Report Engine
Handbuch

Report Launcher

v.10




COPADATA

© 2021 Ing. Punzenberger COPA-DATA GmbH
Alle Rechte vorbehalten.

Die Weitergabe und Vervielfaltigung dieses Dokuments ist - gleich in welcher Art und Weise - nur mit
schriftlicher Genehmigung der Firma COPA-DATA gestattet. Technische Daten dienen nur der
Produktbeschreibung und sind keine zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinn. Anderungen - auch
in technischer Hinsicht - vorbehalten.



Inhaltsverzeichnis

1 Willkommen bei der COPA-DATA Hilfe ... ceesseseseessaseesessaeseessasenens 5
2 REPOIT LAUNCRET ...ttt ssssas sttt sssa st ss s s e e e e e s sesessssssssssssssssssssassssnas 5
3 RECNEEVEIWAITUNG ...ttt as st st se st ss s se e e ssssssssssssssssssnssassssnas 7
4 Report Launcher: Konfiguration und Bedienung..........ccccocveeveeeurnnnnninenisinenesesesesssssesesesesesesesenens 7
4.1 SYMDBDOIANSICT ..ottt 9
4.2 DELAIANSICNT ...ttt 11
4.3 EINSTEIUNGEN .ottt 13
4.4 Kontextmenus Ordner, Reports und Datenbanken ... 14
4.5 Elemente VErsChIEDEN ...ttt 16
4.6 RePOrt NErUNTEIIAAEN ...ttt 17
4.7 Sprachen UNd ZeItfOrMALtE ...ttt sss s 17
4.7.1 Umstellung WInterzeit/SOMMEIZEIt ..o esssees et se e ssses s s ssssssesens 18

4.8 Parameter - EiNgabe Und AUSWaNL ...t 19
4.8.1 Standard-EINQADEfEl ...ttt ss s ssss sttt ss s s 22

4.8.2 BOOI-AUSWANIAIAIOF c.erreeiieeiereeeiee ettt sttt 22

4.8.3 Eingabe oder Auswahl MENrerer WErte ... eiseeesesssse e s ssssssssssssesens 23

4.8.4 Datum UNA UNIZEIT ...t sisecsiseessssssssssssss st sisessasessisecsescssnsessnseses 25

4.8.5  ZEIESPANNE oottt sttt et e b e etk E R ARt 32

4.8.6  ANIQQENGIUDPE ..oveerreereemeeemeeese ettt ssee s s ass e es et e e ekt et 40

4.8.7 Charge UNA SCRICRT ...ttt ettt et 43

8.8 FIILEI oottt ettt ettt E Rttt 45

4.8.9 SOrtierung FIEErEIEMENTE ...ttt sttt ss st 50

4.9 SITEEINSTEIIUNGEN ..ottt bbb 51
49T AIIGEIMEIN oottt ettt 52

4. 10 DATENGUEIIE ...t 53
410,71 BIGENSCRATEEN .ottt ettt bbbt 54

BT OFANET oottt 56
A.1T.T BIGENSCRATIEN ..ottt sttt 59
4.12DateieN NOCNIAAEN ...ttt 59

5 REPOIT ESTEIIEN ...ttt ettt ss st et ssaes 60
5.1 REPOI BUIIAET ..ottt sttt sttt st s ssn s 61

5.2 REPOI NOCNIAAEN ...ttt sttt nsaes 62



6 REPOIT QUFTUTEN ...ttt ettt st ettt s st ns 64

7 SYMDOIIQISTE REPOIL ...ttt s s a s sttt sttt sttt s e e e e e e enens 65
8 Report konfigurieren Und eXPOrtieren ... eeceeerincserenineseeseseseessessseseasasesssesssssssssssssseens 66
O REPOIS VEIWAITEN ...ttt sttt st sttt se e e nens 69
0.1 EIGENSCNATEN ..ottt sttt 70
0.2 PATAMELET ...ttt e e 71
0.3 DAtENQUEIIEN c.cce ettt 75
0.4 VerarbeItUNGSOPTIONEN. ..ottt 76
4T ZEIEPIAN ottt e 79

9.5 Optionen zur Cache-AKtUAIISIEIUNG ..ot ssseses 80
0.6 REPOIMVETIAUT ...ttt sttt sttt bbb nnen 81
9.7 Optionen flir MomMENTAUTNANME ...ttt eees 81

10 Validierung VON FOIMEIN.......o ettt ss s ssasssassstssssssssssssssssesesesensasaens 82
1T FERIEI-LOGQING eneniniiiieeeeeeeeeeeeeteietststtt ettt e e e e e e e e s s s s s ssassssssssssssessssssssssenessssnsnsnsaens 84
17T DIAGNOSIS VIBWET ..ottt eiseeieisseise ittt bbbt 84
TT1T AlIGEIMEINES ..ottt ettt ek e bbbt 86

11.1.2 Topologie des DiagnOSE-SYSLEMS .......ccwrireeeerieeeimeeiseesseeesseesssesssessseesssesssssesssesssssessssesssessssssssssssssees 88

TT 1.3 ABIAUT ettt sttt RR SRRt 90

17.7.4 DIQQNOSIS SEIVET ...cuereerier ettt eise st eee st sss st sssesssesssess st et ss e ss et se st e ss e ss st e ss e sssessesssessesssessseses 100

TT.1.5 DIAGNOSIS CHENT ..ottt ettt et ekttt 104

11.1.6 Diagnosis Viewer - AUSWEITUNGSPIOGIAMIM ......oc.ueuueuereeeseeeseesseesseesssessssessssessssssssesssessssessssesssesens 107

1707 FIREIMOGICRKEITEN ...ttt ettt sttt 113

11.1.8 LeSeN der LOG-Dat@ION .......cccccreieeierieriscsiecriecsiecsiseesseessnsesssessssessssesissesisessisessinecssnscssnscssnsessnsesss 119

17.1.9 SEUKEUT D@ LOG DAt ...ceeuceerieeeeeeecereeeeeeeee et sse st sssss st st sssssns 123

11.1.10 Fehlerbehandlung und Meldungen fliir Diagnosis VIEWET ........cccovvcrermeeermeeerneeeneeenreeeseeesseeenseeens 124

11.2Fehlermeldungen Report ENgine allgemein ... sssssssssssssnees 127



1 Willkommen bei der COPA-DATA Hilfe

ZENON VIDEO-TUTORIALS

Praktische Beispiele fur die Projektierung mit zenon finden Sie in unserem YouTube-Kanal
(https://www.copadata.com/tutorial_menu). Die Tutorials sind nach Themen gruppiert und geben
einen ersten Einblick in die Arbeit mit den unterschiedlichen zenon Modulen. Alle Tutorials stehen in
englischer Sprache zur Verflgung.

ALLGEMEINE HILFE

Falls Sie in diesem Hilfekapitel Informationen vermissen oder Winsche fur Ergénzungen haben,
wenden Sie sich per E-Mail an documentation@copadata.com.

PROJEKTUNTERSTUTZUNG

Unterstltzung bei Fragen zu konkreten eigenen Projekten erhalten Sie vom Customer Service, den
Sie per E-Mail an support@copadata.com erreichen.

LIZENZEN UND MODULE

Sollten Sie feststellen, dass Sie weitere Module oder Lizenzen benétigen, sind unsere Mitarbeiter unter
sales@copadata.com gerne fur Sie da.

2 Report Launcher

Reports stellen Daten aus Online-Quellen oder Archiven nach definierten Regeln dar. Die Report
Engine wird mit fertigen Reportvorlagen ausgeliefert, die individuell angepasst werden kénnen. Es
kénnen auch eigene Reports erstellt werden. Die dazu nétigen Tabellenstrukturen werden im Kapitel
Grundlagen beschrieben.

Fur den Aufruf und die Darstellung von Reports ist am Client-Rechner lediglich ein unterstutzter
Browser (auf Seite 7) nétig. Alle Reports werden im Browser dargestellt und angepasst. Welche
Einstellungen maglich sind, hédngt von den Rechten (auf Seite 7) des Benutzers ab. Reports kédnnen in
andere Formate exportiert und so in anderen Anwendungen genutzt werden.
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https://www.copadata.com/tutorial_menu

Im Auslieferungszustand werden beim Start der Report Engine vorkonfigurierte Ordner mit Reports
zum jeweiligen Themenbereich fur das Demo-Projekt angezeigt.
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Report Engine
Hauptverzeichnis

Hauptverzeichnis | Site-Einstellungen | Hilfe

P57 NeuerOrdner | Bk Neue Datenquelle

1 Repor Builder herunterladen

Wi Report Builder | 4 Datei hachladen

E] 360° Reports
E} Custom Formula Analysis

E] Extended Historian Analysis

E] Alarm and Event Analysis
Boe
E] Historian Analysis

E";A\arm- und Ereignisanalyse

E;[ Efficiency Class Analysis

E;" 15050001

E] OEE Analysis. E] Production Analysis Line Based E",' Production Analysis Machine Based
ysee -"=l'- Database123 i REPORTING
- - )
== STATISTIC == X_Y_Series == ZA DATA
—_— . -
¥ Info

Es werden nur Reports angezeigt, die im Umfang der erworbenen

Engine Lizenz enthalten sind.

KONFIGURATION VON REPORTS

Reports konnen im Browser konfiguriert werden.

Die Erstellung erfolgt im Reporting Studio.

¥ |nfo

Report

Umgang mit Zeitintervall bei Archivverdichtung und Anzeige im Report:

» Intervall kleiner/gleich 60 Minuten:
Bei der Verdichtung wird auf korrekten Zeitintervall in UTC geachtet.

» Intervall groBer als 60 Minuten:
Bei der Verdichtung wird auf korrekten Zeitintervall in Server-Lokalzeit

geachtet.

» Beider Darstellung wird immer Lokalzeit verwendet. Befinden sich
Anwender und Server in unterschiedlichen Zeitzonen, kénnen sich
Abweichungen ergeben.
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PROJEKTE UND FILTER

Reports konnen in der Regel Uber mehrere Projekte erstellt werden.
A Achtung

Es kbnnen nur Archivdaten ausgewertet werden, deren Variablen aus dem
eigenen Projekt stammen.

Das heilt: Wird, zum Beispiel in einem Integrationsprojekt, in einem Archiv eine
Variable aus einem Unterprojekt archiviert, dann kann die  Report Engine auf
diese Variable nicht zugreifen.

3 Rechteverwaltung

Die Report Engine benutzt eine rollenbasierende Rechteverwaltung. Diese regelt den Zugriff auf
Datenquellen, Ordner, Reports und alle anderen Elemente. Dabei werden einem Benutzer oder einer
Gruppe bestimmte Rechte zugeordnet. Benutzer und Gruppen mussen bereits in der Windows
Benutzerverwaltung angelegt sein. Die Authentifizierung wird nicht von Report Engine Ubernommen,
sondern obliegt dem Betriebssystem.

Benutzerrechte werden im Reporting Studio gesetzt und verwaltet.

4 Report Launcher: Konfiguration und Bedienung

Die Report Engine wird Uber den Webbrowser aufgerufen oder tUber das Reporting Studio gestartet:

»  Aufruf dber Browser:
Eingabe der Verbindung in die Adresszeile oder Klick auf den Link im Startmenu des
Installationsrechners (Abschnitt COPA-DATA)

»  Start Uber Reporting Studio:
Folgende Aktionen starten den Webbrowser mit dem Report Launcher fur die im Reporting
Studio eingestellte Verbindung:

» Auswahl des entsprechende Befehls aus dem Men(Report
» Klick auf das entsprechende Symbol in der Symbolleiste

» Klick auf die Schaltflache Report im Report Launcher 6ffnen in einem Report im
Reporting Studio
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REPORT LAUNCHER

Die Oberflache des Report Launchers gibt Ihnen die Méglichkeit:
» den Report Launcher zu konfigurieren

» Reports zu konfigurieren und aufzurufen

Der Report Launcher kann in zwei Ansichten aufgerufen werden:
»  Symbolansicht (auf Seite 9)
P Detailansicht (auf Seite 11)

BROWSER

Die Report Engine wird Uber einen Browser bedient.
* Info

Designed und getestet wurde die Report Engine fur folgende Browser:

»  Microsoft Internet Explorer ab Version 10 (Nur Normalansicht)

» Chrome
» Firefox
Hinweise:

»  Fdr den Internet Explorer muss die Kompatibilitatsansicht deaktiviert sein.
» Zoom steht nur fur den Browser Chrome zur Verfugung.

»  Welcher Browser verwendet werden soll, kénnen Sie in den Einstellungen im
Reporting Studio vordefinieren.

» Fehlerbehandlung
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& Achtung

Fehlermeldungen fur Parameter:

Fur manche Parameter mussen die zur Verfigung stehenden Werte Uber eine
Stored Procedure des Microsoft SQL Servers geladen werden. Schlagt der Aufruf
dieser Stored Procedure fehl oder liefert die Stored Procedure einen Fehler
zurtck, so wird im Report Launcher eine Fehlermeldung angezeigt. Zum
Beispiel, wenn die Service Engine nicht erreichbar ist, der SQL-Connector nicht
erstellt wurde, usw.

Fur manche Parameter kann unter Umstanden kein Vorschlagswert vergeben
werden, da ein vorher zu behandelnder Parameter keinen Wert enthalt.

Zum Beispiel: Zeitfilter basieren auf Schichten, aber es sind noch keine
Schichtdaten vorhanden. In diesem Fall ist die Vergabe von Vorschlagswerten
erst moglich, wenn zumindest 1 Schicht geschrieben wurde.

4.1 Symbolansicht

-5 =
€ - T YRS X & @

€] Hauptveracichnis - Report L. % ||
Hauptverzeichnis | Site-Einstellungen | Hilfe

Report Engine . Q
Hauptverzeichnis -

[ Mever Ordner | B Neus Datenauelle

b Reoort Builder herunterladen

"4 Report Builder 4 Datsi hochiaden

8 Detailansic

E;; 360° Reports E Alarm and Event Analysis E} Alarm- und Ereignisanalyse
E"; Custom Formula Analysis E]' DE E} Efficiency Class Analysis
E]—; Extended Historian Analysis E] Historian Analysis E; 15050001

E;; QEE Analysis E] Production Analysis Line Based E] Production Analysis Machine Based

=y sec i Database123 i REPORTING

i STATISTIC i X_Y_Series i 7A_DATA
KONFIGURATIONSMENU

Hauptverzeichnis

Siteeinstellungen

Wechselt in die oberste Ebene.

Offnet die Verwaltung (auf Seite 51) von
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allgemeinen Einstellungen der Site.
Hilfe Offnet die Hilfe fir den Report Launcher.
Suchfeld Suche im Report Launcher.

Eingabe des Suchbegriffs in das Suchfeld. Klick auf
das Symbol Lupe startet die Suche.

Hinweis: Klick auf das Symbol lost unter Firefox
und Chrome keine Aktion aus. Driicken Sie
stattdessen die Eingabe-Taste.

HAUPTMENU

Hauptmenu

Neuer Ordner Erstellt einen neuen Ordner (auf Seite 56).

Neue Datenquelle Erstellt eine neue Datenquelle (auf Seite 54).

Download Report Builder Offnet die Microsoft Website zum Download des
Report Builder.

Report Builder Offnet den Microsoft Report-Builder (auf Seite 61).
Voraussetzung: Der Microsoft Report-Builder ist
am System bereits vorhanden.

Hinweis: Wird von Chrome und Firefox nicht
unterstutzt.

Datei hochladen Offnet den Dialog zum Hochladen von Ressourcen
(auf Seite 59) wie Reports, Modelle, Datasets usw.

Detailansicht - Symbolansicht Schaltet von Detailansicht auf Symbolansicht um.

Symbolansicht: Zeigt alle Ordner und Reports
kompakt an. Ordner lassen sich in dieser Ansicht
ausblenden (auf Seite 56).

Detailansicht: Zeigt Details zu Reports und
Ordnern an und ermoglicht deren Sortierung
durch Klick auf die jeweilige Kopfzeile:

» Objekttyp (2. Spalte)

» Name
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»  Beschreibung
» Letzte Ausfuhrung
» Geandert am

» Geandert von

Beide Ansichten stellen fur Ordner, Reports und
Datenbanken ein Kontextmend (auf Seite 14) mit
haufig benotigten Befehlen bereit.

LISTENFELD REPORTS

Listenfeld Reports Zeigt alle Datenbanken, Ordner und Reports an.
Die Anzeige kann in einer Symbolansicht oder
Detailansicht erfolgen. Von der Art der Anzeige
hangen die moglichen Aktionen ab.

Hier werden Reports zur Konfiguration und
Anzeige ausgewahlt.

4.2 Detailansicht

< - DY T o * & @

| Custom Formula Analysis - .. !

Hauptverzeichnis Hauptverzeichnis | Site-Einstellungen | Hilfe
Report Engine P—— Q
Custom Formula Analysis i

2 | BE | ioschen | = verschicben | b Report Builderherunteriaden | Mg Report Builder B8 symbolansicht

i +

[0 [ 360° Reports 25.05.2020 15:03 NT AUTHORITY\SYSTEM

[0 [ Aam and Event Analysis 25.06.2020 15:03 NT AUTHORITY\SYSTEM

[0 [ Alam- und Ereignisanalyse 08.03.202110:38 C

[0 [ Custom Formula Analysis 25.05.2020 15:03  NT AUTHORITYISYSTEM

O [ Custom Formula Aggregated Trend Comparison 25.05.2020 15:03 NT AUTHORITYISYSTEM
O [ Custom Formula Aggregation 25.05.2020 15:03 NT AUTHORITY\SYSTEM
O [a]  Custom Formula Trend 25.05.2020 15:03  NT AUTHORITYV\SYSTEM

O B DE 15.02202115:38 C

[0 [= Efficiency Class Analysis 25.05.2020 15:03 NT AUTHORITY\SYSTEM

[0 [= Extended Historian Analysis 25.05.2020 15:03 NT AUTHORITY\SYSTEM

[0 [ Historian Analysis 25.05.2020 15:03  NT AUTHORITVISYSTEM

O B 1050001 25.05.2020 15:03 NT AUTHORITY\SYSTEM

[0 [ OEE Analysis 25.05.2020 15:03  NT AUTHORITYISYSTEM

[1 [ Production Analysis Line Based 25.05.2020 15:03  NT AUTHORITYISYSTEM

[0 [ Production Analysis Machine Based 25.05.2020 15:03  NT AUTHORITYISYSTEM

O B spc 08.03.202111:07 C

[0 & Database123 04.02.202114:43 C

[0 & REPORTING 25.05.2020 15:02 NT AUTHORITY\SYSTEM 'V
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KONFIGURATIONSMENU

Hauptverzeichnis Wechselt in die oberste Ebene.

Siteeinstellungen Offnet die Verwaltung (auf Seite 51) von
allgemeinen Einstellungen der Site.

Hilfe Offnet die Hilfe fur den Report Launcher.
Suchfeld Suche im Report Launcher.

Eingabe des Suchbegriffs in das Suchfeld. Klick auf
das Symbol Lupe startet die Suche.

Hinweis: Klick auf das Symbol lost unter Firefox
und Chrome keine Aktion aus. Driicken Sie
stattdessen die Eingabe-Taste.

HAUPTMENU

Hauptmenu

Alle erweitern Klick auf Schaltflache 6ffnet alle Elemente in der
Baumansicht.

Alle reduzieren Klick auf Schaltflache klappt alle Elemente in der
Baumansicht ein. Es wird nur noch die oberste
Ebene angezeigt.

Loschen Loscht ausgewahlte Reports oder Ordner. Auswahl
erfolgt Uber Aktivierung der Checkbox vor dem
Report/Ordner.

Verschieben Verschiebt ausgewahlte Reports oder Ordner.
Auswahl erfolgt Uber Aktivierung der Checkbox vor
dem Report/Ordner.

Download Report Builder Offnet die Microsoft Website zum Download des
Report Builder.

Report Builder Offnet den Microsoft Report-Builder (auf Seite 61).

Voraussetzung: Der Microsoft Report-Builder ist
am System bereits vorhanden.

Hinweis: Wird von Chrome und Firefox nicht
unterstutzt.
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Symbolansicht Schaltet von Detailansicht auf Symbolansicht um.

Symbolansicht: Zeigt alle Ordner und Reports
kompakt an. Ordner lassen sich in dieser Ansicht
ausblenden (auf Seite 56).

Detailansicht: Zeigt Details zu Reports und
Ordnern an und ermoglicht deren Sortierung
durch Klick auf die jeweilige Kopfzeile:

» Objekttyp (2. Spalte)
» Name

»  Beschreibung

» Letzte Ausfuhrung

» Geandert am

» Geandert von

Beide Ansichten stellen fur Ordner, Reports und
Datenbanken ein Kontextment (auf Seite 14) mit
haufig benotigten Befehlen bereit.

LISTENFELD REPORTS

Beschreibung

Listenfeld Reports Zeigt alle Datenbanken, Ordner und Reports an.
Die Anzeige kann in einer Symbolansicht oder
Detailansicht erfolgen. Von der Art der Anzeige
hangen die moglichen Aktionen ab.

Hier werden Reports zur Konfiguration und
Anzeige ausgewahlt.

4.3 Einstellungen

Datenquellen und Reports werden Uber Menuleisten (auf Seite 7) und Kontextmends (auf Seite 14)
verwaltet und konfiguriert.

Siehe auch:
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Konfiguration und Bedienung (auf Seite 7)
Site (auf Seite 51)
Ordner (auf Seite 56)

v v Vv v

Reports  (auf Seite 69)

4.4 Kontextmenis Ordner, Reports und Datenbanken

Datenbanken, Ordner und Reports im Reportfenster verfugen Uber ein Kontextmend zur
Konfiguration. Dessen Inhalte hangen teilweise auch davon ab, in welcher Ansicht der Report
Launcher angezeigt wird.

Um einen Befehl aus dem Kontextmend zu wahlen:

1. Bewegen Sie die Maus Uber das gewtnschte Objekt.
Ein roter Rahmen und ein roter Pfeil werden angezeigt.
2. Klicken Sie auf den Pfeil.
Das KontextmenU wird angezeigt.

3. Wahlen Sie den gewunschten Befehl.

KONTEXTMENU ORDNER

Das KontextmenU von Ordnern enthélt abhangig von der Ansicht des Report Launcher
unterschiedliche Befehle.

SYMBOLANSICHT
Verschieben
K Loschen
i Verwalten i
Befehl Beschreibung
Verschieben Offnet Dialog (auf Seite 16) zur Wahl des neuen Speicherorts.
Loéschen Loscht ausgewahlten Ordner.
Verwalten Offnet Dialog zur Verwaltung (auf Seite 59) des Ordners.
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DETAILANSICHT

Verschieben
K Loschen
Verwalten
F3 MNeuer Ordner
5. Neue Datenquelle
4 Datei hochladen

Befehl Beschreibung

Verschieben
Loschen
Verwalten

Neuer Ordner
Neue Datenquelle

Datei hochladen

KONTEXTMENU REPORT

Offnet Dialog (auf Seite 16) zur Wahl des neuen Speicherorts.
Loscht ausgewahlten Ordner.

Offnet Dialog zur Verwaltung (auf Seite 59) des Ordners.

Offnet Dialog zum Erstellen eines neuen Ordners

Offnet Dialog (auf Seite 54) zur Auswahl einer neuen Datenquelle.

Offnet Dialog (auf Seite 59) zum Hochladen einer neuen Datei.

Das Kontextmenu von Reports enthalt Befehle zu deren Verwaltung. Das Kontextmend ist fir beide
Ansichten des Report Launcher identisch.

Verschieben

A Loschen

[&l, Verkniipften Report erstellen...
Reporiverlauf anzeigen

E WVerwalten
< Herunteriaden..
[i} Im Report Builder bearbeiten

Befehl Beschreibung

Verschieben

Loschen

Verkniipften Report erstellen...

Reportverlauf anzeigen
Verwalten

Herunterladen

Im Report Builder bearbeiten

Offnet Ment zur Wahl des neuen Speicherorts.
Loscht ausgewahlten Report.

Offnet Dialog zum Erstellen eines verknipften Reports, der
auf dem ausgewahlten Report beruht.

Offnet Anzeige des Reportverlaufs (auf Seite 87).
Offnet Dialog zur Verwaltung des Reports (auf Seite 70).

Ermoglicht es, Reports lokal zu speichern (auf Seite 17).
Offnet Windows Dialog zum Speichern einer Datei.

Offnet den  Report im MS Report Builder (auf Seite 67).
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KONTEXTMENU DATENBANK

Das Kontextmenu von Datenbanken enthalt Befehle zu deren Verwaltung . Das Kontextmenu ist fur
beide Ansichten des Report Launcher identisch.

Verschieben

A Loschen
Reportmodell generieren
Abhangige Elemente anzeigen

Verwalten

Verschieben Offnet Ment zur Wahl des neuen Speicherorts.
Loschen Loscht ausgewahlten Report.
Reportmodell generieren Offnet den Dialog (auf Seite 56) zur Generierung eines neues

Modell fur die Datenquelle.

Abhiangige Elemente anzeigen Zeigt alle auf dieser Datenquelle basierenden Reports an und
ermaoglicht, diese zu I6schen oder zu verschieben.

Verwalten Offnet Dialog (auf Seite 54) zur Verwaltung der Datenbank.

4.5 Elemente verschieben
Um den Speicherort eines Objekts zu andern:
1. Markieren Sie das Objekt (Ordner, Report, Datenbank).
2. Klicken Sie auf den Pfeil.
3. Wahlen Sie im KontextmenU den Befehl Verschieben.
Der Dialog zur Auswahl eines neuen Speicherorts wird getffnet.

4. Geben Sie in das Eingabefeld Speicherort den gewinschten Ort ein oder wéhlen Sie ihn aus
der Liste der Ordner.
5. Bestatigen Sie die Auswahl mit Klick auf OK.

DIALOG ELEMENTE VERSCHIEBEN

Variablenname [VariableMamel Von (From) Bis (Tao) Verbrauch (Consumg
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Speicherort Angabe des gewunschten Speicherort. Eingabe in das Feld
oder Auswahl aus Baum Ordnerauswahl.

OrdnerAuswahl Auswahl eines Ordners als Speicherorts. Klick auf Ordner
Ubernimmt Auswahl in Feld Speicherort.

OK Ubernimmt Einstellungen und schlieBt den Dialog.

Abbrechen Verwirft alle Anderungen und schliet den Dialog.

4.6 Report herunterladen

Reports konnen vom Server auf den lokalen Rechner heruntergeladen werden, um sie offline zu
bearbeiten oder zu prasentieren.

Um einen Report herunterzuladen:
1. Bewegen Sie die Maus Uber den Report.
2. Klicken Sie auf den Pfeil.
3. Wahlen Sie den Befehl Herunterladen.
Der Dialog zum Speichern von Dokumenten wird angezeigt.

4. Wahlen Sie einen Speicherort am lokalen Rechner.

4.7 Sprachen und Zeitformate

OBERFLACHENSPRACHE

Die Report Engine kann am Web Client in mehreren Sprachen dargestellt werden. Sofern im Browser
ausgewahlt, wird die Oberflache dargestellt in:

»  Chinesisch (vereinfachtes Chinesisch)
Deutsch

Englisch

Franzosisch

Italienisch

Japanisch

v v Vv Vv v Vv

Russisch
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»  Spanisch
»  Tschechisch

Fur alle anderen Sprachen wird als Default Englisch voreingestellt. Die Sprache konfigurieren Sie im
Browser Uber den jeweiligen Dialog zur Sprachauswahl.

REPORTSPRACHE

Die Sprache des Reports wird entweder fix vorgegeben oder ist per Online-Sprachauswahl frei
wahlbar:

»  Reports mit Online-Sprachauswahl: Die Auswahl der Sprache erfolgt im Report Launchertber
die Dropdownliste Sprache.
Ausnahme: Die Sprache wurde im Reporting Studio als Direktwert vorgegeben.
Das hat Auswirkung auf die Ubersetzung von Report-Inhalten und das
Zeitformat/Zahlenformat.

» Reports ohne Online-Sprachumschaltung:

» Die Ubersetzung der Inhalte hangt von der Bereitstellungssprache und der Sprache der
Service Engine ab.

» Zeitformat und Zahlenformat werden von der Browsersprache tbernommen.

ZEITFORMATE
Zeitformate entsprechen den Konventionen der im Browser eingestellten Sprache.

Hinweis: Wenn einer der folgenden Fehler auftritt, Gberprifen Sie die Einstellungen fir Sprache und
Zeitstempelformate:

»  Dropdownliste fur Datums- und Uhrzeitauswahl funktioniert nicht

» Report Launcher meldet nicht korrekt formatierten Zeitstempel

TEXTE

Texte werden so, wie im Report eingegeben oder vom Server ausgegeben, dargestellt.

4.7.1 Umstellung Winterzeit/Sommerzeit
Die Umstellung von Winterzeit auf Sommerzeit und umgekehrt kann zum Zeitpunkt der Umstellung

bei Reports zu Anomalien bei Intervallen fuhren. Diese entstehen durch die vom .NET Framework zur
Verfigung gestellten Funktionen DateTime.ToLocalTime bzw. DateTime.ToUniversalTime.
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INTERVALLE

Minuten » Intervall in Lokalzeit: DSTstart — » Intervall in Lokalzeit: DSTend
1 Minute, DSTstart + 1 Stunde) —7 Minute, DSTend
» Intervall in UTC: 1 Minute » Intervall in UTC: 1 Stunde und 1
Minute
Stunde Intervall (DSTstart, DSTstart+1) ist » Intervall in Lokalzeit: DSTend
nicht vorhanden. —2, DSTend —]

» Intervall in UTC: 2 Stunden

Legende:

»  DSTstart: Zeitpunkt der Umstellung von Winterzeit auf Sommerzeit in Lokalzeit.
Das heifit: Zum Zeitpunkt DSTstart werden die Uhren um 1 Stunde weitergedreht.

»  DSTEnd: Zeitpunkt der Umstellung von Sommerzeit auf Winterzeit in Lokalzeit.
Das heif3t: Zum Zeitpunkt DSTend werden die Uhren um 1 Stunde zurtickgedreht.

4.8 Parameter - Eingabe und Auswahl

Der Benutzer definiert Gber Dialoge und Eingabefelder (Kontrollelemente) jene Werte, die in einem
Report angezeigt werden sollen. Die Dialoge zur Parametereingabe werden angezeigt, wenn ein
Report gedffnet wird, der Parameter benétigt.

Mit Klick auf die Schaltflache Report anzeigen werden die Parameter an den Report Engine Server
gesendet. Dieser Uberpruft die vom Benutzer eingegebenen Werte auf ihre Gultigkeit. Bei gultigen
Parametern wird der entsprechende Report angezeigt, sonst wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

DROPDOWNLISTE ANPASSEN

Fur Eingabe, Auswahl und Filterung stehen Dropdownlisten zur Verfugung. Die GroBe der meisten
Dropdownlisten kann angepasst werden. Ausgenommen sind Parameter fur die Eingabe eines
Zeitbereichs und die Auswahl von Datum und Uhrzeit.

Um die GroBe einer Dropdownliste anzupassen:
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1. Fuhren Sie die Maus Uber den Anfassbereich in der rechten unteren Ecke bis der Mauszeiger
zu einem Doppelpfeil wird.

) (N S
[[] alle werte auswahlen
Bl [ Media

[ chemicals

O Compressed Air

D Energy
v

A,

[Jwater

2. Ziehen Sie das Fenster mit gedrUckter linker Maustaste auf die gewunschte GroBe.
Hinweis: Die urspringliche GroRe entspricht der MinimalgroBe.

VALIDIERUNG
Bei der Datenubertragung zwischen Browser und Report Engine werden die Werte eines Parameters
immer als Text Ubertragen. Folgende Parameter mussen immer giltige Werte aufweisen:

» Bool

»  Datum und Uhrzeit

Folgende Bedingungen werden bei der Parametervalidierung gepruft. Fehler werden im
Ansichtsfenster der Report Engine ausgegeben:

Wert vorhanden Es muss ein Wert eingegeben oder ausgewahlt worden sein. Diese
Prufung erfolgt immer vor dem Senden der Parameter an den  Report
Engine Server.

Stringvalidierung Bei Parametern vom Datentyp Text werden keine weiteren Prifungen
durchgefuhrt.
Boolvalidierung Bei Parametern vom Datentyp Bool muss der Wert true oder false sein.

GroB-/Kleinschreibung wird nicht Uberpruft..

Anmerkung: Der Bool-Auswahldialog (auf Seite 22) sendet zwar nur
gultige Werte, aber bei der direkten Ansteuerung der Report Engine
Uber URLs wird diese Validierung eventuell benétigt.

Integervalidierung Bei Parametern vom Datentyp Ganze Zahl darf der Wert keine Zeichen
auBer den folgenden enthalten:

» Ein Plus- oder Minuszeichen als erstes Zeichen.
» Allein der Kultur des Anwenders erlaubten Ziffern.

» Das Tausender-Trennzeichen in der Kultur des Anwenders.
Alle enthaltenen Tausender-Trennzeichen werden am Beginn
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der Integervalidierung entfernt.

Floatvalidierung Bei Parametern vom Datentyp Gleitkommazahl darf der Wert keine
Zeichen auBer den folgenden enthalten:

» Ein Plus- oder Minuszeichen als erstes Zeichen.
» Alle in der Kultur des Anwenders erlaubten Ziffern.

» Das Tausender-Trennzeichen in der Kultur des Anwenders.
Alle enthaltenen Tausender-Trennzeichen werden am Beginn
der Integervalidierung entfernt.

» Genau ein Dezimalzeichen in der Kultur des Anwenders.
Wenn entweder vor oder nach dem Dezimalzeichen keine
Ziffern stehen, wird O angenommen.

Hinweis: Keine Ziffern sowohl vor als auch nach dem
Dezimalzeichen ist nicht erlaubt.

Datums- und Bei Parametern vom Datentyp Datum und Uhrzeit mussen folgende
Uhrzeitvalidierung Kriterien eingehalten werden:

»  Der Wert des Parameters muss einem in der Kultur des
Anwenders gultigen Datums- und Uhrzeitstring entsprechen.

» Die Ziffern im Datum und in der Uhrzeit mussen einem gultigen
Wert zugeordnet werden kénnen.
Ungultig ist zum Beispiel die Zeichenfolge 45.718.2017 35:68:99, da
es weder ein solches Datum noch eine solche Uhrzeit gibt.

» Ist keine Uhrzeit in der Zeichenfolge enthalten, wird 00:00:00
angenommen.

» Die Uhrzeitangaben werden auf Minuten genau gerundet.
Enthalt eine Uhrzeit Sekunden, so wird bei Werten kleiner als 30
Sekunden auf die vorhergehende Minute abgerundet und bei
Werten groBer oder gleich 30 Sekunden auf die nachste Minute
aufgerundet. Die Rundung berucksichtigt Spriinge bei Minute,
Stunde, Tag, Monat und Jahr.

» Das gerundete Ergebnis muss innerhalb der folgenden Grenzen
liegen: Minimum = 7.7.7900 00:00:00
Maximum = 1.7.[aktuelles Jahr + 70] 00:00:00
Das Maximum entspricht dem Jahresende in 10 Jahren vom
aktuellen Datum aus gesehen.

21 | 131



BEDINGUNGEN FUR WERTE DER PARAMETER

Bei der Definition eines Reports (z. B. im Report Builder (auf Seite 61)) mussen fur Parameter mit
vordefinierten Werten folgende Einschrankungen beachtet werden:

»
»

»

Der Wert darf nicht NULL sein.

Das Label darf bei allen Dialogen auBer jenen fur Anlagengruppe und Schicht NULL sein. In
diesem Fall wird der Wert als Label verwendet.

Jeder Wert muss eindeutig sein.
Verschiedene vordefinierte Werte mit demselben Wert-Feld sind nicht erlaubt.

Label mussen eindeutig sein.

Verschiedene vordefinierte Werte mit demselben Label-Feld sind allgemein nicht erlaubt.
Ausnahme: Werte aus Anlagengruppen mit gleichen Labels sind zugelassen, wenn diese
sich nicht im gleichen Bereich des Baums befinden. Gleiche Labels bei Wurzelelementen und
gleiche Labels bei Elementen mit dem gleichen Ubergeordneten Knoten fuhren damit zu
Fehlern.

Achtung: Auch ein Wert ohne Label kann zu einem Duplikat fihren, wenn sein Wert dem
Label eines anderen vordefinierten Wertes entspricht.

& Achtung

Die Parametervalidierung durch den Report Engine Server ist keine
VorbeugungsmaBBnahme gegen Angriffe per SQL-Injection, sondern nur eine
Uberprifung auf gultige Report-Werte. GegenmaBnahmen gegen Angriffe
mussen vom Designer der SQL-Stored-Procedures ergriffen werden!

4.8.1 Standard-Eingabefeld

Das Standard-Eingabefeld erlaubt die Eingabe von genau einem Wert fir einen Parameter. Dieses
Eingabefeld wird fur alle Parameter, die keinen spezialisierten Dialog verlangen, angezeigt.

4.8.2 Bool-Auswahldialog

Der BOOL-Auswahldialog erméglicht das Wahlen eines der Werte fur Bool-Parameter, die mit einer
Beschriftung versehen werden kdnnen:

»

True
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P false

Default @ True () False

Label @ §& () NEIN

4.8.3 Eingabe oder Auswahl mehrerer Werte

EINGABE MEHRERER WERTE

Dieser Dialog erlaubt die Eingabe mehrerer Werte fiir einen Parameter. Jede Zeile entspricht hierbei
einem Wert. Leere Zeilen werden ignoriert.

String > ot |~

Float ¥|  DateTime |~
120,5
210,9
500,0
0.5l

Y

Um Werte einzugeben:
1. Klicken Sie in das Eingabefeld.
Das Eingabefeld wird gedffnet.
2. Tragen Sie die Werte zeilenweise ein oder wahlen Sie dies aus der Dropdownliste aus.
3. Klicken Sie neben das Eingabefeld.

Das Eingabefeld wird geschlossen. Die Werte werden, durch Strichpunkt getrennt, angezeigt.

Alarm classes |High; Low; Middle E

AUSWAHL EINES WERTS AUS MEHREREN VORGEGEBENEN WERTEN

Dieser Dialog erlaubt die Auswahl eines Wertes aus mehreren vorgegebenen Werten. Die Werte
werden immer alphabetisch aufsteigend sortiert dargestellt.

Batch |3

\_( ~
WArtl Jan 24 2011 6:28FM
WArtl Jan 24 2011 8:28AM
WArtl Jan 26 2011 7:40AM
WArtl Jan 27 2011 8:22AM
WArt2 Jan 24 2011 2:19FM
WArt2 Jan 25 2011 3:00AM
WArt2 Jan 25 2011 6:27FM
WArt2 Jan 26 2011 11:45FM
WArt2 Jan 27 2011 5:30FM
WArt3 Jan 25 2011 11:45AM S

m

Um einen Werte auszuwahlen:
1. Klicken Sie in das Eingabefeld.
Das Eingabefeld wird gedffnet.
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2.
3.

Filtern Sie die Eintrége oder wahlen Sie einen Wert aus.
Klicken Sie neben das Eingabefeld.

Das Eingabefeld wird geschlossen. Der Wert wird im Eingabefeld angezeigt.

Der Dialog kann gefiltert (auf Seite 45) dargestellt werden.

Batch

At

v

WArtl Jan 24 2011 6:28FM
WArtl Jan 24 2011 8:28AM
WArtl Jan 26 2011 7:40AM
WArtl Jan 27 2011 8:22AM

AUSWAHLEN MEHRERER WERTE AUS MEHREREN VORGEGEBENEN WERTEN

Dieser Dialog erlaubt die Auswahl mehrerer Werte aus vordefinierten Werten. Die Werte werden
immer alphabetisch aufsteigend sortiert. Die Auswahl erfolgt Uber Aktivierung der Checkbox vor dem
Eintrag. Sobald mehr als ein Eintrag dargestellt wird, verfugt die Liste Gber eine Checkbox zum
Auswahlen/(Abwahlen aller Werte.

Machine:

g

[ select all values

w

m »

[¥] Bottle Filler
[¥] Bottle Orientor
[T Bottle washer
et

etz

= —

Um mehrere Werte auszuwahlen:

1.

Klicken Sie in das Eingabefeld.
Das Eingabefeld wird gedffnet.
Filtern Sie die Eintrége oder wahlen Sie die gewlnschten Werte aus.

Um alle Werte zu wahlen klicken Sie auf Alle Werte auswidhlen.
Dabei qilt:

» Der erste Klick in die Checkbox Alle Werte auswcihlen wahlt alle Eintrage aus.
» Der zweite Klick hebt die Auswahl auf.

» Diese Auswahl betrifft immer nur die aktuell angezeigten Werte, ausgefilterte Werte sind
nicht betroffen.

Klicken Sie neben das Eingabefeld.

Das Eingabefeld wird geschlossen. Die Werte werden, durch Strichpunkt getrennt, angezeigt.
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Der Dialog kann gefiltert (auf Seite 45) dargestellt werden.

Machine: V
“r cra
[ select all values
[ crate magazine
[ crate Packer
[ crate Unpacker
DCrate-Inspector].
D Crate-Inspector2

4.8.4 Datum und Uhrzeit

Der Dialog fur Datum und Uhrzeit verfugt Uber unterschiedliche Auswahlmdglichkeiten, je nach
Konfiguration des Reports:

» Jahr (auf Seite 25): Auswahl des Jahres

P Monat (auf Seite 26): Auswah! des Monats

» Tag (auf Seite 27): Auswahl eines Tages

» Stunden (auf Seite 28): Auswahl der Stunden

»  Uhrzeit (auf Seite 30): Auswahl der Stunden und Minuten

GRUNDLAGEN
» Die Kalenderwoche und der Wochenbeginn im Auswahldialog entsprechen der Norm 1SO
8601. Damit:

» ist der erste Wochentag immer ein Montag
» liegt der 4. Januar immer in der ersten Kalenderwoche eines Jahres

» Die Darstellung der Uhrzeit im Format 24 Stunden oder 12 Stunden hangt von den
Einstellungen der Sprachkultur im Browser ab.

4.8.4.1Jahr

Auswahl eines Jahres fur die Darstellung im Report. Der Zeitbereich reicht vom Jahr 1900 bis 10 Jahre
in die Zukunft vom aktuellen Datum aus gesehen.

AUSWAHL JAHR

2010 - 2019
2011 M2 2013 2014
2018

(®) Jahresanfang

() Jahresende
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Kopfzeile In der Kopfzeile kann durch Klicken auf die Pfeile zur Dekadenansicht
der vorhergehenden oder der nachsten Dekade gesprungen werden.
Die Pfeile werden nur angezeigt, wenn diese verflgbar sind.

Klick auf:
»  Pfeil links: Schaltet auf die vorhergehende Dekade.
»  Pfeil rechts: Schaltet auf die folgende Dekade.

In der Ansicht 1900 — 1910 kann nicht zur vorhergehenden Dekade
navigiert werden.

Jahresauswahl Das ausgewahlte Jahr wird hervorgehoben. Ist kein Wert eingestellt,
wird das aktuelle Jahr hervorgehoben.

Klick auf ein Jahr Gdbernimmt das Jahr als Zeitpunkt und schlieBt den
Dialog. Tag und Uhrzeit werden tber die beiden Kontrollelemente
Jahresanfang und Jahresende definiert.

Jahresanfang »  Aktiv: Als Tag und Uhrzeit wird der 1. Januar, 00:00:00,
konfiguriert.
Jahresende » Aktiv: Als Tag und Uhrzeit wird der 1. Januar des Folgejahres,

00:00:00, konfiguriert.

4.8.4.2Monat

Auswahl eines Monats fur die Darstellung im Report.

AUSWAHL MONAT

(®) Monatsanfang

() Monatsende

Kopfzeile In der Kopfzeile kann durch Klicken auf die Pfeile zu anderen Jahren
gewechselt werden. Die Pfeile werden nur angezeigt, wenn diese
verfugbar sind.

Klick auf:
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»  Pfeil links: Schaltet auf das vorhergehende Jahr.
»  Pfeil rechts: Schaltet auf das folgende Jahr.
» Jahr: Offnet den Dialog zur Jahresauswahl (auf Seite 25).

Monatsauswahl Der ausgewahlte Monat wird hervorgehoben. Ist kein Wert eingestellt,
wird der aktuelle Monat hervorgehoben.

Klick auf einen Monat Ubernimmt den Monat als Zeitpunkt und
schlieBt den Dialog. Tag und Uhrzeit werden Uber die beiden
Kontrollelemente Monatsanfang und Monatsende definiert.

Monatsanfang » Aktiv: Als Tag und Uhrzeit wird der erste Tag des Monats,
00:00:00, konfiguriert.

Monatsende »  Aktiv: Als Tag und Uhrzeit wird der erste Tag des folgenden
Monats, 00:00:00, konfiguriert.

4.8.4.3Tag

Auswahl eines Tages in einem Monat fur die Darstellung im Report.

AUSWAHL TAG
wo MO Dl Mi Do FR SA 50
L 1 2 3 4
32 5 ] T 3 9 10 1
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25

35 26 27 28 29 30 3
Heute:  21.07.2014

(®) Tagesanfang

() Tagesende

Kopfzeile In der Kopfzeile kann durch Klicken auf die Pfeile zu anderen
Monaten gewechselt werden. Die Pfeile werden nur angezeigt, wenn
diese verfigbar sind.

Klick auf:
»  Pfeil links: Schaltet auf den vorhergehende Monat.
»  Pfeil rechts: Schaltet auf den folgende Monat.
» Jahr: Offnet den Dialog zur Monatsauswahl (auf Seite 26).
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Der ausgewahlte Tag wird hervorgehoben. Ist kein Wert eingestellt,

Tagesauswahl

Tagesanfang

Tagesende

4.8.4.4Stunden

wird der aktuelle Tag hervorgehoben.

Klick auf einen Tag Ubernimmt den Tag als Zeitpunkt und schlie3t den
Dialog. Die Uhrzeit wird Uber die beiden Kontrollelemente
Tagesanfang und Tagesende definiert.

Aktiv: Als Uhrzeit wird 00:00:00 konfiguriert.

Aktiv: Als Uhrzeit wird 00:00:00 des folgenden Tages
konfiguriert.

Auswahl eines Tages und einer Stunde in einem Monat fur die Darstellung im Report.

AUSWAHL TAG

E MO Dl MI DO FR SA E
27 1 2 3 4 5 [
28 7 a8 9 10 11 12 13
29 14 15 16 17 18 19 20
30 21 22 23 24 25 26 27
| 28 29 30 31

Heute:

Anfang dieser Woche:

Ende dieser Woche:

Anfang dieses Monats:

Ende dieses Monats:

21.07.2014
21.07.2014
27.07.2014
01.07.2014
31.07.2014

Kopfzeile

Tagesauswahl

In der Kopfzeile kann durch Klicken auf die Pfeile zu anderen
Monaten gewechselt werden. Die Pfeile werden nur
angezeigt, wenn diese verfugbar sind.

Klick auf:
»  Pfeil links: Schaltet auf den vorhergehende Monat.
»  Pfeil rechts: Schaltet auf den folgende Monat.

» Jahr: Offnet den Dialog zur Monatsauswah! (auf Seite
26). Die Kopfzeile kann zur Datumsnavigation
genutzt werden:

Der ausgewahlte Tag wird hervorgehoben. Ist kein Wert

28 | 131



Heute

Anfang dieser Woche

Ende dieser Woche

Anfang dieses Monats

Ende dieses Monats

AUSWAHL STUNDE

EEERC

[]00:00 bedeutet Ende des Tages

Zuriick Annehmen

eingestellt, wird der aktuelle Tag hervorgehoben.

Klick auf einen Tag Ubernimmt den Tag als Zeitpunkt und
offnet den Dialog zur Auswahl einer Stunde.

Ubernimmt den aktuellen Tag als Datum und 6ffnet Dialog
zur Auswahl der Stunde.

Setzt Montag der aktuellen Kalenderwoche mit Tagesbeginn
(00:00:00) als Uhrzetit.

Setzt Montag der folgenden Kalenderwoche mit Tagesbeginn
(00:00:00) als Uhrzetit.

Setzt den ersten Tag des aktuellen Monats mit Tagesanfang
(00:00:00) als Uhrzeit.

Setzt den ersten Tag des folgenden Monats mit Tagesanfang
(00:00:00) als Uhrzeit.

Kopfzeile

Eingabe Uhrzeit

00:00 bedeutet Ende des Tages

Zurick

Klick auf Kopfzeile 6ffnet Monatsansicht zur
Datumsnavigation.

Die Uhrzeit wird Uber die Dropdownliste
ausgewahlt.

Die Auswahl erfolgt per Klick auf die Pfeile des
Spincontrols oder Eingabe in die getffnete
Dropdownliste per Klick auf die gewlnschte Zeit
oder direkte Eingabe Uber die Tastatur (Pfeil- und
Nummerntasten).

Minuten werden als 00 angezeigt und kénnen
nicht veréandert werden.

Aktiv: 00:00 wird als Ende des Tages interpretiert.

Offnet Monatsansicht zur Datumsnavigation.
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Annehmen Ubernimmt eingestellte Werte und schlieBt den
Dialog.

Um die Eingabe abzubrechen, klicken Sie auf das
Kalendersymbol neben dem Eingabefeld.

4.8.4.5Uhrzeit

Die Zeitauswahl erfolgt je nach Einstellung der Sprachkultur des Browsers (auf Seite 17) im 24 h oder
im 12 h Zeitformat.

24 H ZEITFORMAT

[13v] 7 V] ©

[]00:00 bedeutet Ende des Tages

Zurick Annehmen
opion ooy
Kopfzeile Klick auf Kopfzeile 6ffnet Monatsansicht zur
Datumsnavigation.
Eingabe Uhrzeit Die Uhrzeit wird tGber zwei Dropdownlisten

ausgewahlt. Klick in die Liste 6ffnet diese. Die
Auswahl erfolgt per Klick auf die Pfeile des
Spincontrols oder Eingabe in die gedffnete
Dropdownliste per Klick auf die gewlnschte Zeit
oder direkte EIngabe Uber die Tastatur (Pfeil- und
Nummerntasten) :

» Die erste (linke) Dropdownliste dient der
Auswahl der Stunde.
Die Pfeile rechts neben der ersten
Dropdownliste erhéhen und verringern die
eingestellte Stunde um den Wert 7. Am
Ende der Liste wird beim Erhohen zum
Anfang gesprungen. Am Anfang der Liste
wird beim Verringern zum Ende
gesprungen.

» Die zweite (rechte) DropDownliste dient der
Auswahl der Minute. Die Liste enthalt die
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Werte 0 bis 59. Ist die Dropdownliste
gedffnet, kann ein Wert auch tber die
Tastatur ausgewahlt werden (Pfeil- und

Nummerntasten).
00:00 bedeutet Ende des Tages »  Aktiv: 00:00 wird als Ende des Tages
interpretiert.
Zurick Offnet Monatsansicht zur Datumsnavigation.
Annehmen Ubernimmt eingestellte Werte und schlieBt den
Dialog.

Um die Eingabe abzubrechen, klicken Sie auf das
Kalendersymbol neben dem Eingabefeld.

12 H ZEITFORMAT

V] 3 @] :

@AM ) PM
[112:00 AM means end of the day

Kopfzeile Klick auf Kopfzeile 6ffnet Monatsansicht zur
Datumsnavigation.
Eingabe Uhrzeit Die Uhrzeit wird Uber zwei Dropdownlisten

ausgewahlt. Klick in die Liste 6ffnet diese. Die
Auswahl erfolgt per Klick auf die Pfeile des
Spincontrols oder Eingabe in die getffnete
Dropdownliste per Klick auf die gewdnschte Zeit
oder direkte Eingabe Uber die Tastatur (Pfeil- und
Nummerntasten) :

» Die erste (linke) Dropdownliste dient der
Auswahl der Stunde.
Die Pfeile rechts neben der ersten
Dropdownliste erhéhen und verringern die
eingestellte Stunde um den Wert 7. Am
Ende der Liste wird beim Erhohen zum
Anfang gesprungen. Am Anfang der Liste
wird beim Verringern zum Ende
gesprungen.
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» Die zweite (rechte) DropDownliste dient der
Auswahl der Minute. Die Liste enthalt die
Werte 0 bis 59. Ist die Dropdownliste
geoffnet, kann ein Wert auch tber die
Tastatur ausgewahlt werden (Pfeil- und
Nummerntasten).

» AM: Vormittag (ante meridiem)

» PM: Nachmittag (post meridiem)

12:00 AM means end of the day Aktiv: 12:00 AM wird als Ende des Tages
interpretiert.

Back Offnet Monatsansicht zur Datumsnavigation.

Accept Ubernimmt eingestellte Werte und schliet den
Dialog.

Um die Eingabe abzubrechen, klicken Sie auf das
Kalendersymbol neben dem Eingabefeld.

4.8.5 Zeitspanne

Dieser Dialog ermoglicht die Eingabe einer Zeitspanne, je nach Konfiguration des Reports.

Ende des Intervalls

Aktuelles Datum und aktuelle Uhrzeit
einstellen

Jahr: 2014
Monat:

Tag:

Stunde:

<

Minute:

|2 | : |Minuten V|

Von:  2014-07-22 11:11

Bis:  2014-07-22 11:13

=
3
z
g
g

Um eine Zeitspanne zu projektieren:

1. Wahlen Sie den Endzeitpunkt.
Welche Auswahlmaglichkeiten zur Verfugung stehen, hangt vom Report ab:

» Jahr (auf Seite 33)
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P  Monat (auf Seite 35)
P Tag (auf Seite 36)
P Stunde (auf Seite 38)
>

Minute (auf Seite 39)

Die Intervall dauer definiert die Zeitspanne bis zum Endzeitpunkt. Die Auswahlmdaglichkeiten

Die gewahlte Konfiguration wird im Bereich Vorschau angezeigt. Bei Fehlkonfigurationen
werden hier entsprechende Fehlermeldungen angezeigt.

2. Wahlen Sie die Intervalldauer.
hangen vom Report ab.
3.
4.8.5.1 Jahr

EINGABE DES ZEITBEREICHS IN JAHREN

Ende des Intervalls

Aktuelles Datum und aktuelle Uhrzeit
einstellen

Jahr: 2015 A

(®) Jahresanfang

() Jahresende

Lo 12 v

Von:  2014-01-01 00:00

Bis:  2015-01-01 00:00

Annehmen

Endes des Intervalls

Aktuelles Datum und aktuelle Uhrzeit

einstellen
Jahr

Jahresanfang

Jahresende

Definition des Endzeitpunkts.

Minuten und Stunden werden immer auf O gesetzt, Tage
immer auf 1. Januar. Diese Elemente sind nicht
konfigurierbar.

Setzt bei Klick den aktuellen Zeitstempel.

Eingabe Jahr. Auswahl aus Dropdownliste.

» Aktiv: Endzeitpunkt ist 00:00 Uhr des 1. Januar des
gewahlten Jahres.

»  Aktiv: Endzeitpunkt ist 00:00 Uhr des 1. Januar des
Folgejahres.
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Intervalldauer Dauer des Zeitraums, der analysiert werden soll.

» Texteingabefeld: Legt Quantitat fest.
Eingabe einer Zahl zwischen 7 und 99999.
Mit den Pfeilen kann die Quantitat erhéht oder
verringert werden.

» Dropdownliste: Legt Granularitét fest.
Feste Einstellung: Jahre

Vorschau Anzeige der aktuell eingestellten Konfiguration in
Lokalzeit.

Fehler werden durch entsprechende Fehlermeldungen
angezeigt.

» Von: Anfang des Intervalls. Nur Anzeige.

»  Bis: Ende des Intervalls. Nur Anzeige.

Annehmen Klick auf Schaltflache dbernimmt die Eingaben, wenn
diese gultig sind, und schlieBt den Dialog.

Zeitstempel werden in UTC umgerechnet.

Um den Dialog ohne zu speichern zu verlassen, klicken
Sie auf das Kalendersymbol bzw. in die Leiste mit dem
Dropdowndialog.
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4.8.5.2Monat

EINGABE DES ZEITBEREICHS IN MONATEN

Ende des Intervalls
Aktuelles Datum und aktuelle Uhrzeit
einstellen

Jahr: 2013 A
(®) Monatsanfang
() Monatsende
|1. | : |M0nate V|

Von:  2012-12-01 00:00
Bis:  2013-01-01 00:00

Annehmen

Endes des Intervalls Definition des Endzeitpunkts.

Minuten und Stunden werden immer auf O gesetzt, Tage
immer auf 1. Diese Elemente sind nicht konfigurierbar.

Aktuelles Datum und aktuelle Uhrzeit  Setzt bei Klick den aktuellen Zeitstempel.
einstellen

Jahr Eingabe Jahr. Auswahl aus Dropdownliste.
Monat Eingabe Monat. Auswahl aus Dropdownliste.
Monatsanfang »  Aktiv: Endzeitpunkt ist 00:00 Uhr des ersten Tages

des gewahlten Monats.

Monatsende »  Aktiv: Endzeitpunkt ist 00:00 Uhr des ersten Tages
des Folgemonats.

Intervalldauer Dauer des Zeitraums, der analysiert werden soll.

» Texteingabefeld: Legt Quantitat fest.
Eingabe einer Zahl zwischen T und 99999.
Mit den Pfeilen kann die Quantitat erhdht oder
verringert werden.

»  Dropdownliste: Legt Granularitét fest. Auswahl von
Jahren oder Monaten.

Vorschau Anzeige der aktuell eingestellten Konfiguration in
Lokalzeit.
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Fehler werden durch entsprechende Fehlermeldungen
angezeigt.

» Von: Anfang des Intervalls. Nur Anzeige.

» Bis: Ende des Intervalls. Nur Anzeige.

Annehmen Klick auf Schaltflache tbernimmt die Eingaben, wenn
diese gultig sind, und schlief3t den Dialog.

Zeitstempel werden in UTC umgerechnet.

Um den Dialog ohne zu speichern zu verlassen, klicken
Sie auf das Kalendersymbol bzw. in die Leiste mit dem
Dropdowndialog.

4.8.5.3Tag

EINGABE DES ZEITBEREICHS IN TAGEN

Ende des Intervalls
Aktuelles Datum und aktuelle Uhrzeit
einstellen

Jahr: 2013 A
(®) Tagesanfang
() Tagesende
-
-
Von: 2012-12-01 00:00
Bis: 2013-01-01 00:00

Annehmen

Endes des Intervalls Definition des Endzeitpunkts.

Minuten und Stunden werden immer auf 0 gesetzt und
sind nicht konfigurierbar.

Aktuelles Datum und aktuelle Uhrzeit  Setzt bei Klick den aktuellen Zeitstempel.
einstellen
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Jahr Eingabe Jahr. Auswahl aus Dropdownliste.

Monat Eingabe Monat. Auswahl aus Dropdownliste.

Tag Eingabe Tag. Auswahl aus Dropdownliste.

Tagesanfang »  Aktiv: Endzeitpunkt ist 0000 Uhr des gewahlten
Tages.

Tagesende »  Aktiv: Endzeitpunkt ist 00.00 Uhr des auf den

gewahlten Tag folgenden Tages.

Intervalldauer Dauer des Zeitraums, der analysiert werden soll.

» Texteingabefeld: Legt Quantitat fest.
Eingabe einer Zahl zwischen 7 und 99999.
Mit den Pfeilen kann die Quantitdt erhéht oder
verringert werden.

» Dropdownliste: Legt Granularitat fest. Auswahl
zwischen Jahren, Monaten und Tagen.

Vorschau Anzeige der aktuell eingestellten Konfiguration in
Lokalzeit.

Fehler werden durch entsprechende Fehlermeldungen
angezeigt.

» Von: Anfang des Intervalls. Nur Anzeige.

»  Bis: Ende des Intervalls. Nur Anzeige.

Annehmen Klick auf Schaltflache Gbernimmt die Eingaben, wenn
diese gultig sind, und schlieBt den Dialog.

Zeitstempel werden in UTC umgerechnet.

Um den Dialog ohne zu speichern zu verlassen, klicken
Sie auf das Kalendersymbol bzw. in die Leiste mit dem
Dropdowndialog.
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4.8.5.4Stunde

EINGABE DES ZEITBEREICHS IN STUNDEN

Aktuelles Datum und aktuelle Uhrzeit
einstellen

Jahr: 2014

Monat:

r

Tag:

<

Stunde:

|1. | : |Tage v|

Von:  2014-07-21 11:00

Bis: 2014-07-22 11:00

Annehmen

Endes des Intervalls Definition des Endzeitpunkts.

Minuten werden immer auf 0 gesetzt und sind nicht
konfigurierbar.

Aktuelles Datum und aktuelle Uhrzeit  Setzt bei Klick den aktuellen Zeitstempel.
einstellen

Jahr Eingabe Jahr. Auswahl aus Dropdownliste.
Monat Eingabe Monat. Auswahl aus Dropdownliste.
Tag Eingabe Tag. Auswahl aus Dropdownliste.
Stunde Eingabe Stunde. Auswahl aus Dropdownliste.
Intervalldauer Dauer des Zeitraums, der analysiert werden soll.

» Texteingabefeld: Legt Quantitat fest.
Eingabe einer Zahl zwischen 7 und 99999.
Mit den Pfeilen kann die Quantitat erhéht oder
verringert werden.

»  Dropdownliste: Legt Granularitat fest. Auswahl
zwischen Jahren, Monaten, Tagen und Stunden

Vorschau Anzeige der aktuell eingestellten Konfiguration in
Lokalzeit.

Fehler werden durch entsprechende Fehlermeldungen
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angezeigt.
» Von: Anfang des Intervalls. Nur Anzeige.

» Bis: Ende des Intervalls. Nur Anzeige.

Annehmen Klick auf Schaltflache tbernimmt die Eingaben, wenn
diese gultig sind, und schlief3t den Dialog.

Zeitstempel werden in UTC umgerechnet.

Um den Dialog ohne zu speichern zu verlassen, klicken
Sie auf das Kalendersymbol bzw. in die Leiste mit dem
Dropdowndialog.

4.8.5.5Minute

EINGABE DES ZEITBEREICHS IN MINUTEN

Aktuelles Datum und aktuelle Uhrzeit
einstellen

Jahr: 2014
Monat:

Tag:

Stunde:

<

Minute:

|2 | : |Minuten V|
Von: 2014-07-22 11:11
Bis: 2014-07-22 11:13

Annehmen

Endes des Intervalls Definition des Endzeitpunkts.

Aktuelles Datum und aktuelle Uhrzeit  Setzt bei Klick den aktuellen Zeitstempel.
einstellen

Jahr Eingabe Jahr. Auswahl aus Dropdownliste.
Monat Eingabe Monat. Auswahl aus Dropdownliste.
Tag Eingabe Tag. Auswahl aus Dropdownliste.
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Stunde Eingabe Stunde. Auswahl aus Dropdownliste.
Minute Eingabe Minute. Auswahl aus Dropdownliste.
Intervalldauer Dauer des Zeitraums, der analysiert werden soll.

» Texteingabefeld: Legt Quantitat fest.
Eingabe einer Zahl zwischen 7 und 99999.
Mit den Pfeilen kann die Quantitat erhéht oder
verringert werden.

» Dropdownliste: Legt Granularitat fest. Auswahl
zwischen Jahren, Monaten, Tagen, Stunden und
Minuten.

Vorschau Anzeige der aktuell eingestellten Konfiguration in
Lokalzeit.

Fehler werden durch entsprechende Fehlermeldungen
angezeigt.

» Von: Anfang des Intervalls. Nur Anzeige.

»  Bis: Ende des Intervalls. Nur Anzeige.

Annehmen Klick auf Schaltflache dbernimmt die Eingaben, wenn
diese gultig sind, und schlieBt den Dialog.

Zeitstempel werden in UTC umgerechnet.

Um den Dialog ohne zu speichern zu verlassen, klicken
Sie auf das Kalendersymbol bzw. in die Leiste mit dem
Dropdowndialog.

4.8.6 Anlagengruppe
Anlagengruppen kénnen beim Offnen der Dropdownliste in unterschiedlicher Tiefe der dargestellten
Ebene dargestellt werden. Zur Verfigung stehen:

P nur die oberste Ebene

P alle Ebenen

P eine definierte Tiefe an Ebenen (bis zu 25)

Die Konfiguration dieser Ausgangsdarstellung erfolgt durch den Reportgestalter im Reporting Studio.
Dieses Kontrollelement steht fur alle Reportvorlagen zur Verfugung, die Anlagenmodelle beinhalten.
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& Achtung

Jeder Anlagengruppe in zenon darf nur ein einziges Zeitmodell zugeordnet sein.

Sind mehrere Zeitmodellgruppen zugeordnet, verwendet der Report Engine
Export Wizard die erste, die er findet, und exportiert diese in die Metadaten der
Report Engine. Weitere Zeitmodellgruppen werden ignoriert.

BESCHRIFTUNGEN

Beschriftungen fur eine Anlagengruppe mussen nicht eindeutig sein. Werte aus Anlagengruppen mit
gleichen Beschriftungen sind zugelassen, wenn diese sich nicht im gleichen Bereich des Baums
befinden. Idente Beschriftungen bei Wurzelelementen und idente Beschriftungen bei Elementen mit
dem gleichen Ubergeordneten Knoten fuhren zu Fehlern.

AUSWAHL EINES EINTRAGS AUS DEM ANLAGENMODELL

Dieser Auswahldialog erméglicht die Auswahl eines Eintrags aus dem Anlagenmodell. Die Eintrage
werden in einer Baumstruktur dargestellt und je Ebene alphabetisch aufsteigend sortiert .

Untergeordnete Elemente einer Ebene kdnnen ausgeblendet werden. Ein Plus vor dem Eintrag
bedeutet: Element enthalt weitere untergeordnete Elemente. Diese werden in der aktuellen Ansicht
nicht angezeigt. Klick auf das Pluszeichen 6ffnet die Anzeige der Unterelemente. Das Vorzeichen
wandelt sich in ein Minus. Klick auf das Minus schliet die Ebene wieder.

Anlagengruppe |Fi||er |Iv'

v ],
~
Media
s -] Flant |

=l Packaging
[=l Line 1
Bottle Washer
Crate Washer
Depalletizer
Filler
Inspector
Labeller
Packer
Palletizer
Pasteurizer
Unpacker
[= Production
= cIp
< >
Y

v

Um ein Element auszuwahlen:

1. Offnen Sie die entsprechende Gruppe, falls das Element ein Unterelement ist und nicht
angezeigt wird.

2. Wahlen Sie das gewtnschte Element per Mausklick aus.

3. SchlieBen Sie den Dialog durch Klick in den Bereich neben den Dialog.
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Der Dialog kann gefiltert (auf Seite 45) dargestellt werden. Das Filterkriterium wird dabei nur
angewandt auf Eintrage, die keine untergeordneten Punkte mehr haben.

AUSWAHL MEHRERER EINTRAGE AUS DEM ANLAGENMODELL

Dieser Auswahldialog erméglicht die Auswahl mehrerer Eintréage aus dem Anlagenmodell. Die
Eintrage werden in einer Baumstruktur dargestellt und je Ebene alphabetisch aufsteigend sortiert .

Untergeordnete Elemente einer Ebene kénnen ausgeblendet werden. Ein Plus vor dem Eintrag
bedeutet: Element enthélt weitere untergeordnete Elemente. Diese werden in der aktuellen Ansicht
nicht angezeigt. Klick auf Pluszeichen 6ffnet Anzeige der Unterelemente. Das Vorzeichen wandelt sich
in ein Minus. Klick auf Minus schliet Ebene wieder.

Beim Aus- und Einblenden werden ausgewahlte Eintrage (Haken in Checkbox) auch aus- bzw.
eingeblendet. Der Status (ausgewahlt oder abgewahlt) bleibt dabei erhalten. Ein Doppelklick auf eine
Checkbox markiert alle zum diesem Zeitpunkt sichtbaren hierarchisch untergeordneten Checkboxen
bzw. entfernt die Markierung wieder.

Anlagengruppen | |v
L]
[[] alle werte auswshlen "
[ Media !
& [ plant
=] DPackaging
B [iine 1
[ Bottle washer

[ crate washer

O Depalletizer
L Filler

[insnector

v

4
Um mehrere Elemente auszuwahlen:
1. Markieren Sie jedes gewtnschte Element durch Klick in die Checkbox vor dem Element.

2. Offnen Sie die entsprechende Gruppe, falls das Element ein Unterelement ist und nicht
angezeigt wird.

3. Verfugt das gewahlte Element Uber Unterebenen, werden tUber das Kontrollelement die
darunter liegenden Ebenen mit ausgewahlt.

4. SchlieBen Sie den Dialog durch Klick in den Bereich neben den Dialog.

Der Dialog kann gefiltert (auf Seite 45) dargestellt werden. Das Filterkriterium wird dabei nur
angewandt auf Eintrage, die keine untergeordneten Punkte mehr haben.

STRUKTUR FUR VORDEFINIERTE WERTE

Vordefinierten Werte verlangen bei beiden Dialogen eine bestimmte Struktur:
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»  Der anzuzeigende Name steht immer in der Beschriftung des Werts.

» Bei Wurzeleintragen (keine Ubergeordneten Knoten mehr vorhanden) steht nur die ID im
Wert.

» Bei untergeordneten Eintragen besteht der Wert aus der ID des Eintrags und der ID des
Ubergeordneten Eintrags, getrennt durch das Verkettungszeichen (Pipe-Zeichen, |).
Syntax: [ID des Eintrags] | [ID des iibergeordneten Eintrags]

DOPPELKLICK IN BAUMSTRUKTUR

Unterschiedliche Browser reagieren unterschiedlich auf einen Doppelklick auf einen Knoten in der
Baumstruktur:

» Internet Explorer:
Das Gegenteil des aktuell sichtbare Status des angeklickten Knotens wird an die
darunterliegenden Objekte vererbt und auf den Knoten Ubertragen.
Zum Beispiel: Checkbox des Knotens ist nicht angehakt. Doppelklick bewirkt, dass die
Checkboxen des Knotens und aller seine Unterpunkte angehakt werden.

» Chrome und Firefox:
Der aktuelle Status verandert sich nicht und wird an die darunterliegenden Objekte vererbt.
Zum Beispiel: Checkbox des Knotens ist nicht angehakt. Doppelklick bewirkt, dass die
Checkboxen des Knotens und aller seine Unterpunkte nicht angehakt sind.

4.8.7 Charge und Schicht

Dieser Auswahldialog konfiguriert die Darstellung von Chargen- und Schichtdaten. Jeder vordefinierte
Wert entspricht einer Zeile. Der Benutzer kann eine Charge durch Klicken auf die entsprechende Zeile
auswahlen.

Der Auswahldialog enthélt folgende Spalten:
» Name (fur Charge bzw. Schicht)

» Startdatum

b Startzeit

» Enddatum

4

Endzeit
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»

shift 1 |

Dauer

=
MName tartdatum « |startzeit |[Enddatum |[Endzeit |Dauer |
R | (R (—

\ariable

Y

Der Dialog kann sortiert und gefiltert werden. Details siehe Kapitel Filter Chargen (auf Seite 46).

STRUKTUR VORDEFINIERTE WERTE

Vordefinierten Werte fur diesen Auswahldialog verlangen eine bestimmte Struktur:

»
»

Der Chargen-Name steht immer im Label des Werts.
Das Wert-Feld des Labels besteht aus dem:
» [Anfangszeitpunkt]

» Verkettungszeichen ,

» [Endzeitpunkt]

Das Format eines Zeitpunkts ist YYYY-MM-DD hh:mm:ss in UTC.
Zur Darstellung wird die Zeit auf die Lokalzeit des Servers umgerechnet.

Daraus werden die folgenden Werte zum Anzeigen in Spalten generiert:

4
4

Name der Charge

Datum, an dem die Charge begonnen hat: Eingabe im Datumsformat der Sprachkultur des
Anwenders;
Datum und Uhrzeit werden in der lokalen Zeit des Servers dargestellt

Uhrzeit, um die die Charge begonnen hat: Eingabe im Uhrzeitformat der Sprachkultur des
Anwenders;
Datum und Uhrzeit werden in der lokalen Zeit des Servers dargestellt

Datum, an dem die Charge geendet hat: Eingabe im Datumsformat der Sprachkultur des
Anwenders;
Datum und Uhrzeit werden in der lokalen Zeit des Servers dargestellt

Uhrzeit, um die die Charge geendet hat: Eingabe im Uhrzeitformat der Sprachkultur des
Anwenders;
Datum und Uhrzeit werden in der lokalen Zeit des Servers dargestellt

Dauer der Charge:
Format: [#Tage][Tagesabkiirzung in der Kultur des Anwenders]
[#Stunden]:[#Minuten]:[#Sekunden]
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AUSWERTUNG VON CHARGENGRUPPEN

Ein Mechanismus zur Auswertung von Chargengruppen steht zur Verfligung. Dieser basiert auf dem
Anlagenmodell:

1. Uber das Anlagenmodell werden die notwendigen Variablen und die Chargenarchive, in
denen sie aufgenommen sind, gefunden.

2. Aus den Chargenarchiven werden alle Chargen fur den gewahlten Zeitpunkt geholt. Dabei
werden Chargen mit dem gleichen Chargennamen aber mit unterschiedlichen Zeitpunkten
aus mehreren Archiven zu einem Eintrag zusammengefasst.

3. Die Chargen werden Uber Report-Parameter in einem Chargen-Auswahl-Dialog dargestellt.

4. Bei der Reporterstellung werden erneut die Chargen fur alle beteiligten Archive gelesen und
fur jedes Archiv werden die Daten fur den Zeitraum der Charge in dem Archiv geholt.

4.8.8 Filter

Manche Dialoge kénnen gefiltert dargestellt werden. Zum Beispiel Dialoge fur:
» Eingabe oder Auswahl mehrerer Werte (auf Seite 23): Filtermethode siehe unten
»  Auswahl Anlagengruppe (auf Seite 40): Filtermethode siehe unten
» Auswahl Chargen (auf Seite 43): Filtermethode siehe Filter Chargen (auf Seite 46)

Machine: _V.

“r cra

[ select all values

[ crate magazine

[C] crate packer

[ crate Unpacker
DCrate-Inspector].

D Crate-Inspector2

Um die vorgegebenen Werte zu filtern:

1. Tragen Sie in das Eingabefeld das Filterkriterium ein.
2. Drucken Sie die Eingabe-Taste.

3. Die Liste wird neu aufgebaut und enthalt nur noch Werte, die dem Filterkriterium
entsprechen.

Um alle Werte anzuzeigen:

1. Loschen Sie das Filterkriterium aus dem Eingabefeld.
2. Drucken Sie die Eingabe-Taste.

3. Die Liste wird neu aufgebaut und enthalt alle vorgegebenen Werte.
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FILTERKRITERIEN FUR FILTERBARE DIALOGE
» Die Filterung erfolgt ohne Rucksicht auf GroB- und Kleinschreibung.
Ein Fragezeichen (?) ist eine Wildcard fur genau ein Zeichen.

4
» Ein Stern (*) ist eine Wildcard fur beliebig viele Zeichen.
4

Ist in einem Filterkriterium weder * noch ? enthalten, wird intern ein * an das Filterkriterium

angehangt.

» Sind Werte ausgewahlt, werden diese beim Filtern weiter angezeigt, auch wenn sie nicht dem

Kriterium entsprechen.

» Anlagengruppe: Das Filterkriterium wird nur angewandt auf Eintrage, die keine

untergeordneten Punkte mehr haben (weil diese z. B. nie vorhanden waren oder schon

ausgefiltert worden sind).

BEISPIELE

e oder E oder e* oder E* Alle Eintrage, die mit ,e" oder ,E" beginnen.

*3 Alle Eintrage, die mit ,3" enden.

?r* oder ?R* Alle Eintrage mit ,r" oder ,R" als zweitem Buchstaben.
*9* Alle Eintrage, die ,9" enthalten.

4.8.8.1 Filter Chargen

Die Eintrage im Chargen-Auswahldialog (auf Seite 43) konnen gefiltert und sortiert werden.

WERTE FILTERN

String v
Batchname Startdate ~
W F [ 5/1/2011
Frush02 5/1/2011

Starttime
i
G:04:22 AM

Enddate
N
5/1/2011

Um die vorgegebenen Werte zu filtern:

1. Tragen Sie in jeder gewunschten Spalte in das Eingabefeld das Filterkriterium ein.

2. Drucken Sie die Eingabe-Taste.
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3. Die Liste wird neu aufgebaut und enthalt nur noch Werte, die dem Filterkriterium
entsprechen.

Um alle Werte anzuzeigen:

1. Loschen Sie das Filterkriterium aus dem Eingabefeld.
2. Drucken Sie die Eingabe-Taste.

3. Die Liste wird neu aufgebaut und enthalt alle vorgegebenen Werte.

Fur die Filterung qilt:

» Jede Spalte verfugt Uber eine eigene Filterbox.

Ist eine Filterbox leer, wird nach dieser Spalte nicht gefiltert.

»
» Damit ein Eintrag angezeigt wird, muss er die Filterbedingungen aller Spalten erfdllen.
»

Die Filterung wird durch Driicken der Eingabe-Taste in einer beliebigen Filterbox
angestofen.

» Folgende Filter werden fur die einzelnen Spalten verwendet:

» Chargenname verwendet den Textfilter (auf Seite 45) wie beim Dialog zum Auswahlen

eines aus mehreren vorgegebenen Werten.
Startdatum verwendet den Datumsfilter.
Startzeit verwendet den Uhrzeitfilter.
Enddatum verwendet den Datumsfilter.

Endzeit verwendet den Uhrzeitfilter.

v v v Vv v

Dauer verwendet den Dauerfilter.

CHARGENNAME

String [
Batchname Startdate ~
= K

Frush01
Frueho2

Starttime
X
06:00:00
06:04:22

Enddate
7
30.04.2011
01.05.2011

30.04.2011
01.05.2011

Fur diesen Filter gilt:
» Die Filterung erfolgt ohne Rucksicht auf GroB- und Kleinschreibung.
Ein Fragezeichen (?) ist eine Wildcard fur genau ein Zeichen.

>
»  Ein Stern (*) ist eine Wildcard fur beliebig viele Zeichen.
>

Ist in einem Filterkriterium weder * noch ? enthalten, wird intern ein * an das Filterkriterium

angehangt.
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» Sind Werte ausgewahlt, werden diese beim Filtern weiter angezeigt, auch wenn sie nicht dem
Kriterium entsprechen.

DATUMSFILTER:

String vl

Batchname Startdate ~ ] Starttime Enddate
N i 5/1/2011 i
Frush02 5/1/2011 G:04:22 AM 5/1/2011
MNachmittag02 5/1/2011 2:03:47 PM 5/1/2011
Spaetl2 5/1/2011 10:00:00 PM 5/2/2011
] 1 ¢

Fur diesen Filter gilt:
» Das Datum muss im Datumsformat der Sprachkultur des Anwenders eingegeben werden.
» Fuhrende Nullen durfen weggelassen werden.
»  Fur einzelne Elemente (Tag, Monat, Jahr) darf * als Wildcard verwendet werden.

Zum Beispiel:
Mai 2011: *.5.2011
Jahr 2011 *.*.2011

» Um ab/bis zu einem bestimmten Tag zu filtern, darf am Beginn verwendet werden:

P <
> >
P <=
b >=

Die Eingabe eines * ist dabei nicht zuléssig.
Zum Beispiel:

ab 1. Mai 2011: > 30.4.2011 oder >= 1.5.2011
bis 31. Mai 2011: < 1.6.2011 oder <= 31.5.2011

»  Entspricht ein Filterkriterium nicht diesen Bedingungen (z. B. < und * kombiniert, Elemente
fehlen oder im falschen Datumsformat eingegeben) wird die gesamte Filterung

abgebrochen.

UHRZEITFILTER:

String _V.
Batchname Startdate ~ Starttime Enddate
X v 7 0:%* s
Frush01 30.04.2011 06:00:00 30.04.2011
Frush02 01.05.2011 06:04:22 01.05.2011
] 1 ¢
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Fur diesen Filter gilt:

»
»
»

Die Uhrzeit muss im Uhrzeitformat der Sprachkultur des Anwenders eingegeben werden.
Fuhrende Nullen durfen weggelassen werden.

Fur einzelne Elemente (Stunde, Minute, Sekunde) darf * als Wildcard verwendet werden.
Zum Beispiel:

12 Uhr: 12:%:* (24-Std) bzw. 12:*:* PM (12-Std)

13:45: 13:45:* (24-5Std) bzw. 1:45:* PM (12-Std)

Um ab/bis zu einer bestimmten Uhrzeit zu filtern, darf am Beginn verwendet werden:

> <
> >
> <=
> >=

Die Eingabe eines * ist dabei nicht zuldssig.

Zum Beispiel:

Vormittag inklusive Mittag: < 12:00:01 oder <= 12:00:00 (24-Std) bzw. < 12:00:01 PM oder <=
12:00:00 PM (12-Std)

Alles ab 8 Uhr: > 7:59:59 oder >= 8:0:0 (24-Std) bzw. > 7:59:59 AM oder >= 8:0:0 AM (12-Std)

Entspricht ein Filterkriterium nicht diesen Bedingungen (z. B. < und * kombiniert, Elemente
fehlen oder im falschen Uhrzeitformat eingegeben) wird die gesamte Filterung abgebrochen.

DAUERFILTER:

String

mne

3
]

4

"
Enddate E__r.ldtime
Kt E " > 1d 0:0:0
1d 02:45:23
1d 02:49:27

03.05.2011
04.05.2011

05:44:56
11:34:23

Duration ‘

I 2

Fur diesen Filter gilt:

4
4
»

Die Dauer muss im oben definierten Format eingegeben werden.
Fuhrende Nullen durfen weggelassen werden.

Fur einzelne Elemente (Tag, Stunde, Minute, Sekunde) darf * als Wildcard verwendet werden.
Zum Beispiel:
Einen Tag Dauer: 1d *:*:*

Um ab/bis zu einer bestimmten Dauer zu filtern, darf am Beginn verwendet werden:
P <
> >
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} <=
P >=

Die Eingabe eines * ist dabei nicht zul&ssig.
Zum Beispiel:

Langer als 1 Tag: > 1d 0:0:0 oder >= 1d 0:0:1
Kleiner als 12 Stunden: < 0d 12:0:0 oder <= 0d 11:59:59

Entspricht ein Filterkriterium nicht diesen Bedingungen (z. B. < und * kombiniert, Elemente
fehlen) wird die gesamte Filterung abgebrochen.

WERTE SORTIEREN

Die Report kann nach jeder Spalte auf- oder absteigend sortiert werden. Die aktuelle Sortierung wird
in der Spalte, nach der sortiert wird, angezeigt.

Um eine Spalte zu sortieren:

1.

oW

klicken Sie in den gewunschte Spaltentitel
die Sortierung wird gestartet
der Pfeil neben der Spaltentberschrift zeigt an, ob aufsteigend oder absteigend sortiert wird

ein erneuter Klick in den Spaltentitel andert die Sortierreihenfolge

Filterung und Sortierung kénnen parallel eingesetzt werden und beeintrachtigen sich gegenseitig

nicht.

4.8.9 Sortierung Filterelemente

Element vom Typ Auswahl eines Wertes aus vordefinierten Werten oder Auswahl mehrerer Werte aus
vordefinierten Werten verfugen per Default Uber eine vordefinierte Sortierung fur die Anzeige der
Filterelemente.

Das gilt, wenn der Parameter:

4

von einem der folgenden Datentypen ist:

» Ganze Zahl

»  Gleitkommazahl

» Datum & Uhrzeit

> Text

Uber eine Liste von vordefinierten Werten verfugt

nicht versteckt und nicht schreibgeschutzt ist
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Die per Default vorgegebene Sortierung wird bei der Erstellung der Reportvorlage definiert und kann
von Report-Entwicklern im Report Builder verandert werden.

Folgende Sortierungen stehen zur Verfugung:

A-Z: Es wird nach den Anzeigetexten der vordefinierten Werte
alphabetisch aufsteigend sortiert. Das ist das Default-Verhalten.
Dieses gilt auch dann, wenn keine spezielle Sortierung hinterlegt
wurde.

Z-A: Es wird nach den Anzeigetexten der vordefinierten Werte
alphabetisch absteigend sortiert.

Werte aufsteigend: Es wird nach den vordefinierten Werten aufsteigend sortiert. Der
Datentyp des Parameters wird dabei bertcksichtigt.

Werte absteigend: Es wird nach den vordefinierten Werten absteigend sortiert. Der
Datentyp des Parameters wird dabei berucksichtigt.

Gereiht: Die Werte werden in der Reihenfolge, in der sie vom SQL Server
Reporting Services Web Service geliefert werden, in die Liste
geschrieben.

Umgekehrt gereiht: Die Werte werden in der umgekehrten Reihenfolge, in der sie

vom SQL Server Reporting Services Web Service geliefert
werden, in die Liste geschrieben.

49 Siteeinstellungen
Uber die Site-Einstellungen konfigurieren Sie

» Allgemeine Eigenschaften (auf Seite 52) der Report Engine

Hinweis: Benutzerrechte werden im Reporting Studio gesetzt und verwaltet.

51 | 131



4.9.1 Allgemein

Allgemeine Einstellungen zur Benennung der Report Engine und Verarbeitung der Reports.

= O *
€ - DY ST X ¢ ©

Site-Einstellungen - Repart ... !

Hauptverzeichnis Hauptverzeichnis | Site-Einstellungen | Hilfe

& ReportEngine S O\

- Suchen

B—| site-Einstellungen

Aligemein Eigenschaften

Name: [Report Engine

‘Wabhlen Sie Default-Einstellungen fur den Reportverlauf aus:

(®) Beliebig viele Momentaufnshmen im Reportverisuf speichem
(e Anzehl van Kopien des Reportveriaufs: |10

Reporttimeout

() Kain Timeaout fiir den Report

(®)\erarbeitung des Reports auf die folgende Anzshi von Sekunden beschranken: 1500

>

Eigenschaft Beschreibung

Name Name, der in der Kopfzeile des Reportgenerators
angezeigt werden soll.

|A

Default-Einstellungen fiir den Definiert Anzahl der fur den Verlauf gespeicherten
Reportverlauf Reports. Mogliche Einstellungen:

» Beliebig viele Momentaufnahmen im
Reportverlauf speichern:
Speichert beliebig viele Momentaufnahmen.
Anzahl ist durch Speicherplatz begrenzt.

» Max. Anzahl von Kopien des Reportverlaufs:
Eingabe der Zahl in Feld.
Default: 70

Reportimeout Definiert Timeout fur Verarbeitung der Reports. Mogliche
Einstellungen:

» Kein Timeout fiir den Report

»  Verarbeitung des Reports auf die folgende Anzahl
von Sekunden beschranken:
Eingabe von Sekunden in Feld.
Default: 7800
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Eigenschaft Beschreibung

Anwenden Ubernimmt geanderte Einstellungen

Achtung: Seitenwechsel ohne Bestatigung durch
Anwenden fiihrt zu Verlust aller Anderungen.

410 Datenquelle

Um eine Datenquelle zu konfigurieren:
1. Markieren Sie die Datenquelle.
2. Klicken Sie auf den Pfeil.

3. Wahlen Sie im Kontextmenu den gewtnschten Befehl.

KONTEXTMENU DATENBANK

Das Kontextmenu von Datenbanken enthalt Befehle zu deren Verwaltung . Das Kontextmend ist fur
beide Ansichten des Report Launcher identisch.

Verschieben

A Loschen
Reportmodell generieren
Abhangige Elemente anzeigen
Verwalten

Verschieben Offnet Ment zur Wahl des neuen Speicherorts.
Loéschen Loscht ausgewahlten Report.
Reportmodell generieren Offnet den Dialog (auf Seite 56) zur Generierung eines neues

Modell fur die Datenquelle.

Abhédngige Elemente anzeigen Zeigt alle auf dieser Datenquelle basierenden Reports an und
ermaoglicht, diese zu l6schen oder zu verschieben.

Verwalten Offnet Dialog (auf Seite 54) zur Verwaltung der Datenbank.

Detaillierte Anleitungen fur die Konfiguration der Microsoft Reporting Services finden Sie auf der
Microsoft Homepage:

» Deutsch (http://msdn.microsoft.com/de-de/library/ms159106.aspx)

53 | 131


http://msdn.microsoft.com/de-de/library/ms159106.aspx

» Englisch (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms159106.aspx)
» Franzosisch  (http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/ms159106.aspx)

» ltalienisch (http://msdn.microsoft.com/it-it/library/ms159106.aspx)

4.10.1 Eigenschaften

Im Fenster Eigenschaften legen Sie die grundlegenden Eigenschaften der Datenquelle und die
Verbindungsparameter fest.

— o
€ - ClE T TR ~ % &

T

Hauptverzeichnis

& ReportEngine Suchen
£ REPORTING p— Q

Site-Einstellungen | Hilfe

Wisschen | =Pverschicben | [F] Modell generieren

Eigenschaften

Name [rReporTING ]

Abhangige Elemente

Beschreibung:

[Jin Symbolansicht ausblenden
| Diese Datenquelle aktivieren
D, quellentyp: [ L Sarver V]

Verbindungszeichenfolge:

dsts source=IocalhostZAZ01Binitial catalog=REFORTING ‘

Verbindung herstellen iiber:
(O Bereitgestellte Anmeldeinfermationen vom Benutzer, der den Report ausfiihrt.
Mit diesem Text einen Benutzer zur Eingabe eines Benutzernamens und Kennworts auffordern:
Geben Sie sinen Benutzemamen und ein Kennwort fir den Zugri

Beim Herstellen einer Verbindung mit der Datenquelle Windows-Authentifizierung verwenden

® Anmeldeinformaticnen, die sicher auf dem Report Server gespeichert sind

Benutzemame:
Kemaor

[[IBeim Herstellen siner Verbindung mit der Datenquelle Windows-Authentifizierung verwenden

[IDie Identitat des authentifizierten Benutzers h hdem eine Verbindung zur D h wurde.
'i‘lmegrieﬂe Sicherheit von Windows
C Keine Anmeldeinformationen erforderlich
< >
Léschen Loscht Datenquelle.
Verschieben Verschiebt Datenquelle.

Modell generieren Offnet Dialog zum Erstellen eines neuen Modells.

Name Name der Datenquelle.

Beschreibung

In Neben-/Untereinanderansicht
ausblenden

Diese Datenquelle aktivieren

Optionale, nahere Beschreibung

Aktiv: wird in Neben-/Untereinanderansicht
ausgeblendet.

Aktiv: Datenquelle wird benutzt.
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Datenquelltyp Auswahl des Typs Uber Dropdownliste.
Verbindungszeichenfolge String zur Herstellung der Verbindung.
Verbindung herstellen liber Auswahl der Verbindungsmethode.
Bereitgestellte Anmeldeinformation Anwender muss informationen angeben.

vom Benutzer, der den Report ausfiihrt . S o
Vorgabe eines Hinweistextes moglich.

Information kann als
Windows-Anmeldeinformation gekennzeichnet
werden.

Anmeldeinforamtionen, die sicher auf Anmeldeinformation ist auf dem Server hinterlegt.

dem Reportserver gespeichert sind )
Benutzername und Passwort mussen

eingegeben werden.
Optional stehen zur Verfugung:

» Verwendung der
Windows-Authentifizierung bei der
Verbindung zur Datenquelle.

» Annahme der Identitdt des eingebenen
Benutzers nach Herstellung einer

Verbindung.
Integrierte Sicherheit von Windows Windows Sicherheit.
Keine Anmeldeinformationen Keine Anmeldeinformationen nétig.
erforderlich
Verbindung testen Uberpraft Verbindung und gibt unterhalb der
Schaltflache eine Textmeldung zum Erfolg aus.
Anwenden Ubernimmt alle Einstellungen.
KENNWORT ANDERN

Es kann vorkommen, dass das Kennwort fur die Datenquelle nicht mehr gedndert werden kann.
Vorgangsweise, um den Zugriff auf die Option Kennwort wieder zu ermaglichen:

1. Aktivieren Sie im Abschnitt Eine benutzerdefinierte Datenquelle die Eigenschaft Keine
Anmeldeinformationen erforderlich.

2. Klicken Sie auf Verbindung testen.

Jetzt kdnnen die Eigenschaften Benutzername und Kennwort wieder geandert werden.
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4.10.1.1 Reportmodell generieren

Dieser Dialog ermaoglicht es, neue Modelle fur die Datenquelle zu erstellen.

= O X
€ > I R ~ % 3 O

REPORTING - Report Launc... * ||

Hauptverzeichnis Hauptverzeichnis | Site-Einstellungen | Hilfe

w= Report Engine E——
—=. REPORTING e Q
(8- JensEiii=n Generieren Sie ein neues Modell fur die /REPORTING-Datenquelle
Abhangige Elemente Name-
Beschreibung:
Speicherort: /| Speicherort dndern
£ 2>
Opton | Beschreibung
Name Name der neuen Datenquelle.
Beschreibung Optionale néhere Beschreibung.
Speicherort / Speicherort andern Offnet Dialog zum Festlegen des Speicherorts.
OK Bestatigt Anderungen und 6ffnet Eigenschaften.
Abbrechen Verwirft alle Anderungen und schlieBt den Dialog.

411 Ordner

In Ordner werden Reports gesammelt und gruppiert.

Ordner werden konfiguriert und verwaltet tber:
» den MenUpunkt Neuer Ordner in der Mendleiste
» den MenUpunkt Ordnereinstellungen in der Mendleiste

» die Dropdownliste des Ordners (erscheint bei Mouseover)
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KONTEXTMENU ORDNER

Das KontextmenU von Ordnern enthélt abhangig von der Ansicht des Report Launcher
unterschiedliche Befehle.

SYMBOLANSICHT
Verschieben
K Loschen
: Verwalten i
Befehl Beschreibung
Verschieben Offnet Dialog (auf Seite 16) zur Wahl des neuen Speicherorts.
Léschen Loscht ausgewahlten Ordner.
Verwalten Offnet Dialog zur Verwaltung (auf Seite 59) des Ordners.

DETAILANSICHT

Verschieben
K Loschen
Verwalten
37 Neuer Ordner
5. Neue Datenquelle
4 Datei hochladen

Befehl Beschreibung

Verschieben Offnet Dialog (auf Seite 16) zur Wahl des neuen Speicherorts.
Loschen Loscht ausgewahlten Ordner.

Verwalten Offnet Dialog zur Verwaltung (auf Seite 59) des Ordners.

Neuer Ordner Offnet Dialog zum Erstellen eines neuen Ordners

Neue Datenquelle Offnet Dialog (auf Seite 54) zur Auswahl einer neuen Datenquelle.
Datei hochladen Offnet Dialog (auf Seite 59) zum Hochladen einer neuen Datei.

NEUEN ORDNER ERSTELLEN

Um einen neuen Ordner zu erstellen:

1. klicken Sie auf den MenUpunkt Neuer Ordner in der Menuleiste
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2. die Dialogseite zur Erstellung des neuen Ordners wird getffnet

Hauptverzeichnis ~ Bxtended Historian Analysis Hauptverzeichnis | Site-Einstellungen | Hilfe

z B Report Engine Sychen q

B Neuer Ordner

Erstellt einen neuen Ordner in 'Extended Histerian Analysis'

Name: Heuer Ordner
Beschreibung:

[Jin Symbolansicht ausblenden

< >
osion——————osctiburg
Name Name des Ordners.
Regeln:

» Darf nicht leer sein.

» Darf nicht ausschlieBlich aus Punkten oder Leerzeichen
bestehen.

» Darf kein verbotenes Zeichen beinhalten.
Verboten sind: ;2:@&=+$\*<>|"/

Maximale Lange: 126 Zeichen

Beschreibung Optionale Beschreibung des Ordnerinhalts.
In Symbolansicht »  Aktiv: Ordner wird in der Symbolansicht nicht angezeigt.
ausblenden Diese Einstellung kann spater Uber den Mentpunkt

Verwaltung (auf Seite 56) in der Dropdownliste des
Ordners geandert werden.

OK Ubernimmt Einstellungen und schlieBt den Dialog.

Abbrechen Verwirft alle Anderungen und schlieBt den Dialog.
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4.11.1 Eigenschaften
Die Ordner-Eigenschaften zeigen Informationen zum Ordner an und bieten die Méglichkeit, den
Ordner:
»  zuverschieben
zu l6schen

4
P umzubenennen
4

in der Symbolansicht ein- oder auszublenden

— (] X
€ - nALO
.
Hauptverzeichnis Hauptverzeichnis | Site-Einstellungen | Hilfe
Report Engine
_p . 9 i Suchen Q
H Historian Analysis
K Loschen = Verschizoen
Eigenschaften
Geandert am: 25.05.2020 15:03
Gedandert von: NT AUTHORITY\SYSTEM
Erstellungsdatum: 25.05.2020 15:03
Erstellt von: NT AUTHORITY\SYSTEM
Name: Historian Anslysis
Beschreibung
[1in Symbolansicht ausblenden
Anwenden
< >

4.12 Dateien hochladen

Reports, Modelle und andere Ressourcen, die offline bearbeitet werden, kénnen zum Report Server
hochgeladen werden.

Um Ressourcen hochzuladen:
1. Klicken Sie in der Menuleiste auf die Schaltflache Datei hochladen.
Der Dialog zum Hochladen wird ge6ffnet.
2. Wahlen Sie die gewlnschte Datei aus.

3. Wahlen Sie die gewlnschten Optionen.
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4. Bestatigen Sie mit Klick auf OK.

= O X
< - Y] E = RS k@

Datei hochladen - Report L... 1}

Hauptverzeichnis Hauptverzeichnis | Site-Einstellungen | Hilfe

Suchen Q

Report Engine
Datei hochladen

Lad einen Report (rdl), ein Modell {.smdl), ein freigegebenes Dataset (.rsd), einen Reportieil (.rsc) oder eine andere Ressource in "Hauptverzeichnis” hoch.

Hochzuladende Datei: Durchsuchen...
Name: [Meues Element |

[[vorhandenes Element tberschreiben

>

£
Eigenschaft Beschreibung

Hochzuladende Datei Auswahl der Datei, die hochgeladen werden soll.
Klick auf die Schaltflache Durchsuchen 6ffnet den
Dateimanager. Multiselect ist nicht moglich.

Name Freie Namensvergabe.
Der Dateiname der ausgewahlten Datei wird als
Defaultwert Ubernommen.

Vorhandenes Element iiberschreiben » Aktiv: Befindet sich ein Element mit gleichem
Namen bereits am Report Server, wird es
Uberschrieben.

oK Angaben werden Ubernommen, die Datei wird

hochgeladen und der Dialog geschlossen.

Abbrechen Verwirft alle Anderungen und schlieBt den Dialog.

5 Report erstellen

Reports konnen erstellt werden mit:

» Reporting Studio
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»  Microsoft Report Builder (auf Seite 61) 3.0

Fur zenon steht ein eigener Wizard zum Export der Metadaten aus dem Gloalprojekt und der
Variablen aus lokalen Projekten zur Verfigung. Mehr Gber diesen Wizard lesen Sie im Kapitel Report
Engine Export Wizard im Abschnitt Datenabstraktion und Dateneinbindung.

5.1 Report Builder

Reports kdnnen mit dem Microsoft Report Builder manuell erstellt werden.
Hinweis: Wenn auf hrem System noch kein Report Builder vorhanden ist, kénnen Sie diesen im
Report Launcher Uber eine Schaltflache herunterladen.

* Info

Der Report Builder eignet sich nicht als Editor fur Reports mit CRI (Gantt Chart),
da er nicht in der Lage ist, CRIs zu verarbeiten.

Um den Microsoft Report Builder zu starten:

1. Klicken Sie in der Menuleiste auf die SchaltflacheReport Builder.
Hinweis: Diese Schaltflache steht bei Chrome und Firefox nicht zur Verfigung.

Abhangig von den Einstellungen wird der Dialog Getting Started oder der Report Builder
direkt geoffnet:

2 New Report or Dataset X

Create 8 report from & wizard or from a blank report,

New Report
| 3 e Table or Matrix Wizard
',: '\ Guides you through choosing the data source connection, layout, and style 2 ¢

or matrix report

" Chart Wizard

™\ Guides you through creating columr
Map Wizard

'\ Displays report gata against & geographical background
Blank Report
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Unterstltzung zum Erstellen von Reports mit dem Report Builder erhalten Sie Uber die integrierte
Hilfe zum Report Builder.

Detaillierte Anleitungen fur die Konfiguration der Microsoft Reporting Services finden Sie auf der
Microsoft Homepage:

»

4
4
4

Deutsch (http://msdn.microsoft.com/de-de/library/ms159106.aspx)
Englisch (http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms159106.aspx)
Franzosisch  (http://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/ms159106.aspx)
ltalienisch (http://msdn.microsoft.com/it-it/library/ms159106.aspx)

Empfehlung: Erstellen Sie Reports im Reporting Studio auf Basis von mitgelieferten Reportvorlagen.

5.2

Report hochladen

Reports, die offline erstellt wurden, kénnen mit der Report Engine zum Server hochgeladen werden.

Um Ressourcen hochzuladen:

1.

Klicken Sie in der Menileiste auf die Schaltflache Datei hochladen.
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Der Dialog zum Hochladen wird gedffnet.
2. Wahlen Sie die gewunschte Datei aus.
3. Wahlen Sie die gewinschten Optionen.

4. Bestatigen Sie mit Klick auf OK.

= O X
< - T TR * i

Datei hochladen - Report L... 1}

Hauptverzeichnis Hauptverzeichnis | Site-Einstellungen | Hilfe

Repnl:l Engine Suchen Q
Datei hochladen

Lad einen Report (rdl), ein Modell {.smdl), ein freigegebenes Dataset (.rsd), einen Reportieil (.rsc) oder eine andere Ressource in "Hauptverzeichnis” hoch.

Hochzuladende Datei: Durchsuchen...
Name: [Meues Element |

[[vorhandenes Element tberschreiben

>

£
Eigenschaft Beschreibung

Hochzuladende Datei Auswahl der Datei, die hochgeladen werden soll.
Klick auf die Schaltflache Durchsuchen 6ffnet den
Dateimanager. Multiselect ist nicht moglich.

Name Freie Namensvergabe.
Der Dateiname der ausgewahlten Datei wird als
Defaultwert dbernommen.

Namen bereits am Report Server, wird es
Uberschrieben.
OK Angaben werden tbernommen, die Datei wird

hochgeladen und der Dialog geschlossen.

Abbrechen Verwirft alle Anderungen und schliet den Dialog.
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6 Report aufrufen

Reports konnen am Client-Rechner im Webbrowser aufgerufen und konfiguriert werden.
* Info

Das Timeout fur die Reportausfuhrung im Webbrowser betragt 30 Minuten.
Benotigt ein Report fur die Fertigstellung und die Anzeige langer als 30 Minuten,
bricht der Webbrowser die Anzeige mit einer Timeout-Fehlermeldung ab.

Um einen Report aufzurufen:

1. FUhren Sie einen Doppelklick auf den Ordner, der den Report enthalt, aus
oder wahlen Sie im Kontextmenu 6ffnen.

2. Fuhren Sie einen Doppelklick auf den gewtnschten Report aus.

Der Report wird im Browser gedffnet.

.o ~
* go- e ‘ —
Sankey - Dusgramm
- S
- — — _
o
N'.~~ ‘"-l
NAVIGATION
Navigation Ermoglicht Navigation vom aktuellen Element
aufwarts bis zum Hauptverzeichnis.
Hauptverzeichnis Wechselt in die Hauptansicht.
Siteeinstellungen Offnet die Verwaltung (auf Seite 51) von
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allgemeinen Einstellungen der Site.

Hilfe Offnet die Hilfe fir den Report Launcher.

KONFIGURATION

Kontrollelemente Kontrollelemente zur Konfiguration des Reports.

Art der Kontrollelemente hangt ab von
Reportvorlage.

Kontrollelemente kédnnen voneinander abhéngen.
In diesem Fall kénnen sie nur konfiguriert werden,
wenn die vorangegangenen richtig konfiguriert

wurden.

Trennlinie Trennt Kontrollelemente von Symbolleiste. Klick auf
die Trennlinie blendet Leiste mit Kontrollelementen
aus oder ein.

Symbolleiste Enthalt Symbole (auf Seite 65) zur Navigation im

Report und zur Weiterverarbeitung des Reports.

ANZEIGE REPORT

Anzeigefeld Report Zeigt den Report mit den in der Vorlage
definierten Elementen an:

» Name des Reports
»  konfigurierte Elemente
» Grafiken

» Tabelle

7 Symbolleiste Report

4 4 vonZ Bkl l:ISu:"e’ | Weiter = e % & B8
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Steuerpfeile und <1von 1> Navigation in mehrseitigen Reports:
» |<:zum Anfang
» < eine Seite zurlick

»  Feld: Eingabe der Seite, zu der gesprungen
werden soll; Druck auf Eingabe-Taste fuhrt aus

» >:eine Seite vor

»  >| zur letzten Seite

Suchfeld Eingabe eines Suchbegriffs.
Suchen Sucht definierten Begriff und zeigt erste Fundstelle an.
Weiter Sucht nachstes Vorkommen des Suchbegriffs.
Symbol Diskette Export des Reports. Klick 6ffnet Dropdownliste mit
Exportformaten. Mégliche Formate:
» XML
» CSV
» PDF
»  Webarchiv
»  Excel
» TIFF
»  Word
Symbol drehende Pfeile Aktualisiert Daten fur Report-Anzeige.
Symbol Drucker Offnet Dialog zum Drucken des Reports.
Symbol Buch Export in RSS Feed.

8 Report konfigurieren und exportieren

Je nach Reportart kénnen unterschiedliche Parameter (auf Seite 19) konfiguriert werden. Zum Beispiel:

»  Zeitraum fur den Report: bei vergleichenden Reports werden zwei Zeitraume zur
Konfiguration angeboten

66 | 131



Projekte, deren Daten verarbeitet werden
Archive

Verdichtung

Variablen

Alarmgruppen

Alarmklassen

v v Vv Vv Vv Vv v

Anlagengruppen und Medien

REPORT KONFIGURIEREN

Um einen Report zu konfigurieren:
1. offnen Sie den Report
2. wahlen Sie die gewlinschten Parameter

3. klicken Sie auf Report anzeigen

TRENNZEICHEN

In Wertfeldern von Parametern, die mehrere Werte zulassen, sind als Trennzeichen zugelassen:
» Komma

»  Zeilenumschaltung

REPORT EXPORTIEREN

Reports konnen in unterschiedliche Formate exportiert werden.

Um einen Report zu exportieren:
1. Klicken Sie auf das Symbol (auf Seite 65) fur den Export (Diskette).

Die Dropdownliste mit den Exportformaten wird gedffnet.
2- % @ 8

XML file with report data

CSV (comma delimited)
PDF

MHTML {web archive)
Excel

TIFF file

Word

2. Wahlen Sie das gewlnschte Format.

3. Speichern oder &ffnen Sie das Dokument im gewahlten Format.
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EXPORTFORMATE

Fur den Export stehen lhnen zur Verfigung:

XML Report wird als XML-Datei gespeichert.

Klick 6ffnet Dialog zum Speichern/Anzeigen der XML-Datei.
csv Report wird als kommaseparierte Textdatei (CSV) gespeichert.

Klick 6ffnet Dialog zum Speichern/Anzeigen der CSV-Datei.
PDF Report wird als PDF-Datei gespeichert.

Klick 6ffnet Dialog zum Speichern/Anzeigen der PDF-Datei.
MHTML Report wird als Webarchiv (mhtml) gespeichert.

Klick 6ffnet Dialog zum Speichern/Anzeigen der PDF-Datei.
Excel Report wird als Excel-Datei (xIs, fur Excel 97 - 2003) gespeichert.

Klick 6ffnet Dialog zum Speichern/Anzeigen der XLS-Datei.

Diagramm wird als Grafik eingebettet, Werte kénnen manuell verandert
werden. Wertanderungen haben keinen Einfluss auf eingebettete Grafik.

TIFF Report wird als Bild im Format TIFF gespeichert.
Klick 6ffnet Dialog zum Speichern/Anzeigen der TIFF-Datei.

Word Report wird als Word Dokument (.doc, fir Word 97 - 2003) gespeichert.
Klick 6ffnet Dialog zum Speichern/Anzeigen der DOC-Datei.

Diagramm wird als Grafik eingebettet, Werte kdnnen manuell verandert
werden. Wertanderungen haben keinen Einfluss auf eingebettete Grafik.

* Info

Reports werden immer fur ein bestimmtes Ausgabemedium (siehe
Exportformate) definiert. Werden Sie auf anderen Medien ausgegeben, kann das
zu Verfélschungen beim Aussehen fuhren.

Zum Beispiel: Ein far HTML konfigurierter Report kann als PDF unpassende
Seitenumbrtche erzeugen. Um einen Report auf mehrere Medien auszugeben,
erstellen Sie fur jedes Medium einen eigenen Report.
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9 Reports verwalten

Reports werden Uber die Dropdownliste beim Report verwaltet.

Verschieben
A Loschen

Verknipften Report erstellen...
Reportverlauf anzeigen

Verwalten

¥
@

Herunterladen...

Im Report Builder bearbeiten

Klick auf Verwalten 6ffnet den Dialog fur die Verwaltung der Reports:

€ - DY) ST # * i ©

Eii] Cleaning-In-Place Indicator... * |

Hauptverzeichnis - Extended Historian Analysis

Report Engine

Cleaning-In-Place Indicators (Historian Trend with Equipment Group and Variable selection)

Hauptverzeichnis | Site-Einstellungen | Hilfe

Suchen

Optionen zur Cacheaktualisierung

A Loschen =P Verschieben [EL, Verknipften Report erstelien & Heruntriaden 4 erserzen

Eigenschaften

Geandert am: 25.05.2020 15:03
Parameter Geandert von NT AUTHORITY\SYSTEM

Erstellungsdatum: 25.05.2020 15:03
Datenguellen Erstellt von NT AUTHORITY\SYSTEM

Gréfle 181KB
Verarbeitungsoptionen Eigenscnatien

Name: Cleaning In-Place Indicstors (Historian Trand with Equipmant Gral|

Beschreibung:
Reportverlauf

Optionen fir Momentaufnahmen [[Jin Symbolansicht ausblenden

Erstellen Sie einen verknipften Report, wenn Sie

<

oder Parameter fiir den Report verwenden méchten.

>

Eigenschaften (auf Seite 70)
Parameter (auf Seite 71)
Datenquellen (auf Seite 75)
Verarbeitungsoptionen (auf Seite 76)

Optionen zur Cacheaktualisierung (auf

Seite 80)

Reportverlauf (auf Seite 87)

Eigenschaften des Reports.

Konfiguration der Parameter des Reports.
Auswahl der Datenquellen.

Konfiguration der Verarbeitung des Reports.

Erstellung und Bearbeitung der Plane fur die
Cacheaktualisierung.

Ermoglicht es, Momentaufnahmen von Reports zu
einem Verlauf zusammenzustellen.
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Optionen fir Momentaufnahme (auf Konfiguration von Momentaufnahmen.
Seite 81)

9.1 Eigenschaften

Im Fenster Eigenschaften werden Basiseigenschaften angezeigt und konfiguriert.

— a
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Hauptverzeichnis - Extended Historian Analysis Hauptverzeichnis | Site-Einstellungen | Hilfe
Report Engine Suchen Q
Cleaning-In-Place Indicators (Historian Trend with Equipment Group and Variable selection) B

9 oschen | = verschisben | [, Verknipften Report erstellen | Herunterladen 4 Enetzen

Eigenschaften
Geandert am: 25.05.2020 15:03

Parameter Geandert von NT AUTHORITY\SYSTEM
Erstellungsdatum: 25.05.2020 15:03

Datenguellen Erstellt von NT AUTHORITY\SYSTEM
Grake. B

Verarbeitungsoptionen Eigenschaften
Name Cleaning-In-Place Indicators (Historian Trend with Equipment Groi|

Beschreibung

Opticnen zur Cacheaktualisierung

Reportverlauf

Optionen far Momentaufnahmen [Jin Symbolansicht ausblenden

Anwenden

Erstellen Sie einen verkniipften Report, wenn Sie vi i Sicherheitsei oder Parameter fir den Report verwenden mochten

SYMBOLLEISTE

Symbol Beschreibung

Loschen Loscht Report.

Verschieben Offnet Dialog zum Verschieben eines Reports in
einen anderen Ordner.

Verkniipften Report erstellen Offnet den Dialog zum Erstellen eines verkntpften
Reports.

Verknupfte Reports ermdglichen es,
unterschiedliche Sicherheitseinstellungen auf einen
Report anzuwenden.

Herunterladen Offnet den Dialog zum Herunterladen (auf Seite 17)
eines Reports.
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Symbol Beschreibung

Ersetzen Offnet den Dialog, um eine Reportdefinition
hochzuladen und die vorhandene zu ersetzen.

EIGENSCHAFTEN

Reportdaten Anzeige von:
» Anderungsdatum
» Person, die den Report geandert hat

»  Erstelldatum
» Person, die den Report erstellt hat
»  GroBe
Name Name des Reports.
Regeln:
» Darf nicht leer sein.
»  Darf nicht ausschlieBlich aus Punkten oder
Leerzeichen bestehen.
» Darf kein verbotenes Zeichen beinhalten.

Verboten sind: ;2:@&=+$\*<>|"/

Maximale Lange: 126 Zeichen

Beschreibung Beschreibung.
Kann bereits im Reporting Studio als Kommentar
gesetzt werden. Eingaben im Reporting Studio
Uberschreiben beim Bereitstellen Eingaben aus
dem Report Launcher.

in Symbolansicht ausblenden »  Aktiv: Report wird in der Symbolansicht
nicht angezeigt.
Anwenden Ubernimmt Anderungen.

9.2 Parameter

Zeigt die Parameter des Reports an und erméglicht es:
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P einen Default zuzuweisen
P  Parameter fUr Benutzer auszublenden

» den Text, mit dem der Parameter im Report angezeigt wird, zu konfigurieren

Welche Optionen angezeigt werden, hangt von der Art des Reports ab.

Pt b Cdrrrsielorer e

i TR0 Anabyer o
Conswumption Cost Distribution per Media Comparison (Sost Aggregation Comparison with Equipment Group and Variabie selection)

W itian: Sim de P aramafier pan Sa von alen Baradrem prindert saeden binran und sibien S b peden P prater sres Deleabaerd sn

Pitanstet FaaratenaTe  Tup de Ve emeten Beuktri Delaall  Delaalen tunbienden  Tal grcegen
FrmaSoan Lrgabe srey [efeopaty o Load s hwmat o Foemad Timas a1
TimaSganl Eingabs sinas alfassicihy # Doaluibursn v o Fasmal
Froject Baspashl matewim Toss =
| spagerabs Aectm b mmbini g [ immste bl e insTativie - e
- e =
1 ¥
Parametername Name des Parameters.
Nur Anzeige.
Typ des Parameters Art des Parameters. Nur Anzeige.
Zeigt an, ob:

» ein Parameter einen oder mehrere Werte zulasst

» essich um ein spezialisiertes
Filter-Kontrollelement handelt (Bool, Schicht,
Charge, Zeitspanne, Baumanzeige)

» der Parameter der Eingabe von Werten oder der
Auswahl eines Wertes aus einer Dropdownliste
vorgegebener Werte dient

Bei nicht spezialisierten Controls wird zusatzlich noch
der Datentyp angezeigt.

Besitzt Default »  Aktiv: Defaultwert wird im Report fur Eingabe
vorgegeben.

»  Aktiv und ausgegraut: Defaultwerte eines
Parameters stammen aus einer Formel oder
einem DataSet. Defaultwerte kdnnen nicht
verandert werden.

» Inaktiv: Kein Wert wird vorgegeben.

Jede Anderung des Check-Status dieser Checkbox
durch den Benutzer wird sofort an den Server
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Defaultwert

Ausblenden

weitergegeben.

Hier wird das passende Filterelement fur den Parameter
dargestellt. Jeder Parameter mit aktivierter Option muss
in dieser Spalte mit einem Defaultwert versehen werden,
damit die Konfiguration gultig ist. Jede Wertédnderung

durch den Benutzer wird sofort an den Server
weitergegeben. Magliche Elemente:

» Textelement: Wird angezeigt, wenn Option
Besitzt DefaultAktiv und ausgegraut ist und

enthalt die Begriindung, warum das so ist.

»  Dropdownliste: Enthalt bei konfigurierbaren

Parametern Auswahl von Parametern.

Dropdownliste kann gefiltert werden. Sie ist
bedienbar, wenn der Defaultwert des Parameters
verandert werden kann und die Option Besitzt

Default ausgewahlt wurde.

Wertdnderungen werden erst Gbernommen,
wenn die Dropdownliste geschlossen wurde.

» Eingabefeld: Ermoglicht bei konfigurierbaren

Parametern die Eingabe von Parametern.

Eingabe ist moglich, wenn der Defaultwert des
Parameters verandert werden kann und die
Option Besitzt Default ausgewahlt wurde.
Wertdnderungen werden erst Gbernommen,

wenn das Eingabefeld den Fokus verliert.

» Inaktiv: Parameter wird eingeblendet.

Die Option Text anzeigen muss einen Wert

erhalten, damit die Konfiguration gultig ist.

»  Aktiv: Parameter wird ausgeblendet.
Die Option Text anzeigen wird geleert.

Ein Parameter kann nur dann ausgeblendet werden,
wenn er mit einem gultigen Defaultwert ausgestattet ist
( Option Besitzt Default ausgewahlt Defaultwert und

ausgewahlt).

Kann ein Parameter nicht ausgeblendet werden, ist die

Checkbox nicht ausgewahlt und deaktiviert.

Jede Anderung des Check-Status wird sofort an den

Server weitergegeben.
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Text anzeigen Eingabe des Textes mit dem der Parameter im Report
angezeigt wird.

Nur aktiv, wenn die Option Ausblenden nicht
ausgewahlt ist.

Das Eingabefeld erkennt Wertanderungen erst dann,
wenn es den Fokus verliert.

Anwenden Klick auf Schaltflache Gbernimmt Einstellungen, wenn
alle Optionen korrekt konfiguriert wurden.

Liegen Konfigurationsfehler vor, werden diese neben
der entsprechenden Option angezeigt.

Wurde die Konfiguration gespeichert, wird dies unter
der Schaltflache angezeigt.

Hinweis: Interne Parameter steuern die fur andere Parameter verwendeten Filter-Kontrollelemente
oder Grenzen fur Diagramme bzw. Marker fur Archivverteilung. Intern sind Parameter, deren Name
mit ChartStart, ChartEnd oder Hidden beginnt oder auf _Type endet. Sie haben Defaultwerte und
werden im Report Launcher ausgeblendet. Sie werden aber im Report Builder angezeigt.
Empfehlung: Verandern Sie diese Parameter nicht!

A Achtung

Fehlermeldungen fur Parameter:

Fur manche Parameter mussen die zur Verfligung stehenden Werte Uber eine
Stored Procedure des Microsoft SQL Servers geladen werden. Schlagt der Aufruf
dieser Stored Procedure fehl oder liefert die Stored Procedure einen Fehler
zuruck, so wird im Report Launcher eine Fehlermeldung angezeigt. Zum
Beispiel, wenn die Service Engine nicht erreichbar ist, der SQL-Connector nicht
erstellt wurde, usw.

Fur manche Parameter kann unter Umstanden kein Vorschlagswert vergeben
werden, da ein vorher zu behandelnder Parameter keinen Wert enthélt.

Zum Beispiel: Zeitfilter basieren auf Schichten, aber es sind noch keine
Schichtdaten vorhanden. In diesem Fall ist die Vergabe von Vorschlagswerten
erst moglich, wenn zumindest 1 Schicht geschrieben wurde.
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9.3 Datenquellen

Weist dem Report eine Datenquelle zu.

- u] .
€ - DT S f A & ©

£l Cleaning-In-Place Indicator..

Hauptverzeichnis - Extended Historian Analysis Hauptverzeichnis | Site-Einstellungen | Hilfe

Report Engine Suchen Q
Cleaning-In-Place Indicators (Historian Trend with Equipment Group and Variable selection) —

Eigenschaften
DataSourcet

PrECEE ® FEine freigegebene Datenquelle

Datenquellen /REPORTING

Verarbeitungsoptionen ) Eine benutzerdefinierte Datenquelle

Datenquellentyp: Microsoft SQL Server v
Optionen zur Cacheaktualisierung

Verbindungszeichenfolge:
Reportverlauf
Verbindung herstellen tber:
* Bereitgestellte Anmeldeinformationen vom Benutzer, der den Report ausfuhrt.
Mit diesem Text einen Benutzer zur Eingabe eines Benutzernamens und Kennworts auffordemn

Optionen fir Momentaufnahmen

Geben Sie einen Benutzernamen und ein Kennwort fur den Zugn
Beim Herstellen einer Verbindung mit der Datenquelle Windows-Authentifizierung verwenden
Anmeldeinformationen, die sicher auf dem Report Server gespeichert sind
Benutzername:
Kennwort:
Beim Herstellen einer Verbindung mit der Datenquelle Windows-Authentifizierung verwenden
Die Identitat des authentifizierten Benutzers annehmen, nachdem eine Verbindung zur Datenquelle hergestellt wurde.
Integrierte Sicherheit von Windows
Keine Anmeldeinformationen erforderlich

Verbindung testen

< 2>
benutzt.
Der Name wird unter der Option angezeigt. Klick
auf die Schaltflache Durchsuchen 6ffnet den Dialog
zur Auswahl einer Datenquelle.
Eine benutzerdefinierte Datenquelle Konfiguration einer benutzerdefinierten

Datenquelle.

Datenquelltyp Auswahl des Typs tber Dropdownliste.

Verbindungszeichenfolge String zur Herstellung der Verbindung.
Verbindung herstellen lber Auswahl der Verbindungsmethode.
Bereitgestellte Anmeldeinformation Anwender muss informationen angeben.

vom Benutzer, der den Report ausfiihrt . o o
Vorgabe eines Hinweistextes moglich.

Information kann als
Windows-Anmeldeinformation gekennzeichnet
werden.
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Anmeldeinforamtionen, die sicher auf Anmeldeinformation ist auf dem Server hinterlegt.

dem Reportserver gespeichert sind )
Benutzername und Passwort mussen

eingegeben werden.
Optional stehen zur Verfugung:

» Verwendung der
Windows-Authentifizierung bei der
Verbindung zur Datenquelle.

» Annahme der Identitét des eingegebenen
Benutzers nach Herstellung einer

Verbindung.
Integrierte Sicherheit von Windows Windows Sicherheit.
Keine Anmeldeinformationen Keine Anmeldeinformationen nétig.
erforderlich
Verbindung testen Uberprift Verbindung und gibt unterhalb der
Schaltflache eine Textmeldung zum Erfolg aus.
Anwenden Ubernimmt alle Einstellungen.
KENNWORT ANDERN

Es kann vorkommen, dass das Kennwort fir die Datenquelle nicht mehr gedndert werden kann.
Vorgangsweise, um den Zugriff auf die Option Kennwort wieder zu ermdglichen:

1. Aktivieren Sie im Abschnitt Eine benutzerdefinierte Datenquelle die Eigenschaft Keine
Anmeldeinformationen erforderlich.

2. Klicken Sie auf Verbindung testen.

Jetzt kdnnen die Eigenschaften Benutzername und Kennwort wieder geandert werden.

9.4 Verarbeitungsoptionen
In diesem Fenster definieren Sie, wie der Report ausgefuhrt werden soll:
» Konfiguration der Zwischenspeicherung und des Ablaufs von temporaren Kopien.

»  Erstellung des Reports auf Basis einer Momentaufnahme.
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» Definition des Timeouts bei der Erstellung von Reports

e L.

4] Consumption Cost Distribu... * |||

Hauptverzeichnis - Extended Historian Analysis Hauptverzsichnis | Site-Einstellungen | Hilfe

Report Engine Suchen
Consumption Cost Distribution per Media Comparison (Cost Aggregation Comparison with Equipment Group and Variable selection) Q

Eigenschaften -
@® Diesen Report immer mit den neuesten Daten ausfiihren
Parameter

(®) Keine temporaren Kopien dieses Reporis zwischenspeichem

Datenquellen ;
Os

mporsre Kopie ces Reports Zwischenspeichern. Disse Kopie soll nach cer ojgengen Anzahl vn Minuten sblaufen: |30
Verarbeitungsoptionen )
| Eine temporars Kopie des Reports zwischenspei

n. Digse Kopie soll gemaR dem folgenden Zeitpian sblsufen:

Optionen zur Cacheaktualisierun
? ¢ * Reportspezifischer Zeitplan | Konfigurstion

Reportverlauf Um 08:00 jeden Mo jeder Woche, beginnend 08.03 2021
5 v

Optionen fiir Momentaufnahmen Frei Zeitplan
Um 09:27 an den 1:12;21 Tagen von Feb; Jun; Sep, ab dem 05.03.2021
O Diesen Report aus einer Reportmomentaufnahme rendem

diesem Zeitplan erstellen: Datenquelle verwalten
® Reportspezifischer Zeitplan | Herfigrstion
Um 08:00 jeden Mo jeder Woche, beginnend 08.03.2021

Frei Zeitplan fe v
Um 09:27 an den 1:15:21 Tagen von Feb; Jun; Sep, ab dem 05.03 2021

Erstellen Sie eine Momentaufnahme des Reports, wenn Sie auf dieser Seite auf die Schaltflache ‘Anwenden’ klicken.

Reporttimeout

® Detauttinstelng des Systems verwenden

imeaut fir den Report

() Verarbaitung des Reports auf die folgende Anzahi van Sekunsen beschranken: | 1200

< >
Diesen Report immer mit den neuesten > Aktiv: Der Report wird immer mit den
Daten ausfiihren aktuellen Daten ausgefuhrt.

Auswahl einer Option fur temporére Kopien:

» Keine temporaren Kopien dieses Reports
zwischenspeichern

» Eine tempordre Kopie dieses Reports
zwischenspeichern. Diese Kopie soll nach
der folgenden Anzahl von Minuten
ablaufen:

Eingabe von Minuten in Feld.
Default: 30

» Eine temporare Kopie dieses Reports
zwischenspeichern.Diese Kopie soll
gemaB dem folgenden Zeitplan
ablaufen:

Auswahl und Konfiguration Zeitplan (auf
Seite 79):

Reportspezifischer Zeitplan: Klick auf
Konfiguration 6ffnet Dialog zur
Konfiguration.

Freigegebener Zeitplan: Klick auf Test
Uberpruft Konfiguration.
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Diesen Report aus einer »  Aktiv: Der Report wird aus einer
Momentaufnahme rendern Momentaufnahme gerendert.

Optional kann konfiguriert werden.

Auswahl und Konfiguration Zeitplan (auf Seite 79):

» Reportspezifischer Zeitplan: Klick auf
Konfiguration 6ffnet Dialog zur
Konfiguration.

» Freigegebener Zeitplan: Klick auf Test
Uberpruft Konfiguration.

Reporttimeout Konfiguration des Timeouts fur den Report.

Optionen:

» Defaulteinstellungen des Systems
verwenden:
Diese werden in den Allgemeinen (auf Seite
52)Siteeinstellungen festgelegt.

» Kein Timeout fiir den Report

» Verarbeitung des Reports auf die
folgende Anzahl von Sekunden
beschranken:

Eingabe von Sekunden in Feld.
Default: 7800Kein Timeout fiir den Report:

Anwenden Ubernimmt gednderte Einstellungen

Achtung: Seitenwechsel ohne Bestatigung durch
Anwenden fihrt zu Verlust aller Anderungen.
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9.4.1 Zeitplan

Konfiguration von Zeitplédnen fur die Verarbeitung von Reports.

€ - D] FE T & x © @

Alarm Aggregation - Repor.. [\ |

Hauptverzeichnis = Alarm and Event Analysis Hauptverzeichnis | Site-Einstellungen | Hilfe

Report Engine Suchen
Alarm Aggregation Suche Q

Eigenschaften
Legen Sie mithilfe dieses Zeitplans fest, wie oft Momentaufnahmen generiert werden

(Rl Zeitplandetails
Datenquellen Wahlen Sie aus, ob die Momentaufnahme stiindlich, taglich, wéchentlich, monatlich oder nur einmal generiert werden soll.
Verarbeitungsoptionen Alle Uhrzeiten werden in (GMT +01:00) W. Europe Standard Time dargestellt.
Optionen zur Cacheaktualisierung O stunde Taglicher Zeitplan
'Tag @® An den folgenden Tagen

Reportverlauf
oche [Jse MM i [IMi (e CJFr [sa

() Monat

Optionen fir Momentaufnahmen -
() An jedem Arbeitstag

(O Nach so vielen Tagen wiederholen
Starizeit

() Einmal

Anfangs- und Enddatum

Geben Sie das Anfangs- und ggf. das Enddatum dieses Zeitplans an

e =
S
< >
Auswabhl Intervall Auswahl des Intervalls:
» Stunde
» Tag
» Woche
» Monat
» Einmal
Details werden in der Option Zeitplan konfiguriert.
Zeitplan Konfiguration des gewahlten Intervalls. Zur
Verfigung stehende Optionen hangen ab vom
Intervall.
Anfangs- und Enddatum Konfiguration des Startdatums. Das Ablaudfatum
kann optional auch festgelegt werden.
OK Ubernimmt Einstellungen und schlieBt den Dialog.
Abbrechen Verwirft alle Anderungen und schliet den Dialog.
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9.5 Optionen zur Cache-Aktualisierung

Ermoglicht es, Plane fur die Cache-Aktualisierung zu erstellen und zu bearbeiten.

Klick auf Bearbeiten 6ffnet Dialog fur Erstellung und Bearbeitung eines Plans.

< - DT T T % & ©

8l Cleaning-In-Place Indicator... |

Hauptverzeichnis - Extended Historian Analysis Hauptverzeichnis | Site-Einstellungen | Hilfe

F== Report Engine Suchen q

L8 cacheaktualisierungsplan: Cleaning-In-Place Indicators (Historian Trend with Equipment Group and Variable selection)

Beschreibung

I

Cache gemaR dem folgenden Zeitplan aktualisieren:

® Elementspezifischer Zeitplan | Konfigurstion |
Um 08:00 jeden Mo jeder Woche, beginnend 08.03.2021
CbB20376ecAdsaBT5030Md52cd e

O Freigegebener Zeitplan
Um 09:27 an den 1;15;21 Tagen von Feb; Jun; Sep, ab dem 05.03.2021
Parameterwerte fiir diesen Cacheeintrag angeben

From
08.03.2021 10:36:00 Default verwenden

From Grﬂnulari%
[ Default verwenden

To
DBI05 2uz IRiib0s 00 Default verwenden

To_Granularil
o ] Default verwenden

oK | ‘ Abbrechen

< >

Beschreibung Name far Plan.

Cache gemaB dem folgenden Zeitplan Auswahl des Zeitplans.

aktualisieren , o )
Klick auf Schaltflache Konfigurieren 6ffnet Dialog

zur Erstellung eines Zeitplans.

Parameterwerte fiir diesen Cacheeintrag Eingabe der Parameter fur den Report.
angeben

OK Ubernimmt Eingaben und schliet Dialog.
Abbrechen Verwirft Eingaben und schlief3t Dialog.
* Info

Diese Funktion Cacheaktualisierung bezieht sich nur auf den  Report Launcher
und ist nicht ident mit der Aktion Cache aktualisieren im Reporting Studio.
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9.6 Reportverlauf

Stellt Momentaufnahmen von Reports zu einem Verlauf zusammen.

9.7 Optionen fir Momentaufnahme

Optionen fir Momentaufnahmen.

| I T » < ¢ O
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Hauptverzeichnis - Extended Historian Analysis Hauptverzeichnis | Site-Einstellungan | Hiffe

Report Engine
Consumption Cost Distribution per Media Comparison (Cost Aggregation Comparison with Equipment Group and Variable  |Suchen Q
selection)

Eigenschaften
MIReportverlauf kann manuell erstellt werden . Defauitwerte fir Reportparameter fehlen

Parameter [ Alle Rep im Verlauf spei
[Folgenden Zgitplan den, um dem Rep rlauf M fnah hir

Datenquellen
*® Reportspezifischer Zeitplan Konfiguration

Verarbeitungsoptionen Um 08:00 jeden Mo jeder Wache, beginnend 08.03.2021
E ©cb820376fhec4dass75030M0d52edf e vV

Optionen zur Cacheaktualisierung Frei b Zeitplan
Um 09:27 an den 1;15;21 Tagen von Feb; Jun; Sep, ab dem 05.03.2021

Reportverlauf

5 - Wahlen Sie die maximale Anzahl von Momentaufnahmen im Verlauf aus:
‘Optionen fur Momentaufnahmen -
®) Defaulteinstellung verwenden

O geliebig viele Momentaufnshman im Reportveriauf speichem

() Max. Anzshi von Kepien des Repertverlaufs: |10

< >
Reportverlauf kann manuell erstellt Aktiv: Manuelle Momentaufnahmen sind maéglich.
werden:
Alle Reportmomentaufnahmen im Aktiv: jede Momentaufnahme wird auch im
Verlauf speichern Reportverlauf angezeigt.
Zeitplan Auswahl des Zeitplans oder Erstellung eines neuen
Zeitplans.
Maximale Anzahl der Festlegung, wie viele Momentaufnahmen
Momentaufnahmen gespeichert werden.
Optionen:

» Defaulteinstellungen verwenden:
Diese werden in den Allgemeinen (auf Seite
52)Siteeinstellungen festgelegt.

» Beliebig viele Momentaufnahmen im
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Reportverlauf speichern:
Speichert beliebig viele Momentaufnahmen.
Anzahl ist durch Speicherplatz begrenzt.

» Max. Anzahl von Kopien des
Reportverlaufs
Eingabe der Zahl in Feld.
Default: 70

Anwenden Klick auf Schaltflache Gbernimmt Einstellungen,
wenn alle Optionen korrekt konfiguriert wurden.

Liegen Konfigurationsfehler vor, werden diese
neben der entsprechenden Option angezeigt.

Wurde die Konfiguration gespeichert, wird dies
unter der Schaltflache angezeigt.

10 Validierung von Formeln

Formeln in Reports werden validiert. Das betrifft Reports der GruppeAnalyse mit benutzerdefinierten
Formeln und alle Effizienzklassen-Analysereports, die benutzerdefinierte Formeln verwenden.

Validierungsfehler sind:
»  keine oder ungultige Daten

» falsche Parametrierung.
(Hinweis: Falsche Parametrierung ist im Reporting Studio nicht méglich, kann aber durch
direktes Bearbeiten des RDL entstehen.)

Werden bei der Berechnung eines Formelwerts Validierungsfehler entdeckt, so wird diese Formel
nicht ausgefuhrt. Es wird also kein Wert geschrieben. Bei zeitstempelbezogenen Berechnungen wird
nur die Formel fir den betroffenen Zeitstempel nicht ausgefuhrt.

Validierungen finden statt bei:

»  Dberechneten Feldern vor der Verdichtung (fir jeden Zeitstempel separat; von Formel
vorgegeben)

»  Verdichtung (Uber Intervalle oder Uber ganzen Zeitbereich: mindestens ein Wert im
Zeitbereich)

»  Dberechneten Feldern nach der Verdichtung (fur jedes Intervall oder ganzen Zeitbereich; von
Formel vorgegeben)
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Validierungen je Formel:

Addition
Subtraktion
Multiplikation

Division

Absolut

naturlicher Logarithmus
10er Logarithmus

e’x

X n

bAx

Wurzel

Aufrunden néachste Ganzzahl
Abrunden nachste Ganzzahl
Runden mit Genauigkeit
Sinus

Cosinus

Tangens

Cotangens

ArcusSinus

Beide Operanden haben einen Wert.
Beide Operanden haben einen Wert.
Beide Operanden haben einen Wert.

Beide Operanden haben einen Wert.

Divisor ist nicht 0.

Operand hat einen Wert.
Operand hat einen Wert > 0.
Operand hat einen Wert > 0.
Operand hat einen Wert.
Operand hat einen Wert.
Exponent > 7.

Operand hat einen Wert.
Basis > 7.

Operand hat einen Wert >= 0.
Ordnung > 7.

Operand hat einen Wert.
Operand hat einen Wert.
Operand hat einen Wert.
Operand hat einen Wert.
Operand hat einen Wert.
Operand hat einen Wert.
Cosinus(Wert) nicht O.
Operand hat einen Wert.
Sinus(Wert) nicht 0.

Operand hat einen Wert .
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Wert im Bereich -1 bis 1
ArcusCosinus Operand hat einen Wert.

Wert im Bereich -7 bis 7.

ArcusTangens Operand hat einen Wert.

Rad -> Deg Operand hat einen Wert.

Deg -> Rad Operand hat einen Wert.

SUM Alle Operanden haben einen Wert.
AVG Alle Operanden haben einen Wert.
MIN Alle Operanden haben einen Wert.
MAX Alle Operanden haben einen Wert.
Logarithmus mit Basis Operand hat einen Wert > 0.

Basis > 1.

11 Fehler-Logging

Die Report Engine nutzt den zenon Logging Dienst Diagnosis Viewer (auf Seite 84) fur das Sammeln
und Anzeigen von Fehlermeldungen.

Hinweis: Der Connector kann unter Windows XP keine Meldungen an den Diagnosis Viewer
weiterleiten. In diesem Fall werden Fehlermeldungen lokal gespeichert.

11.1 Diagnosis Viewer

Alle zenon Module wie z. B. Engineering Studio, Service Engine, Treiber usw. sowie die Report Engine
schreiben Meldungen in eine gemeinsame LOG-Datei. Diese kann mit dem Programm Diagnosis
Viewer ausgelesen und angezeigt werden. Der Diagnosis Viewer ermdglicht das Lesen bestehender
LOG-Dateien, Online-Logging, Speichern der aktuellen Ansicht, Parametrieren der Diagnose-Clients
und Diagnosis Server.
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DIAGNOSIS VIEWER STARTEN

Der Diagnosis Viewer wird im Ordner: %Program Files (x86)%\Common Files\COPA-DATA\STARTUP
installiert. Aufruf unter:

»  Windows 8: geben Sie am Desktop "Diagnosis Viewer" fir Apps ein

Der Diagnosis Viewer steht nur in englischer Sprache zur Verfugung.

VERWENDUNG VON IPV6

Der Diagnosis Server funktioniert auch mit Diagnose Clients, die Gber IPv6-Adressen angesprochen
werden. Dafur wurde das Format der LOG-Dateien angepasst. Der Diagnosis Viewer unterstutzt nur
das neue Format der LOG-Dateien. Werden Dateien von &lteren zenon Versionen mit der aktuellen
Version des Diagnosis Viewer getffnet, wird die IP-Adresse des Diagnose Clients nicht korrekt
angezeigt. Wird das aktuelle Dateiformat mit einer alteren Version des Diagnosis Viewer gedffnet wird
die IP-Adresse ebenfalls nicht korrekt angezeigt.

TREIBERANALYSE

zenon Treiber protokollieren alle Fehler in LOG-Dateien. LOG-Dateien sind Textdateien mit einer
speziellen Struktur.  Der Standardordner fur die LOG-Dateien ist der Ordner LOG unterhalb des
Ordners  ProgramData, zum Beispiel:

%ProgramData%\COPA-DATA\LOG.

Achtung: Mit den Standardeinstellungen zeichnet ein Treiber nur Fehlerinformationen auf. Mit dem
Diagnosis Viewer kann bei den meisten Treibern die Diagnose-Ebene auf ,Debug" und ,Deep Debug"
erweitert werden. Damit protokolliert der Treiber auch alle anderen wesentlichen Aufgaben und
Ereignisse.

Im Diagnosis Viewer kann man auch:
» neu erstellte Eintrage in Echtzeit mitverfolgen
» die Aufzeichnungseinstellungen anpassen

» den Ordner, in dem die LOG-Dateien gespeichert werden, andern

Hinweise:

1. Der Diagnosis Viewer zeigt alle Eintrage in UTC (Koordinierter Weltzeit) an und nicht in der
lokalen Zeit.

2. Der Diagnosis Viewer zeigt in seiner Standardeinstellung nicht alle Spalten einer LOG-Datei
an. Um mehr Spalten anzuzeigen, aktivieren Sie die Eigenschaft Add all columns with entry
im Kontextmenu der Spaltentitel.
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3. Bei Verwendung von reinem Error-Logging befindet sich eine Problembeschreibung in der
Spalte Error text. In anderen Diagnose-Ebenen befindet sich diese Beschreibung in der Spalte
General text.

4. Viele Treiber zeichnen bei Kommunikationsprobleme auch Fehlernummern auf, die die SPS
ihnen zuweist. Diese werden in Error text und/oder Error code und/oder Driver error
parameter(1 und 2) angezeigt. Hinweise zur Bedeutung der Fehlercodes erhalten Sie in der
Treiberdokumentation und der Protokoll/SPS-Beschreibung.

5. Stellen Sie am Ende Ihrer Tests den Diagnose-Level von Debug oder Deep Debug wieder
zurlck. Bei Debug und Deep Debug fallen beim Protokollieren sehr viele Daten an, die auf
der Festplatte gespeichert werden und die Leistung lhres Systems beeinflussen kbnnen. Diese
werden auch nach dem SchlieBen des Diagnosis Viewers weiter aufgezeichnet.

& Achtung

Unter Windows CE werden aus Ressourcegriinden Fehler standardmaBig nicht
protokolliert.

11.1.1 Allgemeines

Das zenon Diagnose-System protokolliert Fehlermeldungen der Service Engine und des zenon
Analyzers.

Das Diagnose-System besteht aus drei Teilen:

» Diagnosis Server (auf Seite 100): der Dienst |auft per Default lokal am Client. Zuséatzliche
Konfigurationen kénnen in der zenon6.ini konfiguriert werden.
Weitere Informationen dazu finden Sie im Handbuch Konfigurationsdateien im Kapitel
Diagnosis Server [SYS_REMOTE] und [Logging_System] im Abschnit Diagnosis Server ab
Version 7.00 SPO.

» Diagnose Clients (auf Seite 104): alle Module, Treiber, Services etc., die Meldungen absetzen

» Diagnosis Viewer (auf Seite 107): Auswertungsprogramm

VERSIONEN

Ab Version zenon 7.00 wird fur das Diagnose System als Dienst der zenLogSrv statt des zenSysSrv
verwendet. Das bedeutet:

» Diagnose Systeme bis Version 6.5T und ab Version 7.00 sind jeweils untereinander
kompatibel.

» Die Diagnose Mechanismen von zenon 6.51 SPO und zenon 7.00 SPO sind nicht kompatibel.

86 | 131



Kompatibilitat Diagnosis Server 6.51 SPO | Diagnosis Server 7.00
und friher SPO und hoher

Diagnose Client 6.51 SPO und fruher kompatibel inkompatibel
Diagnosis Viewer 6.51 SPO und fruher kompatibel inkompatibel
Diagnose Client 7.00 SPO und hoher inkompatibel kompatibel
Diagnosis Viewer 7.00 SPO und héher  inkompatibel kompatibel

Mit dem Diagnosis Viewer Version 7.00 SPO und hoher kénnen LOG-Dateien, die von einem
Diagnosis Server Version 6.51 SPO (oder friher) erstellt wurden, getffnet werden.

Der umgekehrte Fall funktioniert nicht.

DEFAULT-PORTS
» ab Version 7: 50780 (Port des Dienstes zenLogSrv)
»  bis inklusive Version 6.51: 7707 (Port des Dienstes zenSysSrv)

Kann der Port nicht gedffnet werden, beendet sich der jeweilige Dienst.
A Achtung

Ist der Port, zu dem sich der Diagnosis Viewer verbinden soll, geschlossen, dann
wird versucht, den lokalen Diagnosis Server zu starten. Damit wird sichergestellt,
dass lokal geloggt wird, wenn ein Diagnosis Server im Netzwerk nicht verfugbar
ist.

SPEICHERBELEGUNG

Der Dienst zenLogSrv puffert LOG-Eintrage vor dem Schreiben in die LOG-Datei im Arbeitsspeicher
des Rechner.

Belegt der Dienst zenLogSrv kontinuierlich mehr Arbeitsspeicher ist das ein Indiz darauf, dass nicht
korrekt in die LOG-Datei geschrieben werden kann.

Fuhren Sie folgende Schritte aus, um den Arbeitsspeicherbedarf fiir den zenLogSrv Dienst zu
Uberprufen:

1. Starten Sie den Task-Manager.
2. Wechseln Sie in die Registerkarte Details.

3. Beobachten Sie im Eintrag flr zenLogSrv.exe die Spalte Arbeitsspeicher (aktiver privater
Arbeitssatz).
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4. Steigt der Wert bei laufender Service Engine standig an, konnen die gepufferten Werte nicht
in LOG-Datei geschrieben werden.
Maogliche Ursachen:

» LOG-Datei ist schreibgeschutzt.
» LOG-Datei ist korrupt.

» LOG-Datei ist in anderer Anwendung getdffnet und dadurch schreibgeschitzt.

» verfUgbarer Festplattenspeicher ist ausgeschopft.

» ungenugende Zugriffsberechtigungen fur den ausfuhrenden Benutzer fur die LOG-Datei.

11.1.2 Topologie des Diagnose-Systems

Die Topologie des Diagnose-Systems unterscheidet sich in den Versionen bis 6.51 SPO und ab 7.00
SPO.

TOPOLOGIE VOR ZENON 7.00 SPO

Das Schema zeigt alle méglichen Verbindungen, fur die der zenSysSrv Dienst zustandig ist. Jeder Pfeil
reprasentiert eine Netzwerkverbindung zwischen den Anwendungen. Alle Anwendungen verbinden
sich zum zenSysSrv auf Port 7707, unabhangig davon, ob Client oder Server sich auf demselben
Rechner befinden oder dber ein Netzwerk kommunizieren.

N/

1. Das Engineering Studio sendet LOG-Eintrage sowie Kommandos und Daten des
Remote-Transport an den zenSysSrv. Der zenSysSrv sendet die Konfiguration der Diagnosis
Clients (Engineering Studio, Service Engine, Treiber, Smart Server, Smart Client usw.) und
die Remote-Transport Daten an das Engineering Studio.

2. Der Diagnosis Viewer sendet Diagnose-Kommandos, Diagnose-Konfigurationen und
LOG-Eintrage an den zenSysSrv. Der zenSysSrv sendet Diagnose-Daten und die Diagnosis
Client Konfiguration an den Diagnosis Viewer.

3. Der zenSysSrv sendet die Diagnosis Client Konfiguration an die Diagnosis Clients. Die
Diagnosis Clients senden LOG-Eintrége an den zenSysSrv.
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Der zenSysSrv reagiert entsprechend auf jede eingehende Nachricht:
» LOG-Eintrage werden in LOG-Dateien geschrieben.

» Remote-Transport Kommandos (Service Engine starten, Dateien hochladen / ricklesen, ...)
werden ausgefuhrt.

» Diagnose-Kommandos (setze Server/Client Konfiguration, beginne Online Logging, ...)
werden ausgefuhrt.

TOPOLOGIE AB ZENON 7.00 SPO

Das Schema zeigt alle méglichen Verbindungen, fir die der zenSysSrv und der zenLogSrv (ab Version
7.00 SPO) zustandig sind. Jeder Pfeil repréasentiert eine Netzwerkverbindung zwischen den
Anwendungen. Alle Anwendungen verbinden sich zum zenLogSrv auf Port 50780. Das Engineering
Studio verbindet sich zum zenSysSrv auf Port 1101. Dabei ist es egal, ob Client und Server sich auf
demselben Rechner befinden oder tber ein Netzwerk kommunizieren.

AN
/

1. Das Engineering Studio sendet Kommandos und Daten des Remote-Transport an den
zenSysSrv. Der zenSysSrv sendet Daten des Remote-Transport an das Engineering Studio.

2. Das Engineering Studio sendet LOG-Eintrége an den zenLogSrv. Der zenLogSrv sendet die
Konfiguration des Diagnosis Clients an das Engineering Studio.

3. Der Diagnosis Viewer sendet Diagnose-Kommandos, Diagnose-Konfigurationen und
LOG-Eintréage an den zenLogSrv. Der zenLogSrv sendet Diagnose-Daten und die
Konfiguration der Diagnosis Clients an den Diagnosis Viewer.

4. Der zenSysSrv sendet LOG-Eintrage an den zenLogSrv. Der zenLogSrv sendet die
Konfiguration der Diagnosis Clients an den zenSysSrv.

5. Der zenLogSrv sendet die Konfiguration der Diagnosis Clients an die Diagnosis Clients. Die
Diagnosis Clients senden LOG-Eintrége an den zenLogSrv.

Der zenSysSrv reagiert auf eintreffende Remote-Transport Kommandos.
Der zenLogSrv reagiert auf eintreffende Diagnose-Kommandos und LOG-Eintrage
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BEISPIEL

In einer Umgebung mit einem zentralen Diagnosis Server wird auf einem Gerat die Service Engine
gestartet. Basierend auf der Service Engine Version wird die Konfiguration aus der zenon6.ini gelesen.
Versionen vor 7.00 SPO lesen den Eintrag LOG_CONFIG aus [SYS_REMOTE], neuere Versionen lesen
diesen Eintrag aus [LOGGING_SYSTEM]. Mit dieser Konfiguration wird versucht, eine
Diagnose-Verbindung herzustellen. (Details siehe Standard-Ablauf (auf Seite 90).) Jede weitere von
der Service Engine geladene Komponente (Treiber, zenNetSrv usw.) baut ebenfalls eine
Diagnose-Verbindung auf.

Weitere Informationen dazu finden Sie im Handbuch Konfigurationsdateien im Kapitel Diagnosis
Server [SYS_REMOTE] und [LOGGING_SYSTEM].

11.1.3 Ablauf

Per Default werden von den Clients an den Diagnosis Server nur Fehlermeldungen (Errors) gemeldet.

Der Diagnosis Server speichert die erhaltenen Meldungen in TXT-Dateien mit einer speziellen Struktur
(auf Seite 123). Der Default-Ordner fur die LOG-Dateien ist der Ordner LOG unterhalb des Ordners
%ProgramData%.Zum Beispiel: %ProgramData%\COPA-DATA\LOG.

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch Installation und Updates im Kapitel Dateistruktur.

Hinweis: Unter Windows CE werden aus Ressourcengriinden per Default auch keine
Fehlermeldungen erstellt.

Um nicht nur Fehlermeldungen, sondern andere zur Diagnose wichtige Informationen an den
Diagnosis Server zu melden, missen die entsprechenden Einstellungen fur den Client (auf Seite 104)
getroffen werden.

Auch das Verhalten des Servers (auf Seite 100) kann konfiguriert werden.

KONFIGURATION

Die Konfiguration der Verbindung erfolgt in der zenon6.ini (auf Seite 92), unterteilt in:
» Diagnosis Clients
» Diagnosis Server

»  Versionen um sicherzustellen, dass die Konfigurationen der Versionen sich nicht gegenseitig
beeintrachtigen

Auch die Konfiguration des Diagnosis Viewer (auf Seite 107) ermdglicht Einstellungen fur die
Verbindung zu konfigurieren:

» Einstellungen des Servers (auf Seite 102)

»  Verbindungseinstellung Diagnosis Server Connection (auf Seite 110)
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»
»

Diagnosis Client (auf Seite 104)

Diagnosis Viewer - Auswertungsprogramm  (auf Seite 107)

Die Konfiguration der Verbindungen fir Server und Client wird per zenoné.ini empfohlen.

ABLAUF

Der Diagnosis Server ist:

»

am PC ein Dienst.
Der Dienst startet mit dem Hochfahren des Betriebssystems automatisch. Der lokale Dienst
kann nur einmal gestartet werden.

unter CE eine Anwendung.

Unter CE kann nur ein Prozess den Port nutzen. Eventuell zusatzlich gestartete Prozesse
beenden sich wieder, da der Port nicht getffnet werden kann. Ist die lokale Konfiguration des
Diagnosis Servers unter CE so eingestellt, dass nur die Oberflache angezeigt werden soll
(INIT=2), kénnen durch die Versuche der Diagnosis Clients, den lokalen Diagnosis Server zu
starten, mehrere Prozesse entstehen.

Sobald ein Diagnosis Client aktiv wird, werden folgende Schritte ausgefuhrt:

1.

Der Diagnosis Client liest die Konfiguration aus der zenoné.ini und verwendet diese. Ist in der
zenoné.ini keine Konfiguration vorhanden, wird die Default-Konfiguration (Diagnosis
Server=localhost:50780) verwendet.

Der Diagnosis Client versucht eine Verbindung zum Diagnosis Server aufzubauen:

Aufbau gelingt:

a) Die Diagnose-Verbindung steht und LOG-Eintrage werden gesendet.

Aufbau scheitert:

b) Der Diagnosis Client versucht, den lokalen Diagnosis Server zu starten und diesen zu
verwenden.
Am PC wird versucht, den Dienst zu starten.
Unter CE wird versucht, den Prozess zu erzeugen.

c) Der Diagnosis Client versucht eine Verbindung zum lokalen Diagnosis Server
aufzubauen. Gelingt dies, steht die Diagnose-Verbindung und LOG-Eintrage werden
gesendet.

Gelingt kein Verbindungsaufbau, werden keine LOG-Eintrage erstellt.

91 | 131



11.1.3.1Eintrage in zenoné6.ini

Die Konfiguration von zenSysSrv und zenLogSrv erfolgt in der zenon6.ini. Dabei wird zwischen den
Versionen ab 7.00 und bis inklusive 6.51 unterschieden. Damit kdnnen auf einem Gerat sowohl alte als
auch neue Diagnosis Clients und Diagnosis Server unabhéngig voneinander konfiguriert werden. So
kénnen zum Beispiel die LOG-Eintrage von alten Diagnose Clients umgeleitet werden, ohne dass die
LOG-Eintrage neuer Diagnose Clients berdhrt werden.

DIAGNOSIS SERVER VOR VERSION 7.00 SPO

INI Eintrag Erklarung

[SYS_REMOTE]

LOGDirectory=

CONFIG=

Abschnitt in zenon6.ini.

Enthalt Parameter fur zenSysSrv (Remote-Transport und Diagnosis
Server).

Definiert Ordner fur die LOG-Dateien.

Ist der Eintrag nicht vorhanden, wird der LOG-Ordner im
%ProgramData%-Ordner der verwendeten Version verwendet.

Beispiel:
LOGDirectory=%ProgramData%\COPA-DATA\zenon760\LOG

Konfigurationsstring fir den Diagnosis Server und den zenSysSrv .
Remote-Transport und Diagnose-System verwenden bis inklusive
Version 6.51 SPO die gleiche Serverkonfiguration. Der String besteht
aus folgenden Teilen:
DEVICE=/Device];HOST=[Hostname],PORT=[Port], TIMEOUT=[Timeou

t

» DEVICE: setzt die verwendete Kommunikationsart.
TCP/IP und seriell stehen zur Verfigung.

» HOST: wird auf den Rechnernamen des Diagnosis Servers
gesetzt.

» PORT: gibt den zu verwendenden Port an.

» TIMEOUT: gibt die Timeoutzeit der Verbindung in Sekunden
an.

»  BAUD: gibt die Verbindungsgeschwindigkeit einer seriellen
Verbindung an.

Konfiguration PC:
» DEVICE=TCP/IP
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INI Eintrag Erklarung

LOGMinFreeDiskSpace

LOGMaxUsedDiskSpace

LOGMinUsedDiskSpace

LOGLogLifeTime=

LOGImageCnt=

LOGLogUpdateTime=

LOGMaxBufferedRecs=

LOGMaxLogFileSize=

» HOST=localhost
»  PORT=101
» TIMEOUT=10

Konfiguration CE:
» DEVICE=COM1
» BAUD=115200

Definiert Speicherplatz in MB, der mindestens auf der Festplatte frei
bleiben muss. Bevor dieser Wert unterschritten wird, werden
LOG-Dateien geldscht.

Default: 7024

Definiert den maximal fur LOG-Dateien verwendeten Speicherplatz in
MB auf der Festplatte. Wird dieser Wert Uberschritten, werden
LOG-Dateien geloscht.

Default: 71024

Definiert Speicherplatz in MB auf der Festplatte, der belegt wird, auch
wenn keine LOG-Dateien vorhanden sind.

Default: 5

Definiert die Lebensdauer der LOG-Dateien in Sekunden. Altere
LOG-Dateien werden gel6scht.

Default: 7209600 (entspricht 14 Tagen)

Definiert die Anzahl der LOG-Eintrage, nach denen alle
inkrementellen LOG-Felder geschrieben werden.

»  0:inaktiv (Default)

Anzahl von Millisekunden, nach der erhaltene LOG-Eintrage in eine
LOG-Datei geschrieben werden.

Default: 2000

Definiert die Anzahl an LOG-Eintragen, die gepuffert werden, wenn
nicht in Dateien geschrieben werden kann.

Default; 70240

Maximale GroBe einer LOG-Datei in Byte. Hat eine LOG-Datei diese
GroBe erreicht, wird sie geschlossen und eine neue LOG-Datei wird
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INI Eintrag

LOGCheckDiskTime=

INIT=

Erklarung

erstellt.
Default: 5242880 (entspricht 5 MB)

Definiert das Intervall in Sekunden, in dem der von LOG-Dateien
belegte Speicherplatz gepruft wird.

Default: 60

Aktion beim Starten der Anwendung unter Windows CE :
» 0. sofort wieder beenden

» 7 (oder anderer Wert groBer 2): Listening Port 6ffnen und im
Infobereich der Taskleiste minimieren

» 2. nur Oberflache anzeigen
Default: 7

Hinweis: Im Zuge der Trennung von zenSysServ und zenlLogServ fur
zenon 7.00 wurde dieser Defaultwert auch fur andere Versionen
umgestellt. Davor war der Defaultwert 2.

DIAGNOSIS SERVER AB VERSION 7.00 SPO

INI Eintrag Erklarung

[LOGGING_SYSTEM]

LOGDirectory=

CONFIG=

Abschnitt in zenon6.ini.

Enthalt Parameter fur Diagnosis Server. Betrifft nur zenLogSrv und hat
keine Auswirkung auf zenSysSrv.

Definiert den Ordner fur die LOG-Dateien.

Ist der Eintrag nicht vorhanden, wird verwendet:

» der aus der Registry extrahierte Pfad
Z. B. %ProgramData%\COPA-DATA\LOG

» der LOG-Ordner im %ProgramData%-Ordner des zenLogStrv,
falls in der Registry kein Pfad definiert wird
z. B. %ProgramData%\COPA-DATA\zenon760\LOG

Konfigurationsstring fur den Diagnosis Server.  Der String besteht
aus folgenden Teilen:
DEVICE=TCP/IP,HOST=[Hostname],PORT=[Port], TIMEOUT=[Timeout]

»  DEVICE: setzt die verwendete Kommunikationsart und muss
immer auf TCP/IP gesetzt werden
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INI Eintrag Erklarung

LOGMinFreeDiskSpace

LOGMaxUsedDiskSpac
e=

LOGMinUsedDiskSpac

e=

LOGLogLifeTime=

LOGImageCnt=

LOGLogUpdateTime=

LOGMaxBufferedRecs

» HOST: wird auf den Rechnernamen des Diagnosis Servers
gesetzt.

» PORT: gibt den zu verwendenden Port an.

» TIMEOUT: gibt die Timeoutzeit der Verbindung in Sekunden
an.

Konfiguration:
» DEVICE=TCP/IP
» HOST=localhost
» PORT=50780
» TIMEOUT=10

Definiert Speicherplatz in MB, der mindestens auf der Festplatte frei
bleiben muss. Bevor dieser Wert unterschritten wird, werden
LOG-Dateien geloscht.

Default: 71024

Definiert den maximal fur LOG-Dateien verwendeten Speicherplatz in
MB auf der Festplatte. Wird dieser Wert Uberschritten, werden
LOG-Dateien geloscht.

Default: 71024

Definiert Speicherplatz in MB auf der Festplatte, der belegt wird, auch
wenn keine LOG-Dateien vorhanden sind.

Default; 5

Definiert die Lebensdauer der LOG-Dateien in Sekunden. Altere
LOG-Dateien werden geldscht.

Default: 7209600 (entspricht 14 Tagen)

Definiert die Anzahl der LOG-Eintrage, nach denen alle
inkrementellen LOG-Felder geschrieben werden.

Default: 0

Anzahl von Millisekunden, nach der erhaltene LOG-Eintréage in eine
LOG-Datei geschrieben werden.

Default; 2000

Definiert die Anzahl an LOG-Eintréagen, die gepuffert werden, wenn
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INI Eintrag Erklarung

LOGMaxLogFileSize=

LOGCheckDiskTime=

INIT=

nicht in Dateien geschrieben werden kann.
Default: 70240

Maximale GroBe einer LOG-Datei in Byte. Hat eine LOG-Datei diese
GroBe erreicht, wird sie geschlossen und eine neue LOG-Datei wird
erstellt.

Default: 5242880 (entspricht 5 MB)

Definiert das Intervall in Sekunden, in dem der von LOG-Dateien
belegte Speicherplatz geprift wird.

Default: 60

Aktion beim Starten der Anwendung unter Windows CE:
» 0. sofort wieder beenden

» 7 (oder anderer Wert groBer 2): Listening Port 6ffnen und im
Infobereich der Taskleiste minimieren

» 2. nur Oberflache anzeigen

Default: 7

DIAGNOSIS CLIENT VOR VERSION 7.00 SPO:

INI Eintrag Erklarung

[SYS_REMOTE]

LOG_CONFIG=

Abschnitt in zenoné.ini.
Enthalt Parameter fur Diagnosis Client.

Hier wird ein Konfigurationsstring fur den Diagnosis Client abgelegt.
Der String besteht aus folgenden Teilen:
DEVICE=TCP/IP,HOST=[Hostname],PORT=[Port], TIMEOUT=[Timeout]

» DEVICE: setzt die verwendete Kommunikationsart und muss
immer auf TCP/IP gesetzt werden

»  HOST: wird auf den Rechnernamen des Diagnosis Servers
gesetzt.

» PORT: gibt den zu verwendenden Port an.

» TIMEOUT: gibt die Timeoutzeit der Verbindung in Sekunden
an.

Konfiguration:
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INI Eintrag Erklarung

» DEVICE=TCP/IP
» HOST=localhost
»  PORT=1101

» TIMEOUT=10

DIAGNOSIS CLIENT AB VERSION 7.00 SPO

INI Eintrag Erklarung

[LOGGING_SYSTEM] Abschnitt in zenon6.ini.
Enthalt Parameter fur Diagnosis Client.

LOG_CONFIG= Hier wird ein Konfigurationsstring fur den Diagnosis Client abgelegt.
Der String besteht aus folgenden Teilen:

DEVICE=TCP/IP;HOST=[Hostname],PORT=[Port], TIMEOUT=[Timeout]

» DEVICE: setzt die verwendete Kommunikationsart und muss
immer auf TCP/IP gesetzt werden

» HOST: wird auf den Rechnernamen des Diagnosis Servers
gesetzt.

» PORT: gibt den zu verwendenden Port an.
» TIMEOUT: gibt die Timeoutzeit der Verbindung in Sekunden

an.

Konfiguration:
» DEVICE=TCP/IP

» HOST=localhost
» PORT=50780
»  TIMEOUT=10

HINWEISE

INIT UNTER CE

Unter Windows CE wird dringend empfohlen, den Eintrag INIT= (im Abschnitt
[LOGGING_SYSTEM]oder [SYS_REMOTE]) nicht auf den Wert 2 zu setzen.
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Grund: Der Wert 2 fuhrt dazu, dass sowohl SysSrvCE als auch LogSrvCE nur die Oberflache anzeigen
und den Listening Port nicht 6ffnen.

Maéchte nun ein Diagnosis Client eine Verbindung aufbauen, schlagt das fehl. Da Diagnosis Clients in
diesem Fall den LogSrvCE als Prozess starten und dieser den Port nicht 6ffnet, startet jeder einzelne
Diagnosis Client einen solchen Prozess. Das flhrt zu vielen parallelen LogSrvCE Prozessen und zu
einer Verzdgerung beim Starten der Diagnosis Clients, da diese beim Herstellen der
Diagnose-Verbindung auf das Timeout der Verbindung warten.

ZENLOGSRV AUF EINEM SYSTEM MIT UNTERSCHIEDLICHEN ZENON
VERSIONEN

Wird der zenLogSrv flr ein System mit unterschiedlichen zenon Versionen als zentraler Diagnosis
Server verwendet, muss der Eintrag LOG_CONFIG im Abschnitt [SYS_REMOTE] wie folgt lauten:
DEVICE=TCF/IP;HOST=localhost;PORT=5780; TIMEOUT=10

Grund: Altere Clients verwenden durch diesen Eintrag den zenLogSrv (anstelle des veralteten
Dienstes zenSysSrv) als Diagnosis Server. Neue Clients verwenden per Default den aktuellen Dienst
zenLogSrv. Dieser Dienst wird beim Systemstart automatisch gestartet.

Achtung: Ist der Port nicht erreichbar, starten altere Clients den zenSysSrv und versuchen erneut
eine Verbindung mit diesem herzustellen.

11.1.3.2 Windows CE

Unter Windows CE wird der Diagnosis Server als Anwendung gestartet.

Bei der Konfiguration (auf Seite 92) der Verbindung beachten Sie die Empfehlung zum Parameter
INIT:

Unter Windows CE wird dringend empfohlen, den Eintrag INIT= (im Abschnitt
[LOGGING_SYSTEM]oder [SYS_REMOTE]) nicht auf den Wert 2 zu setzen.

Grund: Der Wert 2 fuhrt dazu, dass sowohl SysSrvCE als auch LogSrvCE nur die Oberflache anzeigen
und den Listening Port nicht offnen.

Maochte nun ein Diagnosis Client eine Verbindung aufbauen, schlagt das fehl. Da Diagnosis Clients in
diesem Fall den LogSrvCE als Prozess starten und dieser den Port nicht 6ffnet, startet jeder einzelne
Diagnosis Client einen solchen Prozess. Das fuhrt zu vielen parallelen LogSrvCE Prozessen und zu
einer Verzogerung beim Starten der Diagnosis Clients, da diese beim Herstellen der
Diagnose-Verbindung auf das Timeout der Verbindung warten.
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OBERFLACHEN UNTER CE

TRANSPORT SERVICE (ZENSYSSRV)

i 1 ' Transport Service [iz-,r
l Start l ‘ Browse ‘ ‘ Stop ‘
Configuration:
‘ Hide ‘
| oxt |
Parameter Beschreibung
Start Offnet den Listening Port und ermaglicht dem zenSysSrv

Remote-Transport Befehle zu empfangen.
Browse Offnet einen Dialog zum Durchsuchen des Dateisystems.

Stop Beendet das Empfangen von Remote-Transport Befehle und
schlieBt den Listening Port wieder.

Configuration Auswahl einer verfugbaren Serverkonfiguration aus
Dropdownliste. Neue Verbindungen kénnen nicht konfiguriert
werden. Konfiguration der Verbindungen siehe Abschnitt
Eintrage in zenonb.ini (auf Seite 92).

Verfugbar sind:

» Konfiguration aus der zenoné.ini
» Default-Konfiguration fur TCP/IP
» Default-Konfigurationen fur COM1 bis COM4

Hide Minimiert die Oberflache in die Taskleiste.

Exit Beendet die Anwendung und schlieBt bei Bedarf zuvor den
Listening Port.

X Minimiert die Oberflache in die Taskleiste.
(Schaltflache rechts oben)
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LOGGING SERVICE (ZENLOGSRV)

Configuration

Hide

Exit

X
(Schaltflache rechts oben)

11.1.4 Diagnosis Server

Der Diagnosis Server:
»
»  Der Server ist:
»

»

Beschreibung

Offnet den Listening Port und ermaglicht dem zenLogSrv
LOG-Eintrage zu empfangen.

[ i ' Logging Service [i_E-Jq
Configuration:
‘ Hide ‘
| Bxt |
Start
Stop

Beendet das Empfangen von LOG-Eintragen und schlie3t den
Listening Port wieder.

Auswahl aus verfugbaren Konfigurationen aus Dropdownliste.
Neue Verbindungen kénnen nicht konfiguriert werden.
Konfiguration der Verbindungen siehe Abschnitt Eintrage in
zenonb.ini (auf Seite 92).

Verflgbar sind:
» Konfiguration aus der zenoné.ini

»  Default-Konfiguration fur TCP/IP
Minimiert die Oberflache in die Taskleiste.

Beendet die Anwendung und schlieBt bei Bedarf zuvor den
Listening Port.

Minimiert die Oberflache in die Taskleiste.

Erstellt und verwaltet die LOG-Dateien.

ab zenon 7.00 als zenLogSrv implementiert

bis inklusive zenon 6.51 in den zenSysService integriert.
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Die Konfiguration des Servers wird aus der zenon6.ini (auf Seite 92) gelesen.
Der Server schreibt die erhaltenen LOG-Daten in die LOG-Datei.

Der Speicherort der Dateien ist konfigurierbar. Standard:
%ProgramData%\COPA-DATA\LOG\

LOG-Dateien haben die Benennung LOG<YYMMTThhmmss>.txt.

Der Server ist multiclientfahig. Mehrere Auswertungen kénnen sich gleichzeitig zum Server
verbinden.

Es besteht die Moglichkeit, sich online auf den Server zu verbinden, um die aktuellen
Logging-Vorgange mitzuverfolgen.

Es besteht die Moglichkeit, sich zu anderen als dem lokal laufenden Diagnosis Server zu
verbinden und dieselben Aufgaben (Server konfigurieren, Clients konfigurieren,
Online-Logging) durchzufuhren wie am lokalen Server.

Beim aktuellen Server (mit dem der Diagnosis Viewer verbunden ist) konnen die Parameter
modifiziert werden. Falls eine Modifizierung bei einem anderen Diagnosis Server nétig ist,
kann unter Menii Datei - Verbinden mit... die Serververbindung gedndert werden.

Im Menu ist der Eintrag Settings - Server configuration nur verfigbar, wenn gerade kein

Online-Logging verwendet wird.

11.1.4.1 Systemintegritatsiiberpriifung

Beim Service Engine Start wird ein Uberwachungsthread mit hoher Prioritat gestartet. Der
Uberwachungsthread tberpruft alle 10 Sekunden kritische Systemparameter und schreibt
entsprechende Warnungen oder Fehler in das Modul Supervisor des Diagnose Servers.

Folgende Parameter werden Uberprift.

Parameter Grenzwert

Warnschwelle fiir benutzte Handles > 5000
Fehlerschwelle fiir benutzte Handles > 9000
Warnschwelle fiir benutze GDI-Objekte > 5000
Fehlerschwelle fiir benutze GDI-Objekte > 9000
Warnschwelle fiir CPU-Last fiir den Hauptthread >70%
Fehlerschwelle fiir CPU-Last fiir den Hauptthread > 90 %
Warnschwelle fiir CPU-Last gesamt > 70 %
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Parameter Grenzwert

Fehlerschwelle fiir CPU-Last gesamt > 90 %
Warnschwelle fiir freien Hauptspeicher <30 %
Fehlerschwelle fiir freien Hauptspeicher <10 %
Warnschwelle fiir OnTimer im mainframe > 1000 ms
Fehlerschwelle fiir OnTimer im mainframe > 5000 ms

11.1.4.2 Einstellungen des Servers
Der Diagnosis Server kann Uber Eintrage in der zenon6.ini konfiguriert werden oder Uber den Dialog

Server configuration im Diagnose Client. Es wird empfohlen, die Einstellungen tber zenoné.ini
vorzunehmen.

KONFIGURATION UBER ZENONG.INI

Siehe Abschnitt Eintrage in zenon6.ini (auf Seite 92).

KONFIGURATION UBER DIALOG

Um den Diagnosis Server tber den Dialog zu konfigurieren:

—

starten Sie den Diagnosis Viewer
2. offnen Sie den Eintrag File Connect to.. (auf Seite 110).

3. konfigurieren Sie den gewunschten Server
(Beachten Sie die korrekte Wahl des Ports, abhangig von der Version!)

4. o6ffnen Sie den Eintrag Settings -> Server configuration

5. konfigurieren Sie die mitzuloggenden Ereignisse

o

schlieBen Sie den Dialog mit Klick auf OK

Hinweis: Alle Anderungen werden mit Bestatigung des Dialogs in die zenoné.ini geschrieben.
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Konfiguration der Ereignisse, die vom Diagnosis Viewer mitgeloggt werden:

r ~
Diagnosis server configuration [iz-,l
Messagelevel
Modules LOGImageCnt 0
GEMNERAL /|Errars - .
LOGMinFreeDiskSpace [MB:
NET - Warnings 1024
E’;OXY Success LOGMaxUsedDiskSpace [MB] 1024
SYSSRY Failed LOGMinUsedDiskSpace [ME] 5
DRV
LoG Internal LOGLogUpdateTIme [ms] 2000
Ressaqe LOGMaxBufferdRecs 10240
Ezimg LOGMaxLogFileSize [BYTE] 5242880
Deep Debug . N
LogDirectary C:\ProgramData\COPA-DATALOG "
LOGLogLifeTime [s]
al None 12059600
LOGCheckDiskTime 50
| Message level for all modules | | Default values | [ Accept ] | Cancel | | Ok |

Modules

Messagelevel

LOGImageCnt

LOGMinFreeDiskSpace

LOGMaxUsedDiskSpac
e

LOGMinUsedDiskSpac

e

LOGLogUpdateTime

LOGMaxBufferedRecs

Auswahl des zu konfigurierenden Moduls.

Auswahl der zu protokollierenden Ereignisse.
Default: Errors

Anzahl der Eintrage, nach denen alle inkrementellen Felder
geschrieben werden.
Default: 0 (nicht aktiv)

Es wird laufend gepruft, ob weniger als der konfigurierte minimale
freie Plattenplatz verfugbar ist. Die altesten LOG-Dateien werden
geldscht. Minimaler freier Plattenplatz bevor LOG-Dateien geldscht
werden in MB.

Default: 7024 MB

Maximal verwendeter Plattenplatz fur die LOG-Datei in MB.
Default: 7024 MB

Minimal verwendeter Plattenplatz unabhangig ob
LOGMinFreeDiskSpace unterschritten ist in MB.
Default: 5 MB

Zeit in ms nach welcher die erhaltenen Eintrage gespeichert
werden.
Default: 2000 ms

Der Server puffert den Inhalt sémtlicher inkrementeller LOG-Felder
fur die verschiedenen Applikationen, um Abbilder dieser in die
LOG-Datei schreiben zu kénnen. Bei Neubeginn einer LOG-Datei
und nach konfigurierbarer Anzahl von LOG-Eintragen wird ein
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komplettes Abbild, fur alle Adressen in die LOG-Datei geschrieben.
Die Daten, die empfangen werden, werden in die LOG-Dateien
geschrieben. Die Speicherung in der LOG-Datei erfolgt dabei nicht
direkt: Die Eintrage werden zuerst im Arbeitsspeicher des Clients
gepuffert.

In dieser Option konfigurieren Sie die Anzahl der LOG-Eintrage, die
im Arbeitsspeicher vorab gepuffert werden.
Default: 70240

LOGMaxLogFileSize Der Server schreibt die erhaltenen LOG-Daten in die LOG-Datei.
Wenn diese die konfigurierte GroBe erreicht, wird eine neue Datei

begonnen.
Maximale GroBe einer einzelnen LOG-Datei in Byte.
Default: 5 MB

LOGDirectory Ordner, in den die LOG-Dateien geschrieben werden.

Default: %ProgramData%\COPA-DATA\LOG\

LOGLogLifeTime Es wird laufend gepruft ob die Lebenszeit der LOG-Dateien
abgelaufen ist.
Die alteren LOG-Dateien werden gel6scht.
Anzahl der Sekunden welche die LOG-Dateien aufbewahrt werden.
Default: 74 Tage

LOGCheckDiskTime Abstand in s, in dem der belegte Plattenplatz Uberprift wird.

Default: 60 s
Message level for all Einstellungen werden fur alle Module dbernommen.
modules
Default values Standardeinstellungen wieder herstellen.
Accept Einstellungen fur dieses Modul Gbernehmen.
Cancel Verwirft Anderungen und schlieBt Dialog.
OK Ubernimmt Anderungen und schlieBt Dialog.

11.1.5 Diagnosis Client

Jedes Programm, das LOG-Eintrage erstellt, ist ein Diagnosis Client. Diese LOG-Eintrage werden via
TCP/IP zum Diagnosis Server gesendet. Server-Rechner und Port werden - abhangig von der
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eingesetzten Version - aus der lokalen zenoné.ini (auf Seite 92) eingelesen und kontaktiert. Schlagt
die Verbindung fehl, wird dies zyklisch versucht:

»
»

Ist der Diagnosis Server nicht erreichbar, wird alle 500 ms ein Reconnect versucht.

Wenn nach der halben Timeout-Zeit keine Verbindung erstellt werden konnte, wird versucht

den Dienst zenSysSrv oder zenLogSrv zu starten.

Die Einstellungen werden tber den Eintrag LOG_CONFIG= im Abschnitt [SYS_REMOTE] (bis 6.51)
oder [LOGGING_SYSTEM] (ab 7.00) konfiguriert.

KONFIGURATION DIAGNOSIS CLIENT

Um den Diagnosis Client Uber den Dialog zu konfigurieren:

1.

2.

G N o v~ W

Starten Sie den Diagnosis Viewer.

Offnen Sie den Eintrag Settings -> Client configuration.
Nur verfugbar, wenn Logging inaktiv ist.

Markieren Sie einen Client,

Klicken Sie auf List of parameters,

Der Dialog zur Konfiguration wird gedffnet.
Konfigurieren Sie den Client.

SchlieBen Sie den Dialog mit Klick auf OK.

Wiederholen Sie den Vorgang eventuell fur weitere Clients.

CLIENTLISTE

Clients

Diag¥iewer - CDSBGD71.5BG.COPADATA.COM: 1163
zenDBSry - CDSBGO71.5B8G. COPADATA.COM: 1053
ZENOME3Z - CDSBGO71,5BG.COPADATA.COM: 1166

Refresh | List of parameters I Close I

Clients

Listet alle verfugbaren Clients auf.

Refresh Aktualisiert Liste der Clients.
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List of parameters

Close

Offnet Dialog zur Konfiguration des ausgewahlten Clients.

SchlieBt Dialog.

CLIENT KONFIGURIEREN

Modules

General
Met
Proxy
Db
SysSry
Driver
Log

SAT
Project
User
Stringlist
Connections
Archive
Variables
Types
PFS

maximal bufferd records

Messagelevel

= Fla e a s s

All None

Ok

Cancel

Accept

Default values

gl

Message level for all modules l

| 256

Module, die ausgewahlt werden kénnen:

Modules

Messagelevel
All

None

Auswahl des zu konfigurierenden Moduls.

Liste setzt sich zusammen aus Default-Modulen und Modulen, die
vom jeweiligen Client abhangen.

»

»

»

»

General:Allgemeine Meldungen
Net:Netzwerkmeldungen

Proxy: Meldungen des zenon Proxy
Db: Meldungen vom ZenDbSrv
SysSrv: Meldungen vom ZenSysSrv
Driver: Meldungen eines Treibers

LOG: Meldungen vom Logging

Art der zu loggenden Informationen.

Wahlt alle aus.

Wahlt alle ab.
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Message Level for all Weist markierte Message Level allen Modulen zu.

Modules

Max Buffered records Anzahl der Eintrage, die gepuffert werden, wenn keine Verbindung
zum Diagnosis Server besteht.
Default: 256

oK Ubernimmt alle Anderungen und schlieBt Dialog.

Cancel Verwirft alle Anderungen und schlieRt Dialog.

Accept Ubernimmt alle Anderungen und lasst Dialog gedffnet.

Default values Tragt die Defaults ein.

11.1.6 Diagnosis Viewer - Auswertungsprogramm

Der Diagnosis Viewer dient zur Anzeige der LOG-Daten. Er verbindet sich mit dem Diagnosis Server,
um die Daten online anzuzeigen oder historische LOG-Dateien abzurufen. LOG-Dateien enthalten
nicht nur die LOG-Daten, es werden zusatzliche auch fur die Auswertung notwendige Informationen
wie Spaltentberschriften mit abgelegt.

Um eine LOG-Datei anzuzeigen:
1. Wabhlen Sie File -> Open.

2. Der Dialog zur Auswahl einer LOG-Datei wird mit Fokus auf den konfigurierten
Default-Ordner getffnet.

3. Wahlen Sie die gewinschte Datei.
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4. Die LOG-Datei wird angezeigt.

5.

iewer - [LOG050304072743.TXT, LOG050304072743.TXT]

File View Settings Windows Help -7 X
EEIER AR AR
Record version | Recordtpe | IPaddress Process ID | LogID | ThreadID | Timestamp
V| | Nd i Y| it
0ol L 4352 403200, ALL
0l L 4352 ALL
0ol L 4352 ALL
01 L 4352 ALL
01 L 4352 ALL
01 L 4352 ALL
o1 L. 1921680.23 4352 1166.. @036 ALL
o1 L. 1921680.23 4352 1166.. @036 ALL
o1 L. 1921680.23 4352 1166.. 5812 ALL
I_CI.L L. 1921680.23 4352 1166.. 5812 ALL
0l L 5916 1166.. 1396 ALL
0l L 5916 1166.. 1396 ALL
0l L 5916 1166.. 1396 ALL
0l L 1166.. 1396 ALL
0l L 1166.. 1396 ALL =
o 1 1&c 1208 ALl —
< \
Lines reacl 369 incorrect lines: O |Calor option for IP
Ready = lacalhast [ oM 4

Doppelklick auf einen Eintrag 6ffnet die Detailansicht.

ERKENNUNG QUEUE-UBERLAUF BEI TREIBER

Werden Meldungen eines Treibers aufgrund von Queue-Uberlaufen geléscht, setzen Diagnose
Clients und Diagnosis Server beim Schreiben eines neuen Eintrags fur alle aktivierten Module (auf
Seite 116) eine Markierung im neuen Eintrag, dass altere Eintrage aus der Queue geléscht wurden. Die
in den geoffneten LOG-Dateien enthaltenen Uberlaufkennungen werden gezahilt:

02
02
02
02
02
02
02
02
82
02
02
8
02

>

02
82
02
02
82
[

selected: 0
|Ready

1921680...
1921680...
1921680...
1921680...
1921680...
1921680...
1921680...
1921680...
1921680...
1921680...
1921680...
1921680...
1921680...
1921680...
1921680...
1921680...
1921680...
1921680...
1921680...
1921680...
192.1680...
1921631,

), Diagnosis Viewer - [LOG100429062607.TXT]
[ Ele Settings View Windows Help
HBd 12486 4vee

ProcessD LogID

328
8
1376
1376
38
1376
1376
3
700

8
s
1580
28
38
5084
E22:
228
4740
328
B
1036
VR

Lines read: 67, incorrect lifes: 0, queue overflows: 12

0

0
11266552
11266552
0
11266552
11266552
0
46738584
0

0
424826
0

0
6499480

0

0
(]
45165720
n

Theead ID

248
248
256
25
3820
1168
3816

1716
5084
4868
3588
4868

[ G jamtie
i
test -
Timestamp Message level Module Name of log connection  Computer name  Error text
29042010 06:26:05,415054  ALL SYSSRV  ZenSysSev.
29042010 06:26:05,415054  ALL SYSSRV  ZenSysSev SysSev Info InitStr
29.04 2010 06:26:05,691220  ALL Lo6 2enDBSrv CDS8GO79
29042010 06:2605692221 ALL LG zenDBSev CDS8GO79 B
29042010 06:2605,712233  ALL SYSSRV  ZenSysStv SysSev Client:CDS
29042010 06:26:05,718236  ALL o6 2enDBSev CDS8GO7T9
29042010 06:2607. 474289  ALL 0B 2enDBSev Cos8Go79 vt Init zenDbse
29042010 06:4102,056715  ALL SYSSRV  ZenSysSrv SysSrv Client:COS
29.04.2010 06:4102,086715  ALL LoG DragViewer CDSBGO79
200420100701:19,271715 ALL SYSSRV  ZenSysSev SysSev Client:CDS
29042010 07:04:21,575715  ALL SYSSRV  ZenSysSev. SysSrv Client:COS
29.04.2010 07:04:21, 605715  ALL L0G6 DragViewer CDS8GO79
29042010 07:28:15179715  ALL SYSSRV  ZenSysSrv SysSev Client:CDS
29042010 07:1819.126715  ALL SYSSRV  ZenSysSev. SysSev Client:COS
29042010 07:18:19,156715  ALL LOG DragViewer COSBGOT9
204201007:2314 090715 ALL SYSSRV  ZenSysSrv SysSev Client:COS
29042010 07:42:39,128715  ALL SYSSRV  ZenSysSrv SysSev Client:COS
2042010 07:42:39,157715  ALL LoG DragViewer CDSBGO7S
20042010 074311428715 ALL SYSSRV  ZenSysStv. SysSev Client:COS
29042010 07:44:46,537715  ALL SYSSRV ZenSysSev SysSev Client:COS
2904 2010 07:44:46,567715  ALL LoG DragViewer CDS8GOT9
29042010 07413 807715 A1 SVSSRY  ZenSweSre SweSev Clinnt: (NS ™
’
Profile: test Color option for log connection
Connected to: localhost

Spalte Record version

Diese Spalte muss in der Spaltenauswahl enthalten sein. Sie
zeigt die Version des Datensatzes an. Eine Version 8x
markiert Overflows.
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Zahler 82 8 verweist auf Overflow, 2 auf die betroffene Version des
Datensatzes.
Statuszeile: queue overflows Bei aktivierter Statuszeile wird hier die Anzahl der

Overflows angezeigt.

Hinweis: Nicht alle in die LOG-Datei geschriebenen Eintréage werden auch dargestellt. Wurde ein
nicht dargestellter LOG-Datensatz mit einem Uberlauf markiert, wird dieser beim néchsten von
diesem Client visualisierten Datensatz angezeigt. Sind mehrere nicht dargestellte Eintrage
hintereinander mit einem Uberlauf markiert, kann der Z&hler in der Statuszeile von der Anzahl der
Datensatze mit Uberlaufmarkierung abweichen.

11.1.6.1Globale Einstellungen

Die Eintrédge sind in Englischer Sprache.

File Befehle im Menu File.

Open Offnet Dialog zur Auswahl einer im TXT-Format gespeicherten
LOG-Datei. Jede neu gedffnete LOG-Datei wird in einem eigenen
Fenster angezeigt.

Open to active Jede ausgewahlte LOG-Datei wird zum aktiven Fenster hinzugeftgt.
document

Close Schliesst das aktuelle Fenster.

Save Speichert die LOG-Datei des aktuellen Fensters.

Save as Speichert die aktuelle Ansicht des aktiven Fensters (z. B. nach

Filtereinstellungen) in eine anzugebende Datei.

Remote Download Nur verfugbar, wenn Verbindung mit einem Remote Diagnosis Server
besteht. Ermoglicht den Download von Loggingdateien des
Remote-Servers in den lokalen LOG-Ordner. Ein Unterordner mit
Namen des Rechners wird angelegt. Es werden nur die Dateien
angeboten, die sich geandert haben oder neu sind.

Connect to Dialog zur Verbindungsauswahl (auf Seite 102) wird geoffnet.

Online Aktiviert die Online-Fehlerbetrachtung.
Wird das Online-Logging gestartet, werden alle erhaltenen Eintréage
ausgegeben. Der gleiche Filterdialog wie beim Dateilesen kann auch hier
eingestellt werden.
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Unterschied: Ist keine Logverbindung ausgewahlt, werden alle
erhaltenen Logeintrage angezeigt, ansonsten nur die von den
ausgewahlten Clients.

Wird der Filter in Bezug auf die Logverbindung modifiziert, gehen alle
Eintréage, die nicht den Filterbedingungen entsprechen, verloren.
(LOG-Datei wird dennoch angelegt und alle Eintrage werden
gespeichert.) Angezeigte Eintrage kbnnen gespeichert werden.

Offline Deaktiviert die Online-Fehlerbetrachtung (Default).

Exit Beendet den Diagnosis Viewer.

11.1.6.1.1Verbindungseinstellung Diagnosis Server Connection

Der Diagnosis Viewer verbindet sich beim Starten automatisch mit einem ausgewahlten
Default-Server. Falls kein Default-Server definiert ist, wird localhost als Default-Server verwendet.
Empfehlung: Fuhren Sie die Serverkonfiguration tber die Eintrége in der zenoné.ini (auf Seite 92)
durch.

DIAGNOSIS SERVER AUSWAHLEN

Klick auf File -> Connect to... offnet Dialog zur Auswahl eines Servers:

Diagnosis server connection

i

State Diagnosis server name 7 Port Timeout O

Con;Def localhost 50730 10 Cancel

Edit server

Liste Server Listet alle konfigurierten Server auf und zeigt an:

» Status:
Con: verbundener Server
Def: Default-Server. Dieser wird beim Offnen angezeigt.
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» Name

» Port

» Timeout
OK Ubernimmt Einstellungen und schlieBt Dialog.
Cancel Verwirft Einstellungen und schlief3t Dialog.
New Server Offnet Dialog zur Konfiguration eines neuen Servers.
Delete Server Ausgewanhlter Server Eintrag wird aus der Liste geloscht.
Edit Server Offnet Dialog zur Konfiguration des ausgewahlten Servers.
Connect to Baut Verbindung zum ausgewahlten Server auf.
As default Ausgewahlter Server wird zum Default-Server.

DIAGNOSIS SERVER ERSTELLEN UND BEARBEITEN

Klick auf New Server oder Edit Server im Dialog Diagnosis Server connection 6ffnet Dialog zur
Konfiguration der Server:

Server connection

Server name:
|
Cancel

Port:
50730

Timeout:
10

Server name Name des Rechners zu dem Verbunden werden soll.
Jeder Rechner darf nur einmal als Server eingetragen werden.

Auf diesem muss laufen:
»  bis Version 6.51: der zenSysSrv

» ab Version 7.00: der zenLogSrv

Port Port des Dienstes auf dem Zielrechner:
» Dbis Version 6.51: 7707
» ab Version 7.00: 50780
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Timeout Zeit in Sekunden, in der auf eine Antwort vom Sysservice gewartet wird.
Default: 70 s

OK Ubernimmt Einstellungen und schlieBt Dialog.

Cancel Verwirft Einstellungen und schlief3t Dialog.

11.1.6.1.2 Spalteneinstellungen

Im Mend kénnen Sie unter Settings -> Column settings die Spalten auswahlen, die angezeigt werden
sollen. Die Auswahl gilt nur fur den Zeitraum, indem die Datei gedffnet ist. Spalteneinstellungen
kénnen aber als Profile gespeichert werden.

Column settings @
Column selection
available: selected:
ID ¥  Column name 'S bin] Column name 'S
i Record version i IP address
i Record type = i Process ID
2 Thread name E = i Log ID =
5 Assert condition i Thread ID
9 Project GUID i |Messagelevel |
10 Project path < i Timestamp
11 Sent Data =) _ Mame of log connection
12 Received data i Module
23 Metwork port no. 3 Mame of source files
24 Server name 4 Source line
25 Standby name [ Computer name
26 Client name 7 Function name
27 Server IP 8 Project name
28 Standby IP 13 no. serial interface
29 Chent izl 14 Randrata
= 4 10 2
. Rinzru buffar
ESNES
[ oK ] I Abbrechen I

Parameter

available

selected
>>

<<

verfugbare Spalten

Spalten, die angezeigt werden

fagt bei available ausgewahlte Spalten zu selected hinzu
fugt alle bei available verfugbaren Spalten zu selected hinzu
entfernt bei selected ausgewahlte Spalten

entfernt alle bei selected verfugbaren Spalten

Beschreibung

112 | 131



A reiht ausgewahlte Eintréage eine Stufe hoher (Multiselect moglich)
v reiht ausgewahlte Eintréage eine Stufe tiefer (Multiselect maglich)
OK Ubernimmt Einstellungen und schliet Dialog.

Abbrechen Verwirft Einstellungen und schlieft Dialog.

Spalten kénnen auch im Kontextmend konfiguriert werden:

Add all columns with Flgt alle Spalten, die Eintrage enthalten hinzu.
entry

Remove Column Blendet die ausgewahlte Spalte aus.

Remove all empty Blendet alle Spalten ohne Eintragt aus.
columns

Column width automatic  Die Breite der ausgewahlten Spalte wird automatisch an den langsten
Eintrag angepasst.

All columns widths Die Breite aller Spalten wird automatisch an den jeweils langsten
automatic Eintrag angepasst.

11.1.7 Filtermdglichkeiten

Um Filter zu definieren, 6ffnen Sie den entsprechenden Filterdialog Uber die entsprechenden Symbole
oder die Registerkarten des Filters.

SYMBOLLEISTE FILTER

Um die Symbolleiste benutzen zu k&nnen, muss diese im MenU View Uber den Eintrag Icon bar
aktiviert werden.

£ h oA e

ol

1 Change pre-filter settings  Offnet Dialog mit funf Registerkarten zur Definition der
Filter.
2 Change pre-filter for Offnet Registerkarte IP address - Process No - Log ID (auf
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ol

IP-ProcessID-LogID Seite 115).
3 Change pre-filter for Offnet Registerkarte Modules (auf Seite 116).
modules
4 Change pre-filter for Offnet Registerkarte Additional columns (auf Seite 117).
additional columns
5 Change pre-filter for time  Offnet Registerkarte Time interval (auf Seite 118).
interval
6 Change pre-filter for Offnet Registerkarte Colors (auf Seite 119).
coloring
FILTERDIALOG
Filter configuration @
IP address - Process No-Log ID | Modules | Additional columns | Time interval | Colors
available: selected:
Log connection ¥ Log connection T

Intern_WELT _Treiber fur interne Vari...
MATHDR32_WELT_Treiber fir Mathe. ..
SIMUL32_WELT_SIMUL_WIZ
SIMUL32_WIZARD_SIMUL_WIZ
SYSDRY_WELT_Treiber fir System-V...
intern

mathdr32

simul32

sysdry

zenDBSrv

A

M
M

zenLogSrv
zenone32
zenrt32

[ OK ] | Abbrechen |
Registerkarten Beschreibung
IP-ProcessID-LogID Offnet die Registerkarte IP address - Process No - Log ID (auf

Seite 115) zur Konfioguration der Verbindungen, die geloggt
werden sollen.

Modules Offnet die Registerkarte Modules (auf Seite 116) fur die zu
loggenden Module.

Additional columns Offnet die Registerkarte Additional columns (auf Seite 117) zur
Auswahl von zusatzlich anzuzeigenden Spalten.

Time interval Offnet die Registerkarte Time interval (auf Seite 118). zur

114 | 131



Registerkarten Beschreibung

Colors

Definition der Zeitfilter.

Offnet die Registerkarte Colors (auf Seite 119) zur Auswahl der
farblichen Hervorhebung von Informationen.

11.1.7.11P address - Process No - Log ID

Konfiguration der Verbin

dungen und Prozesse, die angezeigt werden sollen.

Filter configuration @
IP address - Process No-Log ID |Modules I Additional columns | Time interval I Colors|
available: selected:
Log connection ¥ Log connection T
Intern_WELT _Treiber fur interne Vari...
= MATHDR32_WELT_Treiber fir Mathe. ..
; SIMUL32_WELT_SIMUL_WIZ
SIMUL32_WIZARD_SIMUL_WIZ
SYSDRY_WELT_Treiber fir System-V...
< intern
=) mathdr32
simul32
sysdry
zenDBSrv
zenLogSrv
zenone32
zenrt32
[ OK ] | Abbrechen |

Parameter

available
selected

[Pfeiltasten]

OK

Abbrechen

Beschreibung

Liste der verfugbaren Verbindungen.
Liste der ausgewahlten Verbindungen.

Fugen ausgewahlte (>) oder alle (>>) Verbindungen zur Liste selected
hinzu oder entfernen Sie aus dieser (< oder <<).

Ubernimmt alle Anderungen aller Registerkarten und schliet Dialog.

Verwirft alle Anderungen aller Registerkarten und schlieBt Dialog.
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11.1.7.2Modules

Auswahl der Module, die angezeigt werden sollen.

Filter configuration @
IP address - Process No-Log ID | Modules | Additional columns | Time interval I Colors |
Module filter active
available: selected:
Modules + Modules + -
GEMERAL
NET
PROXY
DB =
SYSSRV
DRV
LOG
GetSetSrvParam
SAT
Project
User
Stringlist
Connections
Historian
Variables
MNzts hunac kv
[ OK ] | Abbrechen |
Parameter Beschreibung
Module filter active Aktiv: Es wird auf Module gefiltert.

Damit werden nur noch LOG-Datensétze angezeigt, die einem
ausgewahlten Modul zugeordnet sind.

available Zur Verflgung stehende Module.

selected Ausgewahlte Module. Im Diagnosis Viewer werden
LOG-Meldungen fdr die hier aufgelisteten Module visualisiert.

Pfeiltasten Flgen ausgewahlte Module (>) oder alle Module (>>) zur Liste
selected hinzu oder entfernen Sie aus dieser (< oder <<).

OK Ubernimmt alle Anderungen aller Registerkarten und schlieBt
Dialog.

Abbrechen Verwirft alle Anderungen aller Registerkarten und schlieBt
Dialog.

116 | 131



11.1.7.3Additional columns

Auswahl der zusatzlich anzuzeigenden Spalten.

Filter configuration @
IP address - Process No- Log ID I Modules | Additional columns | Time interval I Colors|
available: selected:
Column name ¥ i Column name 7
Archive o
Arv short =
Arv var idx L —
D E =
Type id N
Type name M
Parent id ——
Parent name <5
Driver id
Driver name
Driver descr.
Action
Command
Picture
ILock state il
o) [v]
[ OK ] I Abbrechen I
Parameter Beschreibung
available Liste der verfugbaren Spalten. Alle in der LOG-Datei verwendeten
Spaltennamen werden angezeigt.
selected Liste der ausgewahlten Spalten.
Pfeiltasten Figen ausgewahlte (>) oder alle (>>) Spaltennamen zur Liste selected
hinzu oder entfernen Sie aus dieser (< oder <<).
OK Ubernimmt alle Anderungen aller Registerkarten und schlieBt den
Dialog.
Abbrechen Verwirft alle Anderungen aller Registerkarten und schlieBt den Dialog.
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11.1.7.4 Time interval

Konfiguration des Zeitfilters fur die Darstellung der Eintrage.

Filter configuration

==l

IP address - Process No- Log ID I Modules I Additional columns | Time interval |Co|ors|

Start time:

[E.03.2011 T 10:15:35 =

End time:

15.03.2011 = 12:00:12 2
Reset time interval

[ OK ] | Abbrechen |

Parameter

Start time:
End time:
Reset time interval

OK

Abbrechen

Beschreibung

Auswahl des Datums und Zeitpunkts, ab dem Eintrage angezeigt
werden.

Default:  aktuelles Datum

Auswahl des Datums und Zeitpunkts bis zu dem Eintréage
angezeigt werden.

Default:  aktuelles Datum
Setzt Filter auf Default zurtck.

Ubernimmt alle Anderungen aller Registerkarten und schlieBt
Dialog.

Verwirft alle Anderungen aller Registerkarten und schlieBt Dialog.
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11.1.7.5Colors

Auswahl der farblichen Darstellung von Informationen.

Filter configuration (=23
IP address - Pracess No-Log ID | Modules | Additional columns | Tme interval | Colors |
Color for:

IP address

Modules

Log connection

no colors

[ ok | [ abbrechen |
Color for: Auswahl der Farbe
IP address Aktiv: Unterschiedliche IP-Adressen werden unterschiedlich eingefarbt.
Modules Aktiv: Unterschiedliche Module werden unterschiedlich eingefarbt.
Log connection Aktiv: Unterschiedliche Namen der LOG-Verbindung werden
unterschiedlich eingefarbt.

no colors Aktiv: Eintrége werden nicht eingefarbt.
OK Ubernimmt alle Anderungen aller Registerkarten und schliet Dialog.
Abbrechen Verwirft alle Anderungen aller Registerkarten und schlieBt Dialog.

11.1.8 Lesen der LOG-Dateien

Es konnen ein bis mehrere LOG-Dateien gleichzeitig in einer Auswertung gedffnet werden. Zur
Einschréankung der Anzeige muss ein Vorfilter (auf Seite 113) eingestellt werden. Dies ist mittels funf
Registerkarten moglich. Dieser Filter kann nachtraglich verandert werden. Ist der Filter eingestellt,
werden nur die Eintrage angezeigt, die diese Filterbedingungen erfillen. Die Eintrage werden
chronologisch aufgelistet.
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FILTERSPALTEN

Eine weitere Filtermoglichkeit bieten die Filterspalten. Pro Spalte konnen im Eingabefeld unterhalb der
Spaltenuberschrift Filterbedingungen eingegeben werden. Die Felder unterstitzen Regular
Expressions, wodurch auch komplexe Filterbedingungen gebildet werden kénnen. Die Liste ist durch
Anklicken der Spaltentberschrift aufsteigend oder absteigend sortierbar. Angezeigte Eintrage kénnen
gespeichert werden. Anzuzeigende Felder kénnen Uber den Mendeintrag Settings -> Column
settings ausgewahlt werden.

DEFAULT-FELDER IN DER LOG-DATEI:

1o [Puamesr | sesctibun

[ IP address IP-Adresse.
Identifiziert den Client und erméglicht Zuordnung
der Meldung.
Log ID ID des Eintrags.

Identifiziert den Client und ermdoglicht die
Zuordnung der Meldung.

Message Level Name des Messagelevels, fur den die Meldung
eingetragen wurde.

Module Name des Moduls, fur das die Meldung
eingetragen wurde.

Process ID ID des Prozesses.

Identifiziert den Client und erméglicht Zuordnung

der Meldung.
Record type Art des Eintrags.
Record version Versionsnummer des Eintrags.
Thread ID ID des Threads, von welchem aus die Meldung

eingetragen wurde.

Timestamp Zeitpunkt der Meldungserstellung in UTC.

OPTIONALE FELDER MIT FIXER ID:

10 Jonarie | escrotun

1 Name of log connection Name der Logging-Verbindung.
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o [ =

2
3
4

10
11

12

13

14
15

16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26

27

Thread name

Name of source files

Source line
Assert condition
Computer name
Function name
Project name
Project GUID
Project path
Sent Data
Received data
no. serial interface
Baudrate

dtr setting

rts setting

Serial char. length
Parity

No. stopbits

CTS

dsr

dsr sensitivity
Network port no.
Server name
Standby name
Client name

Server IP

Name des Threads.
Name der Source-Datei .
Sourceline.
Assertbedingung.
Computername.

Name der Funktion.
Projektname.

GUID des Projekts.
Projektpfad.

Gesendete Daten.

Empfangene Daten.

Nummer der seriellen Schnittstelle.

Baudrate.
DTR-Einstellung.
RTS-Einstellung.
Serielle Zeichenlange.
Paritat.

Anzahl der Stopbits.
CTS.

DSR.

DSR Sensitivity.
Portnummer im Netzwerk .
Servername.

Name Standby Server.
Client-Name.

IP-Adresse Server.
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o [ =

28
29
30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

42
43
44
45
46
47

48

49
50
51

52

Standby IP

Client IP

Binary buffer

Pointer

Class name

Error code

DLL instance handle
DLL name

Driver error parameter 1
Driver error parameter 2
Trace Message
Errortext

Error file name

Success condition

Value if successtful

Net adress

Datablock

Offset

Bit number

Area in PLC

Communication direction

General text
Main version no.
Sub version no.

Build no.

IP-Adresse Standby.
IP-Adresse Client.
Binarpuffer.

Pointer.

Klassenname.

Fehlercode.

DLL Instanzhandle.

DLL Name.

Treiber Fehler-Parameter 1.
Treiber Fehler-Parameter 2.
Trace Meldung.

Fehlertext.

Name Fehlerdatei.
Bedingung fur Erfolg.
Wert, wenn erfolgreich.
Netzadresse.
Datenbaustein.

Offset.

Bitnummer.

Bereich in der Steuerung.

Gibt die Richtung der Kommunikation als
String-Wert an.

Allgemeiner Text.
Nummer Hautpversion.
Nummer Unterversion.

Build-Nummer.
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53 Servicepack Service Pack.

54 Hotfix no. Hotfixnummer.

55  Sending client Client, der das Kommando ausgesendet hat.
56  Target client for command Client, der Ziel des Kommandos ist.

57  Database no. Nummer Datenbank.

58  Datapoint no. Datenpunktnummer (Kanalnummer).

59  Datapoint value Wert des Datenpunktes.

60  Datapoint status Status des Datenpunktes.

61  Datapoint timestamp Zeitstempel des Datenpunktes in Sekunden.
62  Duration in ms Zeitdauer in Millisekunden.

63 Number, counter Zahl, Z&hler.

11.1.9 Struktur der LOG-Datei

LOG-Dateien sind ANSI-Textfiles. Die einzelnen Felder werden mittels Tabulatorzeichen getrennt. Als
Endezeichen wir CR+LF verwendet. Hierdurch kénnen diese Dateien im Notepad ge6ffnet werden.

LOG-Dateien enthalten die Informationen sequentiell, zeitlich nicht sortiert.

11.1.9.1 Meldungsebenen

Zur Unterteilung der LOG-Meldungen kénnen acht Gruppen ausgewahlt werden. Diese sind
Bit-kodiert und kénnen somit auch kombiniert werden.

Fehlermeldunge
n

2 Warnungen

4 Erfolgsmeldungen
8 TRACE

16 ASSERT
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Fehlermeldunge
n

32 LOG-Meldungen
64 Debug

128 Erweitertes
Debug

11.1.9.2 Suchfunktion

Uber View/Find kann im aktuellen Fenster gesucht werden. Alle Treffer werden markiert.

11.1.9.3 Profile

Spalteneinstellungen kénnen als Profile gespeichert werden:

Um Profile zu speichern:
1. Geben Sie im Feld in der Symbolleiste einen Namen ein.
2. Klicken Sie auf das Symbol mit der Diskette.
Um Profile zu laden:
1. Wahlen Sie aus der Dropdownliste ein gespeichertes Profil.

2. Klicken Sie auf das Symbol mit der Diskette.

Die Profile werden als *.lvs Datei gespeichert.

11.1.10 Fehlerbehandlung und Meldungen fiir Diagnosis Viewer

FEHLER
werden. Prufen mit "netstat".

» Die Ports bei den Eintragen
[SYS_REMOTE] CONFIG und
[LOGGING_SYSTEM] CONFIG
sind identisch. zenLogSrv und zenSysSrv versuchen
dann den gleichen Port zu 6ffnen.
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Diagnosis Clients starten den 4
zenlogSrv nicht
»
»
>
Unter CE werden viele Prozesse 4
von SysSrvCE.exe oder von
LogSrvCE.exe angelegt.
Diverse Prozesse stirzen ab. 4

(Unhandled Exceptions des
Diagnosis Server beim Empfangen
von LOG-Meldungen oder
Konfigurationskommandos oder
des Diagnosis Clients und
Diagnosis Viewers beim
Hochfahren oder Erhalten der
Konfiguration)

LOG-EINTRAGE

Der zenAdminSrv wurde beendet. Ohne diesen kann
der Dienst nicht gestartet werden.

Der zenLogSrv ist am PC nicht als Dienst registriert. In
diesem Fall in der Kommandozeile eingeben:
zenLogSrv.exe —Service

Diagnosis Clients sind nicht von der Version 7.00SP0O
oder hoher. Der zenLogSrv wird erst ab dieser
Version verwendet.

Unter Windows CE: Die einzelnen Komponenten
(Service Engine, SysSrvCE, LogSrvCE) liegen in
unterschiedlichen Ordnern. Diese mussen sich im
gleichen Ordner befinden, sonst kénnen sich die
Komponenten nicht gegenseitig finden.

Einer der beiden Eintrage in der zenon6.ini
[SYS_REMOTE] INIT oder

[LOGGING_SYSTEM] INIT

hat den Wert 2.

Dies fuhrt dazu, dass die Anwendung nur die
Oberflache zeigt und den Listening Port nicht 6ffnet.
Jeder Diagnosis Client versucht dann, den Prozess zu
starten, da er sich nicht zum Diagnosis Server
verbinden kann.

Die Versionen passen nicht zusammen. Diagnosis
Clients, Diagnosis Server und Diagnosis Viewer
mussen entweder alle Version 7.00 SPO und hoher
ODER alle Version 6.51 SPO und friiher haben (siehe
Kompatibilitat (auf Seite 86)).

SysSrv received not supported Der zenSysSrv hat ein Netzwerktelegramm empfangen, das
network message! nicht unterstutzt wird. Beispiel: LOG-Eintrége.
LogSrv received not supported Der zenLogSrv hat ein Netzwerktelegramm empfangen,
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network message!

Could not open listening port.
Server will be stopped.

Folgende LOG-Eintrage werden unterschiedlichen Systemen zugeordnet. Der erste Teil der Meldung

Erklarung

das nicht unterstutzt wird. Beispiel: Remote-Transport
Befehle.

Der zenLogSrvoder der zenSysSrv konnte seinen Listening
Port nicht 6ffnen. Die Fehlermeldung wird wie folgt
protokolliert:

» zenLogSrv und zenSysSrv am PC:
Eintrag in die Windows-Ereignisanzeige.

» zenSysSrv unter CE:
Message-Box fur den Benutzer und LOG-Eintrag an
den Diagnosis Server.

» zenLogSrv unter CE:
Message Box fur den Benutzer.

gibt an, ob Dienst oder Client betroffen sind:

»  SysSrv: zenSysSrv
»  SysCli: Client zum zenSysSrv
» LogSrv: zenLogSrv

»  LogCli: Diagnosis Client

[SysSrv/LogSrv/SysCli/LogCli] Info
InitString [String]

[SysSrv/LogSrv/SysCli/LogCli]
WINSOCK ERROR

[SysSrv/LogSrv] Accept Failed!

[SysSrv/LogSrv/SysCli/ LogCli]
Write Faild

[SysSrv/LogSrv] Client [String] in
List Delete!

[SysSrv/LogSrv] Client [String] in
List Insert

Eine Netzwerkverbindung wurde mit dem angezeigten
Konfigurationsstring initialisiert. Server 6ffnen Ports und
Clients verbinden sich zu den Servern.

Bei einer Netzwerkoperation ist ein Ausnahemfehler
aufgetreten. Details werden ebenfalls ausgegeben.

Eine eingehende Verbindung von einem Client konnte
nicht angenommen werden.

Es konnten nicht alle zu sendenden Daten gesendet
werden. Die Anzahl der gesendeten Bytes und die Anzahl
zu sendender Bytes werden angegeben.

Der Client hat sich vom Server abgemeldet.

Der Client hat sich beim Server angemeldet.
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11.2 Fehlermeldungen Report Engine allgemein

REPORT LAUNCHER

ALLGEMEIN

Fehlermeldung von Javascript:

Maogliche Ursache: Variablenname enthalt zwei oder mehr

Leerzeichen in Folge.

Error 500

REPORT LAUNCHER LOG

Application_Error: ERRORS
[Fehlerinformationen]

Report Launcher Application Start DEBUG
Application_AuthenticateRequest: DEEPDEBUG
User=[Benutzername], HTTP
Method=[HTTP-Methode], URL=[URL]
Application_BeginRequest: DEEPDEBUG
User=[Benutzername], HTTP
Method=[HTTP-Methode], URL=[URL]
Application_EndRequest: DEEPDEBUG
User=[Benutzername], HTTP
Method=[HTTP-Methode], URL=[URL]

TRACE for [Komponente]: [Meldung] Je nach

Trace-Level:

4

4

4

ALL
ERRORS

WARNIN
GS

DEBUG

DEEPDeb
ug

Ein Fehler hat das ASP.Net Application Error
Event ausgelost.

Die ASP.Net Web-Anwendung wird gerade
hochgefahren.

Eine Authentifizierungsanfrage wurde
erhalten.
Eine HTTP-Anfrage wurde erhalten.

Eine HTTP-Anfrage wurde abgewickelt.

Eine Trace-Nachricht wurde erhalten.
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WebService method ,[Methode]"
called with [Parameterliste]

WebService method ,[Methode]"
returned [Ruckgabewert]

WebService method ,[Methode]"
returned [Ruckgabewert] and set
[Output-Parameterliste]

Eventlog entry for [Eventlog-ID]:
[Meldung]

Exception caught in method
.[Methodenname]" of type
.[Klasenname inklusive Namespace]":
[Exception-Dump]

REPORTING STUDIO

DEEPDEBUG

DEEPDEBUG

DEEPDEBUG

Je nach

Eventlog-Typ:

» ERRORS
»  WARNIN
GS
» DEBUG
» DEEPDeb
ug
ERRORS

Eine WebService-Methode der Reporting
Services Web Service Endpunkte wird
aufgerufen.

Eine WebService-Methode der Reporting
Services Web Service Endpunkte hat einen
Ruckgabewert geliefert.

Eine WebService-Methode der Reporting
Services Web Service Endpunkte hat einen
Ruckgabewert geliefert und
Output-Parameter gesetzt.

Eine Eventlog-Nachricht wurde erhalten.

Eine Exception wurde abgefangen.

Séamtliche Meldungen des Ausgabefensters werden an den zenLogSrv gesendet.

CONNECTOR CONTAINER

Samtliche Messagebox-Meldungen, die zum Beenden des zrsConnector.exe Prozesses flhren,
werden als ERRORS geloggt. Aullerdem werden folgende Meldungen gespeichert:

The logging connection could not be
established!

The logging functions could not be
loaded!

ERRORS

ERRORS

LOG-Verbindung konnte nicht hergestellt
werden.

Die notwendigen Funktionen konnten nicht aus
den DLLs geladen werden.
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The logging helper DLL could not be  ERRORS Die notwendigen DLLs konnten nicht geladen
loaded! werden.

Client [IP-Adresse & Port] DEBUG Client-Verbindung wurde akzeptiert oder
[accepted/processed] abgehandelt.

Using connector version [Version] DEBUG Versionsnummer wurde flr Anfrage gesetzt.
The required connector ,[Connector]"  ERRORS Der angeforderte Connector konnte nicht
could not be loaded. geladen werden.

Errorcode=[HEX-Fehlercode],
Errortext=[Fehlertext]

The required connector ,[Connector]"  DEBUG Der angeforderte Connector wurde geladen.
has been loaded.

zenonV6: Query for [Anfragetyp] DEBUG Anfrage erhalten.
received
zenonV6: Query for [Anfragetyp] ERRORS Anfrage hat Fehler ausgel®st.

resulted in error.
Errorcode=[HEX-Fehlercode],
Errortext=[Fehlertext]

zenonVeé: Query for [Anfragetyp] DEBUG Anfrage erfolgreich abgearbeitet.

processed

zenonV6: Query shift is not supported  ERRORS Nicht unterstitzte Anfrage.

zenonV6: Query type is not supported  ERRORS Nicht unterstutzte Anfrage.
ZRSLICSRV

Samtliche Eintrage, die bisher ans EventLog gesendet wurden, werden geloggt. Ans EventLog werden
nur ERRORS gesendet, ausgenommen EXTENDEDLOG ist in der zenAnalyzer.ini gesetzt. Dieses Flag
hat keine Auswirkungen auf das Senden von Meldungen an den zenLogSrv.

Client [IP-Adresse & Port] DEBUG Client-Verbindung wurde akzeptiert oder
[accepted/processed] abgehandelt.

The logging connection could not be ERRORS Logverbindung konnte nicht hergestellt werden
established!

The logging functions could not be ERRORS Die notwendigen Funktionen konnten nicht aus
loaded! den DLLs geladen werden.
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The logging helper DLL could not be ERRORS Die notwendigen DLLs konnten nicht geladen

loaded! werden.

Command [Kommando mit DEBUG Eine Anfrage wurde bearbeitet. (Diese Meldung

Parametern] has been processed. wird von jedem Anfragetyp geschrieben.)

Deprecated command [Kommando mit  DEBUG Eine veraltete Anfrage wurde erhalten und mit

Parametern] has been processed. ,negativ" (immer negativ, da veraltete Anfrage)
beantwortet.

ZRSPROVIDER

Folgende neue Logmeldungen wurden hinzugefugt:

The cryptographic service provider ERRORS Provider fur Hash konnte nicht initialisiert werden.
could not be initialized!

Reading the hash data failed! ERRORS Hashdaten-auslesen fehlgeschlagen.
The data could not be hashed! ERRORS Daten-Hashen fehlgeschlagen.
The hash object could not be created!  ERRORS Hash-Objekt konnte nicht angelegt werden.

The cryptographic service provider is ERRORS Provider fur Hash nicht verwendbar.
not usable!

Domain [Name] released. DEBUG Domain freigegeben

Reading data for [domain/project] DEBUG Begin des Ladens von Daten fur Domain oder
[Name]. Projekt

Datasource could not be opened. ERRORS Datenquelle konnte nicht gedffnet werden.

Errorcode=[HEX-Fehlercode]

Session not be opened. ERRORS Session konnte nicht gedffnet werden.
Errorcode=[HEX-Fehlercode]

[Anzahl] [Objekttyp] read. DEBUG Objektdaten aus Datenbank gelesen.

[Objekttype] data could not be read. ERRORS Objektdaten konnten nicht aus Datenbank gelesen
Errorcode=[HEX-Fehlercode] werden.

Reading data for [domain/project] DEBUG Laden von Daten fur Domain oder Projekt

[Name] completed. abgeschlossen.

The logging connection could not be ERRORS LOG-Verbindung konnte nicht hergestellt werden
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established!

The logging functions could not be
loaded!

The logging helper DLL could not be
loaded!

Socket could not be created.
Errorcode=[Fehlercode]

Both server and standby server for the
project could not be reached.

Connecting to [IP-Adresse & Port]

Connecting to [IP-Adresse & Port]
failed

There was no response to the
initialization request.

Using connector version [Version]
There was no response to the query.
Query [Anfragetyp]: [Parameterliste]
Invalid call: [Fehlerinformation]

Connector error: [Fehlerinformation]

Unexpected connector error:
[Fehlerinformation]

Query [Anfragetyp] processed: [Anzahl]
result rows returned.

ERRORS

ERRORS

ERRORS

ERRORS

DEBUG

ERRORS

ERRORS

DEBUG
ERRORS
DEBUG
ERRORS

ERRORS

ERRORS

DEBUG

Die notwendigen Funktionen konnten nicht aus
den DLLs geladen werden.

Die notwendigen DLLs konnten nicht geladen
werden.

Netzwerkverbindung konnte nicht getffnet
werden.

Verbindung konnte weder zu Server noch zu
Standby (falls definiert) hergestellt werden.

Verbindungsaufbau

Verbindung fehlgeschlagen

Initialisierungs-Anfrage blieb unbeantwortet.

Verbindungsversion ausgehandelt.
Anfrage blieb unbeantwortet.
Anfrage erhalten.

Fehlerhafte Anfrage.

Fehler bei der Kommunikation mit dem Connector
Container oder der Connector Container hat einen
Fehler beim Bearbeiten der Anfrage gemeldet.

Eine Exception ist aufgetreten.

Anfrage erfolgreich abgearbeitet und Daten
zurtckgegeben.
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