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1. Willkommen bei der zenon Analyzer Hilfe

PROJEKTUNTERSTUTZUNG

Unterstlitzung bei Fragen zu konkreten eigenen Projekten erhalten Sie vom Support-Team, das Sie per
E-Mail an support@copadata.com erreichen.

LIZENZEN UND MODULE

Sollten Sie feststellen, dass Sie weitere Module oder Lizenzen bendétigen, sind unsere Mitarbeiter unter
sales@copadata.com gerne fiir Sie da.

2. Upgrade-Informationen

Beachten Sie beim Umstieg von einer Vorgdngerversion auf Version 3.20:

3. Neuin Version 3.20

In Version 3.20 wurden unter anderem folgende Neuerungen implementiert:

LIZENZIERUNG

Die Lizenzierung (auf Seite 122) wurde erneuert. Sie erfolgt jetzt Gber die externe Anwendung
COPA-DATA Lizenzverwaltung.



BERECHNETE FELDER

Die Spalten der Hauptdatasets kénnen individuell konfiguriert werden. Dabei kdnnen berechnete Felder
zu den bereits vorhandenen Feldern hinzugefiigt werden.

Mogliche Verwendung Berechneter Felder:

» Operationen auf verschiedene Variablen in einem pivotierten Dataset, um die Variablen in
Relation zueinander zu stellen.
Beispiel: =Fields! TEMPERATUREL.Value - Fields!TEMPERATUREZ2.Value

» Pivotierte Tabellen zur Generierung von gruppierten Spalten fiir Reportvorlagen der Themen
Archivanalyse, Erweiterte Archivanalyse und Analyse mit benutzerdefinierten Formeln.

» Operationen auf die Werte von Variablen in verschiedenen Zeitbereichen bei
Zeitbereichsvergleich.

» Veradndern von Variablennamen.
Beispiel: Projekt/Archiv Prifix von Variablen entfernen
z.B.=Fields!VARIABLE NAME.Value.Split ("-"c) (1).Trim() entfernt den Text vor dem
ersten Minus.

» Spezielle Darstellung oder Formatierung von Werten oder Datumswerten.
» Wertumrechnungen.

» Zusammenfiihrung von Informationen, also Inhalte mehrerer Spalten in einer Spalte darstellen.

STRUKTUR BEIM BEREITSTELLEN AKTUALISIEREN

Gednderte Strukturen konnen fir bereitgestellte Reports aktualisiert werden, ohne ins Layout
einzugreifen. Alle Report-Elemente sowie Kopfzeile und FuRzeile werden wie im am Server
gespeicherten Report beibehalten. Um nur die Strukturen zu ersetzen, klicken Sie beim Bereitstellen im
Ribbon Report auf das Symbol Struktur aktualisieren oder Struktur fiir alle aktualisieren.

Dabei wird der Report vom Server heruntergeladen. Datenquelle, Datasets und Report-Code werden
durch die aktuellen Werte ersetzt. Nach der Ersetzung werden die Referenzen tberprift. Danach wird
das RDL wieder zum Server hochgeladen. Kann eine Referenz nicht aufgel6st werden, wird eine
Warnung ins Ausgabefenster geschrieben und das betroffene Element wird aus dem Report-Design
entfernt.

DEFAULT LAYOUT

Das Default-Layout in ZAMS stellt die Konfiguration der ZAMS-Oberflache auf den Auslieferungszustand zurtick.
Bisher wurde lediglich die Hauptoberflache zuriickgesetzt. Jetzt werden auch andere Elemente zurlickgesetzt.

Zuriickgesetzt werden:
» Dialoge, die gréRenveranderbar und/oder verschiebbar sind

» die FenstergroRe



» abhangig vom Dialog auch Spaltenbreiten
» Einstellungen fiir Trenner

» Aufklappzustinde

DO - UNDO

Aktionen bei der Reportkonfiguration kénnen jetzt riickgdangig gemacht und wiederhergestellt werden.

Dafiir stehen die Schaltflachen Riickgéngig und Wiederherstellen im Ribbon Design und in der Leiste
Schnellzugriff zur Verfligung. Es kdnnen nur Schritte in der Reportkonfiguration riickgangig gemacht
oder wiederhergestellt werden. Aktionen in Dialogen werden nicht erfasst.

Die beiden Schaltflachen enthalten Dropdownlisten mit der Anzahl der Schritte. Die Schritte werden
nicht benannt, sondern in 10er-Potenzen gruppiert. Also Schritte 1 - 10, 20 - 100, 200 - 1000 usw.

KOMMENTARE

Reportvorlagen und Reports kdnnen mit Kommentaren versehen werden:
» imZAMS

» im Report Launcher

Die Projektierung erfolgt tiber die Eigenschaften des Reportnamens im ZAMS.

LISTE DER REPORTDEFINITIONEN IN ZAMS

Die Liste der zuletzt gespeicherten Reportdefinitionen wird auf der Startseite angezeigt. Diese Liste ist
jetzt bearbeitbar.
Es ist moglich:

» einzelne Eintrage aus der Liste zu entfernen

» die komplette Liste zu I6schen

PFAD FUR BEREITSTELLUNG

Der Ordner und der Reportname fiir die Bereitstellung kdnnen jetzt in den Einstellungen in der
Registerkarte Bereitstellung vordefiniert werden. Es stehen drei Mdglichkeiten zur Verfligung:

» Report Launcher Stammordner:
Reports werden im Stammordner des Report Launcher gespeichert.

» Von erster hinzugefugter Reportvorlage Gbernehmen:
Der Ordner wird von der ersten gewahlten Reportvorlage bestimmt.
Der Reportname wird von der Auswahl der Reportvorlage ibernommen.
Diese Einstellungen gelten je Sprache.



» Benutzerdefinierter Pfad:
Es wird ein vom Benutzer vorgegebener Name fir den Ordner verwendet. Ist dieser noch nicht
vorhanden, wird er automatisch am Server angelegt.
Der Reportname wird im der Reportvorlage eingegeben.

Hinweis: Der Reportname darf maximal 126 Zeichen lang sein. Reportname und Reportpfad diirfen in
Summe maximal 252 Zeichen lang sein.

PREDICTIVE ANALYTICS

Der zenon Analyzer verfiigt jetzt Gber ein Modul fiir Predictive Analytics.

Prognosemodelle kdnnen erstellt, bearbeitet, trainiert und in Reports verwendet werden.

REPORTS

Informationen zu Anderungen bei Reports finden Sie im Abschnitt Reports und Reportelemente (auf
Seite 11).

REPORT-LAYOUT
Fiir jeden Report kdnnen jetzt GroRe, Rander, Vorlagen und Stile fiir Druck und Browser individuell
konfiguriert werden:

» Einstellungen fiir Vorlagen und  Stile wirken sich auf die Darstellung im Ausdruck und im
Browser aus.

» Die GroBe kann fir Ausdruck und Browser unterschiedlich eingestellt werden.

» Seitenrander wirken sich nur auf Ausdrucke aus.

REPORTSTILE

Die bisherigen Farbschemata werden durch Reportstile ersetzt.

Reportstile geben lhnen die Mdoglichkeit, grafische Elemente individuell zu konfigurieren und Reports
zuzuweisen. Reportstile sind modular aufgebaut und werden zentral definiert. Sie ermdglichen die
zentrale Konfiguration von Schriften, Linien, Rahmen, Farben, Farbverlaufen und Markern.

StandardmaRig wird der zenon Analyzer mit dem Reportstil Analyzer Initial ausgeliefert. Dieser st
vordefiniert und initial allen Reports zugewiesen. Es kdnnen zusatzlich beliebig viele individuelle Stile
erstellt und zugewiesen werden. Die Zuweisung von Reportstilen kann generell fiir alle Reports oder
gezielt flir einzelne Reports erfolgen. Reportstile konnen Gber XML exportiert und importiert werden.

Beim Update auf die Version 3.20 werden bereits definierte Farbschemata von ZAMS automatisch in die
neue Struktur ibernommen. Farbschemata konnen auch tber den XML-Import in die Version 3.20
integriert werden.
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SCADA-PROJEKT HINZUFUGEN

Mit dem Metadata Editor konnen jetzt SCADA-Projekte unabhangig von zenon zum zenon Analyzer
hinzugefligt werden. Diese kdnnen zum Beispiel fir die Nutzung von Fremddatenbanken verwendet

werden.

SPRACHTABELLE ERWEITERT

Die Sprachtabelle wurde erweitert:

» Esistjetzt moglich:

Sprachen aus- und einzublenden
Sprachen hinzuzufiigen
Sprachen zu l6schen (ausgenommen Systemsprachen)

alle Eintrage in eine XML-Datei zu exportieren (bisher nur gedndert Eintrage)

» Die Filter der Sprachtabelle wurden erneuert.

4. Reports und Reportelemente

zenon Analyzer 3.20 bringt neue Reportvorlagen mit:

» Thema Alarm- und Ereignisanalyse:

Top N Alarme gruppiert: Holt alle Alarme im Zeitbereich, gruppiert sie nach dem
eingestellten Kriterium (z.B Alarmklasse) und stellt die N Gruppierungen mit den meisten
Alarmen bzw. mit der langsten Anstehdauersumme der Alarme dar.

Top N Ereignisse gruppiert: Holt alle Ereignisse im Zeitbereich, gruppiert sie nach dem
eingestellten Kriterium (z.B Ereignisklasse) und stellt die N Gruppierungen mit den meisten
Ereignissen dar.

» Thema Erweiterte Archivanalyse:

Archivtrend mit Grenzen mit Variablenauswahl: Wertet Trends mit Grenzwerten und
Grenzwertverletzungen fiir Trends aus.

Trend Archivverdichtung mit Grenzen mit Variablenauswahl: Wertet verdichtete Trends
mit Grenzwerten und Grenzwertverletzungen fir verdichtete Trends aus.

» Thema Statistische Analyse:

Prozessfahigkeit: Berechnet den Prozessfahigkeitsindex (Cp) und den Kritischen
Prozessfahigkeitsindex (Cpk) aus den archivierten Mittelwerten und
Standardabweichungen.
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e Prozessfihigkeit basierend auf Rohdaten: Berechnet den Prozessfahigkeitsindex (Cp) und
den Kritischen Prozessfahigkeitsindex (Cpk) aus den archivierten Messwerten.

e  Prozessfiahigkeits-Trend: Berechnet den Prozessfahigkeitsindex (Cp) und den Kritischen
Prozessfahigkeitsindex (Cpk) aus den archivierten Mittelwerten und Standardabweichungen
und stellt die Ergebnisse als Trend dar. Die Berechnung der Trenddarstellung fiir Cp und Cpk
kann entweder (iber einen Zeitintervall oder Gber eine StichprobengréRe erfolgen.

e Prozessfihigkeits-Trend basierend auf Rohdaten: Berechnet den Prozessfahigkeitsindex
(cp) und den Kritischen Prozessfahigkeitsindex (Cpk) aus den archivierten Messwerten und
stellt cp- und Cpk-Ergebnisse als Trend dar. Die Berechnung der Trenddarstellung fir Cp
und cpk kann entweder (iber einen Zeitintervall oder tber eine StichprobengroRe erfolgen.

¢ Regelkarte: Stellt eine Regelkarte dar, basierend auf archiviertem Mittelwert und
Standardabweichung einer MessgroRe.

¢ Regelkarte basierend auf Rohdaten: Stellt eine Regelkarte dar, basierend auf einer
archivierten MessgroRe.

e Boxplot: Wertet archivierte Variablen statistisch aus. Die Variablen kdnnen entweder tber
Archive oder liber Anlagengruppen adressiert werden.

e  XY-Trend basierend auf Variablen: Stellt einen XY-Trend mit Auswahl der Variablen fir X
und Y dar.

e  XY-Trend basierend auf Bedeutungen: Stellt einen XY-Trend fiir mehrere Anlagengruppen
dar. Die Variablen fiir X und Y werden auf Basis von Bedeutungen gesucht.

e  Histogramm: Erstellt Histogramme fiir archivierte Variablen.

PARETO-DIAGRAMM

Das Paretodiagramm wurde fiir das Thema Alarm- und Ereignisanalyse erweitert.

Dieses Paretodiagramm stellt fiir dieses Thema, abhangig von den in der Stored Procedure vorhandenen
Spalten, folgende Informationen zur Verflgung:

>

>

>

>

>

Linke Y-Achse: von 0 bis zum Maximum der Absolutwertsummen

Rechte Y-Achse: von 0 % bis zum Maximum der Relativwertsummen

10 Abstufungen auf beiden Y-Achsen

Balken mit Absolutwerten der Gruppen werden gezeichnet und an die linke Y-Achse gebunden

Linie mit Relativwertsummen der Gruppen wird gezeichnet (mit Markierungen der einzelnen
Punkte) und an die rechte Y-Achse gebunden

Daflir missen in der SP folgende Spalten vorhanden sein:

>

>

>

Absolutwert einer Gruppe
Relativwert einer Gruppe

Summe des Absolutwertes dieser Gruppe und aller vorherigen Gruppen

12



» Summe des Relativwertes dieser Gruppe und aller vorherigen Gruppen

Die Darstellung flir Maschinebasierte Produktionsanalyse und Linienbasierte Produktionsanalyse ist

unverandert.

5. Kompatibilitat

In Version 3.20 kdnnen Reportvorlagen (Dateien vom Typ zams_rep) gedffnet werden, die mit den
Versionen 2.00 bis 3.10 erstellt wurden. Diese werden konvertiert und als Dateien der Version 3.20
gespeichert.

REPORTSTILE

Reportstile ersetzen die bisherigen Farbschemata. Dabei wurden auch Eigenschaften ersetzt und
erweitert. Bei der Konvertierung von Version 3.10 auf Version 3.20 haben neue Eigenschaften keinen
definierten Wert. Sie lbernehmen die Werte der entfernten Eigenschaft.

6. Technische Grundlagen

Der zenon Analyzer :
1. akquiriert Daten
verdichtet Daten

verwaltet Metadaten wie Anlagenstrukturen

verwaltet Zugriffsrechte und Berechtigungen

2

3

4. verwaltet Vorlagen
5

6. berechnet Auswertungen
7

verteilt Auswertungen an Clients
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i Achtung

Variablenname diirfen nicht zwei oder mehr Leerzeichen in Folge enthalten. Sind mehrere
Leerzeichen in Folge enthalten, kann das beim Aufruf im Report Launcher zu einem
Javascript-Fehler (Error 500) fiihren.

VORAUSSETZUNGEN ALLGEMEIN

zenon Analyzer ben6étigt fir:
» die Erstellung und Verwaltung von Reports:
e eine SQL Server 2016 Datenbank und
e die SQL Server 2016 Reporting-Services

» die Anzeige von Reports: Browser

Fir die Erstellung eigener Reports sind fundierte Kenntnisse in SQL und MS Report Builder 3.0

Voraussetzung.

Details zu den technischen Voraussetzungen siehe Abschnitt Technologie (auf Seite 17).

VORAUSSETZUNGEN HARDWARE UND SOFTWARE

HARDWARE

Analyzer Server:

Parameter Empfohlen Minimum

CPU Quad-Core Server CPU Quad-Core
(maximal 24 Cores/4 Sockets)

RAM bis 128 GB 12 GB

Freier Speicherplatz 200 GB 10 GB

Engineering-Rechner:
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Parameter Empfohlen Minimum

CPU Dual Core Pentium IV

RAM 4GB 1GB

Freier Speicherplatz 200GB 2GB

Bildschirm (Pixel) 1920 x 1080 1024 x 768
SOFTWARE

Analyzer Server:
Fiir den Datenbank-Server wird ein 64-Bit Betriebssystem vorausgesetzt. Unterstiitzt werden:
» Windows Server 2012 R2
» Windows Server 2012
» Windows Server 2016
» Windows 8.1 64-Bit
» Windows 8.1 Pro 64-Bit
» Windows 8.1 Enterprise 64-Bit
» Windows 8 64-Bit
» Windows 8 Pro 64-Bit
» Windows 8 Enterprise 64-Bit
» Windows 10 Home 64-Bit
» Windows 10 Professional 64-Bit
» Windows 10 Enterprise 64-Bit

Hinweis: Fir die Installation des Servers wird ein installierter  11S-Dienst (auf Seite 34) vorausgesetzt.

Engineering-Rechner:

Unterstiitzt werden fir ZAMS, Manual Data Editor, Metadata Editor und Migration Tool:
» Windows Server 2012 R2
» Windows Server 2012
» Windows Server 2016
» Windows 8.1 32-Bit und 64-Bit
» Windows 8.1 Enterprise  32-Bit und 64-Bit
» Windows 8 32-Bit und 64-Bit
» Windows 8 Pro 32-Bit und 64-Bit
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» Windows 8 Enterprise 32-Bit und 64-Bit

» Windows 10 Home 32-Bit und 64-Bit

» Windows 10 Professional 32-Bit und 64-Bit

» Windows 10 Enterprise 32-Bit und 64-Bit
Webbrowser:

» Internet Explorer 11 (nur Normalansicht)

» Internet Explorer 10 (nur Normalansicht)

» Chrome

» Firefox

Hinweis: Zoom im Report ist nur mit Chrome moglich.

Empfohlenes HMI/SCADA System:

» zenon 7.60.

.NET Framework 4.6.2:

» Um die Installation erfolgreich ausfiihren zu konnen, muss .NET Framework 4.6.2 bereits
lauffahig auf dem Zielcomputer installiert sein.

DATENAUFBEREITUNG

Die Datenaufbereitung (auf Seite 175) erfolgt mehrschichtig. Damit kdnnen Daten aus verschiedenen
Quellen und Formaten universell ausgewertet und einfach gewartet werden.

DATENSTRUKTUREN

Daten stammen entweder aus statischen Projektdaten oder dynamischen Nutzdaten. Details siehe
Abschnitt Datenstrukturen.

DATENERHEBUNG

Der zenon Analyzer greift Gber Connectoren nicht-invasiv auf Daten zu. Quellsysteme miissen nicht
umkonfiguriert werden. Bestehende Infrastruktur wird unabhangig von Herstellern in das Reporting
durch zenon Analyzer eingebunden. Fur andere Systeme als zenon 6.x/7.x wird lediglich ein
Connector-Container installiert. Diese Installation greift nicht in das Runtime-System ein und unterbricht
nicht den Prozess.
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7. Technologie

In diesem Abschnitt erfahren Sie die technisch notigen Voraussetzungen fir
» Server
» Client
» Datenquellen

» Projektierungsplatz

sowie die unterstitzten Standards fir

» Schnittstellen

SERVER

SQL SERVER 2016 DATENBANK

In der Datenbank befinden sich die Metadaten und gegebenenfalls auch in SQL gespeicherte Nutzdaten.
Zur Abfrage werden Stored Procedures (Ebene 2 (auf Seite 177)) ausgefiihrt. Diese greifen wiederum auf
User Defined Functions zur Datenaquisition und —abstraktion zurilick. Bei Bedarf laden diese den
Connector Stub, der die Nutzdaten online vom Quellsystem anfordert. Zusatzlich gibt es noch User
Defined Functions, die Hilfsfunktionalitaten fur die Auswertung zur Verfiigung stellen.

SQL SERVER 2016 REPORTING SERVICES

Die Reporting Services laufen als Web-Anwendung und stellen als Web Server den Clients alle Reports
zur Anzeige im Webbrowser zur Verfligung. Zusatzlich erfolgt auch die Parametrierung der
Datenquellen, Reports usw. iber das Web-Frontend Report Launcher.

Der Pfad zum Report Launcher lautet: http:/[Computername]/Reports_za3.

REPORTING LIZENZ-DIENST (ZRSLICSRV)
Der Reporting Lizenz-Dienst priift den CodeMeter Dongle und die am Server vorhandene Lizenz (auf

Seite 122) und gibt die Lizenzinformationen an alle beteiligten Komponenten weiter. Er fihrt auch die
Liste aller Client-Leases.
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DATENQUELLE

CONNECTOR-CONTAINER
Auf allen Rechnern, die als Datenquelle dienen kdnnen, muss der Connector-Container mitsamt seinen

verschiedenen Connectoren installiert und gestartet werden. Der TCP-Port des Connector-Containers
muss von aulden erreichbar sein.

PROJEKTIERUNGSPLATZ

ANALYZER EXPORT WIZARD
Der Analyzer Export Wizard ist in den zenon Editor integriert und dient dem Import der Metadaten in

die SQL Server 2016 Datenbank. Der Wizard unterstiitzt zenon 7.xx voll. Altere Versionen des zenon
Editors werden nicht unterstitzt.

SCHNITTSTELLEN

zenon Analyzer unterstitzt folgende Standardschnittstellen:
» zenon Runtime 5.50, 6.x, 7.x

» SQL

7.1 Client
Um Reports zu konfigurieren und anzuzeigen, ist am Client ein Webbrowser erforderlich.

Y Info

Designed und getestet wurde der zenon Analyzer fiir folgende Browser:

» Microsoft Internet Explorer ab Version 10

» Chrome
» Firefox
Hinweise:

» Flr den Internet Explorer muss die Kompatibilitdtsansicht deaktiviert sein.

» Zoom steht nur fiir den Browser Chrome zur Verfliigung.
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DOPPELKLICK IN BAUMSTRUKTUR BEI ANLAGENMODELL BROWSERABHANGIG

Unterschiedliche Browser reagieren unterschiedlich auf einen Doppelklick auf einen Knoten in der

Baumstruktur:

» Internet Explorer:

Das Gegenteil des aktuell sichtbare Status des angeklickten Knotens wird an die
darunterliegenden Objekte vererbt und auf den Knoten lbertragen.

Zum Beispiel: Checkbox des Knotens ist nicht angehakt. Doppelklick bewirkt, dass die
Checkboxen des Knotens und aller seine Unterpunkte angehakt werden.

» Chrome und Firefox:

Der aktuelle Status verandert sich nicht und wird an die darunterliegenden Objekte vererbt.
Zum Beispiel: Checkbox des Knotens ist nicht angehakt. Doppelklick bewirkt, dass die
Checkboxen des Knotens und aller seine Unterpunkte nicht angehakt sind.

8. Architektur

Der zenon Analyzer verknlipft Daten aus unterschiedlichen, heterogenen Quellen zu validen Reports in

Echtzeit. Die Reports reagieren dynamisch auf Anderungen der Datenbasis.

KOMMUNIKATION AUS PROZESS-SICHT

Reporting
Services

WEB-Browser

SQL - Server

Connector -
Container /
Connector

Connector-
Stub

Client Server Source

Source
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KOMMUNIKATION AUS DATENSICHT

Procedure

TableValued
User Defined
Function

Connector -

Container

Connector

AUFBAU ZENON ANALYZER

Der zenon Analyzer besteht aus:
» Datenquellen
» Connectoren zu den Datenquellen
» Container fiir Connectoren und Datenharmonisierung
» Datenablage
» Report Builder mit Filter und Berechnungen
» zenon Analyzer Management Studio zur Reporterstellung und Verwaltung
» Web Server

» Oberflache am Client fir Abruf und Verwaltung von Reports am Client

ABLAUFE

Reports werden von Administratoren oder Benutzern konfiguriert und publiziert.

Reports kdnnen auch von Administratoren mit dem Microsoft Report Builder 3.0 erstellt werden.
Voraussetzung sind umfassende Kenntnisse in SQL. Fiir Informationen zum MS Report Builder siehe
entsprechende Hilfe des Microsoft Report Builder. Endbenutzer rufen Reports liber die Oberflache ihres
Clients auf.
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Die fuir den Report noétigen Daten werden Gber Connectoren gesammelt und vor der Verwendung
harmonisiert. Damit bleiben Reports auch bei unterschiedlichen Quellen, Zeitzonen usw. aussagekraftig.

9. Zeitformate

Es werden drei Zeitformate verwendet:
» Local Time: wird in Reports verwendet

» UTC: wird in abstrahierten historischen und aktuellen Werten sowie in Datenbank-Tabellen
verwendet

» Unix Time: wird in SQL-Tabellen verwendet

LOCAL TIME

Abfragen im Report und die Anzeige der Ergebnisse erfolgt in Local Time.

UTC

Abstrahierte historische und aktuelle Werte werden in UTC angegeben. Zur Anzeige in Reports werden
sie in Local Time umgerechnet.

UTC steht fur Coordinated Universal Time. Die Zeiteinheit ist die SI-Sekunde. UTC ist die einheitliche
Grundlage fir die internationale Zeitbestimmung und wird tber Zeitsender und andere Zeitdienste
offentlich zur Verfligung gestellt. Abhdngig von der Zeitzone muss zur UTC eine bestimmte Zeitspanne
addiert oder subtrahiert werden. Diese Zeitspanne kann bei einem Wechsel zur Sommerzeit um eine
Stunde variieren.

Beispiele:
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Land Lokalzei

t

Alaska UTC -9
Australien, Queensland UTC

+10
Bulgarien UTC +2
GroRbritannien UTC
Korea UTC +9
Mitteleuropa (MEZ) UTC +1
Mitteleuropa (MEZ) Sommerzeit UTC +2
Saudi Arabien UTC +3
USA Ostkiiste UTC -5
Vereinigte Arabische Emirate UTC +4

AUSWIRKUNGEN AUF KONFIGURATIONEN

Projektierte Zeitangaben haben je nach Ausfiihrungsort der Runtime unterschiedliche tatsachliche
Uhrzeiten zur Folge.

Zum Beispiel: Am Editor wird fiir den PFS lokal in der Zeitzone UTC +1 der Wert 14.00 Uhr fir die
Ausfiihrung einer Funktion projektiert. Nach dem Transfer der Dateien auf eine Runtime in der Zeitzone
UTC +10 wird diese Funktion um 23 Uhr ausgefiihrt. Unix Time

In der SQL-Datenbanken wird Unix Time verwendet, das betrifft z. B.:
» ausgelagerte Archive
» exportierte Archive
» exportierte Alarme

» exportierte CEL

ABLAUF

» Abfragen in Reports werden in Local Time angegeben.
» Die Ubergabe vom Report an die Table Valued User Defined Functions erfolgt in UTC
» Abfragen an SQL werden in Unix Time umgerechnet.

» Ergebnisse werden in UTC umgerechnt und im Report als Local Time angezeigt.
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UMSTELLUNG WINTERZEIT/SOMMERZEIT

Die Umstellung von Winterzeit auf Sommerzeit und umgekehrt kann zum Zeitpunkt der Umstellung bei
Reports zu Anomalien bei Intervallen fiihren. Diese entstehen durch die vom .NET Framework zur
Verfligung gestellten Funktionen DateTime.ToLocalTime bzw. DateTime.ToUniversalTime.

INTERVALLE
Verdichtung DSTstart DSTend
Minuten » Intervall in Lokalzeit: DSTstart — 1 » Intervall in Lokalzeit: DSTend —1
Minute, DSTstart + 1 Stunde) Minute, DSTend
» Intervall in UTC: 1 Minute » Intervallin UTC: 1 Stunde und 1
Minute
Stunde Intervall (DSTstart, DSTstart+1) ist » Intervall in Lokalzeit: DSTend -2,
nicht vorhanden. DSTend -1
» Intervall in UTC: 2 Stunden
Legende:

» DSTstart: Zeitpunkt der Umstellung von Winterzeit auf Sommerzeit in Lokalzeit.
Das heifdt: Zum Zeitpunkt DSTstart werden die Uhren um 1 Stunde weitergedreht.

» DSTEnd: Zeitpunkt der Umstellung von Sommerzeit auf Winterzeit in Lokalzeit.
Das heifdt: Zum Zeitpunkt DSTend werden die Uhren um 1 Stunde zuriickgedreht.

Fiir die Berechnungen wird die UDF zrsGetCompressionintervallsCarpetPlot verwendet.

10. Rahmenbedingungen

Fiir die Arbeit mit dem zenon Analyzer gelten folgende Voraussetzungen:

ANALYZER SERVER HARDWARE UND SOFTWARE

HARDWARE

Analyzer Server:

23



Parameter Empfohlen Minimum

CPU Quad-Core Server CPU Quad-Core
(maximal 24 Cores/4 Sockets)

RAM bis 128 GB 12 GB

Freier Speicherplatz 200 GB 10GB

Engineering-Rechner:

Parameter Empfohlen Minimum

CPU Dual Core Pentium IV

RAM 4 GB 1GB

Freier Speicherplatz 200GB 2GB

Bildschirm (Pixel) 1920 x 1080 1024 x 768
SOFTWARE

Analyzer Server:
Fiir den Datenbank-Server wird ein 64-Bit Betriebssystem vorausgesetzt. Unterstiitzt werden:
» Windows Server 2012 R2
» Windows Server 2012
» Windows Server 2016
» Windows 8.1 64-Bit
» Windows 8.1 Pro 64-Bit
» Windows 8.1 Enterprise 64-Bit
» Windows 8 64-Bit
» Windows 8 Pro 64-Bit
» Windows 8 Enterprise 64-Bit
» Windows 10 Home 64-Bit
» Windows 10 Professional 64-Bit

» Windows 10 Enterprise 64-Bit
Hinweis: Fir die Installation des Servers wird ein installierter  11S-Dienst (auf Seite 34) vorausgesetzt.

Engineering-Rechner:

Unterstiitzt werden fir ZAMS, Manual Data Editor, Metadata Editor und Migration Tool:
» Windows Server 2012 R2
» Windows Server 2012
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» Windows Server 2016

» Windows 8.1 32-Bit und 64-Bit

» Windows 8.1 Enterprise  32-Bit und 64-Bit

» Windows8 32-Bit und 64-Bit

» Windows 8 Pro 32-Bit und 64-Bit

» Windows 8 Enterprise 32-Bit und 64-Bit

» Windows 10 Home 32-Bit und 64-Bit

» Windows 10 Professional 32-Bit und 64-Bit

» Windows 10 Enterprise 32-Bit und 64-Bit
Webbrowser:

» Internet Explorer 11 (nur Normalansicht)

» Internet Explorer 10 (nur Normalansicht)

» Chrome

» Firefox

Hinweis: Zoom im Report ist nur mit Chrome moglich.

Empfohlenes HMI/SCADA System:

>

zenon 7.60.

.NET Framework 4.6.2:

» Um die Installation erfolgreich ausfiihren zu kdnnen, muss .NET Framework 4.6.2 bereits
lauffahig auf dem Zielcomputer installiert sein.
CONNECTOREN

Fiir den SCADA Runtime Connector gilt:

>

Timeout: ist unabhangig vom Report-Timeout.
Default: 5 Minuten (konfigurierbar)

Variablen: Nur Variablen, die in den Metadaten angefiihrt werden, werden abgefragt

String-Variable: maximal 4000 Zeichen

Die Performance eines Connectors hangt ab von der:

>

>

>

Performance des Analyzer Servers
Performance des Runtime Servers

Last des Runtime Servers (Connector lduft mit niedriger Prioritat)

25



» Netzwerkleistung und Netzwerkauslastung

PROJEKTE UND FILTER

Reports konnen in der Regel tiber mehrere Projekte erstellt werden.

& Achtung

Es kénnen nur Archivdaten ausgewertet werden, deren Variablen aus dem eigenen
Projekt stammen.

Das heifdt: Wird, zum Beispiel in einem Integrationsprojekt, in einem Archiv eine Variable
aus einem Unterprojekt archiviert, dann kann der zenon Analyzer auf diese Variable nicht

zugreifen.

ZEITPLANE

» Kalendertage in Monaten sind auf 1 - 28 beschrankt (entspricht dem Februar in
Nicht-Schaltjahren)

» das Ereignis "Monatsende" ist nicht verfligbar

ANALYZER EXPORT WIZARD

Der Analyzer Export Wizard funktioniert abhdngig von seiner Version mit unterschiedlichen zenon
Analyzer Versionen und zenon Versionen. Details lesen Sie im Kapitel Kompatibilitat Analyzer Wizards.

Y Info

Verwenden Sie zenon Farbpaletten nicht fiir dynamische Grenzwertfarben bei zenon
Projekten, deren Daten fiir den zenon Analyzer exportiert werden. Im zenon Analyzer
kdnnen Grenzwertfarben nicht dynamisch gecdindert werden. Informationen aus
Farbpaletten knnen damit nicht ausgewertet werden. Das kann zu nicht lesbaren

Grafiken fiihren.

11. Installation und Update

Die Installation des zenon Analyzer umfasst mehrere Komponenten:

» Analyzer Server:
Zentraler SQL Server.
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» zenon Analyzer Management Studio:
Tool zur Verwaltung des zenon Analyzer und zur Erstellung von Reports. Dieses muss am
Projektierungsrechner installiert werden.

Voraussetzungen fiir Hardware und Software finden Sie im Kapitel Rahmenbedingungen (auf Seite 23).

& Achtung

Nach der Installation des zenon Analyzer darf der Rechnername nicht mehr geéndert
werden!

Wird der Rechnername gecdindert, ist der zenon Analyzer nicht mehr benutzbar.

Um den Rechnernamen zu dndern, miissen das Betriebssystem mit neuem
Rechnernamen sowie der zenon Analyzer neu installiert werden.

HINWEISE

Beachten Sie vor der Installation:
» Benutzerrechte

Flr die Installation des zenon Analyzer sind lokale Administratorrechte erforderlich.
Achten Sie auch darauf, dass nach der Installation mindestens ein Benutzer zur Verfligung steht,
der sich am zenon Analyzer anmelden kann.

Achtung: Jener Benutzer, der die Installation durchfiihrt, wird automatisch als erster Benutzer
fir den zenon Analyzer angelegt. Nach der Installation kann sich ausschlieBlich dieser Benutzer
am zenon Analyzer anmelden und weitere Benutzer hinzufiigen.

Zum Beispiel: Benutzer 1 ist lokaler Administrator und fuhrt die Installation durch. zenon
Analyzer wird aber von Benutzer 2 verwendet. Benutzer 1 muss nach der Installation Benutzer 2
im ZAMS anlegen.

» Server
Der Analyzer Server und der Domain Controller diirfen nicht am selben Rechner installiert
werden.

» IS

Vor der Installation muss am Betriebssystem der 11S-Dienst (auf Seite 34) installiert werden.

» .NET Framework 4.6.2
Um die Installation erfolgreich ausfiihren zu kdnnen, muss .NET Framework 4.6.2 bereits
lauffahig auf dem Zielcomputer installiert sein. Anderenfalls liefert das zenon Analyzer Setup
eine Fehlermeldung und bricht den Installationsvorgang ab.

» Remote-Installation
Das Installationsmedium muss sich am lokalen Rechner befinden. Netzlaufwerke stehen bei
einem Reboot wahrend der Installation eventuell nicht zeitgerecht zur Verfligung. Kopieren Sie
bei Remote-Installationen und virtuellen Installationen den Inhalt des Installationsmediums in
einen temporaren Ordner am Rechner und starten Sie das Setup.
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>

SQL Server Management Studio

Wenn das SQL Server Management Studio (SSMS) zur Verfligung stehen soll, muss dieses
manuell installiert werden.

Sie finden das Setup am Installationsmedium im Pfad
\AdditionalSoftware\SSMS\SSMS-Setup-ENU.exe.

Lizenzierung
Die Lizenzierung erfolgt iber die COPA-DATA Lizenzverwaltung. Diese kann direkt aus ZAMS
gestartet werden oder direkt aus dem Betriebssystem (auf Seite 51).

& Achtung

Achten Sie auf ausreichende Lizenzierung (auf Seite 122).

HINWEIS WIZARDS

Fiir den zenon Analyzer stehen mehrere Wizards zur Verfligung. Diese funktionieren mit
unterschiedlichen zenon Analyzer Versionen und zenon Versionen. Details lesen Sie im Kapitel
Kompatibilitat Analyzer Wizards.

INSTALLATION DURCHFUHREN

Um Komponenten des zenon Analyzer zu installieren:

1.

N o v &~ W

Stellen Sie sicher, dass zur Installation benétigte Komponenten bereits am System installiert
sind.

e Allgemein: .NET Framework 4.6.2
e Server: lIS-Dienst (auf Seite 34)

Verbinden Sie das Installationsmedium mit dem Rechner oder kopieren Sie dessen Inhalt in
einen lokalen Ordner.

Sollte das Setup nicht automatisch starten, benutzen Sie die die Datei start.exe.
Wahlen Sie die gewiinschte Sprache aus der Dropdownliste.

Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarungen.

Klicken Sie auf die Schaltflache Weiter.

Wahlen Sie die gewiinschten Komponenten aus.

Klicken Sie auf die Schaltflache Weiter.

Die Installation bzw. das Update startet.

Folgen Sie den Anweisungen des Installationsassistenten.
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STARTFENSTER

" zenon Analyzer

Dynamic Production Reporting

ENDBENUTZER-LIZENZVERTRAG FUR COPA-DATA-SOF TWARE

WICHTIG - BITTE SORGFALTIG LESEN: Dieser Endbenutzer-Lizenzvertrag ("EULA") ist ein rechtsgiiltiger Vertrag
zwischen lhnen (entweder als natdrlicher Person oder als juristischer Person, in diesem EULA "Sie” oder "lhnen” genannt)
und der Ing. Punzenberger COPA-DATA GmbH (in diesem EULA COPA-DATA genannt) fir das diesem EULA beiliegende
COPA-DATA-Softwareprodukt, das dazugehdrige Medien, gedruckte Materialien und Dokumentation im elektronischen
Format umfasst (das "Softwareprodukt”). Das Softwareprodukt umfasst aulterdem alle Softwareupdates, Add-On-
Komponenten, Webdienste und/oder Erganzungen, die COPA-DATA Thnen méglicherweise zur Verfiigung stellt oder
verfligbar macht, nachdem Sie Ihre urspringliche Kopie des Softwareprodukts erhalten haben, soweit solchen Elementen
kein gesonderter Lizenzvertrag oder gesonderte Mutzungsbestimmungen beiliegen. Indem Sie das Softwareprodukt
installieren, kopieren, downloaden, darauf zugreifen oder es anderweitig verwenden, erklaren Sie sich damit einverstanden,
durch die Bestimmungen dieses EULAs gebunden zu sein. Falls Sie den Bestimmungen dieses EULAs nicht zustimmen,
sind Sie nicht berechtigt, das Softwareprodukt zu installieren, darauf zuzugreifen oder es zu verwenden. Stattdessen kinnen
Sie es gegen volle Rickerstattung des Kaufpreises der Stelle zurlickgeben, von der Sie es erhalten haben.

SOFTWAREPRODUKTLIZENZ
Das Softwareprodukt wird durch Gesetze und Abkommen Gber geistiges Eigentum geschitzt. Das Softwareprodukt wird
lizenziert, nicht verkauft.

1. LIZENZGEWAHRUNG
Dieser Abschnitt des EULAs beschreibt lhre allgemeinen Rechte zur Installation und Verwendung des Softwareprodukts. Die

[[] lch akzeptiere die Bedingungen der Lizenzvereinbarung
Weiter




Parameter

Dropdownliste Sprache

Lizenzvereinbarungen

Weiter

KOMPONENTENAUSWAHL

FR zenon Analyzer 3.20

Komponentenauswahi

Beschreibung
Auswahl der Sprache fir die Installation. Zur Verfiigung stehen:
» Deutsch
» Englisch
»  Franzdsisch
» ltalienisch
» Spanisch

Lizenzvertrag mit Bedingungen fiir die Nutzung des zenon Analyzer. Fir
die Installation missen die Bedingungen durch Klick auf die Checkbox
Ich akzeptiere die Bedingungen der Lizenzvereinbarung
angenommen werden.

Schaltet zum nachsten Schritt der Installation. Nur aktiv, wenn die
Lizenzvereinbarungen akzeptiert wurden.

" zenon Analyzer

Dynamic Production Reporting

Weiter
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Installation und Update
Zenon

Komponentenauswahl Auswabhl der zu installierenden Komponenten durch Aktivierung der
jeweiligen Checkboxen:

> Analyzer Server:
Zentraler SQL Server.
Voraussetzung: 64-Bit Betriebssystem und installierter IIS-Dienst.

» Demoprojekt und Demoreports:
Beispieldatenbank.
Voraussetzung: 64-Bit Betriebssystem und zenon 7.50.

» zenon Analyzer Management Studio:
Tool zur Erstellung und Verwaltung von Serververbindungen

sowie Reports.
Voraussetzung: 32-Bit oder 64-Bit Betriebssystem.

» Metadatenbankeditoren

Weiter Startet die Installation.

Nur aktiv, wenn Komponenten zur Installation ausgewéahlt wurden.

SYMBOLE BEl MODULAUSWAHL

Installation kann durchgefiihrt werden.

X Installation nicht moglich.

INSTALLATIONSFORTSCHRITT




'x zenon Analyzer

Dynamic Production Reporting

XK zenon Analyzer Services: Another version of this product is already installed. Installation

* SQL Server Management Objects: No features were installed during the setup execution

Beenden

Der Installationsablauf wird in einem eigenen Fenster mit Symbolen angezeigt:
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Symbol Bedeutung

& Noch nicht installiert

» Wird gerade installiert

v Installation OK

b'e Installation fehlgeschlagen

Nach erfolgreicher Installation aller gewilinschten Komponenten beenden Sie den
Installationsassistenten mit Klick auf die Schaltfliche Beenden.

- o IEN
'x zenon Analyzer

Dynamic Production Reporting

-~ ¥ zenon Analyzer Services: Another version of this product is already installed. Installation
-+ SQL Server Management Objects: No features were installed during the setup execution
i+ zenon Analyzer Management Studio: The action completed successfully.

Beenden

INSTALLATION AM CLIENT

Am Client wird lediglich ein aktueller Browser benotigt. Die Sprache, die im Browser eingestellt wird,

bestimmt die Sprache fiir den Report Launcher. Die Sprache fiir das zenon Analyzer Management Studio
wird in den Optionen des ZAMS festgelegt.
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12.1IS Publishing Dienst fiir Windows und Windows
Server 2012

Der IIS Publishing Dienst muss vor der Installation des zenon Analyzer am System installiert werden. Die
Vorgangsweise unterscheidet sich in Details flir unterschiedliche Betriebssysteme.

WINDOWS 8 UND 8.1

Um den IIS Publishing Dienst zu aktivieren:
1. Dricken Sie Tastenkombination Windows+R.

Der Dialog zur Eingabe eines Befehl fiir die Kommandozeile wird gedffnet.

= Run @

== Type the name of a pragram, falder, document, or Internet
resource, and Windows will open it foryou,

Open: | T -

[ QK H Cancel || Browse... |

2. Geben Sie in das Eingabefeld appwiz.cpl ein.

Klicken Sie auf OK.
Ein neues Fenster der Systemsteuerung zur Konfiguration von Programmen und
Windows-Features wird gedffnet.

3. Klicken Sie in diesem Fenster auf Windows-Features aktivieren oder deaktivieren.
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N o v A

o

10.
11.
12.
13.

Das Fenster zur Auswahl von Features des Betriebssystems wird geoffnet.

- [=] | Internetinformationsdienste
=[] FTP-Server
= [w] |, Webverwaltungstools
110 ls-Verwaltungsdienst
lI5-Verwaltungskonsole
110 lIs-Verwaltungsskripts und -tools
= [w] |, Kompatibilitit mit der 15 6-Verwaltung
[] L. 115 6-Skripttools
115 &-Verwaltungskonsole
Kompatibilitat mit |15-Metabasis und [IS 6-Kenfiguration
[ Kompatibilitdt mit WMI far 1S &
= [=] | WWW-Dienste
= [w] |, Allgerneine HTTP-Features
HTTP-Fehler
HTTP-Umleitung
Standarddokument
Statischer Inhalt
Verzeichnis durchsuchen
WebDAV-Veraffentlichung
= [w] | Anwendungsentwicklungsfeatures
NET-Erweiterbarkeit 3.5
NET-Erweiterbarkeit 4.5
Anwendungsinitialisierung
ASP
ASP.NET 3.5
ASP.NET 4.5
cal
ISAPI-Erweiterungen
ISAPI-Filter
Serverseitige Include-Dateien
Web5ocket-Protokoll
# [w] |, Leistungsfeatures
= [=] | Sicherheit
Anforderungsfilterung

OREREROR

ROMROMEOORE

Authentifizierung dber Clientzertifikatzuordnung
Authentifizierung dber |15-Clientzertifikatzuordnung
Digestauthentifizierung

IP-Sicherheit

Standardauthentifizierung

Unterstiitzung zentraler S5L-Zertifikate
URL-Autarisierung

ROOOOooOodeE

Windows-Authentifizierung
# [m] |, Systemzustand und Diagnose

Expandieren Sie in diesem Fenster den Knoten Internetinformationsdienste.

Aktivieren Sie dort alle WWW-Dienste.
Expandieren Sie den Knoten Allgemeine HTTP-Features.

Aktivieren Sie Statischer Inhalt.Expandieren Sie den Knoten
Anwendungsentwicklungsfeatures.

Aktivieren Sie ASP.NET 4.5

Expandieren Sie den Knoten Webverwaltungstools.
Aktivieren Sie dort 1IS Verwaltungskonsole.
Expandieren Sie den Knoten Sicherheit.

Aktivieren Sie Windows-Authentifizierung.

Klicken Sie auf OK.

Hinweis: Auch das WebSocket-Protokoll muss aktiviert sein.
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WINDOWS 10

Um den IIS Publishing Dienst zu aktivieren:

1. Driicken Sie Tastenkombination Windows+R.

Der Dialog zur Eingabe eines Befehl fiir die Kommandozeile wird gedffnet.

= Run

Open:

==l

Type the name of a prograr, folder, document, or Internet
resource, and Windows will open it foryou,

appuiiz.cpl| -

[ QK H Cancel || Browse... |

2. Geben Sie in das Eingabefeld appwiz.cpl ein.

Klicken Sie auf OK.

Ein neues Fenster der Systemsteuerung zur Konfiguration von Programmen und
Windows-Features wird getffnet.

3. Klicken Sie in diesem Fenster auf Windows-Features aktivieren oder deaktivieren.
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Das Fenster zur Auswahl von Features des Betriebssystems wird geoffnet.

ﬁ Windows-Features

Windows-Features aktivieren oder deaktivieren (7]

Verwenden Sie die Kontrollkdstchen, um die entsprechenden Features ein- oder auszuschalten. Ein ausgefiilltes Kontrollkdstchen
bedeutet, dass ein Feature nur teilweise aktiviert ist.

= M | Internetinformationsdienste ~
[ | FTP-Server
= m | Webverwaltungstools
[ | II5-Verwaltungsdienst
15-Verwaltungskonsole
[ | l15-Verwaltungsskripts und -tools
[0 | Kompatibilitat mit der IS 6-Verwaltung
= ®| | WWW-Dienste
[=800] Allgemeine HTTP-Features
HTTP-Fehler
HTTP-Umleitung
Standarddokument
Statischer Inhalt
Verzeichnis durchsuchen
WebDAV-Versffentlichung
= [ Anwendungsentwicklungsfeatures

OREEOR

Serverseitige Include-Dateien
WebSocket-Protokoll

£ ®] | Leistungsfeatures

Komprimieren dynamischer Inhalte
Komprimierung statischer Inhalte

= @ | Sicherheit

Anforderungsfilterung

Authentifizierung Gber Clientzertifikatzuordnung
Authentifizierung aber [I5-Clientzertifikatzuordnung
Digestauthentifizierung

IP-Sicherheit

Standardauthentifizierung

Unterstiitzung zentraler S5L-Zertifikate
URL-Autorisierung

= W | Systemzustand und Diagnose

Ablaufverfolgung

Anforderungsiiberwachung

Benutzerdefinierte Protokollierung
HTTP-Protokollierung

ODBC

Protokollierungstools
i [ ORT S PO hd

[ | MET-Erweiterbarkeit 3.5
MET-Erweiterbarkeit 4.6
[ | Anwendungsinitialisierung
O | asp

[0 | ASP.NET 3.5

ASP.NET 4.6

a | cal
ISAPI-Erweiterungen
ISAPI-Filter

|

|

0

HOoOoooood™

ooROoOoO

1
5

Expandieren Sie in diesem Fenster den Knoten Internetinformationsdienste.

Aktivieren Sie dort alle WWW-Dienste.

Expandieren Sie den Knoten Allgemeine HTTP-Features.
Aktivieren Sie Statischer Inhalt.

Expandieren Sie den Knoten Anwendungsentwicklungsfeatures.
Aktivieren Sie ASP.NET 4.6

Expandieren Sie den Knoten Webverwaltungstools.

Aktivieren Sie dort 1IS Verwaltungskonsole.

Expandieren Sie den Knoten Sicherheit.

Aktivieren Sie Windows-Authentifizierung.
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14. Klicken Sie auf OK.

Hinweis: Auch das WebSocket-Protokoll muss aktiviert sein.

WINDOWS SERVER 2012 (R2)

Folgen Sie den Anweisungen von Microsoft:
https://technet.microsoft.com/en-us/library/hh831475.aspx
(https://technet.microsoft.com/en-us/library/hh831475.aspx)

Offnen Sie den Assistenten zum Hinzufiigen von Rollen und Features Wizard.
Navigieren Sie zu Serverrollen.

Aktivieren Sie Webserver (1IS).

Expandieren Sie den Knoten Allgemeine HTTP-Features.

Aktivieren Sie Statischer Inhalt.

Expandieren Sie den Knoten Sicherheit.

Aktivieren Sie Windows-Authentifizierung.

Expandieren Sie den Knoten Anwendungsentwicklung.

w0 N O U A~ W N

Aktivieren Sie:

e .NET Erweiterbarkeit 4.5
° ASP.NET 4.5

o ISAPI Erweiterung

e ISAPI-Filter

. WebSocket Protokoll

12.1 1IS 10 fiir Windows Server 2016

Fiir die grundlegende Installation von Features fiir den Windows Server 2016 nutzen Sie bitte die
entsprechende Microsoft Dokumentation. Diese Beschreibung beinhaltet nur die fir den zenon Analyzer
benotigten Einstellungen.

Um den zenon Analyzer mit 11IS 10.0 am Windows Server 2016 zu nutzen:
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1.

Offnen Sie den Server Manager

s Server Manager

Server Manager * Dashboard

B Dashboard

WELCOME TO SERVER MANAGER

I’ Manage

§ Local Server

W& Al Servers

o us m

W} File and Storage Services b

WHAT'S NEW.

LEARN MORE

1=

ROLES AND SERVER GROUPS

® Manageability @ Manageability ® Manageability @ Manageability
Events Events Events Events
Performance Services B sevvces B sevvices
BPA results Performance Performance Performance
BPA results BPA resuits BPA results

Offnen Sie den Wizard zum Hinzufiigen von Rollen und Features.

[ Add Roles and Features Wizard — O e

DESTINATION SERVER
SM-WinSer2016-1.testenv local

Before you begin

This wizard helps you install roles, role services, or features. You determine which roles, role services, or
features to install based on the computing needs of your organization, such as sharing decuments, or
hasting a website.

Installation Type

Server Selection .
To remove roles, role services, or features:
Start the Remove Roles and Features Wizard
Before you continue, verify that the following tasks have been completed:

* The Administrator account has a strong password
* Metwork settings, such as static IP addresses, are configured
* The most current security updates from Windows Update are installed

If you must verify that any of the preceding prerequisites have been completed, close the wizard,
complete the steps, and then run the wizard again.

To continue, click Next.

[ Skip this page by default

< Previous
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3.

[IS Publishing Dienst fiir Windows und Windows Server 2012

Navigieren Sie zu Server Roles.

o Add Roles and Features Wizard

Select server roles

Before You Begin
Installation Type
Server Selection

Features

Select one or more roles to install on the selected server.

Roles

[] Active Directory Domain Services
[ Active Directory Federation Services
[] Active Directory Lightweight Directory Services
[] Active Directory Rights Management Services
[C] Device Health Attestation
] DHCP Server
[C] DMS Server
[] Fax Server

I (@] File and Storage Services (1 of 12 installed)
[[] Host Guardian Service
L] Hyper-v
[] MultiPsint Services
] Network Policy and Access Services
[C] Print and Document Services
[] Remote Access
[C] Remote Desktop Services
[] Volume Activation Services

i (] Web Server (IiS) (14 of 43 installed)
[] Windows Deployment Services
O Server E ials Experi
[] Windows Server Update Services

- ]

DESTINATION SERVER
EM-WinSer2016-1.testenv.iocal

Description

Active Directory Certificate Services
(AD CS) is used to create certification
authorities and related role services
that allow you to issue and manage
certificates used in a variety of
applications.

I < Previous | |_ﬂm> | Install Cancel

Zzenon




4. Aktivieren Sie Web Server (11S) und stellen Sie sicher, dass die folgenden Eigenschaften korrekt
konfiguriert werden:

i Add Roles and Features Wased

Description

<Previows | [ Nem> |

Cancel

w 0 N o U

Expandieren Sie den Knoten Common HTTP-Features.
Aktivieren Sie Static Content.

Expandieren Sie den Knoten Security.

Aktivieren Sie Windows-Authentication.

Expandieren Sie den Knoten Application Development.

10. Aktivieren Sie:

.NET Extensibility 4.6
ASP.NET 4.6

ISAPI Extensions
ISAPI Filters

WebSocket Protocol

11. SchlieBen Sie die Konfiguration ab.
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i Achtung

Folgende Einstellungen verhindern das korrekte Funktionieren von zenon Analyzer:

» Verbot unbekannter Dateiendungen:
Dateiendungen fir zenon Analyzer, ZAMS und Report Launcher miissen zugelassen sein.

(Einstellung tiber IS Management Console.)
Benotigt werden: .gif; .axd; .aspx; .css.

» Level of trust:
Medium oder weniger.
Bei zu geringen Rechten kann der Report Launcher nicht gestartet werden.
(Einstellung tiber Kommandozeile appemd.)

13. Lizenzierung

Um COPA-DATA Produkte einsetzen zu kdnnen, missen diese lizenziert werden. Solange ein Produkt
nicht lizenziert wurde, lduft es im Demo-Modus (auf Seite 115).

Die Lizenz wird beim Programmstart Gberprift. Das Produkt wird mit den lizenzierten Modulen

gestartet.
Wird beim Programmstart keine giiltige Lizenz gefunden, weist ein Dialog darauf hin. Der Start kann

wahlweise abgebrochen werden oder im Demo-Modus erfolgen. Steht auch keine Lizenz fiir den
Demo-Modus zur Verfligung, kann das Produkt nicht gestartet werden. Zusatzlich kann auch die
COPA-DATA Lizenzverwaltung gedffnet werden, um dem Produkt eine giiltige Lizenz zuzuweisen.

Y Info

Der in diesem Dokument beschriebene Mechanismus zur Lizenzierung wird fiir
unterschiedliche Produkte angewandt. Screenshots werden dabei nicht fiir jedes einzelne
Produkt erstellt. Es kann daher méglich sein, dass die Darstellung eines Screenshots von
der Beschreibung fiir Ihr Produkt abweicht.

GULTIGKEIT

Die Informationen zur Lizenzierung gelten fiir:
» zenon Produkte: ab Version 8.00

» zenon Analyzer: ab Version 3.20

Produkte vorangegangener Versionen werden Uber einen anderen Mechanismus lizenziert.
Informationen dazu finden Sie in der Dokumentation dieser Produkte.

42



14. Produkte lizenzieren - Uberblick

Um zenon Produkte nutzen zu kdnnen, missen diese lizenziert werden. Die Lizenz wird in Form eines
Lizenzscheines und einer manipulationssicheren digitalen Information ausgestellt.

Wenn eine Lizenz bei COPA-DATA ausgestellt wird, dann wird Sie in einem sogenannten Lizenzdepot
abgelegt. Dabei handelt es sich um eine Datenbank, in der die Lizenz auf Abholung wartet. Damit Sie als
Anwender die Lizenz nutzen kdnnen, muss die Lizenz bei Ihnen gespeichert sein. Als Speicherort wird ein
Dongle (auf Seite 45) verwendet. Dieser Dongle wird auch als Lizenzcontainer bezeichnet. Bei der
Aktivierung einer Lizenz wird diese vom Lizenzdepot in den Dongle (ibertragen.

Um die Lizenz zu aktivieren, benutzen Sie die COPA-DATA Lizenzverwaltung. Damit kdnnen Sie Lizenzen
aktivieren, deaktivieren, verwalten und Produkten zuweisen. Alternativ kénnen Sie Lizenzen auch
automatisiert (silent ) per Kommandozeilen-Tool (auf Seite 102)aktivieren.

ONLINE-AKTIVIERUNG

Bei der Online-Aktivierung werden Lizenzen direkt ohne weitere Anwendungen oder Datentrager
aktiviert. Es muss dazu eine Onlineverbindung ins Internet vorhanden sein.

License Manager

- y

License Depot

Details siehe Kapitel Online-Aktivierung (auf Seite 54).
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OFFLINE-AKTIVIERUNG

Bei der Offline-Aktivierung muss der Austausch der digitalen Lizenzinformation manuell erfolgen. Dabei
werden drei Dateien zwischen dem Lizenzdepot und dem Dongle (ibertragen. Auch hier ist in
irgendeiner Form Zugriff auf das Internet notig.

License files

Website License Manager

=

) = inal S

==

Confirmation file

License Depot

Details siehe Kapitel Offline-Aktivierung (auf Seite 77).

LIZENZEN PRODUKTEN ZUORDNEN

Damit eine Lizenz genutzt werden kann, reicht es nicht aus, dass sie im Dongle gespeichert ist. Sie muss
auch den Produkten zugewiesen werden, von denen sie genutzt werden soll. Auf einem Rechner
befinden sich oft mehrere Lizenzen, unter anderem auch Demo-Lizenzen. Details siehe Kapitel Lizenzen
Produkten zuordnen (auf Seite 61).

REMOTE-LIZENZIERUNG

Bei der Remote-Lizenzierung werden alle Vorgange, die die Lizenzverwaltung unterstiitzt, nicht auf dem
lokalen Rechner durchgefiihrt, sondern auf einem anderen Rechner im lokalen Netzwerk (LAN). Das ist
vor allem niitzlich, wenn der zu lizenzierende Rechner (iber keine Internetverbindung verfigt. Dann
kann der Recher mit der COPA-DATA Lizenzverwaltung als Proxy-Rechner
(Vermittlungsrechner)genutzt werden.

License Manager Target PC

. License Transfer ’

Service
/ LAN \y

Online & Offline possible

License Depot

Details siehe Kapitel Remote Lizenzierung (auf Seite 97).
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LIZENZEN UBERTRAGEN/UBERSIEDELN

Lizenzen kdénnen auch auf andere Rechner oder Dongles libertragen werden. Auch wenn eine Virtual
Machine von einem Host-System auf ein anderes Ubertragen wird, muss die Lizenz mit tibertragen
werden, damit Sie nicht bricht. Ubertragen oder {ibersiedeln bedeutet: Die Lizenz wird im ersten Schritt
an das Lizenzdepot beim Aussteller zuriickgegeben. Im zweiten Schritt wird sie vom neuen System
wieder abgeholt und aktiviert. Details siehe Kapitel Lizenzen iibertragen/iibersiedeln (auf Seite 91).

15. Dongle-Typen

Fiir die Lizenzierung werden ausschlieRlich Dongles des Typs CodeMeter der Firma Wibu Systems
verwendet. Dongles sind der Speicherort fir Lizenzen. Sie werden daher auch als Lizenz-Container
bezeichnet. Es stehen zwei grundsatzliche Arten von Dongles zur Verfligung: Hardware-Dongles und
Software-Dongles. Alle von COPA-DATA ausgestellten Lizenzen kdnne in beiden Dongle-Arten abgelegt
werden, und auch von einer zur anderen Art Ubertragen (auf Seite 91) werden.

Dongle-Typen:

» Hardware-Dongles:
Die Lizenzinformation ist in einer speziellen Hardware - einem Sicherheitschip - untergebracht.

Vorteile:

e Die Lizenz kann einfach durch Umstecken des Dongles von einem Rechner zum anderen
Gbertragen werden.

e Verschieden Bauformen sind erhiltlich.
Nachteile:

e  Bei der Nutzung einer Virtual Machine muss die Lizenz per Netzwerk (auf Seite 155) von
einem Host System aus in die Virtual Machine tibertragen werden.

e Dongles kdnnen gestohlen oder verloren werden.

» Software-Dongles - rechnerbasierter Lizenzschutz:
Dabei wird auf dem Rechner direkt ein Software-Dongle erzeugt. Der Software-Dongle ist an die
Hardware des Rechners gebunden. Andert sich die Hardware zu sehr, dann bricht die Lizenz (auf
Seite 139).

Vorteil:

e Der Dongle kann nicht verloren oder gestohlen werden.

Nachteile:

e Durch Anderung der Hardwarekonfiguration kann die Lizenz brechen.

e Die Lizenz muss zuriickgegeben werden, bevor sie auf einen anderen Rechner lbertragen
werden kann.

45



Beide Dongle-Arten verhalten sich in der Praxis gleich. Alle Mechanismen kdénnen bei beiden Arten

genutzt werden. Einschrankungen gibt es nur flir Software-Dongles in einer Virtual Machine. (auf Seite

48)

16. Lizenzierung in wenigen Schritten

Damit Sie zenon lizenziert betreiben kénnen, sind in den meisten Fallen nur sehr wenige Schritte
notwendig.
Es gibt zwei Moglichkeiten wie Sie eine Lizenz zugestellt bekommen:

1. Sie erhalten einen vorprogrammierten Hardware-Dongle.

2. Sie erhalten einen Lizenzschein fir einen rechnergebundenen Software-Dongle oder einen
Lizenzschein und einen leeren Hardware-Dongle.

Bei beiden Varianten gelangen Sie sehr einfach zu einem lizenzierten Produkt.

VORPROGRAMMIERTER HARDWARE-DONGLE

Um einen vorprogrammierten Hardware-Dongle zu nutzen:

1. Stecken Sie den Hardware-Dongle an den Rechner an und warten Sie bis Windows den Dongle

erkannt hat.

2. Starten Sie die COPA-DATA Lizenzverwaltung Uber Windows -> License Manager.
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3. Im Startdialog der COPA-DATA Lizenzverwaltung wihlen Sie die Option Lizenz von
Hardware-Dongle tibernehmen.
Die erkannte Lizenz wird im Dialog angezeigt.

Lizenzverwaltung

Bitte wahlen Sie aus:

Basa|  Lizenz mit Lizenzschein aktivieren... 0

y Lizenz von Hardware-Dongle tibernehmen 0

Erkannte Lizenz:

Artikelname: Standard

Seriennummer: C005D-8GT7B5-X870Q2-00000-04985

Produkte: zenon Editor, zenon Runtime, zenon Logic Runtime, zenon Web
Server, zenon Analyzer, HTML Web Engine, Process Gateway

‘ Lizenz auf di Rechner ver d Erneut Dongle suchen

# Erweiterte Optionen...

[ Diesen Dialog nicht mehr anzeigen

4. Klicken Sie auf die Schaltfliche Lizenz auf diesem Rechner verwenden.

5. Beenden Sie die COPA-DATA Lizenzverwaltung.

Sie kdnnen die lizenzierten Produkte nun starten.
Detaillierte Informationen zu Ablauf und Einschrankungen finden Sie im Handbuch Lizenzierung (auf
Seite 42) im Kapitel Lizenz von Hardware-Dongle iibernehmen (auf Seite 56).

LIZENZSCHEIN UND LEERER HARDWARE-DONGLE ODER RECHNERGEBUNDENE LIZENZ

Um einen leeren Dongle oder eine rechnergebundene Lizenz zu nutzen:

1. Stecken Sie den Hardware-Dongle an den Rechner an und warten Sie bis Windows den Dongle
erkannt hat.
Bei einer rechnergebundenen Software-Lizenz entfallt dieser Schritt.

2. Starten Sie die COPA-DATA Lizenzverwaltung liber Windows -> License Manager.
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3. Im Startdialog der COPA-DATA Lizenzverwaltung wiahlen Sie die Option Lizenz mit Lizenzschein
aktivieren.

Lizenzverwaltung

Bitte wahlen Sie aus:

sasa|  Lizenz mit Lizenzschein aktivieren... 0

() Rechnerbezogene Lizenz (Software-Dongle)

(®) Hardware-Dongle

Lizenz aktivieren
y Lizenz von Hardware-Dongle Gbernehmen 0

* Erweiterte Optionen...

[ Diesen Dialog nicht mehr anzeigen

4. Geben Sie die Seriennummer in das Eingabefeld fir die Seriennummer ein.

5. Wabhlen Sie zwischen Rechnergebundene Lizenz (Software-Dongle) und Hardware-Dongle.
6. Klicken Sie auf die Schaltflache Lizenz aktivieren.
Die Lizenz wird online lber das Internet in den von Ihnen gewahlten Dongle (ibertragen.

7. Beenden Sie die COPA-DATA Lizenzverwaltung.
Sie kdnnen die lizenzierten Produkte nun starten.

Detaillierte Informationen zu Ablauf, Einschrankungen und alternative Vorgehensweisen finden Sie im
Handbuch Lizenzierung (auf Seite 42) im Kapitel Lizenz aktivieren (auf Seite 71) und den darauf
folgenden Kapiteln.

17.Virtual Machines

Die Lizenzierung in einer Virtual Machine unterliegt besonderen Voraussetzungen und Eigenschaften:

» Hardware-Dongles kénnen nicht direkt angeschlossen werden. Die Lizenz muss in die virtuelle
Umgebung lGbertragen werden.
Dazu kénnen folgende Vorgangsweisen verwendet werden:

e Der Dongle wird auf einem physikalischem Rechner angeschlossen und dort als Netzwerk
Dongle aktiviert (auf Seite 155). In der Virtuellen Umgebung wird der Netzwerkdongle in die
Server Suchliste (auf Seite 156) eingetragen und steht damit zur Verfligung.

48



>

Der Dongle wird (iber eine USB zu Ethernet Box (Dongle-Server) in die virtuelle Umgebung
Ubertragen. Dabei wird in der virtuellen Umgebung ein lokaler USB Port emuliert. Die
CodeMeter Runtime betrachtet den Dongle als direkt angeschlossen. Solche Boxen sind im
Handel erhaltlich.

Empfehlung: Dongle Server der Firma SEH
(https://www.seh-technology.com/products/usb-dongle-servers.html).

Der Dongle wird (ber die Virtualisierungssoftware in die virtuelle Umgebung geroutet.
VM-Ware und Virtual Box unterstiitzen solche Mechanismen. Dabei wird in der virtuellen
Umgebung ein lokaler USB Port emuliert. Die CodeMeter Runtime betrachtet den Dongle
als direkt angeschlossen.

Hinweis: Diese Vorgehensweise wird von Wibu Systems nicht empfohlen.

Bei Software-Dongles existieren einige Einschrankungen fir die Verwendung in virtuellen
Umgebungen:

StandardmalRig sind Lizenzen nicht fir virtuelle Umgebungen freigeschaltet. Sie konnen
jedoch beim Lizenzaussteller eine Freischaltung beantragen.

Achtung: Bereits aktivierte Lizenzen kénnen nicht umgestellt werden. Diese missen zuerst
dem Lizenzaussteller zurlickgegeben (auf Seite 92) werden. Erst dann kann der
Lizenzaussteller die Lizenz umstellen. Im Anschluss konnen Sie die Lizenz in einer virtuellen
Umgebung aktivieren.

Demo-Lizenzen haben in virtuellen Umgebungen nur eine sehr eingeschrdnkte Laufzeit.

Bei der Ubersiedlung einer Virtual Machine auf ein anderes Host-System wird die Lizenz
brechen (auf Seite 139).

Geben Sie daher vor der Ubersiedlung die Lizenz an den Lizenzausteller zuriick (auf Seite
92). Erst danach darf die Virtual Machine libersiedelt werden. Dann kdnnen Sie die Lizenz
wieder aktivieren (auf Seite 71). Bei Verwendung in Data Center kann eine Virtual Machine
auch automatisch unterschiedlichen Hosts zugewiesen werden. In diesem Fall benétigen Sie
einen Software-Dongle VM DataCenter.

UNTERSCHIEDLICHE SOFTWARE-DONGLE ARTEN

Je nach Betriebssystemtyp werden unterschiedliche Software Dongle-Typen von der COPA-DATA
Lizenzverwaltung installiert:

>

>

Software-Dongle Standard: Fiir die Verwendung auf physikalischen Rechnern.

Software-Dongle Virtual Machine: Fir die Verwendung in einer Virtual Machine.

Kann auch auf physikalischen Rechner verwendet werden, umgekehrt nicht.

Software-Dongle VM DataCenter: Fiir die Verwendung in einer Virtual Machine in einem

offentlichen Data Center wie Microsoft Azure oder Amazon Web Services (AWS) sowie in
privaten Data Centers
Kann auch auf physikalischen Rechner verwendet werden, umgekehrt nicht.

Hinweis: Wird eine Virtual Machine in einen physikalischen Rechner konvertiert, dann haben Sie beide
Dongle-Typen auf einem System. Beide sind dann gleichwertig und beide kdnnen genutzt werden.
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Wird ein physikalischer Rechner in eine Virtual Machine umgewandelt, kann der
Dongle-Typ Software-Dongle Standard nicht mehr genutzt werden. Alle darin
enthaltenen Lizenzen stehen damit nicht mehr zur Verfiigung. Sie miissen die Lizenzen
zuvor zurtickgeben. Siehe Kapitel: Lizenz iibertragen/iibersiedeln (auf Seite 91)

KONVERTIERUNG IN VIRTUAL MACHINE
Wenn Sie Software-Dongles verwenden und einen physikalischen Rechner in eine Virtual Machine
konvertieren mochten, dann:

1. Geben Sie alle aktivierten Lizenzen zurick. (auf Seite 92)

2. Beantragen Sie bei COPA-DATA eine Umstellung der Lizenz auf eine Lizenz fir Virtual Machine.
Wenn Sie die Virtual Machine in einem Data Center wie Microsoft Azure oder Amazon Web
Services (AWS) oder in einem privaten Data Center betreiben, beantragen Sie eine Lizenz fiir VM
DataCenter
Achtung: Standard-Lizenzen kdnnen nicht in einer Virtual Machine aktiviert werden. Ob eine
Lizenz fiir die Verwendung in einer Virtual Machine geeignet ist, entnehmen Sie dem
Lizenzschein.

3. Konvertieren Sie das Betriebssystem in eine Virtual Machine.

4. Aktivieren (auf Seite 71) Sie die Lizenz erneut.

KONVERTIERUNG VON VIRTUAL MACHINE IN PHYSIKALISCHEN RECHNER

Wenn Sie Software-Dongles verwenden und eine Virtual Machine in einen physikalischen Rechner
konvertieren mochten, dann:
1. Geben Sie alle aktivierten Lizenzen zurick. (auf Seite 92)

2. Konvertieren Sie das Betriebssystem in einen physikalischen Rechner.

3. Aktivieren (auf Seite 71) Sie die Lizenz erneut.

UBERSIEDLUNG VON VIRTUAL MACHINES AUF EIN ANDERES HOST SYSTEM

Lizenzen flr Software-Dongles brechen, wenn sich die Hardware andert. Geben Sie daher vor einer
Ubersiedlung alle Lizenzen, die in Software-Dongles gespeichert sind, zuriick (auf Seite 92).
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18. COPA-DATA Lizenzverwaltung

Lizenzen werden in einer eigenen Anwendung verwaltet, der COPA-DATA Lizenzverwaltung.
Diese starten Sie Uber:

>

>

Windows Startmenti -> COPA-DATA -> License Manager.

Startup Tool: Klicken Sie auf die Schaltflache Tools, wihlen Sie im Bereich Available
applications den Eintrag License Manager aus und klicken Sie auf Start.

In den meisten Info iiber Dialogen der zenonProdukte (iber die Schaltfliche Lizenzverwaltung
offnen.

Flr zenon Analyzer auch direkt aus ZAMS.

FUNKTIONALITAT

In der COPA-DATA Lizenzverwaltung konnen Sie Lizenzen:

» Lokal oder remote (auf Seite 98) aktiveren (auf Seite 71):
Aktivieren Sie Lizenzen fiir einen lokalen Rechner oder einen Remote-Rechner und weisen Sie
diese bestimmten COPA-DATA Produkten zu.

» Online (auf Seite 75) und offline (auf Seite 77) aktivieren:
Sie kdnnen Lizenzen direkt online aktivieren oder offline liber eine Lizenz-Anforderungsdatei.

» Lokal oder remote Produkten zuweisen (auf Seite 61):
Bestimmen Sie, welche Produkte welche Lizenz in welcher Reihenfolge nutzen sollen.

» Eine Sammelaktivierung durchfiihren:
Nutzen Sie eine Sammeldatei, um viele Lizenzen zu aktivieren.

» Ausleihen (ab Version 8.10):
Sie kdnnen Lizenzen fir bis zu 90 Tagen an andere Nutzer verleihen. So kbnnen zum Beispiel
Servicetechniker Lizenzen fur einen Einsatz beim Kunden mitnehmen. Diese Funktionalitat steht
Ihnen ab zenon 8.10 und zenon Analyzer 3.30 zur Verfligung.

» Zuriickgeben (auf Seite 92)/Ubersiedeln:
Sie kdnnen Lizenzen zurtickgeben und dann auf einem anderen Rechner wieder aktivieren. So
ibertragen Sie Lizenzen auf andere Rechner oder verhindern Sie Lizenzbruch bei Anderungen an
Hardware fiir Software-Lizenzen oder Host-Systemen fiir eine Virtual Machine.

Hinweise:

» Sie kdnnen Lizenzen auch silent Uber die Kommandozeile (auf Seite 102) aktivieren,
aktualisieren und verteilen.

» Alle Anderungen in derCOPA-DATA Lizenzverwaltung werden sofort ibernommen und

ausgefihrt.
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STARTDIALOG

Die COPA-DATA Lizenzverwaltung startet per Default mit einem Startdialog. (auf Seite 53) Dieser stellt
einfache, interaktive Konfigurationsmoglichkeiten zur Verfligung. Das Symbol Fragezeichen zeigt eine
kurze Hilfe zum jeweiligen Eintrag an.

Lizenzverwaltung

Bitte wahlen Sie aus:

“"“’“"l Lizenz mit Lizenzschein aktivieren... 0

g Lizenz von Hardware-Dongle ibernehmen 0

* Erweiterte Optionen...

[] Diesen Dialog nicht mehr anzeigen

DIALOG LIZENZVERWALTUNG

Fur individuelle Einstellungen steht eine umfangreiche Applikation (auf Seite 61) mit mehreren
Registerkarten zur Verflgung.

Lizenzverwaltung

‘ ® Lokale Lizenzierung ‘ Aktualisieren

Lizenzverwendung | Lizenziibersicht | Lizenz aktivieren Sammelaktivierung | Einstellungen
(®) Online-Aktivierung 0
(O Offline-Aktivierung

Seriennummer

Seriennummer eingeben...

Zieldongle auswihlen

MName Dongle-ID Lizenzanzahl Erste bereits existierende Lizenz
é. Hardware-Dongle_1 3-3650562 ]
E Software-Dongle Standard 130-687771276 ]

Lizenz aktivieren
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18.1 Startdialog

Die COPA-DATA Lizenzverwaltung startet mit einem Startdialog. Dieser kann (iber die Option Diesen

Dialog nicht mehr Anzeigen deaktiviert werden. Di

Registerkarte Einstellungen (auf Seite 87).

e generelle Reaktivierung erfolgt Gber die

In der Start-Ansicht stehen die beiden wichtigsten Aktionen zur Verfligung:

» Aktivierung einer Lizenz (auf Seite 54)

» Ubernahme einer Lizenz (auf Seite 56) von einem Hardware-Dongle

Lizenzverwaltung

Bitte wahlen Sie aus:

s | izenz mit Lizenzschein aktivieren...

y Lizenz von Hardware-Dongle ibernehmen 0

# Erweiterte Optionen...

[ Diesen Dialog nicht mehr anzeigen

7]

Option

Lizenz mit Lizenzschein aktivieren

Lizenz von Hardware-Dongle iibernehmen

Erweiterte Optionen

Diesen Dialog nicht mehr anzeigen

DIALOG BEENDEN

Option
Hilfe

Beenden

Beschreibung

Ermoglicht die Online-Aktivierung einer Lizenz (auf Seite
54) mit der Seriennummer aus dem Lizenzschein.

Erméglicht die Ubernahme einer Lizenz (auf Seite 56) fiir
alle Produkte der Lizenz von einem Hardware-Dongle.

Offnet weitere Optionen fiir die Verwaltung (auf Seite 59)
von Lizenzen.

»  Aktiv: Beim nichsten Offnen der COPA-DATA
Lizenzverwaltung wird der Dialog ausgeblendet
und die Ansicht mit allen Registerkarten geoffnet.

Beschreibung
Offnet die Online-Hilfe.
Klick auf die Schaltflache schlielt den Dialog.
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18.1.1 Lizenz im Startdialog aktivieren

Nutzen Sie diese bevorzugte Option, wenn Sie eine Lizenz online auf einem lokalen Dongle aktivieren

mochten.

Die Lizenz kann wahlweise in einen Software-Dongle oder - falls vorhanden - Hardware-Dongle

Ubertragen werden. Details zu verfligbaren Dongles lesen Sie im Kapitel Dongle-Typen (auf Seite 45).
Bei der Online-Aktivierung werden Lizenzen direkt ohne weitere Anwendungen oder Datentrager

aktiviert. Es muss dazu eine Onlineverbindung ins Internet vorhanden sein.

Falls Sie iiber keine direkte Internetverbindung verfiigen, verwenden Sie die
Remote-Lizenzierung (auf Seite 97)

Falls Sie fiir Ihre Internetverbindung einen Proxy-Server nutzen, achten Sie auf die
korrekten  Proxy-Einstellungen (auf Seite 91).

Um eine Lizenz mit Lizenzschein zu aktivieren:

1. Starten Sie die COPA-DATA Lizenzverwaltung.
Sollte der Startdialog nicht angezeigt werden, klicken Sie auf die Schaltflache Startdialog
anzeigen.

2. Klicken Sie auf Lizenz mit Lizenzschein aktivieren.
3. Geben Sie die Seriennummer von lhrem Lizenzschein in das Feld ein.
4. Wabhlen Sie den gewiinschten Dongle (auf Seite 45) aus:

e Rechnerbezogene Lizenz (Software-Dongle)

e Hardware-Dongle. Sollten Sie Ihren Hardware-Dongle noch nicht angesteckt haben, so

stecken Sie ihn nun an und klicken auf die Schaltflaiche Aktualisieren.

Hinweis: Sollten mehrere Hard- oder Software-Dongles vorhanden sein, kann die Lizenz nicht
automatisch aktiviert werden. Die COPA-DATA Lizenzverwaltung leitet Sie dann automatisch

zur Registerkarte Lizenz aktivieren (auf Seite 73) weiter.

5. Klicken Sie auf Lizenz aktivieren.

Die Lizenz wird in den Dongle ibertragen und dort manipulationssicher gespeichert. Falls Sie die
Option Aktivierte Lizenzen sofort Gbernehmen in der Registerkarte Einstellungen (auf Seite 87)

gesetzt haben, wird die Lizenz bei allen Produkten an erster Stelle in die Datei License.ini
eingetragen. Diese INI-Datei enthalt Informationen zur Reihenfolge, in der Lizenzen benutzt
werden. Die Reihenfolge konnen Sie in der Registerkarte Lizenzverwendung (auf Seite 61)

anpassen.
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COPA-DATA Lizenzverwaltung
Zenon

DIALOG LIZENZ MIT LIZENZSCHEIN AKTIVIEREN

»’“ Lizenzverwaltung

Bitte wahlen Sie aus:

Lizenz mit Lizenzschein aktivieren... 0

Seriennummer eingeben... ‘

() Rechnerbezogene Lizenz (Software-Dongle)
(®) Hardware-Dongle

Lizenz aktivieren

, Lizenz von Hardware-Dongle ibernehmen e

# Erweiterte Optionen...

[] Diesen Dialog nicht mehr anzeigen

Lizenz mit Lizenzschein aktivieren Klick 6ffnet die weiteren Eingabeoptionen.
Seriennummer Eingabefeld fiir die Seriennummer, die aktiviert werden
soll.

Rechnerbezogene Lizenz Auswabhl eines Software-Dongles fiir eine
(Software-Dongle) rechnerbezogene Lizenz.
Hardware-Dongle Auswahl eines CodeMeter Hardware-Dongles. Der

Dongle muss angesteckt sein

Lizenz aktivieren Klick auf Schaltflache aktiviert die Lizenz online.

Nur verfligbar, wenn eine giiltige Seriennummer
eingegeben und ein glltiger Dongle gewahlt wurden.

DIALOG BEENDEN

Hilfe Offnet die Online-Hilfe.

Beenden Klick auf die Schaltflache schliet den Dialog.




18.1.2 Lizenz von Hardware-Dongle tibernehmen

Damit eine Lizenz genutzt werden kann, reicht es nicht aus, dass sie im Dongle gespeichert ist. Sie muss
auch den Produkten zugewiesen werden, von denen sie genutzt werden soll. Auf einem Rechner
befinden sich oft mehrere Lizenzen, unter anderem auch Demo-Lizenzen.

Mit dieser Option tragen Sie eine Hardware-Dongle Lizenz bei allen Produkten, die in der Lizenz
enthalten sind, an erster Stelle in die Datei License.ini ein:

1. Stecken Sie den Dongle an den Rechner.

2. Klicken Sie im Startdialog auf Lizenz von Hardware-Dongle iibernehmen.
Die erkannte Lizenz wird angezeigt.

3. Klicken Sie auf Lizenz auf diesem Rechner verwenden.

Die Lizenz wird tbernommen.

Sind auf einem Dongle mehrere Lizenzen gespeichert, wird im Startdialog eine entsprechende Meldung
angezeigt.
In diesem Fall:

» Stecken Sie einen Dongle mit nur einer Lizenz an und klicken Sie auf Aktualisieren.
Oder

» Klicken Sie auf Lizenzverwaltung.Die Registerkarte Lizenzverwendung (auf Seite 61) wird
geoffnet. Dort konne Sie auch bei mehreren Lizenzen auf einem Hardware-Dongle bestimmen,
welches Produkt in welcher Reihenfolge eine Lizenz nutzt.

In der Registerkarte Lizenzverwendung kénnen Sie jederzeit die Lizenzreihenfolge (auf
Seite 61) einstellen
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DIALOG LIZENZ VON HARDWARE-DONGLE

Lizenzverwaltung

UBERNEHMEN

Bitte wahlen Sie aus:

s | izenz mit Lizenzschein aktivieren...

y Lizenz von Hardware-Dongle (ibernehmen 0

Erkannte Lizenz:

Artikelname: Standard

Seriennummer: C005D-8GT7B5-X870Q2-00000-04985
Produkte: zenon Editor, zenon Runtime, zenon Logic Runti

Server, zenon Analyzer, HTML Web Engine, Process Gateway

d

‘ Lizenz auf di Rechner ver

# Erweiterte Optionen...

[ Diesen Dialog nicht mehr anzeigen

me, zenon Web

Erneut Dongle suchen

Option

Beschreibung

Lizenz von Hardware-Dongle iibernehmen

Klick 6ffnet die weiteren Eingabeoptionen und zeigt
gefundene Lizenz an.

Wurde keine Lizenz gefunden, kdnnen Sie durch Klick auf
Erneut Dongle suchen eine Aktualisierung starten.

Lizenz auf diesem Rechner verwenden

Klick auf die Schaltflache Gbernimmt die Lizenz fur den
Rechner.

Dongle erneut suchen

Sucht nach Dongle und aktualisiert die angezeigten
Informationen.
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COPA-DATA Lizenzverwaltung
Zenon

DIALOG BEENDEN

Hilfe Offnet die Online-Hilfe.

Beenden Klick auf die Schaltflache schlieft den Dialog.

DIALOG BEI MEHREREN LIZENZEN AUF EINEM DONGLE

»’“ Lizenzverwaltung

Bitte wahlen Sie aus:

Lizenz mit Lizenzschein aktivieren... 0

, Lizenz von Hardware-Dongle ibernehmen 0

Mehrere Lizenzen wurden erkannt

Neuen Dongle ansteckend und aktualisieren.
Lizenz in Lizenzverwaltung auswahlen. Lizenzverwaltung

‘ Lizenz auf di Rechner ver d ‘

# Erweiterte Optionen...

[] Diesen Dialog nicht mehr anzeigen

Lizenz von Hardware-Dongle iibernehmen Klick 6ffnet die weiteren Eingabeoptionen und zeigt
gefundene Lizenz an.

Mehrere Lizenzen wurden erkannt Es wurden mehrere Lizenz gefunden. Wahlen Sie die
gewilinschte Vorgangsweise:

» Neuen Dongle anstecken und aktualisieren:
Stecken Sie einen neuen Dongle mit nur einer Lizenz
an und klicken Sie auf Aktualisieren.

» Lizenz in Lizenzverwaltung auswahlen:
Klicken Sie auf Lizenzverwaltung und wahlen Sie
dort die gewiinschte Lizenz aus.

Aktualisieren Liest den Dongle erneut ein.
Lizenzverwaltung Offnet die Registerkarte Lizenzverwendung (auf Seite 61).
Lizenz auf diesem Rechner verwenden Klick auf die Schaltflache Gbernimmt die Lizenz fur den

Rechner.




COPA-DATA Lizenzverwaltung
Zenon

DIALOG BEENDEN

Hilfe Offnet die Online-Hilfe.

Beenden Klick auf die Schaltflache schliet den Dialog.

18.1.3 Erweiterte Ansicht

Die erweiterte Ansicht bietet Ihnen zusatzliche Aktionen fiir die Lizenzierung.

»’“ Lizenzverwaltung

Bitte wahlen Sie aus:

Lizenz mit Lizenzschein aktivieren...

, Lizenz von Hardware-Dongle ibernehmen
# Erweiterte Optionen...
Lizenzlibersicht...
Alle Lizenzen updaten
Lizenz tibersiedeln/zuriickgeben...
Sammelaktivierung

Erweiterte Lizenzverwaltung...

[] Diesen Dialog nicht mehr anzeigen Beenden




Option

Lizenz mit Lizenzschein aktivieren

Lizenz von Hardware-Dongle iibernehmen

Erweiterte Optionen

Lizenziibersicht

Alle Lizenzen updaten

Lizenz iibersiedeln/zuriickgeben

Sammelaktivierung

Erweiterte Lizenzverwaltung

Diesen Dialog nicht mehr anzeigen

DIALOG BEENDEN

Option
Hilfe

Beenden

Beschreibung

Ermoglicht die Aktivierung einer Lizenz (auf Seite 54) mit
der Seriennummer aus dem Lizenzschein.

Erméglicht die Ubernahme einer Lizenz (auf Seite 56) fiir
alle Produkte der Lizenz von einem Hardware-Dongle.

Offnet weitere Optionen fiir die Verwaltung (auf Seite 59)
von Lizenzen.

Offnet den Dialog mit der Registerkarte Lizenziibersicht
(auf Seite 68). Hier werden alle aktivierten Lizenzen
angezeigt. Diese konnen hier auch aktualisiert oder
zuriickgegeben werden.

Startet das Update fiir alle Lizenzen.

Treten Fehler auf, werden diese in einem Dialog
angezeigt.

Startet die Online-Riickgabe (auf Seite 93) fiir eine Lizenz.
Vor der Riickgabe erfolgt eine Sicherheitsabfrage.

Sind mehrere Lizenzen zum Zuriickgeben vorhanden, wird
automatisch in den Dialog auf die Registerkarte
Lizenziibersicht (auf Seite 68) gewechselt.

Eine Lizenz muss zuriickgegeben werden, wenn sie auf
einem anderen Rechner genutzt werden soll oder wenn
far den Rechner Hardware in groRem Umfang gedndert
werden soll. Details Siehe Kapitel Lizenz
uibertragenliibersiedeln (auf Seite 91).

Offnet den Dialog mit der Registerkarte
Sammelaktivierung. Hier kdnnen Lizenzen aus einer
Liste aktiviert werden.

Offnet den Dialog mit der Registerkarte
Lizenzverwendung (auf Seite 61).

Aktiv: Beim nichsten Offnen der COPA-DATA
Lizenzverwaltung wird der Dialog ausgeblendet und die
Ansicht mit allen Registerkarten geoffnet.

Beschreibung
Offnet die Online-Hilfe.

Klick auf die Schaltflache schlie8t den Dialog.
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18.2 Hauptanwendung

Lizenzierungsaufgaben werden Uber diese Registerkarten verwaltet:

» Lizenzverwendung (auf Seite 61): Anzeige und Zuordnung von Lizenzen zu Produkten sowie
Reihung flr die Nutzung.

» Lizenziibersicht (auf Seite 68): Anzeige aller aktivierten Lizenzen und Aktionen fir
Aktualisierung und Riickgabe von Lizenzen.

» Lizenz aktivieren (auf Seite 73): Optionen zur Online- und Offline-Aktivierung von Lizenzen.

» Sammelaktivierung (auf Seite 82): Moglichkeit, Lizenzen aus einer Liste zu aktiveren.
Muss Uber die Registerkarte Einstellungen aktiviert werden.
Default: ausgeblendet

» Einstellungen (auf Seite 87): Konfiguration der Einstellungen.

18.2.1 Lizenzverwendung

Damit eine Lizenz genutzt werden kann, reicht es nicht aus, dass sie im Dongle gespeichert ist. Sie muss
auch den Produkten zugewiesen werden, von denen sie genutzt werden soll. Auf einem Rechner
befinden sich oft mehrere Lizenzen, unter anderem auch Demo-Lizenzen.

In dieser Registerkarte ordnen Sie Ihre Lizenzen den einzelnen Produkten zu. Weiters kénnen Sie bei
mehreren Lizenzen festlegen, in welcher Reihenfolge sie benutzt werden. Geht die Verbindung zu einer
Lizenz verloren, wird versucht eine andere gliltige Lizenz zu belegen. Die Reihenfolge der Lizenzen
definiert die Reihenfolge der Lizenzsuche. Details dazu finden Sie im Kapitel Redundanter Lizenzschutz
(auf Seite 135).

& Achtung

Die Anzeige bezieht sich immer auf den Rechner, der in der Kopfzeile bei Lokale
Lizenzierung / Remote-Lizenzierung eingestellt ist. Es kann sich daher um eine lokale
Ansicht oder um eine Remote-Ansicht handeln.

Bei Remote-Ansicht werden alle Lizenzen angezeigt, die der Remote-Rechner sieht.
Besonders bei Netzwerklizenzen kann das eine ganz andere Sichtweise sein, da die
Netzwerklizenzen mit CodeMeter-Mechanismen gefunden werden. Siehe dazu auch das
Kapitel Server-Suchliste fiir Netzwerk-Dongles einrichten (auf Seite 156).

Hinweis: Wurde in der Registerkarte Erweitert die Option Aktivierte Lizenzen sofort ibernehmen
aktiviert, dann werden Lizenzen beim erstmaligen Aktivieren automatisch allen anwendbaren Produkten
an erster Stelle zugewiesen.
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Um eine Lizenz allen Produkten an erster Stelle zuzuweisen, klicken Sie auf die

Schaltfldche mit den zwei Pfeilen und dem waagrechten Strich: Ausgewiéihite Lizenz
fiir alle Produkte an erster Stelle eintragen.

LIZENZEN ZUWEISEN

Um

1.
2.

Lizenzen manuell fiir ein Produkt einzutragen oder die Reihenfolge zu andern:
Starten Sie die COPA-DATA Lizenzverwaltung.

Wird der Startdialog angezeigt, dann klicken Sie auf die Schaltfliche Erweiterte Optionen und
dann auf Erweiterte Lizenzverwaltung.

3. Wechseln Sie zur Registerkarte Lizenzverwendung.

Es werden alle Produkte, fir die eine Lizenz vorhanden ist, angezeigt.

Lizenzverwaltung

‘ Aktualisieren

'\_' | Lokale Lizenzierung

Lizenzverwendung | Lizenziibersicht | Lizenz aktivieren | Sammelaktivierung | Einstellungen
Lizenzreihenfolge fur ausgewshltes Produkt dndern
Produktauswahl Lizenzen von Rechner: localhost E E:
By \;‘5 Standard C005D-8G7B5-X87Q2-00000-04985 pun @
Run_tlme . Editor, Runtime, LogicRuntime, WebServer, Analyzer, WebEngine, ProcessGateway \
LogicRuntime 'y
WebServer > ?s Energy Edition COOE3-HT9WK-E2DFI-00000-02054
Analyzer Editor, Runtime, LogicRuntime, ProcessGateway A
WebEngine
processGetevay | | 5 Demo Operator COONK-DEM00-DEMO0-00000-00011 E
Editor, Runtime, LogicRuntime
4 Demo Pharma Edition COONV-DEM00-DEMO0-00000-00013
Editor, Runtime, LogicRuntime, ProcessGateway
. Demo Supervisor COONW-DEM00-DEM00-00000-00012
Editor, Runtime, LogicRuntime, ProcessGateway
6 \% Operator CO0H3-8KAJ3-GQD7Q-00000-02051
Editor, Runtime, LogicRuntime

Startdialog anzeigen
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4. Wabhlen Sie das Produkt, dem eine Lizenz zugeordnet werden soll.

Lizenzverwaltung

‘ ® Lokale Lizenzierung ‘ Aktualisieren

Lizenzverwendung | Lizenziibersicht | Lizenz aktivieren | Sammelaktivierung | Einstellungen

Lizenzreihenfolge fur ausgewshltes Produkt dndern

Produktauswahl Lizenzen von Rechner: localhost E E:
[ditor ] \% PharmaEdition C0056-NRBQB-NREW4-00000-02058 ¢ : @
Runti 5 . . .
un_lme . g | Editor, Runtime, LogicRuntime, ProcessGateway .
LogicRuntime 'y
WebServer | In die Zwischenablage kopieren By
Analyzer 4 Allgemein
WebEngine Seriennummer: C0056-NREQB-NR8WA4-00000-02058

Produkte: Editor, Runtime, LogicRuntime, ProcessGateway
Lizenzanzahl: 400
Dengle-ID: 3-4035810
IP-Adresse: 192.168.1.48
Rechnername: atszg-mgtlic01.copa-data.internal
Donglename:
Dongletyp: Hardware-Dongle im Netzwerk
Edition: Pharma Edition

“ Logic Treiber - nach Preisgruppen lizenziert

© Logic Variablen

" Process Gateway

© zenon Variablen

© zenon Module

© Everywhere Server by zenon

© zenon Treiber - nach Preisgruppen lizenziert

© zenon Version

[«]»

ProcessGateway

Startdialog anzeigen

5. Klicken Sie bei der gewlinschten Lizenz auf die Schaltflache ganz rechts in der Liste. Die
Schaltflache wird griin eingefarbt.
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Die Lizenz wird dem Produkt zugeordnet und in die License.ini eingetragen.

Lizenzverwaltung

‘ ® Lokale Lizenzierung ‘ Aktualisieren

Lizenzverwendung | Lizenziibersicht | Lizenz aktivieren | Sammelaktivierung | Einstellungen

Lizenzreihenfolge fur ausgewshltes Produkt dndern

E- B
E- B=

| =

Produktauswahl Lizenzen von Rechner: localhost

[edior | . % PharmaEdition C0056-NRBQB-NRSW4-00000-02058 «

Runti 5 . . .

un_ me . g | Editor, Runtime, LogicRuntime, ProcessGateway -
LogicRuntime Y
WebServer | In die Zwischenablage kopieren By
Analyzer 4 Allgemein

WebEngine Seriennummer: CO056-NREQE-NREWA4-00000-02058
Produkte: Editor, Runtime, LogicRuntime, ProcessGateway
Lizenzanzahl: 400
Dengle-ID: 3-4035810
IP-Adresse: 192.168.1.48
Rechnername: atszg-mgtlic01.copa-data.internal
Donglename:

Dongletyp: Hardware-Dongle im Netzwerk
Edition: Pharma Edition
Logic Treiber - nach Preisgruppen lizenziert
Logic Variablen
Process Gateway

© zenon Variablen

© zenon Module

© Everywhere Server by zenon

© zenon Treiber - nach Preisgruppen lizenziert

© zenon Version

[«]»

ProcessGateway

Startdialog anzeigen
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Sind mehrere Lizenzen einem Produkt zugeordnet, kénnen diese sortiert werden. Klicken Sie auf
die Pfeiltasten nach oben oder unten, um die Reihenfolge der Lizenzen festzulegen. Die
Sortierung kann auch per Drag&Drop erfolgen. Die Sortierung wird sofort in die License.ini
Ubernommen.

Lizenzverwaltung

|® Lokale Lizenzierung ‘ | Aktualisieren

Lizenzverwendung | Lizenziibersicht | Lizenz aktivieren | Sammelaktivierung | Einstellungen

Lizenzreihenfolge fir ausgewshltes Produkt ndern

Produktauswahl Lizenzen von Rechner: localhost EE=
Edito PharmaEdition C0056-NRBQE-NRSW4-00000-02058
Runtime T A

X Editor, Runtime, LogicRuntime, ProcessGateway
LogicRuntime

RIRCI Y )

WebServer 2 3‘ Operator COOH3-8KAJ3-GQDTQ-00000-02051

Analyzer o Editor, Runtime, LogicRuntime B
‘WebEngine

ProcessGateway ‘ In die Zwischenablage kopieren E21

U Allgemein

i zenon Module

U Logic Treiber - nach Preisgruppen lizenziert
© Logic Variablen

I Everywhere Server by zenon

I zenon Treiber - nach Preisgruppen lizenziert
i zenon Version

i zenon Variablen

3 9& Supervisor COOFC-W2N26-USMEW-00000-02052
Editor, Runtime, LogicRuntime, ProcessGateway

. {{») Demo Operator COONK-DEMOO-DEMO0-00000-00011

A Achtung

Lizenzen werden vom System teilweise in der Datei License.iniverwaltet. Manuelle
Anderungen dieser Datei kénnen dazu fiihren, dass Sie Lizenzen unbrauchbar machen
und damit verlieren. Fiihren Sie alle nétigen Anderungen fiir Ihre Lizenzen nur iiber die
COPA-DATA Lizenzverwaltung aus.

Fehler in der License.ini werden durch entsprechende Fehlermeldungen angezeigt.
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COPA-DATA Lizenzverwaltung

OPTIONEN DER REGISTERKARTE

(¥) Lokale Lizenzierung

Lizenz aktivieren | Sammelaktivierung | Einstellungen

Lizenzreihenfolge fur ausgewshltes Produkt dndern

Produktauswahl Lizenzen von Rechner: localhost

Standard C005D-8G7B5-X870Q2-00000-04985
Editor, Runtime, LogicRuntime, WebServer, Analyzer, WebEngine, ProcessGateway

s

Energy Edition COOE3-HT9WK-E2DFJ-00000-02054
Editor, Runtime, LogicRuntime, ProcessGateway

Demo Operator COONK-DEMOD-DEMO0-00000-00011
Editor, Runtime, LogicRuntime

Demo Pharma Edition COONV-DEMO0-DEMO0-00000-00013
Editor, Runtime, LogicRuntime, ProcessGateway

Demo Supervisor COONW-DEMO0-DEMQ0-00000-00012
Editor, Runtime, LogicRuntime, ProcessGateway

Lizenzverwendung ‘ Lizenziibersicht
Editor
Runtime 1
LogicRuntime
WebServer
Analyzer 2
WebEngine
ProcessGateway
3
4
5
6

Operator CO0H3-8KAJ3-GQD7Q-00000-02051
Editor, Runtime, LogicRuntime

o |=G-® -Gl-&

Startdialog anzeigen

Zzenon




Option Beschreibung

Produktauswahl Liste der verfugbaren lizenzierten Produkte.
Klick auf ein Produkt zeigt die verfligbaren Lizenzen fiir das Produkt
in der Liste Lizenzen an.

Lizenzen Liste der Lizenzen, die fiir das gewédhlte Produkt am gewahlten
Rechner verfligbar sind.

Klick auf das Pluszeichen zeigt Detailinformationen zur jeweiligen
Lizenz an.

Klick auf die Schaltflache In die Zwischenablage kopieren
kopiert alle Informationen zur ausgewahlten Lizenz in die
Zwischenablage.

Der Status einer Lizenz wird iber einen Schalter angezeigt und
gedndert:

» Symbol griin:
Diese Lizenz befindet sich in der Datei License.ini und wurde
auch am Dongle gefunden. Klick entfernt Lizenz aus
License.ini.

»  Symbol weild:
Diese Lizenz wurde auf einem Dongle gefunden, ist aber in der
License.ini nicht eingetragen. Klick tragt Lizenz in
License.ini ein.

» Rotes Rufzeichen plus Symbol griin:
Diese Lizenz befindet sich in der License.ini, wurde aber nicht
am Dongle gefunden. Dies kann mehrere Ursachen haben, wie
Dongle wurde entfernt, Dongle kann nicht im Netzwerk
gefunden werden usw.

Anderungen werden sofort in die License.ini eingetragen.

Symbole zum Anzeigen von Zwei Symbole Uber der Liste erméglichen es, Detailinformationen
Details fiir alle Lizenzen einzublenden und auszublenden. Das linke Symbol
blendet Details ein, das rechte blendet Details aus.

Pfeilsymbole Pfeilsymbole neben der Liste sortieren die Lizenzen.

» Waagrechter Strich+Doppelpfeil nach oben:
Die Lizenz wird nach ganz oben gereiht und fiir alle Produkte in
der License.ini an erster Stelle eingetragen.

»  Waagrechter Strich+Pfeil nach oben:
Die Lizenz wird nach ganz oben gereiht und fiir das selektierte
Produkt in der License.ini an erster Stelle eingetragen.

» Pfeil nach oben:
Die Lizenz wird um einen Schritt nach oben verschoben.

» Pfeil nach unten:
Die Lizenz wird um einen Schritt nach unten verschoben.

Die Reihenfolge kann auch mit der Maus per Drag&Drop geandert
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werden.

DIALOG-OPTIONEN

Option Beschreibung
Lokale Lizenzierung / Klick auf auf den Pfeil in der Kopfzeile 6ffnet die Optionen zum
Remote-Lizenzierung Verbindungsaufbau (auf Seite 98) zu einem Remote Rechner oder

Auswahl des lokalen Rechners.

Startdialog anzeigen Offnet den Startdialog fiir Standard-Lizenzierungsaufgaben.
Hilfe Offnet die Online-Hilfe.
Beenden Klick auf die Schaltflache schliet den Dialog.

Lizenzen testen

Da in der Lizenzabfrage immer die erste passende Lizenz verwendet wird, konnen Sie Demo-Lizenzen
gezielt zum Testen benutzen. Dazu legen Sie in der COPA-DATA Lizenzverwaltung in der Registerkarte
Lizenzverwendung (auf Seite 61) die gewlinschte Demo-Lizenz als erste zu verwendende Lizenz fest. Die
Laufzeit einer Demo-Lizenz wird lhnen in der Lizenzverwaltung unter Details der Lizenz angezeigt. Nach
Ablauf dieser Laufzeit startet diese Lizenz im Demo-Modus mit 10 Minuten Laufzeit.

18.2.2 Lizenzubersicht

In dieser Registerkarte kénnen Sie:

» Details aller Lizenzen anzeigen, die von ihrem Rechner aus erreichbar sind.
Das sind sowohl lokale Lizenzen, als auch Lizenzen, die auf einem Netzwerk-Dongle (auf Seite
155) gespeichert sind.
Bendtigen Sie fir die Bestellung einer Lizenz-Erweiterung den aktuellen Ausbau, finden Sie hier
alle Informationen.

» Lizenzen updaten (auf Seite 96).

» Lizenzen zurlickgeben (auf Seite 92).
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A Achtung

Die Anzeige bezieht sich immer auf den Rechner, der in der Kopfzeile bei Lokale
Lizenzierung / Remote-Lizenzierung eingestellt ist. Es kann sich daher um eine lokale
Ansicht oder um eine Remote-Ansicht handeln.

Bei Remote-Ansicht werden alle Lizenzen angezeigt, die der Remote-Rechner sieht.
Besonders bei Netzwerklizenzen kann das eine ganz andere Sichtweise sein, da die
Netzwerklizenzen mit CodeMeter-Mechanismen gefunden werden. Siehe dazu auch das
Kapitel Server-Suchliste fiir Netzwerk-Dongles einrichten (auf Seite 156).

Lizenzverwaltung

|® Lokale Lizenzierung | | Alktualisieren

Lizenzverwendung | LizenzUbersicht | Lizenz aktivieren | Sammelaktivierung | Einstellungen

Lizenzen von Rechner: localhost E E:

Seriennummer Artikelname Produkte Verfligbare Lizenzen | Dongletyp Donglename | Dongle-ID
| R v o4 | Kl R v v

@ COONW-DEMOO-DEMOD-00000-00012 | Demo Supervisor | Editor, Runtime, LogicRuntime, Process 1 Demao-Lizenz Demo Supervis| 130-419714128.

& CO0H3-8KAJ3-GOD7Q-00000-02051 | Operator Editor, Runtime, LogicRuntime 400 Hardware-Dongle im Netzwerk 3-4035810
& = | COOFC-W2N26-USMEW-00000-02052 || Supervisor Editor, Runtime, LogicRuntime, Process 400 Hardware-Dongle im Netzwerk 3-4035810

| In die Zwischenablage kopieren Em ‘ -

4 Allgemein

Seriennummer: COOFC-W2N26-USMEW-00000-02052
Produkte: Editor, Runtime, LogicRuntime, ProcessGateway
Lizenzanzahl: 400
Dongle-ID: 3-4035810
IP-Adresse: 192.168.1.48
Rechnername: atszg-mgtlic01.copa-data.internal
Donglename:
Dongletyp: Hardware-Dongle im Netzwerk
Edition: Supervisor

Logic Treiber - nach Preisgruppen lizenziert

Logic Variablen

Process Gateway

zenon Variablen

zenon Module

Everywhere Server by zenon

zenon Treiber - nach Preisgruppen lizenziert

zenon Version

& COOE3-HT9WK-E2DFJ-00000-02054 | Energy Edition Editor, Runtime, LogicRuntime, Process 400 Hardware-Dongle im Netzwerk 3-4035810

& CO0BQ-CONGI-DVEAX-00000-02036 | Analyzer Analyzer 400 Hardware-Dongle im Netzwerk 3-4035810
. 1] | 3

Diese Lizenz ist eine Netzwerklizenz.

Aus diesem Grund kann sie nicht zuriickgegeben oder upgedated werden, Eaaete TemmamTagsa

Startdialog anzeigen fe
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Option

Liste Lizenzen

Details

Lizenz updaten

Lizenz zuriickgeben

*Dongle-Typen:

Beschreibung

Listet alle verfligbaren Lizenzen auf. Fiir jede Lizenz stehen folgende
Informationen zur Verfliigung:

» Symbol: Zeigt an, um welchen Dongle-Typ* es sich handelt.
» Seriennummer

» Artikelname (=Bundle-Bezeichner)

» lizenzierte Produkte

» Verfugbare Lizenzen: Zeigt an, wie viele Lizenzen vorhanden sind und nicht
verliehen sind. Die Information gibt nicht an, wie viele Lizenzen im Moment
von einem Produkt belegt oder frei sind. Diese information kann nur tiber
den CodeMeter WebAdmin (auf Seite 153) bezogen werden.

» Dongle-Typ*
» Dongle-ID

» Donglename
Der Name kann liber das CodeMeter Kontrollzentrum (auf Seite 150)
gedndert werden.

» Rechnername

Zusatzliche stehen bei Lizenzen, die es betrifft, folgende Spalten zur Verfligung:
» Verliehene Lizenzen (ab Version 8.10 verfiigbar)

> Glultigkeitsende

» Ende Nutzungszeitraum

Die Liste ist sortier- und filterbar.

Klick auf das + Symbol 6ffnet die Anzeige der Details:

» Allgemeine Informationen zu Dongle und Adressen sowie Edition
» Module

» Variablenanzahl

» Version
Symbole:

» Schaltflache +: klappt alle Details aller Lizenzen aus

» Schaltflache -: klappt alle Details aller Lizenzen ein

Klick auf die Schaltflache baut online eine Verbindung zum Lizenzdepot auf,
sucht nach einem Update und spielt dieses ein, sofern vorhanden.

Nicht verfiigbar fir Demo-Lizenzen und Lizenzen im Netzwerk.

Gibt ausgewahlte Lizenz online zuriick (auf Seite 92).

» Lokaler Hardware-Dongle
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» Lokaler Software-Dongle
» Netzwerk Hardware-Dongle
» Netzwerk Software-Dongle

» Demo-Lizenz (Immer Software-Dongle)

Farbcodes:
» Lizenz werden rot eingefarbt, wenn:
e das Giltigkeitsende Uberschritten ist
e der Nutzungszeitraum Uberschritten ist
e die Ausleihdauer lberschritten ist

» Demo-Lizenzen werden orange eingefarbt, wenn bei einem der enthaltenen Produkte die
maximale Nutzungsdauer oder die maximale Anzahl an Starts Gberschritten wurde.

DIALOG-OPTIONEN

Option Beschreibung
Lokale Lizenzierung / Klick auf auf den Pfeil in der Kopfzeile 6ffnet die Optionen zum
Remote-Lizenzierung Verbindungsaufbau (auf Seite 98) zu einem Remote Rechner oder

Auswahl des lokalen Rechners.

Startdialog anzeigen Offnet den Startdialog fiir Standard-Lizenzierungsaufgaben.
Hilfe Offnet die Online-Hilfe.
Beenden Klick auf die Schaltflache schliet den Dialog.

18.2.3 Lizenz aktivieren

Wenn eine Lizenz bei COPA-DATA ausgestellt wird, dann wird Sie in einem sogenannten Lizenzdepot
abgelegt. Dabei handelt es sich um eine Datenbank, in der die Lizenz auf Abholung wartet. Damit Sie als
Anwender die Lizenz nutzen kénnen, muss die Lizenz bei Ihnen gespeichert sein. Als Speicherort wird ein
Dongle (auf Seite 45) verwendet. Dieser Dongle wird auch als Lizenzcontainer bezeichnet. Bei der
Aktivierung einer Lizenz wird diese vom Lizenzdepot in den Dongle (ibertragen.

Fir diese Ubertragung gibt es folgende Moglichkeiten:

» Online-Aktivierung lber Startdialog (auf Seite 54):
Bevorzugte Methode. Dabei wird von lhrem Rechner aus direkt eine Verbindung tGber das
Internet zum Lizenzdepot aufgebaut und die Lizenz in den Dongle lbertragen.

» Online-Aktivierung liber Registerkarte Lizenz aktivieren (auf Seite 75):
Diese Online-Methode muss verwendet werden, wenn Sie mehrere Software-oder
Hardware-Dongles angeschlossen haben.
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Hinweis: Diese Methode kénnen Sie auch dann nutzen, wenn der zu lizenzierende Rechner
nicht direkt mit dem Internet verbunden ist. Dafiir steht lhnen die Remote-Lizenzierung (auf
Seite 97) zur Verflgung.

» Online-Sammelaktivierung (auf Seite 82):
Verwenden Sie diese Methode, wenn Sie mehrere Rechner auf einmal aktivieren mochten.

» Aktivierung per Kommandozeilen-Tool (auf Seite 102):
Verwenden Sie diese Moglichkeit, wenn Sie Lizenzen automatisiert online liber
Drittapplikationen aktivieren méchten. Das Kommandozeilen-Tool erméglicht sowohl
Einzelaktivierung als auch Sammelaktivierung und unterstitzt lokale und remote Aktivierung.

» Offline-Aktivierung (auf Seite 77):
Manuelle Methode. Diese Methode kommt zum Einsatz, wenn keine direkte Internetverbindung
besteht. Dabei miissen Sie das ganze Ubetragungshandling mit Hilfe eines Webbrowser
durchfiihren.

Wenn Sie einen vorprogrammierten Dongle erhalten, dann wurde die Lizenz bereits in den Dongle
Ubertragen und aktiviert. Sie missen diese Lizenz nur mehr den jeweiligen Produkten zur Verwendung
zuweisen. Details lesen Sie im Kapitel Lizenz von Hardware-Dongle iibernehmen (auf Seite 56).
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Lizenz aktivieren iiber Registerkarte Lizenz aktivieren

In dieser Registerkarte aktivieren Sie eine Lizenz.
Den Detailabblauf wie eine Lizenz aktiviert wird, entnehmen Sie den Kapiteln Online-Aktivierung (auf

Seite 75) und Offline-Aktivierung (auf Seite 77).

Lizenzverwaltung

‘ ® Lokale Lizenzierung ‘ Aktualisieren

Lizenzverwendung | Lizenziibersicht | Lizenz aktivieren Sammelaktivierung | Einstellungen
(®) Online-Aktivierung 0
(O Offline-Aktivierung
Seriennummer
Seriennummer eingeben...

Zieldongle auswihlen

MName Dongle-ID Lizenzanzahl Erste bereits existierende Lizenz
é. Hardware-Dongle_1 3-3650562 ]
E Software-Dongle Standard 130-687771276 ]

Lizenz aktivieren
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Option

Lokale Lizenzierung

Online-Aktivierung (auf Seite 75)

Offline-Aktivierung (auf Seite 77)

Seriennummer

Zieldongle auswéhlen

Lizenz aktivieren

Lizenz-Anforderungsdatei erstellen

Lizenz-Aktualisierungsdatei
importieren

Lizenz-Bestatigungsdatei erzeugen

Beschreibung

Auswahl, ob Lizenzierung lokal erfolgt oder auf einem
Remote-Rechner.

Aktivierungsart Online auswahlen. Die Lizenz wird online
aktiviert. Sie bendtigen dafiir eine Internet-Verbindung.

Aktivierungsart Of £1ine auswahlen. Die Aktivierung erfolgt Giber
Dateiaustausch.

Eingabe der Seriennummer, die aktiviert werden soll.

Liste der verfligbaren Dongles. Klick auf einen Dongle wahlt diesen
als Ziel fur die Lizenz aus.

Liste zeigt an:

> Name:
Name des Dongles.

> Ildentifikation:
Nummer des Dongles.

> Anzahl der Lizenzen:
Zahl der Lizenzen, die auf diesem Dongle bereits aktiviert
sind.

> Erste bereits existierende Lizenz:
Seriennummer der Lizenz, die als erste auf dem Dongle
aktiviert wurde.

Die Liste ist sortierbar. Um zu sortieren, klicken Sie auf den Kopf
der gewlinschten Spalte. Erneuter Klick invertiert die Sortierung.

Hinweis: Es werden nur lokal verfligbare Dongles angezeigt.
Klick auf die Schaltflache aktiviert die Lizenz.

Nur verfigbar fur Online-Aktivierung und nur, wenn eine giltige
Seriennummer eingegeben und ein Dongle ausgewahlt wurde.

Klick auf die Schaltflache erstellt eine Datei, mit der die Aktivierung
der Lizenz angefordert werden kann.

Nur verfugbar fur Offline-Aktivierung und nur, wenn eine glltige
Seriennummer eingegeben und ein Dongle ausgewahlt wurde.

Klick auf die Schaltflache 6ffnet den Dialog zur Auswahl einer Datei
fir die Offline-Aktivierung einer Lizenz.

Nur verfugbar fur Offline-Aktivierung.

Klick auf die Schaltflache erstellt eine Datei, mit der die Aktivierung
der Lizenz bestatigt werden kann.

Nur verfugbar fur Offline-Aktivierung und nur, wenn eine glltige
Seriennummer eingegeben und ein Dongle ausgewahlt wurde.
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DIALOG-OPTIONEN

Option

Lokale Lizenzierung /
Remote-Lizenzierung

Startdialog anzeigen
Hilfe

Beenden

Online-Aktivierung

Beschreibung

Klick auf auf den Pfeil in der Kopfzeile 6ffnet die Optionen zum
Verbindungsaufbau (auf Seite 98) zu einem Remote Rechner oder
Auswahl des lokalen Rechners.

Offnet den Startdialog fiir Standard-Lizenzierungsaufgaben.
Offnet die Online-Hilfe.
Klick auf die Schaltflache schlieBt den Dialog.

Die Lizenz kann wahlweise in einen Software-Dongle oder - falls vorhanden - Hardware-Dongle

Ubertragen werden. Details zu verfliigbaren Dongles lesen Sie im Kapitel Dongle-Typen (auf Seite 45).

Bei der Online-Aktivierung werden Lizenzen direkt ohne weitere Anwendungen oder Datentrager
aktiviert. Es muss dazu eine Onlineverbindung ins Internet vorhanden sein.

Falls Sie iiber keine direkte Internetverbindung verfiigen, verwenden Sie die

Remote-Lizenzierung (auf Seite 97)

Falls Sie fiir Ihre Internetverbindung einen Proxy-Server nutzen, achten Sie auf die
korrekten  Proxy-Einstellungen (auf Seite 91).

Um eine Lizenz online zu aktivieren:

1. Starten Sie die COPA-DATA Lizenzverwaltung.

2. Wird der Startdialog angezeigt, dann klicken Sie auf die Schaltflache Erweiterte Optionen und
dann auf Erweiterte Lizenzverwaltung.
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3.

Wechseln Sie auf die Registerkarte Lizenz aktivieren.

Lizenzverwaltung

‘ ® Lokale Lizenzierung ‘ Aktualisieren

Lizenzverwendung Lizenziibersicht | Lizenz aktivieren | Sammelaktivierung | Einstellungen

® Online-Aktivierung e
(O Offline-Aktivierung

Seriennummer

Seriennummer eingeben...

Zieldongle auswihlen

MName Dongle-ID Lizenzanzahl Erste bereits existierende Lizenz
ﬁ Hardware-Dongle_1 3-3650562 0
E Software-Dongle Standard 130-687771276 0

Entscheiden Sie, ob sie lokal lizenzieren oder auf einem Remote-Rechner.

e Lokal: Belassen Sie die Einstellung auf Lokale Lizenzierung.

e Remote: Stellen Sie eine Verbindung (auf Seite 98) zum Remote-Rechner, auf dem die
Lizenz benutzt werden soll, her. Details siehe Kapitel Remote Lizenzierung (auf Seite 97).

Aktivieren Sie den Radiobutton Online-Aktivierung.

Geben Sie in die Option Seriennummer die Seriennummer ein, die aktiviert werden soll. Die
Seriennummer entnehmen Sie dem Lizenzschein.

Wahlen Sie in der Option Zieldongle auswahlen den Dongle aus, auf dem die Lizenz abgelegt
werden soll. Sollten Sie Ihren Hardware-Dongle noch nicht angesteckt haben, so stecken Sie ihn
nun an und klicken in der rechten oberen Ecke auf die Schaltfliche Aktualisieren.

Klicken Sie auf die Schaltflache Lizenz aktivieren.

Die Lizenz wird in den Dongle (ibertragen und dort manipulationssicher gespeichert. Falls Sie die
Option Aktivierte Lizenzen sofort ibernehmen in der Registerkarte Einstellungen (auf Seite 87)
gesetzt haben, wird die Lizenz bei allen Produkten an erster Stelle in die Datei License.ini
eingetragen. Diese INI-Datei enthalt Informationen zur Reihenfolge, in der Lizenzen benutzt
werden. Die Reihenfolge konnen Sie in der Registerkarte Lizenzverwendung (auf Seite 61)
anpassen.
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Offline-Aktivierung

Bei der Offline-Aktivierung muss die Lizenziibertragung vom COPA-DATA Lizenzdepot in den Dongle
manuell erfolgen. Diese Methode wird nur als letze Option empfohlen, wenn Online (auf Seite 54)- bzw
Remote-Lizenzierung (auf Seite 97) nicht durchfiihrbar sind. Bei Hardware-Dongles ist es unter
Umstanden einfacher, den Hardware Dongle an einen Rechner mit Internetverbindung anzustecken und
dort online zu aktiveren.

Auch fiir die Offline-Lizenzierung ist der Zugriff auf eine Internetverbindung notig. Allerdings kann der
Zugangsrechner frei definiert werden.

Die Offline Aktivierung erfordert eine mehrstufigen Ablauf:
1. Lizenz-Anforderungsdatei erzeugen

2. Lizenz-Anforderungsdatei auf einen Rechner mit Internetzugriff libertragen.
Das kann mit Hilfe beliebiger Speichermedien wie USB-Sticks, Wechseldatentragern oder
dhnlichem geschehen.

3. Lizenz-Anforderungsdatei auf die Lizenzierungs-Webseite hochladen und von dort die
Lizenz-Aktualisierungsdatei erhalten.

4. Lizenz-Aktualisierungsdatei auf den zu lizenzierenden Rechner (ibertragen.

5. Lizenz-Aktualisierungsdatei per Doppelklick auf die Datei einspielen und Lizenz-Bestatigungsdatei
erzeugen.

6. Lizenz-Bestdtigungsdatei auf einen Rechner mit Internetzugriff Gibertragen.
7. Lizenz-Bestatigungsdatei auf die Lizenzierungs-Webseite hochladen.

Damit ist der Vorgang abgeschlossen.

Die Lizenz kann wahlweise in einen Software-Dongle oder - falls vorhanden - Hardware-Dongle
Ubertragen werden. Details zu verfligbaren Dongles lesen Sie im Kapitel Dongle-Typen (auf Seite 45).

ABLAUF IM DETAIL

Um eine Lizenz offline zu aktivieren:
1. Starten Sie die COPA-DATA Lizenzverwaltung.

2. Wird der Startdialog angezeigt, dann klicken Sie auf die Schaltflache Erweiterte Optionen und
dann auf Erweiterte Lizenzverwaltung.
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3.

Wechseln Sie zur Registerkarte Lizenz aktivieren.

Lizenzverwaltung

‘ ® Lokale Lizenzierung ‘ Aktualisieren

Lizenzverwendung | Lizenziibersicht | Lizenz aktivieren | Sammelaktivierung | Einstellungen

() Online-Aktivierung e

(®) Offline-Aktivierung

Seriennummer

Seriennummer eingeben... ‘

Zieldongle auswihlen

MName Dongle-ID Lizenzanzahl Erste bereits existierende Lizenz
ﬁ Hardware-Dongle_1 3-3650562 0
E Software-Dongle Standard 130-687771276 0

1. Erstellen Sie eine Lizenz-Anforderungsdatei durch Klick auf den Button "Lizenz-Anforderungsdatei erstellen...”) izenz-Anforderunasdatei erstellen
Speichern Sie diese Datei, zenz-Anforderungsdater erstellen..
2. Laden Sie die erzeugte Lizenz-Anforderungsdatei auf folgender Website hoch:

https://copadata-license.copadata.com B2 Dieser Schritt kann auf einem beliebigen Rechner mit

Internetzugeng durchgefihrt werden. Im Anschluss erhalten Sie eine Aktualisierungsdatei.

3. Sie erhalten eine Lizenz-Aktualisierungsdatei. Importieren Sie diese Lizenz-Aktualisierungsdatei auf dem

} o L Li: -Aktualisi sdatei i rtieren...
Zielrechner, auf dem Sie die Lizenz aktivieren wollen, zenz ualisierung=dater importersn

4. Erstellen Sie eine Lizenz-Bestatigungssdatei durch Klick auf den Button “Lizenz-Bestatigungsdatei erzeugen...”. ) N : :

. . . Lizenz-Bestatigungsdatei erzeugen..
Speichern Sie diese Datei, =t =
5. Laden Sie die erzeugte Lizenz-Bestitigungsdatei auf folgender Website hoch:
https://capadata-license.copadata.com/continue.php?step=3ER Dieser Schritt kann auf einem beliebigen
Rechner mit Internetzugang durchgefihrt werden.

Entscheiden Sie, ob sie lokal lizenzieren oder auf einem Remote-Rechner.

e Lokal: Belassen Sie die Einstellung auf Lokale Lizenzierung.

e Remote: Stellen Sie eine Verbindung (auf Seite 98) zum Remote-Rechner, auf dem die
Lizenz benutzt werden soll, her. Details siehe Kapitel Remote Lizenzierung (auf Seite 97).

Aktivieren Sie den Radiobutton Offline-Aktivierung.

Geben Sie in die Option Seriennummer die Seriennummer ein, die aktiviert werden soll. Die
Seriennummer entnehmen Sie dem Lizenzschein.

Wahlen Sie in der Option Zieldongle auswahlen den Dongle aus, auf dem die Lizenz abgelegt
werden soll. Sollten Sie Ihren Hardware-Dongle noch nicht angesteckt haben, so stecken Sie ihn
nun an und klicken in der rechten oberen Ecke auf die Schaltfliche Aktualisieren.

Klicken Sie auf die Schaltflache Lizenz-Anforderungsdatei erstellen.
Die Schaltflache ist nur aktiv, wenn die Seriennummer giltig ist und ein Ziel-Dongle gewahlt
wurde.

Der Dialog zum Speichern der Datei wird geoffnet.

Speichern Sie die Datei:
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

e Default Name: (die Seriennummer)
e Default Dateiendung: LicReq.

Wird zwischen Auswahl des Dongles und Speicherung der Datei der Dongle entfernt oder wird er
nicht mehr gefunden, dann wird das Speichern mit einer Fehlermeldung abgebrochen. Der
Benutzer muss erst den Dongle wieder zur Verfligung stellen oder einen neuen Dongle
auswahlen, bevor die Datei gespeichert werden kann.

Ubertragen Sie die Lizenz-Anforderungsdatei per USB Stick oder einem anderen
Offline-Transportmittel auf einen Rechner mit Internetzugriff.

Starten Sie dort einen Webbrowser.

Offnen Sie die Website https://copadata-license.copadata.com/
(https://copadata-license.copadata.com/).

Klicken Sie auf die Schaltflache Durchsuchen und wiahlen Sie die Lizenz-Anforderungsdatei aus.

Klicken Sie auf die Schaltfliche Anforderungsdatei hochladen.
Falls die Anforderung erfolgreich abgearbeitet werden kann, wechselt die Webseite auf die
zweite Seite Aktualisierung herunterladen.

Klicken Sie auf die Schaltfliche Aktualisierung herunterladen. Sie erhalten eine
Lizenz-Aktualisierungsdatei. Je nach Browser und Browsereinstellung wird die Datei in einem
Download-Ordner abgespeichert:

e Default Name: (die Seriennummer)
e Default Dateiendung: LicUpd.

Ubertragen Sie die Lizenz-Aktualisierungsdatei per USB Stick oder einem anderen
Offline-Transportmittel auf den Ausgangsrechner zurtck.

Stellen Sie sicher, dass der zu lizenzierende Dongle angeschlossen ist.
Flihren Sie einen Doppelklick auf die Lizenz-Aktualisierungsdatei aus.

Die COPA-DATA Lizenzverwaltung wird automatisch geéffnet. Die Lizenz wird in den Dongle
Ubertragen und dort manipulationssicher gespeichert. Falls Sie die Option Aktivierte Lizenzen
sofort Gbernehmen in der Registerkarte Einstellungen (auf Seite 87) gesetzt haben, wird die
Lizenz bei allen Produkten an erster Stelle in die Datei License.ini eingetragen. Diese INI-Datei
enthalt Informationen zur Reihenfolge, in der Lizenzen benutzt werden. Die Reihenfolge kénnen
Sie in der Registerkarte Lizenzverwendung (auf Seite 61) anpassen.

Bei Remote Lizenzierung wird bei einem Doppleklick auf die Lizenz-Aktualisierungsdatei auch
eine Verbindung zum Remote System aufgebaut.

Voraussetzung: Die Option Benutzerdatenerfassung in der Registerkarte Einstellungen ist nicht
deaktiviert.

Alternative Vorgehensweise:

a) Offnen Sie die COPA-DATA Lizenzverwaltung und wechseln Sie auf die Registerkarte Lizenz
aktivieren.

b) Falls erforderlich, bauen Sie eine Verbindung zum Remote-System auf, auf dem sich der zu
lizenzierende Dongle befindet.
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19.

20.

21.
22.

23.
24.

c) Aktivieren Sie den Radiobutton Offline-Aktivierung.
d) Klicken Sie auf die Schaltfliche Lizenz-Aktivierungsdatei importieren.
e) Wabhlen Sie die Lizenz-Aktualisierungsdatei aus und klicken Sie auf Gffnen.

Die Lizenz wird in den Dongle Gbertragen und dort manipulationssicher gespeichert. Falls Sie
die Option Aktivierte Lizenzen sofort Gbernehmen in der Registerkarte Einstellungen (auf
Seite 87) gesetzt haben, wird die Lizenz bei allen Produkten an erster Stelle in die Datei
License.ini eingetragen. Diese INI-Datei enthalt Informationen zur Reihenfolge, in der
Lizenzen benutzt werden. Die Reihenfolge kénnen Sie in der Registerkarte
Lizenzverwendung (auf Seite 61) anpassen.

Damit das Lizenzdepot weiB, dass die Lizenz erfolgreich in den Dongle tGbertragen wurde, muss
eine Lizenz-Bestatigungsdatei erstellt und diese zu COPA-DATA (ibertragen werden. Die Datei
wird automatisch erstellt, sobald eine offline Aktivierung erfolgreich durchgefiihrt wurde. Der
Dialog zum Speichern der Datei 6ffnet sich automatisch.

Speichern Sie die Lizenz-Bestatigungsdatei:
e Default Name: (die Seriennummer)
e  Default Dateiendung: LicConf.

Falls Sie die Bestatigung spater durchfiihren méchten, kdnnen Sie die Lizenz-Bestatigungsdatei
zu jedem beliebigen spateren Zeitpunkt erstellen. Details siehe Kapitel Lizenz-Bestatigungsdatei
erstellen (auf Seite 80).

Ubertragen Sie die Lizenz-Bestatigungsdatei per USB Stick oder einem anderen
Offline-Transportmittel auf einen Rechner mit Internetzugriff.

Starten Sie dort einen Webbrowser.

Offnen Sie die Website https://copadata-license.copadata.com/continue.php?step=3
(https://copadata-license.copadata.com/continue.php?step=3).

Klicken Sie auf die Schaltfliche Durchsuchen und wihlen Sie die Lizenz-Bestatigungsdatei aus.

Klicken Sie auf die Schaltfliche Bestatigungsdatei hochladen.

Die Datei wird auf die Webseite hochgeladen und der Offline-Aktivivierungsmechanismus ist damit
abgeschlossen.

Lizenz-Bestatigungsdatei erstellen

Damit das Lizenzdepot weil}, dass die Lizenz erfolgreich in den Dongle tibertragen wurde, muss eine
Lizenz-Bestatigungsdatei erstellt und diese zu COPA-DATA (bertragen werden.
Um eine Datei zu jedem beliebigen Zeitpunkt zu erstellen:

1.
2.

Starten Sie die COPA-DATA Lizenzverwaltung.

Wird der Startdialog angezeigt, dann klicken Sie auf die Schaltfliche Erweiterte Optionen und
dann auf Erweiterte Lizenzverwaltung.
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3.

© N oo U

10.

Wechseln Sie zur Registerkarte Lizenz aktivieren.

Lizenzverwaltung

‘ ® Lokale Lizenzierung

‘ Aktualisieren

() Online-Aktivierung

(®) Offline-Aktivierung

Seriennummer

Lizenzverwendung | Lizenzibersicht

Lizenz aktivieren | Sammelaktivierung | Einstellungen

Seriennummer eingeben...

Zieldongle auswihlen

MName Dongle-ID Lizenzanzahl Erste bereits existierende Lizenz
ﬁ Hardware-Dongle_1 3-3650562 0
E Software-Dongle Standard 130-687771276 0

Speichern Sie diese Datei,

Speichern Sie diese Datei,

1. Erstellen Sie eine Lizenz-Anforderungsdatei durch Klick auf den Button "Lizenz-Anforderungsdatei erstellen...”)

2. Laden Sie die erzeugte Lizenz-Anforderungsdatei auf folgender Website hoch:

https://copadata-license.copadata.com B2 Dieser Schritt kann auf einem beliebigen Rechner mit

Internetzugeng durchgefihrt werden. Im Anschluss erhalten Sie eine Aktualisierungsdatei.

3. Sie erhalten eine Lizenz-Aktualisierungsdatei. Importieren Sie diese Lizenz-Aktualisierungsdatei auf dem
Zielrechner, auf dem Sie die Lizenz aktivieren wollen,

4. Erstellen Sie eine Lizenz-Bestatigungssdatei durch Klick auf den Button “Lizenz-Bestatigungsdatei erzeugen...”.

5. Laden Sie die erzeugte Lizenz-Bestitigungsdatei auf folgender Website hoch:
https://capadata-license.copadata.com/continue.php?step=3ER Dieser Schritt kann auf einem beliebigen
Rechner mit Internetzugang durchgefihrt werden.

Lizenz-Anforderungsdatei erstellen..

Lizenz-Aktualisierungsdatei importieren...

Lizenz-Bestatigungsdatei erzeugen...

Startdialog anzeigen

Entscheiden Sie, ob sie lokal lizenzieren oder auf einem Remote-Rechner.

e Lokal: Belassen Sie die Einstellung auf Lokale Lizenzierung.

e Remote: Stellen Sie eine Verbindung (auf Seite 98) zum Remote-Rechner, auf dem die
Lizenz benutzt werden soll, her. Details siehe Kapitel Remote Lizenzierung (auf Seite 97).

Aktivieren Sie den Radiobutton Offline-Aktivierung.

Geben Sie die Seriennummer ein, flr die Sie eine Lizenz-Bestatigungsdatei erstellen mochten.

Wahlen Sie den Dongle aus, auf dem diese Lizenz gespeichert ist.

Klicken Sie auf die Schaltfldche Lizenz-Bestatigungsdatei erzeugen.

Der Dialog zum Speichern der Datei wird gedffnet.

Speichern Sie die Lizenz-Bestatigungsdatei:

e Default Name: (die Seriennummer)

e Default Dateiendung: LicConf.

Ubertragen Sie die Lizenz-Bestatigungsdatei per USB Stick oder einem anderen
Offline-Transportmittel auf einen Rechner mit Internetzugriff.
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11. Starten Sie dort einen Webbrowser.

12. Offnen Sie die Website https://copadata-license.copadata.com/continue.php?step=3
(https://copadata-license.copadata.com/continue.php?step=3).

13. Klicken Sie auf die Schaltflaiche Durchsuchen und wahlen Sie die Lizenz-Bestatigungsdatei aus.

14. Klicken Sie auf die Schaltfliche Bestatigungsdatei hochladen.

Die Datei wird auf die Webseite hochgeladen und der Offline-Aktivivierungsmechanismus ist damit
abgeschlossen.

18.2.4 Sammelaktivierung

Wenn Sie bei COPA-DATA mehre Lizenzen bestellen, dann erhalten Sie zuséatzlich zu den Lizenzscheinen
eine Sammeldatei (*.LicSN). Diese Datei konnen Sie nutzen, um die Lizenzen zentral zu verwalten und
von einer zentralen Stelle aus zu aktivieren. Hierzu bietet sich die Remote-Lizenzierung (auf Seite 97) an.

Die Aktivierung der Lizenzen aus der Sammeldatei konnen Sie entweder mit COPA-DATA
Lizenzverwaltung in der Registerkarte Sammelaktivierung durchfiihren oder automatisiert das
Kommandozeilen-Tool LicenseManagerAutomation.exe (auf Seite 102) verwenden. Auch eine
gemischte Verwendung ist moglich.

Die Sammeldatei ist eine CSV-Datei, die mit jedem beliebigen Texteditor oder einer Tabellenkalkulation
bearbeitet werden kann.

» Spaltentrennzeichen: Semikolon (;) oder Tabulator (\t)

Spaltenaufbau:
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Spalte  Bezeichnung Beschreibung
1 Seriennummer Die eindeutige Seriennummer jeder Lizenz.

2 Artikelname Enthalt den Artikelnamem der Lizenz.
Dient nur zur Information und hat keine funktionale Auswirkung.

3 Zielrechner Angabe des Zielrechners:

»  Wenn noch nicht lizenziert:
Rechnername auf den die Lizenz Ubertragen werden soll. Es kénnen
verwendet werden: IPv4-Adresse, IPv6-Adresse oder Rechnername.

» Wenn bereits lizenziert:
Rechnername auf den die Lizenz Gbertragen wurde.

4 Benutzername Windows Benutzername, von dem die Lizenz aktiviert wurde.
Dient nur zur Information.

5 Aktiviert Anzeige des Status der Aktivierung:
» True: aktiviert
) False oder leer: nicht aktiviert

Bei True wird diese Lizenz bei der Abarbeitung iber die Kommadozeile
nicht mehr beriicksichtigt.

6 Fehlertext Falls bei der Aktivierung ein Fehler aufgetreten ist, wird der Fehler hier
protokolliert.

Die Originaldatei ist nur mit den ersten beiden Spalten gefiillt.

Um die Datei fur die Sammelaktivierung liber die COPA-DATA Lizenzverwaltung oder die Kommandozeile zu
nutzen:

» Tragen Sie fur jede Lizenz in die Spalte 3 den Zielrechner ein.
Beispiel:

e  Original-Zeile der Sammeldatei: CO05L-xXQP49-74208-00000-02985; zenon SU RT 64
TAGs;

e Ergdnzen Sie diese Zeile:C0051.-XQP49-74208-00000-02985; zenon SU RT 64
TAGs;MyPCtoLicense
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SAMMELAKTIVIERUNG IN DER COPA-DATA LIZENZVERWALTUNG

Lizenzverwaltung

‘@ Lokale Lizenzierung ‘ | Aktualisieren

Lizenzverwendung Lizenzdbersicht | Lizenz aktivieren | Sammelaktivierung | Einstellungen

Wahlen Sie die ".LicSN"-Datei aus.

D:\SerialNumberlicsn E‘

Wihlen Sie die zu aktivierende Lizenz aus

Serisnnummer Lizenzname Zielrechner Benutzername Aktiviert
o2 ¥ Joa] ¥ o2 ¥ Jea| ¥ v
C007D-B787X-EQITN-00000-01832 | SU DEV 64 TAGs

COOKF-3HIXK-77PQ4-00000-01832 | SU DEV 64 TAGs

i

COOES5-BIGMX-DMITB-00000-01834 | SU OP 64 TAGs

Zieldongle auswéhlen (Lizenzen von Rechner: localhost)

Name Dongle-1D Lizenzanzahl Erste bereits existierende Lizenz

& | Hardware-Dongle_1 | 3-2650562 0

E Software-Dongle Standard 130-687771276 ]

‘ Lizenz aktivieren |

Hinweis: Diese Registerkarte ist per Default ausgeblendet. Um sie anzuzeigen, aktivieren Sie in der Registerkarte
Einstellungen die Eigenschaft Registerkarte fur zusatzliche Lizenzierungsoptionen anzeigen.

EINE LIZENZ AKTIVIEREN

Um eine Lizenz zu aktivieren:
Speichern Sie die Sammledatei mit der Dateiendung *.LicSN auf ihrem Rechner.
Tragen Sie den Zielrechner in die Datei ein.

Offnen Sie die COPA-DATA Lizenzverwaltung.

.

Wird der Startdialog angezeigt, dann klicken Sie auf die Schaltfliche Erweiterte Optionen und
dann auf Erweiterte Lizenzverwaltung.

5. Wechseln Sie zur Registerkarte Sammelaktivierung (auf Seite 82).
Falls diese nicht angezeigt wird:
a) Wechseln Sie zur Registerkarte Einstellungen.
b) Aktivieren Sie die Checkbox fiir Registerkarte flir zusatzliche Lizenzierungsoptionen anzeigen.

6. Wahlen Sie in der Option Wahlen Sie die .LicSN-Datei aus die Sammeldatei mit den Lizenzen aus.
Klicken Sie dazu auf die Schaltflache .... Die Datei hat die Dateiendung *.LicSN.
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In der Liste Wéhlen Sie die zu aktualisierende Lizenz aus werden alle in der Datei verfligbaren
Lizenzen angezeigt.

Sie kdnnen die in der Datei enthaltenen Lizenzen nach Seriennummer, Lizenzname, Zielrechner,
Benutzername und Aktivierungsstatus filtern (auf Seite 101) und sortieren.

Fehlerhafte Seriennummern werden durch ein Symbol markiert.

7. Waihlen Sie die gewlinschte Lizenz aus.
Wurde ein Zielrechner eingetragen, dann wird sofort eine Verbindung zu diesem Zielrechner
aufgebaut.
Wird eine bereits aktivierte Lizenz ausgewahlt, dann wird die Schaltfldche Lizenz aktivieren in
Lizenz aktualisieren gedndert.

8. Wabhlen Sie in der Option Zieldongle auswéhlen den Dongle am Remote Rechner aus, auf den die
Lizenz Gibertragen werden soll.

9. Klicken Sie auf Lizenz aktivieren oder Lizenz aktualisieren.

Die Lizenz wird auf dem ausgewahlten Zieldongle aktiviert und die Textdatei wird mit den Daten der
Lizenzierung befillt.
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REGISTERKARTE SAMMELAKTIVIERUNG

Option
Waéhlen Sie die .LicSN-Datei aus

Wabhlen Sie die zu aktualisierende
Lizenz aus

Zieldongle auswéhlen

Lizenz aktivieren

Lizenz aktualisieren

DIALOG-OPTIONEN

Option

Lokale Lizenzierung /
Remote-Lizenzierung

Startdialog anzeigen
Hilfe

Beenden

Beschreibung

Auswahl der Datei mit den Lizenznummern. Die Datei hat die
Dateiendung .LicSN.

Die in der Datei enthaltenen Lizenzen werden in der Option
Waéhlen Sie die zu aktualisierende Lizenz aus angezeigt.

Anzeige und Auswahl der vorhandenen Lizenzen. Die Anzeige kann

gefiltert und sortiert werden.
» Filtern: Geben Sie den Filterbegriff in die Filterzeile ein.

» Sortieren: Klicken Sie auf den Spaltentitel. Die Eintrage
werden sortiert angezeigt. Ein erneuter Klick invertiert die
Anzeige.

Auswahl durch Klick auf eine Lizenz.
Auswahl des Dongles, mit dem die Lizenz verknipft werden soll.

Aktiviert die ausgewahlte Lizenz auf dem ausgewdhlten Dongle
oder aktualisiert die Lizenz, falls sie bereits aktiviert wurde.

Beschreibung

Klick auf auf den Pfeil in der Kopfzeile 6ffnet die Optionen zum
Verbindungsaufbau (auf Seite 98) zu einem Remote Rechner oder
Auswahl des lokalen Rechners.

Offnet den Startdialog fiir Standard-Lizenzierungsaufgaben.
Offnet die Online-Hilfe.

Klick auf die Schaltflache schlieSt den Dialog.
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COPA-DATA Lizenzverwaltung ﬂ
zenon

18.2.5 Einstellungen

In dieser Registerkarte werden Einstellungen zur Lizenzverwaltung konfiguriert.

¥ Lizenzverwaltung — O X

‘@ Lokale Lizenzierung ‘ Aktualisieren

‘ Lizenzverwendung

Lizenzibersicht | Lizenz aktivieren

Einstellungen

[1 I Metzwerk nach Dongle und Lizenzen suchen. Diese Suche kann einige Zeit in Anspruch nehmen,
Aktivierte Lizenzen sofort dbernehmen

[1 Registerkarten fiir zusdtzliche Lizenzierungsoptionen anzeigen

Alle lokal vorhandenen Lizenzen einmal pro Woche automatisch updaten

Benutzerdatenerfassung

[ startdialog bei Start der Lizenzverwaltung anzeigen

Software-Dongle auf Dongle-Typ "VM Datacenter” wechseln

@ Prowy-Einstellungen

Startdialog anzeigen




Option

Benutzerdatenerfassung

Im Netzwerk nach Dongles und
Lizenzen suchen

Aktivierte Lizenzen sofort
Ubernehmen

Registerkarte fur zusétzliche
Lizenzierungsoptionen anzeigen

Alle verwendeten Lizenzen
automatisch aktualisieren

Beschreibung

Einstellungen fiir Erfassung von Benutzerdaten:

» Aktiv:Benutzerdaten werden erfasst.
Erfasst werden unter anderem: Betriebssystem,
Benutzername, Rechnername, IP-Adressen und Domaéne.
Details siehe Kapitel Benutzerdaten (auf Seite 90).

» Inaktiv:Eswerden keine Benutzerdaten erfasst.
Default: aktiv

Achtung: Wird diese Option deaktiviert, kénnen verlorene
Lizenzen nicht wieder hergestellt oder ersetzt werden.

Einstellung zur Suche nach Lizenzen:

» Aktiv:Dongles und Lizenzen werden auch im Netzwerk
gesucht. Diese Suche kann ldngere Zeit beanspruchen.

» Inaktiwv:Eswird nur auf dem lokalen Laufwerk gesucht.
Default: inaktiv

Einstellung wird sofort Gbernommen. Um neue Dongles und
Lizenzen anzuzeigen, muss die jeweilige Liste aktualisiert werden.

Hinweis: Diese Einstellung wirkt sich nur auf die COPA-DATA
Lizenzverwaltung aus. Die zenon Anwendungen greifen immer
auch auf das Netzwerk zu, falls Sie lokal die Lizenz nicht finden.

Einstellung, wann die aktivierte Lizenz in die License.ini
geschrieben wird:

» Aktiv:Lizenz wird mit Klick auf Lizenz aktivieren sofort in
die License.ini an erster Stelle geschrieben und allen
lizenzierten Produkten zugeordnet.

» Inaktiv:Llizenz wird erst mit Zuordnung in der Registerkarte
Lizenzverwendung (auf Seite 61) in die License.ini
geschrieben.

Default: aktiv

Regelt die Anzeige der Registerkarte Sammelaktivierung (auf
Seite 82):

» Aktiv:Registerkarte wird angezeigt.

» Inaktiv:Registerkarte wird ausgeblendet.
Default: inaktiv

Lizenzen automatisch aktualisieren.

» Aktiv:Alle Lizenzen werden in regelmaRigen Abstdnden
automatisch auf Aktualisierung tiberprift.

» Inaktiv:Lizenzen werden nicht tiberpriift. Die Uberpriifung
muss manuell ausgefuhrt werden.
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Startdialog bei Start der
Lizenzverwaltung anzeigen

Software-Dongle auf Dongle-Typ
"VM DataCenter” wechseln.

Software-Dongle auf Dongle-Typ
"Virtual Machine™ wechseln

Proxy-Einstellungen

Proxy-Konfiguration automatisch
erkennen

Manuelle Proxy-Konfiguration

Proxy-Konfiguration speichern

DIALOG-OPTIONEN

Default: aktiv

Default-Zykluszeit: 7 Tage.
Der Zyklus kann in den Einstellungen [SETTINGS] der
License.ini gedndert werden.

Weitere Informationen: Siehe Kapitel Geanderte Lizenzen
iibernehmen (auf Seite 95).

Aktivierung des Wizards fir Lizenzierungsaufgaben:

» Aktiv:Vor dem Offnen wird der Startdialog angezeigt, der
durch typische Lizenzierungsvorgange fiihrt.

» Inaktiv:Die Anwendung wird direkt gedffnet.
Default: aktiv

Andert den Typ (auf Seite 142) des verwendeten Software-Dongles
von Virtual Machine auf VM DataCenter.

Nur verfligbar, wenn COPA-DATA Lizenzverwaltung in einer
Virtual Machine lauft.

Andert den Typ (auf Seite 142) des verwendeten Software-Dongles
von VM DataCenter auf Virtual Machine .

Nur verfiigbar, wenn die COPA-DATA Lizenzverwaltung in einer
Virtual Machine lauft.

Offnet oder schlieRt den Bereich zur Konfiguration eines
Proxy-Rechners. Details siehe Kapitel: Proxy konfigurieren (auf Seite
91)

» Aktiv:Der Proxy wird automatisch tber die generellen
Systemeinstellungen erkannt.

» Aktiv:Der Proxy wird manuell konfiguriert.
Fir die Konfiguration miissen angegeben werden:
» Proxy: URL des Proxy.

» Port: Zu verwendender Port.
Minimum: 1
Maximum: 65535
Default: 80

» Benutzer: Benutzername fiir den Proxy-Zugang.
Wird nicht validiert.

» Passwort: Passwort fiir den Proxy-Zugang.
Wird verschlisselt gespeichert und nicht validiert.

Speichert die manuelle Proxy-Konfiguration.

89



Option Beschreibung

Lokale Lizenzierung / Klick auf auf den Pfeil in der Kopfzeile 6ffnet die Optionen zum
Remote-Lizenzierung Verbindungsaufbau (auf Seite 98) zu einem Remote Rechner oder
Auswahl des lokalen Rechners.

Startdialog anzeigen Offnet den Startdialog fiir Standard-Lizenzierungsaufgaben.

Hilfe Offnet die Online-Hilfe.

Beenden Klick auf die Schaltflache schliet den Dialog.
Benutzerdaten

VERWENDUNG VON BENUTZERDATEN

Bei der Lizenzierung liber die COPA-DATA Lizenzverwaltung per Dialog oder Kommandozeile werden
auch Benutzerdaten erfasst und gespeichert. Diese Daten dienen dazu, verlorene oder beschadigte
Lizenzen wiederherzustellen. Die Daten werden lokal bei COPA-DATA in Osterreich gespeichert.

Erfasst werden:
» Betriebssystem: Art und Version.
» Netzwerkadressen: Alle am Rechner vorhandenen Netzwerkadressen.
» Full Qualified Host Name

» Benutzername und Domane

Diese Daten werden fiir den Rechner erfasst, auf dem die Lizenzierung ausgefiihrt wird. Wird die
Lizenzierung Remote ausgefiihrt, werden diese Daten auch fiir den Zielrechner erfasst.

DEAKTIVIERUNG

Die Erfassung dieser Daten kann in der COPA-DATA Lizenzverwaltung deaktiviert werden. Es kdnnen
dann weiterhin Lizenzen bezogen und verwaltet werden. Support und technische Unterstiitzung fir die
Lizenzierung sind aber aufgrund fehlender Daten nicht moglich.

Wird die Erfassung deaktiviert, kann COPA-DATA folgende Dienstleistungen nicht mehr anbieten:
» Automatisches Einspielen von Lizenzen auf Remote Rechnern.

» Nachverfolgung, auf welchem Rechner die Lizenz von wem aktiviert wurde.
Damit kann bei Lizenzverlust auch keine Unterstlitzung beim Suchen der Lizenz angeboten
werden. Auch kénnen verlorene Lizenzen dann nicht im Kulanzweg ersetzt werden.

Daten,die bis zur Deaktivierung erhoben wurden, bleiben gespeichert.
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Proxy konfigurieren

Fir die online Aktivierung, Lizenz-Riickgabe und das Lizenz-Update wird ein Zugang ins Internet
bendtigt. In manchen Firmennetzwerken ist kein direkter Internetzugang moglich. Die Verbindung muss
Uber einen Proxy Server hergestellt werden. Wenn lhr System Administrator die Daten fiir den Proxy
Server korrekt im Betriebssystem hinterlegt hat, sind keine weiteren Einstellungen erforderlich.
Ansonsten muss der Proxy Server manuell konfiguriert werden:

1. Offnen Sie in der COPA-DATA Lizenzverwaltung die Registerkarte Einstellungen.
Klicken Sie auf Proxy-Einstellungen.
Aktivieren Sie den Radio-Button fiir Manuelle Proxy-Konfiguration.

2
3
4. Tragen Sie den URL flr den Proxy ein.
5. Tragen Sie den Port ein.

6

Tragen Sie den Benutzernamen ein.
Achtung: Dieser wird nicht validiert.

7. Geben Sie das Passwort an.
Dieses wird verschlisselt eingetragen.
Achtung: Das Passwort wird nicht validiert.

8. Klicken Sie auf Proxy speichern.

Bei einer manuellen Konfiguration speichert die COPA-DATA Lizenzverwaltung auch die vom System
gesetzten Proxy-Einstellung. Diese werden als Fallback verwendet, wenn mit den manuell konfigurierten
Proxy-Einstellungen keine Verbindung hergestellt werden kann. Das ist zum Beispiel relevant, wenn fiir
den Benutzer, in dessen Kontext dieCOPA-DATA Lizenzverwaltung verwendet wird, zwar ein Proxy
konfiguriert ist, im Systemkontext aber diese Einstellung nicht verfligbar ist.

ONLINE-AKTIVIERUNG

Ist bei der Online-Aktivierung der konfigurierte Proxy nicht erreichbar, wird der Dialog zur Konfiguration
eingeblendet. Zusatzlich werden Fehlermeldungen angezeigt. Anderungen an den Einstellungen werden
mit dem nachsten Aufbau der Verbindung automatisch gespeichert.

18.2.6 Lizenz Ubertragen/lbersiedeln

Das Ubertragen einer Lizenz ist zum Beispiel notig, wenn:

» die Lizenz auf einem anderen Rechner oder in einer anderen Virtual Machine genutzt werden
soll

» sich die Hardware eines Rechners mit Software-Dongle dndert

» das Betriebssystem eines Rechners mit Software-Dongle erneuert wird
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» die Festplatte mit dem Laufwerk € eines Rechners mit Software-Dongle ausgetauscht werden
soll

» der Host-Rechner fiir eine Virtual Machine wechselt oder dessen Hardware gedndert wird
» Sie mehrere Lizenzen auf einem Hardware-Dongle zusammenfassen mochten

» Sie einen physikalischen Rechner in eine Virtual Machine umwandeln méchten

Ob eine Lizenz beim physikalischen Umbau eines Rechners weiter genutzt werden kann, hdangt davon ab,
welche und wie viele Komponenten gedndert werden. Die Anderung des Rechnernamens oder der
Tausch einer Festplatte (ausgenommen Laufwerk €) stellen in der Regel kein Problem dar.

Die Ubertragung von Lizenzen funktioniert fir Hardware-Dongles und Software-Dongles gleichermalRen.
Um eine Lizenz von einem Rechner (Dongle) auf einen anderen Rechner (Dongle) zu Gbertragen:

1. Geben Sie die Lizenz vom bisherigen Dongle zuriick (auf Seite 92).

2. Aktivieren (auf Seite 71) Sie die Lizenz auf dem neuen Dongle erneut.

Y Info

Lizenzen kénnen nicht direkt zwischen einem physikalischen Rechner und einer Virtual
Machine Maschinen libertragen werden. Die Lizenz muss an die jeweilige Bedingung
angepasst werden. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren COPA-DATA Vertriebspartner.
Siehe auch Kapitel Virtual Machines (auf Seite 48).

Lizenz zuriickgeben

Lizenzen kdnnen zuriickgegeben werden. Dies ist zum Beispiel ndtig, wenn eine Lizenz auf einem
anderen Rechner eingesetzt werden soll. Siehe auch Kapitel Lizenz ibertragenliibersiedeln (auf Seite
91).

Hinweise zur Lizenzriickgabe:

» Nur lokale Lizenzen kénnen zurlickgegeben werden.

» Lizenzen mit einem definierten Nutzungszeitraum und Demo-Lizenzen kdnnen nicht
zuriickgegeben werden.

» Ausgeliehene Lizenzen oder Lizenzen, die ganz oder teilweise verliehen sind, kdnnen nicht
zuriickgegeben werden. Sie missen zuerst die Ausleihe beenden. (Ausleihe verfigbar ab Version
8.10.)

Lizenzen kénne auf zwei Arten zuriickgegeben werden:
» Lizenz online zurlickgeben (auf Seite 93) (bevorzugte Variante)

» Lizenz offline zurlickgeben (auf Seite 94)
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Lizenz online zuriickgeben

Um eine Lizenz online zuriickzugeben:

1.
2.

Starten Sie die COPA-DATA Lizenzverwaltung

Im Startdialog klicken Sie auf die Schaltflaiche Erweiterte Optionen und dann auf die Schaltflache

Lizenz uibersiedeln/zuriickgeben.

e  Falls sich nur eine zurlickgebbare Lizenz lokal auf lhrem Rechner befindet, wird diese online

zurlickgegeben.

Bestatigen Sie dazu die entsprechende Abfrage.

e  Falls sich mehrere zurlickgebbare Lizenzen lokal auf Ihrem Rechner befinden, dann werden
Sie automatisch zur Registerkarte Lizenziibersicht weitergeleitet.
Fahren Sie fort mit Vorgang bei mehreren Lizenzen, Schritt 3.

Vorgang bei mehreren Lizenzen:

1.
2.

5.

Starten Sie die COPA-DATA Lizenzverwaltung

Wird der Startdialog angezeigt, dann klicken Sie auf die Schaltfliche Erweiterte Optionen und
dann auf Erweiterte Lizenzverwaltung.

Wechseln Sie in die Registerkarte Lizenziibersicht.

Wahlen Sie die gewiinschte Lizenz aus der Liste aus.

Lizenzverwaltung

| @ Lokale Lizenzierung

‘ | Aktualisieren

Lizenzen von Rechner: localhost

Lizenzverwendung = Lizenzibersicht | Lizenz aktivieren | Sammelaktivierung | Einstellungen

i @
B B=

Seriennummer Artikelname

Produkte Verfiigbare Lizenzen

Dongletyp

Donglename | Dongle-ID —

\ [E| v

JE| i

[[4] 7

| | v

B

C0056-NRBOE-NR8W4-00000-02058 | PharmaEdition

B

[co0sD-86785-X8702-00000-04285 | Standard

)

CO07T-MHGRT7-8YU7C-00000-02057 | Web Server
CO0BQ-CEMEI-DVEAX-00000-02056 | Analyzer

B H

CO0E3-HTIWK-E2DFI-00000-02054 | Energy Edition
COOFC-W2N26-USMEW-00000-02052 | Supervisor

[CRCRCRCH W - ¢ ¥, 3 3
]

B

Editor, Runtime, LogicRuntime, Process 400
Editor, Runtime, LogicRuntime, Web5el| 1

WebServer, WebEngine 400
Analyzer 400
Editor, Runtime, LogicRuntime, Process 400

Editor, Runtime, LogicRuntime, Process 400

CO0H3-8KAJ3-GQDTQ-00000-02051 | Operator Editor, Runtime, LogicRuntime 400
COONK-DEMOO-DEMO0-00000-00011 | Deme Operator | Editor, Runtime, LogicRuntime 1
COONK-DEMOO-DEMOO-00000-00011 | Demo Operator | Editor, Runtime, LogicRuntime 1
COONS-DEMO0-DEMO0-00000-00016 | Demo WebServer| WebServer, WebEngine 1

COONU-DEMOO0-DEMOO0-00000-00014 | Deme Energy Edil| Editor, Runtime, LogicRuntime, Process 1

Hardware-Dongle im Netzwerk
Lokaler Hardware-Dongle
Hardware-Dongle im Netzwerk
Hardware-Dongle im Netzwerk
Hardware-Dongle im Netzwerk
Hardware-Dongle im Netzwerk
Hardware-Dongle im Netzwerk
Demo-Lizenz

Demo-Llizenz

Demo-Llizenz

Demo-Lizenz

3-4035810
Hardware-Don| 3-3650562
3-4035810
3-4035810
3-4035810
3-4035810
3-4035810
Demo Operato 130-164408318 [
Demo Operato, 130-205148040°
Demo WebSen 130-234461046
Demo Energy E 130-1820671791

-

| »

Lizenz updaten

‘ Lizenz zuriickgeben

Startdialog anzeigen

Klicken Sie auf Lizenz zuriickgeben.

Die Lizenz wird online zuriickgegeben.
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Lizenz offline zuriickgeben

Die Offline-Riickgabe ist noch nicht in die COPA-DATA Lizenzverwaltung integriert worden. Sie
funktioniert jedoch lber den selben Weg wie die Offline-Aktivierung. Unterschied: Es muss ein anderer

Riickgabelink in den Webbrowser eingegeben werden!

Vorgangsweise:
1. Starten Sie die COPA-DATA Lizenzverwaltung

2. Wechseln Sie in die Registerkarte Lizenz aktivieren.

Wird der Startdialog angezeigt, klicken Sie auf Erweiterte Optionen und dann auf Erweiterte
Lizenzverwaltung. \Wechseln Sie dann zur Registerkarte Lizenz aktivieren.

Lizenzverwaltung

‘ ® Lokale Lizenzierung

‘ Aktualisieren

Lizenzverwendung | Lizenziibersicht | Lizenz aktivieren | Sammelaktivierung | Einstellungen

() Online-Aktivierung

(®) Offline-Aktivierung

Seriennummer

Seriennummer

Zieldongle auswihlen

MName Dongle-ID Lizenzanzahl Erste bereits existierende Lizenz
ﬁ Hardware-Dongle_1 3-3650562 0
E Software-Dongle Standard 130-687771276 0

1. Erstellen Sie eine Lizenz-Anforderungsdatei durch Klick auf den Button "Lizenz-Anforderungsdatei erstellen...”)
Speichern Sie diese Datei,

2. Laden Sie die erzeugte Lizenz-Anforderungsdatei auf folgender Website hoch:

https://copadata-license.copadata.com B2 Dieser Schritt kann auf einem beliebigen Rechner mit

Internetzugeng durchgefuhrt werden, Im Anschluss erhalten Sie eine Aktualisierungsdatei,

p=3
(=]

Torg E"_"EEECE:E. ersiellen...

3. Sie erhalten eine Lizenz-Aktualisierungsdatei. Importieren Sie diese Lizenz-Aktualisierungsdatei auf dem
Zielrechner, auf dem Sie die Lizenz aktivieren wollen,

Lizenz-Aktualisierungsdatei importieren...

4. Erstellen Sie eine Lizenz-Bestatigungssdatei durch Klick auf den Button “Lizenz-Bestatigungsdatei erzeugen...”.
Speichern Sie diese Datei,

5. Laden Sie die erzeugte Lizenz-Bestitigungsdatei auf folgender Website hoch:
https://capadata-license.copadata.com/continue.php?step=3ER Dieser Schritt kann auf einem beliebigen
Rechner mit Internetzugang durchgefihrt werden.

Bestatigungsdatei erzeugen..

Startdialog anzeigen

Wahlen Sie die Option Offline-Aktivierung.
Geben Sie die Seriennummer der Lizenz ein, die Sie zurlickgeben wollen.

Wahlen Sie den Dongle aus, auf dem die Lizenz gespeichert ist.

o v &~ Ww

Lizenz-Anforderungsdatei erstellen.

Eine Datei mit der Dateiendung *.LicReq wird erzeugt.

Erstellen Sie eine Lizenz-Anforderungsdatei. Klicken Sie dazu auf die Schaltflache
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10.

11.

Achtung: Verwenden Sie nicht den Link, der in der COPA-DATA Lizenzverwaltung vorgegeben
ist!

Offnen Sie stattdessen in einem Webbrowser diesen Link:
https://copadata-license.copadata.com/return.php
(https://copadata-license.copadata.com/return.php)

Laden Sie die umbenannte Lizenz-Anforderungsdatei *.LicReq auf die Webseite hoch.
Sie bekommen eine Lizenz-Aktualisierungsdatei mit der Dateiendung *.LicUpd als Antwort.

Klicken Sie in der COPA-DATA Lizenzverwaltung auf die Schaltflache
Lizenz-Aktualisierungsdatei importieren und (ibernehmen Sie die von der Webseite generierte
Datei.

Wichtig: Damit die Lizenz vom Lizenzdepot wirklich als zuriickgegeben akzeptiert wird, missen
Sie unbedingt die Bestatigungsdatei erzeugen und zur Webseite (ibertragen.
Dazu:

a) Klicken Sie auf die Schaltfliche Lizenz-Bestitigungsdatei erzeugen.
Es wird eine Datei mit der Dateiendung *.LicConf erzeugt.

Offnen Sie diesen Link in einem Webbrowser:
https://copadata-license.copadata.com/continue.php?step=3
(https://copadata-license.copadata.com/continue.php?step=3)

Laden Sie die Lizenz-Bestatigungsdatei *.LicConf auf die Webseite hoch.

Damit ist der Vorgang abgeschlossen.

18.2.7 Geanderte Lizenz Gbernehmen/updaten

Alle Lizenzinformationen sind im Dongle gespeichert. Wenn Sie ein Update oder ein Upgrade lhrer
Lizenz bestellen, dann muss die Lizenz im Dongle aktualisiert werden.
Anderungen an der Lizenz kénnen benétigt werden durch:

>

>

>

>

Produktupgrade oder geanderten Modulausbau
Ablaufdatum oder Nutzungszeitraum gedndert
Neue Version oder Anderung des Wartungsvertrags

Lizenzanzahl geandert

Fiir Updates und Upgrades gilt:

>

Diese werden immer auf eine bestehende Seriennummer gebucht.
Sie erhalten einen Lizenzschein mit der betroffenen Seriennummer.

Die Lizenzanderung wird im Lizenzdepot abgelegt und muss in den Dongle (ibertragen werden.
Falls mehrere Lizenzupdates im Lizenzdepot hinterlegt sind, werden diese immer in einem
Vorgang lbertragen.
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» Falls Sie die Lizenz noch nie aktiviert haben, wird das Update bei der ersten Aktivierung mit
eingespielt.
Sie missen dann keinen extra Schritt mehr durchfiihren.

» Falls die Lizenz bereits aktiviert wurde, missen Sie das Update einspielen.
Dazu gibt es zwei Moglichkeiten:

e Lizenz online updaten (auf Seite 96) - die bevorzugte Variante

e Lizenz offline updaten (auf Seite 97)

Lizenzen online updaten

Lizenzen konnen manuell oder automatisiert upgedatet werden. Ausgenommen sind Demo-Lizenzen
und Lizenzen im Netzwerk.

AUTOMATISIERTES UPDATE

Per Default werden alle Lizenzen in einem Zyklus von 7 Tagen auf Updates Uiberprift. Die Zykluszeit kann
in den Einstellungen [SETTINGS] der License.ini gedndert werden. Das automatische Update kann in
der COPA-DATA Lizenzverwaltung in der Registerkarte Einstellungen iber die Option Alle verwendeten
Lizenzen automatisch aktualisieren deaktiviert werden.

Die automatischen Updates werden lber den Lizenztransfer Dienst durchgefiihrt. Wenn dieser Windows
Dienst nicht gestartet ist, werden keine automatischen Updates durchgefiihrt.

LIZENZ MANUELL UPDATEN

Um eine Lizenz manuell upzudaten stehen lhnen drei Wege offen
» Alle Lizenzen (iber den Startdialog (auf Seite 53) aktualisieren.
» Eine Lizenz Uber die Registerkarte Lizenziibersicht (auf Seite 68) aktualisieren.

» Alle Lizenzen Uiber die Kommandozeilenapplikation LicenseManagerAutomation.exe (auf Seite
102) aktualisieren.

UPDATE UBER DEN STARTDIALOG

1. Starten Sie die COPA-DATA Lizenzverwaltung.
Die Option Startdialog bei Start der Lizenzverwaltung anzeigen muss aktiviert sein. Damit 6ffnet
sich der Startdialog beim Starten der Anwendung. Anderenfalls klicken Sie auf die Schaltflache
Startdialog anzeigen.

Der Assistent fir die Lizenzierung wird angezeigt.
2. Klicken Sie auf Erweiterte Optionen.

3. Klicken Sie auf Alle Lizenzen updaten.

96



4. Der Ablauf zum Aktualisieren wird gestartet.
Kann eine Lizenz nicht aktualisiert werden oder steht keine Aktualisierung bereit, wird eine
entsprechende Meldung ausgegeben.

UPDATE UBER DIE REGISTERKARTE LIZENZUBERSICHT

1. Offnen Sie in der COPA-DATA Lizenzverwaltung die Registerkarte Lizenziibersicht (auf Seite
68).

2. Wahlen Sie die Lizenz aus, die aktualisiert werden soll.
Kann eine Lizenz vom Benutzer nicht aktualisiert werden, wird die Schaltflache Lizenz updaten
nicht freigegeben.

3. Klicken Sie auf die Schaltflache Lizenz updaten.

Die Lizenz wird online aktualisiert.
Steht keine Aktualisierung zur Verfligung, wird eine entsprechende Meldung angezeigt.

UPDATE UBER KOMMANDOZEILE
Um Lizenzen automatisiert (iber eine Dritt-Applikation upzudaten, nutzen Sie das

Kommandozeilenprogramm LicenseManagerAutomation.exe (auf Seite 102).
Kommando: LicenseManagerAutomation.exe -a UpdateAll

Lizenzen offline updaten

Um Offline-Updates fir Lizenzen einzuspielen, verwenden Sie die Offline Aktivierung (auf Seite 77) wie
bei der erstmaligen Aktivierung. Es gibt keine funktionale Unterscheidung zwischen Aktivierung und
Update.

& Achtung
Das Update kann nur auf dem selben Dongle eingespielt werden, auf dem die

Ursprungslizenz aktiviert wurde. Stellen Sie daher sicher, dass Sie den richtigen
Dongle auswahlen.

18.2.8 Remote Lizenzierung

Bei der Remote Lizenzierung werden alle Vorgange, die die Lizenzverwaltung unterstiitzt, nicht auf dem
lokalen Rechner durchgefiihrt, sondern auf einem anderen Rechner im lokalen Netzwerk (LAN).

Fir die Remote Lizenzierung gibt es zwei Anwendungsfille:
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» Der zu lizenzierende Rechner ist nicht direkt vor Ort.

» Der zu lizenzierende Rechner ist nicht direkt ins Internet angebunden. Sie kdnnen in dem Fall
einen zweiten Rechner als Proxy-Rechner (Vermittlungsrechner) benutzen. Damit kdnne Sie
trotzdem die Vorteile von online Aktivierung, Riickgabe und Update nutzen und missen die
Schritte nicht manuell ausfiihren.

License Manager Target PC

. -
License Transfer ’

Service
/ LAN \y

Online & Offline possible

License Depot

Die remote Lizenzierung funktioniert sowohl in der COPA-DATA Lizenzverwaltung als auch im
Kommandozeilentool. Als Gegenstelle fungiert immer der Dienst zenLicTransfer (auf Seite 100). Dieser
Dienst greift immer auf die lokal am Remote-Rechner verfligbaren Daten zu.

Achtung! Die Remote-Lizenzierung hat nichts mit der CodeMeter Netzwerklizenzierung zu tun. Die
CodeMeter Mechanismen beruhen auf der CodeMeter Runtime und dienen dazu, die Lizenz von einem
Produkt aus zu belegen bzw. freizugeben.

Die zenon Remote-Lizenzierung dient dazu, Lizenzen remote zu aktivieren, deaktivieren und zu
verwalten.

Da beide System unterschiedliche Aufgaben zu erfillen haben und unterschiedliche Transportlayer
verwenden, kann es durchaus vorkommen, dass ein Dongle vom einem der beiden Systeme erkannt
wird und vom anderen nicht.

Remote angebotene Funktionalitaten:
» Lizenzen aktivieren (online wie offline)
» Lizenzen aktivieren per online Sammelaktivierung
» Lizenzen Produkten zuordnen
» Lizenzen zurlickgeben

» Lizenzen ausleihen/verleihen (ab Version zenon 8.10/zenon Analyzer 3.30)

Lizenzierung lokal oder remote

Sie kdnnen Lizenzen lokal oder remote - auf entfernten Rechnern - aktivieren und Produkten zuweisen.
Per Default erfolgt die Lizenzierung lokal.

Voraussetzungen Remote-Aktivierung:
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» Der Remote-Rechner ist im Netzwerk erreichbar.

» Der Lizenzdienst zenLicTransfer (auf Seite 100) ist am Remote-Rechner aktiv und erreichbar.

REMOTE-LIENZIERUNG

Um die Lizenzierung auf remote umzustellen:

1. Klicken Sie in der Kopfzeile der COPA-DATA Lizenzverwaltung auf den Pfeil neben Lokale

Lizenzierung.

Der Bereich fiir diese Option wird gedffnet.

Lizenzverwaltung

@ Lokale Lizenzierung Aktualisieren

Lokale Lizenzierung

Remote Verbindungsname

Rechnername oder IP-Adresse eingeben Verbinden

2. Deaktivieren Sie die Checkbox Lokale Lizenzierung.

Der Bereich wird umbenannt in Remote Lizenzierung.

Der Bereich zur Eingabe eines Verbindungsnamens wird frei geschaltet.
3. Geben Sie den Namen oder die IP-Adresse des Remote-Rechners an.

4. Klicken Sie auf Verbinden.

Die Verbindung wird hergestellt. Alle weiteren Aktionen in der COPA-DATA Lizenzverwaltung
werden auf dem Remote-Rechner ausgefiihrt.

Sie kénnen die Remote-Lizenzierung auch nutzen, um auf Rechnern, die liber keine
Internetanbindung verfiigen, Lizenzen online zu aktivieren. Die COPA-DATA
Lizenzverwaltung iibernimmt dabei die Funktion eines Proxy (Vermittlungsrechner).

DIALOGEINSTELLUNGEN

Lizenzverwaltung

@ Lokale Lizenzierung Aktualisieren

Lokale Lizenzierung

Remote Verbindungsname

Verbinden

Rechnername oder IP-Adresse eingeben
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Option

Lokale Lizenzierung/Remote
Lizenzierung [Rechner] (auf Seite
98)

Lokale Lizenzierung

Remote Verbindungsname

Verbinden

Aktualisieren

Dienst zenlLicTransfer

Beschreibung

Auswabhl, ob Lizenzierung lokal oder auf einem
Remote-Rechner erfolgt.

Zeigt an, welche Art der Lizenzierung ausgewahlt ist. Bei
Remote Lizenzierung wird der Rechnername oder die
IP-Adresse des Remote-Rechners angezeigt.

Beim Umschalten werden Lizenz- und Dongle-Daten neu
geladen.

Aktiviert und deaktiviert lokale Lizenzierung:

» Aktiv: Die Lizenzierung erfolgt lokal.

» Inaktiv: Die Lizenzierung erfolgt remote auf dem bei
Remote Verbindungsnamen festgelegten Rechner.

Default: Aktiv

Eingabe der Verbindungsdaten zum entfernten Rechner:
Computername oder IP-Adresse. Es konnen IPv4- oder
IPv6-Adressen eingegeben werden.

Nur verfiigbar, wenn Lokale Lizenzierung inaktiv ist.
Stellt Verbindung zum Remote-Rechner her.

Ladt Lizenz- und Dongle-Daten vom lokalen oder remote
Rechner neu.

Fir die Ubertragung von Lizenzinformationen auf einen Remote-Rechner nutzt die COPA-DATA
Lizenzverwaltung den Dienst License Transfer Service (zenLicTransfer). Dieser wird automatisch mit
dem Betriebssystem gestartet. Der Dienst 6ffnet einen TCP-Serverport und nimmt Verbindungen von

der COPA-DATA Lizenzverwaltung an. Die Kommunikation ist mit AES verschlisselt und auf eine

gleichzeitige Verbindung limitiert.

Der Dienst kommuniziert per Default Gber den Port 50784. Dieser Port kann Uiber das Startup Tool in
der Registerkarte Listening ports angepasst werden. Anderungen des Ports miissen jeweils lokal und

remote durchgefiihrt werden.

Dieser Dienst fiihrt auch automatische Aktualisierungen (auf Seite 96) von Lizenzen aus.
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COPA-DATA Lizenzverwaltung
Zenon

18.2.9 Listen filtern und sortieren

Listen kdnnen gefiltert und sortiert angezeigt werden.

LISTEN FILTERN

Optionen fir Filter.

Eingabefeld Eingabe der Zeichenfolge, nach der gefiltert werden soll.

aA Schaltet um zwischen:

» GroB-/Kleinschreibung wird nicht
beriicksichtigt

» GroB-/Kleinschreibung wird beriicksichtigt

Default: GroB-/Kleinschreibung wird nicht
beriicksichtigt

Symbol Filter Klick auf Filtersymbol 6ffnet Liste zur Auswahl eines Filterkriteriums.

Default: Enthalt

FILTERKRITERIEN

Als Kriterien fur Filterausdriicke stehen zur Verfligung:

Filter entfernen Entfernt alle Filterkriterien. Es werden wieder alle Zeilen angezeigt.

Enthalt Es werden alle Eintrage angezeigt, die diese Zeichenfolge enthalten.
(Default-Einstellung.)

Enthalt nicht Es werden alle Eintrage angezeigt, die diese Zeichenfolge nicht
enthalten.

Ist leer Es werden alle leeren Zellen angezeigt.

Ist nicht leer Es werden alle Zellen angezeigt, die mindestens ein Zeichen

enthalten. Auch Leerzeichen werden als Zeichen gewertet.

LISTEN SORTIEREN

Um eine Liste zu sortieren:
1. Klicken Sie in den Kopf der Spalte, nach der die Liste sortiert werden soll.
2. Klicken Sie erneut, um die Sortierung zu dndern.

Es werden drei Sortierungen der Reihe nach durchlaufen:




e Aufsteigend: Die Liste wirdvon 0 - 9undvona - z sortiert.
Anzeige durch Pfeil nach oben.

e Absteigend: Die Liste wirdvon 8 - 0undvonz - a sortiert
Anzeige durch Pfeil nach unten.

e Unsortiert: Die Liste wird im urspriinglichen Zustand angezeigt, also so, wie sie angelegt
wurde.

19. Lizenzierung uber Kommandozeile -
Automatisierung

Das Kommandozeilentool LicenseManagerAutomation.exe ermoglicht es, Lizenzen nicht nur manuell
mittels einer Benutzeroberflache zu aktiviert, sondern auch automatisiert in grolen Mengen. Damit sind
auch Sammelaktivierungen im Netzwerk moglich.

Folgende Funktionalitdten stehen zur Verfligung:
» Einzellizenz aktivieren (auf Seite 107)
» Massenaktivierung mittels Sammeldatei (auf Seite 108)
» Alle Lizenzen eines Rechners updaten (auf Seite 111)

» Lizenz an erster Stelle in License.ini eintragen (auf Seite 111)

Alle Funktionalitdten stehen sowohl lokal als auch remote zur Verfligung

AUFRUF

» Aufruf: LicenseManagerAutomation.exe
» Pfad: %ProgramFiles(x86)%\Common Files\COPA-DATA\STARTUP
» Syntax: LicenseManagerAutomation.exe [Aktion] [Seriennumer] [Dongle-Typ] [Option]
»  Préafix fir Argumente:
e  Kurzform Argument: - (-a)
e Langform Argument: -- (--action)
» Argumente:
e  GroR-/Kleinschreibung wird ignoriert.
e Reihenfolge ist beliebig.

» Werte: GroRR-/Kleinschreibung wird beachtet, wenn nicht anders angegeben.
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» Beispiel Langform: LicenseManagerAutomation.exe --action ActivateOnline --SerialNumber
COOWU-Z5SVK-UCGC2-00000-01633 --DongleType Hard —Writelnlni

» Beispiel Kurzform: LicenseManagerAutomation.exe -a ActivateOnline -sn
COOWU-Z5SVK-UCGC2-00000-01633 -dt Hard —wi

FEHLERMELDUNGEN

Bei falscher Eingabe eines Arguments wird ein dementsprechender Fehler ausgegeben und ein
LOG-Eintrag geschrieben. Zusatzlich wird eine Hilfe zur Eingabe der Argumente aufgeschaltet.

Farbkodierung der Anzeige:

» Rot: Fehler
» Griin: Erfolgsmeldung

> WeiB: Hilfe

Rickgabewerte:

> 0: Erfolg.
Lizenz wurde erfolgreich aktiviert.

» -1:Unglltige Argumente.
Es wurden falsche Argumente angegeben.

» -2:Fehler:
Zum Beispiel: Keine Verbindung zum Lizenzdepot, oder Zielrechner nicht erreichbar.
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ARGUMENTE

Argument Kurzbezeichner / Werte
Argument Langform

-a Kommando fiir die Anwendung.

. Wird erganzt mit einem dieser Werte:
--action

» ActivateOnline:
Online-Aktivierung durchfihren.

» ActivateOnlineFile:
Online-Aktivierung fir Lizenzen aus einer Datei.
Benotigt -f mit Angabe des Dateipfades.

>  WritelniTop:
Tragt die Seriennummer fir jedes Produkt an erster Stelle in
der License.ini ein.

» UpdateAll:
Fihrt fir alle Lizenzen ein Update aus.

Beispiel: -a ActivateOnline

Hinweis: Eingabe des Arguments ohne Wert zeigt Hilfe zu
Argumenten und Werten an.

-sh Ubergabe der Seriennummer.
. Wird fiur die Aktionen ActivateOnline und WritelniTop benétigt.
--SerialNumber

-dt Typ des Dongles:
--DongleType » Hard: Hardware-Dongle

» Softstd: Rechnergebundener Software-Dongle
Standard

» SoftvM: Rechnergebundener Software-Dongle
VirtualMachine

» SoftVMDataCenter: Rechnergebundener
Software-Dongle VM DataCenter

» Soft: Der Dongle - Standard oder Virtual Machine -
wird dynamisch ausgewahlt. In einer Virtual Machine
wird der Software-Dongle VirtualMachine gewahlt,
auf einem physikalischen Rechner der
Software-Dongle Standard.

Ist fir den Dongle DATA CENTER LICENSE gesetzt,
dann wird bei einer Virtual Machine der Dongle-Typ
Software-Dongle VM DataCenter gewihlt.

Wird fur die Aktionen ActivateOnline und ActivateOnlineFile
bendtigt.

Hinweis: Es kann nur -dt oder -di verwendet werden.
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-di ID des Dongles.

--Dongleldentification Jeder Dongle verfiigt tiber eine eindeutige ID.
Z. B. : 3-4035811 fiir einen Hardware-Dongle oder 130-636662578
fiir einen Software-Dongle.

Wird fur die Aktionen ActivateOnline und ActivateOnlineFile
bendtigt.

Hinweis: Es kann nur -dt oder -di verwendet werden.
-wi Optionales Argument fir die Aktionen ActivateOnline und
—Writelni ActivateOnlineFile.
Aktivierte Lizenz wird in die License.ini geschrieben.
Hinweis: Dieses Argument sollte immer mit angegeben sein.

-r Optionales Argument fiir die Aktionen ActivateOnline,

ActivateOnlineFile und WritelniTop.
--Remote

Hostname oder IP Adresse des Remote-Systems.
Wenn nicht angegeben: Localhost

-f Wird fir die Aktion ActivateOnlineFile benotigt.

-File Dateipfad zur ligSN-Datei. Es muss der vollstindige Pfad
angegeben werden.

BEISPIELE

Beispiele fiir Aufrufe:

» Lizenz fur den ersten gefundenen Hardware-Dongle online aktivieren:

[ LicenseManagerAutomation.exe --action ActivateOnline --SerialNumber
COOWU-Z5SVK-UCGC2-00000-01633 --DongleType Hard

o LicenseManagerAutomation.exe -a ActivateOnline -sn
COO0WU-Z5SVK-UCGC2-00000-01633 -dt Hard

» Lizenz fur den Dongle mit der ID 3-4035811 aktivieren:

o LicenseManagerAutomation.exe -a ActivateOnline -sn
COOWU-Z5SVK-UCGC2-00000-01633 -di 3-4035811

» Lizenz fur den Dongle mit der ID 3-4035811 aktivieren und an erste Stelle der License.ini
schreiben:

o LicenseManagerAutomation.exe --action ActivateOnline --SerialNumber
COO0OWU-Z5SVK-UCGC2-00000-01633 --Dongleldentification 3-4035811 —Writelnlni

» Lizenz COOWU-Z5SVK-UCGC2-00000-01633 an erste Stelle der License.ini schreiben:

o LicenseManagerAutomation.exe -a WritelniTop -sn COOWU-Z5SVK-UCGC2-00000-01633

» Alle in der License.ini gelisteten Lizenzen updaten:
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[ LicenseManagerAutomation.exe --action UpdateAll

» Lizenz fur den ersten gefundenen Hardware-Dongle am Remote-System 129.0.0.1 online
aktivieren:

[ LicenseManagerAutomation.exe -a ActivateOnline -sn
COOWU-Z5SVK-UCGC2-00000-01633 -dt Hard -r 129.0.0.1

» Alle Lizenzen aus einer Lizenzdatei fiir den ersten gefundenen Dongle auf einem Remote-System
aktivieren, das in der Datei angegeben wird:

o LicenseManagerAutomation.exe --action ActivateOnlineFile --File
C:\Users\Public\Desktop\SerialNumber.LicSN --DongleType Hard

Weitere Beispiele erhalten Sie nach Aufruf von LicenseManagerAutomation.exe ohne weitere Werte
und Argumente.

VERWENDUNG VON BENUTZERDATEN

Bei der Lizenzierung liber die COPA-DATA Lizenzverwaltung per Dialog oder Kommandozeile werden
auch Benutzerdaten erfasst und gespeichert. Diese Daten dienen dazu, verlorene oder beschadigte
Lizenzen wiederherzustellen. Die Daten werden lokal bei COPA-DATA in Osterreich gespeichert.

Erfasst werden:
» Betriebssystem: Art und Version.
» Netzwerkadressen: Alle am Rechner vorhandenen Netzwerkadressen.
» Full Qualified Host Name

» Benutzername und Domane

Diese Daten werden fiir den Rechner erfasst, auf dem die Lizenzierung ausgefihrt wird. Wird die
Lizenzierung Remote ausgefiihrt, werden diese Daten auch fiir den Zielrechner erfasst.

DEAKTIVIERUNG

Die Erfassung dieser Daten kann in der COPA-DATA Lizenzverwaltung deaktiviert werden. Es kdnnen
dann weiterhin Lizenzen bezogen und verwaltet werden. Support und technische Unterstiitzung fir die
Lizenzierung sind aber aufgrund fehlender Daten nicht moglich.

Wird die Erfassung deaktiviert, kann COPA-DATA folgende Dienstleistungen nicht mehr anbieten:
» Automatisches Einspielen von Lizenzen auf Remote Rechnern.

» Nachverfolgung, auf welchem Rechner die Lizenz von wem aktiviert wurde.
Damit kann bei Lizenzverlust auch keine Unterstlitzung beim Suchen der Lizenz angeboten
werden. Auch kénnen verlorene Lizenzen dann nicht im Kulanzweg ersetzt werden.

Daten,die bis zur Deaktivierung erhoben wurden, bleiben gespeichert.
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19.1 Einzellizenz aktivieren

Der Wert ActivateOnline aktiviert eine Lizenz online, entweder lokal oder remote.

Als Zieldongle kann angegeben werden:
» fixer Dongle mittels Dongle ID
» Hardware-Dongle
» Software-Dongle fir:
e physikalischen Rechner

e Virtual Machine

& Achtung

Geben Sie immer das Argument ——-WriteInIni oder —wi an, damit die Lizenz auch an
erster Stelle in die License.ini eingetragen wird.

Diese Funktionalitat verfiigt Gber viele Kombinationsmoglichkeiten. Siehe Liste mit allen Argumenten in
der Ubersicht (auf Seite 102). Die wichtigsten Beispiele sind hier angefiihrt. Weitere Beispiel finden Sie,
wenn Sie LicenseManagerAutomation.exe ohne weitere Argumente aufrufen.

AUFRUF

Aufruf fur Hardware Dongle lokal:

» Kurzform: LicenseManagerAutomation.exe -a ActivateOnline -sn
COOWU-Z5SVK-UCGC2-00000-01633 -dt Hard -wi

» Langform: LicenseManagerAutomation.exe --action ActivateOnline --SerialNumber
COOWU-Z5SVK-UCGC2-00000-01633 --DongleType Hard --WritelnIni

Aufruf fir Hardware Dongle remote:

» Kurzform: LicenseManagerAutomation.exe -a ActivateOnline -sn
COOWU-Z5SVK-UCGC2-00000-01633 -dt Hard -r 127.0.0.1 -wi

» Langform: LicenseManagerAutomation.exe --action ActivateOnline --SerialNumber
COO0WU-Z5SVK-UCGC2-00000-01633 --DongleType Hard --Remote 127.0.0.1 --WritelnIni

Hinweis: Anstelle der IPv4 Adresse kdnnen Sie auch eine IPv6 Adresse oder den Rechnernamen des
Zielrechners angeben.

Aufruf fir Software Dongle lokal:

» Kurzform: LicenseManagerAutomation.exe -a ActivateOnline -sn
COOWU-Z5SVK-UCGC2-00000-01633 -dt Soft-wi

» Langform: LicenseManagerAutomation.exe --action ActivateOnline --SerialNumber
COO0WU-Z5SVK-UCGC2-00000-01633 --DongleType Soft--Writelnlni
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Aufruf fir Software Dongle remote:

» Kurzform: LicenseManagerAutomation.exe -a ActivateOnline -sn
COOWU-Z5SVK-UCGC2-00000-01633 -dt Soft-r 127.0.0.1 -wi

» Langform: LicenseManagerAutomation.exe --action ActivateOnline --SerialNumber
COO0WU-Z5SVK-UCGC2-00000-01633 --DongleType Hard --Remote 127.0.0.1 --Writelnlni

Hinweis: Anstelle der IPv4 Adresse kdnnen Sie auch eine IPv6 Adresse oder den Rechnernamen des
Zielrechners angeben.

MELDUNGEN

Rickgabewerte:

> 0: Erfolg.
Lizenz wurde erfolgreich aktiviert.

» -1:Unglltige Argumente.
Es wurden falsche Argumente angegeben.

» -2:Fehler:
Zum Beispiel: Keine Verbindung zum Lizenzdepot, oder Zielrechner nicht erreichbar.

19.2 Massenaktivierung mittels Sammeldatei

Der Wert ActivateOnlineFile aktiviert online alle Lizenzen, die in der Sammeldatei angegeben sind.

Als Zieldongle kann angegeben werden:
» fixer Dongle mittels Dongle-ID
» Hardware-Dongle
» Software-Dongle fir:
e physikalischen Rechner

e Virtual Machine

Wenn Sie bei COPA-DATA mehre Lizenzen bestellen, dann erhalten Sie zusatzlich zu den Lizenzscheinen
eine Sammeldatei (*.LicSN). Diese Datei konnen Sie nutzen, um die Lizenzen zentral zu verwalten und
von einer zentralen Stelle aus zu aktivieren.

Die Sammeldatei ist eine CSV-Datei, die mit jedem beliebigen Texteditor oder einer Tabellenkalkulation
bearbeitet werden kann.

» Spaltentrennzeichen: Semikolon (;) oder Tabulator (\t)

Spaltenaufbau:
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Spalte  Bezeichnung Beschreibung
1 Seriennummer Die eindeutige Seriennummer jeder Lizenz.

2 Artikelname Enthalt den Artikelnamem der Lizenz.
Dient nur zur Information und hat keine funktionale Auswirkung.

3 Zielrechner Angabe des Zielrechners:

»  Wenn noch nicht lizenziert:
Rechnername auf den die Lizenz Ubertragen werden soll. Es kénnen
verwendet werden: IPv4-Adresse, IPv6-Adresse oder Rechnername.

» Wenn bereits lizenziert:
Rechnername auf den die Lizenz Gbertragen wurde.

4 Benutzername Windows Benutzername, von dem die Lizenz aktiviert wurde.
Dient nur zur Information.

5 Aktiviert Anzeige des Status der Aktivierung:
» True: aktiviert
) False oder leer: nicht aktiviert

Bei True wird diese Lizenz bei der Abarbeitung liber die Kommadozeile
nicht mehr beriicksichtigt.

6 Fehlertext Falls bei der Aktivierung ein Fehler aufgetreten ist, wird der Fehler hier
protokolliert.

Die Originaldatei ist nur mit den ersten beiden Spalten gefiillt.

Um die Datei fur die Sammelaktivierung tiber die COPA-DATA Lizenzverwaltung oder die Kommandozeile zu
nutzen:

» Tragen Sie fur jede Lizenz in die Spalte 3 den Zielrechner ein.
Beispiel:

e  Original-Zeile der Sammeldatei: CO05L-xXQP49-74208-00000-02985; zenon SU RT 64
TAGs;

e Ergdnzen Sie diese Zeile:C0051.-XQP49-74208-00000-02985; zenon SU RT 64
TAGs;MyPCtoLicense

& Achtung

Stellen Sie sicher, dass Sie in jeder Zeile der Sammeldatei einen Zielrechner in die 3. Spalte
eingetragen haben.

ABLAUF

Ablauf beim Lizenzieren:

» Die Eintrage aus der Datei werden zeilenweise eingelesen und nacheinander online aktiviert.
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» Die Seriennummer sowie der Rechnername oder die IP-Adresse werden aus der Datei
ausgelesen.

» Der Ziel-Dongle-Typ wird aus dem Argument der Kommandozeile entnommen.
» Wourde eine Lizenz erfolgreich aktiviert, wird die LicSN-Datei aktualisiert.

» Ist bei der Aktivierung ein Fehler aufgetreten, wird der Fehlergrund in die Spalte 6 der Datei
geschrieben.

» Bei Verbindungsproblemen zum Lizenzierungs-Server wird der gesamte Vorgang abgebrochen.
Bei allen anderen Fehlern wird versucht, die ndchste Lizenz zu aktivieren.

Meldung nach jeder Seriennummer:
» Rot: Fehler

» Griin: Erfolgsmeldung

& Achtung

Geben Sie immer das Argument —-WriteInIni oder —wi an, damit die Lizenz auch an
erster Stelle in die License.ini eingetragen wird.

Hinweis: Bei dieser Art der Aktivierung muss der Parameter -r (-Remote) nicht angegeben werden. Der
Remote-Rechner muss in der dritten Spalte der Sammeldatei eingetragen sein.

AUFRUF

Aufruf fir Hardware Dongle:

» Kurzform: LicenseManagerAutomation.exe -a ActivateOnlineFile -f
C:\Users\Public\Desktop\SerialNumber.LicSN -dt Hard -wi

» Langform: LicenseManagerAutomation.exe --action ActivateOnlineFile --File
C:\Users\Public\Desktop\SerialNumber.LicSN --DongleType Hard --Writelnlni

Aufruf fir Software Dongle:

» Kurzform: LicenseManagerAutomation.exe -a ActivateOnlineFile -f
C:\Users\Public\Desktop\SerialNumber.LicSN -dt Soft-wi

» Langform: LicenseManagerAutomation.exe --action ActivateOnlineFile --File
C:\Users\Public\Desktop\SerialNumber.LicSN --DongleType Soft--Writelnlni

MELDUNGEN

Riickgabewerte:

> 0: Erfolgsmeldung.
e 0:Keine Lizenz wurde aktiviert.

e 1-n:n Lizenzen wurden erfolgreich aktiviert.
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» -1:Unglltige Argumente.
Es wurden falsche Argumente angegeben.

» -2:Fehler:
Zum Beispiel: Keine Verbindung zum Lizenzdepot, oder Zielrechner nicht erreichbar.

19.3 Alle Lizenzen eines Rechners updaten

Der Wert UpdateAll aktualisiert alle lokalen Lizenzen, die in der Datei License.ini eingetragen sind.
Netzwerklizenzen und Demo-Lizenzen werden nicht beriicksichtigt.

Diese Funktion kann nicht remote ausgefiihrt werden.

AUFRUF

Kurzform:
LicenseManagerAutomation.exe -a UpdateAll
Langform:

LicenseManagerAutomation.exe --action UpdateAll

MELDUNGEN

Riickgabewerte:

> 0: Erfolg. Keine Lizenz wurde aktualisiert.
» 1-n:Erfolg: n Lizenzen aktualisiert.

» -1:Fehler:
Zum Beispiel: Keine Verbindung zum Lizenzdepot, oder Zielrechner nicht erreichbar.

19.4 Lizenz an erster Stelle in License.ini eintragen

Das Argument WritelniTop tragt die angegeben Seriennummer fiir alle Produkte, die in der Lizenz
enthalten sind, an erster Stelle in die Datei License.ini an erster Stelle fiir das jeweilige Produkt ein.

Beispiel: In der Lizenz sind die Produkte Editor, Runtime und Process Gateway enthalten. Durch den
Befehl wird die Lizenz bei allen drei Produkten an erster Stelle eingetragen.
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AUFRUF

Beispiel fiir Aufruf:

» Kurzform: LicenseManagerAutomation.exe -a WritelniTop -sn
COOWU-Z5SVK-UCGC2-00000-01633

» Langform: LicenseManagerAutomation.exe --action WritelniTop --SerialNumber
COOWU-Z5SVK-UCGC2-00000-01633

ABLAUF

Bei der Lizenzierung Gber die Kommandozeile gilt:
» Im ersten Schritt wird die Seriennummer validiert.

» Dann wird die Lizenz lokal und im Netzwerk gesucht.
Hinweis: Wird eine Demo-Seriennummer eingegeben, wird nur lokal gesucht.

Nur wenn die Lizenz gefunden wird, wird sie in die Datei License.ini eingetragen.

MELDUNGEN

Rickgabewerte:

> 0: Erfolg.
Lizenz wurde erfolgreich eingetragen.

» -1:Unglltige Argumente.
Es wurden falsche Argumente angegeben.

» -2:Fehler:
Zum Beispiel: Keine Verbindung zum Lizenzdepot, oder Zielrechner nicht erreichbar.

20. Lizenzarten

Fiir COPA-DATA Produkte stehen Lizenzen fiir unterschiedliche Einsatzzwecke sowie vorkonfigurierte
Bundles zur Verfligung. Zusatzlich wird jedes Produkt mit einer Demo-Lizenz ausgeliefert. Details zu
Produkten, Editionen und Bundles entnehmen Sie der fiir Ihre Version giiltigen COPA-DATA Preisliste.

Lizenzen kdnnen genutzt werden mit einem:
» Hardware-Dongle: Frei (ibertragbare Lizenz auf einem Hardware-USB-Dongle.

» Software-Dongle Standard: Rechnergebundene Lizenz auf einem Software-Dongle.
Dabei handelt es sich um eine Datei auf dem Rechner.
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» Software-Dongle Virtual Machine: Rechnergebundene Lizenz fir die Verwendung in
virtuellen Maschinen.
Dabei handelt es sich um eine Datei in einer virtuellen Maschine.

Lizenzen kénnen:
» Lokal oder im Netzwerk zur Verfligung stehen.
» Mit einem fixen Ablaufdatum versehen sein.
» Fir eine bestimmte Nutzungsdauer konfiguriert sein.
» Fir ein bestimmtes Zeit-Kontingent konfiguriert sein.

» Zurlickgegeben und damit auf ein anderes System Ubertragen werden.

Achtung: Lizenzen mit einer bestimmten Nutzungsdauer kdnnen nicht zuriickgegeben werden.

20.1 Bundles und Lizenzanzahl/Netzwerklizenzen
Die COPA-DATA Lizenzierung beriicksichtigt Bundels, Lizenzmengen und Netzwerklizenzen.

BUNDLE

Ein Bundle bezeichnet eine Lizenz, in der mehrere Produkte zusammengefasst sind. Zum Beispiel sind im
Bundle Entwicklungsumgebung ein Editor und eine Runtime integriert. In der Preisliste wird ein Bundle
als ein Artikel mit einer spezifischen Artikelnummer gefiihrt.

Jedes Produkt wird von der Lizenzierung einzeln verwaltet. Der Lizenzausbau (Module, Anzahl TAGs
usw.) ist fiir alle Produkte einen Bundles gleich. Diese informationen werden beim Bundle gespeichert
und nicht beim Produkt.

Beispiel: Verfiigt das Bundle {iber 2000 TAGs, so kdnnen sowohl im Editor als auch in der Runtime 2000
TAGs genutzt werden.

Die Produkte eines Bundles missen nicht auf dem selben Rechner verwendet werden. Sie kdnnen auch
aufgeteilt werden. Z. B. lauft der Editor auf Rechner A, die Runtime auf Rechner B.

LIZENZANZAHL/NETZWERKLIZENZEN

Bei jeder Lizenz wird eine Lizenzanzahl mit angegeben.
Default: 1

Bei einer Lizenzanzahl groRer 1 kénnen die Produkte entsprechend mehrfach genutzt werden.

Die Lizenzanzahl ist eine Einstellung fiir das Bundle. Verfiigt das Bundle Uber eine Lizenzanzahl 3, dann
kdénnen z. B. 3 Editoren und 3 Runtimes gestartet werden. Da auf einem Rechner immer nur ein Editor
und/oder eine Runtime laufen kbnnen, muss die CodeMeter Runtime bei einer Lizenzzahl héher 1 als
Netzwerk Server eingerichtet (auf Seite 155) werden.
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HTML WEB ENGINE

Bei der HTML Web Engine wird die Anzahl der Instanzen lizenziert, z.B. 5 Instanzen. Befindet sich eine
solche Lizenz in einem Bundle mit Lizenzanzahl gréBer 1, dann multiplizieren sich die Instanzen
entsprechend.

Beispiel: Lizenzanzahl 3 mit jeweils 5 Instanzen ergibt 15 HTML Web Engine Instanzen, die gestartet
werden kdnnen.

20.2 Giiltigkeitsende und Nutzungszeitraum

GULTIGKEITSENDE

Bei Lizenzen kann ein fixes Giiltigkeitsende (=Ablaufdatum) als Datum + Uhrzeit hinterlegt sein.

Das Glltigkeitsende ist in den Dongle einprogrammiert und kann nur durch ein Lizenzupdate verandert
werden. Das Giiltigkeitsende ist eine Eigenschaft des Bundles und beeinflusst damit alle Produkte des
Bundles.

NUTZUNGSZEITRAUM

Bei Lizenzen kann ein Nutzungszeitraum hinterlegt sein.

Der Nutzungszeitraum definiert, wie lange die Lizenz ab dem ersten Start verwendet werden kann,
beispielsweise 30 Tage ab dem ersten Start. Der Nutzungszeitraum ist eine Eigenschaft des Bundles und
beeinflusst damit alle Produkte des Bundles. Das erste Produkt, das gestartet wird, startet die Laufzeit
des Zeitraums. Dieses Datum wird im Dongle abgelegt, und kann nur durch ein Lizenzupdate veradndert
werden.

Ausnahme: Der Nutzungszeitraum fiir Demo-Lizenzen ist pro Produkt abgelegt. Jedes Produkt verfiigt
somit liber seinen eigenen Nutzungszeitraum.

20.3 Zeit-Kontingent

Wenn fiir eine Lizenz ein Zeit-Kontingent ausgestellt wurde, wird die Laufzeit in Minuten abgerechnet.
Die Restlaufzeit wird falschungssicher im Dongle abgespeichert.

Dabei gilt:
» Jede angebrochene Minute wird vom Zeit-Kontingent abgezogen.

» Die Nutzungszeit lauft auch nach dem Abstecken eines Dongles weiter und wird spater
nachgetragen.
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» Reconnect (auf Seite 135): Wird beim automatischen Wechsel zwischen Lizenzen eine giiltige
Lizenz ohne Zeit-Kontingent als Ersatzlizenz verwendet, dann wird das Zahlen der Zeit pausiert
bis erneut ein Dongle mit Zeit-Kontingent aktiv wird.

20.4 Demo-Modus und Demo-Lizenzen

Jede Installation beinhaltet:
» Demo-Lizenzen: Ermoglichen Ihnen, ein Produkt fir eine bestimmte Zeitspanne zu testen.

» Demo-Modus: Ermoglicht Ihnen, ein Produkt zu starten und fiir 10 Minuten zu nutzen. Danach
wird es wieder geschlossen.

Jede Installation beinhaltet mindestens eine Demo-Lizenz. Diese hat eine vordefinierte Laufzeit oder
Anzahl erlaubter Starts. Sind diese aufgebraucht, dann kann das Produkt weiter im Demo-Modus
gestartet werden, wird aber nach 10 Minuten Laufzeit beendet. Welche Nutzungsdauer zur Verfligung
steht, erfahren Sie in der COPA-DATA Lizenzverwaltung in der Registerkarte Lizenzverwendung in den
Details der Lizenz.

COPA-DATA Produkte sind:
» zenon Editor mit zenon Logic Workbench als Modul
» zenon Runtime
» zenon Web Server und Web Client
» HTML Web Engine
» Process Gateway und OPC DA Server

» zenon Logic Workbench und Runtime

Demo-Lizenzen haben eigene Software-Dongles. Diese konnen nicht fiir andere Lizenzen benutzt
werden. Die letzte vorhandene Demo-Lizenz kann (iber die COPA-DATA Lizenzverwaltung nicht
geléscht werden.

Die verbleibende Laufzeit und die Anzahl der noch méglichen Starts fiir Demo-Lizenzen und
Demo-Modus werden im Startbildschirm sowie in der Versions- und Lizenzinformation angezeigt.

FEHLENDE DEMO-LIZENZ

Ist auf Ihrem Rechner keine Demo-Lizenz verfligbar, dann:
1. Offnen Sie die COPA-DATA Lizenzverwaltung.
2. Offnen Sie die Registerkarte Lizenzverwendung.
3. Wahlen Sie die gewlinschte Demo-Lizenz.
4

Wahlen Sie das gewtlinschte Produkt.
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5. Klicken Sie auf die Schaltflache ganz rechts in der Liste.
Die Schaltflache wird griin eingefarbt und die Lizenz wird nun verwendet.

Hinweis: Ist auch in der COPA-DATA Lizenzverwaltung keine Demo-Lizenz verfiigbar, kontaktieren Sie
Ihren COPA-DATA Vertriebspartner.

Sie kbnnen Demo-Lizenzen nutzen, um Produkte und Editionen zu testen. Ordnen Sie dazu
die Demo-Lizenz in der COPA-DATA Lizenzverwaltung an erster Stelle der Lizenzliste
ein. Beim ndchsten Start des Produkts wird diese Lizenz verwendet.

20.5 Education & Training

Lizenzen fiir Education & Training Modus werden speziell fiir Ausbildungszwecke ausgestellt.

Sie erlauben maximal 90 Minuten Laufzeit, dann wird das Programm automatisch beendet. Nach dem
Neustart stehen wieder 90 Minuten Laufzeit zur Verfligung.

21.Versionsuberprifung und
Wartungszeitraum/Wartungsvertrag

Ab der Version 8.00 wird die Produktversion in der Lizenz gespeichert. Nur wenn die Produktversion der
Lizenz und die Produktversion des Produkts (ibereinstimmen, wird das Produkt gestartet. Ansonsten
wird eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt.

Besteht ein giiltiger Wartungsvertrag (SLA/SUS/CDDN), dann wird in der Lizenz ein Wartungszeitraum
hinterlegt. Alle Versionen, die innerhalb dieses Wartungszeitraums freigegeben worden sind, werden
von der Lizenz abgedeckt.

Die Uberpriifung erfolgt bei allen Produkten in dieser Reihenfolge:
1. Wartungszeitraum vorhanden und giiltig fir das Produkt.
e Ja: Produkt startet.
e Nein: Nichster Schritt der Uberpriifung.
2. Produktversion in Lizenz stimmt mit Produktversion iberein.
e Ja: Produkt startet.

e Nein: Lizenz ist ungltig. Produkt startet nicht.
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Beispiel:

Die Lizenz hat einen Wartungszeitraum von 1.1.2018 - 31.12.2020. Alle Versionen, die innerhalb dieses
Zeitraums von COPA-DATA freigegeben wurden, laufen mit dieser Lizenz. Alle anderen Versionen
(friher oder spéater) kénnen nicht gestartet werden.

22. Produktspezifische Themen

Dieses Kapitel enthalt Details zu COPA-DATA Produkten:

22.1 Variablen: Passende Lizenzgrof3e auswahlen

Lizenzen flir zenon Editor und Runtime werden immer fir eine bestimmte Anzahl an TAGs (Variablen)
ausgestellt. Ein TAG entspricht einer externen Variablen, unabhadngig vom Datentyp. Interne Variablen
werden nicht als TAG gezahlt. TAGs werden ausschlieRlich fiir die Lizenzierung verwendet. Fiir die
Ermittlung der LizenzgréRe wird die Summe der TAGs von folgenden Treibern herangezogen: Alle SPS
und Bus Treiber.

Nicht gezdhlt werden: Interne Prozessvariablen (Intern Treiber fiir interne Verwendung ohne
Zeitstempel) sowie Prozessvariablen vom System Treiber, Mathematik Treiber und Simulator Treiber.

Fiir die Ermittlung der LizenzgroRe wird die Summe der TAGs folgender Treiber herangezogen:

» SPS Treiber und Bus Treiber.

» Intern Treiber mit vollstdndiger Unterstltzung aller Zeitstempel (intern und extern) und
vollstandiger Statusanzeige.
Weitere Informationen dazu finden Sie in der Treiberdokumentation des Intern Treibers im
Kapitel Lizenzierung und Anzeige zur Runtime.
Nicht gezahlt werden Variablen von:

» Intern Treiber ohne Unterstiitzung des externen Zeitstempels und eingeschrankter Anzeige der
Statusbits.
Weitere Informationen dazu finden Sie in der Treiberdokumentation des Intern Treibers im
Kapitel Lizenzierung und Anzeige zur Runtime.

» System Treiber
» Mathematik Treiber
» Simulator Treiber
» Alternative Datenpunkte Treiber
TAGs koénnen Sie fur Editor und Runtime jeweils in folgenden Abstufungen lizenzieren:

» 64 TAGs
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» 128 TAGs

» 256 TAGs

» 512 TAGs

» 1.024 TAGs
» 2.048 TAGs
> 4.096 TAGs
» 8.192 TAGs
» 16.384 TAGs
» 65536 TAGs
» unbegrenzt

ANZEIGE IN ZENON

In der Statuszeile der Detailansicht der Variablen kénnen folgende Informationen ausgelesen werden:

<

\Status Name

@ W 2 E By o3 X BE-& & &

# | Kennung

H
Serial number

SIMUL Information
Standalone/Server/Stand...
Start

Stepl

Step2

Step3

Steps
SubMavigation_Derno_1
SubMavigation_Demo_2
SubMavigation_Drivers_1
SubMavigation_Drivers_2
SubMNavigation_MDI_1
SubMavigation_MDI_2
Systemlnfo_1

Malein..)

R YR L

MNetzadresse | Datenbaustein

oo oo oo oo oo oo o oo
oo oo oo oo oo oo o oo

56 gesamt/15 gefiltert/1 ausgewahlt | 4 TAGs verwendet/unbegrenzt TAGs lizenziert

aT

Wie viele Variablen:

>

>

sind im Projekt vorhanden

werden gefiltert angezeigt

sind ausgewahlt

werden im Projekt verwendet

sind lizenziert
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22.2 Client-Lizenz

Client-Lizenzen kdnnen Sie nutzen, wenn:
» das Startprojekt ein Einzelplatzprojekt oder ein Client-Projekt ist
» das Startprojekt maximal 64 lizenzpflichtige TAGs nutzt, falls es kein Client-Projekt ist

» alle Unterprojekte Client-Projekte sind

22.3 Treiber lizenzieren

Treiber miissen zur Verwendung in der Runtime lizenziert sein. Dazu stehen unterschiedliche Modelle
zur Verfligung. Die Lizenzmodelle kdnnen gemischt werden. In diesem Fall ergénzen sich die
Lizenzierungen. Wurde kein Treiber lizenziert, dann kénnen zur Runtime nur die lizenzfreien Treiber
verwendet werden. Im Editor kdnnen immer alle Treiber verwendet werden.

Hinweis: Fir die Verwendung in der Runtime Simulation (Modul Prozess-Rekorder) benétigen Treiber
keine Lizenz.

LIZENZMODELLE:

Fiir Treiber stehen folgende Lizenzmodelle zur Verfligung:
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Lizenzmodell

Einzelizenzierung

Gruppenlizenzierung
einzeln

Gruppenlizenzierung ABC

Mengenlizenzierung

Freie Treiber

Kundenspezifische
Treiber

SICAM 230 Treiber.

Beschreibung

Es werden bestimmte Treiber dezidiert
lizenziert. Zur Runtime stehen nur
diese lizenzpflichtigen Treiber zur
Verfugung.

Treiber werden Uber Preisgruppen
lizenziert.
Zur Verfugung stehen:

» Preisgruppe A
» Preisgruppe B
» Preisgruppe C
» Preisgruppe R

Jede Gruppe enthalt bestimmte
Treiber. Welche Treiber enthalten sind,
entnehmen Sie der fiir lhre
Produktversion giiltigen Preisliste.

Aus jeder Gruppe kann die lizenzierte
Anzahl der Treiber verwendet werden.
Es kdnnen mehrere Gruppen parallel
lizenziert werden.

Eine bestimmte Anzahl an Treibern der
Gruppen A, B oder € sind lizenzierbar.
Treiber der Gruppe R sind dabei nicht
enthalten

Es wird eine bestimmte Anzahl
beliebiger Treiber lizenziert. Zur
Runtime kann jeder beliebige Treiber
verwendet werden, solange die
Gesamtzahl nicht erreicht ist.
Ausgenommen davon sind die Treiber
fir SICAM 230.

Einige Treiber sind lizenzfrei. Diese
kénnen jederzeit verwendet werden.
Sie werden auch bei
Mengenlizenzierungen nicht von der
lizenzierten Anzahl abgezogen.

Entwickelt ein Kunde auf Basis des
Treiberkits seine eigenen Treiber,
missen diese nicht lizenziert werden.

Fallen nicht unter die zenon

Beispiel

Der IEC850 Treiber ist lizenziert.
Zur Runtime kann nur der IEC850
Treiber verwendet werden, sowie
alle lizenzfreien Treiber, wie
interne Treiber.

Lizenziert sind 3 Treiber der
Gruppe A und 2 Treiber der
Gruppe R.

Zur Runtime kénnen 5 Treiber aus
diesen beiden Gruppen verwendet
werden. Dies gilt zusatzlich zu
Treibern, die einzeln lizenziert
wurden.

Lizenziert sind 3 Treiber der
Gruppen ABC. Zur Runtime
kénnen damit 3 Treiber egal
welcher Gruppe (auBer R)
verwendet werden. Dies gilt
zusatzlich zu Treibern, die einzeln
lizenziert wurden.

Lizenziert sind 5 Treiber allgemein.
Zur Runtime kénnen 5 beliebige
Treiber verwendet werden. Dies
gilt zusatzlich zu Treibern, die
einzeln oder lber eine Gruppe
lizenziert wurden.

Es wurde kein Treiber lizenziert.
Zur Runtime kann aber der Intern
Treiber verwendet werden.
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(Preisgruppe K) Treiber-Lizenzmodelle und miissen

einzeln lizenziert werden. Diese Treiber
werden nicht tber die
Mengenlizenzierung lizenziert.

Beispiel

Lizenziert sind 5 Treiber allgemein, 3 Treiber der Gruppe R und der IEC850-Treiber. Es
wird erst der IEC850-Treiber gepriift, dann die Preisgruppe R, dann die
Mengenlizenzierung.

Ergebnis: Zur Runtime kénnen 9 Treiber verwendet werden:

» |EC850 Treiber.
Auch dann, wenn er Teil der Gruppe R ist.

» 3 Treiber der Gruppe R.
Zusatzlich zum IEC850 Treiber

» 5 weitere beliebige Treiber.
Zusatzlich zu den 3 Treibern der Gruppe R und zum IEC850 Treiber

PRUFUNG ZUR RUNTIME

Zur Runtime werden alle Projekte inklusive Unterprojekte auf die Lizenzierung der verwendeten Treiber
Uberprift. Ist ein Treiber nicht lizenziert, dann wird eine Fehlermeldung ausgegeben und ein Eintrag in
die LOG-Datei geschrieben. Die Runtime wird beendet. Nicht lizenziert ist ein Treiber, wenn er liber
keines der verfligbaren Modelle eine giiltige Lizenz erhalt

Ablauf der Uberpriifung:

1.

5.

Erst wird Gberprift, ob es sich um einen lizenzfreien Treiber handelt.
Ist das der Fall, wird er akzeptiert. Er wird bei der Einzellizenzierung, der Gruppenlizenzierung
und der Mengenlizenzierung nicht mehr beachtet.

Handelt es sich um keinen lizenzfreien Treiber, wird die Einzellizenzierung gepruft.
Ist der Treiber hier enthalten, wird er akzeptiert. Er wird bei der Gruppenlizenzierung und der
Mengenlizenzierung nicht mehr beachtet.

Ist der Treiber in der Einzellizenzierung nicht enthalten, wird die Gruppenlizenzierung geprift.
Ist der Treiber hier enthalten, wird er akzeptiert. Er wird bei der Mengenlizenzierung nicht mehr
beachtet.

Ist der Treiber in der Gruppenlizenzierung nicht enthalten, wird die Mengenlizenzierung

Uberprift.
Steht hier noch eine Lizenz flir einen Treiber zur Verfligung, wird er akzeptiert.

Ist der Treiber in keinem Modell enthalten, wird er als nicht lizenziert bewertet.

Hinweis: SICAM 230 Treiber missen immer einzeln lizenziert werden. Sie werden extra geprift und
kénnen nicht mit den anderen zenon Lizenzmodellen abgedeckt werden.
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Welche Treiber lizenziert sind, kdnnen Sie jederzeit Gberprifen:
» in der COPA-DATA Lizenzverwaltung
» im Editor in der Lizenzinformation (auf Seite 124)

» zur Runtime Uber die Funktion Lizenzinformation anzeigen

VERHALTEN BEI UNTERLIZENZIERUNG

Wird zur Runtime festgestellt, dass nicht lizenzierte Treiber verwendet werden, wird eine
entsprechende Fehlermeldung ausgegeben. Die Meldung gibt an, dass mindestens 1 Treiber nicht
lizenziert wurde. Danach wird die Runtime beendet.

So passen Sie die Lizenzierung an:
1. Offnen Sie die COPA-DATA Lizenzverwaltung.
2. Uberpriifen Sie in der Registerkarte Lizenzverwendung (auf Seite 61):
e Welche Lizenz wird aktuell fir die Runtime verwendet.
e  Wie viele und welche Treiber wurden lizenziert.
Uberpriifen Sie in der Projektierung, welche Treiber verwendet werden.
Lizenzieren Sie die fehlenden Treiber.

Starten Sie die Runtime erneut.

o v &~ W

Die Treiber-Lizenzen werden tberprift und die Runtime startet bei erfolgreicher Prifung.

22.4 zenon Analyzer lizenzieren

Die Komponenten des zenon Analyzer missen lber eine giiltige Lizenz verfiigen. Dabei miissen Server
und Clients fiir die gleiche Version lizenziert sein.

Die Eingabe der Lizenzdaten erfolgt (iber die COPA-DATA Lizenzverwaltung. Dieser Dialog (auf Seite 51)
wird auch fur andere COPA-DATA Produkte verwendet.

Hinweis: Achten Sie auf ausreichende Lizenzierung, um alle Benutzer mit fixer Lizenz sowie eventuell
weitere Benutzer mit Lizenzen auszustatten.

EINSCHRANKUNGEN

Ohne giiltige Lizenz gelten folgende Einschrankungen:
» Esist kein Zugriff von auRen liber die Standard-Zugriffsseite moglich.
» Esist keine Connector-Funktionalitdt gegeben.

» Reportvorlagen und Reports kdnnen nicht verwendet werden.
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» ZAMS, Dateneditoren und Prediction Model Manager kénnen zwar ohne Lizenz gestartet
werden, erlauben aber keine Verbindung zum Analyzer Server.
Ohne Verbindung sind nur moglich:

e Konfiguration der Anwendung
e  Offnen von Versionshinweis
e  Offnen der Hilfe

e Offnen der COPA-DATA Lizenzverwaltung (nur ZAMS)
Hinweis: Bei Lizenzverlust im laufenden Betrieb werden alle in ZAMS geoffneten Reports
geschlossen. Vor dem Schliefen wird das Speichern angeboten.

LIZENZIERUNG IN ARBEITSGRUPPEN

Zur Lizenzierung fiir Rechner, die sich nicht in Domdnen, sondern in Windows Arbeitsgruppen befinden,
beachten Sie die Vorgangsweise in Kapitel Lizenzierung in Arbeitsgruppen (auf Seite 123).

22.4.1 Lizenzierung in Arbeitsgruppen

Die Lizenzierung fiir zenon Analyzer in Windows Arbeitsgruppen unterscheidet sich von der Lizenzierung
fir Domanen.

VORAUSSETZUNGEN

Fir die Lizenzierung innerhalb von Arbeitsgruppen muss der zenon Analyzer Lizenzdienst im Modus
Workgroup arbeiten.
Dazu mussen folgende Voraussetzungen erfillt sein:

» Der Rechner, der als Analyzer Server fungiert, muss Mitglied der Arbeitsgruppe sein.
» Alle Benutzer der Arbeitsgruppe muissen auch am Analyzer Server vorhanden sein.

» Der Lizenzdienst am Analyzer Server muss im Benutzerkontext eines Benutzers der
Arbeitsgruppen laufen. So werden andere Rechner in der Arbeitsgruppe als Mitglieder der
Gruppe erkannt.

LIZENZDIENST BENUTZERKONTEXT ANDERN

So dndern Sie den Benutzerkontext fur den Lizenzdienst:
1. Offnen Sie die Verwaltung der lokalen Dienste.
2. Navigieren Sie zum Dienst zrsLicSrv.
3. Stoppen Sie den Dienst.
4

Klicken Sie im Kontextmeni des Dienstes auf Eigenschaften.
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Der Dialog mit den Eigenschaften des Dienstes wird gedffnet.
5. Offnen Sie die Registerkarte Anmelden.
6. Aktivieren Sie den Radiobutton Dieses Konto.

7. Geben Sie Benutzername, Kennwort und Kennwortbestatigung fir den gewiinschten Benutzer
ein.

8. SchlielRen Sie den Dialog mit Klick auf OK.

9. Starten Sie den Dienst.

23.Versions- und Lizenzinformationen anzeigen

Welche Version und welche Lizenz Sie aktuell nutzen und welche Module darin inkludiert sind, sehen Sie
in der Lizenzinformation des jeweiligen Produkts.

23.1 zenon Editor

Um Lizenzinformationen im Editor anzuzeigen:
1. Offnen Sie das Mend Hilfe.
2. Klicken Sie auf Info uber... .

Der Dialog Lizenzinformation wird ge6ffnet.
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DIALOG LIZENZINFORMATION

Lizenzinformation - zenon Energy Edition Editor

Version

[ Version 8.00 5P0 Build41774 328it |

Edition

| zenon Energy Edition |

Seriennummer
[ co0UD-074K5-0963%-00000-01868 |

Detailinformationen

Lizenzierte Produktversionen: 8.00
Anzahl TAGs: unbegrenzt

Lizenzierte Module:

Message Control
Rezeptgruppen-Manager
Erweiterter Trend

Archivserver

Report Generator Report Viewer
Automatic Line Coloring

Batch Control - Matrix Ansicht
Batch Control - PFC Ansicht

Last-Management

Lizenzverwaltung éffnen... Schliefien
Option Beschreibung
Version Versionsnummer des Editors.
Edition Verwendete Edition.
Seriennummer Seriennummer der Lizenz.

Ablaufzeit (optional)

Detailinformationen

Lizenzverwaltung 6ffnen

SchlieRen

23.2

zenon Runtime

Zeigt bei befristeter Lizenz Informationen Uber das Ablaufdatum.
Information lber lizenzierte:

» Version

» Variablen

» Module und deren Ausbau

Offnet die COPA-DATA Lizenzverwaltung. Mit diesem Tool
kénnen Lizenzen aktiviert, zurlickgegeben und verwaltet werden.
Dazu wird die Seriennummer bendtigt.

Schlief3t den Dialog.

Um Lizenzinformationen in der Runtime anzuzeigen:

1. Projektieren Sie die Funktion Lizenzinformation anzeigen.
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2. Fuhren Sie diese zur Runtime aus.

Der Dialog Lizenzinformation wird ge6ffnet.

DIALOG LIZENZINFORMATION

Lizenzinformation - zenon Energy Edition Runtime

Version

‘ersion 8.00 SP0 Build44001 32Bit

Edition

| zenon Energy Edition |

Seriennummer

| COOPW-GUEAT-0SZIH-00000-02913 |

Detailinformationen

Lizenzierte Produktversionen: 8.00, 8.10 -

Anzahl TAGs: unbegrenzt
Global 30 Treiber lizenziert

Lizenzierte Module:
Lastflussberechnung

State Estimator

Message Control
Rezeptgruppen-Manager
Prozess-Rekorder

3D Integration

Erweiterter Trend

Archivserver

Erweiterter Trend Archivserver Starter Edition
Report Generator Report Viewer
SAP-Interface

SQL-Export v
Schliefien
Option Beschreibung
Version Versionsnummer der Runtime.
Edition Verwendete Edition.
Seriennummer Seriennummer der Lizenz.
Ablaufzeit (optional) Zeigt bei befristeter Lizenz Informationen tber das Ablaufdatum.
Detailinformationen Information Uber lizenzierte:
» Version
» Variablen
» Module und deren Ausbau
SchlieRen Schlief3t den Dialog.

23.3 zenon Logic Workbench

Um Lizenzinformationen in der zenon Logic Workbench anzuzeigen:
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1. Offnen Sie das Men( Hilfe.
2. Klicken Sie auf Info uber... .

Der Dialog Lizenzinformation wird ge6ffnet.

DIALOG LIZENZINFORMATION

License information

Version
| Integrated Workbench Version 9.2 BETA 1 |

Edition

| zenon Logic |

Serial number
| CO0PW-GUEAT-05ZIH-00000-02913 |

Detail information
Workbench (T5CD) Unlimited (v&/3)

Open license administration. .. Close

Parameter/Schaltflichen Beschreibung

Version Versionsnummer der integrierten Workbench.

Edition Verwendete Edition.

Serial number Seriennummer der Lizenz.

Detail information Zeigt Details zur Lizenz an.

Open license administration Offnet die COPA-DATA Lizenzverwaltung. Mit diesem Tool
kénnen Lizenzen aktiviert, zurlickgegeben und verwaltet werden.
Dazu wird die Seriennummer bendtigt.

Close SchliefRt den Dialog.

23.4 zenon Logic Runtime

Um die Lizenzinformationen anzuzeigen:
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1. Klicken Sie bei laufender Runtime doppelt auf das Symbol fiir die zenon Logic im Systemtray.
Der Dialog mit Statusinformationen wird gedffnet.

2. Klicken Sie in der linken oberen Ecke auf das Logo von zenon Logic.

3. Wahlen Sie in der Dropdownliste Uber zenon Logic Runtime... aus.

Der Dialog mit den Lizenzinformationen wird ge6ffnet.

DIALOG LIZENZINFORMATION

Info dber zenon Logic Runtime

zenon Logic Runtime Yersion: 8.0.0.44001
9.1.161102
E Serennummer. CO0P'-GUEAT-052IH-00000-02313
Lizenzierte Produktversionen: 8.00, 8.10
Lizenzierte TAGs:0
2 |ng. Punzenberger COPA-DATA GmbH 1993-2017

Lizenzverwaltung offnen...

Option Beschreibung

Lizenzinformationen Zeigt Informationen zur aktuell genutzten Lizenz an.

oK Schlief3t den Dialog.

Lizenzverwaltung 6ffnen Offnet die COPA-DATA Lizenzverwaltung. Mit diesem Tool

kénnen Lizenzen aktiviert, zuriickgegeben und verwaltet werden.
Dazu wird die Seriennummer benotigt.

23.5 zenon Web Server

Um Lizenzinformationen anzuzeigen:
1. Offnen Sie die Systemsteuerung oder das Startmeni.
2. Klicken Sie auf zenon Web Server.

Der Dialog fiir Konfiguration und Lizenzierung wird geoffnet.
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DIALOG ZENON WEB SERVER

@ zenon Web

Status
Active clients State
|zenon Web Serveris stopped Start
Max. number of clients Number of active clients =
op
Refresh

[CIHTTP tunneling

Diagnosis viewer

License Manager

License information

License emors

Abbrechen
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Option

Active Clients

State:

Max. number of clients:

Number of active clients:

HTTP tunnelling

Start

Beschreibung

Liste der aktuell verbundenen zenon Web Clients.
Zeigt Version und Status des Web Servers an:
Mogliche Versionen:

» zenon Web Server

» zenon Web Server Pro

» zenon Web Server Pro Light
Mogliche Statusmeldungen:

» running:
Web Server lauft mit giltiger Lizenz

> stopped:
Web Server wurde gestoppt

» Demomodus:
Web Server lauft im Demomodus ohne Lizenz

» not installed:
Web Server nicht als Dienst registriert oder
Installationsfehler

Maximale Zahl an Clients, die sich zum Web Server verbinden
dirfen. Zahl wird durch Lizenz definiert.
Im Demomodaus sind 2 Clients fir 30 Minuten lizenziert.

Default: 0
Zeigt die Zahl der aktuell verbundenen Clients an.
Aktiv: HTTP Tunneling ist aktiviert.

Nicht verfiigbar in der Web Server Pro Light-Version.

Hinweis: Kann nur gedndert werden, wenn der Web Server im

Status gestoppt ist. Im laufenden Betrieb kann nicht
umgeschaltet werden.

Default: inaktiv

Startet den Web Server.
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Stop

Refresh

Diagnosis Viewer

License Manager

License information

License errors
OK

Abbrechen

23.6 HTML Web Engine

Stoppt den Web Server.

Aktualisiert die Anzeige.

Offnet den Diagnose Viewer zur Auswertung von
Fehlermeldungen.

Offnet die COPA-DATA Lizenzverwaltung. Mit diesem Tool

kénnen Lizenzen aktiviert, zurlickgegeben und verwaltet
werden. Dazu wird die Seriennummer bendétigt.

Zeigt Informationen zur aktuell genutzten Lizenz an.

» Falls genutzt: Demo-Lizenz / Education & Training Lizenz
» lizenzierte Produktversionen

» Seriennummer

»  Ablaufzeit/Nutzungsdauer

Zeigt Informationen zu Fehler bei den gefundenen Lizenzen an.

Ubernimmt Einstellungen und schlieRt den Dialog.

Verwirft alle Anderungen und schlieRt den Dialog.

Um Lizenzinformationen in der HTML Web Engine anzuzeigen:

1. Offnen Sie das Men( Hilfe.

2. Klicken Sie auf Info iiber... .

Der Dialog Lizenzinformation wird ge6ffnet.
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DIALOG LIZENZINFORMATION

Version

| Version 8,00 SPO Build44146 64Bit

Edition

| zenon Energy Edition

Serial number
| CO0E3-HT9WK-E2DFI-00000-02054

Detail information
Lizenzierte Produktversionen: 8.00, 8.10

Anzahl TAGs: unbegrenzt
Global @ Unlimited @Crivers licensed

Lizenzierte Module:

Load flow calculation

State Estimator

Message Control
Rezeptgruppen-Manager
Process Recorder

3D Integration

Erweiterter Trend

Archivserver

Erweiterter Trend Archivserver Starter Edition
Report Generator Report Viewer
SAP Interface

SQL-Export

Open license administration. ..

Version

Versions- und Lizenzinformationen anzeigen

Zzenon

Versionsnummer des Editors.

Edition

Verwendete Edition.

Serial number

Seriennummer der Lizenz.

Detail information

Information Uber lizenzierte:
» Version
» Variablen

» Module und deren Ausbau

Open license manager

Offnet die COPA-DATA Lizenzverwaltung. Mit diesem Tool
kdnnen Lizenzen aktiviert, zurlickgegeben und verwaltet werden.
Dazu wird die Seriennummer bendtigt.

Close

SchlieRt den Dialog.

23.7 Process Gateway

Um Lizenzinformationen im Process Gateway anzuzeigen:

1. Offnen Sie das Process Gateway.




2. Klicken Sie die Schaltflaiche About.

Der Dialog About wird geoffnet.

DIALOG ABOUT

Process Gateway 8.0.0.44001
2 |ng. Punzenberger COPA-DATA GmbH 1993-2017
= Serial number: COOPW-GLEAT-0521H-00000-02913
Licensed product versions: 8.00, 8.10

Open licenze manager...

Licensed Modules: OPC UA Server, OPC DA Server,
Modbus Slave, SOL Online, DEC Slave, DNP3 Slave, SNMP
Server, dzure, |[ECET0 Slave, ICCP/TASE 2, DCA Gateway
Full, DCA Gateway Light

Option Beschreibung

Lizenzinformationen Informationen zu lizenzierten Modulen inklusive Seriennummer.

OK SchlieRt den Dialog.

Open license manager Offnet die COPA-DATA Lizenzverwaltung. Mit diesem Tool kénnen

Lizenzen aktiviert, zuriickgegeben und verwaltet werden. Dazu wird die
Seriennummer bendtigt.

Wird das Process Gateway ohne bestehende Modulkonfiguration ge6ffnet, muss zuerst ein Modul
gewahlt werden. Nach Auswahl eines Moduls wird der entsprechende Startdialog fiir das Process
Gateway geoffnet. Dabei ist die Schaltfliche Settings so lange inaktiv, bis das Process Gateway
lizenziert ist.

23.8 OPC DA Server

Um Lizenzinformationen im Process Gateway anzuzeigen:
1. Offnen Sie den OPC DA Server.
2. Klicken Sie auf About.

Der Dialog About wird gedffnet.
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DIALOG ABOUT

About zenOPCSrv *

zenPCSry 8.0.0.44001
OPC 2 |ng. Punzenberger COPA-DATA GmbH 1993-2017 § 2
=l Serial number: COOFC-w" 2N 26-U5kE-00000-02052

Licensed product versions: 8.00, 8.10 Digrti s Mg

Licensed Modules: OPC UA Server, OPC DA Server,
Modbus Slave, SOL Online, SNMP Server, Azure

Option Beschreibung

Lizenzinformationen Informationen zu lizenzierten Modulen inklusive Seriennummer.

oK Schlieft den Dialog.

Open license manager Offnet die COPA-DATA Lizenzverwaltung. Mit diesem Tool kénnen

Lizenzen aktiviert, zuriickgegeben und verwaltet werden. Dazu wird die
Seriennummer bendtigt.

23.9 zenon Analyzer

Um die vom Analyzer Server verwendete Lizenz anzuzeigen:
1. Wahlen Sie im Ribbon Analyzer Server den Befehl Lizenz anzeigen.

Der Dialog mit den Lizenzinformationen wird geoffnet.

Zl Lizenzinformationen

Lizenzdetails

Seriennummer: CO0BQ-CEMEI-DVEAX-00000-02056
Enthaltene Versionen: 3.20, 3.30

Anzahl Clients: 5

Aktivierungdatum:  Keine Information verfigbar
Ablaufdatum: Keine Information verfligbar
MNutzungsdauer: Keine Information verfligbar

Wartungszeitraum:  Keine Information verfigbar
Verbleibende Zeit:  Keine Information verfigbar

Enthaltene Themen

Alarm- und Ereignisanalyse

Analyse mit benutzerdefinierten Formeln
Archivanalyse

Effizienzklassen Analyse
Energiedaten-Management

Erweiterte Archivanalyse

150 50001

Linienbasierte Produktionsanalyse
Maschinenbasierte Preduktionsanalyse
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Option Beschreibung
Lizenzdetails Zeigt Details der aktuellen Lizenz an, vor allem:
» Seriennummer
» lizenzierte Versionen
» lizenzierte Clients
» Daten zu Giiltigkeit und Ablauf
Enthaltene Themen Anzeige der Reportthemen, die in dieser Lizenz enthalten sind.

OK SchlieRt das Fenster.

Details zur Lizenzierung siehe auch Kapitel Lizenzierung (auf Seite 122).

24. Redundanter Lizenzschutz

In manchen Anlagen ist eine standige Verfligbarkeit unabdingbar. Es muss unbedingt sichergestellt
werden, dass auch der Lizenzschutz immer erreichbar ist. Fur solche Anwendungsfille kann eine
Lizenz-Suchliste in der COPA-DATA Lizenzverwaltung erstellt (auf Seite 61) werden.

Diese Suchliste wird sowohl beim Starten berlicksichtigt, als auch im laufenden Betrieb. Alle Produkte
versuchen immer die nachste Lizenz in der Liste zu belegen. Demo-Lizenzen werden dabei nicht
bericksichtigt. Fallt wahrend des laufenden Betriebs eine Lizenz aus, wird automatisch die nachste
Lizenz als Ersatzlizenz verwendet, sofern sie den Regeln entspricht.

REGELN FUR DEN RECONNECT

» Die Reihenfolge der Abfrage entspricht der Reihenfolge in der License.ini. Diese wird (iber die
COPA-DATA Lizenzverwaltung in der Registerkarte Lizenzverwendung (auf Seite 61) festgelegt.

» Es werden maximal 10 Lizenzen abgefragt.

» Wahrend der Laufzeit werden Demo-Lizenzen nicht als Ersatzlizenzen beriicksichtigt. Sie werden
Ubersprungen.

» Eine Ersatzlizenz muss fiir die genutzte Produktversion giiltig sein und mindestens den gleichen
Lizenzausbau aufweisen wie die urspriingliche Lizenz. Sie kann auch iber einen héheren
Lizenzausbau verfiigen, z.B. mehr TAGs, mehr Module usw. Es werden aber immer nur die in der
urspriinglichen Lizenz verfligbaren Ausbauten zur Verfligung gestellt.

» Die Edition muss in beiden Lizenzen dieselbe sein.

» Beispiele:
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e Beispiel 1: Die beim ersten Start der Runtime verwendete Lizenz ist eine Operator-Lizenz.
Die Ersatzlizenz ist eine Supervisor-Lizenz. Die Ersatzlizenz kann nicht genutzt werden, da die
Edition nicht dieselbe ist.

e Beispiel 2: Die beim ersten Start der Runtime verwendete Lizenz hat 2000 TAGs, die Module
Archivserver, Erweiterter Trend und zwei Treiber lizenziert. Die Ersatzlizenz hat 4000 TAGs,
zusatzlich das Modul Message Control und drei Treiber lizenziert. Die Ersatzlizenz wird
verwendet. Die erhohte TAG-Anzahl, die neuen Module und Treiber kénnen jedoch nicht
genutzt werden.

VERHALTEN BEIM NEUSTART
Beim Neustart wird ebenso die Lizenzsuchliste in der License.ini bericksichtigt.
Der Unterschied zum Reconnect:

» Es wird kein Vergleich mit der ersten Lizenz durchgefiihrt

» Dervolle Lizenzausbau der Lizenz wird ber{icksichtigt

» Demo-Lizenzen werden beriicksichtigt.
Achtung: Das kann zu unerwiinschtem Verhalten fihren.
Haben Sie z. B. als zweite Lizenz eine Demo-Lizenz eingetragen, ist das Verhalten bei Neustart
und Reconnect unterschiedlich:

e Beim Reconnect wird die Demo-Lizenz Gibersprungen und die dritte Lizenz verwendet.

e Beim Neustart wird die Demo-Lizenz gestartet.

25. Festplattendefekt - Festplatte tauschen -
Betriebssystem neu aufsetzen

Dieses Kapitel beschreibt die Vorgangsweise, wenn ein Software-Dongle verwendet wird und die
Festplatte ausgetauscht oder das Betriebssystem neu installiert wird.

Hinweis: Bei Hardware-Dongles muss beim neu Aufsetzen des Betriebssystems die Lizenz erneut
Ubernommen werden. Details siehe Kapitel Lizenz von Hardware-Dongle Gibernehmen (auf Seite 56).

SOFTWARE-DONGLE: GEPLANTER FESTPLATTENTAUSCH - BETRIEBSSYSTEM NEU
AUFSETZEN

Falls Sie vorhaben, die Festplatte mit dem Betriebssystem (in der Regel Laufwerk €) auszutauschen oder
das Betriebssystem neu aufzusetzen:

1. Geben Sie Lizenzen rechtzeitig zurtick.

2. Tauschen Sie die Festplatte und/oder setzen Sie das Betriebssystem neu auf.
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3. Aktivieren Sie die Lizenzen wieder.

Details dazu lesen Sie im Kapitel Lizenz iibertragen/iibersiedeln (auf Seite 91).

SOFTWARE-DONGLE: UNGEPLANTER FESTPLATTENTAUSCH

Wird die Festplatte mit dem Laufwerk € defekt, dann kann die Lizenz nicht mehr ans Lizenzdepot
zuriickgegeben werden. Die Lizenz ist damit verloren. Das gilt auch, wenn das Betriebssystem neu
aufgesetzt wurde, ohne dass zuvor die Lizenz zuriickgegeben wurde. In der Regel kann jedoch dieselbe
Seriennummer wieder fiir eine Reaktivierung verwendet werden.

& Achtung

Es diirfen keine anderen Komponenten als die Festplatte getauscht werden. Werden auch
andere Komponenten gedindert, muss eine Ersatzlizenz ausgestellt werden.

Um eine Lizenz bei einem Festplattentausch wiederherzustellen:

Setzen Sie den Rechner neu auf und installieren Sie zenon neu.

Starten Sie die COPA-DATA Lizenzverwaltung.

Wechseln Sie in der erweiterten Ansicht zur Registerkarte Lizenz aktivieren.

Wahlen Sie Offline-Aktivierung aus.

Geben Sie dieselbe Seriennummer ein, die bei der letzten Aktivierung verwendet wurde.
Klicken Sie auf Lizenz-Anforderungsdatei erstellen.

Offnen Sie den Webbrowser.

© N o v B~ W Ne

Offnen Sie auf keinen Fall die Web-Adresse, die im Dialog angezeigt wird!
Offnen Sie stattdessen unbedingt diese Web-Adresse:
https://copadata-license.copadata.com/restore.php
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(https://icopadata-license.copadata.com/restore.php)

HOME Deutsch v co PADATA

Zenon - Lizenz auf dem gleichen Rechner wiederherstellen

® Bedingungen zur Wiederherstellung einer Lizenz
Kann ein Software-Dongle durch Lizenzbruch nicht mehr verwendet werden, dann kénnen Sie die Lizenz(en) auf dem gleichen
Rechner wiederherstellen. Bitte beachten Sie, dass der urspriingliche Dengle damit gesperrt wird. Dadurch werden alle Lizenzen

dieses Dongles ungiltig.

Indem Sie fortfahren, bestatigen Sie, dass der entsprechende Dongle nicht mehr existiert und Sie die Original-Lizenz(en) nicht mehr
verwenden.

Erster Schritt: Anforderung hochladen

1. Starten Sie die zenon Lizenzverwaltung.

2. Wechseln Sie dort in die Registerkarte Lizenz aktivieren

3. Aktivieren Sie die Option Offline-Aktivierung.

4. Geben Sie im Eingabefeld Seriennummer die Seriennummer fur die Lizenz =in, die Sie wiederherstellen méachten.
5. Wahlen Sie den entsprechenden Dongle in der Option Zieldongle auswiahlen

6. Erstellen Sie eine Lizenz-Anforderungsdatei (* LicReq).
Klicken Sie dazu die Schaltflache Lizenz-Anforderungsdatei erstellen....

7. Laden Sie auf dieser Seite die so erstelite Lizenz-Anforderungsdatei (* LicReq) hoch.
Klicken Sie dazu die Schaltflache Datei auswéhlen und wahlen Sie die Datei aus.

8. Klicken Sie die Schaltflache Anforderung hochladen und fortfahren.

Wahlen Sie |hre Lizenz-Anforderungsdatei (* LicReq)

Datei auswahlen | Keine ausgewahit
Bl

Anforderung hochladen und fortfahren

Achtung: Wird der Host-Rechner nicht als ident mit dem urspriinglichen Aktivierungsrechner
erkannt, erfolgt eine Fehlermeldung. In diesem Fall muss eine Ersatzlizenz (auf Seite 139)
angefordert werden.

9. Laden Sie die Anforderungsdatei <SN>.LicRec hoch.
10. Laden Sie die Update-Datei <SN>.LicUpd herunter.
11. Ubernehmen Sie die Update-Datei in der COPA-DATA Lizenzverwaltung.

12. Laden Sie die Bestatigungsdatei <SN>.LicConf hoch.

lhre Lizenz ist wieder einsatzbereit.

138


https://copadata-license.copadata.com/restore.php

26. Lizenzbruch bei Software-Dongles

Lizenzen flr Software-Dongles sind rechnergebunden. Sie kénnen nur auf den urspriinglich lizenzierten
Rechnern verwendet werden. Werden Sie auf anderen Rechnern verwendet, dann werden sie ungiiltig.

Ob eine Lizenz beim physikalischen Umbau eines Rechners weiter genutzt werden kann, hangt davon ab,
welche und wie viele Komponenten gedndert werden. Die Anderung des Rechnernamens oder der
Tausch einer Festplatte (ausgenommen Laufwerk €) stellen in der Regel kein Problem dar.

Y Info

Lizenzen kénnen zurtickgegeben und neu aktiviert werden. Damit ist es méglich, eine
Lizenz ohne Lizenzbruch auf einen anderen Rechner oder eine andere Virtual Machine zu
libertragen.

ARTEN VON SOFTWARE-DONGLES

Software-Dongles stehen in verschiedenen Ausprdagungen zur Verfligung. Diese unterscheiden sich in
Einsatzmoglichkeiten und in Auslésern fir Lizenzbruch.

Dongle-Typ Funktionalitat Lizenzbruch
Software-Dongle » Li.z.er.12 ist nur auf.dem Bgchner Bei folgenden Ereignissen wird die
Standard: glltig, auf dem sie aktiviert Lizenz ungiiltig:
(Rechnergebundene wurde.
Lizenz) . . » Die Hardware des Rechners wird
» Lizenz kann nur auf einem -
o gedndert.

physikalischen Rechner

verwendet werden, aber nicht in » Das Betriebssystem wird neu

einer Virtual Machine. installiert. Details dazu lesen Sie im

Kapitel Festplatte defekt -
Festplatte tauschen -
Betriebssystem neu aufsetzen
(auf Seite 136).

Software-Dongle > Lizenzist nur auf dem Bei folgenden Ereignissen wird die
VirtualMachine: Host-Rechner giiltig, auf dem die Lizenz ungiiltig:

Virtual Machine aktiviert wurde.
(Rechnergebundene » Die Virtual Machine wird auf einen

» Lizenz kann in einer Virtual
Machine und auf einem
Machine) physikalischen Rechner » Die Hardware des Host-Rechners
verwendet werden. wird gedndert wird.

Lizenz fur Virtual anderen Host-Rechner Ubertragen.

139



Lizenzbruch bei Software-Dongles

Zzenon

Software-Dongle VM » Lizenz kann in einer Virtual Bei folgenden Ereignissen wird die
DataCenter: Machine in eln'em (?ﬁentllchen Lizenz ungiiltig:
(Lizenz fiir Virtual Data Center wie Microsoft Azure
o oder Amazon Web Services (AWS) | » Die Virtual Machine wird kopiert.
Machine in Data . .
sowie in privaten Data Centers
Center)
verwendet werden.
» Die Virtual Machine kann
innerhalb des Data Centers auf
unterschiedliche Host-Systeme
verschoben werden.
LIZENZBRUCH

Bricht eine Lizenz, wird in der COPA-DATA Lizenzverwaltung eine entsprechende Meldung angezeigt.

Abhangig von der Ursache des Lizenzbruchs, kann die Lizenz wiederhergestellt werden oder muss durch
eine neue Lizenz ersetzt werden.

ltung

‘ (%) Lokale Lizenzierung

‘ Aktualisieren

Lizenzverwendung ‘ Lizenziibersicht

Lizenz aktivi

Einstellungen

£

Lizenzreihenfolge fiir ausgewshltes Produkt ndern

Produktauswahl Lizenzen von Rechner: localhost

| Editor

| || - ‘|SUWIEDICO0FC—W2N2SJJSMEW—OO(BO—U2[]52

Startdialog anzeigen

Achtung: Notieren Sie bei Lizenzbruch immer die betroffenen Seriennummern! Sind die
Seriennummern nicht mehr feststellbar, muss die Dongle-ID bekanntgegeben werden. Notieren Sie
daher immer die in der Fehlermeldung angezeigte Dongle-ID. Nur so kann der Lizenzgeber herausfinden,
welche Lizenzen am Dongle aktiviert waren. Aus gebrochenen Software-Dongles kdnnen keinerlei
andere Informationen ausgelesen werden.




WIEDERHERSTELLUNG UND ERSATZLIZENZEN
Wird ein Software-Dongle ungiiltig, dann kénnen die darin enthaltenen Lizenzen unter bestimmten
Bedingungen wiederhergestellt oder neu angefordert werden.

» Wiederherstellung des urspriinglichen Zustands.
Der Software-Dongle wird dadurch wieder giltig. Danach kann die Lizenz im regularen Ablauf
Ubertragen (auf Seite 91) werden.

» Wiederherstellung ist nicht mehr moéglich: Anforderung einer Ersatzlizenz.

LIZENZ WIEDERHERSTELLEN:
Eine Lizenz kann wiederhergestellt werden, wenn der physikalische Zustand des Hosts wieder in den
Ausgangszustand zuriickgesetzt werden kann.

1. Sellen Sie den urspriinglichen Hardwarezustand des Rechners wieder her. Beispielsweise in dem
sie die Virtual Machine wieder auf das urspriinglichen Host-System zuriick transferieren.
Auschlaggebend fir den ursprungszustand dazu ist der Zeitpunkt der zenon Installation. Bei der
Installation wird der Software-Dongle an die Hardware gebunden.

Die Lizenz wird wieder giiltig.
Geben Sie die Lizenz zurlick.

Transferieren Sie die Virtual Machine oder andern Sie die Hardware des Rechners.

vk W

Aktivieren Sie die Lizenz erneut.

ERSATZLIZENZ ANZUFORDERN:

In folgenden Fallen kann eine Ersatzlizenz ausgestellt werden:
» Eine Lizenz ist gebrochen und kann nicht wiederhergestellt werden.

» Eine Lizenz ist bedingt durch einen Festplattendefekt unwiederbringlich verloren. Siehe auch
Kapitel: Festplattendefekt - Festplatte tauschen - Betriebssystem neu aufsetzen (auf Seite 136)

Beim Ausstellen einer Ersatzlizenz wird der bisherige Dongle gesperrt. Er kann nicht mehr verwendet
werden. Alle Lizenzen, die auf dem Dongle gespeichert waren, werden damit unguiltig. Fir die Erstellung
von Ersatzlizenzen werden die verlorenen Seriennummern bendtigt. Sind diese nicht mehr feststellbar,
so kdnnen diese liber die die Dongle-ID herausgefunden werden.

1. Loschen sie die gebrochene Lizenz

2. Kontaktieren Sie lhren Vertriebspartner.
3. Fordern Sie eine neue Lizenz an.
4

Aktivieren Sie die neue Lizenz.
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i Achtung

Virtual Machine in Data Center:

In einem éffentlichen Data Center wie Microsoft Azure oder Amazon Web Services (AWS)
sowie in privaten Data Centers kann auch das automatisierte Wechseln des Host-Systems
einen Lizenzbruch bei einer Virtual Machine auslésen. Fordern Sie in diesem Fall beim
Lizenzaussteller eine Lizenz an, die fiir Data Center geeignet ist.

27.Wechsel zwischen Virtual Machine und Virtual
Machine DataCenter

Eine Virtual Machine kann entweder mit dem Dongle-Typ Software-Dongle VirtualMachine oder mit
dem Dongle-Typ Software-Dongle VM DataCenter betrieben werden. In der Regel wird der Dongle-Typ
Software-Dongle VirtualMachine verwendet. Wird die Virtual Machine in einem 6ffentlichen Data
Center wie Microsoft Azure oder Amazon Web Services (AWS) oder in einem privaten Data Center
betrieben, wird dringend empfohlen, den Dongle-Typ Software-Dongle VM DataCenter zu verwenden.
Sonst wird bei jedem Wechsel des Host-Systems der Software-Dongle brechen (auf Seite 139). Die
Wechsel kénnen in der Regel vom Benutzer nicht beeinflusst werden. Eine Freischaltung fir diesen
Dongle-Typ muss beim Lizenzgeber beantragt werden.

Der Wechsel erfolgt manuell Gber Umstellung in der COPA-DATA Lizenzverwaltung oder automatisch
durch das Einspielen einer entsprechenden Lizenz.

MANUELLER WECHSEL VON VIRTUAL MACHINE ZU VIRTUAL MACHINE DATACENTER

Manuelle Umstellung Giber COPA-DATA Lizenzverwaltung:
1. Starten Sie die COPA-DATA Lizenzverwaltung in der Virtual Machine.
2. Falls auf dem Dongle Lizenzen vorhanden sind, geben Sie diese zurick.

3. Offnen Sie die Registerkarte Einstellungen.
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4.

6.

Klicken Sie auf die Schaltfliche Software-Dongle auf Dongle-Typ "VM DataCenter" wechseln.

2 Lizenzverwaltung - O *

‘ @ Lokale Lizenzierung ‘ Aktualisieren

Lizenzverwendung | Lizenziibersicht | Lizenz aktivieren | Einstellungen

[] Im Netzwerk nach Dongle und Lizenzen suchen. Diese Suche kann einige Zeit in Anspruch nehmen,
Aktivierte Lizenzen sofort dbernehmen

[1 Registerkarten fiir zusdtzliche Lizenzierungsoptionen anzeigen

Alle lokal vorhandenen Lizenzen einmal pro Woche automatisch updaten

Benutzerdatenerfassung

[] startdialog bei Start der Lizenzverwaltung anzeigen

Software-Dongle auf Dongle-Typ "VM DataCenter" wechseln

@ Prowy-Einstellungen
(® Proxy-Konfiguration automatisch erkennen

(0 Manuelle Proxy-Konfiguration

Prowy: Port: 20 E
Benutzer:
Passwort:

‘ Proxy-Konfiguration speichern ‘

Hinweis: Diese Schaltflache wird nur bei Lizenzierung in einer Virtual Machine angezeigt.

Bestdtigen Sie die Sicherheitsabfrage.

Der vorhandene Software-Dongle VirtualMachine wird geldscht und ein Software-Dongle VM
DataCenter wird angelegt.

Die Schaltflache andert ihre Funktionalitdt auf Software-Dongle auf Dongle-Typ "Virtual
Machine" wechseln.

Aktivieren Sie die benétigten Lizenzen auf dem neuen Dongle.

Um einen Dongle auf Software-Dongle VirtualMachine zu dndern, durchlaufen Sie die Schritte erneut
und klicken Sie auf Software-Dongle auf Dongle-Typ "Virtual Machine™ wechseln.

AUTOMATISCHES UMSCHALTEN DES DONGLES BEIM EINSPIELEN EINER LIZENZ

Die Dongles Software-Dongle VirtualMachine und Software-Dongle VM DataCenter knnen auch
automatisch umgeschaltet werden.

Das passiert, wenn:

>

der Ziel-Dongle leer ist
und
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» eine entsprechende Lizenz darauf aktiviert wird
Sind bereits Lizenzen vorhanden, wird eine Fehlermeldung angezeigt.
Hinweise:

» Wird eine Lizenz, die flir Software-Dongle VM DataCenter freigeschaltet ist, auf einem
Software-Dongle VirtualMachine aktiviert, dann verliert die Lizenz ihre Eigenschaft, in Data
Center hardwareunabhangig eingesetzt werden zu kénnen.

» Wird der Dongle-Typ wahrend des Lizenzierungsvorgangs automatisch umgestellt, der
Lizenzierungsvorgang schlagt aber fehl, dann wird der Dongle-Typ nicht zuriick gestellt.

BEISPIEL

Auf einem Dongle Software-Dongle VirtualMachine wird eine Lizenz fiir Software-Dongle VM
DataCenter online aktiviert. Der Dongle enthalt noch keine Lizenz. Er  wird automatisch umgestellt auf
einen Software-Dongle VM DataCenter.

28. Lizenzabfrage wahrend des Betriebes

Im laufenden Betrieb wird die Lizenz fiir das verwendete Produkt regelmaRig Giberpriift. Ist keine Lizenz
mehr vorhanden, wird versucht, die Verbindung wieder herzustellen. Gelingt das nicht, werden der
Rechner und das Netzwerk auf weitere passende Lizenzen liberprift.

REGELN FUR DEN RECONNECT

» Die Reihenfolge der Abfrage entspricht der Reihenfolge in der License.ini. Diese wird {iber die
COPA-DATA Lizenzverwaltung in der Registerkarte Lizenzverwendung (auf Seite 61) festgelegt.

» Es werden maximal 10 Lizenzen abgefragt.

» Wahrend der Laufzeit werden Demo-Lizenzen nicht als Ersatzlizenzen beriicksichtigt. Sie werden
Ubersprungen.

» Eine Ersatzlizenz muss fiir die genutzte Produktversion giiltig sein und mindestens den gleichen
Lizenzausbau aufweisen wie die urspriingliche Lizenz. Sie kann auch iber einen héheren
Lizenzausbau verfiigen, z.B. mehr TAGs, mehr Module usw. Es werden aber immer nur die in der
urspriinglichen Lizenz verfligbaren Ausbauten zur Verfligung gestellt.

» Die Edition muss in beiden Lizenzen dieselbe sein.
» Beispiele:

e Beispiel 1: Die beim ersten Start der Runtime verwendete Lizenz ist eine Operator-Lizenz.
Die Ersatzlizenz ist eine Supervisor-Lizenz. Die Ersatzlizenz kann nicht genutzt werden, da die
Edition nicht dieselbe ist.
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e Beispiel 2: Die beim ersten Start der Runtime verwendete Lizenz hat 2000 TAGs, die Module
Archivserver, Erweiterter Trend und zwei Treiber lizenziert. Die Ersatzlizenz hat 4000 TAGs,
zusatzlich das Modul Message Control und drei Treiber lizenziert. Die Ersatzlizenz wird
verwendet. Die erhohte TAG-Anzahl, die neuen Module und Treiber kénnen jedoch nicht
genutzt werden.

LIZENZVERLUST OHNE ERSATZLIZENZ

Wird keine giiltige Lizenz wahrend der Laufzeit gefunden, verhalten sich die Produkte wie folgt:

>

zenon Runtime: Die Runtime lauft weiter.

Es werden Eintrage in die CEL geschrieben. Mittels der Systemtreibervariable Lizenzschutz
vorhanden SYSDRV.chm::/25965.htm kann das Vorhandensein des Lizenzschutzes lokal und im
Netzwerk iberwacht werden.

zenon Web Server: Der zenon Web Server lauft weiter.
Es werden entsprechende Informationen Im zenon Web Server Dialog angezeigt.

zenon Editor: Der Editor wird beendet.
HTML Web Engine: Wird weiter ausgefiihrt.

zenon Logic, Process Gateway und OPC DA Server: Alle Produkte werden weiter ausgefiihrt.
Der Lizenzverlust wird im Dialog Info tiber... angezeigt.

zenon Analyzer ZAMS: Wird beendet.

zenon Analyzer Report Launcher: Neue Reports kdnnen nicht ge6ffnet werden. Geoffnete
Reports kdnnen nicht aktualisiert werden.

Fir alle Produkte gilt: Wenn keine Lizenz zur Verfligung steht, kann das Produkt nicht neu gestartet
werden. Die Produkte laufen also maximal bis zum nachsten Neustart. Der Demo-Modus kann weiter
genutzt werden.

MOGLICHE GRUNDE FUR LIZENZVERLUST

Wenn lhr Produkt Lizenzverlust meldet, kann es dafiir eine Reihe von Griinden geben.
Die haufigsten Ursachen fir Lizenzverlust sind:

>

>

>

Die Netzwerkverbindung zum Lizenzserver ist nicht mehr verflgbar.
Der Hardware-Dongle wurde entfernt.
Die Lizenz ist abgelaufen.

Das Zeit-Kontingent fiir das Produkt ist erschopft.
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29. Rechner-Defekt bei Software-Dongle: 30 Tage
Demo-Lizenz nutzen

Tritt bei einem Rechner ein Hardwareproblem aus, zum Beispiel kaputte Festplatte, dann sind
Software-Lizenzen meistens davon betroffen. Entweder bricht die Lizenz oder sie ist gar nicht mehr
vorhanden.

In diesem Fall kdnnen Sie bis zum Ersatz der Lizenz eine Demo-Lizenz (auf Seite 115) verwenden. Alle

Runtime Demo-Lizenzen verfligen tGber 30 Tage Laufzeit ab dem ersten Start. Ausgenommen: Virtual
Machine Demo-Lizenzen.

Sollten Sie die Demo-Lizenz vorher noch nie verwendet haben, dann stehen Ihnen nun 30 Tage ab dem
ersten Start des Produktes zur Verfligung. Der Nutzungszeitraum wird fiir jedes Produkt
(Editor/Runtime/Web Server usw...) einzeln gestartet.

30. Besonderheiten beim Client-Server-Betrieb

Bei der Lizenzierung von Modulen im Client-Server-Betrieb gelten folgende Besonderheiten:
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Modul

Archivserver

Automatic Line Coloring

Batch Control

Last-Management

Message Control

Everywhere Server by zenon

31.Seriennummer

Beschreibung

Folgende Falle werden unterschieden:

» Server und Client lizenziert:
Archive kénnen am Client ge6ffnet und bearbeitet werden.

» Server lizenziert und Client nicht lizenziert:
Archive kdnnen am Client gedffnet, aber nicht bearbeitet
werden.

» Archivserver nicht lizenziert und Standalone gestartet:
Das Bild Archiv-Nachbearbeitung kann gedffnet

werden, die einzelnen Archive kénnen jedoch nicht bearbeitet

werden.

Der Client holt sich die Lizenz vom Server und benétigt keine
eigene Lizenz. Verfligt der Server Uber keine eigene Lizenz, kann
der Client das Modul nicht nutzen.

Der Client holt sich die Lizenz vom Server und benétigt keine
eigene Lizenz. Verfugt der Server Uber keine eigene Lizenz, kann
der Client das Modul nicht nutzen.

Der Client holt sich die Lizenz vom Server und bendtigt keine
eigene Lizenz. Verfugt der Server Uber keine eigene Lizenz, kann
der Client das Modul nicht nutzen.

Der Client holt sich die Lizenz vom Server und benétigt keine
eigene Lizenz. Verfligt der Server Uber keine eigene Lizenz, kann
der Client das Modul nicht nutzen.

Der Everywhere Server holt sich die Lizenz von der Runtime.
Verflgt die Runtime (iber keine entsprechende Lizenz, kann der

Everywhere Server nicht genutzt werden. Das kann dazu fihren,
dass zwar die Runtime lauft, der Everywhere Server jedoch auf

Grund fehlender Lizenzen nicht gestartet werden kann.

Jedes COPA-DATA Produkt muss Uber eine Seriennummer lizenziert werden.

Die Seriennummer wird nach bestimmten Regeln erstellt. Sie besteht aus 5 Gruppen zu jeweils 5
Zeichen und enthalt eine Priifsumme. Die letzten 10 Stellen enthalten eine fortlaufende Zahl und
machen die Seriennummer leicht voneinander unterscheidbar.

Beispiel: CO0GF-2SQ5T-QWERT-00000-00035

Die Seriennummer darf nur bestimmte alphanumerische Zeichen enthalten:

» Erlaubte Zeichen:
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e Nur arabische Ziffern: 0-9
o  Nur GroBbuchstaben aus dem lateinischen Alphabet.
. A-N
. P-Z
» Verbotene Zeichen:
e  Buchstabe 0, damit es keine Verwechslungen mit der Ziffer 0 gibt.

e Sonderzeichen

32. License.ini Datei

Die Informationen zur Lizenzierung werden in der Datei License.ini abgelegt. Aktionen zur Lizenzierung
werden aber immer lber die COPA-DATA Lizenzverwaltung ausgefihrt.

Pfad zur License.ini: $programdata%$\COPA-DATA\System
Tipp: Sie konnen den Pfad auch mit der Umgebungsvariable %CD_System% aufrufen.

& Achtung

Bearbeiten Sie die Datei License.ininie manuell!

Anderungen an dieser Datei kénnen dazu fiihren, dass korrekt lizenzierte Produkte nicht
mehr genutzt werden kénnen. Fiihren Sie Aktionen zur Lizenzierung immer lber die
COPA-DATA Lizenzverwaltung durch.

33. CodeMeter Voraussetzungen

Fiir die Lizenzierung wird Hardware und Software von CodeMeter verwendet.
Daflir missen folgende Voraussetzungen erfillt sein:

Allgemein:

» Die CodeMeter Runtime Version muss 6. 60 oder hoher sein und am Rechner laufen.

Hardware-Dongle:

» Der Hardware-Dongle muss aus der Serie 3 oder héher sein. Die Seriennummer dieser Dongles
beginnt mit 3. Zum Beispiel: 3-1234567.
Dongles der Serien 1 und 2 werden nicht unterstitzt.
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» CodeMeter Dongles gibt es in verschiedenen Bauformen, wie interne und externe USB Sticks
sowie SD-, PCMCIA- und C-Fast-Karten. Alle Bauformen verfiligen intern liber den gleichen
Sicherheitschip und kénnen verwendet werden.

» Der CodeMeter Hardware-Dongle muss am lokalen Rechner oder als Server auf einem
Netzwerkrechner verfiigbar sein.

» Fir Virtuelle Maschinen (VMs) (auf Seite 48) wird von Wibu System empfohlen, den Dongle nicht
per USB Port in die VM durchzureichen. Betreiben Sie den Dongle stattdessen als Wibu-Server im
Host System und greifen Sie per Netzwerk darauf zu.

Netzwerk:

» BeiLizenzabfragen von Netzwerk-Dongles muss der CodeMeter Dienst als Netzwerk Server

aktiviert (auf Seite 155) sein.
Empfehlung: Tragen Sie den Server am Client System in die Server-Suchliste (auf Seite 156) ein.

Hinweis: Beim Start der COPA-DATA Lizenzverwaltung wird die CodeMeter Runtime auf die korrekte
Version Uberpriift. Bei Fehler wird eine entsprechende Meldung angezeigt und die Lizenzierung wird
abgebrochen. Installieren Sie in diesem Fall die aktuelle CodeMeter Runtime.

34. CodeMeter Software

Die von COPA-DATA verwendeten Dongles fiir die Lizenzierung basieren auf CodeMeter Hardware und
Software. Die Verwaltung der Lizenzen erfolgt iiber die COPA-DATA Lizenzverwaltung. Der CodeMeter
Webadmin stellt zusdtzliche Funktionen zur Verwaltung zur Verfiigung. Diese werden im Regelbetrieb aber
nicht benétigt.

Detaillierte Hilfe zur Verwendung von CodeMeter erhalten Sie (iber die in CodeMeter integrierte Hilfe.
Diese rufen Sie auf iiber:

»  Kontrollzentrum: Klicken Sie im Menu Hilfe auf den Eintrag Hilfe.

»  WebAdmin: Klicken Sie in der zweiten Meniizeile auf das Fragezeichen.
Die CodeMeter Hilfe wird kontextsensitiv aufgerufen.

Hinweis: Beschreibungen des CodeMeter WebAdmin beziehen sich auf dessen Version 6. 60. Dieses
Handbuch behandelt die wichtigsten Anwendungsfille fiir zenon Benutzer.

VORAUSSETZUNGEN

Damit die Lizenzierung liber CodeMeter funktioniert, miissen folgende Voraussetzungen erfiillt sein:

Allgemein:
» Die CodeMeter Runtime Version muss 6. 60 oder hoher sein und am Rechner laufen.

Hardware-Dongle:
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» Der Hardware-Dongle muss aus der Serie 3 oder héher sein. Die Seriennummer dieser Dongles
beginnt mit 3. Zum Beispiel: 3-1234567.

Dongles der Serien 1 und 2 werden nicht unterstitzt.

» CodeMeter Dongles gibt es in verschiedenen Bauformen, wie interne und externe USB Sticks
sowie SD-, PCMCIA- und C-Fast-Karten. Alle Bauformen verfligen intern iber den gleichen
Sicherheitschip und kénnen verwendet werden.

» Der CodeMeter Hardware-Dongle muss am lokalen Rechner oder als Server auf einem
Netzwerkrechner verfiigbar sein.

» Fur Virtuelle Maschinen (VMs) (auf Seite 48) wird von Wibu System empfohlen, den Dongle nicht
per USB Port in die VM durchzureichen. Betreiben Sie den Dongle stattdessen als Wibu-Server im
Host System und greifen Sie per Netzwerk darauf zu.

Netzwerk:

» BeiLizenzabfragen von Netzwerk-Dongles muss der CodeMeter Dienst als Netzwerk Server

aktiviert (auf Seite 155) sein.
Empfehlung: Tragen Sie den Server am Client System in die Server-Suchliste (auf Seite 156) ein.
& ACHTUNG
Wird der CodeMeter Dongle im laufenden Betrieb entfernt, dann schlief3t sich zenon und
wird im Demo-Modus geéffnet, bis wieder eine giiltige Lizenz erkannt wird.
34.1 Kontrollzentrum

Das CodeMeter Kontrollzentrum starten Sie (iber: Windows -> CodeMeter -> CodeMeter Control Center.
Das CodeMeter Kontrollzentrum wird mit 2 Registerkarten ge6ffnet:

>

Lizenz: Enthalt Informationen zu den gefundenen Dongles und ermdglicht Aktionen mit Dongles
und Lizenzen.

Ereignisse: Zeigt die Anzahl der angeschlossenen Sticks, der Lizenz-Eintrage, der gefundenen
Firm-Items und alle Zugriffe auf den CodeMeter Runtime-Server an. Um die Eintrage dauerhaft
zu protokollieren, aktivieren Sie im Menl Datei den Eintrag Protokollierung.
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34.1.1 Registerkarte Lizenz

In dieser Registerkarte werden Dongles und Lizenzen angezeigt und konfiguriert.

©* CodeMeter Kontrollzentrum

Datei  Aktion Ansicht Hilfe
Lizenz Ereignisse
@ Hardware-Dongle_1 &
3-3650562 Mame: Hardware-Dongle_1
Soft Dongle Standard )
© 302539788140 Serien-r: 3-3650562 Q
Version: CmStick 3.12 @
Kapazitdt: 93 % frei (310928 Bytes)
status: O @ Deaktiviert
@] \2¥ Aktiviert solange angeschlossen
® (S Aktiviert
Lizenzaktualisierung | =~ Auswerfen Kennwort &ndern
CodeMeter ist gestartet. WebAdmin
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Option Beschreibung
Lizenz Listet alle aktiven CodeMeter Dongles auf.

Name: Individueller Name des ausgewadhlten Dongles. Bei Hardware-Dongles,
kann der Name uber die Schaltflaiche mit dem Stift (rechts davon)
gedndert werden.

Serien-Nr.: Seriennummer des ausgewdhlten Dongles.
Version: Version der Firmware des ausgewdhlten Dongles.

Empfehlung: Verwenden Sie immer die aktuellste Firmware.
Um die Firmware zu aktualisieren: Klicken Sie auf die
Pfeil-Schaltflache. Das Online-Update liber einen Wibu-Server wird

gestartet.

Kapazitat: Anzeige des freien Speicherplatzes in Prozent und Bytes auf dem
Dongle.

Symbole: Drei Symbole ermoglichen Aktionen mit dem Dongle:

» Stift: Umbenennen des Namens des Dongles.

» Lampe: Ausgewihlten Stick blinken lassen.

»  Pfeil: Aktualisieren der Firmware des ausgewahlten Sticks.
Status Anzeige und eventuell Anderung des Status fiir einen Dongle.

Hardware-Dongle:
Auswahl des Status des ausgewahlten CodeMeter Dongles liber
Radiobuttons.

» Deaktiviert:
Der angeschlossene Dongle ist deaktiviert und kann von keiner
Anwendung verwendet werden.

» Aktiviert solange angeschlossen:
Der Stick ist aktiviert solange er angeschlossen ist. Nach dem
Entfernen vom PC wird er automatisch deaktiviert.

» Aktiviert:
Der Stick ist voll aktiviert und bleibt dies auch nach dem
Entfernen.
Empfohlener Status: Stellt sicher, dass bei Verlust des Sticks nicht
von Unbefugten auf Lizenzen und personlichen Daten (z. B.:
CmPasswordManager) zugegriffen werden kann.

Anderungen miissen liber das Dongle-Kennwort bestétigt werden.

Software-Dongle:

» Anzeige des Lizenzstatus.

Lizenzaktualisierung Startet den Assistenten zum Hinzufiigen, Andern und Léschen von
Lizenzen.

Hinweis: Steht fiir COPA-DATA Produkte nicht zur Verfigung.
Lizenzen werden lber die COPA-DATA Lizenzverwaltung verwaltet.
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Auswerfen Gibt den Stick frei zum Entfernen.
Nur verfugbar fiir Hardware-Dongles.

Kennwort dndern Erméglicht das Andern des Kennworts.
Nur verfugbar fir Hardware-Dongles.

Lizenz léschen Léscht ausgewahlte Lizenz.
Nur verfugbar fir Software-Dongles.
Achtung: Diese Option darf auf keine Fall ausgefiihrt werden, da eine
Wiederherstellung der Lizenzen, die auf dem Dongle gespeichert
waren, nicht moglich ist.
FUr Demo-Modus Software-Dongles gilt: Diese konnen nach dem
Léschen nicht mehr eingespielt werden.

CodeMeter ist Information, ob der CodeMeter Dienst |duft. Kann im Meni Aktion
gestartet/CodeMeter ist gedndert werden.
gestoppt Achtung: Der Dienst kann Uber das Kontrollzentrum nicht gestoppt

oder neu gestartet werden, da der zenon Lizenz Transfer Dienst vom
CodeMeter Dienst abhangig ist. Ein Beenden des Dienstes ist nur {iber
die Anwendung services.msc des Betriebssystems moglich.

WebAdmin Startet den Webbrowser mit der Administrationsoberflache fir
Dongles. Dazu muss der Port 22350 offen sein. Details siehe Kapitel
WebAdmin (auf Seite 153).

34.2 WebAdmin

Der CodeMeter WebAdmin dient zur Konfiguration und Verwaltung von Dongles im Netzwerk.

Um den CodeMeter WebAdmin zu starten:
1. Offnen Sie das CodeMeter Kontrollzentrum.
2. Klicken Sie auf die Schaltfliche WebAdmin.

Der CodeMeter WebAdmin wird im Webbrowser gedffnet.

Alternativ verwenden Sie folgenden Link: http://localhost:22350/index.html
(http://localhost:22350/index.html)

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Einstellungen finden Sie in der CodeMeter WebAdmin-Hilfe.
Sie erreichen diese lber das Symbol Fragezeichen (?) im WebAdmin. Die wichtigsten Optionen und
Hinweise finden Sie auch in diesem Dokument.

& Achtung

Der CodeMeter WebAdmin nutzt standardmdfig den Port 22350.
Beachten Sie:

» Wird eine andere Firewall als die im Windows Betriebssystem integrierte
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Firewall verwendet, muss dieser Port frei gegeben werden.

» Wird der Port geandert, kann die WebAdmin-Oberflache nicht mehr gestartet
werden, da der Port Teil der Adresse ist.
Z. B: http://localhost:22350/configuration/extra.html
Falls Sie den Port verandert haben, und nicht mehr wissen, wie die
Portnummer lautet, kénnen Sie in der Registry nachsehen. Offnen Sie dazu
Regedit.exe und navigieren Sie zum Knoten:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WIBU-SYSTEMS\CodeMeter\Server
\CurrentVersion. Im Eintrag NetworkPort finden Sie die aktuelle Portnummer.
Tragen den dort verwendeten Port in die Adresszeile des Browsers statt
22350 ein.
Passen Sie dann den Port im WebAdmin liber Einstellungen -> Erweitert ->
Extras an.

34.3 Zertifizierte Uhrzeit aktualisieren

Sie kdnnen die im Dongle gespeicherte zertifizierte Uhrzeit (iber die CodeMeter Zeitserver aktualisieren.
Dazu bendétigen Sie Zugang zum Internet.

Um die Uhrzeit zu aktualisieren:
1. Starten Sie den CodeMeter WebAdmin.
2. Uberpriifen Sie Ihre Netzwerkeinstellungen:
a) Sind die Proxy-Einstellungen im CodeMeter Webadmin korrekt?
b) Sind lhre Zugangsdaten aktuell?
3. Navigieren zum Menu Container.

4. Wahlen Sie den gewlinschten Dongle.
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5. Klicken Sie auf CMContainer Infos

B <= [ webadmin|Container X [ Infos ‘—0— e —

& = O Y localhost:22350/container/cmcontainer_details.html?BoxSerial=3-

52 =
CodeMeter WebAdmin C

SYSTEMS

Dashboard eGS0 Lizenz-Monitor v Diagnose v Einstellungen v Infos

E Alle Container Hardware-Dongle_1 (3-3650562) (7] Deutsch ~
<& Hardware-Dongle_1 3-3650562 CmStick 3.12 [ ]
Q
’ Lizenzen A CmContainer Infos Benutzerdaten Sicherung und Wiederherstellung
Name Hardware-Dongle_1
Seriennummer 3-3650562
CmContainer-Typ CmStick 3.12
Laufwerk Keinem Laufwerk zugeordnet (HID) i
Status @ Aktiviert
Systemzeit (PC) 2017-10-06 12:30:24
Systemzeit (CmContainer) 2017-10-06 12:29:57
Zertifizierte Uhrzeit (CmContainer) 2016-12-05 09:18:08

Freier Speicher 93 % (310.928 Bytes)

Aktueller Server: localhost (127.0.0.1) % i WebAdmin-Version: 6.50

Wahlen Sie den Eintrag Zertifizierte Uhrzeit (CM Container).
Klicken Sie auf das Symbol zum Aktualisieren.

Sie erhalten einen Hinweis, dass alle Sticks aktualisiert werden.

© ©® N o

Klicken Sie auf OK.

Sie erhalten eine Information tiber die durchgefiihrte Aktualisierung.
Tipp: Bei einer Fehlermeldung (auf Seite 169) Gberprifen Sie vor allem |hre Zugangsdaten fiir
den Proxy Server.

34.4 Netzwerk-Dongles
Jede Lizenz kann im Netzwerk verwendet werden. Damit CodeMeter Dongles im Netzwerk erreicht

werden kdnnen, muss der CodeMeter Runtime Dienst als Netzwerk Server gestartet werden.

Dazu:
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1. Offnen Sie den CodeMeter Webadmin: http://localhost:22350/configuration/server_access.html
(http://localhost:22350/configuration/server_access.html).
Den WebAdmin konnen Sie auch liber das CodeMeter Control Center (auf Seite 150) starten.

CodeMeter WebAdmin C

SYSTEMS

Dashboard Container v Lizenz-Monitor v Diagnose v Einstellungen v  Ri{dS

&= Server-Einstellungen Server-Zugriff Basis 5 9 Deutsch ~
Server-Zugriff Lizenz-Zugriffsberechtigungen Server > | Server-Zugriff

—Netzwerk-Server Erweitert Lizenz-Zugriffsberechtigungen

O Deaktivieren ——

@ Aktivieren —
—

Netzwerk Port *: 22350 | I——

—— |
E——

rCmWAN Server ——

® Deaktivieren

O Aktivieren

Standard wiederherstellen

(*) Anderungen erfordern einen CodeMeter-Neustart
2. Navigieren Sie zur Seite Einstellungen -> Basis -> Server-Zugriff und setzen Sie die Option
Netzwerk-Server aktivieren.
3. Klicken Sie auf die Schaltfliche Ubernehmen.

Der CodeMeter Runtime Dienst wird neu gestartet.

Damit stehen alle lokal angeschlossenen Hardware- und Software-Dongles tGber das Netzwerk zur
Verfligung. Ausgenommen sind Demo-Lizenzen auf Demo-Dongles. Diese kbnnen immer nur lokal
genutzt werden.

34.4.1 Server-Suchliste fir Netzwerk-Dongles einrichten

Das Finden von Dongles im Netzwerk erfolgt Giber Mechanismen der CodeMeter Runtime. Diese sind
unabhangig von zenon und kénnen nur durch CodeMeter beeinflusst werden. Wird ein Dongle von
CodeMeter nicht gefunden, so wird er auch von zenon Produkten nicht gefunden.

Y Info

Nicht zu Verwechseln ist der CodeMeter Mechanismus mit dem Mechanismus der
COPA-DATA Lizenzverwaltung.

Diese baut eine direkte Verbindung iiber den zenon Lizenztransfer auf. Diese Verbindung
unterscheidet sich grundsdtzlich von der CodeMeter Verbindung.
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Der CodeMeter Mechanismus sucht Dongles immer zuerst lokal. Wird lokal die gesuchte Lizenz nicht
gefunden, wird im Netzwerk gesucht. Dabei wird standardmaRig ein Broadcast verwendet.
Broadcasts haben folgende Nachteile:

» Es werden immer alle Rechner im Netzwerk gesucht.
Dadurch kann es vor allem bei groBen Netzwerken und bei vielen Dongles im Netzwerk zu langen
Antwortzeiten kommen.

» Dongles, welche die gesuchte Lizenz nicht besitzen, werden abgefragt.
Dadurch wird das Netzwerk und die CodeMeter Runtime unnotig belastet.

» Broadcasts funktionieren nur im lokalen Subnet.
Befindet sich der Dongle in einem anderem Subnet, dann wird der Dongle nicht gefunden.

Empfehlung: Tragen Sie Dongles in die Server-Suchliste ein. Damit vermeiden Sie die beschriebenen
Einschrankungen.

Um einen CodeMeter Server in die Serversuchliste einzutragen:

1. Starten Sie den CodeMeter WebAdmin:
http://localhost:22350/configuration/server_search_list.html
(http://localhost:22350/configuration/server_search_list.html).

Den WebAdmin kdnnen Sie auch lber das CodeMeter Control Center (auf Seite 150) starten.

2. Navigieren Sie zu Einstellungen -> Basis -> Server-Suchliste.

= [ webAdmin|Server-suc X 4w _

m]
<~ = O ) localhost:22350/configuration/server_search_listhtm j‘f{ j,*g ﬂm |_Q
CodeMeter WebAdmin C

SYSTEMS

Dashboard  Container v  Lizenz-Monitor v  Diagnose v [ESHES 1] la=l R4

ﬁ Basis-Einstellungen Server-Suchliste EEEE 5 Server-Suchliste [2] Deutsch ~
Server-Suchliste Proxy WebAdmin Datensj Server > Proxy
—Server-Suchliste Erweitert WebAdmin

1. codemeter-n @ Q@ Datensicherung

2. codemeter.c 9 O | —
| s— |

e neuen Server hinzufiigen

Standard wiederherstellen

http://localhost: 22350/ configuration/server_search_list.htm! (1 Iy I3 i WebAdmin-Version: 6.50

3. Flgen Sie den Server mit Klick auf das Pluszeichen hinzu.

4. Bei mehreren Servern: Reihen Sie die Server mit den Pfeil-Symbolen in der gewlinschten
Reihenfolge der Abfrage.
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5.

Ubernehmen Sie die Einstellungen mit Klick auf die Schaltfliche Ubernehmen.

34.4.2 Uberpriifen ob ein Dongle im Netzwerk gefunden wird

Das finden von Dongles im Netzwerk erfolgt Giber Mechanismen der CodeMeter Runtime. Daher erfolgt
auch die Priifung am besten liber die CodeMeter Mechanismen:

1.

Starten Sie den CodeMeter WebAdmin: http://localhost:22350/index.html
(http://localhost:22350/index.html).
Den WebAdmin kdnnen Sie auch lber das CodeMeter Control Center (auf Seite 150) starten.

Am unteren linken Rand sehen Sie den Eintrag Aktueller Server: localhost (127.0.0.1).
Klicken Sie auf die Schaltflache

Current Server: localhost (127.0.0.1) %

Ein Dialog mit allen gefundenen CodeMeter Netzwerk Servern wird ge6ffnet.

Wahlen Sie den gewiinschten Server aus, um zu kontrollieren, ob der gesuchte Dongle gefunden
wird.

Achtung: Sie sind remote mit dem CodeMeter Server verbunden. Alle angezeigten
Informationen stammen vom Remote-Rechner.

Scheint der gesuchte Server nicht in der Liste auf, dann prifen Sie:

>

>

34.5

Ist die CodeMeter Runtime als Netzwerk Server (auf Seite 155) aktiviert?

Ist der Server in die Server Suchliste (auf Seite 156) eingetragen?

Wurde der TCP/IP Port der CodeMeter Runtime verdandert?

Der Standard Port ist 22350 und sollte nicht geandert werden. Falls Sie den Port verdndert
haben, und nicht mehr wissen, wie die Portnummer lautet, kdnnen Sie in der Registry
nachsehen. Offnen Sie dazu Regedit.exe und navigieren Sie zum Knoten:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WIBU-SYSTEMS\CodeMeter\Server\CurrentVersion.
Im Eintrag NetworkPort finden Sie die aktuelle Portnummer. Stellen Sie Am Besten die
Portnummer auf Default 22350 zuriick.

Der Port muss auf allen CodeMeter Rechnern gleich sein.

Ist die CodeMeter Runtime durch eine Firewall blockiert?
Uberpriifen Sie die Firewall-Einstellungen sowohl am Server als auch am Client.

CodeMeter Dongle als HID oder Laufwerk konfigurieren

StandardmaRig wird der Dongle als HID (Human Interface Device) ins System integriert. Diese
Konfiguration wird empfohlen. Der Dongle kann bei Bedarf aber auch als lokaler Massenspeicher oder
Wechseldatentrager konfiguriert werden.

Voraussetzungen:
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» CodeMeter Container mit der Kennung "2-o0xxxxx" oder " 3-x000mxxx" .

» Mindestens CodeMeter Firmware 2.02.

» CodeMeter Runtime 6. 60 und hoher. Sollte Ihre installierte CodeMeter Version kleiner sein,
kénnen Sie von Wibu Systems (www.wibu.com

(http://www.wibu.com/support-downloads.html)) die aktuelle CodeMeter Runtime
downloaden.

KONFIGURATIONEN

CodeMeter Sticks konnen konfiguriert werden als:
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Gerat

HID
(Human Interface Device)

Lokaler Massenspeicher
(Mass Storage Device - MSD)

Wechseldatentrager

Status Dongle

HID

HID

Beschreibung

Dongle wird als HID am System
angemeldet.

Der Dongle wird damit nicht in der

Liste der verfiigbaren Laufwerke
angezeigt und belegt keinen
Laufwerksbuchstaben.

Default fiir Sticks ohne Speicher.

Spezielle USB Host-Treiber werden

nicht benotigt.

Der Dongle wird als festes lokales
Laufwerk mit eigenem
Laufwerksbuchstaben angezeigt und
verwaltet.

Der Dongle wird als
Wechseldatentrager mit eigenem
Laufwerksbuchstaben angezeigt und
verwaltet.

Der Dongle muss Uber einen
Flash-Speicher verfugen.

ABLAUF DONGLE NEU KONFIGURIEREN

Ziel

Lokaler Massenspeicher >
»

Wechseldatentrager »

Einschrankungen

Nur verfligbar fir CodeMeter
Dongles ohne Speicher.

Kann dazu fihren, dass:

» das Betriebssystem fiir den
Dongle zu wenig
Speicherplatz meldet

» das Symbol fiir den Windows
Papierkorb nicht mehr
angezeigt wird

» in einer Virtual Machine der
Dongle nicht gefunden wird

Bei einer Konfiguration als
Wechseldatentréiger:

» kann bei Systemen, die als
Boot-Methode
USB-Laufwerke zulassen, das
Booten des Rechners
verhindert werden

» erscheint der Dongle als
Laufwerk in der Taskleiste
und kann damit jederzeit
entfernt (ausgeworfen)
werden

Ablauf

Konfiguration als Massenspeicher.
Konfiguration als lokale Festplatte.

Konfiguration als Massenspeicher.
Wird automatisch als
Wechseldatentrager konfiguriert.
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Wechseldatentrager » Konfiguration als

Lokaler Massenspeicher
Wechseldatentrager.

Wechseldatentrager Lokaler Massenspeicher » Konfiguration als lokale Festplatte.
Lokaler Massenspeicher HID > Konfiguration als HID
Wechseldatentrager HID > Konfiguration als HID

SYNTAX UND KOMMANDOS ZUR DONGLE-KONFIGURATION

Im CodeMeter Command Prompt stehen Kommandos und Parameter zur Konfiguration der Dongles zur
Verflgung.

Syntax: cmu32 /s <serial> --[Kommando Parameter]
» cmu32: Aufruf.

» /s (/s):Eingabe Seriennummer des Dongles, fiir den Aktion gelten soll.

» -—-[Kommando Parameter]: Eingabe Kommando und eventuell Parameter.
Kommandos:
Kommando Bedeutung
cmu32 /s <serial> --show-config-disk Konfiguration fur Stick mit bestimmter

Seriennummer anzeigen.
cmu32 /s <serial> --set-config-disk Stick mit bestimmter Seriennummer konfigurieren.

cmu32 /h Zeigt die Hilfe zu weiteren Kommandos und
Parametern an.

Parameter:
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Parameter Bedeutung

HidCommunication Konfiguration als HID.
Nur moglich, wenn kein Flash-Speicher vorhanden ist.

MsdCommunication Konfiguration als Massenspeicher.

Dongles mit dieser Konfiguration konnen als lokale
Massenspeicher oder Wechseldatentrager
konfiguriert werden.

RemovableDisk Konfiguration als Wechseldatentrager.

Setzt MsdCommunication voraus. Aus Status HID
nicht direkt méglich.

LocalDisk Konfiguration als lokale Festplatte.

Setzt MsdCommunication voraus. Aus Status HID
nicht direkt moglich.

Beispiele:
» Konfiguration anzeigen: cmu32 /s3-1234567 —--show-config-disk

» Stick als HID konfigurieren: cmu32 /s3-1234567 --set-config-disk HidCommunication

34.5.1 Dongle als lokalen Massenspeicher konfigurieren

Um den Dongle in der USB-Kommunikation als fixen lokalen Massenspeicher (Mass Storage Device)
anzusprechen:

1. Uberpriifen Sie den Status des Dongles (iber CodeMeter Command Prompt, den CodeMeter
WebAdmin oder den Dateibrowser des Betriebssystems.
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Es ist kein Laufwerk zugeordnet (HID) oder ein Wechseldatentrager wird angezeigt.

2 http://localhost:22350/container. html B ~ & || & WebAdmin | Container

CodeMeter WebAdmin C

SYSTEMS

Dashboard eI License Monitoring v Diagnosis v Configuration v Info

E All Container (7] B English (US) ~
& Dongle Number: 50000015 2-1406269 CmStick 2.02 [ ]
Q
6 Licenses A CmContainer Info User Data Backup and Restore
Name Dongle Number: 50000015
Serial Number 2-1406269
CmContainer Type CmStick 2.02
@ No drive assigned (HID]

Status Enabled |
System Time (PC) 2016-03-22 10:25:25 I
System Time (CmContainer) 2016-03-22 10:25:24
Certified Time (CmContainer) 2016-03-18 10:17:50 G
Free Memory a

Current Server: localhost (127.0.0.1) % H WebAdmin Version: 6.10

Rufen Sie den CodeMeter Command Prompt cmu auf: Start -> Programme -> CodeMeter -> Tools ->
CodeMeter Command Prompt.

Ist der Dongle aktuell als HID konfiguriert, dann:

e  Geben Sie in der gestarteten Kommandozeile ein: cmu32 /s <serial> --set-config-disk
MsdCommunication

Der Dongle wird als Massenspeicher konfiguriert.
e Entfernen Sie den Dongle und stecken Sie ihn wieder an.

e  Geben Sie in der Kommandozeile ein: cmu32 /s <serial> --set-config-disk LocalDisk
Der Dongle wird als fixer lokaler Massenspeicher konfiguriert.

Ist der Dongle aktuell als Wechseldatentrager konfiguriert, dann:

e Geben Sie in der Kommandozeile ein: cmu32 /s <serial> --set-config-disk LocalDisk
Der Dongle wird als fixer lokaler Massenspeicher konfiguriert.

Hinweis: Fiir <serial> geben Sie die Seriennummer des Sticks ein.
Entfernen Sie den Dongle vom Rechner.

Verbinden Sie den Dongle wieder mit dem Rechner.
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Im CodeMeter Command Prompt und im CodeMeter WebAdmin wird der Dongle jetzt als lokaler
Massenspeicher angezeigt, im Dateibrowser des Betriebssystems mit Laufwerksbuchstabe.

o http://localhost: 22250/ container/cmeontain O v & | = & WebAdmin | Container f * o e

CodeMeter WebAdmin

SYSTEMS

Dashboard eI Lizenz-Monitor v Diagnose v Einstellungen v Infos

E Alle Container Dongle Number: 50000015 (2-1406269) (2] Deutsch ~
l Dongle Number: 50000015 2-1406269 CmStick 2.02 [ ]

’ Lizenzen A CmContainer Infos Benutzerdaten Sicherung und Wiederherstellung
Name Dongle Number: 50000015
Seriennummer 2-1406269
CmContainer-Typ CmStick 2.02
Status @ Aktiviert |
Systemzeit (PC) 2016-03-22 10:01:11 I
Systemzeit (CmContainer) 2016-03-22 10:01:04
Zertifizierte Uhrzeit (CmContainer) 2016-03-18 10:17:50

Freier Speicher 93 % (366.048 Bytes)

Aktueller Server: localhost (127.0.0.1) % H WebAdmin-Version: 6.10

34.5.2 Dongle als HID konfigurieren

Um den Dongle in der USB-Kommunikation als Human Interface Device (HID) anzusprechen:

1. Uberpriifen Sie den Status des Dongles iiber CodeMeter Command Prompt, den CodeMeter
WebAdmin oder den Dateibrowser des Betriebssystems.
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2. Esist ein lokaler Massenspeicher oder ein Wechseldatentrager, jeweils mit Laufwerksbuchstabe,
zugeordnet.

o http://localhost: 22250/ container/cmeontain O v & | = & WebAdmin | Container f * o e

CodeMeter WebAdmin

SYSTEMS

Dashboard eI Lizenz-Monitor v Diagnose v Einstellungen v Infos

E Alle Container Dongle Number: 50000015 (2-1406269) (2] Deutsch ~
’Q Dongle Number: 50000015 2-1406269 CmStick 2.02 [ ]

’0 Lizenzen A CmContainer Infos Benutzerdaten Sicherung und Wiederherstellung
Name Dongle Number: 50000015
Seriennummer 2-1406269
CmContainer-Typ CmStick 2.02
Status @ Aktiviert |
Systemzeit (PC) 2016-03-22 10:01:11 I
Systemzeit (CmContainer) 2016-03-22 10:01:04
Zertifizierte Uhrzeit (CmContainer) 2016-03-18 10:17:50

Freier Speicher 93 % (366.048 Bytes)

Aktueller Server: localhost (127.0.0.1) % H WebAdmin-Version: 6.10

3. Rufen Sie den CodeMeter Command Prompt cmu auf: Start -> Programme -> CodeMeter -> Tools ->
CodeMeter Command Prompt.

Geben Sie in der gestarteten Kommandozeile ein: cmu32 /s <serial> --set-config-disk
HidCommunication

Der Dongle wird als HID konfiguriert.
Hinweis: Fiir <serial> geben Sie die Seriennummer des Sticks ein.

4. Entfernen Sie den Dongle vom Rechner.

5. Verbinden Sie den Dongle wieder mit dem Rechner.
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34.5.3 Dongle als Wechseldatentrager konfigurieren

C* CodeMeter Kontrollzentrum

Datei  Aktion Ansicht Hilfe

Lizenz Ereignisse

2016-03-22 10:1%:11: Access from local(lPVE) to SubSystem (Handle 754) A

2016-03-22 10:1%:11: APl Event WB218 (NO LICENSE AVAILABLE) occurred (returned to caller)

2018-03-22 10:19:11: Handle 754 released

2016-03-22 10:1%:12: Access from local(PVE) to SubSystem (Handle 759)

2016-03-22 10:1%:12: API Event WB218 (NO LICENSE AVAILABLE) cccurred (returned to caller)

2018-03-22 10:19:12: Handle 759 released

2016-03-22 10:1%:15: Removable Device has been plugged IN!

2016-03-22 10:1%:15: The list of available CmContainers has been updated!

2018-03-22 10:18:1

2018-03-22 10:18:1

2018-03-22 1019015

20M8-03-22 10:19:16: A newT

2018-03-22 10:19:16: Found new entries: 3

2016-03-22 10:1%:16: Access from local(PVE) to SubSystem (Handle 760)

2016-03-22 10:1%:17: Access from local(PVE) to SubSystem (Handle 761)

2016-03-22 10:1%:17: API Event WB218 (NO LICENSE AVAILABLE) cccurred (returned to caller)

2018-03-22 10:19:17: Handle 761 released

2016-03-22 10:1%:17: Access from local(PVE) to SubSystem (Handle 765)

2016-03-22 10:1%:17: API Event WB218 (NO LICENSE AVAILABLE) cccurred (returned to caller)

2018-03-22 10:19:17: Handle 765 released

2016-03-22 10:1%:1%: Access from local(PVE) to SubSystem (Handle 764) v

£ >
CodeMeter ist gestartet. WebAdmin

Um den Dongle in der USB-Kommunikation als Wechseldatentrdger anzusprechen:

1.

Uberpriifen Sie den Status des Dongles iiber CodeMeter Command Prompt, den CodeMeter
WebAdmin oder den Dateibrowser des Betriebssystems.

Im CodeMeter Command Prompt und im CodeMeter Kontrollzentrum wird der Dongle jetzt als
HID ohne Laufwerksbuchstabe angezeigt. Im Dateibrowser des Betriebssystems wird er nicht
mehr angezeigt.
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Es ist kein Laufwerk zugeordnet (HID) oder ein lokaler Massenspeicher mit festem
Laufwerksbuchstaben.

Zo http://localhost: 22250/ container. html B ~ & || & WebAdmin | Container

CodeMeter WebAdmin C

SYSTEMS

Dashboard eI License Monitoring v Diagnosis v Configuration v Info

E All Container (7] B English (US) ~
& Dongle Number: 50000015 2-1406269 CmStick 2.02 [ ]
Q
6 Licenses A CmContainer Info User Data Backup and Restore
Name Dongle Number: 50000015
Serial Number 2-1406269
CmContainer Type CmStick 2.02
@ No drive assigned (HID]

Status Enabled |
System Time (PC) 2016-03-22 10:25:25 I
System Time (CmContainer) 2016-03-22 10:25:24
Certified Time (CmContainer) 2016-03-18 10:17:50

Free Memory 03 % (366.048 Bytes)

Current Server: localhost (127.0.0.1) % i WebAdmin Version: 6.10

Rufen Sie die CodeMeter Kommandozeile emu auf: Start -> Programme -> CodeMeter -> Tools ->
CodeMeter Command Prompt.

Ist der Dongle aktuell als HID konfiguriert, dann:

e  Geben Sie in der gestarteten Kommandozeile ein: cmu32 /s <serial> --set-config-disk
MsdCommunication

Der Dongle wird Massenspeicher in der Auspragung Wechseldatentrager konfiguriert.
Ist der Dongle aktuell als fixer lokaler Massenspeicher konfiguriert, dann:

e  Geben Sie in der Kommandozeile ein: cmu32 /s <serial> --set-config-disk
RemovableDisk

Der Dongle wird als Wechseldatentrager konfiguriert.
Hinweis: Fiir <serial> geben Sie die Seriennummer des Sticks ein.

Entfernen Sie den Dongle vom Rechner.
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Verbinden Sie den Dongle wieder mit dem Rechner.

Im CodeMeter Command Prompt und im CodeMeter Kontrollzentrum wird der Dongle jetzt als
Wechseldatentrager angezeigt, im Dateibrowser des Betriebssystems mit Laufwerksbuchstabe.

{ontrolizentrum

Datei  Aktion Ansicht Hilfe

Lizenz Ereignisse

[ZUTE-I3-Z2 TTU30T: The 15t of avaliable CmContainers nas been updated: -
2018-03-22 1 ccess from local(lPVE) to SubSystem (Handle 16}

2018-03-22 11:0 APl Event WB218 (NO LICENSE AVAILABLE) occurred (returned to caller)
2018-03-22 11:04:45: Handle 16 released

2018-03-22 11:0 Access from local(PVE) to SubSystem (Handle 18)

2018-03-22 11:0 APl Event WB218 (NO LICENSE AVAILABLE) occurred (returned to caller)
2018-03-22 11:04:45: Handle 18 released

2018-03-22 11:0 Access from local(PVE) to SubSystem (Handle 19)

2018-03-22 11:0 APl Event WB218 (NO LICENSE AVAILABLE) occurred (returned to caller)
2018-03-22 11:04:48: Handle 19 released

2018-03-22 1:0 Access from local(PVE) to SubSystem (Handle 21)

2018-03-22 1:0 APl Event WB218 (NO LICENSE AVAILABLE) occurred (returned to caller)
2016-03-22 11:07.00: Handle 21 el 3

11:07:41: Removable Device has been plugged IN!
22 11:07:42: Detecting CmContainer with Serial Number 2-1406.
2018-03-22 1107 3T TEw T e s avalatie Tearrenty found 1)
2018-03-22 1:0 The list of available CmContainers has been updated!
2018-03-22 1:0 The list of available CmContainers has been updated!
2016-03-22 11:07:43: The list of available CmContainers has been updated!
2018-03-22 11:07:43: Found new entries: 3

R e

CodeMeter ist gestartet.

WebAdmin
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34.6 Fehlerbehebung

Fehler

zenon lauft nur im Demo-Modus.

Dongle wird nicht gefunden.

Fehler 410
(bei SD Karten)

Zertifizierte Uhrzeit kann nicht
aktualisiert werden.

Fehlermeldung bei Aktualisierung der Lizenz
beim Einspielen einer WibuCmRaU Datei:

Fehler beim Update des CmSticks
X=X

Dieses Update kann nicht mehr
eingespielt werden. Der Inhalt des
CmSticks ist auf einem neueren Stand,
Fehler 229.

Losung

Uberpriifen Sie per CodeMeter und/oder COPA-DATA
Lizenzverwaltung:

» Ist der Dongle angeschlossen und Gber CodeMeter
Mechanismen erreichbar (auf Seite 158)?

» Ist die Lizenz beim jeweiligen Produkt an erster Stelle
eingetragen?

» Ist die Lizenz abgelaufen?
» Ist der Software-Dongle gebrochen?

» Belegt ein anderes Produkt auf einem anderen Rechner die
Lizenz?
(http://localhost:22350/license_monitoring/sessions.html)
(http://localhost:22350/license_monitoring/sessions.html)

»  Uberpriifen Sie die Netzwerkeinstellungen.

» Befindet sich der Stick in einer anderen Domane, fligen Sie
ihn zur Serversuchliste (auf Seite 156) hinzu.

» Erhohen Sie die UDP-Antwortzeit.

» Handelt es sich um eine Virtual Machine, dann konfigurieren
Sie den Stick als Wechseldatentriger (auf Seite 158).
Achtung: Die Konfiguration als Wechseldatentrager kann -
abhangig von der Rechnerkonfiguration - auch dazu fihren,
dass ein Rechner nicht mehr bootet.

» Konfigurieren Sie den Stick als HID (auf Seite 162).

Die Verbindung zur SD-Karte ist instabil. Verwenden Sie
einen externen Kartenleser.

Uberpriifen Sie:

»  Proxy-Einstellungen, vor allem Zugangsdaten und Passwort.

» Liste der Zeitserver unter Einstellungen -> Zeitserver
z. B.: cmtime.codemeter.com, cmtime.codemeter.de,
cmtime.codemeter.fr, cmtime.codemeter.us.

Das Update fiir diese Lizenz wurde bereits auf den Dongle
Ubertragen. Der Dongle ist auf dem aktuellsten Stand.
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http://localhost:22350/license_monitoring/sessions.html

Windows Betriebssystem meldet: Der Dongle wird als lokaler Speicher identifiziert. In einigen Fallen
kann dies dazu fiihren, dass das Betriebssystem "Zu wenig

Wenig Speicherplatz
9Sp P Speicherplatz" meldet.
Diese Meldung kann ignoriert werden.

Alternativ kann der Dongle als HID konfiguriert werden (auf Seite
164). Damit scheint er nicht mehr in der Windows Laufwerksliste

auf.
Windows Betriebssystem zeigt Symbol fiir Wenn der Dongle als fixes lokales Laufwerk identifiziert wird,
den Papierkorb nicht mehr an. kann es zu diesem Verhalten kommen.

Alternativ kann der Dongle als HID konfiguriert werden (auf Seite
164). Damit scheint er nicht mehr in der Windows Laufwerksliste
auf.

35. Konfigurationsdatei zenAnalyzer.ini

In der Konfigurationsdatei zenAnalyzer.ini werden Einstellungen flir den zenon Analyzer gesetzt. Diese
Dokumentation enthalt Informationen fiir Systemadministratoren, die direkt in diese INI-Datei
eingreifen wollen.

Die INI-Datei finden Sie im Pfad $cd systems%.
Sie ist nur vorhanden, wenn der Analyzer Server installiert ist. Sind nur der Report Launcher und/oder
ZAMS am System vorhanden, existiert auch keine zenAnalyzer.ini.

Y Info

Einstellungen sollten prinzipiell tiber die Oberfldche des zenon Analyzer vorgenommen
werden. Anderungen in den INI-Dateien sind Experten vorbehalten.

Die zenAnalyzer.ini enthalt folgende Abschnitte:

Abschnitt Beschreibung

[NETZ] (auf Seite 171) Einstellungen zur Verbindungssicherheit.

[;;;ER?LEVELSJ] (auf Seite | |nformationen zu Benutzer und Benutzerberechtigungen.
gl:::l;;\)TEDfUSERSJ] (auf | Konfiguration dedizierter Benutzer.

[CONNECTION_ZA2] (auf Informationen fir Verbindungen zur Datenbank der Version zA2.
Seite 173)
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[CONNECTION_ZAX] (auf Informationen fir Verbindungen zur Datenbank der Version ZA3 und
Seite 173) hoéher.

[DEBUG] (auf Seite 174) Aktivierung des Debugging.

Die Reihenfolge der Abschnitte und der Eintrdage in den Abschnitten kann variieren.

SPEICHERFORMAT DER INI-DATEIEN

Zum Lesen der INI-Dateien werden systembedingt nur ANSI und Unicode unterstitzt.

i Achtung

UTF-8 Speicherformat wird nicht unterstitzt!

Sichern Sie ihre INI-Dateien deshalb immer als Textdatei im ANSI- oder
Unicode-Format.

36. Verbindungssicherheit und Timeout [NETZ]

Einstellungen fir die Verbindungssicherheit und Timeout

VERBINDUNGSSICHERHEIT

Einstellungen zur Verbindungssicherheit diirfen nur iber das ZAMS gesetzt werden. Verwenden Sie dazu
den Dialog Verbindungssicherheit konfigurieren.

& Achtung

Manuelle Anderung dieser Eintréige in der zenAnalyzer.ini kénnen dazu fiihren, dass
keine Verbindung zum Analyzer Server, Lizenzserver oder Report Server mehr méglich ist.
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TIMEOUT
Eintrag Beschreibung

RUNTIME_CONNECTOR _TI Verbindungstimeout des Connector Clients in Millisekunden.

MEOUT_MSEC= Wird vom Connector Stub vor jedem Aufruf einer Connector-Funktion
ausgelesen. Anderungen werden sofort mit dem Speichern der
zenAnalyzer.ini ibernommen.

Default: 300000 (5 Minuten)

37.Benutzer [USER_LEVELS_3]

Einstellungen fir die Benutzerberechtigungen.

Diese Einstellungen dirfen nur Gber das ZAMS gesetzt werden. Verwenden Sie dazu den Dialog
Zugriffsrechte Analyzer Anwendungen.

A Achtung

Manuelle Anderung dieser Eintrége in der zenAnalyzer.ini kénnen dazu fiihren, dass
keine Verbindung zum Analyzer Server mehr méglich ist.

Diese Eintrage werden vom Lizenzserver geschrieben, wenn er ein entsprechendes Kommando erhalt.
Die Eintrige werden gelesen, wenn der Lizenzserver startet. Manuelle Anderungen in der INI-Datei
werden nur berlicksichtigt, wenn der Lizenzserver-Service zrsLicSrv neu gestartet wird.

38. Dedizierte Nutzer [DEDICATED_USERS_3]

Einstellungen fiir dedizierte Benutzer mit fixer Lizenz.
Diese Einstellungen nehmen Sie im ZAMS lber den Dialog Benutzer mit fixer Lizenz vor.

Diese Eintrage werden vom Lizenzserver geschrieben, wenn er ein entsprechendes Kommando erhalt.
Die Eintrige werden gelesen, wenn der Lizenzserver startet. Manuelle Anderungen in der INI-Datei
werden nur berlicksichtigt, wenn der Lizenzserver-Service zrsLicSrv neu gestartet wird.
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39.Verbindung zu ZA2 [CONNECTION_ZA2]

Eintrage fur die Verbindung des Connector Stubs zu einem Connector Container. Diese Eintrdage kénnen
nicht mit einem Tool erstellt werden. Daher miissen Sie bei Bedarf manuell in der INI-Datei gedndert
werden.

Die Eintrage werden gelesen, wenn die erste Connector-Funktion nach dem SQL Server Start ausgefiihrt
wird, die eine Verbindung mit einem Connector Conatainer benétigt. Werden diese Eintrage geandert,
muss sichergestellt werden, dass der Connector Stub die neuen Eintrage verwendet. Dazu muss die
SQL-Server Instanz, die fir den Analyzer 2.xx verwendet wird, neu gestartet werden.

Eintrag Beschreibung

[CONNECTION_ZA2] Konfiguration der Datenbank-Verbindung der Connector Stub Komponente,
die die Verbindung zum Connector Container herstellt.

Diese Einstellungen betreffen nur die Verbindung zu einer Analyzer Server
Instanz ZA2. Verbindungen zu anderen Instanzen werden Uber die
Einstellungen in Verbindung zu ZA3 und hoher [CONNECTION_ZAX]
(auf Seite 173) konfiguriert.

USER= Benutzername fir die Verbindung.
Default: ReportingUser

PW= Passwort fir die Verbindung.
Das Passwort kann offen oder verschliisselt eingegeben werden.

Hinweis: Die Eingabe eines verschlisselten Passworts ist nicht Gber die
INI-Datei moglich.

Default: Copa-Data
SQLINSTANCE= Angabe der SQL-Server Instanz, zu der die Verbindung erfolgen soll.

Default: Localhost\ZA2

40.Verbindung zu ZA3 und hoher [CONNECTION_ZAX]

Eintrage fir die Verbindung des Connector Stubs zu einem Connector Container. Diese Eintrdge kénnen
nicht mit einem Tool erstellt werden. Daher miissen Sie bei Bedarf manuell in der INI-Datei gedndert
werden.

Die Eintrage werden gelesen, wenn die erste Connector-Funktion nach dem SQL Server Start ausgefiihrt
wird, die eine Verbindung mit einem Connector Conatainer bendtigt. Werden diese Eintrage gedandert,
muss sichergestellt werden, dass der Connector Stub die neuen Eintrage verwendet. Dazu muss die
SQL-Server Instanz, die flir den Analyzer 3.xx (oder hoher) verwendet wird, neu gestartet werden.
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Eintrag Beschreibung

[CONNECTION_ZAX] Konfiguration der Datenbank-Verbindung der Connector Stub Komponente,
die die Verbindung zum Connector Container herstellt.

Diese Einstellungen betreffen nur die Verbindung zu einer Analyzer Server
Instanz ZA3 oder héher. Verbindungen zu Instanzen der Version 2.xx
werden Uber die Einstellungen in Verbindung zu ZA2
[CONNECTION_ZAZ2] (auf Seite 173) konfiguriert.

USER= Benutzername fir die Verbindung.
Default: ReportingUser

PW= Passwort fir die Verbindung.
Das Passwort kann offen oder verschlisselt eingegeben werden.

Hinweis: Die Eingabe eines verschlisselten Passworts ist nicht Uber die
INI-Datei moglich.

Default: Copa-Data
SQLINSTANCE= Angabe der SQL-Server Instanz, zu der die Verbindung erfolgen soll.

Default: Localhost\ZA3

41. Fehlersuche [DEBUG]

Einstellungen fir das Debugging.

Diese Einstellungen kénnen nur manuell in der INI-Datei vorgenommen werden.

Parameter Beschreibung
[DEBUG] Einstellungen fir das Schreiben von erweiterten LOG-Eintragen.
EXTENDEDLOG= Schaltet das Schreiben von erweiterten LOG-Eintrdagen aus oder ein:
» O0O:aus
» 1l:ein

Zu dem Zeitpunkt, an dem der erste LOG-Eintrag geschrieben werden soll, ist noch
Schreibschutz aktiviert. Um sicherzustellen, dass auch der erste Eintrag
geschrieben wird, muss der Lizenzserver-Service zrsLicSrv neu gestartet werden.

Default: 0
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42.Datenaufbereitung

Die Datenaufbereitung erfolgt mehrschichtig. Damit kénnen Daten aus verschieden Quellen und
Formaten universell ausgewertet und einfach gewartet werden.

>

Ebene 1: Datenabstraktion (auf Seite 175)

Auf unterster Ebene erfolgt die Datenabstraktion bzw. —vereinheitlichung. Sie stellt sicher, dass
die Quelldaten fiir den eigentlichen Auswertealgorithmus immer im selben Format und in
gleicher Weise zur Verfligung stehen.

Ebene 2: Verdichtung und Verrechnung (auf Seite 177)

Eine Ebene dariber erfolgt die eigentliche Verdichtung und Verrechnung zu jenen Daten, die
letztendlich im Report dargestellt werden sollen. Diese Stufe ist bereits unabhangig von der
Datenherkunft und somit universell.

Ebene 3: Report (auf Seite 177)

Die Ausgabedaten der zweiten Ebene werden dann im Report als dritte Ebene in grafische Form
gebracht. Die Darstellung im Report ist wiederum unabhéngig der zur Verrechnung notwendigen
Algorithmen in der zweiten Ebene. Das bedeutet, dass im Report keine Berechnungen und
Verdichtungen erfolgen sollen, die tber reine Anzeige hinaus gehen (z. B. Formatierung von
Lokalzeit 0.4.).

43.Ebene 1: Datenabstraktion

Bei der Datenabstraktion werden zwei Kategorien von Daten unterschieden:

1.

Projektierungsdaten

Diese bleiben tiber die Laufzeit grundsatzlich fest und werden hier als Metadaten bezeichnet.
Die Metadaten werden beim Import in die Datenbank vom Import-Wizard abstrahiert bzw.
vereinheitlicht. Sie liegen damit unabhangig von ihrer urspriinglicher Herkunft im de Format vor,
wie im Kapitel Datenstrukturen definiert.

Laufzeitdaten
Die eigentlichen Laufzeitdaten sind jene Daten, die Ublicherweise die Grundlage fir alle
Auswertungen bilden. Sie werden hier als Nutzdaten bezeichnet.

Laufzeitdaten werden {iber Connectoren abgegriffen. COPA-DATA liefert einen
Runtime-Connector und SQL-Connector mit dem zenon Analyzer aus. Individuelle Erweiterungen
kénnen in Absprache mit COPA-DATA in die Connectoren integriert werden.
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CONNECTOR-CONTAINER

Der Connector-Container ist eine Anwendung (EXE), die am Quellsystem lduft und die Connector-Plugins
(DLLs) ladt und ausfiihrt. Der Connector-Container ist ein normaler Anwenderprozess (kein Dienst 0.3.),
der Ublicherweise mit der Applikation gestartet wird, welche die Daten liefern soll. Der
Connector-Container 6ffnet einen TCP-Port und wartet auf Query-Anfragen vom Connector-Stub,
worauf er das angefragten Connector-Plugin |adt und die zur Anfrage passende Zugriffsfunktion aufruft.
Die Riickgabedaten werden dann an den Connector-Stub zuriick gesendet. Es kbnnen mehrere Queries
von verschiedenen TCP-Verbindungen parallel durchgefiihrt werden, wenn das Quellsystem das
unterstutzt.

Im Normalbetrieb ist der Connector-Container als Icon im Task-Tray eingetragen und hat kein
Hauptfenster. Zusatzliche Statusinformationen kénnen dort Giber einen Statusdialog angezeigt werden.

Mehr im Handbuch fiir Report-Entwickler im Kapitel Connectoren.

DIALOG

zenon Connector container

Mumber of connected Clients

i}

Option Beschreibung
Number of connectes Clients Zeigt die Zahl der verbundenen Clients an.
Minimize Minimiert den Dialog in den Infobereich der Taskleiste.
Exit Beendet den Connector-Container.
NEUSTART

Wurde der Connector-Container beendet, kann er erneut gestartet werden durch:
» Neustart des Rechners.
» Manuellen Start.

e Ab Windows 8: Task-Manager -> Registerkarte -> Autostart -> Connector-Container -> Dateipfad
6ffnen -> Doppelklick auf zrsConnector.exe.

¢ Andere Betriebssysteme: Dateipfad 6ffnen -> Doppelklick auf zrsConnector.exe.
Pfad 32-Bit: %Program Files (x86)%\Common Files\COPA-DATA\Connectors
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44.Ebene 2: Verdichtung und Verrechnung

Jegliche Art der Verdichtung und Verrechnung der in Ebene 1 (auf Seite 175) aufbereiteten Nutzdaten
erfolgt in Stored Procedures. Diesen werden, wenn nétig, Filterkriterien iber Parameter tibergeben.

Die Stored Procedures sind unabhdngig vom Format der Nutzdaten und von der visuellen Auspragung
des Ergebnisses. Sie beinhalten nur die Berechnungsalgorithmik und die Filtermethodiken bezogen auf
die Metadaten.

So weit technisch moglich, sind sie auch unabhéangig von konkreten Annahmen Uber die Metadaten, also
unabhangig von konkreten Variablennamen. Ist dies nicht moglich, wird die Zuordnung zu diesen festen
Metadatenbestandteilen am Anfang der Stored Procedure als eigener klar ersichtlicher Block realisiert,
um projektspezifischen von universellem Auswerteteil zu trennen.

45. Ebene 3: Report

Die in Ebene 2 (auf Seite 177) generierten Ergebnisdaten werden in einem Report der SQL Server 2016
Reporting-Services grafisch formatiert. Im Report selbst erfolgen keine Berechnungen. Auch wird nie
direkt auf Datenbanktabellen zugegriffen, sondern nur auf die Stored Procedures aus Ebene 2 (auf Seite
177). Die Reports sind damit:

» vollig unabhéngig von der Datenbankstruktur
» universell und

» austauschbar
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