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1 Willkommen bei der zenon Analyzer Hilfe

PROJEKTUNTERSTUTZUNG

Unterstltzung bei Fragen zu konkreten eigenen Projekten erhalten Sie vom Support-Team, das Sie per
E-Mail an support@copadata.com erreichen.

LIZENZEN UND MODULE

Sollten Sie feststellen, dass Sie weitere Module oder Lizenzen bendétigen, sind unsere Mitarbeiter unter
sales@copadata.com gerne fur Sie da.

2 Grundlagen

Hier finden Sie Informationen zu Installation und Updates, neuen Versionen, technischen Grundlagen
und Lizenzierung.

METADATA SYNCHRONIZER

Der Metadata Synchronizer (auf Seite 185) Ubernimmt bei Nutzung des zenon Analyzer eine
entscheidende Rolle: Er Ubertragt Metadaten vom zenon Editor zum zenon Analyzer.

Im Gegensatz zum Analyzer Export Wizard ist der Metadata Synchronizer direkt in  zenon und zenon
Analyzer implementiert. Daraus resultieren viele Vorteile, vor allem:

»  Die Ubertragung lauft um ein Vielfaches schneller ab.
» Erhohte Stabilitat und Fehlertoleranz.

»  Versionsunabhangigkeit ab zenon 8.10 und zenon Analyzer 3.30.
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3 Upgrade-Informationen

Beachten Sie beim Umstieg von einer Vorgangerversion auf Version 3.30:

In Version 3.30 kénnen Reportvorlagen (Dateien vom Typ zams_rep) gedffnet werden, die mit den
Versionen 2.00 bis 3.20 erstellt wurden.  Diese werden konvertiert und als Dateien der Version 3.30
gespeichert.

4 Neu in Version 3.30

EINGEBETTETE HILFE

Im ZAMS, im Prediction Model Manager und im Dialog fur die Reportstile steht jetzt eine eingebettete
Hilfe zur Verfugung. Diese wird unterhalb der Eigenschaften angezeigt. Wird eine Eigenschaft
ausgewahlt, dann werden ein kurzer Hilfetext und ein Link ins Handbuch angezeigt. Links ins Handbuch
oder zu anderen Texten der eingebetteten Hilfe werden in einem eigenen Fenster getffnet.

PREDICTION MODEL MANAGER

SEKUNDENHOLEN FUR DATENHOLEN UND PERIODIZITAT

Im Prediction Model Manager ist es jetzt moglich, Sekunden fur das Daten-Holen und die Periodizitaten
bei Vorhersagemodellen zu verwenden.

AuBerdem gilt der Modell-Startzeitpunkt eines zeitbasierten Modells jetzt auch als Startzeitpunkt aller
Periodenberechnungen.

& Achtung

Die Version der Datenbank wurde von Version 6 auf Version 7 aktualisiert.

Aufgrund der Anderungen in der Periodizitdtenberechnung wird dringend
empfohlen, alle zeitbasierten Vorhersagemodelle aus zenon Analyzer 3.20 neu
zu trainieren.

Anderenfalls passen die Formeln in den zeitbasierten Modellen nicht mehr zu
den Periodizitaten, was zu Berechnungsfehlern fuhrt.

REPORTSTILE: FARBEN
Farben wurden erweitert sowie in der Definition und Zuweisung geandert.

Empfehlung: Uberprifen Sie bei konvertierten Reportvorlagen die Zuweisung von Farben.

11] 339



GEANDERTE UND NEUE FARBEN

Geandert wurden vor allem:

» Neue Serienfarben 11 - 14 hinzugeftgt.

Serienfarben neu definiert und diversen Eigenschaften neu zugeordnet.

Trendlinien 6 und 7 hinzugefugt und Farben fur alle angepasst.

Rahmen fir Trend-Marker 6 und 7 hinzugeftigt und Farben fur alle angepasst.

»
»
» Trend-Marker 6 und 7 hinzugeflgt und Farben fur alle angepasst.
»
»

Trendlinie mit Marker 6 und 7 hinzugefugt und Farben fur alle angepasst.

SERIENFARBEN

Die Serienfarben wurden von 10 auf 14 erweitert, neu definiert und neu angeordnet.

Ubersicht Anderungen:

Farbe bisher HEX Neu RGB Dezimal Neu HEX

10

1T (neu)
12 (neu)
13 (neu)

14 (neu)

9A7933

B53B2E
D69132
97BD3A
5E9C3B
509FCA
38529D
262068

3B1D65

441B6A

86 /133 /54
204 /32 /50
29/108 /180
253 /211 /1
129 /41 /140
246 /138 / 49
127 /127 /127
41 /89 /43
131/20/ 47
14/ 88 /120
180 /168 / 57
82/ 30/ 94
174 /101 / 39

52/ 52 /52

568536
CC2032
1D6CB4
FDD301
81158C
F68A3T
7F7F7F
295928
83142F
OE5878
B4A839
521E5E
AE6527

343434
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REPORTSTILE FUR STATISTIK UND PROGNOSE

Fur Reportvorlagen zu Statistik und Prognose wurden neue Stile implementiert.

Der Dialog zur Konfiguration von Reportstilen wurde erweitert um die Bereiche:
»  Serienstil: Definiert Stile fur die Darstellung der Fullung von S&ulen und Balken.
» Stileigenschaften\Serien: Konfiguration der Darstellung von Serien Uber die Untergruppen:
P Statistik

» Prognose

ANZAHL REPORTVORLAGEN PRO REPORT

Je Report kénnen jetzt  maximal 20 Reportvorlagen verwendet werden. Diese Funktionalitdt wurde
auch far ZAMS 3.20 ab Build 50583 implementiert. Zams_Rep-Dateien mit mehr als 5 Reportvorlagen
kénnen auch von einer alteren Version 3.20 gedffnet und bearbeitet werden. Es kdnnen aber keine
weiteren Reportvorlagen hinzugefugt werden, solange bereits 5 oder mehr Reportvorlagen enthalten
sind.

Beachten Sie: Je mehr Reportvorlagen und ~ Zeitfilter in einem Report verwendet werden, umso mehr
Daten mussen verarbeitet werden. Damit kdnnen bestimmte Operationen erheblich l&nger dauern und
erzeugte Dateien entsprechend grof3 werden.

SPRACHTABELLE

In der Sprachtabelle musste bisher bei Symbolen, die Uber Dropdownlisten weitere Funktionalitat zur
Verfugung stellen, ein Pfeil neben dem Symbol geklickt werden. Jetzt wird die Liste auch mit Klick auf
das Symbol direkt gedffnet.

Im Dialog zur Auswahl von Schlusslwortern wurde fur die Option Suffix an Text anhangen die Anzahl
maoglicher Suffixe von 70 auf 50 erhoht. Dies wurde durch die Erhohung der maximalen Anzahl von
Reportvorlagen (auf Seite 13) je Report nétig.

5 Reports und Reportelemente

REPORTS ALLGEMEIN

FUBZEILE

Fur Reports kann die FuBzeile jetzt dynamisch angepasst werden. Dazu wurde in der Konfiguration der
Reportausgabe fas Format Breite aus Report, benutzerdefinierte Hohe eingefthrt. Damit wird die
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Seitenbreite als Summe von Reportbreite plus Seitenréander berechnet. Die Hohe ist vom Benutzer
einstellbar.

REPORTVORLAGEN

ANZAHL REPORTVORLAGEN PRO REPORT

Je Report kénnen jetzt  maximal 20 Reportvorlagen verwendet werden. Diese Funktionalitdt wurde
auch far ZAMS 3.20 ab Build 50583 implementiert. Zams_Rep-Dateien mit mehr als 5 Reportvorlagen
kénnen auch von einer dlteren Version 3.20 gedffnet und bearbeitet werden. Es kdnnen aber keine
weiteren Reportvorlagen hinzugefugt werden, solange bereits 5 oder mehr Reportvorlagen enthalten
sind.

Beachten Sie: Je mehr Reportvorlagen und ~ Zeitfilter in einem Report verwendet werden, umso mehr
Daten mussen verarbeitet werden. Damit konnen bestimmte Operationen erheblich langer dauern und
erzeugte Dateien entsprechend grol3 werden.

NEUE REPORTVORLAGE "N LETZTE ALARME"
Es steht eine neue Reportvorlage N letzte Alarme zur Verfugung.

Reports, die auf dieser Vorlage beruhen, erzeugen eine tabellarische Alarmliste fur einen Zeitbereich
und zeigen die ausgewahlte Anzahl an letzten Alarmen an. Dabei wird die Anzahl der gelieferten
Alarme unmittelbar vor der Datenausgabe begrenzt. Die anzuzeigende Anzahl wird Uber die
Report-Einstellung Defaultwert fiir N vordefiniert und im Report Uber die Option Anzahl von
Alarmen/Ereignissen festgelegt. Dabei werden die Alarme nach Kommt-Zeitstempel sortiert und nur
die angegebene Anzahl an Alarmen mit den aktuellsten Kommt-Zeitstempeln ausgegeben.

GEANDERTE REPORTVORLAGE "TOP N ALARME"

Die Reportvorlage Top N ALarme erlaubt jetzt auch die Ausgabe der kurzesten Alarmdauer brutto oder
netto pro:

» Projekt

»  Projekt und Alarmklasse

»  Projekt und Alarmgruppe

» Projekt und Anlagengruppe

Hinweis Ubernahme bisheriger Reportvorlagen: Wird eine bestehende Reportvorlage Top N
ALarme geladen, dann wird die bisherige Einstellung Gbernommen.
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6 Technische Grundlagen

Der zenon Analyzer :
1. akquiriert Daten
verdichtet Daten
verwaltet Metadaten wie Anlagenstrukturen
verwaltet Vorlagen
verwaltet Zugriffsrechte und Berechtigungen

berechnet Auswertungen

N s W N

verteilt Auswertungen an Clients
& Achtung

Variablenname ddrfen nicht zwei oder mehr Leerzeichen in Folge enthalten.
Sind mehrere Leerzeichen in Folge enthalten, kann das beim Aufruf im Report
Launcher zu einem Javascript-Fehler (Error 500) flhren.

VORAUSSETZUNGEN ALLGEMEIN

zenon Analyzer benétigt fur:
» die Erstellung und Verwaltung von Reports:
» eine SQL Server 2016 Datenbank und
» die SQL Server 2016 Reporting-Services

» die Anzeige von Reports: Browser

Fur die Erstellung eigener Reports sind fundierte Kenntnisse in SQL und MS Report Builder 3.0
Voraussetzung.

Details zu den technischen Voraussetzungen siehe Abschnitt Technologie (auf Seite
16)/Rahmenbedingungen (auf Seite 22).

DATENAUFBEREITUNG

Die Datenaufbereitung (auf Seite 182) erfolgt mehrschichtig. Damit konnen Daten aus verschiedenen
Quellen und Formaten universell ausgewertet und einfach gewartet werden.

DATENSTRUKTUREN

Daten stammen entweder aus statischen Projektdaten oder dynamischen Nutzdaten. Details siehe
Abschnitt Datenstrukturen.
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DATENERHEBUNG

Der zenon Analyzer greift tber Connectoren nicht-invasiv auf Daten zu. Quellsysteme missen nicht
umkonfiguriert werden. Bestehende Infrastruktur wird unabhédngig von Herstellern in das Reporting
durch zenon Analyzer eingebunden. Fur andere Systeme als zenon 6.x/7 x wird lediglich ein
Connector-Container installiert. Diese Installation greift nicht in das Runtime-System ein und unterbricht
nicht den Prozess.

7 Technologie

In diesem Abschnitt erfahren Sie die technisch nétigen Voraussetzungen fr
»  Server
» Client

» Datenquellen

>

Projektierungsplatz

sowie die unterstutzten Standards fUr

P Schnittstellen

SERVER

SQL SERVER 2016 DATENBANK

In der Datenbank befinden sich die Metadaten und gegebenenfalls auch in SQL gespeicherte
Nutzdaten. Zur Abfrage werden Stored Procedures (Ebene 2 (auf Seite 184)) ausgefiihrt. Diese greifen
wiederum auf User Defined Functions zur Datenaquisition und —abstraktion zurtick. Bei Bedarf laden
diese den Connector Stub, der die Nutzdaten online vom Quellsystem anfordert. Zusétzlich gibt es noch
User Defined Functions, die Hilfsfunktionalitaten fur die Auswertung zur Verfugung stellen.

SQL SERVER 2016 REPORTING SERVICES

Die Reporting Services laufen als Web-Anwendung und stellen als Web Server den Clients alle Reports
zur Anzeige im Webbrowser zur Verfligung. Zusatzlich erfolgt auch die Parametrierung der
Datenquellen, Reports usw. Uber das Web-Frontend Report Launcher.

Der Pfad zum Report Launcher lautet: http://[Computername]/Reports_za3.
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REPORTING LIZENZ-DIENST (ZRSLICSRV)

Der Reporting Lizenz-Dienst pruft den CodeMeter Dongle und die am Server vorhandene Lizenz (auf
Seite 130) und gibt die Lizenzinformationen an alle beteiligten Komponenten weiter. Er fuhrt auch die
Liste aller Client-Leases.

DATENQUELLE

CONNECTOR-CONTAINER

Auf allen Rechnern, die als Datenquelle dienen kénnen, muss der Connector-Container mitsamt seinen
verschiedenen Connectoren installiert und gestartet werden. Der TCP-Port des Connector-Containers
muss von auB3en erreichbar sein.

PROJEKTIERUNGSPLATZ

ANALYZER EXPORT WIZARD

Der Analyzer Export Wizard ist in den zenon Editor integriert und dient dem Import der Metadaten in
die SQL Server 2016 Datenbank. Der Wizard unterstitzt zenon 7.xx voll. Altere Versionen des zenon
Editors werden nicht unterstiitzt.

SCHNITTSTELLEN

zenon Analyzer unterstutzt folgende Standardschnittstellen:
» zenon Runtime 5.50, 6.x, 7.x

» SQL

7.1 Client

Um Reports zu konfigurieren und anzuzeigen, ist am Client ein Webbrowser erforderlich.
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¥ Info

Designed und getestet wurde der zenon Analyzer fir folgende Browser:

»  Microsoft Internet Explorer ab Version 10

» Chrome
» Firefox
Hinweise:

»  Fur den Internet Explorer muss die Kompatibilitatsansicht deaktiviert sein.

» Zoom steht nur fur den Browser Chrome zur Verfugung.

DOPPELKLICK IN BAUMSTRUKTUR BEI ANLAGENMODELL BROWSERABHANGIG

Unterschiedliche Browser reagieren unterschiedlich auf einen Doppelklick auf einen Knoten in der
Baumstruktur:

» Internet Explorer:
Das Gegenteil des aktuell sichtbare Status des angeklickten Knotens wird an die
darunterliegenden Objekte vererbt und auf den Knoten Ubertragen.
Zum Beispiel: Checkbox des Knotens ist nicht angehakt. Doppelklick bewirkt, dass die
Checkboxen des Knotens und aller seine Unterpunkte angehakt werden.

» Chrome und Firefox:
Der aktuelle Status verandert sich nicht und wird an die darunterliegenden Objekte vererbt.
Zum Beispiel: Checkbox des Knotens ist nicht angehakt. Doppelklick bewirkt, dass die
Checkboxen des Knotens und aller seine Unterpunkte nicht angehakt sind.

8 Architektur

Der zenon Analyzer verknupft Daten aus unterschiedlichen, heterogenen Quellen zu validen Reports in
Echtzeit. Die Reports reagieren dynamisch auf Anderungen der Datenbasis.
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KOMMUNIKATION AUS PROZESS-SICHT

Reporting
Services

SQL - Server

Connector-
Stub

WEB-Browser

Connector -
Container /
Connector

Source

Client Server Source

KOMMUNIKATION AUS DATENSICHT

Procedure

TableValued
User Defined
Function

Connector -
Container

Connector -

Connector

AUFBAU ZENON ANALYZER

Der zenon Analyzer besteht aus:
» Datenqguellen

» Connectoren zu den Datenquellen

»  Container fir Connectoren und Datenharmonisierung
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Datenablage
Report Builder mit Filter und Berechnungen
zenon Analyzer Management Studio zur Reporterstellung und Verwaltung

Web Server

v v Vv Vv v

Oberflache am Client fur Abruf und Verwaltung von Reports am Client

ABLAUFE
Reports werden von Administratoren oder Benutzern konfiguriert und publiziert.

Reports konnen auch von Administratoren mit dem Microsoft Report Builder 3.0 erstellt werden.
Voraussetzung sind umfassende Kenntnisse in SQL. Fur Informationen zum MS Report Builder siehe
entsprechende Hilfe des Microsoft Report Builder. Endbenutzer rufen Reports Uber die Oberflache ihres
Clients auf.

Die fur den Report nétigen Daten werden Uber Connectoren gesammelt und vor der Verwendung
harmonisiert. Damit bleiben Reports auch bei unterschiedlichen Quellen, Zeitzonen usw. aussagekraftig.

9 Zeitformate

Es werden drei Zeitformate verwendet:
» Local Time: wird in Reports verwendet

P UTC: wird in abstrahierten historischen und aktuellen Werten sowie in Datenbank-Tabellen
verwendet

P Unix Time: wird in SQL-Tabellen verwendet

LOCAL TIME

Abfragen im Report und die Anzeige der Ergebnisse erfolgt in Local Time.

UTC

Abstrahierte historische und aktuelle Werte werden in UTC angegeben. Zur Anzeige in Reports werden
sie in Local Time umgerechnet.

UTC steht fur Coordinated Universal Time. Die Zeiteinheit ist die SI-Sekunde. UTC ist die einheitliche
Grundlage fur die internationale Zeitbestimmung und wird Uber Zeitsender und andere Zeitdienste
offentlich zur Verfugung gestellt. Abhéngig von der Zeitzone muss zur UTC eine bestimmte Zeitspanne
addiert oder subtrahiert werden. Diese Zeitspanne kann bei einem Wechsel zur Sommerzeit um eine
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Stunde variieren.

Beispiele:
it

Alaska urc -9
Australien, Queensland urc
+10
Bulgarien Urc +2
GroBbritannien urc
Korea urc +9
Mitteleuropa (MEZ) UTcC +1
Mitteleuropa (MEZ) Sommerzeit Uurc +2
Saudi Arabien urc +3
USA Ostkaste urc -5
Vereinigte Arabische Emirate Urc +4

AUSWIRKUNGEN AUF KONFIGURATIONEN

Projektierte Zeitangaben haben je nach Ausfuhrungsort der Runtime unterschiedliche tatsachliche
Uhrzeiten zur Folge.

Zum Beispiel: Am Editor wird ftr den PFS lokal in der Zeitzone UTC +1 der Wert 74.00 Uhr fur die
Ausfihrung einer Funktion projektiert. Nach dem Transfer der Dateien auf eine Runtime in der Zeitzone
UTC +10 wird diese Funktion um 23 Uhr ausgefuhrt. Unix Time

In der SQL-Datenbanken wird Unix Time verwendet, das betrifft z. B.

» ausgelagerte Archive

»  exportierte Archive

» exportierte Alarme

» exportierte CEL
ABLAUF

» Abfragen in Reports werden in Local Time angegeben.

» Die Ubergabe vom Report an die Table Valued User Defined Functions erfolgt in UTC
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» Abfragen an SQL werden in Unix Time umgerechnet.

» Ergebnisse werden in UTC umgerechnt und im Report als Local Time angezeigt.

UMSTELLUNG WINTERZEIT/SOMMERZEIT

Die Umstellung von Winterzeit auf Sommerzeit und umgekehrt kann zum Zeitpunkt der Umstellung bei
Reports zu Anomalien bei Intervallen fuhren. Diese entstehen durch die vom .NET Framework zur
Verflgung gestellten Funktionen DateTime.ToLocalTime bzw. DateTime.ToUniversalTime.

INTERVALLE

Verdichtung DSTstart DSTend

Minuten » Intervall in Lokalzeit: DSTstart — » Intervall in Lokalzeit: DSTend

1 Minute, DSTstart + 1 Stunde) -1 Minute, DSTend
» Intervall in UTC: 1 Minute » Intervall in UTC: 1 Stunde und 1
Minute
Stunde Intervall (DSTstart, DSTstart+1) ist » Intervall in Lokalzeit: DSTend
nicht vorhanden. —2, DSTend ]
» Intervall in UTC: 2 Stunden

Legende:

»  DSTstart: Zeitpunkt der Umstellung von Winterzeit auf Sommerzeit in Lokalzeit.
Das heiit: Zum Zeitpunkt DSTstart werden die Uhren um 1 Stunde weitergedreht.

»  DSTEnd: Zeitpunkt der Umstellung von Sommerzeit auf Winterzeit in Lokalzeit.
Das heif3t: Zum Zeitpunkt DSTend werden die Uhren um 1 Stunde zurtickgedreht.

Fur die Berechnungen wird die UDF zrsGetCompressionintervallsCarpetPlot verwendet.

10 Rahmenbedingungen

Fur die Arbeit mit dem zenon Analyzer gelten folgende Voraussetzungen:
ANALYZER SERVER HARDWARE UND SOFTWARE

HARDWARE

Analyzer Server:
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CPU Quad-Core Server CPU Quad-Core
(maximal 24 Cores/4 Sockets)

RAM bis 128 GB 12 GB
Freier Speicherplatz 200 GB 10 GB

Engineering-Rechner:

CPU Dual Core Pentium IV

RAM 4 GB 1GB

Freier Speicherplatz 200GB 2 GB

Bildschirm (Pixel) 1920 x 1080 1024 x 768
SOFTWARE

Analyzer Server:

Fur den Datenbank-Server wird ein 64-Bit Betriebssystem vorausgesetzt. Unterstitzt werden:
»  Windows Server 2012

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016

Windows Server 2019

Windows 8.1 64-Bit

Windows 8.1 Pro 64-Bit

Windows 8.1 Enterprise 64-Bit

Windows 8 64-Bit

Windows 8 Pro 64-Bit

Windows 8 Enterprise 64-Bit

Windows 10 Home 64-Bit

Windows 10 Professional 64-Bit

Windows 10 Enterprise 64-Bit

v VvV Vv VvV VvV VvV VvV VvV VvV VvV 9v v

Hinweis: Fur die Installation des Servers wird ein installierter  1IS-Dienst (auf Seite 35) vorausgesetzt.

Engineering-Rechner:
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Unterstltzt werden fur ZAMS, Manual Data Editor, Metadata Editor und Migration Tool:

»  Windows Server 2012 R2

»  Windows Server 2012

»  Windows Server 2016

»  Windows 8.1 32-Bit und 64-Bit

» Windows 8.1 Enterprise  32-Bit und 64-Bit

» Windows 8 32-Bit und 64-Bit

» Windows 8 Pro  32-Bit und 64-Bit

»  Windows 8 Enterprise  32-Bit und 64-Bit

»  Windows 10 Home 32-Bit und 64-Bit

»  Windows 10 Professional 32-Bit und 64-Bit

»  Windows 10 Enterprise 32-Bit und 64-Bit
Webbrowser:

» Internet Explorer 11 (nur Normalansicht)

» Internet Explorer 10 (nur Normalansicht)

» Chrome

»  Firefox

Hinweis: Zoom im Report ist nur mit Chrome moglich.

Empfohlenes HMI/SCADA System:

»

zenon 8.10

.NET Framework 4.6.2:

» Um die Installation erfolgreich ausfihren zu kénnen, muss .NET Framework 4.6.2 bereits
lauffahig auf dem Zielcomputer installiert sein.
CONNECTOREN
Fur den SCADA Runtime Connector gilt:
» Timeout: ist unabh&ngig vom Report-Timeout.
Default: 5 Minuten (konfigurierbar)
»  Variablen: Nur Variablen, die in den Metadaten angefthrt werden, werden abgefragt
»  String-Variable: maximal 4000 Zeichen

Die Performance eines Connectors hangt ab von der:
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Performance des Analyzer Servers
Performance des Runtime Servers

Last des Runtime Servers (Connector lauft mit niedriger Prioritat)

v v v WV

Netzwerkleistung und Netzwerkauslastung

PROJEKTE UND FILTER

Reports kdnnen in der Regel Uber mehrere Projekte erstellt werden.
& Achtung

Es kénnen nur Archivdaten ausgewertet werden, deren Variablen aus dem
eigenen Projekt stammen.

Das heil3t: Wird, zum Beispiel in einem Integrationsprojekt, in einem Archiv eine
Variable aus einem Unterprojekt archiviert, dann kann der zenon Analyzer auf
diese Variable nicht zugreifen.

ZEITPLANE

» Kalendertage in Monaten sind auf 7 - 28 beschrankt (entspricht dem Februar in
Nicht-Schaltjahren)

» das Ereignis "Monatsende" ist nicht verfugbar

ANALYZER EXPORT WIZARD

Der Analyzer Export Wizard funktioniert abhangig von seiner Version mit unterschiedlichen zenon
Analyzer Versionen und zenon Versionen. Details lesen Sie im Kapitel Kompatibilitat Analyzer Wizards.

¥ Info

Verwenden Sie zenon Farbpaletten nicht fur dynamische Grenzwertfarben bei
zenon Projekten, deren Daten flr den zenon Analyzer exportiert werden. Im
zenon Analyzer kdnnen Grenzwertfarben nicht dynamisch geéndert werden.
Informationen aus Farbpaletten konnen damit nicht ausgewertet werden. Das
kann zu nicht lesbaren Grafiken fuhren.
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11 Bindung an IP-Adresse und Port

zenon Analyzer Lizenzierung und Connector Container sind an IP-Adressen und Ports gebunden.
Fur die Bindung gilt:

P Port: Bezieht sich immer auf Server und Clients.

» IP-Adresse: Bezieht sich immer auf den Server. Client-Adressen kédnnen davon abweichen. Ident
sind Server-Adresse und Client-Adresse nur, wenn sich beide am gleichen Rechner befinden.

LIZENZIERUNG

Alle Module des zenon Analyzer verwenden fur die Lizenzierung die festgelegten Ports und
IP-Adressen. Diese kdnnen im Startup Tool in der Registerkarte Listening Ports Uber die Option
Services/Analyzer License Service angepasst werden. Wurde ein Netzwerkadapter eingestellt, wird der
Adaptername zur IP-Adresse aufgelost.

Dabei gilt:
» Die Port-Einstellung wird immer angewendet.

» Die eingestellte IP-Adresse wird angewendet, wenn eine Verbindung zum Lizenzdienst auf dem
gleichen Rechner hergestellt wird. Das trifft zu, wenn die betroffene Anwendung am Analyzer
Server lauft. Das ist bei Connector Stub, Report Launcher, CRIs und SPs immer der Fall.

Der Analyzer Server gilt als gleicher Rechner wie der Client, wenn der eingegebene Servername
einer dieser Namen ist:

» localhost

P  127.0.0.1

P Name des Rechners
4

Voll qualifizierter Name des Rechners (mit Domane)

CONNECTOR CONTAINER

Der Connector Container 6ffnet den Listening-Socket tUber den festgelegten Port und die festgelegte
IP-Adresse. Diese kdnnen im Startup Tool in der Registerkarte Listening Ports Uber die Option
Services/Analyzer Connector Service angepasst werden. Die IP-Adresse wird immer vom Rechnernamen
abgeleitet.

Soll der Connector nur auf den Loopback-Adapter (127.0.0.1) héren, dann kann diese IP-Adresse im
Startup Tool eingestellt werden. Diese IP-Adresse muss dann auch als Servername in der
Metadatentabelle PROJECT eingetragen werden.
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12 Installation und Update

Die Installation des zenon Analyzer umfasst mehrere Komponenten:

» Analyzer Server:
Zentraler SQL Server.

» zenon Analyzer Management Studio:
Tool zur Verwaltung des zenon Analyzer und zur Erstellung von Reports. Dieses muss am
Projektierungsrechner installiert werden.

P Editoren
& Achtung

Achten Sie auf ausreichende Lizenzierung (auf Seite 130).

Voraussetzungen fur Hardware und Software finden Sie im Kapitel Rahmenbedingungen (auf Seite 22).
& Achtung

Nach der Installation des zenon Analyzer darf der Rechnername nicht mehr
geandert werden!

Wird der Rechnername geandert, ist der zenon Analyzer nicht mehr benutzbar.

Um den Rechnernamen zu andern, mdssen Sie das Betriebssystem mit neuem
Rechnernamen sowie der zenon Analyzer neu installieren.

HINWEISE

Beachten Sie vor der Installation:

Benutzerrechte: Fur die Installation des zenon Analyzer sind lokale Administratorrechte
erforderlich.
Achten Sie auch darauf, dass nach der Installation mindestens ein
Benutzer zur Verfligung steht, der sich am zenon Analyzer anmelden
kann.

Achtung: Jener Benutzer, der die Installation durchfdhrt, wird
automatisch als erster Benutzer flr den zenon Analyzer angelegt.
Nach der Installation kann sich ausschlieBlich dieser Benutzer am
zenon Analyzer anmelden und weitere Benutzer hinzuftgen.

Zum Beispiel: Benutzer 1ist lokaler Administrator und fuhrt die
Installation durch. zenon Analyzer wird aber von Benutzer 2
verwendet. Benutzer 1 muss nach der Installation Benutzer 2 im ZAMS
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anlegen.

Is: Vor der Installation muss am Betriebssystem der [IS-Dienst (auf Seite
35) installiert werden.

ISOs und Neustart: Der Inhalt von ISO-Images muss vor der Installation auf eine lokale
Festplatte kopiert und das Setup von hier gestartet werden.
Das Einbinden eines ISO-Images und die Installation des zenon
Analyzer vom gemounteten Laufwerk kann nicht erfolgreich
abgeschlossen werden, wenn wahrend der Installation ein Neustart
erforderlich ist.

Lizenzierung: Die Lizenzierung erfolgt Gber die Lizenzverwaltung. Diese kann direkt
aus ZAMS gestartet werden oder direkt aus dem Betriebssystem (auf
Seite 52).

.NET Framework 4.6.2:  Um die Installation erfolgreich ausfuhren zu kénnen, muss .NET

Framework 4.6.2 bereits lauffahig auf dem Zielcomputer installiert sein.
Anderenfalls liefert das zenon Analyzer Setup eine Fehlermeldung und
bricht den Installationsvorgang ab.

Remote-Installation: Das Installationsmedium muss sich am lokalen Rechner befinden.
Netzlaufwerke stehen bei einem Reboot wahrend der Installation
eventuell nicht zeitgerecht zur Verfigung. Kopieren Sie bei
Remote-Installationen und virtuellen Installationen den Inhalt des
Installationsmediums in einen temporaren Ordner am Rechner und
starten Sie das Setup.

Server: Der Analyzer Server und der Domain Controller durfen nicht am selben
Rechner installiert werden.

SQL Server Wenn das SQL Server Management Studio (SSMS) zur Verfugung
Management Studio: stehen soll, muss dieses manuell installiert werden.
Sie finden das Setup am Installationsmedium im Pfad
\AdditionalSoftware\SSMS\SSMS-Setup-ENU.exe.

Wizards Fur den zenon Analyzer stehen mehrere Wizards zur Verfigung. Diese
funktionieren mit unterschiedlichen zenon Analyzer Versionen und
zenon Versionen. Details lesen Sie im Kapitel Kompatibilitat Analyzer
Wizards.

INSTALLATION DURCHFUHREN

Um Komponenten des zenon Analyzer zu installieren:
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10.

Stellen Sie sicher, dass zur Installation bendtigte Komponenten bereits am System installiert
sind.

» Allgemein: NET Framework 4.6.2
P Server: 1IS-Dienst (auf Seite 35)

Verbinden Sie das Installationsmedium mit dem Rechner oder kopieren Sie dessen Inhalt in
einen lokalen Ordner.
Sollte das Setup nicht automatisch starten, benutzen Sie die die Datei start.exe.

Wahlen Sie die gewunschte Sprache aus der Dropdownliste.
Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarungen.

Klicken Sie auf die Schaltflache Weiter.

Akzeptieren Sie die Datenschutzvereinbarung.

Klicken Sie auf die Schaltflache Weiter.

Wahlen Sie die gewlnschten Komponente