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1. Benvenuti nell'help COPA-DATA 

GUIDA GENERALE 

Nel caso in cui non abbiate trovato delle informazioni che cercavate o se avete dei consigli relativi al 

completamento di questo capitolo dell'help, mandate una Mail a documentation@copadata.com 

(mailto:documentation@copadata.com). 

 

 

SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE 

Se avete delle domande concernenti progetti concreti, potete rivolgervi per E-Mail al 

support@copadata.com (mailto:support@copadata.com). 

 

 

LICENZE E MODULI 

Nel caso in cui doveste constatare che avete bisogno di altri moduli o licenze, rivolgetevi ai nostri 

dipendenti all'indirizzo sales@copadata.com (mailto:sales@copadata.com). 

 

2. Tool startup 

Lo Startup Tool permette di:  

 avviare editor e runtime con determinati parametri.   

 far funzionare diverse versioni di zenon parallelamente su un computer  

(le versioni di  zenon già installate vengono aggiunte automaticamente nello Startup Tool al 

momento dell´installazione della nuova).  

mailto:documentation@copadata.com
mailto:support@copadata.com
mailto:sales@copadata.com
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 gestire diverse instanze SQL per la stessa versione di zenon 

 gestire impostazioni di diverse versioni.  

 definire la lingua dell´editor e del runtime prima dello start.  

  Informazioni sulla licenza 

Contenuta nella licenza standard per Editor e Runtime 

  Attenzione 

Il tool "startup" non si avvia se non funziona il zenAdminSrv. Se quest´ultimo non 

dovesse essere attivo, può essere avviato manualmente nel Pannello di controllo 

di Windows alla voce Gestione/Servizi .  

 

 

3. Dialogo di partenza 

Nel dialogo di partenza gestite le versioni attualmente installate di zenon.  
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Pulsanti  Funzione 

Editor avvia l´editor della versione selezionata di zenon 

Runtime avvia il runtime della versione selezionata di zenon 

Registro avvia tutti i servizi della versione selezionata di zenon 

Help Apre l'help di zenon. 

Tools  apre un dialogo per avviare ulteriori applicazioni della versione selezionata di 

zenon.  

PROCESSI AL MOMENTO DELLO START 

Al momento dell´avvio dell´editor, oppure del runtime, i dati delle impostazioni standard vengono scritti 

nel file zenon6.ini. Le impostazioni presenti in quel momento nel file ini vengono sovrascritte.     

A partire dalla versione 5, la comunicazione di rete si effettua mediante i servizi (zenNetSrv.exe e 

zenSysSrv.exe). Entrambi i file devono trovarsi nel percorso zenon. Questi servizi dipendono dalle 

diverse funzioni e proprio per questo devono essere registrati in modo adeguato alle diverse versioni.   

  Attenzione 

Dopo la conversione di un progetto in una versione di zenon più recente, esso non è più 

modificabile con le versioni precedenti, né può funzionare sulla base di esse. Nel caso dei 

progetti di rete, sul server e sui client devono essere avviate le stesse versioni di zenon. 

 

 

3.1 Application 

Inserimento Funzione 

Options Apre il dialogo per la configurazione 

dell´impostazione.  

Exit Chiude lo Startup Tool 

OPTIONS 

L´inserimento Options del menu Application apre le impostazioni per lo Startup Tool: 
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 General (auf Seite 7): impostazioni generali  

 Encrypt network communication (auf Seite 9): Configurazione della forte cifratura della 

comunicazione di rete  

 

 

3.1.1 General 

Impostazioni generali:  
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Parametri Attiva inattivo. 

Start Startup 

Tool mimimized 

Apre il Tool come icona.  Il Tool può 

essere aperto cliccando sul pulsante 

corrispondente che si trova sulla 

barra task.   

Il menu contestuale offre per la 

versione attiva di 

<CD_PRODUKTNAME< tutte le azioni 

possibili nel Dialogo start (auf Seite 5). 

Apre il Tool sul desktop (default).  

Remember last 

registered 

version 

Setta la versione selezionata su 

standard e la sceglie 

automaticamente al momento del 

prossimo start.  La versione non viene 

più registrata in seguito (default).  

Al momento dello start dello Startup 

Tool, offre alla scelta dell´utente la 

prima versione che si trova nella lista.  

Quando si apre l´editor oil runtime, 

viene registrata sempre di nuovo la 

versione in questione.  

Register all OCX 

files of 

selected version 

registra tutti i file OCX (ActiveX 

Controls) che si trovano nel percorso 

di programma.   

Questa opzione assicura che vengano 

registrati sempre gli ActiveX Controls 

adatti alla versione in questione 

(default).   

Attenzione: non esercita alcuna 

influenza sulla registrazione di ActiveX 

Control e server COM, che vengono 

indicati alla voce Impostazioni 

individuali (auf Seite 20)nella versione 

corrispondente. 

registra solamente le componenti poste 

prima.  

Questa opzione sveltisce il processo di 

registrazioine ed è da raccomandare 

soprattutto per tutti i progetti che 

rinunciano all´uso di Actice X.  

set Language for 

Editor or 

Runtime 

Avvia l´editor oppure il runtime con la 

lingua selezionata nella lista.   

Garantisce che zenon venga avviato a 

partire dallo Startup Tool sempre 

nella lingua definita. Non ha alcuna 

influenza sull´avvio diretto di 

zenon.exe. 

Avvia l´editor oppure il runtime con la 

lingua selezionata in zenon6.ini. Questa 

è l´ultima usata in zenon oppure quella 

selezionata alla voce Opzioni -> 

Impostazioni -> Editor e Runtime Lingua 

selezionata (default). 
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3.1.2 Network configuration 

A partire dalla versione 7 di zenon si può: 

 usare IPv6 

 crittografare la trasmissione in rete   

configurare questo dialogo:  

 Timeouts 

  l´uso di TCP/IP tramite IPv4 o IPv6  

 l´elevato livello di crittografia della comunicazione di rete sul calcolatore locale 
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Parametri Descrizione 

General settings Impostazioni generali  

Le modifiche di queste impostazioni vengono scritte al 

momento della registrazione nello zenon6.ini  oppure 

nello zenon.ini e sovrascrivono in quella sede le 

configurazioni che dovessero discostarsi dalle nuove.    

Le impostazioni modificate devono essere eseguite per tutti 

calcolatori Runtime oppure tutte le stazioni collegate.  Nel 

caso di modifiche dell´impostazione IPv6 , il calcolatore 

deve essere riavviato.   

Le modifiche vengono eseguite alla chiusura del dialogo 

solo dopo che l´utente ha confermato una segnalazione 

del sistema cliccando sul pulsante Sì. 

Network communication 

timeout 

Timeout per comunicazione di rete in secondi.   

Default = 30 

Corrisponde all´inserimento NET_TIMEOUT_MSEC= nello 

zenon6.ini. 

Network module timeout Timeout per comunicazione moduli in secondi.   

Default = 30 

Corrisponde all´inserimento 

NET_NETMODULE_TIMEOUT_MSEC= nello 

zenon6.ini. 

Time synchronisation with 

server project 

Attivo: il tempo viene sincronizzato con un progetto 

server (default) 

Disattivato: il tempo non viene sincronizzato (per 

esempio per ridondanza circolare) 

Corrisponde all´inserimento TIMESYNCH nello 

zenon6.ini. 

Use IPv6 for all TCP/IP 

connections 

attivo: tutte le connessioni TCP vengono instaurate 

esclusivamente via IPv6.  

Disattivato: tutte le connessioni TCP vengono 

instaurate esclusivamente via IPv4. 

Non è possibile un funzionamento duale.  

Corrisponde all´inserimento USEIPV6= nello 
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zenon6.ini. 

se si modifica questa opzione, il calcolatore deve 

essere riavviato.   La modifica deve essere eseguita anche su 

tutte le stazioni collegate.  

Le seguenti componenti non sono interessate 

dall´impostazione:  

 Comunicazione driver con i PLC 

 Comunicazione protocollo nel ProcessGateway-Plugins 

 Comunicazione Workbench e Runtime in zenon Logic 

funziona solamente a partire dalla versione 7. Se 

l´opzione è attiva, nessuna versione precedente alla 7 può 

essere avviata.  

Encrypt network communication Impostazioni per l´elevata crittografia in rete.  

Encrypt network 

communication 

attivo: La comunicazione di rete viene cifrata.  

Password Inserisci password.   

Per i criteri, vedi sezione "Password Crittografia di 

rete" nel capitolo Elevata crittografia della comunicazione di 

rete.  

La lunghezza visualizzata viene settata sempre a 20 caratteri, 

in modo tale da poter nascondere quella reale.  

La password configurata in questa sede viene depositata 

nello zenon6.ini .  

Verify password Confermare la password inserendola una seconda volta.  

 

  Attenzione 

Se sono stati modificati manualmente degli inserimenti nello zenon6.ini locale, essi 

verranno sovrascritti non appena, effettuando la registrazione, si conferma la 

corrispondente richiesta del sistema con un "Sì". 
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MESSAGGI 

Trovate una spiegazione concernente le segnalazioni di sistema e di errore nella sezione Segnalazioni in 

fase di registrazione (auf Seite 22).  

  Informazioni 

Delle indicazioni sui messaggi di errore della cifratura forte li trovate in:  

guida in linea Rete -> capitolo Cifratura forte della comunicazione di rete ->, più in 

particolare nella sezione Messaggi di errore. 

 

 

3.2 Item 

Il menu Item contiene le seguenti voci:  

Inserimento Funzione 

New Realizza un nuovo inserimento nella lista e apre il dialogo Properties (auf Seite 
13). 

Delete Cancella l´inserimento selezionato dopo la conferma di una richiesta a fini di sicurezza.  

Properties Apre il dialogo Properties (auf Seite 13) per l´inserimento selezionato. 

 

 

3.3 Help 

Nel menu help si trovano i seguenti inserimenti:  

 Help: apre la guida online 

 Info about: mostra informazioni concernenti la versione: 
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4. Properties 

Nel dialogo Properties  vengono definiti i parametri di ogni inserimento:  

Inserimento Funzione 

General Impostazioni generali  

Database Impostazioni concernenti il collegamento alla banca dati.  

Extras Impostazioni per la regsitrazione di ActiveX Controls (ocx) e COM Server (dll), nonché per 

lo start di ulteriori programmi o file di batch.  

 

 

4.1 General 

In questa sezione vengono inseriti i dettagli delle versioni dizenon 

 

Sono disponibili le seguenti proprietà per un inserimento: 
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GENERAL 

Parametri Descrizione 

Name Nome univoco, nel modo in cui deve essere visualizzato nella lista.  

L´inserimento è assolutamente necessario.  

Version Startup Tool inserisce automaticamente il numero della versione di zenon. A 

tal scopo, bisogna selezionare in precedenza alla voce Path un percorso di 

programma.  

Programm path Il percorso di programma nel quale è stato installato zenon. 

EDITOR 

Parametri Descrizione 

Workspace Il workspace desiderato al momento dell´apertura dell´editor.  Non appena 

si è indicato questo workspace, tutti i progetti che vi si trovano vengono 

visualizzati automaticamente nella lista a cascata alla voce Editor - 

progetto.  

Editor-Project Selezione del progetto che deve essere attivo dopo lo start dell´editor.  

Read back the INI 

settings 

attivo: tutte le impostazioni modificate vengono lette autonomamente 

dopo la chiusura dell´editor e utilizzate al prossimo start.  Sono interessati 

Workspace, Editor-Project, RT-Project e RT-Path). 

Disattivato: Al momento dello start dell´editor, vengono usate 

sempre le impostazioni di questo dialogo.  Le modifiche che sono state 

apportate lavorando con l´editor, vengono rimosse.  

RUNTIME 

Parametri Descrizione 

RT-Project Il progetto che è settato come progetto di partenza per il runtime.  

RT-Path Il percorso del progetto.  Nel caso in cui il progetto RT sia contenuto nel 

workspace, il percorso viene impostato automaticamente.   
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 Info 

Nel caso in cui le impostazioni per il workspace non dovessero essere conosciute, 

utilizzate il seguente procedimento:  

1. inserire Nome, Path eWorkspace; 

2. lasciare liberi Editor-Project, RT-Project eRT-Path;  

3. attivare Read back the INI settings ; 

4. chiudere il dialogo cliccando su OK . 

Dopo che l´editor è stato avviato e chiuso, le impostazioni standard vengono riprese 

automaticamente dal file INI.  

 

 

4.2 Database 

In questa sede definite le proprietà della banca dati.  Queste ultime consentono di usare diverse istanze 

SQL per diversi inserimenti (versioni zenon). 

  Attenzione 

A partire dalla versione 6.51, può essere definita l´istanza SQL e la password viene 

salvata in forma cifrata.  I nuovi inserimenti sono di livello prioritario rispetto a quelli già 

esistenti.   

 finché non viene modificata alcuna proprietà, gli inserimenti esistenti 

rimangono validi.  Se, per una versione a partire dalla 6.51, viene modificato un 

inserimento, però, valgono i nuovi inserimenti.  In questo caso, le versioni più vecchie 

devono essere riviste separatamente! Le impostazioni per le versioni precendenti alla 

6.51, le trovate nel capitolo Database prima della versione 6.51 (auf Seite 18). 

 la visualizzazione dei dialoghi viene adattata 

automaticamente alla versione scelta (prima di 6.51 (auf Seite 18), a partire da 6.51).  
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Inserimento Funzione 

Read from 

zenDB.ini 
Cliccando sul pulsante, il sistema legge le impostazioni del file zenDB.ini e 

riempie automaticamente i campi SQL Instance, DB Path, User e 

Password. 

Clear all fields Tutti i campi di inserimento vengono vuotati.   

Inserimenti vuoti non vengono scritti in zenDB.ini al momento della 

registrazione.  

SQL Instance Selezione dell´istanza del server SQL che deve essere usata.  

Il nome può essere scritto direttamente nel campo di inserimento, oppure 

selezionato fra quelli della lista a cascata.   

 cliccando sulla lista a cascata, il sistema ricerca nel calcolatore 

locale le istanze, che poi vengono presentate in una lista.  La ricerca può durare 

un po´di tempo.   

DB Path Percorso per le banche dati SQL dei progetti zenon.   

Ad esempio:  C:\ProgramData\COPA-DATA\SQL\ 

 il SQL Server 2005 e il SQL Server 2008 R2 devono usare 

assolutamente dei percorsi separati.    

Ragione: nella conversione dei progetti la GUID rimane uguale.  Se i percorsi non 

sono differenti, le due istanze sovrascrivono reciprocamente i loro file di banca 

dati!  

User Username per la banca dati. 

Diritti necessari 

L´utente deve disporre nel server SQL dei seguenti Server roles: 

 public  

 sysadmin 

Password Password dell´utente.  Essa viene depositata in modo cifrato.  La lunghezza 

dell´inserimento viene visualizzata sempre con 20 caratteri, indipendentemente 

dalla lughezza reale.  

 la cifratura avviene mediante il Startup Tool. L´impostazione della 

banca dati deve avvenire assolutamente con lo Startup Tool.   
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4.2.1 Database prima della versione 6.51 

Impostazione per le proprietà della banca dati prima di zenon 6.51: 
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Inserimento Funzione 

Read from 

zenDB.ini 

Cliccando sul pulsante, il sistema legge le impostazioni del file zenDB.ini e riempie 

automaticamente i campi Provider e DB Path. 

Clear all fields Tutti i campi di inserimento vengono vuotati.   

Inserimenti vuoti non vengono scritti in zenDB.ini al momento della registrazione.  

Provider Collegamento con la istanza SQL. Gli inserimenti importanti sono:  

 nome istanza  

 provider utilizzato 

 nome utente  

 User passoword  

 

Provider=SQLNCLI.1; 

Password=srv_000; 

Persist Security Info=False; 

User ID=zenOnSrv; 

Initial Catalog=%s; 

Data Source=localhost\ZENON_DEV; 

DB Path Percorso per le banche dati SQL dei progetti zenon.   

Ad esempio:  C:\ProgramData\COPA-DATA\SQL\ 

 il SQL Server 2005 e il SQL Server 2008 R2 devono usare 

assolutamente dei percorsi separati.    

Ragione: nella conversione dei progetti la GUID rimane uguale.  Se i percorsi non 

sono differenti, le due istanze sovrascrivono reciprocamente i loro file di banca dati!  

 

  Attenzione 

L´inserimento per Provider in questo dialogo è differente da quello nel zenDB.ini. 

Dialogo: La stringa inizia con Provider=...  

zenDB.ini: La stringa inizia con Provider=Provider=...  
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4.3 Extras 

In questa sede definite ActiveX Controls (*.ocx) oppure COM Server (*.dll), che devono essere registrati 

con la versione di zenon in questione. Questi ocx e dll possono provenire da qualsiasi fonte, essere scritti 

dunque autonomamente, oppure essere di altri produttori.   Inoltre, potete  definire in questa sede i 

programmi che devono essere eseguiti prima dello start e dopo la chiusura dell´editor o del runtime.  

 

REGISTRAZIONE DI ACTIVEX CONTROLS - COM SERVER 

Tutti i file qui indicati vengono registrati automaticamente al momento della registrazione della versione 

corrispondente di zenon, indipendentemente dalla Impostazione centrale (auf Seite 5) Registro. 
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Parametri Descrizione 

Filename/Filepath Lista di tutti i file da registrare 

Add Apre il dialogo di Windows che serve alla selezione di un file da registrare.   

In questo dialogo, potete selezionare singoli file ocx o dll e aggiungerli alla 

lista.   A questo scopo, selezionate nel dialogo in primo luogo il tipo di file 

desiderato (ocx o dll).    

Tutti i file vengono salvati con indicazione del percorso.  Se cambia il 

percorso, eliminate il riferimento corrispondente usando il comando Remove 

e impostate poi un altro percorso.  

Remove Cancella tutti gli inserimenti selezionati dalla lista di selezione dei file da 

registrare.   

PROGRAMMI PRE E POST START.  

Pre Start e Post Start Vi consentono di definire quei programmi e file batch che devono essere eseguiti 

prima dello start o dopo la chiusura di zenon.  

Parametri Descrizione 

Pre Start Programma esterno che deve essere avviato prima dello start dell'editor o 

del runtime.  

Post Start Programma esterno che deve essere avviato dopo la chiusura dell'editor o 

del runtime.  

 Post Start viene aperto solamente se l´opzione Read 

back the INI settings (Item->Properties->General) è stata 

attivata. 
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5. Messaggi durante la registrazione 

POPUP DURANTE LA REGISTRAZIONE 

Segnalazione Significato 

You have changed the IPv6 setting. All 

internal TCP/IP connections will be 

switched to IPv6/IPv4. 

To ensure that all affected components 

are properly switched you have to restart 

the computer! You will also have to 

change this setting on all connected 

station! 

Do you really want to apply the change? 

Modificate le impostazioni per il protocollo IP da 

IPv4 a IPv6 o viceversa.  

Dopo aver effettuato la modifica, dovete riavviare il 

computer in modo tale che tutti i service vengano 

modificati nel modo corrispondente.   La modifica 

deve essere effettuata anche su tutte le stazioni 

collegate.  

Queste modifiche vengono scritte al momento della 

registrazione nello zenon6.ini  oppure nello 

zenon.ini e sovrascrivono in quella sede le 

configurazioni che dovessero discostarsi dalle 

nuove.    

Gerneral network configuration settings 

will be changed.  

You have to restart the runtime to apply 

the changes! 

Attention: Do not forget to adept the 

settings on other stations as well. 

Apply settings. 

Are you sure this is your intent? 

Modificate Impostazioni generali (auf Seite 9)come 

timeouts. 

Queste modifiche vengono scritte al momento della 

registrazione nello zenon6.ini  oppure nello 

zenon.ini e sovrascrivono in quella sede le 

configurazioni che dovessero discostarsi dalle 

nuove.    

Le impostazioni modificate devono essere effettuate 

per tutti i Runtime.  

MESSAGGI DURANTE LA REGISTRAZIONE 

Al momento di registrare i servizi, tutti gli stadi del processo vengono visualizzati un una finestra propria, 

che viene poi chiusa autonomamente dopo quattro secondi.  Se si verifica un errore, una segnalazione 

corrispondente Vi informa sulla causa che l´ha provocato.  Dopo aver confermato la segnalazione stessa 

cliccando su ok, il processo viene interrotto e zenon non viene avviato. Possibili segnalazioni di errore:  
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Segnalazione Causa Consiglio: 

Couldn´t find 

zenSysSrv.exe 

service! 

O manca il file zenNetSrv.exe nella 

cartella dei programmi di zenon, oppure è 

presente, ma in una versione errata.  

La soluzione più veloce e sicura, in 

genere, è quella che consiste  

nell´installare di nuovo zenon. 

zenNetSrv.exe 

still running! 
Non è stato possibile chiudere il servizio 

zenNetSrv.exe. 

Probabilmente sul computer è attivo 

un tool di sicurezza che impedisce 

l´accesso.   

Couldn´t find 

zenSysSrv  

Service! 

O manca il file zenSysSrv.exe nel 

percorso dei programmi di zenon, oppure è 

presente, ma in una versione errata.  

La soluzione più veloce e sicura, in 

genere, è quella che consiste  

nell´installare di nuovo zenon. 

zenSysSrv.exe 

still running! 
Non è stato possibile chiudere il servizio 

zenSysSrv.exe. 

Probabilmente sul computer è attivo 

un tool di sicurezza che impedisce 

l´accesso.   

 

 

6. Riga comandi 

Lo Startup Tool può essere gestito anche facendo uso della riga comandi.  A tal fine, però, 

zenon_Startup.exe  si deve trovare nel percorso di sistema.  Trovate il file  

 sotto Vista/7 nel percorso C:\Program Files\Common Files\COPA-DATA\STARTUP  

 sotto VP nel percorso C:\Programmi\ Common Files\COPA-DATA\STARTUP 

Facendo uso della barra comandi potete:  

 creare nuovi inserimenti (auf Seite 24) 

 riorganizzare (auf Seite 27) degli inserimenti esistenti (per es. dopo la cancellazione di versioni 

precedenti).  

 registrare (auf Seite 27) degli inserimenti 
 

6.1 Parametri 

L´indicazione viene avviata con zenon_Startup.exe seguito da un Parametro e da eventuali nomi 
campo.  
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Parametri: 

Parametri Funzione Nomi campo Valore di 
risposta 

-new Crea un nuovo inserimento sì, Lista vedi new (auf 

Seite 24) 

0 oppure 1 

-reorg controlla e riorganizza gli inserimenti esistenti.  non esistente nessuno 

-reg registra servizi Nome 

dell´inseriment

o 

nessuno 

E´possibile usare più parametri contemporaneamente.  Se si usano piú parametri -new 

contemporaneamente, il valore di risposta non può essere analizzato in modo univoco.  

In linea di principio, nel caso di denominazioni multiple si procede nella seguente successione:  

1. –new: Crea nuovi inserimenti.  

2. –reg: Registra l´inserimento impostato.  

3. –reorg: Rimuove tutti gli inserimenti non validi per le versioni cancellate di zenon. 
 

6.1.1 new - Creazione di nuovi inserimenti 

Il parametro -new serve a creare dei nuovi inserimenti.  Sono necessari almeno due nomi campo:  

 NAME, il nome univoco dell´inserimento.   

Nel caso in cui il nome dovesse essere stato già assegnato, il sistema non crea nessun 

inserimento.  

 PATH, il percorso in cui è stato depositato zenon. 

La sintassi è strutturata nel seguente modo: zenon_Startup.exe -> Parametro> Nome campo="TEXT"  

1. zenon_Startup.exe  
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2. Passaggio vuoto 

3. Parametri 

4. Passaggio vuoto  

5. Nome campo 

6. = Segno 

7. Virgolette di apertura 

8. Testo  

9. virgolette di chiusura 

  Esempio 

zenon_Startup.exe -new NAME="Neuer Eintrag" PATH="C:\Beispiel Verzeichnis\zenon" 

Possono essere utilizzati i seguenti nome campo:  
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Nome campo Campo 
obbligator
io 

Descrizione 

NOME X Nome univoco dell'inserimento.  

Per esempio: NAME="Test" 

PATH X Il percorso d´uso in cui si trova zenon. 

Per esempio: PATH="C:\Program Files\COPA-DATA\zenon 6.50 SP0" 

PROJECT_RT - Nome del progetto rumtime da avviare.  

Per esempio: PROJECT_RT="Progetto test" 

PROJECT_RT_PATH - Il percorso runtime del progetto (vedi PROJECT_RT). 

Per esempio: 

PROJECT_RT_PATH="C:\Users\Public\Documents\zenon_P

rojects\Testprojekt" 

PROJECT_ED - Il progetto che deve essere attivato nell'editor.  

Per esempio: PROJECT_RT="Progetto test" 

WSP - La postazione di lavoro che deve essere caricata con l´editor.  

Per esempio: 

WSP="C:\Users\Public\Documents\zenon_Projects\DE

MO622.WSP6" 

SQLSRV - Denominazione del server SQL che deve essere usato dall´editor.  

Per esempio: SQLSRV="MSSQL$ZENON_DEV" 

PROVIDER - String provider per la inizializzazione della connessione SQL.  

Per esempio: 

PROVIDER="Provider=SQLNCLI.1;Password=000;Per

sist Security Info=False;User 

ID=zenOnSrv;Initial Catalog=%s;Data 

Source=localhost\ZENON_DEV;" 

DBPATH - Percorso della banca dati SQL da utilizzare.  

Per esempio: DBPATH="C:\ProgramData\COPA-DATA\SQL\" 

PRESTART - Apertura di programma che deve essere eseguita prima dello start 

dell´editor oppure del runtime, nonché prima della registrazione di 

questa versione.  
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Per esempio: PRESTART="C:\zenon Versionen\zenon 

6.50\Dlls\zenVNCCli.exe" 

POSTSTART - Apertura di programma che deve essere eseguita dopo la chiusura 

dell´editor.  

Per esempio: POSTSTART="C:\zenon Versionen\zenon 

6.50\Dlls\zenVNCCli.exe" 

 Post Start viene aperto solamente se l´opzione Read 

back the INI settings (Item->Properties->General) è stata 

attivata nello Startup Tool o nel file Startup.ini. 

Più nomi campo sono divisi da spazi vuoti.  

  Informazioni 

I percorsi con segni vuoti devono essere messi sempre fra parentesi.  

0 - esecuzione senza errori   

1 - non è stato possibile realizzare l´inserimento  

 

6.1.2 reorg - Riorganizzare gli inserimenti 

Il parametro -reorg controlla tutti gli inserimenti per verificare se la versione collegata dizenon è ancora 

presente nel sistema file.  Nel caso in cui i dati di applicazione non dovessero essere più reperibili, 

l´inserimento viene definitivamente cancellato dallo Startuptool.   

Il comando non fornisce alcun valore di risposta.  Dopo l´esecuzione, viene avviato lo Startup Tool. 

Esempio: zenon_Startup.exe -reorg 

 

6.1.3 reg - Registrazione di inserimenti 

Il parametro –reg registra tutti i servizi necessari nel percorso dell´inserimento indicato.   L´apertura 

avviene tramite:  
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 -reg "Nome dell´inserimento" 

Nel caso in cui lo Startup Tool dovesse essere già avviato, non si effettua la registrazione, ma lo Startup 

Tool viene aperto in primo piano.   

Il comando non fornisce alcun valore di risposta.  

  Esempio 

zenon_Startup.exe -reg "Version 6.50"  

registra la versione 6.50.  

Condizione: deve esistere un inserimento nel tool startup con questo nome.   
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