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1. Bienvenue dans l'aide de COPA-DATA

AIDE GENERALE

Si vous ne trouvez pas certaines informations dans ce chapitre de I'aide, ou si vous souhaitez
noussuggérer d'intégrer un complément d'informations, veuillez nous contacter par e-mail :
documentation@copadata.com (mailto:documentation@copadata.com).

ASSISTANCE PROJET

Pour toute question pratique concernant votre projet, veuillez contacter I'équipe d'assistance par
e-mail: support@copadata.com (mailto:support@copadata.com).

LICENCES ET MODULES

Si vous vous rendez compte que vous avez besoin de licences ou de modules supplémentaires,
veuillezcontacter I'équipe commerciale par e-mail: E-mail sales@copadata.com
(mailto:sales@copadata.com).

2. Gestionnaire de maintenance industrielle (Industrial
Maintenance Manager - IMM)

Le module IMM permet de gérer les machines et les données de maintenance. Des périodes de
maintenance peuvent étre planifiées et gérées facilement. En un coup d'ceil, on peut voir sur quel
matériel, équipement, machine, etc. doit étre effectuée une maintenance aujourd'hui, cette semaine, le
mois prochain etc. De plus, les travaux de maintenance effectués sont enregistrés et donc, tout le travail
déja réalisé peut étre visualisé.


mailto:documentation@copadata.com
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3 Informations concernant la licence

Ces fonctions ou modules doivent disposer d'une licence pour I'Editeur et le Runtime

(simple, serveur, redondant et client).

3. Fonctionnalités

» Les matériels peuvent étre copiés et collés, un numéro consécutif est ajouté au nom du matériel.

» Lavue liste peut étre ajustée avec le filtre de synoptique. Vous pouvez sélectionner les colonnes,

définir leur largeur, leur nom et leur ordre.

» Chaque vue de liste peut étre affichée et imprimée en tant que fichier HTML a l'aide de feuilles

de styles.
» L'identifiant de I'équipement ne peut étre créé que par le menu contextuel dans l'arbre.
» Identifiants d'équipements multi-hiérarchiques

» Les matériels peuvent étre créés avec le menu contextuel dans I'arbre ou dans la liste, si
I'équipement a été sélectionné dans I'arbre. Cet équipement est alors automatiquement inséré

dans le matériel avec un identifiant d'équipement.
» Encliquant sur le bouton de la colonne, les éléments sont triés par ordre alphabétique.
» Capacité multi-projets
» Serveur-Client

» La possibilité de supprimer des matériels est liée a un groupe d'autorisation utilisateur et il y a
deux possibilités de suppression. La premiére : supprimer dans le sens ou les données sont
guand méme conservées dans la base de données et I'historique n'est pas supprimé. Avec cette
méthode, la balise ACTIVE est définie sur 0 dans la base de donnée. Il est également possible
d'effectuer une suppression définitive : toutes les données sont détruites dans la base de

données, y compris les taches de maintenance et I'historique.

» Les cases a cocher dans l'arbre sur les identifiants d'équipement jouent le réle de filtre. Si elles
sont cochées, seuls les matériels, les entrées historisées et les taches de maintenance

appartenant a cet identifiant d'équipement sont affichés.



4. Limitations

Le module stocke toutes les données dans une base de données Microsoft SQL Server (SQL Server 2000
ou plus récent). MS SQL Server n'est pas inclus dans zenon. Toutefois, vous pouvez utiliser le
programme SQL Server Express Edition qui est installé avec I'Editeur zenon.

Les autres serveurs SQL, tels qu'Oracle, ne sont pas pris en charge.

5. Préparatifs

5.1 Base de données

Créer une base de données dédiée

%SQL Server Service Manager @ [
Server: [SUPP_TEST_16_XP\ZENON  ~|
Services: ISQL Server _'_]

Refresh services... |
o
n Pause
L} Stop
IV Auto-start service when 0 starts
Running - $5\SUPP_TEST_16_XP\ZENON - MSSOLServer

Démarrer une instance de l'interpréteur de commandes Windows par le menu Démarrer puis Exécuter
et taper cmd.exe.

Démarrer le programme de service osqgl . exe.
osql.exe -E -S nom de I'ordinateur/nom d'instance
Instructions pour la création d'une base de données
1> CREATE DATABASE nom de la base de données

2> GO



Nom de la n'importe quel nom, par exemple : Maintenance
base de

données

Fermer le service osgl . exe avec "exit".

CAWINDOWS\system32\cmd.exe
Server\8@8\Tools\Binn>osgql.exe —E -8 SUPP_TEST_iB!

C:\Program Files\Microsoft SQL

X P\ZENON

1> CREATE DATABASE Maintenance
GO

>
The CREATE DATABASE proces
The CREATE DATABASE proces
1> exit

C:\Program Files\Microsoft SQL

s allocating B8.63 MB on disk ’Maintenance’.
s allocating B8.49 MB on disk ’Maintenance_log’.

Server\88\Tools\Binn>_

5.2 Développement

Quatre tables sont créées dans la base de données. Les noms des tables peuvent étre définis librement.

A Attention

Nom des tables : maximum 128 caractéres.
Le premier caractére doit étre I'un des suivants : a-z, A-Z, tiret bas

Ensuite, les caracteres suivants peuvent étre utilisés : a-z, A-Z, caractere numérique,

souligné



Préparatifs

Zzenon

Données maitre

Tédche de maintenance

Historique

Documents :

CONNEXION A LA BASE DE DONNEES

Dans les propriétés du projet, sous "Industrial Maintenance Manager", vous pouvez saisir manuellement
la chaine ODBC dans la zone de texte adjacente a "Base de données". Si vous activez le bouton pour les
propriétés du projet, la boite de dialogue suivante s'affiche :

User DSN | System DSN  File DSN | Drivers | Tracing | Connection Pooling | Aboust |

Look in: IDataSources ;] Add... |
Remove |

Configure...

An ODBC File data source allows you to connect to a data provider. File
DSNs can be shared by users who have the same drivers installed.

OK I Cancel Apply. Help




Nouveau (liquez sur ce bouton pour ajouter un nouveau fichier de source de données.

Create New Data Source

Select a driver for which you want to set up a data source.

Name ] Vi_"_!
Microsoft ODBC for Oracle
Microsoft ODBC fir Oracle
Microsoft Paradox Driver {".db }
Microsoft Paradox-Treiber (".db )
Microsoft Text Driver ("t *.csv)
Microsoft Text-Treiber (*bd; *.csv)
Microsoft Visual FoxPro Driver
Microsoft Visual FoxPro-Treiber

SQL Server
< m

D NP A N Y N

Advanced...

Next > Cancel |

Dans la boite de dialogue, le champ "Créer une nouvelle source de données", sélectionnez sQL Server
et cliquez sur suivant de facon a entrer le nom et I'endroit de stockage du nouveau fichier DSN.

Create New Data Source

Type the name of the file data source you want to save
this connection to. Or, find the location to save to by
clicking Browse.

lWarlung Browse...

< Back I Next > I Cancel ‘

Cliquez a nouveau sur suivant pour afficher un résumé des nouvelles informations.

Create New Data Source

When you click Finish, you will create the data source
which you have just configured. The driver may prompt you
for more information.

File Data Source
Filename: “artung
Driver: SOL Server

< Back I Finish I Cancel




Cliquez sur Terminer pour ouvrir la boite de dialogue des parameétres spécifiques au driver.

Create a New Data Source to SOL Server =

AW This wizard will help you create an ODBC data source that you can use to
connect to SOL Server.

What name do you want to use to refer ta the data source?

Name: l

How do you want to describe the data source?

Description: Ilndustrial Maintenance Manager

Which SOL Server do you want to connect to?
Server: [SUPP_TEST_16_XP\ZENON -l

Finish I Nexst > l Cancel I Help |

Si vous sélectionnez un nom de serveur depuis la liste, aucune configuration supplémentaire n'est
nécessaire.

Cliguez a nouveau sur Suivant.

Create a New Data Source to SOL Server &=

How should SOL Server verify the authenticity of the login ID?

& /it Windows NT authentication using the network login 1D :

With SOL Server authentication using a login ID and password
entered by the user.

To change the network library used to communicate with SQL Server,
click Client Configuration.

Client Configuration...

default settings for the

< Back I Next > I Cancel Help




Cliquez a nouveau sur Suivant.

|~
(3]
]v staternents
sconnect
tand a¢ appropriate while you are

IV Use ANSI quoted identifiers.

IV Use &NSI nulls, paddings and warnings.
[Jse th

SEL Serverifthe primary SELS

< Back I Nexst > I Cancel | Help |

Create a New Data Source to SOL Server &

Maintenant vous pouvez sélectionner la base de données créée précédemment.

Create a New Data Source to SOL Server (%]

[~ iChange the language of SOL Server system messages to:

I['.r"giw:m _:]

I~ Use strong enciyption for data

IV Perform translation for character data

Use regional settings when outputting currency, humbers, dates and
- times.

™ Save long running queries ta the log file:

|EADOCUMETAADMINIT!

Long query time (milliseconds):

I Log ODBC driver statistics to the log file:

OCUME~1\ADMINITIALOCS

< Back I Finish I Cancel Help

Cliquez sur Terminer.

ODBC Microsoft SQL Server Setup =

A new ODBC data source will be created with the following
configuration:

Microsoft SOL Server DDBC Driver Version 03.85.1117

Data Source Name: Wartung

Data Source Description: Industrial Maintenance Manager
Server: SUPP_TEST_16_XP"ZENON

Database: Maintenance

Language: (Default]

Translate Character Data: Yes

Log Long Running Queries: No

Log Driver Statistics: No

Use Integrated Security: Yes

Use Regional Settings: No

Prepared Statements Option: Drop temporary procedures oh
disconnect

Use Failover Server: No

Use ANSI Quoted Identifiers: Yes

Use ANSI Null, Paddings and Wamings: Yes

Data Enciyption: No

Test Data Source... I 0K I Cancell

11



Maintenant vous pouvez tester la connexion sélectionnée.

SQL Server ODBC Data Source Test

r~ Test Result

Microsoft SAL Server DDBC Driver Version 03.85.1117
Running connectivity tests...

Attempting connection

Connection established

Verifying option settings

Disconnecting from server

TESTS COMPLETED SUCCESSFULLY!

m ODBC Data Source Administrator ‘

User DSN I System DSN  File DSN | Driveml Tlacingl Connection Poolingl About I

Look in: I Data Sources Ll Add...
] Remove
Configure...

Set Directory

DSNs can be shared by users who have the same drivers installed.

An ODEC File data source allows you to connect to a data provider. File

0K I Cancel Snply Help

6. Création d'un synoptique de type IMM

Pour créer un synoptique IMM :
1. Créez un nouveau synoptique.

2. sélectionnez le type de synoptique Industrial Maintenance Manager (IMM) dans la liste

déroulante
3. Sélectionnez Insérer un modéle dans le menu Eléments de contrdle.

4. Insérez les éléments standard



5. Sélectionnez les éléments supplémentaires selon le besoin et insérez-les a I'emplacement

souhaité sur I'écran.

6. Créez une fonction d'appel de synoptique (on page 25) pour pouvoir appeler le synoptique dans

le Runtime.

|

—r— | -

{nder construction
[Typ: STATIC
|D: 53644

(]

]

vices

Device new
Edit dewice

Dievice inactive

Maintgnancs / Repair

Edit maintenance
Sxecute maintenance

Execute repair

Exchange

Device exchange

Counter exchange

Print details

il

i

13



Parametre

Insérer un modeéle

Fichier

New equipment identifier

(Nouvel identifiant
d'équipement)

Delete equipment identifier
(Supprimer 1l'identifiant

d'équipement)

Nouveau matériel

Editer matériel
Matériel inactif
Supprimer matériel
Echange de matériel
Echange de compteur
Copier

Coller

Editer la maintenance
Exécuter la maintenance
Exécuter une réparation
Imprimer liste

Imprimer les détails

Filtre

Description

Ouvre la boite de dialogue de sélection de gabarit pour le type de
synoptique correspondant.

Des gabarits sont fournis avec zenon, et peuvent également étre créés
par I'utilisateur.

Les modeéles ajoutent des éléments de contrdle prédéfinis a des
emplacements prédéfinis sur le synoptique. Les éléments qui ne sont
pas nécessaires peuvent également étre supprimés individuellement
apres leur création. Les éléments supplémentaires peuvent étre
sélectionnés dans la liste déroulante, puis glissés vers le synoptique.
Les éléments peuvent étre déplacés et disposés individuellement sur le
synoptique.

Liste (on page 15) des processus affichés dans le Runtime.

Crée un nouvel identifiant d'équipement.

Supprimer l'identifiant d'équipement sélectionné.

Ajoute un nouveau matériel.

Permet de modifier le matériel sélectionné.

Bascule le matériel vers I'état inactif.

Supprime le matériel.

Effectue un échange de matériel.

Effectue un échange de compteur.

Copie I'élément sélectionné vers le presse-papiers.
Colle I'élément sélectionné depuis le presse-papiers.
Permet de modifier une procédure de maintenance.
Active I'exécution de la procédure de maintenance.
Active |'exécution de la procédure de réparation.
Imprime la liste.

Imprime les détails.

Applique le filtre.

14



Actualiser Rafraichit I'affichage.

Profils de filtre Administration des profils de filtre.
Sélection profil Sélectionnez un filtre dans la liste déroulante.
Enregistrer Enregistre le filtre sélectionné.

Supprimer Supprime le filtre sélectionné.

6.1 Affichage durant le Runtime

Si vous appelez (on page 25) un synoptique de type IMM (on page 12) durant le Runtime, il est scindé en
deux volets.

E @ © Device I free name I Equipment name I current hours ¢
D Main equipment Device 1 Main equipment
D Sub equipment Device 2 Main equipment

B m Histary Device 3 Main equipment

Device 4 Sub equipment

Device 5 Sub equipment

this week.

this month

this year

free filter
=/ Maintenance works

today

tomorrow

this week.

next week

free filter

6.1.1  Partie gauche : I'arbre

= [ Master data

Main equipment

O Sub equipment

+- i) History
+- B Maintenance works

15



Parametres

Données maitre

Historique

Taches de
maintenance

Description

Les identifications d'équipement sont utilisées comme des noeuds dans l'arbre.

Ces noeuds ont une 'case a cocher' pour limiter la sélection. Cette sélection
définit I'affichage dans la liste. Dans les données maitre, les taches de
maintenance et I'historique, seules les données appartenant aux équipements
sélectionnés sont affichées.

Ici les données historisées sont filtrées selon des périodes de temps. Avec

"Filtre libre", une boite de dialogue pour la sélection d'une période de temps

est ouverte.

Ici les taches de maintenance 'courantes' sont filtrées selon des périodes de
temps. Avec "Filtre libre", une boite de dialogue pour la sélection d'une
période de temps est ouverte.

6.1.2 Partie droite : Fichier

On affiche ici sous forme de liste ce qui a été sélectionné dans l'arbre. La liste peut étre triée par ordre
croissant ou décroissant sur chaque colonne.

En plus, vous avez un menu contextuel dans cette vue qui donne acces a différentes fonctions selon ce
qui est sélectionné dans l'arbre.

Sélection de données maitre :

= @ Master data Device | free name Equip
Main equipment Device 3 Main 1
O sub equipment Device 2 Main +
- m Histary Device 1 Main 1
this week
s ont [ tewdoice |
this year Edit device |

free filker
=SB Maintenance works

today

tomorrow

this week

next week

free filker

Device change
Counter change
Delete device

16



Commande

Nouveau
consommateur

Editer
matériel

Echange de
matériel

Echange de
compteur

Supprimer
matériel

Description

Sous 'Nouveau matériel' de nouveaux maitres peuvent étre créés. La définition est
faite dans une boite de dialogue avec trois pages de propriétés (onglets). Sur la
premiére page, les données pour le matériel sont définies. Dans I'onglet "Taches de
maintenance", vous pouvez créer autant de taches de maintenance que nécessaire
pour ce matériel. De fagon a avoir un apergu des taches de maintenance, leur titre est
affichée dans une liste dans cette page. Sur la derniére page, vous pouvez assigner
autant de documents que nécessaire a ce matériel. De fagcon a avoir un apercu de ces
documents, ils sont affichés dans une liste comme pour les taches de maintenance. Si
vous double-cliquez sur un document, il est ouvert si I'application associée est
installée.

Similaire a la commande 'Nouveau matériel' avec la seule différence que les champs
sont renseignés avec les données existantes. Un matériel doit avoir été sélectionné.

Les variables pour les compteurs d'opérations et compteurs d'heures peuvent étre
échangées ici. Le calcul pour planifier les maintenances est basé sur ces variables. Si
un échange de matériel est effectué, une entrée est ajoutée dans I'historique. De
plus, l'intervalle de maintenance est réinitialisé et les valeurs des nouvelles variables
sont utilisées comme valeurs initiales pour le calcul des maintenances.

Les données du matériel restent les mémes, seules les variables liées sont échangées.
Celles-ci doivent étre entrées dans une bofite de dialogue. Si la variable n'existe pas,
un avertissement est affiché, indiquant qu'a cet instant, aucune variable valide n'est
liée a ce matériel.

Si un compteur est échangé, la variable reste la méme, mais la lecture du compteur
(valeur de la variable) est modifiée. Si un échange de compteur est effectué, une
entrée est ajoutée dans I'historique. Vous pouvez choisir si I'intervalle de
maintenance doit étre réinitialisé ou pas.

Une nouvelle valeur de départ peut étre définie pour le matériel échangé.

Le matériel sélectionné peut étre supprimé. Toutes les données associées (taches de
maintenance, historiques des données et documents) sont supprimées. Pour des
raisons de sécurité, |'utilisateur doit confirmer que les données doivent bien étre
détruites.

17



Création d'un synoptique de type IMM ﬂ
zenon

Master data new

Master data IMaintenance works I Documents I

Name: ]

Equipment name: [ ;]
Label

Type [

Make: l

Serial number I

Free name: [

Startup date: |04.08.2006 B

~Variables
Operations count: [ ;]

max, counter readi l 0

Operating hours: [ ;I

max. counter readi [ 0

OK I Abbrechen (ibernehmen

Edit maintenance work: Device 2 - Compressor standard

Maintenance work | External I

MName: l Compressor standard
Comment: Simple maintenance:
Lubrication

Authorization level: l 0

~Maintenance interval
IV Time in days
Interval: ' 5

Warning l 0

IV Operations counte

Interval: l 10

Warning | il

I~ Operating hours

Interval; ID

OK I Abbrechen Ubetnehmen




Création d'un synoptique de type IMM
Zenon

Remarque : Vous pouvez créer un saut de ligne en appuyant sur Ctrl1+Entrée.

Stammdaten bearbeiten: MO_1 [X‘

Stammdatenl Wartungsarbeiten Dokumente |

Motor_1.pdf

Laschen |

OK | Abbrechen I Utﬁu‘whmwl

Les acces aux fichiers suivants sont supportés :

chemin UNC Par exemple,
\\Nom-serveur\nom-version

'Lecteurs' connectés Disque dur sur un ordinateur réseau

& Attention

Eléments requis : Pour pouvoir afficher les documents, vous devez installer un logiciel de

visualisation adéquat. par exemple Adobe Acrobat Reader pour les fichiers .pdf.

Echange de matériel

Device change

‘ariable for operations

[ LI Cancel I

Variable for hours counter:

| 5




Echange de compteur

Counter change @

Counter reading
I 0 Cancel
Counter reading r

|o

for
¢ Operations counte ¢ Hours counter

Sélection des taches de maintenance

- S Maintenance works

todo [ e manerarce |
tomorrow Execute repair

this week Print list

next week Print details

free filter Edit maintenance

En double-cliquant sur une tache de maintenance, les données de cette tache sont affichées. Mais les
données ne peuvent pas étre modifiées.

20



Création d'un synoptique de type IMM
zenon

Imprimer
liste

M Evaluation || | )f
HER
Maintenance works: today
User Equipments created
SYSTEM Main equipment, Sub equipment 04.08.2006 09:02:51
Geraet i 0 i Status Zaehlerstand i Extern

La liste affichée peut étre envoyée dans un fichier XML telle quelle et visualisée dans un explorateur
html avec une feuille de styles. Ce fichier HTML peut alors étre enregistré ou directement imprimé.




Editer la
maintenance

Tache de maintenance
zenon

Ici les données de la tdche de maintenance sélectionnée peuvent étre définies.

Exécuter la
maintenance

Si une maintenance est exécutée, les compteurs sont mis a jour et une entrée
dans I'historique est générée. De plus, la tache de maintenance est considérée
comme effectuée pour cet intervalle, et donc elle est supprimée de la queue.

Sous 'Documents' les documents liés sont affichés dans la liste. Vous pouvez
ouvrir un fichier avec un double-clic, si I'application correspondante est installée.

Device 1: Counter change
Do maintenance work I Documents |

Comment:

X

Here you can insert a comment

OK I Abbrechen Ubernehmen

7. Tache de maintenance

Le calcul des maintenances en instance est la fonction centrale du module IMM. Une tache de
maintenance peut comporter trois intervalles de maintenance différents :

- un intervalle de temps en jours

- un compteur d'heures ou

- un compteur d'opérations.




La date a laquelle la maintenance doit étre effectuée est calculée a partir de ces intervalles.

Si une maintenance arrive dans la zone d'avertissement, elle est montrée dans la liste des maintenances
a effectuer, avec une note qui indique que le niveau d'avertissement est atteint. Si elle atteint
I'intervalle de maintenance, la maintenance est positionnée comme 'a faire', ce qui est aussi montré
dans la liste de maintenances.

LA FONCTION 'DETERMINER LES MAINTENANCES'

Avec la fonction Déterminer les maintenances, laliste de toutes les maintenances a faire dans
la période de temps sélectionnée est récupérée a partir du module IMM. Ces maintenances 'a faire' sont
alors utilisées pour déterminer les valeurs spécifiques aux équipements comme étant configurées.

Les valeurs numériques définies correspondant au nombre total de maintenance 'a faire' pour les
équipements qui remplissent les critéres de filtre sont envoyées dans les variables d'état
correspondantes.

Si vous créez une nouvelle fonction Déterminer les maintenances dans |'éditeur, la boite de
dialogue de configuration suivante apparait :

Période Ici vous pouvez sélectionner la période pour laquelle vous voulez déterminer les maintenances 'a faire' (voir IMM)

7.1 Période

Dans les données des taches de maintenance, un intervalle de temps en jours peut étre défini. En outre,
une période de préavis peut étre définie : un certain nombre de jours avant la fin de I'intervalle de
temps, la tache de maintenance doit étre évaluée comme une tache de maintenance actuelle. (message
‘Maintenance a faire dans xx jours').

Si la période de temps ou la valeur du compteur de l'intervalle de maintenance est atteinte, la
maintenance est entrée avec le texte 'Intervalle de maintenance dépassé'.

La date de la derniére maintenance est mise a jour a chaque exécution. Lors de la création de la tache
de maintenance, cette date prend la valeur de la date courante.
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7.2 Heures et compteur d'opérations

Pour le calcul de la maintenance courante, la différence entre I'ancienne valeur du compteur lors de la
derniére maintenance et la valeur courante est divisée par le nombre de jours passés depuis la derniére
maintenance et ajoutée a I'ancienne. Si c'est plus grand que ce qui est autorisé, la maintenance est
évaluée comme 'courante’ et affichée dans la liste.

Si une variable a une valeur plus petite que lors de la derniére maintenance, un message est affiché.

8. Données d'entrée

Les valeurs des variables sont entrées dans les données de maintenance seulement si la tache de
maintenance vient d'étre créés. Dans les autres cas, les anciennes valeurs sont conservées.

Si un matériel est créé et qu'aucune variables n'est liée, la valeur initiale reste dans la tache de
maintenance. Aussi dans cette configuration, les valeurs de variables dans les taches de maintenance ne
sont pas écrasées si les variables sont entrées ultérieurement. Un message est affiché, si la variable
nécessaire pour le calcul de la maintenance a toujours sa valeur initiale. La valeur de la variable ne peut
étre modifiée qu'en exécutant une réparation, un échange de matériel ou une tache de maintenance.

9. Intégration dans le procédé

» Message concernant le succes des taches de maintenance. Une variable entiere peut étre
assignée au matériel. Vous pouvez aussi définir la valeur de retour de cette variable dans la
tache de maintenance. Si les taches de maintenance n'ont pas besoin d'étre différentier, vous
pouvez saisir toujours la méme valeur ici. Si aucune valeur n'est définie, aucune valeur n'est

donnée a la variable.

» Réponse dans le procédé : une variable indiquant I'état de la maintenance peut étre liée a

chaque tache de maintenance. (Etat OK: OetEtatafaire: 1)
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10. Fonctionnement dans le Runtime

Les fonctions suivantes sont disponibles :

> Nouveau matériel: Crée un nouveau matériel. Un identifiant d'équipement doit étre

sélectionné.
> Editer matériel : Modifie un matériel. Un matériel doit avoir été sélectionné.

> Matériel inactif : Désactive un matériel, i.e. les données ne sont plus affichées mais restent

dans la base de données.

» Exécuter la maintenance : Une maintenance doit étre sélectionnée pour effectuer cette

commande.
> Actualiser :lLes données de la base de données et les variables sont réactualisées.
» Filtres:Ouvre la boite de dialogue de filtre pour modifier les colonnes.

» Imprimer :Génere un fichier HTML avec la vue liste souhaitée. La vue courante est 'capturée’
comme elle est. L'historique et les maintenances qui doivent étre effectuées peuvent étre
imprimés.

> Imprimer les détails : Visualise les détails d'une tache de maintenance en HTML. Une tache de

maintenance doit étre sélectionnée.

11. Fonctions

11.1 Appel de synoptique

Lors de la création d'une fonction d'appel de synoptique de type IMM, la boite de dialogue de
configuration des parametres des colonnes s'affiche. Ces paramétres peuvent étre configurés
individuelle pour :

» Données maitre (on page 26)
» Taches de maintenance (on page 27)

» Historique (on page 29)
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11.1.1 Données maitre
Configuration de I'historique a afficher :

» Compteur d'heures de fonctionnement actuelles
» Compteur de changements de cycles actuels

» Identification d'équipement

» Description

» Marque

» Device

» Activation date (Date d'activation)

» Numéro de série

» Ftat
> Type
» Intervalle de temps depuis la dernieére maintenance

Filtre

Donnée maitre | Travaiee de maintenance | Histongque ] Remplacer les liens I Remplacer les indices |

Colonnes
*les valeurs peuvent étre éditées

Type colonne Description” Largeur [caractér. .
[¥#] Consommateur Consommateur 15
[¥] Identification d équipement Identification d'équipement 10
[¥] compteur courant dheures de... compteur courant dheures d... 10
[¥] compteur courant d'opérations  compteur courant d'opérations 10
[¥] Temps depuis la demiére maint.  Temps depuis la demiére mai... 20
|| Désignation Désignation 20
[ Type Type 10
[ Numéra de sésie Numéro de sésie 10
|| Fabriquer Fabriquer 10
[] Date dimplémentation Date dimplémentation 15
] Etats Etats 5

Déplacer vers le haut Déplacer vers le bas |

Consommateur Identificati... compteur.. compteur.. Temps depuis la demiére...

it §




Parameétres Description

Type de colonne Cochez les cases des colonnes que vous souhaitez afficher dans le
Runtime. L'intitulé ne peut pas étre modifié.

Actif :lacolonne est affichée dans le Runtime.

Description Définit I'en-téte de la colonne concernée. Vous pouvez configurer
celui-ci afin d'autoriser le changement de langue. La valeur peut
étre édité.

Largeur Définit la largeur de la colonne, en pixels.

Vous pouvez également définir la largeur de la colonne en faisant
glisser la colonne avec la souris dans la ligne d'affichage
horizontale des noms de colonnes. La valeur peut étre édité.

Vers le haut Déplace la colonne sélectionnée vers le haut. Vous pouvez
également déplacer les colonnes par glisser-déplacer.

Vers le bas Déplace la colonne sélectionnée vers le bas. Vous pouvez
également déplacer les colonnes par glisser-déplacer.

Champ avec affichage horizontal | Affiche les colonnes actives dans la liste. Vous pouvez définir les

des noms de colonnes tailles des colonnes en faisant glisser les bordures des colonnes a

I'aide de la souris.

11.1.2 Taches de maintenance

Configuration des taches de maintenance a afficher :

» Compteur d'heures de fonctionnement actuelles
» Compteur de changements de cycles actuels

» Identification d'équipement

» Description

» Date d'échéance

» Device

» Interne - externe

» Commentaire

» Etat
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Filtre

» Tache de maintenance

» Intervalle de temps depuis la derniere maintenance

Travaux de maintenance Historique

I

Colonnes
* les valeurs peuvent étre Editées
Type colonne Description® Largeur [caract®...
Consommateur Consommateur 15
Identification d'équipement Identification d'équipement 10
Travail de maintenance Travail de maintenance 20
compteur courant d'heures d... compteur courant dheures ... 10
compteur courant d'opérations  compteur courant d'opérations 10
Temps depuis la derniére mai... Temps depuis la derniére ma. .. 20
Echéance Echéance 15
[ Désignation Désignation 20
|:| Commentaire Commentaire 20
[T tnterne - Externe Interne - Externe 20
[[] Etats Etats 10
[ Déplacer vers le haut ] [ Déplacer vers le bas
Cor r Identifica... Travail de maintenance compteur... compteur... Temps depuis la derr

3

o]

Annuler
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Parametres

Type de colonne

Description

Largeur

Vers le haut

Vers le bas

Champ avec affichage horizontal
des noms de colonnes

11.1.3 Historique

Configuration de I'historique a afficher :

>

>

Identification d'équipement
Utilisateurs

Description

Date

Device

Commentaire

Tache de maintenance

Description

Cochez les cases des colonnes que vous souhaitez afficher dans le
Runtime. L'intitulé ne peut pas étre modifié.

Actif :lacolonne est affichée dans le Runtime.

Définit I'en-téte de la colonne concernée. Vous pouvez configurer
celui-ci afin d'autoriser le changement de langue. La valeur peut
étre édité.

Définit la largeur de la colonne, en pixels.

Vous pouvez également définir la largeur de la colonne en faisant
glisser la colonne avec la souris dans la ligne d'affichage
horizontale des noms de colonnes. La valeur peut étre édité.

Déplace la colonne sélectionnée vers le haut. Vous pouvez
également déplacer les colonnes par glisser-déplacer.

Déplace la colonne sélectionnée vers le bas. Vous pouvez
également déplacer les colonnes par glisser-déplacer.

Affiche les colonnes actives dans la liste. Vous pouvez définir les
tailles des colonnes en faisant glisser les bordures des colonnes a
I'aide de la souris.
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» Relevé de compteur lors de la maintenance

Filtre

Donnée maitre | Travaux de maintenance | Historique |

Colonnes
* les valeurs peuvent étre Editées

o]

Annuler

Type colonne Description™ Lar:
Consommateur Consommateur

Identification d'équipement Identification d'équipement

Travail de maintenance Travail de maintenance

Comptage lors de la maint. Comptage lors de la maint.
Utilisateur Utilisateur

Date Date

[ Désignation Désignation

|:| Commentaire Commentaire

geur [caractd. ..

it

Déplacer vers le haut ] [

Déplacer vers le bas

Consommateur Identifica... Travail de maintenance Comptag... Utilisateur Date

Parametres

Type de colonne

Description

Largeur

Vers le haut

Vers le bas

Champ avec affichage horizontal
des noms de colonnes

Description

Cochez les cases des colonnes que vous souhaitez afficher dans le
Runtime. L'intitulé ne peut pas étre modifié.

Actif :lacolonne est affichée dans le Runtime.

Définit I'en-téte de la colonne concernée. Vous pouvez configurer
celui-ci afin d'autoriser le changement de langue. La valeur peut
étre édité.

Définit la largeur de la colonne, en pixels.

Vous pouvez également définir la largeur de la colonne en faisant

glisser la colonne avec la souris dans la ligne d'affichage
horizontale des noms de colonnes. La valeur peut étre édité.

Déplace la colonne sélectionnée vers le haut. Vous pouvez
également déplacer les colonnes par glisser-déplacer.

Déplace la colonne sélectionnée vers le bas. Vous pouvez
également déplacer les colonnes par glisser-déplacer.

Affiche les colonnes actives dans la liste. Vous pouvez définir les
tailles des colonnes en faisant glisser les bordures des colonnes a
I'aide de la souris.
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11.2 Deétermination des maintenances ouvertes

La fonction Déterminer les maintenances ouvertes collecte la liste de toutes les maintenances en
attente sur le module de maintenance industrielle pour une période de temps donnée. Celles-ci servent
a déterminer les valeurs spécifiques aux équipements comme étant configurées.

Lors de I'exécution de la fonction :

» les valeurs prescrites numériques sont écrites dans les variables d'état correspondantes ; ces
valeurs prescrites correspondent au nombre total de maintenances en attente spécifiques a

I'équipement, et qui correspondent a |'attribution des ID d'équipement aux variables d'état.
» Lesvariables d'état développées au niveau de I'équipement et des procédures de maintenance
sont actualisées.

Pour configurer la fonction :

» Sélectionnez Nouvelle fonction...
» Ouvrez la section application.
» Sélectionner Déterminer les maintenances ouvertes.

» La boite de dialogue de configuration de la fonction s'affiche a I'écran.

Filtre (=23
Variables d'état

Période
S . . . . Annuler
@ aujourdhui _) demain | cette semaine _ semaine prochaine

Aide

Attribution
Identification d'équipement

Variable d'état
< aucune variable iée >

Attributions

Identification d'équipement Variable d'état

Insérer supprimer
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Parametres

Période

Labels
d'équipements
existants

Variable d'état

Attributions
Ajouter

Supprimer

#  Exemple

Description
Période pendant laquelle la maintenance en attente a été déterminée.

Remarque : I'heure est enregistrée au format local. Pour plus de détails,
reportez-vous au chapitre Gestion de la date et de I'heure, dans le chapitre
Runtime.

Saisissez les intitulés des équipements devant étre attribués a une variable
d'état.

Forme : les intitulés d'équipements sont séparés par des virgules et saisis
sous forme de listes. Les intitulés des équipements peuvent contenir des

opérateurs. (Les opérateurs sont uniquement autorisés sous forme de préfixe
ou de suffixe, par exemple, *xxx ou xxx*.)

Une variable numérique qui contient le nombre de maintenances ouvertes
pour I'équipement est définie sous 1'identifiant de 1'équipement
comme valeur prescrite.

Liste des attributions d'intitulés d'équipements aux variables d'état.
Ajoute une ligne d'attribution.

Supprime I'attribution sélectionnée.

2 maintenances sont actives dans Equipmentl et 1 maintenance est active dans

Equipment2.

Equipmentl et Equipment2 sont les seuls équipements dans cet exemple.
Le développement de la fonction est semblable a la capture d'écran affichée.

Les variables d'état contiennent les valeurs prescrites suivantes :

Maintenances_today_all =3

Maintenances_today_all2 =3

Maintenances_today_equipmentl 2 =3

Maintenances_today_equipmentl =2

Maintenances_today_equipment2 = 1
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Fonctions

Zzenon

Q Info

Pour des opérations en réseau, la fonction est toujours exécutée sur le serveur.
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