COPADATA

do it your way

zenon manuel —




COPADATA

©2013 Ing. Punzenberger COPA-DATA GmbH
Tous droits réservés.

La distribution et/ou reproduction de ce document ou partie de ce document, sous n'importe quelle
forme, n'est autorisée qu'avec la permission écrite de la société COPA-DATA. Les données techniques
incluses ne sont fournies qu'a titre d'information et ne présentent aucun caractere légal. Document
sujet aux changements, techniques ou autres.



Contenu

P W N

Bienvenue dans I'aide de COPA-DATA .......ccccciiiiiiiiiiiininiisssss s s 4
Industrial Performance ANAIYZEr ..........ceeeciiieeeiiiiieecerirererreeaeesrennesesrennsseseennssessennsssssennssssnennnnens 4
Fonctionnalité de Base.........ccccoiiii 5
Configuration dans 'EQItEUN..........cccccveeeeeeeereeeeeeseesteseeseestessestessessesseeseeeessesessessessessessesssesesnsenes 6
N €T =Y = Y =1 [ =4S 6
411 3Tl o [0 o] oY =TT PR 8
4.1.2 Filtres horaires Pré-définis ........o ot s 9
4.13 CaUSES S AIAIMIES ..eeeniieii ettt ettt et be e s b e bt e e sabesaee bt sbeenbeereenreene 10
4.1.4 EqQUIPMENt iIdeNtifiCatioN ....cccccuiiiiciiee et e st e e et e e e etae e e s tbe e e e e taeeeennes 12
4.1.5 Nom d'équipe depuUis 12 lISTE ....ceueiiiiiiieeee e bbb s s 13
A.2  VAITADIES. ... bbbt ettt e a et bt b e bt e b e sa b e s e e sheesheesheenbe e bt enteens 14
e T @ o =Y Ve d Y o =T o o [T = oV -V USRI 15
4.4 Synoptique Industrial Performance ANAIYZEr .........ocuuiiiiiiie et et e e e 15
45  FoNnction AppPel de SYNOPLIGUE .ecc.eeiiiiieiieeiee ettt ettt et sbe e s b et e sae e s bt e e saeeesbeeesaneeneas 18
4.6  Fonction Créer/Imprimer Un dOCUMENT IPA ........ccoeieieieriere ettt sttt ee et st sbesaeeneeneeneenes 18
Manipulations €N RUNTIME........cveieiieeiiiiniiieeiertenetteerenetereneteesereaseesessernssersnssssnsesenssssasssssnsesansesen 19
70 R 111 PP PP T PP PP TPP PRI 20
51.1 Base A€ HONNEBES BT VUE.......eiiiiiieieeieete sttt ettt ettt ettt sbe e sbe et e bt eatesaeesbaenbeebeas 23
5.1.2 DAt/ HEUIE ..eee ettt ettt ettt e e ettt s e ettt e s aaeeesebateesaasaeeseaaeessasaeessstasessassaeesansaeessaraeesannes 24
5.1.3 EQUIPMENt ideNntifiCatioN ....ccccuiiii et et e et e e e te e e e ebte e e stre e e e enbaeeeennes 25
5.1.4 AlQIM/EVENT CIASSES .ottt ettt ettt e sttt e e et e e s et e e e s saba e e e eateeeseaaeeessbeeesssnaeeesanaeeas 27
5.1.5 F AN Y0 T =0 e YU o 1= TSR 28
5.1.6 DIVETS .ttt e e ae s 30
5.1.7 [T oV e [l o T 1 TSRO PURPRUROt 35
5.1.8 ST 0 Jo L= o o 1] USSR 36
TN RS B A\ 14 4 I =T 1o o OO PP PO PRSPPSO 38
5.1.10  DEFINItioN d&S COIONNES .....ciiuiiitiiiieieeieete ettt ettt b e b et sate st e sbeesbeesbeebeeneeeas 39
5.2 Créer UN dOCUMEBNT c.couiiiiirieieete ettt ettt ettt et s s st s bt e a e e et et eaeeemeesn e e reereeanesanesmnenree 40
53 (DY = =10 0 o =T PPPTR PP 40



1. Bienvenue dans l'aide de COPA-DATA

AIDE GENERALE

Si vous ne trouvez pas certaines informations dans ce chapitre de I'aide, ou si vous souhaitez
noussuggérer d'intégrer un complément d'informations, veuillez nous contacter par e-mail :
documentation@copadata.com (mailto:documentation@copadata.com).

ASSISTANCE PROJET

Pour toute question pratique concernant votre projet, veuillez contacter I'équipe d'assistance par
e-mail: support@copadata.com (mailto:support@copadata.com).

LICENCES ET MODULES

Si vous vous rendez compte que vous avez besoin de licences ou de modules supplémentaires,
veuillezcontacter I'équipe commerciale par e-mail: E-mail sales@copadata.com
(mailto:sales@copadata.com).

2. Industrial Performance Analyzer

Le module Industrial Performance Analyzer (IPA) est congu pour afficher et évaluer les données
d'alarmes et les périodes d'indisponibilité associées dans différentes vues de liste. Le module IPA accede
a une base de données SQL dans laquelle sont conservées les alarmes (si elles sont correctement
configurées).

3 Informations concernant la licence

Ces fonctions ou modules doivent disposer d'une licence pour I'Editeur et le Runtime

(simple, serveur, redondant et client).


mailto:documentation@copadata.com
mailto:support@copadata.com
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Grace a ses différents parametres de filtre, le module IPA offre une flexibilité maximale. Ainsi, par
exemple, vous pouvez filtrer différents domaines de votre équipement afin d'afficher uniquement les
alarmes qui se sont produites dans ces domaines. Le module IPA permet également de détecter et
localiser les points faibles de vos équipements. Cela s'avere particulierement utile durant la mise en
ceuvre de nouveaux équipements, puisque cela vous permet de déterminer les causes de difficultés
initiales et d'y remédier. Associé au module Production & Facility Scheduler (PFS), le module IPA permet
d'afficher les périodes d'indisponibilité apres déduction des périodes de pause. Il soustrait
automatiquement des véritables périodes d'indisponibilité les durées de pause recues du module PFS.
Vous pouvez ainsi déterminer la durée d'indisponibilité nette de vos équipements. En outre, le module
IPA peut obtenir les horaires et noms de postes du module PFS. Cela facilite les opérations de
développement et vous permet de gagner du temps. De plus, la maintenance des horaires et noms de
postes ne doit étre effectuée qu'une seule fois. En outre, vous avez la certitude que les modules PFS et
IPA utilisent les mémes données.

Y Info

Le module Industrial Performance Analyzer est congu pour s'exécuter sur PC. Son
utilisation s'effectue donc a I'aide d'un clavier et d'une souris. Nous ne garantissons pas

sa compatibilité totale avec un écran tactile.

3. Fonctionnalité de base

Toutes les données d'alarmes développées de fagcon correspondante (voir également Variables (on page
14)) sont conservées dans une base de données SQL. Le module IPA est prend en charge les bases de
données compatibles ODBC telles que Oracle SQL server, Microsoft SQL server, Microsoft MSDE, MySQL
server etc. Ces serveurs peuvent se trouver sur votre ordinateur local ou quelque part sur le réseau.

Dans le Runtime, les données d'alarme correspondantes sont enregistrées dans une mémoire tampon,
et sont ensuite écrites de fagon cyclique dans la base de données. La durée du cycle est définie dans
I'éditeur (voir également Parameétres généraux (on page 6)).

Il est possible que certains projets Runtime réalisent des écritures dans la méme base de données.

L'utilisation d'un mode de stockage centralisé pour les données d'alarmes garantit une sécurité élevée
des données et la disponibilité élevée des données des alarmes.

Dans le Runtime zenon, I'affichage et I'évaluation des données d'alarmes est mis en ceuvre dans le
module Industrial Performance Analyzer.



4. Configuration dans I'Editeur

Vous devez configurer les parameétres suivants pour afficher et évaluer les données d'alarme dans le
Runtime.

4.1 General settings

Under the proyect properties you find the section There you define settings for the IPA which concern
the whole project.

=i' Propriétés: Projet IPA (==

En A Projet:IPA

Général

R::::u Stockage des données IPA

Apparence graphigue [V BA actt

Gestion tactile Base de donnée; DRIVER=50L Server, SERVER=CDEBG 28HZENON_DEY,UID=Stefan Trusted_Connection="__|
Pararﬁetres runfime Nom de tabla: t_IPA

Fonctions

Gestion ulilisateur Cycle de sauvegarde: 000500 Taille du buffer. 10000

Liste d'alarmes

Liste chronologlque d'événeme
AML et CEL Foste donné parvariable: < aucune variable lige » &
Groupes de receties

Industrial Performance Analyze Evaluation

[~ Poste donné par le PFS

Industrial Maintenance Manage Filtre de temps prédéfini: Cliguer ici-= [L] Causes d'alarme: Cliguer ici-= &=

Coloration Automatigue de Lign

Historigue des modifications Identification équipement: Cliguerici-» [..] Identification éguipement avec Mom variable -
[~ Mom de poste donné par le PFS Mo de poste donné par une .. Cliquer ici-= &=
Autorisations
Four supprimer. g » Pouréditer: g -

The following properties are available:



Parameter

IPA active

Database

Table name

Saving cycle

Buffer size

Shift from PFS

Shift from variable

Pre-defined time filter
Alarm reason

Equipment identification

Equipment identification
via

Shift name from PFS

Shift name from list

To delete

Description

Select this property in order to activate the IPA.

Define the database in which the IPA should write the alarm data
(see also Database (on page 8))

Enter a freely definable name for the database table for your IPA
data. A table with this name is automatically created in the
database when the Runtime connects to the database for the first
time.

Define the interval in which the alarm data is written from the
buffer to the database. In practice values are between 2 and 5
minutes.

Define how many alarms the buffer should be able to save. At the
end of each interval the contents of the buffer is written to the
database. After that the buffer is empty. If there are more alarms
than the number you have entered within the interval, the oldest
alarms will be lost at first.

Select this property in order to apply the times for the shifts from
the Production & Facility Scheduler. If you activate this property,
you can display downtimes with breaks already subtracted during
the evaluation of the alarms.

Select a variable of type INT. Together with the property shift name
from list, you can assign numbers to shift names.

Define different time filters which you can access in the Runtime.
Define different time filters which you can access in the Runtime.

Define different equipment identifiers which you can access in the
Runtime.

You can decide whether you want to use the beginning of a variable
identification or the beginning of a variable name as part of the
equipment identification.

Select this property in order to apply the shift names for the
defined shifts from the Production & Facility Scheduler.

Define shift names to values. Via the value of the variable which
you entered under Shift name from variable the defined shift name
is displayed for the corresponding alarm in the Runtime.

Via the drop-down list select the user authorization which a user
must have in order to delete database entries of the Industrial



Performance Analyzer.

To edit Via the drop-down list select the user authorization which a user
must have in order to edit database entries of the Industrial
Performance Analyzer.

4.1.1 Base de données

Ala propriété Base de données, cliquez sur le bouton comportant trois points pour ouvrir la boite de
dialogue de sélection de la source de données du fichier.

Datenquelle auswahlen @
Dateidatenquelle | Computerdatenquelle
Suchen in: [Computer - ] [ Ll ]
a,,LokaIer Datentrager (C:) S APPS16 (WCDSBGO13) (1) S M
—a DATA (D) @ PROG (\WCDSBGO12) () G AF
L5 DVD-RW-Laufwerk (E) S USERS (WCDSBGO18) (K:) AT
2 PROG_G (\WCDSBEGD12) (GY) CHUTILITIES (WCDSBGD13) (L) 52D
2 DOKUMENT (\WCDSBGO13) (H:) @ DBD (\WCDSBG013) (M) G 7
“ 1 ¢

Wahlen Sie die Dateidatenquelle aus, die den Treiber beschreibt, mit dem eine
Verbindung hergestelt werden soll. Sie kdnnen jede Dateidatenquelle verwenden,
die auf einen ODBC-Treiber verweist, der auf dem Computer installiert ist.

[ ok ][ Abbrechen | [ Hife |

1. Pour créer un fichier DSN, cliquez sur Nouveau. . ..

2. Sélectionnez I'entrée serveur sQL dans la boite de dialogue suivante, puis cliquez sur suivant.
3. Saisissez le nom de la source de données, puis cliquez a nouveau sur Suivant.

4. Cliquez sur Terminer pour fermer la bofite de dialogue.

5. Sélectionnez le serveur SQL correspondant sous Serveur, puis cliquez sur Suivant.

6. Vous n'avez rien a modifier dans la boite de dialogue suivante. Cliquez sur suivant.

7. Cochezla case Remplacer la base de données standard par, puis sélectionnez la base de

données de votre choix. Cliquez sur Continuer.

8. Ici encore, vous n'avez rien a modifier dans cette boite de dialogue. Cliquez sur Terminer pour

fermer la boite de dialogue.



La boite de dialogue suivante affiche vos paramétres dans |'apercu. Ici, vous pouvez tester les données

source. Confirmez ce test et la boite de données suivante en cliquant sur ox.

4.1.2  Filtres horaires pré-définis

Lorsque vous sélectionnez ce paramétre, la bofite de dialogue suivante est affichée.

Filtres horaires

Filtres horaires prédéfinis :

Mom

Départ Fin

Parametres

Ajouter...

Modifier...

Supprimer

Ajouter ... ] [ Annuler ]
Modifier ...
SUpprimer

Description

Ajoutez une nouvelle heure au filtre. Saisissez un nom
unique et définissez une heure de début et de fin dans la
boite de dialogue qui s'affiche a I'écran.

Actif uniquement lorsque vous avez sélectionné une
entrée existante. Vous pouvez modifier le nom, I'heure de
début et I'neure de fin dans la boite de dialogue qui
apparait.

Actif uniqguement lorsque vous avez sélectionné une ou
plusieurs entrées existantes. Supprime les filtres horaires
sélectionnés.

Les filtres horaires que vous définissez ici sont disponibles dans le Runtime. Par exemple, vous pouvez
définir les horaires des postes (poste du matin, poste du soir etc.) ici puis, sur le synoptique Industrial
Performance Analyzer, vous pouvez accéder a ces horaires lors de I'application d'un filtre.

Remarque : I'heure est enregistrée au format local. Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre
Gestion de la date et de I'heure, dans le chapitre Runtime.



Ajouter un filtre de temps prédéfini

La boite de dialogue péfinition vous permet d'ajouter un nouveau filtre de temps ou de modifier un
filtre de temps existante.

Définition

'

Heure début :

11:55:05 =

Heure fin

11:55:05 5

Parametres Description

Nom Nom unique du filtre de temps.

Heure de début Heure a partie de laquelle le filtre de
temps est valide.

Heure de fin Heure a laquelle le filtre de temps se
termine.

413 Causes des alarmes

Lorsque vous sélectionnez ce paramétre, la boite de dialogue suivante est affichée.

Causes d'alarme
Muméra Mom Ajouker ...
—
Modifier ...
SUpprimer

10



Configuration dans I'Editeur

Zzenon

Ajouter... Ajouter une nouvelle cause d'alarme. Spécifiez un nom et
un numéro distinct dans la boite de dialogue qui s'affiche
a l'écran.

Modifier... Actif uniquement lorsque vous avez sélectionné une

entrée existante. Vous pouvez modifier le numéro et le
nom dans la boite de dialogue qui s'affiche a I'écran.

Supprimer Actif uniquement lorsque vous avez sélectionné une ou
plusieurs entrées existantes. Supprime les causes
d'alarmes sélectionnées.

Les causes d'alarmes que vous définissez ici sont disponibles dans le Runtime. Sur le synoptique
Industrial Performance Analyzer, vous pouvez associer une cause d'alarme a chaque alarme.
Sélectionnez pour cela la cause d'alarme dans une liste que vous gérez ici.

Ajouter une cause d'alarme

La boite de dialogue Cause d'alarme vous permet d'ajouter de nouvelles causes ou de modifier des
causes existantes.

o

o

| side

Numéro Numéro unique de la cause d'alarme.

Nom Cause unique.




4.1.4  Equipment identification

When you select this setting, the following dialog will be dislpayed.

Identifications d'équipement |
_Ok
Ajouter ..,
——
Modifier ...
Supprimer
Parameter Description
Add... Add a new equipment identification. Enter a name for the
equipment identification in the appearing dialog.
Change... Only active when you have selected an existing entry. You
can change the name of the equipment identification in
the appearing dialog.
Delete Only active when you have selected one or more existing

entries. Deletes the selected equipment identification.

The equipment identification you define here are available in the Runtime. The equipment identification
can appear as prefix in the name or in the identification of the variable (see also property Equipment
identification wvia in General properties (on page 6)). The prefix is ended by an underscore '_".
An allocation to an equipment identification only takes place if a created equipment identification
exactly matches the prefix.

E g Exemple

Equipment identification:
>  Equipmentll

Variable name or variable identification:
»  Equipmentl_Variablel
» Equipmentll_Variablel

Only variable Equipment11_Variablel is allocated to the created equipment

12



identification Equipment11.

With the help of the equipment identification, you can filter for the desired pieces of equipment.

Ajouter une identification d'équipement

La boite de dialogue Identification d'équipement vous permet d'ajouter de nouvelles identifications
d'équipements ou de modifier des identifications existantes.

Identification équipement :
|
Parametres Description

Identification d'équipement Nom de I'identification d'équipement.

4.1.5 Nom d'équipe depuis la liste

Lorsque vous sélectionnez ce paramétre, la boite de dialogue suivante est affichée.

Mom de poste
Muméra Mom Ajouker ...
—
Modifier ...
SUpprimer

13



Parameétres Description

Ajouter... Ajoute un nouveau nom de poste. Spécifiez un nom et un
numeéro distinct dans la boite de dialogue qui s'affiche a
I'écran.

Modifier... Actif uniquement lorsque vous avez sélectionné une

entrée existante. Vous pouvez modifier le numéro et le
nom dans la boite de dialogue qui s'affiche a I'écran.

Supprimer Actif uniquement lorsque vous avez sélectionné une ou
plusieurs entrées existantes. Supprime les noms de
postes sélectionnés.

Les noms de postes que vous définissez ici sont disponibles dans le Runtime. Ils vous aident lors du
filtrage de données. Seules les alarmes qui se sont produites durant le poste correspondant sont
affichées.

Ajouter un nom d'équipe depuis une liste

La boite de dialogue Nom d'équipe vous permet d'ajouter de nouveaux noms d'équipe ou de modifier
des noms d'équipe existants.

[Nom de poste ]

f
Muméra ok
D
— Annuler
| side
Parametre Description
Numéro Numéro unique de I'équipe.
Nom Nom unique de I'équipe.

4.2 Variables

Pour enregistrer les alarmes dans la base de données du module IPA, vous devez cocher la case
Enregistrer dans la base de données IPA pour chaque variable correspondante. Seules les
alarmes provenant des variables pour lesquelles cette propriété a été activée sont conservées dans la
base de données et peuvent alors étre affichées et évaluées dans le synoptique Industrial Performance
Analyzer.

14



A Attention

Dans le texte de limite de la variable et dans l'identification de la variable, vous ne devez

utiliser que des caractéres autorisés dans les traitements SQL.

4.3 Changement de langues

Dans I'outil Industrial Performance Analyzer, la fonction de changement de langue est disponible pour
les sections suivantes :

» Groupes d'alarmes/d'événements et classes d'alarmes/d'événements
» Identification d'équipement

Remarque : Le caractere @ n'étant pas autorisé dans les noms de variables, la fonction de
changement de langue est uniquement disponible pour la fonction d'identification des
éguipements si vous sélectionnez I'option Identification équipement avec avecle
paramétre Filtre sur identification de variable.

» Cause d'alarme
» Nom de poste

Remarque : L'utilisation du caractere @ n'étant pas autorisée dans I'outil Production &
Facility Scheduler, la fonction de changement de langue n'est pas disponible pour les noms
de poste si vous avez sélectionné les entrées correspondantes dans la liste Nom d'équipe

depuis la liste.

Vous devez identifier les termes pour lesquels la fonction de changement de langue doit étre utilisée
avec le caractere @. En outre, vous devez vous assurer que les entrées correspondantes sont
disponibles dans le fichier de langue.

4.4 Synoptique Industrial Performance Analyzer

Pour afficher et évaluer les données d'alarme que le module Industrial Performance Analyzer conserve

dans la base de données, dans le Runtime, vous devez utiliser le synoptique Industrial Performance
Analyzer.

Créez un nouveau synoptique (voir également Synoptiques) et sélectionnez le Type de synoptique
Industrial Performance Analyzer.Viale menuEléments de contrdle, VOUS pouvez ajouter

15



les éléments standard au synoptique Industrial Performance Analyzer en sélectionnant I'entrée de menu
éments de controle nécessaires

Insérer un modéle. Vous pouvez également ajouter les é
individuellement, via le menu Eléments de contréle.

Les éléments de contrdle suivants sont disponibles :

16



Elément de contrdle

Insérer un modeéle

Fichier

Mettre a jour la base de

données

Filtre

Filtre précédent

Annuler filtre

Créer un document

Créer diagramme

Paramétrage du
diagramme

Affichage courant
Ligne d'état

Profils de filtre
Sauvegarder profil

Supprime le profil
sélectionné

Sélection profil

Description

Ouvre la boite de dialogue de sélection de gabarit pour le type de
synoptique correspondant.

Des gabarits sont fournis avec zenon, et peuvent également étre créés par
I'utilisateur.

Les modeles ajoutent des éléments de contrdle prédéfinis a des
emplacements prédéfinis sur le synoptique. Les éléments qui ne sont pas
nécessaires peuvent également étre supprimés individuellement apres leur
création. Les éléments supplémentaires peuvent étre sélectionnés dans la
liste déroulante, puis glissés vers le synoptique. Les éléments peuvent étre
déplacés et disposés individuellement sur le synoptique.

Affichage des données d'alarmes sous forme de table. Les informations
sont lues depuis la table dans la base de données et sont ensuite affichées
ici.

Relit les données provenant de la base de données.

Ouvre la boite de définition de filtres.

Charge le dernier paramétre de filtre.
Les dix derniers paramétres de filtre sont conservés.

Désactive tous les paramétres de filtre.

Crée un document contenant les données sélectionnées et ouvre le
document. Ces données sont affichées sous forme d'une table.

Affiche les données sélectionnées dans un diagramme.

Définition de la représentation du diagramme, par exemple un bargraphe
ou un schéma de secteurs.

Texte classé affichant le type de liste sélectionné.

Texte classé affichant les parametres de filtre sélectionnés.
Enregistre les filtres et les vues définies en ligne en tant que profils.
Enregistre un parametre en ligne dans un profil.

Supprime le profil sélectionné.

Active un profil dans une liste.

17



4.5 Fonction Appel de synoptique

Si vous créez une fonction Appel de synoptique (voir également Fonctions) sur le synoptique Industrial
Performance Analyzer, la boite de dialogue de filtre IPA est affichée. Ici, vous pouvez définir des filtres et
configurer des parameétres qui seront pris en compte lorsque le Runtime basculera vers le module
Industrial Performance Analyzer.

Vous trouverez d'autres informations concernant les paramétres de la bofte de dialogue de filtre au
chapitre Filtre (on page 20).

4.6 Fonction Créer/Imprimer un document IPA

Avec cette fonction, vous pouvez manuellement créer un rapport IPA et I'enregistrer en HTML ou
I'imprimer sur l'imprimante par défaut de Windows. Vous trouverez cette fonction dans le groupe aML
et CEL.

Vous pouvez alors utiliser les mémes options de filtre de la méme maniére que lorsque vous utilisez la
fonction d'appel de synoptique pour le synoptique Industrial Performance Analyzer. Sur I'onglet
Document cible, spécifiez si vous souhaitez que le rapport soit imprimé sur I'imprimante standard de
Windows ou enregistré sous forme de fichier dans le dossier d'exportation.

[Filire
| Classes d'slarmes | Groupes d'alarmes | Autre | Démarrage poste | Fin poste | Causes d'alarme
|| Base de données et affichage [ Datefheure | Idertification d'équipament ok |
Dans fichier annuler
fide

18



Si vous souhaitez enregistrer le rapport dans un fichier, cochez la case Imprimer dans un fichier
et spécifiez un nom pour le fichier.

A Attention

Veillez a saisir le nom de fichier avec I'extension .html, afin que votre ordinateur puisse

reconnaitre le fichier sans difficulté et I'ouvrir avec un logiciel approprié.
Exemple pour le nom de fichier :

IPA_010109.html

Si vous ne cochez pas cette case, le rapport sera imprimé.

5. Manipulations en Runtime

Vous controlez le module IPA dans le Runtime a l'aide du synoptique Industrial Performance Analyzer. Le
synoptique est ouvert avec les parametres de filtre et autres parametres définis dans |'éditeur. Vous le
verrez s'afficher conformément aux paramétres définis dans I'éditeur.

Mom de poste
Muméra Mom Ajouker ...
—
Modifier ...

SUpprimer

Chaque affichage comporte un mode de tri des colonnes spécifique (voir le chapitre Filtre (on page 20)).
Vous pouvez également trier I'affichage vous-méme, en sélectionnant chaque colonne disponible.
Cliquez sur I'en-téte de la colonne souhaitée pour réorganiser et trier |'affichage en fonction de cette
colonne. Si vous souhaitez sélectionner plusieurs colonnes simultanément, maintenez la touche Ctrl
enfoncée et cliquez sur les colonnes souhaitées, I'une aprées I'autre. Vous obtiendrez un tri en cascade. Si
vous ne souhaitez plus utiliser le mode de tri par défaut, une fleche adjacente a I'en-téte de la colonne
indique que I'affichage est trié en fonction de cette colonne. Vous pouvez trier les données par ordre
croissant ou décroissant. Si vous cliquez une fois sur une colonne avec le bouton gauche, les entrées
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sont triées par ordre décroissant. Cliquez a nouveau avec le bouton gauche pour sélectionner les
différents sens de tri.

Les éléments de controle développés dans I'éditeur sont également disponibles pour configurer le
fonctionnement du module Industrial Performance Analyzer et I'affichage des éléments de contréle des
données d'alarmes (voir également Synoptique Industrial Performance Analyzer (on page 15)).

SUPPRIMER DES ENTREES

Vous pouvez uniquement supprimer les entrées de la base de données a |'aide du module interne
Industrial Performance Analyzer. Pour supprimer une entrée, cliquez dessus avec le bouton droit.
Sélectionnez I'élément de menu Supprimer les lignes sélectionnées de la base de données dans
le menu contextuel. Si vous possédez les autorisations nécessaires, I'entrée est également supprimée
(voir également Parameétres généraux (on page 6)).

CAUSE DE L'ALARME ET COMMENTAIRE

Si vous voulez ajouter une cause d'alarme et/ou un commentaire a une alarme, deux possibilités
s'offrent a vous. Double-cliquez sur la ligne de votre choix. Dans la boite de dialogue qui s'affiche, vous
pouvez sélectionner une cause d'alarme dans la liste déroulante cause d'alarme et saisir un
commentaire dans le champ Commentaire.

Alarmursachen (=3
Alarmursachen:
.
lanuEnEs | Abbrechen |

Vous pouvez également accéder a la boite de dialogue en cliquant avec le bouton droit sur la ligne de
votre choix et en sélectionnant I'élément Modifier la cause d'alarme dansle menu contextuel.

5.1 Filtre

La boite de dialogue de filtre vous permet de paramétrer I'apparence du synoptique Industrial
Performance Analyzer. Vous définissez les alarmes que vous souhaitez afficher, ainsi que les critéeres de
tri.

Chaque type de liste affiche certaines colonnes spécifiques, et comporte un mode de tri par défaut
spécifique. Il existe trois types de listes : listes de sommes, listes de statistiques et liste simple.
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LISTE DE GROUPES

Nom liste

Selon une classe

Alarmes liées a
une seule
variable

Y

Alarmes liées
un groupe

.

Alarmes liées
un équipement

LISTE STATISTIQUE

Nom liste

Durée totale de
pannes sur un
équipement

les n alarmes les
plus courtes

les n alarmes les
plus fréquentes

Colonnes disponibles

Classe
d'alarmes/d'événements ;
Nombre ; Durée totale

Variable, Identification de 1la
variable ; Nombre ; Durée totale
brute ; Durée totale nette;
Texte de limite, Classes

d'alarmes/d'événements,
Groupes

d'alarmes/d'événements,
Equipement, Projet

Classe
d'alarmes/d'événements ;

Nombre ; Durée totale

Equipement, Nombre, Durée
totale

Colonnes disponibles

Equipement, Durée totale

Etat, Variable, Identification
de la variable, Début, Durée,
Durée brute, Classe d'alarmes,
Groupe d'alarmes, Texte de
limite, Début de poste, Fin de
poste, Equipement, Projet, Cause

de l'alarme, Commentaire

Nombre, Nom de la variable,
Identification de la variable,
Début, Durée totale, Durée
totale brute, Classe

d'alarmes/d'événements,
Groupe

d'alarmes/d'événements, Texte
de limite, Equipement, Projet,

Cause de 1l'alarme, Commentaire

Tri par défaut

Colonne: Nombre, en commencant par
le plus grand nombre

Colonne: Nombre, en commengant par
le plus grand nombre

Colonne: Nombre, en commengant par
le plus grand nombre

Colonne: Nombre, en commengant par
le plus grand nombre

Tri par défaut

Colonne: Durée totale, en
commengcant par l'alarme la plus longue

Colonne: Durée, en commengant par
I'alarme la plus courte

Colonne: Nombre, en commencant par
le plus grand nombre
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Etat, Variable, Identification

de la variable, Début, Durée,

les n alarmes les

plus longues
Durée brute,Classe d'alarmes,
Groupe d'alarmes, Texte de
limite, Début de poste, Fin de

poste, Equipement, Projet, Cause

de l'alarme, Commentaire

Etat, Variable, Identification

de la variable, Début, Durée,

les n alarmes les

plus récentes
Durée brute, Classe d'alarmes,
Groupe d'alarmes, Texte de
limite, Début de poste, Fin de

poste, Equipement, Projet, Cause

de l'alarme, Commentaire

Saisissez le nombre souhaité dans le champ n=.

LISTE SIMPLE

Nom liste Colonnes disponibles

Etat, Variable, Identification

de la variable, Début, Durée,

Liste d'alarmes

Durée brute, Classe d'alarmes,
Groupe d'alarmes, Texte de
limite, Début de poste, Fin de

poste, Equipement, Projet, Cause

de l'alarme, Commentaire

Colonne: Durée, en commencant par
I'alarme la plus longue

Colonne: Durée, en commencant par
I'alarme la plus ancienne

Tri par défaut

Colonne: Durée, en commengant par
I'alarme la plus ancienne
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5.1.1 Base de données et vue

Sélectionnez la vue de votre choix sous Vue.

[Filire
| Groupes d'alarmes | Autre | Démarrage poste | Fin poste | Causes dalarme | Définition des colonnes
Base de dornées et sffichage | Datefhewrs | Identficatondéqupement |  Classesdalarmes | | Ok |
Horn DSN Annuler

2enon; WSID=CDSBG268; DATABASE=Ff32008e4-b31 b-4680-8636-80a84c64 7925
Aide
Table
E_IP& -

7| afficher |a grile
Visualisation n= 10
#{_) Liste regroupée
+-{_) Liste statistique
= ) Liste simple
Liste des alarmes

Les champs DSN name (Nom DSN) et Table affichent la connexion au serveur SQL et le nom de la table
dans laquelle le module IPA écrit les données de I'alarme. Ces champs sont uniquement fournis a des
fins d'information. Vous ne pouvez y apporter aucune modification (voir également Base de données (on
page 8)). Vous pouvez modifier les réglages avec ces propriétés :

Parametres Description

Afficher la grille Affiche une trame lors de I'affichage des données
d'alarme.

n= Définit le nombre d'entrées que peuvent contenir les

vues n alarmes les plus courtes, n alarmes les plus
fréquentes, n alarmes les plus longues et n derniéeres
alarmes.
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5.1.2 Date/Heure

Pour utiliser ce filtre, cochez la case Active. Sivous fermez la boite de dialogue en cliquant sur OK, vos
parametres sont utilisés sur |'affichage. Si vous désactivez la case a cocher Active, les parametres sont
conservés. lIs ne sont toutefois pas utilisés sur I'affichage.

[Filtra
| Groupes d'alarmes | Autre | Démarrage poste | _Fin poste | Causes dalarme | Définition des colonnes )
Base de données et affichage | Datefheure Identification d'équipement | Classes d'alarmes | Ok
s Annuler
Aujo ] Hi
Bivant-hisr Sélectionnable [ avec [heure jide
0.20 20:4
0, 1]
Heure
Sélectionnable
(| (14
it i
Hor... Nom Période :

Sélectionnez Aujourd'hui, Hier, Avant-hier ou Sélection dans le filtre de date. Si vous
sélectionnez Sélection, spécifiez une plage de dates librement définie. Si vous activez I'option
Utiliser 1'heure, saisissez I'heure de votre choix pour les dates de début et de fin. Si vous

n'activez pas l'option Utiliser 1'heure, la plage d'heures s'étend de 00hOO a la date de début a
24h00 a la date de fin.

Sélectionnez Sélectionou Personnalisé dans le filtre de temps.Sivoussélectionnez
Sélection, spécifiez une plage d'heures librement définie. Si vous sélectionnez Personnalisé,
sélectionnez une plage d'heures que vous aurez préalablement créée dans I'Editeur. Voir également le
chapitre Filtres horaires prédéfinis (on page 9).

Remarque : I'heure est enregistrée au format local. Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre Gestion de la
date et de I'heure, dans le chapitre Runtime.
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Y Info

La plage d'heures sous Heure est valide pour chaque jour sélectionné sous Date. Si
vous sélectionnez l'option SélectionsousDate, 01.10.2008 sous Début et
05.10.2008 sous Fin, la plage de temps sélectionnée sous Heure est valide pour

chacun des cinq jours du ler octobre au 5 octobre. Octobre.

5.1.3 Equipment identification

Pour utiliser ce filtre, cochez la case Active. Sivous fermez la boite de dialogue en cliquant sur OK, vos
parameétres sont utilisés sur I'affichage. Si vous désactivez la case a cocher Active, les parameétres sont
conservés. lIs ne sont toutefois pas utilisés sur I'affichage.

[Filire
| Groupes d'alarmes | Autre | Démarrage poste | Fin poste | Causes dalarme | Définition des colonnes
Base de données et affichage | Datefheure Identification d'équipement | Classes dalarmes |
A Annuler
Identification équipement Identification équipement Aide:

In the filter of the equipment identification one or more pieces of equipment can be activated. You can
select the entries in the left list and move them to the right list with the help of the arrow key.

The alarms of the pieces of equipment of the right-hand list will be displayed.
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The equipment identification is carried out using the prefix of the variable name or the variable
identification depending on your project setting (see also General settings (on page 6)). You
administrate the list for the equipment identification in the Editor under Equipment identification (on
page 12).

Y Info

Lors du filtrage, plusieurs entrées peuvent étre sélectionnées en méme temps. Vous
pouvez sélectionner plusieurs entrées en maintenant les touches Ctr1 ou Maj
enfoncées. En maintenant la touche Ctr1 enfoncée, vous pouvez sélectionner plusieurs
entrées individuellement. En maintenant la touche Ma j enfoncée, vous sélectionnez
toutes les entrées situées entre les deux entrées sélectionnées. En maintenant les touches
Ctrl et Maj enfoncées, vous sélectionnez toutes les entrées situées entre les entrées

sélectionnées. Les entrées préalablement sélectionnées restent sélectionnées.
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5.1.4  Alarm/event classes

Pour utiliser ce filtre, cochez la case Active. Sivous fermez la boite de dialogue en cliquant sur OK, vos
parametres sont utilisés sur |'affichage. Si vous désactivez la case a cocher Active, les parametres sont
conservés. lIs ne sont toutefois pas utilisés sur |'affichage.

Filira
| Groupes d'alarmes | Autre | Démarrage poste | Fin poste | Causes dalarme | Définition des colonnes
Base de données et affichage | Datefheure ] Identification d'équipement | Classes d'alarmes Ok
R Annuler
Muméra  Mom Muméra  Mom Aide
1 Alarm class 0
2 Alarm class 1
3 Alarm class 2

In the filter of the alarm/event classes one or more alarm/event classes can be activated. You can select
the entries in the left list and move them to the right list with the help of the arrow key.

The alarms of the groups in the right list will be displayed.

Y Info

In the Runtime, only the name of the alarm/event class is displayed. Thus a better sorting

of the entries is achieved. The number of the alarm/event class is not displayed.
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Y Info

Lors du filtrage, plusieurs entrées peuvent étre sélectionnées en méme temps. Vous
pouvez sélectionner plusieurs entrées en maintenant les touches Ctr1 ou Ma7j
enfoncées. En maintenant la touche Ctr1 enfoncée, vous pouvez sélectionner plusieurs
entrées individuellement. En maintenant la touche Ma j enfoncée, vous sélectionnez
toutes les entrées situées entre les deux entrées sélectionnées. En maintenant les touches
Ctrl et Maj enfoncées, vous sélectionnez toutes les entrées situées entre les entrées

sélectionnées. Les entrées préalablement sélectionnées restent sélectionnées.

5.1.5  Alarm groups

Pour utiliser ce filtre, cochez la case Active. Sivous fermez la boite de dialogue en cliquant sur OK, vos
parameétres sont utilisés sur I'affichage. Si vous désactivez la case a cocher Active, les parameétres sont
conservés. lIs ne sont toutefois pas utilisés sur I'affichage.

[Filire

Base de donnéss et affichage I Datefheure | Identification d'éguipement I Classes d'alarmes )
Groupes d alarmes | Autre | Démarrage poste | Fin poste [ Causes dalarme ] Définition des colonnes | Ok,

A Annuler
Numéro  MNom Numéro  Mom Aide

1 Alarm group 0

2 Alarm group 1

3 Alarm group 2

In the filter of the alarm/event group one or more alarm/event groups can be activated. You can select
the entries in the left list and move them to the right list with the help of the arrow key.
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The alarms of the groups in the right list will be displayed.

Y Info

In the Runtime only the name of the alarm/event group is displayed. Thus a better

sorting of the entries is achieved. The number of the alarm/event group is not displayed.

¥ Info

Lors du filtrage, plusieurs entrées peuvent étre sélectionnées en méme temps. Vous
pouvez sélectionner plusieurs entrées en maintenant les touches Ctr1 ou Maj
enfoncées. En maintenant la touche Ctr1 enfoncée, vous pouvez sélectionner plusieurs
entrées individuellement. En maintenant la touche Maj enfoncée, vous sélectionnez
toutes les entrées situées entre les deux entrées sélectionnées. En maintenant les touches
Ctrl et Maj enfoncées, vous sélectionnez toutes les entrées situées entre les entrées

sélectionnées. Les entrées préalablement sélectionnées restent sélectionnées.
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5.1.6 Divers

Dans cet onglet, quelques fonctions de filtre supplémentaires sont disponibles.

Base de données et affichage I Datefheure | Identification d'éogu it I Classes d'alarmes |
Démarrage poste | Fin poste | Causes d'alarme | Définition des colonnes | [ Ok ]

Groupes d'alarmes | Autre
[T Durée alarme Ancy s

00:00:00 01:00:00

Frég. Alarme
Frequ | Freguen: i

1] 10 :
[] Etat d'alarme

courante disparue (@) les deu

|| Filtre: sur texte de limite

Texte de Filtre

Respecter la casse
Lkiliser les caract. génériques

[ Fiitre sur identification de variable
Texte de filtre

Respecter la casse
Wtiiser les caract. génériques

[ Filtre sur nom de projet
Texte de filtre (séparateur : ) :
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Parametre

Durée alarme

Fréquence
d'alarme

Etat d'alarme

Texte de limite

Identification
variable

Projet

Expressions génériques

Description

Filtrer sur la durée des alarmes. Seules les alarmes qui ont une durée dans cet
intervalle de temps seront considérées.

Filtrer les données d'alarmes selon la fréquence des alarmes. Seules les
alarmes qui ont une fréquence dans cet intervalle seront considérées. Ce filtre
ne peut étre activé que si, dans la vue de liste, le choix les n alarmes
les plus fréquentes aété activé.

Filtrage par état d'alarme. Choisissez |'une de ces possibilités : active, disparue
ou les deux.

Filtrer les données d'alarmes sur le texte de limite de I'alarme. Soit sur le texte
— c'est-a-dire lister toutes les alarmes avec le mot "Test" dans le texte d'alarme,
par exemple (en respectant la casse ou non), ou alors avec des expressions
avec des caractéres génériques (on page 31).

Filtrer les données d'alarmes sur le texte d'identification de la variable. Soit
avec un texte, soit avec des expressions génériques (on page 31).

Filtrer sur le projet depuis lequel I'alarme a été écrite dans la base de données.
Si vous voulez spécifier plusieurs projets, ils doivent étre séparés par une
virgule ',".

Les expressions génériques désignent des chaines constituées de caractéres normaux (par ex. lettres,
chiffres etc.) et de caractéres spéciaux appelés métacaracteres. Lors du filtrage ou de la recherche de
caractéres dans des textes, vous pouvez définir une chaine de caracteres spécifique.

Y Info

Ne confondez pas les expressions génériques et les opérateurs génériques (par ex., *

équivaut a n'importe quelle chaine). Les expressions génériques sont beaucoup plus

efficaces, et vous permettent de définir votre recherche de maniére trés précise.

La liste suivante contient tous les métacaracteres et leur utilisation en tant qu'expressions génériques :
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Meétacaractere

\

{n}

{n,}

{n,m}

(motif)

(motif ?:)

Description

Identifie le caractére suivant comme étant un caractere spécial, un caractéere littéral, une
référence arriere ou un échappement octal. Par exemple, n correspond au caractére n.
\n correspond a un caractere de nouvelle ligne. La séquence \\ correspond a \ et \ (
correspond a (.

Correspond a la position au début de la chaine de saisie.
Correspond a la position a la fin de la chaine de saisie.

Correspond au caractére ou a la sous-expression précédent(e) zéro fois ou davantage.
Par exemple, zo* correspond a "z, zo, zoo" etc.

Correspond au caractére ou a la sous-expression précédent(e) une fois ou davantage. Par
exemple, zo+ correspond a zo, zoo etc. mais pas a z.

Correspond au caractére ou a la sous-expression précédent(e) zéro- fois ou davantage.
Par exemple, £a (it) ? correspond a f£a dans fa ou fait.

n est un entier non négatif. Correspond a exactement n-fois. Par exemple, o{2} ne
correspond pas au o dans Bob, mais correspond aux deux o dans food.

n est un entier non négatif. Correspond a au moins n-fois. Par exemple, o{2} ne
correspond pas au o dans Bob, mais correspond o dans foooood. o{1, } est équivalent a
o*.0{0,} est équivalent a o+.

m et n sont des entiers non négatifs, ou n <= m correspond au moins a n et au plusam
fois. Par exemple, o{1,3} correspond au trois premiers o dans fooooood. 0{0.1,}
est équivalent a o?.

Remarque : Vous ne devez pas insérer un espace entre la virgule et les nombres.

Quand ce caractére suit immédiatement un des autres quantificateurs (*, +, ?, {n},
{n,}, {n,m}), le motif correspondant est non Greedy. Un motif non Greedy correspond
a une partie aussi réduite que possible de la chaine recherchée, tandis que le motif
Greedy par défaut correspond a une partie aussi importante que possible de la chaine
recherchée. Par exemple, dans la chaine oooo, o+? correspond a un seul o, tandis que
o+ correspond a tous les o.

Correspond a n'importe quel caractere, sauf \n. Pour obtenir un caractére \n, utilisez un
motif tel que [\s\S].

Une sous-expression qui correspond au motif et capture la correspondance. Pour obtenir
les caracteres de parentheses, (), utilisez \ (ou \).

Une sous-expression qui correspond au motif mais ne capture pas la correspondance,
c'est-a-dire qui représente une correspondance sans capture stockée pour une
éventuelle utilisation ultérieure. Utile pour associer des éléments d'un motif a I'aide du
caractere "ou" (|). Par exemple, industr (?:y|ies) est une expression plus
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(motif ?=)

(motif ?1)

x|y

[xyz]

["xyz]

[a-Z]

[fa-z]

\b

\B

\cx

économique que industry|industries.

Une sous-expression qui exécute une recherche anticipée positive, qui établit une
correspondance avec la chaine a tout point auquel commence une chaine correspondant
au motif. Il s'agit d'une correspondance sans capture, ce qui signifie que la
correspondance n'est pas capturée aux fins d'une éventuelle utilisation ultérieure. Par
exemple, Windows (?=XP|VISTA) correspond a Windows dans Windows XP, mais pas a
Windows dans Windows 7. Les recherches anticipées ne consument pas les caractéres ;
cela signifie qu'apres une correspondance, la recherche de la prochaine correspondance
commence immédiatement aprés la derniere correspondance, pas aprés les caractéres
contenant la portion anticipée.

Une sous-expression qui exécute une recherche anticipée négative, qui établit une
correspondance avec la chaine a tout point auquel commence une chaine ne
correspondant pas au motif. Il s'agit d'une correspondance sans capture, ce qui signifie
que la correspondance n'est pas capturée aux fins d'une éventuelle utilisation ultérieure.
Par exemple, Windows (?!=XP|VISTA) correspond a Windows dans Windows 7, mais
pas a Windows dans Windows XP. Lesrecherches anticipées ne consument pas les
caracteres ; cela signifie qu'apres une correspondance, la recherche de la prochaine
correspondance commence immédiatement apres la derniére correspondance, pas
apres les caractéres contenant la portion anticipée.

Correspond soit a x ou y. Par exemple, z | cool correspond soit a z, soit a cool.
(z]c) ool correspond a zool ou cool.

Un ensemble de caractéeres. Correspond a n'importe lequel des caracteres entre
crochets. Exemple : [abec] correspond a a dans plaine.

Un ensemble de caracteres négatif. Correspond a tout caractere non inséré entre
crochets. Exemple : [abe] correspond au p dans plaine.

Une plage de caracteres. Correspond a tout caractere dans la plage spécifiée. Exemple :
Par exemple, [a-z] correspond a tout caractere alphabétique dans la plage de a a z.

Une plage de caracteres négative. Correspond a tout caractere absent de la plage
spécifiée. Exemple : Par exemple, [*a-z] correspond a tout caractére non compris dans
laplagedeaa z.

Correspond a une limite de mot, c'est-a-dire a la position entre un mot et un espace.
Exemple : Par exemple, er\b correspond au er dans scier, mais pas au er dans verbe.

Correspond a une limite autre que celle d'un mot. Exemple : Par exemple, er\B
correspond au er dans verbe, mais pas au er dans scier.

Correspond au caractére de contréle indiqué par x. Par exemple, \cM correspond a
Ctrl+M ou un caractére de retour de chariot. La valeur de x doit étre compris dans la
plage deAa z ou de a a z. Dans le cas contraire, le programme considére que c est un
caractere littéral c.-
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\d
\D
\f
\n
\r
\s

\S

\t
\v
\w

\W

\xn

\num

\n

\nm

\nml

\un

Correspond a un caractere de chiffre. Equivalent a [0-9].

Correspond a un caractere autre qu'un chiffre. Equivalenta [~0-9].

Correspond a un caractere de présentation de page suivante. Equivalent a \x0c et \cL.
Correspond a un caractére de nouvelle ligne. Equivalent a \x0a et \cJ.

Correspond a un caractere de retour de chariot. Equivalent a \x0d et \cM.

Correspond a tout caractére de "blanc" tel qu'un espace, une tabulation, un caractere de
présentation de page suivante et ainsi de suite. Equivalenta [ \f\n\r\t\v].

Correspond a tout caractére autre qu'un caractere de "blanc". Equivalent a [
\E\n\r\t\v].

Correspond a un caractere de tabulation. Equivalent a \x09 et \c1.
Correspond a un caractere de tabulation verticale. Equivalent a \x0b et \cK.
Correspond a tout caractéere de mot, soulignements inclus. Equivalent a [A-Za-z0-9_].

Correspond a tout caractére autre qu'un caractere de mot. Equivalent a
[*A-Za-z0-9_].

Correspond a n, ou n est une valeur d'échappement hexadécimal. Les valeurs
d'échappement hexadécimales doivent mesurer exactement deux caracteres. Exemple :
Par exemple, \x41 correspond a A. \x041 est équivalent a \x04& 1. Autorise I'utilisation
de codes ASCII dans des expressions génériques.

Correspond a num, ol num est un entier positif. Une référence aux correspondances
capturées. Exemple : Par exemple, (.)\1 correspond a deux caracteres consécutifs
identiques.

Identifie soit une valeur d'échappement octale, soit une référence arriere. Si \n est
précédé d'au moins n sous-expressions capturées, n est une référence arriere. Dans le
cas contraire, n est une valeur d'échappement octale si n est un chiffre octal (0-7).

Identifie soit une valeur d'échappement octale, soit une référence arriére. Si \nm est
précédé d'au moins nm sous-expressions capturées, nm est une référence arriere. If \nm
est précédé d'au moins n sous-expressions capturées, n est une référence arriére suivie
d'un m littéral. Si aucune des conditions précédentes n'existe, \nm correspond a la valeur
d'échappement octale nm lorsque n et m sont des chiffres octaux (0-7).

Correspond a la valeur d'échappement octale nml lorsque n est un chiffre octal (0-3) et
gue m et 1 sont des chiffres octaux (0-7).

Correspond a n, lorsque n est un caractére Unicode exprimé sous la forme de quatre
chiffres hexadécimaux. Exemple : \u00A9 correspond au symbole de copyright (©).
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5.1.7 Début de poste

Pour utiliser ce filtre, cochez la case Active. Sivous fermez la boite de dialogue en cliquant sur OK, vos
parametres sont utilisés sur |'affichage. Si vous désactivez la case a cocher Active, les parametres sont
conservés. lIs ne sont toutefois pas utilisés sur |'affichage.

Filira

| Base de données et affichage . | Datefheure ) | Identification d'éguipement I Classes d'alarmes
Groupes d'alarmes [ Autre Démarrage poste Fin poste [ Causes dalarme ] Définition des colonnes | Ok

A Annuler

Numéro  MNom Numéro  Mom Aide

Dans le filtre Début de poste, un ou plusieurs postes peuvent étre sélectionnés. Vous pouvez
sélectionner les entrées dans la liste de gauche et les déplacer vers la liste de droite a I'aide des touches
fléchées.

Le filtre Début de poste fait référence au poste actif lorsque I'entrée Date/heure d'apparition
était active. Vous pouvez gérer la liste contenant les noms des postes dans I'éditeur, sous l'intitulé Nom
de poste donné par une liste (on page 13).
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Y Info

Lors du filtrage, plusieurs entrées peuvent étre sélectionnées en méme temps. Vous
pouvez sélectionner plusieurs entrées en maintenant les touches Ctr1 ou Ma7j
enfoncées. En maintenant la touche Ctr1 enfoncée, vous pouvez sélectionner plusieurs
entrées individuellement. En maintenant la touche Ma j enfoncée, vous sélectionnez
toutes les entrées situées entre les deux entrées sélectionnées. En maintenant les touches

Ctrl et Maj enfoncées, vous sélectionnez toutes les entrées situées entre les entrées

sélectionnées. Les entrées préalablement sélectionnées restent sélectionnées.

5.1.8 Fin de poste

Pour utiliser ce filtre, cochez la case Active. Sivous fermez la boite de dialogue en cliquant sur OK, vos
parameétres sont utilisés sur I'affichage. Si vous désactivez la case a cocher Active, les parameétres sont
conservés. lIs ne sont toutefois pas utilisés sur I'affichage.

[Filire

| Base de données et affichage I Datefheure
Groupes d'alarmes [ Autre | Démarrage poste

Actif

Numéro  MNom

Identifica_tiun d'égquipement

Fin poste

Numéro

Mom

Classes d'alarmes

| Causes dalarme ] Définition des colonnes |

[ ok
Annuler

Aide

Dans le filtre Poste fin, un ou plusieurs postes peuvent étre sélectionnés. Vous pouvez sélectionner les

entrées dans la liste de gauche et les déplacer vers la liste de droite a I'aide des touches fléchées.
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Le filtre Fin poste fait référence au poste actif lorsque I'entrée Date/heure d'apparition était
active. Les alarmes et les postes de la liste de droite seront affichés. Vous pouvez gérer la liste contenant
les noms des postes dans I'éditeur, sous l'intitulé Nom de poste donné par une liste (on page 13).

Y Info

Lors du filtrage, plusieurs entrées peuvent étre sélectionnées en méme temps. Vous
pouvez sélectionner plusieurs entrées en maintenant les touches Ctr1 ou Maj
enfoncées. En maintenant la touche Ctr1 enfoncée, vous pouvez sélectionner plusieurs
entrées individuellement. En maintenant la touche Ma j enfoncée, vous sélectionnez
toutes les entrées situées entre les deux entrées sélectionnées. En maintenant les touches
Ctrl et Maj enfoncées, vous sélectionnez toutes les entrées situées entre les entrées

sélectionnées. Les entrées préalablement sélectionnées restent sélectionnées.
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5.1.9 Alarm reason

Pour utiliser ce filtre, cochez la case Active. Sivous fermez la boite de dialogue en cliquant sur OK, vos
parametres sont utilisés sur |'affichage. Si vous désactivez la case a cocher Active, les parametres sont
conservés. lIs ne sont toutefois pas utilisés sur I'affichage.

[Filire

| Base de données et affichage I Datefheure | Identification d'équipement I Classes d'alarmes )
Groupes d'alarmes [ Autre | Démarrage poste | Fin poste Causes d'alarme Définition des colonnes | Ok

Actf Sélectionner toutes celas sans cause o Alarme r——
Causes d'alarmes existantes | Causes d'aslarmes sélectionnées !
Numéro  MNom Numéro  Mom Aide

In the filter alarm reasons one or more alarm reasons can be activated. You can administrate the alarm
reasons in the Editor in the area Alarm reasons (on page 10).

Y Info

Lors du filtrage, plusieurs entrées peuvent étre sélectionnées en méme temps. Vous
pouvez sélectionner plusieurs entrées en maintenant les touches Ctr1 ou Maj
enfoncées. En maintenant la touche Ctr1 enfoncée, vous pouvez sélectionner plusieurs
entrées individuellement. En maintenant la touche Ma j enfoncée, vous sélectionnez
toutes les entrées situées entre les deux entrées sélectionnées. En maintenant les touches
Ctrl et Ma7j enfoncées, vous sélectionnez toutes les entrées situées entre les entrées

sélectionnées. Les entrées préalablement sélectionnées restent sélectionnées.
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5.1.10 Définition des colonnes

feo I
| Base de données et affichage I Datefheure ] Identification d'Gqui it | Classes d'alarmes
| Groupes dal | Autre | Démarrageposte | Finposte | Causesdalarme | Définition des colonnes
Wue liste
i & |a classe -
Colonnes disponibles
[ Défini par futilisateur

Durée tokale
Hombre Titres des colonnes

il

Largeur colonne [pixel]

0 il

Sur cet onglet, vous personnalisez les colonnes prédéfinies.

Vue des listes Sélectionnez la liste de votre choix dans la liste déroulante.

Colonnes Dans cette liste sont affichées toutes les colonnes disponibles dans la vue
de liste sélectionnée.

Personnalisé Cochez cette case pour personnaliser la valeur prescrite en fonction de
I'intitulé de la colonne et de la largeur de la colonne.

Titres des colonnes Saisissez un nouveau titre pour la colonne sélectionnée.

Largeur de colonne Définissez la largeur de la colonne sélectionnée, en pixels. Si vous saisissez
0, la colonne n'est pas affichée.




5.2 Créer un document

En plus de I'affichage des données d'alarmes, un document au format HTML peut étre créé. Ces
documents peuvent étre imprimés ou enregistrés.

Apres avoir défini les filtres et les options de tri de votre choix, vous pouvez générer le document en
cliguant sur créer un document.

Le format du document est défini avec un fichier XSL (fichier de styles). Plusieurs fichiers prédéfinis sont
disponibles :

Fichier XSL Description
Single list.xsl affichage d'alarmes simples
Statistical duration.xsl affichage statistique de I'indisponibilité totale d'un équipement

Statistical frequency.xsl | affichage statistique des n alarmes les plus fréquentes, les plus
longues ou des n derniéres alarmes.

Sum list equipment.xsl Liste groupée selon un équipement.
Sum_list_single_alarm.xsl | Liste groupée relative a une seule alarme
Sum_list group.xsl Liste groupée selon un groupe.
Sum_list class.xsl liste groupée selon une classe

Ces feuilles de style se trouve dans les dossiers correspondants pour :

C:\ProgramData\COPA-DATA\zenon710\IPA\

Si plusieurs fichiers de style se trouvent dans un répertoire, une boite de dialogue demande quel est le
fichier a utiliser.

5.3 Diagramme

Pour les listes de sommes et la liste de statistiques des n alarmes les plus fréquentes,un
diagramme peut étre créé en complément du document.

Le format du diagramme est défini avec les parametres du diagramme.

Sur l'onglet Diagramme général, un des diagrammes suivants peut étre sélectionné :
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Barre La barre est affichée horizontalement.

horizontale

Barre La barre est affichée verticalement.

verticale

Schéma en Pour le schéma en secteur, I'option 2D ou 3D peut étre sélectionnée.
secteurs

Le résumé des alarmes est affiché selon le temps ou selon le nombre. Dans la section pivers, la couleur
de la barre peut étre sélectionnée. En plus |'affichage d'une grille peut étre activée ici.

Général | Texte |Légende

Lo |
Type
(") Barre hotizontale @ Schéma en secteurs
3D

(") Barre verticale

Fzp

Waleurs correpondant &

() Temps en (@) Muméro
Secondes [Heures
|:| Minukes |:| Jours

Divers

Couleurs |

[ afficher la grille




Dans onglet Labeling (Etiquetage), Vous sélectionnez la police de caracteres et la couleur de
I'étiquetage du diagramme. Le style définit le texte a afficher.

Général | Texte |Légende

Palice et couleur

Palice du texte E]

Couleur du texte |

Skyle
() aucun () Défini par Iutilisateur
(@) automatique Texte
Muméra
Pourcentage
Axes
[[axex [Taxey

Dans I'onglet Légende, vous sélectionnez la police de caractéres et la couleur du texte utilisé pour la
légende. Vous pouvez aussi définir comment la légende doit étre affichée et ou.

Ligere

Palice et couleur

Police

Texte {couleur)

Skyle

() aucun
@ automatique

Pasition

@ Haut gauche

() Bas gauche

(o]
-

() Ligne

(") Boite

QK

Cancel
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