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1. Benvenuti nell'help COPA-DATA 

GUIDA GENERALE 

Nel caso in cui non abbiate trovato delle informazioni che cercavate o se avete dei consigli relativi al 

completamento di questo capitolo dell'help, mandate una Mail a documentation@copadata.com 

(mailto:documentation@copadata.com). 

 

 

SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE 

Se avete delle domande concernenti progetti concreti, potete rivolgervi per E-Mail al 

support@copadata.com (mailto:support@copadata.com). 

 

 

LICENZE E MODULI 

Nel caso in cui doveste constatare che avete bisogno di altri moduli o licenze, rivolgetevi ai nostri 

dipendenti all'indirizzo sales@copadata.com (mailto:sales@copadata.com). 

 

2. Trend esteso 

Il trend esteso serve a visualizzare in forma di curve valori online e valori storici  (Valori di archivio) di 

variabili e variabili derivate. Consente la rileggibilità dei dati storici. Lo scroll all´interno del Trend esteso 

offre una funzione righello, zoom e una analisi trend. A differenza dell’elemento dinamico Trend, è 

possibile zoomare, sfogliare, esaminare e scalare valori online e valori di archivi. Per utilizzare questa 

funzionalità è necessaria la licenza del relativo modulo. 

mailto:documentation@copadata.com
mailto:support@copadata.com
mailto:sales@copadata.com
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  Informazioni sulla licenza 

Must be licensed for Editor and Runtime (single-user, Server, Standby and Client). 

 una Starter Edition del server archivi  ridotta nel numero delle 

funzioni è già disponibile nella licenza standard di zenon. 

STARTER EDITION DEL TREND ESTESO: 

Nel pacchetto standard della versione a base TAG per il PC è contenuta una variante ridotta del Trend esteso. 

La Starter Edition si basa sulla versione Standard del Trend esteso. 

La "Starter Edition" del trend esteso presenta le limitazioni seguenti: 

 nessun trend XY 

 nessun secondo  Asse tempo 

 numero di curve limitato a 8. 

 nessuna rappresentazione logaritmica. 

 nessuna interrogazione. 

Per le ulteriori limitazioni d´uso nell´ambito di progetti Windows CE, vedi la guida zenon sotto Windows 

CE, capitolo Limitazioni per zenon. 

 

Se nell'editor è disponibile solo la licenza per la "Starter Edition" del Trend esteso, non possono essere 

impostate tutte quelle funzionalità che superano i limiti sopra indicati. 

Se nel runtime è disponibile solo una licenza per la Starter Edition del Trend esteso, non è possibile eseguire in 

modo corretto le funzioni di cambio immagine che non corrispondono alle regole sopra citate. L'immagine di 

Trend esteso viene aperta con il filtro di default (=filtro vuoto). In questo caso, viene generato un inserimento 

corrispondente nel Server di diagnosi. 

Esempio: cercate di eseguire nel runtime una funzione di passaggio ad un'immagine di trend esteso con 10 

curve. Questa immagine viene aperta, ma non viene visualizzata alcuna curva. 

Sul PC, è possibile passare in qualsiasi momento dalla Starter Edition del Trend esteso a quella completa del 

modulo, mantenendo la compatibilità dei dati (estensione della licenza). Nel caso in cui disponiate sia di una 
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licenza per la Starter Edition del Trend esteso, sia di quella per il Trend esteso, tutte le funzionalità di questo 

modulo di zenOn sono a Vostra disposizione.   

Per le versioni I/O provviste di licenza, non è disponibile la Starter Edition. 

Per il runtime di Windows CE 6.0, la Starter Edition del Trend esteso è disponibile come opzione insieme alla 

Starter Edition del server archivi. Per le versioni più vecchie di Windows CE, non è disponibile nessuno dei due 

moduli. 

 

3. Progettazione nell'editor 

3.1 Crea un'immagine del tipo Trend esteso 

Durante il Runtime, la gestione del Trend esteso avviene tramite unaimmagine del tipo  Trend 

esteso (auf Seite 6). Quest'immagine deve essere anzitutto definita nell'editor. 

Per creare un tipo di immagine del tipo Trend esteso: 

1. selezionate nella barra dei simboli o nel menu contestuale del nodo Immagini il comando Nuova 

immagine  

2. si aprirà un´immagine vuota del tipo standard. 

3. modificate il tipo di immagine nella visuale dettagli; per far ciò 

a) cliccate nella colonna Tipo d´immagine sulla voce Standard 

b) Selezionate nella lista a cascata l´inserimento Trend esteso. 

4. cliccate sull´immagine 

5. selezionate nella barra menu il punto Elementi di controllo 

6. cliccate nella lista a cascata su Inserisci modello 

7. verranno aggiunti gli elementi standard 
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8. selezionate, se necessario, ulteriori elementi e aggiungeteli nel posto desiderato dell´immagine 
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Elemento Descrizione 

Inserisci modello Apre il dialogo che serve a selezionare un modello per un tipo di 

immagine.  

I modelli sono forniti con zenon, ma li si può impostare anche 

individualmente.  

I modelli insericono elementi di controllo predefiniti a posti 

predeterminati nell´immagine.  Anche dopo essere stati impostati, 

gli elementi che risultassero non necessari possono essere rimossi 

anche individualmente.  Ulteriori elementi vengono selezionati fra 

quelli proposti nella lista a cascata e trascinati nell´immagine.  Gli 

elementi possono essere spostati nell´immagine e essere ordinati 

secondo le esigenze individuali.  

Finestra Visualizzazioni. 

Finestra di diagramma Finestra che serve alla visualizzazione della curva di trend. 

Nome diagramma visualizza il nome diagramma 

Lista interrogazione Indica la posizione del cursore nella finestra di diagramma e i valori 

fissati alla voce Impostazioni diagrammi e emissione cursore (auf 

Seite 30). 

Lista curve Lista a cascata delle curve. 

Lista estesa curve Lista curve che può essere modificata durante il Runtime (auf Seite 

83): 

 Nome curva 

 Titolo 

 Colore... 

 Asse Y 

 Attivo 

Nota: Non è a disposizione sotto Windows CE e viene sostituito in 

quella sede dalla normale lista curve. 

Visualizzazione: Filtri 

impostati 
Mostra durante il Runtime il filtro tempo impostato attualmente.  

Pulsanti elementi di comando predefiniti 

Pulsante grafico Modificare parametri del diagramma 

Pulsante curve modificare parametri curve 
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Pulsante cornice attiva il Dialogo (auf Seite 30) per le impostazioni diagrammi e 

emissione cursore. 

Pulsante zoom ingrandire visualizzazione 

Pulsante rezoom impicciolire visualizzazione 

Zoom + riduce gli intervalli di tempo della rappresentazione 

Zoom - ingrandisce gli intervalli di tempo della rappresentazione 

Zoom 100 % imposta il fattore zoom su 100 %. 

Quest´azione zoom viene salvata nella Zoom-History. Ciò significa: se 

un´area selezionata del Trend esteso viene zoomata due volte 

usando Zoom, poi si seleziona Zoom contenuto a 100% e poi si 

zooma di nuovo l´area selezionata, ci saranno quattro eventi zoom 

nella History.   Si può tornare indietro passo per passo usando la 

funzione Rezoom.   

Pulsante aggiorna Attualizza rappresentazione 

Pulsante indietro Scorrere indietro nel tempo sull’ asse tempo (Storico) 

Pulsante avanti Scorrere avanti nel tempo sull’ asse tempo (Attuale) 

Pulsante stop non aggiornare schermo 

Pulsante Play aggiornare schermo 

Cursore on/off Esamina valori 

Doppio cursore on/off Valori che si trovano fra 2 cursori, mostra (auf Seite 73) 

Cursore Sx di un Pixel Sposta il cursore di un pixel a sinistra 

Se si tiene premuto il tasto Shift, il cursore viene spostato di 10 

pixel. 

Cursore Dx di un Pixel Sposta il cursore di un pixel a destra. 

Se si tiene premuto il tasto Shift, il cursore viene spostato di 10 

pixel. 

Stampa Stampa diagramma. 

 può essere che l´esito delle stampe ottenute mediante 

il pulsante Stampa dell´immagine Trend esteso si differenzi 

dalla stampa effettuata mediante la funzione Stampa 

diagramma Trend esteso. La funzione parte dal presupposto 

costituito da una finestra delle seguenti dimensioni:  1000 x 
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700. La stampa effettuata tramite il pulsante, invece, parte dal 

presupposto costituito dalla proporzione definita nell´Editor. 

 

Dialogo stampa Stampare visualizzazione diagramma. 

Copia negli appunti Salvare visualizzazione negli appunti. 

Pulsante indietro un quarto sposta indietro l´intervallo di tempo visualizzato di un quarto 

dell´unità di misura prescelta. 

Pulsante avanti un quarto sposta avanti l´intervallo di tempo visualizzato di un quarto 

dell´unità di misura prescelta. 

Pulsante asse X apre Dialogo (auf Seite 36) per impostazioni dell´asse X. 

Esporta dati visualizzati esporta (auf Seite 82) tutti i dati visibli di tutte le curve visualizzate in 

un file CSV. 

Profili filtro Gestione profilo. 

Selezione profilo selezionare profilo salvato. 

Salva Salvare impostazioni come profilo. 

Elimina cancellare profilo. 

 

  Informazioni 

Gli elementi di controllo  Cursore Sx di un Pixel e Cursore Dx di un Pixel 

spostano il cursore, ammesso che esso sia attivo, ma non il trend. Al posto degli elementi 

di controllo, si possono usare anche i tasti freccia della tastiera. Se si tiene premuto il 

tasto SHIFT durante lo spostamento per mezzo di tasti freccia o elementi di controllo, il 

movimento si verifica in passi da 10 pixel. 
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3.2 Creazione di un nuovo diagramma 

Per impostare un nuovo diagramma, progettate un cambio immagine che porta ad un´immagine del tipo 

Trend esteso. Si aprirà il dialogo che serve alla configurazione del diagramma: 

 

Le impostazioni progettabili sono: 

Parametri Descrizione 

Origine dati Selezione della sorgente dati. 

Dati online Usate i valori online attuali e i valori salvati per la rappresentazione in 

diagrammi. 

Dati array Usate delle variabili con valori array per la rappresentazione in 

diagrammi. 
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La rappresentazione di variabili con valori array funziona esattamente 

come quella XY. Tuttavia, non dovete selezionare nessun filtro tempo e 

nessuna variabile X. Nel dialogo Asse X (auf Seite 36) indicate in 

corrispondenza di scala Da e A, gli indici array corrispondenti dei dati 

fonte. . 

 dati array non significa variabili array, ma la proprietà 

Grandezza array, che può essere impostata in una variabile.  

Dati archivi Usate dei valori di archivio salvati nella banca dati (formato ARX oppure dati 

SQL) per la rappresentazione in diagrammi. 

: archivi in formato XML-, dBase- oppure TXT non vengono più visualizzati 

dopo la fine del ciclo di salvataggio. 

Lettura archivi 

dal percorso di 

backup 

Disponibile solo se avete selezionato il campo opzioni Dati archivio. 

Per la rappresentazione vengono usati i dati storici del readback folder. 

Solo dati Delta Attiva: quando si apre o attualizza il trend, vengono caricati solamente 

quegli archivi che contengono dati modificati.   

ordina dati Attiva: i dati vengono ordinati con un time stamp dopo essere stati 

caricati.  

 l´uso di questa opzione può compromettere le prestazioni, perché ogni 

volta tutti i dati devono essere riordinati.  

 usate questa opzione se i dati provengono da una 

sorgente esterna e non è certo che la sequenza sia corretta.   

Visualizzazione Impostazioni per la visualizzazione.  

Nome diagramma Un nome diagramma liberamente progettabile può essere 

rappresentato nell´elemento di controllo.  

Nel caso in cui la stringa nel nome diagramma contenga la 

combinazione di caratteri %c%, essa viene sostituita nel runtime con i 

nomi charge che soddisfano le condizioni di filtro. Ad esempio:  
Diagrammname = Diagramm1_%C%_Ende  

sarà nel runtime  
Diagramm1_Charge1_Ende 

Carattere Selezione e impostazione del carattere definito dall’utente per la 

descrizione degli assi e le segnalazioni dei valori. 

Impostazioni di 

diagramma e 

Apre il dialogo per stabilire delle ulteriori impostazioni per la 

visualizzazione del diagramma (vedi Impostazioni dagramma e 
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emissione 

cursore. 
Emissione cursore (auf Seite 30)). 

Larghezza scroll 

[%] 
Definire lo scroll dell'immagine una volta raggiunto il margine destro 

del diagramma.  

: solamente per diagrammi con valori online. 

Refreshrate [s] Stabilire la attualizzazione dell´immagine in secondi.  

 Nel caso di dati online e array, il valore deve essere superiore a 0.  

 Nel caso di dati online e array, non è possibile nessuna apertura statica. 

 Nel caso di dati archivio, la Refreshrate si adatta dinamicamente al tempo 

di carico dei dati. Se il carico dura più a lungo della metà dell´intervallo di Refresh, 

la Refreshrate viene raddoppiata. 

In alternativa, si può anche settare il valore della Refreshrate a 0.  

La conseguenza di ciò è che i dati visualizzati non vengono aggiornati.  

Quest´impostazione è molto utile se si deve visualizzare una grande quantità di 

dati nell´ETM. Se in questo caso la Refreshrate è settata su un valore 

troppo piccolo, può succedere che si verifichi un infinite loop. 

 Nell´effettuare la lettura di dati di archivio, 

all´inizio e alla fine viene generata dal server (anche standalone) e dal 

client una segnalazione log, che può essere letta con il Diagnosis 

Viewer. In tal modo si può stabilire quanto dura la lettura dei dati e si 

può scegliere la migliore Refreshrate.  

Offset [s] Spostamento del punto zero dell´asse del tempo in maniera 

corrispondente del valore indicato in secondi. 

Asse X Opzioni per l´asse X. 

Visualizzazione 

XT 
Visualizzazione delle curve in funzione del tempo. 

Visualizzazione 

XY 
Visualizzazione delle curve tramite un´altra variabile. 

Asse X e filtro 

tempo/asse tempo 

e filtro tempo 

Apre il dialogo per le impostazioni dell´asse X/asse tempo e del filtro 

tempo (vedi Asse X e filtro tempo (auf Seite 32)). 

La progettazione del periodo avviene in modo analogo a quella del 

filtro tempo in AML e CEL (vedi capitolo Filtro tempo nella guida  Lista 

informazioni allarmi).  
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Curve Opzioni per le curve.  

Aggiungi curva apre il dialogo per la selezione delle variabili. 

Cancella curva Cliccate su questo pulsante per cancellare le curve selezionate.  

Lista curve 

estesa 
Apre il Dialogo Impostazioni colonne (auf Seite 57) per la 

configurazione delle colonne per la Lista curve estesa (auf Seite 83). 

Modifica curva Apre il dialogo per le impostazioni curva e quelle per l´asse Y (vedi 

Modifica curva). 

Visualizza curva Per ogni curva selezionata, potete decidere con l´aiuto di questo 

checkbox se essa deve essere visualizzata al momento dell´apertura 

del diagramma. 

Se disattivate questo checkbox, potete selezionare la curva poi 

nell´immagine Trend esteso e potete visualizzarla. 

La prima x a destra accanto al nome della curva indica, se avete 

attivato il checkbox per questa curva. 

Visualizza l´asse 

Y per la curva. 
Per ogni curva selezionata, potete decidere con l´aiuto di questo 

checkbox se l´asse Y deve essere visualizzato al momento dell´apertura 

del diagramma. 

Se disattivate questo checkbox, potete selezionare l´asse Y per la curva 

poi nell´immagineTrend esteso e potete visualizzarla. 

La seconda x a destra accanto al nome della curva indica, se avete 

attivato il checkbox per questa curva. 

Opzioni Impostazioni aggiuntive. 

Impostazioni 

stampante 
Attiva il dialogo per le impostazioni stampante. Potete sia stampare i 

diagrammi che salvarli in un file (vedi Stampa diagramma (auf Seite 

70)). 

Esporta 

impostazioni 
Esporta i parametri diagramma impostati (variabili, cornice, tempi ecc) 

in un file DRG. 

Importa 

impostazioni 
Importa i parametri diagramma impostati (variabili, cornice, tempi ecc) 

da un file DRG. 
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OK, Annulla, Guida Pulsanti per la conferma delle impostazioni, l´annullamento e 

l´apertura della guida.  

 il pulsante OK è attivo solamente dopo la progettazione di 

perlomeno una curva. 

Ogni curva trend è caratterizzata da una propria denominazione. Per non perdere una visione chiara, 

non dovrebbero essere visualizzate troppe curve trend allo stesso tempo. La progettazione può essere 

eseguita per più variabili, che poi si attivano liberamente nel funzionamento online. 

  Informazioni 

Con l´aiuto dell´opzione Dati array potete far in modo che siano visualizzate 

solamente quelle variabili che si basano su un driver che supporta variabili con valori 

array. 

DATI ARRAY  

Per visualizzare variabili con dati array: 

 definite per le variabili corrispondenti la proprietà Grandezza array nel gruppo Impostazioni 

aggiuntive, per esempio 10 
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 selezionate in corrispondenza della funzione Cambio immagine per un´immagine ETM, la 

proprietà Dati array: 
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Nella visuale delle variabili del RGM si può notare che ogni variabile esiste come blocco da 10 (da 0 a 9): 

 

Quando si avvia il Runtime, l´immagine ETM è ancora vuota: 
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non appena i valori della ricetta sono stati settati, vengono visualizzati i valori delle variabili con array. 

 

 

 

3.2.1 Parametri curve 
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Per ogni curva trend possono essere parametrizzate le impostazioni della curva stessa. 
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Parametri Descrizione 

Curva  

Nome curva Nome curva liberamente definibile.  

di default, viene inserito il nome variabile. 

 una modifica del nome variabile effetuata in un secondo momento 

non ha alcun effetto sul nome curva esistente.  

Larghezza linea Definite la larghezza della curva in pixel. 

Distanza dal 

margine superiore 

[Pixel]. 

Disponibile solo per la visualizzazione Gantt. 

Definite la distanza in pixel di Gantt Chart fino al margine superiore del 

diagramma. 

Tipo linea Definizione del tipo di linea da utilizzare per la curva trend: Possibili forme 

di visualizzazione: 

 Linea 

 Tratti 

 Punti 

 Tratto-punto 

 Tratto-punto-punto 

: Se nella proprietà Qualità grafica si seleziona Windows 

Basis, in presenza di una larghezza della linea pari a 1 possono essere 

rappresentate nel trend esteso solamente delle linee piene. 

Interpolazione Collegare i valori tramite polilinea (punti d’ appoggio); se questa opzione 

non è settata la visualizzazione è a "scala" 

Estensione curve La curva viene prolungata dall'ultimo punto dato disponibile fino al punto 

corrispondente al momento attuale.  

Visualizza area I valori vengono rappresentati anziché sotto forma di linee come aree. 

Diagramma Gantt Attiva il diagramma Gannt per questa curva. Il nome curva viene usato 

come didascalia Per indicazioni relative alle limitazioni, vedi sezioni  

Diagramma Gantt (auf Seite 21) e Parametro asse Y (auf Seite 23).   

Visualizza valore 

limite 

Disponibile solo per la visualizzazione Gantt. 

Viene rappresentato il valore limite numerico. 

Visualizza testo Disponibile solo per la visualizzazione Gantt. 
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valore limite Viene rappresentata la denominazione del valore limite. 

Colore...  

Colore curva Definite il valore della curva. 

Colore riempimento Definite il colore di riempimento della curva. Questo ha effetto solo nel 

caso in cui abbiate selezionato l´impostazione Visualizza area. 

Trasparenza colore 

riempimento [%] 

Definite la trasparenza del colore di riempimento della curva. In tal modo 

potete evitare che curve vengano coperte da curve con visualizza area. 0 

significa nessuna trasparenza. 100 significa trasparenza completa. 

Nota: Disponibile sotto Windows CE. 

Offset di 

visualizzazione 
 

Giorni Sposta la curva del numero di giorni impostato. 

Ore Sposta la curva del numero di ore impostato. 

Minuti Sposta la curva del numero di minuti impostato. 

Cambio mese Sposta la curva di un mese. 

Annualmente Sposta la curva di un anno 

 

 

Diagramma Gantt 

Con l´aiuto della visualizzazione Gantt, potete visualizzare lo stato di un impianto nel Trend esteso. 

Potete visualizzare, per esempio, quando un´impianto si trovava in funzione, in manutenzione, in pausa 

ecc. Grazie alla visualizzazione nel trend esteso, potete confrontare gli stati dell´impianto con le linee 

di sviluppo processo. Potete dunque valutare il comportamento del Vostro impianto. Un esempio: 

constatate un comportamento anormale delle linee di sviluppo processo, ma vedete, sulla base di Gantt 

Charts, che l´impianto in quel momento si trovava in fase di manutenzione. 

CONFIGURAZIONE 

Nella visualizzazione Gantt vengono utilizzati a fini di analisi i valori limite e le matrici di reazione e non i 

valori effettivi delle variabili in questione. La visualizzazione rispecchia lo stato dell´impianto; il valore 

esatto non gioca nessun ruolo. 
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I singoli Gantt Charts vengono visualizzati nella cornice superiore dell´elemento di controllo diagramma. 

Progettate la cornice in modo tale che sia abbastanza grande da non provocare nessun problema di 

visualizzazione. 

Come base per il colore delle singole Gantt Charts si usa il valore limite violato oppure la matrice di 

reazione. Viene sempre usata con i valori e gli stati attualmente progettati la Rema. Se modificate queste 

ultime, anche le analisi storiche vengono visualizzate con i valori attuali. Non c`è una storia per i valori 

limite oppure gli stati delle matrici di reazione. 

PARAMETRI CURVA 

Per le impostazioni curve vale quanto segue: 

 il nome curva viene usato come didascalia 

 i parametri vengono impostati nella scheda Impostazioni curve: 

 Distanza da margine superiore: per far sì che la curva venga visualizzata 

all´interno del Trend esteso, in questa sede deve essere inserito un valore negativo.  

 Visualizza valore limite 

 Visualizza testo valore limite 

Se si usano insime le opzioni Visualizza valore limite e Visualizza testo 

valore limite, la visualizzazione avviene come:Testo valore limite/Valore limite  

 Le proprietà della didascalia vengono impostate nella scheda Asse Y (auf Seite 23): 

 Colore... 

 La posizione in % della larghezza dell´asse X (misurato da 

sinistra) 
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Le seguenti impostazioni dell´asse Y non sono a disposizione per rappresentazioni Gantt: 

 Mostra linea griglia orizzontale 

 Tipologia asse  

 Scala  

 Visualizzazione esponenziale  

 Suddivisione asse 

 

 

3.2.2 Parametri asse y 

In questa sede e nel dialogo Impostazioni curve (auf Seite 18) vengono definiti i parametri delle curve. 
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Parametri Descrizione 

Visualizzazione I parametri per la rappresentazione di curve durante il Runtime. 

Titolo asse Denominazione dell´asse 

Posizione Posizionamento dell´asse Y  rispetto all´asse X in percentiale della 

lunghezza dell´asse X. 

 0 = sinistra  

 100 = destra 

Colore... Definizione dei colori degli assi. 

progettabile indipendentemente dal colore della 

curva. 

Linee griglia Visualizzazione di linee ausiliarie per le suddivisioni principali.  

(Non disponibile per diagramma Gantt.) 

Tipologia asse Impostazione della scala dell’asse Y. 

(Non disponibile per diagramma Gantt.) 

Lineare Divisione lineare dell’asse Y. 

(Non disponibile per diagramma Gantt.) 

Logaritmica Divisione logaritmica dell’asse Y. 

Scala Impostazione del campo di visualizzazione delle variabili di processo 

all’interno dei limiti tecnici progettati (funzione zoom).  

(Non disponibile per diagramma Gantt.) 

da Valore iniziale scala. 

Default: -32768 

Fino a Valore finale scala. 

Default: 32768 

Autoscaling Attiva: per questa curva lo scaling dell´asse viene determinato 

automaticamente nel Runtime. I valori min/max dell´area da 

visualizzare sono usati come limiti dell´asse.  

Se la checkbox è attivata, i campi di inserimento per lo scaling 

(Da/A) non sono più a disposizione per effettuare un configurazione 

individuale.  
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Descrizione Posizione della descrizione degli assi. 

A sinistra dell'asse I valori vengono visualizzati a sinistra dell´asse.  

A destra dell'asse I valori vengono visualizzati a destra dell´asse. 

Visualizzazione 

esponenziale 

I valori vengono rappresentati in modo esponenziale. 

(Non disponibile per diagramma Gantt.) 

Nascondi unità Attiva: l´unità per la didascalia asse non viene visualizzata. 

Consente la rappresentazione di diverse variabili con differenti unità.   

Default: Inattivo  

(Non disponibile per diagramma Gantt.) 

Suddivisione asse Impostare suddivisione degli assi. 

(Non disponibile per diagramma Gantt.) 

Num. divisioni 

principali 

Numero di suddivisioni principali con segnalazione valori. 

Lunghezza delle 

suddivisioni 

principali (pixel) 

Lunghezza delle suddivisioni principali in pixel. 

Num. divisioni 

secondarie 

Numero di suddivisioni tra due suddivisioni primarie. 

Scala automatica Impostazione automatica della scala e della suddivisione degli assi 

nel funzionamento online. 

Dopo la progettazione dei parametri della curva e dei quelli del rispettivo asse Y, viene visualizzata 

premendo il pulsante "OK" la nuova curva nel diagramma. La curva è segnalata nel diagramma come 

curva trend disponibile (nome curva trend, nome variabile di processo). 
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Per ogni curva si deve impostare il rispettivo tipo di elaborazione (attivo, con asse Y). La progettazione si 

realizza selezionando la curva nella finestra delle impostazioni, e settando le opzioni desiderate. 
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3.2.3 Impostazioni diagramma e aspetto cursore 

Potete effettuare altre impostazioni concernenti la visualizzazione del diagramma usando il pulsante 

Impostazioni diagramma e emissione cursore. 

 

Sono disponibili le seguenti impostazioni: 
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Parametri Descrizione 

Distanza del Trend dalla 
bordo della finestra 
[Pixel] 

 

In sù Distanza tra il margine superiore dell'elemento di controllo e la curva in 

esso rappresentata  

( : Lasciare eventualmente spazio per inserire successivamente 

le informazioni della funzione di righello) 

In giù Distanza tra il margine inferiore della cornice dell'elemento di controllo e 

l’asse X (origine 0% asse Y)  

( : spazio per la legenda a due righe dell’asse X con i caratteri 

definiti da utente) 

Sinistra Sinistra: distanza tra il margine sinistro dell’elemento di controllo e l’asse Y 

(origine 0% asse X) 

( : spazio per la legenda dell’asse Y dalla parte sinistra con i 

caratteri definiti da utente) 

Destra Distanza tra il margine destro dell’elemento di controllo e l’asse Y (origine 

100% asse X) 

( : spazio per la legenda dell asse Y dalla parte destra con i 

caratteri definiti da utente) 

Colori  

Colore sfondo Colore di sfondo della grafica rappresentata 

Colore griglia Colore della griglia sovrapposta 

Aspetto cursore  

Visualizza 

intestazione in 

modalità 

compatibilità 

Attiva: Per le versioni di zenon precedenti alla 6.51 SP0, vengono 

visualizzate per la "finestra di interrogazione in modalità compatibilità"  

delle intestazioni di colonna. Si usa, per esempio, per la visualizzazione di 

progetti convertiti durante il Runtime. 

Per i progetti a partire dalla versione 6.51, tutto ciò non è più necessario. In 

questo caso, tutti i titoli di colonne vengono visualizzati nella  Lista di 

interrogazione.  

Data Larghezza colonna del timestamp nell´aspetto cursore. Con l´aiuto della 

checkbox potete attivare questa colonna. 

Variabile Larghezza colonna dei nomi variabili nella lista aspetto cursore. Con l´aiuto 

della checkbox potete attivare questa colonna. 

Valore Larghezza colonna del valore nella lista aspetto cursore. Con l´aiuto della 
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checkbox potete attivare questa colonna. 

Unità Larghezza colonna dell´unità nella lista aspetto cursore. Con l´aiuto della 

checkbox potete attivare questa colonna. 

Stato Larghezza colonna dello stato nella lista aspetto cursore. Con l´aiuto della 

checkbox potete attivare questa colonna. 

Stato Larghezza colonna dello stato nella lista aspetto cursore. Con l´aiuto della 

checkbox potete attivare questa colonna. 

Valore tra primo e 
secondo cursore 

 

Minimo Larghezza colonna del valore minimo fra primo e secondo cursore nella 

lista aspetto cursore. Con l´aiuto della checkbox potete attivare questa 

colonna. 

Media valori Larghezza colonna del valore medio fra primo e secondo cursore nella lista 

aspetto cursore. Con l´aiuto della checkbox potete attivare questa colonna. 

Massimo Larghezza colonna del valore massimo fra primo e secondo cursore nella 

lista aspetto cursore. Con l´aiuto della checkbox potete attivare questa 

colonna. 

Differenza tempo Larghezza colonna della differenza di tempo fra primo e secondo cursore 

nella lista aspetto cursore. Con l´aiuto della checkbox potete attivare 

questa colonna. 

Differenza valore Larghezza colonna della differenza di valore fra primo e secondo cursore 

nella lista aspetto cursore. Con l´aiuto della checkbox potete attivare 

questa colonna. 

somma Larghezza colonna della somma dei punti di misurazione fra primo e 

secondo cursore nella lista aspetto cursore. Con l´aiuto della checkbox 

potete attivare questa colonna. 

Deviazione 

standard 

Larghezza colonna del divergenza standard fra primo e secondo cursore 

nella lista aspetto cursore. Con l´aiuto della checkbox potete attivare 

questa colonna. 

Numero inserimenti Larghezza colonna del numero dei punti di misurazione fra primo e 

secondo cursore nella lista aspetto cursore. Con l´aiuto della checkbox 

potete attivare questa colonna. 
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  Informazioni 

Il titolo dell´intestazione dell´aspetto cursore sono modificabili a piacere con l´aiuto della 

funzione del cambio lingua. 

Per rendere disponibile l´intestazione anche nel caso di conversione di vecchi progetti, 

potete cancellare l´attuale lista aspetto cursore e sostituirla con la nuova, oppure 

attivare la checkbox Visualizza intestazione. 

Se create un progetto per una versione di zenon più vecchia di 6.51 SP0, potete 

aggiungere la corrispondente lista aspetto cursore dopo l´impostazione della versione 

runtime di destinazione. 

 

 

Adattare l´aspetto del cursore lista di emissione 

L´aspetto del cursore lista di emissione può essere adattato alle esigenze individuali. 

BARRA DI SCORRIMENTO, INTESTAZIONE E GRIGLIA  

Per definire la dimensione e l´aspetto della barra di scorrimento, della intestazione e di una griglia per la 

tabella: 

1. attivate fra le proprietà di progetto nel gruppo Visualizzazione quella Funzionalità grafiche 

avanzate  

2. definite le proprietà desiderate nei gruppi Barra di scorrimento e Intestazione e griglia per 

l´elemento Lista allarmi nell´immagine. 

  Informazioni 

Se si seleziona la proprietà Stile di visualizzazione File grafico, tutti gli elementi 

per cui non è stato selezionato un file grafico, vengono rappresentati con un effetto di 

riempimento. Nel caso degli elementi di gestione per liste, si possono usare delle grafiche 

trasparenti.  
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Per definire durante il Runtime la colonna rilevante per l´ordinamento e stabilire la successione di 

ordinamento, dovete progettare elementi grafici per il titolo: 

1. selezionate per la proprietà Stile di visualizzazione il valore File grafico  

2. collegate le proprietà In ordine crescente e In ordine decrescente rispettivamente con un file 

grafico 

3. durante il Runtime viene visualizzata nella colonna rilevante per l´ordinamento la grafica 

selezionata. 

4. Cliccando sulla grafica si modifica la successione di ordinamento 

5. Cliccando sul titolo della colonna si attiva la colonna stessa per effettuare l´ordinamento 

GESTIRE L´INTESTAZIONE DURANTE IL RUNTIME 

Potete consentire agli utenti di gestire l´intestazione durante il Runtime. In tal modo è possibile un 

adattamento individuale della visualizzazione nel runtime: 

 Sposta colonne 

 Modifica grandezza 

 Modifica ordine.  

Nell´ambito delle impostazioni di progetto passate al gruppo Lista di informazione allarmi e selezionate 

in corrispondenza della proprietà Header AML il valore Intestazione modificabile . In 

alternativa, potete far sì che l´intestazione sia non modificabile o invisibile.  

Queste impostazioni valgono per tutte le intestazioni del progetto.  

  Informazioni 

Potete impedire la gestione o la visibilità dell´intestazione per ogni singola immagine del 

tipo Lista allarmi: a questo scopo basta disattivare la proprietà Visualizza intestazione 

oppureIntestazione utilizzabile per la visualizzazione tabellare. 
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ANTEPRIMA 

Attivando la proprietà  Funzionalità grafiche avanzate, nell´Editor vengono visualizzate l´intestazione e le 

barre di scorrimento in forma di anteprima. In tal modo è possibile progettare con semplicità dettagli 

quali colore, effetti di riempimento, effetti di luce o griglia. 

  visto che la grandezza delle barre di scorrimento nell´anteprima corrisponde alla 

dimensione che esse assumono nel runtime, la dimensione complessiva della lista nell´editor può 

divergere da quella del runtime. Ciò vale anche per le dimensioni dell´intestazione e del carattere della 

stessa intestazione.  

 

3.2.4 Progettazione dell’asse tempo o dell’asse valori (asse X) 

L’ asse X può essere gestito con due progettazioni differenti. 

 Visualizzazione YT (asse tempo) (auf Seite 33): rappresentazione della 

curva trend nell`arco di tempo progettato.  

Nella configurazione dell’asse tempo sono definibili l'arco di tempo, i charge e la 

rappresentazione degli assi.  

 Visualizzazione XY (auf Seite 36): visualizzazione dei valori di una variabile o di 

una variabile derivata (curve locali e punti d´operazione etc.). 

Per configurare l´asse X: 

1. selezionate nel dialogo del cambio immagine nel settore Asse X il modo di visualizzazione 

(Visualizzazione XT, Visualizzazione XY) 

2. Cliccate sul pulsante Asse tempo e filtro tempo 

3. definite le proprietà desiderate. 

4. Confermate con OK  

(Nel caso in cui, se si scelgonoDati online, i parametri tempo dovessero divergere dai valori 

progettati nel gruppo Salvataggio dati Harddisk, il sistema proporrà per mezzo di un Dialogo (auf 

Seite 68) di riprendere delle impostazioni adeguate). 
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Visualizzazione YT 
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Parametri Descrizione 

Posizione Posizione dell´asse X riferita all´altezza dell´asse Y. Valore percentuale fra 0 e 

100. Ad esempio: 

0 %: all´estremità inferiore dell´asse Y. 

100 %: all´estremità superiore dell´asse Y. 

50 %: al centro dell´asse Y. 

Colore... Definizione dei colori degli assi. 

progettabile indipendentemente dal colore della curva. 

Contemporaneament

e 2. Periodo 

Attiva: Mostra confronto con un secondo periodo. 

Possibile solo per archivi con filtro online.  

Per ogni variabile di archivio vengono mostrati contemporaneamente due 

archi di tempo (per esempio: confronto settimane). Al momento dell´apertura, 

vengono aperti due trend; il secondo periodo viene rappresentato sulla parte 

opposta dell´asse tempo nel colore delle linee griglia. 

Mostra linea 

griglia verticale 

Attiva: visualizzazione di linee ausiliarie per le suddivisioni principali. 

Visualizza in 

tempo reale 

Attiva: l´asse viene segnato con le determinazioni tempo esistenti. 

Non attiva: il momento dell´apertura viene definito con 00:00 e viene 

descritto in modo relativo nel passato  ... -01:00 

Scala Definisce i valori della scala tramite checkbox: 

JJ: Anno 

MM: mese  

TT: Giorno 

HH: Ora  

MM: Minuti  

SS: Secondo  

MS: millesecondi 

Descrizione Posizione della descrizione degli assi. 

Sopra l'asse Descrizione sopra l´asse. 

Sotto l'asse Descrizione sottol´asse. 
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Suddivisione asse Impostare suddivisione degli assi 

Num. divisioni 

principali 

Numero di suddivisioni principali con segnalazione valori 

Lunghezza delle 

suddivisioni 

principali. 

Lunghezza delle suddivisioni principali (pixel) 

Num. divisioni 

secondarie 

Numero di suddivisioni tra due suddivisioni primarie. 

Cursore Rappresentazione del cursore. 

Dimensioni punto 

di ancoraggio 

[Pixel] 

Diametro del punto di ancoraggio a forma di cerchio, rappresentato 

centrato al fine di facilitare l´uso dei righelli, per esempio nel 

funzionamento touch. 

 0: nessun punto di ancoraggio (compatibile con progetti di versioni precedenti 

alla 7) 

 >0: il punto di ancoraggio viene rappresentato in modo corrispondente al valore 

indicato 

Default: 0 pixel  

Massimo: 100  

Opzioni  

Proponi dialogo a 

Runtime 

Questo dialogo viene aperto nel Runtime al momento del cambio immagine. 

Attenzione: a differenza della funzione per passaggio a AML o CEL, questa 

opzione è analizzata solamente a passaggio avvenuto. Nel caso del  Trend 

esteso Il sistema propone una finestra di dialogo solo se: 

  il filtro tempo è un intervallo di tempo  

 il tipo di filtro tempo Assoluto è stato configurato nell´Editor senza 

specificazione 

 il tipo di filtro tempo Relativo è stato configurato nell´Editor senza 

specificazione 

tutti gli altri filtri tempo vengono aperti direttamente. 

Sostituisci 

dialogo a Runtime 

con l'immagine 

Sostituisce nel Runtime la finestra di dialogo con un´immagine del tipo 

filtro tempo. Viene visualizzata l´immagine collegata attualmente.  
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Cliccate sul pulsante ... per aprire il dialogo che serve alla selezione di 

un´immagine. Vengono proposte solamente immagini del progetto da aprire e 

solo quelle del tipo Filtro tempo. 

Se si seleziona un´immagine filtro, nella visualizzazione dettagli della funzione 

viene visualizzata nella colonna Parametri anche l´informazione BOX 

SCREEN: senza un´immagine collegata viene visualizzato solo BOX .  

OK Riprende e accetta tutte le modifiche e chiude il dialogo. 

Annulla Annulla tutte le modifiche e chiude il dialogo. 

Guida Attiva la guida online 

 

 

Visualizzazione XY 
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Parametri Descrizione 

Variabile per 

l´asse X 

Selezionare e marcare una variabile inserita nel diagramma. Essa viene 

utilizzata per l'asse X.  

Colore... Definizione dei colori degli assi. 

: progettabile indipendentemente dal colore della curva. 

Titolo asse Testo del titolo asse durante il Runtime. 

Posizione Posizione dell’asse X nel diagramma  (0=giù, 100=su). 

Mostra linea 

griglia verticale 

Attiva: visualizzazione di linee ausiliarie per le suddivisioni principali. 

Tipologia asse Impostazione della scala dell’ asse X. 

 Lineare Divisione lineare dell’asse X. 

 Logaritmica Divisione logaritmica dell’asse X. 
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Scala Impostazione del campo di visualizzazione delle variabili di processo 

all’interno dei limiti tecnici progettati (funzione zoom). 

Descrizione Posizione della descrizione degli assi: 

Sopra l'asse I valori vengono visualizzati sopra l´asse. 

Sotto l'asse I valori vengono visualizzati sotto l´asse.  

Suddivisione asse Impostare suddivisione degli assi. 

Num. divisioni 

principali 

Numero di suddivisioni principali con segnalazione valori. 

Lunghezza delle 

suddivisioni 

principali. 

Lunghezza delle suddivisioni principali (pixel). 

Num. divisioni 

secondarie 

Numero di suddivisioni tra due suddivisioni primarie. 

Scala automatica  Impostazione automatica della scala e della suddivisione degli assi nel 

funzionamento online. 

Opzioni  

Proponi dialogo a 

Runtime 

Questo dialogo viene aperto nel Runtime al momento del cambio immagine. 

Attenzione: a differenza della funzione per passaggio a AML o CEL, questa 

opzione è analizzata solamente a passaggio avvenuto.  Nel caso del  Trend 

esteso Il sistema propone una finestra di dialogo solo se: 

  il filtro tempo è un intervallo di tempo   

 il tipo di filtro tempo Assoluto è stato configurato nell´Editor senza 

specificazione  

 il tipo di filtro tempo Relativo è stato configurato nell´Editor senza 

specificazione 

tutti gli altri filtri tempo vengono aperti direttamente. 

Sostituisci 

dialogo a Runtime 

con l'immagine 

Sostituisce nel Runtime la finestra di dialogo con un´immagine del tipo 

filtro tempo. Viene visualizzata l´immagine collegata attualmente.    

Cliccate sul pulsante ... per aprire il dialogo che serve alla selezione di 

un´immagine. Vengono proposte solamente immagini del progetto da aprire e 

solo quelle del tipo Filtro tempo. 

Se si seleziona un´immagine filtro, nella visualizzazione dettagli della funzione 

viene visualizzata nella colonna Parametri anche l´informazione BOX 
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SCREEN: senza un´immagine collegata viene visualizzato solo BOX .  

OK Riprende e accetta tutte le modifiche e chiude il dialogo. 

Annulla Annulla tutte le modifiche e chiude il dialogo. 

Guida Attiva la guida online 

 

  Attenzione 

Visualizzazione dell´asse x nel diagramma a partire dalla versione 6.51 

Per ragioni di salvaguardia delle prestazioni, i dati di archivio per l´asse x non vengono 

più caricati automaticamente. Per visualizzare nonostante questo l´asse x nel 

diagramma:  

 aggiungete la variabile selezionata come variabile per l´asse X anche come curva 

(auf Seite 11) nel diagramma  

 disattivate la visualizzazione per questa curva  

  

 

  Informazioni 

Se, nel caso di valori online, i parametri tempo divergono dai valori progettati nel gruppo 

Salvataggio dati Harddisk, appare un Dialogo (auf Seite 68) in cui il sistema propone di 

riprendere dei valori adeguati. 

 

 

Tempo 

I filtri tempo vi consentono di limitare il numero di dati da visualizzare ed esportare. I filtri tempo 

possono essere usati in modo flessibile e possono essere impostati nell´editor, ma possono essere anche 

adattati nel runtime. 

 il tempo viene salvato in UTC.  I dettagli lo potete leggere nel capitolo Trattamento delle 

indicazioni di tempo nel manuale del Runtime.  

I meccanimi qui descrutti valgono nel caso del cambio immagine, ma anche in caso di Export per: 
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 Lista di informazioni allarmi  

 Post-elaborazione archivio 

 Lista Eventi Cronologica  

 Trend esteso (auf Seite 4) 

 Immagini filtro  

 Generatore Report  

 Report Viewer  

 Funzione Esporta archivi   

 

Il filtraggio tempo può essere realizzato in due modi: 
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1. Indica ciclo temporale nell´Editor. 

Vengono utilizzati intervalli di tempo fissi. nell´editor viene indicato in intervallo tempo. Nel 

runtime si può effettuare il filtraggio solo sulla base di questo intervallo di tempo. Anche altri 

filtri (per es. filtri per nomi variabile, gruppi e classi allarmi/eventi ecc) non sono più modificabili 

durante il Runtime.  

2. Filtro tempo adattabile durante il Runtime 

Vengono utilizzati tempi predefiniti. . Il filtro tempo viene impostato nell´editor e può essere 

modificato a piacere nel runtime. 

  Informazioni 

Se ci si referenzia ad un immagine che non ha un filtro tempo, i Filtri tempo vengono 

disattivati. 

Per l´impostazione Imposta filtro su tipo filtro tempo si può 

selezionare l´opzione Mostra dialogo filtro nel Runtime, ma essa non 

è disponibile durante il Runtime.  

 

 

Filtro tempo nel runtime modificabile a piacere 

Se seguite questo metodo, definite nell´Editor un filtro tempo: esso può essere adattato durante il 

Runtime prima di essere eseguito. Per impostare il filtro: 

1. create una nuova funzione Cambio immagine.  

2. nell´immagine devono essere presenti i pulsanti Filtro e Mostra filtro   

3. selezionate il filtro desiderato: 

 Filtro assoluto 

 Filtro relativo  

4. selezionate alla voce Default l´opzione Proponi data e ora attuale  
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5. nel Runtime, verrà aperto il dialogo di filtro con la data e l´ora attuali.   
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Parametri Descrizione 

Filtri Scelta del filtro. 

Tutto Attivo: Non viene usato nessun filtro temporale. 

Non disponibile per il Trend esteso.  

Filtro assoluto Attivo: Viene indicato un periodo di tempo fisso nell´editor. Quando si 

esegue la funzione, viene usato esattamente il periodo di tempo assoluto 

impostato. 

Nel settore Impostazioni vengono visualizzate le corrispondenti opzioni che 

possono essere configurate (auf Seite 48) in questa sede. 

 il tempo viene salvato in UTC.  I dettagli lo potete leggere nel 

capitolo Trattamento delle indicazioni di tempo nel manuale del Runtime.  

Periodo 

relativo 

Attivo: Viene indicato un periodo di tempo relativo.  

Nel settore Impostazioni vengono visualizzate le corrispondenti opzioni che 

possono essere configurate (auf Seite 51) in questa sede. 

 questo filtro viene aggiornato continuamente.  

Da  Attivo: Viene indicato un orario a partire dal quale il filtro è attivo. Se 

l´orario non è ancora raggiunto alla data odierna, il sistema effettua il filtro sulla 

base dell´orario corrispondente del giorno precedente.  

 Selezione dell´area fra quelle della lista a cascata: 

 Da HH:MM:SS 

 Dal Giorno - HH:MM:SS 

 Dal Giorno, Mese - HH:MM:SS 

Nel settore Impostazioni vengono visualizzate le corrispondenti opzioni che 

possono essere configurate (auf Seite 53) in questa sede. 

il punto di partenza di questo filtro viene aggiornato 

automaticamente. Vengono usati sempre i tempi disponibili al momento 

dell´apertura. 

In questo tipo di filtro, il punto finale non è definito, si sposta. 

Intervallo 

tempo 

Attivo: Viene indicato un intervallo di tempo fisso. Selezione dell´area fra 

quelle della lista a cascata: 

 Un giorno 

 Una settimana  
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 2 settimane 

 Un mese 

 Un anno 

 15 Minuti 

 30 Minuti 

 60 Minuti 

Nel settore Impostazioni vengono visualizzate le corrispondenti opzioni che 

possono essere configurate (auf Seite 55) in questa sede. 

Charge Attivo: Nel Runtime, viene visualizzata la finestra di dialogo per la selezione 

charge.  

Disponibile solamente per Trend esteso, Post-elaborazione archivio e reporting.   

relativo Attivo: La rappresentazione parte sempre dal punto zero. Consente un 

confronto diretto di diversi charge. 

Solo per Trend esteso e disponibile solo nel caso in cui l´opzione Charge è 

attiva.   

OK Riprende e accetta tutte le modifiche di tutte le schede e chiude il dialogo. 

Annulla Annulla tutte le modifiche e chiude il dialogo. 

Guida Attiva la guida online 

 

 

Indicare intervallo nell´editor 

Con questo metodo, indicate nell´editor già un intervallo di tempo fisso, che viene usato al momento 

dell´esecuzione della funzione nel runtime. Nel Runtime potete solamente fissare il punto temporale di 

partenza, ma non potete modificare alcuna impostazione di filtro.  

Ad esempio: mettiamo che abbiate inserito un filtro tempo di 30 minuti. Nel runtime, potete solamente 

stabilire quando deve incominciare questo periodo di 30 minuti. Ma non potete neanche modificare il 

filtro in un filtro giorno. 
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  Attenzione 

Se usate questo tipo di filtro, non potete adattare durante il Runtime anche tutti gli altri 

filtri che sono disponibili nella scheda Generale! Continua ad essere possibile filtrare 

sulla base di testo, stato e impianto. 

Per impostare il filtro: 

1. create una nuova funzione Cambio immagine.   

2. nell´immagine deve essere disponibile il pulsante Filtro al fine di poter avviare il filtro stesso 

nel Runtime. 

 attivate nel dialogo filtro della scheda Generale l´opzione Proponi dialogo 

a Runtime. In tal modo potete adattare il punto temporale di partenza già prima 

dell´esecuzione della funzione. se non vi fate visualizzare il filtro al momento dell´apertura 

della funzione nel Runtime, verrà usato sempre l´intervallo di tempo attuale. Se avete 

attivato l´opzione Usa l´ultimo intervallo di tempo terminato, viene 

visualizzato l´ultimo intervallo di tempo.  

Per esempio: mettiamo che abbiate impostato un filtro di 30 minuti. Quando si attiva la 

funzione sono le 10:45.  Nel caso in cui l´opzione Usa l´ultimo intervallo di 

tempo terminato non è attiva, il filtro viene settato sull´intervallo di tempo attuale, dalle 

10:30:00 alle 10:59:59. Nel caso in cui, però, l´opzione dovesse essere attiva, il filtro viene 

settato all´intervallo di tempo precedente dalle 10:00:00 alle 10:29:59. 

3. Selezionate il filtro desiderato: 

 Filtro assoluto 

 Filtro relativo  
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4. Configurate l´intervallo di tempo selezionato alla voce Default dell´area di tempo desiderato 

(vedi capitoli Fltro assoluto (auf Seite 48), Filtro relativo (auf Seite 51), Ab (auf Seite 53)) 
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Parametri Descrizione 

Filtri Scelta del filtro. 

Tutto Attivo: Non viene usato nessun filtro temporale. 

Non disponibile per il Trend esteso.  

Filtro assoluto Attivo: Viene indicato un periodo di tempo fisso nell´editor. Quando si 

esegue la funzione, viene usato esattamente il periodo di tempo assoluto 

impostato. 

Nel settore Impostazioni vengono visualizzate le corrispondenti opzioni che 

possono essere configurate (auf Seite 48) in questa sede. 

 il tempo viene salvato in UTC.  I dettagli lo potete leggere nel 

capitolo Trattamento delle indicazioni di tempo nel manuale del Runtime.  

Periodo 

relativo 

Attivo: Viene indicato un periodo di tempo relativo.  

Nel settore Impostazioni vengono visualizzate le corrispondenti opzioni che 

possono essere configurate (auf Seite 51) in questa sede. 

 questo filtro viene aggiornato continuamente.  

Da  Attivo: Viene indicato un orario a partire dal quale il filtro è attivo. Se 

l´orario non è ancora raggiunto alla data odierna, il sistema effettua il filtro sulla 

base dell´orario corrispondente del giorno precedente.  

 Selezione dell´area fra quelle della lista a cascata: 

 Da HH:MM:SS 

 Dal Giorno - HH:MM:SS 

 Dal Giorno, Mese - HH:MM:SS 

Nel settore Impostazioni vengono visualizzate le corrispondenti opzioni che 

possono essere configurate (auf Seite 53) in questa sede. 

il punto di partenza di questo filtro viene aggiornato 

automaticamente. Vengono usati sempre i tempi disponibili al momento 

dell´apertura. 

In questo tipo di filtro, il punto finale non è definito, si sposta. 

Intervallo 

tempo 

Attivo: Viene indicato un intervallo di tempo fisso. Selezione dell´area fra 

quelle della lista a cascata: 

 Un giorno 

 Una settimana  
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 2 settimane 

 Un mese 

 Un anno 

 15 Minuti 

 30 Minuti 

 60 Minuti 

Nel settore Impostazioni vengono visualizzate le corrispondenti opzioni che 

possono essere configurate (auf Seite 55) in questa sede. 

Charge Attivo: Nel Runtime, viene visualizzata la finestra di dialogo per la selezione 

charge.  

Disponibile solamente per Trend esteso, Post-elaborazione archivio e reporting.   

relativo Attivo: La rappresentazione parte sempre dal punto zero. Consente un 

confronto diretto di diversi charge. 

Solo per Trend esteso e disponibile solo nel caso in cui l´opzione Charge è 

attiva.   

OK Riprende e accetta tutte le modifiche di tutte le schede e chiude il dialogo. 

Annulla Annulla tutte le modifiche e chiude il dialogo. 

Guida Attiva la guida online 

 

 

Filtro assoluto 

Con il filtro assoluto definite un intervallo di tempo fisso. Quando si esegue la funzione, viene usato esattamente il 

periodo di tempo assoluto impostato. Per settare il filtro: 

1. selezionate alla voce Filtro l´opzione Filtro assoluto 

2. configurate il tempo desiderato nella parte delle Impostazioni  
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 il tempo viene salvato in UTC.  I dettagli lo potete leggere nel capitolo Trattamento delle 

indicazioni di tempo nel manuale del Runtime.  
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Parametri Descrizione 

Impostazioni Configurazione del filtro di tempo. 

Proponi data e ora 

attuale 

Attivo: Il filtro tempo viene configurato nel Runtime. 

Default Attivo: Il filtro tempo viene indicato nell´Editor. Nel Runtime si 

può fissare solamente il punto di partenza del filtro.   

da Punto di partenza del filtro. Selezione di giorno, mese, anno, ora, 

minuto e secondo.  

Fino a Tempo di chiusura del filtro.  Selezione di giorno, mese, anno, ora, 

minuto e secondo. 

 volete vedere tutti gli allarmi dal 01/01/2011 al 31/12/2011; inserite i dati corrispondenti in 

da e a . 
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Filtro relativo 

Viene indicato un periodo di tempo relativo.  

 questo filtro viene costantemente aggiornato e continua a funzionare.  
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Parametri Descrizione 

Impostazioni Configurazione del filtro di tempo. 

Proponi data e ora 

attuale 

Attivo: Il filtro tempo viene configurato nel Runtime. 

Default Attivo: Il filtro tempo viene indicato nell´Editor. Nel Runtime si 

può fissare solamente il punto di partenza del filtro.  

Selezione dell´intervallo tempo relativo in giorni, ore, minuti e 

secondi. 

 

 impostate un tempo relativo di 10 minuti e aprite alle ore 12:00 un´immagine del tipo Lista 

di informazione allarmi con questo filtro tempo. In questo caso, verrano visualizzati gli allarmi dalle 

11:50 alle 12:00 al momento dell´apertura dell´immagine. Se l´immagine del tipo Lista di 

informazione allarmi rimane aperta, il filtro viene aggiornato automaticamente. Alle 12:01 vedete gli 

allarmi dalle 11:51 alle 12:01 ecc.  
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Da 

Viene definito un tempo a partire dal quale il filtro è attivo. 
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Parametri Descrizione 

Impostazioni Configurazione del filtro di tempo. 

[Data/Ora] In dipendenza dalle impostazioni effettuate per l´opzione Da, in 

questa sede viene configurato un tempo a partire dal quale il filtro è 

attivo. 

 Ora - Minuto - Secondo 

 Giorno - Ora - Minuto - Secondo 

 Giorni - Ora - Minuto - Secondo 

il punto di partenza di questo filtro viene aggiornato 

automaticamente. Vengono usati sempre i tempi disponibili al 

momento dell´apertura, anche se l´immagine rimane aperta e viene 

raggiunto l´orario delle 23:00:00. 

In questo tipo di filtro, il punto finale non è definito, si sposta. 

 Ora - Minuto - 

Secondo 

Viene indicato un orario a partire dal quale il filtro è attivo. Se 

l´orario non è ancora raggiunto alla data odierna, il sistema effettua 

il filtro sulla base dell´orario corrispondente del giorno precedente. 

facciamo il caso che indichiate come orario le 

23:00:00. Se al momento dell´esecuzione della funzione sono le 

23:30, viene effettuato il filtro dalle 23:00:00 fino al momento 

attuale. Se però sono le 22:30, allora il filtro viene effettuato dalle 

23:00 del giorno precedente fino al momento attuale. 

 Giorno - Ora - Minuto 

- Secondo 

Vengono indicati un giorno e un orario per l´inizio del filtro. Se il 

tempo indicato non viene raggiunto nel mese corrente, si fa 

riferimento al tempo corrispondente del mese precedente. 

facciamo il caso che indichiate come giorno il 5 e 

come orario le 23:00:00. Se al momento dell´esecuzione della 

funzione è il 10 del mese e sono le 23:30, il sistema effettua il filtro 

dal 5 del mese a partire dalle 23:00:00 fino al momento attuale. Se, 

però, è solo il 4 del mese, il filtro viene effettuato a partire dal 5 del 

mese precedente alle 23:00 fino al momento attuale.  

 Giorni - Ora - Minuto 

- Secondo 

Vengono indicati un giorno e un orario per l´inizio del filtro. Se il 

tempo indicato non viene raggiunto nell´anno corrente, si fa 

riferimento al tempo corrispondente dell´anno precedente. 

 facciamo il caso che indichiate come mese ottobre, 

giornoil  5 e come orario le 23:00:00. Se al momento 

dell´esecuzione della funzione è il 10 di ottobre e sono le 23:30, il 

sistema effettua il filtro dal 5 di ottobre a partire dalle 23:00:00 fino 
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al momento attuale. Se, però, è solo il 4 di ottobre, il filtro viene 

effettuato a partire dal 5 di ottobre precedente alle 23:00 fino al 

momento attuale.  

 

 

Intervallo tempo 

Viene definito un  intervallo di tempo nell´ambito del quale il filtro è attivo. 
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Parametri Descrizione 

Impostazioni Configurazione del filtro di tempo. 

Modifica intervallo di 

tempo 

Consente degli adattamenti del ciclo, spostamenti ed estensioni 

degli intervalli di tempo. 

Attivo: L´analisi avviene secondo il seguente schema:   

 in primo luogo viene analizzata l´opzione Usa 

l´ultimo intervallo di tempo 

terminato. 

 Poi viene applicato Modifica periodo di. 

 Poi viene applicata l´opzione Spostamento 

intervallo avanti di. 

Disattivata: non viene effettuata nessuna modifica 

all´intervallo di tempo.  

 Nella versione 7.10, le azioni di filtro effettuate sulla 

base di questa funzione hanno prodotto altri esiti che nelle versioni 

precedenti.   

Spostamento intervallo 

avanti di  

Attivo: L´intervallo di tempo definito nel filtro viene spostato in 

avanti, nel futuro. Indicazione in ore - minuti - 

secondi. 

Se si imposta uno spostamento pari o maggiore all´intervallo 

di tempo selezionato, il sistema visualizzerà una segnalazione 

che invita a verificare i dati della progettazione. 

Modifica periodo di Attivo: L´intervallo di tempo definito nel filtro viene modificato.  

Indicazione in ore - minuti - secondi. 

Se si imposta una modifica e uno spostamento pari o maggiore 

all´intervallo di tempo selezionato, il sistema 

visualizzerà una segnalazione che invita a verificare i dati della 

progettazione. 

Aggiungi tempo Attivo: Il tempo indicato nell´opzione Modifica periodo 

di viene aggiunto a quello definito nell´opzione intervallo 

di tempo. 

Sottrai tempo Attivo: Il tempo indicato nell´opzione Modifica periodo 

di viene sottratto a quello definito nell´opzione intervallo 

di tempo. 
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Utilizza ultimo 

intervallo di tempo 

concluso 

Attivo: Viene usato l´ultimo intervallo di tempo concluso. 

 

 

3.2.5 Impostazioni colonne per lista curve estesa 

Per configurare le impostazioni colonne per la visualizzazione della lista curve estesa (auf Seite 83) nel 

Runtime: 

1. cliccate nel dialogo del Cambio immagine (auf Seite 11) sul pulsante della lista curve estesa 

2. si apre il dialogo per configurare le colonne 

 

Parametri Descrizione 

Campo lista Visualizzazione delle colonne configurate.  

Selezione colonne  Apre il dialogo per la selezione delle colonne. 

Formato colonne Apre il dialogo che serve a formattare le colonne. 

OK Riprende e accetta tutte le modifiche e chiude il dialogo.  

Annulla Annulla tutte le modifiche e chiude il dialogo.  

Guida Attiva la guida online 
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Selezione colonne 

In questa sede configurate durante il Runtime le colonne che andranno visualizzate.  

 

Pulsanti Funzione 

Aggiungi Sposta le colonne selezionate da quelle disponibili a quelle selezionate. Dopo aver 

confermato il dialogo cliccando su OK, esse vengono visualizzate nella visualizzazione 

dettagliata. 

Aggiungi tutte Sposta tutte le colonne disponibili nelle colonne selezionate. 

Rimuovi Elimina le colonne evidenziate dalle selezionate e le visualizza nella lista di quelle 

disponibili. Dopo aver confermato il dialogo cliccando su OK, esse vengono eliminate 

dalla visualizzazione dettagliata. 

Cancella tutte Cancella tutti le colonne  dalla lista delle colonne scelte. 

in sù Sposta l´inserimento selezionato verso l´alto. Questa funzione è sempre disponibile 

per inserimenti singoli,  non è possibile però nel caso di una selezione multipla. 

in giù Sposta l´inserimento selezionato verso il basso. Questa funzione è sempre disponibile 

per inserimenti singoli,  non è possibile però nel caso di una selezione multipla. 

OK Riprende le impostazioni e chiude il dialogo. 

Annulla Rifiuta le impostazioni e chiude il dialogo. 

Guida Apre la guida online 
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Formato colonne 

In questa sede si formattano le colonne.  
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Parametri Descrizione 

Colonne disponibili Lista delle colonne disponibili facendo uso della Selezione colonne. La 

colonna selezionata in questa sede viene configurata mediante le proprietà 

della sezione Parametri. 

Parametri Impostazioni per colonna selezionata. 

Descrizione Nome del titolo della colonna Il titolo colonna è traducibile online. A tal scopo 

dovete inserire il carattere @ prima del nome. 

Larghezza Larghezza della colonna in caratteri.  

Calcolo: numero per larghezza media del carattere selezionato. 

Orientamento Orientamento.  

Impostazioni possibili: 

 Orientamento a sinistra: nella colonna, il testo si dispone prendendo a 

riferimento il bordo sinistro. 

 Centrato: nella colonna, il testo si dispone in posizione centrale. 

 Orientato a destra: nella colonna, il testo si dispone prendendo a riferimento il 

bordo destro. 

Blocca filtro 

colonne a Runtime 

Attiva:  Il filtro per questa colonna non può essere modificato durante il 

Runtime. 

 disponibile solo per: 

 Batch Control 

 Trend esteso 

 Message-Control 

 Manager gruppi di ricette 

OK Riprende le impostazioni e chiude il dialogo. 

Annulla Rifiuta le impostazioni e chiude il dialogo. 

Guida Apre la guida online 
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3.3 Procedura di progettazione 

La procedura della progettazione del trend esteso avviene come segue: 

Parametri Descrizione 

Creare nuova immagine del 

tipo “trend esteso” 

Assegnare modello nuovo, oppure modello già esistente di un 

altro trend esteso, posizionare elementi di controllo nella nuova 

immagine 

Funzione per la 

rappresentazione 

diagramma tramite “Cambio 

immagine” 

Creare la funzione 'cambio immagine', selezionare l'immagine 

del 'Trend esteso' e poi fissarne i parametri. 

Inserimento nel 

filePROJECT.INI 

 

 

 

3.4 Inserimenti PROJECT.INI per il trend esteso 

Nel file PROJECT.INIsi possono effettuare i seguenti inserimenti per il trend esteso . 
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Parametri Descrizione 

[DEFAULT]   

MILLISEK= 1 - Visualizzazione in millisecondi    

 0 - Visualizzazione frequenza update 

[EW_TREND]   

ANZEIGE_GWTEXT= 1 - Segnalare testo valore limite (default),   

0 -  non segnalare 

[ARCHIVIO] Progettazione archivio 

ARCHDIGITS= Numero delle cifre decimali nell´export di archivi in formato TXT, XML e DBF, 

così come per l´export in un server SQL. 

default = 1 

TRENNZEICHEN= Separatori nel caso di dislocazione ASCII    

default = ; 

SPEICHER= Numero massimo dei valori da inserire (leggere) nella memoria per il trend 

esteso, edizione successiva dell’archivio e le tabelle  

default = 1000 

KANALAUSWAHL= per canali archivi ETM   checkbox per "tutti canali" alla selezione    

1 = visualizzare (default)   

2 = non visualizzare 

SQL_MAXROWS= numero massimo di valori da leggere dalla banca dati SQL.  L´inserimento 

avviene secondo la seguente proporzione. 100 = 100.000 valori. 

A partire dalla versione 6.50, il sistema verifica automaticamente che 

perlomeno il 10% della memoria sia libero.  

 

 

3.5 Profili filtro 

I profili filtro sono impostazioni di filtro che possono essere salvate dall'utente nel runtime. Per utilizzare 

i profili filtro, esiste nel menu Elementi di controllo un sottomenu Profili filtro con i seguenti 

elementi: 
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Parametri Descrizione 

Profili filtro Gestione profilo 

Selezione profilo selezionare profilo salvato (lista a cascata). 

Salva Salvare impostazioni come profilo (pulsante) 

Elimina Cancellare profilo (pulsante) 

Nel runtime possono essere modificate le proprietà di filtro. Poi si deve inserire un nome a scelta, ma 

unico, per l'impostazione definita in Selezione profilo. Il pulsante Salva permette di salvare il profilo 

ed è a disposizione per ulteriori applicazioni. 

Profili non più utilizzati possono essere cancellati dopo essere stati selezionati nell'elemento Selezione 

profilo mediante il pulsante Cancella. 
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3.6 Funzioni 

3.6.1 Cambio immagine – Trend esteso 

La definizione di un diagramma di trend avviene dopo la progettazione di un'immagine del tipo Trend 

Esteso (auf Seite 6) usando la Funzione Cambio immagine. 

 

Le impostazioni progettabili sono: 

Parametri Descrizione 

Origine dati Selezione della sorgente dati. 

Dati online Usate i valori online attuali e i valori salvati per la rappresentazione in 
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diagrammi. 

Dati array Usate delle variabili con valori array per la rappresentazione in 

diagrammi. 

La rappresentazione di variabili con valori array funziona esattamente 

come quella XY. Tuttavia, non dovete selezionare nessun filtro tempo e 

nessuna variabile X. Nel dialogo Asse X (auf Seite 36) indicate in 

corrispondenza di scala Da e A, gli indici array corrispondenti dei dati 

fonte. . 

 dati array non significa variabili array, ma la proprietà 

Grandezza array, che può essere impostata in una variabile.  

Dati archivi Usate dei valori di archivio salvati nella banca dati (formato ARX oppure dati 

SQL) per la rappresentazione in diagrammi. 

: archivi in formato XML-, dBase- oppure TXT non vengono più visualizzati 

dopo la fine del ciclo di salvataggio. 

Lettura archivi 

dal percorso di 

backup 

Disponibile solo se avete selezionato il campo opzioni Dati archivio. 

Per la rappresentazione vengono usati i dati storici del readback folder. 

Solo dati Delta Attiva: quando si apre o attualizza il trend, vengono caricati solamente 

quegli archivi che contengono dati modificati.   

ordina dati Attiva: i dati vengono ordinati con un time stamp dopo essere stati 

caricati.  

 l´uso di questa opzione può compromettere le prestazioni, perché ogni 

volta tutti i dati devono essere riordinati.  

 usate questa opzione se i dati provengono da una 

sorgente esterna e non è certo che la sequenza sia corretta.   

Visualizzazione Impostazioni per la visualizzazione.  

Nome diagramma Un nome diagramma liberamente progettabile può essere 

rappresentato nell´elemento di controllo.  

Nel caso in cui la stringa nel nome diagramma contenga la 

combinazione di caratteri %c%, essa viene sostituita nel runtime con i 

nomi charge che soddisfano le condizioni di filtro. Ad esempio:  
Diagrammname = Diagramm1_%C%_Ende  

sarà nel runtime  

Diagramm1_Charge1_Ende 
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Carattere Selezione e impostazione del carattere definito dall’utente per la 

descrizione degli assi e le segnalazioni dei valori. 

Impostazioni di 

diagramma e 

emissione 

cursore. 

Apre il dialogo per stabilire delle ulteriori impostazioni per la 

visualizzazione del diagramma (vedi Impostazioni dagramma e 

Emissione cursore (auf Seite 30)). 

Larghezza scroll 

[%] 
Definire lo scroll dell'immagine una volta raggiunto il margine destro 

del diagramma.  

: solamente per diagrammi con valori online. 

Refreshrate [s] Stabilire la attualizzazione dell´immagine in secondi.  

 Nel caso di dati online e array, il valore deve essere superiore a 0.  

 Nel caso di dati online e array, non è possibile nessuna apertura statica. 

 Nel caso di dati archivio, la Refreshrate si adatta dinamicamente al tempo 

di carico dei dati. Se il carico dura più a lungo della metà dell´intervallo di Refresh, 

la Refreshrate viene raddoppiata. 

In alternativa, si può anche settare il valore della Refreshrate a 0.  

La conseguenza di ciò è che i dati visualizzati non vengono aggiornati.  

Quest´impostazione è molto utile se si deve visualizzare una grande quantità di 

dati nell´ETM. Se in questo caso la Refreshrate è settata su un valore 

troppo piccolo, può succedere che si verifichi un infinite loop. 

 Nell´effettuare la lettura di dati di archivio, 

all´inizio e alla fine viene generata dal server (anche standalone) e dal 

client una segnalazione log, che può essere letta con il Diagnosis 

Viewer. In tal modo si può stabilire quanto dura la lettura dei dati e si 

può scegliere la migliore Refreshrate.  

Offset [s] Spostamento del punto zero dell´asse del tempo in maniera 

corrispondente del valore indicato in secondi. 

Asse X Opzioni per l´asse X. 

Visualizzazione 

XT 
Visualizzazione delle curve in funzione del tempo. 

Visualizzazione 

XY 
Visualizzazione delle curve tramite un´altra variabile. 

Asse X e filtro Apre il dialogo per le impostazioni dell´asse X/asse tempo e del filtro 
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tempo/asse tempo 

e filtro tempo 
tempo (vedi Asse X e filtro tempo (auf Seite 32)). 

La progettazione del periodo avviene in modo analogo a quella del 

filtro tempo in AML e CEL (vedi capitolo Filtro tempo nella guida  Lista 

informazioni allarmi).  

Curve Opzioni per le curve.  

Aggiungi curva apre il dialogo per la selezione delle variabili. 

Cancella curva Cliccate su questo pulsante per cancellare le curve selezionate.  

Lista curve 

estesa 
Apre il Dialogo Impostazioni colonne (auf Seite 57) per la 

configurazione delle colonne per la Lista curve estesa (auf Seite 83). 

Modifica curva Apre il dialogo per le impostazioni curva e quelle per l´asse Y (vedi 

Modifica curva). 

Visualizza curva Per ogni curva selezionata, potete decidere con l´aiuto di questo 

checkbox se essa deve essere visualizzata al momento dell´apertura 

del diagramma. 

Se disattivate questo checkbox, potete selezionare la curva poi 

nell´immagine Trend esteso e potete visualizzarla. 

La prima x a destra accanto al nome della curva indica, se avete 

attivato il checkbox per questa curva. 

Visualizza l´asse 

Y per la curva. 
Per ogni curva selezionata, potete decidere con l´aiuto di questo 

checkbox se l´asse Y deve essere visualizzato al momento dell´apertura 

del diagramma. 

Se disattivate questo checkbox, potete selezionare l´asse Y per la curva 

poi nell´immagineTrend esteso e potete visualizzarla. 

La seconda x a destra accanto al nome della curva indica, se avete 

attivato il checkbox per questa curva. 

Opzioni Impostazioni aggiuntive. 

Impostazioni 

stampante 
Attiva il dialogo per le impostazioni stampante. Potete sia stampare i 

diagrammi che salvarli in un file (vedi Stampa diagramma (auf Seite 

70)). 

Esporta Esporta i parametri diagramma impostati (variabili, cornice, tempi ecc) 
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impostazioni in un file DRG. 

Importa 

impostazioni 
Importa i parametri diagramma impostati (variabili, cornice, tempi ecc) 

da un file DRG. 

OK, Annulla, Guida Pulsanti per la conferma delle impostazioni, l´annullamento e 

l´apertura della guida.  

 il pulsante OK è attivo solamente dopo la progettazione di 

perlomeno una curva. 

Ogni curva trend è caratterizzata da una propria denominazione. Per non perdere una visione chiara, 

non dovrebbero essere visualizzate troppe curve trend allo stesso tempo. La progettazione può essere 

eseguita per più variabili, che poi si attivano liberamente nel funzionamento online. 

 

3.6.2 Salvataggio dati su disco fisso 

Se si vuole che delle variabili online vengano visualizzate nel Trend esteso, Vi consigliamo di realizzare 

una sincronizzazione dei valori per il salvataggio dei valori variabile sul disco fisso. Se in sede di 

configurazione del cambio ad un´immagine del tipo Trend esteso è stata settata l´opzione Dati 

online, quando si chiuderà il dialogo ne verrà aperto un altro per fissare il tempo del ciclo e il numero 

dei valori.  

Questo dialogo proporrà i valori ottimali per il salvataggio dei valori variabile sul disco fisso. Cliccando su 

OK, i valori verranno ripresi e verranno inseriti nelle proprietà corrispondenti delle variabili. Annulla 

determina il cambio immagine senza che i valori della variabili siano modificati. Questi possono essere 

anche modificati manualmente.  
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Parametri Descrizione 

Proposta per valori da salvare Valori proposti dal sistema per le proprietà del gruppo 

Salvataggio dati Harddisk. 

Quantità Numero dei valori che vengono scritti. Corrisponde al 

valore che viene inserito nella proprietà Quantità valori. 

Frequenza d'interrogazione [s] Tempo ciclo in secondi. Corrisponde al valore che viene 

inserito nella proprietà Frequenza d'interrogazione [s].  

Campo lista Mostra i valori attuali delle variabili che devono essere 

sostituiti con i valori proposti.  

Accetta Scrive i valori proposti nelle proprietà corrispondenti 

delle variabile e chiude il dialogo.  

Se la proprietà HD attivo è disattivata, viene attivata.  

Annulla Chiude il dialogo senta sostituire i valori delle variabili. 

Questi possono essere anche modificati manualmente in 

qualsiasi momento.  

Guida Apre la guida online 

Nel caso delle variabili, trovate le impostazioni nel gruppo Salvataggio dati su disco fisso. Questo 

comprende le proprietà: 

 HD attivo: attiva o disattiva il salvataggio dati. 

 Quantità valori: numero dei valori che vengono salvati. 

 Frequenza d'interrogazione [s]: Tempo ciclo in secondi. 

 Tipo di registrazione: tipo di salvataggio: 

 dati disco fisso (ciclico): scrittura ciclica dei valori sul disco fisso. 

 Valori risorteggiati (RDA) i valori vengono scritti a blocchi dal driver sul disco fisso.  

Si adatta all´analisi cosiddetta post-mortem. Il PLC deve essere configurato per 

salvarei  dati in caso di errore e scriverli dopo la nuova messa in opera sul disco 

fisso.. 
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3.6.3 Stampa diagramma Trend esteso 

Con l´aiuto di questa funzione, potete stampare diagrammi del modulo trend esteso, oppure salvarli in 

un file (JPG o BMP) senza essere costretti ad aprire l´immagine del tipo trend esteso. 

Trovate la funzione nella lista nel nodo Applicazioni. 

 può essere che l´esito delle stampe ottenute mediante il pulsante Stampa dell´immagine Trend 

esteso si differenzi dalla stampa effettuata mediante la funzione Stampa diagramma Trend esteso. La 

funzione parte dal presupposto costituito da una finestra delle seguenti dimensioni:  1000 x 700. La 

stampa effettuata tramite il pulsante, invece, parte dal presupposto costituito dalla proporzione definita 

nell´Editor. 

 

 

Generale 
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Parametri Descrizione 

Emissione  

Stampante Se selezionate questo campo opzioni, il diagramma viene 

emesso sulla stampante che aveve definito come quella 

per screenshots. Vedi anche capitolo Stampanti. 

File Se selezionate questo campo opzioni, il diagramma viene 

salvato come file. Con l´aiuto di una lista a cascata potete 

stabilire se il diagramma deve essere salvato come JPG o 

BMP. Nel campo accanto alla lista a cascata, viene 

visualizzato il nome del file. Potete definire il nome 

facendo uso delle due seguenti opzioni e del checkbox 

Con prefisso. 

Nome definito da utente Se selezionate questo campo opzioni, potete indicare nel 

campo apposito un qualsiasi nome per il file. 

Nome automatico Se selezionate questo campo opzioni, il nome file viene 

generato automaticamente nel seguente formato. 

YYYYMMDD_HHMM 

con prefisso Disponibile solo se avete selezionato Nome 

automatico. 

Indicate un prefisso a piacere per il nome file generato 

automaticamente. 

Larghezza [Pixel] Indicate la larghezza in pixel dal file grafico. 

Altezza [Pixel] Indicate l´altezza in pixel dal file grafico. 

Legenda  

Visualizzazione Attivate la checkbox se volete stampare la legenda 

insieme al diagramma. Nella legenda, per esempio, c´è 

l´indicazione di quale colore ha una determinata curva. 

Area di pagina  

Stampa in una pagina Attivate il checkbox se volete che la legenda sia stampata 

sulla stessa pagina del diagramma. 
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intestazione, piè di pagina 

 

Quando si stampa un diagramma Trend esteso possono essere impostate altre informazioni per 

l'intestazione e per il piè di pagina.  Con l´aiuto di quattro simboli, potete inserire data, ora, nome 

diagramma e numero di pagine.  

 

Titolo /commento 

 

Quando si stampa un diagramma Trend esteso, si può impostare anche la stampa di un titolo con 

commento.  Con l´aiuto di quattro simboli, potete inserire data, ora, nome diagramma e numero di 

pagine.  
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4. Gestione durante il runtime 

Nel funzionamento online la finestra del trend esteso viene aperta attraverso una chiamata di funzione 

(per esempio pulsante). Verrà aperta la maschera onlinedell’immagine definita nell’editor. (auf Seite 6).  
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Con lista curve estesa: 

 

Per la gestione del Trend esteso e la visualizzazione sono a disposizione a seconda di quanto stabilito in 

fase di Progettazione (auf Seite 6) diversi elementi di controllo. Progettabili sono: 
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Elemento Descrizione 

Inserisci modello Apre il dialogo che serve a selezionare un modello per un tipo di 

immagine.  

I modelli sono forniti con zenon, ma li si può impostare anche 

individualmente.  

I modelli insericono elementi di controllo predefiniti a posti 

predeterminati nell´immagine.  Anche dopo essere stati impostati, 

gli elementi che risultassero non necessari possono essere rimossi 

anche individualmente.  Ulteriori elementi vengono selezionati fra 

quelli proposti nella lista a cascata e trascinati nell´immagine.  Gli 

elementi possono essere spostati nell´immagine e essere ordinati 

secondo le esigenze individuali.  

Finestra Visualizzazioni. 

Finestra di diagramma Finestra che serve alla visualizzazione della curva di trend. 

Nome diagramma visualizza il nome diagramma 

Lista interrogazione Indica la posizione del cursore nella finestra di diagramma e i valori 

fissati alla voce Impostazioni diagrammi e emissione cursore (auf 

Seite 30). 

Lista curve Lista a cascata delle curve. 

Lista estesa curve Lista curve che può essere modificata durante il Runtime (auf Seite 

83): 

 Nome curva 

 Titolo 

 Colore... 

 Asse Y 

 Attivo 

Nota: Non è a disposizione sotto Windows CE e viene sostituito in 

quella sede dalla normale lista curve. 

Visualizzazione: Filtri 

impostati 
Mostra durante il Runtime il filtro tempo impostato attualmente.  

Pulsanti elementi di comando predefiniti 

Pulsante grafico Modificare parametri del diagramma 

Pulsante curve modificare parametri curve 
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Pulsante cornice attiva il Dialogo (auf Seite 30) per le impostazioni diagrammi e 

emissione cursore. 

Pulsante zoom ingrandire visualizzazione 

Pulsante rezoom impicciolire visualizzazione 

Zoom + riduce gli intervalli di tempo della rappresentazione 

Zoom - ingrandisce gli intervalli di tempo della rappresentazione 

Zoom 100 % imposta il fattore zoom su 100 %. 

Quest´azione zoom viene salvata nella Zoom-History. Ciò significa: se 

un´area selezionata del Trend esteso viene zoomata due volte 

usando Zoom, poi si seleziona Zoom contenuto a 100% e poi si 

zooma di nuovo l´area selezionata, ci saranno quattro eventi zoom 

nella History.   Si può tornare indietro passo per passo usando la 

funzione Rezoom.   

Pulsante aggiorna Attualizza rappresentazione 

Pulsante indietro Scorrere indietro nel tempo sull’ asse tempo (Storico) 

Pulsante avanti Scorrere avanti nel tempo sull’ asse tempo (Attuale) 

Pulsante stop non aggiornare schermo 

Pulsante Play aggiornare schermo 

Cursore on/off Esamina valori 

Doppio cursore on/off Valori che si trovano fra 2 cursori, mostra (auf Seite 73) 

Cursore Sx di un Pixel Sposta il cursore di un pixel a sinistra 

Se si tiene premuto il tasto Shift, il cursore viene spostato di 10 

pixel. 

Cursore Dx di un Pixel Sposta il cursore di un pixel a destra. 

Se si tiene premuto il tasto Shift, il cursore viene spostato di 10 

pixel. 

Stampa Stampa diagramma. 

 può essere che l´esito delle stampe ottenute mediante 

il pulsante Stampa dell´immagine Trend esteso si differenzi 

dalla stampa effettuata mediante la funzione Stampa 

diagramma Trend esteso. La funzione parte dal presupposto 

costituito da una finestra delle seguenti dimensioni:  1000 x 
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700. La stampa effettuata tramite il pulsante, invece, parte dal 

presupposto costituito dalla proporzione definita nell´Editor. 

 

Dialogo stampa Stampare visualizzazione diagramma. 

Copia negli appunti Salvare visualizzazione negli appunti. 

Pulsante indietro un quarto sposta indietro l´intervallo di tempo visualizzato di un quarto 

dell´unità di misura prescelta. 

Pulsante avanti un quarto sposta avanti l´intervallo di tempo visualizzato di un quarto 

dell´unità di misura prescelta. 

Pulsante asse X apre Dialogo (auf Seite 36) per impostazioni dell´asse X. 

Esporta dati visualizzati esporta (auf Seite 82) tutti i dati visibli di tutte le curve visualizzate in 

un file CSV. 

Profili filtro Gestione profilo. 

Selezione profilo selezionare profilo salvato. 

Salva Salvare impostazioni come profilo. 

Elimina cancellare profilo. 

 

  Informazioni 

Gli elementi di controllo  Cursore Sx di un Pixel e Cursore Dx di un Pixel 

spostano il cursore, ammesso che esso sia attivo, ma non il trend. Al posto degli elementi 

di controllo, si possono usare anche i tasti freccia della tastiera. Se si tiene premuto il 

tasto SHIFT durante lo spostamento per mezzo di tasti freccia o elementi di controllo, il 

movimento si verifica in passi da 10 pixel. 

  Informazioni 

Nal caso del trend di archivio, la refreshrate si adatta dinamicamente al tempo di carico 

dei dati. Se l´operazione di carico dei dati dura più a lungo della metà dell´intervallo di 

refresh, la refreshrate viene raddopiata. 
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CURSORE 

Cliccate sul pulsante Cursore on/off  per avviare la modalità di interrogazione. Appare un cursore al 

centro del diagramma. Potete muovere il cursore cliccando su di esso e muovendo il mouse tenendo 

premuto il tasto del mouse. In alternativa potete usare anche la tastiera. Premete il tasto a sinistra 

oppure a destra per muovere il cursore a piccoli passi. Per realizzare uno spostamento più ampio, 

tenete premuto anche il tasto Shift. Vedrete il valore corrispondente nella finestra di emissione del 

cursore. Cliccate di nuovo sul pulsante Cursore on/off  per avviare la modalità di interrogazione. 

Potete visualizzare le seguenti informazioni nella finestra di interrogazione del cursore: 
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Parametri Descrizione 

Data Data/tempo del valore salvato 

Variabile Nome variabile del valore salvato 

Valore Valore tecnico del valore salvato 

Unità Unità del valore salvato 

Stato Testo di stato (testo valore limite) del valore salvato 

Stato Stato del valore salvato 

Minimo Valore minimo del tempo di misurazione 

Media 

valori 

Valore medio del tempo di misurazione (opzionale) 

Massimo Valore massimo del tempo di misurazione (opzionale) 

Per modificare le informazioni visualizzate e le larghezze colonne relative, cliccate sul pulsante 

Impostazioni diagramma... ; si apre la finestra Impostazioni diagramma e Emissione cursor (auf Seite 

30). 
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In corrispodenza dell´area Emissione cursore, potete impostare l'ampiezza delle colonne della finestra 

di emissione cursore  che ospitano le diverse informazioni. Con l´aiuto della checkbox potete stabilire 

quali colonne volete siano visulizzate. 

Se avete configurato l´elemento di controllo cursore doppio on/off, avete la possibilità di usare un 

secondo cursore nel diagramma. Per far sì che sia possibile un´interrogazione con due cursori, procedete 

come segue: cliccate sul pulsante Cursore on/off per far sì che vengano visualizzati due cursori, uno 

all´estremità sinistra e l´altro all´estremità destra della finestra di diagramma. Potete muovere il 

secondo cursore con il mouse, oppure con la tastiera. Tenendo premuto il tasto Ctrl e premete il tasto 

a sinostra oppure a destra er muovere il cursore a piccoli passi. Per realizzare uno spostamento più 

ampio, tenete premuto anche il tasto Shift. 

Potete far sì che vengano visualizzati i valori fra primo e secondo cursore nella finestra di emissione del 

cursore. Le colonne che sono a Vostra disposizione, possono essere adattate ai Vostri desideri e alla 

Vostre esigenze nel dialogo Impostazioni di diagramma e Emissione cursore. 

  Informazioni 

Nella rappresentazione di dati array, non è disponibile il cursore doppio. 
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PULSANTE CORNICE 

Dalla progettazione attuale, che è stata eleborata nell’ editor, si possono effettuare modifiche 

temporanee durante il funzionamento online (senza salvataggio). Cliccate sul pulsante Diagramma..., 

per aprire la finestra Imposta diagramma (vedi screenshot). 

 

Le possibile modifiche sono: 
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Parametri Descrizione 

Attivo Attiva e disattiva la visualizzazione della curva. 

Asse Y Visualizzazione dell’ asse Y rispetto alla curva 

Modifica curva Modifica delle proprietà della curva trend selezionata 

Impostazioni diagramma e 

aspetto cursore 

Impostazioni dei parametri del diagramma  

 (sfondo del diagramma, limiti cornice, colore, ampiezza delle colonne, 

ecc) 

Carattere Carattere definito dall’ utente per la descrizione dell’ asse X e Y e per la 

segnalazione del valore 

Refreshrate Aggiornamento del diagramma con dati online 

 

 

4.1 Esportazione dati 

Come elemento di controllo, un pulsante Esporta tutti i dati può essere inserito nell´immagine per il 

Trend esteso e usato durante il runtime. In tal modo tutti i dati visibili di tutte le curve visualizzate 

vengono salvati in un file di testo in formato CSV. 

FORMATO DEL FILE CSV 

 L´emissione avviene in un file di testo Unicode.  

 Carattere di separazione: punto e virgola (;)  

 Il posto in cui viene salvato il file e il nome dello stesso possono essere scelti liberamentenel 

dialogo in cui si effettua il salvataggio.  

 Il file non ha un header.  

 I dati vengono visualizzati in un file di testo nella seguente successione: 

Nome variabile; identificazione;unità; stato; tempo 
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Proprietà Formato 

Nome variabile:  Catena di caratteri 

Ident.: Catena di caratteri 

Valore:  fino ad otto posizioni davanti al separatore decimale,  

 8 posizioni dietro il separatore decimale 

Unità: Catena di caratteri 

Stato: Catena di caratteri 

Tempo: dd.mm.yyyy hh:mm:ss.ms 

Se una proprietà di variabile esportata è vuota, non viene emessa. 

MyVarREAL_4;;978.45000000;;SPONT;09.09.2011 09:37:44.443 

  Attenzione 

Se vengono selezionate molte curve per l´export, la quantità di dati può richiedere un 

considerevole intervallo di tempo. 

 

 

4.2 Gestisci lista curve estesa 

Se si progetta nell´Editor una lista curve estesa, le curve possono essere modificate durante il Runtime. 

E' possibile: 

 effettuare un´operazione di filtro sulla base di nome, titolo, colore, asse Y e attivazione. 

 Modifiicare i nomi curva  

 Modificare i titoli 

 Modificare i colori 

 Attivare o disattivare l´asse Y 

 Attivare o disattivare le curve 
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Per modificare un elemento, cliccate sulla cella corrispondente della lista.  

 

  Informazioni 

Sotto Windows CE non è possibile rappresentare la lista curve estesa, che, in quella sede, 

viene sostituita dalla normale lista curve. 

DEFINIRE L´ASPETTO DELLE CHECKBOX PER MEZZO DELLA GRAFICA 

Si può modificare individualmente l´aspetto delle checkbox con grafiche. A tale scopo, assegnate le 

grafiche desiderate alle corrispondenti proprietà della lista curve nell´Editor.  Le grafiche devono essere 

già state create nel nodo File\Grafiche. Proprietà da configurare nel gruppo Visualizzazione: 

 In  

 In (inattivo)  

 Out  

 Out (inattivo) 

La grafica definita viene disegnata durante il Runtime tenendo conto delle relazioni pagine (Aspect 

Ratio). 
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4.3 Filtro in caso di cambio immagine 

Se aprite un´immagine del tipo Trend esteso, viene visualizzato il seguente filtro.  
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Parametri Descrizione 

Filtro Lotto Avete la possibilità di scegliere l´archivio desiderato fra quelli disponibili che vedete 

apparire a sinistra. A destra, invece, sono visualizzate le charge disponibili. Qui avete 

la possibilità di filtrare le charge. 

Nome lotto In questa colonna vengono visualizzati i nomi di tutte le charge disponibili. Cliccando 

con il tasto sinistro del mouse sulla parte superiore dell´intestazione, ordinate le 

charge in ordine alfabetico crescente o decrescente. 

Nella parte inferiore dell´intestazione potete indicare una successione di caratteri. 

Vengono visualizzate solamente le charge con la successione caratteri 

corrispondente. 

Data di start In questa colonna viene visualizzata la data di start di tutte le charge disponibili. 

Cliccando con il tasto sinistro del mouse sulla parte superiore dell´intestazione, 

ordinate le charge in ordine crescente o decrescente. Le charge con la stessa data di 

inizio verranno ordinate sulla base dell´ora di inizio. 

Nella parte inferiore dell´intestazione potete fissare manualmente la data di inizio, 

oppure selezionarne una con l´aiuto del calendario che verrà visualizzato. 

Ora partenza Disponibile solamente se indicate una data di inizio. 

In questa colonna viene visualizzata l´ora di inizio di tutte le charge disponibili. 

Cliccando con il tasto sinistro del mouse sulla parte superiore dell´intestazione, 

ordinate le charge in ordine crescente o decrescente. 

Nella parte inferiore dell´intestazione potete fissare l´ora di inizio manualmente. 

: '*' sta per l´orario 0:00:00. 

Data di fine In questa colonna viene visualizzata la data della fine di tutte le charge disponibili. 

Cliccando con il tasto sinistro del mouse sulla parte superiore dell´intestazione, 

ordinate le charge in ordine crescente o decrescente. Le charge con la stessa data di 

fine verranno ordinate sulla base dell´ora di inizio. 

Nella parte inferiore dell´intestazione potete fissare manualmente la data di fine, 

oppure selezionarne una con l´aiuto del calendario che verrà visualizzato. 

Tempo di fine Disponibile solamente se indicate una data di fine. 

In questa colonna viene visualizzata l´ora di fine di tutte le charge disponibili. 

Cliccando con il tasto sinistro del mouse sulla parte superiore dell´intestazione, 

ordinate le charge in ordine crescente o decrescente. 

Nella parte inferiore dell´intestazione potete fissare l´ora di fine manualmente. 

: '*' sta per l´orario 23:59:59. 

Durata Questa colonna Vi indica la durata di tutte le cherge disponibili. Serve solo a 
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visualizzare. 

 

  Informazioni 

Vengono visualizzate anche le charge non ancora portate a termine, sempre che esse 

corrispondano ai criteri di filtro. 

 

  Informazioni 

Il valore della variabile charge viene scritto all´inizio della charge sia nel file Index, che 

nell´header del file ARX. Ogni volta che questa variabile cambia, questi inserimenti 

vengono adattati. Al momento della fine della charge, il valore attuale della variabile 

charge viene scritto definitivamente nel file Index e nell´header. 

Solo quando una charge è conclusa, il nome charge è scritto in modo fisso. 

 

 

4.4 Indicazioni per il funzionamento online 

Il nome attuale del diagramma può essere trasmesso ad un elemento di controllo all’apertura del 

diagramma nel funzionamento online. 

Con il pulsante Zoomare c’è la possibilità di visualizzare i valori disponibili con una risoluzione più grande 

e su un intervallo di tempo più piccolo (asse X e Y). Per attivare lo zoom, si preme il pulsante e si 

seleziona un’area desiderata all’interno del diagramma. E’ possibile eseguire uno zoom multiplo. Lo 

zoom è possibile solamente se l’area selezionata contiene almeno una suddivisione per asse. 

Premendo il pulsante Rezoom si ripristina lo zoom precedente. 

Se nel trend esteso si visualizzano valori d’archivio, oppure se l’aggiornamento continuo dei valori online 

è spento, si inseriscono i valori attuali delle curve con un clic sul pulsante  Refresh. In alternativa, si 

attualizzano i dati con il refresh rate impostato nel Diagramma. 

Nel trend esteso è possibile, inoltre, scorrere tra i valori con un clic sul pulsante << (visualizzare valori 

più vecchi) oppure >> (visualizzare valori più recenti). Quando si visualizzano i valori online, si può 

vedere al massimo la profondità  HD definita per la variabile di processo. Per la visualizzazione di valori 

d’archivio, è fondamentale la progettazione degli archivi salvati nella banca dati. 
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Nel caso di dati online, l’aggiornamento continuo visualizza ad ogni refresh gli inserimenti più attuali. Se 

si desidera scorrere i dati, si deve interrompere il refresh continuo nel funzionamento online. 

L’interruzione viene effettuata cliccando sul pulsante Stopp. In questo modo è possibile scorrere i valori. 

Se si desidera riattivare l’aggiornamento dati, bisogna premere sul pulsante Play. Con il successivo ciclo 

di refresh, si attualizzano nuovamente i dati e l’ambito di visualizzazione dell’ asse X. 

  Informazioni 

Variabili online nel Trend esteso:  

Le variabili online per il Trend esteso vengono progettate nell `Editor e non possono più 

essere modificate nel Runtime. In sede di configurazione nell´Editor viene configurato 

anche il buffer circolare HDD per le variabili. Non è possibile nel Runtime né creare, né 

modificare il buffer per le variabili. Per questo motivo, le curve di variabili online non 

possono essere adattare nel Runtime. 

Le variabili di archivi, invece, possono essere aggiunte anche durante il Runtime.  

 

Le informazioni segnalate sono: 
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Elemento Descrizione 

Colore curva Testo nel colore col quale è stata progettata la curva 

Data Data del valore interrogato 

Data/ora Ora del valore interrogato 

Nome Nome curva 

Valore Valore tecnico 

Segnalazione valore 

limite 
Visualizzazione di un valore limite settato, se impostato nel file project.ini 

[EW_TREND] 

ANZEIGE_GWTEXT=1 testo valore limite  

0 = non segnalare  

1 = segnalare (default) 

 

 

 

4.5 Modifica rapida dei parametri degli assi nel funzionamento 
online 

Per stabilire in modo esatto i valori delle curve visualizzate, possono essere spostati gli assi X e Y. Si può 

realizzare tale spostamento per: 

 Drag&Drop usando il tasto sinistro del mouse 

 spostando l´asse X verticalmente 

 spostando l´asse Y orizzontalmente 

Quando viene spostato, l´asse Y viene duplcato: mentre si sposta la copia, l´asse 

originale rimane al suo posto.  

 clic con il tasto destro destro del mouse per aprire il dialogo per la configurazione: 

Dialogo  asse X (auf Seite 33)  

Dialogo asse Y (auf Seite 23) 

Quando si riapre l´immagine, lo spostamento viene annullato. 
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