
 

 

 

 

zenon Handbuch 
Testo di revisione 7.10 

v.7.10 

 



 

 

 

© 2013 Ing. Punzenberger COPA-DATA Srl 

Tutti i diritti riservati. 

Tutti i diritti riservati la distribuzione e la copia - indifferentemente dal metodo - può essere consentita 

esclusivamente dalla ditta COPA-DATA. I dati tecnici servono solo per la descrizione del prodotto e non 

rappresentano in alcun modo parti legali. Modifiche - anche sotto aspetti tecnici sono a noi riservate 

 



 

 

 

3 

 

 

Contenuto 

1. Benvenuti nell'help COPA-DATA ................................................................................................... 6 

2. Testo di revisione 7.10 ................................................................................................................. 7 

3. Generale ..................................................................................................................................... 7 

3.1 Sistemi operativi supportati ........................................................................................................................ 7 

3.2 Fine del supporto per Windows XP ............................................................................................................. 9 

3.3 Installazione ................................................................................................................................................ 9 

3.4 Conversione a Windows SQL-Server 2012 SP1 ........................................................................................... 9 

3.5 Versione a 64-Bit ....................................................................................................................................... 10 

3.6 Compatibilità dell´Editor con le versioni 6.20 SP4, 6.21 SP0, 6.21 SP1, 6.22 SP0, 6.22 SP1, 6.50 SP0 e 6.51 
SP0, 7.0 e 7.10 ........................................................................................................................................... 12 

3.7 Compatibilità Runtime con le versioni 6.20 SP4, 6.21 SP0, 6.21 SP1, 6.22 SP0, 6.22 SP1, 6.50 SP0, 6.51 
SP0, 7.0 e 7.10 ........................................................................................................................................... 13 

3.8 Conversione di progetti ............................................................................................................................. 13 

3.9 Documentazione in formato PDF e update della guida in linea. ............................................................... 14 

3.10 Punti critici conosciuti al momento del release. ....................................................................................... 14 

4. Miglioramenti generali .............................................................................................................. 15 

4.1 Toolbar ...................................................................................................................................................... 15 

4.2 WPF ........................................................................................................................................................... 15 

4.3 Usabilità .................................................................................................................................................... 15 

4.4 Gestione user - Blocco di moduli nell´Editor ............................................................................................. 16 

4.5 Multi-Touch ............................................................................................................................................... 16 

4.6 Blocco utente ............................................................................................................................................ 16 

4.7 Project Translation Interface: ................................................................................................................... 16 

5. Module ..................................................................................................................................... 17 

5.1 Aree allarmi ............................................................................................................................................... 17 

5.2 ALC ............................................................................................................................................................ 17 

5.3 Definizione di impianto - Import e Export via API ..................................................................................... 17 

5.4 Archiviazione ............................................................................................................................................. 17 

5.5 Batch Control ............................................................................................................................................ 17 



 

 

 

4 

 

 

5.6 CEL ............................................................................................................................................................. 19 

5.7 Trend esteso.............................................................................................................................................. 19 

5.8 PFS ............................................................................................................................................................. 19 

5.9 Report Viewer ........................................................................................................................................... 20 

5.10 RGM: La banca dati MS Access non viene più supportata. ....................................................................... 21 

5.11 Variabili ..................................................................................................................................................... 21 

6. Interfaccia di programmazione................................................................................................... 22 

6.1 VBA ............................................................................................................................................................ 22 

7. Wizard ...................................................................................................................................... 23 

7.1 Analyzer Export Wizard ............................................................................................................................. 24 

7.2 Language Translation Wizard .................................................................................................................... 24 

7.3 Language Table Wizard ............................................................................................................................. 24 

7.4 System Text Wizard ................................................................................................................................... 24 

8. Process Gateway ....................................................................................................................... 25 

8.1 Everywhere Server by zenon..................................................................................................................... 25 

8.2 IEC 60870-6 TASE.2 ICCP ........................................................................................................................... 25 

9. Driver ........................................................................................................................................ 25 

9.1 Step 7 Import per TIA Portal ..................................................................................................................... 26 

9.2 3S_Arti_NG - Codesys supporta Big Endian .............................................................................................. 26 

9.3 BACnetNG ................................................................................................................................................. 26 

9.4 BiffiDCM32: possono essere configurate UDB-Port .................................................................................. 27 

9.5 BurPVI supporta RDA ................................................................................................................................ 27 

9.6 DNP3_NG .................................................................................................................................................. 28 

9.7 EibV2_32 ................................................................................................................................................... 28 

9.8 IEC61850 può leggere grandi "object modules" tramite piccoli PDU ....................................................... 28 

9.9 IEC870-103: nuovi tipi di oggetto .............................................................................................................. 29 

9.10 IEC62056 usa Mode C ............................................................................................................................... 29 

9.11 Kuka32....................................................................................................................................................... 29 

9.12 Mitsubishi FX supporta il protocollo MC ................................................................................................... 29 

9.13 Modbus Energy ......................................................................................................................................... 29 

9.14 Omron Fins con nuovo tipo di oggetto ..................................................................................................... 30 

9.15 S7SPONT supporta l´allocazione computer a blocco dati. ........................................................................ 30 



 

 

 

5 

 

 

9.16 STERIFLOW ................................................................................................................................................ 30 

9.17 Metrawatt ................................................................................................................................................. 30 

10. Si prega di fare attenzione ai punti seguenti: .............................................................................. 30 

10.1 Integrazione di wizard VBA e wizard VSTA ............................................................................................... 30 

10.2 Sovrascrizione di file runtime .................................................................................................................... 31 

10.3 Conversione di dati esistenti ..................................................................................................................... 31 

10.4 zenon Logic Intellisense è lenta ................................................................................................................ 32 

10.5 Process Desk – termina task ..................................................................................................................... 32 

10.6 Anteprima di pagina e stampa nel generatore di report .......................................................................... 32 

10.7 Salvataggio di report del generatore Report nel Runtime ........................................................................ 32 

10.8 Aggiornamento di progetti con variabili di driver di simulazione ............................................................. 33 

10.9 Grafiche vettoriali complesse ................................................................................................................... 33 

10.10 zenon nel gruppo autostart con licenza dongle ........................................................................................ 33 

10.11 Segnalazione di errore Wibu Key „WK1128" ............................................................................................ 33 

10.12 Accesso di rete– Firewall ........................................................................................................................... 34 

10.13 controlli ActiveX ........................................................................................................................................ 34 

10.14 MS-ActiveX Element DBGrid32.ocx non funziona. .................................................................................... 35 

10.15 Visualizzazione erronea della linea se la modalità grafica estesa è disattivata ........................................ 35 

10.16 L´inserimento del servizio di banca dati nello Startup Tool deve essere corretto. ................................... 35 

10.17 String array con driver straton32 .............................................................................................................. 35 

10.18 Transportservice  Autostart ...................................................................................................................... 36 

  



Benvenuti nell'help COPA-DATA 

 

 

6 

 

 

1. Benvenuti nell'help COPA-DATA 

GUIDA GENERALE 

Nel caso in cui non abbiate trovato delle informazioni che cercavate o se avete dei consigli relativi al 

completamento di questo capitolo dell'help, mandate una Mail a documentation@copadata.com 

(mailto:documentation@copadata.com). 

 

 

SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE 

Se avete delle domande concernenti progetti concreti, potete rivolgervi per E-Mail al 

support@copadata.com (mailto:support@copadata.com). 

 

 

LICENZE E MODULI 

Nel caso in cui doveste constatare che avete bisogno di altri moduli o licenze, rivolgetevi ai nostri 

dipendenti all'indirizzo sales@copadata.com (mailto:sales@copadata.com). 

 

mailto:documentation@copadata.com
mailto:support@copadata.com
mailto:sales@copadata.com
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2. Testo di revisione 7.10 

Questo testo di revisione contiene le più rilevanti modifiche della versione 7.10 SP0 

 uscita nel marzo del 2013 rispetto alla versione precedente, la 7.0 SP0. 

 Questa lista ha lo scopo di fornire soprattutto una sintetica visione d´insieme riguardante le nuove 

possibilità offerte dalla nuova versione.  I dettagli concernenti le funzioni qui citate li trovate nella 

documentazione fornita insieme al software.  

Alla fine di questo documento verranno illustrate le limitazioni di questa versione che verranno 

considerate quando la versione sarà ultimata. 

 

3. Generale 

3.1 Sistemi operativi supportati 

Sistema operativo 

 

Service Pack necessario  

Editor Generale 

 Windows Embedded Standard 7  

(a condizione che esistano tutte le componenti necessarie del sistema 

operativo)  

Nota: zenon Editor non é disponibile 

Non 

funzionante 

SP 0 

 Windows Vista  

(versioni Business, Enterprise e Ultimate, in tutti i casi le versioni x86 e x64) 

SP 2 SP 2 

 Windows 7  

(versioni Professional, Enterprise e Ultimate, in tutti i casi le versioni x86 e 

x64). 

SP 1  SP 0 

 Windows 8  

(versioni Standard, Professional e Enterprise, in tutti i casi le versioni x86 e 

x64). 

SP 0 SP 0 

 Windows Embedded 8 Standard Non 

funzionante 

SP 0 
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 Windows Server 2008  

(tutte le edizioni, eccetto Core.)  

SP 2 SP 2 

 Windows Server 2008 R2  

(tutte le edizioni, tutte le edizioni, eccetto Core.)  

SP 1 SP 0 

 Windows Server 2012  

(tutte le edizioni, eccetto Core.) 

SP 0 SP 0 

 

 tutti i sistemi operativi vengono supportati anche nella versione multilingue.  

 Windows 8 RT non viene supportato per motivi che hanno a che fare con il sistema. 

 I processori Itanium non vengono supportati per nessun sistema operativo. 

SISTEMI OPERATIVI WINDOWS CE SUPPORTATI: 

 Windows CE 5.0 

 Windows CE 6.0 

 Windows 
Embedded 
Standard 7/8 

Windows Vista/Windows 7/Windows 8/ 
Server 2008 (R2) 

Windows CE 

Editor  X  

Generale X X  

Runtime 

per 

Windows 

CE 

  X 

Web 

Server 

X X X 

WEB 

Client: 

X X  
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3.2 Fine del supporto per Windows XP 

Con zenon 7.10 i sistemi operativi di Microsoft Windows XP uend Windows XP embedded non sono più 

supportati. 

 

3.3 Installazione 

INCOMPATIBILITÀ MSDE  

Dalla versione 7.10, zenon non può essere installato su sistemi su quali è già installato Microsoft SQL 

Server Data Engine (MSDE). Ciò riguarda soprattutto tutti quei sistemi su cui sono installati zenon 6.20 

oppure una versione precedente. Dovete anzitutto disinstallare il servizio database di MSDE. 

SERVIZI IN SISTEMI OPERATIVI A 64 BIT  

Se, dopo l´installazione della versione 7.10, viene installata una versione più vecchia di zenon, il vecchio 

setup registra di nuovo i servizi nella variante a 32 bit.   Ciò può provocare problemi per la versione a 64 

bit di zenon.  Per questo motivo, dopo aver installato la vecchia versione dizenon, dovete registrare di 

nuovo i servizi nella versione a 64 Bit. Potete farlo con semplicità usando il file batch che trovate nel 

DVD d´installazione, per la precisione nella seguente cartella: \Additional_Software\Register 

Admin Service and Log Service x64 

START DI COPA-DATA MULTIPLE NETWORK PROTOCOL DRIVER 

Durante l´installazione di zenon, viene instalalto il COPA-DATA Multiple Network Protocol Driver 

(cdprotdrv.sys). Per avviare il driver, si deve riavviare il sistema operativo dopo la fine del processo di 

installazione.    

 

3.4 Conversione a Windows SQL-Server 2012 SP1 

Il server SQL viene usato nella versione 2012 SP0 Express Edition con zenon 7.10 SP0. Il nuovo server SQL viene 

installato automaticamente dal setup. Visto che ogni server SQL ha il suo proprio file storage, i progetti 

realizzati con versioni precedenti non possono essere aperti direttamente inzenon 7.10.. Dei progetti che 

devono essere modificati in zenon 7.10, si deve prima di tutto realizzare un backup nella versione in cui sono 

stati realizzati. Il backup potrà poi essere riletto in zenon 7.10, e verrà automaticamente convertito durante il 

processo.  Non è possibile rileggere il progetto in una versione precedente di zenon. 
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3.5 Versione a 64-Bit 

Adesso zenon è disponibile per l´Editor e il Runtime come versione a 32-bit e a 64-bit.  Un Editor di 

zenon a 32-bit e a 64-bit e un Runtime dizenon a 32-bit e a 64-bit vengono installati su sistemi operativi 

a  64-bit.  I nomi dei file eseguibili sono identici per 32-bit e 64-bit. 

Su sistemi a 64-bit, tutti i servizi disponibili in 64-bit sono registrati e usati nella versione a 64-bit.  

L´Editor e il Runtime possono essere avviati alternativamente.   I progetti possono essere modificati in 

entrambi gli Editor e possono funzionare in entrambi i Runtime. 

Componenti quali, ad esempio, il Runtime di zenon Logic, il Workbench di zenon Logic, driver, Process 

Gateway e altri tool, vengono sempre usati solamente nella versione a 32-Bit. 

VANTAGGI 

La versione a 64-bit consente un accesso alla memoria praticamente illimitato. Per questo motivo, la 

versione a 64-bit si rivela utile quando si ha a che fare con grandi progetti, ma anche quando si usano 

computer sui quali possono essere avviati più progetti contemporaneamente (gestione multi-progetto). 

Un uso misto di varianti a 32-bit e a 64-bit è possibile sia nell´area Editor che nel Runtime.  In tal modo, 

un server può essere un Runtime a 32-bit e un client un Runtime a 64-bit.  

LIMITAZIONI 

 La limitazione fondamentale, per cui solamente DLL a 64-bit possono essere caricati in processi a 

64-bit, ha certamente come effetto anche delle limitazioni nell´uso di zenon. Ciò riguarda 

soprattutto le componenti esterne, che vengono caricate nell´Editor o nel Runtime. La cosa 

riguarda direttamente i DLL che possono essere caricati via VBA/VSTA code e ActiveX control. 

Questi DLL devono essere disponibili in versioni a 64-bit per poter essere usati nell´Editor o nel 

Runtime a 64-bit. Gli ActiveX control messi a disposizione da COPA-DATA sono disponibili in 

versioni a 32-bit e a 64-bit.  

 Con l´Editor a 64-Bit non si possono convertire progetti creati con zenon 5.50. Questi ultimi 

devono essere prima convertiti con l`Editor a 32-Bit.   

 La banca dati Access non viene più supportata nel RGM. Per poter usare dei dati MS Access di 

versioni precedenti in un sistema a 64-Bit, il progetto deve essere anzitutto convertito nell´Editor 

a 32-Bit.  La proprietà "RGM data storage" non è più disponibile a partire dalla versione 7.10. 

Dettagli su questo tema li trovate nel capitolo Converti banca dati di Manager di gruppi ricette. 
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 Per quello che concerne VBA, si è passati alla versione VBA 7.1. Per questo motivo, VBA è 

disponibile anche in zenon 64-Bit. Se nel VBA code si accede a Windows API o ad altre funzioni 

DLL importate, queste aperture devono essere adattate a 64-bit. In generale vale quanto segue:  

un file VBA creato con una versione a 32-bit deve essere adattato a una versione a 64-bit-prima 

di poter essere utilizzato in questo nuovo contesto.  

 64-bit VBA non supporta nessun 32-bit ActiveX control. Ciò significa che i Wizard-VBA non 

funzionano in  zenon a 64-Bit. Per poter eseguire Wizard-VBA, si deve usare zenon in modalità a 

32-Bit.  

 zenon Logic non è disponibile in una versione a 64-Bit.  

 Il Web Client di COPA-DATA è disponibile solamente in una versione a 32 Bit. 

 Message Control: Se si mandano delle E-Mail con Microsoft Outlook, bisogna tenere presente 

quanto segue:  la versione a 32-bit dizenon richiede la versione a 32-bit di MS Outlook.  la 

versione a 64-bit dizenon richiede la versione a 64-bit di MS Outlook. Un uso misto non è 

possibile.  

 VBA a 32 Bit su un computer a 64 Bit: Se su un calcolatore a 64 Bit si usa un Runtime a 32 Bit, la 

prima macro VBA della lista macro VBA non verrà eseguita.  Si tratta di un limite di Microsoft che 

al momento non può essere aggirato.  Soluzione di ripiego:  la prima macro della lista deve 

essere una cosiddetta Dummy Macro. Tutte le altre macro verranno eseguite senza problemi.  

ADATTARE VBA A UN SISTEMA A 64-BIT 

Se si usa la versione a 64-Bit di zenon,  anche VBA 7.1 funzione in modalità a 64-Bit. Per differenziare fra 

versioni a 32-bit e a 64-bit, sono state introdotte in VBA alcune Keywords, Defines 

eDeclarations.    Il codice VBA creato nella versione a 32-bit deve essere generalmente adattato 

prima di poterlo usare in versioni a 64-bit.  

Ogni API Declaration deve essere adattata prima di poterla usare in modalità a 64-bit.  Per esempio, la 

API-Function “FindWindow”, che trova una finestra mediante il suo nome di classe e nome finestra, è 

definita in un progetto VBA a 32-bit nel modo seguente:   

Private DeclareFunction FindWindow Lib "USER32" Alias "FindWindowA" 

(ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long 

La versione a 64 Bit di questa Declaration deve essere come segue:  
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Private Declare PtrSafe Function FindWindow Lib "USER32" Alias "FindWindowA" (ByVal 

lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As LongPtr 

  La Declaration a 64-Bit funziona anche nella versione a 32-Bit di VBA 7.1. 

Visto che Microsoft non offre una versione a 64-Bit di Microsoft Common Controls, gli oggetti di 

questo pacchetto non possono essere usati nella modalità a 64-Bit. Questo pacchetto contiene 

iCommonDialog-Controls, che vengono usato spesso per  File-Open e Color-Picking 

Dialoge.  

Microsoft ha introdotto due nuoveConditional Compilation Constants:  

 VBA7: può essere usata per determinare se il progetto funziona sotto VBA7 o una versione più 

vecchia.  Questa costante è importante per la compatibilità all'indietro, e impedisce che si 

debbano creare diverse classi per la versione 7 e versioni precedenti alla 7.   

 Win64: Consente la differenziazione fra versioni di VBA a 32-Bit e a 64-Bit e può essere usata 

per assicurare che il codice sia eseguito solo quando VBA funziona nella modalità corretta.   

Esempio VBA7 Constant: 

#If VBA7 Then 

'Use VBA7 functionality 

#Else 

'Stick to old VBA solution 

#End If 
 

3.6 Compatibilità dell´Editor con le versioni 6.20 SP4, 6.21 SP0, 
6.21 SP1, 6.22 SP0, 6.22 SP1, 6.50 SP0 e 6.51 SP0, 7.0 e 7.10 

L´Editor della versione 7.10 può creare file Runtime per le versioni  6.20 SP4, 6.21 SP0, 6.21 SP1,6.22 

SP0, 6.22 SP1,6.50 SP0 e 6.51 SP0, 7.0 e 7.10. Ciò consente di gestire differenti sistemi Runtime da un 

solo ambiente di sviluppo.  Le funzioni non supportate nelle versioni più vecchie, non saranno disponibili 

in quella sede.  Quando create progetti per versioni più vecchie, vi preghiamo di fare attenzione a non 

usare quelle funzioni che non sono supportate da quelle versioni.   
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Con questa nuova funzionalità, l´utente può scegliere liberamente se fare un update solamente del suo 

ambiente di sviluppo, oppure se aggiornare anche i suoi sistemi Runtime.   

 

3.7 Compatibilità Runtime con le versioni 6.20 SP4, 6.21 SP0, 6.21 
SP1, 6.22 SP0, 6.22 SP1, 6.50 SP0, 6.51 SP0, 7.0 e 7.10 

Compatibilità Runtime con le versioni 6.20 SP4, 6.21 SP0, 6.21 SP1, 6.22 SP0, 6.22 SP1, 6.50 SP0, 6.51 

SP0, 7.0 e 7.10 

Nel Runtime 7.10 SP0 è possibile far funzionare progetti realizzati con le versioni 6.20 SP4, 6.21 SP0, 

6.21 SP1, 6.22 SP0, 6.22 SP1, 6.50 SP0, 6.51 SP0, 7.0 e 7.10 direttamente, cioè senza precedente 

conversione. Anche un funzionamento misto è possibile, il che significa che potete caricare con la 

gestione multi-progetto contemporaneamente progetti delle versioni 6.20 SP4, 6,21, 6.22, 6.50, 6.51, 

7.0 e 7.10. Ciò è vero anche in caso di funzionamento di rete.  In tal modo, per esempio. potete avviare 

con un WEB Client dei progetti realizzati con versioni diverse.   

 i file Runtime per il modulo Batch Control non hanno compatibilità all'indietro fino alla 

versione 7.10. Per i dettagli vedi il capitolo Batch Control (auf Seite 17).  

 

3.8 Conversione di progetti 

Prima di convertire un progetto, fate un backup nell´Editor tutti i dati modificabili nel Runtime (gestione 

user, ricetta standard, manager di gruppi ricette, Schedulatore/PFS nonché Message Control). Solo in 

questo caso, infatti, ci sarà una completa conversione di tutti i dati. In tal modo vi assicurate che 

nessuna modifica fatta nel Runtime vada persa.  Dopo la conversione, create per una volta tutti i file 

Runtime nella nuova versione, inclusi i dati RT modificabili.    

 rilevanti informazioni concernenti la conversione in certe particolari versioni le trovate nella 

guida di zenon nel capitolo conversione progetto.  

CONVERSIONE DI PROGETTI MULTIUTENTE  

I progetti multiutente possono essere convertiti solo se non è in fase di modifica nessun elemento. Tutti 

i progettisti, perciò, devono anzitutto accettare le loro modifiche.  

Nel caso in cui ciò non dovesse essere possibile per qualsiasi ragione, anzitutto deve essere effettuato 

un backup di progetto nel server delle banca dati del progetto (banca dati centrale di progetto) e anche 
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di questa deve essere realizzato un backup. Tutte le informazioni In modifica  vengono cancellate.  

 Tutte le modifiche degli stati locali del progetto vanno perse! 

La conversione può essere eseguita solamente su quel computer sul quale si trova la banca dati centrale 

del progetto. Se su questo calcolatore non è installato nessun Editor (server banca dati standalone - non 

viene più supportato), bisognerà anzitutto provvedere ad installarne uno.  Solo dopo si può effettuare la 

conversione su questo computer.  

CONVERSIONE DI PROGETTI 6.20 E DI QUELLI  DI VERSIONI PRECEDENTI  

Di progetti di zenon realizzati con la versione 6.20 o con versioni precedenti, non si può più realizzare 

direttamente un backup in zenon 7.10 o in versioni successive.  

 le versioni che si basano su MSDE (SQL Server 2000), non sono compatibili con il server SQL 2012 

usato in zenon 7.10.    

 convertire anzitutto il progetto in zenon 7.0 e poi in 7.10 o in una versione successiva.  

 

3.9 Documentazione in formato PDF e update della guida in linea. 

Il programma Documentation Download Tool  installa l´help attuale in formato PDF e realizza gli 

update della guida in linea.  

Trovate il tool nella cartella start alla voce COPA-DATA -> Documentation 7.10 ->  Documentation Download 

Tool. 

 

3.10 Punti critici conosciuti al momento del release. 

È possibile che questi punti saranno risolti parzialmente, o anche del tutto nel corso del tempo.   

VBA A 32 BIT SU CALCOLATORI A 64 BIT  

Se su un calcolatore a 64 Bit si usa un Runtime a 32 Bit, la prima macro VBA della lista macro VBA non 

verrà eseguita.  Si tratta di un limite di Microsoft che al momento non può essere aggirato.  Soluzione di 

ripiego:  la prima macro della lista deve essere una cosiddetta Dummy Macro. Tutte le altre macro 

verranno eseguite senza problemi.  
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VBA IN WEBCLIENT NELL´INTERNET EXPLORER 10 

VBA non funziona con l´Internet Explorer 10.  

Per usare VBA nel Web Client di COPA-DATA, selezionate l´Internet Explorer in una versione dal numero 

di serie più basso, oppure scegliete un altro browser come Firefox, Google Chrome o Safari.  

 

4. Miglioramenti generali 

4.1 Toolbar 

I toolbar delle liste macro sono stati rivisti e vi sono state aggiunte alcune nuove funzioni. 

 

4.2 WPF 

L´elemento WPF CircularGauge è stato ampliato da 3 a 6 aree di visualizzazione. La compatibilità 

all'indietro non è garantita.  

 può essere utilizzato per un elemento WPF sia nell´Editor che nel Runtime un solo file collettivo a 

progetto Se in un progetto esistono due versioni di un file collettivo, verrà usato il file caricato per 

primo. Il sistema provvederà a chiedere all´utente quale versione deve essere utilizzata. Se si decide di 

continuare ad usare la versione utilizzata fino a quel momento, non sono necessarie ulteriori azioni. Se si 

sceglie una versione più recente, però, dovranno essere adattati tutti i file CDWPF corrispondenti in tutti 

i simboli e immagini in tutti i progetti, che sono caricati nell´Editor o nel Runtime.  

 

4.3 Usabilità 

Nel quadro del processo di continuo miglioramento dell´usabilità e della gestione delle interfacce, i filtri 

immagine e quelli tempo e il loro uso sono stati profondamente rivisti e semplificati.  
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4.4 Gestione user - Blocco di moduli nell´Editor 

In zenon si possono assegnare ad ogni utente autorizzazioni funzioni per Runtime e/o Editor. Queste si 

riferiscono nel Runtime a funzioni e nell´Editor alla configurazione di moduli.  Quando ad un utente 

manca un´autorizzazione funzioni:  

 nel Runtime non sono eseguibili le funzioni corrispondenti. 

 nell'Editor: le barre degli strumenti e i menù contestuali dei moduli corrispondenti sono 

visualizzati grigi.  
 

4.5 Multi-Touch 

Multi-Touch è stato ampliato con l´implementazione di gesti Windows 8.  

Quando i gesti Windows 8 vengono attivati, sono a disposizione  gesti Multi-Touch per la gestione di 

molte immagini ed elementi d'immagine.  

L´analisi dei gesti può avvenire solo tramite VSTA. Per ragioni che hanno a che fare con il sistema, essa 

non è disponibile sotto VBA. 

 

4.6 Blocco utente 

In progetti senza rete, mediante una variabile binaria si può settare un blocco utente.  A tal scopo, è 

stata implementata la nuova proprietà Blocco utente. Con l´aiuto di questa nuova funziona si può 

implementare un´autorizzazione operativa individuale.  

 

4.7 Project Translation Interface: 

Il programma Project Translation Interface  offre aiuto per la traduzione delle tabelle lingua di 

COPA-DATA. 

La Project Translation Interface è un tool esterno che viene avviato facendo uso del menù start di 

Windows nel nodo COPA-DATA. 
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5. Module 

5.1 Aree allarmi 

Adesso ad una variabile possono essere assegnate diverse aree allarmi.   

 

5.2 ALC 

Il modulo Automatic Line Coloring è stato ampliato con l´integrazione di una rilevazione guasti basata su 

impedenza e un calcolo della distribuzione di carico  Riconosce anche linee e i loro parametri. Il modello 

non viene usato internamente in zenon, ma mette a disposizione proprietà e metodi per realizzare 

un´analisi esterna. 

Parametro Valore attuale potenza complessa (calcolo della distribuzione di carico) in 

[kVA] implementato per l´elemento topologico Utilizzatore. 

 

5.3 Definizione di impianto - Import e Export via API 

È possibile importare e esportate un modello di impianto via VBA/VSTA.  

 

5.4 Archiviazione 

Quando vengono scaricati dati d'archivio dalla cartella di backup, vengono letti anche i dati di archivio 

del percorso Runtime e di tutte le sottocartelle della cartella di backup.  

 

5.5 Batch Control 

Il modulo Batch Control consente di gestire la produzione batch con la creazione e l´amministrazione di 

ricette nel Runtime.   

Il modulo è stato ampliato con:   
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 ricette parziali 

 Immagine per ricette parziali e liste di ricette master e ricette di controllo 

 La possibilità di uscire da fasi 

 dataset per la creazione di report tramite Report Viewer  

 riconoscimento di problemi di comunicazione  

 scrittura sicura di parametri di comando 

 processo modificato per le fasi  

 visualizzazione di parametri in liste parametri  

 gestione touch per ricette di controllo  

 salvataggio dati ciclico e restart in caso di errore  

 funzioni per creare ricette di controllo ed eseguire ricette comando (funzioni di 

automatizzazione)  

 connessione a un sistema esterno di amministrazione ordini  

 estensione delle possibilità di filtro e miglioramento dell´usabilità 

INDICAZIONI SUL PASSAGGIO DA 7.00 A 7.10 O AD UNA VERSIONE SUCCESSIVA  

Prima di convertire un progetto in una nuova versione di zenon, tutte le ricette devono essere 

terminate.  Una volta che c´è stato il restart, le ricette attive non vengono più eseguite.  Il restart 

funziona solamente all´interno della stessa versione di zenon.  

Se si usano differenti versioni per Editor eRuntime, potrebbero emergere dei problemi se il modulo 

Batch Control dispone di una licenza valida, ma Batch Control non viene usato.  

 non appena il modulo viene registrato, alcuni file vengono compilati nel Runtime.    Un 

progetto batch che è stato compilato con 7.0 non può essere eseguito in 7.10.  

 

 compilate il progetto con un Editor della versione 7.10 o successiva.  

 Usate un Runtime della versione 7.0. 
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 Usate una licenza che non include il modulo Batch Control.    
 

5.6 CEL 

GESTIRE L´INTESTAZIONE DURANTE IL RUNTIME 

Le intestazioni sono gestibili nel Runtime.  In tal modo è possibile un adattamento individuale della 

visualizzazione nel runtime: 

 Sposta colonne 

 Modifica grandezza 

 Modifica ordine.  

ORDINAMENTO 

se il sistema ordina sulla base del time stamp, gli inserimenti che hanno lo stesso time stamp sono messi 

in ordine anche sulla base del tempo di creazione. 

 

5.7 Trend esteso 

Con la nuova opzione Solo dati-delta, quando un diagramma viene attualizzazione, viene 

ricaricato solo l´archivio in cui dei dati sono stati modificati.   I dati d'archivio possono essere classificati 

e divisi anche sulla base del loro time stamp.  

Il comportamento dell´opzione Estensione curve è stato modificato: la curva viene allungata 

solamente fino al tempo attuale e non più fino al bordo del plot.  

Con l´opzione Autoscaling, lo scaling dell´asse per la curva configurata è determinato automaticamente al 

momento della configurazione del parametro dell´asse Y.    I valori min/max dell´area da visualizzare sono usati 

come limiti dell´asse.  
 

5.8 PFS 

I gruppi modelli di tempo di PFS sono adesso disponibili per VBA.  
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5.9 Report Viewer 

Il Report Viewer è stato ulteriormente ampliato con:  

 ulteriori data set per RGM e Batch 

 filtri specifici per il modulo 

 Export in formato PDF  

 Possibilità di stampa  

 Vari intervalli di tempo 

DATA SET IN GENERALE 

 I data set per AM, CEL, ARCHIVI e ONLINE sono stati ampliati con l´inserimento 

RESSOURCESLABEL.  

 Nei data set per AML e CEL si può configurare il numero massimo di righe.    

 Nel data set per ARCHIVI si possono configurare il numero massimo di righe e il tipo di 

compressione. 

DATA SET PER BATCH CONTROL  

Adesso ci sono diversi data set a disposizione per il Batch Control:  

 ricetta master 

 Ricetta di controllo 

 Immagine ricetta 

 Matrice come struttura  

 Struttura PFC  

 Funzioni di base 

 Parametri 

 Transizioni 

 Allocazione aggregati  
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 Istanze ricette parziali 

 La configurazione avviene con il cambio ad un´immagine del tipo Report Viewer.  

DATA SET PER RGM 

Con il Report Viewer si possono visualizzare adesso dati ricetta e valori ricetta provenienti dal RGM. La 

configurazione avviene con il cambio ad un´immagine del tipo Report Viewer.  

EXPORT IN FORMATO PDF 

Con il Report Viewer si può generare e salvare rapporti anche in formato PDF, oppure li si può emettere 

direttamente su una stampante.   Oltre alla funzione specifica per il tipo di immagine, si può usare in 

questo caso anche la nuova funzione standard dizenon. 

FILTRO SPECIFIO PER MODULO 

Con il Report Viewer, adesso si può effettuare un´operazione di filtro alla ricerca di ricette Batch Control 

facendo uso dell´apposito filtro specifico per il modulo.  

INTERVALLI DI TEMPO 

A partire dalla versione 7.10 , il Report Viewer può usare diversi intervalli di tempo.  Per ragioni 

concernenti la compatibilità all'indietro, vengono usati i primi due filtri tempo configurati della lista.    

 

5.10 RGM: La banca dati MS Access non viene più supportata. 

A partire dalla versione 7.10, nel Manager di gruppi ricette non viene più supportata la banca dati MS 

Access. Quando si apre un progetto esistente, il filing passa automaticamente a Dati binari.  

Visto che la versione a 64-Bit di zenon  non supporta la banca dati MS Access, si deve anzitutto 

effettuare una conversione con la versione a 32-Bit.   

 

5.11 Variabili 

Per alcuni driver come Logix_ODVA e IEC61850, è disponibile la nuova proprietà Indirizzo simbolico.  
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6. Interfaccia di programmazione 

DIRECT DRAW 

Tutte le classi, metodi e eventi che erano usati per la scrittura diretta in immagini di zenon via la API 

(VBA/VSTA) di zenon, sono stati eliminati per motivi di performance.  Ciò riguarda:  

 classe Draw 

 metodo DrawAPI 

 evento Draw 

64 BIT  

Se si usa zenon nella versione a 64-Bit,  ci sono delle ripercussioni sull´uso di VBA. I dettagli relativi li 

potete trovare nel capitolo Versione a 64-Bit (auf Seite 10)  

MODELLO DI IMPIANTI 

È possibile importare e esportate un modello di impianto via VBA/VSTA.  

XML IMPORT - FINESTRA DI DIALOGO  

Quando si effettua un import XML via zenon API, la finestra di dialogo con la quale si deve confermare 

l´autorizzazione a sovrascrivere i dati esistenti, viene soppressa per tutti i processi di importazione.  

 

6.1 VBA 

Il nodo VBA è stato rinominato e ha il nome di Lista macro. 

BARRA SIMBOLI 

La barra degli strumenti della Lista macro è stata rivista e ampliata con l´aggiunta di alcune funzioni. .  
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WEB CLIENT IN INTERNET EXPLORER 10 

VBA non funziona con l´Internet Explorer 10.  

Per usare VBA nel Web Client di COPA-DATA, selezionate l´Internet Explorer in una versione dal numero 

di serie più basso, oppure scegliete un altro browser come Firefox, Google Chrome o Safari.  

 

7. Wizard 

A causa del passaggio alla versione a 64-Bit, anche il workspace di VBA e i wizard sono stati rivisti. 

  Informazioni 

A causa di limiti posti da Microsoft (Microsoft Common Controls non vengono più 

supportati sotto 64-Bit), alcuni wizard possono essere eseguiti solamente nell´Editor a  

32-Bit di zenon. Potete trovare i dettagli su questo tema nella seguente lista:  

 Wizard per l´import di variabili  (zenon 32 e 64-Bit) 

 Wizard di domentazione (solo zenon 32-Bit) 

 Wizard Factory Link (solo zenon 32-Bit) 

 Wizard XML Import (solo zenon 32-Bit) 

 Wizard PdiAG Import (solo zenon 32-Bit) 

 Wizard simboli (solo zenon 32-Bit) 

WIZARD CONVERTITI DA VBA A VSTA NEL WORKSPACE DI VSTA (C#)   I SEGUENTI WIZARD 
SONO FORNITI:  

 Language Change Wizard (VBA)  -> Language Table Wizard (VSTA) new 

 Language Translation Wizard (VSTA) new 

 System Text Wizard (VBA) -> System Text Wizard (VSTA) new 
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 Demo Wizard 

 VBA Update Wizard 

 World view wizard 

 

 

7.1 Analyzer Export Wizard 

L´Analyzer Export Wizard è stato adattato alle metadata structure di zenon Analyzer 2.0. La gestione è 

stata ottimizzata ed è stato implementato il supporto per archivi di progetti.   

 

7.2 Language Translation Wizard 

Wizard per l´import o l´export di dati progetto di zenon nella o dalla Project Translation Interface. 

la Project Translation Interface è un nuovo tool che intende facilitare la traduzione di 

progettazioni in zenon. 

 

7.3 Language Table Wizard 

Il Language Table Wizard è stato convertito da VBA a VSTA e rivisto. Questo wizard rimpiazza il vecchio 

Language Change Wizard (VBA).  

Il wizard va alla ricerca nel progetto attivo di testi traducibili o di parole chiave (testo con un ‚@‘), e li 

scrive o nella tabella lingua selezionata del progetto attivo, oppure, se si vuole, in quella del progetto 

globale.  Per l´import deve essere selezionata almeno una tabella (ZENONSTR.TXT) per poterla usare 

come testo referenza di zenon. 

 

7.4 System Text Wizard 

Il wizard System Text è stato convertito da VBA e VSTA ed è stato rivisto.  
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A partire dalla versione v7.10 di  zenon, possono essere modificati anche simboli di progetto collegati.  

Per migliorare l´usabilità, sono state introdotte ulteriori possibilità di impostazione.  

Il wizard System Text consente di effettuare l´import di testi di sistema nella tabella lingua. I testi di 

sistema sono testi del Runtime che in zenon vengono usati in dialoghi e menù, e che non possono essere 

modificati dall´utente.  Per rendere traducibili anche questi testi che sono predefiniti da zenon, essi 

devono essere anzitutto importati in una tabella lingua facendo uso di questo wizard.  Il numero delle 

parole chiavi e dei testi da importare può essere limitato settando le impostazioni corrispondenti.  

 

8. Process Gateway 

8.1 Everywhere Server by zenon 

L´Everywhere server serve alla comunicazione fra le Apps di uno smartphone al Runtime di zenon.   È 

una parte del Process Gateway. 

 

8.2 IEC 60870-6 TASE.2 ICCP 

Il Process Gateway implementa sia un server che un client  ICCP. 

 

9. Driver 

INDICAZIONI SUL SOFTWARE ADDIZIONALE PER DRIVER  

Alcuni driver hanno bisogno di software addizionale, per esempio software per produttori di PLC.  Alcuni 

di questo pacchetti software sono stati programmati per Windows XP e non supportano versioni 

successive.   

zenon 7.10 SP0 non supporta più Windows XP e non può essere installato con questo sistema operativo.   

Se avere bisogno di software di un produttore terzo per poter usare un driver:  



Driver 

 

 

26 

 

 

 cercate di far in modo che il software addizionale sia in grado di funzionare anche sotto 

Windows 7 o una versione successiva di Windows.   

 informate il produttore sulla mancanza di supporto tecnico e richiedete un update.  

COPA-DATA testa tutti o driver che le sono forniti.    

 la compatibilità del software di produttori terzi con il sistema operativo non è oggetto dei 

test di COPA-DATA.  

 

9.1 Step 7 Import per TIA Portal 

Lo Step 7 import è stato rivisto e adattato alla nuova struttura di progetto implementata da Siemens 

(versione 11). 

 

9.2 3S_Arti_NG - Codesys supporta Big Endian 

Adesso il Codesys driver supporta gli apparecchi Big Endian. Ciò è stato reso possibile tramite l´aggiunta 

dell´opzione Motorola Byteordner alla configurazione driver. Essa deve essere attivata per 

consentire la comunicazione con unMotorola CPU.  

 

9.3 BACnetNG 

LIMITE PER RICHIESTE IN ENTRATA  

Il limite per le richieste in entrata è stato adattato:  

 Il valore di Default per l´impostazione Max. concurrent requests è stato aumentato a 

50. 

 Nella configurazione, il valore impostato viene controllato per verificare se rispetta i limiti di 1 - 

256. 

COV-SUBSCRIPTION  

COV-Subscription è stata adattata:  
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COV additional 

overlapping [ms] 

Parametro addizionale che serve a determinare quando la nuova 

subscription viene inviata.  Impedisce, nel caso di una reazione BACnet 

ritardata, la perdita di valori inviati per la scadenza del timeout.    

Default: 0  

Formula:  

(APDU_timeout*(APDU_retries+1))- 

COV_additional_overlapping 

Character encoding Set caratteri usato: 

 ANSI X3.4 

 ISO 10646 (UCS-4) 

 ISO 10646 (UCS-2) 

 ISO 8859-1 

IMPORTAZIONE 

Per la variabile di zenon che è creata per PRESENT-VALUE, vengono settati, se disponibili: 

 proprietà Valore Min/Max  

 cifre decimali in corrispondenza delle proprietà  min-/max-pres-value e  resolution 

dell´oggettoBACnet.   
 

9.4 BiffiDCM32: possono essere configurate UDB-Port 

Le UDB-Port possono essere configurate adesso nel driver BiffiDCM32.  

 

9.5 BurPVI supporta RDA 

Il driver BurPVI supporta adesso RDA.  
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9.6 DNP3_NG 

ADATTAMENTO AL LIVELLO 1 DELLA SPECIFICAZIONE 

Il driver DNP3_NG integra il driver DNP332. Esso soddisfa il livello 1 della specificazione DNP3 e adesso 

supporta l´autenticazione in accordo alla versione 2, dual end points e indirizzamento ridondante.  

Variabili esterne alle classi eventi sono possibili, il ciclo polling è adattabile individualmente per ogni 

classe e il polling può essere avviato anche indipendentemente da un intervallo. Il driver può fornire 

report dal PLC che non sono stati richiesti e limitare le sue richieste alle capacità del livello 1. Le variabili 

possono essere importate online dal PLC o tramite un file XML.   

ELABORAZIONE COMANDI ADATTATO ALLO STANDARD  

Se direct Operate è settato per una variabili Command Mode, è possibile solamente una scrittura 

diretta del valore.  Nel caso del mode automatic SBO, invece, quando si scrive Stack, viene eseguito 

un Select con immediato Operate, e lo stata delle variabili riceve un CoT_actterm alla fine. Questa 

funzionalità vale per output binari e analogici.  Un output binario del tipo BIT può essere anche usato 

per la scrittura di Close e Trip, settando QoC su 2.  

 

9.7 EibV2_32 

Il falcon Runtime e i file ETS non devono più essere ordinati con un CD proprio. Potete trovarli adesso sul 

DVD di zenon  nella cartella:  ...\Additional_Software\EIB - Falcon Runtime.  

 

9.8 IEC61850 può leggere grandi "object modules" tramite piccoli 
PDU 

OPZIONE GETNAMELIST ON DO NELLA CONFIGURAZIONE DRIVER 

Se l´opzione GetNameList on DO è abilitata, il driver - IEC61850 client - può leggere il Objekt 

Model del server IEC61850 mediante richiesta di data objects (DO) per ogni Logical Node presente 

nel server per Functional Constraint (FC) definito nello standard IEC61850. Per questo 

motivoObjekt Models possono essere letti anche quando alcuniLogical Nodes sono più grandi 

della dimensione PDU supportata dal server.  
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9.9 IEC870-103: nuovi tipi di oggetto 

Il driver IEC60870-103   

 dispone adesso di nuovi tipo di oggetto del driver: 

 Generic Data 

 Generic Data Trigger 

 Supporta broadcast address in comandi time synchronization 
 

9.10 IEC62056 usa Mode C 

Il driver IEC62056 usa adesso C mode invece di A mode per la comunicazione.  Tutti i punti di dato 

possono essere indirizzati nel contatore, non solamente quelli della tabella 1. Il nome variabile può 

essere impostato adesso mediante una proprietà specifica del driver.   Se è vuoto, viene usato il nome 

variabile.  Anche il time stamp di un valore può essere arrotondato allo start o alla fine di un intervallo 

impostabile.  L´ora può essere settata via comando RD su C003.  

 

9.11 Kuka32 

È stato implementato il nuovo driver Kuka32. Connessione diretta con Kuka Cross3KRC robot control. 

 

9.12 Mitsubishi FX supporta il protocollo MC 

Il driver Mitsubishi FX supporta adesso il protocollo MC.  

 

9.13 Modbus Energy 

COSTRONIC DFB 

Il driver supporta adesso COSTRONIC DFB. 



Si prega di fare attenzione ai punti seguenti: 
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OFFSET 1 

Per il driver può essere configurata l´opzione Offset 1. Il driver sottrae 1 quando gli indirizzi variabili 

(coils, register) sono inviati, e aggiunge 1 quando li riceve.   

 

9.14 Omron Fins con nuovo tipo di oggetto 

Il driver ha adesso EM Area come nuovo tipo di oggetto.  

 

9.15 S7SPONT supporta l´allocazione computer a blocco dati. 

Il driver S7SPONT supporta adesso l´allocazione di computer a numeri blocco dati.   

 

9.16 STERIFLOW 

Sono stati implementati driver per la comunicazione MPI con apparecchiature STERIFLOW. 

 

9.17 Metrawatt 

Il nuovo driver Metrawarr consente la comunicazione seriale sulla base del protocollo ECS con le 

cosiddette "energysum counter stations" GOSSEN METRAWATT U160x. 

 

10. Si prega di fare attenzione ai punti seguenti: 

10.1 Integrazione di wizard VBA e wizard VSTA 

Tutti e wizard VBA sono salvati nel file „ZenWorkspace.vba" dall´Editor di zenon. Tutti i wizard VSTA 

sono salvato nel workspace AddIn. 
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31 

 

 

Nel caso di una nuova installazione, questi file verranno copiati sul vostro computer solo se non esistono 

ancora nella cartella di installazione.  I file VBA/VSTA esistenti non vengono sovrascritti perché 

altrimenti verrebbero cancellate tutte le vostre modifiche.   Se volete usare i nuovi wizard da noi forniti 

o modificati, importateli manualmente facendo uso del menù „File – Update Wizards" nell´Editor. A 

quel punto, potete decidere autonomamente quali wizard devono essere sovrascritti e quali no.   

 

10.2 Sovrascrizione di file runtime 

Alla creazione di file runtime nell´editor potrebbe succedere che i file modificati nel runtime possono 

essere sovrascitti. Questo riguarda i moduli: 

 Gruppi di ricette 

 Production & Facility Scheduler o schedulatore 

 Gestione utente 

 Ricette standard 

Per evitare la perdita di dati creati nel runtime (ricette, orari ecc.) al momento della creazione dei file 

runtime, nella finestra del dialogo di configurazione di progetto si trova la Tab: "RT dati 

modificabili". In questa sede si può definire per i moduli indicati sopra, se alla creazione dei file 

runtime i rispettivi file devono essere generati oppure no. Se il checkbox non è attivato, i dati saranno 

sovrascritti! 

Questo comportamento si riscontra anche nel caso del Trasporto Remoto quando i file Runtime devono 

essere trasmessi ad un altro calcolatore.   Perciò, anche in questo caso valgono gli stessi Checkbox. Se 

desiderate trasferire tutti i file su un sistema remoto, dovete anzitutto disattivare i checkbox, visto che 

altrimenti i rispettivi file non possono essere trasferiti. 

Sia al momento della creazione dei file Runtime, che a quello della trasmissione remota degli stessi file 

Runtime, appare una segnalazione nella finestra di emissione, che informa del fatto che i rispettivi file 

non sono stati sovrascritti. 

L´impostazione default è: File runtime non vengono sovrascritti! 

 

10.3 Conversione di dati esistenti 

Quando un progetto viene avviato per la prima volta con il runtime 7 x, viene effettuata una conversione 

dei file runtime dei moduli interessati. Ciò garantisce che i dati creati durante il runtime non vanno 
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persi. A questo proposito, leggete anche il tema Conversione di progetti (auf Seite 13) nel capitolo 

Generale (auf Seite 7).  

 Tutti altri file devono essere creati nell´editor per la nuova versione, siccome altrimenti il 

progetto non può essere aperto! 

 

10.4 zenon Logic Intellisense è lenta 

Nel caso di grandi programmi, la funzione Intellisense di zenon Logic Workbench può avere come effetto 

che si abbia bisogno di molto tempo per aprire un progetto. In questo caso si consiglia di disattivare la 

funzione Intellisense nel Workbench di straton. 

 

10.5 Process Desk – termina task 

Il Process Desk di zenon consente di terminare anche task la cui esecuzione si è bloccata.  

 alcuni driver hanno bisogno di un certo tempo perché, al momento di chiudere, scrivono 

un´immagine di processo. . Chiudere troppo presto può causare una perdita di dati!  Usate questa 

opzione solo in caso di emergenza, quando siete veramente sicuri che il task non riesce a chiudersi da 

solo.   

 

10.6 Anteprima di pagina e stampa nel generatore di report 

In modo da fa funzionare l´opzione di anteprima pagina e stampa del generatore report, dev´essere 

impostata una stampante.  

 

10.7 Salvataggio di report del generatore Report nel Runtime 

La preghiamo di fare attenzione al fatto, che al salvataggio di report durante il runtime tutte le funzioni 

saranno sovrarascritte dal contenuto delle celle (numeri). Non sono più disponibili le funzioni in questi 

report (file .xrs). Per di più questi report non possono più essere editate nell´editor. Utilizzi quindi la 

funzione MDI  „Salva con nome" per far sì che i report originali dell´Editor non vengano sovrascritti. 

Oltre a ciò Le consigliamo di attivare l´opzione „solo lettura" per i report originali.  
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10.8 Aggiornamento di progetti con variabili di driver di simulazione 

Le variabili di simulazione, che non sono progettati come variabili HD, vengono resettate attraverso la 

funzione „Aggiorna" sul valore 0. Esclusivamente le variabili del driver di simulazione HD mantengono il 

loro valore anche dopo l´aggiornamento. 

 

10.9 Grafiche vettoriali complesse 

Quando progettate immagini di processo, tenete presente quanto segue:  Nel caso di applicazione di 

molte e/o complesse grafiche vettoriali è possibile di prolungare il tempo di richiamo immagine durante 

il runtime.  

 

10.10 zenon nel gruppo autostart con licenza dongle 

Nel caso in cuizenon viene lanciato dal gruppo autostart, può capitare, che venga caricato prima del 

driver WIBU-KEY o Codemeter. Ciò significa che in questo momento non è stato ritrovato nessun Dongle 

e zenon quindi parte in modalità demo. 

Potete modificare questa comportamento configurando uno start ritardato del Runtime.  A questo 

scopo, settate nello zenon6.ini il seguente inserimento:  

[Default] 

STARTDELAY=[ritardo dello start del Runtime in ms] 
 

10.11 Segnalazione di errore Wibu Key „WK1128" 

Se, al momento dell´avvio dell´Editor o del Runtime, ricevete una segnalazione di errore WK1128, Wibu 

Key viene eseguito in una versione obsoleta.  Installate la versione attuale del software Wibu Key dal 

DVD di installazione.  
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10.12 Accesso di rete– Firewall 

Molte componenti di zenon cercano di accedere alla rete, e possono quindi attivare un allarme in 

presenza di firewalls o Firewall personali.  Se volete usare la rete o il Trasporto Remoto, dovete anzitutto 

abilitare le porte TCP/IP corrispondenti.  

le seguenti componenti di zenon causano accesso alla rete:  

 Administration service (zenAdminSrv.exe) 

 Editor (zenone32.exe)  

 Server di banca dati (zendbsrv.exe) 

 Diagnose Server (zenLogSrv.exe) 

 Server OPC (zenOPCsrv.exe) 

 Process Gateway (zenProcGateway.exe) 

 Remote Desktop (zenVncSrv.exe und zenVncCli.exe) 

 Server di rete (zennetsrv.exe) 

 Transport service (zensyssrv.exe) 

 Driver con connessioni TCP/IP  

 Web Server (zenWEBsrv.exe) 

 zenon Logic Workbench  

 zenon Logic Runtime 
 

10.13 controlli ActiveX 

Quando si sviluppano speciali ActiveX Control, bisogna tenere presente quanto segue:  

Se il DISPATCH - che viene trasmesso nell´evento „zenonInit" di zenon – viene salvato nell´ActiveX 

Control, si deve fare un„AddRef", perché questo DISPATCH è valido solamente all´interno dell´evento 

„zenonInit". Se non si apre l´„AddRef", l´intero Runtime smetterà di funzionare.  In un evento 

„zenonExit" si deve fare un Release. 

 



Si prega di fare attenzione ai punti seguenti: 
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10.14 MS-ActiveX Element DBGrid32.ocx non funziona. 

Ci sono diversi problemi per quanto concerne l´uso del Microsoft ActiveX Element DBGrid32.ocx nel 

Runtime. Vi preghiamo, dunque, di usare altri elementi ActiveX, come, per es., MSDATGRD.ocx. 

 

10.15 Visualizzazione erronea della linea se la modalità grafica estesa 
è disattivata 

Nella modalità grafica estesa, dashed lines possono essere disegnate con una larghezza di linea pari a > 

1. Se disattivate la modalità grafica estesa e zoomate sulla linea, essa verrà visualizzata come linea 

continua e non a punti.  

 

10.16 L´inserimento del servizio di banca dati nello Startup Tool deve 
essere corretto. 

Con lo Startup Tool potete cambiare non solo la versione, ma anche il server di banca dati.  Se dovete 

usare questa funzione, tenete presente quanto segue:  

Tra la versione 6.21 SP0 e la versione 6.22 SP0, il servizio SQL Service veniva configurato erroneamente 

dal Setup nel file zendb.ini. Questo non era un problema, dato che il valore non veniva considerato dal 

servizio zenDBSrv. Dalla versione 6.22 SP1 la situazione è la stessa. 

Se si utilizza la funzione Read from zenDB.iniSe per leggere i valori, questi non vengono salvati 

correttamente nello Startup Tool. Si devono quindi controllare gli inserimenti esistenti e, in caso, 

correggerli. 

 

10.17 String array con driver straton32 

Diversi string array della stessa dimensione possono essere letti correttamente con il driver straton32 

solo a partire dalla versione 6.22 SP1 e con il Workbench SR7-3SR di zenon Logic. Quando dei progetti 

realizzati con versioni precedenti vengono convertiti, la lunghezza della stringa deve essere modificata 

per ogni string array per far sì che la comunicazione possa funzionare.  

 



Si prega di fare attenzione ai punti seguenti: 
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10.18 Transportservice  Autostart 

Normalmente il Transportservice (zensyssrv.exe) viene avviato dal sistema operativo automaticamente 

nel momento in cui un utente effettua il login. Se il Transportservice non è stato avviato, il computer 

non può essere raggiunto tramite il Trasporto Remoto. 

 Nel caso di una nuova installazione, il servizio sarà riavviato solamente dopo che sarà stato riavviato il 

calcolatore. 

 Se l´inserimento per lo start automatico nella registry dovesse essere stato cancellato per sbaglio, lo si 

può ripristinare con il comando Register nel Startup Tool.  In questo caso il Transportservice sarà 

riavviato automaticamente.  

 


