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1. Willkommen bei der COPA-DATA Hilfe

ALLGEMEINE HILFE

Falls Sie in diesem Hilfekapitel Informationen vermissen oder Wiinsche fiir Ergdnzungen haben, wenden
Sie sich bitte per E-Mail an documentation@copadata.com (mailto:documentation@copadata.com).

PROJEKTUNTERSTUTZUNG

Unterstlitzung bei Fragen zu konkreten eigenen Projekten erhalten Sie vom Support-Team, das Sie per
E-Mail an support@copadata.com (mailto:support@copadata.com) erreichen.

LIZENZEN UND MODULE

Sollten Sie feststellen, dass Sie weitere Module oder Lizenzen bendétigen, sind unsere Mitarbeiter unter
sales@copadata.com (mailto:sales@copadata.com) gerne fiir Sie da.


mailto:documentation@copadata.com
mailto:support@copadata.com
mailto:sales@copadata.com

2. Energy Edition

Bei der zenon Energy Edition handelt es sich um ein Paket mit speziellen Funktionalitdten fiir die
Energie- beziehungsweise die Verfahrenstechnik. Dabei profitiert der Anwender von einfach zu
implementierenden Funktionalitidten, die ihm rasch eine individuelle Anpassung der Applikation an
physikalische Gegebenheiten ermaoglichen.

GE

Lizenzinformation

Flir Editor und Runtime lizenzpflichtig.

Fiir die Energy Edition stehen zusatzlich zur Verflgung:

» ALC (Automatic Line Coloring): Bereits in der Lizenz fur die Energy Edition enthalten, stellt

grundlegende Eigenschaften der Linieneinfarbung zur Verfigung.
» Topologisches Element Trafo

» Topologie-Paket: Bendtigt zusatzliche Lizenzierung am Server (nicht am Client) und erweitert ALC
um:
e Mehrfachversorgung
e gesicherte Versorgung
e Topologische Verriegelungen
e Topologisches Element Trenner

e Fehlerortung und Erdschlusssuche



3. Automatic Line Coloring (ALC) - Topologie

Die topologische Einfarbung von Leitungen dient zur einfachen automatischen Dynamisierung von
Leitungen in der Verfahrenstechnik (fiir Medien) sowie in der elektrischen Energieverteilung (fiir Strom).
Damit lassen sich die prozessgesteuerten Einfarbungen von topologischen Netzen einfach realisieren.

Aufgrund der Projektierung im Bild wird die Leitungsstruktur einschlielich ihrer angeschlossenen
verfahrenstechnischen Elemente (z. B. Tanks und Ventile, bzw. Generatoren, Schalter und Verbraucher)
intern als Modell nachgebildet und der Medienfluss wahrend der Runtime dargestellt.

Um bildibergreifende Modelle zu erméglichen, ist die gesamte Projektierung sowie Konfiguration
immer projektweit. Es ergibt sich somit pro Projekt ein gesamtes Topologisches Modell, das zur
Berechnung der Leitungszustande und schliefRlich zur Farbung der einzelnen Leitungen herangezogen
wird.

Die gesamte Topologie wird dabei aus dem grafischen Design unter Anordnung der Elemente
automatisch erstellt. Es sind keine weiteren projektiertechnischen Malknahmen notwendig.

Y Info

Der ALC Algorithmus durchléuft von einer Quelle ausgehend jeden Schalter pro Richtung

nur einmal.

DETAILBILDER

Fir die Darstellung von Einzelbildern kann mit der Hilfe von Alias ein Teilbereich aus dem Topologischen
Netz herausgenommen und einzeln dargestellt werden. Ein Detailbild (auf Seite 41) kann mit den
Daten unterschiedlicher Anlagenteile, z. B. Abgdngen oder Teilnetzen, dargestellt werden.



3 Lizenzinformation

Fiir Editor und Runtime (Einzelplatz, Server, Standby) lizenzpflichtig.
Nicht lizenzpflichtig fiir Runtime-Client.

Lizenzierung erfolgt iiber zenon Energy Edition.

» ALC: In der Lizenz fir die Energy Edition enthalten, stellt grundlegende

Eigenschaften der Linieneinfarbung zur Verfligung.

» Topologie-Paket: Benotigt zuséatzliche Lizenzierung am Server (nicht am
Client) und erweitert ALC um:
e Mehrfachversorgung
e gesicherte Versorgung
e Topologische Verriegelungen
e Topologische Elemente Trafo und Trenner

e Fehlerortung (ab Version 6.50)

3.1 ALC Elemente

Automatic Line Coloring (ALC) ermoglicht es, Leitungen abhangig vom Prozesszustand einzufarben. Als
verfahrenstechnisches Element wird das Combi-Element verwendet. ALC dient zur einfachen
automatischen Dynamisierung von Leitungen in der Verfahrenstechnik (fiir Medien) sowie
topologischen Netzen in der elektrischen Energieverteilung (fiir Strom).

PROJEKTIERUNG

Fiir die Projektierung werden zwei Typen von Bildelementen mit verschiedener Funktion unterschieden.
Zum einen sind dies Verfahrenstechnische Elemente (auf Seite 10) (Quelle, Schalter, Trenner, Senke,
Trafo bzw. Link) und zum anderen Leitungen (auf Seite 19).

Dabei ist es so, dass die verfahrenstechnischen Elemente eine Funktion und eine Farbe (Quelle und
Trafo) besitzen. Wenn die verfahrenstechnischen Elemente aktiv sind, lbernehmen die abgehenden
Leitungen bei Quelle und bei Trafo die Farbe dieser Elemente bzw. nehmen bei Schalter und bei Link die
Farbe der Eingangsleitung des Elements an. Bei Inaktivitat der verfahrenstechnischen Elemente wird die
Farbe der Leitungen aus der Projektierung im Element ibernommen.



Die verschiedenen Funktionen dieser Elemente werden in den Eigenschaften des Combi Elementes
zugewiesen.

BEISPIEL

Eine Quelle verfiigt iiber eine angeschlossene Leitung. An diese Leitung ist ein Schalter angeschlossen. Daran
ist wiederum eine zweite Leitung angeschlossen. Wenn die Quelle aktiv ist, wird die erste Leitung bis zum
Schalter mit der in den Projekteigenschaften des Automatic Line Coloring definierten Farbe der Quelle

eingefdrbt. Die weitere Leitung wird erst dann eingefdrbt, wenn der Schalter geschlossen ist.

@
5

|

Quelle inaktiv

o« o

Quelle aktiv

©
B

Schalter geschlossen

@
1

Undefiniert oder gestort

Y Info

Befindet sich das verfahrenstechnische Element im Zustand undefiniert oder
gestort, wird dies automatisch erkannt. Die abgehenden Leitungen und alle weiteren
Elemente werden fiir beide Status in der Farbe der vordefinierten Quelle

undefiniert angezeigt.



ANZAHL GESCHLOSSENE SCHALTER IN EINER REIHE

Fir das korrekte Funktionieren des ALC-Algorithmus spielt es eine Rolle, wie viele geschlossene Schalter
in einer Reihe angeordnet sind.

Empfehlung: Ordnen Sie maximal 256 geschlossene Schalter in einer Reihe zwischen Quelle und Senke
an.

3.1.1 Verfahrenstechnische Elemente

Verfahrenstechnische Elemente werden in zenon mit einem Combi Element erstellt und bestimmen je
nach Zustand die Einfarbung der angeschlossenen Leitung.

Folgende Einstellungen stehen zur Verfligung:

Eigenschaft Beschreibung

Funktionstyp Gibt den verfahrenstechnischen Typ des Combi-Elements an.

» Abschluss Flir Sammelschienenende. Unterdrickt beim Kompilieren im Editor die
Fehlermeldung "Linie nur einseitig angeschlossen”.

» Quelle Dient als Lieferant fiir eine Farbe. Ist die Quelle aktiv (Wert: 1), bekommen alle
angeschlossenen Leitungen, die in den Elementeigenschaften die Option Farbe
aus ALC gesetzt haben, die Farbe der Quelle zugewiesen. Die Farbe ist durch
die in den Projekteigenschaften fir die Quelle definierte Quellfarbe bestimmt. (z.
B. Tanks oder Generatoren). Eine Quelle ist ein Einpol, dem eine statische
Quellenummer zugeordnet ist. Die Quelle ist GUber den Zustand ihrer Hauptvariable
schaltbar. Quellen gelten grundsatzlich als netzsynchron und kuppelbar.

» Generator Ein Generator verhilt sich prinzipiell wie eine Quelle, nur dass er grundsatzlich als
eigenstandig und nicht-netzsynchron angenommen wird.

» Schalter Damit kdnnen Leitungen unterbrochen werden. Ist der Schalter
geschlossen/aktiv (Wert: 1), dann ist die Verbindung zwischen zwei
Leitungen geschlossen und die Leitung verfarbt sich bis zum nachsten Schalter mit
der definierten Farbe der Quelle. Ein Schalter leitet in diesem Fall die
Quellen-Farbe der Eingangsleitung an die Ausgangsleitung weiter.

Ist der Zustand des Schalters gestort oder undefiniert oder Status
INVALID, verfarbt sich die Leitung in die Farbe undefiniert aus der ALC
Konfiguration in den Projekteigenschaften. Ein Schalter liefert somit an seinem
Ausgang (Anschluss 2) anstatt der eingehenden Quellennummer die
Quellennummer O (undefiniert).

10



4

4

4

4

Trenner

Schieber

Senke

Trafo

Beispiel: sieche Abschnitt Beispiel Schalter - Farben aus ALC (auf Seite 13).

Ein Trenner verhalt sich prinzipiell wie ein Schalter. Allerdings darf ein Trenner
im Topologischen Modell nicht unter Spannung geschalten werden. Ein Zustand
(Ein, Aus, Zwischenstellung, gestort) wird liber seine Hauptvariable bestimmt.

Ein Schieber (ein Ventil) verhalt sich dhnlich wie ein Schalter, wird aber fir
Wasser- und Gasleitungen verwendet.

Werte der Hauptvariable:

Schieber AUS: Wert O -> Schieber geschlossen -> kein Wasserfluss
Schieber EIN: Wert 1 -> Schieber komplett gedffnet -> Wasserfluss
Schieber DIF: Wert 2 -> Schieber teilweise gedffnet -> Wasserfluss
Schieber STO: Wert 3 -> Schieber gestort

Damit wird das Ende der Leitung festgelegt. Die Senke hat keinen Einfluss auf die
Farbberechnung, sondern wird ausschlieBlich dazu verwendet, dass das Modell
vollstandig abgebildet werden kann. Soll mit externen Programmen (z. B. VBA) auf
das Modell zugegriffen werden, dann ist die Senke unter Umstanden fir weitere
Berechnungen erforderlich, und damit auch zu projektieren.

In Energieprojekten wird die Senke zur Darstellung von Verbrauchern verwendet.
Diese werden zur Berechnung der ALC - Verriegelungen (Befehlsgruppen)
'Verbraucher wiirde unterversorgt' herangezogen.

Ein Trafo ist gleichzeitig eine Senke und eine Quelle. Er dient dazu die
Eingangsfarbe (Eingangsquelle) gegen eine Ausgangsfarbe (Trafo eigene Quelle)
auszutauschen.

Erst wenn der Trafo eine aktive Eingangsleitung hat, wird die Ausgangsleitung
ebenfalls aktiv geschaltet. Die Ausgangsleitung bekommt jedoch nicht die Farbe
der Eingangsleitung wie beim Schalter, sondern die Farbe der Trafo eigenen Quelle.
Bei jedem Trafo muss daher eine Quelle eingestellt werden. Ein Trafo kann nicht
aktiv oder inaktiv geschaltet werden, er ist immer aktiv.

Rickspeisefahiger Trafo:

Um einen riickspeisefdahigen Trafo zu erhalten, missen Sie bei Quelle
fiir Riuckspeisung eine Andere Quelle als UNDEFINED [0]
selektieren. Das bedeutet, dass sich der Trafo in beiden Richtungen - vom
Eingang zum Ausgang (Vorwartsrichtung) und auch vom Ausgang zum
Eingang (Rickwartsrichtung) - gleich verhalt. Der einzige Unterschied
besteht darin, dass zur Weiterverbreitung die Quellnummer der
Eigenschaft Quelle fir Riickspeisung und nicht die der Eigenschaft
Quelle verwendet wird.
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Hinweis: Fehlerhafte Netzzustande oder fehlerhafte Projektierungen, wie z. B.
gleichzeitige Speisung von Eingang und Ausgang oder Kurzschluss von Eingang und
Ausgang werden nicht speziell eingefarbt. Das bedeutet, dass sich der
ruckwartsspeisefahiger Trafo verhdlt wie zwei antiparallel geschaltete Trafos, die
nicht riickwartsspeisefahig sind.

» Link Ein Link ist dazu da, um eine Leitung an einer anderen Stelle fortzufiihren. Wird ein
Link durch eine Leitung 'versorgt', so sind alle anderen Links mit derselben
identischen Link-Nummer ebenfalls genau mit dieser Quelle(n) versorgt. Dabei
spielt es keine Rolle, ob sich die Links auf demselben Bild oder auf vollig
unterschiedlichen Bildern im Projekt befinden. Damit lassen sich Bildiibergreifende
Leitungen realisieren. Es ist zuldssig, dass es mehr als zwei Links mit derselben
Link-Nummer im Projekt gibt.

Links kdnnen durch mehrere Leitungen gleichzeitig versorgt werden bzw. mehrere
Abgange versorgen. Prinzipiell gibt es keine Unterscheidung wischen Zu- und
Abgangen. Die Quelleninformationen werden an alle angeschlossene Leitung
weitergegeben.

Achtung: Zwei Link Elemente diirfen nicht direkt mit einer Leitung verbunden
werden. Es muss sich dazwischen immer ein anderes verfahrenstechnisches
Element (Schalter/Trenner oder Trafo) befinden.

Ein Link kann nicht aktiv oder inaktiv geschaltet werden, er ist immer aktiv

Link-Nummer Fir den Funktionstyp Link wird hier die Link-Nummer frei eingestellt. Alle
identischen Link-Nummern im Projekt korrelieren miteinander. Genaue
Beschreibung beim Funktionstyp 'Link'.
Diese Eigenschaft ist nur aktiv, wenn als Funktionstyp 'Link' gewahlt wurde.

Quelle Hier erfolgt die Zuweisung der Quelle zum Element. Zur Auswahl in der
Auswahlbox stehen alle Quellen, die in der ALC Konfiguration (bei den
Projekteigenschaften) vergeben wurden. Angezeigt werden die Quellennamen.
Diese Eigenschaft ist nur aktiv, wenn als Funktionstyp 'Quelle’, 'Trafo'oder
'Generator' gewdhlt wurde.

Damit dem Schalter der Zustand (ge6ffnet, geschlossen, gestort) mitgeteilt werden kann, muss im
jeweiligen Element eine Variable des IEC Datentyps BOOL oder Integer als Hauptvariable verknipft sein.
Analog wird bei der Quelle der Zustand (aktiv/inaktiv) liber die verkniipfte Hauptvariable ausgewertet.

Bei den Funktionstypen Quelle und Trafo wird die angegebene Quellennummer Uber gedffnete bzw.
geschlossene Schalter bis zu den Verbrauchern (Senken) weitergeleitet. Aus der tGberlagerten Summe
der speisenden Quellennummern werden die Zustande und somit die Farben aller angeschlossenen
Leitungen und verfahrentechnischen Elemente berechnet.
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Y Info
Fiir die Schaltung werden nur die ersten beiden Bits beriicksichtigt. Das erste Bit stellt die

eigentlich Schaltung dar. 0 entspricht dabei aus und 1 entspricht an.

Das zweite Bit ist das Fehlerbit. Nur wenn es 0 ist, liegt kein Fehler vor.

ZUSTANDE

» Ein Schalter und eine Quelle sind eingeschaltet, wenn der Wert der verkniipften Variable 1 ist.

» Ein Schalter ist gestort, wenn der Wert der verknipften Variable >1 ist oder den INVALID

Status hat.
Ein gestorter Schalter liefert an seinem Ausgang (Anschluss 2) anstatt der eingehenden

Quellennummer die Quellennummer 0 (undefiniert). In Richtung vom Ausgang zum Eingang
verhalt sich der Schalter wie offen.

Hinweis: Hat die (Rickmelde-)Variable eines Schalters den Status INVALID, so wird das
gesamte nachfolgende Netz INVALID, weil der Zustand des Netzes nicht bekannt ist. Der

Zustand INVALID wird Uber nachfolgende geschlossene Schalter weitergeleitet (geroutet).

& Achtung

Wird in den einzelnen Zustdnden die Farbe und Fiillfarbe aus ALC aktiviert, werden auch

die verfahrenstechnischen Elemente durch den Zustand der angeschlossenen Leitungen

zur Runtime eingeférbt.

Beispiel Schalter - Farben aus ALC
BEISPIEL 1
Combi-Element mit Wertzustand 00 und Linienfarbe aus ALC:

1. Projektierung im Editor:

e Combielement mit Wertzustand 00

13



e Linienfarbe aus ALC aktiv
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2. ergibt zur Runtime bei:

e Quellenfarbe: grin
e Farbe unbespannt: weil3

e Schalterzustand: aus/offen (Wert 0)

-1

BEISPIEL 2

Combi-Element mit Wertzustand 01 und Farben aus ALC:

1. Projektierung im Editor
e Combielement mit Wertzustand 01

e Linienfarbe aus ALC aktiv



Automatic Line Coloring (ALC) - Topologie ﬂ
zenon

o Fullfarbe aus ALC aktiv
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2. ergibt zur Runtime bei:
e Quellenfarbe: griin
e Farbe unbespannt: weif

e Schalterzustand: ein/geschlossen (Wert 1)

-

BEISPIEL 3

Combi-Element Wertzustand 00 ohne Farben aus ALC:

1. Projektierung im Editor:
e Combielement mit Wertzustand 00

e Linienfarbe aus ALC nicht aktiv
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2. ergibt zur Runtime bei:
¢ Quellenfarbe: griin
e Farbe unbespannt und Konstruktionsfarbe der Linie: weip
e definierte Linien- und Fullfarben des Combielements: schwarz

e Schalterzustand: aus/offen (Wert 0)
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BEISPIEL 4

Combi-Element Wertzustand 01 ohne Farben aus ALC:

1. Projektierung im Editor
e Combielement mit Wertzustand 01
e Linienfarbe aus ALC inaktiv

o Fillfarbe aus ALC inaktiv
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2. ergibt zur Runtime bei:

e Quellenfarbe = griin
o Farbe unbespannt und Konstruktionsfarbe der Linie: weif

o definierte Linien- und Fillfarben des Combielements: schwarz

e Schalterzustand: ein/geschlossen (Wert 1)

16



Anschlusspunkte bei verfahrenstechnischen Elementen

Beim Projektieren erfolgt der Anschluss einer Leitung (z. B. Linie) an ein verfahrenstechnisches Element
(Combi-Element) durch liberlappende Projektierung im Bild an so genannnten 'Fangpunkten' am
Combi-Element. Bei jedem Anschlusspunkt kann nur eine Leitungen gleichzeitig 'angeschlossen' werden.
Alle Leitungen, deren Leitungsanfange sich im unten definierten Bereich befinden, gelten als
angeschlossen (Topologie aus Grafik).

& Achtung

Verwenden Sie ALC Elemente nur im ungedrehten Zustand, denn:

Die Berechnung des Topologischen Modells fiir ALC erfolgt im Editor auf Basis der
Positionen der Elemente im ungedrehten Zustand und ohne Beriicksichtigung etwaiger

Dynamiken.

In der folgenden Grafik werden die moglichen Anschlusspunkte genauer dargestellt:

X = 1/3 Breite

Y = 1/3 Breite (max. 10 Pixel)

Z=1/3 Hohe

W = 1/3 HOhe (max. 10 Pixel)

Y Info

Befindet sich eine Leitung aufSerhalb des oben dargestellten Bereichs, wird keine
Verbindung erkannt und es erfolgt daher keine Einfdrbung der Leitung. Auch fiir alle

nachfolgenden Leitungen wird damit die Einfdrbung nicht stimmen.

Bei Quellen, Senken und bei Links kdnnen prinzipiell alle beschriebenen Anschlusspunkte verwendet
werden.

17



i Achtung

Bei Quellen und Senken darf immer nur ein einziger Anschlusspunkt gleichzeitig
verwendet werden (welcher ist egal). Werden mehrere Anschlusspunkte gleichzeitig

benutzt, kann es zu undefinierten Zustdnden kommen.

Bei Elementen des Typs 'Link' kdnnen auch mehrere Anschlusspunkte gleichzeitig verwendet werden.
Die eingehenden Farbinformationen werden gleichmaRig auf alle Leitungen verteilt.

Bei Schaltern/Trennern/Schiebern und Trafos erfolgt der Anschluss 1 (Versorgung) links oder oben und
Anschluss 2 (Abgang) rechts oder unten. Diese Reihenfolge kann mit der Eigenschaft
Eingang/Ausgang tauschen gedndert werden.

Y Info

Bei Schaltern und Trafos muss darauf geachtet werden, dass jeweils nur ein
Versorgungsanschlusspunkt und ein Abgangsanschlusspunkt verwendet wird. Die
gleichzeitige Verwendung mehrerer Versorgungs- oder Abgangversorgungspunkten fiihrt

zur Inkonsistenz und ist daher nicht zuldssig.

Y Info

Flir alle verfahrenstechnische Elemente gilt: Pro Anschlusspunkt darf nur eine einzige
Leitung angeschlossen werden. Abzweigungen kénnen nicht direkt am Element realisiert

werden, sondern miissen mit Hilfe von Leitungen projektiert werden.

Eingang/Ausgang tauschen

Wenn ein Trafo, ein Trenner oder ein Schalter projektiert wird, kdnnen Eingang und Ausgang vertauscht

werden. Dazu:

1. wahlen Sie als Funktionstyp entweder Trafo, Trenner oder Schalter

2. aktivieren Sie cie Checkbox Eingang/Ausgang tauschen

Der Eingang wird dann rechts oder unten und der Ausgang links oder oben gesetzt.

18



UBERBLICK

Konfiguration Gerat Eingang Ausgang
normal links rechts
normal oben unten
getauscht rechts links
getauscht unten oben

3.1.2 Leitungen
Leitungen werden durch die Vektorelemente Linie, Polylinien und Rohrleitung reprasentiert.

Ist flir eine Leitung die Eigenschaft Farben aus ALC aktiviert, so wird die Farbgebung aus der
ALC-Konfiguration bestimmt. Leitungen werden je nach Zustand der verfahrenstechnischen Elemente
und der ALC-Einstellungen automatisch vom System eingefarbt.

Dabei wird die Farbe im Normalfall von der héchst-prioren Quellennummer, des durch die Leitung
flieBenden Mediums, bestimmt, bzw. bleibt bei 'leer/unbespannt' so wie im Bild bei 'Farben statisch'
oder bei 'Farben dynamisch' projektiert.

Die Darstellungsart definieren Sie tiber die Dropdownlisten:
» Vorrang bei Darstellung

» Mehrfachversorgung darstellen

» Gesicherte Versorgung darstellen

In den Eigenschaften der Leitungen stehen lhnen folgende Optionen zur Verfligung:
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Parameter Beschreibung

Farbe aus ALC Aktiviert die automatische Linienfarbung fiir dieses Vektorelement.
Das bedeutet: Ist die Quelle, die die Leitung versorgt aktiv, und sind
alle Schalter/Ventile, die von der Quelle zur Leitung fiuhren,
geschlossen, so wird die Leitung eingefarbt. Bei Versorgung der
Leitung durch nur eine einzige Quelle wird die projektierte
Quellenfarbe zur Einfarbung verwendet. Die Linienbreite wird nicht

beeinflusst.
Vorrang bei Definiert, ob Mehrfachversorgung, gesicherte
Darstellung Versorgung oder beide dargestellt werden.

Default: Mehrfachversorgung

Gesicherte Versorgung | Das Element wird entsprechend den Regeln der gesicherten
Versorgung dargestellt.

Eine Leitung gilt dann als gesichert versorgt, wenn sie von
mindestens zwei verschiedenen Schaltern oder Trafos mit einer
Nicht-Systemquelle versorgt wird. Systemquellen tragen nicht
zur gesicherten Versorgung bei, schlieBen sie aber auch nicht
aus.

Mehrfachversorgung Das Element wird entsprechend den Regeln der Mehrfachversorgung
dargestellt.

Eine Leitung gilt dann als mehrfach versorgt, wenn sie von
mindestens zwei verschiedenen Quellen versorgt wird. Dabei ist
ohne Belang, ob es sich um System- oder um Benutzerquellen
handelt und von welcher Seite die Leitung von den Quellen
versorgt wird.

kein Vorrang Die Einfarberegeln fir Mehrfachversorgung und fir
Gesicherte Versorgung werden gleichzeitig angewandt,
falls beide Kriterien erfillt werden. Das bedeutet:

Ist eine Leitung
» mehrfachundgesichert versorgt,
» derVorrangauf kein Vorrang eingestellt,

» die Darstellung fiir Mehrfachversorgung auf zwe i

hochstpriore Quellen gesetz,

» die Darstellung fiir gesicherte Versorgung auf doppelte Breite



Automatic Line Coloring (ALC) - Topologie

Zzenon

gesetzt,

dann wird die Linie doppelt breit und zweifarbig gestrichelt
dargestellt.




Mehrfachversorgung
darstellen

hochst-priore Quelle

zweil hochst-priore

Quellen

alternative Farbe

Strichelungslange
mehrfachversorgt

Alternative Farbe

gesicherte Versorgung
darstellen

Wird eine Leitung durch mehrere unterschiedliche Quellen gleichzeitig
versorgt, spricht man von einer Mehrfachversorgung. Hier definieren
Sie, wie mehrfach versorgte Leitungen dargestellt werden.

Default: hdchst-priore Quelle

Die Leitung libernimmt immer die Linienfarbe jener Quelle, die die
hochste Prioritat hat.

Hinweis: Prioritdten entsprechen der in der ALC Konfiguration
gewdhlten Reihenfolge.

Relevant fiir Leitungen, die durch zwei oder mehrere unterschiedliche
Quellen gespeist werden. Die zwei Quellen mit der hochsten Prioritat
bestimmen die Farbgebung. Die Leitung wird mit diesen beiden Farben
gestreift dargestellt. Die Strichelungslange kann liber die Eigenschaft
Strichelungslange mehrfachversorgt festgelegt
werden.

Systemquellen gelten bei Mehrfachversorgung wie echte Quellen und
farben Linien zweifarbig, falls sie entsprechend konfiguriert wurden.

Die in der Eigenschaft Alternative Farbe definierte Farbe
wird verwendet.

Definiert die Strichelungslange in Pixel von Linien, Polylinien
oder Rohrleitungen fur die gestrichelte ALC-Einfarbung bei
zwel hdchstpriore Quellen fir
Mehrfachversorgung darstellen.

»  Minmal: O (automatische Strichelungslinge)
» Maximal: 32767
» Default: 0

Alternative Farbe fiir die ALC Einfarbung von Linien, Polylinien
oder Rohrleitungen bei Mehrfachversorgung.

Wird eine Leitung durch eine einzige Quelle mehrfach (parallel)
versorgt, spricht man von einer 'Gesicherten Versorgung'. Hier
definieren Sie wie 'Gesicherte Versorgung' dargestellt wird.

Eine Leitung wird immer dann gesichert versorgt dargestellt,
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doppelte Breite

doppelte Helligkeit

normal

Alias verwenden

Alias

wenn sie von mindestens zwei Schaltern mit einer echten Quelle (nicht
Systemquelle) versorgt wird.

Default: normal

Relevant fiir Leitungen, die von ein und derselben Quelle mehrfach
(gesichert) versorgt werden. Ist das der Fall, wird die Leitung mit der
doppelten projektierten Breite gezeichnet. (Beispiel: Eine Leitung mit
Linienbreite 5 wird bei gesicherter Versorgung mit Linienbreite 10
dargestellt).

Wird diese Leitung durch zwei oder mehrere unterschiedliche Quellen
(Mehrfachversorgung) versorgt, andert sich die Linienbreite nicht!

Die Farbe wird immer durch die hochst-priore Quelle vorgegeben!

Relevant fiir Leitungen, die von ein und derselben Quelle mehrfach
(gesichert) versorgt werden. Ist das der Fall wird die Leitung mit der
doppelten projektierten Helligkeit gezeichnet.

Wird diese Leitung durch zwei oder mehrere unterschiedliche Quellen
(Mehrfachversorgung) versorgt, andert sich die Linienfarbe nicht!
Wird diese Leitung von einer einzigen Quelle (gesicherte Versorgung)
mehrfach versorgt, so wird die Leitung mit doppelter Helligkeit
gezeichnet.

Formel fiur die Berechnung der doppelten Helligkeit:

1. Die eingestellte RGB-Farbe wird in den HLS Farbraum

umgerechnet.

2. L (also Luminanz = Helligkeit) wird neu berechnen mit
NeuelLuminanz = 240*3/4 + L/4

3. Der Farbwert wird mit der neuen Helligkeit wieder in

den RGB Farbraum zuriickgerechnet.
Die Farbe wird immer durch die hochst-priore Quelle vorgegeben!

Das Element wird in der Farbe der Quelle und der projektierten Breite
dargestellt.

Aktiv: ALias wird benutzt.

Offnet Dialog (auf Seite 41) zur Auswahl eines Alias
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Y Info

Die Quellenfarben und die Prioritéiten der Quellen werden bei den Projekteigenschaften

eingestellt.

Benutzerdefinierte Quellen miissen eine ID héher als 9 haben. IDs bis 9 sind fiir

Systemquellen reserviert.

Y Info

Die Berechnung der Farbe einer Leitung zur Runtime wird nach folgender
Prioritatenliste durchgefiihrt:

1. Automatic Line Coloring (hOdchste Prioritat, Gberlagert alle anderen

Einstellungen)
2. Farben dynamisch

3. Farben statisch

Beispiel

Es wird im Folgenden angenommen, dass der 'Quelle 0' die Farbe blau zugewiesen ist, wahrend 'Quelle
1' die Farbe rot hat. AuBerdem ist '‘Quelle 0' die héchstpriore Quelle.

= Quelle 0

Quelle 1

Daraus ergeben sich fiir die verschiedenen Optionen folgende beispielhafte Darstellungen:
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Linie / Polylinie  Rohrleitung

hoéchst-priore
Quelle

zwel hoéchst-priore
Quellen

doppelte Breite

doppelte Helligkeit

Anschlusspunkte bei Leitungen

Beim Projektieren erfolgt der Anschluss einer Leitung (Linie, Polylinie oder Rohrleitung) an eine weitere
Leitung durch tberlappende Projektierung im Bild an so genannten 'Fangpunkte' der Leitungen. Die
Fangpunkte - eigentlich sind es Fangbereiche - befinden sich jeweils am Anfang und am Ende einer jeden
Leitung und sind am Anfangs- bzw. Endpunkt jeweils + 3 Pixel groR.

&  Beispiel

Der Anfangspunkt einer Leitung hat die Koordinaten (Startpunkt x/ Startpunkt y):
150/100 Pixel.
Daraus ergibt sich ein Fangbereich von (x /y): 147 - 153 / 97 - 103 Pixel.

Befindet sich der Leitungsanfang oder das Ende dieser Leitung, einer oder mehrerer weiteren Leitungen
innerhalb dieses Bereichs, wird automatisch eine Verkniipfung hergestellt, ohne dass es dafir weiterer
Einstellungen bedarf. Eine reine Uberlappung der Fangbereiche der einzelnen Linien ist nicht
ausreichend!
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In der folgenden Grafik wird der Fangbereich grafisch dargestellt (Die griinen Leitungen haben mit der
schwarzen Leitung eine Verbindung, die rote Leitung nicht.):

—y /

3 Pixel

3 Pixel 3 Pixel

Y  Info

An jedem Fangpunkt kénnen beliebig viele Leitungen miteinander verbunden werden.

& Achtung

Befindet sich eine Leitung auf3erhalb des oben dargestellten Fangbereichs (z. B. die roten
Leitungen in der Grafik), wird keine Verbindung erkannt und es erfolgt daher keine
Einfdérbung der Leitung. Auch fiir alle nachfolgenden Leitungen wird damit die Einfdrbung

nicht stimmen.

Leitungskreuzungen lassen sich sehr einfach realisieren, indem die Enden der Leitungen sich nicht im
Fangbereich befinden:

& Achtung

Verwenden Sie ALC Elemente nur im ungedrehten Zustand, denn:

Die Berechnung des Topologischen Modells fiir ALC erfolgt im Editor auf Basis der
Positionen der Elemente im ungedrehten Zustand und ohne Beriicksichtigung etwaiger

Dynamiken.
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3.1.3  Uberpriifung der Projektierung

Projektieren Sie die gewiinschten verfahrenstechnischen Elemente und Leitungen in einem oder
mehreren Bildern und speichern Sie diese Bilder. Jetzt kbnnen Sie mithilfe von Alle Runtime-Dateien
erzeugen oder Geinderte Runtime-Daten erzeugen (iberprifen, ob in Ihren Bildern Fehler oder
Konflikte vorhanden sind. Sollten Fehler und/oder Konflikte vorhanden sein, werden entsprechenden
Fehlermeldungen oder Warnungen im Ausgabefenster angezeigt.

Y Info

Klicken Sie die entsprechende Zeile im Ausgabefenster doppelt an. Das Bild mit dem
fehlerhaften Bildelement wird automatisch gedffnet. Wenn sich das fehlerhafte
Bildelement in einem Symbol befindet, wird automatisch das entsprechenden Symbol

selektiert.

Folgende Fehlermeldungen kdnnen angezeigt werden.

» ALC: Bild '%s' - An der Leitung '%s' sind zwei Link-Elemente mit unterschiedlicher Link-Nummer

angeschlossen. (Doppelklick 6ffnet das Bild und selektiert die Leitung)

» ALC: Bild '%s' - Am Element '%s' sind mehr als zwei Anschlusspunkte belegt. Pro Element darf
jeweils nur ein Eingang und ein Ausgang verwendet werden. (Doppelklick 6ffnet das Bild und

selektiert das Element

Folgende Warnungen kénnen angezeigt werden.
» ALC: Bild '%s' - Die Alias-Leitung '%s' ist an eine nicht Alias-Leitung angeschlossen. (Doppelklick
offnet das Bild und selektiert die Leitung)

» ALC: Bild '%s' - Das Alias-Element '%s' ist an eine Nicht-Alias-Leitung angeschlossen. (Doppelklick

offnet das Bild und selektiert das Element)

» ALC: Bild '%s' - Das Nicht-Alias-Element '%s' ist an eine Alias-Leitung angeschlossen. (Doppelklick

offnet das Bild und selektiert das Element)

» ALC: Bild '%s' - Die Leitung '%s' ist nur einseitig angeschlossen. (Doppelklick 6ffnet das Bild und

selektiert die Leitung)
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» ALC: Bild '%s' - Das Element '%s' ist nicht angeschlossen. (Doppelklick 6ffnet das Bild und

selektiert das Element)

» ALC: Bild '%s' - Das Element '%s' ist nur einseitig angeschlossen. (Doppelklick 6ffnet das Bild und

selektiert das Element)

In den Fehlermeldungen bzw. Warnungen werden die entsprechenden Elemente mithilfe der
Element-Referenz identifiziert. Diese Referenz dient auch als Verknipfungsschliissel bei ALC-Aliasen.

3.2 Konfiguration
Um ALC zu konfigurieren:

1. navigieren Sie in den Projekteigenschaften in der Gruppe Automatic Line Coloring zur

Eigenschaft ALC Konfiguration
2. klicken Sie auf die Schaltflache . ..
3. der Dialog zur Konfiguration wird gedffnet

4. konfigurieren Sie die gewiinschten Eigenschaften fur

e Quellen (auf Seite 29)
(Beachten Sie auch die Grundsatze fur Einfarbung fir UNDEFINED (auf Seite 32).)

o Verriegelungen (auf Seite 33)
e Bildmarker (auf Seite 37)
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3.2.1  Konfiguration der Quellen

Die Konfiguration der Quellen, z. B. deren Bezeichnung und Farben (Reihenfolge und Prioritat), erfolgt
projektbezogen in den Projekteigenschaften unter ALC Konfiguration.

F |

ALC Konfiguration

Quellen | verriegelungen | Bildmarker

Quellenfarben
Mame Linienfarbe Fiillfarbe Abbrechen

UNDEFINED
GROUND FAULT
SHORT FAULT
GROUNDED
SYSSOURCE4
SYSS0URCES
SYSS0URCES
SYSSOURCET
SYSS0URCES
SYSS0URCES

Hilfe

il

[T R T N A = |

f T ‘ i Laschen
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Parameter

Nummer

Name

Vordergrund

Hintergrund

Neu

Loschen

Beschreibung

Interne eindeutige fortlaufende Nummer, damit die Quellen eindeutig zugeordnet
werden kénnen. Diese Nummer wird vom System automatisch vergeben, und kann
nicht gedndert werden.

Achtung: Die IDs O bis 9 sind fur  Systemquellen reserviert und diirfen nicht
benutzerspezifisch verwendet werden.

Logische Bezeichnung flr die Quelle (z. B.: '"Wasser' oder 'geerdet'). Diese Bezeichnung
wird auch bei der Auswahl der Quelle beim Combi-Elementen verwendet. Die
Bezeichnung kénnen Sie dandern, indem Sie mit der linken Maustaste die
Quellenbezeichnung anklicken. Dadurch wird in einen Editiermodus umgeschaltet. Mit
der 'Enter' Taste oder durch Selektion einer anderen Quelle wird die Anderung
Ubernommen.

Hinweis: Die Bezeichnungen sind nicht sprachumschaltbar.

Vordergrundfarbe der jeweiligen Quelle. Diese wird fiir das Zeichnen von Linien,
Polylinien sowie als duBere Farbe fiir Rohrleitungen verwendet.

Hintergrundfarbe der jeweiligen Quelle. Diese wird als Hintergrundfarbe bei
Rohrleitungen und verfahrenstechnischen Elementen (Combi-Element) verwendet.

Flgt eine neue Farbe hinzu.

Loscht die ausgewahlte Farbe.

Die Konfiguration der Farben kann direkt Giber die Eingabe des entsprechenden Hexadezimal-Codes
erfolgen oder liber eine Farbpalette.

Zur direkten Eingabe:

klicken Sie m

it der linken Maustaste die Farbbezeichnung an

das Feld wird in den Editiermodus umgeschaltet

geben Sie den Code ein

driicken Sie die Taste Eingabe oder wihlen Sie eine weitere Quellle aus, um die Anderung zu

Ubernehmen

Zur Auswabhl liber eine Farbpalette:

1.

2.

3.

markieren Sie die gewlinschte Zeile

klicken Sie auf die Schaltflache ... hinter der Farbe

die Farbpalette wird geoffnet
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4. wabhlen Sie die gewlinschte Farbe

Der hexadezimale Farbcode beschreibt einen RGB Farbwert und setzt sich wie folgt zusammen:

#RRGGRBB.

Element Bedeutung

# Kennzeichnung dafir, dass ein Hexadezimaler Farbcode verwendet wird.

RR 2 Stellen fiir den Rotwert der Farbe in Hexadezimaler Nomenklatur. 0-255 entspricht O-FF

GG 2 Stellen flr den Grinwert der Farbe in Hexadezimaler Nomenklatur. 0-255 entspricht 0-FF

BB 2 Stellen fiir den Blauwert der Farbe in Hexadezimaler Nomenklatur. 0-255 entspricht 0-FF
Y Info

Die Reihenfolge in dieser Liste entspricht der Prioritat der Quellen, wobei das erste
Element die hochste Prioritat erhalt.

Um die Prioritaten der einzelnen Quellen untereinander zu verdandern, konnen Sie
diese mit den Pfeil-Schaltflachen durchfiihren.

& Achtung

Einschrankungen beim Loschen der Quellen und Ricksetzen von Fehlereinfarbungen:
Quellen mit der ID zwischen 0 und 9 sind flr Systemquellen reserviert. Sie kdnnen:

» nicht geldscht werden
>  als Fehlerfarbe nicht zuriickgesetzt werden

Quellen I6schen

Damit Quellen geléscht werden kdnnen, miissen Sie eine ID ab 10 haben. Es kann
jeweils nur die Quelle mit der hochsten ID geléscht werden.

Fehler-Einfarbungen zuriicksetzen

Damit Fehler-Einfarbungen nach Behebung der Ursache zuriickgesetzt werden
konnen, darf keine Systemquellen-Farbe verwendet werden. Es muss eine Farbe fir
IDs ab 10 gewahlt werden.
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Modus der Einfarbung fiir UNDEFINED

Beim Zustand UNDEFINED kann die Einfarbung des Netzes in zwei Modi erfolgen:

» Standard

» Versorgung vorrangig

Die Einstellung erfolgt Giber die Projekteigenschaft Automatic Line Coloring/Modus der
Einfarbung

STANDARD

Die Graphensuche beginnt bei einer Quelle und durchschreitet das gesamte Netz so, dass jeder
geschlossene Schalter (Schaltervariable hat Wert 1) pro Richtung nur einmal durchwandert wird und
somit keine Zyklen entstehen. Dabei wir jeder besuchte Knoten (=Leitungssegment) mit der
Quellenfarbe eingefarbt. Als Knoten werden direkt zusammenhangende Leitungen/Linien bezeichnet.

Trifft die Suche auf einen Schalter, dessen Schaltervariable einen der folgenden Status hat, wird ab
diesem Punkt die UNDEFINED Farbe zum Einfarben verwendet:

» INVALID [Wert: beliebig],
» ist gestort [Wert: 3]

» istin Zwischenstellung [Wert: 2])

Die Graphensuche wird ab nun in gleicher Form weitergefiihrt. Jeder Schalter wird pro Richtung nur
einmal mit der UNDEFINED Farbe durchwandert. Damit kann jeder Schalter pro Quelle maximal vier Mal
durchwandert werden:

1. mit Quellennummer in Vorwartsrichtung,
2.  mit Quellennummer in Rickwartsrichtung,
3. mit UNDEFINED in Vorwartsrichtung,

4. mit UNDEFINED in Riickwartsrichtung

VERSORGUNG VORRANGIG

Mit der Einstellung Versorgung vorrangig werden nur Leitungen als UNDEFINED eingefarbt, die
von zumindest einer Quelle potenziell versorgt sind, aber von keiner Quelle eindeutig. Ist eine Leitung
von zumindest einer Quelle eindeutig versorgt, so kann sie von einer anderen Quelle keinen UNDEFINED
Einfarbung mehr erhalten.
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Diese Suche erfolgt zweistufig:

» Im ersten Schritt wird wie bei Standard von jeder eingeschalteten Quelle ausgehend die
Quellenfarbe im Netz verteilt, solange der nachste Schalter geschlossen ist. Ist der Schalter

geoffnet oder gestort/undefiniert, wird die Suche beendet.

» Im zweiten Schritte wird die Suche bei jedem gestért/undefiniert Schalter begonnen, der
einseitig versorgt ist, und die UNDEFINED Farbe auf der unversorgten Seite im Netz verteilt.
Diese Suche betrachtet auch Schalter als geschlossen, die gestért/undefined sind und verbreitet
somit die UNDEFINED Farbe so lange im Netz, bis sie auf einen eindeutig ge6ffneten Schalter
stoRt. Zusatzlich wird die Suche beendet, wenn ein Leitungssegment erreicht wird, welches
bereits versorgt ist.

3.2.2  Konfiguration der Topologischen Verriegelung

Damit kdnnen topologische Verriegelungen aus der ALC fiir die Befehlsgabe konfiguriert werden.
Y Info

Dieser Dialog ist nur verfiigbar, wenn sowohl die Energy Edition als auch das Modul

Automatic Line Coloring lizenziert sind (Topologiepaket).
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ALC Konfiguration

m Verriegelungen | Bildmarker

4

O
Topologische Verriegelungen

Name Status ghixechen
Spannung gegen Erde entriegelbar Hilfe
Schalthandlung in Gebiet mit undefiniertem Zustand entriegelbar

Trenner unter Last entriegelbar

Werbraucher wiirde nicht mehr versorgt werden entriegelbar

Bereich mit undefiniertem Zustand wiirde gréfier werden entriegelbar

Folgende Bedingungen stehen dabei zur Verfiigung. Die hier getroffenen Einstellungen gelten global fir
das gesamte Topologische Modell:
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Parameter

Spannung gegen Erde

Schalthandlung in
Gebiet mit
undefiniertem
Zustand

Trenner unter Last

Verbraucher wiirde
nicht mehr versorgt
werden

Bereich mit

undefiniertem
Zustand wiirde
groRer werden

Beschreibung

Verriegelung ist aktiv, wenn ein Schalter/Trenner geschlossen werden soll, an
dessen einem Anschluss geerdetes Potential anliegt und dessen anderer
Anschluss bespannt oder undefiniert ist.

Verriegelung ist aktiv, wenn ein Schalter/Trenner geschlossen werden soll, bei
dem beide Anschliisse auf 'undefiniert' oder 'gestort' liegen.

Verriegelung ist aktiv, wenn fiir das Einschalten bzw. Ausschalten bestimmte
Bedingungen erfillt werden.

Bedingungen: siehe Abschnitt "Trenner unter Last -
Verriegelungsbedingungen (auf Seite 36)".

Verriegelung ist aktiv, falls nach der Schalthandlung (mittels Schalter oder
Trenner) eingeschalteter Verbraucher spannungslos ware der vorher versorgt
war.

Verriegelung ist aktiv, wenn ein Schalter/Trenner geschlossen werden soll, bei
dem ein Anschluss auf 'undefiniert' oder 'gestort' liegt und der andere nicht.

Wenn Sie bei einer dieser Verriegelungen in die Spalte status klicken, 6ffnet sich eine Dropdownliste
mit drei Auswahlmoglichkeiten:

Parameter

nicht priifen

entriegelbar

nicht entriegelbar

Beschreibung

Die ausgewahlte Bedingung wird in diesem Projekt (topologischen Modell) nicht
bericksichtigt.

Die ausgewahlte Bedingung wird in diesem Projekt Uberpruft. Trifft die
Bedingung zu, so kann sie der Benutzer mithilfe der Befehlsgabe entriegeln (Bild
vom Typ Befehlsgabe). Die Entriegelung wird in der Chronologischen
Ereignisliste mitprotokolliert.

Die ausgewdhlte Bedingung wird in diesem Projekt Giberprift. Der Benutzer kann
sie nicht entriegeln.

AUSNAHME TOPOLOGISCHE VERRIEGELUNG

Die Topologische Verriegelung wird nicht ausgefiihrt, wenn:

» die Variable eines Schalters den Status Revision hat

oder
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» die Variable handnachgefiihrt oder auf Ersatzwert eingestellt wird und dabei auf den selben

Variablenwert geschaltet wird wie der Ausgangswert, also wenn der Schalter:
e auf AUS ist und danach auf AUS nachgefiihrt oder ersetzt wird

o auf EIN ist und danach auf EIN nachgefihrt bzw. ersetzt wird

Trenner unter Last - Verriegelungsbedingungen

Fir die Topologische Verriegelung Trenner unter Last darf ein Trenner geschaltet werden, wenn eine
der folgenden Bedingungen zutrifft:

BEIM EINSCHALTEN:

Vor dem Schalten:

» sind das linke und das rechte Leitungssegment von der gleichen Quelle bespannt

» ist das linke Leitungssegment spannungsfrei, das rechte Leitungssegment geerdet
» ist das linke Leitungssegment geerdet, das rechte Leitungssegment spannungsfrei
» ist das linke Leitungssegment unbelastet

» ist das rechte Leitungssegment unbelastet

BEIM AUSSCHALTEN:

Nach dem Schalten:
» waren das linke und das rechte Leitungssegment von der gleichen Quelle bespannt
» ware das linke Leitungssegment spannungsfrei, das rechte Leitungssegment geerdet
» ware das linke Leitungssegment geerdet, das rechte Leitungssegment spannungsfrei
» wadre das linke Leitungssegment unbelastet

» wadre das rechte Leitungssegment unbelastet
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Y Info

Bedeutung von "unbelastet"

Fir den Zustand unbelastet mussen alle diese Bedingungen erfiillt werden:

> Alle am Leitungssegment angeschlossenen Schalter und Trenner sind geoffnet.
> Alle am Leitungssegment angeschlossenen Quellen und Verbraucher sind ausgeschaltet.
>  Esdarf kein Trafo am Leitungssegment angeschlossen sein.

> Esdarf sich nicht um einen Leitung handeln, an der ausschlieflich dieser Trenner angeschlossen ist

(offene Leitung).

3.2.3 Konfiguration der Bildmarker

Hier konfigurieren Sie die Farbtabelle fiir die Bildmarker fir die

Lastverteilungsrechnung (auf Seite 57). Siehe auch: AddMarker

ALC Konfiguration ﬁ
Bidnarer
Linienfarbe Filllfarbe

F#FFODOO F#FFODOO

0
1
2
3
4
5
3
7

impendanzbasierte Fehlerortung und
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Parameter Beschreibung

Nummer Interne eindeutige fortlaufende Nummer zur eindeutigen Zuordnung. Diese Nummer
wird vom System automatisch vergeben, und kann nicht gedndert werden.

Linienfarbe Linienfarbe des Bildmarkers.
Fillfarbe Fillfarbe des Bildmarkers.
Neu Flgt eine neue Farbe hinzu.
Loschen Léscht die ausgewahlte Farbe.

Die Konfiguration der Farben kann direkt Gber die Eingabe des entsprechenden Hexadezimal-Codes
erfolgen oder liber eine Farbpalette.

Zur direkten Eingabe:

1. klicken Sie mit der linken Maustaste die Farbbezeichnung an
2. das Feld wird in den Editiermodus umgeschaltet
3. geben Sie den Code ein

4. driicken Sie die Taste Eingabe oder wihlen Sie eine weitere Quellle aus, um die Anderung zu

Ubernehmen

Zur Auswahl Uber eine Farbpalette:

1. markieren Sie die gewlinschte Zeile
2. klicken Sie auf die Schaltflache ... hinter der Farbe
3. die Farbpalette wird gedffnet

4. wabhlen Sie die gewlinschte Farbe

Der hexadezimale Farbcode beschreibt einen RGB Farbwert und setzt sich wie folgt zusammen:
#RRGGBB.
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Element Bedeutung

# Kennzeichnung dafiir, dass ein Hexadezimaler Farbcode verwendet wird.

RR 2 Stellen flir den Rotwert der Farbe in Hexadezimaler Nomenklatur. 0-255 entspricht 0-FF
GG 2 Stellen fir den Griinwert der Farbe in Hexadezimaler Nomenklatur. 0-255 entspricht O-FF
BB 2 Stellen fir den Blauwert der Farbe in Hexadezimaler Nomenklatur. 0-255 entspricht O-FF

3.3 ALC-Quellenfarbe dndern

Mit der Funktion ALC-Quellenfarbe andern kann die Vordergrund- und Hintergrundfarbe einer
ALC-Quelle fiir die Einfarbung zur Runtime voriibergehend geidndert werden. Die Anderung bleibt bis
zum Beenden der Runtime, Nachladen oder erneuten Ausfiihrung der Funktion gedandert. Um die
Funktion zu erstellen:

» wahlen Sie Funktion neu

» navigieren Sie zum Knoten Bilder
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Automatic Line Coloring (ALC) - Topologie

» wahlen Sie ALC-Quellenfarbe &andern

Q) Runtimeprofie
Q) Solhwert absetzen

w AML und CEL

(ﬂ Anwendung
& " Archivserver

&) Eingabe auf Element mit Fokus aktivieren
Q) Fokus auf Schablone setzen

&) Fokus verschieben

&) Fokus von Schablone nehmen

&) Meni anzeigen

Q) Solwertvorgabe fir Keyboard-Bild
i & Ubersichtsfenster anzeigen

m

Schnelhilfe

Interne ID: FKT_CHANGE_ALC_COLOR
Quellenfarbe andern

» der Dialog zur Definition der Linienfarbe und der Fiillfarbe 6ffnet sich

» definieren Sie die gewiinschten Farben

Quelle
Linienfarbe Fiillfarbe

GROUND FAULT e -

Meue Farben fir Quelle

ok | [ abrechen | [ hife |

Quelle

Dropdownliste zur Auswahl der Quelle und Anzeige der aktuell
zugewiesenen Farben. Diese Farben sind hier nicht dnderbar.

Zzenon

Neue Farbe fir Quelle

Klick auf Farbe 6ffnet Dialog zur Auswahl einer Farbe.




3.4 Detailbilder

Fiir die Darstellung von Einzelbildern kann mit der Hilfe von Alias ein Teilbereich aus dem Topologischen
Netz herausgenommen und einzeln dargestellt werden. Die Bildelemente im Detailbild werden zwar
nicht in das topologische Model mit aufgenommen, beziehen aber trotzdem ihre ALC-Farben aus dem
Modell. Sie beziehen sich dazu auf einen Alias der Bildelemente aus dem Gesamtbild.

ALIAS ANLEGEN

Alias kénnen angelegt werden fir die Elemente:
> Linie
» Polylinie
» Rohrleitung
» Combi-Element

Um ein Quellelement als Alias anzulegen:

» aktivieren Sie in den Eigenschaften des Elements Alias verwenden

(dazu muss ALC lizenziert sein und die Eigenschaft Farbe aus ALC aktiv)

» klicken Sie bei der Eigenschaft A11as auf die Schaltflache ...
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Automatic Line Coloring (ALC) - Topologie
zenon

» der Dialog zur Auswahl des Elements 6ffnet sich

Bild
I [
Verfligbare ALC-Elemente

-
Ausgewahiter Alias
I
ok ] [ atrechen | [ rate




Parameter

Bild

Verfigbare ALC-Elemente

Ausgewahlter Alias

Keine Auswahl

OK
Abbrechen
Hilfe

Y Info

Beschreibung

Klick auf Schaltflache ... 6ffnet Dialog zur Auswahl eines Bildes.

Zeigt die zum Bild gehodrigen Elemente mit Elementname, Art des
Elements und Funktionstyp an. Klick auf ein Element wahlt Alias aus.

Filter

Die Elemente kénnen nach allen Spalten gefiltert werden. Beim Setzen
eines Filters werden die angebotenen Mdglichkeiten aller anderen Filter
auf sinnvoll kombinierbare Werte reduziert.

» Name: Eingabe eines freien Suchbegriffs mit Wildcards (*). Die letzten 12

Suchbegriffe werden bis zum Beenden des Editors in einer Liste angeboten.
) Element: Auswahl aus Dropdownliste.
» Funktionstyp: Auswahl aus Dropdownliste.
Klick auf . . . 6ffnet gespeicherte Suche bzw. Dropdownliste.

Bei aktiviertem Filter 16scht Klick auf Schaltflache X den Filter.

Zeigt das im Feld Verfiigbare ALC-Elemente ausgewdhlte Element an.

Entfernt ausgewahltes Element.
Speichert Auswahl und schlieRt Dialog.
Verwirft Anderungen und schlieRt Dialog.

Offnet die Online-Hilfe.

Bei der Auswahl eines Elements fiir einen Alias k6nnen nur Elemente und Bilder aus dem

selben Projekt gewdhlt werden, in dem der Alias definiert wird. Elemente aus

Unterprojekten oder parallelen Projekten stehen nicht zur Verfiigung.

ERSETZUNG VON ALIASNAMEN

Alias kénnen bei der Bildumschaltung iber Verknlpfung ersetzen ausgetauscht werden. Ein Detailbild
kann daher mit den Daten unterschiedlicher Anlagenteile, z. B. Abgangen oder Teilnetzen, dargestellt
werden. Die Ersetzung von Aliasnamen erfolgt analog zu jener von Variablen und Funktionen. Auch die
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Ersetzung in Elementen, die in Symbolen verwendet werden, ist moglich. Als Auswahldialog fir das Ziel
wird der gleiche Dialog wie bei der Eigenschaft A11as gedffnet.

Hinweis: Die Substituierung tGber Indexvariablen ist nicht moglich.

3.5 Fehlerortung in elektrischen Netzen

Die Fehlerortung kennzeichnet Netzteile, die mit Erdschlusss oder Kurzschluss behaftet sind, durch
spezielle Einfarbungen im ALC. Quellen fiir die Fehlersuche sind so genannte Erdschluss- bzw.
Kurzschlussmelder, die einem Leistungsschalter zugeordnet sind. Erdschluss- und Kurzschlussmelder
befinden sich immer am Ausgang des Leistungsschalter-Elements. Fehleranzeigen sind im Bild fixiert und
miissen manuell zurlickgesetzt werden.

Y Info

Diese Funktionalitdt ist nur verfiigbar, wenn sowohl die Energy Edition als auch das

Modul Automatic Line Coloring lizenziert sind (Topologiepaket).

FEHLERORTUNG

Die Fehlerortung lauft lokal. Jeder Client im Netzwerkbetrieb hat sein unabhangiges Modell und kann
somit unabhangig Erd- und Kurzschliisse in verschiedenen Netzteilen suchen.

Die Fehlerortung in elektrischen Netzen teilt sich in:

» Erdschlusssuche (auf Seite 46)

» Kurzschlusssuche (auf Seite 53)

Um die Fehlerortung zur projektieren

» bendtigen Sie eine Lizenz flir ALC und zenon Energy Edition
» legen Sie die entsprechenden Bilder an

» konfigurieren (auf Seite 10) Sie ALC auf den entsprechenden Combi-Elementen (Schalter, Trafos,

Trenner, Schieber)

» konfigurieren (auf Seite 19) Sie Leitungen so, dass sie ihre Einfarbung Gber ALC erhalten

Fiir die Fehlerortung stehen lhnen zur Runtime spezielle Funktionen zur Verfligung:
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» Erdschlusssuche starten (auf Seite 50)
» Erdschlussmeldung (auf Seite 51) quittieren (auf Seite 51)
» Erdschlusssuche beenden (auf Seite 52)

» Kurzschlussmeldung quittieren (auf Seite 56)

Funktionsauswahl

7 Favoriten

7 AML und CEL

7 Anwendung

1 ;l Archivserver

+1 8 Benutzerverwaltung

i ¥ Bider

%

i Q) Erdschiussmeldung quittieren
L) Erdschiusssuche beenden
£ Erdschiusssuche starten

| ) vurzschlussmeldung quittieren

+ ! Message Control

+-y Netzwerk

+-8 | Report Generator

492 Rezepte

+-§8 Skript

+-4§ Variable

&8 VBA

+-9D VSTA

-4 Windows

Schnellhilfe

Interne ID: GRP_FKT_FAULT_LOCATION
Fehlerortung

oK Abbrechen Hilfe

EINFARBUNGEN

Fehler lassen sich durch eine spezielle Einfarbung der Leitungen im ALC anzeigen. Zur Runtime wechselt
die per ALC zugewiesene Farbe automatisch sobald sich der Zustand der Leitung dndert. Die
projektierten Einfarbungen kdnnen zur Runtime voriibergehend tiber die Funktion ALC-Quellenfarbe
dndern (auf Seite 39)geandert werden.

Meldungen werden in der Reihenfolge ihres Eintreffens bearbeitet. Bei Konflikten

» haben die Farben fiir Fehleranzeige den Vorrang

» haben Kurzschlussmeldungen Vorrang vor Erdschlussmeldungen
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3.5.1 Erdschlusssuche

Die Erdschlusssuche dient dazu, potenziell erdschlussbehaftete Netzteile durch Einfarbung zu markieren.
Die Farbe wird aus der Projektierung der ALC-Quellenfarben (auf Seite 28) fiir die Quelle GROUND
FAULT bezogen.

Welche Netzteile potenziell erdschlussbehaftet sind, wird aus den Erdschlussmeldungen von
Erdschlusserkennungsgeraten (Erdschlusssanzeiger, Schutzgerat mit Erdschlussserfassung) abgeleitet.
Fiir Erdschlussmeldungen gilt:

» Jedes Gerat kann ein bis drei Erdschlussmeldungen besitzen.

» Erdschlussmeldungen werden entweder per Dauermeldungsverarbeitung oder per

Wischermeldungsverarbeitung behandelt.

» Bei Erdschlusserkennungsgeraten mit Richtung kann die Richtung vor- oder nacheilend zur

Ausl6ésung sein.
e Voreilend: Zuerst kommt die Meldung, dann das Wischerbit.

e Nacheilend: Zuerst kommt das Wischerbit, dann die Meldung.

Y Info

Ein potenziell erdschlussbehafteter Netzteil wird erst dann als nicht mehr

erdschlussbehaftet betrachtet, wenn dieser erfolgreich bespannt wurde.

PROJEKTIERUNG

Um die Erdschlusssuche zu projektieren:

1. weisen Sie dem Combi-Element, das den Schalter reprasentiert, den Funktionstyp Schalter
(auf Seite 47) zu

2. definieren Sie Modus der Erdschlusssuche (auf Seite 47), Erschlusssanzeige (auf Seite 48) und

Erdschlusserkennung Auslésung (auf Seite 49)

3. legen Sie die Funktionen flr Erdschlusssuche starten (auf Seite 50), Erschlusssmeldung quittieren

(auf Seite 51) und Erdschlusssuche beenden (auf Seite 52) an

46



Y Info

Um auch in vermaschten Netzen Erdschliisse eingrenzen zu kénnen, wird pro Pfad

beginnend bei einer Quelle nur ein erdschlussbehafteter Bereich gesucht.

Modus der Erdschlusssuche

Die Erdschlusssuche kann wahlweise:

» den potenziell erdschlussbehafteten Netzteil einfarben

oder

» das gesamte Netz, in dem sich ein Erdschluss befindet

Der Modus der Einfarbung wird definiert Gber die Eigenschaft Modus der Erdschlusssuche.

Um die Eigenschaft zu projektieren:

» navigieren Sie in den Projekteigenschaften zum Knoten Automatic Line Coloring
» wahlen Sie in der Dropdownliste der Eigenschaft Modus der Erdschlusssuche den
gewlinschten Modus

o Netzteil einfarben: farbt nur den potenziell erdschlussbehaftete Netzteil ein

e Ganzes Netz einfarben: farbt das gesamte zusammenhangende Netz, in welchem
sich ein Erdschluss befindet, ein

Diese Einstellung kann zur Runtime liber das Objektmodell der zenon API gedndert werden. Dabei wird
die Erdschlusssuche komplett neu durchgerechnet.

Erdschlussserkennungstyp

Uber die Einstellung Typ werden Richtung und Art der Meldungsverarbeitung fiir das Combi-Element
vom Typ Schalter festgelegt. Zur Projektierung:

1. navigieren Sie in den Eigenschaften des Combi-Elements zum Knoten Automatic Line

Coloring

2. Offnen Sie den Knoten Erdschlusserkennung
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3. wahlen Sie bei der Eigenschaft Typ den gewilinschten Typ mit Richtung und Art der

Meldungsverarbeitung

e Richtung:
gibt an, ob die steigende Flanke der Auslésungsmeldung oder die steigende Flanke
einer Richtung vorher kommt

e voreilend: bei steigender Flanke der Auslésungsmeldung wird der aktuelle Zustand
der Richtung verwendet

e nacheilend: nach steigender Flanke der Auslésungsmeldung wird auf die erste

steigende Flanke einer Richtung gewatrtet, trifft diese nicht innerhalb von 2
Sekunden ein, wird das Erdschlusserkennungsgerat als ungerichtet betrachtet

e Meldungsverarbeitung:
gibt an, wie Meldungen verarbeitet werden

o keine: normaler Schalter, Meldungen werden nicht verarbeitet

o Dauermeldungsverarbeitung: neu eintreffende Meldungen werden als neue
Erdschlussauslésung berlicksichtig
e Wischermeldungsverarbeitung: Meldungen, die wahrend einer laufenden Suche (auf
Seite 50) eintreffen, werden unterdriickt
Hinweis: Die Unterscheidung zwischen Dauermeldungsverarbeitung und Wischermeldungsverarbeitung

bezieht sich nur auf die Verarbeitung der Meldung, nicht auf deren Art. Eine
Wischermeldungsverarbeitung muss sich also nicht auf ein Wischer-Bit beziehen.

& Achtung

Um intermittierende Erdschliisse zu unterdriicken, werden Erdschlussmeldungen, die in

kiirzeren Absténden als 2s eintreffen, ignoriert.

Erdschlussanzeige

Die bei Anzeige verkniipfte Variable ist eine Ausgangsvariable der Fehlerortung und zeigt den
erfassten Zustand des Erdschlusserkennungsgerats an. Das ist notig, da alle Meldungen intern bis zum
Quittieren gespeichert bleiben, also nicht zwingend dem aktuellen Zustand der Meldevariablen
entsprechen.

Bei jeder Erfassung einer Anderung wird ein Sollwert auf diese Variable abgesetzt. Dabei sind die Werte
wie folgt:
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Wert Bedeutung

0 kein Erdschluss

1 Erdschluss vorwarts

2 Erdschluss rickwarts

3 Erdschluss ungerichtet

4 Fehlerzustand -> beide Richtungen haben angesprochen
Y Info

Um Probleme im Netzwerkbetrieb zu verhindern, sollte die hier verkniipfte Variable
eine lokale Variable sein.

Erdschlusserkennung Auslosung

Uber die Aus16sung wird die Variable fiir die Meldung des Erdschlusserkennungsgerits definiert.
Sie kann Informationen enthalten Gber das Vorhandensein eines Erdschlusses und die Richtung der
Erdschlusses aus Sicht des Erdschlusserkennungsgerats. Dabei wird unterschieden zwischen:

» ungerichteten Erdschlussmeldern
» gerichteten Erdschlussmeldern mit Auslésemeldung

» gerichteten Erdschlussmeldern ohne Auslésemeldung

Um die Variable fir die Aus1&sung zu projektieren:

1. navigieren Sie in den Eigenschaften des Combi-Elements zum Knoten Automatic Line

Coloring
2. offnen Sie den Knoten Erdschlusserkennung
a) fir ungerichtete Erdschlussmelder
klicken Sie bei der Eigenschaft Aus1&sung auf die Schaltflache ...
wahlen Sie im sich 6ffnenden Dialog die gewtlinschte Variable

die Eigenschaften fir die Richtung bleiben leer

49



b) flr gerichtete Erdschlussmelder mit Auslésemeldung

verknlpfen Sie die Variable mit der Aus16sung und ergénzen Sie die entsprechend
Richtung:

vorwarts: verknipfen Sie eine Variable mit der Eigenschaft vorwarts
rackwarts: verkniipfen Sie eine Variable mit der Eigenschaft Riickwarts
c) fir gerichtete Erdschlussmelder ohne Auslésemeldung

verknipfen Sie die Variable mit der entsprechenden Richtung:

vorwarts: verknipfen Sie eine Variable mit der Eigenschaft vorwarts
rickwarts: verkniipfen Sie eine Variable mit der Eigenschaft Riickwarts
die Eigenschaft Aus1&sung bleibt leer

Hinweis: Sprechen bei einem gerichteten Erdschlusserkennungsgerat mit Vorwarts beide
Richtungen an, so wird dieses als fehlerhaft betrachtet und ignoriert.

Erdschlusssuche starten

Die Funktion Erdschlusssuche starten dient zur Lokalisierung eines Erdschlusses und hat zur
Runtime zwei Auswirkungen:

1. Meldungen aller Erdschlusserkennungsgerate, die mit Wischermeldungsverarbeitung projektiert

wurden, werden ignoriert.

2. Der Suchalgorithmus wird gedndert: Schalthandlungen kénnen den erdschlussbehafteten
Bereich nur noch verkleinern. Neu eintreffende Erdschlussmeldungen vergréoRern den potenziell

erdschlussbehafteten Bereich also nicht.

Um die Funktion Erdschlusssuche starten zu projektieren:

» legen Sie eine neue Funktion an

» navigieren Sie zum Knoten Fehlerortung in elektrischen Netzen

50



» wahlen Sie die Funktion Erdschlusssuche starten

Funktionsauswahl

T Favoriten

1B AMLund CEL

7 Anwendung

1 ;l Archivserver

+1 8 Benutzerverwaltung

1 % Bider

2
) Erdschiussmeldung quittieren
) Erdschiusssuche beenden
L) Erdschiusssuche starten
) Kurzschlussmeldung quittieren

! Message Control

oy Netzwerk

& | Report Generator

¥ Rezepte

B Sript

+-4§ Variable

a9 VBA

+-9B VSTA

-4 Windows

e

Schnellhilfe

Interne ID: GRP_FKT_FAULT_LOCATION
Fehlerortung

[ ox ][ abbrechen | Hife |

» verknipfen Sie die Funktion mit einem Button

Erschlusssmeldung quittieren

Mit der Funktion Erdschlussmeldung quittieren kann zur Runtime ein intern erfasster
Erdschluss eines Erdschlusserkennungsgerats quittiert werden. Dabei wird der intern gelatchte
Erdschlusszustand zurilickgesetzt, wenn der Zustand noch ansteht, oder als quittiert markiert. Eine
erfasste Erdschlussmeldung wird intern nur geldscht, wenn diese quittiert ist und nicht mehr ansteht.

Regeln beim Quittieren:

» Wurde eine Variable verkniipft, die einer Auslosungs- oder Richtungsvariable eines

Erdschlusserkennungsgerats entspricht, so wird nur diese spezielle Erdschlussmeldung quittiert.
» Wurde keine Variable verkniipft, werden alle Erdschlussmeldungen quittiert.

» Das Quittieren kann auch lGber das Objektmodell der zenon API erfolgen.

Um die Funktion Erdschlussmeldung quittieren zu projektieren:

» legen Sie eine neue Funktion an
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» navigieren Sie zum Knoten Fehlerortung in elektrischen Netzen

» wahlen Sie die Funktion Erdschlussmeldung quittieren

Funktionsauswahl

7 Favoriten

+ ¥ AML und CEL

72 Anwendung

1 EI Archivserver

v § Benutzerverwaltung

i ¥ Bider

5-Q

| ) Erdschiussmeldung quittieren
) Erdschiusssuche beenden
L) Erdschiusssuche starten
) Kurzschlussmeldung quittieren

& ! Message Control

+-y Netzwerk

+-8 | Report Generator

4% Rezepte

+-§8 Skript

+-4§ Variable

&8 VBA

+-9D VSTA

-4 Windows

Schnellhilfe

Intemne ID: GRP_FKT_FAULT_LOCATION
Fehlerortung

oK abbechen | [ Hife |

» der Dialog zur Auswahl einer Variablen 6ffnet sich
» verknipfen Sie die gewiinschte Variable mit der Funktion

» verknipfen Sie die Funktion mit einem Button

Erdschlusssuche beenden

Mit der Funktion Erdschlusssuche beenden Sie zur Runtime die Erdschlusssuche.

Um die Funktion zu projektieren:

» legen Sie eine neue Funktion an

» navigieren Sie zum Knoten Fehlerortung in elektrischen Netzen



» wahlen Sie die Funktion Erdschlusssuche beenden

Funktionsauswahl

T Favoriten

1B AMLund CEL

7 Anwendung

1 ;l Archivserver

+1 8 Benutzerverwaltung

v ® Bider

%

| ) Erdschiussmeldung quittieren
) Erdschiusssuche beenden
L) Erdschiusssuche starten

| ) vurzschlussmeldung quittieren

+ ! Message Control

+-y Netzwerk

+-8 | Report Generator

-9 Rezepte

+-§8 Skript

+-4§ Variable

&8 VBA

+-9D VSTA

-4 Windows

Schnellhilfe

Intemne ID: GRP_FKT_FAULT_LOCATION
Fehlerortung

oK Abbrechen | Hife |

» verknipfen Sie die Funktion mit einem Button

3.5.2 Kurzschlusssuche

Die Kurzschlusssuche dient dazu, potenziell kurzschlussbehaftete Netzteile durch Einfarbung
entsprechend zu markieren. Die Farbe wird aus der Projektierung der ALC-Quellenfarben fir die Quelle
SHORT FAULT bezogen.

Welche Netzteile potenziell kurzschlussbehaftet sind, wird aus Kurzschlussmeldungen abgeleitet. Ein
Kurzschlusserkennungsgeréat (Kurzschlussanzeiger, Schutzgerat) kann ein bis drei Kurzschlussmeldungen
besitzen. Bei Kurzschlusserkennungsgeraten mit Richtung kann die Richtung vor- oder nacheilend zur
Ausloésung sein. Ein potenziell kurzschlussbehafteter Netzteil wird erst dann als nicht mehr
kurzschlussbehaftet betrachtet, wenn dieser erfolgreich bespannt wurde.

PROJEKTIERUNG

Um die Kurzschlusssuche zu projektieren:
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1. weisen Sie dem Combi-Element, das den Schalter reprasentiert, den Funktionstyp Schalter
(auf Seite 54) zu

2. definieren Sie Kurzschlusssanzeige (auf Seite 55) undKurzschlussserkennung Auslosung (auf Seite

55)

3. legen Sie die Funktion fiir Kurzschlusssmeldung quittieren (auf Seite 56) an

Kurzschlussserkennungstyp

Uber die Einstellung Typ werden Richtung und Art der Meldungsverarbeitung fiir das Combi-Element
vom Typ Schalter festgelegt. Zur Projektierung:

1. navigieren Sie in den Eigenschaften des Combi-Elements zum Knoten Automatic Line

Coloring

2. Offnen Sie den Knoten Kurzschlusserkennung

3. wahlen Sie bei der Eigenschaft Typ den gewiinschten Typ

Richtung:
gibt an, ob die steigende Flanke der Auslésungsmeldung oder die steigende Flanke
einer Richtung vorher kommt
voreilend:
bei steigender Flanke der Auslésungsmeldung wird der aktuelle Zustand der
Richtung verwendet
nacheilend:

nach steigender Flanke der Auslésungsmeldung wird auf die erste steigende Flanke
einer Richtung gewartet, trifft diese nicht innerhalb von 2 Sekunden ein, wird das
Kurzschlusserkennungsgerat als ungerichtet betrachtet
Meldungsverarbeitung:
gibt an, wie Meldungen verarbeitet werden
keine:

normaler Schalter, Meldungen werden nicht verarbeitet

Dauermeldungsverarbeitung:

neu eintreffende Meldungen werden als neue Erdschlussausldsung bertcksichtig
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Kurzschlusssanzeige

Die bei Anzeige verkniipfte Variable ist eine Ausgangsvariable der Fehlerortung und zeigt den
erfassten Zustand des Kurzschlusserkennungsgerats an. Das ist notig, da alle Meldungen intern bis zum
Quittieren gespeichert bleiben, also nicht unbedingt dem aktuellen Zustand der Meldevariablen
entsprechen.

Bei jeder Erfassung einer Anderung wird ein Sollwert auf diese Variable abgesetzt. Dabei sind die Werte
wie folgt:

Wert Bedeutung

0 kein Kurzschluss

1 Kurzschluss vorwarts
2 Kurzschluss riickwarts
3 Kurzschluss ungerichtet

Kurzschlussserkennung Auslosung

Uber die Aus16sung wird die Variable fiir die Meldung des Kurzschlusserkennungsgerits definiert. Sie
kann Informationen enthalten (iber das Vorhandensein eines Kurzschlusses und die Richtung der
Kurzschlusses aus Sicht des Kurzschlusserkennungsgerats.Dabei wird unterschieden zwischen:

» ungerichteten Kurzschlussmeldern
» gerichteten Kurzschlussmeldern mit Auslésemeldung

» gerichteten Kurzschlussmeldern ohne Auslésemeldung

Um die Variable fiir zu projektieren:

1. navigieren Sie in den Eigenschaften des Combi-Elements zum Knoten Automatic Line

Coloring

2. 06ffnen Sie den Knoten Kurzschlusserkennung
a) fir ungerichtete Kurzschlusserkennungsgerat

klicken Sie bei der Eigenschaft Aus16sung auf die Schaltflache ...

wahlen Sie im sich 6ffnenden Dialog die gewtunschte Variable
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die Eigenschaften fir die Richtung bleiben leer

b) fir gerichtete Kurzschlusserkennungsgerat mit Auslésemeldung

verknipfen Sie die Variable mit der Aus18sung und ergénzen Sie die entsprechend
Richtung:

vorwarts: verknupfen Sie eine Variable mit der Eigenschaft Vvorwarts
rickwarts: verkntpfen Sie eine Variable mit der Eigenschaft Riickwarts
c) fir gerichtete Kurzschlusserkennungsgerat ohne Auslésemeldung
verknipfen Sie die Variable mit der entsprechenden Richtung:

vorwarts: verknipfen Sie eine Variable mit der Eigenschaft vorwirts
rickwarts: verkniipfen Sie eine Variable mit der Eigenschaft Riickwarts

die Eigenschaft Aus1&sung bleibt leer

Kurzschlusssmeldung quittieren

Mit der Funktion Kurzschlussmeldung quittieren kann zur Runtime ein intern erfasster
Kurzschluss eines Kurzschlusserkennungsgerats quittiert werden. Dabei wird der intern gelatchte
Erdschlusszustand zurilickgesetzt, wenn der Zustand noch ansteht, oder als quittiert markiert. Eine
erfasste Kurzschlussmeldung wird intern nur geléscht, wenn diese quittiert ist und nicht mehr ansteht.

Regeln beim Quittieren:

» Wurde eine Variable verkniipft, die einer Auslosungs- oder Richtungsvariable eines
Kurzschlusserkennungsgerats entspricht, so wird nur diese spezielle Kurzschlussmeldung

quittiert.
» Wurde keine Variable verkniipft, werden alle Kurzschlussmeldungen quittiert.

» Das Quittieren kann auch lGber das Objektmodell der zenon API erfolgen.

UM DIE FUNKTION KURZSCHLUSSMELDUNG QUITTIEREN ZU PROJEKTIEREN:
» legen Sie eine neue Funktion an

» navigieren Sie zum Knoten Fehlerortung in elektrischen Netzen
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» wahlen Sie die Funktion Kurzschlussmeldung quittieren

Funktionsauswahl

T Favoriten

1B AMLund CEL

7 Anwendung

1 ;l Archivserver

+1 8 Benutzerverwaltung

1 % Bider

2

) Erdschiussmeldung quittieren
) Erdschiusssuche beenden
L) Erdschiusssuche starten
) Kurzschlussmeldung quittieren

+ ! Message Control

+-y Netzwerk

+-8 | Report Generator

-9 Rezepte

+-§8 Skript

+-4§ Variable

&8 VBA

+-9B VSTA

-4 Windows

Schnellhilfe

Interne ID: GRP_FKT_FAULT_LOCATION
Fehlerortung

[ ox ][ abbrechen | Hife |

» wahlen Sie im sich 6ffnenden Dialog die gewlinschte Variable

» verknipfen Sie die Funktion mit einem Button

3.6 Impendanzbasierte Fehlerortung und Lastverteilungsrechnung

Die impendanzbasierte Fehlerortung und Lastverteilungsrechnung erweitert ALC. Wahrend ALC Knoten
und Kanten identifziert, erkennt dieses Modell auch Linien und deren Parameter. Das Modell wird nicht
intern in zenon verwendet, sondern stellt Eigenschaften und Methoden zur externen Auswertung zur
Verflgung.

EIGENSCHAFTEN FUR ALC UND DAS ERWEITERTE TOPOLOGISCHE MODELL

Die ALC-Elemente Combi-Element und Leitung (Linie, Polyline, Rohrleitung) verfiigen lber spezielle
Eigenschaften fiir Fehlerortung aus Schutz und Lastverteilungsrechnung. Diese Eigenschaften werden
nicht in zenon ausgewertet, sondern stehen Uber die zenon APl von Anwendern zu erstellenden
Algorithmen zur Verfligung.
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Das einfache topologische Modell fiir die Einfarbung wurde um ein erweitertes topologisches Modell
erganzt, das alle Leitungen als separate Kanten enthalt. Dieses erweiterte topologische Modell wird als
arc.xml abgelegt und kann so von externen Anwendungen eingelesen werden. Die ALC.xml enthalt
zwei Abschnitte:

» GraphElements: enthalt das erweiterte topologische Modell ohne Aliase

» GraphAliases: enthélt nur die Aliase

Jedes Objekt hat eine eindeutige ID, Gber die es innerhalb der Datei referenziert wird. Die Attribute
entsprechen einem Subset der zenon Bildelemente, die die Elemente erzeugt haben.
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Automatic Line Coloring (ALC) - Topologie

GRAPHELEMENT

Picture Bildname

ElementID Bildelement-ID

ElementRef Bildelement -Referenz

Type Bildelement -Typ (siehe "Element")

SourcelD Quellennummer

ReverseSourcelD Quellennumme rin Rickwartsrichtung

Variable Zustandsvariable

VarProtReact Reaktanzvariable

MaxIType Art des Maximalstroms

MaxIVal Maximalstrom Konstantwert

VarMaxI Maximalstrom Variable

VarCurl Momentanstrom Variable

VarCalcl Berechneter Strom Variable

VarCurP Momentanleistung Variable

LoadType Art der Last

LoadVal Last Konstantwert

VarlLoad Last Variable

React Reaktanz

Resist Resistanz

Length Leitungsldange

NodellDs Liste alle mit Knotenl verbundenen Element-IDs

Node2IDs Liste alle mit Knoten2 verbundenen Element-IDs
GRAPHALIAS

Zzenon




Picture Bildname

ElementID Bildelement-ID

ElementRef Bildelement -Referenz

Type Bildelement -Typ (siehe "Element")

OrigElemRef Bildelement —Referenz des originalen Bildelements

OrigGraphElemID ID des originalen Elements in "GraphElements"
API

Im Objektmodel der zenon API stehen fiir das Modell die Objekte ALcGraphElement Uund ALCGraphAlias
zur Verfligung. Diese enthalten dieselbe Information wie die XML-Datei. Auf diese Objekte kann in der
ALCEngine zugegriffen werden Uber:

» GraphElemCount ()

» GraphAliasCount()

» GraphElemItem()

» GraphAliasItem()

BENUTZERSPEZIFISCHE TOPOLOGISCHE VERRIEGELUNGEN

Wird eine topologische Verriegelung gepriift, so wird an der ALCEngine folgender Event aufgerufen:

» void CheckInterlocking (IALCEdge* pALCEdge, long nNewState, tpLockResult*
LockResult, BSTR* bsText, VARIANT BOOL* bUnlockable) ;

Ubergeben werden der zu schaltende Schalter/Trenner und der neue Status. Der Event kann
LockResult, bUnlockable und bsText ausfiillen, um eine verletzte Verrieglungsbedingung anzuzeigen.
Gibt der Eventhandler tpBusy in LockResult zurilick, so wird der Eventhandler so lange aufgerufen, bis
er nicht mehr tpBusy liefert, maximal aber 10 Sekunden. Nach 10 Sekunden ist die Verriegelung
aktiv. In bsText und bunlockable werden Verriegelungstext und Entriegelbarkeit zurtlick gemeldet.

BILDMARKER

Uber die zenon API kénnen zur Laufzeit Marker-Element in Bilder eingefiigt werden.

Diese werden hinzugefiigt oder geldscht lber die API-Funktionen in DynPictures:
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» BSTR AddMarker (BSTR bsScreenName, long nElementID, short nPosition, short
nLineColorIndex, short nFillColorIndex) ;

> VARIANT BOOL DelMarker (BSTR bsID) ;

Die GUID des Markers, die von AddMarker() geliefert wird, identifiziert den Marker eindeutig und dient
sowohl als Elementname (mit Prafix ,$MARKER ") als auch als Schliissel zum Léschen via DelMarker(). Die
via API eingefligten Marker werden bildbezogen im Projekt gespeichert. Achtung: Die Speicherung
erfolgt nicht remanent, also nur bis zum Neustart der Runtime.

Unabhangig vom Monitor, auf dem ein Bild gedffnet wird, werden die dort gesetzten Marker angezeigt.
Die Marker werden intern als normale bedienbare Bildelemente gehandhabt. Es werden also
Mausevents darauf aufgerufen.

Das Aussehen der Marker wird Gber die Projekteinstellungen im Bereich Automatic Line
Coloring der Projektkonfiguration eingestellt:

» Darstellungstyp der Bildmarker: Dreieck, Kreis, Quadrat, Kreuz
» Grobe der Bildmarker: GroRe in Pixel
» Linienbreite der Bildmarker: Breite in Pixel

» Markerfarbe: definiert sich Giber den Index in den Markerfarbtabelle (auf Seite 37), die sich in

den Eigenschaften des Bildelemente in der Gruppe Automatic Line Coloring befindet

4. Befehlsgabe

Die Befehlsgabe dient primar zum gesicherten Schalten von Variablen in der Energietechnik. Gesichert
heillt, dass Gberprift wird ob die Schalthandlung aufgrund der projektierten Verriegelungsbedingung
und der dynamisch aktualisierten Topologie (aktueller physikalischer Zustand des topologischen
Netzwerks) erlaubt ist. Die Projektierung der Topologie und der Topologischen Verriegelungen erfolgt
Uber die ALC (Automatic Line Coloring).

Eine Variable fiir die Befehlsgabe besteht im Regelfall immer aus 2 physikalischen Variablen: einer
Riickmeldevariable, sowie einer Befehlsvariable. Abhéngig von der auszufiihrenden Aktion, werden
diese auf eine der beiden Variablen ausgefihrt.
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& Beispiel

'Doppelbefehl Ein' :Setzt das Kommando beziehungsweise den neuen Wert
auf die Befehlsvariable ab. Anhand der Riickmeldevariable erfolgt eine Uberpriifung
Uber den Erfolg der angestossenen Aktion.

Die Synchronisierung der Aktionen aus der Befehlsgabe erfolgt dabei iber ein im
Treiber laufzeitliberwachtes, zyklisch aktualisiertes Kommunikationsobjekt. Dieses
Objekt wird automatisch der Riickmeldevariable zugeordnet. Eine Aktivierung eines
solchen Objektes wird im System durch die Aktivierung des 'Select' Status
ausgewertet.

'Statusvorgabe Aus' :Setzt alle aktiven Status der Riickmeldevariable zuriick,

die Befehlsvariable ist von dieser Aktion nicht betroffen.

Zweistufige Bedienhandlungen werden im Regelfall (iber ein Kontextmeni und dem Bildtyp
,Befehlsgabe” ausgefiihrt. Fir diesen stehen spezifische Kontrollelemente zur Verfiigung. Diese
ermoglichen eine individuelle optische und funktionelle Gestaltung der Befehlsgabe. So kdnnen zum
Beispiel individuelle Aktionen direkt auf aAktionsbuttons gelegt werden, diese Aktionen sind danach fir
den Bediener dirket anwahlbar. Dieser Bildtyp beinhaltet auRerdem alle nétigen Voraussetzungen um
Funktionalitaten wie die Entriegelung, zweistufige Ausflihrung, Zweihandbedienung, Sperre, etc. zu
realisieren. Der Aufruf eines solchen Bildes erfolgt dabei Gber eine Funktion, direkt am Element (anstatt
des Sollwert setzen Dialoges) oder (iber ein Kontextmend.

Aus den Befehlsgruppen und dem aktuellen Zustand des topologischen Modells ergibt sich wahrend der
Laufzeit, ob eine Aktion (Schalthandlung) zu einem bestimmten Zeitpunkt erlaubt ist (keine
Verriegelungsbedingung anstehend), verboten ist (eine nicht entriegelbare Bedingung ansteht) oder
nach Entriegelung (entriegelbare Verriegelung ansteht) ausgefiihrt werden darf.

KONTEXTMENU PROJEKTMANAGER

Meniipunkt Aktion

Befehlsgabe neu Legt eine neue Befehlsgabe an.

XML exportieren alle Exportiert alle Eintrige in eine XML-Datei.

XML importieren Importiert MaReinheiten aus einer XML-Dateien.
Editorprofil Offnet die Dropdownliste zur Auswahl eines Editorprofils.
Hilfe Offnet die Online-Hilfe.
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Y Info

Verriegelungen kénnen auf Verriegelungsebene exportiert, importiert und tiber die

Zwischenablage ausgetauscht und dupliziert werden.

A Achtung

Alle nachfolgend angefiihrten Funktionalitdten sind nur dann verfiigbar, wenn die

4.1

8

'Energy Edition' lizenziert wurde.

Befehlsgabe Detailansicht Symbolleiste und Kontextmenii

< b | e owm | & | 2
| 2w X Rl L0
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KONTEXTMENU BEFEHLSGABE UND VERRIEGELUNG

Meniipunkt

Befehlsgruppe neu

XML exportieren alle

Selektierte XML
exportieren

XML importieren
Kopieren

Einfigen

Loschen
Umbenennen
Eigenschaften

Hilfe

Aktion

Erstellt eine neue Verriegelung und 6ffnet den Dialog zur Auswahl der
Variablen.

Exportiert alle Eintrage in XML-Datei.

Exportiert ausgewahlte Eintrage in XML-Datei.

Importiert aus XML-Datei.
Kopiert ausgewdhlte Bedingung.

Fligt Bedingung aus Zwischenablage ein.

Hinweis: Bei Aktion Zwangsbefehl istdas Einfligen aus der
Zwischenablage aus Sicherheitsgriinden nicht verflgbar und
ausgegraut.

Loscht nach einer Sicherheitsabrage die ausgewdhlte Bedingung.
Ermoglicht das Umbenennen eines Elements.
Offnet das Eigenschaftenfenster fiir das ausgewahlte Element.

Offnet die Online-Hilfe.

KONTEXTMENU GRUPPE AKTIONEN

Meniipunkt

Befehlsgruppe neu
Auto/Remote-Befehl neu
Zwangsbefehl neu
Sollwertvorgabe neu
Statusvorgabe neu
Ersetzen neu

Revision neu
Nachfihren neu

Blockieren neu

Aktion

Legt einen neuen Befehl an und 6ffnet die Eigenschaften.

Flihrt eine Verriegelung aus und 6ffnet die Eigenschaften.

Legt einen neuen Zwangsbefehl an und 6ffnet die Eigenschaften.
Legt eine neue Sollwertvorgabel an und 6ffnet die Eigenschaften.
Legt eine neue Statusvorgabe an und 6ffnet die Eigenschaften.
Legt eine neue Ersetzung an und offnet die Eigenschaften.

Legt eine neue Revision an und 6ffnet die Eigenschaften.

Legt eine neue Freigabe an und 6ffnet die Eigenschaften.

Legt eine neue Blockierung an und 6ffnet die Eigenschaften.
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Befehlsgabe

Zzenon

Freigeben neu

Legt eine neue Freigabe an und 6ffnet die Eigenschaften.

Sperre neu

Legt eine neue Sperre an und 6ffnet die Eigenschaften.

Einfiigen

Fligt Bedingung aus der Zwischenablage ein.

Hilfe

Offnet die Online-Hilfe.

KONTEXTMENU EINZELNE AKTION

Verriegelungsbedingungen
neu

Legt eine neue Verriegelungsbedingung an.

Hinweis: Ausgegraut bei Befehlsgabe-Aktionstyp Zwangsbefehl.

Verknipfte Elemente

Offnet Kontextmeni mit verkniipften Elementen.

Kopieren Kopiert ausgewahlte Bedingung.

Einfigen Fligt Bedingung aus Zwischenablage ein.

Léschen Loscht nach einer Sicherheitsabrage die ausgewahlte Aktion.
Hilfe Offnet die Online-Hilfe.

KONTEXTMENU BEDINGUNG

Verriegelungsbedingung Léscht ausgewahlte Bedingung.

entfernen

Kopieren Kopiert ausgewahlte Bedingung.

Einfigen Fugt Bedingung aus Zwischenablage ein.

Eigenschaften Offnet das Eigenschaftenfenster fiir das ausgewihlte Element.
Hilfe Offnet die Online-Hilfe.

KONTEXTMENU GRUPPE VARIABLEN

Variable hinzufiigen

Offnet Dialog zur Auswahl einer Variablen




Einfiligen Fiigt Bedingung aus Zwischenablage ein.

Hilfe Offnet die Online-Hilfe.

KONTEXTMENU EINZELNE VARIABLE

Meniipunkt Aktion

Variable entfernen Loscht nach einer Sicherheitsabfrage die ausgewahlte Variable.
Kopieren Kopiert ausgewahlte Variable

Einfiigen Fiigt Variable aus Zwischenablage ein.

Eigenschaften Offnet das Eigenschaftenfenster fiir das ausgewahlte Element.
Hilfe Offnet die Online-Hilfe.

4.2 Projektieren im Editor

Wie Sie eine Befehlsgabe Schritt fiir Schritt projektieren und ausfiihren, erfahren Sie im Tutorial Befehlsgabe.

Y Info

Verwenden Sie auch fiir Tests nach Méglichkeit den IEC-60870 101/104 Treiber. Dieser
Treiber unterstiitzt im vollen Umfang die Auswertung des COT (Cause of Transmission).
Dabei handelt es sich um eine erweiterte Funktionalitdt zur

Kommunikationsiiberwachung. Eine Auswertung dieser Kommunikationsstatus kann in

den Reaktionsmatrixen Multi-Numerisch und Multi-Binir erfolgen.

4.2.1 Bild vom Typ Befehlsgabe anlegen

Das Anlegen des Befehlsgabe-Bildes im Editor erfolgt durch Definition eines neuen Bildes vom Typ
Befehlsgabe. Ndhere Informationen zu den vordefinierten Bildtypen finden Sie im Handbuch
Bilder/Vordefinierte Bildtypen.

66



Das Bild 'Befehlsgabe' wird fiir die Benutzerinteraktion mittels Befehlsgabe wahrend der Runtime
verwendet (ein- und zweistufige Befehlsgabe). Es ermoglicht dem Bediener, die zur Befehlsausfiihrung
notwendigen Aktivitaten durchzufiihren. Dies kann z B. das Entriegeln einer anstehenden Befehlsgruppe
oder die Bestatigung der Ausfiihrung bei einer zweistufigen Befehlsgabe sein.

Y Info

Bei der Verwendung der Einstufigen Befehlsgabe, kann auch ein Kontextmenii oder eine
Standard Funktion verwendet werden. Der Bildtyp Befehlsgabe wird dann nicht im
Projekt bendétigt.

Bei diesem Bildtyp stehen spezifische Kontrollelemente (auf Seite 133) zur Verfligung, welche die fir die
Befehlsgabe notwendige Bedienhandlungen erméglichen und aktuelle Informationen lGber den Zustand
der auszufiihrenden Aktion visualisieren. (z B. Anzeige der Schaltrichtung)

Nach dem Offnen des Bildes wird ein leeres Bild aufgeschaltet. Die Standard-Kontrollelemente erstellen
Sie Uber das Meni Kontrollelemente/Vorlage einfiigen.

‘Kontrollelemente% Option

Default

El
Gruppen 4
Aktionen 4
- Information 4 =
Verdndern 4
»

Sperre
]

Y Info

Unter den Gruppen finden Sie eine Zusammenstellung von Kontrollelementen die Sie fiir
spezifische Aktionen benétigen. Zum Beispiel alle Kontrollelemente zum Sperren eines

Elementes. Sie sparen sich das manuelle zusammen suchen der Kontrollelemente.

4.2.2  Grenzwerte und Reaktionsmatrizen fur Schaltrichtungstexte

In der ersten Stufe der zweistufigen Befehlsgabe werden fir Aktionen vom Typ 'Befehl' Benutzer
definierbare Schaltrichtungstexte (z. B. im Kontextmeni) angezeigt. Diese Texte konnen lber die
Grenzwerte oder die Reaktionsmatrizen -Zustdande definiert werden.

Diese Texte ermdglichen dem Benutzer ein besseres Verstandnis beziehungsweise einen besseren
Uberblick tiber die in der Runtime zur Verfiigung stehenden Aktionen (z. B. 'Befehl: Trenner 6ffnen’)
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Damit haben Sie zusatzlich die Mdglichkeit, unterschiedliche Texte fir jede Variable, die die gleiche
Verriegelung verwendet, zu vergeben, ohne dass Sie dafiir Anpassungen an der Bedienoberflache
vornehmen missen.

Y Info

Durch das Auslesen der Schaltrichtungstexte aus den Grenzwerteinstellungen, sind diese

Texte natiirlich auch voll sprachumschaltbar.

STANDARDTEXTE FUR SCHALTRICHTUNG

Grenzwert Standardtext
Aus @OFF

Ein @ON

Diff @INTER

Stér @FAULT
Keine @NONE
Direkt @DIR

4.2.3  Variablen anlegen

Variablen missen zum einen mit 'Schaltrichtungstexten (auf Seite 67)' und zum anderen mit den
zugehorigen 'Befehlsgruppen (auf Seite 101)' verknipft werden. Wurde eine der beiden Einstellungen
nicht vorgenommen, werden in der Runtime keine Aktionen zur Auswahl angeboten.

Y Info

Durch die unterschiedliche Verwendung von Grenzwerten / Reaktionsmatrizen fiir die
Befehls-/Riickmeldevariable, knnen individuelle Schaltrichtungstexte fiir die Aktionen
angezeigt werden. Immer abhdngig davon, auf welche der Variablen die auszufiihrende

Aktion ausgefiihrt wird.
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Projektiibergreifende Variablen

&, Achtung

Flir die Funktionalitdten der Befehlsgabe wird vorausgesetzt, dass die in den

Befehlsgruppen verwendeten Variablen sich im gleichen Projekt befinden.

Wird dennoch eine Variable aus einem anderen Projekt verwendet (z. B. untergeordnetes Projekt in der
Mehrprojektverwaltung), werden die Befehlsgruppe, die Riickmeldevariable, die Aktionsvariable und
das Aktionsspezifisches Bild (vom Bildtyp 'Befehlsgabe') auch in diesem anderen Projekt erwartet.

v Info

Flir die Verriegelungen durch den Prozess kénnen allerdings auch projektiibergreifende
Variablen verwendet werden. Die oben genannte Einschrdnkungen gilt nur fiir Variablen

der Befehlsgruppe.

4.2.4  Befehlsgabe definieren

Wahlen Sie im Projektbaum den Eintrag Befehlsgabe und 6ffnen Sie das Kontextmeni. Wahlen Sie
Befehlsgruppe neu.

Nach Anlegen einer neuen Befehlsgruppe wird diese in der Detailansicht des Projektmanagers mit dem
Standardnamen , Befehlsgruppe + Index “ eingefiigt. Der Index wird durch eine fortlaufende Nummer
ersetzt. Dieser Name dient im System zur eindeutigen Identifizierung der Verriegelung.

Y Info

Die Namen fiir die Befehlsgruppen kénnen véllig frei vergeben werden. Allerdings ist
darauf zu achten, dass diese im Projekt eindeutig sein miissen (gilt fiir Allgemeine

Verriegelungen und Befehlsgruppen).

Fiir die Befehlsgruppen stehen folgende Parameter zur Verfligung:
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Parameter

Name

Variablenname der
Ruckmeldung

Status PROGRESS
setzen

Beschreibung

Benennung der Befehlsgruppe. Muss eindeutig Uber alle Verriegelungen im
Projekt sein. Dieser Name wird spater dann bei der Variable, die diese
Verriegelung verwendet, angezeigt. Die eigentliche Zuordnung erfolgt
jedoch Uber eine eindeutige, fortlaufend numerische ID. Der Name ist nur
flr die GUI, Export und Import.

Hier ist der Variablenname bzw. die Maske fiir die Ersetzung der
Rickmeldevariable abzulegen.

Ein im Namen vorkommender ,*’ dient als Platzhalter fir den
Ersetzungstext. Es kann nur ein Platzhalter im Namen verwendet werden.
Bei der Eingabe der Maske ist darauf bedacht zu nehmen, dass dieser
Name bei der Ersetzung auch einen vorhandenen Variablennamen ergibt.

Wenn die hier verwendete Variable (ersetzt oder absolut) zum Zeitpunkt
der Kompilierung nicht vorhanden ist, steht diese Befehlsgruppe in der RT
nicht zur Verfligung. Eine entsprechende Meldung weist beim Kompilieren
auf diesen Fehler hin.

Wenn aktiviert, dann wird bei den Aktionen Befehl und Nachfihren
das Statusbit In Bearbeitung (PROGRESS) beschrieben. Der Wert auf
welchem das Statusbit gesetzt wird, hdangt von der Schaltrichtung der
Aktion ab.

Das Statusbit wird auf 1 gesetzt wenn:

» DieRiickmeldezustand/Schaltrichtung der Aktion
EIN oder AUS ist.

» Die Rickmeldevariable nicht bereits den Wert der

eingestellten Schaltrichtung hat.

Das Statusbit wird bei der Priifung der Verriegelungen gesetzt und bleibt
auf den Wert bis das Bild wieder in Stufe 1 zuriickkehrt bzw. geschlossen
wird.

Das impliziert auch, dass der Status wahrend die Laufzeitiberwachung
und/oder Flankenverzogerung aktiv ist, gesetzt bleibt.

Wir die Ausfiihrung der Aktion durch ein Kontextmen( angestofRen oder ist
die Aktion einstufig, wird das Statusbit entsprechend gesetzt.
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Parameter

Beschreibung

Laufzeitiiberwachung Esgibt folgende Einstellung fiir diese Dropdownliste:

Bild modal

Bildtitel aus
Rickmeldevariable

Bild

Schalterfallerkennu
ng

Erkennungsunterdric
kung

» keine: Die Laufzeitiiberwachung (auf Seite 124) ist deaktiviert.

» lUber Rickmeldevariable:Der Wert der Riickmeldevariable wird

benutzt, um zu Gberprifen, ob der Vorgang erfolgreich war.

» iber Ubertragungsursache: laufzeitiberwachung in ihrer
urspriinglichen Form. Cause of Transmission (COT) wird benutzt, um zu

Uberprifen, ob der Vorgang erfolgreich war.

Wenn aktiviert dann wird das Bild unabhangig der gewahlten Einstellung
»Modaler Dialog” beim Bild, modal angezeigt.

Die Kennung der Rickmeldevariable wird im Bildtitel angezeigt. Dies erfolgt
nur wenn das Bild auch einen Titel bei der Schablone projektiert hat.

Text ist Online sprachlbersetzbar.

Name des aufzuschaltenden Bildes wenn kein aktionspezifisches Bild
definiert ist und nicht Giber die Funktion ,,Bild direkt” das Bild ge6ffnet wird.

Steht nur zur Verfligung, wenn die Eigenschaft Status PROGRESS
setzen aktiviert ist.

Aktiv:Rickmeldevariable wird auf unerwarteten Wertwechsel
von <> 0 auf 0 Gberwacht

Bei aktiver Erkennung werden alle Variablen, deren Status oder Wert in der
Formel fiir die Schalterfallerkennung verwendet wird, beim Programmstart
nach dem Laden aller Projekte zum Lesen aktiviert und bleiben dies die
gesamte Runtime-Laufzeit. Damit kdnnen Variablen aller zur Runtime
geladenen Projekte verwendet werden, unabhangig von der
Ladereihenfolge.

Eingabe der Formel, mit der die Erkennung eines Schalterfalls
unterdrickt wird. Klick auf die Schaltflache . .. 6ffnet Formeleditor.

Fiir die Formel kdnnen alle Variablen der Verriegelung verwendet
werden, Namensersetzungen wie bei der Definition der
Verriegelungsbedingungen einer Aktion (auf Seite 72) sind méglich.

Hinweis: Variablen, die in der Formel verwendet werden, kénnen
bei der Verriegelung nicht geléscht werden.
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Parameter Beschreibung

Y Info

Beim Anlegen einer Verriegelung wird bei der Befehlsgabe keine automatische Abfrage

nach Verriegelungsvariablen gemacht.

Aktionen

Befehlsgruppen beinhalten immer einen Satz an vordefinierten Aktionen, welche im Regelfall auf eine
spezifische Variable (ein spezifisches Gerat) angepasst sind. So kdnnen zum Beispiel unterschiedliche
Befehlsgruppen fiir verschiedene topologische Elemente (Schalter / Trenner etc.) individuell und zentral
definiert werden.

Jeder Aktion innerhalb einer Befehlsgruppe wird eine definierte Befehlsvariable zugewiesen. Die
Riickmeldevariable wird zentral flr die gesamte Befehlsgruppe definiert.

NAMENSERSETZUNG

Um die Defintion der Variablen zu vereinfachen bzw. zu verallgemeinern, kdnnen diese Variablenbeziige
(fur Befehls- und Riickmeldevariable) Gber eine Namensersetzung definiert werden. Dabei kdnnen
Wildcards verwendet werden. (Hinweis: Wildcards sind nur als Prafix oder Suffix zugelassen, also *xxx
oder xxx*.) Durch diese flexible Definition kdnnen allgemein giiltige Verriegelungsbedingungen sehr
einfach definiert werden. Damit wird auch die Zahl der zu definierenden Befehlsgruppe deutlich
reduziert.

& Beispiel
» Defintion der Befehlsvariablen '* BE'

» Definition der Riickmeldevariablen '* RM'

Die Befehlsgabe ergdnzt zur Laufzeit automatisch den Namen der Befehlsvariable um den
Namen der Riickmeldevariable, die im Prozessbild angezeigt/angewdhlt wird. Beide

Variablen unterscheiden sich im Namen nur durch deren Endung.
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Aktionstypen

Die Aktionstypen sind die zur Verfligung stehenden Schaltbefehle. Je nach Befehl werden
unterschiedliche Aktivitaten ausgefihrt.

Im System steht eine Vielzahl von Aktionen zur Verfligung. Folgende Aktionstypen kdnnen fir
Befehlsgruppen definiert werden:

Aktionstyp

4

Befehl (auf
Seite 74)

Auto/Remote-Be
fehl (auf Seite 75)
Zwangsbefehl (auf

Seite 76)

Sollwertvorgab

e (auf Seite 76)

Statusvorgabe
(auf Seite 77)

Ersetzen (auf Seite
78)

Revision (auf Seite
78)

Nachfihren (auf
Seite 79)

Blockieren (auf
Seite 80)

Freigeben (auf Seite
80)

Sperre (auf Seite 81)

Anmerkung

Einzel- oder Doppelbefehl. Schreibt den projektierten Befehlsgabezustand auf
die Befehlsvariable.

Der Remotebefehl wird vom Process Gateway bzw. der zenon API an die
Befehlsgabe weitergeleitet und wie ein Einzel- oder Doppelbefehl
abgearbeitet.

Der Aktionstyp Zwangsbefehl ermdglicht das Absetzen eines Befehls auch
wenn die Riickmeldevariable 1eer, OFF; NT oder INV ist.

Schreibt einen beliebigen numerischen Wert auf die selektierte
Befehlsvariable.

Verandert den Status in der Liste "Modifizierbare Status"

Verandert den Status der Riickmeldevariable auf Ersatzwert (ALT VAL) und
setzt Wert auf Rlickmeldevariable ab.

Setzt Statusbit Revision der Riickmeldevariable.

Setzt Wert der selektierten Riickmeldevariable entsprechend der
Schaltrichtungeinstellung.

Schaltet Riickmeldevariable ab

Setzt Statusbit Ersatzwert auf O (inaktiv)

Sperrt eine Riickmeldevariable.

Hinweis: Die Auflistung der Aktionstypen erfolgt in obenstehender Aufstellung in der Reihenfolge, wie
die Aktionstypen im Kontextmeni zenon angeboten werden. Die Reihenfolge im Hauptfenster ist jedoch
alphabetisch.
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In der Detailansicht der Befehlsgabe werden die Aktionen im Baum mit der jeweils gewahlten
Schaltrichtung und bei direktem Sollwertsetzen mit dem gewahlten Sollwert angezeigt.

i Achtung

Die Bezeichnung der Aktionstypen in der Eigenschaft Mentii ID muss eindeutig sein,
damit sie im Kontextmenti (auf Seite 90) eindeutig identifizierbar sind. Verfiigen zwei
Aktionen (iber die gleiche ID, werden Sie im Aktionsbaum mit einem speziellen Symbol M

markiert.

Aktionstyp Befehl

Dieser wird im System je nach Befehlstyp als 'Einzelbefehl' oder 'Doppelbefehl' verwendet.

Bei Ausfiihrung des Befehls wird der projektierte 'Befehlsgabezustand ( 0 oder 1) auf die Befehlsvariable
geschrieben. Welcher Wert bei der Rlickmeldevariable aufgrund des Befehls erwartet wird, ist bei der

Eigenschaft '(Ein/Aus/keine)' zu definieren.

Schaltrichtung Wert der Riickmeldevariable
Keine Wird sich nicht andern

Aus Wert wird 0 sein

Ein Wert wird 1 sein

Bei Einzelbefehlen erfolgt ein automatisches Riicksetzen auf 0 oder 1 (abhangig von der Schaltrichtung)
nach der projektierten 'Flankenverzogerung'. Dies unterbleibt, wenn bei der Befehlsvariable SBO

aktiviert wurde.

¥

Ist bei Aktionsausfiihrung der aktuelle Wert der Riickmeldevariable unterschiedlich zu
dem in der Schaltrichtung eingestellten Wert bzw. wurde die Schaltrichtung Ein oder Aus

definiert, wird das Statusbit In Bearbeitung (PROGRESS) gesetzt.
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Aktionstyp Auto/Remote-Befehl

Der rRemotebefehl (liber VBA, ProcessGateway, etc.) wird an die zenon Befehlgabe weitergeleitet,
welche den Ablauf (Verriegelungsiberprifung, Weitergabe an Treiber, Riickmeldung, usw.) wie einen
Einzel- oder Doppelbefehl (auf Seite 74) abarbeitet. Beim Beenden der Runtime, bzw. Nachladen wird
ein evtl. gesetztes Select verworfen, d.h. der Master wird nicht benachrichtigt und muss dies selber
anhand des Verbindungsabbruchs abfangen.

Uber das VBA Interface kann mittels der Methode Ivariable: : SetvalueWithStatusEx und den zu
Ubergebenden Statusbits entschieden werden ob das Schreiben (iber die Befehlsgabe oder direkt
erfolgen soll.

Wenn das Statusbit Net-Select (Bit 8 Status) gesetzt ist, wird das Schreiben durch die Befehlsgabe
ausgefihrt bzw. werden Kommandos an die Befehlsgabe weitergeleitet. Der Riickgabewert gibt
Auskunft ob die Befehlsgabe aktiviert bzw. das Kommando ausgefiihrt wurde.

Damit die Befehlsgabe ausgefiihrt werden kann muss eine Remote-Aktion deren Schaltrichtung den zu
setzenden Sollwert entspricht, ibergeben werden. Der tatsachlich geschriebene Wert, Select usw. ergibt
sich aus der Befehlsaktion.

Y Info

Weitere Informationen erhalten Sie im Kapitel Select before Operate im Handbuch
Process Gateway.

Hinweis: Beim Greifen einer Verriegelung wird ein (sprachumschaltbarer) CEL_Eintrag mit dem
projektierten Text erstellt.

KOMMANDOS IN STATUSEX:

» Select+Cot-Activation
Ermittelt die auszufiihrende Befehlsaktion und aktiviert die Befehlsgabe. Der Riickgabewert gibt

Auskunft ob moglich.

» Select+Cot-Deactivation

Laufende Befehlsgabe wird abgebrochen.

» CotActivation
Execute fir Befehlsgabe wird ausgefiihrt. Derzeit wird Execute nur mit einem vorangegangenen

Select unterstiitzt.
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Aktionstyp Zwangsbefehl

Der Aktionstyp Zwangsbefehl ermdéglicht das Absetzen eines Befehls auch wenn die Riickmeldevariable
leer, OFF; NT oder INV ist.

Schaltrichtung Wert der Riickmeldevariable
Keine Wird sich nicht &ndern

Aus Wert wird O sein

Ein Wert wird 1 sein

Hinweis: Der Zwangsbefehl entspricht dem Doppelbefehl. Verriegelungen und Verriegelungsvariablen
kénnen nicht angelegt werden.

&, Achtung

Eine Projektierung des Zwangsbefehls kann in der Runtime dramatische Folge haben.

Setzen Sie diesen Befehl daher immer mit Bedacht ein.

Aktionstyp Sollwertvorgabe

Bietet die Moglichkeit, einen beliebigen numerischen Wert auf die selektierte Befehlsvariable zu
schreiben. Das Befehlsgabefenster bietet dazu eigene Kontrollelemente an, die eine Vorgabe des
Sollwertes ermoglichen. Mit der Eigenschaft Riickmeldezustand/Schaltrichtung wird
definiert, wie der Sollwert gesetzt werden soll:
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Schaltrichtung Wert der Riickmeldevariable

DIR Sollwert wird direkt gesetzt. Der abzusetzende Wert wird Gber die Eigenschaft
Sollwert festgelegt.

Der auszugebende Text kann tber einen Grenzwert/ein Rema fiir den Zustand/Wert
5 projektiert werden. Ist das nicht der Fall, wird ein Standardtext (auf Seite 67)
verwendet.

Soll/Ist-Vergleich wird nicht unterstiitzt. Der Aktionsbutton einer Aktion, deren Wert
dem Istwert entspricht, ist nicht gesperrt. Die Aktion kann mehrfach hintereinander
ausgefihrt werden.

Sollwert Wert vom Kontrollelement Sol lwert wird auf die Rickmeldevariable
geschrieben.

Wenn Sollwerte Uber die Befehlsgabe und eine Riickmeldevariable im Dynamische Element
Combi-Element gesetzt werden, kdnnen sie unabhangig von der Einstellung der Eigenschaft SW
setzen aktiv gesetzt werden. Alle Aktionsbuttons im Bild Befehlsgabe, die eine direkte Modifikation
der Rickmeldevariablen auslésen, sind dann auf unsichtbar gesetzt.

i Achtung

Beim direkten Sollwert Setzen werden weder die Grenzen der verkniipften Variablen

tberpriift, noch, ob das Sollwert Setzen fiir diese Variable generell zuldssig ist.

Aktionstyp Statusvorgabe

Je nach Definition der 'Schaltrichtung' wird folgendes ausgefiihrt:
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Schaltrichtung Aktion

Aus Die in der Liste 'Modifizierbare Status' projektierten Status werden alle auf 0
zuriickgesetzt.

Ein Die in der Liste 'Modifizierbare Status' projektierten Status werden alle auf 1 (aktiv)
gesetzt.

Keine Die in der Liste 'Modifizierbare Status' projektierten Status miissen in der RT Gber das
Kontroll Element ,Status setzen” definiert werden. Jeder Status wird individuell
definiert.

Verindern Sie in der Runtime einen Status, so wird die Anderung in der Chronologischen Ereignisliste
mitprotokolliert (Status inklusive Wert). Sie haben die Méglichkeit, dies in der Runtime
sprachumschaltbar zu machen.

v Info

Bei allen Statusvorgaben erfolgt immer ein Beschreiben der Riickmeldevariable.

Aktionstyp Ersetzen

Die Rickmeldevariable wird auf den Status Ersatzwert (ALT_VAL) gesetzt. Zuséatzlich wird der durch
die 'Schaltrichtung' definierte Wert auf die Riickmeldevariable abgesetzt.

Schaltrichtung Status

Aus 0
Ein 1
Diff 2
Stor 3
Keine 4

Aktionstyp Revision

Setzt das Statusbit Revision der Riickmeldevariable auf den bei
Riickmeldezustand/Schaltrichtung projektierten Wert.
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Schaltrichtung

Aus

Ein

Status

Setzen auf 0

Setzen auf 1

Aktionstyp Nachfiihren

Der Aktionstyp Nachfiihren setzt den Wert der selektierten Rickmeldevariable entsprechend der
Einstellung der Schaltrichtung:

Schaltrichtung

Aus
Diff

DIR

Ein

Sollwert

Stor

& Achtung

Aktion
0

2

Sollwert wird direkt gesetzt. Der abzusetzende Wert wird Gber die Eigenschaft
Sollwert festgelegt.

Der auszugebende Text kann Uber einen Grenzwert/ein Rema fiir den Zustand/Wert
5 projektiert werden. Ist das nicht der Fall, wird ein Standardtext (auf Seite 67)
verwendet.

Soll/Ist-Vergleich wird nicht unterstiitzt. Der Aktionsbutton einer Aktion, deren Wert
dem Istwert entspricht, ist nicht gesperrt. Die Aktion kann mehrfach hintereinander
ausgefuhrt werden.

1

Wert vom Kontrollelement Sollwexrt wird auf die Rlickmeldevariable
geschrieben.

3

Beim direkten Sollwert Setzen werden weder die Grenzen der verkniipften Variablen

Uberpriift, noch, ob das Sollwert Setzen fiir diese Variable generell zuldssig ist.
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Y Info

Das Statusbit In Bearbeitung (PROGRESS) wird gesetzt, wenn:

»  bei Aktionsausfihrung der aktuelle Wert der Riickmeldevariable unterschiedlich zu dem in der
Schaltrichtung eingestellten Wert ist

und
» dieSchaltrichtung Ein oder Aus definiert wurde

Handnachfiihrung:

Unter Handnachfiihrung versteht man das Nachfiihren eines nicht ferngemeldeten Schalters in zenon.
Nachgefiihrt wird iiblicherweise auf eine Merker-Variable (ohne Prozessbezug). Bei einer Merker-Variablen
sollte eigentlich nie ein I-Bit anstehen. Eine Variable mit Prozessbezug nachzufiihren, ist nicht sinnvoll, aber

mdglich.

Verhalten:

Aus Sicht des Treibers ist Nachfiihren ein ganz normales Sollwertsetzen.

Gegensatz dazu: Ersetzen

Der Prozesswert eines ferngemeldeten Schalters wird tempordr (z. b. wegen Revision, ...) durch einen

Ersatzwert ausgetauscht.

Aktionstyp Blockieren

Durch Ausfiihren dieser Aktion wird die Riickmeldevariable abgeschalten.
Das Statusbit der Riickmeldevariable wird auf OFF gesetzt.

Hinweis: Dieser Aktionstyp kann pro Befehlsgruppe nur einmal projektiert werden.

Aktionstyp Freigeben

Die Aktion Freigeben setzt das Statusbit Ersatzwert (ALT_VAL) auf O (inaktiv) zurlick. Ist auch das
Statusbit Abgeschaltet (OFF) aktiv, wird es ebenfalls auf O (inaktiv) gesetzt. Nach Ausfiihrung der
Aktion Freigeben empfangt die Runtime den aktuellen Wert vom Treiber fiir die Riickmeldevariable.

Die Aktion kann zur Runtime nur ausgefiihrt werden, wenn bei der selektierten Riickmeldevariable das
Statusbit Ersatzwert (ALT_VAL) aktiv ist (Wert: 1).
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Hinweis: Dieser Aktionstyp kann pro Befehlsgruppe nur einmal projektiert werden.

Aktionstyp Sperre

Ermoglicht das Sperren einer Riickmeldevariable fiir die Aktionen der Befehlsgabe.

Y Info

Wird iiber die Aktion Sperre ein Switch gesperrt, wird das Statusbit M1 gesetzt.

Voraussetzung dazu sind im System vorhandene Benutzer, welche liber einen projektierten 'Sperrcode’
verfligen. Ein Sperren bzw. Entsperren einer Rlickmeldevariable kann nur Gber die korrekte Eingabe
eines 'Sperrcodes' erfolgen.

Dabei kann dieselbe Variable auch von mehreren Benutzern parallel gesperrt werden. Aktionen fir die
Riickmeldevariable sind erst wieder moglich, wenn alle Sperren durch Eingabe des Sperrcodes
aufgehoben wurden.

Es kdnnen keine Aktionen ausgefiihrt werden, wenn

» die gesperrte Variable als Aktionsvariable verwendet wird

» Aktionen der Befehlsvariablen die gesperrte Variable als Riickmeldevariable verwenden

Der Sperrcode kann fiir jeden Benutzer individuell definiert werden. Diese Parametrierung erfolgt direkt
bei einem bereits definierten Benutzer mittels der Eigenschaft 'Sperrcode’.

Neuer Benutzer ==
Benutzer ;Passwort | Berechtigungsaruppen des Benutzers |
Benutzerkennung: oK
Vollstandiger Name: ‘LMT‘

[¥] administrator
[V] Aktiv
|| Gesperrt

Sperrcode:
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Die Einstellung des Sperrcodes kann auch zur Laufzeit, Online flir einen bestehenden Benutzer
vorgenommen werden.

Zur Laufzeit kdnnen Benutzer, welche noch lber eine aktive Befehlssperre verfiigen, nicht geldscht
werden.

&, Achtung

Benutzer kénnen sehr wohl tiber die Entwicklungsumgebung geléscht werden. Dies hat

zur Folge, dass beim Neustart oder Nachladen die definierten Sperren verloren gehen.

In der Verwaltung gesperrte (deaktivierte) Benutzer kénnen keine Befehlssperre aktivieren oder
deaktivieren.

Y Info

Informationen (iber aktive Sperren werden auch im redundanten Netzwerk abgeglichen

und stehen daher nach einem Server Wechsle zur Verfiigung.

Uber ein eigenes Kontrollelement ('Sperrliste') kann eine Liste der aktuellen Sperren im

Befehlsgabebild angezeigt werden.

Hinweis: Dieser Aktionstyp kann pro Befehlsgruppe nur einmal projektiert werden.

Aktion erzeugen

Aktionen definieren die fir die Befehlsgruppen moglichen Schaltbefehle. Durch selektieren des
Elementes 'Aktion' in der Detailansicht der Befehlsgruppe, kann mittels der rechten Maustaste eine
neue Aktion definiert werden. Details zu den definierten Aktionen werden nach Anlegen auch in der
Detailansicht angezeigt (z. b. 'Doppelbefehl: *_BE [EIN,1].

Die weiteren Einstellungen fir die Aktionen erfolgen danach im Eigenschaftenfenster. Dabei sind
einzelne Eigenschaften, abhangig vom Aktionstyp, inaktiv.

Zur Verfiigung stehende Eigenschaften:
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Parameter

Aktionseinstellungen

Aktionsvariable

Aktionstyp

Rickmeldezustand
/Schaltrichtung

Befehl

Flankenverzdgeru
ng

Beschreibung

Variable, auf die geschrieben wird. Bei manchen Aktionen ist dies die
Ruckmeldevariable. In diesem Falle ist das Feld gesperrt.

Ein im Namen vorkommender ,*’ dient als Platzhalter flir den Ersetzungstext.
Es kann nur ein Platzhalter im Namen verwendet werden.

Wenn die hier verwendete Variable (ersetzt oder absolut) zum Zeitpunkt der
Kompilierung nicht vorhanden ist, steht diese Aktion in der RT nicht zur
Verfligung. Eine entsprechende Meldung weist beim Kompilieren auf diesen
Fehler hin.

Klick auf die Schaltflache . . . 6ffnet den Dialog zur Auswahl einer Variablen
Default: Keine Zuordnung

Legt den Typ vom Befehl fest. Mégliche Einstellungen sind Einzel - oder
Doppelbefehl.

Doppelbefehl: Schreibt den Wert der Einstellung ,Befehl”.

Einzelbefehl: Wie Doppelbefehl jedoch wird automatisch nach der
Flankenverzogerung ein erneutes Schreiben mit dem Wert 0 ausgefiihrt.
Dieses Schreiben ist nicht mehr laufzeitiiberwacht.

Hinweis: Nur verflugbar fur die Befehlsaktion Einzellbefehl. Beiallen
anderen Aktionen gesperrt bzw. vorausgefillt.

Default: Einzelbefehl

Definiert den erwarteten Wert bzw. Status der Riickmeldevariable nach
Aktionsausfiihrung.

Bei den Aktionen Blockieren, Sollwert, Sperre und Freigeben gesperrt.
Default: Aus

Definiert den Wert, welcher bei der Aktion ,,Befehl” als Wert auf die
Befehlsvariable geschrieben wird.

Hinweis: nur verfuigbar fur die Befehlsaktionen
Auto/Remote-Befehl,Einzelbefehl und Zwangsbefehl.

Default: 0

Zeit in Millisekunden welche bei einem Einzelbefehl das Schreiben von 0
verzogert wird.

Hinweis: Nur verflugbar bei Aktion ,,Einzelbefehl™.
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Sollwert

Modifizierbare
Status

Befehlsgabebild

Bild

Aktionsbutton

Soll / Ist

Es wird nicht gewartet bis die Laufzeitiiberwachung beendet ist.
Default: 1000 ms
Definiert den abzusetzenden Sollwert.

Hinweis: Nur verfigbar wenn
Rickmeldezustand/Schaltrichtungauf DIR gesetzt ist.

Liste der mittels der Aktion ,,Status setzen”verdnderbaren Status.
Nur bei der Aktion ,Statusvorgabe™ freigegeben.

Default: Keine Modifizierbar

Bild vom Typ Befehlsgabe, das beim Ausfihren der Aktion Uber das
Kontextmeni des Elements verwendet wird. Wenn kein Bild
eingetragen ist, wird das Bild, das in der Eigenschaft Bild in der
Befehlsgruppe eingetragen ist, verwendet. Ein projektiertes, jedoch
nicht vorhandenes Bild erzeugt eine Fehlermeldung beim Erzeugen
der Runtime-Dateien. Die Aktion wird in diesem Fall nicht
ibernommen.

Default: keines.

Hinweis: Wird die Befehlsgabe durch Sollwertsetzen beim Element
initiiert, wird diese Eigenschaft ignoriert und immer das Bild benutzt,
das in der Eigenschaft Bild in der Befehlsgruppe eingetragen ist.
Nicht aktiv wenn Aktionstyp Auto/Remote-Befehl aktiv ist.

Zuordnung der Aktion zu einem Aktionsbutton im Bild definiert bei der
Befehlsgruppe. Wenn die Befehlsgruppe mit einem anderen Bild verwendet
wird (z. b. Gber Funktion) bleibt trotzdem die Zuordnung zu dem
Aktionsbutton bestehen. Mit anderen Worten die Aktion wird immer auf den
Button mit der zugeordneten Aktions-ID gelegt. Fehlt ein solcher, ist diese
Aktion im Bild nicht verfligbar. In der Auswahlliste werden nur die noch nicht
zugeordneten Aktionsbuttons angeboten.

Diese Einstellung ist gesperrt wenn bei der Befehlsgruppe kein Bild
zugeordnet wurde oder bei dem Aktionstyp ,,Sperre”.

Default: Keine Zuordnung

Wenn aktiviert, dann wird geprift ob der Wert der Riickmeldevariable
bereits der Schaltrichtung entspricht. Wenn ja, wird eine entriegelbare
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Vergleich

Automatisch
schlieRen

Menl spez. Bild

Zweistufig

Zweihandbedienun
g

Mentu ID

Optionen

CEL Eintrag
unterdricken

Timeout

Verriegelungsmeldung angezeigt.
Hinweis: Nur aktiv fur Befehlsaktion Einzelbefehl
Default: Tnaktiv

Wenn aktiv dann wird das Bild nach Ausfihrung der Aktion automatisch
geschlossen.

Hinweis: Nicht aktiv wenn Aktionstyp Auto/Remote-Befehl aktiv ist.
Default: Tnaktiv

Bild vom Typ ,,Power” welches bei der Aktivierung der Aktion liber das
Kontextmenii vom Element aktiviert wird. Wenn kein Bild eingetragen ist,
wird das Bild, welches bei der Befehlsgruppe eingetragen ist, verwendet. Ein
projektiertes, jedoch nicht vorhandenes Bild erzeugt eine Fehlermeldung
beim Kompilieren und die Aktion wird nicht ibernommen.

Default: Keine Zuordnung

Wenn aktiv wird erst nach Betatigung des Controls ,,Ausfiihren 2“ die Aktion
ausgefiihrt. Wenn nicht aktiv dann wird die Aktion nach entriegeln der
letzten Verriegelung bzw. wenn keine Verriegelung ansteht sofort ausgefiihrt.

Hinweis: Bei Aktion ,Sperre” gesperrt. Nicht aktiv wenn Aktionstyp
Auto/Remote-Befehl aktivist.

Default: Aktiv

Wenn aktiv dann wird das Control , Ausfiihren 2“ nur freigegeben wenn die
Taste ,Strg™ gehalten wird.

Ist gesperrt wenn keine zweistufige Ausfiihrung.
Default: Inaktiv

Die Men ID wird fir die Erstellung von Kontextmenis zur Runtime
verwendet. Werden zwei Aktionen mit der gleichen ID ausgestattet,
werden sie im Aktionsbaum mit einem speziellen Symbol markiert.

Wenn aktiv dann wird bei Aktionsausfiihrung kein Eintrag in der CEL erstellt.
Default: ITnaktiv

Fir die Laufzeitliberwachung verwendetes Timeout. Ist nur bei den
Befehlsgabeaktionen Auto/Remote-Befehl, Einzelbefehl,
Sollwertvorgabe und Zwangsbefehl verfiigbar. MaReinheit sind
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Timeout
abbrechbar

Qualifier of
Command verwenden

Qualifier of
Command

Y Info

Sekunden
Default: 30

Ermoglicht das Abbrechen des Timeouts.
Steht nur fir die Befehlsgruppenaktionen Einzelbefehl und
Sollwertvorgabe zur Verfligung.

Wenn das Kommando bereits ausgefiihrt wird - nachdem coT_actcon
empfangen wurde - bricht der Button Abbrechen die
Laufzeitliberwachung ab.

Damit sind zum Beispiel Buttons wieder aktiv und bedienbar.

Hinweis: Beim Abbrechen wahrend der Ausfiihrung Ubertragt das
Modul keine Deaktivierungen zum Treiber.

Ermoglicht Befehlen eine Zusatzinformation (Qualifier of Command)
mitzugeben. Voraussetzung dafiir ist, dass auch der Treiber diese Moglichkeit
unterstiitzt. Mogliche Treiber sind z.B. IEC850, IEC870 und DNP3.

Steht nur fiir die Befehlgabeaktionen Auto/Remote-Befehl,
Einzelbefehl und Zwangsbefehl zur Verflgung.

Default: inaktiv

Eingabe eines Zahlenwertes, welcher als Befehlsparameter zum Treiber
gesended wird. Diese Eingabemaoglichkeit steht nur dann zur Verflgung,
wenn Qualifier of Command verwenden aktiviert ist.

Eingabebereich: 0 - 127

Default: 0

Durch Selektieren einzelner Eigenschaften erhalten Sie in der Embedded Help zusdtzliche

Informationen zur Funktionalitdt angezeigt.
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Y Info

Einmal definierte Aktionen und Befehls Bedingungen kénnen in XML exportiert /
importiert werden. Damit kénnen Sie sehr einfach archiviert oder in anderen

Applikationen wieder verwendet werden.

Y Info

Der Status kann lber den Befehl Statusvorgabe gesetzt werden.

Aktionen ausfiihren

Die Befehlsgabe in der Energy Edition kann an mehreren Stellen genutzt werden. Dem Anwender bleibt
dabei Gberlassen welche Variante er einsetzen mochte. Auch gleichzeitige (Element bezogene)
Verwendung der unterschieldichen Verwendungsarten ist jederzeit moglich.

1  Aufruf Gber eine Funktion Bildumschaltung auf ein Bild vom Typ Befehlsgabe.

2 | Aufruf Gber Bildelement vom Typ Bargraf, Uhr, Universal Regler, Zahlenwert,

Zeigerinstrument oder Zustandselement.

Zur Aktivierung muss die Element-Eigenschaft Sollwert setzen iber den Wert
Befehlsgabe haben.

3 | Aufruf Gber Bildelement vom Typ Bargraf, Uhr, Universal Regler, Zahlenwert,
Zeigerinstrument oder Zustandselement.

Zur Aktivierung muss die Element-Eigenschaft Sol lwert setzen tber den Wert
Eingabemaske oder Element haben(z. b. Befehlsgabe als Ersatz fiir das Sollwert setzen).

4 | Aufruf Uber ein Kontextmeni wenn die Eigenschaft Akt ionstyp den Wert Befehlsgabe
hat.

5 | Aufruf Gber ein Kontextmeni wenn die Eigenschaft Akt ionstyp den Wert Sollwert hat.
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Bildumschaltung auf Bild Befehlsgabe

Wenn bei der Funktion ,Bildumschaltung” als Bild ein Bild vom Typ , Befehlsgabe” ausgewahlt wird,
erhalt der Konfigurationsdialog fiir die Bildumschaltfunktion folgende Parameter:

Filter N I LX)
N -
Befehlsgabe ‘
Variable, welche die Befehlsgabe definiert e
Enitch 1 1 RM Variabe... | [ st ]
[ ife
Initialstufe
[stufe 1 -
Parameter Beschreibung

Variable welche die
Befehlsgabe
definiert

Initialstufe

Die hier projektierte Variable definiert die zu verwendende
Befehlsgruppe. Uber den Namen der selektierten Variable ermittelt das
Bild die passende Riickmeldevariable und die damit verkniipfte
Aktionsvariable.

Definiert den Schritt (Zustand) in welchem das Befehlsgabebild
aufgeschaltet wird.

Stufe 1: Das Bild wird aufgeschaltet und wartet auf Aktionsdefinition
und Ausfihrung. Aktionsausfiihrungen missen manuell durch den
Benutzer durchgefihrt werden.

Sperre: Das Bild wird im Befehlsschritt fur die Aktions Sperre gedffnet.
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Bildelement Befehlsgabe

Wird bei einem Bildelement in den Eigenschaften fiir die Einstellung ,,Sollwert setzen tiber” die Option
»,Befehlsgabe” definiert, kann wahrend der Runtime durch anklicken (linke Maustaste) des Elements das
Befehlsgabefenster ge6ffnet werden. Das zu 6ffnende Bild ist bei der Befehlsgruppe der beim Element
verknipften Variablen definiert. Die Riickmeldevariable wird ebenso automatisch aus der Befehlsgruppe
ermittelt.

Eigenschaft: ENERGY_COM - Zahlenwert 5.1 2 1 i . ’ ~ =)
L
= a2 E |
) Darstell
o g Sollwert setzen
() Farben S A
) Sichtbarkeit/Blinken v SW setzen aktiv |V aktuellen Wert vorschlagen
L Allgemein [ ohne Dialog
() Position . S
Sollwert / And : 0.000000 Sollwert setzen Gber:
() GroBe und Drehen dynamisch i aaa ISP Re R OneTy] Befehlsqabe g
) Runtime Externes Programm:
() Berechtigung
o VBA SW Grenzen statisch
O Sollwert setzen V. Sollwertgrenzen von Variable ubernehmen
() Variable / Funktion
Minimum: 768.00 Maximum:
SW Grenzen dynamisch
Minimum: :
Maximum:
I ’

Y Info

Bei der gewdhlten Option 'Befehlsgabe' wird das Befehlsgabe Fenster statt dem 'Sollwert

setzen' Dialog aufgeschalten.

Folgende Bildelementtypen unterstitzen die Befehlsgabe:

1  Zahlenwert

2 | Textelement

3 | Bargraph

4 | Zeigerinstrument
5 | Zustandselement
6 | Uhr

7 | Universalregler

Wenn die dem Element zugeordnete Variable keine Befehlsgruppe definiert hat oder die
Riickmeldevariable der Befehlsgruppe nicht existiert, wird ein Fehlereintrag fiir den Diagnose Viewer
erzeugt und das Bild nicht gedffnet.
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Bildelement Sollwert

Wird fiir ein Element bei der Einstellung ,Sollwert setzen liber” die Option , Eingabemaske” oder
»Element” verwendet und verfiigt die dem Element zugeordnete Variable liber eine Befehlsgruppe, so
werden auch alle Anderungen am Sollwert iiber die Befehlsgruppe durchgefiihrt. Damit ein Wert
geschrieben wird, sind folgende Voraussetzungen zu erfiillen:

» Die Befehlsgruppe muss die Aktion ,Sollwert setzen” projektiert haben und die resultierende
Aktionsvariable ist die Variable des ausgewahlten Bildelementes.

» Keine Verriegelungsbedingung darf das ausfiihren der Aktion verhindern.

Y Info

Wenn eine der vorher genannten Voraussetzungen verletzt ist, wird das Schreiben nicht

ausgefiihrt, kein Sollwert wird auf die Variable geschrieben.

Kontextmenii Befehlsgabe

Die Befehlsgabe kann auch tber ein Kontextmeni direkt am Element angestoBen werden. Dabei handelt
es sich um die am meisten verwendete Einsatzvariante. Das Kontextmen stellt in diesem
Zusammenhang bereits die erste Stufe der zweistufigen Befehlsgabe dar.

Das Menii muss Uber einen Eintrag vom Aktionstyp Befehlsgabe verfligen. Die Anzeige der einzelnen
Aktionen wird automatisch durch das Menu definiert. Abhdngig vom 'Namen' des Meni-Eintrages kann
dabei selektiv die Anzeige der Aktionen beeinflusst werden.

Beim Erzeugen einer neuen Aktion in der Befehlsgabe (auf Seite 61), wird eine Men-ID entsprechend
des Aktionstyps und der Schaltrichtung fiir die Eigenschaft Aktionstyp erzeugt und in der
Dropdownliste angeboten. Entspricht der Inhalt einer fiir den Aktionstyp und die Schaltrichtung als
Standardtext definierten ID, dann wird der Inhalt angepasst, wenn sich der Aktionstyp oder die
Schaltrichtung andern.

Um ein Kontextmend fir die Befehlsgabe zu erstellen:

1. erstellen Sie in der Befehlsgabe (auf Seite 61) die gewiinschten Aktionen
2. wahlen Sie in den Eigenschaften des Kontextmeni-Eintrags als Akt ionstyp Befehlsgabe

3. wahlen Sie mit der Eigenschaft Menti ID die gewlinschte Aktion und Schaltrichtung tber die

Dropdownliste
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4.

vergeben Sie in der Eigenschaft Text eine eindeutige Bezeichnung

Hinweis: Wird flr Text kein Eintrag definiert, wird das Feld automatisch mit der Bezeichnung

"Befehlsgabe" gefiillt.

& Achtung

Die Bezeichnung in der Eigenschaft Text muss eindeutig sein. Werden gleichen
Bezeichner vergeben, werden weitere Meniipunkt mit gleicher Bezeichnung nicht

angezeigt.

Da automatisch erzeugte Menlipunkte mit gleicher Aktion den gleichen Text ergeben,

stehen fiir diese Makros (auf Seite 96) zur Verfiigung.

Die Zeichenfolge ID_CMD_AUTO ist fiir automatisch erzeugte Meniipunkte reserviert.
Diese miissen immer mit Makros verwendet werden, das sonst nur der Menlipunkt

eingefiigt wird.

Beim Uberpriifen auf doppelte Eintrige gelten folgende Regeln:

4

Manuelle Meniipunkte haben Prioritat gegenliber automatischen.
Bei gleichem Typ hat der letzte Eintrag doppelte Prioritat.

Wenn ein doppelter Eintrag gefunden wird, erfolgt eine Warnung im Log. Diese enthalt die
Meni-ID und Bezeichnung. Automatisch expandierte Eintrage haben bei der ID den Zusatz

<auto>.
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AKTIONEN FUR AKTIONSTYP BEFEHLSGABE

Aktion Schaltrichtung

ID _CMD_AUTO

Einzelbefehl EIN (1)
Einzelbefehl AUS (1)
Einzelbefehl KEINE
Doppelbefehl EIN (1)
Doppelbefehl AUS (2)
Doppelbefehl KEINE
Sollwert KEINE
Sollwert DIREKT
Statusvorgabe KEINE
Statusvorgabe EIN (1)
Statusvorgabe AUS (0)
Ersetzen KEINE
Ersetzen EIN (1)
Ersetzen AUS (0)
Ersetzen STOR
Ersetzen DIFF
Nachfiithren KEINE
Nachfiihren EIN (1)
Nachfiihren AUS (0)
Nachfiithren DIFF
Nachfiijhren STOR
Nachfiithren DIREKT
Blockieren KEINE

Meni-ID

Dieser Menilpunkt zeigt automatisch alle moglichen
Aktionen fir ein Element an, sofern kein direkter
Menupunkt aus der Liste bereits verwendet wird.

ID_CMD_EBEF_ON
ID_CMD_EBEF_OFF
ID_CMD_EBEF_NONE
ID_CMD_DBEF_ON
ID_CMD_DBEF_OFF
ID_CMD_DBEF_NONE
ID_CMD_SVALUE
ID_CMD_SVALUE_DIR
ID_CMD_STATE
ID_CMD_STATE_ON
ID_CMD_STATE_OFF
ID_CMD_REPL_NONE
ID_CMD_REPL_ON
ID_CMD_REPL_OFF
ID_CMD_REPL_DEF
ID_CMD_REPL_DIFF
ID_CMD_UPD_NONE
ID_CMD_UPD_ON
ID_CMD_UPD_OFF
ID_CMD_UPD_DIFF
ID_CMD_UPD_DEF
ID_CMD_UPD_DIR

ID_CMD_BLOCK
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Freigeben
Sperren
Revision
Revision
Zwangsbefehl
Zwangsbefehl

Zwangsbefehl

KEINE
KEINE

AUS (0)
EIN (1)
EIN (1)
Aus (0)

KEINE

ID_CMD_UNLOCK
ID_CMD_LOCK
ID_CMD_REV_OFF
ID_CMD_REV_ON
ID_CMD_FORCE_ON
ID_CMD_FORCE_OFF

ID_CMD_FORCE_NONE

BENENNUNGEN DER MENUPUNKTE FUR DAS KONTEXTMENU

1. AUTOMATISCHE ERZEUGUNG

Eintrage, die Gber ID_CMD_AUTO erzeugt werden, erhalten automatisch einen Namen nach dem

Schema: 'Aktionsnamen’ plus 'Grenzwertext der Schaltrichtung'.

2. MANUELL AUS TABELLE

Werden die Men(-Eintrage aus der Tabelle erzeugt, muss fir jede Aktion unter 'Darstellung - Text' ein
Text fur den Eintrag im Kontextmeni definiert werden.

Namen fir die Menipunkte:

Befehl, Sollwert, Status, Ersetzen, Freigeben, Nachfiihren, Blockieren, Sperre, Revision
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AKTIONSTEXTE

Aktion Text

Einzelbefehl Text wird aus dem Grenzwert entsprechend der Schaltrichtung Gilbernommen.
Doppelbefehl

Nachfiihren Wird eine Schaltrichtung (ungleich zu 'keine') definiert, wird der Text aus dem
Ersetzen Grenzwert entsprechend der Schaltrichtung angezeigt.
Status 'AUS' oder 'EIN' abhangig von der eimgestellten Schaltrichtung.
Revision Text aus dem Grenzwert entsprechend der Schaltrichtung.
Sonstige Es wird kein spezieller Aktionstext angezeigt.
& Beispiel

Angezeigter Text flir einen Doppelbefehl mit definiertem Grenzwert:

'Befehl: Schaltrichtung EIN'

Y Info

» Alle angezeigten Texte sind mit den Standard-Mechanismen
sprachumschaltbar. Siehe dazu auch: Welche Texte sind

sprachumschaltbar?

» Alle angezeigten Meni Eintrage werden automatisch alphabetisch sortiert.

Die aktuell zu verwendende Befehlsgruppe wird liber die Variable ermittelt, die mit dem Bildelement
verknilpft ist. Wenn die Variable keine Befehlsgruppe zugeordnet hat oder die Riickmeldevariable nicht
existiert, wird das Kontextmeni zur Runtime nicht angezeigt (eine entsprechende Fehlermeldung wird
am Diagnose Server eingetragen).
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Y Info

In Abhdngigkeit von der Befehlsgruppe werden die Meniipunkte der Befehlsgabe
dargestellt. Der Meniipunkt wird nur angezeigt, wenn die mit ihm verbundene Aktion
existiert. Daraus ergibt sich, dass wenn die Variable des Elements die Befehlsvariable ist,
nur die Aktionen fiir die Befehlsvariable, plus Aktion ,Sperre” angezeigt werden kénnen.

Aktionen fiir die Riickmeldevariable werden automatisch ausgeblendet.

BEDINGUNGEN

Die Menupunkte werden nur freigegeben wenn die entsprechenden Aktionen ausfiihrbar sind. Folgende
Bedingungen sind Voraussetzung:

» Alle Menlpunkte sind gesperrt, wenn bei der Riickmeldevariable das Statusbit SELECT(10) aktiv

ist.
» Alle Menipunkte sind gesperrt, wenn die Riickmeldevariable nicht ermittelt werden konnte.

» Alle Menlpunkte sind gesperrt, wenn die Riickmeldevariable keinen Wert hat und dieser auch

nicht innerhalb 30 Sekunden angefordert werden konnte.
» Am Internet Client ohne Schreibberechtigung sind die Menlipunkte gesperrt.
» Die Menipunkte sind gesperrt, wenn die Verbindung zum Server fehlt.

» Der Menlipunkt, welcher mit der Aktion ,Freigeben” verbunden ist, wird gesperrt, wenn bei der
Aktionsvariable nicht das Statusbit ERSATZWERT(27) aktiv ist.

» Der Menlipunkt, welcher mit der Aktion ,Ersetzen” verbunden ist, dessen Schaltrichtung dem

Wert der Aktionsvariable entspricht, ist gesperrt.

» Alle Menipunkte bis auf jenen welcher mit der Aktion ,Sperre” verbunden ist, sind gesperrt,

wenn bei der Riickmeldevariable eine Anderungssperre aktiv ist.

» Wenn bei der Riickmeldevariable das Statusbit REVISION(9) aktiv ist, sind die Aktionen

»Sollwert”, ,Ersetzen”, ,Nachflihren” und , Befehl” gesperrt.

» Solange bei der Befehlsgruppe eine Laufzeitiiberwachung, Flankenbildung oder SBO aktiv ist,

werden alle Menlipunkte gesperrt. Dies ergibt sich da das Statusbit SELECT ebenfalls aktiv bleibt.

» Der Menlipunkt welcher mit der Aktion ,Revision” verbunden ist, dessen Schaltrichtung dem

Wert der Aktionsvariable entspricht, ist gesperrt.
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Makros fiir Kontextmenii

Ein Makro ist eine definierte Zeichenfolge, die bei der Menlipunkterzeugung zur Runtime welche
durch einen anderen Text ersetzt wird. Beinahe alle Makros kdnnen pro Meniipunkt mehrfach
vorkommen. Sie kénnen auch als Ergebnis weitere Makros beinhalten. Dabei muss die
Expansionsreihenfolge beachtet werden. Makros sind bei der Menlprojektierung case insensitive. Wenn
Makros als Ergebnis ein Makro beinhalten, muss das Makro in GroBbuchstaben im Ergebnis enthalten
sein. Die Eingabe erfolgt mit s als Prefix und Suffix.

Die Reihenfolge der Expansion erfolgt von links nach rechts in folgender Prioritat.
1. SNOTES

2. STAGS

3. SREMA<Zustand>$

4. SRDIRS
5. SALLS
6. SDIRS
7. SACTS
8. SNOTES
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Makro

$SNOTES

$TAGS

SREMA<Zustand>$

SRDIRS

$ALLS

SDIRS

$ACTS

Beschreibung

Der gesamte Text inklusive dem Makro wird als Bemerkung interpretiert. Ist
der resultierende Text leer, wird das Makro $ALL$ eingesetzt.

Wird durch die Kennung der Aktionsvariable ersetzt.

Die Kennung kann durch die Onlinesprachiibesetzung tibersetzt werden. Wenn
kein Ubersetzungszeichen (@) enthalten ist, wird automatisch die gesamte
Kennung zur Ubersetzung markiert.

<Zustand> ist ein Rema- oder Grenzwertzustand, dessen Text zur Ersetzung
verwendet wird.

Ist der Zustand nicht vorhanden, wird der Menipunkt nicht dargestellt.

Der Grenzwerttext wird vor der Makroexpansion entsprechend der Platzierung
von @ sprachilibersetzt.

Zustand kann eine Zahl zwischen -2** und 2°** sein. Fiihrende Leerzeichen und
ein Vorzeichen sind erlaubt. Wenn nicht auf eine Zahl konvertierbare Zeichen
enthalten sind oder die Zahl auRerhalb des angegebenen Bereiches ist, wird
der Mentipunkt nicht dargestellt.

Text fir die Schaltrichtung aus  Reaktionsmatrix/Grenzwert wie im
Makro $DIRS, ausgenommen:

» Aktion Sollwert setzen direkt
Der Text wird aus Rema/Grenzwert vom Zustand, der dem Wert des zu setzenden

Sollwertes entspricht, genommen.

» Aktion Status einund Status aus

Text wird aus Rema/Grenzwert fiir den Zustand e in bzw aus genommen.

» Aktion Nachfiihren direkt
Der Text wird aus Rema/Grenzwert vom Zustand, der dem Wert des zu setzenden

Sollwertes entspricht, genommen.

Ergibt Aktionsbenennung: Schaltrichtung.
Entspricht der Kombination der Makros $ACT$: $DIRS

Hinweis: Wird ein Kontextmen fir Befehlsgabe angelegt, so ist
derDefault-Text SALLS, auch wenn das Meni schon einen Text projektiert
hat aber der Aktionstyp zur Befehlsgabe wechselt.

Schaltrichtung der Aktion.

Aktionsbenennung der Aktion.
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$NOTE$ Als letztes Makro wird nochmals das Bemerkungsmakro geprift und der Text
rechts davon inklusive Makro geldscht.

Ist der resultierende Text leer oder besteht er nur aus Leerzeichen, wird der
Menipunkt nicht eingefigt.

AUTOMATISCH ERZEUGTE MENUPUNKTE

Automatisch erzeugte Menlipunkte werden bei ID_CMD_AUTO als Menii-ID erzeugt. In diesem Fall
missen immer Makros verwendet werden, da ansonsten nur ein Menilpunkt eingefligt wird.

KOMPATIBILITAT

Vor Version 6.51 wurde Text bei automatischen Menlipunkten ignoriert. Bei der Konvertierung von
Projekten, die mit Versionen vor 6.51 erstellt wurden, werden vor dem projektierten Text die Makros
SALLSSNOTES eingefuigt. Damit verhalten sich diese Mentpunkte genau so wie bisher.

ONLINE SPRACHUMSCHALTUNG

Die Beschriftung fliir den MenUpunkt in der Eigenschaft Text wird vor der Makroexpansion ab dem
Zeichen @ sprachiibersetzt.

Hinweis: Ist beim Makro $Tacs$ kein Ubersetzungsindikator (@) enthalten, wird der komplette Text
Ubersetzt.

Fehlermeldungen

Beim Aufschalten den Menis in der Laufzeitumgebung, wird dessen Inhalt auf konsistenz geprift. Bei
auftretenden Fehler werden entsprechende Fehlermeldungen fiir das Online Diagnosetool ausgegeben.
Folgende Meldungen kénnen auftreten:
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Parameter

Menupunkt fir Befehlsgabe
unterdriickt da Name mehrfach im
Meni!

Menipunkt fir Befehlsgabe
unterdriickt da Benennung mehrfach
im Menu!

Text fir MenUeintrag kann nicht
ermittelt werden!

Keine Befehlsgruppe bei Variable vom
Bildelement verknulpft!

Riickmeldevariable nicht existent!

Select nicht aktivierbar!

Ausfiihren von Aktionen

Beschreibung

Das Meni beinhaltet bereits einen Menlpunkt mit einem in der
Befehlsgabe verwendeten Bezeichner. Verwenden Sie die bei der
Befehlsgabe verwendeten Namen fiir keine sonstigen
Menipunkte.

Es ist bereits ein Menipunkt mit der gleichen Benennung im
Meni. Automatisch erzeugte Menilpunkt werden nicht
eingefligt, wenn bereits ein Menlpunkt mit der gleichen
Benennung im Mendi ist.

Die Benennung eines automatisch erzeugten Menlpunkt konnte
nicht ermittelt werden. Dies deutet meist auf einen fehlenden
Grenzwertext hin.

Die dem Bildelement zugeordnete Variable hat keine oder eine
nicht mehr giiltige Befehlsgruppe verkniipft. Entsprechende
Fehlermeldungen werden beim Kompilieren ausgegeben.

Die bei der Befehlsgruppe verwendete Riickmeldevariable
existiert nicht.

Statusbit SELECT(10) konnte nicht innerhalb der Timeoutzeit
aktiviert werden.

Nach Aktivierung eines Menipunktes fiir die Befehlsgabe, wird die zugeordnete Aktion ausgefiihrt. Das
Ausfiihren Gber Men aktiviert im ersten Schritt das setzen des Statusbits 'SELECT'. Nur wenn dies
erfolgreich war, wird die Ausflihrung der eigentlichen Aktion (zum Beispiel 'Doppelbefehl' begonnen).

AnschlieBend erfolgt ein Offnen des Befehlsgabefensters wenn eines der folgenden Kriterien erfillt ist:

» Wenn die auszufiihrende Aktion ,Sollwert setzen”, ,Status setzen” mit Eingabe oder

»Nachfiihren Sollwert“ ist, wird das der Aktion zugeordnete Bild im Schritt ,Stufe 1“ ge6ffnet. Im

Bild kann dann der zu schreibende Sollwert / Status definiert werden.

» Wenn die auszufihrende Aktion ,Sperre” ist, wird das aktionsspezifische Bild mit dem Schritt

»Sperre” aufgerufen
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» Wenn eine anstehende Verriegelungsbedingung die Ausfiihrung verhindert, wird das bei der
Aktion projektierte Bild im Schritt ,,Entriegelung” aufgerufen. Hierzu zahlt auch, wenn SBO nicht

fehlerfrei aktiviert werden konnte.

» Wenn eine zweistufige Ausfiihrung bei der Aktion projektiert ist, wird das aktionsspezifische Bild

im Schritt ,,Stufe 2“ aufgerufen.

» Wenn bei der Aktion kein spezifisches Bild projektiert wurde, wird das Bild, welches zentral bei

der Befehlsgruppe projektiert wurde, gedffnet.

Das interne Select und das SBO werden an das Bild weitergegeben.

Y Info

Trifft keine der oben genannten Bedingungen zu, wird die Aktion sofort, ohne weitere

Bedienhandlungen ausgefiihrt.

Kontextmenii Sollwert

Ist die einem Bildelement zugeordnete Variable mit einer Befehlsgruppe verknipft, wird auch das
Schreiben eines Sollwertes tiber die Befehlsgabe abgehandelt. Voraussetzung dafiir ist, dass bei der
Befehlsgabe eine Aktion ,Sollwert setzen” vorhanden ist. Fehlt diese, wird das Absetzen des Sollwertes
nicht ausgefihrt.

Y Info

Eine anstehende Verriegelungsbedingung verhindert das Schreiben eines Sollwertes.

Befehls Bedingungen

Befehlsgruppen beinhalten zum einen die Definition der Schalt Aktionen, zum anderen auch die
Defintion der Befehls Bedingungen. Befehls Bedingungen sind optionale Parameter die Appliaktions
spezifisch definiert werden kénnen.

Jede Aktion innerhalb einer Befehlsgruppe kann zusatzlich um 'Befehlsbedingungen' erweitert werden.
Diese Prozess gesteuerten Verriegelungen verhindern ein ungewolltes ausfiihren von Aktionen,
abhangig vom aktuellen Prozess Zustand.
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Die Befehlsgruppen bestehen im wesentlichen aus drei wesentlichen Teilen:

Parameter Beschreibung

Aktionen Diese definieren, welcher Befehl ausgefiihrt wird, auf welche Variablen
diese Aktionen angewendet werden sollen und parametrieren die
internen Verriegelungen.

Bedingungsvariablen | Diese definieren, welche Variablen in den Befehlsbedingungen
verwendet werden kdnnen.

Befehlsbedingungen Durch diese Bedingungen wird das Ausflihren von Befehlen zusatzlich
vom aktuellen Prozesszustand abhangig gemacht.

a Siehe auch

Verriegelungen

Befehls Bedingungen definieren

Zu jeder Aktion kann eine beliebige Anzahl von Befehls Bedingungen definiert werden. Durch diese
Bedingungen kann die Ausfiihrbarkeit einer Aktion zusatzlich eingeschrankt werden. Diese Bedingungen
werden durch Formeln definiert, in denen Variablen aus den aktiven Projekten verwendet werden
kénnen. Die Formel spricht dabei die verkniipften Variablen Uber den Index in der Bedingung an.

Y Info

Die Bedingungsvariable wird wenn ein ,*’ in der Definition verwendet wird automatisch

ersetzt.

Bedingungsvariable definieren

In einem ersten Schritt missen die Variablen definiert werden, welche spéater bei den Formeln der
Befehls Bedingungen verwendet werden kdnnen. Werden spater zur Laufzeit die definierten
Bedingungen durch die verkniipften Prozessvariablen erfillt. stehen dem Anwender die jeweiligen
Aktionen zur Verfligung.
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Y Info

Wird eine Variable nachtréglich geléscht, welche in einer Befehls Bedingung verwendet
wird, erfolgt eine Index Anpassung innerhalb der Bedingung. Die nachfolgenden

Variablen werden nach vorne gereiht und die Formeln automatisch angepasst.

Um eine Befehls Bedingung zu definieren, empfiehlt sich folgende Vorgehnsweise:

& Beispiel

1. Inder Detailansicht der Befehlsgabe selektieren Sie den Knoten Variable und

wahlen im Kontextmen die Option 'Neu'.

2. Im Auswahl Dialog selektieren Sie eine Prozessvariable die als Grundlage fir
die Formeln der Befehls Bedingungen fungiert. Den Variablenauswahldialog
koénnen Sie optional abbrechen um eine leere Definition zu erzeugen. Fiir
diese leere verknipfung kénnen Sie (iber einen '*' die automatische

Ersetzung definieren.

3. Selektieren Sie eine bereits bestehende Aktion und fiir die diese in der
Detailansicht den Knoten 'Bedingungen'. Mittels 'Bedingung neu' kann hier
fiir jede Aktion eine beliebige Anzah an Bedingungen definiert werden. Die
Defintion erfolgt durch Formeln, nicht erfiillte Bedingungen bewirken dass

Sperren der entsprechenden Aktion in der Runtime.

Die weiteren Einstellungen (z.B das Zuordnen der Verriegelung zu einer Variable) erfolgen im
Eigenschaftenfenster. Die Eigenschaften werden detailliert in der Eigenschaften Hilfe beschrieben.

Verriegelungsbedingung

Fiir jede Aktion kann eine beliebige Anzahl von Befehls Bedingungen definiert werden. Diese werden vor
Ausfiihrung der jeweiligen Aktion gepriift. Schlagt eine Uberpriifung fehl, kann die entsprechende
Aktion zur Runtime nicht angewahlt werden.

Definiert werden die Bedingungen in Form von Formeln. Dieser Syntax ist analog zur Defintion der
Formeln im Formel Editor zu sehen.

Zusatzlich werden vor Aktionsausfiihrung folgende Verriegelungstypen mit Gberpriift (zusatzlich zu den
Befehlsgruppen):
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INTERNE VERRIEGELUNGSBEDINGUNGEN

Diese Bedingungen werden vor jeder Aktionsausfiihrung automatisch tiberpriift, ohne dass der
Projektant Einfluss darauf nehmen kann. Diese Interne Verriegelungsbedingungen (auf Seite 103) sind
vom System vorgegeben und dienen der Plausibilitdtsprifung.

& Beispiel

Select konnte nicht aktiviert werden.

TOPOLOGISCHE VERRIEGELUNGSBEDINGUNGEN

Diese Bedingungen ergeben sich aus dem aktuellen topologischen Zustand zur Laufzeit. Die Defintion
dieser Bedingungen erfolgt in den 'Konfiguration der Topologischen Verriegelungen (auf Seite 33)'
Einstellungen

Interne Verriegelungsbedingungen

Mit Hilfe der internen Verriegelungsbedingungen werden die grundlegenden Voraussetzungen fiir die
Aktionsausfihrung geprift (Plausibilitatsprifung). Die Eregbnisse, beziehungsweise das ansprechen
einer Verriegelung wird zur Runtime im Befehlsgabefenster als Verriegelungsbedingung angezeigt.
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Parameter

Zustand schon vorhanden

Interner Fehler aufgetreten

kein Verriegelungsobjekt
Aktion nicht definiert
Differenz zwischen lokaler
und globaler Verriegelung
Ein oder mehrere Werte sind
nicht verfiigbar
Sperrverwaltung nicht glltig
Variable gegen Anderungen
gesperrt

SBO abgelehnt

Timeout bei SBO Aktivierung

Timeout bei SBO
Deaktivierung

Timeout bei Ausfiihrung

Beschreibung

Zu setzender Zustand entspricht bereits dem aktuellen Wert der
Riickmeldevariable. Diese Uberpriifung ist nur aktiv wenn fiir die
Befehlsgruppe der 'Soll/Ist- Vergleich' aktiviert wurde.

Diese Verriegelung ist entriegelbar.

Befehlsgabe kann die Prifung nicht ausfihren.
Tritt auf wenn der Datentyp der Aktionsvariable fiir diese Aktion nicht
erlaubt ist.

Beispiel: Aktion 'Einzelbefehl Ein' fiir Stringvariablen

Diese Verriegelung ist nicht entriegelbar.

Befehlsgruppe konnte nicht ermittelt werden.
Diese Verriegelung ist nicht entriegelbar.

Auszufiihrende Aktion konnte nicht ermittelt werden.
Diese Verriegelung ist nicht entriegelbar.

Einzelbefehl Parameter nicht konsistent. Fehler in der Parametrierung
Diese Verriegelung ist nicht entriegelbar.

Wert der Bedingungsvariable nicht verfligbar. Sperrcode: 14
Wert der Bedingungsvariable gestort. Sperrcode: 15
Diese Verriegelung ist nicht entriegelbar.

Die Verwaltung der Sperren konnte nicht geladen werden und ist ungiltig.
Diese Verriegelung ist nicht entriegelbar.

Befehlsgabe durch die Riickmeldevariable (Staus) gesperrt.
Diese Verriegelung ist nicht entriegelbar.

Es wurde die Aktivierung des Select von der Steuerung abgelehnt.
Diese Verriegelung ist nicht entriegelbar.

Innerhalb der Timeoutzeit wurde keine Bestatigung fur die Aktivierung
(positiv oder negativ) erhalten.
Diese Verriegelung ist nicht entriegelbar.

Innerhalb der Timeoutzeit wurde keine Bestatigung flr die Deaktivierung
(positiv oder negativ) erhalten.
Diese Verriegelung ist nicht entriegelbar.

Die Aktionsausfiihrung wurde nicht innerhalb der Timeoutzeit als beendet
gemeldet.
Diese Verriegelung ist nicht entriegelbar.
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SBO abgelaufen Die Steuerung hat den Ablauf der SBO Aktivierung gemeldet.
Diese Verriegelung ist nicht entriegelbar.

Befehlsgabe im Verteilten Engineering

Y Info

Da die Befehls Bedingungen und die Allgemeinen Verriegelungen (Standard
Funktionalitdt / ohne Energy Edition) in der gleichen Struktur im Editor abgelegt sind,
wird fiir beide Knoten im Projektbaum das Auschecksymbol (Anderungen erméglichen)
ident gesetzt. Alle Aktionen auf die Befehls Bedingungen betreffen auch die allgemeinen

Verriegelungen und umgekehrt.

Als gel6scht markierte Variablen werden fir die Kompilierung der Befehlsbedingungen als nicht existent
betrachtet. Beim compilieren werden entsprechende Fehlermedlungen im Ausgabefenster angezeigt.

Formeleditor

Der Formeleditor unterstitzt bei der Erstellung von Formeln mit logischen oder vergleichenden
Operatoren beim Combi-Element, bei Verriegelungen und Befehlsgabe. Werden fiir eine Formel
zusatzliche Variablen bendtigt, erstellen Sie diese im Bereich Formelvariablen des Zustandsfensters
mit Klick auf die Schaltflache Binzufiigen. Vorhandene Formeln werden in der Zustandsliste durch den
Buchstaben F angezeigt.

Hinweis zur Eingabe von Nachkommastellen:

» Dezimaltrennzeichen: Komma (, ) wird automatisch durch Punkt (.) ersetzt

» Null als Nachkommastelle wird automatisch entfernt, aus 23 . 000 wird automatisch 23
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FORMEL ERSTELLEN

Klicken Sie im Zustandsfenster auf die Schaltfliche rFormel. Der Formeleditor 6ffnet sich

[=E 01 Alarms acknowledged Logische Operatoren

- Wert-Bits
- Status-Bits AND ][

-unguittiert
Wert Bitweise und Vergleichsoperatoren Operator

[#-%02: Alarms not acknowledged
[#-X03: Number of alarms = ][ == ][ < ][ =

nor [ or ][ xom

Syntax

Formel

[ ok | [ abbrechen | [ ik

Im linken Fenster wahlen Sie die Bits fiir Ihre Formel aus.
Rechts finden Sie die Operatoren fiir logische und vergleichende Operationen.

Im Bereich Formel wird die erstellte Formel angezeigt.

Y Info

Es kénnen bis zu 99 Variablen in einer Formel verkniipft werden. X01 bis X99. Die Ldnge

der Formel darf dabei 4096 Zeichen nicht (iberschreiten.
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DIE BEDEUTUNG DER BITS:

Parameter Beschreibung

Wert-Bits Es stehen 32 Wert-Bits (von 0 -31) zur Verfiigung. Sie beschreiben den
Variablenwert bitweise. Flr bindre Variablen hat nur das Bit O Bedeutung, fiir SINT
und USINT die Bits 0—"7 usw...

Hinweis: Die Auswertung bezieht sich immer auf den Rohwert (Signalbereich) der
Variablen und nicht auf den umgerechneten Messwert.

Status-Bits Stellt die gangigsten Status-Bits zur Verfligung. Die genaue Definition und
Verwendung der Status-Bits finden Sie in der Liste Status-Bits (auf Seite 109).

unquittiert Unquittiert wird wie ein ganz normales Status-Bit behandelt, wird hier aber
separat angefiihrt, da es nicht zu den klassischen Variablen Status gehort.

Wert und Status | Alle Werte (Wert-Bits und Status-Bits) in den Formeln werden als Binarwerte
betrachtet und konnen dann logisch mit UND bzw. ODER sowie anderen logischen
Ausdriicken verbunden werden.
Eine Ausnahme bilden der Gesamtwert und der Gesamtstatus. Damit man damit
auf einen Boole'schen Ausdruck kommt, muss man diesen Gesamtwert zuerst mit
einer Konstante bitweise verodern (auf Seite 113). Dazu wird der Operator &
verwendet.
Bei Ergebnis O (False) der bitweisen Veroderung ergibt sich der Binarwert 0 (False),
ansonsten 1 (True).

Beispiel: siehe Kapitel Beispiel bitweise Veroderung (auf Seite 113)

Y Info

Die Status-Bits NORM und N_NORM sind nur hier im Formeleditor verfiigbar und nicht

liber den Zustand projektierbar.

Werden aullerhalb des Formeleditors andere Einstellungen fir den aktuellen Zustand gemacht, so
werden diese mit der Formel mit einem logischen UND verknipft.

Flr Beispiele siehe Abschnitt Beispiele fiir Formeln (auf Seite 115).
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Y Info

Formeln mit bindren X-Werten und bitweiser Verknipfung konnen mit maximal 2 binaren
Werten benutzt werden. Werden mehr Werte benétigt, muss die Verknlpfung ohne binare
X-Werte erfolgen.

Beispiel:

X01.Value & X02.Value -> funktioniert
X01.Value & X02.Value & X03.Value -> funktioniert nicht
Aber:

X01.00 AND X02.00 AND X03.00 AND X04.00 AND X05.00 ->funktioniert
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Liste Status-Bits

Befehlsgabe

Zzenon

0 M1 Benutzerstatus 1 _VSB_ST_M1
1 M2 Benutzerstatus 2 _VSB_ST_M2
2 M3 Benutzerstatus 3 _VSB_ST_M3
3 M4 Benutzerstatus 4 _VSB_ST_M4
4 M5 Benutzerstatus 5 _VSB_ST_M5
5 M6 Benutzerstatus 6 _VSB_ST_M6
6 M7 Benutzerstatus 7 _VSB_ST_M7
7 M8 Benutzerstatus 8 _VSB_ST_M8
8 NET_SEL Select im Netzwerk _VSB_SELEC
9 REVISION Revision _VSB_REV

10 PROGRESS In Bedienung _VSB_DIREC
11 TIMEOUT Runtime Uberschreitung _VSB_RTE

12 MAN_VAL Handwert _VSB_MVALUE
13 M14 Benutzerstatus 14 _VSB_ST_14
14 M15 Benutzerstatus 15 _VSB_ST_15
15 M16 Benutzerstatus 16 _VSB_ST_16
16 Gl Generalabfrage _VSB_GR

17 SPONT Spontan _VSB_SPONT
18 INVALID Ungultig _VSB_I_BIT
19 T _CHG_A Sommer/Winterzeit Ankiindigung _VSB_SUWI
20 OFF Abgeschaltet _VSB_N_UPD
21 T_EXTERN Echtzeit extern _VSB_RT_E
22 T_INTERN Echtzeit intern _VSB_RT_I
23 N_SORTAB Nicht sortierfahig _VSB_NSORT
24 FM_TR Stérmeldung Trafowert _VSB_DM_TR




25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

RM_TR
INFO

ALT_VAL

RES28

N_UPDATE
T_STD

RES31

COTO0
COoT1
CoT2
COT3
CoT4
COT5

N_CONF

TEST
WR_ACK
WR_SUC
NORM
N_NORM
BL_870
SB_870

NT 870

Laufmeldung Trafowert
Info der Variable

Ersatzwert

Wurde noch kein Wert tbertragen,

wird der definierte Ersatzwert

verwendet, sonst der zuletzt glltige

Wert.

Reserviert fur interne Verwendung

(Alarmblinken)
Nicht aktualisiert

Winterzeit

Reserviert fur interne Verwendung

(Alarmblinken)

Ubertragungsursache Bit 1
Ubertragungsursache Bit 2
Ubertragungsursache Bit 3
Ubertragungsursache Bit 4
Ubertragungsursache Bit 5
Ubertragungsursache Bit 6

Negative Bestatigung des Select
durch Gerét (IEC 60870 [P/N])

Test-Bit (IEC 60870 [T])
Schreiben bestatigt
Schreiben erfolgreich
Normalzustand

Abweichung Normalzustand
IEC 60870 Status: blocked
IEC 60870 Status: substituted

IEC 60870 Status: not topical

_VSB_RM_TR
_VSB_INFO

_VSB_AVALUE

_VSB_RES28

_VSB_ACTUAL
_VSB_WINTER

_VSB_RES31

_VSB_TCBO
_VSB_TCB1
_VSB_TCB2
_VSB_TCB3
_VSB_TCB4
_VSB_TCB5

_VSB_PN_BIT

_VSB_T_BIT
_VSB_WR_ACK
_VSB_WR_SUC
_VSB_NORM
_VSB_ABNORM
_VSB_BL_BIT
_VSB_SP_BIT

_VSB_NT_BIT
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47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

OV_870
SE_870
T_INVAL
CB_TRIP
CB_TR_I
RES52
RES53
RES54
RES55
RES56
RES57
RES58
RES59
RES60
RES61
RES62

RES63

Y Info

IEC 60870 Status: overflow

IEC 60870 Status: select

Zeit ungiiltig

Schalterfall erkannt

Schalterfallerkennung inaktiv

reserviert

reserviert

reserviert

reserviert

reserviert

reserviert

reserviert

reserviert

reserviert

reserviert

reserviert

reserviert

_VSB_OV_BIT
_VSB_SE_BIT

nicht definiert
nicht definiert
nicht definiert
nicht definiert
nicht definiert
nicht definiert
nicht definiert
nicht definiert
nicht definiert
nicht definiert
nicht definiert
nicht definiert
nicht definiert
nicht definiert

nicht definiert

In Formeln stehen alle Statusbits zur Verfiigung. Fiir andere Verwendungen kann die

Verfiigbarkeit reduziert sein.

Details zur Statusverarbeitung lesen Sie im Kapitel Statusverarbeitung.

Logische Operatoren

Logische Verknlpfungen: Variablen werden nur auf den logischen Wert '0' Giberprift, ist der Wert

ungleich '0', wird er mit '1' definiert.
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Befehlsgabe
Zenon

Im Unterschied zur Bitformel kann der technische Bereich durch einen Streckungsfaktor verandert
werden -> ungleich '0' oder '1".

AND logisch 'UND'

NOT Negation

OR logisch 'ODER’

XOR logisch 'EXKLUSIV ODER'

Die Operator haben in der Formelberechnung folgende Prioritat:

1 & (Operator fiir Bitformeln (auf Seite 112))
2 NOT
3 AND
4 XOR/OR
Y Info

Es kénnen bis zu 99 Variablen in einer Formel verkniipft werden. X01 bis X99.

Y Info

Die Status-Bits NORM und N_NORM sind nur hier im Formeleditor verfiigbar und nicht

liber den Zustand projektierbar.

Bitformeln

Bitformeln besitzen nur einen logischen Low- oder Highzustand. Im Unterschied zu logischen Formeln ist
der Rohwert bereits fix vordefiniert (0,1).




Operator Beschreibung

& AND

| OR

Beispiel bitweise Veroderung

Sie wollen abfragen, ob eines der Anwenderstatus Bits 1-8 (M1 ... M8) von der Variable X01 gesetzt ist.

NORMALE FORMEL:

X01.M1 OR X01.M2 OR X01.M3 OR X01.M4 OR X01.M5 OR X01.M6 OR X01.M7 OR X01.M8
Diese Abfrage kann durch die bitweise Veroderung des Gesamtstatus wesentlich erleichtert werden.

BITWEISE VERODERUNG:

X01l.Status & OxFF
Die Konstante kann, wie oben beschrieben, Hexadezimal eingegeben werden:

OxFF entspricht dezimal 256, das sind die ersten acht Statusbits (Bindr 11111111). Steht eines dieser
Bits auf 1, dann ist das Ergebnis dieser bitweisen Veroderung 1 (True), ansonsten 0 (False).

Sollen z. B. alle Anwender Status-Bits auBer dem Anwender Status-Bit M7 abgefragt werden, ware der
Bindre Ausdruck dafiir: 10111111. Bit 7 ist nicht interessant, steht daher auf 0. Das entspricht
Hexadezimal OxBF. Der Ausdruck fir die Formel ist dann: x01.Status & OxBF.

Statt mit einer Konstante bitweis zu verodern, kann man den Wert auch direkt mit einer dezimalen Zahl
vergleichen. Ist ein Vergleich falsch, ergibt sich der Bindrwert O (False), ansonsten 1 (True).

Beispiel:
Sie wollen abfragen, ob ein Wert der Konstanten 202 entspricht. Die Formel lautet:
X01l.Wert = 202

Entspricht der Wert der Konstanten 202, so ist das Ergebnis dieses Vergleiches 1 (True), ansonsten 0
(False).

Hinweis: Die bitweise Veroderung funktioniert mit dem Oder-Zeichen (|) analog zu diesem Beispiel.
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Vergleichsoperatoren

Vergleichoperatoren dienen zum direkten Vergleich von zwei numerischen Werten. Das Ergebnis dieses
Vergleichs wird in Form eines Binadrzustandes dargestellt. ,,0“ wenn die Bedingung nicht erfullt ist und
»1“wenn die Bedingung erfillt ist.

Operator Beschreibung
< kleiner

> groRer

<= kleiner gleich
>= groBer gleich

= ist gleich

<> ungleich

Links und rechts vom Vergleichs Operator muss ein (Gesamt-)Wert oder (Gesamt-)Status stehen,
Einzelbits kdnnen mit diesen Vergleichsoperatoren nicht verwendet werden.

Rechts vom Vergleichs Operator kann auch eine Konstante stehen. Die Konstanten kénnen nur
Ganzzahlen sein, ein Vergleich mit Gleitkommazahlen ist nicht moglich.

Im Combi-Element werden diese Konstanten als hexadezimale Werte oder Dezimalwerte eingegeben.
Hexadezimale Zahlen werden beim Klick auf ok automatisch in Dezimalzahlen umgewandelt (z. B.
entspricht 0x64 dem numerischen Wert 100).

&  Beispiel

X01.Wert >= X02.Wert
Das Ergebnis ist ,,1“ wenn der Wert von X01 gréfSer oder gleich dem Wert X02 ist

X01.Wert = 0x64
Das Ergebnis ist ,1“ wenn der Wert von X01 exakt dem numerischen Wert 100 entspricht
(= Hex 0x64)

(X01.Wert = 0x64) OR (X01.Wert = 0x65)

Das Ergebnis ist ,,1“ wenn der Wert von X01 exakt dem numerischen Wert 100 oder 101
entspricht (= Hex 0x64 und Hex 0x65)
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Beispiele fiir Formeln

EINFACHE LOGISCHE UND VERKNUPFUNG ZWISCHEN ZWEI WERTE BITS

# Beispiel

Formel: X01.03 AND X02.03

Diese Formel ergibt den Zustand WAHR, wenn sowohl Bit 3 der Variablen 1 als auch Bit 3 der
Variablen 2 den Wert 1 hat.

DER WERT ODER STATUS EINER VARIABLE ANALOG VERGLEICHEN

& Beispiel

(X01.Wert> X02.Wert)

ANALOGE VERGLEICHE AUF LOGISCHER BASIS MITEINANDER VERGLEICHEN

& Beispiel

(X01.Wert> X02.Wert) AND (X01.Wert = X02.Wert)

VERGLEICHE MIT WERTE- UND STATUS-BITS

& Beispiel

(X01.Wert> X02.Wert) AND (X01.Wert = X02.Wert) OR (X01.03 = X02.03)

EINEN WERT MIT EINEM DEZIMALEN ODER HEXADEZIMALEN WERT VERGLEICHEN

=  Beispiel

Formel: (X01.Wert = 111)

Formel: (X01.Wert = Ox6F)
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Wird ein hexadezimaler Wert verwendet, so wird dieser mit dem Klick auf ok spater in dezimale
Schreibweise umgewandelt. Wurde ein dezimaler Wert angegeben und bestatigt, wird dieser beim
erneuten Offnen weiter als dezimaler Wert angezeigt.

Y Info

Bei der Eingabe von Zahlen ist es nicht méglich, ein Komma oder einen Punkt zu

verwenden.

4.2.5 Menu erzeugen
Die Befehlsgabe kann auch tber ein Kontextmen aktiviert werden. Kontextmeniis werden im Editor
Uber den Knoten Meniis erstellt und in den Eigenschaften des Elements, auf das Sie sich beziehen,

definiert.

Ein MenU-Eintrag kann einen von drei verschiedenen Inhalten haben:
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Parameter  Beschreibung

Aktionst | Legt fest, welche Art von Aktion iber den entsprechenden Menu-Eintrag zur Runtime
vp ausgefiihrt werden soll. Nicht alle Aktionstypen stehen im Hauptmeni zur Verfiigung,
manche sind nur Uber das Kontextmeni projektierbar.

»  Alarme quittieren (nur Kontextmen)
»  Befehlsgabe (nur Kontextmen)

»  Blinken quittieren (nur Kontextmen)
»  Funktion

> Hilfe

> Keine Aktion

> Sollwert absetzen

»  VBA Makro (nur Kontextmeni)

Untermen | Offnet zur Runtime ein Untermend.
G

Trennlinie Eine horizontale Linie trennt Menieintrage.

Text unterstreichen: Die Eingabe eines & bewirkt, dass das folgende Zeichen unterstrichen dargestellt
wird.

Eintrage projektieren

Um einen Menieintrag im Hauptmeni oder Kontextmeni zu projektieren:

1. aktivieren Sie die entsprechende Meniizelle

2. wahlen Sie in den Eigenschaften:
e Aktionstyp: abhéngig von Menuart
siehe auch: Aktionstypen Hauptmeni und Aktionstypen Kontextmeni

e Menu ID:ID des Eintrags
Hinweis: Bei Befehlsgabe stehen die in der Befehlsgabe vordefinierten Typen mit
fester ID zur Verfiigung

e Text: eindeutige Beschriftung der Menuzelle
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i Achtung

Die Bezeichnung in der Eigenschaft Text muss eindeutig sein. Werden gleiche
Bezeichner vergeben, werden weitere Meniipunkt mit gleicher Bezeichnung nicht

angezeigt.

Details zur Definition von Kontextmenus fiir die Befehlsgabe lesen Sie im Kapitel Meniis/Befehlsgabe.

4.2.6 Import und Export

A Siehe auch

Siehe Kapitel Import und Export / Befehlsgruppen.

Y Info

KOPIEREN IN DIE ZWISCHENABLAGE

Uber die Zwischenablage kann nur auf Ebene der gesamten Befehlsgruppe ein
Kopieren oder Einfligen ausgefiihrt werden. Einzel Aktionen kdnnen nicht kopiert
werden.

Bereits bestehende Befehlsgruppen erhalten beim Einfiigen einen neuen Namen.

4.2.7 Runtime Dateien erzeugen - Starten der Runtime

Beim Erzeugen der Runtime-Dateien fiir die Befehlsgruppen wird eine Priifung auf Fehlprojektierung
und die korrekte Ersetzung durchgefiihrt.

Fiir jede Prozessvaraible, welcher eine Befehlsgruppe zugeordnet hat, wird eine spezifische Version der
Befehlsgruppe fiir zenon erzeugt. In dieser sind nur mehr die Aktionen enthalten, welche lber diese
Variable ausgelost werden dirfen.
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& Beispiel

Die Befehlsgruppe zur Befehlsvariable hat nur mehr Aktionen auf diese Befehlsvariable.

Mit Ausnahme der Aktion ,Sperre” diese ist auch bei der Befehlsvariable verfiigbar.

Y Info

Das Kompilieren der Befehlsgabe muss auch bei Anderungen an den Variablen ausgel6st

werden.

Verkniipfungen ersetzen

Um die Wiederverwendbarkeit der Befehlsgruppe zu erhéhen, besteht die Moglichkeit die
Variablenbezlige zu ersetzen. Die Ersetzung ist bei der Riickmelde-, Befehls- und Bedingungsvariable
moglich.

Bei der Ersetzung wird der Platzhalter ,*’ automatisch durch den Namen der Variablen, die der
Befehlsgabe zugeordnet ist, ersetzt.

&  Beispiel

Nehmen wir an wir haben die Variablen xyz_ RM, abcRM und bool_RM.

Unsere Maske ist ,* RM'.

Variablenname Ersetzungstext Ergebnis Bemerkung

Variable ist existent, Zuordnung
Xyz_RM Xyz Xyz_RM .

erfolgreich

Die Maske passt nicht, da _ fehlt.
abcRM <leer> _RM . . .

Variable nicht existent.

Variable ist existent, Zuordnun
bool_RM bool bool RM ! I 8

erfolgreich
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Y Info

Wird erkannt, dass die Variable, fiir welchen die Befehlsgruppe kompiliert werden
soll, der Riickmeldevariable entspricht. So wird der Ersetzungstext durch die
Rickmeldevariable festgelegt. Ansonsten wird der Ersetzungstext durch die
Aktionsvariable der ersten zur Variablen passenden Aktion definiert.

Konnte der Ersetzungstext erfolgreich ermittelt werden, wird der Platzhalter '*' durch

diesen ersetzt.
Daher sollten bei der Bezeichnung folgende Punkte beriicksichtigt werden:
» Die Namen der Variablen und der Maske sollten so gewahlt werden, dass diese eindeutig
zugeordnet werden kénnen.

» Die Namen der Variablen, welche fir die Rickmelde-, Befehls- und Bedingungsvariable

verwendet werden, sollten Uber den gleichen Ersetzungstext erzeugbar sein.

» Wenn die Riickmeldevariable ersetzt wird aber die Befehlsvariable nicht, ist besonderes darauf
zu achten, dass die Befehlsgruppe welche fir die Befehlsvariable erzeugt wird, auch die

erwartete Riickmeldevariable verwendet.

» Ein weiterer Priflauf stellt fiir die Befehlsgruppe bei der Riickmeldevariable sicher, dass sie nur
Aktionen beinhaltet, deren Aktionsvariable bei ihrer kompilierten Verriegelung die gleiche
Riickmeldevariable verwenden. Aktionen, die gegen diese Regel verstolRen, erzeugen eine

Warnung und werden entfernt.
Fehler beim Runtime-Dateien erzeugen

Beim Erzeugen der Runtime-Dateien fiir die Befehlsgabe erfolgt eine umfangreiche Priifung auf
Fehlprojektierung und nicht vorhandene Bezlige.
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Y Info

Ein Fehler hatimmer zur Folge, dass das Objekt, welches den Fehler verursacht
wahrend der Runtime nicht zur Verfligung steht.

Wenn die Befehlsgruppe einen Fehler hat, wird der Variablen keine Befehlsgruppe
zugeordnet. Das hat wahrend der Runtime zur Folge das alle Bedienhandlungen
gesperrt sind.

Eine Warnung wird erzeugt wenn die Projektierung ein Problem erzeugen wiirde oder

aber Fehlerfrei funktioniert.

In den Fehlermeldungen werden folgende Platzhalter verwendet:

<VERNAME> Platzhalter wird in der Fehlermeldung durch den Namen der Befehlsgruppe
ersetzt.
<VERRM> Platzhalter wird in der Fehlermeldung durch den Namen der

Riickmeldevariable ersetzt.

<AUFVAR> Platzhalter wird in der Fehlermeldung durch den Namen der Variablen, der die
Befehlsgruppe zugeordnet ist, ersetzt.

<ACTVAR> Platzhalter wird in der Fehlermeldung durch den Namen der Variablen der
Aktion ersetzt.

<Aktionsbezeichnung> Platzhalter wird in der Fehlermeldung durch die Benennung der Aktion ersetzt.

<VARNAME> Platzhalter wird durch Variable in der Visualisierung ersetzt.

Folgende Fehlermeldungen kdnnen beim Erzeugen der Runtime-Dateien auftreten:
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Meldungstext

<VERNAME>: Verriegelungs-PV <VERRM> existiert
nicht!

Variable '<AUFVAR>' verwendet nicht vorhandene
Befehlsgabe!

(<AUFVAR>) Befehlsgabe '<VERNAME>' enthalt
keine Aktionen!

(<AUFVAR>) Riickmeldevariable '<VARRM>'
verwendet nicht die Befehlsgruppe '<VERNAME>'

(<AUFVAR>) Riickmeldevariable '<VARRM>' flir
Befehlsgabe '<VERNAME>' verwendet einen Treiber
ohne Prozesskopplung!

(<AUFVAR>) Befehlsgabe '<VERNAME>' enthalt nach
der Kompilierung keine Aktionen!

(<AUFVAR>) Riickmeldevariable '<VARRM>' von
Befehlsgabe '<VERNAME>' nicht vorhanden!

(<AUFVAR>) Befehlsgabe '<VERNAME>' verwendet
Bild '<Bild GUID>'(<BILDNAME>) welches nicht vom
Typ Power ist!

(<AUFVAR>) Befehlsgabe '<VERNAME>' verwendet
nicht vorhandenes Bild '<Bild GUID>'!

(<AUFVAR>) Ersetzte Aktionsvariable '<ACTVAR>' flir
Aktion '<Aktionsbezeichnung>' von Befehlsgabe
'<VERNAME>' nicht vorhanden!

(<AUFVAR>) Aktion '<Aktionsbezeichnung>' bei
Befehlsgabe '<VERNAME>' verwendet die nicht
existierende Variable '<ACTVAR>'

(<AUFVAR>) Aktionsvariable '<ACTVAR>' fur Aktion
'<Aktionsbezeichnung>' von Befehlsgabe
'<VERNAME>' verwendet einen Treiber ohne
Prozesskopplung!

<VERNAME>(<AUFVAR>): Aktion

Beschreibung

Bedingungsvariable fir allgemeine Verriegelung ist
nicht vorhanden.

Variable verwendet eine nicht vorhandene
Befehlsgabe.

Befehlsgruppen ohne Aktion werden nicht in die
Laufzeit Gbernommen. Diese Meldung kann auch
ein Folgefehler sein.

Es wird eine Riickmeldevariable verwendet welche
eine andere Befehlsgruppe verwendet. Die
Rickmeldevariable muss immer mit der
Verriegelung verknipft sein, welche sie als
Rickmeldevariable verwendet.

Die Rickmeldevariable muss auf einen
prozessgekoppelten Treiber liegen.

Eine Befehlsgruppe ohne Aktionen ist nicht sinnvoll.

Die verwendete Rickmeldevariable ist nicht
vorhanden oder als gel6scht markiert.

Diese Meldung ist eine Warnung. Wenn bei der
Ausfihrung eine Bedienhandlung noétig wird, kann
diese nicht durchgefihrt werden.

Das der Befehlsgruppe zugeordnete Bild existiert
nicht.

Die Aktionsvariable ist nach Ersetzungen nicht
vorhanden oder als gel6scht markiert.

Die Aktion verwendet eine Variable, die im Projekt
nicht vorhanden oder als geléscht markiert ist.

Die einer Aktion zugeordnete Variable darf auf
keinen internen Treiber liegen.

Pro Aktionsvariable diirfen folgende Aktionen nur
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'<Aktionsbezeichnung>' existiert bereits!

<VERNAME>(<AUFVAR>): Aktion
'<Aktionsbezeichnung>'": Einzel- und Doppelbefehl
flr gleiche Befehlsvariable nicht moglich!

(<AUFVAR>) Aktion '<Aktionsbezeichnung>' bei
Befehlsgabe '<VERNAME>' verwendet Bild '<Bild
GUID>('<Bildname>') welches nicht vom Typ Power
ist!

(<AUFVAR>) Aktion '<Aktionsbezeichnung>' bei
Befehlsgabe '<VERNAME>' verwendet nicht
vorhandenes Bild '<Bild GUID>'"!

<VERNAME>(<AUFVAR>): Verriegelungs-PV
'<VARNAME>' existiert nicht!

(<AUFVAR>) Variable '<VARNAME>' von
Aktionsverriegelungsbedingung der Befehlsgabe
'<VERNAME>' existiert nicht!

(<AUFVAR>) Aktionsvariable '<VARANME>' der
Aktion '<Aktionsbezeichnung>' von Befehlsgruppe
'<VERNAME>' verwendet eine andere
Befehlsgruppe!

(<AUFVAR>) Befehlsvariable <ACTVAR> hat keine
giiltig kompilierte Verriegelung! Aktion
<Aktionsbezeichnung> entfernt.

(<AUFVAR>) Befehlsvariable <ACTVAR> verwendet
Rickmeldevariable <VARNAME>! Aktion

einmal pro Befehlsgruppe projektiert sein:
Doppelbefehl mit gleichen Befehlsgabezustand.
Nachfiihren mit gleicher Schaltrichtung.
Ersetzen mit gleicher Schaltrichtung.

Revision mit gleicher Schaltrichtung.
Einzelbefehl

Sollwertvorgabe

Freigeben

Blockieren

Sperre

Einzel- und Doppelbefehl diirfen nicht gemeinsam
verwendet werden.

Diese Meldung ist eine Warnung. Es werden keine
Bedienhandlungen méglich sein.

Der Aktion ist ein nicht vorhandenes Bild
zugeordnet.

Ersetzte Bedingungsvariable existiert nicht.

Variable der Verriegelungsbedingung nicht
vorhanden.

Die bei einer Befehlsgruppe verwendeten
Aktionsvariablen dirfen nur mit keiner oder der
Befehlsgruppe wo sie verwendet werden verknipft
sein.

Die in der Aktion verwendete Aktionsvariable hat
keine kompilierte Befehlsgruppe. Diese Meldung
kann auch ein Folgefehler sein.

Die kompilierte Befehlsgruppe bei der
Rickmeldevariable beinhaltet eine Aktionen, deren
Aktionsvariable nicht die gleiche Riickmeldevariable
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<Aktionsbezeichnung> entfernt. wie <AUFVAR> verwendet.
Hinweis: Bei der Riickmeldevariable dirfen keine
Aktionen moglich sein, die andere
Rickmeldevariablen verandern,

4.3 Bedienen zur Runtime

Bei Kommandoeingaben durch einen Benutzer zur Runtime wird im Hintergrund automatisch eine
Laufzeitiiberwachung durchgefiihrt.

4.3.1 Ablauf eines Befehls

Diese Beschreibung zum Ablauf eines Befehls mit der Befehlsgabe gilt fiir folgende Befehlsgabe
Aktionstypen:

» Befehl (auf Seite 74)
» Auto/Remote-Befehl (auf Seite 75)
» Zwangsbefehl (nur teilweise) (auf Seite 76)

» Sollwertvorgabe (auf Seite 76)

Der Ablauf eines Befehls ist von folgenden Projektierungen abhangig:

VARIABLENEIGENSCHAFT:

» Select before Operate nicht aktiv:
In diesem Falle wird von einer Befehlsgabefunktion kein Select-Befehl ausgefiihrt.
Hinweis: Ein Treiber (z.B.: DNP3_NG oder IEC850) kann trotzdem ein Select automatisch
ausfuhren. Dies hat fir die Befehlsgabe jedoch keine Auswirkung. Die Befehlsgabe wird in

diesem Falle auf ein fehlgeschlagenes Select wie auf ein fehlgeschlagenes Execute reagieren.
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>

Select before Operate aktiv:
Wenn Select before Operate aktiv ist, wird von der Befehlsgabe immer ein Select
(COT_act(6), SE) an den Treiber weitergegeben. Dabei wird - unabhangig von der projektierten Art

der Laufzeitlibertragung - abgewartet, bis der vollstandige Befehlsprozess abgeschlossen ist.

Achtung: Die Variableneigenschaft SBO hat entscheidende Auswirkungen auf die
Laufzeitiiberwachung.

Bei aktiviertem SBO werden bei jeder Projektierung in der Laufzeitliberwachung die
Aktionsbuttons (sowie Kontextmenieintrage) solange deaktiviert bis COT den Wert COT_accterm
(10) erhalt.

Dies gilt auch dann, wenn fir die Laufzeitiiberwachung "keine" oder "tiber
Ruckmeldevariable" projektiert sind

Wird kein COT_accterm (10) empfangen, wir lediglich ein Timeout-Bit gesetzt.

ART DER LAUFZEITUBERWACHUNG:

>

keine
e ohne SBO: fire & forget - sendet Befehl und wartet auf nichts.

e mit SBO: es wird zwar im Hintergrund gewartet, aber auch wenn Timeout abgelaufen
ist wird kein Timeout-Bit gesetzt.

nur ilber Rickmeldevariable (RV)
nur iber Ubertragunsursache (COT)

iUber RV und COT

EIGENSCHAFTEN IN DER BEFEHLSGABE-AKTION:

>

Einstufig:

Nach dem erfolgreichen Select libergibt die Befehlsgabe das Execute automatisch an den Treiber.

Zweistufig:
Ein erfolgreiches Select aktiviert die Buttons Ausfithren 2. Stufe und Abbrechen im

Befehlsgabebild:

e Wird Ausfiihren 2. Stufe gedrickt Ubergibt die Befehlsgabe ein Execute
(COT_act(6), no SE) an den Treiber.
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e ViaKlick auf 2Abbrechen wird von der Befehlsgabe ein Cancel (COT_deact (8), SE) an
den Treiber weitergegeben.

EIGENSCHAFT TIMEOUT

» Timeout:

Der projektierte Wert gibt an, wie lange auf die Antwort von der SPS gewartet wird. Und zwar

jeweils:
e Nach Absetzen eines Select-Befehls.
e Nach Absetzen eines Execute-Befehls.

e Nach Absetzen eines Cancel-Befehls.

» Timeout abbrechbar:

Projektierung gibt an, ob nach Absetzen eines Execute-Befehls der Benutzer die

Laufzeitiiberwachung abbrechen darf.

Select before Operate

Die Eigenschaft Laufzeitiiberwachung beeinflusst nur den Ablauf des Befehls Execute. Der Befehl
Select wird durch die Laufzeitiiberwachung nicht beeinflusst! Die Befehlsgabeaktion wartet

solange, wie in der Eigenschaft Timeout (Eigenschaftengruppe Optionen in der Befehlsgabeaktion)
projektiert.

Dabei kann es zu folgenden Abhdngigkeiten kommen:

» SPSreagiert nicht (auf Seite 127)
» SPSreagiert negativ (auf Seite 128)

» SPSreagiert positiv (auf Seite 128)

e Benutzer sendet kein Cancel oder Select (auf Seite 6)

UNABHANGIG VON DER PROJEKTIERTEN ART DER LAUFZEITUBERWACHUNG
GILT:

a) SBO: wenn SBO aktiviert ist kann die Laufzeitiiberwachung durch einen Benutzer
abgebrochen werden.
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b)

d)

f)

Nach einem erfolgreichen Select (COT=7, SE) sendet die Befehlsgabe bei Klicken des
Buttons cancel ein deactivation (COT=8, SE).

Anschliessend wird auf eine Riickmeldung der SPS bzw. auf ein Timeout gewartet.
Die Aktion endet, wenn die projektierte Timeoutzeit abgelaufen ist oder wenn die
SPS den Abbruch bestéatigt (COT=9, any SE or PN). Der Empfang eines COT=9 verwirft
das PROGRESS Bit.

Die Messzeit beginnt in dem Moment, wenn der Benutzer den cance1-Button klickt.
Der vorangegangene Zeitraum - wahrend die Aktion auf ein Select wartet -
beeinflusst nicht den Zeitraum, in welchem die Aktion auf eine Abbruchbestatigung
wartet.

Die Rickmeldevariable erhélt kein TIMEOUT Statusbit.

Es gilt immer dasselbe Verhalten, unabhéangig von der Projektierung der Eigenschaft

Laufzeitiberwachung.

Info

Wird eine Variable mit aktivem SBO (Select before Operate) projektiert und der Treiber
unterstitzt kein COT dann wird auf ein gesendetes Select keine Reaktion "kommen".
Nach Ablauf des projektierten Timeouts wird es zur Fehlermeldung "SBO timeout"
kommen.

SBO - keine Raktion von SPS

Die Befehlsgabe schickt zuerst ein Select an den Treiber. Wahrend die Aktion auf eine Rickmeldung von
der SPS wartet sind alle Buttons im Befehlsgabefenster ausgegraut.

Nach Ablauf des Timeout wird eine Information im Befehlsgabefenster angezeigt.

Nach Ablauf der Aktion "Timeout" wird eine Information im Befehlsgabebild angezeigt. Diese

Nachricht wird im Feld des Abfragetextes angezeigt. In diesem Falle ist nur die Schalftlache

"cancel" verflgbar. Alle Anderen Buttons des Befehlsgabefensters sind immer noch ausgegraut.

Auch Eintrdge im Kontextmen stehen nicht zur Verfligung.

Hinweis: Die Riickmeldevariable erhilt dabei weder ein TIMEOUT noch ein PROGRESS Statusbit.
Fir Select gilt das gleiche Verhalten, egal welcher Wert fiir die Laufzeitiiberwachung projektiert ist. Der
Ablauf ist flr zweistufige sowie einstufige Aktionen gleich.
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SBO - negative Reaktion von SPS
Die Befehlsgabe veranlasst den Treiber ein Select zu senden. Wir ein negativer Wert von der SPS

zuriickgegeben (COT=7, SE, PN=1), wird jedoch nicht langer gewartet.

» Durch klicken auf den Button cancel wird das Progress-Bit entfernt! Die Riickmeldevariable
erhalt dabei kein TIMEOUT Statusbit.

» Empfangt die Aktion eine negative Antwort auf SELECT erhalt die Riickmeldevariable ein
PROGRESS Statusbit. Diese Nachricht wird im Feld des Abfragetextes mit Angabe des
Verweigerungsgrundes angezeigt. In diesem Falle ist nur die Schalftlache "cancel" verfiigbar.
Alle Anderen Buttons des Befehlsgabefensters sind immer noch ausgegraut. Auch Eintrage im

Kontextmeni stehen nicht zur Verfligung.

» Fir Select gilt das gleiche Verhalten, egal welcher Wert fir die Laufzeitiberwachung projektiert

ist. Der Ablauf ist fiir zweistufige sowie einstufige Aktionen gleich.

SBO - positive Reakton von SPS

SBO: wenn die SPS positiv auf Select antwortet geht die Aktion zum nachsten Schritt => Ausfiihrung

» Die Befehlsgabe veranlasst den Treiber ein Select zu senden. Wird dieses positiv von der SPS

beantwortet (COT=7, SE, no PN) beendet die Befehlsgabe das Warten auf ein Select result.
» Die Rickmeldevariable erhalt kein TIMEOUT Statusbit.

» Wenn die Aktion eine Riickmeldung fiir Select empfangt wird fiir die Riickmeldevariable das
PROGRESS-Statusbit gesetzt. Dies jedoch nur wenn der aktuelle Wert der Riickmeldevariable

unterschiedlich zum Wert des Befehls ist.

Nach Bestatigung des Select gilt:

a) Einstufige Aktionen:
Die Befehlsgabe sendet automatisch ein Execute (COT=6, no SE) an die SPS. Das
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PROGRESS-BiIt wird zurtickgesetzt wenn die SPS das Execute (COT=7, no SE)
bestétigt.

b) Zweistufige Aktionen:
Die Buttons Execute2 und cancel im Befehlsgabefenster werden aktiv. Bestétigt ein
Benutzer den Execute2-Button sendet die Befehlsgabe ein Execute/operate (COT=6, no
SE) an die SPS. Das PROGRESS-BIt wird Uberschrieben wenn die SPS mit confirms
Execute (COT=7, no SE) antwortet.

SBO - positive Reatkion von SPS aber Benutzer sendet kein Execute/Cancel

Wenn nach erfolgreichem Select der Benutzer weder Execute noch Cancel auslost, kann es dazu kommen,
falls die SPS ein Select Timeout unterstitzt, wird diese Zeit ablaufen. Wenn es so geschieht sendet die
SPS ein Select-Termination (COT=10, SE, PN). Die Befehlsgabe reagiert auf empfangene Select-Termination
so, dass - wenn der Benutzer nun doch ein Execute auslost, die Befehlsgabe automatisch zuerst ein Select
sendet.

Nach Betdtigung des Buttons abbrechen im Befehlsgabebild wird kein erneutes Select oder Cancel an die
SPS weitergeleitet.

Hinweis: Ist nur fur zweistufige Aktionen verfugbar.

Laufzeitiiberwachung

Uber die Ubertragungsursache (COT) informiert zenon die Steuerung, ob die Variable geschrieben
werden soll beziehungsweise, ob das Schreiben erfolgreich war. Die Aktionsvariable erhélt entsprechend
der Stufe des Befehls eine COT. Im Hintergrund lberprift dann die Befehlsgabe, ob die
Riickmeldevariable ihren Wert und den COT entsprechend dem Kommando andert.

Hinweis: Wertanderungen der Riickmeldevariablen werden erst nach Erhalt von COT_act akzeptiert.

Y Info

COT kénnen zur Laufzeit - so wie auch alle anderen Statusbits - Gber
Multi-Numerische oder Multi-Binare Reaktionsmatrizen ausgewertet werden.

Hinweis: COT wird nicht nur von IEC870, sondern auch auch von einigen anderen Energy Treibern - in
unterschiedlicher Ausprdgung - unterstiitzt. Manche Treiber unterstiitzen COT, obwohl! das Protokoll selbst

keine COT beinhaltet (z. B. DNP3). Details finden Sie in der jeweiligen Treiberdokumentation.
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LAUFZEITUBERWACHUNG UND VERRIEGELUNG:

Laufzeitiiberwachung und Verriegelung bei:

1. Direkter Ausfiihrung (= Ohne Select)
2. Aktives Select (= Vor Select)

3. kein Select ausstehend (Select OK aber Execute fehlgeschlagen, da Anderung der Bedingung).

» Diese Aktion zeigt Nachrichten Uber ausstehende Verriegelungen an. Der Benutzer muss diese
entriegeln. Dazu muss er Uber die entsprechenden Benutzerrechte verfiigen. Aullerdem muss

die Aktion entriegelbar sein. Anderenfalls kann diese Aktion nur abgebrochen werden.

» Wird diese Aktion durch eine projektierte Verriegelung abgebrochen wird kein Befehl an die SPS

gesendet

» Wurde bereits ein Select gesendt, wird automatisch abgebrochen. In diesem Fall wird eine

Deactivation gesendet.

» Die Rickmeldevariable erhdlt dabei kein TIMEOUT-BIt. Sollte bereits ein PROGRESS-Bit gesetzt sein

wird dieses Uberschrieben.

BEI ZWEISTUFIGER PROJEKTIERUNG:

Die Aktion liberpriift die Verriegelung und gibt bereits bei der Ersten Stufe eine Meldung:

» Direkte Ausfiihrung - kein SBO:

Gilt fir den Moment, wenn der erste Button geklickt wird

» aktives SBO:

Gilt fir den Moment, wenn die Bestatgiung fiir Select empfangen wird.
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Durch Driicken des Button fiir das Entsperren der Entriegelung wird Execute2 verfiigbar. Wird dieser Button
Execute2 gedriickt wird ein Execute an die SPS gesendet. Wird Cancel gedriickt und ein Select wurde
bereits gesendet (SBO) sendet diese Aktion Deactivation - COT_deact (8) an die SPS.

KEIN SELECT AUSSTEHEND

Steht in der ersten Stufe eine Verriegelung an wird eine Nachricht angezeigt und auf eine Reaktion durch einen
Benutzer gewartet. Wdhlt der Benutzer Ein oder Aus wird der Best&tigen-Button aktiv. Der Wert wird
dann an die SPS gesendet. Driickt der Benutzer Abbrechen und ein Select wurde durchgefiihrt sendet die

Aktion ein Deactivation.

Gab es fiir die erste Stufe keine ausstehende Verriegelung bevor sich die Bedingungen verdndert haben und
bevor der Benutzer Bestatigen via Klick ausgefiihrt hat, wird die Aktion erneut die
Verriegelungsbedingungen iiberpriifen. Stehen dann noch Verriegelungen aus wird eine Nachricht angezeigt

und auf einen Abbruch durch den Benutzer gewartet.

Hinweis: In diesem Falle kann die Verriegelung nicht durch einen Benutzer entriegelt werden.

Y Info

Einstufige Aktionen haben in allen drei Szenarien das gleiche Verhalten.

LAUFZEITUBERWACHUNG UND NEGATIVE ANTWORTEN VON SPS:

EXECUTE NEGATIV

EXECUTE UND TERMINATION NEGATIV

SB= + any + termination negative

Laufzeitiiberwachung iliber Riickmeldevariable

Die Laufzeitliiberwachung iber Riickmeldevariable reagiert auf eine Wertanderung in der
Rickmeldevariable.
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Laufzeitiiberwachung iiber Ubertragungsursache

Laufzeitiiberwachung tiber Ubertragungsursache

Laufzeitiiberwachung iiber Ubertragungsursache und Riickmeldevariable

Bei der Laufzeitiberwachung iiber Ubertragungsursache und Rm reagiert die
Laufzeitiiberwachung auf den Wert der Riickmeldevariable (RV) und auf die Ubertragungsursache (COT)

BEISPIEL OHNE SBO:

Der Ablauf im Hintergrund:

1. Der Wert und COT_act (6) wird auf die Aktionsvariable abgesetzt.
2. Auf die Rickmeldevariable wird das Statusbit PROGRESS gesetzt.

3. Erhalt die Steuerung den Wert COT_act, wird auf die Folgewerte COT_actcon (7) oder COT _actterm

(10) gewartet.

4. Beenden des Ablaufs:
a) Der Ablauf wird beendet, wenn beide folgende Bedingungen erfillt wurden:
e COT_actterm wurde empfangen

und

e der Wert der Rickmeldevariablen entspricht der Schaltrichtung (Eigenschaft
Riuckmeldezustand/Schaltrichtung).
Welche der beiden Bedingungen zuerst eintritt, ist ohne Bedeutung. Sobald beide
vorhanden sind, wird der Ablauf beendet.

a) Wird nur eine oder keine der beiden Bedingungen aus Punkt 5a innerhalb der
projektierten Time-out Zeit erfillt, dann wird:
- der Ablauf beendet und
- das Statusbit TIMEOUT der Riickmeldevariable aktiviert

5. Das Statusbit PROGRESS wird zuriickgesetzt.
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4.3.2 Kontrollelemente des Bildtyps Befehlsgabe

Ein Bild vom Typ Befehlsgabe erméglicht, zur Runtime die Steuerung und Ubersicht der Befehlsgabe. Die
Befehlsgabe kann liber Buttons gesteuert werden.

BILD VOM TYP BEFEHLSGABE ANLEGEN

Um ein Bild vom Typ Befehlsgabe anzulegen:
1. wahlen Sie in der Symbolleiste oder im Kontextmeni des Knotens Bilder den Befehl Bild neu
2. ein leeres Bild vom Typ Standard wird aufgeschaltet

3. andern Sie in der Detailansicht den Bildtyp, dazu
a) Kklicken Sie in der Spalte Bildtyp auf standard

b) wahlen Sie in der Dropdownliste den Eintrag Befehlsgabe aus

4. klicken Sie in das Bild

5. wahlen Sie in der Meniileiste den Menlipunkt Kontrollelemente
6. klicken Sie in der Dropdownliste auf vorlage einfiigen

7. die Standard-Elemente werden eingefiigt

8. wabhlen Sie nach Bedarf zusatzliche Elemente aus und fligen Sie diesen am gewlinschten Platz im
Bild ein

9. legen Sie eine Bildumschaltfunktion an, um die Befehlsgabe zur Runtime aufrufen zu kénnen

Alktion / Befehl Verriegelungen

Alktive Aktion / Befehl Anstehende Verriegelung

}Al-diveAI-dion | Verriegelungstext

Schaltrichtung

Schaltricht

| chafinehtung | Entriegeln
DeleKTIEren /
Buisfithran

Bestatigen Abbrechen
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Zur Runtime stehen folgende Kontrollelemente zur Verfligung:

Kontrollelement

Vorlage einfiigen

Aktion / Befehl
Aktive Aktion /Befehl

Schaltrichtung

Verriegelungen

Entriegeln

Beschreibung

Offnet den Dialog zur Auswahl einer Vorlage fiir den Bildtyp.

Vorlagen werden mit zenon mitgeliefert und kénnen auch
individuell selbst erstellt werden.

Vorlagen fiigen vordefinierte Kontrollelemente an vordefinierten
Platzen im Bild ein.  Nicht bendtigte Elemente kénnen nach
dem Anlegen auch einzeln entfernt werden. Zuséatzliche
Elemente werden aus der Dropdownliste ausgewahlt und im Bild
aufgezogen. Elemente kdnnen im Bild verschoben und individuell
angeordnet werden.

Die bei der aktiven Aktion projektierte Schaltrichtung. Die Texte
sind bei der Einstellung ,Schaltrichtung” dokumentiert.

Je nach aktiver Aktion wird folgender Text
angezeigt:

Befehl, Revision, Nachfihren, Ersetzen: Text aus Grenzwert je
nach Schaltrichtung.

Status: Ein oder Aus
Sonstige: leer
Ein

Aus

Bei anstehender, entriegelbarer Verriegelung kann mit dieser
Schaltflache diese entriegelt werden.

Hinweis: Dieses Control wird nur angezeigt wenn das Bild sich
im Schritt , Entriegeln” befindet.

Das Control ist gesperrt wenn die anstehende Verriegelung nicht
entriegelbar ist.
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Befehlsgabe

Selektieren /

Ausfihren
Ein XX

Hinweis: Nur sichtbar in Stufe 2
Aus XX

Hinweis: Nur sichtbar in Stufe 2
Bestdtigen Bestatigt
Abbrechen Bricht ab und setzt alle Werte auf 0

Zzenon




Bezeichner

Aktionsbuttons

Kontrolltyp

Text

Default

Buttons welchen eine Aktion zugeordnet Aktion1
werden kann. Durch anklicken im Bild wird

die zugeordnete Aktion aktiviert und das

Aktion2

Bild wechselt in den Schritt ,,Entriegelung”

Der Button wird nicht

angezeigt wenn:

4

De

r

Dem Button bei der aktuellen

Befehlsgruppe keine Aktion zugeordnet ist.

Die Variable mit welchem das Bild
aufgeschaltet wurde die Befehlsvariable ist
und die dem Button zugeordnete Aktion
nicht die Befehlsvariable als
Aktionsvariable verwendet. Wenn dem
Button jedoch die Aktion ,Sperre”
zugeordnet ist, ist er sichtbar.

Button wird gesperrt angezeigt wenn:

Das Bild sich nicht im Schritt ,Stufe 1“
befindet.

Die Riickmeldevariable eines der Statusbit
|_KENNUNG(18), AUS(20) oder
NICHT_AKTUELL(29) gesetzt hat und die
zugeordnete Aktion auf die Befehlsvariable
schreibt.

Die Riickmeldevariable den Status
REVISION(9) aktiv hat und die zugeordnete

Aktion auf die Befehlsvariable schreibt.

Die Riickmeldevariable den Status
REVISION(9) aktiv hat und die zugeordnete
Aktion ,Nachfiihren“ ist.

Die zugeordnete Aktion , Freigeben” ist und
die Riickmeldevariable nicht den Status
Ersatzwert(27) aktiv hat

Die zugeordnete Aktion , Nachfiihren” ist
und der Wert der Riickmeldevariable der

Schaltrichtung entspricht.
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4

Die zugeordnete Aktion ,Ersetzen” ist und
der Wert der Rickmeldevariable der

Schaltrichtung entspricht.

Die Riickmeldevariable den Status
REVISION(9) aktiv hat und die zugeordnete

Aktion ,,Ersetzen ist.

Die zugeordnete Aktion ,Revision“ ist und
der Wert der Rickmeldevariable der

Schaltrichtung entspricht.
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RM TTA
RM Kennung
Aktionsvariable Einheit

Aktionsvariable Status
setzen

Schaltrichtung

Ausflihren Stufe 2

Aktionsvariable Minimum

Text

Text

Text

Liste

Text

Button

Numerisch

Name der Riickmeldevariable X
Kennung der Riickmeldevariable X
Einheit der aktuellen Aktionsvariable. X

Definiert den zu setzenden Status fir die
Aktion ,,Statusvorgabe” flr die
Schaltrichtung ,,Keine”. Die Status werden
auf den aktuellen Zustand gesetzt und bei
Anderung aktualisiert.

Ist gesperrt wenn die aktive Aktion nicht
»Status setzen” ist.

Die bei der aktiven Aktion projektierte
Schaltrichtung. Die Texte sind bei der
Einstellung ,Schaltrichtung” dokumentiert.

Je nach aktiver Aktion wird
folgender Text angezeigt:

Befehl, Revision, Nachfiihren, Ersetzen:
Text aus Grenzwert je nach Schaltrichtung.

Status: Ein oder Aus
Sonstige: leer
Bringt die Aktion zur Ausfihrung.

Dieses Control ist nur sichtbar wenn das
Bild sich in Schritt ,Stufe 2“ befindet. X

Das Control ist gesperrt
wenn:

»  Zweihandbedienung projektiert wurde und

die Taste ,,Strg” nicht gedrickt ist.

»  Die Riickmeldevariable den Status
REVISION(9) gesetzt hat und die aktive
Aktion ,Befehl”, ,Sollwert”, ,Ersetzen”

oder ,Nachfiihren“ ist.

»  Der Button bereits angeklickt wurde.

Minimalwert der Aktionsvariable.

Ist nicht sichtbar wenn die Aktionsvariable
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den Datentyp ,,String” hat.
Aktionsvariable Maximum | Numerisch Maximumwert der Aktionsvariable.

Ist nicht sichtbar wenn die Aktionsvariable
den Datentyp ,String” hat.

Scrollbalken Numerisch Sollwertvorgabe mittels Scrollbalken. Setzt
den Wert im Control ,,Sollwert”“ bzw. wird
von diesem gesetzt.

Ist nicht sichtbar wenn die Aktionsvariable
den Datentyp ,String” hat.

Das Control ist gesperrt
wenn:

- Keine Aktion aktiv ist.
- Das Bild nicht im Schritt ,,Stufe 1 ist
Sollwert Numerisch, Text Ermoglicht die Eingabe des Sollwert.

Durch anklicken des Controls wird dieses in
den Editiermode geschaltet und die
Sollwerteingabe moglich. Mit Enter wird
der Editiermode wieder verlassen.

Der neue Wert wird jedoch erst beim
anklicken des Control ,,Ausfiihren” gesetzt.

Fur die Aktion ,,Sollwert” wird mittels
dieses Controls der zu setzende Wert
vorgegeben

Das Control ist gesperrt
wenn:

- Die Riickmeldevariable den Status
REVISION(9) gesetzt hat.

- Keine Aktion aktiv ist.
- Das Bild nicht im Schritt ,,Stufe 1 ist
RM Wert Text Wert der Riickmeldevariable X

RM Status Text Enthalt den Status der Rickmeldevariable X
in der Kurzformbenennung.

RM Einheit Text Einheit der Rickmeldevariable X
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Verriegelungstext

Entriegeln

Beenden

abbrechen

Sperrliste

Benutzerkennung

Sperrcode

Text

Button

Button

Liste

Eingabefeld

Eingabefeld

Text der anstehenden Verriegelung.
Text ist Online sprachiibersetzbar

Bei anstehender, entriegelbarer
Verriegelung kann mit dieser Schaltflache
diese entriegelt werden.

Hinweis: Dieses Control wird nur
angezeigt wenn das Bild sich im Schritt
,Entriegeln” befindet.

Das Control ist gesperrt wenn die
anstehende Verriegelung nicht entriegelbar
ist.

Schliel8t das Bild ohne Aktionsausfiihrung.

Der Button ist nur in einem modalen Bild
sichtbar.

Fiir modale Bilder ist dieser Button wichtig
um das Bild im Fehlerfalle wieder verlassen
zu kénnen!

Bricht den Ablauf der Befehlsgabe ab und
kehrt in den Schritt ,,Stufe 1 zurtick.

Der Button ist gesperrt wenn das Bild im
Schritt ,,Stufe 1“ ist.

Enthalt die bei der Riickmeldevariable
aktivierten Sperren.

Ist gesperrt wenn die Befehlsgruppe keine
Aktion ,,Sperre” projektiert hat.

Text ist Online sprachiibersetzbar

Nimmt die Benutzerkennung fiir die Sperre
auf.

Ist gesperrt wenn die Befehlsgruppe keine
Aktion ,,Sperre” projektiert hat.

Fir die Eingabe des benutzerspezifischen
Sperrcode.

Ist gesperrt wenn die Befehlsgruppe keine
Aktion ,,Sperre” projektiert hat.
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Sperre ausfiihren

Entsperren

Ausfiihren

Bemerkung

Aktionsvariable Status

Aktionsvariable Name

Aktionsvariable Kennung

Aktionsvariable Wert

Aktive Aktion

Button

Button

Button

Eingabefeld

Text

Text

Text

Text

Text

Aktiviert eine Sperre durch fiir den beim
Control ,Benutzerkennung” angegeben
Benutzer.

Ist gesperrt wenn die Befehlsgruppe keine
Aktion ,Sperre” projektiert hat.

Diese Bedienhandlung wird, wenn durch
die Projektierung nicht unterdriickt, in der
CEL protokolliert.

Entfernt die Sperre durch den bei
Benutzerkennung angegeben Benutzer.

Ist gesperrt wenn die Befehlsgruppe keine
Aktion ,,Sperre” projektiert hat.

Diese Bedienhandlung wird, wenn durch
die Projektierung nicht unterdriickt, in der
CEL protokolliert.

Wert von Control ,Sollwert” oder ,Status
setzen” Glbernehmen.

Dieses Control ist nur sichtbar wenn das
Bild sich im Schritt ,,Stufe 1“ befindet.

Das Control ist zusatzlich
zu der generellen Sperre
gesperrt wenn:

»  Die aktive Aktion nicht ,Status setzen”,

,Sollwert” oder ,Nachfiihren Sollwert” ist

>  Der Wert im Control ,Sollwert” fiir die

Aktionsvariable nicht giiltig ist.

Bemerkung zur Sperre.

Status der aktiven Aktionsvariable in
Kurzformbenennung.

Name der aktiven Aktionsvariable.

Kennung der aktiven Aktionsvariable.

Wert der aktiven Aktionsvariable.

Bezeichnung der aktiven Aktion.
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Bildtyp Befehlsgabe - Komplett

Ein Bild vom Typ Befehlsgabe erméglicht zur Runtime die Steuerung und Ubersicht der Befehlsgabe. Die
Befehlsgabe kann liber Buttons gesteuert werden.

BILD VOM TYP BEFEHLSGABE ANLEGEN

Um ein Bild vom Typ Befehlsgabe anzulegen:
1. wahlen Sie in der Symbolleiste oder im Kontextmeni des Knotens Bilder den Befehl Bild neu
2. ein leeres Bild vom Typ Standard wird aufgeschaltet

3. andern Sie in der Detailansicht den Bildtyp, dazu
a) klicken Sie in der Spalte Bildtyp auf standard

b) wahlen Sie in der Dropdownliste den Eintrag Befehlsgabe aus

4. klicken Sie in das Bild

5. wabhlen Sie in der Mendlileiste den Menlipunkt Kontrollelemente
6. klicken Sie in der Dropdownliste auf vorlage einfiigen

7. Wabhlen Sie als Vorlage Komplett im Vorlagenordner Energy
8. die Standard-Elemente werden eingefligt

9. wabhlen Sie nach Bedarf zusatzliche Elemente aus und fligen Sie diesen am gewl{inschten Platz im
Bild ein
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10. legen Sie eine Bildumschaltfunktion an, um die Befehlsgabe zur Runtime aufrufen zu kénnen

Riickmeldevariable Alktionsvariable Sperre
Name Name Benutzer
|RM TTA | |Name Aktionsvariable | | |
Kennung Kennung Sperrcode
|RM Kennung | |Kennung Alktionsvariable | | |
Status Status Bemerkung
|RM Status | |Status Aktionsvariable | | |
Wert MaReinheit Wert MaReinheit
l\r!’\(.eﬁt o | |RM MaReinheit | lWert Al-ctlonsvar|able| nﬂl-d:)on_szar_[able | Sperren Entsperren
Alktion / Befehl Verriegelungen Sperliste
Benutzer Sperrzeit Bemerkung
Alktive Aktion / Befehl Anstehende Verriegelung
}Ak‘tive Alktion | Verriegelungstext
Schaltrichtung
|Scha|trichtung |
Entriegeln
DeleKTIEren /
Buisfithran

Bestatigen Abbrechen Schlieffen

143



Parameter

Rickmeldevariable
Name
Kennung

Status

Wert

MaReinheit
Aktionsvariable
Name

Kennung

Status

Wert

Beschreibung

Name der Riickmeldevariable
Kennung der Riickmeldevariable

Enthélt die Kurzbezeichnungen der Statusbits fir die
Rickmeldevariable.

Aktueller Wert der Riickmeldevariable

MaReinheit der Riickmeldevariable

Name der Aktionsvariable
Kennung der Aktionsvariable

Enthélt die Kurzbezeichnungen der Statusbits fir die
Aktionsvariable.

Beispiel:
» Bits fur COT
» Status SE_870 wahrend Select

» Status PN-Bit bei negativer Antwort von SPS

Hinweis: Fur die Aktion ,Statusvorgabe” beinhaltet die
Statusbits der Riickmeldevariable.

Aktueller Wert der Aktionsvariable oder Eingabefeld fir
Befehlsgabe-Aktion Sollwertvorgabe.

Hinweis: Dieser Wert dndert sich wahrend des Ablauf
der Aktion von einem bestehendem zum aktuellen Wert.
Erst mit COT=7 (COT_actcon) oder WR-SUC wird die
Anzeige des Wertes aktualisiert.

> Bei projektierter Sollwertvorgabe gilt:
Fur die Aktion ,,Sollwert” wird mittels dieses Controls der
zu setzende Wert vorgegeben. Durch Anklicken des
Controls wird dieses in den Editiermode geschaltet und die
Sollwerteingabe moglich. Mit Enter wird der Editiermode
wieder verlassen.

Der neue Wert wird jedoch erst beim anklicken des Control
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Befehlsgabe
Zenon

,~Ausfihren"“ gesetzt.

Das Control ist gesperrt wenn:

- Die Riickmeldevariable den Status REVISION(9) gesetzt
hat.

- Keine Aktion aktiv ist.

- Das Bild nicht im Schritt ,Stufe 1“ ist




MaReinheit Mafeinheit der Aktionsvariable

Sperre Controls der Gruppe Sperre sind gesperrt wenn in der
Befehlsgruppe keine Aktion ,Sperre” projektiert ist.

Benutzer Nimmt die Benutzerkennung fir die Sperre auf.
Sperrcode Flr die Eingabe des benutzerspezifischen Sperrcode.
Bemerkung Optionaler Text welcher bei der Sperre vom Benutzer

eingegeben werden kann.

Sperren Aktiviert eine Sperre durch den beim Control ,Benutzer”
eingegebenen Benutzer.

Hinweis: Diese Bedienhandlung wird, wenn durch die
Projektierung nicht unterdriickt, in der CEL protokolliert.

Entsperren Entfernt die Sperre, die - vom im Control ,,Benutzer”
eingegebenen Benutzer - ausgeldst wurde.
Dadurch ist gewahrleistet, dass nur eigene Sperren
aufgehoben werden.

Hinweis: Diese Bedienhandlung wird, wenn durch die
Projektierung nicht unterdriickt, in der CEL protokolliert.

Sperrliste Liste der aktiven Sperren:

» Benutzer
Name des Benutzers, welcher die Sperre
aktiviert hat.

» Sperrzeit

Zeitstempel der Verriegelung

» Bemerkung

Text fir die Verriegelung.
Aktion / Befehl
Aktive Aktion / Befehl Art der aktiven Befehlsgabeaktion wie z. B. Doppelbefehl.

Schaltrichtung Die bei der aktiven Aktion projektierte Schaltrichtung. Die
Texte sind bei der Einstellung ,,Schaltrichtung”
dokumentiert.

Je nach aktiver Aktion wird folgender
Text angezeigt:

Befehl, Revision, Nachflihren, Ersetzen: Text aus
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Verriegelungen

Anstehende Verriegelung

Entriegeln

Selektieren / Ausfihren

Ein

Aus

Bestatigen

Abbrechen

SchlieBen

ZUSATZLICHE KONTROLLELEMENTE
Aktionen

Aktion 1 ... Aktion 20

Grenzwert je nach Schaltrichtung.
Status: Ein oder Aus

Sonstige: leer

Die anstehende Verriegelung (auf Seite 101) laut
Projektierung oder Texte aus ALC - Topologischen
Verriegelung (auf Seite 33).

Diese Schaltflache entriegelt eine anstehende,
entriegelbarer Verriegelung.

Hinweis: Dieses Control wird nur angezeigt wenn das
Bild sich im Schritt ,Entriegeln” befindet.

Das Control ist gesperrt wenn die anstehende
Verriegelung nicht entriegelbar ist.

Befehlstaste der ersten Stufe, z.B. zum SchlieBen eines
Schalters.

Hinweis: Nur sichtbar in Stufe 1

Befehlstaste der ersten Stufe, z.B. zum Offnen eines
Schalters.

Hinweis: Nur sichtbar in Stufe 1
Befehlstaste der zweiten Stufe.
Hinweis: Nur sichtbar in Stufe 2

Befehlstaste der zweiten Stufe.
Bricht den Ablauf der Befehlsgabe ab und kehrt in den
Schritt ,Stufe 1“ zurtick.

Der Button ist ausgegraut, wenn das Bild im  Schritt
,Stufe 1“ ist.

Schliel8t das Befehlsgabefenster.

Buttons fiir beliebige Aktionen der 1. Stufe.
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Kontrollelement Information
Sollwert Minimum
Sollwert Maximum

Alle Verriegelungen

Alle entriegeln

Blockierte oder gesperrte Elemente

GENERELLE SPERRE DER CONTROLS

Die Projektierung erfolgt bei der Befehlsgabe-Aktion in
der Eigenschaftengruppe Befehlsgabebild im
Eigenschaftenfeld Aktionsbutton.

Hinweis: Ist die Aktion fiir einen Button bereits
vergeben ist sie in der Liste ausgegraut.

Anzeige des Minimalwertes des Sollwerts.

> Anzeige des Maximalwertes des Sollwerts.
Ubersichtsbox der anstehenden Verriegelungen:

» Text

Text der Verriegelung wie projektiert
» aktiv (Ja/Nein)
» Entriegelbar (Ja/Nein)
» Entriegelt (Ja/Nein)

» Typ

Entriegelt alle anstehenden und entriegelbaren
Verriegelungen

Es sind einige Voraussetzungen zu erfiillen, damit die Controls im Bild freigeschaltet werden. Da diese
zumeist mehrere Controls betrifft, werden diese nicht jedes mal beim Control angefiihrt, sondern hier

dokumentiert.

1. Alle Controls bis auf Beenden sind gesperrt wenn:

» das Bild nicht Besitzer des aktiven NET_SEL ist

» die Aufschaltvariable keine Befehlsgabe projektiert hat

» die Rickmeldevariable nicht vorhanden ist
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» die Riickmeldevariable noch mit keinen Wert versorgt wurde
» fir die selektierte Variable der Status INVALID aktiv ist
» eine Aktion fiir die Aktionsvariable lauft

» eine Laufzeitliberwachung fiir die Aktionsvariable lauft

Hinweis: Der Button Abbrechen kann hier - abhangig von der Projektierung - aktiv sein.
» auf die SBO Bestatigung des Select gewartet wird
» die Daten der Sperre (ibertragen werden
» die Daten der Sperre ungiiltig sind

» der aktuell angemeldete Benutzer nicht tiber die nétige Berechtigungsebene verfiigt

1. Alle Controls bis auf Beenden und die Controls fiir die Sperre sind gesperrt wenn:
» eine der Sperrbedingungen von Punkt 1 aktiv ist
» die Rickmeldevariable gegen Befehlsgaben gesperrt wurde

» das Statusbit s MERKER 1 (0), also die Befehlssperre, bei der Riickmeldevariable gesetzt ist

BEFEHLSGABE

» Aktionsbuttons:
Aktionsbuttons werden gesperrt, wenn
o die Berechtigungsebene des angemeldeten Benutzers die Ausfihrung verbietet.
e die Variable gesperrt ist.

e bereits ein Befehl in Ausfihrung ist

» Entriegeln:
Entriegelung ist nur moglich, wenn der Benutzer Giber die dafiir n6tige Berechtigungsebene

verfligt.

» Kontextmend:
Menlpunkte, die einer Befehlsgabe-Aktion zugeordnet sind, kénnen nur ausgewahlt werden,

wenn der angemeldete Benutzer iber die notige Berechtigungsebene verfiigt.
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AUFSCHALTUNG DES BILDES MIT INITIALSTUFE 'SPERRE'

Wenn das Bild mit der Initialstufe ,Sperre” aufgeschaltet wird, werden alle bis auf die folgenden Controls im Bild
ausgeblendet:

» RMTTA

» RM Kennung

» RM Wert

» RM Status

» RM Maleinheit

» Sperrcode

» Benutzerkennung

» Sperre ausfiihren

4.3.3  Nachladen
Mit folgenden Auswirkungen muss gerechnet werden, wird ein Online Nachladen angestoRRen:

Wenn eine Laufzeitliberwachung, Flankenbildung oder SBO aktiv ist, wird das Nachladen so lange
verzogert bis diese beendet sind.

Ein gedffnetes Bild vom Typ Befehlsgabe wird geschlossen und der Ablauf nach dem Nachladen in
Abhangigkeit des aktuellen Schrittes wieder begonnen:

Schritt vor dem Nachladen Verhalten nach dem Nachladen
Stufe 1 Bild wird wieder fiir Stufe 1 aufgeschalten
Entriegelung oder Stufe 2 Schritt Entriegelungsstufe wird aktiviert. Die Verriegelungsprifung

wird erneut ausgefiihrt.
Sperre Sperre wird wieder aktiviert

Vor dem erneuten Aufschalten wird die Aufschaltvariable, Riickmeldevariable, Befehlsvariable,
Befehlsgruppe und Aktion neu ermittelt. Wenn eines der Objekte nicht mehr vorhanden ist werden die
Controls gesperrt.

Wenn bei der Aufschaltvariable die Befehlsgruppe entfernt oder getauscht wurde, wird das Bild mit
gesperrten Controls aufgeschaltet. Das Bild ist dann erneut aufzuschalten bzw. die Befehlsgabe ist dann
erneut auszufiihren.
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Wenn die Befehlsgruppe bei der Riickmeldevariable entfernt oder getauscht wurde, werden alle Sperren
gegen Befehlsgabe von der Variablen entfernt.

Wenn ein Benutzer welcher eine Befehlssperre aktiviert hatte nicht mehr existiert, wird die Sperre
entfernt. Das Statusbit S_ MERKER_1(0) wird entsprechend aktualisiert.

4.3.4  Protokollierung in der CEL

In der CEL werden neben den Schaltaktionen folgende Benutzerhandlungen protokolliert.

Parameter Beschreibung

Entriegeln Das Entriegeln einer anstehenden Verriegelung wird in der CEL vermerkt.

Alles Entriegeln Es wird flr jede entriegelte Verriegelung ein entsprechender CEL Eintrag erstellt.
Aktion ausfiihren Wenn die Aktionseinstellung ,,CEL-Eintrag unterdriicken” nicht aktiv ist, dann wird

die Aktionsausfiihrung in der CEL protokolliert.

4.3.5 Ruckmeldevariable sperren

Eine gesperrte Riickmeldevariable hat das Statusbit S MERKER_1(0) gesetzt. Durch Eingabe des
Benutzernamen sowie dem bei der Benutzerdefinition projektierten Sperrcode kann die Sperre aktiviert
oder deaktiviert werden. Pro Benutzer kann eine Sperre aktiviert werden. Die aktiven Sperren sind
remanent und werden auch nach einem System Neustart weiter bericksichtigt.

Y Info

Ftir die Sperren erfolgt eine automatische Synchronisation im Netzwerk, diese kénnen

daher auch im Redundanz Betrieb eingesetzt werden.

4.3.6 Serverwechsel im Redundanzbetrieb

Wenn der prozessfiihrende Server sich dndert, geht das Selektobjekt verloren und die Befehlsgabe muss
erneut ausgefiihrt werden. Das Gleiche gilt flir das SBO.
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4.3.7 Runtime beenden

So lange aktive Aktionen im System noch anstehen, wird das ordnungsgemaRe beenden der Runtime (z.
B. Uber einen Funktionsaufruf) verzogert.

Auch wahrend der SBO Ablauf aktiv ist, wird das Beenden verzégert. Wenn SBO aktiv ist, wird eine
Deaktivierung durchgefihrt.

Y Info

Speziell bei der Aktion , Einzelbefehl” mit Laufzeitiiberwachung und oder Flankenbildung
bei einstufiger Ausfiihrung, kann sich diese Situation ergeben. Die Runtime wird beendet
nachdem die Aktion abgeschlossen wurde.
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