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1. Willkommen bei der COPA-DATA Hilfe

ALLGEMEINE HILFE

Falls Sie in diesem Hilfekapitel Informationen vermissen oder Wiinsche fiir Ergdnzungen haben, wenden
Sie sich bitte per E-Mail an documentation@copadata.com (mailto:documentation@copadata.com).

PROJEKTUNTERSTUTZUNG

Unterstlitzung bei Fragen zu konkreten eigenen Projekten erhalten Sie vom Support-Team, das Sie per
E-Mail an support@copadata.com (mailto:support@copadata.com) erreichen.

LIZENZEN UND MODULE

Sollten Sie feststellen, dass Sie weitere Module oder Lizenzen bendétigen, sind unsere Mitarbeiter unter
sales@copadata.com (mailto:sales@copadata.com) gerne fiir Sie da.

2. Monitorverwaltung

Die Monitorverwaltung ermdoglicht die einfache Organisation von mehreren Monitoren.

Aufgaben der Monitorverwaltung :

» Betrieb: Gemischter Betrieb von Ein- und Mehrmonitor-Systemen.
Zum Beispiel werden in einem Leitstand drei Monitore eingesetzt, auf einem Client zwei und das

Notebook des Wartungstechnikers verfligt nur tGiber einen Monitor.


mailto:documentation@copadata.com
mailto:support@copadata.com
mailto:sales@copadata.com

Bildausgabe: Freie Ausgabe eines Bildes auf beliebige Monitore und Anderung der
Zuordnung Bild -> Monitor in der Runtime.
Alle Bildtypen (z. B. AML, Mens) und Funktionen (z. B. Bildquittierung), die diesem Bild bzw.

dieser Schablone zugeordnet sind, werden automatisch tibernommen.

Anpassung der Aufldsung: Einbindung von Rechnern mit verschiedenen Auflésungen in
ein Projekt.

Zum Beispiel: Die Monitorauflosung bei der Projektierung betrdgt 1680 x 1050. Die Auslésung
am Zielgerat betragt 1024 x 768. In diesem Fall passt zenondie Auflésung zwar automatisch
richtig an, durch das unterschiedliche Seitenverhaltnis werden aus Kreisen aber zwangslaufig
Ellipsen. Mit der Monitorverwaltung ist es moglich, die Zielauflosung fiir die Runtime korrekt

anzupassen.

EINSTELLUNGEN IN ZENON UND WINDOWS

Die Monitorverwaltung wirkt sich auf  Schablonen und Bilder in zenon aus. Es empfiehlt sich, die GroRRe
der Schablonen auf die GroRe des anzeigenden Monitors bzw. der anzeigenden Monitore anzupassen.
GrolRere Schablonen ragen in andere Monitore hinein oder werden nicht komplett angezeigt..

Dialogboxen - auch jene in zenon - unterliegen den Windows-Einstellungen.

i

Achtung

Bei Nutzung mehrerer Projekte gilt:
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Werden mehrere Projekte im Speicher gehalten, bestimmt das aktive Projekt die zur Verfligung

stehenden Monitoreinstellungen fir alle geladenen.

Ist das aktive Projekt ein Einzelmonitor-Projekt, kann in Mehrmonitor-Projekten kein Zielmonitor

ausgewahlt werden.

Bei Mehrprojektverwaltung gelten In der Runtime immer die Einstellungen des

Integrationsprojektes.

E|

Lizenzinformation

In Standardlizenz fiir Editor und Runtime enthalten.



3. Konzept und Voraussetzungen

Mit der Monitorverwaltung werden Bilder auf virtuellen Monitoren aufgeschaltet. Virtuelle Monitore
werden real vorhandenen Monitoren zugeordnet. Diese Zuordnung kann iber Monitorprofile individuell
eingestellt werden. Damit lassen sich Projekte fiir unterschiedliche Konfigurationen individualisieren.

Die Monitorverwaltung beruht auf:

» Fixierung der Default-Auflésung fiir ein Projekt.
Zum Beispiel 2048*768 bei zwei Monitoren mit einer Auflosung von je 1024*768.

Diese wird flir die Runtime fix eingestellt (auf Seite 8).
» Benennung real vorhandener Monitore.

» Definition von virtuellen Monitoren, die den realen Monitoren zugeordnet werden.
Virtuelle Monitore ermoglichen es z. B., ein 3-Monitor-System (3 reale und 3 virtuelle Monitore)

auf einem 1-Monitor-System (1 realer und 3 virtuelle Monitore) darzustellen.

» Moglichkeit, im Editor und zur Runtime die Zuordnung virtueller auf reale Monitore zu andern.
Damit kann zum Beispiel ein virtueller Monitor statt auf den projektierten auf einen anderen

realen Monitor verschoben werden.

» Ubersichtsfenster (auf Seite 24)mit einer Schablonen- oder Monitoriibersicht.
Dieses ermoglicht durch Auswahl der gewiinschten Bildflache im Fenster die schnelle

Monitoranwahl. Dies kann auch liber optional einblendbare Bildlaufleisten erfolgen.

ABLAUF

Bei Nutzung mehrerer Monitore:

» werden Bilder bei der Bildumschaltung virtuellen Monitoren zugewiesen

» virtuelle Monitore kdnnen beliebig auf real vorhandene Monitore rangiert werden



Damit kann ein Projekt auch auf unterschiedlichen Systemen mit unterschiedlicher Monitorzahl ohne

Umprojektierung korrekt angezeigt werden

PROJEKTIERUNG

Die Monitorverwaltung hat unterschiedliche Auswirkungen auf:

» neue Projekte (auf Seite 11)

» bestehende Projekte (auf Seite 11)
Empfehlung Arbeitsablauf: Erstellen Sie bei einem neuen Projekt erst die Monitorverwaltung, bevor
Sie Schablonen und Bilder definieren. Beginnen Sie mit der Festlegung der Auflésung fiir die Runtime
(auf Seite 8).

& Achtung

Flir die optimale Darstellung von zenon zur Runtime wird als Einstellung fiir ~ die
Windows Anzeige der Wert Kleiner - 100 <% empfohlen. H6here Werte kénnen
dazu fiihren, dass grafische Elemente, Symbole, Texte usw. nicht korrekt angezeigt

werden.



3.1 Voraussetzung fiir die Runtime

Damit die Monitorverwaltung auf einem Mehrmonitorsystem richtig arbeitet, muss in der
zenon6.ini die tatsachlich vorhandene Monitorauflosung eingestellt werden.

Ausnahme: Beim zenon Web Client sind diese Einstellungen nicht notwendig.

INI-EINTRAGE

Folgende INI-Eintrdge sind im Bereich [DEFAULT] erforderlich:

» DieEintrdge RT CXMAINFRAME und RT CYMAINFRAME definieren die Auflésung der GroRe
des Hauptfensters (Summe aller Monitore) in Pixel.
Achtung: Die Angaben missen jeweils um 1 Pixel niedriger sein als die tatsdchliche

MonitorgréRe, da bei 0 zu zdhlen begonnen wird.

» DieEintrdge RT CXRESOLUTION und RT CYRESOLUTION definieren die Referenzauflésung
(Auflosung des primaren Monitors) in Pixel fiir die Auflésungsanpassung in der Runtime am

Zielrechner. Es ist hier nicht no6tig, 1 Pixel zu subtrahieren.



Eintrag
[DEFAULT]

SCREENPROFILE=

RT CXMAINFRAME=

RT CYMAINFRAME=

RT CXRESOLUTION=

RT CYRESOLUTION=

Bedeutung

Abschnitt, in dem der Eintrag erfolgt.
Ausgewahltes Monitorprofil fiir diesen Rechner.
Name der Konfiguration. Zum Beispiel:
ScreenProfile=Standard

Wird am Projektierungsrechner tiber die Konfiguration der allgemeinen
Einstellungen (auf Seite 12) festgelegt. Auf anderen Rechnern muss es
eventuell Gber einen manuellen Eintrag in der zenon6.ini definiert werden.

Breite der Auflésung aller Monitore minus 1 Pixel.

Zum Beispiel bei zwei Bildschirmen mit je 1280 Pixel Breite:
RT_CXMAINFRAME=2559

Hohe der Auflésung aller Monitore minus 1 Pixel.

Zum Beispiel bei Bildschirmh6he von 1024 Pixel: RT_CYMAINFRAME=1023
Achtung: Ist die Windows Taskleiste eingeblendet, muss deren Hohe
einbezogen werden und entsprechend mehr Pixel miissen subtrahiert
werden.

Breite der Auflésung des Zielrechners in der Runtime in Pixel, unabhangig
vom Wert der Eigenschaft RT CXMAINFRAME. Es ist hier nicht nétig, 1
Pixel zu subtrahieren.

Hohe der Auflésung des Zielrechners in der Runtime in Pixel, unabhangig
vom Wert der Eigenschaft RT CYMAINFRAME. Es ist hier nicht nétig, 1
Pixel zu subtrahieren.



i Achtung

Folgende Konfigurationen kénnen dazu fiihren, dass nichts dargestellt wird oder nur der

erste Bildschirm Bilder anzeigt:

Wenn die in der INI definierten Werte groRer als die tatsachlich zur Verfiigung stehende Flache ist,

dann wird unter Umstanden nichts dargestellt.

Losung: Angaben in der INI korrigieren.

Wenn die Windows Taskleiste fix dargestellt wird, werden Bilder eventuell nur am ersten Monitor

dargestellt.
Losung: Windows Taskleiste auf Taskleiste automatisch ausblenden stellen.

Oder: RT_CYMAINFRAME so definieren, dass nicht in die Taskleiste hineingezeichnet wird, z. B.
RT_CYMAINFRAME=1023 statt 1280.

BEISPIEL

Ein Projekt wurde flir Monitore mit der Auflosung 1920x1080 projektiert.
Das Projekt soll auf Monitore mit der Auflésung 1024x768 angepasst werden.

Auflésung Zielrechner: Monitor 1 und Monitor 2: 1024x768

RT_CXMAINFRAME=2047
(1024 *2 - 1)

I L EE L E L L T O L L E L E R L L L LEE ™

RT_CXRESOLUTION=1024

RT_CYMAINFRAME=767

RT_CYRESOLUTION=768 1024 x 768 (768 1)

C Y O

Dazu miissen die Eintrage in der zenoné6. ini wie folgt gesetzt werden:

RT CXMAINFRAME=2047 (1024 *2 - 1)

v

v

RT CYMAINFRAME=767 (768 - 1)
» RT CXRESOLUTION=1024

» RT CYRESOLUTION=768

10



3.2 Neues Projekt

Definieren Sie die Bildschirmauflésung vor Beginn der Projektierung. Diese Einstellung sollte spater nicht
mehr verandert werden, da dies zu Verzerrungen der Bilder fiihren kann, wenn die Relation Breite/H6he
der Auflésungen nicht tGbereinstimmt.

Wenn ein neues Projekt erstellt wird, wird die Bildschirmauflésung fir die Monitorverwaltung
automatisch an die aktuelle Bildschirmauflosung angepasst. Soll ein Projekt auf einem Rechner mit einer
anderen Auflésung laufen, passen Sie die Einstellungen vor Beginn der Projektierung entsprechend an.

Um Bilder verschiedenen realen Monitoren (auf Seite 17) in unterschiedlicher Kombination zuordnen zu
konnen, definieren Sie entsprechend viele virtuelle Monitore (auf Seite 18).

3.3 Bestehendes Projekt anpassen

Bei Anderungen der Monitorverwaltung in bestehenden Projekten, miissen alle Bildumschaltungen
angepasst werden.

Die Monitorverwaltung kann dennoch auch bestehenden Projekten Vorteile bringen. Zum Beispiel:

» Vermeidung von doppelten Bildern fir unterschiedliche Auflésungen.

» Einbindung von Rechnern mit unterschiedlicher Anzahl von Monitoren in ein Netzwerkprojekt.
Um den Anderungsaufwand gering zu halten, arbeiten Sie bei der Einbindung von Rechnern mit
geringerer Monitoranzahl am besten mit einem Ubersichtsfenster (auf Seite 24). Damit kénnen

alle Monitore schnell angewahlt werden.

4. Projektieren im Editor

Im Editor definieren Sie die Verwaltung fir:

» neue Projekte (auf Seite 11)

» bestehende Projekte (auf Seite 11)

Um die Monitorverwaltung zu konfigurieren:
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1. navigieren Sie in den Projekteigenschaften zum Knoten Grafische Auspragung

2. klicken Sie in der Untergruppe Runtime allgemein in die Eigenschaft

Monitorverwaltung

3. der Konfigurationsdialog wird gedffnet

4. definieren Sie die allgemeinen Einstellungen (auf Seite 12)

5. definieren Sie die individuelle Einstellungen (auf Seite 15) fiir unterschiedliche Profile

& Achtung

Die Koordinaten von Schablonen beziehen sich bei absoluter Positionierung immer auf die

obere linke Ecke des Hauptbildschirms. Dieser muss der dufSerst linke Bildschirm im

System sein.

Eine Beispiel fur die Konfiguration eines Projekts mit unterschiedlichen Monitoreinstellungen finden Sie

im Abschnitt Beispielkonfiguration (auf Seite 26).

4.1 Allgemeine Einstellungen

Dialog zur Konfiguration der allgemeinen Monitoreigenschaften:

Monitorvenwalt

#lgemen | Standard |

Reale Monitore Monitorprofile
Anzahl Standard
i Andern...

Virtuelle Monitare
Anzahl

Kopieren, .. ] l Umbenernen. ., I | Léschen |

|' | Monkorprofil, das auf diesem Rechner von der Runkime geladen wird

-

Mamen
(AT zenoné.ini sintragen:

[CEFAULT]
ScreenProfile=Profiname’

Bildschirmauflisung

Auf ginem Remote Rechner missen sie das Monitorprofil ggfs. manuel in die Datei

werden!

Breite/Hahe [Pixel]
- 1280 1024 Vion akbuellem Bildschirm ibernehmen
| Umbenennen... )

Die Bildschirmauflsung bestimme die Basisgréafe For alle Schablonen,

Eine Anderung bewirkt, dass alle Schablonen, Bilder Schriften usw. angepasst

——
Abbrechen

[ HiFe
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Eigenschaft

Reale Monitore

Anzahl

Virtuelle Monitore

Anzahl

Andern

Namen

Umbenennen. . .

Monitorprofile

Kopieren. ..

Umbenennen. . .

Loschen. ..

Monitorprofil, das
auf diesem Rechner
von der Runtime
geladen wird

Bildschirmaufldsun
g

Beschreibung

Anzahl der real vorhandenen Monitore (Hardware). Die Einstellungen der
Monitore definieren Sie auf den Profilseiten. (Siehe Abschnitte Individuelle
Einstellungen (auf Seite 15) und Projektierung Reale Monitore (auf Seite 17)).

Zeigt Zahl aktuell definierter realer Monitore an.

Anzahl der virtuellen Monitore. Die Einstellungen der Monitore definieren

Sie auf den Profilseiten. (Siehe Abschnitte Individuelle Einstellungen (auf
Seite 15) und Projektierung Virtuelle Monitore (auf Seite 18)).

Zeigt Zahl aktuell definierter virtueller Monitore als V_00 bis V_nn an. Der
erste reale Monitor wird von zenon als Standardmonitor konfiguriert.

Klick auf Schaltflache 6ffnet Dialog zur Festlegung der Anzahl virtueller
Monitore.

Liste der Namen der virtuellen Monitore.

Offnet Dialog zur Benennung virtueller Monitore. Freie Texteingabe mit
maximal 15 Zeichen.

Definiert zentral Monitorprofile fiir die Runtime.

Jedes Monitorprofil erhilt eine eigene Registerkarte zur individuellen
Konfiguration (auf Seite 15).

Die Festlegung von Monitorprofilen fiir andere Rechner muss eventuell
manuelle Giber einen INI-Eintrag (auf Seite 8) erfolgen.

Legt ein neues Profil auf Basis des selektierten Profils an und 6ffnet den
Dialog zur Vergabe eines Namens.

Offnet den Dialog zum Benennen eines Profils.
Loscht das ausgewahlte Profil ohne Sicherheitsabfrage.

Offnet die Dropdownliste zur Auswahl des Profils, das zur Runtime benutzt
werden soll.

Hinweis: Auf einem Remote-Rechner muss das Profil eventuell manuell in
die Datei zenon6. ini eingetragen werden.

Auflésung, in der das Projekt in der Runtime laufen wird. (Siehe
Konfiguration in Kapitel Voraussetzung fiir die Runtime (auf Seite 8).)

Tipp: Legen Sie diese Einstellung vor dem Beginn der Projektierung fest.
Spatere Veranderungen konnen zu Verzerrungen in der Darstellung fihren,
wenn die Relation Breite/Hohe der Auflésungen nicht tGbereinstimmt!
Standard: Auflésung des aktuellen Rechners.
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Von aktuellem Ubernimmt die Auflésung des aktuell aktiven Bildschirms als Auflésung fiir
Bildschirm das Monitorprofil.

ibernehmen
OK Ubernimmt Anderungen und schlieRt Dialog.
Abbrechen Verwirft Anderungen und schlieft Dialog.
Hilfe Offnet die Online-Hilfe.

& Achtung

Der erste virtuelle Monitor wird in zenon als Standardmonitor benutzt.

MONITORPROFIL AUF RUNTIMERECHNER FESTLEGEN

Wenn Sie auf einem PC nur die Runtime, nicht aber den Editor installiert haben, kénnen Sie das gewlinschte

Monitorprofil folgendermafen festlegen:

1. Offnen Sie die Datei zenon6.1ini mit einem Texteditor
2. navigieren Sie zum Abschnitt [DEFAULT]

3. fligen Sie folgenden Eintrag ein:

ScreenProfile=Name des Monitorprofils

4. speichern Sie die Datei und schlieRRen Sie den Texteditor

Y Info

Am zenon Web Client wird standardmdfig immer das Profil Standard geladen. Sie
kénnen aber liber den Eintrag SCREENPROFILE=in der zenoné6.ini ein anderes

Monitorprofil vorgeben.
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Projektieren im Editor

Zzenon

4.2 Individuelle Einstellungen

Jedes Monitorprofil wird in der Konfiguration durch eine eigene Registerkarte reprasentiert. Hier legen
Sie die Einstellungen fir reale und virtuelle Monitore sowie das Verhalten zur Runtime fest.

Monitorverwaltung (X
| Abgemen | Standard | Server 2Mon | Client 1 Mon | Notebook small
Oniine-Auswahiment Erscheinungsbid der Runtime Lo |
[¥] Online-Auswabimenii anzeigen [¥] Anzeige an Bildschirmaufisisung anpassen
e nmte e
= rameke peae [ e
| Bidiaufisisten anzeigen

|| Schaltfische “Abbrechen® anzeigen
Beschnftung fir Schaltfische “Abbrechen” (3 zeigt de verblebende
Zeit an)
Cancel = %

[¥] Esc-Taste schiiefit Auswahimens

Reale Monitore Virtuelle Monitore
Name Position Zuordnt
Leftscreen  0/0/1679/1049
Right soreen  1679/0/3359/1049

Monitor left Left screen
Manitor right Right screen
Menu bar

'ﬁ"ﬁ'{F
i
383




Eigenschaft

Online-Auswahlmenii

Online-Auswahlmeni
anzeigen

Anzeigedauer

Beschriftung fir
Schaltflache
"Abbrechen" andern

ESC-Taste schlieflt
Auswahlmeni

Erscheinungsbild der
Runtime

Anzeige an
Bildschirmaufldsung
anpassen

Kopfzeile bei
Anpassung
beriicksichtigen

Hauptmeni bei
Anpassung
beriicksichtigen

Bildlaufleisten
anzeigen

Reale Monitore (auf Seite 17)

Andern

Beschreibung

Verhalten des Online-Auswahlmends zur Runtime.

Aktiv: Meni wird zur Runtime beim Bildwechsel aufgeschalten
und bietet die Monitore an, fiir die die Eigenschaft
Online-Auswahlmeni (auf Seite 18) aktiviert wurde.

Zeit in Sekunden wahrend der das Online-Auswahlmeni
aufgeschalten bleibt.

Aktiv: Schaltflache, mit der das Online-Auswahlmenii geschlossen
werden kann, wird  wird zur Runtime angezeigt.

Beschriftung der Schaltflache kann beliebig gedndert werden.

= % zeigt die verbleibenden Sekunden bis zum automatischen
abbrechen an.

Aktiwv: Das Online-Auswahlmeni kann auch mit der Taste Esc
geschlossen werden.

Definiert Anzeigeoptionen zur Runtime
Aktiv: Die Projektauflésung wird an die Monitoraufldsung des
aktuellen Rechners angepasst.

Inaktiv: die Auflésung wird flr das Projekt fixiert, d.h. es erfolgt
keine Anpassung des Projektes an die verfiigbare Monitorauflésung.

Aktiv: Die Titelhohe wird im Schabloneneditor und in der Runtime
berilcksichtigt.

Diese Eigenschaft ist aus Kompatibilitdtsgriinden vorhanden und wird
normalerweise nicht bendtigt.

Aktiv: Die Meniihdhe wird im Schabloneneditor und in der
Runtime bericksichtigt.

Diese Eigenschaft ist aus Kompatibilitatsgriinden vorhanden und wird
normalerweise nicht benétigt.

Aktiv: Zur Runtime werden Bildlaufleisten angezeigt. Diese
Laufleisten ermdglichen eine Navigation in Bildern, die die
MonitorgroRe libersteigen.

Liste mit allen realen Monitoren und den ihnen zugewiesenen
Eigenschaften.

Offnet den Dialog (auf Seite 17) zum Definieren der individuellen
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Eigenschaften des selektierten realen Monitors.

Virtuelle Monitore (auf Seite | Liste mit allen virtuellen Monitoren und den ihnen zugewiesenen

18) Eigenschaften. Bildumschaltungen beziehen sich auf virtuelle
Monitore. Virtuelle monitore werden zur Runtime realen Monitoren
zugewiesen.

Andern Offnet den Dialog (auf Seite 18) zum Definieren der individuellen

Eigenschaften des selektierten virtuellen Monitors.

4.2.1 Projektierung Reale Monitore

Klick auf Schaltflaiche Andern im Abschnitt Reale Monitore in der Registerkarte fiir die individuelle
Einstellung (auf Seite 15) eines Monitorprofils 6ffnet den Dialog zur Konfiguration realer Monitore.

[Realen Monitor definier -

Mame
f1 00|
Pasition
Monitor existiert nicht, daher zuordnen zu
oben
o
links rechts
o 1250
unten
1024
Optionen
Im Online-Auswahlmeni anzeigen
[ [o]4 ] [ Abbrechen ] [ Hilfe:

17



Parameter Beschreibung

Name Name das Monitors. Freie Texteingabe mit maximal 15 Zeichen.

Position Beschreibt die Position und Auflésung des Monitors. Zum Beispiel:
Monitor links: 0/0/1680/1050
Monitor rechts: 1680/0/3360/1050

Monitor existiert Aktiv: Ermoglicht in Dropdownliste die Auswahl eines anderen realen

nicht, daher Monitors, dem dieser zugeordnet wird, zum Beispiel, weil er aktuell nicht

zuordnen zu mit dem Rechner verbunden ist. Zur Runtime wird dann der Monitor auf
dem zugewiesenen angezeigt. Bildlaufleisten ermdglichen das Scrollen
zwischen beiden Monitorbildern.

Im Aktiv: Zur Runtime wird dieser Monitor bei jeder Bildumschaltung, die
Online-Auswahlmeni | eine individuelle Auswahl des Monitors erméglicht, im Menu angeboten.
anzeigen

4.2.2  Projektierung Virtuelle Monitore

Klick auf Schaltflaiche Andern im Abschnitt virtuelle Monitore in der Registerkarte fiir die individuelle
Einstellung (auf Seite 15) eines Monitorprofils 6ffnet den Dialog zur Konfiguration virtueller Monitore.

[Virtueller Monitor -
[ Mame

W _00

Zuordnung einstellen
() Im Online-Auswahlment anzeigen

@ Zuordnen zu realem Monitor
(Moo -

[ OK ] I Abbrechen I I Hilfe I
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Parameter

Name

Zuordnung einstellen

Im Online
—-Auswahlmeni
anzeigen

Zuordnen zu realem
Monitor

OK
Abbrechen

Hilfe

Beschreibung

Anzeige des Namens. Dieser kann in der Registerkarte Allgemeine
Einstellungen (auf Seite 12) gedndert werden.

Einstellungen fiir die Zuordnung des Monitors.

Aktiv: zur Runtime wird bei jeder Bildaufschaltung, die diesem Monitor
zugeordnet wurde, das Men zur Auswahl eines realen Monitor angeboten.

Ordnet den virtuellen Monitor einem realen Monitor fix zu. Zur Runtime kann
diese Zuordnung Uber die Funktion Monitor zuordnen gedndert
werden.

Ubernimmt Einstellungen und schlieRt Dialog.
Verwirft Anderungen und schlieRt Dialog.

Offnet Online-Hilfe.

5. Funktionen der Monitorverwaltung

Uber zenon Funktionen kann die Monitorverwaltung zur Runtime gesteuert werden.

Zur Verfiigung stehen:

» Einstellungen bei der Bildumschaltung (auf Seite 20): Der Dialog fiir die Bildauswahl wird um

Einstellungen fiir die Monitorzuordnung erweitert.

» Monitor zuordnen (auf Seite 22): Ermoglicht es, einen virtuellen Monitor zur Runtime einem

realen Monitor zuzuordnen.

» Ubersichtsfenster anzeigen (auf Seite 24): Schaltet zur Runtime ein Ubersichtsfenster auf oder

schlieRt es. Das Fenster zeigt alle projektieren realen Monitore oder Schablonen an und

ermoglicht das schnelle Auswahlen und Umschalten.

Einstellungen fiir die Monitorauswahl stehen auch zur Verfligung fiir die Funktionen:

» Fokus auf Schablone setzen

» Schablone schlieRen
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» Bild schlieRen

5.1 Einstellungen bei Bildumschaltung

Sobald die Monitorverwaltung auf mehr als einen Monitor konfiguriert wird, stehen bei der
Bildumschaltung im Auswahldialog der Bilder zusatzliche Optionen fiir die die Auswahl des Monitors zur
Verfligung, auf dem das Bild dargestellt werden soll:

¥ Bild - Auswahl ==
= |8 Abeisbereich: DEMOTOC [y | B3 o #
ofy COPA-DATA_GLO... . " "
MULTIMONITOR S!m Name | Bildtyp Schablone Hintergrundfarbe | Stant-Funktion | Ende-Funktk
7 v X > 4 v v =
| EVENTS | Chronologische Ereignisliste ~ MAIN_WIZARD ] #03D3D3 < keine Funkdi... | < keine Fu
TREND Erweiterter Trend MAIN_WIZARD ;l 2D3D3D3 < keine Funkti... | < keine Fu
START Standard MAIN WIZARD " T #030303 < keine Funkti.._ < keine Fu
CEL filter Chronologische Ereignislist... MAIN_WIZARD [] #03D3D3 < keine Funkti... | < keine Fu
ALARM Alarmmeldeliste MAIN_WIZARD 12030303 < keine Funkti... | < keine Fu
AML Filter Alarmmeldeliste Filter MAIN_WIZARD [1=D3D03D3 < keine Funkti... < keine Fu
MENU Standard MENU_WIZARD Il #0000FF picSTART < keine Fu
< n »
< m v |7 gesamt / 7 gefiltert / 1 selektiert
[~ Diesen Dialog 2ur Runtime anbieten i
| Keine Auswahl [ scrolien zum Monitor {y___og - f oK ] | Abbrechen ] [ Hife J
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Parameter Beschreibung

Scrollen zum Monitor Aktiv:Zur Runtime werden Bildlaufleisten eingeblendet, die das Scrollen zum
Monitor ermdglichen.

Monitor Auswahl des Monitors aus Dropdownliste.

Diese enthilt alle in der Monitorverwaltung definierten virtuellen Monitore plus
den Eintrag aktueller Monitor.

Virtueller Monitor: Das Bild wird auf dem Bildschirm, der mit dem
gewadhlten virtuellen Monitor verknipft ist, aufgeschaltet.

Wurde dem virtuellen Monitor in der Konfiguration (auf Seite 18) kein realer
Monitor zugewiesen sondern die Option Online-Auswahlmeni
anzeigen, dann wird zur Runtime ein Auswahlfenster fiir die Wahl eines
realen Monitors angeboten.

Aktueller Monitor: Offnet das Bild immer auf dem Monitor, von dem der
Aufruf kommt. Zum Beispiel:

Der Button fiir das Offnen der AML wird auf dem linken Monitor gedriickt, dann
wird die AML auf dem linken Monitor aufgeschaltet. Wird der Button fiir die
Aufschaltung der AML auf dem rechten Monitor gedriickt, dann wird die AML
rechts aufgeschaltet,

In der Funktionstibersicht wird bei der Funktion in Klammer angezeigt, auf welchem Monitor das Bild
angezeigt wird.

L Abetsbersich: DEMOTONE) ~ | 49 & i > @ om = a0
i L & 1 ]
41 B COPADATA GLOBAL 'G L s =
5 [ MULTIMONITOR (Sta  [Status Name Typ Parameter -
o 4y Vanablen 1
-4 Eilder PicEVENTS Bildumschaltung EVENTS - [*][*]-[T,Rel:0d,1h,0m,0s]
: g(r- Sunld;;:tn. picMENU Bildumschaltung MENU
ra Gl
?i pveel N BISSTART ] Bildumschaltung START(V.00)
5 [#] Rezente picTREND Bildumschaltung TREND - NEUES DIAGRAMMI[HD]
d; Zeitsteusrung sysReloadProject Machladen gednderte Objekte
+ &g Programmierschnittstel systExitRuntime Runtime beenden =
S stroton (EC61131... ~ | ¢ m 0
“ m ’ 24 gesamt / 24 gefiltert / 1 selektiert
Zum Beispiel:

START (V_00) bedeutet: Die Umschaltung erfolgt auf das Bild sTART und dieses wird am virtuellen
Monitor v_00 angezeigt.
REL bedeutet Anzeige auf dem aktuellen Monitor.

ONLINE-AUSWAHLMENU

Wenn in der Runtime ein Funktion Bildumschaltung mit aktiver Option Online-Auswahlmeni
anzeigen ausgefiihrt wird, dann wird vor dem Ausfiihren der Funktion ein Menii zur Monitorauswahl
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aufgeschaltet. Die Inhalte des Menis und die Anzeigedauer werden in der Monitorkonfiguration (auf
Seite 15) festgelegt.

Left screen

Right screen
Center
Cancel =15

5.2 Monitor zuordnen

Mit der Funktion Monitor zuordnen kdnnen virtuelle Monitore zur Runtime realen Monitoren
zugeordnet werden, unabhangig von der projektierten Zuweisung.

Um die Funktion zu projektieren:

1. erstellen Sie eine neue Funktion

2. navigieren Sie zum Knoten Bilder

3. wabhlen Sie die Funktion Monitor zuordnen

4. der Dialog zur Zuordnung eines virtuellen zu einem realen Monitors wird gedffnet
5. erstellen Sie eine Zuordnung

6. schlieRen Sie den Dialog mit Klick auf OK

7. weisen Sie die Funktion einem Button zu

DIALOG MONITORZUORDNUNG

Virtueller Monitor @

Name

v_00 -

Zuordnung einstellen
@ Im Online-Auswahlmenii anzeigen

Zuordnen zu realem Monitor

Left screen

ok | [ abbrechen | [ ik




Parameter

Name

Zuordnung einstellen

Im Online-Auswahlmeni anzeigen

Zuordnen zu realem Monitor

OK

Abbrechen

Hilfe

Beschreibung

Auswahl des virtuellen Monitors aus Dropdownliste. Alle
in der Monitorverwaltung konfigurierten virtuellen
Monitore werden aufgelistet.

Auswahl der Zuordnung Uber Radiobuttons:

Schaltet zur Runtime einen Dialog (auf Seite 37) zur
Auswahl des gewiinschten realen Monitors auf.

Ordnet virtuellen Monitor einem realen Monitor zu.
Monitor wird aus Dropdownliste ausgewdhlt. Diese Liste
enthdlt alle in der Monitorverwaltung konfigurierten
realen Monitore.

Ubernimmt Einstellungen, schlieRt Dialog und erstellt
Funktion mit Zuordnung.

Verwirft Einstellungen, schlieRt Dialog und erstellt
Funktion ohne konkrete Zuordnung.

Offnet Online-Hilfe.

Die Funktionen werden in der Detailansicht mit dem Ziel der Zuweisung angezeigt.

Runtime Giber das Online-Auswahlmeni

Zum Beispiel:
>
> 227,227
>

zugeordnet.

V_00,Left screen:

= |l Abetsbereich: DEMO700(3) | » Ta 2 @ m = 2 or B g
i Oy COPA-DATA_GLOBAL » 3 n)( = = A2
= [E MULTIMONITOR (Sta _| [ftatus Name T Parameter
1 4 Varablen 1
o4 B'lde'b Var_WIZ_VAR_11 Sollwert absetzen WIZ_VAR_11 - 100->
e Q{_ 2“::3:”& Var_WIZ_VAR 12 Sollwert absetzen WIZ_VAR 12 - 150->
t( o Monitor VOO-Online  Monitor zuordnen V_00,(ONLINE)
3} Achivserver ) 3 el
3 [#] Rezepte Monitor leer Monitor zuordnen 72777
& Zetsteuerung Monitor V0O-Left Monit d\ V_00,Left screen
# & Programmierschnittstel =
S straton (EC61131... =< u )
< m ' 27 gesamt / 27 gefiltert / 3 selektiert

(auf Seite 37).

Zuordnungsdialog wurde abgebrochen, es wird keine Funktion ausgefiihrt.

Der virtuelle Monitor v_00 wird dem realen Monitor Left screen

V_00, (ONLINE): Zuordnung des virtuellen Monitors v_00 zu einem realen Monitor erfolgt zur
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5.3 Ubersichtsfenster anzeigen

Die Funktion Ubersichtsfenster anzeigen blendetin der Runtime ein Ubersichtsfenster ein,
das in einem Mehr-Monitor-System (auf Seite 4) die vorhandenen reale Monitore oder Schablonen
anzeigt. Per Mausklick kann ein Monitor bzw. eine Schablone angesteuert werden.

Um die Funktion zu projektieren:

1. erstellen Sie eine neue Funktion

2. navigieren Sie zum Knoten Bilder

3. wadhlen Sie die Funktion Ubersichtsfenster anzeigen

4. der Dialog zur Konfiguration des Ubersichtsfensters wird geéffnet
5. konfigurieren Sie das Ubersichtsfenster

6. schlieRen Sie den Dialog mit Klick auf OK

7. weisen Sie die Funktion einem Button zu

DIALOG UBERSICHTSFENSTER ANZEIGEN

Ubersichtsfenster anzeigen @
Einstellungen Fenster-Style
@ Anzeigen 71 mit Titel
Toggeln
Schliefien | System Meni
Anzeige der /| mit Rahmen
@) Schablonen diinn
Monitore @) dick
Position Farben
Hintergrundfarbe
oben l:ll
0 aktuelle Ansicht
links rechts l:ll
0 100 Rahmen
unten -l
100 Selektierte
ok | [ bbrechen | [ Hife
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Parameter

Einstellungen

Anzeigen
Toggeln

SchlieBen

Anzeige der

Schablonen

Monitore

Position

Fenster-Style
mit Titel
System Menu

mit Rahmen

» dinn

» dick

Beschreibung

Die Funktion kann das Ubersichtsfenster entweder nur 6ffnen, nur schlieRen oder
toggeln. Auswahl erfolgt Gber Radiobuttons:

Aktiv: Ubersichtsfenster wird aufgeschaltet.
Aktiv: Anzeige wird umgeschaltet zwischen gedffnet und geschlossen.
Aktiv: Ubersichtsfenster wird geschlossen.

Auswahl der Anzeige im Ubersichtsfenster. Es werden entweder Schablonen oder
Monitore angezeigt.

Aktiwv: Das Ubersichtsfenster teilt den Bildschirm in Schablonen ein.
Aktiwv: Das Ubersichtsfenster teilt den Bildschirm in Monitore ein.

Position des Ubersichtsfensters auf dem Bildschirm, berechnet in Pixel vom linken
oberen Rand aus fir:

» oben

» unten
» links
» rechts

Aktiv:Das Ubersichtsfenster hat eine Windows-Titelleiste.
Aktiv: Beiaktiver Titelleiste wird das Windows-Systemmentii eingeblendet.

Aktiv: Ubersichtsfenster wird mit Rahmen angezeigt. FenstergréRe kann zur
Runtime durch Ziehen am Rahmen verdndert werden. Auswahl der Rahmenstéarke
liber Radiobuttons.

Aktiwv:Dicker Rahmen.

Aktiwv:Dunner Rahmen.
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Farben

Hintergrundfa
rbe

aktuelle
Ansicht

Rahmen

selektierte

OK

Abbrechen

Hilfe

Einstellung der Farben im Ubersichtsfenster. Klick auf Farbe 6ffnet Palette.

Farbe des Fensterhintergrunds.

Aktuell angezeigte Schablonen/Monitore.

Farbe des Rahmens.
Ausgewihlte Schablonen/Monitore.
Ubernimmt Einstellungen, schlieRt Dialog und erstellt Funktion mit Zuordnung.

Verwirft Einstellungen, schlieRt Dialog und erstellt Funktion mit
Standardeinstellungen.

Offnet Online-Hilfe.

6. Beispielkonfiguration

In diesem Beispiel sehen Sie mogliche Konfiguration fir folgende Projektanforderung:

1. 1 Server mit 2 Monitoren mit einer Auflosung von jeweils 1680 x 1050

2. 1 Client mit einem Monitor mit einer Auflosung von 1680 x 1050

3. 1 Notebook fiir das Service-Team mit einer Auflésung von 1024 x 768

AUFGABE

Wir konfigurieren das Projekt so, dass es am Server mit 2 Bildschirmen visualisiert werden kann. Fiir den
Client passen wir die Einstellungen so an, dass alle Ausgaben auf einem einzigen Bildschirm angezeigt
werden. Und fiir das Service-Notebook dndern wir zusatzlich die Auflésung der Anzeige. Im Betrieb muss
am betreffenden Runtime-Rechner nur das entsprechende Monitorprofil gewahlt werden, um die
korrekte Anzeige zu erhalten.
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KONFIGURATION STARTEN

1.

6.1

Far die

Konfigurieren Sie die INI-Datei analog zur Anleitung im Kapitel Voraussetzung fiir die Runtime

(auf Seite 8), um die Auflosung zur Runtime festzulegen.

Die Grundkonfiguration erfolgt in der Monitorkonfiguration:

Navigieren Sie zu Projekteigenschaften -> Grafische Ausprdgung->Runtime

allgemein.

Klicken Sie auf die Eigenschaft Monitorverwaltung.

Der Dialog fiir die Monitorkonfiguration wird gedffnet.

Konfigurieren Sie zuerst die allgemeinen Einstellungen (auf Seite 27).

Konfigurieren Sie dann die individuellen Einstellungen fir:

a) den Server mit 2 Monitoren (auf Seite 29)
b) den Client mit einem Monitor (auf Seite 34)

c) das Notebook fur das Service-Team (auf Seite 35)

Konfiguration allgemein
Konfiguration werden zuerst:

allgemeine Einstellungen festgelegt, wie Anzahl der virtuellen und realen Monitore

Profile fiir die 3 unterschiedlichen Konfigurationen angelegt
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ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN

Monitorverwaltung @
Algemen | Standard | Server 2Mon | Client 1 Mon | Noteback small| S,
Reale Monitore Monitorprofile IL
Anzahl Standard —
2 Server 2 Mon [ Abbr
- Client 1 Mon
| [ wilfe

Virtuelle Monitore
Anzahl

Andern,.. Monitorprofil, das auf diesem Rechner von der Runtime geladen wird
Standard M|

N - . - " - N
= Auf einem Remote Rechner missen sie das Monitorprofil ggfs. manuel in die Datei
Monitor left zenon6.ini eintragen:

Monitor right

Menu bar [DEFALLT]
SaeenProfile=Profilname’
Bildschirmaufitsung
Breite/Hahe [Pixel]
1680 1050 Won aktuellem Bidschirm Gbernehmen
Umbenennen...
Die Bildschirmaufiésung bestimmt die Basisgrafie fir alle Schablonen.

Eine Anderung bewirkt, dass alle Schablonen, Bilder Schriften usw. angepasst
werden!

MONITORE

Fiir unser Beispiel definieren wir:

» 2 reale Monitore

» 3virtuelle Monitore:
e je einen fur Prozesshilder

o einen fir die beliebige Aufschaltung der Mendileiste: Damit kbnnen wir immer
bestimmen, ob die Menlleiste rechts oder links aufgeschaltet wird, ohne die
Prozessbilder zu beeinflussen.

Zur Erinnerung: Virtuelle Monitore sind Ziel der Bildumschaltungen. Diese werden zur Runtime realen
Monitoren zugewiesen. Man hat damit die Moéglichkeit, zwischen den realen und den virtuellen
Monitoren zu rangieren. Ist zum Beispiel der zweite Monitor nicht vorhanden, wie beim Notebook, kann
die Ausgabe der Bilder einfach auf den linken Monitor geleitet werden, ohne die Projektierung der
Funktionen zu dndern.

AUFLOSUNG

Ein wichtiger Faktor ist auch die eingestellte Auflosung. Dies ist die BezugsgrofRe fiir die Anpassung. Sie
wird vor Beginn der Projektierung einmalig eingestellt und sollte nachtraglich nicht mehr verandert
werden. Wird diese Einstellung nachtraglich gedndert, so werden alle Koordinaten der Elemente in den
Bildern neu berechnet.

Wir tragen unsere Zielaufldsung von 1680 x 1050 ein.
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MONITORPROFILE

Fiir jede Konfiguration unseres Beispiels legen wir ein eigenes Profil an. In unserem Beispiel:

6.

Server 2 Mon
Client 1 Mon

Notebook small

markieren Sie das Profil standard

klicken Sie auf kopieren

der Dialog zum Umbenennen wird getffnet

geben Sie den neuen Namen ein (die Lange ist auf 15 Zeichen begrenzt)
klicken Sie auf ok

wiederholen Sie den Vorgang fiir alle weiteren Profile

Jedes Profil erhdlt in der Monitorkonfiguration eine eigene Registerkarte fiir die individuelle
Konfiguration.

Wir beginnen mit der Registerkarte Server 2 Mon (auf Seite 29).

6.2

Konfiguration Server mit 2 Monitoren

Die erste Konfiguration bezieht sich auf unseren Server mit 2 Monitoren.
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Algemen | Standard | Server 2Mon | Cient 1 Mon | Notebook small |

Oniine-Auswahiment Erscheinungsbid der Runtime Lo |
Online -Auswahimenii anzeigen [¥] Anzeige an Bildschirmaufisisung anpassen @
Anzeigedauer [5] | Titeleiste bei Anpassung beriicksichtigen
10 | Hauptmeni bei Anpassung ber(icksichtigen [ e

7 ) )
[¥] schaltfische “Abbrechen” anzeigen |V Bidiaufieisten anzeigen

Beschriftung fir Schaltfidche “Abbrechen” (% zeigt de verblebende
Zeitan)

Cancel = %

] Esc-Taste schliefit Auswahimens

Reale Monitore Virtuele Monitore
MName Position Zuordnung Online-Auswahim. ., Name Zuordnung Online-Auswahimeni
M_00 0/0/1680/1050 ja Moriitor left M_00 rein
M_01 1680/0/3360/1050 i@ Monitor right ~ M_01 nein
Menu bar iz
Andem... Andern...

Wir werden konfigurieren:

» das Online-Auswahlmeni
» das Erscheinungsbild zur Runtime
» die realen Monitore

» die virtuellen Monitore

ONLINE-AUSWAHLMENU

Das Online-Auswahlmenil ermoglicht es, zur Runtime auszuwahlen, auf welchem realen Monitor ein Bild
aufgeschaltet wird. Dazu muss:

» die Option Online-Auswahlmen aktiviert sein

» in der Zuweisung des virtuellen Monitors die Option Im Online-Auswahlmenii anzeigen
gewadhlt worden sein

oder
eine Funktion Monitor zuordnen (auf Seite 22) projektiert worden sein
Fiir unser Beispiel:
» aktivieren Sie die Option

» wahlen Sie eine Anzeigedauer von 10 Sekunden: wurde bis dahin keine Aktion gesetzt, wird

das Men wieder ausgeblendet

30



» aktivieren Sie die Option Beschriftung: damit wird zur Runtime im Meni eine Schaltflache

Abbrechen angeboten

» beschriften Sie die Schaltfliche mit cancel = %:im Menl wird damit die verbleibende Zeit bis

zum abbrechen angezeigt

» aktivieren Sie die Option Esc-Taste schlieft Auswahlmenii: damit wird das Menu zur

Runtime auch Per Druck auf die Taste Esc geschlossen

Zur Runtime wird dann bei einer Bildumschaltung auf einen virtuellen Monitor mit Online-Auswahlmenii
das Menl angezeigt:

M_0D
M_01
Cancel = 10

Zur Wahl stehen die realen Monitore M 00 und M_01. Bis zum abbrechen sind noch 10 Sekunden Zeit fiir
eine Wahl. Klick auf cancel oder Druck auf die Taste Esc wiirde das Meni sofort beenden.

BILDSCHIRMEINSTELLUNGEN ZUR RUNTIME

Fir die darstellung des Bildschirms zur Runtime:

» deaktivieren Sie die Option Anzeige an Bildschirmaufldsung anpassen: damit bleibt
die Anzeige immer in der projektierten GroRRe. (Bei aktiver Option wiirde die Anzeige an die

aktuelle Auflésung angepasst werden.)

» aktivieren Sie die Option Bildlaufleisten anzeigen: damit werden zur Runtime

Bildlaufleisten angeboten, die das Scrollen im Bild ermdglichen

KONFIGURATION REALE MONITORE

Am Server stehen zwei Monitore zur Verfligung. Die beiden realen Monitore aus dem Beispielprojekt
werden entsprechend konfiguriert.
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Der zweite Monitor zum Beispiel erhilt die entsprechenden Koordinaten, um an horizontal rechts an
den ersten Monitor anzuschliefRen.

Realen Maonitor definieren @

Name

M 0]

Position
Monitor existiert nicht, daher zuordnen zu

oben

links rechts

1680 3380
unten

1050

Optionen
| Im Online-Auswahlmenii anzeigen

[ oK | [ Abbrechen | [ Hife |

Der Name kann fiir jede Konfiguration extra eingestellt werden. Um die Monitore zu konfigurieren:

1. o©ffnen Sie der Reihe nach jeden der beiden Monitore mit Klick auf die Schaltflaiche Andern
2. vergeben Sie einen Namen, in unserem Beispiel einfachM_00 undM_01

3. deaktivieren Sie die Option Monitor existiert nicht ... (diese bendtigen wirin den

anderen Konfigurationen)

4. tragen Sie die Koordinaten ein,

gerechnet wird von der linken obern Ecke des linken Monitors

5. aktivieren Sie die Option Im Online-Auswahlmenii anzeigen, damit der Monitor flr die

Online-Auswahl zur Runtime zur Verfligung steht

KONFIGURATION VIRTUELLE MONITORE

In dieser Konfiguration werden die virtuellen Monitore den realen zugeordnet.

Zur Erinnerung: Bildumschaltungen verweisen auf virtuelle Monitore. Die Zuweisung der virtuellen
Monitore entscheidet, auf welchem realen Monitor das Bild wirklich aufgeschaltet wird.

In unserem Beispiel stehen drei virtuelle Monitore zur Verfligung. Die beiden ersten werden jeweils
einem realen Monitor zugewiesen. Der dritte virtuelle Monitor soll ermdglichen, die Menlileiste beliebig
aufzuschalten. Dieser wird keinem realem Monitor zugewiesen, sondern diese Zuweisung soll im
Online-Auswahlmeni angeboten werden.
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Um die ersten beiden virtuellen Monitore zuzuweisen:

1. o6ffnen Sie der Reihe nach jeden der beiden Monitore mit Klick auf die Schaltflaiche Andern

2. die Namen werden nur angezeigt, sie sind fir alle Profile gleich und kénnen nur global in der

Registerkarte Al1gemein gedndert werden
3. wabhlen Sie Zuordnung zu realem Monitor

4. wabhlen Sie aus der Dropdownliste den gewiinschten realen Monitor
. M 00 fUr Monitor left
e M 01 flr Monitor right

Virtueller Monitor @

Name

Monitor right

Zuordnung einstellen
Im Online-Auswahlmenii anzeigen

@ Zuordnen zu realem Monitor
[M_o1 -

[ ok ][ abbrechen | [ hife |

Die Konfiguration des dritten virtuellen Monitor erfolgt analog.

Unterschied: statt Zuordnen zu realem Monitor wahlen Sie die Option Im

Online-Auswahlmeni anzeigen.

Virtueller Monitor @

Name

Menu bar

Zuordnung einstellen
@ Im Online-Auswahlmenii anzeigen

Zuordnen zu realem Monitor

[ ok ][ abbrechen | [ hife |

Damit ist das Profil fir den Server mit 2 Monitoren fertig konfiguriert.

Wechseln Sie jetzt zur Registerkarte Client 1 Mon (auf Seite 34).
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6.3 Konfiguration Client mit einem Monitor

Die Konfiguration fur den Client mit einem Monitor entspricht im Wesentlichen der Konfiguration des
Servers. Allerdings steht hier nur ein Bildschirm zur Verfligung. Damit ergeben sich zwei wesentliche
Unterschiede:

1. der zweite reale Monitor muss auf den ersten gemappt werden

2. das Online-Auswahlmend fiir die Menlileiste ist Uberflissig, sie wird direkt zugewiesen
Bei den realen Monitoren:

1. offnen Sie die Konfiguration des Monitore M 01

2. aktivieren Sie die Option Monitor existiert nicht, daher zuordnen zu

3. waéhlen Sie aus der ComboboxM_00

Das Online-Auswahlmeni wird zur Runtime nicht bendtigt, Sie kénnen die Optionen aber aktiv lassen.

Realen Maonitor definieren @

Name

0]

Position
/| Monitor existiert nicht, daher zuordnen zu
M_00 -

oben

links rechts
1679 33539
unten
10459

Optionen
| Im Online-Auswahlmenii anzeigen

[ oK | [ Abbrechen | [ Hife

Bei den virtuellen Monitoren:

1. offnen Sie die Konfiguration des Monitors Menu bar
2. aktivieren Sie die Option Zuordnen zu realem Monitor

3. wahlen Sie aus der Dropdownliste M_00
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Die gesamte Konfiguration fiir cClient 1 Mon sieht nun so aus:

| Atlgemenn | standard | server 2Mon | Client 1Mon ook smal |

Oniine-Auswahiment Erscheinungsbid der Runtime [ ox |
] Online -Auswabimenii anzeigen [] Anzeige an Bildschirmaufisisung anpassen @
Anzeigedauer [s] Titelleiste bei Anpassung beriicksichtigen
10 Hauptmeni bei Anpassung beriicksichtigen [ Hilfe

v ) )
[¥] schaltfische “Abbrechen” anzeigen |/ Bidiaufieisten anzeigen

Beschriftung fir Schaltfidche “Abbrechen” (% zeigt de verblebende
Zeitan)

Cancel = %

] Esc-Taste schliefit Auswahimens

Reale Monitore Virtuele Monitore
MName Position Zuordnung Online-Auswahim. ., Name Zuordnung Online-Auswahimeni
M_00 0/0/1679/1048 ja Moriitor left M_00 rein
M_01 M_00 ] Manitor right M_01 nein
Menu bar M_00 nein
Andem... Andern...

In unserem Beispiel fehlt nun noch die Konfiguration des Notebooks. Wechseln Sie dazu zur
Registerkarte Notebook small (auf Seite 35).

6.4 Konfiguration Notebook Service-Team

Die Konfiguration des Notebooks fiir das service-team enstpricht der Konfiguration des Client-rechners
mit einem Monitor. Allerdings unterscheidet sich die Auflosung. Diese muss angepasst werden. Dazu:

1. o6ffnen Sie die Konfiguration des realen MonitorsM_00

2. geben Sie die entsprechenden Koordinaten ein,
in unserem Beispiel: 0/0/1024/768
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Beispielkonfiguration ﬂ

Zzenon

Die Aufldsung wurde nun an die reale Auslésung des Notebooks angepasst, der Monitor M_01 wird wie
beim Client-Rechner auf den Monitor M_00 umgeleitet. Zur Runtime bekommen Sie Bildlaufleisten, mit
denen Sie die Anzeige scrollen kbnnen.

Realen Monitor definieren E

MName
M_oo|

Position
Monitor existiert nicht, daher zuordnen zu

| -

oben

links rechts
a 1024
unten
758
Optionen

Im Online-Auswahlmenii anzeigen

Lo | [ soredren [[  nife |

Alle anderen Einstellungen entsprechen denen des Client Rechners:

Monitorverwaltu S
| Abgemen | standard [ Server 2Mon [ Cient 1 Mon | Notebook smal
Online-Auswahimend Erscheinungsbild der Runtime i—]“
] Online -Auswabimenii anzeigen [] Anzeige an Bildschirmaufisisung anpassen E
Anzeigedauer [5] | Titelleiste bei Anpassung beriicksichtigen che
10 | Hauptmeni: bei Anpassung ber(icksichtigen [ = ]

|| Schaltfische “Abbrechen” anzeigen
Beschriftung fir Schaltfidche “Abbrechen” (% zeigt de verblebende
Zeitan)

| Bidiaufisisten anzeigen

Cancel = %

[¥] Esc-Taste schliefit Auswahiment
Reale Monitore Virtuele Monitore

MName Position Zuordnung Online-Auswahim. ., Name Zuordnung Online-Auswahlimenii

M_00 0/0/1024/768 ja Moriitor left M_00 rein

M_01 . M_00 @ Monitor right ~ M_01 nein

Menu bar M_00 nein

)

Beenden Sie die Konfiguration mit Klick auf die Schaltflache oxk.

6.5 Weitere Konfiguration

Im Projekt missen Sie in der Folge noch:




» bei Bildumschaltungen wahlen, auf welchem virtuellen Monitor das Bild aufgeschaltet werden

soll

» auf den unterschiedlichen Rechnern das jeweils zu nutzender Monitorprofil (auf Seite 8)
festlegen (fiir den Projektierungsrechner wahlen Sie das Profil in der Monitorkonfiguration (auf

Seite 12))

» bei Funktionen wie Fokus auf Schablone setzen, Schablone schlieRen oder Bild schlieRen

entscheiden, fir welche Monitore die Aktion gilt

» eventuell eine Funktion Monitor zuordnen (auf Seite 22) projektieren, um zur Runtime (auf Seite
38) virtuelle Monitore unabhéangig von der Ausgangskonfiguration realen Monitoren zuweisen zu

kénnen

» ein Ubersichtsfenster (auf Seite 24) projektieren, um zur Runtime bequem navigieren (auf Seite

38) zu kénnen

7. Monitorverwaltung zur Runtime

Zur Runtime stehen verschiedene Moglichkeiten zur Verfligung,

» Monitore zu wahlen (auf Seite 38)

und

» zwischen Monitoren zu navigieren (auf Seite 38)

Y Info

Wird die Runtime liber eine Remote-Desktop-Verbindung gestartet, dann wird die
Auflésung des Remote-Rechners verwendet. Die Auflésung unterscheidet sich damit
mdéglicherweise von der projektierten, womit Verschiebungen in der Darstellung

auftreten kénnen.

Die Auflésung des entfernten Monitors kann auch per INI Datei festgelegt werden (siehe
Abschnitt Monitorprofil auf Runtimerechner festlegen im Kapitel Allgemeine

Einstellungen (auf Seite 12)).
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7.1 Monitorwahl zur Runtime

Zur Runtime stehen verschiedene Moglichkeiten zur Verfligung, virtuelle Monitore realen Monitoren
zuzuweisen:

» Online-Auswahlmenii bei Aufschaltung

» Funktion Monitor zuordnen

ONLINE-AUSWAHLMENU

Wenn in der Runtime ein Funktion Bildumschaltung mit aktiver Option Online-Auswahlmeni
anzeigen ausgefiihrt wird, dann wird vor dem Ausfiihren der Funktion ein Meni zur Monitorauswahl
aufgeschaltet. Die Inhalte des Menis und die Anzeigedauer werden in der Monitorkonfiguration (auf
Seite 15) festgelegt.

Left screen

Right screen
Center
Cancel =15

FUNKTION MONITOR ZUORDNEN

Die Funktion Monitor zuordnen (auf Seite 22) ermdglicht es, das Online-Auswahlmeni unabhéngig von
einer Bildumschaltung aufzurufen und virtuelle Monitore einem realen Monitor zuzuweisen.

7.2 Navigation zur Runtime

Zur Runtime kann zwischen Monitoren navigiert werden lber:

» Ubersichtsfenster

» Bildlaufleisten

UBERSICHTSFENSTER

Ubersichtsfenster werden als Funktion  (auf Seite 24)projektiert. Entweder wird fiir das Anzeigen und
SchlieRen des Ubersichtsfensters jeweils eine eigene Funktion erstellt oder man benutzt die Funktion
Toggeln, um zwischen ein- und ausschalten des Fensters zu wechseln.
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Zur Runtime wird mit Ausfiihren der Funktion ein Fenster eingeblendet. Dieses zeigt die komplette zur
Verfligung stehende Bildschirmflache an, unterteilt in Monitore oder in Schablonen. Fiir die Anzeige von
Schablonen und Monitoren missen jeweils unterschiedliche Funktionen projektiert werden.

Per Mausklick werden im Fenster Monitore oder Schablonen ausgewahilt.

5] Desktop 3

L]

BILDLAUFLEISTEN

Mit Bildlaufleisten kann schnell zwischen Bildschirmen navigiert werden. Bildlaufleisten werden
angezeigt, wenn:

» inderindividuellen Konfiguration des Monitorprofils (auf Seite 15) die Eigenschaft

Bildlaufleisten anzeigen aktiviert wurde

» ein realer Monitor auf einen anderen realen Monitor gemappt wird
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