zenon Handbuch
Production and Facility Scheduler (PFS)

v.7.11



COPADATA

©2014 Ing. Punzenberger COPA-DATA GmbH
Alle Rechte vorbehalten.

Die Weitergabe und Vervielfaltigung dieses Dokuments ist - gleich in welcher Art und Weise - nur mit
schriftlicher Genehmigung der Firma COPA-DATA gestattet. Technische Daten dienen nur der
Produktbeschreibung und sind keine zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinn. Anderungen - auch in
technischer Hinsicht - vorbehalten.



Inhaltsverzeichnis

1. Willkommen bei der COPA-DATA Hilfe ......ccooiiiiiiiiiiiiiin s 7
2. Production and Facility Scheduler (PFS)......cc.iiiiiiiiiiiieeiiiieiiiiieinecniieisieneesnssssssesssesessnssssssssssssesnne 7
T 1 = =T 4 1T U PRRN 8
4. Symbolleiste und Kontextmenii PFS ........ccouiiiiiiiiiireirccreeeeereeaneesenasssesenassssenssssssenssssssenssssssennns 9
5. Ansichten im Production and Facility SCheduler.........ccieiiieiiieiiieiiieicrecerecrreeereneesensesenseesnns 11
5.1 BAUMANSICNT. ettt ettt st b e bt et e e st s bt s bt e s bt e b e et e st eae e e he e bt e b e e b e nabeeaaesaeenae 11

5.2 Tabell@aNnSICRT ...ceeiiieieet e st h e b ettt et e he e b e b e bt et s ane e nae 11

6. Projektieren mit dem Production and Facility Scheduler..........couveueeiriieceiiieccirrccrreeecerreeneeens 11
T R YU == o T=T 1 =1 1 U o =SS 12

[ A Yol o f BV 0T oY= <1 AU oY= PR PUUPNt 13

6.3  Schritt 2: Einstellungen Production and Facility Scheduler............oooiiiiiiee e 13

6.4  Schritt 3: Zeitmodell-Gruppen €rstellEN .........ueeiii i e e e e s e e e e e s e enaaaes 14

6.5  Schritt 4: MOl @rSteIIEN.....coueiieiieeeee ettt sttt st e st e sbeesreesbeesaree s 14

6.6  Schritt 5: Schichten Und Pausen @rstellEn........cocuiiiiiriiiiiieeeee bbb s 15

6.7  Schritt 6: Feiertagsmodell defini@reN.......c..cev i 15

6.8  Schritt 7: Benutzerdefiniertes Ereignis HUPENAAUET .......cccuiiiieiiiiiiiiieeeiee et eeaee e 16

6.9  Schritt 8: Uberlegungen zur FahrplanStrUKLUL .........ccoviuiiiieiiieeeceiceseee ettt st st 16
6.10 Schritt 9: FAhrplan flr dig Halle .......eeeeiiiieee e e e et e e e e e e s et raa e e e e e e seennnnnes 17
6.11 Schritt 10: Uberlegungen zu den UNIZEItEN .......c.c.vvuiiiiuiieieeeeieeeeeeee sttt sttt s s 18
6.12 Schritt 11: Uhrzeiten fUr FAhrplan Halle ......cooeeer it e e e s e 19
6.13  Schritt 12: Schaltpunkte FAhrplan Halle.......coc.eerioeeee et e e e e 20
LT Yol Y TR =1 T o = T X S 23
LT Yol Y 0 S o o Vo = o T X N 1 S 24
6.16 Schritt 15: Uberlegungen zur KalenderzuordnUNE.........coocviueieceiiierieiieseee ettt st s 24
6.16.1  ADSOIULE ZEITEN ...ttt st e sareenes 24

6.16.2  RElAtIVE ZEITEN oottt sttt e sare e 25

6.17 Schritt 16: Kalenderzuordnung durchflRren .........cc.ooeoiiieeecie s e e 25
6.18 Schritt 17: Uberprifung der ProJeKti@rUNE .......c.cviivveeierieeeeceeeeee ettt ettt st 26



6.19  Schritt 18: PFS ZUF LAUTZEIT.c...eiiieieiiiieiteet ettt sttt st sae e s b e sabe e sbeeeanee s 26
6.20 Schritt 19: AuSTUNIUNE ZUF LAUFZEIt....cueiiiiiieiiiee et st 27

6.20.1  POSitive ZEItUMSLEIIUNG ..c.eieeiiieieeeee e e st e 27

6.20.2  Negative ZeitUmMSTEIIUNG.....cc.eoiriiieece e e st 28
6.21  SCIIitt 20: RESUMIEE ...ueiiiiieiiit ettt ettt ettt e sa et e e st e e sae e e sab e e bt e e sabeesabeesabeeeabeesabeesabeesabeeeaneenn 28
Weiterfiihrende Projektierung im Production and Facility Scheduler..........ccccccceeeeriiiieiinenininnnnnnns 29
7.1 (D15 1= 4T o [ DT oY« JS ST 29
7.2 Filterung der PFS Projekti@rUNE ...c.c.ueoiieiiiieiieeeiet ettt sttt ettt sttt st e san e sabeesabeesabeeeanee s 29
7.3 MaSSENDEAIDEITUNE .....eiiiiiei ettt st e st e st esab e st e et e sbeeearee s 30
74 SEUKEUITANTIPIENE. ...ttt at e st e st e st e e st e s b e e ebeesabeeeanee s 30
7.5  Projektierung Bild direkt flr PFS-FENSTON .....ccutiiiiiiieeiieeee ettt s s 31
7.6 BerechtigUnGen zZUr LAUFZEIL .......uiii ittt e e et e e e ae e e st e e e e ata e e eeanaaeesnreaeaas 31
7.7 PESTM NEIZWETK ..ottt sttt ettt ettt s bt e s bt e bt et e e st e eatesbeesbe e b e e b e eatesmnesaeenaie 31
7.8 KONVEItIErUNE VON PrOJEKEEN . .vviiiiiiie ettt ettt e et e e e te e e e ta e e e stbe e e e ataeeseasteeessbaeaeensaeeennnes 32
7.9 VBA-SCRNITESTEIIE ..t st e s bt e s e sanee s 33
(0 31114 4V =T 33
8.1 Fest vorgegebene ODJEKLYPEN .......ovi e e e e e st e e e e e e eraare e e s 33
8.2 Editierbare ObJeKttY PN . ..ue it e e e e e e e e e st e e e e e e et b ar e e e e e e e enraaaaeaens 33
8.3  Objekt Production and Facility SChEAUIET ..........uuviiiiiieee e et e e e earae e e e e e e e 34
N @ 1 oY 11 A=Y 1 g o To 1= | B G U] o] oY1 o TSR 34
8.5  Objekt editierbare Zeitmodell-GrUPPEN .......ooieiiiiiieiir et e e e s bte e e e saaeeeesnneeas 35
I N @ 1 oY 11 A - 1 o T o] - [ 1SR 36

8.6.1 Neuer Fahrplan KONTeXtMENU .......c.ueireiiiieieciir e cctee e stee e et e eere s s e e e e sta e e e sneeeesnseeeesnsaeesannes 37

8.6.2 Kontextmeni Zeitansicht neuer Fahrplan ... e 37
8.7  Objekt editierbare FANIPIENE ........ii it e e e e e e e e e e st e e e e ntaeeennneeas 38
8.8  ODJEKE FUNKLIONSIISTE ..uuvveiiiiiiee ettt s e e e e e e e e e et e e e snt e e e ensteeessnsnaeeansseeeennsneesnnnees 40
T I @ 1 oY 11 AL Y= | RS 41

8.9.1 =114 Y] oI 1 s o LU U PURR R 41

8.9.2 Y= 14 Y] o E=1 = VP UR 41

8.9.3 OffSBE ittt et s e sreen e re e 43

8.9.4 KONTEXtMENU URFZEIT ...oeeieeiieeieeeee et 44
8.10  ODbjekt SCRAITPUNKL....ceiiiiiietiee et e e e e e et e e e e e e e e seabaraeeeeeeseeaasbeeeeeesansnsaeseaaaeannes 44

<0 0 15t R Y o V2SSOSR 44

8.10.2  VerKNUP UNESTYP cuueeeeiiiiieeeiiit e cceee et et e et e e et e e s et e e e stte e e e staeeeansaeeesasseeeaansseeeaneneesnsenenan 45



8.10.3  VerkNUPTUNGEN ..cooeiiie ettt st s bt st s e e sneesbeeenneenane 45

8.10.4  AKLION ettt s st h ettt e h e s b b et e n e s n e sreesreenreeneenneeae 45
T ORI = 1= =Tl oY F=qU T V-{ Y o USRI 46
8.11  Objekt ZEIMOUEIIE. ..o ittt e sb e st sbe e e bt e s bt e bt e sane e nne e e s areeneas 46
8.11.1 Kontextmeni ZeitmodellGrUpPPE .....cocuiiiiiiiiieiiie ettt s 48
8.12  ObJEKE SCHICHT ...ttt et ettt et s s e s re e reeneenneene 48
N A T O 1 Y11 A - U < ISR 49
o A O T Y 1<) A Y =4 g I SRR 50
8.15  Objekt BeNULZEI-Er@iZNISSE ..o uuiieiieiiieeiie ittt sttt sttt st s sae e st e e bt e s bt e e bt e sbe e e saneesbeeesnneenees 50
8.16  OBJEKt KAlEBNUE ..ottt ettt sttt e bt s bt e s bt e s ab e e bt e e sabe e bt e e sabe e bt e e snneenees 51
8.16.1  ADSOIULE URIZEIt....eeiiiiiiiiieiiiee ettt st s et be e s saeesbaeenneenane 52
8.16.2  RElAtiVE UNIZEIT ..ottt sttt ettt ettt st s e st sbeesbeenae et eae 52
8.16.3  IMONAESANSICAT ....veiiiiiiiiieiteett ettt sttt ettt b e b e b e et e e st sheenre e b enne e 53
S ST VLo Yol a V=T o = Yo T ol o PSR 54
T ST T - -{Y =1 2 K e o | USRS 55
8.16.6  Arten der ModellZUOIrdNUNE......coii it e e et e e e e e e et re e e e e e e eeanraaeeeaeeennns 56
8.16.7 Arten der FahrplanzuordnUNE .........occeeeieiiiii ittt e e e e e eae e e s e e e s e e s eneeeesnneeeeens 57
8.16.8 Modellzuordnung in der Kalenderansicht ...........cooveeriiiiiieiiiiiieceee e 57
8.16.9  KonteXtmMenU MOdEll.........coouiiiiiiiiiiie e s 57
8.16.10 KonteXtmMenU FANIPIaN .....cooiiiiiieeii ettt sttt s ne e s beeesaee e 58
N A @ L Y 1= Y T =] o 1= o 1) SR 59
0 I R @] Y11 GV = [ g =1 o] 1= o (U SPURPPN 60
8.18  ODbjJekt FUNKLIONEN ..vviieiiieiiiiec ettt e e et e e e e e st e e e e e e seaabaeaeeeeeeseansatbeeaeaesannntaeseesseannes 61
(7= 010 Lol -1 =] [T 62
Lo 20 R 4 13 U 1o 0 1y =] | (VT o V=TT URURN 63
9.2 =TI o - T RS 65
9.3 TabelleNfarb@N c....ooeee e et 66
9.4 Schichtzeiten aUfZEIChNEN ...c...ii i st 67
9.4.1 Datenbank VErkNUPTEN ... ..vii et e st e et e e e re e e s nae e e e snraeeeeanes 70
9.5  Verknipfung einer AnlagenmodellgrUupPe . .....cccuiieieiir i ittt e e e e e e e s e e e enta e e e nnneeas 72
9.6  Editierbare Zeitmodell-GrUPPEN .........uiiiiiie ettt e s e e e e e s ebar e e e e e e e sebbtaeeeeeesesanntaaseaaesennns 73
9.6.1 Zeitmodell-Gruppen Eigenschaften...........uueeiiiiiiie e e 74
9.6.2 Defaultzuordnung der MOAEIIE ......oeoe e e e e e aaaaeee s 75
9.7  EdIitierbare FANIPIENE .......ooeeiii ettt e e e e st e e e st e e e e are e e e ntaaeeerteeeentaeeennnnes 75
9.7.1 KONTEXtMENU URFZEIT ... et e 76



10.

11.

12,

13.

9.7.2 KaleNderbeIBGUNE......ooiiieiee ettt s s e s e sbeeenee s 77

DIAlOZE.. . e s 77
10.1  PFS SChaltpuNKEVOISCRAU .....eiiiiiiiiiie ettt sttt s b e e saee b e e nee e 77
10.2  PFS FIEEIQIAlOE e uteeeuieeitieeee ettt ettt ettt e bt e st e e bt e s b e e e bt e sbee e bt e s beeenee st 80
10.3  BErEChTIUNZEN ..ttt ettt et e s b e e bt e s b e e e bt e s beeebeesabeeebee s beeenneesane 81
10.4  Zyklisches erstellen VON SChaltZEITEN ........cecciiiieciee et ete e e et e e e ste e e e sabae e e s baeaeennns 81
10.5  FahrplanausSWahl.........ooo it e e e et e e e et e e e e tta e e s ttaeeeenbreeeestaeeeasbeaeesbaeeeannes 82
10.6  Fahrplane AKLIVIErUNGSZEITIAUM ... ..viiiiiiiie et et e ettt e e ertte e e eevee e e s tbeeeetbeeeseasaeeesatseeeessaeesssesasssseeeannns 83
10.7  MOAEHAUSWARNT ...ttt ettt ettt et b et s bt st esbeesbee st e e bt enbessbesbeenbeenbean 86
10.8 Tabellenansicht Fahrplanbearb@itUNE .........c.ooiiiiiiiiiiiiie e 87
10.9 Tabellenansicht Modellbearb@ItUNG .........coouiiiiiiiiiiiee et 87
0 T O =Y - 1 Vo =T o o T PSPPSRt 88
10.11 OFfSEE @NPASSEN ..viiiiciiiieeiiieeeeiie e e eete e e st eeeertreeeestaeeesteeeeasstaeesassaaeeastsessassasesansaseeasssasesnssasesasseeesssseeennns 88
T0.12 Wt GNAEIMN ittt st s s bt e s e s bt e s b e e s bt e s b e e e bt e sab e e e bt e sbeeeneesane 88
10.13 SChaltPUNKLE FSTRIIEN ..oeeeeieeceeeeee e e e et e e e e e s e ae bt e e e e e e e e enaataaaeeaeeesnnsaaraeaens 90
OB B TUT o L T=T = o AU UPPR 90
Funktion PFS-Ereignis anstofen ........cciieeeiiiiimiiiiiieeiiiiieniiiiieneiiiienesssirensssssssnsssssssnsssssssnssssssennss 92
Bildtyp Production and Facility SCheduler...........coeeeiiiieciireccerrecccesreeecesrecee e s rene s e s e nnsesssennns 92
Bildumschaltung - PFS......... oottt srenesesrenessssenesssssenssssssenssssssensssssssnssssssannss 96
13.1 Filter Baumansicht flr BildUmMSCNAItUNE ....ccc..viiiiiiieec e et e e e eabe e e e e bae e e e 96
13.2 Filter Tabellenansicht flr BildUmMSChaltUNE........cccuiiiiiiiie ettt e e e e bre e e 96



1. Willkommen bei der COPA-DATA Hilfe

ALLGEMEINE HILFE

Falls Sie in diesem Hilfekapitel Informationen vermissen oder Wiinsche fiir Erganzungen haben, wenden
Sie sich bitte per E-Mail an documentation@copadata.com (mailto:documentation@copadata.com).

PROJEKTUNTERSTUTZUNG

Unterstlitzung bei Fragen zu konkreten eigenen Projekten erhalten Sie vom Support-Team, das Sie per
E-Mail an support@copadata.com (mailto:support@copadata.com) erreichen.

LIZENZEN UND MODULE

Sollten Sie feststellen, dass Sie weitere Module oder Lizenzen bendétigen, sind unsere Mitarbeiter unter
sales@copadata.com (mailto:sales@copadata.com) gerne fiir Sie da.

2. Production and Facility Scheduler (PFS)

Der Production & Facility Scheduler (PFS) erméglicht das Ausfiihren von Aktionen (z. B. Andern des
Sollwertes einer Variablen, Ausflihrung einer Funktion) an einen Zeitraum gekoppelt oder nach einem
zeitlichen Muster.

3 Lizenzinformation

Flir Editor und Runtime lizenzpflichtig.


mailto:documentation@copadata.com
mailto:support@copadata.com
mailto:sales@copadata.com

Allgemein ﬂ

Zzenon

KONTEXTMENU PROJEKTMANAGER

Zeitmodellgruppe neu Offnet den Assistenten zum Anlegen einer neuen Zeitmodellgruppe.
Ereignis neu Legt ein neues Ereignis an.

Editorprofil Offnet die Dropdownliste mit vordefinierten Editorprofilen.

Hilfe Offnet die Online-Hilfe.

3. Allgemein

Das optionale Modul Production & Facility Scheduler (PFS) ermoglicht die Ausfiihrung von Aktionen
gekoppelt an einen Zeitraum oder nach einem zeitlichen Muster.

Projektmanager

=24 PFS (Startprojekt)
-4 Variablen

- % Bilder

-4y Funktionen -0 Zeitmodel-Gruppen
----- [ﬂc? Sprachdatei (il
----- 3} Archivserver

- [®] Rezepte

..... \JJ Zeitsteuerung

E]---@ Programmierschnittstellen

€ straton {IEC 61131-3)

H Production & Facility Schedu...
----- 1 Vemegelungen

----- a Befehlsgabe

----- u Message Control

m

..... # | Report Generator
-8 Benutzerverwattung
[-/=) Dateien

..... 71 Anderungshistorie
..... 4y Projektsicherungen
..... |8 Globale Symbolbibliothek e

.= Projektbaum |B§E Metzwerktopologie

4

Der PFS kann sowohl im Editor wie auch zur Runtime projektiert werden. Die Projektierung zur Laufzeit
kann durch Vergabe von Rechten eingeschrankt werden. Zur Runtime gemachte Projektierungen
kénnen in den Editor zurlickgelesen werden, sind jedoch ansonst eigenstandig.

Samtliche Uhrzeitangaben sind unabhangig von Zeitzonen sowie Sommer- und Winterzeit.




Y Info

Sollte das Projekt nach dem Starten des Editors nicht angezeigt werden:
»  offnen Sie das Menii Option

»  wahlen Sie den Befehl Projektmanager

4. Symbolleiste und Kontextmenii PFS

\"ﬂ LI




Symbolleiste und Kontextmen( PFS

Zzenon

Erstellen

Legt abhangig vom ausgewahlten Element ein neues Element
an und 6ffnet den dazugehdérigen Dialog.

Ausschneiden

Schneidet ausgewahltes Element aus.

Kopieren Kopiert ausgewdhltes Element.

Einflgen Fligt Element aus der Zwischenablage ein.

Loschen Loscht ausgewdhltes Element.

Hilfe Offnet die Online-Hilfe.
KONTEXTMENU

Speichern Speichert Anderungen in der Projektierung des PFS.
Verwerfen Verwirft alle Anderungen seit dem letzten Speicherzeitpunkt.
Eigenschaften Offnet den Dialog zur Konfiguration von:

) Zeitumstellung
) Feiertage
) Tabellenfarbe

) Schichtzeiten aufzeichnen

Schaltpunktvorschau

Offnet den Dialog fiir die Schaltpunktvorschau.

Filter-Kriterien

Offnet den Dialog zur Auswahl der Filter.

Hilfe

Offnet die Online-Hilfe.

Y Info

Erklérungen zu Kontextmeniis einzelner Elemente des Baumes und der Tabellen finden

Sie in den jeweiligen Kapiteln, vor allem in Unterkapiteln zu Objekttypen (auf Seite 33).




5. Ansichten im Production and Facility Scheduler

Die Visualisierung des PFS teilt sich in zwei Bereiche auf: Die hierarchische Baumansicht (auf Seite 11)
links und die Tabelleansicht (auf Seite 11) rechts.

5.1 Baumansicht

Die Baumansicht ermoglicht einem einfach zu erkennen, auf welcher Ebene sich ein Objekt befindet und
zu wem es gehort. Die Zusammengehorigkeit wird durch Ebenenlinien dargestellt. Da das Verhalten
eines Objektes von seiner Zugehodrigkeit abhangt, ist dies wichtig.

Jeder Objekttyp hat ein, Gber die Maustaste fiir das Kontextmeni erreichbares, speziell auf den
Objekttyp abgestimmtes Kontextmen.

In diesem Bereich kdnnen die Objekte, wenn erlaubt auch kopiert, verschoben und gel6scht werden.

5.2 Tabelleansicht

Der rechte Teil des PFS - Bereich stellt in Abhangigkeit des selektierten Typ in der Baumansicht, die
Daten des Objektes dar. Bei manchen Objekten wird in diesem Bereich eine weitere Projektierung
vorgenommen (z. B. bei Fahrpldnen) oder es wird nur die aktuelle Projektierung angezeigt, welche nicht
unmittelbar gedandert werden kann. Zum Beispiel: Ereignisse.

Wenn Umprojektierungen in der Tabellenansicht vorgenommen werden kdnnen, ist Gber die Maustaste
fiir das Kontextmendi, ein solches erreichbar. Mit diesem werden dann die gewiinschten Anderungen
ausgelost.

Manche Objekte ermdglichen auch eine direkte Eingabe von Daten in die Tabellenzelle. Zum Beispiel
Uhrzeiten bei Fahrplanen.

6. Projektieren mit dem Production and Facility
Scheduler

In diesem Abschnitt werden wir schrittweise unser erstes PFS Projekt erstellen und im Zuge dessen
folgendes durchfiihren:
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» Erstellen von Zeitmodell-Gruppen, Modellen und Fahrpldanen.

» Erstellen von absoluten und relativen Uhrzeiten mit Variablen bzw. Funktionsverkniipfung.
» Erstellen von benutzerdefinierten Ereignissen und Verwendung dieser.

» Einsatz der Editiermoglichkeiten wie kopieren, verschieben und I6schen.

» Verknipfung der Fahrplane und Modelle im Kalender.

» Uberpriifung der Projektierung mittels der Schaltpunktvorschau.

» Ausfihren der Fahrplane zur Laufzeit.

Voraussetzung ist das Verstandnis fur die Erstellung von Projekten, Variablen, Funktionen, Schablonen
und Bildern. Es wird diesbezliglich nur mehr auf die den PFS betreffenden Einstellungen eingegangen.
Wenn in der Projektierung der zuvor genannten Funktionalitdt Unklarheiten bestehen, sehen Sie
diesbezliglich in den entsprechenden Abschnitten der Dokumentation nach.

Y Info

Bezeichner in Tabellen wie etwa Kalender, Fahrpléne, Ereignissen usw. werden immer in

der Sprache angezeigt, in der das Projekt erstellt wurde.

6.1 Aufgabenstellung

Unsere Aufgabe besteht darin eine Werkshalle (Halle 1) mit zwei Produktionslinien (Linie | und Linie Il),
welche von 06:00 bis 18:00 in einer Schicht produzieren, zu beheizen sowie das Licht zu schalten. Die
Heizung braucht eine Vorheizzeit von 2 Stunden fir Linie | und 1 Stunde fiir Linie Il, wobei
Produktionslinie | auf 832 und Produktionslinie Il auf 452 aufzuheizen ist. Wenn keine Produktion erfolgt,
soll die Heizung auf 202 abgesenkt werden. Das Licht sollte 10 Minuten friiher ein bzw. spater
abgeschaltet werden. Schichtbeginn und Ende bzw. Pausenbeginn und Ende, soll mit einem 6 Sekunden
Hupton signalisiert werden. Pausen sind um 9 Uhr fiir 15 Minuten, um 12 Uhr fiir eine Stunde und um
15 Uhr fur 15 Minuten. Es wird 5 Tage produziert, an Feiertagen und Wochenenden ist produktionsfrei.
Unsere Halle steht in Osterreich. Alle 6 Stunden soll die Abwasserpumpe fiir 30 Sekunden aktiviert
werden.
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6.2

Schritt 1: Vorbereitung

In diesem Schritt werden wir die Vorbereitungen fiir die Projektierung des PFS durchfihren. Es wird das
Projekt erstellt, ein Treiber eingebunden und die Variablen erstellt.

1.

6.3

Erstellen Sie ein neues Projekt mit dem Namen pP£ssample in einem neuen Arbeitsbereich.
Gehen Sie im Kontextmen des Projekts auf Runtime-Dateien ->RT &nderbare Dateien...

Deaktivieren Sie die Checkbox Nicht neu erzeugen und iibertragen fiir den Fahrplan-Manager.
Hierdurch werden Anderungen am PFS im Editor neu kompiliert, die zur Runtime gemachten

Anderungen gehen jedoch verloren.

Deaktivieren Sie die Checkbox Nicht dekompilieren fiir den PFS. Die zur Runtime gemachten

Anderungen werden durch dekompilieren in den Editor iibernommen.
Binden Sie den Simulator Treiber ein. Alle Einstellungen werden unverandert (ibernommen.

Erstellen Sie folgende Variablen:

o HD-Bit; Offset 10; Bit 0; Name: Hupe

o HD-Bit; Offset 10; Bit 1; Name: Licht |

« HD-BIt; Offset 10; Bit 2; Name: Licht I

o HD-BIt; Offset 10; Bit 3; Name: Abwasserpumpe
e HD-Wort; Offset 11; Name: Heizung P |

e HD-Wort; Offset 12; Name: Heizung P I

Aktivieren Sie den PFS durch Klicken auf den entsprechenden Knoten im Projektmanager. Sie

sollten nun den leeren PFS-Arbeitsbereich sehen.

VergroRern Sie das Projektfenster, indem im Fensterkontextmenii erlaube andocken deaktiviert
oder bewegen im Hauptfenster aktiviert wird. Fiir die Projektierung im PFS ist ein groRer

Sichtbereich auf das Projektfenster von Vorteil.

Schritt 2: Einstellungen Production and Facility Scheduler

In diesem Schritt projektieren wir die PFS weit gliltigen Einstellungen. Zur korrekten Ermittlung der
Feiertage ist das Land, in welchem unser PFS-Projekt ausgefiihrt werden soll, bekannt zugeben.
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6.4 Schritt 3: Zeitmodell-Gruppen erstellen

In diesem Schritt werden wir eine neue Zeitmodell-Gruppe erstellen und diese entsprechend
konfigurieren.

Bei uns wird die Halle | als Zeitmodell-Gruppe abgebildet, da wir speziell auf diese Halle zugeschnittene
Modelle (siehe auch Objekt Zeitmodelle) benétigen. Immer wenn fiir einen Kalendertag mehrere
unterschiedliche Modelle benétigt werden, ist eine Aufteilung in mehrere Zeitmodell-Gruppen
notwendig.

Klappen sie den Hauptknoten Production & Facility Scheduler auf. Sie sehen nun 3 weitere Eintrage.
Zeitmodell-Gruppen, Ereignisse und Kalender.

Aktivieren Sie beim Eintrag zeitmodell-Gruppen das Kontextmeni und klicken Sie auf Erstellen. Es wird
nun die Seite zeitmodell-Gruppen-Eigenschaften, der Zeitmodell-Gruppe eingeblendet. Das Feld
Bezeichnung ist noch leer, da wir eine neue Zeitmodell-Gruppe erstellen.

Geben Sie bei der Bezeichnung Halle T ein, so soll unsere neue Zeitmodell-Gruppe heil3en. Die
Bezeichnung der Zeitmodell-Gruppe muss PFS-weit einmalig sein. In unseren Fall ist das sicher gegeben.

Der Tagesbeginn mit 00:00:00 und das Ende mit 23:59:59 kdnnen so bleiben. Dies definiert den
Zeitmodellgruppen-Zyklus fiir einen vollen Tag.

Wenn die Zeitmodell-Gruppenbezeichnung giiltig ist, konnen mit ok die Einstellungen libernommen
werden und die neue Zeitmodell-Gruppe wird erstellt.

Sie sehen nun einen neuen Eintrag bei zeitmodell-Gruppen Welcher Halle 1 benannt ist, mit zwei
weiteren Eintragen: Fahrplinen und Zeitmodelle.

6.5 Schritt 4: Modelle erstellen

Modelle werden zur Auflosung der relativen Uhrzeiten bendtigt und beinhalten die Schichten und
Pausen.

Selektieren Sie Erstellen im Kontextmenii von zeitmodelle.

Es wird nun ein neues Zeitmodell mit der Bezeichnung Neues Zzeitmodell erstellt. Der Eintrag befindet
sich automatisch im Modus umbenennen, erkennbar durch das Eingabefeld. Geben Sie nun als
Bezeichnung werktag ein. Sollten Sie irrtimlich woanders hinklicken, wird das Umbenennen beendet
und die Modellbezeichnung Neues zeitmodell bleibt bestehen. Durch zwei Klicks (kein Doppelklick) auf
Neues Zeitmodell wird dieses in den Umbenennenmodus geschaltet. Uber den Eintrag Umbenennen im
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Kontextmendi ist dies ebenfalls moglich. Die eingegebene Bezeichnung muss bei der Zeitmodell-Gruppe
einmalig sein.

6.6 Schritt 5: Schichten und Pausen erstellen

Die Schichten sind fir die Auflosung der relativen Schaltzeiten von entscheidender Bedeutung. Dies
betrifft nicht nur die Relativereignisse schicht Beginn und Schicht Ende, sondern auch die Erkennung
von Produktionsbeginn und Produktionsende.

Selektieren Sie die oberste Zelle in der Spalte schichten/Pausen . Uber den Kontextmeniipunkt
Schicht erstellen erzeugen Sie eine neue Schicht. Geben Sie fiir die Schicht eine eindeutige
Bezeichnung ein. Wir benennen die Schicht schicht 1. Mit der Tabulatortaste oder Maus wechseln wir
zur Spalte Einschaltzeit . Unsere Schicht soll um 06:00:00 beginnen und bis 18:00:00 dauern. Somit
geben wir bei der Einschaltzeit 06:00:00 an und bei der Ausschaltzeit 18:00:00.

Schichten sind grau hinterlegt, Pausen weils.

Unsere Werktatigen haben sich auch Pausen verdient, welche wir nun definieren. Selektieren Sie hierzu
in der Zeile der Schicht, eine der Zellen und aktivieren das Kontextmeni. Mit Pause erstellen legen wir
eine neue Pause an. Wir benennen die neue Pause mit Vormittag. Unsere erste Pause ist um 09:00:00
und soll bis 09:15:00 dauern.

Nun erstellen wir die Mittagspause. Benennung Mittagspause; Beginn: 12:00:00 Ende: 13:00:00.

Es bleibt noch die Nachmittagspause Uiber, welche auch erstellt werde soll. Benennung: Nachmittag;
Beginn: 15:00:00 Ende 15:15:00.

Unser Modell werktag sollte nun wie folgt projektiert sein:

= @ Production & Faciliy Sctal | :
=@ Anlagen iz ¢
523 Halio! e SchichlervPauzen |_Ewschabzei | Musscharost Arvres -
+ &) Fahpléne ) Schcht 1 060000 180000 =
5 @3 Zei-Modelle = Veormittag 03:00:00 031500 |
—g Werkia Mittagipause 12:0000 130000
= CLECT I ey Nachmitag 150000 151500
«l { it 3

6.7 Schritt 6: Feiertagsmodell definieren

Da wir an Feiertagen nicht produzieren, ein Feiertag jedoch auch auf einen Montag bis Freitag fallen
kann, bendtigen wir ein Modell speziell fiir die Feiertage. Dieses Modell ist sehr einfach, da es keine
Schichten enthalt. Wir nutzen hierbei aus, dass ein Modell fiir einen Sondertag, vorrang gegeniiber den
Defaultmodellen fiir Montag bis Sonntag hat. Die Betonung liegt auf Defaultmodellen. Eine
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Einzeltagzuordnung hat eine hdhere Prioritat als der Sondertag, dies jedoch nur als Erklarung. Ein
Modell ohne Schichten ist gleichbedeutend, wie wenn kein Modell zum Tag verkniipft ist.

Erstellen Sie entsprechend Schritt 4 ein Modell mit der Bezeichnung Feiertag. Es werden keinerlei
Schichten bei dem Modell definiert.

6.8 Schritt 7: Benutzerdefiniertes Ereignis Hupendauer

Unsere Aufgabe besteht unter anderem auch darin, eine Hupe jeweils zum Schicht- und Pausenbeginn
bzw. zum Schicht- und Pausenende 6 Sekunden hupen zu lassen. Diese 6 Sekunden Hupdauer kann sehr
schon Uber ein benutzerdefiniertes Ereignis gelost werden.

Was ist ein benutzerdefiniertes Ereignis? Benutzerdefinierte Ereignisse gehdren zu den
Relativschaltzeiten, wobei das Besondere daran ist, dass sie vom Projektanten erstellt werden kénnen.
AngestoRen wird ein benutzerdefiniertes Ereignis durch Aufruf der Funktion PFS-Ereignis anstoBen.
Hierdurch wird der Zeitpunkt des Funktionsaufruf als Trigger fiir das benutzerdefiniertes Ereignis
eingetragen. Entsprechend versetzt um den projektierten Offset erfolgt dann die Ausfiihrung des
Ereignisses.

Nach den Grundlagen zur Erstellung. Offnen Sie beim Eintrag Ereignisse das Kontextmenii und
erzeugen Sie ein neues Ereignis mit Erstellen. Das Ereignis wird mit der Benennung Neues
Benutzer-Ereignis erzeugt und ist im Umbenennungsmode. Wir kennen dies bereits vom Modell. Andern
Sie die Bezeichnung auf Hupendauer. Die Bezeichnung muss PFS weit einmalig sein.

Gehen Sie in die Funktionsverwaltung und fiigen Sie die Funktion PFS-Ereignis anstoBen fir das
benutzerdefinierte Ereignis Hupendauer hinzu.

6.9 Schritt 8: Uberlegungen zur Fahrplanstruktur

Die uns gestellt Aufgabe beinhaltet zwei Produktionslinie, diese werden wir in getrennten Fahrplanen
abbilden. Gleichzeitig gibt es aber Aufgaben welche bei beiden Linien gleich sind. Beide sollen das Licht
10 Minuten vor Schichtbeginn einschalten und 10 Minuten langer an lassen. Dies werden wir in einem
Ubergeordneten Fahrplan darstellen. Wir machen uns hierbei die Méglichkeit der Vererbung von
Uhrzeiten vom Vorgadnger zum Nachfolger zu nutze. Es ist jedoch nur der Schaltpunkt gleich, jede Linie
hat ihr eigenes Licht. Die Abwasserpumpe muss auch bedient werden, dies erfolgt ebenfalls im
Ubergeordneten Fahrplan.
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Dann ist noch die Hupe zu projektieren. Diese ist flir beide Linien gleich, da nur einmal in der Halle
vorhanden, also kommt diese in den lbergeordneten Fahrplan.

Fahrplan der Halle. Bezeichnung Halle. Wir miissen die Hupe projektieren, die Abwasserpumpe und die
Uhrzeiten vom Licht.

Fahrplan Linie I: Untergeordneter Fahrplan von Halle. Bezeichnung Linie I; Licht muss geschaltet werden.
Temperatur setzen.

Fahrplan Linie Il: Untergeordneter Fahrplan von Halle. Bezeichnung Linie II; Licht muss geschaltet
werden. Temperatur setzen.

Ausgehend von diesen Uberlegungen erstellen wir nun die Fahrpline.

6.10 Schritt 9: Fahrplan fiir die Halle

Der erste zu erstellende Fahrplan enthalt die Schaltpunkte fiir die Halle I. Des weiteren enthalt er alle
Schaltzeiten welche in den untergeordneten Fahrpldnen gleich sein sollen.

Beginnen wir mit der Erstellung unseres ersten Fahrplanes. Klappen Sie hierzu die Zweige Production &
Facility Scheduler , Zeitmodell-Gruppen ,Halle I in der Baumansicht auf, damit der Eintrag
Fahrpline beider Zeitmodell-Gruppe Halle I sichtbar wird. Aktivieren Sie das Kontextmen von
Fahrpline und klicken Sie auf Erstellen. Es werden lhnen nun die Einstellungen zum Fahrplan
prasentiert. Geben Sie bei Bezeichnung den Fahrplannamen Halle an. Der Fahrplan soll aktiv
sein(Checkbox bei Fahrplan aktiv gesetzt), und ist kein Strukturfahrplan(Checkbock bei
Struktur-Fahrplan deaktiviert).

Wir miissen das benutzerdefiniertes Ereignis Hupendauer auslosen konnen. Hierzu fligen wird diese
Funktion zu den verwendeten Funktionen vom Fahrplan hinzu. Aktivieren Sie das Kontextmen der
Funktionsliste und klicken Sie auf Funktionen hinzufiigen. Ubernehmen Sie die zuvor definierte
Funktion PFS - Ereignis anstoBen [Hupendauer]. Diese Funktion wird nun zur Funktionsliste vom
Fahrplan hinzugefligt und kann von diesem dann verwendet werden.

Des weitern wollen wir auf die Variablen Hupe und Abwasserpumpe schreiben, um die Hupe und Pumpe
zu aktivieren. Hierzu missen wir diese Variablen zu der Variablenliste vom Fahrplan hinzufligen. Mittels
Kontextmenii wird variablen hinzufiigen aktiviert. In der daraufhin angezeigten Variablenliste kénnen
die gewtinschten Variablen durch Doppelklick in die Liste der verfligbaren Variablen oder durch
Selektion und anfiigen , hinzugefiigt werden.
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Nach Ausfiihrung dieser Aktionen sollte der Fahrplan wie folgt projektiert sein.

Fahrplan Eigenschaften 1]
Fahrplan Eigenschaften lKuIender-Belegungl -
Bezeichnung: |Halle Abbruch
Hilfe
F Fahrplan kiiv —I

" Struktur-Fahrplan

P

F 3 Halle
=) @ Funktionsliste
PFS-Eraigniss anstossen - [Hupendauer]
“ariablenliste
© Hupe
@ Abwesserpumpe

6.11  Schritt 10: Uberlegungen zu den Uhrzeiten

Die Uhrzeit legt den Zeitpunkt wann ein Schaltpunkt ausgefiihrt wird fest. Es gibt zwei Typen von
Uhrzeiten:

Die absolute Uhrzeit: Bei diesem Typ wird eine Uhrzeit direkt vorgegeben. Der Schaltpunkt wird zu
dieser Zeit ausgefiihrt oder nicht, die Zeit der Ausfiihrung andert sich nicht. Die Ausfiihrung unterbleibt
nur wenn der Fahrplan deaktiviert, der Schaltpunkt deaktiviert oder der Fahrplan nicht fiir den Tag
verknlpft wurde. Dieser Typ ist ideal, wenn der Zeitpunkt der Ausfiihrung absolut feststeht.

Die relative Uhrzeit: Hier hangt der tatsachliche Ausfiihrungszeitpunkt, von der Art des Ereignisses, von
der Platzierung der Modelle im Kalender, ob es sich um einen Feiertag handelt und vielem mehr ab. Die
Bedingungen der Ausfiihrung sind detailliert bei Zeittyp relativ dokumentiert. Kurz gesagt der
Ausfiihrungszeitpunkt hangt von weiteren Faktoren ab, darum relativ. Der Vorteil dieses Typs ist es, dass
sich bei Anderung des Bezuges, automatisch alle Ausfiihrungszeiten mit andern. Der Nachteil soll aber
auch nicht verschwiegen werden. Durch den nicht direkt ersichtlichen Ausfiihrungszeitpunkt sind sie
nicht so Ubersichtlich wie die absoluten Zeiten. Durch die Schaltpunktvorschau wird dieses Problem
jedoch gel6st.

Welche Zeiten brauchen wird nun fiir die Lésung unserer Aufgabe? Um dies beantworten zu kénnen
sehen wir uns kurz an was und warum etwas ausgefiihrt bzw. geschaltet werden soll.

Da waére die Hupe. Diese soll bei jedem Schicht- und Pausenbeginn, sowie bei jedem Schicht- und
Pausenende fiir 6 Sekunden hupen. Der Hupbeginn bezieht sich direkt auf die Schicht bzw. Pause. Wir
kennen Beginn und Ende der Schichten bzw. Pausen. Es ware somit moglich diese Zeiten direkt zu
verwenden. Wenn sich jedoch die Schicht dndert, missten diese Zeiten mit angepasst werden, es ist
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sogar so, dass davon anhangige Zeiten (Abschaltung der Hupe) mit angepasst werden mussten. Dies ist
fehleranfallig! Durch Verwendung der Relativzeiten schichtbeginn , Schichtende , Pausenbeginn und
Pausenende geht dies automatisch. Die 6 Sekunden Hupdauer erreichen wir durch unser
benutzerdefiniertes Ereignis mit 6 Sekunden Offset fiir die Hupenabschaltung.

Das Licht der Produktionslinien. Sind ebenfalls direkt von der Schicht abhangig, werden daher als
Schichtbeginn und Schichtende ausgefihrt.

Die Temperaturen der Produktionslinie. Sind ebenfalls direkt von der Schicht abhangig.

Die Abwasserpumpe. Diese soll in einem definierten Abstand, alle 6 Stunden fiir 30 Sekunden aktiviert
werden. Ein Bezug zu der Schicht oder Pause ist nicht gegeben. Hier bieten sich absolute Zeiten an.

Nachdem wir nun die Zeitpunkte der Ausfiihrung analysiert haben, kdnnen wir an die Projektierung
gehen.

6.12 Schritt 11: Uhrzeiten fiir Fahrplan Halle

Wir beginnen mit der Erstellung der Einschaltzeitpunkte fir die Abwasserpumpe. Hierzu selektieren Sie
die Zelle in der ersten Zeile bei der Spalte zeittyp. Mit dem Kontextmenipunkt zeitraster
erstellen, rufen wir den Dialog zum Erstellen eines Zeitrasters auf. Nach Aktivierung der Checkbox als
zyklische Zzeit werden die weiteren Felder freigeschalten.

Zeit-Eigenschaften [x]
Zet-Eigenschaften I
Zyklus: Wi 00.00 %} v als 2yklische Zeit Abbrich |
Passworllevel: 0 3: Hilfe

2Zyklische Eigenschaften:

Stenzeit: 00:00:00 = Endzeit |23:59 59 =

Fiillen Sie den Dialog entsprechend der Abbildung. Durch die von uns gewahlten Einstellungen werden
vier absolute Uhrzeiten erstellt. Um OUhr, 6Uhr, 12Uhr und 18Uhr.

30 Sekunden spater soll die Pumpe wieder abgeschalten werden. Also erstellen wird nochmals 4
Schaltzeiten 30 Sekunden zu den bereits erstellen versetzt. Den Versatz erreichen wird indem bei der
Startzeit 00:00:30 eingegeben wird.

Nun projektieren wir die Hupe. Aktivieren Sie im Kontextmeni der Tabellenansicht den Menlpunkt
Uhrzeit erstellen. Es wird nun ein neuer absoluter Zeitraum erstellt. Nun wir brauchen aber eine
relative Zeit. Wechseln Sie in die Spalte Zeittyp der gleichen Zeile und dndern den Typ auf relativ. Wenn
nun in die Spalte uhrzeit gewechselt wird, verschwindet die Zeit und eine Auswahlbox mit dem
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verfligbaren Relativereignissen wird aufgeschaltet. Selektieren Sie schichtbeginn. Der Offset bleibt 0,
da die Hupe unmittelbar bei Schichtbeginn einschalten soll. Die Hupe soll nicht nur den Schichtbeginn
verkiinden, sondern auch Schichtende, Pausenbeginn und Pausenende. Erstellen Sie 3 weitere relative
Uhrzeiten mit den entsprechenden Relativereignissen. Die Hupe soll nach 6 Sekunden abgeschaltet
werden. Flgen Sie hierzu eine relative Uhrzeit mit dem Relativereignis Hupendauer hinzu. Hupendauer
ist unser zuvor angelegtes benutzerdefiniertes Ereignis. Als Offset geben wird 0,1 Minuten, entspricht 6
Sekunden an. Das bestimmt die Hupdauer.

Jetzt kommt die Heizung an die Reihe. Erstellen Sie 2 Relativzeiten, fiir Schichtbeginn, Offset -120 und
Offset -60

Es fehlen noch die Zeiten fir das Licht. Erstellen Sie 2 Relativzeiten, fiir Schichtbeginn, Offset -10 und
Schichtende Offset 10.

Zeitenansicht: Halle

|| zety Ubezeit | Offset
Absclute Zek [$] 00.00:00 000

Absclule Zek 000030 000

Absclute Zek 06:00:00 000
Zet 06.00.30 0.00
Absclute Zek 120000 00
Absclute Zet 1200:30 000
Absclule Zek 180000 0.00

m

Absclute Zet 180030 0,00
Relative Zeit Pausenende 000
Relative Zeit Hupendaue: 0,10
Relative Zeit Pauserbegnn 0,00
Relative Zeit Schichtende 0.00

Relative Zeit Schichtbegnn -120,00
Relative Zeit Schichtende 10,00
Relative Zei Schichibegnn -10.00
Relative Zeit Schichtbegnn -60,00
Relative Zeit Schichtbegnn 000

I

=l

6.13 Schritt 12: Schaltpunkte Fahrplan Halle

Die Zeiten definieren den Zeitpunkt der Ausfiihrung, nun miissen wir noch definieren was zu der
jeweiligen Zeit geschehen soll. Hierfiir sind die Schaltpunkte vorgesehen.

Beginnen wir mit der Abwasserpumpe. Selektieren Sie den absoluten Zeitraum 00:00:00 . Im
Kontextmenii den Menilpunkt schaltpunkt erstellen anklicken. Unmittelbar nach der selektierten
Zeit wird eine neue Zeile eingefiigt, welche den Schaltpunkt darstellt. Schaltpunkt beinhalten die Spalten
Aktiv, Verknlipfungstyp, Verkniipfungen, Aktion und Passwort. Sehen wir uns diese Felder kurz ndher an.

Aktiv: Ermoglicht den Schaltpunkt zu deaktivieren. Hierdurch kann die Schaltpunktausfiihrung
unterbunden werden.

Verkniipfungstyp: Legt fest ob eine Variable gedndert oder z. B. eine Funktion ausgefiihrt werden soll.
Die weiteren Typen sind beim Objekt Schaltpunkt dokumentiert.

Verkniipfungen: Je nach Verknipfungstyp wird hier die Variable oder Funktion ausgewahlt.
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Aktion: Beim Verknipfungstyp Variabel beinhaltet dieses Feld den zu schreibenden Sollwert. Fir
Funktionen ist dieses Feld gleichbedeutend wie Aktiv.

Passwort: Erméglicht fiir die Laufzeitprojektierung eine Berechtigung fiir die Anderung vorzugeben.

Definieren wir nun den Schaltpunkt. Die aktuell selektierte Spalte ist der verkniipfungstyp . Hier
selektieren wir aus der Combobox variable . Nun in die Spalte Verkniipfungen wechseln. Aus der
Combobox abwasserpumpe auswahlen. Zur Spalte aktion wechseln. Eine 1 eingeben. Hierdurch wird um
00:00:00 bei der Variable Abwasserpumpe der Sollwert auf 1 gesetzt.

Erstellen Sie nun folgende Schaltpunkte wie zuvor beschrieben:

o

» 00:00:30 Variable Abwasserpumpe Sollwert:
» 06:00:00 Variable Abwasserpumpe Sollwert: 1
» 06:00:30 Variable Abwasserpumpe Sollwert: 0
» 12:00:00 Variable Abwasserpumpe Sollwert: 1
» 12:00:30 Variable Abwasserpumpe Sollwert: 0
» 18:00:30 Variable Abwasserpumpe Sollwert: 1

» 18:00:30 Variable Abwasserpumpe Sollwert: 0
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Jetzt kommt die Hupe an die Reihe. Fiir die Hupe haben wir mehrere Relativzeiten vorgesehen.
Schichtbeginn Offset 0, Schichtende Offset 0, Pausenbeginn Offset 0, Pausenende Offset O und
Hupendauer Offset 0,1.

Fiir Beginn und Ende miissen jeweils 2 Schaltpunkte ausgefiihrt werden. Der erste muss die Hupe
aktivieren. Der zweite muss das benutzerdefinierte Ereignis Hupendauer triggern.

Die Relativzeit Hupendauer muss die Hupe wieder abschalten. Erstellen wir nun die benétigen
Schaltpunkte. Anders als zuvor bei der Abwasserpumpe haben wir hier 4 Zeiten, bei welchen wir
mehrere Schaltpunkte bendtigen. Wir kdnnten nun z. B. bei der Zeit Schichtbeginn Offset 0 zwei mal
Schaltpunkte hinzufiigen ausfiihren. Es gibt jedoch auch eine einfachere Moglichkeit. Selektieren Sie
hierzu die Zeit schichtbeginn Offset 0.Im Kontextmenil Schaltpunkte hinzufiigen aktivieren. Es
wird Ihnen nun der Dialog Schaltpunkte angezeigt. Selektieren Sie die Funktion PFS Ereignis
[Hupendauer] und die Variable Hupe. Jeweils mit Hinzufiigen in die Ergebnisliste GUbernehmen. Nach ok
werden 2 Schaltpunkte entsprechenden Typs und Verknlipfung erstellt. Fiir den Schaltpunkt Variable
Hupe Mmuss der Sollwert noch auf 1 gesetzt werden. Mit der gleichen Vorgangsweise die Schaltpunkte fiir
die Relativzeiten Schichtende, Pausenbeginn und Pausenende ausfiihren. Als letzten Schaltpunkt fir die
Hupe erstellen wir bei der Relativzeit Hupdauer einen Schaltpunkt der die Variable Hupe auf O setzt.

Tabellenansicht: Halle
Zeillyp Uhrzeit Offset | Akttv | Verkniipfungstyp | Werknig en [ Aklion Passum 4
| - [AbscuteZ 020200 000 :|
== 53 Variable Abwasserpumps 1 0
|- | Absolte Zeit 000030 000
| £3 Vaiiable Abwasserpumpe 0 0
|- | Absohute Zeit 050000 0,00
|| (£ Variable Abwasserpumpe 1 0
|- | Absolute Zeil 050030 0.00
| x Variabie Abwasserpumpe 0 0
| - | AbsokteZeit | 120000 | 000
| x Vaiiable Abwasserpumpe 1 0
[~ | AbsobteZeit | 120030 | 000
|| x Vaiiable Abwasserpumpe 0 0
|- | Absolte Zeit 180000 0,00
| ® Vatiable Abwasserpumpe 1 0
[~ | AbsolteZeil | 180030 | 0.00
|| (£ Variable Abwasserpumpe 0 0
|| RelaliveZeit  Schichlende 10,00
|| RelativeZeit  Schichtbegnn -10,00
|| AclativeZeit = Schchtbegnn | -60.00
|_- | RelaliveZeil | Schichibegnn  0.00
|| x Fucklion  FSEreigniss anstossen - [Hupendaue  Aktiv 0
|| x Vaiiable Hupe 1 0
|_- | RelativeZeit Pausenende = 0,00
| ® Funklion S Ereigriss anstossen - [Hupendave  Akliv 0
== x Variable Hupe 1 0
|- | RelativeZeit | Hupendauer = 0,10
| ® Vatiable Hupe 0 0
|_- | RelativeZeit  Pausenbegnn 0,00
| £ Funklion FS Ereigriss anstossen - [Hupendave  Aktiv 0
| x Variable Hupe 1 0
|- | RelativeZeit | Schichtende = 0,00
) x Funklion FS-Ereigriss anstossen - [Hupendowe  Akliv 0
] X Variable Hupe 1 0
|| AclativeZeit | Schchtbegnn 120,00
-
) o

Y Info

Ein Dezimalwert kann sowohl mit 'Komma' als auch mit 'Punkt' angegeben werden, das

Dezimalzeichen wird automatisch in einen 'Punkt' umgewandelt.

22



6.14 Schritt 13: Fahrplan Linie |

Bei unseren Strukturiiberlegungen haben wir uns entschieden, die Temperatur sowie das Licht in
eigenen untergeordneten Fahrplanen zu behandeln.

Erstellen wir nun den Fahrplan fiir die Linie I. Hierzu selektieren wir in der Baumansicht den Fahrplan
Halle. Uber die Kontextmeniioption Erstellen aktivieren wir, den uns bereits bekannten Fahrplan
Eigenschaftsdialog. Die Bezeichnung soll Linie | sein, wir fligen keine Variablen hinzu. Hierdurch haben
wir die Méglichkeit das nachtrégliche Andern von Variablen- und Funktionsverkniipfungen kennen
zulernen.

Selektieren Sie beim neuen Fahrplan Linie I, in der Baumansicht die Variablenlist e. Uber das
Kontextmenli und variable hinzufiigen, verkniipfen wird die Variablen nicht I und Heizung P I mit
dem Fahrplan.

Wenn der Fahrplan Linie I selektiert ist, werden in der Tabelle bereits alle im Vorganger definierten
Zeiten grau hinterlegt angezeigt. Grau hinterlegte Zeiten kennzeichnen vom Vorganger geerbte Zeiten.
Wenn die Definition beim Vorganger gedndert wird, dandern sich automatisch diese Zeiten mit.

Definieren wir nun die Schaltpunkte fiir die Temperatur sowie das Licht. Die Vorgangsweise ist die
selbige wie beim Fahrplan Halle.

Tabellenansicht: Linie |

Zeilt | Ubezet | Oifest | Aktiv | Verkiipfun Verknipiungen Aktion  asswo| -
Absolute Zet. 00:00:00 0,00
AbsoleZet 000030  0.00
Absolute Zet 06:00:00 000
Absolute Zek 0E:00:30 0,00
Absolute Zet 120000 000
Absolute Zet 120030 0,00
SbsolueZet 180000 000
Absolute Zet 180030 000
Relstive Zek  Schichtende 10,00
< Variable Licht | 0 0
Relatve Zex  Schichtbegnn 10,00
% Variable Licht | 1 0
RelativeZek  Schichtbeginn -60.00
Relstve Zek  Schichtbegnn 0,00
RelativeZer  Pausenende 000
RelstvaZet  Hupendaues 0,10
Relstive Zet  Pauserbegon 000
RelativeZek  Schichtende 0,00

Vanable Hezung P | 20 0
RelstiveZex  Schichtbeginn -120,00
Vanabie HezungP | 83 0

1 A

23



6.15 Schritt 14: Fahrplan Linie ll

Erstellen Sie einen neuen Fahrplan Linie Il mit den entsprechenden Schaltpunkten It. Aufgabe.

Tabellenansicht: Linie Il

Zettyp
Absslute Zet 00:00:00 0,00
Absclule Zek 00:0030 0,00
Absolute Zek 06:00:00 0,00
Absolule Zek 060030  0.00
Absolute Zek 120000 000
Absolute Zet 120030 0.00
Absolute Zek 180000 D000
Absolute Zet. 160030 0,00
Relative Zet  Schichtende 10,00
x Vaiiable Licht Il 0 0
Relative 2k Schichibeginn -10,00

x Variable Licht il 1 0
Relative Zet  Schichtbegnn +60.00

3 Vaiiable Hezung P Il 43 0
Relative Zek  Schichtbagnn 0,00
Relstive Zek  Pausenende 0,00
Relative Zek  Pausenbegnn 0,00
Relative Zek  Schichtende  0.00

< Vaiiable Hezung P Il 20 0

Relative Zek  Hupendaues 0,10
Relalive Zek  Schichibeginn -120.00

5 T 4

6.16 Schritt 15: Uberlegungen zur Kalenderzuordnung

Die Zeiten in den Fahrpldanen haben keinen Datumsbezug, dieser wird durch Zuordnung eines Tages im
Kalender hergestellt. Fir absolute und relative Zeiten wird diese Zuordnung getrennt vorgenommen.
Diese Zuordnung kann fiir jede Zeitmodell-Gruppe durchgefiihrt werden.

6.16.1 Absolute Zeiten

Fiir absolute Zeiten ist die Verknlipfung des Fahrplan zum Kalendertag entscheidend. Es werden hierbei
folgende Verknipfungsarten unterstiitzt:

Fahrplan an diesen Tag verwenden.

Fahrplan an diesen Tag nicht verwenden.

Fahrplan an Feiertagen verwenden.

Fahrplan fur den Wochentag verwenden.
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6.16.2 Relative Zeiten

Fir die relativen Zeiten ist die Modellzuordnung zum Tag, sowie die Schichten im Modell entscheidend.
Es werden hierbei folgende Verknilipfungsarten unterstitzt:

Modell fur diesen Tag verwenden.
Feiertagsmodell, wenn der Tag ein Feiertag ist

Modell fiir den Wochentag verwenden.

6.17 Schritt 16: Kalenderzuordnung durchfiihren

Selektieren Sie den Eintrag Kalender in der Baumansicht. In der Tabelle wird nun der aktuelle Monat
dargestellt. Jede Woche hat die Zeilen Modelle - Halle I und Fahrpline - Halle I. Selektieren Sie die
Zelle Fahrpline - Halle I vom Montag. Uber den Kontextmeniipunkt Fahrpline auswahlen aktivieren
Sie den Dialog fiir die Fahrplanauswahl. Selektieren Sie den Fahrplan Halle und fligen Sie diesen mit
Hinzufiigen in die Ergebnisliste hinzu. Es wird nun die volle Kennung Halle I. Halle vom Fahrplan
Ubernommen. Beim verlassen mit ok , wird nun der Dialog flir den Aktivierungszeitraum angezeigt.
Unser Fahrplan soll wochentlich, ohne Enddatum, an den Tagen Montag bis Sonntag ausgefiihrt werden.
Die Zuordnung zum Sondertag wird bei den Eigenschaften vom Fahrplan Halle Kalender-Belegung
durchgefihrt. Es ware auch moglich die Wochentagzuordnung dort durchzufiihren. Fir die Fahrplane
Linie I undLinie II braucht keine Kalenderzuordnung durchgefiihrt werden, da diese keine
Schaltpunkte zu einer absoluten Zeit definieren.
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Fiir die Relativzeiten brauchen wir die Modellzuordnung, welche wir wie folgt durchfiihren. Selektieren
Sie die Zelle Modelle Halle I Montag. Uber den Kontextmeniipunkt Modelle auswahlen wird der Dialog
fir die Modellverkniipfung aktiviert. Selektieren Sie das Modell werktag und fligen Sie dieses in die
Ergebnisliste hinzu. Beim Beenden des Dialoges mit Ok wird noch gefragt ob das Modell als default
eingetragen werden soll. Wahlen Sie Ja, wird fiir jeden Montag dieses Modell verkniipft, ansonst nur an
diesem einen Montag. Wir aktivieren unser Modell fiir jeden Montag. Diese Vorgangsweise kénnen wir
fir Dienstag bis Freitag wiederholen. Die einfachere Moglichkeit ist jedoch bei der Zeitmodell-Gruppe
Halle I die Seite Eigenschaften - Kalender Belegung zu aktivieren und dort die Zuordnung
vorzunehmen. Wahlen Sie fiir Dienstag bis Freitag das Modell werktag und fiir Sondertag Feiertag aus.
Wenn wir nun wieder auf die Kalenderansicht wechseln, sehen wir die Zuordnung der Modelle zum Tag.

'Kalenderansicht: Octobe

2

Modelle - Hale | Werkteq Weikla; Werklag Werklag Weiklag
Fateplane - Hale | Hale | Halle: Halle | Hale: Hale | Halle; Halle | Hale: Hale | Halle: Hale | Hale: Halle | Hale;
8| 9 10) 11 12 13 14

Madelle - Hale | Werktag Weiklag Werktag Werktag Werktag
Faheplane - Hale | Hale | Halle; Halle | Hale; Hale |. Hdle_,J Halle | Hale; Hale | Halk; Hale | Hale; Halle | Halle,
15| 16 17| 18 19 20| 21

Modellz - Hale | Werktag Weiklag Werklag Weskiag Weiklag
Fabepléne - Hale | Hale | Hale: Halle | Hale: Hale | Halle: Halle | Hale: Hale | Halke; Hale | Hale: Halle | Halee;
22 23 24 2 0 g 2 s g|

Modells - Hale | Werktag Weiktag Werktag Werkt Feieita

Faheplane - Hale1 Halie | Hale; Hallz | Hale; Hale | Hale; Hallz | Hale; Halke | Hale; Hale | Hale,
29| 30, 31 1- All 2| 3 4

Modells - Hale | Werktag Welklag Werklag Feient Weiklag
Faheplne - Hale | Hale | Hale: Halle | Hale: Hale | Halle: Halle | Hale; Hale 1 Halle; Halle | Hale: Halle | Halis;

6.18 Schritt 17: Uberpriifung der Projektierung

Bereits im Editor besteht die Moglichkeit die Projektierung der Fahrpldane und Kalenderzuordnung zu
Uberprifen. Moglich wird dies durch die Schaltpunktvorschau. Wobei in der Vorschau jeder beliebige
Zeitraum betrachtet werden kann, auch vergangene.

6.19 Schritt 18: PFS zur Laufzeit

Zur Runtime werden die aktivierten Schaltpunkte sekiindlich abgearbeitet und ausgefiihrt. Dies beginnt
mit dem Starten des Laufzeitsystem und ist aktiv bis zur Beendung.

Der PFS beinhaltet aber auch die Moglichkeit, die Projektierung voll in der Runtime durchzufiihren,
wobei die Unterschiede zum Editor gering ausfallen.

Die Unterschiede bestehen in folgendem:

» Die Bedienberechtigungen fiir anzeigen, bearbeiten, hinzufligen und I6schen von Eintragen sind

aktiv.
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» Kontextmenifunktionen konnen durch Schalter im Bildtyp aktiviert werden.

» Die Schaltpunktvorschau I6st benutzerdefinierte Ereignisse anhand der bestehenden

Triggerzeitpunkte flir das Ereignis auf.

» Das Speichern der gednderten Projektierung aktiviert diese sofort.

Fiir unsere Tests zur Runtime projektieren Sie:

» Ein Startbild mit der Fensterart standard.
» Ein PFS-Bild mit der Fenster-Art Production undamp; Facility Scheduler.
» Im PFS-Bild die Default-Objekte.

» Im Startbild einen Button, welcher mittels Bilddirekt auf das PFS Bild umschaltet.

Filtereinstellungen werden keine vorgenommen.

» Im Startbild mehrere Anzeigefelder um die Zustande der Variablen zu visualisieren.

6.20 Schritt 19: Ausfiihrung zur Laufzeit

Fiir die Ausfiihrung eines Absolutschaltpunktes sind Datum und Zeit entscheidend. Relative und
absolute Zeiten, die keinen Datumsbezug haben, werden mittels der Kalenderzuordnung zu
Absolutschaltpunkten aufgel6st. Um nun unsere Tests ausfiihren zu kénnen, missen wir bei der
Systemzeit manipulieren, es sei denn Sie haben viel Zeit und warten bis der Tag voriiber gegangen ist.

Anderungen an der Zeit bleiben dem PFS jedoch nicht verborgen und haben je nach Projektierung und
Anderung der Zeit unterschiedliche Reaktionen zur Folge. Sehen wir uns hierzu die Eigenschaften vom
Production & Facility Scheduler an. Die Seite zeitumstellung definiert das Verhalten des PFS,
wenn sich die Uhrzeit dandert.

6.20.1 Positive Zeitumstellung

Schaltpunkte nachholen bewirkt das Ausfiihren samtlicher Schaltpunkte von der Ausgangszeit bis zur
korrigierten Zeit zum Zeitpunkt der korrigierten Zeit.

Schaltpunkte neu berechnen veranlasst eine Neuberechnung der Schaltpunkte, ab der korrigierten
Zeit. Schaltpunkte vom Ausgangszeitpunkt bis vor der korrigierten Zeit werden nicht ausgefiihrt.
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6.20.2 Negative Zeitumstellung

Schaltpunkte verwerfen flihrt keine Neuberechnung durch, was zur Folge hat das erst wieder
Schaltpunkte ausgefiihrt werden, wenn der Ausgangszeitpunkt erreicht wird.

Schaltpunkte neu berechnen erstellt die Absolutschaltpunkte ab der korrigierten Zeit neu. Hierdurch
werden die Schaltpunkte nochmals ausgefiihrt.

Die fiir die Zeitkorrektur gemachten Aussagen gelten nur wenn die Runtime nicht beendet wird. Bei
einem Neustart erfolgt die Berechnung immer entsprechend der aktuellen Systemzeit. Des weiteren
muss die gemachte Zeitanderung die Zeittoleranz tiberschreiten.

In Kenntnis wie sich der PFS bei Zeitdnderung verhilt, wird empfohlen fiir die Uberpriifung der
Ausfiihrung die Zeit nur zu erhéhen. Wenn die Zeit zurtickgestellt werden soll, die Runtime beenden, die
Zeit andern und neu zu starten.

Starten Sie das Laufzeitsystem und dndern Sie die Uhrzeit. Speziell z. B. um 12 Uhr ist ein spannender
Augenblick. Um diese Zeit musste die Hupe fiir 6 Sekunden aktiv sein. Testen Sie dies.

Da wir nun einen Trigger flir das benutzerdefinierte Ereignis Hupendauer haben, ist der
Ausfiihrungszeitpunkt in der Schaltpunktvorschau ersichtlich. Ausfiihrungszeitpunkt 12:00:06.

6.21 Schritt 20: Resiimee

Wir haben in diesen 20 Schritten die grundlegenden Teile des PFS kennen gelernt. Es sollte Ihnen nun
moglich sein, eigenstandig PFS-Projekte zu erstellen.

Die Aufteilung der Schaltzeiten in 3 Fahrplane ist nicht unbedingt notwendig, wurde aber zur
Veranschaulichung der geerbten Zeiten so ausgefiihrt. Der Projektierungsaufwand ware mit nur einem
Fahrplan geringer.

Nochmals kurz die bendtigten Schritte:

1. Erstellen der benutzerdefinierten Ereignisse.
2. Erstellen der Zeitmodell-Gruppe.

3. Erstellen der Modelle.

4. Erstellen des Fahrplans.

5. Erstellen der absoluten Zeiten.
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6. Erstellen der relativen Zeiten.
7. Erstellen der Schaltpunkte.
8. Verknipfen des Fahrplans im Kalender fiir die absoluten Zeiten.

9. Verknipfen der Modelle im Kalender fiir die relativen Zeiten.

7. Weiterfiihrende Projektierung im Production and
Facility Scheduler

7.1 Drag and Drop

Mittels Drag & Drop kénnen Objekte schnell und einfach von einem zum anderen verschoben werden.
Im Wesentlichen entspricht der Ablauf einem Ausschneide- Einfligevorgang. Es muss beachtet werden,
dass Objekte nur zu Objekten der gleichen Art verschoben werden kénnen. Der Mauszeiger zeigt visuell
an, wenn die Ablage nicht erlaubt ist. Die Ablage eines Objektes auf ein verbotenes Ziel bricht den
Vorgang ab. Diesen Umstand kann man sich zu nutze machen, wenn versehentlich das falsche Objekt
aufgenommen wurde.

7.2 Filterung der PFS Projektierung

Mit zunehmender Anzahl von Zeitmodell-Gruppen, Modellen, Fahrpldnen und Schaltzeiten wird es
schwieriger bestimmte Objekte zu finden bzw. die Ubersicht zu bewahren. Um dieses Problem zu
mildern, wurde eine Filterung implementiert. In der Baumansicht kann mit der Option Filter-Kriterien im
Kontextmenii von Production & Facility Scheduler der Filter-Dialog aktiviert werden. Die eigentliche
Dokumentation des Filterdialogs kdnnen Sie beim PFS Filterdialog (auf Seite 80) nachlesen, wir
konzentrieren uns hier auf die Anwendung.

Die Filterung wird jeweils bei der Anzeige des Objektes durchgefiihrt. Ein Objekt, das nicht dem Filter
entspricht, wird nicht angezeigt. Es ist jedoch weiter vorhanden. Dies kann Verwirrung auslésen, wenn z.
B. ein neuer Fahrplan erstellt wird und die Bezeichnung auf einen gefilterten Fahrplan gesetzt wird. Dies
|6st eine Fehlermeldung aus, dass die Bezeichnung doppelt vorhanden ist.

Wenn neue Objekte erstellt werden, die nicht dem Filter entsprechen, bleiben diese sichtbar bis zur
nachsten Aktualisierung der Anzeige. Beispielsweise das Erstellen einer Uhrzeit, die auSerhalb des Filters
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liegt. Solange der Fahrplan nicht verlassen wird, bleibt diese sichtbar. Bei der nachsten Aktualisierung
verschwindet diese, ist jedoch weiterhin vorhanden. Der Filter wird erst neu angewandt, wenn die
Ansicht neu aufgeschaltet wird.

Im Kalender werden die verknipften Fahrplane und Modelle ebenfalls gefiltert.

7.3 Massenbearbeitung

Wer kennt nicht folgendes Problem: Alle absoluten Zeiten zwischen 06:00:00 und 20:00:00 sollen um
00:43:25 verschoben werden. Schon sitzt man da, berechnet und korrigiert die Zeiten, das vielleicht flr
dutzende Zeiten. Genau flr Anforderungen dieser Art wurde die Massenbearbeitung integriert. Sie
ermoglicht auf Fahrplanebene, entsprechend zum Typ der Spalte, an den selektierten Zellen
Modifikationen auszufiihren. Unser zuvor beschriebenes Problem ist hierdurch mit wenigen Mausklicks
und Eingaben |6sbar.

In Zusammenarbeit mit dem Filter, ergibt sich nochmals die Moglichkeit die Menge der zu
bearbeitenden Elemente einzuschranken.

Die folgenden Spalten unterstiitzen die Massenbearbeitung:

Parameter Beschreibung

Zelttyp Erméglicht die Anderung des Zeittyps.

Uhrzeit Fir absolute Zeiten kann die Zeit verandert werden. Hierzu wird der Dialog Zeit &ndern

aufgerufen.

Offset Fir relative Zeiten kann der Offset verandert werden. Hierzu wird der Dialog Offset dndern
aufgerufen.

Aktiv Die Aktivierung kann verandert werden.

Aktion Je nach Verkniipfungstyp kann der Wert, die Aktivierung od. das auszufiihrende Makro

verandert werden. Hierzu wird der Dialog Wert andern aufgerufen.

7.4 Strukturfahrpldne

Strukturfahrpldane dienen zur visuellen Strukturierung der Fahrplane in der Baumansicht. Ein Fahrplan
wird zum Strukturfahrplan durch setzen der Checkbox struktur-Fahrplan bei den Fahrplan

Eigenschaften.
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Strukturfahrplane haben keine zugeordneten Variablen und Funktionen sowie auch keine Zeiten und
Schaltpunkte. Der Strukturfahrplan kann untergeordnete Fahrplane aufnehmen und damit fiir diese eine
logische Zusammengehdorigkeit visualisieren.

7.5 Projektierung Bild direkt fur PFS-Fenster

Der Filterdialog fiir die Funktion Bilddirekt auf PFS-Bilder ermoglicht die anzuzeigenden Daten zu
spezifizieren, sowie die Darstellung der Tabelle anzupassen.

Parameter Beschreibung
Filterung der Selektieren Sie das bei Bildaufschaltung zu aktivierende Objekt. Das Objekt
Baumansicht muss den Filterkriterien entsprechen bzw. der Filter wird deaktiviert. Siehe

hierzu auch Filter Baumansicht fiir Bild direkt.

Filterung der Legt fest welches Format die Tabellenansicht hat. Siehe hierzu auch Filter
Tabellenansicht | Tabellenansicht fur Bild direkt.

7.6 Berechtigungen zur Laufzeit

Zu jedem Objekt in der Baumansicht kénnen, je nach Funktionalitdt vom Objekt, Berechtigungen
vergeben werden. Zur Laufzeit darf der aktuell eingeloggte Benutzer die Funktion nur ausfiihren wenn
er Uber die entsprechende Passwortebene verfiigt. Die Berechtigung bezieht sich immer auf das Objekt.

Wenn der Benutzer nicht Gber das Recht verfiigt ein Objekt zu sehen, so wird das Objekt sowie alle seine
untergeordneten Objekte verborgen. Dies obwohl er vielleicht fiir ein untergeordnetes Objekt die
Anzeigeberechtigung besitzt.

Die Berechtigung zum Andern, schlieRt auch das Recht ein die Berechtigungen zu dndern.

7.7 PFS im Netzwerk

Der PFS kann im Netzwerk eingesetzt werden, wobei die Schaltpunktausfiihrung nur am Server erfolgt.
Ein eventuell vorhandener Standby - Server arbeitet die Schaltpunktliste zwar entsprechend ab, fuhrt
diese jedoch nicht aus. Die Synchronisierung der Abarbeitung erfolgt Gber die Systemzeit.
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Das Verhalten des PFS beim Hochstufen des Standby zum Server, kann projektiert werden. Das Problem
bei der Umstufung ist, dass der Sb nicht mit Sicherheit weis, wann die letzte Schaltung vom Server
ausgefihrt wurde. Hierflir wurde bei den Eigenschaften , Zeitumstellung VOM Production &
Facility Scheduler die Einstellmdglichkeit SB-Umschaltung verwerfen vorgesehen.

Schaltpunkt Mitder Schaltpunktabarbeitung wird an der aktuellen Position im Sb fortgefahren. Dies
e verwerfen hateventuell zur Folge, dass Schaltpunkte nicht ausgefiihrt werden.

Schaltpunkt | Die Schaltpunkte werden ab der aktuellen Zeit - 30 Sekunden erneut berechnet und
e neu sofort ausgefiihrt. Dies hat eventuell zur Folge, dass Schaltpunkte doppelt ausgefiihrt
berechnen werden.

Wenn der Server wieder im Netz verfligbar ist und sich der Standby runterstuft, wird der Server mit den
aktuellen PFS-Daten synchronisiert. Hiermit ist sichergestellt, dass die Schaltpunktausfiihrung nahtlos
weiterlauft.

Server Flhrt die Schaltpunkte aus.
Speichert die Projektierung fiir den PFS.
Umprojektierungen von Clients verwerfen Umprojektierungen, welche noch nicht gesichert
wurden ohne Nachfrage.

Client Keine Schaltpunktausfiihrung.
Projektdaten kénnen editiert werden.
Hinweis wenn sich die Projektdaten durch externe Projektdnderung verandert haben.
Triggerzeitpunkt fir Benutzerevents entspricht der Systemzeit am Client.

Standby Solange Sb entsprechend Client
Projektierbares Verhalten beim Hochstufen.
Speichert die Projektierung fiir den PFS.

7.8 Konvertierung von Projekten

Wenn ein Projekt welches mit einer Version vor 5.50 erstellt wurde, aktiviert wird, werden die Profile in
Fahrplan-Strukturen umgewandelt. Die Profile werden ab der Version 5.50 nicht mehr unterstitzt. Fir
jedes Profil wird ein Struktur-Fahrplan erstellt, der die verkniipften Fahrpldane enthélt. Die verkniipften
Fahrplane enthalten die Zeiten, die innerhalb der Profil Ein/- Ausschaltzeiten lagen.

Die Tagesinformation der Profil-Fahrplane wird in den Kalender Glbernommen.

Der Verlauf der Projektierung wird im Ausgabefenster des Editors festgehalten.
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7.9 VBA-Schnittstelle

Der PFS enthilt eine Vba-Schnittstelle, die im Vba-Objekt Project integriert ist. Des weiteren ist es
moglich, Schaltpunkte mit einem VBA-Makro vom Typ Execute_Value zu verknipfen. In diesem Fall wird
der Schaltpunkt als Parameter an das VBA-Makro Gbergeben.

Das VBA-Makro ist in weiterer Folge fir die Ausfiihrung der Schalthandlung verantwortlich.

8. Objekttypen

Die Objekte enthalten die fiir sie durchgefiihrte Projektierung. Es werden zwei Arten von Objekttypen
unterschieden:

Editierbare Objekttypen (auf Seite 33) und Fest vorgegebene Objekttypen (auf Seite 33)

8.1 Fest vorgegebene Objekttypen

Diese Objekttypen sind wenn ihr Vorgdangerobjekt erstellt wurde und die Anzeigeberechtigung gegeben
ist, immer vorhanden. Sie kdnnen weder verschoben, umbenannt noch geléscht werden. Wenn diese
Objekte unterdriickt werden, sind auch alle Kindobjekte unzuganglich.

Z. B.: Zeitmodell-Gruppen haben immer die festen Objekttypen Fahrpline und zZeitmodelle.

8.2 Editierbare Objekttypen

Diese Objekttypen werden entsprechend der benoétigten Anzahl bei der Projektierung erstellt.
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8

3

Objekt Production and Facility Scheduler

Dies ist das Wurzelobjekt fiir den gesamten PFS. In diesem Objekt werden Einstellungen vorgenommen
welche fur den gesamten PFS giiltig sind. Es ist ein fest vorgegebenes Objekt.

8

=@ Anlagen Speichern
=23 Gebd  Venwerfen

R E° Eigenschaften...

=8

= Schalfpunkivorschau...

Filter-Kniterien...

Hilfe

=3 Raume
AR -

Parameter

Speichern

Verwerfen

Eigenschaften

Schaltpunktvorschau

Filter Krieterien

Hilfe

® '. VYarnshlenliste

Beschreibung

Speichert die gemachten Anderungen ab.

Zur Runtime werden die Einstellungen bei den Laufzeitdaten
abgespeichert, sowie eine Neuberechnung der Schaltpunkte aufgrund der
gednderten Projektierung vorgenommen.

Nach Bestatigung der Sicherheitsabfrage werden samtliche gemachten
Anderungen unwiederbringlich verworfen.

Ruft die Einstellungsseiten fir die PFS-Eigenschaften auf.
Aktiviert die Schaltpunktvorschau.
Aktiviert den Filterdialog.

Die Hilfe wird aktiviert.

4 Objekt Zeitmodell-Gruppen

Dieses Objekt beinhaltet alle definierten Zeitmodell-Gruppen des PFS. Es ist ein fest vorgegebenes

o

bjekt.

=
ey Erstellen...

= Einfiigen
Berachtigungen
Hilfe

B8 5 Production & Facility Scheduler

liste

#-(0 P_Wochentag
@ @ Variablenliste

=23 Raume
=

I»
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Parameter Beschreibung

Erstellen Erstellt eine neue Zeitmodell-Gruppe und ruft die Seite der Eigenschaften fur die
neue Zeitmodell-Gruppe auf.

Einfiigen Wenn ein Zeitmodell-Gruppe in der Zwischenablage liegt, kann dieses als Kopie
eingefligt werden. Kopien erhalten eine fortlaufende Nummer, um die eindeutige
Benennung zu wahren.

Berechtigung Aktiviert den Dialog fiir die Rechte des Objektes.

Hilfe Hilfe aufrufen.

8.5 Objekt editierbare Zeitmodell-Gruppen

Zeitmodell-Gruppen kapseln die ihnen zugehorigen Fahrpldane und Zeitmodelle. Des weiteren werden
darin grundlegende Einstellungen fir relative Schaltzeiten vorgenommen.

Im Kalender kann fiir jede Zeitmodell-Gruppe die Zuordnung der Fahrpldane und Modelle pro Tag
durchgefihrt werden.

Jede Zeitmodell-Gruppe beinhaltet die fest vorgegebenen Objekte Fahrpline und zeit-Modelle.

m Production & Facility Scheduler
5 Anlagen
ER= Geos
8 Kopieren
¥ Umbenennen

53| Ldschen

#-&f Ereigr

<2 Kalen  Eigenscheften..

Berechtigungen

Hilfe
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Objekttypen

Zzenon

Kopieren Kopiert die selektierte Zeitmodell-Gruppe bzw. selektierten Zeitmodell-Gruppe in
die Zwischenablage.

Umbenennen In der Baumansicht wechselt bei der Zeitmodell-Gruppe die Bezeichnung in den
Editiermodus. Es kann nun die Bezeichnung verandert werden. Die neue
Bezeichnung muss PFS weit einmalig sein.

Léschen Loscht alle selektierten Zeitmodell-Gruppen nach einer Sicherheitsabfrage.

Eigenschaften Aktiviert die Seite mit den Zeitmodell-Gruppeneinstellungen.

Berechtigungen Aktiviert den Dialog fiir die Berechtigungen.

Hilfe Aktiviert die Hilfe.

8.6 Objekt Fahrplane

Dieses Objekt beinhaltet samtliche Fahrplane 1. Ordnung. Es ist ein fest vorgegebenes Objekt.

KONTEXTMENU

Erstellen Erstellt einen neuen Fahrplan.

Einfiigen Fiigt einen Fahrplan aus der Zwischenablage ein.
Berechtigungen Offnet den Dialog fiir die Berechtigungen.
Hilfe Offnet die Onlinehilfe.




8.6.1 Neuer Fahrplan Kontextmeni

Meniipunkt

Erstellen
Kopieren
Ausschneiden

Einfigen

Inaktiv/Aktiv

Umbenennen
Loschen
Eigenschaften
Berechtigungen

Hilfe

Aktion

Erstellt einen neuen Fahrplan.
Kopierte ausgewahlte Fahrplane.
Schneidet ausgewahlte Fahrpladne aus.

Fligt Fahrplane aus der Zwischenablage ein.

Schaltet fur ausgewahlte Fahrplane zwischen den Status aktiv und
inaktivum.

Ermoglicht das Umbenennen der Fahrplannamen.

Loscht die ausgewahlten Fahrpldne nach einer Sicherheitsabfrage.
Offnet das Fenster Eigenschaften fiir den gewihlten Eintrag.
Offnet den Dialog fiir die Berechtigungen.

Offnet die Online-Hilfe.

8.6.2 Kontextmeni Zeitansicht neuer Fahrplan

Die angezeigten Menteintrage hiangen ab vom Bereich, an dem der Rechtsklick ausgefiihrt wird.
Eintrage, die nicht immer angezeigt werden, erhalten den Zusatz (optional).
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Meniipunkt

Zeitraster erstellen
Uhrzeit erstellen
Schaltpunkt erstellen

Schaltpunkte erstellen

Uhrzeit lo6schen

Schaltpunkte léschen
Zeit &dndern (optional)

Absoluter Zeitpunkt
(optional)

Relativer Zeitpunkt
(optional)

Aktion

Offnet den Dialog zur Erstellung eines Zeitrasters.
Fligt einen neue Uhrzeit in die Liste ein.

Erstellt einen neuen Schaltpunkt.

Offnet den Dialog zur Erstellung mehrerer Schaltpunkte.

Loscht die ausgewahlte Uhrzeit.
Loscht den ausgewahlten Schaltpunkt.

Offnet den Dialog zum Andern der Uhrzeit.

Aktiviert die Option Relativer Zeitpunkt

Aktiviert die Option Absoluter Zeitpunkt

Alle Werte aktiv (optional) Setzt Werte aktiv.
Alle Werte inaktiv (optional) | Setzt Werte inaktiv.

Hilfe Offnet die Online-Hilfe.

8.7 Objekt editierbare Fahrplane

Fahrplane sind das Herz des PFS. Sie enthalten die fiir die Ausfihrung wichtigen Objekte Uhrzeit und
Schaltpunkte.



Die Fahrplane kénnen wiederum Fahrplane aufnehmen, wobei die Kindfahrplane alle im Elternfahrplan
definierten Uhrzeiten erben. Fiir die Schachtelungstiefe besteht keine Einschrankung.

S| @ Production & Facility Scheduler
B @ Anlagen
-y Gebsude 1
B 9 Fahrplane
= té Erstellen...
]

#-i  Kopieren
] @ Zeit: Ausschneiden

-] Gebaude  Einfiiger
=8 Ereignisse 3

-2 Kalender Inaktiv
Umbenennen

Ldschen

Eigenschaften...

Berechtigungen

Hilfe

Parameter

Erstellen
Kopieren

Ausschneiden

Einfiigen

Inaktiv/Aktiv

Umbenennen

Loschen

Eigenschaften
Berechtigungen

Hilfe

Beschreibung

Erstellt einen neuen Kindfahrplan und ruft fiir diesen die Einstellungsseiten auf.
Die selektierten Fahrplane werden in die Zwischenablage kopiert.

Die selektierten Fahrpldane werden ausgeschnitten. Ausgeschnittene Fahrpldne
werden speziell gekennzeichnet, verschwinden jedoch erst wenn diese in einen
anderen Fahrplan eingefiigt werden. Das Einfiligen eines ausgeschnittenen Fahrplan
in sich selbst bzw. bei seinen unmittelbaren Vorganger ist nicht moglich.

Flgt die Fahrplane aus der Zwischenablage ein. Die Benennung des eingefiigten
Fahrplan wird hierbei gedandert, um die Eindeutigkeit zu wahren.

Aktiviert bzw. deaktiviert den Fahrplan. Die Schaltpunkte deaktivierter Fahrplane
werden nicht ausgefiihrt.

Erméglicht die Anderung der Fahrplanbenennung. Die neue Bezeichnung muss auf
gleicher Ebene eindeutig sein.

Loscht die selektierten Fahrplane und ihre Kindfahrplane nach einer
Sicherheitsabfrage.

Ruft die Einstellungsseite fiir die Fahrplaneigenschaften auf.
Ruft den Dialog fiir die Berechtigungen auf.

Aktiviert die Onlinehilfe.
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Objekttypen

Zzenon

8.8 Objekt Funktionsliste

Dieses Objekt enthalt die dem Fahrplan zugeordneten Funktionen. Nur dem Fahrplan zugeordnete
Funktionen kénnen von diesem auch verwendet werden. Dies ist ein fest vorgegebenes Objekt.

Production & Facility Scheduler

@ Anlagen

=23 Gebéude 1

& Fahrplane

| B3 Abteilung PFS

El ‘3 Produktion
=]

w3 ZeitModelle
W7 RehAnda 2

KONTEXTMENU FUNKTIONSLISTE

Funktion hinzufigen

Ermoglicht eine neue Funktion dem Fahrplan zuzuordnen. Nach aufblenden
der Liste, der definierten Funktionen, selektieren Sie die gewiinschte Funktion
und Gbernehmen diese mit OK .

Funktion einfiigen

Fligt die Funktionen aus der Zwischenablage ein.

Berechtigungen

Offnet den Dialog fiir die Berechtigungen.

Hilfe

Offnet die Online-Hilfe.

KONTEXTMENU FUNKTION

Kopieren

Kopiert ausgewahlte Funktionen.

Ausschneiden

Schneidet ausgewdhlte Funktionen aus.

Funktion ersetzen

Offnet den Dialog zum Ersetzen der ausgewéhlten Funktionen.

Funktion entfernen

Loscht ausgewahlte Funktionen aus der Liste.

Berechtigungen

Ruft den Dialog fiir die Berechtigungen auf.

Hilfe

Aktiviert die Onlinehilfe.




8.9 Objekt Uhrzeit

Die Uhrzeit definiert den Zeitpunkt, wann der damit verknilpfte Schaltpunkt ausgefiihrt werden soll.
Es gibt 2 Arten von Zeittypen:

» absolute

» relative

Die definierten Uhrzeiten werden an die Kindfahrplane weitergegeben und in diesen grau hinterlegt.

8.9.1  Zeittyp absolut

Die Uhrzeit ist direkt im Feld Uhrzeit definiert. Wenn der Fahrplan mit einem Tag verknlipft ist, werden
die dem Zeitpunkt zugeordneten aktiven Schaltpunkte ausgefiihrt. Das Feld Offset ist ohne Bedeutung.

Der Zeitmodell-Gruppenzyklus bzw. die Modellzuordnung ist ohne Bedeutung.

8.9.2  Zeittyp relativ

Bei diesem Zeittyp wird bei der Uhrzeit ein Ereignis ausgewahlt. Dieses Ereignis wird in der Vorschau
oder zur Runtime in einem absoluten Schaltpunkt umgewandelt. Die Kriterien, nach denen der absolute
Schaltpunkt erzeugt wird, hangen ab vom Ereignis und der damit zusammenhangenden Projektierung.
Bei jedem Ereignis kann ein Offset angegeben werden, der den Ausfiihrungszeitpunkt entsprechend
verschiebt.
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Parameter

Zyklusbeginn

Zyklusbeginn
ohne Produktion

Zyklusbeginn mit
Produktion

Produktionsbegin
n

Produktionsende

Schichtbeginn
Schichtende
Pausenbeginn
Pausenende

Benutzerdefinier
tes Ereignis

Schichtbeginn
erste Schicht

Schichtende
letzte Schicht

Schichtfrei
Beginn

Schichtfrei Ende

Schichtfrei
Beginn ohne
Produktionsende

Schichtfrei Ende
ohne
Produktionsbegin

Beschreibung

Wird taglich um Mitternacht ausgefihrt.

Wird an den Tagen geschaltet, die mit keiner Schicht verkniipft sind. Der
Zeitpunkt ist der Tagesbeginn der Zeitmodell-Gruppe.

Ein Tag ist auch dann produktionsfrei, wenn z. B. die letzte Schicht erst um
02:00:00 Uhr desselben Tages endet.

Wird an den Tagen geschaltet, an denen Schichten eingetragen sind. Der
Zeitpunkt ist der Tagesbeginn der Zeitmodell-Gruppe.

Wird zum Beginn der ersten Schicht ausgefiihrt, sofern die erste Schicht jene ist,
die einem Tag ohne Produktion folgt.

Wird am Ende der letzten Schicht ausgefiihrt, wenn auf diese letzte Schicht ein
Tag ohne Produktion folgt. Damit ist die Schicht am Ende eines Tages kein
Produktionsende, wenn am nachsten Tag weiter produziert wird.

Wird zum Beginn jeder Schicht ausgefiihrt.
Wird am Ende jeder Schicht ausgefiihrt.
Wird zum Beginn jeder Pause ausgefihrt.
Wird am Ende jeder Pause ausgefihrt.

Samtliche benutzerdefinierten Ereignisse kénnen zugeordnet werden. Der
Schaltpunkt wird beim Eintreten des Triggerereignis fir das benutzerdefinierte
Ereignis angestofen.

Wird am Beginn der ersten Schicht im Zeitmodell-Gruppenzyklus ausgefiihrt

Wird am Ende der letzten Schicht im Zeitmodell-Gruppenzyklus ausgefiihrt.

Wird am Ende der Schicht geschalten, wenn der Beginn der nachsten Schicht
um mehr als 1 Sekunde versetzt ist.

Wird am Beginn der Schicht geschalten welche auf eine schichtfreie Zeit folgt.

Wird bei Beginn der schichtfreien Zeit geschalten, wenn nicht gleichzeitig ein
Produktionsende erfolgt.

Wird am Ende der schichtfreien Zeit geschalten, wenn nicht gleichzeitig ein
Produktionsbeginn erfolgt.
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Schichtbeginn Wird am Beginn der ersten Schicht geschalten, wenn nicht gleichzeitig ein
erste Schicht Produktionsbeginn erfolgt.

ohne

Produktionsbegin

n

Schichtbeginn Wird am Ende der letzten Schicht geschalten, wenn nicht gleichzeitig ein
letzte Schicht Produktionsende erfolgt.

ohne

Produktionsende

Schichtbeginn Wird am Beginn der Schicht geschalten, wenn nicht gleichzeitig ein
ohne Produktionsbeginn erfolgt.

Produktionsbegin

n

Schichtende ohne | Wird am Ende der Schicht geschalten, wenn nicht gleichzeitig ein
Produktionsende Produktionsende erfolgt.

8.9.3 Offset

Bei relativen Zeiten kann der Ausfiihrungszeitpunkt mittels Offset verdndert werden. Der Offset kann
maximal +/- 1 Tag-1 Sekunde sein. Bei benutzerdefinierten Ereignissen kann nur ein positiver Offset
eingegeben werden. Der Offset wird in Minuten angegeben, wobei die Sekunden hinter der
Kommastelle in 1/100 Minuten eingegeben werden kénnen.

S PETLEEDELET Tabellenansicht: Produktion

D Anlegen
8 e'_,,gbuuw T | Obvasit | Offset | skt | Verkniipfungstys
= & Fahrplane S Zeirastererstellen - - -
- 1
=E3 A\\btellun o PES - o hiar e Vaiiable Lich Produklion
E: _] ;?duknon Schaltpunkt grstallen Funklicn 5 anstossen - [Pauser Aty
s O Vaiiatle Pausenhupe 1
4¢3 ZeitModelle o Roai Schaltounkte ergtellen..
,;} E‘ Cebiuds e +| Rebli Uhrzeitlaschen
) reignisse = Relati o
@-¢® Kalender | Roiai Schaltpunkte [6schen
Absolute Zeit
Relativa Zait
Hilfe
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Parameter

Zeitraster erstellen

Uhrzeit erstellen
Schaltpunkt erstellen

Schaltpunkte erstellen

Uhrzeit loschen
Schaltpunkte léschen
absoluter Zeitraum
Relative Zeit

Hilfe

Beschreibung

Ruft die Einstellungsseite fiir das zyklische Erstellen eines absoluten
Zeitraum auf.

Erstellt eine neue Uhrzeit.
Erstellt einen neuen Schaltpunkt zu der Uhrzeit.

Ermoglicht fir mehrere Variablen bzw. Funktionen Schaltpunkte in einem
Arbeitsgang zu definieren, wenn vorher noch kein Schaltpunkt erstellt
wurde.

Loscht die markierten Uhrzeiten mit allen Schaltpunkten.
Loscht die markierten Schaltpunkte.

Andert den Zeittyp auf absolut.

Andert den Zeittyp auf relativ.

Aktiviert die Onlinehilfe.

8.9.4 Kontextmeni Uhrzeit

Die nicht dokumentierten Menipunkte entsprechen jenen beim Kontextmenii Zeittyp.

» Zeit &andern: Dieser Menupunkt aktiviert den Dialog fir die Zeitanderung.

8.10 Objekt Schaltpunkt

Der Schaltpunkt definiert die Aktion welche ausgefiihrt werden soll, wenn der Ausfiihrungszeitpunkt

gekommen ist.

8.10.1 Aktiv

Hiermit kann die Ausfiihrung des Schaltpunkt freigegeben bzw. verhindert werden.
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Objekttypen
Zenon

8.10.2 Verknupfungstyp

Der Verknipfungstyp definiert, was ausgefiihrt werden soll. Folgende Verkniipfungen sind méglich:

Variable Sollwert setzen, mit dem bei Aktion angegeben Wert, wird ausgefihrt.
Funktion Die bei Aktion angegebene Funktion wird aufgerufen.

VBA Makro mit Das unter Macro -> Browse -> ModuleScheduler -> ExecuteValue definierte
Variable Makro mit einer Referenz auf die angegebene Variable wird aufgerufen.
VBA Makro mit Das unter Macro -> Browse > ModuleScheduler > ExecuteValue definierte
Funktion Makro mit einer Referenz auf die angegebene Funktion wird aufgerufen.

8.10.3 Verknupfungen

Enthalt die Liste der mit dem Fahrplan verkniipften Variablen bzw. Funktionen.

8.10.4 Aktion

Je nach Verkniipfungstyp hat die Zelle folgende Bedeutung:

Variable Sollwert der bei der Variable gesetzt werden soll.
Funktion Enthalt den Zustand von Aktiv.

VBA Makro mit Name des aufzurufenden Makros.

Variable

VBA Makro mit Name des aufzurufenden Makros.

Funktion




8.10.5 Berechtigungen

Flr die Bearbeitung zur Laufzeit notige Berechtigungsebene (auf Seite 81).

8.11 Objekt Zeitmodelle

Dieses Objekt enthalt alle bei der Zeitmodell-Gruppe definierten Zeitmodelle. Dies ist ein fest
vorgegebenes Objekt.

Ein Zeitmodell enthalt die Definition der Schichten und Pausen, welche fiir die entsprechenden
Relativereignisse benotigt werden.

w Production & Faclity Scheduler
= Anlagen
-3 Gebéude 1
El S Fahrplane
#-) Abteilung PFS
ER

[ Erstellen.,
[ Einfugen
#-) Gek Berechtigungen
#-® Ereignis
W Kalends Hilfe
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KONTEXTMENU ZEITMODELL

Zeitmodell neu Erstellt ein neues Zeitmodell.

Einfigen Fligt Zeitmodelle aus der Zwischenablage ein.
Berechtigungen Offnet den Dialog fiir die Berechtigungen.
Hilfe Offnet die Online-Hilfe.

KONTEXTMENU ZEITMODELL

Kopieren Kopiert ausgewahlte Modelle.
Ausschneiden Schneidet ausgewahlte Modelle aus.
Umbenennen Ermoglicht das Umbenennen des Zeitmodells.
Loéschen Loscht ausgewdhlte Modelle.
Berechtigungen Ruft den Dialog fiir die Berechtigungen auf.
Hilfe Aktiviert die Online-Hilfe.




Objekttypen
Zenon

8.11.1 Kontextmeni Zeitmodellgruppe

KONTEXTMENU ZEITMODELLGRUPPE

Erstellen Erstellt ein neues Zeit-Modell. Fiir das neue Zeit-Modell kann sofort ein neuer,
eindeutiger Name vergeben werden.

Einfigen Fligt die Zeit-Modelle aus der Zwischenablage ein.
Berechtigungen Offnet den Dialog fiir die Berechtigungen.
Hilfe Offnet die Online-Hilfe.

KONTEXTMENU ZEITMODELL

Speichern Speichert Anderungen in der Projektierung des PFS.
Verwerfen Verwirft alle Anderungen seit dem letzten Speicherzeitpunkt.
Eigenschaften Offnet das Fenster Eigenschaften fiir den gewahlten Eintrag.
Schaltpunktvorschau Offnet den Dialog fiir die Schaltpunktvorschau.
Filter-Kriterien Offnet den Dialog zur Auswahl der Filter.

Hilfe Offnet die Online-Hilfe.

8.12 Objekt Schicht

Ein Zeitmodell beinhaltet die Schichten. Die Schichten werden zur Aufldsung der Relativereignisse
benotigt. Schichten dirfen sich nicht iberlappen und miissen innerhalb des Zeitmodell-Gruppenzyklus
sein.




Die Schichten werden in der Tabellenansicht grau hinterlegt dargestellt.

& Production & Facility Scheduler
= Anlagen

-3 Gebaude 1

P ® s Fahrplane

| =@ ZeitModelle

i @ Feiertag

@ Neues ZeitMocell
i (3 Wochentag
0 RehAnde 2

Schicht erstellen Erstellt eine neue Schicht.

Pause erstellen

Erstellt eine neue Pause bei der Schicht.

Schicht loschen

Loscht die Schicht mit allen Pausen.

Hilfe

Aktiviert die Online-Hilfe.

Objekttypen

Zzenon

Hinweis: Zeit wird als Lokalzeit gespeichert. Details siehe Kapitel Behandlung von Zeitangaben im

Handbuch Runtime.

8.13 Objekt Pause

Zu einer Schicht kdnnen mehrere Pausen definiert werden. Die Pausen diirfen sich nicht Giberlappen und
mussen innerhalb der Schicht sein.

-& Production & Facility Scheduler
= Anlagen

& {3 Geboude 1

- & Fahplane

| B2 ZeitModelle

i @ Feiertag

[ Neues ZeitModell

[® Wochentag

Zeit-Modelle: Freitag

Pause erstellen

Erstellt eine neue Pause bei der Schicht.

Pause loschen

Loscht die Pause bei der Schicht.

Hilfe

Onlinehilfe aktivieren.




8.14 Objekt Ereignisse

Dieses Objekt enthalt samtliche benutzerdefinierten Ereignisse des PFS. Dies ist ein fest vorgegebenes
Objekt.

B g %Wi:lc'"’:n& Féclily Schedusy Ubersicht der benutzerdefinierten E
EX || BenutzorefmertoErcigrisse |
) Erstellen... Pausenhups Dausl
2@ Kc-u— Gebauds 1.Abtelung PFS.Produktion
Einfigen || Gebiude 1 Abtelung PFS Produktion P_Wochertag
: Gebdude 1.Abteikng PFS.Produklion P_Freitag
[ BerEentaungen 5 Gebéude 2Abtehig PFS Produkion
Hilfa. Gebiude 2 Abtelung PFS Produktion P_Wochertag
Gebaude 2.Abteiking PFS.Produklion P_Freitag
Parameter Beschreibung
Erstellen Erstellt ein neues benutzerdefinierte Ereignis. Fir das neue Ereignis muss ein
eindeutiger Name vergeben werden.
Einfigen Flgt die benutzerdefinierten Ereignisse aus der Zwischenablage ein.
Berechtigungen Aktiviert den Dialog fiir die Berechtigungen.
Hilfe Aktiviert die Onlinehilfe.

8.15 Objekt Benutzer-Ereignisse

Benutzer-Ereignisse sind vom Benutzer kreierbare Ereignisse. Sie werden PFS weit definiert. Angestofien
werden diese, durch eintragen eines Triggerzeitpunkt, mittels der Funktion PFS - Ereignis anstoBen .
Die Anzahl der Benutzer-Ereignisse ist nur durch den zur Verfligung stehenden Speicher begrenzt.

Im Editor werden Benutzer-Ereignisse in der Schaltpunktvorschau, aufgrund der fehlenden Trigger nicht
aufgeldst. Zur Runtime werden die Trigger max. 14 Tage im Speicher gehalten, um die Analyse
vergangener Schaltpunkte zu ermdglichen. Beim Beenden der Runtime werden samtliche Trigger
gel6scht.

Das Tabellenfenster enthélt die Auflistung aller definierten Benutzer-Ereignisse (grau hinterlegt) und die
damit verknipften Fahrplane.

E @ Production & Facility Scheduler
= Anlagen
=% Ereignisse

Ubersicht der benutzerdefinierten Ereignisse

Benulzeidefineite Ereignisse
Pausenhuge Daust

Gebawde 1.Abteiling PFS. Produklion

Gebaude 1.Abteilng PFS. Produklion P_Wochentag

¢
- Keler ROpiEren

LI Gebaude 1.Abteiung PFS.Produktion.P_F:
= el e leiung Produktion.P_Fretag
tacon S Gebéde 2 Ableikng PFS Produklion
Berechtigungen Gebéuds 2 Abteilung PFS. Produklion P_Wochentag
Gebaude 2Ableiung PFS Produktion.?_Frekag
Hilfe
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KONTEXTMENU EREIGNIS

Meniipunkt Aktion

Erstellen Erstellt ein neues Benutzer-Ereignis.

Einfigen Fligt ein Benutzer-Ereignis aus der Zwischenablage ein.
Berechtigungen Ruft den Dialog fir die Berechtigungen auf.

Hilfe Aktiviert die Onlinehilfe.

KONTEXTMENU BENUTZER-EREIGNIS

Meniipunkt Aktion

Kopieren Kopiert die ausgewahlten Benutzer-Ereignisse in die Zwischenablage.
Umbenennen Ermoglicht, dem Ereignis eine neue Bezeichnung zu geben.

Léschen Loscht die ausgewahlten Benutzer-Ereignisse.

Berechtigungen Aktiviert den Dialog fiir die Berechtigungen.

Hilfe Aktiviert die Onlinehilfe.

8.16 Objekt Kalender

Die bei einem Fahrplan definierten relativen und absoluten Schaltzeiten haben keinen Tagesbezug, nur
die Uhrzeit wird definiert. Mit dem Kalender wird nun definiert, an welchen Tagen welcher Fahrplan
ausgefihrt werden soll. Hierfiir kénnen fir jede Zeitmodell-Gruppe das aktive Modell und die aktiven
Fahrplane pro Tag festgelegt werden.

Der Kalender ist in mehreren Ansichten verfiigbar, je nachdem wie detailliert die Information gewiinscht
wird.
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KONTEXTMENU KALENDER

Meniipunkt Aktion
Erstellen Erstellt einen neuen Kalender.
Einfigen Fluigt einen Kalender aus der Zwischenablage ein.
Berechtigungen Ruft den Dialog fir die Berechtigungen auf.
Hilfe Aktiviert die Onlinehilfe.

Y Info

Im Kalender kénnen Sie einzelne Tage als Sondertage definieren. An diesen Tagen werden
dann die Fahrpldne ausgefiihrt, die fiir Sondertage definiert sind. Als Sondertage kann

jeder Tag (Montag - Sonntag) definiert werden.

8.16.1 Absolute Uhrzeit

Um die absoluten Schaltpunkte an einen bestimmten Tag auszufiihren, muss der entsprechende
Fahrplan mit dem Tag verkniipft werden. Hierzu ist die Zelle Fahrpliane am gewiinschten Tag zu
selektieren. Uber das Kontextmenii wird nun der Dialog fiir die Fahrplanauswahl aufgerufen und die
Verkniipfung erstellt. Die Kennung der verkniipften Fahrpldane wird in die Zelle eingetragen. In der
Tagesansicht kann diese detailliert eingesehen werden.

8.16.2 Relative Uhrzeit

Fiir die Auflésung der relativen Uhrzeiten zu einem absoluten Schaltpunkt ist die Modellverkniipfung
bzw. Nichtverknlpfung zu einem Tag entscheidend. Der Kalendertag beginnt immer mit dem
Tagesbeginn der Zeitmodell-Gruppe. Wenn der Zeitmodell-Gruppenzyklus Giber den Tag geht, gehoren
Zeiten, welche vor dem Tagesbeginn liegen zum Vortag.

z. B. Tagesbeginn 02:00:00 Tagesende 01:59:59. Wenn nun ein Trigger fir ein benutzerdefiniertes
Ereignis am Montag dem 15.10.2001 um 00:30:00 kommt, so wird das Modell vom Sonntag 14.
verwendet. Wenn der Trigger um 02:00:00 kommt, wird das Modell vom Montag verwendet.
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Z.B: Tagesbeginn 06:00:00 Tagesende 21:59:59. Wenn nun ein Trigger fur ein benutzerdefiniertes
Ereignis am Montag dem 15.10.2001 um 00:30:00 kommt, so wird das Modell vom Montag 15.

verwendet.

8.16.3 Monatsansicht

3]

In der Monatsansicht wird versucht den ganzen Monat im Kalender darzustellen. Wenn der verfiigbare
Anzeigeplatz nicht ausreicht, wird versucht den aktuellen Tag im Sichtbereich darzustellen. Der grolRe

Anzeigezeitraum soll einen schnellen Uberblick erméglichen.

Durch Doppelklick auf eine Fahrplanzelle, werden diese Fahrpldane in der Tabellenansicht zur

Bearbeitung gedffnet.

Domet Fusiag
+

Samilsy
o

Mocele - Gebsuda 1

Wackertad Freleq
ccukion P._Freiteg:

A

- Fre
T ccuiion P._Freiteg:
1

Fre.

P_Ficiteg,

Feieilag

Mocelle - Gebaude 1
Fafiplins - Gebsude 1

tian P

= Fre
rockkion P_Fieitag:
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KONTEXTMENU MONATSANSICHT

Meniipunkt

Aktion

Modelle auswéahlen

Offnet den Dialog zur Auswahl eines Modells.

Fahrplane auswéihlen

Offnet den Dialog zur Auswahl von Fahrplanen.

Tagesansicht Schaltet um auf Tagesansicht.
Wochenansicht Schaltet um auf Wochenansicht.
Monatsansicht Schaltet um auf Monatsansicht.

Zu Heute wechseln

Wechselt zum aktuellen Datum.

Wechseln zu Datum

Offnet den Dialog zur Auswahl eines Datums.

Vorheriges Elemen
anzeigen

t

Springt zum vorangegangenen Element.

Nichstes Element anzeigen | Springt zum nichsten Element.

Hilfe

Aktiviert die Onlinehilfe.

8.16.4 Wochenansicht

i

Die Wochenansicht stellt die Zuordnung wochenweise dar.

Kalenderansicht: 22. October - 28. October

LU GG E Ty e T (i T2y “riday , 26. October - MHationalfeiertag

Fahrplane - Gebaude 1

Modelle - Gebsude 1
Fahrplane - Gebsude 1

Modelle - Gebaude 1 ‘Wochentag Feiertag
Fahrplane - Gebaude 1 W bteilung PFS. Produktion.P_Wochentag:
Tuesday , 23. October Saturday, 27. October
todelle - Gebaude 1 ‘Wochentag

B\bteilung PFS. Produktion.P_Wochentag.

Pbteilung PFS.Produktion.P_Wochentag:| Gebaude 1.4bteilung PFS.Produktion;

Thursday , 25. October

Modelle - Gebaude 1

Wochentag

Fahrplane - Gebaude 1

B\bteilung PFS. Produktion.P_Wochentag.
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KONTEXTMENU WOCHENANSICHT

Meniipunkt Aktion

Modelle auswéhlen Offnet den Dialog zur Auswahl eines Modells.
Fahrplédne auswédhlen Offnet den Dialog zur Auswahl von Fahrpldnen.
Tagesansicht Schaltet um auf Tagesansicht.
Wochenansicht Schaltet um auf Wochenansicht.
Monatsansicht Schaltet um auf Monatsansicht.

Zu Heute wechseln Wechselt zum aktuellen Datum.

Wechseln zu Datum Offnet den Dialog zur Auswahl eines Datums.
Vorh‘_%riges Element Springt zum vorangegangenen Element.
anzeigen

Néchstes Element anzeigen | Springt zum nichsten Element.

Hilfe Aktiviert die Onlinehilfe.

8.16.5 Tagesansicht

Die Tagesansicht bietet detaillierte Information tiber die Verknlipfung der Fahrplane zum Tag.

Kalenderansicht: 22.10.2001

Struktur Passwort

Gebaude 1 Gebiude 1.8bteilung PFS.F Sume
Gebaude 1.Abteilung PFS.Raume.R_Buiro Muiller
Gebaude 1.Abteilung PFS.R&ume.R_BLiro Meier

Gebaude 1.Abteilung PFS.Produktion

Gebaude 1.Abteilung PFS. Produktion.P_Wochentag

NS i i
ElimlimiE]




KONTEXTMENU TAGESANSICHT

Meniipunkt

Fahrpldne auswéahlen
Fahrplan anzeigen
Tagesansicht
Wochenansicht
Monatsansicht

Zu Heute wechseln
Wechseln zu Datum

Vorheriges Element
anzeigen

Nidchstes Element anzeigen

Als Default
Als Einzeltag

Loschen

Hilfe

Aktion

Offnet den Dialog zur Auswahl von Fahrpldnen.

Offnet den ausgewihlten Fahrplan in einem externen Fenster.
Schaltet um auf Tagesansicht.

Schaltet um auf Wochenansicht.

Schaltet um auf Monatsansicht.

Wechselt zum aktuellen Datum.

Offnet den Dialog zur Auswahl eines Datums.

Springt zum vorangegangenen Element.

Springt zum nachsten Element.

Der Fahrplan soll jeweils am aktuellen Wochentag ausgefiihrt werden.
Der Fahrplan wird nur an diesen Tag ausgefihrt.

Wenn der Fahrplan als default eingetragen ist dann wird fir diesen Tag
eine Ausnahme erstellt. Bei einer Ausfihrung nur an diesen Tag wird
die Einzeltagausfiihrung gel6scht.

Aktiviert die Onlinehilfe.

8.16.6 Arten der Modellzuordnung

Bei den Modellen werden folgende Zuordnungsarten unterstiitzt:

Modell fiir diesen Tag verwenden.

Feiertagsmodell, wenn der Tag ein Feiertag ist

Modell fiir den Wochentag verwenden.
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8.16.7 Arten der Fahrplanzuordnung

Folgende Zuordnung der Fahrplane zu einem Tag werden unterstitzt:

Fahrplan an diesen Tag verwenden.
Fahrplan an diesen Tag nicht verwenden.
Fahrplan am Feiertag verwenden, wenn der Tag ein Feiertag ist.

Fahrplan fiir den Wochentag verwenden.

8.16.8 Modellzuordnung in der Kalenderansicht

Die Modelle konnen auch direkt in der Kalenderansicht zugeordnet werden. Nach Selektion der Zelle fiir
die Modelle einer Zeitmodell-Gruppe, eines Tages, werden samtliche verfiigbaren Modelle der
Zeitmodell-Gruppe aufgelistet. Durch Auswahl eines Modell wird dieses fiir den aktuellen Tag
zugeordnet. Beim Verlassen der Zelle wird noch abgefragt, ob das Modell als Defaultmodell fiir den Tag
verwendet werden soll.

8.16.9 Kontextmeniu Modell

Dieses Kontextmeni kann in den Ansichten Monat- und Wochenkalender nach Selektion des
Model-Feldes liber die Maustaste fir das Kontextmenu aktiviert werden.

Madelle auswahlan...
Modell anzeigen...

Tagasansicht
Wochenansicht
Monatsansicht

Zu Heute wachseln
‘Wechseln zu Datum..

Vorheriges Element anzeigen
hachstes Element anzeigen

Als Default
Loschen

Hilfe
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Parameter

Modelle auswédhlen
Modell anzeigen
Tagesansicht
Wochenansicht

Zu Heute wechseln
Wechseln zu Datum
Voriges Element
Nédchstes Element

Als Default

Loschen

Hilfe

Beschreibung

Ruft den Dialog zur Modellauswahl auf.

Aktiviert die Tabellenansicht Modellbearbeitung.
Wechseln zur Tagesansicht.

Wechseln zur Wochenansicht.

Wechselt zur Tagesansicht fir das heutige Datum.
Wechselt zur Tagesansicht fur das ausgewahlt Datum.
Blattert Seitenweise zurick.

Blattert Seitenweise nach vor.

Definiert das aktuelle Modell als Standardmodell fiir den Wochentag, bei der
Zeitmodell-Gruppe.

Loscht die Modellzuordnung zum Tag. Wenn es sich bei der Zuordnung um
das Standardmodell fiir den Tag handelt, wird die Wochentagszuordnung bei
der Zeitmodell-Gruppe geldscht.

Aktiviert die Onlinehilfe.

8.16.10 Kontextmenu Fahrplan

Dieses Kontextmeni wird nach Selektion der Zelle fir die Fahrpldne an einem Tag, bei einer

Zeitmodell-Gruppe liber die Maustaste fir das Kontextmend, aktiviert. Nicht speziell dokumentierte

Menifunktionen entsprechen jenen beim Kontextmeni Modell.

Fahrplane auswahlen...
Fehrplen anzeigen...
Tagesansicht
‘Waochanansicht
Monatsansicht

Zu Heute wechseln
Wechseln z2u Datum.

Vorheriges Element anzeigen
Nachstes Element anzeigen

Als Default
Als Einzeltag
Loschen

Hilfe
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Parameter

Fahrplane auswéihlen
Fahrplan anzeigen

Als Default

Als Einzeltag

Loschen

Beschreibung

Ruft den Dialog zur Fahrplanauswahl auf.
Aktiviert die Tabellenansicht Fahrplanbearbeitung.

Der Fahrplan wird fur den gewdhlten Wochentag als Standard
eingetragen.

Der Fahrplan wird nur an diesen Tag ausgefihrt.
Offnet einen Dialog zur Auswahl, was geléscht werden soll:

») Alle Elemente ldschen:Alle Fahrpliane dieses Typs werden

geloscht.

» Nur dieses Element loschen: Firdieses Element wird an

diesem gewahlten Tag eine Ausnahme erstellt.

8.17 Objekt Variablenliste

Dieses Objekt enthalt die dem Fahrplan zugeordneten Variablen. Nur dem Fahrplan zugeordnete

Variablen kénnen bei den Schaltpunkten verwendet werden. Dies ist ein fest vorgegebenes Objekt.

#(1 Ra  Berechtigungen

4 (3 Zeit+-Mode

%G Gebéude2 _Hile

Kontextmen Variablenliste

~
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Objekttypen
zenon

Variable hinzufiigen | F{gt eine neue Variable zum Fahrplan hinzu. Dies ist auch zur Runtime
moglich.

Variable einfigen Fugt die Variablen aus der Zwischenablage ein.

Berechtigungen Offnet den Dialog fiir die Berechtigungen auf.

Hilfe Offnet die Online-Hilfe.

KONTEXTMENU VARIABLE

Kopieren Kopiert ausgewdhlte Variablen.
Ausschneiden Schneidet ausgewahlte Variablen aus.
Variable ersetzen Offnet den Dialog zum Ersetzen der ausgewihlten Variablen.

Variable entfernen | |gschtausgewihlte Variablen aus der Liste.

Berechtigungen Ruft den Dialog fiir die Berechtigungen auf.

Hilfe Aktiviert die Onlinehilfe.

8.17.1 Objekt Variablen

Bei den mit einem Fahrplan verkniipften Variablen, kann mittels der Schaltpunkte, der Sollwert
verdandert werden.

=¥ Production & Facilty Scheduler
=D Anlagen
-3 Gebéude 1
- Fahplane
B3 Abteilung PFS

=] Produktion
@] Funktionsliste
Variablenli




Parameter

Kopieren

Ausschneiden

Variable ersetzen

Variable entfernen

Berechtigungen

Hilfe

Beschreibung

Kopiert die selektierten Variablen in die Zwischenablage.

Kopiert die selektierten Variablen in die Zwischenablage und markiert
diese zum Loschen. Gel6scht werden die Variablen erst wenn diese bei
einem anderen Fahrplan eingefligt werden. Schaltpunkte welche diese
Variable verwenden, werden geldscht.

Ermoglicht, eine Variable gegen eine andere Variable zu tauschen. Wenn
die neue Variable bereits beim Fahrplan vorhanden ist, wird die
urspriingliche Variable geloscht. Alle Schaltpunkte, welche die
urspriingliche Variable verwenden, werden auf die neue Variable
Gbertragen.

Entfernt die Zuordnung der Variable zum Fahrplan. Schaltpunkte welche
diese Variable verwenden, werden gel6scht.

Aktiviert den Dialog fiir die Berechtigungen.

Aktiviert die Onlinehilfe.

8.18 Objekt Funktionen

Die mit dem Fahrplan verkniipften Funktionen kénnen bei den Schaltpunkten zugeordnet und dadurch

ausgefiihrt werden.

=] @ Production & Facility Scheduler
=] @ Anlagen
-3 Gebsude 1
B g Fahrplane
=3 Abteilung PFS
[=)-£3 Produktion
=] Funktionsliste

\,E‘ Kopieren
O F Ausschneiden
& F

E-E
(Y-}

+
+
[+
-3 ZeitMod
[#-(] Gebsude 2

] Ereignisse Berechtigungen

il
¢ Kalender

(¥

lle

@

Funktion entfemen

Hilfe

Funktion ersetzen...
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Parameter

Kopieren

Ausschneiden

Funktion ersetzen

Funktion entfernen

Berechtigungen

Hilfe

Beschreibung

Kopiert die selektierten Funktionen in die Zwischenablage.

Die selektierten Funktionen werden in die Zwischenablage kopiert und zum
Loschen vorgemerkt. Geloscht werden die Funktionen erst wenn diese bei
einem anderen Fahrplan eingefligt werden. Schaltpunkt welche diese
Funktion verwenden, werden geldscht.

Ermoglicht die selektierte Funktion auf eine andere Funktion zu tauschen.
Alle Schaltpunkte welche die Quellfunktion verwenden, werden auf die
Zielfunktion umgeéndert. Wenn die Zielfunktion bereits beim Fahrplan
verknupft ist, wird die Zuordnung der Quellfunktion gel6scht.

Entfernt die Zuordnung der Funktion zum Fahrplan. Schaltpunkte welche
diese Funktion verwenden werden geldscht.

Aktiviert den Dialog mit den Berechtigungen.

Aktiviert die Onlinehilfe.

9. Eigenschaften

Um die Eigenschaften des Production & Facility Schedulers zu konfigurieren:

» klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Production & Facility Scheduler in der

Detailansicht des Projektmanagers

» wahlen Sie im Kontextmenii Eigenschaften

» wabhlen Sie die Registerkarte, die Sie bearbeiten mochten

o Zeitumstellung (auf Seite 63): bietet Einstellungen fur die Umschaltungen zwischen
Sommer- und Winterzeit

o Feiertage (auf Seite 65): konfiguriert Feiertage

e Tabellenfarben (auf Seite 66): definiert Farben der Schaltpunkte

e Schichtzeiten aufzeichnen (auf Seite 67): ermdglicht die Aufzeichnung von

Schichtdaten
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Eigenschaften

Zzenon

9.1 Zeitumstellung

Auf dieser Seite wird das Verhalten bei Umstellung der Systemzeit (etwa Umstellung
Sommerzeit-Winterzeit) festgelegt.

Mogliche Einstellungen sind:




Parameter

Positive Zeitumstellung

Schaltpunkte nachholen

Schaltpunkte neu berechnen

Negative Zeitumstellung

Schaltpunkte verwerfen

Schaltpunkte neu berechnen

SB Umschaltung

Schaltpunkte verwerfen

Schaltpunkte neu berechnen

Toleranzbereich fir
Zeitabweichung

& Achtung

Beschreibung

Die Uhrzeit wird vorgestellt, die Systemzeit in die Zukunft
gesetzt (z. B. Sommerzeit)

Aktionen, die zwischen der aktuellen Zeit und der neu
eingestellten Zeit liegen, werden sofort nach der Umstellung
ausgefihrt.

Aktionen, die zwischen der aktuellen Zeit und der neu
eingestellten Zeit liegen, werden {ibergangen und nicht
ausgefihrt. Die Schaltpunkt werden neu berechnet.

Die Uhrzeit wird zuriickgestellt, die Systemzeit in die
Vergangenheit gesetzt (z. B. Winterzeit)

Die Schaltpunkte werden nicht neu berechnet. Es werden erst
wieder Schaltpunkte beim Erreichen der Ausgangszeit
ausgefihrt.

Aktionen, die zwischen der aktuellen Zeit und der neu
eingestellten Zeit liegen, werden neu berechnet (d. h. bei
erneutem Erreichen der definierten Zeit wieder ausgefihrt).
Dies hat die doppelte Ausfiihrung der Schaltpunkte im
korrigierten Zeitraum zur Folge.

Standby Server Umschaltung, giiltig fiir die Timeout Zeit bei der
Redundanzumstellung

Die Schaltpunktausfiihrung beginnt entsprechend der aktuellen
Position am Standby. Schaltpunkte im Umschaltungszeitraum
werden eventuell nicht ausgefiihrt.

Die Schaltpunkte werden von der aktuellen Zeit -30 Sekunden
neu berechnet und ausgefiihrt. Dies kann eine doppelte
Schaltpunktausfiihrung zur Folge haben.

Toleranz, um welche sich die Systemzeit andern darf, ohne eine
Neuberechnung der Schaltpunkte nach oben beschriebenen
Kriterien auszuldsen.

Fiihren Sie die Umschaltung auf Sommerzeit/Winterzeit inmer mit der automatischen

Windows Zeitumstellung durch. Stellen Sie die Systemzeit nie manuell um, da das zu

Fehlern bei fiir zenon relevanten Zeitangaben fiihren kann.
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9.2 Feiertage

Diese Seite dient der Auswahl der landesbezogenen Feiertage.

Production & Facility Scheduler B3
= “JF‘,ITM"‘]
Im Kal werden die Feiertage aus dem selekti Ahbruch
Land eingetragen,
Hilfe

Lander:

Malaysia =
Morokko

Mexiko

Neuseeland

Niedarlande
Norwegen
Omon

Paraguay

Paru
Philippinen
Polen

Porlugal

Puerto Rico (USA)

Rumé&nien

Russland

Saurinrnbien =

Die Basis-Daten fir die Feiertage befinden sich in der Datei Feiertage.txtim Ordner
$programdata%\COPA-DATA\zenon [Version]. Sie kann mit einem Text-Editor bearbeitet

werden.

Die Eintrage fir ein Land beginnen durch Benennung des Landes, eingeschlossen in eckigen Klammern,
und anschlieBender Kennziffer wie in Microsoft Office verwendet. Die Definition der Feiertage erfolgt

dann ab der nachsten Zeile, durch Angabe von Namen und Datum des Feiertages.

Zum Beispiel:

[Austria] 45
Allerheiligen,2006/11/1
Allerheiligen,2007/11/1
Allerheiligen,2008/11/1
Allerheiligen,2009/11/1
Allerheiligen,2010/11/1
Allerheiligen,2011/11/1
Allerheiligen,2012/11/1
Christi Himmelfahrt,2006/5/25
Christi Himmelfahrt,2007/5/17
Christi Himmelfahrt,2008/5/1
Christi Himmelfahrt,2009/5/21
Christi Himmelfahrt,2010/5/13
Christi Himmelfahrt,2011/6/2
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Christi Himmelfahrt,2012/5/17
Mariia Himmelfahrt,2006/8/15
Mariid Himmelfahrt,2007/8/15
Marii Himmelfahrt,2008/8/15
Maria Himmelfahrt,2009/8/15
Maria Himmelfahrt,2010/8/15
Marii Himmelfahrt,2011/8/15
Mariia Himmelfahrt,2012/8/15

9.3 Tabellenfarben

Hier werden die Farben fir die Darstellung der Schaltpunkte im Kalender definiert.

Production & Facility Scheduler

Tabelerfarben | Schichtzeiten aufzeichnen

Kategorie: Farbe

OK

[Defaut |
Sondertag
Umstellung Sommerzeit -> Winterzeit

Abbrechen
Umstellung Winterzeit -> Sommerzeit

[ Standard ]

Vordergrund: Hirtergrund:
Beispiel - 1 -

Folgende Einstellungen sind moglich:



Parameter
Tage
Default
Sondertag

Umstellung Sommerzeit ->
Winterzeit

Umstellung Winterzeit ->
Sommerzeit

Zeit Modelle
Default
Ausnahme
Sondertag
Fahrplane
Default
Sondertag
Auslassen
Einzeltag

Mehrfacheintrag

Beschreibung

Kalendertag ohne Besonderheiten
Datum ist ein Feiertag

Datum der Sommer-Winterzeitumstellung

Datum der Winter- Sommerzeitumstellung

Zeitmodell fir diesen Wochentag aktiv
Zeitmodell nur an diesem Tag

Zeitmodell fur Feiertage verwenden

Fahrplan ist an diesem Wochentag aktiv
Fahrplan ist an diesem Sondertag aktiv.
Fahrplan ist nur an diesen Tag nicht aktiv.
Fahrplan ist nur an diesem Tag aktiv.

Mehrere Eigenschaften treffen zu.

9.4 Schichtzeiten aufzeichnen

Im Production & Facility Scheduler kdnnen die Schichtdaten gespeichert und archiviert werden.
Jede abgeschlossene Schicht wird dann in einer SQL-Datenbank gespeichert.

& Achtung

Damit historische Schichtdaten in einer SQL-Datenbank gespeichert werden kénnen,

muss die entsprechende Zeitmodellgruppe mit einer Anlagenmodellgruppe verkniipft (auf

Seite 72) sein.
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Die gespeicherten Daten kénnen auch mit dem zenon Analyzer ausgewertet werden.

Um das Aufzeichnen von Schichtzeiten zu aktivieren:

» klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Production & Facility Scheduler in der

Detailansicht des Projektmanagers

» wahlen Sie im Kontextmeni Eigenschaften

» wahlen Sie die Registerkarte schichtzeiten aufzeichnen

| Zeitumstellung I Feiertage I Tabellenfarben | Schichtzeiten aufzeichnen

Schichtzeiten historisch aufzeichnen
| Aufzeichnung akdivieren

SQL-Datenbank fir Speicherung der historischen Schichtzeiten
Provider=MSDASQL.1;Persist Security Info=False;Exdended Properties

Abbrechen
Hife:

» aktivieren Sie die Eigenschaft Aufzeichnung aktivieren

» wahlen Sie die SQL-Datenbank, in der die Daten gespeichert werden sollen

» der Tabellenname wird nach folgendem Muster erstellt: ProjektGUID_SCHICHT_GUID der

Anlagengruppe

Zum Beispiel:

292af0ac-d33d-4123-8484-e359cdlabae3 SHIFT 989ef705-d6a6-4b81-9eb

5-f76483ecaacl

» erstellen Sie eine Verknlpfung zwischen der Zeitmodellgruppe der Schicht und einer

Anlagenmodellgruppe (auf Seite 72)

Hinweis: Werden mehrere Anlagenmodellgruppen verknipft, werden historische

Schichtdaten in entsprechend mehreren Tabellen gespeichert. Wird die Verknipfung einer
Anlagenmodellgruppe mit einer Zeitmodellgruppe gedndert, dann wird eine neue Tabelle
erstellt. Dabei werden keine Daten der bisherigen Tabelle Gibernommen. Die bisherige

Tabelle wird auch nicht geldscht.

Zur Runtime werden die Schichtdaten zyklisch kontrolliert und jene Schichten und Pausen in der
Datenbank gespeichert, die seit der letzten Speicherung beendet wurden. Die Speicherung der
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Schichtdaten erfolgt immer am aktiven Server. Pausen werden nur gespeichert, wenn die Schicht
beendet ist und gespeichert wird, denn Pausen enthalten die ID der Schicht.

Beim Starten der Runtime werden alle beendeten Schichten und Pausen in die Datenbank Ubertragen,
die seit der letzten Speicherung aufgetreten sind, auch lber einen Zeitraum von mehreren Tagen bzw.
Wochen. Wird die Runtime am Standby Server gestartet und die Runtime am Server lauft nicht oder
kann nicht erreicht werden, dann befiillt auch der Standby Server die Datenbank mit den Daten seit der
letzten Speicherung.

Hinweis: Gilt nicht im Simulationsmodus.

TABELLE DER SCHICHTAUFZEICHNUNG

Die Tabelle enthilt folgende Spalten:

Spaltentitel Typ Inhalt

ID int Priméarschlissel.

REFERENCE nvarchar (128) | Speichert GUID der Schichten und Pausen.
VISUALNAME nvarchar (128) Name der Schicht oder der Pause.

START datetime Startzeitpunkt der Schicht oder Pause in UTC.

Hinweis: Zeit wird in UTC gespeichert. Details siehe Kapitel
Behandlung von Zeitangaben im Handbuch Runtime.

END datetime Endzeitpunkt der Schicht oder Pause in UTC.

Hinweis: Zeit wird in UTC gespeichert. Details siehe Kapitel
Behandlung von Zeitangaben im Handbuch Runtime.

BREAK boolean TRUE, wenn es eine Pause ist.

PARENT ID int Name der Schicht, wenn sie eine Pause bezeichnet.

SAVETIME int Zeitpunkt der Speicherung in die Datenbank.
FEHLERMELDUNGEN

Ist die Datenbank nicht erreichbar, wird im Diagnosis Server folgender Eintrag gesetzt:

Error when opening data connectionn in CFpmStorage: :OpenDataConnection with HRESULT:
80040154
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9.4.1  Datenbank verknipfen
Der Dialog zur Verknipfung einer Datenbank kommt vom Betriebssystem.

Wie die Datenbankverkniipfung in der Regel erfolgt, sehen Sie am folgenden Beispiel. Informationen zu
den einzelnen Einstellungen erhalten Sie fiir jede Registerkarte beim Klick auf die Schaltflache rilfe
Uber die Microsoft Hilfefunktion.

1. der Dialog startet mit der Registerkarte verbindung

2. Offnen Sie die Registerkarte Allgemein

[ | Datenverknipfungseigenschaften @

Provider | Verbindung | Enwetert | Ale |

Wahlen Sie die Daten aus, zu denen Sie eine Verbindung
herstellen mochten:

OLE DB-Provider 'S

Eagle Hierarchical OLE DB Provider

Eagle OLE DB Provider

Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider

Microsoft Office 12.0 Access Database Engine OLE DB Provider
Microsoft OLE DB Provider for Analysis Services 5.0

Microsoft OLE DB Provider For Data Mining Services

Microsoft OLE DB Provider for Indexing Service

Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers

Microsoft OLE DB Provider for OLAP Services 8.0 | 4
Microsoft OLE DB Provider for Oracle

Microsoft OLE DB Provider for Search

Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

Microsoft OLE DE Simple Provider i

m

[ ok [ Abbrechen |[ Hife |

3. wahlen Sie den Provider Microsoft OLE DB Provider for SQL Server

4. (bernehmen Sie diesen per Doppelklick oder Klick auf die Schaltfliche weiter
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5. die Registerkarte Verbindung wird gedffnet

[ | Datenverknipfungseigenschaften @

Verbindung | Erweitert | Alle

Geben Sie folgende Angaben an, um zu SQL Server-Daten zu verbinden:
1. Geben Sie einen Servemamen ein, oder wahlen Sie einen aus:
CDSBG175\ZENON_DEV v | Altualisiersn
2. Geben Sie Informationen zur Anmeldung beim Server ein:
@ Integriertte Sicherheit von Windows NT verwenden

_) Spezifischen Benutzemamen und Kennwort verwenden:

Kein Kennwort Speichem des Kennworts zulassen
3. @ Wahlen Sie die Datenbank auf dem Server aus:
T4c30d6f-7606-462 2-h 526-5666c Haddbb -
_ Datenbankdatei als Datenbanknamen anfugen:

74c30d6f-7606-462 2-0526-5666c Haddbb

Verbindung testen

[ ok ][ Abbechen |[ Hife |

6. wahlen Sie aus der Dropdownliste den Server
7. wahlen Sie die Anmeldeinformation, in der Regel die integrierte Sicherheit

8. wahlen Sie die Datenbank aus
Tipp: die GUID des Projekts finden Sie in der Projekteigenschaft Projekt IDim Knoten

Allgemeinn

9. klicken Sie auf Verbindung testen

e optional kénnen Sie in der Registerkarte erweitert Netzwerkeinstellungen, Timeout
und Zugriffsrechte konfigurieren (fir diese Verbindung in der Regel nicht nétig)

o optional kdnnen Sie in der Registerkarte a11e einzelne Details konfigurieren (fur
diese Verbindung in der Regel nicht nétig)

10. bestatigen Sie mit KLick auf OK
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11. die Verbindung zum SQL Server wird eingetragen

Production & Facility Scheduler @
| Zeitumstellung I Feiertage I Tabellenfarben | Schichtzeiten aufzeichnen
Schichtzeiten historisch aufzeichnen
Aufzeichnung aktivieren Abbrechen
SQL-Datenbank fur Speicherung der historischen Schichtzeiten
Provider=SQLOLEDE. 1;Integrated Security=S5P|;Persist Security Info= C]

9.5 Verkniipfung einer Anlagenmodellgruppe
Um Anlagengruppen mit einer Zeitmodellgruppe zu verbinden:

1. wahlen Sie die Zeitmodell-Gruppe
2. wahlen Sie im Kontextmeni den Befehl Eigenschaften

3. der Dialog fir die Einstellungen des Zeitmodells wird gedffnet



4. wahlen Sie die Registerkarte Anlagenmodellierung

Zeitmodell-Gruppen @
[ Eigenschaften | Kalender-Belegung | Anlagenmodeliening |
-
i By R L)
= Anlagenmodellierung Abbrechen
—- o Anlagenmodell 1
sl

=% Anlagengruppe 1
+- 4% Anlagengruppe 1
+- by Anlagenmodell 2

5. wahlen Sie die gewiinschten Anlagengruppen aus
6. fligen Sie diese Uber die Schaltflaiche Hinzufiigen ein

7. bestatigen Sie mit ok, sobald alle gewlinschten Anlagengruppen hinzugefiigt wurden

Hinweis: Die Verkniipfung von Anlagenmodellgruppen mit einer Zeitmodellgruppe ist Voraussetzung fir das
Aufzeichnen von Schichtzeiten in einer SQL-Datenbank. Werden mehrere Anlagenmodellgruppen verkniipft,
werden historische Schichtdaten in entsprechend mehreren Tabellen gespeichert. Wird die Verkniipfung einer
Anlagenmodellgruppe mit einer Zeitmodellgruppe gedndert, dann wird eine neue Tabelle mit der GUID der neuen

Anlagenmodellgruppe erstellt. Dabei gilt:
o Die Daten der bisherigen Tabelle werden nicht ibernommen.

e Die bisherige Tabelle wird nicht geléscht.

9.6 Editierbare Zeitmodell-Gruppen

Die Zeitmodell-Gruppen-Eigenschaften ermoglichen die Anpassung der Zeitmodell-Gruppenzykluszeit
sowie Modellzuordnungen. Die Dialogbox wird tiber das Kontextmenii einer bestehenden
Zeitmodell-Gruppe und den Befehl Eigenschaften. .. gedffnet.
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Eigenschaften

Zzenon

9.6.1 Zeitmodell-Gruppen Eigenschaften

Diese Einstellungsseite beinhaltet die Benennung sowie den Zeitmodell-Gruppenzyklus.

[mwss =

Folgende Einstellmdglichkeiten sind vorgesehen:

Bezeichnung Legt die Benennung der Zeitmodell-Gruppe fest. Dieses Feld darf nicht leer sein und
die Bezeichnung muss PFS weit einmalig sein.

Tagesbeginn Definiert den Tagesbeginn bei der Zeitmodell-Gruppe.

Tagesende Definiert das Tagesende bei der Zeitmodell-Gruppe.

Hinweis: Zeit wird als Lokalzeit gespeichert. Details siehe Kapitel Behandlung von Zeitangaben im
Handbuch Runtime.




9.6.2  Defaultzuordnung der Modelle

Diese Einstellungsseite ermdoglicht die Definition eines Defaultmodell zu jedem Wochentag sowie zu

Feiertagen.

Anlagen-Eigenschaften

Anlagen-Eigenschaften

Hier sollten die Default-Zeit-Modelle fur diese Anlage angegeben werden.

i

Abbruch

i Tagestyp Kalender-Belegung | 1 Hilfe

1 Schichtmodell 2
L Dienstag Schichtmodell 2
i Mithwoch Schichtmodell 2
L Donnerstag Schichtmodell 2
i Freitag Schichtmodell 2
L [Samstag < kein ZeitModell =
LSonntag < kein ZeitModell =
L ISondertag < kein ZeitModell =

9.7 Editierbare Fahrplane

Diese Einstellungsseiten ermdglichen die Konfiguration des Fahrplanes vorzunehmen und die
Kalenderzuordnung durchzufiihren. Die Dialogbox wird {iber das Kontextmen eines bestehenden
Fahrplans und dem Befehl Eigenschaften... gedffnet.
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Eigenschaften

Zzenon

9.7.1 Kontextmeni Uhrzeit

Auf dieser Seite wird der Fahrplan konfiguriert und die zur Verfligung stehenden Variablen bzw.
Funktionen zugeordnet.

[Fahrplan Eig

= @ Funktionsliste

i [ PFS-Ereigniss anstossen - [Pausenhupe Dauer]

Bezeichnung Gibt den Namen des Fahrplans an. Der Name muss auf der gleichen Ebene
eindeutig sein.

Fahrplan aktiv Setzt den Fahrplan aktiv oder inaktiv. Die Schaltpunkte inaktiver Fahrplane
werden nicht ausgefiihrt.

Struktur Ein Strukturfahrplan hat keine zugeordneten Funktionen und Variablen. Er dient
Fahrplan nur zur Strukturierung der Fahrplane.
Funktionsliste Enthélt die beim Fahrplan angemeldeten Funktionen. Die Bearbeitung erfolgt

entsprechend dem Objekt Funktionen.e

Variablenliste Enthalt die beim Fahrplan angemeldeten Variablen. Die Bearbeitung erfolgt
entsprechend dem Objekt Variablen.




9.7.2 Kalenderbelegung

Auf dieser Einstellungsseite kann die Wochentagszuordnung fiir den Fahrplan durchgefiihrt werden.

Fahrplan Eigenschaften Kelender-Belegung ]
Hier kann die Defaultbelegung fur die Wochentage/Sondertage des Fahrplans festgelegt
werden. e 2 ? & i ﬂ,
Hilfe
T ages! Kalender-Belegun
1 ®
12 [pienstag ®
13 |Miwoch ®
_4 [onnerstag x
5 [retag x
_B [Samstag ]
_7_[5onntag ~
_8 |Sondertag ~

Kalenderbelegun Aktiviert den Fahrplan am entsprechenden Wochentag. Siehe hierzu auch beim
g Kalender.

10. Dialoge

10.1 PFS Schaltpunktvorschau

In die Schaltpunktvorschau des Production & Facility Schedulers gelangt man liber das
Kontextmendu.

Die Schaltpunktvorschau ist ein leistungsfahiges Diagnosewerkzeug, mit dem die Projektierung des PFS
Uberprift werden kann. Es wird hierbei, flr die der Filterung entsprechenden, absoluten und relativen
Schaltpunkte, die absolute Ausfiihrungszeit ermittelt und dargestellt. Es kann somit untersucht werden,
wie sich die gemachten Anderungen auswirken werden, bevor diese zur Anwendung kommen. Diese
Vorschau kann auch fir historische Zeiten angewendet werden. Die Ermittlung erfolgt jedoch immer
aufgrund der aktuellen Projektierung.
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Benutzerdefinierte Ereignisse kdnnen im Editor nicht aufgeldst werden. Zur Runtime werden die
Triggerzeitpunkte der benutzerdefinierten Ereignisse maximal 14 Tage lang im Speicher gehalten und
somit sind historische Ausfiihrungszeiten nur fir diesen Zeitraum riickverfolgbar.

Es besteht die Moglichkeit, die projektierten Objekte zu filtern, um z. B. nur einen speziellen Fahrplan zu
untersuchen.

Bei Beenden mit ok werden die gemachten Einstellungen gespeichert und stehen beim nachsten Aufruf
wieder zur Verfliigung.

SUCHMASKE IN TEXTFELDER

Die Felder zeitmodell-Gruppe, Fahrplan, Variable Und Funktion unterstiitzen bei der Filterung
Platzhalterzeichen:

Platzhalter Bedeutung
Text Benennung muss Text sein.
*Text Benennung muss mit Text enden.
Text* Benennung muss mit Text beginnen.
T??t Benennung kann an der 2. und 3. Stelle beliebige Zeichen enthalten.
5 | Schaltpunktvorschau = =
Auswahl der Fitter-Kriteren: SchiieBen ]
Zeimodel-Gruppe: " hife
Fahmplan:
Vanable:
Funktion
Fitlem der edtieen Daten ~
Schaltpunkd-Kriterien: Vorschau |
Startzeit: 08.03.2011 = 11:37:.09 = :
Endezeit: 08.03.2011 = 11:37:.09 2

M schaltpunkt wird susgefihet
I Schalipunkt wird nicht ausgefihet (Faheplan oder Schaltpunit deakdiviert)

Benutzerdefinierte Ersignisse werden im Editor nicht angezeigt! gefundene Schaltpunkte: 0
[imodell-Grup] Fanwplane | Uhmeit [erknipfungsal/edmipfunge]  Aktion | Passwort |Schaltpunidtyd -
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Eigenschaft

Auswahl der
Filter-Kriterien

Zeitmodell-Grupp
e

Fahrplan

Variable

Funktion

Filtern der

Schaltpunkt-Krit
erien

Vorschau

Beschreibung

Definiert den Filter fiir die zu berilicksichtigenden Anlagen. Nur Schaltpunkte
der entsprechenden Anlagen werden in die Vorschau aufgenommen.
ACHTUNG: GroR/Kleinschreibung wird beachtet!

Definiert den Filter fiir die zu beriicksichtigenden Fahrplane. Nur Schaltpunkte
der entsprechenden Fahrplane werden in die Vorschau aufgenommen.
ACHTUNG: GroR/Kleinschreibung wird beachtet!

Definiert den Filter fiir die zu berilcksichtigenden Variablen. Nur Schaltpunkte
die mit entsprechenden Variablen verkniipft sind und der Maske entsprechen,
werden aufgenommen.

ACHTUNG: GroR/Kleinschreibung wird beachtet!

Definiert den Filter fiir die zu beriicksichtigenden Funktionen. Nur
Schaltpunkte die mit Funktionen verknipft sind und der Maske entsprechen,
werden aufgenommen.

ACHTUNG: GroR/Kleinschreibung wird beachtet!

Auswahl der Daten, die fir die Erstellung der Vorschau verwendet werden,
Uber Dropdownliste:

» editierte Daten
beriicksichtigt die veranderten Daten zur Ermittlung der Vorschau. Dadurch wird

es moglich, die Projektierung vor dem Speichern zu tberpriifen.

» gespeicherte Daten
erstellt die Vorschau aufgrund der Projektierung, die fur die

Schaltpunktausfiihrung verwendet wird.

Hier wird der Zeitraum definiert, flir den die Vorschau erstellt werden soll.

Beginnt die Ermittlung der Ausfiihrungszeiten, entsprechend der gemachten
Vorgabe.

Enthélt die Tabelle mit den Schaltpunkten, die im gewlinschten Zeitraum zur
Ausfihrung kommen und den Filterkriterien entsprechen. Schaltpunkte,
welche deaktiviert sind oder Schaltpunkte von Fahrplanen, welche deaktiviert
sind, werden speziell hervorgehoben.
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10.2 PFS Filterdialog

Mit dem Filterdialog kdnnen die sichtbaren Objekte im PFS auf die dem Filter entsprechenden Objekte
eingeschrankt werden.

Fiter |
[~ Auswohl der FitarKriterian oK

NHER. ality Scheduler Abbruch
i Hire

| 7 Gofivars Daten onzeigan
| Anlage |

Geddude 1
shplane

| Folipin = [k 'iv;mmgws

| Veriobis: [ : T'(%ﬁ'ﬁ:fflasm-e
{1 Forkion [

| zeithodei: [

3 Eraignis: ]

[ Schalzemunkle

j 7 Schaltzaitpunkas fikem:
| Absolte von 00.00:00 -
|

| Ralativ: f Aldusksieren

Hinweis: Zeit wird als Lokalzeit gespeichert. Details siehe Kapitel Behandlung von Zeitangaben im
Handbuch Runtime.

Der Filter ermoglicht, fur samtliche Objekttypen eine Filtermaske vorzugeben. Bei aktiven Filter wird das
Symbol des gefilterten Zweiges mit einem Trichter zur Kennzeichnung der Filterung versehen. Die
Filterung unterscheidet GroR- Kleinschreibung.

Die Felder zeitmodell-Gruppe, Fahrplan, Variable Uund Funktion unterstiitzen bei der Filterung
Platzhalterzeichen:

Platzhalter Bedeutung

Text Benennung muss Text sein.

*Text Benennung muss mit Text enden.

Text* Benennung muss mit Text beginnen.

T??t Benennung kann an der 2. und 3. Stelle beliebige Zeichen enthalten.

Wenn Kind-Objekte dem Filterkriterium entsprechen, so sind auch die Eltern-Objekte sichtbar, auch
wenn diese nicht dem Filter entsprechen. Die Ausnahme von dieser Regel ist die Zeitmodell-Gruppe.
Wenn der Zeitmodell-Gruppenfilter nicht entspricht, wird die gesamte Zeitmodell-Gruppe nicht
angezeigt, auch wenn untergeordnete Objekt dem Filter entsprechen.
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10.3 Berechtigungen

Ermoglicht die Definition der Benutzerpasswortebene welche bendtigt wird, um die entsprechenden
Aktionen beim Objekt ausfiihren zu kénnen. Wenn das Objekt eine Funktionalitat nicht unterstitzt, ist
diese Einstellung gesperrt.

Wenn die Berechtigungen zur Laufzeit editiert werden, kénnen diese nur auf Ebenen umkonfiguriert
werden, auf welche der angemeldete Benutzer ebenfalls Rechte besitzt.

Berechtigungen werden nur zur Laufzeit ausgewertet.

Rechte
~Passworteb T |
Anzeigen [@ j |
Erstallen 0 - ‘ M
Andemn 0 3: L8 I
Umbeanannen 0 33
Loschen 0 3:
Parameter Beschreibung
Anzeigen Ebene um das Objekt und alle seine untergeordneten Zweige anzuzeigen.
Erstellen Ebene um das Erstellen von Unterobjekten zu ermdglichen bzw. zu sperren.
Andern Ebene um die Einstellungen oder Berechtigungen des Objekts zu andern.
Umbenennen Ebene welche das Umbenennen ermdoglicht
Léschen Ebene um das Objekt und alle seine Unterobjekte zu |6schen.

10.4 Zyklisches erstellen von Schaltzeiten

Dieser Dialog ermoglicht in einem Arbeitsgang mehrere, absolute Schaltzeiten mit einem definierten
Zeitraum fir einen konfigurierbaren Bereich zu erstellen.
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Diese Dialogbox wird iber das Kontextmeni der Tabellenansicht eines Fahrplans und dem Befehl
Zeitraster erstellen gedffnet.

Zeit-Eigenschaften

Zait-Eigenschaften I

Zyklus: |01 00:00 :]: | [ als Zyklische Zeit

Passworlevel: 0 -

Zyklische Eiganschaften:

t‘fi
g |~
8

ilfe

Stanzeit: 06:00:00 j Endzeit: Imzsa 593 j
Parameter Beschreibung

Zyklus / Uhrzeit

Als zyklische
Zeit

Passwortlevel
Startzeit

Endzeit

Hinweis: Zeit wird als Lokalzeit gespeichert. Details siehe Kapitel Behandlung von Zeitangaben im

Handbuch Runtime.

Definiert die Zeit oder den Erstellungsraster.

Wenn aktiviert dann werden mehrere Schaltzeiten erstellt.

Wird derzeit nicht unterstitzt. Sollte 0 sein.
Zeit mit der die Erstellung beginnt.

Zeit mit der die Erstellung endet.

10.5 Fahrplanauswahl

In diesem Dialog werden die Fahrplédne, fir welche eine Verknipfung zum Tag erstellt werden soll,

ausgewahlt. Durch Selektion der gewiinschten Fahrplane und Hinzufligen werden diese in die Liste der
verknlpften Fahrplane Gbernommen.
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Dieser Dialog wird tiber das Kontextmeni der Tagesansicht des Kalenders und dem Befehl Fahrpldane
auswahlen... gedffnet.

Zeit-Eigenschaften [ X]
Zait-Eigenschaften I
Zyklus: 01:00:00 = els Zyklische Zeit Abbrich |
Passwonlevel: u = Hilfe

Zyklische Eiganschaften: i

Startzeit: 06:00:00 = Endzeit: |E:59 59 = |

10.6 Fahrplane Aktivierungszeitraum

Dieser Dialog ermoglicht es, die ausgewahlten Fahrplane fiir einen Zeitraum oder nach einem Muster im
Kalender zur Ausfiihrung einzutragen.

Um den Dialog zu 6ffnen:

1. flhren Sie in der Kalenderansicht einen Rechtsklick auf die Zeile oder Zelle mit Fahrplan aus
2. wahlen Sie im Kontextmenl Fahrpline auswihlen

3. der Dialog zur Fahrplanauswahl wird ge6ffnet

Fahrplane verknipfen am 08.03.2011 @
Y Production & Facility Scheduler
= B5 Zeitmodel-Gruppen

fim] Defautt Abbrechen
] Test
-

4. markieren Sie die gewilinschten Fahrpldane und bestatigen Sie mit Klick auf ok
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5. der Dialog fir Einstellung der Seriendauer wird gedffnet

(Fahrplane verknipfenam 2802200 (==

Seriendauer:
® Kein Enddatum ( Defauit ) | ~|
() Beginnt am: 28022011 - Endet am: 07.03.2011 -
Serienmuster:
Taglich Montag Freitag
® Wachentlich Dienstag Samstag
Monitlich Mittwoch Sonntag
=
Jahich R
Ausgewahlte Fahrplane

Dialoge

Zzenon




Parameter

Seriendauer

Kein Enddatum

Beginnt am
Endet am
Serienmuster

Detailfeld

Taglich

Wochentlich

Monatlich

Jahrlich

Ausgewahlte Fahrplane
Auswahl

OK

Beschreibung

Einstellung fiir die Dauer der Serie.

Ausflihrung beginnt mit Erstellung der Serie und  hat
kein Enddatum.(Default-Einstellung.)

Serie wird wochentlich ausgefiihrt.

Datum fir Start.

Datum fiir Ende.

Art der Ausfiihrung.

Optionen fiir Serienmuster, abhangigi von der Wahl von:
> Taglich

> Wochentlich

»  Monatlich

> Jahrlich

Ausfiihrung kann im Detailfeld eingestellt werden auf:

> Alle [Zahl] Tage: Eingabe einer Zahl fir
Durchfiihrungsrhythmus.
Default: 1

» Jeden Arbeitstag: Serie wird an jedem Arbeitstag (laut
eingestelltem Feiertagskalender) ausgefuhrt.

Ausfiihrung kann im Detailfeld auf bestimmte
Wochentage eingestellt werden.

Ausfiihrung kann im Detailfeld eingestellt werden auf:
> am: Wahl des Datums

» jeden Monats: Eingabe einer Zahl fir

Durchfiihrungsrhythmus.

Ausfiihrung kann im Detailfeld eingestellt werden auf ein
bestimmtes Datum.

Liste der ausgewahlten Fahrplane.
Klick auf Schaltflache 6ffnet Dialog zur Fahrplanauswahl.

Ubernimmt Eingaben und schlieRt Dialog.
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Abbrechen Verwirft Eingaben und schlieRt Dialog.

Hilfe Offnet Online-Hilfe.

10.7 Modellauswahl

Dieser Dialog ermoglicht die Zuordnung eines Modell pro Zeitmodell-Gruppe zum Tag.

1. klicken Sie auf die Zelle Model1e in der Kalenderansicht

Modelle verknipfen am 03.03.11 @
Y Production & Facility Scheduler
= Bg Zeitmodell-Gruppen
) Defautt Abbrechen
=3 Test -
=By Zeitmodelle
@
0 Zetmodell 1
O Zetmodell 2

2. waihlen Sie im Kontextmen(i Modelle auswihlen
3. wahlen Sie das gewlinschte Modell
4. klicken Sie auf die Schaltflaiche Hinzufiigen

5. bestatigen Sie den Dialog mit Klick auf ok



10.8 Tabellenansicht Fahrplanbearbeitung

Rechtsklick auf einen Fahrplan in der Kalenderansicht 6ffnet das Kontextmend. Der Befehl Fahrplan
anzeigen Offnet den Dialog zur Konfiguration.

7| Tabellenansicht: 09.03.2011 - Test.FP1 =n| Wl <
Datei Bearbeiten Mavigation Hilfe
w(E X 4 9@ EDID
Zeityp | Uheit | Offset | aiv | Axtion [passwed -
[Relativer zeit » |z, inn| 0.00

=

Diese Ansicht ermdglicht das Bearbeiten der im Kalender verkniipften Fahrplane. Der Funktionsumfang

entspricht jener der Tabelle Uhrzeit bzw. Schaltpunkt.

10.9 Tabellenansicht Modellbearbeitung

Rechtsklick auf ein Zeitmodell in der Kalenderansicht 6ffnet das Kontextmenu. Der Befehl Model1

anzeigen Offnet den Dialog zur Konfiguration.

7| Zeitmodelle: 07.03.2011 - Test.Zeitmodell 0
Datei Bearbeiten Mavigation Hilfe
s X 4 § 0@ | |

Schichten/Pausen

| Einschaitzeit | Ausschaltzeit

(=[O sl

Anmerkunge »

| Shift | 16:00:00 23:59:58

Diese Ansicht ermdglicht die Bearbeitung des im Kalender verknlipften Modell. Die
Bearbeitungsmoglichkeiten entsprechen jener der Schichten und Pausen.
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10.10 Zeit andern

Mit diesem Dialog kénnen die selektierten Uhrzeiten um einen Offset verschoben werden.

Die Dialogbox wird mit dem Kontextmeni eines selektierten Zeiteintrags und dem Befehl zeit &andern
geoffnet.

Zeit andermn um (=23
Stunde: T E
Mirute: 0 Abbrechen
Sekunde: 0k

10.11 Offset anpassen

Ermoglicht, die selektierten Offsets zu verandern.

Die Dialogbox wird mit dem Kontextmeni eines selektierten Offsets und dem Befehl offset anpassen
geoffnet.

Offset dandern @
0 Offset %ndem um: i z
() Offset andem auf:

10.12 Wert andern

Ermoglicht die selektierten Zellen der Spalte aktion zu dndern.

i Tabellenansicht; 24.10.2001 - Gebaude 1.Abteilung PFS.Raume . R_Buro Meier
Datei Bearbaiten Navigation Hife

[N sm@siz o9 |2

x Verizble Lich Meies 1 0

AbsohteZeit 170000 000
AbsobteZeit  17:10:00 000
33 Varizble Lickk Meier 0 0
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Die Dialogbox wird mit dem Kontextmenii eines selektierten Wertes und dem Befehl wert &ndern

geoffnet.
Wert dndern @
Variable
@ Wert andem um: )
Abbrechen
Wert andem auf: - IEI I—I
= Hife:

Linear erhdhen beginnend bei:

Linear vemingem beginnend bei:

Funktion

Alctiv

inakdiv

Makro

Parameter

Variable

Wert andern um
Wert andern auf

Linear erhdhen
beginnend bei

Linear
verringern
beginnend bei

Funktion

Status andern auf

Makro

Makro andern auf

Beschreibung

Andert den Inhalt der aktuell selektierten Zellen um den eingestellten Betrag.
Andert den Inhalt der aktuell selektierten Zellen auf den eingestellten Betrag.

Andert den Inhalt der aktuelle selektierten Zellen eingestellten Betrag. Der
Betrag wird pro geanderte Zelle um eins erhoht.

Andert den Inhalt der aktuelle selektierten Zellen eingestellten Betrag. Der
Betrag wird pro geanderte Zelle um eins verringert.

Andert die Aktivierung der selektierten Schaltpunkte auf den eingestellten
Zustand:

> aktiv

> inakltiv

Andert Makro auf das ausgewihlte Makro.
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10.13 Schaltpunkte erstellen

Die Dialogbox wird mit dem Kontextmenii eines selektierten Zeiteintrags und dem Befehl schaltpunkte
erstellen gedffnet.

Schaltpunkte erstellen... @
Schaltpunkte erstellen. ..
Bitte wahlen Sie die Varablen/Funktionen aus, fir die Sie Schaltpunkte erstellen mochten
Abbrechen
=5 Meuer Fahrplan
&3 | Funktionsliste
-9 Varablerlists
. Free memory [%]

. Free memory [KE]
@ Intem_Variable_UINT_1

€ WiZ_MODE

@ WIZ_VAR_10

@ WIZ_VAR_11

@ WIZ_VAR_12
WIZ_VAR_10 Hinzufiigen
WIZ_VAR_T1

Entfemen

Selektieren Sie in der oberen Liste jene Eintradge, fir die Schaltpunkte erstellt werden sollen und
Ubernehmen Sie diese durch Klick auf die Schaltfliche Hinzufiigen in die untere Liste.

Y Info

Schaltpunkte werden in der Runtime aus Sicherheitsgriinden per Default immer als
inaktiv angelegt und miissen dezidiert aktiviert werden, damit sie funktionieren. Im

Editor werden Schaltpunkt per Default als aktiv angelegt. .

10.14 Duplizieren
Der Dialog kann beim Kopieren eines Fahrplans aufgerufen werden, um zu steuern:

» ob unterlagerte Kind-Fahrplane beim Einfligen mit kopiert werden
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» ob beim Einfligen Variablen substituiert werden

Duplizieren

@ Das Kopieren kann auf mehrere Aten erfolgen. Bitte geben Sie OK

an, wie der Fahmplan kopiert werden soll.

Mochten Sie ...

@ nur den aktuellen Fahrplan duplizieren

den aktuellen Fahrplan und die Kind-Fahmlane duplizieren

| Substitute-Dialog einblenden

Dialogfeld nur bei gednickter Strg-Taste anzeigen

==l

Abbrechen

Parameter

nur den aktuellen
Fahrplan duplizieren

den aktuellen
Fahrplan und die
Kind-Fahrplane
duplizieren

Substitute-Dialog
einblenden

Dialogfeld nur bei
gedrickter
Strg-Taste anzeigen

OK
Abbrechen

Help

Beschreibung

Flgt nur den Fahrplan der obersten Ebene ein.

Der Fahrplan wird mit allen seinen untergeordneten Fahrplanen
eingefligt. Bei deaktiviertem Dialog ist dies die
Standardvorgehensweise.

Blendet den Ersetzungsdialog ein. Dieser erméglicht den Austausch von
Variablen beim Einflgen.

Unterdriickt den Dialog. Es werden immer der Fahrplan und alle
Kind-Fahrplane ohne Ersetzungen kopiert. Durch Driicken der Taste
Strg beim Einfligevorgang kann die Dialoganzeige erzwungen werden.

Hinweis: Diese Funktion kann auch lber einen Eintrag in der
project.ini gesteuert werden:

[PFM]

AnzeigenMitStrg = [Wert]

Werte:

1: Der Dialog wird nur angezeigt, wenn beim Einfligen des Fahrplans
die Taste St rg gedrickt wird.

0: Der Dialog wird immer angezeigt.
Ubernimmt Eingaben und schlieRt Dialog.
Verwirft Eingaben und schlieRt Dialog.

Offnet Online-Hilfe.
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11. Funktion PFS-Ereignis anstof3en

Mit der Verwendung dieser Funktion kann im Onlinebetrieb ein definiertes PFS-Ereignis angestoRen
werden, auf das sich relative Zeiten im PFS beziehen.

12. Bildtyp Production and Facility Scheduler

Mit der Verwendung eines Bildes Production & Facility Scheduler lassen sich Fahrplane und Profile
verwalten.

Der Bildtyp steht nur dann zur Verfligung, wenn der PFS lizenziert wurde, sonst kann lediglich ein Bild
des Typs Scheduler ausgewahlt werden. (Nahere Informationen zu den vordefinierten Bildtypen finden
Sie im 'Bilder / Vordefinierte Bildtypen'.)

Das Anlegen des PFS-Bildes im Editor erfolgt durch Definition eines neuen Bildes der Bildtyp Production
& Facility Scheduler .

Nach dem Offnen des Bildes wird ein leeres Bild aufgeschaltet und in der Meniizeile wird die Combobox
Kontrollelemente gefillt.
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Mit der Betatigung des Meniipunktes Vorlage einfiigen im Menl Kontrollelemente werden
vordefinierte Kontrollelemente mit Standardwerten auf vordefinierte Positionen geladen.

L] | Einstelungen | | Eigenschaten .. |

Fahrplan Fenster
Myp: STATIC
D: 53553
Umbenennen | | Kopieren... | | Ausschneiden | | Einfugen... |

:ichaltpmhmcha\.l..-_

Erstellen

eitmodell-Gruppe ...

(=]

Zeitmodell ...
Ereignis

Fahrplan ...

hinzufigen ...

Variable
entfernen

Verknipfungen
ersetzen ...

Funktion
entfermnen

“Fahrplan aktivieren

Speichern



Bildtyp Production and Facility Scheduler

Zzenon

Vorlage einfiigen

Offnet den Dialog zur Auswahl einer Vorlage fiir den Bildtyp.

Vorlagen werden mit zenon mitgeliefert und kénnen auch individuell
selbst erstellt werden.

Vorlagen fiigen vordefinierte Kontrollelemente an vordefinierten
Platzen im Bild ein.  Nicht bendétigte Elemente kénnen nach dem
Anlegen auch einzeln entfernt werden. Zuséatzliche Elemente werden
aus der Dropdownliste ausgewahlt und im Bild aufgezogen. Elemente
kénnen im Bild verschoben und individuell angeordnet werden.

Fahrplan-Fenster

Anzeige des Fahrplans.

Allgemein

Allgemeine Kontrollelemente.

Speichern

Verwerfen

Schaltpunktvorschau

Filter-Kriterien

Auschneiden

Kopieren

Einfiigen

Umbenennen

Loschen

Eigenschaften ...

Einstellungen ...

Aufsteigend

Absteigend

Listen

Fahrplan-Fenster

Buttons

Zeitmodell-Gruppe

Zeitmodell-Gruppe erstellen

Fahrplan

- Fahrplan erstellen ...
- Fahrplan aktivieren




- Variable hinzufiigen ...

- Variable entfernen

- Befehl entfernen

- VerkniUpfungen ersetzen ...
- Zeitraster erstellen ...

- Uhrzeit erstellen ...

- Schaltpunkt erstellen

- Schaltpunkte erstellen ...

- Uhrzeit |6schen

- Schaltpunkte 16schen

Zeitmodell - Zeitmodell erstellen ...
- Schicht erstellen
- Pause erstellen
- Schicht I6schen
- Pause l6schen

Ereignis - Ereignis erstellen

Kalender - Modelle auswihlen ...
- Fahrplane auswahlen ...
- Diesen Tag anzeigen
- Zu Heute wechseln
- Wechseln zu Datum ...
- Als Default
- Als Einzeltag
- Vorwarts
- Rickwarts
- Tagesansicht
- Wochenansicht
- Monatsansicht

Massenbearbeitung - Alle Werte aktiv
- Alle Werte inaktiv
- absoluter Zeitraum
- Relative Zeit
- Zeit andern ...
- Wert dndern ...
- Ereignis auswahlen ...
- Offset anpassen ...

N&here Informationen zu gednderten Runtime-Dateien finden Sie im Kapitel Projekt und Arbeitsbereich
/ RT danderbare Dateien.
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13. Bildumschaltung - PFS

13.1 Filter Baumansicht fiir Bildumschaltung

Die Einstellmoglichkeiten entsprechen dem PFS Filterdialog. Als zusatzliche Option kann noch
konfiguriert werden, ob der Filterdialog vor der Bildaktivierung aufgeschalten wird. Das in der
Baumansicht selektiert Objekt wird bei Bildaufschaltung wieder selektiert.

Filter
} Spaken-Eigenschaften |
uswahl der FierKiiterien
[V Gefiterte Daten anzeigen = E Production & Facility Scheduler
Arlage: [ = @@ Anlagen Abbruch
+-1) Halle 1
Faheplan: I = #A Ereigrisse L‘
A Hupendauer
Variable: | () Kalender
Funktion: i
ZeitModell |
Ereignis: [
Schaltzedpunkte
¥ Schaltzeitpunkte filtem:
Absohite vory 00:00:00 bis: [235959
Relativ: [ Akiualisieren
[ Filter Dialog bei Bildaufschaltung anzeigen

Hinweis: Zeit wird als Lokalzeit gespeichert. Details siehe Kapitel Behandlung von Zeitangaben im
Handbuch Runtime.

13.2 Filter Tabellenansicht fiir Bildumschaltung

Diese Einstellungsseite ermdoglicht, fir die verschiedenen Tabellenansichten, die Spalten und
Beschriftung dieser festzulegen.

Offset andern x]

OK

[ = ]
commanes P B e ] i

Hife




Bildumschaltung - PFS
zenon

Verfigbare Je nach Ansicht werden die moglichen Spalten in der Liste aufgefiihrt. Nur die
Felder aktivierten Spalten werden spéater auch dargestellt.

Beschriftung | Enthilt die Uberschrift der Tabelle. Dieser Text kann mittels @ als zu Gbersetzend
gekennzeichnet werden.

Breite Spaltenbreite

Ausrichtung Ausrichtung der Spalteniberschrift.

Objekte Enthalt die verschiedenen Objekte fiir welche die Ansichten konfiguriert werden
kénnen.
Gewlinschte Enthalt die moglichen Ansichten fiir das Objekt.
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