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1. Benvenuti nell’'help COPA-DATA

GUIDA GENERALE

Nel caso in cui non abbiate trovato delle informazioni che cercavate o se avete dei consigli relativi al
completamento di questo capitolo dell'help, mandate una Mail a documentation@copadata.com
(mailto:documentation@copadata.com).

SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE

Se avete delle domande concernenti progetti concreti, potete rivolgervi per E-Mail al
support@copadata.com (mailto:support@copadata.com).

LICENZE E MODULI

Nel caso in cui doveste constatare che avete bisogno di altri moduli o licenze, rivolgetevi ai nostri
dipendenti all'indirizzo sales@copadata.com (mailto:sales@copadata.com).

2. Tools

Una serie di tool vi aiutano a gestire, analizzare e configurare zenon:

» Diagnose Viewer (A pagina: 6): consente la lettura e la configurazione dei file LOG di zenon.

» Keyblock Runtime Start (A pagina: 52): avvia il Runtime di zenon e, contemporaneamente, blocca

tutti i tasti di sistema di Windows.


mailto:documentation@copadata.com
mailto:support@copadata.com
mailto:sales@copadata.com

» Aggiornamento online dell’help di zenon (A pagina: 55) consente |'update online della guida in

linea di zenon.

» Project Translation Interface: tool per la traduzione di file di lingua di zenon. Apre o salva file per
il zenon Language Translation Wizard. In tal modo, si puo importare in o esportare da zenon dei

progetti.

» Startup Tool (A pagina: 67): consente di avviare |'Editor e il Runtime con certi parametri, di
amministrare differenti versioni di zenon su un computer, di amministrare istanze SQL e di

definire lingue per I'Editor e il Runtime.

» System Information Collector (A pagina: 96): legge informazioni del sistema e di zenon, le

visualizza in una finestra di emissione e le salva in forma di file ZIP.

Per zenon Logic avete a disposizione quanto segue:

» zenon Logic Runtime Manager: amministra tutti i progetti Runtime di zenon Logic sul vostro
computer.

La documentazione di questo tool & parte di documentazione di zenon Logic.

3. Diagnosis Viewer

Tutti i moduli di zenon, come, per esempio, Editor, Runtime, driver, ecc. scrivono delle segnalazioni in un
file Log comune. Esso puo essere letto e configurato con il programma Diagnose Viewer. Permette la
lettura di file di Log esistenti, I'online-logging, il salvataggio della visualizzazione attuale, e la
parametrizzazione di Diagnose-Client e Diagnose-Server.

Il Diagnose Viewer viene installato nella cartella: $Program Files (x86) %\Common
Files\COPA-DATA\STARTUP. Apertura sotto:

» Windows 8: digitate "Diagnosis Viewer" sul Desktop per Apps

» Windows 7: Start/Tutti i programmi/zenon/Version Independent Tools -> Diagnosis Viewer.

Il Diagnose Viewer € a disposizione solamente in lingua inglese.

3 Informazioni sulla licenza

Contenuta nella licenza standard per Editor e Runtime



USO DI IPV6

Il server di diagnosi funziona anche con client di diagnosi che vengono raggiunti tramite indirizzi IPv6. A
tal scopo si & provveduto ad adattare il formato dei file Log. Il Diagnose Viewer legge solamente il nuovo
formato dei file LOG. Se si aprono dei file di versioni pil vecchie di zenon (o viceversa), I'indirizzo IP del
client di diagnosi non viene visualizzato in modo corretto.

ANALISI DRIVER

zenon driver log all errors in the log files. The default folder for the log files is subfolder LoG in directory
ProgramData, example: C: \ProgramData\zenon\zenon7.11\LOG for zenon Version 7.11.
Log files are text files with a special structure.

Attention: With the default settings, a driver only logs error information. With the Diagnosis Viewer
you can enhance the diagnosis level for most of the drivers to "Debug" and "Deep Debug". With this the
driver also logs all other important tasks and events.

In the Diagnosis Viewer you can also:

» follow currently created entries live
» customize the logging settings

» change the folder in which the log files are saved

Note:

1. In Windows CE even errors are not logged per default due to performance reasons.
2. The Diagnosis Viewer displays all entries in UTC (coordinated world time) and not in local time.

3. The Diagnosis Viewer does not display all columns of a log file per default. To display more
columns activate property Add all columns with entry in the context menu of the column

header.

4. If youonly use Error logging, the problem description is in column Exrror text. For other

diagnosis level the description is in column General text.

5. For communication problems many drivers also log error numbers which the PLC assigns to
them. They are displayed in Exrror text and/or Error code and/or Driver error parameter (1
and 2). Hints on the meaning of error codes can be found in the driver documentation and the

protocol/PLC description.



6. Atthe end of your test set back the diagnosis level from Debug or Deep Debug. At Debug and Deep
Debug there are a great deal of data for logging which are saved to the hard drive and which can
influence your system performance. They are still logged even after you close the Diagnosis

Viewer.

3.1 Generale

Il sistema di diagnosi di zenon consiste di tre parti:

» Diagnose Server (A pagina: 22): Logsrv locale oppure impostato nello zenon6.ini
» Diagnose Clients (A pagina: 27): tutti i moduli, driver, servizi ecc che settano delle segnalazioni

» Diagnose Viewer (A pagina: 31): Programma di analisi

VERSIONI

A partire dalla versione 7.00, si usa come servizio per il sistema di diagnosticalo zenLogsrv anziché lo
zenSysSrv. |l che significa:

» isistemi di diagnosi delle versioni fino alla 6.51 sono compatibili fra di loro e quelli a partire dalla

versione 7.00 sono compatibili fra di loro.

» Maimeccanismi di diagnosi di zenon 6.51 SPO e di zenon 7.00 SPO non sono compatibili.

Compatibilita: Server di diagnosi 6.51 SPO e Server di diagnosi 7.00
precedenti SPO e seguenti

Client di diagnosi 6.51 SPO e precedenti compatibili incompatibili

Diagnose Viewer 6.51 SPO e precedenti compatibili incompatibili

Client di diagnosi 7.00 SPO e seguenti incompatibili compatibili

Diaghose Viewer 7.00 SPO e seguenti incompatibili compatibili

Con il Diagnose Viewer Version 7.00 SPO e versioni successive, i file Log creati da un Server di diagnosi
della versione 6.51 SPO (o versione precedente) possono essere aperti. La cosa non funziona nel senso
contrario!



PORT STANDARD
» dallaversione 7: 50780 (port del servizio zenLogSrv)

» fino alla versione 6.51 inclusa: 1101 (port del servizio zenSysSrv)

Se non risulta possibile aprire la port, il servizio corrispondente si chiude.

& Attenzione

Se la port alla quale il Diagnose Viewer deve connettersi, € chiusa, il sistema cerchera di
avviare il server di diagnosi locale. In tal modo si assicura che il sistema realizzi un login a

livello locale se un server di diagnosi non é disponibile in rete.

POSTO OCCUPATO NELLA MEMORIA

Il servizio zenLogsrv salva in un buffer gli inserimenti LOG aspettando che essi possano essere scritti nel
file LOG. Se il consumo dello spazio della memoria di lavoro sale in continuazione a causa dello
zenLogSrv, Ci0 € I'indizio evidente che non & possibile scrivere nel file LOG.

3.2 Topologia del sistema di diagnosi

La topologia del sistema di diagnosi € diversa nelle versioni fino alla 6.51 SPO e in quelle a partire dalla
7.00 SPO.

TOPOLOGIA PRIMA DELLA VERSIONE 7.00 SPO ZENON

Lo schema mostra tutte le connessioni possibili per le quali & responsabile la versione zensyssrv. Ogni
freccia rappresenta una connessione di rete fra le applicazioni. Tutte le applicazioni si collegano allo
zenSysSrv tramite la port 1101, indipendentemente dal fatto se client o server si trovano sullo stesso
calcolatore, oppure comunicano tramite una rete.

;

zenSysSrv
[

3

Y

|Diagnose Clients. -



1. L’Editor invia gli inserimenti Log, nonché i comandi e i dati del Trasporto Remoto allo zensyssrv.
Lo zenSysSrv manda la configurazione del Diagnose Client (Editor, Runtime, driver, Web Server,

Web Client ecc.) e i dati del Trasporto Remoto all’Editor.

2. Il Diagnose Viewer manda i comandi di diagnosi, le configurazioni di diagnosi e gli inserimenti
Log al zensyssrv. Lo zenSysSrv manda i dati di diagnosi e la configurazione del Diagnose Client

al Diagnose Viewer.

3. Lo zensyssrv manda la configurazione del Diagnose Client ai Diagnose Client. | Diagnose Client

mandano gli inserimenti Log allo zensyssrv.

Lo zensyssrv reagisce in modo corrispondente ad ogni messaggio in arrivo:

» Gliinserimenti Log vengono scritti nei file LOG.
» | comandidel Trasporto Remoto (avvia Runtime, carica file / importa file, ...) vengono eseguiti.

» | comandi di diagnosi (setta configurazione Server/Client, inizia Online Logging, ...) vengono

eseguiti.

TOPOLOGIA A PARTIRE DALLA VERSIONE 7.00 SPO ZENON

Lo schema mostra tutte le possibili connessioni per cui & responsabile lo zensyssrv e lo zenLogsrv (a
partire dalla versione 7.00 SP0). Ogni freccia rappresenta una connessione di rete fra le applicazioni.
Tutte le applicazioni si connettono a zenLogsrv mediante Port 50780. L'Editor si connette a zenSysSrv
mediante Port 1101. Non ha alcuna importanza se client e server sono sullo stesso computer, oppure
comunicano attraverso una rete.

Diagnose Viewer
b
1 3
A
zenSysSrv |« 7 »{ zenLogSrv

Diagnose Clients

1. L’Editor invia comandi e dati del Trasporto Remoto a zenSysSrv. Lo zenSysSrv invia i dati del

Trasporto Remoto all’Editor

2. L’Editor manda gli inserimenti Log allo zenLogsrv. Lo zenLogSrv manda la configurazione del

Diagnose Client all’Editor.
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3. |l Diagnose Viewer manda i comandi di diagnosi, le configurazioni di diagnosi e gli inserimenti
Log al zenLogSrv. Lo zenLogSrv manda i dati di diagnosi e la configurazione dei Diagnose Client

al Diagnose Viewer.

4. Lo zenSysSrv manda gliinserimenti Log allo zenLogSrv. LO zenLogSrv manda la configurazione

dei Diagnose Client allo zensyssrv.

5. Lo zenLogsrv manda la configurazione dei Diagnose Client ai Diagnose Client. | Diagnose Client

mandano gli inserimenti Log allo zenLogSsrv.

Lo zensyssrv reagisce a comandi Trasporto Remoto in arrivo.
Lo zenLogsrv reagisce a comandi di diagnosi in arrivo e a inserimenti Log.

ESEMPIO

In un ambiente con un Diagnose Server centrale viene avviato il Runtime su un apparecchio. Sulla base
della versione Runtime, la configurazione viene letta andandola a prendere nello zenon6. ini. Le
versioni prima della 7.00 SPO leggono I'inserimento  LOG CONFIG andando a prenderlo nello
[SYS_REMOTE], le versioni piu recenti leggono questo inserimento andando a prelevarlo da
[LOGGING_SYSTEM]. In presenza di questa configurazione, il sistema cerca di instaurare una connessione
di diagnosi. (Per i dettagli, vedi Procedura standard (A pagina: 11).) Anche ogni ulteriore componente
scaricata dal Runtime (driver, zenNetSrv ecc.) instaura una connessione di diagnosi.

3.3 Decorso standard

Di default, i client trasmettono al Diagnose Server solamente le segnalazioni di errore (Errors).

Il Diagnose Server salva le segnalazioni ricevute in file TXT con una struttura particolare (A pagina: 48).
La cartella standard per i file LOG ¢ la Locche si trova al di sotto di quella  ProgramData. Ad
esempio: $ProgramData$\COPA-DATA\LOG.

Ulteriori informazioni le trovate nella guida Installazione e Updates nel capitolo Struttura file.

Nota: a causa della limitatezza delle risorse, sotto Windows CE non vengono generate di default
neanche delle segnalazioni di errore.

Per comunicare al Diagnose Server non solo segnalazioni di errore ma anche altre informazioni
importanti a fini diagnostici, devono essere effettuate le corrispondenti impostazioni per il Client (A
pagina: 27).

Anche il comportamento del Server (A pagina: 22) puo essere configurato.

11



CONFIGURAZIONE

La configurazione della connessione avviene nello zenon6.ini (A pagina: 13), suddivisa in:

» Diagnose Client
» Diagnose Server

» versioni, per assicurare che le configurazioni delle versioni non si intralcino I'una con I"altra.
Anche la configurazione del Diagnose Viewer (A pagina: 31) consente delle impostazioni per configurare

la connessione:

» Impostazioni del Server (A pagina: 24)
» Impostazione di connessione Diagnose Server Connection (A pagina: 34)
» Client di diagnosi (A pagina: 27)

» Diagnosis Viewer - Programma di analisi (A pagina: 31)

Si consiglia di effettuare la configurazione della connessione per server e client via zenon6.ini.

PROCEDURA

Il Diagnose Server é:

» un servizio sul PC
il servizio si avvia automaticamente al momento della partenza del sistema operativo. Il servizio

locale puo essere avviato solamente una volta.

» un’applicazione sotto CE
Sotto CE, solo un processo puo usare la port. Altri processi eventualmente avviati, vengono
chiusi, perché la port non puo essere aperta. Se la configurazione locale del Diagnose Server
sotto CE e tale che deve essere mostrata solamente la superficie (INIT=2), possono crearsi diversi

processi a causa dei tentativi dei Diagnose Client di avviare il Diagnose Server locale.

Non appena un Diagnose Client e attivo, vengono eseguiti i seguenti passi:

1. Il Diagnose Client legge la configurazione prendendola dallo zenoné. ini e la usa. Se nello
zenoné.ini non c e alcuna configurazione, viene usata quella standard (Diagnose

Server=localhost:50780).

2. |l Diagnose Client cerca di instaurare una connessone con il Diagnose Server:

12



L instaurazione della connessione riesce:

a) la connessione di diagnosi e realizzata e degli inserimenti LOG vengono inviati.

L instaurazione della connessione fallisce:

b) il Diagnose Client cerca di avviare il Diagnose Server locale e di usarlo.
Il sistema cerca di avviare il servizio sul PC.
Sotto CE, il sistema cerca di generare il processo.

c) |l Diagnose Client cerca di instaurare una connessone con il Diagnose Server locale.
Se cio riesce, la connessione di diagnosi € realizzata e degli inserimenti LOG
vengono inviati.

Nel caso in cui la connessione non dovesse riuscire, non verra creato nessun inserimento
LOG.

3.3.1 Inserimenti nello zenon6.ini

La configurazione di zenSysSrv e zenLogSrv avviene tramite lo zenoné6.ini. Ci sono delle differenze fra le
versioni fino alla 6.51 e e quelle a partire dalle 7.00. In tal modo & possibile configurare su un
apparecchio sia vecchi che nuovi Diagnose Client e Diagnose Server indipendentemente gli uni dagli
altri. In tal modo, per esempio, si puo attingere agli inserimenti Log di vecchi client di diagnosi senza che
gli inserimenti Log di nuovi client di diagnosi ne siano toccati.

13



DIAGNOSE SERVER PRIMA DELLA VERSIONE 7.00 SPO

Inserimento INI

[SYS_REMOTE]

LOGDirectory=

CONFIG=

LOGMinFreeDiskSpac
e:

Descrizione

Sezione nello zenoné6.ini.
Contiene i parametri per zenSysSrv (Trasporto Remoto e Diagnose Server).
Definisce la cartella per i file Log.

Se non c’e questo inserimento, il sistema prende come valore standard la
cartella LOG che si trova in ProgramData-Cartelle della versione utilizzata.

Esempio:
LOGDirectory=
$ProgramData%$\COPA-DATA\zenon651\L0OG

Stringa di configurazione per il Diagnose Server e il zenSysSrv . Trasporto
Remoto e Diagnose-System usano (fino alla versione 6.51 SPO compresa) la
stessa configurazione server. La stringa consiste delle seguenti parti:
DEVICE=[Device];HOST=[Hostname] ; PORT=[Port]; TIME
OUT=[Timeout]

»  DEVICE: setta il tipo di comunicazione usata.

TCP/IPe seriale sono a disposizione.
> HOST: viene settato sul nome computer del server di diagnosi.
»  PORT: indica la porta da usare.
»  TIMEOUT: indica il tempo di timeout della connessione in secondi.
»  BAUD: indica la velocita di connessione di un collegamento seriale.

Configurazione PC:

» DEVICE=TCP/IP
» HOST=localhost
> PORT=1101

>  TIMEOUT=10

Configurazione CE:

» DEVICE=COM1
» BAUD=115200

Definisce lo spazio di memoria minimo in MB che deve essere libero sul disco
fisso. Prima che si vada al di sotto di questo valore, i file Log verranno

14



LOGMaxUsedDiskSpac
e:

LOGMinUsedDiskSpac
e:

LOGLogLifeTime=
LOGImageCnt=
LOGLogUpdateTime=
LOGMaxBufferedRecs
LOGMaxLogFileSize=

LOGCheckDiskTime=

INIT=

cancellati.
Default: 1024

Definisce lo spazio massimo di memoria in MB usato per i file LOG sul disco
fisso. Prima che questo valore sia superato, i file Log verranno cancellati.

Default: 1024

Definisce lo spazio di memoria in MB sul disco fisso che viene occupato anche
quando non ci sono dei file LOG.

Default: 5

Definisce la durata dei file LOG in secondi. | file di LOG pilu vecchi vengono
cancellati.

Default: 1209600 (corrisponde a 14 giorni)

Definisce il numero di inserimenti LOG dopo di cui i campi LOG incrementali
vengono scritti.

Default: O

Numero di millesecondi dopo cui gli inserimenti LOG ricevuti vengono scritti in
un file LOG.

Default: 2000

Definisce il numero di inserimenti LOG che vengono mantenuti in un buffer se
non e possibile scrivere in file.

Default: 10240

Grandezza massima di un file LOG in Byte. Quando un file LOG ha raggiunto
questa dimensione, viene chiuso e ne viene generato uno nuovo.

Default: 5242880 (corrisponde a 5 MB)

Definisce I'intervallo in secondi nel corso del quale il sistema controlla il posto
di memoria occupato dai file LOG.

Default: 60
azione al momento dell’avvio sotto Windows CE:

»  O: chiudi subito
» 1 (o altro valore superiore 2): aprire Listening Port e minimizzare System Tray

»  2:mostra solo superficie

15



Default: 1

Nota: in seguito alla sepazione di zenSysServ e zenLogServ per zenon 7.00,
questo valore di default e stato modificato anche per altre versioni. Primail
valore di default era 2.

DIAGNOSE SERVER A PARTIRE DALLA VERSIONE 7.00 SPO

Inserimento INI

[LOGGING_SYSTEM]

LOGDirectory=

CONFIG=

Descrizione

Sezione nello zenoné6.ini.

Contiene i parametri per il Diagnose Server. Riguarda solamente zenLogSrv e
non ha alcun effetto su zenSysSrv.

Definisce la cartella per i file Log.
Se non c’e questo inserimento, il sistema usa come valore standard:

il percorso estratto dalla registry
2.B. %ProgramData%\COPA-DATA\LOG

la cartella LOG nel percorso ProgramData del zenLogSrv, nel caso in cui nella
registry non sia definito nessun percorso.
per es. $ProgramData$\COPA-DATA\zenon700\LOG

Stringa di configurazione per il Diagnose Server. La stringa consiste delle
seguenti parti:

DEVICE=TCP/IP; HOST=[Hostname] ; PORT=[Port]; TIMEOU
T=[Timeout]

> DEVICE: fissa il tipo di comunicazione usato e deve essere sempre settato su
TCP/IP

> HOST: viene settato sul nome computer del server di diagnosi.

> PORT: indica la porta da usare.

»  TIMEOUT: indica il tempo di timeout della connessione in secondi.
Configurazione:

»  DEVICE=TCP/IP

»  HOST=localhost

»  PORT=50780

> TIMEOUT=10
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LOGMinFreeDiskSpa
ce=

LOGMaxUsedDiskSpa
ce=

LOGMinUsedDiskSpa
ce=

LOGLogLifeTime=
LOGImageCnt=
LOGLogUpdateTime=
LOGMaxBufferedRec

S:

LOGMaxLogFileSize

LOGCheckDiskTime=

INIT=

Definisce lo spazio di memoria minimo in MB che deve essere libero sul disco
fisso. Prima che si vada al di sotto di questo valore, i file Log verranno
cancellati.

Default: 1024

Definisce lo spazio massimo di memoria in MB usato per i file LOG sul disco
fisso. Prima che questo valore sia superato, i file Log verranno cancellati.

Default: 1024

Definisce lo spazio di memoria in MB sul disco fisso che viene occupato anche
guando non ci sono dei file LOG.

Default: 5

Definisce la durata dei file LOG in secondi. | file di LOG piu vecchi vengono
cancellati.

Default: 1209600 (corrisponde a 14 giorni)

Definisce il numero di inserimenti LOG dopo di cui i campi LOG incrementali
vengono scritti.

Default: 0

Numero di millesecondi dopo cui gli inserimenti LOG ricevuti vengono scritti in
un file LOG.

Default: 2000

Definisce il numero di inserimenti LOG che vengono mantenuti in un buffer se
non & possibile scrivere in file.

Default: 10240

Grandezza massima di un file LOG in Byte. Quando un file LOG ha raggiunto
guesta dimensione, viene chiuso e ne viene generato uno nuovo.

Default: 5242880 (corrisponde a 5 MB)

Definisce I'intervallo in secondi nel corso del quale il sistema controlla il posto
di memoria occupato dai file LOG.

Default: 60
azione al momento dell’avvio sotto Windows CE:

»  O:chiudi subito

» 1 (o altro valore superiore 2): aprire Listening Port e minimizzare System Tray
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Diagnosis Viewer

Zzenon

»  2:mostra solo superficie

Default: 1

DIAGNOSE CLIENT PRIMA DELLA VERSIONE 7.00 SPO

[SYS_REMOTE]

Sezione nello zenoné.ini.

Contiene i parametri per il Diagnose Client.

LOG_CONFIG=

Qui si deposita la stringa di configurazione per il Diagnose Client. La stringa
consiste delle seguenti parti:

DEVICE=TCP/IP;HOST=[Hostname] ; PORT=[Port]; TIMEOU
T=[Timeout]

> DEVICE: fissa il tipo di comunicazione usato e deve essere sempre settato su
TCP/IP

»  HOST: viene settato sul nome computer del server di diagnosi.
»  PORT: indica la porta da usare.

»  TIMEOUT: indica il tempo di timeout della connessione in secondi.

Configurazione:

» DEVICE=TCP/IP
»  HOST=localhost
) PORT=1101

»  TIMEOUT=10

DIAGNOSE CLIENT A PARTIRE DALLA VERSIONE 7.00 SPO

[LOGGING SYSTEM]

Sezione nello zenon6.ini.

Contiene i parametri per il Diagnose Client.

LOG_CONFIG=

Qui si deposita la stringa di configurazione per il Diagnose Client. La stringa
consiste delle seguenti parti:

DEVICE=TCP/IP; HOST=[Hostname] ; PORT=[Port]; TIMEOU
T=[Timeout]




»  DEVICE: fissa il tipo di comunicazione usato e deve essere sempre settato su
TCP/IP

> HOST: viene settato sul nome computer del server di diagnosi.

»  PORT: indica la porta da usare.

»  TIMEOUT: indica il tempo di timeout della connessione in secondi.
Configurazione:

»  DEVICE=TCP/IP

» HOST=localhost

» PORT=50780

> TIMEOUT=10

AVVERTENZA:

INIT SOTTO CE

Per quello che concerne Windows CE si consiglia calorosamente di non settare |'inserimento INIT=
(nella sezione [LOGGING_SYSTEM] o [SYS_REMOTE]) sul valore 2.

Causa: il valore 2 porta al verificarsi della situazione seguente: sia SysSrvCE che LogSrvCE
visualizzano solamente la superficie e non aprono la listening port.

Se poi un Diagnose Client vuole instaurare una connessione, il tentativo fallisce. Visto che i Diagnose
Client in questo caso avviano il LogsrvCE come processo e questo non apre la port, ogni singolo
Diagnose Client avvia tale processo. La conseguenza sono molti paralleli processi LogSrvCE e un ritardo
dell’avvio dei Diagnose Client, visto che questi attendono il passare del timeout al momento di
instaurare la connessione di diagnosi.

ZENLOGSRV SU UN SISTEMA CON DIVERSE VERSIONI

Se zenLogSrv viene usato su un sistema con diverse versioni come Diagnose Server centrale locale,
I'inserimento  LOG_CONFIG nella sezione [sYs_REMOTE] deve essere il seguente:
DEVICE=TCP/IP;HOST=localhost; PORT=5780; TIMEOUT=10

Causa: i client piti vecchi usano poi il zenLogszrv come Diagnose Server. | nuovi client lo fanno
automaticamente. Sul PC, questo servizio viene avviato automaticamente al momento dell’avvio del
sistema, sotto CE deve essere avviato manualmente.
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Attenzione: se la port non & raggiungibile, i client pil vecchi avviano il zensyssrv e cercano di
instaurare con esso una connessione.

3.3.2  Windows CE
Sotto Windows CE, il Diagnose Server viene avviato come applicazione.

Nell’effettuare la configurazione (A pagina: 13) della connessione, tenete presente il consiglio del
parametro INIT:

Per quello che concerne Windows CE si consiglia calorosamente di non settare |'inserimento INIT=
(nella sezione [LOGGING_SYSTEM] o [SYS_REMOTE]) sul valore 2.

Causa: il valore 2 porta al verificarsi della situazione seguente: sia SysSrvCE che LogSrvCE
visualizzano solamente la superficie e non aprono la listening port.

Se poi un Diagnose Client vuole instaurare una connessione, il tentativo fallisce. Visto che i Diagnose
Client in questo caso avviano il LogsrvCE come processo e questo non apre la port, ogni singolo

Diagnose Client avvia tale processo. La conseguenza sono molti paralleli processi LogSrvCE e un ritardo

dell’avvio dei Diagnose Client, visto che questi attendono il passare del timeout al momento di
instaurare la connessione di diagnosi.

SUPERFICI SOTTO CE

TRANSPORT SERVICE (ZENSYSSRV)

i 1 ' Transport Service &J‘
l Start l ‘ Browse ‘ ‘ Stop ‘
Configuration:

‘ Hide ‘
| Bt |
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Parametri

Start

Browse

Stop

Configuration

Hide

Exit

X

(pulsante in alto a destra)

Descrizione

Apre la Listening Port e consente allo zensyssrv diricevere

comandi Trasporto Remoto.

Apre il dialogo per la ricerca del sistema file.

Termina la ricezione di comandi Trasporto Remoto e chiude la

Listening Port.

Selezione di una configurazione server disponibile fra quelle
proposte dalla lista a cascata. Non possono essere configurate
nuove connessioni. Per la configurazione delle connessioni, vedi

sezione Inserimenti nello zenoné6.ini (A pagina: 13).
Sono disponibili:

> Configurazione tramite lo zenon6.in
»  Configurazione standard per TCP/IP
»  Configurazioni standard per COM1 fino a COM4

Minimizza la superficie nel sistema Tray.

Termina I"applicazione e chiude, se necessario, prima la
Port.

Minimizza la superficie nel sistema Tray.

LOGGING SERVICE (ZENLOGSRV)

-

i ' Logging Service

o]

Configuration:

Stop

‘ Hide

Listening
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Parametri Descrizione
Start Apre la Listening Port e consente allo zenLogsrv di ricevere
inserimenti LOG.

Stop Termina la ricezione di inserimenti LOG e chiude la Listening Port.

Configuration Selezione di una configurazione disponibile fra quelle proposte
dalla lista a cascata. Non possono essere configurate nuove
connessioni. Per la configurazione delle connessioni, vedi sezione
Inserimenti nello zenon6.ini (A pagina: 13).

Sono disponibili:

»  Configurazione tramite lo zenon6.ini

»  Configurazione standard per TCP/IP

Hide Minimizza la superficie nel sistema Tray.

Exit Termina I’applicazione e chiude, se necessario, primala Listening
Port.

X Minimizza la superficie nel sistema Tray.

(pulsante in alto a destra)

3.4 Diagnose Server
Il Diagnose Server:

» Crea e gestisce file di Log.

» |l servereé:

e implementato come zenLogSrv a partire dalla versione 7.00 di zenon

e integrato nello zenSysService fino alla versione 6.51 di zenon inclusa
» La configurazione del server viene ripresa dallo zenon6.ini (A pagina: 13).
» Il server scrive i file Log ricevuti nel file Log.

» E'possibile configurare il luogo dove si salvano i file. Standard:
$ProgramData$\COPA-DATA\LOG\
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» |file di Log hanno la denominazione LOGKYYMMTThhmmss>. txt.
» llserveré multi-client. Diverse valutazioni possono collegarsi contemporaneamente al server.
» C'ela possibilita di connettersi con il server online per seguire le operazioni di Loggin attuali.

» C'e la possibilita di collegarsi a server diversi dal Server di diagnosi operante localmente e di
effettuare le stesse operazioni (configurare il server o i client, Online Logging) che si realizzano

sul server locale.

» Possono essere modificati i parametri nel server attuale (con cui € collegato il Diagnose Viewer).
Nel caso sia necessaria una modifica in un altro server di diaegnosi, la connessione server puo

essere cambiata usando il menu  File-Connetti con... .

» Nelmenu, lavoce settings - Server configuration e disponibile solo nel caso in cui non si

usi al momento un Online-Logging.

3.4.1 Controllo integrita sistema

Al momento dello start del runtime, viene avviato un thread di controllo che possiede il piu elevato
livello di priorita. Il thread controlla ogni 10 secondi i parametri critici di sistema e scrive gli eventuali
avvertimenti e messaggi di errore nel modulo Supervisor del server di diagnosi.

Vengono controllati i seguenti parametri.
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Parametri Valore limite

Soglia di avvertimento per handle usati > 5000
Soglia di errore per handle usati > 9000
Soglia di avvertimento per oggetti GDI usati > 5000
Soglia di errore per oggetti GDI usati > 9000
Soglia di avvertimento per carico CPU per il thread >70%
principale

Soglia di errore per carico CPU per il thread principale | >90%

Soglia di avvertimento per carico CPU complessivo >70%
Soglia di avvertimento per carico CPU complessivo >90%
Soglia di avvertimento per memoria principale libera <30%
Soglia di errore per memoria principale libera <10%
Soglia di avvertimento per OnTimer in mainframe > 1000 ms
Soglia di errore per OnTimer in mainframe > 5000 ms

3.4.2  Impostazioni del Server

Il Diagnose Server puo essere configurato facendo uso di inserimenti nello zenon6.ini, oppure ricorrendo
al dialogo server configuration nel Diagnose Client. Si consiglia di effettuare le impostazioni tramite
lo zenon6.ini.

CONFIGURAZIONE TRAMITE LO ZENONS®G.INI

Vedi sezione Inserimenti nello zenon6.ini (A pagina: 13).

CONFIGURAZIONE TRAMITE DIALOGO

Per configurare un Diagnose Server facendo uso del dialogo:

1. avviateil Diagnose Viewer
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Nota: tutte le modifiche verranno scritte nello zenoné6. ini

2. aprire I'inserimento File Connect to.. (A pagina: 34).

3. configurate il server desiderato

(Fate attenzione a scegliere la port correttamente, a seconda della versione che state

utilizzando!)

4. aprite I'inserimento Settings -> Server configuration

5. configurate gli eventi desiderati

6. chiudete il dialogo cliccando su ox.

se confermte il dialogo.

Configurazione degli eventi che vengono presi in considerazione dal vom Diagnose Viewer:

r

.
Diagnosis server configuration @
Messagelevel
Modules LOGImageCnt 0
GENERAL Errors e 18]
LOGMinFreeDiskSpace [MB:
NET |:| Warnings 1024
PROXY .
o8 [ Success LOGMaxUsedDiskSpace [MB] 1024
SYSSRY [ Failed LOGMinUsedDiskSpace [ME] 5
DRV
LoG [ internal LOGLogUpdateTIme [ms] 2000
[[Message LOGMaxBufferdRecs 10240
[Cpebug LOGMaxLogFileSize [BYTE] 5242330
7| Deep Debug .
LogDirectory C:\ProgramData\COPA-DATALOG (]
LOGLogLifeTime [s] 1209600
LOGCheckDiskTime 50
Message level for all modules ] [ Default values ] [ Accept ] [ Cancel ] [ Ok
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Parametri

Modules

Livello messaggi

LOGImageCnt

LOGMinFreeDiskSpa
ce

LOGMaxUsedDiskSpa
ce

LOGMinUsedDiskSpa
ce

LOGLogUpdateTime

LOGMaxBufferedRec
S

LOGMaxLogFileSize

LOGDirectory

LOGLogLifeTime

Descrizione

Selezione del modulo da configurare.

selezione degli eventi
Default: Errors

Numero degli inserimento dopo cui vengono scritti tutti i campi
incrementali.
Default: O (non attivo)

Si controlla in continuazione se & disponibile meno posto sul disco di quello
che e stato impostato al momento della configurazione. | piu vecchi file di
LOG vengono cancellati. Posto minimo libero sul disco (espresso in MB)
prima che si proceda alla cancellazione di file di LOG.

Default: 1024 MB

Posto massimo sul disco (espresso in MB) usato per il Log.
Default: 1024 MB

Posto minimo usato sul disco (espresso in MB) indipendentemente dal fatto
se il LOGMinFreeDiskSpace sia superato per difetto o no.
Default: 5 MB

Tempo in millesecondi dopo cui vengono salvati gli inserimenti ricevuti.
Default: 2000 ms

Il server inserisce nel buffer il contenuto di tutti i campi Log incrementali per
diverse applicazioni, per poter scrivere immagini di queste nel file LOG. Con
I'avvio di un file LOG e dopo un numero configurabile di inserimenti-LOG,
viene scritta nel file LOG un'immagine completa per tutti gli indirizzi.

| dati ricevuti vengono scritti nei file di LOG. L'inserimento non avviene
direttamente, ma passando per un buffer temporaneo. Si puo stabilire se i
dati debbono essere scritti immediatamente o con un tempo di ritardo.
Numero degli inserimenti  nel buffer quando non é stato possibile salvarli.
Default: 10240

Il server scrive i file Log ricevuti nel file Log. Se quest'ultimo raggiunge la
grandezza configurata, viene creato un nuovo file.

Grandezza massima di un singolo file LOG in Byte.

Default: 5 MB

Cartella nella quale viene scritto il file LOG.
Default: $ProgramData$\COPA-DATA\LOG\

Avviene un controllo continuo volto a verificare se la durata del file LOG sia
scaduta o meno.

| piti vecchi file LOG vengono cancellati.

Numero dei secondi che vengono conservati nel file LOG.
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LOGCheckDiskTime

Message Level for all
Modules

Default values

Accept

Cancel

OK

Default: 14 giorni

Intervallo espresso in secondi nel quale si controlla il posto del disco
occupato.
Default: 60 s

Le impostazioni vengono accettate per tutti i moduli.

Ripristina le impostazioni standard
Accetta le impostazioni per questo modulo.
Rifiuta le modifiche e chiude il dialogo.

Riprende e accetta le modifiche e chiude il dialogo.

3.5 Client di diagnosi

Tutti i programmi che creano inserimenti Log, sono  Diagnose Client. Questi inserimenti Log vengono
inviati al server di diagnosi via TCP/IP. Il calcolatore server e la port vengono letti e contattati
(indipendentemente dalla versione utilizzata) a partire dallo zenon6 . ini (A pagina: 13) locale. Se la
connessione non puo essere instaurata, il sistema ci riprova ciclicamente:

» se il Diagnose Server non e raggiungibile, il sistema prova ad instaurare una connessione ogni

500 ms.

» Se, trascorsa la meta del tempo di timeout, non fosse ancora possibile stabilire una connessione,

si fa il tentativo di avviare il servizio zenSysSrvo zenlLogSrv.

Le impostazioni relative vengono configurate mediante I'inserimento LOG CONFIG= nella sezione
[SYS REMOTE] (fino alla versione 6.51) oppure il [LOGGING_SYSTEM] (a partire dalla versione 7.00).

CONFIGURAZIONE DIAGNOSE CLIENT

Per configurare un Diagnose Client facendo uso del dialogo:

1. avviateil Diagnose Viewer

2. aprite I'inserimento Settings -> Client configuration

(disponibile solamente se il loggin non e attivo)
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3. evidenziate un client

4. cliccate suList of parameters
5. siapre il dialogo di configurazione
6. configurate il client

7. chiudete il dialogo cliccando su ok.

8. ripetete eventualmente il procedimento per altri client.

LISTA CLIENT
vCIients ‘

Diag¥iewer - CDSBG071.56G.COPADATA.COM: 1163
zenDBSry - CDSBGO71.58G.COPADATA.COM: 1053
ZENONE3Z - CDSBGO71,5BG.COPADATA,COM: 1166

Refresh | List of parameters | Close J
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Diagnosis Viewer

Zzenon

Clients

Ordina in una lista tutti i client disponibili.

Refresh

Attualizza la lista dei client.

List of parameters

Apre il dialogo per la configurazione del client selezionato.

Close

Chiude il dialogo.

CONFIGURA CLIENT

Modules |

General
et
Proxy
Db
SysSry
Driver
Log

SAT
Project
User
Stringlist
Connections
Archive
Variables
Types
PFS

(ZENOHE}Z - CDSBGO71.SBG.COPADATA.COM: 1166

I gelevel
I~ Errors

I~ Warnings
[~ Success

I~ Failed

I~ Internal

I~ Message
I~ Debug

I~ Deep Debug

All None I

Ok |
Cancel I
Accept I

Default valuesl

Message level for all modules |

maximal bufferd records I 256

I moduli standard che possono essere selezionati, sono i seguenti:




Parametri

Modules

Livello messaggi
All
None

Message Level for all
Modules

Max Buffered records

OK
Cancel
Accept

Default values

Descrizione

Selezione del modulo da configurare.

La lista si compone di moduli standard e altri moduli, che dipendono dal
client in questione.

) General: Messaggigenerali
) Net: Messaggiin rete
> Proxy: Segnalazioni del Proxy di zenon
) Db: Messaggi di ZenDbSrv.
» SysSrv: Messaggi di ZenSysSrv
) Driver: Messaggi diun driver
» Log: Messaggi di Logging
> SAT: Messaggi speciali di SICAM 230
Tipo delle informazioni
Seleziona tutto.
Deseleziona tutto.

Assegna Message Level evidenziati a tutti i moduli.

Quantita degli inserimenti che vengono inseriti nel buffer quando esiste una

connessione col il server.
Default: 256

Riprende e accetta tutte le modifiche e chiude il dialogo.
Annulla tutte le modifiche e chiude il dialogo.
Riprende e accetta tutte le modifiche e lascia aperto il dialogo.

Inserisce i valori standard.
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3.6

Diagnosis Viewer - Programma di analisi

Il Diagnose Viewer serve alla visualizzazione dei dati LOG. Si collega al server di diagnosi per visualizzare i file online

o per richiamare file LOG storici. | file LOG non contengono solamente i dati LOG; vengono depositate anche

ulteriori informazioni necessarie per I"analisi, come titoli colonne.

Per visualizzare un file LOG:

1. selezionate File -> Open

2. siapre il dialogo che serve alla scelta di un file LOG, con focus sulla cartella standard configurata

3. selezionate il file desiderato

4. il file LOG viene visualizzato

<. Diagnosis Viewer - [LOG050304072743.TXT, LOG050304072743.TXT]

File View Settings Windows Help F X
L IE A AR AR
Recordversion | Record tpe | IP address Process ID | Log ID | Thread ID | Timestamp | Message level
Y Y Y ¥ ¥ Y ¥) Ent ¥
0l 1; 192168023 4352 1166, @36 403200 ALL
0l 1; 192168023 4352 1166, @36 403200 ALL
0l 1; 192168023 4352 1166, @36 403200 ALL
0l 1; 192168023 4352 1166, @36 403200 ALL
0l 1; 192168023 4352 1166, @36 403200 ALL
0l 1; 192168023 4352 1166, @36 403200 ALL
0l 1; 192168023 4352 1166, @36 403200 ALL
0l 1; 192168023 4352 1166, @36 403200 ALL
0l 1; 192168023 4352 1166.. 5812 403200 ALL
I 0l 1; 192168023 4352 1166.. 5812 Q403200 ALL
0l 1; 192168023 5916 1166.. 1396 403200 ALL
0l 1; 192168023 5916 1166.. 1396 403200 ALL
0l 1; 192168023 5916 1166.. 1396 403200 ALL
0l 1; 192168023 5916 1166.. 1396 403200 ALL
0l 1; 192168023 5916 1166.. 1396 403200 ALL \v\
m ' 1An1z0A cane 11z 120 AR A AN -]
o ] 2]
|Lines reacl 36, incorrect lines O [calor option for IP
Reacy [ [localhost [ nom [ 4

5. cliccando due volte su un inserimento si apre la visuale dettagli
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RICONOSCIMENTO DI "CODA DRIVER PIENO" IN CASO DI DRIVER

Se delle segnalazioni di un driver vengono cancellate per "Coda driver pieno", i Diagnose Client e il
Diagnose Server, scrivendo un nuovo inserimento per tutti i moduli attivi (A pagina: 40), settano un
segnale nel nuovo inserimento che indica il fatto che degli inserimenti piu vecchi sono stati cancellati
dalla Queue. Questi segnali presenti nei file LOG aperti vengono contati:

1), Diagnosis Viewer - [LOG100420062607.7XT] | B i

[ Eile Settings View Windows Help N
3 Bd 194866400t M
Recordversion JP address ProcessD Logld  TheeadID . Timestomp Message level Module Name of log connection Computer name  Error text
02 1921680.. 3228 0 248 2042010 06:2605415054  ALL SYSSRV  ZenSysStv
02 1921680.. 3228 0 2148 2904 2010 06:2605415054  ALL SYSSRV  ZenSysSev SysSev Info InitStr
2 1921680... 1376 11266552 2156 2904201006:2605691220 ALL L0G  zenDESw CDSBGO7
02 1921680.. 1376 11266552 2156 2904201006:2605692221 ALL LOG  zenDES CDS8GOM E
] 1921680.. 3228 0 30 200400062605712233 AL SYSSRV  ZenSysSry SysSev Client:COS
0 1921680.. 1376 11266552 1168 29042010 06:26:05,718236  ALL L6 2enD8Sev CDS8GOTS
02 1921680... 1376 11266552 3816 29042010 06:2607,474289 ALL o8 2enD8Sev CDs8GO79 vttt Init zenDbse
2 1921680.. 328 ] 3B 2904201006410205715 ALL SYSSRV ZenSysSrv SysSrv Client:COS
8 1921680.. 700 46738584 4760 29042010064102086715 ALL LOG  DisgViewer OSBGOS
02 1921680... 3228 0 3948 20/M420100701:19.2717115  ALL SYSSRV  ZenSysSev SysSev Client:CDS
0 1921680.. 3228 0 5088 29042010 0704:21, 575115 ALL SYSSRV  ZenSysSrv SysSrv Client:COS
8 1921680... 1580 “USA6 4564 2904 2010070420605715 ALL L0G  DiagViewer COSBGTS
] 1921680.. 328 0 5088 2904201007481517%9715 ALL SYSSRV  ZenSysSrv SysSev Client:CDS
1921680, 328 0 840 2004201007:1819.126715 AL SYSSRV ZenSysSev SysSev Client:COS

( 82 1921680.. 5084 6499480 2092 29042010 07:18:19,156715  ALL L06 DragViewer CDSBGOT9
C 1921680.. 328 0 840 2904201007234 090715 ALL SYSSRV  ZenSysSrv SysStv Client:COS
2 1921680.. 328 0 S8 29042010074239128715 ALL SYSSRV ZenSysSiv SysSev Client:COS
8 1921680... 4740 JH00 1716 2D0401007423915T715 AL LOG  DisgViewer OSBGOS
02 1921680.. 3228 0 5044 2004.201007:43:11,428715  ALL SYSSRV  ZenSysSev SysSev Client:COS
02 1921680... 3228 (] 4868 20042010 07:44:46,537715  ALL SYSSRV  ZenSysStv SysStv Client:CDS
@ 1921680... 1036 45165720 3588 29D420007:M446,567715 ALL L0G  Dsg¥iewer CDSBGT
(>3 1923630, DR n &RAR 29040010 074213807715 ANl SVSSRV  7enSueSrv SweSev Climnt:CNS ~
/i . v
Zelected: 0 Lines read: 67, incorrect |. Profile test Color option for log connection
Ready Connected to: localhost

Parametri Descrizione

Colonna Record version Questa colonna deve essere contenuta nella selezione colonne.
Essa mostra la versione del record. Una versione 8x rimarca
Overflows.

Contatore 82 8 rimanda a Overflow, 2 alla versione del record in questione.

Riga di stato: queue overflows Con la riga di stato attiva, viene indicato in questa sede il numero
di Overflows.

Nota: non tutti gli inserimenti scritti nel file di LOG vengono anche visualizzati. Se un record LOG non
visualizzato e stato rimarcato con una coda, esso viene visualizzato nel prossimo record visualizzato da
questo client. Se diversi inserimenti non visualizzati sono rimarcati con una coda, il contatore nella riga
di stato pud divergere dal numero dei record che sono rimarcati con coda.

3.6.1 Impostazioni globali

Gli inserimenti sono in lingua inglese.
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Parametri

File

Open

Open to active
document

Close
Save

Save as

Remote Download

Connect to

Online

Offline

Exit

Descrizione

Comandi nel menu file

Apre il dialogo che serve alla selezione di un file LOG salvato in formato TXT Ogni
file di LOG aperto, viene visualizzato in una propria finestra.

Ogni file di LOG selezionato viene aggiunto alla finestra attiva in quel momento.

Chiede la finestra attiva in quel momento.
Salva i file di LOG della finestra attiva al momento.

Salva la visuale attuale della finestra attiva (per es. dopo le impostazioni di filtro)
nel file che l'utente indica.

Disponibile solo se esiste una connessione con un Diagnose Server remoto.

Consente il dowload di dati di logging del server remoto nella cartella LOG locale.

Viene creata una sotto-cartella con il nome del calcolatore. Il sistema rende
disponibile solo i file che sono stati modificati o che sono nuovi.

Viene aperto un dialogo per la selezione di un tipo di connessione (A pagina:
24).

Viene attivata I'osservazione errori online.

Quando viene avviato il Loggin online, vengono emessi tutti gli inserimenti
ricevuti. Pud essere impostato anche qui lo stesso dialogo filtro come nel caso
della lettura file.

Differenza: nel caso in cui sia stata selzionata una connessione Log, vengono
visualizzati tutti gli inserimenti Log ricevuti; in caso contrario solo quelli
provenienti dai clienti selezionati.

Nel caso in cui si modifichi il filtro in relazione alla connessione Log, tutti gli
inserimenti che non corrispondono alle condizioni di filtro, vanno perduti. (Il file
LOG viene pero impostato e tutti gli inserimenti vengono salvati.) Gli inserimenti
visualizzati possono essere salvati.

Viene disattivata |'osservazione errori online (default).

Termina il Diagnose Viewer.

33



Impostazione di connessione Diagnose Server Connection

Il Diagnose Viewer si connette automaticamente al momento dello start con uno standard-server

selezionato. Se non e definito nessun server standard, si usa 1localhost . La configurazione server puo
avvenire anche tramite lo zenon6.ini (A pagina: 13) (consigliato).

SELEZIONA DIAGNOSE SERVER

Cliccando su File -> Connect to... si apre il dialogo che serve alla selezione di un server:

Diagnosis server connection @
State Diagnosis server name 7 Port Timeout OK
Con;Def localhost 50780 10 Cancel

Edit server
Parametri Descrizione

Lista server

OK

Cancel

New Server

Delete Server

Edit Server

Connect to

As default

Ordina in una lista tutti i server configurati e mostra:

) Stato
> Nome
> Porta
> Timeout

Riprende le impostazioni e chiude il dialogo.

Rifiuta le impostazioni e chiude il dialogo.

Apre il dialogo che serve alla configurazione di un nuovo server.

Inserimento "server selezionato" viene cancellato dalla lista.
Apre il dialogo per la configurazione del server selezionato.
Instaura la connessione con il server selezionato.

Inserimento "server selezionato" diviene "server standard.
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Diagnosis Viewer

CREA E MODIFICA DIAGNOSE SERVER

Zzenon

Cliccando su New Server oppure suEdit Server nel dialogo "Diagnosis Server connection", si apre il
dialogo per la configurazione del server:

|
Port:

50780
Timeout:

10

Server name

I nome del calcolatore con il quale deve essere effettuata la connessione.
Su esso devono essere attivi:
Fino alla versione 6.51: zenSysSrv

A partire della versione 7.00: zenLogSrv

Porta Port del servizio sul calcolatore destinatario:
fino alla versione 6.51: 1101
dalla versione 7.10: 50780
Timeout Tempo, espresso in secondi, nel corso del quale si attende una risposta del
Sysservice.
Default: 10 s
OK Riprende le impostazioni e chiude il dialogo.
Cancel

Rifiuta le impostazioni e chiude il dialogo.




Impostazioni colonna

Nel menu, alla voceSettings -> Column settings , & possibile selezionare una molteplicita di colonne
predefinite. All'apertura di un nuovo file, vengono visualizzate automaticamente queste colonne con i
loro inserimenti. Vengono tenute in considerazione la successione e la larghezza delle colonne della
selezione. La larghezza delle colonne deve essere settata al momento dell'apertura ad Autosize.

Colurmn settings @
Column selection
available: selected:
ID ¥  Column name i D Column name i
i Record version i IP address
i Record type i Process ID
2 Thread name E i Log ID =
Assert condition i Thread ID
9 Project GUID i |Messagelevel |
10 Project path i Timestamp
1L SentData =<
12 Received data S5 i Module
23 Metwork port no. 3 Mame of source files
249 Server name 4 Source line
25 Standby name [ Computer name
268 Client name 7 Function name
27 Server IP 8 Project name
28 Standby IP 13 no. serial interface
29 Client IP 12 Badrate X
an Diraru b Ffar S 4 m 5
[ QK ] [ Abbrechen
Parametri Descrizione
available Colonne disponibili
selected Colonne che vengono visualizzate
> aggiunge le colonne selezionate in available a selected
>> aggiunge tutte le colonne disponibili in available a selected
< rimuove le colonne selezionate in selected
<< rimuove tutte le colonne disponibili in selected
~ ordina gli inserimenti selezionati in un livello superiore (multiselect
possibile).
v ordina gli inserimenti selezionati in un livello inferiore (multiselect
possibile).
OK Riprende le impostazioni e chiude il dialogo.
Annullare

Rifiuta le impostazioni e chiude il dialogo.

Le colonne possono essere configurate anche nel menu contestuale:
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Parametri Descrizione

Add all columns with | Aggjunge tutte le colonne che contengono inserimenti.
entry

Remove Column Esclude le colonne selezionate.
Remove all empty Esclude tutte le colonne senza inserimento.
columns

Column width automatic | |3 larghezza della colonna selezionata viene adattata automaticamente
all'inserimento piu lungo.

All columns widths La larghezza di tutte le colonne viene adattata automaticamente

automatic all'inserimento piti lungo.

3.7 Possibilita di filtro

Per definire dei filtri, aprite il dialogo corrispondente facendo uso dei relativi simboli oppure della
scheda del filtro.

BARRA SIMBOLI FILTRO

Per poterla utilizzare, la barra dei simboli deve essere anzitutto attivata nel menu view facendo uso
dell’inserimento Icon bar
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Diagnosis Viewer

Zzenon

IP-ProcessID-LogID

1 Change pre-filter Apre il dialogo con cinque tab che serve alla definizione dei filtri.
settings
2 Change pre-filter for Apre il tab IP address - Process No - Log ID (A pagina:

39).

additional columns

3 Change pre-filter for Apre il tab Modules (A pagina: 40).
modules
4 Change pre-filter for Apre la scheda Additional columns (A pagina: 41).

5 Change pre-filter for
time interval

Apre il tab Time interval (A pagina: 42).

6 Change pre-filter for
coloring

Apre il tab Colors (A pagina: 43).

DIALOGO FILTRO

IP address - Process No-Log 1D | Modules | Additional columns [ Time interval | Colors |

available: selected:

intern
mathdr32

simul32
sysdry
zenDBSrv
zenLogSrv
zenone32
zenrt32

Log connection ¥ Log connection ¥

Intern_WELT _Treiber fiir interne Vari...
MATHDR32_WELT _Treiber fiir Mathe...
SIMUL32_WELT_SIMUL_WIZ
SIMUL32_WIZARD_SIMUL_WIZ
SYSDRY_WELT _Treiber fur System-V...

[ ok | [ abbrechen




Schede

IP-ProcessID-LogID

Modules

Additional columns

Time interval

Colors

Descrizione

Apre la scheda IP address - Process No - Log ID (A pagina: 39) che

serve alla configurazione dei collegamento di cui si deve effettuare il
Login.

Apre la scheda Modules (A pagina: 40) per i moduli di cui si deve
effettuare il protocollaggio.

Apre la scheda Additional columns (A pagina: 41) che serve alla
selezione delle ulteriori colonne da visualizzare.

Apre la scheda Time interval (A pagina: 42) che serve alla definizione
dei filtri tempo.

Apre la scheda Colors (A pagina: 43) che serve alla selezione dei colori da
utilizzare per mettere in evidenza determinate informazioni.

3.7.1 IP address - Process No - Log ID

Configurazione delle connessioni e dei processi che devono essere visualizzati.

Filter configuration

available:

Log connection ¥

IP address - Process No- Log ID |Modules I Additional columns | Time interval I Colors|
selected:

Log connection ¥

Intern_WELT _Treiber fiir interne Vari...
MATHDR32_WELT_Treiber fir Mathe...
SIMUL32_WELT_SIMUL_WIZ

SIMUL32_WIZARD_SIMUL_WIZ

SYSDRY_WELT _Treiber fur System-V...
intern
mathdr32

simul32

sysdry

zenDBSrv

zenLogSrv

zenone32

zenrt32

OK ] [ Abbrechen
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Diagnosis Viewer

Zzenon

available Lista delle connessioni disponibili.
selected Lista delle connessioni selezionate.
tasti freccia Inseriscono i collegamenti selezionati (>), oppure tutti i collegamenti (>>) alla

lista selected, oppure li elimina dalla stessa (< 0 <<).

OK Riprende e accetta tutte le modifiche di tutte le schede e chiude il dialogo.

Annullare Rifiuta tutte le modifiche di tutte le schede e chiude il dialogo.

3.7.2 Modules

Selezione del moduli che devono essere visualizzati.

o T ey |

| 1P address - Process No-Log ID | Modules | additional columns | Time interval | Colors |

Module filter active

available: selected:
Modules + Modules + e
GEMERAL

MNET

M A
B M
8§

GetSetSrvParam
SAT

Project

User

Stringlist
Connections
Historian
Variables

Niats hunae

[ ok | [ abbrechen




Diagnosis Viewer

Zzenon

Module filter active

Attiva: viene effettuata un’operazione sulla base di moduli.

In tal modo, vengono visualizzati solamente dei record LOG che
sono assegnati a un modul selezionato.

available

A disposizione ci sono i seguenti moduli:

selected

Moduli selezionati.

tasti freccia

Inseriscono i collegamenti selezionati (>), oppure tutti i collegamenti
(>>) alla lista selected, oppure li elimina dalla stessa (< 0 <<).

OK Riprende e accetta tutte le modifiche di tutte le schede e chiude il
dialogo.
Annullare Rifiuta tutte le modifiche di tutte le schede e chiude il dialogo.

3.7.3 Additional columns

Selezione delle ulteriori colonne che devono essere visualizzate.

o T ey |

| IP address - Process No-Log ID I Modules| Additional colurnns |Tme interval I Cakars|

available: selected:

Column name ¥ Column name ¥

Archive

Arv short
Arv var idx
D

Type id
Type name
Parentid
Parent name
Driver id
Driver name

M A

Driver descr.
Action
Command
Picture
ILock state

Pirdirmizatine Marme

ESpEN




Diagnosis Viewer

Zzenon

available Lista delle colonne disponibili. Vengono visualizzate tutte le definizioni di campo
presenti nel file.

selected Lista delle colonne selezionate.

tasti freccia Inseriscono i collegamenti selezionati (>), oppure tutti i collegamenti (>>) alla
lista selected, oppure li elimina dalla stessa (< 0 <<).

OK Riprende e accetta tutte le modifiche di tutte le schede e chiude il dialogo.

Annullare Rifiuta tutte le modifiche di tutte le schede e chiude il dialogo.

3.7.4 Time interval

Configurazione del filtro tempo per la rappresentazione degli inserimenti.

o T ey |

| 1P address - Process No-Log ID | Modules | Additional columns | Time interval | Colors |

Start time:

[E.03.2011 2 wisss =i
End time:
[ R =]
18.03.2011 = 12002 =
Reset time interval




Diagnosis Viewer

Zzenon

Start time: selezione della data e del momento a partire da cui verranno visualizzati
degli inserimenti.
Default: Data attuale

End time:

selezione della data e del momento fino a cui verranno visualizzati degli
inserimenti.

Default: Data attuale

Reset time interval

resetta il filtro sul valore standard.

OK Riprende e accetta tutte le modifiche di tutte le schede e chiude il
dialogo.
Annullare Rifiuta tutte le modifiche di tutte le schede e chiude il dialogo.
3.7.5 Colors

Selezione dei colori per caratterizzare delle informazioni.

o T ey |

[ 1P address - Process No- Log ID | Modles | Additional columns | Time interval | Colors |

Color for:

() IP address

() Modules

() Log connection

() no colors

[ ok | [ abbrechen




Parametri Descrizione

Colors for: selezione del colore

IP address Attiva: Deidifferenti indirizzi IP vengono colorati in modo diverso.

Modules Attiva: Dei differenti moduli hanno diversi colori.

Log connection Attiwva: Diversi nomi del collegamento LOG vengono colorati in modo
differente.

no colors Attiwva:gliinserimenti non vengono colorati.

OK Riprende e accetta tutte le modifiche di tutte le schede e chiude il dialogo.

Annullare Rifiuta tutte le modifiche di tutte le schede e chiude il dialogo.

3.8 Lettura del file LOG

E' possibile aprire contemporaneamente piu file di LOG in una analisi. Per limitare la visualizzazione
bisogna impostare un pre-filtro (A pagina: 37). Cio & reso possibile da 5 schede. Questo filtro puo essere
modificato anche in seguito. Una volta impostato il filtro, vengono visualizzati solo gli inserimenti che
soddisfano le condizioni del filtro stesso. Gli inserimenti vengono messi in ordine cronologico.

COLONNE FILTRO

Un'altra possibilita di filtro & rappresentata dalle colonne filtro. E' possibile inserire nel campo di
inserimento sotto il titolo della colonna delle condizioni di filtro. | campi supportano la Regular
expressions, grazie alla quale & possibile formare anche delle complesse condizioni di filtro. La lista pud
essere ordinata in senso crescente o decrescente cliccando sul titolo delle colonne. Gli inserimenti
visualizzati possono essere salvati. | campi da visualizzare possono essere selezionati usando la voce di
menu Settings -> Column settings.
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CAMPI STANDARD NEL FILE LOG:

Diagnosis Viewer

Zzenon

i IP address Indirizzo IP.
Identifica il client e consente di assegnare il messaggio.
i Log ID ID dell’inserimento.

Identifica il client e permette di effettuare I'assegnazione

del messaggio.

Message Level

Nome del livello di messaggio per cui e stato inserito il

messaggio.

Module

Nome del modulo per cui e stato inserito il messaggio.

Process ID

ID del processo

Identifica il client e consente di assegnare il messaggio.

Record type

Tipo di inserimento.

Record version

Numero di versione dell’inserimento.

Thread ID

ID del Threads da cui la segnalazione é stata inserita.

Timestamp

Ora della generazione della segnalazione in UTC.

CAMPI OPZIONALI CON ID FISSO:

1 Name of log connection Nome del collegamento di Loggin.
2 Thread name Nome del thread.

3 Name of source files Nome del file sorgente.

4 Source line Sourceline.

5 Assert condition Condizione assert.

6 Computer name Nome Computer.

7 Function name Nome funzione.

8 Project name Nome progetto.

9 Project GUID FUID del progetto.




10 Project path Percorso progetto.

11 | Sent Data Dati inviati.

12 | Received data Dati ricevuti.

13 | no. serial interface Numero della porta seriale
14 | Baudrate Baudrate

15 | dtr setting Impostazione DTR.

16 | rts setting Impostazione RTS.

17 | Serial char. length Lunghezza segni seriale.
18 | Parity Parita.

19 | No. stopbits Numero degli stopbit.
20 | CTS CTS.

21 | dsr DSR.

22 | dsr sensitivity DSR Sensitivity.

23 | Network port no. Numero di porta in rete.
24 | Server name Nome server.

25 | Standby name Nome Standby Server.
26 | Client name Nome client.

27 | Server IP Indirizzo IP server.

28 | Standby IP Indirizzo IP Standby.

29 | Client 1IP Indirizzo IP Client.

30 | Binary buffer Buffer binario.

31 | Pointer Pointer.

32 | Class name Nome della classe.

33 | Error code Codice di errore.

34 | DLL instance handle DLL Instanzhandle.

35 DLL name Nome DLL.

36 | Driver error parameter 1 Parametro di errore 1 driver
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37 | Driver error parameter 2 Parametro di errore 2 driver

38 | Trace Message Messaggio Trace.

39 | Errortext Testo di errore.

40 | Error file name Nome error file.

41 Success condition Condizione per successo.

42 | Value if successful Valore se non si € avuto successo.

43 | Net adress Indirizzo di rete:

44 | Datablock Blocco dati.

45 | Offset Offset.

46 | Bit number Numero Bit.

47 | Area in PLC Settore nel PLC.

48 | Communication direction Indica la direzione della comunicazione come valore
stringa.

49 | General text Testo generale.

50 | Main version no. Numero versione principale.

51 | Sub version no. Numero sottoversione.

52 | Build no. Numero Build.

53 | Servicepack Service Pack:

54 | Hotfix no. Numero hotfix.

55 | Sending client Client che ha inviato il comando

56 | Target client for command | Client destinatario del comando.

57 | Database no. Numero banca dati.

58 | Datapoint no. Numero punto dati (numero canale).

59 | Datapoint wvalue Valore del punto dati.

60 | Datapoint status Stato del punto dato.

61 | Datapoint timestamp Ora del punto dato in secondi.

62 | Duration in ms Durata in millisecondi.
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63 Number, counter Numero, contatore.

3.9 Struttura del file Log

| file Log sono file di testo ANSI. | singoli campi vengono divisi medianti segni di tabulazione. Come segno
conclusivo si usa CR+LF. Questi file possono essere aperti anche in Notepad.

| file Log contengono le infomazioni in modo sequenziale, e non in ordine cronologico.

3.9.1 Livelli di segnalazione

Per la suddivisione dei messaggi Log esistono otto gruppi: quest'ultimi hanno un codice Bit e, percio,
possono essere anche combinati.

1 Segnalazioni
d'errore

2 Avvisi

4 Messaggio di
successo

8 TRACE

16 ASSERT
32 Messaggi Log
64 Debug

128 Debug esteso

3.9.2 Funzione di ricerca

Mediante view/Find si puo effettuare una ricerca nella finestra attuale. Tutti i risultati della stessa
vengono marcati.
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393 Profili
Le impostazioni colonna possono essere salvate come profili:

Per salvare dei profili:

1. indicate nel campo della barra simboli un nome

2. cliccate sul simbolo con il dischetto direttamente i accanto, a destra
Per caricare dei profili:

1. selezionate nella combobox un profilo salvato

2. cliccate sul secondo simbolo a destra, con il dischetto

| profili sono salvati nel formato di file *.lvs.
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3.10 Trattamento degli errore e segnalazioni

ERRORE

Errore

La port non puo essere aperta.

| Diagnose Client non avviano lo
zenlLogSrv

Sotto CE, molti processi vengono
impostati da SysSrvCE.exe o.
LogSrvCE.exe.

Diversi processi si interrompono.

(Unhandled Exceptions del server di
diagnosi al momento di ricevere delle
segnalazioni LOG o comandi di
configurazione oppure del Diagnose
Client e del Diagnose Viewer al

Possibili cause

4

Un’altra applicazione usa la porta.

Controllate con "netstat".

Le porte per gli inserimenti
[SYS_REMOTE] CONFIGe
[LOGGING_SYSTEM] CONFIG
sono identiche. zenLogSrv e zenSysSrv cercano poi di aprire la

stessa porta.

Lo zenAdminSrv é stato chiuso. Senza di esso, il servizio non puo

essere avviato.

Lo zenLogSrv non é registrato sul PC come servizio. In questo caso,

digitare nella riga di comandi: zenLogSrv.exe —-Service

| Diagnose Client non sono della versione 7.00SP0 oppure dal numero
di serie maggiore. Lo zenLogSrv, pero, viene usato solamente a

partire da questa versione.

Sotto Windows CE: le singole componenti (Runtime, SysSrvCE,
LogSrvCE) si trovano in diverse cartelle. Esse, pero, si devono trovare

nella stessa cartella, altrimenti non riescono a trovarsi |'una con I"altra.

Uno dei due inserimenti nello zenon6.ini,

[SYS_REMOTE] INIT oppure

[LOGGING_SYSTEM] INIT

ha il valore 2.

Cio ha come conseguenza che |'applicazione mostra solamente la
superficie e non apre la Listening Port. Ogni Diagnose Client cerca di
avviare il processo, visto che non riesce a collegarsi al server di

diagnosi.

Le versioni non sono compatibili. | Diagnose Client, il Diagnose Server
e il Diagnose Viewer devono essere tutti della versione 7.00 SPO o
successiva, OPPURE della versione 6.51 SP0 o precedenti (vedi

Compatibilita (A pagina: 8)).
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momento dell’avvio o quando ricevono
la configurazione).

INSERIMENTI LOG.

Inserimento Descrizione

SysSrv received not supported | |o zenSysSrv ha ricevuto un telegramma di rete che non viene

network message! supportato. Esempio: Inserimenti LOG

LogSrv received not supported | |o zenLogSrv ha ricevuto un telegramma di rete che non viene

network message! supportato. Esempio: Comandi Trasporto Remoto.

Could not open listening port. | |o zenLogSrv oppure zenSysSrv non ha potuto aprire la sua

Server will be stopped. Listening Port. La segnalazione di errore viene protocollata nel

modo seguente:

»  zenlLogSrv e zenSysSrv sul PC:

Inserimento nella visualizzazione eventi di Windows.

> zenSysSrv sotto CE:
Message-Box per |'utente e inserimento LOG per il Diagnose Server.

>  zenlLogSrv sotto CE:

Message Box per |'utente.

| seguenti inserimenti LOG vengono assegnati a diversi sistemi. La prima parte della segnalazione indica
se il servizio o il client sono interessati:

> SysSrv: zenSysSrv
> SysCli: Client a zenSysSrv
> LogSrv: zenLogSrv

> LogCli: Client di diagnosi
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Inserimento Descrizione

[SysSrv/LogSrv/SysCli/LogCli] | E stata inizializzata una connessione di rete con la stringa di

Info InitString [String] configurazione visualizzata. Il server apre le port e i client si

connettono al server.

[SysSrv/LogSrv/SysCli/LogCli]l | Nel corso di un’operazione di rete si & verificato un errore

WINSOCK ERROR eccezionale. | dettagli vengono emessi.

[SysSrv/LogSrv] Accept Failed! | Un tentativo di connessione di un client non poteva essere
accettato.

[SysSrv/LogSrv/SysCli/ LogCli] | Non é stato possibile inviare tutti i dati. Il numero dei bytes inviati

Write Faild e quello dei byte da inviare vengono indicati dal sistema.

[SysSrv/LogSrv] Client Il client si & disconnesso dal server.
[String] in List Delete!

[SysSrv/LogSrv] Client Il client si & connesso al server.
[String] in List Insert

4. Keyblock Runtime Start

Keyblock Runtime Start & un programma con cui il Runtime di zenon funziona come "Shell". In questo
caso il Runtime di zenon viene avviato, ma vengono bloccati tutti i tasti di sistema di Windows. Le
combinazioni di tasti, come ad esempio tasto Windows oppure Ctrl+Alt+Canc, hon hanno pil
alcuna funzione. Percio gli utenti non possono pil accedere al sistema operativo, ma possono solamente
lavorare sull’interfaccia d zenon.

Il presupposto per tutto cid & che la proprieta di progetto Titolo Runtime sia settata sunessun
titolo (schermo completo).In questo caso zenon lavora a modalita a schermo intero e il
Runtime non puod essere minimizzato.

Tenete presente anche le indicazioni in proposito contenute nel capitolo Proteggi file Runtime (A

pagina: 54)

3 Informazioni sulla licenza

Contenuta nella licenza standard per Editor e Runtime
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4.1

Utilizzo

Per usare Keyblock Runtime Start:

=

aprite nella cartella start di Windows, precisamente alla voce COPA-DATA, i zenon Tools
selezionate Keyblock Runtime Start
il programma si avvia e lancia automaticamente il Runtime

il programma blocca  tutti gli accessi sul sistema operativo:
e combinazioni di tasti bloccate:

Ctrl+Alt+Canc

Ctrl+Esc

Alt+Tab

Alt+Esc

Alt+F4

Tasto Windows

Con il blocco dei tasti di sistema viene bloccata anche la gestione normale con il mouse
delle barre di scorrimento durante il runtime. Questo blocco pud essere aggirato per
mezzo del menu contestuale.

e Nascondi il pannello di controllo nel menu start
e Blocco della barra task per la gestione

e Impedire

modifica di password

chiusura di Windows

Logout

bloccare calcolatore

cambiare utente

e nascondere tutti gli elementi nel taskmanager
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Y Informazioni su

Se Keyblock Runtime Start viene avviato con il meccanismo autostart del sistema

operativo:

> bisogna tener presente il fatto che il percorso autostart e specifico per |'utente: se un altro utente

effettua il Login, il programma non viene eseguito.

» premendo il tasto SHIFT al momento dell’avvio del sistema operativo si puo evitare

|’elaborazione dei programmi autostart.

Non & possibile aggirare questo blocco durante il runtime. Quando si termina il runtime in modo

normale, anche le restrizioni di sistema sono eliminate. Nel caso in cui si desideri che il runtime funzioni

senza queste restrizioni, deve essere iniziato il runtime invece che Keyblock Runtime Start.

A Attenzione

Fatte attenzione che nel progetto sia configurata una possibilita di chiudere il runtime

Non esiste la possibilita di terminare regolarmente il Runtime:
> esso puo essere chiuso solamente spegnendo il calcolatore.
» anche dopo il riavvio rimangono bloccati tutti i tasti di sistema

Per rendere di nuovo disponibili i tasti di sistema anche dopo una chiusura non regolare

(per esempio per mancanza improvvisa di energia elettrica):
» riavviate il Runtime facendo uso di Keyblock Runtime Start

» chiudete il Runtime in modo regolare facendo uso di un pulsante "chiudi".

4.2 Proteggi file runtime

L"accesso ai file Runtime puo essere limitato in modo notevole e, in tal modo, si pud creare un
meccanismo di protezione dei file stessi. Si pud permettere I'accesso di lettura e scrittura alla cartella
Runtime a un solo utente Windows. Tutti gli altri utenti Windows non hanno nessun tipo di diritto

nell’ambito della cartella Runtime, neanche diritti di sola lettura. Gli utenti effettuano il login durante il

Runtime come user di zenon.

Per limitare I"accesso al file system:
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Create solamente un singolo Windows user (per esempio: zenon_ADMIN), che € autorizzato ad

avviare zenon, nonché a leggere e scrivere nella cartella Runtime zenon.

Disattivate I"accesso alla cartella Runtime zenon per tutti gli altri Windows user - inclusa

autorizzazione di lettura!
Disattivate ogni forma di accesso remoto all’'utente zenon_ ADMIN.

Bloccate ogni software per la manutenzione remota, o per |” accesso remoto, come il Remote

Desktop di zenon .

Fate in modo che zenon possa essere avviato solamente se questo utente (zenon_ADMIN) ha
effettuato il login.
Visto che altri utenti Windows non hanno alcuna autorizzazione di lettura, il Runtime si avviera

solamente nel contesto di questo utente (zenon_ADMIN).

Assicuratevi che zenon funzioni come shell:

a) A guesto scopo create uno zenon CoN Keyblock Runtime Start (A pagina: 53)
b) Attivate la proprieta Pulsanti di sistema bloccati nel gruppo Impostazioni

Runtime delle proprieta di progetto.

c) Awviate zenon in modalita schermo intero: Settate la proprieta Titolo Runtime Su

Nessun titolo
d) Tenete presenti in fase di configurazione anche i sistemi multi-monitor.
e) Disattivate |"Explorer start.

f)  Non offrite dialoghi di selezione file.
(in questo caso non possono essere progettate delle funzioni che esigono dall’utente
di selezionare dei file nel Runtime)

In tal modo I"accesso al file system di zenon ¢ protetto.

5. Aggiornamento online dell"help di zenon

Il Documentation-Download Tool gestisce |"aggiornamento della Vostra guida in linea, inclusi

Embedded Help, Dialog Help, Tool-Tipps e la documentazione in formato PDF di zenon e zenon Logic.

L"aggiornamento viene effettuato online. E quindi necessario disporre di una connessione Internet.
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CONTENUTI DEGLI UPDATE DELLA DOCUMENTAZIONE:

Il Documentation-Download Tool supporta gli update di:

» documentazione di zenon e zenon Logic
» documentazione relativa ai driver
» Tutorial

» Glossario

FORMATI FILE DEGLI UPDATE DELLA DOCUMENTAZIONE:

Il Documentation-Download Tool supporta gli update di:

» guidain linea per zenon e zenon Logic (.chm)

» documentazione di zenon (.pdf)

Nota: questo tool ¢ a disposizione solamente in lingua inglese.

3 Informazioni sulla licenza

Contenuta nella licenza standard per Editor e Runtime

5.1 Installazione

Il Documentation-Download Tool viene installato automaticamente con zenon.

5.2 Start del programma
Per awviare il Documentation-Download-Tools:

» Passate allacartellaC:\Program Files (x86) \Common Files\COPA-DATA\STARTUP.

» Avviate il programma DokumentationDownloadTool.exe cliccando due volte con il mouse.
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Zzenon

» Lafinestra di dialogo di partenza del programma si apre.

Version: 7.00 SPQ - Path: C:\Program Files (x86)\COPA-DATA\zenon 7.00 SPONHELP
Version: 8,51 SPO - Path: C:\Program Files (x86)\COPA-DATA\zenon 6.51 SPOVHELP
Version: 7.10 SPQ - Path: C:\Program Files (x86)\COPA-DATA\zenon 7.10 SPOVHELP
Version: .21 SP1 - Path: C:\Program Files (x86)\COPA-DATA\zenOn 6.21 SPIVHELP

Version: 7.11 SPQ - Path: C:\Program Files (x86)\COPA-DATA\zenon 7.11 SPOVHELP

5.3 Navigazione

Si naviga attraverso le finestre di dialogo avviene facendo uso della barra di navigazione che si trova
nella parte inferiore della finestra di dialogo:

Exit Termina il Documentation-Download-Tool

Back Torna una finestra di dialogo indietro nella fase di

avanzamento del tool.

Next Passa alla prossima finestra di dialogo nella fase di
avanzamento del tool.
Proxy Settings Apre/Chiude la lista espandibile per la Configurazione

delle impostazioni Proxy (A pagina: 58).

Attiva solamente nella finestra di dialogo di partenza.
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5.4 Proxy Settings

Le impostazioni proxy della rete possono essere configurate attraverso I'inserimentoProxy
Settings.

Per aprirle, cliccate nella finestra di partenza del tool su Proxy Settings. L'apertura e possibile
solamente nel dialogo di partenza. Questa proprieta, infatti, non & attiva nelle successive finestre di
dialogo.

Parametri Descrizione

Auto-detect proxy settings for Leimpostazioni proxy vengono usate per la comunicazione
this network con l'Internet.

(Default: attivo)

Manual proxy configuration Consente la configurazione delle impostazioni proxy.
Proxy: Indirizzo del server proxy.
Port: Porta del server proxy.

(Default: 8080)
User: Nome utente sul server proxy (opzionale).

Password: Password sul server proxy (opzionale).

¥ Informazioni su

Il Documentation-Download-Tool memorizza queste impostazioni proxy. Se modificate
regolarmente la password di accesso, dovete modificarla anche nelle impostazioni Proxy

del Documentation-Download-Tool!
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54.1 Impostazioni proxy errate

@ An Internet connection could not be established. Please check your

proxy settings and try again.

Quando si effettuano inserimenti errati, il sistema visualizza un dialogo di errore.

Confermate questo dialogo cliccando su ok e tornerete automaticamente al dialogo di impostazione
delle Proxy Settings.

5.5 Selezione della versione

In questa finestra di dialogo selezionate la versione di zenon che deve essere aggiornata.

Zenon

Version: 7.00 SPQ - Path: C:\Program Files (x86)\COPA-DATA\zenon 7.00 SPONHELP
Version: .51 SP0 - Path: C:\Program Files (x86)\COPA-DATA\zenon 651 SPOVHELP
Version: 7.10 SP0 - Path: C:\Program Files (x86)\COPA-DATA\zenon 7.10 SPOVHELP
Version: .21 SP1 - Path: C:\Program Files (x86)\COPA-DATA\zenOn 6.21 SPI\HELP

Version: 7.11 SP0 - Path: C:\Program Files (x86)\COPA-DATA\zenon 7.11 SPOVHELP
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Lista delle versioni installate | Elenca le versioni di zenon installate sul computer.

Selezione della versione che deve essere aggiornata con
un semplice click del mouse.

Nota: si puo aggiornare solamente una versione di
COPA-DATA alla volta. Non ¢ possibile effettuare
una scelta multipla.

Exit Termina il Documentation-Download-Tool

Next Passa alla prossima finestra di dialogo nella fase di
avanzamento del tool.

Proxy Settings Non attivo in questa finestra di dialogo.

5.6 Selezione lingua

In questa finestra di dialogo selezionate la lingua di zenon che deve essere aggiornata.

m Zenon




Aggiornamento online dell’help di zenon

Zzenon

Lista delle lingue disponibili

Elenca le lingue disponibili per zenon:

>  Inglese (ENGLISH)

»  Francese (FRENCH)
»  Tedesco (GERMAN)
> Italiano (ITALIAN)

»  Russo (RUSSIAN)

»  Spagnolo (SPANISH)

Selezione della lingua che deve essere aggiornata con un

click del mouse.

Nota: si puo aggiornare solamente una versione di
COPA-DATA alla volta. Non & possibile effettuare

una scelta multipla.

Exit Torna una finestra di dialogo indietro nella fase di
avanzamento del tool.

Back Torna una finestra di dialogo indietro nella fase di
avanzamento del tool.

Next Passa alla prossima finestra di dialogo nella fase di

avanzamento del tool.

Proxy Settings

Non attivo in questa finestra di dialogo.

5.6.1  Nessun update disponibile

Se la guida online e offline non sono aggiornate, il sistema visualizzera una corrispondente finestra di

dialogo:

@ The selected language is up-to-date!
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cliccando sul pulsante ok  si torna alla finestra di dialogo Language .

5.6.2  Contenuti della guida di zenon dipendenti dalla lingua

| contenuti linguistici disponibili per zenon e zenon Logic:

Inglese inglese inglese inglese
francese francese inglese inglese
Tedesco tedesco tedesco tedesco
Italiano italiano italiano inglese
Russo russo inglese inglese
spagnolo spagnolo inglese inglese
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5.7 Quadro generale degli update disponibili

Una volta scelte le condizioni di update, appare una finestra di dialogo nella quale c’é un elenco degli
update disponibili:

Zenon

File Name: 3964R32.pdf - File Size: 1199912 Bytes
File Name: 35_32.pdf - File Size: 1272695 Bytes

File Name: 35_Arti.pdf - File Size: 1273118 Bytes

File Name: 35_Arti_NG.pdf - File Size: 1608156 Bytes
File Name: ALLAMNENT.pdf - File Size: 1291857 Bytes
File Name: APLCOM32.pdf - File Size: 1183233 Bytes
File Name: ARCNET_NT.pdf - File Size: 1212630 Bytes
File Name: AllenDFL.pdf - File Size: 1190684 Bytes
File Name: ArchDrv.pdf - File Size: 1261100 Bytes
File Name: BACnet32.pdf - File Size: 1446051 Bytes
File Name: BACnetNG.pdf - File Size: 2022434 Bytes
File Name: BUR20032.pdf - File Size: 1673534 Bytes
File Name: BURPVLpdf - File Size: 1746749 Bytes
File Name: Bachmann.pdf - File Size: 1219824 Bytes
File Name: BeckhBc32.pdf - File Size: 1182932 Bytes
File Name: BeckhNG.pdf - File Size: 14899591 Bytes
File Name: BeckhTc32.pdf - File Size: 1204370 Bytes

Lista degli update a Lista dei documenti che sono disponibili nella versione di
disposizione. zenon scelta.

Nota: questa lista ha il solo scopo di fornire
un’‘informazione. Non é possibile effettuare una

selezione.
Exit Termina il Documentation-Download-Tool
Back Torna una finestra di dialogo indietro nella fase di

avanzamento del tool.

Next Passa alla prossima finestra di dialogo nella fase di
avanzamento del tool.

Proxy Settings Non attivo in questa finestra di dialogo.
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5.8 Dialogo di stato

Questa finestra di dialogo mostra lo stato di avanzamento del download dei file PDF e/o di quelli della

guida in linea.
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Fileinformation Informazioni dettagliate concernenti il file che viene
scaricato al momento:

> Origine del file
»  Dimensione del file

> Luogo di salvataggio sul computer locale

Current File: Visualizzazione dello stato del file attuale, inclusa velocita
del download in corso.

Overall Progress Visualizzazione dello stato dell’intero update, inclusa
visualizzazione percentuale e quella della parte restante.

Exit » Interrompe il download in corso.

» Terminail Documentation-Download-Tool

Pause Mette in pausa il download in corso.

Resume Fa ripartire il download interrotto (cliccando su Pausa).

Questo pulsante e attivo solamente se é stato attivato
prima il bottone Pausa

Cancel Termina il download in corso.

Proxy Setting Non attivo in questa finestra di dialogo.
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5.8.1 Download complete

Dopo la conclusione del download, viene visualizzata la seguente finestra di dialogo:

m Zenon

Exit Termina il Documentation-Download-Tool
Resume Non attivo in questa finestra di dialogo.
Restart Si torna al Dialogo di partenza (A pagina: 56) del tool.

Proxy Settings Non attivo in questa finestra di dialogo.
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Zzenon

5.8.2 Cancel

Dopo I'attivazione del pulsante Cancel, viene visualizzata la seguente finestra di dialogo:

m Zenon

Exit Termina il Documentation-Download-Tool
Resume Non attivo in questa finestra di dialogo.

Restart Si torna al Dialogo di partenza (A pagina: 56) del tool.
Proxy Settings Non attivo in questa finestra di dialogo.

6. Tool startup

Lo Startup Tool permette di:

» avviare editor e runtime con determinati parametri.

» far funzionare diverse versioni di zenon parallelamente su un computer
(le versioni di  zenon gia installate vengono aggiunte automaticamente nello Startup Tool al
momento dell’installazione della nuova).




» gestire diverse instanze SQL per la stessa versione di zenon
» gestire impostazioni di diverse versioni.
» definire la lingua dell’Editor e del Runtime prima dello start.

» definire la lingua del Web Client prima dello start.

3 Informazioni sulla licenza

Contenuta nella licenza standard per Editor e Runtime

& Attenzione

Il tool "startup" non si avvia se non funziona il zenAdminSrv. Se quest ultimo non
dovesse essere attivo, puo essere avviato manualmente nel Pannello di controllo di

Windows alla voce Gestione/Servizi .

6.1 Dialogo di partenza

Nel dialogo di partenza gestite le versioni attualmente installate di zenon. A partire dalla versione 7.10,
avete la possibilita di avviare |I'Editor e il Runtime sia come applicazione a 32-Bit che a 64-Bit.
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Se é stata specificata solamente una versione a 32 bit di zenon 7.10, oppure viene riconosciuta una
versione pil vecchia, il sistema visualizza solamente un pulsante per I’'Editor e uno per il Runtime:

Application  Item  Help

Name

i Move entry down | ‘? Move entry up

Se sono state specificate entrambe le versioni, il sistema visualizza due pulsanti separati per 32 bit e
64-bit.

Application  Item  Help

Name

SP 0 Build 8357

i Move entry down | ‘? Move entry up




Pulsante Funzione

Lista delle versioni | \ostra tutte le versioni di zenon installate.

di zenon.
Move entry down Sposta verso il basso I'inserimento selezionato all’interno della lista.
Move entry up Sposta verso l'alto I'inserimento selezionato all’interno della lista.
Editor Avvia |’editor della versione selezionata di zenon.
Due pulsanti separati sono disponibili per versioni a 64-bit. Il bottone per 64-bit
contiene un’indicazione corrispondente nell’angolo in basso a sinistra.
Runtime Awvia il runtime della versione selezionata di zenon
Due pulsanti separati sono disponibili per versioni a 64-bit. Il bottone per 64-bit
contiene un’indicazione corrispondente nell’angolo in basso a sinistra.
Registro Avvia tutti i servizi della versione selezionata di zenon:
> Standard: Registra zenon. Lo ZenSysSrv vien registrato come processo.
) Terminal Server:registra zenon per |'uso con un Terminal Server. Lo
ZenSysSrv vien registrato come servizio. Gli inserimenti nello zenon6 . ini
vengono adattati all’'uso sul Terminal Server.
Se in un inserimento non c’é nessun Parametro (A pagina: 81) per
Workspace e/o Runt ime, I'attuale versione viene ri-registrata. Cio vale
per la registrazione come Standard e come Terminalserver.
Help Attiva la guida online
Tools Apre un dialogo per avviare ulteriori applicazioni della versione selezionata di

zenon.

Se vengono aperti i tools per una versione a 64-bit valida, essi verranno
visualizzati in due liste, per 32-bit tools e 64-bit tools.

PROCESSI AL MOMENTO DELLO START

Al momento dell’avvio dell’editor, oppure del runtime, i dati delle impostazioni standard vengono scritti
nel file zenon6. ini. Le impostazioni presenti in quel momento nel file INI vengono sovrascritte.

A partire dalla versione 5, la comunicazione di rete si effettua mediante i servizi (zenNetSrv.exe e
zenSysSrv.exe). Entrambi i file devono trovarsi nella cartella zenon. Questi servizi dipendono dalle
diverse funzioni e proprio per questo devono essere registrati in modo adeguato alle diverse versioni.
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& Attenzione

Dopo la conversione di un progetto in una versione di zenon piu recente, esso non potra
essere pit modificato, né potra piu funzionare con la versione precedente. Tuttavia, la
versione di backup creata al momento della conversione, potra continuare ad essere

usata nell ’Editor originario.

Nel caso di progetti di rete, sul server e sui client devono essere usate le stesse versioni

dell’Editor di zenon.

6.1.1  Application

Inserimento Cancella

Options Apre il dialogo per la configurazione
dell'impostazione.

Exit Chiude lo Startup Tool

OPTIONS

L'inserimento Options del menu Application apre le impostazioni per lo Startup Tool:

» General (A pagina: 72): Impostazioni generali

» Network configuration (A pagina: 74): Configurazione della forte cifratura della comunicazione di

rete

» Service startup: Avviare programmi come servizio
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Generale

Impostazioni generali:

General

[ 5tart Startup Tool minimized
Remember last registered version
Register all OC¥ files of selected version

Set language For Editor or Runtime:
English -

J [ Cancel
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Parametri

Start Startup
Tool mimimized

Remember last
registered
version

Register all OCX
files of selected
version

set Language for
Editor or Runtime

attiva

Apre il Tool come icona. Il Tool puo
essere aperto cliccando sul pulsante
corrispondente che si trova sulla
barra task.

I menu contestuale offre per la
versione attiva di
<CD_PRODUKTNAME> tutte le azioni
possibili nel Dialogo start (A pagina:
68).

Setta la versione selezionata su
standard e la sceglie
automaticamente al momento del
prossimo start. La versione non viene
pill registrata in seguito (default).

registra tutti i file OCX (ActiveX
Controls) che si trovano nel percorso
di programma.

Questa opzione assicura che vengano
registrati sempre gli ActiveX Controls
adatti alla versione in questione
(default).

Attenzione: non esercita alcuna
influenza sulla registrazione di ActiveX
Control e server COM, che vengono
indicati alla voce Impostazioni
individuali (A pagina: 88)nella
versione corrispondente.

Avvia I’editor oppure il runtime con la
lingua selezionata nella lista.

Garantisce che zenon venga avviato a
partire dallo Startup Tool sempre
nella lingua definita. Non ha alcuna
influenza sull’avvio diretto di
zenon.exe.

inattivo

Apre il Tool sul desktop (default).

Al momento dello start dello Startup
Tool, offre alla scelta dell’utente la
prima versione che si trova nella lista.
Quando si apre I’editor oil runtime,
viene registrata sempre di nuovo la
versione in questione.

registra solamente le componenti poste
prima.

Questa opzione sveltisce il processo di
registrazioine ed & da raccomandare
soprattutto per tutti i progetti che
rinunciano all’uso di Actice X.

Avvia |’editor oppure il runtime con la
lingua selezionata in zenon6.ini. Questa
e |'ultima usata in zenon oppure quella
selezionata alla voce Opzioni ->
Impostazioni -> Editor e Runtime Lingua
selezionata (default).
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Network configuration

A partire dalla versione 7 di zenon si puo:

» usare IPvb

» crittografare la trasmissione in rete

configurare questo dialogo:

» Timeouts

> |’uso di TCP/IP tramite IPv4 o IPv6

» I'elevato livello di crittografia della comunicazione di rete sul calcolatore locale

Application settings
General | Metwork configuration | Service startup

General settings

Metwork communication timeout
[ &l

Metwork module timeout
30| s

Time synchronisation with server project

[TJuse 1Pv6 for all TCR/IP connections (version 7.0 and higher).
ATTENTION: If you activate this setting you can no longer use
versions older than 7.0!

Encrypt network communication {version 7.0 and higher)

|:| Encrypt network communication

Password

Confirm password

Cancel
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Parametri

General settings

Network communication
timeout

Network module timeout

Time synchronisation with
server project

Use IPv6 for all TCP/IP
connections

Descrizione

Impostazioni generali

Le modifiche di queste impostazioni vengono scritte al
momento della registrazione nello zenon6.ini oppure
nello zenon. ini e sovrascrivono in quella sede le
configurazioni che dovessero discostarsi dalle nuove.

Le impostazioni modificate devono essere eseguite per tutti
calcolatori Runtime oppure tutte le stazioni collegate. Nel caso
di modifiche dell'impostazione TPv6 , il calcolatore deve
essere riavviato.

Le modifiche vengono eseguite alla chiusura del dialogo
solo dopo che I'utente ha confermato una segnalazione
del sistema cliccando sul pulsante si.

Timeout per comunicazione di rete in secondi.
Default= 30

Corrisponde all'inserimento NET TIMEOUT MSEC= nello

zZenon6.ini.

Timeout per comunicazione moduli in secondi.
Default= 30

Corrisponde all’inserimento
NET NETMODULE TIMEOUT MSEC= nello

zenon6.ini.

Attiva: il tempo viene sincronizzato con un progetto server
(default)

Disattivata:iltempo non viene sincronizzato (per
esempio per ridondanza circolare)

Corrisponde all'inserimento TIMESYNCH nello

zZenon6.ini.

Attiva: tutte le connessioni TCP vengono instaurate
esclusivamente via IPv6.

Disattivata: tutte le connessioni TCP vengono
instaurate esclusivamente via IPv4.

Non & possibile un funzionamento duale.

Corrisponde all’inserimento USEIPV6= nello
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Encrypt network communication

Encrypt network
communication

Password

Verify password

A Attenzione

zenon6.ini.

Nota: se si modifica questa opzione, il calcolatore deve essere
riavviato. La modifica deve essere eseguita anche su tutte le
stazioni collegate.

Le seguenti componenti non sono interessate
dall’impostazione:

»  Comunicazione driver con i PLC
»  Comunicazione protocollo nel ProcessGateway-Plugins
> Comunicazione Workbench e Runtime in zenon Logic

Attenzione: Funziona solamente a partire dalla versione 7.
Se I'opzione é attiva, nessuna versione precedente alla 7 pud
essere avviata.

Impostazioni per |’elevata crittografia in rete.
Attiva: La comunicazione direte viene cifrata.

Nota: Questa crittografia vale anche per la comunicazione del
Web Client di zenon .

Inserisci password.

Per i criteri, vedi sezione "Password Crittografia di
rete" nel capitolo Elevata crittografia della comunicazione di
rete.

La lunghezza visualizzata viene settata sempre a 20
caratteri, in modo tale da poter nascondere quella reale.

La password configurata in questa sede viene depositata

nello zenon6.ini .

Confermare la password inserendola una seconda volta.

Se sono stati modificati manualmente degli inserimenti nello zenoné . ini locale, essi

verranno sovrascritti non appena, effettuando la registrazione, si conferma la

corrispondente richiesta del sistema con un "si".
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MESSAGGI

Trovate una spiegazione concernente le segnalazioni di sistema e di errore nella sezione Segnalazioni in
fase di registrazione (A pagina: 90).

¥ Informazioni su

Delle indicazioni sui messaggi di errore della cifratura forte li trovate in:

guida in linea Rete -> capitolo Cifratura forte della comunicazione di rete ->, pit in

particolare nella sezione Messaggi di errore.

Service startup

| programmi possono essere avviati automaticamente usando il servizio zenstartupMgr. Potete usare
guesta opportunita per avviare automaticamente il Runtime come servizio.

DIALOGO SERVICE STARTUP

Application settings “

General | Network configuration | Service startup

Name
C:\Program Files (x86)\COPA-DATA\zenon 7.11 SPOVZenrt32.exe

Edit Delete
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Lista Services Lista dei servizi configurati.

New Apre la finestra di dialogo che serve a selezionare un programma.

Edit Apre la finestra di dialogo che serve a modificare I'inserimento evidenziato.
Delete Cancella lI'inserimento evidenziato.

OK Riprende le modifiche in tutte le tab e chiude il dialogo.

Annullare Rifiuta tutte le modifiche in tutte le tab e chiude il dialogo.

FINESTRA DI DIALOGO SELEZIONA PROGRAMMA

Program
| C:\Program Files (x36)\COPA-DATA\zenon 7,11 SP0\Zenrt32.exe|

Parameters

Program Percorso per il programma che deve essere avviato come servizio. Un clic sul
comando ... apre il dialogo che serve ad effettuare la selezione del file.

Parameters Inserimento di parametri.
OK Riprende le impostazioni e chiude il dialogo.
Cancel Annulla tutte le modifiche e chiude il dialogo.

AVVIARE IL RUNTIME COME SERVIZIO
Per avviare un Runtime come servizio:
1. registrate il file zenstartupMgr.exe come servizio
2. configurate le proprieta per la registrazione.
3. avviate, se necessario, il Trasporto Remoto con il zenstartupMgr

4. definite nello Startup Tool il Runtime da avviare




5. configurate, nel caso di una registrazione licenza Dongle, un Ritardo dello start per il Runtime di

zenon

| dettagli su questo tema li trovate nella parte della guida dedicata alla Runtime, nel capitolo Avviare il
Runtime come servizio.

Attenzione: se il Runtime viene avviato tramite zenStartupMgr, non puo essere pil interrotto o
riavviato dall’utente.

REGISTRARE E CONFIGURARE IL SERVIZIO
Per registrare zenStartupMgr .exe cOMe servizio:
1. aprite lariga di comando

2. navigate fino a giungere al luogo di salvataggio del file zenstartupMgr.exe
(Default 32-Bit OS: $ProgramFiles (x86) $\Common
Files\COPA-DATA\zenStartupMgr
(Default 64-Bit OS: $ProgramFiles\Common Files\COPA-DATA\zenStartupMgr)

3. registrate il file come servizio usando il comando zenStartupMgr.exe -service

6.1.2 [tem

I menu 1tem contiene le seguenti voci:

Inserimento Cancella
New Realizza un nuovo inserimento nella lista e apre il dialogo Properties (A pagina:
80) .
Delete Cancella I'inserimento selezionato dopo la conferma di una richiesta a fini di sicurezza.
Properties Apre il dialogo Properties (A pagina: 80) per 1l inserimento selezionato.
6.1.3 Help

Nel menu help si trovano i seguenti inserimenti:
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» Help: apre la guida online

» Info about: mostra le informazioni sulla versione.

6.2 Properties

Nel dialogo Properties vengono definiti i parametri di ogni inserimento:

Generale Impostazioni generali

Database Impostazioni concernenti il collegamento alla banca dati.

Extras Impostazioni per la regsitrazione di ActiveX Controls (ocx) e COM Server (dll), nonché per
lo start di ulteriori programmi o file di batch.




6.2.1 Generale

In gquesta sezione vengono inseriti i dettagli delle versioni dizenon. Il percorso per la versione a 32-Bit di

zenon é assolutamente necessario. Se lo Startup Tool riconosce una versione a 64-bit, viene sbloccato
per inserimenti il percorso per la versione a 64-bit.

r ~
Properties... @
General | Datal | Extras

General

MName

lzenon 7. 10|
Version

7.10 5P 0 Build 4582
Program path {32-bit)

C:'Program Files (x86)\COPA-DATA\zenon 7. 10 SPO E]
Program path (64-bit)

C:\Program Files\COPA-DATA\zenon 7.10 5P0 E]

Editor
Workspace
C:\Wsers\Public\Documentszenon_Projects\7100\710.w E]
Editor-Project
710 -

"] read back the INI settings

Runtime
RT-Project
710 -

RT-Path
C:Wsers\Public\Documentszenon_Projects| 7101710 E]

[ oK ][ Cancel ]

Sono disponibili le seguenti proprieta per un inserimento:
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GENERALE

Parametri

Nome

Versione

Programm path
(32-bit)

Programm path
(64-bit)

EDITOR

Parametri

Workspace

Editor-Project

Read back the INI
settings

RUNTIME

Descrizione

Nome univoco, nel modo in cui deve essere visualizzato nella lista.
L'inserimento & assolutamente necessario.

Startup Tool inserisce automaticamente il numero della versione di zenon. A
tal scopo, bisogna selezionare in precedenza alla voce Path un percorso di
programma.

Percorso di programma in cui si trova la versione eseguibile a 32-Bit del file
zenon (Zenrt32.exe).

Se il sistema riconosce qui una versione a 64-Bit di zenon, esso sblocca la

proprieta Programm path (64-bit) perlinput.

Percorso di programma in cui si trova la versione eseguibile a 64-Bit del file
zenon (Zenrt32.exe).

L'Input & possibile solamente se & stato indicato il percorso per la versione a
32-bit e una versione a 64-bit e stata riconosciuta da zenon.

Non appena entrambi i percorsi sono stati inseriti in modo corretto, i
pulsanti per lo start di Editor e Runtime vengono divisi rispettivamente in
due bottoni, uno per la versione a 32-bit e uno per quella a 64-bit.

Descrizione

Il workspace desiderato al momento dell’apertura dell’editor. Non appena si
e indicato questo workspace, tutti i progetti che vi si trovano vengono
visualizzati automaticamente nella lista a cascata alla voce Editor -
progetto.

Selezione del progetto che deve essere attivo dopo lo start dell’editor.

Attiva: tutte le impostazioni modificate vengono lette autonomamente
dopo la chiusura dell’editor e utilizzate al prossimo start. Sono interessati
Workspace, Editor-Project, RT-Project e RT-Path).

Disattivata: Al momento dello start dell’editor, vengono usate
sempre le impostazioni di questo dialogo. Le modifiche che sono state
apportate lavorando con I’editor, vengono rimosse.
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Parametri Descrizione

RT-Project Il progetto che e settato come progetto di partenza per il runtime.

RT-Path Il percorso del progetto. Nel caso in cui il progetto RT sia contenuto nel
workspace, il percorso viene impostato automaticamente.

Y Info

PARAMETRI SCONOSCIUTI?

Nel caso in cui le impostazioni per il workspace non dovessero essere conosciute,
utilizzate il seguente procedimento:

1. inserire Nome, Path eWorkspace;

>

lasciare liberi Editor-Project, RT-Project ERT-Path;
3. attivare Read back the INI settings ;

4. chiudere il dialogo cliccando su ok .

Dopo che I’editor é stato avviato e chiuso, le impostazioni standard vengono riprese

automaticamente dal file INI.

6.2.2 Database

In questa sede definite le proprieta della banca dati. Queste ultime consentono di usare diverse istanze

SQL per diversi inserimenti (versioni zenon).
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& Attenzione

A partire dalla versione 6.51, puo essere definita I'istanza SQL e la password viene
salvata in forma cifrata. | nuovi inserimenti sono di livello prioritario rispetto a quelli gia

esistenti.

Comepatibilita: finché non viene modificata alcuna proprieta, gli inserimenti esistenti
rimangono validi. Se, per una versione a partire dalla 6.51, viene modificato un
inserimento, pero, valgono i nuovi inserimenti. In questo caso, le versioni piu vecchie
devono essere riviste separatamente! Le impostazioni per le versioni precendenti alla

6.51, le trovate nel capitolo Database prima della versione 6.51 (A pagina: 86).

Visualizzazione dialoghi: La visualizzazione dei dialoghi viene adattata

automaticamente alla versione scelta (prima di 6.51 (A pagina: 86), a partire da 6.51).

Properties... @
General | Database | Extras

[ Read from zenDE.ini l ’ Clear all fields ]

SQL Instance

localhost\ZENON_2012 -
DE Path

C:\ProgramData\COPA-DATA\SQL2012Y
User

zenOnSry

Password

QK ] [ Cancel
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Inserimento

Read from zenDB.ini

Clear all fields

SQL Instance

DB Path

User

Password

Cancella

Cliccando sul pulsante, il sistema legge le impostazioni del file zenDB.ini e
riempie automaticamente i campi.

» SQL Instance
» DB Path

» User

» Password

Tutti i campi di inserimento vengono vuotati.

Inserimenti vuoti non vengono scritti in zenDB.ini al momento della
registrazione.

Selezione dell’istanza del server SQL che deve essere usata.

I nome pud essere scritto direttamente nel campo di inserimento, oppure
selezionato fra quelli della lista a cascata.

Nota: cliccando sulla lista a cascata, il sistema ricerca nel calcolatore locale le
istanze, che poi vengono presentate in una lista. La ricerca puo durare un po’di
tempo.

Percorso per le banche dati SQL dei progetti zenon.
Ad esempio: %$ProgramData%\COPA-DATA\SQL\

Attenzione: Diversi server SQL (per es. 2008R2 e 2012) devono assolutamente
usare percorsi separati.

Sfondo: nella conversione dei progetti la GUID rimane uguale. Se i percorsi non
sono differenti, le due istanze sovrascrivono reciprocamente i loro file di banca
dati!

Username per la banca dati.

Diritti necessari

L'utente deve disporre nel server SQL dei seguenti Server roles:
> public

> sysadmin

Password dell’utente. Essa viene depositata in modo cifrato. La lunghezza
dell’inserimento viene visualizzata sempre con 20 caratteri, indipendentemente
dalla lughezza reale.

Attenzione: la cifratura avviene mediante il Startup Tool. L'impostazione della

85



banca dati deve avvenire assolutamente con lo Startup Tool.

Le impostazioni vengono salvate nello zenon6. ini.

Database prima della versione 6.51

Impostazione per le proprieta della banca dati prima di zenon 6.51:

Properties...

=2

[ General | Database |Extras|

Provider:
D& Path:

Read from zenD8.ini

Clear ol fields

Provider =SCANCLL. 1;Password=srv_601;Persist Sea
C:\ProgramData\COPA-DATAISOLY

[ o ﬂbh'ed'm.

86



Inserimento

Read from
zenDB.1ini

Clear all fields

Provider

DB Path

A Attenzione

Cancella

Cliccando sul pulsante, il sistema legge le impostazioni del file zenDB. ini e riempie
automaticamente i campi Provider e DB Path.

Tutti i campi di inserimento vengono vuotati.

Inserimenti vuoti non vengono scritti in zenDB.ini al momento della registrazione.
Collegamento con la istanza SQL. Gli inserimenti importanti sono:

> nome istanza

> provider utilizzato

> Nome utente

> User passoword

Ad esempio:

Provider=SQLNCLI.1;
Password=srv_000;

Persist Security Info=False;

User ID=zenOnSrv;

Initial Catalog=%s;

Data Source=localhost\ZENON_DEV;

Percorso per le banche dati SQL dei progetti zenon.
Ad esempio: %$ProgramData%\COPA-DATA\SQL\

Attenzione: il SQL Server 2005 e il SQL Server 2008 R2 devono usare
assolutamente dei percorsi separati.

Sfondo: nella conversione dei progetti la GUID rimane uguale. Se i percorsi non sono
differenti, le due istanze sovrascrivono reciprocamente i loro file di banca dati!

L’inserimento per Provider in questo dialogo é differente da quello nel zenDB.ini.

Dialogo: La stringa inizia con Provider=. ..

zenDB. ini: String inizia con Provider=Provider=. . .
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6.2.3 Extras

In questa sede definite ActiveX Controls (*.ocx) oppure COM Server (*.dll), che devono essere registrati
con la versione di zenon in questione. Questi ocx e dll possono provenire da qualsiasi fonte, essere scritti
dunque autonomamente, oppure essere di altri produttori. Inoltre, potete definire in questa sede i
programmi che devono essere eseguiti prima dello start e dopo la chiusura dell’editor o del runtime.

General | Database | Extras
Register ocxfdll files
Filename Filepath Add
Execute
Pre Start: | E]
Past Start: E]
Ok ] [ Cancel ]

REGISTRAZIONE DI ACTIVEX CONTROLS - COM SERVER

Tutti i file qui indicati vengono registrati automaticamente al momento della registrazione della versione
corrispondente di zenon, indipendentemente dalla Impostazione centrale (A pagina: 68) Registro.
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Filename/Filepath Lista di tutti i file da registrare

Add Apre il dialogo di Windows che serve alla selezione di un file da registrare. In
questo dialogo, potete selezionare singoli file ocx o dll e aggiungerli alla lista.
A questo scopo, selezionate nel dialogo in primo luogo il tipo di file
desiderato (ocx o dll).
Tutti i file vengono salvati con indicazione del percorso. Se cambia il
percorso, eliminate il riferimento corrispondente usando il comando Remove
e impostate poi un altro percorso.

Remove Cancella tutti gli inserimenti selezionati dalla lista di selezione dei file da
registrare.

PROGRAMMI PRE E POST START.

Pre Start e Post Start Vi consentono di definire quei programmi e file batch che devono essere eseguiti
prima dello start o dopo la chiusura di zenon.

Pre Start Programma esterno che deve essere avviato prima dello start dell'editor o
del runtime.
Post Start Programma esterno che deve essere avviato dopo la chiusura dell'editor o

del runtime.

Attenzione: Post Start viene aperto solamente se |I'opzione Read
back the INI settings (Item->Properties->General) e stata
attivata.




6.3 Messaggi durante la registrazione

POPUP DURANTE LA REGISTRAZIONE

Segnalazione

You have changed the IPv6 setting. All
internal TCP/IP connections will be
switched to IPv6/IPv4.

To ensure that all affected components are
properly switched you have to restart the
computer! You will also have to change this
setting on all connected station!

Do you really want to apply the change?

Gerneral network configuration settings
will be changed.

You have to restart the runtime to apply the
changes!

Attention: Do not forget to adept the
settings on other stations as well.

Apply settings.

Are you sure this is your intent?

MESSAGGI DURANTE LA REGISTRAZIONE

Descrizione

Modificate le impostazioni per il protocollo IP da
IPv4 a IPv6 o viceversa.

Dopo aver effettuato la modifica, dovete riavviare il
computer in modo tale che tutti i service vengano
modificati nel modo corrispondente. La modifica
deve essere effettuata anche su tutte le stazioni
collegate.

Queste modifiche vengono scritte al momento della
registrazione nello zenon6.ini oppure nello
zenon. ini e sovrascrivono in quella sede le
configurazioni che dovessero discostarsi dalle
nuove.

Modificate Impostazioni generali (A pagina:
74)come timeouts.

Queste modifiche vengono scritte al momento della
registrazione nello zenon6.ini oppure nello
zenon. ini e sovrascrivono in quella sede le
configurazioni che dovessero discostarsi dalle
nuove.

Le impostazioni modificate devono essere effettuate
per tutti i Runtime.

Al momento di registrare i servizi, tutti gli stadi del processo vengono visualizzati un una finestra propria,
che viene poi chiusa autonomamente dopo quattro secondi. Se si verifica un errore, una segnalazione
corrispondente Vi informa sulla causa che I’"ha provocato. Dopo aver confermato la segnalazione stessa
cliccando su ok, il processo viene interrotto e zenon non viene avviato. Possibili segnalazioni di errore:
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Segnalazione

Couldn’t find
zenSysSrv.exe
service!

zenNetSrv.exe
still running!

Couldn’t find
zenSysSrv
Service!

zenSysSrv.exe
still running!

6.4

Causa

O mancail file zenNetSrv.exe nella
cartella dei programmi di zenon, oppure e
presente, ma in una versione errata.

Non e stato possibile chiudere il servizio
zenNetSrv.exe.

O manca il file zenSysSrv.exe ne
percorso dei programmi di zenon, oppure
presente, ma in una versione errata.

Non e stato possibile chiudere il servizio
zenSysSrv.exe

Riga comandi

Suggerimento

La soluzione piu veloce e sicura, in
genere, & quella che consiste
nell’installare di nuovo zenon.

Probabilmente sul computer ¢ attivo
un tool di sicurezza che impedisce
I"accesso.

La soluzione piu veloce e sicura, in
genere, e quella che consiste
nell’installare di nuovo zenon.

Probabilmente sul computer e attivo
un tool di sicurezza che impedisce
I"accesso.

Lo Startup Tool puo essere gestito anche facendo uso della riga comandi. A tal fine, pero,

zenon_Startup.exe

si deve trovare nel percorso di sistema. Trovate il file

» sotto Vista/7/8 nel percorso Program Files%\Common Files\COPA-DATA\STARTUP

Facendo uso della barra comandi potete:

» creare nuovi inserimenti (A pagina: 92)

» riorganizzare (A pagina: 95) degli inserimenti esistenti (per es. dopo la cancellazione di versioni

precedenti).

» registrare (A pagina: 95) degli inserimenti

6.4.1

Parametri

L'indicazione viene avviata con zenon_Startup.exe seguito da un Parametro e da eventuali nomi

campo.

Parametri:
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Parametri  Cancella Nomi campo Valore di

risposta
-new Crea un nuovo inserimento si, Lista vedi new (A 0 oppure 1
pagina: 92)
-reorg controlla e riorganizza gli inserimenti esistenti. | non esistente Nessuno
-reg registra servizi Nome Nessuno
dell "inseriment
o

Se si apre lo Startup Tool solamente con -reg, verra ri-registrata solamente la versione. L’accesso allo
zenon6.ini Si limita in questo caso alla sola lettura. Viene registrata la versione definita nella sezione
[PATH], tutti i parametri vengono ripresi dallo zenon6. ini.

USO DI PIU PARAMETRI CONTEMPORANEAMENTE:

E’possibile usare pil parametri contemporaneamente. Se si usano pil parametri -new
contemporaneamente, il valore di risposta non pu0 essere analizzato in modo univoco.

In linea di principio, nel caso di denominazioni multiple si procede nella seguente successione:

1. -new: Crea nuoviinserimenti.
2. -reg: Registra |'inserimento impostato.

3. -reorg: Rimuove tutti gli inserimenti non validi per le versioni cancellate di zenon.

new - Creazione di nuovi inserimenti
Il parametro -new serve a creare dei nuovi inserimenti. Sono necessari almeno due nomi campo:

» NAME, il nome univoco dell’inserimento.

Nel caso in cui il nome dovesse essere stato gia assegnato, il sistema non crea nessun
inserimento.

» PATH, il percorso in cui & stato depositato zenon.

SINTASSI

La sintassi e strutturata nel seguente modo: zenon_Startup.exe -> Parametro > Nome campo="TEXT"
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1. zenon_Startup.exe
2. Passaggio vuoto

3. Parametri

4. Passaggio vuoto

5. Nome campo

6. =Segno

7. Virgolette di apertura
8. Testo

9. virgolette di chiusura

&  Esempio

zenon_Startup.exe -new NAME="Neuer Eintrag" PATH="C:\Beispiel Verzeichnis\zenon"

NOMI CAMPO

Possono essere utilizzati i seguenti nome campo:
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NOME Nome univoco dell'inserimento.
Per es.: NAME="Test"
PATH Il percorso d’uso in cui si trova zenon.
Per es.: PATH="C:\Program Files
(x86) \COPA-DATA\zenon 7.10 SPO"
PATH64 Il percorso d’uso in cui si trova la versione a 64 Bit di zenon.
Per es.: PATH="C:\Program Files\COPA-DATA\zenon 7.10 SPO"
PROJECT_RT

Nome del progetto rumtime da avviare.

Per es.: PROJECT_RT="Progetto test"

PROJECT RT_PATH

La cartella Runtime del progetto (vedi PROJECT_RT).

Per es.:
PROJECT_RT_PATH="C:\Users\Public\Documents\zenon P
rojects\Testprojekt"

PROJECT_ED

Il progetto che deve essere attivato nell'editor.

Per es.: PROJECT_RT="Progetto test"

WSP

La postazione di lavoro che deve essere caricata con |’editor.

Per es.:
WSP="C:\Users\Public\Documents\zenon Projects\DE
MO622.WSP6"

SQLSRV

Denominazione del server SQL che deve essere usato dall’editor.

Per es.: SQLSRV="MSSQLSZENON_DEV"

PROVIDER

String provider per la inizializzazione della connessione SQL.

Per es.:

PROVIDER="Provider=SQLNCLI.1l; Password=000; Per
sist Security Info=False;User
ID=zenOnSrv;Initial Catalog=%s;Data
Source=localhost\ZENON DEV;"

DBPATH

Percorso della banca dati SQL da utilizzare.

Per es.: DBPATH="C:\ProgramData\COPA-DATA\SQL\"




PRESTART - Apertura di programma che deve essere eseguita prima dello start
dell’editor oppure del runtime, nonché prima della registrazione di
questa versione.

Per es.: PRESTART="C:\zenon Versionen\zenon
6.50\DlIs\zenVNCCli.exe"

POSTSTART - Apertura di programma che deve essere eseguita dopo la chiusura
dell’editor.

Per es.: POSTSTART="C:\zenon Versionen\zenon
6.50\DlIs\zenVNCCli.exe"

Attenzione: Post Start viene aperto solamente se I'opzione Read
back the INI settings (ltem->Properties->General) é stata
attivata nello Startup Tool o nel file Startup.ini.

Piu nomi campo sono divisi da spazi vuoti.

¥ Informazioni su

| percorsi con segni vuoti devono essere messi sempre fra parentesi.

VALORI RESTITUITI

0 - esecuzione senza errori

1 - non é stato possibile realizzare I'inserimento

reorg - Riorganizzare gli inserimenti

Il parametro -reorg controlla tutti gli inserimenti per verificare se la versione collegata di zenon &
ancora presente nel sistema file. Nel caso in cui i dati di applicazione non dovessero essere pil reperibili,
I'inserimento viene definitivamente cancellato dallo Startuptool.

Il comando non fornisce alcun valore di risposta. Dopo |'esecuzione, viene avviato lo Startup Tool.

Esempio: zenon Startup.exe -reorg

reg - Registrazione di inserimenti

Il parametro -reg registra tutti i servizi necessari nella cartella dell inserimento indicato. L’apertura
avviene tramite:
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» -reg"Nome dell inserimento”

Nel caso in cui lo Startup Tool dovesse essere gia avviato, non si effettua la registrazione, ma lo Startup
Tool viene aperto in primo piano.

Il comando non fornisce alcun valore di risposta.

E g Esempio

zenon_Startup.exe -reg "Version 6.50"
registra la versione 6.50.

Presupposto: deve esistere un inserimento nel tool startup con questo nome.

7. System Information Collector

Per poter essere in grado di risolvere problemi, il supporto tecnico di COPA-DATA Vi chiedera
eventualmente di fornire dati rilevanti sul vostro sistema operativo e zenon. Il modo piu semplice per
creare questi dati e farlo automaticamente usando il SystemInformation Collector, e poi mandare
quest’ultimo al supporto tecnico.

7.1 Avviare il System Information Collector

Il system Information Collector viene installato con zenon. Lo trovate sul:
» Computer nel percorso $Program Files (x86)%\Common

Files\COPA-DATA\STARTUP

» Supporto diinstallazione nel percorso \Additional Software\System Information

Collector.

Per avviare il system Information Collector:

1. Windows 8: digitate sul desktop come criterio di ricerca s1Ic per apps.
Windows 7: passate a Start/Tutti i programmi/zenon/Version Independent Tools

oppure: avviate dal supporto di installazione.
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2. cliccate su system Information Collector

3. il system Information Collector Siavvia
< System Information Collector - olEN|
i File Edit View Help
Hata) = Pl

- Full
-
'\._.Q_' Collect all system and Scada related information.
Full
System
éi Collect only system related information.
System
Scada
5 Collect only $cada related information (do not include dump files).
Scada
Scada with dumpfiles
E Collect only Scada related information (include dump files).
Scada

MENU E BARRA DEGLI STRUMENTI

MENU

Nel menu ci sono queste opzioni a disposizione:

» File
e New Scan: apre lafinestra iniziale
e Open: apre un report salvato
e save: salva il report visualizzato al momento come file ZIP
. Exit: chiude il System Information Collector
» Edit
e copy: Copia il testo evidenziato negli appunti

e Find: apre una finestra di dialogo per la ricerca nel report attuale
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> View
e Expand: estende tutti i nodi

e Collapse: chiude tutti i nodi

> Help

e about: Informazioni sulla versione del programma

Fatta eccezione per Exit e About, tutte le opzioni sono disponibili anche nella barra degli strumenti.

BARRA SIMBOLI

ER NN = NNIESPE ¢ )

Simbolo Descrizione

Home New Scan | Apre la finestra start.

Open Apre un report salvato

Save Salva il report visualizzato al momento come file ZIP

Copy Copia il testo evidenziato negli appunti.

Find Apre una finestra di dialogo per la ricerca nel report attuale
Expand Espande tutti i nodi.

Collapse Chiude tutti i nodi.

7.2 Raccogliere le informazioni
Per raccogliere informazioni in modo automatico:

1. avviate (A pagina: 96) il System Information Collector

2. selezionate una delle quattro opzioni cliccando sul pulsante corrispondente
e Full: raccoglie le informazioni sul sistema e zenon e include i file dump
e system: raccoglie solamente informazioni sul sistema

e scada: raccoglie informazioni su zenon, senza file dump



e sScada with dumpfiles: raccoglie solamente informazioni su zenon e include i file
dump

= System Information Collector - olEN|

Full
'
\‘.-;.6 Collect all system and Scada related information.
Full
System
\gi Collect only system related information.
System
Scada

Collect only $cada related information (do not include dump files).

i

Scada with dumpfiles
Collect only Scada related information (include dump files).

A |
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3. il system Information Collector crea un report contenente le informazioni desiderate

< System Information Collector - olEN|

i File Edit
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4. quando & pronto, il report viene visualizzato nella finestra principale

i@ System Info
-l Console

+I ([l Files

- Registry
- Scada

System Information Collector - olEN|

Mame

Descripton

Time (UTC)

Created with SIC version

Registered SCADA version

Full

Collect all system and Scada related information
20131115 08:28:00.326

7.11, Build: 8086

C:\Program Files (xB6\COPA-DATAzenon 7.20 SPO

Summary
Projects
v scheme files for version 711 Complete.
a4 Scheme files for version 7200 ComvertTo_601.5qlis missing.
saL
v Connedling SOL-SERVER [SQL2012] Connection to ATSZG-WKS04BZENON_2012 established.
e Connecting SQL-SERVER [SQL2005] Mo connection available
:’.! Login failed The sql user zenOnSn does NOT exist
Zenon

Signature for Zenone32 e’ is valid, version: 7110, 32bit

ystem Signature for ‘zenrt32 exe’ is valid, version: 7110, 32bit

Signature for Tenon32.diIF is valid, version: 7110, 320iL

iystemn Signature for zenone32 exe' is valid, version: 7110, S4bit

7.3 Utilizzare le informazioni

Le informazioni raccolte vengono visualizzate in System Information Collector. Esse non possono:

» salvareil report

» navigare attraverso il report e cercare informazioni determinate

101



» evidenziare informazioni selezionate e copiarle negli appunti

2 Full
+-{Ea System Info
& {§ Console
{53 Files
& (&) Registry
-5 Scada
+-[1 saL
1 D Versions
= CD_System
) KSLICENSE.INI
-3
| straton_cfg.ini
| zenhnalyzer.ini
| zenDB.ini
[ zenoné.ini
i =] zenProcGateway.ini
“ zenWebSrv.ini

System Information Collector
A
StartUp.in nitializationFile
Name StartUp.ini
Path C\ProgramData\COPA-DATAVSystemi
& Aftached yes
FILE INFO
File name C:\ProgramData\COPA-DATASystem\StartUp.ini
File attributes FILE_ATTRIBUTE_ARCHIVE _
FILE_ATTRIBUTE_NOT_CONTENT_INDEXED
File size 931
Creation time 2013/07/01 12:02:37,385
Last access time 2013/07/01 12:02:37,385
Last write ime 20131114 14:01:51,146
CONTENT
[DEFALILT]
COUNT
REGISTERED
SELECT
[ITEMO]
DBPATH =

SALVARE IL REPORT

Per salvare un report:

1. cliccate sul simbolo salva oppure sul comando save nel menu File

2. siapre il dialogo per selezionare una cartella e un nome file

3. il reportviene salvato come file ZIP

SALVARE INFORMAZIONI SELEZIONATE

Per salvare solamente informazioni selezionate:

1. selezionate |I'informazione desiderata

2. cliccate sul simbolo copia oppure sul comando copy nel menu Edit

3. laselezione viene copiata negli appunti
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4. aggiungete il contenuto in un file di testo e salvatelo

5. ripetete I'operazione per tutte le altre informazioni selezionate

7.4 Inoltrare il report a COPA-DATA.

A seconda della sua dimensione, il report puo essere inoltrato-come allegato di una E-Mail, oppure
come upload in un definito posto di salvataggio a COPA-DATA . Potete ottenere informazioni dettagliate
su come inviare il report e su quale posto di salvataggio online utilizzare dal vostro fornitore di fiducia,
oppure rivolgendovi al supporto tecnico di COPA-DATA.
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