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1. Willkommen bei der COPA-DATA Hilfe

ALLGEMEINE HILFE

Falls Sie in diesem Hilfekapitel Informationen vermissen oder Wiinsche fiir Ergdnzungen haben, wenden
Sie sich bitte per E-Mail an documentation@copadata.com (mailto:documentation@copadata.com).

PROJEKTUNTERSTUTZUNG

Unterstlitzung bei Fragen zu konkreten eigenen Projekten erhalten Sie vom Support-Team, das Sie per
E-Mail an support@copadata.com (mailto:support@copadata.com) erreichen.

LIZENZEN UND MODULE

Sollten Sie feststellen, dass Sie weitere Module oder Lizenzen bendétigen, sind unsere Mitarbeiter unter
sales@copadata.com (mailto:sales@copadata.com) gerne fiir Sie da.

2. Erweiterter Trend

Der Erweiterte Trend dient zur Darstellung von Online-Werten und historischen Werten (Archivwerte)
von Prozess- und abgeleiteten Prozessvariablen in Kurvenform. Er ermdglicht die Ricklesbarkeit von
historischen Daten. Das Scrollen im Erweiterten Trend bietet eine Lineal- und Zoomfunktion sowie eine
Trendanalyse. Im Unterschied zum Dynamischen Element Trend ist Zoomen, Blattern, Abfragen und
Skalieren von Onlinewerten und Werten aus Archiven moglich.


mailto:documentation@copadata.com
mailto:support@copadata.com
mailto:sales@copadata.com

3 Lizenzinformation

Fiir Editor und Runtime (Einzelplatz, Server, Standby und Client) lizenzpflichtig.

Hinweis: Funktionsreduzierte Erweiterter Trend Starter Edition ist bereits in
Standardlizenz enthalten.

ERWEITERTER TREND STARTER EDITION

Im Standardumfang von zenon ist mit der Starter Edition eine im Funktionsumfang reduzierte Version des
Erweiterten Trends enthalten.

Die Starter Edition hat folgende Einschrénkungen:

» kein XY Trend

» keine 2. Zeitachse

» Kurvenanzahl begrenzt auf 8 Kurven

» keine logarithmische Darstellung

» Abtastung mit einem Cursor
Zusatzliche Einschrankungen bei Verwendung in Windows CE Projekten siehe Handbuch zenon Operator
unter Windows CE, Kapitel Einschrankungen flr zenon.
Achtung!

Ist im Editor nur die Erweiterter Trend Starter Edition lizenziert, knnen die oben genannten Einschrdnkungen
nicht projektiert werden.

Ist in der Runtime nur die Erweiterter Trend Modul Starter Edition lizenziert, knnen
Bildumschaltungsfunktionen, die den oben genannten Regeln nicht entsprechen, nicht ordnungsgemdyf
ausgefiihrt werden. Das Bild Erweiterter Trend wird dann mit dem Default Filter (=leerer Filter)
aufgeschaltet. Es erfolgt ein Eintrag im Diagnose Server.

Beispiel: Sie versuchen in der Runtime mit der Starter Edition eine Bildumschaltungsfunktion auf ein Bild mit 10
Kurven durchzufiihren. Das Erweiterter Trend Bild wird zwar geéffnet, es werden jedoch keine Kurven
angezeigt.

LIZENZIERUNG

Am PC kann die Erweiterte Trend Starter Edition jederzeit datenkompatibel zum vollwertigen Erweiterten
Trend Modul erweitert werden. Fiir /O lizenzierte Versionen steht die Starter Edition nicht zur Verfiigung.

WINDOWS CE

Fiir die Windows CE 6.0 Runtime ist die Erweiterte Trend Starter Edition gemeinsam mit der Archivserver
Starter Edition optional erhdiltlich. Fiir dltere Windows CE Versionen stehen beide Module nicht zur Verfiigung.
Das Kontrollelement Erweiterte Kurvenliste steht unter CE nicht zur Verfiigung. Deswegen werden alle
Kontrollelemente, die sich auf diese Element beziehen nur angezeigt, wenn das Projekt kein CE-Projekt ist.



3. Projektieren im Editor

Um den Erweiterten Trend in der Runtime nutzen zu kénnen, miissen im Editor:
» ein Bild vom Typ Erweiterter Trend angelegt (auf Seite 6) werden
» eine Bildumschaltfunktion (auf Seite 10) erstellt werden

» Kurven (auf Seite 67) konfiguriert werden

3.1 Bild vom Typ Erweiterter Trend anlegen

Die Bedienung des Exrweiterten Trends erfolgt wahrend der Runtime liber ein Bild vom Typ
Erweiterter Trend (auf Seite 6). Dieses Bild muss zunachst im Editor angelegt werden.

Um ein Bild vom Typ Erweiterter Trend anzulegen:
1. wahlen Sie in der Symbolleiste oder im Kontextmeni des Knotens Bilder den Befehl Bild neu
2. ein leeres Bild vom Typ Standard wird aufgeschaltet
3. &andern Sie in der Detailansicht den Bildtyp, dazu

a) klicken Sie in der Spalte Bildtyp auf standard

b) wiéhlen Sie in der Dropdownliste den Eintrag Erweiterter Trend aus

klicken Sie in das Bild

wahlen Sie in der Meniileiste den Menlipunkt Kontrollelemente

klicken Sie in der Dropdownliste auf vorlage einfiigen

N o u &

die Standard-Elemente werden eingefiigt



Projektieren im Editor

Zzenon

8. wahlen Sie nach Bedarf zuséatzliche Elemente aus und fligen Sie diesen am gewiinschten Platz im

Bild ein
Filter Diagrammname Start
Eingesteliter Filter Diagramm-Mame
Tun- STATIC Tun QTATIC
Diagrammienster
Typ: STATIC
ID: 10012 Sto

[

Schritt zuriick

Erweiterte Kurvenliste
Typ: STATIC
ID: 10033 i

H




Element

Vorlage einfiigen

Fenster

Diagramm
Diagrammname

Eingestellter Filter

Cursor-Ausgabeliste

Erweiterte Kurvenliste

Kurvenliste (veraltet)

Diagrammfunktionen
Filter

Diagrammeinstellungen

Kurven

Beschreibung

Offnet den Dialog zur Auswahl einer Vorlage fiir den Bildtyp.

Vorlagen werden mit zenon mitgeliefert und kénnen auch individuell
selbst erstellt werden.

Vorlagen fiigen vordefinierte Kontrollelemente an vordefinierten
Platzen im Bild ein.  Nicht bendtigte Elemente kdnnen nach dem
Anlegen auch einzeln entfernt werden. Zusatzliche Elemente werden
aus der Dropdownliste ausgewdhlt und im Bild aufgezogen.
Elemente konnen im Bild verschoben und individuell angeordnet
werden.

Auswahl der anzuzeigenden Fenster fiir Diagramme und Kurven zur
Runtime.

Fenster zur Anzeige der Trendkurve.
Zeigt den Diagrammnamen an.
Zeigt zur Runtime den aktuell eingestellten Zeitfilter an.

Zeigt die Position des Cursors im Diagrammfenster und die unter
Diagrammeinstellungen und Cursor-Ausgabe (auf Seite 62)
festgelegten Werte an.

Kurvenliste, die zur Runtime bearbeitet (auf Seite 90) werden kann.
Bearbeitet werden kdnnen:

» Kurvenname

> Titel
> Farbe
» Fullfarbe

» Flachendarstellung
» Y-Achse

> Aktiv

» Reihenfolge

Hinweis: Steht unter Windows CE nicht zur Verfigung. Wird dort
durch die Kurvenliste (veraltet) ersetzt.

Liste der Kurven.

Wird aus Kompatibilitdtsgriinden fiir CE verwendet. Fiir alle anderen
Projekte wird die Erweiterte Kurvenliste empfohlen.

Vordefinierte Bedienelemente flir Diagramme.
Anzeige eingestellter Filter.

Aktiviert Dialog (auf Seite 62) fir Diagrammeinstellungen und
Cursor-Ausgabe.

Kurvenparameter andern.



X-Achsen
Aktualisieren

Stopp

Weiter

Cursor ein/aus
Doppelcursor ein/aus

Drucken

Drucken mit Dialog
In Zwischenablage kopieren

Angezeigte Daten exportieren

Diagrammnavigation

Cursor ein Pixel nach links

Cursor ein Pixel nach rechts

Riickwarts

Rickwarts Viertel

Vorwarts

Vorwdrts Viertel

Zoomen
Schritt zuriick
Zoom +
Zoom -

Auf 100 % zoomen

Offnet Dialog (auf Seite 32) fiir Einstellungen der X-Achse.
Aktualisiert die Darstellung.

Bildschirm nicht aktualisieren.

Bildschirm aktualisieren.

Werte abfragen.

Werte, die zwischen 2 Cursor liegen, anzeigen (auf Seite 79).
Druckt Diagramm.

Hinweis: Ausdrucke tGber den Button Drucken des Bildes
Erweiterer Trend unterscheiden sich im Ergebnis eventuell vom
Drucken Ulber die Funktionen Bildumschaltung Erweiterter
Trend bzw. Erweiterter Trend Diagramm drucken. Die
Funktionen gehen von einem Fenster der GroRe 1000 x 700 Pixel
aus. Drucken tber den Button geht von der im Editor definierten
Proportion aus.

Wahl des Druckers vor dem Ausdruck des Diagramm:s.
Darstellung in die Zwischenablage kopieren.

Exportiert (auf Seite 87) alle sichtbaren Daten aller angezeigten
Kurven in eine CSV-Datei.

Buttons zur Navigation im Diagramm.

Setzt Cursor ein Pixel nach links.

Wird gleichzeitig die Taste Umschalt gedriickt, wird der Cursor um
10 Pixel bewegt.

Setzt Cursor ein Pixel nach rechts.

Wird gleichzeitig die Taste Umschalt gedriickt, wird der Cursor um
10 Pixel bewegt.

Auf der Zeitachse zuriick scrollen (Historie).

Verschiebt angezeigten Zeitraum um ein Viertel der gewdhlten
MaReinheit zurick.

Auf der Zeitachse vorwarts scrollen (aktuell).

Verschiebt angezeigten Zeitraum um ein Viertel der gewéahlten
MaReinheit nach vorne.

Darstellung vergroRern.
Darstellung verkleinern.
Verringert Zeitabstande der Darstellung.
VergroBert Zeitabstiande der Darstellung.

Stellt Zoomfaktor auf 100 % ein.



Filterprofile
Profilauswahl
Speichern
Loschen
Import

Export

Y Info

Die Kontrollelemente

Diese Zoomaktion wird in die Zoom-History gespeichert.
Zum Beispiel: Wird mittels Zoomen

» zweimal ein ausgewahlter Bereich des Erweiterten Trends
gezoomt,

» danach Inhalt auf 100% zoomen gewahlt und
» danach wieder ein selektierter Bereich gezoomt,

dann stehen 4 Zoom-Ereignisse in der History. Diese kdnnen liber
den Button Schritt zuriick schrittweise wieder
zuriickgesprungen werden.

Buttons fiir Filtereinstellungen zur Runtime.
Profil aus Liste auswahlen.

Speichert aktuelle Einstellung als Profil.
Loscht ausgewahltes Profil.

Importiert Filterprofile aus Exportdatei.

Exportiert Filterprofile in Datei.

Cursor ein Pixel nach links und Cursor ein Pixel nach

rechts bewegen nur den Cursor, sofern er aktiv ist, und nicht den Trend.

Anstelle der Kontrollelemente kénnen auch die Pfeiltasten der Tastatur benutzt werden.

Wird beim Bewegen mittels Pfeiltasten oder Kontrollelementen die Taste Umschalt
gedriickt gehalten, erfolgt die Bewegung in Schritte von 10 Pixeln.

3.2 Bildumschaltung - Erweiterter Trend

Mit der Bildumschaltung werden die Parameter fiir das in der Runtime anzuzeigende Trenddiagramm
definiert. Jede Trendkurve wird mit einem eigenen Namen versehen. Um die Ubersichtlichkeit nicht zu
verlieren, sollten nicht zu viele Trendkurven gleichzeitig angezeigt werden. Die Projektierung von Kurven
kann flr mehrere Variablen erfolgen, die dann zur Runtime aktiviert werden kénnen.

Um die Bildumschaltung zu konfigurieren:

1. wahlen Sie im Knoten Funktion im Kontextmeni Funktion neu

2. der Dialog zur Auswahl einer Funktion wird gedffnet

3. navigieren Sie zum Knoten Bilder

10



Projektieren im Editor

Zzenon

4. wahlen Sie Bildumschaltung
5. wabhlen Sie das gewiinschte Bild vom Typ Erweiterter Trend

6. der Dialog zur Konfiguration des Diagramms wird gedffnet

["] Daten sortieren
[ nur Delta Daten
[ Archive aus Riicklessordner verwenden

Filtertext | Fitetext 3 |Fitert.. 7

Vorschlag fur die Harddisk Datenspeicherung
Anzahl

ZFykluszeit
60 | 600 s

Vorschau

Varablenname Anzahl Werte Zykluszeit




Registerkarte

Daten (auf Seite 12)
Darstellung (auf Seite 23)
X-Achse (auf Seite 27)

Zeit (auf Seite 35)
Chargen (auf Seite 49)
Spalteneinstellung (auf Seite 56)

Druckereinstellungen (auf Seite 64)

OK
Abbrechen
Hilfe

3.2.1 Daten

Beschreibung

Konfiguration der Datenherkunft und Kurvenverwaltung.
Konfiguration der Diagrammdarstellung.

Konfiguration der X-Achse.

Konfiguration des Zeitfilters.

Konfiguration des Chargenfilters.

Konfiguration der anzuzeigenden Spalten.

Konfiguration der Einstellungen fiir Druck der Diagramme bzw.
Speicherung als Bild.

Ubernimmt alle Anderungen in allen Registerkarten und schlieRt
den Dialog.

Verwirft alle Anderungen in allen Registerkarten und schlieRt den
Dialog.

Offnet die Online-Hilfe.

Konfiguration von Datenherkunft und Kurven und deren Anzeige zur Runtime.

Die angebotenen Optionen unterscheiden sich je nach Datenherkunft:

» Onlinedaten
» Block-Array

» Archivdaten

12



Projektieren im Editor

Zzenon

KONFIGURATION DATEN

Daten | Darstellung | X-Achse | Zet | Chargen | i | Druckereinstellungen |

Optionen

["] Daten sortieren

Nur Delta-Daten

[ Archive aus Riicklessordner verwenden

Passendes Verdichtungsarchiv automatisch auswahlen

. W . N A 212
Filtertext Fitetext ¥ |Fittert... W7 Fiterte
WIZ_LOWER_LIMIT WIZ_LOWER_
WIZ_MODE WIZ_MODE
WIZ_STEPS WIZ_STEPS
WIZ_UPPER_LIMIT WIZ_UPPER_L

WIZ_VAR_10 WIZ_VAR_10
WIT VAR 11 WIT WAR 11
£ >

v

IREEEE
IREEEE

|

Vorschlag fur die Harddisk Datenspeicherung

ZFykluszeit
60 | 600 s

Alduelle Werte

Variablenname

WIZ_LOWER_LIMIT
WIZ_MODE
WIZ_STEPS
WIZ_UPPER_LIMIT
WIZ_VAR_10
WIZ_VAR_11
WIZ_VAR_12

[+] Vorschlag iibemehmen




DATENHERKUNFT

Parameter

Datenherkunft

Onlinedaten

Block-Array

Archivdaten

OPTIONEN

Parameter

Optionen

Daten sortieren

Beschreibung

Auswahl der Datenherkunft:
) Onlinedaten
) Block-Array

) Archivdaten
Nur auswahlbar, solange keinen Kurven konfiguriert wurden.

Aktiwv: Fur die Darstellung werden aktuelle Onlinewerte und
gespeicherte Werte verwendet.

Aktiv: Fur die Darstellung werden Variablen mit
Array-Werten verwendet. Damit konnen Sie die Anzeige auf
Variablen einschrianken, die auf einem Treiber basieren, der
Variablen mit Array-Werten unterstitzt.

Die Darstellung von Variablen mit Array-Werten
funktioniert genauso wie die XY-Darstellung. Allerdings
mussen Sie keinen Zeitfilter und keine X-Variable
selektieren. Geben Sie in der Registerkarte X-Achse (auf
Seite 32) (XY-Anzeige) bei skala Von und Bis die
entsprechenden Array-Indizes der Quelldaten ein.

Hinweis: Block-Array entspricht der Eigenschaft GroRe
Blockarray, die bei einer Variablen eingestellt werden kann,
und ist nicht ident mit Array-Variablen.

Aktiv: Fir die Darstellung werden in der Datenbank
gespeicherte Archivwerte (ARX-Format oder SQL-Daten)
verwendet.

Hinweis: Archive im XML-, dBase- oder TXT-Format werden nach
Ablauf des Speicherzykluses nicht mehr angezeigt.

Beschreibung

Konfiguration von Optionen, abhédngig von der Datenherkunft.
Nur verfugbar fiir Onlinedaten und Archivdaten.

Aktiv: Die Daten werden nach dem Laden nach ihrem
Zeitstempel sortiert.

Hinweis: Die Nutzung dieser Option kann die Performance
beeintrachtigen, da jedesmal alle Daten neu sortiert werden
mussen.

Empfehlung: Verwenden Sie diese Option, wenn Daten von

14



Nur Delta-Daten

Archive aus Ruckleseordnern
verwenden

Passendes Verdichtungsarchiv
automatisch auswéahlen

einer externen Quelle kommen und nicht sichergestellt werden
kann, dass die Reihenfolge korrekt ist.

Nur verflgbar fir Archivdaten.

Aktiv:Beim Aufschalten oder Aktualisieren des Trends werden
nur Archive mit gedanderten Daten geladen.

Nur verfugbar fur Archivdaten.

Fir die Darstellung werden die historischen Daten aus dem
Ruckleseordner verwendet.

Beim Laden von Archivdaten aus dem Rickleseordner werden
zusatzlich auch die Archivdaten aus dem Runtimepfad und aus
allen Unterordnern des Riickleseordners gelesen.

Nur verfugbar flir Archivdaten.

Aktiwv:Zur Runtime wird das passende Verdichtungsarchiv
automatisch ausgewahlt.

Funktionsweise zur Runtime:

»  Wird ein sehr groRer Zeitbereich im Basisarchiv gewahlt oder
wird sehr oft ausgezoomt, dann werden in der Regel sehr
viele Daten angefordert.

Mit aktiver Option werden nur die Daten aus dem nachsten
Verdichtungsarchiv angezeigt. Wird wieder in das Diagramm
hineingezoomt, wechselt das Diagramm zuriick zum
vorherigen Archiv.

» Schwellwert: Wurzel aus Diagrammbreite = Zahl der Werte
aus dem Verdichtungsarchiv.
Beispiel: Diagrammbreite 625 Pixel ergibt einen Schwellwert
von 25 Werten.
Kann der Schwellwert nicht bestimmt werden, wird als
Default 15 Werte verwendet.

» Aus den Verdichtungsarchiven wird jene
Verdichtungsvariable gewahlt, die als erste in folgender
Reihenfolge erscheint: - Durchschnitt
- Maximum
—Minimum
—Summe
Achtung: Wird aber die Variable fiir das Diagramm aus
einem Verdichtungsarchiv gewahlt, dann:

- wird nur die gleiche Verdichtungsfunktion verwendet
- nicht mehr in Richtung des Basisarchivs zuriick gegangen

» Sind mehrere Verdichtungsarchive auf einer Ebene mit der
gleichen Verdichtungsfunktion vorhanden, wird immer das
erste gewdhlt.

»  Wird zu einer Variablen aus dem Basisarchiv nur eine
Summenvariable gefunden, erfolgt ein Warnung im
Diagnoseviewer und im Ausgabefenster des Editors.

15



Projektieren im Editor

Zzenon

Default-Einstellung:
>y aktiv

» Ausgenommen Projekte, die vor 7.11 erstellt und in die
aktuelle Version konvertiert wurden.

KURVEN




Kurven

Anzeige und Aktivierung der konfigurierten Kurven. Doppelklick

auf einen Eintrag 6ffnet den Dialog zur Konfiguration der Kurve.

Die Anzeige zur Runtime kann hier aktiviert und deaktiviert sowie
die Reihenfolge der Anzeige konfiguriert werden.

Die angezeigten Spalten in der Kurvenliste entsprechen der
aktuellen Konfiguration der Exrweiterten Kurvenliste in der
Registerkarte Spalteneinstellungen (auf Seite 56).

Wichtige Spalten:

»

»

Kurvenname: Anzeige des Kurvennamens.
Titel: Anzeige des konfigurierten Kurventitels.
Farbe: Anzeige der konfigurierten Kurvenfarbe.

Y-Achse: Aktivierung/Deaktivierung der Anzeige der Y-Achse
zur Runtime durch Klick in die Checkbox.

Wurde die Checkbox deaktiviert, kann die Y-Achse fir die
Kurve zur Runtime im Bild Erweiterter Trend selektiert
und angezeigt werden.

Aktiv: Aktivierung/Deaktivierung der Anzeige der Kurve zur
Runtime durch Klick in die Checkbox.

Wurde die Checkbox deaktiviert, kann die Kurve zur Runtime
im Bild Erweiterter Trend selektiert und angezeigt
werden.

Variablennname: Anzeige des Variablennamens.
Variablenkennung: Anzeige der Variablenkennung.

Reihenfolge: Definiert die Reihenfolge, in der die Kurven in
dieser Registerkarte und zur Runtime angezeigt werden. Die
Reihenfolge kann durch Klick in eine Zelle und Eintrag einer
Ziffer gedndert werden. Alternativ kann die Reihenfolge
durch Klicken auf den Spaltenkopf und anschlieRendem
Drag&Drop gedndert werden.

Minimum: 1

Maximum: Anzahl der Kurven.

Die Sortierung erfolgt durch Klick auf den Spaltenkopf.

Die Reihenfolge kann auch zur Runtime (auf Seite 90)
konfiguriert werden.

Hinweise:

»

4

Hinzufiigen

Die erlaubte Anzahl der Kurven hangt von der Lizenz ab.

Bei der Auswahl einer Archiv-Variablen vom Typ String
wird im Dialog Kurveneinstellungen (auf Seite 67)
automatisch die Option Gantt-Darstellung (auf Seite 73)
aktiviert.

Die Sortierung nach anderen Spalten als Reihenfolge wirkt
sich nicht auf die Reihenfolge der Kurvenanzeige aus.

Offnet den Dialog zur Variablenauswahl, abhingig von der

17



Bearbeiten

Loschen

Datenherkunft:
» Onlinedaten: numerische Variablen
» Block-Array: numerische Variablen
» Archivdaten: Variablen bestehender Archive
Offnet den Dialog fiir die Kurvenkonfiguration. (auf Seite 67)

Dieser Dialog kann auch mit Doppelklick auf eine Kurve in der
Liste Kurven gedffnet werden.

Entfernt ausgewahlte Kurven aus der Liste.

Nur verfuigbar, wenn Kurven projektiert wurden.

VORSCHLAG FUR DIE HARDDISK-DATENSPEICHERUNG

Parameter

Vorschlag fir die
Harddisk-Datenspeicherung

Anzahl

Zykluszeit

Vorschau

Vorschlag iibernehmen

DIALOG BEENDEN

Parameter

OK

Abbrechen

Beschreibung

Steht nur fiir Onlinedaten zur Verfligung.

Bietet vom System vorgeschlagene Werte fiir die Eigenschaften
der Gruppe Harddisk Datenspeicherung im zenon Editor an.

Die Berechnung des Vorschlags hangt unmittelbar mit der
Aktualisierungsrate (Registerkarte bDarstellung)
zusammen. Bei YT-Anzeige (auf Seite 28) fliet auch die im
Zeitfilter konfigurierte Zeit in die Berechnung mit ein.

Anzahl der Werte, die geschrieben werden. Entspricht dem Wert,
der in die Eigenschaft Anzahl Werte eingetragen wird.

Zykluszeit in Sekunden. Entspricht dem Wert, der in die
Eigenschaft Zykluszeit [s] eingetragen wird.

Zeigt die aktuellen Werte der Variablen an, die durch die
vorgeschlagenen Werte ersetzt werden sollen.

Aktiv: Schreibt beim Beenden des Dialogs mit OK die
vorgeschlagene Werte in die jeweiligen Eigenschaften der
Variablen.

Hinweis: Ist die Eigenschaft Harddisk Datenspeicherung aktiv
deaktiviert, wird sie aktiviert.

Beschreibung

Ubernimmt alle Anderungen in allen Registerkarten und schlieRt
den Dialog.

Verwirft alle Anderungen in allen Registerkarten und schlieRt den
Dialog.
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Hilfe Offnet die Online-Hilfe.

Hinweis: Die bis Version 7.10 vorhandenen Optionen zum Import und Export dieses Filters wurden
vorlbergehend entfernt. Der Import von Filter aus Projekten anderer Versionen ist damit zur Zeit nicht
moglich.

HARDDISK DATENSPEICHERUNG

Sollen Online-Variablen im Erweiterten Trend angezeigt werden, empfiehlt sich eine Abstimmung der
Werte fiir das Speichern der Variablenwerte auf der Festplatte. Wurde bei der Konfiguration der
Bildumschaltung auf ein Bild vom Typ Erweiterter Trend die Option Onlinedaten gewahlt, schlagt das
System optimale Werte fiir das  Speichern der Variablenwerte auf der Festplatte vor.Diese Werte
kénnen auch manuell angepasst werden.

Im zenon Editor finden Sie diese Eigenschaften in der Gruppe Harddisk Datenspeicherung.
Diese umfasst die Eigenschaften:

» Harddisk Datenspeicherung aktiv: Schaltet Datenspeicherung ein oder aus.
» Anzahl Werte: Anzahl der Werte, die gespeichert werden.
»  Zykluszeit [s]: Zykluszeit in Sekunden.
» Aufzeichnungsart: Art der Speicherung:
e Harddisk-Daten (zyklisch):Zyklisches Schreiben der Werte auf die Festplatte.

e Nachsortierte Werte (RDA):Die Werte werden blockweise vom Treiber auf die
Festplatte geschrieben.
Eignet sich flr Post-Mortem-Analyse. Steuerung muss dafilir konfiguriert sein, im Fehlerfall
Daten zu speichern und nach erneuter Inbetriebnahme auf die Festplatte zu schreiben.

Wird die Harddisk Datenspeicherung nicht verwendet, werden Daten zur Runtime nicht gespeichert.

Block-Array

Um Variablen mit Arraydaten anzuzeigen:
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definieren Sie bei den entsprechenden Variablen die Eigenschaft GroRe Blockarray in der Gruppe
Zusatzliche Einstellungen, zum Beispiel 10

32 B

) Allgemein

- Adressierung

-|2) Wertberechnung

- Sollwert absetzen
- Grenzwerte

) Alarmbehandlung
- Harddisk Datenspeiche
-5 Zusitzliche Einstellung
-|) Externe Einstellungen

ndez2 - Projekt: ETM

Eigenschaften: Variable: il * O X

Zusatzliche Einstellungen
[~ DDE aktiv

Bildalarmierung
Alarm-Variablel: < keine Variable verknipft =
Alarm-Variable2: < keine Variable verknipft =
Alarm-Variable3: < keine Variable verknipft =

Normalzustand
[~ Aktiv

GroBe Blockarray: 10

BRINY

Mormalwert: | a1 - |
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» wadhlen Sie bei der Funktion Bildumschaltung auf das Erweiterter Trend Bild die Eigenschaft
Block-Array:

[] Daten sortieren

Mur Delta-Daten

[ Archive aus Riicklessordner verwenden

Passendes Verdichtungsarchiv automatisch auswahlen

Filtertext | Fitetext 3 |Fitert... 37




ERGEBNIS ZUR RUNTIME

1. Beim Runtimestart ist das Erweiterter Trend Bild noch leer:

Projektieren im Editor
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e
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2. Sobald die Rezeptwerte abgesetzt wurden, werden die Werte der Variablen mit Block-Arrays
angezeigt:
—— Tresteemes gy EE ,_mmwum . mw-n- - g
—— {Eﬁ —
= - — — . | e | —— —
— s E—
— = L emee
e
e

H

u-cBEESERRHHYY

e e

e | e




Projektieren im Editor

Zzenon

3.2.2  Darstellung

Einstellungen fiir die Darstellung des Diagramms zur Runtime.

Daten | Darstellung | X-Achse | Zeit | Chargen |

Diagramm-MName
|NEUES DIAGRAMM

hiift (Arial 10) v

Abstand Diagramm zum Fensterahmen
Oben Unten

I R

Rurtime:

["] Diesen Dialog zur Runtime anbisten
Zeitfilter ersetzen mit Bild

<kein Bild verknipft>

Fadenkreuz im XY-Diagramm anzeigen
X-Achse: Variable fir Wert des 1. Cursors
|<keine Varizble verknipft>
X-Achse: Variable fur Wert des 2. Cursors
|<keine Varizble verknipft>




DIAGRAMM-NAME

Parameter

Diagramm-Name

Aktualisierung

Scrollweite

Aktualisierungsrate

Offset

Beschreibung

Frei projektierbarer Diagramm-Name.

Maximale Lange: 30 Zeichen

Chargennamen dynamisch integrieren: Der Diagramm-Name
kann Chargennamen enthalten. Dazu flgen Sie die Zeichenfolge
%$c% in den Namen ein. Zur Runtime wird $c% durch jenen
Chargennamen ersetzt, der die Filtervoraussetzungen erfillt.
Zum Beispiel: Der Diagramm-Name Diagramml_%C%_Ende
ergibt in der Runtime Diagramml_Chargel Ende

Einstellungen fiir die Aktualisierung des Diagramms.

Festlegen des Bildscrollens in Prozent, wenn der rechte
Diagrammrand erreicht wird.

Mogliche Werte: 0 bis 100
Achtung: Nur fir YT-Anzeige (auf Seite 28) verflgbar.

Festlegen der Bildaktualisierung in Sekunden.

» BeiOnlinedaten und Block-Array muss der Wert groRer
0 sein.

» BeiOnlinedaten und Block-Array ist keine statische
Aufschaltung moglich.

» BeiArchivdaten passt sich die Aktualisierungsrate
dynamisch an die Ladezeit der Daten an. Dauert das Laden
langer als das halbe Aktualisierungsintervall, wird die
Aktualisierungsrate verdoppelt.

Alternativ kann bei Archivdaten der Wert fiir die
Aktualisierungsrate auf 0 gesetzt werden. Das hat zur Folge,
dass die angezeigten Daten nicht aktualisiert werden.

Diese Einstellung ist hilfreich, wenn eine grole Datenmenge
im ETM angezeigt werden soll. Wenn in diesem Fall die
Aktualisierungsrate auf einen zu kleinen Wert gestellt ist,
kann das zu einer Endlosschleife fihren.

Maximum jeweils: 3600 s

Aktualisierungsrate optimieren: Beim Einlesen von
Archivdaten wird vom Server (auch Einzelplatz) und Client
am Beginn und am Ende eine Log-Meldung erstellt, die
mit dem Diagnose Viewer gelesen werden kann. Damit
kann ermittelt werden, wie lange das Lesen der Daten
dauert und die Aktualisierungsrate entsprechend gewahlt
werden.

Verschiebt den Nullpunkt der Zeitachse um den angegebenen
Wert in Sekunden.

Maximum: 65535 s
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DESIGN

Parameter

Design

Schrift

Hintergrund

Gitternetz

Abstand Diagramm zum
Fensterrahmen

Oben

Unten

Links

Rechts

RUNTIME

Parameter

Runtime

Diesen Dialog zur Runtime anbieten

Fur Datenherkunft Block-Array nicht verfiigbar.

Beschreibung
Einstellungen fiir die Gestaltung des Diagramms.

Auswahl der benutzerdefinierten Schrift fiir die
Achsenbeschriftungen und die Wertanzeigen aus Dropdownliste.

Auswahl der Hintergrundfarbe fiir die dargestellte Grafik.
Klick auf die Farbe 6ffnet Dialog zur Farbauswahl.
Auswahl der Farbe fiir das tberlagerte Gitternetz.
Klick auf die Farbe 6ffnet Dialog zur Farbauswahl.

Einstellungen fir die Festlegung des Abstands zwischen
Diagramm und Fensterrahmen.

Minimum jeweils: 10 px
Maximum jeweils: 2000 px

Abstand zwischen dem oberen Rand des Kontrollelements und
der darin dargestellten Trendkurven.

(Achtung: Platz fiir spatere optionale Einblendung der
gespeicherten Informationen bei aktivem Zeiger bericksichtigen.)

Abstand zwischen dem unteren Rand des Kontrollelements und
der X-Achse (Ursprung 0% Y-Achse).

(Achtung: Platz zur zweizeiligen Beschriftung der X-Achse bei der
projektierten benutzerdefinierten Schriftart berlcksichtigen.)

Abstand zwischen dem linken Rand des Kontrollelements und der
Y-Achse (Ursprung 0% X-Achse).

(Achtung: Platz zur linksseitigen Beschriftung der Y-Achse bei der
projektierten benutzerdefinierten Schriftart berlcksichtigen.)

Abstand zwischen dem rechten Rand des Kontrollelements und
der Y-Achse (Ursprung 100% X-Achse).

(Achtung: Platz zur rechtsseitigen Beschriftung der Y-Achse bei
der projektierten benutzerdefinierten Schriftart beriicksichtigen.)

Beschreibung
Einstellungen fiir das Verhalten zur Runtime.

Voraussetzung: Im Zeitfilter wird ein Zeitbereich (auf Seite
45) festgelegt. Wird in der Registerkarte X-Achse (auf Seite 27)
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Zeitfilter ersetzen mit Bild

Fadenkreuz im XY-Diagramm
anzeigen

X-Achse: Variable fir Wert des 1.

fir XY-Anzeige (auf Seite 32) die Option Vergleich mit 2.
Zeitraum aktiviert, werden zwei Zeitfilter fiir die beiden
X-Achsen angeboten.

Aktiv:Vor jedem Aufschalten des Bildes wird der Filterdialog
geoffnet. Die Filter-Einstellungen kdnnen modifiziert werden.
Diese Option steht unter Windows CE nicht zur Verfligung.
Achtung: Wird zusétzlich in der Registerkarte Chargen die
Option Chargenauswahldialog anzeigen ausgewahlt, dann wird
zur Runtime der Chargenauswahldialog aufgeschaltet. Dieser wird
bei einem Reload nicht mehr angezeigt.

Hinweise flr Zeitbereichsfilter:
Diesen Dialog zur Runtime anbieten aktiv:

»  Der Filter wird zur Runtime bei der Bildumschaltung getffnet.
Beim Nachladen wird der Filter nicht mehr angeboten.
Dieses Verhalten kann sich bei einzelnen Bildtypen
unterscheiden, wenn der Dialog bei der Bildumschaltung
angezeigt und abgebrochen wurde.

» Eswird immer der letzte abgeschlossene Zeitbereich
verwendet.

Diesen Dialog zur Runtime anbieten nicht aktiv:

» Letzten abgeschlossenen Zeitbereich verwenden aktiv:
Es wird der letzte abgeschlossene Zeitbereich verwendet

» Letzten abgeschlossenen Zeitbereich verwenden nicht
aktiv: Es wird der aktuelle Zeitbereich verwendet

Nur verfligbar, wenn die Option Diesen Dialog zur Runtime
anbieten aktiviert ist.

Ersetzt zur Runtime den Dialog mit einem Bild vom Typ
Zeit-/Chargenfilter. Das aktuell verknipfte Bild wird
angezeigt.

Klick auf Schaltflache . . . 6ffnet den Dialog zur Auswahl eines
Bildes. Angeboten werden nur Bilder aus dem aufrufenden
Projekt und nur Bilder vom Typ Zeit-/Chargenfilter.

Bei Auswahl eines Filterbildes wird in der Detailansicht der
Funktion in der Spalte Parameter zusatzlich die Information BOX
SCREEN angezeigt, ohne verkniipftes Bild wird nur BOX angezeigt.

Anzeige des Fadenkreuzes zur Runtime:
» Aktiv: eingeschaltet

» Inaktiwv:ausgeschaltet

Nur verflgbar, wenn in der Registerkarte x-aAchse
XY-Anzeige aktiviert wurde.

Variable fiir Abszissen des ersten Cursors (auf Seite 84).
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Cursors Klick auf Schaltflache . .. 6ffnet den Dialog zur Auswahl

einer Variablen vom Typ LREAL oder DWORD/DINT/UDINT.

Beim Aufschalten und Bewegen des Cursors zur Runtime
werden dessen Abszissen (Zeit- oder X-Werte) in die
zugeordnete Variable geschrieben. Die Werte werden dabei
im Unix-Zeitformat gespeichert (Anzahl der vergangenen
Sekunden seit 1. Januar 1970 00:00 Uhr UTC).

X-Achse: Variable fir Wert des 2. Variable fiir Abszissen des zweiten Cursors (auf Seite 84).
Cursors
Klick auf Schaltflache . .. 6ffnet den Dialog zur Auswahl

einer Variablen vom Typ LREAL oder DWORD/DINT/UDINT.

Beim Aufschalten und Bewegen des Cursors zur Runtime
werden dessen  Abszissen (Zeit- oder X-Werte) in die
zugeordnete Variable geschrieben. Die Werte werden dabei
im Unix-Zeitformat gespeichert (Anzahl der vergangenen
Sekunden seit 1. Januar 1970 00:00 Uhr UTC).

DIALOG BEENDEN

Parameter Beschreibung

OK Ubernimmt alle Anderungen in allen Registerkarten und schlieRt
den Dialog.

Abbrechen Verwirft alle Anderungen in allen Registerkarten und schlieRt den
Dialog.

Hilfe Offnet die Online-Hilfe.

3.2.3 X-Achse

Einstellungen fir die X-Achse. Diese kann in zwei unterschiedlichen Formen projektiert werden:

» YT-Anzeige (auf Seite 28): Darstellung der Trendkurven Gber den projektierten Zeitbereich.
Bei der Projektierung der Zeitachse sind der Zeitbereich, die Chargen und die Achsendarstellung
definierbar.

» XY-Anzeige (auf Seite 32): Darstellung der Werte iiber eine Variable oder abgeleitete Variable
(Ortskurven, Arbeitspunkte etc.)
Nur verfugbar, wenn in der Registerkarte chargen (auf Seite 49) die Option Chargenauswahl
relativ nicht aktiv ist.
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YT-Anzeige

| Daten | Darstelung | X-Achse |Zeit | Chargen | Spa

K-Achse

(@) YT-Anzeige () ¥Y-Anzeige
“ariable fiir x-Achse

Achzentitel

Position Farbe

[0 | %derBreite der Y-Achse I

[[] Vettikale Gittemetzlinisn anzeigen
[ Vergleich mit 2. Zeitraum (nur bei Archiv mit Fiter auf Zeitbersich oder Charge)
[] Echtzeitdarstellung

Beschriftung Achzentyp

() Oberhalb der Achse ‘® Linear

(®) Unterhalb der Achse _) Logarithmisch
Achsenunterteilung

Anzahl Hauptticks Lange Hauptticks
I CIE

[ Anzahl Hauptticks automatisch
Cursor Anfasspunkt
o e

Skala
[w]JJ [w] MM W TT [w] MM [¥] 55 [Ims




X-ACHSE

Parameter

X-Achse
YT-Anzeige
XY-Anzeige

Variable fiir X-Achse
Achsentitel

Position

Farbe

Vertikale Gitternetzlinien anzeigen

Vergleich mit 2. Zeitraum

Echtzeitdarstellung

Beschriftung

Oberhalb der Achse
Unterhalb der Achse

Beschreibung
Auswahl der Anzeigeart.
Aktiv: Darstellung der Kurven lber die Zeit wird projektiert.

Aktiv: Darstellung der Kurven liber eine andere Variable wird
projektiert.

(Fr YT-Anzeige nicht verfligbar. )
(Fir YT-Anzeige nicht verfligbar. )

Eingabe eines Prozentwerts fiir die Positionierung der X-Achse
bezogen auf die Hohe der Y-Achse.

Mogliche Werte: 0 bis 100.
Zum Beispiel:
» 0 %: Positionierung am unteren Ende der Y-Achse
» 100 %:Positionierung am oberen Ende der Y-Achse
» 50 %: Positionierung in der Mitte der Y-Achse

Festlegung der Achsenfarbe. Klick auf Farbanzeige 6ffnet Dialog
zur Auswabhl der Farbe.

Hinweis: unabhangig von der Trendkurvenfarbe projektierbar.

Aktiwv:Zur Runtime werden an den Hauptticks vertikale
Hilfslinien angezeigt.

Aktiv: Vergleich mit einem zweiten Zeitraum anzeigen.

Nur fir Archive mit Filter auf einen Zeitbereich oder eine Charge.
Vergleich mit relativem Chargenfilter ist nicht moglich.

Pro Archivvariable werden zwei Zeitbereiche gleichzeitig
dargestellt, z. B. Wochen-Gegenliberstellung.

Beim Aufschalten werden zwei Trends aufgeschaltet. Der zweite
Zeitbereich wird auf der entgegengesetzten Beschriftungsseite
der Zeitachse in der Farbe des  Gitternetzes (auf Seite 23)
dargestellt.

Nur bei voller Lizenz verfuigbar.

Aktiv: Die Achse wird mit den vorhandenen Zeitmarken
versehen.

Inaktiv: Der Aufschaltzeitpunkt wird als 00 : 00 definiert und
es wird relativ in die Vergangenheit beschriftet (-01:00) .

Lage der Achsenbeschriftung.
Achsenbeschriftung tGber der Achse.

Achsenbeschriftung unter der Achse.
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Achsentyp (Fir YT-Anzeige nicht verfiigbar. )
Linear (Far YT-Anzeige nicht verfiigbar. )
Logarithmisch (FUr YT-Anzeige nicht verfigbar. )
Achsenunterteilung Festlegen der Achsenunterteilung.
Anzahl Hauptticks Anzahl der Hauptunterteilungen mit Wertanzeige.
Maximum: 60
Lange Hauptticks Lange der Hauptunterteilungslinien in Pixel.
Maximum: 10
Anzahl Nebenticks Anzahl der Unterteilungen zwischen zwei Hauptunterteilungen.
Maximum: 60
Anzahl Hauptticks automatisch (Fir YT-Anzeige nicht verfligbar. )

CURSOR ANFASSPUNKT

Cursor Anfasspunkt Definition des  kreisférmigen, mittig dargestellten
Anfasspunkts zur erleichterten Bedienung der Lineale, z. B.
im Touch-Betrieb.

Durchmesser Durchmesser des Anfasspunkts in Pixel.

» 0: kein Anfasspunkt (kompatibel mit Projekten vor Version
7)

» >0: Anfasspunkt wird entsprechend des eingegebenen Werts
dargestellt

Default: 0
Maximal: 100

SKALA
Skala Festlegung der Werte fiir die Skala Gber Aktivierung der
Checkboxen:
» JJ:Jahr
» MM: Monat
TT: Tag
» HH: Stunde

»  MM: Minuten
» SS:Sekunde
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» MS: Millisekunde

DIALOG BEENDEN

OK Ubernimmt alle Anderungen in allen Registerkarten und schlieRt
den Dialog.

Abbrechen Verwirft alle Anderungen in allen Registerkarten und schlieRt den
Dialog.

Hilfe Offnet die Online-Hilfe.
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XY-Anzeige

Nur verflgbar, wenn in der Registerkarte chargen (auf Seite 49) die Option Chargenauswabhl relativ nicht
aktiv ist.

| Daten | Darstellung | %-Achse | Zet | Chargen | Spatteneinstellungen | Druckersinstellungen |

K-Achse

() YT-Anzeige (®) XY-Anzeige
Variable fir X-Achse

Achsentitel

Position Farbe

[0 | %derBreite der Y-Achse I

[[] Vettikale Gittemetzlinisn anzeigen
[ Vergleich mit 2. Zeitraum (nur Archiv mit Zeitbereich oder Chargenfitter (relativ))
[ Echtzeitdarstellung

Beschriftung Achsertyp

(C) Oberhalb der Achse @) Linear

(®) Urterhalb der Achse ) Logarithmisch

Achsenunterteilung

Anzahl Hauptticks Lange Hauptticks Anzahl Neberticks
b ] R (R

[] Anzahl Hauptticks automatisch

Skala

Von

o

Cursor Anfasspunkt
Durchmesser

i1} p#




Parameter

X-Achse
YT-Anzeige
XY-Anzeige

Variable fiir X-Achse

Achsentitel

Position

Farbe

Vertikale Gitternetzlinien anzeigen

Vergleich mit 2. Zeitraum
Echtzeitdarstellung
Beschriftung

Oberhalb der Achse
Unterhalb der Achse

Achsentyp

Linear

Logarithmisch

Achsenunterteilung

Beschreibung
Auswahl der Anzeigeart.
Aktiv: Darstellung der Kurven lber die Zeit wird projektiert.

Aktiv: Darstellung der Kurven tiber eine andere Variable wird
projektiert.

Auswahl und Markierung einer dem Diagramm zugeordneten
Variablen. Diese wird fiir die X-Achse verwendet.

Klick auf Schaltflache . . . 6ffnet abhangig von der Datenherkunft

einen Dialog fur die Variablenauswahl.
Text der Achsenbeschriftung zur Runtime.
Maximale Lange: 30 Zeichen

Eingabe eines Prozentwerts fiir die Positionierung der X-Achse
bezogen auf die Hohe der Y-Achse.

Mogliche Werte: 0 bis 100
Zum Beispiel:
» 0 %: Positionierung am unteren Ende der Y-Achse

» 100 %:Positionierung am oberen Ende der Y-Achse
» 50 %: Positionierung in der Mitte der Y-Achse

Festlegung der Achsenfarbe. Klick auf Farbanzeige 6ffnet Dialog
zur Auswabhl der Farbe.

Hinweis: unabhangig von der Trendkurvenfarbe projektierbar.

Aktiwv:Zur Runtime werden an den Hauptticks vertikale
Hilfslinien angezeigt.

(FUr XY-Anzeige nicht verfligbar.)
(FUr XY-Anzeige nicht verfigbar.)

Lage der Achsenbeschriftung.
Achsenbeschriftung tiber der Achse.
Achsenbeschriftung unter der Achse.
Auswahl der Darstellung der Achse:

» Linear

» Logarithmisch
Aktiv: Lineare Darstellung der Achse.
Aktiv: Logarithmische Darstellung der Achse.
Nur bei voller Lizenz verfligbar.

Festlegen der Achsenunterteilung.
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Anzahl Hauptticks Anzahl der Hauptunterteilungen mit Wertanzeige.
Maximum: 100
Lange Hauptticks Lange der Hauptunterteilungslinien in Pixel.
Maximum: 4 - 10
Anzahl Nebenticks Anzahl der Unterteilungen zwischen zwei Hauptunterteilungen.
Maximum: 4 - 10
Anzahl Hauptticks automatisch (Fir YT-Anzeige nicht verfligbar. )

CURSOR ANFASSPUNKT

Durchmesser (Fiir XY-Anzeige nicht verfiigbar.)

SKALA

DIALOG BEENDEN

OK Ubernimmt alle Anderungen in allen Registerkarten und schlieRt
den Dialog.

Abbrechen Verwirft alle Anderungen in allen Registerkarten und schlieRt den
Dialog.

Hilfe Offnet die Online-Hilfe.




Y Info

Anzeige x-Achse im Diagramm ab Version 6.51

Aus Performancegriinden werden Archivdaten fiir die X-Achse nicht mehr automatisch
geladen. Um die X-Achse im Diagramm dennoch anzuzeigen:

» fligen Sie die fir die Variable flir X-Achse gewahlte Variable auch als Kurve (auf Seite
10) im Diagramm hinzu

» deaktivieren Sie die Anzeige fur diese Kurve

Y Info

Wurde XY-Anzeige projektiert, dann wird beim Start der Abtastung immer nur der jeweils
aktuelle Wert angezeigt. Dieser kann nicht aktualisiert werden. Der Cursor kann nicht
bewegt werden.

3.24  Zeit

Konfiguration der Zeitfilter. Steht fiir Datenherkunft Block-Array nicht zur Verfligung.

Hinweis: Zeit wird in UTC gespeichert. Details siehe Kapitel Behandlung von Zeitangaben im Handbuch
Runtime.

Zeitfilter konnen sowohl im Editor voreingestellt, als auch zur Runtime angepasst werden fir:
» Absoluter Zeitraum (auf Seite 38)
» Relativer Zeitraum (auf Seite 40)
» Ab (auf Seite 42)
» Zeitbereich (auf Seite 45)

Die Zeitfilterung kann prinzipiell auf zwei Arten erfolgen:

1. Zeitbereich im Editor vorgeben (auf Seite 47)
Es werden fixe Zeitbereiche verwendet. Im Editor wird ein Zeitbereich vorgegeben. In der
Runtime kann nur mehr nach diesem Zeitbereich gefiltert werden. Auch andere Filter - z B.
Filtern nach Variablenname, Alarm/Ereignis-Gruppen und -Klassen usw. - sind zur Runtime nicht
mehr anpassbar.

2. Zeitfilter zur Runtime konfigurierbar (auf Seite 48)
Der Zeitfilter wird im Editor vorgegeben und kann zur Runtime beliebig verandert werden.
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ZEITFILTER

[ Daten | Darstellung | X-Achse | Zet | Chargen | Spat

Fitter
() Kein Zeitftter
() Absoluter Zeitraum
(®) Relativer Zsitraum
b

Ab HH:MM:SS Uhr

Ein Tag




FILTER

Auswahl des Filters.
Parameter

Kein Zeitfilter

Absoluter Filter

Relativer Zeitraum

Ab

Zeitbereich

Beschreibung

Aktiv: Es wird kein Zeitfilter verwendet.
Hinweis: Zur Runtime werden dann alle Eintrage seit 1. 1. 1990 angezeigt.

Aktiv: Es wird ein fixer Zeitbereich im Editor vorgegeben. Beim Ausfiihren der
Funktion wird genau der eingestellte absolute Zeitbereich verwendet.

Im Abschnitt Einstellungen werden die entsprechenden Optionen eingeblendet
und kénnen dort konfiguriert werden.

Hinweis: Zeit wird in UTC gespeichert. Details siehe Kapitel Behandlung von
Zeitangaben im Handbuch Runtime.

Aktiv: Es wird ein relativer Zeitbereich angegeben.

Im Abschnitt Einstellungen werden die entsprechenden Optionen eingeblendet
und kénnen dort konfiguriert werden.

Achtung: Dieser Filter wird standig aktualisiert.

Aktiv: Es wird eine Uhrzeit angegeben, ab dem der Filter wirkt. Ist die Uhrzeit
am heutigen Tag noch nicht erreicht, wird ab der entsprechenden Uhrzeit des
Vortages gefiltert.

Auswahl des Bereichs aus Dropdownliste:
» Ab HH:MM:SS Uhr

» Ab Tag - HH:MM:SS Uhr

» Ab Tag, Monat - HH:MM:SS Uhr

Im Abschnitt Einstellungen werden die entsprechenden Optionen eingeblendet
und kénnen dort konfiguriert werden.

Achtung: Der Startzeitpunkt dieses Filters wird nicht automatisch aktualisiert.
Es werden immer die beim Aufschalten bestehenden Zeiten verwendet.
Der Endzeitpunkt ist bei diesem Filter nicht definiert, er wandert mit.

Aktiv: Es wird ein fixer Zeitbereich angegeben. Auswahl des Bereichs aus
Dropdownliste:

» EinTag

» Eine Woche
» Zwei Wochen
» Ein Monat

» EinJahr

» 15 Minuten

» 30 Minuten

» 60 Minuten
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Im Abschnitt Einstellungen werden die entsprechenden Optionen eingeblendet
und kénnen dort konfiguriert werden.

DIALOG BEENDEN

Parameter Beschreibung

OK Ubernimmt alle Anderungen in allen Registerkarten und schlieRt den Dialog.
Abbrechen Verwirft alle Anderungen in allen Registerkarten und schlieRt den Dialog.
Hilfe Offnet die Online-Hilfe.

Hinweis: Die Option Kein Zeitfilter ist fiir Erweiterter Trend nicht verfligbar.

Absoluter Zeitraum

Mit dem absoluten Filter definieren Sie einen fixen Zeitbereich. Beim Ausfiihren der Funktion wird genau der
eingestellte absolute Zeitbereich verwendet. Um den Filter zu setzen:

1. wabhlen Sie im Abschnitt Filter die Option Absoluter Zeitraum
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2.

Zeit

Filter

() Kein Zeitfilter
(®) Absoluter Zeitraum
() Relativer Zeitraum
(ab

Ab HH:MM:S5 Uhr
() Zeitbereich

Ein Tag

Einstellungen
() Aktuelles Datum/Uhrzeit vorschlagen

(®) Vorgabe

Tagle) - Monat - Jahr HH - MM - 55
Von

1 v|[oeember otz v|[1 [0 [[o |

Bis

17| [perember  vl[oo1s vi[o [0 |[o |5

Projektieren im Editor

konfigurieren Sie die gewiinschte Zeit im Abschnitt Einstellungen

Zzenon
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Einstellungen

Konfiguration des Zeitfilters.

Aktuelles Datum/Uhrzeit vorschlagen

Aktiv: Zeitfilter wird zur Runtime konfiguriert.

Vorgabe Aktiv: Zeitfilter wird im Editor vorgegeben. Zur Runtime kann
nur noch der Startzeitpunkt festgelegt werden.

Von Startzeitpunkt des Filters. Auswahl von Tag, Monat, Jahr,
Stunde, Minute und Sekunde.

Bis Endzeitzeitpunkt des Filters. Auswahl von Tag, Monat, Jahr,

Stunde, Minute und Sekunde.

DIALOG BEENDEN

OK Ubernimmt alle Anderungen in allen Registerkarten und schlieRt
den Dialog.

Abbrechen Verwirft alle Anderungen in allen Registerkarten und schlieRt den
Dialog.

Hilfe Offnet die Online-Hilfe.

Relativer Zeitraum

Es wird ein relativer Zeitbereich angegeben.

Achtung: Dieser Filter wird standig aktualisiert und lduft weiter.

Beispiel: Sie stellen eine relative Zeit von 10 Minuten ein und schalten um 12 : 00 Uhr ein Bild mit diesem Zeitfilter

auf. Dann werden lhnen beim Aufschalten die Daten von 11:50 bis 12 : 00 angezeigt. Wenn das Bild ge6ffnet
bleibt, wird der Filter automatisch aktualisiert. Um 12 : 01 sehen Sie die Datenvon 11:51 - 12:01 usw.

Um den Filter zu setzen:

1. wahlen Sie im Abschnitt Filter die Option Relativer Zeitraum
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2. konfigurieren Sie die gewiinschte Zeit im Abschnitt Einstellungen

Zeit

Filter
() Kein Zeitfilter
() Absoluter Zeitraum
(®) Relativer Zeitraum
(ab
Ab HH:MM:S5 Uhr
() Zeitbereich

Ein Tag

Einstellungen
() Aktuelles Datum/Uhrzeit vorschlagen

(®) Vorgabe
Tag(e) -




Projektieren im Editor
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Einstellungen Konfiguration des Zeitfilters.
Aktuelles Datum/Uhrzeit vorschlagen Aktiv: Zeitfilter wird zur Runtime konfiguriert.
Vorgabe Aktiv: Zeitfilter wird im Editor vorgegeben. Zur Runtime kann

nur noch der Startzeitpunkt festgelegt werden.

Auswahl des relativen Zeitraums in Tagen, Stunden, Minuten
und Sekunden.

DIALOG BEENDEN

OK Ubernimmt alle Anderungen in allen Registerkarten und schlieRt
den Dialog.
Abbrechen Verwirft alle Anderungen in allen Registerkarten und schlieRt den
Dialog.
Hilfe Offnet die Online-Hilfe.
Ab

Es wird ein Zeitpunkt definiert, ab dem der Filter wirkt. Um den Filter zu setzen:
1. wdhlen Sie im Abschnitt Filter die Option Ab
2. wabhlen Sie in der Dropdownliste den gewiinschten Filter:
e Ab HH:MM:SS Uhr
e Ab Tag - HH:MM:SS Uhr

e Ab Tag, Monat - HH:MM:SS Uhr
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3. konfigurieren Sie die gewiinschte Zeit im Abschnitt Einstellungen

Zeit

Filter

() Kein Zeitfilter

() Absoluter Zeitraum
() Relativer Zeitraum

®ab

| &b HH:MM:SS Uhr

() Zeitbereich

Ein Tag




Parameter

Einstellungen

[Datum/Uhrzeit]

» Ab HH:MM:SS Uhr

» Ab Tag - HH:MM:SS Uhr

» Ab Tag, Monat — HH:MM:SS Uhr

DIALOG BEENDEN

Beschreibung
Konfiguration des Zeitfilters.

Abhingig von den Einstellungen der Option Ab, wird hier der
Zeitpunkt konfiguriert, ab dem der Filter wirkt:

» Ab HH:MM:SS Uhr
» Ab Tag - HH:MM:SS Uhr
» Ab Tag, Monat - HH:MM:SS Uhr

Achtung! Der Startzeitpunkt dieses Filters wird nicht
automatisch aktualisiert. Es werden immer die beim Aufschalten
bestehenden Zeiten verwendet, auch wenn das Bild gedffnet
bleibt und 23:00:00 Uhr erreicht wird.

Der Endzeitpunkt ist bei diesem Filter nicht definiert, er wandert
mit.

Es wird eine Uhrzeit angegeben, ab dem der Filter wirkt. Ist die
Uhrzeit am heutigen Tag noch nicht erreicht, wird ab der
entsprechenden Uhrzeit des Vortages gefiltert.

Beispiel: Sie geben 23:00:00 Uhr ein. Ist es bei der
Ausfiihrung der Funktion 23:30 Uhr, dann wird von 23:00:00 Uhr
bis zum aktuellen Zeitpunkt gefiltert. Ist es jedoch 22:30 Uhr,
dann wird vom Vortag 23:00:00 Uhr bis zum aktuellen Zeitpunkt
gefiltert.

Es werden ein Tag und eine Uhrzeit fur den Filterbeginn
angegeben. Ist die angegebene Zeit im laufendem Monat noch
nicht erreicht, wird die entsprechende Zeit des Vormonats
verwendet.

Beispiel: Sie geben Tag 5-23:00:00 Uhr ein. Ist es bei der
Ausfuhrung der Funktion der 10. des Monats um 23:30 Uhr,
dann wird vom 5. des Monats ab 23:00:00 Uhr bis zum aktuellen
Zeitpunkt gefiltert. Ist jedoch erst der 4. des Monats, dann wird
vom 5. des Vormonats ab 23:00:00 Uhr bis zum aktuellen
Zeitpunkt gefiltert.

Es werden ein Monat, ein Tag und eine Uhrzeit fir den
Filterbeginn eingegeben. Ist die angegebene Zeit im laufenden
Jahr noch nicht erreicht, wird die entsprechende Zeit des
Vorjahres verwendet.

Beispiel: Sie geben Tag 5, Monat Oktober -23:00:00
Uhr ein. Ist bei der Ausfiihrung der Funktion der 10. Oktober
um 23:30 Uhr, dann wird vom 5. Oktober ab 23:00:00 Uhr bis
zum aktuellen Zeitpunkt gefiltert. Ist jedoch erst der 4. Oktober,
dann wird vom 5. Oktober des Vorjahres ab 23:00:00 Uhr bis
zum aktuellen Zeitpunkt gefiltert.
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OK Ubernimmt alle Anderungen in allen Registerkarten und schlieRt
den Dialog.
Abbrechen Verwirft alle Anderungen in allen Registerkarten und schlieRt den
Dialog.
Hilfe Offnet die Online-Hilfe.
Zeitbereich

Es wird ein Zeitbereich definiert, innerhalb dem der Filter wirkt. Um den Filter zu setzen:

1. wahlen Sie im Abschnitt Filter die Option Zeitbereich

2. konfigurieren Sie die gewiinschte Zeit im Abschnitt Einstellungen

Zeit

Filter
() Kein Zeitfilter
() Absoluter Zeitraum
() Relativer Zeitraum
(ab

Ab HH:MM:S5 Uhr
(®) Zeitbereich

|Ein Tag

Einstellungen

[ zeithereich modifizieren
Zeitbereich in die Zukunft verschieben um
HH - MM - S5

=]
i o o =

a a a
() Zeit dazuzahlen
(@) Zeit abziehen

[ Letzten abgeschlossenen Zeitbereich verwenden




Parameter

Einstellungen

Zeitbereich

Zeitbereich modifizieren

Zeitbereich in die Zukunft
verschieben um

Zeitraum andern um

Zeit dazuzahlen

Zeit abziehen

letzten abgeschlossenen Zeitraum
verwenden

DIALOG BEENDEN

Beschreibung
Konfiguration des Zeitfilters.
Auswabhl eines Zeitbereichs aus Dropdownliste.

Zur Runtime wird auf diesen Zeitbereich gefiltert. Der Filter bezieht
sich dabei auf den Zeitpunkt der Bildaufschaltung. Z

Zum Beispiel: Der Wert 60 Minuten zeigt alle Archive der letzten
Stunde an.

Wird dieser Dialog auch zur Runtime angeboten, kann der
Startzeitpunkt des Zeitbereichs ausgewadhlt werden.

Ermdglicht Zyklusanpassungen, Verschiebungen und
Verlangerungen von Zeitbereichen.

Aktiv: Die Auswertung erfolgt nach folgenden Schema:

» Zuerst wird die Option Letzten abgeschlossenen
Zeitraum verwenden ausgewertet.

» Danach wird Zeitraum andern um angewendet.

» Danach wird Zeitbereich in die Zukunft verschieben um
angewendet.

Inaktiv: Es werden keine Anderungen am Zeitbereich
durchgefiihrt.

Achtung: Ab Version 7.10 fuhren Filteraktionen auf Basis dieser
Funktion zu anderen Ergebnissen als in den Versionen davor.

Aktiwv: Derim Filter definierte Zeitbereich wird in die Zukunft
verschoben. Angabe in Stunden - Minuten - Sekunden.

Wird eine Verschiebung eingestellt, die gleich oder groer als der
ausgewihlte Zeitbereich ist, wird ein Hinweis zur Uberpriifung der
Projektierung angezeigt.

Aktiv: Derim Filter definierte Zeitbereich wird modifiziert.
Angabe in Stunden - Minuten - Sekunden.

Wird eine Anderung und eine Verschiebung eingestellt, die gleich
oder groRer als der ausgewdhlte Zeitbereich sind, wird ein Hinweis
zur Uberpriifung der Projektierung angezeigt.

Aktiv: Diein der Option Zeitraum dndern um angegebene Zeit
wird zur in der Option Zeitbereich definierten Zeit dazugezahlt.

Aktiv: Diein der Option Zeitraum dndern um angegebene Zeit
wird von der in der Option Zeitbereich definierten Zeit abgezogen.

Aktiv: Der letzte abgeschlossene Zeitraum wird verwendet.
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Parameter Beschreibung

OK Ubernimmt alle Anderungen in allen Registerkarten und schlieRt
den Dialog.

Abbrechen Verwirft alle Anderungen in allen Registerkarten und schlieRt den
Dialog.

Hilfe Offnet die Online-Hilfe.

Zeitbereich im Editor vorgeben

Bei dieser Methode geben Sie im Editor bereits einen fixen Zeitbereich vor, der beim Ausfiihren der
Funktion zur Runtime angewandt wird. Zur Runtime kdnnen Sie nur noch den Startzeitpunkt festlegen,
aber keine weiteren Filtereinstellungen mehr verdandern.

Zum Beispiel: Sie stellen einen 30 Minuten Zeitfilter ein. In der Runtime kdnnen Sie nur mehr einstellen,
wann dieser 30 Minuten Zeitraum starten soll. Sie konnen den Filter aber nicht auf einen Tagesfilter
umstellen.

& Achtung

Bei Verwendung dieser Filterart kénnen Sie zur Runtime auch alle anderen Filter, die auf
der Karteikarte A11gemein zur Verfiigung stehen, nicht mehr anpassen! Filtern auf Text,
Status und Anlagen ist weiter méglich.

Um den Filter zu erstellen:

1. das Bild muss liber den Button Filter verfligen, um den Filter zur Runtime zu starten

2. wahlen Sie den gewtinschten Filter
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3. konfigurieren Sie den ausgewadhlten Zeitraum

Filter...

Zeit

Filter
() Kein Zeitfilter Abbrechen
(®) Absoluter Zeitraum Hilfe
() Relativer Zeitraum
Cab

Ab HH:MM:S5 Uhr
() Zeitbereich

Ein Tag

Einstellungen
() Aktuelles Datum/Uhrzeit vorschlagen

(®) Vorgabe
Tagle) - Monat - Jahr HH - MM - 55
Von

1 v | |Dezember w2013 W |1 1] 1] =

Bis
17 v | |Dezember v ||2013 w| |0 i} 0

Tipp Zeitbereich: Aktivieren Sie im Filterdialog die Option Diesen Dialog zur Runtime anbieten.
Damit kdnnen Sie den Startzeitpunkt bereits vor Ausfiihrung der Funktion anpassen. Lassen Sie den
Filter beim Aufschalten der Funktion in der Runtime nicht anzeigen, so wird immer der aktuelle
Zeitbereich verwendet. Haben Sie die Option Letzen abgeschlossenen Zeitbereich verwenden aktiviert,
wird der vorangegangene Zeitbereich angezeigt.

Zum Beispiel: Sie haben einen 30 Minuten Filter eingestellt. Beim Aufschalten der Funktion ist es 10:45.
Bei deaktivierter Option Letzten abgeschlossenen Zeitbereich verwenden wird der Filter auf den aktuellen
Zeitbereich 10:30:00 Uhr bis 10:59:59 Uhr gesetzt. Bei aktivierter Option wird der Filter auf den
vorangegangenen Zeitbereich 10:00:00 bis 10:29:59 gesetzt.

Zeitfilter zur Runtime konfigurierbar

Bei dieser Methode geben Sie im Editor einen Zeitfilter vor. Dieser kann zur Runtime vor der Ausfiihrung
angepasst werden. Um den Filter zu erstellen:

1. das Bild muss liber die Buttons Filter und Filter anzeigen verfligen
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2. wahlen Sie den gewiinschten Filter:
e  Absoluter Zeitraum
e  Relativer Zeitraum
3. wahlen Sie im Abschnitt Einstellungen die Option Aktuelles Datum/Uhrzeit vorschlagen

4. zur Runtime wird der Filterdialog mit aktuellem Datum und Uhrzeit ge6ffnet

Filter... “
Zeit
Filter
() Kein Zeitfilter Abbrechen
(®) Absoluter Zeitraum Hilfe

() Relativer Zeitraum
Cab

Ab HH:MM:35 Uhr
() Zeitbereich

Ein Tag

Einstellungen
(®) Aktuelles Datum/Uhrzeit vorschlagen

() vorgabe

3.2.5 Chargen

Konfiguration der Chargenfilter. Nur verfligbar fir Datenherkunft Archivdaten.
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Die Option Chargenauswabhl relativ ist nur verfligbar fir die YT-Achse und nur, wenn keine Kurven
projektiert sind.

| Daten | Darstellung | X-Achse | Zet | Chargen | Spatieneinstellungen | Druckersinstellungen |

Fitter
() Kein Chargerfitter
() Chargenfitter direkt anwenden
(®) Chargenauswahldialog anzeigen
[ Chargenauswahl relativ
Dialog zur Runtime ersetzen mit Bild

|<ke'n Bild>

Archivie)
(®) Kgin Fitter
() Statisch

() Aus Variable

Archivkennungen getrennt durch ein Komma:
14243

< keine Y ariable verkniipft >

Zeit
(®) Kgin Fitter
() Letzte Chargen
=
[] Laufende Chargen anzsigen
[ Abgeschlossene Chargen anzeigen
() Zeitfitter von Registerkarte "Zeit" anwenden
Beginn und Ende auch aulerhalb Fitergrenzen

Name(n)
(®) Kgin Fitter
() Statisch

Chargennamen getrennt durch "'Fipe'" Zeichen:
L3duloc23rBsulnb2s8

() Aus Variable

< keine Y ariable verkniipft >

FILTER

Einstellungen fir die Anwendung des Chargenfilters. Auswahl einer der Optionen:
» Kein Chargenfilter
» Chargenfilter direkt anwenden

» Chargenauswahldialog anzeigen




Parameter

Kein Chargenfilter

Chargenfilter direkt anwenden

Chargenauswahldialog
anzeigen

Dialog zur Runtime ersetzen
mit Bild

Chargenauswahl relativ

ZEIT

Beschreibung

Aktiv: Der Chargenfilter wird deaktiviert und kann nicht konfiguriert
werden. Zur Runtime wird nicht auf Chargen gefiltert.

Aktiv: Der hier konfigurierte Filter wird zur Runtime direkt
angewendet.

Aktiv: Zur Runtime wird der Dialog zur Chargenauswabhl
eingeblendet bei:

» Klick auf Filter oder

» Bildumschaltung, wenn die Option Diesen Dialog zur Runtime
anbieten aktiviert wurde (nicht fur jede Funktion/jeden Bildtyp
verfligbar)

Hinweis: Beim Nachladen wird der Dialog nicht angezeigt.

Optionen kdnnen im Editor vorausgewahlt werden.

Nur verflgbar, wenn die Option Chargenauswahldialog anzeigen
gewahlt wurde.

Definition eines Bildes, das zur Runtime statt des
Chargenauswahldialogs aufgeschaltet werden soll. Es werden nur Bilder
vom Typ Zeit-/Chargenfilter angeboten.

Klick auf Schaltflache . .. 6ffnet den Dialog zur Auswahl eines Bildes.

Wird zur Runtime das verknipfte Bild nicht gefunden, so wird nach
entsprechenden Bildern mit spezifischen Namen gesucht.

Nur fiir Etweiterter Trend und Faceplates verfligbar und nur,
wenn die Option Chargenauswahldialog anzeigen aktiviert ist. In
den Projekteigenschaften muss die Eigenschaft Windows CE
Projekt deaktiviert sein.

» Aktiv:Ermoglicht direkten Vergleich mehrerer Chargen. Die
Darstellung geht immer von Nullpunkt aus.

Konfiguration des Zeitfilters fir die Chargenauswahl. Auswahl einer der Optionen:

» Kein Filter

» Letzte Chargen

» Zeitfilter von Registerkarte ""Zeit" anwenden
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Parameter

Kein Filter

Letzte Chargen

Laufende Chargen anzeigen

Abgeschlossene Chargen
anzeigen

Zeitfilter von Registerkarte
""Zeit" anwenden

Beschreibung

Aktiv: Derin der Registerkarte Zeit eingestellte Zeitbereich wird nicht
bericksichtigt. Es werden alle abgeschlossenen und laufenden Chargen
angezeigt.

Aktiv: Angabe der Anzahl der zuletzt abgeschlossenen Chargen, nach
denen gefiltert werden soll. Eingabe der Anzahl in das Zahlenfeld oder
Konfiguration tber die Pfeiltasten.

Die Option erlaubt die Kombination der beiden Optionen Laufende
Chargen anzeigen und Abgeschlossene Chargen anzeigen.
Beispiel: Es sollen 3 Chargen angezeigt werden, 2 laufen und 10 sind
beendet. Dann werden angezeigt: die beiden laufenden und eine
beendete.

Achtung: Es muss mindestens eine der beiden Optionen Laufende
Chargen anzeigen oder Abgeschlossene Chargen anzeigen aktiviert
werden. Sind beide Optionen deaktiviert, entspricht dies der Einstellung
Kein Filter.

Hinweis zur Kompatibilitat: Werden die laufenden Chargen ausgewahlt
oder die Kombination aus laufenden und abgeschlossenen Chargen und
wird das Projekt fiir eine Version vor 7.11 kompiliert, dann werden zur
Runtime die abgeschlossenen Chargen angezeigt.

Aktiv: Es werden die laufenden Chargen angezeigt.

Hinweis: Ist die Anzahl der anzuzeigenden Chargen héher als die Zahl der
laufenden Chargen, werden zusatzlich abgeschlossene Chargen angezeigt
bis das eingestellte Limit erreicht wird.

Beispiel: 3 Chargen sollen angezeigt werden. 1 Charge lauft, 5 sind
abgeschlossen. Es werden die eine laufende und zwei abgeschlossene
Chargen angezeigt.

Aktiv: Es werden die abgeschlossenen Chargen angezeigt.

Hinweis: Ist die Anzahl der anzuzeigenden Chargen héher als die Zahl der
abgeschlossenen Chargen, werden zusatzlich laufende Chargen angezeigt
bis das eingestellte Limit erreicht wird.

Aktiv: Es wird mit den Einstellungen der Registerkarte zeit
vorgefiltert. Innerhalb dieses Zeitbereichs kann der Wirkbereich des
Filters angepasst werden. Auswahl aus Dropdownliste:

» Beginn und Ende auch auBRerhalb Filtergrenzen:
(Default)
Chargen diirfen vor dem im Filter zeit konfigurierten Startzeitpunkt
beginnen und nach dem konfigurierten Endzeitpunkt enden.

» Beginn und Ende nur innerhalb Filtergrenzen:
Chargen missen innerhalb der im Filter Zeit konfigurierten
Zeitpunkte fur Start und Ende beginnen und enden.

» Beginn auch vor Filtergrenze:
Chargen dirfen vor dem im Filter Zeit konfigurierten Startzeitpunkt
beginnen, missen aber vor dem oder zum konfigurierten
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Endzeitpunkt enden.

» Ende auch nach Filtergrenze:
Chargen diirfen nach dem im Filter zeit konfigurierten
Endzeitpunkt enden, miissen aber zum oder nach dem
konfigurierten Startzeitpunkt beginnen.

> Beginn und Ende an Filtergrenzen anpassen:

Chargen werden auf die im Filter Zeit konfigurierten Zeitpunkte fiir
Start und Ende beschnitten.

ARCHIVE

Konfiguration der Filterung auf Archive. Auswahl einer der Optionen:
» Kein Filter
» Statisch
» Aus Variable
Hinweis: Fir folgende Module nur verfligbar, wenn die Option Chargenfilter direkt anwenden gewéhlt wurde:
» Archivnachbearbeitung
» ETM
» Report Generator

» Report Viewer
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Parameter

Kein Filter

Statisch

Aus Variable

NAMEN

Beschreibung
Aktiv: Es wird nicht nach Archivnamen gefiltert.

Aktiv: Es wird auf die Archive gefiltert, deren Kennung der im
Eingabefeld eingegeben Zeichenkette entspricht.

Eingabe der Archivkennungen ins Eingabefeld:
» Mehrere Kennungen werden durch ein Komma (,) getrennt.
» * oder leer: Alle Archive, kein Filter.

Aktiv:Zur Runtime wird der Wert der hier verknlipften Variable als
Filter fir Archivnamen angewendet.

Klick auf die Schaltflache . .. 6ffnet den Dialog zur Auswahl einer
Variable.

Fur alle Module nur verfiigbar, wenn die Option Chargenfilter direkt
anwenden gewdhlt wurde.

Hinweise fur Variablen zur Runtime:

»  Zur Runtime wird die Variablenauswahl nur aktiviert, wenn bereits
im Editor eine giiltige Variable verknipft wurde. Die Schaltflache
. ist zur Runtime immer deaktiviert. Es kann also die Option
ausgewadhlt werden, aber keine neue Variable verknipft werden.

Ist die Variable zum Zeitpunkt, an dem der Chargenfilter angewendet
wird, nicht beim Treiber angemeldet, dann wird die Variable angemeldet
und gelesen. Das kann bei langsamen Treiberanbindungen/Protokollen zu
Verzogerungen fihren.

Achtung: Wird die gewéhlte Variable zur Laufzeit nicht gefunden, dann
erfolgt keine Filterung auf Archivnamen. Das gilt auch, wenn der Wert
der Variable nicht ermittelt werden kann. Der Filter entspricht dann der
Einstellung Kein Filter.

Konfiguration der Filterung auf Namen. Auswahl einer der Optionen:

>

>

>

Kein Filter
Statisch
Aus Variable
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Parameter
Kein Filter
Statisch

Aus Variable

DIALOG BEENDEN

Parameter

OK

Abbrechen

Hilfe

Beschreibung
Aktiv: Es wird nicht nach Chargennamen gefiltert.

Aktiv: Es wird auf Chargennamen gefiltert, die der im Eingabefeld
eingegeben Zeichenkette entsprechen.

Eingabe des Chargennamens ins Eingabefeld:
» Mehrere Kennungen werden durch ein Pipe-Zeichen (|) getrennt.
» * oder leer: Alle Chargen aller angezeigten Archive, kein Filter.

Aktiv: Zur Runtime wird der Wert der hier verknlpfte Variable als Filter
fiir Chargennamen angewendet.

Klick auf die Schaltflache . .. 6ffnet den Dialog zur Auswahl einer
Variable

Nur verfiigbar, wenn die Option Chargenfilter direkt anwenden gewahlt
wurde.

Hinweise fur Variablen zur Runtime:

»  Zur Runtime wird die Variablenauswahl nur aktiviert, wenn bereits
im Editor eine giltige Variable verknipft wurde. Die Schaltflache
. ist zur Runtime immer deaktiviert. Es kann also die Option
ausgewadhlt werden, aber keine neue Variable verknipft werden.

» Ist die Variable zum Zeitpunkt, an dem der Chargenfilter angewendet
wird, nicht beim Treiber angemeldet, dann wird die Variable
angemeldet und gelesen. Das kann bei langsamen
Treiberanbindungen/Protokollen zu Verzégerungen fihren.

Achtung: Wird die gewahlte Variable zur Laufzeit nicht gefunden, dann
erfolgt keine Filterung auf Chargennamen. Das gilt auch, wenn der Wert
der Variable nicht ermittelt werden kann. Der Filter entspricht dann der
Einstellung Kein Filter.

Beschreibung

Ubernimmt alle Anderungen in allen Registerkarten und schlieRt den
Dialog.

Verwirft alle Anderungen in allen Registerkarten und schlieRt den Dialog.

Offnet die Online-Hilfe.
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3.2.6  Spalteneinstellungen

Konfiguration der Spalteneinstellungen der erweiterten Kurvenliste.

| Daten I D [ I ¥-Achse I Zeit I Chargen | Spalteneinstellungen | [

Cursorausgabe / Werte zwischen erstem und zweitem Cursor

Spaltertyp Breite [Zeichen]”
Datum 18
Kurve 30
Wert 10
Maleinheit 10
Grenzwerttext 8
Status 10
[ Minimum 10
[ Mittetwert 10
[ Maximum 10
[] Zeit-Differenz 10
[[] Wert-Differenz 10
[ Summe 10
[[] Standardabweichung 10
[] Anzahl Messpunkte 10

[] Kopfzeile im Abtastfenster im Kompatibilitatsmodus anzeigen

Erweiterte Kurvenliste

Filtertext Filtertext Filtertext | Fitetext 3 |Fitert.. 7 Filtertext




Parameter

Cursorausgabe / Werte
zwischen erstem und zweitem
Cursor

Spaltentyp

Breite

Kopfzeile im Abtastfenster im
Kompatibilitatsmodus
anzeigen

Erweiterte Kurvenliste
Listenfeld
Spaltenauswahl
Spaltenformat

OK

Beschreibung

Konfiguration der anzuzeigenden Spaltentypen und Spaltenbreiten.

Zur Verfligung stehende Spaltentypen.:

Cursorausgabe
» Datum
» Variable
»  Wert
» Maleinheit
» Zustand
» Status

Werte zwischen erstem und zweitem Cursor
»  Minimum
» Mittelwert
»  Maximum
» Zeit-Differenz
»  Wert-Differenz
»  Summe
» Standardabweichung
» Anzahl Messpunkte
Klick in Checkbox aktiviert/deaktiviert Anzeige des Typs zur Runtime.

Breite fur Spalte der Curosorausgabe bzw. Spaltenbreite der
Messpunkte zwischen ersten und zweitem Cursor in der
Cursor-Ausgabeliste. Wert entspricht Anzahl der Zeichen.

Klick in Wert ermoglicht Bearbeitung.

Aktiv: Fur zenon Versionen vor 6.51 SPO werden fiir  das
"Abtastfenster im Kompatibilitditsmodus" Spaltentiberschriften
angezeigt. Wird zum Beispiel fir die Anzeige konvertierter Projekte
zur Runtime verwendet.

Flr Projekt ab Version 6.51 nicht n6tig. Hier werden alle Spaltentitel
in der Abtastliste angezeigt.

Konfiguration der Darstellung der erweiterten Kurvenliste.
Darstellung der konfigurierten Spalten.

Offnet Dialog zur Auswahl der Spalten (auf Seite 58).
Offnet Dialog zur Formatierung der Spalten (auf Seite 59).

Ubernimmt alle Anderungen in allen Registerkarten und schlieRt den
Dialog.
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Abbrechen Verwirft alle Anderungen in allen Registerkarten und schlieRt den
Dialog.

Hilfe Offnet die Online-Hilfe.

Y Info

Die Titel der Kopfzeile der Cursor-Ausgabeliste sind mithilfe der Sprachumschaltung
beliebig verdnderbar.

Um die Kopfzeile auch bei der Konvertierung von dlteren Projekten zur Verfiigung zu
stellen, kénnen Sie entweder die vorhandene Cursor-Ausgabeliste I6schen und durch die
Neue ersetzen oder sich aktivieren die Checkbox Kopfzeile anzeigen.

Wenn Sie Projekt fiir eine zenon Version dlter als 6.51 SPO erstellen, kénnen Sie nach dem
Einstellen der Runtime-Zielversion die entsprechende Cursor-Ausgabeliste einfiigen.

Spaltenauswahl

Hier konfigurieren Sie die zur Runtime anzuzeigenden Spalten.

Spalten-Eigenschaften “

Spaltenauswahl
QK
Verfiighare Spalten Ausgewshlte Spalten

Hinzufiigen - Kurvenname Abbrechen
- Titel

Farbe i
Filllfarbe

<- Entfernen Transparenz Filllfarbe

¥-Achse

Aktiv

Variablename

Variablenkennung

Reihenfolge

<- Alle entfernen
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Verfiigbare Spalten | |jste der Spalten, die in der Tabelle angezeigt werden kénnen.

Ausgewdhlte Spalten | Spalten, die in der Tabelle angezeigt werden.

Hinzufiigen Verschiebt die markierten Spalten aus den verfligbaren zu den ausgewahlten.
Nach der Bestatigung des Dialogs mit OK werden sie in der Detailansicht
angezeigt.

Alle hinzufiigen Verschiebt alle verfiigbaren Spalten zu den ausgewéhlten Spalten.

Entfernen Entfernt die markierten Spalten aus den ausgewahlten und zeigt sie in der Liste

der verfligharen Spalten an. Nach der Bestatigung des Dialogs mit OK werden sie
aus der Detailansicht entfernt.

Alle entfernen Entfernt alle Spalten aus der Liste der ausgewéhlten Spalten.

Nach oben Verschiebt den ausgewahlten Eintrag nach oben. Diese Funktion steht immer nur
fiir einzelne Eintrage zur Verfligung, Mehrfachauswahl ist nicht moglich.

Nach unten Verschiebt den ausgewahlten Eintrag nach unten. Diese Funktion steht immer nur
fiir einzelne Eintrage zur Verfligung, Mehrfachauswahl ist nicht moglich.

DIALOG BEENDEN

OK Ubernimmt Einstellungen und schlieRt den Dialog.
Abbrechen Verwirft alle Anderungen und schlieRt den Dialog.
Hilfe Offnet die Online-Hilfe.

Spaltenformat

Hier werden die Spalten formatiert.
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Konfiguration der Eigenschaften der Spalten fiir konfigurierbare Listen. Die Einstellungen wirken sich auf
die jeweilige Liste im Editor oder - bei Konfiguration einer Bildumschaltung - in der Runtime aus.

Spalten formatieren

Verfiighare Spalten

Benutzerdefinierte Farben
[T Benutzerdefinierte Farben verwenden

Textforbe ||
Hintergrundfarbe [N |




VERFUGBARE SPALTEN

Parameter

Verfigbare Spalten

EINSTELLUNGEN

Parameter

Einstellungen

Beschriftung

Breite

Ausrichtung

Spaltenfilter in der
Runtime deaktivieren

Benutzerdefinierte
Farben

Benutzerdefinierte Farben
verwenden

Beschreibung

Liste der Giber Spaltenauswahl bereit gestellten Spalten. Die markierte
Spalte wird Uber die Optionen im Bereich Einstellungen konfiguriert.

Beschreibung

Einstellungen flr ausgewahlte Spalte.
Name fir Spaltentitel.

Der Spaltentitel ist online sprachumschaltbar. Dazu muss das Zeichen @ vor
den Namen eingegeben werden.

Breite der Spalte in Zeichen.
Berechnung: Zahl mal durchschnittlicher Zeichenbreite der gewahlten
Schriftart.

Ausrichtung. Auswahl Gber Radiobuttons.
Mogliche Einstellungen:
» Linksbindig: Text wird in der Spalte am linken Rand ausgerichtet.
» Zentriert: Text wird in der Spalte zentriert dargestellt.
» Rechtsbindig: Text wird in der Spalte am rechten Rand ausgerichtet.

Aktiv: Der Filter fur diese Spalte kann zur Runtime nicht verdndert
werden.

Hinweis: Nur verfuigbar fir:

» Batch Control

» Erweiterter Trend

» Filterbilder

» Message Control

» Rezeptgruppen-Manager

Eigenschaften, um fiir jede Spalte benutzerdefinierte Farben fir Text und
Hintergrund festzulegen. Die Einstellungen wirken sich auf Editor und
Runtime aus.

Hinweise:
» Diese Einstellungen stehen nur fiir konfigurierbare Listen zur Verfligung.

»  Zusatzlich kann zur Runtime der jeweilige Fokus in einer Liste durch
unterschiedliche Text- und Hintergrundfarben signalisiert werden. Diese
werden liber die Projekteigenschaften projektiert.

Aktiv:Benutzerdefinierte Farben werden verwendet.
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Textfarbe Farbe fiir die Textdarstellung. Klick auf Farbe 6ffnet Farbpalette zur AUswahl
einer Farbe.

Hintergrundfarbe Farbe fiir die Darstellung des Zellen-Hintergrunds. Klick auf Farbe 6ffnet
Farbpalette zur AUswahl einer Farbe.

DIALOG BEENDEN

Parameter Beschreibung

OK Ubernimmt alle Anderungen in allen Registerkarten und schlieRt
den Dialog.

Abbrechen Verwirft alle Anderungen in allen Registerkarten und schlieRt den
Dialog.

Hilfe Offnet die Online-Hilfe.

Aussehen der Cursor-Ausgabeliste anpassen

Das Aussehen der Cursor-Ausgabeliste kann an individuelle Vorgaben angepasst werden:

BILDLAUFLEISTEN, KOPFZEILE UND RASTER
Um GrofRe und Aussehen von Bildlaufleisten, der Kopfzeile und eines Rasters fiir die Reports zu
definieren:

1. aktivieren Sie in der Gruppe Darstellung die Eigenschaft Erweiterte grafische Einstellungen

2. definieren Sie die gewiinschten Eigenschaften in den Gruppen Bildlaufleisten und Kopfzeile und
Raster fir das Element Alarmmeldeliste im Bild

Y Info

Wird fiir die Eigenschaft Anzeigestil Grafikdateien gewdhlt, dann werden alle
Elemente, fiir die keine Grafikdatei ausgewdhlt wird, mit einem Farbverlauf dargestellt.
Bei Steuerelementen fiir Listen kénnen keine transparenten Grafiken verwendet werden.

ZUR RUNTIME SORTIEREN
Um zur Runtime die fir die Sortierung relevante Spalte zu kennzeichnen und die Sortierreihenfolge zu
bestimmen, projektieren Sie grafische Elemente fir die Titelzeile:

1. wabhlen Sie fiir die Eigenschaft Anzeigestil den Wert Grafikdateien

2. verknipfen Sie die Eigenschaften Aufsteigend sortiert und Absteigend sortiert jeweils mit einer
Grafikdatei
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3. zur Runtime wird in der fur die Sortierung relevanten Spalte die gewahlte Grafik fur die jeweilige
Sortierrichtung angezeigt

4. Klick auf Grafik andert Sortierreihenfolge

5. Klicke in Spaltentitel aktiviert Spalte fiir Sortierung

KOPFZEILE ZUR RUNTIME BEDIENEN
Sie kénnen Benutzern ermoglichen, die Kopfzeile zur Runtime zu bedienen. Dadurch ist eine individuelle
Anpassung der Darstellung in der Runtime méglich:

» Spalten verschieben

» GrolRe andern

» Sortierung andern.

Navigieren Sie dazu in den Projekteinstellungen zur Gruppe Alarmmeldeliste und wahlen Sie bei der
Eigenschaft Kopfzeile AML den Wert bedienbare Kopfzeile. Alternativ kdnnen Sie hier die
Kopfzeile auch unbedienbar oder unsichtbar schalten.

Diese Einstellungen gelten fiur alle Kopfzeilen im Projekt.

Y Info

Sie kénnen die Bedienbarkeit bzw. die Sichtbarkeit der Kopfzeile fiir jedes Bild vom Typ
Alarmmeldeliste individuell wieder unterbinden, indem Sie die Eigenschaft Kopfzeile
anzeigen bzw. Kopfzeile bedienbar fiir die tabellarische Darstellung deaktivieren.

VORSCHAU

Mit Aktivierung der Eigenschaft Erweiterte grafische Einstellungen werden im Editor die Kopfzeile und
die Bildlaufleisten als Vorschau angezeigt.So lassen sich Details wie Farben Fiilleffekte, Lichteffekte oder
Raster einfacher projektieren.

Achtung: Da die GroRe der Bildlaufleisten in der Vorschau der GroBe zur Runtime entspricht, kann die
gesamte GroRRe der Liste im Editor von der GroRRe zur Runtime abweichen. Das gilt auch fiir die GroRe
der Kopfzeile und die Schrift der Kopfzeile.
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3.2.7  Druckereinstellungen

Konfiguration der Einstellungen fiir den Ausdruck oder die Ausgabe in eine Datei.

Druckereinstellungen

() Dateiname Vorgabe

(®) Dateiname Automatisch (<Prafic_><YYYYMMDD>_<HHMM: <Typ>)
[ Wit Prafix

Optionen
[¥] Legends Anzeigen [ Auf gine Seite drucken

Kopf- und FubBzeile, Oberschrift und Kommertar




AUSGABE

Parameter

Ausgabe

Drucker

Datei

Typ

Breite
Hdéhe
Dateiname Vorgabe

Dateiname automatisch

Mit Prafix

OPTIONEN

Parameter

Optionen

Legende anzeigen

Auf eine Seite drucken

Beschreibung

Konfiguration des Ausgabetyps und der entsprechenden Optionen.

Aktiv: Das Diagramm wird auf dem Drucker ausgegeben, der in der

Allgemeinen Konfiguration von zenon als Standard fur
Screenshots definiert ist. Siehe auch Kapitel Drucker.

Aktiv: Das Diagramm wird als Datei gespeichert. Konfigurieren Sie die

Ausgabe mit den Optionen:

» Typ
» Breite
» Hohe

» Dateiname Vorgabe
» Dateiname automatisch
»  Mit Prafix

Diese Optionen stehen nur fiir die Ausgabe in eine Datei zur Verfligung.

Auswahl des Dateityps aus Dropdownliste. Zur Verfligung stehen:

» JPG
» BMP
> SVG

Eingabe der Breite der Grafikdatei in Pixel.

Eingabe der Hohe der Grafikdatei in Pixel.

Aktiv: Eingabe eines beliebigen Dateinamens.

Aktiv: Der Dateiname wird automatisch vergeben.

Format: <Prafix ><YYYYMMDD> <HHMM>.<Typ>

Nur verfiigbar, wenn Dateiname automatisch aktiviert wurde.

Geben Sie ein beliebiges Prafix fiir den automatisch erstellten
Dateinamen ein. Dieses wird dem Namen getrennt durch einen
Unterstrich (_) vorangestellt.

Beschreibung
Konfiguration der Optionen.

Aktiv: Mit dem Diagramm wird eine Legende ausgedruckt. Diese
informiert zum Beispiel Gber Kurven und deren Farben.

Aktiv: Die Legende wird auf der gleichen Seite wie das Diagramm

65



ausgegeben.

KOPF- UND FURZEILE, UBERSCHRIFT UND KOMMENTAR

Parameter

Kopf- und FuBzeile,

Uberschrift und Kommentar

Kopfzeile

Fullzeile

Uberschrift

Kommentar

OK

Abbrechen

Hilfe

Beschreibung

Beim Ausdruck eines Erweiterten Trend Diagramms kénnen
zusatzliche Informationen fir die Kopf- und FulRzeile sowie eine
Uberschrift und ein Kommentar projektiert werden.

Zur einfacheren Eingabe stehen vier Schaltflachen zur Verfligung
flr:

» Datum

» Uhrzeit

» Diagramm-Name

» Seitenzahl

Eingabe von Informationen fiir die Kopfzeile in den Bereichen:

» Links
> Mitte
» Rechts

Eingabe von Informationen fiir die FuRzeile in den Bereichen:

» Links
> Mitte
» Rechts

Eingabe einer Uberschrift.
Eingabe eines Kommentars.

Ubernimmt alle Anderungen in allen Registerkarten und schlieRt den
Dialog.

Verwirft alle Anderungen in allen Registerkarten und schliet den
Dialog.

Offnet die Online-Hilfe.

Hinweis: Ausdrucke Gber den Button Drucken des Bildes Erweiterer Trend unterscheiden sich im Ergebnis
eventuell vom Drucken liber die Funktionen Bildumschaltung Erweiterter Trend bzw. Erweiterter
Trend Diagramm drucken. Die Funktionen gehen von einem Fenster der GroRe 1000 x 700 Pixel aus. Drucken
Giber den Button geht von der im Editor definierten Proportion aus. Abbrechen
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3.3 Kurven konfigurieren

Kurven werden in der Registerkarte paten (auf Seite 12) mit Klick auf die Schaltfliche Hinzufiigen
erstellt. Um Kurven zu konfigurieren:

1. markieren Sie die Kurve in der Liste
2. Kklicken Sie auf die Schaltflache Bearbeiten
3. der Dialog zur Konfiguration wird ge6ffnet
4. konfigurieren Sie:

a) Kurveneinstellungen (auf Seite 67)

b) Y-Achsenparameter (auf Seite 70)

3.3.1  Kurveneinstellungen

Kurve bearbeiten “
Kurveneinstellungen | v-gchse
Kurve
Kurvenname Abbrechen
Hilfe
Linienbreite Abstand vom oberen Rand
[u] px 0 px
Darstellungsform
& e U e W e ) e
[ interpolation [ Gantt-Darstellung
|:| Kurve verléngern Grenzwert anzeigen
["]Flachendarstellung Grenzwerttext anzeigen
Farbe
Kurvenfarbe Fiillfarbe Transparenz Fillfarbe
— @G %
Anzeigeverschiebung
Tage Stunden Minuten
0 s 0 s 0=
[IMonatswechsel [ 3ahreswechsel

Fiir jede Trendkurve kdnnen die Kurveneigenschaften parametriert werden.
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KURVE

Parameter
Kurve

Kurvenname

Linienbreite [Pixel]

Abstand vom oberen Rand
[Pixel]

DARSTELLUNGSFORM

Parameter

Darstellungsform

Interpolation

Kurve verlédngern

Flachendarstellung

Gantt-Darstellung

Grenzwert anzeigen

Grenzwerttext anzeigen

Beschreibung
Konfiguration der Kurve.

Frei definierbarer Kurvenname.
StandarsmaRig wird der Variablenname eingetragen.

Hinweis: Eine nachtrigliche Anderung des Variablennames hat  keinen
Einfluss auf den bestehenden Kurvennamen.

Festlegung der Breite der Kurve in Pixel.
Nur fiir die Gantt-Darstellung verfiigbar.

Festlegung des Abstand in Pixel vom Gantt-Diagramm bis zum oberen
Diagrammrand.

Beschreibung

Festlegen der Linienart fur die Trendkurve. Mogliche Darstellungsformen:

> Linie
» Striche
» Punkte

»  Strich-Punkt
»  Strich-Punkt-Punkt

Hinweis: Wurde in der Eigenschaft Grafikqualitdét windows Basis
gewahlt, kdnnen im Erweiterten Trend bei einer Linienbreite grofer 1
nur durchgezogene Linien dargestellt werden.

Aktiv: Werte werden mittels Polylinie verbunden (Stitzstellen).

Inaktiv: Wertdnderungen werden als Linienspriinge dargestellt
(Stufendarstellung).

Aktiv: Die Kurve wird vom letzten vorhandenen Datenpunkt bis zum
aktuellen Zeitpunkt verlangert.

Aktiv: Die Werte werden als Flachen statt als Linien dargestellt.

Aktiv: Gantt-Darstellung fur diese Kurve wird aktiviert. Der Kurvenname
wird als Beschriftung verwendet.

Hinweise zu Einschrankungen siehe Abschnitte Gantt-Darstellung (auf
Seite 73) und Y-Achsenparameter (auf Seite 70).

Nur fur die Gantt-Darstellung verfligbar.
Aktiv: Der numerische Grenzwert wird dargestellt.

Nur fir die Gantt-Darstellung verfigbar.
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Aktiv: Die Bezeichnung des Grenzwerts wird dargestellt.

FARBE

Farbe Konfiguration der Farbdarstellung.
Kurvenfarbe Konfiguration der Kurvenfarbe. Klick auf Farbe 6ffnet Farb-Auswahldialog.
Fullfarbe Konfiguration der Fillfarbe. Klick auf Farbe 6ffnet Farb-Auswahldialog.

Nur wirksam, wenn die Option Flachendarstellung aktiviert wurde.

Transparenz Fullfarbe [%]

Festlegung der Transparenz der Fiillfarbe in Prozent. Damit kann
vermieden werden, dass Kurven von Kurven mit Flachendarstellung
tiberdeckt werden.

4 0 %: keine Transparenz
» 100 %: vollige Transparenz

Hinweis: Unter Windows CE nicht verfigbar.

ANZEIGEVERSCHIEBUNG

Anzeigeverschiebung Konfiguration der Anzeigeverschiebung

Tage Verschiebt die Kurve um die eingestellte Anzahl an Tagen.

Stunden Verschiebt die Kurve um die eingestellte Anzahl an Stunde.

Minuten Verschiebt die Kurve um die eingestellte Anzahl an Sekunden.

Monatswechsel Verschiebt die Kurve um einen Monat.

Jahreswechsel Verschiebt die Kurve um ein Jahr.

OK Ubernimmt alle Anderungen in allen Registerkarten und schlieBt den
Dialog.

Abbrechen Verwirft alle Anderungen in allen Registerkarten und schlieRt den Dialog.

Hilfe Offnet die Online-Hilfe.
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3.3.2  Y-Achsenparameter

In diesem und im Dialog Kurveneinstellungen (auf Seite 67) werden die Kurven-Parameter definiert.

Kurveneinstellungen | Y-Achse

Darstellung
Achsentitel
Position

D % der Breite der X-Achse

[]Horizontale Gitternetzlinien anzeigen

Achsentyp
(®) Linear () Logarithmisch

Bis.
| 1000 [] Automatische Skalierung

(®) Links der Achse () Rechts der Achse
[ Exponentielle Darstellung [ Einheit ausblenden

Achsenunterteilung
Anzahl Hauptticks Lénge Hauptticks [Pixel]
. I .

[ Anzahl Hauptticks automatisch




DARSTELLUNG
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Darstellung Parameter fir Darstellung der Kurven zur Runtime.
Achsentitel Benennung der Achse.
Position Positionierung der Lage der Y-Achxe auf der X-Achxe in Prozent
der Lange der X-Achse.
4 0: links,
» 100:rechts
Farbe Konfiguration der Achsenfarbe. Klick auf Farbe 6ffnet

Farb-Auswahldialog.

Achtung: Unabhangig von der Trendkurvenfarbe projektierbar.

Horizontale Gitternetzlinien
anzeigen

Anzeige von Hilfslinien an den Hauptticks.

Fiir Gantt-Darstellung nicht verfigbar.

ACHSENTYP

Achsentyp Festlegen der Skalierung der Y-Achse.
Fiir Gantt-Darstellung nicht verfigbar.
Linear Lineare Teilung der Y-Achse.

Fiir Gantt-Darstellung nicht verfigbar.

Logarithmisch

Logarithmische Teilung der Y-Achse

SKALA

Skala Darstellungsbereich der Prozessvariablen innerhalb ihrer
projektierten technischen Grenzen festlegen (Lupenfunktion).
Fiir Gantt-Darstellung nicht verfigbar.

Von Startwert Skalierung.

Bis Endwert Skalierung.

Automatische Skalierung

Aktiv:In der Runtime wird fur diese Kurve die Skalierung der
Achse automatisch ermittelt. Als Achsenbegrenzungen werden die
min/max Werte des anzuzeigenden Bereichs verwendet.

Bei aktiver Checkbox stehen die Eingabefelder fir die Skalierung

(Von/Bis) nicht mehr zur individuellen Konfiguration zur Verfligung.




BESCHRIFTUNG

Parameter
Beschriftung
Links der Achse
Rechts der Achse

Exponentielle Darstellung

Einheit ausblenden

ACHSENUNTERTEILUNG

Parameter

Achsenunterteilung

Anzahl Hauptticks
Lange Hauptticks (Pixel)
Anzahl Nebenticks

Anzahl Hauptticks
automatisch

OK

Abbrechen

Hilfe

Beschreibung

Lage der Achsenbeschriftung

Werte werden links der Achse angezeigt.
Werte werden rechts der Achse angezeigt.
Werte werden exponentiell dargestellt.
FlUr Gantt-Darstellung nicht verfiigbar.

Aktiv: Einheit fir Achsenbeschriftung wird nicht angezeigt.
Ermoglicht die Darstellung mehrer Variablen mit unterschiedlichen
Einheiten.

Default: inaktiv

FlUr Gantt-Darstellung nicht verfiigbar.

Beschreibung

Festlegen der Achsenunterteilung.

Fir Gantt-Darstellung nicht verfiigbar.

Anzahl der Hauptticks mit Wertanzeige.

Lange der Hauptticks in Pixel.

Anzahl der Unterteilungen zwischen zwei Hauptticks.

Automatische Einstellung von Skalierung und Achsenunterteilung im
Onlinebetrieb.

Ubernimmt alle Anderungen in allen Registerkarten und
schlieRt den Dialog.

Verwirft alle Anderungen in allen Registerkarten und schlieRt den
Dialog.

Offnet die Online-Hilfe.

Die Anzeige der Kurve und Y-Achse werden (iber die Checkboxen flir y-achse und aktiv in der
Registerkarte Daten konfiguriert.



3.3.3  Gantt-Darstellung

Mithilfe der Gantt-Darstellung kénnen Sie den Zustand einer Anlage im Exrweiterten Trend
visualisieren. Sie kdnnen sich z. B. anzeigen lassen, wann sich eine Anlage im Betrieb, in Wartung, in
Ruhe usw. befunden hat. Durch die Darstellung im Erweiterten Trend ist es moglich, die Zustiande der
Anlage mit Prozesskennlinien zu vergleichen. Sie kénnen so Riickschliisse Uiber das Verhalten der Anlage
ziehen. Beispielsweise stellen Sie ein abnormales Verhalten der Prozesskennlinie fest, sehen aber
anhand des Gantt-Diagramms, dass sich die Anlage zu dieser Zeit in Wartung befunden hat.

PROJEKTIERUNG

Bei der Gantt-Darstellung werden die Grenzwerte oder Reaktionsmatritzen zur Auswertung
herangezogen und nicht die eigentlichen Werte der entsprechenden Variablen. Die Anzeige spiegelt den
Zustand der Anlage wider, der genaue Wert spielt keine Rolle.

Die einzelnen Gantt-Diagramme werden im oberen Rahmen des Kontrollelements Diagramm angezeigt.
Achten Sle darauf, dass Sie den Rahmen grof§ genug projektieren, damit es nicht zu Anzeigeproblemen
kommt.

Als Grundlage fir die Farbe des jeweiligen Gantt Charts wird der verletzte Grenzwert oder die
Reaktionsmatrix verwendet. Dabei wird immer auf die aktuell projektierten Grenzwerte und Zustande
der rRema verwendet. Wenn Sie diese dndern, werden auch historische Auswertungen mit den aktuellen
Werten dargestellt. Es gibt keine Historie fiir die Grenzwerte oder Zustidnde der Rema.

Hinweis: Wenn eine Gantt-Kurve auch den aktuellen Zustand anzeigen soll, muss in der
Konfiguration der Archivierung in der Registerkarte speichern die Option Prozessabbild beim Start
speichern aktiviert werden.
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KURVENEINSTELLUNGEN

Die Kurveneinstellungen fir die Gantt-Darstellung erfolgt Giber den gleichen Dialog wie die allgemeine
Kurvenkonfiguration. Die einzustellenden Parameter unterscheiden sich teilweise:

Kurve bearbeiten
Kurveneinstellungen | v-gchse
Kurve
Kurvenname Abbrechen
Alarms acknowledged
Hilfe
Linienbreite Abstand vom oberen Rand
[u] px [u] px
Darstellungsform
Ol e e e
Interpolation Gantt-Darstellung
Kurve verlangern ["]Grenzwert anzeigen
Flachendarstellung [ Grenzwerttext anzeigen
Farbe
Kurvenfarbe Fiillfarbe Transparenz Fillfarbe
— A @G %
Anzeigeverschiebung
Tage Stunden Minuten
0= 0= 0=
[IMonatswechsel [ 3ahreswechsel

» der Kurvenname wird als Beschriftung verwendet

» Abstand vom oberen Rand: Um die Kurve innerhalb des Erweiterten Trends anzuzeigen, muss hier
ein negativer Wert eingetragen werden.

» Grenzwert anzeigen
» Grenzwerttext anzeigen

Werden die Optionen Grenzwert anzeigen und Grenzwerttext anzeigen gemeinsam verwendet,

erfolgt die Anzeige als:
Grenzwerttext/Grenzwert

Y-ACHSE

Die Konfiguration der Y-Achse erfolgt tiber den gleichen Dialog wie die allgemeine Kurvenkonfiguration.
Hier wird die Beschriftung konfiguriert.

» Farbe

» Position in % der Breite der X-Achse (gemessen von links)

Folgende Einstellungen der Y-Achse stehen fiir Gantt-Darstellungen nicht zur Verfligung:

» Horizontale Gitternetzlinie anzeigen
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Achsentyp
Skala

Exponentielle Darstellung

v v v VY

Achsenunterteilung

Kurve bearbeiten “

Kurveneinstellungen | Y-Achse

O
Darstelung ok |

Achsentitel

Position Farbe Hilfe
0 % der Breite der X-Achse _l

Horizontale Gitternetzlinien anzeigen

Achsentyp

@) Linear Logarithmisch
Skala

Von Bis

V] 47049577295 Automatische Skalierung

Beschriftung

(®) Links der Achse () Rechts der Achse

Exponentielle Darstellung Einheit ausblenden

Achsenunterteilung
Anzahl Hauptticks Lange Hauptticks [Pixel] Anzahl Nebenticks
10 [ 10
Anzahl Hauptticks automatisch

Ansicht zur Runtime:

[ D | arnmensingu| [ wsean [ =
[ zmscmmnatioos otwren ] [~ Csorsevs | ‘E
[ onema ] [ravom-{ [asome|

[ sensesemgersn | iy
e v
WATARD TREND
ALUE 1
200011000 Q00805250 200003500 200001750 00,0000 00

GANTT-DARSTELLUNG FUR STRING-VARIABLEN

Die Konfiguration der Kurveneinstellungen fiir Gantt-Darstellung fiir Archivvariablen vom Typ String
unterscheidet sich von der Konfiguration anderer Gantt-Darstellung in diesen Punkte:
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» Grenzwert anzeigen: ist inaktiv
» Grenzwerttext anzeigen: ist inaktiv

» Alternativfarbe: ersetzt die Eigenschaft Fillfarbe und wird mit einer Farbe initialisiert, die sich
von der Kurvenfarbe unterscheidet

Kurve bearbeiten
Kurveneinstellungen | v-gchse
Kurve
Kurvenname Abbrechen
Hilfe
Linienbreite Abstand vom oberen Rand
[u] px [u] px

Darstellungsform

N O — ...

Interpolation
Kurve verlangern
Flachendarstellung

| Gantt-Darstellung
Grenzwert anzeigen
Grenzwerttext anzeigen

Farbe

Kurvenfarbe Alternativfarbe Transparenz Fillfarbe
| | | o %
Anzeigeverschiebung
Tage Stunden Minuten
0= 0= 0=
[IMonatswechsel [ 3ahreswechsel
Zur Runtime:

Die Anzeige erfolgt bei dieser Gantt-Darstellung wie bei einer gewohnlichen Gantt-Darstellung, mit
folgenden Unterschieden:

> bei jedem neuen Wert der Variablen wechselt der Balken die Farbe zwischen Kurvenfarbe und
Alternativfarbe

»  als Text wird der Stringwert der Variablen angezeigt

HINWEISE ZUR PROJEKTIERUNG DER GANTT-DARSTELLUNG FUR STRING-VARIABLEN

Bei Gantt-Kurven mit Text wird die Linienbreite nicht automatisch angepasst. Der Defaultwert 0
entspricht hier einer Breite von 1 Pixel. Die Schriftart wird aus den Einstellungen der Registerkarte
Darstellung (auf Seite 23) Ubernommen, die Schriftfarbe ist schwarz.

Wenn fir die Aufzeichnung der Stringvariablen im Archiv Aufzeichnung bei Wertanderung gewahlt wurde
und der aktuelle Zustand angezeigt werden soll, dann muss auch die Option Prozessabbild beim Start
speichern aktiviert werden.

Werden Runtimedateien fiir eine Version vor zenon 7.11 erzeugt, dann wird:
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» die Kurve vom Typ Gantt-Darstellung fiir String-Variable nicht entfernt

» ein Balken ohne Text angezeigt, solange die Variable einen Wert hat

3.4 Filterprofile

Filterprofile sind Filtereinstellungen, die der Anwender bezogen auf ein bestimmtes Bild in der Runtime
speichern und aufrufen kann.

Um Filterprofile verwenden zu kénnen, miissen im Bild folgende Kontrollelemente projektiert werden:

Kontrollelement Beschreibung

Filterprofile Profilverwaltung zur Runtime.

Profilauswahl Auswahl eines gespeicherte Profils zur Runtime aus Dropdownliste.
Speichern Klick auf Button zur Runtime speichert die Filtereinstellungen als

Profil speichern.

Léschen Klick auf Button (X) zur Runtime l6scht das ausgewahlte Profil.

Damit kénnen Sie zur Runtime:
» Filter speichern
» gespeicherte Filter anwenden

» Filterprofile [6schen

Filterprofile kdnnen mit weiteren Kontrollelementen auch exportiert und importiert werden.

3.5 Funktion "Erweiterter Trend Diagramm drucken"

Mithilfe der Funktion Erweiterter Trend Diagramm drucken kdnnen Sie Diagramme des Erweiterten
Trends ausdrucken oder in einer Datei (JPG, BMP, SVG) speichern, ohne dass Sie das Bild vom Typ
Erweiterter Trend aufschalten missen.

Um die Funktion zu projektieren:
1. erstellen Sie eine neue Funktion
2. navigieren Sie zum Knoten Anwendungen

3. wahlen Sie Erweiterter Trend Diagramm drucken

Die Funktion wird analog zur Bildumschaltung (auf Seite 10) konfiguriert.

77



Hinweis: Ausdrucke Uber den Button Drucken des Bildes Erweiterer Trend unterscheiden sich im
Ergebnis eventuell vom Drucken lber die Funktionen Bildumschaltung Erweiterter Trend bzw.
Erweiterter Trend Diagramm drucken. Die Funktionen gehen von einem Fenster der GréRe 1000 x 700
Pixel aus. Drucken tiber den Button geht von der im Editor definierten Proportion aus.

3.6 Eintrage in der project.ini

In der Datei project.ini sind fir den erweiterten Trend folgende Eintrage moglich:

Parameter Beschreibung
[DEFAULT] Allgemeine Einstellungen
MILLISEK= » 1:Darstellung im Millisekundenraster

» 0:minimal im Updateraster

[EW_TREND]

ANZEIGE_GWTEXT= » 1:Grenzwerttext anzeigen (default)

» 0:nicht anzeigen

[ARCHIV] Archivprojektierung

ARCHDIGITS= Anzahl der Nachkommastellen beim Export von Archiven im Format TXT, XML
oder DBF sowie bei der Auslagerung auf einen SQL Server.
Default: 1

TRENNZEICHEN= Trennzeichen bei Auslagerung in ASClI-Datei.
Default: ;

SPEICHER= Maximale Anzahl der Werte, die fiir den Erweiterten Trend, die

Archiv-Nachbearbeitung und Reports eingelesen werden.

Default: 1000

SQL_MAXROWS= Maximale Anzahl auszulesender Werte aus SQL.

Eintrag erfolgt in 1.000er Schritten.
100=100.000 Werte.

Ab Version 6.50 wird automatisch sicher gestellt, dass mindestens 10% Speicher
frei sind.
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4. Bedienen zur Runtime

Bedienen zur Runtime

Zzenon

Im Online-Betrieb wird das Fenster fur den Erweiterten Trend (iber einen Funktionsaufruf geodffnet.
Das im Editor vordefinierte Bild (auf Seite 6) wird aufgeschaltet.

- [ swecrem | [x]
WZ_VAR_11 x x  WEZVAR1
_ WZ_vaR_12 x % WIZ_VAR_12
[WizaRo TREND |
200 7
100
10:10:10 10:11:27 10:12:45 10:14:02 10:15:20
24.11.2010 24.11.2010 24.11.2010 24.11.2010 24.11.2010
[} 1L




Mit erweiterter Kurvenliste:

- -

N

6:55 10:17:27 10:18:00

WIZ_LOWER_LIMIT
WIZ_UPPER_LIMIT

Curve name Title Color y axis | Active | ||
arte -.. e : .-.I § .l. ||’.. ".
WIZ_VAR_10 TWIZ10 - =
WIZ_VAR_11 WIZ 11 [— [m]
WIZ_VAR_12 WIZ 12 ] a
WIZ_STEPS T O )
[ ]
|| O

o

Flr die Bedienung des Erweiterten Trends und die Anzeigen stehen je nach Projektierung (auf Seite 6)

unterschiedliche Kontrollelemente zur Verfligung:
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Element

Fenster

Diagramm
Diagrammname
Eingestellter Filter

Cursor-Ausgabeliste

Erweiterte Kurvenliste

Kurvenliste (veraltet)

Diagrammfunktionen
Filter

Diagrammeinstellungen

Kurven

X-Achsen
Aktualisieren

Stopp

Weiter

Cursor ein/aus
Doppelcursor ein/aus

Drucken

Beschreibung

Auswahl der anzuzeigenden Fenster fiir Diagramme und Kurven zur
Runtime.

Fenster zur Anzeige der Trendkurve.
Zeigt den Diagrammnamen an.
Zeigt zur Runtime den aktuell eingestellten Zeitfilter an.

Zeigt die Position des Cursors im Diagrammfenster und die unter
Diagrammeinstellungen und Cursor-Ausgabe (auf Seite 62)
festgelegten Werte an.

Kurvenliste, die zur Runtime bearbeitet (auf Seite 90) werden kann.
Bearbeitet werden kdnnen:

» Kurvenname

> Titel
» Farbe
» Fullfarbe

» Flachendarstellung
» Y-Achse

»  Aktiv

» Reihenfolge

Hinweis: Steht unter Windows CE nicht zur Verfigung. Wird dort
durch die Kurvenliste (veraltet) ersetzt.

Liste der Kurven.

Wird aus Kompatibilitatsgriinden fir CE verwendet. Fir alle anderen
Projekte wird die Erweiterte Kurvenliste empfohlen.

Vordefinierte Bedienelemente flir Diagramme.
Anzeige eingestellter Filter.

Aktiviert Dialog (auf Seite 62) fiir Diagrammeinstellungen und
Cursor-Ausgabe.

Kurvenparameter andern.

Offnet Dialog (auf Seite 32) fiir Einstellungen der X-Achse.
Aktualisiert die Darstellung.

Bildschirm nicht aktualisieren.

Bildschirm aktualisieren.

Werte abfragen.

Werte, die zwischen 2 Cursor liegen, anzeigen (auf Seite 79).

Druckt Diagramm.
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Drucken mit Dialog
In Zwischenablage kopieren

Angezeigte Daten exportieren

Diagrammnavigation

Cursor ein Pixel nach links

Cursor ein Pixel nach rechts

Rickwarts

Riickwarts Viertel

Vorwarts

Vorwarts Viertel

Zoomen
Schritt zuriick
Zoom +
Zoom -

Auf 100 % zoomen

Hinweis: Ausdrucke Uber den Button Drucken des Bildes
Erweiterer Trend unterscheiden sich im Ergebnis eventuell vom
Drucken Uber die Funktionen Bildumschaltung Erweiterter
Trend bzw. Erweiterter Trend Diagramm drucken. Die
Funktionen gehen von einem Fenster der Grof3e 1000 x 700 Pixel
aus. Drucken liber den Button geht von der im Editor definierten
Proportion aus.

Wabhl des Druckers vor dem Ausdruck des Diagramms.
Darstellung in die Zwischenablage kopieren.

Exportiert (auf Seite 87) alle sichtbaren Daten aller angezeigten
Kurven in eine CSV-Datei.

Buttons zur Navigation im Diagramm.

Setzt Cursor ein Pixel nach links.

Wird gleichzeitig die Taste Umschalt gedriickt, wird der Cursor um
10 Pixel bewegt.

Setzt Cursor ein Pixel nach rechts.

Wird gleichzeitig die Taste Umschalt gedriickt, wird der Cursor um
10 Pixel bewegt.

Auf der Zeitachse zurick scrollen (Historie).

Verschiebt angezeigten Zeitraum um ein Viertel der gewahlten
MaReinheit zurtick.

Auf der Zeitachse vorwarts scrollen (aktuell).

Verschiebt angezeigten Zeitraum um ein Viertel der gewahlten
MaReinheit nach vorne.

Darstellung vergrofRern.

Darstellung verkleinern.

Verringert Zeitabstande der Darstellung.

VergroBert Zeitabstdande der Darstellung.

Stellt Zoomfaktor auf 100 % ein.

Diese Zoomaktion wird in die Zoom-History gespeichert.
Zum Beispiel: Wird mittels Zoomen

» zweimal ein ausgewahlter Bereich des Erweiterten Trends
gezoomt,

» danach Inhalt auf 100% zoomen gewahlt und
» danach wieder ein selektierter Bereich gezoomt,

dann stehen 4 Zoom-Ereignisse in der History. Diese konnen liber
den Button Schritt zuriick schrittweise wieder
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zurtickgesprungen werden.

Filterprofile Buttons fiir Filtereinstellungen zur Runtime.
Profilauswahl Profil aus Liste auswahlen.
Speichern Speichert aktuelle Einstellung als Profil.
Loéschen Loscht ausgewdhltes Profil.
Import Importiert Filterprofile aus Exportdatei.
Export Exportiert Filterprofile in Datei.

Y Info

Die Kontrollelemente Cursor ein Pixel nach links und Cursor ein Pixel nach
rechts bewegen nur den Cursor, sofern er aktiv ist, und nicht den Trend.

Anstelle der Kontrollelemente kénnen auch die Pfeiltasten der Tastatur benutzt werden.

Wird beim Bewegen mittels Pfeiltasten oder Kontrollelementen die Taste Umschalt
gedriickt gehalten, erfolgt die Bewegung in Schritte von 10 Pixeln.

Werden im Erweiterten Trend Archivwerte angezeigt oder ist die laufende Aktualisierung der
Onlinedaten abgeschaltet, werden die aktuellen Werte der Kurven mit der Betatigung des Buttons
Aktualisieren bis zum aktuellen Zeitpunkt neu eingelesen. Oder es wird Uber die unter piagramm
vorgegebene Aktualisierungszeit aktualisiert.

Ein Blattern im erweiterten Trend Uiber die dargestellte X-Achse hinaus ist mit der Verwendung der
Buttons << (adltere Werte anzeigen) bzw. >> (aktuellere Werte anzeigen) moglich. Werden Onlinedaten
angezeigt, ist maximal die bei der Prozessvariablen definierte Eintragtiefe darstellbar. Flr Archivwerte
ist die Projektierung der in der Datenbank gespeicherten Archive ausschlaggebend.

Y Info

Die Aktualisierungsrate passt sich beim Archiv-Trend dynamisch an die Ladezeit der
Daten an. Dauert das Laden Iénger als das halbe Aktualisierungsintervall, wird die
Aktualisierungsrate verdoppelt.

ZO0OM

Klick auf den Button zoom + plus Aufziehen eines Bereiches auf dem Diagramm stellt die Werte in einer
feineren Auflosung und in einem kleineren Intervall (X- und Y-Achse) dar. Zoomen ist nur dann moglich,
wenn der gewahlte Bereich mindestens eine Unterteilung pro Achse umfasst. Es kann mehrfach
gezoomt werden. Ein Klick auf den Button zoom - schaltet den Zoomfaktor in den Stufen zuriick, in
denen er vorher definiert wurde.
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ONLINE-DATEN

Bei Online-Daten und durchlaufender Aktualisierung springt die Darstellung bei jedem Refresh immer an
den aktuellsten Eintrag. Um blattern zu kénnen, muss bei Online-Daten die laufende Aktualisierung tiber
den Button stopp abgeschaltet werden. Soll die laufende Aktualisierung wieder aktiviert werden, ist der
Button weiter zu betatigen. Mit dem nachsten Refreshzyklus des Diagramms werden die neuen Daten
und der neue X-Achsenbereich aktualisiert.

Y Info

Online-Variablen im Erweiterten Trend:

Die Online-Variablen fiir den Erweiterten Trend werden im Editor projektiert und kénnen
zur Runtime nicht mehr verdndert werden. Bei der Konfiguration im Editor wird auch der
HDD-Ringpuffer fiir die Variable konfiguriert. Zur Runtime ist es nicht méglich, den
Ringpuffer fiir Variablen zu erstellen oder zu éndern. Daher kénnen Kurven von
Online-Variablen zur Runtime nicht angepasst werden.

Variablen aus Archiven kénnen auch zur Runtime weiter hinzugefiigt werden.

4.1 Cursor

Klicken Sie auf den Button cursor ein/aus, um den Abtastungsmodus zu starten. Es erscheint ein
Cursor in der Mitte des Diagrammes. Sie kdnnen den Cursor bewegen, indem Sie auf ihn klicken und bei
gedriickter Maustaste die Maus bewegen. Alternativ kdnnen Sie auch die Tastatur verwenden. Driicken
Sie Nach-1links oder Nach-rechts, um den Cursor in kleinen Schritten zu bewegen. Um gréBere Schritte
auszufiihren, halten Sie zusatzlich die Umschalttaste gedriickt. Den zugehdérigen Wert sehen Sie im
Cursor-Ausgabefenster. Klicken Sie erneut auf den Button cursor ein/aus, um den Abtastmodus zu
beenden. Sie kdnnen sich folgende Informationen im Cursor-Ausgabefenster anzeigen lassen:
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Parameter Beschreibung

Datum Datum/Zeit des gespeicherten Werts.

Variable Variablenname des gespeicherten Werts.

Wert Technischer Wert des gespeicherten Werts.

Einheit Einheit des gespeicherten Werts.

Zustand Zustandstext (Grenzwerttext) des gespeicherten Werts.
Status Status des gespeicherten Werts.

Minimum Minimalwert des Darstellungszeitraums (optional).
Mittelwert Mittelwert des Darstellungszeitraums (optional).
Maximum Maximalwert des Darstellungszeitraums (optional).

Um die angezeigten Informationen und die jeweiligen Spaltenbreiten zu verandern, klicken Sie auf die
Schaltfliche piagrammeinstellungen. Der Dialog zur Konfiguration des Erweiterten Trends (auf Seite
10) wird geoffnet. :
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Filter “

Daten | Darstellung | ¥-Achse | Zeit Chargen | Spalteneinstellungen | Druckereinstellungen

Cursorausgabe / Werte zwischen erstem und zweitem Cursor

Spaltentyp Breite [Zeichen]” brrERiEn
Datum 18 Hilfe
Kurve 30

Wert 10

Maleinheit 10

Grenzwerttext 8

Status 10

[ Minimum 10

[ Mittetwert 10

[ Maximum 10

[] Zeit-Differenz 10

[] Wert-Differenz 10

[ Summe 10

[[] Standardabweichung 10

[] Anzahl Messpunikte 10

[] Kopfzeile im Abtastfenster im Kompatibilitatsmodus anzeigen

Erweiterte Kurvenliste

Kurvenname Titel Farbe Y-Achse Aldiv | Variablename
r r r r r

Spaltenauswahl... Spaltenformat...

In der Registerkarte spalteneinstellungen stellen Sie die Spaltenbreiten fiir die verschiedenen
Informationen im Cursor-Ausgabefenster ein. Mithilfe der Checkbox entscheiden Sie, welche Spalten Sie
angezeigt bekommen.

Y Info

Wurde XY-Anzeige projektiert, dann wird beim Start der Abtastung immer nur der jeweils
aktuelle Wert angezeigt. Dieser kann nicht aktualisiert werden. Der Cursor kann nicht
bewegt werden.

DOPPELCURSOR EIN/AUS

Wenn Sie das Kontrollelement pDoppelcursor ein/aus projektiert haben, haben Sie die Moglichkeit
einen zweiten Cursor im Diagramm zu verwenden. Damit ist eine Abtastung mit zwei Cursor moglich.
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Klicken Sie auf den Button Doppelcursor an/aus, um sich zwei Cursor einen am linken und einen am
rechten Ende des Diagrammfensters anzeigen zu lassen. Sie kdnnen den zweiten Cursor mit der Maus
oder auch mit der Tastatur bewegen. Dazu halten sie St rg gedriickt und driicken Sie Nach-1inks oder
Nach-rechts, um den Cursor in kleinen Schritten zu bewegen. Um gréRere Schritte auszufihren, halten
Sie zusatzlich die Umschalttaste gedriickt.

Sie kdnnen sich die Werte zwischen erstem und zweitem Cursor im Cursor-Ausgabefenster anzeigen
lassen. Die Spalten, die Ihnen zur Verfligung stehen, kénnen Sie im Dialog Diagrammeinstellungen und
Cursor-Ausgabe nach Ihren Vorstellungen anpassen.

Y Info

Bei der Darstellungsart Block-Array ist der Doppelcursor nicht verfiigbar.

ABSZISSEN IN VARIABLEN SCHREIBEN

Fur die Cursor kbnnen zwei Variablen definiert werden, in die zur Runtime beim Aufschalten und
Bewegen der Cursor die Abszissen (Zeit- oder X-Werte) geschrieben werden. Die Variablen kénnen vom
Typ LREAL oder DWORD/DINT/UDINT sein und werden in der Bildumschaltung in der Registerkarte
Darstellung (auf Seite 23) konfiguriert. Die Werte werden dabei im Unix-Zeitformat gespeichert
(Anzahl der vergangenen Sekunden seit 1. Januar 1970 00:00 Uhr UTC).

4.2 Daten exportieren

Als Kontrollelement kann flr Erweiterter Trend ein Button Alle Daten exportieren ins Bild eingefiigt und
zur Runtime genutzt werden. Dabei werden alle sichtbaren Daten aller angezeigten Kurven in einer
Textdatei im CSV-Format gespeichert.

FORMAT DER CSV-DATEI

» Die Ausgabe erfolgt in eine Unicode Textdatei.

» Trennzeichen: Semikolon (;)

» Speicherort und Dateiname kénnen im Speicherdialog frei gewahlt werden.
» Die Datei hat keinen Header.

» Die Daten werden in der Textdatei dieser Reihenfolge angezeigt:

Variablenname ;Kennung;Wert;Einheit;Status;Zeit
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Eigenschaft

Variablenname:

Kennung:

Wert:

Einheit:
Status:

Zeit:

Format
Zeichenkette

Zeichenkette

» bis zu 8 Stellen vor dem Dezimaltrenner,
» 8 Stellen hinter dem Dezimaltrenner
Zeichenkette

Zeichenkette

dd.mm.yyyy hh:mm:ss.ms

Ist eine exportierte Variableneigenschaft leer, wird nichts ausgegeben.

Beispiel: MyVarREAL_4, ;978.45000000, ; SPONT ;09.09.2011 09:37:44.443

& Achtung

Werden viele Kurven zum Export ausgewdhlt, kann die Datensammlung erhebliche Zeit in

Anspruch nehmen.

4.3 Diagrammeinstellungen

Aus der bestehenden Projektierung, die im Editor vorgenommen wurde, kénnen zur Laufzeit temporare
Anderungen (ohne Speicherung) vorgenommen werden. Um den Dialog fiir die Konfiguration zu 6ffnen,
klicken Sie auf die Schaltfliche piagramm.

88



Bedienen zur Runtime

Zzenon

Daten | Darstellung | X-Achse | Zet | Chargen | Spatteneinstellngen | Druckersinstellungen |

Optionen

["] Daten sortieren

Nur Delta-Daten

[ Archive aus Riicklessordner verwenden

Passendes Verdichtungsarchiv automatisch auswahlen

TE Fﬁ Y—M& iv | Varablename
Filtertext Filtertext r Filtertext | Fitetext W Fiterte
WIZ_LOWER_LIMIT WIZ_LOWER_
WIZ_MODE WIZ_MODE
WIZ_STEPS WIZ_STEPS
WIZ_UPPER_LIMIT WIZ_UPPER_L

WIZ_VAR_10 WIZ_VAR_10

WI7 VAR 11 WI7 VAR 11
< >

IREEEE
IREEEE

v

H

Vorschlag fur die Harddisk Datenspeicherung
Anzahl

60 | 600 g

Alduelle Werte

Variablenname

WIZ_LOWER_LIMIT
WIZ_MODE
WIZ_STEPS
WIZ_UPPER_LIMIT
WIZ_VAR_10
WIZ_VAR_11
WIZ_VAR_12

[+] Vorschlag iibemehmen

Wichtige Anderungsmaéglichkeiten:

Daten: Kurven -> Aktiv Aktiviert und deaktiviert die Anzeige der Kurve.

Daten: Kurven ->Y-Achse Darstellung der Y-Achse zur Kurve.

Daten: Kurven ->Bearbeiten | Andern der Eigenschaften der selektierten Trendkurve.

Spalteneinstellungen Einstellungen der Diagrammparameter.

Darstellung: Design Benutzerdefinierte Schrift fiir X- und Y-Achsenbeschriftung sowie
Wertanzeige.

Darstellung: Aktualisierung des Diagramms bei Onlinedaten
Aktualisierung




4.4 Erweiterte Kurvenliste bedienen

Wird im Editor die erweiterte Kurvenliste projektiert, so kbnnen Kurven zur Runtime bearbeitet werden.
Es ist moglich:

» zufiltern nach:
e  Aktivierung
e Farbe
e Kurvenname
e Reihenfolge
e Titel
e Variablenname
e Variablenkennung
e Y-Achse
» Kurvennamen zu bearbeiten
» Titel zu bearbeiten
» Farben zu bearbeiten
» Y-Achse zu aktivieren oder zu deaktivieren
» Kurven zu aktivieren oder zu deaktivieren

» die Anzeigereihenfolge zu dndern

Um ein Element zu bearbeiten, flihren Sie einen Doppelklick in die entsprechende Zelle der Liste aus.

Curve name Title Color y axis | Active | ||

7 N 7 7 7
WIZ_VAR_10 WIZ10 I
WIZ_VAR_11 WIZ 11 | — O
WIZ_VAR_12 WIZ 12 [ ] O
WIZ_STEPS | O
WIZ_LOWER_LIMIT | — O
WIZ_UPPER_LIMIT | — O -]
4| L»

Y Info

Unter Windows CE kann die erweiterte Kurvenliste nicht dargestellt werden und wird dort
durch die normale Kurvenliste ersetzt.

KURVEN SORTIEREN

Die Reihenfolge, in der die Kurven im ETM gezeichnet werden, kann definiert werden:
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» im Editor: bei der Bildumschaltung in der Registerkarte Daten (auf Seite 12) in der Konfiguration
der Kurvenliste

» zur Runtime: im Fenster Erweiterte Kurvenliste

Um die Reihenfolge dndern zu kénnen, muss die Spalte Reihenfolge in der Kurvenliste angezeigt
werden.

ZUR RUNTIME

Um die Reihenfolge, in der die Kurven gezeichnet werden, zu dndern:
Klicken Sie in das Fenster Erweiterte Kurvenliste.
Waéhlen Sie die zu dndernde Kurve.

Klicken Sie in die Zelle der Spalte Reihenfolge.

P wNoe

Tragen Sie die gewlinschte Ziffer ein. Die anderen Kurven werden automatisch umgereiht. Eine
niedrige Position bedeutet, die Kurve wird frilher gezeichnet (weiter hinten angezeigt), eine
hohere Position bedeutet, die Kurve wird spater gezeichnet (weiter vorne angezeigt):

e Minimum: 1
e  Maximum: Anzahl der Kurven

Die Sortierung erfolgt durch Klick auf den Spaltenkopf. Die Sortierung nach anderen Spalten als
Reihenfolge Wirkt sich nicht auf die Reihenfolge der Kurvenanzeige aus.

DRAG & DROP
Unter bestimmten Umstanden kann die Kurvenliste im Editor und zur Runtime auch per Drag&Drop
sortiert werden:

1. Sortieren Sie die Liste nach der Spalte Reihenfolge.

Achtung: Beim ersten Anzeigen der Liste ist diese auch nach einer Reihenfolge sortiert. Fur
Drag&Drop muss aber explizit der Spaltenkopf zur Sortierung geklickt werden! Ob aufsteigend
oder absteigend sortiert wird, hat keine Auswirkung.

2. Achten Sie darauf, dass keine Gruppierungen bestehen.
3. Klicken Sie in die Zeile mit der gewiinschten Kurve.

4. Ziehen Sie die Kurve an den gewiinschten Platz. Der Platz, an dem sie eingefiigt wird, wird rot
umrandet dargestellt.

CHECKBOXEN MIT GRAFIK GESTALTEN

Checkboxen kénnen mit Grafiken individuell gestaltet werden. Dazu weisen Sie im Editor den
entsprechenden Eigenschaften der Kurvenliste die gewlinschten Grafiken zu. Die Grafiken missen
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bereits im Knoten pateien\Grafiken angelegt worden sein. Zu konfigurierende Eigenschaften in der
Gruppe Darstellung:

» Ein
» Ein (inaktiv)
» Aus
» Aus (inaktiv)

Die definierte Grafik wird zur Runtime mit Riicksicht auf die Seitenverhatnisse (Aspect Ratio) gezeichnet.

4.5 Filter bei Bildumschaltung

Die in der Bildumschaltung konfigurierten Filtereinstellungen kénnen zur Runtime modifiziert werden.
Dazu

1. Offnen Sie im Editor die Funktion zur Bildumschaltung.

2. Aktivieren Sie in der Registerkarte parstellung die Option Diesen Dialog zur Runtime anbieten.

Zur Runtime wird beim Aufschalten des Bildes je nach Projektierung angezeigt:
» kompletter Konfigurationsdialog
» Chargenfilter aktiviert: Chargenfilter wird angeboten

» Chargenfilter deaktiviert, Zeitfilter Zeitbereich: Zeitfilter wird angeboten

KONFIGURATION CHARGENFILTER

Wurde bei der Projektierung als Zeitfiltertyp die Option Kein Zeitfilter gesetzt, dann werden zur
Runtime alle Eintrage seit 1. 1. 2000 angezeigt.
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Bedienen zur Runtime

Zzenon

& Achtung

In der Liste der Archive werden alle projektierten Chargenarchive angeboten. Es muss
hier das gleiche Archiv ausgewdhlt werden wie in der Bildumschaltung. Nur dann werden
auch Daten angezeigt.

Chargenfilter

Startdatum ¥ Enddatum i Dauer

b a1-BasIC1

30.04.2014 00:00:00 15.05.2014 00:00:00 15T 00:00:00




Parameter

Chargenfilter

Liste Archive

Liste Chargen

Chargenname

Startdatum

Startzeit

Enddatum

Endzeit

Dauer

Beschreibung

Auswahl der Chargen, auf die gefiltert werden soll. Der Filter besteht aus den beiden
Listen:

» Liste Archive:Lliste der Archive

» Liste Chargen: Liste der dem gewadhlten Archiv zugeordneten Chargen
Auswahl des gewiinschten Archivs.

Knoten *:

» Sammelt alle Chargen aller angezeigten Archive.

» Schlussel ist der Chargenname.

> Startzeit ist die Startzeit der friihesten Charge.

» Endezeit die spateste Endezeit aller Chargen.
Anzeige der dem ausgewahlten Archiv zugeordneten Chargen.

Filterung durch Eingabe eines Texts, Datums, Zeitpunkts oder Zeitbereichs - je nach
Typ.

Sortierung durch Klick auf die Kopfzeile.
Zeigt die Namen aller verfiighbaren Chargen an.

Filter: Eingabe einer Zeichenfolge. Nur Chargen mit der jeweiligen Zeichenfolge
werden angezeigt.

Zeigt das Startdatum aller verfiigbaren Chargen an.

Filter: Eingabe eines Startdatums oder Auswahl aus Kalender.
Nur verfuigbar, wenn Sie ein Startdatum eingeben.

Anzeige der Startzeit aller verfiigbaren Chargen.

Filter: Eingabe einer Startzeit. * bedeutet 00:00:00 Uhr.
Zeigt das Startdatum aller verfiigbaren Chargen an.

Filter: Eingabe eines Enddatums oder Auswahl aus Kalender.
Nur verfuigbar, wenn Sie ein Enddatum eingeben.

Anzeige der Startzeit aller verfiigbaren Chargen.

Filter: Eingabe einer Startzeit. * bedeutet 23:59:59 Uhr.
Diese Spalte zeigt die Dauer aller verfligbaren Chargen an.

Nur Anzeige.
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Y Info

Es werden auch noch nicht abgeschlossene Chargen angezeigt, falls sie den Filterkriterien
entsprechen.

Y Info

Der Wert der Chargenvariable wird am Beginn der Charge sowohl in die Index-Datei also
auch in den Header der ARX-Datei geschrieben. Bei jeder Anderung dieser Variable
werden diese Eintriige angepasst. Beim AbschliefSen der Charge wird der aktuelle Wert
der Chargenvariable endgiiltig in die Index-Datei und in den Header geschrieben.

Erst wenn eine Charge abgeschlossen ist, ist der Chargenname festgeschrieben.

saL

Die Chargenfilterung auf in SQL-ausgelagerte Archivwerte erfolgt (iber einen Zeitfilter. Dieser Zeitfilter
beinhaltet alle Werte des Archivs zwischen Beginnzeit und Endezeit der Charge. Die
Chargen-Beginnzeit und Chargen-Endezeit sind mit eingeschlossen. Bei dieser Zeitfilterung bleiben
Millisekunden unberiicksichtigt.

KONFIGURATION ZEITBEREICH
Der Filterdialog fir die Zeiteinstellung kann zur Runtime spezialisiert auf einen Zeitbereich angeboten
werden. Dazu:

1. Offnen Sie im Editor die Funktion zur Bildumschaltung.

2. Klicken Sie auf Filter.

3. Offnen Sie die Registerkarte Zeit.

4. Wabhlen Sie die Option Zeitbereich.
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Zur Runtime wird anstelle des gesamten Dialogs nur ein Dialog zur Konfiguration des Zeitraums
angeboten. Zum Beispiel fir die Einstellung Ein Tag:

Filter...
Ein Tag
Startzeitpunkt
Monat Jahr Abbrechen
Mai W 2014 W
< =
Woche/Tag
Wo Mo Di Mi Do Fr Sa So
18|28 23 30 1 2 3 4
1|5 6 7 8 9 101
20 |12 12 gEY 15 16 17 18
21 |19 20 21 22 23 24 25
22|26 27 28 29 30 AN 1
23|12 3 4 5 B 7 8
BEISPIEL

Mit dieser Einstellung kénnen auch individuelle Zeitbereiche, wie zum Beispiel Schichten, schnell
abrufbar konfiguriert werden.

Zum Beispiel: Schicht von 06:00 bis 14:00 Uhr.
1.

Wahlen Sie als Zeitraum: Ein Tag.

Ein Tag dauert dabei standardmaRig von 00:00 bis 24:00.
Setzen Sie die Verschiebung des Zeitbereichs auf 6 Stunden.
Jetzt dauert der Tag von 6:00 bis 6:00 am nachsten Tag.
Setzen Sie jetzt Zeitraum dandern auf 16 Stunden.

Belassen Sie die Option Zeit abziehen.

Damit wird von 06:00 am nachsten Tag um 16 Stunden zuriick gerechnet. Nun dauert der Tag
von 6:00 bis 14:00, was genau der gewlinschten Schicht entspricht.

Ubertragen Sie die neuen Runtime-Dateien.
Starten Sie die Runtime neu.

Bei der Bildaufschaltung wahlen Sie den gewiinschten Tag aus.

Sie erhalten die Daten des gewdhlten Tages von 06:00 bis 14:00 Uhr.
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4.6 Schnelle Anderung der Achsenparameter im Onlinebetrieb

Um die Werte angezeigter Kurven exakt festzustellen, kdnnen die X-Achse und Y-Achse verschoben
werden. Das Verschieben ist moglich tber:

» Drag&Drop mit der linken Maustaste
e  X-Achse vertikal verschieben

e Y-Achse horizontal verschieben
Die Y-Achse wird beim Verschieben dupliziert: Wahrend die Kopie bewegt wird, bleibt die
Originalachse am Platz.

» rechten Mausklick auf die Achse, um den Dialog zur Konfiguration zu 6ffnen:
e Registerkarte X-Achse, YT-Anzeige (auf Seite 28)
e Dialog Y-Achse (auf Seite 70)

Erneutes Aufschalten des Bildes setzt Verschiebung zuriick.
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