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1. Willkommen bei der COPA-DATA Hilfe

ALLGEMEINE HILFE

Falls Sie in diesem Hilfekapitel Informationen vermissen oder Wiinsche fiir Ergdnzungen haben, wenden
Sie sich bitte per E-Mail an documentation@copadata.com (mailto:documentation@copadata.com).

PROJEKTUNTERSTUTZUNG

Unterstlitzung bei Fragen zu konkreten eigenen Projekten erhalten Sie vom Support-Team, das Sie per
E-Mail an support@copadata.com (mailto:support@copadata.com) erreichen.

LIZENZEN UND MODULE

Sollten Sie feststellen, dass Sie weitere Module oder Lizenzen bendétigen, sind unsere Mitarbeiter unter
sales@copadata.com (mailto:sales@copadata.com) gerne fiir Sie da.

2. Industrial Maintenance Manager (IMM)

Der Industrial Maintenance Manager (IMM) dient zur Pflege von Maschinen- und Wartungsdaten.
Serviceintervalle konnen bequem geplant und verwaltet werden. Auf einen Blick ist feststellbar, welche
Geréate, Anlagen, Maschinen usw. heute/in dieser Woche/nachstes Monat usw. gewartet werden
missen. Ebenso wird mitprotokolliert, welche Wartungsarbeiten in der Vergangenheit durchgefiihrt
worden sind.

3 Lizenzinformation

Flir Editor und Runtime (Einzelplatz, Server, Standby und Client) lizenzpflichtig.


mailto:documentation@copadata.com
mailto:support@copadata.com
mailto:sales@copadata.com

3. Funktionalitaten

» Gerate konnen kopiert und eingefiligt werden; dem Geratenamen wird eine fortlaufende
Nummer angefigt.

» Die Listenansicht kann im Bildfilter angepasst werden. Spaltenauswahl, Spaltenbreite,
Spaltenname und deren Reihenfolge kénnen modifiziert werden.

» Jede Listenansicht kann man sich als html via Stylesheet anzeigen und drucken lassen.
» Das Anlagenkennzeichen kann nur Gber das Kontextmenu im Baum angelegt werden.
» Mehrhierarchische Anlagenkennzeichen

» Gerate konnen Uber das Kontextmenu im Baum oder der Liste angelegt werden, vorausgesetzt
eine Anlage wurde im Baum selektiert. Diese Anlage wird dann automatisch als
Anlagenkennzeichen im Gerat eingefiigt.

» Per Klick auf den Spaltenkopf werden die Elemente alphabethisch sortiert.
» Mehrprojektfahig
» Server-Client

» Das Loschen von Geraten unterliegt einem Benutzerlevel, welches zwei Arten zu Loschen
vorsieht. Einmal ein Loschen in dem Sinne, dass die Daten in der Datenbank erhalten bleiben und
somit die Historieneintrdge nicht verloren gehen. Dabei wird in der Datenbank das Flag ACTIVE
auf 0 gesetzt. Zum anderen ein endgtiltiges Loschen: alle Daten aus der Datenbank inkl. der
Wartungsarbeiten und der Historie werden dabei geldscht.

» Die Checkboxen in der Baumansicht bei den Anlagenkennzeichungen (AKZ) sind ein Filter. Wenn
gesetzt, werden nur die Gerate, Historieneintrage und Wartungen angezeigt, die zu dieser AKZ
gehoren.

4. Einschrankungen

Das Modul speichert die Daten in einer Microsoft SQL Server Datenbank (Alle SQL Server Versionen ab
SQL Server 2000 sind moglich). Der MS SQL Server ist nicht im Lieferumfang von zenon enthalten. Sie
kénnen jedoch die SQL Server Express Edition, die mit dem zenon Editor mitinstalliert wird, nutzen.

Andere SQL-Server wie z. B. Oracle werden nicht unterstitzt.



5. Vorarbeiten

5.1 Datenbank

Erstellen einer eigenen Datenbank:

5 SOL Server Service Manager Q ]

Server: [SUPP_TEST_16_XP\ZENON v |

Services: |SIZ!L Server _'_]

Refresh services... |

B

n Pause

[ ] Stop

V' Auto-start service when DS starts

Running - \\WSUPP_TEST_16_XP\ZENON - MSSOLServer

Starten Sie eine neue Instanz der Eingabeaufforderung (Cmd.exe).
Starten des Dienstprogrammes osql . exe.

osqgl.exe -E -S Computername / Instanzname

Anweisungen fiir das erzeugen einer Datenbank

1> CREATE DATABASE Datenbankname

2> GO

Datenbankname beliebiger Name der Datenbank. zB: Maintenance

Mit exit beenden Sie das Dienstprogramm osqgl . exe.

CAWINDOWS\system32\cmd.exe = (m] ﬂ

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn>osgl.exe —-E -§ SUPP_TEST_iB!
X P\ZENON

1> CREATE DATABASE Maintenance

> GO

The CREATE DATABASE process is allocating B.63 MB on disk ’Maintenance’.
The CREATE DATABASE process is allocating B8.49 MB on disk ’Maintenance_log’.
1> exit

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\80\Tools\Binn>_

5.2 Projektierung

Es werden vier Tabellen in der Datenbank erzeugt. Die Namen der Tabellen sind fest vergeben und
entsprechen den Namen, die in der Messstellenverwaltung verwendet werden:



» Tabelle fir Geréte: Devices
» Tabelle fur Wartungsarb.: MaintenanceWorks
» Tabelle fur Historie: MaintenanceHistory

» Tabelle fliir Dokumente: Documents

DATENBANKVERBINDUNG

In den Projekteigenschaften kann im im Knoten Industrial Maintenance Manager Uber die Eigenschaft
Datenbank der ODBC-String manuell bearbeitet werden. Klick auf die Schaltflache ... 6ffnet den Dialog
zur Konfiguration:

3 ODBC Data Source Administrator ‘

User DSN | System DSN File DSN | Drivers | Tracing | Connection Pooling | About |

Look in: IData Sources L] Add...
Femove

Set Directory

An ODBC File data source allows you to connect to a data provider. File ;
DSNs can be shared by users who have the same drivers installed.

0K I Cancel Anply Help

Neu. .. Klicken Sie auf diese Schaltflache, um eine neue Dateidatenquelle hinzuzufiigen.

Create New Data Source

Select a driver for which you want to set up a data source.

Name ] V]{{\
Microsoft ODBC for Oracle
Microsoft ODBC fir Oracle
Microsoft Paradox Driver (".db )
Microsoft Paradox-Treiber (*.db )
Microsoft Text Driver ("t *.csv)
Microsoft Text-Treiber (“bd; *.csv)
Microsoft Visual FoxPro Driver
Microsoft Visual FoxPro-Treiber
SQL Server f ‘

<] ] B

B et it I N S ) N




Wahlen Sie im Dialogfeld Neue Datenquelle erstellen den Treiber sgL server und klicken Sie auf weiter
, um den Namen oder den Speicherort des neuen Datei-DSN anzugeben

Create New Data Source

Type the name of the file data source you want to save
this connection to. Or, find the location to save to by
clicking Browse.

IWallung Browse...

< Back I Next > I Cancel |

Klicken Sie erneut auf weiter um eine Zusammenfassung der neuen Informationen anzuzeigen.

Create New Data Source

When you click Finish, you will create the data source
which you have just configured. The driver may prompt you
for more information.

File Data Source
Filename: “artung
Driver: SOL Server

< Back I Finish I Cancel |

Klicken Sie auf Fertig stellen um das treiberspezifische Setup-Dialogfeld anzuzeigen.

Create a New Data Source to SOL Server '

This wizard will help you create an ODBC data source that you can use to
connect to SOL Server.

) ‘What name do you want to use to refer ta the data source?

Name: I

How do you want to describe the data source?

Description: Ilndusllial Maintenance Manager

‘Wwhich SOL Server do you want ta connect to?
Server: [SUPP_TEST_16_XP\ZENON |

Finish I Next > Cancel Help




Wenn Sie einen Servernamen aus der Liste auswahlen, sind keine weiteren Konfigurationseinstellungen
erforderlich.

Klicken Sie erneut auf weiter .

Create a New Data Source to SOL Server (%]

How should SOL Server verify the authenticity of the login ID?

& w/fith Windows NT authentication using the network login ID.:

With SOL Server authentication using a login ID and password
entered by the user.

To change the network library used to communicate with SOL Server,
click Client Configuration.

Client Configuration...

73 Caonin fault settings for the

addition

Logn D I

F yord I

< Back I Next > I Cancel Help

Klicken Sie erneut auf weiter .

Create a New Data Source to SOL Server &

statements

IV Use ANSI quoted identifiers.
IV Use &NSI nulls, paddings and warnings.
o U ZE“”"Z falloyer SOLS

avallable

verifthe primany SELS

< Back I Nexst > I Cancel Help




Nun kdnnen Sie die friiher erzeugte Datenbank auswahlen.

Create a New Data Source to SOL Server (%]

[~ iChange the language of SOL Server system messages to:

I['.r"giw:m _:]

I~ Use strong enciyption for data

Foly ;

008‘ IV Perform translation for character data

w Use regional settings when outputting currency, humbers, dates and
times.

Long query time (milliseconds):

I Log ODBC driver statistics to the log file:

CUME~TAGDMINIIA

< Back I Finish I Cancel Help

Klicken Sie auf Fertig stellen .

ODBC Microsoft SQL Server Setup =

A new ODBC data source will be created with the following
configuration:

Microsoft SOL Server DDBC Driver Version 03.85.1117

Data Source Name: Wartung

Data Source Description: Industrial Maintenance Manager
Server: SUPP_TEST_16_XP"ZENON

Database: Maintenance

Language: (Default]

Translate Character Data: Yes

Log Long Running Queries: No

Log Driver Statistics: No

Use Integrated Security: Yes

Use Regional Settings: No

Prepared Statements Option: Drop temporary procedures on
disconnect

Use Failover Server: No

Use ANSI Quoted Identifiers: Yes

Use ANSI Null, Paddings and Wamings: Yes

Data Enciyption: No

Test Data Source... I 0K I Cancell
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Sie kénnen nun die projektierte Verbindung testen.

SQL Server ODBC Data Source Test

r~ Test Result

Microsoft SAL Server DDBC Driver Version 03.85.1117
Running connectivity tests...

Attempting connection

Connection established

Verifying option settings

Disconnecting from server

TESTS COMPLETED SUCCESSFULLY!

% ODBC Data Source Administrator ‘
User DSN I System DSN  File DSN | Driveml Tlacingl Connection Poolingl About I
Look in: IDala Sources Ll Add...
aritung.dsh Remove
Configure...

Set Directory

DSNs can be shared by users who have the same drivers installed.

An ODEC File data source allows you to connect to a data provider. File

0K I Cancel Snply Help

A Achtung

Bei Verwendung des Native Client 10 und 11 wird das Passwort nicht automatisch
in den Providerstring ibernommen. Es muss manuell eingetragen werden.

Z.B.. ...;User ID=sqlExampleUserl;Password=secretPassword;. ..

6. Bild vom Typ IMM anlegen

Um ein Bild vom Typ IMM zu erstellen:



1. legen Sie ein neues Bild an
2. wahlen Sie als Bildtyp aus der Dropdownliste Industrial Maintenance Manager (IMM)
3. wahlen Sie im Menl Kontrollelemente den Befehl vorlage einfiigen
4. die Standard-Elemente werden eingefiigt
5. wahlen Sie nach Bedarf zusatzliche Elemente aus und fligen Sie diese am gewiinschten Platz im
Bild ein
6. legen Sie eine Bildumschaltfunktion (auf Seite 26) an, um das Bild zur Runtime aufrufen zu
kénnen
e ] oo coio [ ation
In Bearbeitung Gerate
Typ: STATIC
ID: 53644 Gerat neu
Gerat bearbeiten
Gerat inaktiv

‘Wariung / Reparatur
Wartung bearbeiten

‘Wartung durchfiihren

Reparatur durchfihren

Austausch
Gerdtetausch

Zahlertausch

Liste drucken

Details drucken

12



Parameter

Vorlage einfiigen

Liste

Listenfunktionen

Filter

Anlagen-Kennzeichen neu

Anlagen-Kennzeichen léschen

Gerat

> Neu

) Bearbeiten

) Loschen

> Als inaktiv markieren
) Austauschen

Kopieren

Einfiigen

Zahler tauschen

Wartung bearbeiten

Wartung durchfihren

Reparatur durchfihren

Liste drucken

Details drucken

Aktualisieren

Filterprofile

Profilauswahl

Speichern

Loschen

Import

Export

Beschreibung

Offnet den Dialog zur Auswahl einer Vorlage fiir den Bildtyp.

Vorlagen werden mit zenon mitgeliefert und kénnen auch individuell
selbst erstellt werden.

Vorlagen fiigen vordefinierte Kontrollelemente an vordefinierten
Platzen im Bild ein.  Nicht bendtigte Elemente kdnnen nach dem
Anlegen auch einzeln entfernt werden. Zusatzliche Elemente werden
aus der Dropdownliste ausgewdhlt und im Bild aufgezogen. Elemente
kénnen im Bild verschoben und individuell angeordnet werden.

Liste (auf Seite 14) der Vorgange, die zur Runtime angezeigt werden.
Kontrollelemente zur Steuerung der Liste.

Wendet Filter an.

Erstellt ein neues Anlagen-Kennzeichen.

Loscht ausgewahltes Anlagenkennzeichen.
Kontrollelemente fiir Gerate.

Flgt ein neues Gerat ein.

Ermoglicht die Bearbeitung des ausgewdhlten Gerats.
Loscht Gerat.

Schaltet Gerat auf inaktiv.

Fihrt Geratetausch durch.

Kopiert ausgewdhltes Element in Zwischenablage.
Flgt ausgewahltes Element aus Zwischenablage ein.
Fihrt Zahlertausch durch.

Ermoglicht das Bearbeiten einer Wartung.

Schaltet auf Wartung durchfiihren.

Schaltet auf Reparatur durchfihren.

Druckt Liste aus.

Druckt Details.

Aktualisiert Ansicht.

Buttons fir Filtereinstellungen zur Runtime.

Profil aus Liste auswahlen.

Speichert aktuelle Einstellung als Profil.

Loscht ausgewahltes Profil.

Importiert Filterprofile aus Exportdatei.

Exportiert Filterprofile in Datei.

13



6.1

Ansicht zur Runtime

Wenn das Bild vom Typ IMM (auf Seite 11) zur Runtime aufgeschaltet (auf Seite 26) wird, wird es in zwei
Bereiche aufgeteilt dargestellt:.

= @ Name I freie Bezeichnung Anlagenkennzeichen | Seri
O anlage 1 Gerat 5-5 Anlage 5
O anlage 2 Gerat 5-8 Gerat 5-8 Anlage 5 Ger
D Anlage 3 Gerat 3-2 Gerat 3-2 Anlage 3 Ger
D Hrlaae s Gerat 4-2 Gerat 4-2 Anlage 4 Ger
D I 9 Gerat 4-1 Gerat 4-1 Anlage 4 Ger
- Anlage:s Gerét 3-1 Gerit 3-1 Anlage 3 Ger
=i Historie Gerat 2-1 Gerat 2-1 Anlage 2 Ger
diese Woche Gerat 1-3 Gerst 1-3 Anlage 1 Ger
dieses Monat Gerat 1-2 Gerat 1-2 Anlage 1 Ger
dieses Jahr Gerat 1-1 Gerat 1-1 Anlage 1 Ger
freier Filter
= Wartungsarbeiten
heute
morgen
diese Woche
nachste Woche
freier Filter
6.1.1 Linke Seite: Tree
EF)
Anlage 1
O anlage 2
Anlage 3
O Anlage 4
O Anlage s
+ il rstorie
+ B Wartungsarbeiten
Parameter Beschreibung
Stammdaten Als Unterknoten werden die Anlagen-Kennzeichnen verwendet. Diese
Unterknoten haben eine Checkbox um die Auswahl einzugrenzen. Diese
Auswahl bestimmt die Ausgabe in der Liste. Es werden bei den Stammdaten,
den Wartungsarbeiten und in der Historie nur mehr die Daten angezeigt, die
zu den ausgewdhlten Anlagen gehoren.
Hinweis: Gerate aus der Liste konnen per Drag&Drop auf andere Anlagen
verschoben werden.
Historie Hier werden die Historiendaten nach Zeitraumen gefiltert. Unter freier
Filter kommt ein Dialog, zur Auswahl eines beliebigen Zeitraumes.
Wartungsarbeiten Hier werden die anstehenden Wartungsarbeiten nach Zeitraumen gefiltert.

Unter freier Filter kommt ein Dialog, zur Auswahl eines beliebigen
Zeitraumes.

14



6.1.2 Rechte Seite: Liste

Hier wird die Auswahl in der Baumansicht in Listenform dargestellt. Die Liste kann nach jeder Spalte auf
oder absteigend sortiert werden. Zusatzlich gibt es in dieser Ansicht ein Kontextmend, das je nach
Selektion in der Baumansicht andere Funktionen zur Verfligung stellt.

AUSWAHL STAMMDATEN

= @R Stammdaten Gerat | Bezeichnung
O A Vent_02 FB_3
Oaz Vent_01 FB_2
Oas Engine_1 FB_1

= Historie -

o diese Woche Ger..a-yt R
dieses Monat Gerat bearbeiten
dieses Jahr Geratetausch
freier Filter Zahlertausch

= Wartungsarbeiten Gerat laschen
heute
morgen
diese Woche
nachste Woche
freier Filter

15



Befehl

Gerdt neu

Gerat
bearbeiten

Geratetausch

Zahlertausch

Geradt loschen

Beschreibung

Unter Gerdt neu kdnnen neue Stammdaten angelegt werden. Die Eingabe erfolgt
Uber einen Dialog mit drei Registerkarten. Auf dem ersten Blatt werden die Daten zu
dem Gerét eingegeben. Auf dem Blatt Wartungsarbeiten konnen zu dem Gerat
eine beliebige Anzahl an Wartungsarbeiten angelegt werden. Als Ubersicht werden
die Titel der Wartungsarbeiten auf diesem Blatt in einer Liste dargestellt. Auf dem
letzten Blatt kann dem Gerat noch eine beliebige Anzahl an Dokumenten zugeordnet
werden. Diese werden wie die Wartungsarbeiten der Ubersicht halber in einer Liste
dargestellt. Durch Doppelklick auf ein Dokument wird das jeweilige Dokument
angezeigt, sofern das zugehorige Programm installiert ist.

Hinweis: Gerate kénnen per Drag&Drop auf andere Anlagen in den Stammdaten
verschoben werden.

Wie bei Gerat neu, nur dass hier die Felder mit den bereits vorhandenen Daten
aufgefillt werden. Es muss dazu ein Gerat selektiert sein.

Hier werden die Variablen fiir Schaltspiel- und Betriebsstundenzahler verandert! Auf
diesen beruht die Berechnung fiir die Falligkeit der Wartung. Wird ein Geratetausch
gemacht, erfolgt ein Historieneintrag. Weiters wird das Wartungsintervall
zuriickgesetzt und die neuen Variablenwerte als Ausgangswerte flr die
Wartungsberechnung verwendet.

Die Geratedaten bleiben gleich, nur die verknlpften Variablen dndern sich. Diese sind
Uber einen Dialog einzugeben. Falls die Variable nicht existiert, wird eine Warnung
ausgegeben, dass momentan keine giiltige Variable mit dem Gerat verkniipft ist.

Wird ein Zahler getauscht, bleibt die Variable dieselbe, es wird hier der Zdhlerstand
(Variablenwert) verandert. Wird ein Zahlertausch gemacht, erfolgt ein
Historieneintrag. Wahlweise kann hier das Wartungsintervall zuriickgesetzt werden.

Es kann ein neuer Startwert fur das ersetzte Gerat eingetragen werden

Das selektierte Gerat kann gel6scht werden. Es werden alle zugehorigen Daten
(Wartungsarbeiten, Historiendaten und Dokumente) geléscht. Als Sicherheit wird
noch einmal abgefragt, ob die Daten wirklich geléscht werden sollen.

STAMMDATEN EINGEBEN

16
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Bild vom Typ IMM anlegen

Zzenon




Parameter
Name
Anlagen-Kennzeichnung

Typenschild

Freie Bezeichnung

Inbetriebnahmedatum

Variablen

Schaltspiel-Zahler

Max. Zahlerstand

Betriebsstunden

Max. Zahlerstand

Rickgabevariable

Beschreibung

Name des Gerdts.

Anzeige der Anlagenkennzeichnung.
Daten zum Typenschild:

» Typ
» Fabrikat

»  Seriennummer
Eingabefeld fiir freie Beschreibung.
Eingabe des Inbetiebnahmedatums.
Konfiguration der Variablen.
Auswahl der Variablen fir den Schaltspiel-Zahler.
Klick auf Schaltflache ... 6ffnet Dialog zur Auswahl einer Variablen.
Maximal erlaubter Zdhlerstand.
Auswahl der Variablen fiir die Betriebsstunden.
Klick auf Schaltflache ... 6ffnet Dialog zur Auswahl einer Variablen.

Maximal erlaubter Zahlerstand.

Nach einer ausgefiihrten Wartungsarbeit wird der dort definierte Wert auf
die hier verkniipfte Variable geschrieben. Klick auf Schaltflache ... offnet
Dialog zur Auswahl einer Variablen.

WARTUNGSARBEITEN KONFIGURIEREN

18



Berechtigungsebene:

Wartungsintervall
[ zeitraum in Tagen

Intervall:

Warnstufe:

[ schaltspiel-z&hler

Intervall:
Warnstufe:

[ Betriebsstunden

Intervall:

Warnstufe:

|
Lo ]

oK | | Abbrechen | Ubernehmen

Bild vom Typ IMM anlegen

Zzenon




Parameter
Name

Kommentar

Berechtigungsebene

Wartungsintervall

Prozessinteraktion

Rickgabewert

Statusvariable

DATEN BEARBEITEN

Beschreibung
Name fiir Auftrag.

Kommentar zum Auftrag.

Hinweis: Einen Zeilenumbruch erzeugen Sie mit der
Tastenkombination strg+Eingabe.

Eingabe der Berechtigungseben, die zur AUsflihrung bendtigt wird.
Konfiguration des Wartungsintervalls fir:

» Zeitraum in Tagen

»  Schaltspiel-Zahler

» Betriebsstunden

Eigenschaften fir die Interaktion.

Wert, der nach ausgefiihrter Wartungsarbeit auf die beim Geréat verknipfte
Rickgabevariable geschrieben wird.

Variable, die den Status der Wartungsarbeit anzeigt:
»  0: Wartung nicht fallig
» 1:Wartung fallig
Klick auf Schaltflache ... 6ffnet Dialog zur Auswahl einer Variablen.

Die Variable wird beim Aktualisieren des IMM Bildes sowie beim Ausfihren
der Funktion Offene Wartungen ermitteln geschrieben.

20



Bild vom Typ IMM anlegen
Zenon

Stammdaten bearbeiten: MO_1 [7‘

Stammdatenl Wartungsarbeiten Dokumente |

Motor_1.pdf

Laschen |

OK | Abbrechen | Ut;errwhrm‘ml

Folgende Zugriffsmoglichkeiten auf Dateien werden unterstiitzt.

UNC-Pfad z.B.\\Servername\Freigabename
Verbundene Laufwerke Freigebene Festplatte eines Netzwerkcomputers
A Achtung

Voraussetzung: Um die Dokumente anzeigen zu kénnen, muss ein entsprechender Viewer
installiert sein. Z. B. Adobe Acrobat Reader fiir .pdf Dateien.

Geratetausch

Geratetausch

Variable fiir Schaltspielzahler:

l LI Abbrechen I

Variable fir Betriebsstundenzahler:

l =




Bild vom Typ IMM anlegen
Zenon

Zahlertausch

Zdhlertausch

Zahlerstand alt:

I 0 Abbrechen I

Zahlerstand neu:
I

Far
(% Schaltspielzahler " Betriebsstundenzahler

Auswahl Wartungsarbeiten

(=B wartungsarbeiten

heute ‘Wartung durchfihren
morgen Reparatur durchfihren
diese Woche Liste drucken

nachste Woche Details drucken

freier Filter ‘Wartung bearbeiten

Durch Doppelklick auf eine Wartungsarbeit, werden die Daten zu dieser Wartungsarbeit angezeigt. Die
Daten kdnnen aber nicht verandert werden.

Liste drucken
BéaR
Ead
PROTOKOLL
Wartungsarbeiten: heute

Benutzer Anlagen erstelit

SYSTEM Alle 06.12.2004 11:36:55

Geraet Wartungsarbeit Status Kommentar

Geraet 1.1 Wart Geraet1.1 .3 Wartung ueberaellig  SS: 1200-150

Geraet1-1 Wart Geraet1-1..2  Wartung ueberfaellig  2ZR: 1.0

Garaet 1.2 Wart: Geraet 1-2 .1 Wartung ueberfaellig  ZR: 1.0; $S: 120-50

Geraet 1.3 Wart: Geraet 1-3 .2 Warung ueberfaellig 22 180-20

Geraet 1.2 1 Warung ueberfaellig  ZR:2.1;2Z 16024

Geraet2:1 1 Wardung ueberfacllig  $S: 100-20

Geraet3.1 2  Wartung ueberfaellig 2ZZ- 20050

Geraet3.1 1 Warung ueberfaellig  SS: 100.20

Geraet3.2 Want: Geraet3-2 .2 Wartung ueberaellig ZZ: 380.50

Geraet3-2 Wart: Geraet3-2 .1 Wartung ueberfaellig  S$S:240-40

Geraet42 2 Wartung ueberfaellip  ZR: 150.20

Geraet42 Wart: Geraet42 .1 Wadung ueberfaellig  $5:200-20

Garaet55 Wat 5.5 Wartung ueberfacellig

Geraet55 Wat55 .1 ‘Warung ueberfaellig

Geraet58 Wart: Geraet 58 .1 Warung ueberfaellig  ZR: 31 @
v

Die dargestellte Liste wir eins-zu-eins in eine XML-Datei geschrieben und mittels Stylesheet in einem
html-Browser dargestellt. Diese HTML-Datei kann nun gespeichert oder direkt ausgedruckt werden.




Details drucken Die Daten zu der selektierten Wartungsarbeit werden ausgegeben.

Wartung Hier kdnnen die Daten zu der selektierten Wartungsarbeit bearbeitet werden.
bearbeiten

Wartung Wird eine Wartung durchgefiihrt werden die Zahler aktualisiert und ein
durchfihren Historieneintrag generiert. AuRerdem wird die Wartungsarbeit als erledigt fir

dieses Intervall angesehen und somit aus der Falligkeitsliste entfernt.

Unter Dokumente werden die verkniipften Dateien in einer Liste angezeigt.
Mittels Doppelklick auf eine Datei, wird diese gedffnet, sofern ein passendes
Programm installiert ist.

Gerdt 2-1: Wart: Gerat 2-1 .. 1

Wartungsarbeit durchfilhren | pokumente |

Kommentar:

hier kann ein Kommentar eingefiigt werden

OK | Abbrechen | |

Auswahl Hier gibt es nur einen Menueintrag und zwar Liste drucken . Gleiche Vorgehensweise
Historie  wie bei Wartungsarbeit - Liste drucken .

7. Wartungsarbeit

Die Berechnung einer anstehenden Wartung ist das Kernstiick des IMM. Eine Wartungsarbeit kann drei
verschieden Wartungsintervalle haben:

- einen Zeitraum in Tagen

- einen Betriebsstundenzahler oder

- einen Schaltspielzahler.

Anhand dieser Intervalle wird die Falligkeit der Wartungen berechnet.

Kommt eine Wartung in den Warnbereich, erscheint diese in der Liste fiir anstehende Wartungen mit
dem Vermerk, dass die Warnstufe erreicht ist. Wird das Wartungsintervall erreicht, wird die Wartung
auf fallig gesetzt und ist auch in der Liste fiir die Wartungen zu sehen.
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DIE FUNKTION WARTUNGEN ERMITTELN

Mit der Funktion Wartungen ermitteln werden aus dem IMM die Liste aller anstehenden Wartungen
im ausgewahlten Zeitraum geholt. Diese anstehenden Wartungen werden dann zur Bestimmung der
projektierten anlagenspezifischen Statuswerte verwendet.

Dabei werden auf die jeweiligen Statusvariablen numerische Sollwerte in der Hohe der Gesamtanzahl
der anstehenden Wartungen abgesetzt, die sich in Anlagen befinden, die dem zugehorigen
Filterkriterium entsprechen.

Wenn Sie eine neue Funktion Wartungen ermitteln im Editor anlegen, erscheint der folgende
Konfigurationsdialog:

Zeitraum Hier wird der Zeitraum ausgewadhlt, in welchem die anstehenden Wartungen ermittelt werden (siehe IMM)

7.1 Zeitraum

Bei der Wartungsarbeiten-Daten Eingabe kann ein Zeitraumintervall in Tagen eingegeben werden.
Zusatzlich kann noch eine Vorwarndauer angegeben werden, was bedeutet: so viele Tage vor Ablauf des
Zeitraumintervalls soll die Wartungsarbeit als anstehende Wartungsarbeit als Falligkeit Warnung
gewertet werden. (Meldung 'Wartung in xx Tagen fallig'.)

Wird der Zeitraum oder Zahlerstand des Wartungsintervalles erreicht, wird die Wartung mit dem Text
'Wartungsintervall Gberschritten' eingetragen.

Das Datum der letzten durchgefiihrten Wartung wird bei jeder Durchfiihrung aktualisiert. Bei
Ersteingabe der Wartungsarbeit wird dieses Datum auf das Inbetriebnahmedatum gesetzt.

7.2 Betriebsstunden- und Schaltspielzahler

Zur Berechnung fiir eine anstehende Wartung wird die Differenz des alten Zahlerstands bei der letzten
Wartung und des aktuellen durch die Anzahl der verstrichenen Tage seit der letzten Wartung dividiert
und zu dem alten hinzuaddiert. Ist dieser groRer als erlaubt, wird die Wartung als anstehend
ausgewertet und in der Liste angezeigt.
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Sollte eine Variable einen geringeren Wert als bei der letzten Wartung haben, bekommt man eine
Mitteilung.

8. Dateneingabe

Die Variablenwerte werden nur dann in die Wartungsdaten eingepflegt, wenn die Wartungsarbeit neu
angelegt wird. Ansonsten bleibt der alte Wert bestehen.

Wird ein Gerat angelegt und keine Variablen verknipft, bleibt in der dazugehérigen Wartungsarbeit der
Initialwert stehen. Auch bei dieser Konstellation werden die Variablenwerte in der Wartungsarbeit nicht
Uberschrieben, wenn die Variablen nachtraglich eingefligt werden. Es wird eine Mittelung ausgeworfen,
falls die zur Wartungsberechnung benétigte Variable noch den Initialwert hat. Der Variablenwert lasst

sich nur mehr durch Ausfiihren einer Reparatur, eines Geratetausch oder einer Wartungsarbeit andern.

9. Integration in den Prozess

» Mitteilung Gber Erfolg der Wartungsarbeit: Dem Gerat kann eine Integer-Variable zugeordnet
werden. Weiters muss man in der Wartungsarbeit den Riickgabewert dieser Variable definieren.
Ist keine Unterscheidung der einzelnen Wartungsarbeiten gewiinscht, kann hier immer der selbe
Wert eingegeben werden. Wird kein Wert angegeben, wird auch kein Wert in der Variable
gesetzt.

» Rickmeldung im Prozess: Zu jeder Wartungsarbeit kann eine Variable verkniipft werden, die den
Status der Wartung beinhaltet. (Status Ok 0 und Status fallig 1)

10. Bedienen wahrend der Runtime

Folgende Funktionen sind verfiigbar:
> Gerit neu : Ein neues Gerat anlegen. Es muss eine Anlagenkennzeichnung selektiert sein.
> Gerit bearbeiten : Ein Gerdt bearbeiten. Es muss ein Gerat selektiert sein.

> Gerat inaktiv : Ein Geratinaktiv schalten, d.h. Daten werden nicht mehr angezeigt, bleiben
aber in der Datenbank erhalten.

» Wartung durchfithren :Es muss eine Wartung selektiert sein, um diese durchzufiihren.
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Aktualisieren : Es werden die Daten aus der Datenbank und die Variablen neu eingelesen.

Filter :Schaltet den Bildfilterdialog auf, um Spalten zu modifizieren.

Drucken : Generiert ein html mit der gewiinschten Listenansicht. Es wird genau die aktuelle
Ansicht wiedergegeben. Es kdnnen die Historie und die anstehenden Wartungen gedruckt
werden.

Details drucken : Die Details zu einer Wartungsarbeit als html betrachten. Es muss hierzu
natirlich eine Wartungsarbeit selektiert sein.

11. Funktionen

111

Bildumschaltung

Beim Erstellen einer Funktion zur Bildumschaltung auf ein Bild vom Typ IMM wird der Dialog zur
Konfiguration der Spalteneinstellungen angeboten. Diese konnen getrennt konfiguriert werden fiir:

>

>

>

Stammdaten (auf Seite 26)
Wartungsarbeiten (auf Seite 28)
Historie (auf Seite 29)

11.1.1 Stammdaten

Konfiguration der anzuzeigenden Stammdaten:

>

>

>

aktueller Betriebsstunden-Zahler
aktueller Schaltspiel-Zahler
Anlagen-Kennzeichen
Bezeichnung

Fabrikat

Gerat

Inbetriebnahmedatum
Seriennummer

Status
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» Typ

» Zeitraum seit letzter Wartung

Stammdaten | Wartungsarbeiten | Historie
splten
* Werte sind editierbar
Spaltentyp Beschreibung® Breite [Zeichen]*  Anzeige®
Gerit Gerit 15
Anlagen-ennzeichen Anlagen-ennzeichen 10
aktueller Betriebsstunden-Z&... aktueller Betriebsstunden-Z. .. 10
aktueller Schaltspiel-Zahler aktueller Schaltspiel-Zahler 10
Zeitraum seit letzter Wartung  Zeitraum seit letzter Wartung 20
[ Bezeichnung Bezeichnung 20
Cyp Typ 10
|:| Seriennummer Seriennummer 10
[ Fabrikat Fabrikat 10
[ nbetriebnahmedatum Inbetriebnahmedatum 15
[ status Status 5
Selektierten Eintrag nach oben verschieben ] [ Selektierten Eintrag nach unten verschieben
Gerat Anlagen-... aktueller ... aktueller ... Zeitraum seit letzter Wa. ..
Parameter Beschreibung
Spaltentyp Definition per Checkbox, welche Spalten zur Runtime angezeigt
werden. Benennung nicht editierbar.
Aktiwv: Spalte wird zur Runtime angezeigt.
Beschreibung Definiert Uberschrift der jeweiligen Spalte. Kann auch
sprachumschaltbar konfiguriert werden. Wert ist editierbar.
Breite Definiert die Breite der Spalte in Pixel.

Diese kann auch durch Ziehen mit der Maus in der Liste mit
horizontaler Anzeige der Spaltennamen festgelegt werden. Wert
ist editierbar.

Selekt:i.erten Eintrag nach oben | Verschiebt ausgewihlte Spalte nach oben. Verschieben ist auch
verschieben per Drag&Drop méglich.

Selekt:i.erten Eintrag nach unten | Verschiebt ausgewihlte Spalte nach unten. Verschieben ist auch
verschieben per Drag&Drop moglich.

Feld mit horizontaler Anzeige Zeigt die in der Liste aktivierten Spalten an. Durch Ziehen mit dem
der Spaltennamen Mauszeiger an den Spaltengrenzen kann die SpaltengroRe
definiert werden.



11.1.2 Wartungsarbeiten

Konfiguration der anzuzeigenden Wartungsarbeiten:

aktueller Betriebsstunden-Zahler

v

» aktueller Schaltspiel-Zahler
» Anlagen-Kennzeichen

» Bezeichnung

» Falligkeit

» Gerat

» Intern - Extern

» Kommentar

» Status

» Wartungsarbeit

» Zeitraum seit letzter Wartung

Filter
Stammdaten | Wartungsarbeiten | Historie
Spalten
* Werte sind editierbar

Spaltentyp Beschreibung® Breite [Zeichen]*
Gerat Gerat 15
Anlagen-ennzeichen Anlagen-ennzeichen 10
Wartungsarbeit Wartungsarbeit 20
aktueller Betriebsstunden-Z&... aktueller Betriebsstunden-Z. .. 10
aktueller Schaltspiel-Zahler aktueller Schaltspiel-Zahler 10
Zeitraum seit letzter Wartung  Zeitraum seit letzter Wartung 20
Falligkeit Falligkeit 15
[ Bezeichnung Bezeichnung 20
|:| Kommentar Kommentar 20
|:| Intern - Extern Intern - Extern 20
[ status Status 10

Selektierten Eintrag nach oben verschieben ] [ Selektierten Eintrag nach unten verschieben

Gerat Anlagen-... Wartungsarbeit aktueller ... aktueller ...
4 | i |

Zeitraum seit letzter
2

OK

Abbrechen

Hilfe

it |
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Parameter

Spaltentyp

Beschreibung

Breite

Selektierten Eintrag nach oben
verschieben

Selektierten Eintrag nach unten
verschieben

Feld mit horizontaler Anzeige
der Spaltennamen

11.1.3 Historie

Konfiguration der anzuzeigenden Historie:

>

>

Anlagen-Kennzeichen
Benutzer
Bezeichnung

Datum

Gerat

Kommentar

Wartungsarbeit

Beschreibung

Definition per Checkbox, welche Spalten zur Runtime angezeigt
werden. Benennung nicht editierbar.

Aktiv: Spalte wird zur Runtime angezeigt.

Definiert Uberschrift der jeweiligen Spalte. Kann auch
sprachumschaltbar konfiguriert werden. Wert ist editierbar.

Definiert die Breite der Spalte in Pixel.

Diese kann auch durch Ziehen mit der Maus in der Liste mit
horizontaler Anzeige der Spaltennamen festgelegt werden. Wert
ist editierbar.

Verschiebt ausgewdhlte Spalte nach oben. Verschieben ist auch
per Drag&Drop moglich.

Verschiebt ausgewdhlte Spalte nach unten. Verschieben ist auch
per Drag&Drop moglich.

Zeigt die in der Liste aktivierten Spalten an. Durch Ziehen mit dem
Mauszeiger an den Spaltengrenzen kann die SpaltengréRe
definiert werden.
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» Zahlerstand bei Wartung

Filter

Stammdaten Warmngsarbeiten| Historie |

EX=)
spalten
Werte sind editierbar
Spaltentyp Beschreibung® Breite [Zeichen]*
Gerit Gerit 15
Anlagen-ennzeichen Anlagen-ennzeichen 10
Wartungsarbeit Wartungsarbeit 20
Zahlerstand bei Wartung Zahlerstand bei Wartung 10
Benutzer Benutzer 10
Datum Datum 10
[ Bezeichnung Bezeichnung 20
|:| Kommentar Kommentar 20

Selektierten Eintrag nach oben verschieben ] [

Selektierten Eintrag nach unten verschieben

Gerat Anlagen-... Wartungsarbeit Zahlersta... Benutzer Datum

Parameter Beschreibung

Spaltentyp Definition per Checkbox, welche Spalten zur Runtime angezeigt
werden. Benennung nicht editierbar.
Aktiv: Spalte wird zur Runtime angezeigt.

Beschreibung Definiert Uberschrift der jeweiligen Spalte. Kann auch
sprachumschaltbar konfiguriert werden. Wert ist editierbar.

Breite

Selektierten Eintrag nach oben

verschieben

Selektierten Eintrag nach unten

verschieben

Feld mit horizontaler Anzeige
der Spaltennamen

Definiert die Breite der Spalte in Pixel.

Diese kann auch durch Ziehen mit der Maus in der Liste mit
horizontaler Anzeige der Spaltennamen festgelegt werden. Wert
ist editierbar.

Verschiebt ausgewahlte Spalte nach oben. Verschieben ist auch
per Drag&Drop moglich.

Verschiebt ausgewahlte Spalte nach unten. Verschieben ist auch
per Drag&Drop moglich.

Zeigt die in der Liste aktivierten Spalten an. Durch Ziehen mit dem
Mauszeiger an den Spaltengrenzen kann die SpaltengroRe
definiert werden.
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11.2 Offene Wartungen ermitteln

Die Funktion 0ffene Wartungen ermitteln holt fiir einen ausgewadhlten Zeitraum die Liste aller
anstehenden Wartungen aus dem IMM. Diese werden zur Bestimmung der projektierten
anlagenspezifischen Statuswerte verwendet.

Bei Ausfiihrung der Funktion:

» werden auf die jeweiligen Statusvariablen numerische Sollwerte abgesetzt; diese Sollwerte
entsprechen der Gesamtzahl der anstehenden Wartungen, die sich in Anlagen befinden und der
Zuordnung von Anlagenkennzeichen zu Statusvariablen entsprechen

» werden auch die am Gerat und an der Wartung projektierten Statusvariablen der Wartungs
aktualisiert

Um die Funktion zu projektieren:

» wahlen Sie Funktion neu. ..

v

offnen Sie den Zweig Anwendung

v

wahlen Sie 0Offene Wartungen ermitteln

» der Dialog zur Konfiguration der Funktion 6ffnet sich

Fier x|
Statusyatiablen |
i~ Zeitraum
Abbruch
" maorgen " diese Woche " nachste Woche —I
HilFe: |
— Zuordnung
Anlagenkennzeichen
Statuswvariable
—Zuordnungen
Anlagenkennzeichen Skatusvariable |
* ‘Wartungen_heute_alle
Anlage* Wartungen_heute_allez
Anlagel,Anlagez Wartungen_heute_aAnlagel 2
Anlagel ‘Wartungen_heute_aAnlagel
Anlagez ‘Wartungen_heute_anlagez
hinzufiigen entfernen
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Parameter Beschreibung

Zeitraum Zeitraum, flr den die anstehenden Wartungen ermittelt werden.

Hinweis: Zeit wird als Lokalzeit gespeichert. Details siehe Kapitel Behandlung
von Zeitangaben im Handbuch Runtime.

Anlagenkennzeichen Eingabe der Anlagenkennzeichen, die einer Statusvariablen zugeordnet
werden sollen.

Form: Anlagekennzeichen werden durch Komma getrennt als Liste
eingegeben. Anlagekennzeichen diirfen auch Wildcards beinhalten.
(Wildcards sind nur als Prafix oder Suffix zugelassen, also *xxx oder xxx*.)

Statusvariable Numerische Variable, die bei Funktionsausfiihrung die Anzahl offener
Wartungen in den unter Anlagenkennzeichen angegebenen Anlagen als
Sollwert erhalt.

Zuordnungen Liste der Zuordnungen von Anlagenkennzeichen zu Statusvariablen.
Hinzuf{igen Fiigt eine Zuordnungszeile hinzu.
Entfernen Léscht die ausgewédhlte Zuordnung.

& Beispiel

In Anlagel stehen 2 Wartungen an, in Anlage2 steht 1 Wartung an.
Anlagel und Anlage2 sind die einzigen Anlagen in diesem Beispiel.
Die Funktion ist analog dem oben dargestellten Screenshot projektiert.

Die Statusvariablen erhalten folgende Sollwerte:
Wartungen_heute_alle = 3
Wartungen_heute_alle2 =3
Wartungen_heute_Anlagel 2=3

Wartungen_heute_Anlagl =2
Wartungen_heute_Anlag2 = 1

Y Info

Die Funktion wird im Netzwerkbetrieb immer nur am Server ausgefiihrt.
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