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1. Willkommen bei der COPA-DATA Hilfe

ALLGEMEINE HILFE

Falls Sie in diesem Hilfekapitel Informationen vermissen oder Wiinsche fiir Ergdnzungen haben, wenden
Sie sich bitte per E-Mail an documentation@copadata.com (mailto:documentation@copadata.com).

PROJEKTUNTERSTUTZUNG

Unterstlitzung bei Fragen zu konkreten eigenen Projekten erhalten Sie vom Support-Team, das Sie per
E-Mail an support@copadata.com (mailto:support@copadata.com) erreichen.

LIZENZEN UND MODULE

Sollten Sie feststellen, dass Sie weitere Module oder Lizenzen bendétigen, sind unsere Mitarbeiter unter
sales@copadata.com (mailto:sales@copadata.com) gerne fiir Sie da.

2. SqiDrv

Der Treiber sqldrv.exe dient der Datenabindung an eine SQL-Datenbank tber einen ODBC Treiber.


mailto:documentation@copadata.com
mailto:support@copadata.com
mailto:sales@copadata.com

3. SQLDRYV - Datenblatt

Treiberdateiname

SQLDRV.exe

SQLDRYV - Datenblatt

Zzenon

Treiberbezeichnung

SQL Treiber

Steuerungs-Typen

ODBC fahige SQL-Datenbank

Steuerungs-Hersteller

SQL; Datenbanken;

Protokoll sQL;
Adressierung: Adress-basiert | x
Adressierung: X
Namens-basiert
Kommunikation spontan -
Kommunikation pollend X
Online Browsing -
Offline Browsing -
Echtzeitfahig -
Blockwrite X
Modemfahig -
Serielles Logging -
RDA numerisch X

RDA String




Treiber-Historie

Zzenon

Hardware PC -

Software PC ODBC Treiber fur SQL Datenbank

Hardware Steuerung -

Software Steuerung -

Bendtigt v-dll -
Betriebssysteme Windows 7, 8, 8.1 Server 2008R2, Server 2012, Server 2012R2;

CE Plattformen -

4. Treiber-Historie

07.07.08 1300 Treiberdokumentation wurde neu erstellt

TREIBERVERSIONIERUNG

Mit zenon 7.10 wurde die Versionierung der Treiber verandert. Ab dieser Version gibt es eine
versionsiibergreifende Build-Nummer. Das ist die Zahl an der 4. Stelle der Dateiversion.

Zum Beispiel: 7.10.0.4228 bedeutet: Der Treiber ist fiir Version 7.10, Service Pack 0 und hat die
Build-Nummer 4228.

Erweiterungen oder Fehlerbehebungen werden zukiinftig in einem Build eingebaut und sind dann ab der
nachsthéheren Build-Nummer verfiigbar.




E g Beispiel

Eine Treibererweiterung wurde in Build 4228 implementiert. Der Treiber, den Sie im
Einsatz haben, verfiigt liber die Build-Nummer 8322. Da die Build-Nummer lhres Treibers
héher ist als die Build-Nummer der Erweiterung, ist die Erweiterung enthalten. Die
Versionsnummer des Treiber (die ersten drei Stellen der Dateiversion) spielen dabei keine
Rolle. Die Treiber sind versionsunabsabhdngig

5. Voraussetzungen

Dieses Kapitel enthalt Informationen zu den Voraussetzungen, die fir die Verwendung des Treibers
erforderlich sind.

5.1 PC

Fiir Einrichtung und Betrieb des SqlDrv-Treibers gilt:
» Treiber sqldrv.exe muss im zenon Verzeichnis vorhanden sein
» ODBC Datenbank (auf Seite 21)muss definiert sein
» SQL Datenbank (auf Seite 21) muss definiert sein

» Tabellen EMPFANGEN und SENDEN (auf Seite 8) miissen vorhanden sein

6. SQL Datenbank:

In der SQL-Datenbank missen zwei Tabellen fiir den Datenaustausch mit zenon angelegt werden:
» EMPFANGEN: aus dieser Tabelle erhdlt zenon Daten

» SENDEN: diese Tabelle erhalt Daten von zenon

Beide haben das gleiche Format. Die Datenbank und die Namen der Tabellen kénnen konfiguriert
werden.



DAS FESTGELEGTE FORMAT DER TABELLEN:

Name Datentyp
ID Long Integer
NAME Text

DATUMZEIT Datum/Uhrzeit

ZEIT_MS Integer
WERT Text
STATUS Zahl

Verwendung

Schlissel mit Autoinkrement (wird beim Einfligen nicht gesetzt).
Name der Variablen.

Muss exakt wie in Variablenliste (auf Seite 23) lauten.
Zeitstempel ohne Millisekunden.

Format: TT.MM.JJJJ HH:mm:ss

Wird der Wert 1970-01-01 00:00:00 verwendet, setzt der
Treiber das aktuelle Datum und die aktuelle Zeit zur Runtime ab.

Millisekunden des Zeitstempels.
Wert der Variablen (Format typabhéangig).

Reprasentiert die 64 Statusbits (main.chm::/24138.htm) der
Variablen als Dezimalzahl.

Z.B. 131072 entspricht Status SPONTAN (Bit 17)
0: Treiber setzt Status SPONTAN zur Runtime ab.

Hinweis: Darf nicht leer sein.

ERWEITERUNG FUR DEN REDUNDANZBETRIEB (BETRIFFT NUR EMPFANGSTABELLE):

ACK_SRV Zahl
ACK_SB Zahl
INSERTZEIT | Datum/Uhrzeit

6.1 Beispiele

1. ACCESS

» Tabellendefinition

Wird auf 1 gesetzt, wenn der Server gelesen hat.
Wird auf 1 gesetzt, wenn der Standby Server gelesen hat.

Standardwert Now (), Zeit des Einfligens der Zeile.

gE odbctest - Datenbank M= 3 I

Tabellen | Abfragenl Formularel B Berichte | 2 Makros | i Module |

ZEMONSENDEN

GFfnen

Entwurf |
Meu |



main.chm::/24138.htm

» Anlegen Empfangstabelle und Sendetabelle

B ZENONEMPFANGEN : Tabelle =1 E3
Feldname Felddatentyp Beschreibung |«
ZH 10| Aukoiwert
MAME Text
DATUMZEIT Dratum/Uhrzeit
ZEIT_M3S Zahl
WERT Text
STATUS Zahl
=
Feldeigenschaften
Allgemein Machschlagen
Feldgrifie Long Integer
MNeue Werte Inkrement
Farmat
Beschriftung
Indiziert Ja {Ohne Duplikate)

2. MS-SQL-SERVER

1. Tabelle anlegen

2. Format der Empfangstabelle

3. Einstellungen zum Index der Empfangstabelle

Yorhandenen Index bearbeiten - CDSBG083 E

Bearbeiten Sie den Index 'PK_ZENOMNEMPFANGEN', der fuir T abelle
[dbo].[ZEMOMEMPEANGEN]' in Datenbank, 'sqldrvtest’ erstellt wurde.

Indexname:

Spalte Datentyp | Lange | MULL zulassen | Genauigkeit | Dezimalstellen
[0 HaAME rwarchar |50 Mein

[ |DATUMZEIT datetime |8 Mein

[0 |ZEIT_MS zmallint 2 Mein

[0 |WERT rwarchar |50 Mein

[ STATUS int 4 Mein

Spaltenreihenfolge nder: | Fach oben | Mach unten |

Indexoptionen

V' Eindeutige Werte [ Index auffiilen
™ Gruppierter Index ¥ | othanderen [Gschen
™ Doppelte Werte ignorisre: [ Fiilliaktor: a0 _:I

[ Statistik nicht emeut berechnen [nicht empfohlen)

V| Dateigruppe: | PRIMARY j

SQngarbeiten...l ak. I Abbrechenl

Hilfe

4. Analog Tabelle fiir SENDEN erstellen.
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SQL Datenbank:

Zzenon

Wenn die Datenbank kein entsprechendes Datumsformat bietet, kann auch folgende Definition
verwendet werden.

DATUMZEIT Text Zeitstempel ohne Millisekunden

Wenn die Datenbank das Standarddatum des Betriebssystems unterstiitzt, kann die Formatierung unter
START -> Systemsteuerung -> Region und Sprache -> Formate gedndert werden.

3. MICROSOFT SQL SERVER MANAGEMENT STUDIO EXPRESS

Configuration

SqlDrv-settings | SglDrv-variabl

Q Redundancy
Use TS time format
ODBC
Driver
iE=d?683545—b3e94453—b2bD-€bceaﬁeca-if2:| C]

Variable file
SqlDrv_SGL Driverbt D

Tables

Receive table
ZENONEMPFANGEN

Send table
ZENONSENDEN




EMPFANGEN

CDSBG28B\ZRS.RE...G - dbo.RECEIVE |
Column Name Data Type Allow Mulls
bigint ]
I NAME nvarchar(128) I}
DATUMZEIT datetime )
ZEIT_MS int =
WERT nvarchar{4000) [}
STATUS int ]
ACK_SRV int &
ACK_SB int &1
INSERTZEIT datetime il
O
Column Properties |
jin]
Allow Nulls Mo
Data Type bigint
Default Value or Binding
= Table Designer
Collation <database default>
[H Computed Column Specification
Condensed Data Type bigint
Desaiption
Deterministic fes
DTS-published Mo
Full-text Spedfication No
Has Non-50L Server Subscriber Mo
=] Identity Specification Yes
(Is Identity) Yes
Identity Increment 1
Identity Seed 1

Wird diese Query im SQL Management Studio verwendet, um die Tabelle zu erzeugen, muss bei "USE[]"
der Datenbankname eingetragen werden.

Query:
USE [Please put in the database name (e.g. project GUID) here]
GO

/*****x*% Object: Table [dbo].[SENDEN] Script Date: 06/18/2011 15:52:29 #****x*x/

SET ANSI NULLS ON

GO

SET QUOTED_ IDENTIFIER ON

GO

CREATE TABLE [dbo].[SENDEN] (
[ID] [bigint] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
[NAME] [nvarchar] (128) NOT NULL,
[DATUMZEIT] [datetime] NOT NULL,
[ZEIT MS] [int] NOT NULL,
[WERT] [nvarchar] (4000) NOT NULL,
[STATUS] [int] NOT NULL,

CONSTRAINT [PK SENDEN] PRIMARY KEY CLUSTERED
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([ID] ASC )WITH (PAD INDEX = OFF, OFF,

ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW PAGE LOCKS =

STATISTICS NORECOMPUTE =
ON)

IGNORE DUP KEY = OFF,

ON [PRIMARY] )
ON [PRIMARY]

SENDEN
-
Column Name Data Type Allow Mulls
¢ bigint [}
nvarchar(128) [}
DATUMZEIT datetime &l
ZEIT_MS int &l
WERT nvarchar{4000) [}
STATUS int [
ACK_SRV int
ACK_SB int
INSERTZEIT datetime
O
Column Properties
(MName) D
Allow Mulls Mo
Data Type bigint

Default Value or Binding
= Table Designer
Collation
Computed Column Specification

<database default>

Condensed Data Type bigint

Description

Deterministic Yes

DT5-published Mo
Full-text Specification Mo

Has Mon-5QL Server Subscriber Mo

18] Identity Spedfication
(Is Identity)
Identity Increment
Identity Seed

Yes
Yes
1
1

Wird diese Query im SQL Management Studio verwendet, um die Tabelle zu erzeugen, muss bei "USE[]"
der Datenbankname eingetragen werden.

Query:

USE [Please put in the database name (e.g. project GUID) here]

GO

/******% Object: Table [dbo].[EMPFANGEN] Script Date: 06/18/2011 15:52:29 *****x%*/

SET ANSI NULLS ON

GO

SET QUOTED_ IDENTIFIER ON
GO

CREATE TABLE [dbo].[EMPFANGEN] (

[ID] [bigint] IDENTITY(1,1) NOT NULL,

[NAME] [nvarchar] (128) NOT NULL,

[DATUMZEIT] [datetime] NOT NULL,
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[ZEIT MS] [int] NOT NULL,
[WERT] [nvarchar] (4000) NOT NULL,
[STATUS] [int] NOT NULL,
[ACK SRV] [int] NULL,
[ACK_SB] [int] NULL,
[INSERTZEIT] [datetime] NULL,
CONSTRAINT [PK ZENONEMPFANGEN] PRIMARY KEY CLUSTERED

([ID] ASC )WITH (PAD INDEX = OFF, STATISTICS NORECOMPUTE = OFF, IGNORE DUP KEY = OFF,
ALLOW ROW LOCKS = ON, ALLOW PAGE LOCKS = ON)

ON [PRIMARY] )
ON [PRIMARY]

REDUNDANZ

Wird der Treiber im Redundanzbetrieb eingesetzt, sind folgende Einstellungen zu beachten:

[l ZENDNEMPFANGEN : Tabelle M= E3
Feldnarie Felddatentyp Beschreibung -
1] Autoiest
NAME Text
DATUMZELT Db Uk zeit
ZEIT_MS Zahl
WERT Text
STATUS Zahl
ACK_SRY Zahl
ACK_SB Zahl
INSERTZEIT CrabumUbezeit
=
Feldeigenschaften
Algemein | nischschiagen |
Format
Eingabeformat
Beschriftung
et B Wert wird in neuen
Giltigkeitzrege| Datensstzen
Engebe erforderich N Fekd singefict
Indiziert Hein

Folgende zusatzliche Eintrage in der Empfangstabelle sind erforderlich:

Parameter Typ Beschreibung
ACK_SRV Zahl Wird auf 1 gesetzt, wenn der projektierte Server gelesen hat.
ACK_SB Zahl Wird auf 1 gesetzt, wenn der projektierte Standby gelesen hat.

INSERTZEI | Datum/Uhrzeit Standardwert Jetzt () (bzw. Now () ), Zeit des Einflugens der Zeile.
T

Zusatzliche Einstellungen:
» Das Feld Redundanz muss aktiviert werden.

» Die Variablendatei sQLDRV. txt muss sich auf Server und Standby befinden. (Bei
Remote-Transport extra anzugeben.)
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» Beider Verwendung von Access Datenbanken, muss darauf geachtet werden dass die
Pfadangabe der Datenbank fiir Server und Standby gleich lautet. Dasselbe gilt auch fir die
DNS-Datei (Z. B.: Pfadangabe mit Rechnernamen).

» Im Redundanzbetrieb wird ein Datensatz dann geléscht, wenn
e entweder ACK_SRV und ACK_SB auf 1 sind
e oder wenn die INSERTZEIT élter als 5 Minuten ist

7. Konfiguration

In diesem Kapitel lesen Sie, wie Sie den Treiber im Projekt anlegen und welche Einstellungen beim
Treiber moglich sind.

Y Info

Weitere Einstellungen, die Sie fiir Variablen in zenon vornehmen kénnen, finden Sie im
Kapitel Variablen (main.chm::/15247.htm) der Online-Hilfe.

7.1 Anlegen eines Treibers

Um einen neuen Treiber anzulegen:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Projektmanager auf Treiber und selektieren Sie im
Kontextmenl Treiber neu.
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main.chm::/15247.htm

2. Inder folgenden Dialogbox bietet Ihnen das Programm eine Auflistung aller verfligbaren Treiber

an.

Definition eines Treibe

r
+

=
+

=
+
¥
e
¥
e
¥

Werfigbare Tredber

Tredberbezeichnung
Codesys Arti NG Treiber

Tresdberinformationen

Beschrebung: -~
Codesys Soft 5PS Treiber "Neue Generation” fir die Codesys 35-aRTI (Asynchron Runtime
Interface) Schnittstele, Der Treber unberstitzt die direkte Variablendbernahme aus der
Codesys Enwicklungsumgebung und ersetzt den Codesys Arti Soft SPS Treiber,

Fir folgende SPS Typen gesignet:
Codesys Soft 5PSen, Moeller ¥Control SPSen XC200 und XCE00, sowie Elau PacDrive
Steuerungen MAY 4, C200, C400, C&00, P&0D,

Folgende Kopplungsarten werden unterstitzt:
Ethernet; Local

A3

]
B8 Codesys Arti SoftSPS Treiber

W) Codesys SoftSPs Treber

(] ABE

(] AEG

) Allen Bradley

] Alstom

1 Apex

1 Applicom

) Archive

| Arcret

) Areva

__| Asfinag

ok | [ abbrechen | [ Hife

3. Selektieren Sie den gewiinschten Treiber und vergeben Sie eine Bezeichnung fiir diesen:

4. Best

Die Treiberbezeichnung muss eindeutig sein, d.h. wird ein und derselbe Treiber mehrmals
im Projekt verwendet, so muss jeweils eine neue Bezeichnung vergeben werden.

Die Treiberbezeichnung ist Bestandteil des Dateinamens. Daher darf Sie nur Zeichen
enthalten, die vom Betriebssystem unterstiitzt werden. Nicht gliltige Zeichen werden durch
einen Unterstrich (_) ersetzt.

Achtung: Die Bezeichnung kann spéter nicht mehr geandert werden.

atigen Sie den Dialog mit ok. Im folgenden Dialog werden die einzelnen Konfigurationen der

jeweiligen Treiber eingestellt.

Fiir ein Projekt missen nur die jeweils notwendigen Treiber eingebunden werden. Spateres Einbinden
eines weiteren Treibers ist problemlos moglich.

16



Y Info

Bei neu angelegten Projekten oder bei bestehenden Projekten, die in eine Version ab 6.21
konvertiert werden, werden die folgenden Treiber automatisch angelegt:

> Intern

» MathDr32
> SysDrv.

>

7.2 Einstellungen im Treiberdialog

Folgende Einstellungen konnen Sie beim Treiber vornehmen:

7.2.1  Allgemein

Beim Anlegen eines Treibers wird der Konfigurationsdialog ge6ffnet. Um den Dialog spater zum
Bearbeiten zu 6ffnen, flihren Sie einen Doppelklick auf den Treiber in der Liste aus oder klicken Sie auf
die Eigenschaft Konfiguration.

Kenfiguration =l
Allgemein
oK
Abbrech
Modus: il

[ Update-Liste im Speicher Hatten
[ Ausgange schreibbar

[ Variablenabbild remanent

[ Am Standby-Server stoppen

Update Zeit Global
Globale Updatezeit in ms:
1000

Prioritat

17



Parameter

Modus

Update-Liste im Speicher Halten

Ausgénge schreibbar

Variablenabbild remanent

Beschreibung

Ermoglicht ein Umschalten zwischen Hardware und
Simulationsmodus

» Hardware:
Die Verbindung zur Steuerung wird hergestellt.
» Simulation - statisch

Es wird keine Kommunikation zur Steuerung
aufgebaut, die Werte werden vom Treiber simuliert.
In diesem Modus bleiben die Werte konstant bzw.
die Variablen behalten die iber zenon Logic
gesetzen Werte. Jede Variable hat seinen eigenen
Speicherbereich. Zum Beispiel zwei Variablen vom
Typ Merker mit Offset 79, kdnnen zur Runtime
unterschiedliche Werte haben und beeinflussen sich
gegenseitig nicht. Ausnahme: Der Simulatortreiber.

» Simulation - zdhlend

Es wird keine Kommunikation zur Steuerung
aufgebaut, die Werte werden vom Treiber simuliert.
In diesem Modus zahlt der Treiber die Werte
innerhalb ihres Wertebereichs automatisch hoch.

» Simulation - programmiert

Es wird keine Kommunikation zur Steuerung
aufgebaut, die Werte werden von einem frei
programmierbaren Simulationsprojekt berechnet.
Das Simulationsprojekt wird mit der zenon Logic
Workbench erstellt und lduft in einer in den Treiber
integrierten zenon Logic Runtime ab. Details siehe
Kapitel Treibersimulation. (main.chm::/25206.htm)

Einmal angeforderte Variablen werden weiterhin von der
Steuerung angefordert, auch wenn diese aktuell nicht mehr
bendtigt werden.

Dies hat den Vorteil, dass z B. mehrmalige Bildumschaltungen
nach dem erstmaligen Aufschalten beschleunigt werden, da die
Variablen nicht neu angefordert werden miissen. Der Nachteil ist
eine erhohte Belastung der Kommunikation zur Steuerung.

Aktiv:Ausgange kdnnen beschrieben werden.
Inaktiv: Das Beschreiben der Ausgange wird unterbunden.
Hinweis: Steht nicht fir jeden Treiber zur Verfiigungen.

Diese Option speichert und restauriert den aktuellen Wert, den
Zeitstempel und die Status eines Datenpunkts.

Grundvoraussetzung: Die Variable muss einen giiltigen Wert und

18
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Am Standby Server stoppen

Update Zeit Global

Prioritéat

Zeitstempel besitzen.
Das Variablenabbild wird im Modus Hardware gespeichert wenn:

» einer der Status S_MERKER_1(0) bis S_MERKER8(7),
REVISION(9), AUS(20) oder ERSATZWERT(27) aktiv ist

Das Variablenabbild wird immer gespeichert wenn:
» die Variable vom Objekttyp Treibervariable ist

» der Treiber im Simulationsmodus lauft. (nicht programmierte
Simulation)

Folgende Status werden beim Start der Runtime nicht restauriert:
» SELECT(8)

»  WR-ACK(40)

»  WR-SUC(41)

Der Modus Simulation - programmiert beim Treiberstart ist
kein Kriterium, um das remanente Variablenabbild zu
restaurieren.

Einstellung fir Redundanz bei Treibern, die nur eine
Kommunikationsverbindung erlauben. Dazu wird der
Treiber am Standby Server gestoppt und erst beim
Hochstufen wieder gestartet.

Achtung: Ist diese Option aktiv, ist die ltickenlose
Archivierung nicht mehr gewahrleistet.

Aktiv: Versetzt den Treiber am nicht-prozessfiihrenden
Server automatisch in einen Stopp-dhnlichen Zustand. Im
Unterschied zum Stoppen lber Treiberkommando erhélt
die Variable nicht den Status abgeschaltet
(statusverarbeitung.chm: :/24150.htm), sondern einen
leeren Wert. Damit wird verhindert, dass beim Hochstufen
zum Server nicht relevante Werte in AML, CEL und Archiv
erzeugt werden.

Hinweis: Nicht verfligbar, wenn CE Terminal als
Datenserver dient. Weitere Informationen dazu erhalten
Sie im Handbuch zenon Operator im Kapitel CE Terminal als
Datenserver.

Aktiv: Die eingestellte Globale Update Zeit in ms wird fir alle
Variablen im Projekt verwendet. Die bei den Variablen
eingestellte Prioritdt wird nicht verwendet.

Inaktiv: Die eingestellten Prioritdten werden fiir die einzelnen
Variablen verwendet.

Hier werden die Pollingzeiten der einzelnen Prioritatsklassen
eingestellt. Alle Variablen mit der entsprechenden Prioritat
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statusverarbeitung.chm::/24150.htm

DIALOG BEENDEN

Parameter

OK

Abbrechen

Hilfe

UPDATE ZEIT ZYKLISCHE TREIBER

Fir zyklische Treiber gilt:

werden in der eingestellten Zeit gepollt.

Die Zuordnung zu den Variablen erfolgt separat bei jeder
Variablen lber die Einstellungen in den Variableneigenschaften.
Mit den Prioritatsklassen kann die Kommunikation der einzelnen
Variablen auf die Wichtigkeit bzw. bendtigte Aktualitat abgestuft
werden. Daraus ergibt sich eine verbesserte Verteilung der
Kommunikationslast.

Achtung: Priorit4tsklassen werden nicht von jedem Treiber
unterstitzt. Zum Beispiel unterstiitzen spontan kommunizierende
Treiber dies nicht.

Beschreibung

Ubernimmt alle Anderungen in allen Registerkarten und schlieRt
den Dialog.

Verwirft alle Anderungen in allen Registerkarten und schlieRt den
Dialog.

Offnet die Online-Hilfe.

Beim Sollwert Setzen, Advisen von Variablen und bei Requests wird sofort ein Lesezyklus fiir alle Treiber
ausgeldst - unabhangig von der eingestellten Update Zeit. Damit wird sicher gestellt, dass der Wert nach dem
Schreiben in der Visualisierung sofort zur Verfligung steht. Update-Zeiten kdnnen damit fir zyklische Treiber

kirzer ausfallen als eingestellt.
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7.2.2  Treiberdialog SqlDrv_Einstellungen

- SqDrv-Einstellungen | SqiDr-Variablen
ak.
Q [T Redundanz
[ 75 Zeitformat benutzen Abbrechen
ODEC
Treiber

0DBC;

(]
‘W ariablendatei
(]

SqlDrv_SOLDRY. ket

Tabellen
Empfangstabelle
ZEMONEMPFANGEN

Sendetabelle
ZEMONSENDEN




Parameter

Treiber

Variablendatei

Empfangstabelle

Sendetabelle

Redundanz

TS Zeitformat benutzen

Beschreibung

ODBC-Verbindung einschlieRlich aller notwendigen Parameter. Klick auf
Schaltflache . .. 6ffnet Dialog zur Auswahl einer bestehenden oder Erstellung
einer neuen Verbindung.

Hilfe zur Erstellung finden Sie in der Microsoft Dokumentation mit Klick auf
die Schaltfliche Hilfe.

Datei, in der die Variablenzuordnung gespeichert wird. Klick auf Schaltflache
. .. Offnet Dialog zur Auswahl einer bestehenden Datei.
Speicherort: zenon Projektverzeichnis.

Name der Datenbanktabelle, aus der zenon Daten empfangt.

Empfehlung: EMPFANGEN

Name der Datenbanktabelle, in die Daten aus zenon geschrieben werden.

Empfehlung: SENDEN

Muss eingeschaltet werden, falls Server und Standby auf die selbe
Empfangstabelle zugreifen sollen. Es miissen in diesem Fall 3 zusatzliche
Spalten in der Empfangstabelle (auf Seite 8) existieren:

» ACK_SRV

» ACK_SB

» INSERTZEIT

Zeitstempel (timestamp): ODBC-Datum und -Uhrzeit.

Muss bei der Verwendung einer Microsoft SQL Server Datenbank aktiviert
werden.
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7.2.3  Treiberdialog SqlDrv-Variablen

In der Variablenliste wird die Zuordnung zwischen Datenbank-Variable (Klartextname) und zenon
Variable (Merkernummer) festgelegt.

FKonﬁg_uration -

| Allgemein I SqIDrv-EinsteIIungen| 3qiDre- ariablen |
Benennung Datentyp Merker &]
Benennung ulg ]
4 I 2
Meu ] [ Andemn ] [ Laschen
Parameter Beschreibung
Neu Erzeugt neue Variablen.
Benennung Variablenname.
Achtung:
» Wird Gber eine eindeutige Relation zwischen zenon-Variable und
Datenbank-Variable hergestellt und muss damit eindeutig sein.
» Der String muss exakt identisch sein mit dem String in der Tabelle fiir
EMPFANGEN in der Spalte "NAME" ( (inklusive eventueller Leerzeichen).
Sonst wird die Zeile aus der SQL Datenbank zwar gelesen, der Treiber
kann aber anschliefend dieser Zeile keine Variable in der Runtime
zuordnen. (Fehlermeldung im Log-File "Variable not Defined:
'variablenname aus SQL Tabelle").
Merkernummer Merkernummer mit der die Variable (iber die Eigenschaft Offset identifiziert
wird.

Wird Uber eine eindeutige Relation zwischen zenon-Variable und
Datenbank-Variable hergestellt und muss damit eindeutig sein.

Datentyp Mogliche Datentypen siehe "Objekte flir Prozessvariablen in zenon"
Andern Offnet Listenelemente zum Bearbeiten.
Lodschen Loscht Elemente aus der Liste.
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8. Variablen anlegen

So werden Variablen im zenon Editor angelegt:

8.1 Variablen

Variablen werden im SqlDrv-Treiber direkt tiber die Einstellungen in Treiberdialog SqlDrv-Variablen (auf
Seite 23) angelegt.

8.2 Treiberobjekte und Datentypen

Treiberobjekte sind in der Steuerung verfligbare Bereiche wie z. B. Merker, Datenbausteine usw. Hier
lesen Sie, welche Treiberobjekte vom Treiber zur Verfligung gestellt werden und welche IEC-Datentypen
dem jeweiligen Treiberobjekt zugeordnet werden kénnen.

8.2.1 Treiberobjekte

Folgende Objekttypen stehen in diesem Treiber zur Verfligung:

Treiberobjekttyp Kanaltyp  Lesen/ Unterstiitzte Kommentar
Schreiben Datentypen

SPS-Merker 8 L/S REAL, BOOL,
DINT, UDINT,
USINT, INT,
UINT, SINT,
STRING

Treibervariable 35 L/S BOOL, SINT, Variablen zur statistischen
USINT, INT, Auswertung der Kommunikation.
UINT, DINT,
UDINT, REAL,
STRING

Weitere Infos finden Sie bei den
Treibervariablen (auf Seite 32)
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Variablen anlegen

Zzenon

String 12 8 7 J N
float32 5 8 6 J N
i/u32Bit_mV 3 8 5 J N
i/u32Bit 4 8 5 J N
i/ul6Bit 2 8 4 J N
i/ul6Bit_mV 1 8 4 J N
i/u8Bit_mV 10 8 3 J N
i/u8Bit 8 3 J N
boolean 8 8 2 J N

8.2.2  Zuordnung der Datentypen

Alle Variablen in zenon werden von IEC-Datentypen abgeleitet. In folgender Tabelle werden zur
besseren Ubersicht die IEC-Datentypen den Datentypen der Steuerung gegeniibergestellt.

BEISPIEL FUR ALLE MOGLICHEN ZENON DATENTYPEN:

18 i/u8Bit (mit Vorzeichen)
116 i/u16Bit (mit Vorzeichen)
132 i/u32Bit (mit Vorzeichen)
us i/u8Bit

uUl16 i/ul6Bit

u32 i/u32Bit

F32 float32

Boolean Boolean

string String

Datenart: Die Eigenschaft Datenart ist die interne numerische Bezeichnung des Datentyps. Diese wird
auch fur den erweiterten DBF Import/Export der Variablen verwendet.




8.3 Variablen anlegen durch Import

Variablen kdnnen auch mittels Variablenimport angelegt werden. Fir jeden Treiber stehen XML- und
DBF-Import zur Verflgung.

Y Info

Details zu Import und Export von Variablen finden Sie im Handbuch Import-Export
(main.chm:;/13028.htm) im Abschnitt Variablen (main.chm::/13045.htm).

8.3.1 XML Import

Flr den Import/Export von Variablen gilt:
» Der Import/Export darf nicht aus dem Globalprojekt gestartet werden.
» Der Start erfolgt tber:
e Kontextmen zu Variablen bzw. Datentyp im Projektbaum
e oder Kontextmeni einer Variablen bzw. eines Datentyps

e oder Symbol in der Symbolleiste Variablen

&, Achtung

Beim Import/Uberschreiben von existierenden Datentypen werden alle Variablen
gedindert, die auf diesem existierenden Datentyp basieren.

Beispiel:

Es existiert ein Datentyp XYZ abgeleitet vom Typ INT mit Variablen, die auf diesem
Datentyp basieren. lhre zu importierende XML-Datei enthdlt ebenfalls einen Datentyp mit
Namen XYZ, allerdings abgeleitet vom Typ STRING. Wird dieser Datentyp importiert, so
wird der existierende Datentyp iiberschrieben und bei allen auf ihm basierenden
Variablen der Typ angepasst. D.h. die Variablen sind jetzt STRING- und keine
INT-Variablen mehr.

8.3.2  DBF Import/Export

Daten kdnnen nach dBase exportiert und aus dBase importiert werden.
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main.chm::/13028.htm
main.chm::/13045.htm

Y Info

Import und Export iiber CSV oder dBase unterstiitzt keine treiberspezifischen
Variableneinstellungen wie z. B. Formeln. Nutzen Sie dafiir den Export/Import iiber XML.

IMPORT DBF-DATEI

Um den Import zu starten:
1. fihren Sie einen Rechtsklick auf die Variablenliste aus

2. wahlen Sie in der Dropdownliste von Erweiterter Export/Import ... den Befehl dBase
importieren

3. folgen Sie dem Importassistenten

Das Format der Datei ist im Kapitel Dateiaufbau beschrieben.

Y Info

Beachten Sie:

» Treiberobjekttyp und Datentyp missen in der DBF-Datei an den Zieltreiber angepasst
werden, damit Variablen importiert werden.

» dBase unterstitzt beim Import keine Strukturen oder Arrays (komplexe Variablen).

EXPORT DBF-DATEI

Um den Export zu starten:
1. fihren Sie einen Rechtsklick auf die Variablenliste aus

2. wahlen Sie im Dropdownliste von Erweiterter Export/Import ... den Befehl dBase
exportieren. ..

3. folgen Sie dem Exportassistenten
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A Achtung

DBF-Dateien:
» missen in der Benennung dem 8.3 DOS Format flir Dateinamen entsprechen (8
alphanumerische Zeichen fiir Name, 3 Zeichen Erweiterung, keine Leerzeichen)

» dirfen im Pfadnamen keinen Punkt (.) enthalten.

Z.B.ist der Pfad C: \users\Max.Mustermann\test.dbf unglltig.
Gultig wére: C: \users\MaxMustermann\test.dbf

missen nahe am Stammverzeichnis (Root) abgelegt werden, um die eventuelle
Beschrankungen fiir Dateinamenlange inklusive Pfad zu erfiillen: maximal 255 Zeichen

Das Format der Datei ist im Kapitel Dateiaufbau beschrieben.

Y Info

dBase unterstiitzt beim Export keine Strukturen oder Arrays (komplexe Variablen).

Dateiaufbau der dBase Exportdatei

Fiir den Variablenimport und -export muss die dBaselV-Datei folgende Struktur und Inhalte besitzen.
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i Achtung

dBase unterstiitzt keine Strukturen oder Arrays (komplexe Variablen).

DBF-Dateien muissen:

» in der Benennung dem 8.3 DOS Format fiir Dateinamen entsprechen (8 alphanumerische
Zeichen fuir Name, 3 Zeichen Erweiterung, keine Leerzeichen)

» nahe am Stammverzeichnis (

STRUKTUR

Bezeichnung

KANALNAME

KANAL R

KANAL D

TAGNR

EINHEIT
DATENART

KANALTYP

HWKANAL

BAUSTEIN

ADRESSE

BITADR

ARRAYSIZE

Typ
Char

Log

FeldgroRe
128

128

128

11

16

) abgelegt werden

Bemerkung

Variablenname.

Lange kann Uber den Eintrag MAX_LAENGE in der project.ini
eingeschrankt werden.

Urspriinglicher Name einer Variablen, der durch den Eintrag
unter VARIABLENNAME ersetzt werden soll  (Feld/Spalte muss
manuell angelegt werden).

Lange kann Uber den Eintrag MAX_LAENGE in der project.ini
eingeschrankt werden.

Variable wird bei Eintrag 1 gel6scht (Feld/Spalte muss manuell
angelegt werden).

Kennung.

Lange kann Uber den Eintrag MAX_LAENGE in der project.ini
eingeschrankt werden.

Technische MaReinheit
Datentyp (z. B. Bit, Byte, Wort, ...) entspricht dem Datentyp.

Speicherbereich in der SPS (z. B. Merkerbereich, Datenbereich,
...) entspricht Treiber-Objekttyp.

Bus-Adresse

Datenbaustein-Adresse (nur bei Variablen aus den Datenbereich
der SPS)

Offset

Fir Bit-Variablen: Bitadresse
Fiir Byte-Variablen: O=niederwertig, 8=h6herwertig
Flr String-Variablen: Stringlange (max. 63 Zeichen)

Anzahl der Variablen im Array fiir Index-Variablen

ACHTUNG: Nur die erste Variable steht voll zur Verfligung. Alle
folgenden sind nur Giber VBA oder den Rezeptgruppen Manager
zuganglich

29



LES_SCHR

MIT ZEIT

OBJEKT

SIGMIN
SIGMAX
ANZMIN
ANZMAX

ANZKOMMA

UPDATERATE

MEMTIEFE

HDRATE

HDTIEFE
NACHSORT

DRRATE

HYST PLUS
HYST MINUS
PRIOR
REAMATRIZE
ERSATZWERT
SOLLMIN
SOLLMAX

VOMSTANDBY

RESOURCE

ADJWVBA

16
16
16
16

19

19

19

16
16
16
32
16
16
16

128

Lese-Schreib-Berechtigung
0: Sollwert setzen ist nicht erlaubt
1: Sollwert setzen ist erlaubt

Zeitstempelung in zenon (nur wenn vom Treiber unterstitzt)

Treiberspezifische ID-Nummer des Primitivobjekts
setzt sich zusammen aus TREIBER-OBJEKTTYP und DATENTYP

Rohwertsignal minimal (Signalauflsung)
Rohwertsignal maximal (Signalauflosung)
technischer Wert minimal (Messbereich)
technischer Wert maximal (Messbereich)

Anzahl der Nachkommastellen fiir die Darstellung der Werte
(Messbereich)

Updaterate fiir Mathematikvariablen (in sec, eine Dezimalstelle
moglich)
bei allen anderen Variablen nicht verwendet

Nur aus Kompatibilitatsgriinden vorhanden

HD-Updaterate fur hist. Werte (in sec, eine Dezimalstelle
moglich)

HD-Eintragtiefe fur hist. Werte (Anzahl)
HD-Werte als nachsortierte Werte

Aktualisierung an die Ausgabe (fiir zenon DDE-Server, in sec, eine
Kommastelle méglich)

Positive Hysterese; ausgehend vom Messbereich
Negative Hyterese; ausgehend vom Messbereich
Prioritat der Variable

Name der zugeordnete Reaktionsmatrix

Ersatzwert; ausgehend vom Messbereich
Sollwertgrenze Minimum; ausgehend vom Messbereich
Sollwertgrenze Maximum; ausgehend vom Messbereich

Variable vom Standby Server anfordern; der Wert der Variable
wird im redundanten Netzwerkbetrieb nicht vom Server sondern
vom Standby Server angefordert

Betriebsmittelkennung.
Freier String fir Export und Anzeige in Listen.

Lange kann Gber den Eintrag MAX_LAENGE in der project.ini
eingeschrankt werden.

Nichtlineare Wertanpassung:
0: Nichtlineare Wertanpassung wird verwendet
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ADJZENON C 128

ADJWVBA C 128

ZWREMA N 16

MAXGRAD N 16
& Achtung

1: Nichtlineare Wertanpassung wird nicht verwendet

Verknipftes VBA-Makro zum Lesen der Variablenwerte fir die
nichtlineare Wertanpassung.

Verknipftes VBA-Makro zum Schreiben der Variablenwerte fiir
die nichtlineare Wertanpassung.

Verknupfte Zahlwert-Rema.

Maximaler Gradient fur die Zdhlwert-Rema.

Beim Import miissen Treiberobjekttyp und Datentyp in der DBF-Datei an den Zieltreiber
angepasst werden, damit Variablen importiert werden.

GRENZWERTDEFINITION

Grenzwertdefinition fliir Grenzwert 1 bis 4, bzw. Zustand 1 bis 4:
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Bezeichnung
AKTIV1

GRENZWERT1

SCHWWERT1
HYSTERESE1
BLINKEN1
BTB1
ALARM1
DRUCKEN1
QUITTIERI
LOESCHE1

VARIABLE1

FUNC1
ASK_FUNC1

FUNC_NR1

A GRUPPEL
A KLASSEL
MIN MAX1
FARBE1

GRENZTXT1
A DELAY1

INVISIBLEL

Typ

Z2 o | 2 o | 2 2

—

FeldgroRe
1
20

16

N

10

10
10

10
66
10

Bemerkung
Grenzwert aktiv (pro Grenzwert vorhanden)

technischer Wert oder ID-Nummer der verknipften Variable fur
einen dynamischen Grenzwert (sieche VARIABLEXx)

(wenn unter VARIABLEx 1 steht und hier -1, wird die bestehende
Variablenzuordnung nicht tGiberschrieben)

Schwellwert fir den Grenzwert

wird nicht verwendet

Blinkattribut setzen

Protokollierung in CEL

Alarm

Druckerausgabe (bei CEL oder Alarm)
quittierpflichtig

|6schpflichtig

dyn. Grenzwertverkniipfung
der Grenzwert wird nicht durch einen absoluten Wert (siehe Feld
GRENZWERTX) festgelegt.

Funktionsverknupfung
Ausfiihrung tGber die Alarmmeldeliste

ID-Nummer der verkniipften Funktion
(steht hier -1, so wird die bestehende Funktion beim Import nicht
Uberschrieben)

Alarm/Ereignis-Gruppe
Alarm/Ereignis-Klasse
Minimum, Maximum

Farbe als Windowskodierung
Grenzwerttext
Zeitverzdgerung

Unsichtbar

BEZEICHNUNGEN IN DER SPALTE BEMERKUNG BEZIEHEN SICH AUF DIE IN DEN
DIALOGBOXEN ZUR DEFINITION VON VARIABLEN VERWENDETEN BEGRIFFE. BEI
UNKLARHEITEN, SIEHE KAPITEL VARIABLENDEFINITION.

8.4

Treibervariablen
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Das Treiberkit implementiert eine Reihe von Treibervariablen. Diese sind unterteilt in:
» Information
» Konfiguration
» Statistik und
» Fehlermeldungen
Die Definitionen der im Treiberkit implementierten Variablen sind in der Importdatei drvvar.dbf (auf

der CD im Verzeichnis: CD_Laufwerk:/Predefined/Variables) verfigbar und kénnen von dort
importiert werden.

Hinweis: Variablennamen mussen in zenon einzigartig sein. Soll nach einem Import der
Treibervariablen aus drvvar.dbf ein erneuter Import durchgefiihrt werden, missen die zuvor
importierten Variablen umbenannt werden.
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Y Info

Nicht jeder Treiber unterstiitzt alle Treibervariablen.

Zum Beispiel werden:

Variablen fir Modem-Informationen nur von modemfahigen Treibern unterstitzt

Treibervariablen fiir den Polling-Zyklus nur fur rein pollenden Treibern

verbindungsbezogene Informationen wie ErrorMSG nur von Treibern, die zu einem

Zeitpunkt nur eine Verbindung bearbeiten

INFORMATION

Name aus Import
MainVersion
SubVersion
BuildVersion

RTMajor

RTMinor

RTSp

RTBuild

LineStateldle

LineStateOffering

LineStateAccepted

LineStateDialtone

LineStateDialing

LineStateRingBack

LineStateBusy

Typ

UINT
UINT
UINT

UINT

UINT

UINT

UINT

BOOL

BOOL

BOOL

BOOL

BOOL

BOOL

BOOL

Offset
0

1

29

49

50

51

52

24.0

24.1

24.2

24.3

24.4

24.5

24.6

Erklarung

Haupt-Versionsnummer des Treibers.
Sub-Versionsnummer des Treibers.
Build-Versionsnummer des Treibers.

zenon Hauptversionsnummer

zenon Sub-Versionsnummer

zenon Service Pack-Nummer

zenon Buildnummer

TRUE, wenn die Modemleitung belegt ist.

TRUE, wenn ein Anruf rein kommt.

Der Anruf wird angenommen.

Rufton wurde erkannt.

Wahl aktiv.

Wahrend Verbindungsaufbau.

Zielstation besetzt.
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LineStateSpeciallnfo

LineStateConnected

LineStateProceeding

LineStateOnHold
LineStateConferenced
LineStateOnHoldPendConf
LineStateOnHoldPendTransfer
LineStateDisconnected
LineStateUnknow
ModemStatus

TreiberStop

SimulRTState

KONFIGURATION

Name aus Import

ReconnectInRead

ApplyCom

ApplyModem

BOOL

BOOL

BOOL

BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
UDINT

BOOL

UDINT

Typ

BOOL

BOOL

BOOL

24.7

24.8

24.9

24.10
24.11
24.12
24.13
24.14
24.15
24

28

60

Offset

27

36

37

Spezielle Statusinformation empfangen.

Verbindung hergestellt.

Wahl ausgefiihrt.

Verbindung in Halten.

Verbindung im Konferenzmodus.
Verbindung in Halten fir Konferenz.
Verbindung in Halten fir Transfer.
Verbindung beendet.
Verbindungszustand nicht bekannt.
Aktueller Modemstatus.

Treiber gestoppt

Bei Treiberstop, hat die Variable den Wert
TRUE und ein OFF-Bit. Nach dem Treiberstart,
hat die Variable den Wert FALSE und kein
OFF-Bit.

Informiert Gber Status der Runtime bei
Treibersimulation.

Erkldrung

Wenn TRUE, dann wird beim Lesen
automatisch ein Neuaufbau der Verbindung
durchgefihrt.

Anderungen an den Einstellungen der
seriellen Schnittstelle zuweisen. Das
Schreiben auf diese Variable hat
unmittelbar den Aufruf der Methode
SrvDrvVarApplyCom zur Folge (aktuell ohne
weitere Funktion).

Anderungen an den Modemeinstellungen
zuweisen. Das Schreiben auf diese Variable
hat unmittelbar den Aufruf der Methode
SrvDrvVarApplyModem zur Folge. Diese
schlieRt die aktuelle Verbindung und 6ffnet
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PhoneNumberSet

ModemHwAdrSet

GlobalUpdate
BGlobalUpdaten
TreiberSimul

TreiberProzab

ModemActive

Device

CompPort
Baudrate
Parity

ByteSize

StopBit

Autoconnect

PhoneNumber

ModemHwAdr

STRING

DINT

UDINT

BOOL

BOOL

BOOL

BOOL

STRING

UINT

UDINT

SINT

USINT

USINT

BOOL

STRING

DINT

38

39

10

11

14

13

16

17

21

eine neue entsprechend den Einstellungen
PhoneNumberSet Und ModemHwAdrSet.

Telefonnummer, welche verwendet werden
soll.

Hardwareadresse, welche zu der
Telefonnummer gehort.

Updatezeit in Millisekunden (ms).
TRUE, wenn die Updatezeit global ist.
TRUE, wenn der Treiber in Simulation ist.

TRUE, wenn das Prozessabbild gehalten
werden soll.

TRUE, wenn das Modem bei diesem Treiber
aktiv ist.

Name der seriellen Schnittstelle oder Name
des Modem.

Nummer der seriellen Schnittstelle.
Baudrate der seriellen Schnittstelle.
Paritat der seriellen Schnittstelle.

Bitanzahl pro Zeichen der seriellen
Schnittstelle.

Wert = 0, wenn der Treiber keine serielle
Kommunikation herstellen kann.

Anzahl der Stoppbits der seriellen
Schnittstelle.

TRUE, wenn die Modemverbindung
automatisch beim Lesen/Schreiben
aufgebaut werden soll.

Aktuelle Telefonnummer.

Hardwareadresse zur aktuellen
Telefonnummer.
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Variablen anlegen

Zzenon

RxldleTime UINT 18 Wenn langer als diese Zeit in Sekunden (s)
erfolgreich kein Datenverkehr stattfindet,
wird die Modemverbindung beendet.

WriteTimeout UDINT 19 Maximale Schreibdauer bei einer
Modemverbindung in Millisekunden (ms).

RingCountSet UDINT 20 So oft ldutet ein hereinkommender Anruf,
bevor dieser angenommen wird.

ReCallldleTime UINT 53 Wartezeit zwischen Anrufen in Sekunden
(s).

ConnectTimeout UINT 54 Zeit in Sekunden (s) flr Verbindungsaufbau.

STATISTIK

MaxWriteTime UDINT 31 Langste Zeit in Millisekunden (ms), die zum
Schreiben bendtigt wird.

MinWriteTime UDINT 32 Kirzeste Zeit in Millisekunden (ms), die zum
Schreiben bendtigt wird.

MaxBIkReadTime UDINT 40 Langste Zeit in Millisekunden (ms), die zum Lesen
eines Datenblocks bendtigt wird.

MinBlkReadTime UDINT 41 Klrzeste Zeit in Millisekunden (ms), die zum Lesen
eines Datenblocks bendtigt wird.

WriteErrorCount UDINT 33 Anzahl der Schreibfehler.




ReadSucceedCount

MaxCycleTime

MinCycleTime

WriteCount

ReadErrorCount

MaxUpdateTimeNormal

MaxUpdateTimeHigher

MaxUpdateTimeHigh

MaxUpdateTimeHighest UDINT

PokeFinish

FEHLERMELDUNGEN

Name aus Import

ErrorTimeDW

ErrorTimeS

RAErrPrimObj

RdErrStationsName

UDINT 35
UDINT 22
UDINT 23
UDINT 26
UDINT 34
UDINT 56
UDINT 57
UDINT 58
59
BOOL 55
Typ Offset
UDINT 2
STRING 2
UDINT 42
STRING 43

Anzahl der erfolgreichen Leseversuche.

Langste Zeit in Millisekunden (ms), die zum Lesen
aller angeforderten Daten benétigt wurde.

Kirzeste Zeit in Millisekunden (ms), die zum Lesen
aller angeforderten Daten bendtigt wurde.

Anzahl der Schreibversuche.

Anzahl der fehlerhaften Leseversuche.

Zeit seit letzter Aktualisierung der Prioritatsgruppe
Normal in Millisekunden (ms).

Zeit seit letzter Aktualisierung der Prioritatsgruppe
Hoéher in Millisekunden (ms).

Zeit seit letzter Aktualisierung der Prioritatsgruppe
Hoch in Millisekunden (ms).

Zeit seit letzter Aktualisierung der Prioritatsgruppe
Hoéchste in Millisekunden (ms).

Geht fur eine Abfrage auf 1, wenn alle anstehenden
Pokes ausgefiihrt wurden.

Erklarung

Zeit (in Sekunden seit 1.1.1970), wann der letzte Fehler
auftrat.

Zeit (in Sekunden seit 1.1.1970), wann der letzte Fehler als
String auftrat.

Nummer des PrimObjektes, als der letzte Lesefehler
verursacht wurde.

Name der Station, als der letzte Lesefehler verursacht wurde.
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RdErrBlockCount UINT 44 Anzahl der zu lesenden Blocke, als der letzte Lesefehler
verursacht wurde.

RdErrHwAdresse DINT 45 Hardwareadresse, als der letzte Lesefehler verursacht wurde.
RdErrDatablockNo UDINT 46 Bausteinnummer, als der letzte Lesefehler verursacht wurde.
RdErrMarkerNo UDINT 47 Merkernummer, als der letzte Lesefehler verursacht wurde.
RdErrSize UDINT 48 BlockgroRe, als der letzte Lesefehler verursacht wurde.
DrvError USINT 25 Fehlermeldung als Nummer.

DrvErrorMsg STRING 30 Fehlermeldung als Klartext.

ErrorFile STRING 15 Name der Fehlerprotokolldatei.

9. Treiberspezifische Funktionen

Dieser Treiber unterstiitzt folgende Funktionen:

Der Treiber holt Echtzeitwerte bzw. Echtzeit-Archivierungswerte aus einer Empfangstabelle in der
Datenbank bzw. schreibt Sollwerte in eine Sendetabelle in der Datenbank. Die Identifizierung der
Variablen erfolgt Uber eine eineindeutige Zuordnung zwischen der zenon internen Merkernummer und
einem Klartextnamen in den Tabellen. Diese Zuordnung ist im Treiber zu projektieren. In zenon wird die
Zeit, die in der Datenbank eingetragen ist - also Echtzeit - verwendet (z. B. CEL, AML, ...).

EINSCHRANKUNG

» Fir die einwandfreie Funktion muss mindestens eine Nicht-RDA Variable angemeldet sein. Das
heillt: Um Echtzeit-Archivierungsdaten abfragen zu kdnnen, muss zumindest eine Variable mit
Echtzeitwerten zur Abfrage angemeldet sein. Dazu muss ein Bild aufgeschaltet sein, das
Echtzeitwerte enthalt, oder mindestens eine (Dummy-) Variable mit Grenzwertliberwachung
angelegt sein.

» Werden ausschlieRlich RDA-Variablen angelegt, wird die Datenbank nie abgefragt.

» Die Verbindung zu eine MySql Datenbank mit "MySQL ODBC Driver 3.51" funktioniert nicht, da
der ODBC Treiber dieser Version keine dynasets unterstiitzt.
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MAXIMALE STRINGLANGE

Die maximale Stringlange fiir Lesen und Schreiben betrdgt 32767 Zeichen. Einschrankungen ergeben sich
weiters durch die verwendete Datenbank.

10. Treiberkommandos

Dieses Kapitel beschreibt Standardfunktionalitaten, die fiir die meisten zenon Treiber giiltig sind. Nicht
alle hier beschriebenen Funktionalitdten stehen fir jeden Treiber zur Verfliigung. Zum Beispiel enthélt
ein Treiber, der laut Datenblatt keine Modemverbindung unterstitzt, auch keine
Modem-Funktionalitaten.

Treiberkommandos dienen dazu, Treiber (iber zenon zu beeinflussen, z. B. starten und stoppen.
Die Projektierung erfolgt tUber die Funktion Treiber Kommandos. Dazu:

» legen Sie eine neue Funktion an
» wahlen Sie Variablen -> Treiberkommandos

» der Dialog zur Konfiguration wird geoffnet

Treiberkommandos
Einstellungen
Treiber
= - Abbrechen
[EFTCPaE, sassansans SFTCRIR i
Akkueller Zustand [ HilFe: ]
I‘I’reiber

Treiberkommanda

[ <kein Kommanda = - ]

[ biesen Dialog zur Runtime anbieten
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Parameter
Treiber

Aktueller Zustand
Treiberkommando

» Treiber starten
(Online-Modus)

» Treiber stoppen
(Offline-Modus)

) Treiber in
Simulationsmodus

) Treiber in Hardwaremodus

» Treiberspezifisches
Kommando

») Treiber Sollwertsetzen
aktivieren

) Treiber Sollwertsetzen
deaktivieren

» Verbindung mit Modem
aufbauen

» Verbindung mit Modem
trennen

Diesen Dialog zur Runtime anbieten

TREIBERKOMMANDOS IM NETZWERK

Beschreibung

Dropdownliste mit allen im Projekt geladenen Treibern.

Fixer Eintrag, in aktuellen Versionen ohne Funktion.
Dropdownliste zur Auswahl des Kommandos.

Treiber wird neu initialisiert und gestartet.

Treiber wird angehalten, es werden keine neuen Daten
angenommen.

Hinweis: Ist der Treiber im Offline-Modus, erhalten alle
Variablen, die fiir diesem Treiber angelegt wurden, den Status
Abgeschaltet (OFF; Bit 20).

Treiber wird in den Simulationsmodus gesetzt.
Die Werte aller Variablen des Treibers werden vom Treiber
simuliert. Es werden keine Werte von der angeschlossenen
Hardware (z. B. SPS, Bussystem, ...) angezeigt.

Treiber wird in den Hardwaremodus gesetzt.
Fiir die Variablen des Treibers werden die Werte von der
angeschlossenen Hardware (z. B. SPS, Bussystem, ...) angezeigt.

Eingabe treiberspezifischer Kommandos. Offnet Eingabefeld fiir
die Eingabe eines Kommandos.

Sollwert setzen auf Treiber ist erlaubt.

Sollwert setzen auf Treiber wird verhindert.

Verbindung aufbauen (fiir Modem-Treiber). Offnet Eingabefelder
fiir Hardware-Adresse und Eingabe der zu wahlenden Nummer.

Verbindung beenden (fir Modem-Treiber).

Dialog wird zur Runtime fiir Anderungen angeboten.

Wenn sich der Rechner, auf dem die Funktion Treiberkommandos ausgefiihrt wird, im zenon Netzwerk
befindet, werden zuséatzliche Aktionen ausgefiihrt. Ein spezielles Netzwerkkommando wird vom Rechner
zum Server des Projekts gesendet, der dann die gewlinschte Aktion auf seinem Treiber durchfiihrt.
Zusatzlich sendet der Server das gleiche Treiberkommando zum Standby des Projekts. Der Standby fihrt

die Aktion auch auf seinem Treiber aus.

Dadurch ist gewahrleistet, dass Server und Standby synchronisiert sind. Dies funktioniert nur, wenn

Server und Standby jeweils eine funktionierende und unabhangige Verbindung zur Hardware haben.

41



11. Fehleranalyse

Sollte es zu Kommunikationsproblemen kommen, bietet dieses Kapitel Hilfe, um den Fehler zu finden.

11.1 Analysetool

Alle zenon Module wie z. B. Editor, Runtime, Treiber, usw. schreiben Meldungen in eine gemeinsame
Log-Datei. Um sie korrekt und tbersichtlich anzuzeigen, benutzen Sie das Programm Diagnose Viewer

(main.chm::/12464.htm), das mit zenon mitinstalliert wird. Sie finden es unter Start/Alle
Programme/zenon/Tools 7.20 -> Diagviewer.

zenon Treiber protokollieren alle Fehler in Log-Dateien. Der Standardordner fiir die Log-Dateien ist der
Ordner oG unterhalb des Ordners ProgramData, zum Beispiel:

C:\ProgramData\COPA-DATA\LOG. Log-Dateien sind Textdateien mit einer speziellen Struktur.

Achtung: Mit den Standardeinstellungen zeichnet ein Treiber nur Fehlerinformationen auf. Mit dem
Diagnose Viewer kann bei den meisten Treibern die Diagnose-Ebene auf ,,Debug" und ,,Deep Debug"
erweitert werden. Damit protokolliert der Treiber auch alle anderen wesentlichen Aufgaben und
Ereignisse.

Im Diagnose Viewer kann man auch:
» eben erstellte Eintrage live mitverfolgen
» die Aufzeichnungseinstellungen anpassen

» den Ordner, in dem die Log-Dateien gespeichert werden, dndern

Hinweise:

1. Unter Windows CE werden aus Ressourcegriinden auch Fehler standardméRig nicht
protokolliert.

2. Der Diagnose Viewer zeigt alle Eintrage in UTC (Koordinierter Weltzeit) an und nicht in der
lokalen Zeit.

3. Der Diagnose Viewer zeigt in seiner Standardeinstellung nicht alle Spalten einer Log-Datei an.
Um mehr Spalten anzuzeigen, aktivieren Sie die Eigenschaft Add all columns with entryim
Kontextmen der Spaltentitel.

4. BeiVerwendung von reinem Error-Logging befindet sich eine Problembeschreibung in der
Spalte Error text. In anderen Diagnose-Ebenen befindet sich diese Beschreibung in der Spalte
General text.

5. Viele Treiber zeichnen bei Kommunikationsprobleme auch Fehlernummern auf, die die SPS
ihnen zuweist. Diese werden in Error text und/oder Error code und/oder briver error
parameter (1 und 2) angezeigt. Hinweise zur Bedeutung der Fehlercodes erhalten Sie in der
Treiberdokumentation und der Protokoll/SPS-Beschreibung.
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6. Stellen Sie am Ende Ihrer Tests den Diagnose-Level von bebug oder Deep Debug wieder zuriick.
Bei Debug und Deep Debug fallen beim Protokollieren sehr viele Daten an, die auf der Festplatte
gespeichert werden und die Leistung Ihres Systems beeinflussen kénnen. Diese werden auch
nach dem Schlieflen des piagnose Viewers weiter aufgezeichnet.

Weitere Informationen zum Diagnose Viewer finden Sie im Kapitel Diagnose Viewer
(main.chm::/12464.htm).

11.2 Checkliste

» Befindet sich die sqldrv.txt auf Server und Standby?

» Wurde die , Error — Textdatei" analysiert (Welche Fehler sind aufgetreten)?

Zur weiteren Fehleranalyse senden Sie  an lhren zustandigen Support:

» Projektsicherung

» Error-Textdatei" (diese befindet sich im Projektpfad unter RT\FILES\ zenon\custom\1log)
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