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1. Benvenuti nell'help COPA-DATA 

GUIDA GENERALE 

Nel caso in cui non abbiate trovato delle informazioni che cercavate o se avete dei consigli relativi al 
completamento di questo capitolo dell'help, mandate una Mail a documentation@copadata.com 
(mailto:documentation@copadata.com). 

 

 

SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE 

Se avete delle domande concernenti progetti concreti, potete rivolgervi per E-Mail al 
support@copadata.com (mailto:support@copadata.com). 

 

 

LICENZE E MODULI 

Nel caso in cui doveste constatare che avete bisogno di altri moduli o licenze, rivolgetevi ai nostri 
dipendenti all'indirizzo sales@copadata.com (mailto:sales@copadata.com). 
 

2. Temporizzatori 

Con i temporizzatori vengono definite tutte le chiamate di funzioni, che devono essere eseguite in ciclo 
o entro un tempo determinato (fisso).  
In tal modo è possibile salvare giornalmente in una rete sul server importanti dati relativi alla 
produzione. 

mailto:documentation@copadata.com
mailto:support@copadata.com
mailto:sales@copadata.com
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  Informazioni sulla licenza 

Contenuta nella licenza standard per Editor e Runtime 

MENU CONTESTUALE - MANAGER DI PROGETTO 

Punto di menù Azione 

Nuova funzione tempo Crea una nuova funzione per i temporizzatori. 

Esporta tutte in XML... Esporta tutti gli inserimenti in un file XML. 

Importa file XML...  Importa degli inserimenti da un file XML. 

Profilo editor Apre la lista a cascata con i Profili editor predefiniti. 

Guida Attiva la guida online 

 
 

3. Progettazione nell'editor 

La definizione della temporizzazione viene effettuata tramite selezione della voce Temporizzatori nel 
Manager di progetto. Le funzioni di tempo già esistenti vengono mostrate dopo la selezione nella 
visualizzazione dettagli. 

Una nuova funzione di tempo può essere creata con selezione della voce Nuova funzione tempo dal 
menu contestuale. 

Nella Finestra delle proprietà vengono ora visualizzate le proprietà della nuova funzione di tempo, che 
possono anche essere modificate. 

Troverà una descrizione dettagliata delle singole proprietà nell' Help delle proprietà. 

Nota:  il cambio mese e anno si riferiscono alla data di esecuzione impostata e non al passaggio 
concreto che si verifica il 01°/ 01° alle ore 00:00. 01. ore 00:00. Se si vuole che il cambio avvenga 
esattamente in corrispondenza di questa data e questa ora, le si deve impostare in fase di 
progettazione, per es. 01. 01. 2012, ore 00:00:00.  
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4. Temporizzatori Visualizzazione dettagli barra simboli 
e menu contestuale 

 

MENU 

Punto di menù Azione 

Nuova funzione tempo Aggiunge una nuova funzione tempo nella lista. 

Copia Copia gli inserimenti selezionati negli appunti 

Inserisci Aggiunge il contenuto degli appunti. Se un inserimento è già esistente 
con lo stesso nome, il contenuto viene aggiunto come "copia di...". 

Elimina Cancella gli inserimenti selezionati dalla lista dopo una richiesta di 
conferma. 

Modifica celle selezionate Apre la cella selezionata per effettuarne la modifica Vedete quale cella 
è stata selezionata in una riga evidenziata facendo riferimento al 
simbolo della lente di ingrandimento nella riga titolo. È possibile 
selezionare solamente quelle righe che possono essere editate.   

Proprietà Apre la finestra Impostazioni per l´inserimento selezionato. 

Esporta selezione in XML Esporta tutti gli inserimenti selezionati in un file XML. 

Importa XML Importa degli inserimenti da un file XML. 

Rimuovi tutti i filtri  Elimina tutte le impostazioni di filtro 

Guida Attiva la guida online 
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