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1. Bienvenue dans l'aide de COPA-DATA

AIDE GENERALE

Si vous ne trouvez pas certaines informations dans ce chapitre de |'aide, ou si vous souhaitez nous
suggérer d'intégrer un complément d'information, veuillez nous contacter par e-mail :
documentation@copadata.com (mailto:documentation@copadata.com).

ASSISTANCE PROJET

Si vous vous rendez compte que vous avez besoin de licences ou de modules supplémentaires,
veuillezcontacter I'équipe commerciale par e-mail : support@copadata.com
(mailto:support@copadata.com)

LICENCES ET MODULES

Si vous vous rendez compte que vous avez besoin de licences ou de modules supplémentaires,
veuillezcontacter I'équipe commerciale par e-mail : E-mail sales@copadata.com
(mailto:sales@copadata.com).

2. Gestion de moniteur

La gestion des moniteurs permet d’organiser facilement plusieurs moniteurs.

Les taches de la gestion de moniteur sont les suivantes :

» Fonctionnement : Fonctionnement mixte de systemes a 1 ou 2 moniteurs.
Par exemple, trois moniteurs sont utilisés dans une salle de contréle ; deux sont utilisés sur un
client, et I'ordinateur portable du technicien de maintenance ne comporte qu’un moniteur.

» Affichage du synoptique : Affichage libre d’un synoptique sur n’importe quel moniteur, et
modification de I'attribution d’un synoptique au moniteur dans le Runtime.


mailto:documentation@copadata.com
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mailto:sales@copadata.com

Tous les types de synoptiques (liste AML, menus) et les fonctions (telles que I'acquittement de
synoptique) attribuées a ce synoptique sont automatiquement acceptés.

» Réglage de la résolution : Inclusion d’ordinateurs comportant différentes résolutions a un méme
projet.
Par exemple : La résolution de moniteur configurée est de 1680 x 1050. La résolution de
I’équipement cible est de 1024 x 768. Dans ce cas, zenon adapte automatiquement et
correctement la résolution, mais les cercles deviennent elliptiques, en raison du rapport d’aspect
différent. Par conséquent, il est possible de définir correctement la résolution cible pour le
Runtime dans la fonction de configuration des moniteurs.

¥ Informations

La résolution minimum recommandée dans le Runtime est 1024 x 768 pixels. Des
résolutions inférieures peuvent également étre configurées. Toutefois, il peut alors
parfois étre impossible d’utiliser certaines boites de dialogue en ligne. Ceci ne concerne
que quelques boites de dialogue. Si elles ne sont pas utilisées, une résolution inférieure
peut étre sélectionnée.

REGLAGES ZENON ET WINDOWS

La gestion de moniteur dans zenon affecte les cadres et les synoptiques. Nous vous recommandons
d’ajuster la taille du cadre a la taille du (ou des) moniteur affiché. Des cadres de taille supérieure
dépasseront sur les autres moniteurs, ou ne seront pas affichés en entier.

Les boites de dialogue (méme celles dans zenon) sont affectées par les paramétres de Windows.

A Attention

Les considérations suivantes s’appliquent lors de I'utilisation de plusieurs projets :

» Siplusieurs projets sont conservés dans la mémoire, le projet actif détermine les
parameétres du moniteur pour tous les projets chargés.

» Sile projet actif est un projet de moniteur unique, aucun moniteur cible ne peut étre
choisi dans un projet multi-moniteurs.

» Pour la gestion multi-projets, les parameétres du projet d’intégration sont toujours
applicables dans le Runtime.

3 Informations concernant la licence

Composante de la licence standard d’Editor et du Runtime.



3. Concept et exigences

Les synoptiques sont basculés vers les moniteurs virtuels par le biais de la gestion des moniteurs. Les
moniteurs virtuels sont attribués a des moniteurs réels. Cette attribution peut étre définie
individuellement a I'aide des profils de moniteurs. Les projets peuvent ainsi étre personnalisés en
fonction de différentes configurations.

La fonction de gestion des moniteurs concerne les aspects suivants :

» Correction de la résolution par défaut d’un projet.
Par exemple, 2048 x 768 pour deux moniteurs possédant chacun une résolution de 1024 x 768.
Ce parametre est défini et fixe dans le Runtime (a la page 8).

» La dénomination de moniteurs réels.

» La définition des moniteurs virtuels attribués aux moniteurs réels.
Les moniteurs virtuels permettent d’afficher un systeme a 3 moniteurs (3 moniteurs réels et 3
moniteurs virtuels) sur un systéme a un moniteur (1 moniteur réel et 3 moniteurs virtuels), par
exemple.

» Il est possible de modifier I'attribution de moniteurs virtuels a des moniteurs réels dans Editor et
le Runtime.
Un moniteur virtuel peut ainsi étre déplacé vers un moniteur réel différent du moniteur
configuré, par exemple.

» Fenétre d’apercu (a la page 28) avec un apercu du synoptique ou du moniteur.
Cette fonction permet de sélectionner rapidement un moniteur en sélectionnant la zone
souhaitée d’un synoptique dans une fenétre. Cette tache peut également étre exécutée a 'aide
des barres de défilement facultatives.

PROCEDURE

Lors de I'utilisation de plusieurs moniteurs :

>

>

Les synoptiques sont attribués aux moniteurs virtuels lors des appels de synoptiques

Les moniteurs virtuels peuvent étre attribués a des moniteurs réels, si nécessaire



Pour répondre au besoin de reconfiguration, le projet peut donc étre affiché correctement sur différents
systémes avec un nombre différent de moniteurs.

DEVELOPPEMENT

La configuration des moniteurs comporte différents effets :
» Nouveaux projets (a la page 10)

» Projets existants (a la page 10)

Flux de travail recommandé : Avec un nouveau projet, configurez la fonction de gestion des
moniteurs avant de définir les cadres et les synoptiques. Dans un premier temps, déterminez la
résolution dans le Runtime (a la page 8).

A Attention

Pour garantir I'affichage optimal de zenon dans le Runtime, il est recommandé d'utiliser
le réglage par défaut (100 %) du paramétre Affichage de Windows. L'utilisation de
valeurs supérieures peut entrainer I'affichage incorrect d'éléments graphiques, de
symboles, de textes, etc.



3.1 Exigences concernant le Runtime

La résolution de moniteur réelle doit étre saisie dans zenon6.ini pour que la fonction de gestion des
moniteurs fonctionne correctement sur un systéeme multi-moniteurs.

Exception : ces parameétres ne sont pas nécessaires pour zenon Web Client.

ENTREES DE FICHIER INI

Les entrées suivantes sont nécessaires dans la section [DEFAULT] :

» Les entrées RT_CXMAINFRAME et RT_CYMAINFRAME définissent la résolution de la taille de Ia
fenétre principale (somme de tous les moniteurs), en pixels.
Attention : Les nombres saisis doivent étre inférieurs de 1 pixel a la taille réelle du moniteur, car
le comptage commence a 0.

» Lesentrées RT_CXRESOLUTION et RT_CYRESOLUTION définissent la résolution de
référence (résolution du moniteur principal) en pixels, afin d’adapter la résolution a I'ordinateur
cible dans le Runtime. Il n’est pas nécessaire de soustraire un pixel de cette valeur.



4

4

Entrée
[DEFAULT]

SCREENPROFILE=

RT_CXMAINFRAME=

RT_CYMAINFRAME=

RT_CXRESOLUTION=

RT_CYRESOLUTION=

A Attention

Signification

Section dans laquelle est insérée I'entrée.

Profil de moniteur sélectionné pour I'ordinateur actuel.
Nom de la configuration. Par exemple :
ScreenProfile=Standard

Défini sur I'ordinateur de configuration par le biais de la configuration des
parameétres généraux (a la page 12). Il peut étre nécessaire de définir ce
parameétre sur d’autres ordinateurs par le biais d’'une entrée manuelle dans
le fichier zenon6.ini.

Largeur de la résolution de tous les moniteurs, moins 1 pixel.

Par exemple, pour deux synoptiques d’une largeur de 1280 pixels chacun :
RT_CXMAINFRAME=2559

Hauteur de la résolution de tous les moniteurs, moins 1 pixel.

Par exemple, pour un synoptique d’une hauteur de 1024 pixels :
RT_CYMAINFRAME=1023

Attention : Si la barre d’outils de Windows est activée, sa hauteur doit étre
prise en compte et d’autres pixels doivent étre retranchés.

Largeur de la résolution en pixels de 'ordinateur cible dans le Runtime,
définie en fonction de la valeur de la propriété RT_CXMAINFRAME. Il
n’est pas nécessaire de soustraire un pixel de cette valeur.

Hauteur de la résolution en pixels de I'ordinateur cible dans le Runtime,
définie en fonction de la valeur de la propriété RT_CYMAINFRAME. II
n’est pas nécessaire de soustraire un pixel de cette valeur.

Les configurations suivantes peuvent entrainer I’absence de tout affichage de données ou
I"affichage d’images sur le premier moniteur uniquement :

Si les valeurs sont supérieures a la surface réellement disponible, il est possible que rien

ne soit affiché.

Solution : Corrigez les données dans le fichier INI.

Si la barre des taches de Windows est affichée dans une position fixe, il est possible que
les synoptiques soient uniquement affichés sur le premier moniteur.

Solution : Sélectionnez I'option Masquer la barre des taches.

Ou : Vous pouvez également définir RT_CYMAINFRAME de telle maniére qu’aucune
donnée n’est affichée dans la barre des taches, par exemple :
RT_CYMAINFRAME=1023 au lieude 1280.



EXEMPLE

Un projet a été configuré pour des moniteurs avec une résolution de 1920x1080.
Le projet doit étre adapté a des moniteurs avec une résolution de 1024x768.

Résolution de I'ordinateur cible : Moniteur 1 et moniteur 2 : 1024x768

RT_CXMAINFRAME=2047
(1024 *2 - 1)

I L EE L E L L T O L L E L E R L L L LEE ™

RT_CXRESOLUTION=1024

: RT_CYMAINFRAME=767
RT_CYRESOLUTION=768 ; 1024 x 768 (768 1)

C Y O

Pour cela, les entrées zenon6.ini doivent étre définies comme ceci :
» RT_CXMAINFRAME=2047 (1024 *2 - 1)
» RT_CYMAINFRAME=767 (768 - 1)
» RT_CXRESOLUTION=1024
» RT_CYRESOLUTION=768

3.2 Nouveau projet

Définissez la résolution d’écran avant de commencer la configuration. Cette résolution ne doit pas étre
modifiée ultérieurement, car elle peut entrainer une déformation des synoptiques si le rapport
largeur/hauteur des résolutions n’est pas conservé.

Lorsqu’un nouveau projet est créé, la résolution de I'écran utilisée par la gestion de moniteurs est
automatiquement celle de I'écran courant. Si un projet doit étre exécuté sur un ordinateur comportant
une résolution différente, ajustez les parametres avant de commencer la configuration.

Pour pouvoir attribuer des synoptiques provenant de différents moniteurs réels (a la page 18) dans une
combinaison différente, vous pouvez définir autant de moniteurs virtuels (a la page 19) que nécessaire.

3.3 Adaptation d’un projet existant

Si des modifications sont apportées a la gestion des moniteurs dans les projets existants, I'exécution des
appels de synoptique doit étre adaptée.
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Toutefois, la gestion des moniteurs peut comporter des avantages pour les produits existants. Par
exemple :

>

>

Suppression des synoptiques doubles pour différentes résolutions

Intégration d’ordinateurs avec un nombre différent de moniteurs dans un méme projet en
réseau

Pour limiter le nombre de modifications a effectuer, il est recommandé de travailler dans un
synoptique Vue d’ensemble (a la page 28) pour un faible nombre de moniteurs. De cette
manieére, tous les moniteurs peuvent étre sélectionnés rapidement.

4. Configuration dans Editor

Dans Editor, vous définissez I'administration pour :

>

>

Nouveaux projets (a la page 10)

Projets existants (a la page 10)

Pour configurer la gestion des moniteurs :

1.

2
3
4.
5

Accédez au nceud Graphical design dans les propriétés.

Cliquez sur le sous-groupe Généralités runtime de la propriété Monitor administration
La boite de dialogue de configuration s’affiche.

Ouvrez les parametres généraux (a la page 12).

Définissez les parameétres individuels (a la page 15) des différents profils

A Attention

Les coordonnées de positionnement absolues du cadre sont toujours définies par rapport
au coin supérieur gauche du synoptique principal. Il doit s’agir du moniteur situé le plus a
gauche.

Un exemple de configuration d’un projet avec différents paramétres de moniteur est fourni dans la
section Exemple de configuration (a la page 30).

11



4.1 Parameétres généraux

Boite de dialogue de configuration des propriétés du moniteur général :

ion de moniteur
Geénéral | Standard
Moniteurs réels Profils de moniteurs I
Mombre starndtrg |
- Anruler
-
Maniteurs virtuels
Nomkre
1 Copief ... ] l Renommer ... ] l Supprimer
Modifier ... Profi du moniteur qui sera ukilsé par le runkime sur cet ordinateur
-
Sur un ordinateur distant, s vous en avez besoin, vous devez définr le profil de
moriteur manuellement dans le fichier zenondini :
[DEFALLT]
SereenProfile=Mom du profi’
Résolution maniteur
LargeurHauteur [Pixel]
1280 1024 Ukiliser celle de ['écran courank
Renammmer

The moritor resolution determines the base size of all frames.
If you change &, all frames, screens, fonts etc. are adapted accordngly)

12



MONITEURS PHYSIQUES

Propriété

Moniteurs physiques

Numéro

MONITEURS VIRTUELS

Propriété

Moniteurs virtuels

Numéro

Modifier

Noms

Renommer...

& ATTENTION

Description

Nombre de moniteurs réels disponibles (matériel). Les
parametres des moniteurs doivent étre définis sur les pages de
profil. (voir Parametres individuels (a la page 15) et
Configuration des moniteurs réels (a la page 18)).

Affiche le nombre de moniteurs réels actuellement définis.

Description

Nombre de moniteurs virtuels. Les parameétres des moniteurs
doivent étre définis sur les pages de profil. (voir Parametres
individuels (a la page 15) et Configuration des moniteurs réels
(a la page 19)).

Affiche le nombre de moniteurs virtuels actuellement définis
sous forme de valeur, de V_00 a V_nn. Le premier moniteur
réel est configuré comme moniteur standard par zenon.

Cliquez sur le bouton pour ouvrir la boite de dialogue de
configuration du nombre de moniteurs virtuels.

Liste des noms des moniteurs virtuels.

Ouvre la boite de dialogue permettant de renommer les
moniteurs virtuels. Texte libre, saisie limitée a 15 caractéres.

Le premier moniteur virtuel est configuré comme moniteur standard par zenon.
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PROFILS DE MONITEURS

Propriété

Profils de moniteurs

Copier...

Renommer...
Supprimer...

Profil du moniteur qui sera utilisé par
le Runtime sur cet ordinateur

RESOLUTION DU MONITEUR

Propriété

Résolution du moniteur

Moniteur

FERMER BOITE DE DIALOGUE

Parametres

OK

Cancel

Help

Description
Définit des profils de moniteur centraux pour le Runtime.

Chaque profil de moniteur comporte un onglet permettant de le
configurer individuellement (a la page 15).

Pour les autres ordinateurs, il peut étre nécessaire d’effectuer la
configuration des profils de moniteur manuellement, au moyen
d’une entrée INI (a la page 8).

Crée un nouveau profil sur la base du profil sélectionné et ouvre
la boite de dialogue de saisie de nom.

Ouvre la boite de dialogue permettant de renommer un profil.
Supprime le profil sélectionné sans confirmation.

Ouvre la liste déroulante permettant de sélectionner les profils
qui devraient étre utilisés dans le Runtime.

Remarque : sur un ordinateur distant, vous devrez peut-étre
saisir manuellement le profil dans le fichier zenon6.ini :

Description

Résolution a laquelle le projet est déployé dans le Runtime. (voir
également le chapitre Exigences concernant le Runtime (a la
page 8))

Conselil : Effectuez ces réglages avant de démarrer le
développement du projet. Les modifications ultérieures peuvent
entrainer une distorsion de I'affichage si le rapport
largeur/hauteur ne correspond pas a la résolution !

Standard : Résolution de 'ordinateur actuel.

Applique la résolution du moniteur actuellement actif comme
résolution pour le profil de moniteur.

Description

Applique toutes les modifications effectuées sur tous les onglets,
puis ferme la boite de dialogue.

Annule toutes les modifications effectuées sur tous les onglets,
puis ferme la boite de dialogue.

Ouvre l'aide en ligne.

14



DEFINITION DU PROFIL DE MONITEUR SUR L’ORDINATEUR DU RUNTIME

Si vous avez uniquement installé le Runtime, et non Editor sur un ordinateur, vous pouvez définir le profil de
moniteur souhaité comme suit :

1. Ouvrez le fichier zenon6.ini avec un éditeur de texte.
2. Accédez ala zone [DEFAULT].

3. Ajoutez I'entrée suivante :
ScreenProfile=nom du profil de moniteur

4. Enregistrez le fichier et fermez I'éditeur de texte.

Y Informations

Le profil standard est toujours chargé par défaut sur zenon Web Client. Vous pouvez
toutefois stipuler un profil de moniteur différent en configurant I’entrée
SCREENPROFILE= du fichier zenoné6. ini.

4.2 Parametres individuels

Chaque profil de moniteur est représenté par son propre onglet dans la configuration. Ici, vous
définissez les paramétres des moniteurs réels et virtuels, ainsi que leur comportement dans le Runtime.

Gestion de moniteur “
Général | Standard
- .
Menu en ligne Apparence dans le Runtime
Afficher le menu en ligne Adapter & la résolution de I'écran e
Afficher le temps (s) [ Tenir compte de |a barre de titre
10 [ Tenir compte du menu principal =

[ conserver le ratio
Afficher le bouton Annuler

c Afficher les barres de défilement
Intitulé du bouton Annuler {%: indigue le temps restant)

CANCEL = %

La touche Echap ferme le menu

Moniteurs physiques Moniteurs virtuels
Mom Position Attribution Menu en ligne Mom Attribution Menu en ligne
Monitor aG 0/0/1280/1024 oui V_0o Monitor aG non
Monitor aD 1280/0/2560/1024 oui V_01 Monitor aD non
Modifier... Modifier...

15



MENU EN LIGNE

Propriété
Menu en ligne

Show online menu (Afficher le menu en
ligne)

Display time (Durée de I’affichage)

Item ""Annuler™

La touche Echap annule

APPARENCE DANS LE RUNTIME

Propriété

Apparence dans le Runtime

Adapter a la résolution de I’écran

Tenez compte de ’en-téte lors de
I’ajustement

Tenir compte du menu principal

Conserver le ratio

Description
Comportement du menu en ligne dans le Runtime.

Active : Le menu est affiché lors d’un appel de
synoptique dans le Runtime et propose les moniteurs pour
lesquels la propriété Menu en ligne (a la page 19) a été
activée.

Temps (en secondes) pendant lequel le menu en ligne reste
ouvert.

Active : Le bouton permettant de fermer le menu de
sélection en ligne est affiché dans le Runtime.

La police du bouton peut étre modifiée, si nécessaire.

% indique le nombre de secondes avant I'annulation
automatique.

Active : Vous pouvez également fermer le menu en ligne
en appuyant sur Echap.

Description

Définit les options d’affichage dans le Runtime.

Active :Llarésolution du projet est ajustée a la résolution
de I’écran de I'ordinateur courant.

Inactive : Vous pouvez définir ici la résolution du projet,
c’est-a-dire que la résolution du projet ne sera pas adaptée a
la résolution courante.

Active : Lahauteur du titre est prise en compte dans
I’éditeur de cadres et dans le Runtime.

Cette propriété existe pour des raisons de compatibilité et
n’est habituellement pas utilisée.

Active : Lahauteur du menu est prise en compte dans
I’éditeur de cadres et dans le Runtime.

Cette propriété existe pour des raisons de compatibilité et
n’est habituellement pas utilisée.

» Active :Encasde basculement vers une résolution
différente dans le Runtime, le rapport d’aspect est
conservé.

» Inactive:Lerapport d’aspect peut étre modifié.

16



Configuration dans Editor

Zzenon

Attention : Une modification du rapport d’aspect peut
affecter I'affichage.
Par exemple :

» Les cercles peuvent apparaitre comme des ovales.

» Les points de connexion ne sont plus corrects lorsqu’un
élément a subi une rotation.

» Les symboles apparaissent comme dissociés.

Afficher les barres de défilement

Active : Lesbarres de défilement sont affichées dans le
Runtime. Ces barres de défilement permettent de parcourir
les synoptiques dont la taille est supérieure a celle du
moniteur.

MONITEURS PHYSIQUES

Moniteurs physiques (a la page 18)

Affiche la liste de tous les moniteurs physiques et des
propriétés associées a ceux-ci.

Modifier

Ouvre la boite de dialogue (a la page 18) permettant de
définir les propriétés individuelles du moniteur réel
sélectionné.

MONITEURS VIRTUELS

N

Moniteurs virtuels (a la page 19)

Affiche la liste de tous les moniteurs virtuels et des propriétés
associées a ceux-ci. Les appels de synoptique concernent les
moniteurs virtuels. Les moniteurs virtuels sont attribués a des
moniteurs réels dans le Runtime.

Modifier

Ouvre la boite de dialogue (a la page 19) permettant de
définir les propriétés individuelles du moniteur réel ou virtuel
sélectionné.

FERMER BOITE DE DIALOGUE

Applique toutes les modifications effectuées sur tous les onglets,
puis ferme la boite de dialogue.

Cancel

Annule toutes les modifications effectuées sur tous les onglets,
puis ferme la boite de dialogue.




Help

Ouvre l'aide en ligne.

4.2.1 Définition de moniteurs réels

Cliquez sur le bouton Modifier dans la section Real monitors (Moniteurs réels) de I'onglet de

configuration personnalisée (a la page 15) d’un profil de moniteur pour ouvrir la boite de dialogue de

configuration des moniteurs réels.

P— 7 x
Farametrage moniteur re

Mom

Pasition
Le moniteur n'existe pas, associer &

gauche droite
o 1250
bas
1024
Options

Affichage dans le menu en ligne

[ Ok ] [ Annuler ] [ Aide
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Parametres

Name (Nom)

Position

Le moniteur n’existe pas ; attribuer a

Afficher dans le menu en ligne

FERMER BOITE DE DIALOGUE

Parametres

OK

Cancel

Help

4.2.2

Description
Nom du moniteur. Texte libre, saisie limitée a 15 caracteres.

Décrit la position et la résolution du moniteur. Par exemple :
Moniteur de gauche : 0/0/1680/1050
Moniteur de droite : 1680/0/3360/1050

Active : Permets de sélectionner un autre moniteur
physique dans une liste déroulante dans laquelle il apparait,
par exemple s'il n’est actuellement pas connecté
physiquement a I'ordinateur. Le moniteur est alors affiché sur
le moniteur attribué dans le Runtime. Les barres de défilement
permettent de faire défiler I'affichage entre les synoptiques
des deux moniteurs.

Active : Dansle Runtime, ce moniteur apparait dans le
menu a chaque appel d’un synoptique autorisant la sélection
individuelle d’'un moniteur.

Description

Applique toutes les modifications effectuées sur tous les onglets,
puis ferme la boite de dialogue.

Annule toutes les modifications effectuées sur tous les onglets,
puis ferme la boite de dialogue.

Ouvre l'aide en ligne.

Configuration de moniteurs virtuels

Cliquez sur le bouton Modifier dans la section Real monitors (Moniteurs physiques) de I'onglet de
configuration personnalisée (a la page 15) d’un profil de moniteur pour ouvrir la boite de dialogue de

configuration des moniteurs virtuels.

[Moniteur virtuel ||
[ Marn

W _00

Paramétrage
() Affichage dans le menu en ligne

@ Associer au moniteur réel
(Moo -

[ Ok ] | Annuler | | Aide |
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Parameétres Description

Name (Nom) Affichage du nom. Celui-ci peut étre modifié dans I'onglet paramétres
généraux (a la page 12).

Paramétrage Parametres d’attribution du moniteur de lots.

Afficher dans le menu en Active : Dansle Runtime, le menu en ligne de sélection de moniteurs est

ligne affiché a chaque appel d’un synoptique attribué a ce moniteur.

Attribuer au moniteur Fournit une attribution fixe d’'un moniteur virtuel a un moniteur physique.

physique Cette attribution peut étre modifiée a I'aide de la fonction Sélection
moniteur.

FERMER BOITE DE DIALOGUE

Parametres Description

oK Applique toutes les modifications effectuées sur tous les onglets,
puis ferme la boite de dialogue.

Cancel Annule toutes les modifications effectuées sur tous les onglets,
puis ferme la boite de dialogue.

Help Ouvre l'aide en ligne.

5. Modifier la résolution de I’écran

Si la résolution de I’écran est modifiée depuis la propriété Monitor administration du projet, ceci affecte
les cadres et les synoptiques du projet, ainsi que les éléments de synoptique. Suite a la modification, les
éléments présents sur les synoptiques peuvent étre déformés et leur position peut étre modifiée. En cas
de modification de la résolution du moniteur, le projet global et les projets individuels doivent étre
modifiés en conséquence.

PROJET GLOBAL

MODIFICATION DE LA RESOLUTION DANS LA FONCTION DE GESTION DE MONITEUR
Si la résolution est modifiée dans la boite de dialogue de gestion de moniteur du projet global, la taille

des cadres dans le projet global est modifiée en conséquence. La taille des synoptiques reposant sur ces
cadres et des éléments qu’ils contiennent est donc également modifiée.
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A Attention

Lorsque la résolution a été modifiée dans le projet global, les synoptiques et les éléments
sont affichés conformément a la nouvelle résolution. Dans le Runtime, toutefois, ils
continuent a étre affichés avec les parametres du projet dans lequel ils sont utilisés. La
résolution doit donc toujours étre également modifiée dans le projet.

ADAPTATION A LA TAILLE DU CADRE

Si seule la taille des cadres est modifiée dans le projet global, mais la résolution reste inchangée dans la
fonction de gestion de moniteur, les éléments des synoptiques reposant sur ces cadres globaux sont
également modifiés.

PROJET D’INTEGRATION ET SOUS-PROJETS

MODIFICATION DE LA RESOLUTION DANS LA FONCTION DE GESTION DE MONITEUR

Chaque projet posséde sa propre gestion de moniteur.

Si la résolution est modifiée dans la gestion de moniteur, la taille des cadres dans ce projet est modifiée
en conséquence. La taille des synoptiques reposant sur ces modeles et des éléments qu’ils contiennent
est donc également modifiée.

4

4

! Conseil

Pour les projets a hiérarchies multiples :
Modifiez les paramétres de gestion de moniteur pour chaque projet dans Editor.

Sans adaptation de la résolution :

Si seule la taille des cadres et des synoptiques doit étre modifiée, sans modification de la
taille et de la position des éléments, exportez les synotiques vers un fichier XML avant de
les modifier. Ensuite, réimportez les synoptiques aprés avoir effectué la modification.

A Attention

Lors de la configuration de I’appel de synoptique dans Editor, la liste des moniteurs
pouvant étre sélectionnée est affichée. Le contenu de cette liste dépend de la derniére
boite de dialogue Monitor administration configurée et confirmée en cliquant sur OK—
indépendamment du projet dans lequel a été exécutée la gestion multi-projets de ce
projet. Ceci signifie : Une modification dans le projet A a un effet sur le contenu de la liste
dans le projet B.

Solution : Ouvrez et confirmez la boite de dialogue dans le projet en effectuant un appel
de synoptique.
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EXEMPLE

Un projet posséde une résolution de 1280 x 720. Celle-ci doit étre modifiée en 1920 x 1080.

SITUATION INITIALE

On dispose des projets suivants, avec ces parametres :
» Projet global avec :
e Cadres: maximum 1280 x 720
e Résolution configurée : 1280 x 720
» Projet d’intégration :
e Synoptiques : maximum 1280 x 720
e Résolution configurée : 1280 x 720
» Sous-projets :
e Synoptiques : maximum 1280 x 720

e Résolution configurée : 1280 x 720

CONFIGURATION

La configuration dépend de la nécessité éventuelle de modifier les éléments contenus dans les
synoptiques.

Configuration avec modification des éléments :

1. Projet global:

Dans la gestion de moniteur, modifiez la résolution en 1920 x 1080. Les cadres, synoptiques et
éléments sont ainsi modifiés.

2. Projet d’intégration :

Dans la gestion de moniteur, modifiez la résolution en 1920 x 1080. Le paramétre est ainsi
modifié pour le Runtime.

3. Sous-projets :

Dans la gestion de moniteur, modifiez la résolution en 1920 x 1080. Le parameétre est ainsi
modifié pour le Runtime.

Configuration sans modification des éléments :

1. Exportez tous les synoptiques sous forme de fichier XML.
2. Modifiez la résolution du moniteur.

3. Importez les synoptiques depuis le fichier XML.
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6. Fonctions de gestion des moniteurs

La gestion des moniteurs peut étre contrélée dans le Runtime par le biais des fonctions zenon.

Les possibilités suivantes sont disponibles :

» Parametres d’appel de synoptique (a la page 24) : La boite de dialogue de sélection de
synoptique est complétée avec les parameétres d’attribution de moniteur.

» Assign monitor (a la page 26) (Attribuer un moniteur): Permets d’attribuer un moniteur virtuel a
un moniteur réel dans le Runtime.

» Display overview window (a la page 28) (Afficher la fenétre d’apergu) : Ouvre ou ferme la fenétre
de présentation dans le Runtime. La fenétre affiche tous les moniteurs réels et cadres
configurés, et permet de les sélectionner et les basculer rapidement.

Les parameétres de sélection de moniteur sont disponibles pour les fonctions suivantes :
» Donner le focus au gabarit
» Fermer le gabarit

» Synoptique : fermeture
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6.1 Parameétres d’appel de synoptique

Dés que la gestion de moniteur doit étre configurée pour plusieurs moniteurs, des options
supplémentaires sont disponibles pour la fonction d’appel de synoptique dans la boite de dialogue de
sélection de moniteur, vous permettant ainsi de sélectionner le moniteur sur lequel doit étre affiché le

synoptique :

L Sélection du synoptique
= IﬂE Espace de travail : 'DG7E4) <>§'£ 5‘5 Y .='.’

o GLOBALDGTS

lE_p‘I FULFILL Etat | Nom # | Type de synoptique Fonction & l'ouver...| Fonction & laferm..| Cadre  Couleur d'amiére-pli

o MAIN T T 7 7 i i

% FULFILL_F Immagine 2 Standard <Aucune fonc.. | <Aucunefonc.. | MAIN | []#FFFFFF

BATCH_F P& Industrial Performance Ana... | <Aucune fonc.. | <Aucunefonc.. | MAIN | [] #FFFFFF
MC Module Message Control <Aucune fonc.. | <Aucunefonc.. | MAIN | []#FFFFFF
MNavigation Standard <Aucune fonc.. | <Aucunefonc.. | NAVL. =[] #FFFFFF
ReportViewer Report Viewer <Aucune fonc.. | <Aucunefonc.. | MAIN | []#FFFFFF
RG Report Generator <Aucune fonc.. | <Aucunefonc.. | MAIN | []#FFFFFF
RV1 Report Viewer <Aucune fonc.. | <Aucunefonc.. | MAIN | []#FFFFFF
SIMUL Information | Standard <Aucunefonc... | <Aucunefonc..  MAIN | [] ZFFFFFF
Standard Standard <Aucunefonc... | <Aucunefonc..  MAIN | [] ZFFFFFF
Start Standard <Aucune fonc... <Aucunefonc.. MAIN [ ZFFFFFF
SubMavigation_De... | Standard <fAucune fonc.. | <Aucune fonc.. | SUB.. I #5C6CT5
SubMavigation_De... | Standard <fAucune fonc.. | <Aucune fonc.. | SUB.. [ #5C6CT75
SubMavigation_Dri... | Standard <fAucune fonc.. | <Aucune fonc.. | SUB.. [ #5C6CT75
SubMavigation_Dri... | Standard <fAucune fonc.. | <Aucune fonc.. | SUB.. [ #5C6CT75
SubMavigation_M... | Standard <fAucune fonc.. | <Aucune fonc.. | SUB.. [ #5C6CT75
SubMavigation_M... | Standard <Aucune fonc.. | <Aucunefonc.. | SUB..
< - ; - R — - - - T 3
29 total / 29 filtrés / 1 sélectionnés || Filtre étendu
[ Afficher boite de dislogue dans le Runtime Moniteur
Pas de sélection V_00 v OK Annuler Aide
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Moniteur

I'appel.

Fonctions de gestion des moniteurs

Sélectionnez le moniteur souhaité dans la liste déroulante.

Cette liste contient tous les moniteurs virtuels définis dans la fonction de gestion
des moniteurs, plus I'entrée Moniteur actuel.

Moniteur virtuel : Le synoptique est basculé vers le moniteur lié au moniteur
virtuel sélectionné.

Si aucun moniteur réel n’a été attribué au moniteur virtuel durant la
configuration (a la page 19), mais au lieu de cela, I'option Display online
selection menu (Afficher le menu de sélection en ligne) a été sélectionnée, une
fenétre de sélection d’'un moniteur réel s’affiche.

Moniteur actuel : Affiche toujours le synoptique sur le moniteur d’ol provient
Par exemple :

Si le bouton d’ouverture de la liste AML est cliqué sur le moniteur gauche, la liste
AML est basculée vers le moniteur gauche. Si le bouton de basculement de la
liste AML vers le moniteur droit est actionné, la liste AML est basculée vers le
moniteur droit.

Zzenon

Dans I'apergu de la fonction, le moniteur sur lequel est affiché le synoptique est affiché entre

parenthéses.

Gestionnaire de projet

5] Espace de traval : 700(14)
@ oy GLOBALPROJEKT ‘ l

}

@ o TEST00 =

@ o PRO_E {

(= [ MULTIMONITOR (Projet de dém
& @) Varsbles

W «f Interfaces de
A_ron0n | noie (IFC 811312 v
« m »

YW AR W A
Bat | Nom ﬁ‘l'wn

v Fitre teade v
" men
Monitor leer
. Monitor V0O-Left
Menitor V00-Online
PicALARM
PicEVENTS

pidRE 3

T Appeide =

i: 9

J Paramétre &
Appel de synoptique ALARM(Barre de menu) - [*][*]-[T,Rel0d,1h,0m,0s]
Sélection moniteur o
Sélection moniteur | Ecran a gauche Left screen
Sélection moniteur | Barre de menu, (EN LIGNE)
Appel de synoptique ALARM(?] - [*][*]-[T,Rek0d,1h,0m,0s]
Appel de synoptique EVENTS(Barre de menu) - ["I[*]-[T,Rel0d.1h,0m,05] ﬂ

Appel de synoptique

..

42 total / 42 filtrés / 1 sélectionnés

Appel d synoptique il

’ MENU(REL)

A ‘ - L,
TREND(?] - NEUES DIAGRAMM[HD}

s Arbre du projet E Topologie réseau

Par exemple :

START (V_00) signifie que I'appel est effectué vers le synoptique START, et que ce dernier est affiché

sur le moniteur virtuel

REL signifie |’affichage sur le moniteur actuel.

V_00.




MENU EN LIGNE

Si une fonction d'appel de synoptique est exécutée lorsque |'option Display online selection menu
(Afficher le menu de sélection en ligne), le menu de sélection de moniteur est affiché avant |'activation
de la fonction. Le contenu du menu et sa durée d'affichage sont définis dans la configuration du
moniteur (a la page 15).

Left screen

Right screen
Center
Cancel =15

6.2 Sélection moniteur

Avec la fonction Sélection moniteur, les moniteurs virtuels peuvent étre attribués a des moniteurs réels
dans le Runtime, quelle que soit I'attribution configurée.

Pour configurer la fonction :
1. Créez une nouvelle fonction.
Accédez au nceud Synoptiques.

Sélectionnez la fonction Sélection moniteur.

Créez une attribution

2
3
4. La boite de dialogue d’attribution d’'un moniteur virtuel a un moniteur réel s’ouvre
5
6. Fermez la boite de dialogue de configuration en cliquant sur OK

7

Attribuez un bouton a la fonction

BOITE DE DIALOGUE D’ATTRIBUTION DU MONITEUR

Moniteur virtuel LiE-J

Mom

Ecran a gauche - |

Paramétrage
@ Affichage dans le menu en ligne

Assoder au moniteur réel

Left screen

Ok ] | Annuler | | Aide
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Parametres

Name (Nom)

Paramétrage

Afficher dans le menu en ligne

Attribuer au moniteur physique

FERMER BOITE DE DIALOGUE

Parametres

OK

Cancel

Help

Description

Sélectionnez le moniteur virtuel souhaité dans la liste déroulante.
Tous les moniteurs virtuels configurés dans la fonction de gestion
des moniteurs sont affichés dans la liste.

La sélection de I'attribution s’effectue au moyen des cases
d’option :

Bascule vers une boite de dialogue dans le Runtime (a la page 41)
pour sélectionner le moniteur réel souhaité.

Attribue un moniteur virtuel a un moniteur réel. Sélectionnez un
moniteur dans la liste déroulante. Cette liste contient tous les
moniteurs physiques disponibles dans la fonction de gestion des
moniteurs.

Description

Applique toutes les modifications effectuées sur tous les onglets,
puis ferme la boite de dialogue.

Annule toutes les modifications effectuées sur tous les onglets,
puis ferme la boite de dialogue.

Ouvre l'aide en ligne.

Les fonctions sont affichées dans la vue de détail, avec la destination de I'attribution.

o Espace de traval : 700(14) - [ ©7 = o = £ o
: = i 1 =
- X GLOBALPROJEKT =1 = i v :
i il TEST700 Etat | Nom Type Paraméire
FRO_E
C "U!'.1! ITOR (Projet de dén V_0O left screen Sélection moniteur [Ecran a gauche,Left screen
: ? ;d:ﬁwﬂ V_00 online Sélection moniteur Ecran a gauche, (EM LIGNE)
: Q F;nun:s- Ecran Barre de ligne -Online Sélection moniteur Barre de menu, (EM LIGNE)
o€ Table de langues Stle niteur ik ]
ﬂ Sarveur d'archives ~ IE Fon SAATRE AT ARR A
i . ] v 44 total / 44 filtrés / 4 sélectionnés
| %2 Arbre du projet | S8 Topalogie res
a Al @ 'opologie reseau
Par exemple :

» V_00,(ONLINE) : le moniteur virtuel V_00 est attribué a un moniteur réel dans le Runtime a |'aide

du menu en ligne (a la page 41).

» ?222,2?2?: laboite de dialogue d’attribution a été annulée ; aucune fonction n’a été exécutée.

> V_00,Left screen: Le moniteur virtuel v_00 est attribué au moniteur réel écran gauche.
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6.3

Afficher la fenétre d’apergu

La fonction Afficher la fenétre d'apercu affiche la fenétre d’apercu dans le Runtime ; celle-ci présente les
moniteurs réels ou les cadres dans un systéme multi-moniteurs (a la page 4). Un moniteur ou un cadre
peuvent étre activés avec un clic.

Pour configurer la fonction :

1.

2
3
4
5.
6
7

Créez une nouvelle fonction.

Accédez au nceud Synoptiques.

Sélectionnez la fonction Afficher la fenétre d'apercu.

La boite de dialogue de configuration de la fenétre d’apercu s’affiche
Configurez la fenétre d’apercu

Fermez la boite de dialogue de configuration en cliquant sur OK

Attribuez un bouton a la fonction

AFFICHAGE DE LA FENETRE D’APERGU

Vue d'aperqu (|
Paramétrage Style de la fenétre
@ Afficher
- V| A titr:

_ Basculer vec e
_) Fermer Menu systéme
Affichage de Avec cadre
@ Gabarits I Fin
~) Moniteurs @) Epais
Position Couleurs
Arriére-plan
haut l:ll
o Vue courante
gauche droite l:ll
b] 100 Bords
bas -l
100 Sélectionné
Ok ] I Annuler I I Aide
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Fonctions de gestion des moniteurs

Zenon
PARAMETRES

Parametres La fonction peut afficher, fermer ou basculer la fenétre d’apergu.
La sélection est effectuée a I'aide de boutons d’option :

Affichage Active :Llafenétre d’apergu s’ouvre.

Bascule Active :Ll’étatde lafenétre d’apergu bascule entre ouvert et
fermé.

Fermer Active :lafenétre d’apergu se ferme.

Affichage de Sélection de I'affichage dans la fenétre d’apergu. Les cadres ou
les moniteurs sont affichés.

Cadres Active :Llafenétre d’apergu scinde le synoptique en cadres.

Moniteurs Active :lafenétre d’apergu scinde le synoptique en
moniteurs.

STYLE DE LA FENETRE

Style de la fenétre

Avec titre Active :Llafenétre d’apergu comporte une barre de titre
Windows
Menu systeme Active :Un menu systéeme est affiché en cas d’activation de

la barre de titre.

Avec bordure Active :lafenétre d’apercu est affichée avec une bordure.
La taille de la fenétre peut étre configurée dans le Runtime en
faisant glisser la bordure. La sélection de la largeur de la bordure
s’effectue au moyen des cases d’option :

» Fine Active :Bordure épaisse.

> Gras Active :Bordurefine.




Exemple de configuration
zenon

POSITION

Position Position de la fenétre d’apergu sur le synoptique, calculée en
pixels depuis le coin supérieur gauche pour :

> En haut
> En bas
) Gauche

») Droit

COULEUR

Couleur Définition des couleurs dans la fenétre d’apergu. Cliquez sur
Couleur pour ouvrir la palette de couleurs.

Couleur d’arriére-plan Couleur de 'arriére-plan de la fenétre.

Vue actuelle Cadres/moniteurs actuellement affichés.

Bordure Couleur de la bordure.

Sélectionnés Cadres/moniteurs sélectionnés.

FERMER BOITE DE DIALOGUE

OK Applique toutes les modifications effectuées sur tous les onglets,
puis ferme la boite de dialogue.

Cancel Annule toutes les modifications effectuées sur tous les onglets,
puis ferme la boite de dialogue.

Help Ouvre l'aide en ligne.

7. Exemple de configuration

Dans cet exemple, vous pouvez voir les configurations possibles pour chaque besoin du projet suivant :
1. 1 serveur avec 2 moniteurs, avec une résolution de 1680 x 1050 chacun
2. 1 serveur avec 1 moniteur, avec une résolution de 1680 x 1050

3. 1 ordinateur portable pour I'’équipe de maintenance, avec une résolution de 1024 x 768




BUT

Nous configurons le projet pour la visualisation d’un serveur avec deux synoptiques. Pour le client, nous
ajustons les parametres afin que toutes les taches puissent étre affichées sur un seul et méme écran.
Nous modifions également la résolution de I'affichage pour I'ordinateur de maintenance. Durant le
fonctionnement, le profil de moniteur correspondant doit étre sélectionné sur I'ordinateur de Runtime
correspondant pour bénéficier d’un affichage correct.

START CONFIGURATION (CONFIGURATION DE DEPART)

1. Configurez le fichier INI conformément aux instructions mentionnées au chapitre Exigences
concernant le Runtime (a la page 8) pour définir la résolution dans le Runtime.

2. La configuration de base est définie dans la configuration du moniteur :
Accédez a Propriétés du projet -> Graphical design -> Généralités runtime.

Cliquez sur la propriété Monitor administration.
La boite de dialogue de configuration du moniteur s’affiche alors a I'écran.

Configurez d’abord les parametres généraux (a la page 31)

o v A~ W

Configurez ensuite les parametres individuels pour :
a) Le serveur avec 2 moniteurs (a la page 33)
b) Le client avec un moniteur (a la page 37)

c) Lordinateur portable de I’équipe de maintenance (a la page 39)

7.1 Configuration générale

Les opérations suivantes sont d’abord effectuées pour la configuration :
» Les parameétres généraux, tels que le nombre de moniteurs virtuels et réels, sont définis.

» Des profils sont créés pour les trois configurations différentes
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PARAMETRES GENERAUX

Gestion de moniteur “
Genéral | Standard | Server 2Mon | Client 1Mon | Notebook small
Ok
Moniteurs physiques Profils de moniteurs
Mombre Standard Annul
2 Server 2 Mon nnuier
Client 1 Mon
T
Moniteurs virtuels
Mombre
3 Copier... Renommer... Supprimer
Modifier... Profil du moniteur chargé sur cet ordinateur par le Runtime
Standard W
Nom‘s Sur un ordinateur distant, vous devez définir manuellement le profil du moniteur
M. & gauche dans le fichier zenoné.ini, si nécessaire :
M 3 droite
Barre de menu [DEFALLT]
ScreenProfile="Mom du profil
Résolution du moniteur
Largeur Hauteur [pixels]
1680 1050 Utiliser les valeurs du moniteur actuel
Renommer...
La résolution du moniteur détermine la taille de base de tous les gabarits.
Si vous la modifiez, 'ensemble des gabarits, synoptiques, polices, etc. sera adapté
en conséquence |
MONITEURS

Pour cet exemple, nous définissons :
» 2 moniteurs réels
» 2 moniteurs virtuels :
e Un pour chaque synoptique de processus

e Un pour le basculement souhaité de la barre de menus : Nous pouvons ainsi toujours
déterminer si le menu est affiché a gauche ou a droite, sans que cela affecte les synoptiques
de procédé.

N’oubliez pas : Les moniteurs virtuels sont la destination des appels de synoptique. Ils sont attribués a
des moniteurs réels dans le Runtime. Vous avez maintenant la possibilité de choisir I'attribution entre
les moniteurs réels et virtuels. Si, par exemple, il n’existe pas de deuxieme moniteur, comme c’est le cas
avec I'ordinateur portable, I’affichage des synoptiques peut simplement étre redirigé vers le moniteur
gauche, sans qu’il soit nécessaire de modifier la configuration des fonctions.

RESOLUTION

La résolution définie est un facteur important. Il s’agit de la taille de référence de la modification. Ce
parameétre est défini une fois, avant le début de la configuration du projet, et ne doit pas étre modifié
ultérieurement. Si ce parametre est modifié ultérieurement, toutes les coordonnées des éléments sont
recalculées sur les synoptiques.
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Nous saisissons notre résolution cible de 1680 x 1050.

PROFILS DE MONITEURS

Nous créons notre profil pour chaque configuration dans cet exemple. Pour cet exemple :
» Server 2 Mon (Mon. serveur 2)
» Client 1 Mon (Mon. client 1)

» Notebook small (Ordinateur portable - Petit)

Pour cela:
1. Sélectionnez le profil Standard
Cliquez sur Copier

La boite de dialogue de modification du nom s’affiche a I’écran.

2
3
4. Saisissez le nouveau nom (la longueur est limitée a 15 caractéres)
5. Cliquez sur OK.

6

Répéter la procédure pour tous les jeux de données que vous souhaitez configurer.

Chaque profil comporte un onglet permettant de le configurer individuellement dans la gestion de
moniteur.

Nous allons commencer par I'onglet Server 2 Mon (a la page 33).

7.2 Configuration avec 2 moniteurs

La premiere configuration est celle du serveur, avec deux moniteurs.
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Général | Standard | Server 2 Mon

Menu en ligne
Afficher le menu en ligne
Afficher le temps (s)
10

Afficher le bouton Annuler

Client 1 Mon | MNotebook small

Intitulé du bouton Annuler {%: indigue le temps restant)

CANCEL = %

La touche Echap ferme le menu

Moniteurs physiques

Gestion de moniteur

Apparence dans le Runtime
[ Adapter & la résolution de I'écran
Tenir compte de la barre de titre
Tenir compte du menu principal
| Conserver le ratio

Afficher les barres de défilement

Moniteurs virtuels

)

Annuler

Aide

Position Attribution Menu en ligne Mom Attribution Menu en ligne
5/0/1280/1024 oui M. & gauche M_00 non
0/0/1680,/1050 oui M & droite M_00 non
Barre de menu ... oui
Modifier... Modifier...

Nous allons configurer :

>

>

Le menu en ligne
L’apparence dans le Runtime
Les moniteurs réels

Les moniteurs virtuels

MENU EN LIGNE

Le menu de sélection en ligne permet de sélectionner le moniteur réel vers lequel un synoptique est
basculé dans le Runtime. Pour cela, les conditions suivantes doivent étre vraies :

>

>

Le menu de sélection en ligne doit étre activé

Dans I'attribution du moniteur virtuel, I'option Display online menu (Afficher le menu en ligne)
doit étre sélectionnée
ou

une fonction d’attribution de moniteur (a la page 26) doit étre configurée

Pour cet exemple :

>

>

Activez I'option

Sélectionnez une Durée d’affichage de 10 secondes : Si aucune action n’a été définie apres ce
délai, le menu disparait.

Activez I'option Intitulé : un bouton Annuler sera alors disponible dans le Runtime

Définissez I'intitulé Annuler = % pour le bouton : le temps restant avant I'annulation est ainsi
affiché dans le menu
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» Activez I'option La touche Echap ferme le menu pour pouvoir fermer le menu dans le Runtime en
appuyant sur la touche Echap.

Le menu est ensuite affiché dans le Runtime lorsqu’un basculement est effectué vers un moniteur
virtuel depuis un menu en ligne :

M_0D
M_01
Cancel = 10

Les moniteurs réels M_00 et M_01 sont disponibles. Apres I'annulation, vous disposez encore de 10
secondes pour effectuer une sélection. Cliquez sur Annuler ou appuyez sur la touche Echap pour fermer
le menu immédiatement.

PARAMETRES DES SYNOPTIQUES DANS LE RUNTIME

Pour afficher le synoptique dans le Runtime :

» Désactivez I'option Adapt display to screen resolution (Adapter I'affichage a la résolution d’écran) ;
I’affichage reste ainsi toujours a la taille configurée. (Si cette option est active, |’affichage est
adapté a la résolution actuelle.)

» Cochez la case Display scroll bar (Afficher les barres de défilement) : cette option affiche des
barres de défilement dans le Runtime, vous permettant ainsi de faire défiler le synoptique

CONFIGURATION DES MONITEURS REELS.

Deux moniteurs sont disponibles sur le serveur. Les deux moniteurs réels du projet dans I'exemple sont
configurés de maniére correspondante.

Le deuxieme moniteur regoit par exemple les coordonnées correspondantes pour se connecter
horizontalement au premier moniteur sur la droite.

Paramétrage moniteur réel LX)

Mom

M 0]

Position
Le moniteur n'existe pas, assoder &

gauche droite
1680 3380

1050

Options
| affichage dans le menu en ligne

[ Ok ] | Annuler | | Aide |

Un nom peut étre défini pour chaque configuration. Pour configurer les moniteurs :
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Ouvrez chacun des moniteurs dans I'ordre adéquat en cliquant sur le bouton Modifier

Spécifiez un nom pour le moniteur ; dans notre exemple, ces noms sont simplement M_00 et
M_01

Désactivez I'option Renvoyer a... (nous aurons besoin de cette option dans I'autre configuration)

Saisissez les coordonnées
Le calcul est effectué depuis le coin supérieur gauche du moniteur gauche

Activez I'option Afficher dans le menu en ligne, afin que le moniteur soit également disponible
dans le Runtime

CONFIGURATION DES MONITEURS VIRTUELS

Dans cette configuration, les moniteurs virtuels sont attribués aux moniteurs réels.

N’oubliez pas : Les appels de synoptiques font référence a des moniteurs réels. L’attribution des
moniteurs virtuels détermine le moniteur réel vers lequel est effectué I'appel de synoptique.

Dans notre exemple, trois moniteurs virtuels sont disponibles. Les deux premiers sont chacun attribués
a un moniteur réel. Le troisieme moniteur virtuel permet d’activer ou de désactiver la barre de menus
selon le besoin. Ce moniteur n’est pas attribué a un moniteur réel, mais cette attribution doit étre
proposée dans le menu en ligne.

Pour attribuer les deux premiers moniteurs virtuels :

1. Ouvrez chacun des moniteurs dans I'ordre adéquat en cliquant sur le bouton Modifier

2. Les noms sont uniquement affichés ; ils sont identiques pour tous les profils et peuvent
uniqguement étre modifiés dans I'onglet Général

3. Sélectionnez Assignment to real monitor (Attribution a un moniteur réel)

4. Sélectionnez le moniteur réel souhaité dans la liste déroulante.
e M_00 pour le moniteur gauche
e M_01 pour le moniteur droit

Moniteur virtuel (e |

Mom

Barre de menu

Paramétrage
Affichage dans le menu en ligne

@) Assodier au moniteur réel

[M_o1

[

Ok ] | Annuler | | Aide |

La configuration du troisieme moniteur virtuel se déroule de maniere semblable.
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Différence : au lieu de I'option Assign to real monitor (Attribuer a un moniteur réel), sélectionnez
I’'option Display in online menu (Afficher dans le menu en ligne).

Moniteur virtuel ]

Mom

Barre de menu

Paramétrage
@ Affichage dans le menu en ligne

Assoder au moniteur réel

[ Ok ] | Annuler | | Aide |

Le profil est maintenant configuré pour le serveur avec 2 moniteurs.

Maintenant, sélectionnez I'onglet Client 1 Mon (a la page 37) (Mon. client 1).

7.3 Configuration de clients avec un moniteur

La configuration d’un client avec un moniteur correspond généralement a la configuration du serveur.

Toutefois, un seul synoptique est disponible ici. Ceci entraine deux différences significatives :
1. le deuxieme moniteur réel doit étre attribué au premier

2. Le menu de sélection en ligne de la barre de menus est superflu ; il est attribué directement

Pour les moniteurs réels :
1. Ouvrez le menu de configuration du moniteur M_01
2. Cochez la case Renvoyer a

3. Sélectionnez M_00 dans la liste déroulante.
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Le menu de sélection en ligne n’est pas nécessaire dans le Runtime, mais les options peuvent étre
laissées actives.

Paramétrage moniteur réel ]
Mom
M 01
Position
Le moniteur n'existe pas, assoder &
M_00 -
haut
0
gauche droite
1680 3380
bas
1050
Options
Affichage dans le menu en ligne
[ Ok ] [ Annuler ] [ Aide

Pour les moniteurs virtuels :
1. Ouvrez le menu de configuration du moniteur Barre de menus
2. Cochez la case Assign to real monitor (Attribuer a un moniteur réel)

3. Sélectionnez M_00 dans la liste déroulante.

L'ensemble de la configuration de Client 1 Mon (Mon. client 1) se présente maintenant comme suit :

Gestion de moniteur “
Général | Standard | Server 2Mon | Client 1Mon | Natebook small
Ok
Menu en ligne Apparence dans le Runtime
Afficher le menu en ligne [ Adapter & la résolution de I'écran e
Afficher le temps (s) Tenir compte de la barre de titre
Tenir te d rincipal
10 ‘enir compte du menu principal o

Afficher le bouton Annuler
Intitulé du bouton Annuler {%: indigue le temps restant)

CANCEL = %

La touche Echap ferme le menu

Moniteurs physiques

| Conserver le ratio

Afficher les barres de défilement

Moniteurs virtuels

Mom Position Attribution Menu en ligne Mom Attribution Menu en ligne
M_00 0/0/1673/1049 oui M. & gauche M_00 non
M_01 M_00 oui M & droite M_00 non

Barre de menu  M_00 non

Désormais, seule la configuration de I'ordinateur portable est absente dans notre exemple. Sélectionnez
I’'onglet Notebook small (a la page 39) (Ordinateur portable - Petit).
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7.4 Configuration de I'ordinateur portable de I’équipe de
maintenance

La configuration de I'ordinateur portable de I’équipe de maintenance correspond a la configuration de
I'ordinateur client avec un moniteur. La résolution est toutefois différente. Celle-ci doit étre adaptée.
Pour cela:

1. Ouvrez le menu de configuration du moniteur réel M_00

2. Saisissez les coordonnées correspondantes,
dans notre exemple : 0/0/1024/768

La résolution est maintenant adaptée a la résolution réelle de I'ordinateur portable est maintenant
adaptée a la résolution réelle de I'ordinateur portable, et le moniteur M_01 est attribué au moniteur
M_00, comme sur le client. Le Runtime comporte maintenant des barres de défilement permettant de
faire défiler I'affichage.

Paramétrage moniteur réel S|

Mom

v _00]

Position
Le moniteur n'existe pas, assoder &

gauche droite
a 1024

Options
Affichage dans le menu en ligne

[ Ok ] I Annuler I I Aide
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Tous les autres parametres correspondent a ceux de I'ordinateur client :

10

Gestion de moniteur “
Général | Standard | Server 2Mon | Client 1 Mon | Motebook small
Ok
Menu en ligne Apparence dans le Runtime
[] afficher le menu en ligne [ Adapter & la résolution de I'écran e
Afficher le temps (s) Tenir compte de la barre de titre

Afficher le bouton Annuler
Intitulé du bouton Annuler {%: indigue le temps restant)

CANCEL = %

La touche Echap ferme le menu

Tenir compte du menu principal

) Aide
| Conserver le ratio

Afficher les barres de défilement

Moniteurs physiques Moniteurs virtuels
Mom Position Attribution Menu en ligne Mom Attribution Menu en ligne
M_00 10/0/1680/1050 oui M. & gauche M_00 non
M_01 M_00 oui M & droite M_00 non
Barre de menu  M_00 non

Confirmez la configuration en cliquant sur OK.

7.5

Autre configuration

Dans le projet, vous devez ensuite :

>

Pour les appels de synoptique, sélectionner le moniteur virtuel vers lequel doit étre effectué
I'appel de synoptique

Définir le profil de moniteur (a la page 8) a utiliser sur les différents ordinateurs (pour
I’ordinateur de configuration, sélectionnez le profil dans la configuration de moniteur (a la page
12))

Pour les fonctions telles que Set focus on frame (Paramétrer le focus sur le cadre), Close frame
(Fermer le cadre) ou Close screen (Fermer le synoptique), décidez des moniteurs pour lesquels
I'action est applicable

Si nécessaire, configurez une fonction Assign monitor (a la page 26) (Attribuer un moniteur) pour
pouvoir attribuer des moniteurs virtuels a des moniteurs réels dans le Runtime (a la page 41),
indépendamment de la configuration initiale

Configurez une fenétre d’apercu (a la page 28) pour faciliter la navigation (a la page 42) dans le
Runtime
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8. Administration du moniteur dans le Runtime

Différentes possibilités sont disponibles dans le Runtime :

» Pour sélectionner les moniteurs (a la page 41)
et

» Parcourir les différents moniteurs (a la page 42)

¥ Informations

Si le Runtime est démarré via une connexion Remote Desktop, la résolution de
l'ordinateur distant est utilisée. La résolution peut alors étre différente de la résolution
configurée, en quel cas des différences d’affichage peuvent se produire.

La résolution du moniteur distant peut également étre définie au moyen d’un fichier IN/
(se reporter a la section Configuration du profil de moniteur sur Pordinateur du
Runtime, au chapitre Paramétres généraux (a la page 12)).

8.1 Sélection de moniteur dans le Runtime

Différentes options permettent d’attribuer des moniteurs virtuels a des moniteurs réels dans le
Runtime :

» Sélection en ligne lors de I'appel

» Fonction Attribuer un moniteur

MENU EN LIGNE

Si une fonction d'appel de synoptique est exécutée lorsque |'option Display online selection menu
(Afficher le menu de sélection en ligne), le menu de sélection de moniteur est affiché avant I'activation
de la fonction. Le contenu du menu et sa durée d'affichage sont définis dans la configuration du
moniteur (a la page 15).

Left screen

Right screen
Center
Cancel =15

FONCTION ATTRIBUER UN MONITEUR

La fonction Attribuer un moniteur (a la page 26) permet d’afficher le menu en ligne, indépendamment
des appels de synoptique, et d’attribuer les moniteurs virtuels a un moniteur physique.
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8.2 Navigation dans le Runtime

Les éléments suivants autorisent la navigation entre les moniteurs dans le Runtime :
» Fenétre d’apergu

» Barres de défilement

FENETRE D’APERGU

Les fenétres d’apergu sont configurées comme une fonction (a la page 28). Une fonction spécifique peut
étre créée pour 'affichage et la fermeture de la fenétre d’apercu, ou vous pouvez utiliser la fonction de
basculement pour activer ou désactiver I'affichage de la fenétre.

Une fenétre est affichée dans le Runtime lors de I'exécution de la fonction. Celle-ci affiche la surface
totale disponible, scindée en moniteurs ou en cadres. Différentes fonctions doivent étre configurées
individuellement pour I'affichage des cadres et des moniteurs.

Cliquez dans la fenétre pour sélectionner les moniteurs ou les cadres.

A Desktop 3

]

ASCENSEURS
Les barres de défilement permettent de parcourir rapidement les synoptiques. Les barres de
défilement sont affichées si :

» La propriété Display scroll bars (Afficher les barres de défilement) a été activée dans le profil de
moniteur (a la page 15)

» Un moniteur réel ou un autre moniteur réel est attribué
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