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1. Willkommen bei der COPA-DATA Hilfe

ALLGEMEINE HILFE

Falls Sie in diesem Hilfekapitel Informationen vermissen oder Wiinsche fiir Ergdnzungen haben, wenden
Sie sich bitte per E-Mail an documentation@copadata.com (mailto:documentation@copadata.com).

PROJEKTUNTERSTUTZUNG

Unterstlitzung bei Fragen zu konkreten eigenen Projekten erhalten Sie vom Support-Team, das Sie per
E-Mail an support@copadata.com (mailto:support@copadata.com) erreichen.

LIZENZEN UND MODULE

Sollten Sie feststellen, dass Sie weitere Module oder Lizenzen bendétigen, sind unsere Mitarbeiter unter
sales@copadata.com (mailto:sales@copadata.com) gerne fiir Sie da.

2. Chronologische Ereignisliste (CEL)

In der Chronologischen Ereignisliste (CEL) kdbnnen Systemereignisse und Benutzereingaben protokolliert
werden, wie zum Beispiel:

» Alarm-Quittierung
» Alarm-Ldschen

» Sollwert-Setzen

» Rezepte absetzen
» Rezepte dandern

» Archivdaten


mailto:documentation@copadata.com
mailto:support@copadata.com
mailto:sales@copadata.com

» Benutzeraktionen

» Netzwerkaktionen

Die Eintrage erfolgen jeweils in der Sprache, in der die zenon Runtime lauft.

3 Lizenzinformation

In Standardlizenz fiir Editor und Runtime enthalten.

3. CEL projektieren

Die Bedienung der Chronologischen Ereignisliste erfolgt zur Runtime tber Bilder vom Typ
Chronologische Ereignisliste und Chronologische Ereignisliste Filter.

EDITOR

Um Ereignisse zur Runtime anzeigen und filtern zu kénnen, muss im Editor:

» ein Bild vom Typ Chronologische Ereignisliste projektiert (auf Seite 7) werden

Zusatzlich kénnen Sie:
» die Anzeige von Ereignissen Uber Filter (auf Seite 32) steuern

» mit einem Bild vom Typ Chronologische Ereignisliste Filter (auf Seite 14) die zur
Runtime verfiigbaren Filter anpassen

RUNTIME

Flr die Bedienung zur Runtime (auf Seite 120) werden genutzt:
» Bildumschaltung CEL (auf Seite 101)
» Bildumschaltung CEL Filter (auf Seite 103)
» die zenon CEL-Funktionen (auf Seite 101)
» Bild vom Typ CEL Filter benutzen (auf Seite 128)



3.1 Bild vom Typ CEL anlegen

BILD VOM TYP CHRONOLOGISCHE EREIGNISLISTE ANLEGEN

Ein Bild vom Typ Chronologische Ereignisliste ermoglicht, zur Runtime Systemereignisse und
Benutzerhandlungen zu protokollieren und anzuzeigen. Welche Eintrdge angezeigt werden, wird Giber
die Projektierung definiert. Die Anzeige kann durch Filter (auf Seite 32) bei der Projektierung und zur
Runtime verdandert werden. Funktionen ermoglichen den Export und den Druck der angezeigten
Ereignisse.

PROJEKTIERUNG

Schritte zum Anlegen des Bildes:
1. Erstellen Sie ein neues Bild:

Wahlen Sie in der Symbolleiste oder im Kontextmeni des Knotens Bilder den Befehl Bild neu.
Ein leeres Bild vom Typ Standard wird erstellt.

2. Andern Sie die Eigenschaften des Bildes:
a) Benennen Sie das Bild in der Eigenschaft Name.
b) Wabhlen Sie in der Eigenschaft Bildtyp Chronologische Ereignisliste.
c) Wabhlen Sie in der Eigenschaft Schablone die gewlinschte Schablone.
3. Projektieren Sie die Inhalte des Bildes:
a) Wahlen Sie in der Mendileiste den Menlipunkt Kontrollelemente.

b) Wahlen Sie in der Dropdownliste Vorlage einfiigen.
Der Dialog zur Auswahl vordefinierter Layouts wird gedffnet. Damit werden bestimmte
Kontrollelemente an vordefinierten Positionen in das Bild eingefligt.

c) Entfernen Sie nicht bendtigte Elemente aus dem Bild.

d) Wahlen Sie nach Bedarf zusatzliche Elemente in der Dropdownliste Elemente aus. Platzieren
Sie diese an der gewtinschten Position im Bild.



CEL projektieren
zenon

4. Erstellen Sie eine Bildumschaltfunktion.

Filter Filterprofile Anzahl

Eingesteliter Filter Profilauswahl Anzahl ge: Stopp/Weiter
Typ: STATIC Typ: COMBOBOX Typ: STAT .
oanneT 1D: 10201 oennen

Koptzeile .

m Seite nach ocben

H

Zeile nach oben

H

Spalte nach links

|

Spalte nach rechts

Zeile nach unten

|

Seite nach unten

Kommentar

Kommentarfeld
Typ: EDIT




3.1.1 Kontrollelemente

VORLAGE EINFUGEN

Parameter

Vorlage einfiigen

KONTROLLELEMENTE

FENSTER

Parameter

Chronologische Ereignisliste

Eingestellter Filter

Status Chronologische
Ereignisliste

Anzahl gesamt

LISTENFUNKTIONEN

Beschreibung

Offnet den Dialog zur Auswahl einer Vorlage fiir den
Bildtyp.

Vorlagen werden mit zenon mitgeliefert und kénnen auch
individuell selbst erstellt werden.

Vorlagen fligen vordefinierte Kontrollelemente an
vordefinierten Platzen im Bild ein.  Nicht benétigte
Elemente kénnen nach dem Anlegen auch einzeln
entfernt werden. Zusatzliche Elemente werden aus der
Dropdownliste ausgewahlt und im Bild aufgezogen.
Elemente kénnen im Bild verschoben und individuell
angeordnet werden.

Beschreibung

Anzeigefeld fir die Liste mit ihren Ereignissen. Das Aussehen ist
konfigurierbar (auf Seite 12). Spalten werden (iber den Filter
Spalteneinstellungen (auf Seite 68) bei der Bildumschaltung festgelegt.

Uber die Eigenschaft Spalteneinstellung CEL  in den
Projekteigenschaften in der Gruppe Chronologische Ereignisliste
werden die Einstellungen fiir den Export in CSV, XML und DBF definiert.
Diese dienen auch als Voreinstellung fir die Bildumschaltfunktion.

Zeigt aktuell gewahlten Filter an.
Zeigt zur Runtime den Status der CEL an.

» Aktiv: Ereignisse werden je nach Einstellungen (auf Seite 29) im
Projekt protokolliert

» Inaktiv:Ereignisse werden nicht protokolliert

Der Status wird Uber die Eigenschaft CEL aktiv festgelegt. Eine
Anderung wird erst nach einem Neustart der Runtime wirksam.

Anzahl aller Ereignisse in der Liste



CEL projektieren

Zzenon

Filter... Offnet den Filterdialog (auf Seite 32).

Stopp/Weiter Steuert Aufnahme neuer Ereignisse in die Liste wahrend der Anzeige:

Stopp: Es werden keine neuen Eintrage an die Liste angefiigt. Der
Button dndert seine Beschriftung in Weiter.

Weiter: Es werden wieder neue Eintrage an die Liste angefiigt. Der
Button dndert seine Beschriftung in Stopp. Um die neuen Eintrage
chronologisch einzuordnen muss der Button Sortieren betatigt
werden.

Sortieren Nach dem Aufschalten der CEL zur Runtime werden neue Eintrage
nicht chronologisch einsortiert, sondern am Ende der Liste hinzugefiigt.

Klick auf den Button sortiert die Liste neu.

Zur Unterscheidung von sortierten und unsortierten Eintrdgen kann
Uber die Eigenschaften sortierter Text und unsortierter Text jeweils
eine unterschiedliche Farbe zugewiesen werden

Relativzeiten anzeigen Aktiv: Relativzeiten werden angezeigt, ohne dass der selektierte
Eintrag den Fokus verliert.

Drucken Druckt Liste (auf Seite 135) so, wie sie aktuell angezeigt wird, aus.
Drucken mit Dialog Offnet vor dem Drucken die Druckereinstellungen.
KOMMENTARFELD
Kommentarfeld Eingabe eines freien Textes durch den Benutzer fiir das selektierte
Ereignis.

Maximale Ldnge: 79 Zeichen

Um den Text in der CEL mit anzuzeigen, muss in der Spaltendefinition
(auf Seite 68) die Spalte Kommentar aktiviert werden. Anderungen
werden mit der Taste Eingabe Ubernommen. Mit der Taste Esc oder
Fokusverlust wird die Anderung verworfen.

Anderungen an Kommentaren kénnen iiber die Aktivierung der
Eigenschaft CEL-Kommentare dokumentiert werden.

NAVIGATION

Navigation Steuert Elemente der Liste.




Zeile nach oben
Zeile nach unten
Spalte nach rechts
Spalte nach links
Seite nach oben
Seite nach unten
Seite nach rechts

Seite nach links

KOMPATIBLE ELEMENTE

Parameter

Kompatible Elemente

Eingestellter Filter

Anzahl gesamt

Status Chronologische

Ereignisliste

Kommentarfeld

Schablone SchlieRen

FILTERPROFILE

Filterprofile

Profilauswahl

Blattert eine Zeile nach oben.
Blattert eine Zeile nach unten.
Blattert eine Spalte nach rechts.
Blattert eine Spalte nach links.
Blattert eine Seite nach oben.
Blattert eine Seite nach unten.
Blattert eine Seite nach rechts.

Blattert eine Seite nach links.

Beschreibung

Kontrollelemente, die durch neuere Versionen ersetzt oder entfernt
wurden und aus Kompatibilitatsgrinden weiter zur Verfiigung stehen.
Beim automatischen Einfligen von Vorlagen werden diese Elemente
nicht beriicksichtigt.

Statisches Win32 Kontrollelement. Wurde mit Version 7.50 durch ein
Feld vom Typ Dynamischer Text ersetzt. Beschreibung siehe neues
Element.

Statisches Win32 Kontrollelement. Wurde mit Version 7.50 durch ein
Feld vom Typ Dynamischer Text ersetzt. Beschreibung siehe neues
Element.

Statisches Win32 Kontrollelement. Wurde mit Version 7.50 durch ein
Feld vom Typ Dynamischer Text ersetzt. Beschreibung siehe neues
Element.

Statisches Win32 Kontrollelement. Wurde mit Version 7.50 durch ein
Feld vom Typ Dynamischer Text ersetzt. Beschreibung siehe neues
Element.

SchlieBt die Schablone auf der das Bild beruht.

Empfehlung: Benutzen Sie zum SchlieBen von Schablonen die
Funktion Schablone schlieBen

Damit nach dem SchlieRen das davor gedffnete Bild angezeigt wird,
muss das Bild vom Typ CEL mit einer eigenen Schablone projektiert
werden.

Filtereinstellungen, die der Anwender in der Runtime speichern kann.

Profil aus Liste auswahlen.
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Speichern Speichern einer Einstellung als Profil.

Loschen Loscht ausgewadhltes Profil.

Y Info

Mit dem Kontrollelement Filter anzeigen wird der aktuell benutzte Filter angezeigt.
Bei einem:
» Textfilter: wird der Ausdruck [Txt] angezeigt

» Relativzeitfilter: wird ein Ausdruck nach folgendem Schema angezeigt:
[T,Rel:%dd,%dh,%dm;%ds]
Beispiel: [T,Rel:1d,0h,0m,0s] entspricht einem Tag.

3.1.2  Aussehen der CEL anpassen
Die tabellarische Darstellung der Chronologischen Ereignisliste kann an individuelle Vorgaben angepasst
werden. Dazu stehen folgende Eigenschaften der CEL zur Verfligung.

Hinweis: Die Textfarbe der Eintrage in die CEL wird in den Projekteigenschaften tUber die Eigenschaften
der Gruppe Chronologische Ereignisliste/Farben CEL Eintrage konfiguriert.

BILDLAUFLEISTEN, KOPFZEILE UND RASTER

Um GroflRe und Aussehen von Bildlaufleisten, der Kopfzeile und eines Rasters fiir die Tabelle zu
definieren:

1. aktivieren Sie in der Gruppe Darstellung die Eigenschaft Erweiterte grafische Einstellungen

2. definieren Sie die gewiinschten Eigenschaften in den Gruppen Bildlaufleisten und Kopfzeile und
Raster fiur das Element Chronologische Ereignisliste im Bild

Y Info

Wird fiir die Eigenschaft Anzeigestil Grafikdateien gewdhlt, dann werden alle
Elemente, fiir die keine Grafikdatei ausgewdhlt wird, mit einem Farbverlauf dargestellt.
Bei Steuerelementen fiir Listen kénnen keine transparenten Grafiken verwendet werden.

ZUR RUNTIME SORTIEREN

Um zur Runtime die fir die Sortierung relevante Spalte zu kennzeichnen und die Sortierreihenfolge zu
bestimmen, projektieren Sie grafische Elemente fir die Titelzeile:

12



1. wahlen Sie flr die Eigenschaft Anzeigestil den Wert Grafikdateien

2. verknipfen Sie die Eigenschaften Aufsteigend sortiert und Absteigend sortiert jeweils mit einer
Grafikdatei

3. zur Runtime wird in der fur die Sortierung relevanten Spalte die gewahlte Grafik fur die jeweilige
Sortierrichtung angezeigt

4. Klick auf Grafik andert Sortierreihenfolge

5. Klicke in Spaltentitel aktiviert Spalte fiir Sortierung

Hinweis: Bei Sortierung nach Zeitstempel werden Eintrage mit gleichem Zeitstempel zusé&tzlich nach
dem Zeitpunkt der Erstellung sortiert.

KOPFZEILE ZUR RUNTIME BEDIENEN
Sie kdnnen Benutzern ermoglichen, die Kopfzeile zur Runtime zu bedienen. Dadurch ist eine individuelle
Anpassung der Darstellung in der Runtime moglich:

» Breite andern

» Sortierung andern

Navigieren Sie dazu in den Projekteinstellungen zur Gruppe Chronologische Ereignisliste und wahlen Sie
bei der Eigenschaft Kopfzeile CEL den Wert bedienbare Kopfzeile. Alternativkénnen Sie hier die
Kopfzeile auch unbedienbar oder unsichtbar schalten.

Diese Einstellungen gelten fur alle Kopfzeilen im Projekt.

Y Info

Sie kénnen die Bedienbarkeit oder die Sichtbarkeit der Kopfzeile fiir jedes Bild vom Typ
Chronologische Ereignisliste individuell wieder unterbinden, indem Sie die Eigenschaft
Kopfzeile anzeigen oder Kopfzeile bedienbar fiir die tabellarische Darstellung
deaktivieren.

VORSCHAU

Mit Aktivierung der Eigenschaft Erweiterte grafische Einstellungen werden im Editor die Kopfzeile und
die Bildlaufleisten als Vorschau angezeigt. So lassen sich Details wie Farben, Filleffekte, Lichteffekte
oder Raster einfacher projektieren.

Achtung: Da die GroRe der Bildlaufleisten in der Vorschau der GroRe zur Runtime entspricht, kann die
gesamte GrofRRe der Liste im Editor von der GrofRe zur Runtime abweichen. Das gilt auch fiir die GroRRe
der Kopfzeile und die Schrift der Kopfzeile.
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3.2 Bild vom Typ CEL Filter anlegen

Das Bild vom Typ Chronologische Ereignisliste Filter ermoglicht es, zur Runtime
individualisierte Filtereinstellungen fir die Chronologische Ereignisliste vorzunehmen. Es werden nur die
bendtigten Filter projektiert und dem Benutzer zur Verfligung gestellt. Das Aussehen lasst sich frei
definieren und damit an unterschiedliche Endgerate anpassen. Es kdnnen alle Filtereinstellungen, die
auch im Filter (auf Seite 32) fir die Funktion Bildumschaltung auf ein Bild vom Typ Chronologische
Ereignisliste (auf Seite 101) vorhanden sind, projektiert werden.

Damit:

» werden nur die wirklich benétigten Filterelemente projektiert und dem Benutzer zur Verfiigung
gestellt

» bekommt der Benutzer nur diese Filter angezeigt und gewinnt Ubersicht

» kann das Aussehen vollig frei definiert werden und so zum Beispiel auch eine leichte Bedienung
Uber einen Touchscreen realisiert werden

Details zur Handhabung zur Runtime, siehe Abschnitt CEL Filter benutzen (auf Seite 128).

Definition der Filterkriterien, siehe Abschnitt Filter fir Bildumschaltung CEL Filter (auf Seite 78).

A Achtung

Bilder vom Typ Alarmmeldeliste Filter, Chronologische Ereignisliste Filter und
Zeitfilter miissen mit einer eigenen Schablone projektiert werden. Benutzen sie die
gleiche Schablone wie andere Bilder, werden zur Runtime beim SchliefSen des Bildes alle
auf dieser Schablone basierenden Bilder ebenfalls geschlossen.

BILD VOM TYP CHRONOLOGISCHE EREIGNISLISTE FILTER ANLEGEN

PROJEKTIERUNG

Schritte zum Anlegen des Bildes:
1. Erstellen Sie ein neues Bild:

Wahlen Sie in der Symbolleiste oder im Kontextmenii des Knotens Bilder den Befehl Bild neu.
Ein leeres Bild vom Typ Standard wird erstellt.

2. Andern Sie die Eigenschaften des Bildes:
a) Benennen Sie das Bild in der Eigenschaft Name.
b) Wabhlen Sie in der Eigenschaft Bildtyp Chronologische Ereignisliste Filter.

c) Wabhlen Sie in der Eigenschaft Schablone die gewiinschte Schablone.
Hinweis: Das Bild CEL Filter darf nicht auf derselben Schablone wie andere Bilder
basieren!

14



3. Projektieren Sie die Inhalte des Bildes:
a) Wabhlen Sie in der Menileiste den Menlipunkt Kontrollelemente.

b) Wahlen Sie in der Dropdownliste Vorlage einfiigen.
Der Dialog zur Auswahl vordefinierter Layouts wird gedffnet. Damit werden bestimmte
Kontrollelemente an vordefinierten Positionen in das Bild eingefligt.

c¢) Entfernen Sie nicht bendétigte Elemente aus dem Bild.

d) Wahlen Sie nach Bedarf zuséatzliche Elemente in der Dropdownliste Elemente aus. Platzieren
Sie diese an der gewlinschten Position im Bild.

4. Erstellen Sie eine Bildumschaltfunktion.

wariablenfitter Zeitfilter
ariablenname Datenherkunft Filtertyp Alduelle Unrzeit
\ariablenname Ringpuffer Combaobox: Zeitfiltertyp 08:58:26 21,07.2015
Tons mRaT Lo Typ: COMBOBOX
Historische Dat .
Kennung byl 1, 0000
Maximale Anzahl Eingabef
Kennung
Tuwme COUT T oA T Jahr Monat Tag Stunde Minute Sekunde
Erofs'—_{’l}cllﬂrflclnreibung beachten Combobox: VoI Combobox: Vol Combobox: Vol Combobox: Vol Combobox: Vol Combobox: VoI Sp
. " " Typ: COMBCB Typ: COMBOB Typ: COMBCB Typ: COMBCB Typ: COMBOB Typ: COMBOB ™
Liste angehalten aufschalten Relativzeiten anzeigen (relativ zum sel
Liste angenalt Relativzeiten anzeigen ID: 10003 ID: 10002 ID: 10001 ID: 10004 ID: 10005 ID: 10006
Bis
Textfilter Jahr Monat Tag Stunde Minute Sekunde
i Combobox: Bis Combobox: Bis Combobox: Bis Combobox: Bis Combobox: Bis Combobox: Bis Sp
59"" T?IXJ_ﬁJEII Typ: COMBCB Typ: COMBOB Typ: COMBCB Typ: COMBCB Typ: COMBOB Typ: COMBOB ™

Suchen nach (Werter getrennt durch Learzaicheny 10: 10008 10: 10002 10: 10007 1D: 10010 1D: 10011 1D: 10012

Eingabefeld: Suchfext

o T

GroB-fKleinschreibung beachten

‘Warter missen nicht vollstandig im Text verkommen
Ant

T AT

Mindestens ein Wort muss im Text vorkommen
)

T AT

Alle Worter mossen im Text vorkommen

T AITTAR

Filtertext muss exakt im Text vorkommen . .
T ATTAR Ubernehmen Abbrechen Aktualisieren

3.2.1 Kontrollelemente

Das Bild vom Typ Chronologische Ereignisliste Filter kann folgende Steuer- und
Anzeigeelemente enthalten.

15



Element

Vorlage einfligen

Allgemeine Filter

Systemmeldungen immer in Liste anzeigen

Alle Elemente einfiigen: Allgemeine Filter

Variablenfilter
> Variablenname
>  Kennung

Beschreibung

Offnet den Dialog zur Auswahl einer Vorlage fiir den
Bildtyp.

Vorlagen werden mit zenon mitgeliefert und kénnen auch
individuell selbst erstellt werden.

Vorlagen fligen vordefinierte Kontrollelemente an
vordefinierten Platzen im Bild ein.  Nicht bendtigte
Elemente kénnen nach dem Anlegen auch einzeln
entfernt werden. Zuséatzliche Elemente werden aus der
Dropdownliste ausgewahlt und im Bild aufgezogen.
Elemente kénnen im Bild verschoben und individuell
angeordnet werden.

Mehr zu Vorlagen fiir diesen Bildtyp im Kapitel Vorlagen
(auf Seite 25).

Dropdownliste verschiedener allgemeiner Filter.

Zeigt zur Runtime eine Checkbox zum Anzeigen oder
Ausfiltern von Systemmeldungen an. Systemmeldungen
sind Meldungen ohne Variablenbezug.

Bedienung zur Runtime:

» Aktiv:Systemmeldungen werden zur Runtime
immer angezeigt. Das gilt auch dann, wenn sie durch
den Text- oder Variablenfilter ausgefiltert werden
sollten.

Ausnahme: Systemmeldungen werden aber trotz
aktivierter Checkbox nicht angezeigt, wenn sie durch
den Zeitfilter oder die Filter fiir Datenherkunft
(Ringpuffer oder Historische Daten)
ausgefiltert werden.

Beispiel: Es sollen nur Meldungen mit dem Text "XY"
angezeigt werden. Bei aktiver Option werden aber
Systemmeldungen, die den Begriff nicht enthalten, auch
angezeigt.

Fligt alle Elemente aus dem Bereich Allgemeine Filter an
vordefinierten Platzen ein. Elemente konnen individuell
angeordnet werden.

Alarme welcher Variablen werden angezeigt:

Filtern nach Namen der Variablen.

Filtern nach Kennung der Variablen.

16



> GroB-/Kleinschreibung beachten

Datenherkunft

> Ringpuffer

» Historische Daten

> Beschriftung: Maximale Anzahl

> Eingabefeld: Maximale Anzahl

Runtime Einstellungen

> Liste angehalten aufschalten

> Relativzeiten anzeigen

Alarm/Ereignis-Gruppen/Alarm/Ereignis-Kla
ssen/Alarmbereiche

> Alarm/Ereignis-Gruppen

> Alarm/Ereignis-Klassen

» Alarmbereiche
Zeitfilter

Alle Elemente einfiigen

Absoluter Zeitraum: klassische
Darstellung
Absoluter Zeitraum: kompakte

Darstellung

Grol3- und Kleinschreibung bei der Filterung der Variablen
beachten.

Woher stammen die Daten:

Aus dem Ringpuffer (auf Seite 99).

Aus einem Archiv.

Text fur Eingabefeld Maximale Anzahl

Eingabe der maximal anzuzeigenden Alarme bei Anzeige
historischer Alarme.

0: zeigt alle an

Schaltet die AML in angehaltenem Zustand auf. Neue
Alarme werden nicht hinzugefiigt.

Schaltet zwischen der normalen Anzeige und der
Relativzeit-Anzeige um, ohne dass der selektierte Eintrag
den Fokus verliert.

Relativzeit: Alle Eintrage werden im zeitlichen Abstand
zum selektierten Eintrag angezeigt.

Die angegebene Zeit ist die Differenz-Zeit, die seit dem
selektierten Ereignis verstrichen ist. Der selektierte
Eintrag erhalt automatisch den Zeitstempel 0. Die
anderen Ereignisse haben eine:

» positive Zeitdifferenz zum selektierten Eintrag, wenn
sie spater stattfanden

» negative Zeitdifferenz zum selektierten Eintrag,
(wenn sie vorher stattfanden

Listenfelder fiir gruppierte Anzeige:

Alarm/Ereignis-Gruppen
Alarm/Ereignis-Klassen
Alarmbereiche

Dropdownliste verschiedener Zeitfilter. (auf Seite 88)

Offnet Dropdownliste zur Auswahl vordefinierter
Elemente flr bestimmte Zeitbereiche.

Elemente fiir den absoluten Zeitraum in klassischer
Darstellung.

Elemente fur den absoluten Zeitraum in kompakter
Darstellung.
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Relativer Zeitraum
Ab HH:MM:SS Uhr

Ab Tag - HH:MM:SS Uhr

Ab Tag, Monat - HH:MM:SS Uhr

Zeitbereich: 15/30/60 Minuten
Zeitbereich: ein Tag

Zeitbereich: 1 oder 2 Wochen

Zeitbereich: ein Monat
Zeitbereich: ein Jahr

Alle Elemente einfiigen (Touch)

Zeitfiltertyp (Beschriftung)
Zeitfiltertyp (Combobox)

Zeitfiltertyp (Anzeige)

Elemente fir den relativen Zeitraum.
Elemente fir einen Zeitraum ab einer definierten Uhrzeit.

Elemente fur einen Zeitraum ab einem bestimmten Tag zu
einer definierten Uhrzeit.

Elemente fiir einen Zeitraum ab einem bestimmten Tag in
einem bestimmten Monat zu einer definierten Uhrzeit.

Elemente fiir einen Zeitraum von 15, 30 oder 60 Minuten.
Elemente fir einen Zeitraum von einem Tag.

Elemente fir einen Zeitraum Uber eine oder zwei
Wochen.

Sowohl bei der Ansicht fiir eine Woche als auch bei jener
fir zwei Wochen ist jeweils jede Woche auswéhlbar. Bei
der Zwei-Wochen-Ansicht wird abhangig von der
ausgewdhlten Woche ein Zeitraum von 14 Tagen
ausgewahlt.

Elemente fiir einen Zeitraum von einem Monat.
Elemente fiir einen Zeitraum von einem Jahr.

Offnet Dropdownliste zur Auswahl vordefinierter
Elemente fur bestimmte Zeitbereiche, die fur die
Touch-Bedienung optimiert wurden. Analog zu Alle
Elemente einfiigen stehen zur Verfligung:

»  Absoluter Zeitraum: klassische Darstellung
» Relativer Zeitraum

» Ab HH:MM:SS Uhr

» Ab Tag- HH:MM:SS Uhr

» Ab Tag, Monat - HH:MM:SS Uhr
» Zeitbereich: 15/30/60 Minuten
> Zeitbereich: ein Tag

» Zeitbereich: 1 oder 2 Wochen

>  Zeitbereich: ein Monat

>  Zeitbereich: ein Jahr
Beschriftung fir Typ des Zeitfilters.
Combobox Zeitfiltertyp.

Feld fir Anzeige des Zeitfiltertyps.

18



Zeitfiltertyp (Radiogroup)

Radiobuttons, die Zur Runtime bestimmte Elemente ein-

oder ausblenden:

4
4

»

4
4
Zeit von
14
14

4

Kein Filter

Absoluter Zeitfilter
Relativer Zeitfilter

Ab HH:MM:SS Uhr

Ab Tag - HH:MM:SS Uhr
Ab Tag, Monat - HH:MM:SS Uhr
Zeitbereich 15 Minuten
Zeitbereich 30 Minuten
Zeitbereich 60 Minuten
Zeitbereich 1 Tag
Zeitbereich 1 Woche
Zeitbereich 2 Wochen
Zeitbereich 1 Monat

Zeitbereich 1 Jahr

Felder und Beschriftungen fiir Angaben "Von"-Zeit.

Von Jahr (Beschriftung)
Von Jahr (Combobox)

Von Monat (Beschriftung)
Von Monat (Combobox)
Von Tag (Beschriftung)
Von Tag (Combobox)

Von Stunde (Beschriftung)
Von Stunde (Combobox)
Von Minute (Beschriftung)
Von Minute (Combobox)
Von Sekunde (Beschriftung)
Von Sekunde (Combobox)

Von (Spincontrol)
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Zeit bis Felder und Beschriftungen fiir Angaben "Bis"-Zeit.
»  Bis Jahr (Beschriftung)
»  Bis Jahr (Combobox)
»  Bis Monat (Beschriftung)
» Bis Monat (Combobox)
» Bis Tag (Beschriftung)
» Bis Tag (Combobox)
»  Bis Stunde (Beschriftung)
»  Bis Stunde (Combobox)
»  Bis Minute (Beschriftung)
» Bis Minute (Combobox)
» Bis Sekunde (Beschriftung)
» Bis Sekunde (Combobox)
»  Bis (Spincontrol)

Zeit von (Touch) Felder und Beschriftungen fiir Angaben "Von"-Zeit,
optimiert fir Touchbedienung.

» Von Jahr (Beschriftung)

» Von Jahr (Combobox)

» Von Monat (Beschriftung)
» Von Monat (Combobox)

» Von Tag (Beschriftung)

» Von Tag (Combobox)

» Von Stunde (Beschriftung)
» Von Stunde (Combobox)

» Von Minute (Beschriftung)
» Von Minute (Combobox)

» Von Sekunde (Beschriftung)
» Von Sekunde (Combobox)

» Von (Spincontrol)



Zeit bis (Touch) Felder und Beschriftungen fiir Angaben "Bis"-Zeit,
optimiert flir Touchbedienung.

»  Bis Jahr (Beschriftung)

»  Bis Jahr (Combobox)

» Bis Monat (Beschriftung)
» Bis Monat (Combobox)

» Bis Tag (Beschriftung)

» Bis Tag (Combobox)

»  Bis Stunde (Beschriftung)
»  Bis Stunde (Combobox)

»  Bis Minute (Beschriftung)
» Bis Minute (Combobox)

» Bis Sekunde (Beschriftung)
» Bis Sekunde (Combobox)
»  Bis (Spincontrol)

Absolutzeitfilter Felder und Beschriftungen fiir Angaben absoluter
Zeitfilter.

» Von (Beschriftung)

» Von Datum (Kalenderanzeige)
» Von Datum (Datumsanzeige)
» Von Zeit (Zeitanzeige)

» Bis (Beschriftung)

» Bis Datum (Kalenderanzeige)
» Bis Datum (Datumsanzeige

»  Bis Zeit (Zeitanzeige)

Zeitbereich Felder und Beschriftungen fiir Angaben von
Zeitbereichen:

» Von Jahr (Beschriftung)

» Von Jahr (Combobox)

» Von Monat (Beschriftung)
» Von Monat (Combobox)

»  Woche (Beschriftung)

»  Woche (Combobox)

» Von Tag (Beschriftung)

» Von Tag (Combobox)



CEL projektieren

Zzenon

4

»

Startzeit (Beschriftung)

Startzeit (Combobox)




Zeitbereich (Touch)

Chargen
Archivliste

Status der Archivliste

Chargenliste

Status der Chargenliste

Zeitfilter auf Chargenliste anwenden.

Felder und Beschriftungen fiir Angaben von

Zeitbereichen, optimiert fiir Touchbedienung.

» Von Jahr (Beschriftung)

» Von Jahr (Button rauf)

» Von Jahr (Touchbox)

» Von Jahr (Button runter)

» Von Monat (Beschriftung)
» Von Monat (Button rauf)

» Von Monat (Touchbox)

» Von Monat (Button runter)
»  Woche (Beschriftung)
»  Woche (Button rauf)

»  Woche (Touchbox)

»  Woche (Button runter)

» Von Tag (Beschriftung)

» Von Tag (Button rauf)

» Von Tag (Touchbox)

» Button: Von Tag (runter)

» Startzeit (Beschriftung)

» Startzeit (Button rauf)

» Startzeit (Touchbox)

» Startzeit Button (runter)

Elemente fur Chargenauswahl zur Runtime.
Liste der zur Verfligung stehenden Archive.
Status der Archivliste mit Zahl fur:

» verfligbar

» gefiltert

» angezeigt

Liste der zur Verfligung stehenden Chargen.

Status der Chargenliste mit Zahl fir:
» verfligbar
> gefiltert

» angezeigt

Wendet den konfigurierten Zeitfilter auf die Auswahl in
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Chargenname Filter (Eingabefeld)

Chargenname Filter (Button)

Textfilter

Alle Elemente einfligen: Textfilter

Kein Textfilter

Suchen nach (Wodrter getrennt durch
Leerzeichen)

Beschriftung: Suchtext

Eingabefeld: Suchtext

Optionen

» GroB-/Kleinschreibung beachten

> WoOrter missen nicht vollstandig
im Text vorkommen

») Mindestens ein Wort muss im Text
vorkommen

> Alle Worter milssen im Text
vorkommen

) Filtertext muss exakt im Text

vorkommen

der Chargenliste an.

Eingabe einer Zeichenfolge zur Filterung der
Chargennamen in der Chargenliste.

Button zur Ausfihrung der Filterung auf Chargennamen.

Dropdownliste verschiedener Textfilter.

Flgt alle Elemente fiir Textfilter ein.
Radiobutton fur Abwahl Textfilter.

Radiobutton fur Aktvierung der Suche

Beschriftung fir Suchfeld.

Feld fiir Eingabe der Suchbegriffe.

Optionen fir Suche

GroR-/Kleinschreibung muss beachtet werden.

Es wird auch nach Fragmenten gesucht.

Mindestens ein Suchbegriff von mehreren muss im
Ergebnis enthalten sein.

Alle Suchbegriffe missen im Ergebnis enthalten sein.

Text aus dem Eingabefeld muss exakt im Ergebnis
enthalten sein.
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3.2.2 Vorlagen

El-2) Vorlagen
[& Standard

Bildschirmauflosung der Vorage: 1024¢768  (Projektiert: 1280x 1024)
Mindestgrabe fir Vorage: 1125636 (Schablone: 1286 x 882)

Bietet alle Maglichkeiten zur Fiterung: Variable, Text, Zeitbereich,

Alarm,/Ereignis-Gruppen, _
Optimiert fir Mausbetrieb auf SCADA-Systemen.




Vorlage

Listenfeld Vorlagen (links)

Vorschau und Beschreibung (rechts)

Standard
Scada
Standard

Variablen-, Text & Zeitfilter (absolut -
kompakt)

Variablen-, Text & Zeitfilter (absolut)
Variablen-, Text & Zeitfilter (ab Monat)
Variablen-, Text & Zeitfilter (ab Stunde)
Variablen-, Text & Zeitfilter (ab Tag)
Variablen-, Text & Zeitfilter (absolut -

Tabelle)
Variablen-, Text & Zeitfilter (Typ auswahlbar)

DIALOG BEENDEN

Parameter

Bestehende Bildelemente I6schen

Ubernehmen

Abbrechen

Hilfe

Beschreibung

Zeigt alle vordefinierten und benutzerdefinierten
Vorlagen an.

Zeigt Vorschau und Beschreibung der gewéahlten Vorlage
an.

Flgt Standardelemente ein.
Spezielle Vorlagen, optimiert fir Mausbedienung.
Flgt Standardelemente ein.

Flgt Elemente fur die Filterung auf Variablen, Text und
absolutem Zeitbereich in kompakter Darstellung ein.

Flgt Elemente fur die Filterung auf Variablen, Text und
absolutem Zeitbereich ein.

Flgt Elemente fur die Filterung auf Variablen, Text und
relativem Zeitbereich ab Monat ein.

Flgt Elemente fur die Filterung auf Variablen, Text und
relativem Zeitbereich ab Stunde ein.

Flgt Elemente fur die Filterung auf Variablen, Text und
relativem Zeitbereich ab Tag ein.

Flgt Elemente fur die Filterung auf Variablen, Text und
absolutem Zeitbereich ein.

Flgt Elemente fur die Filterung auf Variablen, Text und
auswahlbarem Zeitbereich ein.

Beschreibung

Aktiv: Bereits bestehende Elemente im Bild werden bei
Ubernahme der Vorlage geldscht.

Flgt das Element der gewahlten Vorlage in das Bild ein
und schlieRt den Dialog.

SchlieRt Dialog, ohne Elemente einzufiigen.

Offnet die Online-Hilfe.
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3.2.3 Vordefinierte Namen

Fir Zeitfilter stehen vordefinierte Namen bereit.
Achtung: Unter Windows CE stehen die vordefinierten Namen nicht zur Verfligung.

Um einen Namen auszuwahlen:

1. definieren Sie in der Detailansicht als Bildtyp zeitfilter, Chronologische Ereignisliste
Filter oder Alarmmeldeliste Filter

2. klicken Sie in der Spalte Name zwei Mal in das Feld
3. wahlen Sie in der Dropdownliste den gewiinschten vordefinierten Namen

e  CEL_Filter

e TIMEFILTER_ABSOLUTE

e TIMEFILTER_DAY

e TIMEFILTER_HOUR

e TIMEFILTER_MONTH

e TIMEFILTER_PERIOD

e TIMEFILTER_PERIOD_DAY

e TIMEFILTER_PERIOD_MINUTE

e TIMEFILTER_PERIOD_MONTH

e TIMEFILTER_PERIOD_WEEK

e TIMEFILTER_PERIOD_YEAR

e TIMEFILTER_RELATIVE

3.2.4 Filterbilder

FILTERBILDER
Filterbilder ermoglichen es, einen voreingestellten Filter von einem Bild auf ein anderes zu tGbertragen.

Der Filter des Quellbildes wird Gber das Zielbild gelegt. Die Bilder kdnnen auch von unterschiedlichen
Bildtypen sein.
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i Achtung

Damit zur Runtime die Zeit vom aufrufenden Bild iibernommen werden kann, muss im
Editor in der Bildumschaltfunktion fiir die Alarmmeldeliste oder die Chronologische
Ereignisliste im Zeitfilter folgender Zeitbereich gewdhlt werden: Filter beim
Zeitfiltertyp einstellen.

AUFRUFDEFINITION

Folgende Voraussetzungen mussen erfillt sein, damit die eingestellten Filter zur Anwendung kommen:

1. Als Zeitbereich beim Zeitfilter wird Filter beim Zeitfiltertyp einstellen gewdhlt.

2. Das Bild (Bild vom Typ Alarmmeldeliste Filter, Chronologische Ereignisliste Filter oder
Zeit-/Chargenfilter) wird mithilfe eines Buttons oder eines Combi-Elements aktiviert. Nur so wird
der Bezug zwischen Filterbild und Quellbild gewahrleistet.

3. Das Quellbild und das Filterbild miissen auf unterschiedlichen Schablonen oder Monitoren
projektiert sein. Nur wenn das Quellbild offen ist, kann der Filter flir das Filterbild aktualisiert
werden. Das ist nur moéglich, wenn beide Bilder nicht dieselbe Schablone oder denselben

Monitor verwenden.

4. Das aufrufende Bild muss mit dem aufzurufenden Filterbild kompatibel sein (siehe Tabelle).

Quellbild

Archiv-Nachbearbeitung
Erweiterter Trend
Zeitfilter
Alarmmeldeliste Filter

Chronologische Ereignisliste
Filter

Alarmmeldeliste

Chronologische Ereignisliste

Legende:

AML Filter

T
T

—

CEL Filter

< | o = 4|+

@]

» C: Gemeinsame Einstellungen werden aktualisiert.

» T: Zeiteinstellungen werden aktualisiert.

» X: Alle Einstellungen werden aktualisiert.

Zeitfilter

- = x| |-

—
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Keine Filterung

3.3

Das Filterbild wird nicht gefiltert, sondern mit den projektierten Werten aufgeschaltet,
wenn:

eine der Bedingungen 1 bis 3 nicht erfullt wird oder

die Einstellung Aufrufendes Bild bei der Funktion Bildumschaltung nicht aktiviert ist
oder

das Bild nicht liber ein Bildelement aufgerufen wird

In diesem Fall werden zur Runtime die Buttons Ubernehmen, SchlieBen und
Aktualisieren ausgegraut dargestellt und haben keine Funktion.

Ereignisse fiir CEL definieren

Welcher Ereignisse in der Chronologischen Ereignisliste protokolliert werden, definieren Sie tber:

1. Eigenschaften der Gruppe Protokollierung im Knoten Chronologische Ereignisliste in den
Projekteigenschaften

Alarm-Ldéschen
Alarm-Quittierung
Funktion SW-Setzen
Rezepte absetzen
Rezepte andern
Archivdaten

Archiv Auslagerung [h]

2. Eigenschaften der Variablen

AML/CEL in Gruppe Grenzwerte

Gruppe Protokollierung in CEL im Knoten Sollwert absetzen

SOLLWERTANDERUNGEN PROTOKOLLIEREN

Sollwertdanderungen sind Uber verschiedene Mechanismen mdoglich. Dieser werden je nach Einstellung
und Modul in der CEL protokolliert.
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Parameter

Protokollierung von Sollwert
SetzenSollwert absetzen

Alter und neuer Wert

Sollwert setzen Uber VBA

Rezepte Standard und
Rezeptgruppen-Manager

PFS/Scheduler

Beschreibung

Flr jede Variable kann die Protokollierung von Sollwertanderungen
definiert werden. Dazu stehen in der  Eigenschaft Protokollierung
in der Gruppe Sollwert absetzen folgende Optionen zur Verfligung:

Alles: Alle Anderungen iiber Dynamische Elemente und die
Funktion Sollwert absetzen werden protokolliert.

Nichts: Anderungen werden nicht protokolliert.

Nur tber Dynamische Elemente: Protokolliert nur Sollwert
absetzen iber Dynamische Elemente, nicht aber Gber die Funktion
Sollwert absetzen.

Mit der Eigenschaft Alter und neuer Wert wird festgelegt, ob nur
neue oder auch alte Werte in das Protokoll geschrieben werden.

Diese Eigenschaft wirkt sich aus auf Sollwert absetzen per:
» Dynamisches Element

»  Funktion SW absetzen

» Sollwert setzen lGber VBA

Wird die Funktion SW setzen Uber VBA aktiviert, werden
Sollwertanderungen per VBA in der CEL protokolliert.

Fiir die Standard Rezepte und den Rezeptgruppen-Manager wird die
Protokollierung tiber die Eigenschaften der Gruppe Protokollierung
im Knoten Chronologische Ereignisliste gesteuert.

Der Production & Facility Scheduler und der Scheduler
protokollieren alle Sollwertanderungen in der CEL. Diese Einstellung
ist nicht konfigurierbar.

Hinweis: Es wird nur neuer Wert protokolliert. Die Eigenschaft
Chronologische Ereignisliste wird nicht berucksichtigt.

3.3.1  Sollwert schreiben Uberpriifen

Beim Schreiben von Werten erhalt der Wert ein Statusbit, dass er geschrieben wird. Ist der
Schreibvorgang erfolgreich, wird das entsprechende Statusbit gesetzt:

» WR-ACK

Der Treiber hat einen Wert zum Schreiben bekommen.

» WR-SUC

Wert 1: Schreiben erfolgreich.

Wert 0: Schreiben nicht erfolgreich, der Wert konnte nicht abgesetzt werden.
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Wird ein Nachladen oder eine Server-Standby-Umschaltung ausgefiihrt, dann werden die
anstehenden Riickmeldungen oder Schreibbestdtigungen verworfen!

Diese Statuskombination bleibt solange bestehen, bis die ndachste Wertdanderung angestoRen wird. Dann
gehen beide Status auf 0 bis der Schreibvorgang fertig ist. Zur Auswertung muss in der Rema folgende

Bitkombination abgefragt werden:
WR-ACK, WR-SUC
Ergebnis:
» WR-ACK 1, WR-SUC 1: Schreibvorgang erfolgreich.
» WR-ACK 1, WR-SUC 0: Schreibvorgang nicht erfolgreich.

A Achtung

Der Mechanismus zeigt nur, dass der Schreib Vorgang erfolgreich (oder nicht erfolgreich)
auf die Steuerung abgesetzt wurde. Es bedeute nicht, dass der Wert in der Steuerung
auch gedndert wurde, da die Steuerung den Wert sofort wieder
zuriicksetzen/liberschreiben kann. (Zum Beispiel beim Schreiben auf Ausgdnge oder bei

Wischerbits, die nur kurzfristig gesetzt werden.)

MODULE

Dieser Mechanismus kann bei folgenden Modulen eingesetzt werden:

» Funktion Sollwert absetzen: Option Schreibbestatigung abwarten im Konfigurationsdialog der
Funktion aktivieren.

» Standard Rezepte: Eigenschaft Synchron schreiben aktivieren.

> Rezeptgruppen-Manager: Eigenschaft Synchron schreiben aktivieren.

» Befehlsgabe

EINTRAG IN CEL

» Funktion Sollwert absetzen

Fir den Eintrag in der CEL muss in den Projekteigenschaften im Knoten Chronologische
Ereignisliste die Eigenschaft Funktion SW-Setzen aktiviert werden. Es wird dann bei jedem
Ausfiihren der Funktion die positive oder negative Riickmeldung in die CEL geschrieben.

» Standard Rezepte und Rezeptgruppen Manager

Fir den Eintrag in die CEL wird eine Systemtreibervariable verwendet, die bei erfolgreich
abgesetzten Rezept auf 1 geht. Eine globale Variable wird am Server ausgewertet, eine lokale auf
jedem Client, um zu erfahren, wann das zuletzt ausgefiihrte Rezept fertig geschrieben wurde.
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Mit diesen Variablen kann per Grenzwert oder Reaktionsmatrizen einen CEL Eintrag generiert
werden. Die Abfrage erfolgt mit einer Multianalog oder einer Multibinar Rema.

3.3.2 Lange statischer Grenzwerttext CEL

Mithilfe der Eigenschaft Lange statischer Grenzwerttexte CEL legen Sie fest, aus wie vielen Zeichen der
Meldungstext in der CEL bestehen darf. Fiir jede CEL-Datei wird die erlaubte Lange des Meldungstexts in
der Kopfzeile gespeichert. Die Anderung dieser Eigenschaft wirkt sich erst dann aus, wenn eine neue
CEL-Datei erzeugt wird.

Hinweis: Beim dBase-Export ist die Linge auf 254 Zeichen beschrankt.

CEL.BIN UND NETZWERK

In der Datei CEL.BIN werden Meldungstexte als String mit variabler Lange gespeichert und ebenso im
Netzwerk (ibertragen. Das bedeutet, dass CEL-Eintrage aus dem Ringpuffer unabhangig von der
Eigenschaft Lange statischer Grenzwerttexte CEL nicht langenbegrenzt sind.

3.4 CEL-Projektierung uber Filter

Die Anzeige der Ereignisse zur Runtime projektieren Sie tiber Filter. Sie haben dazu mehrere
Moglichkeiten:

1. Informationen, die zur Runtime in der CEL angezeigt werden, definieren:
Damit legen Sie fest, welche Informationen zu einem Ereignis angezeigt werden.
Details siehe: Spalteneinstellung fiir Chronologische Ereignisliste (auf Seite 33).

2. Ereignis fir die CEL beim Aufschalten filtern und zur Runtime modifizieren:
Damit definieren Sie Filter vor, geben am dem Bediener an der Maschine die Maoglichkeit, eigene
Filter zu definieren.
Details siehe: Filter fur Bildumschaltung CEL (auf Seite 37).

3. Filter fir die Runtime fest vorgeben:
Damit erstellen Sie Filter, die auf den tatsachlichen Einsatz zugeschnitten sind und blenden nicht
bendtigte Filterkriterien aus.
Details siehe: Filter fur Bildumschaltung CEL-Filter (auf Seite 78).

Achtung: Das Komma-Zeichen (,) dient bei der Filterung "nur" als Trenner zwischen mehreren zu
filternden Variablen. Es kann jedoch nicht nach einem Komma-Zeichen im Variablennamen gefiltert
werden!

Dies hat zur Konsequenz, dass die spezielle Filterung von Array Variablen fiir Dim 2 und Dim 3 nicht
moglich ist.
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3.4.1 Spalteneinstellung fiir Chronologische Ereignisliste

Welche Informationen zur Runtime in der CEL angezeigt und auch exportiert werden, legen Sie in den
Spalteneinstellungen fest. Diese konfigurieren Sie in den Eigenschaften der Chronologischen Ereignisliste
im Projekt:

1. Offnen Sie in den Projekteigenschaften den Knoten Chronologische Ereignisliste
2. Klicken Sie auf die Eigenschaft Spalteneinstellung CEL

3. Der Dialogfiir die Spalteneinstellungen wird gedffnet.
4

Konfigurieren Sie die gewlinschten Spalten.

Hinweis: Bei der Konfiguration der Bildumschaltung wird diese Konfiguration als Default
Ubernommen und kann in der Registerkarte Spalteneinstellungen (auf Seite 68) individuell
adaptiert werden.

5. Hinweis: Fur die Berechnung der Spaltenbreite wird die durchschnittliche Zeichenbreite der
gewahlten Schriftart verwendet.
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In den Projekteinstellungen kénnen Sie mithilfe der Eigenschaft Spalteneinstellung AML
oder Spalteneinstellung CEL eine Default-Einstellung fiir die Reihenfolge und die GréfSe
der Spalten vornehmen. Wenn Sie eine neue Funktion vom Typ Bildumschaltung auf ein
Bild vom Typ Alarmmeldeliste oder Chronologische Ereignisliste anlegen, wird diese
Einstellung als Default verwendet und kann in der entsprechenden Registerkarte
angepasst werden. Die Einstellung wird in der Datei project.ini gespeichert.

SPALTENKONFIGURATION

Parameter

Spalten

> Checkbox:

> Beschreibung:

> Spaltenbreite:

> Anzeige:

Beschreibung

Im Listenfeld dieser Registerkarte werden Ihnen alle zur
Verfligung stehenden Spaltentypen angezeigt.

Die Reihenfolge der Spaltentypen dndern Sie mithilfe von
Drag&Drop im Listenfeld:

» klicken Sie in die Spalte Spaltentyp
» verschieben Sie die einzelnen Eintrage wie gewlinscht

Alternativ konnen Sie die Reihenfolge liber die Schaltflachen
Selektierten Eintrag nach oben verschieben und
Selektierten Eintrag nach unten verschieben anpassen.

Auswahl, welche Spaltentypen angezeigt werden.
Freier Texteintrag flir Beschreibung der Spalte.

Beschreibung &ndern: fiihren Sie einen Linksklick auf den
entsprechenden Bereich aus. Tragen Sie im Editierfeld den
gewlinschten Wert ein.

Hinweis: Fir die Spaltenbeschreibung ist die zenon
Sprachumschaltung verfligbar.

Definiert die Breite der Spalte in Zeichen.

Spaltenbreite andern: fiihren Sie einen Linksklick auf den
entsprechenden Bereich aus. Tragen Sie im Editierfeld den
gewiinschten Wert ein.

-1: Breite wird zur Runtime liber durchschnittliche Zeichenbreite
berechnet

Hinweis: Aus Kompatibilitdtsgriinden erhalten jene Spalten,
deren Breite in fritheren zenon Versionen nicht gedndert werden
konnten (Zeitangaben), automatisch den Wert -1 .

Flr die Spaltentypen
»  Alarm/Ereignis-Klasse Symbol

»  Alarm/Ereignis-Gruppe Symbol
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» Alarmzustand

ist Form der Anzeige zur Runtime auswahlbar. Wahlen Sie aus der
Dropdownliste die gewilinschte Form aus.




Selektierten Eintrag nach oben
verschieben

Selektierten Eintrag nach unten
verschieben

Vorschaufeld

Tabelleneinstellungen

Absteigend sortieren

Raster anzeigen

Abwechselnde Hintergrundfarbe

verwenden

Zeilenfarbe 1

Zeilenfarbe 2

Verschiebt ausgewahlten Eintrag um eine Position nach oben.

Verschiebt ausgewahlten Eintrag um eine Position nach unten.

Zeigt die im Listenfeld gewahlten Spalten in der dort definierten
Breite.

Sie kénnen die Spaltenbreiten auch hier anpassen, indem Sie
einen Linksklick auf das rechte Ende einer Spalte ausfiihren, die
Maustaste gedriickt halten und die Maus entsprechend nach links
oder rechts bewegen.

Sortiert die Eintrdge in der Liste nach der Spalte Zeit kommt in
absteigender Reihenfolge. Diese Einstellung gilt fiir das
Aufschalten des Bilds.

In der Runtime konnen Sie die Sortierreihenfolge durch einen
Klick auf den Spaltenkopf @ndern. Die momentan verwendete
Sortierreihenfolge wird durch einen Pfeil am Spaltenkopf
angezeigt.

Blendet ein Raster bei der Darstellung der Liste zur Runtime ein.

Verwendet abwechselnd die Zeilenfarbe 1 und Zeilenfarbe 2 als
Hintergrundfarbe fir die Liste in der Runtime.

Farbe, die als Hintergrundfarbe fiir alle ungeraden Zeilen (1, 3, 5
etc.) der Liste in der Runtime verwendet wird, wenn Sie
Abwechselnde Hintergrundfarbe verwenden aktiviert haben.

Farbe, die als Hintergrundfarbe fiir alle geraden Zeilen (2, 4, 6
etc.) der Liste in der Runtime verwendet wird, wenn Sie
Abwechselnde Hintergrundfarbe verwenden aktiviert
haben.
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Anzeige in den Zeitspalten

Uhrzeit Zeigt die Zeit flr einen Listeneintrag in folgender Form an:
HH:MM:SS

Datum Zeigt das Datum fir einen Listeneintrag in folgender Form an:
TT:MM:JJdJdJd

Millisekunden Erweitert den Zeiteintrag um Millisekunden.

Hinweis: Muss aktiviert werden, wenn Millisekunden in Exporten
oder Druckausgaben ausgegeben werden sollen.

Tipp: Wenn Sie das automatische Keyboard in der Runtime aktivieren, wird es beim Erscheinen eines
Editierfelds aufgeschaltet. Damit kénnen Sie  die Spalten auch dann konfigurieren, wenn Sie einen Rechner
ohne Tastatur verwenden.

& Achtung

Die Spaltenbreite wird in Zeichen angegeben und ist von der verwendeten Schriftart
abhdngig.

Wenn die Spaltenbreite nicht einem Vielfachen der Zeichenbreite der verwendeten
Schriftart entspricht, kann es zu Abweichungen bei der tatsdchlichen Spaltenbreite
kommen. Das kann zur Folge haben, dass Text abgeschnitten wird oder ein Leerraum
entsteht.

Lésung: Verwenden Sie Schriften mit fester Zeichenbreite.

3.4.2 Filter fur Bildumschaltung CEL

Mit Filter legen Sie fest, welche Ereignisse zur Runtime angezeigt werden sollen und welche
ausgeblendet werden. Filter kbnnen im Editor und - je nach den Vorgaben im Editor - zur Runtime
definiert werden.

Um die Filterauswahl zur Runtime auf die Bediirfnisse des Operators zuzuschneiden, benutzen Sie statt
dem Bild Chronologische Ereignisliste (auf Seite 7) ein Bild vom Typ Chronologische Ereignisliste Filter
(auf Seite 14).
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Um eine Bildumschaltung auf ein Bild vom Typ Chronologische Ereignisliste zu projektieren:

1. erstellen Sie eine Funktion Bildumschaltung auf ein Bild vom Typ Chronologische Ereignisliste

2. der Filterdialog wird gedffnet und bietet mehrere Registerkarten mit Filterkriterien an:

Allgemein (auf Seite 39)

Zeit (auf Seite 44)

Chargen (auf Seite 58)
Spalteneinstellungen (auf Seite 68)
Text (auf Seite 73)

Status (auf Seite 75)

Projekt (auf Seite 76) (Steht nur im Integrationsprojekt der Mehrprojektverwaltung zur
Verfligung.)

Anlagenmodellierung (auf Seite 76)

Optional konnen, wenn verkniipfte Variablen oder Indizes vorhanden sind, noch folgende Registerkarten
angezeigt werden:

Verknlpfungen ersetzen

Indizes ersetzen
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Details dazu lesen Sie im Handbuch Bilder in den Abschnitten Verkniipfungen von Variablen und
Funktionen ersetzen und Symbole.

Filter... “

Allgemein | Zeit Chargen | Spaltteneinstellungen | Text | Status | Projekt | Anlagenmedellierung

Variablenfitter

Varablenname Kennung Abbrechen
hd hd Hife

[ Grok-/Keinschreibung beachten

Runtime-Einstellungen Datenherwnft

[] Liste angehalten aufschalten (®) Ringpuffer

O Relativzeiten anzsigen () Historische Daten

(relativ zum selektierten Eintrag)
Maximale Anzahl

["] Diesen Dialog zur Runtime anbisten

Dialog zur Runtime ersetzen mit Bild
|<kein Bild vereniipft>

Alarm,/Ereignis-Gruppen/Klassen, Alambereiche
Alarm,/Ereignis-Gruppen Alarm/ Ereignis-Klassen

Alambereiche

- Alle Alammbereiche

Fitter fir Systemmeldungen
[] Systemmeldungen immer in Liste anzeigen

Allgemein

Mit dem allgemeinen Filter legen Sie fest, welche Ereignisse angezeigt werden und welchen Zugriff Sie
zur Runtime auf die Einstellung haben. Dazu unterscheiden Sie Ereignisse nach:

» Art
» Datenherkunft
» Variablen

» Alarm/Ereignis-Gruppen, Klassen und Alarmbereichen
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Die folgenden Eigenschaften stehen lhnen zur Verfligung:

Allgemein |Zd I[};m I

Variablerfitter
Variablenname
E

[ Grok-/Keinschreibung beachten

Runtime-Einstellungen
[] Liste angehalten aufschalten
Dﬂelajvzeien anzeigen

(relativ zum selektierten Eintrag)
["] Diesen Dialog zur Runtime anbisten
Dialog zur Runtime ersetzen mit Bild
|<Ke'n Bild vereniipft>

Alarm,/ Ereignis-Gruppen/Klassen, Alambereiche
Alarm,/Ereignis-Gruppen

- Alle Gruppen

- Alle Alambereiche

Fitter fir Systemmeldungen
[] Systemmeldungen immer in Liste anzeigen




VARIABLENFILTER

Parameter

Variablenfilter

Variablenname

Kennung

GroR-/Kleinschreibung beachten

RUNTIME-EINSTELLUNGEN

Parameter

Runtime-Einstellungen

Liste angehalten aufschalten

Relativzeit anzeigen

Beschreibung

Einschréankung auf Ereignisse bestimmter Variablen

Geben Sie den Namen oder den Teil des Namens von Variablen
an, nach dem Sie filtern mochten.

Die Verwendung der Wildcard * ist moglich. Wildcards sind nur
als Préafix oder Suffix zugelassen, also *xxx oder xxx*.

Hinweis: In der Runtime oder im Editor eingegebene
Filterbegriffe werden auf dem lokalen Rechner in der
zenon6.ini automatisch gespeichert und stehen in der
Dropdownliste zur Auswahl zur Verfiigung.

Achtung: Das Komma-Zeichen (,) dient bei der Filterung "nur"
als Trenner zwischen mehreren zu filternden Variablen. Es
kann jedoch nicht nach einem Komma-Zeichen im
Variablennamen gefiltert werden!

Dies hat zur Konsequenz, dass die spezielle Filterung von Array
Variablen ftr Dim 2 und Dim 3 nicht moglich ist.

Geben Sie die Kennung oder die Teilkennung von Variablen an,
nach der Sie filtern mochten. Wildcard * ist moglich.

Die Verwendung der Wildcard * ist moglich. Wildcards sind nur
als Prafix oder Suffix zugelassen, also *xxx oder xxx*.

Hinweis: In der Runtime oder im Editor eingegebene
Filterbegriffe werden auf dem lokalen Rechner in der
zenon6.ini automatisch gespeichert und stehen in der
Dropdownliste zur Auswahl zur Verfugung.

Aktiv: GroR- und Kleinschreibung wird bei der Filterung
nach Variablenname und/oder Kennung beachtet.

Beschreibung

Verhalten der CEL zur Runtime

Aktiv: Solange die Liste angezeigt wird, werden keine
neuen Eintrage hinzugefiigt.

(Nicht verfugbar fir Funktion CEL exportieren (auf Seite
106).)

Alle Eintrage werden im zeitlichen Abstand zum selektierten
Eintrag angezeigt.

Die angegebene Zeit ist die Differenz-Zeit, die seit dem
selektierten Ereignis verstrichen ist. Der selektierte Eintrag
erhalt automatisch den Zeitstempel 0. Die anderen Ereignisse
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Diesen Dialog zur Runtime anbieten

Dialog zur Runtime ersetzen mit Bild

Datenherkunft

Ringpuffer

Historische Daten
Maximale Anzahl

haben eine:

» positive Zeitdifferenz zum selektierten Eintrag, wenn sie
spater stattfanden

» negative Zeitdifferenz zum selektierten Eintrag, (wenn sie
vorher stattfanden

Aktiv:Vor jedem Aufschalten des Bildes wird der Filterdialog
geoffnet. Die Filter-Einstellungen kdnnen modifiziert werden.
Diese Option steht unter Windows CE nicht zur Verfligung.
Achtung: Wird zusatzlich in der Registerkarte Chargen die
Option Chargenauswahldialog anzeigen ausgewdhlt, dann
wird zur Runtime der Chargenauswahldialog aufgeschaltet.
Dieser wird bei einem Reload nicht mehr angezeigt.

Hinweise fir Zeitbereichsfilter:
Diesen Dialog zur Runtime anbieten aktiv:

»  Der Filter wird zur Runtime bei der Bildumschaltung
geodffnet. Beim Nachladen wird der Filter nicht mehr
angeboten. Dieses Verhalten kann sich bei einzelnen
Bildtypen unterscheiden, wenn der Dialog bei der
Bildumschaltung angezeigt und abgebrochen wurde.

» Eswird immer der letzte abgeschlossene Zeitbereich
verwendet.

Diesen Dialog zur Runtime anbieten nicht aktiv:

» Letzten abgeschlossenen Zeitbereich verwenden aktiv:
Es wird der letzte abgeschlossene Zeitbereich verwendet

» Letzten abgeschlossenen Zeitbereich verwenden nicht
aktiv: Es wird der aktuelle Zeitbereich verwendet

Definition eines Bildes, das zur Runtime statt des Dialogs
aufgeschaltet werden soll, wenn die Option Diesen Dialog zur
Runtime anbieten aktiv ist. Es werden nur Bilder vom Typ
CEL-Filter oder Zeitfilter angeboten.

Klick auf Schaltflache ... 6ffnet Dialog zur Auswahl eines Bildes.

Wird zur Runtime das verknipfte Bild nicht gefunden, so wird
nach entsprechenden Bildern mit spezifischen Namen gesucht.

Anzeige aktueller oder aktueller und historischer Ereignisse.

Aktiv: Es werden nur Daten aus dem Ringpuffer (auf Seite
99) angezeigt.

Aktiv: Es werden Daten aus dem Ringpuffer und historische
Daten aus der CEL angezeigt.

Die maximale Anzahl der anzuzeigenden Daten inkludiert die
Daten aus dem Ringpuffer.
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ALARM/EREIGNIS-GRUPPEN/KLASSEN, ALARMBEREICHE

Alarm/Ereignis-Gruppen/Klassen, Auswahl von Gruppen, Klassen und Alarmbereichen.
Alarmbereiche

Alarm/Ereignis-Gruppen Waihlen Sie aus den vorhandenen Alarm/Ereignis-Gruppen jene

aus, aus denen Alarme angezeigt werden sollen.

Alarm/Ereignis-Klassen Wahlen Sie aus den vorhandenen Alarm/Ereignis-Klassen jene

aus, aus denen Alarme angezeigt werden sollen.

Alarmbereiche Waihlen Sie aus den vorhandenen Alarmbereichen jene aus,

aus denen Alarme angezeigt werden sollen.

FILTER FUR SYSTEMMELDUNGEN

Filter fiir Systemmeldungen

Filtereinstellungen flr Systemmeldungen. Systemmeldungen
sind Meldungen ohne Variablenbezug.

ixiiﬂr:e'dungen immer in Liste Einstellung fiir die Anzeige von Systemmeldungen

unabhangig von den Filtereinstellungen.

» Aktiv:Systemmeldungen werden zur Runtime immer
angezeigt. Das gilt auch dann, wenn sie durch den Text-
oder Variablenfilter ausgefiltert werden sollten.
Beispiel: Es sollen nur Meldungen mit dem Text "XY"
angezeigt werden. Bei aktiver Option werden aber
Systemmeldungen, die den Begriff nicht enthalten, auch
angezeigt.

Ausnahmen:

» Systemmeldungen werden trotz aktivierter Checkbox nicht
angezeigt, wenn sie durch den Zeitfilter oder die Filter fur
Datenherkunft (Ringpuffer oder Historische
Daten) ausgefiltert werden.

» Systemmeldungen werden unabhangig von dieser

Einstellung immer angezeigt, wenn auf Anlagenmodelle
gefiltert wird.

DIALOG BEENDEN

OK

Ubernimmt alle Anderungen in allen Registerkarten und schlieRt




den Dialog.

Abbrechen Verwirft alle Anderungen in allen Registerkarten und schlieRt den
Dialog.
Hilfe Offnet die Online-Hilfe.
& Achtung

Betrifft zenon unter Windows CE: CE Systeme, auf denen der Filterdialog angezeigt
werden soll, miissen iiber eine héhere Auflésung als 800*600 Pixel verfiigen, damit der
Dialog vollstéindig dargestellt werden kann.

Zeit

Zeitfilter ermoglichen es, Daten, die angezeigt oder exportiert werden sollen, zu begrenzen. Die Zeitfilter
sind sehr flexibel einsetzbar und kdnnen sowohl im Editor voreingestellt, als auch zur Runtime angepasst
werden.

Hinweis: Zeit wird in UTC gespeichert. Details siehe Kapitel Behandlung von Zeitangaben im Handbuch Runtime.
Zeitfilter konnen sowohl im Editor voreingestellt, als auch zur Runtime angepasst werden fiir:

» Absoluter Zeitraum (auf Seite 47)

» Relativer Zeitraum (auf Seite 49)

» Ab (auf Seite 51)

» Zeitbereich (auf Seite 54)

Die Zeitfilterung kann prinzipiell auf zwei Arten erfolgen:

1. Zeitbereich im Editor vorgeben (auf Seite 56)
Es werden fixe Zeitbereiche verwendet. Im Editor wird ein Zeitbereich vorgegeben. In der
Runtime kann nur mehr nach diesem Zeitbereich gefiltert werden. Auch andere Filter - z B.
Filtern nach Variablenname, Alarm/Ereignis-Gruppen und -Klassen usw. - sind zur Runtime nicht
mehr anpassbar.

2. Zeitfilter zur Runtime anpassbar (auf Seite 57)
Es werden vorprojektierte Zeiten verwendet. Der Zeitfilter wird im Editor vorgegeben und kann
zur Runtime beliebig verandert werden.
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ZEITFILTER

o 24 G [

Fitter
(®) Kein Zeitfilter
() Absoluter Zeitraum
() Relativer Zsitraum
D Ab

Ab HH:MM:SS Uhr
() Zzitbersich

Ein Tag




FILTER

Auswahl des Filters.
Parameter

Kein Zeitfilter

Absoluter Filter

Relativer Zeitraum

Ab

Zeitbereich

Beschreibung

Aktiv: Es wird kein Zeitfilter verwendet.
Hinweis: Zur Runtime werden dann alle Eintrage seit 1. 1. 1990 angezeigt.

Aktiv: Es wird ein fixer Zeitbereich im Editor vorgegeben. Beim Ausfiihren der
Funktion wird genau der eingestellte absolute Zeitbereich verwendet.

Im Abschnitt Einstellungen werden die entsprechenden Optionen eingeblendet
und kénnen dort konfiguriert werden.

Hinweis: Zeit wird in UTC gespeichert. Details siehe Kapitel Behandlung von
Zeitangaben im Handbuch Runtime.

Aktiv: Es wird ein relativer Zeitbereich angegeben.

Im Abschnitt Einstellungen werden die entsprechenden Optionen eingeblendet
und kénnen dort konfiguriert werden.

Achtung: Dieser Filter wird standig aktualisiert.

Aktiv: Es wird eine Uhrzeit angegeben, ab dem der Filter wirkt. Ist die Uhrzeit
am heutigen Tag noch nicht erreicht, wird ab der entsprechenden Uhrzeit des
Vortages gefiltert.

Auswahl des Bereichs aus Dropdownliste:
» Ab HH:MM:SS Uhr

» Ab Tag - HH:MM:SS Uhr

» Ab Tag, Monat - HH:MM:SS Uhr

Im Abschnitt Einstellungen werden die entsprechenden Optionen eingeblendet
und kénnen dort konfiguriert werden.

Achtung: Der Startzeitpunkt dieses Filters wird nicht automatisch aktualisiert.
Es werden immer die beim Aufschalten bestehenden Zeiten verwendet.
Der Endzeitpunkt ist bei diesem Filter nicht definiert, er wandert mit.

Aktiv: Es wird ein fixer Zeitbereich angegeben. Auswahl des Bereichs aus
Dropdownliste:

» EinTag

» Eine Woche
» Zwei Wochen
» Ein Monat

» EinJahr

» 15 Minuten

» 30 Minuten

» 60 Minuten

46



CEL projektieren

Zzenon

Im Abschnitt Einstellungen werden die entsprechenden Optionen eingeblendet
und kénnen dort konfiguriert werden.

DIALOG BEENDEN

OK Ubernimmt alle Anderungen in allen Registerkarten und schlieRt den Dialog.
Abbrechen Verwirft alle Anderungen in allen Registerkarten und schlieRt den Dialog.
Hilfe Offnet die Online-Hilfe.

Absoluter Zeitraum

Mit dem absoluten Filter definieren Sie einen fixen Zeitbereich. Beim Ausfiihren der Funktion wird genau der
eingestellte absolute Zeitbereich verwendet. Um den Filter zu setzen:

1. wahlen Sie im Abschnitt Filter die Option Absoluter Zeitraum
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2. konfigurieren Sie die gewiinschte Zeit im Abschnitt Einstellungen

Zeit

Filter
() Kein Zeitfilter
(®) Absoluter Zeitraum
() Relativer Zeitraum
(ab

Ab HH:MM:S5 Uhr
() Zeitbereich

Ein Tag

Einstellungen
() Aktuelles Datum/Uhrzeit vorschlagen

(®) Vorgabe

Tagle) - Monat - Jahr HH - MM - 55
Von

1 v|[oeember otz v|[1 [0 [[o |

Bis

17| [perember  vl[oo1s vi[o [0 |[o |5




CEL projektieren

Zzenon

Einstellungen

Konfiguration des Zeitfilters.

Aktuelles Datum/Uhrzeit vorschlagen

Aktiv: Zeitfilter wird zur Runtime konfiguriert.

Vorgabe Aktiv: Zeitfilter wird im Editor vorgegeben. Zur Runtime kann
nur noch der Startzeitpunkt festgelegt werden.

Von Startzeitpunkt des Filters. Auswahl von Tag, Monat, Jahr,
Stunde, Minute und Sekunde.

Bis Endzeitzeitpunkt des Filters. Auswahl von Tag, Monat, Jahr,

Stunde, Minute und Sekunde.

DIALOG BEENDEN

OK Ubernimmt alle Anderungen in allen Registerkarten und schlieft
den Dialog.

Abbrechen Verwirft alle Anderungen in allen Registerkarten und schlieRt den
Dialog.

Hilfe Offnet die Online-Hilfe.

Relativer Zeitraum

Es wird ein relativer Zeitbereich angegeben.

Achtung: Dieser Filter wird standig aktualisiert und lauft weiter.

Beispiel: Sie stellen eine relative Zeit von 10 Minuten ein und schalten um 12 : 00 Uhr ein Bild mit diesem Zeitfilter

auf. Dann werden Ihnen beim Aufschalten die Daten von 11 :50 bis 12 : 00 angezeigt. Wenn das Bild gedffnet
bleibt, wird der Filter automatisch aktualisiert. Um 12 : 01 sehen Sie die Datenvon 11:51 - 12:01 usw.

Um den Filter zu setzen:

1. wahlen Sie im Abschnitt Filter die Option Relativer Zeitraum
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2. konfigurieren Sie die gewiinschte Zeit im Abschnitt Einstellungen

Zeit

Filter
() Kein Zeitfilter
() Absoluter Zeitraum
(®) Relativer Zeitraum
(ab
Ab HH:MM:S5 Uhr
() Zeitbereich

Ein Tag

Einstellungen
() Aktuelles Datum/Uhrzeit vorschlagen

(®) Vorgabe
Tag(e) -
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Einstellungen Konfiguration des Zeitfilters.
Aktuelles Datum/Uhrzeit vorschlagen Aktiv: Zeitfilter wird zur Runtime konfiguriert.
Vorgabe Aktiv: Zeitfilter wird im Editor vorgegeben. Zur Runtime kann

nur noch der Startzeitpunkt festgelegt werden.

Auswahl des relativen Zeitraums in Tagen, Stunden, Minuten
und Sekunden.

DIALOG BEENDEN

OK Ubernimmt alle Anderungen in allen Registerkarten und schlieRt
den Dialog.
Abbrechen Verwirft alle Anderungen in allen Registerkarten und schliet den
Dialog.
Hilfe Offnet die Online-Hilfe.
Ab

Es wird ein Zeitpunkt definiert, ab dem der Filter wirkt. Um den Filter zu setzen:
1. wahlen Sie im Abschnitt Filter die Option Ab
2. wabhlen Sie in der Dropdownliste den gewiinschten Filter:
e Ab HH:MM:SS Uhr
e Ab Tag - HH:MM:SS Uhr

. Ab Tag, Monat - HH:MM:SS Uhr
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3. konfigurieren Sie die gewiinschte Zeit im Abschnitt Einstellungen

Zeit

Filter

() Kein Zeitfilter

() Absoluter Zeitraum
() Relativer Zeitraum

®ab

| &b HH:MM:SS Uhr

() Zeitbereich

Ein Tag




Parameter

Einstellungen

[Datum/Uhrzeit]

» Ab HH:MM:SS Uhr

» Ab Tag - HH:MM:SS Uhr

» Ab Tag, Monat - HH:MM:SS Uhr

DIALOG BEENDEN

Beschreibung
Konfiguration des Zeitfilters.

Abhingig von den Einstellungen der Option Ab, wird hier der
Zeitpunkt konfiguriert, ab dem der Filter wirkt:

» Ab HH:MM:SS Uhr
» Ab Tag - HH:MM:SS Uhr
» Ab Tag, Monat - HH:MM:SS Uhr

Achtung! Der Startzeitpunkt dieses Filters wird nicht
automatisch aktualisiert. Es werden immer die beim Aufschalten
bestehenden Zeiten verwendet, auch wenn das Bild gedffnet
bleibt und 23:00:00 Uhr erreicht wird.

Der Endzeitpunkt ist bei diesem Filter nicht definiert, er wandert
mit.

Es wird eine Uhrzeit angegeben, ab dem der Filter wirkt. Ist die
Uhrzeit am heutigen Tag noch nicht erreicht, wird ab der
entsprechenden Uhrzeit des Vortages gefiltert.

Beispiel: Sie geben 23:00:00 Uhr ein. Ist es bei der
Ausfihrung der Funktion 23:30 Uhr, dann wird von 23:00:00 Uhr
bis zum aktuellen Zeitpunkt gefiltert. Ist es jedoch 22:30 Uhr,
dann wird vom Vortag 23:00:00 Uhr bis zum aktuellen Zeitpunkt
gefiltert.

Es werden ein Tag und eine Uhrzeit fur den Filterbeginn
angegeben. Ist die angegebene Zeit im laufenden Monat noch
nicht erreicht, wird die entsprechende Zeit des Vormonats
verwendet.

Beispiel: Sie geben Tag 5-23:00:00 Uhr ein. Ist es bei der
Ausfihrung der Funktion der 10. des Monats um 23:30 Uhr,
dann wird vom 5. des Monats ab 23:00:00 Uhr bis zum aktuellen
Zeitpunkt gefiltert. Ist jedoch erst der 4. des Monats, dann wird
vom 5. des Vormonats ab 23:00:00 Uhr bis zum aktuellen
Zeitpunkt gefiltert.

Es werden ein Monat, ein Tag und eine Uhrzeit fir den
Filterbeginn eingegeben. Ist die angegebene Zeit im laufenden
Jahr noch nicht erreicht, wird die entsprechende Zeit des
Vorjahres verwendet.

Beispiel: Sie geben Tag 5, Monat Oktober -23:00:00
Uhr ein. Ist bei der Ausfiihrung der Funktion der 10. Oktober
um 23:30 Uhr, dann wird vom 5. Oktober ab 23:00:00 Uhr bis
zum aktuellen Zeitpunkt gefiltert. Ist jedoch erst der 4. Oktober,
dann wird vom 5. Oktober des Vorjahres ab 23:00:00 Uhr bis
zum aktuellen Zeitpunkt gefiltert.
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OK Ubernimmt alle Anderungen in allen Registerkarten und schlieRt
den Dialog.
Abbrechen Verwirft alle Anderungen in allen Registerkarten und schlieRt den
Dialog.
Hilfe Offnet die Online-Hilfe.
Zeitbereich

Es wird ein Zeitbereich definiert, innerhalb dem der Filter wirkt. Um den Filter zu setzen:
1. wahlen Sie im Abschnitt Filter die Option Zeitbereich

2. konfigurieren Sie die gewiinschte Zeit im Abschnitt Einstellungen

Zeit

Filter
() Kein Zeitfilter
() Absoluter Zeitraum
() Relativer Zeitraum
(ab

Ab HH:MM:S5 Uhr
(®) Zeitbereich

|Ein Tag

Einstellungen
[ zeithereich modifizieren
Zeitbereich in die Zukunft verschieben um
HH - MM - 55
=
i a a =

0 0 0
() Zeit dazuzahlen
(@) Zeit abziehen

[ Letzten abgeschlossenen Zeitbereich verwenden




Parameter

Einstellungen

Zeitbereich

Zeitbereich modifizieren

Zeitbereich in die Zukunft
verschieben um

Zeitraum andern um

Zeit dazuzahlen

Zeit abziehen

letzten abgeschlossenen Zeitraum
verwenden

DIALOG BEENDEN

Beschreibung
Konfiguration des Zeitfilters.
Auswabhl eines Zeitbereichs aus Dropdownliste.

Zur Runtime wird auf diesen Zeitbereich gefiltert. Der Filter bezieht
sich dabei auf den Zeitpunkt der Bildaufschaltung. Z

Zum Beispiel: Der Wert 60 Minuten zeigt alle Archive der letzten
Stunde an.

Wird dieser Dialog auch zur Runtime angeboten, kann der
Startzeitpunkt des Zeitbereichs ausgewdhlt werden.

Ermdglicht Zyklusanpassungen, Verschiebungen und
Verlangerungen von Zeitbereichen.

Aktiv: Die Auswertung erfolgt nach folgenden Schema:

» Zuerst wird die Option Letzten abgeschlossenen
Zeitraum verwenden ausgewertet.

» Danach wird Zeitraum andern um angewendet.

» Danach wird Zeitbereich in die Zukunft verschieben um
angewendet.

Inaktiv: Es werden keine Anderungen am Zeitbereich
durchgefiihrt.

Achtung: Ab Version 7.10 fuhren Filteraktionen auf Basis dieser
Funktion zu anderen Ergebnissen als in den Versionen davor.

Aktiwv: Derim Filter definierte Zeitbereich wird in die Zukunft
verschoben. Angabe in Stunden - Minuten - Sekunden.

Wird eine Verschiebung eingestellt, die gleich oder groer als der
ausgewihlte Zeitbereich ist, wird ein Hinweis zur Uberpriifung der
Projektierung angezeigt.

Aktiv: Derim Filter definierte Zeitbereich wird modifiziert.
Angabe in Stunden - Minuten - Sekunden.

Wird eine Anderung und eine Verschiebung eingestellt, die gleich
oder groRer als der ausgewéhlte Zeitbereich sind, wird ein Hinweis
zur Uberpriifung der Projektierung angezeigt.

Aktiv: Diein der Option Zeitraum dndern um angegebene Zeit
wird zur in der Option Zeitbereich definierten Zeit dazugezahlt.

Aktiv: Diein der Option Zeitraum dndern um angegebene Zeit
wird von der in der Option Zeitbereich definierten Zeit abgezogen.

Aktiv: Der letzte abgeschlossene Zeitraum wird verwendet.
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Parameter Beschreibung

oK Ubernimmt alle Anderungen in allen Registerkarten und schlieRt
den Dialog.

Abbrechen Verwirft alle Anderungen in allen Registerkarten und schlieRt den
Dialog.

Hilfe Offnet die Online-Hilfe.

Zeitbereich im Editor vorgeben

Bei dieser Methode geben Sie im Editor bereits einen fixen Zeitbereich vor, der beim Ausfiihren der
Funktion zur Runtime angewandt wird. Zur Runtime kénnen Sie nur noch den Startzeitpunkt festlegen,
aber keine weiteren Filtereinstellungen mehr verandern.

Zum Beispiel: Sie stellen einen 30 Minuten Zeitfilter ein. In der Runtime kdnnen Sie nur mehr einstellen,
wann dieser 30 Minuten Zeitraum starten soll. Sie kdnnen den Filter aber nicht auf einen Tagesfilter
umstellen.

i Achtung

Bei Verwendung dieser Filterart kénnen Sie zur Runtime auch alle anderen Filter, die auf
der Karteikarte Allgemein zur Verfiigung stehen, nicht mehr anpassen! Filtern auf Text,
Status und Anlagen ist weiter méglich.

Um den Filter zu erstellen:
1. das Bild muss lGiber den Button Filter verfiigen, um den Filter zur Runtime zu starten

2. wahlen Sie den gewtinschten Filter
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3. konfigurieren Sie den ausgewadhlten Zeitraum

Filter...

Zeit

Filter
() Kein Zeitfilter Abbrechen
(®) Absoluter Zeitraum Hilfe
() Relativer Zeitraum
Cab

Ab HH:MM:S5 Uhr
() Zeitbereich

Ein Tag

Einstellungen
() Aktuelles Datum/Uhrzeit vorschlagen

(®) Vorgabe
Tagle) - Monat - Jahr HH - MM - 55
Von

1 v | |Dezember w2013 W |1 1] 1] =

Bis
17 v | |Dezember v ||2013 w| |0 i} 0

Tipp Zeitbereich: Aktivieren Sie im Filterdialog die Option Diesen Dialog zur Runtime anbieten.
Damit kdnnen Sie den Startzeitpunkt bereits vor Ausfliihrung der Funktion anpassen. Lassen Sie den
Filter beim Aufschalten der Funktion in der Runtime nicht anzeigen, so wird immer der aktuelle
Zeitbereich verwendet. Haben Sie die Option Letzen abgeschlossenen Zeitbereich verwenden aktiviert,
wird der vorangegangene Zeitbereich angezeigt.

Zum Beispiel: Sie haben einen 30 Minuten Filter eingestellt. Beim Aufschalten der Funktion ist es 10:45.
Bei deaktivierter Option Letzten abgeschlossenen Zeitbereich verwenden wird der Filter auf den aktuellen
Zeitbereich 10:30:00 Uhr bis 10:59:59 Uhr gesetzt. Bei aktivierter Option wird der Filter auf den
vorangegangenen Zeitbereich 10:00:00 bis 10:29:59 gesetzt.

Zeitfilter zur Runtime konfigurierbar

Bei dieser Methode geben Sie im Editor einen Zeitfilter vor. Dieser kann zur Runtime vor der Ausfiihrung
angepasst werden. Um den Filter zu erstellen:

1. das Bild muss lber die Buttons Filter und Filter anzeigen verfligen
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2. wahlen Sie den gewiinschten Filter:
e  Absoluter Zeitraum
e  Relativer Zeitraum
3. wahlen Sie im Abschnitt Einstellungen die Option Aktuelles Datum/Uhrzeit vorschlagen

4. zur Runtime wird der Filterdialog mit aktuellem Datum und Uhrzeit ge6ffnet

Filter...
Zeit
Filter
() Kein Zeitfilter Abbrechen
(®) Absoluter Zeitraum Hilfe

() Relativer Zeitraum
Cab

Ab HH:MM:55 Uhr
() Zeitbereich

Ein Tag

Einstellungen
(®) Aktuelles Datum/Uhrzeit vorschlagen

() Vorgabe

Chargen

In dieser Registerkarte konfigurieren Sie die Eingrenzung der Anzeige auf bestimmte Chargen. Die
Chargeninformation wird zusatzlich zum bestehenden Filter angewandt. Wenn der Chargenfilter
aktiviert ist, wird zur Runtime beim Laden der CEL vorab aus dem Archivserver eine Liste aller hier
projektierten Chargen geholt, die dem projektierten Zeitraum entsprechen.
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Achtung: Alle zu einer Anlage gehérenden Variablen und das Chargen-Archiv missen mit der gleichen
Anlage im Anlagenmodell verknipft sein.

Y Info

Einige Filter in zenon kénnen unabhdngig voneinander im Editor konfiguriert und dann
zur Runtime kombiniert werden. Mit dem Chargenfilter ist das nur bedingt méglich.

Der Chargenfilter kann zur Runtime eine Liste der existierenden Chargen anbieten. Es
handelt sich dabei um Runtimedaten, die im Editor nicht verfiigbar sind.

Bei der Konfiguration der Bildumschaltung im Editor kann die Registerkarte Zeitfilterin
Verbindung mit dem Chargenfilter nur als Vorfilter fiir den Chargenauswahldialog
genutzt werden. Wdhlt man dann zur Runtime aus dieser Liste eine Charge aus, wird der
Zeitfilter mit den Daten der gewdhlten Charge (iberschrieben, um so eine genaue
Filterung auf die gewdhlte Charge zu erreichen.

Das bedeutet: Wird der Chargenauswahldialog zur Runtime genutzt und eine Charge
gewdhlt, so entspricht der angezeigte Zeitfilter nicht dem im Editor konfigurierten.

Filter...

Allgemein | Zeit Chargen | Spalteneinstellungen | Text Status | Projekt | Anlagenmodellierung

Fitter Zeit
() Kein Chargenfilter (®) Kgin Fitter Abbrechen
Chargenfitter direkt anwenden () Letzte Chargen =
iife

(@) Chargenauswahldialog anzeigen 1 5

Laufende Chargen anzeigen

Dialog zur Runtime ersetzen mit Bild Ab e Chargen anzeigen

<kein Bild> Zeitfitter von Registerkarte "Zeit" anwenden

Beginn und Ende auch aulerhalb Fitergrenzen
Archivig) MName(n)

Kein Fitter in Filter
() Statisch

Aus Variable Aus Variable
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FILTER

Einstellungen fir die Anwendung des Chargenfilters. Auswahl einer der Optionen:
» Kein Chargenfilter
» Chargenfilter direkt anwenden

» Chargenauswahldialog anzeigen
Hinweis: Wird der Chargenfilter als Dialog angezeigt, kann er auf Archivkennungen vorgefiltert

werden. Es wird ausdriicklich empfohlen, diese Vorfilterung zur Performanceverbesserung zu
nutzen.
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Parameter

Kein Chargenfilter

Chargenfilter direkt anwenden

Chargenauswahldialog
anzeigen

Dialog zur Runtime ersetzen
mit Bild

Chargenauswahl relativ

Beschreibung

» Aktiv: Der Chargenfilter wird deaktiviert und kann nicht
konfiguriert werden. Zur Runtime wird nicht auf Chargen gefiltert.

» Aktiwv: Der hier konfigurierte Filter wird zur Runtime direkt
angewendet.

Hinweis: Es besteht keine Moglichkeit, sich alle Chargen in einer Liste
anzeigen zu lassen und manuell eine auszuwéhlen. Soll eine bestimmte
Charge angezeigt werden, muss der Filter flr Archive, Namen und Zeit
entsprechend konfiguriert werden. Das setzt voraus, dass die
vorhandenen Daten sehr genau bekannt sind. Alternativ wird empfohlen,
die Option Chargenauswahldialog anzeigen zu wahlen.

Aktiv: Zur Runtime wird der Dialog zur Chargenauswabhl
eingeblendet bei:

» Klick auf Filter oder

» Bildumschaltung, wenn die Option Diesen Dialog zur Runtime
anbieten aktiviert wurde (nicht fur jede Funktion/jeden Bildtyp
verfligbar)

Hinweis: Beim Nachladen wird der Dialog nicht angezeigt.

Optionen kdnnen im Editor vorausgewadhlt werden.

Nur verflgbar, wenn die Option Chargenauswahldialog anzeigen
gewahlt wurde.

Definition eines Bildes, das zur Runtime statt des
Chargenauswahldialogs aufgeschaltet werden soll. Es werden nur Bilder
vom Typ Zeit-/Chargenfilter angeboten.

Klick auf Schaltflache ... 6ffnet den Dialog zur Auswahl eines Bildes.

Wird zur Runtime das verknipfte Bild nicht gefunden, so wird nach
entsprechenden Bildern mit spezifischen Namen gesucht.

Hinweis: Auch tber die Option Diesen Dialog zur Runtime anbieten
kann ein Chargenfilterbild ausgewahlt werden. Dieses wird an dieser
Stelle allerdings nicht als Chargenfilter, sondern als Zeitfilterbild
verwendet. Die Chargenfilter-Optionen werden an dieser Position nicht
richtig angewendet.

Achtung: Diese Option ist nur fiir Erweiterter Trend verfligbar. Sie
wird bei Faceplates fiir alle Bildtypen angezeigt, ist aber auch hier
nur fir ETM verfigbar.

Konfiguration fiir ETM:

Damit die Option verfligbar ist, muss die Option
Chargenauswahldialog anzeigen aktiviert und in den
Projekteigenschaften die Eigenschaft Windows CE Projekt
deaktiviert sein.
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CEL projektieren ﬂ

Zzenon

» Aktiv:Ermoglicht direkten Vergleich mehrerer Chargen. Die
Darstellung geht immer von Nullpunkt aus.

Uberblick iiber Umsetzung der Konfiguration zur Runtime:

Apply directly

Show dialog — e = E

[T

________________________________________________________________________

ZEIT

Konfiguration des Zeitfilters flr die Chargenauswahl. Auswahl einer der Optionen:
» Kein Filter
» Letzte Chargen

»  Zeitfilter von Registerkarte "'Zeit™ anwenden




Parameter

Kein Filter

Letzte Chargen

Laufende Chargen anzeigen

Abgeschlossene Chargen
anzeigen

Zeitfilter von Registerkarte
""Zeit" anwenden

Beschreibung

» Aktiv:Derin der Registerkarte Zeit eingestellte Zeitbereich wird
nicht berticksichtigt. Es werden alle abgeschlossenen und laufenden
Chargen angezeigt.

Achtung: Funktioniert nur in Verbindung mit der Option Chargenfilter
direkt anwenden.

Die Option erlaubt die Kombination der beiden Optionen Laufende
Chargen anzeigen und Abgeschlossene Chargen anzeigen. Es muss
mindestens eine der beiden Optionen aktiviert sein. Sind beide
Optionen deaktiviert, entspricht dies der Einstellung Kein Filter.

» Aktiv:Angabe der Anzahl der zuletzt abgeschlossenen Chargen,
nach denen gefiltert werden soll. Eingabe der Anzahl in das
Zahlenfeld oder Konfiguration tiber die Pfeiltasten.

Beispiel: Fiir die Option wurde als Wert 3 eingetragen. 2 Chargen laufen
und 10 sind beendet. Dann werden angezeigt: die beiden laufenden und
eine beendete.

Hinweis: Als Zeitraum fir die laufenden Chargen wird nicht die
Einstellung des Zeitfilters herangezogen sondern das letzte Jahr. Dieser
Filter wird nicht als Vorfilter ausgefiihrt und kann daher nicht zur
Performanceverbesserung verwendet werden.

Hinweis zur Kompatibilitat:

Wird das Projekt fiir eine Version vor 7.11 kompiliert, dann gilt: Werden
die laufenden Chargen ausgewahlt oder die Kombination aus laufenden
und abgeschlossenen Chargen dann werden zur Runtime nur die
abgeschlossenen Chargen angezeigt.

» Aktiv:Eswerden die laufenden Chargen angezeigt.

Hinweis: Ist die Anzahl der anzuzeigenden Chargen héher als die Zahl der
laufenden Chargen, werden zusatzlich abgeschlossene Chargen angezeigt
bis das eingestellte Limit erreicht wird.

Beispiel: 3 Chargen sollen angezeigt werden. 1 Charge lauft, 5 sind
abgeschlossen. Es werden die eine laufende und zwei abgeschlossene
Chargen angezeigt.

» Aktiv:Eswerden die abgeschlossenen Chargen angezeigt.

Hinweis: Ist die Anzahl der anzuzeigenden Chargen héher als die Zahl der
abgeschlossenen Chargen, werden zusatzlich laufende Chargen angezeigt
bis das eingestellte Limit erreicht wird.

» Aktiv:Eswird mit den Einstellungen der Registerkarte Zeit
vorgefiltert.

Innerhalb dieses Zeitbereichs kann der Wirkbereich des Filters angepasst
werden. Auswahl aus Dropdownliste:

» Beginn und Ende auch auRerhalb Filtergrenzen:
(Default)
Chargen diirfen vor dem im Filter Zeit konfigurierten Startzeitpunkt
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beginnen und nach dem konfigurierten Endzeitpunkt enden.

» Beginn und Ende nur innerhalb Filtergrenzen:
Chargen mussen innerhalb der im Filter Zeit konfigurierten
Zeitpunkte fur Start und Ende beginnen und enden.

» Beginn auch vor Filtergrenze:
Chargen dirfen vor dem im Filter Zeit konfigurierten Startzeitpunkt
beginnen, missen aber vor dem oder zum konfigurierten
Endzeitpunkt enden.

» Ende auch nach Filtergrenze:
Chargen diirfen nach dem im Filter Zeit konfigurierten Endzeitpunkt
enden, missen aber zum oder nach dem konfigurierten
Startzeitpunkt beginnen.

» Beginn und Ende an Filtergrenzen anpassen:
Chargen werden auf die im Filter Zeit konfigurierten Zeitpunkte fiir
Start und Ende beschnitten.

ARCHIVE

Konfiguration der Filterung auf Archive. Dieser Filter wird als Vorfilter fiir den Chargenauswahldialog angewendet.
Auswahl einer der folgenden Optionen:

» Kein Filter

» Statisch

» Aus Variable

64



Parameter Beschreibung

Kein Filter » Aktiwv:Eswird nicht nach Archivnamen gefiltert.

Statisch » Aktiv:Eswird auf die Archive gefiltert, deren Kennung der im
Eingabefeld eingegeben Zeichenkette entspricht.

Eingabe der Archivkennungen ins Eingabefeld:
» Mehrere Kennungen werden durch ein Komma (,) getrennt.

» * oder leer: Alle Archive, kein Filter.

Aus Variable » Aktiv:Zur Runtime wird der Wert der hier verkniipften Variable als
Filter fir Archivnamen angewendet.

Klick auf die Schaltflache ... 6ffnet den Dialog zur Auswahl einer Variable.

Fur alle Module nur verfiigbar, wenn die Option Chargenfilter direkt
anwenden gewdhlt wurde.

Hinweise fur Variablen zur Runtime:

»  Zur Runtime wird die Variablenauswahl nur aktiviert, wenn bereits
im Editor eine giiltige Variable verknipft wurde. Die Schaltflache ...
ist zur Runtime immer deaktiviert. Es kann also die Option
ausgewadhlt werden, aber keine neue Variable verknipft werden.

» Ist die Variable zum Zeitpunkt, an dem der Chargenfilter angewendet
wird, nicht beim Treiber angemeldet, dann wird die Variable
angemeldet und gelesen. Das kann bei langsamen
Treiberanbindungen/Protokollen zu Verzégerungen fihren.

Achtung: Wird die gewdahlte Variable zur Laufzeit nicht gefunden, dann
erfolgt keine Filterung auf Archivnamen. Das gilt auch, wenn der Wert
der Variable nicht ermittelt werden kann. Der Filter entspricht dann der
Einstellung Kein Filter.

Hinweis ETM: Im ETM werden die Archive durch die bei der Bildumschaltung projektierten Kurven
festgelegt. Zur Runtime ist das nur in Verbindung mit der Option Chargen relativ moglich. Bei dieser
missen die Variablen zur Runtime gewahlt werden, was wiederum durch die mogliche Auswahl an
Archiven festgelegt ist. Das Archiv, nachdem gefiltert wird, muss also eines der Archive sein, auf denen
die projektierten Kurven beruhen. Ist das nicht der Fall, werden keine Daten angezeigt. Diese Einstellung
kann also genutzt werden, um die angezeigten Kurven einzuschrdanken. Diese werden aber weiterhin in
der Kurvenliste angezeigt.

Beispiel ETM:
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CEL projektieren
zenon

A AR AR Wird in Kurvenliste angezeigt und im
Trend gezeichnet.

B EA Wird nur in Kurvenliste angezeigt.

C EP Wird nur in Kurvenliste angezeigt.

Hinweis Archiv-Nachbearbeitung: In der Bildumschaltungsfunktion wird bereits das Archiv gewahlt, fir welches
das Bild ge6ffnet wird. Da nur 1 Archiv ausgewahlt werden kann, ist eine weitere Einschrankung nicht sinnvoll.

Beispiel Archiv-Nachbearbeitung:

AR EA Es werden keine Daten angezeigt.

NAMEN

Konfiguration der Filterung auf Namen. Auswahl einer der Optionen:
» Kein Filter
» Statisch

» Aus Variable




Parameter
Kein Filter
Statisch

Aus Variable

DIALOG BEENDEN
Parameter

OK

Abbrechen

Hilfe

Beschreibung
» Aktiv:Eswird nicht nach Chargennamen gefiltert.

» Aktiv:Eswird auf Chargennamen gefiltert, die der im Eingabefeld
eingegeben Zeichenkette entsprechen.

Eingabe des Chargennamens ins Eingabefeld:
» Mehrere Kennungen werden durch ein Pipe-Zeichen (|) getrennt.
» *oder leer: Alle Chargen aller angezeigten Archive, kein Filter.

» Aktiwv:Zur Runtime wird der Wert der hier verkniipften Variable als
Filter fir Chargennamen angewendet.

Klick auf die Schaltflache ... 6ffnet den Dialog zur Auswahl einer Variable

Nur verfiigbar, wenn die Option Chargenfilter direkt anwenden gewahlt
wurde.

Hinweise fur Variablen zur Runtime:

»  Zur Runtime wird die Variablenauswahl nur aktiviert, wenn bereits
im Editor eine giiltige Variable verknipft wurde. Die Schaltflache ...
ist zur Runtime immer deaktiviert. Es kann also die Option
ausgewadhlt werden, aber keine neue Variable verknipft werden.

» Ist die Variable zum Zeitpunkt, an dem der Chargenfilter angewendet
wird, nicht beim Treiber angemeldet, dann wird die Variable
angemeldet und gelesen. Das kann bei langsamen
Treiberanbindungen/Protokollen zu Verzégerungen fihren.

Achtung: Wird die gewdahlte Variable zur Laufzeit nicht gefunden, dann
erfolgt keine Filterung auf Chargennamen. Das gilt auch, wenn der Wert
der Variable nicht ermittelt werden kann. Der Filter entspricht dann der
Einstellung Kein Filter.

Beschreibung

Ubernimmt alle Anderungen in allen Registerkarten und schlieRt den
Dialog.

Verwirft alle Anderungen in allen Registerkarten und schlieRt den Dialog.

Offnet die Online-Hilfe.
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Spalteneinstellungen

In diesem Dialog definieren Sie, welche Spalten Sie sich in welcher Form, Reihenfolge und Sortierung
anzeigen lassen mochten.

Hinweis: Alle Einstellungen, die Sie in dieser Registerkarte vornehmen, gelten als Default fur:
» Bild vom Typ Chronologische Ereignisliste
» Bild vom Typ Chronologische Ereignisliste Filter

» Export (auf Seite 106) nach CSV, dBase oder XML

Diese Default-Einstellungen kdnnen bei der Definition der einzelnen CEL-Funktionen gedndert werden.
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Y Info

In den Projekteinstellungen kénnen Sie mithilfe der Eigenschaft Spalteneinstellung AML
oder Spalteneinstellung CEL eine Default-Einstellung fiir die Reihenfolge und die Gréfie
der Spalten vornehmen. Wenn Sie eine neue Funktion vom Typ Bildumschaltung auf ein
Bild vom Typ Alarmmeldeliste oder Chronologische Ereignisliste anlegen, wird diese

Einstellung als Default verwendet und kann in der entsprechenden Registerkarte
angepasst werden. Die Einstellung wird in der Datei project.ini gespeichert.

Filter

Aligemein | Zeit | Chargen | Spalteneinstellungen | Text | Status | Projekt | Anlagenmodelisrung

Spalten
* Werte sind editierbar

Spaltentyp Beschreibung™ Breite [Zeichen]”  Anzeige™ 2
Alamzustand Alamzustand 4 Kreissymbol

Zeit kommt Zeit kommt -1

Zeit geht Zeit geht -1

Zeit quittiert Zeit quittiert 1

[[] Zeit angestanden Zeit angestanden -1

Varablenname Varablenname 20

[] Kennung Kennung 20

[7] Betrishsmittelkennung Betriebsmittelkennung 15

Wert Wert 6

Maleinheit Maleinheit 5

Test Test 30

[] Variablenstatus Varablenstatus 8

[] Benutzemame Benutzemame 6

Benutzer vollstandiger Name Benutzer vollstandiger Name 15

Computemame Computemame 15

Kommeritar Kommeritar 20

[ Mlarm/Ersignis-Gruppe Nummer  Alam./Ereignis-Gruppe Nummer 2

1 Alarm /Freinnie{5n nne Sumhnl _ Alam /Freionie{5n nne Sumhal 4 bl &7

Seleldierten Eintrag nach oben verschieben Selektierten Eintrag nach unten verschieben
A Zeit kommt Zeit geht Zeit quittiert Variablennam|
£ >
Tabelleneinstellungen Anzeige in den Zeitspalten
["] Absteigend sortieren Uhrzeit
Raster anzeigen Datum
Abwechselnde Hintergrundfarben verwenden [] Millisekunden
Zeilenfarbe 1 Zeilenfarbe 2

= g
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SpaltenParameter

Spalten

» Checkbox:

> Beschreibung:

> Spaltenbreite:

> Anzeige:

Selektierten Eintrag nach oben
verschieben

Beschreibung

Im Listenfeld dieser Registerkarte werden Ihnen alle zur
Verfligung stehenden Spaltentypen angezeigt.

Die Reihenfolge der Spaltentypen dndern Sie mithilfe von
Drag&Drop im Listenfeld:

» klicken Sie in die Spalte Spaltentyp
» verschieben Sie die einzelnen Eintrdge wie gewlinscht

Alternativ kdnnen Sie die Reihenfolge liber die Schaltflachen
Selektierten Eintrag nach oben verschieben und
Selektierten Eintrag nach unten verschieben anpassen.

Auswahl, welche Spaltentypen angezeigt werden.
Freier Texteintrag flr Beschreibung der Spalte.

Beschreibung andern: fihren Sie einen Linksklick auf den
entsprechenden Bereich aus. Tragen Sie im Editierfeld den
gewiinschten Wert ein.

Hinweis: Fir die Spaltenbeschreibung ist die zenon
Sprachumschaltung verfiigbar.

Definiert die Breite der Spalte in Zeichen.

Spaltenbreite andern: fiihren Sie einen Linksklick auf den
entsprechenden Bereich aus. Tragen Sie im Editierfeld den
gewlinschten Wert ein.

—1: Breite wird zur Runtime Giber durchschnittliche Zeichenbreite
berechnet

Hinweis: Aus Kompatibilitatsgriinden erhalten jene Spalten,
deren Breite in frtheren zenon Versionen nicht gedndert werden
konnten (Zeitangaben), automatisch den Wert -1 .

Fir die Spaltentypen

» Alarm/Ereignis-Klasse Symbol
» Alarm/Ereignis-Gruppe Symbol
» Alarmzustand

ist Form der Anzeige zur Runtime auswahlbar. Wahlen Sie aus der
Dropdownliste die gewiinschte Form aus.

Verschiebt ausgewahlten Eintrag um eine Position nach oben.
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Selektierten Eintrag nach unten
verschieben

Vorschaufeld

Tabelleneinstellungen

Absteigend sortieren

Raster anzeigen

Abwechselnde Hintergrundfarbe

verwenden

Zeilenfarbe 1

Zeilenfarbe 2

Anzeige in den Zeitspalten

Verschiebt ausgewahlten Eintrag um eine Position nach unten.

Zeigt die im Listenfeld gewahlten Spalten in der dort definierten
Breite.

Sie kénnen die Spaltenbreiten auch hier anpassen, indem Sie
einen Linksklick auf das rechte Ende einer Spalte ausfiihren, die
Maustaste gedriickt halten und die Maus entsprechend nach links
oder rechts bewegen.

Sortiert die Eintrage in der Liste nach der Spalte Zeit kommt in
absteigender Reihenfolge. Diese Einstellung gilt fiir das
Aufschalten des Bilds.

In der Runtime kdnnen Sie die Sortierreihenfolge durch einen
Klick auf den Spaltenkopf @ndern. Die momentan verwendete
Sortierreihenfolge wird durch einen Pfeil am Spaltenkopf
angezeigt.

Blendet ein Raster bei der Darstellung der Liste zur Runtime ein.

Verwendet abwechselnd die Zeilenfarbe 1 und Zeilenfarbe 2 als
Hintergrundfarbe fir die Liste in der Runtime.

Farbe, die als Hintergrundfarbe fir alle ungeraden Zeilen (1, 3, 5
etc.) der Liste in der Runtime verwendet wird, wenn Sie
Abwechselnde Hintergrundfarbe verwenden aktiviert haben.

Farbe, die als Hintergrundfarbe fiir alle geraden Zeilen (2, 4, 6
etc.) der Liste in der Runtime verwendet wird, wenn Sie
Abwechselnde Hintergrundfarbe verwenden aktiviert
haben.
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Uhrzeit Zeigt die Zeit flr einen Listeneintrag in folgender Form an:

HH:MM:SS

Datum Zeigt das Datum fir einen Listeneintrag in folgender Form an:
TT:MM:JJJdJd

Millisekunden Erweitert den Zeiteintrag um Millisekunden.

Hinweis: Muss aktiviert werden, wenn Millisekunden in Exporten
oder Druckausgaben ausgegeben werden sollen.

Tipp: Wenn Sie das automatische Keyboard in der Runtime aktivieren, wird es beim Erscheinen eines Editierfelds

aufgeschaltet. Damit kdnnen Sie  die Spalten auch dann konfigurieren, wenn Sie einen Rechner ohne Tastatur

verwenden.

& Achtung

Die Spaltenbreite wird in Zeichen angegeben und ist von der verwendeten Schriftart
abhdngig.
Wenn die Spaltenbreite nicht einem Vielfachen der Zeichenbreite der verwendeten

Schriftart entspricht, kann es zu Abweichungen bei der tatséchlichen Spaltenbreite
kommen. Das kann zur Folge haben, dass Text abgeschnitten wird oder ein Leerraum

entsteht.

Lésung: Verwenden Sie Schriften mit fester Zeichenbreite.

Y Info

Wenn Sie Variablen mit MafSeinheiten projektiert haben, wird bei einem Eintrag der
Variablen in der Chronologischen Ereignisliste diese MafSeinheit angezeigt.
Voraussetzung hierfiir ist, dass Sie sich den Spaltentyp MaBeinheit anzeigen lassen.
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Text

in | Zet | Chargen | Spakenei | Tet | Status | Projekt | An
Filtem nach

(®) Kein Texdfilter
() Suchen nach (Warter getrennt durch Leerzeichen)

Optionen
[ Grok-/Keinschreibung beachten

|| Warter milssen nicht vollstandig im Text vorkommen

(® Mindestens sin Wort muss im Text vorkommen
() Alle Warter miissen im Text vorkommen

() Fitertext muss exakt im Text vorkommen




FILTERN NACH

CEL projektieren

Zzenon

Filtern nach

Kein Textfilter

Der Textfilter wird nicht verwendet.

Suche nach (Worter getrennt durch
Leerzeichen)

Der Textfilter wird verwendet.

Die weiteren Optionen sind freigeschalten.

Eingabefeld

Geben Sie die entsprechenden Worter oder
Zeichenketten ein.

OPTIONEN

Optionen

GrofR3-/Kleinschreibung beachten

Aktiv: Beim Filtern wird zwischen Grof3- und
Kleinschreibung unterschieden.

Wdrter missen nicht vollstdndig im Text
vorkommen

Aktiv: Auch Wortteile werden beim Filtern
bericksichtigt.

Mindestens ein Wort muss im Text
vorkommen

Aktiv: Mindestens ein Wort des Suchstrings
muss im Text vorkommen.

Alle Worter missen im Text vorkommen

Aktiv: Alle Worter des Suchstrings miissen im Text
vorkommen. Die Reihenfolge spielt dabei keine Rolle.

Filtertext muss exakt im Text vorkommen

Aktiv: Der Text muss exakt wie im Suchstring
definiert vorkommen.
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Status

Der Zustand der Checkbox gibt an, ob das Statusbit ausgewertet werden soll.

ICha'ngSpdmehﬁelmngText |StEfU5 |F‘rqeld|Magerrnodeiermg|

M2 I3 Ima ms I~Ims

Ime [FIneT_seL  [/Rrevision  [-/PROGRESS [ TIMEOUT
=/ INvALID I~ |oFF I F_TR Z/RM_TR [/ ALT_vAL Hal
I~|sPoONT [FITcHeA  [Z/n_uppate [ BL_870 [~|se_e70 IINT_870
I~lov_s70 I~|sE_870 | T_INVAL |T_sTD0 [~|ce_TRIP I~|ce_TR_I

schwarzer Punkt Das Statusbit wird nicht ausgewertet.
0 Es werden nur die Eintrdge angezeigt, bei denen das Statusbit auf false steht.
1 Es werden nur die Eintrage angezeigt, bei denen das Statusbit auf t rue steht.

= Beispiel

Ist die Checkbox SPONT auf 1 gesetzt, werden nur die Alarme angezeigt, die durch
Spontanwerte hervorgerufen wurden.

Hinweis: Details zu Statusbits finden Sie im Kapitel Statusverarbeitung.




Projekt

Auswahl der Projekte, die flir die CEL beriicksichtigt werden sollen. Der Filter zur Auswahl von
Unterprojekten steht nur im Integrationsprojekt der Mehrprojektverwaltung zur Verfiigung.

Filter “

Allgemein | Zeit Chargen | Spalteneinstellungen | Text | Status | Projekt | Anlagenmodelisrung

Auswahl der Projekte
FP 11 Abbrechen

su_m

Die Auswahl aus dem Integrationsprojekt und allen Unterprojekten erfolgt per Multiselect durch Halten
der Taste st rg und Mausklick auf die gewlinschten Projekte.

Anlagenmodellierung

Im Filter werden alle bereits erstellten Anlagenmodelle angezeigt. Uber das Kontextmenii oder die
Mendileiste, konnen neue Modelle und Gruppen angelegt werden.
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Y Info

Beim Anwenden eines Anlagenmodellfilters werden immer auch alle Systemmeldungen
inkludiert. Das gilt auch dann, wenn in der Bildumschaltung in der Registerkarte
Allgemein die Option Systemmeldungen immer in Liste anzeigen deaktiviert wurde.

Um Gruppen zum Filter hinzuzufiigen:
1. wahlen Sie das gewiinschte Element
2. klicken Sie auf die Schaltflaiche Hinzufiigen

3. wiederholen Sie den Vorgang, bis alle benétigten Gruppen in der Liste enthalten sind
(Multiselect ist nicht moglich)

Um Gruppen aus dem Filter zu entfernen:

1. wahlen Sie die gewiinschten Elemente
(Multiselect: Taste Strg oder Taste Umschalt gedriickt halten und gewlinschte Elemente
anklicken)

2. klicken Sie auf die Schaltflache Entfernen

Filter
| L i IZBit |q"' inztell ga--|Ts:d |Slahus Aplagenmodelbaning

b W g | 9

oK

=l Ardagenmodelienng ~ | Abbeechen |
L 15hel ) i
=y 2 Paintwork | Hilie
= b Predtreatment =

Y. Precleaning
4. Phasphating
W CED Cathodic electrodeposition
Y, CED Diyer
4. CED Control
= W Undercoating
4. Seam from top
b Seam from bottom
Y. PYC Diyer
= Filler
b Filler
b e

Hinzudligen Entferner

2 Paintwark. Pre-trealment. CED Cathodic electiodeposition
2 Paintweark. Pre-treatment. Pre-cleaning
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Element

Liste Anlagenmodelle
Hinzufiigen

Entfernen

Filterliste

OK

Abbrechen

Hilfe

Beschreibung

Bietet Modelle und Gruppen zur Auswahl an.

Fligt ausgewahlte Gruppe zur Filterliste hinzu.

Entfernt ausgewdhlte Gruppe aus Filterliste.

Zeigt alle Anlagengruppen an, auf die gefiltert werden soll.

Ubernimmt alle Anderungen in allen Registerkarten und schlieRt
den Dialog.

Verwirft alle Anderungen in allen Registerkarten und schlieRt den
Dialog.

Offnet die Online-Hilfe.

3.4.3 Filter fur Bildumschaltung CEL-Filter

Um ein Bild vom Typ Chronologische Ereignisliste Filter zu projektieren:

1. erstellen Sie eine Funktion Bildumschaltung auf ein Bild vom Typ Chronologische

Ereignisliste Filter

(auf Seite 14)

2. der Filter wird mit allen Registerkarten angezeigt:

e Bilder (auf Seite 80)
e Allgemein (auf Seite 82)

e Text
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Zeit (auf Seite 88)

Biider | Allgemein | Text | zeit | chargen |

CEL projektieren

Filter wird aus folgendem Bild iibernommen
[ Aufrufendes Bild
Vordefiniertes Bild

Aktualisierung
[+] Auf allen Monitoren aktualisieren

Zzenon




CEL projektieren
zenon

Bilder

In dieser Registerkarte definieren Sie die Bilder, die durch den Bildfilter aktualisiert werden sollen.

Bilder
Filter wird aus folgendem Bild (ibernommen
[ Aufrufendes Bild

Vordefiniertes Bild

Aktualisierung
auf allen Monitoren aktualisieren

Folgende Einstellungen stehen Ilhnen zur Verfligung:




FILTER WIRD AUS FOLGENDEM BILD UBERNOMMEN

Parameter

Filter wird aus folgendem
Bild libernommen

Aufrufendes Bild

Vordefiniertes Bild

ZU AKTUALISIERENDE BILDER

Parameter

Zu aktualisierende Bilder

Bildauswahl

Aktualisierung

Auf allen Monitoren
aktualisieren

Beschreibung

Definition des Bildes, von dem der Filter Gbernommen werden soll.

Aktiv: Die Filtereinstellungen werden aus dem Bild ibernommen, aus
dem das Filterbild aufgerufen wird. Die Schaltflache Bild ist ausgegraut. Sie
konnen kein Bild explizit angeben, da bei dieser Einstellung die
Filteraktualisierung immer vom aufrufenden Bild aus erfolgt.

Hinweis: Einstellungen in den Registerkarten Allgemein, Text und Zeit
sind gesperrt.

Klick auf Schaltflache 6ffnet den Bildauswahldialog.

Selektieren Sie das Bild, von dem der Filter - beim Betdtigen des Buttons
Aktualisieren in der Runtime - gelesen werden soll.

Flr Bildumschaltungen auf AML-Filter, CEL-Filter, Zeitfilter und
Anlagenmodell kdnnen auch Subbilder von Faceplates ausgewahlt werden.
Fur diese Bilder wird zur klaren Unterscheidung von anderen Bildern der
Name des Faceplatebildes Namen des Subbilds vorangestellt.

Achtung: Beim initialen Aufschalten des Filterbildes Uber die Funktion
wird der in der Funktion projektierte Filter verwendet, nicht der Filter des
hier angegebenen Bildes!

Hinweis: Esist nur sinnvoll ein Bild zu selektieren, das den Bildfilter
Ubernehmen oder fillen kann.

Das selektierte Bild wird in die Liste der zu aktualisierenden Bilder
eingetragen. Wenn Sie es aus der Liste |I6schen, wird automatisch das
ndchste Bild aus der Liste hier eingetragen.

Hinweis: Nicht verfiigbar, wenn Sie die Checkbox Aufrufendes Bild
aktiviert haben.

Beschreibung

Auswahl der Bilder, die aktualisiert werden sollen.

Fir Bildumschaltungen auf AML-Filter, CEL-Filter, Zeitfilter und
Anlagenmodell kénnen auch Subbilder von Faceplates ausgewahlt werden.
Fir diese Bilder wird zur klaren Unterscheidung von anderen Bildern der
Name des Faceplatebildes Namen des Subbilds vorangestellt.

Klick auf Schaltflache 6ffnet Dialog zur Bildauswahl der Filterbilder.
Waihlen Sie die gewlinschten Bilder.

Festlegung, wo sich die Filteriibernahme auswirken soll.

Aktiwv: Die Bilder aus der Liste der zu aktualisierenden Bilder werden auf
allen verfiigbaren Monitoren aktualisiert.
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Allgemein

Mit dem allgemeinen Filter legen Sie fest, welche Ereignisse angezeigt werden und welchen Zugriff Sie
zur Runtime auf die Einstellung haben. Dazu unterscheiden Sie Ereignisse nach:

» Art
» Datenherkunft

» Variablen
» Alarm/Ereignis-Gruppen, Klassen und Alarmbereichen

Die folgenden Eigenschaften stehen Ihnen zur Verfligung:

Filter... “

Bilder | Allgemein | Text | Zeit Chargen | Spalteneinstellungen

Variablenfilter

Variablenname

Kennung Abbrechen
v = v
| | Hilfe
[ GroB-fkleinschreibung beachten
Datenherkunft
[ Liste angehalten aufschalten (®) Ringpuffer

0 Relativzeiten anzeigen

() Historische Daten
(relativ zum selektierten Eintrag)

Maximale Anzahl

a -
Alarm/Ereignis-Gruppenklassen, Alarmbereiche
AlarmEreignis-Gruppen Alarm/Ereignis+lassen
- Alle Gruppen |
01g_AEG_High 01g_AEC_Low
02 g_AEG_Mid 02 g_AEC_Mid
03 g_AEG_Low 03 g_AEC_High
Alarmbereiche

- Alle Alarmbereiche

Filter fiir Systemmeldungen

[ systemmeldungen immer in Liste anzeigen
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VARIABLENFILTER

Parameter

Variablenfilter

Variablenname

Kennung

GroR-/Kleinschreibung beachten

DATENHERKUNFT

Parameter

Datenherkunft

Ringpuffer

Historische Daten
Maximale Anzahl

Runtime-Einstellungen

Liste angehalten aufschalten

Beschreibung

Einschréankung auf Ereignisse bestimmter Variablen

Geben Sie den Namen oder den Teil des Namens von Variablen
an, nach dem Sie filtern mochten.

Die Verwendung der Wildcard * ist moglich. Wildcards sind nur
als Préafix oder Suffix zugelassen, also *xxx oder xxx*.

Hinweis: In der Runtime oder im Editor eingegebene
Filterbegriffe werden auf dem lokalen Rechner in der
zenon6.ini automatisch gespeichert und stehen in der
Dropdownliste zur Auswahl zur Verfugung.

Achtung: Das Komma-Zeichen (,) dient bei der Filterung "nur"
als Trenner zwischen mehreren zu filternden Variablen. Es
kann jedoch nicht nach einem Komma-Zeichen im
Variablennamen gefiltert werden!

Dies hat zur Konsequenz, dass die spezielle Filterung von Array
Variablen ftr Dim 2 und Dim 3 nicht moglich ist.

Geben Sie die Kennung oder die Teilkennung von Variablen an,
nach der Sie filtern mochten. Wildcard * ist moglich.

Die Verwendung der Wildcard * ist moglich. Wildcards sind nur
als Prafix oder Suffix zugelassen, also *xxx oder xxx*.

Hinweis: In der Runtime oder im Editor eingegebene
Filterbegriffe werden auf dem lokalen Rechner in der
zenon6.ini automatisch gespeichert und stehen in der
Dropdownliste zur Auswahl zur Verfiigung.

Aktiv: GroR- und Kleinschreibung wird bei der Filterung
nach Variablenname und/oder Kennung beachtet.

Beschreibung

Anzeige aktueller oder aktueller und historischer Ereignisse.

Aktiv: Es werden nur Daten aus dem Ringpuffer (auf Seite
99) angezeigt.

Aktiv: Es werden Daten aus dem Ringpuffer und historische
Daten aus der CEL angezeigt.

Die maximale Anzahl der anzuzeigenden Daten inkludiert die
Daten aus dem Ringpuffer.

Verhalten der CEL zur Runtime

Aktiv: Solange die Liste angezeigt wird, werden keine
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Diesen Dialog zur Runtime anbieten

Relativzeit anzeigen

ALARM/EREIGNIS-GRUPPEN/KLASSEN,

Parameter

Alarm/Ereignis-Gruppen/Klassen,
Alarmbereiche

Alarm/Ereignis-Gruppen
Alarm/Ereignis-Klassen

Alarmbereiche

FILTER FUR SYSTEMMELDUNGEN
Parameter

Filter fiir Systemmeldungen

Systemmeldungen immer in Liste
anzeigen

neuen Eintrage hinzugefigt.
(Nicht verfiigbar fur Funktion CEL exportieren.)

Aktiv:Vor jedem Aufschalten des Bildes wird der Filterdialog
geoffnet. Die Filter-Einstellungen kdnnen modifiziert werden.

Alle Eintrage werden im zeitlichen Abstand zum selektierten
Eintrag angezeigt.

Die angegebene Zeit ist die Differenz-Zeit, die seit dem
selektierten Ereignis verstrichen ist. Der selektierte Eintrag
erhalt automatisch den Zeitstempel 0. Die anderen Ereignisse
haben eine:

» positive Zeitdifferenz zum selektierten Eintrag, wenn sie
spater stattfanden

» negative Zeitdifferenz zum selektierten Eintrag, (wenn sie
vorher stattfanden

ALARMBEREICHE

Beschreibung

Auswahl von Gruppen, Klassen und Alarmbereichen.

Wahlen Sie aus den vorhandenen Alarm/Ereignis-Gruppen jene
aus, aus denen Alarme angezeigt werden sollen.

Wihlen Sie aus den vorhandenen Alarm/Ereignis-Klassen jene
aus, aus denen Alarme angezeigt werden sollen.

Wahlen Sie aus den vorhandenen Alarmbereichen jene aus,
aus denen Alarme angezeigt werden sollen.

Beschreibung

Filtereinstellungen fir Systemmeldungen. Systemmeldungen
sind Meldungen ohne Variablenbezug.

Einstellung flr die Anzeige von Systemmeldungen
unabhangig von den Filtereinstellungen.

» Aktiv:Systemmeldungen werden zur Runtime immer
angezeigt. Das gilt auch dann, wenn sie durch den Text-
oder Variablenfilter ausgefiltert werden sollten.
Beispiel: Es sollen nur Meldungen mit dem Text "XY"
angezeigt werden. Bei aktiver Option werden aber
Systemmeldungen, die den Begriff nicht enthalten, auch
angezeigt.
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Ausnahmen:

» Systemmeldungen werden trotz aktivierter Checkbox nicht
angezeigt, wenn sie durch den Zeitfilter oder die Filter fur
Datenherkunft (Ringpuffer oder Historische
Daten) ausgefiltert werden.

» Systemmeldungen werden unabhéangig von dieser
Einstellung immer angezeigt, wenn auf Anlagenmodelle
gefiltert wird.

DIALOG BEENDEN

Parameter Beschreibung
OK Ubernimmt alle Anderungen in allen Registerkarten und schlieRt
den Dialog.
Abbrechen Verwirft alle Anderungen in allen Registerkarten und schlieRt den
Dialog.
Hilfe Offnet die Online-Hilfe.
& Achtung

Flir zenon unter Windows CE gilt: CE Systeme, auf denen der Filterdialog angezeigt
werden soll, miissen liber eine hbhere Auflésung als 800*600 Pixel verfiigen, damit der
Dialog vollstdndig dargestellt werden kann.
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Text

in | Text |zeit | cChargen | Spal

() suchen nach (Wérter getrennt durch Leerzeichen)

Optionen
[ GroB-fkleinschreibung beachten
[ | Wiérter miissen nicht vollsténdig im Text vorkommen
(® Mindestens ein Wort muss im Text vorkommen

() Alle Wérter miissen im Text vorkommen

() Filtertext muss exakt im Text vorkommen




FILTERN NACH

CEL projektieren

Zzenon

Filtern nach

Kein Textfilter

Der Textfilter wird nicht verwendet.

Suche nach (Worter getrennt durch
Leerzeichen)

Der Textfilter wird verwendet.

Die weiteren Optionen sind freigeschalten.

Eingabefeld

Geben Sie die entsprechenden Worter oder
Zeichenketten ein.

OPTIONEN

Optionen

GrofR3-/Kleinschreibung beachten

Aktiv: Beim Filtern wird zwischen Grof3- und
Kleinschreibung unterschieden.

Wdrter missen nicht vollstdndig im Text
vorkommen

Aktiv: Auch Wortteile werden beim Filtern
bericksichtigt.

Mindestens ein Wort muss im Text
vorkommen

Aktiv: Mindestens ein Wort des Suchstrings
muss im Text vorkommen.

Alle Worter missen im Text vorkommen

Aktiv: Alle Worter des Suchstrings miissen im Text
vorkommen. Die Reihenfolge spielt dabei keine Rolle.

Filtertext muss exakt im Text vorkommen

Aktiv: Der Text muss exakt wie im Suchstring
definiert vorkommen.




CEL projektieren
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Zeit

In dieser Registerkarte definieren Sie den Zeitbereich, der beim Offnen des Filterbildes verwendet
werden soll.

Details zu den Zeit-Filteroptionen lesen Sie im Kapitel Filter fiir Bildumschaltung CEL (auf Seite 37)/Zeit
(auf Seite 44).

Bilder

Filter

(®) Kein Zeitfilter

() Absoluter Zeitraum
() Relativer Zeitraum

D ab

Ab HH:MM:35 Uhr

() Zeitbereich

Ein Tag




FILTER

Auswahl des Filters.
Parameter

Kein Zeitfilter

Absoluter Filter

Relativer Zeitraum

Ab

Zeitbereich

Beschreibung

Aktiv: Es wird kein Zeitfilter verwendet.
Hinweis: Zur Runtime werden dann alle Eintrage seit 1. 1. 1990 angezeigt.

Aktiv: Es wird ein fixer Zeitbereich im Editor vorgegeben. Beim Ausfiihren der
Funktion wird genau der eingestellte absolute Zeitbereich verwendet.

Im Abschnitt Einstellungen werden die entsprechenden Optionen eingeblendet
und kénnen dort konfiguriert werden.

Hinweis: Zeit wird in UTC gespeichert. Details siehe Kapitel Behandlung von
Zeitangaben im Handbuch Runtime.

Aktiv: Es wird ein relativer Zeitbereich angegeben.

Im Abschnitt Einstellungen werden die entsprechenden Optionen eingeblendet
und kénnen dort konfiguriert werden.

Achtung: Dieser Filter wird standig aktualisiert.

Aktiv: Es wird eine Uhrzeit angegeben, ab dem der Filter wirkt. Ist die Uhrzeit
am heutigen Tag noch nicht erreicht, wird ab der entsprechenden Uhrzeit des
Vortages gefiltert.

Auswahl des Bereichs aus Dropdownliste:
» Ab HH:MM:SS Uhr

» Ab Tag - HH:MM:SS Uhr

» Ab Tag, Monat - HH:MM:SS Uhr

Im Abschnitt Einstellungen werden die entsprechenden Optionen eingeblendet
und kénnen dort konfiguriert werden.

Achtung: Der Startzeitpunkt dieses Filters wird nicht automatisch aktualisiert.
Es werden immer die beim Aufschalten bestehenden Zeiten verwendet.
Der Endzeitpunkt ist bei diesem Filter nicht definiert, er wandert mit.

Aktiv: Es wird ein fixer Zeitbereich angegeben. Auswahl des Bereichs aus
Dropdownliste:

» EinTag

» Eine Woche
» Zwei Wochen
» Ein Monat

» EinJahr

» 15 Minuten

» 30 Minuten

» 60 Minuten
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Im Abschnitt Einstellungen werden die entsprechenden Optionen eingeblendet
und kénnen dort konfiguriert werden.

DIALOG BEENDEN

OK Ubernimmt alle Anderungen in allen Registerkarten und schlieRt den Dialog.
Abbrechen Verwirft alle Anderungen in allen Registerkarten und schlieRt den Dialog.
Hilfe Offnet die Online-Hilfe.

Chargen

In dieser Registerkarte definieren Sie die Chargen, die angezeigt werden sollen.

| Bider | Allgemein | Text |zeit | Chargen | spalteneinstellungen |

Filter
(®) Kein Chargenfilter
() Chargenfilter direkt anwenden

(@) Kein Filter
() Statisch
=
Archivkennungen getrennt durch ein Komma: Chargennamen getrennt durch "Pipe" Zeichen:
Al AZ,A3 L34 |co23rdsu|xxE2ss
() Aus Variable () Aus Variable
< keine Yariable verknipft = |< keine Yariable verknipft =




CEL projektieren
Zenon

FILTER

Einstellungen fir die Anwendung des Chargenfilters. Auswahl einer der Optionen:
» Kein Chargenfilter
» Chargenfilter direkt anwenden

Kein Chargenfilter Aktiv: Der Chargenfilter wird deaktiviert und kann nicht konfiguriert
werden. Zur Runtime wird nicht auf Chargen gefiltert.

Chargenfilter direkt anwenden | Aktiv: Der hier konfigurierte Filter wird zur Runtime direkt
angewendet.

ARCHIV(E)

Konfiguration der Filterung auf Archive. Auswahl einer der Optionen:
» Kein Filter
»  Statisch

» Aus Variable




Parameter

Kein Filter

Statisch

Aus Variable

NAME(N)

Beschreibung
Aktiv: Es wird nicht nach Archivnamen gefiltert.

Aktiv: Es wird auf die Archive gefiltert, deren Kennung der im
Eingabefeld eingegeben Zeichenkette entspricht.

Eingabe der Archivkennungen ins Eingabefeld:
» Mehrere Kennungen werden durch ein Komma (,) getrennt.

» * oder leer: Alle Archive, kein Filter.

Aktiv:Zur Runtime wird der Wert der hier verknlipften Variable als
Filter fUr Archivnamen angewendet.

Klick auf die Schaltflache ... 6ffnet den Dialog zur Auswahl einer Variable.

Fur alle Module nur verfugbar, wenn die Option Chargenfilter direkt
anwenden gewahlt wurde.

Hinweise fur Variablen zur Runtime:

»  Zur Runtime wird die Variablenauswahl nur aktiviert, wenn bereits
im Editor eine gliltige Variable verkniipft wurde. Die Schaltflache ...
ist zur Runtime immer deaktiviert. Es kann also die Option
ausgewahlt werden, aber keine neue Variable verknipft werden.

» Ist die Variable zum Zeitpunkt, an dem der Chargenfilter angewendet
wird, nicht beim Treiber angemeldet, dann wird die Variable
angemeldet und gelesen. Das kann bei langsamen
Treiberanbindungen/Protokollen zu Verzégerungen fihren.

Achtung: Wird die gewahlte Variable zur Laufzeit nicht gefunden, dann
erfolgt keine Filterung auf Archivnamen. Das gilt auch, wenn der Wert
der Variable nicht ermittelt werden kann. Der Filter entspricht dann der
Einstellung Kein Filter.

Konfiguration der Filterung auf Namen. Auswahl einer der Optionen:

>

>

>

Kein Filter
Statisch
Aus Variable
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Parameter
Kein Filter
Statisch

Aus Variable

DIALOG BEENDEN

Parameter

OK

Abbrechen

Hilfe

Spalteneinstellungen

Beschreibung
Aktiv: Es wird nicht nach Chargennamen gefiltert.

Aktiv: Es wird auf Chargennamen gefiltert, die der im Eingabefeld
eingegeben Zeichenkette entsprechen.

Eingabe des Chargennamens ins Eingabefeld:
» Mehrere Kennungen werden durch ein Pipe-Zeichen (|) getrennt.
» *oder leer: Alle Chargen aller angezeigten Archive, kein Filter.

Aktiv:Zur Runtime wird der Wert der hier verknlipften Variable als
Filter fir Chargennamen angewendet.

Klick auf die Schaltflache ... 6ffnet den Dialog zur Auswahl einer Variable

Nur verflgbar, wenn die Option Chargenfilter direkt anwenden gewahlt
wurde.

Hinweise fur Variablen zur Runtime:

»  Zur Runtime wird die Variablenauswahl nur aktiviert, wenn bereits
im Editor eine gliltige Variable verkniipft wurde. Die Schaltflache ...
ist zur Runtime immer deaktiviert. Es kann also die Option
ausgewahlt werden, aber keine neue Variable verknipft werden.

Ist die Variable zum Zeitpunkt, an dem der Chargenfilter angewendet
wird, nicht beim Treiber angemeldet, dann wird die Variable angemeldet
und gelesen. Das kann bei langsamen Treiberanbindungen/Protokollen zu
Verzogerungen fihren.

Achtung: Wird die gewahlte Variable zur Laufzeit nicht gefunden, dann
erfolgt keine Filterung auf Chargennamen. Das gilt auch, wenn der Wert
der Variable nicht ermittelt werden kann. Der Filter entspricht dann der
Einstellung Kein Filter.

Beschreibung

Ubernimmt alle Anderungen in allen Registerkarten und schlieRt den
Dialog.

Verwirft alle Anderungen in allen Registerkarten und schliet den Dialog.

Offnet die Online-Hilfe.

In dieser Registerkarte definieren Sie, wie die Archivliste und die Chargenliste aus dem Bild vom Typ
Zeit-/Chargenfilter zur Runtime angezeigt werden:
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CEL projektieren
zenon

» Auswahl der anzuzeigenden Spalten
» Sortierung der Spalten
» Formatierung der Spalten:

e  Beschriftung

e Breite

e Ausrichtung

Archivliste

Filtertext Filtertext




CEL projektieren

Zenon
ARCHIVLISTE
Archivliste Konfiguration der Archivliste. Anzeige der konfigurierten Spalten.
Spaltenauswahl Klick auf Schaltflache 6ffnet Dialog zur Auswahl und Reihung der
Spalten.
Spaltenformat Klick auf Schaltflache 6ffnet Dialog zur Formatierung der Liste.

CHARGENLISTE

Chargenliste Konfiguration der Chargenliste. Anzeige der konfigurierten Spalten.

Spaltenauswahl Klick auf Schaltflache 6ffnet Dialog zur Auswahl und Reihung der
Spalten.

Spaltenformat Klick auf Schaltflache 6ffnet Dialog zur Formatierung der Liste.

OK Ubernimmt alle Anderungen in allen Registerkarten und schlieRt den
Dialog.

Abbrechen Verwirft alle Anderungen in allen Registerkarten und schliet den
Dialog.

Hilfe Offnet die Online-Hilfe.

Spaltenauswahl

Auswahl und Reihenfolge der Spalten.

Spaltenauswahl

Verfiighare Spalten Ausgewshlte Spalten

Hinzufiigen - Archivkennung
Archivname
Anlagengruppen

Alle hinzufiigen -=

<-Entfernen

Mach unten




Schaltflache
Verfiigbare Spalten
Ausgewaihlte Spalten

Hinzufiigen ->

Alle hinzufuagen ->

<- Entfernen

<- Alle entfernen

Nach oben

Nach unten

DIALOG BEENDEN

Parameter
oK
Abbrechen

Hilfe

Funktion
Liste der Spalten, die in der Tabelle angezeigt werden kdnnen.
Spalten, die in der Tabelle angezeigt werden.

Verschiebt die markierten Spalten aus den verfiigbaren zu den ausgewahlten.
Nach der Bestatigung des Dialogs mit OK werden sie in der Detailansicht
angezeigt.

Verschiebt alle verfiigbaren Spalten zu den ausgewahlten Spalten.

Entfernt die markierten Spalten aus den ausgewahlten und zeigt sie in der Liste
der verfligbaren Spalten an. Nach der Bestatigung des Dialogs mit OK werden sie
aus der Detailansicht entfernt.

Entfernt alle Spalten aus der Liste der ausgewdhlten Spalten.

Verschiebt den ausgewahlten Eintrag nach oben. Diese Funktion steht immer nur
fiir einzelne Eintrage zur Verfligung, Mehrfachauswahl ist nicht moglich.

Verschiebt den ausgewadhlten Eintrag nach unten. Diese Funktion steht immer nur
fiir einzelne Eintrage zur Verfligung, Mehrfachauswahl ist nicht moglich.

Beschreibung
Ubernimmt Einstellungen und schlieRt den Dialog.
Verwirft alle Anderungen und schlieRt den Dialog.

Offnet die Online-Hilfe.
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CEL projektieren
zenon

Spaltenformat

Konfiguration der Eigenschaften der Spalten fir konfigurierbare Listen. Die Einstellungen wirken sich auf
die jeweilige Liste im Editor oder - bei Konfiguration einer Bildumschaltung - in der Runtime aus.

Spalten formatieren

Verfiighare Spalten

Benutzerdefinierte Farben
[T Benutzerdefinierte Farben verwenden

Textforbe ||
Hintergrundfarbe [N |




VERFUGBARE SPALTEN

Parameter

Verfiigbare Spalten

EINSTELLUNGEN

Parameter
Einstellungen

Beschriftung

Breite

Ausrichtung

Spaltenfilter in der
Runtime deaktivieren

Benutzerdefinierte
Farben

Beschreibung

Liste der Gber Spaltenauswahl bereit gestellten Spalten. Die markierte
Spalte wird Gber die Optionen im Bereich Einstellungen konfiguriert.

Beschreibung

Einstellungen flr ausgewahlte Spalte.

Name fir Spaltentitel.

Der Spaltentitel ist online sprachumschaltbar. Dazu muss das Zeichen @ vor
den Namen eingegeben werden.

Breite der Spalte in Zeichen.
Berechnung: Zahl mal durchschnittlicher Zeichenbreite der gewahlten
Schriftart.

Ausrichtung. Auswahl Gber Radiobuttons.

Mogliche Einstellungen:

4

4

4

Linksbindig: Text wird in der Spalte am linken Rand ausgerichtet.
Zentriert: Text wird in der Spalte zentriert dargestellt.

Rechtsbindig: Text wird in der Spalte am rechten Rand ausgerichtet.

Aktiv: Der Filter fur diese Spalte kann zur Runtime nicht verdndert
werden.

Hinweis: Nur verfugbar fir:

4

4

4

4

4

Batch Control
Erweiterter Trend
Filterbilder
Message Control

Rezeptgruppen-Manager

Eigenschaften, um fiir jede Spalte benutzerdefinierte Farben fiir Text und
Hintergrund festzulegen. Die Einstellungen wirken sich auf Editor und
Runtime aus.

Hinweise:

4

4

Diese Einstellungen stehen nur fir konfigurierbare Listen zur Verfligung.

Zusatzlich kann zur Runtime der jeweilige Fokus in einer Liste durch
unterschiedliche Text- und Hintergrundfarben signalisiert werden. Diese
werden liber die Projekteigenschaften projektiert.
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Benutzerdefinierte Farben Aktiv: Benutzerdefinierte Farben werden verwendet.
verwenden

Textfarbe Farbe fiir die Textdarstellung. Klick auf Farbe 6ffnet Farbpalette zur Auswahl
einer Farbe.
Hintergrundfarbe Farbe fur die Darstellung des Zellen-Hintergrunds. Klick auf Farbe 6ffnet

Farbpalette zur Auswahl einer Farbe.

DIALOG BEENDEN

Parameter Beschreibung

oK Ubernimmt alle Anderungen in allen Registerkarten und schlieRt
den Dialog.

Abbrechen Verwirft alle Anderungen in allen Registerkarten und schlieRt den
Dialog.

Hilfe Offnet die Online-Hilfe.

3.5 CEL Ringpuffer

Ereignisse werden, sobald sie auftreten, in einem Ringpuffer (cel.bin) und einer Ereignisdatei (*.cel) im
Runtimeordner gespeichert.

RINGPUFFER

Der Ringpuffer enthalt alle anstehenden Ereignisse. Diese werden verwaltet tber:

» Zeit kommt in Millisekunden als eindeutige Signatur

GRORE DES RINGPUFFERS

Die Grole des Ringpuffers muss in den Projekteigenschaften mit der Eigenschaft GroRe des Ringpuffers
ausreichend dimensioniert werden.

Zur Runtime werden beim Aufschalten des CEL-Bildes alte Eintrdge in der Liste belassen. Sobald neue
Eintrage hinzugefligt werden, kann die Zahl der angezeigten Eintrage die fiir den Ringpuffer projektierte
GroRe Uberschreiten. Beim Neuaufschalten der Liste werden die alten Eintrdge entfernt und die
projektierte GroRRe wird wieder eingehalten. Dieses Verhalten dient dazu, Datenverlust bei
aufgeschalteter Liste zu verhindern.
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Achtung: Das Anzeigen von Eintragen Uiber die definierten Werte hinaus belegt zusatzlichen
Arbeitsspeicher. Dieser wird beim Neuaufschalten nicht frei gegeben, sondern bleibt beim zuletzt
erreichten Hochstwert.

RINGPUFFER SPEICHERN

Der Ringpuffer wird beim Beenden der Runtime automatisch als cel.bin gespeichert. Wird die Runtime
durch unerwartete Ereignisse beendet, wie Spannungsausfall, kommt es zu Datenverlust. Um das zu
verhindern, kann der Ringpuffer tiber die Eigenschaft Ringpuffer bei Wertadnderung speichern bei jedem
neuen Eintrag oder lber die Funktion AML- und CEL-Ringpuffer speichern (auf Seite 105) manuell
gespeichert werden.

EREIGNISDATEI

Alle Alarme werden zeitgleich mit dem Ringpuffer in eine eigene CEL-Datei (*.cel)geschrieben. Diese
wird fir jeden Kalendertag automatisch erstellt und lber die Eigenschaft CEL-Daten speichern
verwaltet. Der Name der Datei setzt sich zusammen aus dem Buchstaben €, gefolgt vom Datum in der
Form JJMMTT und der Endung . cel, z. B. C100623.aml. Diese Dateien werden fiir jeden Tag
automatisch erstellt und missen bei begrenztem Speicherplatz vom Anwender ausgelagert oder
geloscht werden. *.cel Dateien werdenim Ordner
...\Projektordner\Computername\Projektname gespeichert.

SYNCHRONISIERUNG VON RINGPUFFER UND ALARMDATEI

Ringpuffer und CEL-Datei werden synchronisiert. Diese Synchronisierung erfolgt immer vom Ringpuffer
zur CEL-Datei.

SPEICHERZEITRAUME

Die Chronologische Ereignisliste *.cel wird bei jedem neuen Eintrag gespeichert.

Der Ringpuffer (*.bin) wird gespeichert:
» beim Beenden der Runtime
» bei aktiver Eigenschaft Ringpuffer bei Wertédnderung speichern nach jedem neuen Eintrag

» beim Ausfiihren der Funktion AML- und CEL-Ringpuffer speichern

Hinweis: Ist die Option Ringpuffer bei Wertanderung speichern deaktiviert, werden nach einem
Stromausfall die Eintrage in der CEL und im Ringpuffer eventuell nicht mehr tGbereinstimmen.
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4. Funktionen

Uber Funktionen werden zur Runtime die Anzeige und Handhabung der CEL gesteuert.

A Achtung

Werden Funktionen im Netzwerk eingesetzt, beachten Sie deren Ausfiihrungsort.

4.1 Bildumschaltung CEL

Um ein Bild vom Typ Chronologische Ereignisliste zur Runtime aufzuschalten:
1. legen Sie Bild vom Typ Chronologische Ereignisliste (auf Seite 7) an
2. erstellen Sie eine Funktion Bildumschaltung auf das Bild

3. definieren Sie die gewlinschten Filtereigenschaften (auf Seite 37)

Zur Runtime kénnen die Filtereigenschaften modifiziert werden. Ausnahme: Im Editor wurden feste
Zeitfilter definiert.

BILDUMSCHALTUNG PROJEKTIEREN

Um eine Bildumschaltung auf ein Bild vom Typ CEL anzulegen:
1. wahlen Sie im Kontextmeni des Knotens Funktion den Befehl Funktion neu
2. klicken Sie auf Bildumschaltung
3. der Dialog zur Bildauswahl wird angezeigt
4

wahlen Sie das Bild vom Typ CEL
oder legen Sie es in diesem Dialog mit Klick auf das Symbol Bild neu an

5. der Filter wird mit allen Registerkarten angezeigt:

Allgemein (auf Seite 39)

e Zeit (auf Seite 44)

e Spalteneinstellungen (auf Seite 68)
e Text (auf Seite 73)

e  Status (auf Seite 75)

e  Projekt (auf Seite 76) (Steht nur im Integrationsprojekt der Mehrprojektverwaltung zur
Verfligung.)
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e Anlagenmodellierung (auf Seite 76)

Optional kénnen, wenn verkniipfte Variablen oder Indizes vorhanden sind, noch folgende
Registerkarten angezeigt werden:

e Verknipfungen ersetzen

e Indizes ersetzen

Filter... “
Allgemein | Zeit Chargen | Spalteneinstellungen | Text | Status | Projekt | Anlagenmodellierung
Variablenfitter
Varablenname Kennung Abbrechen
hd hd Hife
[ Grok-/Keinschreibung beachten
Runtime-Einstellungen Datenherwnft
[] Liste angehalten aufschalten (®) Ringpuffer

[ Refativasiten anzeigen ) Historische Daten
(relativ zum selektierten Eintrag)

Maximale Anzahl

["] Diesen Dialog zur Runtime anbisten

Dialog zur Runtime ersetzen mit Bild
|<kein Bild vereniipft>

Alarm,/Ereignis-Gruppen/Klassen, Alambereiche
Alarm,/Ereignis-Gruppen Alarm/ Ereignis-Klassen

Alambereiche

- Alle Alammbereiche

Fitter fir Systemmeldungen

[] Systemmeldungen immer in Liste anzeigen

definieren Sie die Filter, die zur Runtime vordefiniert sein sollen
bestatigen Sie die Einstellungen und schlieen Sie den Dialog mit Klick auf oK

verknipfen Sie die Funktion mit einem Button, um zur Runtime auf das Bild umzuschalten und
die Filtereigenschaften anzubieten

Y Info

Wird auf ein Bild referenziert, das keine Zeitfilter hat, dann werden die Zeitfilter
deaktiviert.

102



4.2 Bildumschaltung CEL-Filter

Um ein Bild vom Typ Chronologische Ereignisliste Filter zur Runtime aufzuschalten:
1. legen Sie ein Bild vom Typ Chronologische Ereignisliste Filter (auf Seite 14) an
2. erstellen Sie eine Funktion Bildumschaltung auf das Bild

3. definieren Sie die gewinschten Filtereigenschaften (auf Seite 78)

Die Filtereigenschaften lassen sich zur Runtime nur Gber die im Bild definierten Buttons steuern.

BILDUMSCHALTUNG PROJEKTIEREN

Um eine Bildumschaltung auf ein Bild vom Typ Chronologische Ereignisliste Filter anzulegen:
1. wahlen Sie im Kontextmen( des Knotens Funktionen den Befehl Funktion neu
2. klicken Sie auf Bildumschaltung
3. der Dialog zur Bildauswahl wird angezeigt
4

wahlen Sie das Bild vom Typ Chronologische Ereignisliste Filter
oder legen Sie es in diesem Dialog mit Klick auf das Symbol Bild neu an

5. der Filter wird mit allen Registerkarten angezeigt:
e Bilder (auf Seite 80)
e Allgemein (auf Seite 82)
e Text (auf Seite 86)
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e Zeit (auf Seite 88)

Filter “
Bilder
Filter wird aus folgendem Bild (ibernommen
[ Aufrufendes Bild Abbrechen
Vordefiniertes Bild Hilfe

Zu aktualisierende Bilder

Aktualisierung
Auf allen Monitoren aktualisieren

6. definieren Sie die Filter, die zur Runtime vordefiniert sein sollen
7. bestatigen Sie die Einstellungen und schlieRen Sie den Dialog mit Klick auf OK

8. verkniipfen Sie die Funktion mit einem Button, um zur Runtime auf das Bild umzuschalten und
die Filtereigenschaften anzubieten

4.3 Funktionen fiir Chronologische Ereignisliste

Verschiedene Funktionen ermdglichen die Handhabung von Ereignissen zur Runtime.

Um eine Funktion fir die Chronologische Ereignisliste zu erstellen:

1. navigieren Sie zum Knoten Funktionen
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2. wahlen Sie im Kontextmeni oder auf der Symbolleiste den Befehl Funktion neu
3. der Dialog zur Auswahl von Funktionen wird gedffnet

4. navigieren Sie zum Knoten AML/CEL

Wahlen Sie eine Funktion aus @
Funktionsauswahl
+-7.¢ Favariten -
o

----- £ Alarm/Ereignis-Gruppe abmelden/anmelden

----- £} Alarme blinkguittieren

----- £} Alarme laschen

----- £} Alarme quittieren

----- £} Alarmmeldeliste aktiv

----- £ Alarmmeldeliste aktiv finaktiv

----- £ Alarmmeldeliste inaktiv

----- £ Alarmmeldeliste, Alarm/Ereignis-Gruppen/Klassen aktivieren/c
----- £} AML exportieren

----- £} AML-und CEL-Ringpuffer speichern

----- £} CEL exportieren

..... £} Drucken AML oder CEL

----- £ 1PA-Dokument erzeugen/drucken

----- £} Online-Drucken einfausschalten

----- £} Online-Drucken neue Seite beginnen

----- £ online-Drucker umschalten

- ™1 Anwendung

38 Archivserver

SJ Benutzerverwaltung

- Bilder S
P Tl +

m

E-F-E-E

5. wahlen Sie die gewiinschte Funktion
6. konfigurieren Sie die Funktion, wenn nétig

7. verknipfen Sie die Funktion mit einem Button

4.3.1  AML- und CEL-Ringpuffer speichern

Mit dieser Funktion kénnen zur Runtime der Inhalt der Ringpuffers fiir Alarme und Ereignisse sowie die
Werte von Mathematik-Variablen (Zahler) gespeichert werden. Die Eintrédge werden in folgenden
Dateien gespeichert:

Datei Inhalt GroRe einstellbar liber Eigenschaft
ALARM.BIN Alarme Grol3e des Ringpuffers
CEL.BIN Eintrdge der Chronologischen Ereignisliste GroéRe des Ringpuffers

SY MA32.BIN Werte mathematischer Variablen (z. B.
Zéhler)

Um den AML-Ringpuffer zu speichern:
1. erstellen Sie eine neue Funktion
2.  wahlen Sie AML- und CEL-Ringpuffer speichern

3. verknipfen Sie die Funktion mit einem Button
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4.3.2 CEL exportieren

Mit dieser Funktion kdnnen zur Runtime die gespeicherten Ereignisse mit Filterbedingungen in eine

Datei oder Datenbank exportiert werden.

Um CEL-Eintrage zu exportieren:
1. Erstellen Sie eine neue Funktion.
2. Wahlen Sie CEL exportieren.

3. Der Dialog zur Auswahl der Filterkriterien 6ffnet sich.

Daten inkrementell exportieren

Export in Datei
Dateiname

["] Dateinamen automatisch generieren

Postfix

Eingesteliter Exportordner
C:\Users'PublictDocuments'zenon_Projects 720

Export in SGQL-Datenbank
Datenbankverbindung

Tabelle

Filter...
Exportformat | Allgemein | Zeit Text Status | Anlagenmodellierung | Projekt
Exportformat Optionen _CIK
( | Text als Uni porti
Text als Unicode exportieren Abbrechen

4. Definieren Sie die Kriterien fiir:
e  Exportformat

e Allgemein (auf Seite 39)
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e Zeit (auf Seite 44)

e Text (auf Seite 73)

e Status (auf Seite 75)

e Anlagenmodellierung (auf Seite 76)
e  Projekt (auf Seite 76)

5. Verkniipfen Sie die Funktion mit einem Button

Exportformat

Exporte kdnnen in unterschiedliche Formate erfolgen. Welche Spalten wie exportiert werden, hangt von
der Quelle (AML/CEL) und vom Exportformat ab.

Daten werden unterschiedlich exportiert fiir:
» CSV (auf Seite 112)
» dBase (auf Seite 112)
» SQL (auf Seite 113)
» XML (auf Seite 113)

Y  Info

Der Export nach SQL erfolgt inkrementell. Liegen bereits exportierte Daten vor, werden
nur neue und gednderte Daten exportiert.

SPALTENAUSWAHL

Die Auswahl der zu exportierenden Spalten hiangt ab vom Exportformat:

» Csv, DBF und xML: Auswahl Giber den Dialog der Projekteigenschaft Spalteneinstellung AML fir
die AML und Spalteneinstellung CEL fiir die CEL.

» SOQL: Feste Einstellungen fiir den inkrementellen Export, die nicht weiter konfiguriert werden
kdénnen.
Hinweis: Mit Version 7.20 wurde die Spalte RESLABEL fiir die Betriebsmittelkennung
hinzugefiigt. Bereits existierende Exporttabellen konnen damit nicht weiter benutzt werden. Die
Tabelle muss fiir den korrekten Export umbenannt werden.
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EXPORT

KONFIGURIEREN

| Aligemein | Zet | Text | Status | Anl

() dBase

Bxportformat Optionen

Text als Unicode exportieren
[] Daten inkrementell exportieren

Funktionen

Zzenon




Funktionen

Zzenon

EXPORTFORMAT

Exportformat Auswahl des Dateityps. Mogliche Formate:

» dBase: DBaselV-Format (*.dbf):

> CSV
> XML
> saL

Hinweis zu dBase:
» Dateinamen diirfen nicht langer als acht Zeichen sein.

» Projektierte Spaltenbreite wird fiir Export verwendet. Ist z. B. unter
Spalteneinstellungen ein Wert von 40 Zeichen eingestellt, werden
auch nur maximal 40 Zeichen exportiert.

» Eswerden maximal 255 Zeichen exportiert.

OPTIONEN

Optionen
Als Unicode exportieren Export in ASCII-Format erfolgt in Unicode.
Inkrementell exportieren Es werden nur Unterschiede seit dem letzten Export exportiert.

EXPORT IN DATEI

Export in Datei Festlegung der Datei, in der der Export gespeichert wird.

Dateiname Dateiname individuell festlegen.
Maximal 32 alphanumerische Zeichen inklusive Dateiendung.

Hinweis: Bestehende Dateien gleichen Namens werden tiberschrieben.

Dateinamen automatisch Aktiv :Der Dateinamen wird aus einer Kurzkennung, einem

generieren Datumsschliissel und einem individuellen Postfix automatisch generiert.
Inaktiv :Der Dateiname wird vom Benutzer unter Dateiname
eingegeben.

(Bestehende Dateien werden nicht Giberschrieben.)

Details siehe ndchste Tabelle: Kodierung Name fiir automatische
Namensvergabe

Postfix Freie, individuelle Kennung. Steht nur fir Dateinamen automatisch
generieren zur Verfligung.




Beispiel

Eingestellter Exportordner

Export in SQL-Datenbank

Datenbankverbindung

Tabelle

Mogliche Eingaben:

» dBase: 1 alphanumerisches Zeichen

»  ASCIl und XML: 32 alphanumerische Zeichen

Anzeige des vollstandigen Dateinamens bei automatischer Generierung.

Anzeige des aktuell in den Projekteigenschaften eingestellten
Exportpfades. (Eigenschaft Runtime-Ordner im Knoten
Allgemein/Name/Ordner.)

Parameter fur den Export in eine SQL-Datenbank

Konfiguration der Datenbankverbindung. Klick auf Schaltflache ... 6ffnet
Konfigurationsdialog.

Auswahl der Tabelle, in die geschrieben werden soll.

KODIERUNG NAME FUR AUTOMATISCHE NAMENSVERGABE

Name
A
JIMMTT

XXX

FORMALES

AIMMTTP.XXX

Kurzkennung der Alarmmeldeliste
Datumsangabe:

» JI: Jahr, zweistellig

» MM: Monat, zweistellig

» TT:Tag, zweistellig

Freie, individuelle Kennung:

» dBase: 1 alphanumerisches Zeichen

»  ASCIl und XML: 32 alphanumerische Zeichen

Dateiendung:

» DBF: dBase
> TXT:CSV
> XML: XML

» Format der Zeileneintrage: wird aus den Einstellungen der Eigenschaft Spalteneinstellung AML
bzw.Spalteneinstellung CEL Gbernommen.

» Spaltentrennzeichen: Semikolon (Strichpunkt ;)
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A Achtung

Millisekunden fiir Druck und Export

Soll beim Drucken oder beim Exportieren von AML oder CEL nach CSV, XML oder dBase
die Zeit in Millisekunden angegeben werden, muss diese Eigenschaft im Dialog fiir die
Spalteneinstellungen aktiviert werden. Dazu:

» Navigieren Sie in den Projekteigenschaften zum Knoten Alarmmeldeliste oder
Chronologische Ereignisliste.

» Klicken Sie auf die Schaltflache ... der Eigenschaft Spalteneinstellung AML oder
Spalteneinstellung CEL.

» Der Dialog fir die Spalteneinstellung wird gedffnet.

» Aktivieren Sie die Checkbox vor der Eigenschaft Millisekunden.

Die Einstellung muss fir AML und CEL jeweils extra vorgenommen werden.
HINWEISE SQL

&, Achtung

Stellen Sie sicher, dass der in der Verbindung konfigurierte Provider zur Runtime am
Runtime-Rechner verfiigbar ist.

Hinweis: Mit dem zenon Editor wird auch ein SQL Client installiert. Da die zenon
Runtime keinen SQL Server benétigt, wird auch kein SQL Client automatisch
installiert. Dieser kann von der Microsoft Website heruntergeladen werden und
muss individuell installiert werden.

Achten Sie bei der Installation des Providers auf die korrekte Version. Diese muss zur
verwendeten zenon Version passen. Das heiRt: Wird eine 32-Bit zenon Runtime
verwendet, muss der Provider eine 32-Bit Version sein. Das gilt auch dann, wenn er
auf einem 64-Bit Betriebssystem installiert wird und auch wenn die Datenbank selbst
eine 64 Bit Anwendung ist.

A Achtung

Bei Verwendung des Native Client 10 und 11 wird das Passwort nicht automatisch in
den Providerstring ibernommen. Es muss manuell eingetragen werden.

Z.B.: ...;User ID=sqlExampleUser1;Password=secretPassword;...
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CSV: Exportierte Spalten

Der Export nach CSV dient vor allem der Weiterverarbeitung in anderen Applikationen. Die Daten
werden entsprechend der Auswahl in Spalteneinstellung AML beziehungsweise Spalteneinstellung CEL
exportiert:

» Es werden nur Daten der ausgewahlten Spalten exportiert.
» Die Reihenfolge in der Exportdatei entspricht der im Dialog definierten.
» Trennzeichen: Semikolon (3)

» Spaltentitel werden nicht exportiert.

dBase: Exportierte Spalten

Fir den Export in eine dBase-Datei werden die Daten entsprechend der Auswahl in Spalteneinstellung
AML beziehungsweise Spalteneinstellung CEL exportiert:

» Es werden nur Daten der ausgewahlten Spalten exportiert.

» Die Reihenfolge in der Exportdatei ist fest definiert.

Spalten in exportierter Reihenfolge:

Spalte Typ GroBRe Beschreibung
DATUM_KOMM Date 8 Alarm gekommen: Datum.
ZEIT_KOMMT Character 10 Alarm gekommen: Zeit.
ALARMTEXT Character 40 Grenzwerttext.
TAG_NR Character 40 Variablenkennung.
KOMMENTAR Character 45 Kommentar.

STATUS Character 4 Status der Variable.
WERT Character 10 Variablenwert.

USER Character 6 Benutzerkennung.
COMPUTER Character 48 Rechnername.
VAR_NAME Character 32 Variablenname.
RESLABEL Character 15 Betriebsmittelkennung.
PROJ NAME Character 31 Projektname.

CLASS Character 31 Name der Alarmklasse.
GROUP Character 31 Name der Alarmgruppe.
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SQL: Exportierte Spalten

Fiir den SQL-Export werden die Daten in einer fest definierten Reihenfolge inkrementell exportiert.

Spalten in exportierter Reihenfolge:

Spalte
[VAR]

[TAG]
[RESLABEL]
[TEXT]
[COMES_S]
[COMES_MS]
[STATUS]
[VALUE]
[USERID]
[COMP]
[ACT_TEXT]
[PRJ]
[CLASS]
[GROUP]

Typ

varchar (128)
varchar (128)
varchar (128)
varchar (1024)
int

int

int

varchar (128)
varchar (128)
varchar (128)
varchar (128)
varchar (128)
varchar (128)

varchar (128)

XML: Exportierte Spalten

Beschreibung

Variablenname.

Variablenkennung.
Betriebsmittelkennung.

Grenzwerttext.

Alarm gekommen in Unix-Zeit (Sekunden seit 01. 01. 1970).
Alarm gekommen: Millisekundenanteil.
Status der Variable.

Variablenwert.

Benutzerkennung.

Rechnername.

Alarm: Kommentar.

Projektname.

Name der Alarmklasse.

Name der Alarmgruppe.

Beim Export in eine XML-Datei werden die Daten entsprechend der Auswahl in Spalteneinstellung AML
beziehungsweise Spalteneinstellung CEL exportiert:

» Es werden nur Daten der ausgewahlten Spalten exportiert.

» Die Reihenfolge in der Exportdatei entspricht der im Dialog definierten.

» Spaltentitel werden als Tags verwendet. Alle dabei nicht erlaubten Zeichen werden vor dem
Export entfernt und ersetzt.
Regeln fiir das Ersetzen:

e Leerzeichen: Unterstrich ().

e Andere verbotene Zeichen: Bindestrich (-).
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433 Drucken AML oder CEL

Mit dieser Funktion kénnen zur Runtime die gespeicherten Ereignisse mit Filterbedingungen auf einem
Drucker ausgegeben werden

Um die Funktion zu projektieren:
1. erstellen Sie eine neue Funktion
2. wahlen Sie Drucken AML oder CEL

3. der Dialog zur Auswahl der Liste 6ffnet sich

Filter

Liste
Liste die gedruckt wird

@ i ]
o - Abbrechen
Chronologische Ereignisliste
HilFe:

4. waéhlen Sie Chronologische Ereignisliste
5. der Dialog zur Auswahl der Filterkriterien 6ffnet sich
6. definieren Sie die Kriterien fir:
e Allgemein (auf Seite 39)
e Zeit (auf Seite 44)
e Text (auf Seite 73)
e Status (auf Seite 75)
e  Schrift: Auswahl aus den in zenon definierten Schriften

7. verknlpfen Sie die Funktion mit einem Button

Y Info

Zur Runtime kann nicht zwischen CEL und AML umgeschaltet werden. Um beide Listen
drucken zu kénnen, miissen zwei Funktionen projektiert werden.

ZEILENAUFBAU

Datum/Zeit Datum/Zeit Datum/Zeit Langtext Zustandstext
gekommen gegangen quittiert

Die zur Verfligung stehenden Schliisselworte fiir die Formatierungsdatei (BTB.FRM fur
Online-Druck und BTB G.FRM fiir Offline-Druck)und Beispiel fiir deren Verwendung
finden Sie im Kapitel FRM-Konfigurationsdatei (auf Seite 138) im Abschnitt Bedienen zur Runtime (auf
Seite 120).
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Eine FRM-Datei gliedert sich in drei Teile:
» Kopfteil: am Seitenbeginn
» Listenteil: zyklisch pro Zeile

» FuRteil: am Seitenende

GRUNDSATZE

Beachten Sie beim Bearbeiten von FRM-Dateien:

» Trennung der Listenteile:

e Kopfteil und Listenteil sowie Listenteil und FuRteil werden durch $% getrennt.

Diese Gliederungsmarkierung darf nur je einmal fir den Listenteil und den FulSteil
verwendet werden.

e Achtung: Nach der letzten Zeile miissen mindestens zwei leere Absatze folgen. Andernfalls
wird die FulRzeile nicht gedruckt!

» Positionierung der einzelnen Eintrage:
Es durfen nur Leerzeichen verwendet werden, keine Tabulatoren.

» Bearbeiten der FRM-Datei in einem Texteditor:
Automatischer Zeilenumbruch muss deaktiviert werden, da sonst unerwiinschte Effekte in der
Formatierung auftreten konnen.

SCHLUSSELWORTER

Die Einstellung der Seitenlange wird in den Projekteigenschaften unter AML und CEL vorgenommen
oder lber die Dateien ALARM. frm oder ALAR G.frmfir AMLoder BTB.frm und BTB G.frm
fur CEL.

Bitte beachten Sie:

» Die Anzahl der Alarmeintrage pro Seite ergibt sich aus der vorgegebenen Anzahl an Zeilen (z. B.
Zeilen pro Seite 72) abziiglich der fiir Kopf- und FuRtexte verwendeten Zeilen.

» Fir die Verwendung der Schliisselworte, die die Reaktivierung auswerten (Zeit, Anzahl), muss in
der Alarmmeldeliste die Option Reaktiviertzeit verwenden aktiviert sein.

» Inder Formatierungsdatei sind Schllisselworte und freie Texte verwendbar. Schliisselworte
koénnen alternativ in Deutsch oder Englisch verwendet werden. Die Verwendung englischer
Schliisselworter wird empfohlen.

» Nicht jedes Schlisselwort ist fur jede Art von Druck (AML, CEL, online, offline) geeignet.

Die folgende Tabelle enthalt Schllisselworter in Deutsch und Englisch und deren Einsatzmaoglichkeiten:
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Funktionen

Zzenon

Schliisselworter fiir den Listenteil

@BMKENNUNG @RESOURCELAB Betriebsmittelkennung
EL

@DATZEITKOMMT @DTRECEIVED Datum und Zeitpunkt des
Alarmauftretens

@DATZEITGEHT @DTCLEARED Datum und Zeitpunkt des
Alarmendes

@DATZEITOK @DTACK Datum und Zeitpunkt der
Alarmquittierung

@DATZEITREAKT @DTREACTIVATE Datum und Zeitpunkt der
Reaktivierung:

Eigenschaft Reaktiviertzeit
verwenden in
Projekteigenschaften muss
aktiviert sein.

@DATZEIT @DTLASTEVENT Datum und Uhrzeit von Alarm
kommt oder geht oder
quittiert oder reaktiviert

@ZEIT @TLASTEVENT Uhrzeit von Alarm kommt
oder geht oder quittiert oder
reaktiviert

@ZEITOK @TACK gibt nur Zeitpunkt der
Quittierung an

@ZTKOMMT @TRECEIVED gibt nur Zeitpunkt des
Alarmauftretens an

@ZTGEHT @TCLEARED gibt nur Zeitpunkt der
Alarmendes an

@ZTREAKT @TREACTIVATE gibt nur Zeitpunkt der
Reaktivierung an

@TIMELASTING @TACTIVE Zeit anstehend (Differenz Zeit
Kommt - Zeit geht)

@ANWENDUNG @PROJECTNAME Projektname

@KANALNAME @VARNAME Variablenname
CEL: Nur Eintrage mit
Variablen

@AK @ACLASSNR Alarm/Ereignis-Klassenname

@AG @AGROUPNR Alarm/Ereignis-Gruppennum




@AGNAME

@AKNAME

@TAGNR

@AMELDUNG
@REAKTANZ

@STATUS

@WERT
@REAKTIONSTEXT

@USER

@RECHNER

Schliisselworter fiir den Kopf- und FuBteil

@ANWENDUNG
@SEITE
@HEADDATZEIT

@HEADDATUM
@HEADZEIT
@USER

@USERNAME

@RECHNER

@AGROUPNAM
E

ACLASSNAME

@IDENTIFICATIO
N

@TEXT

@NRREACTIVAT
E
@STATUS

@VALUE
@COMMENT

@USERID

@COMPUTER

@PROJECTNAME | X

@PAGE
@DTSYSTEM

@DSYSTEM
@TSYSTEM
@USERID

@USERNAME

@COMPUTER

X

X | X | X | X

>

X | X | X | X

mer

Name der
Alarm/Ereignis-Gruppe

Name der
Alarm/Ereignis-Klasse

Kennung (firmenspezifische
Bezeichnung)

Alarmmeldetext

Anzahl der Reaktivierungen

Statusinformation wie in der
Alarmmeldeliste

Variablenwert des Alarms

Kommentar aus der
Alarmmeldeliste.

Bei Verwendung von
dynamischen
Grenzwerttexten nur
verfligbar, wenn Lange
dynamische Grenzwerttexte
AML oder Lange
dynamische Grenzwerttexte
CEL aktiviert ist.

AML: Anwender, der Alarm
bestatigt hat.

AML: Rechner, auf dem Alarm
bestatigt wurde.

Projektname
Seitenzahl

Systemdatum und
Systemuhrzeit

Systemdatum
Systemuhrzeit
Benutzer, der druckt

Vollstdndiger Benutzername,
der Aktivitat ausloste

Rechner, von dem aus
gedruckt wird
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[Text] beliebiger Text in der

[Text]
Ausgabezeile am Drucker

& Achtung

Zwischen den Schliisselwértern muss ausreichend Platz vorgesehen werden, damit
Eintrdge nicht iiberschrieben werden. Damit stellen Sie sicher, dass auch lange
Grenzwert-Texte korrekt angezeigt werden.

Beispiel:

@TEXT
(Leerzeichen bis hierher)

EINSTELLUNG MILLISEKUNDEN

& Achtung

Millisekunden fiir Druck und Export

Soll beim Drucken oder beim Exportieren von AML oder CEL nach CSV, XML oder dBase
die Zeit in Millisekunden angegeben werden, muss diese Eigenschaft im Dialog fiir die
Spalteneinstellungen aktiviert werden. Dazu:

» Navigieren Sie in den Projekteigenschaften zum Knoten Alarmmeldeliste  oder
Chronologische Ereignisliste.

» Klicken Sie auf die Schaltflache ... der Eigenschaft Spalteneinstellung AML oder
Spalteneinstellung CEL.

» Der Dialog fiir die Spalteneinstellung wird ged6ffnet.

» Aktivieren Sie die Checkbox vor der Eigenschaft Millisekunden.

Die Einstellung muss fiir AML und CEL jeweils extra vorgenommen werden.

434 Online-Drucken ein/ausschalten

Mit der Verwendung dieser Funktion wird der Onlinedruck auf einen Status gesetzt:
» einschalten: schaltet den Online-Druck ein
» ausschalten: schaltet den Online-Druck aus

» aktiv/inaktiv: schaltet den Online-Druck um

Um die Funktion zu projektieren:
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1. erstellen Sie eine neue Funktion
2. wahlen Sie Online-Drucken ein/ausschalten

3. der Dialog zur Auswahl der Aktion 6ffnet sich

() ausschalken

akkiv finakkiv

[ OF ] | Abbrechen | | HilFe: |

4. wahlen Sie die gewlinschte Aktion

5. verknlpfen Sie die Funktion mit einem Button

4.3.5  Online-Drucken neue Seite beginnen

Mit dieser Funktion steuern Sie zur Runtime den Seitenvorschub beim Online-Drucken:

Die aktuelle Seite des Ausdruckes wird mit der projektierten FulRzeile versehen und ein Seitenvorschub
auf den neuen Seitenanfang vorgenommen. Der Seitenzahler wird auf 1 zuriickgesetzt und die Kopfzeile
ausgedruckt.

Um die Funktion zu projektieren:
1. erstellen Sie eine neue Funktion
2.  wahlen Sie Online-Drucken neue Seite beginnen

3. verknipfen Sie die Funktion mit einem Button

4.3.6 Online Drucker umschalten

Mit dieser Funktion kann zur Runtime der Drucker fiir den Online-Ausdruck gewechselt werden.

Y Info

Diese Funktion steht unter Windows CE nicht zur Verfiigung.

Um die Funktion zu projektieren:
1. Erstellen Sie eine neue Funktion.

2. Wabhlen Sie Online-Drucker umschalten.
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Bedienen zur Runtime

Zzenon

Der Dialog zur Auswahl des Druckers 6ffnet sich.
3. Wahlen Sie den gewiinschten Drucker aus der Dropdownliste.

4. Verknipfen Sie die Funktion mit einem Button.

Druckerwahl:

Diesen Dialog zur Runtime anbie’

Druckerwahl Auswahl des gewtinschten Druckers aus der Dropdownliste.

Diesen Dialog zur Runtime anbieten Aktiv: Bei Ausfihrung der Funktion wird der Dialog
aufgeschaltet und der Drucker kann zur Runtime definiert
werden.

5. Bedienen zur Runtime

Zur Runtime wird die Chronologische Ereignisliste Gber eine Bildumschaltungsfunktion (auf Seite 101)
aufgerufen.

Filter

[}-"HT Rel:0d, 1h,0m,0s] Filter... “
L P
Y| Speichem Import Export
Variablenname Zeil kommi Text Kommentar |
25.09.2015 09°20:11  System wurde gestartet
WIZ_LOWER_LIMIT 29.09.2015 09-20:39  Modifizieren Spontanwert: (5)
WIZ_VAR_11 29.09.2015 09.20.46  Modifizieren Spontamwert: (500

25.09.2015 09:20:52  Medifizieren Spontanwert: (11)

(RN
Kommentar

Die zur Verfligung stehenden Kontrollelemente und das Aussehen werden im Editor projektiert (auf
Seite 6).




FENSTER

Parameter

Chronologische Ereignisliste

Eingestellter Filter

Status Chronologische
Ereignisliste

Anzahl gesamt

LISTENFUNKTIONEN

Parameter
Filter...

Stopp/Weiter

Sortieren

Relativzeiten anzeigen

Drucken

Beschreibung

Anzeigefeld fur die Liste mit ihren Ereignissen. Das Aussehen ist
konfigurierbar (auf Seite 12). Spalten werden liber den Filter
Spalteneinstellungen (auf Seite 68) bei der Bildumschaltung festgelegt.

Uber die Eigenschaft Spalteneinstellung CEL  in den
Projekteigenschaften in der Gruppe Chronologische Ereignisliste
werden die Einstellungen fur den Export in CSV, XML und DBF definiert.
Diese dienen auch als Voreinstellung fir die Bildumschaltfunktion.

Zeigt aktuell gewahlten Filter an.
Zeigt zur Runtime den Status der CEL an.

» Aktiv: Ereignisse werden je nach Einstellungen (auf Seite 29) im
Projekt protokolliert

» Inaktiv:Ereignisse werden nicht protokolliert

Der Status wird Uber die Eigenschaft CEL aktiv festgelegt. Eine
Anderung wird erst nach einem Neustart der Runtime wirksam.

Anzahl aller Ereignisse in der Liste

Beschreibung

Offnet den Filterdialog (auf Seite 32).
Steuert Aufnahme neuer Ereignisse in die Liste wahrend der Anzeige:

Stopp: Es werden keine neuen Eintrage an die Liste angefugt. Der
Button dndert seine Beschriftung in Weiter.

Weiter: Es werden wieder neue Eintrage an die Liste angefiigt. Der
Button dndert seine Beschriftung in Stopp. Um die neuen Eintrage
chronologisch einzuordnen muss der Button Sortieren betatigt
werden.

Nach dem Aufschalten der CEL zur Runtime werden neue Eintrage
nicht chronologisch einsortiert, sondern am Ende der Liste hinzugefiigt.

Klick auf den Button sortiert die Liste neu.

Zur Unterscheidung von sortierten und unsortierten Eintrdgen kann
Uber die Eigenschaften sortierter Text und unsortierter Text jeweils
eine unterschiedliche Farbe zugewiesen werden

Aktiv: Relativzeiten werden angezeigt, ohne dass der selektierte
Eintrag den Fokus verliert.

Druckt Liste (auf Seite 135) so, wie sie aktuell angezeigt wird, aus.
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Bedienen zur Runtime

Zzenon

Drucken mit Dialog

Offnet vor dem Drucken die Druckereinstellungen.

KOMMENTARFELD

Kommentarfeld Eingabe eines freien Textes durch den Benutzer fir das selektierte
Ereignis.
Maximale Lange: 79 Zeichen
Um den Text in der CEL mit anzuzeigen, muss in der Spaltendefinition
(auf Seite 68) die Spalte Kommentar aktiviert werden. Anderungen
werden mit der Taste Eingabe Glbernommen. Mit der Taste Esc oder
Fokusverlust wird die Anderung verworfen.
Anderungen an Kommentaren kdnnen {iber die Aktivierung der
Eigenschaft CEL-Kommentare dokumentiert werden.

NAVIGATION

Navigation

Steuert Elemente der Liste.

Zeile nach oben

Blattert eine Zeile nach oben.

Zeile nach unten

Blattert eine Zeile nach unten.

Spalte nach rechts

Blattert eine Spalte nach rechts.

Spalte nach links

Blattert eine Spalte nach links.

Seite nach oben

Blattert eine Seite nach oben.

Seite nach unten

Blattert eine Seite nach unten.

Seite nach rechts

Blattert eine Seite nach rechts.

Seite nach links

Blattert eine Seite nach links.

KOMPATIBLE ELEMENTE

Kompatible Elemente

Kontrollelemente, die durch neuere Versionen ersetzt oder entfernt
wurden und aus Kompatibilitdtsgrinden weiter zur Verfligung stehen.
Beim automatischen Einfligen von Vorlagen werden diese Elemente
nicht berticksichtigt.

Eingestellter Filter

Statisches Win32 Kontrollelement. Wurde mit Version 7.50 durch ein




Anzahl gesamt

Status Chronologische
Ereignisliste

Kommentarfeld

Schablone SchlieRen

FILTERPROFILE
Filterprofile
Profilauswahl
Speichern

Loschen

Y Info

Feld vom Typ Dynamischer Text ersetzt. Beschreibung siehe neues
Element.

Statisches Win32 Kontrollelement. Wurde mit Version 7.50 durch ein
Feld vom Typ Dynamischer Text ersetzt. Beschreibung siehe neues
Element.

Statisches Win32 Kontrollelement. Wurde mit Version 7.50 durch ein
Feld vom Typ Dynamischer Text ersetzt. Beschreibung siehe neues
Element.

Statisches Win32 Kontrollelement. Wurde mit Version 7.50 durch ein
Feld vom Typ Dynamischer Text ersetzt. Beschreibung siehe neues
Element.

Schlieft die Schablone auf der das Bild beruht.

Empfehlung: Benutzen Sie zum SchlieRen von Schablonen die
Funktion Schablone schlieBen

Damit nach dem SchlieRen das davor getffnete Bild angezeigt wird,
muss das Bild vom Typ CEL mit einer eigenen Schablone projektiert
werden.

Filtereinstellungen, die der Anwender in der Runtime speichern kann.
Profil aus Liste auswahlen.
Speichern einer Einstellung als Profil.

Loscht ausgewahltes Profil.

Mit dem Kontrollelement Filter anzeigen wird der aktuell benutzte Filter angezeigt.

Bei einem:

» Textfilter: wird der Ausdruck [Txt] angezeigt

» Relativzeitfilter: wird ein Ausdruck nach folgendem Schema angezeigt:

[T,Rel:%dd,%dh,%dm;%ds]

Beispiel: [T,Rel:1d,0h,0m,0s] entspricht einem Tag.

KONFIGURATION DER ANZEIGE

Welche Informationen in der CEL angezeigt werden, konfigurieren Sie liber die Spalteneinstellung der
CEL Projektierung . Die Spalteneinstellungen erreichen Sie Uiber:

» Projekteigenschaften -> Chronologische Ereignisliste -> Spalteneinstellung CEL (nur
Registerkarte Spalteneinstellungen (auf Seite 33) )
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oder

» Funktion Bildumschaltung auf ein Bild vom Typ CEL (alle Registerkarten (auf Seite 37))

ANZEIGE IN DER SPALTE WERT

In der Spalte Wert kdnnen nur Werte numerischer Datentypen angezeigt werden. Bei Eintragen mit
einem Datentyp String bleibt die Spalte leer.

KOMMENTARFELD

Eintrage oder Anderungen im Kommentarfeld bewirken folgende Aktionen:
» Ein Event fiir die APl wird erzeugt (CelItemCommentChanged).
» Bei Clients oder Server 2 wird der Kommentar zum Server 1 geschickt.

» Wurde die Eigenschaft CEL-Kommentare aktiviert, erfolgt bei Anderungen ein Eintrag in die CEL,
der auf die Anderung hinweist.

Syntax: <TimeStamp> - alter Wert "<Old Value>" - neuer Wert: "<New Value>";

5.1 CEL filtern

Ereignisse konnen zur Runtime gefiltert angezeigt werden Uber:
» Filteranwendung zur Runtime
» Bildumschaltung mit vordefiniertem Filter auf ein Bild vom Typ CEL (auf Seite 7)
» Bildumschaltung mit Filter beim Bildaufruf eines Bild vom Typ CEL (auf Seite 7)

» Bildumschaltung auf ein Bild vom Typ Chronologische Ereignisliste Filter (auf Seite 14)

FILTERN ZUR RUNTIME

Im Bild vom Typ CEL kénne zur Runtime Filter angewandt werden. Um die in der CEL angezeigten
Ereignisse zu filtern:

1. Der Button Filter muss vorhanden sein.

2. Klicken Sie auf den Button Filter.
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Der Filterdialog (auf Seite 37) der CEL wird gedffnet

Filter

oy ——
Filterprofile
specen | et Eu s
Vanablennama Zeit komet o] Fiter =
WIZ_VAR_10 24022012122250  Modfizieren Spontanwe| | | Aigemen | Zet | Spatensistehnge: | Text | Satus | Adageomodebenng
WIZ_VAR_11 24022012122255  Modifizieren Spontamwed | | \obiertaer oK |
WIZ_VAR_12 24.022012 12:23:00 Kerrung rrrTerEE ]
24022012122407  Projekt TEMPLATES nf ||~ g .
24022012122459  Projekt TEMPLATES nf Grob/Kmnachrwbung baachten
WIZ_VAR_10 24022012 122549 = =
WIZ_VAR_11 24022012122552  Modfizieren Spontanwed Liste angehalen aufschaken © Rngouffer
WIZ_VAR 12 24 022012122557  Modifizieren Spontanwed FHatoreche Daten
¥ Maxmaie 2ezatt
WZ_VAR_12 24022012 122607 o it s swieeecan -
2402201212276 Projekt TEMPLATES' nf e a
2402202122936 System wurde beendet i
2402201213:0131  System wurde gestartet] Herm/Ereigres Gruppen Ty ——
WIZ_VAR_11 2402202130212 Modifizieren Spontanwe{ =
1GP G 'l déw nts O 1GP O dalarmvas,/d'évér 0
WZ_VAR_12 2402201213021 Modzieren Spontamwel || |3Co Gros ¢aamenbvinamts 1 2P Caan Gasmes/bioamarts 1
WIZ_VAR_11 2402202130255 Modiizieren Spontanwe{
WIZ_VAR_12 2402201213030 Modifizieren Spontanwe{
24.02201213:0603  Projekt TEMPLATES n
. Hambencte
Kommentar 1 GP Domane dlames 0

Screen type 2

Eingestellte Filter lassen sich in Profilen (auf Seite 126) speichern.

BILDUMSCHALTUNG AUF EIN BILD VOM TYP CHRONOLOGISCHE EREIGNISLISTE

Ereignisse konnen vorgefiltert angezeigt werden. Dazu:

1. Projektieren Sie einen Filter (auf Seite 32) fiir die Funktion Bildumschaltung auf ein Bild vom Typ
CEL (auf Seite 101).

Die CEL wird beim Aufruf gefiltert angezeigt.

2. Wird fir die Funktion die Option Diesen Dialog zur Runtime anbieten aktiviert, kann der Filter vor
der Anzeige neu definiert werden.

3. Weitere Filtereinstellungen zur Runtime sind tGber den Button Filter moglich.

BILDUMSCHALTUNG AUF EIN BILD VOM TYP ALARMMELDELISTE-FILTER

Um dem Benutzer zur Runtime nur die Filter anzubieten, die er bendtigt, verwenden Sie das Bild vom
Typ Chronologische Ereignisliste Filter (auf Seite 14). Dazu:
1. Projektieren Sie eine Bildumschaltung auf ein Bild vom Typ CEL-Filter (auf Seite 103).

2. Rufen Sie zur Runtime die CEL tUber diese Funktion auf.
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Der Benutzer hat eine auf seine Bedlirfnisse zugeschnittene (auf Seite 78) Alarmmeldeliste.

5.1.1 Filterprofile

Filterprofile sind Filtereinstellungen, die der Anwender bezogen auf ein bestimmtes Bild in der Runtime
speichern und aufrufen kann.

Um Filterprofile verwenden zu kénnen, miissen im Bild folgende Kontrollelemente projektiert werden:

Kontrollelement Beschreibung
Filterprofile Profilverwaltung zur Runtime.
Profilauswahl Auswahl eines gespeicherten Profils zur Runtime aus

Dropdownliste.

Speichern Klick auf Button zur Runtime speichert die Filtereinstellungen als
Profil speichern.

Léschen Klick auf Button (X) zur Runtime l6scht das ausgewahlte Profil.

Damit kénnen Sie zur Runtime:
» Filter speichern
» gespeicherte Filter anwenden

» Filterprofile I6schen

Filterprofile kdnnen mit weiteren Kontrollelementen auch exportiert und importiert werden.

FILTERPROFIL SPEICHERN

Um ein Filterprofil zu erstellen:
1. definieren Sie zur Runtime Filterbedingungen

2. vergeben Sie in der Eigenschaft Filterprofile einen Namen
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Bedienen zur Runtime

Zzenon

3. klicken Sie auf Speichern

Zi! N i
TR oo
Filterprofile

S R, P

(18
Vanablenname Zeit kommt Text Kommentar ~| ‘
WIZ_VAR_10 24022012 12:2250  Modifizieren Spontanwert: (900)
WIZ_VAR_11 24022012 12:22.55  Modifizieren Spontanwert: (200)
WIZ_VAR_12 24.02.201212.23:00  Modifizieren Spontanwert: (760)

24022012 12:24:07  Projekt TEMPLATES' nachgeladen
24022012 12:24:59  Projekt TEMPLATES' nachgeladen

WIZ_VAR_10 24022012 12:2549  Modifizieren Spontanwert: (900)

WIZ_VAR_11 24.02.201212.25:52  Modifizieren Spontanwert: (0)

WIZ_VAR_12 24.02.201212:25:57  Modfizieren Spontanwert: (780) :J
WIZ_VAR_12 24.02201212:26:07  Moddfizieren Spontanwert: (300)

24.02201212:27:16  Projekt TEMPLATES' nachgeladen
24.02.201212:29:36  System wurde beendet
24.02.2012 13:01:31  System wurde gestartet

WIZ_VAR_11 24.02.201213:0212  Modifizieren Spontanwrert: (800)
WIZ_VAR_12 24022012 13:0221  Modifizieren Spontanwert: (744)
WIZ_VAR_11 24.02.201213:0255  Modifizieren Spontanwrert: (750)
WIZ_VAR_12 24.02.201213:03:01  Modifizieren Spontanwrert: (744)

24.02.2012 13:06:03 Projekt TEMPLATES' nachgeladen

FILTERPROFIL ANWENDEN

Um ein Filterprofil anzuwenden:
1. wahlen Sie aus der Dropdownliste Eigenschaft Filterprofile einen Filter

2. der Filter wird sofort angewandt

Filter
[HCHTRe1 04, Th.0m 0s]
Filterprofile
Defaull [+ Speichem Import Export Anzahl
Default L 18
- o
WIZ_VAR_10 24022012 122250  Modifizieren Spontanwert: (900)
WIZ_VAR_11 24.02201212:2255  Modifizieren Spontanwert: (200)
WIZ_VAR_12 24022012 12:23:.00  Modifizieren Spontanwert: (760)
24022012 12:24:07  Projekt TEMPLATES' nachgeladen
24022012 12:24:59  Projekt TEMPLATES' nachgeladen
WIZ_VAR_10 24022012 122549 Modifizieren Spontanwert: (900)
WIZ_VAR_11 24022012 122552 Modifizieren Spontanwert: (0)
WIZ_VAR_12 24022012 122657  Modifizieren Spontanwert: (780) :|
WIZ_VAR_12 24022012 122607  Modifizieren Spontanwert: (300)
24.02201212:2716  Projekt TEMPLATES' nachgeladen
24.02201212:29:36  System wurde beendet
24.02201213:01:31  System wurde gestartet
WIZ_VAR_11 24.02201213:0212  Modifizieren Spontanwert: (300)
WIZ_VAR_12 24.02201213:0221  Modifizieren Spontanwert: (744)
WIZ_VAR_11 24022012 13:0255  Modifizieren Spontanwert: (750)
WIZ_VAR_12 2402201213:03:01  Modifizieren Spontanwert: (744
24 022012 03 ' N zladen -

FILTERPROFIL LOSCHEN

Um ein Filterprofil zu |6schen:




wahlen Sie aus der Dropdownliste Eigenschaft Filterprofile einen Filter
klicken Sie auf die Schaltflache X

das Profil wird geloscht

P wnNoe

der geldschte Filter wird weiter angewandst, bis ein neuer Filter definiert oder gewahlt wurde

5.1.2 CEL-Filter benutzen

Das Bild vom Typ Chronologische Ereignisliste Filter (auf Seite 14) ermdglicht es, zur Runtime
individualisierte Filtereinstellungen fiir die Alarmmeldeliste vorzunehmen. Es kénnen alle
Filtereinstellungen, die auch im Filter (auf Seite 32) fiir die Funktion Bildumschaltung auf ein Bild vom
Typ CEL (auf Seite 101) vorhanden sind, projektiert werden.

Damit:

» werden nur die wirklich benétigten Filterelemente projektiert und dem Benutzer zur Verfligung
gestellt

» bekommt der Benutzer nur diese Filter angezeigt und gewinnt Ubersicht

» kann das Aussehen vollig frei definiert werden und so zum Beispiel auch eine leichte Bedienung
Uber einen Touchscreen realisiert werden

FILTERBILDER

Filterbilder ermdglichen es, einen voreingestellten Filter von einem Bild auf ein anderes zu Gibertragen.
Der Filter des Quellbildes wird tber das Zielbild gelegt. Die Bilder kdnnen auch von unterschiedlichen
Bildtypen sein.

& Achtung

Damit zur Runtime die Zeit vom aufrufenden Bild iibernommen werden kann, muss im
Editor in der Bildumschaltfunktion fiir die Alarmmeldeliste oder die Chronologische
Ereignisliste im Zeitfilter folgender Zeitbereich gewdhlt werden: Filter beim
Zeitfiltertyp einstellen.

AUFRUFDEFINITION

Folgende Voraussetzungen miussen erfillt sein, damit die eingestellten Filter zur Anwendung kommen:

1. Als Zeitbereich beim Zeitfilter wird Filter beim Zeitfiltertyp einstellen gewahlt.
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2. Das Bild (Bild vom Typ Alarmmeldeliste Filter, Chronologische Ereignisliste Filter oder
Zeit-/Chargenfilter) wird mithilfe eines Buttons oder eines Combi-Elements aktiviert. Nur so wird
der Bezug zwischen Filterbild und Quellbild gewahrleistet.

3. Das Quellbild und das Filterbild miissen auf unterschiedlichen Schablonen oder Monitoren
projektiert sein. Nur wenn das Quellbild offen ist, kann der Filter fiir das Filterbild aktualisiert
werden. Das ist nur moglich, wenn beide Bilder nicht dieselbe Schablone oder denselben

Monitor verwenden.

4. Das aufrufende Bild muss mit dem aufzurufenden Filterbild kompatibel sein (siehe Tabelle).

Quellbild AML Filter CEL Filter
Archiv-Nachbearbeitung T T
Erweiterter Trend T T
Zeitfilter T T
Alarmmeldeliste Filter X c
Chronologische Ereignisliste | C X

Filter

Alarmmeldeliste X c
Chronologische Ereignisliste | C X

Legende:

» C: Gemeinsame Einstellungen werden aktualisiert.
» T: Zeiteinstellungen werden aktualisiert.

» X: Alle Einstellungen werden aktualisiert.

Zeitfilter

— = x| 4|+

—
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Keine Filterung

Das Filterbild wird nicht gefiltert, sondern mit den projektierten Werten aufgeschaltet,
wenn:

» eine der Bedingungen 1 bis 3 nicht erfiillt wird oder

» die Einstellung Aufrufendes Bild bei der Funktion Bildumschaltung nicht aktiviert ist
oder

» das Bild nicht liber ein Bildelement aufgerufen wird

In diesem Fall werden zur Runtime die Buttons Ubernehmen, SchlieBen und
Aktualisieren ausgegraut dargestellt und haben keine Funktion.

AKTUALISIERUNG
Beim Aufruf eines Filterbilds (Alarmmeldeliste Filter, Chronologische Ereignisliste Filter, Zeitfilter),
werden die in der Funktion Bildumschaltung projektierten Bilder auf zwei Arten aktualisiert:

» Wird das Filterbild tiber ein Bildelement aufgerufen, werden die Zielbilder, die sich auf
demselben Monitor wie das Quellbild befinden aktualisiert.

» Wird das Filterbild auf einem anderen Weg aufgerufen oder ist die Einstellung Auf allen
Monitoren aktualisieren aktiviert, werden alle projektierten Zielbilder aktualisiert.

Die Aktualisierung erfolgt, sobald Sie den Button Ubernehmen anklicken oder das Filterbild mit dem
Button SchlieRen schlieRen. Der Button Abbrechen verwirft die Anderungen und schlieRt das Filterbild.

FILTEREINSTELLUNGEN AKTUALISIEREN

Mithilfe des Buttons Aktualisieren, (ibernehmen Sie die aktuellen Filtereinstellungen des Quellbilds.
Wenn das Filterbild nicht durch ein Bildelement aufgerufen wurde oder wenn die Einstellung
Aufrufendes Bild nicht aktiviert wurde, wird auf allen Monitoren nach einem Bild gesucht, das zur
Aktualisierung verwendet werden kann. Das erste Bild, das gefunden wird, wird dann zur Aktualisierung
verwendet.

5.2 Ereignisse drucken und exportieren

Eintrage der CEL kdnnen dokumentiert und archiviert werden tber:

» CEL Online drucken (auf Seite 131): jedes Ereignis wird beim Anzeigen in der Liste auf einem
Zeilendrucker ausgegeben

» CEL Offline drucken (auf Seite 135): die CEL wird im aktuellen Zustand als abgeschlossene Liste
ausgedruckt
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» Inhalte der CEL (gefiltert) exportieren (auf Seite 142)

Der fur Ausdrucke zu verwendende Drucker wird Gber das Men( Datei -> Allgemeine Konfiguration ->
Standard definiert.

& Achtung

Fiir den Ausdruck wird eine Konfigurationsdatei *.frm verwendet:
» online: ALARM.frm
» offline: ALAR_G.frm.

Diese FRM-Datei muss sich im Projektbaum im Abschnitt Dateien im Ordner Texte
und Formate befinden.

Vorlagen fir FRM_Dateien finden Sie im zenon Installationsordner im Unterordner
FRM_QRF. Diese kénnen Uber Datei hinzufligen in den Abschnitt Texte und Formate
eingeflgt und dort bearbeitet werden.

Schliisselworter flir FRM-Dateien finden Sie im Kapitel FRM-Konfigurationsdatei (auf
Seite 138).

5.2.1 Online drucken

Beim Online-Druck wird jedes Ereignis mit Eintrag in die CEL sofort an den Drucker geschickt.

Achtung: Der Online-Druck erfolgt zeilenweise konform zum ESC/P (Epson Standard Code for Printers)
und bendtigt  einen Epson-kompatiblen Drucker.

Um Eintrage der CEL online auszudrucken:
Definieren Sie einen Drucker.
Navigieren Sie in den Projekteigenschaften zum Knoten AML und CEL.

Aktivieren Sie die Eigenschaft Drucken aktiv.

Ll e

Wahlen Sie bei der Eigenschaft Ausdruck fir in der Combobox Chronologische
Ereignisliste aus.

d

Legen Sie mit der Eigenschaft Zeilen pro Seite die Zeilenzahl fest (Default: 72).
6. Konfigurieren Sie die BTB.frm (auf Seite 138).

7. Flgen Sie die BTB.frm zum Knoten Dateien/Texte und Formate hinzu.
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Diese Funktion steht unter Windows CE nicht zur Verfiigung.

DRUCK UND DRUCKER ZUR RUNTIME STEUERN

SEITENWECHSEL

Seitenvorschub wird durchgefiihrt, wenn:
» eine Seite vollstandig beschrieben wurde
» beiaktivem Online-Druck die Runtime beendet wird

» die Funktion Online-Drucken neue Seite beginnen (auf Seite 119) ausgefiihrt wird

DRUCK UNTERBRECHEN

Um den Online-Druck zu unterbrechen oder wieder aufzunehmen:

» fihren Sie die Funktion Online Ausdrucke ein/ausschalten (auf Seite 118) aus.

DRUCKER WECHSELN UND EINRICHTEN

Um zur Runtime den Drucker zu wechseln:

» flhren Sie die Funktion Online Drucker umschalten (auf Seite 119) aus

Um zur Runtime den gewahlten Drucker einzurichten:
1. projektieren Sie fiir das Bild ein Kontrollelement Drucken mit Dialog
2. klicken Sie zur Runtime auf den Button Drucken mit Dialog

3. der Konfigurationsdialog wird getffnet
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Drucker

Name: [Mmsnﬂ.XFSDoq.man‘.Wli.a v] [ Ei haft ]
Status: Bereit

Typ: Microsoft XPS Document Writer

Standort: XPSPort:

Kommentar:

Papier Ausrichtung

Grilke: [M v] (@ Hochformat
Quelle: [." s ahl v] () Querformat

Bedienen zur Runtime

Zzenon




DRUCKER

Bedienen zur Runtime

Zzenon

Drucker

Einstellungen fir den Drucker.

Name:

Auswahl des Druckers aus Dropdownliste. Liste enthalt alle im
Betriebssystem konfigurierten Drucker.

Eigenschaften...

Offnet Dialog zur Konfiguration des gewahlten Druckers.

Status: Anzeige Druckerstatus. Nur Information.

Typ: Anzeige Druckertyp. Nur Information

Standort: Anzeige Standort des Druckers, falls konfiguriert. Nur Information.

Kommentar: Anzeige Kommentar zum Drucker, falls konfiguriert. Nur Information.
PAPIER

Papier Konfiguration des Ausdrucks.
Grole Auswahl Papierformat aus Dropdownliste.
Quelle Wahl der Papierzufuhr aus Dropdownliste.

AUSRICHTUNG

Ausrichtung Wahl der Papierausrichtung. Mogliche Parameter:
° Hochformat
e Querformat
Netzwerk Offnet Dialog zur Auswahl eines Druckers im Netzwerk.
OK Ubernimmt Konfiguration und schlieRt Dialog. Zur Runtime wird damit der
Druck gestartet.
Abbrechen Verwirft Konfiguration und schlieRt Dialog. Zur Runtime wird damit auch der
Ausdruck abgebrochen.

FORMATIERUNGSBEISPIEL

Projektierung (auf Seite 138) in BTB. FRM:




Datum: @DSYSTEM

Datum/Zeit kommt
%%
@DTRECEIVED

%%

Ausgabe auf dem Drucker:
Datum: 20.03.2011
Datum/Zeit kommt
20.03.2011 13:00:00
20.03.2011 13:00:00
20.03.2011 13:03:59
20.03.2011 13:11:23

20.03.2011 13:03:59

Alarmmeldeliste
Demoprojekt

Zeit geht

@TCLEARED

Seite

Alarmmeldeliste Demoprojekt

Zeit geht

20.03.2011 13:03:59

13:05:35

13:12:45

Seite

5.2.2 Offline drucken

Zeit @TSYSTEM
Uhr

Meldetext

@IDENTIFICATION

@PAGE

Zeit: 12:00 Uhr
Meldetext
Meldung 1
Demomeldung
Meldung 2
Meldung 3
Demomeldung

1

Text

Zustandstext

@TEXT

Text
Zustandstext
Limit Gberschritten
Limit 750 erreicht
Grenzwert

aus

aus

Offline drucken bedeutet, dass die CEL so, wie sie im Moment zur Runtime angezeigt wird, ausgedruckt
wird. Dieser Ausdruck ist eine Momentaufnahme inklusive aller gesetzten Filter und deren
Einschrankungen. Der Druck erfolgt unabhangig davon, ob die Variablen die Option Drucken besitzen.

DRUCKEN

Um die CEL offline zu drucken:

W oe

definieren Sie einen Drucker

konfigurieren Sie die BTB_G.frm (auf Seite 138)

fligen Sie die BTB_G.frm zum Knoten Dateien/Texte und Formate hinzu

klicken Sie zur Runtime auf den Schaltflache Drucken oder Drucken mit Dialog.
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DRUCKER EINRICHTEN UND WECHSELN

DRUCKER WECHSELN UND EINRICHTEN

Um zur Runtime den Drucker zu wechseln:

» fiihren Sie die Funktion Online Drucker umschalten (auf Seite 119) aus

Um zur Runtime den gewahlten Drucker einzurichten:
1. projektieren Sie fiir das Bild ein Kontrollelement Drucken mit Dialog

2. klicken Sie zur Runtime auf den Button Drucken mit Dialog

3. der Konfigurationsdialog wird gedffnet

Druckeinrichtung

Drucker

==l

Name: Microsoft XPS Document Witer

v|| Eigenschaften... |

Status: Bereit

Typ: Microsoft XPS Document Writer
Standort: XPSPort:

Kommentar:

Papier

Grobe:  [Ad -
Guelle: |Automatisch auswahlen A |
Netzwerk...

Ausrichtung

@ Hochformat

Querformat
Abbrechen
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DRUCKER

Bedienen zur Runtime

Zzenon

Drucker

Einstellungen fir den Drucker.

Name:

Auswahl des Druckers aus Dropdownliste. Liste enthalt alle im
Betriebssystem konfigurierten Drucker.

Eigenschaften...

Offnet Dialog zur Konfiguration des gewahlten Druckers.

Status: Anzeige Druckerstatus. Nur Information.

Typ: Anzeige Druckertyp. Nur Information

Standort: Anzeige Standort des Druckers, falls konfiguriert. Nur Information.

Kommentar: Anzeige Kommentar zum Drucker, falls konfiguriert. Nur Information.
PAPIER

Papier Konfiguration des Ausdrucks.
Grole Auswahl Papierformat aus Dropdownliste.
Quelle Wahl der Papierzufuhr aus Dropdownliste.

AUSRICHTUNG

Ausrichtung Wahl der Papierausrichtung. Mogliche Parameter:
° Hochformat
e Querformat
Netzwerk Offnet Dialog zur Auswahl eines Druckers im Netzwerk.
OK Ubernimmt Konfiguration und schlieRt Dialog. Zur Runtime wird damit der
Druck gestartet.
Abbrechen Verwirft Konfiguration und schlieRt Dialog. Zur Runtime wird damit auch der
Ausdruck abgebrochen.

FORMATIERUNGSBEISPIEL

Projektierung in BTB_G.frm:




Bedienen zur Runtime

Zenon

Datum/Zeit kommt Zeit geht Meldetext Zustandstext
%%
@DTRECEIVED @TCLEARED @IDENTIFICATION @TEXT
%%

Seite @PAGE

Ausgabe auf dem Drucker:

Datum/Zeit kommt Zeit geht Meldetext Zustandstext
20.03.2011 13:00:00 20.03.2011 13:03:59 Meldung 1 Limit Gberschritten
20.03.2011 13:00:00 13:05:35 Demomeldung Limit 750 erreicht
20.03.2011 13:03:59 Meldung 2 Grenzwert
20.03.2011 13:11:23 Meldung 3 aus
20.03.2011 13:03:59 13:12:45 Demomeldung aus

Seite 1

5.2.3 FRM-Konfigurationsdatei

FRM-Dateien (Formatdateien) sind Konfigurationsdateien fiir den Ausdruck von Listen.

Eine FRM-Datei gliedert sich in drei Teile:
» Kopfteil: am Seitenbeginn
» Listenteil: zyklisch pro Zeile

» Fullteil: am Seitenende

GRUNDSATZE

Beachten Sie beim Bearbeiten von FRM-Dateien:

» Trennung der Listenteile:

e Kopfteil und Listenteil sowie Listenteil und FuRteil werden durch %% getrennt.




Diese Gliederungsmarkierung darf nur je einmal fir den Listenteil und den FulSteil
verwendet werden.

e Achtung: Nach der letzten Zeile missen mindestens zwei leere Abséatze folgen. Andernfalls
wird die FulRzeile nicht gedruckt!

» Positionierung der einzelnen Eintrage:
Es diirfen nur Leerzeichen verwendet werden, keine Tabulatoren.
» Bearbeiten der FRM-Datei in einem Texteditor:
Automatischer Zeilenumbruch muss deaktiviert werden, da sonst unerwiinschte Effekte in der
Formatierung auftreten konnen.
SCHLUSSELWORTER

Die Einstellung der Seitenlange wird in den Projekteigenschaften unter AML und CEL vorgenommen
oder Uber die Dateien ALARM.frm oder ALAR G.frmflir AMLoder BTB. frm und BTB G.frm
fir CEL.

Bitte beachten Sie:

>

>

Die Anzahl der Alarmeintrdge pro Seite ergibt sich aus der vorgegebenen Anzahl an Zeilen (z. B.
Zeilen pro Seite 72) abziglich der fir Kopf- und FuRtexte verwendeten Zeilen.

Fir die Verwendung der Schlisselworte, die die Reaktivierung auswerten (Zeit, Anzahl), muss in
der Alarmmeldeliste die Option Reaktiviertzeit verwenden aktiviert sein.

In der Formatierungsdatei sind Schliisselworte und freie Texte verwendbar. Schlisselworte
koénnen alternativ in Deutsch oder Englisch verwendet werden. Die Verwendung englischer
Schliisselworter wird empfohlen.

Nicht jedes Schliisselwort ist fiir jede Art von Druck (AML, CEL, online, offline) geeignet.

Die folgende Tabelle enthalt Schliisselworter in Deutsch und Englisch und deren Einsatzmoglichkeiten:
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Bedienen zur Runtime

Zzenon

Schliisselworter fiir den Listenteil

@BMKENNUNG @RESOURCELAB Betriebsmittelkennung
EL

@DATZEITKOMMT @DTRECEIVED Datum und Zeitpunkt des
Alarmauftretens

@DATZEITGEHT @DTCLEARED Datum und Zeitpunkt des
Alarmendes

@DATZEITOK @DTACK Datum und Zeitpunkt der
Alarmquittierung

@DATZEITREAKT @DTREACTIVATE Datum und Zeitpunkt der
Reaktivierung:

Eigenschaft Reaktiviertzeit
verwenden in
Projekteigenschaften muss
aktiviert sein.

@DATZEIT @DTLASTEVENT Datum und Uhrzeit von Alarm
kommt oder geht oder
quittiert oder reaktiviert

@ZEIT @TLASTEVENT Uhrzeit von Alarm kommt
oder geht oder quittiert oder
reaktiviert

@ZEITOK @TACK gibt nur Zeitpunkt der
Quittierung an

@ZTKOMMT @TRECEIVED gibt nur Zeitpunkt des
Alarmauftretens an

@ZTGEHT @TCLEARED gibt nur Zeitpunkt der
Alarmendes an

@ZTREAKT @TREACTIVATE gibt nur Zeitpunkt der
Reaktivierung an

@TIMELASTING @TACTIVE Zeit anstehend (Differenz Zeit
Kommt - Zeit geht)

@ANWENDUNG @PROJECTNAME Projektname

@KANALNAME @VARNAME Variablenname
CEL: Nur Eintrage mit
Variablen

@AK @ACLASSNR Alarm/Ereignis-Klassenname

@AG @AGROUPNR Alarm/Ereignis-Gruppennum




@AGNAME

@AKNAME

@TAGNR

@AMELDUNG
@REAKTANZ

@STATUS

@WERT
@REAKTIONSTEXT

@USER

@RECHNER

Schliisselworter fiir den Kopf- und FuBteil

@ANWENDUNG
@SEITE
@HEADDATZEIT

@HEADDATUM
@HEADZEIT
@USER

@USERNAME

@RECHNER

@AGROUPNAM
E

ACLASSNAME

@IDENTIFICATIO
N

@TEXT

@NRREACTIVAT
E
@STATUS

@VALUE
@COMMENT

@USERID

@COMPUTER

@PROJECTNAME | X

@PAGE
@DTSYSTEM

@DSYSTEM
@TSYSTEM
@USERID

@USERNAME

@COMPUTER

X

X | X | X | X

>

X | X | X | X

mer

Name der
Alarm/Ereignis-Gruppe

Name der
Alarm/Ereignis-Klasse

Kennung (firmenspezifische
Bezeichnung)

Alarmmeldetext

Anzahl der Reaktivierungen

Statusinformation wie in der
Alarmmeldeliste

Variablenwert des Alarms

Kommentar aus der
Alarmmeldeliste.

Bei Verwendung von
dynamischen
Grenzwerttexten nur
verfligbar, wenn Lange
dynamische Grenzwerttexte
AML oder Lange
dynamische Grenzwerttexte
CEL aktiviert ist.

AML: Anwender, der Alarm
bestatigt hat.

AML: Rechner, auf dem Alarm
bestatigt wurde.

Projektname
Seitenzahl

Systemdatum und
Systemuhrzeit

Systemdatum
Systemuhrzeit
Benutzer, der druckt

Vollstéandiger Benutzername,
der Aktivitat ausloste

Rechner, von dem aus
gedruckt wird
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[Text] beliebiger Text in der

[Text]
Ausgabezeile am Drucker

& Achtung

Zwischen den Schliisselwértern muss ausreichend Platz vorgesehen werden, damit
Eintrdge nicht iiberschrieben werden. Damit stellen Sie sicher, dass auch lange
Grenzwert-Texte korrekt angezeigt werden.

Beispiel:

@TEXT
(Leerzeichen bis hierher)

5.24 Ereignisse exportieren

Eintrage der CEL kbnnen in unterschiedliche Formate exportiert werden:

» dBase
» CSV
» XML
» SQL
EXPORT

Um Eintrage der CEL zu exportieren

1. legen Sie eine Funktion CEL exportieren (auf Seite 106) an
2. verknipfen Sie die Funktion mit einem Button

3. fuhren Sie die Funktion zur Runtime aus

Y Info

Der Export nach SQL erfolgt inkrementell. Liegen bereits exportierte Daten vor, werden
nur neue und gedinderte Daten exportiert.
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