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1. Willkommen bei der COPA-DATA Hilfe

ALLGEMEINE HILFE

Falls Sie in diesem Hilfekapitel Informationen vermissen oder Wiinsche fiir Ergdnzungen haben, wenden
Sie sich bitte per E-Mail an documentation@copadata.com (mailto:documentation@copadata.com).

PROJEKTUNTERSTUTZUNG

Unterstlitzung bei Fragen zu konkreten eigenen Projekten erhalten Sie vom Support-Team, das Sie per
E-Mail an support@copadata.com (mailto:support@copadata.com) erreichen.

LIZENZEN UND MODULE

Sollten Sie feststellen, dass Sie weitere Module oder Lizenzen bendétigen, sind unsere Mitarbeiter unter
sales@copadata.com (mailto:sales@copadata.com) gerne fiir Sie da.

2. PLC Diagnosis

Mit der PLC-Diagnosis kénnen Programmdetails einer Steuerung direkt in der Visualisierung in einem Bild
angezeigt werden. Je nach Steuerung stehen unterschiedliche Funktionalitéten zur Verfiigung. Derzeit
existieren die S7-Graph (auf Seite 5) Schrittkettenanalyse zur Darstellung von Schrittketteninformationen von
S7 Steuerungen und der zenon Logic Monitoring Viewer (auf Seite 18) zur Darstellung von allen Programmen
die in der zenon Logic (auf Seite 18) Runtime (Soft SPS) abgearbeitet werden.

Wiéihrend der Runtime werden die momentan aktiven Schritte der SPS grafisch angezeigt. Alarminformationen
kdnnen direkt in die Alarmmeldeliste iibernommen werden.
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3 Lizenzinformation

Fiir Editor und Runtime (Einzelplatz, Server, Standby und Client) lizenzpflichtig. Fiir zenon
Operator und unter Windows CE als lizenzpflichtiges Modul verfiigbar.

3. S7-Graph

Sie haben die Mdoglichkeit ein Bild vom Typ S7-Graph in zenon anzulegen. In diesem Bild kdnnen Sie sich
die Schrittkette, den aktiven Schritt, den Namen der Schrittkette, die Nummer der Schrittkette usw.
einer S7 Steuerung mit S7-Graph Programmierung anzeigen lassen.

3.1 Umstieg von ActiveX CD_Graph7Diag.ocx zu Bild vom Typ
S7-Graph

Die Funktionalitat des ActiveX CD_Graph7Diag.ocx wurde vom Bild vom Typ S7-Graph und der Funktion
S7-Graph Heuristik auswerten abgeldst. Um vom ActiveX auf das Bild und die Funktion zu wechseln oder
um S7-Graph in zenon darzustellen, fihren Sie die folgenden Schritte aus:

1. Wenn nicht schon geschehen, fithren Sie den S7-Graph Import durch, damit die bendtigten
Variablen und Dateien angelegt werden.

2. Bild vom Typ S7-Graph anlegen.

3. Funktion Bildumschaltung auf das Bild vom Typ S7-Graph anlegen. Im erscheinenden Filterdialog
die entsprechenden Variablen und Dateien angeben (siehe Filter fiir Bildumschaltung (auf Seite
14)).

4. Wenn Sie die Heuristik benoétigen, legen Sie die Funktion S7-Graph Heuristik auswerten an und
geben dort auch die entsprechenden Variablen und Dateien an (siehe Funktion S7-Graph
Heuristik auswerten (auf Seite 16)).

ANDERUNG GEGENUBER DEM ACTIVEX

» Buttons KOP und FUP sind jetzt eigenstdndige Kontrollelemente

» Heuristik ist losgeldst von der eigentlichen Darstellung, deshalb wird dafiir eine eigene Funktion
benotigt

» Buttons vor und zuriick ermoglichen jetzt die schrittweise Navigation in der Schritt-Detailansicht



3.2 Voraussetzungen fiir den automatischen Import

Obwohl das Importieren weitgehend automatisch ablauft, miissen Sie im S7-Graph Projekt einige
Vorkehrungen treffen, um einen Import von Schrittketten in zenon zu ermdoglichen. Folgende
Voraussetzungen miussen erfiillt sein:

1. BAUSTEINEINSTELLUNGEN

Die korrekte Baustein-Konfiguration muss gewahrleistet sein.

Nehmen Sie die folgenden Einstellungen in der Registerkarte Ubersetzen/Speichern vor:

Parameter Eintrag

FB Parameter anwenderdefiniert
Schnittstellenbeschreibung Individuelle Strukturen / In AS laden
Ablauffahigkeit Standard FC erforderlich
Ketteneigenschaften Kriterieanalysedaten im DB

Nehmen Sie die folgende Einstellung in der Registerkarte Meldung vor:

Parameter Eintrag

Meldungsbehandlung Melden mit ALARM_SQ / ALARM_S

2. QUELLEN GENERIEREN

Fiir jede zu importierende Schrittkette muss eine aktuelle Quelle generiert werden. Dies erfolgt im
S7-Graph Editor (iber Datei -> Quelle generieren. Beachten Sie, dass der Name der Quelle mit dem
FB-Namen der Schrittkette Gbereinstimmen muss. Fir eine Schrittkette in Funktionsbaustein 12 muss
die Bezeichnung der Quelle also FB12 (oder fb12) lauten.

3. INSTANZ-DB NUMMER

Um eine Zuordnung vom Funktionsbaustein der Schrittkette zum entsprechenden
Instanz-Datenbaustein (Instanz-DB) zu ermdglichen, dirfen Sie die standardmaRige Einstellung
(DB-Nummer = FB-Nummer) nicht abandern.



3.3 Daten aus S7-Graph Projekt importieren

Flihren Sie einen Rechtsklick auf den Eintrag Variablen im Projektmanager aus. Im erscheinenden
Kontextmeni selektieren Sie den Menleintrag Erweiterter Import/Export und dann aus $7-Graph
Projekt importieren.... Alternativ erreichen Sie dieses Kontextmeni auch, wenn Sie im Projektmanager
den Eintrag Variable bereits selektiert haben und dann in der Detailansicht des Projektmanagers einen
Rechtsklick ausfihren.

Selektieren Sie den entsprechenden Treiber, der fir die Kommunikation mit der SPS verwendet wird,
und bestatigen Sie den Dialog mit OK.

& Achtung

Vor dem Import muss in Step 7 oder PC S7 alles (ibersetzt worden sein, damit alle Objekte
in zenon iibernommen werden kdnnen.

S$7-GRAPH PROJEKT IMPORTIEREN

Y Info

Die Einstellungen, die Sie in diesem Dialog machen werden gespeichert. Beim nédchsten
Aufruf des Dialogs werden lhre zuletzt getdtigten Einstellungen wieder angezeigt.

57-Graph Projekt importieren @

Projektauswahl
S7-Projektdatei

L]

Zieltreiber
S57TCP32

Elemente fir 57-Graph erzeugen

| Instanz-DB Variable
| Meldungsvariable
| Reaktionsmatrix
| Alarme quittierpflichtig

Variablen-Benennung
Trennzeichen Y
@ Interne Nomenklatur

WinCC Momenklatur
Kombiniert

| Ausfithren || Abbrechen || Hilfe |

Folgende Einstellungen stehen Ihnen zur Verfligung.



Parameter

Projektauswahl

S7-Projektdatei
Zieltreiber
Elemente fiir S7-Graph

erzeugen

Instanz-DB Variable

Meldungsvariable

Reaktionsmatrix

Alarme quittierpflichtig

Variablen Benennung

Trennzeichen

Interne Nomenklatur

WinCC Nomenklatur

Kombiniert

Beschreibung

Selektieren Sie die gewiinschte Projektdatei (*.s7p).

Hier wird Ihnen der zuvor selektierte Treiber angezeigt. Sie kdnnen ihn
hier nicht andern.

Erzeugt Variable vom Typ USINT, die den Instanz-Datenbaustein der
Schrittkette abbildet. Sdmtliche Zustandsinformationen werden Uber diese
Variable kommuniziert

Erzeugt interne Variable vom Typ STRING, die den Zustandstext der
Heuristik anzeigt.

Erzeugt eine Reaktionsmatrix vom Typ numerisch. Die Reaktionsmatrix
dient zur Verkniipfung mit den Alarm-S Variablen. Dadurch wird durch sie
in zenon ein Alarm ausgelost.

Der Import von Alarmen fir S7-Graph erfolgt Glber den PDiag Import
Wizard.

Wenn Sie diese Checkbox aktivieren, sind alle tiber die Reaktionsmatrix
angelegten Alarme quittierpflichtig.

Definieren Sie hier das Zeichen, das zwischen der Nomenklatur und dem
Namen der Schrittkette steht.

Verwendet die interne Nomenklatur fiir die erstellten Objekte.
Beispiel: SO (fur Netzadresse = 0)

Verwendet die WinCC Nomenklatur fir die erstellten Objekte.
Beispiel: S7-Programm

Verwendet fur die Namen der angelegten Objekte sowohl die interne
Nomenklatur als auch die WinCC Nomenklatur. Als Trennzeichen wird ein
Punkt verwendet.

Bestéatigen Sie den Dialog mit Ausfiihren.



Stationen auswéhlen =]

Verfiighare Stationen

Station CPU
Speed7?

MNetzadresse Prafix

[Emo s0 CPU 318-2

MNetzadresse dndern

0| Setzen
Alle auswahlen

[ ok ][ abbrechen | [ hife |

Selektieren Sie im folgenden Dialog die gewiinschten Stationen (CPU). Dieser Dialog unterstiitzt auch
eine Mehrfachselektion. Sie kdnnen mehrere Schrittketten gleichzeitig selektieren, wenn Sie wahrend
der Selektion strg oder die Umschalttaste gedriickt halten. Sie konnen hier die Netzadresse zur
Kommunikation einstellen. Bestatigen Sie den Dialog mit OK. Es wird eine Analyse des S7-Projekts

durchgefiihrt. Je nach GrofRe des Projekts, kann dies einige Zeit in Anspruch nehmen.

7| Schrittketten zum Importieren auswahlen =3
Variablenname # | Kommertar Datenb... Fu
[ (2] Fiter... [

Graph7-Demo-FB313 Ablaufkette for Limousine 313
Graph7-Demo-FB314 Ablaufkette far EHB 314
Graph7-Demo-FB312 Ablaufkette far Cabrio 312 | |E
Graph7-Demo-FB310 Ablaufkette far Drehtisch 310
Graph7-Demo-FB311 Ablaufkette fir Coupe 3
Graph7-Demo-FB315 Ablaufkette for Roboter 1 315
Graph7-Demo-FB144 Fardertechnik 57-Graph 144
Graph7-Demo-FB146 Fardertechnik 57-Graph 146
Graph7-Demo-FB143 Fardertechnik 57-Graph 143
Graph7-Demo-FB316 Ablaufkette far Roboter 2 316
Graph7-Demo-FB141 Fardertechnik 57-Graph 141
Graph7-Demo-FB251 57-Graph Demo 251
Graph7-Demo-FB261 57-Graph Demo 261
Graph7-Demo-FB1612 Sequence Conveyor 1l 1612
Graph7-Demo-FB1631 Sequence Conveyor 22 1631
Graph7-Demo-FB1 ! Quelle fehlt ! / 1
Graph7-Demo-FB271 57-Graph Demo 2n
Graph7-Demo-FB107 57-Graph Demo FB 107 107
Graph7-Demo-FB115 57-Graph Demo FE115 15| -
4 n 3

Alle auswahlen | Abbrechen | | Hife |

Im nachsten Dialog selektieren Sie die Schrittketten, die Sie importieren mochten. Dieser Dialog
unterstitzt auch eine Mehrfachselektion. Sie kbnnen mehrere Schrittketten gleichzeitig selektieren,
wenn Sie wahrend der Selektion st rg oder die Umschalttaste gedriickt halten. Wenn fiir eine
Schrittkette keine Quelle gefunden wurde, wird dies im Kommentar mit dem Eintrag !! Quelle fehit !!
angezeigt. Diese Schrittketten kdnnen nicht importiert werden. Bestatigen Sie den Dialog mit OK. Jetzt
wird der Import durchgefiihrt und die entsprechenden Objekte in zenon angelegt. Es werden auch die



Quelle der Schrittkette (*.gr7) und die Symbolik der Schrittkette (*.seq) importiert. Sie werden im zenon
Editor unter Dateien -> Sonstige -> S7-Graph gespeichert.

3.3.1  Sprachumschaltung

Texte in der S7-Graph Kette kdnnen sprachumschaltbar projektiert werden. Sprachumschaltbarkeit
wird in zenon in der Regel mit einem vorangestellten @ gekennzeichnet. Im SIMATIC-Manager ist es
allerdings nicht moglich, Schliisselwdrter mit vorangestelltem @-Zeichen zu erzeugen. Daher erfolgt die
Sprachumschaltung tGber Textvergleich:

1. indie Sprachtabelle werden die entsprechenden Elemente ohne @ eingetragen

2. es werden alle dynamischen Felder des Bildes durchsucht und versucht, eine Ubersetzung zu
finden fir:

° Information: Name der aktiven Schrittkette

° Information: Name des aktiven Schritts

e alle Texte aus Grafische Darstellung: Aktive Schritte
e alle Texte aus Grafische Darstellung: Gesamte Kette
e alle Texte der Information: Symboltabelle

3. statischen Feldern muss das Schliisselzeichen @ vorangestellt werden und es muss ein Eintrag in
der Sprachtabelle erzeugt werden fir:

. Schritt zuriick
. Schritt vor

. KOP/FUP umschalten

Die Anzeige der Texte fiir Schritte und Transitionen sowie der Texte in der der Symboltabelle erfolgt
automatisch, wenn die entsprechenden Eintrage in den .GR7 beziehungsweise .SEQ-Dateien vorhanden
sind.

Details zur Sprachumschaltung lesen Sie im Handbuch Sprachumschaltung.

3.4 Bild vom Typ S7-Graph

Das Bild vom Typ s7-Graph |6st die Funktionalitdt des ActiveX CD_Graph7Diag.ocx ab.
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BILD VOM TYP [TYP] ANLEGEN

PROJEKTIERUNG

Schritte zum Anlegen des Bildes:
1. Erstellen Sie ein neues Bild:

Wahlen Sie in der Symbolleiste oder im Kontextmeni des Knotens Bilder den Befehl Bild neu.
Ein leeres Bild vom Typ Standard wird erstellt.

2. Andern Sie die Eigenschaften des Bildes:

a) Benennen Sie das Bild in der Eigenschaft Name.

b) Wahlen Sie in der Eigenschaft Bildtyp s7-Graph.

c) Wabhlen Sie in der Eigenschaft Schablone die gewiinschte Schablone.
3. Projektieren Sie die Inhalte des Bildes:

a) Wabhlen Sie in der Meniileiste den Meniipunkt Kontrollelemente.

b) Wabhlen Sie in der Dropdownliste Vorlage einfiigen.
Der Dialog zur Auswahl vordefinierter Layouts wird ge6ffnet. Damit werden bestimmte
Kontrollelemente an vordefinierten Positionen in das Bild eingefligt.

c) Entfernen Sie nicht bendétigte Elemente aus dem Bild.

d) Wabhlen Sie nach Bedarf zusatzliche Elemente in der Dropdownliste Elemente aus. Platzieren
Sie diese an der gewtinschten Position im Bild.

11



4. Erstellen Sie eine Bildumschaltfunktion.

Information: Name der akfiven Schrittkette
Typ: STATIC

Information: Nummer ¢ Information: Name des aktiven Schritts

Typ: STATIC Typ: STATIC Schritt zuriick

Grafische Darstellung: Akfive Schritte
Typ: STATIC
1D: 10001

Information: Symboltabelle
Typ: STATIC
1D: 10004

Schritt vor

KOP/FUP umschalten

Kette vor Kette zuriick

Grafische Darstellung: Gesamie Kette
Typ: STATIC
IC: 10002

12



Parameter

Vorlage einfiigen

Fenster

Aktive Schritte

Gesamte Kette
(nicht default)

Symboltabelle

Information

Name der aktiven Schrittkette
Name des aktiven Schritts
Nummer des aktiven Schritts
Steuerung

KOP/FUP umschalten

Schritt vor
(nicht default)

Schritt zuriick
(nicht default)

Kette vor
(nicht default)

Kette zuriick
(nicht default)

Beschreibung

Offnet den Dialog zur Auswahl einer Vorlage fiir den Bildtyp.

Vorlagen werden mit zenon mitgeliefert und kénnen auch
individuell selbst erstellt werden.

Vorlagen fligen vordefinierte Kontrollelemente an
vordefinierten Platzen im Bild ein.  Nicht bendtigte
Elemente kdnnen nach dem Anlegen auch einzeln entfernt
werden. Zusatzliche Elemente werden aus der
Dropdownliste ausgewahlt und im Bild aufgezogen.
Elemente kénnen im Bild verschoben und individuell
angeordnet werden.

Elemente fir die grafische Darstellung.

Darstellung des aktiven Schritts oder der aktiven Schritte
aus der projektierten Schrittkette.

Gesamtansicht einer Schrittkette. Stellt alle projektierten
Ketten dar. Wird mit Buttons Kette vor und Kette zuriick
gesteuert.

Zeigt in zwei Spalten jeweils die Adresse und den
dazugehorigen Symbolnamen an.

Elemente zur Information.

Zeigt den Name der aktiven Schrittkette an.
Zeigt den Namen des aktiven Schritts an.
Zeigt die Nummer des aktiven Schritts an.
Elemente fir die Steuerung.

Mit diesem Button kdnnen Sie zwischen den
Darstellungsarten KOP und FUP umschalten.

Navigiert zur Runtime um einen Schritt vor.

Navigiert zur Runtime um einen Schritt zuriick.

Navigiert zur Runtime in der Darstellung Gesamte Kette
bei mehreren Ketten im Funktionsblock um eine Kette vor.

Navigiert zur Runtime in der Darstellung Gesamte Kette
bei mehreren Ketten im Funktionsblock um eine Kette
zurlick.
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3.5 Filter fir Bildumschaltung

Wenn Sie die Funktion Bildumschaltung auf ein Bild vom Typ S7-Graph anwenden, wird Ihnen folgender
Dialog angezeigt.

Filter
57-Graph |Vedm'.'p\‘mgm ersetzen | Indizes ersetzen
57-Graph Dateien

2

oK
e | Aobeechen |
alfW\S7-Graph\57_Projekte\ TEST_CPU\s7asrcom\00000001\00000001.GR7 [ ..
Symbol-Zuordrungsdatei [ Hife ]
K:\RalfW\S7Graph'\S7_Projekte\symbaic seq (]

Variable
Instanz-DB Vanable... 50.DB1903 STATS8([737]

Darstelung
Darstellungsart
@) Kortaktplan KOP
Funktionsplan FUP
Linienbreite [Piel]
1

Sehi:
[ Standardschit -

Farbe
High Pegel Low Pegel Symbole

Ly |

14



Parameter

S7-Graph Dateien

S$7-Graph Quelle

Symbol-Zuordnungsdatei

Variable

Instanz-DB Variable

Darstellung

Darstellungsart

Linienbreite [Pixel]

Schrift

Farben

Beschreibung

Selektieren Sie die vom S7-Graph Import generierte Datei
(*.gr7). In dieser Datei ist die gesamte Logik (Schritte,
Transitionen, Uberwachungen etc.) der Schrittkette
enthalten.

Selektieren Sie die vom S7-Graph Import generierte Datei
(*.seq). In dieser Datei ist die Zuordnung von absoluten
Operanden (entspricht physikalischen Adressen) zu
symbolischen Operanden oder Symbolik (entspricht
logischen Bezeichnern) enthalten.

Beispiel:

Eingang "E 1.0 = Taster 1"

zenon Variable, die den Instanz-Datenbaustein der
Schrittkette abbildet. Sdmtliche Zustandsinformationen
werden Uber diese Variable kommuniziert.

Wabhlen Sie, ob Sie die Darstellung als Kontaktplan (KOP)
oder als Funktionsplan (FUP) méchten.

Wenn Sie in lhrem Bild den Button KOP/FUP
umschalten projektieren, kdnnen Sie zur Runtime
zwischen den beiden Darstellungsarten umschalten.

Legen Sie die Linienstarke in Pixel der Verbindungslinien
zwischen den Elementen fest.

Aus der Dropdownliste selektieren Sie die gewlinschte
Schriftart fiir samtliche Beschriftungen im Bild vom Typ
S7-Graph.

Farben fir die die Zustande High Pegel und Low Pegel
sowie fiir die Symbole definieren. Klicken Sie auf das
jeweilige farbige Rechteck, um die Farbe zu dndern.
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3.6 Funktion S7-Graph Heuristik auswerten

Diese Funktion ermoglicht es Ihnen, die S7-Graph Heuristik durchzufiihren, ohne dass das Bild vom Typ
S7-Graph aktiv ist. So kann z. B. auch durch eine S7-PDiag Fehlermeldung tiber eine Alarm-S Variable
eine Auswertung durchgefiihrt werden. Die Heuristik durchsucht den aktuell gestérten Schritt, um die
Ursache zu ermitteln

57-Graph Heuristik (=3

S57-Graph Dateien
S57-Graph Quelle

@

Symbol-Zuordnungsdatei

@

Variablen

Instanz-DEB Variable... 50.0B1303.5TATI8[737]
Meldungsvariable... S0.DB1784 Notbetrieh MS

[ oK | [ Apbrechen | [ Hife |

Die folgenden Eigenschaften stehen Ihnen zur Verfligung.
Parameter Beschreibung

S7-Graph Dateien

§7-Graph Quelle Selektieren Sie die vom S7-Graph Import generierte Datei
(*.gr7). In dieser Datei ist die gesamte Logik (Schritte,
Transitionen, Uberwachungen etc.) der Schrittkette
enthalten.

Symbol-Zuordnungsdatei Selektieren Sie die vom S7-Graph Import generierte Datei
(*.seq). In dieser Datei ist die Zuordnung von absoluten
Operanden (entspricht physikalischen Adressen) zu
symbolischen Operanden oder Symbolik (entspricht
logischen Bezeichnern) enthalten.
Beispiel:

Eingang "E 1.0 = Taster 1"

Variablen

Instanz-DB Variable zenon Variable, die den Instanz-Datenbaustein der
Schrittkette abbildet. Sdmtliche Zustandsinformationen
werden Uber diese Variable kommuniziert.

Meldungsvariable Variable vom Typ STRING, die den Zustandstext der

Heuristik anzeigt.

16



3.7 Beschreibung der Operandenanalyse

Um auf einen Blick erkennen zu kénnen, welcher Schritt gestort ist und welche Operanden in den
Transitionen dafiir verantwortlich sind, wird die Meldungsvariable mit einer aussagekraftigen Meldung
gefllt. Diese wird durch folgende Schritte generiert:

3.7.1 1. Suchen des gestorten Schrittes

Ist die Gbergebene Alarm-Variable vom Typ UDINT, so beinhaltet diese bei Auftreten eines Fehlers die
Nummer des gestorten Schrittes, die fir die weitere Auswertung verwendet wird. Wird hingegen
lediglich eine BOOL Variable tibergeben, so wird der erste aktive Schritt verwendet der gerade gestort
ist.

3.7.2 2. Auswahl der bearbeiteten Transition

Sollten im gestorten Schritt mehrere Transitionen zu folgenden Schritten existieren, so wird nur die
Transition mit der niedrigsten Transitionsnummer ausgewertet.

3.7.3 3. Finden der fehlenden Operanden

Die so ermittelte mogliche Stérungsursache wird in der Meldungsvariablen dargestellt. Der Inhalt dieser
Variablen wird aktualisiert, wenn Sie die Funktion S7-Graph Heuristik auswerten ausfiihren.

Um nun in der festgelegten Transition die fehlenden Operanden zu ermitteln wird der Bedingungsbaum
hierarchisch durchwandert. Am einfachsten kann dies in der FUP-Darstellung veranschaulicht werden
(siehe unten Beispieldarstellungen). Bei Antreffen eines Operators wird dann folgende
Fallunterscheidung getroffen:

UND

Es werden alle Pfade weiterverfolgt, die zum Zeitpunkt der Auswertung nicht erfillt sind (also in der
Abbildung rot aufscheinen).

ODER

Fiir jeden Pfad wird dessen Erfullungsgrad, also das Verhaltnis von erfiillten Eingdngen zur Gesamtzahl
der ankommenden Eingdnge, berechnet. AnschlieBend wird nur derjenige Pfad weiter verfolgt, der den
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hochsten Erfullungsgrad aufweist. Bei mehreren Pfaden mit selbem Erfullungsgrad wird der Erste
verwendet.

Durch diese Systematik wird eine moglichst kleine, aber dennoch mit hoher Wahrscheinlichkeit
aussagekraftige, Menge an Operanden gefunden, die fiir das Weiterschalten in den nachsten Schritt von
Bedeutung sind.

Bei den Beispieldarstellungen wiirde der Algorithmus also lediglich den Operanden M102.2 liefern, da
dieser die kleinstmogliche Menge von Operanden darstellt, die notig ist, um die gestorte Transition in
einen ungestorten Zustand zu versetzen.

54 — Stepd

4. zenon Logic Monitoring Viewer

Y Info

Dieses Tool dient der visuellen Darstellung und Auswertung von zenon Logic
Programmen. Mit dem Monitoring Viewer kénnen die Vorgdnge in der zenon Logic
Runtime direkt im zenon Bild angezeigt werden.

4.1 Voraussetzungen

Ab zenon 6.20 SP3 wird das ActiveX X5Monitoring.ocx, das die zenon Logic Programmdarstellung
durchfiihrt, in das zenon Programmuverzeichnis installiert und im Betriebssystem registriert. In friiheren
zenon Versionen muss Installation und Registrierung manuell erfolgen.
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Dieses Programm ist derzeit nur fiir die PC Variante von zenon verfiigbar.

Fiir den Betrieb des zenon Logic Monitoring Viewers wird eine Lizenz fiir die PLC Diagnosis benétigt.

Damit der zenon Logic Monitoring Viewer den aktuellen Programmcode anzeigen kann muss zuerst der
Wizard zenon Logic Monitoring Builder in der zenon Logic Workbench angestofen werden. In der zenon

Logic Workbench unter Tools > Monitoring Applikation erstellen... wird der Wizard aufgerufen.

Dieser Wizard ist lizenzpflichtig.

Beim Durchlauf des Wizards kénnen verschiedene Eigenschaften verandert werden. Zum Beispiel kann
die Berechtigung zum Betrachten von Programmen und forcen von Variablen-Werten definiert werden

(vollig gesperrt, Passwort geschiitzt, offen).

Der Wizard erstellt eine <ProjektName>.K5m Datei und legt diese in den zenon Projektpfad ab.

4.2 Einbindung des ActiveX in zenon Bild

Wahlen Sie in zenon Editor das Dynamische Element ActiveX aus und ziehen Sie die gewiinschte Flache

im zenon Bild auf. Darauf 6ffnet sich ein Dialog fiir die Auswahl des ActiveX Controls. Wahlen Sie
X5Monitoring Control aus und klicken Sie auf Eigenschaften....

s |
oK

-
Element-Eingabe
ActiveX
ActiveX Control Elemente
Controls CLSID *
wplanX Control {3980DD43-7F...
WRComponentResultViewer Control {D1135AA2-05...
WRComponentScriptViewer Control {BDBFFCF8-9D...
wreq Control {EGE61BAC-88...
XSMonitoring Control {8BE2A19F-252... |l
zenWebCli Control {2A3BC66B-03... >
Eigenschaften...
Variablenzuordnung
Variable... ] [ nach unten J [ nach oben
L
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Im folgenden Dialog geben Sie den Pfad der Datei welche mit dem Monitoring Builder erstellt wurde ein
und stellen die Kommunikationsparameter ein:

Eigenschaften von X5Monitoring Control &J

|
Monitoring file : ‘j |

Connection settings :

[ ok ][ Abbrechen

Y Info

Wurden beim Durchlaufen des Monitoring Builder Wizards keine Pfade gedndert, so
liegt das Monitoring File im SQL Verzeichnis, des zenon Projekts. Finden Sie die GUID
heraus (z. B. durch nachsehen in den zenon Logic Projekt Eigenschaften in zenon)

und browsen Sie die *.K5m Datei aus. Sie finden Sie normalerweise im Standard Pfad

C:\ProgramData\COPA-DATA\SQL\<GIUID>/FILES/straton/<zenon
Logic Projekt Name>/<zenon Logic Projekt Name.K5m>.

Y Info

Verwenden Sie bei den Connection settings nur IP Adressen und keine
Rechnernamen! Lauft die zenon Logic Applikation auf demselben Rechner wie zenon
so geben Sie fir Localhost 127.0.0.1 ein.

Mit einem Doppelpunkt (:) getrennt geben Sie nach der IP Adresse den Runtime Port der
zenon Logic Runtime ein. Meistens ist dieser 1200.
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4.3 Darstellung des ActiveX im zenon Bild zur Laufzeit

Bestatigen Sie die beiden Dialoge mit OK. Nach dem Erstellen der zenon Runtime Dateien und dem
Starten der zenon und zenon Logic Runtime wird der SPS Code im entsprechenden zenon Bild angezeigt:

Eingangsrangerung] o
Virkestungszaehlung
@ Motorenstevarung

[] AwWLBeispic!
€ Runtime Diskge

FrBozsiohnung = F6mueial -

B PID_Awendung [ Blrennerti = TRUE |

& sThespiel

B awiBespiel

OhneTiteLD S0} Fozwan) Sparung = 860

@ sFcorneTtel Totrom1 - 1.0 To Fomuaig Strom = 230
@ Varisblen Foeweig] Leisturg = 13304

[£] Global varisbles N

[[] meTAIN variables N N

[] eingangsrangerung 10000 } N2

i MHHII

RUN <l

[ mangz it} Rl Sprenng * 805
[Echtomzmi006:" 4 Pozuegd. Stom = 1000
N
N N1
prz
[eermezmchivng2 = Aoeweigr | Peovsyz Bessibng = 76
9.5 PID01.Kp = 0.5
001 FID0ITi = 001
0.001 PI0D01 Td = 0 001

Je nach im Monitoring Builder Wizard eingestellter Berechtigung kénne nun Programme betrachtet oder

Werte geforct werden.
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