zenon Handbuch

Projektverwaltung und Arbeitsbereich

v.7.50



COPADATA

©2016 Ing. Punzenberger COPA-DATA GmbH

Alle Rechte vorbehalten.

Die Weitergabe und Vervielfaltigung dieses Dokuments ist - gleich in welcher Art und Weise - nur mit
schriftlicher Genehmigung der Firma COPA-DATA gestattet. Technische Daten dienen nur der
Produktbeschreibung und sind keine zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinn. Anderungen - auch in
technischer Hinsicht - vorbehalten.



Inhaltsverzeichnis

1. Willkommen bei der COPA-DATA Hilfe .....cccvvreuueiiiiiiiiiiinnnneisiiiniiinimmmmesmsssisssss 5
2. Projektverwaltung und Arbeitsbereich .........ccceciiiiieiiiiiiiiiiii s 5
R £ Y ¢T3 o 7= =T ol o N 6
3.1  Neuen Arbeitshereich @anlEZEN ... e e e et e e et e e e e tte e e s abaaeesabaeeeennes 6

3.2 Arbeitshereich SPEICHEIN ......co e e et e e et e e e br e e e e ate e e seabaaeesabaeeeennns 7

3.3  Bestehenden Arbeitsbereich bearbeiten .......cccoouiiiiiiiiii e 8

3.4 Arbeitsbereich sichern UNd rUCKIESEN .....cc.uiiiiiiiiiiiee e s e se e s be e e sbeeeaes 8

L B o =] G AR 8
4.1 NEUES ProJEKE @NIBEEN ....oeiiiiiee ettt e et e e st e e et e e e e e tt e e e sbaeeeesataeeeeaseaeessbeaeeastaesesssaeessreaaans 9

4.2 oY1= Y o =1 ol 1= o TP USSR 11

4.3 Bestehendes Projekt @INFUGEN ..........oei it e e et e e et e e e e tae e e sabeeeeebaeeeennes 11

4.4 Bestehendes Projekt DEArDEItEN......ccccuuii i e nanaeas 13

N S oY = o T =N =Y Y=Y 2= o TSR 15

4.6 Projekt Sichern UNd FUCKIESEN ........viiieeiie ettt et e et e e e st e e e e ate e e snaeaeesnsaeeeensseeesnnneeas 17

4.7  Projekt aus Arbeitsberich @NtfErNEN ........cuii i 17

4.8 oY1= Gl Lo Tl o 1= o TSR SURR 18

5. INtegratioNSProjJekt..... ..o iiieeeiiiieiciiiirreeireieerreee e s reeene e s eene e srennsesseenssesseenasessrenssasseensnnnseennns 18
5.1  Kopieren der UNTerprojeKEO. . ... i eiie et et e ettt s et e et e et ee e s e e e e e e e s nsee e e snnaeeeessseesannaeeesnnneeeans 19
5.1.1 Kopieren des kompletten ArbeitSher@iChes .........cccvevviieeeciiii e e 19

5.2 BEAIENDEIECRTIGUNG ...eiiieiii ettt st e e sttt e e s st b e e s e abe e e sabeeessbeeeeeanee 20

(ST ] LoT e =11 e o T=1 1 TRt 20
7. Projektierung des Projektfilters. ... iiiiieiiiiiircirrrccrrrcr e e e s s e nnanens 23
I (o)1 1 T-{] -1 4 o] | JOOU PRt 24
< ] =10 Vo - [ o [OOSR PRSPPI PRROP 25
8.1.1 BTl =] SO PP ROPPUP PPNt 26

8.1.2 (O] o T Y=Y Y [ F= =T o Y=t T o TS U U SRPRN 29

8.2 PrOJEKEVEIWAIUNG .. .eeiceeeee et e e et e e e s tte e e e st e e e esteeeernseaeeaasteeeentaeeennnees 30



8.2.1 PrOJEKEINTO .ttt st bbb e s nee s 31

8.2.2 Ordner ProjJEKthEZOZEN ........vvii et e e et e e eraa e e enraaeens 32
8.2.3 (CY 1100 [V E= L | SRS 33
8.2.4 RUNEIME GNAErDare DAt@IEN ......ciivcueieeiiiiee ettt e st e e e st e e s sabee e sabeeessnbaeeennnns 36



1. Willkommen bei der COPA-DATA Hilfe

ALLGEMEINE HILFE

Falls Sie in diesem Hilfekapitel Informationen vermissen oder Wiinsche fiir Erganzungen haben, wenden
Sie sich bitte per E-Mail an documentation@copadata.com (mailto:documentation@copadata.com).

PROJEKTUNTERSTUTZUNG

Unterstlitzung bei Fragen zu konkreten eigenen Projekten erhalten Sie vom Support-Team, das Sie per
E-Mail an support@copadata.com (mailto:support@copadata.com) erreichen.

LIZENZEN UND MODULE

Sollten Sie feststellen, dass Sie weitere Module oder Lizenzen bendétigen, sind unsere Mitarbeiter unter
sales@copadata.com (mailto:sales@copadata.com) gerne fiir Sie da.

2. Projektverwaltung und Arbeitsbereich

Jedes Projekt ist einem Arbeitsbereich zugeordnet.

Die Arbeitsbereiche und Projekte werden im Projektmanager angezeigt.

3 Lizenzinformation

In Standardlizenz fiir Editor und Runtime enthalten.


mailto:documentation@copadata.com
mailto:support@copadata.com
mailto:sales@copadata.com

3. Arbeitsbereich

Arbeitsbereiche werden in einer Date mit der Endung . wsp6 gespeichert. Doppelklick auf diese Datei
startet den zenon Editor in der 32-Bit Version.

Innerhalb eines Arbeitsbereiches kénnen mehrere Projekte angelegt und verwaltet werden. Alle Daten,
die fiir einen Arbeitsbereich definiert und gespeichert werden, sind Bestandteil der zenon Datenbank.

Die Verwaltung mehrerer Projekte in einem Arbeitsbereich bietet sich dann an, wenn mehrere Projekte
in einer Anlage Uber ein Netzwerk verbunden laufen sollten. Zur gleichen Zeit knnen auch mehrere
Projekte bearbeitet werden.

Alternativ kann ein weiterer Arbeitsbereich in einem anderen Ordner fir die Aufnahme der Projekte
erstellt werden.

#  Beispiel
/KUNDE1/PROJEKT: (ein oder mehrere Projekte im Arbeitsbereich)

/KUNDE2/PROJEKT: (ein oder mehrere Projekte im Arbeitsbereich)

Die Struktur der Datenbank wird durch Schema-Dateien definiert. Sie sind die Grundlage bei einer
vollstandigen Neuerstellung einer Projektdatenbank. Flir den Rezeptgruppen- Manager ist eine
zusatzliche Datenbankdatei im MS-ACCESS Format (MDB) vorhanden.

&, Achtung

Es sind keine vorprojektierten Daten vorhanden!

3.1 Neuen Arbeitsbereich anlegen

Es gibt zwei Moglichkeiten, um einen neuen Arbeitsbereich anzulegen:

» Dropdownliste > Datei -> Arbeitsbereich -> Neu oder



» Kontextmenii des Eintrags Arbeitsbereich im Projektbaum / Eintrag Arbeitsbereich / Neu

Neu (=)

[ Neuer Arbeitsbereich

—

Arbeitsbereich

MName [ Abbruch I
NEW_WSP
Hilfe
Ordner
F:\Users\Public\DocumentsizenOn_Projects! D

Arbeitsbereichsdatei
F:\Users\Public\DocumentsizenOn_Projects\NEW _WSPYNEW _WSP.wsp6

Parameter Beschreibung

Name Vergeben Sie einen frei wahlbaren Namen fir lhren neuen Arbeitsbereich. Der
Default-Name <Arbeitsbereich> ist ungiltig und muss ersetzt werden.

Erlaubt sind: Ziffern, Buchstaben und das Sonderzeichen Unterstrich (_). Verboten
sind: Umlaute sowie Sonderzeichen wie B-/\.

Speicherstelle Selektieren Sie einen Ordner in dem Sie lhren neuen Arbeitsbereich speichern
wollen. Als Default-Speicherort wird das Benutzerverzeichnis vorgeschlagen.

Arbeitsbereichdatei Der Pfad wird automatisch mit Ihren Angaben erstellt

3.2 Arbeitsbereich speichern

Es gibt zwei Moglichkeiten, um einen Arbeitsbereich zu speichern:
» Dropwdownliste / Datei / Arbeitsbereich / Speichern oder Speichern unter oder

» Kontextmenii des Eintrags Arbeitsbereich im Projektbaum / Eintrag Arbeitsbereich / Speichern
oder Speichern unter

Wenn Sie den Eintrag Speichern unter wahlen, kdnnen Sie die Speicherstelle selbst definieren. In
diesem Fall wird ein bestehender Arbeitsbereich unter neuem Namen gespeichert.

Speichern unter @
Meuer Arbeitsbereich

Arbeitsbereich

MName I Abbrechen I
.

Hilfe

Ordner
C:\Wsers\Public\Documents'zenon_Projects), —

Arbeitsbereichsdatei
C:\Wsers\Public\Documentszenon_Projects\<Arbeitsbereich =\ < Arbeitsbereich = . wsps




Parameter Beschreibung

Name Vergeben Sie einen frei wahlbaren Namen, unter dem Sie lhren Arbeitsbereich
speichern wollen. Der Default-Name <Arbeitsbereich> ist ungiltig und muss
ersetzt werden.

Erlaubt sind: Ziffern, Buchstaben und das Sonderzeichen Unterstrich (_). Verboten
sind: Umlaute sowie Sonderzeichen wie B-/\.

Speicherstelle Selektieren Sie einen Ordner, in dem Sie Ihren neuen Arbeitsbereich speichern
wollen. Als Default-Speicherstelle wird der Benutzerordner vorgeschlagen.

Arbeitsbereichdatei Der Pfad wird automatisch mit Ihren Angaben erstellt

Die Arbeitsbereiche werden als *.WSP-Dateien gespeichert.

Y Info

Befindet sich ein Projekt mit einer niedrigeren Versionsnummer als der Editor im
Arbeitsbereich, kann der Meniieintrag "Arbeitsbereich/speichern unter..." nicht
ausgewdhlt werden. Dieses Projekt muss erst zur Editor-Version konvertiert werden,
bevor der Arbeitsbereich gespeichert werden kann.

3.3 Bestehenden Arbeitsbereich bearbeiten

Es gibt zwei Moglichkeiten, um einen bestehenden Arbeitsbereich zu 6ffnen:
» Dropdownmenii Datei -> Arbeitsbereich -> Offnen oder

» Kontextmeni des Knotens Arbeitsbereich im Projektbaum -> Befehl Arbeitsbereich -> Offnen

3.4 Arbeitsbereich sichern und riicklesen

Informationen zum Sichern und Riicklesen von bestehenden Arbeitsbereichen finden Sie im Kapitel
Projektsicherungen / Abschnitt Arbeitsbereich sichern und riicklesen.

4. Projekt

Ist der Arbeitsbereich getffnet, kénnen ein oder mehrere Projekte aus dem Projektmanager bearbeitet
oder neu ausgewahlt werden. Ein bereits bestehendes Projekt kann jederzeit in den getffneten
Arbeitsbereich eingefiigt werden.



4.1 Neues Projekt anlegen

Es gibt zwei Moglichkeiten, um ein neues Projekt anzulegen:
» Dropdownliste -> Datei ->Projekt neu oder
» Kontextmenii des Eintrags Arbeitsbereich im Projektbaum / Eintrag Projekt neu

Neu

Meues Projekt

Projekt
Projekttyp Abbruch

l ‘Standardprojekt k%GIobalprojekt ‘

e |

Projektname
MEW _PROJECT

Basisordner
D:WORKSPACE|\SCHEDULER), B

Arbeitsbereich
@ An aktiven Arbeitsbereich anhangen
() Neuen Arbeitsbereich erzeugen

Arbeitsbereichsname
<Arbeitsbereich >
Runtimeordner

D:\WORKSPACE|\SCHEDULER\NEW _PROJECT

Optionen

[ Mehrplatzfahiges Projekt
Projektserver




Parameter
Projekttyp

Projektname

Basisordner

Arbeitsbereich

Arbeitsbereichname

Runtime-Ordner

Optionen

Mehrplatzféhiges Projekt

Projektserver

Beschreibung
Wahlen Sie zwischen Standardprojekt und Globalprojekt (auf Seite 20) aus.

Vergeben Sie einen frei wahlbaren Namen fiir das Projekt.

Erlaubt sind: Ziffern, Buchstaben und das Sonderzeichen Unterstrich (_).
Verboten sind: Umlaute sowie Sonderzeichen wie B-/\.

Hinweis: Der Default-Name <Projekt> ist ungtiltig und muss ersetzt
werden.

Ordner, in dem das neue Projekt gespeichert werden soll.
Wahl des Arbeitsbereichs (auf Seite 6):

» An aktiven Arbeitsbereich anhdngen:
Das neue Projekt wird an den Arbeitsbereich angehangt, der gerade
aktiv ist. Als Default-Speicherstelle wird der Pfad des Arbeitsbereiches
vorgeschlagen.

» Neuen Arbeitsbereich erzeugen:
Mit dem Projekt wird auch ein neuer Arbeitsbereich erstellt. Der
Arbeitsbereichname wird automatisch im Fekld Runtime-Ordner
eingefiigt.

Vergeben Sie einen frei wahlbaren Namen fiir lhren neuen Arbeitsbereich.

Erlaubt sind: Ziffern, Buchstaben und das Sonderzeichen Unterstrich (_).
Verboten sind: Umlaute sowie Sonderzeichen wie B-/\.

Hinweis: Der Default-Name <Arbeitsbereich> ist ungtiltig und muss ersetzt
werden.

Der Standard-Speicherplatz fiir den Runtime-Ordner ist bereits
voreingestellt. Dieser kann hier gedndert werden.

Hinweis: Unterhalb des Runtime-Ordners wird automatisch der
Datenordner fiir Runtime-Dateien angelegt. Dessen Pfad kann Giber die
Eigenschaft Allgemein/Datenordner individuell gedndert werden. Beachten
Sie dabei, dass der Pfad immer erreichbar sein muss, da sonst
Runtime-Daten nicht mehr geschrieben werden kénnen.

Aktiv: Mehrere Benutzer konnen ein Projekt gleichzeitig bearbeiten (Details
siehe Verteiltes Engineering.)

Auswahl des Projektservers fiir Mehrplatzfahige Projekte.
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4.2 Projekt speichern

Um ein Projekt unter einem neuen Namen zu speichern, wahlen Sie im Kontextmeni des Projektes der
Eintrag Projekt/Speichern unter aus. Im Dialog kdnnen Sie den neuen Projektnamen angeben.

Wenn Sie einen Projekt unter einem bereits existierenden Namen speichern, werden Sie per Hinweisbox
darauf aufmerksam gemacht.

Projekt speichern unter
OK

MNeuer Projekkname

Y Info

Es ist mit dieser Funktionalitat z. B. auch moglich, eine Kopie eines vorhandenen
Projektes zu erstellen, die dann verandert werden kann.

Dazu wird das Projekt A im Kontextmeni mit Speichern unter kopiert und kann
anschlieRend entsprechend angepasst werden. AnschlieRend wird es als Projekt B
gespeichert (wieder Kontextmeni Speichern unter).

Je nachdem in wie vielen Punkten sich die beiden Projekte voneinander unterscheiden
sollen, kann diese Méglichkeit eine Zeitersparnis gegeniiber Import/Export von
Projektteilen bieten.

4.3 Bestehendes Projekt einfiigen

Um ein bestehendes Projekt in den Arbeitsbereich einzufligen:
» flhren Sie einen Rechtsklick auf den Arbeitsbereich aus

» wahlen Sie den Befehl Bestehendes Projekt einfligen

11



» der Dialog zur Projektauswahl wird ge6ffnet

r

%

Projektauswahl

i

Einztellungen
Rechnemame

localhost -

auch lokale Projektkopien anzeigen

Projektauswahl
e Mehmlatzfahiges Projekt
E&' Projekt |0: bb5dde23-52df-46453-bba3- 709802063810
E&! System-Datenbank Version: 7.0.0.0
E&! System-Tabelle Version: 7.0.0.0

+-3y Verbundene lokale Projektkopien
E& Edtorversion:7.0.0
B Typ: Standardprojekt

oy PRO3

oy PRO_E

oy REPORT

o RGM

o RV

oy sAP

oy SAS_EE

o SPS

fll TCmMDIATE A

- F-F-F- - E- - E -

Liste aktualizieren Lizchen

=

m

[ ok | [ Abbrechen | |

Hite |

Um detaillierte Informationen zu den einzelnen Projekten, vor allem zum Typ, zu erhalten,

den Projektknoten im Auswabhlfenster.

Information
Mehrplatzfahiges Projekt
Projekt ID
System-Datenbank Version
System-Report Version

Verbundene lokale Projektkopien

Editorversion

Typ:

Sie erhalten Informationen zu:

Beschreibung

Anzeige nur, wenn das Projekt mehrplatzfahig ist.
Eindeutige ID des Projekts.

Version der System-Datenbank.

Version der System-Tabelle.

Anzeige der Projektkopien auf anderen Rechnern.

Nur bei Mehrplatzfahigen Projekten (gekennzeichnet durch den
Buchstaben M im Symbol).

Version des Editors, mit dem das Projekt erstellt oder zuletzt
bearbeitet wurde.

Zeigt Projekttyp an:
> Standardprojekt
» Globalprojekt

offnen Sie

12



4.4 Bestehendes Projekt bearbeiten

Die Auswahl eines bestehenden Projektes erfolgt Gber den Projektmanager durch einfaches Anklicken

mit der linken Maustaste. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Projektmanager erhalten Sie

folgendes Kontextmend.

§ | Funktic

P L i |
Runtime Dateien

abl
Bilder l v Projekt als Startprojekt

Starte Runtime

«&] Sprach v Projekt aktiv

ﬂ Archivs
' Rezept

+
¥

\-b Zeitster
&5 Skriptir
S STRAT
i P&F Sc
o Verieg|

Projekt im Speicher halten

Projekt
Projekt Remote Transport

Profil...

Hilfe
; Message TOror
T Meniis
R\ Derndt Canarabar

Kl |

il

Verfligbare Funktionen sind:
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Parameter

Runtime Dateien

- Erzeuge geanderte
- Erzeuge alle

- Importieren

Projekt als Startprojekt
Starte Runtime

Projekt aktiv

Projekt im Speicher halten

Projekt
- Umbenennen

- Speichern unter ...

- Eigenschaften

- Aus Arbeitsbereich entfernen

- Loschen
- Sicherung erstellen...

- Sicherung riicklesen...

Projekt Remote-Transport

- Verbindung aufbauen

- Geanderte Runtime Dateien
ubertragen

- Alle Runtime Dateien
ubertragen

- Alle Runtime Dateien
zuriicklesen

Beschreibung

gedanderte Runtime Dateien fir das aktive Projekt erzeugen
alle Runtime Dateien fiir das aktive Projekt erzeugen

In der Runtime dnderbare Dateien werden in den Editor-Pfad
zuriickgelesen

- Standard Rezepte

- Rezepte des Rezeptgruppen Managers

- User Verwaltung

- Fahrplane und Profile

setzen des Runtime Startprojekts fiir den aktuellen Rechner
Runtime wird mit dem als Startprojekt gesetzten Projekt gestartet

aktives Projekt fiir die Toolbars des Editors und die Querverweisliste
setzen.

Alle anderen Projekte, die nicht die Option Projekt im Speicher
halten gesetzt haben, werden deaktiviert.

das Projekt bleibt im Arbeitsspeicher, auch wenn ein anderes
Projekt aktiviert wird

Andert den Namen des Projektes

speichert das Projekt unter einem neuen Namen in einem neuen
Verzeichnis ab

offnet das Eigenschaften-Fenster mit den Projekt-Eigenschaften

entfernt das Projekt aus dem aktuellen Arbeitsbereich ohne es
jedoch physikalisch zu I6schen

Loscht das Projekt physikalisch
Erstellt eine Sicherung des Projekts

Liest einen gesicherten Projektstand zurtick in den aktuellen
Arbeitsbereich

offnet das Untermenii Projekt Remote-Transport Das
Untermeni Projekt Remote-Transport bietet folgende
Funktionen:

die Remote Verbindung zum Zielrechner wird aufgebaut

nur gednderte Runtime Dateien werden auf den Zielrechner
transportiert

alle Runtimedateien werden auf den Zielrechner transportiert

die in der Runtime dnderbaren Dateien (z. B. Rezepte,
User-Verwaltung, etc.) werden zu den Editordateien zurtickgelesen

14



- Projekt als Startprojekt das Startprojekt fiir den Zielrechner wird gesetzt

- Starte Runtime die Runtime auf dem Zielrechner wird gestartet

- Beende Runtime die Runtime auf dem Zielrechner wird beendet

- Projekt Nachladen die Funktion Nachladen wird auf dem Runtime-Rechner ausgefiihrt

- Fehler Dateien anfordern die Fehlerdatei vom Zielrechner wird angeordert

- Neustart OS das Betriebssystem auf dem Zielrechner wird neu gestartet

- System Status ermitteln der Systemstatus des Zielrechners wird ermittelt

- Remote Passwort dndern das Passwort fiir den Remote Zugriff auf den Projektrechner wird
gedndert

Profil Offnet ein Untermenti, in dem ein angelegtes Profil ausgwahlt

werden kann (siehe Kapitel Editor Bediensystem)

Hilfe Offnet die Online-Hilfe

PASSWORTSCHUTZ

Jedes Projekt kann mit einem Passwort geschiitzt werden. Dazu:
» legen Sie in der Benutzerverwaltung die bendtigten Benutzer an

» setzen Sie in den Projekteigenschaften im Knoten Benutzerverwaltung in der Eigenschaft
Funktionsberechtigungen den Eintrag Projekt laden auf eine Berechtigungsebene groRRer 0

» weisen Sie diese Berechtigungsebene allen berechtigten Benutzern zu

Damit kann das Projekt nur noch von einem existierenden Benutzer mit der definierten
Berechtigungsebene gedffnet werden.

4.5 Projektbeziige ersetzen

Werden Projekte kopiert, miissen deren Bezlige zu ibergeordneten Projekten eventuell neu zugeordnet
werden. Der Assistent Projektbeziige ersetzen unterstiitzt das automatisierte Ersetzen von
Projektbeziige auf Bilder, Variablen und Funktionen. Es wird automatisch nach allen Projektbeziigen
gesucht, die anschlieRend durch die Bilder, Funktionen, Variablen eines anderen auswahlbaren
Projektes ersetzt werden kdnnen.

Um Projektbeziige zu ersetzen:
1. missen Arbeitsbereich und Unterprojekte gespeichert sein

2. wahlen Sie im Kontextmen des Intergrationsprojekt (auf Seite 18) den Befehl Projektbeziige
ersetzen

3. der Dialog zur Auswahl eines Projekts wird gedffnet

4. wahlen Sie die gewlinschten Zuordnungen aus

15



5. bestéatigen und schlieRen Sie den Dialog mit Klick auf 0K

Einstellungen @
Projektbeziige ersetzen
ACHTUNG!
Projektbeziige nur bei kopierten Projekten ersetzen! Eine richtige Zuordnung der Variablen und Funktionen ist
sonst nicht garantiert! Beispiel: P2 speichern unter P3 - in P1 alle Projektbeziige zu P2 durch P3 ersetzen.
Projektauswahl
Ersetzungsliste mégliche Projekte
Projekt alt Projekt neu Projektauswahl
PRO1 PRO3 BURPVI_ARRAY
PROZ PRO1
PROZ
PRO3
TEST_700_AITS5

VSTA_WIZARD




Parameter

Ersetzungsliste

mogliche Projekte

OK

Abbrechen

Hilfe

Beschreibung

Liste der Projektzuordnung fiir das Ersetzen von Bezligen:

» Projekt alt:
Enthalt automatisch alle Quellprojekte. Ist diese Liste
leer, dann existieren im Arbeitsbereich keine
Ubergeordneten Projektemit Verkniipfungen zu
Unterprojekten.

» Projekt neu:
Projekt, das die Beziige tibernehmen soll. Auswahl
aus Liste mogliche Projekte durch Klick auf
Schaltflache mit Pfeil.

Projekte, mit denen Quellprojekte ersetzt werden
kénnen. Auswahl:

» gewiinschtes Projekt alt markieren

» gewiinschtes neues Projekt markieren

» auf Schaltflache mit Pfeil nach links klicken
Zuordnung aufheben:

» gewiinschte Zuordnung in Ersetzungsliste markieren
» auf Schaltflache mit Pfeil nach rechts klicken
Ubernimmt Zuordnung und fithrt Ersetzung durch.

Anzahl der ersetzten Projektbeziige wird im
Ausgabefenster angezeigt.

Verwirft Einstellungen und schlieRt Dialog.

Offnet Online-Hilfe.

4.6 Projekt sichern und riicklesen

Informationen zum Sichern und Riicklesen von bestehenden Projekten finden Sie im Kapitel

Projektsicherungen.

4.7 Projekt aus Arbeitsbereich entfernen

Um ein Projekt aus dem Arbeitsbereich in dem es sich befindet zu entfernen, wahlen Sie im
Kontextmenii des Projektes den Eintrag Projekt / aus Arbeitsbereich entfernen .

17



Das Projekt ist dadurch nicht geldscht. Siehe Abschnitt Projekt I6schen (auf Seite 18).

4.8 Projekt loschen

Informationen zum Léschen von Projekten finden Sie im Kaptiel Projektsicherungen/ Projekt l6schen.

5. Integrationsprojekt

zenon bietet die Moglichkeit der mehr-hierarchischen Projektstruktur. In einem solchen Fall wird
beispielsweise ein Integrationsprojekt (Integrationsprojekt) mit mehreren Unterprojekten realisiert.

Als zentrale Stelle enthilt das Integrationsprojekt die Ubersichtsbilder, in denen die Prozesswerte der
Unterprojekte dargestellt werden.

Details: siehe Thema Mehrprojektverwaltung im Handbuch Netzwerk.

E g Beispiel

Uber die Rezepturen im Integrationsprojekt werden Sollwertvorgaben zentral
verwaltet um die einzelnen Projekten optimal steuern zu kdnnen.

Mittels projektlibergreifender Archive im Integrationsprojekt konnen die Daten der
Unterprojekte an einer zentralen Stelle gesammelt werden.

Es ist méglich, Variablen aus Unterprojekten im Integrationsprojekt zu verwenden.

Ndhere Informationen zum Projektbeziige ersetzen finden Sie im Abschnitt Projektbeziige ersetzen (auf
Seite 15).

18



i Achtung

Benennung von Schablonen: Vermeiden Sie gleiche Namen fiir Schablonen in
Integrations- und Unterprojekten. Denn:

» Ist eine Schablone mit gleichem Namen bereits ge6ffnet, so wird diese zum
Aufschalten des Bildes verwendet - unabhangig von ihrer
Projektzugehorigkeit.

» Falls noch keine Schablone mit passendem Namen gedcffnet ist, wird jene aus
dem Projekt des Bildes verwendet.

DATEIPFADE

Subprojekte, die beim Erstellen am gleichen Ordnerknoten wie das Integrationsprojekt, liegen,
verwenden immer dieselbe Struktur wie das Integrationsprojekt. Jedes Unterprojekt wird in der
project.ini mit relativem Pfad zum Integrationsprojekt eingetragen. Wird der Runtime-Pfad fiir das
Integrationsprojekt verandert, andern sich auch die Pfade fiir die Subprojekte. Damit ist sicher gestellt,
dass die Runtime die noétigen Pfade findet.

Hinweis: Mehr Informationen lber dieses Thema finden Sie im Handbuch Netzwerk im Kapitel Das
Integrationsprojekt.

5.1 Kopieren der Unterprojekte

Um zu verhindern, dass nach Kopieren der Unterprojekte die Verknlipfungen des Integrationsprojekt auf
die falschen Unterprojekte verweisen, bietet zenon die Moglichkeit Projektbezlige zu ersetzen oder den
kompletten Arbeitsbereich zu kopieren.

Auch ohne eine Kopie vom Integrationsprojekt erstellen zu missen, konnen die Verkniipfungen vom
Integrationsprojekt zum Unterprojekt gezielt durch die Verknilipfungen mit einer Kopie eines
Unterprojektes ersetzt werden.

5.1.1 Kopieren des kompletten Arbeitsbereiches

Es wird vom kompletten Arbeitsbereich eine Kopie erstellt. Fir jedes Projekt wird ein , Speichern unter”
durchgefiihrt und es entsteht eine neue GUID. Die Projekte behalten aber ihren Originalnamen. Der
Arbeitsbereich wird automatisch mit den neuen Projekten geladen. Bei dieser Losung wird das gesamte
Integrationsprojekt nach Variablen- und Funktionsverkniipfungen durchsucht, die auf andere Projekte
zeigen. In diese Verknipfungen wird die GUID des Originalprojektes durch die des kopierten
Unterprojektes ausgetauscht. Mit dieser Losung kann das Unterprojekt angepasst werden und mit dem
Hfertigen” Integrationsprojekt sofort zum Einsatz kommen.
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5.2 Bedienberechtigung

Bedienberechtigungen kénnen in zenon fiir Projekte im Netzwerk und fiir Integrationsprojekte ohne
Netzwerk realisiert werden.

BEDIENBERECHTIGUNG IM NETZWERK

Um die Bedienberechtigung im Netzwerk zu aktivieren:

Navigieren Sie in den Projekt-Eigenschaften zur Gruppe Netzwerk.
Aktivieren Sie die Eigenschaft Bedienberechtigung aktiv.

Legen Sie den Timeout fir Abfrage [s] fest:

Legen Sie den Timeout fiir Bedienberechtigung [s] fest:

v ok wN e

Achtung: Wahlen Sie den Zeitraum kiirzer als den Netzwerk-Timeout in der Eigenschaft Timeout
[s]

6. Konfigurieren Sie die Funktionen, um sich die Bedienberechtigung zu holen oder diese
freizugeben.

Details siehe Kapitel Bedienberechtigung im Netzwerk im Handbuch Netzwerk.

BEDIENBERECHTIGUNG IM INTEGRATIONSPROJEKT

Um Bedienberechtigungen in einem Integrationsprojekt zu nutzen:

1. konfigurieren Sie in den Projekteigenschaften der Gruppe Interaktion flr die Eigenschaft
Bediensperre eine binare Variable

2. werten Sie deren Riickmeldewerte aus

Rickmeldewert:

» >0:Keine Bedienberechtigung vorhanden: Die Runtime reagiert wie in einem Netzwerkprojekt,
wenn die Bedienberechtigung nicht vorhanden ist.

» 0: Bedienberechtigung vorhanden: Die Runtime reagiert wie in einem Netzwerkprojekt, wenn
die Bedienberechtigung vorhanden ist.

6. Globalprojekt

Unter einem Globalprojekt versteht man ein Projekt, das selbst nicht an den Prozess gekoppelt ist.
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Y Info
Pro Arbeitsbereich kann nur ein Globalprojekt angelegt und genutzt werden.

Das Globalprojekt verfligt Gber eine Reihe von Modulen, die allen Projekten im Arbeitsbereich zur
Verfligung stehen. Sind Objekte sowohl im Globalprojekt als auch im Lokalprojekt vorhanden, haben die
Elemente im Lokalprojekt Vorrang.
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Modul

Variablen -> Alarm

Schablonen

Stile

Schriftlisten

Farbpaletten

Symbolbibliothek

Sprachdatei

Benutzerverwaltung

Dateien

Beschreibung

Gruppierung der Alarme in Gruppen, Klassen und Bereiche.

Im Lokalprojekt nicht vorhandene Schablonen werden vom Globalprojekt
Ubernommen. Als Kennung dient der Name.

Stile ermdglichen es, im Editor grafische Eigenschaften von
Bildelementen:

im Rahmen von Stilgruppen zu extrahieren
in Stilgruppen zu verwalten
anderen Elemente zuzuweisen

Stile werden immer im Globalprojekt verwaltet.

Eine lokal nicht vorhandene Schriftliste wird aus dem Globalprojekt
Ubernommen. Als Kennung dient der Name. Beachten Sie die
Konsequenzen gleicher Namen in Global- und Lokalprojekt.

Alle Paletten eines Projektes enthalten immer gleich viele Farben,
die Anzahl der Farben kann also zwischen Globalprojekt und
lokalem Projekt differieren.

Achtung: Bei Konflikten zur Runtime haben die Farbpaletten des
lokalen Projektes Vorrang.

Symbole sind fiir alle Projekte des Arbeitsbereichs verfligbar.
Benennung beim Verkniipfen im Bild: Globalprojekt_[Symbolname]
Hinweis: Direktes Kopieren von der Symbolbibliothek in die
Symbolbibliothek im Projekt oder das Kopieren vom Projekt oder

Globalprojekt in die Allgemeine Symbolbibliothek ist nicht
moglich.

Sprachdateien werden in Sprachtabellen verwaltet und auf Ebene der
Schliisselworter und Dateinamen zusammengefiihrt. Im Lokalprojekt nicht

vorhandene Schliisselwérter werden aus dem Globalprojekt Gbernommen.

Benutzer werden Uber die Kennung zusammengefihrt. Lokal nicht
vorhandene Benutzer werden aus dem Globalprojekt (ibernommen.

Achtung: Benutzer aus dem Global Projekt werden zwar in der Runtime in
allen Unter-Projekten angezeigt, konnen aber nicht tiber die Runtime
Benutzerverwaltung gedndert werden.

Im Lokalprojekt nicht vorhandene Dateien werden aus dem Globalprojekt
Ubernommen.
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Modul Beschreibung

Anderungshistorie Dokumentiert alle Anderungen im Globalprojekt.

Anlagenmodellierung Bildet alle Ebenen eiens Unternehmens entsprechend ISA S88 und S95 ab.
Wird im Globalprojekt erstellt und in den Lokalprojekten verwendet.

Projektsicherungen Fur Sicherung des Globalprojekts.

Y Info

Es ist nicht méglich, den VBA Editor im Globalprojekt zu 6ffnen.

7. Projektierung des Projektfilters

Die Verwendung eines Projektfilters wird in vielen Funktionen genutzt (Bildumschaltung, Export,
Drucken, etc.). Er ermoglicht in in der Mehrprojektverwaltung die Auswahl einzelner Projekte.
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i Achtung

Dieser Filter steht nur zur Verfiigung, wenn in einem Integrationsprojekt mehrere
Projekte vorhanden sind.

Ausnahme: Bei der Filterkonfiguration fiir Faceplates wird der Projektfilter auch fiir
Einzelprojekte angeboten.

Filter L]
Fitee |Zet | Ten | EiniagindesListe | Proekt
Auswahl der Projekle: OK ‘
[ Abbruch
PRO_O1 ;
[ Hite

Die Auswahl aus dem Integrationsprojekt und allen Unterprojekten erfolgt per Multiselect durch Halten
der Taste strg und Mausklick auf die gewlinschten Projekte.

8. Konfiguration

Die Konfiguration eines Projekts erfolgt tGber:
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Konfiguration

Allgemeine Konfiguration (auf Seite Produkt lizenzieren
25) Standard (auf Seite 25)

Systemsteuerung
Projekt Konfiguration (auf Seite 30) Projekt

Alarm Verwaltung
Chronologische Ereignisliste
Monitor Verwaltung
Benutzerverwaltung
Projektsicherung

Projekt umbenennen
Projekt speichern unter...

8.1 Standard

Zzenon

Bei der Anwahl des Menlipunktes Datei/Standard Konfiguration/Standard sind Einstellungen ohne
Projektbezug fir folgende Eigenschaften moglich:

Drucker (auf
Seite 26)

globale Druckereinstellungen fir alle Projekte der Datenbank

Verzeichnisse
(auf Seite 32)

Definitionen fiir neuanzulegende Projekte




8.1.1 Drucker

Fiir den Ausdruck kénnen verschiedene Drucker konfiguriert werden.

Standard Einstellungen @

fidr Online-Drucken AML oder CEL:
- [ Abbrechen |
fidr Cffline-Drucken AML oder CEL: e T
«picht definiert - I_I
fur auszugebende Werte und Protokolle:

“edsbgD11WHP Laserlet 1320 (Doku/PM) - I:I
fidr Screenshots:

«picht definiert - I:I
fidr Notizbuch:

«picht definiert - I:I

DRUCKER ZUORDNEN

Drucker kénnen fir die folgenden Aufgaben zugeordnet werden:

Gruppe AML und CEL oder tiber die Dateien ALAR . FRM oder BTB . FRM.

Parameter Beschreibung

flr Online-Drucken Online-Drucker fur Alarmmeldeliste oder Chronologische Ereignisliste zur
AML der CEL Runtime. Auswahl ob AML oder CEL in den Projekteigenschaften in der
far Offline-Drucken Offline-Drucker fur Alarmmeldeliste oder Chronologische Ereignisliste Gber
AML oder CEL Button Drucken im jeweiligen Bild. Formatkonfiguration (iber die Dateien

ALAR G.FRModer BTB G.FRM.

fur auszugebende Werte Drucker fiir Reports  und wenn die Funktion Aktuellen Wert drucken

und Protokolle (Ausgabe der aktuellen Werte und Tabellen) gewéhlt wurde.
flr Screenshots Drucker fiir Screenshots.
flr Notizbuch Drucker fir allgemeine Listen.

Um einen Drucker auszuwahlen:

1. Klicken Sie in die Dropdownliste.

Alle am Rechner installierten Drucker werden zur Auswahl angeboten.

Um die Seiteneinstellungen zu konfigurieren:
1. Klicken Sie auf die Schaltflache ... neben dem Drucker.

Der Dialog zur Seiteneinrichtung wird getffnet.
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Drucker einrichten

(Druckeinrichtung ==

Drucker

Name: [Mmsnﬁ XPS Document Writer

[ Eigenschaen.. |

Status: Bereit

Typ: Microsoft XPS Document Writer
Standort: XPSPort:

Kommentar:

Papier

Grobe:  [Ad -
Quelle: [." isch ahl v]

Ausrichtung
@ Hochformat

() Querformat

Konfiguration

Zzenon




DRUCKER

Konfiguration

Zzenon

Drucker

Einstellungen fir den Drucker.

Name:

Auswahl des Druckers aus Dropdownliste. Liste enthalt alle im
Betriebssystem konfigurierten Drucker.

Eigenschaften...

Offnet Dialog zur Konfiguration des gewahlten Druckers.

Status: Anzeige Druckerstatus. Nur Information.

Typ: Anzeige Druckertyp. Nur Information

Standort: Anzeige Standort des Druckers, falls konfiguriert. Nur Information.

Kommentar: Anzeige Kommentar zum Drucker, falls konfiguriert. Nur Information.
PAPIER

Papier Konfiguration des Ausdrucks.
Grole Auswahl Papierformat aus Dropdownliste.
Quelle Wahl der Papierzufuhr aus Dropdownliste.

AUSRICHTUNG

Ausrichtung Wahl der Papierausrichtung. Mogliche Parameter:
o Hochformat
e Querformat
Netzwerk Offnet Dialog zur Auswahl eines Druckers im Netzwerk.
OK Ubernimmt Konfiguration und schlieRt Dialog. Zur Runtime wird damit der
Druck gestartet.
Abbrechen Verwirft Konfiguration und schlieRt Dialog. Zur Runtime wird damit auch der
Ausdruck abgebrochen.
Y Info

Flir unterschiedliche Druckerschnittstellen sind gleiche Drucker mit unterschiedlichen
Parametern verwendbar.




DRUCK UNTER WINDOWS CE

Unter Windows CE steht keinen Druckerspooler zur Verfligung. Der Ausdruck findet im Prozess statt.
Damit blockiert der Ausdruck auch die Funktion der Runtime.

Unter Windows CE steht die Funktionalitat des Druckens nur zur Verfligung, wenn sie im CE Image
bereits enthalten ist. Sie kann weder nachgeristet, noch auf weitere Drucker erweitert werden.

Beim Drucken gilt unter Windows CE:

» Online-Druck:
Es wird immer direkt auf LPT1 gedruckt. Dieser Port muss auf dem CE Gerat vorhanden sein und
ein Zeilendrucker muss angeschlossen sein.

» Offline-Druck:
Es wird immer auf dem am System konfigurierten Standarddrucker ausgedruckt.
Der Drucker kann von der zenon Runtime aus nicht konfiguriert und nicht umgeschaltet werden.

Hinweis: Damit der Offline-Druck unter Windows CE funktioniert, muss der Hersteller des Gerats das im
Windows CE Image bereitstellen. AuRerdem muss eine Moglichkeit vorhanden sein, den
Standarddrucker festzulegen, zum Beispiel Gber Anwendungen wie Pocketword oder Notepad CE.

8.1.2  Ordner allgemein

In der Registerkarte Ordner werden die Standard-Dateipfade fir die unten angefiihrten Kategorien
definiert. Klick auf die Schaltflache ... 6ffnet Explorer zum Definieren des Speicherorts fur die gewahlte
Dateiart. Die hier definierten Speicherorte werden bei neuen Projekten als Standardordner
Ubernommen und kdénnen in den Projekteigenschaften tiber die Option Dateiablage gedndert werden.
Die Speicherorte werden relativ zum Runtime-Ordner angelegt.

Standard Einstellungen @
Drucker | Ordner
Ordner fur Dateiablage
Grafiken Abbrechen
[Graphics —
Exportierte Daten
“\Export
Zuordnungen
“Allocation
Riickleseordner fir Archive
“Backup
Ausgelagerte Archive
\ExportArv

Online Hife
MONLINE_HELP
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Parameter

Grafiken

Exportierte Dateien

Zuordnungen

Ruckleseordner fiir
Archive

Ausgelagerte Archive

Online Hilfe

Beschreibung

Grafikdateien
Default: \Graphics

Pfad fur exportierte Archive, Reports, chronologische Ereignisliste,
Alarmmeldeliste.

Default: \Export

Pfad fir Zuordnungen.

Default: \Allocation

Ordner fiir das Ruicklesen von Archiv-Backup-Dateien.

Beim Laden von Archivdaten aus dem Riickleseordner werden zusatzlich auch
die Archivdaten aus dem Runtimepfad und aus allen Unterordnern des
Rickleseordners gelesen.

Default: \Backup

Ordner, in dem ausgelagerte Archive gespeichert werden.
Default: \ExportArv

Ordner fiir Online-Hilfe.

Default: \ONLINE HELP

8.2 Projektverwaltung

In den Projekteigenschaften werden alle Details eines Projekts konfiguriert. Um die Eigenschaften
konfigurieren zu kdnnen, muss:

» das Projekt im Projektbaum markiert sein

» das Eigenschaften-Fenster aufgeschaltet sein

(Aufschaltung Giber Kontextmeni des Projekts oder Menli  Optionen)
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Konfiguration

Zzenon

8.2.1  Projektinfo

Projsk Einselungen et
Projektbeschreibung
l OK I
Projektinformationen
Autor _ Abbruch
' ‘
Manager
Firma

Kommentar

Folgende Informationen (ber das Projekt kdnnen eingegeben werden:

Autor Autor des Projekts

Manager Manager des Projekts

Firma Firma fur das Projekt
Kommentar Freier Kommentar fiir das Projekt




8.2.2  Ordner projektbezogen

Mit Auswahl der Eigenschaft Dateiablage in den Projekteigenschaften Allgemein wird der Dialog zum
Definieren der Speicherorte gedffnete. Die darin bereits enthaltenen Orte wurden aus den allgemeinen
Einstellungen fiir Ordner (auf Seite 29) Gbernommen. Klick auf die Schaltflache ... 6ffnet Explorer zum
Definieren des Speicherorts fir die gewahlte Dateiart. Die Speicherorte werden relativ zum
Runtime-Ordner angelegt.

Standard Einstellungen

Drucker | Ordner

Ordner fur Dateiablage

Grafiken
[\Grapics|

Exportierte Daten
“Export

Zuordnungen
“Alocation

Riickleseordner fir Archive
“Backup

Ausgelagerte Archive
\ExportArv

Online Hife
MONLINE_HELP

000 0
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Parameter

Grafiken

Exportierte Dateien

Zuordnungen

Ruckleseordner fiir
Archive

Ausgelagerte Archive

Online Hilfe

Beschreibung

Grafikdateien
Default: \Graphics

Pfad fur exportierte Archive, Reports, chronologische Ereignisliste,
Alarmmeldeliste.

Default: \Export

Pfad fir Zuordnungen.

Default: \Allocation

Ordner fiir das Ruicklesen von Archiv-Backup-Dateien.

Beim Laden von Archivdaten aus dem Riickleseordner werden zusatzlich auch
die Archivdaten aus dem Runtimepfad und aus allen Unterordnern des
Rickleseordners gelesen.

Default: \Backup

Ordner, in dem ausgelagerte Archive gespeichert werden.
Default: \ExportArv

Ordner fiir Online-Hilfe.

Default: \ONLINE HELP

8.2.3  Grafikqualitat

In zenon kann die Qualitat der dargestellten Grafik auf die Ressourcen des Systems abgestimmt werden.
Die Einstellung erfolgt (iber die Projekteigenschaft Grafikqualitét in der Gruppe Grafische Auspragung.
Diese Einstellungen wirken sich nur auf die Runtime aus. Im Editor wird immer DirectX verwendet.

Folgende Einstellungen sind moglich:

» Windows Basis: Grundlegende Grafikeigenschaften. Fiir ressourcenschwache Hardware

empfohlen.

» DirectX Software: Grafikberechnungen werden von der CPU erledigt. Es kdnnen, abhangig
von den darzustellenden Grafiken, mehrere CPUs verwendet werden. Die Verwendung von
DirectX Software kann eine hohe Auslastung der CPU erzeugen.

» DirectX Hardware: Ein Teil der Grafikberechnungen wird auf die Grafikkarte ausgelagert,
wodurch die Performance gesteigert werden kann. Wird diese Einstellung vom verwendeten
System nicht unterstiitzt, schaltet zenon automatisch auf DirectX Software um. Prinzipiell ist
DirectX Hardware zu bevorzugen und DirectX Software nurzuverwenden, wenn

unbedingt notig.

33



A Achtung

» DirectX steht unter Windows CE nicht zur Verfligung.
» DirectX kann fiir OCX nicht verwendet werden.
DIRECTX

DirectX ermoglicht eine hohere Grafikqualitdt als Windows Basis.

Um DirectX verwenden zu kénnen, miissen einige Voraussetzungen erfiillt werden:

Voraussetzung

DirectX Hardware oder
DirectX Software muss
aktiviert sein.

Das Betriebssystem muss
DirectX 11.1 unterstitzen.

Das Bild oder Element mussen
DirectX unterstitzen.

Bei DirectX Hardware
missen die
Mindestvoraussetzungen erfillt
werden.

DIRECTX 11.1

Erklarung

In den Projekteigenschaften muss fiir die Eigenschaft Grafische
Auspragung DirectX Hardware oder DirectX Software gewdhlt
werden.

DirectX Hardware und DirectX Software funktionieren nur auf
Betriebssystemen mit DirectX 11.1 - Unterstiitzung.

Wenn das System DirectX 11.1 nicht unterstitzt, wird automatisch auf
Windows Basis umgeschaltet.

Die aktuelle DirectX—-Runtime muss installiert sein. Diese wird flr zenon
mit dem Setup mit installiert. Fir den Web Client muss sie manuell
installiert werden.

Nur unterstiitzte Elemente oder Bilder kdnnen mit DirectX dargestellt
werden.

Details zu den Mindestvoraussetzungen siehe Kapitel
Systemvoraussetzungen bei Verwendung von DirectX.
Werden diese nicht erfillt, wird automatisch auf DirectXx
Software umgeschaltet.

Steht vom Betriebssystem keine Hardwarebeschleunigung zur Verfligung
(zum Beispiel bei Remote Desktop), kann DirectX Hardware eventuell
nicht verwendet werden.

Fiir die Verwendung von DirectX 11.1 gilt:

» Unter Windows 8 und neuere Versionen des Betriebssystems steht DirectX 11.1

Verflgung.

nativ zur
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» Unter Windows 7 und Server 200R2 ohne Service Pack und Versionen davor kann DirectX 11.1
nicht verwendet werden.

» Fir Windows 7 SP1 und Server 2008 R2 SP1 muss ein Windows Service Pack installiert sein

SERVICE PACK FUR WINDOWS 7 SP1 UND SERVER 2008 R2 SP1 INSTALLIEREN

Um das Service Pack zu installieren:
1. Laden Sie von der Microsoft Support Seite das Plattform Update KB2670838 herunter.
2. Wahlen Sie die Version, die Ihrem Betriebssystem entspricht:
e 32-Bit
e  64-Bit
3. Fihren Sie die entsprechende Installationsdatei aus.

Hinweis: Dies betrifft ausschliefllich Windows 7 SP1 und Server 2008 R2 SP1. Auf neueren Versionen ist
DirectX 11.1 bereits vorhanden. Auf dlteren Versionen kann das Update nicht installiert werden.

DirectX: Fehlerbehandlung

Fehler werden im Diagnose Viewer ausgegeben.

DIRECTX WIRD NICHT INITIALISIERT

Kann DirectX beim Aufschalten eines Bildes oder im laufenden Betrieb nicht initialisiert werden, dann
wird versucht, DirectX neu zu initialisieren. Wahrend dieses Vorgangs laufen zenon Editor und Runtime
normal weiter. Sie kdnnen in dieser Zeit versuchen, das Problem zu beheben. Mogliche Ursachen und
Losungen kdnnen mit dem Diagnose Viewer herausgefunden werden.

Wahrend der Neuinitialisierung erscheint eine Fortschrittsanzeige. Um die Neuinitialisierung
abzubrechen:

1. Klicken Sie auf den Button Abbrechen.
2. Bestatigen Sie die Fehlermeldung, die Ihnen angezeigt wird.

3. Je nachdem, wo Sie den Vorgang abgebrochen haben, wird entweder der Editor oder die
Runtime beendet.

Hinweis: Fehler, die ein Reinitialisieren von DirectX unmaoglich machen, werden durch eine
Fehlermeldung bekannt gegeben.

DIAGNOSE VIEWER

DirectX stellt im Diagnose Viewer individuelle Nachrichten bereit, mit jeweils:
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» einer Fehlermeldung,
» moglichen Grinden fir den Fehler,

» Fehlercodes.

Die Ausgabe erfolgt in einem eigenen Modul DirectX. Bei Fehlern wird der Fehlertext im Textfeld Error
ausgegeben, bei Warnungen und Debug-Hinweisen wird die entsprechende Meldung im Textfeld
General ausgegeben:

» Fir das erfolgreiche Aufschalten eines Bildes wird mindestens eine DEBUG-Erfolgsmeldung
ausgegeben.

» Warnungen weisen auf Ereignisse hin, die den Betrieb beeinflussen kénnen.

» Tritt ein nicht behebbarer Fehler auf, wird eine Fehlermeldung (Error) ausgegeben.

Y Info

Wird eine Meldung in einem Report im Diagnose Viewer nicht komplett angezeigt, 6ffnen
Sie den Eintrag durch einen Doppelklick, um die gesamte Meldung anzuzeigen.

CHECKLISTE FUR FEHLERUBERPRUFUNG

Eine Uberpriifung, ob DirectX funktioniert, kann durch das Aktivieren der Debug-Meldungen im
Diagnose Viewer durchgefiihrt werden. Bei erfolgreicher Uberpriifung kommt eine entsprechende
Meldung.

» Kommen DirectX-spezifische Warnungen oder Fehlermeldungen im Diagnose Viewer?

» Istin der Projekteigenschaft Grafikqualitdt DirectX Hardware oder DirectX Software
eingestellt?

» Werden die Mindestvoraussetzungen fir DirectX erfillt? Details zu den Mindestvoraussetzungen
siehe Kapitel Systemvoraussetzungen bei Verwendung von DirectX.

»  Wird DirectX vom Bild oder Element unterstiitzt?
» Funktioniert die Darstellung mit Windows Basis korrekt?
» Funktioniert die Darstellung mit einem anderen Treiber korrekt?

» Funktioniert die Darstellung mit einer Grafikkarte eines anderen Herstellers korrekt?

8.2.4 Runtime anderbare Dateien

In zenon gib es eine Reihe von Daten, die sowohl im Editor als auch in der Runtime gedandert werden
kénnen. Es sind dies Dateien fir:

» Rezeptgruppen-Manager

» Standard-Rezepte
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» Benutzerverwaltung

» Scheduler

RUNTIME-DATEIEN VOR UBERSCHREIBEN SCHUTZEN

Erzeugt oder Gbertragt man alle Runtime Dateien neu, so wiirden die in der Runtime gednderten
Dateien liberschrieben werden. Um ein ungewolltes Uberschreiben zu verhindern, kann hier unter Nicht
neu erzeugen und iibertragen ausgewdhlt werden, welche Dateien nicht neu erzeugt oder lGbertragen
werden sollten.

EDITOR-DATEIEN VOR UBERSCHREIBEN SCHUTZEN

In der Runtime gednderte Daten kdnnen wieder zuriick gelesen werden. Dabei werden die
entsprechenden Editor Daten (iberschrieben. Um ein ungewolltes Uberschreiben zu verhindern kann
hier unter Nicht dekompillieren ausgewahlt werden, welche Dateien nicht zuriick gelesen werden
sollten.

DIALOG RT ANDERBARE DATEIEN

Den Dialog zur Konfiguration der Runtime dnderbaren Dateien erreichen Sie liber die
Projekteigenschaften Allgemein/RT &nderbare Daten:

Projekt Einstellungen @
RT &nderbare Daten
|
Modul Micht neu erzeugen und Gbertragen Micht dekompillieren Abbrechen

Rezeptgruppen-Manager i
Standard-Rezepte l
Benutzerverwaltung W
Scheduler v

Folgende Dateitypen sind auswahlbar:

Parameter Beschreibung

Rezeptgruppen-Manager Rezeptgruppen und Rezepte des Rezeptgruppen-Managers. Bei der
Ubertragung werden neue Dateien iibertragen und neue Unterordner
angelegt, geléschte Dateien und Unterordner auch auf dem Zielsystem

geldscht.
Standard-Rezepte Standard-Rezepte.
Benutzerverwaltung Benutzerverwaltung fur Login und Rechteverwaltung zur Runtime.
Scheduler Anderungen in den Zeitmodellen und Fahrplinen des PFS.

37



i Achtung

Achten Sie bei der Projektkonvertierung darauf, Runtime énderbare Dateien ebenfalls zu
konvertieren. Runtime-Dateien miissen dazu in die Ausgangsversion des Editors
importiert werden und nach dem Update wieder in die Runtime zuriickgespielt werden.
Details siehe Kapitel Empfohlene Vorgangsweise Runtime-Dateien konvertieren im
Handbuch Projektkonvertierung.

UBERTRAGUNG DER DATEIEN

ZUR RUNTIME

Um Dateien zur Runtime zu Uibertragen kénnen:
1. alle Dateien Ubertragen werden

2. nur geadnderte Dateien lbertragen werden

Beide Wege berlicksichtigen die in RT dnderbare Daten definierten Dateien.

VON DER RUNTIME

Um Dateien von der Runtime einzulesen, stehen zwei Verfahren zur Verfligung:
1. Alle Runtime-Dateien zuricklesen:

a) liest alle Runtime-Dateien in den Ordner, der in der Eigenschaft Runtime-Ordner definiert
wurde, ein

b) unabhangig von den Einstellungen der Eigenschaft RT &nderbare Daten

2. Runtime-Dateien importieren:
a) importiert die in der Eigenschaft RT &nderbare Daten definierten Dateien und
b) ersetzt die Projektierung im Editor durch diese Runtime-Dateien

c) eignet sich, um Daten von einem Remote-System in den Editor zu Gibernehmen

VERBINDUNGSFEHLER

Bei der Ubertragung werden vorhandene Dateien entsprechend den Einstellungen (iberschrieben.

Treten bei der Ubertragung von der oder zur Runtime Fehler auf oder reiRt die Verbindung ab, miissen
die Dateien komplett neu tUbertragen werden.
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