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1. Willkommen bei der COPA-DATA Hilfe

ALLGEMEINE HILFE

Falls Sie in diesem Hilfekapitel Informationen vermissen oder Wbnsche for Erganzungen haben, wenden
Sie sich bitte per E-Mail an documentation@copadata.com (mailto:documentation@copadata.com).

PROJEKTUNTERSTbTZUNG

Unterstbtzung bei Fragen zu konkreten eigenen Projekten erhalten Sie vom Support-Team, das Sie per
E-Mail an support@copadata.com (mailto:support@copadata.com) erreichen.

LIZENZEN UND MODULE

Sollten Sie feststellen, dass Sie weitere Module oder Lizenzen benutigen, sind unsere Mitarbeiter unter
sales@copadata.com (mailto:sales@copadata.com) gerne fbr Sie da.

2. 35 V3

ALLGEMEIN

Der 3s_v3 Treiber verwendet fir die Verbindung zur Steuerung den PLC-Handler von CoDeSys. Der
PLC-Handler ist eine Schnittstelle zu Steuerungen mit Software-Versionen V2.3 und V3.


mailto:documentation@copadata.com
mailto:support@copadata.com
mailto:sales@copadata.com

Y Info

Der Treiber unterstitzt ab zenon 7.50 sowohl die Version 2.3 wie auch die Version 3 der
CoDeSys-Software.

PLC-HANDLER

Unterschiedliche Versionen des PLC Handlers sind nicht kompatibel. Es muss als immer der zur
jeweiligen Treiberversion passende PLC-Handler verwendet werden. PLC-Handler anderer Versionen
missen ersetzt werden. Details siehe Kapitel PC (auf Seite 8).

VERBINDUNG

Steuerungen der Version V3 und V2.3 werden lber die sogenannte Knotenadresse angesprochen, die
im erreichbaren Netzwerk eindeutig ist.

Die Verbindung zur Steuerung kann hergestellt werden:

» per ARTI (Asynchronous RunTime Interface) Uber die lokale Netzwerkkarte
oder

» ein Gateway auf dem lokalen oder einem Remote Rechner

Der Treiber kann mehrere Steuerungen gleichzeitig ansprechen. Dabei wird fir jede Verbindung eine
eigene Instanz des PLC-Handlers angelegt.

SYMBOLISCHE ADRESSIERUNG

Der PLC-Handler spricht Variablen in der Steuerung nur tiber deren symbolischen Namen an. Die
Adressierung liber den Offset der Variablen ist nicht moglich. Allerdings kann bei komplexen Variablen
(Strukturen, Arrays) der gesamte (binare) Datenblock der Variable tiber den Basisnamen angesprochen
werden. Das wird vom Treiber fiir RDA (auf Seite 61) benutzt.

In zenon Versionen bis 7.00 werden Variablen (iber die Variablenkennung adressiert. Ab Version 7.10
kann gewahlt werden, ob die Kennung oder die Option Symbolische Adresse verwendet wird.

Damit der PLC-Handler die Variablen liber den symbolischen Namen in der Steuerung findet, miissen Sie
die im zenon Projekt verwendeten Variablen in der CoDeSys Projektiersoftware tber ein
Symbolkonfigurations-Objekt auswahlen und in die Steuerung (ibertragen. Dabei wird gleichzeitig eine
Symboldatei im XML-Format erzeugt. Diese kann fiir den Offline-Variablenimport verwendet werden.

Hinweis: Sind keine Symbole auf der Steuerung vorhanden, wird die Verbindung abgebrochen.
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2.1 3S_V3 - Datenblatt

Treiberdateiname

3S_V3.exe

Zzenon

Treiberbezeichnung

3S v3 Treiber fur PLC Handler

Steuerungs-Typen

3S CoDeSys v3 basierte Steuerungen; PAC Drive LMC von
Schneider Electric. V2 Steuerungen ab Version V2.3.9.33

Steuerungs-Hersteller

3S; Elau; Schneider; Bosch Rexroth;

Protokoll

3S-Arti; 3S-Gateway;

Adressierung: Adress-basiert

Adressierung: X
Namens-basiert

Kommunikation spontan --
Kommunikation pollend X
Online Browsing X
Offline Browsing X
Echtzeitfahig X
Blockwrite --
Modemfahig --
Serielles Logging --
RDA numerisch X

RDA String
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zenon

Hardware PC --

Software PC PLCHandler von 3S; Die Datei 'PLCHandlerDIl.dll' wird
automatisch vom Setup mitinstalliert. Die Datei
"GDrvABBTcplpL2X.dllI" wird bendétigt wenn "TCP L2ABB" Gateway
protocol fiir V2.3 verwendet wird. Diese Datei muss von ABB
bezogen werden.

Hardware Steuerung --

Software Steuerung -

Benotigt v-dll X

Betriebssysteme Windows CE 6.0, Embedded Compact 7; Windows 7, 8, 8.1, 10,
Server 2008R2, Server 2012, Server 2012R2;

CE Plattformen x86; ARM;

2.2 Treiber-Historie

21.06.13 7.11.0.7498 Treiberdokumentation wurde neu erstellt

17.08.15 7.50.0.21651 Treiber unterstitzt:

»  Auswahl Herkunft Zeitstempel

» Block-Arrays

) einstellbares Préafix fir importierte Variablennamen

»  Exception-Handling

30.09.15 7.20.0.21830 Treiber unterstitzt und benétigt PLC Handler 3.5.7.0.

10.1.2016 | 7.50.0.25589 Zusatzliche Unterstiitzung von CoDeSys Version 2.3.

TREIBERVERSIONIERUNG

Mit zenon 7.10 wurde die Versionierung der Treiber verandert. Ab dieser Version gibt es eine
versionsiibergreifende Build-Nummer. Das ist die Zahl an der 4. Stelle der Dateiversion.




Zum Beispiel: 7.10.0.4228 bedeutet: Der Treiber ist fiir Version 7.10, Service Pack 0 und hat die
Build-Nummer 4228.

Erweiterungen oder Fehlerbehebungen werden zukiinftig in einem Build eingebaut und sind dann ab der
nachsthéheren Build-Nummer verfligbar.
# Beispiel

Eine Treibererweiterung wurde in Build 4228 implementiert. Der Treiber, den Sie im
Einsatz haben, verfiigt tiber die Build-Nummer 8322. Da die Build-Nummer lhres Treibers
héher ist als die Build-Nummer der Erweiterung, ist die Erweiterung enthalten. Die
Versionsnummer des Treiber (die ersten drei Stellen der Dateiversion) spielen dabei keine
Rolle. Die Treiber sind versionsunabsabhdngig

2.3 Voraussetzungen

Dieses Kapitel enthalt Informationen zu den Voraussetzungen, die fir die Verwendung des Treibers
erforderlich sind.

23.1 PC

ZUSATZLICHE SOFTWARE

PC

Der Treiber bendétigt die PLCHandlerDIl.dIl, die von 3S hergestellt wird und das PLCHandler-SDK
enthalt. Die bendtigte Version ist von der eingesetzten zenon Version abhangig:

ZENON 7.50

Ab Version 7.50 unterstiitzt zenon sowohl die Kommunikation von V3- und V2-Verbindungen.

Fiir eine Verbindung zur SPS mit Version 2 gelten folgende Regeln:

» Wird die Verbindung mit ARTI (Peer-to-Peer) hergestellt, ist keine zusatzliche Software
erforderlich.

» Wird die Verbindung tber ein Gateway hergestellt, miissen folgende Dateien zwingend in
demselben Verzeichnis vorhanden sein, indem sich auch die Treiber-exe-Datei befindet:



e GClient.dll

e GDrvBase.dll

e GHandle.dll

e  GHandleStdcall.dll

e  GSymbol.dll

e  GUtilLdII

Hinweis: Das Verzeichnis kann auch mit der Umgebungsvariable PATH angegeben werden.

Soll das Gateway auf dem lokalen Rechner automatisch (spatestens mit dem Treiber) gestartet
werden, missen fir eine Verbindung zu V 2 folgende Dateien in demselben Verzeichnis
vorhanden sein, indem sich auch die Client-DLLS (siehe oben) befinden:

e Gateway.exe
e GatewayDDE.exe
e CommSym.dll
e CommUsr.dll

Die Version der Gateway Software sowie der DLLs ist 2.3.9.33 (oder héher).



KOMPATIBILITATSHINWEIS

Die Kommunikation zu Steuerungen mit Version 2-Software ist erst ab zenon 7.50 maoglich. Fiir dltere Versionen
beachten Sie folgende Voraussetzungen:

Benétigte PLC-Handler Anmerkungen

AB ZENON VERSION Version

7.00 3.5.3.60 Die PLCHandlerDIlLdIl muss im  Windows
Ordner vorhanden sein.

7.11 3.5.4.0 Der PLC Handler wird im Windows Ordner
installiert.

7.20 Build 21830 3.5.7.0 Ab zenon 7.20 wird die jeweils aktuelle Version
der PLCHandlerDIl.dIl automatisch installiert.
Der Installationsordner ist jetzt der selbe
Ordner wie der des Treibers.

Y Info

Achten Sie darauf, dass SPS-Firmware und PLC-Handler dieselbe Versionsnummer haben.
Nur so kann die korrekte Kommunikation gewdhrleistet werden.

Hinweis: Eine Ubersicht iiber die am Rechner verwendeten Versionen finden Sie im
Treiberdialog im Register Information.

CE

Fur CE muss keine weitere Software installiert werden, das PLCHandler-SDK wird fest zum Treiber
gelinkt.

Unter Windows CE ist es nicht moglich, mehrere Treiber vom gleichen Typ zu verwenden.

& Achtung

CE wird nur bis Version 7.20 unterstiitzt.
Ab Version 7.50 missen Runtime-Dateien flir 7.20 erzeugt werden.

2.3.2 Steuerung

STEUERUNGEN

Der Treiber 3S_V3 dient zur Anbindung an eine SPS, auf der die 3S CoDeSys V3 oder V2.3 Software
verwendet wird.
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Beispiele: 38 CoDeSys, Control Win V3, oder Schneider LMC PacDrive.

Die Verbindung zur Steuerung erfolgt wahlweise tGber
» die ARTI-Schnittstelle (Asynchronous RunTime Interface)

» einlokales oder ein Remote Gateway.

Y Info

Ab zenon 7.50 werden vom Treiber sowohl Version 3 wie auch Version 2 der CoDeSys
Software unterstitzt.

2.4 Konfiguration

In diesem Kapitel lesen Sie, wie Sie den Treiber im Projekt anlegen und welche Einstellungen beim
Treiber moglich sind.

Y Info

Weitere Einstellungen, die Sie fiir Variablen in zenon vornehmen kénnen, finden Sie im
Kapitel Variablen (main.chm::/15247.htm) der Online-Hilfe.
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main.chm::/15247.htm

Error! Use the Home tab to apply Uberschrift 1 to the text that you want to appear here.

Zzenon

2.4.1  Anlegen eines Treibers

Im Dialog Treiber erstellen wdhlen Sie aus einer Liste jenen Treiber, den Sie neu anlegen wollen.

Verfiigbare Treiber

[Z7] Bernecker + Rainer
(23] Biffi-Tyco Flow Control
[Z] Bosch Rexroth

-5 COPA-DATA
: 8 Archiv Treiber (RAW Format)
3 Dateitreiber
8 DDE Client Treiber
B8 OPC Client v2-0 Treiber
B8 OPC UA Client Treiber
1 ) emaote Runtime Treiber
B8 50L Treiber

T rennie

Treiberbezeichnung

Remote Runtime Treiber

Treiberinformationen

Beschreibung:

Treiber zu rein lesenden Kommunikation mit einem Remote Runtime
System, Es werden Remote Runtimes ab Version 5.50 unterstiitzt. Am
Remote System ist keine Projektanpassung erforderlich.

Fir folgende SPS Typen geeignet:
Remote Runtime

Folgende Kopplungsarten werden unterstiitzt:
Ethernet

Folgende Protokolle werden unterstiitzt:
proprietary

Der Treiber ist fiir folgende Betriebssysteme verfiigbar:
Windows 7, 8, 8.1 Server 2008R.2, Server 2012, Server 2012R2

Der Treiber ist fiir folgende CE Prozessoren verfiigbar:

Erforderliche Zusatzhardware am PC:
Erforderliche Zusatzsoftware am PC:
Erforderliche Zusatzhardware auf der SPS:

Erforderliche Zusatzsoftware auf der SPS:
SCADA Connector Container- zu finden im Additional Software Ordner

Treiberfahigkeiten:

RDA fahig: MEIN
RDA Siring: MNEIN
Adress basiert: MNEIN
Mamens basiert: JA




Parameter

Verfiigbare Treiber

Treiberbezeichnung

Treiberinformationen

DIALOG BEENDEN

Option
oK
Abbrechen
Hilfe

Y Info

Beschreibung

Liste aller verfligbaren Treiber.

Die Darstellung erfolgt in einer Baumstruktur:

[+] erweitert die Ordnerstruktur und zeigt die darin
enthaltenen Treiber.

[-] reduziert die Ordnerstruktur

Default: keine Auswahl
Eindeutige Bezeichnung des Treibers.

Default: leer

Das Eingabefeld wird nach Auswahl eines Treibers aus der
Liste der verfiigbaren Treiber mit der vordefinierten
Bezeichnung vorausgefiillt.

Weiterfliihrende Informationen tiber den gewahlten
Treiber.

Default: 1leer

Nach Auswahl eines Treibers werden in diesem Bereich
die Informationen zum gewahlten Treiber angezeigt.

Beschreibung

Ubernimmt alle Einstellungen und 6ffnet den
Treiberkonfigurationsdialog des ausgewahlten Treibers.

Verwirft alle Anderungen und schlieRt den Dialog.

Offnet die Online-Hilfe.

Die Inhalte dieses Dialogs sind in der Datei Treiber_[Sprachkiirzel].xml gespeichert. Sie

finden diese Datei im Ordner

C:\ProgramData\COPA-DATA\zenon [Versionsnummer] .

TREIBER NEU ANLEGEN

Um einen neuen Treiber anzulegen:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Projektmanager auf Treiber und selektieren Sie im

KontextmenU Treiber neu.

Optional: Wahlen Sie die Schaltfliche Treiber neu aus der Symbolleiste der Detailansicht der

Variablen.

Der Dialog Treiber erstellen wird gedffnet.
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2.

Der Dialog bietet eine Auflistung aller verfligbaren Treiber an.

Verfiigbare Treiber Treiberinformationen
[ ABB
(-2 Allen-Bradley
(-] Alstom
(-2 Applicom
-] Areva
(-2 Asfinag
[#-(Z]] Bachmann
(-2 BACnet
[-[27 BCI
[ Beckhoff
[#-(2] Berg
[#-[2] Bernecker + Rainer
(-] Biffi-Tyco Flow Control
[#-[Z] Bosch Rexroth
[#-[Z] Brodersen
[#-(Z] Buderus
-2 CAN
(-2 CIMON
(-2 COPA-DATA
-] Copalp
[#-[Z] Costronic
(-] Daimler
[#-[Z] Danfoss
[#-[Z] Database

Treiberbezeichnung

p—

Wahlen Sie den gewlinschten Treiber und benennen Sie diesen im Eingabefeld
Treiberbezeichnung.

Dieses Eingabefeld entspricht der Eigenschaft Bezeichnung. Per Default wird der Name des
ausgewahlten Treibers in diesem Eingabefeld automatisch eingefiigt.

Fir die Treiberbezeichnung gilt:

o Die Treiberbezeichnung muss eindeutig sein.
Wird ein Treiber mehrmals im Projekt verwendet, so muss jeweils eine neue Bezeichnung
vergeben werden.
Dies wird durch Klick auf die Schaltflache OK evaluiert. Ist die Treiber im Projekt bereits
vorhanden wird dies mit einem Warndialog angezeigt.

e Die Treiberbezeichnung ist Bestandteil des Dateinamens.
Daher darf Sie nur Zeichen enthalten, die vom Betriebssystem unterstiitzt werden. Nicht
giltige Zeichen werden durch einen Unterstrich (_) ersetzt.

e Achtung: Die Bezeichnung kann spater nicht mehr gedndert werden.

Bestatigen Sie den Dialog mit Klick auf die Schaltflache OK.
Der Konfigurationsdialog des ausgewdahlten Treibers wird gedffnet.
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DIALOG TREIBERBEZEICHNUNG BEREITS VORHANDEN

Ist ein Treiber bereits im Projekt vorhanden wird dies in einem Dialog angezeigt. Mit Klick auf die
Schaltflache OK wird der Warndialog geschlossen. Der Treiber kann korrekt benannt werden.

Diese Treiberbezeichnung ist schon vergeben!
.. Vergeben Sie eine eindeutige Treiberbezeichnung.

<CD_PRODUCNTAME> PROJEKT

Bei neu angelegten Projekten werden die folgenden Treiber automatisch angelegt:

> Intern
> MathDr32
> SysDrv
Y Info

In einem zenon Projekt miissen nur die bendtigten Treiber vorhanden sein. Treiber
konnen bei Bedarf zu einem spateren Zeitpunkt hinzugefiigt werden.

2.4.2 Einstellungen im Treiberdialog

Folgende Einstellungen kdnnen Sie beim Treiber vornehmen:
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Allgemein

Beim Anlegen eines Treibers wird der Konfigurationsdialog geéffnet. Um den Dialog spater zum
Bearbeiten zu 6ffnen, flihren Sie einen Doppelklick auf den Treiber in der Liste aus oder klicken Sie auf
die Eigenschaft Konfiguration.

Kenfiguration | 3 |
Allgemein
oK
Abbrech
Modus: il

[ Update-Liste im Speicher Hatten
[ Ausgange schreibbar

[ Variablenabbild remanent

[ Am Standby-Server stoppen

Update Zeit Global
Globale Updatezeit in ms:
1000

Prioritat

16



Parameter

Modus

Update-Liste im Speicher Halten

Ausgiinge schreibbar

Variablenabbild remanent

Beschreibung

Ermoglicht ein Umschalten zwischen Hardware und
Simulationsmodus

» Hardware:
Die Verbindung zur Steuerung wird hergestellt.
» Simulation - statisch

Es wird keine Kommunikation zur Steuerung
aufgebaut, die Werte werden vom Treiber simuliert.
In diesem Modus bleiben die Werte konstant oder
die Variablen behalten die iber zenon Logic
gesetzen Werte. Jede Variable hat seinen eigenen
Speicherbereich. Zum Beispiel zwei Variablen vom
Typ Merker mit Offset 79, kdnnen zur Runtime
unterschiedliche Werte haben und beeinflussen sich
gegenseitig nicht. Ausnahme: Der Simulatortreiber.

» Simulation - zdhlend

Es wird keine Kommunikation zur Steuerung
aufgebaut, die Werte werden vom Treiber simuliert.
In diesem Modus zahlt der Treiber die Werte
innerhalb ihres Wertebereichs automatisch hoch.

» Simulation - programmiert

Es wird keine Kommunikation zur Steuerung
aufgebaut, die Werte werden von einem frei
programmierbaren Simulationsprojekt berechnet.
Das Simulationsprojekt wird mit der zenon Logic
Workbench erstellt und lduft in einer in den Treiber
integrierten zenon Logic Runtime ab. Details siehe
Kapitel Treibersimulation. (main.chm::/25206.htm)

Einmal angeforderte Variablen werden weiterhin von der
Steuerung angefordert, auch wenn diese aktuell nicht mehr
bendtigt werden.

Dies hat den Vorteil, dass z B. mehrmalige Bildumschaltungen
nach dem erstmaligen Aufschalten beschleunigt werden, da die
Variablen nicht neu angefordert werden miissen. Der Nachteil ist
eine erhohte Belastung der Kommunikation zur Steuerung.

Aktiv:Ausgange kdnnen beschrieben werden.
Inaktiv: Das Beschreiben der Ausgange wird unterbunden.
Hinweis: Steht nicht fir jeden Treiber zur Verfiigungen.

Diese Option speichert und restauriert den aktuellen Wert, den
Zeitstempel und die Status eines Datenpunkts.

Grundvoraussetzung: Die Variable muss einen giiltigen Wert und
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main.chm::/25206.htm

Am Standby Server stoppen

Update Zeit Global

Prioritat

Zeitstempel besitzen.
Das Variablenabbild wird im Modus Hardware gespeichert wenn:

» einer der Status S_MERKER_1(0) bis S_MERKER8(7),
REVISION(9), AUS(20) oder ERSATZWERT(27) aktiv ist

Das Variablenabbild wird immer gespeichert wenn:
» die Variable vom Objekttyp Treibervariable ist

» der Treiber im Simulationsmodus lauft. (nicht programmierte
Simulation)

Folgende Status werden beim Start der Runtime nicht restauriert:
» SELECT(8)

»  WR-ACK(40)

»  WR-SUC(41)

Der Modus Simulation - programmiert beim Treiberstart ist
kein Kriterium, um das remanente Variablenabbild zu
restaurieren.

Einstellung fir Redundanz bei Treibern, die nur eine
Kommunikationsverbindung erlauben. Dazu wird der
Treiber am Standby Server gestoppt und erst beim
Hochstufen wieder gestartet.

Achtung: Ist diese Option aktiv, ist die lickenlose
Archivierung nicht mehr gewahrleistet.

Aktiv: Versetzt den Treiber am nicht-prozessfiihrenden
Server automatisch in einen Stopp-dhnlichen Zustand. Im
Unterschied zum Stoppen lber Treiberkommando erhalt
die Variable nicht den Status abgeschaltet
(statusverarbeitung.chm::/24150.htm), sondern einen
leeren Wert. Damit wird verhindert, dass beim Hochstufen
zum Server nicht relevante Werte in AML, CEL und Archiv
erzeugt werden.

Hinweis: Nicht verfligbar, wenn CE Terminal als
Datenserver dient. Weitere Informationen dazu erhalten
Sie im Handbuch zenon Operator im Kapitel CE Terminal als
Datenserver.

Aktiv: Die eingestellte Globale Update Zeit in ms wird fir alle
Variablen im Projekt verwendet. Die bei den Variablen
eingestellte Prioritdt wird nicht verwendet.

Inaktiv: Die eingestellten Prioritaten werden fir die einzelnen
Variablen verwendet.

Hier werden die Pollingzeiten der einzelnen Prioritatsklassen
eingestellt. Alle Variablen mit der entsprechenden Prioritat

18


statusverarbeitung.chm::/24150.htm

DIALOG BEENDEN

Option

OK

Abbrechen

Hilfe

UPDATE ZEIT ZYKLISCHE TREIBER

Fir zyklische Treiber gilt:

werden in der eingestellten Zeit gepollt.

Die Zuordnung der Variablen erfolgt separat bei jeder Variablen
Uber die Einstellungen in den Variableneigenschaften.

Mit den Prioritatsklassen kann die Kommunikation der einzelnen
Variablen auf die Wichtigkeit oder bendtigte Aktualitat abgestuft
werden. Daraus ergibt sich eine verbesserte Verteilung der
Kommunikationslast.

Achtung: Priorit4tsklassen werden nicht von jedem Treiber
unterstitzt. Zum Beispiel unterstiitzen spontan kommunizierende
Treiber dies nicht.

Beschreibung

Ubernimmt alle Anderungen in allen Registerkarten und schlieRt
den Dialog.

Verwirft alle Anderungen in allen Registerkarten und schlieRt den
Dialog.

Offnet die Online-Hilfe.

Beim Sollwert Setzen, Advisen von Variablen und bei Requests wird sofort ein Lesezyklus fiir alle Treiber
ausgeldst - unabhangig von der eingestellten Update Zeit. Damit wird sicher gestellt, dass der Wert nach dem
Schreiben in der Visualisierung sofort zur Verfligung steht. Update-Zeiten kdnnen damit fir zyklische Treiber

kirzer ausfallen als eingestellt.

Einstellungen

In der Registerkarte Einstellungen konfigurieren Sie:

» die Art der symbolischen Adressierung der Variablen

» Herkunft des Zeitstempels
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Zzenon

» Verbindungen zur SPS

Einstellungen | |nformation

Symbolische Adressienung dber
() Variablenkennung

(®) Symbolische Adresse
Zeitstempel von

(®) Steuerung

() Treiber

Steuerungen

Metzadresse  Verbindungsname




Parameter Beschreibung

Symbolische Adressierung iiber | Optionsfeld zur Auswahl, welche Quelle fir die symbolische Adressierung
der Variablen verwendet wird:

» Variablenkennung
Symbolische Adressierung der Variablen erfolgt tber die
Variablenkennung.

» Symbolische Adresse
Symbolische Adressierung der Variablen erfolgt Gber die
Symbolische Adresse.

Hinweis: Diese Auswabhl ist ab der zenon Version 7.10 moglich.

Bis einschlieRlich Version 7.00 wird immer die Variablenkennung
verwendet. In diesem Fall werden die Optionen  Variablenkennung
und Symbolische Adresse nicht angezeigt.

Zeitstempel von Optionsfeld zur Auswahl, wie der Zeitstempel neuer Variablenwerte
ermittelt wird:

» Steuerung:
Zeitstempel der Steuerung wird verwendet

» Treiber:
Zeitstempel des Treibers wird verwendet

STEUERUNGEN
Die Verbindungen werden durch Klick auf die Schaltflaiche Neu im Dialog zur Konfiguration einer

Verbindung (auf Seite 23) projektiert. Bestehende Verbindungskonfigurationen kénnen mit Auswahl und
Klick auf die Schaltfliche Bearbeiten gedndert werden.
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Zzenon

Steuerungen Liste der konfigurierten Verbindungen.

» Netzadresse:
Netzadresse der Verbindung, wie fiir die Verbindung
konfiguriert. Die Netzadresse muss eindeutig sein.

» Verbindungsname:
Name der Verbindung, wie fir die Verbindung konfiguriert.
Dieser Verbindungsname entspricht der konfigurierten
Knotenadresse (auf Seite 23) im Dialog (auf Seite 23) zur
Konfiguration einer Verbindung.

Die Spalten der Liste kénnen bei gedriickter Maustaste durch Klick
auf den Spaltenrand in der Breite angepasst werden.

Neu Offnet den Dialog (auf Seite 23) zur Konfiguration einer Verbindung.

Bearbeiten Offnet fiir die ausgewahlte Verbindung den Dialog (auf Seite 23) zur
Konfiguration einer Verbindung.

Loschen Loscht die ausgewahlte Verbindung nach einer Sicherheitsabfrage.

DIALOG BEENDEN

OK Ubernimmt alle Anderungen in allen Registerkarten und schlieBt den
Dialog.

Abbrechen Verwirft alle Anderungen in allen Registerkarten und schlieRt den Dialog.

Hilfe Offnet die Online-Hilfe.

SICHERHEITSABFRAGE BEI LOSCHEN EINER VERBINDUNG

Wird eine Steuerung zum Ldschen ausgewahlt, wird vor dem Loschen eine Sicherheitsabfrage angezeigt.

0 Wollen Sie die Steuerung 0 - 192,168.1.1 wirklich lGschen?
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Zzenon

Ja Die Verbindung wird aus der Liste der konfigurierten
Verbindungen (Steuerungen) entfernt.
Nein Die Verbindung wird nicht geléscht und verbleibt in der
Liste der konfigurierten Verbindungen.
Der Dialog wird geschlossen.
Verbindung

Konfiguration der Verbindung zu einer Steuerung.

| vl ]

Sekundére Knotenadresse {optional) Variable zur Steuerung der aktiven Verbindung

| vl ]

2.3 PLC Konfiguration Gateway

Transport Verbindung Adresse
TCPL4 v |'|'CP,-‘]P v| | localhost

Target ID 0 Passwort Port

TCP L2 Buffer Size 1500 | | | 1217

[ |Motorola Byte Order

ok || Abbrechen




Parameter

Netzadresse

Alias

Verbindungstyp

Version

Knotenadresse

Beschreibung

Eingabe der Netzadresse.
Die Netzadresse muss eindeutig sein und darf nicht doppelt verwendet werden. Ist
eine Netzadresse bereits vergeben, wird dies durch einen Hinweisdialog angezeigt.

Die Eingabe wird bei Klick auf die Schaltfliche OK tberpriift. Im Fehlerfall wird ein
Warndialog angezeigt.

Achtung: Wird eine numerische Zahl ausserhalb des Wertebereichs eingegeben,
wird die Netzadresse mit dem Wert -1 projektiert.

Default: Als Defaultwert wird die niedrigste, noch nicht vergebene Netzadresse
vorgegeben.

Diese Netzadresse entspricht der zenon Eigenschaft Netzadresse.

Fir jede Verbindung kann ein Alias angegeben werden. Dieser dient als
Prafix fur die Namen der Variablen, die aus dem Treiber importiert werden.
Ist der Alias leer, wird die Knotenadresse als Prafix verwendet.

Maximale Ldnge: 8 Zeichen

Hinweis: Die Eingabe von mehr als 8 Zeichen ist nicht méglich.

Auswahl des Verbindungstyps aus Dropdownliste:

> Gateway:
Die Kommunikation zur SPS erfolgt Giber ein Gateway auf dem lokalen oder
einem Remote Rechner
Weitere Konfigurationsmoglichkeiten flir den Verbindungstyp Gateway finden
Sie in der Konfigurationsgruppe Gateway.

) ARTI:
direkte Kommunikation zur SPS Uber die lokale Netzwerkkarte (Peer-to-Peer
Verbindung)

Default: Gateway
Auswahl der zu verwendenden Version aus Dropdownliste:
> V3

> V2.3
Weitere Konfigurationsmoglichkeiten bei der Verwendung von V2.3 finden Sie
in der Konfigurationsgruppe V2.3 PLC Konfiguration.

Default: V3
Knotenadresse oder Knotenname der Steuerung.

Eingabe von Knotenadresse oder Knotenname in das Feld oder Auswahl aus
Dropdownliste. Klick auf die Schaltflache ... 6ffnet den Dialog (auf Seite 29)
zur Auswahl einer Steuerung.

Achtung: Diese Suche nach einer Steuerung steht fir V2.3-Kommunikation
nicht zur Verfiigung! Das Durchsuchen des Netzwerks ist mit V2.3 nicht
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moglich.

Beim Offnen wird im Netzwerk nach Steuerungen gesucht, die iiber die
gewahlte Verbindungsart erreichbar sind. Ist die Suche nach einer
Steuerung nicht moglich, da sich Projektierungsrechner und Steuerung in
unterschiedlichen Netzwerken befinden, muss die Adresse manuell
eingegeben werden.

Knotenadresse und Knotenname

» Die Knotenadresse kann fir unterschiedliche Verbindungsarten unterschiedlich
lauten. Sie ist aber fiir die gewahlte Verbindungsart immer eindeutig.
Hinweis: Eventuell erhilt eine Steuerung bei einem Neustart eine neue
Knotenadresse, da die urspriingliche als vergeben gefiihrt wird.

» Der Knotenname ist nicht eindeutig. Zum Beispiel kdnnen auf einem Gerat
mehrere Steuerungen laufen. Diese kénnen dann nur iber die Knotenadresse
identifiziert werden.

V2.3 PLC KONFIGURATION

Konfigurationen fiir die Kommunikation mit dem 3S V3-Treiber zu einer SPS mit V 2.3-Software.

Ist in der Eigenschaft Version V3 ausgewahlt, sind die Eigenschaften der V2.3 PLC Konfiguration
ausgegraut.
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Parameter

Transport

Port

Target ID

TCP L2 Buffer Size

Motorola Byte Order

Beschreibung

Dropdownliste zur Auswahl des
Kommunikationsprotokolls.

TCP L4
TCP L2 Route

TCP L2

vV v v Vv

TCP L2ABB

Hinweis: Unterstitzt nur Steuerungen des
Herstellers ABB. Fiir die Konfiguration muss
die GDrvABBTcplpL2X.dIl am System
vorhanden sein und sich im selben Ordner
wie die Gateway.exe befinden. Die DLL
muss direkt beim Hersteller ABB bezogen
werden. Weitere Hinweise siehe auch
Checkliste (auf Seite 73).

Default: TCP 14
Portnummer der Kommunikation.
Default: 5000

Die Eingabe wird bei Klick auf die Schaltflaiche OK
Uberprift. Im Fehlerfall wird ein Warndialog angezeigt.

Eindeutige ID des Zielgerats.
Default: 0

Die Eingabe wird bei Klick auf die Schaltflaiche OK
Uberprift. Im Fehlerfall wird ein Warndialog angezeigt.

PuffergroRe des TCP L2-Protokolls.

Wird nur fir die TCP L2-Kommunikationsprotokolle
verwendet. Flr TCP L4 hat diese Eigenschaft keine
Auswirkung.

Default: 1500

Die Eingabe wird bei Klick auf die Schaltfliche OK
Uberprift. Im Fehlerfall wird ein Warndialog angezeigt.

Byte-Reihenfolge fiir den Empfang oder das Senden von
Daten

» aktiviert:
Daten werden mit dem Big-Endian
(Motorola) Format verarbeitet.

» nicht aktiviert:
Daten werden im Little-Endian (Intel) Format
verarbeitet.
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GATEWAY

Konfiguration der Verbindung zum Gateway.

Ist in der Eigenschaft Verbindungstyp ARTI ausgewahlt, sind die Eigenschaften der
Gateway-Konfiguration ausgegraut.
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Verbindung Auswahl der Verbindungsart vom PLC-Handler zum Gateway aus Dropdownliste:

» TCP/IP:
TCP/IP-Verbindung

» Shared Memory:
Nutzung des Shared Memory am lokalen Rechner

Default: TCP/1P

Adresse Eingabefeld fir die Adresse des Gateways.

Die Adresse kann sowohl numerisch (192.168.1.1) wie auch alphanumerisch (z.B.:
localhost) konfiguriert werden.

Eine Uberpriifung der Giiltigkeit einer Eingabe wird nicht durchgefiihrt.

Hinweis: nur verfiigbar, wenn als Verbindung TCP/ I P konfiguriert ist.

Passwort Passwort des Gateways (optional).

Hinweis: nur verfligbar, wenn als Verbindung TCP/ I P konfiguriert ist.

Port Port des Gateways.

Hinweis: nur verfligbar, wenn als Verbindung TCP/ I P konfiguriert ist.
Default: 1217

DIALOG BEENDEN

OK Ubernimmt Einstellungen und schlieRt den Dialog.

Abbrechen Verwirft alle Anderungen und schlieRt den Dialog.

WARNDIALOG BEI FEHLEINGABE

Netzadresse bereits vorhanden:

i Die Netzadresse 0 existiert bereits.
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Wird eine ungiiltige Eingabe projektiert (z.B. Buchstaben) wird dies ebenfalls in einem Warndialog angezeigt.

Steuerung im Netzwerk suchen

Mit Klick auf die Schaltfliche Knotenadresse wird der Dialog fiir die Auswahl einer Steuerung geoffnet. Beim
Offnen wird nach Steuerungen gesucht. Gefundene Steuerungen werden zur Auswahl angeboten.

Gateway: localhost

Liste der Steuerungen Listet alle gefundenen Steuerungen auf.

Bei einer Verbindung via Gateway wird die im Dialog
Verbindung konfigurierte Adresse als Hauptknoten

angezeigt.
OK Ubernimmt ausgewéhlte Steuerung und schlieRt den
Dialog.
Abbrechen Verwirft Auswahl und schlief8t den Dialog.
Aktualisieren Sucht erneut nach Steuerungen.

DURCHSUCHEN DES NETZWERK

Suche Steuerungen im Netzwerk ...

Das Durchsuchen des Netzwerks kann - je nach Auspragung und GroRRe des Netzes - einige Zeit in Anspruch
nehmen. Wahrend dieser Zeit wird ein Dialog mit einer Fortschrittsanzeige visualisiert.
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Information

Informationen zu den Versionen von:
» PLC-Handler

» Treiber

Einstellungen | Information

PLC-Handler Veersion: 3.5.7.0
Treiber Version: 7.50.0.25332

2.5 Variablen anlegen

So werden Variablen im zenon Editor angelegt:

2.5.1  Variablen im Editor anlegen

Variablen kdnnen angelegt werden:
» als einfache Variable
» in Arrays (main.chm::/15262.htm)

» als Struktur-Variablen (main.chm::/15278.htm)



main.chm::/15262.htm
main.chm::/15278.htm

DIALOG VARIABLE

Um eine neue Variable zu erstellen, gleich welchen Typs:

1. waéhlen Sie im Knoten Variablen im Kontextmen( den Befehl Variable neu

[T Projekimanager =0 Eol =% |
R e TS (@ B 5 M X [B -G WO REE-[Y-B I XN O
=) I
= 4 Vaiablen Status Name # | Einheit Metzadiesse = Datenbausten Offzet | BitMu.. Ausrich...
o T 7 W W oo W oo W oo W W
o @ Reaklionsmatin b dry_grthmmntie — 0 ] ii [
W Zuneisungen dry_C Variable neu... Einfg 0 ] 0 0
@@ Alam drv_C Standard-Funkiion erzeugen 0 o 1] 0
“® Eiheiten drv_ty 0 0 0 0
# % Bilder drv Verknipfie Elemente 3 0 0 0 0
&3] Funkbonen m\,-m . 1] i} 0 0
¢§ Sprachtabele urv_hp Kopieren Sirg+C @ 3 i 3
:I Archivesrver - Einflgen Strg+\
- [#] Rezepte ::-g Loschen Entf g g g g
& Zersteusning =
-3 Progiammiesschritistel [+ Inter Knaten enweiternireduzieran » v Y u Y
S shaton [ECE1131-3) |+ Inter e 0 0 0 0
T Scheduler © Interr  AlEEKvETED 0 0 0 0
& Venisgelungen Aktivieren
§ Message Contiol Dieakivieren
H Meniis
:jl 2500" Gene'im Selektierte XML exportieren..
+ & Benutzervenwakung .
T SAP Intedace HML importieren...
) Dateien Erweiterter ImporiExport 3
1 Andeungshestorie
4 Projekisicherungen Erweiterter Filter 3
+ i Z_PR Alle Filter enifermnen
[& Gilobale Symbolbibliothek O 1 | s
< = v | 42 gesam Selektierte Zalle bearbeiten F2 "ags verfigbar |
I %, Proickiba Iiﬁi Nelzwerktopoiog Text in selekiierter Spalte ersetzen... f
2 FIo| Lam el =1 1=}
1 ! e Teut in Grenzwerten ersetzen... !
!

2. der Dialog zur Konfiguration der Variable wird geoffnet

3. konfigurieren Sie die Variable
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4. welche Einstellungen maoglich sind, hangt ab vom Typ der Variablen

Einstellungen
Mame:  5_Varisble

5_Variable|
Treiber
[s1MUL32 - Sample32 -
Treber-Objekttyp
[ sPs-Merker -

e =
Array-Enstelungen

©) Startindex ist 0
@ Startindex ist 1

Dim 1 Dim 2 Dim 3
o = = [ o K
Adressierungsoptionen
(@) Automatische Adressierung
Adressse folgt Datentyp-Offset und Start-Offset

Manuelle Adressierung
| /| Jeder Datentyp startet mit neuem Offset

(@) Alle Blemente aktivieren
Elemente manuell aktivieren

e [Fegaen] (Aot | [ e




Eigenschaft Beschreibung

Name Eindeutiger Name der Variablen. Ist eine Variable mit gleichem Namen im
Projekt bereits vorhanden, kann keine weitere Variable mit diesem Namen
angelegt werden.

Maximale Lange: 128 Zeichen

Achtung: Die Zeichen # und @ sind fir Variablennamen nicht erlaubt.
Bei Verwendung nicht zugelassener Zeichen kann die
Variablenerstellung nicht abgeschlossen werden, die Schaltflache
Fertigstellen bleibt inaktiv.

Hinweis: Manche Treiber erlauben die Adressierung auch Uber die
Eigenschaft Symbolische Adresse.

Treiber Wiabhlen Sie aus der Dropdownliste den gewl{inschten Treiber.

Hinweis: Sollte im Projekt noch kein Treiber angelegt sein, wird
automatisch der Treiber fir interne Variable (Intern.exe
(Main.chm::/Intern.chm::/Intern.htm)) geladen.

Treiberobjekttyp Wiahlen Sie aus der Dropdownliste den passenden Treiberobjekttyp aus.

(cti.chm::/28685.htm)

Datentyp Wahlen Sie den gewiinschten Datentyp. Klick auf die Schaltflache ... 6ffnet
den Auswahl-Dialog.

Array-Einstellungen Erweiterte Einstellungen fir Array-Variablen. Details dazu lesen Sie im
Abschnitt Arrays.

Adressierungsoptionen Erweiterte Einstellungen flir Arrays und Struktur-Variablen. Details dazu
lesen Sie im jeweiligen Abschnitt.

Automatische Erweiterte Einstellungen fir Arrays und Struktur-Variablen. Details dazu

Elementeaktivierung lesen Sie im jeweiligen Abschnitt.

SYMBOLISCHE ADRESSE

Die Eigenschaft Symbolische Adresse kann fiir die Adressierung alternativ zu Name oder Kennung der
Variablen verwendet werden. Die Auswahl erfolgt im Treiberdialog, die Konfiguration in der
Variableneigenschaft. Beim Import von Variablen unterstiitzter Treiber wird die Eigenschaft automatisch
eingetragen.

Maximale Ldnge: 1024 Zeichen.

ABLEITUNG VOM DATENTYP

Messbereich, Signalbereich und Sollwert Setzen werden immer:
» vom Datentyp abgeleitet

» beim Andern des Datentyps automatisch angepasst
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Hinweis Signalbereich: Bei einem Wechsel auf einen Datentyp, der den eingestellten Signalbereich nicht
unterstitzt, wird der Signalbereich automatisch angepasst. Zum Beispiel wird bei einem Wechsel von INT auf
SINT der Signalbereich auf 127 gedndert. Die Anpassung erfolgt auch dann, wenn der Signalbereich nicht vom
Datentyp abgeleitet wurde. In diesem Fall muss der Messbereich manuell angepasst werden.

34



2.5.2  Adressierung

Gruppe/Eigenschaft
Allgemein

Name

Kennung

Adressierung

Netzadresse

Datenbaustein
Offset
Ausrichtung
Bitnummer

Stringléinge

Symbolische Adresse

Treiber

Anbindung/Treiberobjekttyp

Treiber Anbindung/Datentyp

Treiber Anbindung/Prioritit

Beschreibung

Gruppe mit allgemeinen Eigenschaften.

Frei vergebbarer Name.

Achtung: Je zenon Projekt muss der Name eindeutig sein.
»  Bis zenon Version 7.00: Symbolische Adresse

» Ab Version 7.10: Wahlweise Symbolische Adresse oder frei
vergebbare Kennung, z. B. fiir Betriebsmittelkennung,
Kommentar usw ...

Gruppe mit Eigenschaften fir die Adressierung.
Netzadresse der Variablen.

Diese Adresse bezieht sich auf die Netzadresse der
Verbindungsprojektierung im Treiber. Damit wird ausgewahlt auf
welcher Steuerung sich die Variable befindet.

Wird fur diesen Treiber nicht verwendet.
Wird fur diesen Treiber nicht verwendet.
Wird fir diesen Treiber nicht verwendet.
Wird fir diesen Treiber nicht verwendet.

Nur verfiigbar bei String-Variablen.
Maximale Anzahl von Zeichen, die die Variable aufnehmen kann.

Ab Version 7.10: Wahlweise Symbolische Adresse.

Objekttyp der Variablen. Wird abhangig vom verwendeten Treiber
beim Erstellen der Variablen ausgewahlt und kann hier gedndert
werden.

Datentyp der Variablen. Wird beim Erstellen der Variablen
ausgewahlt und kann hier gedandert werden.

ACHTUNG: Wenn der Datentyp nachtraglich gedndert wird,
mussen alle anderen Eigenschaften der Variablen tGberprift bzw.
angepasst werden.

Einstellen der Prioritatsklasse. Damit wird die Variable der

Prioritatsklasse zugeordnet, so wie sie im Treiberdialog in der

Registerkarte Allgemein konfiguriert wurde. Die
Prioritatsklassen werden nur dann verwendet,
Update Zeit Global deaktiviert ist.

wenn die

Bei aktivierter Option Update Zeit Global und Verwendung

der Prioritatsklassen erfolgt ein Fehlereintrag in die Log-Datei

des Systems. Der Treiber verwendet die hochstmogliche
Prioritat.
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BLOCK-ARRAYS

Block-Arrays kdnnen gelesen, geschrieben und importiert werden. Es wird der Symbolname ohne
Indizies benutzt. Das Zeichen # ist nicht zugelassen.
Beispiel: MAIN.MyArray.

Die Anzahl des Indizies muss mit der in der SPS tbereinstimmen.
Beispiel: For MyArray: ARRAY [0..99] OF INT;

Hinweis: In den Variableneigenschaften von zenon muss in der Gruppe Zusiitzliche Einstellungen die
Eigenschaft GroBe Blockarray auf den Wert 100 gesetzt werden.

& Achtung

Beachten Sie: In zenon wird mit 0 zu zéhlen begonnen, in der SPS aber mit 1 .

2.5.3  Treiberobjekte und Datentypen

Treiberobjekte sind in der Steuerung verfligbare Bereiche wie z. B. Merker, Datenbausteine usw. Hier
lesen Sie, welche Treiberobjekte vom Treiber zur Verfligung gestellt werden und welche IEC-Datentypen
dem jeweiligen Treiberobjekt zugeordnet werden kénnen.

Treiberobjekte

Folgende Objekttypen stehen in diesem Treiber zur Verfligung:
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Alarm Event

64

INT

Zzenon

Wird fiir Exception Handling
(auf Seite 61) verwendet.

Alarm Variable

65

BOOL,
DINT,
STRING,
UDINT

Wird fiir Exception Handling
(auf Seite 61) verwendet.

SPS-Merker

BOOL,
USINT,
SINT,
BYTE,
UINT,
WORD, INT,
UDINT,
DWORD,
DINT,
ULINT,
LINT,
LWORD,
REAL,
LREAL,
STRING,
WSTRING,
DT, TOD,
DATE, TIME

Status Feedback

66

DINT

Wird fiir Exception Handling
(auf Seite 61) verwendet.

Treibervariable

35

BOOL,
SINT,
USINT,
INT, UINT,
DINT,
UDINT,
REAL,
STRING

Variable fur die statische
Analyse der Kommunikation.
Wird zwischen Treiber und
Runtime Ubertragen (nicht zur
SPS).

Hinweis: Die Adressierung
und das Verhalten ist bei den
meisten zenon Treibern gleich

Weitere Infos finden Sie bei
den Treibervariablen (auf Seite
55)

Zuordnung der Datentypen

Alle Variablen in zenon werden von IEC-Datentypen abgeleitet. In folgender Tabelle werden zur
besseren Ubersicht die IEC-Datentypen den Datentypen der Steuerung gegeniibergestellt.
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BIT, BOOL BOOL 8
USINT USINT 9
BYTE BYTE 22
SINT SINT 10
WORD WORD 23
UINT, UINT16 UINT 2
INT, INT16, ENUM INT 1
UDINT UDINT 4
DINT DINT 3
ULINT ULINT 27
DWORD DWORD 24
LINT LINT 26
REAL REAL 5
LREAL LREAL 6
STRING STRING 12
WSTRING WSTRING 21
DATE DATE 18
TIME TIME 17
DT, DATE_AND_TIME DT 20
TOD, TIME_OF_DAY TOD (Time of Day) 19

Datenart: Die Eigenschaft Datenart ist die interne numerische Bezeichnung des Datentyps. Diese wird
auch fir den erweiterten DBF Import/Export der Variablen verwendet.

2.5.4  Variablen anlegen durch Import

Variablen kdnnen auch mittels Variablenimport angelegt werden. Fiir jeden Treiber stehen XML- und
DBF-Import zur Verflgung.




Y Info

Details zu Import und Export von Variablen finden Sie im Handbuch Import-Export
(main.chm:;/13028.htm) im Abschnitt Variablen (main.chm::/13045.htm).

XML Import

Beim XML- Import von Variablen oder Datentypen werden diese nach der Treiberzuordnung von zenon
analysiert. Der Benutzer hat anschliefend die Moglichkeit zu bestimmen, was mit den jeweiligen
Variablen/Datentypen geschehen soll:

» importieren
» (iberschreiben

» nicht importieren.
Angeboten werden jeweils nur sinnvolle Aktionen.

Folgende Konflikte verhindern den Import:

» Der Datentyp existiert bereits und die zugehdrige Variable kann nicht auf den zu importierenden
Datentyp konvertiert werden.

» Der Datentyp ist komplex und die Elemente des existierenden unterscheiden sich von dem zu
importierenden durch Anzahl oder Name.

» Der Datentyp ist komplex, die Elemente sind zwar gleich, aber unterscheiden sich in ihren
Datentypen wobei eine Konvertierung zugehériger Variablen nicht moglich ist.

» Die Variable ist von einem Typ, der nicht importiert werden kann (s.o.).
» Die Variable ist von einem anderen Typ als die bestehende (einfach/komplex).

» Die Treiberzuordnung fir die Variable ist nicht korrekt (der zugeordnete Treiber unterstiitzt die
entsprechende Datenart und/oder den entsprechenden Bereich nicht).
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zu importierende Elemente Import Details
Beschreibung

EIT| Variablen
H Database path

Migliche Aktionen

EIH List path

-9y analog
-9 null
-9 ieca?0
-9 850




Parameter Beschreibung

Zu importierende Listet alle Variablen und Datentypen, die importiert werden sollen, auf.

Elemente

Bei komplexen Variablen werden die zugehérigen einfachen Variablen
angezeigt. Strukturierte Typen kénnen aufgeklappt werden und zur
Information werden die Elemente des Strukturdatentyps angezeigt.

Symbole zeigen an, ob das Element importiert werden kann (griiner
Haken(, nicht importiert werden kann (rotes X) oder eine Konflikt
geldst werden muss (blaues Symbol).

Import-Details Beschreibt Importstatus und bietet Losungsmaglichkeiten bei Konflikten.
Beschreibung Beschreibt den Status des Elements.

Mégliche Aktionen Erklart die moglichen Aktionen.

Aktion Dropdownliste mit den maoglichen Aktionen und der aktuell ausgewahlten

Aktion. Gibt es nur eine mogliche Aktion, dann ist diese vorausgewahlt und
|asst sich auch nicht andern.

Datentyp/Variable | Die Variable/der Datentyp existiert noch nicht und wird durch den Import neu
neu importieren angelegt. (Default)

Nicht vom Benutzer dnderbar.

Datentyp/Variable | Die Variable/der Datentyp existiert schon und es gibt Konflikte.
nicht importieren

Nicht vom Benutzer anderbar.

Datentyp/Variable | Die Variable/der Datentyp existiert schon, es gibt keine Konflikte.
importieren

Der Benutzer kann entscheiden, ob die Variable/der Datentyp tberschrieben
oder nicht importiert werden soll. Per Default wird die Variable/der Datentyp
Uberschrieben.

EINSCHRANKUNGEN

>

Konsistenz

Die zu importierende XML-Datei muss konsistent sein. Beim Import der Datei erfolgt keine
Plausibilitatsprifung. Weisen die importierten Daten Fehler auf, kann es zu unerwiinschten
Effekten im Projekt kommen, bis hin zu Abstirzen.

Dies muss vor allem auch beachtet werden, wenn in einer XML-Datei nicht alle Eigenschaften
vorhanden sind und diese dann durch Default-Werte gesetzt werden. Z. B.: Eine binare Variable
hat einen Grenzwert von 300.

Abwartskompatibilitat

Beim XML Import/Export ist keine Abwartskompatibilitat gegeben. Daten aus &lteren zenon
Versionen kdnnen iibernommen werden. Die Ubergabe von Daten aus neueren Versionen an
altere wird nicht unterstitzt.
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»  Struktur-Datentypen

Struktur-Datentypen missen Uber die gleiche Anzahl von Strukturelementen verfligen. Hat zum
Beispiel ein Strukturdatentyp im Projekt drei Strukturelemente, ein gleichnamiger Datentyp in
der XML-Datei aber vier Strukturelemente, wird keiner der auf diesem Datentyp basierenden
Variablen der Export-Datei in das Projekt importiert.

Weitere Informationen zum XML-Import finden Sie im Handbuch Import - Export im
Kapitel XML-Import (main.chm::/13046.htm).

DBF Import/Export

Daten kdnnen nach dBase exportiert und aus dBase importiert werden.

Y Info

Import und Export (iber CSV oder dBase unterstiitzt keine treiberspezifischen
Variableneinstellungen wie z. B. Formeln. Nutzen Sie dafiir den Export/Import iiber XML.

IMPORT DBF-DATEI

Um den Import zu starten:
1. fihren Sie einen Rechtsklick auf die Variablenliste aus

2. wahlen Sie in der Dropdownliste von Erweiterter Export/import ... den Befehl dBase
importieren

3. folgen Sie dem Importassistenten
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main.chm::/13046.htm

Das Format der Datei ist im Kapitel Dateiaufbau beschrieben.

Y Info

Beachten Sie:

» Treiberobjekttyp und Datentyp missen in der DBF-Datei an den Zieltreiber angepasst
werden, damit Variablen importiert werden.

» dBase unterstitzt beim Import keine Strukturen oder Arrays (komplexe Variablen).

EXPORT DBF-DATEI

Um den Export zu starten:

1. fuhren Sie einen Rechtsklick auf die Variablenliste aus

2. wahlen Sie im Dropdownliste von Erweiterter Export/Import ... den Befeh| dBase exportieren.

3. folgen Sie dem Exportassistenten

A Achtung

DBF-Dateien:

» muissen in der Benennung dem 8.3 DOS Format fiir Dateinamen entsprechen (8
alphanumerische Zeichen fiir Name, 3 Zeichen Erweiterung, keine Leerzeichen)

» dirfen im Pfadnamen keinen Punkt (.) enthalten.
Z.B.ist der Pfad C: \users\Max.Mustermann\test.dbf ungiltig.

Gultig ware: C: \users\MaxMustermann\test.dbf

» missen nahe am Stammverzeichnis (Root) abgelegt werden, um die eventuelle
Beschrankungen fiir Dateinamenlange inklusive Pfad zu erfiillen: maximal 255 Zeichen

Das Format der Datei ist im Kapitel Dateiaufbau beschrieben.

Y Info

dBase unterstiitzt beim Export keine Strukturen oder Arrays (komplexe Variablen).

DATEIAUFBAU DER DBASE EXPORTDATEI

Fiir den Variablenimport und -export muss die dBaselV-Datei folgende Struktur und Inhalte besitzen.

43



i Achtung

dBase unterstiitzt keine Strukturen oder Arrays (komplexe Variablen).

DBF-Dateien muissen:

» in der Benennung dem 8.3 DOS Format fiir Dateinamen entsprechen (8 alphanumerische
Zeichen fuir Name, 3 Zeichen Erweiterung, keine Leerzeichen)

» nahe am Stammverzeichnis (Root) abgelegt werden

STRUKTUR

Bezeichnung

KANALNAME

KANAL_R

KANAL_D

TAGNR

EINHEIT
DATENART
KANALTYP

HWKANAL
BAUSTEIN

ADRESSE
BITADR

ARRAYSIZE

Typ
Char

Log

FeldgroBe

128

128

128

11

16

Bemerkung
Variablenname.

Lange kann Uber den Eintrag MAX_LAENGE in der project.ini
eingeschrankt werden.

Urspriinglicher Name einer Variablen, der durch den Eintrag
unter VARIABLENNAME ersetzt werden soll  (Feld/Spalte muss
manuell angelegt werden).

Lange kann Uber den Eintrag MAX_LAENGE in der project.ini
eingeschrankt werden.

Variable wird bei Eintrag 1 gel6scht (Feld/Spalte muss manuell
angelegt werden).

Kennung.

Lange kann Uber den Eintrag MAX_LAENGE in der project.ini
eingeschrankt werden.

Technische MaReinheit
Datentyp (z. B. Bit, Byte, Wort, ...) entspricht dem Datentyp.

Speicherbereich in der SPS (z. B. Merkerbereich, Datenbereich,
...) entspricht Treiberobjekttyp.

Netzadresse

Datenbaustein-Adresse (nur bei Variablen aus den Datenbereich
der SPS)

Offset

Flr Bit-Variablen: Bitadresse
Flir Byte-Variablen: O=niederwertig, 8=hoherwertig
Flr String-Variablen: Stringlange (max. 63 Zeichen)

Anzahl der Variablen im Array fiir Index-Variablen

ACHTUNG: Nur die erste Variable steht voll zur Verfiigung. Alle
folgenden sind nur Gber VBA oder den Rezeptgruppen Manager
zuganglich
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LES_SCHR

MIT_ZEIT
OBJEKT

SIGMIN
SIGMAX
ANZMIN
ANZMAX
ANZKOMMA

UPDATERATE

MEMTIEFE
HDRATE

HDTIEFE
NACHSORT
DRRATE

HYST_PLUS
HYST_MINUS
PRIOR
REAMATRIZE
ERSATZWERT
SOLLMIN
SOLLMAX
VOMSTANDBY

RESOURCE

ADJWVBA

O 2

-n

16
16
16
16

19

19

19

16
16
16
32
16
16
16

128

Lese-Schreib-Berechtigung
0: Sollwert setzen ist nicht erlaubt
1: Sollwert setzen ist erlaubt

Zeitstempelung in zenon (nur wenn vom Treiber unterstitzt)

Treiberspezifische ID-Nummer des Primitivobjekts
setzt sich zusammen aus TREIBER-OBJEKTTYP und DATENTYP

Rohwertsignal minimal (Signalauflésung)
Rohwertsignal maximal (Signalauflosung)
technischer Wert minimal (Messbereich)
technischer Wert maximal (Messbereich)

Anzahl der Nachkommastellen fiir die Darstellung der Werte
(Messbereich)

Updaterate fir Mathematikvariablen (in sec, eine Dezimalstelle
moglich)
bei allen anderen Variablen nicht verwendet

Nur aus Kompatibilitatsgriinden vorhanden

HD-Updaterate fir hist. Werte (in sec, eine Dezimalstelle
moglich)

HD-Eintragtiefe fiir hist. Werte (Anzahl)
HD-Werte als nachsortierte Werte

Aktualisierung an die Ausgabe (fir zenon DDE-Server, in sec,
eine Kommastelle méglich)

Positive Hysterese; ausgehend vom Messbereich
Negative Hyterese; ausgehend vom Messbereich
Prioritat der Variable

Name der zugeordnete Reaktionsmatrix

Ersatzwert; ausgehend vom Messbereich
Sollwertgrenze Minimum; ausgehend vom Messbereich
Sollwertgrenze Maximum; ausgehend vom Messbereich

Variable vom Standby Server anfordern; der Wert der Variable
wird im redundanten Netzwerkbetrieb nicht vom Server sondern
vom Standby Server angefordert

Betriebsmittelkennung.
Freier String flr Export und Anzeige in Listen.

Lange kann Uber den Eintrag MAX_LAENGE in der project.ini
eingeschrankt werden.

Nichtlineare Wertanpassung:
0: Nichtlineare Wertanpassung wird verwendet
1: Nichtlineare Wertanpassung wird nicht verwendet
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ADJZENON C 128

ADJWVBA C 128

ZWREMA N 16

MAXGRAD N 16
& Achtung

VerknUpftes VBA-Makro zum Lesen der Variablenwerte fiir die
nichtlineare Wertanpassung.

Verknupftes VBA-Makro zum Schreiben der Variablenwerte fiir
die nichtlineare Wertanpassung.

Verknipfte Zahlwert-Rema.

Maximaler Gradient fur die Zdhlwert-Rema.

Beim Import miissen Treiberobjekttyp und Datentyp in der DBF-Datei an den Zieltreiber
angepasst werden, damit Variablen importiert werden.

GRENZWERTDEFINITION

Grenzwertdefinition fur Grenzwert 1 bis 4, oder Zustand 1 bis 4:
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Bezeichnung Typ FeldgroRe Bemerkung

AKTIV1 L 1 Grenzwert aktiv (pro Grenzwert vorhanden)

GRENZWERT1 F 20 technischer Wert oder ID-Nummer der verknipften
Variable fir einen dynamischen Grenzwert (siehe
VARIABLEX)
(wenn unter VARIABLEXx 1 steht und hier -1, wird die
bestehende Variablenzuordnung nicht tiberschrieben)

SCHWWERT1 F 16 Schwellwert fir den Grenzwert

HYSTERESE1 F 14 wird nicht verwendet

BLINKEN1 L 1 Blinkattribut setzen

BTB1 L 1 Protokollierung in CEL

ALARM1 L 1 Alarm

DRUCKEN1 L 1 Druckerausgabe (bei CEL oder Alarm)

QUITTIER1 L 1 quittierpflichtig

LOESCHEL1 L 1 I6schpflichtig

VARIABLE1 L 1 dyn. Grenzwertverkniipfung
der Grenzwert wird nicht durch einen absoluten Wert
(siehe Feld GRENZWERTX) festgelegt.

FUNC1 L 1 Funktionsverknlpfung

ASK_FUNC1 L 1 Ausfiihrung liber die Alarmmeldeliste

FUNC_NR1 N 10 ID-Nummer der verkniipften Funktion
(steht hier -1, so wird die bestehende Funktion beim
Import nicht tGberschrieben)

A_GRUPPE1 N 10 Alarm/Ereignis-Gruppe

A_KLASSE1 N 10 Alarm/Ereignis-Klasse

MIN_MAX1 c 3 Minimum, Maximum

FARBE1 N 10 Farbe als Windowskodierung

GRENZTXT1 C 66 Grenzwerttext

A_DELAY1 N 10 Zeitverzogerung

INVISIBLEL L 1 Unsichtbar

Bezeichnungen in der Spalte Bemerkung beziehen sich auf die in den Dialogboxen zur Definition von
Variablen verwendeten Begriffe. Bei Unklarheiten, siehe Kapitel Variablendefinition.



Online- und Offline-Import

Der Import von Variablen aus symbolischen Variablennamen kann wahlweise Online aus der Steuerung
oder offline tiber eine Symboldatei erfolgen.

VORAUSSETZUNGEN FUR DEN IMPORT

Damit der Variablenimport funktioniert, missen die im zenon Projekt verwendeten Variablen in der
CoDeSys Projektiersoftware Uber ein Symbolkonfigurations-Objekt ausgewahlt, und in die Steuerung
Ubertragen werden. Bei diesem Vorgang wird gleichzeitig eine Symboldatei im XML-Format erzeugt, die
fiir den Offline-Variablenimport verwendet werden kann.

Je nach den Einstellungen, ob die Variablen-Kennung oder die Symbolische Adresse fiir die Adressierung
verwendet werden soll, wird der Symbolische Name in der entsprechenden Eigenschaft eingetragen.

VARIABLENNAME

Als Variablenname wird der importierte Symbolische Name mit eine Prafix eingetragen.

Dieses Prafix ist:
» Alias der konfigurierten Verbindung

» Knotenadresse der konfigurierten Verbindung, wenn kein Alias konfiguriert ist.

Hinweis: Diese Konfiguration erstellen Sie im Treiberdialog beim Anlegen einer neuen Verbindung (auf
Seite 23).

Damit ist gewahrleistet, dass der Variablenname auch auch bei gleichlautenden Symbolnamen in
verschiedenen Steuerungen eindeutig bleibt. Der Variablenname kann daher nicht fiir die symbolische
Adressierung verwendet werden.

DATENTYP ENUM - IMPORT AUS XML-SYMBOLDATEI

Fiir den Import von ENUM-Datentypen aus einer XML-Symboldatei gilt:

» Ist flr einem Datentyp typeclass=ENUM definiert und ist dafiir ein basetype angegeben, so
wird die Variable in zenon mit diesem basetype angelegt.

» Ist kein basetype angegeben, wird fir die Variable in zenon der Datentyp INT verwendet.

Variablenimport mit Wizard

Um Variablen direkt von der SPS zu importieren:

48



8.
9.

Die Variablen werden importiert. Sollte ein Fehler auftreten, wird eine entsprechende Meldung

Wahlen Sie im Kontextmen des Treibers Variablen vom Treiber importieren.
Die Import-Wizard wird gedffnet.

Wahlen Sie im Dialog die Importquelle:

e Steuerung:
Die Variablen werden direkt von der SPS importiert.

e  XML-Symboldatei
Die Variablen werden von einer XML-Datei importiert.

Klicken Sie auf Weiter.

Wahlen Sie die Steuerung und bei Offline-Import auch die XML-Datei aus.
Die Liste der Steuerungen entspricht der Konfiguration der Treiberkonfiguration (wie in
Verbindung (auf Seite 23) konfiguriert).

Klicken Sie auf Weiter.

Konfigurieren Sie die Filtereinstellungen.
Weitere Informationen dazu finden Sie in der Beschreibung des Filterdialogs.

Klicken Sie auf Fertig.
Die Auswabhlliste wird angezeigt.

Wahlen Sie die zu importierenden Variablen aus.

Klicken Sie auf OK.

ausgegeben.

Online- und Offline-Import

Wadhrend des Importvorganges wahlen Sie mit dem Import-Wizard die gew{inschten Optionen.

49



AUSWAHL DER IMPORTQUELLE

In diesem Dialog wahlen Sie die Importquelle fiir den Variablenimport.

r -
Variablenimport von... @

Variablen importieren von einer

() Steuerung
(@) ¥ML-Symboldatei

Zuriick Weiter ] [Abbremen ] [ Hilfe




Parameter

Variablen importieren aus

Weiter
Abbrechen

Hilfe

Beschreibung
Optionsfeld zur Auswahl der Importquelle.

» Steuerung:
Variablen werden aus einer Steuerung importiert.

» XML-Symboldatei:
Variablen werden aus einer mit der

CoDeSys-Software erstellten XML-Datei importiert.

Ubernimmt Einstellung und wechselt zum nichsten Fenster.

Bricht den Import ab. Es werden keine Variablen importiert.

Offnet die Online-Hilfe.

QUELLE XML-DATEI: AUSWAHL DER XML-DATEI UND DER STEUERUNG

In diesem Dialog wahlen Sie die Quelle der zu importierenden Variablen. Bei Import aus einer
XML-Symboldatei wird zusatzlich die Datei angegeben.

r ~
¥ML Importeinstellungen &J
Symbol-Datei
Steuerung
Metzadresse  Verbindungsname
o [192.168.1.105]
4 m 3
Zurtck ” Weiter ] I Abbrechen I I Hilfe
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Parameter

Symbol-Datei

Steuerung

Zuriick

Weiter

Abbrechen

Hilfe

Beschreibung

Auswahl der Symboldatei.

Nur vorhanden, wenn bei der Auswahl der Importquelle XML-Symboldatei als Quelle
ausgewadhlt wurde.

Auswahl der Steuerung, deren Variablen importiert werden, aus Liste.

Die Liste der Steuerungen entspricht der Konfiguration der
Treiberkonfiguration (wie in Verbindung (auf Seite 23) konfiguriert).

Wechselt zum vorangegangenen Fenster.
Ubernimmt Einstellung und wechselt zum nichsten Fenster.

Hinweis: Ist keine Verbindung konfiguriert oder ausgewahlt, kann nicht zum nachsten
Fenster gewechselt werden.

Bricht den Import ab. Es werden keine Variablen importiert.

Offnet die Online-Hilfe.

KONFIGURATION DES FILTERS

Beim Variablenimport kénnen die zu importierenden Variablen gefiltert werden.

Es werden entweder alle vorhandenen oder nur neue Variablen zur Auswahl angeboten. Zuséatzlich
koénne nicht mehr benétigte Variablen gesucht und geldscht werden.

-
Filtereinstellungen [iz-,l
Symbolname
i
Datentyp
= -
@ Alle ibereinstimmenden Symbole importieren
Mur neue Symbole importieren
Alte Symbole laschen
Die Filter beriicksichtigen Grof-/Kleinschreibung,
es kinnen die Wildcards " und '?' verwendet werden.
Zuriick |[ Fertig ] | Abbrechen | | Hilfe
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Parameter

Symbolname

Datentyp

Vorfilterung

Zuriick

Fertig

Abbrechen

Hilfe

VARIABLENAUSWAHLDIALOG

Beschreibung

Eingabe eines Symbolnamens als Filterkriterium.

Der Name kann mit folgenden Platzhaltern eingegeben werden:

} *
> ?
Default: *

Wahlt alle Symbolnamen aus, keine Vorfilterung.
Eingabe eines Datentyps in Combobox oder Auswahl aus Dropdownliste.

Bei der Eingabe konnen folgende Platzhalter verwendet werden:

} *
> ?
Default: *

Wahlt alle Datentypen aus, keine Vorfilterung.

Optionsfeld zur Vorfilterung der angezeigten Variablen im Folgedialog
(Variablenauswahldialog):

» Alle ibereinstimmenden Symbole importieren
Bietet alle mit dem Filter Gbereinstimmenden Symbole zum Import

an.

» Nur neue Symbole importieren
Bietet nur neue, im aktuellen zenon Projekt noch nicht
vorhandene, Symbole zum Import an.

» Alte Symbole 1ldschen
Bietet alle im aktuellen zenon Projekt vorhandenen Symbole, die

auf der Steuerung nicht existieren, zum Loschen an.
Wechselt zum vorangegangenen Fenster.
Ubernimmt Einstellung, und 6ffnet den Variablenauswahldialog.

Bricht den Import ab. Es werden keine Variablen importiert.

Offnet die Online-Hilfe.
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-
# ' Variablenauswahl

Mame Type

[
ApplicationMAINPLC_CFC.I_«INI1 EOOL
Application MAINPLC_CFC.1_sINI2 EOOL
Application MAINPLC_CFC.1_sINI3 EOOL
ApplicationMAINPLC_CFC.|_sinitial EOOL
Application. MAIMPLC_CFC.|_sLSchra.. BOOL

Application MAINPLC_CFC.1_x51 BOOL
Application MAINPLC_CFC.|_»S52 BOOL
Application MAINPLC_CFC.|_»S53 BOOL
Application MAINPLC_CFC.|_»S54 BOOL

Application MAINPLC_CFCIFB_Statio.. BOOL
Application MAINPLC_CFCIFB_Statio.. BOOL

0K

Abbrechen

18444
Mame Type
; MPLC_CFC BOOL
Application MAIMPLC_CFC.I_x52 BOOL
ApplicationMAINPLC_CFC.I_x51 EOOL

Application. MAIMPLC_CFC.|_sLSchra... BOOL

Hinzufiigen

Entfernen

41

Parameter

Liste importierbare Variablen

Liste zu importierende Variablen

Hinzufiigen

Entfernen

OK

Abbrechen

Beschreibung

Zeigt alle Variablen an, die entsprechend den Einstellungen
im Wizard importiert oder geldscht werden kdnnen.

» Name

Name der Variable wie in der Steuerung oder in

der XML-Symboldatei definiert.

> Type
Typ der Variable wie in der Steuerung oder in
der XML-Symboldatei definiert.

» Access
Die Liste ist sortier- und filterbar.

Zeigt alle Variablen an, die fiir den Import oder zum
Loschen ausgewahlt wurden.

Fligt die in der Liste Importierbare Variablen markierten
Variablen zur Liste Zu importierende Variablen hinzu.
Mehrfachauswahl aus der Liste ist moglich.

Loscht markierte Variablen aus Liste Zu importierende
Variablen. Mehrfachauswahl aus der Liste ist moglich.

Ubernimmt Auswahl und importiert oder 16scht Variablen.

Bricht den Import ab und schliet den Wizard. Es werden
keine Variablen importiert.
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2.5.5 Treibervariablen

Das Treiberkit implementiert eine Reihe von Treibervariablen. Diese sind unterteilt in:
» Information
» Konfiguration
» Statistik und
» Fehlermeldungen
Die Definitionen der im Treiberkit implementierten Variablen sind in der Importdatei drvvar.dbf (auf der

Installationsmedium im Ordner \Predefined\Variables) verfligbar und kénnen von dort
importiert werden.

Hinweis: Variablennamen muissen in zenon einzigartig sein. Soll nach einem Import der
Treibervariablen aus drvvar.dbf ein erneuter Import durchgefiihrt werden, missen die zuvor
importierten Variablen umbenannt werden.
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Y Info

Nicht jeder Treiber unterstiitzt alle Treibervariablen.

Zum Beispiel werden:

Variablen fir Modem-Informationen nur von modemfahigen Treibern unterstitzt

Treibervariablen fiir den Polling-Zyklus nur fur rein pollenden Treibern

verbindungsbezogene Informationen wie ErrorMSG nur von Treibern, die zu einem

Zeitpunkt nur eine Verbindung bearbeiten

INFORMATION

Name aus Import
MainVersion
SubVersion
BuildVersion

RTMajor

RTMinor

RTSp

RTBuild

LineStateldle

LineStateOffering

LineStateAccepted

LineStateDialtone

LineStateDialing

LineStateRingBack

LineStateBusy

Typ

UINT
UINT
UINT

UINT

UINT

UINT

UINT

BOOL

BOOL

BOOL

BOOL

BOOL

BOOL

BOOL

Offset
0

1

29

49

50

51

52

24.0

24.1

24.2

24.3

24.4

24.5

24.6

Erklarung

Haupt-Versionsnummer des Treibers.
Sub-Versionsnummer des Treibers.
Build-Versionsnummer des Treibers.

zenon Hauptversionsnummer

zenon Sub-Versionsnummer

zenon Service Pack-Nummer

zenon Buildnummer

TRUE, wenn die Modemleitung belegt ist.

TRUE, wenn ein Anruf rein kommt.

Der Anruf wird angenommen.

Rufton wurde erkannt.

Wahl aktiv.

Wahrend Verbindungsaufbau.

Zielstation besetzt.
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LineStateSpeciallnfo

LineStateConnected

LineStateProceeding

LineStateOnHold
LineStateConferenced
LineStateOnHoldPendConf
LineStateOnHoldPendTransfer
LineStateDisconnected
LineStateUnknow
ModemStatus

TreiberStop

SimulRTState

KONFIGURATION

Name aus Import

ReconnectInRead

ApplyCom

ApplyModem

BOOL

BOOL

BOOL

BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
BOOL
UDINT

BOOL

UDINT

Typ

BOOL

BOOL

BOOL

24.7

24.8

24.9

24.10
24.11
24.12
24.13
24.14
24.15
24

28

60

Offset

27

36

37

Spezielle Statusinformation empfangen.

Verbindung hergestellt.

Wahl ausgefiihrt.

Verbindung in Halten.

Verbindung im Konferenzmodus.
Verbindung in Halten fir Konferenz.
Verbindung in Halten fir Transfer.
Verbindung beendet.
Verbindungszustand nicht bekannt.
Aktueller Modemstatus.

Treiber gestoppt

Bei Treiberstop, hat die Variable den Wert
TRUE und ein OFF-Bit. Nach dem Treiberstart,
hat die Variable den Wert FALSE und kein
OFF-Bit.

Informiert Giber Status der Runtime bei
Treibersimulation.

Erkldrung

Wenn TRUE, dann wird beim Lesen
automatisch ein Neuaufbau der Verbindung
durchgefihrt.

Anderungen an den Einstellungen der
seriellen Schnittstelle zuweisen. Das
Schreiben auf diese Variable hat
unmittelbar den Aufruf der Methode
SrvDrvVarApplyCom zur Folge (aktuell ohne
weitere Funktion).

Anderungen an den Modemeinstellungen
zuweisen. Das Schreiben auf diese Variable
hat unmittelbar den Aufruf der Methode
SrvDrvVarApplyModem zur Folge. Diese
schlieRt die aktuelle Verbindung und 6ffnet

57



PhoneNumberSet

ModemHwAdrSet

GlobalUpdate
BGlobalUpdaten
TreiberSimul

TreiberProzab

ModemActive

Device

CompPort
Baudrate
Parity

ByteSize

StopBit

Autoconnect

PhoneNumber

ModemHwAdr

STRING

DINT

UDINT

BOOL

BOOL

BOOL

BOOL

STRING

UINT

UDINT

SINT

USINT

USINT

BOOL

STRING

DINT

38

39

10

11

14

13

16

17

21

eine neue entsprechend den Einstellungen
PhoneNumberSet und ModemHwAdrSet.

Telefonnummer, welche verwendet werden
soll.

Hardwareadresse, welche zu der
Telefonnummer gehort.

Updatezeit in Millisekunden (ms).
TRUE, wenn die Updatezeit global ist.
TRUE, wenn der Treiber in Simulation ist.

TRUE, wenn das Prozessabbild gehalten
werden soll.

TRUE, wenn das Modem bei diesem Treiber
aktiv ist.

Name der seriellen Schnittstelle oder Name
des Modem.

Nummer der seriellen Schnittstelle.
Baudrate der seriellen Schnittstelle.
Paritat der seriellen Schnittstelle.

Bitanzahl pro Zeichen der seriellen
Schnittstelle.

Wert = 0, wenn der Treiber keine serielle
Kommunikation herstellen kann.

Anzahl der Stoppbits der seriellen
Schnittstelle.

TRUE, wenn die Modemverbindung
automatisch beim Lesen/Schreiben
aufgebaut werden soll.

Aktuelle Telefonnummer.

Hardwareadresse zur aktuellen
Telefonnummer.
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Error! Use the Home tab to apply Uberschrift 1 to the text that you want to appear here.

Zzenon

RxldleTime UINT 18 Wenn langer als diese Zeit in Sekunden (s)
erfolgreich kein Datenverkehr stattfindet,
wird die Modemverbindung beendet.

WriteTimeout UDINT 19 Maximale Schreibdauer bei einer
Modemverbindung in Millisekunden (ms).

RingCountSet UDINT 20 So oft ldutet ein hereinkommender Anruf,
bevor dieser angenommen wird.

ReCallldleTime UINT 53 Wartezeit zwischen Anrufen in Sekunden
(s).

ConnectTimeout UINT 54 Zeit in Sekunden (s) flr Verbindungsaufbau.

STATISTIK

MaxWriteTime UDINT 31 Langste Zeit in Millisekunden (ms), die zum
Schreiben bendtigt wird.

MinWriteTime UDINT 32 Kirzeste Zeit in Millisekunden (ms), die zum
Schreiben bendtigt wird.

MaxBIkReadTime UDINT 40 Langste Zeit in Millisekunden (ms), die zum Lesen
eines Datenblocks bendtigt wird.

MinBlkReadTime UDINT 41 Klrzeste Zeit in Millisekunden (ms), die zum Lesen
eines Datenblocks bendtigt wird.

WriteErrorCount UDINT 33 Anzahl der Schreibfehler.




ReadSucceedCount

MaxCycleTime

MinCycleTime

WriteCount

ReadErrorCount

MaxUpdateTimeNormal

MaxUpdateTimeHigher

MaxUpdateTimeHigh

MaxUpdateTimeHighest UDINT

PokeFinish

FEHLERMELDUNGEN

Name aus Import

ErrorTimeDW

ErrorTimeS

RAErrPrimObj

RdErrStationsName

UDINT 35
UDINT 22
UDINT 23
UDINT 26
UDINT 34
UDINT 56
UDINT 57
UDINT 58
59
BOOL 55
Typ Offset
UDINT 2
STRING 2
UDINT 42
STRING 43

Anzahl der erfolgreichen Leseversuche.

Langste Zeit in Millisekunden (ms), die zum Lesen
aller angeforderten Daten benétigt wurde.

Kirzeste Zeit in Millisekunden (ms), die zum Lesen
aller angeforderten Daten bendtigt wurde.

Anzahl der Schreibversuche.

Anzahl der fehlerhaften Leseversuche.

Zeit seit letzter Aktualisierung der Prioritatsgruppe
Normal in Millisekunden (ms).

Zeit seit letzter Aktualisierung der Prioritatsgruppe
Hoher in Millisekunden (ms).

Zeit seit letzter Aktualisierung der Prioritatsgruppe
Hoch in Millisekunden (ms).

Zeit seit letzter Aktualisierung der Prioritatsgruppe
Hochste in Millisekunden (ms).

Geht fur eine Abfrage auf 1, wenn alle anstehenden
Pokes ausgefiihrt wurden.

Erklarung

Zeit (in Sekunden seit 1.1.1970), wann der letzte Fehler
auftrat.

Zeit (in Sekunden seit 1.1.1970), wann der letzte Fehler als
String auftrat.

Nummer des PrimObjektes, als der letzte Lesefehler
verursacht wurde.

Name der Station, als der letzte Lesefehler verursacht wurde.
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RdErrBlockCount UINT 44 Anzahl der zu lesenden Blocke, als der letzte Lesefehler
verursacht wurde.

RdErrHwAdresse DINT 45 Hardwareadresse, als der letzte Lesefehler verursacht wurde.
RdErrDatablockNo UDINT 46 Bausteinnummer, als der letzte Lesefehler verursacht wurde.
RdErrMarkerNo UDINT 47 Merkernummer, als der letzte Lesefehler verursacht wurde.
RdErrSize UDINT 48 BlockgroRe, als der letzte Lesefehler verursacht wurde.
DrvError USINT 25 Fehlermeldung als Nummer.

DrvErrorMsg STRING 30 Fehlermeldung als Klartext.

ErrorFile STRING 15 Name der Fehlerprotokolldatei.

2.6 Treiberspezifische Funktionen

Dieser Treiber unterstiitzt folgende Funktionen:

ECHTZEITFAHIGKEIT

Der Treiber ist echtzeitfahig.
Dabei ist zu beachten:

» Das Protokoll liefert nur sekundengenaue Zeitstempel.

» Die Zeit von SCADA-System und SPS muss manuell synchronisiert werden.

RDA

PROBLEMSTELLUNG
Eigentlich erfordert der RDA-Mechanismus von zenon einen zusammenhangenden Block in der

Steuerung, der (iber einen Offset adressierbar ist. Daher ist RDA in der Regel bei Treibern mit
symbolischer Adressierung nicht méglich.
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LOSUNG

Der 3S_V3 Treiber nutzt eine Eigenschaft des PLC-Handlers, die es erlaubt, den gesamten binadren
Datenblock von Variablen mit komplexen Typen (Strukturen, Arrays) als Ganzes Uber den Basisnamen zu
lesen.

Der Treiber ermittelt den Basisnamen, indem er vom Symbolnamen der Triggervariable den Teil nach
dem letzten Punkt (.) abtrennt, und den so gewonnenen Namen verwendet. Damit das funktioniert,
muss die Triggervariable das erste Element einer Struktur sein. Der Aufbau der restlichen Struktur ist
beliebig. Beim Lesen der Gesamtstruktur miissen nur die eingelesenen bindren Daten dem Aufbau der
RDA-Daten laut zenon Dokumentation (archivserver.chm::/28257.htm) entsprechen.

BEISPIELE
RDA-TYP 3:
TYPE RDA DATA 3 : (* Struktur fir RDA-Typ-3-Nutzdaten ¥*)
STRUCT
Value : DINT; (* Wert
TimeStamp : ARRAY[0..7] OF BYTE; (* Zeitstempel (Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute,

Sekunde, 1/100 Sekunde, Reserve) *)

END STRUCT

END TYPE
TYPE RDA 3 : (* Struktur fir RDA-Typ 3 *)
STRUCT
Trigger : DINT; (* Triggervariable *)
Count : UDINT; (* Anzahl der Datensatze *)
Cycle : UDINT; (* Zykluszeit in [ms] (nur Typ fur 1 und

4 relevant) *)
RDA Type : UDINT; (* RDA-Typ, 1 - 4 *)
Oldest : UDINT; (* Index des dltesten Wertes (Platzhalter

aus Kompatibilitatsgriinden, nur fir Typ 1 relevant) *)
Data : ARRAY[0..19] OF RDA_DATA_3; (* Nutzdaten ¥*)
END_ STRUCT

END TYPE

RDA-TYP 4:

TYPE RDA 4 : (* Struktur fiur RDA-Typ 4 ¥*)
STRUCT

Trigger : DINT; (* Triggervariable *)
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Count : UDINT; (* Anzahl der Datensatze *)

Cycle : UDINT; (* Zykluszeit in [ms] (nur Typ fir 1 und

4 relevant *)

RDA Type : UDINT; (* RDA-Typ, 1 - 4 *)

Oldest : UDINT; (* Index des altesten Wertes (Platzhalter
aus Kompatibilitatsgriinden, nur fir Typ 1 relevant) *)

TimeStamp : ARRAY[0..7] OF BYTE; (* Zeitstempel des ersten Wertes (Jahr, Monat,
Tag, Stunde, Minute, Sekunde, 1/100 Sekunde, Reserve) *)

Data : ARRAY[0..19] OF DINT; (* Nutzdaten ¥*)
END_STRUCT

END TYPE

Ist zum Beispiel im CoDeSys Projekt eine Variable RDA_Test vom Typ RDA 4 angelegt, dann wird in
zenon eine Variable mit der symbolischen Adresse RDA_Test.Trigger angelegt, und HD aktiv und
Nachgefithrte Werte eingestellt. Andert die Variable den Wert von 0 auf 1, wird vom Symbolnamen
RDA_Test.Trigger der Teil .Trigger abgeschnitten, und RDA_Test als binarer Datenblock eingelesen. Auf
diesem Datenblock erfolgt dann die RDA-Bearbeitung.

EXCEPTION HANDLING

Mit Hilfe des Exception-Handlings kénnen Fehlerereignisse von der Steuerung an zenon gemeldet und
Uber eine ID einer Alarmvariablen zugeordnet werden.

Fiir den Austausch von Fehlerereignissen werden in der Steuerung mehrere Blocke der folgenden Form -
z.B. in einem Array - angelegt:

TYPE ST ISA ALARM

STRUCT
ID : DINT; // Kennung fiir Fehlerort und -Art
Value : DINT; // Fehlerwert, Code,
Message : STRING (80) ; // Fehlermeldung
TimeEvent.AlmDate : DATE; // Datum Kommt (UTC)

TimeEvent.AlmTime : TIME OF DAY; // Zeit Kommt (UTC)

TimeAck.AlmDate : DATE; // Datum Geht (UTC)
TimeAck.AlmTime : TIME OF DAY; // Zeit Geht (UTC)
AlarmState : USINT; // Alarmstatus (Kommt/Geht)
ComState : INT; // Handshake

END_STRUCT

END_TYPE
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Dabei gilt:

» Die Namen der Strukturfelder kdnnen frei vergeben werden.

» Der Aufbau der Struktur (Datentypen) muss beibehalten werden.

Anderenfalls kbnnen die Daten eines Ereignisses nur fehlerhaft oder unvollstandig gelesen
werden.
Ablauf:

» Beim Auftreten eines Fehlerereignisses belegt die Steuerung einen beliebigen freien Block
(Handshake-Variable = 2) mit den Angaben zum Ereignis und setzt anschliefend dessen
Handshake-Variable auf 1. Das signalisiert dem Treiber, dass der betreffende Block neue Daten
enthalt.

» Beim Wechsel der Handshake-Variable auf 1 liest der Treiber den gesamten Block ein und weist
den Inhalt der Uber die ID festgelegten Alarmvariablen in zenon zu.

» Die Symboladresse des Blocks wird aus der Symboladresse der Handshake-Variablen durch
Abschneiden des Teils nach dem letzten Punkt ermittelt.

Zum Beispiel: Symboladresse der Handshake-Variable ist Alarm[8].ComState. Das ergibt die
Symboladresse des Blocks Alarm[8].

» AnschlieBend setzt der Treiber die Handshake-Variable auf 2. Das signalisiert der Steuerung, dass
der Block wieder frei ist und flr neue Ereignisse verwendet werden kann.

» Tritt wahrend der Auswertung ein Fehler auf, setzt der Treiber die Handshake-Variable auf den
Wert 4 und signalisiert damit der Steuerung den Fehlerzustand.

Fehler sind zum Beispiel: keine Alarmvariable mit der ID verkniipft, Fehler beim Lesen, etc.
ALARMSTATUS

Der Inhalt des Feldes Alarmstate bestimmt, ob der Alarm kommt oder geht. Abhangig davon werden
der Wert und der Zeitstempel (in UTC) der verbundenen Alarmvariablen ermittelt:

>

0: Leer.
Kein Alarm vorhanden, alle anderen Eintrage des Blocks sind ungiiltig.

1: Alarm kommt.
Die Alarmvariable erhalt den Wert 1 und den Zeitstempel aus TimeEvent.AmlDate und

TimeEvent.AmlTime.

2: Alarm geht:
Die Alarmvariable erhadlt den Wert 0 und den Zeitstempel aus TimeAck.amlDate und
TimeAck.AmlTime.

HANDSHAKE

Fir die Signalisierung neuer Ereignisse muss im zenon Projekt fiir die Handshake-Variable jedes
Ereignisblocks eine zenon Variable mit dem Objekttyp Alarm Event angelegt werden. Uber diesen
Objekttyp werden in zenon Handshake-Variablen von anderen Variablen unterschieden.
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Damit der Mechanismus funktioniert, miissen die Handshake-Variablen wahrend der gesamten Laufzeit
der zenon Runtime angefordert sein. Das kann zum Beispiel Gber die Eigenschaft Variable stindig lesen
erfolgen.

Die Handshake-Variablen kdnnen folgende Werte annehmen:

> 0: Gesperrt.
Die Steuerung darf den Block nicht fiir neue Ereignisse verwenden.

» 1:Lesen angefordert.
Die Steuerung hat den Block mit neuen Werten belegt und fordert zum Lesen des Blocks auf.

» 2:Llesen erfolgreich.
Der Treiber hat den Block erfolgreich gelesen und ausgewertet. Die Steuerung kann den Block
wieder flr neue Ereignisse verwenden.

» 4:Fehler beim Lesen.
Tritt beim Auswerten des Blocks ein Fehler auf, setzt der Treiber die Handshake-Variable auf 4.

ALARMVARIABLEN

Alarmvariablen dienen dazu, die Ereignisse aus der Steuerung in zenon als Alarme darzustellen. Sie
werden in zenon Uber den Objekttyp Alarm Variable von anderen Variablen des Treibers
unterschieden. Sie sind Uber die ID mit einem Ereignis in der Steuerung verkniipft. Die ID gibt den Ort
und die Art des Fehlers an.

Mit jeder ID kénnen bis zu vier Variablen verknlpft werden: Eine immer angeforderte Variable mit
einem als Alarm definierten Grenzwert sowie drei weitere optionale Variablen fir weitere
Informationen zum Alarm. Diese Variablen kénnen dann z.B. in Dynamischen Grenzwerttexten der
Alarmvariablen verwendet werden.

Fir die Verkniipfung missen die Symboladressen der Variablen einem festen Format folgen:
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Adresse Typ Verpflichten Beschreibung
d

Exception.<ID>.Alarm BOOL X Signalisiert iber einen als Alarm
oder definierten Grenzwert 1 den Alarm.
numerisch Ist diese Variable nicht vorhanden

oder nicht angefordert, gilt das als
Fehler und der Treiber setzt die
Handshake-Variable auf den Wert 4.

Exception.<ID>.Value numerisch - Erhalt den Wert des Feldes Value des
Ereignisblocks und kann z.B. zur
Angabe eines Fehlercodes verwendet
werden

Exception.<ID>.Message STRING - Erhalt den Wert des Feldes Message
des Ereignisblocks, und kann einen
Fehlertext aufnehmen

Exception.<ID>.Info STRING - Erhalt eine Zusammenfassung des
Ereignisses im Format
<ID>;<Value>;<Message>;<Alarm
State>;<ComState>;<TimeEvent>
;<TimeAck>
Beispiel:
300010011;300010011;exception
message1;2;1;2015-07-15T06:08:
22,329+2.00;2015-07-15T06:08:3
8,829+2.00

Achtung: Beachten Sie die GroR-/Klein-Schreibung.

Beispiele fir Symboladressen von Alarmvariablen (ID =300010011):
» Exception.300010011.Alarm
» Exception.300010011.Value
» Exception.300010011.Message
» Exception.300010011.Info

Die Namen der Alarmvariablen kénnen frei vergeben werden.

VERHALTEN BEIM HERSTELLEN DER VERBINDUNG ZUR SPS

Stellt der Treiber eine Verbindung zur SPS her, versucht er den aktuellen Status der Alarmereignisse zu
eruieren. Dazu werden nicht nur  Alarmereignisse ausgewertet, deren Handshake-Variablen den Wert
1 (Lesen angefordert) haben, sondern auch jene mit dem Wert 2 (Lesen erfolgreich). So kdnnen
die Alarmvariablen wieder auf den Zustand vor dem Beenden der Verbindung gesetzt werden. Dieses
Verhalten gilt fir den Start der zenon Runtime ebenso wie fiir das Wiederherstellen nach einem
Verbindungsabbruch.
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Alarmvariablen, fir die keine Eintrdge im Ereignis-Array existieren, werden auf einen Initialwert (0 oder
leerer String) gesetzt. Dadurch erhalten eventuell anstehende Alarme den Status gegangen.

Achtung: Fur eine korrekte Auswertung ist es erforderlich, dass das Kommt-Ereignis und das
Geht-Ereignisse eines Alarms immer im gleichen Ereignisseintrag im Array stehen.

RUCKMELDUNG ZUR SPS

Wahrend des Herstellens der Verbindung sollte die SPS verhindern, dass sich Werte im Ereignis-Array
andern.

Dazu legen Sie in zenon fiir jede Verbindung zu einer SPS eine Variable mit dem Objekttyp Status
Feedback an. Diese meldet den aktuellen Anlauf-Status an die SPS. Diese Variable kann folgende Werte
annehmen:

» -1:Not Running
Verbindung beendet.
Vor dem ordnungsgemalRen Beenden der Verbindung (beim Beenden der Runtime) wird die
Status-Feedback-Variable auf den Wert Not Running gesetzt.

» 0:Initial
Verbindung wiederhergestellt, Beginn des Wiederanlaufs.
Der Wert tritt nur beim Wiederherstellen der Verbindung auf, nicht beim Starten der Runtime.

Zu diesem Zeitpunkt sind noch keine Variablen von der Runtime angefordert, daher kann auch
deren Wert nicht gesetzt werden

» 10: Starting
Wahrend der Anforderung von Variablen bei der SPS.

» 100:Running
Nachdem die Anfangswerte von der SPS empfangen wurden.

Die SPS soll das Eintragen neuer Ereignisse verhindern, wahrend die Status Feedback Variable den
Wert Starting hat.

2.7 Treiberkommandos

Dieses Kapitel beschreibt Standardfunktionalitaten, die fiir die meisten zenon Treiber giiltig sind. Nicht
alle hier beschriebenen Funktionalitdten stehen fir jeden Treiber zur Verfligung. Zum Beispiel enthalt
ein Treiber, der laut Datenblatt keine Modemverbindung unterstiitzt, auch keine
Modem-Funktionalitaten.

Treiberkommandos dienen dazu, Treiber iber zenon zu beeinflussen, z. B. starten und stoppen.
Die Projektierung erfolgt tiber die Funktion Treiber Kommandos. Dazu:

» legen Sie eine neue Funktion an

» wahlen Sie Variablen -> Treiberkommandos
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» der Dialog zur Konfiguration wird gedffnet

Treiberkommandos
Einstellungen
Treiber
- - Abbrechen
|BFTCRE2, ., . v]
Akkueller Zustand [ HilFe: ]
I'I'reiber

Treiberkommanda

[ <kein Kommanda = - ]

[ biesen Dialog zur Runtime anbieten




Parameter
Treiber

Aktueller Zustand
Treiberkommando

» Treiber starten
(Online-Modus)

» Treiber stoppen
(Offline-Modus)

) Treiber in
Simulationsmodus

) Treiber in Hardwaremodus

» Treiberspezifisches
Kommando

») Treiber Sollwertsetzen
aktivieren

) Treiber Sollwertsetzen
deaktivieren

» Verbindung mit Modem
aufbauen

» Verbindung mit Modem
trennen

Diesen Dialog zur Runtime anbieten

TREIBERKOMMANDOS IM NETZWERK

Beschreibung

Dropdownliste mit allen im Projekt geladenen Treibern.

Fixer Eintrag, in aktuellen Versionen ohne Funktion.
Dropdownliste zur Auswahl des Kommandos.

Treiber wird neu initialisiert und gestartet.

Treiber wird angehalten, es werden keine neuen Daten
angenommen.

Hinweis: Ist der Treiber im Offline-Modus, erhalten alle
Variablen, die fiir diesem Treiber angelegt wurden, den Status
Abgeschaltet (OFF; Bit 20).

Treiber wird in den Simulationsmodus gesetzt.
Die Werte aller Variablen des Treibers werden vom Treiber
simuliert. Es werden keine Werte von der angeschlossenen
Hardware (z. B. SPS, Bussystem, ...) angezeigt.

Treiber wird in den Hardwaremodus gesetzt.
Fiir die Variablen des Treibers werden die Werte von der
angeschlossenen Hardware (z. B. SPS, Bussystem, ...) angezeigt.

Eingabe treiberspezifischer Kommandos. Offnet Eingabefeld fiir
die Eingabe eines Kommandos.

Sollwert setzen auf Treiber ist erlaubt.

Sollwert setzen auf Treiber wird verhindert.

Verbindung aufbauen (fiir Modem-Treiber). Offnet Eingabefelder
fiir Hardware-Adresse und Eingabe der zu wahlenden Nummer.

Verbindung beenden (fir Modem-Treiber).

Dialog wird zur Runtime fiir Anderungen angeboten.

Wenn sich der Rechner, auf dem die Funktion Treiberkommandos ausgefiihrt wird, im zenon Netzwerk
befindet, werden zuséatzliche Aktionen ausgefiihrt. Ein spezielles Netzwerkkommando wird vom Rechner
zum Server des Projekts gesendet, der dann die gewlinschte Aktion auf seinem Treiber durchfiihrt.
Zusatzlich sendet der Server das gleiche Treiberkommando zum Standby des Projekts. Der Standby fihrt
die Aktion auch auf seinem Treiber aus.

Dadurch ist gewahrleistet, dass Server und Standby synchronisiert sind. Dies funktioniert nur, wenn
Server und Standby jeweils eine funktionierende und unabhangige Verbindung zur Hardware haben.
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2.8 Fehleranalyse

Sollte es zu Kommunikationsproblemen kommen, bietet dieses Kapitel Hilfe, um den Fehler zu finden.

2.8.1  Analysetool

Alle zenon Module wie z. B. Editor, Runtime, Treiber, usw. schreiben Meldungen in eine gemeinsame
LOG-Datei. Um sie korrekt und Gbersichtlich anzuzeigen, benutzen Sie das Programm Diagnosis Viewer

(main.chm::/12464.htm), das mit zenon mitinstalliert wird. Sie finden es unter Start/Alle
Programme/zenon/Tools 7.50 -> Diagviewer.

zenon Treiber protokollieren alle Fehler in LOG-Dateien. Der Standardordner fiir die LOG-Dateien ist der
Ordner LOG unterhalb des Ordners ProgramData, zum Beispiel:

$ProgramData%\COPA-DATA\LOG. LOG-Dateien sind Textdateien mit einer speziellen Struktur.

Achtung: Mit den Standardeinstellungen zeichnet ein Treiber nur Fehlerinformationen auf. Mit dem
Diagnosis Viewer kann bei den meisten Treibern die Diagnose-Ebene auf ,Debug" und ,Deep Debug"
erweitert werden. Damit protokolliert der Treiber auch alle anderen wesentlichen Aufgaben und
Ereignisse.

Im Diagnosis Viewer kann man auch:
» neu erstellte Eintrage in Echtzeit mitverfolgen
» die Aufzeichnungseinstellungen anpassen

» den Ordner, in dem die LOG-Dateien gespeichert werden, andern

Hinweise:

1. Der Diagnosis Viewer zeigt alle Eintrage in UTC (Koordinierter Weltzeit) an und nicht in der
lokalen Zeit.

2. Der Diagnosis Viewer zeigt in seiner Standardeinstellung nicht alle Spalten einer LOG-Datei an.
Um mehr Spalten anzuzeigen, aktivieren Sie die Eigenschaft Add all columns with entry im
Kontextmeni der Spaltentitel.

3. Bei Verwendung von reinem Error-Logging befindet sich eine Problembeschreibung in der Spalte
Error text. In anderen Diagnose-Ebenen befindet sich diese Beschreibung in der Spalte General
text.

4. Viele Treiber zeichnen bei Kommunikationsprobleme auch Fehlernummern auf, die die SPS
ihnen zuweist. Diese werden in Error text und/oder Error code und/oder Driver error
parameter(1 und 2) angezeigt. Hinweise zur Bedeutung der Fehlercodes erhalten Sie in der
Treiberdokumentation und der Protokoll/SPS-Beschreibung.

5. Stellen Sie am Ende |hrer Tests den Diagnose-Level von Debug oder Deep Debug wieder zurlick.
Bei Debug und Deep Debug fallen beim Protokollieren sehr viele Daten an, die auf der Festplatte
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gespeichert werden und die Leistung Ihres Systems beeinflussen kénnen. Diese werden auch
nach dem SchlieBen des Diagnosis Viewers weiter aufgezeichnet.

& Achtung
Unter Windows CE werden aus Ressourcegriinden Fehler standardmaRig nicht protokolliert.

Weitere Informationen zum Diagnosis Viewer finden Sie im Handbuch Diagnosis Viewer
(main.chm::/12464.htm).

2.8.2 Fehlernummern

Hinweis: Die folgende Beschreibung steht nur in englischer Sprache zur Verfligung.
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Fehlertext im LOG

RESULT FAILED

RESULT_ OK

RESULT PLC_NOT CONNECTED
RESULT PLC_LOGIN FAILED

RESULT PLC_NO_CYCLIC LIST DEFIN
ED

RESULT PLCHANDLER INACTIVE
RESULT LOADING SYMBOLS FAILED

RESULT ITF NOT SUPPORTED

RESULT COMM FATAL

RESULT NO_ CONFIGURATION

RESULT INVALID PARAMETER

RESULT ITF FAILED

RESULT NOT SUPPORTED

RESULT EXCEPTION

RESULT TIMEOUT
RESULT STILL CONNECTED

RESULT RECONNECTTHREAD STILL AC
TIVE

RESULT PLC_NOT CONNECTED SYMBOL
S LOADED
RESULT NO UPDATE

RESULT OCX CONVERSION FATILED

RESULT TARGETID MISMATCH

RESULT NO OBJECT

RESULT COMPONENTS NOT LOADED

Nr.

10

11

12

13
14

15

16

17

18

19
20

21

Bedeutung

Action erroneous.
Action successful

PLC not connected
Login to PLC has failed

No cyclic list has been found

PLCHandler instance was set inactive
Loading of the symbols has failed

The defined communication interface is not valid or
not supported

Communication error occurred during action

Wrong or erroneous configuration of the
PLCHandler

At least one parameter is invalid

Communication interface could not be initialized
correctly (e. g. Gateway Dlls not available)

Method not yet supported resp. implemented for
this configuration (e. g. not supported for this
interface)

Handled exception in a low layer occurred during
action

Timeout exceeded
PLC already connected (at a further ::Connect() call)

Reconnect Thread already active (started at a
further ::Connect() call)

No connection to the PLC, but symbols available
offline

Asynchronous operation (e. g. cyclic read of
variables) has not yet finished

Error during conversion of values inside the
PLCHandler’s ActiveX interface occurred

PLC does not match to the passed target id etc.

No object found for the required action (e. g. tried
to get an element beyond the end of the list)

PLCHandler instantiation has failed, because of
missing components
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RESULT BUSY
RESULT DISABLED
RESULT PLC FAILED

RESULT INVALID SYMBOL

RESULT BUFFER TOO SMALL
RESULT NO_PROJECT

RESULT FILE ERROR

RESULT RETAIN MISMATCH
RESULT NO ACCESS_RIGHTS

RESULT DUPLICATE PLC NAME

RESULT SIZE MISMATCH

Y Info

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Last action still in progress, cannot start the

required one

Feature is disabled by the configuration (e. g.

Logging)

Communication to the PLC was successful, but the

PLC has returned a bad result

Specified symbol does not exist on PLC

User provided buffer is too small to store the

required information

No project/application is loaded by the PLC, but the

called method requires one to be executed

Operation failed because of an file access error

Restored retain variables do not match to the

project/application on the PLC

Operation was denied by the PLC because of

missing access rights

Connect by PLC name failed, because there exist
several PLCs with the specified name in the PLC

network

Service does not succeed because of a size

mismatch

Zur Anzeige dieser LOG-Nachrichten wahlen Sie im Diagnosis Viewer fir die
Client-Konfiguration des Treibers folgende Konfiguration:

» Module [Driver], Messagelevel [Internal]

2.8.3 Checkliste

Hinweise zur Verbindungsherstellung und Fehlereingrenzung:
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VERBINDUNG ZWISCHEN ZENON UND EINER ABB SPS UBER CODESYS GATEWAY

Beachten Sie bei der Herstellung einer Verbindung zwischen zenon und einer ABB SPS mit Hilfe des
CoDeSys Gateways:

1.

In der Registry muss die Spezifikation des L2 ABB Protokolls enthalten sein.

Diese Spezifikation wird normalerweise bei der Installation des ABB Automation Builders
eingetragen. Sollte diese Installation nicht durchgefiihrt worden sein, konnen folgende Eintrage
in die Registry manuell erfolgen:

e Key: [HKEY LOCAL MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\3S-Smart Software
Solutions GmbH\Gateway Server\Drivers\ABB Tcp/Ip Level 2 AC]

e Path: GDrvABBTcpIpL2X.dll
e Address:192.168.0.10
e Motorola byteorder: Yes
e Port: dword:000004b0

Die DLL GDrvABBTcplpL2X.dIl muss sich im selben Ordner wie die Gateway.exe befinden. Die
DLL muss vom Hersteller ABB direkt bezogen werden.

ALLGEMEINE FEHLERSUCHE

Ist die Steuerung an die Stromversorgung angeschlossen?

Analyse mit Hilfe des Diagnosis Viewers (auf Seite 70):
-> Welche Meldungen werden angezeigt?

Sind die Teilnehmer im TCP/IP-Netz verfligbar?

Kann die Steuerung tiber den Befehl Ping erreicht werden?

Ping: Kommandozeile 6ffnen -> ping <IP-Adresse> (z. B.: ping 192.168.0.100) -> Taste Eingabe drticken.
Kommt eine Antwort mit Zeitangabe oder ein Timeout?

Kann die Steuerung auf dem entsprechenden Port liber Telnet erreicht werden?

Telnet: Kommandozeile &ffnen, telnet <IP-Adresse Port-Nummer> eingeben (z. B. fiir Modbus: telnet
192.168.0.100 502)  -> Taste Eingabe driicken .

Wird der Bildschirm schwarz, konnte eine Verbindung aufgebaut werden.

Wurde die Netzadresse in den Adresseigenschaften der Variable korrekt eingestellt?
e  Stimmt die Adressierung mit der Konfiguration im Treiberdialog Gberein?

e Entspricht die Netzadresse der Adresse der Zielstation?

Wird in der Variable der richtige Objekttyp verwendet?

Beispiel: Treibervariablen sind reine Statistikvariablen und kommunizieren nicht mit der
Steuerung. (Siehe Kapitel Treibervariablen (auf Seite 55).)
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» Stimmt die Offset-Adressierung der Variable mit der in der Steuerung Uberein?

MANCHE VARIABLEN MELDEN INVALID

» INVALID Bits beziehen sich immer auf eine Netzadresse.

» Mindestens eine Variable der Netzadresse ist gestort.

WERTE WERDEN NICHT ANGEZEIGT, ZAHLENWERTE BLEIBEN LEER

Treiber lauft nicht. Uberpriifen Sie die:
» Installation von zenon
» Installation des Treibers

» Installation aller Komponenten
-> Achten Sie auf Fehlermeldungen beim Start der Runtime.

VARIABLEN WERDEN MIT BLAUEM PUNKT ANGEZEIGT

Die Kommunikation im Netzwerk ist gestort:

» Beieinem Netzwerkprojekt:
Lauft das Netzwerkprojekt auch auf dem Server?

» Beieinem Standalone-Projekt oder Netzwerkprojekt, das auf dem Server lauft:
Deaktivieren Sie die Eigenschaft  Nur von Standby Server anfordern im Knoten Treiber

Anbindung/Adressierung.

WERTE WERDEN FALSCH ANGEZEIGT

Uberpriifen Sie die Angaben zur Berechnung im Knoten Wertberechnung der Variablen-Eigenschaften?

TREIBER FALLT SPORADISCH AUS

Analyse mit Hilfe des Diagnosis Viewers (auf Seite 70):
-> Welche Meldungen werden angezeigt?
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