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1. Bienvenue dans l'aide de COPA-DATA 

TUTORIELS VIDÉO DE ZENON. 

Des exemples concrets de configurations de projets dans zenon sont disponibles sur notre chaîne 
YouTube (https://www.copadata.com/tutorial_menu). Les tutoriels sont regroupés par sujet et 
proposent un aperçu de l’utilisation des différents modules de zenon. Les tutoriels sont disponibles en 
anglais.  
 

AIDE GÉNÉRALE 

Si vous ne trouvez pas certaines informations dans ce chapitre de l’aide, ou si vous souhaitez nous 
suggérer d’intégrer un complément d’information, veuillez nous contacter par e-mail : 
documentation@copadata.com (mailto:documentation@copadata.com). 

 

ASSISTANCE PROJET 

Si vous vous rendez compte que vous avez besoin de licences ou de modules supplémentaires, 
veuillezcontacter l’équipe commerciale par e-mail : support@copadata.com 
(mailto:support@copadata.com) 

 

LICENCES ET MODULES 

Si vous vous rendez compte que vous avez besoin de licences ou de modules supplémentaires, 
veuillezcontacter l’équipe commerciale par e-mail : E-mail sales@copadata.com 
(mailto:sales@copadata.com). 
 

2. zenon Operator 

zenon Operator est adapté à la gestion de machines. Il comprend Editor et le Runtime. Le Runtime est 
disponible pour les systèmes d’exploitation pour PC et les systèmes d’exploitation CE. Windows CE est 
uniquement pris en charge jusqu’à la version 7.20 incluse. La version 7.20 est fournie et installée avec la 

https://www.copadata.com/tutorial_menu
mailto:documentation@copadata.com
mailto:support@copadata.com
mailto:sales@copadata.com
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version actuelle. Les projets peuvent encore être créés pour Windows CE avec la version actuelle. La 
version 7.20 doit être définie dans les paramètres du projet de la propriété Créer fichiers RT pour. Cette 
propriété se trouve dans les paramètres du projet, dans le groupe Général. 

Son principe de fonctionnement est conforme à celui de zenon Supervisor. Contrairement à zenon 
Supervisor, la version Operator comporte certaines restrictions (à la page 5) fonctionnelles. 

Sous Windows CE, certaines restrictions sont également déterminées par le système. 

Pour éditer un projet Operator, vous pouvez utiliser zenon Editor ou le module Editor de zenon 
Supervisor. Si, dans Supervisor Editor, vous configurez des fonctionnalités qui ne sont pas disponibles 
dans le Runtime d’Operator, ces fonctions ne seront pas exécutées.  
 

3. Restrictions applicables à zenon Operator 

Les fonctionnalités de zenon Operator diffèrent de celles de zenon Supervisor. En cas de déploiement 
sous Windows CE, d’autres restrictions proviennent du système d’exploitation. Vous trouvez plus de 
détails dans la présentation suivante : 

Légende : 

 +: Standard 

 * : possible  

 - : impossible 

 o : disponible sous licence sous forme de module supplémentaire 
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Fonctionnalités du Runtime de la version 
Operator  

Pour PC Pour CE 

Général   

Contrôles ActiveX + 
* 

Licence par dongle * - 

64 à 8192 balises * * 

DirectX/Affichage graphique * - 

Projet global  * * 

Gestion multi-projets dans Editor - 

(1 projet plus projet 
global) 

- 

(1 projet plus projet 
global) 

Gestion multi-projets dans le Runtime - 

(1 projet plus projet 
global) 

- 

(1 projet plus projet 
global) 

Assistants + - 

Modules   

Serveur d'archives  o - 

Serveur d'archives, version Starter Edition o o 
(CE 6.0 ou supérieure) 

Interface SQL Server pour Serveur d'archives - - 

Coloration Automatique de Lignes o o 

Module Batch Control - - 

Gestion de charge - - 

Extended Trend  o - 

Extended Trend Starter Edition o o 
(CE 6.0 ou supérieure) 

Industrial Maintenance Manager - - 

Industrial Performance Analyzer - - 

Message Control avec Text to Speech Engine o - 



Restrictions applicables à zenon Operator 

 

 

7 

 

 

Serveur OPC - - 

PLC Diagnose Step 7 Graph o o 

Process Gateway o - 

Production & Facility Scheduler - 

(Module Planning 
disponible) 

- 

(Module Planning 
disponible) 
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Simulation du projet - - 

Report Generator (sans stockage de données) o 

(lecture seule) 

- 

Module d’affichage de fichiers RDL o - 

Recipe Group Manager o o 
(CE 6.0 ou supérieure) 

Interface SAP - - 

Scheduler +  +  

Export SQL - - 

Serveur SQL - - 

Text to Speech Engine - - 

Driver : 1 driver inclus, exceptions : driver Energy 
(IEC870-101/103/104, IEC850, DNP3, Modbus Energy) 

* * 

Driver : plusieurs instances - - 

S7 Graph o o 

Réseau   

Réseau de zenon +  

(Client serveur 
uniquement) 

+  

(Client serveur 
uniquement) 

Redondance  - 
(Client serveur 
uniquement) 
La redondance n’est pas 
prise en charge, mais une 
connexion à un système 
redondant est possible. 

- 
(Client serveur 
uniquement) 
La redondance n’est 
pas prise en charge, 
mais une connexion à 
un système redondant 
est possible. 

zenon Web Server Pro Light, 3 clients. Uniquement en 
cas de connexion au Runtime local 

o o 

zenon Web Server/zenon Web Server Pro o - 

zenon Web Client * - 

(Les clients classiques 
sont autorisés.) 
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Interfaces de programmation   

Accès via API + + 

Process Control Engine (PCE) + + 

VBA/VSTA Runtime : - 

Editor : + 

- 

zenon Logic   

zenon Logic Monitoring Builder/Viewer + - 

Nombre de variables du Runtime de zenon Logic 64 - 8192 64 - 8192 

zenon Logic Workbench Pro o - 

Tous les modules/fonctionnalités mentionnés ne sont pas disponibles dans zenon Operator. 
 

3.1 Restrictions spéciales concernant la version CE 

LES MODULES SUIVANTS SONT UNIQUEMENT DISPONIBLES SOUS WINDOWS CE 6.0 ET 
LES VERSIONS ULTÉRIEURES : 

 Serveur d’archives, version Starter Edition 
Restrictions ; reportez-vous au manuel Serveur d’archives, chapitre Serveur d’archives, version 
Starter Edition. 

 Module Extended Trend, version Starter Edition 
Restrictions ; reportez-vous au manuel Module Extended Trend.  
En outre, les éléments de contrôle suivants ne sont pas disponibles dans les projets CE : 

 Bouton Diagramme 

 Bouton Courbe 

 Paramétrage du diagramme 

 Dialogue d’impression 

 Bouton Axe X 

 Fenêtre d’affichage du curseur 

 Profils de filtre 

 Recipe Group Manager 

ACQUITTEMENT DE LA LIGNE D’ÉTAT DES ALARMES 

Sous Windows CE, vous ne pouvez pas acquitter la ligne d’état des alarmes avec un clic droit. 
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SERVEUR D'ARCHIVES 

Pour l’archivage, seule la version Starter Edition du Serveur d’archives est disponible sous Windows CE. 
Elle comporte quelques restrictions, que ne comporte pas la version intégrale du Serveur d’archives. 
Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre Serveur d’archives, version Starter Edition dans le 
manuel Serveur d’archives. 

RÉSOLUTION DES PLATES-FORMES CE ET AFFICHAGE DES BOÎTES DE DIALOGUE DE FILTRE 
POUR LES LISTES CEL ET AML 

La liste d’alarmes et la liste d’événements (CEL) autorisent la sélection d’un filtre dans le Runtime. 
Toutefois, ce filtre est uniquement utilisable avec une résolution de 800x600 ou supérieure. La gestion de 

profils dans les synoptiques correspondants n’est pas disponible. Par conséquent, les boutons 
Enregistrer et Supprimer ne fonctionnent pas. La boîte de dialogue de configuration de l’impression 
ne peut pas être exécutée sous Windows CE ; le bouton correspondant ne fonctionne donc pas. 

TYPES DE SYNOPTIQUES INDISPONIBLES : 

 Variable Diagnosis 

 Vidéo 

GESTION DES UTILISATEURS 

Active Directory et ADAM/AD LDS ne sont pas disponibles sous Windows CE. 

IMPRIMER 

Aucun spouleur d’impressions n’est disponible dans Windows CE. L’impression est intégrée au procédé. 
L’impression bloque donc le fonctionnement du Runtime.  
Sous Windows CE, la fonction d’impression n’est pas disponible si elle est déjà incluse dans l’image CE. 
Elle ne peut pas être ultérieurement ajoutée ou étendue à d’autres imprimantes. 

Les dispositions suivantes s’appliquent aux tâches d’impression sous Windows CE : 

 Impression en ligne :  
L’impression est toujours effectuée directement sur LPT1. Ce port doit toujours être présent sur 
le terminal CE, et une imprimante en ligne doit être connectée. 

 Impression hors ligne : 
L’impression est toujours effectuée sur l’imprimante standard configurée sur le système.  
L’imprimante ne peut pas être configurée depuis le Runtime de zenon et ne peut pas être 
modifiée.  

  Pour que la fonction d’impression hors ligne soit opérationnelle sous Windows CE, 
le fabricant du terminal doit l’inclure dans l’image de Windows CE. Il doit également être 
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possible de définir l’imprimante par défaut, par exemple, en utilisant des applications telles que 
Pocketword ou Notepad CE. 

PROPRIÉTÉS DYNAMIQUES 

Les propriétés dynamiques, telles que la rotation, le changement de hauteur ou de largeur ou les 
positions selon X ou Y ne sont pas disponibles. 

LES ÉLÉMENTS DYNAMIQUES 

ÉLÉMENTS ACTIVEX :  ENREGISTREMENT SOUS WINDOWS CE : 

ActiveX – Les éléments doivent être enregistrés avant de pouvoir être utilisés sous Windows CE. Vous 
trouverez de l’aide à ce sujet au chapitre intitulé Conseils de développement - ActiveX. 

RÉGLETTE UNIVERSELLE 

L’affichage sous forme de Bande n’est pas disponible. 

FICHIERS XAML ET WPF 

Le format WPF n’est pas disponible. Par conséquent, le langage XAML (utilisé en tant que langage 
descriptif pour WPF) n’est pas utilisé. 

FILTRE DES LISTES AML ET CEL 

Les filtres de la liste d’alarmes et de la liste d’événements ne peuvent pas être configurés si la propriété 
Projet Windows CE est activée. Ces boîtes de dialogue étant très grandes, cette limitation a été 
introduite dans le but d’autoriser leur utilisation, même sur des petits écrans (PDA). Si vous créez un 
projet Windows CE sans activer la propriété Projet Windows CE, vous pouvez utiliser les boîtes de 
dialogue de filtres comme vous le faites habituellement. 

PROFILS DE FILTRE 

Il est impossible d’utiliser les profils dans le Runtime sous Windows CE. 

FORME DE CADRE LIBREMENT DÉFINIE 

Pour les cadres, la fonction Forme de gabarit librement définie n’est pas disponible sur Windows CE. 
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FONCTIONS 

SÉLECTION IMPRIMANTE 

La fonction Sélection imprimante n’est pas disponible pour tous les terminaux CE. 

ÉLÉMENTS GRAPHIQUES 

ANGLE DE ROTATION ET  POSITIONNEMENT DYNAMIQUE 

La propriété Angle de rotation [°] et les propriétés du groupe Dimensions et rotation dynamiques ne sont 
pas disponibles sous Windows CE. Les propriétés précédemment configurées sont réinitialisées lorsque 
la propriété Projet Windows CE est activée. 

EFFETS DE REMPLISSAGE 

Les effets de remplissage sur les éléments statiques peuvent être affichés différemment sur le terminal 
CE utilisé et sur PC, selon le modèle de terminal utilisé. 

MOTIFS DE REMPLISSAGE 3D 

Les motifs 3D sont disponibles, mais nécessitent davantage de ressources graphiques sur les terminaux 
CE.  
Il n’est donc pas recommandé de les utiliser. 

QUALITÉ GRAPHIQUE 

DirectX et les fonctions graphiques telles que les remplissages ombrés et la transparence ne sont pas 
disponibles dans Windows CE. 

  Les fichiers GIF transparents (à la page 39) et les fichiers PNG comportant des limitations 
peuvent être affichés. 

FICHIERS GIF 

Pour afficher des fichiers GIF dans Windows CE, vous devez vous assurer que le fichier IMGDECEMP.dll 
est disponible sur le périphérique cible. Si le fichier est manquant, vous pouvez demander le fichier 
IMGDECEMP.dll auprès du service de conseil de COPA-DATA. 
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LIGNES 

Les lignes ne peuvent pas être affichées avec des coins arrondis. Même si les propriétés de projet sous 
Qualité graphique Base Windows sont sélectionnées, les coins arrondis ne sont pas affichés sous CE. 

AFFICHAGE DES NOMS DE RECETTES 

Sur les synoptiques de type Recipe Group Manager, les noms des recettes peuvent uniquement être 
affichés dans une liste déroulante. L’affichage de la zone de liste (via Style L) n’est pas pris en charge sur 
les plates-formes CE. 

MENUS PRINCIPAUX 

Sur Windows CE, seuls les menus principaux standard peuvent être affichés. Il n’est pas possible de 
modifier leur couleur, la taille ou le type de la police. 

GESTION DES LICENCES (DONGLE) 

La licence par dongle n’est pas disponible sous Windows CE, ni localement, ni avec un dongle sur un 
réseau. 

CAPACITÉ MULTI-PROJETS 

Sous Windows CE, vous ne pouvez pas utiliser les fonctionnalités multi-projets,  ; avec ce 
système, vous ne pouvez exécuter qu’un seul projet à la fois. C’est pour cette raison qu’il n’existe pas de 
hiérarchie de projets (projet d’intégration) dans les projets en réseau. Ceci ne s’applique pas au projet 
global. 

TAILLE DES PROJETS 

Sous Windows CE 6 (et versions supérieures), la mémoire opérationnelle peut être utilisée 
intégralement, mais elle est limitée sur certains terminaux CE. Ceci peut entraîner de nombreux goulets 
d’étranglement, plus particulièrement si les versions Starter Edition des modules Extended Trend et 
Serveur d’Archives sont utilisés. Veuillez noter que la "règle des 20%" s’applique dans ces cas. 

  Informations 

Règle des 20% : Lorsque tous les synoptiques de zenon sont affichés et que le nombre 
maximum d’alarmes en mémoire est actif, au moins 20% de la mémoire opérationnelle 
doit rester libre. Si cette limite n’est pas prise en compte, nous ne pouvons pas garantir le 
bon fonctionnement de zenon. 

La mémoire centrale disponible peut être affichée à l’aide de la variable système 
Mémoire disponible [%]. 
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LISTE DE RÉFÉRENCES CROISÉES 

Si un bouton dans un projet CE est lié à une fonction qui n’est pas disponible pour Windows CE, dans le 
Runtime, l’indication "Fonction supprimée" est affichée. 

BOUTON DROIT DE LA SOURIS 

Cette fonction pour le double-clic droit n’est pas disponible sous Windows CE. 

REDONDANCE 

L’association de la fonction de redondance et d’un terminal CE exécuté en tant que client est possible. 
La redondance, dans le sens où le terminal CE tient le rôle de serveur ou de serveur redondant, n’est pas 
possible. 

ÉCRITURE DE VALEUR PRESCRITE 

Les options de valeurs prescrites spécifiques aux éléments et aux fonctions ne sont pas 
disponibles lors de l’utilisation de macros ou de programmes. Les valeurs prescrites peuvent 
uniquement être spécifiées via une boîte de dialogue, ou directement dans les éléments. 

Si une valeur prescrite est transmise à une variable HD sur un terminal CE (par ex. à l’aide de la réglette 
universelle), un certain délai se produira, car l’écriture sur la carte de stockage n’est pas assez rapide. 
Certains délais peuvent également apparaître si la valeur prescrite doit être enregistrée dans la liste CEL 
et si la liste CEL est sauvegardée sur la carte mémoire pour chaque entrée (propriété du projet). 

SIMULATION DE DRIVER 

Simulation - programmée n’est pas disponible sous Windows CE 6. 

ÉLÉMENTS VECTORIELS 

ARC DE CERCLE 

Sous Windows CE, l’élément statique Quartier de cercle n’est affiché correctement qu’avec une 
épaisseur de ligne de 1. 

 Les arcs avec des lignes plus épaisses ne sont également pas dessinés correctement dans les 
projets en réseau. Les arcs ont une apparence "dentelée" et ne ressemblent pas à ceux créés à l’aide 
d’Editor sur PC. 
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QUARTIER DE CERCLE 

L’élément statique Segment de cercle n’est pas disponible dans Windows CE. 

VARIABLES 

Les variables du type de données LINT ne sont pas disponibles sous Windows CE. 

AFFICHAGE VUE GLOBALE 

La vue globale n’est pas disponible sous Windows CE, en raison des contraintes graphiques. 

FICHIERS WMF ET EMF 

L’utilisation des métafichiers (*.wmf) et (*.emf) n’est pas possible. 
 

4. zenon pour Windows CE 

Le Runtime CE de zenon Operator peut s’exécuter sur différentes plates-formes matérielles CE. De façon 
générale, la version CE de zenon offre les mêmes possibilités que la version PC de zenon Operator ; 
cependant, elle comporte des limitations dues aux capacités matérielles plus restreintes. 

Attention 

Windows CE n'est plus pris en charge à partir de la version 7.50. zenon CE version 7.20 
est installé. Pour l'utiliser, vous devez créer les fichiers de Runtime pour la version 7.20. 

  Pour cela, la version 7.20 doit être définie dans les paramètres du projet de la propriété 
Créer fichiers RT pour. Cette propriété se trouve dans les paramètres du projet, dans le groupe Général. 

Vous trouverez des informations détaillées concernant l’installation des Runtime zenon et zenon Logic 
pour Windows CE aux chapitres suivants : 

 Runtime de zenon Operator pour Windows CE 

 Runtime zenon Logic pour Windows CE 

  Informations concernant la licence 

Le Runtime de zenon pour Windows CE doit comporter une licence. 
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4.1 Général 

Windows CE est une plate-forme ouverte et adaptable pour un grand nombre de matériels dédiés à la 
communication, au divertissement, à l’industrie et à la gestion de données mobile. De façon générale, 
Windows CE est un système réduit à l’essentiel et ne nécessite que de très faibles ressources 
matérielles. Ceci signifie que maintenant, des composants de très faible coût peuvent être équipés avec 
un système basé sur Windows.  
Le système standard Windows CE autorise la mise en œuvre de nouveaux matériels capables de 
communiquer entre eux, d’échanger des informations avec des PC sous Windows et de se connecter à 
Internet.  
Windows CE est un système d’exploitation 32 bits, doté de fonctions telles que la gestion multitâches et 
le traitement multifil. Windows CE possède une structure ouverte et prend en charge de nombreux 
périphériques. Windows CE est compact et offre ainsi des performances élevées, même avec une 
mémoire limitée. 

Quelques avantages de Windows CE : 

 Démarrage rapide du terminal, car le système d’exploitation est décompressé en mémoire à 
chaque démarrage 

 Puisqu’aucun logiciel ne peut être installé sur le terminal CE, il n’existe pas de risque de blocage 
d’une installation ou de virus. 

 Robustesse supérieure, car un terminal CE ne comporte normalement aucun composant mobile 
(par exemple, un disque dur) 

Quelques inconvénients de Windows CE : 

 Fonctionnalités limitées ; l’API (interface de programmation d’applications) de Windows n’est 
pas disponible dans sa totalité   

 Accès en lecture et en écriture plus lents sur la carte Compact Flash  

 Cycles de vie réduits du support de stockage, en raison des accès fréquents 

Le Runtime de zenon offre les mêmes fonctionnalités sous Windows CE et sur PC. Les fonctionnalités 
sont limitées (à la page 9), en raison des ressources matérielles moins importantes et des limitations 
inhérentes au système d’exploitation.   
 

4.1.1 Création de projets dans CE 

Editor est un outil qui vous permet de créer des applications de petite et moyenne taille, ainsi que des 
projets de grande ampleur. L’outil de paramétrage est toujours le même. Indépendamment de la 
plate-forme des projets, vous disposez toujours du même confort de développement. Les données du 
projet sont compatibles, quelle que soit la résolution. 

Windows CE est uniquement pris en charge jusqu’à la version 7.20 incluse. La version 7.20 est fournie et 
installée avec la version actuelle. Les projets peuvent encore être créés pour Windows CE avec la version 
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actuelle. La version 7.20 doit être définie dans les paramètres du projet de la propriété Créer fichiers RT 

pour. Cette propriété se trouve dans les paramètres du projet, dans le groupe Général. 

CE EDITOR 

Pour les projets CE, dans Editor, sous -> Propriétés -> Général, la case Projet Windows CE est cochée. 
Ainsi, seules les fonctions disponibles sous Windows CE sont activées. Toutes les autres fonctions sont 
grisées, à l’exception de VBA : Dans Editor, VBA peut être utilisé pour les assistants. Il ne peut pas être 
utilisé dans le Runtime.  

En fonction de la licence, Editor est limité à 8 192 tags. 

VBA SOUS CE 

Dans Editor, VBA peut être utilisé pour les assistants. Il ne peut pas être utilisé dans le Runtime.  
 

4.1.2 Licence 

La licence du Runtime sur Windows CE peut être définie par l'intermédiaire du module Remote 
Transport. Lorsque vous vous connectez au système cible, vous pouvez entrer le numéro de série et le 
numéro de licence pour la version CE. Le numéro de série est enregistré sur le terminal CE dans le fichier 
zenon6.ini. Le numéro d'activation est enregistré dans la base de registres de Windows CE. 

  Informations 

Le numéro de série et le numéro d’activation ne sont pas entièrement vérifiés lors de la 
saisie depuis le module Remote Transport sur le PC. La vérification intégrale est effectuée 
au démarrage du Runtime sur le terminal CE. Il est donc nécessaire de redémarrer le 
Runtime après avoir défini le numéro de série et le numéro d’activation, de façon à 
vérifier qu’ils ont bien été correctement saisis. 

La livraison inclut un numéro de série de démo pour CE, qui ne nécessite pas de numéro d’activation. 

  Exemple 

Numéro de série de démo pour Windows CE 6.0 : 0.59211400.0.-256.0 

La version de démo pour CE 6.0 : 

  est limitée à  

 4 096 variables  

 Une durée de 10 minutes 

 contient 
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 Process Control Engine (PCE) 

 Le module Extended Trend (version Starter Edition) 

 Serveur d’archives (Starter Edition) 

 zenon Web Server Pro (3 clients) 

Attention 

Avec Windows Mobile Edition, seules 800 à 1000 variables peuvent être chargées, selon 
la mémoire disponible sur le périphérique utilisé, les programmes installés et la taille du 
projet. 

 
 

4.2 Configuration minimale requise 

Sur Windows CE, le système de contrôle peut être exécuté sur les plates-formes les plus variées, 
indépendamment du constructeur. Pour chaque combinaison de système et de type de processeur, vous 
avez besoin d’un Runtime spécifique, qui doit être compilé et maintenu pour cette plate-forme.  
Configuration minimale requise du terminal CE : 

 64 Mo de mémoire  

 32 Mo d’espace disque 

Comme la vitesse du processeur dépend énormément du type de processeur, une vitesse minimum est 
difficile à définir. Toutefois, nous recommandons généralement un processeur avec une cadence 
d’horloge minimum de 400 MHz.  
Recommandation : 

 128 Mo de RAM ou plus 

 64 Mo RAM ou plus  

 Processeur cadencé à 800 MHz (processeurs ARM) ou 600 MHz (architecture x86) 

 Interface réseau   

  Informations 

Le Runtime et les projets doivent être stockés sur une mémoire rémanente permanente 
et accessible en écriture. 

Les plates-formes CE avec écran tactile ont généralement une résolution d’écran faible. Vous devez 
prendre cela en considération lorsque vous créez votre projet. Certaines boîtes de dialogue (par 
exemple, la boîte de sélection de variables pour les recettes standard et d’autres boîtes de dialogue 
dans le Runtime) sont difficiles, voire même parfois impossibles à manipuler avec une résolution d’écran 
de 320 x 240 pixels. Toutefois, aucune valeur minimum n’est requise dans ce cas.  
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Le guide de développement inclut des directives pour le développement de projets sur des écrans à 
faible résolution. 

DÉMARRAGE DU RUNTIME DEPUIS UN TERMINAL CE 

Pour démarrer zenon depuis un terminal CE, tous les modules requis doivent être disponibles dans 
l’image.  

Si des modules sont manquants, lorsque vous double-cliquez sur zenonrce.exe, seul un sablier pivotant 
est affiché. Le sablier disparaît, mais le Runtime de zenon ne démarre pas et aucun message d’erreur 
n’est affiché.  

Cette action indique que des éléments du système d’exploitation CE sont manquants et que l’image n’a 
pas été correctement générée. Contactez le fabricant de la plate-forme pour remédier à l’erreur. Le 
service d’assistance de COPA-DATA sera ravi d’aider le fabricant à analyser l’erreur.   
 

4.2.1 CE - Versions et processeurs pris en charge 

Dans la version actuelle de zenon (7.60), les versions de Windows CE et les processeurs suivants sont 
pris en charge : 

 CE 6.00 pour x86 

 CE 6.00 pour ARM V4/V5 

  Informations 

Vous trouverez des informations concernant les versions de CE et les processeurs pris en 
charge par les versions antérieures de zenon dans la documentation correspondante ; 
vous pouvez également contacter l’assistance de COPA-DATA. 

 
 

4.3 Fichiers système 

Le Runtime Windows CE a besoin de certains fichiers système. Si un de ces fichiers est manquant, le 
système affiche un message d’erreur au démarrage du Runtime, indiquant qu’un ou plusieurs 
composants n’ont pas été trouvés. Les fichiers système suivants sont requis : 
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Fichier Description 

mfc90u.dll Nécessaire au Runtime. Au démarrage, un message d’erreur apparaît si ce 
fichier n’existe pas. 

msvcr90.dll Nécessaire au Runtime. Au démarrage, un message d’erreur apparaît si ce 
fichier n’existe pas.  

atl90.dll Non nécessaire pour démarrer le Runtime, mais requis pour utiliser les drivers 
avec des connexions réseau et pour utiliser zenon sur un réseau. Si ce fichier 
n’existe pas, la plate-forme ne fonctionnera pas en tant que client ou les 
connexions de driver TCP/IP ne fonctionneront pas. 

IMGDECMP.dll Pas nécessaire pour démarrer le Runtime, mais nécessaire pour afficher la 
transparence (à la page 39) si la fonction Alpha Blending n’est pas intégrée au 
système d’exploitation.  
L’animation de fichiers GIF n’est pas possible sous Windows CE. 

VBSCRIPT.dll + 

JSCRIPT.dll 
Pas nécessaire au démarrage du Runtime. Ce fichier est nécessaire pour PCE 
(Process Control Engine) 

Certains de ces fichiers système sont installés lors de l’installation de zenon pour CE et peuvent être 
transférés vers le périphérique CE à l’aide de l’outil UpdateCE. Tous ces fichiers système devraient être 
intégrés à l’image du système d’exploitation du périphérique CE par le fabricant. 

 Attention ! 

Pour les fournisseurs d’images du système d’exploitation Windows CE : 
Les versions de CE antérieures à la version 6.0 nécessitent le fichier toolhelp.dll. Activez 
l’option suivante dans Platform Manager pour que le fichier soit disponible sur le 
périphérique CE, et que Toolhelp soit disponible dans l’application SDK.  
Core OS -> Display Based Device ->Core OS Services -> Debugging Tools -> Toolhelp 

API. Ainsi, le fichier Toolhelp.dll fait partie de l’image. 
 utilisez toujours la dernière version en date du Service Pack du module 

Platform Builder. 

  Le fichier toolhelp.dll n’est pas nécessaire sous Windows CE 6, et ne doit 
pas être utilisé avec ce système d’exploitation. 

 
 

4.3.1 Runtime 

Le Runtime pour Windows CE inclut les fichiers suivants : 
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Nom du fichier Description 

zenonrCE.exe application Runtime 

CD_tooCE.dll Nécessaire au Runtime. 

ZennetsrvCE.dll le service réseau du système de contrôle pour Windows CE. Nécessaire pour les 
projets en réseau. 

SysSrvCE.exe Service de transfert. 

LogCliLibCE.dll Le client logserver 

zenon6.ini Fichier texte avec le paramétrage du Runtime comme par exemple, le projet de 
démarrage, le langage du Runtime, etc. 

UpdateCE.exe Application nécessaire pour l'outil CE Update. 

RgermaCE.dll Fichier de langue pour l'allemand 

RengliCE.dll Fichier de langue pour l'anglais. 

RfrancCE.dll Fichier de langue pour le français. 

RitaliCE.dll Fichier de langue pour l'italien. 

RrussiCE.dll Fichier de langue pour le russe. 

RspaniCE.dll Fichier de langue pour l'espagnol. 

Installez le Runtime sur le terminal CE en sélectionnant Mettre à jour le Runtime CE dans le menu 
Options. 

  Informations 

La considération suivante s'applique à une connexion à Windows CE 6.0 avec CX1000, 
Profibus ou SYCONuni : assurez-vous que le fichier CDMemDrv.dll a été transféré 
vers le périphérique. CDMemDrv.dll est un driver de périphérique de Windows CE. La 
DLL est disponible pour x86 et ARMV4I. 

De plus, il y aussi beaucoup d'autres drivers pour la communication matérielle. Si le type de processeur 
du terminal CE est reconnu par Editor, le module Remote Transport transférera automatiquement les 
drivers utilisés dans le projet vers le terminal CE. La façon de transférer et le nombre de fichiers 
transférés sont affichés dans la fenêtre de sortie d’Editor. 

Ces fichiers doivent toujours être compatibles avec la version de CE et le type de processeur. Mélanger 
des fichiers issus de différentes versions de Windows CE ou de différents Service Packs peut générer des 
blocages ou des "effets secondaires" indésirables ; cette pratique n'est donc pas autorisée. 
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Informations concernant  

Si, au démarrage du programme zenonrce.exe, le fichier syssrvce.exe est également 
exécuté, il est possible d’assurer qu’une connexion TCP peut être établie à tout instant. 
Ainsi, un seul fichier est nécessaire pour la fonction de démarrage automatique. 
Toutefois, un délai entre les deux démarrages doit être configuré. 

  Au démarrage de zenonRCE, zenLogSrvCE démarre également 
automatiquement. Toutefois, au démarrage de syssrvce, zenLogSrvCE est également 
exécuté.  

Si zenonRCE et syssrvce sont démarrés dans un intervalle très réduit, tous deux 
tentent de démarrer zenLogSrvCE. Ceci génère un message d’erreur.  

 Pour éviter ce problème, configurez un délai entre le démarrage de 
zenonRCE et de zenLogSrvCE. Pour cela, vous pouvez définir l’entrée 
STARTDELAY= dans le fichier zenon6.ini. Le Runtime (zenLogSrvCE) est ainsi 
démarré plus tard. Une vérification est ensuite effectuée pour déterminer si 
zenLogSrvCE est déjà en cours d’exécution, en quel cas, il ne redémarre pas. 

 
 

4.4 Réseau 

Bien entendu, zenon sous Windows CE peut toujours être utilisé en réseau. Le terminal CE peut être 
serveur ou client d’autres terminaux ou de PC standard.  

La redondance sur le réseau n’est pas prise en charge sous Windows CE, c’est-à-dire qu’un terminal CE 
ne peut pas être un serveur redondant. Si des PC sont utilisés en tant que serveur et serveur redondant, 
le terminal CE peut se connecter en tant que client ; dans le cas d’une commutation de redondance, il se 
connecte automatiquement au serveur courant. 

  Informations 

La fonctionnalité multi-projets n’est pas prise en charge sous Windows CE. 

Toutefois, plusieurs projets CE peuvent être combinés dans un projet d’intégration sur un 
PC. 

Si le Runtime CE doit être utilisé en réseau, les éléments suivants sont requis : 

 Une connexion au réseau sur le terminal CE 

 Un réseau TCP/IP avec résolution par nom complète ! Résolution du nom 

 Un nom d’ordinateur et une adresse IP uniques sur le réseau 

 Les fichiers système nécessaires et le Runtime sur le terminal CE (référez-vous au chapitre 
Minimum requis) 

 Une licence du Runtime avec l’option réseau sur le terminal CE 
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  Informations 

Si un terminal CE est utilisé sur un réseau, en tant que client ou serveur, vous devez 
disposer d’une licence réseau pour le terminal CE. 

Pour le module Remote Transport, vous n’avez pas besoin de licence réseau ! 

Si la licence réseau n’existe pas, zenon est automatiquement démarré de façon 
autonome, et chaque terminal CE établit sa liaison propre avec l’automate. 

 
 

4.4.1 Paramétrages réseau 

Comme la résolution par nom n’existe pas toujours sous Windows CE, le nom du poste et l’adresse IP du 
terminal CE doivent être définis sur le PC. Sur le PC, il y a un fichier HOSTS dédié à cela ; il se trouve dans 
le dossier /Windows/System32/Drivers/etc. Dans ce fichier, l’adresse IP et le nom du terminal CE 
doivent être saisis en lettres majuscules et séparés par une marque de tabulation. Par exemple : 
192.168.0.100 WINDOWSCE2 

  Informations 

Lors de la sauvegarde de ce fichier, veillezà ce qu’aucune extension ne soit ajoutée (pas 
de .txt) ! 

Le lien entre les noms des ordinateurs et les adresses IP doit être défini sur le PC et aussi sur le terminal 
CE, si le réseau ne supporte pas complètement la résolution par nom. (Dans la résolution par nom, les 
noms des ordinateurs sont résolus sur la base des adresses IP).  Sur PC, cette information est stockée 
dans le fichier hosts, sous \Windows\system32\drivers\etc. 

Le système Windows CE ne supporte pas la fonctionnalité du fichier HOSTS. Le nom de l’ordinateur et 
l’adresse IP doivent être saisis dans le fichier zenon6.ini du terminal CE, de façon à ce que la 
résolution du nom fonctionne aussi correctement sur le terminal CE. L’entrée suivante est nécessaire : 
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   Exemple 

[IPADDR]  
Nom de mon ordinateur=mon adresse IP  
Nom du terminal CE =Adresse IP du terminal CE 

SERVERNAME=192.168.1.152 

Sous SERVERNAME, entrez le nom de votre serveur. Entrer l’adresse correspondante 
de votre serveur. 

Exemple : Votre serveur est le PC0815 et a l’adresse IP 192.52.9.32, donc vous 
entrez : PC0815=192.52.9.32 

Attention que le nom de l’ordinateur soit entré en majuscules ! 

Autres exemples 

[IPADDR] 

WINDOWSCE2=192.168.0.100 

PC1=192.168.0.1 

 Si le terminal CE ne connaît pas son propre nom, il peut aussi être défini ici. 

 Attention 

N’utilisez pas d’adresse IP dynamique si la fonctionnalité de résolution par nom n’est pas 
disponible sur le réseau. 

 
 

4.4.2 Terminal CE en tant que serveur 

Dans cette configuration, le projet dans le terminal CE est un projet serveur (avec des fonctionnalités 
limitées). Tous les autres ordinateurs qui se connectent à ce terminal sont des clients (des clients PC, 
clients CE et clients Web sont possibles). 
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Les drivers utilisés sont démarrés sur le terminal CE. Puisque les terminaux CE sont utilisés en tant que 
serveur, les fonctionnalités sont aussi limitées sur les PC clients. Comme nous l’avons déjà indiqué, 
l’utilisation d’un terminal CE en tant que serveur redondant est impossible. 

 

CE MODÈLE POSSÈDE LES CARACTÉRISTIQUES SUIVANTES : 

Le projet CE possède toujours des fonctionnalités limitées, c’est-à-dire pas d’archivage de données et 
pas de module optionnel disponible. 

Le terminal CE envoie les données du procédé à tous les clients connectés. La gestion d’alarmes, les 
matrices de réaction, les calculs mathématiques sont gérés par le terminal CE. 

Si de nombreux clients sont connectés, le terminal CE doit gérer une charge réseau relativement 
importante, ce qui, bien sûr, affecte les performances du terminal. 

DÉVELOPPEMENT SUR LE TERMINAL CE EN TANT QUE SERVEUR EN PRATIQUE : 

Pour définir le terminal CE en tant que serveur, le nom du terminal CE doit être saisie dans la propriété 
Serveur des propriétés du projet. Assurez-vous que le nom est saisi en lettres majuscules. Après avoir 
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terminé le projet, vous devez transférer les fichiers du Runtime vers le serveur (terminal CE) avec le 
module Remote Transport. Ensuite, vous devez transférer une fois les fichiers du Runtime sur tous les 
clients. 

Pour tout le système, un seul projet est créé. Les modifications suivantes ne seront à transférer que sur 
le serveur. Dans le cas où des modifications sont effectuées sur le serveur, tous les clients récupéreront 
automatiquement les modifications. 

Vous devez uniquement utiliser les fonctionnalités prises en charge par le terminal CE. Pour cela, vous 
pouvez cocher l’option "Projet CE" dans les propriétés du projet. Cela évite d’utiliser des modules 
(synoptiques, fonctions, etc.) qui ne sont pas pris en charge sous Windows CE. 

De façon à permettre l’archivage des données et l’utilisation des modules tels qu’Extended Trend ou 
Report Generator, ainsi qu’à fournir les données à un certain nombre de clients sans altération des 
performances sur le terminal, malgré l’utilisation de Windows CE, la deuxième possibilité suivante a été 
implémentée : 
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4.4.3 Terminal CE en tant que client 

Ici, le projet sur le terminal CE n’est pas un projet serveur. Donc le projet sur le terminal CE se connecte 
sur un serveur en tant que client. Ce serveur peut être un PC ou un autre terminal CE. 

 

  

CE MODÈLE POSSÈDE LES CARACTÉRISTIQUES SUIVANTES : 

Le projet CE sur le client possède des fonctionnalités limitées, c’est-à-dire que seules les fonctionnalités 
prises en charge par Windows CE sont disponibles sur le client. Les archives, les tendances étendues, les 
rapports, etc. ne sont pas disponibles. Le projet sur le serveur peut contenir ces éléments s’il tourne sur 
un PC. Sur un PC client, avec une licence, le projet complet est disponible. De manière à ne pas 
perturber l’utilisateur, le système offre l’option : Visible sous CE Si cette option n’est pas activée, 
l’élément correspondant ne sera pas affiché sur les terminaux CE. 
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La charge du réseau sur le client CE est négligeable, car il n’y a toujours qu’une seule connexion - celle 
vers le serveur. Dans ce cas, les drivers sont démarrés sur le serveur. 

DÉVELOPPEMENT DU TERMINAL CE EN TANT QUE CLIENT : 

Pour tout le système, un seul projet est créé. Ce projet s’exécute sur le serveur qui gère toutes les 
données. 

Le développement est fait sur le PC et les fichiers du Runtime créés sont transférés sur le serveur et les 
clients avec le module Remote Transport. 

Si des modifications sont ultérieurement mises en œuvre dans le projet, les fichiers modifiés doivent 
être transférés sur le serveur avec le module Remote Transport. Les clients se mettront à jour avec les 
modifications après l’exécution de la fonction Actualiser le projet en ligne sur le serveur. 

Il n’est pas nécessaire d’activer l’option "Projet Windows CE". Ainsi, la totalité des fonctionnalités de 
zenon est disponible pour le projet. Puisque les fonctionnalités sont limitées sous Windows CE, celles-ci 
ne seront pas exécutées sur ces plates-formes (modules et fonctions spéciaux, etc.) 

Pour ne pas perturber les utilisateurs en leur proposant des synoptiques et des éléments non 
opérationnels sur le terminal CE, la propriété Visible dans CE d’Editor peut être activée sur les 
synoptiques et les éléments en question. L’ingénieur chargé du développement du projet peut donc 
choisir quelle partie du projet sera visible et disponible sous Windows CE, et définir une autre partie 
visible uniquement sur PC (PC serveur et autres PC clients, etc.). 
 

4.4.4 Possibilités de diagnostic 

TERMINAL CE EN TANT QUE SERVEUR 

Pour être sûr que le terminal CE opère en tant que serveur, vous pouvez essayer de supprimer un driver 
utilisé dans le projet avec l’Explorateur sur le terminal CE pendant que le Runtime est en cours 
d’exécution. Si cela est possible, cela signifie que le Runtime sur le terminal CE ne s’exécute pas en tant 
que serveur (les applications ouvertes de façon exclusive ne peuvent pas être supprimées). Il est 
possible que le terminal CE ne connaisse pas son nom correct ou que le Runtime exécuté sur le terminal 
CE ne comporte pas de licence réseau. 

TERMINAL CE EN TANT QUE CLIENT 

Si le client ne peut établir la connexion avec le serveur, des petits carrés bleus s’affichent sur les 
éléments dynamiques dans les synoptiques. L’option Afficher l’état de la variable doit être activée sur 
les éléments dans la fenêtre des propriétés dans Editor. 
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DRIVER SYSTÈME 

Le driver système propose un certain nombre de variables utilisées pour les diagnostics réseau. 

DIVERS 

Si le terminal CE est utilisé sur un réseau, il doit être possible d’établir une connexion avec le terminal CE 
en saisissant la commande : telnet NOM_DU_POSTE 1100 dans la boîte de commande. (Le curseur 
clignote dans le coin en haut à gauche.) Le Runtime doit être démarré sur le terminal CE. 

NOM_DU_POSTE ici signifie le nom du terminal CE (vous pouvez le consulter en accédant au Panneau de 
configuration, entrée Système) ; 1100 est le numéro du port de communication du service réseau du 
système de contrôle (zenNetSrvCE.dll). 

Si la connexion avec Telnet ne peut pas être établie, cela signifie que le nom n’a pas été reconnu sur le 
réseau, que le Runtime sur le terminal CE ne comporte pas de licence réseau ou que le fichier système 
ATLCEx00.dll n’existe pas sur le terminal. 

Le fichier zennetsrvce.dll pour la plate-forme correspondante est automatiquement transféré 
vers le terminal CE par le module Remote Transport (transfert de tous les fichiers du Runtime). Si ce 
n’est pas le cas, les fichiers du Runtime pour Windows CE ne sont probablement pas installé sur le 
terminal. Dans Editor, si la commande Mettre à jour le Runtime CE est présente dans le menu Options, 
les fichiers de Runtime pour CE sont installés. 

Si parfois, un client se connecte et parfois, un autre client se connecte, la cause est peut-être que les 
deux terminaux CE ont le même nom. Windows CE ne génère pas de message d’erreur si un nom 
d’ordinateur existe déjà sur le réseau. 
 

4.5 Connexion via le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile 

Le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile permet d’établir une connexion entre un terminal CE 
industriel et un PC.   
 

4.5.1 Connexion USB sous Windows 7 

En cas de connexion USB entre le terminal CE et un ordinateur exécutant Windows 7 : 

1. Assurez-vous qu’une connexion à Internet peut être établie 

2. Connectez les deux terminaux à l’aide d’un câble USB 

3. Si une connexion Internet est présente, le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile est 
installé automatiquement et la connexion est établie 
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4. Vous pouvez transférer les données comme expliqué au chapitre Mise à jour du Runtime 
Windows CE (à la page 30). 

  Informations 

Si aucune connexion Internet active n’est présente au niveau de la connexion USB, 
l’installation et la configuration ne se déroulent pas automatiquement. Dans ce cas : 

 Établissez la connexion à Internet 

 Accédez au gestionnaire de périphériques dans le Panneau de configuration 

 Cliquez avec le bouton droit sur le périphérique inconnu 

 Sélectionnez l’option Mettre à jour le driver logiciel 

 Windows installe les drivers 

 Windows installe l’application Windows Mobile Adapter et, avec celle-ci, le Gestionnaire 
pour appareils Windows Mobile  

 
 

4.5.2 Mise à jour du Runtime Windows CE 

Pour effectuer une mise à jour du Runtime Windows CE : 

 Assurez-vous que le service de transport de zenon (SysSrvCE.exe) s’exécute sur le périphérique 
CE. 

 Assurez-vous de ne pas avoir établi une connexion à distance avec le périphérique via zenon 
Editor. 

 Dans le menu Options de zenon, sélectionnez la commande Mise à jour du Runtime de 

Windows CE. 

La boîte de dialogue de transfert des fichiers de Runtime s'affiche à l'écran. 

 Configurez la connexion. 

 Définissez les données que vous souhaitez transférer. 

 Sélectionnez la version de votre choix. 

 Démarrez la mise à jour. 

  Si vous transférez/installez le Runtime pour la première fois, notez les informations 
fournies au chapitre Installation et mise à jour manuelles du Runtime.  
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CONFIGUREZ LA CONNEXION. 

Vous pouvez configurer les connexions au périphérique Windows CE dans l’onglet Connexion.  
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Paramètres Description 

Serial Paramètres de connexion série avec le périphérique 
Windows CE ; sélectionnez un port. 

TCP/IP Paramètres de connexion TCP/IP au périphérique 
Windows CE. 

Adress Adresse IP 

Name Nom de l'ordinateur 

Syssrvce.exe starts with these settings Paramètres de démarrage de syssrvce.exe. 

Serial Actif : connexion série sélectionnée ; vous devez 

sélectionner le port. 

TCP/IP Active : Connexion TCP/IP sélectionnée. 

Connection with MS ActiveSync Paramètres de la connexion via MS ActiveSync 

Use MS ActiveSync for initial transport of 

syssrvce.exe  
Actif : syssrvce.exe est transféré durant le premier 
transport via MS ActiveSync. 

Destination folder Dossier cible. 

Help Ouvre l'aide en ligne 

Save Enregistre toutes les modifications. 

Exit Ferme l’outil UpdateCE et affiche un message vous 
invitant à enregistrer les modifications non sauvegardées. 

DÉFINISSEZ LES FICHIERS QUE VOUS SOUHAITEZ TRANSFÉRER. 
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Paramètres Description 

Files to update Fichiers à transférer. 

HMI Runtime Active : Transfère les fichiers zenon vers le 

périphérique cible. 

Par défaut : active 

PLC Runtime Active : Transfère les fichiers zenon Logic vers le 
périphérique cible. 

Par défaut : Inactive 

OS system files Active : Transfère les fichiers nécessaires au système 
d’exploitation.  

Par défaut : active 

Update zenon6.ini Transfère le fichier zenon6.ini vers le terminal cible. 
Ceci permet également de modifier les informations 
concernant la licence du périphérique cible. 

Options  

Language Langue du système cible. 

Par défaut : Anglais 

HMI drivers Sélectionnez les drivers HMI que vous souhaitez 
transférer. 

Available Liste de drivers disponibles. 

Selected Liste des drivers sélectionnés. 

Add Ajoute les drivers choisis à la liste des drivers 
sélectionnés. 

Add all Ajoute tous les drivers à la liste des drivers sélectionnés. 

Remove Supprime les drivers sélectionnés de la liste des drivers 
sélectionnés. 

Remove all Supprime tous les drivers de la liste des drivers 
sélectionnés. 

Help Ouvre l'aide en ligne 

Save Enregistre toutes les modifications. 

Exit Ferme l’outil UpdateCE et affiche un message vous 
invitant à enregistrer les modifications non sauvegardées. 

SÉLECTIONNEZ LA VERSION 
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Sélectionnez la version adéquate dans l’onglet Versions, si celle-ci n’a pas été automatiquement 
reconnue. 
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Paramètres Description 

WinCE version Version du système d’exploitation Windows CE installé sur le périphérique 
cible. Cliquez sur le type de fonction pour ouvrir une liste déroulante de 
sélection. 

Processor type Processeur de l’équipement. 

Source path Chemin du dossier contenant les fichiers. Cliquez sur le bouton ... pour 
ouvrir une boîte de dialogue permettant de sélectionner un dossier.  

New Insère une nouvelle entrée vide dans la liste. 

Delete Supprime l’entrée sélectionnée de la liste. 

Test Contrôle les paramètres. 

Help Ouvre l'aide en ligne 

Save Enregistre toutes les modifications. 

Exit Ferme l’outil UpdateCE et affiche un message vous invitant à enregistrer les 
modifications non sauvegardées. 

DÉMARRER LA MISE À JOUR 

Pour établir une connexion : 
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1. Cliquez sur le bouton Démarrer de l’onglet Mise à jour. 

 

Les données transférées sont contrôlées et affichées dans une fenêtre. 

2. Démarrez le transfert vers le périphérique cible en cliquant sur le bouton Suivant.  
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Si le transfert ne peut pas démarrer parce que certains fichiers sont manquants, un message 
d’erreur contenant la liste des fichiers manquants s’affiche à l’écran : 

 

Si vous voyez s’afficher le message d’erreur La mise à jour actuelle n’a pas été terminée, la 
mise à jour a été interrompue ou n’a pas été exécutée correctement. 

  Informations 

Si vous souhaitez remplacer zenVNCServer.exe par le biais d’une mise à jour, le 
programme se ferme, puis redémarre après la mise à jour. Pour cela, le fichier 
zenVNCSrvCE.exe doit contenir  

l’entrée suivant dans le fichier UpdateCE.ini, à la section [SOURCES_FILES_GENERAL] 
(existe par défaut) : 

 zenVNCSrvCE.exe 

 zenVNCCfgCE.exe 
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4.6 Recipe Group Manager 

BOÎTE DE DIALOGUE DE FILTRE DANS LE RUNTIME 

Si vous activez la propriété Avec dial. de filtre dans les options de la liste de valeurs de la recette lors de l’appel de 
synoptique, des options limitées sont disponibles sous Windows CE : 

 Filtre de recette 

 Paramètres des colonnes (pour la table de recettes) 

Les options Sélection recette, Modélisation d’équipements et les paramètres des colonnes de la liste 

de recettes ne sont pas disponibles. 

 
 

4.7 Transparence 

Sous Windows CE, les fichiers GIF peuvent être affichés de manière transparente. Contrairement à cela, 
le paramètre de transparence des fonctions graphiques étendues n’est pas disponible dans Windows CE. 

Pour afficher un fichier GIF transparent sous Windows CE : 

 Le fichier IMGDECEMP.dll doit être disponible sur le périphérique cible. 
Si le fichier est manquant, vous pouvez le demander via support@copadata.com.  

 La transparence peut être réglée à 0 % ou 100 %. Aucune valeur intermédiaire n’est possible. 

  Informations 

La transparence des fichiers entre 0 % et 100 % dans Windows CE ne dépend pas de 
zenon. Elle peut toutefois être utilisée dans certains cas : 

 Si zenon version 6.22 SP1 (ou une version ultérieure) n’est pas utilisé. 

 Si la fonction Alpha blending a déjà été déployée par le fabricant du périphérique 
cible ; COPA-DATA n’offre aucune prise en charge de cette fonction. 

 
 

4.8 Pocket PC et Windows Mobile Edition 

Si vous quittez zenon avec X sur un Pocket PC ou sur une plate-forme Windows Mobile, notez que 
l’application ne se termine pas, mais s’exécute en tâche de fond. 
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Pour éviter de démarrer un nouveau Runtime de zenon sur votre plate-forme, nous avons créé l’outil 

Start_CERT.exe, qui met l’application en avant-plan si elle est déjà en cours d’exécution et démarre 
le Runtime normalement, dans le cas contraire. 

Nous recommandons de démarrer le Runtime sur un Pocket PC ou sur une plate-forme Windows Mobile 

en utilisant Start_CERT.exe, plutôt qu’un lien direct. 

  Pocket PC ne sera plus pris en charge à partir des versions 7 et suivantes de zenon. 
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