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1. Willkommenbei der COPA-DATA Hilfe

ZENON VIDEO-TUTORIALS
Praktische Beispiele fiir die Projektierung mitzenonfinden Sieinunserem YouTube-Kanal
(https://www.copadata.com/tutorial_menu). Die Tutorials sind nach Themen gruppiert und geben einen

ersten Einblickin die Arbeit mitden unterschiedlichen zenon Modulen. Alle Tutorials stehenin
englischerSprache zurVerfligung.

ALLGEMEINE HILFE

Falls Sie in diesem Hilfekapitel Informationen vermissen oder Wiinsche fiir Ergdnzungen haben, wenden
Sie sich bitte per E-Mail an documentation@copadata.com (mailto:documentation@copadata.com).

PROJEKTUNTERSTUTZUNG

Unterstltzung bei Fragen zu konkreten eigenen Projekten erhalten Sie vom Support-Team, das Sie per
E-Mail an support@copadata.com (mailto:support@copadata.com) erreichen.

LIZENZEN UND MODULE

Sollten Sie feststellen, dass Sie weitere Module oder Lizenzen benétigen, sind unsere Mitarbeiter unter
sales@copadata.com (mailto:sales@copadata.com) gernefiirSie da.

2. Projektkonvertierung

Beim Einsatz neuer Versionenvon zenon missen Projekte, die mitvorhergehenden Versionen erstellt
wurden, indie neue Version konvertiert werden. Sind beim Konvertieren bestimmte Eigenschaften oder
Anderungen zu beachten, werden diesein den Hinweisen zur Konvertierung in diesem Handbuch
beschrieben.


https://www.copadata.com/tutorial_menu
mailto:documentation@copadata.com
mailto:support@copadata.com
mailto:sales@copadata.com

3 Lizenzinformation

In Standardlizenz fiir Editor und Runtime enthalten.

KONVERTIERUNG BEIM UPDATE UND DOWNGRADE

Wenn Sie zenon aufeine héhere Version updaten, werden Projekte beim Offnen in der neuen Version
automatisch in die h6here Version konvertiert. Ab diesem Zeitpunkt kann das Projekt in dlteren
Editor-Versionen nicht mehr bearbeitet werden. Es wird aber automatisch auch eine Projektsicherung des
konvertierten Projekts in der Ausgangsversion erstellt.

Achtung: Ist bereits eine Projektsicherung mit gleichem Namen vorhanden, wird diese ohne Riickfrage
liberschrieben.

Das Konvertieren eines Projektes, das in einer héheren Version erstellt wurde, in eine niedrigere Version
(Downgrade) ist nicht méglich.

ABWARTSKOMPATIBILITAT

Ab Version 6.21sind Projekte flir die Runtime abwartskompatibel. Siekdnnen alsoin einem Editor mit
héhererVersionsnummer bearbeitet werden. Die Runtime-Abwartskompatibilitat eignet sich besonders
fur den EinsatzgemischterVersionen, etwa: Ein Projekt, das mit Version 6.50 projektiert wird, kann auch
auf einerRuntime, die noch unter 6.22 lduft, eingesetzt werden.

i Achtung

Werden in einem Projekt mit einem Editor der héheren Version Eigenschaften projektiert,
die in der niedrigeren Version nicht verfiigbar sind, kann das zur Runtime zu
ungewiinschten Ergebnissen fiihren.

3. Empfohlene Vorgangsweise Runtime-Dateien
konvertieren

AchtenSie beiderProjektkonvertierung darauf, dass auch zur Runtime dnderbare Dateien korrekt
konvertiert werden.

Um zur Runtime dnderbare Dateien zu konvertieren:
1. ImportierenSie die DateienvonderRuntime in die Ausgangsversion des Editors.
2. FlhrenSie das Update auf die neue Version durch.

3. NavigierenSie inden Projekteigenschaften zum Abschnitt Allgemein.



4. KlickenSie auf die Eigenschaft RT dnderbare Daten.

5. Der Dialogfirdie Einstellungen derzur Runtime dnderbaren Dateien 6ffnetsich.

Projekt Einstellungen @
RT &nderbare Daten
QK
Modul Micht neu erzeugen und Gbertragen Micht dekompillieren Abbrechen
Rezeptgruppen-Manager v

Standard-Rezepte l
Benutzerverwaltung W

Scheduler v

6. DeaktivierenSie alleCheckboxeninderSpalte Nicht neu erzeugen und iibertragen
7. KompilierenSiedas Projekt (Alle Runtime-Dateien erzeugen)

8. AndernSiedie Checkboxenin derEigenschaft RT dnderbare Daten wiederauf den Status vor
derKonvertierung

4. Konvertierung fiir Mehrplatzfahige Projekte bei
unterschiedlichen SQL Datenbankversionen

Werden Merhplatzfahige Projekte in eine zenon Version miteiner neueren Version des SQLServers
konvertiert, muss folgende Vorgangsweise beachtet werden.

Achtung: Mehrplatzfahige Projekte kdnnen nurdann konvertiert werden, wenn keine Elementein
Bearbeitungsind. Alle Mitarbeiter miissen ihre Anderungen dahervorher iibernehmen. Sollte das aus
irgendeinem Grund nicht moglich sein, muss zuerst eine Projektsicherung des Projekts am Projekt
SQL-Servergemacht werden und diese sofort wieder zuriickgesichert werden. Dabei werden alleIn
Bearbeitung Informationen zurlickgesetzt.

A Achtung
Alle Anderungen an lokalen Projektstéinden gehen dabei verloren.

Die Konvertierung kann nurauf jenem Rechnerdurchgefiihrt werden, auf demssich die zentrale
Projektdatenbank befindet. Befindet sich diese auf einem Rechner, auf dem kein Editorinstalliertist
(Standalone Datenbankserver), muss zuerst auf diesem Rechnerder Editor deralten Version installiert
werden. Erstdann kann die Konvertierung auf diesem Rechner durchgefiihrt werden.
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ANLEITUNG UPDATE AUF NEUE VERSION MIT NEUER DATENBANK

BeidieserVorgehensweise gehen wirdavon aus, dass die alte Datenbank nicht mehr benutzt wird.
Dabeiwerden:

>

>

Runtimednderbare Dateien berlicksichtigt

Mehrbenutzer-Clients vor der Projektsicherung entfernt

AUFGABEN IN BISHERIGER ZENON VERSION

Folgende Schritte werden auf allen Client-Rechner fir die Mehrplatzfahigen Projekte ausgefiihrt:

1.

2.

FiihrenSie aufallen Clientsfiiralle Objekte mit dem Status Anderungen erméglichen entweder
Anderungen iibernehmen oder Anderungen verwerfen aus. Kein Objektdarf den Status
Anderungen ermaéglichen haben.

LoschenSie jeweils die lokalen Projektkopienim Editor.

Folgende Schritte werden am Rechner mit der Datenbank fiir die Mehrplatzfahigen Projekte ausgefihrt:

1.

Optional: Importieren Sie alle Anderungen, diein der Runtime vorgenommen wurden:
a) Firalle Module:Setzen Sie den Status Anderungen erméglichen.

b) NavigierenSie zuden Projekteigenschaften Allgemein->RT &nderbare Daten und setzenSie
alle Checkboxen fir Nicht dekompilieren auf inaktiv.

c) LesenSiealle DateienvonderRuntime perRemote-Transportzuriickin den Editor.

d) SetzenSiedie Checkboxenin RT anderbare Daten wiederaufdengewiinschten Status.
e) Furalle Module:Setzen Sie den Status Anderungen iibernehmen.

f) Wiederholen Sie dieseSchritte fiir alle Projekte.

Wahlen Sie im Kontextmenii des Arbeitsbereichs den Befehl Bestehendes Projekt einfiigen.

Navigieren Sie zum Projekt, expandieren Sie den Unterknoten Verbundene lokale
Projektkopien.

FiihrenSie denfolgenden Schritt fiir alle aufgelisteten Rechner aus, ausgenommen den Rechner
mitder Rolle des Datenbankservers:

e FlhrenSie einen Rechtsklick auf denverbundenen Rechneraus und wahlen Sie Verbindung
trennen.

Wiederholen Sie dieSchritte2 bis 4fir alle Projekte.

Erstellen Sie eine Sicherung des Arbeitsbereichs und flirjedes Projekt eine Projektsicherung.

AUFGABEN IN NEUER ZENON VERSION

Folgende Schritte werden am Rechner mit der Datenbank fiir die Mehrplatzfahigen Projekte ausgefihrt:
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Installieren Sie den neuen Editor.

Starten Sie den Rechnerneu.
Hinweis: Ab diesem Moment wird die alte Datenbank nicht mehrverwendet.

Lesen Sie die Arbeitsplatzsicherung zuriick:

a) WahlenSiedengleichen Ordner,indemsich der Arbeitsbereich deralten Version befand.
b) WahlenSie Ja, um den existierenden Arbeitsbereich zu Gberschreiben.

c) WahlenSie Ja, um alle Projekte zu konvertieren.

Stellen Sie sicher, dass derPort 1433 nichtvon einerFirewall blockiert wird oderfligen Sie den
SQL Browserzu den Ausnahmen fiir die Firewall-Regeln hinzu.

StellenSie sicher, dass der neue SQLServer Remote-Verbindungen zuldsst.
Verbinden Siesich dazu mitdem SQL Server Management Studio und iberpriifen Sie die
Eigenschaften im Abschnitt Connections.

Folgende Schritte werden auf allen Client-Rechnerfiir die Mehrplatzfahigen Projekte ausgefiihrt:

1
2.

N o v s

Installieren Sie den neuen Editor.
Starten Sie den Rechnerneu.

OffnenSie den existierenden Arbeitsbereich.
Im Ausgabefenster werden dabei Fehlermeldungen angezeigt.

Wahlen Sie im Kontextmeni des Arbeitsbereichs den Befehl Bestehendes Projekt einfiigen.
Geben Sie den Namen des Rechners mitder Datenbank fiir die Mehrplatzfahigen Projekte ein.
Wahlen Sie Aktualisieren.

Wahlen Sie das Projekt, das eingefiigt werden soll.

a) Beginnen Sie mitdem Globalprojekt.

b) FigenSiedann,sofernvorhanden, das Integrationsprojekt ein.

c) FlgenSiedannalle anderen gewinschten Projekte ein.

Die Projekte sollten jetzt im Arbeitsbereich vorhanden und synchronisiert sein.

5. KonvertierungvonVersion2.20 auf 3.04

5.1

1.

Reorganisieren der Datenbank

Anlegen einestemporadren Verzeichnisses und eines Unterverzeichnisses. Namedes
Unterverzeichnisses: XX. Zum Beispiel: C: /TEMP /XX wobeiC: /TEMP der Pfad der
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10.

11

Originaldatenbankund C : / TEMP /XX der Pfad fir die reorganisierte Datenbankist. Vergessen
Sie nichtlhre Orginaldatenbank zu sichern.

Kopieren der Originaldatenbank und REV . BAT und DATAMGR .RDLinsC: /TEMP

Kopieren derneuen DBD-Files (derneuen Datenbank) und der Datei DBAREORG . EXE indas
XX-Verzeichnis.

Pfade auf den Ordnersetzen, indemsich DBREV.EXE und INITDB.EXE befinden, oder kopieren
dieser Dateien sowohl nach C: /TEMP alsauch nach C: /TEMP/XX. Priifen, ob diese beiden
Programme ohne Pfadangabe im DOS-Fenster gestartet werden kénnen.

Achten Sie darauf, dass genug Platzim DOS-Speicherbereich zur Verfligung steht (min. 500 K)
Aufrufen derBatch-Datei REV.BAT im DOS-Fenster

Inhal del *.taf
s
del *.log
cd xx
del *.taf
del *.log

initdb datamgr
cd..

dbrev-r-v-q-sdatamgr.rdl datamgr
xx/datamgr

Starten der DBAREORG . EXE aus demzenon Ordnervon Windows aus (Datei ausfiihren).

Einstellung des Pfadesin demsich die Datenbank befindet (XX) ilber CONVERT 2xx -> 3xx und
PFADEINSTELLUNGEN.

Uber CONVERT 2xx -> 3xx und KONVERTIERE die Reorganisation starten.

Reorganisationist beendet. Die neue Datenbank befindet sich im XX-Pfad. Sofern vorhanden
|6schen Sie bitte die TAF-Dateien aus dem XX-Pfad heraus. Die Originaldatenbank befindet sich
weiterhinim TEMP-Verzeichnis.

Ist die Reorganisation beim ersten Mal nicht gelungen, so muss mit Punkt 1 wieder begonnen
werden, dasonstja die reorganisierte Datenbank ein weiteres Mal konvertiert werden wiirde.
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Konvertierungvon Version 2.20 auf 3.04

Zenon

es wurden alleVariablen konvertiert

es wurden alle Funktionen konvertiert, jedoch muss die Verkniipfung der
Funktionen neu vorgenommen werden. Ausnahme: die Bilddirekt-Funktion
muss nicht mehr neu verknlpft werden

es wird ein log-File (DBAREORG . LOG) angelegt (in dem Ordner aus dem
DBAREORG. EXE gestartet wurde), in welchem die Information bez. der nicht
verknlpften Funktionen steht

5.1.1  Reorganisieren der Datenbank bei Anderung der Strukturen

1. Anlegeneinestempordren Unterverzeichnisses. Name des Unterverzeichnisses: XX
2. Kopierenderneuen DBD-Filesin das XX-Verzeichnis.

3. AufrufenderBatch-Datei REV.BAT:

del *.log

cd xx

del *.taf

del *.log

initdb datamgr
cd..

dbrev -r -v-q datamgr
xx/datamgr




6. KonvertierungvonVersion3.04,3.50 auf 3.52

6.1 Betriebssystem

Die Version 3.52 istnur unter Windows NT4.0 und WIN 95 lauffahig.

6.2  AML/CEL-Export

Der Exportname der AML/CEL-Eintrage hatsich gedndert.Jetzt Ajjmmdd . TXT oder Cjjmmdd . TXT.
Fiir den Exportgibtes nun eine Funktion, diez. B. iber die Zeitsteuerung aufgerufen werden kann. Die

alten Einstellungen entfallen.

6.3 AML/CEL, Archive

Es werden jetzt grundsatzlich Archive flir AMLund CEL geschrieben. Diese Tagesarchive haben keine
Dateibegrenzung. Deshalbist gegebenen Falls eine Loschfunktion zu projektieren. Damit stellen Sie
sicher, dass nicht die ganze Speicherkapazitat der Festplatte mit den Archiven gefllt wird (siehe
Funktion Dateioperationen). Beim Einlesen der Archive wird derverfiigbare Speicher Giberfolgenden
zenon6.ini-Eintrag begrenzt.

[ARCHIV]

SPEICHER=1000 (default=1000, entspricht 1MB)

6.4 Netzwerkbetrieb

Die Treibersind auf lokal umzustellen. Im Abschnitt [Befehlsgabe] der zenon6. ini istderEintrag
Treiber= zuldschen.
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6.5 Archive

Archive werden jetztin einem Unterverzeichnis zum Projektpfad gespeichert. Bestehende ARV -Dateien
werden beim ersten Neustart verschoben.

6.6 Layer

Es werden keine Layer mehrbeim DXF-Import unterstlitzt. Layer werden jetzt als Symbole bezeichnet.

6.7 Kreisbogen

Kreisbégen sind durch Kreissegmente ersetzt worden. Bestehende Kreisbégen werden bis zur Anderung
beibehalten.

6.8 Abwartskompatibilitat

Die Version 3.52 ist nicht abwartskompatibel. (Betrifftz. b, zenon . ini, Symbole und
Funktionsverwaltung)

6.9 Datenbank

Es wird eine neue Datenbankstrukturdateiausgeliefert. (DATAMGR . DBD,20.11.1996,14.759 Byte)
Diese Datei wird bei Chargenarchiven benétigt undistin das Projektverzeichnis zu kopieren.

* TAF und *.LOG Dateienim Projektverzeichnis |6schen.

6.10 Riickdoku (QRF-Abfragen)

In den QRF-Dateien sind die Abfragen fir VARIABLE und Langtext gedndert worden.
» field VARIABLE = dwkanalNrtranslate using 1display as left (30);
» field LANGTEXT=dwkanalNrtranslate using 6display as left(39);
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6.11 Amerikanische Zeitformate

Als Zeitformat wird AM/PMnicht unterstitzt.

6.12 Alarmdrucker

Bei Ausfall des Alarmdruckers wird jetzt automatisch auf den Windows-Standarddrucker umgeschaltet.
Soll keine Druckausgabe erfolgen, soistim Editor die Anzeige des Alarmdruckers zu |6schen.

6.13 Symbole

Symbole missen nach Neuskalierung vor der Ablage in der Symbolbibliothek aufgel6st und neu
zugeordnet werden. Bitmapsin Symbolen miissen getrennt gesichert werden. Symboldateien werden
imVerzeichnis../zenon abgelegt.

6.14 Zoomfunktion

Die Zoomfunktion darf zur Kontrolle und zum Bearbeiten von Elementen benutzt werden.

6.15 Projektsicherung

Eine Datenbank bestehtjetzt aus den Dateien:
*.VBF
*.IDX
* DAT
* BIN
*.DBD
*.INI
*.MDB

* MIB (fur NWM I11)
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* NWM (fir NWM
1)

* EMS (fiir 230 EMS)

Fir das Sichern der Archive (*.ARV,*.CEL, *.AML) ist das entsprechende Unterverzeichnis zu
berlicksichtigen.

& Achtung

Die Datei ALARM. BIN im Archivverzeichnis speichert den letzten Zustand der AML beim
Beenden der Runtime und sollte nicht gesichert werden.

6.16 Filter fiir Systemfenster

Wir empfehlen dieFilter fir die Systemfenster beziiglich derneuen Funktionalitat (z. B. Scheduler,
Archivzugriffe fiir AML/CEL) zu prifen.

6.17 Export Variable

Fiir die Verwendungder Exportdateiunter DBASE, Foxpro muss die max. Spaltenbreitefir
Variablenname und Langtext von 128 Zeichen auf max. 100 Zeichen begrenzt werden.

Hierzuistfolgender zenon6. ini-Eintragerforderlich.

[EXPORT]

MAX_LAENGE=z. B. 40

6.18 Element Text verkniipfen

Die Texte sind jetzt bei alten Projekten nicht mehrzentriert, sondern linksbiindig ausgerichtet. Dies ldsst
sich Gberdie Elementparametrierung andern. Sollten bei bestehenden Projekten dadurch umfangreiche
Anpassungen erforderlich sein, bitte wie folgt vorgehen:

1. zenoné6.ini [Editor] Konvert=1eintragen
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2. Im EditorunterBild 6ffnen Option alte Textelemente setzen und betreffendes Bild 6ffnen und
abspeichern. Vorgangfiirjedes betroffene Bild wiederholen.

3. zenon6.ini [Editor] Konvert=1l6schen

7. KonvertierungvonVersion3.52 auf 5.11

7.1 Arbeiten welche in der Version 3.52 durchgefiihrt werden

7.1.1 Vorarbeiten

Zur Sicherheit sollte ein Backup des Projektsin deralten Version erstellt werden.

Die Projektdatenbank sollte mit dem mitgelieferten Tool mit DBCHECK in der Version 3.52 liberpriift
werden. Treten bei der Uberpriifung Fehler auf, so kénnen diese mit dem ebenfalls mitgelieferten Tool
DBFIXin derVersion 3.52 repariert werden.

7.1.2 Gedrehte Schriften

Gedrehte Schriften verhalten sich, was die Positionierung betrifft, in der Version 3.52anders alsin der
Version 5.50 und miissen nachbearbeitet werden.

Um eine mitderVersion 3.52 kompatible Darstellung zu erreichen, mussinder project.ini
folgenderEintrag gesetzt werden.

[Version]

TEXT352=1
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7.1.3 Bildnamen mit Sonderzeichen

Bildnamen diirfen keineSonderzeichenwie //: * ? <> | A O U enthalten, dadie Bilderals Dateien
abgespeichert werden. Das Windows Betriebssystem erlaubt keine solchen Sonderzeichen.

Sollten bereits bestehende Bildnamen diese Sonderzeichen enthalten, so miissen diese Bildnamen in der
Vorgangerversion z. B.: 3.52 gedandert werden, bevorsie in die Version 5.x ibernommen werden
kénnen.

a Achtung

Auch alle Funktionen, die ungiiltige Bildnamen enthalten miissen gedndert werden.

Wird diese Anderung nicht durchgefiihrt, werden die betroffenen Bilder nicht konvertiert, und stehen
dannin derVersion 5.x nicht zur Verfligung.

i Achtung

Wenn ein 3.5X Projekt fehlende Schablonen oderleere Zuweisungen hat, kommt
beim Hochstarten der Runtime 5.11 zu folgender Fehlermeldung: Es wurde versucht
auf eine Datei hinter dem Dateiende zuzugreifen und die Runtime stiirzt ab.

Daher sind alte 3.5X Projekte auf fehlende Schablonen oder leere Zuweisungen vor dem
Konvertieren zu priifen.

7.2 Arbeiten welche in der Version 5.11 durchgefiihrt werden

zenon Version 5.11 mussinstalliert werden.

7.2.1 Lizenzierung

Die Lizenznummern derVersion 5.x sind mitden Lizenznummern der Vorgdngerversionen nicht mehr
kompatibel. Fiir Updates missen neue Lizenznummern bestellt werden, und im Editoreingetragen
werden. Lizenzierungen flralle Versionen bis 3.52 bleiben davon unberihrt, dadie neuen

Seriennummern unter neuen Eintrageninder zenon. ini gespeichert werden:
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[DEFAULT]

SERIALS=xxx

ACTIVATIONKEY5=xxx

In den Start-ICONs darf jetzt kein Login-Name mehr hinterlegt werden.

Ein bestehendes Projekt mussin einen neuen Arbeitsbereich integriert werden.

Der Simulator-Treiber arbeitet jetzt mit dem gleichen Treibermodell wie alle anderen Treiber. Unter
Treiber/Konfiguration ist Hardware auszuwéhlen.

Nach demEinlesen eines 3.52-Projektes und der Umsetzung der Bilder muss das richtige Monitorprofil
ausgewadhltwerden und der Editor neu gestartet werden.

Inderzenon. ini gibteseinenEintrag, derdie GrofRe des Treiber-Puffers definiert. Als Faustregel fiir
den Wert gilt: Variablenanzahlmal 10.

[RT]

DRIVER_QUE =50000

Fallsdieser Wertzuklein ist, kommt es zu Aktualisierungsproblemen in der Visualisierung.

Es wird empfohlen, fir den Uberlauf der Treiber-Warteschlange einen Alarm zu projektieren. Dafiir

stehtfolgende Systemtreibervariable zur Verfligung: [Projektinformation] Treiber-Warteschlange
Uberlauf

8. KonvertierungvonVersion3.52 auf 5.x oder 6.x

8.1 Dynamisches Element Schalter konvertieren

Schalter, dieineinem Projekt derVersion 3.52 angelegt wurden, miissen beim Umstiegauf einehdhere
zenonVersion per XML-Export konvertiert werden.

Vorgangsweise inderneuen zenon Version:

1. Kontextmenti Bilder -> Alle als XML exportieren...
2. Bilderinneue Datei exportieren

3. Kontextmenii Bilder -> XML importieren
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4. exportierte Datei auswahlen undimportieren

9. KonvertierungvonVersion5.11 auf 5.50

9.1 Arbeiten welche in der Version 5.11 durchgefiihrt werden

Es wird empfohlen vorder Konvertierung ein Backup des Istzustandes zu erstellen. Gesichert werden
missen Projektierungsdaten, sowie Runtime danderbare Dateien.

Die Projektdatenbank sollte tiberpriift und gegebenenfalls repariert werden. Nahere Hinweise dazu
befindensich auf dem Installationsmedium unter Software/TOOLS/DB_TOOLS/DB_DOKU. DOC.

9.2 Arbeiten welche in der Version 5.50 durchgefiihrt werden

zenon Version 5.50 mussinstalliert werden.

Nach dem Start des Editors kann der alte Arbeitsbereich ge6ffnet werden. Die Projekte werden dann
automatisch konvertiert.

Nach dem generieren der Runtime Dateien kann die Runtime gestartet werden.

10. Konvertierung von Version 5.50 auf 6.01

A Achtung

Nicht libersetzte Schliisselwérter in der Sprachtabelle werden bei der Konvertierung
geléscht.
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10.1 Arbeiten welche in der Version 5.50 durchgefiihrt werden

Vorder Konvertierung miissen die Daten zuerst auf den Projektierungsrechner zuriickgelesen werden.
Erst dann darf mit der Konvertierung begonnen werden.

Im Eigenschaften-Fenster des Projekts finden Sie unter'Allgemein' den Dialog 'Zur Runtime &nderbare
Daten'. HierlegenSie fest, welche Daten gedndert werden sollen. Mehr Information hierzu unter RT
anderbare Daten.

10.1.1 Funktions-Namen

Es ist darauf zu achten, dass keine doppelten Funktions-Namenim Projekt vorhanden sind. Dain der
Version 5.50 nicht unbedingt Funktions-Namen vergeben werden miisse, Uberprift zenon nicht auf
Eindeutigkeit. Diesistflirdie Version 5.50 auch nichtnétig. Inder Version 6.x werden die Funktionen
allerdings nachihrem Namenidentifiziert.

10.1.2 Projekte

BevorSie ein 5.50 Projektim Editor Version 6 6ffnen kénnen missen Sie zuerst das Projekt
konvertieren. (Datei- Projekt 5.50 einfligen...) Dabei bleibt das alte Projekt erhalten und es wird eine
Kopie davonim SQL-Server erstellt. Bitte beachten Sie, dass diverse externe Dateien und Verzeichnisse
indie neue Editorund Runtime Verzeichnisstruktur nicht Gbernommenwerden. Diese
Dateien/Verzeichnisse miissen von lhnen manuellangepasst oderin die Projekte eingefligt werden (Im
Projektbaum unter Dateien)

Dies betrifftz. B.: benutzerdefinierte Unterverzeichnisse im Projektverzeichnis, erweiterte
Listenverzeichnisse, Datenbanken, Exportverzeichnisse, usw....

10.1.3 Inder Runtime dnderbare Projektierungsdaten (Benutzer, Rezepte usw.)

Miissen vor der Konvertierungin den Editor riickgelesen werden, damit keine Anderungen die inder
Runtime gemacht wurdenverloren gehen.

10.1.4 Daten

Die von der Runtime generierten Dateien wie z. B. AML-, CEL-Dateien, HD-Daten, Bin-Files usw. sind
kompatibel. Diese miissen manuellin die entsprechenden Runtime Verzeichnisse derVersion 6
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umkopiert werden. Bitte beachten Sie, dass die Daten beim ersten Mal Starten der Runtime konvertiert
werden. Bei sehrgroRen Datenmengen missen Sie entsprechend Zeit daflir einplanen.

10.1.5 Profile

Die Profile fiirdie Alarmierung, Erweitertem Trend usw. werdeninVersion 5.50in der Datei mitdem
Namen des Projekts und der Endung zrt gespeichert. Bsp.: Fiir das Projekt Messung heilt die Datei

Messung.zrt. Diese Datei missen Sie nach der Konvertierung des Projektsin project.zrt
umbenennen. Danach miissen Sie die Dateiin denselben Ordnerim RT Pfad legen, indemsich auch die
project.ini befindet.

10.1.6 3SArti Treiber (ab SP2)

Beim 3S Arti Treiber hat sich der Name der Variablen-Zuordnungsdatei gedndert. Daher muss die Datei
bevor neue VariablenausderSteuerungausgebrowst werden, umbenanntwerden. Genauere
Information dazufindenSiein derTreiberdokumentation.

10.2 Arbeiten welche in der Version 6.01 durchgefiihrt werden

zenon Version 6.01 mussinstalliert werden.

10.2.1 Lizenzierung

Die Lizenznummern derVersion 6.x sind mitden Lizenznummern der Vorgangerversionen nicht mehr
kompatibel. Fir Updates miissen neue Lizenznummern bestellt werden, und im Editor eingetragen
werden. Lizenzierungen fiiralle Versionen bis 5.x bleiben davon unberiihrt, da die neuen
Seriennummern unter neuen Eintrageninder zenon6. ini anstelleder zenon. ini gespeichert
werden.

10.2.2 Benutzerverwaltung/Passwortsystem

In der Benutzerverwaltung derVersion 6.x gibt es die neue Eigenschaft Administrator. Nur mehr
Administratoren diirfen Benutzerdatenin der Runtime verdandern. Daesdiese Eigenschaftin den alteren
Versionen noch nicht gegeben hat, bleibt sie bei den bestehenden Benutzern als Default nicht aktiviert.
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Sollten Benutzerin der Runtime Benutzerdaten andern konnen, somuss diesinderVersion 6.x
nachprojektiert werden!

10.2.3 Konfigurationseinstellungen
AuRerdemsind alle Eigenschaften der Projekte sowiedie Einstellungen unter Optionen/Einstellungen zu
Uberprifen.

Nachdemdie zenon. inidurchdie zenon6. ini ersetzt wurde, missen auch eventuelle manuelle
Anderungen (z. B.fiirdie Archivierung der Eintrag SPEICHER=) inder zenon. inivonHand indie
zenon6.ini kopiertwerden.

10.2.4 Simulator-Treiber

Da auch die aktuellen Einstellungen des Simulator-Treibersinder zenon. ini gespeichertsind,
werdendiese fiirdas Runtime Verhaltennunausder zenon6 . ini verwendet. Hierstehen nach der
neuen Installation aber noch die Default-Einstellungen. Diese sollten nach der Installation auf die
Einstellungenausderalten zenon. ini gedandertwerden.

Nach dem Erzeugen der Runtime Dateien kann die Runtime gestartet werden.

10.2.5 Bildfunktionen

In derVersion 5.50 (und friiheren) konnten nur Skripte (nicht aber Funktionen) mit Bildern verkniipft
werden, die automatisch beim Offnen oder SchlieRen des Bildes ausgefiihrt wurden.

In derVersion 6.01 (und spateren) kdnnen nur mehr Funktionen mit Bildern verknipft werden, daher
gehendie Bezlige zu den Skripten verloren. Die gewiinschten Funktionen miissen also erneut mitden
entsprechenden Bildern verkniipft werden.

11.Konvertierung von Version 5.50 nach S7 dBase
Export

BeiderKonvertierungeines 5.50 Projekts kann es zu einem Konvertierungsfehlerkommen. Typische

Fehlermeldung:

"Fehler Treiber 'SIMUL32 - SIMULATORTREIBER' Variable 'Sub_VISU_E1_IGEF' Type fiir
Primitivobjekt '34' Datentyp 8 nicht definiert."
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URSACHE:

Die Variablen wurden
» aufeinemS7-Treiberangelegt
» alsdBase exportiert

» unddann auf dem Simualtortreiber wiederimportiert

LOSUNG

» Variablenmitzenon5.50als dBase exportieren

» inder dBase-Datei Treiberobjekttyp und Datentyp kontrollierenund denTreiberentsprechend
anpassen

12.Konvertierung von Version 6.01 auf 6.20

Projekte derVersion 6.01 miissen beim ersten Laden im aktuellen Editor konvertiert werden. Dabei wird
automatisch eine Sicherung des Projektsim Verzeichnis /SQL/Backup erstellt.

i Achtung

Nicht libersetzte Schliisselwérter in der Sprachtabelle werden bei der Konvertierung
geléscht.

12.1 Archivdateien

Ab Version 6.20 SPO werden Archivdateienim Format ARX abgelegt, davor wurde das Format ARV verwendet.
Wird ein Projekt konvertiert, wird beim Start der Runtime geprift, ob sich Archivdateienim ARV-Format im
Runtime-Ordner befinden. Nach Bestadtigung der Konvertierung werden die Dateien in das ARX-Format
umgewandelt. Diese Konvertierung wird flir samtliche Projekte ausgefiihrt bevor die Projekte starten. Bei der
Konvertierung werden die ARV-Dateien gel6scht. Fir die Auslagerungnach SQL (auf Seite 27) mlssen der Tabelle
weitere Spalten hinzugefligt werden.

Empfehlung: SichernSie die ARV-Dateien vor der Konvertierung.
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12.2 Archivauslagerung in SQL Datenbank

Die Datenbanktabelle <Projektname>_<Kurzbezeichnung>wurde um zwei zusatzliche Spalten erweitert:

» GUID: char 36. Nimmtdie Projekt-GUID der Variable aus einem fremden Projekt auf oderist
NULL, wenn die Variable aus dem eigenen Projekt kommt.

» STRVALUE: varchar. Nimmt die archivierten String-Werte auf. Bei einer numerischen Variable hat
das Feld den Wert NULL.
Die GrolRe des varchar Datenfeldes hangt von derlangsten zu archivierenden String-Variable ab.
Die Lange der String-Variable wird beiden Variableneigenschaften eingestellt.

Die Datenbanktabelle <Projektname> VARIABLES wurde um eine zusatzliche Spalte erweitert:

» GUID: char 36. Nimmtdie Projekt-GUID der Variable aus einem fremden Projekt auf oderist
NULL, wenndie Variable aus dem eigenen Projekt kommt.

Diese neuen Spalten miissen entwederin der SQL-Datenbank manuell hinzugefiigt werden, odersie
werdenvom Editoraus hinzugefiigt. Im Editor missen Sie bei allen betroffenen Archiven auf die
Speicherkarte Speichern wechseln. Dort 6ffnen Sieden Verbindungsstring zur Datenbank und
bestatigen den Dialog. Beim SchlieRen des Dialogs werden die Anderungen in der Datenbank
durchgefiihrt.

& Achtung

Wenn Sie diese Anderungen nicht durchfiihren, werden keine Archivdaten in die
SQL-Datenbank ausgelagert!

13.Konvertierung von Version 5.50 auf Version>
6.22SP1

BeachtenSie bei der Konvertierung eines Projekts der Version 5.50 auf eine hohere Version:

ALLGEMEIN

» Sollwert setzen und Combi-Element:

Nach der Konvertierungist die Eigenschaft Sollwert setzen bei allen Combi-Elementen aktiviert.
Da diese Eigenschaftin Version 5.50 nicht existiert, musssie beijedem Combi-Elementnach
derKonvertierung manuell wieder deaktiviert werden.

» Projekte kopieren:
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Beim Kopierenvon Projektenin derVersion 5.50, stehtin der project.ini die gleichen GUID
Nummern. Beim Konvertieren wiirde hier das erste Projekt wieder (iberschrieben.

Losung: Loschen Sie den INI-Eintrag vor dem Konvertieren. Damit wird beim Konvertieren eine
neue GUID Nummervergeben.

Grafikdateien unsichtbar schalten:

Soll eine Grafikdateiin einem Combi-Elementin einem bestimmten Zustand unsichtbar sein,
wurde inVersion 5.50 einfach keine Grafikdateiin dem Zustand ausgewahlt. Nach dem
Konvertieren wirdim Combi-Element ein Rechteck angezeigt, da die Eigenschaft Transparent
nichtaktiviertwurde.

Losung: Aktivieren Sie die Eigenschaft Transparent fir die Grafikdatei. Damit erhaltenSiedie
gleiche Funktionalitat.

Namen fir Bilder:

Erlaubtsind: Ziffern, Buchstaben und folgende Sonderzeichen: $,-,@, _,8, ~, % ()
Umlaute und alle anderen Sonderzeichen in Bildnamen miissen vor dem Konvertieren entfernt
werden.

REZEPTGRUPPEN UND WINDOWS CE

BeiderKonvertierungeines Projektes der Version 5.50 mit aktiver Eigenschaft Windows CE Projekt in
eine Version hoherals 6.22.SP1 werden Rezeptgruppen nichtin die hdhere Version konvertiert.

Hintergrund: Mitaktiver Eigenschaft Windows CE Projekt wird der Speichertyp auf binary gesetzt,
bevordie RGM Datenbank konvertiert wird. Damit konnenin der neuen Version keine neuen
Rezeptgruppen mehrangelegt werden.

Losung: DeaktivierenSie die Eigenschaft Windows CE Projekt vor derKonvertierung.

Sie kdnnendazu entweder:

>

das Projektim EditorderVersion 5.50 6ffnen und die Eigenschaft deaktivieren
oder

inder INI-Datei des Projekts den entsprechenden Eintrag andern. Dazu:
e OffnenSie die project.ini des Projekts
e navigierenSiezum Abschnitt [RT]

e setzenSiedenEintrag WIN_CE=0
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14.Konvertierung von Version X auf Version6.21

14.1 zenon Web Client CAB-Datei nicht mehr verfiigbar

Die automatische Installation der zenon Web Clients mittels CAB-Datei ist aufgrund der
Sicherheitseinschrankungen durch Windows nicht mehr méglich.

15. Konvertierung von Version X auf Version 6.22

15.1 Funktionsberechtigungen bei Alarme quittieren

Ab zenonVersion 6.22wurdeninden Projekteigenschaften unter Funktionsberechtigungen die
bestehenden Berechtigungen zum Quittieren von Alarmen durch drei neue Berechtigungen ersetzt. Die
alte Funktionsberechtigung 'Alarm quittieren' entfallt somit.

BeiderKonvertierungvon bestehenden Projekten werden die neuen Funktionsberechtigungen mitder
Berechtigung deralten vorbelegt. Das heilt, warvorher fir die Funktionsberechtigung 'Alarm quittieren
z. B. die Berechtigungsgruppe 15 notwendig, ist diese Bere chtigungsgruppe auch fiirdie drei neuen
Funktionen erforderlich.

Fir die Editor-Abwartskompatibilititist es eventuell erforderlich, dass aus den drei neuen
Funktiosberechtigungen die Berechtigungsgruppe auf die alte Funktion Gbertragen werden muss. Dazu
wird dann die hochste Berechtigungsgruppeverwendet. Das heillt, wenn die Funktionen , Alarm
quittieren Giber Alarmzeile“ die Berechtigungsgruppe 5, ,Alarm quittieren (iber Bilder” die
Berechtigungsgruppe 2und , Alarm quittieren iber Funktion” Die Berechtigungsgruppe 12 haben,
bekommtdie Funktion ,Alarm quittieren”fiir die dlteren Versionen die Berechtigungsgruppe 12.

¥ Info

Hinweis zur online Kompatibilitdt in der Runtime: Wird ein Projekt kleiner zenon Version
6.22 mit der aktuellen Version gestartet, bekommt man die drei neuen Funktionen zur
Einstellung angeboten. Es wird jedoch nach dem oben beschriebenen Mechanismus nur
héchste Berechtigungsgruppe fiir die Abarbeitung libernommen. Das alte Projekt kann
die neue Funktionalitét nicht nutzen.
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15.2 Report Generator Funktion fixed

Die Funktion £ixed () verfugtinVersionen bis5.50auch tiberdas Argument no seps.Das Argument
istoptional und steuert die Anzeige von Tausendertrennzeichen.

Dieses Argument hat keine Auswirkung auf die Darstellung mehr, da Tausendertrennzeichenin zenon
generell nicht mehrverwendet werden.

15.3 VBA - Direkter Variablenzugriff per Request ist nicht mehr
moglich

VBA gibt unseren Kunden ein machtiges Werkzeug zur Projektgestaltung. In der Praxis hat sich gezeigt,
dass beim Zugriff auf Variablen Giber VBA esimmer wieder zu VerwechslungeninderVerwendung der
Methoden , Advise" Gbereinen Online Container und ,Request" mitdirektem Aufruf kam.Zuviele
Requests konnen die Kommunikation stark verlangsamen.

Wir haben uns daherentschieden, den Wunsch vieler Kunden umzusetzen und diese Fehlerquelle zu
schlieBen. Variablen kdnnen damit liber VBA jetzt nur noch per ,Advise" angesprochen werden.

Fiir bestehende Projekte bringt das Inkompatibilitaten mit sich. Sie sind davon betroffen, wenn Sie
Variablen Giber VBA per ,Request" ansprechen. In diesem Fall miissen Siediese Projekte dndern. Nach
derAnpassung profitierenSie allerdingsauchvon performanterer Kommunikationim Projekt.

NEU:

Der direkte lesende Variablenzugriff mit VBA ist nur mehr dann moglich, wenn die Variableam Treiber
angemeldet (advised)ist undauch einen Werthat, d.h. IsOnline() true ist. Reine Spontanabfragen
(Requests) sind nicht mehr méglich.

Die folgenden Funktionen auf dem "Variable"-Objekt liefern einen Fehler wenn das nicht der Fall ist:
» Value
» StatusValue
» StatusExtValue
» StatusString
» LastUpdateTime
» LastUpdateTimeMilliSeconds

Das bedeutet, dass bestehende Projekte nach der Konvertierungin der Runtime nicht mehrlaufen, da
die genannten Funktionen fehlschlagen.

Losungsmoglichkeiten:
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» DefinierenSie fiiralle betroffenen Variablenzugriffe einen Online Container.
Vorteil: Die Variablen werden nur dann angefordert, wenn Sie sie wirklich benétigen.
Nachteil: Erh6hter Programmieraufwand

» StellenSie beiallen betroffenen Variablen bei den Variableneigenschaftenin der Gruppe
"Zusatzliche Einstellungen" - "DDE aktiv".
Vorteil: Einfach umsetzbar.
Nachteil: Alle Variablen werden standigvom Treiber angefordert.

& Achtung

Eingeschrinkte Kompatibilitdt!

Uberpriifen Sie nach der Projektkonvertierung in die aktuelle Version unbedingt alle
Runtime VBA Makros, ob auf Variablen direkt zugegriffen wird. Wenn das der Fall ist,
miissen Sie die oben angefiihrten MafSnahmen treffen!

15.4 RGM - Datenbank geandert

In 6.22 SP1wurde das Format derverwendeten Datenbankzur Datenablage modifiziert. Das bedeutet,

dass beim Konvertieren des Projekts im Editor die Datenbank automatisch umgewandelt wird.

Wenn Sie Rezeptgruppenmanager Daten in der Runtime geadndert haben miissen Siewie folgt vorgehen:
1. StartenSiedenEditorin der Ausgangsversion bevorsie das Projekt konvertieren.

2. StellenSie beiderProjekteigenschaft RT anderbare Daten sicher, dass die Daten des
Rezeptgruppen Managers zuriickgelesen und dekompiliert werden kénnen.

3. WennSie die Runtime auf einem Remote-System betreiben: Bauen Sie Verbindung zum
Remote-System auf und lesen Siedie Runtime Dateien zurlick. Die Funktionalitdtfinden Sie in
der Remote-Transport Symbolleiste.

4. LesenSiedie Runtime-Daten zuriickin den Editor. Dazu verwenden Sie den Befehl Importiere
Runtime Dateien derSymbolleiste Runtime Dateien.

5. SchlieRenSiedenalten Editor, und starten Sie den neuen Editor. Nun konnen Sie das Projekt
gefahrlosindie neue Version konvertieren. Alle Daten werden in der neuen Version zur
Verfligungstehen.
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A Achtung

Alte Rezeptgruppenmanager Datenbanken von Versionen kleiner 6.22 SP1 kénnen in der
Runtime 6.22 SP1 und héher nicht mehr eingelesen werden! Wenn die Daten nicht - wie
oben beschrieben - iiber den Editor konvertiert werden, verlieren Sie alle Anderungen an
den Rezepten oder Rezeptgruppen, die Sie in der Runtime durchgefiihrt haben.

WINDOWS CE

Wird ein Projekt mit aktiver Option Windows CE Projekt konvertiert, werden die Dateninzenon 6.22
automatisch bindrgespeichert. Das hat zur Folge, dass es beim Offnen des RGMden Anschein hat, als
waren alle Rezepte verschwunden.

15.5 Schablonen - Maximale Liange des Namens

Schablonennamen diirfen maximal 29 Zeichenlangsein. In einerVorversion war es moglich, Namen mit
30 Zeichen anzulegen. Vor dem Konvertieren eines Projekts miissen alle Schablonennamen mit 30
Zeichen auf 29 Zeichen reduziert werden.

16.Konvertierung von Version X auf Version 6.50

Projekte von dlteren Versionen werden beim ersten Laden im aktuellen Editor automatisch konvertiert.
Dabei wird automatisch eine Sicherung des Projektsim Verzeichnis /SQL/Backup erstellt.

& Achtung

Lesen Sie vor der Konvertierung die Runtime énderbaren Daten in das Editorprojekt in der
alten Version zuriick. Sonst gehen diese verloren!

16.1 zenon Logic

BeiderKonvertierungvon zenon Logic Projekten muss folgendes beachtet werden:
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ol Achtung

Fiir zenon Logicgilt:

» Alle Projekte miissen nach derKonvertierungin der Workbench neu
kompiliert werden, damitsie in derzenon Logic Runtime funktionieren.

» Projekte auseinerVorversion, die nichtinVersion 6.50konvertiert wurden,
sindineinerRuntime derVersion 6.50 nicht lauffahig.

16.2 Erweiterte grafische Einstellungen fiir AML und CEL

Ab Version 6.50verfiigen das Kontrollelement Alarmmeldelisteim Bild Alarmmeldeliste (AML) und das
Kontrollelement Ereignislisteim Bild Chronologische Ereignisliste (CEL) Gber die Eigensch aft Erweiterte
grafische Einstellungen.

Diese aktiviert die Verwendung und Anpassung der horizontalen und vertikalen Bildlaufleisten, der
Kopfzeile und des Rasters fiir das Kontrollelement tiber die entsprechenden Eigenschaftenin der Gruppe
Kopfzeile und Raster.

Werden Projekte von fritheren Versionen nach Version 6.5x konvertiert, fehlt die Eigenschaft Erweiterte
grafische Einstellungen. Um auf die Eigenschaft zugreifen zu kénnen, muss das Kontrollelement
Alarmmeldeliste oder Ereignisliste aus dem Bild gel6scht und neu angelegt werden.

16.3 Statusbits - Neue Kurzbezeichner

Kurzbezeichnerfiir Statusbits unterscheiden sich seit Version 6.20 in den unterschiedlichen Sprachen.
Mit zenon Version 6.50 wurden einheitliche Kurzbezeichnungen eingefiihrt. Um die Kompatibilitat mit
friiheren Versionen zu wahren, kdnnenin der project.inidie neuen Kurzbezeichnerin die bisherigen
Ubersetzt werden. Sie finden in diesem Kapitel:

1. Liste derneuenKurzbezeichnerinklusive Vergleich zu bisherigen Kurzbezeichnern
2. ListederKurzbezeichner mitLangbezeichnung

3. Anleitung umalte Kurzbezeichnerin der project.ini wieder zu aktivieren

33



1. STATUS KURZBEZEICHNER NEU

Konvertierungvon Version X auf Version 6.50

Zenon

0 M1 ST_M1 ST_M1 ST_M1 ST_M1 ST_M1 ST_M1
1 M2 ST_M2 ST_M2 ST_M2 ST_M2 ST_M2 ST_M2
2 M3 ST_M3 ST_M3 ST_M3 ST_M3 ST_M3 ST_M3
3 M4 ST_M4 ST_M4 ST_M4 ST_M4 ST_M4 ST_M4
4 M5 ST_M5 ST_M5 ST_M5 ST_M5 ST_M5 ST_M5
5 M6 ST_M6 ST_M6 ST_M6 ST_M6 ST_M6 ST_M6
6 M7 ST_M7 ST_M7 ST_M7 ST_M7 ST_M7 ST_M7
7 M8 ST_MS8 ST_M8 ST_M8 ST_MS8 ST_M8 ST_M8
8 NET_SEL SELEC SELEC SELEC SELEC SELEC BbIEOP
9 REVISION | REV REV REV REV REV PEB
10* PROGRESS | LAUF DIREC DIREC RUN LAUF xon
11 TIMEOUT | 1ZU RTE DRT RTE 1z0 KBU
12 MAN_VAL | HWERT MVALUE VAL_M V_MAN VWERT M3HAY
13 M14 ST 14 ST 14 ST_14 ST 14 ST 14 ST 14
14 M15 ST_15 ST_15 ST_15 ST_15 ST_15 ST_15
15 M16 ST 16 ST_16 ST_16 ST 16 ST 16 ST 16
16 Gl GA Gl RG IG CG ro
17 SPONT SPONT SPONT SPONT SPONT SPONT SPONT
18 INVALID I-BIT I-BIT I-BIT NV-BIT I-BIT I-Bit
19 T_CHG_A | SO/WI SU/WiI ET/HI ES/IN VE/IN NT/3M
20 OFF N_AKT N_UPD N_RAF N_UPD N_AKT N_AKT
21 T_EXTERN | EZ_E RT_E HR_E RT_E EZ_E EZ_E
22 T_INTERN | EZ_| RT_I HR_E RT_I EZ_E EZ_E
23 N_SORTA | NSORT NSORT NTRI NORD NSORT HECOPT
B
24 FM_TR SM_TR DM_TR MD_TR SM_TR SM_TR SM_TR
25 RM_TR LM_TR RM_TR MM_TR RM_TR LM_TR Ccn_Tp
26 INFO INFO INFO INFO INFO INFO INFO
27 ALT_VAL EWERT AVALUE VALR RVAL EWERT E3HAY
28 RES28 RES13 RES13 RES13 RES13 RES13 RES13




29 N_UPDAT | IAKTUAL | IAKTUAL IAKTUAL IATTUALE IACTUAL IAKTYA/TbH
E 0
30 T_STD WINTER | WINTER HIVER INVERNO INVIERNO 3UMA
31 RES31 RES16 RES16 RES16 RES16 RES16 RES16
32 coTo UEKO TCBO CTBO CTBO TCBO TPYO
33 coT1 UEK1 TCB1 CTB1 CTB1 TCB1 TPY1
34 com2 UEK2 TCB2 CTB2 CTB2 TCB2 TPY2
35 coT3 UEK3 TCB3 CTB3 CTB3 TCB3 TPY3
36 coT4 UEK4 TCB4 CTB4 CTB4 TCB4 TPY4
37 coTs UEKS TCB5 CTB5 CTB5 TCBS TPYS
38 N_CONF | PN_BIT PN_BIT PN_BIT PN_BIT PN_BIT PN_BIT
39 TEST T BIT TBIT TBIT T BIT TBIT T BIT
40 WR_ACK | WR-ACK | WR-ACK ECR-ACK WR-ACK WR-ACK WR-ACK
41 WR_SUC | WR-SUC | WR-SUC ECR-OK WR-SUC WR-SUC WR-SUC
42 NORM NORM NORM NORM NORM NORM HOPM
43 N_NORM | ABNORM | DEVNORM | DEVNORM | Fuori DEVNORM | OKPHOPM
norma
a4 BL_870 BL BIT BL BIT BL BIT BL BIT BL BIT BL BIT
45 SB_870 SB_BIT SB_BIT SB_BIT SB_BIT SB_BIT SB_BIT
46 NT_870 NT_BIT NT_BIT NT_BIT NT_BIT NT_BIT NT_BIT
47 OV 870 | OV BIT OV_BIT OV _BIT OV_BIT OV_BIT OV_BIT
48 SE_870 SE_BIT SE_BIT SE_BIT SE_BIT SE_BIT SE_BIT
49 TINVAL | TIME_INV | TIME_INVA | TIME_INVAL | TIME_INVA | TIME_INVAL | TIME_INVAL
AL L L
50 RES50 RES50 RES50 RES50 RES50 RES50 RES50
51 RES51 RES51 RES51 RES51 RES51 RES51 RES51
52 RES52 RES52 RES52 RES52 RES52 RES52 RES52
53 RES53 RES53 RES53 RES53 RES53 RES53 RES53
54 RES54 RES54 RES54 RES54 RES54 RES54 RES54
55 RES55 RES55 RES55 RES55 RES55 RES55 RES55
56 RES56 RES56 RES56 RES56 RES56 RES56 RES56
57 RES57 RES57 RES57 RES57 RES57 RES57 RES57
58 RES58 RES58 RES58 RES58 RES58 RES58 RES58
59 RES59 RES59 RES59 RES59 RES59 RES59 RES59
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60 RES60 RES60 RES60 RES60 RES60 RES60 RES60

61 RES61 RES61 RES61 RES61 RES61 RES61 RES61
62 RES62 RES62 RES62 RES62 RES62 RES62 RES62
63 RES63 RES63 RES63 RES63 RES63 RES63 RES63

* Hinweis: Der Status Nr. 10 wurde inder Version 6.50 auf D_DIREC umbenanntund ab derVersion
6.51 auf PROGRESS gedndert.

2. KURZBEZEICHNUNG - LANGBEZEICHNUNG

Ab Version 6.50sind die Kurzbezeichnerin allen Sprachen gleich. Die Langbezeichner sind weiterhin
sprachabhangig:



Konvertierungvon Version X auf Version 6.50

Zenon

0 M1 Benutzerstatus 1, oder Aktionstyp _VSB_ST_M1
Sperre bei Befehlsgabe, oder
Service Tracking
(Main.chm::/IEC850.chm::/117281.
htm) des IEC 850 Treibers.
1 M2 Benutzerstatus 2 _VSB_ST_M2
P M3 Benutzerstatus 3 _VSB_ST_M3
M4 Benutzerstatus 4 _VSB_ST_M4
4 M5 Benutzerstatus 5 _VSB_ST_M5
5 M6 Benutzerstatus 6 _VSB_ST_M6
6 M7 Benutzerstatus 7 _VSB_ST_M7
7 M8 Benutzerstatus 8 _VSB_ST_M8
8 NET_SEL Select im Netzwerk _VSB_SELEC
9 REVISION Revision _VSB_REV
10 PROGRESS In Bedienung _VSB_DIREC
11 TIMEOUT Befehl Laufzeit-Uberschreitung _VSB_RTE
(command runtime exceeded)
12 MAN_VAL Handwert _VSB_MVALUE
13 M14 Benutzerstatus 14 _VSB_ST 14
14 M15 Benutzerstatus 15 _VSB_ST 15
15 M16 Benutzerstatus 16 _VSB_ST_16
16 Gl Generalabfrage _VSB_GR
17 SPONT Spontan _VSB_SPONT
18 INVALID Ungiiltig _VSB_I_BIT
19 T STD_E Standardzeit (Winterzeit) extern _VSB_SUWI
Achtung: bis Version 7.50 war dies
das StatusbitT_CHG_A
20 OFF Abgeschaltet _VSB_N_UPD
21 T_EXTERN Echtzeit - externer Zeitstempel _VSB_RT_E
22 T_INTERN Interner Zeitstempel _VSB_RT_I
23 N_SORTAB Nicht sortierfihig _VSB_NSORT
24 FM_TR Stormeldung Trafowert _VSB_DM_TR
25 RM_TR Laufmeldung Trafowert _VSB_RM_TR
26 INFO Info der Variable _VSB_INFO



main.chm::/IEC850.chm::/117281.htm
main.chm::/IEC850.chm::/117281.htm

27 ALT_VAL Ersatzwert _VSB_AVALUE

28 RES28 Reserviert fiir interne Verwendung _VSB_RES28
(Alarmblinken)

29 N_UPDATE Nicht aktualisiert (zenon Netzwerk) | _VSB_ACTUAL

30 T_STD Standardzeit intern _VSB_WINTER

31 RES31 Reserviert fur interne Verwendung _VSB_RES31
(Alarmblinken)

32 COTO0 UbertragungsursacheBit 1 _VSB_TCBO

33 COoT1 UbertragungsursacheBit 2 _VSB_TCB1

34 COoT2 UbertragungsursacheBit 3 _VSB_TCB2

35 COT3 UbertragungsursacheBit 4 _VSB_TCB3

36 COT4 UbertragungsursacheBit 5 _VSB_TCB4

37 COT5 UbertragungsursacheBit 6 _VSB_TCB5

38 N_CONF Negative Bestatigung des _VSB_PN_BIT
Kommandos durch Gerat (IEC
60870 [P/N])

39 TEST Test-Bit (IEC 60870 [T]) _VSB_T BIT

40 WR_ACK Schreiben bestatigt _VSB_WR_ACK

41 WR_SUC Schreiben erfolgreich _VSB_WR_SUC

42 NORM Normalzustand _VSB_NORM

43 N_NORM Abweichung Normalzustand _VSB_ABNORM

44 BL 870 IEC 60870 Status: blocked _VSB_BL_BIT

45 SB_870 IEC 60870 Status: substituted _VSB_SP_BIT

46 NT_870 IEC 60870 Status: not topical | VSB_NT BIT

47 0oVv_870 IEC 60870 Status: overflow _VSB_OV_BIT

48 SE_870 IEC 60870 Status: select _VSB_SE_BIT

49 T_INVAL Externer Zeitstempel ungiiltig nichtdefiniert

50 CB_TRIP Schalterfall erkannt nichtdefiniert

51 CB_TR_I Schalterfallerkennunginaktiv nichtdefiniert

52 OR_DRV Wert auBerhalb des giiltigen nichtdefiniert
Bereiches (IEC 61850)

53 T_UNSYNC ClockNotSynchronized (IEC 61850) nichtdefiniert

54 PR_NR In Prozess-Rekorder nicht nichtdefiniert
aufgezeichnet

55 RES55 reserviert nichtdefiniert
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56 RES56 reserviert nichtdefiniert

57 RES57 reserviert nichtdefiniert
58 RES58 reserviert nichtdefiniert
59 RES59 reserviert nichtdefiniert
60 RES60 reserviert nichtdefiniert
61 RES61 reserviert nichtdefiniert
62 RES62 reserviert nichtdefiniert
63 RES63 reserviert nichtdefiniert
Y Info

In Formeln stehen alle Statusbits zur Verfiligung. Fiir andere Verwendungen kann die
Verfiigbarkeit eingeschrénkt sein.

3. AKTIVIERUNG ALTER KURZBEZEICHNER
Wenn Sie die Kurzbezeichner, wie vor Version 6.50, sprachabhdngig benutzen méchten, kdnnen Sie das
durch einen Eintragin der project.ini ermoglichen. Die ersetzten Kurzbezeichner gelten fiir:

» VBA

» Rezeptgruppen-Manager

» Dialoge des Combielements

» Dialoge derRema

Hinweis: Die Kurzbezeichner missenin GroRbuchstaben eingegeben werden, diirfen keine Leerzeichen
beinhalten und diirfen max. 7Zeichen beinhalten.

SO OFFNEN SIE DIE PROJECT.INI
1. markierenSie das Projektim Projektmanager
2. drickenSie die Tastenkombination strg+alt+E
3. das SQL-Verzeichnis von zenon 6ffnetsichim Explorer:
C:\ProgramData\COPA-DATA\ [SQL-Ordner] \[UID]\FILES
4. navigierenSiezu \zenon\system\

5. o6ffnenSie die project.ini mit einem Texteditor
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ZUORDNUNG NEUER ZU SPRACHABHANGIGEN KURZBEZEICHN ERN

KopierenSie aus derfolgenden Aufstellung den Eintrag der gewlinschten Sprache ab [STATUS] bis

inklusive STATUS63=RES63 und fligen Sie diesenin die project.ini ein.

Deutsch

[STATUS]
STATUSO0=ST_M1
STATUS1=ST_M2
STATUS2=ST_M3
STATUS3=ST_M4
STATUS4=ST_M5
STATUS5=ST_M6
STATUS6=ST_M7
STATUS7=ST_M8
STATUS8=SELEC
STATUS9=REV
STATUS10=LAUF
STATUS11=LZU
STATUS12=HWERT
STATUS13=ST_14
STATUS14=ST_15
STATUS15=ST_16
STATUS16=GA
STATUS17=SPONT
STATUS18=I-BIT
STATUS19=SO/WI
STATUS20=N_AKT
STATUS21=EZ_E

STATUS22=EZ_|

Englisch

[STATUS]
STATUSO=ST_M1
STATUS1=ST_M2
STATUS2=ST_M3
STATUS3=ST_M4
STATUS4=ST_M5
STATUS5=ST_M6
STATUS6=ST_M7
STATUS7=ST_M8
STATUS8=SELEC
STATUS9=REV
STATUS10=DIREC
STATUS11=RTE
STATUS12=MVALUE
STATUS13=ST_14
STATUS14=ST_15
STATUS15=ST_16
STATUS16=GI
STATUS17=SPONT
STATUS18=I-BIT
STATUS19=SU/WI
STATUS20=N_UPD
STATUS21=RT_E

STATUS22=RT_|I

Franzésisch
[STATUS]
STATUSO=ST_M1
STATUS1=ST_M2
STATUS2=ST_M3
STATUS3=ST_M4
STATUS4=ST_M5
STATUS5=ST_M6
STATUS6=ST_M7
STATUS7=ST_M8
STATUS8=SELEC
STATUS9=REV
STATUS10=DIREC
STATUS11=DRT
STATUS12=VAL_M
STATUS13=ST_14
STATUS14=ST_15
STATUS15=ST_16
STATUS16=RG
STATUS17=SPONT
STATUS18=I-BIT
STATUS19=ET/HI
STATUS20=N_RAF
STATUS21=HR_E

STATUS22=HR_E
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STATUS23=NSORT
STATUS24=SM_TR
STATUS25=LM_TR
STATUS26=INFO
STATUS27=EWERT
STATUS28=RES13
STATUS29=IAKTUAL
STATUS30=WINTER
STATUS31=RES16
STATUS32=UEKO
STATUS33=UEK1
STATUS34=UEK2
STATUS35=UEK3
STATUS36=UEK4
STATUS37=UEK5
STATUS38=PN_BIT
STATUS39=T BIT
STATUS40=WR-ACK
STATUS41=WR-SUC
STATUS42=NORM
STATUS43=ABNORM
STATUS44=BL_BIT
STATUS45=SB_BIT
STATUS46=NT BIT
STATUS47=0OV_BIT
STATUS48=SE_BIT

STATUS4S=TIME_INVA
L

STATUS23=NSORT
STATUS24=DM_TR
STATUS25=RM_TR
STATUS26=INFO
STATUS27=AVALUE
STATUS28=RES13
STATUS29=!AKTUAL
STATUS30=WINTER
STATUS31=RES16
STATUS32=TCBO
STATUS33=TCB1
STATUS34=TCB2
STATUS35=TCB3
STATUS36=TCB4
STATUS37=TCB5
STATUS38=PN_BIT
STATUS39=T BIT
STATUS40=WR-ACK
STATUS41=WR-SUC
STATUS42=NORM
STATUS43=DEVNORM
STATUS44=BL_BIT
STATUS45=SB_BIT
STATUS46=NT_BIT
STATUS47=0V_BIT
STATUSA48=SE_BIT
STATUS49=TIME_INVAL

STATUS50=RES50

STATUS23=NTRI
STATUS24=MD_TR
STATUS25=MM_TR
STATUS26=INFO
STATUS27=VALR
STATUS28=RES13
STATUS29=!AKTUAL
STATUS30=HIVER
STATUS31=RES16
STATUS32=CTBO
STATUS33=CTB1
STATUS34=CTB2
STATUS35=CTB3
STATUS36=CTB4
STATUS37=CTB5
STATUS38=PN_BIT
STATUS39=T BIT
STATUS40=ECR-ACK
STATUS41=ECR-OK
STATUS42=NORM
STATUS43=DEVNORM
STATUS44=BL_BIT
STATUS45=SB_BIT
STATUS46=NT_BIT
STATUS47=0V_BIT
STATUS48=SE_BIT
STATUS49=TIME_INVAL

STATUS50=RES50
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STATUS50=RES50
STATUS51=RES51
STATUS52=RES52
STATUS53=RES53
STATUS54=RES54
STATUS55=RES55
STATUS56=RES56
STATUS57=RES57
STATUS58=RES58
STATUS59=RES59
STATUS60=RES60
STATUS61=RES61
STATUS62=RES62

STATUS63=RES63

Italienisch
[STATUS]
STATUSO=ST_M1
STATUS1=ST_M2
STATUS2=ST_M3
STATUS3=ST_M4
STATUS4=ST_M5
STATUS5=ST_M6
STATUS6=ST_M7
STATUS7=ST_M8
STATUS8=SELEC

STATUS9=REV

STATUS51=RES51
STATUS52=RES52
STATUS53=RES53
STATUS54=RES54
STATUS55=RES55
STATUS56=RES56
STATUS57=RES57
STATUS58=RES58
STATUS59=RES59
STATUS60=RES60
STATUS61=RES61
STATUS62=RES62

STATUS63=RES63

Spanisch
[STATUS]
STATUSO0=ST_M1
STATUS1=ST_M2
STATUS2=ST_M3
STATUS3=ST_M4
STATUS4=ST_M5
STATUS5=ST_M6
STATUS6=ST_M7
STATUS7=ST_M8
STATUS8=SELEC

STATUS9=REV

STATUS51=RES51
STATUS52=RES52
STATUS53=RES53
STATUS54=RES54
STATUS55=RES55
STATUS56=RES56
STATUS57=RES57
STATUS58=RES58
STATUS59=RES59
STATUS60=RES60
STATUS61=RES61
STATUS62=RES62

STATUS63=RES63

Russisch
[STATUS]
STATUSO=ST_M1
STATUS1=ST_M2
STATUS2=ST_M3
STATUS3=ST_M4
STATUS4=ST_M5
STATUS5=ST_M6
STATUS6=ST_M7
STATUS7=ST_M8
STATUS8=BbIEOP

STATUS9=PEB
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STATUS10=RUN
STATUS11=RTE
STATUS12=V_MAN
STATUS13=ST 14
STATUS14=ST 15
STATUS15=ST 16
STATUS16=IG
STATUS17=SPONT
STATUS18=NV-BIT
STATUS19=ES/IN
STATUS20=N_UPD
STATUS21=RT E
STATUS22=RT |
STATUS23=NORD
STATUS24=SM_TR
STATUS25=RM_TR
STATUS26=INFO
STATUS27=RVAL

STATUS28=RES13

STATUS29=!ATTUALE

STATUS30=INVERNO

STATUS31=RES16

STATUS32=CTBO

STATUS33=CTB1

STATUS34=CTB2

STATUS35=CTB3

STATUS36=CTB4

STATUS37=CTB5

STATUS10=LAUF
STATUS11=LZU
STATUS12=VWERT
STATUS13=ST_14
STATUS14=ST_15
STATUS15=ST_16
STATUS16=CG
STATUS17=SPONT
STATUS18=I-BIT
STATUS19=VE/IN
STATUS20=N_AKT
STATUS21=EZ_E
STATUS22=EZ_E
STATUS23=NSORT
STATUS24=SM_TR
STATUS25=LM_TR
STATUS26=INFO
STATUS27=EWERT
STATUS28=RES13

STATUS29=!ACTUAL

STATUS30=INVIERNO

STATUS31=RES16

STATUS32=TCBO

STATUS33=TCB1

STATUS34=TCB2

STATUS35=TCB3

STATUS36=TCB4

STATUS37=TCB5

STATUS10=XO/],
STATUS11=KBU
STATUS12=M3HAY
STATUS13=ST 14
STATUS14=ST 15
STATUS15=ST 16
STATUS16=TO
STATUS17=SPONT
STATUS18=I-Bit
STATUS19=/1T/3M
STATUS20=N_AKT
STATUS21=EZ_E
STATUS22=EZ_E
STATUS23=HECOPT
STATUS24=SM_TR
STATUS25=CU_TP
STATUS26=INFO
STATUS27=E3HAY
STATUS28=RES13
STATUS29=!AKTYA/IbHO
STATUS30=3UMA
STATUS31=RES16
STATUS32=TPYO
STATUS33=TPY1
STATUS34=TPY2
STATUS35=TPY3
STATUS36=TPY4

STATUS37=TPY5
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STATUS38=PN_BIT
STATUS39=T_BIT
STATUS40=WR-ACK
STATUS41=WR-SUC

STATUS42=NORM

STATUS43=Fuori norma

STATUS44=BL_BIT
STATUS45=SB_BIT
STATUS46=NT_BIT
STATUS47=0V_BIT
STATUSA48=SE_BIT

STATUS49=TIME_INVA
L

STATUS50=RES50
STATUS51=RES51
STATUS52=RES52
STATUS53=RES53
STATUS54=RES54
STATUS55=RES55
STATUS56=RES56
STATUS57=RES57
STATUS58=RES58
STATUS59=RES59
STATUS60=RES60
STATUS61=RES61
STATUS62=RES62

STATUS63=RES63

STATUS38=PN_BIT
STATUS39=T BIT
STATUS40=WR-ACK
STATUS41=WR-SUC
STATUS42=NORM
STATUS43=DEVNORM
STATUS44=BL_BIT
STATUS45=SB_BIT
STATUS46=NT_BIT
STATUS47=0V_BIT

STATUS48=SE_BIT

STATUS49=TIME_INVAL

STATUS50=RES50

STATUS51=RES51

STATUS52=RES52

STATUS53=RES53

STATUS54=RES54

STATUSS55=RES55

STATUS56=RES56

STATUS57=RES57

STATUS58=RES58

STATUS59=RES59

STATUS60=RES60

STATUS61=RES61

STATUS62=RES62

STATUS63=RES63

STATUS38=PN_BIT
STATUS39=T BIT
STATUS40=WR-ACK
STATUS41=WR-SUC
STATUS42=HOPM
STATUS43=OKPHOPM
STATUS44=BL_BIT
STATUS45=SB_BIT
STATUS46=NT_BIT
STATUS47=0OV_BIT

STATUS48=SE_BIT

STATUS49=TIME_INVAL

STATUS50=RES50

STATUS51=RES51

STATUS52=RES52

STATUS53=RES53

STATUS54=RES54

STATUS55=RES55

STATUS56=RES56

STATUS57=RES57

STATUS58=RES58

STATUS59=RES59

STATUS60=RES60

STATUS61=RES61

STATUS62=RES62

STATUS63=RES63
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16.4 Strukturen fiir UDFBs in zenon Logic

Ab Version 6.50steheninzenondie zenon Logic UDFB Datentypen nicht mehrzurVerfiigung. Umdie
Kompatibilitat mit Version 6.22 zu erhalten, kdnnensiein zenon mit einem Projekt-Prefixangelegt
werden: "PROJEKTNAME/UDFBName". Dazu mussdie K5DBXS.1ini umeinen Eintragerganzt
werden:

1. offnenSiedie K5DBXS.ini
2. navigierenSiezum Abschnitt [XS]

3. erstellenSie den Eintrag UseUDFBPrefix=1

Bei Fragen zur Anpassung unsichtbarer UDFBs wenden Sie sich bittean support@copadata.com oder die
inlhrem Supportvertrag genannte Hotline.

16.5 VSTA und VBA - Benennung von Objekten

Aufgrund von Einschrinkungen in der Benennung von Objekten in VSTA wurden einige Anderungen am
Objektmodel durchgefiihrt. Diese Anderungen wirken sich auf VBA-Code aus, dadieser weiter auf die
alten Namen zugreift und damit nicht mehrfunktioniert.

Folgende Anderungen wurden durchgefiihrt:
» IDriver
. Name -> Identification:

Das Property Name hat nichtden Namen, sondern die Identification vom Treiber zuriick
geliefert. Eswurde in Identification umbenannt.

(] Driver -> Name:

priver istinkompatibel mitVSTA, dadieses Property den Namen des Treibers zurlickliefert.
Es umbenanntin Name.

> lApplication
e Close ->Methode:close / Event: onClose:

IApplication hat sowohl eine Methode alsauch einen Event mit Namen close. Das ist mit
VSTAinkompatibel. Das Event wurde in onclose umbenennt.

» IZenWorkspace
. Startup ->OnWorkspaceStartup
. Exit ->OnWorkspaceExit

Da diese beiden Namen flir VSTA-interne Events verwendet werden, wurden sie
OnWorkspaceStartup UndOnWorkspaceExit geandert.
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ol Achtung

Uberpriifen Sie VBA Code auf gedinderte Namen und passen Sie ihn entsprechend der
neuen Modelle an.

17.Konvertierung von Version X auf Version6.51

Projekte von dlteren Versionen werden beim ersten Laden im aktuellen Editor automatisch konvertiert.
Dabei wird automatisch eine Sicherung des Projektsim Verzeichnis /SQL/Backup erstellt.

A Achtung

Mafnahmen vor der Konvertierung:

Lesen Sie vor der Konvertierung die Runtime dnderbaren Daten in das Editorprojekt in der
alten Version zuriick. Sonst gehen diese verloren!

17.1 Berechnung Spaltenbreite

Ab Version 6.51wird fiir die Berechnungvon Spaltenbreiten (z. B. Alarmmeldeliste oder CEL) die
durchschnittliche Zeichenbreite der gewahlten Schriftart verwendet. Davor wurde ein Defaultwert
verwendet. Das kann dazu fiihren, dass nach der Konvertierung Spalten in anderer Breite als erwartet
dargestellt werden.

17.2 Einstellungen SQL Datenbank

Ab Version 6.51 kann im Startup Tool die SQL-Instanz definiert werden und das Passwort wird verschliisselt
abgelegt.

Dafiir wurde der Dialog zur Einstellung der Datenbankeigenschaften gedndert. Neue Eintrdge sind héherprior
als bestehende. Die Anzeige der Dialoge wird automatisch an die gewdhlte Version (vor6.51, ab 6.51)
angepasst.

NEUE EINTRAGE

Die zenondb.ini enthaltabVersion 6.51 neue Eintrage:
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[CONNECTION_SQL2005]
USER=zenOnSrv

PW=0x9C 0x94 0xC6 0x50 0x15 0x80 0x79 0x06 0x32 O0xED 0x4E OxE1l 0x15 0xDD 0x7C 0x90

(Hash des verschlisselten Passworts)

SQLINSTANCE=RECHNERNAME \ ZENON DEV

Diese ersetzen den Eintrag:
[CONFIG]
PROVIDER_SQL2005

Sollten die neuen Eintrage nichtvorhanden oderleersein, wird dieser Eintrag weiter verwendet.

KOMPATIBILITAT

Solange keine Eigenschaft gedndert wird, bleiben die bestehenden Eintréige weiterhin giiltig. Wird jedoch fiir
eine Version ab 6.51 ein Eintrag gedndert, gelten die neuen Eintriige. Altere Versionen miissen dann extra
gewartet werden! Die Einstellungen fiir Versionen vor 6.51 finden Sie im Kapitel Database vor Version 6.51.

Achtung: Da die Verschliisselung des Benutzerpassworts im neuen Dialog iiber das Startup Tool erfolgt,
miissen ab Version 6.51 alle Einstellungen zwingend (iber das Startup Tool vorgenommen werden.

17.3 Erweiterter Trend XY-Achse

Aus Performancegriinden werden Archivdaten fiir die X-Achse ab Version 6.51 im Erweiterter Trend
Diagramm nicht mehr automatisch geladen. Um die X-Achse im Diagramm dennoch anzuzeigen:

» flgenSiediefiirdie Variable fiir X-Achse gewahlte Variable auch als Kurve im Diagramm hinzu

» deaktivierenSiedie Anzeigefirdiese Kurve

17.4 GUID bei Projektkonvertierung von Version 5.50

Bei derKonvertierungvon Projekten derVersion 5.50 ist zu beachten, dass bei der Konvertierung
mehrerer Projekte jeweils eine eigene GUID erzeugt werden muss.

URSACHE

In derproject.iniderVersion 5.50 stehtein Eintrag cuip, der eine Projekt-GUID beinhaltet. Konvertiert
man ein Projektin Version 6.x wird diese GUID verwendet.
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In zenon 5.50 war es moglich, Ordner auf Dateiebene zu kopieren, dann das Projektim Editor zu 6ffnen
und umzubenennen. Diese Projektkopie enthieltimmernoch die originale GUIDin der INI-Datei, was fiir
5.50 kein Problem darstellte.

Werden nurzwei solche Projektein Version 6.x konvertiert, wird die Konvertierung beim zweiten
Projekt mit dem Hinweis abgebrochen, dass die GUID bereits vorhandenist.

LOSUNG

Firr die Konvertierung mehrerer kopierter Projekte aus 5.50 gibt es drei mogliche Wege:

1. Speichern unter

e ProjektAkonvertieren

e inVersion6.x "Projektspeichernunter" ausfiihren

e eineneue GUIDwird erzeugt

e Orginalprojektldschen

e ProjektBkonvertieren

Achtung: Diese Methode ist nicht fiir Globalprojekte geeignet.
2. Projektsicherung

e ProjektAkonvertieren

e inVersion6.x Projektsicherungerstellen

e Orginalprojektldschen

e Sicherung mit "Projektsicherung riicklesen" wiederherstellen und dabei die Eigenschaft
"NeuesProjekterzeugen" aktivieren.

Hinweis: Diese Methode eignet sich auch flir Globalprojekte.

3. project.ini bearbeiten

e project.iniderVersion5.506ffnen. IndieserVersion heitdie "project.ini" P rojektname.ini
e denEintrag mitdercuip I6schen

e konvertieren

e eineneue GUIDwirderzeugt

Hinweis: Wird dieses Projekt nochmals mit Version 5.50ge6ffnet wird ebenfalls eine neue
GUID erzeugtundindie INI-Datei eingetragen.
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17.5 Klickbare Buttons Combi-Element

Ab Version 6.51kdnnenim Combi-Element fiirdie Option Symbol aus Bibliothek klickbare Buttons
inbeliebiger Form erstellt werden.

Bei Projekten firfriihere Versionen wird die Eigenschaft Symbolform bestimmt Klickbereich (Knoten
Darstellung) alsinaktiv behandelt.

17.6 Kontextmeniis Befehlsgabe

VorVersion 6.51 wurde Text bei automatischen Menlipunktenignoriert. Bei der Konvertierungvon
Projekten, die mit Versionenvor 6.51 erstellt wurden, werden vor dem proje ktierten Text automatisch
die Makros SALLSSNOTES eingefiigt. Damit verhalten sich diese Mentipunkte genauso wie bisher.

17.7 Schichtzeiten im PFS aufzeichnen

Bei der Aufzeichnungvon Schichtzeitenim Production & Facility Scheduler wurdeinVersion 6.50 der
Tabellenname fir die Aufzeichnung fest mit PFSSHIFTHISTORY bezeichnet.

Ab Version 6.51wird er nach folgendem Muster erstellt: ProjektGUID_SCHICHT_GUID der
Anlagengruppe

Zum Beispiel:
292afl0ac-d33d-4123-8484-e359cdlabae3 SHIFT 989ef705-d6a6-4b81-9eb5-f76483ecaa
cl.

17.8 Symbolfarben der Allgemeinen Symbolbibliothek von
Farbpalette auf absolute Farbe konvertieren

BeiderVerwendungvon Farbpaletten wird nurder Palettenindex gespeichert. Die tatsachliche Farbe
wird zur Runtime zugeordnet.

PROBLEM

WerdeninVersionenvorzenon 6.51 Farben fiir Symbole der Allgemeinen Symbolbibliothek Uber
Palettenfarben (dhnliche Funktion wie Farbpaletten ab 6.51) definiertund werden die Farben eines
SymbolsinVersion 6.51 gedndert, sowerden mitdem Neustart des Editors alle benutzerdefinierten
Farben derSymbole an die Anderung angepasst. Diese Aktion ist aus Kompatibilititssicht korrekt.
Allerdings konnen auch absolute Farben bendtigt werden.
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LOSUNG

Wird die Symbolbibliothekin zenon 6.51 neu gespeichert, werden die Paletten-Indizes durch absolute
Farbenersetzt.

Vorgangsweise:
1. Aktivierenund 6ffnenSie das Projekt mit der korrekten Palettenfarbe inzenon 6.51.
FligenSieindie Allgemeine Symbolbibliothek ein neues Symbol ein.

Speichern Sie die Allgemeine Symbolbibliothek. Diese wird im neuen Format gespeichert.

2

3

4. SchlieBenSiedenEditorund startenSie ihn neu.

5. BenennenSie dasneuerstellte Symbolum undspeichernSie.
6

In der Globalen Symbolbibliothek werden Palettenfarben durch absolute Farben ersetzt.

17.9 Wizards - VBA/VSTA Properties entfernt

Beim Filterfir Bildumschaltungsfunktionen auf ein Bild vom Typ Erweiterter Trend wurden folgende
dynamischen Properties entfernt, dasie keine Funktion hatten:

» PictFilter[0].Curve["O0 "].VarInfo.Channel

> sowie ArvName, Titel, Group UNndAmplitude desselben Objekts

Sollten Sie diese Propertiesin einem Wizard verwenden, miissen Sie diese entfernen.

17.10 Zeichen #in Objektnamen nicht zulassig

Ab Version 6.51ist das Zeichen # flir Objektnamen wie Variablen oder Funktionen nicht mehr zulassig.
Das Zeichen kann bei der Benennung liber die Oberflache nicht eingegeben werden.

Hintergrund: Ein # im Namen kann zum Beispielbeim Import zu Problemen fiihren.

18.Konvertierung von Version X auf Version7.00

AchtungProjekte von dlteren Versionen werden beim ersten Laden im aktuellen Editor automatisch
konvertiert. Dabei wird automatisch eine Sicherung des Projekts im Verzeichnis /SQL/Backup erstellt.
Die automatisch generierten Backups habenab Version 7.00den verwendeten SQLServerim
Dateinamen, z. B.:
before convertedto 7.00 SPO (sql server 2008 r2).zip
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Achtung

Mafnahmen vor der Konvertierung:

Lesen Sie vor der Konvertierung die Runtime dnderbaren Daten in das Editorprojekt in der
alten Version zuriick. Sonst gehen diese verloren!

Hinweis: Sonderzeichen wie R-/\ sindimzenon Projektnamen verboten. Erlaubtsind: Ziffern,
Buchstaben und das Sonderzeichen Unterstrich (_). MehrInformationen dazu finden Sieim Handbuch
Projektverwaltung und Arbeitsbereich, Kapitel Neues Projekt anlegen.

18.1 Benutzerverwaltung mit Active Directory

Ab Version 7.00SP0 ist Active Directory nur noch fiir die Benutzerverwaltungin derzenon Runtime
verfligbar. Das bedeutet flirden zenon Editor:

» AD Benutzerwerden fiirden Editor nicht verwendet.
» AD Benutzerwerdenim Editor nicht mehrvalidiert.

» Uber AD kann keine Anmeldung am Editorerfolgen.

Achtung: Sollten Siein einem Projekt die Anmeldung am zenon Editor Gber Active Directory realisiert
haben, dann muss vor der Konvertierung des Projekts ein zenon Benutzer mitallen nétigen Rechten
angelegtwerden.

18.2 Parallele Installation von Version 7.x mit Version 6.51

Wird eine Version 7.x auf einem System installiert, auf dem bereits zenon 6.51installiertist, muss nach
derlnstallation der Multiple Network Protocol Driver nach einem Reboot neuinstalliert werden.

Dazu
1. startenSiedas Systemneu

2. offnenSie amInstallationsmedium den Pfad AdditionalSoftware\COPA-DATA
Multiple Network Protocol Driver x64

3. flhrenSiedie Datei setup64.exe aus (setup32.exe auf 32Bit Systeme aus dem Pfad
AdditionalSoftware\COPA-DATA Multiple Network Protocol Driver x86)

Damitwird der Treiber neuinstalliert und korrekt mit der Netzwerkkarte verknipft.
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18.3 Diagnosis Server mit neuem Dienst

Mit zenon 7.00 SPO wird das Diagnose System umgestellt. Alle Logging Aufgaben werden ab dieser
Version Gberden Dienst zenLogSrv abgewickelt. Der Dienst zenSysServist nur noch fiir
Remote-Transport-Aktivitdten zustandig. Die maximale Anzahlder Module pro Diagnose Client wurde
von 32 auf 64 erhoht.

Das bedeutet:
» Diagnose Systeme bis Version 6.51und ab Version 7.00 sind jeweils kompatibelzueinander.

» Die Diagnose Mechanismenvonzenon 6.51SP0 und zenon 7.00 SPO sind nicht kompatibel.

Kompatibilitat Diagnosis Server 6.51 SPO Diagnosis Server 7.00 SPO
und frither und héher

DiagnoseClient6.51 SPO und friher kompatibel inkompatibel

Diagnosis Viewer 6.51 SPO und friiher kompatibel inkompatibel

DiagnoseClient7.00 SPO und hdher inkompatibel kompatibel

Diagnosis Viewer 7.00 SPO und hoher inkompatibel kompatibel

Mit dem Diagnosis Viewer Version 7.00SP0 und hoherkdnnen Log-Dateien, die von einem Diagnosis
ServerVersion 6.51SP0 (oderfriiher) erstellt wurden, ge6ffnet werden. Der umgekehrte Fall
funktioniert nicht.

18.4 Dynamische Combo-/Listbox

Ab Version 7kdénnen Combo-/Listboxen auch dynamisch erstellt werden. Uber die Eigenschaft Eintrage
aus Stringvariable wirdfestgelegt, ob die Eintrage der Box im Editor festgelegt oder Giber eine verkniipfte
Stringvariable erstellt werden.

Beim Konvertieren von Projekten einer Versionvon zenon 7, werden die neuen Eigenschaften mit
glltigen Werten belegt:

» statische Combo-/Listboxen (Eigenschaft Eintrage aus Stringvariable inaktiv)

» keine Sichtbarkeitsvariable (Eigenschaft Variable leer)

Werden Dateienfiir eine dltere Version erstellt oder gespeichert, werden die Eigenschaften fiir
dynamische Combo-/Listboxen nicht geladen/geladen um Abwartskompatibilitidt zu gewéahrleisten.
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18.5 IPv6

Ab zenonVersion7.00 kannIPv6im Netzwerk verwendet werden.

Y Info

Mit IPv6 konnen mehr Benutzer und Gerate Uber das Internet kommunizieren, indem sie
grofRere Zahlen zum Erstellen von IP-Adressen verwenden. Unter [Pv4istjede IP-Adresse

32 Bitlang, wodurch 4,3 Milliarden eindeutige Adressen abgebildet werden kdnnen. Beispiel
flir eine IPv4-Adresse:

172.16.254.1

Zum Vergleich: IPv6-Adressensind 128 Bit lang, was die Abbildungvon ca.340 Sextillionen
(3,4e+38) eindeutiger IP-Adressen ermoglicht. Beispiel fiir eine IPv6-Adresse:

2001:db8:ffff:1:201:02ff:£fe03:0405

IPv6 bietet aber noch andere Vorteile fir den Netzwerkverkehr. Inden meisten Fallen
erkennen Computer und Programme IPv6-fahige Netzwerke und nutzen dieentsprechenden
Vorteile ohne weiteres Zutun durch den Benutzer. IPv6 befreit auch von anderen
Netzwerkproblemen, die aufgrund des begrenzten Adressraums von IPv4 auftreten

konnen. Beispiel:IPv6 reduziert die Notwendigkeit von Netzwerkadressibersetzungen (NAT),
einem Dienst, durch den mehrere Clients eine gemeinsame IP-Adresseverwenden kénnen,
der aber nichtimmer verlasslich funktioniert.

Das zenon Netzwerk erlaubt wahlweise dieVerwendungvon IPv6oder IPv4. Dualer Betriebist nicht

moglich. Die Einstellung wird getroffen Gber:

> Network configuration im Startup Tool
oder

» inderzenon6.ini

Achtung: IPv6 funktioniert nur ab Version7.
Bei aktiver Option kénnen keine Versionen vor 7 gestartet werden. Das betrifft insbesondere zenAdminSrv,
zenSysSrv, zenLogSrv und zenDBSrv.

Folgende Komponenten sindvon der Einstellung nichtbetroffen, diese nutzen i mmer IPv4:
» Treiberkommunikation mit den Steuerungen
» Protokollkommunikationinden Process Gateway-Plugins

» Workbench- und Runtimekommunikation in zenon Logic

DIAGNOSIS VIEWER

Der Diagnosis Server funktioniert auch mit Diagnose Clients, die Giber IPv6-Adressen angesprochen
werden. Dafirwurde das Format der LOG-Dateien angepasst. Der Diagnosis Viewer liest nurdas neue
Format der LOG-Dateien. Werden Dateienvon dlteren zenon Versionen gedffnet (oder umgekehrt), wird
die IP-Adresse des Diagnose Clients nicht korrekt angezeigt.
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18.6 Lizenzierung

Mit Version 7.00 wird die Lizenzierung umgestellt. Um vorhandenezenon Versionen auf Version 7.00
umzustellen, muss eine Lizenz fiirVersion 7.00erworben werden und die neue Aktivierungsnummer
eingegeben werden. Die Seriennummer bleibt unverandert.

Die Eintrage inder zenon6.inilauten jetzt:
[DEFAULT]
SERIAL7=

ACTIVATIONKEY7=

18.7 Message Control

Ab Versionzenon 7.00SP0 unterscheidet sich das Modul Message Control in Technik und Konfiguration
grundlegendvon friitheren Versionen.

Wichtige technische Anderungen:
» eswirdkein COM-Servermehrverwendet
» dieZusatzkomponente der Firma DerDack wird nicht mehrverwendet
» die zenMsgQueue wirddurch eineigenesBildvom Typ Message Control ersetzt

» die Konfiguration erfolgtin den Eigenschaften Message Control des Arbeitsplatzes (Versand) und
den Eigenschaften Projektspezifische Einstellungen fir das Modul Message Control im Projekt
(projektspezifisch)

» esgibt keine Detailansicht mehr
» das Schichtenmodell und die Kalenderfunktionalitdt wurden entfernt
» esgibt keine Runtimeanderbaren Dateien mehr

» E-Mailversandistmoglich Giber Outlook oder einen SMTP Server, wobei SMTP den Versand von
Anhédngen erlaubt

» dieKonfiguration derVersandarten wird nichtlangerineinereigenen messag32.ini
gespeichert, sonderninderzenoné.ini

» Auswertung Grenzwerttexte: Bisher war die Auswertung von zusammengesetzten Textenim
Modul Message Control unterschiedlich zur Auswertung von Standard-Grenzwerttexten. Ab
Version 7.00 werden beide gleich ausgewertet: @StringTabelle+%var1

Details zur Konfiguration lesen Sie im Kapitel Message Control konfigurieren.
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ol Achtung

Nur Projekte ab Version 5.50 SP7 kénnen nach Version 7 konvertiert werden.

KONVERTIERUNG

Aufgrund dertief gechenden Anderungen kann bei der Konvertierung keine 100% Kompatibilitit
garantiert werden. Das gilt auch flir das Kompilieren von Runtime-Dateien fiir dltere Versionen.
Beachten Sie beim Konvertierenvorallem:

>

Benutzer:

e Benutzermitgleichem Name (Vorname Nachname) vorhanden: Benutzer wird verwendet
und Informationen werden erganzt.

e Keinentsprechender Benutzervorhanden: Eswird ein neuer Benutzerangelegt, die
Verknilpfung zum Ersatzmann und zur Benutzergruppe werden aufgelost. Der Benutzer wird
indie bestehende oderdie bei der Konvertierung erstellte Gruppe eingetragen.

Benutzergruppen:

e  Benutzergruppe mitgleichem Name vorhanden: Benutzergruppe wird verwendet und
Informationen werden erganzt.

e Keine entsprechende Benutzergruppevorhanden: Es wird eine neue Benutzergruppe
angelegt.

Die Funktion Empfangerdatenbank anzeigen wurde entfernt:
Diese Funktion kann mitdem Editor nicht mehrerzeugt werden. Beim Konvertieren wird sie aber
nicht geldscht. Ihr Aufruf zur Runtime bleibt ohne Wirkung und erzeugt einen LOG-Eintrag.

Pagingsteht alsVersandartnicht mehrzur Verfligung. Bestehende Funktionen mitVersandart
Paging werde beim Konvertieren gedandert auf Versandart GsM. Eine Meldungim
Ausgabefenster weist darauf hin. Nach der Konvertierung miissen die Einstellungen der Funktion
Uberpriftwerden.

Zur Runtime dnderbare Dateien:
Da die Benutzerverwaltung gedndert wurde, werden keine Runtime dnderbaren Dateien fir

Message Control benotigt. Es gibtin Version 7auch keine Moglichkeit, alte Runtime -Daten
zuriickzulesen. Werden die Runtime-Dateien eines Projekts vor Version 7bendtigt, miissen
dieseineinem Editorvorzenon 7 zurlickgelesen und dann konvertiert (auf Seite 9) werden.

Schichten und Kalender:
Die Funktionalitat fir Schichten und Kalender wurde entfernt. Bestehende Funktionen mit

Zieltyp schicht werde beim Konvertieren geandert auf Zieltyp Gruppe. Es wird allerdings keine
Gruppe verknipft. Eine Meldungim Ausgabefenster weist darauf hin. Nach der Konvertierung
missendie Einstellungen der Funktion tiberpriift werden.
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» SMS-Gateway:
Da die einfache Schnittstelle keine technische Moglichkeit bietet, Nachrichten eindeutig
zuordnen zu kénnen, wird ab Version 7 nur noch die erweiterte Schnittstelle unterstitzt. Beim
Konvertieren muss sichergestellt werden, dass auch der SMS-ServerderFirmaDialogs
entsprechend konfiguriert wird. Sonst schlagt derVersand fehl.

18.8 RGM - Fehlerverhalten bei Bildumschaltung

Wird firdie Bildumschaltung des RGM ein Rezept fehlerhaft ausgewahltdurch:
» RezeptinRuntime nichtvorhanden
» keine Auswahl getroffen

» Rezeptnichtim Filterenthalten

dannandert sich das Verhalten der Dropdownliste Rezept zur Runtime:
» bisinklusiveVersion 6.51SP0 wurde das erste Rezeptin derListe angeboten

» abVersion7.00SPO bleibtdie Auswahlleer.

18.9 RGM Rezept lesen - neue Bedingungen

Ab Version 7.00SP0 wird beim Einlesen von Variablenwerten in Rezepte(Teachen) Gberprift:
» obdie Werte der Eigenschaften Minimalwert und max. Wert eingehalten werden

» welchenStatusdie Variable hat

Werden die Werte unter- oder Giberschritten oder hat die Variableden Status INVALID, werdendie
Werte nicht mehrins Rezept geschrieben und nicht mehrgespeichert.

Es werden zuséatzliche Systemvariablen (sysdrv.chm::/25964.htm) ausgewertet. Ab Version 7.00 mégliche
Variablenwerte:
» 0:WirdvordemLesengesetzt und andertsich erst, wenn der Lesevorgang abgeschlossenist.
» 1: Lesenerfolgreich beendet.

» 2:Beimlesenisteinnichtnaherdefinierte Fehleraufgetreten.

1
2
» 3: Mindestenseine Variable beim Lesen hatden Status INVALID (main.chm::/24148.htm).
4: Mindestens ein WertistaulRerhalb der Min-Max Grenzen.

5

: Beim Lesenistein Timeout (30000 + 100*VarCount in [ms]) aufgetreten.
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18.10 Treiber Allan Bradley RS-Linx

Der Treiberunterstiitzt ab Version 7.00SP0 Unsolicited Messages. Damit dndertsich die Konfiguration
desTreibers. Diese erfolgt jetztin den Registerkarten:

» Allgemein: Unverandert
Hinweis: Bei Verwendungvon Unsolicited Messages sollte die Update Zeit Global deaktiviert
werden

> Konfiguration (allanbnt.chm:://11111.htm): Die bisherige KT-Nummer wird durch die
Bezeichnung desRS-LINX Treibers ersetzt.

> Unsolicited Messages Konfiguration (allanbnt.chm::/33547.htm): Neu. Einstellungen fir
Unsolicited Messages.

A Achtung

In bestehenden Projekten muss die Treiberkonfiguration angepasst werden.

18.11 Umstellung SQL Server

Mit zenon 7.00 SPO wird der Microsoft SQL Server 2008 R2 Express installiert und flirzenon Projekte
verwendet. Derzenon Editorverbindetsich ab Version 7.00 standardmaRig nur zum sSQL Server 2008
R2. Projekte, deren Datenbankenin eineranderen SQL-Server-Instanz (z. B.ZENON_DEV bei SQLServer
2005) liegen, konnen nicht gedffnet werden.

Die SQL Serverlnstanz, zu dersich derzenDBSrv verbindet, kann tiber das Startup Tool gedndert
werden. Das Startup Tool setztin der zenDB.ini die entsprechenden Eintrage fiir die jeweiligezenon
Version:

» vor6.00: keine Datenbank
» 6.00 bis6.20: Eintrage fiir SQL Server2000 (MSDE)

» 6.21 bis6.51: Eintrage flir SQL Server 2005 Express Edition
bei6.51 wird das Passwort verschliisselt abgelegt

» Version7.00und héher: Eintrage flir den SQL Server 2008 R2 Express Edition mit
verschllisseltem Passwort

Ein Doppelbetrieb von SQLServer 2005 Instanz ,ZENON_DEV" und SQL Server 2008 R2 Instanz
,ZENON_2008R2" ist nicht mdglich.
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ol Achtung

Projekte aus friiheren zenon Versionen miissen unbedingt in der Ursprungsversion
exportiert und dann in zenon 7.00 zurtickgelesen werden.

Tipp: Wurde kein Export durchgefiihrt und steht keine entsprechende Version mehr zur
Verfiigung, kann der Transfer manuell erfolgen:

» kopieren Sie den kompletten Ordnerinklusive GUID an den neuen Ort

» stellen Sie manuell die Datenbankverbindung her

PROJEKTKONVERTIERUNG

Fir die Konvertierungvon Projekten vor Version 7.00 wird folgende Vorgangsweise empfohlen:

1
2
3
4.
5

Die Projektsicherungen kénnen auchim selben Arbeitsbereich im 7.00 Editor riickgelesen werden. Da

Projektsicherungenin derVersion, aus der konvertiert werden soll, erstellen.
Projektsicherungen auf die Festplatte exportieren.

zenon Editor 7.00 Editor.

Neuen Arbeitsbereich erstellen.

Die Projektsicherungenin den neuen Arbeitsbereich riicklesen.

die GUID beim Ricklesen einer Projektsicherung gleichbleibt, kann der Arbeitsbereichin zenon 7.00und
inVersionen zwischen 6.21und 6.51 gedffnetwerden.

Y Info

Obwohl die Projekte gleich heifen und die gleiche GUID haben, sind Projekte aus zenon
7.00 Projekte aufgrund der anderen SQL Server Instanz unabhdngig von den Projekten
aus zenon 6.21 bis 6.51. Sicherungen in zenon 7.00 scheinen im Editor 6.21 bis 6.51 nicht
auf. Daher wird empfohlen, diese in einem neuen Arbeitsbereich abzulegen.

19. Konvertierung von Version X auf Version7.10

Hinweis: Sonderzeichen wie R-/\ sindim zenon Projektnamen verboten.

Erlaubtsind: Ziffern,

Buchstaben und das Sonderzeichen Unterstrich (_). MehrInformationen dazu finden Sieim Handbuch
Projektverwaltung und Arbeitsbereich, Kapitel Neues Projekt anlegen.
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19.1 32 u. 64-Bit Version

zenonstehtjetzt fir Editor und Runtime als 32-Bit und 64-Bit Version zur Verfiigung. Damit werden auf
64-Bit Betriebssystemen jeweils eine 32-Bit und ein 64-Bit zenon Editor oder eine 32-Bitund eine 64-Bit
zenon Runtime installiert. Die Dateinamen derausfihrbaren Dateien sind flir 32-Bit und 64-Bit identisch.

Auf 64-Bit Systemen werden alle in 64-Bit vorhandenen Dienste in der 64Bit-Varianteregistriert und
verwendet. Editorund Runtime kénnen alternativ gestartet werden. Projekte sind in beiden Editoren
bearbeitbarundin beiden Runtimes lauffahig.

Komponenten wie z.B. zenon Logic Runtime, zenon Logic Workbench, Treiber, Process Gateway und
andere Toolswerdenimmernurin der32-Bit Version verwendet.

EINSCHRANKUNGEN GENERELL

Die grundsatzliche Einschrankung, dass in 64-Bit Prozessen ausschlieflich 64-Bit DLLs geladen werden
kénnen, bedingen auchim Betrieb von zenon bestimmte Einschrankungen. Vor allem betrifft das
externe Komponenten, die in Editor oder Runtime geladen werden. Unmittelbar betroffen sind DLLs, die
UberVBA/VSTA-Code geladen werden und ActiveX-Controls. Diese DLLs missen firdie Benutzungin
64-Bit Editor oder Runtime als 64-Bit-Version vorliegen. Von COPA-DATA ausgelieferte ActiveX-Controls
sindimmerin 32-Bit und 64-Bit Varianten verfligbar.

KONVERTIERUNG VON ZENON 5.50 PROJEKTEN

Mit dem 64-Bit Editor kdnnen keine zenon 5.50 Projekte konvertiert werden. Diese miissen zuvor mit
dem 32-Bit Editor konvertiert werden.

EINSCHRANKUNG RGM

Die Access Datenbank wird im RGM nicht mehr unterstiitzt. Um MS Access Daten aus vorhergehenden
Versionen unter 64-Bitverwenden zu kdnnen, muss das Projekt zuerstim 32-Bit Editor konvertiert
werden. Die Eigenschaft DataSource stehtab Version 7.10 nicht mehrzur Verfligung. Details siehe
Kapitel Rezeptgruppen-Manager Datenbank konvertieren (auf Seite 61).

VBA

VBA wurde auf Version VBA 7.1 umgestellt. Somit steht VBA auch in zenon 64-Bit zur Verfliigung. Fallsim
VBA-Code auf Windows-APIl oder sonstige importierte DLL-Funktionen zugegriffen wird, missen diese
Aufrufe an 64-Bit angepasst werden. Generell gilt: Eine fiir 32-Bit erstellte VBA-Datei kann nicht ohne
Anpassungenin einer 64-Bit-Version von VBA verwendet werden.

Um 32-Bit und 64-Bit kompatiblen Code zu schreiben, stehen in VBA einige Defines/Funktionen zur
Verfligung. Zum Beispiel:
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#if Win64 then

Declare PtrSafe Function MyMathFunc Lib "User32" (ByVal N As Longlong) As LongLong

#else

Declare Function MyMathFunc Lib "User32" (ByVal N As Long) As Long
#end if
#1f VBA7 then

Declare PtrSafe Sub MessageBeep Lib "User32" (ByVal N AS Long)
#else

Declare Sub MessageBeep Lib "User32" (ByVal N AS Long)

#end if

Nutzliche Hinweise zur Portierung von VBA 32-Bit Code auf VBA 64-Bit finden Sie auch bei Microsoft:

» Microsoft Office 2010, Hinweise zur Portierung:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee691831.aspx
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee691831.aspx)

» 32-Bit und 64-Bit Declares fiir API-Calls: http://www.jkp-ads.com/articles/apideclarations.as
(http://www.jkp-ads.com/articles/apideclarations.as)p

KOMPONENTEN NUR IN 32-BIT

Folgende Komponenten sind auch auf 64-Bit Rechnern nurals 32-Bit Versionen verfigbar:
» einige Programme,wie SIC.exeundDiagViewer.exe
» Lizenzierung
» Process Gateway
> Startup Tool
» WindowsCE
> Treiber

» zenon LogicRuntime und Workbench

19.2 Installation

zenon 7.10 kann nicht auf Systemen installiert werden, auf denen bereits die Microsoft SQL Server
Data Engine (MSDE)installiertist. Das betrifftalle Systemeauf denenzenon 6.20odereine friiherer
Versioninstalliertist.
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19.3 Batch Control

Vordem Konvertieren eines Projekts auf die neue zenon Version miissen alle Rezepte beendet werden.
Laufende Rezepte werden nach dem Wiederanlaufen nicht weiter ausgefiihrt. Das Wiederanlaufen
funktioniert nurinnerhalb dergleichen zenon Version.

19.4 Konvertierung von Projekten 6.01 oder 6.20

zenon Projekte der Versionen 6.01 oder 6.20 kénnen in zenon 7.10 oder héher nicht mehr direkt zurtickgelesen
werden.

Hintergrund: Versionen, die auf der MSDE (SQL Server 2000) basieren, sind nicht mit dem in zenon 7.10
verwendeten SQL Server 2012 kompatibel.

Lésung: Projekt erst in zenon 7.0 konvertieren und dannin 7.10 oder héher.

19.5 Rezeptgruppen-Manager Datenbank konvertieren

Ab Version 7.10wird im Rezeptgruppen-Manager die MS Access Datenbank nicht mehrunterstitzt.
Beim Offnen eines existierenden Projekts wird die Datenablage automatisch auf "Binire Daten"
umgestellt. Dabei wird eine Projektsicherung erstellt. Diese ermoglicht es Ihnen, das Projekt auch mit
derVersion, mitdereserstellt wurde wieder zu 6ffnen.

UMSTELLUNG MIT 64-BIT EDITOR

Der 64-Bit Editor kann nicht auf die MS Access Datenbank zugreifen. Um diese zu konvertieren, 6ffnen
Sie das Projekt zuerstim 32-Bit Editor. Hier steht ein Mechanismus zurVerfligung, der bei der RGM
Einstellung DataSource: MS AccessDB die Daten automatisch auf bindre Dateien libertragt. Die
Eigenschaft DataSource stehtab Version 7.10 nicht mehrzur Verfligung. Ist die Datenablage bereits auf
bindre Dateien eingestellt, werden die Datenbank-Daten verworfen. Dabei gilt:

» Das Umkopierender DatenderAccess Datenbank auf die bindre Datenablage geschieht nur bei
derKonvertierungim 32 Bit-Editor. Unter 64-Bit werden die Daten der Access Datenbankimmer
verworfen.

» BeimKonvertieren unter 64-Bit wird gepriift, ob die Datenablage des RGMauf MS Access
eingestelltist. Indiesem Fall, wird eine entsprechende Information mit dem Hinweis auf
Konvertierungim 32-Bit Editoreingeblendet.

» Sollteim 32-Bit Editor beim Umkopieren festgestellt werden, dasam Ziel (bindre Dateien) bereits
Daten projektiertsind, so erfolgt eine Abfrage, welche Daten beibehalten werden sollen (MS
Accessoderbinare). MS ACcess und bindre Daten kdnnen nicht zusammengefiihrt werden.

Nach derKonvertierung kdnnen Sie das Projekt auch mit dem 64-Bit Editor 6ffnen und bearbeiten.
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Mochten Sie das Projekt erneut konvertieren, nutzen Sie diewdhrend des Konvertierens automatisch
erstellte Projektsicherung.

ANPASSUNG VON REZEPTGRUPPENNAMEN UND REZEPTNAMEN FUR 32-BIT ZENON

Rezeptgruppennamen und Rezeptnamen, die fiir "Bindre Daten" ungiiltige Zeichen enthalten, werden
beim Konvertieren eines Projekts zur 32-Bit Version von zenon 7.1x automatisch umbenannt. Die
umbenannten Elemente werden im Ausgabefenster angezeigt. Uberpriifen Sie nach der Konvertierung
das Ausgabefensterauf entsprechende Meldungen!

Achtung: Werden Rezeptgruppen oder Rezepte umbenannt, miissen folgende Elemente im Projekt
manuell Gberpriftund angepasst werden:

» alle RGM Funktionen
» Variablen, die Rezeptgruppennamen oder Rezeptnamen enthalten kénnen

» VBACode, derRezeptgruppennamen oder Rezeptnamen enthalten kann

19.6 SQL Server 2012

Mit zenon 7.10 SPO wird der SQL-Serverauf Version 2012  Express Edition umgestellt. Die Einstellungen
werden mitdem Startup Tool festgelegt.

Die korrekten Eintrage fir die zenDB.inifinden Sie im Kapitel zenDB.ini.

A Achtung

Projekte aus anderen Versionen kénnen nicht direkt in zenon 7.10 gedffnet werden.
Projekte, die in zenon 7.10 bearbeitet werden sollen, miissen zuvor in der Version, mit der
sie erstellt wurden, gesichert werden. Die Projektsicherung kann dannin zenon 7.10
konvertiert werden.

Werden mehrere Versionen parallel installiert, miissen die unterschiedlichen SQL-Server
unterschiedliche Pfade aufweisen.

19.7 Report Viewer

ZEITBEREICHE

Der Report ViewerkannabVersion 7.10mehrere Zeitbereicheverwenden. Fiirdie
Abwartskompatibilitit werden die ersten beiden konfigurierten Zeitfilter der Liste verwendet.
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DATASETS

Die Datasets fiir AM, CEL, ARCHIVE und ONLINEwurdenum den Eintrag RESSOURCESLABEL erweitert.

19.8 Direct Daw aus VBA entfernt

Alle Klassen, Methoden und Events, die flirdas direkte Zeichnenin zenon Bildern (iber die zenon API
(VBA/VSTA)verwendet wurden, wurden aus Performance-Griinden entfernt. Das betrifft:

» Klasse praw
» Methode DrawAPI

» EventbDraw

19.9 WPF

Das WPF-Element circularGauge wurde von 3 auf 6 Bereichsanzeigen erweitert.
Abwartskompatibilitatist dabei nicht gewahrleistet.

Hinweis: Sindin einem Projekt zwei Versionen einer Sammeldatei vorhanden, erfolgt eine
Benutzerabfrage, welche Versionverwendetwerden soll. Bei Beibehaltungderbisher genutzten
Version sind keine weiteren Aktionen nétig. Wird eine neuere Version gewdhlt, miissen alle
entsprechenden CDWPF-Dateien in allen Symbolen und Bildernin allen Projekten angepasst werden

19.10 Zeitfilter

Die Konfiguration und Darstellung der Zeitfilter sowiedie Filterergebnisse wurden (iberarbeitet,
optimiertund vereinheitlicht.

Die Kombination aus derneuen Option Zeitbereich modifizieren und dem neuen Filterverhalten kann
dazu fiihren, dass Filtergebnisse ab Version 7.10anders ausfallen alsin den Versionen davor.

20.Konvertierung von Version X auf Version7.11

Hinweis: Sonderzeichen wie R-/\ sindim zenon Projektnamen verboten. Erlaubtsind:Ziffern,
Buchstaben und das Sonderzeichen Unterstrich (_). MehrInformationen dazu finden Sieim Handbuch
Projektverwaltung und Arbeitsbereich, Kapitel Neues Projekt anlegen.
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20.1 API - Anderung Datentyp

In der CreateArrayVarEx Methode flir das Variables Objekt wurde der Datentyp fiir 1AdrMode

von int auf zenOn.tpAdrMode gedndert

Bestehender Code muss entsprechend angepasst werden.

BIS INKLUSIVE ZENON 7.10:

public virtual zenOn.IVariable CreateArrayVarEx (string strName, object lpDriver,
zenOn. tpKanaltypes kTypes, object 1pVarType, int 1LBound, int 1Dimensionl, int 1Dimension2,
int Dimension3, int l1AdrMode, bool bStartAtNewOffset)

AB ZENON 7.11:

public virtual zenOn.IVariable CreateArrayVarEx(stringstrName, object IpDriver,
zenOn.tpKanaltypes kTypes, object IpVarType, int[LBound, int IDimension], int IDimension2, int
Dimension3, zenOn.tpAdrMode |IAdrMode, bool bStartAtNewOffset)

20.2 Batch Control

BEFEHLSPARAMETER ANZEIGEN

Mit Version 7.11 wurden in der Bildumschaltung in der Registerkarte Einstellungen der Parameterlisten
die Optionen fiir Befehlsparameter anzeigen erweitert und von Radiobuttons auf beliebig kombinierbare

Checkboxen umgestellt.

Fiir die Abwdrtskompatibilitiit bedeutet das, dass abwdrtskompatibles Schreiben nur dann méglich ist, wenn:
» nureine Checkboxfiirdie dnderbaren Parameter gesetztist
» oderdie Kombination aller Checkboxen alle Parameter durchldsst

Ergibt die Kombination der Checkboxen eine Einstellung, die mit zenon 7.10 oder davor nicht konfigurierbar
war, dann werden keine Parameter in der Liste angezeigt.

WIEDERANLAUFEN DER RUNTIME

Beim Wiederanlaufen nach einem Runtime-Neustart wird der jeweilige Status mit der Informationin
den Rezepten hinterlegt. Der Ausfiihrungsstatus wird auch in den Aggregatsinformationen angezeigt.
Der Ausfiihrungstatus (numerisch und Text) in den Aggregatsinformationen enthalten eine Nummerund
einen Text, die denen derVariablenim Bild entsprechen. Inklusive Informationen, ob durch
Wiederanlaufausgelost, Informationen Giber Objekte in abweichenden Status und Objekte dieeinen
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Statuswechselverzogern.
Achtung: DerInhaltdieserVariablenistzwischenzenon 7.10und 7.11 nicht kompatibel.

RDL-DATEIEN

Die default.rdl auszenon 7.10 kann Konfigurationsfehler aufweisen. Werden RDL-Dateien auf Basis der
default.rdl fiir Batch Controlinzenon 7.11 verwendet, fiihrt das zu Fehlern bei der Ausgabe. Wenn Sie
entsprechende RDL-Dateien unterzenon 7.11 verwenden moéchten, fiihren Sie vor der Verwendung
folgende Anderungen durch:

» Datensatzflr BatchOperationlnstances

e DasFeld OpertionType mussinOperationType umbenanntwerden.
» BatchMasterRecipes und BatchControlRecipes:

e Das Feld MrVersionSource mussin MrSourceVersion umbenanntwerden.

e ErganzenSie das Datenfeld Mrversion mit dem Datentyp Integer
» BatchPhases1

Ergdnzen Sie folgende Datenfelder:

e  CondPIcError (Datentyp:String)

e CSName (Datentyp:string)

e  CSDescription (Datentyp:string)

e CSTag (Datentyp:String)

e  ActiveCSNumber (Datentyp:Integer)

20.3 Befehlsgabe

BeiderErstellung der Runtimefiles - via Alle Runtime-Dateien erzeugen - werden alle Befehlsgabe
Aktionenvom T Typ Auto-/Remote-Befehl sowie Zwangsbefehl herausgefiltert.

Diese AktionensteheninzenonerstabVersion7.11 zur Verfligung. Die Editor-Kompilations-Validierung
Uberpift, ob fireine Variable (oderVariablen bei der Verwendung von Wildcards) der gleiche Befehl,
oderdie gleiche Schaltrichtung zweimal projektiert wurden. Istdies der Fall, erscheintim
Ausgabefenster eine entsprechende Fehlermeldung.

T DX A5 &9

= A Aticoen
AL Ado/Remate-Belehi: *_ CO [EIN.0]
AL Ato/Remate Befehl:* CO [EIN.1]

® Versbien

B[OV @ iaX 2
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Y Info

Die Befehlsgabe Aktionen Auto-/Remote Befehl sowie Zwangsbefehl stehenin
Runtimeversionenvor Version 7.11 nicht zur Verfligung.

20.4 IMM Tabellennamen

TabellennamenwerdenimIMMjetzt festvergeben:
» Tabelle fir Geréte: Devices
» Tabelle fur Wartungsarb.: MaintenanceWorks
» Tabelle fur Historie: MaintenanceHistory

» Tabelle fir Dokumente: Documents
Diese Tabellen haben standardmaRig fixe Tabellennamen.

BeiderKonvertierungvon Projekten werden abweichende Tabellennamen beibehalten. Neue Projekte
verwenden diefestvorgegebenen Tabellennamen.

20.5 Variablen liber APl modifizieren

Im zenon Object Model wurde das vVariables object um die FunktionenModifyVariable and
ModifyArrayVariable erweitert. Damitkonnen Eigenschaftenvon einfachen Variablen,
Struktur-Variablen und tiber Arrays liber die APl bearbeitet werden. Alle dynamischen Eigenschaften,
die Gberdie APl nichtverdandert werden dirfen, wurden auf "nurlesen" gesetzt.

» FunktionModifyVariable:
Fiir einfache Variablen. Ermoglicht die Modifizierungvon:

e Treiber
e Kanaltyp
o Datentyp

e Adressierungmodus
e Einstellung Jeden Datentyp startet mit neuem Offset

» FunktionModifyArrayVariable:
Fiir Array-Variablen. Ermoglicht die Modifizierung von:

e Treiber
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e Kanaltyp

o Datentyp

e Adressierungmodus
e Offsetberechnung

e LowerBound (0 oder1) und Dimensionen des Arrays

Achtung: Zusatzlich wurden folgende dynamische Eigenschaften fiir die APl auf READ-Only gesetz:

» LBound
» Diml
» Dim2
» Dim3

» OfsAccordingType
» IsOffsetManuell
» IsStartAtNewOffset

» Driwer
» ID_DataTyp
ID_DriverTyp

20.6 Chargenfilter

Die Filterungauf Chargen wurde erweitert undihre Konfiguration vereinheitlicht.

KOMPATIBILITAT

» DieEinstellung Chargen inderRegisterkarte zeit befindetsich jetztin der Registerkarte Chargen
und heillt Chargenauswahldialog anzeigen.
Unterschied: BisVersion 7.11 konnte im Zeitfilter der Dialog mit der Auswahl Charge konfiguriert
werdenundinderRegisterkarte Charge der Filter eingeschaltet werden.
Ab Version 7.11ist nur einesvon beiden moglich. Bei der Projektkonvertierung wird die Option
Chargenauswahldialog anzeigen gewahltund der Zeitfilter fix auf seinen Default-Wert
Relativer Zeitfilter mit einer Stunde gesetzt.

e Hinweis XML-Import: Beim Konvertieren eines Projektes von Version 7.10 auf Version
7.11 Gber XML-Export und XML-Import tritt ein optischer Fehler auf. Die Konvertierung
erfolgtbei XML-Importstattzu Relativer Zeitfilter mit einer Stunde zu
Absoluter Zeitfilter mit einer Stunde.Zur Runtime hat das keine Auswirkung, da
die Einstellung beim Aufruf des Dialogs nicht ausgewertet wird. Allerdings wird beim Offnen
desFilters zur Runtime oderim Editoreine Fehlermeldung angezeigt, da die Startzeithoher
alsdie Endezeitist.
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20.7

Die Moglichkeiten flr Letzte Chargen wurden erweitert. Es kénnen abgeschlossene und laufende
Chargenangezeigtund beide kombiniert werden. Werden dielaufenden Chargen ausgewahlt
oder die Kombination aus laufenden und abgeschlossenen Chargen und wird das Projekt flireine
Versionvor7.11 kompiliert, dann werden zur Runtime die abgeschlossenen Chargen angezeigt.

Fir die Filterung auf Archive und Chargennamen stehen jeweils folgende Optionen zur
Verflgung:

e Kein Filter: entsprichtderfriiheren Einstellung * als Filter
e  Statisch:
e Aus Variable: neue Einstellung

Beim Konvertieren von Projekten derVersion 7.10 oder friiher wird die Einstellung ,*" oder
Leerstring als Kein Filter hochkonvertiert.

Werden Runtime-Dateien fir Versionen vor 7.11 erstellt, konne nur die Optionen Kein Filter und
Statisch richtigkonvertiert werden. Bei Statisch wird der String geschrieben sowie erist, fiir
Kein Filter wird ,*" als Filter gespeichert. Die Option Aus Variable wirdignoriert, eswird kein
Filtergesetzt.

Netzwerk

VALIDIERUNG WAHREND DER KOMPILIERUNG

Wahrend der Projektkompilierung werden folgende Validierungen fiir ein bewertetes Netzwerk

vorgenommen:
» Verwendete Variableexistiert noch
» Verwendete Variableistnichtvom Type string und keine Strukturvariable
» Hystereseistinnerhalb derSumme aller Gewichtungen
» Verwendete Variablewird nichtvom SB gelesen.
» Variablenwerden nurdann iberpriift, wenn der Redundanzmodus den Wert Bewertet hat.

Y Info

Die Uberpriifung eines Konfigurationseintrages wird nur dann vorgenommen, wenn dieser
auch aktivist.

ABWARTSKOMPATIBILITAT

>

>

Die COPA-DATA Runtime kann sich zu einem Server miteinerVersion<7.11 verbinden.

Der COPA-DATA Editor kann ein Projekt fiireine COPA-DATA Runtime Version <7.11 erstellen.
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20.8 OPC UA Server mehrprojektfahig

Der OPCUA Serveristab zenon 7.11 mehrprojektfahig. Es kdnnen Variablen aus dem Runtime -Projekt
undallenseinen Unterprojekten gewahlt werden. Dabei wird der Objektname aus dem Variablennamen
und dem Projektnamen zusammengesetzt. Konfigurationen fiir OPC UA Clients, die vorzenon 7.11
erstelltwurden, sind damit nicht kompatibel. Diese miissen beim Einsatzvon zenon 7.11oder héher
angepasstwerden.

20.9 VBA-Funktionen fiir Schablonenliste geandert

Die Funktionen zur Abfrage der Anzahl der Schablonen wurde geandert. Bis inklusive Version 7.10
wurdenalle Schablonen des lokalen Projekts und des Glpbalprojekts gemeinsam gezahlt. Ab V ersion
7.11 werden nurmehrdie Schablonen des lokalen Projekts oder des Globalprojekts gezahlt.

Folgende VBA-Funktionen wurden geandert:

» CSchabliste::vba Count(): LiefertabVersion7.11 nurdie Anzahlderlokalen oderglobalen
Schablonen.

> CSchabliste::vba Item (const VARIANT FARs vID): lteriert ab Version 7.11 nur die lokale oder
nur die globale Schablonennliste

Diese Anderungen kann zu Inkompatibilititen mit bestehenden Projekten fiihren. Wurde in einem
Projekt Gber die genannten VBA-Funktionen Schablonen abgefragt, dann miissen diese angepasst
werden.

BEISPIEL

In einem lokalen Projekt 5sind Schablonen vorhanden und im Globalprojekt 10Schablonen. Dann:
» wurdenbisher 15 Schablonen gezahltunditeriert
» werdenabVersion7.11 entweder5oder 10 Schablonen gezdhltund iteriert
» wirddas Iterieren liberdie jeweilige GroRe hinaus, z.B. 11, zu einem Fehlerfiihren

» missenfilrdas lokale Projekt und das Globalprojekt jeweils eigene Abfragen erstellt werden
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21.Konvertierung von Version X auf Version7.20

Hinweis: Sonderzeichen wie R-/\ sindimzenon Projektnamen verboten. Erlaubtsind: Ziffern,
Buchstaben und das Sonderzeichen Unterstrich (_). MehrInformationen dazu finden Sieim Handbuch
Projektverwaltung und Arbeitsbhereich, Kapitel Neues Projekt anlegen.

21.1 Version 7.20 - aktuellster Build

Fir die Kompatibilitat zurVersion 7.20 steht eine zuséatzliche AuswahIlmoglichkeit"aktuellste
vVersion" zur Verfligung. DieseistmitdemEintrag 7.20 SP0 + [aktuellste Build-Nr.] inder
Dropdownlisteauswahlbar.

Mit dieser Auswahl werden die Runtimedateien flir den aktuellen Build der Version 7.20 zur Verfligung
gestellt. Funktionalitdt die nach dem offiziellen Release von 7.20 noch in die Version 7. 20eingebaut
wurden, werden dadurch unterstiitzt. Dies gilt vorallem fiir Erweiterungen von Treibern, die mit dieser
Option nun unterstitzt werden. Bitte beachten Sie, dass Sie fiir die Nutzung den aktuellsten Build von
zenon 7.20 auf lhrem Rechnerinstalliert haben missen.

Hinweis: Die Auswahl 7.20 sp0 kompiliert die Runtimedateien - wie bisher - auf
Default-Einstellungen von 7.20 SP0.Stellen Sie dabeisicher, dass Sie sowohl fiirdie zenon 7.50 wie auch
fur 7.20 den jeweils aktuellsten Build verwenden.

21.2 BACnetNG

Der Treiberwurde fiir Version 7.20angepasst.

TRENNZEICHEN

Fiir die Option Property separator istjetztdie VerwendungderZeichen@und# als Trennzeichen
verboten. Die Zeichen werden in konvertierten Projekten belassen, kdnnen aber nicht neu eingegeben
werden.

Achtung: Wird eines derbeiden Zeichen verwendet, kommt keine Kommunikation zustande.
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ADRESSIERUNG

AUSWAHL ADRESSE

Die Checkbox Use identification to define object name and property im Konfigurationsdialog Settings
wurde durch die Dropdownliste Property used for adressing ersetzt. Zur Auswahl steht die Adressierung
uber:

» Variablenname
» Kennung

» Symbolische Adresse

BeiderProjektkonvertierung wird derentsprechende Eintrag aus der Dropdownliste gesetzt.

NEUE CHECKBOX FUR STATUS-EXTRAKTION

Die neue Checkbox Do not read property/event state from address string ermoéglichtes, Property-1D und
Event State nichtaus dergewahlten Adresse zu extrahieren.

Wird diese Option aktiviert:

» MissenProperty-ID oder Bvent State liberdie daflirvorgesehenen Treiberspezifischen
Properties eingestellt werden. Beim Online-Import erfolgt diese Konfiguration automatisch.

» Konnenkeine einzelnen Elemente von BACnet Arrays/Listen mehradressiert werden.

» Kannder Variablenname nicht zur Adressierung verwendet werden, da dieser eindeutigsein
muss. Die Adressierung muss entweder tiber Kennung oder Symbolische Adresse erfolgen.

» Der Property separator wird nicht mehrim Adressfeld gesucht. Die Adresse besteht dahernur
mehraus: <Geritename>.<Objektname>.
Dabei gilt:

e Der Geratename darf keinen Punkt (.) enthalten.

e Keine Einschrankungen fiir Objektnamen.

21.3 Batch Control: Keine gruppierten CEL Eintrage mehr bei
Wertanderung im Steuerrezept

Beim Andernvon Wertenineinem Steuerrezeptgibt es keine gruppierten CEL-Nachricht mehr.
Stattdessen hat jede Nachrichtalle Information, die das Rezept betreffen. Die Header-Eintrage sind
entferntworden und alle Anderungen von Parameterwerten benutzen jetzt die gleichen Eintrige wie
bei Bearbeitung iiberdie Parameterliste. Ebenso wurden die Eintrige fiir Anderungen der
Mindestausfliihrungszeit angepasst. Fiir diese wurden neue Eintrage hinzugefigt.

Folgende Eintrage wurden entfernt:
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> IDS_STRING2460 "@Parametrierung der Grundfunktion@ %s""%s/%s"" @(Spalte@ %i - @Zeile@
%i@) geandert, Steuerrezept@ ""%s""@, Vorlagenrezept@ ""%s"""

» IDS_STRING2627 "@Begriindung:@ ""%s"""

> IDS_STRING2624 " @Wert des Parameters@ ""%s"" @wurde geindert. Alter Wert@ ""%s"",
@neuer Wert@ ""%s"""

> IDS_STRING2628 " @Minimale Ausfilhrungsdauer wurde geindert. Alter Wert@ ""%s™",
@neuer Wert@ ""%s™™™"

Folgende Eintrage wurden hinzugefligt:

> IDS_STRING2624 "@Minimale Ausfiihrungsdauer der Grundfunktion@ %s""%s/%s"" @(Spalte@
%i - @Zeile@ %i@) wurde geandert. Alter Wert@ ""%s"", @neuer Wert@ ""%s""@, Steuerrezept@
llll%sllll@, vorlagenrezept@ llll%sllllll

> IDS_STRING2627 "@Minimale Ausfiihrungsdauer der Grundfunktion@ %s""%s/%s"" @(Spalte@
%i - @Zeile@ %i@) wurde gedndert. Alter Wert@ ""%s"", @neuer Wert@ ""%s"" @, Steuerrezept@
""o%,s""@, Vorlagenrezept@ ""%s"" @Begrindung@ ""%s"""

21.4 Bildtypspezifische Funktionen

Werden Bildtyp-spezifisch verkniipfte Funktionen ungtltig, zum Beispiel durch Kopieren eines Buttonsin
einBildanderen Typs, dann wird auf die ungiltige Verknipfung hingewiesen und diese kann ersetzt
werden. Ungiltige Funktionen werden beim Kompilieren entfernt.

Beim Konvertieren von Projekten konnen diese zur Runtime noch ungiltige bildtypspezifische
Funktionen enthalten.

21.5 Darstellungsreihenfolge der Elemente

Die Darstellungsreihenfolge der einzelnen Element-Komponenten wurde angeglichen.

21.6 DirectX 11.1

Fir die Verwendungvon DirectX 11.1 gilt:

» Unter Windows 8 und neuere Versionen des Betriebssystems steht DirectX 11.1 nativ zur
Verfligung.

» Unter Windows 7 und Server 200R2 ohne Service Pack und Versionen davor kann DirectX 11.1
nichtverwendetwerden.

» FirWindows7SP1undServer 2008 R2 SP1 muss ein Windows Service Pack installiert sein
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Um das Service Pack zu installieren:
1. LadenSievonder Microsoft SupportSeite das Platform Update KB2670838 herunter.
2. WahlenSiedie Version, die Ihrem Betriebssystem entspricht:
e 32-Bit
e  64-Bit
3. FlhrenSiedie entsprechende Installationsdatei aus.

Hinweis: Dies betrifft ausschlieflich Windows 7 SP1 und Server 2008 R2 SP1. Auf neueren Versionen ist
DirectX 11.1 bereits vorhanden. Auf dlteren Versionen kann das Update nicht installiert werden.

21.7 DirectX im Editor

Die native DirectX-Darstellung stehtim Editor durch die Einstellungen der Eigenschaft Grafikqualitat zur
Verfligung.

Fiir den Rasterentfalltdie gepunktete Linie. Sie wird bei der Projektkonvertierung durch eine
durchgezogene Linie ersetzt.

Beim Anlegen eines neuen Projektesist die Grafikqualitat per Default DirectX Hardware.Man kann
diese manuell auf windows Basis oder DirectX Software dndern. Bei der Projektkonvertierung wird
derehemalige WertWwindows Erweitert aufDirectX Hardware geandert. Wird zur Runtime ein
Projekt gestartet, das mitWwindows Erweitert projektiertwurde, wirdesmitDirectX Hardware
geladen.

Hinweis: Die grafische Darstellungvon Directx unterscheidetsichvonwWindows Erweitert. Details
lesen Sie im Kapitel Unterschiede zwischen den Grafikqualitaten "Windows Erweitert" und "DirectX"
(auf Seite 80).

Stellt man ab Version 7.00 im Editor eine andere Grafikqualitadt als windows Basis flir ein Projekt ein
(inklusive entsprechender Einstellung fiir die Option RT Dateien erzeugen fiir), so lddt die Runtime bis
zenonVersion 6. 51 die Grafikqualitditwindows Erweitert. Stellt mandie Grafikqualitdtwindows
Basis ein,wird diese beibehalten.

21.8 DirectX: Grafische Darstellung bei Bildumschaltung

Beim Umschalten, Schlielen oder Aufschalten eines Bildes hat sich das Verhalten in der Runtime bei
Verwendungvon DirectX gedndert. Bis zur vollstdndigen Darstellung oder nach dem SchlieRen eines
Bildeswird ab jetzt nurdessen Hintergrundfarbe angezeigt.
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21.9 DNP3_TG Treiber ersetzt DNP3_NG

Mit Version 7.20 ersetzt der DNP3_TG Treiberden DNP3_NG Treiber. Bei der Treiberauswahl wird der
DNP3_NG Treibernicht mehrautomatisch angeboten. Er kann aber manuell hinzugefiigt werden.
(DetailssieheTreiberhandbuch.)

BeiderKonvertierungvon Projekten, die den DNP3_NGTriberverwenden, wird dieserder Treiberliste
wieder hinuzugefigt.

21.10 Dynamischer Text: Eigenschaft "Text aus Variable" ersetzt

Fir die Konfiguration des Bildelements Dynamischer Text wurde die Checkbox Text aus Variable durch
die neue Dropdown-Auswahl Anzeigetext ersetzt.

Diese ermoglicht die Auswahldes zur Runtime anzuzeigendes Inhalts aus einer Dropdownliste:

»

»

»

»

Betriebsmittelkennung: Der Inhaltder Variablen-Eigenschaft Betriebsmittelkennung wird angezeigt.

Grenzwerttext: Solangekein Grenzwert verletzt wurde, wird der Inhaltder Bild-Eigenschaft Text
angezeigt. Bei einer Grenzwertverletzung wird der Inhaltder Variablen-Eigenschaft Grenzwerttext angezeigt.

MaReinheit: Der Inhaltder Variablen-Eigenschaft Mal3einheit wird angezeigt.
Variablenkennung: Der Inhaltder Variablen-Eigenschaft Kennung wird angezeigt.
Variablenname: Der Inhaltder Variablen-Eigenschaft Name wird angezeigt.

Variablenwert: Der Wert der Variablen wird angezeigt.

BeiderKonvertierungvon Projekten nach 7.20 wird die Eigenschaft entsprechend dem Zustand der

Checkbox gesetzt:
Checkboxin Projektvor 7.20 Auswahl in Dropdownliste in 7.20
inaktiv Grenzwerttext
aktiv (Variableistnumerisch) Variablenwert
aktiv (Variableistnicht Grenzwerttext
numerisch)

Beim Kompilieren von Runtime-Dateien in Version 7.20flr Version oder7.11 oderkleinerwirdin der
kompilierten Version der Wert flirdie Checkbox gesetzt:

» aktiv:AuswahlfirDropdownauswahlistvariablenwert

» inaktiv:beiallenanderenKonstellationen
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21.11 Eigenschaft Antialiasing entfernt

Die Eigenschaft Antialiasing verwenden wurde aus den Projekteigenschaften entfernt. Es wird nunimmer
Antialiasing verwendet, wenn es die eingestellte Grafikqualitdt unterstditzt.

21.12 Eigenschaften Textwinkel und Buchstabenneigung entfernt

Die Eigenschaften Textwinkel und Buchstabenneigung wurden entfernt. Diese wurden beim Element
Statischer Text verwendet, wenn dieSchrift eingebettet war. Textwinkel kann durch eine Drehungdes
gesamten Elements erreicht werden. Flir Buchstabenneigung gibt es keinen Ersatz.

21.13 Eintrage in zenon6.ini fir [AlarmFilterDialog] geandert

In derzenon6.ini konnten Gbereinen Eintragin den Abschnitt [AlarmFilterDialog] Eintrage fiir
Variablenname und Kennung inden Filterdialogen flir AML, CEL und Filterbildervordefiniert werden.
Diese Eintrage wurden mit Version 7.20 gedndert. Bereits d efinierte Eintrage funktionieren damit nicht
mehr.

Da alle eingegeben Filter auf dem lokalen Rechner (iber diesen Eintrag der zenon6.ini automatisch
gespeichertwird, istdie Konfiguration liber die INI-Dateinicht nétig. Details zu den aktuell gliltigen
Eintragenfinden Sie in der Dokumentation der zenon6.ini.

21.14 Erweiterter Trend: Fadenkreuz XY-Ansicht

Das FadenkreuzinderRuntime firdie XY-Ansicht wird ab zenon 7.20 bei der Bildumschaltung
konfiguriert. Aktivieren Siedazu in der Registerkarte Darstellung die Option Fadenkreuz im
XY-Diagramm anzeigen.

Bishererfolgte die Konfiguration Giber den Eintrag SHOW_XY_CROSS= in der project.ini. Beim
Konvertieren aus einerVersionvorzenon 7.20wird die Einstellung aus der projekt.ini gelesenund
eingetragen. Ab diesem Zeitpunkt wird der Eintragin der project.ini ignoriert.

21.15 Format Datenbanktabelle Verdichtungsarchiv

Ab zenon 7.20ist bei der Auslagerungvon Archivenin eine SQL-Datenbank auslagern die GUID im Index
enthalten. Flrdiese gilt: Sie muss NOT Null sein. Ab zenon 7.20 wird fiir die Auslagerung bei Variablen
deseigenen Projekts fiirdie GUID ein Leerstringanstellevon NULLeingetragen.
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Werden Runtime-Dateien flrdie Version 7.11oderkleiner kompiliert ergibt sich daraus ein
Kompatibilitatsproblem: Dahier NULL in die GUID Spalte geschrieben wird, funktioniert die Auslagerung
nicht-

Lésung: Die Tabelle im SQL Server muss manuell ohne GUID im Primdrschlissel oder ganzlich ohne
Primarschlissel angelegt werden.

Z.B. mit folgender Syntax:

CREATE TABLE [S$projectname$ Sarchivenames$]
(

[VARIABLE] int,

[CALCULATION] int,

[TIMESTAMP S] int,

[TIMESTAMP MS] int,

[VALUE] float,

[STATUS] int,

[GUID] wvarchar(36),

[STRVALUE] wvarchar(?),

CONSTRAINT [PK S$projectname$ Sarchivename$] PRIMARY KEY CLUSTERED
(

[TIMESTAMP S] ASC,

[TIMESTAMP MS] ASC,

[VARIABLE] ASC,

[CALCULATION] ASC

)

)

21.16 Grafikqualitat "Windows Erweitert" entfernt

Die OptionderGrafikqualitditwindows Erweitert wurde auszenonentfernt. Beim Anlegen eines
neuen Projektesist die Grafikqualitit perDefault DirectX Hardware.Man kanndiese manuell auf
Windows Basis oderDirectX Software andern.BeiderProjektkonvertierungwird derehemalige
Wert windows Erweitert auf DirectX Hardware geadndert. Wird zur Runtime ein Projekt gestartet,
das mitwWwindows Erweitert projektiertwurde, wirdesmitDirectX Hardware geladen.

Hinweis: Die grafische Darstellungvon Directx unterscheidetsichvoniindows Erweitert. Details
lesen Sie im Kapitel Unterschiede zwischen den Grafikqualitdten "Windows Erweitert" und "DirectX"
(auf Seite 80).

Stellt man ab Version 7.00 im Editor eine andere Grafikqualitadt als windows Basis flir ein Projekt ein
(inklusive entsprechender Einstellung fiir die Option RT Dateien erzeugen fiir), so lddt die Runtime bis

76



zenonVersion 6. 51 die Grafikqualitdtwindows Erweitert. Stelltmandie Grafikqualitdtwindows
Basis ein, wird diese beibehalten.

21.17 Grenzwerttext

Der Grenzwerttext eine Variablen und derZustandstext einer Remakdnnen jetzt bis zu 1024 Zeichen
langsein. Im Tabellenformat fiirden SQL-Exportvon Alarmen wurde die Spalte TEXT auf 1024 Zeichen
erweitert.

Der Pufferfiirdie dynamischen Anteile des dynamischen Grenzwerttexts beiVerwendung langer
dynamischer Grenzwertexte (D*.AMLuUnd D*.CEL) ist jetzt variabel mit einer maximalen GréRe von 1024
Bytes. Das Speicherformat der D*. AMLund D*.CEL Dateien wurde dafiirgedndert.

Bestehende Dateien bleiben als Festlangenrecord-Format mit 264 Bytes unverandert erhaltenund
werden nicht konvertiert. Neu erzeugte Dateien werden mit variabler Recordlangein derneuen
Formatversion erzeugt.

21.18 IMM Tabellennamen

Tabellennamen werdenim IMMjetzt fest vergeben:
» Tabelle flr Geréte: Devices
» Tabelle fur Wartungsarb.: MaintenanceWorks
> Tabelle fur Historie: MaintenanceHistory

» Tabelle fir Dokumente: Documents

Diese Tabellen haben standardmaRig fixe Tabellennamen. Diese entsprechen der Benennungin der
Messstellenverwaltung.

Bei derKonvertierungvon Projekten werden abweichende Tabellennamen beibehalten. Neue Projekte
verwenden diefestvorgegebenen Tabellennamen. Werden Tabellenin IMM und Messstellenverwaltung
gemeinsam verwendet, missen sie dieser Konvention entsprechen. Abweichende Bennungenim IMM
kénnen libereinen Dialog angepasst werden.

21.19 Navigation mit Multitouch im Weltbild

Beim Konvertieren aus einer friiheren Version nach zenon 7.20 werden fiir die Eigenschaften Horizontal
Verschieben und Vertikal Verschieben folgende Werte gesetzt:
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» BildistgroBerals Schablone:verschieben

» BildgleichgroBwie oderkleineralsSchablone: Keine Reaktion

21.20 Process Control Engine (PCE) entfernt

PCE wird ab Version 7.20 nicht mehr unterstitzt und nicht mehrim Modulbaum von zenon angezeigt.
PCE wird nicht weiterentwickelt und dokumentiert.

Beim Konvertieren von Projekten aus Versionen vor 7.20, die PCE-Tasks enthalten, wird der Knoten PCE
fiir diese Projekte wieder eingeblendet. PCE kann fiir konvertierte Projekte weiter verwendet werden.

Empfehlung: Verwenden Sie zenon Logic anstelle von PCE.

21.21 Remote-Transport: Passwort verschliisselt speichern

Das Passwort fiirdie Remote-Transport Verbindung kann ab Version 7.20verschliisseltin der zenon6.ini
abgelegtwerden.

BeachtenSSie fiir die Projektkonvertierung:

» Im Editor(Quellsystem) wird bei der Projektkonvertierung von Version X auf 7.20 der Eintrag
KEY= durch KEYCRYPT= ersetzt und das Passwort wird hierverschlisselt gespeichert.

» Am Zielsystemwird abgefragt, ob KEY= inder zenon6.ini einen Eintraghat.
Ja: Dieser Eintrag hat Prioritat. Zur Konvertierung muss der Eintrag am Zielsystem manuell
geloschtwerden.

Details siehe Handbuch Remote-Transport, Kapitel Verschlisselung.

Auch die Kommunikation des Remote-Transport kann verschliisselt werden. Dazu muss nur im Startup
Tool die Verschliisselung des zenon Netzwerks aktiviert werden.

21.22 Schablonen-Eigenschaften

Die Schablonenverfligen (iber neue Eigenschaften. Die neuen Eigenschaften ermoglichen es, die GroRe
einesBildes beim Aufschalten und das Bewegen von Bilden am Bildschirm zu konfigurieren. Zusatzlich
wurden zwei bestehende Eigenschaften umbenannt.
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NEUE EIGENSCHAFTEN

Konvertierungvon Version X auf Version 7.20

Zenon

Aufschaltgrofe: Definiertdie GroRe, mitderein auf dieser Schablone
basierendes Bild zur Runtime aufgeschaltet wird.
Wert (Aufschaltgrofie)

Wert fiirdie gewahlte Art der GroRenfestlegung.

Begrenzung Minimum:

Definiert Begrenzungen fir Minimum.

Wert (Minimum):

Wert fiir die gewahlte Art der Begrenzung.

Verschieben: Definiert mogliche Einschrankungen beim Verschieben des
Objekts.
Begrenzung: Definiert die Art der Begrenzung beim Verschieben.

Minimaler Schablonenrandbereich:

Definiert den Bereich, der am Monitor verbleiben muss, wenn
ein Objekt Gber den Monitorrand hinaus verschoben wird.

Bei derProjektkonvertierung werden die Werte fiir die neuen Eigenschaften auf die Defaultwerte

gesetzt.

UMBENANNTE EIGENSCHAFTEN

Breite [Pixel]:

Breite (Maximum) [Pixel]:

Legt die Maximalbreitefest.

Hohe [Pixel]:

Hohe (Maximum) [Pixel]:

Legt die Maximalhohefest.

Bei derProjektkonvertierung werden die Werte Gbernommen.

21.23 Schablonen: Eigenschaft "Rahmenart" geandert

Die moglichen Einstellungen fiir die Eigenschaft Rahmenart bei Schablonen wurde gedndert:

Dicker Rahmen

GrdBenanpassung méglich

Dinner Rahmen

Grobe fixiert

Kein Rahmen

Kein Rahmen




Damitandertsich die Darstellungim Editor und zur Runtime. Im Editor wird nunauch der Rahmender
Schablone so dargestellt, wie eram gleichen PCmitden gleichen Einstellungen im Betriebssystem zur
Runtime aussieht. Das Aussehenvon Rahmenin konvertierten Projekten kann sich damitverandern.

21.24 Schablonen Hintergrundfarbe

Der Hintergrund der Schablonen wirdin der Runtime jetzt durch die Farbe des aufgeschalteten Bildes
dargestellt.

21.25 Schatten im Combielement

Im Combielement verhalten sich die Schatteneffekte gleich wie bei anderen Elementen bzw. Symbolen.
Rotationen haben keine Auswirkungen auf den tatsachlichen Winkeldes Schattens.

21.26 Unterschiede zwischen den Grafikqualitaten "Windows
Erweitert" und "DirectX"

Die OptionderGrafikqualitdt windows Erweitert wurde auszenonentfernt, siehe Kapitel
Grafikqualitat "Windows Erweitert" entfernt (auf Seite 76). Durch die Projektkonvertierung kann es zu
Pixelabweichungen und Darstellungsabweichungenin der Grafikausgabe kommen.

Falls eine Projektanpassung nach der Projektkonvertierung notwendigist, beachten Sie die folgenden
Unterschiede zwischen den Grafikqualitdten windows Erweitert und DirectX:

Unterschiede kénnen in folgenden Bereichen auftreten:

» ClearType vonSchriften

» Antialiasing

» Positionierungvon Darstellungeninnerhalb von Elementen
BeachtenSSie hierbei:
e diedynamischen Elemente und
e alleBereiche,indenenTextevorkommen.

» Dynamiken/Symbole:
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e Drehen
e Skalieren

e Verschieben

Eventuelle Unterschiede auBerdem in:

» Farbverlauf

» Rundung

» Effekte, wie Schatten
» Abrundung

» Linienenden

» Linienart

» Grafikdatei

» Zoomim zenon Editor

» Weltbildinderzenon Runtime

Hinweis: Unterschiede kénnen auchinanderen Bereichen auftreten, die hier nicht aufgelistet wurden.

21.27 Unverkniipfte Elemente

COMBI-ELEMENT:

Wenn keine Hauptvariableverknipftist, wird das Combi-Element in der Runtime nicht mehrangezeigt.

TREND-ELEMENT:

Sind keine Kurven definiert, wird das Trend-Element in der Runtime nicht dargestellt.

UHR-ELEMENT:

Wenn das Unhr-Element mitder Einstellung Zeitdifferenz konfiguriertist, aberkeine Variable verknipft
ist, wird esin der Runtime nicht mehrangezeigt.

WPF-ELEMENT:

Ein WPF-Element, beidem keine gliltige XAML-Datei verknipft wurde, istin der Runtime nicht
verflgbar.
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21.28 Variableneigenschaften fiir zenon Analyzer

Zur Verwendungim COPA-DATA Produkt zenon Analyzer wurden die Variableneigenschaften um eine
neue Gruppe erganzt:

Folgende Eigenschaftenin derzenon Variablen-Eigenschaftengruppe Analyzer stellen Informationen fir
Reportsimzenon Analyzer zur Verfligung:

» Anzeigename: Eingabe eines AnzeigenamesderVariableinzenon Analyzer. Dieser mussim
Projekt einzigartig sein. Die Uberpriifung erfolgt nicht bei der Vergabe in zenon, sondern beim
Importin denzenon Analyzer. Wird diese Eigenschaft nach dem ersten Exportzu einem zenon
Analyzerverindert, werden diese Anderungen nichtin den zenon Analyzer ibernommen.

» Bedeutung: Eingabe derBedeutung(Meaning) einerVariablenimzenon Analyzer. Die Eingabe
erfolgtmanuell oder iber den Meaning and Waterfall Chart Wizard. Mehrere Bedeutung
werden durch Komma getrennt.

Syntax:[Meaningl], [Meaning2],.., [MeaningN]

» Parameter fur Wasserfalldiagramm: ParametereinerVariablen fiirein Wasserfall-Diagrammiin
zenon Analyzer. Die Eingabe erfolgt manuelloder Giber den Meaning and Waterfall Chart
Wizard. Die einzelnen Parameter werden durch Komma getrennt. Mehrere Wasserfallmodelle
werden durch Strichpunkt getrennt.

Syxntax: [Modellname], [Zeilenindex], [Index in Zeile], [Farbcode];

BisVersion7.11 wurden die Eintrage derjetzt neuen Eigenschaften Bedeutung und Parameter fiir
Wasserfalldiagramm in die Eigenschaft Betriebsmittelkennung eingetragen.

Beider Konvertierungeines ProjektsaufVersion7.20bleiben dieEintrage in der Eigenschaft
Betriebsmittelkennung erhalten. Beim Exportzum zenon Analyzer werden sowohl die bisherige
Eigenschaftalsauch die neuen lberprift. Sind beide belegt, werden die Eintrage der neuen
Eigenschaften Glbernommen. Eintrage, die ber den Meaning and Waterfall Chart Wizard erstellt
werden, werdenimmerindie neuen Eigenschaften eingetragen.

21.29 zenon Logic Projekte anlegen

Im zenon Editor kénnen keinezenon Logic Projekte mit Namen __Global mehr angelegt werden.
Achtung: Existieren bereits Projekte mit dem Namen __Global, werden diese nicht mehrangezeigt.
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22.Konvertierung von Version X auf Version7.50

22.1 API: Datentyp fiir ReaAlarm geandert (Def 34779

Der Datentyp fliir ReaAlarm wurde gedndert:
» bisher:LoNG

» abVersion7.50: DOUBLE

Diese Anderungkann bei existierendem Code zu Fehlern beim Kompilieren fiihren.

22.2 Bildelemente entfernt

Die folgenden Bildelemente stehen ab Version 7.50 nicht mehr zur Verfligung.
» Meldungungselement
>  Multibin
» Zustandselement
Fir nicht mehrunterstiitzte Elemente gilt:
» Nach derKonvertierunginein aktuelles Projekt, das ein Element nicht mehrunterstitzt:
e Vorhandene Elemente werdenim Editorundin der Runtime angezeigt.
e Vorhandene Elemente konnen im Editor konfiguriert werden.
e Elemente kdnnenim Editornicht neu erstelltwerden.
» BeimKompilieren der Runtime-Dateien fiireine Version, die diese Elemente unterstiitzt:

e Die Elemente kdnnen angezeigt, konfiguriert und neu erstellt werden. Siefinden diese
Elemente danninderDropdownliste Elemente ganz unten.

Hinweis: Die Funktionalitat des Elements Multibin sowie des Zustandselements kann auch Uberdas
Combi-Element projektiertwerden.

22.3 Eigenschaft Transparenz fiir Statischen Text geandert

Die Eigenschaft Transparenz fiir das Bildelement Statischer Text wurde gedandert. Bislang konntenur
zwischen transparent und deckend gewdhltwerden. Mitder Eigenschaft Transparenz Fullfarbe [%6]
kannjetztdie Transparenzin Prozentpunkten zwischen 0 % (deckend)und 100 % (transparent)
ausgewdhltwerden.
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Bei derProjektkonvertierungwird derWert 100 ¢ gesetzt, wennim Ausgangsprojekt transparent
gewahltwurde. Inallenanderen Fallen wird der Wertauf 0 & gesetzt.

22.4

Element Statischer Text: Einbetten von Schriftarten wurde
entfernt

Im Element Statischer Text konnen keine Schriftarten mehr eingebettet werden. Analog zu anderen
Elementen kdnnen Schriftarten Giber die Eigenschaft Schriftnur noch verknipft werden.

PROJEKTKONVERTIERUNG

BeiderKonvertierungvon Projekten werden alle Bild er auf Statischen Text mit eingebetteter Schriftart
Uberpruft.
Werden eingebettete Schriftarten entdeckt, dann werden diese ersetzt:

1.
2.

Die eingebetteteSchriftart wird durchdie standardschrift Arial (10) ersetzt.

Es wird ein Hinweis angezeigt.
Doppelklick auf den Hinweis 6ffnet das Bild mit dem Element und der Statische Text, dessen
Schriftgedandert wurde wird markiert.

STATIC TEXT FONT CONVERSION WIZARD

Um Projektierungen - die diese Eigenschaftin friiheren Versionen verwenden - weiter nutzen zu kénnen,
fihrtder static Text Font Conversion Wizard die notwendigen Anpassungenimzenon 7.20Projekt

durch.

Der Static Text Font Conversion Wizard:

>

Durchsuchtalle Bilder und Symbole eines Projekts.
Optional konfigurierbar:

e  Durchsuchtalle Symbole eines Globalprojekts
e Durchsuchtalle Symbole der Allgemeinen Symbolbibliothek.
Wandelt die Projektierungen eingebetteter Schriften in verlinkte Schriften um:

e Erstellungeinerneuen Schrift.
Schriftname: Conversion [bestehender Schriftname]

e Verknipfungdieserneuen Schrift mitdem Element.

Optional konfigurierbar:
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e  ErstellungundVerknipfung werdenim Globalprojekt angelegt

it Achtung

Bitte beachten Sie, Ihre bestehenden zenon Projekte zuerstin derVersion 7.20 mit
dem Static Text Font Conversion Wizard entsprechend aufzubereiten, bevorSie lhr
Projektin eine hohere zenon Version konvertieren.

Der Wizard ist ausschlieflich in aktuellen Builds der Version 7.20enthalten.

XML: IMPORT UND EXPORT

Beim Import einer XML-Datei fiirein Projekt vorVersion 7.50 wird eingebetteter Text durch die
Standardschriftersetzt.

Beim Exportderkonvertierten Bilderist keine Eigenschaft Font mehrenthalten. Diese wird durch
LinkedFont ersetzt.

API

In der APIstehen zwei Eigenschaften zur Verfligung:
Font: wurde bisherverwendet
LinkedFont: ab Version 7.50

Aus Kompatibilitdtsgrindenistesin der API moglich Get/set fir die Schriftart Gber beide Eigenschaften
zZu setzen.
Verhalten bisher:

» Eswar moglich, Giberden External Name Font ein Get oder Set fiir ein LocronT Objektzu
setzen.

» Wurdenalle Atribute der LogronT Struktur auf 0 gesetzt, ausgenommen die Schriftweite (2.
Argument), dannwurde die Schriftart als verknipft behandelt. Der Wert der Schriftweite
entsprach demIndex derSchriftartim Modul Schriftliste.

» Wourde fiir die LogronT Strukturauch das erste Argument gesetzt und wurden auch weitere
Werte gesetzt (Nicht Null), dann wurde die Schriftart als eingebettet behandelt.

Verhalten ab Version 7.50:

» Get: Funktioniertwiebisher.
» Set: Abhdngigvon Werten.

e Istdie Schriftartauf verknlipft gesetzt (alle Werte 0 auRer 2. Argument), dann funktioniert
derAblauf wie bisher.

e IstdieSchriftartauf eingebettet gesetzt, wird sie durch die Standardschriftart ersetzt.
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22.5 SE Treiber fiir Projekte gleich oder kleiner 6.20 SP4

BeiderKonvertierungeines Projekts mit derVersion <=6.20 SP4 mit SE Treiber.

Damitdie Konfiguration korrekt ibernommen wird, muss der Treiberdialog ge6ffnet werden und mit oK
bestatigt werden.

22.6 SNMP32 und SNMPNG32 - Speicherort MIBS

Der Speicherortfiirindividuell installierte MIBS wurde gedndert.
» Bisher:%$ProgramFiles (x86) $\COPA-DATA\zenon7.60\SNMP-MIBS

» AbVersion7.50:
$ProgramData%\COPA-DATA\zenon7.60\CommunicationProfiles\SNMP-MIBS

Damit konnen MIBS auch ohne Administratorrechteinstalliert werden.

22.7 Gasnetz im Modul Last-Management entfernt

Das Modul Last-Management unterstiitzt abzenon 7.50 nur noch Stromnetze.

Die Funktionalitat fiir Gasnetze wurde entfernt. Bei Import, Konvertiering und Kompilierung von zenon
Projektenausfriiheren Versionen wird eineentsprechende Meldungim Ausgabefenster des zenon
Editors ausgegeben, wenn noch Projektierungsinhalte fiir Gasnetze vorhanden sind.

Bei Startin der zenon Runtime wird ein entsprechender CEL-Eintrag erstellt.

HINWEISTEXT

Fir Projektierungen mit Gasnetz-Inhalten wird im Ausgabefenster des zenon Editor folgende Meldung
ausgegeben:

Die Funktionalitat "Gasnetz" wird im Modul Last-Management nicht langer
unterstiitzt und deshalb nicht importiert.

86



23.Konvertierung von Version X auf Version7.60

23.1 Eigenschaften fiir Konfigurierbare Listen

Das Verhalten der Kopfzeilen zur Runtime wird im Editor jetzt Giber die Eigenschaften der Gruppe
Kopfzeile definiert:

» Kopfzeile anzeigen: Steuert, ob die Kopfzeile zur Runtime angezeigt wird.
» Filterzeile anzeigen: Steuert, ob die Filterzeile zur Runtime angezeigt wird.

» Sortieren sperren: Steuertdie Moglichkeit, Tabellenspalten zur Runtime mit einen Klick auf die
Kopfzeile zu sortieren.

» Spaltenpositionen fixiert: Steuert die Moglichkeit, Tabellenspalten zur Runtime mit Mausaktionen
inder Breite anzupassen oderzu verschieben.

» Kontextmenl deaktivieren: Aktiviertoderdeaktiviert das Kontextmen fiir die Kopfzeile.

VERHALTEN BEI DER PROJEKTKONVERTIERUNG

Bei der Projektkonvertierung gilt:

» Wird einProjektfiireine Versionvorzenon 7.60 kompiliert, dann wird die Eigenschaft Kopfzeile
statisch aktiviert, wennim aktuellen Projekt die Eigenschaft Sortierensperren nicht aktiviertist.

» Wird einProjektvoneinerVersionvorzenon 7.60in die aktuelle Version konvertiert, dann
werdeninderaktuellen Version die Eigenschaften Spaltenpositionen fixiert und Sortieren sperren
aktiviert, wennim Ursprungsprojekt Kopfzeile statisch inaktivist.

23.2 Lange von Stringvariablen

Die Stringlange einer Variable darf nicht mehrden Wert 0 haben.
BeiderProjektkonvertierunggilt:

Wird ein Projektvon einerVersionvorzenon 7.60in die aktuelle Version konvertiert, dann wird der
Wert der Eigenschaft Stringlange auf 5 (Default-Wert) korrigiert, wenn im Ursprungsprojekt diese
Eigenschaft mitdem Wert 0 projektiert war.
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23.3 Fillmuster flir Buttons

Die Eigenschaften der Gruppe Fillung von Buttons wurden um die Eigenschaft Fullmuster erweitert.

War vorder Konvertierungunter Farbwerlauf Einfarbig projektiert,istnundas Fillmusterauf
Einfirbig gesetzt. War unter Farbwerlauf  einderanderen Optionen projektiert, ist nun das
Fillmusteraufverlauf gesetztundunterFarbwerlauf die ArtdesVerlaufesentsprechendder
urspringlichen Projektierung gesetzt. Dies gilt auch fiirden XML Import aus dlteren Versionen.

Werden Runtime-Dateien fir adltere Versionen erstellt, wird zur Runtime eine Konvertierungin die
andere Richtungvorgenommen. Der Zugriff (iber die APl erfolgt weiterhin Giber die bisherige Eigenschaft
Fallung.
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