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1. Willkommen bei der COPA-DATA Hilfe

ZENON VIDEO-TUTORIALS
Praktische Beispiele fiir die Projektierung mit zenon finden Sie in unserem YouTube-Kanal
(https://www.copadata.com/tutorial_menu). Die Tutorials sind nach Themen gruppiert und geben einen

ersten Einblick in die Arbeit mit den unterschiedlichen zenon Modulen. Alle Tutorials stehen in
englischer Sprache zur Verfiigung.

ALLGEMEINE HILFE

Falls Sie in diesem Hilfekapitel Informationen vermissen oder Wiinsche fiir Ergdnzungen haben, wenden
Sie sich bitte per E-Mail an documentation@copadata.com (mailto:documentation@copadata.com).

PROJEKTUNTERSTUTZUNG

Unterstlitzung bei Fragen zu konkreten eigenen Projekten erhalten Sie vom Support-Team, das Sie per
E-Mail an support@copadata.com (mailto:support@copadata.com) erreichen.

LIZENZEN UND MODULE

Sollten Sie feststellen, dass Sie weitere Module oder Lizenzen bendétigen, sind unsere Mitarbeiter unter
sales@copadata.com (mailto:sales@copadata.com) gerne fiir Sie da.

2. Schichtmanagement

Das Schichtmanagement ist ein Modul in zenon zur Modellierung und Organisation von Schichten.
Dieses Modul ist in Globalprojekten und CE-Projekten nicht verfligbar.

3 Lizenzinformation

In Standardlizenz fiir Editor und Runtime enthalten.
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mailto:documentation@copadata.com
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Mithilfe des Schichtmanagements kdnnen Sie lokal und im Netzwerk:

» Schichtmodelle erstellen und anwenden

» Schichten anlegen

» Schichtzeiten eintragen

» Schichtzeiten verwalten

» Schichten nach SQL exportieren

» Benutzer, die einer Schicht zugeordnet sind, via Message Control benachrichtigen

3. Terminologie

Begriff

Schichtmanagement

Schicht

Pause

Schichtmodell

Schichtkalender

Belegschaft

Definition

Ein Modul in zenon zur Modellierung und Organisation von
Schichten.

Reprasentiert den Verlauf einer einzelnen Schicht. Diese enthalt auch
erweiterte Informationen, etwa eine freie textuelle Bezeichnung und
Beschreibung, Zuordnung zum Anlagenmodell und zur
Benutzerverwaltung sowie Pausen.

Schichten kénnen Pausen enthalten, um eine Unterbrechung der
Produktivzeit anzuzeigen.

Reprasentiert den Modus einer wiederkehrenden Konfiguration von
Schichten, z.B. einen "2-Schicht-Betrieb" oder einen "3-Schicht-Betrieb".
Dazu biindelt das Schichtmodell mindestens eine oder mehrere
Schichten. Zusatzlich enthalt das Schichtmodell erweiterte
Informationen, etwa eine freie textuelle Bezeichnung und Beschreibung.

Ist eine Visualisierungskomponente zur selektiven Darstellung
von Schichtterminen in zenon. Er ermdéglicht unter anderem die
Erstellung und Editierung von Schichtterminen.

Entspricht den fiir eine Schicht ausgewahlten Personen.

4. Schichtmanagement projektieren

Die Bedienung des Schichtmanagements erfolgt zur Runtime Gber Bilder vom Typ

Schichtmanagement.



Um Schichtzeiten und Termine zur Runtime anzeigen und verwalten zu kénnen, muss im Editor
projektiert werden:

» ein Bild vom Typ Schichtmanagement (auf Seite 7)

» eine Bildumschaltung (auf Seite 11) auf dieses Bild

Dieses Bild wird zur Runtime aufgeschaltet und konfiguriert.

4.1 Bild vom Typ Schichtmanagement anlegen

BILD VOM TYP SCHICHTMANAGEMENT ANLEGEN

PROJEKTIERUNG

Schritte zum Anlegen des Bildes:
1. Erstellen Sie ein neues Bild:

Wahlen Sie in der Symbolleiste oder im Kontextmeni des Knotens Bilder den Befehl Bild neu.
Ein leeres Bild vom Typ Standard wird erstellt.

2. Andern Sie die Eigenschaften des Bildes:

a) Benennen Sie das Bild in der Eigenschaft Name.

b) Wabhlen Sie in der Eigenschaft Bildtyp Schichtmanagement .

c) Wabhlen Sie in der Eigenschaft Schablone die gewlinschte Schablone.
3. Projektieren Sie die Inhalte des Bildes:

a) Wabhlen Sie in der Menileiste den Menlipunkt Kontrollelemente.

b) Wabhlen Sie in der Dropdownliste Vorlage einfiigen.
Der Dialog zur Auswahl vordefinierter Layouts wird gedffnet. Damit werden bestimmte
Kontrollelemente an vordefinierten Positionen in das Bild eingefligt.

c) Entfernen Sie nicht bendtigte Elemente aus dem Bild.

d) Wabhlen Sie nach Bedarf zusatzliche Elemente in der Dropdownliste Elemente aus. Platzieren
Sie diese an der gewlinschten Position im Bild.
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4. Erstellen Sie eine Bildumschaltfunktion.
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4.2 Kontrollelemente

VORLAGE EINFUGEN

Schichtmanagement projektieren
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Vorlage einfiigen

Offnet den Dialog zur Auswahl einer Vorlage fiir den
Bildtyp.

Vorlagen werden mit zenon mitgeliefert und kénnen auch
individuell selbst erstellt werden.

Vorlagen fiigen vordefinierte Kontrollelemente an
vorgegebenen Positionen im Bild ein. Nicht benétigte
Elemente kénnen nach dem Anlegen auch einzeln
entfernt werden. Zuséatzliche Elemente werden aus der
Dropdownliste ausgewahlt und im zenon Bild positioniert.
Elemente kénnen im Bild verschoben und individuell
angeordnet werden.

KONTROLLELEMENTE

Filter Offnet den Dialog (auf Seite 11) mit den
Filtereinstellungen der Bildumschaltung.
Kalender Kalendermodul, das zur Runtime den Kalender mit den
Schichten oder ein Schichtmodell anzeigt.
Kalenderinhalt Textelement, das zur Runtime den aktuell angezeigten
Datumsbereich des Schichtkalenders anzeigt.
SCHICHTEN

Schicht neu

Offnet den Dialog (auf Seite 41) zum Anlegen einer neuen
Schicht.

Schicht loschen

Loéscht die ausgewahlte Schicht. Mehrfachauswahl mit
Taste STRG moglich.

Schicht Eigenschaften

Offnet Dialog zum Bearbeiten der ausgewéhlten Schicht.

Schicht kopieren

Kopiert die ausgewahlte Schicht.

Schicht einfiigen

Flgt eine kopierte Schicht aus der Zwischenablage am
ausgewahlten Tag ein.




SCHICHTKALENDER
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Schichtkalender 6ffnen

Offnet den Schichtkalender.

Nur verfligbar, wenn im Kalender ein Schichtmodell
angezeigt wird.

Schichtmodell einfiigen

Offnet den Dialog (auf Seite 53) zum Einfiigen eines
Schichtmodells in den Schichtkalender.

NAVIGATION

Vorwarts Geht im Kalender entsprechend der eingestellten Anzeige
um ein Element weiter (einen Tag, eine Woche oder
einen Monat).

Riuckwarts Geht im Kalender entsprechend der eingestellten Anzeige
um ein Element zuriick (einen Tag, eine Woche oder
einen Monat).

Tagesansicht Zeigt im Kalender den ausgewahlten Tag an.

Wochenansicht Zeigt im Kalender die ausgewahlte Woche an.

Monatsansicht Zeigt im Kalender den ausgewahlten Monat an.

Zu Heute wechseln Zeigt im Kalender den aktuellen Tag an.

SCHICHTMODELLE

Liste Schichtmodelle

Liste der vorhandenen Schichtmodelle.

Spaltenauswahl

Offnet den Dialog (auf Seite 17) zur Auswahl der in der
Liste anzuzeigenden Spalten.

Spalten formatieren

Offnet den Dialog (auf Seite 19) zur Formatierung der
Spalten.

Schichtmodell neu

Offnet den Dialog (auf Seite 60) zur Erstellung eines
Schichtmodells.

Schichtmodell 6ffnen

Andert die Ansicht des Kalenders auf Anzeige von
Schichtmodellen und 6ffnet dort das ausgewahlte
Schichtmodell.

Schichtmodell speichern

Speichert das im Kalender ge6ffnete Schichtmodell.

Nur verfiigbar, wenn im Schichtkalender ein
Schichtmodell geodffnet ist und nicht gespeicherte
Anderungen vorliegen.




Schichtmodell 16schen Loscht die ausgewahlten Schichtmodelle nach einer
Sicherheitsabfrage.

Eigenschaften Konfiguration der Eigenschaften des Schichtmodells:
Name und Beschreibung.

4.3 Aussehen des Kalenders anpassen

Sie kdnnen das Aussehen des Kalenders Uber die Eigenschaften des Kontrollelements Kalender
anpassen.

4.3.1 Kalendereigenschaften

FARBEN FUR ARBEITSZEIT UND ARBEITSFREIE ZEIT

Um die Farben fir Arbeitszeit und arbeitsfreie Zeiten zu konfigurieren:
1. Klicken Sie im Editor auf das Kalenderelement.
2. Wahlen Sie in den Eigenschaften die Gruppe Fillung.

3. Konfigurieren sie die Farbe fiir arbeitsfreie Zeit Giber die Eigenschaft Fillfarbe arbeitsfreie Zeit.
Klick auf die Schaltflache ... 6ffnet den Dialog zur Auswahl einer Farbe.

4. Konfigurieren sie die Farbe flr Arbeitszeiten liber die Eigenschaft Fillfarbe Arbeitszeit.
Klick auf die Schaltflache ... 6ffnet den Dialog zur Auswahl einer Farbe.

4.4 Bildumschaltung konfigurieren

Um ein Bild vom Typ Schichtmanagement zur Runtime aufzuschalten:
1. Legen Sie ein Bild vom Typ Schichtmanagement an.

2. Erstellen Sie eine Funktion Bildumschaltung auf das Bild.

BILDUMSCHALTUNG PROJEKTIEREN

Um eine Bildumschaltung auf ein Bild vom Typ Schichtmanagement anzulegen:
1. Wahlen Sie im Kontextmeni des Knotens Funktion den Befehl| Funktion neu.

2. Klicken Sie auf Bildumschaltung.



Der Dialog zur Bildauswahl wird angezeigt.
3. Wahlen Sie ein Bild vom Typ Schichtmanagement.

Der Filterdialog wird ge6ffnet.

FILTERDIALOG

Im Dialog stehen mehrere Registerkarten zur Konfiguration zur Verfiigung:
» Allgemein (auf Seite 13): Konfiguration des Kalenders.
» Liste der Schichtmodelle (auf Seite 16): Konfiguration der Liste der Schichtmodelle.

» Anlagenmodellierung (auf Seite 21): Auswahl des Anlagenmodells.

Beim erneuten Aufruf der Konfiguration werden auch noch Registerkarten fiir das Ersetzen von
Verkniipfungen und Indizes angeboten.

Hinweis: Der Dialog kann zur Runtime auch tber den Button Filter aufgerufen werden.
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4.4.1  Allgemein

In dieser Registerkarte werden die Voreinstellungen fiir den Schichtkalender konfiguriert. Die hier
getroffenen Einstellungen bestimmen Darstellung und Vorgabe des Kalenders zur Runtime. Die

Einstellungen kénnen zur Runtime nur modifiziert werden, wenn die Option Diesen Dialog zur Runtime

anbieten aktiviert wurde.

Filter... “
Allgemein | |iste der Schichtmodelle | Anlagenmodeliierung
Arbeitszeit
Beginn Ende Abbrechen
o - . -
17:00 2 Hilfe
Arbeitswoche
Montag Dienstag Mittwoch
Donnerstag Freitag |:| Samstag
|:| Sonntag
Ansicht
Erster Wochentag Modus
Montag w | | Woche W

[ Diesen Dialog zur Runtime anbieten

ARBEITSZEIT

Konfiguration der Arbeitszeit.

13
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Arbeitszeit Mit diesen Eigenschaften konfigurieren Sie die im Kalender
vorgegebene Arbeitszeit.

Beginn Geben Sie hier die Uhrzeit fir den Beginn der Arbeitszeit an.
Eingabe direkt in das Feld oder Konfiguration liber die Pfeiltasten.

Default: 08:00 Uhr

Ende Geben Sie hier die Uhrzeit fur das Ende der Arbeitszeit an.
Eingabe direkt in das Feld oder Konfiguration liber die Pfeiltasten.

Default: 17:00 Uhr

Arbeitswoche Mit diesen Checkboxen legen Sie fest, welche Tage eine
Arbeitswoche bilden. Auswahl durch Aktivierung der Checkbox
vor dem jeweiligen Wochentag.

Default: Montag bis Freitag.

ANSICHT

Konfiguration der Ansicht.
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Ansicht

Konfiguration der Standard-Ansicht des Kalenders zur Runtime.

Erster Wochentag

Auswahl des Wochentages, mit dem der Kalender die
Arbeitswoche beginnt. Auswahl aus Dropdownliste.

Default: Montag

Modus

Auswahl der Standard-Ansicht, in der der Kalender zur Runtime
geoffnet wird. Auswahl aus Dropdownliste:

> Tag
) Woche
) Monat

Default: Woche

ALLGEMEIN

Diesen Dialog zur Runtime anbieten

Auswahl ob der Dialog beim Aufschalten des Bildes zur Runtime
angeboten wird.

» Aktiv: Dialog wird zur Runtime angeboten.
Einstellungen kdnnen vor der Bildaufschaltung bearbeitet
werden.

» Inaktiv: Dialog wird nicht zur Runtime angeboten.
Es werden die hier konfigurierten Einstellungen angewendet.

DIALOG BEENDEN

oK Ubernimmt alle Anderungen in allen Registerkarten und schlieRt
den Dialog.
Abbrechen Verwirft alle Anderungen in allen Registerkarten und schlieRt den

Dialog.

Hilfe

Offnet die Online-Hilfe.




4.4.2 Liste der Schichtmodelle

In dieser Registerkarte konfigurieren Sie die Spalten der Schichtmodell-Liste. Diese Einstellungen werden
zur Runtime fir die Anzeige der Modell-Liste verwendet. Die Dialoge zur Konfiguration der Spalten
kénnen auch zur Runtime Uber die entsprechenden Buttons aufgerufen werden.

Allgemein  Liste Schichtmodelle  Anlagenmodeliierung

Spalteneinstellungen oK
Mame Beschreibung Abbrechen
r
Hilfe
£ >

Spaltenauswahl. .. Spaltenformat. ..

16
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Liste Zeigt konfigurierte Spalten an.

Spaltenauswahl Klick auf Schaltflache 6ffnet den Dialog zur Auswahl (auf Seite 17)
der anzuzeigenden Spalten.

Spaltenformat Klick auf Schaltflache 6ffnet den Dialog zur Formatierung (auf
Seite 19) der Spalten.

DIALOG BEENDEN

OK Ubernimmt alle Anderungen in allen Registerkarten und schlieRt
den Dialog.
Abbrechen Verwirft alle Anderungen in allen Registerkarten und schlieRt den
Dialog.
Hilfe Offnet die Online-Hilfe.
Spaltenauswahl

Auswahl der anzuzeigenden Spalten.

Spalteneigenschaften

Spaltenauswahl

Verfiighare Spalten Ausgewshlte Spalten

Beschreibung Hinzufiigen -»
Dienstag

Donnerstag 3 5
Freitag Alle hinzufiigen -=
Mittwoch
Maontag <-Entfernen
Name

Samstag
Sonntag <- Alle entfernen

0

Nachoben | Nachunten




SPALTENAUSWAHL

Option
Verfiigbare Spalten
Ausgewaihlte Spalten

Hinzufiigen ->

Alle hinzufigen ->

<- Entfernen

<- Alle entfernen

Nach oben

Nach unten

DIALOG BEENDEN

Option
OK

Abbrechen

Funktion

Liste der Spalten, die in der Tabelle angezeigt werden kdnnen.
Spalten, die in der Tabelle angezeigt werden.

Verschiebt die markierten Spalten aus den verfiigbaren zu den
ausgewadhlten. Nach der Bestatigung des Dialogs mit OK werden
sie in der Detailansicht angezeigt.

Verschiebt alle verfligbaren Spalten zu den ausgewahlten
Spalten.

Entfernt die markierten Spalten aus den ausgewahlten und zeigt
sie in der Liste der verfugbaren Spalten an. Nach der Bestatigung
des Dialogs mit OK werden sie aus der Detailansicht entfernt.

Entfernt alle Spalten aus der Liste der ausgewahlten Spalten.
Verschiebt den ausgewahlten Eintrag nach oben. Diese Funktion

steht immer nur fiir einzelne Eintrage zur Verfligung,
Mehrfachauswahl ist nicht moglich.

Verschiebt den ausgewahlten Eintrag nach unten. Diese Funktion
steht immer nur fiir einzelne Eintrage zur Verfligung,
Mehrfachauswahl ist nicht moglich.

Beschreibung
Ubernimmt Einstellungen und schlieBt den Dialog.

Verwirft alle Anderungen und schlieRt den Dialog.

18
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Spaltenformat

Grafische Konfiguration der Spaltendarstellung.

Spalten formatieren
Verfiighare Spalten

Beschrabuii

Einstellungen
Beschriftung

|Name

Breite

EI ==

Ausrichtung

e

St Textiabe I
Hintergrundfarbe [N |

Benutzerdefinierte Farben
[T Benutzerdefinierte Farben verwenden

[ spaltenfilter in der Runtime sperren




VERFUGBARE SPALTEN

Option

Verfiigbare Spalten

EINSTELLUNGEN

Option
Einstellungen

Beschriftung

Breite

Ausrichtung

Benutzerdefinierte Farben

Benutzerdefinierte Farben verwenden

Textfarbe

Hintergrundfarbe

Beschreibung

Liste der Uber Spaltenauswahl bereit gestellten Spalten. Die
markierte Spalte wird (iber die Optionen im Bereich
Einstellungen konfiguriert.

Beschreibung
Einstellungen fir ausgewdhlte Spalte.
Name fiir Spaltentitel.

Der Spaltentitel ist online sprachumschaltbar. Dazu muss das
Zeichen @ vor den Namen eingegeben werden.

Breite der Spalte in Zeichen.
Berechnung: Zahl mal durchschnittlicher Zeichenbreite der
gewahlten Schriftart.

Ausrichtung. Auswahl tiber Radiobuttons.
Mogliche Einstellungen:

» Linksbundig: Text wird in der Spalte am linken Rand
ausgerichtet.

»  Zentriert: Text wird in der Spalte zentriert dargestellt.

» Rechtsbindig: Text wird in der Spalte am rechten Rand
ausgerichtet.

Eigenschaften, um fir jede Spalte benutzerdefinierte Farben fiir
Text und Hintergrund festzulegen. Die Einstellungen wirken sich
auf Editor und Runtime aus.

Hinweise:

» Diese Einstellungen stehen nur fur konfigurierbare Listen zur
Verfligung.

»  Zusatzlich kann zur Runtime der jeweilige Fokus in einer Liste
durch unterschiedliche Text- und Hintergrundfarben
signalisiert werden. Diese werden Uber die
Projekteigenschaften projektiert.

Aktiv: Benutzerdefinierte Farben werden verwendet.

Farbe flr die Textdarstellung. Klick auf Farbe 6ffnet Farbpalette
zur Auswabhl einer Farbe.

Farbe fir die Darstellung des Zellen-Hintergrunds. Klick auf Farbe
offnet Farbpalette zur Auswahl einer Farbe.

20



Spaltenfilter in der Runtime sperren » Aktiv: Der Filter fur diese Spalte kann zur Runtime nicht
verandert werden.

Hinweis: Nur verfigbar fur:
» Batch Control

» Erweiterter Trend

» Filterbilder

» Message Control

> Rezeptgruppen-Manager
» Schichtmanagement

» Kontextliste

DIALOG BEENDEN

Option Beschreibung

OK Ubernimmt Einstellungen und schlieRt den Dialog.
Abbrechen Verwirft alle Anderungen und schlieRt den Dialog.
Hilfe Offnet die Online-Hilfe.

4.43  Anlagenmodellierung

Jede Schicht kann mit beliebig vielen Anlagengruppen verkniipft sein. Uber die Bildumschaltfunktion
werden die Schichten nach Anlagengruppen gefiltert. Der Dialog kann zur Runtime auch Gber den
Button Filter aufgerufen werden.

21



Im Filter werden alle bereits erstellten Anlagenmodelle und deren Anlagengruppen angezeigt. Uber das
Kontextmenu oder die Mendlileiste kdnnen neue Modelle und Gruppen angelegt werden.

Filter...

Allgemein  Liste Schichtmodelle  Anlagenmedelierung

O
R X T BB T
=& promt Abbrechen
E|n|u Equipment Model 1 Hilfe

‘-4 Equipment group 1
.4 Equipment group 2

—

Equipment Model 1.Equipment group 1
Equipment Model 1.Equipment group 2

Hierarchischer Filter

22



ANLAGENMODELLIERUNG

Option

Symbolleiste

Liste Anlagenmodelle

Hinzufiigen
Entfernen

Hierarchischer Filter

Filterliste

DIALOG BEENDEN

Option
OK

Abbrechen

Hilfe

KONFIGURATION

Beschreibung

Symbole zur:

» Bearbeitung lokaler Anlagenmodelle

» Erweiterung oder Reduzierung der Anzeige
» Anzeige von Informationen

Bietet Modelle und Gruppen zur Auswahl an. Die Liste trennt die Anzeige in

Anlagenmodelle aus dem Globalprojekt und aus lokalen Projekten.
Lokale Anlagenmodelle kdnnen erstellt, bearbeitet oder geléscht werden.

Hinweis: Anlagenmodelle aus dem Globalprojekt kénnen nicht angezeigt
werden, wenn gleichnamige Modelle aus dem lokalen Projekt existieren.
Betroffene Modelle werden bei Klick auf das Hinweis-Symbol (Dreieck mit
Ausrufezeichen) angezeigt. Details siehe Handbuch Anlagenmodellierung,
Kapitel Lokale Anlagenmodelle bearbeiten.

Fligt die ausgewahlten Gruppen zur Filterliste hinzu.
Entfernt alle ausgewahlten Gruppen aus der Filterliste.

Checkbox fir die Aktivierung der hierarchischen Filterung des
Anlagenmodells

» aktiviert:
Variablen, die mit einer Unterhierarchie der ausgewahlten
Anlagengruppe verlinkt sind, werden bei der Filterung beriicksichtigt
und sind in der Anzeige zur Runtime enthalten.

» inaktiwv:
Bei der Filterung werden nur Variablen, die mit der ausgewahlten
Anlagengruppe verlinkt sind, bericksichtigt.Default: aktiviert

Zeigt alle Anlagengruppen an, auf die gefiltert werden soll.

Beschreibung
Ubernimmt Einstellungen und schlieRt den Dialog.
Verwirft die Auswahl und schlieBt den Dialog.

Achtung: Eventuelle Anderungen in der Struktur lokaler Anlagenmodelle
bleiben erhalten.

Offnet die Online-Hilfe.

Fiir das aktive Projekt konnen neue Modelle und Gruppen erzeugt und bestehende gel6scht werden.

23



MODELL ZUM PROJEKT HINZUFUGEN

Um ein neues Modell hinzuzufiigen:
1. Klicken Sie auf das Projekt.

2. Wahlen Sie in der Symbolleiste Anlagenmodell neu.

MODELL ENTFERNEN

Um ein bestehendes Modell zu entfernen:
1. Klicken Sie auf das Modell.

2. Wahlen Sie in der Symbolleiste Entfernen.

GRUPPEN ZUM MODELL HINZUFUGEN

Um eine Gruppe zu einem Modell hinzuzufiigen:

1. Wahlen Sie das gewtinschte Anlagenmodell.
Achtung: Bestehen Namenskonflikte zwischen globalen und lokalen Anlagenmodellen, werden
die lokalen Anlagenmodelle angezeigt und die globalen ignoriert. Informationen zu eventuellen
Konflikten erhalten Sie per Klick auf das entsprechende Symbol (Dreieck mit Ausrufezeichen) in
der Symbolleiste.

2. Wahlen Sie eine Anlagengruppe oder Ebene.

3. Flgen Sie die neue Gruppe Uber die Schaltflache Hinzufiigen zur Liste im unteren Bereich des
Dialogs hinzu.

Hinweise:
e Untergruppen werden nicht automatisch hinzugefigt.

e Es kdnnen beliebig viele Gruppen verknipft werden.

GRUPPEN AUS DEM MODELL LOSCHEN

Um eine Gruppe aus einem Modell zu I6schen:

1. Wahlen Sie in der Liste im unteren Bereich des Dialogs die gewlinschten Elemente
(Mehrfachauswahl ist moglich).

2. Klicken Sie auf die Schaltflache Entfernen.

Hinweis: Anderungen in einem Baum-Element bleiben erhalten, unabhingig davon, ob die Schaltfliche
Abbrechen betatigt wird. Abbrechen bedeutet nur, dass kein Element ausgewahlt wird.
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GRUPPEN ZUM FILTER HINZUFUGEN ODER DARAUS ENTFERNEN

Um Gruppen zum Filter hinzuzufiigen:

1.
2.
3.

Wahlen Sie das gewlinschte Element.
Klicken Sie auf die Schaltflache Hinzufiigen.

Wiederholen Sie den Vorgang, bis alle bendtigten Gruppen in der Liste enthalten sind
(Mehrfachauswahl ist nicht moglich.)

Um Gruppen aus dem Filter zu entfernen:

1.

4.5

Wahlen Sie die gewiinschten Elemente.
(Mehrfachauswahl: Taste strg oder Taste Umschalt gedriickt halten und gewiinschte
Elemente anklicken.)

Klicken Sie auf die Schaltflache Entfernen.

Funktion SQL-Export

Schichten und Pausen kdnnen zur Runtime nach SQL (auf Seite 63) exportiert werden. Dazu muss im
Editor eine entsprechende Funktion erstellt und zur Runtime ausgefiihrt werden.

FUNKTION IM EDITOR ERSTELLEN

Schritte zum Anlegen der Funktion:

1.

Erstellen Sie eine neue Funktion:

Wahlen Sie in der Symbolleiste oder im Kontextmeni des Knotens Funktionen Funktion neu.

Der Dialog zur Auswahl einer Funktion wird geoffnet.

Navigieren Sie zum Knoten Batch Control.

Wahlen Sie die Funktion SQL-Export Schichtkalender.

Der Dialog zur Konfiguration wird ge6ffnet.

Konfigurieren Sie:

e Verbindung zur SQL-Datenbank.

e  Zeitraum, aus dem Schichten exportiert werden sollen.

¢ Anlagengruppen, fiir die Schichten exportiert werden sollen.

Benennen Sie die Funktion in der Eigenschaft Name.

DIALOG SQL-EXPORT SCHICHTKALENDER

Der SQL-Export wird liber folgende Registerkarten konfiguriert:
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» SQL-Datenbank (auf Seite 26): Konfiguration der Verbindung zur SQL-Datenbank.
» Zeit (auf Seite 29): Auswahl des Zeitfilters.

» Anlagenmodellierung (auf Seite 32): Auswahl der Anlagengruppen.

4.5.1 SQL-Datenbank

In dieser Registerkarte stellen Sie die Verbindung zu einer SQL-Datenbank her.

SQOL-Export Schichtkalender

SQL-Datenbank  Zeit Anlagenmodellierung

Datenbankverbindung

| | - Abbrechen

Hilfe
[ piesen Dialog zur Runtime anbieten




SQL-DATENBANK

Schichtmanagement projektieren

Zzenon

Datenbankverbindung

Auswahl der Datenbankverbindung. Eingabe in das Feld oder
Konfiguration tber Dialog. Klick auf die Schaltflache ... 6ffnet den
Konfigurationsdialog.

Diesen Dialog zur Runtime anbieten

Aktiv: Zur Runtime wird beim Aufruf der Funktion vor der
Ausfithrung dieser Dialog zur Anderung der Konfiguration
angeboten.

DIALOG BEENDEN

OK Ubernimmt alle Anderungen in allen Registerkarten und schlieRt
den Dialog.

Abbrechen Verwirft alle Anderungen in allen Registerkarten und schlieRt den
Dialog.

Hilfe Offnet die Online-Hilfe.

VERBINDUNG KONFIGURIEREN

Der Dialog zur Verknipfung einer Datenbank kommt vom Betriebssystem.

Wie die Datenbankverkniipfung in der Regel erfolgt, sehen Sie am folgenden Beispiel. Informationen zu

den einzelnen Einstellungen erhalten Sie fiir jede Registerkarte beim Klick auf die Schaltflache Hilfe liber

die Microsoft Hilfefunktion.

1. Der Dialog startet mit der Registerkarte Verbindung.




2.

Offnen Sie die Registerkarte Provider.

EE D dpfungseig haften @
Provider | Verbindung | Enwetert | Ale |

Wahlen Sie die Daten aus, zu denen Sie eine Verbindung

herstellen mochten:
OLE DB-Provider Il
Eagle Hierarchical OLE DB Provider
Eagle OLE DB Provider
Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider
Microsoft Office 12.0 Access Database Engine OLE DB Provider A
Microsoft OLE DB Provider for Analysis Services 5.0 5
Microsoft OLE DB Provider For Data Mining Services
Microsoft OLE DB Provider for Indexing Service
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers
Microsoft OLE DB Provider for OLAP Services 8.0 | 4
Microsoft OLE DB Provider for Oracle
Microsoft OLE DB Provider for Search
Microsoft OLE DB Provider for SQL Server
Microsoft OLE DE Simple Provider i

[ ok [ Abbrechen |[ Hife |

Wahlen Sie den Provider Microsoft OLE DB Provider for SQL Server.

Ubernehmen Sie diesen per Doppelklick auf den Eintrag oder Klick auf die Schaltfliche Weiter.

Die Registerkarte Verbindung wird gedffnet.

EE D knipfungseig haften

| Provider | Verbindung | Enweitert | Alle |

==l

1. Geben Sie einen Servemamen ein, oder wahlen Sie einen aus:

2. Geben Sie Informationen zur Anmeldung beim Server ein:
@ Integrierte Sicherheit von Windows NT verwenden

() Spezifischen Benutzemamen und Kennwort verwenden:

Kein Kennwort Speichem des Kennworts zulasse
3. @ Wahlen Sie die Datenbank auf dem Server aus:
T4c30d6f-7606-462 2-h 526-5666c Haddbb
() Datenbankdatei als Datenbanknamen anfigen:
T4c30d6f-7606-462 2-h 526-5666c Faddbb

Geben Sie folgende Angaben an, um zu SQL Server-Daten zu verbinden:

CDSBG175\ZENON_DEV -

]

[ ok ][ Abbrechen | [ Hife

]

Wabhlen Sie aus der Dropdownliste den bendtigten Server.

Wahlen Sie die Anmeldeinformation.

Tipp: In der Regel wird Integrierte Sicherheit verwendet.

Wahlen Sie die Datenbank aus.
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8. Klicken Sie auf Verbindung testen.
Optionale Einstellungen:

e Registerkarte Erweitert: Konfiguration von Netzwerkeinstellungen, Timeout und
Zugriffsrechten (furr diese Verbindung in der Regel nicht nétig).

e Registerkarte Alle: Konfiguration einzelner Details (fiir diese Verbindung in der Regel nicht
notig).

9. Bestéatigen Sie mit Klick auf OK.

Die Verbindung zum SQL Server wird eingetragen.

452  Zeit

In dieser Registerkarte konfigurieren Sie den Zeitraum fiir den Export.
Hinweis: Es muss ein Zeitraum festgelegt werden. Exportiert werden nur die abgeschlossenen
Schichten, die in diesen Zeitraum fallen.
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Standard: Relativer Zeitraum, 1 h

SQOL-Export Schichtkalender

SQL-Datenbank Zeit  Anlagenmodellierung

Filter

() Absoluter Zeitraum
(® Relativer Zeitraum
Oab

Ab HH:MM:S5 Uhr
() Zeitbereich

Ein Tag

Einstellungen
(O Aktuelles Datum/Uhrzeit vorschlagen

(®) Vorgabe
Tagle) - Monat - Jahr HH - MM - 55

Abbrechen

Hilfe
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FILTER

Auswahl des Filters.
Parameter

Absoluter Filter

Relativer Zeitraum

Ab

Zeitbereich

Beschreibung

Aktiv: Es wird ein fixer Zeitbereich im Editor vorgegeben. Beim Ausfiihren der
Funktion wird genau der eingestellte absolute Zeitbereich verwendet.

Im Abschnitt Einstellungen werden die entsprechenden Optionen eingeblendet
und kénnen dort konfiguriert werden.

Hinweis: Zeit wird in UTC gespeichert. Details siehe Kapitel Behandlung von
Zeitangaben im Handbuch Runtime.

Aktiv: Es wird ein relativer Zeitbereich angegeben.

Im Abschnitt Einstellungen werden die entsprechenden Optionen eingeblendet
und kénnen dort konfiguriert werden.

Achtung: Dieser Filter wird standig aktualisiert.

Aktiv: Es wird eine Uhrzeit angegeben, ab dem der Filter wirkt. Ist die Uhrzeit
am heutigen Tag noch nicht erreicht, wird ab der entsprechenden Uhrzeit des
Vortages gefiltert.

Auswahl des Bereichs aus Dropdownliste:
» Ab HH:MM:SS Uhr

» Ab Tag - HH:MM:SS Uhr

» Ab Tag, Monat - HH:MM:SS Uhr

Im Abschnitt Einstellungen werden die entsprechenden Optionen eingeblendet
und kénnen dort konfiguriert werden.

Achtung: Der Startzeitpunkt dieses Filters wird nicht automatisch aktualisiert.
Es werden immer die beim Aufschalten bestehenden Zeiten verwendet.
Der Endzeitpunkt ist bei diesem Filter nicht definiert, er wandert mit.

Aktiv: Es wird ein fixer Zeitbereich angegeben. Auswahl des Bereichs aus
Dropdownliste:

» EinTag
» Eine Woche
» Zwei Wochen

» Ein Monat

» EinJahr

» 15 Minuten
» 30 Minuten
» 60 Minuten

Im Abschnitt Einstellungen werden die entsprechenden Optionen eingeblendet
und koénnen dort konfiguriert werden.
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Schichtmanagement projektieren

Zzenon

DIALOG BEENDEN

OK Ubernimmt alle Anderungen in allen Registerkarten und schlieRt den Dialog.
Abbrechen Verwirft alle Anderungen in allen Registerkarten und schlieRt den Dialog.
Hilfe Offnet die Online-Hilfe.

4.5.3  Anlagenmodellierung

In dieser Registerkarte wahlen Sie die gewlinschten Anlagengruppen aus.

& Achtung

Fiir den SQL-Export gilt:

» Es werden generell nur Schichten exportiert, die mit einem Anlagenmodell verkniipft
sind.

»  Waurden keine Anlagengruppen ausgewahlt, dann werden alle Schichten exportiert, die
dem Zeitfilter entsprechen und mit einem Anlagenmodell verknipft sind.




port Schichtkalender

SQL-Datenbank Zeit  Anlagenmodelierung

i i, £ X Ty 2 | B B TT T2
- O GLOBAL

W Z_EOM

- FULFILL1920

S Prodi

L b In

A

Hinzufiigen Entfernen

Prod1.Check
ProdL.In
Prod1.Modify

Abbrechen

Hilfe

33



ANLAGENMODELLIERUNG

Option Beschreibung

Liste Anlagenmodelle Bietet Modelle und Gruppen zur Auswahl an. Die Liste trennt die
Anzeige in Anlagenmodelle aus dem Globalprojekt und aus
lokalen Projekten.

Lokale Anlagenmodelle kdnnen erstellt, bearbeitet oder
geldéscht werden.

Hinweis: Anlagenmodelle aus dem Globalprojekt kénnen nicht
angezeigt werden, wenn gleichnamige Modelle aus dem lokalen
Projekt existieren. Betroffene Modelle werden bei Klick auf das
Hinweis-Symbol (Dreieck mit Ausrufezeichen) angezeigt. Details
siehe Handbuch Anlagenmodellierung, Kapitel Lokale
Anlagenmodelle bearbeiten.

Hinzufiigen Fligt die ausgewahlten Gruppen zur Filterliste hinzu.

Es werden jene Schichten exportiert, die mit einer der
gewadhlten Anlagegruppen verknipft sind.

Entfernen Entfernt alle ausgewahlten Gruppen aus der Filterliste.

Filterliste Zeigt alle Anlagengruppen an, auf die gefiltert werden soll.

DIALOG BEENDEN

Option Beschreibung

OK Ubernimmt alle Anderungen in allen Registerkarten und schlieRt
den Dialog.

Abbrechen Verwirft alle Anderungen in allen Registerkarten und schlieRt den
Dialog.

Hilfe Offnet die Online-Hilfe.

ANLAGENGRUPPEN AUSWAHLEN

Um Anlagengruppen fiir den Export auszuwahlen:
1. Wahlen Sie die gewiinschten Anlagengruppen.
2. Klicken Sie auf die Schaltflaiche Hinzufiagen.

3. Wiederholen Sie den Vorgang, bis alle benétigten Gruppen in der Liste enthalten sind
(Mehrfachauswahl ist nicht moglich).

Um Anlagengruppen zu entfernen:

1. Wabhlen Sie die gewiinschten Anlagengruppen.
Mehrfachauswahl: Taste Strg oder Taste Umschalt gedriickt halten und gewiinschte Elemente
anklicken.
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2. Klicken Sie auf die Schaltflaiche Entfernen.

ANLAGENGRUPPEN HINZUFUGEN ODER LOSCHEN

Uber die Symbolleiste kdnnen Aktionen im Fenster der vorhandenen Anlagenmodelle gesteuert werden.
Beschreibung der Symbole von links beginnend:

< X [y B s A A
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Symbol

Anlagenmodell neu

Gruppe neu

Editieren

Loschen

Kopieren

Einfiigen

Alle erweitern
Alle reduzieren

Erweitern der Auswahl
Reduzieren der Auswahl

Warnungen

Beschreibung

Erstellt ein neues Anlagenmodell.
(Nur far lokale Anlagenmodelle.)

Erstellt eine neue Anlagengruppe unterhalb des markierten
Eintrags.

(Nur fur lokale Anlagenmodelle.)
Ermoglicht das Editieren des Namens
(Nur fur lokale Anlagenmodelle.)
Loscht den ausgewdhlten Eintrag.
(Nur fur lokale Anlagenmodelle.)
Kopiert den ausgewahlten Eintrag.

Flgt kopierte Elemente aus der Zwischenablage unterhalb des
markierten Eintrags ein. Ist bereits eine Gruppe gleichen Namens
vorhanden, wird der eingefligten Gruppe ein Kopie von
vorangestellt.

(Nur fur lokale Anlagenmodelle.)

Achtung: Werden Anlagenmodelle aus dem Globalprojekt in das
lokale Projekt kopiert und nicht umbenannt, dann existieren zwei
gleichnamige Modelle. Es kdnnen beide ausgewadhlt werden,
allerdings wird beim Bestatigen keine Verknupfung erstellt.

Tipp: Benennen Sie aus dem Globalprojekt kopierte Modelle im
lokalen Projekt immer um.

Alle Knoten werden erweitert.
Alle Knoten werden reduziert.

Der ausgewahlte Knoten wird erweitert.
Der ausgewahlte Knoten wird reduziert.
Zeigt Warnungen an.

Zum Beispiel Anlagenmodelle aus dem Globalprojekt, die nicht
angezeigt werden, da gleichnamige Modelle aus dem lokalen
Projekt vorgezogen wurden.

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch Anlagenmodellierung Kapitel Dialog

Anlagenmodellierung.
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5. Schichtmanagement zur Runtime

Das Schichtmanagement ermoglicht es zur Runtime:

>

>

Schichten und Schichtmodelle zu erstellen und zu verwalten

Benutzer einer Schicht (iber Message Control zu benachrichtigen

Schichtmodelle (auf Seite 59) stellen Vorlagen fiir Schichten zur Verfligung. Schichten werden direkt im
Kalender erstellt oder aus einem Schichtmodell abgeleitet.
Der Kalender (auf Seite 39) ermdglicht es:

» Schichten anzulegen
» Schichten zu bearbeiten
» Schichten gefiltert anzuzeigen
» Schichtmodelle zu bearbeiten
Hinweise:
» Damit Schichten und Schichtmodelle auf einem Client oder zenon Web Client verwaltet werden
kdnnen, muss der Prozessfithrende Server verfiigbar sein.
» Damit Benutzer Schichten und Schichtmodelle erstellen, bearbeiten und I6schen kénnen,

missen sie Uber die entsprechende Funktionsberechtigung verfiigen.

STANDARDANSICHT SCHICHTMANAGEMENT ZUR RUNTIME

Beschreibung

Name

Spaltenauswahl

Spatten formatieren
Schichtmodell neu
Schiichimodell Gffnen
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ELEMENTE

Schichtmanagement zur Runtime

Zzenon

Filter Offnet den Dialog (auf Seite 11) mit den
Filtereinstellungen der Bildumschaltung.
Kalender Kalendermodul, das zur Runtime den Kalender mit den
Schichten oder ein Schichtmodell anzeigt.
Kalenderinhalt Textelement, das zur Runtime den aktuell angezeigten
Datumsbereich des Schichtkalenders anzeigt.
SCHICHTEN

Schicht neu

Offnet den Dialog (auf Seite 41) zum Anlegen einer neuen
Schicht.

Schicht lI6schen

Loscht die ausgewahlte Schicht. Mehrfachauswahl mit
Taste STRG moglich.

Schicht Eigenschaften

Offnet Dialog zum Bearbeiten der ausgewihlten Schicht.

Schicht kopieren

Kopiert die ausgewahlte Schicht.

Schicht einfiigen

Fligt eine kopierte Schicht aus der Zwischenablage am
ausgewdhlten Tag ein.

SCHICHTKALENDER

Schichtkalender 6ffnen

Offnet den Schichtkalender.

Nur verfligbar, wenn im Kalender ein Schichtmodell
angezeigt wird.

Schichtmodell einfiigen

Offnet den Dialog (auf Seite 53) zum Einfiigen eines
Schichtmodells in den Schichtkalender.

NAVIGATION

Vorwarts Geht im Kalender entsprechend der eingestellten Anzeige
um ein Element weiter (einen Tag, eine Woche oder
einen Monat).

Riickwiirts Geht im Kalender entsprechend der eingestellten Anzeige

um ein Element zuriick (einen Tag, eine Woche oder
einen Monat).




Tagesansicht

Wochenansicht
Monatsansicht

Zu Heute wechseln

SCHICHTMODELLE

Elemente
Liste Schichtmodelle

Spaltenauswahl

Spalten formatieren

Schichtmodell neu

Schichtmodell 6ffnen

Schichtmodell speichern

Schichtmodell l6schen

Eigenschaften

Zeigt im Kalender den ausgewahlten Tag an.

Zeigt im Kalender die ausgewdhlte Woche an.
Zeigt im Kalender den ausgewadhlten Monat an.

Zeigt im Kalender den aktuellen Tag an.

Beschreibung
Liste der vorhandenen Schichtmodelle.

Offnet den Dialog (auf Seite 17) zur Auswahl der in der
Liste anzuzeigenden Spalten.

Offnet den Dialog (auf Seite 19) zur Formatierung der
Spalten.

Offnet den Dialog (auf Seite 60) zur Erstellung eines
Schichtmodells.

Andert die Ansicht des Kalenders auf Anzeige von
Schichtmodellen und 6ffnet dort das ausgewadhlte
Schichtmodell.

Speichert das im Kalender gedffnete Schichtmodell.

Nur verfiighar, wenn im Schichtkalender ein
Schichtmodell ge6ffnet ist und nicht gespeicherte
Anderungen vorliegen.

Loscht die ausgewahlten Schichtmodelle nach einer
Sicherheitsabfrage.

Konfiguration der Eigenschaften des Schichtmodells:
Name und Beschreibung.

Tipp: Fugen Sie das Kontrollelement Kalenderinhalt in den Kalender ein. Damit sehen Sie auf einen Blick,
welcher Zeitraum vom Kalender aktuell angezeigt wird.

5.1 Kalender

Der Kalender zeigt wahlweise den Schichtkalender oder Schichtmodelle an. Die Umschaltung erfolgt
jeweils tGber den Button Schichtmodell 6ffnen oder den Button Schichtkalender 6ffnen.

Die Skalierung der Ansicht erfolgt abhangig vom gewahlten Zeitbereich:
» Tages- und Wochenansicht: 1 Stunde
» Monatsansicht: 1 Tag

» Schichtmodelle zeigen nur einen Tag an und werden auf 1 Stunde skaliert angezeigt.
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Schichtmanagement zur Runtime

Zzenon

Die Konfiguration von Schichten und Schichtmodellen erfolgt iber das Kontextmen( oder die jeweiligen
Buttons.

KONTEXTMENU KALENDER LEERE ZELLE

Neue Schicht Offnet den Dialog zum Anlegen einer neuen Schicht.

Schichtmodell einfiigen Offnet den Dialog (auf Seite 53) zum Einfiigen eines
Schichtmodells.

Heute Zeigt im Kalender den aktuellen Tag an.

Tag Zeigt im Kalender den ausgewahlten Tag an.
Woche Zeigt im Kalender die ausgewahlte Woche an.
Monat Zeigt im Kalender den ausgewahlten Monat an.
Vorwairts

Geht im Kalender entsprechend der eingestellten
Anzeige um ein Element weiter (einen Tag, eine
Woche oder einen Monat).

Riuckwarts Geht im Kalender entsprechend der eingestellten Anzeige
um ein Element zuriick (einen Tag, eine Woche oder
einen Monat).

KONTEXTMENU KALENDER SCHICHTEINTRAG

Schichteigenschaften Zeigt den Dialog mit den eingegebenen
Schichtinformationen.

Schicht I6schen Loscht die ausgewahlte Schicht. Mehrfachauswahl mit
Taste Strg ist auch moglich.

KONTEXTMENU SCHICHTMODELLLISTE

Schichtmodell neu Offnet den Dialog zum Erstellen eines neuen
Schichtmodells.

Schichtmodell 6ffnen Andert die Ansicht des Kalenders auf Anzeige von
Schichtmodellen und 6ffnet das ausgewahlte
Schichtmodell.




5.1.1 Schichten

Schicht anlegen

Um eine neue Schicht anzulegen:
1. Klicken Sie im Kalender auf einen freien, noch nicht belegten Zeitpunkt.
2. Legen Sie eine neue Schicht an lber:
e  Kontextmeni: Klicken Sie im Kontextmeni auf Schicht neu.
e  Button im Bild: Klicken Sie auf den Button Schicht neu.
e  Tastatur: Driicken Sie die Taste Einfg.
Der Dialog zum Anlegen einer neuen Schicht wird gedffnet.
3. Konfigurieren Sie die Schicht mit:
e Schichtzeiten (Registerkarte Allgemein)
e Pausen
e Anlagengruppen

° Benutzer

Hinweis: Das Anlegen von Schichten ist auf jedem Client-Rechner méglich. Wird das
Schichtmanagement von mehreren Benutzern auf verschiedenen Client-Rechnern gleichzeitig
verwendet, so werden alle neu angelegten Schichten gespeichert und auf allen Client-Rechnern
aktualisiert.

Allgemeine Eigenschaften

Konfiguration der allgemeinen Schichteigenschaften.

Um allgemeine Eigenschaften konfigurieren:
Vergeben Sie einen Namen fir die Schicht.
Konfigurieren Sie Start- und Endzeit.
Vergeben Sie optional eine Beschreibung.

Konfigurieren Sie, wenn bendtigt, Pausen und Anlagengruppen.

vk~ wN e

SchlieRen Sie den Dialog mit Klick auf OK.

Schichten mssen folgende Regeln erfiillen:
» Es muss ein giiltiger Name vergeben werden.

» Der Anfangszeitpunkt darf nicht hinter dem Endzeitpunkt liegen.



Achtung: Wenn Sie Schichtzeiten dndern, passen Sie ggf. auch die Pausenzeiten in der Registerkarte

Pausen an.

DIALOG ALLGEMEIN

Option

Name

Beginn

Ende

Beschreibung

DIALOG BEENDEN

Option

OK

Abbrechen

Pausen

Konfiguration der Pausenzeiten.

Beschreibung
Geben Sie einen Namen fiir die Schicht ein.
» Maximale Lange: 256 Zeichen

» Folgende Sonderzeichen sind verboten: N.i*2<>!"™"#%

Wahlen Sie die Beginnzeit fiir die Schicht aus:

» Tag: Auswahl aus Kalenderelement oder Eintrag direkt in
Feld.

» Uhrzeit: Auswahl Gber Pfeilelemente oder Eintrag direkt in
Feld.

Wabhlen Sie die Endzeit fir die Schicht aus:
» Tag: Auswahl aus Kalenderlement oder Eintrag direkt in Feld.

» Uhrzeit: Auswahl Gber Pfeilelemente oder Eintrag direkt in
Feld.

Optionale Beschreibung der Schicht.
Maximale Lange: 32.000 Zeichen

Beschreibung

Ubernimmt alle Anderungen in allen Registerkarten und schlieRt
den Dialog.

Verwirft alle Anderungen in allen Registerkarten und schlieRt den
Dialog.

Alle Pausen werden in einer Liste angezeigt und kénnen direkt in der Liste bearbeitet werden.

Um Pausen zu konfigurieren:

1. Klicken Sie auf die Schaltflaiche Neu.

Eine neue Pause wird erstellt.
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2. Passen Sie den Namen an.

3. Vergeben Sie Datum und Uhrzeit fir Pausenbeginn und Pausenende.

4. Klicken Sie auf OK.

Hinweis: Wurden die Schichtzeiten gedndert, missen Sie unter Umstdnden auch die Pausenzeiten
anpassen. Das konnen Sie manuell machen oder automatisch tber Klick auf die Schaltflache

Pausenzeiten aktualisieren.

Pausen miissen folgende Regeln erfiillen:

» Fiir Namen gelten die gleichen Regeln wie fiir Schichtnamen.

» Der Anfangszeitpunkt darf nicht hinter dem Endzeitpunkt liegen.

» Sie dirfen sich nicht Gberlappen.

» Sie missen innerhalb einer Schicht liegen.

DIALOG PAUSEN

Schichteigenschaften

Allgemein Pausen  Anlagenmodelierung  Benutzer

Alle auswahlen Auswahl autheben

Mame Anfangstag Arfangszeit Endtag Endzeit
r r r r r
Pause 09.01.2017 06:00:00 09.01.2017 06:05:00
1 gesamt/1 gefiltert/1 ausgewahlt
Neu Léschen

Pausenzeiten aktualisieren

O

Abbrechen
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Option

Name

Anfangstag

Anfangszeit

Endtag

Beschreibung

Anzeige und Konfiguration des Pausennamens.
Default: Pause

Um den Namen zu andern:

1. Klicken Sie zweimal in die Zelle oder driicken Sie
nach Auswahl der Zelle die Taste F2.

2. Geben Sie den Namen ein.

Flir Pausennamen gilt:

» Maximale Lange: 256 Zeichen

» Folgende Sonderzeichen sind verboten: \.z*2<>!""#%
Wabhlen Sie hier den Tag fiir den Beginn der Pause aus.
Default: Erster Tag der Schicht.

Um den Tag zu andern:

1. Klicken Sie zweimal in die Zelle oder driicken Sie
nach Auswahl der Zelle die Taste F2.

2. Wahlen Sie den benétigten Tag aus der
Dropdownliste.

FlUr den Anfangstag gilt:

» Esstehen alle fiir die Schicht konfigurierten Tage zur
Verflgung.

» Das Datum darf nicht groRRer als das Datum fiir die
Option Endtag sein.

Wahlen Sie hier die Uhrzeit fir den Beginn der Pause aus.
Default: Start-Uhrzeit der Schicht.
Um die Uhrzeit zu dndern:

1. Klicken Sie zweimal in die Zelle oder driicken Sie
nach Auswahl der Zelle die Taste F2.

2. Tragen Sie die Uhrzeit ein oder konfigurieren Sie die
Zeit mit den Pfeiltasten.

Fir die Anfangszeit gilt:

» Esstehen alle fiir die Schicht konfigurierten Zeiten
zur Verfiigung.

» Die Uhrzeit darf nicht groRRer als die Uhrzeit fiir die
Option Endzeit sein.

Wahlen Sie hier den Tag fiir das Ende der Pause aus.
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Endzeit

Alle auswahlen
Auswahl aufheben
Neu

Loschen

Pausenzeiten aktualisieren

DIALOG BEENDEN

Option

Default: Erster Tag der Schicht.
Um den Tag zu dndern:

1. Klicken Sie zweimal in die Zelle oder driicken Sie
nach Auswahl der Zelle die Taste r2.

2. Wahlen Sie den benétigten Tag aus der
Dropdownliste.

Fir den Endtag gilt:

» Esstehen alle fiir die Schicht konfigurierten Tage zur
Verflgung.

» Das Datum darf nicht kleiner als das Datum fir die
Option Anfangstag sein.

Wahlen Sie hier die Uhrzeit fiir das Ende der Pause aus.
Default: Start-Uhrzeit der Schicht plus 5 Minuten.
Um die Uhrzeit zu dndern:

1. Klicken Sie zweimal in die Zelle oder driicken Sie
nach Auswahl der Zelle die Taste F2.

2. Tragen Sie die Uhrzeit ein oder konfigurieren Sie die
Zeit mit den Pfeiltasten.

Fir die Endzeit gilt:

» Esstehen alle fiir die Schicht konfigurierten Zeiten
zur Verfiigung.

» Die Uhrzeit darf nicht groRer als die Uhrzeit fiir die
Option Anfangszeit sein.

Wahlt alle konfigurierten Pausen aus.

Hebt die Auswahl auf. Es sind keine Pausen mehr ausgewahlt.
Flgt eine neue Pause zur Liste hinzu.

Loscht alle ausgewahlten Eintrage nach einer Sicherheitsabfrage.

Klick auf die Schaltflache passt die Pausenzeiten automatisch an
gednderte Schichtzeiten an. Dabei werden alle Pausen so
verschoben, dass ihr Beginn im gleichen Abstand zum
Schichtbeginn liegt wie vor der Anderung der Schichtzeit.

Nur verflugbar, wenn in der Registerkarte Allgemeine
Eigenschaften (auf Seite 41) Schichtzeiten gedndert wurden,
und die Anderung Auswirkung auf die konfigurierten Pausen hat.

Beschreibung
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oK Ubernimmt alle Anderungen in allen Registerkarten und schlieRt
den Dialog.

Abbrechen Verwirft alle Anderungen in allen Registerkarten und schlieRt den
Dialog.

Anlagenmodellierung

Schichten kénnen mit Anlagengruppen verknipft werden.
Um Anlagengruppen einer angelegten Schicht zuzuweisen:

1. Wahlen Sie das gewiinschte Element.

2. Klicken Sie auf die Schaltflaiche Hinzufigen.

3. Wiederholen Sie den Vorgang, bis alle benétigten Gruppen in der Liste enthalten sind
(Mehrfachauswahl ist nicht moglich).

Um Gruppen aus einer Schicht zu entfernen:

1. Wahlen Sie die gewtlinschten Elemente.
Mehrfachauswahl: Taste Strg oder Taste Umschalt gedrlickt halten und gewlinschte Elemente
anklicken.

2. Klicken Sie auf die Schaltflaiche Entfernen.
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DIALOG ANLAGENMODELLIERUNG

Schichteigenschaften

Allgemein  Pausen Anlagenmodellierung  Benutzer

- o PROJEKT
-dw Equipment Model 1
% Equipment group 1

% Equipment group 2

Equipment Model 1.Equipment group 1
Equipment Model 1.Equipment group 2

O

Abbrechen
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Option

Liste Anlagenmodelle

Hinzufiigen
Entfernen

Filterliste

DIALOG BEENDEN

Option
OK

Abbrechen

Beschreibung

Bietet Modelle und Gruppen zur Auswahl an. Die Liste trennt die Anzeige in
Anlagenmodelle aus dem Globalprojekt und aus lokalen Projekten.

Lokale Anlagenmodelle kdnnen erstellt, bearbeitet oder geléscht werden.

Hinweis: Anlagenmodelle aus dem Globalprojekt kénnen nicht angezeigt
werden, wenn gleichnamige Modelle aus dem lokalen Projekt existieren.
Betroffene Modelle werden bei Klick auf das Hinweis-Symbol (Dreieck mit
Ausrufezeichen) angezeigt. Details sieche Handbuch Anlagenmodellierung,
Kapitel Lokale Anlagenmodelle bearbeiten.

Fligt die ausgewahlten Gruppen zur Filterliste hinzu.
Entfernt alle ausgewahlten Gruppen aus der Filterliste.

Zeigt alle Anlagengruppen an, auf die gefiltert werden soll.

Beschreibung
Ubernimmt alle Anderungen in allen Registerkarten und schlieRt den Dialog.

Verwirft alle Anderungen in allen Registerkarten und schlieRt den Dialog.

Im Editor kénnen fiir das aktive Projekt neue Modelle und Gruppen erzeugt und bestehende gelscht
werden. Zur Runtime kann nur mit bereits existierenden Anlagenmodellen gearbeitet werden.

Benutzer

In dieser Registerkarte verkniipfen Sie Benutzer mit Schichten.
Diese Benutzer konnen vom Modul Message Control als Empfanger von Nachrichten ausgewahlt

werden.

BENUTZER MIT SCHICHT VERKNUPFEN

Um Benutzer mit einer Schicht zu verknipfen:

1. Klicken Sie im Dialog auf die Schaltfliche Hinzufiigen.
Alternativ kénnen Sie auch im Kontextmeni den Befehl Benutzer hinzufiigen verwenden.

Der Dialog Benutzerauswahl wird getffnet.

2. Markieren Sie die gewlinschten Benutzer in der Liste der vorhandenen Benutzer.

Hinweis: Um Benutzer auswéhlen zu kénnen, missen diese bereits angelegt sein.

3. Ubernehmen Sie die Auswahl mit Hinzufiigen in die Liste der ausgewahlten Benutzer.

4. Bestatigen Sie die Auswahl mit OK.
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Die Benutzer werden im Dialog Schichteigenschaften hinzugefligt.
5. Bestatigen Sie die Eingaben mit OK.

Die Benutzer werden mit der Schicht verkniipft.

BENUTZER BENACHRICHTIGEN

Damit Benutzer benachrichtigt werden, miissen folgende Bedingungen erfiillt sein:

» Der Benutzer muss zum Zeitpunkt des Versendens der Nachricht mit einer aktiven Schicht
verknipft sein.

» Die Eigenschaft Message Control Benutzer muss fiir den Benutzer aktiviert sein.
In der Benutzer-Liste des Dialogs wird angezeigt, ob die Eigenschaft aktiv oder inaktiv ist.

Hinweis: Falls die Checkbox nicht aktiv ist, kann diese im jeweiligen Benutzerprofil aktiviert
werden.

» In der Funktion Sende Nachricht muss fiir die Option Typ die Eigenschaft Benutzergruppe mit
Schichtfilter ausgewadhlt sein.

Hinweis: Die Benutzer werden entsprechend den Einstellungen im Modul Message Control
benachrichtigt. Die Benachrichtigung wird nur durchgefiihrt, wenn die Schicht am entsprechenden Tag
auch aktiv ist.
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DIALOG BENUTZER

Schichteigenschaften

Allgemein  Pausen Anlagenmodelierung Benutzer

Benutzemame Vollstandiger Name # |Messag...

Filtertext T Filtertext W |Fittert

Operator zenon Operator
User zenon User

2 gesamt/2 gefiltert/0 ausgewahlt

Alle auswahlen Auswahl autheben

Entfernen

O

Abbrechen
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Option

Benutzerliste

Benutzername
Vollstandiger Name

Message Control Benutzer

Alle auswahlen
Auswahl aufheben

Hinzufiigen

Entfernen

Filterliste

DIALOG BEENDEN

Option

oK

Abbrechen

Schicht bearbeiten

Um eine Schicht zu bearbeiten:

Beschreibung

Zeigt die Benutzer an, die mit der Schicht verkniipft werden.
Flr jeden Benutzer wird angezeigt:

) Benutzername

> Vollstadndiger Name

> Message Control Benutzer

Die Benutzer kdnnen nach diesen Kriterien sortiert und gefiltert
werden.

Zeigt die Kurzbenennung des Benutzers an.
Zeigt den vollstandigen Namen des Benutzers an.

Zeigt an, ob der Benutzer fiir die Benachrichtigung tGber die
Message Control konfiguriert ist.

Wahlt alle Benutzer in der Liste aus.
Setzt die Auswahl zuriick.

Offnet den Dialog zur Auswahl von Benutzern und fiigt die
ausgewadhlten Benutzer zur Benutzerliste hinzu.

Entfernt alle ausgewdhlten Benutzer aus der Benutzerliste.

Zeigt alle Kriterien an, auf die gefiltert werden soll.

Beschreibung

Ubernimmt alle Anderungen in allen Registerkarten und schlieRt
den Dialog.

Verwirft alle Anderungen in allen Registerkarten und schlieRt den

Dialog.

1. Klicken Sie im Kalender auf eine Schicht, die Sie bearbeiten méchten.

Bearbeiten Sie die Schicht Giber

e  Doppelklick: Fiihren Sie einen Doppelklicken auf die zu bearbeitende Schicht aus.

e Kontextmeni: Klicken Sie im Kontextmeni auf Schichteigenschaften.

e  Button im Bild: Klicken Sie auf den Button Schicht bearbeiten.
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e Tastatur: Driicken Sie die Taste Eingabe.

Hinweis: Das Bearbeiten von Schichten ist auf jedem Client-Rechner méglich. Wird das
Schichtmanagement von mehreren Benutzern auf verschiedenen Client-Rechnern gleichzeitig
verwendet, so werden beim Bearbeiten einer bestehenden Schicht jene Anderungen iibernommen und
aktualisiert, die zuletzt durchgefiihrt worden sind.

Schicht l6schen

Um eine Schicht zu I6schen:

1. Klicken Sie im Kalender auf eine Schicht, die Sie [6schen mochten.
Hinweis: Mehrfachauswahl mit der STRG-Taste ist auch moglich.

2. Loschen Sie die ausgewahlten Schichten wahlweise tber:
e Kontextmeni: Klicken Sie im Kontextmenu auf Schicht l16schen.
e  Button im Bild: Klicken Sie auf den Button Schicht l16schen.
e Tastatur: Driicken Sie die Taste Entf.
Vor dem Léschen wird ein Dialog mit einer Sicherheitsabfrage geoffnet.

3. Bestatigen Sie den Dialog mit Ja, oder Ja fiir alle bei Mehrfachauswahl.

Hinweis: Das L6schen von Schichten ist auf jedem Client-Rechner méglich. Wird das
Schichtmanagement von mehreren Benutzern auf verschiedenen Client-Rechnern gleichzeitig
verwendet, so werden die auf einem Client-Rechner zuerst geldéschten Schichten auf allen anderen
Client-Rechnern auch nicht mehr sichtbar sein.

Schichten filtern

Schichten kénnen zur Runtime gefiltert angezeigt werden. Die Filterung erfolgt Giber die verkniipften
Anlagengruppen.

Um die Anzeige im Kalender zur Runtime zu filtern:
1. Klicken Sie auf den Button Filter.
Der Dialog fir die Bildumschaltung wird aufgerufen.
2. Wabhlen Sie die Anlagengruppen (auf Seite 21) aus, die verwendet werden sollen.

3. Bestatigen Sie die Konfiguration mit Klick auf die Schaltflache OK.

Im Kalender werden nur Schichten angezeigt, die dem Anlagenmodellfilter entsprechen.

ANLAGENGRUPPEN

Die Konfiguration des Filters fiir die Anlagengruppe erfolgt wahlweise (iber:
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» Bildumschaltung auf das Bild vom Typ Schichtmanagement

» Bildvom Typ Anlagenmodell

BILDUMSCHALTUNG AUF DAS BILD VOM TYP SCHICHTMANAGEMENT

Die Konfiguration erfolgt in der Bildumschaltung oder im Filterdialog in der Registerkarte
Anlagenmodellierung (auf Seite 21).
Damit zur Runtime Schichten angezeigt werden:

» muss die Schicht mindestens eine Anlagengruppe gemeinsam mit dem Filter haben
oder

» darf die Schicht mit keiner Anlagengruppe verkniipft sein

Hinweis: Ist im Bildfilter keine Anlagenmodellierung konfiguriert, werden alle Schichten angezeigt.

BILD VOM TYP ANLAGENMODELL

Bei der Bildumschaltung wird Gber die Option Zu aktualisierende Bilder das gewlinschte Bild vom Typ
Schichtmanagement ausgewadhlt. Zur Runtime wird der im Bild gesetzte Filter auf das ausgewahlte
Bild vom Typ Schichtmodell angewandt.

Hinweis: Wird Gber das Bild vom Typ Anlagenmodell gefiltert, dann ersetzt dieses die im Bild
Schichtmodell getroffenen Konfigurationen.

Zeitbereiche hervorheben

Uber die Konfiguration von anzuzeigenden Zeiten, kénnen Zeitbereiche hervorgehoben werden.
Zeitbereiche auBerhalb des Zeitfilters werden ausgegraut dargestellt, kdnnen aber bearbeitet werden.

Um die Zeitbereiche im Kalender zu konfigurieren:
1. Klicken Sie auf den Button Filter.
Der Dialog fir die Bildumschaltung wird aufgerufen.
2. Definieren Sie in der Registerkarte Allgemein (auf Seite 13) den gewlinschten Zeitbereich.

3. Bestatigen Sie die Konfiguration mit Klick auf die Schaltflache OK.

Schichtmodell einfiigen

Um ein Schichtmodell in einen Kalender einzufiigen:

1. Markieren Sie im Schichtkalender den Tag, an dem das Schichtmodell eingefligt werden soll.
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2. Klicken Sie auf den Button oder den Kontextmen-Eintrag Schichtmodell einfiigen.
Hinweis: Beim Engineering im Netzwerk muss die Bedienberechtigung am Rechner vorhanden
sein.
Der Dialog zur Auswahl eines Schichtmodelles wird gedffnet.
3. Wahlen Sie das gewlinschte Modell.
4. Klicken Sie auf OK.
Das Modell wird am ersten Tag der Auswahl in den Kalender eingefiigt.
Hinweise:
» Beim Einfligen in den Kalender wird iberpriift, ob der jeweilige Tag auch fir die Schicht
vorgesehen ist.
» Das Einfligen des Schichtmodells erfolgt am Server. Die Clients werden (iber die neue Schicht
benachrichtigt.
» Die angelegten Schichten haben keinerlei Bezug oder Verkniipfung zum Modell.
» Wurde das Schichtmodell an einem falschen Tag eingefiigt, missen alle angelegten Schichten
manuell geléscht werden.
& Achtung
Wird im Schichtmodell ein Tag in der Monatansicht ausgewdhlt, dann dauert dieser Tag
von 00:00 bis 24 : 00 Uhr. Mitternacht ist aber gleichzeitig der Startpunkt fiir den
folgenden Tag. Damit werden praktisch 2 Tage ausgewdhlt.
Beim Einfiigen des Schichtmodells in den Kalender wird die Schicht damit fiir 2 Tage
eingefiigt.
Um die Schicht nur fiir einen Tag einzufiigen:
» Flgen Sie das Schichtmodell ein.
» Legen Sie fiir die Option Bis das gleiche Datum fest wir fiir Von.
Beispiel
Objekt Start Ende
Schichtim  Schichtmodell: 03:00 04:00
Auswahlim Kalender: 03.04.2017, 02:00 Uhr 03.04.2017, 08:00 Uhr
Ergebnis im Kalender: 03.04.2017 um 03:00 Uhr | 03.04.2017 um 04:00 Uhr

DIALOG SCHICHTMODELL EINFUGEN

Das Einfligen eines Schichtmodells wird iber zwei Registerkarten konfiguriert:

>

Auswahl Schichtmodell: Auswahl des Schichmodells und des Zeitbereichs.
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» Auswahl Anlagenmodellierung: Auswahl der Anlagengruppen

AUSWAHL SCHICHTMODELL

Schichtmodell einflgen...

Auswahl Schichtmodell  Anlagenmodellierung

o |En].06.2016 B
Bis [20.08.2016 ELS Abbrechen
Mame # | Beschreibung

Filtertext r Filtertext r

Shiftmodel morning | Model for mormin...
Shiftmodel afterno... | Shift model for aft...
Shiftmodel night Shift model for nig...

55



Option

Von

Liste Schichtmodelle

DIALOG BEENDEN

Beschreibung

Definition des Start-Tages Uber direkte Eingabe in Feld oder
Auswahl aus Kalender. Klick auf Pfeiltaste 6ffnet Kalender.

Definition des Ende-Tages liber direkte Eingabe in Feld oder
Auswahl aus Kalender. Klick auf Pfeiltaste 6ffnet Kalender.

Listet alle konfigurierten Schichtmodelle auf. Auswahl durch
Klick auf ein Schichtmodell. Nach Schlieen des Dialogs tiber
OK wird das Schichtmodell am markierten Tag in den Kalender
eingetragen.

Option Beschreibung
oK Ubernimmt Einstellungen und schlieRt den Dialog.
Abbrechen Verwirft alle Anderungen und schlieRt den Dialog.

ANLAGENMODELLIERUNG

Die Konfiguration der Anlagenmodellierung erfolgt analog der Konfiguration der Anlagenmodellierung

flir Schichten (auf Seite 46).

Benutzer einer Schicht zuweisen

Benutzer kdnnen Schichten zugewiesen werden. Das Modul Message Control kann diese Verkniipfung

zum Versenden von Nachrichten benutzen.

Um Benutzer einer Schicht zuzuweisen:

1. Wahlen Sie im Kalender die Schicht

aus.

2. Offnen Sie den Dialog Schichteigenschaften.
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3. Wechseln Sie in die Registerkarte Benutzer.

Schichteigenschaften

Allgemein  Pausen Anlagenmodelierung Benutzer

QK
Benutzemame Vollstandiger Name # | Messag...
Filtertext T Filtertext T|Fitert.. T Abbrechen
Operator zenon Operator
User zenon User

2 gesamt/2 gefiltert/0 ausgewahlt

Alle auswahlen Auswahl autheben Entfernen

4. Klicken Sie auf die Schaltflaiche Hinzufiigen oder wahlen Sie diesen Eintrag im Kontextmend.



Der Dialog Benutzerauswahl wird getffnet. Alle angelegten Benutzer des aktiven Projekts
werden angezeigt.

‘4 Benutzerauswahl

= dE :Q"i"kgﬂace Benutz Benutzemame | Vollstandiger Name Login- Berechtigungsebenen | Benutzergruppen Administrator | Gespert | Spemcode F
FULFILL1920
| T T T T i T T T
John John Doe 0 O
Jane Jane Doe 0 [m} O
Manager Manager 0,1,23,4567, .. Usergroupl O
Global Globaluser 1234 0 O O
a
v
< >
4 gesamt/4 gefiltert/2 ausgewahlt
Benutzername Vollsténdiger Benutzername
Manager Manager
Global Globaluser ~
v
Entfernen Keine Auswahl OK Abbrechen

5. Markieren Sie die gewlinschten Benutzer.
6. Klicken Sie auf die Schaltflaiche Hinzufiagen.
Die ausgewahlten Benutzer werden zur Liste hinzugefiigt.
7. Bestétigen Sie die Eingabe mit OK.
Die Benutzer werden in der Registerkarte Benutzer hinzugefiigt.

8. SchlielRen Sie den Dialog Schichteigenschaften durch einen Klick auf OK.
Die ausgewahlten Benutzer sind jetzt mit der Schicht verknipft.

Hinweis: Um die hier verknipften Benutzer im Modul Message Control zu nutzen, missen die
Benutzer einer bestimmten Benutzergruppe zugewiesen werden. Diese Benutzergruppe kann in der
Funktion Sende Nachricht als Ziel definiert werden.
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5.1.2 Schichtmodelle

Zur Runtime kdnnen Schichtmodelle erstellt und bearbeitet werden. Dazu miissen im Bild die
entsprechenden Kontrollelemente (auf Seite 9) projektiert worden sein.

Spaltenauswahl
Spalten formatieren
Schichtmodell neu...

Name Beschreibung

iialT

Schichtmodelll6ffnen

Schichtmodelllbschen

Eigenschaften...

SCHICHTMODELLE

Elemente
Liste Schichtmodelle

Spaltenauswahl

Spalten formatieren

Schichtmodell neu

Schichtmodell 6ffnen

Schichtmodell speichern

Schichtmodell I6schen

Eigenschaften

Beschreibung
Liste der vorhandenen Schichtmodelle.

Offnet den Dialog (auf Seite 17) zur Auswahl der in der
Liste anzuzeigenden Spalten.

Offnet den Dialog (auf Seite 19) zur Formatierung der
Spalten.

Offnet den Dialog (auf Seite 60) zur Erstellung eines
Schichtmodells.

Andert die Ansicht des Kalenders auf Anzeige von
Schichtmodellen und 6ffnet dort das ausgewahlte
Schichtmodell.

Speichert das im Kalender geoffnete Schichtmodell.

Nur verfuigbar, wenn im Schichtkalender ein
Schichtmodell ge6ffnet ist und nicht gespeicherte
Anderungen vorliegen.

Léscht die ausgewahlten Schichtmodelle nach einer
Sicherheitsabfrage.

Konfiguration der Eigenschaften des Schichtmodells:
Name und Beschreibung.
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Schichtmodell anlegen

Um ein neues Schichtmodell anzulegen:

1. Klicken Sie im Bereich Schichtmodelle auf den Button Schichtmodell neu.
Alternativ fihren Sie einen Rechtsklick in die Liste der Schichtmodelle aus und wahlen im
Kontextmen( Schichtmodell neu oder driicken die Taste Einfg.

Der Dialog zum Anlegen eines neuen Schichtmodells wird getffnet
2. Vergeben Sie einen Namen und optional eine Beschreibung.

3. Konfigurieren Sie bei Bedarf die Wochentage, an denen das Modell angewandt werden soll.

Hinweis: Wird das Modell auf bestimmte Wochentage beschrédnkt, dann wird beim Einfligen des
Modells in den Kalender nur an jenen Tagen eine Schicht eingetragen, die im Modell ausgewahlt
wurden. Bei der Priifung, ob ein Modell an einem bestimmten Wochentag im Kalender eingefiigt
werden darf, wird der erste Tag des Modells berticksichtigt. Ist dieser ungitiltig, werden auch Schichten
des zweiten Tags nicht im Kalender eingetragen. Ist der erste Tag giiltig, werden auch Schichten des
zweiten Tages im Kalender eingetragen, auch wenn dieser Tag ungiiltig ist.

Beispiel: Eine Schicht im Modell dauert von 20:00 bis 04:00 Uhr. Der Donnerstag ist ein ungiiltiger Tag.
Wird das Modell an einem Mittwoch einfligt, dann wird die Schicht vollstandig eingetragen. Wird das
Modell an einem Donnerstag einfligt, dann wird die Schicht nicht eingetragen.

DIALOG SCHICHTMODELL NEU

Schichtmodelleigenschaften

Allgemein

Name

| [ | Abbrechen

Beschreibung

Giiltig fiir folgende Wochentage

Montag Dienstag Mittwoch
Donnerstag Freitag Samstag
Sonntag
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Schichtmanagement zur Runtime

Zzenon

Name

Eingabe des Namens.

Fiir den Namen gilt:

» muss eindeutig sein

» darf nicht leer ein

» darf keines der folgenden Zeichen enthalten: N.:*2<>!""#%

» darf maximal 256 Zeichen lang sein

Besch

reibung Eingabe einer optionalen Beschreibung.

Maximale Lange: 32000 Zeichen

Gultig fur folgende Konfiguration der Wochentage, an denen das Schichtmodell im
Wochentage Schichtkalender angewandt wird.

Auswahl durch Aktivierung der Checkbox vor dem jeweiligen Wochentag.

Default: alle

DIALOG BEENDEN

Abbrechen Verwirft alle Anderungen und schlieRt den Dialog.

Schichtmodell konfigurieren

Um ein

1.

Schichtmodell zu konfigurieren:

Klicken Sie in der Liste der Schichtmodelle auf den Button oder den Kontextmenii-Eintrag
Schichtmodell 6ffnen oder fiihren Sie einen Doppelklick auf ein Schichtmodell aus.

Das Schichtmodell wird im Kalender angezeigt.
Konfigurieren Sie das Schichtmodell.

Klicken Sie auf Schichtmodell speichern.

EIGENSCHAFTEN BEARBEITEN

Name und Eigenschaft eines Schichtmodells kénnen bearbeitet werden.

Um Eigenschaften zu dndern:

1.

Markieren Sie das Schichtmodell.




2. Klicken Sie auf den Button Eigenschaften.
Dieser muss fiir das Bild konfiguriert worden sein.
Alternativ: Wahlen Sie im Kontextmen den Eintrag Eigenschaften.

Der Dialog mit den Schichtmodelleigenschaften wird gedffnet.

Schichtmodelleigenschaften

Allgemein

Name

| [ | Abbrechen

Beschreibung

Giiltig fiir folgende Wochentage

Montag Dienstag Mittwoch
Donnerstag Freitag Samstag
Sonntag

3. Bearbeiten Sie die gewlinschten Eintrage:

e Name: Name des Schichtmodells.
Der Name muss eindeutig sein. Weitere Einschrankungen siehe Kapitel Schichtmodell
anlegen (auf Seite 60).

e  Beschreibung: Optionale Beschreibung.
Maximale Lange: 32000 Zeichen

4. Speichern Sie mit Klick auf OK.

Die Anderungen werden sofort iibernommen, am Server gespeichert und auf alle Clients verteilt. Das gilt
auch, wenn das Modell zeitgleich auf einem anderen Client bearbeitet wird. Der Inhalt des Modells - die
Schichtkonfigurationen - werden dabei nicht gedndert. Diese werden extra gespeichert und verteilt.
Details dazu finden Sie im Kapitel Verhalten im Netzwerk (auf Seite 64).

Schichtmodell I6schen

Um ein Schichtmodell zu l6schen:

1. Wahlen Sie im Bereich Schichtmodelle das gewlinschte Schichtmodell aus.
Mehrfachauswahl ist moglich.

2. Klicken Sie auf den Button Schichtmodell 16schen.
Alternativ fihren Sie einen Rechtsklick in die Liste der Schichtmodelle aus und wahlen im
Kontextmenl Schichtmodell lI6schen oder driicken die Taste Entf.

Der Dialog zur Bestatigung des Loschvorgangs wird angezeigt.

3. Bestatigen Sie die Sicherheitsabfrage.
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Das Schichtmodell wird geldscht.

Falls das Schichtmodell im Kalender angezeigt wird, wird dieser auf normale Kalenderansicht
umgeschaltet. Wurde das Schichtmodell von einem anderen Rechner aus geldscht, wird eine
entsprechende Meldung angezeigt.

Hinweis: Das Loschen von Schichtmodellen wird Gber einen Eintrag in der Chronischen Ereignisliste
dokumentiert.

5.2 Schichten und Schichtmodelle kopieren und einfiigen

Schichten kénnen im Kalender und in Schichtmodellen kopiert und eingefiigt werden.
Um Schichten zu kopieren und einzufiigen, benutzen Sie:

» die Buttons Schicht kopieren und Schicht einfiigen
» die Befehle Schicht kopieren und Schicht einfiigen im Kontextmen(i
» die Tastenkombinationen strg+C und Strg+v
Buttons/Befehle:
» Schicht kopieren: Kopiert die ausgewahlte Schicht in die Zwischenablage.

» Schicht einfiigen: Figt eine kopierte Schicht aus der Zwischenablage am ausgewahlten Tag ein.

Das Einfligen ist immer nur im gleichen Projekt und in der gleichen Ansicht moglich.
Das bedeutet: Schichten aus Schichtmodellen kénnen nur in Schichtmodellen eingefiigt werden,
Schichten aus dem Kalender nur im Kalender.

5.3 SQL-Export durchfiihren

Schichten und Pausen kdnnen nach SQL exportiert werden.

Um Schichten und Pausen zur Runtime zu exportieren:
1. Erstellen Sie eine Funktion (auf Seite 25) SQL-Export Schichtkalender.
2. Fihren Sie die Funktion zur Runtime aus.
Die der Konfiguration entsprechenden Schichten werden exportiert.
Beim SQL-Export gilt:
» Benennung der Zieltabellen: [Projekt-GUID]_SHIFT_[GUID der Anlagenmodeligruppe].

» Es werden nur abgeschlossene Schichten exportiert.
Das bedeutet: Liegt eine Schicht im Zeitfilter, ist aber noch nicht abgeschlossen, wird sie nicht
exportiert.
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» Jede Schicht wird nur einmal exportiert.
Sie wird nur einmal in die jeweilige Tabelle eingefiigt. Nachtrigliche Anderungen an einer Schicht

werden fir die bereits bestehende Tabelle nicht ibernommen.

Fehler werden geloggt.

A Achtung

Wenn der Export fehlschldgt, werden die zu exportierenden Schichten beim néchsten
Export nicht erneut (ibertragen. Damit kénnen Liicken entstehen.

Empfehlung: Konfigurieren Sie den Export iiberlappend. Dazu rufen Sie zum Beispiel die
Funktion jeden Tag auf und exportieren Die Schichten fiir 2 Tage.

Oder aktivieren Sie die Option Diesen Dialog zur Runtime anbieten, um dem Benutzer
zur Runtime die Neukonfiguration des Zeitbereichs zu ermdéglichen.

6. Verhalten im Netzwerk

FUNKTIONSBERECHTIGUNGEN

Prinzipiell sind alle Buttons und Kontextmenis unabhangig von den benétigten Rechten verfiligbar. Erst

bei der

berechtigt ist. Die Eigenschaften der Schichten und Schichtmodelle kdnnen immer angezeigt werden.

Ausfuhrung wird Uberprift, ob der angemeldete Benutzer zur Durchfiihrung der Aktion

Das gilt auch dann, wenn die Rechte zur Bearbeitung fehlen.

Ablauf:

>

SCHIC

Es wird Gberpriift, ob der Token zur Bearbeitung im Netzwerk vorhanden ist.
Fehlt die Berechtigung, wird der Ablauf mit einer Fehlermeldung abgebrochen.
Es wird Gberpriift, ob der angemeldete Benutzer (iber die nétigen Rechte verfiigt.

Fehlt die Funktionsberechtigung, wird der Ablauf mit einer Fehlermeldung abgebrochen.

Ausnahme: Wurde ein temporares Login aktiviert, dann wird der Anmelde-Dialog angezeigt.

Schlagt dieser Login fehl, wird der Ablauf mit einer Fehlermeldung abgebrochen.

HTEN UND SCHICHTMODELLE

Beim Anlegen und Bearbeiten von Schichten und Schichtmodellen im Netzwerk gilt:

>

Das Bearbeiten erfolgt nicht direkt am Server, sondern mit einer lokalen Kopie.

Alle Anderungen werden an den Server 1 und an den Server 2 geschickt und dort aktualisiert.
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Das betrifft das Anlegen, Andern und Léschen von Schichten und Schichtmodellen sowie das
Einfligen von Schichtmodellen im Schichtkalender.

» Bearbeiten mehrere Benutzer die gleiche Schicht oder das gleiche Schichtmodell, werden am
Server die Anderungen des Benutzers (ibernommen, der zuletzt speichert.

» Beim Speichern des Modells wird nur der Inhalt gespeichert, aber nicht Name und Beschreibung.

7. Zeitzonen und Tagesgrenzen

Fiir das Verhalten des Schichtmanagements im Bezug auf Zeitzonen, Zeitumstellung und Tagesgrenzen
wurden Regeln definiert.

7.1 Darstellung Tagesgrenzen

Bei der Erstellung einer Schicht, deren Ende die Grenze von zwei Tagen betrifft, verhilt sich das
Schichtmanagement wie folgt:

» 24:00wirdals 00:00 des Folgetages verstanden.
» Inden Schichteigenschaften wird dieses 00:00 als eigener Tag angezeigt.
e Dieser Tag lasst nur die Uhrzeit 00:00 zu.

e  Wird versucht, eine andere Uhrzeit fiir diesen Tag zu wahlen, wird eine entsprechende
Meldung angezeigt.

BEISPIEL

» Konfigurierte Schichtzeit:
e 11.11.2017
e von 16:00 - 24:00 Uhr
» Anzeige:
e  Start:11.11. 2017, 16:00 Uhr
e Ende: 12.11. 2017, 00:00 Uhr
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7.2

Zeitzonen und Zeitumstellung

Schichten werden nach bestimmten Regeln automatisch an die Umstellung von Sommerzeit und
Winterzeit angepasst.

Beim Einfligen einer Schicht wird ein Dialog ge6ffnet, in dem die Start-Zeit und Ende-Zeit entsprechend
der Auswahl angezeigt werden. Wurde ein bei der Umschaltung nicht verfligbarer Zeitpunkt gewahlt,
dann wird dieser automatisch korrigiert. Die Zeiten kdnnen im Dialog angepasst werden. Nicht
verfligbare Zeitpunkte werden aber immer korrigiert.

>

Umstellung von Winterzeit auf Sommerzeit:

Eine Zeitangabe von 02:00 wird automatisch auf 01:00 korrigiert.

Hintergrundinformation: Da um 02:00 auf 03:00 umgestellt wird, existiert 02:00 fir den Kalender
nicht. Die Eingabe von 02:00 ist nicht moglich.

Umstellung von Sommerzeit auf Winterzeit:

Eine Zeitangabe von 03:00 wird automatisch auf 02:00 korrigiert.

Die Darstellung im Kalender kann von der Zeitzone abhangen, in der der Kalender angezeigt
wird. Zum Beispiel wird im lokalen Kalender mit Winterzeit-Umstellung die Schicht mit einer
Lange von 2 Stunden angezeigt. In einem anderen Kalender kann die Schicht - abhangig von der
Zeitzone - auch 3 Stunden lang angezeigt. werden. Zum Beispiel in Yakutsk, wo keine
Zeitumstellung stattfindet.

8. Tastenkombinationen fiir Schichtmanagement

Flr das Schichtmanagement stehen in zenon folgende Tastenkombinationen zur Verfiigung:

RUNTIME
Aktion Taste
Schicht oder Schichtmodell neu anlegen Einfg
Schicht oder Schichtmodell bearbeiten Eingabe
Schicht oder Schichtmodell I6schen Entf
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Tastenkombinationen flr Schichtmanagement

Zzenon
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