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1. Willkommen bei der COPA-DATA Hilfe

ZENON VIDEO-TUTORIALS
Praktische Beispiele fiir die Projektierung mit zenon finden Sie in unserem YouTube-Kanal
(https://www.copadata.com/tutorial_menu). Die Tutorials sind nach Themen gruppiert und geben einen

ersten Einblick in die Arbeit mit den unterschiedlichen zenon Modulen. Alle Tutorials stehen in
englischer Sprache zur Verfiigung.

ALLGEMEINE HILFE

Falls Sie in diesem Hilfekapitel Informationen vermissen oder Wiinsche fiir Ergdnzungen haben, wenden
Sie sich bitte per E-Mail an documentation@copadata.com (mailto:documentation@copadata.com).

PROJEKTUNTERSTUTZUNG

Unterstlitzung bei Fragen zu konkreten eigenen Projekten erhalten Sie vom Support-Team, das Sie per
E-Mail an support@copadata.com (mailto:support@copadata.com) erreichen.

LIZENZEN UND MODULE

Sollten Sie feststellen, dass Sie weitere Module oder Lizenzen bendétigen, sind unsere Mitarbeiter unter
sales@copadata.com (mailto:sales@copadata.com) gerne fiir Sie da.

2. Zeitsteuerung

Die Zeitsteuerung ermdglicht es, Aktionen zur Runtime Uber Zeitfunktionen auszufiihren. Eine
Zeitfunktion ruft eine zenon Funktion auf und fiihrt Sie einmalig zu einem bestimmten Zeitpunkt oder
zyklisch aus. So kénnen zum Beispiel Produktionsdaten automatisch auf ein Netzlaufwerk am Server
gesichert werden.
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3 Lizenzinformation

In Standardlizenz fiir Editor und Runtime enthalten.

KONTEXTMENU PROJEKTMANAGER

Meniipunkt Aktion

Zeitfunktion neu Legt eine neue Funktion zur Zeitsteuerung an.

Alle als XML exportieren... Exportiert alle Eintrdge in eine XML-Datei.

XML importieren... Importiert Eintrage aus einer XML-Datei.

Editorprofil Offnet die Dropdownliste mit vordefinierten Editorprofilen.
Hilfe Offnet die Online-Hilfe.

3. Projektieren im Editor

Die Zeitsteuerung wird im Editor im Knoten Zeitsteuerung projektiert. Bestehende Zeitfunktionen
werden in der Detailansicht angezeigt. Zeitfunktionen konnen Uber ihre Eigenschaften bearbeitet
werden.

Hinweis: Monatswechsel und Jahreswechsel beziehen sich auf das eingestellte Ausfiihrungsdatum
und nicht auf den konkreten Wechsel zum 01. 01. um 00:00 Uhr.

Soll der Wechsel zu exakt diesem Zeitpunkt ausgefiihrt werden, muss die Projektierung fiir diesen
Zeitpunkt angelegt werden, z. B. 01. 01. 2017, 00:00:00 Uhr.

4. Zeitsteuerung Detailansicht Symbolleiste und
Kontextmenu

ST BAX/AE[SswJe




KONTEXTMENU

Meniipunkt
Zeitfunktion neu

Zuriick zum Ausgangselement
springen

Kopieren

Einfiigen

Léschen

Auswahl als XML exportieren...
XML importieren

Alle Filter entfernen

Ausgewaihlte Zelle bearbeiten

Text in ausgewahlter Spalte
bearbeiten

Eigenschaften

Hilfe

Aktion
Flgt eine neue Zeit-Funktion in die Liste ein.
Springt im zenon Editor zuriick zur Ausgangsposition.

Hinweis: Dieser Kontextmenueintrag ist nur dann verfiigbar,
wenn von einer anderen Position im Editor mit dem
Kontextmeniibefehl verkniipfte Elemente zur aktuellen
Position gesprungen wurde.

Kopiert ausgewdhlte Eintrége in die Zwischenablage.

Flgt den Inhalt der Zwischenablage ein. Ist bereits ein Eintrag
mit gleichem Namen vorhanden, wird der Inhalt als "Kopie
von ..." eingefigt.

Loscht ausgewahlte Eintrage nach Rickfrage aus Liste.
Exportiert alle ausgewahlten Eintrdge in eine XML-Datei.
Importiert Eintrage aus einer XML-Datei.

Entfernt alle Filtereinstellungen.

Offnet die ausgewihlte Zelle zur Bearbeitung. Welche Zelle in
einer markierten Zeile ausgewahlt wurde, sehen Sie am
Fernglas-Symbol in der Titelzeile. Es kdnnen nur Zellen
ausgewahlt werden, die bearbeitet werden diirfen.

Offnet den Dialog zum Suchen und Ersetzen von Texten.

Offnet das Fenster Eigenschaften.

Offnet die Online-Hilfe.

5. Zeitfunktion konfigurieren

Um eine neue Zeitfunktion zu erstellen:

1. Markieren Sie im Projektmanager den Knoten Zeitsteuerung.

2. Wahlen Sie im Kontextmenii oder in der Symbolleiste Zeitfunktion neu.

Eine neue Zeitfunktion wird erstellt.

3. Konfigurieren Sie die Zeitfunktion tber ihre Eigenschaften.

Vor allem:

a) Aktiv: Aktivieren Sie diese Eigenschaft, damit die Zeitsteuerung zur Runtime ausgefiihrt wird.



b) Name: Eindeutigen Namen der Funktion.
Hinweis: Dieser Name ist nicht sprachumschaltbar.

c) Funktion: Auswahl der Funktion, die zum definierten Zeitpunkt aufgerufen werden soll.

d) Ausfiihrungstyp: Konfiguration, wann und in welchem Intervall die Funktion ausgefiihrt wird.
Mit Startzeitpunkt und, wenn bendtigt, Intervall.

e) Wahlen Sie, wenn nétig, in der Gruppe Ausfiihrungstage, die Tage, an denen die Funktion
ausgefuhrt werden soll

MEHRERE FUNKTIONEN AUSFUHREN

Um mehrere zenon Funktionen liber eine Zeitfunktion auszufiihren:
1. Erstellen Sie ein Skript, das alle benotigten Funktionen enthilt.
2. Erstellen Sie eine Funktion Skript ausfuihren, die dieses Skript ausfihrt.

3. Waihlen Sie in der Eigenschaft Funktion die Funktion, die das Skript ausfiihrt.

INTERVALLE KONFIGURIEREN

Zeitfunktionen kénnen in Intervallen ausgefiihrt werden.
Um eine Zeitfunktion wiederholt auszufiihren:

1. Wahlen Sie flr die Eigenschaft Ausfihrungstyp einen Wert ungleich nur an diesem Tag.
2. Konfigurieren Sie den Startzeitpunkt.
3. Bei zyklischer Ausfiihrung: Konfigurieren Sie eine der Eigenschaften:

e Intervall: Die Funktion wird ab dem Startzeitpunkt an diesem Tag im konfigurierten Intervall

ausgefihrt.
Beispiel: Beim Wert 00:15: 00 wird die Zeitfunktion alle 15 Minuten ausgefihrt.

e Intervall ein Monat: Die Funktion wird ab dem Startzeitpunkt jeden Monat zum gleichen
Zeitpunkt ausgefihrt.

e Intervall ein Jahr: Die Funktion wird ab dem Startzeitpunkt jedes Jahr zum gleichen
Zeitpunkt ausgefihrt.

4. Fir Wiederholungen an mehreren Tagen: Wahlen Sie in der Gruppe Ausfiihrungstage aus, an
welchen Tagen die Funktion ausgefiihrt werden soll.

Hinweis: Monatswechsel und Jahreswechsel beziehen sich auf das eingestellte Ausfiihrungsdatum
und nicht auf den konkreten Wechsel zum 01. 01. um 00:00 Uhr.

Soll der Wechsel zu exakt diesem Zeitpunkt ausgefiihrt werden, muss die Projektierung fiir diesen
Zeitpunkt angelegt werden, z. B. 01. 01. 2017, 00:00:00 Uhr.



FILTERN AUF ANLAGENGRUPPEN

Zeitfunktionen kdnnen liber die Eigenschaft Anlagengruppen mit Anlagengruppen verknipft werden.
Diese Verknupfung wirkt sich nur im Editor aus. Sie ermdoglicht lhnen, Zeitfunktionen auf

Anlagengruppen zu filtern.
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