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1. Benvenuti nell’'help di COPA-DATA

VIDEO TUTORIAL DI ZENON

Nel nostro canaleYouTube (https://www.copadata.com/tutorial_menu) si trovano esempi pratici
di progettazione con zenon. | tutorial sono raggruppati per tema e forniscono una panoramica di
come si lavora con i diversi moduli di zenon. Tutti i tutorial sono disponibili in lingua inglese.

GUIDA GENERALE
Se non avete trovato le informazioni che cercavate o se avete dei consigli relativi al completamento di

questo capitolo dell'help, potete scrivere una E-Mail all'indirizzo documentation@copadata.com
(mailto:documentation@copadata.com).

SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE

Se avete domande che riguardano progetti concreti, potete rivolgervi via E-Mail all'indirizzo
support@copadata.com (mailto:support@copadata.com).

LICENZE E MODULI

Se avete bisogno di nuovi moduli o licenze, potete rivolgervi ai nostri collaboratori all'indirizzo
sales@copadata.com (mailto:sales@copadata.com).

2. Industrial Maintenance Manager (IMM)

L'Industrial Maintenance Manager (IMM) serve alla cura dei dati relativi ai macchinari e alla
manutenzione. E' possibile pianificare e gestire in modo semplice ed efficace gli intervalli di esecuzione
dei lavori di manutenzione. Si ha sempre una visione generale completa di quali dispositivi, impianti,


https://www.copadata.com/tutorial_menu
mailto:documentation@copadata.com
mailto:support@copadata.com
mailto:sales@copadata.com

macchinari ecc. devono essere sottoposti a controllo oggi/questa settimana/il mese prossimo ecc. Il
sistema, inoltre, registra quali lavori di manutenzione sono stati eseguiti in passato.

3 Informazioni sulla licenza

Nell’Editor e nel Runtime (standalone, server, standby e client) é necessaria una licenza.

3. Funzionalita

» | dispositivi possono essere copiati e aggiunti; al nome del dispositivo viene aggiunto un numero
progressivo.

» Lavisualizzazione elenco puo essere modificata e adeguata alle esigenze individuali nel filtro
immagine. Possono essere modificati il nome, la larghezza delle colonne, e la loro successione.

» Ognilista puo essere visualizzata e stampata come html via foglio di stile.

» L'identificazione di impianto puo essere creata solo usando il menu contestuale nella
visualizzazione struttura ad albero.

» Identificazioni di impianto multigerarchiche.

» Sipossono creare degli apparecchi tramite il menu contestuale nella struttura ad albero, oppure
nella lista, a patto che sia stato selezionato un impianto nella visualizzazione struttura ad albero.
Questo impianto, poi, viene inserito automaticamente nell'apparecchio in forma
d’identificazione impianto.

» Cliccando sulla testa della colonna, gli elementi vengono ordinati in ordine alfabetico.
» Capacita multiprogetto
» Server-Client

» La cancellazione di dispositivi & soggetta ad un livello utente che prevede due modi di
cancellazione. In primo luogo, abbiamo una cancellazione nel senso che i dati sono conservati
nella banca dati; gli inserimenti storici, quindi, non vanno persi. In questo caso il Flag ACTIVE
della banca dati viene settato a 0. In alternativa abbiamo una cancellazione definitiva: tutti i dati
della banca dati, inclusi quelli concernenti le operazioni di manutenzione e la storia, vengono
cancellati.

» | checkbox nella struttura ad albero per le identificazioni impianti sono un filtro. Quando
vengono attivati, sono visualizzati solo gli apparecchi, gli inserimenti storici e le attivita di
manutenzione relativi a questa specifica identificazione impianto.



4. Limitazioni

I modulo salva i dati in una banca dati Microsoft SQL Server (sono possibili tutte le versioni SQL a
cominciare dalla SQL Server 2000). Il server MS SQL non é contenuto nella versione del zenon. Potete
utilizzare, pero, la "SQL Server Express Edition" che viene installata con I'editor di zenon.

Gli altri server SQL, come, ad esempio, Oracle non vengono supportati.

5. Lavoro di preparazione

5.1 Banca dati

Per poter creare un database, si ha bisogno del SQL Server Management Studio (SSMS).

Installazione di SQL Server Management Studio

1. Scaricare la versione pil recente della Homepage di Microsoft.

2. Peril download, selezionare il setup in lingua inglese, perché i passi seguenti si riferiscono alla
versione inglese.

3. Eseguireil setup.

Creare il database

1. Avviare lo SQL Server Management Studio.

2. Creare una connessione con il server desiderato.

3. In Object Explorer, cliccare con il tasto destro del mouse su Databases.
4. Nel menu contestuale, selezionare |I'inserimento New Database....

Si aprira la finestra di dialogo di configurazione.

d

Assegnare il nome desiderato.
6. Se necessario, configurare altre opzioni.

7. Confermare la finestra di dialogo cliccando su OK.



5.2 Configurazione

Vengono generate 4 tabelle nella banca dati. | nomi delle tabelle sono assegnati in modo fisso e
corrispondono ai nomi usati nella Amministrazione punti di misurazione:

» Tabella dispositivi: Devices
» Tabella per elaborazione manutenzione: MaintenanceWorks
» Tabella per lo storico: MaintenanceHistory

» Tabella per i documenti: Documents

CONNESSIONE DATABASE

Si puo modificare manualmente la stringa ODBC nelle proprieta di progetto, nel nodo Industrial
Maintenance Manager, tramite la proprieta Database. Un clic sul pulsante ... apre il dialogo di
configurazione.

‘@ ODBC Data Source Administrator
User DSN | System DSN  File DSN I Drivers | Tracing | Connection Pooling | About |

Look in: ]Data Sources L] Add...
r‘, OVE

Set Directory

An ODBC File data source allows you to connect to a data provider. File
DSNs can be shared by users who have the same drivers installed.

0K l Cancel Apply Help




Nuovo... Cliccate su questo pulsante per aggiungere una nuova origine dati file

Create New Data Source

Select a driver for which you want to set up a data source.

Name ] V;{{!
Microsoft ODBC for Oracle
Microsoft ODBC fir Oracle
Microsoft Paradox Driver (".db )
Microsoft Paradox-Treiber (*.db )
Microsoft Text Driver ("txd: *.csv)
Microsoft Text-Treiber (“bd; *.csv)
Microsoft Visual FoxPro Driver
Microsoft Visual FoxPro-Treiber
SQL Server

23—

D NP A NN

Advanced...

Next > Cancel ]

Scegliete nel campo di dialogo "Crea nuova origine dati" il driver SQL Server ; poi cliccate su Avanti
per digitare il nome o il posto di salvataggio della nuovo file DSN.

Create New Data Source

Type the name of the file data source you want to save
this connection to. Or, find the location to save to by
clicking Browse.

lWallung Browse...

< Back I Next > I Cancel ]

Cliccate di nuovo su Avanti per visualizzare un riassunto delle nuove informazioni.

Create New Data Source

When you click Finish, you will create the data source
which you have just configured. The driver may prompt you
for more information.

File Data Source
Filename: Wartung
Driver: SOL Server

< Back I Finish I Cancel




Cliccate su Termina per visualizzare il campo di dialogo specifico per il driver.

Create a New Data Source to SOL Server =

This wizard will help you create an ODBC data source that you can use to
connect to SOL Server.

What name do you want to use to refer ta the data source?

Name: l

How do you want to describe the data source?

Description: Ilndustrial Maintenance Manager

Which SOL Server do you want to connect to?
Server: [SUPP_TEST_16_XP\ZENON -l

Finish I Nexst > l Cancel I Help |

Se selezionate un nome server della lista, non sono pil necessarie ulteriori impostazioni di
configurazione.

Cliccate di nuovo su Avanti .

Create a New Data Source to SOL Server &=

How should SOL Server verify the authenticity of the login ID?

& w/fith Windows NT authentication using the network login ID.:

With SOL Server authentication using a login ID and password
entered by the user.

To change the network library used to communicate with SOL Server,
click Client Configuration.

Client Configuration...

= SULS 00 fault settings for the

LoginiD |
yord I

Pas

< Back I Nexst > I Cancel Help




Cliccate di nuovo su avanti.

Create a New Data Source to SOL Server (%]

|

)

]v staternents
d as appropriate while you are

¥ Use ANSI quoted identifiers.

IV Use &NSI nulls, paddings and warnings.
Use the failo

fi i

server ifthe primany SOL Serve

< Back I Nexst > I Cancel | Help |

Adesso potete selezionare la banca dati precedentemente creata.

Create a New Data Source to SOL Server (%]

[~ Change the language of SOL Server system messages to:

If,rwgiw:h _j

| Use strong encryption for data

IV Perform translation for character data
e r Use regional settings when outputting currency, numbers, dates and
ed times.

A

| Save long running queries to the log file:

[EADDCUME~ T\

Browse

™ Log ODBC driver statistics to the log file:
|.[ \DOf

ME~TAGDMINI~TIALD

< Back I Finish I Cancel Help

Cliccate su Termina.

soft SQL Server Setup 3

A new ODBC data source will be created with the following
configuration:

Microsoft SGL Server DDBC Driver Version 03.85.1117

Data Source Name: Wartung

Data Source Description: Industrial Maintenance Manager
Server. SUPP_TEST_16_XP"ZENON

Database: Maintenance

Language: [Default]

Translate Character Data: Yes

Log Long Running Queries: No

Log Driver Statistics: No

Use Integrated Security: Yes

Use Regional Settings: No

Prepared Statements Option: Drop temporary procedures on
disconnect

Use Failover Server: No

Use ANSI Quoted Identifiers: Yes

Use ANSI Null, Paddings and Wamings: Yes

Data Encryption: No

Test Data Source... I oK | Cancell




Adesso potete testare la connessione progettata.

SQL Server ODBC Data Source Test '

r~ Test Result

Microsoft SAL Server DDBC Driver Version 03.85.1117
Running connectivity tests...

Attempting connection

Connection established

Verifying option settings

Disconnecting from server

TESTS COMPLETED SUCCESSFULLY!

:'FTODBC Data Source Administrator A

User DSN | SystemDSN  File DSN | Diivers | Tracing | Connection Poling | About |

Look in: IDataSources L]

Add...
Remove
ot |

Configure...

Set Directory

DSNs can be shared by users who have the same drivers installed.

An ODBC File data source allows you to connect to a data provider. File

0K I Cancel Apply Help l

& Attenzione

Quando si usano il Native Client 10 e 11, la password non viene applicata
automaticamente nella stringa provider. Deve essere inserita manualmente.

Per esempio: ...;User ID=sqlExampleUser1;Password=secretPassword;...



6. Creare un'immagine del tipo IMM

PROGETTAZIONE

Operazioni da eseguire per creare un’‘immagine:

1.

Impostate una nuova immagine:

Selezionate nella barra degli strumenti, oppure nel menu contestuale del nodo Immagini il
comando Nuova immagine.
Verra aperta un’immagine vuota del tipo standard.

Modificare le proprieta dell'immagine:

a) Assegnare un nome all'immagine nella proprieta Nome.

b) Selezionate nella proprieta Tipo di immagine TMM.

c) Select the desired frame in the Modello property.
Progettare i contenuti dell'immagine:

a) Selezionare nella barra menu il punto Elementi di controllo

b) Selezionare lavoce Inserisci modello del menu a tendina.
Si apre la finestra di dialogo per selezionare layout predefiniti. In questo modo, determinati
elementi di controllo verranno inseriti nell'immagine in posizioni predefinite.

c) Cancellare dall'immagine gli elementi di cui non avete bisogno.

d) Selezionare sulla base delle vostre esigenze ulteriori elementi nel menu a tendina
Elementi. Piazzarli nella posizione desiderata all’interno dell’'immagine.

12



Creare un'immagine del tipo IMM

Zzenon

4. Creare una funzione di cambio immagine.

L om e

In costruzione Dispositivi
Typ: STATIC e

ID: 53644 Nuovo dispositivo:
| Modifica dispositivo |

Dispositivo inattivo ]

Mannte!_!ziune!

' Modifica Maintenance |
( Esequi mﬂlutenzinne\
" Esequi riparazione

Scambio
Scambia dispositivo
| Scambia contatori |

‘Stampa dettagli ]




Parametro

Inserisci modello

Lista

Funzioni lista

Filtro

Nuova identificazione impianti

Cancella identificazione

impianto
Dispositivo
> Nuovo
> Modifica
> Elimina
> Evidenzia come disattivato

Sostituisci

Descrizione

Apre la finestra di dialogo che serve a selezionare un modello per un
tipo di immagine.

I modelli sono forniti con zenon, ma & possibile definirli anche
individualmente.

I modelli inseriscono elementi di controllo predefiniti a posti
predeterminati nell'immagine. Anche dopo essere stati impostati, gli
elementi che risultassero non necessari possono essere rimossi anche
individualmente. Ulteriori elementi vengono selezionati fra quelli
proposti nella lista a cascata e trascinati nell'immagine. Gli elementi
possono essere spostati nell'immagine e essere ordinati secondo le
esigenze individuali.

Lista (A pagina: 15) dei processi che vengono visualizzati durante il
Runtime.

Elementi di controllo per la gestione della lista.
Applica filtri.
Crea una nuova identificazione impianti.

Cancella I'identificazione impianti selezionata.

Elementi di controllo per dispositivi.

Aggiunge un nuovo dispositivo.

Consente la modifica del dispositivo selezionato.
Cancella un dispositivo.

Fa passare il dispositivo alla modalita inattiva.

Sostituisce un dispositivo.

14



Copia

Incolla

Sostituisci contatore
Modifica manutenzione
Esegui manutenzione
Esegui riparazione
Stampa lista

Stampa dettagli
Aggiorna

Profilo filtro
Selezione profilo

Salva

Elimina
Importa

Esporta

Copia I'elemento selezionato negli appunti
Inserisce |'elemento selezionato proveniente dagli appunti
Sostituisce un contatore.

Consente la modifica di un lavoro di manutenzione.
Passa a "Esegui manutenzione".

Passa ad "Esegui riparazione".

Stampa la lista.

Stampa i dettagli.

Aggiorna la visualizzazione.

Pulsanti per impostazioni filtro a Runtime.
Selezionare un profilo dalla lista.

Salva I'impostazione attuale come profilo.

Nota: il nome non puo avere piu di 31 caratteri und puo contenere
solamente caratteri validi.
sono proibiti: 1\ /:*2<>|™

Cancella il profilo selezionato.
Importa profili filtro da un file di esportazione.

Esporta profili filtro in un file.

6.1 Visuale durante il Runtime

Quando la Immagine del tipo IMM (A pagina: 12) viene aperta (A pagina: 28) durante il Runtime, essa
viene visualizzata divisa in due settori:

S l% ©__Device I free name Equipment name | current hours ¢
D Main equipment Device 1 Main equipment
O sub equipment Device 2 Main equipment
= m History Device 3 Main equipment
N Device 4 Sub equipment
this month Devicels Sub equipment
this year

free filter
=B Maintenance works

today

tomorrow

this week.

next week

free filter




6.1.1 Lato sinistro: Tree

= @ Master data

Main equipment

O sub equipment
+ m History
+- S Maintenance works

Parametro Descrizione

Data Master Come sotto-nodi sono utilizzate le identificazioni impianto. Questi sotto-nodi
sono dotati di un checkbox per limitare la selezione. Questa selezione
determina I'emissione nella lista. Nei dati master, nei lavori di manutenzione e
nella storia vengono visualizzati solo i dati relativi agli impianti selezionati.

Nota: | dispositivi della lista possono essere trascinati mediante Drag&Drop
su altri impianti.

Log Qui vengono filtrati i dati storici sulla base di periodi di tempo. Con |'opzione
Filtro libero si apre una finestra di dialogo che serve a scegliere il periodo
desiderato.

Lavori di Manutenzione Qui vengono filtrati i lavori di manutenzione da effettuare sulla base di periodi
di tempo. Con |'opzione Filtro libero si apre una finestra di dialogo che serve
a scegliere il periodo desiderato.

6.1.2 Lato destro: Lista

Qui viene visualizzato quanto é stato selezionato nella struttura ad albero (parte sinistra) in forma di
lista. La lista puo essere ordinata in senso ascendente o discendente per ogni colonna. In questo tipo di
visualizzazione c'e anche un menu contestuale che, a seconda della selezione effettuata nella struttura
ad albero, offre diverse funzioni.

SELEZIONE DEI DATI MASTER

= @ Master data Device I free name Equip
Main equipment Device 3 Main 1
O sub equipment Device 2 Main 1
o m History Device 1 Main +
this week
s i e s ]
this year Edit device |

free filter
=B Maintenance works
today
tomorrow -
this week
next week
free filter

Device change
Counter change
Delete device

16



Comando

Nuovo
dispositivo

Modifica
dispositivo

Scambia
dispositivo

Cambia
contatori

Elimina
dispositivo

Descrizione

Alla voce Nuovo dispositivo si possono creare nuovi dati master. L'inserimento dei
dati avviene tramite una finestra di dialogo con ha 3 schede. Nella prima pagina vanno
inseriti i dati relativi al dispositivo. Nella pagina Lavori di manutenzione si puo
impostare un numero a piacere di lavori di manutenzione per il dispositivo in
questione. Per offrire al progettista una visione d'insieme, in questa pagina i titoli dei
lavori di manutenzione vengono visualizzati in una lista. Nell'ultima pagina si puo
assegnare al dispositivo anche un numero qualsiasi di documenti. Come per i lavori di
manutenzione, anche questi vengono rappresentati in forma di lista, in modo tale da
fornire una visione d'insieme chiara. Cliccando due volte su un documento, questo
viene visualizzato, sempre che sia installato il programma relativo.

Nota: | dispositivi possono essere trascinati per Drag&Drop su altri impianti nei
master data.

Simile a "Nuovo dispositivo", con la sola differenza che qui i campi sono riempiti con i
dati gia esistenti. Bisogna naturalmente selezionare un dispositivo.

Qui vengono modificate le variabili per conta impulsi e contatore di funzionamento!
Su di esse si basa il calcolo per stabilire il momento in cui procedere ad eseguire la
manutenzione. Se si effettua un cambio dispositivi, viene generato un inserimento
storico relativo. L'intervallo temporale intercorrente fra i lavori di manutenzione,
inoltre, viene resettato ed i nuovi valori della variabili vengono utilizzati come valori di
partenza per il calcolo dei lavori di manutenzione successivi.

| dati relativi al dispositivo rimangono immutati; cambiano solo le variabili collegate.
Queste devono essere inserite usando una finestra di dialogo. Nel caso in cuila
variabile non esista, nella finestra di dialogo appare un avviso che fa presente che
nessuna variabile valida € momentaneamente collegata al dispositivo.

Se si sostituisce un contatore, la variabile rimane la stessa, ma cambia lo stato del
contatore (valore della variabile). Se si effettua un cambio di contatore, viene
generato un inserimento storico relativo . Se si vuole, si puo resettare qui l'intervallo
in cui eseguire i lavori di manutenzione.

Si puo impostare un nuovo valore iniziale per il dispositivo sostituito.

Il dispositivo selezionato puo essere eliminato. Tutti i dati relativi (lavori di
manutenzione, dati storici e documenti) vengono cancellati. Per sicurezza, il sistema
chiede all’utente se vuole veramente cancellare i dati.

INSERIRE | MASTER DATA.

17



Creare un'immagine del tipo IMM

13.11.2014

Zzenon




Parametro
Nome
Identificazione di impianto

Targhetta di identificazione

Descrizione libera
Data di implementazione
Variabili

Contatore cicli di
funzionamento

Contatore mass.

Ore di funzionamento

Contatore mass.

Variabile di risposta

Descrizione

Nome del dispositivo.

Visualizzazione dell’identificazione di impianto
Dati concernenti la targhetta

» Tipo

» Fabbricazione

» Numero di serie

Campo d’inserimento per una libera descrizione.
Inserimento della data di messa in opera.
Configurazione delle variabili.

Selezione delle variabili per il contatore cicli di funzionamento.

Cliccate sul pulsante ... e si apre la finestra di dialogo che serve alla
selezione di una variabile.

Attenzione: I'intervallo di conteggio deve essere selezionato in modo
tale che sia grande abbastanza da garantire che, in fase di funzionamento,
passi sempre meno della meta del valore finale del contatore fra lo stato
attuale e quello relativo all’'ultimo lavoro di manutenzione.

Massimo consentito per lo stato contatore.
Selezione delle variabili per le ore di funzionamento.

Cliccate sul pulsante ... e si apre il dialogo che serve alla selezione di una
variabile.

Attenzione: I'intervallo di conteggio deve essere selezionato in modo
tale che sia grande abbastanza da garantire che, in fase di funzionamento,
passi sempre meno della meta del valore finale del contatore fra lo stato
attuale e quello relativo all’'ultimo lavoro di manutenzione.

Massimo consentito per lo stato contatore.

Dopo I'effettuazione di un lavoro di manutenzione, il valore definito in
quella sede viene scritto sulla variabile qui collegata. Cliccate sul pulsante
... € si apre il dialogo che serve alla selezione di una variabile.

CONFIGURARE LAVORI DI MANUTENZIONE.
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Creare un'immagine del tipo IMM
zenon

Lavoro di Manutenzione | Esterng

Mome:

Commento:

Livello di autorizzazione :

Intervallo di manutenzione
[periodo n g

Intervallo:

Soglia di quardia:

[ Conta impulsi

Intervallo:

Soglia di quardia:

[ ore di funzionamento

Intervallo:

Soglia di quardia:

Interazione di processo

Valore di risposta:

Variabile di stato:




Parametro
Nome

Commento

Livello di autorizzazione

Intervallo di manutenzione

Interazione di processo

Valore di risposta

Variabile di stato

MODIFICA DATI

Descrizione
Nome per incarico.

Commento relativo all’incarico.

Nota: Create un’interruzione di riga usando la combinazione di tasti
Ctrl+INV.

Inserimento del livello di autorizzazione necessario per |’esecuzione.
Configurazione dell’intervallo di manutenzione per:

» Periodo in giorni

» Contatore cicli di funzionamento

» Ore di funzionamento

Proprieta per 'interazione.

Valore che viene scritto sulla variabile di responso collegata al dispositivo
dopo I'esecuzione del lavoro di manutenzione.

Variabile che indica lo stato del lavoro di manutenzione.
» 0: Manutenzione non in scadenza
» 1:Manutenzione in scadenza

Cliccate sul pulsante ... e si apre il dialogo che serve alla selezione di una
variabile.

La variabile viene scritta quando I'immagine IMM viene attualizzata, oppure
quando si esegue la funzione Determinazione manutenzioni in corso.
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Creare un'immagine del tipo IMM

Zzenon

Stammdaten bearbeiten: MO_1

X

Stammdaten[ Wartungsarbeiten  Dokumente I

Motor_1.pdf

Lischen |

OK | Abbrechen | ‘.‘t‘\r:‘N'H‘:‘?‘wrur'-ﬂl

Vengono supportate le seguenti possibilita di accesso ai file.

I

Percorso UNC peres. \\Nome server\Nome rilascio
Unita collegate Disco fisso reso disponibile da un computer della
rete

& Attenzione

Requisito per poter visualizzare i documenti, bisogna aver installato un Viewer
corrispondente. per es. Adobe Acrobat Reader per file.pdf

Cambia dispositivo

Device change

‘ariable for operations

[ LI Cancel I

Variable for hours counter:

l 5




Cambia contatori

Counter change @

Counter reading
I 0 Cancel

Counter reading r
|o

for
¢ Operations counte ¢ Hours counter

Selezione lavori di manutenzione

-1 M Maintenance works

= [ e noitenance |
tomorrow Execute repair

this week Print list

next week Print details

free filker Edit maintenance

Con un doppio clic su un lavoro di manutenzione, vengono visualizzati i dati relativi a quest'ultimo. Ma
questi dati non possono essere modificati.
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Creare un'immagine del tipo IMM

Zzenon

Stampa lista

B Evaluation

B&RA
Maintenance works: today
User Equipments created
SYSTEM Main equipment, Sub equipment 04.08.2006 09:02:51
Geraet i gsarbeit Status Zaehlerstand i K Extern

La lista visualizzata viene scritta 1:1 in un file XML e visualizzata in un HTML browser via foglio di stile. A
questo punto il file HTML puo essere salvato o direttamente stampato.




Stampa dettagli | datirelativi ai lavori di manutenzione selezionati vengono stampati.

Modifica In questa sede si possono modificare i dati relativi ai lavori di manutenzione

manutenzione selezionati.

Esegui Se viene eseguito un lavoro di manutenzione, i contatori vengono attualizzati e

manutenzione viene generato un inserimento storico. Il lavoro di manutenzione, inoltre, viene
considerato eseguito per questo intervallo e cancellato dalla lista di quelli da
eseguire.

Alla voce "Documenti" vengono visualizzati in una lista i file collegati. Con un
doppio clic su un file, questo viene aperto a patto che sia installato il necessario
programma.

Device 1: Counter change @

Do maintenance work I Documents I

Comment:

Here you can insert a comment

OK I Abbrechen ‘ l

Selezion  Quic'e un solo punto di menu, e cioé Stampa lista. Stesso procedimento come nel caso
e storia  dejlavori di manutenzione - Stampa lista.

7. Lavoro di Manutenzione

Determinare le modalita di un lavoro di manutenzione da effettuare € la funzione fondamentale
dell'lMM. Tale lavoro di manutenzione pud avere tre diversi intervalli:

- un periodo in giorni

- un contatore delle ore di funzionamento oppure

- un contaimpulsi.

Sulla base di questi intervalli, si determina quando deve essere effettuato un lavoro di manutenzione.

Nel caso in cui si raggiunga il limite di tolleranza, le operazioni di manutenzione da effettuare vengono
riportate nella lista con una nota che fa presente che il livello di guardia e stato raggiunto. Quando si
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raggiunge l'intervallo per I'effettuazione dei lavori di manutenzione, questi ultimi vengono indicati come
da effettuare e vengono inseriti nella lista delle operazioni di manutenzione.

LA FUNZIONE "RILEVA LAVORI DI MANUTENZIONE"

Mediante la funzione Rileva lavori di manutenzione, viene prelevata dall'lMM la lista di tutte le
operazioni di manutenzione da effettuare nel periodo di tempo prescelto. Queste ultime, poi, vengono
utilizzate per la determinazione dei valori di stato progettati specifici per un determinato impianto.

Durante questa operazione, vengono scritte sulle variabili di stato relative dei valori impostabili numerici
nella dimensione del numero complessivo dei lavori di manutenzione da effettuare, che si trovano negli
impianti, che corrispondono al attinente criterio di filtro.

Se create nell'editor una nuova funzione Rileva lavori di manutenzione, compare il seguente
dialogo di configurazione:

Periodo In questa sede si definisce il periodo in cui vengono rilevati i lavori di manutenzione da effettuare (vedi IMM).

7.1 Periodo

Nell'inserimento dei dati relativi ai lavori di manutenzione puo essere impostato un intervallo di tempo
in giorni. un certo numero di giorni prima della scadenza dell'intervallo di tempo programmato il lavoro
di manutenzione viene valutato dal sistema come manutenzione da eseguire e I'utente ne viene
avvertito. (messaggio, "manutenzione da realizzare fra xx giorni).

Nel caso in cui sia raggiunto il periodo o lo stato del contatore dell'intervallo di manutenzione, la
manutenzione stessa viene registrata con il testo "intervallo di manutenzione superato".

La data dell'ultima manutenzione effettuata viene aggiornata ogni volta che viene realizzato un lavoro di
manutenzione. Al primo inserimento di lavori di manutenzione, la data relativa viene messa in quella
della messa in opera.
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7.2 Contatore di ore e contaimpulsi

Per calcolare un lavoro di manutenzione da fare, viene divisa la differenza del vecchio stato del
contatore al momento dell'ultima manutenzione e di quello attuale per il numero dei giorni trascorsi
dall'ultima manutenzione; questo valore viene poi aggiunto al vecchio. Se questo & maggiore a quello
consentito, il sistema considera necessaria una manutenzione e lo indica nella lista.

Nel caso in cui una variabile dovesse avere un valore inferiore rispetto a quello che aveva al momento
dell'ultima manutenzione, si riceve un messaggio corrispondente.

8. Inserimento dati

E' possibile inserire i valori delle variabili nei dati di manutenzione solo se si crea un nuovo lavoro di
manutenzione. Altrimenti rimane il vecchio valore.

Nel caso in cui si imposti un apparecchio e non ci sia alcuna variabile collegata, nel lavoro di
manutenzione corrispondente rimane il valore iniziale. Anche in questa situazione i valori delle variabili
nel lavoro di manutenzione non vengono sovrascritti se le le variabili vengono inserite posteriormente.
Appare una comunicazione nel caso in cui la variabile necessaria per il calcolo della manutenzione abbia
ancora il valore iniziale. Il valore della variabile puo cambiare solo nel caso venga effettuata una
riparazione, venga sostituito I'apparecchio o venga realizzato un lavoro di manutenzione.

9. Integrazione nel processo

» Segnalazione di un'operazione di manutenzione eseguita con successo: al dispositivo puo essere
assegnata una variabile integer. Si deve, inoltre, definire nell’'operazione di manutenzione il
valore di restituzione di questa variabile. Se non si desidera alcuna differenza fra i diversi lavori
di manutenzione, si puo inserire in questa sede sempre lo stesso valore. Nel caso in cui non si
indichi alcun valore, non viene settato alcun valore neppure nella variabile.

» Risposta nel processo: ad ogni lavoro di manutenzione puod essere collegata una variabile, che
contiene lo stato della manutenzione. (Status Ok 0 e Status da eseguire 1)
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10. Gestione a Runtime

Le seguenti funzioni sono disponibili:

>

Nuovo dispositivo: creare un nuovo apparecchio. Deve essere selezionata un’identificazione
Impianti.

Modifica dispositivo: modificare un apparecchio. Bisogna naturalmente selezionare un
apparecchio.

Dispositivo inattivo: Disattivare un apparecchio, il che significa che i dati non vengono piu
visualizzati, ma rimangono nella banca dati.

Esegui manutenzione: Deve essere selezionata un'operazione di manutenzione per poterla
eseguire.

Aggiorna: | dati delle banca dati e le variabili vengono lette di nuovo.
Filtro: Apre il dialogo delle immagini filtro al fine di modificarne le colonne.

Stampa: Genera un html con la visualizzazione di lista desiderata. Viene riprodotta in modo
fedele la modalita di visualizzazione attuale. Si puo stampare la lista delle operazioni di
manutenzione gia effettuate e quelle che devono essere ancora seguite.

Stampa dettagli: | dettagli concernenti un lavoro di manutenzione visualizzati in formato html.

Naturalmente & necessario che si selezioni un'operazione di manutenzione.

11. Funzioni

11.1

Cambio immagine

Se si crea una funzione per il cambio immagine verso un’‘immagine del tipo IMM, il sistema propone il

dialogo che serve alla configurazione delle impostazioni delle colonne. Queste ultime possono essere

configurate separatemente per:

>

>

>

Data Master (A pagina: 29)
Lavori di Manutenzione (A pagina: 30)

Log (A pagina: 32)
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11.1.1 Data Master

Configurazione dei Data Master da visualizzare:

» Contatore ore di funzionamento corrente

» Contatore operazioni correnti

» Etichetta di impianto

» Nome

» Fabbricazione

» Dispositivo

» Data diimplementazione

» Numero di serie

» Stato

» Tipo

» Tempo dall'ultima manutenzione

Filtro [==3a]
Data Master | Lavori di Manutenzione I Log |
QK
Colonne
*i valori sono modificabili
Annulla

Tipo colonne Descrizione™ Larghezza [Cara...
Dispositivo Dispositivo 15
Etichetta di impianto Etichetta di impianto 10

Contatore ore di funzioname... Contatore ore di funzionam... 10

Contatore operazioni correnti  Contatore operazioni correnti 10

Tempo dall'ultima manutenzione Tempo dall'ultima manutenazi... 20

|:| Denominazione Denominazione 20

I:l Tipo Tipo 10

[7] Mumero di serie Mumero di serie 10

[] Fabbricazione Fabbricazione 10

[ pata di implementazione Data di implementazione 15

[ stato Stato 5

Sposta elemento verso [alto ] [ Sposta elemento verso il basso
Dispositivo Etichetta ... Contator... Contator... Tempo dallultma manut...
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Parametro

Tipo colonne

Descrizione

Larghezza

Sposta elemento selezionato in
alto

Sposta elemento selezionato in
basso

Campo con visualizzazione
orizzontale dei nomi colonna.

Descrizione

Definizione per checkbox quali colonne devono essere visualizzate
a Runtime. Descrizione non modificabile.

Attivo: la colonna viene visualizzata a Runtime.

Definisce |'intestazione della colonna corrispondente. Puo essere
configurata per il cambio lingua. Il valore & editabile.

Definisce la larghezza della colonna in pixel.

La si puo fissare anche trascinando con il mouse nella lista con
visualizzazione orizzontale dei nomi colonna. Il valore & editabile.

Sposta la colonna selezionata verso |'alto. Spostamento possibile
anche tramite Drag&Drop.

Sposta la colonna selezionata verso il basso Spostamento possibile
anche tramite Drag&Drop.

Mostra le colonne attivate nella lista. Si puo definire la grandezza
delle colonne trascinando per mezzo del puntatore del mouse che
si muove al bordo della colonna stessa.

11.1.2 Lavori di Manutenzione

Configurazione dei lavori di manutenzione da visualizzare:

» Contatore ore di funzionamento corrente

» Contatore operazioni correnti
» Etichetta di impianto

» Nome

» Scadenza

» Dispositivo

» Interno-Esterno

» Commento

» Stato

» Lavoro di Manutenzione
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>

Filtro

Tempo dall'ultima manutenzione

Data Master | Lavori di Manutenzione | Log

(o]

Annulla

Etichetta di impianto

Lavoro di Manutenzione
Contatore ore di funzioname...
Contatore operazioni correnti
Tempo dall'ultima manutenzione

Colonne
*ivalori sono modificabil
Tipo colonne Descrizione® Larghezza [Cara...
Dispositivo Dispositivo 15

Etichetta di impianto

Lavoro di Manutenzione
Contatore ore di funzionam...
Contatore operazioni correnti
Tempo dall'ultima manutenzi...

Scadenza Scadenza

|:| Denominazione Denominazione
|:| Commento Commento

|:| Interno-Esterno Interno-Esterno
[ stato Stato

it

S

10

J |

Sposta elemento verso ['alto

Sposta elemento verso il basso

4

Dispositivo

Lavoro di Manutenzione
T

Etichetta ...

Contator...

Contator...  Tempo dal'ultima ma

3

Parametro

Tipo colonne

Descrizione

Larghezza

Sposta elemento selezionato in

alto

Sposta elemento selezionato in
basso

Campo con visualizzazione
orizzontale dei nomi colonna.

Descrizione

Definizione per checkbox quali colonne devono essere visualizzate
a Runtime. Descrizione non modificabile.

Attivo: la colonna viene visualizzata a Runtime.

Definisce |'intestazione della colonna corrispondente. Puo essere
configurata per il cambio lingua. Il valore e editabile.

Definisce la larghezza della colonna in pixel.

La si puo fissare anche trascinando con il mouse nella lista con
visualizzazione orizzontale dei nomi colonna. Il valore & editabile.

Sposta la colonna selezionata verso |'alto. Spostamento possibile
anche tramite Drag&Drop.

Sposta la colonna selezionata verso il basso Spostamento possibile
anche tramite Drag&Drop.

Mostra le colonne attivate nella lista. Si puo definire la grandezza
delle colonne trascinando per mezzo del puntatore del mouse che
si muove al bordo della colonna stessa.
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11.1.3 Log

Configurazione della storia da visualizzare:

» Etichetta di impianto
» Utente
» Nome
» Data
» Dispositivo
» Commento
» Lavoro di Manutenzione
» Contatore di lettura di Manutenzione
Filtro
Data Master | Lavori di Manutenzione | Log |
Colonne
*ivalori sono modificabil
Tipo colonne Descrizione® Larghezza [Cara...
Dispositivo Dispositivo 15
Etichetta di impianto Etichetta di impianto 10
Lavoro di Manutenzione Lavoro di Manutenzione 20
Contatore di lettura di Manut... Contatore di lettura di Manu. .. 10
User User 10
Data Data 10
|:| Denominazione Denominazione 20
|:| Commento Commento 20
Sposta elemento verso ['alto ] [ Sposta elemento verso il basso
Dispositivo Etichetta ... Lavoro di Manutenzione Contator...  User Data

Annulla

: E
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Parametro Descrizione

Tipo colonne Definizione per checkbox quali colonne devono essere visualizzate
a Runtime. Descrizione non modificabile.

Attivo: la colonna viene visualizzata a Runtime.

Descrizione Definisce |'intestazione della colonna corrispondente. Pud essere
configurata per il cambio lingua. Il valore ¢ editabile.

Larghezza Definisce la larghezza della colonna in pixel.

La si puo fissare anche trascinando con il mouse nella lista con
visualizzazione orizzontale dei nomi colonna. Il valore & editabile.

Sposta elemento selezionato in Sposta la colonna selezionata verso |'alto. Spostamento possibile
alto anche tramite Drag&Drop.

Sposta elemento selezionato in Sposta la colonna selezionata verso il basso Spostamento possibile
basso anche tramite Drag&Drop.

Campo con visualizzazione Mostra le colonne attivate nella lista. Si pud definire la grandezza
orizzontale dei nomi colonna. delle colonne trascinando per mezzo del puntatore del mouse che

si muove al bordo della colonna stessa.

11.2 Determinazione manutenzioni in corso

La funzione Determinazione manutenzioni in corso in corso estrae la lista di tutte le manutenzioni in
corso che si riferisce al periodo di tempo selezionato; il sistema va a procurarsi questa lista dall’'IMM.
Queste manutenzioni, poi, vengono utilizzate per la determinazione dei valori di stato progettati
specifici per un determinato impianto.

Al momento dell’esecuzione della funzione si verifica quanto segue:

» vengono settati valori impostabili numerici sulle variabili di stato corrispondenti; questi valori
impostabili corrispondono al numero complessivo delle manutenzioni in attesa che si trovano in
impianti e corrispondono all’attribuzione di identificazioni impianti a variabili di stato.

» Vengono attualizzate anche le variabili di stato progettate sul dispositivo e per la manutenzione.

Per configurare questa funzione:
» scegliete Nuova funzione.
» Apre il ramo Applicazione.
» selezionate Determinazione manutenzioni in corso

» siapreil dialogo per la configurazione della funzione
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Parametro

Periodo

Identificazione impianto

Variabile di stato

Attribuzioni
Aggiungi

Rimuovi

#  Esempio

Descrizione

Periodo di tempo per il quale vengono determinate le manutenzioni in corso.

Nota: viene salvata |'ora locale. Informazioni dettagliate su questo
argomento si trovano nel capitolo Gestione di data e ora, nella parte della
guida dedicata al Runtime.

Inserimento delle identificazioni impianto che devono essere attribuite a una
variabile di stato.

Forma: le identificazioni impianto vengono inserite in forma di lista, separate
da virgole. Le identificazioni impianto possono contenere anche wildcards.
(Wildcard sono consentite solamente come prefisso o suffisso, cioé *xxx o
Xxx*.)

Variabile numerica che, durante I'esecuzione della funzione, riceve come
valore impostabile il numero dei lavori di manutenzione da effettuare negli
impianti indicati alla voce identificazioni impianto.

Lista delle attribuzioni di identificazioni impianto a variabili di stato.
Aggiunge una riga di attribuzione.

Cancella I’attribuzione selezionata.

Nell'impianto 1 sono da effettuare 2 lavori di manutenzione e nell'impianto 2 se ne

deve effettuare 1.

Impianto 1 e impianto 2 sono gli unici impianti in questo esempio.
La funzione & progettata in modo analogo allo screenshot qui sopra.

Le variabili di stato ricevono i seguenti valori impostabili:

Wartungen_heute_alle =3

Wartungen_heute_alle2 =3

Wartungen_heute_Anlagel 2=3

Wartungen_heute_Anlagl =2

Wartungen_heute_Anlag2 = 1

Y Info

La funzione viene eseguita nel funzionamento di rete sempre solo sul server.
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Zzenon
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