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1. Benvenuti nell’'help di COPA-DATA

VIDEO TUTORIAL DI ZENON

Nel nostro canaleYouTube (https://www.copadata.com/tutorial_menu) si trovano esempi pratici
di progettazione con zenon. | tutorial sono raggruppati per tema e forniscono una panoramica di
come si lavora con i diversi moduli di zenon. Tutti i tutorial sono disponibili in lingua inglese.

GUIDA GENERALE
Se non avete trovato le informazioni che cercavate o se avete dei consigli relativi al completamento di

questo capitolo dell'help, potete scrivere una E-Mail all'indirizzo documentation@copadata.com
(mailto:documentation@copadata.com).

SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE

Se avete domande che riguardano progetti concreti, potete rivolgervi via E-Mail all'indirizzo
support@copadata.com (mailto:support@copadata.com).

LICENZE E MODULI

Se avete bisogno di nuovi moduli o licenze, potete rivolgervi ai nostri collaboratori all'indirizzo
sales@copadata.com (mailto:sales@copadata.com).

2. Production and Facility Scheduler (PFS)

I modulo "Production & Facility Scheduler" (PFS) consente |’esecuzione di azioni (per es. la modifica del
valore impostabile di una variabile, I’esecuzione di una funzione) in relazione ad un certo periodo di
tempo, o sulla base di un determinato schema temporale.


https://www.copadata.com/tutorial_menu
mailto:documentation@copadata.com
mailto:support@copadata.com
mailto:sales@copadata.com

3 Informazioni sulla licenza

E necessaria una licenza sia per I’Editor che per il Runtime.

MENU CONTESTUALE - MANAGER DI PROGETTO

Voce di menu Azione

Nuovo gruppo modello orario | Apre |'assistente per creare un nuovo gruppo modello orario.

Nuovo evento Crea un nuovo evento.
Profilo Editor Apre il menu a tendina contenente i profili Editor predefiniti.
Guida Apre la guida online.

3. Generale

I modello opzionale "Production & Facility Scheduler" (PFS) consente |’esecuzione in relazione ad un
certo periodo di tempo, o sulla base di un determinato schema temporale.
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Il PFS puo essere configurato sia nell’Editor che nel Runtime. La possibilita di configurare questo modulo
a Runtime puo essere limitata mediante |"attribuzione di diritti utenti. Tutte le operazioni di
configurazione eseguite a Runtime possono essere rilette nell’Editor; altrimenti rimangono specifiche.

Tutte le indicazioni di orari sono indipendenti da fuso orario, ora legale e ora solare.



¥  Info

Nel caso in cui il progetto non dovesse essere visualizzato dopo I’avvio dell’Editor:
» Aprire il menu Opzioni.

» Selezionare il comando Manager di progetto.

4. Barra degli strumenti e menu contestuale PFS

(7| % 26 X|e




Barra degli strumenti e menu contestuale PFS

Zzenon

Crea Crea un nuovo elemento (del tipo di quello selezionato) e apre
la corrispondente finestra di dialogo di configurazione.

Taglia Taglia un elemento selezionato

Copia Copia I'elemento selezionato

Incolla Inserisce un elemento preso dagli appunti.

Elimina Elimina un elemento selezionato

Guida Apre la guida online.

MENU CONTESTUALE

Salva Salva le modifiche apportate alla configurazione del PFS.
Elimina Rifiuta tutte le modifiche apportate dal momento dell’ultimo salvataggio.
Proprieta Apre la finestra di dialogo per la configurazione di:

) Cambio ora estival/invernale
> Giorni festivi
» Colori tabelle

>  Turni da registrare

Anteprima punti di Switch Apre la finestra di dialogo per impostare i punti di switch.
Criteri di filtro Apre la finestra di dialogo per la selezione dei filtri.
Guida Apre la guida online.

Y Info

Ulteriori informazioni relative ai menu contestuali dei singoli elementi della struttura ad
albero e delle tabelle si trovano nei rispettivi capitoli, soprattutto nel capitolo Tipi di
oggetto (A pagina: 33).




5. Schermate del Production and Facility Scheduler

La visualizzazione del PFS si suddivide in due aree: La Struttura ad albero (A pagina: 11) gerarchica,
visualizzata nella parte sinistra dello schermo, e la Visualizzazione tabella (A pagina: 11) nella parte
destra dello schermo.

5.1 Visualizzazione albero

La visualizzazione albero permette all’'utente di riconoscere con facilita a quale livello si trova un oggetto
e a quale elemento si riferisce. L'appartenenza ad un livello viene visualizzata tramite linee. Questo &
molto importante perché il comportamento degli oggetti dipende dalle relazioni reciproche fra gli stessi.
Un menu contestuale specifico per ogni tipo di oggetto, pud essere aperto cliccando con il tasto destro
del mouse sul relativo oggetto.

In questa zona (se consentito) gli oggetti possono anche essere copiati, spostati e cancellati.

5.2 Visualizzazione tabella

Nel settore destro dell’area del PFS vengono visualizzati i dati dell’oggetto a seconda di quello che e
stato selezionato nella visione ad albero. Alcuni oggetti (p.e. gli orari) possono essere configurati in
modo piu dettagliato in questo settore, mentre per altri viene visualizzato solo lo stato attuale della
progettazione che non puo essere modificato direttamente. Per esempio: gli eventi.

Nei casi in cui € possibile modificare la configurazione degli oggetti nella visualizzazione tabella, i cambi
vengono eseguiti mediante un menu contestuale, che mette a disposizione i comandi necessari per
effettuare le modifiche desiderate.

Con alcuni oggetti e possibile anche inserire dei dati direttamente nelle celle della tabella (per esempio,
orari in modelli orario).

6. Progettare con il Production Facility Scheduler

In questa parte della guida creeremo, passo per passo, un primo progetto PFS, seguendo questa
procedura:

» Creazione di gruppi di modello orario, modelli orari e orari.
» Creazioni di tempi assoluti e relativi con collegamento a variabili o funzioni.

» Creazione ed esecuzione di eventi definiti dall’'utente.
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» Utilizzo di possibilita di modifica come copiare, spostare e cancellare
» Collegamento degli orari e dei modelli nel calendario
» Verifica della progettazione usando lo strumento dell’anteprima dei punti di switch.

» Esecuzione degli orari a Runtime

Presupposto di tutto questo € la conoscenza di come si creano progetti, variabili, funzioni, modelli e
immagini. In questa parte della guida si affrontera solo il tema delle impostazioni riguardanti
direttamente il modulo PFS. Se si ha bisogno di informazioni su queste funzionalita di base, si prega di
consultare i relativi capitoli della documentazione.

Y Info

Le denominazioni nelle tabelle come, ad esempio, calendario, orari, eventi ecc., sono
visualizzate sempre nella lingua in cui é stato realizzato il progetto.

6.1 Descrizione attivita

Il compito da svolgere & il seguente: gestire il sistema di riscaldamento e di illuminazione di un
capannone industriale (capannone I) con due linee di produzione (linea | e linea Il) in funzione in un
turno che va dalle 06:00 alle 18:00. Per il riscaldamento & necessario un tempo di preriscaldamento, di 2
ore per lalinea 1 e di 1 ora per la linea 2; la temperatura da raggiungere e di 83° per la linea 1 e di 45°
per la linea 2. Nei tempi in cui la produzione & ferma, la temperatura deve essere ridotta a 20°.
L'impianto di illuminazione deve essere acceso 10 minuti prima e spento dieci minuti dopo
I'interruzione del processo produttivo. L’inizio e la fine del turno oppure l'inizio e la fine delle pause,
devono essere segnalati da un segnale acustico della durata di 6 secondi. Le pause sono: alle ore 9 per
15 minuti, alle ore 12 per un ora e alle 15 per 15 minuti. Si produce 5 giorni alla settimana; non c’e
produzione nei giorni di festa e durante il fine settimana. L'impianto si trova in Austria. Ogni 6 ore deve
entrare in azione per 30 secondi la pompa per le acque reflue.

6.2 Passaggio 1: lavoro preparatorio

In questa prima fase verranno illustrati i preparativi per la progettazione del PFS. Per prima cosa si
creera un progetto, si implementera un driver e si creeranno le variabili necessarie.

1. Creare un nuovo progetto dal nome PfsSample in un nuovo workspace

2. Nel menu contestuale del progetto, passare alla voce File Runtime-> Runtime dati modificabili

12



6.3

Disabilitare (togliendo il segno di spunta) la checkbox Non rigenerare e trasmettere per lo
Schedulatore. In questo modo le modifiche del PFS fatte nell'Editor verranno ricompilate,

mentre quelle effettuate a Runtime andranno perse.

Disabilitare (togliendo il segno di spunta) la checkbox non decompilare per lo Schedulatore. Le

modifiche eseguite a Runtime saranno trasferite nell’Editor tramite decompilazione.

Implementare il driver di simulazione nel progetto. Tutte le impostazioni vengono accettate

senza modifica.

Creare le seguenti variabili:

Attivare il PFS cliccando sul nodo corrispondente del Manager di progetto. Si dovrebbe aprire

HD-Bit; Offset 10; Bit 0; Nome: Sirena

HD-Bit; Offset 10; Bit 1; Nome: Luce |

HD-Bit; Offset 10; Bit 2; Nome: Luce Il

HD-Bit; Offset 10; Bit 3; Nome: Pompa acque reflue
HD-Word; Offset 11; Nome: Riscaldamento P |
HD-Word; Offset 12; Nome: Riscaldamento P Il

una finestra PFS vuota.

Ingrandire la finestra di progetto disattivando nel menu contestuale |'opzione Docking
permesso 0 attivando Sposta nella finestra principale. Un'area di visualizzazione ingrandita
all'interno della finestra di progettazione puo rivelarsi utile per la configurazione del PFS.

Passaggio 2: impostazioni per il Production and Facility

Scheduler.

In questa seconda fase configureremo i parametri validi per il modulo PFS nel suo complesso. Per poter

definire correttamente i giorni festivi, si deve specificare in quale paese il progetto PFS dovra essere
eseguito.

1.

5.

La finestra di dialogo viene chiusa e i giorni festivi vengono applicati.

Cliccare con il tasto destro del mouse sull’ inserimento Production & Facility Scheduler nella

visualizzazione dettagli.

Selezionare Proprieta.

Si apre la finestra di dialogo che consente di configurare le proprieta.

Passare alla scheda "Giorni festivi".

Selezionare il paese desiderato nella lista “Paesi”.
Nel nostro esempio: Austria.

Cliccare su OK.
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6.4 Passaggio 3: creazione di gruppi di modello orario.

In questo passaggio vedremo come creare e configurare un nuovo gruppo modelli di tempo.

Nel nostro caso, il capannone | sara designato come gruppo modelli di tempo, perché si ha bisogno di
modelli di tempo pensati specialmente per questo capannone (vedi anche la sezione relativa all’oggetto
"Modello di tempo"). Ogni volta che sono necessari piu modelli per uno stesso giorno del calendario, &
necessaria anche una suddivisione in piu gruppi modelli di tempo.

Espandere il nodo principale Production & Facility Scheduler . Vengono visualizzati 3 sottonodi. Gruppi
di modello orario, Eventi e Calendario.

Aprire il menu contestuale dell’inserimento Gruppi di modello orario € cliccare su "Crea...". Si apre la
finestra di dialogo di configurazione del Gruppo modello orario; viene visualizzata la scheda Proprieta . ||
campo di inserimento Nome & ancora vuoto perché si vuole creare un nuovo gruppo modelli di tempo.

Digitare nel campo NomeCapannone I; questo € il nome del nostro gruppo modelli di tempo. Il nome
del gruppo modelli di tempo deve essere univoco all’interno del modulo PFS. Nel nostro caso e
sicuramente cosi.

Si possono lasciare inalterati i valori di default per |'inizio giornata (00:00:00) e la fine giornata
(23:59:59). Queste impostazioni definiscono un ciclo di un giorno intero per il gruppo modelli di tempo.

Se la denominazione scelta per il gruppo modelli di tempo & valida, si pud procedere a confermare la
impostazioni cliccando su OK ; verra creato un nuovo gruppo modelli di tempo.

Sotto la voce Gruppi di modello orario verra visualizzato un nuovo inserimento dal nome Capannone 1,
che, a sua volta, avra due altri inserimenti: Modelli orario € Orari.

6.5 Passaggio 4: creazione di modelli orari.

I modelli sono necessari per definire tempi relativi e contengono i turni e le pause.
Selezionare Nuovo modello tempo nel menu contestuale Modello orario.

Verra creato un nuovo modello orario con il nome Modello orario 0. L'inserimento si trova
automaticamente nella modalita di rinomina, visibile dal campo di inserimento. Inserire il nome Giorno
feriale. Confermare il nuovo nome premendo il tasto Ins, oppure cliccando con il mouse al di fuori del
campo diinserimento. Cliccando due volte separatamente (non un doppio clic rapido) sulla voce
Giorno feriale, il modello orario passera di nuovo in modalita di modifica e se ne potra modificare il
nome. Si puo rinominare il modello tempo anche usando la voce Rinomina del menu contestuale. Il
nome deve essere univoco all'interno del gruppo modelli di tempo.
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6.6 Passaggio 5: creare turni e pause.

| turni sono di importanza fondamentale per la definizione dei tempi di switch relativi. Questo non
riguarda solamente gli eventi relativi Inizio turno e Fine turno, ma anche la determinazione dell’inizio e
della fine della produzione.

Selezionare la cella in cima alla colonna Turni/Pause. Usando la voce del menu contestuale Crea turno,
creare un nuovo turno. Dare un nome univoco al turno. In questo caso, assegnare al turno la
denominazione 1. Con il tasto TAB o il mouse, passare alla colonna Ora di inizio. Il turno in questione
deve iniziare alle 06:00:00 e durare fino alle 18:00:00. Alla voce Ora di inizio digitare 06:00:00, e alla
voce Ora di fine 18:00:00.

| turni sono visualizzati su uno sfondo grigio, le pause su uno sfondo bianco.

Gli operai del nostro impianto hanno meritato una pausa, che adesso dobbiamo definire. Selezionare
una delle celle della riga del turno appena creato e aprire il menu contestuale usando il tasto destro del
mouse. Usando la voce Crea pausa, creare una pausa. Attribuirle il nome Mattina. Questa prima pausa
deve durare dalle 09:00:00 alle 09:15:00.

Adesso creare la pausa di mezzogiorno. Nome: pausa di mezzogiorno; inizio: 12:00:00; fine: 13:00:00.
Rimane solamente da definire la pausa pomeridiana: Nome: pomeriggio; inizio: 15:00:00; fine: 15:15:00

La configurazione del modello Giorno feriale dovrebbe essere la seguente:

=1 @ Production & Facilty Scial [P : : ) 3
= @ Anlagen L 2 :
53 Hallo| —_—— Schichien/Pauzen | Erschabaet | Ausschaiosa P -
% & Fahpléne = Schicht 1 060000 18.0000 ]
3 @3 ZeitModelle P Vamittag 03.00:00 031500 | —
—g Werkt Mittagipause 12:0000 130000
= i Nachmttag 150000 151500
« - — i}

6.7 Passaggio 6: definire modello per i giorni festivi.

Visto che la produzione del nostro impianto e ferma nei giorni festivi e che una festa puo cadere anche
in un giorno compreso fra lunedi e venerdi, si ha bisogno anche di un modello specifico per i giorni di
festa. Questo modello € molto semplice perché non contiene nessun turno. In questo contesto bisogna
tenere presente che un modello per un giorno speciale ha sempre priorita rispetto a quelli standard per i
periodi "lunedi-domenica". L’accento & su "modelli standard". In poche parole: le assegnazioni a giorni
specifici hanno la priorita rispetto ai giorni speciali. Un modello senza turni ha lo stesso livello di priorita
di un giorno al quale non ¢ collegato nessun modello.

Creare un modello con il nome "Giorno festivo" seguendo la procedura illustrata nel passaggio 4. Nessun
tipo di turni viene definito per questo modello.
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6.8 Passaggio 7: evento definito dall’'utente: durata sirena.

Adesso si deve configurare una sirena che suoni per 6 secondi all’inizio e alla fine dei turni e delle pause.
Questo segnale di sirena puod essere creato in modo molto efficiente tramite un evento definito
dall’'utente.

Che cosa & un evento definito dall’utente ? Gli eventi definiti dall’utente non sono altro che punti di
switch relativi; la loro particolarita € che possono essere creati dal progettista. Un evento definito
dall’'utente viene inizializzato tramite |'esecuzione della funzione Attiva evento PFS. || momento della
chiamata della funzione funziona da trigger per |’evento definito dall’'utente. L’effettiva esecuzione
dell’evento sara ritardata sulla base dell offset configurato.

Dopo aver illustrato i principi, passiamo alla creazione dell’evento. Cliccando con il tasto destro del
mouse, aprire il menu contestuale del nodo Eventi e creare un nuovo evento tramite la voce Crea...
L’evento riceve automaticamente il nome standard Nuovo evento utente 0 e si trova in modalita di
rinomina. La stessa cosa |’avevamo vista parlando del modello orario. Rinominare |’evento dandogli il
nome "Durata sirena". Il nome deve essere univoco all'interno del modulo PFS.

Passare al nodo "Funzioni" del Manager di progetto e aggiungere la funzione Attiva evento PFS per
I’evento definito dall’utente Durata sirena.

6.9 Passaggio 8: considerazioni relative alla struttura dell orario.

Il progetto da realizzare prevede due linee di produzione per ognuna delle quali si creera un proprio
orario. Tuttavia, ci sono alcune operazioni che sono uguali per entrambe queste linee. Per entrambe,
infatti, I'impianto di iluminazione deve essere acceso 10 minuti prima dell’inizio del turno e rimanere
acceso per 10 minuti dopo la fine dello stesso. Per questa operazione si creera un orario a parte, di
livello superiore. In questo contesto ricorreremo alla possibilita offerta dal programma di trasmettere
tempi in via ereditaria da orari definiti prima ad orari definiti poi. L'unica cosa in comune, pero, ¢ il
punto di switch, dato che ogni linea ha la sua propria illuminazione. Si deve anche provvedere alla
gestione della pompa per le acque reflue; anche per questa si utilizzera |’orario di livello superiore.

Poi si deve configurare anche la sirena. La sirena € la stessa per tutte e due le linee, visto che entrambe
si trovano nello stesso capannone; dunque anche per questa si utilizzera |’orario di livello superiore.

Orario del capannone. Nome del capannone. Si deve progettare la sirena, la pompa e i tempi di
accensione e spegnimento dell’illuminazione.

Orario per la linea |: orario subordinato di capannone. Nome linea I; luci devono essere accese e spente.
Setta temperatura.

Orario per la linea Il: orario subordinato di capannone. Nome linea Il; luci devono essere accese e
spente. Setta temperatura.

Sulla base di queste considerazioni, si puo procedere a creare gli orari.
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6.10 Passaggio 9: orario per il capannone.

Il primo orario da impostare contiene i punti di switch per il capannone |. Contiene inoltre tutti i punti di
switch che devono essere uguali negli orari subordinati.

Iniziamo a creare il nostro primo orario. Nella visualizzazione albero, espandere i nodi Production &
Facility Scheduler , Gruppi di modello orario e Capannone I in modo tale che diventi visibile
I'inserimento Orari del gruppo modelli di tempo Capannone 1 . Attivare il menu contestuale della voce
Orari usando il tasto destro del mouse e cliccare su Crea... Viene visualizzata la finestra di dialogo con le
impostazioni dell’orario. Nel campo Nome, inserire il nome "Capannone". L'orario deve essere attivo
(segno di spunta nella checkbox Orario attivo), e non deve essere un orario di struttura (la checkbox
corrispondente deve essere disattiva).

Deve essere possibile eseguire I'evento definito dall’'utente Durata sirena. A questo scopo si dovra
aggiungere questa funzione alla lista delle funzioni dell’orario. Aprire il menu contestuale della voce
Lista funzioni usando il tasto destro del mouse e cliccare su Aggiungere funzione... Si aprira la finestra
di dialogo "Scelta funzioni"; selezionare la funzione PFS - Attiva evento PFS [Durata sirena] definita in
precedenza e cliccare su "Aggiungi" (in basso a sinistra). Confermare la selezione cliccando su "OK". La
funzione verra aggiunta alla lista delle funzioni dell’orario e potra essere utilizzata da quest’ultimo.

Adesso vogliamo creare e salvare le variabili Sirena ePompa acque reflue che serviranno ad attivare
rispettivamente la sirena e la pompa. Per farlo, dobbiamo aggiungere queste variabili alla lista delle
variabili dell’orario. Cliccare con il tasto destro del mouse su "Lista variabili" e poi selezionare la voce
Aggiungi variabile.... Si aprira la finestra di dialogo "Scelta variabili"; per selezionare le variabili
desiderate, cliccarci sopra due volte, oppure selezionarle e poi cliccare su Aggiungi (in basso a sinistra).

Dopo aver eseguito le operazioni sopra descritte, |'orario dovrebbe essere configurato nel modo
seguente:

Fahrplan Eigenschaften E3
Fahrplan Eigenschaften |Ku|enderBelegungl -m
Bezeichnung: [Halle Abbruch
Hilfe
v Fahrplan akiiv ‘_‘_‘J

[ Struktur-Fahrplan

Verknupfte Variablen/Funktionen:
FI 3 Halle
g @ Funktionsliste
PFS-Ereigniss anstossen - [Hupendauer]

@ Abwesserpumpe
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6.11 Passaggio 10: considerazioni relative ai tempi.

Gli orari servono a fissare i tempi di esecuzione di un punto di switch. Ci sono due tipi di tempi:

Tempo assoluto: in questo caso viene indicato un determinato orario. Il punto di switch viene eseguito
in questo momento, oppure non viene eseguito. Il tempo di esecuzione non cambia. L’esecuzione non
avviene solamente se viene disattivato |’orario, il punto di switch, oppure |’orario non e collegato al
giorno in questione. Questa variante & ideale in quei casi in cui il tempo di esecuzione ¢ certo e fisso.

Tempo relativo: In questo caso, il momento dell’effettiva esecuzione del punto di switch dipende da
diversi fattori: il tipo di evento, la posizione dei modelli nel calendario, se il giorno & festivo o meno, e da
molto altro. Le condizioni di esecuzione sono descritte in modo dettagliato nella sezione "Tipo di
tempo". In poche parole, il momento dell’esecuzione di un punto di switch dipende da molti fattori; per
guesto si usa il termine "tempo relativo", Il vantaggio di questa variante & che, quando cambiail
riferimento, cambia automaticamente anche il tempo di esecuzione. C'e perd anche uno svantaggio che
deve essere preso in considerazione. Dato che il tempo di esecuzione non & indicato in modo diretto, il
meccanismo dei “tempi relativi” € meno chiaro di quello dei “tempi assoluti”. Questo problema,
tuttavia, puo essere risolto ricorrendo all’anteprima dei punti di switch.

Adesso vediamo di quali tipi di tempi abbiamo bisogno per risolvere il compito che ci siamo prefissi. Per
rispondere a questa domanda dobbiamo anzitutto analizzare brevemente quali azioni devono essere
eseguite e quali elementi devono essere accesi e spenti nel nostro impianto produttivo.

La sirena. La sirena deve suonare per 6 secondi all’inizio e alla fine delle pause e dei turni. Questo
significa che I'inizio del segnale acustico e legato direttamente al turno o alla pausa. L'inizio e la fine dei
turni o delle pause sono noti. Sarebbe dunque possibile utilizzare direttamente gli orari corrispondenti
(tempi assoluti). Se cambia il turno, pero, anche questi orari devono essere modificati e adeguati. Non
solo, ma anche orari dipendenti da quelli del turno (come lo spegnimento di una sirena) dovrebbero
essere modificati e adeguati. Questo puo causare errori! Se si usano i tempi relativi Inizio turno, Fine
turno, Inizio pausa e Fine pausa, invece, tutte le modifiche necessarie avvengono automaticamente.
Per fare in modo che il segnale acustico della sirena duri 6 secondi, non si deve fare altro che fissare un
offset di 6 secondi per I’evento definito dall’'utente che regola la disattivazione della sirena.

Anche l'illuminazione delle linee di produzione dipende direttamente dal turno. Viene dunque eseguita
come Inizio turno € Fine turno.

Anche le temperature delle linee di produzione dipendono direttamente dal turno.

La pompa deve essere attivata ad intervalli definiti, ogni 6 ore, e per la durata di 30 secondi. In questo
caso non esiste un collegamento diretto con il turno o la pausa. Per questo motivo si possono usare
tempi assoluti

Dopo aver analizzato i diversi tempi di esecuzione, si puo passare alla progettazione.
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6.12 Passaggio 11: tempi per |'orario "Capannone".

Innanzitutto creiamo i tempi di accensione della pompa per la acque reflue. A questo scopo, selezionare
la cella nella prima riga della colonna Tipo di tempo. Aprire il menu contestuale e selezionare la voce
Crea calendario...; si aprira la finestra di dialogo per la creazione di una griglia di tempo. Dopo che &
stata attivata la checkbox Tempo ciclico, vengono attivati anche gli altri campi di inserimento.

Zeit-Eigenschaften 1]
Zeit-Eigenschaften I
Zyklus: i 00.00 = Flals 2ykiische Zeit Abbrich |
Passworllevel: 0 = Hilfe

2Zyklische Eigenschaften:

Stanzeit: 00:00:00 %j Endzeit: I23.5‘3 59 =~

Inserire in questi campi i valori indicati nell'immagine di cui sopra. Con queste impostazioni verranno
creati quattro tempi assoluti. Mezzanotte, le 6, mezzogiorno e le 18.

La pompa deve spegnersi dopo 30 secondi. Per ottenere questo risultato, si devono definire altri quattro
tempi di switch con una differenza di 30 secondi rispetto a quelli appena creati. A questo scopo non si
deve far altro che inserire 00:00:30 come tempo di partenza.

Adesso passiamo alla configurazione della sirena. Aprire il menu contestuale della visualizzazione tabella
con il tasto destro del mouse e selezionare la voce Crea orario.... Sara creato un nuovo tempo assoluto.
Adesso abbiamo bisogno pero di un tempo relativo. Passare alla colonna "Tipo di tempo" nella stessa
riga, e cambiare il tipo di tempo in "tempo relativo". Se si passa alla colonna Ora, il valore
precedentemente visualizzato sparisce e viene aperta una lista contenente gli eventi relativi disponibili.
Selezionare inizio turno. L'offset rimane 0, perché la sirena attivarsi al momento dell’inizio del turno. La
sirena, pero, non deve solo segnalare |'inizio del turno, ma anche la fine del turno, I'inizio e la fine della
pausa. Creare 3 altri tempi relativi con gli eventi relativi corrispondenti. La sirena deve spegnersi 6
secondi dopo la sua attivazione. A questo scopo si deve aggiungere un tempo relativo con |’'evento
relativo Durata sirena. Durata sirena & |'evento definito da utente impostato in precedenza. Definire un
offset di 0,1 minuti (corrisponde a 6 secondi). Questo valore definisce la durata del segnale acustico
della sirena.

Adesso ¢ il turno del riscaldamento. Creare 2 tempi relativi, per inizio turno, definendo rispettivamente
un offset di -120 e di -60.

19



Adesso non manca altro che definire i tempi di accensione e spegnimento dell’illuminazione. Creare 2
tempi relativi, per inizio turno, con un offset di -10, e per fine turno con un offset di 10.

Zeitenansicht: Halle

|| zety Ubezeit | Offsst
Absclute Zek (] 00.00:00 000
Absclule Zek 000030 0.00
Absclute Zek 06:00:00 0,00
| 2ek 06:00:30 0.00
|| AbsoluteZet 120000 0,0
|| AbscluleZek 1200:30 000
|| AbscluleZex 180000 000
|| AbscluleZer 180030 000
|| Relotive Zeit Pausenende 000
|| Relalive Zeit Hupendaue: 010
|| Relative Zeit Pauserbegnn 000
|| Relstive Zeit Schichlende 000
|| Relative Zeit Schichtbegnn -120,00
|| Relative Zeit Schichtende 10,00
|| RelaliveZei Schichlbegnn -10.00
|| Relative Zeit Schichtbegnn -60,00
|| RelotiveZeit Schichtbegnn 0.00 =l

6.13 Passaggio 12: punti di switch dell orario "Capannone”".

| tempi definiscono il momento di esecuzione di un’operazione; adesso bisogna definire che cosa deve
essere eseguito in corrispondenza di un determinato tempo. Questa ¢ la funzione dei punti di switch.

Iniziamo con la pompa per le acque reflue. Selezionare il tempo assoluto 00:00:00. Aprire il menu
contestuale e cliccare sulla voce Crea punto di Switch. Immediatamente accanto al tempo selezionato
verra aggiunta una nuova riga che rappresenta il punto di switch. Questa riga contiene le seguenti
colonne: attivo, tipo di collegamento, collegamenti, azione e password. Vediamo brevemente le singole
colonne.

Attiva: consente di disattivare un punto di switch. In questo modo si puo impedire che un punto di
switch venga eseguito.

Tipo di collegamento: stabilisce se una variabile deve essere modificata, oppure, per esempio, deve
essere eseguita una funzione. Gli altri tipi di collegamento sono descritti nella sezione "Oggetto: punto
di switch".

Collegamenti: a seconda del tipo di collegamento selezionato, questo campo consente all’'utente di
scegliere la variabile o la funzione.

Azione: in caso sia stato selezionato il tipo di collegamento "Variabile", questo campo contiene il valore
impostabile che deve essere scritto. Per quello che riguarda le funzioni, invece, questo campo ha lo
stesso significato di "Attivo".

Password: consente di definire un’autorizzazione richiesta per eseguire delle modifiche alla
progettazione a Runtime.

Adesso definiamo il punto di switch. La colonna selezionata al momento € Tipo di collegamento.
Selezionare nel menu a tendina Variabile. Passare alla colonna Collegamenti. Selezionare nel menu a
tendina Pompa acque reflue. Passare alla colonna Azione . Digitare il valore 1. Questo significa che alle
ore 00:00:00 verra settato il valore impostabile 1 per la variabile "Pompa acque reflue".
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Adesso creare i seguenti punti di switch seguendo la procedura sopra descritta:

>

>

>

00:00:30; Variabile "Pompa acque reflue"; valore impostabile:
06:00:00; Variabile "Pompa acque reflue"; valore impostabile:
06:00:30; Variabile "Pompa acque reflue"; valore impostabile:
12:00:00; Variabile "Pompa acque reflue"; valore impostabile:
12:00:30; Variabile "Pompa acque reflue"; valore impostabile:
18:00:30; Variabile "Pompa acque reflue"; valore impostabile:

18:00:30; Variabile "Pompa acque reflue"; valore impostabile:

0

1
0
1
0
1
0
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Adesso ¢ il turno della sirena. Per la sirena sono stati definiti pit tempi relativi.

Inizio turno Offset 0, Fine turno Offset 0, Inizio pausa Offset 0, Fine pausa Offset 0 e Durata sirena Offset
0,1.

Per inizio e fine devono essere eseguiti rispettivamente 2 punti di switch. Il primo per attivare la sirena.
Il secondo deve inizializzare I’evento definito dall’utente Durata sirena.

Il tempo relativo Durata sirena deve poi disattivare la sirena. Adesso procediamo alla creazione dei
punti di switch necessari. A differenza di quanto visto sopra per la configurazione della "Pompa acque
reflue", in questo caso abbiamo 4 tempi per i quali abbiamo bisogno di pit punti di switch. Per esempio,
si puo eseguire due volte consecutivamente "Crea punti di switch" per il tempo Inizio turno Offset 0
Esiste pero una soluzione piu semplice. Selezionare il tempo Inizio turno Offset 0. Aprire il menu
contestuale e selezionare la voce Crea punto di switch. Verra aperta la finestra di dialogo "Punti di
switch". Selezionare la funzione Evento PFS [Durata sirena] e la variabile Sirena. Aggiungere funzione e
variabile alla lista cliccando su Aggiungi. Dopo che la selezione sara stata confermata cliccando su OK
verranno creati 2 punti di switch corrispondenti al tipo e al collegamento. Per il punto di switch
"Variabile Sirena", il valore impostabile dovra essere settato su 1. Seguendo la stessa procedura,
definire i punti di switch per i tempi relativi " Fine turno", "Inizio pausa" e "Fine pausa". Non resta che
creare un ultimo punto di switch per la sirena: per il tempo relativo Durata sirena creare un punto di
switch che setti il valore della variabile Sirena a 0.

Tabellenansicht: Halle

Zeillyp Uhrzsit Offset | Akttv | Verkniipfungstyp | Wedknig en [ Aklion Passum 4
| - [AbsduteZ 020200 000 j
== 53 Vaiable Abwasserpumps 1 0
|- | Absoite Zeit 000030 000
| £3 Vaiiable Abwasserpumpe 0 0
|- | Absohute Zeit 050000 0,00
|| (£ Variable Abwasserpumpe 1 0
|- | AbsokteZeil | 080030 | 0.00
| x Variatie Abwasserpumpe 0 0
| - | AbsokteZeit | 120000 0.00
I x Variable Abwasserpumpe 1 0
[+ | AbsobteZeit | 120030 | 000
e x Vaiiable Abwasserpumpe 0 0
|- | Absolte Zeit 180000 0,00
| ® Variable Abwasserpumpe 1 0
|- | Absohute Zeil 180030 0.00
I (£ Vaiiable Abwasserpumpe 0 0
|| AelaliveZeit | Schichlende 10,00
|| RelativeZeit Schichtbegnn -10,00
|| AclativeZeit | Schchtbegnn | -60.00
|_- | RelativeZeil | Schichibegnn  0.00
|| x Furklion  FSEreigriss anstossen - [Hupendaue  Aktiv 0
|| 53 Variable Hupe 1 0
|- | RelativeZeit Pausenende = 0,00
| £ Funklion FS Ereigriss anstossen - [Hupendaue  Akliv 0
== x Variable Hupe 1 0
|- | RelativeZeit | Hupendauer = 0,10
|| x Vaiiable Hupe 0 0
|_- | RelativeZeit  Pausenbegnn 0,00
| £ Funklion FS Ereigriss anstossen - [Hupendave  Aktiv 0
— 3 Vaiiable Hupe 1 0
| - | RelativeZeit | Schichtende = 0,00
I 53 Funklion FS-Ereigriss anstossen - [Hupendoue  Akliv 0
| X Variable Hupe 1 0
|| AclativeZeit | Schchtbegnn 120,00

-

) of

Y Info

Per inserire un valore decimale si puo utilizzare sia la virgola che il punto; ma la virgola
verra trasformata automaticamente in un punto.
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6.14 Passaggio 13: orario lineal

Nelle considerazioni preliminari relative alla struttura dell’impianto, abbiamo deciso di utilizzare per
temperatura e illuminazione degli orari di livello subordinato.

Creiamo adesso |'orario per la linea |. A questo scopo, selezionare |'orario Capannone nella visuale ad
albero. Aprire con il tasto destro del mouse il menu contestuale e selezionare |'opzione Crea; si aprira la
finestra di dialogo delle proprieta dell’orario. Nel campo Nome digitare "Linea I"; non aggiungere
nessuna variabile. In questo modo avremo la possibilita di vedere come modificare in un secondo tempo
il collegamento a variabili e funzioni.

Nel nuovo orario Linea I selezionare nella struttura ad albero Lista variabili. Cliccare con il tasto destro
del mouse per aprire il menu contestuale; mediante la voce Aggiungi variabile collegare le variabili
Lucel e TemperaturaP1 all’orario.

Se é selezionato |'orario Linea I , tutti i tempi definiti nell’orario precedentemente configurato saranno
visualizzati nella tabella su uno sfondo grigio. | tempi visualizzati su uno sfondo grigio sono appunto
quelli ereditati da orari definiti in precedenza. Quando si modifica la definizione nell’orario, per cosi dire,
di "partenza", i tempi verranno modificati automaticamente anche in quello di livello inferiore.

Definiamo adesso i punti di switch per la temperatura e I'illuminazione. La procedura é quella applicata
per |I'orario Capannone.

Tabellenansicht: Linie |

Zeiltyp | Ubrzet | Offset | Akliv | Verkniipfung etk en Aktion Passwol| =
AbsolieZet  00:00:00 000
AbsoleZet 000030  0.00
Absolute Zet 06:00:00 000
SbsolsteZet  0B0030 0,00
Absolute Zet 120000 000
Absolute Zek 1200:30 000
SbsoleZet 180000 000
Absolute Zet 1800:30 000
Relative Zek  Schichtende 10,00
x Vaiiabie Licht | 0 0
Reletve Zex  Schichtbegnn 10,00
x Vaiiable Licht| 1 0
RelativeZet  Schichtbegnn -60.00
Relastve Zek  Schichtbegnn 0,00
RelaiveZek  Pausenende  0.00
Relatve Zek  Hupendaues 0,10
Relstive Zet  Pauserbegnn 000
RelaivaZek  Schichtende 000

Vanable Hezung P | 20 0
RelaiveZex  Schichibeginn -120.00
< Variable Hezung P | 83 0

23



6.15 Passaggio 14: orario linea ll.

Creare un nuovo orario dal nome "Linea Il", con i corrispondenti punti di switch.

Tabellenansicht: Linie Il

ety 3 00:00:00 0,00
AbscluleZet 000030 0,00
AbsoluteZet  0B:00:00 0,00
AbschiteZet 080030  0.00
Absolute Zeit 120000 000
AbscluteZet 120030 0,00
AbsoluleZe 180000 000
AbscluteZet  18:00:30 0,00
Relaive Zek  Schichtende 10,00

x Variable LichtIl 0 0
Relative Zek  Schichtbegnn -10,00

x Vaiiable Licht Il 1 0
Relative Ze  Schichtbeginn +60.00

x Variable Hezung P Il 43 0
Relative Zek  Schichibegin 0,00
Relstive Zek  Pausenende 0,00
RelativeZei  Pauserbeginn 0,00
Relative Zek  Schichtende 0,00

x Vaiiable Hezung P Il 20 0

Relative Zek  Hupendaues 0,10
Relalive Zex  Schichtbeginn -120.00

15 e

()]

.16 Passaggio 15: considerazioni relative all’assegnazione
calendario.

| tempi definiti negli orari non sono collegati ad una determinata data; questa relazione viene creata
tramite |"assegnazione ad un giorno del calendario. Questa assegnazione deve essere eseguita
separatamente per tempi assoluti e relativi. Puo essere inoltre eseguita per ogni gruppo modelli di
tempo.

6.16.1 Tempi assoluti

Per quello che riguarda i tempi assoluti, il collegamento dell’orario ad un determinato giorno del
calendario e di importanza fondamentale. Sono supportati i seguenti tipi di collegamento:

Usa orario in questo giorno.

Non usare orario in questo giorno.

Usa orario nei giorni festivi.

Usa orario per il giorno feriale.
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6.16.2 Tempi relativi.

Per quello che riguarda i tempi relativi, sono rilevanti sia I"assegnazione di un modello ad un giorno, che
i turni definiti nel modello. Sono supportati i seguenti tipi di collegamento:

» Usa modello per questo giorno.

» Modello giorno festivo seil giorno é festivo

» Usa modello per il giorno feriale.

Nota: il sistema non esegue un’analisi dei tempi relativi in caso di conflitti di orari.

6.17 Passaggio 16: eseguire un’assegnazione calendario.

Selezionare l'inserimento Calendario nella struttura ad albero. La tabella visualizza solamente il
corrente mese. Ogni settimana ha le righe Modelli - Capannone 1 e Orari - Capannone 1. Selezionare la
cella Orari - Capannone 1 di lunedi. Aprire il menu contestuale con il tasto destro del mouse e
selezionare la voce "Selezionare orari.."; si aprira la finestra di dialogo "Collegare orari", mediante la
quale si possono selezionare degli orari. Selezionare |'orario Capannone e aggiungerlo alla lista cliccando
su Aggiungi. Verra visualizzata |'identificazione completa Capannone I.Capannone ripresa dall orario.
Se si clicca su OK , verra visualizzata la finestra di dialogo per definire il periodo di attivazione. Il nostro
orario deve essere eseguito ogni settimana, senza una data di fine, dal lunedi alla domenica.

L assegnazione ad un giorno speciale viene eseguita nelle Proprieta dell'orario Capannone
Impostazione calendario. In questa sezione sarebbe possibile anche definire |'assegnazione a giorni
della settimana. Non € necessario eseguire nessuna assegnazione calendario per gli orari Lineal e
Linea Il perché questi orario non usano punti di switch con tempi assoluti.
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Per i tempi relativi si deve definire un’assegnazione a modelli, che viene eseguita nel modo seguente:
Selezionare la cella Modelli Capannone I Lunedi. Aprire il menu contestuale con il tasto destro del
mouse e selezionare la voce Selezionare modello... ; si aprira la finestra di dialogo "Collegare modelli".
Selezionare il modello Giorno feriale a aggiungerlo alla lista cliccando su "Aggiungi". Se si conferma la
finestra di dialogo cliccando su "OK", il sistema chiede se il modello deve essere definito come default.
Se si clicca su "Si", questo modello verra collegato ad ogni lunedi, altrimenti solo a questo specifico

lunedi. Noi attiviamo il nostro modello per ogni lunedi. Si puo ripetere questa procedura per gli altri
giorni della settimana, da martedi a venerdi. Esiste pero una possibilita pit semplice: aprire la pagina
Proprieta- Impostazione calendario del gruppo modelli orario Capannone 1 ed eseguire
I’assegnazione qui. Selezionare per i giorni da martedi a venerdi il modello Giorno feriale e per giorno
speciale Giorno festivo. Se adesso si torna alla visualizzazione calendario, si puo vedere quali modelli
sono assegnati a quali giorni.

Modelle | Werkteg Weikla; Werklag Wetklag Weiklag
Fateplane - Hale | Hale | Halle: Halle | Hale: Hale | Halle; Halle | Hale: Hale | Halle: Hale | Hale: Halle | Hale;
§ 9 10| 1] 12| 13] 14
Modsle - Hale | Werktag Weiktag Werktag Werktag Werktag
Faheplane - Hale | Hale | Hale; Halle | Hale, Hale |.Halle; Halle | Hale; Hale 1. Halle; Hale | Hale; Hale | Halle,
15| 16 17| 18 19 20| 21
Madelle - Hale | Werktag Weiklag Werklag Wesktag Weiklag
Fabepléne - Hale | Hale | Halle: Halle | Hale: Hale | Halle: Halle | Hale: Hale | Halke; Hale | Hale: Hale | Hale;
22| 23 24 2 0 g 2 3 gl
Modells - Hale | Werktag Weiktag Werktag Werktay Feieita
Faleplane - Hale 1 Hale | Hale; Halle | Halle; Hale |.Halls; Halle | Hale; Hale | Hale; Halle | Hale,
29| 30 31| 1 - Allerheiligen 2| 3 4
Modells - Hale | Werktag Welklag Werklag Feientag Werklag
Faheplne - Hale | Hale | Halle: Halle | Hale: Hale | Halle: Hall | Hale; Hale 1 Halle; Halle | Hale; Halle | Hales;

6.18 Passaggio 17: Controllo della progettazione

Esiste gia nell’Editor una possibilita di controllare la configurazione degli orari e I'assegnazione
calendario. Questa possibilita & rappresentata dall’anteprima dei punti di switch; in questa anteprima si
puod prendere visione di qualsiasi periodo di tempo, anche di quelli gia passati.

6.19 Passaggio 18: il PFS a Runtime.

A Runtime, i punti di switch attivati vengono elaborati ed eseguiti ogni secondo. Questo processo inizia
con |I"avvio del Runtime e rimane attivo fino alla chiusura di quest’ultimo.

I modulo PFS prevede anche la possibilita di eseguire tutta la configurazione a Runtime; le differenze fra
progettazione nell’Editor e a Runtime sono modeste.

Le diversita principali sono:

» Le autorizzazioni operative per visualizzazione, modifica, aggiunta e cancellazione di inserimenti
sono attive.

» Le funzione dei menu contestuali possono essere attivate nel tipo di immagine usando
interruttori.

26



» L’anteprima dei punti di switch visualizza eventi definiti dall’utente sulla base dei punti trigger
esistenti per |'evento.

» |l salvataggio della progettazione modifica li attiva immediatamente.

Per i nostri test a Runtime, configureremo quanto segue:
» Un’immagine di partenza di tipo Standard.
» Un’immagine PFS di tipo Production & Facility Scheduler.
» Nell'immagine PFS, gli oggetti standard.

» Nell'immagine di partenza, un pulsante che attiva la funzione di cambio immagine per poter
passare a Runtime all'immagine PFS. Non si eseguira nessuna impostazione di filtro.

» Nell'immagine di partenza, progetteremo diversi campi di visualizzazione per visualizzare gli stati
delle variabili.

6.20 Passaggio 19: esecuzione a Runtime.

Data e tempo sono decisivi per I"esecuzione di un punto di switch assoluto. Tempi relativi e assoluti che
non hanno una relazione ad una data precisa, vengono definiti in relazione a punti di switch assoluti
usando |'assegnazione calendario. Per eseguire i test si deve anzitutto modificare I'orario di sistema, a
meno che non si abbia a disposizione molto tempo e si sia disposti ad aspettare che il giorno sia
trascorso.

Le modifiche dell’orario di sistema, pero, hanno conseguenze sul modulo PFS, differenti a seconda del
tipo di progettazione e del tipo di modifiche effettuate. A questo proposito, vediamo le Proprieta del

Production & Facility Scheduler . La pagina Modifica orario definisce il modo in cui il PFS reagisce ad
un cambio di orario.

6.20.1 Cambio ora positivo

Recuperare punti di switch: tutti i punti di switch compresi fra il tempo di inizio e il tempo corretto
saranno eseguiti allo scadere del tempo corretto.

Ricalcolare i punti di switch: causa un ricalcolo dei punti di switch a partire dal tempo corretto. Tuttii
punti di switch che si trovano nel periodo compreso fra il tempo di inizio e quello corretto non verranno
eseguiti.
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6.20.2 Cambio ora negativo

Eliminare i punti di switch : non esegue un ricalcolo; la conseguenza ¢ che il sistema riprendera ad
eseguire i punti di switch solo quando si arrivera al tempo di inizio.

Ricalcolare i punti di switch: ridefinisce i punti di switch assoluti a partire dal tempo corretto. Per
guesto motivo i punti di switch verranno eseguiti un“altra volta.

Tutte le precedenti affermazioni relative alla correzione dell’orario valgono solamente se Runtime non
viene chiuso. In caso di un riavvio del Runtime, il calcolo dei punti di switch avviene sempre sulla base
dell’orario di sistema corrente. Inoltre, ogni correzione effettuata all’orario di sistema non deve
superare la tolleranza orari.

Tenendo presente come reagisce il modulo PFS alle modifiche di orario, & consigliabile spostare in avanti
("cambio d’ora positivo") I'orario quando si vuole testare la progettazione realizzata. Se € necessario
riportare indietro il tempo, chiudere il Runtime, modificare |’orario e riavviare il Runtime.

Avviare il Runtime e modificare I'orario. Le 12, ad esempio, sono un momento di particolare interesse
per vedere se il sistema configurato funziona effettivamente: alle 12, infatti, la sirena dovrebbe attivarsi
e suonare per 6 secondi. Testiamo questa funzione.

Dato che abbiamo un trigger per |’evento definito dall’utente Durata sirena, il tempo di esecuzione e
visibile nell’anteprima dei punti di switch. Tempo di esecuzione: 12:00:06.

6.21 Passaggio 20: considerazioni riassuntive.

In questi 20 passaggi abbiamo imparato a conoscere le parti fondamentali del PFS. Adesso dovreste
essere in grado di creare autonomamente un progetto PFS.

La divisione dei tempi di switch in tre orari non & obbligatoria; noi 'abbiamo adottata per mostrare la
possibilita di usare tempi "ereditati" (cioé definiti in precedenza). Con un solo orario, il processo di
configurazione sarebbe piu semplice e veloce.

Una breve ricapitolazione dei passaggi necessari:
1. Creazione degli eventi definiti dall’'utente.
Creazione del gruppo modelli di tempo.
Creazione dei modelli tempo.

Creazione dell’orario.

Creazione dei tempi relativi.

2

3

4

5. Creazione dei tempi assoluti.
6

7. Creazione dei punti di switch.
8

Collegamento dell’orario al calendario per i tempi assoluti.

28



9. Collegamento dei modelli tempo al calendario per i tempi relativi.

7. Configurazione avanzata nel Production and Facility
Scheduler

7.1 Drag&Drop:

Via Drag&Drop € possibile spostare velocemente e facilmente gli oggetti |'uno sull’altro. In linea di
principio, questo processo corrisponde all’'operazione "copia-incolla". Bisogna tenere presente che
possibile spostare degli oggetti solamente su degli altri dello stesso tipo. L"aspetto visivo del cursore del
mouse mostra se lo spostamento € consentito o meno. Se si tenta di spostare un oggetto su una
destinazione non consentita, il processo verra interrotto. Questo aspetto € utile quando si prende per
sbaglio un oggetto e si tenta di spostarlo in una parte non corretta della struttura ad albero.

7.2 Filtro della progettazione PFS

Con I'aumentare del numero dei gruppi modelli di tempo, dei modelli, degli orari e dei tempi di switch,
diventa sempre piu difficile trovare determinati oggetti e mantenere una visione generale chiara
dell’intero progetto PFS. Per circoscrivere il problema, € stata implementata una funzione di filtro. Nella
struttura ad albero, si puo attivare una finestra di dialogo di filtro cliccando sulla voce "Criteri di filtro..."
del menu contestuale del Production & Facility Scheduler. Informazioni pil precise relative a questo
dialogo di filtro si trovano nella sezione Dialogo filtro PFS (A pagina: 72) di questo manuale; per adesso,
vogliamo concentrarci sull’uso di questa possibilita di filtro.

L"operazione di filtro viene eseguita a livello di visualizzazione dell’'oggetto. Un oggetto che non
corrisponde ai criteri di filtro, non viene visualizzato. Continua pero ad esistere. Questo puo essere
causa di confusione, per esempio, quando si crea un nuovo orario e si setta il nome su quello di un
orario filtrato. In questo caso, viene visualizzato un messaggio di errore che informa che il nome é gia
usato per un altro oggetto.

Quando si creano nuovi oggetti che non corrispondono ai criteri di filtro, questi sono visibili fino al
prossimo aggiornamento della visualizzazione. Per esempio la creazione di un tempo che si trova al di
fuori del filtro. Il tempo sara visibile finché non si uscira dall’orario. Al prossimo aggiornamento, questo
tempo non sara piu visibile, pur continuando ad esistere. Il filtro viene applicato di nuovo quando viene
riaperta la visualizzazione.

Gli orari e i modelli collegati in un calendario vengono filtrati allo stesso modo.
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7.3 Elaborazione multipla

Chi non conosce questo problema: tutti i tempi assoluti compresi fra le 06:00:00 e le 20:00:00 devono
essere spostati di 00:43:25. E allora si inizia a fare i calcoli, a correggere i singoli tempi, forse per dozzine
di volte. Proprio per risolvere questo tipo di problema e stata implementata nel modulo PFS la
funzionalita "Elaborazione multipla". Questa funzionalita consente di eseguire (a livello di orario) delle
modifiche alle celle selezionate in modo corrispondente al tipo di colonna. Grazie alla "Elaborazione
multipla", il problema sopra descritto puo essere risolto con pochi clic del mouse e inserimenti dati.

Usando questa funzionalita in combinazione con il filtro, inoltre, si pud ridurre ulteriormente la quantita
di elementi da modificare.

Le seguenti colonne supportano I'elaborazione multipla.

Parametro Descrizione

Tipo di Consente il cambio del tipo di tempo.
tempo
Ora Per i tempi assoluti si puo cambiare il tempo. Per farlo si deve aprire la finestra di dialogo

"Modifica tempo".

Offset Per i tempi relativi si puo cambiare |’offset. Per farlo si deve aprire la finestra di dialogo
"Modifica offset".

Attivo Consente di modificare lo stato di attivazione.

Azione A seconda del tipo di collegamento, si pud modificare il valore, |’attivazione o la macro da
eseguire. Per farlo si deve aprire la finestra di dialogo "Modifica valore".

7.4 Orari di struttura

Gli orari di struttura servono a creare una struttura visiva degli orari nella visualizzazione ad albero. Un
orario viene contrassegnato come un orario di struttura quando si attiva la checkbox Orario di struttura
nella finestra di dialogo Proprieta orario.

Gli orari di struttura non hanno né variabili e funzioni assegnate, né tempi e punti di switch assegnati.
L orario di struttura puo contenere orari subordinati. In questo modo & possibile mettere in evidenza
I'interdipendenza logica di questi orari subordinati.
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7.5 Configurazione della funzione di cambio immagine per
I'immagine di tipo PFS

Il dialogo di filtro della funzione "Cambio immagine" per I'immagine PFS consente di specificare quali
dati devono essere visualizzati e di adattare la visualizzazione della tabella.

Parametro Descrizione

Filtro della Selezionare |I'oggetto da attivare nel cambio immagine. L'oggetto deve
visualizzazione albero | corrispondere ai criteri di filtro definiti, oppure si deve disattivare i filtro. A
questo proposito, vedi anche "Filtro visualizzazione albero per cambio

immagine".
Filtro visualizzazione Stabilisce il formato della visualizzazione tabella. A questo proposito, vedi anche
tabella "Filtro visualizzazione tabella per cambio immagine".

7.6 Autorizzazioni a Runtime

E possibile assegnare delle autorizzazioni ad ogni oggetto della visualizzazione albero dipendenti dalla
funzionalita dell’oggetto in questione. A Runtime, |'utente loggato potra poi eseguire la funzione
solamente se ha il livello di autorizzazione corrispondente (password). L"autorizzazione si riferisce
sempre all’oggetto.

Se I'utente non ha il diritto di vedere un oggetto, quest’ultimo e gli oggetti subordinati saranno nascosti
e dunque invisibili per I'operatore. Questo accadra anche se questo utente ha il diritto di vedere uno
degli oggetti subordinati.

Per modificare un livello di autorizzazione si deve naturalmente avere |"autorizzazione necessaria a
modificare i livelli di autorizzazione.

7.7 Usare il Production and Facility Scheduler nella rete

Il Production and Facility Scheduler puo essere utilizzato in rete; bisogna pero precisare che I'esecuzione
dei punti di switch avverra solamente sul server. Se nella rete c’é un Server-Standby, anche questo
elaborera la lista dei punti di switch, ma non eseguira nessuno di questi ultimi. La sincronizzazione
dell’elaborazione viene eseguita sulla base del tempo di sistema.

Si puo configurare il modo in cui il modulo PFS reagisce quando il Server-Standby passa a svolgere la
funzione di server primario. Il problema di questo cambio di ruolo & che il Server-Standby non puo
determinare con certezza quando il server primario (precedente) ha eseguito |'ultimo processo di
switch. Per questo motivo é stata implementata |'opzione Spegnimento Server Standby - Eliminare i
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punti di Switch che si trova nella scheda Cambio ora estiva/invernale delle Proprieta del Production &
Facility Scheduler .

Parametro Descrizione
Eliminare i L’elaborazione dei punti di switch sul Server Standby comincia in corrispondenza della
punti di Switch posizione corrente. Una possibile conseguenza di questo & che dei punti di switch

potrebbero non essere eseguiti.

Ricalcolare i | punti di switch vengono ricalcolati a partire dall'orario attuale - 30 secondi ed eseguiti
punti di Switch immediatamente. Una possibile conseguenza di questo & che dei punti di switch
potrebbero essere eseguiti due volte.

Quando il server ¢ di nuovo disponibile nella rete e il Server-Standby torna a svolgere il ruolo di standby,
il server viene aggiornato con i dati PFS attuali. Questo garantisce che I'esecuzione di punti di switch
continui senza soluzione di continuita.

Parametro Descrizione

Server Esegue i punti di switch.
Salva la configurazione del PFS.

Le progettazioni non salvate sul server vengono rifiutate se nel frattempo é stata salvata una
configurazione corrente su un client.

Client » Nessuna esecuzione di punti di switch.
» | dati di progetto possono essere modificati.

» Seidatidi un progetto vengono modificati perché si lavora a questo progetto su altri
client o sul server, viene visualizzato un messaggio sul client che ne informa I'utente.

» Il tempo di trigger degli eventi utente corrisponde al tempo di sistema sul client.

Standby » |l Server-Standby si comporta come un client.
Nota: Se il Server-Standby passa a svolgere le funzioni di server primario, si comporta
come un server.

» E possibile configurare le modalita con le quali viene eseguito questo cambio di ruoli
server in un sistema ridondante.

» Salva la configurazione del PFS.

7.8 Conversione di progetti

Se si attiva un progetto realizzato con una versione precedente alla 5.50, i profili vengono convertiti in
orari struttura. | profili non vengono pil supportati a partire dalla versione 5.50 . Per ogni profilo viene
creato un orario di struttura che contiene gli orari collegati. Questi ultimi contengono tutti i tempi che si
trovavano fra i tempi di attivazione/disattivazione del profilo.

L'informazione del giorno contenuta negli orari profilo viene ripresa nel calendario.
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Il processo di configurazione viene visualizzato nella finestra di emissione dell’Editor.

7.9 Interfaccia VBA

I PFS contiene un’interfaccia VBA integrata nell’'oggetto VBA Project . Inoltre € possibile collegare punti
di switch ad una macro VBA di tipo Execute_Value. In questo caso, il punto di switch viene trasferito
come parametro alla macro VBA.

Sara poi la macro VBA ad eseguire il processo di switch.

8. Tipi di oggetto

Gli oggetti contengono la configurazione per essi definita. Si distinguono due tipi di oggetti:
Tipi di oggetto modificabili (A pagina: 33) e Tipi di oggetto predefiniti (A pagina: 33)

8.1 Tipi di oggetto predefiniti

Questi oggetti sono sempre a disposizione a condizione che il loro oggetto precedente ("oggetto padre")
sia stato creato e che I"autorizzazione di visualizzazione relativa sia stata assegnata agli utenti. Non li si
puo spostare, rinominare, né cancellare. Se questi oggetti vengono nascosti, anche gli "oggetti figli" non
saranno accessibili.

Per es.: i gruppi modelli di tempo contengono sempre i tipi di oggetto predefiniti Orari e Modello tempo.

8.2 Tipi di oggetto modificabili

Questi tipi di oggetto vengono creati durante il processo di configurazione nel numero necessario per il
progetto che si vuole creare.
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8

3

Oggetto "Production

Facility Scheduler"

E I'oggetto radice per Iintero PFS. In questo oggetto vengono eseguite le impostazioni valide per tutto il
modulo PFS. Si tratta di un oggetto predefinito.

8

Speichern
Venwerfen

= Anlagen
=3 Gebat
= @ E°

58 Eigenschaften...

= Schaltpunktvorschau...

Filter-Kriterien...

Hilfe

® " Varnshlenliste
=3 Raume
AR -

Parametro

Save

Eliminare

Proprieta

Anteprima punti di
Switch

Criteri di filtro

Guida

A

Py

Descrizione

Salva le modifiche effettuate.

A Runtime, le impostazioni vengono salvate nei dati Runtime; viene inoltre
eseguito un ricalcolo dei punti di switch sulla base della configurazione
modificata.

Tutte le modifiche effettuate vengono cancellate definitivamente dopo una
richiesta di conferma.

Apre la pagine delle impostazioni per configurare le proprieta del PFS.

Attiva I"anteprima dei punti di switch.

Apre la finestra di dialogo per la configurazione dei criteri di filtro.

Apre la guida in linea.

Oggetto Gruppi modello di tempo

Questo oggetto contiene tutti i gruppi modelli di tempo definiti nel modulo PFS. Si tratta di un oggetto

predefinito.
W Production & Facility Scheduler
b ? 3 Erstellen...
= Einfiigen
 Berachigungen
Hilfe liste

#-0 P_Wochentag
© @ Variablenliste
=-Z3 Raume

A e
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Parametro Descrizione

Crea Crea un nuovo gruppo modelli di tempo e apre la finestra di dialogo per
configurarne le proprieta.

Incolla Con questo comando é possibile inserire una copia di un gruppo modelli di tempo,
a patto che ce ne sia uno negli appunti. Alle copie viene assegnato un numero
progressivo per garantire la univocita della denominazione.

Autorizzazione Apre la finestra di dialogo che visualizza i livelli di autorizzazione dell’oggetto.

Guida Apre la guida in linea.

8.5 Oggetto Gruppi modello di tempo modificabili

| gruppi modelli di tempo contengono i relativi orari e modelli tempo. Inoltre, a livello di gruppo modelli
tempo vengono eseguite impostazioni di base per i tempi di switch relativi.

Nel calendario & possibile assegnare orari e modelli giorno per giorno ad ogni gruppo modelli di tempo.

Ogni gruppo modelli di tempo contiene gli oggetti predefiniti Orari e Modello orario.

=} § Production & Facility Scheduler
5@ Anlagen
25y
m-g¥ Kopieren
4 Umbenennen
53 Ldschen
#-@& Ereigr z
4 € Kalenn Eigenschoeften..

Berechtigungen

Hilfe

Parametro Descrizione
Copia Copia il gruppo selezionato o i gruppi selezionati negli appunti.
Rinomina Cliccando su questo comando si passa alla modalita di modifica e si puo

modificare il nome del gruppo modelli di tempo. Si pud cambiare solo il nome. Il
nuovo nome deve essere univoco all’interno del modulo PFS.

Elimina Cancella tutti i gruppi modelli di tempo selezionati dopo una richiesta di
conferma.

Proprieta Apre la finestra di dialogo contenente le impostazioni del gruppo modelli orario.

Diritti di accesso Apre la finestra di dialogo per configurare i livelli di autorizzazione.

Guida Apre la guida in linea.
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Tipi di oggetto
Zenon

8.6 Oggetto Orari

Questo oggetto contiene tutti gli orari di livello superiore. Si tratta di un oggetto predefinito.

MENU CONTESTUALE

Crea Crea un nuovo orario.

Incolla Inserisce un orario preso dagli appunti.

Diritti di accesso Apre la finestra di dialogo per configurare i livelli di autorizzazione.
Guida Apre la guida un linea.

8.6.1 Nuovo orario - Menu contestuale

Crea Crea un nuovo orario.

Copia Copia gli orari selezionati.

Taglia Taglia gli orari selezionati.

Incolla Inserisce orari presi dagli appunti.

Attivo/lnattivo Modifica lo stato degli orari selezionatida attivoainattivoe
viceversa.

Rinomina Consente di modificare il nome dell’orario.

Elimina Elimina gli orari selezionati dopo una richiesta di conferma.

Proprieta Apre la finestra Impostazioni per |'inserimento selezionato.

Diritti di accesso Apre la finestra di dialogo per configurare i livelli di autorizzazione.

Guida Apre la guida online.




8.6.2 Menu contestuale - Visuale tempo: nuovo orario.

Le voci contenute nel menu contestuale dipendono dal settore in cui si clicca con il tasto destro del
mouse. Gli inserimenti che non vengono visualizzati sempre, sono contrassegnati dal suffisso

(facoltativo)
Voce di menu
Creazione calendario
Crea orario
Crea punto di Switch

Crea punti di Switch

Cancella orario

Cancellare punti di Switch

Cambiare tempo alle
(facoltativo)

Tempo assoluto(facoltativo)

Tempo relativo(facoltativo)

Imposta tutti i valori come
attivi(facoltativo)

Imposta tutti i valori come
non attivi (facoltativo)

Guida

Azione

Apre la finestra di dialogo per la creazione di un calendario.
Aggiunge un nuovo orario alla lista.

Crea un nuovo punto di switch.

Apre la finestra di dialogo per la creazione di piu punti di switch.

Cancella |'orario selezionato.

Cancella il punto di switch selezionato.

Apre la finestra di dialogo per modificare |’ orario.

Modifica il tipo di tempo in tempo assoluto.

Modifica il tipo di tempo in tempo relativo.

Setta tuttiivaloriattivi.

Setta tuttiivalorinon attivi.

Apre la guida online.

8.7 Oggetto Orari modificabili

Gli orari sono il cuore del modulo PFS. Gli orari contengono gli oggetti importanti per |'esecuzione:

tempi e punti di switch.
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Gli orari, a loro volta, possono riprendere altri orari; in questo caso gli orari "figli" ereditano tutti i tempi
definiti negli orari "genitori". Non c’é nessun limite al livello di nidificazione.

B @ Production & Facility Scheduler
B @ Anlagen
=y Gebsude 1
=] @ Fahrplane
= ? Erstellen...
)

#-i  Kopieren
3] @ Zeit: Ausschneiden
-] Gebaude  Einfiinen
=8 Ereignisse 7
#-¢® Kalender Inaktiv
Umbenennen

Ldschen

Eigenschaften...

Berechtigungen
Hilfe

Parametro Descrizione

Crea Crea un nuovo orario "figlio" e apre la finestra di dialogo delle impostazioni.

Copia Gli orari selezionati vengono copiati negli appunti.

Taglia Gli orari selezionati vengono tagliati. Gli orari tagliati sono contrassegnati in modo

speciale; tuttavia vengono esclusi dalla visualizzazione solo quando vengono
aggiunti in un altro orario esistente. Non e possibile inserire un orario tagliato nello
stesso orario, oppure nel suo predecessore immediato.

Incolla Aggiunge gli orari presi dagli appunti. Il nome dell’orario inserito viene modificato,
in modo tale da garantire che la denominazione sia univoca.

Attivo/Inattivo Attiva o disattiva |'orario. | punti di commutazione degli orari disattivati non
vengono eseguiti.

Rinomina Consente di modificare il nome dell orario. Il nuovo nome deve essere univoco,
vale a dire non ancora assegnato ad un altro oggetto dello stesso livello.

Elimina Cancella gli orari selezionati, con i loro orari "figli", dopo una richiesta di conferma.
Proprieta Apre la pagina delle impostazioni per la definizione delle proprieta dell’orario.
Diritti di accesso Apre la finestra di dialogo per configurare i livelli di autorizzazione.

Guida Apre la guida in linea.
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8.8

Oggetto: Lista funzioni

Questo oggetto contiene le funzioni assegnate all orario selezionato. Solo le variabili assegnate ad un
orario possono essere utilizzate dall orario stesso. Si tratta di un oggetto predefinito.

w Production & Facility Scheduler
=<3 Anlagen
=~ Gebaude 1
El 9 Fahrplane
223 Abteilung PFS
E-3 Produklion
=]

W 2 P_Freita
#-3 P_Woch ———
i @ Variable
&) Roume
#-3 Zeit-Modalle

W7 NakAuda 9

Hilie

MENU CONTESTUALE

Voce di menu

Aggiungere funzione...

Inserire funzione
Diritti di accesso

Guida

PFS-|  Funkfion hinzufigen...
Funktion einfiigen

Berechtigungen

nhupe Dauer]

Azione

Consente di aggiungere una nuova funzione all orario. Cliccando su questa
voce di menu, si apre la finestra di dialogo per la selezione delle funzioni
definite nel progetto; selezionare la funzione desiderata e aggiungerla alla lista
o cliccando due volte sulla funzione stessa, oppure cliccando sul comando

"Aggiungi" in basso a sinistra; per accettare la funzione nella lista dell orario,
cliccare su OK .

Inserisce le funzioni prese dagli appunti.
Apre la finestra di dialogo per configurare i livelli di autorizzazione.

Apre la guida online.

MENU CONTESTUALE: FUNZIONE

Voce di menu
Copia
Taglia

Sostituire funzione

Elimina funzione
Diritti di accesso

Guida

Azione
Copia le funzioni selezionate.
Taglia le funzioni selezionate.

Apre la finestra di dialogo per eseguire la sostituzione delle funzioni
selezionate.

Cancella le funzioni selezionate dalla lista dopo una richiesta di conferma.

Apre la finestra di dialogo per configurare i livelli di autorizzazione.

Apre la guida in linea.
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8.9 Oggetto: tempi

Il "tempo" definisce il momento in cui deve essere eseguito il punto di switch a questo collegato.

Ce ne sono di due tipi:
» assoluto

» relativo

| tempi definiti vengono trasmessi in via "ereditaria" agli orari "figli"; in questi ultimi, questi tempi
saranno visualizzati su uno sfondo grigio.

8.9.1 Tempo assoluto

Il tempo viene definito direttamente nel campo "Tipo di tempo". Se |'orario & collegato ad un giorno,
verranno eseguiti i punti di switch attivi assegnati al tempo in questione. Il campo di inserimento
"Offset" non ha nessuna importanza in questo caso.

Anche il ciclo del gruppo di modello orario, o I"assegnazione dei modelli tempo non hanno nessuna
importanza in questo caso.

8.9.2 Tempo relativo

In questo caso, si deve selezionare un evento con il tempo. Questo evento viene convertito in un punto
di switch assoluto nell’anteprima o a Runtime. | criteri sulla base dei quali viene creato il punto di switch
assoluto dipendono dall’evento e dalla relativa progettazione. Per ogni evento si puo indicare anche un
offset: I'esecuzione verra posticipata per un tempo pari al valore dell offset impostato.
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Parametro
Inizio ciclo

Inizio ciclo senza
produzione

Inizio ciclo con
produzione

Inizio produzione

Fine produzione

Inizio turno
Fine del turno
Inizio pausa
Fine pausa

Evento definito da
utente

Inizio primo turno
Fine ultimo turno

Inizio turno libero

Fine turno libero

Inizio turno libero senza
fine produzione

Inizio turno libero senza
inizio produzione

Inizio primo turno senza
inizio produzione

Fine turno ultimo turno
senza fine produzione

Inizio turno senza inizio
produzione

Fine turno senza fine
produzione

Descrizione
Viene eseguito ogni giorno a mezzanotte.

Viene attivato nei giorni che non sono collegati a nessun turno. Il tempo e
I'inizio del giorno del gruppo modelli di tempo.

Un giorno viene considerato "senza produzione" anche nel caso in cui, per es.,
I’ultimo turno finisca solo alle 02:00:00 del giorno stesso.

Viene attivato nei giorni per i quali sono definiti dei turni. Il tempo & I'inizio del
giorno del gruppo modelli di tempo.

Viene eseguito all’inizio del primo turno, a condizione che questo turno sia il
primo dopo un giorno senza produzione.

Viene eseguito alla fine dell’ultimo turno, a condizione che a questo turno segua
un giorno senza produzione. Questo significa che il turno alla fine di un giorno
non e considerato "Fine produzione" se la produzione prosegue il giorno
successivo.

Viene eseguito all’inizio di ogni turno.
Viene eseguito alla fine di ogni turno.
Viene eseguito all’inizio di ogni pausa.
Viene eseguito alla fine di ogni pausa.

Si possono assegnare tutti i tipi di eventi definiti da utente. Il punto di switch
verra inizializzato quando si verifichera I’evento trigger impostato per I'evento
definito dall’utente

Viene eseguito all’inizio del primo turno nel ciclo del gruppo di modello orario.
Viene eseguito alla fine dell’ultimo turno nel ciclo del gruppo di modello orario.

Viene attivato alla fine del turno se fra la fine di questo turno e I'inizio di quello
successivo c’e un intervallo di piu di 1 secondo.

Viene attivato all’inizio del turno che segue un periodo di tempo senza turno.

Viene attivato all’inizio di un periodo senza turno se questo non coincide con la
fine della produzione.

Viene attivato alla fine di un periodo senza turno se questa non coincide con
I'inizio della produzione.

Viene attivato all’inizio del primo turno se questo non coincide con I'inizio della
produzione.

Viene attivato alla fine dell’ultimo turno se questa non coincide con la fine della
produzione.

Viene attivato all’inizio del turno se questo non coincide con l'inizio della
produzione.

Viene attivato alla fine del turno se questa non coincide con la fine della
produzione.
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8.9.3 Offset

Nel caso dei tempo relativi con |'offset si pud modificare il momento di esecuzione. L'Offset non puo
essere maggiore di +/- 1 giorno -1 secondo. Per gli eventi definiti dall’utente, si puo indicare solamente
un offset positivo. L'offset viene specificato in minuti, anche se & possibile indicare i secondi dopo il
separatore decimale (in 1/100 di minuto).

X LIRSS Tahellenansicht: Produktion

B-D Anlagen - i i ;
-3 Gebaude 1 2Zeilyp g Uhrzet | Offset | &kby | Verkniipfu Veskniipfungen Aklion =
= & Fahrplane = Zeitraster erstellen . -
=23 Abteilung PFS il e arecions Vaiiable Lich Produklion 1
-9 |Eroduklion Funklion 3 anstossen - [Pauser Akliy
#10 Raume Seastiounkd aretalicn Variatle Pausenhuse 1
3-G3 ZeitModelle ol R Schaltpunkte erstellen... = =
,& E] Siebduds 2 +| Rebli Uhrzeitlaschen
) relgnisse + Relat P
B-¢ Kalender B8] Roiai Schaltpunkte [6schen
Absolute Zeit
Relativa Zait
Hilfe
Parametro Descrizione

Creazione calendario

Crea orario
Crea punto di Switch

Crea punti di Switch

Cancella orario
Cancellare punti di Switch
Periodo assoluto

Tempo relativo

Guida

Apre la finestra di dialogo "Proprieta tempo" per la creazione ciclica di un
periodo assoluto.

Crea un nuovo orario.
Crea un nuovo punto di switch per I'orario in questione.

Consente di definire con una sola operazione punti di switch per piu
variabili o funzioni, a condizione che prima non ne sia stato ancora creato
nessuno.

Cancella gli orari selezionati, con tutti i relativi punti di switch.
Cancella i punti di switch selezionati.

Modifica il tipo di tempo e lo imposta su "tempo assoluto".
Modifica il tipo di tempo e lo imposta su "tempo relativo".

Apre la guida in linea.

8.9.4  Menu contestuale "Proprieta orario"

Le voci di menu non documentate, corrispondono a quelle del menu contestuale "Tipo di tempo".

» Modifica tempo Questa voce di menu apre la finestra di dialogo per modificare il tempo.
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8.10 Oggetto: punto di switch

Il punto di switch definisce |'azione che deve essere eseguita quando viene raggiunto il tempo di
esecuzione.

8.10.1 Attivo

Questa impostazione consente di autorizzare o bloccare |'esecuzione di un punto di switch.

8.10.2 Tipo di collegamento

Il tipo di collegamento definisce che cosa deve essere eseguito. Sono possibili i seguenti tipi di
collegamento:

Parametro Descrizione

Variabile Viene eseguito il "settare valore impostabile" usando il valore impostato per
I"azione.

Funzione Viene eseguita la funzione impostata per |'azione.

Macro VBA con variabile | Viene eseguita la macro definita alla voce Macro -> Browser ->
ModuleScheduler -> ExecuteValue con un riferimento alla variabile indicata.

Macro VBA con funzione Viene eseguita la macro definita alla voce Macro -> Browser >

ModuleScheduler > ExecuteValue con un riferimento alla funzione indicata.

8.10.3 Collegamenti

Contiene la lista delle variabili e delle funzioni collegate all’orario.

8.10.4 Azione

A seconda del tipo di collegamento, questa cella ha il seguente significato:
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Parametro

Variabile

Funzione
Macro VBA con variabile

Macro VBA con funzione

8.10.5 Diritti di accesso

Descrizione

Valore impostabile che deve essere settato sulla
variabile.

Contiene lo stato del parametro "Attivo".
Nome della macro che deve essere eseguita.

Nome della macro che deve essere eseguita.

I livelli di autorizzazione (A pagina: 73) richiesti per I’elaborazione a Runtime.

8.11 Oggetto: Modello orario

Questo oggetto contiene tutti modelli tempo definiti nel gruppo modelli di tempo. Si tratta di un oggetto

predefinito.

Un modello tempo contiene la definizione dei turni e delle pause che sono necessari per i corrispondenti

eventi relativi.

W Production & Faclity Scheduler
=3 Anlagen
-3 Gebéude 1
El 9 Fahrplane
#-) Abteilung PFS
ER

[\ Erstellen,.,
[
E Einfiigen

#-) Gek Berechigungen
#-® Ereigni:
W Kalend: Hitle
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Tipi di oggetto
zenon

MENU CONTESTUALE

Nuovo modello-tempo | Crea un nuovo modello orario.

Incolla Inserisce i modelli tempo presi dagli appunti.
Diritti di accesso Apre la finestra di dialogo per configurare i livelli di autorizzazione.
Guida Apre la guida online.

MENU CONTESTUALE MODELLO ORARIO

Copia Copia i modelli selezionati negli appunti.

Taglia Taglia i modelli selezionati.

Rinomina Consente di modificare il nome del modello tempo.

Elimina Cancella i modelli selezionati.

Diritti di accesso Apre la finestra di dialogo per configurare i livelli di autorizzazione.
Guida Apre la guida online.




Tipi di oggetto
Zenon

8.11.1 Menu contestuale Gruppi di modello orario

MENU CONTESTUALE GRUPPI DI MODELLO ORARIO

Crea Crea un nuovo modello orario. Si pu0 attribuire subito un nome univoco al
nuovo modello tempo.

Incolla Aggiunge i modelli tempo presi dagli appunti.
Diritti di accesso Apre la finestra di dialogo per configurare i livelli di autorizzazione.
Guida Apre la guida online.

MENU CONTESTUALE MODELLO ORARIO

Salva Salva le modifiche apportate alla configurazione del PFS.

Eliminare Rifiuta tutte le modifiche apportate dal momento dell ultimo
salvataggio.

Proprieta Apre la finestra Impostazioni per |'inserimento selezionato.

Anteprima punti di Switch Apre la finestra di dialogo per impostare i punti di switch.

Criteri di filtro Apre la finestra di dialogo per la selezione dei filtri.

Guida Apre la guida online.

8.12 Oggetto "Turno"

Un modello tempo contiene i turni. Questi ultimi sono necessari per |'esecuzione degli eventi relativi. |
turni non devono sovrapporsi e devono rientrare all’interno del ciclo del gruppo modelli orario.




Tipi di oggetto
Zenon

Nella visualizzazione tabella i turni sono visualizzati su uno sfondo grigio.

Production 8 Facility Scheculer
=@ Anlagen
-3 Gebaude 1
P ® <] Fahrplane
| e 63 ZeitModelle
i e} Feneﬂag
[ Neuas ZeitModell
& Wochentag
Aude 2

Crea turno Crea un nuovo turno.

Crea pausa Crea una nuova pausa all'interno di un turno.

Eliminare turno Elimina un turno con tutte le sue pause.

Guida Apre la guida online.

Nota: viene salvata |'ora locale. Informazioni dettagliate su questo argomento si trovano nel capitolo
Gestione di data e ora, nella parte della guida dedicata al Runtime.

8.13 Oggetto "Pausa”

Per un turno possono essere definite pil pause. Le pause non devono sovrapporsi e devono rientrare
nell'ambito del turno di lavoro.

Production & Facility Scheduler
=% Anlagen
£ 43 Geboude 1
% &P Fahipline
=3 ZeitModelle
[® Feientag

[ Neues ZeitModell
[ Wachentag

Crea pausa Crea una nuova pausa all'interno di un
turno.

Elimina pausa Elimina la pausa all'interno di un turno.

Guida Apre la guida in linea.




8.14 Oggetto "Eventi”

Questo oggetto contiene tutti gli eventi definiti dall'utente del PFS. Si tratta di un oggetto predefinito.

= g ng:lc‘“’:n& Facility Scheduler Ubersicht der benutzerdefinierten E
R || Benulzodofinedo Ercigrizse |
) Erstellen... Pauserhups Daust
2@ Kc-u— Gebauds 1.Abtelung PFS.Produktion
Einfiigen || Gebiude 1 Abtelung PFS Produktion P_Wochertag
: Gebdude 1.Abteikng PFS.Produklion P_Freitag
EESEENgunoen IS Gebude 2 Abteiking PFS. Prodklion
Hilfe. Gebdude 2 Abtelung PFS Produktion P_Wochertag
Gebaude 2 Abteikng PFS.Produklion P_Freitag
Parametro Descrizione
Crea Crea un nuovo evento definito dall’'utente. A questo nuovo evento deve essere
attribuito un nome unico.
Incolla Aggiunge gli eventi definiti dll’'utente presi dagli appunti.
Diritti di accesso Apre la finestra di dialogo per configurare i livelli di autorizzazione.
Guida Apre la guida in linea.

8.15 Oggetto "Evento definito dall’utente"

Gli eventi user sono quelli che possono essere creati dall'utente. Valgono per I'intero modulo PFS.
Vengono inizializzati con un tempo di trigger definito usando la funzione Attiva evento PFS. || numero
degli eventi user e limitato solamente dallo spazio di memoria a disposizione.

A causa della mancanza dei trigger, nell’Editor gli eventi definiti dall’'utente non vengono visualizzati
nell’anteprima dei punti di commutazione. A Runtime, i trigger vengono mantenuti in memoria per un
massimo di 14 giorni per consentire I"analisi dei punti di switch precedenti. Alla chiusura del Runtime,
tutti i trigger vengono cancellati.

La visuale tabella contiene una lista di tutti gli eventi user definiti (su sfondo grigio) e gli orari collegati a
questi eventi.

=9 g":ulc""" & Facility Scheduler Ubersicht der benutzerdefinierten Ereignisse
& nlagen
=% Ereignisse Benzdeﬁueviwe ﬂ
@ ausenhupe Daust
- Keler Kopieren Gebaude 1.Ableiling PFS Produklion
Vrbanentan Gebauds 1. Abteikng PFS, Produklion P_Wochentag
i Gebaude 1.Abteiung PFS.Praduktion.P_Fretag
HLuschen Gebsude 2Ableiking PFS, Produklion
Berechtigungen Gebauds 2 Abteilung PFS. Produklion P_Wochentag
Gebude 2.Ableiung PFS Produktion.P_Freitag
Hilfe
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MENU CONTESTUALE EVENTI

Voce di menu Azione

Crea Crea un nuovo evento definito dall’utente.

Incolla Aggiunge un evento definito da utente preso dagli appunti.

Diritti di accesso Apre la finestra di dialogo per configurare i livelli di autorizzazione.
Guida Apre la guida in linea.

MENU CONTESTUALE NUOVO EVENTO DEFINITO DA UTENTE

Voce di menu Azione

Copia Copia I'evento definito dall’utente selezionato negli appunti.
Rinomina Consente di assegnare un nuovo nome all’evento.

Elimina Cancella gli eventi definiti da utente selezionati.

Diritti di accesso Apre la finestra di dialogo per configurare i livelli di autorizzazione.
Guida Apre la guida in linea.

8.16 Oggetto Calendario

| tempi di switch assoluti e relativi definiti in un orario non hanno nessun riferimento ad un giorno
specifico; I'unica cosa definita ¢ il tempo di esecuzione. Il calendario consente di definire in quali giorni
deve essere eseguito un determinato orario. A questo scopo, per ogni gruppo modelli di tempo si puo
definire quale modello e quali orari devono essere attivi giorno per giorno.

Ci sono diverse modalita di visualizzazione del calendario che differiscono a seconda di quanto devono
essere dettagliate le informazioni desiderate.

MENU CONTESTUALE CALENDARIO

Voce di menu Azione

Crea Crea un nuovo calendario.

Incolla Inserisce un calendario preso dagli appunti.

Diritti di accesso Apre la finestra di dialogo per configurare i livelli di autorizzazione.
Guida Apre la guida in linea.
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¥  Info

Il calendario offre la possibilita di definire giorni singoli come giorni speciali. In questi
giorni vengono eseguiti gli orari definiti per i giorni speciali. Ogni giorno compreso fra
lunedi e domenica puo essere definito come giorno speciale.

8.16.1 Tempo assoluto

Per eseguire i punti di switch assoluti in un giorno determinato, bisogna collegare |'orario
corrispondente al giorno in questione. A questo scopo, selezionare la cella Orari del giorno desiderato.
Usando il menu contestuale, aprire la finestra di dialogo di selezione degli orari e creare il collegamento.
L'identificazione degli orari collegati verra inserita nella cella. Nella visualizzazione giorno, la si puo
visualizzare in forma dettagliata.

8.16.2 Tempo relativo

Quando si eseguono dei tempi relativi in combinazione con un punto di switch assoluto, & di
fondamentale importanza se c’e un collegamento di un modello con un giorno oppure no. Il giorno del
calendario inizia sempre con I'inizio del giorno definito per il gruppo modelli di tempo. Se il ciclo del
gruppo modelli di tempo va al di la del giorno, i tempi che si trovano prima dell’inizio del giorno stesso
appartengono a quello precedente.

Per esempio: inizio giornata, 02:00:00; fine giornata, 01:59:59. Se |'evento trigger per un evento definito
dall’utente si verifica il lunedi 15/10/2001 alle 00:30:00, il sistema usera il modello di domenica 14. Se
invece |'evento trigger si verifica alle 02:00:00, verra utilizzato il modello di lunedi.

Ad esempio: inizio giornata, 06:00:00; fine giornata, 21:59:59. Se I'evento trigger per un evento definito
dall’utente si verifica il lunedi 15/10/2001 alle 00:30:00, il sistema usera il modello di lunedi 15.

8.16.3 Visualizzazione mensile

3]

La visualizzazione mensile cerca di visualizzare |'intero mese nella finestra del calendario. Se lo spazio a
disposizione non basta, si cerca di visualizzare il giorno attuale nella parte visibile della finestra. L"'ampio
periodo di tempo visualizzato intende consentire una visione generale chiara e veloce.
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Tipi di oggetto ﬂ

Zzenon

Cliccando due volte su una delle celle orario, si apre |'orario corrispondente nella visualizzazione tabella,
consentendo di effettuare delle modifiche.

MENU CONTESTUALE VISUALIZZAZIONE MENSILE

Selezionare modello ... Apre la finestra di dialogo per selezionare un modello.
Selezionare orari ... Apre la finestra di dialogo per selezionare degli orari.
Visualizzazione giorno Passa alla visualizzazione giorno.

Vista settimanale Passa alla visualizzazione settimanale.
Visualizzazione mensile Passa alla visualizzazione mensile.

Vai a oggi Passa alla data attuale

Commutare sulla data Apre la finestra di dialogo per selezionare una data.
Visualizza I'elemento Passa all’elemento precedente.

precedente

Visualizzare I'elemento Passa all’elemento successivo.

successivo

Guida Apre la guida in linea.

8.16.4 Vista settimanale

i




Nella vista settimanale, le assegnazioni configurate vengono visualizzate su base settimanale.

Kalenderansicht: 22. October - 28. October

Monday , 22. October gl E\T PTG T g R B T g €T

Modelle - Gebaude 1 Wochentag Feiertag
Fahrplane - Gebaude 1 Bbteilung PFS.Produktion.P_Wochentag:
Tuesday , 23. October Saturday , 27. October|
Modelle - Gebaude 1 ‘Wochentag
Fahrplane - Gebaude 1 B bteilung PFS.Produktion.P_Wochentag:

Modelle - Gebaude 1

Fahrplane - Gebaude 1 Wbteilung PFS.Produktion.P_Wochentag:| Gebaude 1.Abteilung PFS.Produktion;
Thursday , 25. October|
Modelle - Gebdude 1 Waochentad
Fahrplane - Gebaude 1 Bbteilung PFS.Produktion.P_Wochentag:

MENU CONTESTUALE VISTA SETTIMANALE

Voce di menu Azione

Selezionare modello ... Apre la finestra di dialogo per selezionare un modello.
Selezionare orari ... Apre la finestra di dialogo per selezionare degli orari.
Visualizzazione giorno Passa alla visualizzazione giorno.

Vista settimanale Passa alla visualizzazione settimanale.
Visualizzazione mensile Passa alla visualizzazione mensile.

Vai a oggi Passa alla data attuale

Commutare sulla data Apre la finestra di dialogo per selezionare una data.
Visualizza I'elemento Passa all’elemento precedente.

precedente

Visualizzare I'elemento Passa all’elemento successivo.

successivo

Guida Apre la guida in linea.

8.16.5 Visualizzazione giorno

La visualizzazione giorno fornisce informazioni dettagliate sul collegamento degli orari ad un giorno
specifico.

Kalenderansicht: 22.10.2001

Struktur Passwort
Gebaude 1 x Gebiude 1.8bteilung PFS.F aurme - 0
x Gebaude 1.Abteilung PFS.R&ume.R_Biiro Miiller ] 0
] Gebaude 1.Abteilung PFS.R&ume.R_Biiro Meier [ ] 0
x Gebaude 1.Abteilung PFS.Produktion - 0
x Gebaude 1.Abteilung PFS. Produktion.P_Wochentag - 0




MENU CONTESTUALE VISUALIZZAZIONE GIORNO

Voce di menu
Selezionare orari ...
Visualizzare orario
Visualizzazione giorno
Vista settimanale
Visualizzazione mensile
Vai a oggi

Commutare sulla data

Visualizza I'elemento
precedente

Visualizzare I'elemento
successivo

Come default

Come giorno singolo

Guida

Azione

Apre la finestra di dialogo per selezionare degli orari.
Apre |"orario selezionato in una finestra esterna.
Passa alla visualizzazione giorno.

Passa alla visualizzazione settimanale.

Passa alla visualizzazione mensile.

Passa alla data attuale

Apre la finestra di dialogo per selezionare una data.

Passa all’elemento precedente.

Passa all’elemento successivo.

L'orario deve essere eseguito sistematicamente in un determinato
giorno della settimana

L'orario viene eseguito solamente in questo determinato giorno.

Se l'orario e definito "come default", il sistema fara un’eccezione per
questo giorno specifico, nel quale I'orario non verra eseguito. Se invece
e stata selezionata |I'opzione "Come giorno singolo", verra annullata la
modalita di esecuzione a giorno singolo.

Apre la guida in linea.

8.16.6 Tipi di attribuzione dei modelli

Per quello che riguarda i modelli, sono supportati i seguenti tipi di attribuzione:

Usa modello per questo giorno.

Modello giorno festivo se il giorno e festivo.

Usa modello per il giorno feriale.

8.16.7 Tipi di attribuzione degli orari

Per quello che riguarda gli orari, sono supportati i seguenti tipi di attribuzione ad un giorno:
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Usa orario in questo giorno.
Non usare orario in questo giorno.
Orario giorno festivo se il giorno e festivo.

Usa orario per il giorno feriale.

8.16.8 Assegnazione modelli nella visualizzazione calendario

E possibile assegnare i modelli anche direttamente nella visualizzazione calendario. Quando si seleziona
la cella per i modelli di un gruppo modelli di tempo di un giorno, il sistema elenca tutti i modelli
disponibili del gruppo modelli di tempo. E possibile selezionare un modello che verra poi assegnato al
giorno in questione. Quando si lascia la cella, il sistema chiede se il modello deve essere utilizzato come
modello di default per quel giorno.

8.16.9 Menu contestuale "Modello"

Per visualizzare questo menu contestuale nella visuale calendario mensile-settimanale, selezionare il
campo "modello" con il mouse e cliccare poi con il tasto destro del mouse.

Modells auswahlan...
Modell anzaigen...

Tagasansicht
‘Waochenansicht
Monatsansicht

Zu Heute wachseln
‘Wechseln zu Datum..

Vorheriges Element anzeigen
Machstes Element anzeigen

Als Default
Loschen

Hilfe
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Parametro
Selezionare modello ...
Visualizzare il modello
Visualizzazione giorno
Vista settimanale

Vai a oggi

Commutare sulla data
Elemento precedente
Elemento successivo

Come default

Guida

Descrizione

Apre la finestra di dialogo per la selezione dei modelli.

Apre la visualizzazione tabella "Modifica modello".

Passa alla visualizzazione giorno.

Passa alla visualizzazione settimana.

Passa alla visualizzazione giorno relativa alla data odierna.
Passa alla visualizzazione giorno relativa alla data selezionata.
Passa all’elemento precedente.

Passa all’elemento successivo.

Definisce il modello attuale come modello standard per il giorno della
settimana, nell’ambito del gruppo modelli di tempo in questione.

Elimina I'attribuzione di un modello ad un giorno. Quando |"attribuzione
riguarda il modello standard selezionato per il giorno, viene cancellata
I"attribuzione settimanale per il gruppo modelli di tempo in questione.

Apre la guida in linea.

8.16.10 Menu contestuale "Orario"

Per aprire questo menu contestuale, selezionare la cella "Orari" per un giorno specifico, e poi cliccare
con il tasto destro del mouse. Le funzioni di menu non documentate in questa sezione della guida,
corrispondono a quelle del menu contestuale "Modelli".

Fahrplene auswahlen...
Fehrplen anzeigen...

Tagesansicht
Waochenansicht
Monatsansicht

2Zu Heute wechseln
‘Wechseln zu Datum.

Vorheriges Element anzeigen
Machstes Element anzeigen

Als Detault
Als Einzeltag
Loschen

Hilfe
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Parametro Descrizione

Selezionare orari ... Apre la finestra di dialogo per selezione gli orari.

Visualizzare orario Apre la visualizzazione tabella Modifica dell'orario.

Come default L"orario viene definito come standard per il giorno della settimana
selezionato.

Come giorno singolo L'orario viene eseguito solamente in questo determinato giorno.

Elimina Apre una finestra di dialogo che serve a selezionare quello che si

desidera cancellare:

» Cancellare tutti elementi: verranno cancellati tutti gli orari di
questo tipo.

» Cancellare solo questo elemento per questo elemento verra fatta
un’eccezione che riguardera il giorno selezionato.

8.17 Oggetto "Lista variabili"

Questo oggetto contiene le variabili assegnate all'orario. Solo le variabili assegnate ad un orario possono
essere utilizzate per i punti di commutazione. Si tratta di un oggetto predefinito.

o P_Wocnenleg

#(1 Ra Berechtigungen
SR ZeitMods
=1 Gebaude2 [ TME

!

Menu contestuale - Lista variabili
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Aggiungi variabile Inserisce una nuova variabile all’orario. Questa operazione € possibile anche a
Runtime.

Inserire variabile Inserisce le variabili prese dagli appunti.

Diritti di accesso Apre la finestra di dialogo per configurare i livelli di autorizzazione.

Guida Apre la guida online.

MENU CONTESTUALE - VARIABILE

Copia Copia le variabili selezionate.

Taglia Taglia le variabili selezionate.

Sostituire la variabile Apre la finestra di dialogo per sostituire le variabili selezionate.

Rimuovi variabile Cancella le variabili selezionate dalla lista dopo una richiesta di conferma.
Diritti di accesso Apre la finestra di dialogo per configurare i livelli di autorizzazione.
Guida Apre la guida in linea.

8.17.1 Oggetto "Variabili"

E possibile modificare il valore impostabile delle variabili collegate ad un orario usando i punti di switch.

EI@ Production & Facility Scheduler

= Anlagen

[=1-y Gebaude 1

- Fahiplane

[=1-Z3 Abteilung PFS

E1-£3 Produktion

#-[@) Funktionsliste
¥ Variablenliste

[#-(] Gebude 2
7B Ereignisse
#-¢3 Kalender




Parametro
Copia

Taglia

Sostituire la variabile

Elimina variabile

Diritti di accesso

Guida

Descrizione
Copia le variabili selezionate negli appunti.

Copia le variabili selezionate negli appunti e le contrassegna per la
cancellazione. Le variabili non sono ancora eliminate; verranno cancellate
solo essere state inserite in un altro orario. | punti di switch che utilizzano
questa variabile, verranno cancellati.

Consente di sostituire una variabile con un'altra. Se la nuova variabile
esiste gia nell’orario, la variabile sorgente verra cancellata. Tutti i punti di
commutazione che usavano la variabile sorgente, vengono trasmessi alla
nuova variabile.

Cancella I'attribuzione della variabile all'orario. | punti di switch che
utilizzano questa variabile, verranno cancellati.

Apre la finestra di dialogo per configurare i livelli di autorizzazione.

Apre la guida in linea.

8.18 Oggetto "Funzione"

Le funzioni collegate all'orario possono essere assegnate a livello di punti di commutazione ed eseguite

in questo modo.

E @ Production & Facility Scheduler
=] @ Anlagen
= Gebaude 1
=] 9 Fahiplane
=3 Abteilung PFS
[=-£3 Produktion
=) Funktionsliste
M

(i
m ‘ Iy zoplel:n :
m-@ F Ausschneiden

= (3 F  Funktion ersetzen...
Bl (B ?en-Modelle Funktion entfernen
#-(_] Gebaude 2
#-§f Ereignisse Berechtigungen

£ Kalend
# @ alender Hife
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Parametro
Copia

Taglia

Sostituire funzione

Elimina funzione

Diritti di accesso

Guida

9. Proprieta

Descrizione
Copia le funzioni selezionate negli appunti.

Le funzioni selezionate vengono copiate negli appunti e contrassegnate per
la cancellazione. Le funzioni non sono ancora eliminate; verranno
effettivamente cancellate solo dopo essere state inserite in un altro orario.
| punti di switch che utilizzano questa funzione, verranno cancellati.

Consente di sostituire la funzione selezionata con un'altra funzione. Tutti i
punti di switch che usano la funzione sorgente, verranno modificati per
adeguarli alla funzione di destinazione. Se quest’ultima & gia collegata
all'orario, verra cancellata I'attribuzione della funzione sorgente.

Cancella I'attribuzione della funzione all'orario. | punti di switch che
utilizzano questa funzione, verranno cancellati.

Apre la finestra di dialogo per configurare i livelli di autorizzazione.

Apre la guida in linea.

Per configurare le proprieta del modulo Production&Facility Schedulers:

» Cliccare con il tasto destro del mouse su Production & Facility Scheduler nella visualizzazione
dettagli del manager di progetto

» Selezionare la voce Proprieta del menu contestuale.

» Selezionare la scheda in cui si vogliono eseguire delle operazioni di configurazione.

e Cambio ora estiva/invernale (A pagina: 60): offre delle impostazioni da utilizzare per il
cambio dall’ora legale a quella solare.

e  Giorni festivi (A pagina: 62): i giorni festivi del paese selezionato verranno inseriti
automaticamente nel calendario.

e Coloritabelle (A pagina: 63): definisce i colori dei punti di switch.

e Turnida registrare: consente di registrare i dati dei turni.
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Zzenon

9.1 Cambio ora estiva/invernale

In questa scheda si definisce il comportamento del modulo PFS in caso di cambio del tempo di sistema
(per es. in caso di passaggio da ora solare a ora legale e viceversa).

Le impostazioni possibili sono:




Parametro

Cambio ora positivo

Recuperare punto di switch

Ricalcolare i punti di switch

Cambio ora negativo

Eliminare i punti di switch

Ricalcolare i punti di switch

Cambio SB

Eliminare i punti di switch

Ricalcolare i punti di switch

Fascia di tolleranza per sfasamento
temporale

A Attenzione

Descrizione

L’orario viene spostato in avanti, il tempo di sistema viene
settato nel futuro (per esempio nel caso dell'ora legale)

Le azioni previste per il tempo compreso fra quello attuale e il
nuovo tempo impostato, vengono eseguite immediatamente
dopo il cambio di orario.

Le azioni previste tra il tempo attuale e il nuovo tempo
impostato, vengono ignorate e non eseguite. | punti di switch
vengono ricalcolati.

L'orario viene spostato indietro, il tempo di sistema viene
settato nel passato (per esempio nel caso dell'ora solare).

I punti di switch non vengono ricalcolati. Si riprende ad
eseguire i punti di switch quando viene raggiunto il tempo
originario.

Le azioni previste tra I'orario attuale e il nuovo orario
impostato, vengono ricalcolate (questo significa che vengono
eseguite nuovamente quando si raggiunge |'orario definito).
Conseguenza di cio € una doppia esecuzione dei punti di switch
nell'intervallo di tempo interessato dalla correzione.

Passaggio al Server-Standby; I'impostazione ¢ valida per il
timeout durante un cambio di ridondanza.

L’esecuzione dei punti di switch comincia in corrispondenza
della posizione attuale sullo Standby. E possibile che dei punti
di switch nell’intervallo di tempo in cui avviene il cambio non
vengano eseguiti.

| punti di switch vengono ricalcolati ed eseguiti a partire
dall'orario attuale -30 secondi. Conseguenza di cio puo essere
una doppia esecuzione dei punti di switch.

I margine di tolleranza entro il quale il tempo di sistema puo
cambiare senza provocare un ricalcolo dei punti di switch
secondo i criteri descritti sopra.

Eseguire sempre il cambio ora legale/solare usando il meccanismo di cambio orario
automatico di Windows. Non modificare mai il tempo di sistema manualmente, perché
questo potrebbe causare errori riguardanti indicazioni temporali rilevanti per il

funzionamento di zenon.
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9.2 Giorni festivi

Questa scheda serve alla selezione di un paese le cui festivita saranno inserite automaticamente nel
calendario.

Production & Facility Scheduler E3
e llung Feiertag IT \ o ]

ImK werden die Fei aus dem selekti Ahbruch
Land eingetragen.
Hilfe

i

Lander:

Malaysia 2l
Morokko

Mexika

Neuseeland

Niederlande
Norwegen
Omon

Paraguay

Paru
Philippinen
Palen

Portugal

Puerto Rico (USA)

Rumé&nien

Russland

Saudinrnbien ;]

| dati base relativi ai giorni festivi sono presi dal file Feiertage.txt che si trova nella cartella
$programdata%$\COPA-DATA\zenon [Version]. Si possono eseguire delle modifiche a questo file
usando un editor di testo.

Gli inserimenti relativi ad un determinato paese iniziano con il nome del paese stesso (tra parentesi
quadre), seguito da un numero chiave, come in Microsoft Office. La descrizione dei diversi giorni festivi
si trova nelle righe sottostanti, dove sono riportati il nome e la data del giorno festivo.

Per esempio:
[Austria] 45
Ognissanti,2006/11/1
Ognissanti,2007/11/1
Ognissanti,2008/11/1
Ognissanti,2009/11/1
Ognissanti,2010/11/1
Ognissanti,2011/11/1
Ognissanti,2012/11/1
Ascensione,2006/5/25
Ascensione,2007/5/17
Ascensione,2008/5/1
Ascensione,2009/5/21

Ascensione,2010/5/13
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Ascensione,2011/6/2

Ascensione,2012/5/17
Assunzione,2006/8/15
Assunzione,2007/8/15
Assunzione,2008/8/15
Assunzione,2009/8/15
Assunzione,2010/8/15
Assunzione,2011/8/15

Assunzione,2012/8/15

9.3 Colori tabelle

In questa scheda si definiscono i colori che saranno poi utilizzati per la visualizzazione dei punti di switch
nel calendario.

Production & Facility Scheduler “
Cambio ora estiva/invemale | Giomi festivi | Colori tabelle | Tumi da registrare
Categoria: Colore
i [Defaut ]
Modello orario Giomo speciale Annulla
Orari Passaggio ora estiva -» invemale
Passaggio ora invemale -> estiva Guida
Standard
In primo piano: Sfondo:
Esempio I e V)

Le possibili impostazioni sono:
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Parametro
Days

Default

Giorno speciale

Passaggio ora estiva > invernale

Passaggio ora invernale > estiva

Modello orario

Default

Eccezione

Giorno speciale
Orari

Default

Giorno speciale

Tralasciare

Giorno singolo

Inserimento multiplo

Descrizione

Giorno del calendario senza particolarita.
Questa data € un giorno festivo

Data del passaggio dall'ora legale all'ora
solare

Data del passaggio dall'ora solare all'ora
legale

Modello orario attivo per questo giorno della
settimana.

Modello orario solo per questo determinato
giorno

Modello orario per i giorni festivi

L'orario e attivo in un determinato giorno
della settimana

L'orario e attivo in questo giorno speciale

L'orario non é attivo solo in questo giorno
particolare.

L'orario e attivo solo in questo determinato
giorno.

Per questo giorno valgono piu impostazioni.

9.4 Collegamento di un modello di impianto

Per collegare dei gruppi di impianti ad un gruppo modelli di tempo:

1. Selezionare il gruppo modelli di tempo

2. Selezionate nel menu contestuale il comando Proprieta

3. Siapre la finestra di dialogo di configurazione del gruppo modelli orario.
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4. Passare alla scheda Progettazione impianto

Gruppi modelli orario “
Proprieta | Impostazione calendario | Progettazions impiarto
[l B— =l
EWY GLOBALDGTS frulla
i Eedw Plant
: (-4 Media Guida

i..4, Ressources
- FULFILL

5. Selezionare i gruppi di impianti desiderati.
6. Per aggiungerli, cliccare sul pulsante Aggiungi.

7. Confermare poi la selezione cliccando su OK dopo aver aggiunto tutti i gruppi di impianti
desiderati.

Nota: il collegamento di modelli impianti ad un gruppo modelli di tempo €& il presupposto perché i tempi dei turni
vengano registrati in una banca dati SQL. Se si collegano pit modelli impianti, i dati storici relativi ai turni verranno
salvati in un numero corrispondente di tabelle. Quando si modifica il collegamento di un modello impianti ad un
gruppo modelli di tempo, verra creata una nuova tabella con il GUID del nuovo modello impianti. Tenere presente
quanto segue:

e | dati della tabella esistenti fino a quel momento non vengono accettati nella nuova tabella.

e Latabella esistente non viene cancellata.

9.5 Gruppi modello di tempo modificabili

Grazie alle proprieta dei gruppi modelli di tempo si possono modificare i tempi del ciclo del gruppo
modelli di tempo e le assegnazioni dei modelli tempo. Per aprire la finestra di dialogo delle proprieta di
un gruppo modelli orario gia esistente, cliccare sul comando Proprieta... del menu contestuale del
gruppo in questione.
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Proprieta

Zzenon

9.5.1  Proprieta del gruppo modelli orario

Questa scheda contiene il nome del gruppo modelli tempo e il suo ciclo.

nlagen-Eige

Sono previste le seguenti possibilita di impostazione:

Nome Definisce la denominazione del gruppo modelli orario. Questo campo non puo essere
vuoto e l'identificazione dell'impianto deve essere univoca in tutto il modulo PFS.

Giorno Definisce l'inizio della giornata per questo gruppo modelli orario.

iniziale

Giorno finale | Definisce la fine della giornata questo gruppo modelli orario.

Nota: viene salvata |'ora locale. Informazioni dettagliate su questo argomento si trovano nel capitolo
Gestione di data e ora, nella parte della guida dedicata al Runtime.




9.5.2  Assegnazione di default dei modelli

Questa scheda consente di definire un modello standard per ogni giorno della settimana, e per i giorni
festivi.

Anlagen-Eigenschaften

Anlagen-Eigenschaften

Hier sollten die Default-Zeit-Modelle fiir diese Anlage angegeben werden.

il

Abbruch

i Tagestyp Kalender-Belegung | 1 Hilfe

1 Schichtmodell 2
L Dienstag Schichtmodell 2
i Mithwoch Schichtmodell 2
L [Donnerstag Schichtmodell 2
i Freitag Schichtmodell 2
L Samstag < kein ZeitModell =
LSonntag < kein ZeitModell =

8 |Sondertag < kein ZeitModell =

9.6 Orari modificabili

Queste pagine di impostazione consentono all’'utente di configurare |'orario e di eseguire la sua
attribuzione all’interno del calendario. Per aprire questa finestra di dialogo, aprire il menu contestuale di
un orario esistente e cliccare sul comando "Proprieta...".

9.6.1 Menu contestuale "Proprieta orario"

In questa scheda si configura |’orario e gli si assegnano delle variabili e delle funzioni selezionate fra
quelle disponibili.

Fahrplan Eigenschaften | %]
Fahrplan Eigenschaf I.(n der-Belegung |
Bezeichnung: |Produkiion Abbruch
Hilfe
vV Fehrplan ekliv

I Strukiur-Fehrplen

V

=3 Produktion
=] @ Funktionsliste
PFS-Ereigniss anstossen - [Pausenhupe Dauer]
]
¢ O Licht £ Varieble hinzufugen...

@ Paust Hiffe
T

Ia FTOUURTON
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Proprieta
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Nome Visualizza il nome dell'orario. Questo nome deve essere univoco nell’ambito di
determinato livello.

Orario attivo Attiva o disattiva I'orario. | punti di switch degli orari non attivi non vengono
eseguiti.
Orario di struttura Un orario di struttura non ha delle funzioni o delle variabili assegnate. Questo

tipo di orario viene usato solamente per dare una struttura logica agli orari.

Lista funzioni Contiene le funzioni che sono state collegata all’orario in questione. La modifica
avviene come usuale per |I'oggetto funzioni.

Lista delle variabili Contiene le variabili che sono state collegata all’orario in questione. La modifica
avviene come usuale per |I'oggetto variabili.

9.6.2  Disponibilita calendario

In questa pagina di impostazioni si esegue |"assegnazione di un orario ad un determinato giorno della
settimana.

ANARNARAR




10. Finestre di dialogo

10.1 Anteprima punti di switch del modulo PFS

Per aprire I'anteprima dei punti di switch del modulo Production & Facility Schedulers si deve usare il
menu contestuale.

L'anteprima dei punti di switch & un efficace strumento di diagnosi con cui si puo controllare la
progettazione eseguita per il modulo PFS. A questo scopo, il sistema determina e visualizza il tempo di
esecuzione assoluto per i punti di switch assoluti e relativi che corrispondono ai criteri di filtro impostati.
In questo modo si pud vedere quale effetto avranno le modifiche effettuate prima che esse vengano
effettivamente applicate. Questa anteprima puo essere utilizzata anche per i tempi storici. La
determinazione dei tempi, pero, avviene sempre sulla base della progettazione attuale.

Gli eventi definiti dall’'utente non possono essere visualizzati nell'Editor. A Runtime, i punti di trigger
degli eventi user vengono mantenuti in memoria per al massimo per 14 giorni; per questo motivo esiste
la possibilita di ricostruire i tempi di esecuzione solo per questo arco di tempo.

C'e la possibilita di filtrare gli oggetti progettati, per analizzare, per esempio, uno specifico orario.

Quando si chiude la finestra di dialogo cliccando su OK , le impostazioni effettuate vengono salvate e
sono di nuovo a disposizione alla prossima apertura.

FINESTRA DI DIALOGO DI RICERCA NEI CAMPI DI TESTO

| campi Gruppo modello orario, Orario, Variabile e Funzione supportano |'uso di wildcard per eseguire
I"operazione di filtro:
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Finestre di dialogo

Zzenon

Testo Il nome deve essere un testo.

*Testo Il nome deve terminare con un testo.

Text* Il nome deve cominciare con un testo.

T??t I nome pud avere qualsiasi carattere in seconda o terza posizione.

Criteri di perlo Switch:
Tempo diavvio: [0s.02.2016 B [1o003 |

Tempo difine [0s.02.2016 B [1o003 |

I Funto di Switch vera eseguito
I Funto di Switch non verra eseguito {orario o purto di Switch disattivati)

Gli eventi definiti da utente nan vengono visualizzati nell'Editor! Purti Switch trovati:

[itmodeligrupe] Fanrpiane | Unmeit [esnupfungsafvernupunge]  Astion
1] un criterio di filtre per iniziare |a ricerca | |




Proprieta

Scelta dei criteri di
filtro

Gruppo modello di
tempo

Orario

Variabile

Funzione

Filtro di

Criteri per lo Switch:

Anteprima

Descrizione

Definisce il filtro da applicare per gli impianti da esaminare. Solo i punti di
switch degli impianti corrispondenti verranno presi in considerazione per la
visualizzazione nell’anteprima.

Attenzione: si tiene in considerazione la scrittura in lettere
minuscole/maiuscole!

Definisce il filtro da applicare per gli orari da esaminare. Solo i punti di switch
degli orari corrispondenti verranno presi in considerazione per la
visualizzazione nell’anteprima.

Attenzione: si tiene in considerazione la scrittura in lettere
minuscole/maiuscole!

Definisce il filtro da applicare per le variabili da prendere in considerazione.
Solo i punti di switch che sono collegati alle variabili corrispondenti e che
corrispondono ai criteri di ricerca definiti nella maschera, verranno presi in
considerazione per la visualizzazione nell’anteprima.

Attenzione: si tiene in considerazione la scrittura in lettere
minuscole/maiuscole!

Definisce il filtro da applicare per le funzioni da prendere in considerazione.
Solo i punti di switch che sono collegati a funzioni e che corrispondono ai
criteri di ricerca definiti nella maschera, verranno presi in considerazione per
la visualizzazione nell’anteprima.

Attenzione: si tiene in considerazione la scrittura in lettere
minuscole/maiuscole!

Selezione dei dati che verranno utilizzati per creare |'anteprima dei punti di
switch; questa selezione viene fatta mediante un menu a tendina:

» Dati modificati
Per determinare il contenuto dell’anteprima vengono presi in
considerazione i dati modificati. In questo modo, I"anteprima consente di
verificare la progettazione prima di salvarla.

» Dati salvati
L'anteprima viene creata sulla base della configurazione usata per
I'esecuzione dei punti di switch.

Qui si definisce il periodo di tempo per il quale deve essere creata I'anteprima.

Inizia la definizione dei tempi di esecuzione sulla base dei criteri impostati.

Contiene la tabella con i punti di switch eseguiti nel periodo di tempo
specificato e corrispondenti ai criteri di filtro. | punti di switch disattivati,
oppure quelli di orari disattivati, vengono evidenziati nella visualizzazione.
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10.2 Finestra di dialogo di filtro del modulo PFS

La finestra di dialogo di filtro consente di limitare il numero degli oggetti visibili nel modulo PFS; solo gli
oggetti che corrispondono ai criteri di filtro definiti verranno visualizzati.

Filler
Auzwohl der Fisar-Ksitenan

| I Gefitaria Daten anzeige:
| Anlsge |
5. Eanplone
Fohrplan [P (] Zioteing PFS
Rl =X Produkiion
Variobla f %@ Fuakionsliste
Funiktice [ g—bei
* PW ag
ZeitModell: [ @@ venablenliste
w2 ZetModelle
| Esignis: + & Ewignisss
| S I | @ Kalender
[ Schalzempunkle: |
¥ Schaltzsitpunkas filem: |
| Absolutevon T i
|
|
|
|

| Ralativ: f Aldusksiecen

Nota: viene salvata I'ora locale. Informazioni dettagliate su questo argomento si trovano nel capitolo
Gestione di data e ora, nella parte della guida dedicata al Runtime.

Questa finestra di dialogo ha diversi campi di inserimento in modo da consentire di filtrare solo certi tipi
di oggetto. Quando un filtro & attivo, nella struttura ad albero del PFS viene visualizzato un imbuto sul
simbolo del ramo (gruppi modello orari, orari, variabili, funzioni, ecc.) per cui é stato attivato il filtro.
Nell’eseguire la funzione di filtro, il sistema tiene conto della scrittura in lettere maiuscole e/o
minuscole.

| campi Gruppo modello orario, Orario, Variabile e Funzione supportano |'uso di wildcard per eseguire
I"operazione di filtro:

Caratteri jolly Significato

Testo I nome deve essere un testo.

*Testo I nome deve terminare con un testo.

Text* I nome deve cominciare con un testo.

T??t Il nome puo avere qualsiasi carattere in seconda o terza posizione.

Se gli oggetti "figli" corrispondono ai criteri di filtro, anche gli oggetti "genitori" saranno visibili, anche
qguando non corrispondono a questi criteri. L'eccezione a questa regola e rappresentata dal gruppo
modelli di tempo. Se non c'e corrispondenza al filtro, tutto il gruppo modelli di tempo non verra
visualizzato, anche se degli oggetti subordinati dovessero corrispondere ai criteri di filtro.
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10.3 Diritti di accesso

Consente di definire il livello della password utente richiesto per poter eseguire le azioni corrispondenti
sull'oggetto. Se I'oggetto non supporta una funzionalita, questa proprieta & bloccata.

A Runtime, I"'utente loggato puo modificare le autorizzazioni solamente per quei livelli per cui egli stesso
possiede |'autorizzazione.

Le autorizzazioni vengono analizzate solo a Runtime.

Rechte [ x]
~Passworteb i |
Anzeigen IE j |
Andern 0 3: ‘ 10 |
Umbeanannen 0 3:
Loschen 0 3:
Parametro Descrizione
Visualizza Livello di autorizzazione richiesto per visualizzare un oggetto e tutti i suoi rami
subordinati.
Crea Livello di autorizzazione richiesto per consentire o bloccare la creazione di
sotto-oggetti.
Modifica Livello di autorizzazione richiesto per modificare le proprieta oppure le
autorizzazioni dell'oggetto.
Rinomina Livello di autorizzazione richiesto per poter rinominare un oggetto.
Elimina Livello di autorizzazione richiesto per poter eliminare |'oggetto con tutti i suoi

sotto-oggetti.

10.4 Creazione ciclica di punti di switch

Questa finestra di dialogo consente di creare in una sola volta pil tempi assoluti di switch all interno di
un periodo di tempo definito, per uno specifico settore configurabile.
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Per aprire questa finestra di dialogo, cliccare su un orario esistente nella struttura ad albero del PFS;
nella visualizzazione a tabella dell orario, aprire il menu contestuale con il tasto destro del mouse e
cliccare sul comando "Creazione calendario".

Zeit-Eigenschaften [X]
Zat-Eigenschaften I
2Zyklus: 01:00:00 :];J [Z &ls Zyklische Zeit Abibrich
Passwonlavel: 0 5 Hilfe

Zyklische Eiganschaften:

Stanzeit: 06:00:00 7{ Endzeit: |E:59 53 e

Parametro Descrizione

Ciclo/Ora Definisce il tempo oppure la griglia temporale di creazione.

Tempo ciclico Se si attiva questa opzione (segno di spunta nella checkbox),
verranno creati piu punti di switch.

Livello di Al momento questa opzione non viene supportata. Dovrebbe

autorizzazione essere 0.

Orario iniziale Momento in cui comincia la creazione dei punti di switch.

Tempo di fine Momento in cui finisce la creazione dei punti di switch.

Nota: viene salvata I'ora locale. Informazioni dettagliate su questo argomento si trovano nel capitolo
Gestione di data e ora, nella parte della guida dedicata al Runtime.

10.5 Selezione orari

In questa finestra di dialogo vengono selezionati gli orari per cui deve essere creato un collegamento
con un giorno. Per inserirli nella lista degli orari collegati, selezionare anzitutto gli orari desiderati nella
struttura ad albero e inserirli nella lista cliccando sul comando "Aggiungi".

Per aprire questa finestra di dialogo, passare alla visualizzazione giorno del calendario, aprire il menu
contestuale con il tasto destro del mouse e cliccare sul comando "Selezionare orari...".

Zeit-Eigenschaften [ X]
Zait-Eigenschaften I
Zyklus: 01:00:00 j;J v &ls Zyklische Zeit Abbruch
Passworlevel: 0 L Hilfe

Zyklische Eiganschaften:

Stanzeit: 06:00:00 ﬂ Endzeit: IE;SS 53 2
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10.6 Orari: periodo di attivazione

Questa finestra di dialogo consente di inserire nel calendario gli orari da eseguire per un periodo di
tempo definito o sulla base di un modello.

Per aprire questa finestra di dialogo:
1. Cliccare con il tasto destro del mouse nella visualizzazione calendario sulla linea o cella con
orario.

2. Selezionare nel menu contestuale Selezionare orari...

3. Siaprira la finestra di dialogo che consente la selezione di orari.

Collegare orari il 09.02.2016 “
=1 Production & Facility Scheduler
=B Gruppi di modelo oraro
EiRm ] Exdra Annulla
] Standard
= Guida
Aggiungi

4. Selezionare gli orari desiderati nella struttura ad albero e confermare la selezione cliccando su
OK
5. Siaprira la finestra di dialogo che consente di definire la durata della serie.

Collegare orari il 09.02.2016 “
Durata serie:
_ oK
(®) Nessuna data di fine { Default ) _
Annulla
() Inizia il: 09.02.2016 Temina il: 16.02.2016
Guida
Grafica della serie:
Giomaliero Lunedi [[] Venerdi
(®) Settimanale [ Martedi [[] sabato
Mensile [ Mercoledi [[] Domenica
[ Gioved:

Annuale

Orari selezionati

Seleziona...




Finestre di dialogo

Zzenon

DURATA DELLA SERIE

Durata serie Impostazioni che definiscono la durata della serie.

Nessuna data di fine L"esecuzione comincia con la creazione della serie e non
ha una data di fine. (Impostazione di default).

La serie viene eseguita settimanalmente.

Inizia il Data definita per |'inizio.

Termina il Data definita per la fine.




SCHEMA DI RICORRENZA

Parametro
Schema di ricorrenza

Campo dettaglio

Giornaliero

Settimanale

Mensile

Annuale

Descrizione
Tipo di esecuzione.

Opzioni per la grafica della seria, dipendenti dalla
selezione di:

» Giornaliero
» Settimanale
» Mensile
» Annuale

L’esecuzione puo essere definita nel campo dettaglio
usando le seguenti opzioni:

»  Tutti [numero] giorni: Inserire un numero per
definire il ritmo di esecuzione.
Default: 1

» Ogni giornata lavorativa: la serie verra eseguita ogni
giorno lavorativo (i giorni lavorativi vengono
determinati sulla base del calendario delle festivita
che é stato impostato).

L’esecuzione puo essere impostata per determinati giorni
della settimana nel campo dettaglio.

L’esecuzione puo essere definita nel campo dettaglio
usando le seguenti opzioni:

» il: scelta della data

» ogni mese: Inserire un numero per definire il ritmo di
esecuzione.

L’esecuzione puo essere impostata per una data
determinata nel campo dettaglio.
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ORARI SELEZIONATI

Finestre di dialogo

Zzenon

Orari selezionati Lista degli orari selezionati.

Seleziona.. Se si clicca su questo pulsante si apre la finestra di dialogo
che serve a selezionare gli orari.

OK Applica gli inserimenti e chiude la finestra di dialogo.

Annulla Annulla tutti gli inserimenti e chiude la finestra di dialogo.

Guida Apre la guida in linea.

10.7 Selezione modelli

Questa finestra di dialogo consente Iattribuzione ad un certo giorno di un modello per ogni gruppo

modelli di tempo.

1. Cliccare sulla cella Modelli nella visualizzazione calendario.

-#fY Production & Facility Scheduler
B- U Gruppi di modello orario
=
=] =3 Standard
= @ Modello orarie

| teowg |

Elimina

2. Aprire il menu contestuale con il tasto destro del mouse e cliccare sul comando Selezionare

modelio ...

3. Selezionare il modello desiderato.

4. Cliccare sul pulsante Aggiungi

5. Confermare la finestra di dialogo cliccando su OK.




10.8 \Visualizzazione tabella Modifica orario

Quando si clicca con il tasto destro del mouse su un orario nella visualizzazione calendario, si apre il
menu contestuale. Cliccando sul comando Visualizzare orario... si apre la finestra di dialogo di
configurazione.

I Supervisione tabella: 01.02.2016 - BxtraGruppa 1 Lunedi - 0

He Ordinamento  Navigazione ~ Guida

]
Toodtenpo | 0n |ome| Awo | Todicolegmeno| colegmeni | e | Faen |

Tempoassolute 130000 | 000

_'Empn'elati\rn ﬂ 0 0.00

Questa finestra di dialogo consente di modificare gli orari collegati al calendario. Lo spettro di
funzionalita a disposizione corrisponde a quello della tabella "Tempo" o "Punto di switch".

10.9 \Visualizzazione tabella Modifica modello

Quando si clicca con il tasto destro del mouse su un modello tempo nella visualizzazione calendario, si
apre il menu contestuale. Cliccando sul comando Visualizzare il modello... si apre la finestra di dialogo
di configurazione.

] Modello orario: 02.02.2016 - Extra.Modello0 - &
File Ordinamento Mavigazione Guida
B |
Turnijpause | ora di inizic Ora di fine Note
| Fausa 00:00:00 06:00:00

Turno1 06:05:00 12:05:00
+ Turnc2 12:10:00 18:10:00

Questa finestra di dialogo consente di modificare i modelli collegati al calendario. Le possibilita di
modifica corrispondono a quelle dei turni e delle pause.
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10.10 Modifica tempo

Questa finestra di dialogo consente di spostare i tempi selezionati dell’offset definito.

Per aprire questa finestra di dialogo, selezionare un inserimento di tempo e aprire il menu contestuale

con il tasto destro del mouse; cliccare poi sul comando Modifica tempo.

Cambiare tempo alle
o CRE]E
Minwto: 0 B[+~ Annulla

Secondo: 0 ||+~ Guida

10.11 Adattare offset

Consente di modificare gli offset selezionati.

Per aprire questa finestra di dialogo, selezionare un offset e aprire il menu contestuale con il tasto

destro del mouse; cliccare poi sul comando Adattare offset .

Modifica offset

(@) Modffica offset di: 0 =1 [or- Annulla

(_) Modffica offset a:

Guida

10.12 Modifica valore

Consente di modificare le celle selezionate della colonna Azione.

i Tabellenansicht: 24.10.2001 - Gebaude 1.Abteilung PFS.Raume.R_Biiro Meier
Datei  Bearbeiten Navigation Hilfe

[ smdsz +9|2

" beohte Zeil
Absolute Zeit 075000 00

X Verisble Licrt Meies 1 0
AbsolteZeit 170000 000
Absabute Zeil 171600 000

x Varizble Lich Meier 0 0
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Per aprire questa finestra di dialogo, selezionare un valore della colonna "Azione" e aprire il menu
contestuale con il tasto destro del mouse; cliccare poi sul comando Modifica valore.

Meodifica valore

Variabile

(®) Modfica valore di:

) Modffiica valore a:
mento lineare iniziando da:

(_) Diminuzione lineare iniziando da:

Funzione

o Ativo

Inattivo

Macro

Parametro
Variabile

Modifica valore di

Imposta valore a

Aumento lineare
iniziando da

Diminuzione lineare
iniziando da

Funzione

Modificare stato in

Macro

Modificare macro in

Annulla

Guida

Descrizione

Cambia il contenuto delle celle attualmente selezionate per un valore pari a
guello impostato.

Cambia il contenuto delle celle attualmente selezionate portandolo al valore
impostato.

Cambia il contenuto delle celle attualmente selezionate per un valore pari a
quello impostato. Il valore viene aumentato di una unita per ogni cella
modificata.

Cambia il contenuto delle celle attualmente selezionate per un valore pari a
quello impostato. Il valore viene diminuito di una unita per ogni cella
modificata.

Modifica I'attivazione dei punti di switch selezionati settandola sullo stato
impostato:

» attivo

» Inattivo

Modifica la macro in quella selezionata.
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10.13 Crea punti di Switch

Per aprire questa finestra di dialogo, selezionare un inserimento di tempo e aprire il menu contestuale

con il tasto destro del mouse; cliccare poi sul comando Crea punti di Switch.

Crea punti di Switch...

Crea purti di Switch...
Selezionare le variabilifunzioni, per le quali si desidera creare purti di switch g
Annulla
=~ Martedi
+-&3| Lista funzioni Guida
=4 Lista variabil
@ CEL
@ CEL
& DF

([j) EI{ Aggiungi

Elimina

Selezionare nella lista in alto gli inserimenti per cui devono essere creati dei punti di switch e inserirli
nella lista della parte bassa della finestra di dialogo cliccando sul pulsante Aggiungi.

Y Info

Di default, a Runtime i punti di switch sono sempre impostati come non attivi (per motivi
di sicurezza) e devono essere dunque esplicitamente attivati perché funzionino.
Nell Editor, invece, i punti di switch vengono impostati di default come attivi.

10.14 Duplica

La finestra di dialogo pu0 essere aperta durante |'operazione di copia di un orario per definire:

» se devono essere copiati anche gli orari "figli" quando viene inserito |’orario.
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» se deve essere visualizzata la finestra di dialogo di sostituzione delle variabili quando si incolla

I’orario copiato.

Duplica

@ La copia pud essere fatta in varie modalita. Imposta la modalita di

copia degli orari.

Si vuole _
(@) Duplica solo l'orario attuale
() Duplica gli orari attuali & i sotto-orari

Visualizza dialogo di sostituzione

[ Visualizza il diglogo tenendo premuto soltarto il tasto Cid

Parametro
Duplica solo I'orario attuale

Duplica gli orari attuali e i
sotto-orari

Visualizza dialogo di
sostituzione

Visualizza il dialogo solo
tenendo premuto il tasto Ctrl

OK
Annulla

Guida

Annulla

Guida

Descrizione

Inserisce solo I'orario del livello superiore.

Viene inserito |'orario con tutti i suoi sotto-orari. Questa & la modalita
standard quando questa finestra di dialogo & disattivata.

La finestra di dialogo di sostituzione verra visualizzata. In questo modo
sara possibile sostituire le variabili mentre si esegue |'operazione di
inserimento degli orari copiati.

Impedisce la visualizzazione della finestra di dialogo. Se si attiva questa
opzione, |’orario verra sempre copiato con tutti gli orari "figli" senza che
vengano eseguite delle sostituzioni. Se si preme il tasto Ctrl mentre € in
corso |'operazione di inserimento, verra visualizzato la finestra di
dialogo di sostituzione.

Nota: questa funzione puo essere gestita anche mediante un
inserimento corrispondente nel file project.ini:

[PFM]
AnzeigenMitStrg = [Valore]
Valori:

1: la finestra di dialogo viene visualizzata solamente se si preme il tasto
Ctrl quandosiincollal’orario.

0: la finestra di dialogo viene visualizzata sempre.
Applica gli inserimenti e chiude la finestra di dialogo.
Annulla tutti gli inserimenti e chiude la finestra di dialogo.

Apre la guida in linea.
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11. Funzione "Attiva evento PFS"

Questa funzione consente di inizializzare a Runtime |'esecuzione di un evento PFS definito, a cui si
riferiscono dei tempi relativi nel modulo PFS.

12.Tipo d'immagine "Production and Facility Scheduler"

Per poter gestire orari e profili a Runtime & necessaria un’immagine di tipo Production & Facility
Scheduler. Questo tipo d'immagine ¢ disponibile solo se si ha una licenza per il modulo PFS; altrimenti
si puo selezionare solo un'immagine del tipo Schedulatore.

CREARE UN'IMMAGINE DI TIPO PRODUCTION & FACILITY SCHEDULER

PROGETTAZIONE

Operazioni da eseguire per creare un’immagine:
1. Impostate una nuova immagine:

Selezionate nella barra degli strumenti, oppure nel menu contestuale del nodo Immagini il
comando Nuova immagine.
Verra aperta un’immagine vuota del tipo standard.

2. Modificare le proprieta dell'immagine:
a) Assegnare un nome all’'immagine nella proprieta Nome.
b) Nella proprieta Tipo di immagine, selezionare Production & Facility Scheduler.
c) Select the desired frame in the Modello property.
3. Progettare i contenuti dell'immagine:
a) Selezionare nella barra menu il punto Elementi di controllo

b) Selezionare lavoce Inserisci modello del menu a tendina.
Si apre la finestra di dialogo per selezionare layout predefiniti. In questo modo, determinati
elementi di controllo verranno inseriti nell'immagine in posizioni predefinite.

c) Cancellare dall'immagine gli elementi di cui non avete bisogno.

d) Selezionare sulla base delle vostre esigenze ulteriori elementi nel menu a tendina
Elementi. Piazzarli nella posizione desiderata all interno dell’'immagine.

4. Creare una funzione di cambio immagine.
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Tipo d'immagine "Production and Facility Scheduler"

Zzenon

ELEMENTI DI CONTROLLO

Filtro... | Impostazioni |  Proprieta. | \teprima punti di Switch
Finestra orario
Typ: STATIC -
1D 53553 ruppi modello tempo..

Aggiungi
variabi

Crea
Modello tempo...

Rimuowvi

Sostituisci
lag:

=
Tunzione

( Rinomina J | Copia... J | Taglia J | Incolla... J




Tipo d'immagine "Production and Facility Scheduler"

Zzenon

INSERISCI TEMPLATE

Inserisci template Apre la finestra di dialogo che serve a selezionare un modello per un
tipo di immagine.

I modelli sono forniti con zenon, ma & possibile definirli anche
individualmente.

I modelli inseriscono elementi di controllo predefiniti a posti
predeterminati nell'immagine. Anche dopo essere stati impostati, gli
elementi che risultassero non necessari possono essere rimossi anche
individualmente. Ulteriori elementi vengono selezionati fra quelli
proposti nella lista a cascata e trascinati nell'immagine. Gli elementi
possono essere spostati nell'immagine e essere ordinati secondo le
esigenze individuali.

ELEMENTI DI CONTROLLO

Finestra orario Visualizzazione dell’orario.

GENERALE

Elementi di controllo generali.




Elemento di controllo
Criteri di filtro...

Impostazioni..

Proprieta...

Anteprima punti di Switch...
Salva

Annulla

Copia...

Taglia

Incolla...

Rinomina

Elimina

Ordinamento crescente

Ordinamento decrescente

ORARIO

Elementi di controllo per orari.

Descrizione
Apre la finestra di dialogo che consente di selezionare il filtro.

Apre la finestra di dialogo che consente di configurare le impostazioni
di colore per giorni, modelli tempo e orari nella tabella.

Apre la finestra di dialogo delle proprieta per i gruppi di modello orario.

Apre la finestra di dialogo per |'anteprima dei punti di switch.
Salva le modifiche eseguite nell orario.

Elimina le modifiche eseguite.

Copia un elemento selezionato nell’orario.

Taglia un elemento selezionato nell’orario.

Aggiunge nell orario un elemento preso dagli appunti.
Rinomina I’elemento selezionato.

Elimina gli elementi selezionati.

Ordina gli elementi dell’orario in ordine crescente.

Ordina gli elementi dell’orario in ordine decrescente.
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Tipo d'immagine "Production and Facility Scheduler"

Zzenon

Modello tempo » Nuovo modello tempo...
» Creaturno...
» Eliminare turno
» Nuova pausa...
» Elimina pausa
Orario » Nuovo orario...
» Attiva orario
» Aggiungi variabile...
»  Rimuovi variabile
»  Elimina funzione
» Sostituisci collegamenti...
» Nuova griglia tempo...
» Nuovo orario...
» Cancella orario
» Nuovo punto di switch...
»  Nuovi punti di switch...
» Cancellare punti di Switch

Nuovo evento

Crea un evento.

Calendario » Selezionare modello...

» Selezionare orari...

» Visualizza giorno odierno

» Vaiaoggi

» Commutare sulla data...

» Come default

» Come giorno singolo

» Inavanti

» Indietro

» Visualizzazione giorno

> Vista settimanale

» Visualizzazione mensile
Elaborazione multipla » Imposta tutti i valori come attivi

» Imposta tutti i valori come non attivi




» Tempo assoluto

» Tempo relativo

» Modifica tempo...

» Modifica valore...

» Seleziona l'evento...

» Adatta turno...

Ulteriori informazioni sui file Runtime modificati si trovano nel capitolo File Runtime modificabili

13. Cambio immagine - PFS

13.1 Filtro "Visualizzazione ad albero" per cambio immagine

Le possibilita di configurazione in questa finestra di dialogo sono le stesse a disposizione nel dialogo di
filtro PFS. C’e la possibilita di configurare unaltra opzione: se la finestra di dialogo del filtro deve essere
aperta prima dell attivazione dell'immagine. L oggetto selezionato nella struttura ad albero verra
selezionato al momento del cambio immagine.

Filter @
’ ] Column settings |
election of filter crteria
[V Show fikered data = B Production & Facility Scheduler
E ottt Ix = @ Equpments Lancel
A +-{3 Halle 1 e
el
Schedule: [ = #n Events
A Hupendauer
Vanable: |* () calenda
Function: |*
Time model "
Event: [*
Switching time points
¥ Filter switching time points:
Absolute of: 00:00:00 to: |235959 -
Relative: [ Refresh
™ Open fiter dialog with picture

Nota: viene salvata |'ora locale. Informazioni dettagliate su questo argomento si trovano nel capitolo
Gestione di data e ora, nella parte della guida dedicata al Runtime.

89



13.2 Filtro "Visualizzazione tabelle" per cambio immagine

Questa pagina di impostazione consente di definire le colonne e le denominazioni che verranno
utilizzate nelle diverse finestre di dialogo del PFS.

Offset andern | ]

OK

0 3: ,_/_, Abbruch

Hilfe.

" Offset éndem ouf:

il

Parametro Descrizione
Colonne In questa lista vengono visualizzati i tipi di colonne disponibili per i diversi tipi di
disponibili visualizzazione; i differenti tipi di oggetto (calendario, eventi definiti da utente,

schedulatore, ecc.) possono essere selezionati nel menu a tendina della voce
"Oggetto" che si trova in questa finestra di dialogo in basso a sinistra. Solo le colonne
attivate in questa finestra di dialogo (segno di spunta nella checkbox corrispondente)
verranno poi effettivamente visualizzate.

Legenda Contiene il titolo della colonna. Se questo testo e contrassegnato da un @, significa
che deve essere tradotto.

Larghezza Larghezza della colonna.

Orientamento Orientamento del titolo della colonna.

Oggetto Contiene i diversi oggetti la cui visualizzazione viene configurata in questa scheda.
Visualizzazione Contiene le possibili visualizzazioni per |'oggetto.

desiderata

Visuali disponibili per I'oggetto

Parametro Descrizione

Oggetto
Selezione dal menu a tendina:
Eventi definiti da utente.
» Orario
» Calendario
» Modello tempo
»  Gruppi modelli orario

Visualizzazione desiderata
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