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1. Willkommen bei der COPA-DATA Hilfe

ZENON VIDEO-TUTORIALS

Praktische Beispiele fiir die Projektierung mit zenon finden Sie in unserem YouTube-Kanal
(https://www.copadata.com/tutorial_menu). Die Tutorials sind nach Themen gruppiert und geben einen
ersten Einblick in die Arbeit mit den unterschiedlichen zenon Modulen. Alle Tutorials stehen in
englischer Sprache zur Verfliigung.

ALLGEMEINE HILFE

Falls Sie in diesem Hilfekapitel Informationen vermissen oder Wiinsche fiir Ergdnzungen haben, wenden
Sie sich per E-Mail an documentation@copadata.com.

PROJEKTUNTERSTUTZUNG

Unterstlitzung bei Fragen zu konkreten eigenen Projekten erhalten Sie vom Support-Team, das Sie per
E-Mail an support@copadata.com erreichen.

LIZENZEN UND MODULE

Sollten Sie feststellen, dass Sie weitere Module oder Lizenzen bendétigen, sind unsere Mitarbeiter unter
sales@copadata.com gerne fiir Sie da.

2. Tools

Eine Reihe von Tools unterstiitzen Sie beim Managen, Analysieren und Konfigurieren von zenon:

» 3D Integration (auf Seite 9):
In dieser zenon Anwendung kdnnen 3D-CAD-Dateien mit zenon Projektierungen in einer
grafischen Benutzeroberflache verknlpft werden. Die Projektierung wird in der zenon Runtime
mit einem zenon WPF-Element dargestellt.


https://www.copadata.com/tutorial_menu

» Diagnosis Viewer (auf Seite 37): Ermoglicht das Auslesen und Konfigurieren von zenon
LOG-Dateien.

» GIS Integration (auf Seite 94):
Dieses Tool ermdglicht es, Objekte im geografischen Bezug zu zeichnen und diese Objekte mit
zenon ALC-Informationen, Variablen sowie Funktionen zu verknipfen.
Die Darstellung in der zenon Runtime visualisiert ALC-Projektierungen mit auswahlbaren
Map-Providern.

» Keyblock Runtime Start (auf Seite 90):
Startet die zenon Runtime und sperrt gleichzeitig alle Windows Systemtasten.

» Online-Aktualisierung der zenon Hilfe (auf Seite 80):
Ermoglicht die Online-Aktualisierung der zenon Hilfe.

» Project Translation Interface:
Tool fiir die Ubersetzung von zenon Sprachdateien. Offnet oder speichert Dateien fiir den zenon
Language Translation Wizard. Damit konnen Projekt in/aus zenon importiert oder exportiert
werden.

» Startup Tool (auf Seite 141):
Ermoglicht es, Editor und Runtime mit bestimmten Parametern zu starten, unterschiedliche
zenon Versionen auf einem Rechner zu verwalten, SQL-Instanzen zu verwalten und Sprachen fir
Editor und Runtime zu definieren.

» System Information Collector (auf Seite 183):
Liest Informationen des Systems und von zenon aus, stellt sie in einem Ausgabefenster dar und
speichert sie in einer ZIP-Datei.

» COPA-DATA PRP (auf Seite 191):
Ermoglicht den Betrieb eines hardware-redundanten zenon Netzwerks via PRP-Kommunikation.
Hinweis: PRP-Kommunikation setzt eine gliltige zenon Lizenz auf dem Rechner voraus.

Fiir zenon Logic steht Ihnen zur Verflgung:

» zenon Logic Runtime Manager: Verwaltet alle stand alone/manuell zu startenden zenon Logic
Runtime Projekte auf Ihrem Computer.
Die Dokumentation zu diesem Tool ist Teil der zenon Logic Dokumentation.



3. 3D Integration
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Das 3D-Integrationspaket von zenon bietet eine einfache und unkomplizierte Méglichkeit 3D-Dateien
aus einem CAD-Programm mit Projektierungen in zenon zu verknipfen.

Im 3D-Integrationspaket enthalten:

» 3D-Konfigurator

In dieser Projektierungsumgebung werden 3D-Dateien geladen. Die Struktur eines 3D-Modells

wird in den 3D-Konfigurator ibernommen und in einer Vorschau visualisiert. In dieser Struktur
kénnen Baugruppen oder Objekte mit einem Mausklick ausgewahlt werden. Die Vorschau kann
via Maus beliebig gedreht sowie vergroRert und verkleinert werden. Baugruppen oder Objekte
kénnen auch direkt in der Vorschau mit einem Mausklick ausgewahlt werden.

Der ausgewahlten Baugruppe oder einem einzelnen Objekt kénnen:

Eine oder mehrere Variable zugeordnet werden.

Ist eine Variable verkniipft, werden die Sichtbarkeits-, Blink- und Farbeinstellungen von der

Variable tbernommen.

Projektierungen einer Kameraposition mit einer Variable verknlpft werden.

Ist eine Kameraposition projektiert, wird bei einer Grenzwertverletzung der verknipften
Variable das 3D-Modell in der zenon Runtime mit den projektieren Parametern des

3D-Konfigurators angezeigt.

Diese Runtime-Visualisierung libernimmt z.B. Zoomlevel, Ansichtswinkel, Lichtsettings und

Hintergrundfarbe.



Eine oder mehrere Funktion zugeordnet werden.
Ist eine Funktion verknipft, wird die Funktion durch Klick auf das Objekt in der Runtime
ausgelost. Dies wird in der Runtime mit einem veranderten Mauszeiger visualisiert.

» zenon WPF-Bildelement
Darstellung der 3D-Projektierung zur Runtime in einem zenon Bild.

3.1

Freie Navigation im 3D-Modell:
Die Darstellung kann verschoben, gedreht, vergroRert oder verkleinert werden.

Ausfiihrung von Funktionen im 3D-Modell:

Durch Klick auf ein Objekt oder eine Baugruppe kann eine projektierte Funktion ausgefiihrt
werden.

Beispiel: Offnen einer verkniipften Onlinehilfe oder Aufschalten eines Informationsfensters.

Aufruf des 3D-Modells in einem definierten Blickwinkel:
Durch Setzen eines Wertes einer "Kameravariable" kann das 3D-Modell mit Ansichten einer
projektierten Position visualisiert werden.

Visualisierung einer Grenzwertverletzung:
Bei Verletzung eines Grenzwertes kann ein Objekt oder eine Baugruppe im 3D-Modell
eingefarbt oder blinkend dargestellt werden.

Objekte oder Baugruppen konnen sichtbar oder unsichtbar geschalten werden.

Y Info

Samtliche Funktionalitdten sind auch via Touch-Gesten ausfuhrbar.

Installation und Lizenzierung

INSTALLATION

Das 3D-Projektierungs-Tool 3D-Konfigurator ist in der Standardinstallation von zenon enthalten.

Hinweis Betriebssysteme:

» Der 3D-Konfigurator steht nur fiir 64-Bit Betriebssysteme zur Verfligung.

» Die Projektierung im zenon Editor sowie die Darstellung in der zenon Runtime sind auch in mit
32-Bit Betriebssystemen moglich.

Y Info

Aufgrund der benétigten Rechnerleistung fiir 3D-Modellierung wird der Betrieb auf 64-Bit
Betriebssystemen dringend empfohlen.
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Hinweis Grafikkarte:
Voraussetzung ist die Verwendung einer Grafikkarte mit einer Featureebene >=10_0.

Diese Mindestanforderung gilt fir:
» die Grafikkarte
» den dazugehorigen Treiber

» die DirectX Runtime

LIZENZIERUNG

Die Projektierungsumgebung (3D-Konfigurator) ist lizenzpflichtig.

Die Darstellung in der zenon Runtime ist in jeder zenon Lizenz enthalten. Dies beinhaltet auch das
entsprechende zenon WPF-Bildelement fiir die Projektierung im zenon Editor.

3.2 Allgemein

Das Paket zur 3D-Integration enthalt:

» 3D-Konfigurator
Tool fiir die Verkniipfung von 3D-Modellen mit zenon Projektierungen:

e  Funktionen

e Variablen
Grenzwerte
Reaktionsmatritzen

» COPA-DATA WPF-Bildelement
Die dazugehorige Parameter-Datei wird im 3D-Konfigurator parametriert und automatisch via
Button-Klick in die Editorprojektierung tibernommen.

UNTERSTUTZTE 3D-MODELL-DATEIFORMATE

Folgende 3D-Dateiformate werden vom 3D-Konfigurator unterstiitzt:

» *.0BJ

» *.3DS
> *STL

» *DWEFX
» *STEP

11



*.STP
*IT

Info “

. ) Die Datei kann nicht eingelesen werden!
LW’ Die maximale Dateigrafie von 50 MB ist Gberschritten.

Die maximale DateigroRe eines 3D-Modells ist aus Performancegriinden auf 50 MB beschrankt. Beim
Laden einer groReren Datei wird dies mit einem Warndialog angezeigt. Das Modell wird nicht geladen.

UNTERSTUZTE FUNKTIONALITAT

Die Darstellung in der zenon Runtime unterstiitzt:

>

>

>

>

>

Darstellung einer Anlage oder von Anlagenteilen mit frei konfigurierbaren Kamerapositionen.
Ausfiihrung verkniipfter Funktionen.

Auswahl des Renderingmodus fiir die Darstellung.

Auswahl der Hintergrundfarbe, Lichtsettings und Lichtwinkel fir die Darstellung.

Verknlpfung von numerischen Variablen fiir die Darstellungsoptionen.

3D-KONFIGURATOR - ANZEIGESPRACHE

Der 3D-Konfigurator startet mit der fiir den zenon Editor eingestellten Sprache.

3.3

Tastenkiirzel und Mausbelegung

Der 3D-Konfigurator und die Runtimedarstellung verwenden folgende Tastenkiirzel und
Mausbelegungen:

12



Parameter
Strg+Q
Strg+Doppelklick auf Mausrad

Strg+E
Strg+Doppelklick

Mausrad nach vorne
Mausrad nach hinter

Mausrad gedriickt + Mausbewegung
(nach links, rechts, oben, unten)

Gedriickte linke Maus-Taste

Gedriickte rechte Maus-Taste

Strg + Maus-Taste gedrickt

Entfernen-Taste

Beschreibung

Zentriert das 3D-Modell in der Vorschauansicht und setzt den
Zoomfaktor auf 100 %. Stellt sicher, dass das geladene
Dateimodell vollstandig sichtbar in der Vorschauansicht
sichtbar ist.

Richtet in der Voransicht auf Default aus.
Setzt Zoomstufe in der Voransicht auf 100 %.

Zentriert das 3D-Modell in der Voransicht, die Rotierung bleibt
erhalten. Stellt sicher, dass das geladene Dateimodell
vollstandig sichtbar in der Vorschauansicht sichtbar ist.

Hinweis: Ist die Voransicht bereits in Zoomstufe 100 % findet
keine Zentrierung statt.

Zoomt in die Voransicht = groBere Darstellung.
Verkleinert Zoomstufe der Voransicht.

VergroRert oder verkleinert die Zoomstufe der Voransicht:

» Mausbewegung nach oben oder unten
VergofRRern oder Verkleinern mit groRen Zoomstufen

» Mausbewegung nach links oder rechts
VergofRRern oder Verkleinern in kleinen Zoomstufen

Verschiebt die Voransicht in Mausrichtung.

Wahrend dieses Vorganges wechselt die Darstellung des
Mauszeigers.

Der Mauszeiger wird als Handsymbol angezeigt.

Dreht die Ansicht des Modells um einen Drehpunkt
entsprechend der Mausbewegung.

Der Drehpunkt wird in der Mitte der Vorschauansicht mit
einem grauen Fadenkreuz visualisiert.

Wahrend dieses Vorganges wechselt die Darstellung des
Mauszeigers.

Der Mauszeiger wird als Fadenkreuz angezeigt.

Solange die Maus-Taste gedriickt ist, wird ein
Auswahlwerkzeug angezeigt.

Der dadurch gewahlte Bereich wird entsprechend
vergroRert in der Vorschauansicht dargestellt.

Loscht projektierte Kamerapositionen im
3D-Konfigurator.
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3.4 3D-Konfigurator

30-Modell sffnen... | |3D-Modell ersetzen..| | Konfiguration Laden.

Konfiguration speichern

olekt: PROJECTA Date: LeonardoVehicle.zim

= F
(=) Verknupfte Veriablen und Furktionen

In dieser grafischen Benutzeroberfliche werden Variablen und Funktionen einer bestehende zenon
Projektierung verknupft.

START

Um den 3D-Konfigurator zu starten:

1. Starten Sie den zenon Editor.
Stellen Sie zusatzlich sicher, dass im Editor ein Projekt aktiv ist. Ist der Editor nicht gestartet oder
ist kein Projekt aktiv, funktioniert der 3D-Konfigurator nicht korrekt.

Offnen Sie das Startup-Tool.
Klicken Sie den Button Tools.

Wahlen Sie im Bereich Available 64-bit applications den Eintrag 3D Configurator.

vk W

Klicken Sie den Button Start.
Der 3D-Konfigurator startet in der Sprache, in der auch der Editor gestartet ist.

Optional starten Sie den 3D-Konfigurator (iber das Startmen lhres Rechners mit der Eingabe
zen3DConfig.exe.

& Achtung

Der 3D-Konfigurator steht nur fir 64-Bit Betriebssysteme zur Verfligung.
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3D-PROJEKTIERUNGEN UBERNEHMEN

Projektierungen, die Sie im 3D-Konfigurator durchfiihren, werden mit Klick auf die Schaltflache
Konfiguration speichern in das aktuelle Projekt im zenon Editor ibernommen.

Wenn Sie den 3D-Konfigurator schlieRen, und noch nicht alle Projektierungen in den Editor
Ubernommen haben, wird dies in einem Warndialog visualisiert.

@0 Die Konfiguration wurde noch nicht gespeichert!
W' Machten Sie den 3D-Konfigurator schliefen?

ZENON EDITOR

Stellen Sie sicher, dass Sie den 3D-Konfigurator erst dann starten, wenn Sie im zenon Editor das korrekte
Projekt aktiviert haben.

Wird der 3D-Konfigurator gestartet und der zenon Editor ist noch nicht gestartet, wird dies in einem
Dialog visualisiert.

- -"-I Kein Projekt gefunden!

~ Magliche Ursachen:
- der Editor ist nicht gestartet
- kein Arbeitsbereich geladen
- kein Projekt aktiviert

SchlielRen Sie in diesem Fall den 3D-Konfigurator und starten Sie zuerst den Editor.

3.4.1 Benutzeroberflache

Das Fenster des 3D-Konfigurators ist frei skalierbar. Die GréRe der Bereiche kann mit gehaltener
Maustaste verschoben werden.
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Die Bereiche im Abschnitt Konfiguration kdnnen mit den Pfeiltasten nach oben oder unten auf- oder
zugeklappt werden.

Die Oberflache des 3D-Konfigurators gliedert sich in drei Bereiche:

» 3D Dateistruktur (auf Seite 17)
Baumansicht des geladenen 3D-Modells,

» Konfiguration (auf Seite 18)
e Verknipfung mit zenon Projekt.
e Konfiguration von Darstellungsoptionen zur Runtime.

» Vorschauansicht (auf Seite 30)
Vorschau der gewahlten Baugruppe.
In diesem Bereich kbnnen auch Zoomstufe und Ansichtswinkel via Maus gedndert werden.
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3.4.2 3D-Dateistruktur

Die 3D-Dateistruktur visualisiert Inhalte des geladenen 3D-Modells.
Zusatzlich konnen diese Inhalte gefiltert werden.

Suchen

Vorheriges ‘ ‘ Nachstes

[1 Mur ausgewshltes Objekt
4 Root
4 Shell,
Shell.2
Shell.3
Shell.1
4 Shell0
4 Shell07
Shell.077|Navisworks m.233
Shell.071|Navisworks m.132
Shell.076|Navisworks m.313
Shell.070|Navisworks m.251

Parameter

Suchen

Vorheriges
Nachstes

Nur ausgewahltes Objekt

Y Info

Beschreibung

Suchfeld fur Eingabe von Suchbegriffen fir die Benennung
der vorhandenen Objekte im geladenen 3D-Modell.

Die Anzahl der gefundenen Treffer wird mit einer Zahl
neben dem Suchfeld visualisiert.

Hinweis: entspricht die Eingabe keinem glltigen Treffer
wird das Suchfeld mit rotem Hintergrund angezeigt.

Springt zum vorangegangenen Treffer und wahlt diesen
Eintrag aus.

Springt zum néchsten Treffer und wahlt diesen Treffer aus.

In der Vorschau werden nur das ausgewdhlte Element
angezeigt.

Default: nicht aktiviert

Bei Auswahl einer neuen Ebene werden die aktuelle Ansicht, Zoom und Ausrichtung
zuriickgestellt. Das neu gewahlte Element wird zentriert in der Vorschauansicht

dargestellt.
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3.4.3 Konfiguration

Der Konfigurationsbereich des 3D-Konfigurator gliedert sich in folgende Bereiche:

» Datei (auf Seite 18)
Dateiverwaltung und Austausch von Projektierungen zwischen 3D-Konfigurator und zenon
Editor.

» Verknupfte Variablen und Funktionen (auf Seite 20)
Variablen und Funktionen einer zenon Projektierung und deren Verknipfung mit einem
3D-Modell.

» Kamerapositionen (auf Seite 22)
Zoomstufe und Ansichtswinkel von 3D-Modell-Inhalten

» Default-Einstellungen (auf Seite 24)
Einstellungen fiir die Darstellung (Runtime und Vorschauansicht im 3D-Konfigurator)

» DWHF-Attribute
Auflistung von DWF-Attributen.
Dieser Bereich wird erst dann sichtbar, wenn das in der 3D-Dateistruktur ausgewahlte Element
ein entsprechendes DWF-Attribute beinhaltet.

Datei
@ Datei
3D-Modell 5ffnen... 3D-Modell ersetzen... Konfiguration laden...
LecnardoVehicle Konfiguration speichern

Projekt: PROJECT_A Datei: LeonardoVehicle.z3m
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Parameter

3D-Modell 6ffnen...

3D-Modell ersetzen...

Konfiguration laden...

[Name der Konfigurationsdatei]
[Name des geladenen 3D-Modells]

Konfiguration speichern

Beschreibung

Offnet den Dateiauswahldialog zum Laden eines
3D-Modells.

Dieser Ladevorgang kann je nach Umfang des 3D-Modells
langer dauern. Wahrend dieses Lade- und
Interpretationsvorgangs wird eine Fortschrittsanzeige
visualisiert.

Achtung: Ist aktuell bereits ein 3D-Modell gecffnet,
werden alle Projektierungen ohne Ruckfrage verworfen!

Stellen Sie daher sicher, dass Ihre 3D-Projektierungen
bereits gespeichert sind.

Ersetzt aktuell geladenes 3D-Modell mit gewahlter Datei.
Bestehende 3D-Projektierungen bleiben erhalten.

Stellen Sie sicher, dass das neu zu ladende 3D-Modell die
entsprechenden Objekte enthalt.

Offnet Auswahldialog zur Auswahl einer bestehenden
3D-Projektierung des zenon Editors.

Ubernimmt bestehende Projektierung aus dem aktiven
zenon Projekt.

Wurde im aktiven Projekt noch keine 3D-Projektierung
gespeichert ist der Auswahldialog leer.

Dateiname der Konfigurationsdatei mit den projektierten
3D-Verknupfungen.

Dies ist auch der Name der Konfiguration, wie sie im
zenon Editor - nach Klick auf die Schaltflache
Konfiguration speichern - ibernommen wird.

Die Eingabe wird validiert. Giiltige Zeichen fir diese
Konfigurationsdatei entsprechen den erlaubten Zeichen
fir Dateinamen. Ist ein fehlerhaftes Zeichen eingegeben,
wird dies mit einem roten Fehlertext im Tool angezeigt.
Die Schaltflaiche Konfiguration speichern ist im
Fehlerfall ausgegraut.

Default:

> Dateiname]

[
(wenn kein 3D-Modell geladen ist)

> [Name des geladenen 3D-Modells]
(wenn ein 3D-Modell geladen ist)

Speichert aktuelle 3D-Projektierung im aktiven Projekt
des zenon Editors.

Ablageorte im Editor:

» Projektknoten Dateien => Grafiken:
- .cdwpf
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XAML-Datei fiir die Verkniipfung mit dem
WPF-Bildelement im zenon Editor.

» Projektknoten Dateien -> Sonstige -> ThreeD
Dieser Ordner wird fiir das aktive zenon Projekt
automatisch bei Start des 3D-Konfigurators
angelegt, wenn dieser Ordner noch nicht besteht.

Hinweis: Beachten Sie den Abschnitt
3D-Projektierung bereinigen im Kapitel
Projektierung im zenon Editor (auf Seite 34).

INFORMATIONSLEISTE

Parameter Beschreibung

Projekt Name des aktuell im zenon aktivierten Projekts.
Datei Dateiname des aktuell geladenen 3D-Modells.
Modell derzeit nicht in Verwendung.

Verkniipfte Variablen und Funktionen

Der Bereich Verkniipfte Variablen und Funktionen visualisiert Projektierungen des zenon Editors.

K:A) Verkniipfte Variablen und Funktionen

‘ Variablen und Funktionen aktualisieren ‘ e

Variablen Funktionen

Variablenname Kennung Funktionsname Funktionstyp ~
o2 | o] v 4 ¥ BkE

Limit_1 Function 5 Sollwert absetzen

Limit_2 STO3_OL_5_setr value Sollwert absetzen

Velocity 1 3 T1_IL_S_set value Sollwert absetzen

Velocity 2 Function 3 Sollwert absetzen

ST04_OL setting value | Sollwert absetzen

to_Head Bildumschaltung

Function 0 Bildumschaltung -

Verkniipfte Elemente

Objektname Name Verkndpfungstyp Kamera
=] % 2] | [N =4 %

Die Anzeige ist sortier- und filterbar (auf Seite 28).
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Parameter Beschreibung

Variablen und Funktionen aktualisieren Klick auf die Schaltflache aktualisiert die angezeigten
Variablen und Funktionen mit der aktuellen Projektierung
im zenon Editor.

[Liste projektierter Variablen] Liste der projektierten Variablen des aktuellen zenon
Projekts.

») Variablenname:
Projektierter Variablenname im zenon Projekt.
Entspricht der Variableneigenschaft Name im zenon
Editor.

) Kennung:
Projektierte Variablenkennung im zenon Projekt.
Entspricht der Variableneigenschaft Kennung im
zenon Editor.

Hinweis: Die Liste kann via Klick auf die Schaltflache
Variablen und Funktionen aktualisieren mit der
Projektierung im Editor aktualisiert werden.

[Liste projektierter Funktionen] Liste der projektierten Funktionen des aktuellen zenon
Projekts.

» Funktionsname
Projektierter Funktionsname im zenon Projekt.
Entspricht der Funktionseigenschaft Name im zenon
Editor.

» Funktionstyp
Projektierter Funktionstyp im zenon Projekt.
Entspricht der Funktionseigenschaft Typ im zenon
Editor.

Hinweis: Die Liste kann via Klick auf die Schaltflache
Variablen und Funktionen aktualisieren mit der
Projektierung im Editor aktualisiert werden.

PFEILTASTEN
Mit den Pfeiltasten kénnen Variablen oder Funktionen in die Objektliste Gbernommen oder entfernt
werden. Dies ist auch mit Doppelklick auf den jeweiligen Eintrag moglich. Die Doppelklick-Funktionalitat

gilt sowohl fiir die Objektliste, wie auch fiir die Liste der Variablen oder Funktionen.
Hinweis: Fir Variablen und Funktionen gibt es jeweils eigene Pfeiltasten.

OBJEKTLISTE

Die Anzeige dieser Liste ist abhdngig von der in der 3D-Dateistruktur (auf Seite 17) ausgewdahlten Ebene:
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» Verknilpfungen miissen immer mit einer Ebene verkniipft werden.
Beachten Sie: Ist keine Ebene in der 3D-Dateistruktur ausgewahlt, sind keine Verknipfungen

moglich.

» Eine Verknilpfung mit dem Stammknoten ist nicht zulassig.

» Istin der 3D-Dateistruktur der Stammknoten ausgewahlt, werden in der Objektliste alle
Verkniipfungen angezeigt, unabhangig wo diese in der Dateistruktur verknipft sind.

Klicken Sie auf die Pfeiltaste, um eine Variable oder eine Funktion in die Objektliste zu ibernehmen.

Spalte
Objektname

Name

Verknupfungstyp

Kamera

Kamerapositionen

Beschreibung

Name des Objekts im 3D-Modell.
Dies entspricht der in der 3D-Dateistruktur ausgewahlten
Ebene.

Name der zu verknipfenden Variable oder Funktion.
Typ des Listeintrags:

» Variable

» Funktion

Auswahl aus Dropdownliste.

Der Inhalt der Dropdownliste entspricht den
konfigurierten Kamerapositonen im Bereich
Kamerapositonen. Ist keine Kameraposition zugeordnet,
wird dies mit Keine Kamerapositon angezeigt.

Hinweis: wird der Name einer Kameraposition gedndert
so wird dieser bei Klick auf die Dropdownliste aktualisiert.

Die Parametrierung der Kameraposition erfolgt unabhéngig von der in der 3D-Dateistruktur (auf Seite
17) ausgewahlten Ebene.

i:») Kamerapositionen

MName

Index

24| 7

E

Camera_0

Camera_1
Camera_2

Camera_3

W = e

Position Gberschreiben

Léschen
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Parameter

[Liste der projektierten
Kamerapositionen]

Neu

Position iiberschreiben

Loschen

& Achtung

Beschreibung

Liste der projektierten Kamerapostionen. Die

Bennung sowie der Index der Kameraposition sind

frei projektierbar. Eine manuelle Eingabe wird
validiert und muss eindeutig sein.

Die Anzeige ist sortier- und filterbar (auf Seite 28).

>  Name
Name der Kameraposition:
Default: Kamera n
n = laufende Nummer

)  Index
Eindeutige Nummer der Kameraposition.
Negative Kameraindex sind nicht zulassig.

Beachten Sie den Abschnitt Kameraposition
projektieren im Kapitel Projektierung im
3D-Konfigurator (auf Seite 31).

Erstellt einen neuen Eintragin der Liste der
projektierten Kamerapostionen.

Bei Klick auf die Schaltfliche Neu wird die aktuelle
Ausrichtung inklusive Zoomstufe, wie in der
Vorschauansicht ersichtlich, als Kameraposition
abgespeichert.

Uberschreibt die Einstellungen der ausgewahlten

Kameraposition mit der aktuellen Lage, Zoomstufe, ...

3D-Modells, wie in der Vorschau ausgerichtet.

des

Loscht gewadhlte Kameraposition aus der Liste der

projektierten Kamerapositionen

Ordnen Sie jeder Variablen eine eigenstédndige Kameraposition zu. Sind mit einer Variable
mehrere Kamerapositionen verkniipft, wird in der zenon Runtime immer die zuletzt
projektierte Position visualisiert. Hat diese Projektierung dann den Wert keine
Kameraposition, findet in der Runtime keine neue Positionierung statt.
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Default-Einstellungen

Bereich fiir die Konfiguration von Ansichtsoptionen. Die in diesem Bereich gewahlten Optionen werden

im Vorschaufenster in Echtzeit visualisiert.

K:A) Default-Einstellungen

Renderingmodus [] Variable far Rendertechnik verwenden
RenderPhong {11 = Keine Variable ausgewahlt

[] Diese Combobox in Runtime anzeigen

Hintergrundfarbe

[ ] white v

Lichtsetting Lichtwinkel

[ ] white v

[] Variable far Index der Kameraposition verwenden

Keine Variable ausgewahlt

Transformationsmatrix fir 3D5-Dateien
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Parameter

Renderingmodus

Variable fiir Rendertechnik verwenden

[Ausgewahlte Variable]

Diese Combobox in Runtime anzeigen

Hintergrundfarbe

Beschreibung

Renderingsmodus fiir die Darstellung des 3D-Modells in
der zenon Runtime.

Beachten Sie bei der Auswahl des Renderingsmodus, dass
dieser auch von der geladenen 3D-Datei unterstitzt wird.
Anderenfalls wird das Modell nicht angezeigt.

Auswahl aus Dropdownliste.

Checkbox fir Auswahl der Rendertechnik aus einer
Variable.

Klick auf die Schaltflache ... 6ffnet den Dialog zur Auswahl
einer numerischen Variable der zenon Editor
Projektierung.

> aktiwv:
Anzeige wird mit Wert der verkniipften Variable
angezeigt.
Ist der Wert der Variable ungiltig oder ist die
Checkbox aktiv, aber keine Variable verkniipft wird
der projektierte Renderingmodus angewendet.

> inaktiwv:
Renderingmodus wird direkt aus Projektierung im
3D-Konfigurator fiir die Anzeige ibernommen.

Hinweis: Den numerischen Wert des
Renderingsmodus entnehmen Sie dem Zahlenwert
in der Klammer neben dem Modus in der
Dropdownliste der Option Renderingmodus.

Anzeige des Namens der verknipften Variable fir den
Renderingsmodus.

Default: Keine Variable ausgew&hlt
(Wenn keine Variable ausgewahlt ist)

Offnet Dialog zur Variablenauswabhl fiir den
Renderingmodus.

Checkbox zur Auswabhl, ob der Renderingmodus in der
Runtime zur Auswahl angeboten wird.

> aktiwv:
Renderingmodus kann in der Runtime aus
Dropdownliste ausgewdhlt werden.

> inaktiwv:
Keine Auswahlmoglichkeit des Renderingmodus zur
Runtime.

Hintergrundfarbe der Anzeige des 3D-Modells.

Auswahl aus Dropdownliste.
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Lichtsetting

Lichtwinkel

Variable fur Index der Kameraposition
verwenden

Transformationsmatrix fir 3DS-Dateien

Default: White

Lichtfarbe der Beleuchtung des 3D-Modells.
Auswahl aus Dropdownliste

Default: White

Schieberegler zur Projektierung des Lichtwinkels fiir die
Lichtsettings.
Auswahl im Uhrzeigersinn (von links nach rechts)

Checkbox fir Auswahl der Kamerapositon aus einer
Variable.

Klick auf die Schaltflache ... 6ffnet den Dialog zur Auswahl
einer numerischen Variable der zenon Editor
Projektierung.

> aktiwv:
Die Kameraposition wird mit Wert der verknipften
Variable definiert.
Ist der Wert der Variable ungiltig oder ist die
Checkbox aktiv, aber keine Variable verkniipft wird
die Anzeige nicht angepasst.

> inaktiwv:
Kameraposition wird direkt aus Projektierung im
3D-Konfigurator fir die Anzeige Gbernommen.

Hinweis: Den numerischen Wert der
Kamerapositon entnehmen Sie dem
entsprechenden Eintrag in der Spalte Index der
Option Kamerapositionen.

Default: Keine Variable ausgewdhlt
(Wenn keine Variable ausgewahlt ist)

Beachten Sie den Abschnitt Kameraposition
projektieren im Kapitel Projektierung im
3D-Konfigurator (auf Seite 31).

Checkbox fiir verbesserte Darstellung von 3DS-Dateien.
Diese Option findet nur bei 3DS-Dateien Anwendung. Bei
allen anderen Dateiformaten hat diese Option keine
Auswirkung.

Deaktivieren Sie diese Option fiir 3DS-Dateien, wenn die
Darstellung in der Vorschauansicht verschoben ist.

> aktiwv:
3DS-Datei wird mit interner Transformationsmatrix
dargestellt.

> inaktiwv:
3DS-Transformationsmatrix wird ignoriert.

Default: aktiviert
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Hinweis: eine Projektierungsanderung dieser Option
bewirkt ein automatisches Nachladen der
entsprechenden 3DS-Datei im 3D-Konfigurator. Bereits
im Tool projektierte Eigenschaften bleiben erhalten.

TRANSFORMATIONSMATRIX FUR 3DS-DATEIEN

Diese Eigenschaft gilt nur fir die Darstellung von 3DS-Dateien.

Beispiel:
Option Transformationsmatrix flir 3DS-Dateien deaktiviert:
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Beispiel:
Option Transformationsmatrix fir 3DS-Dateien aktiviert:

Listen sortieren und filtern

SORTIEREN VON LISTEN

Die Sortierung erfolgt per Default alphabetisch, was jedoch invertiert werden kann.

Um zu sortieren:
1. Klicken Sie auf den entsprechenden Spaltenkopf, nach dem sortiert werden soll.
Die Liste wird nach dieser Spalte sortiert angezeigt.

2. Ein weiterer Klick invertiert die Sortierung.

FILTERN VON LISTEN

Hinweis: Um einen Filter zurlickzusetzen, lI6schen Sie den Filtertext aus der Kopfzeile. Durch einen Klick
auf die Schaltflache aA (Match case) wird die GroR-/Kleinschreibung beim Filtervorgang beachtet.

Vorgehen:
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1. Klicken Sie in der gewlinschten Liste mit der linken Maustaste in das Eingabefeld bei dem
entsprechenden Filtersymbol.

2. Geben Sie den Begriff ein, nach dem gefiltert werden soll.

3. Klicken Sie in der gewiinschten Liste mit der linken Maustaste auf das entsprechende
Filtersymbol.

Das Kontextmeni wird ge6ffnet.

4. Treffen Sie Ihre Auswahl, indem Sie mit der linken Maustaste auf die gewiinschte
Filtermoglichkeit klicken.

Zur Auswahl stehen:

e  Clear Filter: Filter zurlicksetzen

e Is equal to: entspricht

e Is not equal to: entspricht nicht

e  Starts with: beginnt mit

e  Ends with: endet mit

e  Contains: beinhaltet

¢ Does not contain: beinhaltet nicht

¢ Is contained in: befindet sich in

¢ Is not contained in: befindet sich nicht in

e Is empty: ist leer

e Is not empty: ist nicht leer

e Is less than: ist kleiner als

e Is less than or equal to: ist kleiner als oder gleich
e Is greater than: ist grofRer als

e Is greater than or equal to: ist groRer als oder gleich
e Is null:ist NULL

e Is not null: ist nicht NULL

Die Liste wird entsprechend lhrer Auswahl gefiltert.

Hinweis: Per Default ist der Filter "Contains" eingestellt.
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3.4.4 Vorschauansicht

In der Vorschauansicht wird das geladene 3D-Modell fur die Bearbeitung angezeigt. Die Ansicht kann mit
der Maus beliebig ausgerichtet und skaliert werden. Anstelle der Maus kann dies auch via
Touch-Bedienung erfolgen.

Das ausgewahlte Element eines 3D-Modells wird farblich rot markiert dargestellt. Die Auswahl eines
Elements kann direkt in der Vorschauansicht oder im Strukturbaum der 3D Dateistruktur durchgefiihrt
werden.

Y Info

Ist in der 3D Dateistruktur die Option Nur ausgewéahltes Objekt aktiviert, wird in der
Vorschauansicht nur das ausgewdhlte Objekt angezeigt.

VIEWCUBE

Das Werkzeug ViewCube ist ein permanent sichtbarer 3D-Wiirfel. Er bietet visuelles Feedback der
aktuellen Ausrichtung des visualisierten 3D-Modells in der Vorschauansicht. Der ViewCube kann auch
zur Ausrichtung in der Vorschauansicht genutzt werden.

AUSRICHTUNG DER VORSCHAUANSICHT

Via einfachen Klick mit der linke Maustaste auf den ViewCube kann die Vorschauansicht neu
ausgerichtet werden.
Der ViewCube bietet folgende Funktionalitat:

» Darstellung der Ansicht im dreidimensionalen Raum
» Ausrichtung der Vorschauansicht:

e  Klick auf Flache
(z.B.: Ansicht von oben bei Klick auf 0ben am ViewCube.)

e Klick auf Kante

e  Klick auf Eckpunkt
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¥  Info

Die Funktionalitét des ViewClubes wird immer mit einem einfachen Klick der linken
Maustaste direkt auf den ViewCube ausgefiihrt.

Wird die Maus im Bereich der Vorschauansicht oder bei gedriickter rechter Maustaste
(auch direkt auf den ViewCube) bewegt, gilt die Mausbelegung, wie im Kapitel
Tastenkiirzel und Mausbelegung (auf Seite 12) beschrieben.

DREH- UND ZOOMPUNKT

Der Dreh- und Zoompunkt fir die Ausrichtung kann via Mausklick definiert werden.
Dabei gilt:

» Wird in der Vorschauansicht auf eine Baugruppe geklickt, ist der Ort des Klicks der Dreh- und
Zoompunkt.

» Wird in der Vorschauansicht ausserhalb einer Baugruppe geklickt, ist der Mittelpunkt der
Vorschauansicht der Dreh- und Zoompunkt.

3.4.5 Projektieren im 3D-Konfigurator

Um ein 3D-Datei mit Ihrer zenon Projektierung zu verkniipfen:
1. Starten Sie den zenon Editor.
2. Fihren Sie die Projektierungen im Editor aus:
e Variablen
e  Funktionen
.
3. Starten Sie den 3D-Konfigurator.

4. Laden Sie im 3D-Konfigurator ein 3D-Modell:
Klicken Sie dazu die Schaltfliche 3D-Modell 6ffnen... und wahlen Sie die 3D-Datei.

5. Projektieren Sie Kamerapositonen:
a) Wabhlen Sie die gewlinschte Baugruppe.
b) Waihlen Sie den Blickwinkel und die Zoomstufe in der Vorschauansicht.

c) Klicken Sie im Bereich Kamerapositionen die Schaltflache Neu.
Fir die Option Kamerapositionen wird ein neuer Eintrag erstellt.



Wahlen Sie in der 3D-Dateistruktur eine Ebene.
Hinweis: Die Verkniipfungen sind immer mit einer Ebene der 3D-Dateistruktur verbunden.
Beachten Sie: ist keine Ebene gewahlt, konnen keine Verknlipfungen projektiert werden.

Verknipfen Sie eine Kameraposition mit einer Funktion oder einer Variable:

a)

b)

c)

Wihlen Sie eine Variable im 3D-Konfigurator in der Liste projektierter Variablen.

Ubernehmen Sie die Auswahl mit Klick auf die Schaltfliche Pfeil nach unten in die
Objektliste.

Wahlen Sie in der Objektliste im Eintrag Kamera eine projektierte Kameraposition in der
Dropdownliste.

Projektieren Sie zusatzliche Verknipfungen.

Speichern Sie Ihre 3D-Projektierungen im aktuellen Projekt des zenon Editors:
Klicken Sie dazu die Schaltfliche Konfiguration speichern.
Die Projektierungen des 3D-Konfigurators werden im aktiven zenon Projekt gespeichert.

KAMERAPOSITION PROJEKTIEREN

1.

Projektieren Sie im 3D-Konfigurator Kamerapositonen:

a)
b)

c)

Wahlen Sie die gewlinschte Baugruppe.
Wahlen Sie den Blickwinkel und die Zoomstufe in der Vorschauansicht.

Klicken Sie im Bereich Kamerapositionen die Schaltflache Neu.
Fir die Option Kamerapositionen wird ein neuer Eintrag erstellt.

Verknipfen Sie eine Variable fiir den Kamera-Index:

a)

b)

c)
d)

Aktivieren Sie im Bereich Default-Einstellungen die Option Variable fiir Index der
Kameraposition verwenden.

Klicken Sie die Schaltflache ...
Der Variablenauswahldialog wird gedffnet.

Wahlen Sie eine numerische Variablen.

Durch Eingabe der Nummer des Index der Kameraposition fir die verkniipfte Variable,
kann das 3D-Modell in der Runtime mit der projektierten Ansicht - inklusive Zoomstufe,
Ausrichtung und Positionierung - visualisiert werden.

& Achtung

Ordnen Sie jeder Variablen eine eigenstindige Kameraposition zu. Sind mit einer Variable
mehrere Kamerapositionen verkniipft, wird in der zenon Runtime immer die zuletzt
projektierte Position visualisiert. Hat diese Projektierung dann den Wert keine
Kameraposition, findet in der Runtime keine neue Positionierung statt.
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KONFIGURATION LADEN

Projekt:

| CIP-Plant-1L_2016-09-12.23d

| LeonardoVehiclez3d

| Moosez3d

Abbrechen

Wenn Sie bereits bestehende Projektierungen erganzen oder korrigieren wollen, fiihren Sie folgende
Schritte aus:

1. Starten Sie den zenon Editor.
2. Starten Sie den 3D-Konfigurator.

3. Klicken Sie im 3D-Konfigurator die Schaltfliche Konfiguration laden...
Der Auswahldialog der bereits im zenon Projekt gespeicherten 3D-Projektierungen wird
geoffnet.

4. Wabhlen Sie eine Projektierung.
Die Projektierung wird im 3D-Konfigurator geladen.

5. Fihren Sie weitere Projektierungen im 3D-Konfigurator durch.

6. Speichern Sie Ihre Projektierungen mit Klick auf die Schalftliche Konfiguration speichern.
Ist im aktuellen zenon Projekt bereits eine 3D-Projektierung gespeichert, wird dies in einem
Hinweisdialog angezeigt.

b Im geladenen Projekt wurden bestehende 3D-Konfigurationsdateien
' gefunden.
Wollen Sie diese Gberschreiben?

abs-3382-k001_asm.stp
abs-3382-k001_asm.cdwpf
abs-3382-k001_asm.z3d




3D-MODELL ERSETZEN

Klicken sie im 3D-Konfigurator die Schaltfliche 3D-Modell ersetzen... um bestehende Projektierungen
mit neuen Dateiinhalten zu erweitern. Gednderte Inhalte werden in einem Dialog angezeigt:

3D-Modell ersetzen “

% ungiiltig werden, wenn Objekte in der neu zu ladenden Datei nicht

Beim Ersetzen eines 3D-Modells kénnen bestehende Verknipfungen

mehr vorhanden sind oder umbenannt wurden.
Wollen Sie das 3D-Modell ersetzen?

abs-5382-k001_asm.stp
mit

abs-5382-k001_asm.stp

Mit dem Ersetzen von 3D-Modellen werden bestehende Projektierungen des 3D-Konfigurators um

Erweiterungen im 3D-Modell erganzt. Dies ist z.B. dann der Fall, wenn 3D-Modelle von Drittanbietern
(z.B. Architekten) modifiziert werden. Bestehende Inhalte des Modells und deren Verknipfung zu zenon
bleiben dabei erhalten. Diese missen nicht neu projektiert werden.

Stellen Sie dabei sicher, dass in der neu geladene Datei nur Erweiterungen zu bereits verwendeten

dlteren 3D-Modellen enthalten sind. Besonders geldschte oder umbenannte Inhalte des neu geladenen
3D-Modells kdnnen zu fehlerhaften Projektierungen (ungiltige Verknlpfungen) fihren.

A Achtung

Nicht ibertragbare Verknlipfungen werden aus der Konfiguration geldscht.

3.5

Projektieren im zenon Editor

FUhren Sie in zenon folgende Schritte aus, um eine 3D-Projektierung in der zenon Runtime zu
visualisieren:

1.

2
3
4.
5

Starten Sie den zenon Editor.

Flhren Sie die Projektierungen im Editor aus.

Starten Sie den 3D-Konfigurator.

Projektieren Sie im 3D-Konfigurator Verkniipfungen und Kamerapositionen.

Ubergeben Sie die 3D-Projektierung des 3D-Konfigurators mit Klick auf die Schaltfliche
Konfiguration speichern an den Editor.

Die Projektierungen im 3D-Konfigurator werden im aktuellen zenon Projekt gespeichert.
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6. Projektieren Sie ein zenon Bild.

ZENON BILD ANLEGEN

1. Erstellen Sie ein neues Bild.

Wahlen Sie hierzu in der Symbolleiste oder im Kontextmeni des Knotens Bilder den Befehl Bild
neu aus.

2. Andern Sie die Eigenschaften des Bildes:
a) Benennen Sie das Bild in der Eigenschaft Name.

b) Wahlen Sie in der Eigenschaft Bildtyp den gewiinschten Bildtyp.
Hinweis: 3D-Projektierungen kdnnen fiir jeden zenon Bildtyp projektiert werden.

c) Wabhlen Sie in der Eigenschaft Schablone die gewiinschte Schablone.
3. Projektieren Sie die Inhalte des Bildes:
a) Wabhlen Sie dazu das Bildelement WPF-Element aus.

b) Platzieren Sie das WPF-Bildelement auf Ihrem Bild.
Der Dateiauswahldialog fiir die Auswahl einer 3D-Projektierung wird gedffnet.

c) Wabhlen Sie die gewlinschte 3D-Projektierung.
Hinweis: Die *.CDWPF-Datei wird im 3D-Konfigurator parametriert und dort via der
Schaltflaiche Konfiguration speichern in die Editorprojektierung tbernommen.

d) Achten Sie darauf, das WPF-Bildelement in einer entsprechenden GroRRe im zenon Bild zu
platzieren.

e) Platzieren Sie im Bild entsprechende Bildelement fiir die Darstellung und Steuerung der
Anzeige in der Runtime.
Beispiel: Bildelement Zahlenwert furr die Eingabe von Kamerapositionen.

4. Erstellen Sie eine Bildumschaltfunktion.

3D-PROJEKTIERUNG BEREINIGEN

3D-Projektierungen werden im zenon Editor nicht automatisch geldscht. Die Benennung der Dateien
entspricht jeweils dem 3D-Modell, welches bei der Projektierung im 3D-Konfigurator geladen war.

Fiihren Sie folgende Schritte aus, um eine bestehende 3D-Projektierung zu I6schen:
1. Beenden Sie den 3D-Konfigurator.
2. Wechseln Sie in den zenon Editor.
3. Loschen Sie die 3D-Projektierungsdateien im zenon Editor:
a) Navigieren Sie zum Knoten Dateien im Arbeitsbereich.

b) Waihlen Sie den Ordner Grafiken.
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3.6

Fur die
>

>

c) Loschen Sie die .cdwpf-Datei.
Diese Datei reprasentiert die Konfigurationsdatei flir das zenon WPF-Bildelement.

d) Wechseln Sie in den Ordner Sonstige.
e) Wechseln Sie in den Ordner ThreeD.

f) Loschen Sie die .z3m-Datei.
Diese Datei reprasentiert das interne 3D-Modell fiir die Darstellung in der zenon Runtime.

g) Loéschen Sie die .png-Datei.
Diese Datei reprasentiert das Vorschaubild fir den zenon Editor.

h) Loschen Sie die .z3d-Datei.
Diese Datei reprasentiert die Konfigurationsdatei des 3D-Konfigurators. Diese Datei wird
geladen, wenn Sie im 3D-Konfigurator die Schaltfliche Konfiguration laden... klicken.

Darstellung zur Runtime

Darstellung zur Runtime gilt:
Der ViewCube wird in der Runtime fir 3D-Darstellung automatisch visualisiert.

Bei Verkniipfungen wechselt in der MouseOver-Ansicht die Anzeige des Mauzseigers von der
Anzeige eines Pfeiles zur Anzeige eines Kreuzes.

Freie Navigation im 3D-Modell:
Die Darstellung kann verschoben, gedreht, vergroRert oder verkleinert werden.

Ausfuhrung von Funktionen im 3D-Modell:

Durch Klick auf ein Objekt oder eine Baugruppe kann eine projektierte Funktion ausgefiihrt
werden.

Beispiel: Offnen einer verkniipften Onlinehilfe oder Aufschalten eines Informationsfensters.

Aufruf des 3D-Modells in einem definierten Blickwinkel:
Durch Setzen eines Wertes einer "Kameravariable" kann das 3D-Modell mit Ansichten einer
projektierten Position visualisiert werden.

Visualisierung einer Grenzwertverletzung:
Bei Verletzung eines Grenzwertes kann ein Objekt oder eine Baugruppe im 3D-Modell eingefarbt
oder blinkend dargestellt werden.

Objekte oder Baugruppen kénnen sichtbar oder unsichtbar geschalten werden.
Untergeordnete Objekte Gbernehmen die Sichtbarkeit vom (ibergeordneten Objekt.

Reaktionsmatrix

Enthalt ein 3D-Objekt eine Verknlipfung mit einer zenon Variable mit verknipfter
Reaktionsmatrix wird die Einfarbung des 3D-Objekts entsprechend der REMA-Projektierung in
der Runtime visualisiert.
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» Verknipfte Objekte nehmen fir die Darstellung in der Runtime dieselben Eigenschaften wie die
verknlpfte Variable an:
Projektierungen der Variableneigenschaftengruppe Grenzwerte
im speziellen die Projektierungen der Eigenschaftengruppe Zusatzattribute:

e  Grenzwertfarbe
e  Unsichtbar
e Blinken

e Blinkfreq. [ZehntelSek.]
Hinweis: Diese Eigenschaft finden Sie in den Projekteigenschaften.

e Sichtbarkeit
e  Funktion Farbpalette umschalten

» Sind fiir ein 3D-Objekt mehrere Objekt- oder Funktionsverkniipfungen konfiguriert und
zutreffend wird das aktuellste Ereignis visualisiert.

Beispiel: Fur eine 3D-Objekt sind drei Variablen fur den Grenzwerte projektiert:
e 1. Grenzwert wird mit roter Farbe konfiguriert. (Variable 1)

e 2. Grenzwert wird mit griiner Farbe konfiguriert. (Variable 2)

e 3. Grenzwert wird mit blauer Farbe konfiguiert. (Variable 3)

Treten alle 3 Grenzwerte auf, wird zur Runtime die Farbe Blau angezeigt.

3.6.1  Ausfihrung einer zenon Funktion

Im 3D-Konfigurator verknipfte Funktionen werden in der Runtime mit Mausklick ausgefiihrt.

Ist ein 3D-Objekt mit einer Funktion verkniipft andert sich der Mauszeiger in der Runtime wenn er sich
Uber dem Objekt befindet.

4. Diagnosis Viewer

Alle zenon Module wie z. B. Editor, Runtime, Treiber usw. sowie der zenon Analyzer schreiben
Meldungen in eine gemeinsame LOG-Datei. Diese kann mit dem Programm Diagnosis Viewer ausgelesen
und angezeigt werden. Der Diagnosis Viewer ermoglicht das Lesen bestehender LOG-Dateien,
Online-Logging, Speichern der aktuellen Ansicht, Parametrieren der Diagnose-Clients und Diagnosis
Server.
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DIAGNOSIS VIEWER STARTEN

Der Diagnosis Viewer wird im Ordner: $Program Files (x86) %\Common
Files\COPA-DATA\STARTUP installiert. Aufruf unter:

» Windows 8: geben Sie am Desktop "Diagnosis Viewer" flir Apps ein

» Windows 7: Start/Alle Programme/zenon/Version Independent Tools -> Diagnosis Viewer.

Der Diagnosis Viewer steht nur in englischer Sprache zur Verfligung.

VERWENDUNG VON IPV6

Der Diagnosis Server funktioniert auch mit Diagnose Clients, die tiber IPv6-Adressen angesprochen
werden. Daflir wurde das Format der LOG-Dateien angepasst. Der Diagnosis Viewer liest nur das neue
Format der LOG-Dateien. Werden Dateien von alteren zenon Versionen gedffnet (oder umgekehrt), wird
die IP-Adresse des Diagnose Clients nicht korrekt angezeigt.

TREIBERANALYSE

zenon Treiber protokollieren alle Fehler in LOG-Dateien. LOG-Dateien sind Textdateien mit einer
speziellen Struktur. Der Standardordner fiir die LOG-Dateien ist der Ordner LOG unterhalb des
Ordners ProgramData, zum Beispiel:

%ProgrambData%\COPA-DATA\LOG.

Achtung: Mit den Standardeinstellungen zeichnet ein Treiber nur Fehlerinformationen auf. Mit dem
Diagnosis Viewer kann bei den meisten Treibern die Diagnose-Ebene auf ,Debug" und ,,Deep Debug"
erweitert werden. Damit protokolliert der Treiber auch alle anderen wesentlichen Aufgaben und
Ereignisse.

Im Diagnosis Viewer kann man auch:
» neu erstellte Eintrage in Echtzeit mitverfolgen
» die Aufzeichnungseinstellungen anpassen

» den Ordner, in dem die LOG-Dateien gespeichert werden, dndern

Hinweise:

1. Der Diagnosis Viewer zeigt alle Eintrage in UTC (Koordinierter Weltzeit) an und nicht in der
lokalen Zeit.

2. Der Diagnosis Viewer zeigt in seiner Standardeinstellung nicht alle Spalten einer LOG-Datei an.
Um mehr Spalten anzuzeigen, aktivieren Sie die Eigenschaft Add all columns with entry im
Kontextmen der Spaltentitel.

3. Bei Verwendung von reinem Error-Logging befindet sich eine Problembeschreibung in der Spalte
Error text. In anderen Diagnose-Ebenen befindet sich diese Beschreibung in der Spalte General
text.
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4. Viele Treiber zeichnen bei Kommunikationsprobleme auch Fehlernummern auf, die die SPS
ihnen zuweist. Diese werden in Error text und/oder Error code und/oder Driver error
parameter(1 und 2) angezeigt. Hinweise zur Bedeutung der Fehlercodes erhalten Sie in der
Treiberdokumentation und der Protokoll/SPS-Beschreibung.

5. Stellen Sie am Ende |hrer Tests den Diagnose-Level von Debug oder Deep Debug wieder zuriick.
Bei Debug und Deep Debug fallen beim Protokollieren sehr viele Daten an, die auf der Festplatte
gespeichert werden und die Leistung lhres Systems beeinflussen konnen. Diese werden auch
nach dem SchlieBen des Diagnosis Viewers weiter aufgezeichnet.

& Achtung

Unter Windows CE werden aus Ressourcegriinden Fehler standardmaRig nicht protokolliert.

4.1 Allgemeines

Das zenon Diagnose-System loggt Fehlermeldungen aus zenon und zenon Analyzer. Es besteht aus drei
Teilen:

» Diagnosis Server (auf Seite 53): lokaler oder in zenon6.ini eingestellter zenLogSrv
» Diagnose Clients (auf Seite 57): alle Module, Treiber, Services etc., die Meldungen absetzen

» Diagnosis Viewer (auf Seite 59): Auswertungsprogramm

VERSIONEN

Ab Version zenon 7.00 wird fir das Diagnose System als Dienst der zenLogSrv statt des zenSysSrv
verwendet. Das bedeutet:
» Diagnose Systeme bis Version 6.51 und ab Version 7.00 sind jeweils untereinander kompatibel.

» Die Diagnose Mechanismen von zenon 6.51 SPO und zenon 7.00 SPO sind nicht kompatibel.
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Kompatibilitat Diagnosis Server 6.51 SP0 Diagnosis Server 7.00 SPO

und friiher und hoher
Diagnose Client 6.51 SPO und friiher kompatibel inkompatibel
Diagnosis Viewer 6.51 SPO und friiher kompatibel inkompatibel
Diagnose Client 7.00 SPO und héher inkompatibel kompatibel
Diagnosis Viewer 7.00 SPO und hoher inkompatibel kompatibel

Mit dem Diagnosis Viewer Version 7.00 SPO und héher konnen LOG-Dateien, die von einem Diagnosis
Server Version 6.51 SPO (oder friher) erstellt wurden, ge6ffnet werden. Der umgekehrte Fall
funktioniert nicht.

DEFAULT-PORTS

» ab Version 7: 50780 (Port des Dienstes zenLogSrv)

» bis inklusive Version 6.51: 1101 (Port des Dienstes zenSysSrv)

Kann der Port nicht gedffnet werden, beendet sich der jeweilige Dienst.

& Achtung

Ist der Port, zu dem sich der Diagnosis Viewer verbinden soll, geschlossen, dann wird
versucht, den lokalen Diagnosis Server zu starten. Damit wird sichergestellt, dass lokal
geloggt wird, wenn ein Diagnosis Server im Netzwerk nicht verfiigbar ist.

SPEICHERBELEGUNG

Der Dienst zenLogSrv puffert LOG-Eintrage bis sie in die LOG-Datei geschrieben werden kénnen. Steigt
der Verbrauch an Arbeitsspeicher durch den zenLogSrv kontinuierlich an, ist das ein Hinweis darauf,
dass nicht in die LOG-Datei geschrieben werden kann.

4.2 Topologie des Diagnose-Systems

Die Topologie des Diagnose-Systems unterscheidet sich in den Versionen bis 6.51 SPO und ab 7.00 SPO.
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TOPOLOGIE VOR ZENON 7.00 SPO

Das Schema zeigt alle moglichen Verbindungen, fiir die der zenSysSrv Version zustandig ist. Jeder Pfeil
reprasentiert eine Netzwerkverbindung zwischen den Anwendungen. Alle Anwendungen verbinden sich
zum zenSysSrv auf Port 1101, unabhangig davon, ob Client und Server sich auf demselben Rechner
befinden oder Uiber ein Netzwerk kommunizieren.

N/

Der Editor sendet Log-Eintrage sowie Kommandos und Daten des Remote-Transport an den
zenSysSrv. Der zenSysSrv sendet die Konfiguration der Diagnosis Clients (Editor, Runtime,
Treiber, zenon Web Server, zenon Web Client usw.) und die Remote-Transport Daten an den
Editor.

Der Diagnosis Viewer sendet Diagnose-Kommandos, Diagnose-Konfigurationen und Log-Eintrage
an den zenSysSrv. Der zenSysSrv sendet Diagnose-Daten und die Diagnosis Client Konfiguration
an den Diagnosis Viewer.

Der zenSysSrv sendet die Diagnosis Client Konfiguration an die Diagnosis Clients. Die Diagnosis
Clients senden Log-Eintrage an den zenSysSrv.

Der zenSysSrv reagiert entsprechend auf jede eingehende Nachricht:

>

>

Log-Eintrage werden in LOG-Dateien geschrieben.

Remote-Transport Kommandos (Runtime starten, Dateien hochladen / riicklesen, ...) werden
ausgefihrt.

Diagnose-Kommandos (setze Server/Client Konfiguration, beginne Online Logging, ...) werden
ausgefihrt.
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TOPOLOGIE AB ZENON 7.00 SPO

Das Schema zeigt alle moglichen Verbindungen, fiir die der zenSysSrv und der zenLogSrv (ab Version
7.00 SPO) zustadndig sind. Jeder Pfeil reprasentiert eine Netzwerkverbindung zwischen den
Anwendungen. Alle Anwendungen verbinden sich zum zenLogSrv auf Port 50780. Der Editor verbindet
sich zum zenSysSrv auf Port 1101. Dabei ist es egal, ob Client und Server sich auf demselben Rechner
befinden oder Uber ein Netzwerk kommunizieren.

/ |
/

1. Der Editor sendet Kommandos und Daten des Remote-Transport an den zenSysSrv. Der
zenSysSrv sendet Daten des Remote-Transport an den Editor.

2. Der Editor sendet Log-Eintrage an den zenLogSrv. Der zenLogSrv sendet die Konfiguration des
Diagnosis Clients an den Editor.

3. Der Diagnosis Viewer sendet Diagnose-Kommandos, Diagnose-Konfigurationen und Log-Eintrage
an den zenLogSrv. Der zenLogSrv sendet Diagnose-Daten und die Konfiguration der Diagnosis
Clients an den Diagnosis Viewer.

4. Der zenSysSrv sendet Log-Eintrage an den zenLogSrv. Der zenLogSrv sendet die Konfiguration
der Diagnosis Clients an den zenSysSrv.

5. Der zenLogSrv sendet die Konfiguration der Diagnosis Clients an die Diagnosis Clients. Die
Diagnosis Clients senden LOG-Eintrage an den zenLogSrv.

Der zenSysSrv reagiert auf eintreffende Remote-Transport Kommandos.
Der zenLogSrv reagiert auf eintreffende Diagnose-Kommandos und Log-Eintrage

BEISPIEL

In einer Umgebung mit einem zentralen Diagnosis Server wird auf einem Gerat die Runtime gestartet.
Basierend auf der Runtime-Version wird die Konfiguration aus der zenoné.ini gelesen. Versionen vor
7.00 SPO lesen den Eintrag LOG_CONFIG aus [SYS_REMOTE], neuere Versionen lesen diesen Eintrag
aus [LOGGING_SYSTEM]. Mit dieser Konfiguration wird versucht, eine Diagnose-Verbindung
herzustellen. (Details siehe Standard-Ablauf (auf Seite 43).) Jede weitere von der Runtime geladene
Komponente (Treiber, zenNetSrv usw.) bauen ebenfalls eine Diagnose-Verbindung auf.
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4.3 Ablauf

Per Default werden von den Clients an den Diagnosis Server nur Fehlermeldungen (Errors) gemeldet.

Der Diagnosis Server speichert die erhaltenen Meldungen in TXT-Dateien mit einer speziellen Struktur
(auf Seite 76). Der Default-Ordner fir die LOG-Dateien ist der Ordner LOG unterhalb des Ordners
%ProgramData%. Zum Beispiel: %ProgramData%\COPA-DATA\LOG.

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch Installation und Updates im Kapitel Dateistruktur.

Hinweis: Unter Windows CE werden aus Ressourcengriinden per Default auch keine Fehlermeldungen
erstellt.

Um nicht nur Fehlermeldungen, sondern andere zur Diagnose wichtige Informationen an den Diagnosis
Server zu melden, missen die entsprechenden Einstellungen fir den Client (auf Seite 57) getroffen
werden.

Auch das Verhalten des Servers (auf Seite 53) kann konfiguriert werden.

KONFIGURATION

Die Konfiguration der Verbindung erfolgt in der zenon6.ini (auf Seite 44), unterteilt in:
» Diagnosis Clients
» Diagnosis Server

» Versionen um sicherzustellen, dass die Konfigurationen der Versionen sich nicht gegenseitig
beeintrachtigen

Auch die Konfiguration des Diagnosis Viewer (auf Seite 59) ermdoglicht Einstellungen fiir die Verbindung
zu konfigurieren:

» Einstellungen des Servers (auf Seite 55)
» Verbindungseinstellung Diagnosis Server Connection (auf Seite 62)
» Diagnosis Client (auf Seite 57)

» Diagnosis Viewer - Auswertungsprogramm (auf Seite 59)

Die Konfiguration der Verbindungen fiir Server und Client wird per zenon6.ini empfohlen.

ABLAUF

Der Diagnosis Server ist:

» am PCein Dienst.
Der Dienst startet mit dem Hochfahren des Betriebssystems automatisch. Der lokale Dienst kann
nur einmal gestartet werden.
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» unter CE eine Anwendung.
Unter CE kann nur ein Prozess den Port nutzen. Eventuell zusatzlich gestartete Prozesse beenden
sich wieder, da der Port nicht ge6ffnet werden kann. Ist die lokale Konfiguration des Diagnosis
Servers unter CE so eingestellt, dass nur die Oberflache angezeigt werden soll (INIT=2), kdnnen
durch die Versuche der Diagnosis Clients, den lokalen Diagnosis Server zu starten, mehrere
Prozesse entstehen.

Sobald ein Diagnosis Client aktiv wird, werden folgende Schritte ausgefihrt:

1. Der Diagnosis Client liest die Konfiguration aus der zenon6.ini und verwendet diese. Ist in der
zenon6.ini keine Konfiguration vorhanden, wird die Default-Konfiguration (Diagnosis
Server=localhost:50780) verwendet.

2. Der Diagnosis Client versucht eine Verbindung zum Diagnosis Server aufzubauen:
Aufbau gelingt:
a) Die Diagnose-Verbindung steht und Log-Eintrage werden gesendet.

Aufbau scheitert:

b) Der Diagnosis Client versucht, den lokalen Diagnosis Server zu starten und diesen zu
verwenden.
Am PC wird versucht, den Dienst zu starten.
Unter CE wird versucht, den Prozess zu erzeugen.

c) Der Diagnosis Client versucht eine Verbindung zum lokalen Diagnosis Server aufzubauen.
Gelingt dies, steht die Diagnose-Verbindung und Log-Eintrage werden gesendet.

Gelingt kein Verbindungsaufbau, werden keine Log-Eintrage erstellt.

43.1 Eintrage in zenon6.ini

Die Konfiguration von zenSysSrv und zenLogSrv erfolgt in der zenon6.ini. Dabei wird zwischen den
Versionen ab 7.00 und bis inklusive 6.51 unterschieden. Damit kdnnen auf einem Gerdt sowohl alte als
auch neue Diagnosis Clients und Diagnosis Server unabhangig voneinander konfiguriert werden. So
kénnen zum Beispiel die LOG-Eintrage von alten Diagnose Clients umgeleitet werden, ohne dass die
LOG-Eintrdge neuer Diagnose Clients berihrt werden.
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DIAGNOSIS SERVER VOR VERSION 7.00 SPO

INI Eintrag

[SYS_REMOTE]

LOGDirectory=

CONFIG=

LOGMinFreeDiskSpace=

LOGMaxUsedDiskSpace=

LOGMinUsedDiskSpace=

Erklarung

Abschnitt in zenon6.ini.

Enthalt Parameter fir zenSysSrv (Remote-Transport und Diagnosis Server).
Definiert Ordner fiir die LOG-Dateien.

Ist der Eintrag nicht vorhanden, wird der LOG-Ordner im
%ProgrambData%-Ordner der verwendeten Version verwendet.

Beispiel:
LOGDirectory= $ProgramData%\COPA-DATA\ zenon760\LOG

Konfigurationsstring fiir den Diagnosis Server und den zenSysSrv .
Remote-Transport und Diagnose-System verwenden bis inklusive  Version
6.51 SPO die gleiche Serverkonfiguration. Der String besteht aus folgenden
Teilen:

DEVICE=[Device] ; HOST=[Hostname] ; PORT=[Port]; TIMEOUT=|
Timeout]

» DEVICE: setzt die verwendete Kommunikationsart.
TCP/IPund seriell stehen zur Verflgung.

» HOST: wird auf den Rechnernamen des Diagnosis Servers gesetzt.
» PORT: gibt den zu verwendenden Port an.

» TIMEOUT: gibt die Timeoutzeit der Verbindung in Sekunden an.

» BAUD: gibt die Verbindungsgeschwindigkeit einer seriellen Verbindung an.
Konfiguration PC:

» DEVICE=TCP/IP

» HOST=localhost

» PORT=1101

» TIMEOUT=10

Konfiguration CE:

» DEVICE=COM1

» BAUD=115200

Definiert Speicherplatz in MB, der mindestens auf der Festplatte frei bleiben
muss. Bevor dieser Wert unterschritten wird, werden LOG-Dateien gel6scht.

Default: 1024

Definiert den maximal flir LOG-Dateien verwendeten Speicherplatz in MB auf
der Festplatte. Wird dieser Wert Gberschritten, werden LOG-Dateien gel6scht.

Default: 1024

Definiert Speicherplatz in MB auf der Festplatte, der belegt wird, auch wenn
keine LOG-Dateien vorhanden sind.
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LOGLogLifeTime=

LOGImageCnt=

LOGLogUpdateTime=

LOGMaxBufferedRecs=

LOGMaxLogFileSize=

LOGCheckDiskTime=

INIT=

Default: 5

Definiert die Lebensdauer der LOG-Dateien in Sekunden. Altere LOG-Dateien
werden geldscht.

Default: 1209600 (entspricht 14 Tagen)

Definiert die Anzahl der LOG-Eintrage, nach denen alle inkrementellen
LOG-Felder geschrieben werden.

» 0:inaktiv (Default)

Anzahl von Millisekunden, nach der erhaltene LOG-Eintrdge in eine LOG-Datei

geschrieben werden.
Default: 2000

Definiert die Anzahl an LOG-Eintragen, die gepuffert werden, wenn nicht in
Dateien geschrieben werden kann.

Default: 10240

Maximale GroRe einer LOG-Datei in Byte. Hat eine LOG-Datei diese Grol3e
erreicht, wird sie geschlossen und eine neue LOG-Datei wird erstellt.

Default: 5242880 (entspricht 5 MB)

Definiert das Intervall in Sekunden, in dem der von LOG-Dateien belegte
Speicherplatz geprift wird.

Default: 60
Aktion beim Starten der Anwendung unter Windows CE :

» 0:sofort wieder beenden

» 1 (oder anderer Wert groRer 2): Listening Port 6ffnen und in System Tray

minimieren
»  2:nur Oberflache anzeigen

Default: 1

Hinweis: Im Zuge der Trennung von zenSysServ und zenLogServ fiir zenon 7.00

wurde dieser Defaultwert auch fiir andere Versionen umgestellt. Davor war
der Defaultwert 2.

DIAGNOSIS SERVER AB VERSION 7.00 SPO

INI Eintrag

[LOGGING_SYSTEM]

LOGDirectory=

Erklarung

Abschnitt in zenon6.ini.

Enthédlt Parameter fiir Diagnosis Server. Betrifft nur zenLogSrv und hat keine
Auswirkung auf zenSysSrv.

Definiert den Ordner fiir die LOG-Dateien.
Ist der Eintrag nicht vorhanden, wird verwendet:

» der aus der Registry extrahierte Pfad

46



4

z. B. %ProgramData%\COPA-DATA\LOG

der LOG-Ordner im %ProgrambData%-Ordner des zenLogSrv, falls in der
Registry kein Pfad definiert wird
z. B. %ProgramData%\COPA-DATA\zenon760\LOG
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CONFIG=

LOGMinFreeDiskSpace=

LOGMaxUsedDiskSpace=

LOGMinUsedDiskSpace=

LOGLogLifeTime=

LOGImageCnt=

LOGLogUpdateTime=

LOGMaxBufferedRecs=

LOGMaxLogFileSize=

Konfigurationsstring fiir den Diagnosis Server. Der String besteht aus
folgenden Teilen:

DEVICE=TCP/IP; HOST=[Hostname] ; PORT=[Port]; TIMEOUT=[Ti
meout]

» DEVICE: setzt die verwendete Kommunikationsart und muss immer auf
TCP/IP gesetzt werden

» HOST: wird auf den Rechnernamen des Diagnosis Servers gesetzt.
» PORT: gibt den zu verwendenden Port an.

» TIMEOUT: gibt die Timeoutzeit der Verbindung in Sekunden an.
Konfiguration:

» DEVICE=TCP/IP

» HOST=localhost

» PORT=50780

» TIMEOUT=10

Definiert Speicherplatz in MB, der mindestens auf der Festplatte frei bleiben
muss. Bevor dieser Wert unterschritten wird, werden LOG-Dateien geldscht.

Default: 1024

Definiert den maximal fiir LOG-Dateien verwendeten Speicherplatz in MB auf
der Festplatte. Wird dieser Wert Uiberschritten, werden LOG-Dateien gel6scht.

Default: 1024

Definiert Speicherplatz in MB auf der Festplatte, der belegt wird, auch wenn
keine LOG-Dateien vorhanden sind.

Default: 5

Definiert die Lebensdauer der LOG-Dateien in Sekunden. Altere LOG-Dateien
werden geldscht.

Default: 1209600 (entspricht 14 Tagen)

Definiert die Anzahl der LOG-Eintrage, nach denen alle inkrementellen
LOG-Felder geschrieben werden.

Default: 0

Anzahl von Millisekunden, nach der erhaltene LOG-Eintrage in eine LOG-Datei
geschrieben werden.

Default: 2000

Definiert die Anzahl an LOG-Eintragen, die gepuffert werden, wenn nicht in
Dateien geschrieben werden kann.

Default: 10240

Maximale GréRe einer LOG-Datei in Byte. Hat eine LOG-Datei diese GroRRe
erreicht, wird sie geschlossen und eine neue LOG-Datei wird erstellt.
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Diagnosis Viewer

Zzenon

Default: 5242880 (entspricht 5 MB)

LOGCheckDiskTime= Definiert das Intervall in Sekunden, in dem der von LOG-Dateien belegte
Speicherplatz geprift wird.
Default: 60

INIT= Aktion beim Starten der Anwendung unter Windows CE:

» 0:sofort wieder beenden

» 1 (oder anderer Wert groRRer 2): Listening Port 6ffnen und in System Tray
minimieren

»  2:nur Oberflache anzeigen

Default: 1

DIAGNOSIS CLIENT VOR VERSION 7.00 SPO:

[SYS_REMOTE] Abschnitt in zenon6.ini.

Enthalt Parameter fiir Diagnosis Client.

LOG_CONFIG= Hier wird ein Konfigurationsstring fir den Diagnosis Client abgelegt. Der String
besteht aus folgenden Teilen:

DEVICE=TCP/IP; HOST=[Hostname]; PORT=[Port]; TIMEOUT=[Ti1
meout]

» DEVICE: setzt die verwendete Kommunikationsart und muss immer auf
TCP/IP gesetzt werden

» HOST: wird auf den Rechnernamen des Diagnosis Servers gesetzt.
» PORT: gibt den zu verwendenden Port an.

» TIMEOUT: gibt die Timeoutzeit der Verbindung in Sekunden an.
Konfiguration:

» DEVICE=TCP/IP

» HOST=localhost

» PORT=1101

> TIMEOUT=10

DIAGNOSIS CLIENT AB VERSION 7.00 SPO




[LOGGING_SYSTEM] Abschnitt in zenon6.ini.
Enthéalt Parameter fiir Diagnosis Client.

LOG_CONFIG= Hier wird ein Konfigurationsstring fiir den Diagnosis Client abgelegt. Der String
besteht aus folgenden Teilen:

DEVICE=TCP/IP;HOST=[Hostname]; PORT=[Port]; TIMEOUT=[T1i
meout]

» DEVICE: setzt die verwendete Kommunikationsart und muss immer auf
TCP/IP gesetzt werden

» HOST: wird auf den Rechnernamen des Diagnosis Servers gesetzt.
» PORT: gibt den zu verwendenden Port an.

» TIMEOUT: gibt die Timeoutzeit der Verbindung in Sekunden an.
Konfiguration:

» DEVICE=TCP/IP

» HOST=localhost

» PORT=50780

» TIMEOUT=10

HINWEISE

INIT UNTER CE

Unter Windows CE wird dringend empfohlen, den Eintrag INIT= (im Abschnitt [LOGGING_SYSTEM]oder
[SYS_REMOTE]) nicht auf den Wert 2 zu setzen.

Grund: Der Wert 2 fihrt dazu, dass sowohl SysSrvCE als auch LogSrvCE nur die Oberfldche anzeigen
und den Listening Port nicht 6ffnen.

Mochte nun ein Diagnosis Client eine Verbindung aufbauen, schlagt das fehl. Da Diagnosis Clients in
diesem Fall den LogSrvCE als Prozess starten und dieser den Port nicht 6ffnet, startet jeder einzelne
Diagnosis Client einen solchen Prozess. Das fiihrt zu vielen parallelen LogSrvCE Prozessen und zu einer
Verzoégerung beim Starten der Diagnosis Clients, da diese beim Herstellen der Diagnose-Verbindung auf
das Timeout der Verbindung warten.

ZENLOGSRV AUF EINEM SYSTEM MIT VERSCHIEDENEN VERSIONEN

Wird der zenLogSrv auf einem System mit verschiedenen Versionen als zentraler lokaler Diagnosis
Server verwendet, muss der Eintrag LOG_CONFIG im Abschnitt [SYS_REMOTE] wie folgt lauten:
DEVICE=TCP/IP;HOST=1localhost; PORT=5780; TIMEOUT=10
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Grund: Altere Clients verwenden dann den zenLogSrv als Diagnosis Server. Neue Clients machen das
automatisch. Am PC wird dieser als Dienst automatisch beim Systemstart gestartet, unter CE muss er
handisch gestartet werden.

Achtung: Ist der Port nicht erreichbar, starten éltere Clients den zenSysSrv und versuchen erneut eine
Verbindung mit diesem herzustellen.

432 Windows CE

Unter Windows CE wird der Diagnosis Server als Anwendung gestartet.
Bei der Konfiguration (auf Seite 44) der Verbindung beachten Sie die Empfehlung zum Parameter INIT:

Unter Windows CE wird dringend empfohlen, den Eintrag INIT= (im Abschnitt [LOGGING_SYSTEM]oder
[SYS_REMOTE]) nicht auf den Wert 2 zu setzen.

Grund: Der Wert 2 fuhrt dazu, dass sowohl SysSrvCE als auch LogSrvCE nur die Oberfliche anzeigen
und den Listening Port nicht 6ffnen.

Mochte nun ein Diagnosis Client eine Verbindung aufbauen, schlagt das fehl. Da Diagnosis Clients in
diesem Fall den LogSrvCE als Prozess starten und dieser den Port nicht 6ffnet, startet jeder einzelne
Diagnosis Client einen solchen Prozess. Das flihrt zu vielen parallelen LogSrvCE Prozessen und zu einer
Verzoégerung beim Starten der Diagnosis Clients, da diese beim Herstellen der Diagnose-Verbindung auf
das Timeout der Verbindung warten.

OBERFLACHEN UNTER CE

TRANSPORT SERVICE (ZENSYSSRV)

i 1 ' Transport Service [ér
l Start l ‘ Browse ‘ ‘ Stop ‘
Configuration:

‘ Hide ‘
| Bt |
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Parameter

Start

Browse

Stop

Configuration

Hide

Exit

X

(Schaltflache rechts oben)

LOGGING SERVICE (ZENLOGSRV)

i ' Logging Service

Configuration:

(>
Stop

Hide

Exit

Beschreibung

Offnet den Listening Port und erméglicht dem zenSysSrv
Remote-Transport Befehle zu empfangen.

Offnet einen Dialog zum Durchsuchen des Dateisystems.

Beendet das Empfangen von Remote-Transport Befehle und
schlieBt den Listening Port wieder.

Auswahl einer verfligbaren Serverkonfiguration aus
Dropdownliste. Neue Verbindungen kdénnen nicht konfiguriert
werden. Konfiguration der Verbindungen siehe Abschnitt Eintrage
in zenon6.ini (auf Seite 44).

Verfiigbar sind:

» Konfiguration aus der zenon6.ini
» Default-Konfiguration fir TCP/IP
» Default-Konfigurationen fir COM1 bis COM4

Minimiert die Oberflache in die Taskleiste.

Beendet die Anwendung und schlieBt bei Bedarf zuvor den
Listening Port.

Minimiert die Oberflache in die Taskleiste.
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Parameter Beschreibung

Start Offnet den Listening Port und erméglicht dem zenLogSrv
LOG-Eintrage zu empfangen.

Stop Beendet das Empfangen von LOG-Eintridgen und schlieRt den
Listening Port wieder.

Configuration Auswahl aus verfiigbaren Konfigurationen aus Dropdownliste.
Neue Verbindungen kdnnen nicht konfiguriert werden.
Konfiguration der Verbindungen siehe Abschnitt Eintrage in
zenonb.ini (auf Seite 44).
Verfligbar sind:
» Konfiguration aus der zenoné6.ini
» Default-Konfiguration fiir TCP/IP

Hide Minimiert die Oberflache in die Taskleiste.

Exit Beendet die Anwendung und schliel3t bei Bedarf zuvor den
Listening Port.

X

Minimiert die Oberflache in die Taskleiste.

(Schaltflache rechts oben)

4.4

Diagnosis Server

Der Diagnosis Server:

>

>

Erstellt und verwaltet die LOG-Dateien.

Der Server ist:

e abzenon 7.00 als zenLogSrv implementiert

e bisinklusive zenon 6.51 in den zenSysService integriert.

Die Konfiguration des Servers wird aus der zenon6.ini (auf Seite 44) gelesen.
Der Server schreibt die erhaltenen LOG-Daten in die LOG-Datei.

Der Speicherort der Dateien ist konfigurierbar. Standard:
$ProgramData%$\COPA-DATA\LOG\

LOG-Dateien haben die Benennung LOG<YYMMTThhmmss>. txt.

Der Server ist multiclientfahig. Mehrere Auswertungen kdnnen sich gleichzeitig zum Server
verbinden.
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» Es besteht die Moglichkeit, sich online auf den Server zu verbinden, um die aktuellen

Logging-Vorgdnge mitzuverfolgen.

» Es besteht die Moglichkeit, sich zu anderen als dem lokal laufenden Diagnosis Server zu

verbinden und dieselben Aufgaben (Server konfigurieren, Clients konfigurieren, Online-Logging)

durchzufiihren wie am lokalen Server.

» Beim aktuellen Server (mit dem der Diagnosis Viewer verbunden ist) kdnnen die Parameter

modifiziert werden. Falls eine Modifizierung bei einem anderen Diagnosis Server nétig ist, kann
unter Men( Datei - Verbinden mit... die Serververbindung gedndert werden.

» Im Mend ist der Eintrag Settings - Server configuration nur verfiigbar, wenn gerade kein

Online-Logging verwendet wird.

4.4.1  Systemintegritatstberprifung

Beim Runtime-Start wird ein Uberwachungsthread mit hoher Prioritit gestartet. Der
Uberwachungsthread (iberpriift alle 10 Sekunden kritische Systemparameter und schreibt
entsprechende Warnungen oder Fehler in das Modul Supervisor des Diagnose Servers.

Folgende Parameter werden liberprift.

Parameter

Warnschwelle fiir benutzte Handles
Fehlerschwelle fiir benutzte Handles
Warnschwelle fiir benutze GDI-Objekte
Fehlerschwelle fiir benutze GDI-Objekte
Warnschwelle fiir CPU-Last fiir den Hauptthread
Fehlerschwelle fiir CPU-Last fiir den Hauptthread
Warnschwelle fiir CPU-Last gesamt
Warnschwelle fiir CPU-Last gesamt
Warnschwelle fiir freien Hauptspeicher
Fehlerschwelle fiir freien Hauptspeicher
Warnschwelle fiir OnTimer im mainframe

Fehlerschwelle fiir OnTimer im mainframe

Grenzwert
> 5000
>9000

> 5000
>9000
>70%
>90 %
>70%
>90 %
<30%
<10 %

> 1000 ms
> 5000 ms
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4.4.2  Einstellungen des Servers

Der Diagnosis Server kann Uber Eintrdge in der zenon6.ini konfiguriert werden oder Gber den Dialog
Server configuration im Diagnose Client. Es wird empfohlen, die Einstellungen tGber zenon6.ini
vorzunehmen.

KONFIGURATION UBER ZENONG.INI

Siehe Abschnitt Eintrdge in zenon6.ini (auf Seite 44).

KONFIGURATION UBER DIALOG

Um den Diagnosis Server lber den Dialog zu konfigurieren:
1. starten Sie den Diagnosis Viewer
2. offnen Sie den Eintrag File Connect to.. (auf Seite 62).

3. konfigurieren Sie den gewlinschten Server
(Beachten Sie die korrekte Wahl des Ports, abhangig von der Version!)

4. offnen Sie den Eintrag Settings -> Server configuration
5. konfigurieren Sie die mitzuloggenden Ereignisse
6. schlieen Sie den Dialog mit Klick auf oK

Hinweis: Alle Anderungen werden mit Bestitigung des Dialogs in die zenon6.ini geschrieben.

Konfiguration der Ereignisse, die vom Diagnosis Viewer mitgeloggt werden:

r ~
Diagnosis server configuration &J
Messagelevel
Modules LOGImageCnt 0
GENERAL [#]Errors e 18]
LOGMinFreeDiskSpace [MB:
NET |:| Warnings 1024
PROXY .
o8 [ Success LOGMaxUsedDiskSpace [MB] 1024
SYSSRY [ Failed LOGMinUsedDiskSpace [ME] 5
DRV
LoG [ internal LOGLogUpdateTIme [ms] 2000
[[Message LOGMaxBufferdRecs 10240
[Cpebug LOGMaxLogFileSize [BYTE] 5242330
7| Deep Debug .
LogDirectory C:\ProgramData\COPA-DATALOG (]
LOGLogLifeTime [s] 1209600
LOGCheckDiskTime 50
Message level for all modules I I Default values I [ Accept ] I Cancel I I Ok




Parameter
Modules

Messagelevel

LOGImageCnt

LOGMinFreeDiskSpace

LOGMaxUsedDiskSpace

LOGMinUsedDiskSpace

LOGLogUpdateTime

LOGMaxBufferedRecs

LOGMaxLogFileSize

LOGDirectory

LOGLogLifeTime

LOGCheckDiskTime

Message level for all

Beschreibung
Auswahl des zu konfigurierenden Moduls.

Auswahl der zu protokollierenden Ereignisse.
Default: Errors

Anzahl der Eintrage, nach denen alle inkrementellen Felder geschrieben
werden.
Default: 0 (nicht aktiv)

Es wird laufend geprift, ob weniger als der konfigurierte minimale freie
Plattenplatz verfligbar ist. Die dltesten LOG-Dateien werden gel6scht.
Minimaler freier Plattenplatz bevor LOG-Dateien gel6scht werden in MB.
Default: 1024 MB

Maximal verwendeter Plattenplatz fir die LOG-Datei in MB.
Default: 1024 MB

Minimal verwendeter Plattenplatz unabhangig ob LOGMinFreeDiskSpace
unterschritten ist in MB.
Default: 5 MB

Zeit in ms nach welcher die erhaltenen Eintrage gespeichert werden.
Default: 2000 ms

Der Server puffert den Inhalt samtlicher inkrementeller LOG-Felder fiir die
verschiedenen Applikationen, um Abbilder dieser in die LOG-Datei schreiben
zu kdnnen. Bei Neubeginn einer LOG-Datei und nach konfigurierbarer
Anzahl von Log-Eintrdgen wird ein komplettes Abbild, fiir alle Adressen in
die LOG-Datei geschrieben.

Die Daten, die empfangen werden, werden in die LOG-Dateien geschrieben.
Die Eintragung erfolgt nicht direkt sondern Gber einen Zwischenpuffer. Es
kann konfiguriert werden, ob die Daten verzégert oder sofort geschrieben
werden.

Anzahl der gepufferten Eintrage, wenn diese nicht gespeichert werden
kénnen.

Default: 10240

Der Server schreibt die erhaltenen LOG-Daten in die LOG-Datei. Wenn diese
die konfigurierte GréRe erreicht, wird eine neue Datei begonnen.

Maximale GroRe einer einzelnen LOG-Datei in Byte.

Default: 5 MB

Ordner, in den die LOG-Dateien geschrieben werden.
Default: $ProgramData%$\COPA-DATA\LOG\

Es wird laufend gepriift ob die Lebenszeit der LOG-Dateien abgelaufen ist.
Die dlteren LOG-Dateien werden geldscht.

Anzahl der Sekunden welche die LOG-Dateien aufbewahrt werden.
Default: 14 Tage

Abstand in s, in dem der belegte Plattenplatz Giberpriift wird.
Default: 60 s

Einstellungen werden fiir alle Module Gbernommen.

56



modules
Default values
Accept

Cancel

oK

Standardeinstellungen wieder herstellen.

Einstellungen fir dieses Modul Gibernehmen.

Verwirft Anderungen und schlieft Dialog.

Ubernimmt Anderungen und schlieRt Dialog.

4.5 Diagnosis Client

Jedes Programm, das LOG-Eintrage erstellt, ist ein Diagnosis Client. Diese Log-Eintrage werden via
TCP/IP zum Diagnosis Server gesendet. Server-Rechner und Port werden - abhangig von der

eingesetzten Verion - aus der lokalen zenon6. ini (auf Seite 44) eingelesen und kontaktiert. Schlagt
die Verbindung fehl, wird dies zyklisch versucht:

» Ist der Diagnosis Server nicht erreichbar, wird alle 500 ms ein Reconnect versucht.

» Wenn nach der halben Timeout-Zeit keine Verbindung erstellt werden konnte, wird versucht den
Dienst zenSysSrv oder zenLogSrv zu starten.

Die Einstellungen werden lber den Eintrag LOG_CONFIG= im Abschnitt [SYS REMOTE] (bis 6.51) oder
[LOGGING_SYSTEM] (ab 7.00) konfiguriert.

KONFIGURATION DIAGNOSIS CLIENT

Um den Diagnosis Client tber den Dialog zu konfigurieren:

1. Starten Sie den Diagnosis Viewer.

N

Offnen Sie den Eintrag Settings -> Client configuration.

Nur verfiigbar, wenn Logging inaktiv ist.

© N o U B~ W

Markieren Sie einen Client,

Klicken Sie auf List of parameters,

Der Dialog zur Konfiguration wird gedffnet.
Konfigurieren Sie den Client.

SchlieRen Sie den Dialog mit Klick auf OK.

Wiederholen Sie den Vorgang eventuell fiir weitere Clients.
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Diagnosis Viewer
zenon

CLIENTLISTE

M

Diag¥iewer - CDSBG0O71.5BG.COPADATA.COM: 1163
zenDBSrv - CDSBGO71.58G.COPADATA.COM: 1053
ZENONE3Z - CDSBGO71,5BG.COPADATA,.COM: 1166

Refresh | List of parameters I Close I

Clients Listet alle verfugbaren Clients auf.

Refresh Aktualisiert Liste der Clients.

List of parameters Offnet Dialog zur Konfiguration des ausgewéhlten Clients.
Close SchlieRt Dialog.

CLIENT KONFIGURIEREN

(ZENONE}Z - CDSBGO71.SBG.COPADATA.COM: 1166 X

Modules | Messagelevel ok |
General
=
Net = &ies Cancel |

Proxy I~ Warnings

Db

SysSry [T Success Accept I
E;ger I~ Failed Default vaIuesI
SAT I~ Interpal

Project

User I Message

Stringlist

Connections I~ Debug

Archive

Variables I DeepDebug

Types

PFS
All None I

Message level for all modules I

maximal bufferd records | 256

Module, die ausgewahlt werden kdnnen:




Modul
Modules

Messagelevel
All
None

Message Level for all
Modules

Max Buffered records

oK
Cancel
Accept

Default values

Beschreibung

Auswahl des zu konfigurierenden Moduls.

Liste setzt sich zusammen aus Default-Modulen und Modulen, die vom
jeweiligen Client abhdngen.

» General: Allgemeine Meldungen

> Net: Netzwerkmeldungen

» Proxy: Meldungen des zenon Proxy

» Db: Meldungen vom ZenDbSrv

» SysSrv: Meldungen vom ZenSysSrv

» Driver: Meldungen eines Treibers

» LOG: Meldungen vom Logging

» SAT: SICAM 230 spezifische Meldungen
Art der zu loggenden Informationen.

Wahlt alle aus.

Wahlt alle ab.

Weist markierte Message Level allen Modulen zu.

Anzahl der Eintrédge, die gepuffert werden, wenn keine Verbindung zum
Diagnosis Server besteht.
Default: 256

Ubernimmt alle Anderungen und schlieRt Dialog.
Verwirft alle Anderungen und schlieRt Dialog.
Ubernimmt alle Anderungen und l3sst Dialog ge&ffnet.

Tragt die Defaults ein.

4.6 Diagnosis Viewer - Auswertungsprogramm

Der Diagnosis Viewer dient zur Anzeige der LOG-Daten. Er verbindet sich mit dem Diagnosis Server, um die Daten
online anzuzeigen oder historische LOG-Dateien abzurufen. LOG-Dateien enthalten nicht nur die LOG-Daten, es
werden zusatzliche auch fiir die Auswertung notwendige Informationen wie Spalteniiberschriften mit abgelegt.

Um eine LOG-Datei anzuzeigen:

1. Wabhlen Sie File -> Open.

2. Der Dialog zur Auswahl einer LOG-Datei wird mit Fokus auf den konfigurierten Default-Ordner

geoffnet.

59



3. Waihlen Sie die gewlinschte Datei.

4. Die LOG-Datei wird angezeigt.

Diagnosis Viewer - [LOG050304072743.TXT, LOG050304072743.TXT)]

Fle View Settings Windows Help -8 X%
EIERAA AR
Record version | Record tpe | IP address Process 1D | LogID | Thread ID | Timestamp | Message level 2]
v i : ¥ ¥ ¥ v ] ent v|=
0l L 192168023 4352 1166.. @036 0403200, ALL
0l L 192168023 4352 1166.. @036 0403200, ALL
0l L 192168023 4352 1166.. @036 0403200, ALL
0l L 192168023 4352 1166.. @036 0403200, ALL
0l L 192168023 4352 1166.. @036 0403200, ALL
0l L 192168023 4352 1166.. @036 0403200, ALL
0l L 192168023 4352 1166.. @036 0403200, ALL
0l L 192168023 4352 1166.. @036 0403200, ALL
0l L 192168023 4352 1166.. 5812 0403200 ALL
I 0l L 192168023 4352 1166.. 5812 0403200 ALL
l' ¥, 08 ) L 11 K 96 403
0l L 192168023 5916 1166.. 1396 0403200, ALL
0l L 192168023 5916 1166.. 1396 0403200, ALL
0l L 192168023 5916 1166.. 1396 0403200, ALL
0l L 192168023 5916 1166.. 1396 0403200, ALL
0l L 192168023 5916 1166.. 1396 0403200, ALL Iﬂ
o ' 10n1z0n cone 1126 1200 AtAd A AN X
[l ] 2]
\Lines read 369 incorrect lines: O [Calar option for IP
Ready [ |localhost !_ W l_ /‘I

5. Doppelklick auf einen Eintrag 6ffnet die Detailansicht.

ERKENNUNG QUEUE-UBERLAUF BEI TREIBER

Werden Meldungen eines Treibers aufgrund von Queue-Uberlaufen geldscht, setzen Diagnose Clients
und Diagnosis Server beim Schreiben eines neuen Eintrags fiir alle aktivierten Module (auf Seite 69) eine
Markierung im neuen Eintrag, dass dltere Eintrage aus der Queue geldscht wurden. Die in den
gedffneten LOG-Dateien enthaltenen Uberlaufkennungen werden gezihlt:

), Diagnosis Viewer - [LOG100420062607.1XT] Lo B e
[ itesettings View Windows Help -18ix
i 2 BdY 2 h864Dweten - G
Record version JP address  ProcessD LoglD  TheeadID L Timestamp Messagelevel Module Nome of log connection Computer name  Error text -
02 1921680.. 3228 0 248 2/M010062605415058 ALL SYSSRV  ZenSysSev
02 1921680.. 328 0 A48 29042010 062605415058 AL SYSSRV  ZenSysSev SysSev Info InitStr
] 1921680.. 1376 11266552 2156 2904201006260569120 ALL L0G  zenDBSw CDSBGOT
[ 1921680.. 1376 11266552 215 20042010062605692221 ALL L0G  zenDBStv CDS8GO7 L
(] 1921680.. 3228 0 380 20042010062605712233 ALL SYSSRV  ZenSysSev SysSrv Client:COS
[ 1921680... 1376 11266552 1168 20.4201006:605718236 ALL L0G  zenDBSrv C0SBGOT
02 1521680.. 1376 11266552 3816 29042010062607474289 ALL DB zenDBStv COS8GOT **++* Init zenDbse
) 1921680... 3228 0 3948 29/4201006541020%715 ALL SYSSRV  ZenSysSrv SysSrv Client:COS
82 1921680.. 700 46738584 4760 20042010 064102086715 ALL LOG  Disgliewer CDS8GO79
0 1921680.. 328 0 348 00420100701:19.271715 ALL SYSSRV  ZenSysSrv SysSrv Client:COS
02 1921680... 328 0 5088 29042010070421,575M15 AL SYSSRV  ZenSysSev SysSrv Client:COS
2 1921680.. 1580 48216 4564 20042010070421605715 ALL LOG  Diagliewer CDS8GOTY
] 1921680.. 328 0 5088 29042010074815179715 ALL SYSSRV  ZenSysSrv SysSiv Client:CDS
! 1921680.. 3228 0 840 20042010 07:1829126715  ALL SYSSRV  ZenSysSev SysSr Client:COS
82 ) 1921680. S84 6499480 2092 29042010 07:48191%6715  ALL LOG  DiagViewer COSBGOT9
1921680.. 328 0 20 2904201007234 090715 ALL SYSSRV  ZenSysSrv SysSev Client:COS
2 1921680... 3228 0 S04 29042010074239128715 ALL SYSSRV  ZenSysSrv SysStv Client:COS
| 82 1921680... 4740 6600 1716 20042010074239157715 ALL LOG  DisgViewer CDS8GO7S
| 02 1921680.. 328 0 04 20042010074311428715 ALL SYSSRV  ZenSysSev SysSrv Client:COS
0 1921680.. 328 (] 4958 2904201007:44:46537T15 ALL SYSSRV  ZenSysSev SysSrv Client:COS
& 1921680... 1036 45165720 3588 20042010074446,567715 ALL L0G  DisgViewer CDS8GO79
|| 0> 1920630, PR n 4RRR 29M010 074213407715 AN SVSSRV  ZanSweSrv SweSev Clinnt:CNS ™
& . e 4
|selected: 0 Lines read: 67, incorrect "Mi) Profile: test Color option for log connection
| Ready —— T Connected to: localhost
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Parameter Beschreibung

Spalte Record version Diese Spalte muss in der Spaltenauswahl enthalten sein. Sie zeigt
die Version des Datensatzes an. Eine Version 8x markiert
Overflows.

Zahler 82 8 verweist auf Overflow, 2 auf die betroffene Version des
Datensatzes.

Statuszeile: queue overflows Bei aktivierter Statuszeile wird hier die Anzahl der Overflows
angezeigt.

Hinweis: Nicht alle in die LOG-Datei geschriebenen Eintrdge werden auch dargestellt. Wurde ein nicht
dargestellter LOG-Datensatz mit einem Uberlauf markiert, wird dieser beim nichsten von diesem Client
visualisierten Datensatz angezeigt. Sind mehrere nicht dargestellte Eintrage hintereinander mit einem
Uberlauf markiert, kann der Zahler in der Statuszeile von der Anzahl der Datensétze mit
Uberlaufmarkierung abweichen.

4.6.1  Globale Einstellungen

Die Eintrage sind in Englischer Sprache.
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Parameter
File

Open

Open to active

document

Close

Save

Save as

Remote Download

Connect to

Online

Offline

Exit

Beschreibung
Befehle im Meni File.

Offnet Dialog zur Auswahl einer im TXT-Format gespeicherten LOG-Datei. Jede
neu gedffnete LOG-Datei wird in einem eigenen Fenster angezeigt.

Jede ausgewadhlte LOG-Datei wird zum aktiven Fenster hinzugeflgt.

Schliesst das aktuelle Fenster.

Speichert die LOG-Datei des aktuellen Fensters.

Speichert die aktuelle Ansicht des aktiven Fensters (z. B. nach Filtereinstellungen)
in eine anzugebende Datei.

Nur verfiigbar, wenn Verbindung mit einem Remote Diagnosis Server besteht.
Ermoglicht den Download von Loggingdateien des Remote-Servers in den lokalen
LOG-Ordner. Ein Unterordner mit Namen des Rechners wird angelegt. Es werden
nur die Dateien angeboten, die sich gedndert haben oder neu sind.

Dialog zur Verbindungsauswahl (auf Seite 55) wird gedffnet.

Aktiviert die Online-Fehlerbetrachtung.
Wird das Online-Logging gestartet, werden alle erhaltenen Eintrdage ausgegeben.
Der gleiche Filterdialog wie beim Dateilesen kann auch hier eingestellt werden.

Unterschied: Ist keine Logverbindung ausgewahlt, werden alle erhaltenen
Logeintrage angezeigt, ansonsten nur die von den ausgewahlten Clients.

Wird der Filter in Bezug auf die Logverbindung modifiziert, gehen alle Eintrage,
die nicht den Filterbedingungen entsprechen, verloren. (LOG-Datei wird dennoch
angelegt und alle Eintrage werden gespeichert.) Angezeigte Eintrdage kénnen
gespeichert werden.

Deaktiviert die Online-Fehlerbetrachtung (Default).

Beendet den Diagnosis Viewer.

Verbindungseinstellung Diagnosis Server Connection

Der Diagnosis Viewer verbindet sich beim Starten automatisch mit einem ausgewahlten Default-Server.
Falls kein Default-Server definiert ist, wird localhost als Default-Server verwendet.

Empfehlung: Fuhren Sie die Serverkonfiguration Gber die Eintrdge in der zenon6.ini (auf Seite 44)
durch.
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DIAGNOSIS SERVER AUSWAHLEN

Klick auf File -> Connect to... 6ffnet Dialog zur Auswahl eines Servers:

Diagnosis server connection @
State Diagnosis server name 7 Port Timeout OK
Con;Def localhost 50780 10 Cancel

Edit server
Parameter Beschreibung

Liste Server

OK

Cancel

New Server
Delete Server
Edit Server
Connect to

As default

Listet alle konfigurierten Server auf und zeigt an:

» Status:
Con: verbundener Server

Def: Default-Server. Dieser wird beim Offnen angezeigt.

» Name
> Port
> Timeout

Ubernimmt Einstellungen und schlieRt Dialog.

Verwirft Einstellungen und schlieRt Dialog.

Offnet Dialog zur Konfiguration eines neuen Servers.
Ausgewadhlter Server Eintrag wird aus der Liste geldscht.
Offnet Dialog zur Konfiguration des ausgewihlten Servers.
Baut Verbindung zum ausgewahlten Server auf.

Ausgewahlter Server wird zum Default-Server.
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DIAGNOSIS SERVER ERSTELLEN UND BEARBEITEN

Klick auf New Server oder Edit Server im Dialog Diagnosis Server connection 6ffnet Dialog zur
Konfiguration der Server:

Server connection @

Server name:
! Cancel

Port:
50730

Timeout:
10
Parameter Beschreibung

Server name

Port

Timeout

oK

Cancel

Name des Rechners zu dem Verbunden werden soll.
Jeder Rechner darf nur einmal als Server eingetragen werden.

Auf diesem muss laufen:

» bis Version 6.51: der zenSysSrv
» ab Version 7.00: der zenLogSrv
Port des Dienstes auf dem Zielrechner:
» bis Version 6.51: 1101
» abVersion 7.00: 50780

Zeit in Sekunden, in der auf eine Antwort vom Sysservice gewartet wird.

Default: 10 s
Ubernimmt Einstellungen und schlieRt Dialog.

Verwirft Einstellungen und schlieRt Dialog.
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Spalteneinstellungen

Im Meni kdnnen Sie unter Settings -> Column settings die Spalten auswahlen, die angezeigt werden
sollen. Die Auswahl gilt nur fur den Zeitraum, indem die Datei ge6ffnet ist. Spalteneinstellungen kénnen
aber als Profile gespeichert werden.

Colurmn settings @

Column selection
available: selected:

ID ¥  Column name Il bin] Column name s

i Record version i IP address

i Record type i Process ID

2 Thread name E i Log ID =

Assert condition i Thread ID

9 Project GUID L [ [Messagelevel ]

10 Project path i Timestamp |

1L SentData =<

12 Received data £4 i Module

23 Metwork port no. 3 Mame of source files

24 Server name 4 Source line

25 Standby name [ Computer name

28 Client name 7 Function name

27 Server IP 8 Project name

28 Standby IP 13 no. serial interface

29 Client IP 12 Badrate X

an Binzras b o i 4 il | ¢

[ OK. ] [ Abbrechen

Parameter Beschreibung
available verfligbare Spalten
selected Spalten, die angezeigt werden
> fligt bei available ausgewahlte Spalten zu selected hinzu
>> fligt alle bei available verfliigbaren Spalten zu selected hinzu
< entfernt bei selected ausgewahlte Spalten
<< entfernt alle bei selected verfligbaren Spalten
A reiht ausgewahlte Eintrége eine Stufe hoher (Multiselect moglich)
v reiht ausgewahlte Eintrage eine Stufe tiefer (Multiselect moglich)
OK Ubernimmt Einstellungen und schlieRt Dialog.
Abbrechen Verwirft Einstellungen und schliet Dialog.

Spalten kénnen auch im Kontextmen konfiguriert werden:
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Parameter Beschreibung

Add all columns with Flgt alle Spalten, die Eintrage enthalten hinzu.
entry

Remove Column Blendet die ausgewdhlte Spalte aus.

Remove all empty Blendet alle Spalten ohne Eintragt aus.
columns

Column width automatic | Die Breite der ausgewahlten Spalte wird automatisch an den langsten Eintrag

angepasst.
All columns widths Die Breite aller Spalten wird automatisch an den jeweils langsten Eintrag
automatic angepasst.

Profile

Spalteneinstellungen kdénnen als Profile gespeichert werden:

Um Profile zu speichern:
1. Geben Sie im Feld in der Symbolleiste einen Namen ein.

2. Klicken Sie auf das Symbol mit der Diskette.

Um Profile zu laden:
1. Wahlen Sie aus der Dropdownliste ein gespeichertes Profil.

2. Klicken Sie auf das Symbol mit der Diskette.

Die Profile werden als *.lvs Datei gespeichert.

4.7 Filtermoglichkeiten

Um Filter zu definieren, 6ffnen Sie den entsprechenden Filterdialog tiber die entsprechenden Symbole
oder die Registerkarten des Filters.

SYMBOLLEISTE FILTER

Um die Symbolleiste benutzen zu kdnnen, muss diese im Men View lber den Eintrag Icon bar aktiviert
werden.

£ %4 ha e 4
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Symbol

Tooltip

Beschreibung

1 Change pre-filter settings | Offnet Dialog mit fiinf Registerkarten zur Definition der Filter.
2 Change pre-filter for Offnet Registerkarte IP address - Process No - Log ID (auf
IP-ProcessiD-LogID Seite 68).
3 Change pre-filter for Offnet Registerkarte Modules (auf Seite 69).
modules
4 Change pre-filter for Offnet Registerkarte Additional columns (auf Seite 70).
additional columns
5 Change pre-filter for time Offnet Registerkarte Time interval (auf Seite 71).
interval
6 Change pre-filter for Offnet Registerkarte Colors (auf Seite 72).
coloring
FILTERDIALOG
Filter configuration @
IP address - Process No-Log ID |Modules I Additional columns | Time interval I Colors|
available: selected:
Log connection ¥ Log connection ¥
. Intern_WELT _Treiber fiir interne Vari...
m MATHDR32_WELT_Treiber fir Mathe...
— SIMUL32_WELT_SIMUL_WIZ
22 SIMUL32_WIZARD_SIMUL_WIZ
o SYSDRY_WELT _Treiber fur System-V...
< intern
— mathdr32
£4 simul32
sysdry
zenDBSrv
zenLogSrv
zenone32
zenrt32
OK. ] I Abbrechen
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Registerkarten Beschreibung

IP-ProcessiD-LogID Offnet die Registerkarte IP address - Process No - Log ID (auf Seite
68) zur Konfioguration der Verbindungen, die geloggt werden sollen.

Modules Offnet die Registerkarte Modules (auf Seite 69) fiir die zu loggenden
Module.

Additional columns Offnet die Registerkarte Additional columns (auf Seite 70) zur Auswahl

von zusatzlich anzuzeigenden Spalten.

Time interval Offnet die Registerkarte Time interval (auf Seite 71). zur Definition der
Zeitfilter.
Colors Offnet die Registerkarte Colors (auf Seite 72) zur Auswahl der farblichen

Hervorhebung von Informationen.

4.7.1 IP address - Process No - Log ID

Konfiguration der Verbindungen und Prozesse, die angezeigt werden sollen.

Filter configuration @
IP address - Process No-Log ID |Modules I Additional columns | Time interval I Colors|
available: selected:
Log connection ¥ Log connection ¥

Intern_WELT _Treiber fiir interne Vari...

MATHDR32_WELT_Treiber fir Mathe...
SIMUL32_WELT_SIMUL_WIZ
SIMUL32_WIZARD_SIMUL_WIZ
SYSDRY_WELT _Treiber fur System-V...
intern
mathdr32
simul32
sysdry
zenDBSrv
zenLogSrv

zenone32
zenrt32

OK ] [ Abbrechen




Diagnosis Viewer

Zzenon

available Liste der verfugbaren Verbindungen.

selected Liste der ausgewahlten Verbindungen.

Pfeiltasten Fligen ausgewahlte (>) oder alle (>>) Verbindungen zur Liste selected hinzu
oder entfernen Sie aus dieser (< oder <<).

OK Ubernimmt alle Anderungen aller Registerkarten und schlieRt Dialog.

Abbrechen Verwirft alle Anderungen aller Registerkarten und schlieRt Dialog.

4.7.2 Modules

Auswahl der Module, die angezeigt werden sollen.

o T ey |

| 1P address - Process No-Log ID | Modules | additional columns | Time interval | Colors |

Module filter active

available: selected:

L3

Modules + Modules +
GEMERAL
NET
PROXY

DB
SYSSRV
DRV

LOG
GetSetSrvParam
SAT
Project
User
Stringlist
Connections
Historian
Variables
MNzts hunac

M A




Diagnosis Viewer

Zzenon

Module filter active Aktiv: Eswird auf Module gefiltert.
Damit werden nur noch LOG-Datensatze angezeigt, die einem
ausgewahlten Modul zugeordnet sind.

available Zur Verfugung stehende Module.

selected Ausgewahlte Module.

Pfeiltasten Fligen ausgewahlte (>) oder alle (>>) Verbindungen zur Liste selected
hinzu oder entfernen Sie aus dieser (< oder <<).

OK Ubernimmt alle Anderungen aller Registerkarten und schlieRt Dialog.

Abbrechen Verwirft alle Anderungen aller Registerkarten und schlieRt Dialog.

4.7.3  Additional columns

Auswahl der zusatzlich anzuzeigenden Spalten.

available:

Column name ¥

Archive

Arv short
Arv var idx
D

Type id
Type name
Parentid
Parent name
Driver id
Driver name
Driver descr.
Action
Command
Picture
ILock state

Pirdirmizatine Marme

m

M A

M

| 1P address - Process No-Log ID | Modules | Additional columns | Time interval | Colors |

selected:

Column name ¥

ESpEN

| [ Abbrechen




Diagnosis Viewer

Zzenon

available Liste der verfligbaren Spalten. Alle in der Datei vorkommenden Felddefinitionen
werden angezeigt.

selected Liste der ausgewahlten Spalten.

Pfeiltasten Fligen ausgewahlte (>) oder alle (>>) Verbindungen zur Liste selected hinzu
oder entfernen Sie aus dieser (< oder <<).

OK Ubernimmt alle Anderungen aller Registerkarten und schlieRt Dialog.

Abbrechen Verwirft alle Anderungen aller Registerkarten und schlieRt Dialog.

4.7.4 Time interval

Konfiguration des Zeitfilters fiir die Darstellung der Eintrage.

o T ey |

| 1P address - Process No-Log ID | Modules | Additional columns | Time interval | Colors |

Start time:

[E.03.2011 2 wisss =i
End time:
[ R =]
18.03.2011 = 12002 =
Reset time interval

[ ok | [ abbrechen




Diagnosis Viewer

Zzenon

Start time:

Auswahl des Datums und Zeitpunkts, ab dem Eintrage angezeigt werden.

Default: aktuelles Datum

End time:

Auswahl des Datums und Zeitpunkts bis zu dem Eintrage angezeigt
werden.

Default: aktuelles Datum

Reset time interval

Setzt Filter auf Default zurtick.

OK Ubernimmt alle Anderungen aller Registerkarten und schlieRt Dialog.
Abbrechen Verwirft alle Anderungen aller Registerkarten und schlieRt Dialog.
4.7.5 Colors

Auswabhl der farblichen Darstellung von Informationen.

o T ey |

[ 1P address - Process No- Log ID | Modles | Additional columns | Time interval | Colors |

Color for:

() IP address

() Modules

() Log connection

() no colors

[ ok | [ abbrechen




Parameter Beschreibung

Colors for: Auswahl der Farbe

IP address Aktiv: Unterschiedliche IP-Adressen werden unterschiedlich eingefarbt.

Modules Aktiv: Unterschiedliche Module werden unterschiedlich eingefarbt.

Log connection Aktiv: Unterschiedliche Namen der LOG-Verbindung werden unterschiedlich
eingefarbt.

no colors Aktiv: Eintrdge werden nicht eingefarbt.

oK Ubernimmt alle Anderungen aller Registerkarten und schlieRt Dialog.

Abbrechen Verwirft alle Anderungen aller Registerkarten und schlieRt Dialog.

4.8 Lesen der LOG-Dateien

Es kdnnen ein bis mehrere LOG-Dateien gleichzeitig in einer Auswertung gedffnet werden. Zur
Einschrankung der Anzeige muss ein Vorfilter (auf Seite 66) eingestellt werden. Dies ist mittels flinf
Registerkarten moglich. Dieser Filter kann nachtraglich verandert werden. Ist der Filter eingestellt,
werden nur die Eintrage angezeigt, die diese Filterbedingungen erfillen. Die Eintrdge werden
chronologisch aufgelistet.

FILTERSPALTEN

Eine weitere Filtermdglichkeit bieten die Filterspalten. Pro Spalte kdnnen im Eingabefeld unterhalb der
Spalteniiberschrift Filterbedingungen eingegeben werden. Die Felder unterstiitzen Regular
Expressions, wodurch auch komplexe Filterbedingungen gebildet werden kdénnen. Die Liste ist durch
Anklicken der Spalteniiberschrift aufsteigend oder absteigend sortierbar. Angezeigte Eintrage konnen
gespeichert werden. Anzuzeigende Felder kdnnen Uiber den Menieintrag Settings -> Column settings
ausgewahlt werden.

73



DEFAULT-FELDER IN DER LOG-DATEI:

Diagnosis Viewer

Zzenon

i IP address

IP-Adresse.

Identifiziert den Client und ermdglicht Zuordnung der
Meldung.

i Log ID

ID des Eintrags.

Identifiziert den Client und ermdoglicht die Zuordnung der
Meldung.

i Message Level

Name des Messagelevels, fir den die Meldung
eingetragen wurde.

i Module

Name des Moduls, fiir das die Meldung eingetragen
wurde.

i Process ID

ID des Prozesses.

Identifiziert den Client und ermoglicht Zuordnung der
Meldung.

i Record type

Art des Eintrags.

i Record version

Versionsnummer des Eintrags.

i Thread ID ID des Threads, von welchem aus die Meldung
eingetragen wurde.
i Timestamp Zeitpunkt der Meldungserstellung in UTC.

OPTIONALE FELDER MIT FIXER ID:

1 Name of log connection Name der Logging-Verbindung.
2 Thread name Name des Threads.

3 Name of source files Name der Source-Datei .
4 Source line Sourceline.

5 Assert condition Assertbedingung.

6 Computer name Computername.

7 Function name Name der Funktion.

8 Project name Projektname.

9 Project GUID GUID des Projekts.

10 | Project path Projektpfad.

11 | Sent Data Gesendete Daten.




12 | Received data Empfangene Daten.

13 | no. serial interface Nummer der seriellen Schnittstelle.
14 | Baudrate Baudrate.

15 | dtr setting DTR-Einstellung.

16 | rts setting RTS-Einstellung.

17 | Serial char. length Serielle Zeichenlinge.

18 Parity Paritat.

19 | No. stopbits Anzahl der Stopbits.

20 | CTS CTS.

21 | dsr DSR.

22 | dsr sensitivity DSR Sensitivity.

23 | Network port no. Portnummer im Netzwerk .
24 Server name Servername.

25 | Standby name Name Standby Server.

26 | Client name Client-Name.

27 | Server IP IP-Adresse Server.

28 | Standby IP IP-Adresse Standby.

29 | Client IP IP-Adresse Client.

30 | Binary buffer Binarpuffer.

31 | Pointer Pointer.

32 | Class name Klassenname.

33 Error code Fehlercode.

34 | DLL instance handle DLL Instanzhandle.

35 DLL name DLL Name.

36 | Driver error parameter 1 Treiber Fehler-Parameter 1.
37 | Driver error parameter 2 Treiber Fehler-Parameter 2.
38 | Trace Message Trace Meldung.

39 | Errortext Fehlertext.

40 | Error file name Name Fehlerdatei.

41 Success condition Bedingung fur Erfolg.

42 | Value if successful Wert, wenn erfolgreich.
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43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

63

4.9

LOG-Dateien sind ANSI-Textfiles. Die einzelnen Felder werden mittels Tabulatorzeichen getrennt. Als

Net adress
Datablock
Offset

Bit number

Area in PLC
Communication direction
General text
Main version no.
Sub version no.
Build no.
Servicepack
Hotfix no.

Sending client

Target client for command

Database no.
Datapoint no.
Datapoint value
Datapoint status
Datapoint timestamp
Duration in ms

Number, counter

Struktur der LOG-Datei

Netzadresse.
Datenbaustein.
Offset.
Bitnummer.

Bereich in der Steuerung.

Gibt die Richtung der Kommunikation als String-Wert an.

Allgemeiner Text.

Nummer Hautpversion.

Nummer Unterversion.

Build-Nummer.

Service Pack.

Hotfixnummer.

Client, der das Kommando ausgesendet hat.
Client, der Ziel des Kommandos ist.
Nummer Datenbank.

Datenpunktnummer (Kanalnummer).

Wert des Datenpunktes.

Status des Datenpunktes.

Zeitstempel des Datenpunktes in Sekunden.
Zeitdauer in Millisekunden.

Zahl, Zahler.

Endezeichen wir CR+LF verwendet. Hierdurch kénnen diese Dateien im Notepad ge6ffnet werden.

LOG-Dateien enthalten die Informationen sequentiell, zeitlich nicht sortiert.
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49.1 Meldungsebenen

Zur Unterteilung der LOG-Meldungen kénnen acht Gruppen ausgewahlt werden. Diese sind Bit-kodiert
und kénnen somit auch kombiniert werden.

1 Fehlermeldungen
2 Warnungen

4 Erfolgsmeldungen
8 TRACE

16 ASSERT
32 Log-Meldungen
64 Debug

128 Erweitertes Debug

4.9.2 Suchfunktion

Uber View/Find kann im aktuellen Fenster gesucht werden. Alle Treffer werden markiert.
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4.10

FEHLER

Fehler

Der Port kann nicht gedffnet | )
werden.

Diagnosis Clients starten den 4
zenLogSrv nicht

Unter CE werden viele >
Prozesse von SysSrvCE.exe
oder von LogSrvCE.exe
angelegt.

Diverse Prozesse stiirzen ab. >

(Unhandled Exceptions des
Diagnosis Server beim Empfangen
von LOG-Meldungen oder
Konfigurationskommandos
oder des Diagnosis Clients und
Diagnosis Viewers beim
Hochfahren oder Erhalten der
Konfiguration)

LOG-EINTRAGE

Fehlerbehandlung und Meldungen fiir Diagnosis Viewer

Mogliche Ursachen

Eine andere Anwendung verwendet den Port.
Prifen mit "netstat".

Die Ports bei den Eintragen

[SYS_REMOTE] CONFIG und

[LOGGING_SYSTEM] CONFIG

sind identisch. zenLogSrv und zenSysSrv versuchen dann
den gleichen Port zu 6ffnen.

Der zenAdminSrv wurde beendet. Ohne diesen kann der
Dienst nicht gestartet werden.

Der zenLogSrv ist am PC nicht als Dienst registriert. In diesem
Fall in der Kommandozeile eingeben: zenLogSrv.exe
-Service

Diagnosis Clients sind nicht von der Version 7.00SP0 oder
hoéher. Der zenLogSrv wird erst ab dieser Version verwendet.

Unter Windows CE: Die einzelnen Komponenten (Runtime,
SysSrvCE, LogSrvCE) liegen in unterschiedlichen Ordnern.
Diese missen sich im gleichen Ordner befinden, sonst kdnnen
sich die Komponenten nicht gegenseitig finden.

Einer der beiden Eintrdge in der zenon6.ini

[SYS_REMOTE] INIT oder

[LOGGING_SYSTEM] INIT

hat den Wert 2.

Dies flihrt dazu, dass die Anwendung nur die Oberflache zeigt
und den Listening Port nicht 6ffnet. Jeder Diagnosis Client
versucht dann, den Prozess zu starten, da er sich nicht zum
Diagnosis Server verbinden kann.

Die Versionen passen nicht zusammen. Diagnosis Clients,
Diagnosis Server und Diagnosis Viewer missen entweder alle
Version 7.00 SPO und héher ODER alle Version 6.51 SPO und
friher haben (siehe Kompatibilitat (auf Seite 39)).
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Eintrag

SysSrv received not
supported network message!

LogSrv received not
supported network message!

Could not open listening
port. Server will be
stopped.

Erklarung

Der zenSysSrv hat ein Netzwerktelegramm empfangen, das nicht
unterstitzt wird. Beispiel: LOG-Eintrage.

Der zenLogSrv hat ein Netzwerktelegramm empfangen, das nicht
unterstutzt wird. Beispiel: Remote-Transport Befehle.

Der zenLogSrv oder der zenSysSrv konnte seinen Listening Port
nicht 6ffnen. Die Fehlermeldung wird wie folgt protokolliert:

» zenLogSrv und zenSysSrv am PC:
Eintrag in die Windows-Ereignisanzeige.

» zenSysSrv unter CE:
Message-Box fiir den Benutzer und LOG-Eintrag an den
Diagnosis Server.

» zenLogSrv unter CE:
Message Box flr den Benutzer.

Folgende LOG-Eintrage werden unterschiedlichen Systemen zugeordnet. Der erste Teil der Meldung gibt
an, ob Dienst oder Client betroffen sind:

4

4

SysSrv: zenSysSrv

SysCli: Client zum zenSysSrv

LogSrv: zenLogSrv

LogCli: Diagnosis Client
Eintrag

[SysSrv/LogSrv/SysCli/LogC
1i] Info InitString [String]

[SysSrv/LogSrv/SysCli/LogC
1i] WINSOCK ERROR

[SysSrv/LogSrv] Accept
Failed!

[SysSrv/LogSrv/SysCli/
LogCli] Write Faild

[SysSrv/LogSrv] Client
[String] in List Delete!

[SysSrv/LogSrv] Client
[String] in List Insert

Erkldrung

Eine Netzwerkverbindung wurde mit dem angezeigten
Konfigurationsstring initialisiert. Server 6ffnen Ports und Clients
verbinden sich zu den Servern.

Bei einer Netzwerkoperation ist ein Ausnahemfehler aufgetreten.
Details werden ebenfalls ausgegeben.

Eine eingehende Verbindung von einem Client konnte nicht
angenommen werden.

Es konnten nicht alle zu sendenden Daten gesendet werden. Die
Anzahl der gesendeten Bytes und die Anzahl zu sendender Bytes
werden angegeben.

Der Client hat sich vom Server abgemeldet.

Der Client hat sich beim Server angemeldet.
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5. Online-Aktualisierung der zenon Hilfe

Das Documentation Download Tool verwaltet die Aktualisierung lhrer Online-Hilfe inklusive Embedded
Help, Dialog Help, Tool-Tipps und der PDF-Produktdokumentation von zenon und zenon Logic.

Die Aktualisierung wird online durchgefiihrt. Dazu ist eine Internetverbindung notwendig.

INHALTE DES DOKUMENTATIONSUPDATES:

Das Documentation Download Tool unterstitzt die Updates von:
» zenon und zenon Logic Produktdokumentation
» Treiberdokumentation
» Tutorials

» Glossar

DATEIFORMATE DES DOKUMENTATIONSUPDATES:

Das Documentation Download Tool unterstitzt die Updates von:
» Online Hilfe fiir zenon und zenon Logic (.chm)

» zenon Produktdokumentation (.pdf)

Hinweis: Dieses Tool steht nur in englischer Sprache zur Verfiigung.

5.1 Installation

Das Documentation Download Tool wird automatisch mit zenon installiert.

5.2 Programmstart

Um das Documentation Download-Tool zu starten:

1. Wechseln Sie in den Ordner $PROGRAMFILES (X86) $\Common
Files\COPA-DATA\STARTUP.

2. Starten Sie das Programm DokumentationDownloadTool.exe mit einem Doppelklick.
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Online-Aktualisierung der zenon Hilfe

Der Startdialog des Programmes 6ffnet sich

Version: 7.00 SPQ - Path: C:\Program Files (x86)\COPA-DATA\zenon 7.00 SPONHELP
Version: 8,51 SPO - Path: C:\Program Files (x86)\COPA-DATA\zenon 6.51 SPOVHELP
Version: 7.10 SPQ - Path: C:\Program Files (x86)\COPA-DATA\zenon 7.10 SPOVHELP
Version: .21 SP1 - Path: C:\Program Files (x86)\COPA-DATA\zenOn 6.21 SPIVHELP

Version: 7.11 SPQ - Path: C:\Program Files (x86)\COPA-DATA\zenon 7.11 SPOVHELP

5.3 Navigation

Die Navigation durch die einzelnen Dialoge erfolgt tiber die Navigationsleiste im unteren Bereich des

Dialoges:

Exit Beendet das Documentation-Download-Tool
Back Schaltet im Ablauf des Tools einen Dialog zurtick.
Next Schaltet im Ablauf des Tools einen Dialog weiter.

Proxy Settings

Offnet/SchlieRt Aufklappliste zur Konfiguration der
Proxy-Einstellungen (auf Seite 82).

Nur im Startdialog aktiv.




5.4 Proxy Settings

Die Proxyeinstellungen Ihres Netzwerkes kénnen liber den Eintrag Proxy Settings konfiguriert werden.

Zum Aufruf klicken sie im Startfenster des Tools auf Proxy Settings. Dieser Aufruf ist nur im Startdialog

Online-Aktualisierung der zenon Hilfe

Zzenon

maoglich. In den Folgedialogen ist diese Eigenschaft nicht aktiv.

Auto-detect proxy settings for this network

Fir die Kommunikation mit dem Internet werden die
Proxyeinstellungen ihres Systems verwendet.

(Default: aktiv)

Manual proxy configuration

Ermoglicht die Konfiguration der Proxyeinstellungen.

Proxy: Adresse des Proxy-Servers
Port: Port des Proxy-Servers
(Default: 8080)
User: Username am Proxy-Server (optional)
Password: Passwort am Proxy-Server (optional)
Y Info

Das Documentation Download Tool merkt sich diese Proxy-Einstellungen. Wenn Sie lhr
Passwort regelmdfig dndern, miissen Sie das Passwort auch in den Proxy-Einstellungen

des Documentation Download Tools dndern!

5.4.1  Fehlerhafte Proxy-Einstellungen

An Internet connection could not be established. Please check your

proxy settings and try again.
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Bei falschen Eintragen erscheint ein Fehlerdialog.

Bestatigen Sie diesen Fehlerdialog mit OK um automatisch zur Eingabe der Proxy Settings
zuriickzukehren.

5.5 Versionswahl

In diesem Dialog wahlen Sie die zu aktualisierende zenon Version aus.

Zenon

Version: 7.00 SPQ - Path: C:\Program Files (x86)\COPA-DATA\zenon 7.00 SPONHELP
Version: .51 SP0 - Path: C:\Program Files (x86)\COPA-DATA\zenon 651 SPOVHELP
Version: 7.10 SP0 - Path: C:\Program Files (x86)\COPA-DATA\zenon 7.10 SPOVHELP
Version: .21 SP1 - Path: C:\Program Files (x86)\COPA-DATA\zenOn 6.21 SPI\HELP
Version: 7.11 SP0 - Path: C:\Program Files (x86)\COPA-DATA\zenon 7.11 SPOVHELP

Liste mit installierten Versionen Listet die auf dem Computer installierten zenon
Versionen auf.

Auswahl der zu aktualiserenden Version durch einfachen
Klick.

Hinweis: es kann jeweils nur eine Version von
COPA-DATA aktualisiert werden. Eine
Mehrfachauswahl ist nicht moglich.

Exit Beendet das Documentation-Download-Tool

Next Schaltet im Ablauf des Tools einen Dialog weiter.

Proxy Settings In diesem Dialog nicht aktiv




5.6 Sprachauswahl

Online-Aktualisierung der zenon Hilfe

In diesem Dialog wahlen Sie die zu aktualisierende zenon Sprache aus.

m Zenon

Liste mit verfligbaren Sprachen

Listet die fiir zenon verflgbaren Sprachen auf:
» Englisch (ENGLISH)

»  Franzosisch (FRENCH)

» Deutsch (GERMAN)

» Italienisch (ITALIAN)

» Russisch (RUSSIAN)

»  Spanisch (SPANISH)

Auswahl der zu aktualiserenden Sprache durch Klick.

Hinweis: es kann jeweils nur eine Version von
COPA-DATA aktualisiert werden. Eine
Mehrfachauswahl ist nicht moglich.

Zzenon

Exit Schaltet im Ablauf des Tools einen Dialog zurtick.
Back Schaltet im Ablauf des Tools einen Dialog zurtick.
Next Schaltet im Ablauf des Tools einen Dialog weiter.
Proxy Settings In diesem Dialog nicht aktiv
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5.6.1 Keine Updates verflugbar

Sind Online- und Offlinehilfe auf dem aktuellsten Stand erscheint ein Dialog:

@ The selected language is up-to-date!

Klick auf die Schaltflache OK kehrt zum Dialog Language zurick.

5.6.2  Sprachabhangige Inhalte der zenon Hilfe

Verfligbare Sprachinhalte fiir zenon und zenon Logic:

o

Englisch englisch englisch englisch
Franzosisch franzosisch englisch englisch
Deutsch deutsch deutsch deutsch
Italienisch italienisch italienisch englisch
Russisch russisch englisch englisch
Spanisch spanisch englisch englisch
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5.7  Ubersicht der verfiigbaren Updates

Nach Auswahl der Updatebedingungen wird ein Dialog mit den verfiigbaren Updates angezeigt:

Zenon

File Name: 3964R32.pdf - File Size: 1199912 Bytes
File Name: 35_32.pdf - File Size: 1272695 Bytes

File Name: 35_Arti.pdf - File Size: 1273118 Bytes

File Name: 35_Arti_NG.pdf - File Size: 1608156 Bytes
File Name: ALLAMNENT.pdf - File Size: 1291857 Bytes
File Name: APLCOM32.pdf - File Size: 1183233 Bytes
File Name: ARCNET_NT.pdf - File Size: 1212630 Bytes
File Name: AllenDFL.pdf - File Size: 1190684 Bytes
File Name: ArchDrv.pdf - File Size: 1261100 Bytes
File Name: BACnet32.pdf - File Size: 1446051 Bytes
File Name: BACnetNG.pdf - File Size: 2022434 Bytes
File Name: BUR20032.pdf - File Size: 1673534 Bytes
File Name: BURPVLpdf - File Size: 1746749 Bytes
File Name: Bachmann.pdf - File Size: 1219824 Bytes
File Name: BeckhBc32.pdf - File Size: 1182932 Bytes
File Name: BeckhNG.pdf - File Size: 14899591 Bytes
File Name: BeckhTc32.pdf - File Size: 1204370 Bytes

Liste der zur Verflgung stehenden Updates

Auflistung der Dokumente, welche in gewahlter zenon
Version verfligbar sind.

Hinweis: diese Liste dient nur zur Information. Eine
Auswabhl ist nicht moglich.

Exit Beendet das Documentation-Download-Tool
Back Schaltet im Ablauf des Tools einen Dialog zurtick.
Next Schaltet im Ablauf des Tools einen Dialog weiter.
Proxy Settings In diesem Dialog nicht aktiv
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5.8 Statusdialog

Dieser Dialog zeigt den Fortschritt beim Herunterladen der zu aktualisierenden PDF- und/oder
Onlinehilfe-Dateien an.




Parameter

Fileinformation

Current File:

Overall Progress

Exit

Pause

Resume

Cancel

Proxy Setting

Beschreibung

Detailinformation zur Datei, welche aktuell
heruntergeladen wird:

» Dateiherkunft
» DateigrofRe
» Speicherort auf dem lokalen Computer

Statusanzeige fir die aktuelle Datei inklusive aktueller
Downloadgeschwindigkeit

Statusanzeige fiir das gesamte Update inklusive Prozent-
und Restzeitanzeige

» Unterbricht den aktuell laufenden Download
» Beendet das Documentation-Download-Tool
Pausiert den aktuellen Download

Setzt den (mit Klick auf Pause) unterbrochenen
Download fort.

Diese Schaltfldache ist nur dann aktiv wenn zuvor die
Schaltflache Pause aktiviert wurde

Unterbricht den laufenden Download.

In diesem Dialog nicht aktiv

88



Online-Aktualisierung der zenon Hilfe

Zzenon

5.8.1 Download complete

Nach erfolgreichem Download wird folgender Dialog angezeigt:

Exit Beendet das Documentation-Download-Tool
Resume In diesem Dialog nicht aktiv
Restart Kehrt zum Startdialog (auf Seite 80)des Tools zurtick.

Proxy Settings In diesem Dialog nicht aktiv




Keyblock Runtime Start
Zenon

5.8.2 Cancel

Nach Aktivierung der Schaltflache Cancel wird folgender Dialog angezeigt:

Exit Beendet das Documentation-Download-Tool
Resume In diesem Dialog nicht aktiv

Restart kehrt zum Startdialog (auf Seite 80) des Tools zurlick
Proxy Settings In diesem Dialog nicht aktiv

6. Keyblock Runtime Start

Keyblock Runtime Start ist ein Programm, mit dem die zenon Runtime als Shell |auft. Dabei wird die
zenon Runtime gestartet, aber alle Windows Systemtasten werden gesperrt. Tastenkombinationen wie
Windows-Taste oder Strg+Alt+Entf haben dann keine Auswirkung mehr. Benutzer kdnnen damit
nicht mehr auf das Betriebssystem zugreifen, sondern nur mehr in der zenon Oberflache arbeiten.

Voraussetzung dafir ist, dass die Projekteigenschaft Runtime-Titel auf Kein Titel (gesamter
Schirm) gesetzt ist. Dann arbeitet zenon im Vollbildmodus und die Runtime kann nicht minimiert
werden.

Beachten Sie auch die Hinweise im Kapitel Runtime-Dateien schiitzen (auf Seite 92).




Hinweis: Die Sperre der Windows-Taste kann umgangen werden. Sperren Sie daher die Windows-Taste
Uber den entsprechenden Eintrag im Startup Tool (auf Seite 146).

6.1

Verwendung

Um Keyblock Runtime Start zu nutzen:

W oe

Offnen Sie im Windows Startordner unter COPA-DATA die zenon Tools.

Wiéhlen Sie Keyblock Runtime Start aus.

Das Programm wird ge6ffnet und startet automatisch die Runtime.

Das Programm sperrt alle Zugriffe auf das Betriebssystem:

gesperrte Tastenkombinationen:
Strg+Alt+Entf

StrgtEsc

Alt+Tab

Alt+Esc

Alt+F4

Windows-Taste (ausgenommen Windows + L)

Hinweise:

Mit der Sperre der Systemtasten wird auch die normale Bedienung von Bildlaufleisten
wahrend der Runtime mit der Maus blockiert. Diese Blockierung kann mit dem
Kontextmenii umgangen werden.

Wird das System Uber die Tastenkombination Windows + L gesperrt, stehen nach dem
erneuten Anmelden alle Windows Tastenkombinationen wieder zur Verfligung. Um das zu
verhindern, deaktivieren Sie im Startup Tool (auf Seite 146) unter Application -> Options ->
General die Windows-Taste.

Ausblendung der Systemsteuerung im Startmen
Sperre der Taskleiste fiir Bedienung

Unterbinden von

Andern von Kennwértern

Beenden von Windows

Abmelden

Computer sperren

Benutzer wechseln

Ausblendung aller Elemente im Taskmanager
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¥ Info

Wird Keyblock Runtime Start mit dem Autostart Mechanismus des Betriebssystems
gestartet, dann beachten Sie:

» Der Autostart-Ordner ist benutzerspezifisch:
Meldet sich ein anderer Benutzer an, wird das Programm nicht ausgefiihrt.

» Durch Driicken der Umschalt-Taste beim Betriebssystemstart kann das Abarbeiten
der Autostart-Programme unterbunden werden.

Diese Sperrung lasst sich wahrend der Runtime nicht umgehen. Wird die Runtime normal beendet, sind
die System-Einschrankungen wieder aufgehoben. Soll die Runtime ohne dieser Einschrankungen
bedienbar sein, muss die Runtime ohne Keyblock Runtime Start gestartet werden.

& Achtung

Achten Sie darauf, dass in Ihrem Projekt eine Méglichkeit zum Beenden der Runtime
projektiert ist. Besteht keine Méglichkeit, die Runtime reguldr zu beenden:

» kann sie nur Uber das hardwaremaRige Ausschalten des Rechners beendet werden

» bleiben auch nach dem Neustart alle Systemtasten blockiert

Um Systemtasten nach einem irreguldren Beenden (zum Beispiel bei Stromausfall) wieder
zugdnglich zu machen:

» starten Sie die die Runtime wieder mit Keyblock Runtime Start

» beenden Sie die Runtime regular liber einen Beenden-Button

6.2

Runtime-Dateien schiitzen

Der Zugang zu den Runtime-Dateien kann stark eingeschrankt und damit gut geschiitzt werden. Dabei
wird nur einem einzigen Windows-Benutzer lesender und schreibender Zugriff auf den Runtime-Ordner
gestattet. Alle anderen Windows Benutzer haben keinerlei Rechte im Runtime-Ordner, auch keine
Leserechte. Bediener zur Runtime loggen sich als zenon Benutzer ein.

Um den Zugang zum Dateisystem zu beschrdanken:

1.

Erstellen Sie nur einen einzigen Windows-Benutzer (zum Beispiel: zenon_ADMIN), der zenon
starten darf sowie Lese- und Schreibrechte im zenon Runtime-Ordner hat.

Unterbinden Sie fir alle anderen Windows-Benutzer den Zugriff auf den zenon Runtime-Ordner -
inklusive Leserechte!

Unterbinden Sie jeglichen Remote-Zugriff auf den Benutzer zenon_ADMIN.

Sperren Sie jegliche Software fiir Fernwartung oder Remote-Zugang wie zenon Remote Desktop.
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5. Stellen Sie sicher, dass zenon nur gestartet werden kann, wenn dieser Benutzer (zenon_ADMIN)
eingeloggt ist.
Da andere Windows-Benutzer keine Leserechte haben, startet die Runtime nur im Kontext
dieses Benutzers (zenon_ADMIN).

6. Stellen Sie sicher, dass zenon als Shell Iduft:
a) Erstellen Sie dazu einen zenon Autostart mit Keyblock Runtime Start (auf Seite 91).

b) Aktivieren Sie die Eigenschaft Systemtasten sperren in der Gruppe Runtime Einstellungen der
Projekteigenschaften.

c) Starten Sie zenon im Vollbildmodus: Eigenschaft Runtime-Titel auf Kein Titel setzen.
d) Beachten Sie bei der Konfiguration auch Mehrbildschirm-Systeme.
e) Unterbinden Sie den Explorer-Start.

f) Bieten Sie keine Dateiauswahldialoge an.
Hinweis: In diesem Fall durfen keine Funktionen, die vom Benutzer zur Runtime
Dateiauswahl verlangen, projektiert werden.

Damit ist der Zugang zum zenon Dateisystem begrenzt.
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7. GIS Integration

Das GIS-Integrationspaket von zenon bietet eine einfache und unkomplizierte Moéglichkeit Objekte im
geografischen Bezug zu zeichnen und diese Objekte mit zenon ALC-Informationen, Variablen sowie

Funktionen zu verknipfen.

File Edit View Screens Control
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Fill color from A |
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Fill color transp 50 |MalBazar 2e : Chapcha:
GEO coordinate (Auflistung) Reshi Haracha
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Line color from s 7 s Giher Q 1 Daga
Line color from | * Chhukha
Line type Solid % Dorokha
Line width 13 bath
Name India_Pump Gorubathan Dagapela
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Die Darstellung in der zenon Runtime visualisiert ALC-Projektierungen mit auswahlbaren

Kartenanbietern (Map provider).

Im GIS-Integrationspaket enthalten:

» GIS-Editor

Tool fiir die Konfiguration einer auf GEO-Daten basierten ALC-Projektierung.

Die Projektierung wird via Maus und Parametrierung von Eigenschaften umgesetzt. Der
geografische Bezug wird in einer Echtzeitansicht von wahlbaren Kartenansichten visualisiert.
Projektierungsinhalte werden direkt auf einer Karte platziert.
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» GIS-Control
Durch die Positionierung eines ActiveX Elements bei der Projektierung im zenon Editor werden
die Projektierungen im GIS-Editor fiir die Darstellung in der Runtime Glbernommen.

7.1 GIS-Editor

Der GIS-Editor ist ein Tool fir die Konfiguration einer auf GEO-Daten basierten ALC-Projektierung.

Das Ergebnis wird in einer Datei gespeichert. Diese Datei enthalt alle Informationen fiir die Darstellung
in der zenon Runtime.

Fir die Projektierung werden Linien (auf Seite 104), Flachen (auf Seite 109) und Marker (auf Seite 113)
unterstutzt.

Diese kdnnen:

» Auf einer Landkarte gezeichnet oder platziert werden.
Fir die Darstellung der Landkarte stehen verschiedene Anbieter von Karten (Map provider) zur
Auswahl.

» Direkt im GIS-Editor parametriert werden.
Einfaches Projektieren der Elemente via Mausklick.

» Mit einer bestehenden Projektierung des zenon Editors verknlpft werden.
Verkniipft werden kénnen

e Variablen
e  Funktionen

e ALC-Informationen

3 Lizenzinformation

In Standardlizenz fiir Editor und Runtime enthalten.

7.1.1 GIS-Editor installieren und aufrufen

Der GIS-Editor wird bei der zenon Standardinstallation automatisch installiert.

Damit Wizards angezeigt werden, miissen die Einstellungen fiir VBA und/oder VSTA in der in der zenon6.ini
korrekt gesetzt sein:

[VBA]
EIN=1
[VSTA]
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ON=1

Werden VSTA Wizards bei korrekten Einstellungen nicht angezeigt, setzen Sie im Abschnitt [VSTA] den

Eintrag LOADED= auf 1.

& Achtung

Der GIS-Editor iibernimmt nur gesicherte Projektierungen des zenon Editors.

Stellen Sie sicher, dass Ihre aktuelle Projektierung - speziell fiir ge6ffnete zenon Bilder -
gespeichert ist.

Um den Wizard zu starten:

1. Klicken Sie auf Extras -> Editor Wizards starten....
Oder: Driicken Sie die Tastenkombination A1t+F12.

Das Auswahlfenster mit den verfiigbaren Wizards 6ffnet sich.

Wizard-Auswahl

Wizards
OK

EWA oo |
-2 Analyzer Abbrechen
_| Energy
"'_‘l Export/Import Hilfe

(-3 GIS Editor

_| Language Table

_| Metering Point Administration
_| Project

_| Variables

(-7 Wizard VSTA

Beschreibung
Wizards

2. Navigieren Sie zum Knoten GIS Editor.
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3. Wahlen Sie GIS Editor.

[#-{C3) Metering Paint Administration
E-3) Project

(-2 Variables

[-) Wizard VSTA

Beschreibung

With this wizard it is sible to figure "GIS el " with correct
geographi i The GIS el «can be linked to limits or ALC
information. This configuration is used in the Runtime by the GIS control
ActiveX.

ali

4. Klicken Sie auf OK.

Der GIS-Editor wird gestartet.

A

File  Configure GIS controls...

-8 CD_GIS
B Settings
Cache mode ServerAndCache
Map BingMap
zenon map varisble  MapProvider
Cache mode

Current cache setting of the GIS Control.

GIS Integration

KAZAKHSTAN

Zzenon




GIS Integration

Zenon
7.1.2  Bereiche im GIS-Editor
Generell gilt:
» Die FenstergroRe des Tools ist frei skalierbar.
» Die GroRe der Bereiche ist durch Verschieben der Splitter anpassbar.
» Ist der GIS-Editor gedffnet, sind keine Projektierung im zenon Editor moglich.
Hinweis: Die Benutzeroberfliche ist nur in englischer Sprache verfigbar.
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Die Benutzeroberflache des GIS-Editors gliedert sich in verschiedene Bereiche:

1) Baumansicht der aktuellen GIS-Konfiguration.

Baumansicht der GIS-Projektierung Die Darstellung gliedert sich nach Ebenen und darin

enthaltenen Elementen.

ro [+]
Erweitert die Baumansicht.
r (-]

Reduziert die Baumansicht.




)
Settings

©)
Eigenschaftenhilfe

(4)

Projektierungsinhalte von zenon Editor

()

Hauptfenster

Projektierungen der gewahlten Ebene

Eigenschaften fir das aktuell gewédhlte Element. Die
Eigenschaften sind abhangig von dem gewéahlten Element.
Auswahl des Elements in der GIS-Projektierung Baumansicht

oder direkt per Mausklick auf ein projektiertes Element in der

Kartenansicht.

Kurzbeschreibung der aktuell Bereich Settings gewahlten

Eigenschaft.

Projektierungsinhalte des aktuellen zenon Projektes.

Hinweis: Dieser Bereich wird durch Klick auf die
Schaltflache ... bei einer Eigenschaft mit
Verknilipfungsoption eingeblendet.

Per Default ist dieser Bereich ausgeblendet.

Hauptfenster mit Kartenansicht (auf Seite 116).
Kartenansicht des gewahlten Map providers
(Kartenanbieters) sowie projektierte Elemente.

Grafische Benutzeroberfliche (Symbolleisten/Kontextmeniis)

MENULEISTE

Parameter
File

Configure GIS controls...

FILE

Beschreibung
Mendileiste fir Dateiverwaltung.

Offnet den Dialog zur Verkniipfung einer
GIS-Konfigurationsdatei mit einem projektierten
GIS-Control (auf Seite 127) in der zenon Projektierung.

Der Menieintrag File enthalt Eintrage fir die Verwaltung der XML-Datei mit den gespeicherten

GIS-Projektierungen.
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New Erstellt eine neue, leere GIS-Konfiguration.

Open... Offnet eine bestehende GIS-Konfiguration.

Auswahl der Datei via Dateiauswahldialog. In diesem Auswahldialog kénnen nur
.XML-Dateien geladen werden.

» Ist bereits eine GIS-Konfiguration im GIS-Editor aktiv und enthélt diese ungesicherte
Anderungen, wird dies durch eine Sicherheitsabfrage visualisiert.

» Enthélt die ausgewdhlte zu ladende Datei eine ungiiltige (= nicht
projektierungskonforme) Dateistruktur wird dies in einem Warndialog angezeigt.

Save Speichert die aktuelle Projektierung des GIS-Editors.

Default: DefaultGISConfiguration.xml
Default Speicherpfad: C:\ProgramData\COPA-DATA\SQL2012\ [Projekt
ID]\zenon\custom\additional

Hinweis: Wird die Projektierung zum ersten Mal gespeichert, wird initial der
Speicherdialog gedffnet.

Achtung: Fur die korrekte Darstellung in der Runtime muss die GIS-Konfigurationsdatei
immer in diesem Ordner vorhanden sein.

Save as... Sichert die aktuelle GIS-Konfiguration in einer neuen XML-Datei.

Auswahl des Speicherpfades via Speicherdialog.

Exit Beendet den GIS-Editor.
Sind in der aktuellen Projektierung ungesicherte Anderungen wird dies durch einen
Warndialog angezeigt.

UNGESICHERTE ANDERUNGEN

j There are pending changes in the current file. Do you want to save

changes?
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Ja Sichert aktuelle Projektierung.
Auswahl des Speicherpfades via Speicher-Dialog.

Hinweis: Ein Klick auf den Button Abbrechen im Speicherdialog beendet den
GIS-Editor. Ungesicherte Projektierungen werden verworfen.

Nein Anderungen der aktuellen Projektierung werden ohne Speichern verworfen.

Der GIS-Editor wird beendet.

FEHLERHAFTES LADEN DER DATEI

@ Unable to load the file! Possible reason: the file is corrupt or invalid.

; O India_Pump
@ India_Marker

Baumansicht der aktuellen GIS-Konfiguration.

Die Darstellung gliedert sich nach Ebenen und darin enthaltenen Elementen.

KONTEXTMENU
Add Layer Erstellt eine neue Ebene
Show/Hide Lines Ein- und Ausblenden von Linien.

Hinweis: Dieser Eintrag wird in der aktuellen Version noch nicht unterstiitzt.




Settings

Im Bereich Settings werden Eigenschaften im Kontext zum gewadhlten Knoten im CD_GIS-Baum
angezeigt.

Fiir jede Eigenschaft ist eine Kontexthilfe verfligbar. Diese bietet eine Kurzbeschreibung der gewahlten
Eigenschaft im Bereich Settings und wird nach Klick auf eine Eigenschaft aktualisiert angezeigt.

GIS control configuration

In diesem Bereich projektieren Sie allgemeine Einstellungen fiir die Darstellung. Diese Projektierung gilt
fiir alle im GIS-Editor projektierten Elemente.
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SETTINGS

Parameter Beschreibung

Cache mode Art der Aktualisierung der Kartenansicht fiir die Darstellung in der zenon

Runtime.
Auswahl aus Dropdownliste:

» CacheOnly
Die Darstellung der Kartenansicht erfolgt ausschliefllich mit geladenen Daten.
Hinweis: wahlen Sie diese Einstellungen, um lhre Projektierungen offline in der
Runtime zu visualisieren. Beachten Sie hierbei, dass diese Einstellungen zu
eingeschrankter Darstellung des Kartenmaterials filhren kann.

> ServerOnly
Die Darstellung der Kartenansicht wird automatisch via Internet aktualisiert.
Hinweis: Diese Einstellung kann, abhangig von der Internetverbindung, die
Performance des GIS-Controls beeintrachtigen.

» ServerAndCache
Die Darstellung der Kartenansicht wird im Bedarfsfall online aktualisiert.

Default: ServerAndCache

Hinweis: ServerOnly setzt fur die Darstellung eine aktive Internetverbindung
voraus.

Map Auswahl des Anbieters fiir die Darstellung in der Kartenansicht.
Auswahl aus Dropdownliste:
» GoogleMap
» GoogleSetelliteMap
» GoogleTerrainMap
» BingMap
» BingSatelitteMap
) OpenStreetMap
» ArcGISWorldStreet
» ArcGISWorldTopo
» EmptyProvider

Default: BingMap

Map variable Eingabefeld fir den Namen der zenon Variable fir die Auswahl des Map providers
(Kartenanbieters).

Klick auf den Button ... 6ffnet den Bereich fir die Auswahl der zenon Variable.

Default: MapProvider

NUMERISCHE WERTE FUR MAP PROVIDER
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Fiir die Auswahl des Map providers via Variable gilt folgende vorgegebene Zuordnung:

Wert Map provider

0 EmptyProver
(Keine Kartendarstellung)

1 GoogleMap
GoogleSatelliteMap
GoogleTerrainMap
BingMap
BingSatelliteMap
OpenStreetMap
ArcGISWorldStreet
ArcGISWorldTopo

O | J oy | O bW DN

Wird ein ungiiltiger Wert ausgewahlt, wird keine Karte dargestellt.

Ebene (Layer)
In diesem Bereich projektieren Sie allgemeine Einstellungen einer Ebene (= Layer). Diese Projektierung
gilt fir alle projektierten Elemente einer Ebene im GIS-Editor.

» Wird eine Konfiguration fiir die Ebene gedandert, wird dies fiir alle Elemente dieser Ebene
ibernommen.

» Wird eine Konfiguration eines Elements geandert, wird dies fiir die Einstellungen der Ebene
Ubernommen.

Y Info

Ebenen (Layer) entsprechen Sichtbarkeitsebene im zenon Editor.
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SETTINGS FUR EBENE (LAYER)

Parameter Beschreibung

Areas Settings (Eigenschaften) flr Flachen.

Klick auf den Button ... 6ffnet die Fldchen-Eigenschaften (Settings (auf Seite 109)) in
einem eigenen Dialog.

Lines Settings (Eigenschaften) fir Linien.

Klick auf den Button ... 6ffnet die Linien-Eigenschaften (Settings (auf Seite 106)) in
einem eigenen Dialog.

Markers Settings (Eigenschaften) fiir Marker.

Klick auf den Button ... 6ffnet die Marker-Eigenschaften (Settings (auf Seite 113)) in
einem eigenen Dialog.

Name Name der Ebene.
Eingabe eines Elementnamens im Eingabefeld.

Default: NewLayer

KONTEXTMENU LAYER

Parameter Beschreibung

Add line Fugt eine neue Linie in die aktuelle Ebene ein.

Die Anzeige des Mauszeigers in der Kartenansicht wechselt zu einem Fadenkreuz.
Linien konnen direkt durch Setzen der Linienpunkte per Mausklick gezeichnet
werden.

Add area Fligt eine neue Flache in die aktuelle Ebene ein.

Die Anzeige des Mauszeigers in der Kartenansicht wechselt zu einem Fadenkreuz.
Flachen kénnen direkt durch Setzen der Eckpunkte der Flache per Mausklick
gezeichnet werden.

Add marker Fugt einen neuen Marker in die aktuelle Ebene ein.

Die Anzeige des Mauszeigers in der Kartenansicht wechselt zu einem Fadenkreuz.
Ein Marker kann direkt per Mausklick in der Kartenansicht positioniert werden.

Show/hide Blendet die aktuelle Ebene und alle daflr projektierten Elemente ein oder aus.
Hinweis: Dieser Eintrag wird in der aktuellen Version noch nicht unterstitzt.
Rename Umbenennen der Ebene.

Hinweis: Dieser Eintrag wird in der aktuellen Version noch nicht unterstitzt.
Andern Sie den Namen in der Eigenschaft Name.

Delete Loscht die Ebene und darin projektierte Elemente.

Achtung: Das Léschen der Ebene und der projektierten Inhalte wird unmittelbar,
ohne vorherige Sicherheitsabfrage durchgefiihrt.
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GIS Integration

EIGENSCHAFTENDIALOG BEI EBENEN

Members: GISControl GISControlArea properties:

[] GISControl.GISControlfrea +

+

Context menu {Collection)
Description

Fill color [ 175; 238; 238
Fill coler from ALC

Fill color from limit ALC_Limit_Fll
Fill color transparency 50

GEO coordinates {Collection)
Line color Il o000
Line color from ALC

Line color from limit

Line type

Line width

Mame

Die Settings in diesem Dialog entsprechen jenen, wie sie fiir das jeweilige GIS-Element im Bereich der
Settings parametriert werden.

A Achtung

Anderungen der Eigenschaften im Dialog dndern auch die Parametrierungen fiir ein
bestehendes GIS-Element.

Es wird dringend empfohlen, Projektierungen fiir GIS-Elemente immer direkt bei den
Eigenschaften des Elementes zu parametrieren. Eine Projektierung mit dem
Eigenschaftendialog der Ebene wird nicht empfohlen.

WARNDIALOG BEI EBENE OHNE ELEMENT

Aline needs at least two points to be valid. Please redraw the line with
at least two points.

Wird eine Ebene angelegt und mit einer ungiiltigen Projektierung belegt, wird dieser Projektierungsfehler mit
einem Warndialog visualisiert. Die Projektierung wird nicht Gbernommen und die Ebene wird entfernt.

Linie

In diesem Bereich projektieren Sie Einstellungen einer Linie.




Parameter Beschreibung

Context menu VerknUpfte zenon Funktion.
Die hier verknuipfte Funktion wird in der Runtime via Mausklick ausgefiihrt.

Klick auf den Button ... 6ffnet den Bereich zur Auswahl einer projektierten
zenon Funktion.

Klick auf den Button ... 6ffnet einen Bereich im GIS-Editor mit Funktionen
der aktuellen zenon Projektierung.

Default: leer

Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Verkniipfung von Funktionen
(auf Seite 125).

Description Eingabefeld fir eine frei konfigurierbare Beschreibung des Elements. Der
projektierte Inhalt dieser Eigenschaft wird bei der Anzeige in der zenon
Runtime als Tooltip visualisiert.

Default: 1leer

Hinweis: Dieser Eintrag wird in der aktuellen Version noch nicht unterstitzt.

Fault marker from end Wertanderung der verkniipften Variable [6st eine Ausgabe der Entfernung vom
Endpunkt zur Fehlerstelle aus.

Fault marker from start Wertdnderung der verkniipften Variable |6st eine Ausgabe der Entfernung vom
Startpunkt zur Fehlerstelle aus.

GEO coordinates Projektierung der Linie via Eingabe von GEO-Koordinaten.

Klick auf ... 6ffnet den Dialog fiir die manuelle Eingabe von GEO-Koordinaten
(auf Seite 129).

Hinweis: Eine Linie muss aus mindestens zwei GEO-Koordinaten bestehen.

Line color Statische Farbe fiir die Anzeige des GIS-Elements in der zenon Runtime.
Klick auf ... 6ffnet eine Dropdown-Liste fiir die Farbauswahl.

Hinweis: Die Projektierung dieser Eigenschaft wird von den Ebenen-Settings
ibernommen. Eine Anderung der Settings wird in die Ebenen-Settings
Ubernommen.

Default: 0; 0; 0 (Schwarz)
Line color from ALC Die Farbe des GIS-Elements wird dynamisch fiir die Anzeige in der
Runtime von einer bestehenden ALC-Projektierung im zenon Editor
Ubernommen.

Durch Klick auf ... wird im GIS-Editor der Bereich der zenon Editor
Projektierungsinhalten mit projektierten ALC-Elementen (auf Seite 126)
des zenon Editors angezeigt.

Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Einfarbung von
GIS-Elementen (auf Seite 140) in der zenon Runtime.

Default: 1eer
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Line color from limit Die Farbe des GIS-Elements wird dynamisch fiir die Anzeige in der
Runtime von der Projektierung der zenon Variable iibernommen.

Durch Klick auf ... wird im GIS-Editor der Bereich der zenon Editor
Projektierungsinhalten mit Variablen (auf Seite 126) angezeigt.

Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Einfarbung von
GIS-Elementen (auf Seite 140) in der zenon Runtime.

Default: leer

Line type Art der Linie.
Auswahl aus Dropdownliste:

> Solid
durchgezogene Linie

» Dash
gestrichelte Linie

> Dot
gepunktete Linie

» DashDot
Strichpunkt-Linie

» DashDotDot
Strichpunkt-Punkt-Linie

) Custom
Default: Solid

Hinweis: Der Linientyp Custom wird nicht untersttzt und wie Solid
dargestellt.

Line width Linienstarke in Pixel.

Eingabe eines Zahlenwertes im Eingabefeld.
Die Eingabe wird validiert. Wird kein gtiltiger Zahlenwert eingegeben, wird dies
in einem Warndialog angezeigt.
Default: 3
Name Name der Linie.

Eingabe eines Elementnamens im Eingabefeld.

Default: NewLine

KONTEXTMENU
Parameter Beschreibung
Delete Léscht das ausgewdhlte Element.

Achtung: Das ausgewdhlte Element und seine Projektierung werden unmittelbar, ohne
vorherige Sicherheitsabfrage durchgefiihrt.
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Flache (Area)

In diesem Bereich projektieren Sie Einstellungen fir eine Flache.

Ein Flachenobjekt ist eine polygene Flache mit einer beliebigen Anzahl von Stitzpunkten. Eine Flache
muss aus mehr als zwei Punkten bestehen.
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Parameter

Context menu

Description

Fill color

Fill color from ALC

Beschreibung

Verknipfte zenon Funktion.
Die hier verkniipfte Funktion wird in der Runtime via Mausklick ausgefiihrt.

Klick auf den Button ... 6ffnet den Bereich zur Auswahl einer projektierten zenon
Funktion.

Klick auf den Button ... 6ffnet einen Bereich im GIS-Editor mit Funktionen der
aktuellen zenon Projektierung.

Default: leer

Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Verknipfung von Funktionen
(auf Seite 125).

Eingabefeld fir eine frei konfigurierbare Beschreibung des Elements. Der
projektierte Inhalt dieser Eigenschaft wird bei der Anzeige in der zenon
Runtime als Tooltip visualisiert.

Default: leer

Hinweis: Dieser Eintrag wird in der aktuellen Version noch nicht unterstitzt.

Statische Farbe fiir die Anzeige des GIS-Elements in der zenon Runtime.
Klick auf ... 6ffnet eine Dropdown-Liste fiir die Farbauswabhl.

Hinweis: Die Projektierung dieser Eigenschaft wird von den Ebenen-Settings
ibernommen. Eine Anderung der Settings wird in die Ebenen-Settings
tbernommen.

Default: 175; 238; 238 (Cyan)

Die Farbe des GIS-Elements wird dynamisch fiir die Anzeige in der
Runtime von einer bestehenden ALC-Projektierung im zenon Editor
tibernommen.

Durch Klick auf ... wird im GIS-Editor der Bereich der zenon Editor
Projektierungsinhalten mit projektierten ALC-Elementen (auf Seite 126)
des zenon Editors angezeigt.

Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Einfarbung von GIS-Elementen
(auf Seite 140) in der zenon Runtime.

Default: 1eer
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Fill color from limit

Fill color transparency

GEO coordinates

Line color

Line color from ALC

Die Farbe des GIS-Elements wird dynamisch fir die Anzeige in der
Runtime von der Projektierung der zenon Variable ibernommen.

Durch Klick auf ... wird im GIS-Editor der Bereich der zenon Editor
Projektierungsinhalten mit Variablen (auf Seite 126) angezeigt.

Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Einfarbung von GIS-Elementen
(auf Seite 140) in der zenon Runtime.

Default: 1eer
Transparenz der Fullfarbe (Fill color) des GIS-Elements.

Eingabe der Transparenz in Prozent. Eine Eingabe von 100 bewirkt so,
dass das Element vollig farblos oder durchsichtig ist.

Hinweis: Die Werte dieser Eigenschaft werden auch fiir die Anzeige von
Objekten in Grenzwertfarben verwendet. Soll die Transparenz fiir
Grenzwertfarben fiir das Element nicht verwendet werden, projektieren Sie hier
den Wert 0.

Default: 50
Projektierung der Flache via Eingabe von GEO-Koordinaten.

Klick auf ... 6ffnet den Dialog fiir die manuelle Eingabe von GEO-Koordinaten (auf
Seite 129).

Hinweis: Eine Fliche muss aus mindestens drei GEO-Koordinaten bestehen.

Statische Farbe der duReren Line der Flache.

Statische Farbe fiir die Anzeige des GIS-Elements in der zenon Runtime.
Klick auf ... 6ffnet eine Dropdown-Liste fiir die Farbauswabhl.

Default: 0; 0; 0 (Schwarz)

Farbe der dulReren Line der Flache wird von einem zenon ALC-Element
ibernommen.

Die Farbe des GIS-Elements wird dynamisch fiir die Anzeige in der
Runtime von einer bestehenden ALC-Projektierung im zenon Editor
Ubernommen.

Durch Klick auf ... wird im GIS-Editor der Bereich der zenon Editor
Projektierungsinhalten mit projektierten ALC-Elementen (auf Seite 126)
des zenon Editors angezeigt.

Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Einfairbung von GIS-Elementen
(auf Seite 140) in der zenon Runtime.

Default: leer

111



Line color from limit Farbe der duReren Line der Flache wird von einer zenon Variable

Line type

Line width

Name

KONTEXTMENU

Parameter

Delete

Ubernommen.

Die Farbe des GIS-Elements wird dynamisch fir die Anzeige in der
Runtime von der Projektierung der zenon Variable (ibernommen.

Durch Klick auf ... wird im GIS-Editor der Bereich der zenon Editor
Projektierungsinhalten mit Variablen (auf Seite 126) angezeigt.

Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Einfarbung von GIS-Elementen
(auf Seite 140) in der zenon Runtime.

Default: leer

Art der dulReren Linie der Flache.
Auswahl aus Dropdownliste:

» Solid

» Dash

> Dot

» DashDot

» DashDotDot
> Custom
Default: Solid

Hinweis: Der Linientyp Custom wird nicht unterstiitzt und wie Solid
dargestellt.

Breite der duReren Linie der Flache in Pixel.

Default: 1, 3

Name der Flache.
Eingabe eines Elementnamens im Eingabefeld.

Default: NewArea

Beschreibung

Loscht das ausgewahlte Element.

Achtung: Das ausgewdahlte Element und seine Projektierung werden unmittelbar, ohne
vorherige Sicherheitsabfrage durchgefiihrt.
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Marker

In diesem Bereich projektieren Sie Einstellungen fiir einen Marker.
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Parameter

Context menu

Description

GEO coordinate

Graphics file

Graphics heigt

Graphics width

Name

Beschreibung

Verknupfte zenon Funktion.
Die hier verkniipfte Funktion wird in der Runtime via Mausklick ausgefiihrt.

Klick auf den Button ... 6ffnet den Bereich zur Auswahl einer projektierten zenon
Funktion.

Klick auf den Button ... 6ffnet einen Bereich im GIS-Editor mit Funktionen der
aktuellen zenon Projektierung.

Default: leer

Weitere Informationen dazu finden Sie im Kapitel Verknipfung von Funktionen
(auf Seite 125).

Eingabefeld fir eine frei konfigurierbare Beschreibung des Elements. Der
projektierte Inhalt dieser Eigenschaft wird bei der Anzeige in der zenon
Runtime als Tooltip visualisiert.

Default: leer

Hinweis: Dieser Eintrag wird in der aktuellen Version noch nicht unterstiitzt.
Projektierung des Markers via Eingabe von GEO-Koordinaten.

Klick auf ... 6ffnet den Dialog fir die manuelle Eingabe von GEO-Koordinaten (auf
Seite 129).

Hinweis: Ein Marker besteht immer aus einer GEO-Koordinate.
Grafik fur die Darstellung des Markers.
Klick auf ... 6ffnet den Dateiauswahldialog zur Auswahl einer Grafikdatei.

Ist keine Grafikdatei fiir den Marker ausgewahlt, wird eine vom GIS-Editor
vorgegebene Grafik verwendet.

Default: CD_Marker.png

Hinweis: wird ein ungtltiger Dateityp ausgewahlt, wird dies in einem Warndialog
angezeigt. In diesem Fall wird keine neue Datei fir den Marker verwendet.

Hohe der Grafik in Pixel.

Eingabe eines Zahlenwertes im Eingabefeld.
Die Eingabe wird validiert. Wird kein giltiger Zahlenwert eingegeben, wird dies in
einem Warndialog angezeigt.

Default: 25
Breite der Grafik in Pixel.

Eingabe eines Zahlenwertes im Eingabefeld.
Die Eingabe wird validiert. Wird kein glltiger Zahlenwert eingegeben, wird dies in
einem Warndialog angezeigt.

Default: 25

Name des Markers.
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Eingabe eines Elementnamens im Eingabefeld.

Default: NewMarker

KONTEXTMENU
Parameter Beschreibung
Delete Loscht das ausgewdhlte Element.

Achtung: Das ausgewahlte Element und seine Projektierung werden unmittelbar, ohne
vorherige Sicherheitsabfrage durchgefiihrt.

SYMBOL FUR MARKER

Die grafische Darstellung des Markers kann mit Grafiken individuell gestaltet werden. Unterschiedliche Marker
einer GIS-Konfiguration kdnnen mit unterschiedlichen Markern dargestellt werden.

Durch Klick auf den Button ... bei der Eigenschaft Graphics file wird der Dateiauswahldialog ge6ffnet. Per Default
werden die Inhalte des Ordners . . \ProgramData\COPA-DATA\SQL2012\ [Projekt
ID]\FILES\zenon\custom\graphics angezeigt. Dieser Ordner enthdlt die die Inhalte des Knotens
Dateien => Grafiken des aktuellen Projekts des zenon Editors.

Wahlen Sie eine Grafikdatei um diese fiir die Darstellung des Markers im GIS-Editor und in der zenon Runtime zu
verwenden.

Die Auswahl der Grafikdatei fir den Marker ist nicht auf Inhalte des zenon Projektordners
beschrankt. Sie kdnnen im Dateiauswahldialog eine Grafikdatei aus einem beliebigen Ordner
auswahlen.

Nach Auswahl einer Datei wird diese in die zenon Projektierung ilbernommen. Zusatzlich zur
GIS-Projektierung wird diese Datei automatisch in den Knoten Dateien => Grafiken des
aktuellen zenon Editor Projekts ibernommen. Die Grafikdatei wird entsprechend umkopiert.
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7.1.3 Kartenansicht
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P Zoom preview: ON

In der Kartenansicht werden GIS-Elemente per Mausklick projektiert.

» Die Darstellung ist abhdngig vom gewahlten Map provider.

Lat: 43,9508103895711 Lng: 11,4820861816406  Zoom Level: 11

» Die Eintrage des Kontextmens sind abhangig vom ausgewahlten Element.

» Ist kein glltiger Map provider (Kartenanbieter) verflgbar, ist die Ansicht grau.

NAVIGATION IN DER KARTENANSICHT

Die Ansicht kann mit der Maus beliebig ausgerichtet und skaliert werden.

» Mausrad nach vorne:
Zoomt in die Kartenansicht = grofRere Darstellung.

» Mausrad nach hinten:
Verkleinert Zoomstufe der Kartenansicht.

» Mauszeiger bewegen bei gedriickter rechte Maustaste

Verschiebt die Kartenansicht in Mausrichtung. Wahrend dieses Vorganges wechselt die

Darstellung des Mauszeigers.

116



>

Gedrickte rechte Maustaste auf Element
Anzeige des Kontextmends

Hinweis: Das Kontextmenu kann durch Driicken auf die Esc-Taste ausgeblendet werden.

In der Leiste unter der Kartenansicht werden folgende Ausgaben angezeigt:

>

>

7.1.4

Fur die
>

>

Der Status der Zoomvorschau (ON/OFF).

Die Koordinaten der Position des Mauszeigers auf der Karte. Dargestellt werden Latitude
(Lat:) und Longitude (Lng:).

Die aktuelle Zoomstufe (Maximum: 20 / Minimum: 3)

Projektieren im GIS-Editor

Projektierung im GIS-Editor gilt:
Die Projektierung wird via Maus und Parametrierung von Eigenschaften umgesetzt.

Anderungen der Eigenschaften werden in Echtzeit in der Kartenansicht des GIS-Editors
visualisiert.

Der geografische Bezug wird in einer Echtzeitansicht von wahlbaren Mappen visualisiert.
Die projektierten Elemente werden direkt auf einer Karte platziert.

Bei Verknipfungen werden die Inhalte der aktuellen zenon Editorprojekte zur Auswahl
angeboten.

Die Projektierung wird in einer XML-Datei gespeichert.

Diese Datei enthalt die notwendigen Parameter fiir das GIS-Control zur Darstellung in der

zenon Runtime.

PROJEKTIERUNGSSCHRITTE IM GIS-EDITOR

Fiir eine neue GIS-Projektierung fiihren Sie folgende Schritte im GIS-Editor aus:

1.
2.

Starten Sie im zenon Editor den GIS-Editor.

Erstellen Sie eine neue Konfigurationsdatei:
Wahlen Sie dazu den Eintrag New in der Mendlileiste File.

Projektieren Sie GIS-Element.
Hinweis: Weitere Informationen dazu finden Sie in den Projektierungsanweisungen der
einzelnen Elemente.

Verknipfen Sie die GIS-Projektierungen mit zenon Bildern.

a) Wahlen Sie dazu den Eintrag Configure GIS controls... in der Menlleiste.
Der Konfigurationsdialog GIS Control configuration (auf Seite 127) wird gedffnet.
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5. Speichern Sie die Projektierung:
Klicken Sie dazu den Eintrag Save oder Save as... in der Mendlileiste File.

ANDERN EINER BESTEHENDEN GIS-PROJEKTIERUNG

Um eine bestehende Projektierung zu andern fiihren Sie folgende Schritte aus:
1. Starten Sie im zenon Editor den GIS-Editor.
2. Laden Sie eine bestehende GIS-Konfiguration.

a) Wabhlen Sie dazu den Eintrag Open... in der Mendlileiste File.
Der Dateiauswahldialog wird ge6ffnet.

b) Waihlen Sie eine XML-Datei.
Die Konfiguration der gewahlten Datei wird geladen. Die Inhalte werden im GIS-Editor
visualisiert.

Nutzung der Zoomvorschau

Mit der Zoomvorschau konnen Sie bereits im GIS-Editor die Sichtbarkeit von Bildelementen in
bestimmten Zoomstufen testen.

Die Zoomvorschau kann aktiviert oder deaktiviert werden:
1. Gehen Sie hierzu im GIS-Editor auf Edit.
2. Klicken Sie auf Enable/Disable Zoom Preview oder driicken Sie die Tastenkombination Strg+E.

Am linken unteren Rand der Kartenansicht wird angezeigt, ob die Zoomvorschau aktiv (ON) oder
inaktiv (OFF) ist.

Generelles Vorgehen:
1. Schalten Sie die Zoomvorschau ein.
2. Definieren Sie den gewlinschten Zoombereich, in dem die Bildelemente sichtbar sein sollen.
3. Andern Sie den Zoombereich auf die gewiinschte Stufe.

Je nach Einstellung sind die Bildelemente nun sichtbar oder unsichtbar.

EINSTELLEN DES GEWUNSCHTEN ZOOMBEREICHS

Um den Zoombereich einzustellen:
1. Legen Sie im GIS-Editor ein Bildelement an, falls noch nicht vorhanden.
2. Definieren Sie auf der linken Seite des Bildschirms unter Visibility die Eigenschaften:
e Zoom level max: Maximalwert = 20

e Zoom level min: Minimalwert = 3

118



Hinweis: Ist der Maximalwert kleiner als der Minimalwert, sind die Bildelemente dauerhaft unsichtbar.

Beispiel: Das Zoom level max wurde auf 17 gestellt, das Zoom level min auf 10. Gehen Sie nun mit dem
Mauszeiger auf die Kartenansicht und dndern Sie die Zoomstufe mit dem Mausrad. Von Zoomstufe 17
bis Zoomstufe 10 sind die eingetragenen Bildelemente sichtbar. In den Zoomstufen dariber und
darunter sind die Bildelemente unsichtbar.

In der Leiste unter der Kartenansicht werden folgende Ausgaben angezeigt:
» Der Status der Zoomvorschau (ON/OFF).

» Die Koordinaten der Position des Mauszeigers auf der Karte. Dargestellt werden Latitude
(Lat:) und Longitude (Lng:).

» Die aktuelle Zoomstufe (Maximum: 20 / Minimum: 3)

Projektierung einer Ebene

Um eine neue Ebene anzulegen:

1. Wahlen Sie in der Baumansicht der GIS-Projektierung den Kontextmenieintrag Add Layer.
Im Knoten wird eine neue Ebene mit dem Namen NewLayer hinzugefigt.

2. Parametrieren Sie die Eigenschaften der Ebene.

Um eine bestehende Ebene zu I6schen:
1. Wahlen Sie in der Baumansicht der GIS-Projektierung die zu I6schende Ebene.

2. Wahlen Sie den Kontextmenleintrag Delete.
Die ausgewahlte Ebene wird ohne Riickfrage aus dem Knoten entfernt.

Projektierung einer Linie

Um eine neue Linie anzulegen:

1. Wahlen Sie in der Baumansicht der GIS-Projektierung die entsprechende Ebene, auf der die Linie
angelegt werden soll.

2. Wahlen Sie im Kontextmeniieintrag Add Line.
Im Knoten wird eine neue Linie mit dem Namen NewLine hinzugefiigt.

3. Positionieren Sie per Mausklick Linienpunkte (Stiitzpunkte) im Hauptfenster des GIS-Editors.
4. Beenden Sie das Zeichnen des Elements durch Driicken der Esc-Taste.

5. Parametrieren Sie die Eigenschaften der Linie.

Um eine bestehende Linie zu |6schen:

1. Wahlen Sie in der Baumansicht der GIS-Projektierung die zu I6schende Linie.
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2. Wahlen Sie den Kontextmenieintrag Delete.
Die ausgewadhlte Linie und ihre Projektierungen werden ohne Riickfrage aus dem Knoten
entfernt.

Um eine bestehende Linie zu erweitern:

1. Wahlen Sie in der Baumansicht der GIS-Projektierung die zu erweiternde Linie.
Diese Linie wird in der Hauptansicht angezeigt.

2. Wahlen Sie in der Hauptansicht den entsprechenden Kontextmendeintrag:
e Add point
o Extend line at end

e FExtend line at begin

POSITIONIERUNG DER LINIE

Linien werden im Hauptfenster des GIS-Editors mit Mausklicks positioniert. Durch Mausklick werden
Stitzpunkte neu erstellt oder bestehende Stiitzpunkte verschoben.

Mit der ESC-Taste wird das Zeichnen oder Bearbeiten des Elements beendet. Das Fadenkreuz wird
durch den normalen Mauszeiger ersetzt.

& Achtung

Linien kénnen nur fiir eine Ebene projektiert werden.
Informationen zum Anlegen einer Ebene finden Sie im Kapitel Projektierung einer Ebene
(auf Seite 119).

KONTEXTMENUEINTRAGE

Bei Rechtsklick auf eine bereits projektierte Linie in der Kartenansicht wird ein Kontextmen( mit
folgenden Eintragen angezeigt:
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Parameter Beschreibung

Add Point Erweitert die bestehende Projektierung um einen neuen Punkt an der
Position des Mauszeigers.

Extend line at end Erweitert die bestehende Projektierung um einen neuen Punkt am Ende
der Linie.

Extend line at begin Erweitert die bestehende Projektierung um einen neuen Punkt am Beginn
der Linie

Delete point L6scht den ausgewdhlten Punkt oder den Marker.

FEHLPROJEKTIERUNG EINER LINIE

Line drawing error “

.' ~ | Aline needs at least two points to be valid. Please redraw the line with
' at least two points,

Eine Linie muss aus mindestens zwei Punkten (Stiitzpunkten) bestehen. Wird eine Projektierung nach
Positionierung von nur einem Punkt mit der Esc-Taste abgebrochen, wird die Projektierung
abgebrochen und ein entsprechender Warndialog angezeigt. Die Linienprojektierung wird verworfen
und die erstellte Linie in der Ebene geldscht.

Projektierung einer Linie

Um eine neue Flache anzulegen:

1. Wahlen Sie in der Baumansicht der GIS-Projektierung die entsprechende Ebene, auf der die
Flache angelegt werden soll.

2. Wahlen Sie im Kontextmeniieintrag Add Area.
Im Knoten wird eine neue Flache mit dem Namen NewArea hinzugefiigt.

3. Positionieren Sie per Mausklick Eckpunkte der Flache im Hauptfenster des GIS-Editors.
4. Beenden Sie das Zeichnen des Elements durch Driicken der Esc-Taste.

5. Parametrieren Sie die Eigenschaften der Flache.

Um eine bestehende Flache zu erweitern:

1. Wahlen Sie in der Baumansicht der GIS-Projektierung die zu erweiternde Flache.
Die ausgewahlte Flache wird in der Hauptansicht ausgewahlt.

2. Wahlen Sie in der Hauptansicht den Kontextmeniieintrag Add Point.
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Um eine bestehende Flache zu lI6schen:
1. Wahlen Sie in der Baumansicht der GIS-Projektierung die zu I6schende Flache.

2. Wahlen Sie den Kontextmenleintrag Delete.
Die ausgewahlte Flache und ihre Projektierungen werden ohne Riickfrage aus dem Knoten
entfernt.

POSITIONIERUNG DER FLACHE

Flachen werden im Hauptfenster des GIS-Editors mit Mausklicks positioniert. Durch Mausklick werden
Punkte fiir die Flache verschoben.

Mit der ESC-Taste wird das Zeichnen oder Bearbeiten des Elements beendet. Das Fadenkreuz wird
durch den normalen Mauszeiger ersetzt.

i Achtung

Fldchen kénnen nur fiir eine Ebene projektiert werden.
Informationen zum Anlegen einer Ebene finden Sie im Kapitel Projektierung einer Ebene
(auf Seite 119).

KONTEXTMENUEINTRAGE

Bei Rechtsklick auf eine bereits projektierte Flache in der Kartenansicht wird ein Kontextmeni mit
folgendem Eintrag angezeigt:

Parameter Beschreibung

Add Point Erweitert die bestehende Projektierung um einen neuen Punkt an der
Position des Mauszeigers.

FEHLPROJEKTIERUNG EINER FLACHE

Area drawing error “

Py | An area needs at least three points to be valid. Please redraw the area
' with at least three points.

Eine Flache muss aus mindestens drei Punkten (Stltzpunkten) bestehen. Wird eine Projektierung nach
Positionierung von einem oder zwei Stiitzpunkten mit der Esc-Taste abgebrochen, wird die
Projektierung abgebrochen und ein entsprechender Warndialog angezeigt. Die Flachenprojektierung
wird verworfen und die erstellte Flache in der Ebene geldscht.
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Projektierung einer Linie

Um einen neuen Marker anzulegen:

1. Wahlen Sie in der Baumansicht der GIS-Projektierung die entsprechenden Ebene, auf der der
Marker angelegt werden soll.

2. Wahlen Sie im Kontextmentieintrag Add Marker.
Im Knoten wird ein neuer Marker mit dem Namen NewMarker hinzugefigt.

3. Positionieren Sie per Mausklick den Marker im Hauptfenster des GIS-Editors.
4. Parametrieren Sie die Eigenschaften des Markers.

Um einen bestehenden Marker zu I6schen:
1. Wahlen Sie in der Baumansicht der GIS-Projektierung die zu I6schende Flache.

2. Wahlen Sie den Kontextmenieintrag Delete Element.
Der ausgewahlte Marker und seine Projektierungen werden ohne Riickfrage aus dem Knoten
entfernt.

POSITIONIERUNG DES MARKERS
Ein Marker wird im Hauptfenster des GIS-Editors mit einem Mausklick positioniert. Bei gedriickter

Maustaste kann der Marker verschoben werden. Wahrend der Bearbeitung im Hauptfenster wird der
Marker mit einem schwarzen Rahmen hervorgehoben.

& Achtung

Marker kénnen nur fiir eine Ebene projektiert werden.
Informationen zum Anlegen einer Ebene finden Sie im Kapitel Projektierung einer Ebene
(auf Seite 119).

KONTEXTMENUEINTRAGE

Bei Rechtsklick auf einen bereits projektierten Marker in der Kartenansicht wird ein Kontextmeni mit
folgendem Eintrag angezeigt:

Parameter Beschreibung

Delete element Lscht den ausgewdhlten Punkt oder den Marker.

Projektierung eines Fehlermarkers

Fehlermarker zeigen die genaue Lage von Verbindungsunterbrechungen von Linien an.
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Die Berechnung der Entfernung zur Verbindungsunterbrechung erfolgt bei einer Wertanderung der
ausgewahlten Variablen.

Definieren Sie die gewlinschten Variablen, indem Sie diese zuweisen:

>

>

Verknipfen Sie die Variable fiir die Berechnung vom Endpunkt der Linie mit Fault marker from
end.

Verknipfen sie die Variable fir die Berechnung vom Startpunkt der Linie mit Fault marker from
start.

Um die Variablen zu verkniipfen:

1.
2.

Legen Sie eine Linie an.

Gehen Sie auf der linken Bildschirmseite auf das Plus bei Settings.

Das Meni wird geoffnet.

Klicken Sie in das freie Feld rechts von Fault marker from end.

Die Auswabhlschaltflache ... erscheint.

Klicken Sie auf die Auswahlschaltfache, um den Dialog Variable zu 6ffnen.
Wahlen Sie die gewlinschte Variable mit einem Doppelklick auf diese aus.

Legen Sie auf die gleiche Weise eine Verknipfung von Fault marker from start mit einer Variable
an.

SchlieRen Sie den Dialog mit einem Klick auf Esc.

Quittieren einer Fehlerort-Meldung

Bei Wertdanderungen der ausgewahlten Variablen zur Bestimmung der genauen Lage von
Verbindungsunterbrechungen kommt es zu einer Fehlerort-Meldung.

Sie kdnnen diese Fehlerort-Meldung quittieren, indem Sie:

1.
2.

Offnen Sie das Kontextmenii des Fehlerorteintrags.
Klicken Sie auf Acknowledge, um den Fehler zu quittieren.

Ein CEL Eintrag wird geschrieben: Fault on line <LineName> acknowledged. Der Eintrag verfligt
Gber den aktuellen Zeitstempel und die Quellvariable.

Der Fehlermarker verschwindet.
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Verkniipfung von Funktionen

Function

Centains: w
+ | SUB_1_Screen_Central_esurope
SUB_1_Screen_Africa

Display name Function
SUB_1_Screen_Africa SUB_1_Screen_Africa

Der Bereich der zenon Editor Projektierungsinhalte ist in zwei Fenster geteilt:

» Function
Liste aller im aktuellen Projekt des zenon Editors projektierten Funktionen.
Der Listeneintrag entspricht der Eigenschaft Name im zenon Editor.
Hinweis: Die Liste ist filterbar. Klicken Sie auf das Trichter-Symbol um ein Filterkriterium
auszuwahlen.

» Verkniipfte Funktion (en)
Liste der mit der GIS-Editor Eigenschaft verknipften Funktion(en)
Funktionen kénnen mit einem langsamen Doppelklick aus der Liste Function ibernommen oder
ausder Liste der verkniipften Funktionen entfernt werden.
Die Spaltenbreite kann mit gedriickter Maustaste verschoben werden. Durch Klick auf die
Filterleiste und Eingabe von entsprechenden Parametern kann die Liste gefiltert werden.

e Anzeigename der Funktion in der Runtime
Dieser Name kann durch Klick in das Namensfeld gedandert werden.

o Function
Name der in zenon projektierten Funktion.
Dieser Name ist nicht dnderbar.

PROJEKTIEREN IM GIS-EDITOR
Fiihren Sie folgende Schritte aus, um eine zenon Funktion in der Runtime via Kontextmen ausfiihren zu
kénnen:

» Wabhlen Sie in der Kartenansicht das GIS-Element, das Sie mit einer projektierten zenon Funktion
verknlpfen wollen.

» Klicken Sie in der Eigenschaft Context menu des GIS-Elements den ... Button.
Der Bereich mit den Projektierungsinhalten des zenon Editors wird angezeigt.

» Wabhlen Sie die gewlinschte zenon Funktion in der Funktionsliste.

» Ubernehmen Sie die gewahlte Funktion via Doppelklick in die Liste der Verkniipften Funktionen.
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Verkniipfung von Funktionen

Variable

Contains: g
ALC_Color_Fill
+ | ALC_Limit_Fill
ALC_Color_Line
ALC_Limit_Line
[Alarme] Alarme nicht quittiert
val_=l[3.1]
val_=l[2,1]
val_=l[1,1]
GIS-MAPPROVIDER

val_=!
Der Bereich der zenon Editor Projektierungsinhalte fir Variablen listet projektierte Variablen auf.

» Der Listeneintrag entspricht der Eigenschaft Name im zenon Editor.

» Die Liste ist filterbar.
Klicken Sie auf das Trichter-Symbol um ein Filterkriterium auszuwahlen.

» Durch Doppelklick auf einen Variablennamen in der Liste wird die ausgewahlte Variable mit der
Eigenschaft verkniipft.

PROJEKTIEREN IM GIS-EDITOR

Fiihren Sie folgende Schritte aus, um eine zenon Variable mit der GIS-Projektierung zu verknipfen:

» Wabhlen Sie in der Kartenansicht das GIS-Element, das Sie mit einer projektierten zenon Variable
verknlpfen wollen.

» Klicken Sie in der Eigenschaft Fill color from limit des GIS-Elements den ... Button.
Der Bereich mit den Projektierungsinhalten des zenon Editors wird angezeigt.

» Wahlen Sie die gewiinschte zenon Variable aus der Liste.

» Ubernehmen Sie die ausgewéhlte Variable via Doppelklick in die GIS-Projektierung.

Verkniipfung von Funktionen

ALC line
Contains: g
+ | PROJECT _A#Screen (#Linie_1
PROJECT _A#Screen (#Linie_1_1
PROJECT _A#Screen (#Linie_1_1_1

Der Bereich der zenon Editor Projektierungsinhalte fiir ALC-Elemente listet projektierte ALC-Linien auf:

» Die Liste ist filterbar.
Klicken Sie auf das Trichter-Symbol um ein Filterkriterium auszuwahlen.
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» Durch Doppelklick auf einen Variablennamen in der Liste wird die ausgewahlte Variable mit der
Eigenschaft verkniipft.

» Die Listeintrdage setzen sich zusammen aus:

[zenon Bildname]. [zenon Elementname der ALC-Linie]

PROJEKTIEREN IM GIS-EDITOR

Flhren Sie folgende Schritte aus, um eine zenon Variable mit der GIS-Projektierung zu verknipfen:

1. Wahlen Sie in der Kartenansicht das GIS-Element, das Sie mit einer projektierten zenon Variable
verknipfen wollen.

2. Klicken Sie in der Eigenschaft Line color from ALC des GIS-Elements den ... Button.
Der Bereich mit den Projektierungsinhalten des zenon Editors wird angezeigt.

3. Wahlen Sie das gewiinschte zenon ALC-Element aus der Liste.
4. Ubernehmen Sie die ausgewahlte Variable via Doppelklick in die GIS-Projektierung.

5. SchlieBen Sie den Auswahldialog mit einem Klick auf die Esc-Taste.

Konfigurationsdialog GIS Control configuration

In diesem Dialog konfigurieren Sie die Verlinkung einer Datei mit GIS-Projektierungsinhalten mit einem
ActiveX GIS Control im zenon Editor.

Screen name  Control name

Active_X_2 ActiveX_1 Selectfile...
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Parameter Beschreibung
Screen name Name des Bildes der zenon Editor Projektierung.
Dies entspricht der Eigenschaft Name im zenon Editor.

In diesem Dialog werden zenon Bilder mit einem Projektierten
GIS-Control angezeigt.

Control name Name des projektierten GIS ActiveX Controls im zenon Editor.
Dies entspricht der Eigenschaft Elementname im zenon Editor.

Select file... Offnet Dialog zur Auswahl einer GIS-Konfigurationsdatei (Default:
GisConfigLoadFile.xml).

Clear Verwirft alle projektierten Einstellungen. Der Dialog bleibt weiterhin
geoffnet.
Close Ubernimmt Einstellungen und schlieRt den Dialog.
Y Info

Die Anzahl der verfiigbaren Eintrdge sowie deren Benennung sind abhdngig von der
Projektierung im aktuellen zenon Projekt.

FEHLERBEHANDLUNG

File Error “

[ ~ ) Error while writing to the file, The file is in use by another process.
‘S Unable to save changes! Selecting \"GISConfigloadFilexml\" as GIS
configuration might have caused this error!

OK

Kann die bei Select file... ausgewahlte Datei nicht geladen werden, wird dies durch einen Warndialog
angezeigt.

Mdgliche Losungen:

» Ist die gewadhlte Datei durch einen laufenden Dienst blockiert, beenden Sie den blockierenden
Task via Task-Manager.

» Ist die Datei durch Bearbeitung in einer externen Anwendung blockiert, beenden sie die externe
Anwendung.

» Enthalt die ausgewahlte Datei eine ungiltige XML-Struktur, wahlen Sie eine Datei mit einer
glltigen Struktur aus.
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GIS Integration ﬂ

Zzenon

Dialog GEO-Koordinaten

{Lat=27,3058925484244, Lng=88.876647..

{Lat=27,3058325484244, Lng=88,
1] {Lat=27 4034708010491, Lng=88,

In diesem Dialog projektieren Sie GEO-Koordinaten durch manuelle Eingabe von Koordinaten fiir die
geografische Lange und Breite.

A Achtung

Die Projektierung von GEO-Koordinaten in diesem Dialog wird fiir die aktuelle Version des
GIS-Editors nicht empfohlen.




Parameter Beschreibung
Members Liste der projektierten GEO-Koordinaten:

) Neue Koordinate:
Klick auf Schaltflache Add.

) Koordinate (n) loschen:
Auswahl und Klick auf Schaltflaiche Remove.
Hinweis: Mehrfachauswahl ist méglich.

Misc Eigenschaften der bei Members gewéhlten
GEO-Koordinate:

> Lat:
GEO-Koordinate der geografischen Breite des
Stutzpunkts.

> Lng:
GEO-Koordinate der geografischen Lange des
Stutzpunkts.

Add Flgt eine neue GEO-Koordinate zur Liste Members hinzu.

Remove Entfernt die ausgewadhlte GEO-Koordinate aus der Liste
Members.

Es wird empfohlen, die GEO-Koordinaten der Stiitzpunkte in der Hauptansicht der
Grafischen Benutzeroberfldche mit der Maus zu platzieren.

Importieren von KML/KMZ Dateien

Sie kdnnen Daten in den Formaten *.KML und *.KMZ in den GIS-Editor importieren.
Um Daten zu importieren:
1. Gehen Sie im GIS-Editor auf File und Load KML/KMZ....
Optional kdnnen Sie auf die Tastenkombination Strg + K verwenden.
2. Der Dialog Select a KML/KMZ file wird ge6ffnet.
3. Wahlen Sie die gewiinschte Datei aus.
4. Bestatigen Sie die Auswahl mit einem Klick auf Gffnen.
Der Dialog Select GIS layers to import... wird getffnet.

Hinweis: Die Darstellung der Inhalte von * .KML Dateien im GIS-Editor hdngt von der internen

Struktur der KML-Datei ab. Es werden nicht alle Inhalte unterstiitzt, die vom aktuellen Standard
v2.3 vorgesehen sind.
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Wenn in der Spalte Foldername bereits mehrere Ordner angezeigt werden, kdnnen Sie in der
Spalte Import durch aktivieren der Checkbox den gewiinschten Ordner auswahlen.

Ist nur ein Ordner vorhanden, ist dieser per Default aktiviert.
5. Bestatigen Sie die Auswahl mit einem Klick auf OK.

Der ausgewahlte Ordner wird importiert. In dem Ordner befindliche Linien, Flachen, Marker und
Layerinformationen werden in das Projekt Gbernommen.

7.1.5  Anwendungsmoglichkeiten

Durch Konfigurationen im zenon Editor und im GIS Editor kdnnen Sie Projekte erstellen, die etwa eine
Darstellung von Fehlerstellen wie Leitungsunterbrechungen mit ALC erméglichen.

Dabei stehen zwei verschiedene Vorgehensweisen zur Verfligung:
» Nutzung der GIS - Standardfunktionalitat

» Nutzung einer zusatzlichen Add-In Anwendung

GIS Standardfunktionalitat

Fiir die Auswertung von Fehlerort-Meldungen stehen neben den verknilipften Variablen bei gewissen
Treibern auch Userbits zur Verfligung. Bei internen Variablen ist dies per Default nicht der Fall. Die
Userbits kdnnen jedoch in der *.ini Datei des Projekts aktiviert werden:

1. Gehen Sie im zenon Editor in den Projekteigenschaften auf Runtime Einstellungen.
2. Aktivieren Sie die Checkbox der Eigenschaft Status/Zeitstempel fiir Variablen des Intern Treiber.

Die Userbits der internen Variablen stehen nun zur Verfligung.

Folgende Zustdnde sind moglich:

Variable / Wert Userbit / Status Beschreibung

ungleich 0 Low Aktiver Alarm bei Fehlermarker

ungleich 0 HIGH Bestatigter Alarm (Acknowledged)

gleich 0 HIGH Fiktiver Zustand, der nur in dieser
Anwendungsmoglichkeit auftreten
kann.

gleich 0 LOwW Initialwerte bei Runtimestart

Hinweis: Bei Nutzung dieser Anwendungsmaglichkeit steht eine Variable nach einer einmaligen
Verwendung zur Ausgabe einer Fehlerstelle samt Bestatigung des Fehlers fir weitere
Fehlerort-Meldungen nicht mehr zur Verfiigung. Beim Bestatigen des ersten Fehlerfalls wird das Userbit
vom GIS System auf den Status HIGH gesetzt. Die Riicksetzung auf den Status LOW ist nur Gber die
Verwendung einer zusatzlichen Add-In Anwendung moglich.
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Eine Fehlerort-Meldung kann auf einer, zwei oder mehreren GIS-Instanzen dargestellt werden. Wenn
eine Fehlerort-Meldung bestatigt wird, wird diese in allen Instanzen bestétigt.

Zusatzlich wird ein Eintrag in der CEL angelegt.

Hinweis: Auch bei mehreren Instanzen wird nur fir die eine bestatige Fehlerort-Meldung ein CEL -
Eintrag angelegt.

Pro Linie kdnnen zwei Fehlermarker zur Lokalisierung der Fehlerstelle verwendet werden.

Pro Variable kann nur ein Fehlermarker verwendet werden. Dies bedeutet, dass bei laufenden
Wertdanderungen der Variable auch die Position des Fehlermarkers standig aktualisiert wird.

Zusatzliche Add-In Anwendung

Die Verwendung einer zusatzlichen Add-In Anwendung ermdoglicht die dauerhafte Nutzung einer
Variable fiir Fehlerort-Meldungen.

Beim Bestatigen einer Fehlerort-Meldung und der nachfolgenden Wertanderung der gleichen Variable
wird das entsprechende Userbit (iber die Add-In Anwendung auf den Status Low zurilickgestellt.

Um die Add-In Anwendung zu installieren:

1. Gehen Sie im Projektmanager des zenon Projekts auf das Plus des Knotens
Programmierschnittstellen.

Die Unterverzeichnisse werden angezeigt.
2. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf Add-Ins.
Eine Liste mit den derzeit vorhandenen Add-In Anwendungen wird ge6ffnet.
3. Klicken Sie im Kontextmen( oder der Menileiste auf Add-In importieren....
Der Auswahldialog Offnen wird gedffnet.
4. Wabhlen Sie die gewlinschte Datei aus und bestatigen Sie die Auswahl mit einem Klick auf Gffnen.

5. Die Add-In Anwendung wird importiert und in der Liste dargestellt.

Hinweis: Add-In Anwendungen sind versionsabhangig und projektbezogen. Ein Bereich der
unterstitzten Version (z.B. zenon Version 7.00 bis zenon Version 8.00) zeigt die Gultigkeit der Add-In
Anwendungen auf.
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7.2 Projektieren im zenon Editor

Die Projektierung im zenon Editor dient als Basis fiir die Projektierungen im GIS-Editor. Stellen Sie daher
sicher, dass alle Projektierungen in zenon - speziell Inhalte von im zenon Editor ge6ffneten Bildern -
gesichert sind. Ungesicherte Inhalte werden nicht im GIS-Editor zur Verknipfung angeboten.

Eine gut strukturierte Nomenklatur der Elemente im zenon Editor vereinfacht die
Zuordnung bei der Verkniipfung im GIS-Editor.

Achtung:
Die Projektierung eines zenon Bildes mit einem GIS-Controls (auf Seite 133) ist zwingend vor Start des
GIS-Editors durchzufihren.

Achtung: Damit die erstellten GIS-Konfigurationsdateien zur Runtime zur Verfligung stehen, miissen
diese im additional Ordner unter folgendem Pfad vorhanden sein:

C:\ProgramData\COPA-DATA\SQL2012\ [Projekt ID]\zenon\custom\additional

Y Info

Die Verbindung zwischen einer zenon Projektierung und einer GIS-Projektierung wird
via Verkniipfungen realisiert. Dies bedeutet, dass bei einer Anderung der zenon
Editorprojektierung die GIS-Projektierung nicht neu erstellt, angepasst oder
verknlpft werden muss.

7.2.1 zenon Bild und GIS-Control

Fiihren Sie folgende Schritte fur die Darstellung in der Runtime im zenon Editor durch:
1. Erstellen Sie ein neues Bild.

Wahlen Sie hierzu in der Symbolleiste oder im Kontextmenii des Knotens Bilder den Befehl Biild
neu aus.

2. Andern Sie die Eigenschaften des Bildes:
a) Benennen Sie das Bild in der Eigenschaft Name.

b) Wabhlen Sie in der Eigenschaft Bildtyp den gewilinschten Bildtyp.
Hinweis: Das GIS-Control kann fiir jeden Bildtyp projektiert werden.

c) Wabhlen Sie in der Eigenschaft Schablone die gewiinschte Schablone.

3. Projektieren Sie die Inhalte des Bildes:
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a) Platzieren Sie das Bildelement ActiveX Element auf dem Bild.
Der Dialog Element-Eingabe wird gedffnet.

b) Wahlen Sie in diesem Dialog den Eintrag GISControl.GISControl aus der Liste der ActiveX
Elemente.

c) Bestatigen Sie die Auswahl mit Klick auf die Schaltflache OK.

d) Das Bildelement wird am Bild mit einem Vorschaubild angezeigt:
Hinweis: die symbolische Darstellung visualisiert immer die am Betriebssystem
konfigurierten Landeseinstellungen. Die tatsachliche im GIS-Editor projektierte Zoomstufe
und der Mappenausschnitt wird im zenon Editor nicht visualisiert.

e) Achten Sie darauf, dieses ActiveX-Element mit einer ausreichend GroRRe zu projektieren,
damit es korrekt in der Runtime dargestellt wird.

f)  Projektieren Sie nach Bedarf zusatzliche Elemente fir das Bild.
4. Erstellen Sie eine neue Funktion:

Wahlen Sie in der Symbolleiste oder im Kontextmeni des Knotens Funktionen Funktion neu.
Der Dialog zur Auswahl einer Funktion wird gedffnet.

Navigieren Sie zum Knoten Favoriten.
a) Wahlen Sie die Funktion Bildumschaltung.
b) Der Dialog zur Auswahl eines Bildes wird geoffnet.

c¢) Wabhlen Sie das gewiinschte Bild.
Hinweis: Wenn Sie ein Bild aus einem anderen Projekt wahlen, stellen Sie sicher, dass das
Projekt zur Runtime lauft.

d) Benennen Sie die Funktion in der Eigenschaft Name.

7.2.2 Funktionen und Farben

FUNKTION(EN) - PROJEKTIERUNG

Fihren Sie folgende Schritte aus um eine neue Funktion anzulegen:
1. Erstellen Sie eine neue Funktion:

e  Wabhlen Sie in der Symbolleiste oder im Kontextmenii des Knotens Funktionen Funktion
neu.
Der Dialog zur Auswahl einer Funktion wird geoffnet.

2. Wahlen Sie die gewtlinschte Funktion in der Liste der Funktionen.

3. Der Dialog zur Auswahl eines Bildes wird geoffnet.
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4. Wabhlen Sie das gewiinschte Bild.
Hinweis: Wenn Sie ein Bild aus einem anderen Projekt wihlen, stellen Sie sicher, dass das
Projekt zur Runtime lauft.

5. Optional: Konfigurieren Sie die Filter.

6. Benennen Sie die Funktion in der Eigenschaft Name.

Hinweis: Weitere Informationen dazu finden Sie im Handbuch Funktionen und Skripte.

FARBE(N) - PROJEKTIERUNG

Fiihren Sie folgende Schritte aus um Farben anzulegen:
1. Erstellen Sie eine neue Farbpalette:

e Waibhlen Sie den Knoten Farbpaletten (entweder via Knoten Bilder im lokalen Projekt
oder im Globalprojekt).

2. Wahlen Sie im Kontextmenl oder in der Symbolleiste Farbpalette neu.
Eine neue Palette wird angelegt mit:

e Standardname Farbpalette plus Indexnummer (z. B. Farbpalette 0)

e gleicher Anzahl von Farben wie die bereits existierenden Paletten, alle Farben sind
standardmafig weiB.

3. Erstellen Sie neue Farben:

e  Wabhlen Sie im KontextmenU oder in der Symbolleiste Farbe neu oder driicken Sie die
Einflugen-Taste.

Am unteren Ende der Farbtabelle wird fiir alle Paletten eine neue Farbe eingefligt mit
e Standardfarbe weiB und
e Standardname Farbe plus Indexnummer, z. B. Farbe 10
4. Definieren Sie die Farbe und vergeben Sie einen Namen:
a) Markieren Sie die gewlinschte Farbe in der Palette.
b) Geben Sie die Farbe ein:

e entweder direkt in die Tabellenzelle der Detailansicht als Hexadezimalcode oder iber den
Auswabhldialog per Klick auf ...

e oder in den Eigenschaften in der Gruppe Farbe im Feld der Eigenschaftengruppe Farbe als
Hexadezimalcode oder Giber den Auswahldialog per Klick auf ...

Hinweis: Weitere Informationen dazu finden Sie im Handbuch Bilder im Kapitel Farbpaletten.
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¥  Info

zenon Funktionen werden im GIS-Editor in der Eigenschaft Context menu verkniipft.

Weitere Informationen fir die Darstellung zur Runtime finden Sie im Kapitel Einfarbung von
GIS-Elementen (auf Seite 140) in der zenon Runtime.

7.2.3 Variablen, Grenzwerte und Reaktionsmatrizen

In der zenon kénnen Variablen, Funktionen und ALC-Objekte aus Haupt- und Unterprojekten verwendet
werden. Die Variablen werden beim Starten des GIS-Wizards geladen und neu benannt. Zur Benennung
wird folgende Syntax angewandt: PROJEKTNAME#VARIABLENNAME.

VARIABLE(N) - PROJEKTIERUNG

Fiihren Sie folgende Schritte aus um eine neue Variable anzulegen:
1. Erstellen Sie eine neue Variable:

e  Waibhlen Sie im Knoten Variablen im Kontextmen( den Befehl Variable neu.
Der Dialog zur Konfiguration der Variable wird geoffnet.

2. Konfigurieren Sie die Eigenschaften der Variable.

Hinweis: Weitere Informationen dazu finden Sie im Handbuch Variablen im Kapitel Variablen erstellen,
modifizieren und nutzen.

GRENZWERT(E) - PROJEKTIERUNG

Fihren Sie folgende Schritte aus um einen neuen Grenzwert anzulegen:
1. Wahlen Sie in der Baumansicht des Projektmanagers den Knoten Variablen.
e Wabhlen Sie in der Detailansicht des Projektmanagers eine Variable.
2. Erstellen Sie einen Grenzwert:
a) Klicken Sie die Eigenschaftengruppe Grenzwerte.

b) Erstellen Sie einen neuen Grenzwert durch Klick auf die Eigenschaft {Grenzwert neu}.
Ein neuer Grenzwert wird erstellt. Die Ansicht der Eigenschaften wechselt zur
Eigenschaftenuntergruppe des neuen Grenzwertes.

c) Projektieren Sie die Eigenschaften fir den Grenzwert.
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d) Optional: Verwenden Sie bei der Parametrierung der Grenzwertfarbe Farbpaletten.
Klicken Sie dazu ... bei der Eigenschaft Grenzwertfarbe und wahlen Sie in der Dropdown-Liste
die Registerkarte Farbpaletten.

3. Wiederholen Sie Punkt 2 um weitere Grenzwerte anzulegen.

Hinweis: Weitere Informationen dazu finden Sie im Handbuch Variablen im Kapitel Grenzwerte.

REAKTIONSMATRIX - PROJEKTIERUNG

Fiihren Sie folgende Schritte aus um eine Reaktionsmatrix anzulegen:
1. Erstellen Sie eine neu Reaktionsmatrix.
a) Navigieren Sie im Knoten Variablen in den Unterknoten Reaktionsmatrix.

b) Waihlen Sie in der Symbolleiste oder im Kontextmen( des Knotens den Befehl
Reaktionsmatrix neu...

Der Dialog zur Auswahl einer Reaktionsmatrix wird gedffnet.

c) Benennen Sie die Reaktionsmatrix und wahlen Sie die Art der Reaktionsmatrix aus der
Optionenliste.

d) Bestatigen Sie die Eingabe mit Klick auf die Schaltflache OK.
Der Konfigurationsdialog der Reaktionsmatrix wird geoffnet.

2. Parametrieren Sie die Reaktionsmatrix
a) Projektieren Sie Zustdnde fiir die jeweiligen Status.
b) Projektieren Sie die Eigenschaft Grenzwertfarbe im Bereich Zusatzattribute.
c) Optional: Aktivieren Sie die Option Blinken.

3. Verknipfen Sie die Reaktionsmatrix mit einer Variable:
a) Wabhlen Sie in der Baumansicht des Projektmanagers den Knoten Variablen.
b) Wabhlen Sie in der Detailansicht des Projektmanagers eine Variable.
c) Navigieren Sie in die Eigenschaftengruppe Grenzwerte.

d) Klicken Sie die Schaltflache ... bei der Eigenschaft Reaktionsmatrix.
Der Dialog zur Auswahl einer Reaktionsmatrix wird gedffnet.

e) Wahlen Sie eine projektierte Reaktionsmatrix und bestatigen Sie die Auswahl mit Klick auf
die Schaltflache oK.

Hinweis: Weitere Informationen dazu finden Sie im Handbuch Variablen im Kapitel Reaktionsmatrizen.
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¥  Info

zenon Grenzwerte und Reaktionsmatrizen werden im GIS-Editorin der Eigenschaft
Limit color from limit oder Fill color from limit mit einer zenon Variable verkniipft.

Die Variable fiir die Darstellung der Kartenansicht wird im GIS-Editorin der Eigenschaft
Map variable verkniipft.

Weitere Informationen fiir die Darstellung zur Runtime finden Sie im Kapitel Einfdrbung
von GIS-Elementen (auf Seite 140) in der zenon Runtime.

7.2.4  GIS-Control - Projektieren im zenon Editor

ALC LINIE - PROJEKTIERUNG

Fiihren Sie folgende Schritte fur die Darstellung in der Runtime im zenon Editor durch:
1. Erstellen Sie ein neues Bild:

Wahlen Sie in der Symbolleiste oder im Kontextmeni des Knotens Bilder den Befehl Bild neu.
Ein leeres Bild vom Typ Standard wird erstellt.

2. Andern Sie die Eigenschaften des Bildes:
a) Benennen Sie das Bild in der Eigenschaft Name.

b) Wahlen Sie in der Eigenschaft Bildtyp den gewiinschten Bildtyp.
Hinweis: Das GIS-Control kann fiir jeden Bildtyp projektiert werden.

c) Wabhlen Sie in der Eigenschaft Schablone die gewiinschte Schablone.
3. Projektieren Sie die Inhalte des Bildes:

a) Platzieren Sie das Bildelement Linie auf dem Bild.
Klicken Sie im Bild an den Beginn der Linie und ziehen Sie die Linie bei gedriickter Maustaste.
Durch Loslassen der Maustaste wird das Ende der Linie gesetzt.

4. Andern Sie die Eigenschaften der Linie:
a) Benennen Sie die Linie in der Eigenschaft Elementname der Eigenschaftengruppe Allgemein.

b) Aktivieren Sie in der Eigenschaftengruppe Automatic Line Coloring die Eigenschaft Farbe aus
ALC.

c) Optional: Passen Sie die Parametrierung fiir das Automatic Line Coloring in den
Eigenschaften der Projekteigenschaftengruppe Automatic Line Coloring an.

5. Speichern Sie die Projektierungen des zenon Bildes.

6. Optional: Projektieren Sie zusatzliche ALC-Linien:
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e Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 7.

Hinweis: Weitere Informationen dazu finden Sie im Handbuch Automatic Line Coloring im Kapitel
Leitungen.

BLINKEN - PROJEKTIERUNG

Flihren Sie folgende Schritte durch um das Blinken von Bildelementen zu aktivieren:
1. Platzieren Sie das gewiinschte Bildelement auf einem zenon Bild.
2. Andern Sie die Eigenschaften des Bildelements:

a) Aktivieren Sie die Eigenschaft Alarmmeldeliste aktiv in der Eigenschaftengruppe
Alarmmeldeliste.

b) Aktivieren Sie die Eigenschaft Unquittierte Alarme blinken.

c) Optional: Projektieren Sie weitere Alarmeinstellungen.

Y Info

zenon ALC-Linien werden im GIS-Editor in der Eigenschaft Limit color from ALC oder
Fill color from ALC mit einer zenon ALC Linie verkniipft.

Weitere Informationen fiir die Darstellung zur Runtime finden Sie im Kapitel Einfdrbung
von GIS-Elementen (auf Seite 140) in der zenon Runtime.

7.3 Bedienung in der zenon Runtime

NAVIGATION IN DER KARTENANSICHT

Die Navigation erfolgt mit der Maus:

» Mausrad nach vorne:
Zoomt in die Kartenansicht = grofRere Darstellung.

» Mausrad nach hinten:
Verkleinert Zoomstufe der Kartenansicht.

» Mauszeiger bewegen bei gedriickter rechte Maustaste
Verschiebt die Kartenansicht in Mausrichtung. Wahrend dieses Vorganges wechselt die
Darstellung des Mauszeigers.

» Gedrickte rechte Maustaste auf Element
Anzeige des Kontextmeniis
Hinweis: Das Kontextmenu kann durch Driicken auf die Esc-Taste ausgeblendet werden.
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AUSFUHRUNG VON VERKNUPFTEN FUNKTIONEN VIA KONTEXTMENU

Via Rechtsklick auf eine Linie oder in eine Flache wird das Kontextmeni des Elements angezeigt. In
diesem Kontextmeni werden zenon Funktionen angeboten, die bei der Projektierung verknipft wurden.
Durch Auswahl eines Kontextmenieintrags wird die Funktion in der Runtime ausgefihrt.

ANZEIGE BElI UNGULTIGEM MAP PROVIDER

-

Ist kein guiltiger Kartenanbieter (Map provider) verkniipft oder kann die Kartenansicht mit der
bestehenden Projektierung nicht geladen werden, wird in der Runtime ein grauer Hintergrund
angezeigt.

7.3.1  Einfarbung von GIS-Elementen

GIS-Elemente ibernehmen fiir die Darstellung in der zenon Runtime die Farbe entsprechend der
Projektierung der Variable im zenon Editor. Sind fir ein GIS-Element mehrere Projektierungen der
Einfarbung konfiguriert und zutreffend werden diese nach einer vorgegebenen Prioritat visualisiert.

In der Runtime wird immer nur die hochst-priore Farbgebung visualisiert.

PRIORISIERUNG DER EINFARBUNG

Die Einfarbung eines GIS-Elementes wird in der zenon Runtime nach folgender Reihenfolge angezeigt:

1. Automatic Line Coloring
Ist in der GIS-Projektierung eine zenon ALC-Linie verknlipft, wird die Einfarbung des verknipften
Elements in der Runtime entsprechend der ALC-Linienprojektierung visualisiert.

2. Reaktionsmatrix
Enthalt die GIS-Projektierung eine Verkniipfung mit einer zenon Variable mit verkniipfter
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Reaktionsmatrix wird die Einfarbung des GIS-Elements entsprechend der REMA-Projektierung in
der Runtime visualisiert.

3. Grenzwert
Tritt eine Grenzwertverletzung bei einer Variable auf und wurde diese Variable im GIS-Editor
verknlpft, werden fiir die Anzeige des Elements in der Runtime die bei der Variable verkniipften
Grenzwertfarben verwendet.

4. Projektierte Farbe im GIS-Editor
Wurde bei der Projektierung im GIS-Editor keine Variable fiir ALC, REMAs oder Grenzwerte
verknipft wird die im GIS-Editor projektierte (statische) Farbe angezeigt.

BLINKEN

Wurde in der Projektierung im zenon Editor fir das im GIS-Editor verkniipfte Element (Variable,
ALC-Linie, ...) Blinken projektiert, wird dies auch fir die Anzeige von GIS-Elementen in der zenon
Runtime visualisiert. Das Blinkintervall ist dabei mit einem Wert von 750 Millisekunden vorgegeben.
Dieses Blinkintervall kann nicht verdndert werden.

8. Startup Tool

Das Startup Tool ermdglicht es:

>

>

Editor und Runtime mit bestimmten Parametern zu starten

unterschiedliche zenon Versionen parallel auf einem Rechner zu betreiben
(bereits installierte zenon Versionen werden bei der Installation automatisch im Startup Tool
angelegt)

unterschiedliche SQL-Instanzen fiir die gleiche zenon Version verwalten
Einstellungen unterschiedlicher Versionen zu verwalten

die Sprache des Editors und der Runtime vor dem Start zu definieren
die Sprache des Web Clients vor dem Start zu definieren

Tools direkt im Startup Tool zu starten

& Achtung

Das Startup Tool startet nur, wenn der Dienst zenAdminSrv lduft. Falls dieser nicht
aktiv ist, kann er in der Windows Systemsteuerung unter Verwaltung/Dienste manuell
gestartet werden.
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8.1 Startdialog

Im Startdialog verwalten Sie die aktuell installierten Versionen von zenon. Ab Version 7.10 haben Sie die
Moglichkeit, Editor und Runtime wahlweise als 32-Bit Applikation oder als 64-Bit Applikation zu starten.

Wurde nur eine 32-Bit Version von zenon 7.10 spezifiziert oder eine altere Version erkannt, wird fiir
Editor und Runtime nur jeweils eine Schaltflache angezeigt:

|
| Application ltem Help

Name Version
% zenon 7.60 7.60 5P 0 Build 32508

| Runtime
| [ w
| % Runtime
Register

| N

Standard
| —
| Teminal
| Server
|
Tools
| E¥ -
f ;| Update
|@ Help

|
| p—
Move entry down Move entry up | Tools
| L)
|
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Startup Tool

Zzenon

Wurden beide Versionen spezifiziert, werden geteilte Schaltflachen fur 32-Bit und fir 64-Bit angezeigt.

Startup Tool
Application  ltem  Help
Name Version
L2 7.60 5P 0 Build 32508

b Standard
<

Teminal
er

+ Move entry down | * Move entry up




Schaltflache

Liste der zenon
Versionen

Move entry down

Move entry up

Editor

Runtime

Register

Help

Update Help

Tools

Funktion

Zeigt alle installierten zenon Versionen an.

Bewegt den ausgewadhlten Eintrag in der Liste nach
unten.

Bewegt den ausgewadhlten Eintrag in der Liste nach
oben.

Startet den Editor der ausgewahlten zenon Version.

Bei 64-Bit Versionen stehen zwei getrennte
Schaltflachen zur Verfiigung. Die Schaltflache fir 64-Bit
enthdlt in der linken unteren Ecke einen entsprechenden
Hinweis.

Startet die Runtime der ausgewahlten zenon Version.

Bei 64-Bit Versionen stehen zwei getrennte
Schaltflachen zur Verfiigung. Die Schaltflache fir 64-Bit
enthalt in der linken unteren Ecke einen entsprechenden
Hinweis.

Registriert alle Dienste der ausgewahlten zenon Version:

» Standard: Registriert zenon. Der ZenSysSrv wird
als Prozess registriert.

» Terminal Server: Registriert zenon fir die
Verwendung mit einem Terminal Server. Ablaufe:
Der ZenDBSrv wird deregistriert und nicht mehr
neu registriert und auch nicht gestartet.

Der ZenSysSrv wird als Dienst registriert.
Die Eintrage in der zenon6.ini werden fir die
Verwendung am Terminal Server angepasst.

Sind in einem Eintrag keine Parameter (auf Seite 163) flr
Workspace und/oder Runtime hinterlegt, wird die
aktuelle Version neu registriert. Das gilt fur die
Registrierung als Standard und als Terminal Server.

Offnet die Online-Hilfe.

Startet das Documentation-Download-Tool (auf
Seite 80).

Offnet einen Dialog (auf Seite 177) zum Starten weiterer
Applikationen der ausgewdhlten zenon Version.

Werden die Tools fiir eine glltige 64-Bit Version
geobffnet, dann werden die Tools in zwei Listen flr
32-Bit Tools und 64-Bit Tools dargestellt.
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VORGANGE BEIM STARTEN

Beim Starten des Editors oder der Runtime werden die Daten aus den Starteinstellungen in die
zenon6 . ini Datei geschrieben. In der INI-Datei vorhandene Einstellungen werden lberschrieben.

Ab Version 5 wird die Netzwerkkommunikation tber die beiden Dienste zenNetSrv.exe und
zenSysSrv.exe abgewickelt. Beide Dateien missen sich im zenon Ordner befinden. Da die Dienste
versionsabhangig sind, miissen sie auch passend zu den Versionen registriert werden.

& Achtung

Nach dem Konvertieren eines Projektes in eine h6here zenon Version ist dieses mit der
Vorgdngerversion nicht mehr editierbar oder laufféhig. Allerdings kann die bei der
Konvertierung erstellte Sicherungsversion noch im urspriinglichen Editor verwendet
werden.

Bei Netzwerkprojekten miissen auf Server und Clients die gleichen zenon
Editor-Versionen gestartet werden.

8.1.1  Application

Eintrag Funktion
Options Offnet den Dialog zur Konfiguration der
Einstellungen.
Exit Beendet das Startup Tool.
OPTIONS

» Der Eintrag Options im Men( Application 6ffnet den Dialog zur Konfiguration der Eigenschaften
far:

» General (auf Seite 146):
Allgemeine Einstellungen

» Network configuration (auf Seite 148):
Konfiguration des Netzwerks und der starken Verschlisselung der Netzwerkkommunikation

» Listening ports (auf Seite 154):
Konfiguration der Uberwachungsports

> Service startup (auf Seite 158):
Programme als Dienst starten
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General

Allgemeine Einstellungen:

Application settings

General Network configuration  Listening ports  Service startup

Remember last registered version

Language for Editor and Runtime

| Deutsch

[ pisable the Windows key

Abbrechen

Hinweis: Dieser Dialog steht nur in englischer Sprache zur Verfiigung.
Die Schaltflachen werden in der Systemsprache des Rechners angezeigt.
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Option

Start Startup Tool
mimimized

Remember last
registered version

Disable Windows Key

Aktiv

Startet das Tool minimiert. Das Tool
ist Uiber eine Schaltflache in der
Taskleiste erreichbar.

Das Kontextmenli bietet fiir die aktive
zenon Version alle im Startdialog (auf
Seite 142) moglichen Aktionen an.

Setzt die gewahlte Version auf
Standard und wahlt sie beim nachsten
Start automatisch aus. Die Version
wird dann nicht erneut registriert
(default).

Auf der Tastatur wird die
Windows-Taste gesperrt und hat
keine Funktion.

Anderungen werden erst nach einem
Neustart des Systems wirksam. Dieser
benotigte Neustart wird mit einem
Dialog visualisiert.

Inaktiv

Offnet das Tool auf dem Desktop
(default).

Bietet beim Start des Startup Tools die
erste Version in der Liste zur Auswahl
an. Beim Start des Editors oder der
Runtime wird die jeweilige Version
immer neu registriert.

Die Windows-Taste steht zur
Verfugung.

Anderungen werden erst nach einem
Neustart des Systems wirksam.

Dieser bendtigte Neustart wird mit
einem Dialog visualisiert.
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Option Beschreibung

Language for Editor Startet Editor oder Runtime in der ausgewdhlten Sprache. Auswahl aus
and Runtime Combobox:

» Tschechisch

» Chinesisch

» Deutsch
» Englisch
» Spanisch

» Franzosisch
» [talienisch
» Russisch

Stellt sicher, dass zenon mit der im Startup Tool gewahlten Sprache gestartet
wird. Hat keinen Einfluss beim direkten Start der zenon.exe.

VERHALTEN DER OPTION DISABLE WINDOWS KEY

Die Option Disable Windows Key verhalt sich wie folgt:
Blockade setzen
» Ausgangssituation: Die Option ist nicht gesetzt.
» Aktion: Die Option wird aktiviert.
» Resultat:
e Das System muss neu gestartet werden.

e Die Windows-Taste wird fiir die Bedienung deaktiviert. Windows-Tastenkombinationen sind
blockiert.

Blockade aufheben

» Ausgangssituation: Die Option ist nicht gesetzt.
» Aktion: Die Option wird deaktiviert.
» Resultat:

e Das System muss neu gestartet werden.

e Die Windows-Taste steht fiir die Bedienung zur Verfiigung. Die Blockade der
Windows-Tastenkombinationen wird aufgehoben.

Network configuration

Ab zenon Version 7 kann:
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» |IPv6 verwendet werden

» die Ubertragung im Netzwerk verschliisselt werden.

Diese Dialog konfiguriert:
» Timeouts
» die Verwendung von TCP/IP Uber IPv4 oder IPv6
» die starke Verschliisselung der Netzwerkkommunikation am lokalen Rechner

» die Verschlisselung fiir Runtime Connector

Application settings

General Metwork configuration  |istening ports  Service startup

General settings

Metwork communication timeout
[ &l

Metwork module timeout

=

Time synchronisation with server project

[Juse 1Pvé for all TCR/IP connections (version 7.0 or higher).

Attention: If you activate this setting you cannot use versions
older than 7.0!

Encrypt network communication (version 7.0 or higher)

|:| Encrypt network communication

Password

Confirm password

Encrypt Runtime Connector communication {version 7.60 or higher)

|:| Encrypt Runtime Connector communication

Password

Confirm password

Abbrechen

Hinweis: Dieser Dialog steht nur in englischer Sprache zur Verfiigung.
Die Schaltflachen werden in der Systemsprache des Rechners angezeigt.
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GENERAL SETTINGS

Allgemeine Einstellungen.

Anderungen dieser Einstellungen werden mit der Registrierung in die zenon6.ini geschrieben und {iberschreiben
dort eventuell abweichende manuelle Konfigurationen.

Gednderte Einstellungen missen fir alle Runtime-Rechner oder alle verbundenen Stationen durchgefiihrt werden.
Bei Anderungen der IPv6 Einstellung muss der Rechner neu gestartet werden.

Anderungen werden beim Verlassen des Dialogs erst nach Bestitigung einer Warnmeldung mit Klick auf
den Button Ja durchgefiihrt.
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Parameter Beschreibung

Network communication timeout Timeout flir Netzwerkkommunikation in Sekunden.
Default = 30
Entspricht Eintrag NET_TIMEOUT_MSEC=in der
zenon6b.ini.

Network module timeout Timeout fir Modulkommunikation in Sekunden. Wird fiir nicht

spontane Modulanforderung am Client oder Standby
verwendet. Wenn innerhalb der eingestellten Zeit keine
Antwort vom Server kommt, wird die Aktion abgebrochen.

Default =30

Beispiele: Aufruf von Archivdaten fur Erweiterten Trend,
Rezept-Verwaltung, Passwortliste ...)

Entspricht Eintrag NET_NETMODULTIMEOUT_MSEC=
in der zenon6.ini.

Time synchronisation with server project | Checkbox fir die Einstellung der Zeitsynchronisation.

» Aktiv:
Zeit wird mit einem Serverprojekt abgeglichen
(default).

» TInaktiv:
Zeit wird nicht abgeglichen (z.B fur
Kreisredundanz)

Default: inaktiv
Entspricht Eintrag TIMESYNCH= in der zenon6.ini.

Use IPv6 for all TCP/IP connections Checkbox fiir die Aktivierung von IPv6 fir die TCP/IP
Kommunikation.

» Aktiwv:
Alle TCP-Verbindungen werden ausschlieRlich
Uber IPv6 aufgebaut.

» TInaktiv:
Alle TCP-Verbindungen werden ausschlieRlich
Uber IPv4 aufgebaut.

Default: inaktiv
Dualer Betrieb ist nicht moglich.

Entspricht Eintrag USEIPV6=in der zenon6.ini.

Hinweis: Wird diese Option gedndert, muss der Rechner neu
gestartet werden. Die Anderung muss auch auf allen
verbundenen Stationen durchgefiihrt werden.

Folgende Komponenten sind von der Einstellung nicht
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betroffen (verwenden IPv4):

4

4

4

4

Treiberkommunikation mit den Steuerungen
Protokollkommunikation in den ProcessGateway-Plugins
Workbench- und Runtimekommunikation in zenon Logic

Kommunikation des SNMP Trapdienstes
(zenSnmpTrapSrv.exe) mit dem SNMPNG32 Treiber

Achtung: Funktioniert nur ab Version 7. Bei aktiver Option
kénnen keine Versionen vor 7 gestartet werden.

ENCRYPT NETWORK COMMUNICATION

Einstellungen fir starke Verschlisselung im Netzwerk.

Parameter Beschreibung
Encrypt network communication Checkbox fiir die Aktivierung der starken Verschliisselung.
» Aktiv:

Die Kommunikation wird verschlisselt.

» Inaktiwv:

Die Kommunikation wird nicht verschlisselt.

Default: inaktiv.

Password Eingabefeld fiir das Passwort flr die verschlisselte
Netzwerkkomunikation.

Kriterien siehe Abschnitt "Passwort
Netzwerkverschliisselung” im Kapitel Starke
Verschlusselung der Netzwerkkommunikation.

Die angezeigte Lange wird immer auf 20 Zeichen gesetzt,
um die tatsachliche Léange zu verbergen.

Das hier konfigurierte Passwort wird verschlisselt in der
zenon6.ini abgelegt.

Confirm password Eingabefeld fir die Passwortbestatigung.
Passwort zur Bestatigung erneut eingeben.

ENCRYPT RUNTIME CONNECTOR COMMUNICATION

Einstellungen fir die verschliisselte Kommunikation der HTML Web Engine, des SCADA Runtime
Connectors (zenon und <ZRS> und des Remote Runtime Treibers (RemoteRT.exe).
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Parameter

Encrypt Runtime Connector communication

Password

Confirm password

& Achtung

Beschreibung

Checkbox fur die Aktivierung der verschlisselten
Kommunikation mit SCADA Runtime Connectoren
(HTML Web Engine, zenon, zenon Analyzer) und Remote
Runtime Treiber.

»  Aktiv:

Die Kommunikation im Netzwerk wird
verschlisselt.

» TInaktiv:
Die Kommunikation im Netzwerk wird nicht
verschlisselt.

Default: inaktiv

Hinweis: Diese Verschliisselung gilt auch fur
Kommunikation des zenon Web Clients.

Eingabefeld fiir das Passwort fiir die verschliisselte
Netzwerkkommunikation.

Kriterien siehe Abschnitt "Passwort
Netzwerkverschliisselung” im Kapitel Starke
Verschlisselung der Netzwerkkommunikation.

Die angezeigte Lange wird immer auf 20 Zeichen
gesetzt, um die tatsachliche Lange zu verbergen.

Entspricht Eintrag ENCRYPTION_PWD-= in der
zenon6.ini.

Eingabefeld fur die Passwortbestatigung.
Passwort zur Bestatigung erneut eingeben.

Wurden in der lokalen zenon6.ini Eintrage manuell geandert, werden diese
Uberschrieben, sobald beim Registrieren die Sicherheitsabfrage mit Ja bestatigt wird.

BESTATIGUNGSDIALOG

Anderungen der Konfiguration werden erst nach entsprechender Bestitigung in einem

Bestatigungsdialog abgeschlossen:

» Klicken Sie den Button JA um lhre Konfigurationen zu tibernehmen.
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» Klick auf den Button Abbrechen kehrt zur Konfiguration zurick.

. General network configuration settings will be changed.
.’_IA You have to restart the runtime to apply the changes!

Attention: Do not forget to adapt the settings on other stations as well.

Apply settings?

MELDUNGEN

Erklarungen zu System- und Fehlermeldungen finden Sie im Abschnitt Meldungen beim Registrieren (auf
Seite 171).

Y Info

Hinweise zu Fehlermeldungen der starken Verschliisselung finden Sie im:

Handbuch Netzwerk -> Kapitel Starke Verschliisselung der Netzwerkkommunikation ->
Abschnitt Fehlermeldungen.

Listening ports
In dieser Registerkarte kénnen die von zenon benutzten Ports fiir einzelne Anwendungen individuell

konfiguriert werden. Zur Runtime werden die in der jeweiligen zenon6.ini gespeicherten Einstellungen
verwendet.
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A Achtung

Beachten Sie bei der Konfiguration:

» Anderungen in dieser Registerkarte kdnnen einen Neustart des Rechners ausldsen.
Hinweis: Dies wird durch einen entsprechenden Dialog angezeigt. Wird dieser Dialog
durch Klick auf die Schaltfliche Nein geschlossen, werden keine Anderungen
Ubernommen.

» Alle Rechner, mit denen kommuniziert wird, miissen tiber dieselben Einstellungen
verfligen.

> Diese Einstellungen stehen unter Windows CE nicht zur Verfligung.

» Wenn eine IP Adresse definiert ist, muss diese angepasst werden wenn die Einstellung
fiir IPv6 aktiviert oder deaktiviert wird.

»  Wenn eine definierte Netzwerkkarte nicht verbunden ist zum Zeitpunkt wo der Dienst
gestartet wird, wird kein Listening Socket ge6ffnet

» Fehlermeldungen werden nicht im Diagnosis Server protokolliert sondern im Windows
Application Event Log.

DIALOG LISTENING PORTS

General | Network configuration | Listening ports | Service startup

Services Settings

Q (®) All network adapters
) Analyzer Connector Service () Single local IP address
£} Analyzer License Service
Q DB Service

Q Logging Service

£ Netwark Service

£3 SNMP Trap Service Ethernet
QTransport Service
£ WEB Service Classic
£ WEB Service Tunneling (®) Default port

0.0.0.0

() single network adapter

50777

() Custom port
50777

Flease note:

- Changes on this page may require a reboot of yvour operation system,

- All devices in the network using this services must have the same settings,
- The option "Single network. adapter” is not available for Windows CE,

e
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Startup Tool
Zenon

Hinweis: Dieser Dialog steht nur in englischer Sprache zur Verfiigung.
Die Schaltflachen werden in der Systemsprache des Rechners angezeigt.

Services Liste mit allen konfigurierbaren Anwendungen. Die ausgewahlte
Anwendung kann Uber die die Optionen in Settings konfiguriert
werden.

Settings Einstellungen fir die in Services ausgewahlte Anwendung.

All network adapters Fiir die Bindung der Uberwachungsports (Listening ports) werden

alle verfugbaren Netzwerkkarten verwendet.

Single network adapter Fiir die Bindung der Uberwachungsports (Listening ports) wird die
hier eingegebene lokale Adresse verwendet.

Unterstitzte Protokolle:

> IPv4
> IPv6
Single network adapter Fiir die Bindung der Uberwachungsports (Listening ports) wird die
erste Adresse der hier definierten Netzwerkkarte verwendet.
Default port Fur die Bindung wird die Standard-Portnummer verwendet.
Customer port Fir die Bindung wird die hier eingegebne Portnummer verwendet.

DIALOG BEENDEN

OK Ubernimmt alle Anderungen in allen Registerkarten und schlieRt den
Dialog.

Abbrechen Verwirft alle Anderungen in allen Registerkarten und schliet den
Dialog.

STANDARD-PORTS

Zuordnung der Standard-Ports zu Anwendungen:




Anwendung Standard-Port

zenon

Network Service 1100
Transport Service 1101
WEB Service Classic 1102
DB Service 1103
SQL Browser Service, 1434

(far Verteiltes Engineering im Editor)

zenAdminSrv.exe 50777

zenlLicTransfer 50784
(License Transfer Service)

Logging Service 50780
zenVNC.exe 5600 - 5610
SNMP Trap Service 50782
WEB Service Tunneling 8080
zenon Logic

Belegter Port fiir zenon Logic oder straton 1200 - 1210
hangt ab vom Projekt und Dienst. 4500 — 4510
Z. B.: Erstes zenon Logic Projekt belegt 1200 7000 - 7010
und 9000, zweites Projekt 1201 und 9001

USW. 9000 - 9010

zenon Analyzer

Administration Service 50777
Analyzer Connector Service 50778
Analyzer License Service 50779
ZAMS 50781
Treiber

Driver Simulation 6000 - 6020
Process Gateway OPC Server 135
Process Gateway SNMP 16l
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Process Gateway Modbus 502

Process Gateway IEC60870-5 104 slave 2402

Process Gateway DEC 5555

Process Gateway DNP3 Slave 20000
Startup

Uber den Dienst zenStartupMgr kdnnen Dienste und Programme automatisch gestartet werden.

Nutzen Sie die Méglichkeit, die zenon Runtime automatisch als Dienst zu starten.

DIALOG SERVICE STARTUP

Application settings

General Metwork configuration  Listening ports  Startup

Service startup

MName
C:\Program Files (x86)\COPA-DATA\zenon 8.00 SPOVZenrt32.exe -

New... | Edi... Delete

Autostart
|:| Connector container

Abbrechen
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Parameter Beschreibung

Service startup Autostart fur Dienste. Ermdglicht es, Programme als Dienste zu starten.

Liste Services Liste der konfigurierten Dienste.

New Offnet Dialog zum Auswihlen eines Programms.

Edit Offnet Dialog um den markierten Eintrag zu bearbeiten.

Delete Loscht den markierten Eintrag.

Autostart Abschnitt fur die Aktivierung von Autostart.

Connector Container Autostart fiir Connector Container flir z. B. zenon Analyzer, Web Engine oder

Remote Runtime.

» Aktiv:Der Connector Container wird bei der Anmeldung eines Benutzers
automatisch gestartet.

Nur verfligbar, wenn wenn sich der Ordner mit dem Connector Container im
gleichen Pfad befindet wie das Startup Tool.

Beispiel:

Das Startup Tool befindet sichin $ProgramFiles (x86) %\Common
Files\COPA-DATA\STARTUP.

Der Connector wird gesucht in $ProgramFiles (x86) $\Common
Files\COPA-DATA\Connectors.

OK Ubernimmt alle Anderungen in allen Registerkarten und schlieRt den Dialog.

Abbrechen Verwirft alle Anderungen in allen Registerkarten und schlieRt den Dialog.

DIALOG PROGRAMM AUSWAHLEN

Edit entry

Program

Parameters
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Parameter Beschreibung

Program Pfad zum Programm, das als Dienst gestartet werden soll. Klick auf Schaltflache

... 0ffnet Dateiauswahldialog.

Maximale Lange: 259 Zeichen

Parameters Eingabe von Parametern. Die moglichen Parameter sind abhadngig von dem in der

oK

Option Program ausgewdahlten Programm.
Maximale Lange: 259 Zeichen

Ubernimmt Einstellungen und schlieRt den Dialog.

Cancel Verwirft alle Anderungen und schlieBt den Dialog.

RUNTIME ALS DIENST STARTEN

Um eine Runtime als Dienst zu starten:

vk W e

Registrieren Sie die Datei zenStartupMgr.exe als Dienst.

Konfigurieren Sie die Eigenschaften fiir die Anmeldung.

Starten Sie, wenn notig, den Remote-Transport mit dem zenStartupMgr.
Definieren Sie im Startup Tool die zu startende Runtime.

Konfigurieren Sie bei einer Dongle-Lizenzierung eine Startverzégerung fiir die zenon Runtime.

Details dazu finden Sie im Handbuch Runtime im Kapitel Runtime als Dienst starten.

Achtung: Wird die Runtime Uber den zenStartupMgr gestartet wird, darf sie von Benutzern nicht mehr
gestoppt oder neu gestartet werden.

DIENST REGISTRIEREN

Um zenStartupMgr.exe als Dienst zu registrieren:

1.
2.

Offnen Sie die Kommandozeile.

Navigieren Sie zum Speicherort der Datei zenStartupMgr.exe.

(Default 32-Bit OS: $ProgramFiles (x86) %$\Common
Files\COPA-DATA\zenStartupMgr

(Default 64-Bit OS: $ProgramFiles\Common Files\COPA-DATA\zenStartupMgr)

Registrieren Sie die Datei mit dem Kommando zenStartupMgr.exe -service als Dienst.
Hinweis: Damit wird der Dienst, falls er bereits |duft, erst gestoppt und dann registriert. Ein
laufender zenStartupMgr wird beendet.
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DIENST FUR DIE VERWENDUNG VIELER TREIBER KONFIGURIEREN

Windows als Betriebssystem beschrankt durch den fest reservierten Desktop-Speicher die Anzahl
erzeugbarer Fenster, abhangig von Version und moglicher Interaktion mit dem Desktop.

Version/Aktion Interactive Desktop Non-Interactive Desktop
Windows 7 32-bit 12 MB 512 KB
Windows 7/Windows Server 2008 R2 64-bit 20 MB 768 KB

zenon Treiber bendtigen jeweils mehrere Fenster. Die Anzahl der verwendbaren Treiber kann lber die
Option Datenaustausch zwischen Dienst und Desktop zulassen in den Eigenschaften des Dienstes
beeinflusst werden.

» TInaktiv:
Es kdnnen maximal 20 Treiber gestartet werden.

» Aktiv:
Es kdnnen gleich viele Treiber gestartet werden wie in einer als Benutzerprozess gestarteten
Runtime.

Um die Option Datenaustausch zwischen Dienst und Desktop zulassen aktivieren:
1. Offnen Sie den Windows Dienste-Manager.
2. Offnen Sie die Eigenschaften des Dienstes zenStartupMgr.
3. Navigieren Sie zur Registerkarte Anmelden.

Eigenschaften von zenStartupMar (Lokaler Computer)

Aligemein | Anmelden | Wiederherstellung | Abhangigkeiten
Anmelden als:

(®) Lokales Systemkonto
Datenaustausch zwischen Dienst und Desktop zulassen

() Dieses Korto: Durchsuchen

Abbrechen Ubemehmen

4. Aktivieren Sie die Option Datenaustausch zwischen Dienst und Desktop zulassen.
Dieser Dienst muss auf den Starttyp automatisch konfiguriert werden. Bei aktivem Dienst
erhalt der auf dem Rechner angemeldete Benutzer einen Hinweis, wenn die zenon Runtime als
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Dienst ein zuséatzliches Fenster 6ffnet, zum Beispiel bei einem neuen Alarm und aktiver
Statuszeile.

Hinweis Windows 8/Server 2012: Damit der Dienst gestartet werden kann, muss ein Eintrag in
der Windows Registry korrekt gesetzt sein:

a) Navigieren Sie zum Eintrag
HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Windows.

b) Offnen oder erstellen Sie den DWORD-Wert NolnteractiveServices.
c) Setzen Sie den Dezimalwert von 1 auf 0.

5. Um zu verhindern, dass am Desktop Runtime-Meldungen angezeigt werden:
Deaktivieren Sie den Dienst Erkennung interaktiver Dienste.

8.1.2 [tem

Das Menii Item beinhaltet die folgenden Eintrage:

Eintrag Funktion
New Legt einen neuen Eintrag in der Liste an und 6ffnet den Dialog Properties (auf Seite
163).
Delete Léscht den ausgewadhlten Eintrag nach Bestatigung einer Sicherheitsabfrage.
Properties Offnet den Dialog Properties (auf Seite 163) fiir den ausgewihlten Eintrag.
8.1.3 Help

Meni Help zum Aufruf von:

» Help:
Offnet die Online-Hilfe fiir das Startup Tool.

» Info about:
zeigt Versionsinformationen fir das Startup Tool an.

» Update Help:

Startet das Documentation-Download-Tool (auf Seite 80).
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Startup Tool
Zenon

8.2 Properties

Im Dialog Properties werden die Parameter jedes Eintrags definiert:

General Allgemeine Einstellungen

Database Einstellungen zur Datenbankverbindung

Extras Einstellungen zur Registrierung von ActiveX Controls (ocx) und COM Server (dll) sowie
zum Start zusatzlicher Programme oder Batch-Dateien.

8.2.1 General

In diesem Abschnitt werden die Details zu den zenon Versionen eingetragen. Der Pfad zur 32-Bit Version
von zenon ist zwingend erforderlich. Erkennt das Startup Tool eine 64-Bit Version, wird auch der Pfad
zur 64-Bit Version fiir einen Eintrag freigegeben.

General | Datal

General
MName
Version
7.60 SP 0 Build 29228

Program path {32-bit)
| C1\Program Files (x86)\COPA-DATA\zenon 7.60 570 | [... |
Program path (64-bit)
| C:\Program Files\COPA-DATA\zenon 7.60 50 | [oe]

@ Qverwrite INI settings O Take over INI settings

Editor

Workspace

| C:\J..lsers\Puinc\Dommems‘lzenon_Projeds\DEl'“'IO?ZO.| El
Editor-Project

| IECB50_WIZARD

Runtime
Runtime-Project
| TRETBER

Runtime-Path
|C:\J..lsers\PubIic\,Documems‘lzenon_Projeds‘\TRE[BER | El

Lok || Abbrechen |

Die folgenden Eigenschaften stehen fiir einen Eintrag zur Verfligung:




GENERAL

Parameter Beschreibung

Name Eindeutiger Name, wie er in der Liste angezeigt werden soll. Der Eintrag ist
unbedingt erforderlich.

Version Das Startup Tool tragt hier automatisch die Versionsnummer von zenon
ein. Dazu muss zuvor unter Program Path ein Programmpfad ausgewahlt
werden.

Programm path (32-bit) Programmpfad, in dem sich die ausfiihrbare 32-Bit Version der

zenon-Datei (Zenrt32.exe) befindet.

Wird hier eine 64-Bit Version von zenon erkannt, wird auch die Eigenschaft
Programm path (64-bit) zur Eingabe freigegeben.

Programm path (64-bit) Programmpfad, in dem sich die ausfiihrbare 64-Bit Version der
zenon-Datei (Zenrt32.exe) befindet.

Eingabe erst moglich, wenn der Pfad zur 32-Bit Version angegeben wurde
und eine 64-Bit Version von zenon erkannt wurde.

Sobald beide Pfade korrekt eingegeben wurden, werden die Schaltflachen
fiir den Start von Editor und Runtime in je zwei Schaltflachen, eine fiir 32-Bit
und eine fiir 64-Bit, aufgeteilt.

Overwrite INI settings Aktiv:Beim Start des Editors werden immer die Einstellungen dieses
Dialoges verwendet. Anderungen wihrend der Arbeit mit dem Editor
werden verworfen. Betroffen sind Workspace, Editor-Project,
Runtime-Project und Runtime-Path.

Take over INI settings Aktiv: Alle gednderten Einstellungen fir Workspace, Editor-Project,
Runtime-Project und Runtime-Path werden nach dem SchlieRen des
Editors in der zenon6.ini gespeichert, in das Startup Tool eingelesen und
beim nachsten Start verwendet.

EDITOR
Parameter Beschreibung
Workspace Der gewiinschte Arbeitsbereich beim Start des Editors. Sobald dieser
eingetragen ist, werden alle in diesem Arbeitsbreich befindlichen Projekte
automatisch in der Dropdownliste unter Editor-Projekt angezeigt.
Editor-Project Auswahl des Projekts, das nach dem Start im Editor aktiv sein soll.
RUNTIME
Parameter Beschreibung
Runtime-Project Projekt, das als Startprojekt fiir die Runtime gesetzt wird.
Runtime-Path Pfad des Projektes. Ist das Runtime-Projekt im Arbeitsbereich enthalten,
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wird der Pfad automatisch eingestellt.

Y Info

UNBEKANNTE PARAMETER?
Falls die Einstellungen fiir den Arbeitsbereichs nicht bekannt sind, nutzen Sie
folgende Vorgehensweise:

1. Name, Program Path und Workspace eintragen

2. Editor-Project, Runtime-Project und Runtime-Path frei lassen

3. Read back the INI settings aktivieren

4. Dialog mit OK verlassen.

Nachdem der Editor einmal gestartet und wieder beendet wurde, werden die
Starteinstellung automatisch aus der INI-Datei (ibernommen.

8.2.2 Database

Hier definieren Sie die Datenbank-Eigenschaften. Diese erlauben es, verschiedene SQL-Instanzen fir
verschiedene Eintrage (zenon Versionen) zu verwenden.

& Achtung

Ab Version 6.51 kann die SQL-Instanz definiert werden und das Passwort wird
verschliisselt abgelegt. Neue Eintrége sind héherprior als bestehende.

Kompatibilitat: Wird nichts gedndert, bleiben die bestehenden Eintrdge weiterhin giiltig.
Wird jedoch fiir eine Version ab 6.51 ein Eintrag gedndert, gelten die neuen Eintréige.
Altere Versionen miissen dann extra gewartet werden! Die Einstellungen fiir Versionen
vor 6.51 finden Sie im Kapitel Database vor Version 6.51 (auf Seite 168).

Anzeige Dialog: Die Anzeige der Dialoge wird automatisch an die gewdhlte Version (vor
6.51 (auf Seite 168), ab 6.51) angepasst.
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Properties...

General | Database |Extras

[ Readfiomzenpeini | | Clearallfields |

SQL Instance

localhost\ZENON_2012

DB Path

C:\ProgramData\COPA-DATA\SQL2012Y

User

zenOnSry

Password

Startup Tool

Zzenon




Eintrag

Read from zenDB.ini

Clear all fields

SQL Instance

DB Path

User

Password

Funktion

Ein Klick auf die Schaltflache liest die Einstellungen der Datei zenDB. ini aus
und befillt automatisch die Felder:

» SQL Instance

» DB Path
» User
» Password

Alle Eingabefelder werden geleert.

Leere Eintrage werden beim Registrieren nicht in die zenDB.ini geschrieben.

Auswahl der zu verwendenden Instanz des SQL Servers.

Der Name kann direkt in das Eingabefeld geschrieben oder aus der
Dropdownliste ausgewahlt werden.

Hinweis: Beim Klick auf die Dropdownliste wird der lokale Rechner nach
Instanzen durchsucht, die dann aufgelistet werden. Die Suche kann einige Zeit in
Anspruch nehmen.

Pfad fur die SQL-Datenbanken der zenon Projekte.
Zum Beispiel: $ProgramData$\COPA-DATA\SQL\

Achtung: Verschiedene SQL Server (z.B 2008R2 und 2012) missen unbedingt
getrennte Pfade verwenden.

Hintergrund: Beim Konvertieren der Projekte bleibt die GUID gleich. Bei gleichen
Pfaden Uberschreiben die beiden Instanzen gegenseitig ihre Datenbankdateien!

Benutzername fiir die Datenbank.

Notige Rechte

Der Benutzer muss im SQL Server (iber folgende Server roles verfugen:
» public

» sysadmin

Passwort des Benutzers. Dieses wird verschliisselt abgelegt. Die Eingabeldange
wird unabhangig von der tatsachlichen Lange immer mit 20 Zeichen angezeigt.

Beachten Sie:
» Die Verschlisselung erfolgt Giber das Startup Tool.

» Die Datenbankeinstellung muss unbedingt mit dem Startup Tool
erfolgen.

Das Passwort muss zusatzlich am SQL Server fiir den Benutzer zenOnSrv
angepasst werden.

Diese Einstellungen werden in der zenDB.ini gespeichert.
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Database vor Version 6.51

Einstellung der Datenbankeigenschaften vor zenon 6.51:

Properties... &
General | Database |Extras
( Read from zenDB.ini ]
[ ( Chear al fields )
Provider: Provider =SQUNCLL. 1;Password=srv_601;Persist Sea
i DE Path: C:\ProgramData\COPA-DATAISOLY
Abbrechen |
Eintrag Funktion

Read from zenDB.ini

Clear all fields

Provider

DB Path

Ein Klick auf die Schaltflache liest die Einstellungen der Datei zenDB.ini aus und
beflllt automatisch die Felder Provider und DB Path.

Alle Eingabefelder werden geleert.

Leere Eintrage werden beim Registrieren nicht in die zenDB.ini geschrieben.
Verbindung zur SQL-Instanz. Wichtige Angaben sind:

» Instanzenname

» verwendeter Provider

» Benutzername

» Benutzerpasswort

Zum Beispiel:

Provider=SQLNCLI.1;
Password=srv_000;

Persist Security Info=False;
User ID=zenOnSrv;

Initial Catalog=%s;

Data Source=localhost\ZENON DEV;

Pfad fiir die SQL-Datenbanken der zenon Projekte.
Zum Beispiel: %ProgramData%\COPA-DATA\SQL\

Achtung: Der SQL Server 2005 und der SQL Server 2008 R2 missen unbedingt
getrennte Pfade verwenden.

Hintergrund: Beim Konvertieren der Projekte bleibt die GUID gleich. Bei gleichen
Pfaden Uberschreiben die beiden Instanzen gegenseitig ihre Datenbankdateien!
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& Achtung

Der Eintrag fiir Provider unterscheidet sich in diesem Dialog vom Eintrag in der zenDB.ini.
Dialog: String beginnt mit Provider=...

zenDB.ini: String beginnt mit Provider=Provider=...

8.2.3 Extras

Hier definieren Sie ActiveX Controls (*.ocx) oder COM Server (*.dll), die mit der jeweiligen zenon Version
registriert werden sollen. Diese OCX- und DLL-Dateien kénnen aus beliebigen Quellen stammen, also
selbst geschrieben sein oder von anderen Anbietern kommen. AulRerdem kénnen Sie hier Programm
definieren, die vor dem Start oder nach dem Beenden des Editors oder der Runtime ausgefiihrt werden

sollen.

Properties...

General | Database | Extras

Register ocx/dll files

Filename Filepath Add

Remove

Execute
Pre Start

Post Start

REGISTRIERUNG ACTIVEX CONTROLS - COM SERVER

Alle hier aufgelisteten Dateien werden beim Registrieren der dazugehdrigen zenon Version automatisch
mitregistriert - unabhangig von der zentralen Einstellung (auf Seite 142) Register.
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Parameter Beschreibung
Filename/Filepath Liste aller zu registrierenden Dateien

Add Offnet den Windows Dialog zum Auswihlen einer zu registrierenden Datei.
In diesem konnen Sie ocx oder dll Dateien einzeln auswahlen und der Liste
hinzuftigen. Wahlen Sie dazu im Auswahldialog zuerst den gesuchten
Dateityp (ocx oder dll).

Alle Dateien werden mit Pfadangabe gespeichert. Wenn sich der Pfad
andert, entfernen Sie den Verweis mit Remove und legen dann einen neuen
an.

Remove Entfernt alle markierten Eintrage aus der Auswahlliste der zu registrierenden
Dateien.
Achtung: die ausgewdhlten Eintrage werden ohne Riickfrage gel6scht.

PRE UND POST START PROGRAMME

Pre Start und Post Start erlaubt lhnen, Programme und Stapeldateien zu definieren, die vor dem Start
oder nach dem Beenden von zenon ausgefiihrt werden sollen.

Parameter Beschreibung

Pre Start Externes Programm, das vor dem Start des Editors oder der Runtime
gestartet werden soll. Klick auf ... 6ffnet den Windows Auswahldialog zur
auswabhl eines auszufiihrenden Programms oder einer Stapeldatei.

Achtung: Editor oder Runtime werden erst gestartet, wenn dieses
Programm wieder beendet wurde.

Post Start Externes Programm, das nach dem Beenden des Editors oder der Runtime
gestartet werden soll.

Klick auf ... 6ffnet den Windows Auswahldialog zur auswahl eines
auszufiihrenden Programms oder einer Stapeldatei.

Achtung: Post Start wird nur aufgerufen, wenn die Option Read back the
INI settings (Item->Properties->General) aktiviert wurde.
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8.3

POPUP BEIM REGISTRIEREN

Meldung

You have changed the IPv6 setting. All internal
TCP/IP connections will be switched to
IPv6/IPvA4.

To ensure that all affected components are
properly switched you have to restart the
computer! You will also have to change this
setting on all connected station!

Do you really want to apply the change?

Gerneral network configuration settings will be
changed.

You have to restart the runtime to apply the
changes!

Attention: Do not forget to adept the settings
on other stations as well.

Apply settings.

Are you sure this is your intent?

Meldungen beim Registrieren

Bedeutung

Sie andern die Einstellungen fur das IP-Protokoll von
IPv4 auf IPv6 oder umgekehrt.

Sie miissen nach dem Andern den Rechner neu
starten, damit alle Services entsprechend angepasst
werden. Die Alle Anderung muss auch auf allen
verbundenen Stationen durchgefiihrt werden.

Diese Anderungen werden mit der Registrierung in
die zenon6.ini oder zenon.ini geschrieben und
Uberschreiben dort eventuell abweichende
manuelle Konfigurationen.

Sie andern generelle Einstellunge (auf Seite 148)n
wie Timeouts.

Diese Anderungen werden mit der Registrierung in
die zenon6.ini oder zenon.ini geschrieben und
Uberschreiben dort eventuell abweichende
manuelle Konfigurationen.

Gednderte Einstellungen miissen fiir alle Runtimes
angepasst werden.

MELDUNGEN BEIM REGISTRIEREN

Beim Registrieren der Dienste werden alle Schritte in einem eigenen Fenster angezeigt, das nach vier
Sekunden selbststandig geschlossen wird. Beim Auftreten eines Fehlers informiert eine Warnmeldung
Uber die Ursache. Nach der Bestatigung der Meldung wird der Vorgang abgebrochen, zenon wird nicht
gestartet. Mogliche Fehlermeldungen:
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Meldung

Couldn’t find
zenNetSrv
Service!

zenNetSrv.exe
still running!

Couldn’t find
zenSysSrv
Service!

zenSysSrv.exe
still running!

Ursache

Die Datei zenNetSrv.exe fehlt im zenon

Programmordner oder ist in einer falschen

Version vorhanden.

Der Dienst zenNetSrv.exe konnte nicht
beendet werden.

Die Datei zenSysSrv.exe fehlt im zenon
Programmverzeichnis oder ist in einer
falschen Version vorhanden.

Der Dienst zenSysSrv.exe konnte nicht
beendet werden.

8.4 Kommandozeile

Tipp

Die schnellste und sicherste Losung ist
meistens eine Neuinstallation von
zenon.

Moglicherweise lauft auf dem Rechner
ein Sicherheitstool, das den Zugriff
verhindert.

Die schnellste und sicherste Losung ist
meistens eine Neuinstallation von
zenon.

Moglicherweise lauft auf dem Rechner
ein Sicherheitstool, das den Zugriff
verhindert.

Das Startup Tool lasst sich auch tber die Befehlszeile bedienen. Dazu muss sich die zenon_Startup.exe

im Systempfad befinden. Die Datei finden Sie im Ordner %Program Files%\Common
Files\COPA-DATA\STARTUP

Uber die Kommandozeile kénnen:

» neue Eintrdge angelegt werden (auf Seite 173)

» vorhandene Eintrége reorganisiert (auf Seite 176) werden (z. B. nach dem Léschen von
vorangegangenen Versionen)

» Eintrage registriert (auf Seite 176) werden

8.4.1

Parameter

Die Eingabe wird gestartet mit zenon_Startup.exe gefolgt von einem Parameter und eventuellen

Feldnamen.

Parameter:
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Parameter Funktion Feldnamen Riickgabewert

-new legt einen neuen Eintrag an ja, Liste siehe new (auf 0 oder 1
Seite 173)
-reg registriert Dienste Name des Eintrag | keiner
-reorg tberprift und reorganisiert vorhandene nicht vorhanden keiner
Eintrage

Wird das Startup Tool nur mit -reg aufgerufen, dann wird lediglich die Version neu registriert. Auf die

zenon6.ini wird dabei nur lesend zugegriffen. Die im Abschnitt [PATH] definierte Version wird
registriert, alle Parameter werden aus der zenon6.ini libernommen.

VERWENDUNG MEHRERER PARAMETER GLEICHZEITIG:

Es ist moglich, mehrere Parameter gleichzeitig zu verwenden. Werden mehrere -new Parameter
gleichzeitig verwendet, kann der Riickgabewert nicht eindeutig ausgewertet werden.

Prinzipiell wird bei Mehrfachnennungen in folgender Reihenfolge vorgegangen:
1. -new: Neue Eintrage anlegen.
2. -reg: Registrieren des angegeben Eintrages.

3. -reorg: Entfernen aller ungiltigen Eintrage fur geléschte zenon Versionen.

new - Erstellen neuer Eintrage

Der Parameter -new dient zum Erstellen neuer Eintrage. Er benotigt mindestens zwei Feldnamen:

» NAME als eindeutigen Namen des Eintrags
Sollte der Name des Eintrags bereits vorhanden sein, wird kein Eintrag angelegt.
» PATH als Pfad, in dem zenon abgelegt wurde

SYNTAX

Die Syntax ist wie folgt aufgebaut: zenon_Startup.exe -> Parameter > Feldname="TEXT"

1. zenon_Startup.exe
2. Leerschritt

3. Parameter

4. Leerschritt

5. Feldname

6. =Zeichen

7.

offnende Anfiihrungszeichen
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8. Text

9. schliefende Anfiihrungszeichen

& Beispiel

zenon_Startup.exe -new NAME="Neuer Eintrag" PATH="C:\Beispiel Ordner\Test"

FELDNAMEN

Folgende Feldnamen kdénnen genutzt werden:

174



Feldname

NAME

PATH

PATH64

PROJECT_RT

PROJECT_RT_PATH

PROJECT_ED

WSP

SQLSRV

PROVIDER

DBPATH

PRESTART

POSTSTART

Pflichtfeld

X

Beschreibung

Eindeutige Name des Eintrags.
Z.B.: NAME="Test"
Der Anwendungspfad, in dem sich zenon befindet.

Z.B.: PATH="C:\Program Files

7.10 SPO"

Der Anwendungspfad, in dem sich die 64 Bit Version von zenon

befindet.

Z.B.: PATH="C:\Program Files\COPA-DATA\zenon 7.10

SPO™

Name des zu startenden Runtime-Projekts.
Z.B.: PROJECT_RT="Testprojekt"

Das Runtime-Ordner des Projekts (siehe PROJECT_RT).

Z.B.:

(x86) \COPA-DATA\zenon

PROJECT_RT_PATH="C:\Users\Public\Documents\zenon P

rojects\Testprojekt"
Das Projekt, das im Editor aktiviert werden soll.
Z.B.: PROJECT_ED="Testprojekt"

Der Arbeitsplatz, der mit dem Editor geladen werden soll.

Z.B.:

WSP="C:\Users\Public\Documents\zenon Projects\DE

MO760.WSP6"

Bezeichnung des SQL Servers, der vom Editor verwendet werden soll.

Z. B.: SQLSRV="MSSQLSZENON_DEV"

Providerstring flr die Initialisierung der SQL Verbindung.

Z.B.:

PROVIDER="Provider=SQLNCLI.1;Password=000;Persist

Security Info=False;User ID=zenOnSrv;Initial
Catalog=%s;Data Source=localhost\ZENON DEV;"

Pfad der zu verwendenden SQL-Datenbank.
Z.B.: DBPATH="C:\ProgramData\COPA-DATA\SQL\"

Programmaufruf, der vor dem Starten des Editors oder der Runtime
oder dem Registrieren dieser Version ausgefiihrt wird.

Z. B.: PRESTART="C:\zenon Versionen\zenon8.00\DlIs\zenVNCCli.exe"

Programmaufruf, der nach dem Beenden des Editors ausgefiihrt wird.

Z.B.: POSTSTART="C:\zenon
Versionen\zenon8.00\DlIs\zenVNCCli.exe"

Achtung: Post Start wird nur aufgerufen, wenn im Startup Tool oder
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in der Startup.inidie Option Read back the INI settings
(Item->Properties->General) aktiviert wurde.

Mehrere Feldnamen werden durch Leerschritte getrennt.

Y Info

Pfade mit Leerzeichen miissen immer in Klammern gesetzt werden.

RUCKGABEWERTE

» 0: Ausfihrung fehlerfrei

» 1:Eintrag konnte nicht erstellt werden

reorg - Reorganisieren von Eintriagen

Der Parameter -reorg Uberprift alle Eintrage ob die verkniipfte zenon Version noch im Dateisystem
vorhanden ist. Sollten die Anwendungsdateien nicht mehr gefunden werden, wird der Eintrag endgiiltig
aus dem Startup Tool gel6scht.

Der Befehl liefert keinen Rickgabewert. Nach Ausfiihrung wird das Startup Tool gestartet.

Beispiel: zenon_Startup.exe -reorg

reg - Registrieren von Eintragen

Der Parameter -reg registriert alle benétigten Dienste im Ordner des angegebenen Eintrags. Der Aufruf
erfolgt Gber:

» -reg"Name des Eintrags™

Sollte das Startup Tool bereits gestartet sein, wird nichts registriert, sondern das Startup Tool in den
Vordergrund geholt.
Der Befehl liefert keinen Riickgabewert.

&  Beispiel

zenon_Startup.exe -reg "Version 6750"

registriert die Version 7.50.

Voraussetzung: im Startup Tool existiert ein Eintrag mit diesem Namen.
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8.5 Tools

Tools ermdglicht das Starten von Anwendungen direkt aus dem Startup Tool. Je nach Anwendung
kénnen auch Parameter fir die Kommandozeile (ibergeben werden. Welche Tools zur Verfligung
stehen, hangt ab von zenon Version und Betriebssystem.

Die Tools finden Sie in einem eigenen Dialog. Diesen erreichen Sie (iber Klick auf die Schaltflache Tools
im Startup Tool:

Available 32-bit applications

:E:Keyblo& Runtime Start zenon Logic Mo
féf.‘gjopc Server zenon Logic Rur
;Q;Prooess Gateway ! zenon Logic Rur
ﬁRedundanq-I Management Tool ® zenon Remote [
%Remote runtime update
@SharpDevelop IDE
aSQL Server communication test tool for zenDbSrv

zenon Logic Compare projects
zenon Logic Library Manager
@zenon Logic Licence Manager

<

Available 64-bit applications

aB 3D Configurator
& Keyblock Runtime Start

Available applications (current folder)

.@:Diagviewer . SCADA Runtime Connector
4% License Manager s System Information Collect
f.'l_'oNetwork communication encryption ﬁWeb Engine Deployment Tol

< >

Command line parameters

AVAILABLE 32-BIT APPLICATIONS

Liste der verfligbaren 32-Bit Anwendungen.
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Option Beschreibung

Keyblock Runtime Start Startet die aktuell aktive Runtime mit der Option
Keyblock. Damit werden beim Start der Runtime alle
Windows Systemtasten gesperrt.

Beachten Sie die Informationen im Kapitel Keyblock
Runtime Start (auf Seite 90) im Handbuch Runtime.

Name der EXE-Datei: zenKeyBlock.exe

Licensing Startet den Dialog zur Produktlizenzierung.

Name der EXE-Datei: LicenseManager.exe

OPC Server Startet den zenon OPC Server.

Name der EXE-Datei: zenOPCSrv.exe

Process Gateway Startet das Process Gateway. Beachten Sie die
Hinweise zur Konfiguration der Parameter.

Name der EXE-Datei: zenProcGateway.exe
Parameter: /ini:MyConfig.INI

Ersetzen Sie MyConfig.INI mit dem korrekten
Namen lhrer INI-Datei

Redundancy Management Tool Startet das zenon Redundancy Management Tool.

Name der EXE-Datei: zenon_redman.exe

Remote runtime update Offnet den Dialog zur Konfiguration des Remote
Runtime Update fir CE.

Name der EXE-Datei: UpdateCE.exe

SharpDevelop IDE Offnet die SharpDevelop IDE zur Erstellung von

AddIns.

Name der EXE-Datei: SharpDevelop.exe

SQL Server communication test tool for Offnet den Dialog zum Zugriff auf den zenon Datenbank
zenDBSrv Admin Client.

Name der EXE-Datei: zenDBAdmin.exe

zenon Logic Compare projects Offnet den Dialog zum Vergleichen zweier zenon Logic
Projekte.

Name der EXE-Datei: K5DiffTest.exe

zenon Logic Library Manager Offnet den Dialog des zenon Logic Library Managers.

Name der EXE-Datei: K5LibMan.exe
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zenon Logic Licence Manager

zenon Logic Monitoring

zenon Logic Runtime

zenon Remote Desktop

Available 64-bit applications

Keyblock Runtime Start

Offnet den zenon Logic Lizenzmanager.

Name der EXE-Datei: K5LicMan.exe

Offnet das zenon Logic Monitoring.

Name der EXE-Datei: W5Monitoring.exe

Startet die zenon Logic Runtime. Weitere Informationen

finden Sie auch im Kapitel Starten der Runtime im
Handbuch zenon Logic Runtime.

Name der EXE-Datei: STRATONRT.exe

Offnet den Dialog fiir die Verbindungsherstellung zu
einem zenon Remote Desktop.

Name der EXE-Datei: zenVNCCli.exe

Liste der verfiigbaren 64-Bit Anwendungen.

Startet die aktuell aktive Runtime mit der Option
Keyblock. Damit werden beim Start der Runtime alle
Windows Systemtasten gesperrt.

Beachten Sie die Informationen im Kapitel Keyblock
Runtime Start (auf Seite 90) im Handbuch Runtime.

Name der EXE-Datei: zenKeyBlock.exe

AVAILABLE APPLICATIONS (CURRENT FOLDER)

Liste der im aktuellen Ordner verfigbaren Anwendungen.
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Option

Diagviewer

License Manager

System Information Collector

Web Engine Deployment Tool

zenon Remote Desktop Configuration

Command line parameters

Start

Cancel

8.5.1 Tool starten

Um ein Tool zu starten:

Beschreibung

Startet den Diagnosis Viewer (auf Seite 37).
Name der EXE-Datei: DiagViewer.exe
Offnet die Lizenzverwaltung.

Name der EXE-Datei: LicenseManager.exe

Startet den System Information Collector (auf Seite
183).

Name der EXE-Datei: SIC.exe

Startet das Web Engine Deployment Tool. Mehr
Informationen finden Sie auch im Kapitel Deployment der
Web Engine im Handbuch zenon Web Server.

Name der EXE-Datei:
WebEngineDeploymentTool.exe
Parameter: keine

Offnet den Dialog fiir die Konfiguration eines zenon
Remote Desktops.

Name der EXE-Datei: zenVNCCfg.exe

Eingabe der Parameter fiir die Kommandozeile.
Syntax: [Name der EXE] /[Parameter]

Achtung: Der Name der EXE-Datei muss zwingend
angegeben werden.

Beendet den Dialog und startet die gewahlte Anwendung
mit den eingetragenen Parametern.

Schliel8t den Dialog.

1. Offnen Sie das zenon Startup Tool (auf Seite 141).

2. Klicken Sie auf Tools.
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Startup Tool ﬂ

Zzenon

Der Dialog zur Konfiguration der zenon Tools wird gedffnet.

Available 32-bit applications

Ej Keyblock Runtime Start zenon Logic Mo
?%:OPC Server Ezenon Logic Rur
;ﬁ;Prooess Gateway ! zenon Logic Rur|
ﬁRedur‘ldanqI Management Tool ® zenon Remate [
E,:Remohe runtime update
@SharpDevelop IDE

\SQL Server communication test tool for zenDbSrv
@zenon Logic Compare projects
zenon Logic Library Manager

zenon Logic Licence Manager

<

Available 64-bit applications
&9 3D Configurator

Ej Keyblock Runtime Start

Available applications {current folder)

:@:Diagviewer .SCADA Runtime Connector
4% License Manager 14 System Information Collect

?E'QNetwork communication encryption %Web Engine Deployment To!

<

Command line parameters

Wahlen Sie das gewtinschte Tool aus.

Tragen Sie, wenn benétigt, in das Feld Command line parameters ein:

[Tooll.EXE /[Parameter]

Achtung: Die Parameter alleine geniigen nicht. Es muss zwingend der Aufruf jeweiligen EXE
eingetragen werden.

Klicken Sie auf Start.




VERFUGBARE EXE-DATEIEN

Anwendung
Diagviewer

Keyblock Runtime Start
Licensing

OPC Server

Process Gateway

Process Gateway

Redundancy
Management Tool

Remote runtime update

SQL Server
communication test tool
for zenDbSrv

System Information
Collector

Web Engine Deployment
Tool

zenon Logic Compare
projects

zenon Logic Library
Manager

zenon Logic Licence
Manager

zenon Logic Monitoring

EXE
DiagViewer.exe
zenKeyBlock.exe
LizenzKnd.exe
zenOPCSrv.exe
zenOnOnline.exe

zenProcGateway.exe

zenon_redman.exe

UpdateCE.exe

zenDBAdmin.exe

SIC.exe

WebEngineDeploymentTool.exe

K5DiffTest.exe

K5LibMan.exe

K5LicMan.exe

W5Monitoring.exe

Anmerkung

Name der INI-Datei:
/ini:MyConfig.INI

Ersetzen Sie
MyConfig.INI mit dem
korrekten Namen lhrer
INI-Datei.

Parameter:

) forcedbaction:
SQL Attach/Detach
immer ermoglichen

> externalxmlenable:
Laden von externen
Query-XML
ermoglichen

> developer:
schneller Scan
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zenon Logic Runtime STRATONRT.exe

zenon Logic Runtime StratonRT_Manager.exe
Manager

zenon Remote Desktop zenVNCCli.exe

zenon Remote Desktop zenVNCCfg.exe
Configuration

9. System Information Collector

Bei der Losung von Problemen wird Sie der COPA-DATA Support eventuell um relevante Daten zu Ihrem
Betriebssystem und zenon bitten. Diese Daten erstellen Sie am einfachsten automatisiert mit dem
System Information Collector und Gbermitteln diese an den Support.

9.1 System Information Collector starten

Der System Information Collector wird bei der Installation von zenon mitinstalliert.  Sie finden ihn auf:
» Rechnerim Pfad: $Program Files (x86)%\Common Files\COPA-DATA\STARTUP

» Installationsmedium im Pfad \AdditionalSoftware\COPA-DATA System
Information Collector.

Um den System Information Collector zu starten:

1. Windows 8: geben Sie am Desktop als Suchbegriff SIC flir Apps ein
Windows 7: navigieren Sie zu Start/Alle Programme/zenon/Version Independent Tools
oder: starten Sie vom Installationsmedium

2. klicken Sie auf System Information Collector
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3. der System Information Collector startet

< System Information Collector - olEN|

i File Edit View Help

Tt e R

Full

=g Collect all system and Scada related information.
Full
System
,‘—jfi Collect only system related information.
System
Scada
5 Collect only Scada related information (do not include dump files).
Scada
Scada with dumpfiles
E Collect only Scada related information (include dump files).

Scada

MENU UND SYMBOLLEISTE

MENU

Im Meni stehen lhnen folgende Optionen zur Verfligung.

» File
e New Scan: Offnet das Startfenster
e Open: 6ffnet einen gespeicherten Bericht
e Save: speichert den aktuell angezeigten Bericht als ZIP-Datei
e  Exit: schlieRt den System Information Collector

> Edit
e  Copy: kopiert markierten Text in die Zwischenablage
e  Find: 6ffnet einen Dialog zur Suche im aktuellen Bericht

» View

e Expand: erweitert alle Knoten
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e Collapse: schlielt alle Knoten
» Help

e  About: Informationen zur Programmversion

Mit Ausnahme von Exit und About stehen alle Optionen auch liber die Symbolleiste zur Verfligung.

SYMBOLLEISTE

FotmN o [N ety
Symbol Beschreibung
Home Offnet das Startfenster.
New Scan
Open Offnet einen gespeicherten Bericht.
Save Speichert den aktuell angezeigten Bericht als ZIP-Datei.
Copy Kopiert markierten Text in die Zwischenablage.
Find Offnet einen Dialog zur Suche im aktuellen Bericht.
Expand Erweitert alle Knoten.
Collapse Schlief3t alle Knoten.

9.2 Informationen sammeln

Um Informationen automatisiert zu sammeln:
1. starten (auf Seite 183) Sie den System Information Collector
2. wahlen Sie durch Klick auf die entsprechende Schaltflache eine der vier Optionen

e  Full: sammelt Information tber das System und zenon. Dump-Dateien werden nicht
gesammelt

e System: sammelt nur Information Uber das System

e  Scada: sammelt Information Gber zenon, ohne Dump-Dateien
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e  Scada with dumpfiles: sammelt Information liber zenon und schlieft Dump-Dateien mit ein

= System Information Collector - olEN|

Full
'
=y Collect all system and Scada related information.
Full
System
\gi Collect only system related information.
System
Scada

Collect only $cada related information (do not include dump files).

i

Scada with dumpfiles
! Collect only Scada related information (include dump files).
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3. der System Information Collector erstellt einen Bericht mit den gewiinschten Informationen

= System Information Collector - olEN|

i File Edit \iew

System Info
e Processes
Cancel

CemExec.exe
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4. der fertige Bericht wird im Hauptfenster angezeigt

& Full
i@ System Info
- Console
+I ([l Files
- Registry
- Scada

System Information Collector - olEN|

~
ull L
Mame Full
Description Collect all system and Scada related information
Time (UTC) 20131115 08:28:00,326
Created with SIC version 7.11, Build 8086
Registered SCADA version C:\Program Files (xB6\COPA-DATAzenon 7.20 SPO
Summary
Projects
v icheme files for version 711 Complete.
2\
{!E Schemae Tles for version 7200 ConveriTo_B01.sql is misging.
saL
v nnecting SOL-SERVER [SQL2012] Connection to ATSZG-WKS04BZENON_2012 established.
e Connecting SQL-SERVER [SQL2005] Mo connection available
:’.! Login failed The sql user zenOnSn does NOT exist
Zenon
W Signature for Tenone32 e’ s valid, version: 7110, 32bit
v Systemn Signature for ‘zenrt32 exe’ is valid, version: 7110, 32bit
Qy Signature for Tenon32.diIF is valid, version: 7110, 320iL
& M

iystemn Signature for zenone32 exe' is valid, version: 7110, S4bit

9.3 Informationen nutzen

Die gesammelten Informationen werden im System Information Collector angezeigt. Sie kénnen:

» den Bericht speichern

» durch den Bericht navigieren bestimmte Informationen suchen
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» ausgewahlte Informationen markieren und in die Zwischenablage kopieren

@ Full
+-{Ea System Info
& {§ Console
$-{5] Files
- {@m Registry
-5 Scada

w1 saL

1] Versions

= |_| CD_System

) KSLICENSE.INI

{2 straton_cfg.ini
| zenAnalyzer.ini
| zenDB.ini
—| zenonk.ini
zenProcGateway.ini
7| zenWebSrv.ini

S e (e e - olEN|
~
StartUp.in File:
Name StarfUp.ini
Path C\ProgramData\COPA-DATAVSystemi
& Attached yes
FILE INFO
File name C:\ProgramData\COPA-DATASystemiStantUp.ini
Fila attributes FILE_AT 1HIBU;I:_-=.IiCHI'-;'I:
FILE_ATTRIBUTE_NOT_CONTENT_INDEXED
File size 931
Creation time 2013/07/01 12:02:37,385
Last access time 2013/07/01 12:02:37,385
Last write ime 20131114 14:01:51,146
CONTENT
[DEFALILT]
COUNT
REGISTERED
SELECT
[ITEMO]
DBPATH e

BERICHT SPEICHERN

Um einen Bericht zu speichern:

1. klicken Sie auf das Symbol Speichern oder Befehl Save im Menli File

2. der Dialog zur freiwilligen Eingabe eines Passwortes fiir die Verschliisselung des Berichts 6ffnet

sich

3. der Dialog zur Auswahl eines Ordners und Dateinamens wird geoffnet

4. der Bericht wird als ZIP-Datei gespeichert

BERICHT OFFNEN

Um einen gespeicherten Bericht zu 6ffnen:

1. klicken Sie auf das Symbol Ordner in der Symbolleiste

2. wahlen Sie den Bericht aus

3. falls Sie beim Speichern ein Passwort fiir die Verschliisselung des Berichts eingegeben haben,
geben Sie es an dieser Stelle erneut ein oder liberspringen Sie diesen Schritt, indem Sie auf OK

klicken
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4. der Bericht wird gedffnet

AUSGEWAHLTE INFORMATIONEN SPEICHERN

Um nur ausgewahlte Informationen zu speichern:

markieren Sie die gewlinschte Information

klicken Sie auf das Symbol Kopieren oder Befehl Copy im Men( Edit
die Auswahl wird in die Zwischenablage kopiert

flgen Sie den Inhalt in eine Textdatei ein und speichern Sie diese

vk w N e

wiederholen Sie den Vorgang fiir weitere ausgewahlte Informationen

9.4 Bericht an COPA-DATA weiterleiten

Der Bericht kann, je nach GroRe, als Anhang an eine E-Mail oder per Upload auf einen festgelegten
Speicherplatz an COPA-DATA weitergeleitet werden. Details, wie Sie den Bericht weiterleiten und
welchen Online-Speicherplatz Sie dafiir nutzen kénnen, erfahren Sie von lhrem Ansprechpartner im
COPA-DATA Support.
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10. COPA-DATA PRP

zenon unterstiltzt das Parallel Redundancy Protokoll (PRP) fiir die hardware-redundante Kommunikation
in einem Ethernet Netzwerk. Das Protokoll ist standardisiert im IEC 62439-3.

Die PRP-Kommunikation erfolgt direkt auf OSI Layer 2 Ebene, unabhdngig vom zenon Editor und der
zenon Runtime. Spezielle Projektierungen in zenon sind nicht erforderlich. Um das Protokoll zu nutzen,
muss der Rechner Uber zwei Netzwerkkarten verfiigen und entsprechend konfiguriert sein.

Fir die Nutzung von PRP bendtigen Sie:
» Netzwerkdienst COPA-DATA PRP driver

» PRP Konfigurations- und Diagnose Tool

Diese finden Sie auf dem Installationsmedium. Eine detailierte Beschreibung liber die erforderlichen
Konfigurationsschritte finden Sie in diesem Handbuch im Kapitel Installation und Konfiguration (auf Seite
192).

Hinweis: Der Paketvergleich des Netzwerkdienstes unterstitzt Netzwerke bis 100 Mbit.

10.1 Systemvoraussetzungen

PRP-Kommunikation wird fiir 100-Mbit/s-Ethernet in folgende Betriebssystem unterstiitzt:

» Windows 7
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» Windows 8

» Windows 10 ab Version 1607
Achtung: Friihere Versionen von Windows 10 werden nicht unterstiitzt.

10.2 Hardwarevoraussetzung

Fiir die Kommunikation via PRP gelten folgende Hardwarevoraussetzungen:
» Beide verwendeten Netzwerkkarten miissen Jumboframes unterstiitzten.

» Eine Konfiguration der lokal administrierten MAC-Adresse ist fiir beide Netzwerkkarten moglich.

& Achtung

Die PRP-Kommunikation wird nur innerhalb eines redundanten Netzwerks
unterstltzt. Dabei kdnnen zwei physikalische Netzwerke via PRP verbunden werden.

Eine zusatzliche Verbindung in ein weiteres PRP-Netzwerk wird nicht unterstitzt.

10.3 Installation und Konfiguration

Um den Rechner auf PRP Installation vorzubereiten:

1. Schalten Sie den Rechner aus und trennen Sie den Rechner von der Stromversorgung
(physikalisches Reset).

2. Starten Sie den Rechner neu.

Fiihren Sie anschlieRen im Betriebssystem folgende Schritte aus:

1. Konfigurieren Sie lhre zwei bestehenden Netzwerkadapter.

2. Erstellen Sie eine Netzwerkbriicke (= Bridge) aus den Netzwerkadaptern.
3. Installieren Sie den COPA-DATA PRP driver fiir die Netzwerkbriicke.
4

Konfigurieren Sie lhre PRP-Verbindung.

Eine detailierte Beschreibung der Schritte finden Sie in den weiteren Kapiteln.

HINWEISE

Beachten Sie:

» Fir die notwendigen Installationen sind Administratorrechte auf dem Rechner erforderlich.
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» Das System muss fir die Installation neu gestartet werden.
» Achten Sie auf die Hinweise bei den jeweiligen Schritten.
» Der Paketvergleich des Netzwerkdienstes unterstiitzt Netzwerke bis 100 Mbit.

» Ein Update der PRP-Dateien kann nur mit einer zenon Hauptversion oder einem Service Pack
erfolgen.
Build-Versionen sind dazu nicht inder Lage.

A Achtung

Achten Sie speziell darauf, die Konfigurationsschritte in der angegebenen Reihenfolge
durchzufiihren.

10.3.1 Installation und Konfiguration

Im ersten Schritt passen Sie die Konfiguration des Betriebssystems fiir die beiden verwendeten
Netzwerkadapter an. Der Konfigurationsdialog sowie die Benennung der erweiterten Eigenschaften ist
abhangig von der verwendeten Netzwerkkarte.

NETZWERKADAPTER 1

Im Betriebssystem konfigurieren Sie den ersten Netzwerkadapter.

1. Offnen Sie die Systemeinstellung Adaptereinstellungen dndern.

Sie finden diese Einstellungen in den Systemsteuerungen => Netzwerk und Internet
=> Netzwerk- und Freigabecenter
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2.
3.

Wahlen Sie den gewlinschten Netzwerkadapter.

Wahlen Sie mit der rechten Maustaste im Kontextmeni den Eintrag Eigenschaften.
Der Konfigurationsdialog fiir die Eigenschaften des Netzwerkadapters wird getffnet.

@ Eigenschaften von Ethernet

Netzwerk

Verbindung herstellen Gber:

‘-'-." Intel{R) 82575LM Gigabit Network Connection

Diese Verbindung verwendet folgende Elemente:
Leal Client fiir Microsoft-Netzwerke -
JBlCOPA-DATA PRP driver

.@ Datei- und Druckerfreigabe fir Microsoft-Netzwerke
EODS-Paketplaner

[ -+ Microsoft-Muttiplexorpratokoll fiir Netzwerkadapter
& Microsoft-LLDP-Treiber

i E/A-Treiber fir Verbindungsschicht-Topologieercennur »

£ >
Installieren. . Deinstallieren Eigenschaften
Beschreibung
Eméglicht den Zugriff auf Ressourcen in einem
Microsoft-Metzwerk.
oK Abbrechen

Klicken Sie auf den Button Konfigurieren...
Das Eigenschaftenfenster des Netzwerkadapters wird gedffnet.

Wechseln Sie dort in die Registerkarte Erweitert.

Wahlen Sie dort in der Liste Einstellungen den Eintrag Jumbo Packet.
Hinweis: Der Name dieses Eintrags kann pro Netzwerkkarte unterschiedlich sein.

Eigenschaften von Intel(R) 82579LM Gigabit Network C...

Energieverwaltung | Gruppenbildung | VLANs | Treiber | Details | Ereignisse
Aligemein Verbindungsgeschwindigkeit Erweitert

( intel.) Erweiterte Adaptereinstellungen

Einstellungen: Wert:

Auf Verbindung warten
Gigabit Master Slave-Modus
Interrupt-Drosselung

Packet
Large-Send-Offload V2 (IPv4)
Large-Send-Offload V2 (IPva) v
| anzru Cuwibrh Camnabhilibe Mada

< >

Standardwert verwenden

Jumbao Packet

Aktiviert die Jumbo Packet-Funktion fir TCP/IP-Pakete. Fir

Netzwerke, auf denen hauptzdchlich grofe Pakete Gbertragen ~
werden und zusédtzliche Wartezeiten in Kauf genommen werden
kinnen, kinnen Jumbo Packets die CPU-Auslastung verringern

und Ubertragungen effizienter machen.

Jumbe Packets sind grifter als standardmaRige Ethernet-

Frames, die ca. 1,5 K grof? sind.

Hinweis: Wenn Sie diese Einstellung dndern, kann es v
71 minam kurzratinen Varhindinasuarhiet knmmen

o
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7. Wahlen Sie einen Wert in der Dropdownliste Wert.
Wahlen Sie den kleinsten verfligbaren Wert, welcher groRer wie 1530 Byte ist.
Achtung: Die Einstellung Deaktiviert darf nicht ausgewahlt sein.

8. Wabhlen Sie in der Registerkarte Erweitert die Einstellung Lokal verwaltete Adresse.

9. Geben Sie im Eingabefeld Wwert : eine eindeutig MAC-Adresse ein. Das Format der MAC-Adresse
ist abhadngig von der verwendeten Hardware.
Beispiele:

e (0A:80:41:ae:fd:7e
e (0A-80-41-ae-fd-7e
e (0A8041aefd7e

10. Stellen Sie sicher, dass fur beide verwendeten Anschliisse dieselbe MAC-Adresse verwendet
wird.
Andern Sie die Adresse im Eingabefeld Wert:

e Diese MAC-Adresse muss mit 0A beginnen!
e Die MAC-Adresse im lokalen Netzwerk muss eindeutig sein.

11. Beenden Sie die Konfiguration der Netzwerkkarte mit Klick auf den Button OK.

NETZWERKADAPTER 2

Wiederholen Sie die Schritte fiir den zweiten Netzwerkadapter.
Achten Sie darauf, bei der Eingabe der MAC-Adresse dieselbe MAC-Adresse wie bei der vorangegangen
Konfiguration einzugeben.

& Achtung

Stellen Sie sicher, dass
» die verwendete MAC-Adresse auf beiden Netzwerkadaptern gleich ist

» im lokalen Netzwerk von keinem anderen Rechner verwendet wird.

10.3.2 Installation und Konfiguration

In diesem Schritt fassen Sie zwei Netzwerkadapter mit einer Netzwerkbriicke (= Bridge) zusammen.
Passen Sie dazu die Konfiguration fiir die beiden verwendeten Netzwerkadapter an.

Erstellen Sie in den Systemeinstellungen eine Netzwerkbriicke.
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1. Offnen Sie die Systemeinstellung Adaptereinstellungen dndern.

Sie finden diese Einstellungen in den Systemsteuerungen => Netzwerk und Internet
=> Netzwerk- und Freigabecenter

2. Wahlen Sie die beiden Netzwerkadapter, welche Sie fiir die PRP Kommunikation verwenden
wollen.
Hinweis: Fir beide Netzwerkadapter wurden bereits die notwendigen Konfigurationen
vorgenommen. Eine nachtragliche Konfigurationsanderung eines Netzwerkadapters wird nur
dann wirksam, wenn Sie anschlieBend eine neue Bridge erstellen.
Achtung: Beide gewahlten Netzwerkadapter missen mit derselben MAC-Adresse konfiguriert
sein!

3. Wahlen Sie mit der rechten Maustaste im Kontextmeni den Eintrag Verbindungen Uberbricken.
Fir die gewahlten Netzwerkadapter wird eine Netzwerkbriicke erstellt. Dies wird mit einem
Dialog visualisiert.

Metzwerkbriicke

| Warten Sie, wahrend die Verbindungen Gberbrickt
L werden...

4. Die erstellte Uberbriickung wird in den Systemsteuerungen angezeigt:

MNetwork Bridge
| copa-data.internal

% * Microsoft Network Adapter Multi...

Achtung: Die Uberbriickung darf nur zwei Adapter enthalten.

10.3.3 Installation und Konfiguration

In diesem Schritt installieren Sie den fiir die PRP-Kommunikation erforderlichen System Dienst.

Installieren Sie den COPA-DATA PRP driver
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1.
2.

1]

" Eigenschaften von Network Bridge
Netzwerk
Adapter:

Wahlen Sie die Adapter aus, die fur die Verbindungsherstellung
mit Computem im lokalen Netzwerk verwendet werden sollen.

[ 0% Ethemet
% L AN-Verbindung

Konfigurieren...

Diese Verbindung verwendet folgende Elemente:

.@ Datei- und Druckerfreigabe fir Microsoft-Netzwerke
4=l Microsoft MAC Bridge

EODS-Paketplaner

[ -+ Microsoft-Muttiplexorpratokoll fiir Netzwerkadapter
& Microsoft-LLDP-Treiber

i E/A-Treiber fir Verbindungsschicht-Topologieercennur »
£

>

Leal Client fiir Microsoft-Netzwerke -

Wahlen Sie die erstellte Netzwerkbriicke (Bridge).

Wahlen Sie mit der rechten Maustaste im Kontextmeni den Eintrag Eigenschaften.
Der Konfigurationsdialog fiir die Eigenschaften der Bridge wird gedffnet.

Denstaleren | Egenschaten

oK Abbrechen

Metzwerkfeature auswahlen

Kiicken Sie auf das zu installierende Netzwerdeature:

& Client

& Protokoll

Beschreibung
Durch Dienste werden zusatzliche Features, wie die

gemeinsame Verwendung von Dateien oder
Druckem, ermoglicht.

Hinzufiigen... Abbrechen

Klicken Sie die Schalftlache Installieren.
Der Dialog zum Installieren eines Netzwerkfeatures wird gedffnet.
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4. Wahlen Sie Dienst als zu installierendes Netzwerkfeature.

5. Klicken Sie die Schaltflache Hinzufigen...
Der Dialog fir die Auswahl des Netzwerkdienstes wird gedffnet.
Metzwerkdienst auswahlen ?

D Wahlen Sie den zu installierenden Netzwerkdienst aus, und klicken Sie auf
"OK". Klicken Sie auf "Datentrager”, wenn Sie Uber einen

= Installationsdatentrager fir dieses Feature verfligen.

Hersteller

Datentrager...

Porechen

6. Klicken Sie den Button Datentriger...
Der Dialog fiir die Auswahl des Ablageortes des Installationsprogrammes fiir den Netzwerkdienst

wird geoffnet.

Installation von Datentrager
H Legen Sie den Installationsdatentrager des H Il oK
= und stellen Sie sicher, dass das richtige Laufwerk
ausgewahlt ist.
Abbrechen

Dateien des Herstellers kopieren von:

7. Klicken Sie auf den Button Durchsuchen.
8. Navigieren Sie auf Ihrem lokalen Rechner in den Ordner:

e \Programme (x86)\Common Files\COPA-DATA\CDPrpFlt\
flr 32-Bit Betriebssysteme.

e \Programme\Common Files\COPA-DATA\CDPrpFlt\
flir 64-Bit Betriebssysteme.
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9. Wahlen sie die Datei CDPrpFlt.inf.

Achtung: Achten Sie darauf den korrekten Installer fiir Ihr Betriebssystem (32-Bit oder 64-Bit)
auszuwahlen.

10. Bestatigen Sie die Auswahl mit Klick auf OK.
Der Dialog zur Auswahl des Netzwerkdienstes wird getffnet.
Metzwerkdienst auswahlen ?

D Wahlen Sie den zu installierenden Netzwerkdienst aus, und klicken Sie auf
— "OK". Klicken Sie auf "Datentrager”, wenn Sie Uber einen
h = Installationsdatentrager fir dieses Feature verfligen.

Hersteller Netzwerkdienst:
Ing. Punzenberger COPA-DA _EJCOPA-DATA PRP driver

Datentrager...

Dieser Treiber verflgt Uber eine Authenticodefm}-Signatur.
Warum ist Treibersignienung wichtiq?

Porechen

11. Wahlen Sie den Netzwerkdienst COPA-DATA PRP driver.

12. Bestatigen Sie Ihre Auswahl mit OK.
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e  Bestdtigen Sie die Windows-Sicherheitsabfrage mit Klick auf den Button Installieren.
Achtung: AnschlieRend kann ein Neustart Ihres Rechners erforderlich sein.
FE Windows-Sicherheit

Méchten Sie diese Gerdtesoftware installieren?

D MName: Ing. Punzenberger COPA-DATA GmbH Metzwer...
Herausgeber: Ing. Punzenberger COPA-DATA GmbH
| =

Software von "Ing. Punzenberger COPA-DATA Installieren Nicht installieren

GmbH" immer vertrauen

"\fj' Sie sollten nur Treibersoftware von vertrauenswiirdigen Herausgebern installieren. Wie kann festgestellt werden.
welche Gerdtesoftware bedenkenlos installiert werden kann?

Hinweis: Diese Sicherheitsabfrage wird nicht angezeigt, wenn Sie bereits bei friiheren
Installationen von zenon Programmkomponenten die Auswahlbox "... immer

vertrauen" aktiviert haben.

13. Nach erfolgreicher Installation (und Neustart des Rechners) ist der Dienst im
Eigenschaftenfenster des Netzwerkadapters in der Liste der verwendeten Elemente sichtbar.
@ Eigenschaften von Network Bridge

Netzwerk

Adapter:

Wahlen Sie die Adapter aus, die fur die Verbindungsherstellung
mit Computem im lokalen Netzwerk verwendet werden sollen.

% Ethemet
% L AN-Verbindung

Konfigurieren...

Diese Verbindung verwendet folgende Elemente:
o8 Client fiir Microsoft-Netzwerke ~

.@ Datei- und Druckerfreigabe fir Microsoft-Netzwerke

B Microsoft MAC Bridge

EODS-Paketplaner

[ -+ Microsoft-Muttiplexorpratokoll fiir Netzwerkadapter

& Microsoft-LLDP-Treiber v
£ >

Insiclieren. Deinstallieren Eigenschaften

o

14. Stellen Sie sicher, dass die LAN-Verbindung und der Netzwerkdienst COPA-DATA PRP driver
Giber die Checkbox aktiviert sind.

A Achtung

Stellen Sie sicher, dass durch den erforderlichen Neustart des Rechners der Einsatz im
produktiven System nicht gefdhrdet wird.
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10.3.4 Konfiguration PRP Verbindung (Schritt 4 von 4)

Stellen Sie vor der Konfiguration sicher, dass die LAN-Verbindung und der Netzwerkdienst COPA-DATA
PRP driver aktiviert sind.

PRP KONFIGURATION

1. Starten Sie das Programm PRPCfgDiag.exe.
Sie finden diese Software auf lhrem Rechner im Ordner C: \Program Files
(x86) \Common Files\COPA-DATA\STARTUP.
Der PRP Configuration and Diagnostics Dialog wird getffnet.

Y PRP Configuration and Diagnostics £
Statistics
Send count 291
LAN_A LAN_B

Receive count

Error count

Mismatch count

Link status Inactive Inactive
Hinweis: Das PRP Configuration and Diagnostics Tool steht nur in englischer Sprache zur
Verfligung.

2. Klicken Sie den Button Configuration.
Der Dialog fiir die Auswahl der Netzwerkadapter wird ge6ffnet.

Configuration £

LAN_A/LAN_B assignment
Primary physical LAM Adapter

Secondary physical LAMN Adapter

LAN_A/LAN_B Multicast MAC
Multicast MAC 01-15-4E-00-01- 00

Error message
Two bridged adapters are necessary! Please configure your network bridge properly!

OK, Cancel

Hinweis: Der Inhalt der Dropdownliste basiert auf den Systemeinstellungen.

3. Wahlen Sie aus den Dropdownlisten den Netzwerkadapter fir LAN_A und LAN_B.
Hinweis: Achten Sie darauf dass fiir alle PRP-fahigen Gerate im Netzwerk die Bezlige zwischen
physikalischen Netz und LAN_A bzw. LAN_B gleich konfiguriert wurden.

4. Bestatigen Sie die Zuordnung mit OK.
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5. Beenden Sie die Konfiguration mit Klick auf den Button Exit.

Y Info

Eine detailierte Beschreibung des PRP Configuration and Diagnostics Tools finden
Sie im Kapitel PRP Konfigurations- und Diagnose Tool (auf Seite 202).

10.4 PRP Konfigurations- und Diagnose Tool

Das PRP Configuration and Diagnostics Tool erfiillt zwei Aufgaben:

» Visualisierung (auf Seite 203)

Darstellung des via PRP gesendeten Datenverkehrs. Die Darstellung erfolgt getrennt fir die
beiden verwendeten Netzwerkadaptern.

» Konfiguration (auf Seite 204)
Zuordnung der konfigurierten Netzwerkadapter.

Y PRP Configuration and Diagnostics
Statistics

Send count 291

LAN_A LAN_B

Receive count
Error count
Mismatch count

Link status Inactive Inactive

Configuration Exit

Hinweis: Dieser Dialog steht nur in englischer Sprache zur Verfiigung.

Das Programm PRPCfgDiag.exe ist im Lieferumfang von zenon enthalten.
Sie finden diese Software auf Ihrem Rechnerim Ordner C: \Program Files (x86) \Common
Files\COPA-DATA\STARTUP.

VORAUSSETZUNGEN

Das PRP Konfigurations- und Diagnose Tool bendtigt fiir den Betrieb oder die Konfiguration:

» Zwei Netzwerkadapter, die in den Systemeinstellungen zu einer Bridge zusammengefasst sind.
Hinweis: In dieser Bridge diirfen nur die zwei Netzwerkadapter konfiguriert sein, Giber welche
die PRP-Kommunikation erfolgt. Weitere Netzwerkadapter diirfen nicht in dieser Bridge
beinhaltet sein.

202



» Der CDPrpFlt-Treiber muss installiert sein.

Y Info

Informationen zur Installation und den notwendigen Vorbereitungen in den
Systemeinstellungen finden Sie im Kapitel Installation und Konfiguration (auf Seite 192).

10.4.1 Statistik

Im Dialog Statistics wird der Datenstrom visualisiert. Die Darstellung wird fiir beide LAN-Adapter
getrennt angezeigt.

Der Datenfluss wird standig aufgezeichnet, auch wenn das Tool nicht ge6ffnet ist.

Y PRP Configuration and Diagnostics
Statistics
Send count 291
LAN_A LAN_B

Receive count i] 1]
Error count i] 1]
Mismatch count i} i}

Link status Inactive Inactive
Configuration Exit

Hinweis: Dieser Dialog steht nur in englischer Sprache zur Verfiigung.
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Parameter Beschreibung

Send count Anzeige der gesendeten Ethernet-Frames.

Receive count Anzeige der empfangenen Ethernet-Frames.

Error count Anzeige von fehlerhaft PRP-Frames.

Mismatch count Anzeige von unterschiedlich empfangenen/gesendeten

PRP-Frames, wenn der Netzwerkdatenverkehr der beiden
LAN-Adapter voneinander abweicht.

Link status Status der Netzwerkkarte:

> Active
PRP-Supervision frames werden korrekt fur
das jeweilige LAN (LAN A oder LAN B)
empfangen.

» Tnactive
Innerhalb der vergangenen zwei Sekunden
wurden keine PRP-Supervision frames
empfangen. Im Netzwerk ist keine PRP
Station vorhanden oder es liegt ein Fehler

vor.
Configuration Offnet den Konfigurationsdialog (auf Seite 204).
Exit Beendet das Programm.

Hinweis: Die Daten werden weiter aufgezeichnet.

10.4.2 Konfiguration

Im Dialog Configuration werden:

» Netzwerkadapter via Dropdownliste zugewiesen.
Der Inhalt der Dropdownliste basiert auf den Einstellungen der Netzwerkbriicke.
Weitere Informationen dazu erhalten Sie im Kapitel Installation und Konfiguration (auf Seite
192).

» die Multicast MAC-Adresse visualisiert
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» Fehlernachrichten der Netzwerkadapter-Konfiguration in einem Ausgabefenster visualisiert

Configuration

LAN_A/LAN_B assignment
Primary physical LAM Adapter

Secondary physical LAMN Adapter

v
LAN_A/LAN_B Multicast MAC
Multicast MAC 01-15-4E-00-01- 00
Error message
Two bridged adapters are necessary! Please configure your network bridge properly!
OK Cancel

& Achtung
Nach Anderungen der Konfiguration ist ein Neustart des Rechners erforderlich.

Hinweis: Dieser Dialog steht nur in englischer Sprache zur Verfiigung.
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Parameter

Primary physical LAN Adapter

Secondary physical LAN Adapter

LAN_A/LAN_B Multicast MAC

Error message

OK

Cancel

Beschreibung

Zuordnung eines Netzwerkadapters zur physikalischen
Verbindung fir den primaren LAN-Adapter.

In der Dropdownliste werden jene Adapter aufgelistet,
welche in der konfigurierten Bridge enthalten sind.
Informationen dazu finden Sie im Kapitel Installation und
Konfiguration (auf Seite 192).

Zuordnung eines Netzwerkadapters zur physikalischen
Verbindung fir den sekundaren/redundanten
LAN-Adapter.

In der Dropdownliste werden jene Adapter aufgelistet,
welche in der konfigurierten Bridge enthalten sind.
Informationen dazu finden Sie im Kapitel Installation und
Konfiguration (auf Seite 192).

Multicast-MAC-Adresse fir PRP-Supervision frames.
Diese Adresse fur die Kommunikation im Netzwerk ist
vorgegeben und kann nicht verandert werden.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass in Ihrem Netzwerk
kein anderer Netzwerkadapter diese Adresse
verwendet!

Das letzte Byte kann im Eingabefeld konfiguriert werden.
Das Eingabeformat fiir diese Eingabe ist HEX.

Ausgabefenster mit Fehlermeldungen.

Ubernimmt alle Anderungen und schaltet zum Dialog
Statistik (auf Seite 203).

Verwirft alle Anderungen und schaltet zum Dialog
Statistik (auf Seite 203).
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