


COPADATA

©2018 Ing. Punzenberger COPA-DATA GmbH

Alle Rechte vorbehalten.

Die Weitergabe und Vervielfaltigung dieses Dokuments ist - gleich in welcher Art und Weise - nur mit
schriftlicher Genehmigung der Firma COPA-DATA gestattet. Technische Daten dienen nur der
Produktbeschreibung und sind keine zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinn. Anderungen - auch in
technischer Hinsicht - vorbehalten.



Inhaltsverzeichnis

1. Willkommen bei der COPA-DATA Hilfe .....civvvreeuiiiiiiiiiiiniiiiininrrsnesssnnnrrrsssaesssss s nssssesssssesne 5
T T [ 5
R I 17T =T 7
IO R Vo -1 1Y 2= PO O PO PO UPPOTPPPOTOPRRPPRIOt 8
3.11 Export Wizard for ANAlYzer 2.10........ccoiuiii e cceee ettt eete e e tae e et ee e e st e e e etta e e seabeeeesntaeeeennes 10

3.1.2 Export Wizard for ANalyzer 2.20........cooie ittt ettt st s st s 38

3.13 Export Wizard for ANalyzer 3.00........coovuieriiieieenieeeee ettt sttt st sb e et sbeeenee s 69

3.14 Export Wizard for Analyzer 3.10 Und 3.20.......cceociiiieiiiieeeciieeceiee e eeree e e stre e e are e e e aaa e e sareeeens 103

3.1.5 Meaning and Waterfall Chart Wizard...........cc.ueeieciiii et 137

3.1.6 SANKEY WIZAIA ..ttt et e sttt e et e st e st e e sabeeeabee s beesabeesabeeeanee s 164

3.2 o 1= =4O PO TP OPPPPPPT PPNt 190
3.21 DrIVEr SIMUITION .ottt ettt s e st saeesbeesbeeneeneeeas 190

3.2.2 IEC 61850 SSD IMPOIt.c.ucisiieitieririerieriiesieesttesttett et sseesbeesbeebessbesatesatesbeesbeenbeenseeneesbaesseenseensens 195

3.23 IEC850 Driver Configuration Wizard.........ooceeiieenieenieeniee ettt s e 218

3.3 [y oTo T a4 o1 oo o RO PTPPPPPPPPPPPTPPPRt 256
331 FactoryLink IMPort Wizard ...ttt e e e e e srae e e e e e e s ebaaaeee e e s s eennnnnes 256

3.3.2 Willkommen bei der COPA-DATA Hilfe ..oooiiiiiiiieet ettt 270

3.3.3 (D T= i 1o T o Yo AV - o SR 270

3.3.4  Willkommen bei der COPA-DATA Hilfe .....ooiiiiiiiiiieieieeteeeeee e 279

335 VAV oL [ o o Yo d AV 2= T o U UUPPR 279

3.3.6 Willkommen bei der COPA-DATA Hilfe ..ooouiiiiiiiieet ettt 302

3.3.7 XML EXPOrt Wizard VSTA ... . ettt ettt e e e ettt e e e e s e e et ae e e e e e e s asbaaaaeeeee s ansaaaeeeens 302

3.3.8 XML IMPOIrt WIZAI ...evviieeiiiecciieec et e e e et e e e e e et a e e e e e e e s st aaeaeaeeesnantaaneaeans 307

R I [ 1= U T I o] [ SRR PSPPIt 307
3.4.1 Language Table WIzZard .......oooieii ittt e e e et e e s ee e e e st ae e e e nte e e snnaeeesnneeeens 308

3.4.2 Language Translation WiIzard ...........coeiioiciiiiiii et ee st e e e e e e etara e e e e e s s eeannaes 313

343 SYSTEM TEXE WIZAIA ...ttt e e e e st e e e e e e st e e e e e e e e s anbbaeeeaeeessnbaaaeaaens 318

35 Metering Point Administration - Messstellenverwaltung..........ccccoeeeeiiiiiiei e 322
3.5.1 MESSStEIIENVEIWAITUNG ....oeeeeee e e s e e e are e e eanee e e snaeeeeas 323

3.6 PharmMaceUEICal .....coviiiiieeee e e e st 410

3.6.1 PharmaceULICAl WIZArd........eeveeiviiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeee s e e e e e s e e eeseeeeeees 411



3.7 L o =T ot RSP PPPTPTPPRTPTPRt 441

3.71 ProjECt COMPATISON ...eiiiiiiiiiiiiiie e s s e e s e s sr e s anae e e snaeeeeas 442
3.7.2 Project Configuration WizZard ............eeoiuieeeeiiiie et e e e e st e e e st e e e ata e e e anaae e snreeeens 454
3.7.3 DoKUMENLAtION-WIiZard .......coiiiiiiieiie ettt st et snee e 478
IR B £ T4 1 o =PSSOV TR PRSP 478
3.8.1 Everywhere Essentials QR COE GENEIAtOr......ccovcuviiiiiiieeiiiiee ettt sriee e e steeeesiie e e saaeeesaeeeeens 478
3.8.2  Variable creation Wizard.........ccceceeierieiieniereeee sttt 487
Wizards erstellen und adaptieren......... oo eeeeciiieeciiiieccrrreecrrreeeesrrrnee s s eeasessennssessennssessennnnens 488
N 0 1= = 1| YA VY - o PSPPI 490
Wizards aktualiSieren ..........ccceeeeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiicerececererererereeerr e 494
5.1 WIZAPAS.INT ciiiiiiiii e e r e st nra e e ra e s aneenes 496
5.1.1 VR A2 T e £ o Y PSSP 497
5.1.2 VBA WIZaIOS.iNT c.eeeiiiiiiieciii ettt sra e st san e e e 499

5.1.3 Bendtigte Methoden flir AKEUAlISIEIUNG.......coiviiiiiiiiie e 500



1. Willkommen bei der COPA-DATA Hilfe

ZENON VIDEO-TUTORIALS
Praktische Beispiele fiir die Projektierung mit zenon finden Sie in unserem YouTube-Kanal
(https://www.copadata.com/tutorial_menu). Die Tutorials sind nach Themen gruppiert und geben einen

ersten Einblick in die Arbeit mit den unterschiedlichen zenon Modulen. Alle Tutorials stehen in
englischer Sprache zur Verfiigung.

ALLGEMEINE HILFE

Falls Sie in diesem Hilfekapitel Informationen vermissen oder Wiinsche fiir Ergdnzungen haben, wenden
Sie sich per E-Mail an documentation@copadata.com.

PROJEKTUNTERSTUTZUNG

Unterstlitzung bei Fragen zu konkreten eigenen Projekten erhalten Sie vom Support-Team, das Sie per
E-Mail an support@copadata.com erreichen.

LIZENZEN UND MODULE

Sollten Sie feststellen, dass Sie weitere Module oder Lizenzen bendétigen, sind unsere Mitarbeiter unter
sales@copadata.com gerne fiir Sie da.

2. Wizards

Um immer wiederkehrende Aufgaben beim Projektieren moglichst einfach und zeitsparend erledigen zu
kénnen, bietet zenon Wizards zu unterschiedlichen Bereichen im Engineering an.

Benutzer kdnnen auch eigene Wizards erstellen.


https://www.copadata.com/tutorial_menu

WIZARDS STARTEN

Um einen Wizard zu starten:
» Wahlen Sie im Meni Extras den Eintrag Editor Wizards starten...
oder
» dricken Sie die Tastenkombination A1t+F12.

Der Dialog zur Auswahl eines Editor Wizards wird ge6ffnet:

Wizard-Auswahl

Wizards

B e
7175 Analyzer Abbrechen

i) Energy

{2 Export/Import Hilfe

-{) GIS Editor

-{) Language Table

3 Metering Point Administration

) Project

) Variables

-{) Wizard VSTA

OK

o

[

Beschreibung

Wizards

Der Wizard fur die Projekterstellung wird bei der Erstellung eines neuen Projekts automatisch
angeboten.

EINSTELLUNGEN ZENONG®G.INI

Damit Wizards angezeigt werden, miissen die Einstellungen fiir VBA und/oder VSTA in der in der zenon6.ini
korrekt gesetzt sein:

[VBA]
EIN=1
[VSTA]
ON=1

Werden VSTA Wizards bei korrekten Einstellungen nicht angezeigt, setzen Sie im Abschnitt [VSTA] den
Eintrag LOADED= auf 1.



3. Themen

Folgende Wizards stehen Ihnen in zenon zur Verfligung:

>

Analyzer (auf Seite 8)

e  Export Wizard for Analyzer 2.10 (auf Seite 10)
e  Export Wizard for Analyzer 2.20 (auf Seite 38)

e  Export Wizard for Analyzer 3.00 (auf Seite 69)

e  Export Wizard for Analyzer 3.10 (auf Seite 103)
e  Meaning and Waterfall Chart Wizard (auf Seite 137)
e Sankey Wizard (auf Seite 164)

Energy

e  Driver Simulation (auf Seite 190)

e |EC 61850 SSD Import (auf Seite 195)

e |EC850 Driver Configuration (auf Seite 218)
Export - Import (auf Seite 256)

e  FactoryLink Import Wizard (auf Seite 256)

e PDiag Import Wizard (auf Seite 270)

e WinCC Import Wizard (auf Seite 279)

e XML Export Wizard (auf Seite 302)

e XML Import Wizard (auf Seite 307)

Language Table (auf Seite 307)

e lLanguage Table Wizard (auf Seite 308)

e lLanguage Translation Wizard (auf Seite 313)

e  System Text Wizard (auf Seite 318)

Metering Point Administration Wizard (auf Seite 323)
Pharmaceutical (auf Seite 410)

e  Pharmaceutical Wizard (auf Seite 411)

Project (auf Seite 441)

e  Backup Comparison Wizard (auf Seite 442)

e Dokumentation-Wizard (auf Seite 478)

e  Project Wizard (auf Seite 454)

Variables (auf Seite 478)



e Everywhere Essentials QR Code Generator (auf Seite 478)
e Variable creation wizard (auf Seite 487)
» Wizards VSTA (auf Seite 490)

e Demo Wizard: Leere Vorlage, die individuell angepasst werden kann.

3.1 Analyzer

Der zenon Analyzer verfligt iber Wizards, die bei der korrekten Parametrisierung des SCADA-Systems
und beim Export der Daten aus dem SCADA-System unterstiitzen. Aktuell wird das SCADA-System zenon
unterstutzt.

Wizards:

» Export Wizard for Analyzer 2.10 (auf Seite 10): Unterstitzt den Export von Metadaten aus
zenon fur den zenon Analyzer Version 2.10.

» Export Wizard for Analyzer 2.20 (auf Seite 38): Unterstitzt den Export von Metadaten aus
zenon fur den zenon Analyzer Version 2.20.

» Export Wizard for Analyzer 3.00 (auf Seite 69): Unterstitzt den Export von Metadaten aus
zenon fur den zenon Analyzer Version 3.00.

» Export Wizard for Analyzer 3.10 (auf Seite 103): Unterstiitzt den Export von Metadaten aus
zenon fur den zenon Analyzer Version 3.10.

» Meaning and Waterfall Chart Wizard (auf Seite 137): unterstitzt Sie bei der Vorbereitung eines
zenon Projekts auf die Verarbeitung von Variablen-Informationen im zenon Analyzer.

» Sankey Wizard (auf Seite 164): unterstitzt Sie bei der Erstellung von Sankey-Diagrammen, die
Sie in der Runtime oder im zenon Analyzer verwenden kdnnen.

Die Wizards fiir zenon Analyzer werden bei der Installation von zenon 7.20 automatisch installiert. Der
Analyzer Export Wizard verfligt Uber eine eigene DLL. Meaning and Waterfall Chart Wizard und Sankey
Wizard teilen sich eine DLL. Installation und Wartung unterscheiden sich damit von anderen zenon
Wizards. Analyzer Wizards werden mit den Updates von zenon ab Version 7.20 automatisch am
aktuellen Stand gehalten. Das Update kann bei Bedarf Gber die am zenon Analyzer Installationsmedium
enthaltene Build-Datei fiir zenon ab Version 7.10 auch manuell erfolgen. Diese Wizards werden nicht
Uber den Aktualisierungsmechanismus der zenon Wizards aktualisiert. Details siehe Kapitel Installation
und Update im Handbuch zenon Analyzer.

SYNTAX FUR EINGABEN IN ZENON

Die Eingabe in zenon hangt von der verwendeten zenon Version ab.



BIS ZENON 7.11

Bis inklusive zenon Version 7.11 werden Meaning und Wasserfallmodell in die zenon Eigenschaft
Betriebsmittelkennung eingetragen. Diese kann Bedeutungen fiir mehrere Kategorien enthalten.

Fiir Eintrage in die Eigenschaft Betriebsmittelkennung gilt:
» Kategorien werden durch Strichpunkt (;) getrennt.
» Bereiche innerhalb einer Kategorien werden durch Komma (,) getrennt.
» Kategorien werden durch einen Index gekennzeichnet:

e Me=: Identifiziert eine Bedeutung (Meaning).

Syntax: ME=[Hauptbedeutung als Text], [Zusatzbedeutung als
Text], [Zusatzbedeutung als Text],..;

Beispiel: ME=Station_1,Station_2;

e WF=: |dentifiziert eine Variable flr die Wasserfalldarstellung.

Syntax: WF=[Modellname Text], [Zeilenindex INT], [Spaltenindex
INT], [Farbcode als Text #XXXXXX];;

e Jeder andere Eintrag wird ebenfalls als Meaning verstanden

Gesamtsyntax fiir die Eigenschaft Betriebsmittelkennung:

ME=[Meaningl], [Meaning2],.., [MeaningN];WF=[Modellname], [Zeilenindex], [Index in
Zeilel, [Farbcode];

Achtung: Die Eigenschaft Betriebsmittelkennung ist im zenon Editor auf 255 Zeichen begrenzt.

AB ZENON 7.20

Ab zenon 7.20 stehen in zenon eigene Eigenschaften zur Definition von Meaning und Wasserfall sowie
zur Eingabe eines Anzeigenamens zur Verfligung. Diese Eintrage benotigen keine vorangestellte
Kennzeichnung.

Folgende Eigenschaften in der zenon Variablen-Eigenschaftengruppe Analyzer stellen Informationen fir
Reports im zenon Analyzer zur Verfligung:

» Anzeigename: Eingabe eines Anzeigenames der Variable in zenon Analyzer. Dieser muss im
Projekt einzigartig sein. Die Uberpriifung erfolgt nicht bei der Vergabe in zenon, sondern beim
Import in den zenon Analyzer. Wird diese Eigenschaft nach dem ersten Export zu einem zenon
Analyzer veridndert, werden diese Anderungen nicht in den zenon Analyzer iibernommen.

» Bedeutung: Eingabe der Bedeutung (Meaning) einer Variablen im zenon Analyzer. Die Eingabe
erfolgt manuell oder liber den Meaning and Waterfall Chart Wizard. Mehrere Bedeutung
werden durch Komma getrennt.

Syntax: [Meaningl], [Meaning2], .., [MeaningN]

» Parameter fir Wasserfall-Diagramm: Parameter einer Variablen fiir ein Wasserfall-Diagramm in
zenon Analyzer. Die Eingabe erfolgt manuell oder liber den Meaning and Waterfall Chart
Wizard. Die einzelnen Parameter werden durch Komma getrennt. Mehrere Wasserfallmodelle



werden durch Strichpunkt getrennt.
Syxntax: [Modellname], [Zeilenindex], [Index in Zeile], [Farbcode];

Achtung: Alle diese Eingabefelder im zenon Editor sind auf 255 Zeichen begrenzt.

» Beim Export zum zenon Analyzer werden sowohl die bisherige Eigenschaft als auch die neuen
Uberprift. Sind beide belegt, werden die Eintrage der neuen Eigenschaften lbernommen.
Eintrage, die liber den Meaning and Waterfall Chart Wizard erstellt werden, werden immer in
die neuen Eigenschaften eingetragen.

3.1.1  Export Wizard for Analyzer 2.10

Der zenon Export Wizard for Analyzer 2.10 unterstiitzt den Export von Metadaten aus zenon ab Version
7.10 SPO fiir den zenon Analyzer 2.10.

Exportiert werden kénnen:
» Daten aus dem Globalprojekt
e Anlagenmodelle
e Alarm/Ereignis-Klassen
o  Alarm-Ereignis-Gruppen
e Benutzer
» Daten aus ausgewahlten Projekten:

e Archive

10



e Variablen

Export Wizard for Analyzer 2.10 = =

o
- : Vigisiudo
zenon Wizard ok oo 0

Welcome | Settings | Equipment model | Event classes | Event groups | Users | Projects | Historian | Variables | Finish

Welcome to the Export Wizard for Analyzer 2.10!

The Analyzer Export Wizard provides the export of meta data from the current workspace for the Analyzer Server.
Thereby data from the global project and variables from the local projects are exported. Existing data in the
database can be overwritten. Depending on the settings, the export can delete data from the database.

The following modules can be selected and configured for the export:
Equipment Modeling areas
Alarm/event classes
Alarm/event groups
Users
Projects
Historians

Variables

To start the wizard, click on button next and configure the database connection.

]

Hinweis: Der Wizard steht nur in englischer Sprache zur Verfiigung.

KOMPATIBILITAT:

Der Analyzer Export Wizard funktioniert abhdngig von seiner Version mit unterschiedlichen zenon
Analyzer Versionen und zenon Versionen. Details lesen Sie im Kapitel Kompatibilitat Analyzer Wizards.

Wizard installieren und aufrufen

Der Wizard wird mit zenon fiir jede unterstiitzte zenon Analyzer Version automatisch mitinstalliert.

WIZARD AUFRUFEN

Damit Wizards angezeigt werden, miissen die Einstellungen fiir VBA und/oder VSTA in der in der zenon6.ini
korrekt gesetzt sein:

[VBA]

11



EIN=1

[VSTA]

ON=1

Werden VSTA Wizards bei korrekten Einstellungen nicht angezeigt, setzen Sie im Abschnitt [VSTA] den
Eintrag LOADED= auf 1.

Um den Wizard zu starten:

1. Klicken Sie auf Extras -> Editor Wizards starten....
Oder: Driicken Sie die Tastenkombination A1t+F12.

Das Auswahlfenster mit den verfiigbaren Wizards 6ffnet sich.

Wizard-Auswahl

Wizards
OK
=% I
+-{7) Analyzer Abbrechen
Hilfe

{2 Export/Import

(- GIS Editor

(-3 Language Table

{2 Metering Point Administration
{3 Project

+-{7) Variables

() Wizard VSTA

Beschreibung

Wizards

2. Navigieren Sie zum Knoten Analyzer.

3. Wahlen Sie den Export Wizard for Analyzer 2.10.
Wizard-Auswahl

Wizards

BN, Wizards

B Analyzer Abbrechen
"%

Eif-l Export Wizard for Analyzer 2,20 Hilfe

Eif-l Export Wizard for Analyzer 3.00

Eif-l Meaning and Waterfall Chart Wizard

Eif-l Sankey Wizard

[-{C3) Energy

(-3 Export/Import

(-3 Language Table

£

£

H-{.2) Metering Point Administration
@ Proet v

Beschreibung
This wizard exports the project meta data to the Analyzer




4. Klicken Sie auf OK.

Der Wizard startet mit der Willkomensseite.

Startfenster

Beim Offnen des Wizards erhalten Sie eine Ubersichtsseite, die alle exportierbaren Objekte auflistet.

Die einzelnen Objekte werden in eigenen Registerkarten fiir den Export konfiguriert.

Export Wizard for Analyzer 2.10 = =

(¥ r)
- S Visual Studio
zenon Wizard LT .

Welcome | Settings | Equipment model | Event classes | Event groups | Users | Projects | Historian | Variables | Finish

Welcome to the Export Wizard for Analyzer 2.10!

The Analyzer Export Wizard provides the export of meta data from the current workspace for the Analyzer Server.
Thereby data from the global project and variables from the local projects are exported. Existing data in the
database can be overwritten. Depending on the settings, the export can delete data from the database.

The following modules can be selected and configured for the export:
Equipment Modeling areas
Alarm/event classes
Alarm/event groups
Users
Projects
Historians

Variables

To start the wizard, click on button next and configure the database connection.

]

Mit Klick auf die Schaltfliche mit dem Pfeil navigieren Sie durch die Konfiguration (auf Seite 42) des
Exports.

Konfiguration

Beim Export mit dem Analyzer Export Wizard werden alle in der Registerkarte Settings (auf Seite 44)
gewadhlten Module der Reihe nach zur Detailkonfiguration angeboten. Mit Klick auf die Schaltflache mit
dem Pfeil nach rechts gelangen Sie zur jeweils nachsten Stufe. Sie kénnen einzelne Registerkarten auch
direkt anwahlen durch Klick auf den Titel der Registerkarte.

13



Folgende Registerkarten stehen zur Konfiguration des Exports zur Verfligung:

>

Settings (auf Seite 44):
Optionen zum Sammeln der Metadaten

Equipment model: (auf Seite 49)
Export der Modellgruppen aus Globalprojekt

Event classes (auf Seite 51):
Alarm/Ereignis-Klassen aus Globalprojekt

Event Event groups (auf Seite 53):
Alarm/Ereignis-Gruppen aus Globalprojekt

Users (auf Seite 55):
Benutzer aus Globalprojekt

Projects (auf Seite 56):
Projekte aus Arbeitsbereich

Historian (auf Seite 59):
Archive der gewahlten Projekte

Variables (auf Seite 61):
Variablen der gewdahlten Projekte

14



» Finish (auf Seite 66):
Start des Exports und Ausgabe des Ergebnisses

Export Wizard for Analyzer 2.10

zenon Wizard e

Welcome | Settings | Equipment model | Event classes | Event groups | Users | Projects | Historian | Variables | Finish

Welcome to the Export Wizard for Analyzer 2.10!

The Analyzer Export Wizard provides the export of meta data from the current workspace for the Analyzer Server.
Thereby data from the global project and variables from the local projects are exported. Existing data in the
database can be overwritten. Depending on the settings, the export can delete data from the database.

The following modules can be selected and configured for the export:
Equipment Modeling areas
Alarm/event classes
Alarm/event groups
Users
Projects
Historians

Variables

To start the wizard, click on button next and configure the database connection.

]

Achtung: Es kann nur ein Globalprojekt in die Datenbank exportiert werden! Arbeitsbereiche, deren
Projekte in die Datenbank exportiert werden sollen, miissen dieses Globalprojekt beinhalten.

Navigation

Die Navigation durch die Registerkarten erfolgt Giber die Navigationsleiste im unteren Bereich des
Wizardfensters:

- . | |




Schaltflache Beschreibung

Pfeil nach links Schaltet im Ablauf des Wizards eine Registerkarte zurick.
Pfeil nach rechts Schaltet im Ablauf des Wizards eine Registerkarte weiter.
Export Exportiert die Daten in die Analyzer Datenbank.

Ist nur aktiv, wenn die Registerkarte Finish gedffnet ist.
Cancel Beendet den Wizard, ohne zu exportieren.

Beim Beenden fragt ein Dialog ab, ob die Konfiguration gespeichert
werden soll

» Ja: schreibt die in der Registerkarte Settings (auf Seite 44) gesetzten
Einstellungen in die Registry und beendet den Wizard; beim nachsten
Start wird der Wizard mit dieser Konfiguration geoffnet

» Nein: beendet den Wizard ohne die Konfiguration zu speichern
Die Speicherung der Konfiguration erfolgt benutzerabhangig.

Einzelne Registerkarten konnen auch direkt durch Klick auf den Titel der Registerkarte ausgewahlt werden.

Settings

In dieser Registerkarte:
1. definieren Sie die Datenbank, zu der sich der Wizard verbindet

2. legen Sie allgemeine Optionen fiir den Export fest

16



3. starten Sie das Auslesen der Daten

Export Wizard for Analyzer 2.10

ﬂ zenon Wizard

Welcome | Settings | Equipment model | Event classes | Event groups | Users | Projects | Historian | Variables | Finish

Settings Database settings

Please verify the database DB host:  [localhost

settings and options. DBinstance: |ZA2
In order to continue please
load the data into the Analyzer
Export Wizard.

DB name: |ZA_DATA
Authentication: | Windows Authentication
User name:

s

Password:

+| Remember password

Options

[[] Load every project of this workspace into the memory
Keep the existing data in the Analyzer database
Preselect existing Analyzer database content

Load Data

Visual Studio

Tools for Applications 2.0

Load data

Export I Cancel I

17



Option
Settings
Database settings

DB host
DB instance
DB name

Authentication

User name

Password

Remember password

Options

Load every project of this
workspace into the memory

Beschreibung
Informationen und Hinweise zu aktuellen Exportvorgangen.

Verbindungseinstellungen zum Analyzer Server.
Rechner, auf dem die Datenbank liegt.

Instanz der Datenbank.

Name der Datenbank.

Art der Anmeldung:

) Windows Authentication: Windows
Anmeldeinformationen werden benutzt.

> SQL Server Authentication:Llogin mit Daten eines SQL
Server Benutzers.

Eingabe des Benutzernamens.

Nur fiir Login mit SQL Server Authentication. Bei Windows
Authentication nur Anzeige.

Eingabe des Passworts.

Nur fir Login mit SQL Server Authentication. Bei Windows
Authentication keine Eingabe moglich.

Passwort wird flr nachste Verbindung gespeichert.

Nur fiir Login mit SQL Server Authentication. Bei Windows
Authentication inaktiv.

Allgemeine Optionen fiir den Export.

Aktiv: Ladt alle im Arbeitsbereich vorhandenen Projekte,

auch wenn sie nicht aktiv sind und nicht auf Projekt im
Speicher halten gesetzt sind.

18



Keep the exisiting data in the
Analyzer database

Preselect existing Analyzer

database content

Load Data

Load Data

OBJEKTE UMBENENNEN

Aktiv: Es werden nur neue Eintrage aus dem Arbeitsbereich
in die Datenbank geschrieben.

Inaktiv: Eintrdge in der Datenbank werden auch aktualisiert
oder gel6scht.
Ausnahme: Projekte werden nicht gel6scht

Aktiv: Bereits in der Datenbank vorhandene Eintrage werden in
den einzelnen Bereichen vorausgewahlt.

Klick auf die Schaltflache ladt - abhangig vom Parameter Load
every project of this workspace into the memory - die Daten der
aktuell geladenen Projekte in den Wizard.

Dabei wird Uberprift, ob Daten in der Analyzer Datenbank
vorhanden sind. Bereits vorhandene Daten werden mit den
Daten aus dem Arbeitsbereich fusioniert und in den Wizard
geladen. Bei Konflikten in der Benennung wird ein Dialog zur
Fehlerbehebung aufgeschaltet.

Wourden das Laden der Daten erfolgreich abgeschlossen, kann
in den folgenden Registerkarten der Export konfiguriert
werden.

Objekte missen in der Analyzer Datenbank und in zenon immer gleich benannt sein. Werden Objekte,
die in der Datenbank bereits vorhanden sind, in zenon umbenannt, kénnen diese Anderungen beim
Fusionieren der Daten (ibernommen oder verworfen werden. Das Verwerfen der Anderungen fiihrt
dazu, dass der Wizard beendet wird, da nur Objekte mit identischen Namen korrekt verarbeitet werden

konnen.

19



DIALOG ZUM UMBENENNEN

Bei Konflikten in der Benennung von Objekten wird ein Dialog zur Fehlerbehandlung gedffnet:

r

Information o P S

-

Some objects have been renamed!

If the objects should be really renamed, press the
button 'Rename’. The objects will be renamed in the
database during the export.

Rename Cancel

Option

Liste der geanderten
Objekte

Rename

Cancel

Equipment model

Beschreibung

Enthélt alle Objekte, die gedndert wurden. Bisheriger Name und
neuer Name werden angezeigt. Folgende umbenannten Objekte
werden in der Liste angezeigt:

» Namen der Anlagenmodellgruppen

» Namen der Alarm/Ereignis-Klassen

» Namen der Alarm/Ereignis-Gruppen

» Projektnamen

» Variablenamen
Ausnahmen:

» Benutzer werden immer neu angelegt

» Archivnamen werden in der Datenbank nur einmal als Visualname
angelegt und kdnnen im zenon Analyzer Gberschrieben werden

Benennt alle aufgelisteten Objekte auch in der Datenbank um, schlieRt den
Dialog und beendet das Einlesen der Daten.

Beldsst die bisherigen Namen in der Datenbank, beendet das Einlesen der
Daten und schlieBt den Wizard.

Konfiguration der zu exportierenden Modellgruppen aus dem Globalprojekt.



& Achtung

Jeder Anlagengruppe in zenon darf nur ein einziges Zeitmodell zugeordnet sein.

Sind mehrere Zeitmodellgruppen zugeordnet, verwendet der Analyzer Export Wizard die
erste, die er findet, und exportiert diese in die Metadaten des Analyzers. Weitere

Zeitmodellgruppen werden ignoriert.

Export Wizard for Analyzer 2.10

zenon Wizard

Welcome | Settings | Equipmentmodel | Event classes | Event groups | Users | Projects | Historian | Variables | Finish

Equipment model
Energy

_—

-
Visual Studio

Tools for Applications 2.0

Please select the equipment =-[1Energy
model and_the equipment él--DBuiIding Automation
groupns \é\fhlch should be é--DEnergy Management
exported. :

P =L IConsumption

é--DGeneration

----- [[IDiesel Generator
=+ IHydro Power

[CAirport
CIHKwW
[[1Train Station

v

- . — | |

Select all Deselect all
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Option
Equipment modeling

Auswahl Anlage/Medium

Liste Anlagenmodelle/Medien

Select all

Deselect all

Beschreibung
Informationen und Hinweise zum Export.

Dropdownliste zur Auswahl, was in der Liste
Anlagenmodelle/Medien zur Konfiguration angeboten  wird:

» Plant: zeigt Anlagenmodelle an
» Media: zeigt Medien an

Listenfeld mit Auswahlméglichkeit fiir Anlagenmodelle und
Modellgruppen bzw. Medien. Um einen Eintrag auszuwahlen,
aktivieren Sie die Checkbox vor dem Eintrag.

Im Listenfeld wird in den einzelnen Knoten immer der Name so
angezeigt, wie er in der Datenbank abgelegt wurde. Falls der Name
gedndert wurde, wird der originale Name aus dem zenon Projekt in
einer Klammer angezeigt.

Anlagengruppen, die im Globalprojekt geléscht wurden, werden
nicht mehr angezeigt.

Wurde in der Registerkarte Settings die Option Keep the exisiting
data in the Analyzer database abgewdhlt, werden verdnderte
Objekte in der Datenbank geldscht bzw. aktualisiert.

Klick auf Schaltflache wahlt alle Anlagengruppen aus.

Klick auf Schaltflache wahlt alle Anlagengruppen ab.
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Alarm/Ereignis-Klassen

Konfiguration der zu exportierenden Alarm/Ereignis-Klassen aus dem Globalprojekt.

Export Wizard for Analyzer 2.10 = =
. Visual Studio
zenon Wizard o
Welcome | Settings | Equipment model | Eventclasses | Event groups | Users | Projects | Historian | Variables | Finish
Event classes
MName (Analyzer) MName (Global project) Description
Please select the alarm/event [¥]:High High
classes which should be ] Middle Middle
exported. [ Low Low
< >
Select all Deselect all
- . | |




Option
Alarm/event classes

Liste der Alarm/Ereignis-Klassen

Select all

Deselect all

Beschreibung
Informationen und Hinweise zum Export.

Listenfeld mit Auswahlméglichkeit fur Auswahl der
Alarm/Ereignis-Klassen . Um einen Eintrag auszuwahlen, aktivieren
Sie die Checkbox vor dem Eintrag.

Sortierung: Klick auf Spaltenbezeichner sortiert die Eintrage nach
dieser Spalte aufwarts bzw. abwarts.

Mehrfachauswahl: Werden mehrere Zeilen markiert, setzt ein
Klick in eine Checkbox die Option fiir alle gewahlten Zeilen.

Alarm/Ereignis-Klassen, die im Globalprojekt geloscht wurden,
werden hier nicht mehr angezeigt.

Wurde in der Registerkarte Settings die Option Keep the exisiting
data in the Analyzer database abgewahlt, werden verdnderte
Objekte in der Datenbank geloscht bzw. aktualisiert.

Wahlt alle Eintrage in der Liste aus und aktiviert die Checkboxen.

Wahlt alle Eintrage in der Liste aus und deaktiviert die Checkboxen.
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Event groups

Konfiguration der zu exportierenden Alarm/Ereignis-Gruppen aus dem Globalprojekt.

Export Wizard for Analyzer 2.10 = =

D
Visual Studio

ﬂ zenon Wizard ok ko0

Welcome | Settings | Equipment model | Event classes | Eventgroups | Users | Projects | Historian | Variables | Finish

Event groups

MName (Analyzer) MName (Global project) Description
Please select the alarm/event [¥liLinde Order State Linde Order State
groups which should be Line Team State Line Team State
exported. Line Personal State Line Personal State

[[] Machine Operation Mode Machine Operation Mode

[[] Machine Program Machine Program

[[] Machine Operation State  Machine Operation State

[[] Machine Alarm - Emerge... Machine Alarm - Emergency
[[] Machine Alarm - External ~ Machine Alarm - External

[[] Machine Alarm - Equipm... Machine Alarm - Equipment

< >

Select all Deselect all

- . — | |




Option
Alarm/event groups

Liste der Alarm/Ereignis-Gruppen

Select all

Deselect all

Beschreibung
Informationen und Hinweise zum Export.

Listenfeld mit Auswahlméglichkeit fiir Alarm/Ereignis-Gruppen. Um
einen Eintrag auszuwahlen, aktivieren Sie die Checkbox vor dem
Eintrag.

Sortierung: Klick auf Spaltenbezeichner sortiert die Eintrage nach
dieser Spalte aufwarts bzw. abwarts.

Mehrfachauswahl: Werden mehrere Zeilen markiert, setzt ein
Klick in eine Checkbox die Option fiir alle gewahlten Zeilen.

Alarm/Ereignis-Klassen, die im Globalprojekt geloscht wurden,
werden hier nicht mehr angezeigt.

Wurde in der Registerkarte Settings die Option Keep the exisiting
data in the Analyzer database abgewahlt, werden verdnderte
Objekte in der Datenbank geloscht bzw. aktualisiert.

Wahlt alle Eintrage in der Liste aus und aktiviert die Checkboxen.

Wahlt alle Eintrage in der Liste aus und deaktiviert die Checkboxen.
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Users

Konfiguration der zu exportierenden Benutzer aus dem Globalprojekt.

Export Wizard for Analyzer 2.10

ﬂ zenon Wizard

Welcome | Settings | Equipment model | Event classes | Event groups | Users | Projects | Historian | Variables | Finish

Users

Please select the users which
should be exported.

- . — | |

-] |

Visual Studio
Tools for Applications 2.0

MName (Analyzer) MName (Global project) Description

[ JDoe JDoe John Doe

[] JaneD JaneD Jane Doe

< >
Select all Deselect all
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Option Beschreibung
Users Informationen und Hinweise zum Export.

Liste der Benutzer Listenfeld mit Auswahlmoglichkeit fiir Benutzer. Um einen Eintrag
auszuwahlen, aktivieren Sie die Checkbox vor dem Eintrag.

Sortierung: Klick auf Spaltenbezeichner sortiert die Eintrage nach
dieser Spalte aufwarts bzw. abwarts.

Mehrfachauswahl: Werden mehrere Zeilen markiert, setzt ein
Klick in eine Checkbox die Option fiir alle gewahlten Zeilen.

Wurde in der Registerkarte Settings die Option Keep the exisiting
data in the Analyzer database abgewdhlt, werden verdnderte
Objekte in der Datenbank geldscht bzw. aktualisiert.

Wurde ein Benutzer in zenon umbenannt, wird dieser als neu
gewertet und neu im Projekt angelegt. Der bisherige Benutzer wird

geldscht.
Select all Wahlt alle Eintrage in der Liste aus und aktiviert die Checkboxen.
Deselect all Wahlt alle Eintrage in der Liste aus und deaktiviert die Checkboxen.

Projects

Konfiguration der zu exportierenden lokalen Projekte. Namen fiir Server und Standby Server konnen
hier gedndert werden. Dazu:

1. markieren Sie das Projekt in der Liste der Projekte

2. tragen Sie die gewilinschten Namen fiir Server und Standby Server ein



Wird im zenon Projekt der Name des Servers oder des Standby Servers gedndert, dann wird dieser in der
Analyzer Datenbank nur dann aktualisiert, wenn in den  Projekteigenschaft die Einstellung  Netzwerk
aktiv aktiviert wurde.

Export Wizard for Analyzer 2.10 = =
D
Wizard e
zenon Izar oo for Apphcatons
Welcome | Settings | Equipment model | Event classes | Event groups | Users | Projects | Historian | Variables | Finish
Projects
MName (Analyzer) MName (Workspace) Description Server Stand
Please select the projects [V TIMEF TIMEF
which should be exported. MEWFE MEWFE
IMPORTANT:
Please verify the correct name
of the server and standby
server for each project.
< >
Server:
Standby :
Select all Deselect all
- . | |
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Option
Projects

Projektliste

Server
Standby
Select all

Deselect all

Beschreibung
Informationen und Hinweise zum Export.

Listenfeld mit Auswahlmdglichkeit fiir Projekte. Um einen Eintrag
auszuwahlen, aktivieren Sie die Checkbox vor dem Eintrag.

Sortierung: Klick auf Spaltenbezeichner sortiert die Eintrage nach dieser
Spalte aufwarts bzw. abwarts.

Mehrfachauswahl: Werden mehrere Zeilen markiert, setzt ein Klick in eine
Checkbox die Option fiir alle gewahlten Zeilen.

Waurde in der Registerkarte Settings die Option Keep the exisiting data in
the Analyzer database abgewahlt, werden verdnderte Objekte in der
Datenbank geldscht bzw. aktualisiert.

Adresse des Servers fiir das im Listenfenster gewahlte Projekt.
Adresse des Standby Servers fir das im Listenfenster gewahlte Projekt.
Wahlt alle Eintrage in der Liste aus und aktiviert die Checkboxen.

Wahlt alle Eintrage in der Liste aus und deaktiviert die Checkboxen.
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Historian

Auswahl der Archive aus den ausgewahlten Projekten (auf Seite 56). Es werden nur die Basisachive

angezeigt. Verdichtungsarchive werden in der Liste nicht angezeigt, werden aber mit den Basisarchiven

mit ausgewahlt und in die Datenbank geschrieben.

Export Wizard for Analyzer 2.10 = =
D
Wizard e
zenon Izar oo for Apphcatons
Welcome | Settings | Equipment model | Event classes | Event groups | Users | Projects | Historian | Variables | Finish
Historian
MName ( Analyzer) MName (Project) Archive ID (Project)  Decription
Please select the archives [WI:A1 Al Al Al
which should be exponed. D BETA BETA B1 BETA
Only basic archives can be LI wr WF1 w1 WF1
selected.
The following archives are
selected automatically if the
corresponding basic archive is
selected.
< >
Select all Deselect all
- . | |
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Option
Historian

Archivliste

Select all

Deselect all

Beschreibung
Informationen und Hinweise zum Export.

Listenfeld mit Auswahlmoglichkeit flr Archive. Um einen Eintrag auszuwahlen,
aktivieren Sie die Checkbox vor dem Eintrag.

Sortierung: Klick auf Spaltenbezeichner sortiert die Eintrage nach dieser Spalte
aufwarts bzw. abwarts.

Mehrfachauswahl: Werden mehrere Zeilen markiert, setzt ein Klick in eine
Checkbox die Option fiir alle gewahlten Zeilen.

Wurde in der Registerkarte Settings die Option Keep the exisiting data in the
Analyzer database abgewahlt, werden veranderte Objekte in der Datenbank
geloscht bzw. aktualisiert.

Wahlt alle Eintrage in der Liste aus und aktiviert die Checkboxen.

Wahlt alle Eintrdge in der Liste aus und deaktiviert die Checkboxen.
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Variables

Konfiguration der zu exportierenden Variablen aus den lokalen Projekten. Bei der Auswahl der Variablen
kénnen die angebotenen Eintrage vorgefiltert werden.

Export Wizard for Analyzer 2.10 = =

_ i VisualStudio.
zenon Wizard o es26

Welcome | Settings | Equipment model | Event classes | Event groups | Users | Projects | Historian | Variables | Finish

Variables
alrﬁzﬁesﬁzljg g;ee\;?j”;?;?f Name (Analyzer) Name (Workspace) Resources label  Identification *
Only variables from the Start Start
preselected projects are SubNavigation_De... SubNavigation_Dem...
shown. SubNavigation_De... SubNavigation_Dem...
The variables can be filtered SubNavigation_Dri... SubMNavigation_Drive...
with the buttons: SubNavigation_Dri... SubMNavigation_Drive...
‘sh I SubNavigation_MD... SubNavigation_MDI_1
ow all', S S
‘Selected archives only’, SubNavigation_MD... SubNavigation_MDI_2
‘Selected equipment groups WIZ_VAR_10 WIZ_VAR_10
P”'Y' . WIZ_UPPER_LIMIT  WIZ_UPPER_LIMIT
Show not selected only WIZ_VAR_11 WIZ_VAR_11
WIZ_LOWER_LIMIT WIZ_LOWER_LIMIT
WIZ_VAR_12 WIZ_VAR_12
WIZ_STEPS WIZ_STEPS
WIZ_MODE WIZ_MODE
Variable Filter SIMULIrTformanon SIMULIrTformanon
ReportViewer ReportViewer
AML AML
() Historians only CEL CEL
~ Standalone/Server/.. Standalone/Server/St.. w
() Equipment groups only = >

() Show not selected only Select all Deselect all
[ . - | - |
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Option Beschreibung
Variables Informationen und Hinweise zum Export.
Variable Filter Auswabhl des Variablenfilters iber folgende Optionsfelder:
» Show all: Alle Variablen werden angezeigt.
» Historians only: Nur Archiv-Variablen werden angezeigt.

» Equipment groups only: Nur Variablen, die sich in den
ausgewadhlten Anlagenmodellen (auf Seite 49) befinden,
werden angezeigt.

» Show not selected only: Nur Variablen, die nicht ausgewahlt
wurden, werden angezeigt.

Filterzeile Eingabe von alphanumerischen Zeichen, nach denen die Liste der
Variablen gefiltert erden soll.

Liste der Variablen Listenfeld mit Auswahlméglichkeit fur Variablen. Um einen Eintrag
auszuwahlen, aktivieren Sie die Checkbox vor dem Eintrag.

Sortierung: Klick auf Spaltenbezeichner sortiert die Eintrage nach
dieser Spalte aufwarts bzw. abwarts.

Mehrfachauswahl: Werden mehrere Zeilen markiert, setzt ein
Klick in eine Checkbox die Option fiir alle gewahlten Zeilen.

Wurde in der Registerkarte Settings die Option Keep the exisiting
data in the Analyzer database abgewdhlt, werden verdnderte
Objekte in der Datenbank geldscht bzw. aktualisiert.

Select all Wahlt alle Eintrage in der Liste aus und aktiviert die Checkboxen.

Deselect all Wahlt alle Eintrdge in der Liste aus und deaktiviert die Checkboxen.

REGELN FUR DEN EXPORT VON VARIABLEN MIT REMAS

Werden mit Remas verknipfte Variablen exportiert, dann werden auch der Grenzwerttext und der
Statuswert der Rema-Zustdnden in die Tabelle STATUSNAME der Metadaten-Datenbank des Analyzers
exportiert. Da in den Reports nur bestimmte Zustande ausgewertet werden kénnen, muss eine
Vorsortierung tiber den Wizard erfolgen.

Folgende Zustande von den Remas werden exportiert beziehungsweise ausgeschlossen:
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Themen

Zzenon

I

Numerisch »  Der Defaultzustand wird ignoriert.
» Sind mehrere Zustande mit gleichen Status und Grenzwertbedingung gesetzt,
dann werden nur der erste Zustand und dessen Statustext exportiert.
» Es werden nur Zustande exportiert, deren Werte gleich einem Grenzwert sind
(Grenzwertbedingung).
» Die Grenzwertbedingungen gréBer, kleiner, beliebigund Bereich
werden ignoriert.
Multi-Numerisch »  Entsprechen den Regeln fiir Numerisch.
) Zusatzlich werden auch Unterzustanden ignoriert.
Binar » Es werden nur Zustande exportiert, deren Werte-Bits von rechts nach links
durchgehend in der Bit-Maske gesetzt (0 oder 1) sind.
Zum Beispiel:
........ ....100.0 1
............. 100
............. 100 1
Ignoriert werden zum Beispiel:
................ 1
.............. 00 1
........ .10..100 1
Multi-Binar » Entsprechen den Regeln fir Binar.
> Zusatzlich werden auch Unterzustanden sowie Zustande mit
Flankendefinitionen in der Bitmaske ignoriert.
String » Werden komplett ignoriert und nicht exportiert.
Finish

Um die konfigurierten Daten zu exportieren:




1.

2.

Klicken Sie in der Registerkarte Finish auf die Schaltfliche Export.

Analyzer Export Wizard = =

D )
BV zenon Wizard B

Welcome | Settings | Equipment models | Event classes | Event groups | Users | Projects | Archives | Variables | Finish

[ - [ |

Der Export wird gestartet.
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3. Im Ausgabefenster werden die exportierten Elemente mit Erfolgs- und Fehlermeldungen
dokumentiert.
AulRerdem wird die Zahl der eingefligte, erneuerten und geldschten Objekte sowie der
aufgetretenen Fehler angezeigt.

Analyzer Export Wizard = =

B
N 1 Visual Studio
zenon Wizard ViiaiStudio

Welcome | Settings | Equipment models | Event classes | Event groups | Users | Projects | Archives | Variables | Finish

Inserting event groups into the database...

Mo new event groups.

Inserting users into the database...

MNo new users.

Inserting projects into the database...

MNo new projects.

Inserting variables into the database...

Mo new variables.

Inserting archives into the database...

MNo new archive.

Inserting Sankey definition into the database...

MNo new Sankey Diagram.

I FINISH ITFINISH WFINISH IEFINISH WEFINISH 1TFINISH ITFINISH I FINISH ITFINISH 1

Insert{s): 0 Update(s): 0 Deleted:0 Error(s): 0

=

4. Klicken Sie auf Close, um den Wizard zu beenden.

WIZARD NEU KONFIGURIEREN

Um den Wizard neu zu konfigurieren:
1. o©ffnen Sie die Registerkarte Settings (auf Seite 44)
2. klicken Sie auf die Schaltfliche Load data

3. konfigurieren Sie die Registerkarten

Wizard beenden

Um den Wizard zu beenden:

» klicken Sie die Schaltflache Cancel



» ein Dialog fragt ab, ob die Konfiguration gespeichert werden soll

e Klick auf Ja schreibt die in der Registerkarte Settings (auf Seite 44) gesetzten Einstellungen
in die Registry und beendet den Wizard; beim nachsten Start wird der Wizard mit dieser
Konfiguration geoffnet

e Klick auf Nein beendet Wizard ohne Konfiguration zu speichern

3.1.2 Export Wizard for Analyzer 2.20

Der zenon Export Wizard for Analyzer 2.20 unterstiitzt den Export von Metadaten aus zenon ab Version
7.0 SPO fiir den zenon Analyzer 2.20.

Exportiert werden kénnen:
» Daten aus dem Globalprojekt
e Anlagenmodelle
e Alarm/Ereignis-Klassen
o  Alarm-Ereignis-Gruppen
e Benutzer
» Daten aus ausgewadhlten Projekten:
e Archive
e Variablen, mit:
- Anzeigename (siehe Abschnitt Anzeigenamen (auf Seite 65))
- Bedeutung (siehe Abschnitt Bedeutung (auf Seite 65))

- Parameter fur Wasserfall-Diagramm (siehe Abschnitt Parameter Wasserfall-Diagramm (auf
Seite 66))
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» Sankey-Diagramme (siehe Abschnitt Sankey-Diagramme (auf Seite 39))

Export Wizard for Analyzer 2.20 = =

o
- : Vigisiudo
zenon Wizard ok oo 0

Welcome | Settings | Equipment models | Event classes | Event groups | Users | Projects | Archives | Variables | Finish

Welcome to the Export Wizard for Analyzer 2.20!

This wizard performs an export of meta data from the cumrent workspace into the Analyzer
Data from the global project and the local project(s) can be exported.
Data in the metadata database can be updated or deleted.

The following metadata can be selected for the export:
Equipment groups
Alarm/event classes
Alarm/event groups
Users
Projects
Archives

Variables

]

Hinweis: Der Wizard steht nur in englischer Sprache zur Verfiigung.

KOMPATIBILITAT:

Der Analyzer Export Wizard funktioniert abhdngig von seiner Version mit unterschiedlichen zenon
Analyzer Versionen und zenon Versionen. Details lesen Sie im Kapitel Kompatibilitat Analyzer Wizards.

Sankey-Diagramme

Der Wizard liest aus allen aktivierten Projekten (auf Seite 44) und dem Globalprojekt automatisch die
Definitionen flr Sankey-Diagramm aus. Diese befinden sich im zenon Projektordner
\Dateien\Sonstige.

Dabei gilt:

» Nur valide XML-Dateien, die flir den zenon Analyzer erstellt wurden, werden berticksichtigt.
Valide sind Diagramme, die in der Sankey XML-Datei die Attribute Analyzer und Valid auf True
gesetzt haben. Alle anderen Sankey-Diagramme werden ignoriert und nicht geladen.
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» Alle Sankey-Diagramm-Definitionen werden in der zenon Analyzer Metadatenbank in die
Tabellen SANKEY_DIAGRAMM, SANKEY_OBJECT und SANKEY_VARIABLE geschrieben.

» Diagramme werden je nach Einstellung fiir die Option (auf Seite 44) Keep the existing data in the
Analyzer database hinzugefiigt:

e Aktiwv: Nurneue Diagramme werden in der Analyzer-Datenbank hinzugefiigt.
e Inaktiv:Neue Diagramme werden hinzugefligt und bestehende Diagramme aktualisiert.

» Inzenon geldschte Diagramme (XML-Dateien) werden im Analyzer nicht geléscht. Diagramme
kénnen im zenon Analyzer nur in der Datenbank direkt geléscht werden.

» Fir das Hinzufligen oder Aktualisieren von Diagrammen missen alle bendtigten zenon
Variablen:

e (ber die Registerkarte Variables (auf Seite 61) ausgewahlt werden
oder

e sich bereits in der Datenbank befinden

Sind Variablen, die fiir das Sankey-Diagramm benétigt werden, nicht fir den Export
ausgewahlt, wird das Sankey-Diagramm nicht exportiert.

» Existiert das Sankey-Diagramm bereits, werden die Metadatenbanktabellen entsprechend der
Anderungen aktualisiert.

» Klick auf die Schaltlfache Export in der Registerkarte Finish startet den Export der
Sankey-Diagramme aus zenon in den zenon Analyzer.
Der Export der Diagramme erfolgt erst, nachdem alle anderen Daten wie Projekte oder Variablen
erfolgt ist. Der Erfolg des Exports wird in der Nachrichtenliste der Registerkarte Finish angzeigt.

& Achtung

Der Import von Sankey-Diagrammen erfolgt automatisch im Hintergrund. Es stehen keine
Oberfldche und keine Konfigurationsméglichkeit dafiir zur Verfiigung.

Wizard installieren und aufrufen

Der Wizard wird mit zenon flr jede unterstltzte zenon Analyzer Version automatisch mitinstalliert.

WIZARD AUFRUFEN

Damit Wizards angezeigt werden, miissen die Einstellungen fiir VBA und/oder VSTA in der in der zenon6.ini
korrekt gesetzt sein:

[VBA]
EIN=1

[VSTA]
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ON=1

Werden VSTA Wizards bei korrekten Einstellungen nicht angezeigt, setzen Sie im Abschnitt [VSTA] den
Eintrag LOADED= auf 1.

Um den Wizard zu starten:

1. Klicken Sie auf Extras -> Editor Wizards starten....
Oder: Driicken Sie die Tastenkombination A1t+F12.

Das Auswahlfenster mit den verfiigbaren Wizards 6ffnet sich.

Wizard-Auswahl

Wizards
OK
=% I
{2 Analyzer Abbrechen
{3 Energy
{C2) Export/Import Hilfe

{2 GIS Editor
{7 Language Table
{2 Metering Point Administration

(-2 Variables
[-C) Wizard VSTA

Beschreibung
Wizards

2. Navigieren Sie zum Knoten Analyzer.

3. Waihlen Sie den Export Wizard for Analyzer 2.20.

Wizard-Auswahl

Wizards

BN, Wizards

B Analyzer Abbrechen
Eif-l Export Wizard for Analyzer 2,10

A o vizar for Anayzer 2.2 =

Eif-l Export Wizard for Analyzer 3.00

Eif-l Meaning and Waterfall Chart Wizard

Eif-l Sankey Wizard

[-{C3) Energy

(-3 Export/Import

(-3 Language Table

£

£

H-{.2) Metering Point Administration
H-{J) Project
Lo s

Beschreibung

This wizard exports the project meta data to the Analyzer

4. Klicken Sie auf OK.

Der Wizard startet mit der Willkomensseite.
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Startfenster

Beim Offnen des Wizards erhalten Sie eine Ubersichtsseite, die alle exportierbaren Objekte auflistet.

Die einzelnen Objekte werden in eigenen Registerkarten fiir den Export konfiguriert.

Export Wizard for Analyzer 2.20 = =

(¥ r)
B 1 Visual Studio
zenon Wizard P

Welcome | Settings | Equipment models | Event classes | Event groups | Users | Projects | Archives | Variables | Finish

Welcome to the Export Wizard for Analyzer 2.20!

This wizard performs an export of meta data from the cumrent workspace into the Analyzer
Data from the global project and the local project(s) can be exported.
Data in the metadata database can be updated or deleted.

The following metadata can be selected for the export:
Equipment groups
Alarm/event classes
Alarm/event groups
Users
Projects
Archives

Variables

]

Mit Klick auf die Schaltflache mit dem Pfeil navigieren Sie durch die Konfiguration (auf Seite 42) des
Exports.

Konfiguration

Beim Export mit dem Analyzer Export Wizard werden alle fiir den Export verfligbaren Module zur
Detailkonfiguration angeboten. Nur die gewahlten Daten werden exportiert. Der Export von
Sankey-Diagrammen (auf Seite 39) erfolgt ohne Konfigurationsmoglichkeit im Hintergrund. Mit Klick auf
die Schaltflaiche mit dem Pfeil nach rechts gelangen Sie zur jeweils nachsten Stufe. Sie kénnen einzelne
Registerkarten durch Klick auf den Titel der Registerkarte auch direkt anwahlen.

Folgende Registerkarten stehen zur Konfiguration des Exports zur Verfligung:

» Settings (auf Seite 44): Optionen zum Export der Metadaten
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» Equipment models: (auf Seite 49) Export der Anlagengruppen aus Globalprojekt
» Event classes (auf Seite 51): Alarm/Ereignis-Klassen aus Globalprojekt

» Event groups (auf Seite 53): Alarm/Ereignis-Gruppen aus Globalprojekt

» Users (auf Seite 55): Benutzer aus Globalprojekt

» Projects (auf Seite 56): Projekte aus Arbeitsbereich

» Archives (auf Seite 59): Archive der gewahlten Projekte

» Variables (auf Seite 61): Variablen der gewahlten Projekte

» Finish (auf Seite 66): Start des Exports und Ausgabe des Ergebnisses

Export Wizard for Analyzer 2.20 = =

zenon Wizard Ao

Welcome | Settings | Equipment models | Event classes | Event groups | Users | Projects | Archives | Variables | Finish

Welcome to the Export Wizard for Analyzer 2.20!

This wizard performs an export of meta data from the cumrent workspace into the Analyzer
Data from the global project and the local project(s) can be exported.
Data in the metadata database can be updated or deleted.

The following metadata can be selected for the export:
Equipment groups
Alarm/event classes
Alarm/event groups
Users
Projects
Archives

Variables

]

Navigation

Die Navigation durch die Registerkarten erfolgt Giber die Navigationsleiste im unteren Bereich des
Wizardfensters:

- . | |
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Schaltflache Beschreibung

Pfeil nach links Schaltet im Ablauf des Wizards eine Registerkarte zurick.
Pfeil nach rechts Schaltet im Ablauf des Wizards eine Registerkarte weiter.
Export Exportiert die Daten in die Analyzer Datenbank.

Ist nur aktiv, wenn die Registerkarte Finish gedffnet ist.
Cancel Beendet den Wizard, ohne zu exportieren.

Beim Beenden fragt ein Dialog ab, ob die Konfiguration gespeichert
werden soll

» Ja: Schreibt die in der Registerkarte Settings (auf Seite 44) gesetzten
Einstellungen in die Registry und beendet den Wizard. Beim nachsten
Start wird der Wizard mit dieser Konfiguration geoffnet.

» Nein: Beendet den Wizard ohne die Konfiguration zu speichern.
Die Speicherung der Konfiguration erfolgt benutzerabhangig.

Einzelne Registerkarten konnen auch direkt durch Klick auf den Titel der Registerkarte ausgewahlt werden.

Settings

In dieser Registerkarte:
1. definieren Sie die Datenbank, zu der sich der Wizard verbindet

2. legen Sie allgemeine Optionen fiir den Export fest

44



3. starten Sie das Auslesen der Daten

Export Wizard for Analyzer 2.20

ﬂ zenon Wizard

Visual Studio
Tools for Applications 2.0

Welcome | Settings | Equipment models | Event classes | Event groups | Users | Projects | Archives | Variables | Finish

Settings

Please check the database
settings and options.

In order to continue load the
data into the Analyzer Export
Wizard by clicking on the
"Load data" button.

Database settings
DE host:
DE instance:
DE name:

Authentication:

User name:
Password:
Projects Options
ARC
RGM

INI

IMEF
HISTORIAN
1FP

1 mu

(1 FRAMES

(1 FIRSTSTEPS
1 MEWF

Load Data

localhost
ZA2
ZA_DATA

Windows Authentication

s

+| Remember password

Keep the existing data in the Analyzer database

Preselect existing Analyzer database content

Load data

Cancel
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Themen

Zzenon

SETTINGS

Settings Informationen und Hinweise zu aktuellen Exportvorgingen.

DATABASE SETTINGS

Database settings Verbindungseinstellungen zum Analyzer Server.
DB host Rechner, auf dem die Datenbank liegt.

DB instance Instanz der Datenbank.

DB name Name der Datenbank.

Authentication Art der Anmeldung:

») Windows Authentication:Windows
Anmeldeinformationen werden benutzt.

» SQL Server Authentication:login mit Daten eines SQL
Server Benutzers.

User name Eingabe des Benutzernamens.

Nur fir Login mit SQL. Server Authentication.
BeiWindows Authentication nur Anzeige.

Password Eingabe des Passworts.

Nur fir Login mit SQL. Server Authentication.
Bei Windows Authentication keine Eingabe moglich.

Remember password Passwort wird fiir ndchste Verbindung gespeichert.

Nur fir Login mit SQL. Server Authentication.
Bei Windows Authentication inaktiv.

PROJECTS

Projects Liste der verfligbaren Projekte im aktuellen zenon Arbeitsbereich.
Checkbox zeigt an, ob die Daten des Projekts verwendet werden:




Themen

Zenon
» Aktiv:Projekt wird verwendet.
Projekte, die sich aktivim Speicher befinden sind vorausgewahlt.
Inaktive Projekte kénnen Gber die Auswahl der Checkbox
hinzugefuigt werden.
OPTIONS
Options Allgemeine Optionen flir den Export.
Keep the existing data in the » Aktiv:Eswerden nur komplett neue Eintrdge aus dem
Analyzer database Arbeitsbereich in die Datenbank geschrieben.
Hinweis: Werden Verlinkungen von Variablen, Archiven usw.
gedndert oder neu angelegt, werden diese nicht tibertragen.
Sollen auch diese tbernommen werden, muss die Checkbox auf
Inaktiv gesetzt werden
» TInaktiv: Eintrdge in der Datenbank werden auch aktualisiert
oder geldscht. Es werden also neue Eintrage erstellt, geanderte
Eintrage aktualisiert und geldschte Eintrage entfernt.
Ausnahme: Projekte und Sankey-Diagramme werden nicht
geldscht.
Preselect existing Analyzer » Aktiv:Bereitsin der Datenbank vorhandene Eintrage werden
database content in den einzelnen Bereichen vorausgewshlt.
LOAD DATA

OBJEKTE UMBENENNEN

Objekte missen in der Analyzer Datenbank und in zenon immer gleich benannt sein. Werden Objekte,
die in der Datenbank bereits vorhanden sind, in zenon umbenannt, kénnen diese Anderungen beim
Fusionieren der Daten (ibernommen oder verworfen werden. Das Verwerfen der Anderungen fiihrt




dazu, dass der Wizard beendet wird, da nur Objekte mit identischen Namen korrekt verarbeitet werden
kénnen.

DIALOG ZUM UMBENENNEN

Bei Konflikten in der Benennung von Objekten wird ein Dialog zur Fehlerbehandlung gedffnet:

F b |

Information o P S

Some objects have been renamed!

If the objects should be really renamed, press the
button 'Rename’. The objects will be renamed in the
database during the export.

Rename Cancel

Parameter Beschreibung

Liste der geanderten

Enthalt alle Objekte, die gedndert wurden. Bisheriger Name und
Objekte

neuer Name werden angezeigt. Folgende umbenannten Objekte
werden in der Liste angezeigt:

» Namen der Anlagenmodellgruppen

» Namen der Alarm/Ereignis-Klassen

» Namen der Alarm/Ereignis-Gruppen

» Projektnamen

» Variablenamen
Ausnahmen:

» Benutzer werden immer neu angelegt

» Archivnamen werden in der Datenbank nur einmal als Visualname
angelegt und kdnnen im zenon Analyzer Gberschrieben werden

Rename Benennt alle aufgelisteten Objekte auch in der Datenbank um, schlieRt den
Dialog und beendet das Einlesen der Daten.

Cancel Beldsst die bisherigen Namen in der Datenbank, beendet das Einlesen der
Daten und schlieRt den Wizard.
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Equipment models

Konfiguration der zu exportierenden Modellgruppen aus dem Globalprojekt.

A Achtung

Jeder Anlagengruppe in zenon darf nur ein einziges Zeitmodell zugeordnet sein.

Sind mehrere Zeitmodellgruppen zugeordnet, verwendet der Analyzer Export Wizard die

erste, die er findet, und exportiert diese in die Metadaten des Analyzers. Weitere
Zeitmodellgruppen werden ignoriert.

Equipment models

Please select the equipment
model and the equipment
groups to be exported.

Export Wizard for Analyzer 2.20

zenon Wizard

Energy

Welcome | Settings | Equipmentmodels | Event classes | Event groups | Users | Projects | Archives | Variables | Finish

-] |

Visual Studio

Tools for Applications 2.0

=L |Energy

=-[|Building Automation

E!--I:_|Energy Management

-] Consumption
-[JHeating 1

[[Heating 2

-[]Ventilation
=[] Generation
.. |Diesel Generator
=+ IHydro Power

[IHydro Generator

v

Select all

Deselect all

- . — | |
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Option
Equipment models

Auswahl Anlage/Medium

Liste Anlagenmodelle/Medien

Select all

Deselect all

Beschreibung
Informationen und Hinweise zum Export.

Dropdownliste zur Auswahl des Modells, das in der Liste
Anlagenmodelle/Medien zur Konfiguration angeboten  wird.

Listenfeld mit Auswahlméglichkeit fiir Anlagenmodelle und
Modellgruppen bzw. Medien. Um einen Eintrag auszuwahlen,
aktivieren Sie die Checkbox vor dem Eintrag.

Im Listenfeld wird in den einzelnen Knoten immer der Name so
angezeigt, wie er in der Datenbank abgelegt wurde. Falls der Name
gedndert wurde, wird der originale Name aus dem zenon Projekt in
einer Klammer angezeigt.

Anlagengruppen, die im Globalprojekt geléscht wurden, werden
nicht mehr angezeigt.

Waurde in der Registerkarte Settings die Option Don't modify
existing data in the Analyzer metadata database abgewahlt,
werden verdnderte Objekte in der Datenbank geldscht bzw.
aktualisiert.

Klick auf Schaltflache wahlt alle Anlagengruppen aus.

Klick auf Schaltflache wahlt alle Anlagengruppen ab.
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Alarm/Ereignis-Klassen

Konfiguration der zu exportierenden Alarm/Ereignis-Klassen aus dem Globalprojekt.

-] |

Export Wizard for Analyzer 2.20
. Visual Studio
zenon Wizard o
Welcome | Settings | Equipment models | Eventclasses | Event groups | Users | Projects | Archives | Variables | Finish
Event classes
MName (Analyzer) MName (Global project) Description
Please select the alarm/event [¥]:High High
classes to be exported. ] Middle Middle
[ Low Low
< >
Select all Deselect all
- . — | |




Option
Event classes

Liste der Alarm/Ereignis-Klassen

Select all

Deselect all

Beschreibung
Informationen und Hinweise zum Export.

Listenfeld mit Auswahlméglichkeit fir Auswahl der
Alarm/Ereignis-Klassen . Um einen Eintrag auszuwahlen, aktivieren
Sie die Checkbox vor dem Eintrag.

Sortierung: Klick auf Spaltenbezeichner sortiert die Eintrage nach
dieser Spalte aufwarts bzw. abwarts.

Mehrfachauswahl: Werden mehrere Zeilen markiert, gilt die
Auswahl von Einstellungen fiir alle gewahlten Zeilen.

Alarm/Ereignis-Klassen, die im Globalprojekt geloscht wurden,
werden hier nicht mehr angezeigt.

Wurde in der Registerkarte Settings die Option Don't modify
existing data in the Analyzer metadata database abgewahlt,
werden verdnderte Objekte in der Datenbank geldscht bzw.
aktualisiert.

Wahlt alle Eintrage in der Liste aus und aktiviert die Checkboxen.

Wahlt alle Eintrage in der Liste aus und deaktiviert die Checkboxen.
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Event groups

Konfiguration der zu exportierenden Alarm/Ereignis-Gruppen aus dem Globalprojekt.

Export Wizard for Analyzer 2.20 = =

D
Visual Studio

ﬂ zenon Wizard ok ko0

Welcome | Settings | Equipment models | Event classes | Eventgroups | Users | Projects | Archives | Variables | Finish

Event groups

MName (Analyzer) MName (Global project) Description
Please select the alarm/event [¥liLinde Order State Linde Order State
groups to be exported. Line Team State Line Team State

Line Personal State Line Personal State

[[] Machine Operation Mode Machine Operation Mode

[[] Machine Program Machine Program

[[] Machine Operation State  Machine Operation State

[[] Machine Alarm - Emerge... Machine Alarm - Emergency
[[] Machine Alarm - External... Machine Alarm - External

[[] Machine Alarm - Equipm... Machine Alarm - Equipment

< >

Select all Deselect all

- . — | |




Option
Event groups

Liste der Alarm/Ereignis-Gruppen

Select all

Deselect all

Beschreibung
Informationen und Hinweise zum Export.

Listenfeld mit Auswahlméglichkeit fiir Alarm/Ereignis-Gruppen. Um
einen Eintrag auszuwahlen, aktivieren Sie die Checkbox vor dem
Eintrag.

Sortierung: Klick auf Spaltenbezeichner sortiert die Eintrage nach
dieser Spalte aufwarts bzw. abwarts.

Mehrfachauswahl: Werden mehrere Zeilen markiert, gilt die
Auswahl von Einstellungen fir alle gewahlten Zeilen.

Alarm/Ereignis-Klassen, die im Globalprojekt geloscht wurden,
werden hier nicht mehr angezeigt.

Waurde in der Registerkarte Settings die Option Don't modify
existing data in the Analyzer metadata database abgewahlt,
werden verdnderte Objekte in der Datenbank geldscht bzw.
aktualisiert.

Wahlt alle Eintrage in der Liste aus und aktiviert die Checkboxen.

Wahlt alle Eintrage in der Liste aus und deaktiviert die Checkboxen.
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Users

Konfiguration der zu exportierenden Benutzer aus dem Globalprojekt.

Export Wizard for Analyzer 2.20

ﬂ zenon Wizard

Welcome | Settings | Equipment models | Eventclasses | Event groups | Users | Projects | Archives | Variables | Finish

Users

Please select the users to be
exported.

- . — | |

-] |

Visual Studio
Tools for Applications 2.0

MName (Analyzer) MName (Global project) Description

[ JDoe JDoe John Doe

[] JaneD JaneD Jane Doe

< >
Select all Deselect all
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Option
Users

Liste der Benutzer

Select all

Deselect all

Projects

Beschreibung
Informationen und Hinweise zum Export.

Listenfeld mit Auswahlmoglichkeit fiir Benutzer. Um einen Eintrag
auszuwahlen, aktivieren Sie die Checkbox vor dem Eintrag.

Sortierung: Klick auf Spaltenbezeichner sortiert die Eintrage nach
dieser Spalte aufwarts bzw. abwarts.

Mehrfachauswahl: Werden mehrere Zeilen markiert, gilt die
Auswahl von Einstellungen fiir alle gewahlten Zeilen.

Wurde in der Registerkarte Settings die Option Don't modify
existing data in the Analyzer metadata database abgewahlt,
werden veranderte Objekte in der Datenbank geldscht bzw.
aktualisiert.

Wurde ein Benutzer in zenon umbenannt, wird dieser als neu
gewertet und neu im Projekt angelegt. Der bisherige Benutzer wird
geldscht.

Wahlt alle Eintrage in der Liste aus und aktiviert die Checkboxen.

Wahlt alle Eintrage in der Liste aus und deaktiviert die Checkboxen.

Konfiguration der zu exportierenden lokalen Projekte. Namen fiir Server 1 und Server 2 kénnen hier

geandert werden.

Um den Namen eines Servers oder Standbys zu dndern:

1. Markieren Sie das Projekt in der Liste der Projekte.

2. Tragen Sie die gewlinschten Namen fiir Server 1 und Server 2 ein.
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Wird im zenon Projekt der Name des Server 1 oder des Server 2 gedndert, dann wird dieser in der
Analyzer Datenbank nur dann aktualisiert, wenn in den

aktiv aktiviert wurde.

Projects

Please select the projects to
be exported.

IMPORTANT:

Please check the name of the
Server! and Server2 for each
project.

Export Wizard for Analyzer 2.20 = =
. Visual Studio
zenon lea rd Toots for Applications 2.0
Welcome | Settings | Equipment models | Event classes | Event groups | Users | Projects | Archives | Variables | Finish
MName (Analyzer) MName (Workspace) Description Serverl Serve
glare . Jarc | | | |
¥ RGM RGM
CIINI INI
[ TIMEF TIMEF
HISTORIAN HISTORIAN
< >
Serverl:
Server2 :
Select all Deselect all
- . — | |

Projekteigenschaft die Einstellung  Netzwerk
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Option
Projects

Projektliste

Server 1
Server 2
Select all

Deselect all

Beschreibung
Informationen und Hinweise zum Export.

Listenfeld mit Auswahlmdglichkeit fiir Projekte. Um einen Eintrag
auszuwahlen, aktivieren Sie die Checkbox vor dem Eintrag.

Sortierung: Klick auf Spaltenbezeichner sortiert die Eintrage nach dieser
Spalte aufwarts bzw. abwarts.

Mehrfachauswahl: Werden mehrere Zeilen markiert, gilt die Auswahl von
Einstellungen fir alle gewahlten Zeilen.

Waurde in der Registerkarte Settings die Option Don't modify existing data
in the Analyzer metadata database abgewahlt, werden verdnderte Objekte
in der Datenbank geldscht bzw. aktualisiert.

Adresse des Server 1 fir das im Listenfenster gewahlte Projekt.
Adresse des Server 2 fiir das im Listenfenster gewahlte Projekt.
Wahlt alle Eintrage in der Liste aus und aktiviert die Checkboxen.

Wahlt alle Eintrage in der Liste aus und deaktiviert die Checkboxen.
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Archives

Auswahl der Archive aus den ausgewahlten Projekten (auf Seite 56). Es werden nur die Basisarchive
angezeigt. Verdichtungsarchive werden in der Liste nicht angezeigt, werden aber mit den Basisarchiven
mit ausgewahlt und in die Datenbank geschrieben.

Export Wizard for Analyzer 2.20 = =
Vf di
5 1sual Studio
zenon lea rd Took for Applications 2.0
Welcome | Settings | Equipment models | Event classes | Event groups | Users | Projects | Archives |Variables | Finish
Archives
MName ( Analyzer) MName (Project) Archive ID (Project)  Decription
Please select the archives to [ BAsIC BASIC AA BASIC
be exported. VIBASIC 1 BASIC 1 Al BASIC T
Only basic archives can be [ BASIC1 BASIC 1 Al BASIC 1
selected. BASIC 2 BASIC 2 B1 BASIC 2
™ ted archi [ BASIC 2 BASIC 2 B1 BASIC 2
e aggregated archives are
selected automatically if the BASIC 3 BASIC 3 e BASIC 3
corresponding basic archive is 1.8 BB BB BB
selected. zz 77 77 77
< >
Select all Deselect all
- . | |
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Option
Archives

Archivliste

Select all

Deselect all

Beschreibung
Informationen und Hinweise zum Export.

Listenfeld mit Auswahlmaoglichkeit fiir Archive. Um einen Eintrag auszuwahlen,
aktivieren Sie die Checkbox vor dem Eintrag.

Sortierung: Klick auf Spaltenbezeichner sortiert die Eintrage nach dieser Spalte
aufwarts bzw. abwarts.

Mehrfachauswahl: Werden mehrere Zeilen markiert, gilt die Auswahl von
Einstellungen fir alle gewahlten Zeilen.

Wurde in der Registerkarte Settings die Option Don't modify existing data in
the Analyzer metadata database abgewdhlt, werden verdnderte Objekte in
der Datenbank geldscht bzw. aktualisiert.

Wahlt alle Eintrage in der Liste aus und aktiviert die Checkboxen.

Wahlt alle Eintrdge in der Liste aus und deaktiviert die Checkboxen.
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Variables

Konfiguration der zu exportierenden Variablen aus den ausgewahlten lokalen Projekten (auf Seite 56).

Bei der Auswahl der Variablen kénnen die angebotenen Eintrage vorgefiltert werden.

Variables

Please select the variables to
be exported.

Only variables from the
selected projects are shown.

Display

@ All

() Selected

Variable filter

) Al

() Archives

() Equipment groups

Export Wizard for Analyzer 2.20

zenon Wizard

Welcome | Settings | Equipment models | Event classes | Event groups | Users | Projects | Archives | Variables | Finish

-] |

oD
Visual Studio

Tools for Applications 2.0

MName (Analyzer)

MNP EERREEEEREEEEEEE

Driverforsimulatory...
Driverforsimulatory...
Driverforsimulatory...
Driverforsimulatory...
Driverforsimulatory...
Driverforsimulatory...
Driverforsimulatory...
Driverforsimulatory...
Driverforsimulatory...
Driverforsimulatory...
Driverforsimulatory...
Driverforsimulatory...
Driverforsimulatory...
Driverforsimulatory...
Driverforsimulatory...
Driverforsimulatory...
Driverforsimulatory...
Driverforsimulatory...
Driverforsimulatory...

Name (Workspace)

Driverforsimulatorvari...
Driverforsimulatorvari...
Driverforsimulatorvari...
Driverforsimulatorvari...
Driverforsimulatorvari...
Driverforsimulatorvari...
Driverforsimulatorvari...
Driverforsimulatorvari...
Driverforsimulatorvari...
Driverforsimulatorvari...
Driverforsimulatorvari...
Driverforsimulatorvari...
Driverforsimulatorvari...
Driverforsimulatorvari...
Driverforsimulatorvari...
Driverforsimulatorvari...
Driverforsimulatorvari...
Driverforsimulatorvari...
Driverforsimulatorvari...

Meanings

Resources l;

>

- . — | |

Select all Deselect all
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Option Beschreibung

Variables Informationen und Hinweise zum Export.

Display Auswahl, welche Variablen angezeigt werden, tber folgende
Optionsfelder:

» All: Alle Variablen werden angezeigt.

» Selected: Nur Variablen, bereits die ausgewahlt wurden,
werden angezeigt.

» Unselected: Nur Variablen, die noch nicht ausgewahlt wurden,
werden angezeigt.

Variable filter Auswahl des Variablenfilters iber folgende Optionsfelder:
» All: Alle Variablen werden angezeigt.
» Archives: Nur Archiv-Variablen werden angezeigt.

» Equipment groups: Nur Variablen, die sich in den
ausgewadhlten Anlagenmodellen (auf Seite 49) befinden,
werden angezeigt.

Filterzeile Eingabe von alphanumerischen Zeichen, nach denen die Liste der
Variablen gefiltert erden soll.

Liste der Variablen Listenfeld mit Auswahlmaéglichkeit fur Variablen. Um einen Eintrag
auszuwahlen, aktivieren Sie die Checkbox vor dem Eintrag.

Angezeigt werden:
» Name (Analyzer): Name im zenon Analyzer.

» Name (Workspace): Kann ab zenon 7.20 im Editor (iber die
Eigenschaft Anzeigename vergeben werden. Muss im Projekt
eindeutig sein. Siehe auch Abschnitt Anzeigenamen (auf
Seite 65).

» Meaning: Kann ab zenon 7.20 im Editor {iber die Eigenschaft
Bedeutung vergeben werden. Siehe auch Abschnitt
Bedeutung (auf Seite 65).

» Ressource label:Entspricht in zenon der Eigenschaft
Betriebsmittelkennung. Wird bis inklusive zenon 7.11 fiir
Bedeutung (auf Seite 65) und Parameter
Wasserfall-Diagramm (auf Seite 66) verwendet. Ab Version
7.20 stehen dafiir eigene Eigenschaften in zenon zur
Verfligung.

» Identification: Entspricht in zenon der Eigenschaft Kennung.

Sortierung: Klick auf Spaltenbezeichner sortiert die Eintrage nach
dieser Spalte aufwarts bzw. abwarts.

Mehrfachauswahl: Werden mehrere Zeilen markiert, gilt die
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Auswahl von Einstellungen fir alle gewéahlten Zeilen.

Wurde in der Registerkarte Settings die Option Don't modify
existing data in the Analyzer metadata database abgewahlt,
werden veranderte Objekte in der Datenbank geldscht bzw.

aktualisiert.
Select all Wahlt alle Eintrage in der Liste aus und aktiviert die Checkboxen.
Deselect all Wahlt alle Eintrage in der Liste aus und deaktiviert die Checkboxen.

REGELN FUR DEN EXPORT VON VARIABLEN MIT REMAS

Werden mit Remas verknipfte Variablen exportiert, dann werden auch der Grenzwerttext, die
Grenzwertfarbe und der Statuswert der Rema-Zustanden in die Tabelle STATUSNAME der
Metadaten-Datenbank des Analyzers exportiert. Da in den Reports nur bestimmte Zustdnde
ausgewertet werden kénnen, muss eine Vorsortierung tiber den Wizard erfolgen.

Folgende Zustande von den Remas werden exportiert beziehungsweise ausgeschlossen:
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Rema Regeln

Numerisch » Der Defaultzustand wird ignoriert.

» Sind mehrere Zustdnde mit gleichen Status und Grenzwertbedingung gesetzt,
dann werden nur der erste Zustand und dessen Statustext exportiert.

» Es werden nur Zustande exportiert, deren Werte gleich einem Grenzwert sind
(Grenzwertbedingung).

» Die Grenzwertbedingungen groRker, kleiner,beliebigund Bereich
werden ignoriert.

Multi-Numerisch » Entsprechen den Regeln fiir Numerisch.

> Zusatzlich werden auch Unterzustdanden ignoriert.

Binar » Eswerden nur Zustdnde exportiert, deren Werte-Bits von rechts nach links
durchgehend in der Bit-Maske gesetzt (0 oder 1) sind.
Zum Beispiel:
........ c...10.. 1
............. 100
............. 100 1
Ignoriert werden zum Beispiel:
................ 1
.............. 00 1
........ 10..100 1

Multi-Binar » Entsprechen den Regeln fiir Binar.

»  Zusatzlich werden auch Unterzustanden sowie Zustande mit
Flankendefinitionen in der Bitmaske ignoriert.

String » Werden komplett ignoriert und nicht exportiert.

IMPORT VON VARIABLEN-INFORMATIONEN AUS ZENON

Folgende Eigenschaften in der zenon Variablen-Eigenschaftengruppe Analyzer stellen Informationen fir
Reports im zenon Analyzer zur Verfligung:

» Anzeigename: Eingabe eines Anzeigenames der Variable in zenon Analyzer. Dieser muss im
Projekt einzigartig sein. Die Uberpriifung erfolgt nicht bei der Vergabe in zenon, sondern beim
Import in den zenon Analyzer. Wird diese Eigenschaft nach dem ersten Export zu einem zenon
Analyzer verandert, werden diese Anderungen nicht in den zenon Analyzer (ibernommen.

» Bedeutung: Eingabe der Bedeutung (Meaning) einer Variablen im zenon Analyzer. Die Eingabe
erfolgt manuell oder liber den Meaning and Waterfall Chart Wizard. Mehrere Bedeutung
werden durch Komma getrennt.

Syntax: [Meaningl], [Meaning2], .., [MeaningN]

» Parameter fir Wasserfall-Diagramm: Parameter einer Variablen fiir ein Wasserfall-Diagramm in
zenon Analyzer. Die Eingabe erfolgt manuell oder liber den Meaning and Waterfall Chart
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Wizard. Die einzelnen Parameter werden durch Komma getrennt. Mehrere Wasserfallmodelle
werden durch Strichpunkt getrennt.
Syxntax: [Modellname], [Zeilenindex], [Index in Zeile], [Farbcode];

Anzeigenamen

Der Wizard liest beim Laden des zenon Arbeitsbereichs ab zenon 7.20 die Eigenschaft
Analyzer/Anzeigename aus und zeigt diese fir jede Variable in der Registerkarte Variables (auf Seite 61)
an. Fiir Anzeigenamen gilt:

» Der Name muss fiir jedes Projekt eindeutig sein.
» Namen die in einem Projekt mehrmals vorkommen, werden in der Variablenliste rot markiert.
» Beim Schreiben der Daten in die Metadatenbank werden die Anzeigename eingetragen.

» Beidoppelten Namen innerhalb eines Projekts wird nur fir die erste gefundene Variable der
Anzeigename eingetragen. Fir die zweite Variable wird der Name der Variablen in zenon
eingetragen.

» Der Anzeigename wird nur beim ersten Export der Variable gesetzt. Wird dieser spater im Editor
verandert, wird diese Anderung in der Metadatenbank nicht mehr iibernommen. Anderungen
werden aber natirlich beim Export in eine neue Metadatenbank Gbernommen.

» Beieiner zenon Version kleiner als 7.20 wird der Anzeigename immer aus der zenon Eigenschaft
Kennung Gbernommen.

Bedeutung

Der Wizard liest ab zenon 7.20 die Eigenschaft Analyzer/Bedeutung aus und zeigt diese fiir jede Variable
in der Registerkarte Variables (auf Seite 61) an.
Fiir Bedeutungen gilt:

» Sind Eintrage fur Bedeutung vorhanden, werden entsprechende Eintrage im Feld
Betriebsmittelkennung ignoriert.

» Sind keine Eintrage vorhanden, werden entsprechende Eintrage aus der Eigenschaft
Betriebsmittelkennung tibernommen.

» Die Kennung ME= ist nicht mehr notwendig, kann aber weiterhin verwendet werden. Sind einer
Variable mehreren Bedeutungen zugeordnet, wird ein Komma als Separator verwendet.

» Beieiner zenon Version kleiner als 7.20 wird die Bedeutung immer aus der zenon Eigenschaft
Betriebsmittelkennung ibernommen.
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Parameter Wasserfall-Diagramm

Der Wizard liest beim Laden des zenon Arbeitsbereichs ab zenon 7.20 die Eigenschaft
Analyzer/Parameter fir Wasserfall-Diagramm aus und zeigt diese fiir jede Variable in der Registerkarte
Variables (auf Seite 61) an. Fir Wasserfall gilt:

» Sind Eintrage fur Parameter fir Wasserfall-Diagramm vorhanden, werden entsprechende
Eintrage im Feld Betriebsmittelkennung ignoriert.

» Sind keine Eintrage vorhanden, werden entsprechende Eintrage aus der Eigenschaft
Betriebsmittelkennung libernommen.

» Die Kennung WF= ist nicht mehr notwendig, kann aber weiterhin verwendet werden. Die
einzelnen Elemente eines Modells werden durch Komma getrennt. Sind einer Variable mehreren
Wasserfallmodelle zugeordnet, wird ein Strichpunkt als Separator verwendet.

» Beieiner zenon Version kleiner als 7.20 werden die Wasserfall-Parameter immer aus der zenon
Eigenschaft Betriebsmittelkennung Gibernommen.

Finish

Um die konfigurierten Daten zu exportieren:
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1.

2.

Klicken Sie in der Registerkarte Finish auf die Schaltfliche Export.

Export Wizard for Analyzer 2.20 = =

D )
BV zenon Wizard B

Welcome | Settings | Equipment models | Event classes | Event groups | Users | Projects | Archives | Variables | Finish

[ - [ |

Der Export wird gestartet.
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4.

Im Ausgabefenster werden die exportierten Elemente mit Erfolgs- und Fehlermeldungen
dokumentiert.

AulRerdem wird die Zahl der eingefligte, erneuerten und geldschten Objekte sowie der
aufgetretenen Fehler angezeigt.

Export Wizard for Analyzer 2.20 = =

(¥ r)
B 1 Visual Studio
zenon Wizard TR

Welcome | Settings | Equipment models | Event classes | Event groups | Users | Projects | Archives | Variables | Finish

Insert archives: 'P_STD_TWEEK' successfulll ~
Insert archives: 'P_STD_TMONTH' successfulll
Insert archives: 'P_STD_1DAY" successfulll
Insert archives: 'BASIC 1' successfulll
Link variable to archive: "WIZ_VAR_12' successfulll
Link variable to archive: "WIZ_VAR_11' successfulll
Link variable to archive: "WIZ_VAR_10' successfulll
Insert archives: 'BASIC 2' successfulll
Link variable to archive: "WIZ_VAR_12' successfulll
Link variable to archive: "WIZ_VAR_11' successfulll
Link variable to archive: "WIZ_VAR_10' successfulll
Link variable to archive: "WIZ_UPPER_LIMIT' successfulll
Link variable to archive: "WIZ_STEPS' successfulll
Link variable to archive: "WIZ_MODE' successfulll
Link variable to archive: "WIZ_LOWER_LIMIT' successfulll
Insert archives: 'P_STD_1YEAR' successfulll
Insert archives: 'BASIC 3' successfulll
Link variable to archive: "WIZ_VAR_10' successfulll
Link variable to archive: "WIZ_UPPER_LIMIT' successfulll
Link variable to archive: "WIZ_STEPS' successfulll

Inserting Sankey definition into the database...

MNo new Sankey Diagram.

I FINISH ITFINISH WFINISH IEFINISH WEFINISH 1TFINISH ITFINISH I FINISH ITFINISH 1

Insert{s): 498 Update(s): 0 Deleted: 0 Error(s): 0 Warning(s). 0

=

Klicken Sie auf Close, um den Wizard zu beenden.

WIZARD NEU KONFIGURIEREN

Um den Wizard neu zu konfigurieren:

1.
2.
3.

Offnen Sie die Registerkarte Settings (auf Seite 44).
Klicken Sie auf die Schaltfliche Load data.

Konfigurieren Sie die Registerkarten.

Wizard beenden

Um den Wizard zu beenden:

>

Klicken Sie die Schaltflaiche Cancel.

68



>

3.1.3

Ein Dialog fragt ab, ob die Konfiguration gespeichert werden soll:

e Ja: Schreibt die in der Registerkarte Settings (auf Seite 44) gesetzten Einstellungen in die
Registry und beendet den Wizard. Beim nachsten Start wird der Wizard mit dieser
Konfiguration geoffnet. Die Speicherung der Konfiguration erfolgt benutzerabhangig.

e Nein: Beendet Wizard ohne die Konfiguration zu speichern.

Export Wizard for Analyzer 3.00

Der zenon Export Wizard for Analyzer 3.00 unterstitzt den Export von Metadaten aus zenon ab Version
7.11 SPO fiir den zenon Analyzer 3.00.

Exportiert werden kénnen:

>

Daten aus dem Globalprojekt

e Anlagenmodelle

e Alarm/Ereignis-Klassen

o  Alarm-Ereignis-Gruppen

e Benutzer

Daten aus ausgewadhlten Projekten:

e Archive

e Variablen, mit:
- Anzeigename (siehe Abschnitt Anzeigenamen (auf Seite 98))
- Bedeutung (siehe Abschnitt Bedeutung (auf Seite 98))

- Parameter fur Wasserfall-Diagramm (siehe Abschnitt Parameter Wasserfall-Diagramm (auf
Seite 71))

Sankey-Diagramme (siehe Abschnitt Sankey-Diagramme (auf Seite 70))
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» Effizienklassen (auf Seite 99)

Export Wizard for Analyzer 3.00 - ol El

- H VisualStudio
zenon Wizard

Welcome Seftings Equipment models Event classes Event groups Users Projects Archives Variables Efiiciency classes Finish

Welcome to the Export Wizard for Analyzer 3.00!

This wizard performs an export of meta data from the cument workspace into the Analyzer
Data from the global project and the local project(s) can be exported
Data in the metadata database can be updated or deleted

The following metadata can be selected for the export
Equipment groups
Alarm/event classes
Alarm/event groups
Users
Projects
Archives
Variables

Efficiency classes

ol

Hinweis: Der Wizard steht nur in englischer Sprache zur Verfiigung.

KOMPATIBILITAT:

Der Analyzer Export Wizard funktioniert abhdngig von seiner Version mit unterschiedlichen zenon
Analyzer Versionen und zenon Versionen. Details lesen Sie im Kapitel Kompatibilitat Analyzer Wizards.

Sankey-Diagramme

Der Wizard liest aus allen aktivierten Projekten (auf Seite 76) und dem Globalprojekt automatisch die
Definitionen flr Sankey-Diagramm aus. Diese befinden sich im zenon Projektordner
\Dateien\Sonstige.

Dabei gilt:

» Nur valide XML-Dateien, die flir den zenon Analyzer erstellt wurden, werden bertcksichtigt.
Valide sind Diagramme, die in der Sankey XML-Datei die Attribute Analyzer und Valid auf True
gesetzt haben. Alle anderen Sankey-Diagramme werden ignoriert und nicht geladen.

» Alle Sankey-Diagramm-Definitionen werden in der zenon Analyzer Metadatenbank in die
Tabellen SANKEY_DIAGRAMM, SANKEY_OBJECT und SANKEY_VARIABLE geschrieben.
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» Inzenon gel6schte Diagramme (XML-Dateien) werden im Analyzer nicht geldscht. Diagramme
kénnen im zenon Analyzer nur in der Datenbank direkt geléscht werden.

» Fir das Hinzufligen oder Aktualisieren von Diagrammen missen alle bendtigten zenon
Variablen:

e (ber die Registerkarte Variables (auf Seite 94) ausgewahlt werden
oder

e sich bereits in der Datenbank befinden

Sind Variablen, die fiir das Sankey-Diagramm benétigt werden, nicht fir den Export
ausgewahlt, wird das Sankey-Diagramm nicht exportiert.

» Existiert das Sankey-Diagramm bereits, werden die Metadatenbanktabellen entsprechend der
Anderungen aktualisiert.

» Klick auf die Schaltlfache Export in der Registerkarte Finish startet den Export der
Sankey-Diagramme aus zenon in den zenon Analyzer.
Der Export der Diagramme erfolgt erst, nachdem alle anderen Daten wie Projekte oder Variablen
erfolgt ist. Der Erfolg des Exports wird in der Nachrichtenliste der Registerkarte Finish angzeigt.

A Achtung

Der Import von Sankey-Diagrammen erfolgt automatisch im Hintergrund. Es stehen keine
Oberfldche und keine Konfigurationsmédglichkeit dafiir zur Verfiigung.

Wasserfall-Diagramm

Ein Wasserfall-Diagramm kann entweder fiir Linienbasierte Reports oder fiir Maschinenbasierte
Reports erstellt werden. Die Parameter fiir das Diagramm werden ab zenon 7.20 in der
Variableneigenschaft Analyzer/Parameter fur Wasserfall-Diagramm abgelegt. Diese kénnen manuell
eingetragen oder mit dem Meaning and Waterfall Chart Wizard (auf Seite 137) erstellt werden.

EXPORT
Der Wizard liest beim Laden des zenon Arbeitsbereichs die Eigenschaft Parameter fiir

Wasserfall-Diagramm aus. Sind korrekte Eintrage vorhanden, werden diese im Hintergrund exportiert
und in die Datenbank des zenon Analyzer geschrieben.

AUFBAU DER EINTRAGE

Abhangig vom Aufbau der Eintrage wird entschieden, ob es sich um Eintrage fiir maschinenbasierte oder
linienbasierte Diagramme handelt.
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» Maschinenbasiert: Aufbau mit 4 Stellen, getrennt durch Komma; Abschluss mit Strichpunkt.

Syntax: [Modellnamel,[Zeilenindex],[Spaltenindex],[Farbcode];
Beispiel: MyWaterfall,4,2,#80FF00;

» Linienbasiert: Aufbau mit 7 Stellen, getrennt durch Komma; Abschluss mit Strichpunkt.

Syntax: [Modellnamel,[Zeilenindex],[Spaltenindex],[Farbcode],[Verlust
Nebenmaschine],[Verlust Nebenmaschine addieren],[Verlust Nebenmaschine subtrahieren];
Beispiel: MyLineAnlaysis,4,2, #80FF00,0,0,0;

REGELN FUR DAS AUSLESEN

Beim Auslesen gilt:

» Sind Eintrage fur Parameter fir Wasserfall-Diagramm vorhanden, werden entsprechende
Eintrage im Feld Betriebsmittelkennung ignoriert.
Der Aufbau entscheidet dariiber, ob der Eintrag als maschinenbasiert oder linienbasiert gewertet
wird.

» Die Kennung WF=ist nicht notwendig, kann aber verwendet werden. Die einzelnen Elemente
eines Modells werden durch Komma getrennt. Sind einer Variable mehrere Wasserfallmodelle
zugeordnet, wird ein Strichpunkt als Separator verwendet.

» Sind keine Eintrage vorhanden, werden entsprechende Eintrage aus der Eigenschaft
Betriebsmittelkennung tibernommen. Hier muss die Kennung WF= vorangestellt sein.

» Beieiner zenon Version kleiner als 7.20 werden die Wasserfall-Parameter aus der zenon
Eigenschaft Betriebsmittelkennung Glbernommen.

Wizard installieren und aufrufen

Der Wizard wird mit zenon fiir jede unterstiitzte zenon Analyzer Version automatisch mitinstalliert.

WIZARD AUFRUFEN

Damit Wizards angezeigt werden, miissen die Einstellungen fiir VBA und/oder VSTA in der in der zenon6.ini
korrekt gesetzt sein:

[VBA]
EIN=1
[VSTA]
ON=1

Werden VSTA Wizards bei korrekten Einstellungen nicht angezeigt, setzen Sie im Abschnitt [VSTA] den
Eintrag LOADED= auf 1.

Um den Wizard zu starten:

72



1. Klicken Sie auf Extras -> Editor Wizards starten....
Oder: Driicken Sie die Tastenkombination A1t+F12.

Das Auswahlfenster mit den verfiigbaren Wizards 6ffnet sich.

Wizard-Auswahl

Wizards
OK
=/ I
{2 Analyzer Abbrechen
{3 Energy
{C2) Export/Import Hilfe

{2 GIS Editor
{7 Language Table
{2 Metering Point Administration

(-2 Variables
[-C) Wizard VSTA

Beschreibung

Wizards

2. Navigieren Sie zum Knoten Analyzer.

3. Waihlen Sie den Export Wizard for Analyzer 3.00.

Wizard-Auswahl

Wizards
BN, Wizards ~
BE} Analyzer Abbrechen

Eif-l Export Wizard for Analyzer 2,10
Eif-l Export Wizard for Analyzer 2,20 Hilfe
#

Eif-l Meaning and Waterfall Chart Wizard
..k Sankey Wizard

[-{C3) Energy

(-3 Export/Import

(-3 Language Table

£

£

H-{.2) Metering Point Administration
@ Proet v

Beschreibung
This wizard exports the project meta data to the Analyzer 3.00

4. Klicken Sie auf OK.

Der Wizard startet mit der Willkomensseite.

Startfenster

Beim Offnen des Wizards erhalten Sie eine Ubersichtsseite, die alle exportierbaren Objekte auflistet.



Die einzelnen Objekte werden in eigenen Registerkarten fiir den Export konfiguriert.

Export Wizard for Analyzer 3.00 - o IEl

- H MisualStudio
zenon Wizard

Welcome Seftings Equipment models Event classes Event groups Users Projects Archives Variables Efiiciency classes Finish

Welcome to the Export Wizard for Analyzer 3.00!

This wizard performs an export of meta data from the cument workspace into the Analyzer
Data from the global project and the local project(s) can be exported
Data in the metadata database can be updated or deleted

The following metadata can be selected for the export
Equipment groups
Alarm/event classes
Alarm/event groups
Users
Projects
Archives
Variables

Efficiency classes

ol

Mit Klick auf die Schaltflache mit dem Pfeil navigieren Sie durch die Konfiguration (auf Seite 74) des
Exports.

Konfiguration

Beim Export mit dem Analyzer Export Wizard werden alle fir den Export verfligbaren Module zur
Detailkonfiguration angeboten. Nur die gewahlten Daten werden exportiert. Der Export von

Sankey-Diagrammen (auf Seite 70) erfolgt ohne Konfigurationsmaoglichkeit im Hintergrund. Mit Klick auf
die Schaltflaiche mit dem Pfeil nach rechts gelangen Sie zur jeweils nachsten Stufe. Sie kénnen einzelne

Registerkarten durch Klick auf den Titel der Registerkarte auch direkt anwdhlen. Bereits in der
Datenbank vorhandene Eintrage werden in den einzelnen Bereichen vorausgewahlt.

Folgende Registerkarten stehen zur Konfiguration des Exports zur Verfligung:
» Settings (auf Seite 76): Optionen zum Export der Metadaten
» Equipment models (auf Seite 81): (auf Seite 49)Export der Anlagengruppen aus Globalprojekt
» Event classes (auf Seite 84): Alarm/Ereignis-Klassen aus Globalprojekt
» Event groups (auf Seite 86): Alarm/Ereignis-Gruppen aus Globalprojekt

» Users (auf Seite 88): Benutzer aus Globalprojekt
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H_30448
H_30448

» Projects (auf Seite 89): Projekte aus Arbeitsbereich

» Archives (auf Seite 92): Archive der gewahlten Projekte

» Variables (auf Seite 94): Variablen der gewahlten Projekte

» Efficiency classes (auf Seite 99): Anzeige der zu exportierenden Effizienzklassen

» Finish (auf Seite 101): Start des Exports und Ausgabe des Ergebnisses

Export Wizard for Analyzer 3.00 = E “

o
. H VisualStudio
zenon Wizard

Welcome Seftings Equipment models Event classes Event groups Users Projects Archives Variables Efiiciency classes Finish

Welcome to the Export Wizard for Analyzer 3.00!

This wizard performs an export of meta data from the cument workspace into the Analyzer
Data from the global project and the local project(s) can be exported
Data in the metadata database can be updated or deleted

The following metadata can be selected for the export
Equipment groups
Alarm/event classes
Alarm/event groups
Users
Projects
Archives
Variables

Efficiency classes

-

Navigation

Die Navigation durch die Registerkarten erfolgt Giber die Navigationsleiste im unteren Bereich des
Wizardfensters:

- . — | |
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Schaltflache Beschreibung

Pfeil nach links Schaltet im Ablauf des Wizards eine Registerkarte zurick.
Pfeil nach rechts Schaltet im Ablauf des Wizards eine Registerkarte weiter.
Export Exportiert die Daten in die Analyzer Datenbank.

Ist nur aktiv, wenn die Registerkarte Finish gedffnet ist.
Cancel Beendet den Wizard, ohne zu exportieren.

Beim Beenden fragt ein Dialog ab, ob die Konfiguration gespeichert
werden soll

» Ja: Schreibt die in der Registerkarte Settings (auf Seite 44) gesetzten
Einstellungen in die Registry und beendet den Wizard. Beim nachsten
Start wird der Wizard mit dieser Konfiguration geoffnet.

» Nein: Beendet den Wizard ohne die Konfiguration zu speichern.
Die Speicherung der Konfiguration erfolgt benutzerabhangig.

Einzelne Registerkarten konnen auch direkt durch Klick auf den Titel der Registerkarte ausgewahlt werden.

Settings

In dieser Registerkarte:
1. definieren Sie die Datenbank, zu der sich der Wizard verbindet

2. legen Sie allgemeine Optionen fiir den Export fest
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3. starten Sie das Auslesen der Daten

zenon Wizard

Welcome Seftings Equipment models Event classes

Settings Database settings

Please check thg database DB host:

settings and options. DB name:
In order to continue load the
data into the Analyzer Export
Wizard by clicking on the Username:
"Load data” button.

Authentication:

Password

Projects

L1 MAIN
[l zAD_GBL
vl HISTORIAN

| ZAD_CIP

Options

[+ Do not medify existing data in the Analyzer metadata database

Update visual names

- . — | — |

Export Wizard for Analyzer 3.00

Event groups Users Projects

TL-W10x64-DOK testenv. local
REPORTING

Windows Authentication

+ Remember password

Load data

Efficiency classes Finish

Load data
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Themen

Zzenon

SETTINGS

Settings

Informationen und Hinweise zu aktuellen Exportvorgangen.

DATABASE SETTINGS

Database settings Verbindungseinstellungen zum Analyzer Server.

DB host Rechner, auf dem die Datenbank liegt.
DB name Name der Datenbank.
Authentication Art der Anmeldung:

») Windows Authentication:Windows
Anmeldeinformationen werden benutzt.

» SQL Server Authentication:login mit Daten eines SQL
Server Benutzers.

User name Eingabe des Benutzernamens.

Nur fir Login mit SQL. Server Authentication.
BeiWindows Authentication nur Anzeige.

Password Eingabe des Passworts.

Nur fir Login mit SQL. Server Authentication.
Bei Windows Authentication keine Eingabe moglich.

Remember password Passwort wird fiir ndchste Verbindung gespeichert.

Nur fir Login mit SQL. Server Authentication.
Bei Windows Authentication inaktiv.

PROJECTS

Projects Liste der verfligbaren Projekte im aktuellen zenon Arbeitsbereich.
Checkbox zeigt an, ob die Daten des Projekts verwendet werden:

» Aktiv:Projekt wird verwendet.




OPTIONS

Parameter
Options

Don't modify existing data in the
Analyzer metadata database

Update Visual names

Projekte, die sich aktiv im Speicher befinden sind vorausgewahlt.
Inaktive Projekte konnen Uber die Auswahl der Checkbox
hinzugefuigt werden.

Beschreibung
Allgemeine Optionen fiir den Export.

» Aktiv:Eswerden nur komplett neue Eintrdge aus dem
Arbeitsbereich in die Datenbank geschrieben.
Hinweis: Werden Verlinkungen von Variablen, Archiven usw.
gedndert oder neu angelegt, werden diese nicht tibertragen.
Sollen auch diese tbernommen werden, muss die Checkbox auf
Inaktiv gesetzt werden

» Inaktiv:Eintrdge in der Datenbank werden auch aktualisiert
oder geldscht. Es werden also neue Eintrage erstellt, gednderte
Eintrage aktualisiert und geldschte Eintrage entfernt.
Ausnahme: Projekte und Sankey-Diagramme werden nicht
geldscht.

Nur verfligbar, wenn die Option Don't modify existing data in the
Analyzer metadata database deaktiviert ist.

» Aktiv:Inzenon gednderte Anzeigenamen werden beim Export
in der Metadatenbank des zenon Analyzer (iberschrieben.

» Inaktiv:Gednderte Anzeigenamen werden im zenon Analyzer

nicht geandert.

Default: inaktiv
Die Einstellung wird nicht gespeichert. Die Checkbox wird bei
jedem Start des Wizards auf deaktiviert gesetzt.

Verhalten:

Bei aktivierter Checkbox werden in zenon gednderte Anzeigenamen
auch im zenon Analyzer gedndert fir:

> Equipment models
> Event classes

> Event groups

> Projects

» Archives

» Variables

Die Anzeigenamen fiir Users kdnnen nicht geandert werden. Diese
werden bei Anderungen neu angelegt.

Anderung an Anzeigenamen werden in den einzelnen Listen
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Themen

Zzenon

angezeigt.

Beispiel:

Ausgangssituation:

» Anzeigename im zenon Projekt: Z
» Anzeigename im zenon Analyzer: A
Aktionen:

> A=2Z:
Nichts passiert

> A<>Z:
Z wird ibernommen, wenn der Name noch nicht in der
Metadaten-Tabelle vergeben wurde. Ist Z in der Tabelle bereits
vorhanden, bleibt A unverdndert und eine Fehlermeldung wird
ausgegeben.

LOAD DATA

OBJEKTE UMBENENNEN

Objekte missen in der Analyzer Datenbank und in zenon immer gleich benannt sein. Werden Objekte,
die in der Datenbank bereits vorhanden sind, in zenon umbenannt, kénnen diese Anderungen beim
Fusionieren der Daten (ibernommen oder verworfen werden. Das Verwerfen der Anderungen fiihrt
dazu, dass der Wizard beendet wird, da nur Objekte mit identischen Namen korrekt verarbeitet werden
kénnen.




DIALOG ZUM UMBENENNEN

Bei Konflikten in der Benennung von Objekten wird ein Dialog zur Fehlerbehandlung getffnet:

r

Information

-

=nacn x|

Some objects have been renamed!

If the objects should be really renamed, press the
button 'Rename’. The objects will be renamed in the
database during the export.

Rename

Cancel

Parameter

Liste der geanderten
Objekte

Rename

Cancel

Equipment models

Beschreibung

Enthalt alle Objekte, die gedndert wurden. Bisheriger Name und neuer Name
werden angezeigt.

Ausnahme: Benutzer werden immer neu angelegt.

Benennt alle aufgelisteten Objekte auch in der Datenbank um, schlieRt den
Dialog und beendet das Einlesen der Daten.

Beldsst die bisherigen Namen in der Datenbank, beendet das Einlesen der
Daten und schlieRt den Wizard.

Konfiguration der zu exportierenden Modellgruppen aus dem Globalprojekt.

& Achtung

Jeder Anlagengruppe in zenon darf nur ein einziges Zeitmodell zugeordnet sein.

Sind mehrere Zeitmodellgruppen zugeordnet, verwendet der Analyzer Export Wizard die
erste, die er findet, und exportiert diese in die Metadaten des Analyzers. Weitere
Zeitmodellgruppen werden ignoriert.
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Export Wizard for Analyzer 3.00 = E “

Y )
i Veualstudio
zenon Wizard o s

Welcome Seffings Equipment models Eventclasses

Event groups Users Projects Archives Variables Efficiency classes Finish

Equipment models

Plant -
Please select the equipment |—|-|7m
model and the equipment o[ Media
groups to be exported. i [ Ressources

Select all Deselect all

- . — | — |
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Parameter
Equipment models

Auswahl Anlage/Medium

Liste Anlagenmodelle/Medien

Select all

Deselect all

Beschreibung
Informationen und Hinweise zum Export.

Dropdownliste zur Auswahl des Modells, das in der Liste
Anlagenmodelle/Medien zur Konfiguration angeboten  wird.

Listenfeld mit Auswahlméglichkeit fiir Anlagenmodelle und
Modellgruppen bzw. Medien. Um einen Eintrag auszuwahlen,
aktivieren Sie die Checkbox vor dem Eintrag.

Im Listenfeld wird in den einzelnen Knoten immer der Name so
angezeigt, wie er in der Datenbank abgelegt wurde. Falls der Name
gedndert wurde, wird der originale Name aus dem zenon Projekt in
einer Klammer angezeigt.

Anlagengruppen, die im Globalprojekt geléscht wurden, werden
nicht mehr angezeigt.

Waurde in der Registerkarte Settings die Option Don't modify
existing data in the Analyzer metadata database abgewahlt,
werden verdnderte Objekte in der Datenbank geldscht bzw.
aktualisiert.

Klick auf Schaltflache wahlt alle Anlagengruppen aus.

Klick auf Schaltflache wahlt alle Anlagengruppen ab.
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Event classes

Konfiguration der zu exportierenden Alarm/Ereignis-Klassen aus dem Globalprojekt.

Export Wizard for Analyzer 3.00 = =
D
5 Visual Studio
zenon Wizard o

Welcome Settings Equipment models Eventclasses Event groups Users Projects Archives Variables Finish
Event classes

MName (Analyzer) MName (Global project) Description
Please select the alarm/event [¥]:High AEC_Low
classes to be exported. Middle AEC Mid

[ Low AEC_High

Select all Deselect all

- I — | — |
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Parameter

Event classes

Liste der Alarm/Ereignis-Klassen

Select all

Deselect all

Beschreibung
Informationen und Hinweise zum Export.

Listenfeld mit Auswahlméglichkeit fir Auswahl der
Alarm/Ereignis-Klassen . Um einen Eintrag auszuwahlen, aktivieren
Sie die Checkbox vor dem Eintrag.

Sortierung: Klick auf Spaltenbezeichner sortiert die Eintrage nach
dieser Spalte aufwarts bzw. abwarts.

Mehrfachauswahl: Werden mehrere Zeilen markiert, gilt die
Auswahl von Einstellungen fiir alle gewahlten Zeilen.

Alarm/Ereignis-Klassen, die im Globalprojekt geloscht wurden,
werden hier nicht mehr angezeigt.

Wurde in der Registerkarte Settings die Option Don't modify
existing data in the Analyzer metadata database abgewahlt,
werden verdnderte Objekte in der Datenbank geldscht bzw.
aktualisiert.

Wahlt alle Eintrage in der Liste aus und aktiviert die Checkboxen.

Wahlt alle Eintrage in der Liste aus und deaktiviert die Checkboxen.
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Event groups

Konfiguration der zu exportierenden Alarm/Ereignis-Gruppen aus dem Globalprojekt.

Export Wizard for Analyzer 3.00 = =
D
5 Visual Studio
zenon Wizard o

Welcome Settings Equipment models Event classes Event groups Users Projects Archives Variables Finish
Event groups

MName (Analyzer) MName (Global project) Description
Please select the alarm/event [I:AEG_High AEG_High
groups to be exported. AEG_Mid AEG_Mid

AEG_Low AEG_Low

Select all Deselect all

- I — | — |
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Parameter
Event groups

Liste der Alarm/Ereignis-Gruppen

Select all

Deselect all

Beschreibung
Informationen und Hinweise zum Export.

Listenfeld mit Auswahlméglichkeit fiir Alarm/Ereignis-Gruppen. Um
einen Eintrag auszuwéhlen, aktivieren Sie die Checkbox vor dem
Eintrag.

Sortierung: Klick auf Spaltenbezeichner sortiert die Eintrage nach
dieser Spalte aufwarts bzw. abwarts.

Mehrfachauswahl: Werden mehrere Zeilen markiert, gilt die
Auswahl von Einstellungen fir alle gewahlten Zeilen.

Alarm/Ereignis-Klassen, die im Globalprojekt geloscht wurden,
werden hier nicht mehr angezeigt.

Waurde in der Registerkarte Settings die Option Don't modify
existing data in the Analyzer metadata database abgewahlt,
werden verdnderte Objekte in der Datenbank geloscht bzw.
aktualisiert.

Wahlt alle Eintrage in der Liste aus und aktiviert die Checkboxen.

Wahlt alle Eintrage in der Liste aus und deaktiviert die Checkboxen.
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Users

Konfiguration der zu exportierenden Benutzer aus dem Globalprojekt.

Export Wizard for Analyzer 3.00 = E “

LD
- H Visual Studio
zenon Wizard

Welcome Setings Equipment models Event classes Event groups Users Projects Archives

Variables Efficiency classes Finish

Usars

Name (Analyzer) Name (Global project) Description
Please select the users to be (D JD John Doe i
exported. Tlgb gb GB

Select all Deselect all

- I — | |
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Parameter
Users

Liste der Benutzer

Select all

Deselect all

Projects

Beschreibung
Informationen und Hinweise zum Export.

Listenfeld mit Auswahlmoglichkeit fiir Benutzer. Um einen Eintrag
auszuwahlen, aktivieren Sie die Checkbox vor dem Eintrag.

Sortierung: Klick auf Spaltenbezeichner sortiert die Eintrage nach
dieser Spalte aufwarts bzw. abwarts.

Mehrfachauswahl: Werden mehrere Zeilen markiert, gilt die
Auswahl von Einstellungen fiir alle gewahlten Zeilen.

Wurde in der Registerkarte Settings die Option Don't modify
existing data in the Analyzer metadata database abgewahlt,
werden veranderte Objekte in der Datenbank geldscht bzw.
aktualisiert.

Wurde ein Benutzer in zenon umbenannt, wird dieser als neu
gewertet und neu im Projekt angelegt. Der bisherige Benutzer wird
geldscht.

Wahlt alle Eintrage in der Liste aus und aktiviert die Checkboxen.

Wahlt alle Eintrage in der Liste aus und deaktiviert die Checkboxen.

Konfiguration der zu exportierenden lokalen Projekte. Namen fiir Server 1 und Server 2 kdnnen hier

geandert werden.

Um den Namen eines Servers oder Standbys zu dndern:

1. Markieren Sie das Projekt in der Liste der Projekte.

2. Tragen Sie die gewlinschten Namen fiir Server 1 und Server 2 ein.
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Hinweis: Anderungen sind nur méglich, wen in der Registerkarte Settings die Option Don't modify
existing data in the Analyzer metadata database deaktiviert wurde. Welche Angaben fiir die Server
angezeigt werden, hangt von den Einstellungen in Projekt und Datenbank ab. Details siehe Abschnitt
Anzeige der Server-Einstellungen.

Export Wizard for Analyzer 3.00 = E “

LD
- H VisualStudio
zenon Wizard

Welcome Setings Equipment models Event classes Event groups Users Projects Archives Variables Efficiency classes Finish

Projects
Mame (Analyzer) Mame (Workspace) Description Semver 1 Server2

Please select the projects to [ 750 i
be exported. ) HISTORIAN

IMPORTANT:

Please check the name of

Server 1 and Server 2 for
each project.

Server 1:

Server2:

Select all Deselect all

- N — | — |
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Parameter
Projects

Projektliste

Server 1

Server 2

Select all

Deselect all

Beschreibung
Informationen und Hinweise zum Export.

Listenfeld mit Auswahlmdglichkeit fiir Projekte. Um einen Eintrag
auszuwahlen, aktivieren Sie die Checkbox vor dem Eintrag.

Sortierung: Klick auf Spaltenbezeichner sortiert die Eintrage nach dieser
Spalte aufwarts bzw. abwarts.

Mehrfachauswahl: Werden mehrere Zeilen markiert, gilt die Auswahl von
Einstellungen fir alle gewahlten Zeilen.

Waurde in der Registerkarte Settings die Option Don't modify existing data
in the Analyzer metadata database abgewahlt, werden verdnderte Objekte
in der Datenbank geldscht bzw. aktualisiert.

Adresse des Server 1 fiir das im Listenfenster gewahlte Projekt.
Quelle (Projekt oder Datenbank) je nach Konfiguration.

Adresse des Server 2 fiir das im Listenfenster gewahlte Projekt.
Quelle (Projekt oder Datenbank) je nach Konfiguration.

Wahlt alle Eintrage in der Liste aus und aktiviert die Checkboxen.

Wahlt alle Eintrage in der Liste aus und deaktiviert die Checkboxen.

ANZEIGE DER SERVER-EINSTELLUNGEN

Fiir Anzeige und Konfiguration der Server in dieser Registerkarte gilt:

» Im zenon Projekt ist Eigenschaft Netzwerk aktiv aktiviert:

Es werden

Server 1 und Server 2 aus dem Projekt angezeigt.

» Im zenon Projekt ist Eigenschaft Netzwerk aktiv deaktiviert:
Es werden Server 1 und Server 2 aus der Datenbank angezeigt.

» Im zenon Projekt ist Eigenschaft Netzwerk aktiv deaktiviert und in der Datenbank sind keine
Eintrage fir die Server vorhanden:
Fiir Server 1 und Server 2 werden leere Eintrage angezeigt.
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Archives

Auswahl der Archive aus den ausgewahlten Projekten (auf Seite 89). Es werden nur die Basisarchive
angezeigt. Verdichtungsarchive werden in der Liste nicht angezeigt, werden aber mit den Basisarchiven
mit ausgewahlt und in die Datenbank geschrieben.

Export Wizard for Analyzer 3.00 = E “

LD
- H Visual Studio
zenon Wizard

Welcome Setings Equipment models Event classes Event groups Users Projects Archives Variables Efficiency classes Finish

Archives
Na
Please select the archives to ol
be exported. | BASIC 2 B1 HISTORIAN BASIC 2
Only basic archives can be ] BASIC 3 c1 HISTORIAN BASIC 3

selected

The aggregated archives are
selected automatically if the
comesponding basic archive is
selected

Select all Deselect all

- N — | — |
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Parameter
Archives

Archivliste

Select all

Deselect all

Beschreibung
Informationen und Hinweise zum Export.

Listenfeld mit Auswahlmaoglichkeit fir Archive. Um einen Eintrag auszuwahlen,
aktivieren Sie die Checkbox vor dem Eintrag.

» Name (Analyzer): Name des Archivs im zenon Analyzer.
» Name (Project): Name des Archivs im Projekt.

» Archive ID (Project): ID des Archivs im Projekt.

» Project: Projekt, aus dem das Archiv stammt.

» Description: Individuelle Beschreibung des Projekts.

Sortierung: Klick auf Spaltenbezeichner sortiert die Eintrage nach dieser Spalte
aufwarts bzw. abwarts.

Mehrfachauswahl: Werden mehrere Zeilen markiert, gilt die Auswahl von
Einstellungen fiir alle gewahlten Zeilen.

Waurde in der Registerkarte Settings die Option Don't modify existing data in
the Analyzer metadata database abgewdhlt, werden verdnderte Objekte in
der Datenbank geldscht bzw. aktualisiert.

Wahlt alle Eintrage in der Liste aus und aktiviert die Checkboxen.

Wahlt alle Eintrdge in der Liste aus und deaktiviert die Checkboxen.
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Variables

Konfiguration der zu exportierenden Variablen aus den ausgewahlten lokalen Projekten (auf Seite 89).
Bei der Auswahl der Variablen kénnen die angebotenen Eintrage vorgefiltert werden.

Export Wizard for Analyzer 3.00 = E “

zenon Wizard

Welcome Setings Equipment models Event classes Event groups Users Projects Archives Variables Efficiency classes Finish

ariables
Elsez:e::l:dd the variables to Namae (Analyzer) Name (Workspaca) Meanings Project Identification L3
Only \lpan'ables from the vl Stan 750
selected projects are shown | SubMawvigation_Dem.. 750
| SubMavigation_Dem... 750
] SubNavigation_Drive. 750
O SubMNavigation_Drive... 750
| SubMavigation_MDI_1 750
| SubNawvigation_MDI_2 750
vl WIZ_VAR_10 B12 750
7] WIZ_UPPER_LIMIT 750
Display el WIZ_VAR_T 750
] WIZ_LOWER_LIMIT 750
o]l WIZ_VAR_12 750
O Selected vl WIZ_STEPS 750
(2 Unselected vl WIZ_MODE 750
| SIMUL Information 750
| ReporfViewer B 750
7] AML 750
Variable filter el CEL 750
@ All ] Standalone/Server/St.. 750
N _ O Current server 750
() Archives | List path 750
() Equipment groups | Bitmap path 750 .
— Eemn rire “en

Select all Deselect all

- . — | — |
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Parameter

Variables

Display

Variable filter

Filterzeile

Liste der Variablen

Beschreibung

Informationen und Hinweise zum Export.

Auswahl, welche Variablen angezeigt werden, tber folgende
Optionsfelder:

» All: Alle Variablen werden angezeigt.

» Selected: Nur Variablen, bereits die ausgewahlt wurden,
werden angezeigt.

» Unselected: Nur Variablen, die noch nicht ausgewahlt wurden,
werden angezeigt.

Auswahl des Variablenfilters Gber folgende Optionsfelder:
» All: Alle Variablen werden angezeigt.
» Archives: Nur Archiv-Variablen werden angezeigt.

» Equipment groups: Nur Variablen, die sich in den
ausgewadhlten Anlagenmodellen (auf Seite 81) befinden,
werden angezeigt.

Eingabe von alphanumerischen Zeichen, nach denen die Liste der
Variablen gefiltert erden soll.

Achtung: Der Filter unterscheidet GroR- und Kleinschreibung (case
sensitive).

Listenfeld mit Auswahlmoglichkeit fiir Variablen. Um einen Eintrag
auszuwahlen, aktivieren Sie die Checkbox vor dem Eintrag.

Angezeigt werden:
» Name (Analyzer): Name im zenon Analyzer.

» Name (Workspace): Kann ab zenon 7.20 im Editor Uber die
Eigenschaft Anzeigename vergeben werden. Muss im Projekt
eindeutig sein. Siehe auch Abschnitt Anzeigenamen (auf
Seite 98).

» Meanings: Kann ab zenon 7.20 im Editor Uber die Eigenschaft
Bedeutung vergeben werden. Siehe auch Abschnitt
Bedeutung (auf Seite 98).

» Project: Projekt, aus dem die Variable stammt.
» Identification: Entspricht in zenon der Eigenschaft Kennung.

Sortierung: Klick auf Spaltenbezeichner sortiert die Eintrage nach
dieser Spalte aufwarts bzw. abwarts.

Mehrfachauswahl: Werden mehrere Zeilen markiert, gilt die
Auswahl von Einstellungen fiir alle gewahlten Zeilen.

Wurde in der Registerkarte Settings die Option Don't modify
existing data in the Analyzer metadata database abgewahlt,
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werden veranderte Objekte in der Datenbank geldscht bzw.

aktualisiert.
Select all Wahlt alle Eintrage in der Liste aus und aktiviert die Checkboxen.
Deselect all Wahlt alle Eintrage in der Liste aus und deaktiviert die Checkboxen.

REGELN FUR DEN EXPORT VON VARIABLEN MIT REMAS

Werden mit Remas verknipfte Variablen exportiert, dann werden auch der Grenzwerttext, die
Grenzwertfarbe und der Statuswert der Rema-Zustdnden in die Tabelle STATUSNAME der
Metadaten-Datenbank des Analyzers exportiert. Da in den Reports nur bestimmte Zustdande
ausgewertet werden kénnen, muss eine Vorsortierung liber den Wizard erfolgen.

Folgende Zustande von den Remas werden exportiert beziehungsweise ausgeschlossen:
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Rema Regeln

Numerisch » Der Defaultzustand wird ignoriert.

» Sind mehrere Zustdnde mit gleichen Status und Grenzwertbedingung gesetzt,
dann werden nur der erste Zustand und dessen Statustext exportiert.

» Es werden nur Zustande exportiert, deren Werte gleich einem Grenzwert sind
(Grenzwertbedingung).

» Die Grenzwertbedingungen groRker, kleiner,beliebigund Bereich
werden ignoriert.

Multi-Numerisch » Entsprechen den Regeln fiir Numerisch.

> Zusatzlich werden auch Unterzustdanden ignoriert.

Binar » Eswerden nur Zustdnde exportiert, deren Werte-Bits von rechts nach links
durchgehend in der Bit-Maske gesetzt (0 oder 1) sind.
Zum Beispiel:
........ c...10.. 1
............. 100
............. 100 1
Ignoriert werden zum Beispiel:
................ 1
.............. 00 1
........ 10..100 1

Multi-Binar » Entsprechen den Regeln fiir Binar.

»  Zusatzlich werden auch Unterzustanden sowie Zustande mit
Flankendefinitionen in der Bitmaske ignoriert.

String » Werden komplett ignoriert und nicht exportiert.

IMPORT VON VARIABLEN-INFORMATIONEN AUS ZENON

Folgende Eigenschaften in der zenon Variablen-Eigenschaftengruppe Analyzer stellen Informationen fir
Reports im zenon Analyzer zur Verfligung:

» Anzeigename: Eingabe eines Anzeigenames der Variable in zenon Analyzer. Dieser muss im
Projekt einzigartig sein. Die Uberpriifung erfolgt nicht bei der Vergabe in zenon, sondern beim
Import in den zenon Analyzer. Wird diese Eigenschaft nach dem ersten Export zu einem zenon
Analyzer verandert, werden diese Anderungen nicht in den zenon Analyzer (ibernommen.

» Bedeutung: Eingabe der Bedeutung (Meaning) einer Variablen im zenon Analyzer. Die Eingabe
erfolgt manuell oder liber den Meaning and Waterfall Chart Wizard. Mehrere Bedeutung
werden durch Komma getrennt.

Syntax: [Meaningl], [Meaning2], .., [MeaningN]

» Parameter fir Wasserfall-Diagramm: Parameter einer Variablen fiir ein Wasserfall-Diagramm in
zenon Analyzer. Die Eingabe erfolgt manuell oder liber den Meaning and Waterfall Chart
Wizard. Die einzelnen Parameter werden durch Komma getrennt. Mehrere Wasserfallmodelle
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werden durch Strichpunkt getrennt.
Syxntax: [Modellname], [Zeilenindex], [Index in Zeile], [Farbcode];

Anzeigenamen

Der Wizard liest beim Laden des zenon Arbeitsbereichs ab zenon 7.20 die Eigenschaft
Analyzer/Anzeigename aus und zeigt diese fiir jede Variable in der Registerkarte Variables (auf Seite 61)
an. Fiir Anzeigenamen gilt:

» Der Name muss fir jedes Projekt eindeutig sein.

» Namen die in einem Projekt mehrmals vorkommen, werden in der Variablenliste rot markiert.

» Beim Schreiben der Daten in die Metadatenbank werden die Anzeigename eingetragen.

» Bei doppelten Namen innerhalb eines Projekts wird nur fiir die erste gefundene Variable der
Anzeigename eingetragen. Fir die zweite Variable wird der Name der Variablen in zenon
eingetragen.

» Der Anzeigename wird nur beim ersten Export der Variable gesetzt. Wird dieser spater im Editor
verandert, wird diese Anderung in der Metadatenbank nicht mehr iibernommen. Anderungen
werden aber natirlich beim Export in eine neue Metadatenbank Gbernommen.

» Beieiner zenon Version kleiner als 7.20 wird der Anzeigename immer aus der zenon Eigenschaft
Kennung Glbernommen.

Bedeutung

Der Wizard liest ab zenon 7.20 die Eigenschaft Analyzer/Bedeutung aus und zeigt diese fir jede Variable
in der Registerkarte Variables (auf Seite 61) an.
Fiir Bedeutungen gilt:

>

Sind Eintrage fur Bedeutung vorhanden, werden entsprechende Eintrage im Feld
Betriebsmittelkennung ignoriert.

Sind keine Eintrage vorhanden, werden entsprechende Eintrage aus der Eigenschaft
Betriebsmittelkennung tibernommen.

Die Kennung ME= ist nicht mehr notwendig, kann aber weiterhin verwendet werden. Sind einer
Variable mehreren Bedeutungen zugeordnet, wird ein Komma als Separator verwendet.

Bei einer zenon Version kleiner als 7.20 wird die Bedeutung immer aus der zenon Eigenschaft
Betriebsmittelkennung ibernommen.
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Efficiency classes

Auswahl und Konfiguration der zu exportierenden Effizienzklassen. Dabei werden zenon
Reaktionsmatrizen (REMAs) angezeigt, deren Status den Regeln der Effizienzklassen-Struktur
entsprechen. Es werden nur REMAs ausgelesen, die bestimmte Bedingungen erfiillen.

VORAUSSETZUNGEN ZENON REMA

Damit eine Reaktionsmatrix als Effizienzklasse ausgelesen wird, muss sie folgende Bedingungen erfiillen:
» Typ Numerisch oder Multi-Numerisch
» Zustand korrekt konfiguriert

» Grenzwerttext vorhanden

KONFIGURATION ZUSTAND

Die zu konfigurierenden Zustande miissen folgenden Bedingungen entsprechen:
» Der erste Zustand ist kleiner als ein definierter Wert. Dieser Bereich ist nach unten offen.
Zustand n1: <x

» Der letzte Zustand ist grofRer als der letzte davor definierte Wert. Dieser Bereich ist nach oben
offen.

Zustand n4: >z

» Zwischen erstem und letztem Wert werden feste Bereiche definiert. Diese Bereiche missen
exakt aufeinander folgen.

Zustand n2: x-vy

Zustand n3: y-z

KONFIGURATION IM WIZARD

Um Effizienzklassen fir den Export auszuwahlen:
1. Wahlen Sie die gewlinschten Effizienzklassen aus.

2. Konfigurieren Sie die Normalisierung.
Achtung: Der Wert None ist einer spateren Ausbaustufe vorbehalten und darf nicht gewahlt
werden.
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Beim Export werden alle bereits existierenden Effizienzklassen in der Metadatenbank geldscht,
wenn sie vom Wizard angelegt wurden. Effizienklassen, die vom Metadata Editor stammen
bleiben aber erhalten. Dann werden alle ausgewahlten Effizienzklassen in die Metadatenbank
geschrieben.

Export Wizard for Analyzer 3.00 - ol El
~ .
zenon Wizard
Welcome Setings Equipment models Event classes Event groups Users Projects Archives Variables Finish
Efficiency classes
Efficiency Class Name: Mormalisation:
Please select the efficiency 1REN1 = =
classes to be exported and
set their normalisation. | REM2 1 minute v
Select all Deselect all
- I — | |
Parameter Beschreibung
Efficiency Class Name Auswahl der zu exportierenden Effizienklassen tiber
Aktivierung der Checkbox vor dem Namen.
Normalisation Auswahl der Normalisierung aus Dropdownliste.

>  Minimum: 1 Minute
>  Maximum: 1l Jahr

Default: 15 Minuten

Achtung: None darf nicht gewahlt werden. Dieser Wert ist
einer spateren Ausbaustufe vorbehalten und fiihrt zu
ungitltigen Konfigurationen.
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& Achtu ng
REMAs werden in zenon liber den Namen identifiziert. Wird der Name einer REMA in

zenon gedndert, dann wird beim Export die dazugehérige Effizienzklasse neu angelegt
und die bisherige Effizienzklasse wird gelGscht.

Finish

Um die konfigurierten Daten zu exportieren:

1. Klicken Sie in der Registerkarte Finish auf die Schaltfliche Export.

Export Wizard for Analyzer 3.00 = E “

LD
- H VisualStudio
zenon Wizard

Welcome Setings Equipment models Event classes Event groups Users Projects Archives Variables Efficiency classes

. mmEem

2. Der Export wird gestartet.
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3. Im Ausgabefenster werden die exportierten Elemente mit Erfolgs- und Fehlermeldungen
dokumentiert.
AulRerdem wird die Zahl der eingefligte, erneuerten und geldschten Objekte sowie der
aufgetretenen Fehler angezeigt.

Export Wizard for Analyzer 3.00 = E “

LD
- H Visual Studio
zenon Wizard

Welcome Setings Equipment models Event classes Event groups Users Projects Archives Variables Efficiency classes Finish

Insert variables: 's_Machine_Name_MM' successfulll A
Insertvariables 's_Machine_MName_M0I5' succassfulll
Insertvariables: 's_Machine_Name_M06' successfulll
Insertvariables: 's_Machine_Name_M07" successfull
Insert variables. 's_Machine_MName_M03' successfull
Insert variables. 's_Machine_MName_M03" successfull!
Insert variables: 's_Machine_Name_M10' successfull!
Insert variables: 's_Machine_Name_M11" successfull!

Insert variables: 's_Machine_Name_M12' successfull!

Insert variables: 's_Machine_Name_M13' successfull!
Insert variables: 's_Machine_Name_M14' successfulll
Insertvariables 's_Machine_MName_M15' successfulll
Insert variables: 's_Machine_Name_M1&' successfull
Insertvariables: 's_Machine_Name_M17" successfull
Insert variables: 's_Machine_Name_M18' successfull

Insering Efficiency Class Model definition into the database...

Insert 'RENT' successfully!

Inserting archives into the database...

No new archive

Insering Sankey definion into the database...

Mo new Sankey Diagram.

I FINISH ITFINISH ITFINISH 1 FINISH HTFINISH IEFINISH 1 FINISH 1TFINISH 1 FINISH 11

Inser(s) 21 Update(s) 0 Deleted: 0 Ermror(s) 0 Warning(s): 0

s

4. Klicken Sie auf Close, um den Wizard zu beenden.

WIZARD NEU KONFIGURIEREN

Um den Wizard neu zu konfigurieren:
1. Offnen Sie die Registerkarte Settings (auf Seite 76).
2. Klicken Sie auf die Schaltflache Load data.

3. Konfigurieren Sie die Registerkarten.

Wizard beenden

Um den Wizard zu beenden:
» Klicken Sie die Schaltflache Cancel.

» Ein Dialog fragt ab, ob die Konfiguration gespeichert werden soll:

102



e Ja: Schreibt die in der Registerkarte Settings (auf Seite 76) gesetzten Einstellungen in die
Registry und beendet den Wizard. Beim nachsten Start wird der Wizard mit dieser
Konfiguration geoffnet. Die Speicherung der Konfiguration erfolgt benutzerabhangig.

e Nein: Beendet Wizard ohne die Konfiguration zu speichern.

3.14 Export Wizard for Analyzer 3.10 und 3.20

Der zenon Export Wizard for Analyzer 3.10 and 3.20 unterst{itzt den Export von Metadaten aus zenon
ab Version 7.20 SPO fiir den zenon Analyzer 3.10 und 3.20.

Exportiert werden kénnen:
» Daten aus dem Globalprojekt
e Anlagenmodelle
e  Alarm/Ereignis-Klassen
o  Alarm-Ereignis-Gruppen
e Benutzer
» Daten aus ausgewadhlten Projekten:
e Archive
e Variablen, mit:
- Anzeigename (siehe Abschnitt Anzeigenamen (auf Seite 132))
- Bedeutung (siehe Abschnitt Bedeutung (auf Seite 132))
- Parameter fur Wasserfall-Diagramm (siehe Abschnitt Wasserfall-Diagramm (auf Seite 105))
» Sankey-Diagramme (siehe Abschnitt Sankey-Diagramme (auf Seite 104))

» Effizienzklassen (auf Seite 133)
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» Schichtkalender (auf Seite 106)

Export Wizard for Analyzer 3.10

zenon Wizard

Welcome Settings Equipment models Eventclasses Event groups Users Projects Archives Variables Efficiency classes Finish

Welcome to the Export Wizard for Analyzer 3.10!

This wizard performs an export of meta data from the cument workspace into the Analyzer.
Data from the global project and the local project(s) can be exported
Data in the metadata database can be updated or deleted.

The following metadata can be selected for the export:
Equipment groups
Alarm/event classes
Alarm/event groups
Users
Projects
Archives
Variables

Efficiency classes

- Cancel

Hinweis: Der Wizard steht nur in englischer Sprache zur Verfiigung.

KOMPATIBILITAT:

Der Analyzer Export Wizard funktioniert abhdngig von seiner Version mit unterschiedlichen zenon
Analyzer Versionen und zenon Versionen. Details lesen Sie im Kapitel Kompatibilitat Analyzer Wizards.

Sankey-Diagramme

Der Wizard liest aus allen aktivierten Projekten (auf Seite 111) und dem Globalprojekt automatisch die
Definitionen flr Sankey-Diagramm aus. Diese befinden sich im zenon Projektordner
\Dateien\Sonstige.

Dabei gilt:

» Nur valide XML-Dateien, die flir den zenon Analyzer erstellt wurden, werden berticksichtigt.
Valide sind Diagramme, die in der Sankey XML-Datei die Attribute Analyzer und Valid auf True
gesetzt haben. Alle anderen Sankey-Diagramme werden ignoriert und nicht geladen.

» Alle Sankey-Diagramm-Definitionen werden in der zenon Analyzer Metadatenbank in die
Tabellen SANKEY_DIAGRAMM, SANKEY_OBJECT und SANKEY_VARIABLE geschrieben.
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» Inzenon gel6schte Diagramme (XML-Dateien) werden im Analyzer nicht geldscht. Diagramme
kénnen im zenon Analyzer nur in der Datenbank direkt geléscht werden.

» Fir das Hinzufligen oder Aktualisieren von Diagrammen missen alle bendtigten zenon
Variablen:

e (ber die Registerkarte Variables (auf Seite 128) ausgewahlt werden
oder

e sich bereits in der Datenbank befinden

Sind Variablen, die fiir das Sankey-Diagramm benétigt werden, nicht fir den Export
ausgewahlt, wird das Sankey-Diagramm nicht exportiert.

» Existiert das Sankey-Diagramm bereits, werden die Metadatenbanktabellen entsprechend der
Anderungen aktualisiert.

» Klick auf die Schaltlfache Export in der Registerkarte Finish startet den Export der
Sankey-Diagramme aus zenon in den zenon Analyzer.
Der Export der Diagramme erfolgt erst, nachdem alle anderen Daten wie Projekte oder Variablen
erfolgt ist. Der Erfolg des Exports wird in der Nachrichtenliste der Registerkarte Finish angzeigt.

A Achtung

Der Import von Sankey-Diagrammen erfolgt automatisch im Hintergrund. Es stehen keine
Oberfldche und keine Konfigurationsmédglichkeit dafiir zur Verfiigung.

Wasserfall-Diagramm

Ein Wasserfall-Diagramm kann entweder fiir Linienbasierte Reports oder fiir Maschinenbasierte
Reports erstellt werden. Die Parameter fiir das Diagramm werden ab zenon 7.20 in der
Variableneigenschaft Analyzer/Parameter fur Wasserfall-Diagramm abgelegt. Diese kénnen manuell
eingetragen oder mit dem Meaning and Waterfall Chart Wizard (auf Seite 137) erstellt werden.

EXPORT
Der Wizard liest beim Laden des zenon Arbeitsbereichs die Eigenschaft Parameter fiir

Wasserfall-Diagramm aus. Sind korrekte Eintrage vorhanden, werden diese im Hintergrund exportiert
und in die Datenbank des zenon Analyzer geschrieben.

AUFBAU DER EINTRAGE

Abhangig vom Aufbau der Eintrage wird entschieden, ob es sich um Eintrage fiir maschinenbasierte oder
linienbasierte Diagramme handelt.
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>

Maschinenbasiert: Aufbau mit 4 Stellen, getrennt durch Komma; Abschluss mit Strichpunkt.

Syntax: [Modellnamel,[Zeilenindex],[Spaltenindex],[Farbcode];
Beispiel: MyWaterfall,4,2,#80FF00;

Linienbasiert: Aufbau mit 7 Stellen, getrennt durch Komma; Abschluss mit Strichpunkt.

Syntax: [Modellnamel,[Zeilenindex],[Spaltenindex],[Farbcode],[Verlust
Nebenmaschine],[Verlust Nebenmaschine addieren],[Verlust Nebenmaschine subtrahieren];
Beispiel: MyLineAnlaysis,4,2, #80FF00,0,0,0;

REGELN FUR DAS AUSLESEN

Beim Auslesen gilt:

>

Sind Eintrage fur Parameter fir Wasserfall-Diagramm vorhanden, werden entsprechende
Eintrage im Feld Betriebsmittelkennung ignoriert.

Der Aufbau entscheidet dariiber, ob der Eintrag als maschinenbasiert oder linienbasiert gewertet
wird.

Die Kennung WF= ist nicht notwendig, kann aber verwendet werden. Die einzelnen Elemente
eines Modells werden durch Komma getrennt. Sind einer Variable mehrere Wasserfallmodelle
zugeordnet, wird ein Strichpunkt als Separator verwendet.

Sind keine Eintrage vorhanden, werden entsprechende Eintrage aus der Eigenschaft
Betriebsmittelkennung tibernommen. Hier muss die Kennung WF= vorangestellt sein.

Bei einer zenon Version kleiner als 7.20 werden die Wasserfall-Parameter aus der zenon
Eigenschaft Betriebsmittelkennung Glbernommen.

Schichtkalender exportieren

Der Wizard sucht in allen aktivierten Projekten (auf Seite 76) automatisch nach Funktionen vom Type
SQL-Export Schichtkalender und liest Informationen zu verknipften Anlagengruppen aus.

Dabei gilt:
» Gesucht wird in allen verfligbaren zenon Projekten.
» Zugeordnete Anlagengruppen werden in der Tabelle EquipmentShift angelegt.
» Wurde der Funktion keine Anlagengruppe zugeordnet, werden alle Anlagengruppen angelegt.
» Exportiert werden nur Daten aus Projekten und Anlagengruppen, die in den Einstellungen des

Wizards ausgewahlt wurden.

Das Auslesen und Exportieren geschieht im Hintergrund.

Wizard installieren und aufrufen

Der Wizard wird mit zenon fiir jede unterstiitzte zenon Analyzer Version automatisch mitinstalliert.
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WIZARD AUFRUFEN

Damit Wizards angezeigt werden, miissen die Einstellungen fiir VBA und/oder VSTA in der in der zenon6.ini
korrekt gesetzt sein:

[VBA]
EIN=1
[VSTA]
ON=1

Werden VSTA Wizards bei korrekten Einstellungen nicht angezeigt, setzen Sie im Abschnitt [VSTA] den

Eintrag

LOADED= auf 1.

Um den Wizard zu starten:

1.

Klicken Sie auf Extras -> Editor Wizards starten....

Oder: Dricken Sie die Tastenkombination A1t+F12.

Das Auswahlfenster mit den verfiigbaren Wizards 6ffnet sich.

Wizard-Auswahl

Wizards

=% =
) Analyzer

: i) Energy

+1-{7) Export/Import

1-{-) GIS Editor

11-{-) Language Table

11-{-) Metering Point Administration
) Project

11-{-) Variables

1) Wizard VSTA

Beschreibung
Wizards

OK

Abbrechen

Hilfe

Navigieren Sie zum Knoten Analyzer.
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3.

Waihlen Sie den Export Wizard for Analyzer 3.10 and 3.20.

Wizard-Auswahl

Wizards

BN, Wizards

B Analyzer
._if-l Export Wizard for Analyzer 2,10
._if-l Export Wizard for Analyzer 2,20
._if-l Export Wizard for Analyzer 3.00
#
._if-l Meaning and Waterfall Chart Wizard
._if-l Sankey Wizard
[-{C3) Energy
(-3 Export/Import
(-2 GIS Editor
(-3 Language Table

Beschreibung

This wizard exports the project meta data to the Analyzer 3.10

Abbrechen

Hilfe

4. Klicken Sie auf OK.
Der Wizard startet mit
Startfenster

Beim Offnen des Wizards erhalten Sie eine Ubersichtsseite, die alle exportierbaren Objekte auflistet.

der Willkomensseite.
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Die einzelnen Objekte werden in eigenen Registerkarten fiir den Export konfiguriert.

Export Wizard for Analyzer 3.10

zenon Wizard Veuaistudo

Welcome Settings Equipment models Eventclasses Event groups Users Projects Archives Variables Efficiency classes Finish

Welcome to the Export Wizard for Analyzer 3.10!

This wizard performs an export of meta data from the cument workspace into the Analyzer.
Data from the global project and the local project(s) can be exported
Data in the metadata database can be updated or deleted.

The following metadata can be selected for the export:
Equipment groups
Alarm/event classes
Alarm/event groups
Users
Projects
Archives
Variables

Efficiency classes

- Cancel

Mit Klick auf die Schaltflache mit dem Pfeil navigieren Sie durch die Konfiguration (auf Seite 109) des
Exports.

Konfiguration

Beim Export mit dem Analyzer Export Wizard werden alle fir den Export verfligbaren Module zur
Detailkonfiguration angeboten. Nur die gewahlten Daten werden exportiert. Der Export von
Sankey-Diagrammen (auf Seite 104) und Anlagenmodellen fiir den Schichtkalender (auf Seite 106)
erfolgt ohne Konfigurationsmaoglichkeit im Hintergrund. Mit Klick auf die Schaltflache mit dem Pfeil
nach rechts gelangen Sie zur jeweils ndchsten Stufe. Sie kdnnen einzelne Registerkarten durch Klick auf
den Titel der Registerkarte auch direkt anwahlen. Bereits in der Datenbank vorhandene Eintrage werden
in den einzelnen Bereichen vorausgewahlt.

Folgende Registerkarten stehen zur Konfiguration des Exports zur Verfligung:
» Settings (auf Seite 111): Optionen zum Export der Metadaten
» Equipment models (auf Seite 116): (auf Seite 49)Export der Anlagengruppen aus Globalprojekt
» Event classes (auf Seite 119): Alarm/Ereignis-Klassen aus Globalprojekt

» Event groups (auf Seite 120): Alarm/Ereignis-Gruppen aus Globalprojekt
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> Users (auf Seite 122): Benutzer aus Globalprojekt

» Projects (auf Seite 123): Projekte aus Arbeitsbereich

» Archives (auf Seite 126): Archive der gewahlten Projekte

» Variables (auf Seite 128): Variablen der gewahlten Projekte

» Efficiency classes (auf Seite 133): Anzeige der zu exportierenden Effizienzklassen

> Finish (auf Seite 135): Start des Exports und Ausgabe des Ergebnisses

Export Wizard for Analyzer 3.10

L7 2]
zenon Wizard bR

Welcome Settings Equipment models Eventclasses Event groups Users Projects Archives Variables Efficiency classes Finish

Welcome to the Export Wizard for Analyzer 3.10!

This wizard performs an export of meta data from the cument workspace into the Analyzer.
Data from the global project and the local project(s) can be exported
Data in the metadata database can be updated or deleted.

The following metadata can be selected for the export:
Equipment groups
Alarm/event classes
Alarm/event groups
Users
Projects
Archives
Variables

Efficiency classes

- Cancel

Navigation

Die Navigation durch die Registerkarten erfolgt Giber die Navigationsleiste im unteren Bereich des
Wizardfensters:

- . | |
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Schaltflache
Pfeil nach links
Pfeil nach rechts

Export

Cancel

Einzelne Registerkarten konnen auch direkt durch Klick auf den Titel der Registerkarte ausgewahlt werden.

Settings

In dieser Registerkarte:

Beschreibung

Schaltet im Ablauf des Wizards eine Registerkarte zurick.

Schaltet im Ablauf des Wizards eine Registerkarte weiter.

Exportiert die Daten in die Analyzer Datenbank.
Ist nur aktiv, wenn die Registerkarte Finish gedffnet ist.

Beendet den Wizard, ohne zu exportieren.

Beim Beenden fragt ein Dialog ab, ob die Konfiguration gespeichert

werden soll

» Ja: Schreibt die in der Registerkarte Settings (auf Seite 44) gesetzten

Einstellungen in die Registry und beendet den Wizard. Beim nachsten
Start wird der Wizard mit dieser Konfiguration geoffnet.

» Nein: Beendet den Wizard ohne die Konfiguration zu speichern.

Die Speicherung der Konfiguration erfolgt benutzerabhangig.

» definieren Sie die Datenbank, zu der sich der Wizard verbindet

» legen Sie allgemeine Optionen fir den Export fest
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» starten Sie das Auslesen der Daten
Export Wizard for Analyzer 3.10

Visual Studior

ﬂ zenon Wizard Veialstuclo

Welcome Settings Equipment models Event classes Event groups Users Projects Archives Variables Efficiency classes Finish

Settings Database settings

Please check the database DE host: ||uca|hUSt ‘

settings and options

DE name: |ZA ‘
In order to continue load the Authentication -
data into the Analyzer Export Wndowepihenteton
Wizard by clicking on the u
“Load data” button. sername

Password: 7

Remember password

Projects
FULFILL1820
BATCH76
1 ADTEST

] BLUET6

] SCHRIFT

Options Load data

Do not modify existing data in the Analyzer metadata database

Update visual names
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Themen

Zzenon

SETTINGS

Settings

Informationen und Hinweise zu aktuellen Exportvorgangen.

DATABASE SETTINGS

Database settings Verbindungseinstellungen zum Analyzer Server.

DB host Rechner, auf dem die Datenbank liegt.
DB name Name der Datenbank.
Authentication Art der Anmeldung:

») Windows Authentication:Windows
Anmeldeinformationen werden benutzt.

» SQL Server Authentication:login mit Daten eines SQL
Server Benutzers.

User name Eingabe des Benutzernamens.

Nur fir Login mit SQL. Server Authentication.
BeiWindows Authentication nur Anzeige.

Password Eingabe des Passworts.

Nur fir Login mit SQL. Server Authentication.
Bei Windows Authentication keine Eingabe moglich.

Remember password Passwort wird fiir ndchste Verbindung gespeichert.

Nur fir Login mit SQL. Server Authentication.
Bei Windows Authentication inaktiv.

PROJECTS

Projects Liste der verfligbaren Projekte im aktuellen zenon Arbeitsbereich.
Checkbox zeigt an, ob die Daten des Projekts verwendet werden:

» Aktiv:Projekt wird verwendet.




OPTIONS

Option
Options

Don't modify existing data in the
Analyzer metadata database

Update Visual names

Projekte, die sich aktiv im Speicher befinden sind vorausgewahlt.
Inaktive Projekte konnen Uber die Auswahl der Checkbox
hinzugefuigt werden.

Beschreibung
Allgemeine Optionen fiir den Export.

» Aktiv:Eswerden nur komplett neue Eintrdge aus dem
Arbeitsbereich in die Datenbank geschrieben.
Hinweis: Werden Verlinkungen von Variablen, Archiven usw.
gedndert oder neu angelegt, werden diese nicht tibertragen.
Sollen auch diese tbernommen werden, muss die Checkbox auf
Inaktiv gesetzt werden

» Inaktiv:Eintrdge in der Datenbank werden auch aktualisiert
oder geldscht. Es werden also neue Eintrage erstellt, gednderte
Eintrage aktualisiert und geldschte Eintrage entfernt.
Ausnahme: Projekte und Sankey-Diagramme werden nicht
geldscht.

Nur verfigbar, wenn die Option Don't modify existing data in the
Analyzer metadata database deaktiviert ist.

» Aktiv:Inzenon gednderte Anzeigenamen werden beim Export
in der Metadatenbank des zenon Analyzer (iberschrieben.

» Inaktiv:Gednderte Anzeigenamen werden im zenon Analyzer

nicht geandert.

Default: inaktiv
Die Einstellung wird nicht gespeichert. Die Checkbox wird bei
jedem Start des Wizards auf deaktiviert gesetzt.

Verhalten:

Bei aktivierter Checkbox werden in zenon gednderte Anzeigenamen
auch im zenon Analyzer gedndert fiir:

> Equipment models
> Event classes

> Event groups

> Projects

» Archives

» Variables

Die Anzeigenamen fiir Users kdnnen nicht geandert werden. Diese
werden bei Anderungen neu angelegt.

Anderung an Anzeigenamen werden in den einzelnen Listen
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angezeigt.

Beispiel:

Ausgangssituation:

» Anzeigename im zenon Projekt: Z
» Anzeigename im zenon Analyzer: A
Aktionen:

> A=2Z:
Nichts passiert

> A<>Z
Z wird ibernommen, wenn der Name noch nicht in der
Metadaten-Tabelle vergeben wurde. Ist Z in der Tabelle bereits
vorhanden, bleibt A unverdndert und eine Fehlermeldung wird

ausgegeben.
LOAD DATA
Option Beschreibung
Load Data

Klick auf die Schaltflache ladt - abhangig vom Parameter Load
every project of this workspace into the memory - die Daten der
aktuell geladenen Projekte in den Wizard.

Dabei wird Uberprift, ob Daten in der Analyzer Datenbank
vorhanden sind. Bereits vorhandene Daten werden mit den
Daten aus dem Arbeitsbereich fusioniert und in den Wizard
geladen. Bei Konflikten in der Benennung wird ein Dialog zur
Fehlerbehebung aufgeschaltet.

Wourden das Laden der Daten erfolgreich abgeschlossen, kann
in den folgenden Registerkarten der Export konfiguriert
werden.

OBJEKTE UMBENENNEN

Objekte missen in der Analyzer Datenbank und in zenon immer gleich benannt sein. Werden Objekte,
die in der Datenbank bereits vorhanden sind, in zenon umbenannt, kénnen diese Anderungen beim
Fusionieren der Daten Gibernommen oder verworfen werden. Das Verwerfen der Anderungen fiihrt
dazu, dass der Wizard beendet wird, da nur Objekte mit identischen Namen korrekt verarbeitet werden
konnen.
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DIALOG ZUM UMBENENNEN

Bei Konflikten in der Benennung von Objekten wird ein Dialog zur Fehlerbehandlung gedffnet:

r

Information

-

=nacn x|

Some objects have been renamed!

If the objects should be really renamed, press the
button 'Rename’. The objects will be renamed in the
database during the export.

Rename

Cancel

Option

Liste der geanderten
Objekte

Rename

Cancel

Equipment models

Beschreibung

Enthalt alle Objekte, die gedndert wurden. Bisheriger Name und neuer Name
werden angezeigt.

Ausnahme: Benutzer werden immer neu angelegt.

Benennt alle aufgelisteten Objekte auch in der Datenbank um, schlieRt den
Dialog und beendet das Einlesen der Daten.

Beldsst die bisherigen Namen in der Datenbank, beendet das Einlesen der
Daten und schlieRt den Wizard.

Konfiguration der zu exportierenden Modellgruppen aus dem Globalprojekt.

& Achtung

Jeder Anlagengruppe in zenon darf nur ein einziges Zeitmodell zugeordnet sein.

Sind mehrere Zeitmodellgruppen zugeordnet, verwendet der Analyzer Export Wizard die
erste, die er findet, und exportiert diese in die Metadaten des Analyzers. Weitere
Zeitmodellgruppen werden ignoriert.
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Export Wizard for Analyzer 3.10

- -]
B zenon Wizard Lo

Welcome Settings Equipment models Eventclasses

Event groups Users Projects Archives Variables Efficiency classes Finish

Equipment models
Plant

Flease select the equipment =-Plant ~
model and the equipment & Packagin
groups to be exported. 8 9ng

Bottle Washer
Crate Washer
Depalletizer
Filler
Inspector
Labeller
Packer
Palletizer
Pasteurizer
Unpacker
[Line2
={JLine 3
~[Botile Washer
[Crate Washer
-[Depalletizer
~Filler
[inspector
~[Labeller
[Packer
~[Palletizer
~[Pasteurizer
[JUnpacker
=-FProduction

=EcP
Acid
Caustic Soda
Disinfectant
General
Recovered Water
Water

v

Selectall Deselect all

- |
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Option Beschreibung
Equipment models Informationen und Hinweise zum Export.

Auswahl Anlage/Medium Dropdownliste zur Auswahl des Modells, das in der Liste
Anlagenmodelle/Medien zur Konfiguration angeboten  wird.

Liste Anlagenmodelle/Medien Listenfeld mit Auswahlméglichkeit fiir Anlagenmodelle und
Modellgruppen bzw. Medien. Um einen Eintrag auszuwahlen,
aktivieren Sie die Checkbox vor dem Eintrag.

Im Listenfeld wird in den einzelnen Knoten immer der Name so
angezeigt, wie er in der Datenbank abgelegt wurde. Falls der Name
gedndert wurde, wird der originale Name aus dem zenon Projekt in
einer Klammer angezeigt.

Anlagengruppen, die im Globalprojekt geléscht wurden, werden
nicht mehr angezeigt.

Waurde in der Registerkarte Settings die Option Don't modify
existing data in the Analyzer metadata database abgewahlt,
werden verdnderte Objekte in der Datenbank geldscht bzw.

aktualisiert.
Select all Klick auf Schaltflache wahlt alle Anlagengruppen aus.
Deselect all Klick auf Schaltflache wahlt alle Anlagengruppen ab.
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Event classes

Konfiguration der zu exportierenden Alarm/Ereignis-Klassen aus dem Globalprojekt.

Export Wizard for Analyzer 3,10

@
. . Visual Studio
zenon Wizard i ——

Welcome Settings Equipment models Eventclasses Event groups Users Projects Archives Variables Efficiency classes Finish
Event classes
Name (Analyzer) Name (Global project) Description
Please select the alarm/event High High
classes to be exported. Middle Middle
Low Low
Selectall Deselect all
- I - |
Option Beschreibung
Event classes Informationen und Hinweise zum Export.

Liste der Alarm/Ereignis-Klassen Listenfeld mit Auswahlmoglichkeit fir Auswahl der
Alarm/Ereignis-Klassen . Um einen Eintrag auszuwahlen, aktivieren
Sie die Checkbox vor dem Eintrag.

Sortierung: Klick auf Spaltenbezeichner sortiert die Eintrage nach
dieser Spalte aufwaérts bzw. abwarts.

Mehrfachauswahl: Werden mehrere Zeilen markiert, gilt die
Auswahl von Einstellungen fiir alle gewahlten Zeilen.

Alarm/Ereignis-Klassen, die im Globalprojekt gel6scht wurden,
werden hier nicht mehr angezeigt.

Wurde in der Registerkarte Settings die Option Don't modify
existing data in the Analyzer metadata database abgewahlt,
werden verdanderte Objekte in der Datenbank gel6scht bzw.
aktualisiert.
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Select all Wahlt alle Eintrage in der Liste aus und aktiviert die Checkboxen.

Deselect all Wahlt alle Eintrage in der Liste aus und deaktiviert die Checkboxen.

Event groups

Konfiguration der zu exportierenden Alarm/Ereignis-Gruppen aus dem Globalprojekt.

Export Wizard for Analyzer 3.10

ﬂ zenon Wizard

Welcome Settings Equipment models Eventclasses Event groups Users Projects Archives Variables Efficiency classes Finish

Event groups

Name (Analyzer) Name (Global project) Description

Please select the alarm/event Line Order State

|
groups to be exported. O Line Team State
O Line Personnel State
O Machine Operation Mode
O Machine Program
Machine Operation State
Machine Alarm - Emergenc..  Machine Alarm - Emergency
Machine Alarm - External Fa... Machine Alarm - External Failu.
Machine Alarm - Equipment ... Machine Alarm - Equipment F
O Energy

O

Selectall Deselect all

- |
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Option
Event groups

Liste der Alarm/Ereignis-Gruppen

Select all

Deselect all

Beschreibung
Informationen und Hinweise zum Export.

Listenfeld mit Auswahlméglichkeit fiir Alarm/Ereignis-Gruppen. Um
einen Eintrag auszuwahlen, aktivieren Sie die Checkbox vor dem
Eintrag.

Sortierung: Klick auf Spaltenbezeichner sortiert die Eintrage nach
dieser Spalte aufwarts bzw. abwarts.

Mehrfachauswahl: Werden mehrere Zeilen markiert, gilt die
Auswahl von Einstellungen fir alle gewahlten Zeilen.

Alarm/Ereignis-Klassen, die im Globalprojekt geloscht wurden,
werden hier nicht mehr angezeigt.

Waurde in der Registerkarte Settings die Option Don't modify
existing data in the Analyzer metadata database abgewahlt,
werden verdnderte Objekte in der Datenbank geldscht bzw.
aktualisiert.

Wahlt alle Eintrage in der Liste aus und aktiviert die Checkboxen.

Wahlt alle Eintrage in der Liste aus und deaktiviert die Checkboxen.
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Users

Konfiguration der zu exportierenden Benutzer aus dem Globalprojekt.

Export Wizard for Analyzer 3.10

ﬂ zenon Wiza

Visual Studio
Taoks for Applications 2.0

Welcome Settings Equipment models Eventclasses Event groups Users Projects Archives Variables Efficiency classes Finish
Users
Name (Analyzer) MName (Global project) Description
Please select the users to be 1 Jehn John John Doe
exported. Manager Manager Manager
Select all Deselect all
[ I - |
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Option Beschreibung
Users Informationen und Hinweise zum Export.

Liste der Benutzer Listenfeld mit Auswahlmoglichkeit fiir Benutzer. Um einen Eintrag
auszuwahlen, aktivieren Sie die Checkbox vor dem Eintrag.

Sortierung: Klick auf Spaltenbezeichner sortiert die Eintrage nach
dieser Spalte aufwarts bzw. abwarts.

Mehrfachauswahl: Werden mehrere Zeilen markiert, gilt die
Auswahl von Einstellungen fiir alle gewahlten Zeilen.

Wurde in der Registerkarte Settings die Option Don't modify
existing data in the Analyzer metadata database abgewahlt,
werden veranderte Objekte in der Datenbank geldscht bzw.
aktualisiert.

Wurde ein Benutzer in zenon umbenannt, wird dieser als neu
gewertet und neu im Projekt angelegt. Der bisherige Benutzer wird

geldscht.
Select all Wahlt alle Eintrage in der Liste aus und aktiviert die Checkboxen.
Deselect all Wahlt alle Eintrage in der Liste aus und deaktiviert die Checkboxen.

Projects

Konfiguration der zu exportierenden lokalen Projekte. Namen fiir Server 1 und Server 2 kdnnen hier
geandert werden.

Um den Namen eines Servers oder Standbys zu dndern:
1. Markieren Sie das Projekt in der Liste der Projekte.

2. Tragen Sie die gewlinschten Namen fiir Server 1 und Server 2 ein.
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Hinweis: Anderungen sind nur méglich, wen in der Registerkarte Settings die Option Don't modify
existing data in the Analyzer metadata database deaktiviert wurde. Welche Angaben fiir die Server
angezeigt werden, hangt von den Einstellungen in Projekt und Datenbank ab. Details siehe Abschnitt
Anzeige der Server-Einstellungen.

Export Wizard for Analyzer 3.10

Visual Studior

ﬂ zenon Wizard s e 20

Welcome Settings Equipment models Eventclasses Event groups Users Projects Archives Variables Efficiency classes Finish
Projects
Name (Analyzer) Name (Workspace) Description Server 1 Server2
Please select the projects to FULFILL1920
be exported BATCHT76
IMPORTANT:

Please check the name of
Server 1 and Server 2 for
each project

Server 1:

Server2:

Select all Deselect all

[ I - |
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Option Beschreibung
Projects Informationen und Hinweise zum Export.

Projektliste Listenfeld mit Auswahlmdglichkeit fiir Projekte. Um einen Eintrag
auszuwahlen, aktivieren Sie die Checkbox vor dem Eintrag.

Sortierung: Klick auf Spaltenbezeichner sortiert die Eintrage nach dieser
Spalte aufwarts bzw. abwarts.

Mehrfachauswahl: Werden mehrere Zeilen markiert, gilt die Auswahl von
Einstellungen fir alle gewahlten Zeilen.

Waurde in der Registerkarte Settings die Option Don't modify existing data
in the Analyzer metadata database abgewahlt, werden verdnderte Objekte
in der Datenbank geldscht bzw. aktualisiert.

Server 1 Adresse des Server 1 fir das im Listenfenster gewahlte Projekt.
Quelle (Projekt oder Datenbank) je nach Konfiguration.

Server 2 Adresse des Server 2 fiir das im Listenfenster gewahlte Projekt.
Quelle (Projekt oder Datenbank) je nach Konfiguration.

Select all Wahlt alle Eintrage in der Liste aus und aktiviert die Checkboxen.

Deselect all Wahlt alle Eintrage in der Liste aus und deaktiviert die Checkboxen.

ANZEIGE DER SERVER-EINSTELLUNGEN

Fiir Anzeige und Konfiguration der Server in dieser Registerkarte gilt:

» Im zenon Projekt ist Eigenschaft Netzwerk aktiv aktiviert:
Es werden Server 1 und Server 2 aus dem Projekt angezeigt.

» Im zenon Projekt ist Eigenschaft Netzwerk aktiv deaktiviert:
Es werden Server 1 und Server 2 aus der Datenbank angezeigt.

» Im zenon Projekt ist Eigenschaft Netzwerk aktiv deaktiviert und in der Datenbank sind keine
Eintrage fir die Server vorhanden:
Fiir Server 1 und Server 2 werden leere Eintrage angezeigt.
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Archives

Auswahl der Archive aus den ausgewahlten Projekten (auf Seite 123). Es werden nur die Basisarchive
angezeigt. Verdichtungsarchive werden in der Liste nicht angezeigt, werden aber mit den Basisarchiven
mit ausgewahlt und in die Datenbank geschrieben.

Export Wizard for Analyzer 3.10

ﬂ zenon Wizard

Welcome Settings Equipment models Eventclasses Event groups Users Projects Archives Variables Efficiency classes Finish

Archives

Name ( Analyzer) MName (Project) Archive ID (Project)  Project Description

Please select the archives to DB1 DB FULFILL1920 DB1
be exported.

Only basic archives can be
selected

The aggregated archives are
selected automatically if the
corresponding basic archive is
selected

Select all Deselect all

Export I Cancel
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Option
Archives

Archivliste

Select all

Deselect all

Beschreibung
Informationen und Hinweise zum Export.

Listenfeld mit Auswahlmoglichkeit flr Archive. Um einen Eintrag auszuwahlen,
aktivieren Sie die Checkbox vor dem Eintrag.

» Name (Analyzer): Name des Archivs im zenon Analyzer.
» Name (Project): Name des Archivs im Projekt.

» Archive ID (Project): ID des Archivs im Projekt.

» Project: Projekt, aus dem das Archiv stammt.

» Description: Individuelle Beschreibung des Projekts.

Sortierung: Klick auf Spaltenbezeichner sortiert die Eintrage nach dieser Spalte
aufwarts bzw. abwarts.

Mehrfachauswahl: Werden mehrere Zeilen markiert, gilt die Auswahl von
Einstellungen fiir alle gewahlten Zeilen.

Wurde in der Registerkarte Settings die Option Don't modify existing data in
the Analyzer metadata database abgewdhlt, werden verdnderte Objekte in
der Datenbank geldscht bzw. aktualisiert.

Wahlt alle Eintrage in der Liste aus und aktiviert die Checkboxen.

Wahlt alle Eintrdge in der Liste aus und deaktiviert die Checkboxen.
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Variables

Konfiguration der zu exportierenden Variablen aus den ausgewahlten lokalen Projekten (auf Seite 123).
Bei der Auswahl der Variablen kénnen die angebotenen Eintrage vorgefiltert werden.

Export Wizard for Analyzer 3.10

)
i Tk,
ﬂ zenon Wizard VT A

Welcome Settings Equipment models Eventclasses Event groups Users Projects Archives Variables Efficiency classes Finish
Variables |
ELEZ:ZOSI‘TLedd the variables to Name (Analyzer) Name (Workspace) Meanings Project Identification 0
Only variables from the O Start FULFILL1520
selected projects are shown. O SubNavigation_Dem... FULFILL1920
O SubMavigation_Dem... FULFILL1920
O SubMavigation_Drive... FULFILL1920
O SubNavigation_Drive FULFILL1920
OJ SubMavigation_MDI_1 FULFILL1920
O SubMNavigation_MDI_2 FULFILL1920
WIZ_VAR_12 FULFILL1920
WIZ_VAR_11 FULFILL1920
Display =] WIZ_VAR_10 FULFILL1920
@Al WIZ_STEPS FULFILL1920
WIZ_LOWER_LIMIT FULFILL1920
O Selected WIZ_UPPER_LIMIT FULFILL1320
O Unselected WIZ_MODE FULFILL1920
O SIMUL Information FULFILL1920
O ReportViewer FULFILL1920
O AML FULFILL1920
Variable fifter O CEL FULFILL1920
@ All O Current autharization ... FULFILL1920
. O Current autharization ... FULFILL1920
© Archives O Current authorization FULFILL1920
(O Equipment groups ] Current autharization ... FULFILL1920
— e ; Sin i 1ann v
Select all Deselect all
- I - |
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Option Beschreibung

Variables Informationen und Hinweise zum Export.

Display Auswahl, welche Variablen angezeigt werden, tber folgende
Optionsfelder:

» All: Alle Variablen werden angezeigt.

» Selected: Nur Variablen, bereits die ausgewahlt wurden,
werden angezeigt.

» Unselected: Nur Variablen, die noch nicht ausgewahlt wurden,
werden angezeigt.

Variable filter Auswahl des Variablenfilters iber folgende Optionsfelder:
» All: Alle Variablen werden angezeigt.
» Archives: Nur Archiv-Variablen werden angezeigt.

» Equipment groups: Nur Variablen, die sich in den
ausgewadhlten Anlagenmodellen (auf Seite 116) befinden,
werden angezeigt.

Filterzeile Eingabe von alphanumerischen Zeichen, nach denen die Liste der
Variablen gefiltert erden soll.

Achtung: Der Filter unterscheidet GroR- und Kleinschreibung (case
sensitive).

Liste der Variablen Listenfeld mit Auswahlmoglichkeit fiir Variablen. Um einen Eintrag
auszuwahlen, aktivieren Sie die Checkbox vor dem Eintrag.

Angezeigt werden:
» Name (Analyzer): Name im zenon Analyzer.

» Name (Workspace): Kann ab zenon 7.20 im Editor Uber die
Eigenschaft Anzeigename vergeben werden. Muss im Projekt
eindeutig sein. Siehe auch Abschnitt Anzeigenamen (auf
Seite 132).

» Meanings: Kann ab zenon 7.20 im Editor Uber die Eigenschaft
Bedeutung vergeben werden. Siehe auch Abschnitt
Bedeutung (auf Seite 132).

» Project: Projekt, aus dem die Variable stammt.
» Identification: Entspricht in zenon der Eigenschaft Kennung.

Sortierung: Klick auf Spaltenbezeichner sortiert die Eintrage nach
dieser Spalte aufwarts bzw. abwarts.

Mehrfachauswahl: Werden mehrere Zeilen markiert, gilt die
Auswahl von Einstellungen fiir alle gewahlten Zeilen.

Wurde in der Registerkarte Settings die Option Don't modify
existing data in the Analyzer metadata database abgewahlt,
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werden veranderte Objekte in der Datenbank geldscht bzw.

aktualisiert.
Select all Wahlt alle Eintrage in der Liste aus und aktiviert die Checkboxen.
Deselect all Wahlt alle Eintrage in der Liste aus und deaktiviert die Checkboxen.

REGELN FUR DEN EXPORT VON VARIABLEN MIT REMAS

Werden mit Remas verknipfte Variablen exportiert, dann werden auch der Grenzwerttext, die
Grenzwertfarbe und der Statuswert der Rema-Zustdnden in die Tabelle STATUSNAME der
Metadaten-Datenbank des Analyzers exportiert. Da in den Reports nur bestimmte Zustdnde
ausgewertet werden kénnen, muss eine Vorsortierung iber den Wizard erfolgen.

Folgende Zustande von den Remas werden exportiert beziehungsweise ausgeschlossen:
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Rema Regeln

Numerisch » Der Defaultzustand wird ignoriert.

» Sind mehrere Zustdnde mit gleichen Status und Grenzwertbedingung gesetzt,
dann werden nur der erste Zustand und dessen Statustext exportiert.

» Es werden nur Zustande exportiert, deren Werte gleich einem Grenzwert sind
(Grenzwertbedingung).

» Die Grenzwertbedingungen groRker, kleiner,beliebigund Bereich
werden ignoriert.

Multi-Numerisch » Entsprechen den Regeln fiir Numerisch.

> Zusatzlich werden auch Unterzustdanden ignoriert.

Binar » Eswerden nur Zustdnde exportiert, deren Werte-Bits von rechts nach links
durchgehend in der Bit-Maske gesetzt (0 oder 1) sind.
Zum Beispiel:
........ c...10.. 1
............. 100
............. 100 1
Ignoriert werden zum Beispiel:
................ 1
.............. 00 1
........ 10..100 1

Multi-Binar » Entsprechen den Regeln fiir Binar.

»  Zusatzlich werden auch Unterzustanden sowie Zustande mit
Flankendefinitionen in der Bitmaske ignoriert.

String » Werden komplett ignoriert und nicht exportiert.

IMPORT VON VARIABLEN-INFORMATIONEN AUS ZENON

Folgende Eigenschaften in der zenon Variablen-Eigenschaftengruppe Analyzer stellen Informationen fir
Reports im zenon Analyzer zur Verfligung:

» Anzeigename: Eingabe eines Anzeigenames der Variable in zenon Analyzer. Dieser muss im
Projekt einzigartig sein. Die Uberpriifung erfolgt nicht bei der Vergabe in zenon, sondern beim
Import in den zenon Analyzer. Wird diese Eigenschaft nach dem ersten Export zu einem zenon
Analyzer verandert, werden diese Anderungen nicht in den zenon Analyzer (ibernommen.

» Bedeutung: Eingabe der Bedeutung (Meaning) einer Variablen im zenon Analyzer. Die Eingabe
erfolgt manuell oder liber den Meaning and Waterfall Chart Wizard. Mehrere Bedeutung
werden durch Komma getrennt.

Syntax: [Meaningl], [Meaning2], .., [MeaningN]

» Parameter fir Wasserfall-Diagramm: Parameter einer Variablen fiir ein Wasserfall-Diagramm in
zenon Analyzer. Die Eingabe erfolgt manuell oder liber den Meaning and Waterfall Chart
Wizard. Die einzelnen Parameter werden durch Komma getrennt. Mehrere Wasserfallmodelle
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werden durch Strichpunkt getrennt.
Syxntax: [Modellname], [Zeilenindex], [Index in Zeile], [Farbcode];

Anzeigenamen

Der Wizard liest beim Laden des zenon Arbeitsbereichs ab zenon 7.20 die Eigenschaft
Analyzer/Anzeigename aus und zeigt diese fir jede Variable in der Registerkarte Variables (auf Seite
128) an. Fir Anzeigenamen gilt:

» Der Name muss fir jedes Projekt eindeutig sein.

» Namen die in einem Projekt mehrmals vorkommen, werden in der Variablenliste rot markiert.

» Beim Schreiben der Daten in die Metadatenbank werden die Anzeigename eingetragen.

» Bei doppelten Namen innerhalb eines Projekts wird nur fir die erste gefundene Variable der
Anzeigename eingetragen. Fir die zweite Variable wird der Name der Variablen in zenon
eingetragen.

» Der Anzeigename wird nur beim ersten Export der Variable gesetzt. Wird dieser spater im Editor
verandert, wird diese Anderung in der Metadatenbank nicht mehr iibernommen. Anderungen
werden aber natirlich beim Export in eine neue Metadatenbank Gbernommen.

» Beieiner zenon Version kleiner als 7.20 wird der Anzeigename immer aus der zenon Eigenschaft
Kennung Glbernommen.

Bedeutung

Der Wizard liest ab zenon 7.20 die Eigenschaft Analyzer/Bedeutung aus und zeigt diese fiir jede Variable
in der Registerkarte Variables (auf Seite 128) an.
Fiir Bedeutungen gilt:

>

Sind Eintrage fur Bedeutung vorhanden, werden entsprechende Eintrage im Feld
Betriebsmittelkennung ignoriert.

Sind keine Eintrage vorhanden, werden entsprechende Eintrage aus der Eigenschaft
Betriebsmittelkennung tibernommen.

Die Kennung ME= ist nicht mehr notwendig, kann aber weiterhin verwendet werden. Sind einer
Variable mehreren Bedeutungen zugeordnet, wird ein Komma als Separator verwendet.

Bei einer zenon Version kleiner als 7.20 wird die Bedeutung immer aus der zenon Eigenschaft
Betriebsmittelkennung ibernommen.
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Efficiency classes

Auswahl und Konfiguration der zu exportierenden Effizienzklassen. Dabei werden zenon
Reaktionsmatrizen (REMAs) angezeigt, deren Status den Regeln der Effizienzklassen-Struktur
entsprechen. Es werden nur REMAs ausgelesen, die bestimmte Bedingungen erfiillen.

VORAUSSETZUNGEN ZENON REMA

Damit eine Reaktionsmatrix als Effizienzklasse ausgelesen wird, muss sie folgende Bedingungen erfiillen:
» Typ Numerisch oder Multi-Numerisch
» Zustand korrekt konfiguriert

» Grenzwerttext vorhanden

KONFIGURATION ZUSTAND

Die zu konfigurierenden Zustande miissen folgenden Bedingungen entsprechen:
» Der erste Zustand ist kleiner als ein definierter Wert. Dieser Bereich ist nach unten offen.
Zustand n1: <x

» Der letzte Zustand ist grofRer als der letzte davor definierte Wert. Dieser Bereich ist nach oben
offen.

Zustand n4: >z

» Zwischen erstem und letztem Wert werden feste Bereiche definiert. Diese Bereiche missen
exakt aufeinander folgen.

Zustand n2: x-vy

Zustand n3: y-z

KONFIGURATION IM WIZARD

Um Effizienzklassen fir den Export auszuwahlen:
1. Wahlen Sie die gewlinschten Effizienzklassen aus.

2. Konfigurieren Sie die Normalisierung.
Achtung: Der Wert None ist einer spateren Ausbaustufe vorbehalten und darf nicht gewahlt
werden.
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Beim Export werden alle bereits existierenden Effizienzklassen in der Metadatenbank geldscht,
wenn sie vom Wizard angelegt wurden. Effizienklassen, die vom Metadata Editor stammen
bleiben aber erhalten. Dann werden alle ausgewahlten Effizienzklassen in die Metadatenbank
geschrieben.

Export Wizard for Analyzer 3.10

)
ﬂ zenon Wizard SR

Welcome Settings Equipment models Eventclasses Event groups Users Projects Archives Variables Efficiency classes Finish
Efficiency classes
Efficiency Class Name: Normalisation:
Please select the efficiency LO1MO7_EC_Energy E s -
classes to be exported and
set their normalisation
Select all Deselect all
- . - |
Option Beschreibung
Efficiency Class Name Auswahl der zu exportierenden Effizienklassen tGber

Aktivierung der Checkbox vor dem Namen.

Normalisation Auswahl der Normalisierung aus Dropdownliste.

» Minimum:1 Minute

» Maximum:1 Jahr

Default: 15 Minuten

Achtung: None darf nicht gewahlt werden. Dieser Wert ist

einer spateren Ausbaustufe vorbehalten und fiihrt zu
ungtltigen Konfigurationen.
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& Achtung

REMAs werden in zenon liber den Namen identifiziert. Wird der Name einer REMA in
zenon gedndert, dann wird beim Export die dazugehérige Effizienzklasse neu angelegt
und die bisherige Effizienzklasse wird gelGscht.

Finish

Um die konfigurierten Daten zu exportieren:

1. Klicken Sie in der Registerkarte Finish auf die Schaltfliche Export.

Export Wizard for Analyzer 3.10

D
= \ﬁsual St_ugi‘\rom
ﬂ zenon Wizard VilalSudo

Welcome Settings Equipment models Event classes Event groups Users Projects Archives Variables Efficiency classes Finish

2. Der Export wird gestartet.
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3. Im Ausgabefenster werden die exportierten Elemente mit Erfolgs- und Fehlermeldungen

dokumentiert.
AulRerdem wird die Zahl der eingefligte, erneuerten und geldschten Objekte sowie der

aufgetretenen Fehler angezeigt.

Export Wizard for Analyzer 3.10

zenon Wizard L.

Welcome Settings Equipment models Event classes Event groups Users Projects Archives Variables Efficiency classes Finish

Inserting event groups into the database... A

Mo new event groups

Inserting users into the database...

Mo new users

Inserting projects into the database...

Mo new projects.

Inserting vaniables into the database

Errar: Could notfound projecttable ID!

Inserting Efficiency Class Model definition into the database...

Mo new Efficiciency classes.

Inserting archives into the database..

Mo new archive

Inserting Sankey definition into the database..

Mo new Sankey Diagram.

I FINISH W FINISH ITFINISH NTFINISH I FINISH 1EFINISH 1ETFINISH ITFINISH 1 FINISH I

Insert{s): 0 Update(s): 0 Deleted: 0 Error{s): 0 Warning(s): 0

K

4. Klicken Sie auf Close, um den Wizard zu beenden.

WIZARD NEU KONFIGURIEREN

Um den Wizard neu zu konfigurieren:
1. Offnen Sie die Registerkarte Settings (auf Seite 111).
2. Klicken Sie auf die Schaltflache Load data.

3. Konfigurieren Sie die Registerkarten.

Wizard beenden

Um den Wizard zu beenden:
» Klicken Sie die Schaltflache Cancel.

» Ein Dialog fragt ab, ob die Konfiguration gespeichert werden soll:

136



e Ja: Schreibt die in der Registerkarte Settings (auf Seite 111) gesetzten Einstellungen in die
Registry und beendet den Wizard. Beim nachsten Start wird der Wizard mit dieser
Konfiguration geoffnet. Die Speicherung der Konfiguration erfolgt benutzerabhangig.

e Nein: Beendet Wizard ohne die Konfiguration zu speichern.

3.1.5 Meaning and Waterfall Chart Wizard

Der Meaning and Waterfall Chart Wizard unterstiitzt Sie bei der Vorbereitung eines zenon Projekts auf
die Verarbeitung von Variablen-Informationen im zenon Analyzer.

Hinweis: Der Wizard steht nur in englischer Sprache zur Verfiigung.

& Achtung

Wird der Meaning and Waterfall Chart Wizard mit einem Projekt mit Verteiltem
Engineering (Multi-User) verwendet, dann muss im zenon Editor Anderungen
ermoglichen aktiviert werden fir:

» das Projekt (Kontextmeni des Projekts)

» die Variablen (Kontextmenu der Variablen oder des Moduls Variablen)

Anderenfalls kdnnen die vom Meaning and Waterfall Chart Wizard durchgefiihrten
Anderungen nicht ibernommen werden. Diese werden dann verworfen.

Der Meaning and Waterfall Chart Wizard unterstltzt bei der zenon Projektierung die Konfiguration von:
» Bedeutungen (Meaning)

» Wasserfall-Diagrammen (Waterfall Charts) flir Maschinenbasierte Reports und Linienbasierte
Reports.

Der Wizard schreibt die Konfiguration in die entsprechenden Eigenschaften der im Wizard ausgewahlten
Variablen. Die Ziel-Eigenschaften hangen ab von der eingesetzten zenon Version.
& Achtung

Es stehen nur Anlagenmodelle aus dem Globalprojekt zur Verfiigung.

AB ZENON 7.20

» Bedeutungen:

Die Bedeutungen (Meanings) werden in die Eigenschaft Analyzer/Bedeutung geschrieben.
Mehrere Eintrage werden durch Komma (,) getrennt.

» Wasserfall:
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Die Parameter fur Wasserfall-Diagramme werden in die Eigenschaft Analyzer/Parameter fur
Wasserfall-Diagramm geschrieben. Die Parameter fiir ein Diagramm werden durch Komma (,)
getrennt. Mehrere Diagramme werden durch Semikolon (;) getrennt.

e Syntax maschinenbasiert: [Modellname],[Zeilenindex],[Spaltenindex],[Farbcode];

e Syntax linienbasiert: [Modellnamel,[Zeilenindex],[Spaltenindex],[Farbcode],[Verlust
Nebenmaschine],[Verlust Nebenmaschine addieren],[Verlust Nebenmaschine
subtrahieren];

Fir beide Eigenschaften gilt: Sind aus vorangegangenen zenon Versionen noch Eintrage in der
Eigenschaft Allgemein/Betriebsmittelkennung vorhanden, dann werden diese geloscht und in die
entsprechenden Eigenschaften fiir zenon 7.20 eingetragen.

BIS INKLUSIVE ZENON 7.11

Bedeutungen (Meanings) und Parameter fiir Wasserfall-Diagramme werden in die Variablen-Eigenschaft
Betriebsmittelkennung geschrieben. Dabei wird fir Bedeutungen das Prafix ME= vorangestellt, fur
Wasserfall-Parameter das Prafix Wwr=.

Weitere Informationen siehe Kapitel Analyzer Wizards.

Wizard installieren und aufrufen

Der Wizard wird mit zenon automatisch mitinstalliert.

WIZARD AUFRUFEN

Damit Wizards angezeigt werden, miissen die Einstellungen fiir VBA und/oder VSTA in der in der zenon6.ini
korrekt gesetzt sein:

[VBA]
EIN=1
[VSTA]
ON=1

Werden VSTA Wizards bei korrekten Einstellungen nicht angezeigt, setzen Sie im Abschnitt [VSTA] den
Eintrag LOADED= auf 1.

Um den Wizard zu starten:

1. Klicken Sie auf Extras -> Editor Wizards starten....
Oder: Driicken Sie die Tastenkombination A1t+F12.
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Das Auswahlfenster mit den verfiigbaren Wizards 6ffnet sich.

Wizard-Auswahl

Wizards

=% I
{2 Analyzer

{3 Energy

{2 Export/Import

{2 GIS Editor

{7 Language Table

{2 Metering Point Administration
{3 Project

(-5 Variables

() Wizard VSTA

Beschreibung

Wizards

O

Abbrechen

Hilfe

2. Navigieren Sie zum Knoten Analyzer.

3. Waihlen Sie den Meaning and Waterfall Chart Wizard.

Wizard-Auswahl

Wizards

BN, Wizards

B Analyzer

: @ Export Wizard for Analyzer 2,10
@ Export Wizard for Analyzer 2,20
@ Export Wizard for Analyzer 3.00
#
@ Sankey Wizard

[-{C3) Energy

(-3 Export/Import

(-3 Language Table

£

£

H-{.2) Metering Point Administration
H-{J) Project
Lo s

Beschreibung

Configure meanings and waterfall information.

Abbrechen

Hilfe

4. Klicken Sie auf OK.

Der Wizard startet mit der Willkomensseite.
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Startfenster

Beim Offnen des Wizards erhalten Sie eine Ubersichtsseite, die alle konfigurierbaren Objekte auflistet
und erklart. Die Konfiguration beginnt mit der Registerkarte Settings (auf Seite 143).

Meaning and Waterfall Chart Wizard - U

@
- : Vitalstudio
zenon Wizard CosRr e 20

Welcome Finish

Welcome to the Meaning and Waterfall Chart Wizard!

This Wizard helps you to adapt your project for using it with the Analyzer.
The following two scenarios are possible.

Meaning

Some reports need to set meanings in order to identify variables used for reports. The Meaning and Waterfall Chart
Wizard helps you to browse those varables and set the proper meaning into the ‘Meaning’ field of the variables.

Waterfall

Some reports show a waterfall analysis based on variables. In the Wizard you can design your own waterfall chart
structure and write the proper waterfall definition into the ‘Parameter for waterfall diagram’ field of the variables used. If
there are any existing waterfall definitions, they can be modified.

MEANING

zenon Variablen erhalten in der Projektierung oft sehr technisch orientierte Namen. Diese Benennung
ist fir die Darstellung in einem zenon Analyzer Report oft nicht aussagekraftig genug. Mit dem Wizard
kann den Variablen ein eindeutigen Namen fiir die Darstellung im zenon Analyzer Report gegeben
werden. Dieser Name wird abhangig von der zenon Version in der entsprechenden
Variablen-Eigenschaft gespeichert. Ziel-Eigenschaft und Eintrag werden vom Wizard automatisch
gewadhlt.

Nach dem Import in den zenon Analyzer wird dieser Name fiir Reports verwendet, ohne dass der
bestehende Variablenname gedndert werden muss. Detail siehe Kapitel Analyzer Wizards.
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WATERFALL CHART

Manche zenon Analyzer Reports kdnnen anhand von zenon Variablen ein Wasserfall-Diagramm
darstellen. Daflir mlssen schon zuvor Informationen tber das Aussehen des Diagramms in der
Betriebsmittelkennung der ausgewahlten Variablen vorhanden sein. Mit dem Wizard kénnen der Aufbau
und das Aussehen eines Wasserfall-Diagramms fiir maschinenbasierte oder linienbasierte Reports
definiert werden. Die Wasserfall-Informationen werden abhangig von der zenon Version in der
entsprechenden Variablen-Eigenschaft gespeichert. Ziel-Eigenschaft und Eintrag werden vom Wizard
automatisch gewahlt. Detail siehe Kapitel Analyzer Wizards.

NAVIGATION

Mit Klick auf die Schaltflaiche mit dem Pfeil navigieren (auf Seite 142) Sie durch die Konfiguration (auf
Seite 141) des Wizards.

Konfiguration

Der Meaning and Waterfall Chart Wizard wird mit folgenden Registerkarten konfiguriert:

» Settings (auf Seite 143): Laden der Daten aus den Projekten.
Erst wenn die zu ladenden Daten ausgewahlt und erfolgreich geladen wurden, stehen weitere
Registerkarten fur Bedeutungen und/oder Wasserfall-Diagramme zur  Verfugung.

» Meaning filter (auf Seite 145): Filtereinstellungen flir Bedeutungen.
» Meaning (auf Seite 147): Auswahl und Zuweisung der Bedeutungen.

» Waterfall filter: Filtereinstellungen fiir maschinenbasiertes Wasserfall-Diagramm (auf Seite 151)
oder linienbasiertes Wasserfall-Diagramm (auf Seite 155).

» Waterfall charts: Auswahl Variablen und Konfiguration maschinenbasiertes
Wasserfall-Diagramm (auf Seite 153) oder linienbasiertes Wasserfall-Diagramm (auf Seite 158).

>  Finish (auf Seite 164): Ubernahme der Konfiguration und Projektierung durch Wizard.
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Welche Registerkarten angezeigt werden, hangt ab von der Konfiguration der Registerkarte Settings
(auf Seite 143).

Meaning and Waterfall Chart Wizard - U

zenon Wiza

Welcome Settings Meaning filter Meaning Waterfall filter Waterfall Finish

Welcome to the Meaning and Waterfall Chart Wizard!

This Wizard helps you to adapt your project for using it with the Analyzer.
The following two scenarios are possible.

Meaning

Some reports need to set meanings in order to identify variables used for reports. The Meaning and Waterfall Chart
Wizard helps you to browse those varables and set the proper meaning into the ‘Meaning’ field of the variables.

Waterfall

Some reports show a waterfall analysis based on variables. In the Wizard you can design your own waterfall chart
structure and write the proper waterfall definition into the ‘Parameter for waterfall diagram’ field of the variables used. If
there are any existing waterfall definitions, they can be modified.

Navigation

Die Navigation durch die Registerkarten erfolgt Gber die Navigationsleiste im unteren Bereich des
Wizardfensters:

L I | - |
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Schaltflache Beschreibung

Pfeil nach links Schaltet im Ablauf des Wizards eine Registerkarte zurick.

Pfeil nach rechts Schaltet im Ablauf des Wizards eine Registerkarte weiter.

Finish Schreibt alle Anderungen auf die zenon Variable im Editor und beendet
den Wizard.

Cancel Beendet den Wizard, ohne Anderungen vorzunehmen.

Einzelne Registerkarten konnen auch direkt durch Klick auf den Titel der Registerkarte ausgewdahlt werden.

Settings

Auswahl und Laden der zu konfigurierenden Registerkarten.

Meaning and Waterfall Chart Wizard = (= “

zenon Wizard

Welcome Seftings

Settings

[[] Load every project of this workspace into the memery

[¥] Define Meanings

[#] Define Waterfall Chart

® Machine () Line

Load data

_ o I ki I
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Option
Settings

Load every project of this
workspace into the memory

Define Meanings

Define Waterfall Chart

Load data

Beschreibung

Einstellung, welche Registerkarten geladen werden sollen.

» Aktiv:Beim Laden werden auch Projekte aus dem Arbeitsbereich
beriicksichtigt, die nicht im Speicher sind. Nach dem Beenden des
Wizard oder nach Ausfiihren der Aktion Finish werden diese
wieder entladen.

» Aktiv: Die Registerkarten Meaning filter (auf Seite 145) und
Meaning (auf Seite 147) werden geladen.

Auswahl Wasserfalldiagramm:
» Aktiv:Eswird ein Wasserfalldiagramm erstellt.
Auswahl des Wasserfall-Typs tiber Radiobuttons:

» Machine: Ein Wasserfall-Diagramm vom Typ maschinenbasiert
wird erstellt. Die Registerkarten Waterfall filter (auf Seite 151)
und Waterfall (auf Seite 153) werden geladen.

» Line: Ein Wasserfall-Diagramm vom Typ linienbasiert wird
erstellt. Die RegisterkartenLine Analysis filter (auf Seite 155)
und Line Analysis (auf Seite 158) werden geladen.

Klick auf die Schaltflache durchsucht die Variablen aller geladenen
Projekten im Arbeitsbereich und ladt die bendtigten Information fir die
Filter und Bearbeitung der Variablen. Die entsprechenden
Registerkarten werden im Wizard angezeigt.

Wahrend des Ladens der Daten wird ein Fortschrittsbalken angezeigt.

Nach dem Laden stehen die Registerkarten fiir die gewahlten Daten zur Konfiguration zur Verfligung.
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Meaning and Waterfall Chart Wizard - olEN|

D
— . Visual Studic
zenon Wizard R —

Welcome Seflings Meaning filttar Meaning Waterfall chart filter Waterfall chart

Settings

Load every project of this workspace into the memory
+ Define Meanings
+ Define Waterfall Chart
® Machine Line
Finish!

Load data

_ o I o I

Meanings

Konfiguration der Bedeutungen Uber die Registerkarten Meaning filter und Meaning.

Meaning filter

Mit dieser Registerkarte werden die zu bearbeitenden Variablen vorgefiltert. Wird in keiner Gruppe ein
Objekt ausgewahlt, stehen in der Registerkarte Meaning (auf Seite 147) alle Variablen zu Verfligung.

& Achtung

Es stehen nur Anlagenmodelle aus dem Globalprojekt zur Verfiigung.
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Welcome Settings

= Plant
= [IPackaging
=[ILine1
i ~[IBottle Washer
~lCrate Washer
~Depalletizer
CFiller
_linspector
Labelier
Packer
Palletizer
~[Pasteurizer
i [ Unpacker
= [Line 2
i~ IBottle Washer
[“ICrate Washer
-[Depalletizer
Filler
+lInspector
~CLabeller
LPacker
-CPalletizer
[ |Pasteurizer
i [ Unpacker
= [Line 3
- ]Bottle Washer
~ICrate Washer
.. Depalletizer

zenon Wizard

Meaning filter

-

Meaning and Waterfall Chart Wizard

-
Visual Studio

Tooks for Appications 2.0

W

Meaning Waterfall chart filter Waterfall chart
Project
] FNB_MAIN
] FNB_GBL
] FNB_BREW
| FNB_CIP
Archive Long Name Lo
C15A AIR CYCLIC DATA
_lco CONS TREND
CJoA PRODUCTION CYCLIC DATA
ClsL SLARCH
M8 MACHINE 08
1 mM9 MACHINE 09
Cls1 ANALYZER SPONT DATA
J9A CHEMICALS CYCLIC DATA
et ANALYZER CYCLIC DATA
J20 ENERGY COMPRESSOR CYCLIC DATA
ot OEE TIME v

_ o I o I

Option

Beschreibung

Liste Anlagengruppen

Filterung auf einzelne Modelle durch Aktivierung der jeweiligen
Checkboxen.

Keine Auswahl: Variablen alle Anlagenmodelle werden gewahlt.

Liste Projekte

Filterung auf einzelne Projekte durch Aktivierung der jeweiligen
Checkboxen.

Keine Auswahl: Variablen alle Projekte werden gewahlt.

Liste Archive

Filterung auf einzelne Archive durch Aktivierung der jeweiligen
Checkboxen.

Keine Auswahl: Variablen alle Archive werden gewahlt.
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Meaning

In dieser Registerkarte werden die Bedeutungen fiir die Variablen bearbeitet. Es kdnnen Variablen
ausgewadhlt und mit neuen Bedeutungen versehen werden und vorhandene Bedeutungen kénnen

entfernt werden.

Meaning and Waterfall Chart Wizard

zenon Wizard

Welcome Settings Maaning filtar Meaning Waterfall chart filter Waterfall chart

Search meaning:

Vanable Project Archives Identification Meanings

[ b_TRUE FNB_MAIN

] FALSE FNE_MAIN

['s_Empty FNB_MAIN

[[] s_Machine_Mame_auwx FNE_MAIN

[dr_100 FNB_MAIN

[ b_Flashing FNB_MAIN

] b_Infobox FNE_MAIN

["] b_Details_Overview_Online FNB_MAIN

[] Current user leval FNE_MAIN Curmrentuser leval

[ Usemame FNE_MAIN Usemame
Select all Deselectall = 1997 total { 0 selected [ 0 changed

Add new meanings Remove exsting meanings

S oEN

-
Visual Studio

oots for Applcations 2.0

Finish

Meanings (preview)

Reset

Add to list

Remove from list

Remove all

Update meaning

Remove from list

Remove al

Update meaning

_ o I o
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VARIABLENAUSWAHL

Option Beschreibung

Search meaning Eingabe eines Suchbegriffs listet alle Variablen mit entsprechenden
Bedeutungen auf.

Die Liste wird sofort mit der Eingabe eines Zeichens aktualisiert.
Platzhalter kénnen nicht verwendet werden.

Liste Variablen Liste der nach der Filterung zur Verfiigung stehenden Variablen.
Auswahl von Variablen zur Bearbeitung: Aktivierung der Checkbox
vor der Variablen.

In der Spalte Meanings werden bereits vorhandene Bedeutungen
der Variablen angezeigt. Dabei werden ausschlieRlich
Bedeutungen angezeigt. Andere Eintrage oder Eintrage fiir das
Wasserfall-Diagramm werden ausgeblendet und bei der
Bearbeitung ignoriert.

Die Variablen kénnen durch Klick auf eine Spaltenbeschriftung
entsprechend sortiert werden.

Select all Klick wahlt alle Variablen zur Bearbeitung aus.
Deselect all Klick wahlt alle Variablen ab.
Anzeige Statistik Zeigt wie viele Variablen:

» inder Liste vorhanden sind
» ausgewahlt wurden
» gedndert wurden

Reset Macht alle Anderungen, die durch einen Klick auf Update meaning
vorgenommen wurden, riickgangig.

Hinweis: Anderungen werden erst mit Klick auf Finish endgiiltig

tbernommen.
BEDEUTUNGEN HINZUFUGEN
Option Beschreibung
Add new meanings Ermoglicht das Hinzufligen von Bedeutungen zu  Variablen.

Neue Bedeutungen werden im Eingabefeld eingegeben, zur Liste
hinzugefligt und tber die Schaltfliche Update meaning den
ausgewahlten Variablen zugewiesen.

Eingabefeld Eingabe einer neuen Bedeutung.
Maximale Lange: 50 Zeichen

Liste Meanings Listet alle angelegten Bedeutungen auf.
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Add to list Flgt Eintrag aus Textfeld zur Liste der Bedeutungen hinzu.

Remove from list Loscht ausgewadhlten Eintrag aus der Liste Meanings.
Remove all Loscht alle Eintrage aus der Liste Meanings.
Update meaning Klick weist die Eintrdge in der Liste Meanings den ausgewdahlten

Variablen als neue Bedeutung zu. Die hinzugefligten Bedeutungen
werden in der Spalte Meanings (preview)angezeigt, die Zeile mit der
Variablen wird griin hinterlegt.

BEDEUTUNGEN ENTFERNEN

Option Beschreibung

Remove existing meanings Ermoglicht das Entfernen von Bedeutungen von Variablen.

Wird eine Variable ausgewahlt, werden in der Liste Meanings alle
zugewiesenen Bedeutungen angezeigt. Bedeutungen, die erhalten
bleiben sollen, werden durch Klick auf die Schaltfliche Remove from
list aus der Liste geldscht. Klick auf die Schaltflichen Update meaning
entfernt die Bedeutungen von den ausgewahlten Variablen.

Liste Meanings Listet alle der ausgewahlten Variablen zugewiesenen Bedeutungen auf.
Remove from list Loscht ausgewdhlten Eintrag aus der Liste Meanings.

Remove all Loscht alle Eintrage aus der Liste Meanings.

Update meaning Klick entfernt alle Eintrdge in der Liste Meanings von der ausgewahlten

Variablen. Die Zeile mit der Variablen wird rot hinterlegt.

Achtung: Anderungen und neue Eintridge werden erst nach Ausfiihrung der Aktion Finish in der
Registerkarte Finish auf die zenon Variable geschrieben.
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BEISPIEL FARBKENNZEICHNUNG

Meaning and Waterfall Chart Wizard

Visual Studio

ﬂ zenon Wizard Veialsudo

Welcome Settings Meaning filter Meaning Waterfall filter Waterfall Finish

Search meaning:

Variable Project Archives Identification Meanings Meanings (previ... ™

W] wiz_MODE

[] SIMUL Informat.. MEWF

[] ReportViewer ~ MEWF

[ AML MEWF WI1-WF1
[ cEL MEWF

[[] Standalone/Se.. MEWF

[] Current server MEWF

[ ISP naAriRI—

<

Select all Deselectall | 106 total [ 2 selected [ 2 changed Reset

Add new meanings Remove existing meanings

Add to list Remaove from list
Remove from list Remove al
Remaove all
Update meaning Update meaning

» Rot: Alle Meanings der Variable wurden geldscht.

» Grin: Variable hat neue Meaning erhalten.
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Machine

Konfiguration eines Wasserfallmodells fliir Machinenbasierte Reports liber die Registerkarten Waterfall
chart filter und Waterfall chart.

Meaning and Waterfall Chart Wizard - olEN|

D
. . Visual Studio
zenon Wizard

Welcome Seflings Meaning filttar Meaning Waterfall chart filter Waterfall chart Finish
Settings

Load every project of this workspace into the memory
+ Define Meanings
+ Define Waterfall Chart
® Machine Line
Finish!

Load data

_ o I o I

Waterfall chart filter

In dieser Registerkarte definieren Sie das maschinenbasierte Wasserfall-Diagramm. Dazu mussen alle zu
verwendenden Variablen der gleichen Anlagengruppe zugeordnet sein. Sollen Variablen aus einem
Archiv verwendet werden, missen das Archiv und die Variablen der gleichen Anlagengruppe zugeordnet
sein.

& Achtung

Es stehen nur Anlagenmodelle aus dem Globalprojekt zur Verfiigung.
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Meaning and Waterfall Chart Wizard - olEN|
~ .
zenon Wizard
Welcome Setiings Meaning filter Meaning Waterfall chart filter Waterfall chart
= ]Evarywhere * || Project
LlAlzmen ] FNB_MAIN
[IPlant -
T L OBrewi ¥ FNB_GBL
[ Brewing 1 ENB_BREW
=[JPackaging - =
I LFiller _IFNB_CIP
“[Uitilties
[Iwere
= IMedia
-[IChemicals
~[CICompressed Air
[CIEnergy
[Iwater
=-_|Plant
-[_|Packaging >
= Line 1 Archive Long Name
| LI Botle Washer WisL SLARCH
__|Crate Washer v 0s OPERATING STATE
.| Depalletizer
- Filler
L inspector
Labeller
-[1Packer
i Palletizer
- [Pasteurizer
i Ll Unpacker
=[Line 2
i -[IBottle Washer v
L I | |
Option Beschreibung
Liste Anlagengruppen Auswahl einer Anlagengruppe.
Liste Projekte Auswahl eines Projekts.
Liste Archive Auswahl eines Archivs.

Es missen eine Anlagengruppe und ein Projekt ausgewahlt werden. Optional kann auch ein Archiv der
passenden Anlagengruppe gewahlt werden.

In der Registerkarte Waterfall (auf Seite 153) werden keine Variablen angezeigt, wenn:
» kein Projekt gewdhlt wurde
» keine Anlagengruppe gewadhlt wurde

» Objekte gewahlt wurden, die nicht der gleichen Anlagengruppe zugeordnet sind
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Waterfall chart

Themen IYZ

In dieser Registerkarte konnen Wasserfall-Definition erstellt und bearbeitet werden.

Meaning and Waterfall Chart Wizard

zenon Wizard

Chart

Welcome Meaning filttar Meaning Waterfall chart filter Waterfall chart
ONew @ Update |WF1 v Chart: [WFi | Save
Variable Project Archive Identification Waterfall def Waterfall def. (preview) ~
r_Line_01_M0O7_Air_AbsCons FME_GEL 0S-0PERATING STATE... Absolut consum...

W
>

Finish I Cancel




Option Beschreibung
New Aktiv: Eine neue Wasserfall-Definition wird erstellt.

Update Aktiv: Eine bestehende Wasserfall-Definition wird bearbeitet. Auswahl aus
Dropdownliste.

Chart Eingabe eines Namens fiir eine neue Wasserfall-Definition.

Save Klick auf Schaltflache speichert Eingaben.

Hinweis: Alle Anderungen werden erst nach Ausfiihrung der Aktion
Finish in der Registerkarte Finish auf die zenon Variable geschrieben.

Variablenliste Listet alle Variablen auf, die der Konfiguration in der Registerkarte Waterfall
filter (auf Seite 151) entsprechen. Variablen vom Typ Bool und String
werden nicht angezeigt.

Die Liste kann durch Anklicken der Spaltentberschrift sortiert werden. In der
Spalte Waterfalls werden bestehende Wasserfall-Definitionen angezeigt. In
der Spalte Waterfalls (preview) werden neue bzw. gednderte
Wasserfall-Definitionen angezeigt.

Chart Hier werden Wasserfall-Definitionen per Drag&Drop erstellt oder bearbeitet.

Hinweis: Alle Anderungen werden erst nach Ausfiihrung der Aktion Finish in der Registerkarte Finish
auf die zenon Variable geschrieben.

WASSERFALL-DEFINITION ERSTELLEN

Um eine neue Wasserfall-Definition zu erstellen:

Waibhlen Sie New.

Ziehen Sie die gewlinschten Variablen per Drag&Drop der Reihe nach in die Flache Chart.
Ordnen Sie die Balken entsprechend den Regeln an.

Vergeben Sie einen Namen im Eingabefeld Chart.

Klicken Sie auf save.

Die Konfiguration wird in der Spalte Waterfalls (preview) angezeigt.

Wechseln Sie zur Registerkarte Finish.

© N o v Bk~ wWwNRE

Klicken Sie auf Finish.
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Line

Konfiguration eines Wasserfallmodells fiir Linienbasierte Reports Uber die Registerkarten Waterfall
chart filter und Waterfall chart.

Meaning and Waterfall Chart Wizard - olEN|

D
. . Visual Studio
zenon Wizard

Welcome Setlings Waterfall chart filtar Waterfall chart Finish

Settings

Load every project of this workspace into the memory

Define Meanings

+ Define Waterfall Chart

Machine ® Line

Finish!

Load data

_ o I o I

Waterfall chart filter

In dieser Registerkarte definieren Sie das linienbasierte Wasserfall-Diagramm. Dazu mussen alle zu
verwendenden Variablen und Archive der gleichen Anlagengruppe zugeordnet sein.

& Achtung

Es stehen nur Anlagenmodelle aus dem Globalprojekt zur Verfiigung.
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Welcome Settings

Main machine
Equipment
=-[_|Everywhere
- L[ Alarmen
8 [1Plant
i [werte
i Media
- IPlant
. =[JPackaging
=-Line 1
[[IBottle Washer
[ICrate Washer
-[IDepalletizer
~[¥IFiller
~[Cinspector
[[Labeller
[JPacker
~[Palletizer
~[IPasteurizer
- JUnpacker
= JLine 2
0 Line 3
i @ []Production
[ Total

Meaning and Waterfall Chart Wizard

zenon Wizard

Waterfall chart filter

Waterfall chart

Side machines

-
Visual Studic

Tools for Appications 2.0

Project

|| 1 FNE_MAIN

[ FNB_GBL
[] FNB_BREW
[J FNB_CIP

Archive
[+ 5L
[los

<

Long Name

SLARCH

OPERATING STATE

Project
FNB_GBL
FNB_GBL

>

Equipment

[[] Bottle Washer
[l Crate Washer
] Depalletizer
[ Inspector

¥ Labeller

¥ Packer

[ Palletizer

[] Pasteurizer
] Unpacker

< >

Project

[] FNB_MAIN
] FNB_GBL
[] FNB_BREW
[] FNB_CIP

Archive Long Name

Project

L R—
¥l Mg
Clos

<

MACHINE DS | ..o
MACHINE 09
OPERATING STATE

FNB GBL ..o
FNB_GBL
FNB_GBL

¥

_ o I o I
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Parameter Beschreibung
Main machine Konfiguration der Hauptmaschine.
Equipment Liste der vorhandenen Anlagenmodelle.

Auswahl eines Modells durch Aktivierung der Checkbox. Die Auswabhl
definiert die verwendbaren Archive.
Es kann nur ein Modell ausgewahlt werden.

Project Vorhandene Projekte.
Uber die Auswahl von Projekten kann die Liste der Archive gefiltert
werden. Die Auswahl ist optional.

Archive Liste der vorhandenen Archive.

Auswahl eines Archivs durch Aktivierung der Checkbox.
Es kann nur ein Archiv ausgewahlt werden.

Side machines Konfiguration der Nebenmaschinen
Equipment Liste der vorhandenen Anlagenmodelle.

Auswahl eines Modells durch Aktivierung der Checkbox. Die Auswahl
definiert die verwendbaren Archive.
Es kdnnen beliebig viele Modelle ausgewahlt werden.

Project Vorhandene Projekte.
Uber die Auswahl von Projekten kann die Liste der Archive gefiltert
werden. Die Auswahl ist optional.

Archive Liste der vorhandenen Archive.

Auswahl eines Archivs durch Aktivierung der Checkbox.
Es konnen beliebig viele Archive ausgewahlt werden.

REGELN

Fir die Auswahl der Hauptmaschine gilt:

» Es muss genau eine Anlagengruppe ausgewahlt werden.

» Die Archivauswahl kann Gber den Filter Project vorgefiltert werden.
Es kann nur ein Projekt ausgewahlt werden.

» Es muss genau ein Archiv ausgewahlt werden.

Fiir die Auswahl der Nebenmaschinen gilt:

» Es konnen mehrere Anlagengruppen ausgewahlt werden. Diese miissen aber von der gleichen
Ebene wie die Hauptmaschine stammen.

» Wurde eine Anlagengruppe fiir die Hauptmaschine gewahlt, kénnen fir die Nebenmaschinen
nur Anlagengruppen auf gleicher Ebenen der Hauptmaschine gewahlt werden. Die
Anlagengruppe der Hauptmaschine wird dabei ausgeschlossen.

157



» Die Archivauswahl kann Gber den Filter Project vorgefiltert werden.
Es kdnnen mehrere Projekte ausgewahlt werden.

» Es muss mindestens ein Archiv ausgewahlt werden. Wird eine Variable bereits im Archiv der
Hauptmaschine verwendet, steht sie fiir die Nebenmaschine nicht zur Verflgung.

& Achtung

Damit Variablen fiir das Diagramm zur Verfligung stehen, missen sie immer mit der
gleichen Anlagengruppe verkniipft sein wie das Archiv, in dem sich die Variablen
befinden. Das gilt flir Hauptmaschinen und Nebenmaschinen.

Waterfall chart

In dieser Registerkarte kénnen Wasserfall-Definition erstellt und bearbeitet werden.

Beachten Sie die Regeln fiir die Filterung in der Registerkarte Line Analysis filter: Es miissen exakt die
gleichen Variablen-Filter-Einstellungen fiir Haupt- und Nebenmaschinen eingestellt werden.

Meaning and Waterfall Chart Wizard = = “

]
Visual Studic
oo for Applcaton 2

zenon Wizard

Seftngs Waterfall chart filter Waterfall chan =0

~ : Legend

® New () Updals Chart: Eas Sub = Subtract main meching
Add = Add main maching
SMa = Side machines

Variables main machine Variables side machines
Vanable Project Archive Wariable Project Archive Identfi.. Waterfall def. Waterall def (preview)

SimulationFE_LDIMOS/_m . FNB_GBL  MI-MACHINE 09 WF_Line 4.3 6FFE
SimulationFE_LDIMOIWS . FNB_GBL  MI-MACHINE 09

‘ilmulatnn,lFR LOIMOFr_min_Va. FNB_GBL SL-5L ARCH.O1-0FE TI

I'}INBT‘I? W FNB_GEL SL-5L ARCH
1_Line. m Mﬂ? DINETE2_0. FNB_GBL SL-5L ARCH

Chan

Kl
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Option
New

Update

Chart

Save

Legend

Variables main machine

Variables side machine

Chart

Beschreibung
Aktiv: Eine neue Wasserfall-Definition wird erstellt.

Aktiv: Eine bestehende Wasserfall-Definition wird bearbeitet. Auswahl aus
Dropdownliste.

Eingabe eines Namens fir eine neue Wasserfall-Definition.

Klick auf Schaltflache speichert Eingaben.

Hinweis: Alle Anderungen werden erst nach Ausfiihrung der Aktion
Finish in der Registerkarte Finish auf die zenon Variable geschrieben.

Legende fir die Zuordnung der Variablen:

» Sub: Verluste von Nebenmaschinen werden von Hauptmaschine
subtrahiert.

» Add: Verluste von Nebenmaschinen werden zur Hauptmaschine addiert.

» SMa: Nebenmaschinen.

Listet alle fur die Hauptmaschine verfiigbaren Variablen auf.

Die Liste kann durch Anklicken der Spalteniiberschrift sortiert werden.
Listet alle fur die Nebenmaschinen verfligbaren Variablen auf.

Die Liste kann durch Anklicken der Spalteniiberschrift sortiert werden.

Hier werden Wasserfall-Definitionen per Drag&Drop erstellt oder bearbeitet.

Hinweis: Alle Anderungen werden erst nach Ausfiihrung der Aktion Finish in der Registerkarte Finish
auf die zenon Variable geschrieben.

WASSERFALL-DEFINITION

ERSTELLEN

Um eine neue Wasserfall-Definition zu erstellen:

Wahlen Sie New.

Ordnen Sie die Balken

v A w N e

Klicken Sie auf save.

Die Konfiguration wird

Ziehen Sie die gewlinschten Variablen per Drag&Drop der Reihe nach in die Flache Chart.

entsprechend den Regeln an.

Vergeben Sie einen Namen im Eingabefeld Chart.

in der Liste in der Spalte Waterfall def. preview (preview) angezeigt.

6. Wechseln Sie zur Registerkarte Finish.

7. Klicken Sie auf Finish.
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WASSERFALL-DEFINITION BEARBEITEN

Um eine bestehende Wasserfall-Definition zu bearbeiten:

1. Wahlen Sie Update.

2. Waihlen Sie in der Dropdownliste die gewiinschte Definition.

Die bestehende Definition wird im Diagrammfeld angezeigt.

N o v & W

Die Konfiguration wird

Bearbeiten Sie die Definition.

Klicken Sie auf save.

Klicken Sie auf Finish.

Wechseln Sie zur Registerkarte Finish.

REGELN BEIM ZEICHNEN DES DIAGRAMMS:

Beim Zeichnen gelten im Unterschied zum maschinenbasierten Diagramm folgende Regeln:

Position

letzte Zeile,
erste Spalte

n-Spalte,
letzte Zeile
und nicht 1.
Spalte

n-Spalte,
letzte Zeile
und nicht 1.
Spalte

Regel
Nur Eintrage fir
Hauptmaschinen.

Eintrdage der
Hauptmaschine.

Eintrage der
Nebenmaschinen.

Definition

SUBTRACT_SIDE_MACHINE_LOSSES

Default:
ADD_SIDE_MACHINE_LOSSES =0

Alternativ:
Rechte Mausklick auf die Zelle 6ffnet nach dem

Dialog fur die Farbauswahl einen weiteren Dialog.

Bestatigung mit Ja andert Definition auf:
ADD_SIDE_MACHINE_LOSSES =1

LOSS_FROM_SIDE_MACHINE =1

DIALOG: VERLUSTE NEBENMASCHINE ADDIEREN

in der Liste in der Spalte Waterfall def. preview (preview) angezeigt.

Kiirzel

Sub

(keines)

Add

SMa

Unter folgenden Bedingungen wird nach dem SchlieBen des Farbauswahldialogs ein zuséatzlicher Dialog
zum Addieren von Verlusten aus Nebenmaschinen angezeigt:

» rechter Mausklick im Diagramm
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» auf eine Variable der Hauptmaschine
» inder letzten Zeile

» ab der zweiten Spalte

Set side machine losses

Add side machine losses

MNein Abbrechen

Option Beschreibung
Add side machine losses Abfrage, ob Verluste von Nebenmaschinen addiert werden sollen.
Ja Der Wert fir DD_SIDE_MACHINE_LOSSES wird auf 1 gesetzt. Die

Verluste der Nebenmaschine werden addiert.

Nein Der Wert fir DD_SIDE_MACHINE_LOSSES wird auf 0 gesetzt. Die
Verluste der Nebenmaschine werden subtrahiert.
Abbrechen Der Zustand wie vor dem Aufschalten des Dialogs bleibt bestehen.

Allgemeine Regeln fiir Wasserfalldiagramme

Beim Erstellen und Bearbeiten von Wasserfall-Definitionen gelten folgende Regeln:

1. Fir den ersten Balken muss die Variable in die linke obere Ecke der Zeichenflache gezogen
werden.

2. Der zweite Balken kann nur unterhalb des ersten Balkens eingefiigt werden.

3. Alle weiteren Balken kdnnen entweder unter einen bestehenden Balken oder rechts von einem
Bestehenden Balken eingefiigt werden.
e Die erste Zeile kann nur einen Balken enthalten.
e  Wird ein Balken rechts eines bestehenden Balkens eingefiigt, werden die dariber liegenden

Balken verlangert.

4. Die ausgewadhlte Variable wird griin dargestellt.

5. Jede Variable kann nur einmal verwendet werden.

6. Der Balken erhdlt einen Index:
e erste Zahl: Zeilen-Index
e zweite Zahl: Spalten-Index

7. Im Tooltip des Balkens wird der Name der ausgewahlten Variable angezeigt
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8.

Nur fiir linienbasierte Diagramme: Variablen von Nebenmaschinen kénnen nur in die letzte Zeile
eingetragen werden.

Hinweis: Beachten Sie die Regeln fiir Filterung (auf Seite 155) und Diagrammgestaltung (auf Seite 158)
bei linienbasierten Diagrammen.

WASSERFALL-DEFINITION SPEICHERN

Um eine Wasserfall-Definition zu speichern:

1.
2.
3.

Vergeben Sie im Eingabefeld Chart einen Namen.
Klicken Sie auf die Schaltflache save.

Die Definition wird in der Variablenliste gespeichert und der neue Eintrag in der Liste in der
Spalte Waterfall def. preview (preview) angezeigt

Die neue Wasserfall-Definition wird erst nach Klick auf die Schaltflache Finish in der
Registerkarte Finish auf die zenon Variable geschrieben.

WASSERFALL-DEFINITION BEARBEITEN

Um eine neue Wasserfall-Definition zu bearbeiten:

1.
2.

© N oo U

Wihlen Sie Update.
Wahlen Sie aus der Dropdownliste die gewiinschte Wasserfall-Definition.

Achtung: Es werden nur Definitionen angeboten, die der Konfiguration in der Registerkarte
Waterfall filter (auf Seite 151) entsprechen.

Die Wasserfall-Definition wird in  der Flache Chart angezeigt.
Andern Sie die Definition entsprechend den Regeln:

e Balken hinzufligen: Ziehen Sie die Variable an die gewiinschte Stelle. Die Variable wird griin
eingefarbt.

e Balken l6schen: Ziehen Sie den Balken in den Loschbereich. Die Variable wird wieder ohne
Markierungsfarbe angezeigt.

e Balken verschieben: Verschieben Sie den Balken an die gewiinschte Stelle.

e Farbe dndern: Weisen Sie dem Balken mit Rechtsklick die gewlinschte Farbe zu.

Klicken Sie auf sSave.

Alle Anderungen werden in der Liste in der Spalte Waterfall def. preview (preview) angezeigt.
Wechseln Sie zur Registerkarte Finish.

Klicken Sie auf Finish.
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BALKEN LOSCHEN

Balken kdnnen geléscht werden, wenn:
» essich um kurze Balken handelt

» rechts davon oder darunter kein weiterer Balken vorhanden ist

Um einen Balken zu I6schen, ziehen Sie ihn per Drag&Drop auf eine freie Stelle auBerhalb des Feldes
Chart (aber nicht in die Variablenliste).

DER BALKEN WIRD GELOSCHT. ALLE ANDEREN BALKEN WERDEN ENTSPRECHEND VERSCHOBEN.
BALKEN VERSCHIEBEN
Balken kdnnen verschoben werden, wenn:

» es sich um kurze Balken handelt

» die Verschiebeaktion innerhalb einer Zeile stattfindet

Um einen Balken zu verschieben, ziehen Sie ihn per Drag&Drop an die neue Position. Alle anderen
Balken zwischen der alten und der neuen Position werden um eine Stelle verschoben.

FARBE EINES BALKENS ANDERN

Um die Farbe eines Balkens zu dndern:
Flhren Sie einen Rechtsklick auf den Balken aus.
Der Dialog zur Farbauswahl wird aufgeschaltet.

Wahlen Sie die gewiinschte Farbe.

el N

Klicken Sie auf OK.
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Finish

In dieser Registerkarte werden die Anderungen auf die Variablen in zenon geschrieben und das Ergebnis
im Ausgabefeld angezeigt.

Meaning and Waterfall Chart Wizard - oIEH

v'_),:u io
zenon Wizard R

Welcome Settings Meaning filter Meaning Waterfall chart filter Waterfall chart Finish

Update variable MEANINGS definition

'r_Line_01_MO7_WS_Cur_Mach_Spd' meaning: deleled

New Meaning(s) 0
Update(s): 0
Deleted: 1
Waming(s). 0
Emar(s). 0
Update variable WATERFALL definiion

'u_Line_071_M04_WS5S_Cur_State’ waterfall: WF2.1,1,8508080" new
‘u_Line_07_M02_WS_Cur_State’ waterdall: WFZ2.2,1 28506080 new
‘u_Line_01_M0S_WS_Cur_State’ watedall. WF2.3,1 2508080" new
‘u_Line_01_M10_W5_Cur_State’ waterfall. 'WF24.1 #508080" new
‘u_Line_01_MO7_W5_Cur_State’ waterfall. 'WF2.5.1 #808080" new
'u_Line_01_MO6_WS_Cur_State’ waterfall: WF2 3.2, 8508080 new

New Waterdall #em(s). &

Updaleis). 0
Deleted: 0
Waming(s): 0
Emor(s): 0
Finish
="

Klick auf die Schaltfliche Finish schreibt alle Anderungen auf die zenon Variable im Editor.

Die vorgenommenen Anderungen werden im Ausgabefeld angezeigt:

» Update variable MEANINGS definition: Anderungen, die an Variablen durchgefiihrt wurden und
die Bedeutungen betreffen.

» Update variable WATERFALL definition: Anderungen, die an Variablen durchgefiihrt wurden und
die Wasserfall-Definition betreffen.

» Hinweise zu neuen, bearbeiteten und geldschten Eintragen, Warnungen und Fehlermeldungen.

Beim Import in zenon wird die Lange des Eintrags fir die entsprechenden Eigenschaften
Uberprift. Dieser darf maximal 250 Zeichen lang sein. Ist der Eintrag langer, wird die
Zeichenfolge nach dem 250. Zeichen abgeschnitten und ein Fehlereintrag in das Ausgabefeld der
Registerkarte Finish geschrieben.

3.1.6  Sankey Wizard

Ein Sankey-Diagramm ist eine grafische Darstellung von Mengenfliissen. Die Mengen werden durch
mengenproportional dicke Pfeile dargestellt. Sankey-Diagramme sind wichtige Hilfsmittel zur
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Visualisierung von Energie- und Materialflissen sowie von Ineffizienzen und Einsparpotenzialen im
Umgang mit Ressourcen.

Der Sankey Wizard unterstiitzt Sie bei der Erstellung von Sankey-Diagrammen, die Sie in der zenon
Runtime und im zenon Analyzer sehen kénnen.

Folgende Szenarien sind moglich:
» Ein neues Sankey-Diagramm erstellen.
» Ein bereits existierendes Sankey-Diagramm als Vorlage verwenden.
» Ein existierendes Sankey-Diagramm bearbeiten.

» Ein existierendes Sankey-Diagramm |6schen.
Das Sankey-Diagramm wird in einer XML-Datei gespeichert.

Hinweis: Der Wizard steht nur in englischer Sprache zur Verfiigung.

Sankey Wizard installieren

Der Wizard wird mit zenon automatisch mitinstalliert.

Sankey Wizard starten
Damit Wizards angezeigt werden, miissen die Einstellungen fiir VBA und/oder VSTA in der in der zenon6.ini
korrekt gesetzt sein:

[VBA]

EIN=1

[VSTA]

ON=1

Werden VSTA Wizards bei korrekten Einstellungen nicht angezeigt, setzen Sie im Abschnitt [VSTA] den
Eintrag LOADED= auf 1.

Um den Wizard zu starten:

1. Klicken Sie auf Extras -> Editor Wizards starten....
Oder: Driicken Sie die Tastenkombination A1t+F12.
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2.
3.

4.

Das Auswahlfenster mit den verfiigbaren Wizards 6ffnet sich.

Wizard-Auswahl

Wizards

=% I
{2 Analyzer

{3 Energy

{2 Export/Import

{2 GIS Editor

{7 Language Table

{2 Metering Point Administration
{3 Project

(-5 Variables

() Wizard VSTA

Beschreibung

Wizards

OK

Abbrechen

Hilfe

Navigieren Sie zum Knoten Analyzer.

Wihlen Sie den Sankey Wizard.

Wizard-Auswahl

Wizards

B}} Wizards
EHE) Analyzer
iy Export Wizard for Analyzer 2.10

-2 Energy
(-3 Export/Import

(-2 GIS Editor

(-3 Language Table

Beschreibung

Creates XML definition file for Sankey Diagram

O

Abbrechen

Hilfe

Klicken Sie auf OK.

Der Wizard startet mit der Willkommensseite.
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Startfenster

Beim Offnen des Wizards erhalten Sie eine Ubersichtsseite, die alle konfigurierbaren Objekte auflistet
und erklart. Die Konfiguration beginnt mit der Registerkarte Action.

Sankey Wizard

zenon Wizard

Welcome Action Variables Diagram Finish

Welcome to the Sankey Wizard

A Sankey Diagram is a graphical representation of quantity flow. You can use it for visualisation of energy and material flow as well as for inefficiencies
and savings potential with resources.

This Wizard gives you the possibility to design Sankey Diagrams which can be used in the Runtime or in the Analyzer
Three scenarios are possible:

- Designing a new Sankey Diagram

- Using an existing Sankey Diagram as a template

- Modifying an existing Sankey Diagram or delete it

The definition of the Sankey Diagram is stored in a XML file

Action

Define if you want to create a new Sankey Diagram or modify an existing one. If you check “Create diagram for Analyzer” only variables stored
in archives can be used

Variables

Select the variables you want to use in the Sankey Diagram

Diagram

Draw the Sankey Diagram.

- Add nodes, give them a name and a color
- Connect nodes

- Link variables to connections

- Enable/disable loss detection

- Validate and save the diagram

Finish
Write the Sankey Diagram definition to a XML file

> Close

Durch einen Klick auf die Schaltflache mit dem Pfeil oder auf den Titel der Registerkarte, navigieren Sie
durch die Konfiguration des Wizards.

Listen sortieren und filtern

SORTIEREN VON LISTEN

Alle Listen in den Registerkarten Action und Variables konnen sortiert werden.
Die Sortierung erfolgt per Default alphabetisch, was jedoch invertiert werden kann.

Um zu sortieren:
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1. Klicken Sie auf den entsprechenden Spaltenkopf, nach dem sortiert werden soll.
Die Liste wird nach dieser Spalte sortiert angezeigt.

2. Ein weiterer Klick invertiert die Sortierung.

FILTERN VON LISTEN

Sie kdnnen in allen Listen in den Registerkarten Action und Variables nach bestimmten Kriterien filtern.
Ebenso kénnen mehrere Filter miteinander kombiniert werden.

Hinweis: Um einen Filter zurlickzusetzen, l16schen Sie den Filtertext aus der Kopfzeile.

Vorgehen:

1. Klicken Sie in der gewlinschten Liste mit der linken Maustaste in das Eingabefeld bei dem
entsprechenden Filtersymbol.

2. Geben Sie den Begriff ein, nach dem gefiltert werden soll.

3. Klicken Sie in der gewiinschten Liste mit der linken Maustaste auf das entsprechende
Filtersymbol.

Das Kontextmeni wird gedffnet.

4. Treffen Sie Ihre Auswahl, indem Sie mit der linken Maustaste auf die gewiinschte
Filtermoglichkeit klicken.

Zur Auswahl stehen:

e No filter: kein Filter eingestellt

e  Contains: beinhaltet

e Does not contain: beinhaltet nicht
e  Starts with: beginnt mit

e  Equals: entspricht

e Not equal to: entspricht nicht

Die Liste wird entsprechend lhrer Auswahl gefiltert.

Hinweis: Per Default ist der Filter "Contains" eingestellt.

Navigation

Die Navigation durch die Registerkarten erfolgt Gber die Navigationsleiste im unteren Bereich des
Wizardfensters:
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Schaltflache Beschreibung

Pfeil nach links Schaltet im Ablauf des Wizards eine Registerkarte zurick.

Pfeil nach rechts Schaltet im Ablauf des Wizards eine Registerkarte weiter.

Finish Schreibt alle Anderungen auf die zenon Variable im Editor und beendet
den Wizard.

Cancel Beendet den Wizard, ohne Anderungen vorzunehmen.

Einzelne Registerkarten konnen auch direkt durch Klick auf den Titel der Registerkarte ausgewahlt werden.

Action - Aktion auswidhlen

Wahlen Sie in der Registerkarte Action die gewlinschte Aktion aus, indem Sie diese aktivieren.

Sankey Wizard

zenon Wizard

Welcome Action Variables Diagram

@® Create diagram
(O Use existing diagram as template

(O Edit or delete diagram

Project Diagram Description Analyzer Valid

PROJECT_A SK_PROJEKT_01

Delete

Project settings

MName Save into project
Project_Dl‘ PROJECT A w Create diagram for Analyzer
Description

Es gibt folgende drei Moglichkeiten:

Option Beschreibung

Create diagram Erstellt ein neues Diagramm.

Kl I3
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Use existing diagram as template

Edit or delete diagram

SORTIER- UND FILTERMOGLICHKEITEN

Verwendet ein bestehendes Diagramm als Vorlage.

Hinweis: Variablen miissen in diesem Fall erneut an
Knotenverbindungen verkniipft werden. Die
Variablenverkniipfungen vom bestehenden
Diagramm werden in der Vorlage nicht angezeigt.

Ermoglicht das Bearbeiten oder Loschen eines
bestehenden Diagramms.

Das zu bearbeitende oder zu I6schende Diagramm
kann aus der Liste der erstellten Diagramme
ausgewahlt werden.

Sie kdnnen die Liste in der Registerkarte Action sortieren und nach bestimmten Kriterien filtern. Details
hierzu finden Sie im Kapitel Listen sortieren und filtern (auf Seite 167).

LISTE DER ERSTELLTEN DIAGRAMME

Das Fenster in der Mitte zeigt eine Liste mit den bereits erstellten Diagrammen. Die Eintrage sind
ausgegraut, wenn Create_Diagram gewaihlt ist. Folgende Informationen sind dazu sichtbar:

Option

Project

Diagram
Description

Analyzer

Valid

Beschreibung

Name des Projekts, in dem das Diagramm
gespeichert ist.

Zeigt den Namen des Diagramms.
Zeigt die Beschreibung des Diagramms.

Aktiv:
Das Diagramm kann im Analyzer und in der Runtime
verwendet werden.

Inaktiv:
Das Diagramm kann nur in der Runtime verwendet
werden.

Aktiv:
Das Diagramm ist giiltig.

Inaktiv:

Das Diagramm ist nicht giiltig. Sie kénnen das
Diagramm weder im Analyzer noch in der Runtime
verwenden.
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Delete

PROJECT SETTINGS

Hinweis: Editieren Sie in diesem Fall das Diagramm
und passen Sie es an bis es giiltig ist.

Loscht das gewdahlte Diagramm.

Vor dem Ldschen des gewahlten Diagramms wird
ein Dialog mit einer Sicherheitsabfrage angezeigt.

Im diesem Bereich kdnnen Sie folgende Einstellungen fir das Projekt machen:

Option

Name

Save into project

Description

Create diagram for Analyzer

Beschreibung

Geben Sie hier einen Namen fiir das Projekt ein.

Hinweis: Der Name muss eindeutig sein. Ein Warndialog
macht Sie andernfalls darauf aufmerksam. Ein neu
erstelltes Diagramm mit einem bereits existierenden
Namen wiirde beim Bestatigen des Warndialogs das
bestehende ersetzen. Wenn Sie jedoch im Warndialog auf
No klicken, wird der Name automatisch um _1 ergénzt.

Wahlen Sie hier das Projekt aus, in dem lhr Diagramm
gespeichert werden soll.

Geben Sie hier eine Beschreibung ein.
Hinweis: Dies ist optional.

Aktiv: Es werden nur Variablen angezeigt, die in
Archiven sind.

Hinweis: Die Variablen, die Sie verwenden
mochten, miissen zuerst mit dem Analyzer Export
Wizard exportiert werden.

Inaktiv: Die Auswahl der Variablen ist
uneingeschrankt moglich, jedoch kann das
Diagramm nicht im zenon Analyzer verwendet
werden, sondern nur in der zenon Runtime.

Hinweis: Nach dem Verlassen dieser Registerkarte ist keine Bearbeitung der hier gemachten

Einstellungen mehr moglich.
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Themen

Zzenon

DIALOG: DIAGRAMM LOSCHEN

Vor dem Loschen des gewahlten Diagramms wird ein Dialog mit einer Sicherheitsabfrage angezeigt.

Are you sure that you want to delete the Sankey Diagram
SK_TO_BE_DELETED?

Ja Loscht das ausgewahlte Diagramm.

Nein Der Loschvorgang wird abgebrochen. Der Dialog wird
geschlossen, das gewahlte Diagramm wird nicht geldscht




Variables - Variablen auswdhlen

In dieser Registerkarte kénnen Sie Variablen fiir Ihr Projekt auswéhlen.

Sankey Wizard

ﬂ zenon Wizard

Welcome Varnables Diagram Finish

Select project Select data source
| Project | Short name ‘ Long name Project Parent archive |
| w i i |
PF\‘OJECT_A [w B3 P_STD_1YEAH PROJECI_A B2
[ A0 P_COU_30MIN PROJECT_A  AA i
[ B2 P_STD_1TMONTH PROJECT_A B1 b
ERFN| P_COU_1THOUR PROJECT_A  AD ||
= B1 P_STD_TWEEK PROJECT_A  BO
B [an [MIXINGTANK prOJSECTA | B
Variables
Project variables Diagram variables
Name Project | Archive | Aggregation Name Project | Archive | Aggregation
i i i | Add -» i i i i
el Mixingtank 1.T_IL1_set. PROJECT_A Al RAW
Mixingtank 1.T_IL2_set. PROJECT_A Al RAW
Mixingtank 1.T_IL_S_s.. PROJECT_A fariy RAW
<-Delete
<-Delete all

-]

SORTIER- UND FILTERMOGLICHKEITEN

Sie kdnnen die Listen in der Registerkarte Variables sortieren und nach bestimmten Kriterien filtern.
Details hierzu finden Sie im Kapitel Listen sortieren und filtern (auf Seite 167).
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SELECT PROJECT

Themen

Zzenon

Select project

Liste aller aktiven zenon Projekte.

Wahlen Sie hier jene(s) Projekt(e), aus dem/denen Sie die
Variablen fir Ihr Diagramm auswahlen méchten.

Hinweis: Mehrfachauswahl ist méglich.

SELECT DATA SOURCE

Select data source

Wahlen Sie hier die Datenquelle (Archive) aus.

Hinweis: Die Option Online Data steht fiir alle anderen
Variablen, die nicht aus Archiven kommen. Diese Option
kann man nur auswahlen, wenn Sie in der Registerkarte
Action nicht die Option create for Analyzer aktiviert
haben. Fur die Runtime werden Live-Werte, also
Online-Werte verwendet. Fiir den zenon Analyzer werden
historische Werte verwendet.

» Short name
Kurzbezeichnung des Archivs

» Long name
vollstédndiger Name des Archivs

» Project
Projektname des Archivs

» Parent archive
Version des verwendeten Archivs

VARIABLES

Project variables

Wahlen Sie hier die Variablen aus, die Sie mit lhrem
Diagramm verknipfen wollen. Mehrfachauswahl ist
moglich.

Moglichkeiten dafir:
» Doppelklicken Sie die gewlinschte Variable.

» Markieren Sie die gewlinschte Variable und
klicken anschliefend auf Add->.

» Halten Sie die Steuerung-Taste gedriickt,
markieren mehrere Variablen, klicken auf




Schaltflache Add ->

Schaltflache Add all ->

Schaltflache <- Delete

Schaltfliche <- Delete all

DIAGRAM VARIABLES

Option

Diagram variables

Add->.
» Klicken Sie auf Add all->, um alle Variablen

auszuwahlen.

Variablenliste:

) Name
Name der Variable

» Project
Name des Projekts der Variable

» Archive:
Kurzbezeichnung des Archivs

» Aggregation:
Verdichtungsart des Archivs

e AVG (Mittelwert)

e Max (Maximalwert)
e Min (Minimumwert)
e Sum (Summe)

e RAW (Rohdatenformat - ohne
Verdichtung)

Fugt ausgewahlte Variable(n) zur Liste der Diagram
variables hinzu.

Fugt alle Variablen zur Liste der Diagram variables hinzu.

Entfernt ausgewahlte Variable(n) aus der Liste der
Diagram variables.

Entfernt alle Variablen aus der Liste der Diagram
variables.

Beschreibung

Hier sehen Sie die ausgewahlten Variablen. Diese sind fir
die nachste Registerkarte beim Erstellen des Diagramms
relevant.

Um Variablen wieder zu lI6schen:

» Markieren Sie die Variable, die Sie I6schen
mochten und klicken auf <-Delete.

» Halten Sie die Steuerung-Taste gedrickt,
markieren mehrere Variablen, die Sie
gleichzeitig 16schen mochten und klicken auf
<-Delete.
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» Klicken Sie auf <-Delete all, um alle
ausgewahlten Variablen wieder zu l6schen.
Variablenliste:

) Name
Name der Variable

» Project
Name des Projekts der Variable

» Archive:
Kurzbezeichnung des Archivs

» Aggregation:
Verdichtungsart des Archivs

e AVG (Mittelwert)

Max (Maximalwert)
e Min (Minimumwert)
e Sum (Summe)

e RAW (Rohdatenformat - ohne
Verdichtung)

Hinweis: Nach Verlassen dieser Registerkarte sind Anderungen an den hier gemachten Einstellungen
moglich.

Diagram - Diagramm erstellen

In dieser Registerkarte haben Sie die Moglichkeit ein Diagramm zu zeichnen.

Beachten Sie, dass:
» Sie jeweils maximal 26 Start- oder Endknoten anlegen kdnnen.

» sich die Startknoten nicht Uberlappen diirfen.
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» sich die Endknoten nicht Gberlappen diirfen.

ﬂ zenon Wizard

Diagram

Welcome Variables Finish

Input 1

Filling
=
B

\'\.
=

Connections (Variables)
Mixingtank 1.T_IL_5_setting_value
Mixingtank 1.T_IL1_setting_value
Mixingtank 1.T_ILZ_setting_value

Diagram settings
Loss detection

Unknown Lass

Undefined Input

ZEICHENFLACHE

In der Zeichenflache positionieren Sie lhre projektierten Knoten und Verbindungen.

Nade
Name

Filling

Colar

Create

Delete

Diagram

Validate

Save

Reset
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NODE

Themen

Zzenon

Name Knotenname

Color Farbe des Knoten. Zeigt zuletzt gewahlte Farbe an. Klick
auf Flache 6ffnet den Farbauswahldialog.

Create Erstellt Knoten und positioniert diesen auf der
Zeichenflache.

Delete Léscht gewdhlten Knoten von der Zeichenflache.
Nur aktiv, wenn mindestens ein Knoten in der
Zeichenflache ausgewahlt wurde.

DIAGRAM

Validate

Uberpriift ob alle Knoten verkniipft sind bzw. ob die
Verknipfungen mit einer Variable belegt sind.

Das Ergebnis der Validierung wird in einem Dialog
angezeigt:

» Node xx 1s not connected!
Der Knoten hat keine Verbindung zu einem anderen
Knoten.

» A connection of node xx has no variable
linked!
Die Verkniipfung des Knotens hat keine zugeordnete
Variable.

Save

Sichert die aktuelle Projektierung. Vor der Sicherung
findet ebenfalls eine Uberpriifung statt.

Reset

Loscht alle Knoten und bereits projektierte
Verbindungen.

DIAGRAM SETTINGS

Loss detection

Automatische Verlusterkennung mit einer zusatzlichen
Verbindung, welche den Differenzfluss visualisiert.

» aktiviert: Die automatische Verlusterkennung
wird berechnet.

» deaktiviert: Es wird keine automatische
Verlusterkennung berechnet.

Default: deaktiviert




Unknown Loss

Undefined Input

CONNECTIONS (VARIABLES)

Option

Connections (Variables)

Link variable

Delete

Ubersteigt bei einem Knoten die Menge der Zufliisse
die Menge der Abflisse, wird ein Differenzfluss in
der ausgewadhlten Farbe angezeigt.

Nur aktiv, wenn Loss detection aktiviert ist.

Hinweis: Dieser Differenzfluss wird erst in der
zenon Runtime oder im zenon Analyzer angezeigt.

Ubersteigt bei einem Knoten die Menge der
Abfllsse die Menge der Zufliisse, wird ein
Differenzfluss in der ausgewahlten Farbe angezeigt.

Nur aktiv, wenn Loss detection aktiviert ist.

Hinweis: Dieser Differenzfluss wird erst in der
zenon Runtime oder im zenon Analyzer angezeigt.

Beschreibung

Liste aller fur die Verkniipfung verfligbaren Variablen.

Ist eine Variable bereits mit einer Verbindung verknipft,
wird diese Variable in der Auswahlliste griin dargestellt.
Hinweis: Diese Variablen werden im Register Variables
zur Verfligung gestellt.

Verlinkt ausgewahlte Variable mit ausgewahlter
Verbindung.

Nicht aktiv, wenn keine Verbindung ausgewahlt ist.

Hinweis: Bei Auswahl zweiter Knoten und einer Variable
wird zusatzlich zur Verknilipfung auch die Verbindung
gezeichnet.

Loscht ausgewahlte Verbindung.
Mehrfachauswahl von Verbindungen ist moglich.

Nicht aktiv, wenn keine Verbindung ausgewahlt ist.
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Diagramm erstellen

So erstellen Sie ein Sankey-Diagramm mit dem Sankey Wizard:

Sankey Wizard

Welcome

Diagram settings
Loss detection

Unknown Loss

ﬂ zenon Wizard

Diagram

Variables

Connections (Variables)

Finish

Filling
g
)

=

Mixingtank 1.T_IL_S_setting_value
Mixingtank 1.T_IL1_setting_value

Mixingtank 1.T_IL2_setting_value

Undefined Input

KNOTEN UND VERBINDUNGEN ERSTELLEN:

Beachten Sie, dass:

» Sie jeweils maximal 26 Start- oder Endknoten anlegen kdnnen.

» sich die Startknoten nicht Gberlappen dirfen.

Node

Name
Filling

Calor

Create
Delete

Diagram
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» sich die Endknoten nicht Gberlappen diirfen.

Node

Name

Caolor

Create

Vorgehen:

1. Geben Sie im Fenster Node unter dem Feld Name einen Namen fiir den zu erstellenden Knoten
ein.

Wahlen Sie eine Farbe fur den Knoten aus, indem Sie in dem Feld Color klicken.
Klicken Sie anschliefend auf Create.

Erstellen Sie die bendtigten Knoten und ordnen Sie diese beliebig an.

v ok~ w N

Verbinden Sie die Knoten, indem Sie einen Knotenausgang (rechts vom Knoten) zu einem
Knoteneingang (links vom Knoten) ziehen.

Hinweis: Ein Knoten kann zu mehreren Knoten Verbindungen haben bzw. mehrere Knoten kdnnen zu
einem Knoten Verbindungen haben. Je nachdem wie viele Verbindungen bestehen, andert sich die
Grole des Ausgangsknotens. Knoten, die nur auf einer Seite verbunden sind, werden rund oder oval
dargestellt. Knoten, die auf beiden Seiten eine Verbindung haben, werden eckig dargestellt.

Bezliglich der Knotenverbindungen gibt es zusatzlich folgende Mdoglichkeiten:

Riickkopplung: Verbindung vom Ausgang eines Knotens zu seinem Eingang herstellen

Dazu:

» Doppelklicken Sie auf den Knoten, auf dem Sie eine Riickkopplung erstellen mochten.

oder

» Ziehen Sie die Verbindung vom Ausgang des Knotens auf seinen Eingang.

Verbindung zwischen 2 Knoten herstellen und gleichzeitig eine Variable darauf verkniipfen:

Dazu:

1. Markieren Sie beide Knoten, die Sie verbinden méchten und die Variable, die Sie darauf
verkniipfen méchten.

2. Klicken Sie auf Link Variable.
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VARIABLEN AN VERBINDUNGEN VERKNUPFEN:

Um Variablen an Verbindungen zu verkniipfen, gibt es mehrere Méglichkeiten:

Connections (Variables)
EMS_Supply area 1_first_switching_value

EMS_Supply area 1_forecast_average_error_range Link variable
EMS_Supply area 1_forecast_start_consumption

test ENERGY AD AVG

Timeserver - SNMP Agent_VARIABLE ESSION-MIB-sysUpTimelnstance Delete

Drag&Drop

» Ziehen Sie die gewiinschte Variable von dem Connections (Variables)-Fenster auf die
gewinschte Knotenverbindung.

Hinweis: Vorausgesetzt, dass Sie die Verbindung zwischen den Knoten schon hergestellt haben.

Schaltflache Link Variable
1. Markieren Sie die gewlinschte Knotenverbindung
2. Markieren Sie die Variable, die Sie an die Verbindung verkniipfen mochten.
3. Klicken Sie auf die Schalftlache Link Variable.

Hinweis: Sie kdnnen auf jede Verbindung nur eine Variable verknlpfen.

Eine Variable an mehreren Knotenverbindungen verkniipfen:

1. Halten Sie die Steuerung-Taste gedriickt und markieren Sie mehrere Knoten-Verbindungen.

2. Markieren Sie die gewlinschte Variable.
3. Klicken Sie auf Link Variable
oder

4. Ziehen Sie die Variable auf die markierten Knotenverbindungen.

Hinweis: Um den Namen der Variable zu sehen, die an der Verbindung verknlipft ist, bewegen Sie die

Maus Uber die Verbindung.

DIAGRAMMEINSTELLUNGEN (DIAGRAM SETTINGS):

Diagram settings
| Loss detection

Unknown Loss

Undefined Input

)
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Wenn Sie die Option Loss Detection aktivieren, wird automatisch eine Verlusterkennung berechnet. Eine
zusatzliche Verbindung visualisiert dann den Differenzfluss.

In den Feldern Unknown Loss und Undefined Input kénnen Sie die Farben auswahlen, die fir das
Anzeigen der Differenzfliisse verwendet werden sollen. Um eine Farbe zu wahlen, klicken Sie in das Feld.
Die Farbpalette zur Auswahl einer Farbe wird gedffnet.

DAS ZEICHNEN DES DIAGRAMMS ABSCHLIEREN:

Diagram
| Validate |
|. Save |

|. Reset |

Nachdem Sie Ihr Diagramm fertig gezeichnet haben,

» klicken Sie auf die Schaltflaiche validate.

Stimmen all ihre Verbindungen, erscheint ein Dialog mit der Information, dass das Diagramm giiltig ist.
Andernfalls, erscheint ein Dialog mit der Information, dass es noch Knoten gibt, die nicht verbunden sind
oder dass Variablen nicht auf die Verbindungen verknipft sind.

Damit ein Diagramm giiltig ist:

» missen alle Knoten verbunden sein
» miussen alle Verbindungen mit einer Variablen besetzt sein

» dirfen sich keine Knoten lberlagern, wenn sie in Richtung Eingange (link) oder AUsgédnge
(rechts) verschoben werden

Um Ihr Diagramm zu speichern,

» klicken Sie auf die Schaltflache save.

Ihr erstelltes Diagramm wird validiert. Das Diagramm wird gespeichert und als gliltig oder ungiiltig
gekennzeichnet. Es wird Ilhnen das Projekt angezeigt, in dem es gespeichert wird.

Zum Neuzeichnen des Diagrammes,

» klicken Sie auf die Schaltfliche Reset.

Somit werden all Ihre gezeichneten Knoten und lhre Verbindungen gel6scht.
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¥  Info

Klick auf die Schaltflichen Validate oder Save richtet die Knoten an der rechten und
linken Seite des Zeichenbereichs aus.

Hinweis: Knoten diirfen sich dabei nicht iiberlagern.
KNOTEN BEARBEITEN:

Nachdem Sie bereits ein paar Knoten erstellt haben, kdnnen Sie

mehreren Knoten den gleichen Namen vergeben:

1. Halten Sie die sSteuerung-Taste gedrickt.
2. Markieren Sie die Knoten, die Sie benennen mochten.

3. Geben Sie einen Namen ein.

fir mehrere Knoten die gleiche Farbe auswahlen:

1. Halten Sie die Steuerung-Taste gedrickt.
2. Markieren Sie die Knoten, die Sie einfarben mochten.

3. Wahlen Sie anschlieBend eine Farbe aus.

mehrere Knoten gleichzeitig verschieben:

1. Halten Sie die Steuerung-Taste gedrickt.
2. Markieren Sie die Knoten, die Sie verschieben mdochten.

3. Verschieben Sie die Knoten. lhre Verbindungen werden mitverschoben.

Hinweis: Sie konnen auch einen Knoten einzeln bearbeiten, indem Sie diesen markieren und die
gewiinschte Anderung vornehmen.

KNOTEN LOSCHEN:

1. Markieren Sie den Knoten, den Sie [6schen mochten.

2. Klicken Sie im Fenster Node auf Delete oder auf die Ent fernen-Taste.

Mehrere Knoten gleichzeitig 16schen:

1. Halten Sie die Steuerung-Taste gedriickt und markieren Sie die Knoten, die Sie |6schen
mochten.

2. Klicken Sie im Fenster Node auf Delete oder auf die Ent fernen-Taste.

Hinweis: Beim Loschen eines Knotens werden auch seine Verbindungen mitgeldscht.
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VERBINDUNGEN LOSCHEN:

1. Markieren Sie die Verbindung, die Sie |6schen mdchten.

2. Klicken Sie im Fenster Connections (Variables) auf Delete oder auf die Ent fernen-Taste.

Mehrere Verbindungen gleichzeitig |16schen:

1. Halten Sie die Steuerung-Taste gedriickt und markieren Sie die Verbindungen, die Sie |6schen
mochten.

2. Klicken Sie im Fenster Connections (Variables) auf Delete oder auf die Ent fernen-Taste.

Darstellung Sankey-Diagramm in zenon Analyzer

Die Knoten werden im zenon Analyzer immer neu angeordnet und folgen dabei nicht der exakten
Positionierung im Wizard. Die Darstellung des Sankey-Diagrammes wird im zenon Analyzer automatisch
auf Lesbarkeit und Ubersichtlichkeit optimiert.

Fir diese Ausrichtung wird speziell die Breite der Verbindung bericksichtigt. Diese Breite ist jeweils
abhangig von den dargestellten Werten (je mehr, umso dicker).

HORIZONTALE AUSRICHTUNG

Knoten werden horizontal automatisch proportional zu Ihrer Anzahl auf die gesamte Breite aufgeteilt.

Beispiel: Bei drei Knoten wird die Darstellung der erste Verbindung in der Mitte der Anzeige enden.

VERTIKALE AUSRICHTUNG
Die vertikale Ausrichtung der Knoten erfolgt in zenon Analyzer automatisch immer in einer vertikalen

Linie. Dies bedeutet, dass die erste Ebene immer in einer vertikalen Linie angeordnet ist, unabhangig
von der Projektierung im Wizard.

Die Endknoten werden automatisch, in gleichbleibenden Abstdnden, von oben nach unten angeordnet.

Y Info

Beachten sie die folgenden Ansichtsbeispiele.
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Ansichtsbeispiele: Wizard - zenon Analyzer

BEISPIEL FUR HORIZONTALE AUSRICHTUNG

PROJEKTIERUNG SANKEY WIZARD

Temp Kishber End-T

Pres Dwuckurt End-Orack
pe - 2
> oo > @

Conc. Lasganbeck nd-Con
> oo > @

ANSICHT ZENON ANALYZER

Sankey-Diagramm-AEWS

101172014 10:00:00 AM

Analyzer_Valid

Sy Lo

10622014 8:00:00 AM
™

I SIS COM o T
Yabler
SISO £ L
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BEISPIEL FUR VERTIKALE AUSRICHTUNG

PROJEKTIERUNG SANKEY WIZARD

ANSICHT ZENON ANALYZER

Sankey-Diagramm-AEW5

107172014 10:00:00 AM




BEISPIEL FUR GEMISCHTE AUSRICHTUNG

PROJEKTIERUNG SANKEY WIZARD

ANSICHT ZENON ANALYZER

Sankey-Diagramm-AEWS

107172014 10:00:00 AM 1072/2014 8:00:00 AM

Analyzer_Valid

Finish - Fertig stellen

In der Registerkarte Finish sehen Sie, ob lhr erstelltes Diagramm gltig ist und an welchem Ort |hr
erstelltes Diagramm gespeichert wurde.
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» Klicken Sie dafiir auf die Schaltflache Finish.

Sankey Wizard

zenon Wizard

Welcome Variables Diagram Finish

The Sankey Diagram is valid.

Sankey definition file was saved to path:
C:\ProgramData\COPA-DATA\SQL2012fc3f7a17-bc44-477d-b145-88572f3a2c56\FILES\zenonicustom'\additionalSK_Project_01.XML
The Sankey Diagram: SK_Project_01 was successfully saved to the project PROJECT_AI

_ — I i

Um den Sankey Wizard zu beenden,

» klicken Sie auf die Schaltflache Close.

Y Info

Die Projektierung Ihres Sankey-Diagramms wird in einer XML-Datei gespeichert.

Diese befindet sich im Projektmanager des gewdhlten Projektes, im Knoten Dateien
im Ordner Sonstige.

Mit dem Analyzer Export Wizard kénnen Sie das modellierte Sankey-Diagramm fiir die
Verwendung in zenon Analyzer (ibernehmen.

Details zu diesem Export lesen Sie im Handbuch Analyzer Export Wizard. (auf Seite 39)
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3.2 Energy

Wizards flr den Energiebereich.

3.2.1 Driver Simulation

Der Wizard erstellt fir jeden Treiber im zenon Projekt, fiir den ein Treibersimulationsprojekt angelegt
ist, ein eigenes zenon Logic Programm. Dieses zenon Logic Programm simuliert fiir alle Variablenpaare
des Treibers, auf die eine Substituierungsregel zutrifft, eine Direktzuweisung von Befehlsvariable auf

Ruckmeldevariable.

BEISPIEL

» zenon Variablen:
e Test CO: USINT
e Test_RV:USINT
e Switch_CO: USINT
e  Switch_RV: LREAL
» Regel fir Substituierung:
[ * CO->*_RV

» Ergebnisin zenon Logic:

¥ B HEBNeAR o F A
Viorkapace “Sil_PROGRAM *
J 1ECH50_MyTestDr S 7 MNan Tyoe
3 Diives Sesdaion a ] SM_PROGRAM
¥ SIM_PROGRAM bint 80O0L

3 Gughic ; . 0id_Test_CO LREAL
2 Progams = 5 Old_Switch CO'  LREAL
3 Recge o G} Global vaniables
3 Sigrale - Test_CO LREAL
3 SoltSeepe 1 Test RV LREAL
3 Spy M_Test_RV LREAL
3 Sting Tables M_Test_CO LREAL
& Feidbun Conbuations R_Test_RV LREAL
93 Bindng Corfigasion Switch_RV USINT
© Protie: Switch_CO LREAL
1 vo. mw_RV B800L
39 Globl defres d RETARN vanables
() Varisbles
B Types

3 A

23 Advanced

3 Aotherat:

2 Anays

& Achtu ng

Dieser Wizard unterstiitzt kein Verteiltes Engineering und ist bei Multiuser- Projekten

nicht anwendbar.
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Wizard starten

Um den Wizard zu starten:

1. Klicken Sie auf Extras -> Editor Wizards starten....
Oder: Driicken Sie die Tastenkombination A1t+F12.

Das Auswahlfenster mit den verfiigbaren Wizards 6ffnet sich.

Wizard-Auswahl

Wizards

= 7 e
) Analyzer

-{C2) Energy

=) Export/Import

{3 GIS Editor

[#-{3) Language Table

[#-{C3) Metering Paint Administration

) Project

+-{=) Variables

(-2 Wizard VSTA

Beschreibung

Wizards

OK

Abbrechen

Hilfe

2. Wahlen Sie den Ordner Energy.

3. Wahlen Sie dort Driver Simulation Wizard.

Wizard-Auswahl

Wizards

BN, Wizards

-0 Analyzer

5 Energy

#

b IEC 61850 550 Import
._if-l IEC&50 Driver Configuration
{3 Export/Import
{3 Language Table
[H-{C5) Metering Paint Administration
) Project
(-2 Variables
() Wizard VSTA

Beschreibung

projects automatically

Create straton source code of existing "programmed driver simulation™

4. Klicken Sie auf OK.

Der Wizard startet mit der Willkommensseite.
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Welcome

Die Registerkarte Welcome informiert tGber Leistung und Nutzung des Wizards.

Driver Simulation Wizard VSTA ==
-y
1 oo o .'--_(--\I-PL.-._ o
Wizard L=
Welcome Seftings | Rebuild

Welcome to the Driver Simulation Wizard!

This wizard can be used to create a "driver simulation straton program” automnatically. The wizard uses
the defined replace patterns, creates the source code of the programmed simulation straton project and
compiles this straton project.

Settings
Define general settings and the replacement patterns for each "programmed simulation project” of
the active project

Rebuild
A rebuild of all "programmed simulation projects” of the project can be executed manually.

[ ;] | Close

Die Navigation durch den Wizard erfolgt Uber Klicks auf die einzelnen Registerkarten oder Schritt fiir
Schritt per Klick auf die Pfeiltasten.

Klick auf Close beendet den Wizard.
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Settings

In dieser Registerkarte werden die Substituierungsregeln erstellt.

| I Welcome J Settings I Rebuild I

Define the replacement pattern for all "programmed simulation projects" of
the active project

[¥] Execute wizard when compiling zenon project

Drivers with simulation project Replacement pattern
COMMAND Variable RESPONSE Variable

-

[ Asa ][ Moty | [ Remove |

==

Execute wiz_ard when compiling Aktiv: Sobald in zenon die Aktion Runtime-Dateien
straton project erzeugen ausgefiihrt wird, wird auch der Wizard ausgefiihrt.

Hinweis: Die Logik zum Erstellen des straton Projekts lauft
im Hintergrund. Die Oberflache des Wizards wird nicht
aufgeschaltet.




Drivers with simulation project Listet alle Treiber des derzeit im zenon Editor aktiven zenon
Projekts auf, fur die ein Treibersimulationsprojekt angelegt wurde.
Wird in dieser Liste ein Treiber ausgewahlt, werden im Bereich
Replacement pattern die fir diesen Treiber definierten
Substituierungsregeln angezeigt.

Replacement pattern Substituierungsregeln.

COMMAND Variable Befehlsvariable.
Es ist maximal eine Wildcard (*) erlaubt.
RESPONSE Variable Rickmeldevariable.

Es ist maximal eine Wildcard (*) erlaubt.

Add Flgt Regel zur Liste der Regeln hinzu.

Modify Erméglicht Anderung der ausgewéhlten Regel.
Remove Entfernt ausgewadhlte Regel aus der Liste der Regeln.
Liste der Regeln Listet definierte Regeln auf.

Pfeiltasten Schalten zur vorherigen oder folgenden Registerkarte.
Close Schlieflt Wizard.

Werden Regeln gedndert, wird beim Beenden des Dialogs die Neuerstellung des Simulationsprojekts
angeboten. Dazu wird ein Dialog aufgeschaltet:

" | Replacement pattern are medified. Do you want to rebuild all "driver
¥ simulation projects"?

Hinweis: Bestatigen Sie diesen Dialog mit Ja, wenn fiir einen Treiber alle Substituierungsregeln geléscht
werden. Simulationsprojekte ohne Substituierungsregeln werden beim automatischen Erzeugen der
Runtime-Dateien in zenon nicht beachtet.
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Rebuild

Auf dieser Registerkarte kann ein Rebuild aller straton Simulationsprojekte angestoRen werden.

Wizard

Welcome | Settings Rebuild

Manual rebuild of "driver simulation projects”

You can manually rebuild the “"programmed driver simulation projects” for all drivers in the active project

duration: 0.000s

compile straton project
duration: 3,308s

delete unnecessarry files
duration: 0.000s

create project zip file
duration; 0,016s

delete temporary working directory
duration: 0,016s

T -

« Close

Klick auf die Schaltfliche Rebuild startet das Neuerstellen der Treibersimulationsprojekte fiir alle
entsprechenden Treiber im Projekt.

3.2.2 |EC 61850 SSD Import

Der IEC 61850 SSD Import Wizard ermoglicht es, Projektierungen aus einer SSD-Datei auszulesen und in
ein zenon Bild inklusive ALC-konformer Projektierung zu tibernehmen. Die Position der einzelnen Gerate
errechnet sich aus den Inhalten des SSD-Files.

Die GroRRe der Symbole ist projektierbar. Fiir die Visualisierung kdnnen landesspezifische Vorlagen von
Symbolen verwendet werden. Auch die Verwendung eigener Symbole wird unterstiitzt.

Flr eine vollstéandige Projektierung missen die Variablen noch manuell zugeordnet werden.

Y Info

Es wird empfohlen, den SSD Import Wizard mit lizenzierter zenon Energy Edition zu
verwenden.
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ZENON MODULE UND INHALTE

Der Wizard verwendet folgende zenon Module und Inhalte. Fir weitere Detailinformationen klicken Sie
den Link zu den jeweiligen Handbiichern und Kapiteln:

» Bilder

e Bildelemente

e Combi-Element

e Schablonen

e Symbole und Elementgruppen
» Automatic Line Coloring
» Editor

e  Sichtbarkeitsebenen

» Weltbild

Wizard starten

Der IEC 61850 SSD Import Wizard wird bei der

WIZARD AUFRUFEN

Um den Wizard zu starten:

zenon Standardinstallation automatisch installiert.

1. Klicken Sie auf Extras -> Editor Wizards starten....
Oder: Driicken Sie die Tastenkombination A1t+F12.

Das Auswahlfenster mit den verfiigbaren Wizards 6ffnet sich.

Wizard-Auswahl

Wizards

OK

= W
{2 Analyzer

t i) Energy

+-{2) Export/Import

+1-{) GIS Editor

+-{2) Language Table

+-{2) Metering Point Administration
(] Project

+-{) Variables

142 Wizard VSTA

Abbrechen

Hilfe

Beschreibung

Wizards
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4.

Wihlen Sie den Ordner Energy.

Klicken Sie dort auf IEC 61850 SSD Import.Das Auswahlfenster mit den verfligbaren Wizards

offnet sich.

Wizard-Auswahl

Wizards
BN, Wizards
(-2 Analyzer Abbrechen
-7 Energy
.. Driver Simulation Wizard Hilfe

*

._if-l IEC&50 Driver Configuration
{2 Export/Import

{7 Language Table

{2 Metering Point Administration
{3 Project

{0 Variables

(-2 Wizard VSTA

Beschreibung

This wizard imports files of type 55D based on SCL described in IEC 61850-6.
It generates a single line diagram in a predefined zenon screen, It uses
definitions made in the wizard and the data from the S5D file. Variables must
be mapped manually afterwards. It does not provide a fully functional screen
as no variable information is provided by the 55D file,

Klicken Sie auf OK.

Der Wizard startet mit dem Dialog IEC 61850 SSD Import.

Y Info

Der IEC 61850 SSD Import Wizard steht nur in englischer Sprache zur Verfiigung.
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Konfigurationsdialog

In diesem Dialog konfigurieren Sie die Parameter fiir die Projektierung eines zenon Bildes inklusive

ALC-Verbindungen.

Configuration

Selection

File:

Symbols:

Location bayname:

Scaling

Ratio:

CBR

CTR

DIs

DISG

1

SS5DE2_kon?2 ssd

® Top () Bottom

x
REA 1
x
IFL 1
x
PTR 2
x
VIR 1

v likh

IEC 61850 SSD Import

Drrag a column here to group by this column,

ScreenMName ScreenType Frame Size
Contains: ¥ Contains: ¥ Contains: F Contains: 7
S50 Imporg with ALC tpStandard Schablone 0 1920 x 1080
Command Sequencer | tpSchaltfolgen  Schablone O 1920 x 1080
Command Processing  tpEnergy Schablone 0 1920 x 1080
Standard tpStandard Schablone 0 1920 x 1080

Cancel Save
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SELECTION

Parameter

File

Liste der verfiligbharen Symbole

Symbols

Beschreibung
Eingabefeld fir die Auswahl der SSD-Importdatei.
Klick auf ... 6ffnet den Dialog zur Auswahl der SSD-Datei.

Default: 1eer
Default-Pfad C: \Public\Documents

Unterstitzte Dateiformate:

» *.SCD
» *ICD
» *.CID
» *IID
» *SED

Liste aller im Projekt verfligbaren Symbole.
Der Wizard Gberprift, ob fiir die unterstitzten Typen
Symbole vorhanden sind.

Verfligbare Symbole werden mit einem griinen Haken
visualisiert.

Fehlt ein Symbol fiir einen unterstitzten Typ wird dies
mit einem roten Warnsignal in der Liste angezeigt.

Default: No Symbols Found

Dropdownliste zur Auswahl der Symbole:

» local
Die Symbole der Projektierung des aktiven Projektes
werden verwendet.

> [Dateiname]
Die Symbole werden aus einer XML-Datei importiert.
Angezeigt werden alle XML-Dateien des
Verzeichnisses
C:\ProgramData\COPA-DATA\zenon800\Te
mplates\IEC850Import\

Default: 1ocal

Klick auf ... importiert die Inhalte der gewahlten
XML-Datei in die Symbolbibliothek im Knoten Bilder
im aktuellen Projekt.

Bei fehlenden Symbolen wird dies durch ein rotes
Warndreieck signalisiert.

Hinweis: Weitere Informationen erhalten Sie im Kapitel
Symbole fir den SSD Import (auf Seite 204).
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Import Symbols Importiert gewahlte Symbole aus der Dropdownliste
von Symbols in die Symbolbibliothek.

Ausgegraut, wenn keine Auswahl in der
Dropdownliste getatigt wurde.

VERFUGBARE ZENON BILDER

Liste aller projektierten Bilder des aktiven Projektes im zenon Editor. Die Liste ist sortier- und filterbar:

Drrag a column here to group by this column,

Name Type Frame Size
Contains: o Contains: o Contains: o Contains: |
» |Command Proc.. |tpEnergy Schablone 0 1920 x 1080
empty_screen tpStandard Schablone 0 1920 x 1080
Load Managem... tpEMS Schablone 0 1920 x 1080

» Zum Sortieren klicken Sie eine Spaltenlberschrift. Ein nochmaliger Klick kehrt die
Sortierreihenfolge um.
Die Sortierrichtung wird mit einem Pfeil visualisiert.
Fiir erweiterte Sortiermoglichkeiten nutzen Sie das Kontextmen zur Sortierung (auf Seite 210).

» Zum Filtern klicken Sie die Filterleiste. Default ist der Filter auf "Enth&1t" eingestellt.
Fiir erweiterte Filtermdglichkeiten nutzen Sie das Kontextemendi fir Filter (auf Seite 213).
Ein aktiver Filter wird mit einem gelben Filtersymbol visualisiert.
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IMPORT TO SCREEN

Parameter

Name

Type

Frame

Size

SCALE AND LAYOUT

Parameter

Global scaling factor

CBR

CTR

DIS

Beschreibung
Name des projektierten Bildes im aktiven zenon Projekt
Bildtyp des projektierten Bildes.

Hinweis: der projektierte Bildtyp wird mit dem Prafix tp
aufgelistet.

Name der Schablone, welche dem Bild zugewiesenen ist.

Projektierte GrofR3e des Bildes.

Beschreibung

BasisgroRRe eines Symbols fiir die automatische
Projektierung in einem zenon Bild. Angabe in Pixel. Dieser
VergroRerungsfaktor gilt fir die gesamte Projektierung.

Eingabebereich: 1 bis 1.000
Default: 40

Hinweis: Grundsatzlich wird von 1x1 groRen Symbole
ausgegangen. Dieser wird mit dem Wert im Eingabefeld
Global scaling factor multipliziert.

Beispiel: Bei Global scaling factor 40 wird das Symbol
40x40 Pixel gezeichnet.

Eine Projektierung kleiner 1 ist nicht zuldssig. Diese
Fehlprojektierung wird automatisch auf 1 korrigiert.

VergroRerungsfaktor flir das Element, basierend auf dem
im Feld Ratio projektierten Wert.

» x=horizontale VergréRerung
» vy =vertikale VergroRerung
Eingabebereich: 1 bis 20
Default: 1

VergroRBerungsfaktor flir das Element, basierend auf dem
im Feld Ratio projektierten Wert.

» x=horizontale VergréRerung
» vy =vertikale VergroRerung
Eingabebereich: 1 bis 20
Default: 1

VergroBerungsfaktor flr das Element, basierend auf dem
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DISG

REA

IFL

PTR

VTR

im Feld Ratio projektierten Wert.
» x=horizontale VergréRerung
» vy =vertikale VergrofRerung
Eingabebereich: 1 bis 20
Default: 1

VergroRBerungsfaktor flr das Element, basierend auf dem
im Feld Ratio projektierten Wert.

» x=horizontale VergréRerung
» vy =vertikale VergrofRerung
Eingabebereich: 1 bis 20
Default: 1

VergroRerungsfaktor flr das Element, basierend auf dem
im Feld Ratio projektierten Wert.

» x = horizontale VergroRerung
» vy =vertikale VergroBerung
Eingabebereich: 1 bis 20
Default: 1

VergroRerungsfaktor flr das Element, basierend auf dem
im Feld Ratio projektierten Wert.

» x=horizontale VergréBerung
» vy =vertikale VergrofRerung
Eingabebereich: 1 bis 20
Default: 1

VergroRerungsfaktor flr das Element, basierend auf dem
im Feld Ratio projektierten Wert.

» x=horizontale VergréBerung
» vy =vertikale VergrofRerung
Eingabebereich: 1 bis 20
Default: 1

Hinweis: es wird empfohlen, Symbole des Typs PTR
immer in doppelter GroRRe zu projektieren.

VergroBerungsfaktor flir das Element, basierend auf dem
im Feld Ratio projektierten Wert.

» x=horizontale VergréBerung

» vy =vertikale VergroBerung
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Eingabebereich: 1 bis 20
Default: 1

CAP VergroRerungsfaktor fiir das Element, basierend auf dem
im Feld Ratio projektierten Wert.

» x=horizontale VergréRerung
» vy =vertikale VergroRerung
Eingabebereich: 1 bis 20
Default: 1

LAYOUT

Bay name position Position der Beschriftung der Bay:

> Top
Baybeschriftung wird im zenon Bild iber einer Bay
positioniert.

» Bottom

Baybeschriftung wird im zenon Bild unter einer Bay
positioniert.

Default: Top

DIALOG SCHLIEREN

Cancel Schliefft den Wizard und verwirft alle Projektierungen.

Import Zeichnet auf dem gewahlten Bild die Projektierung
inklusive ALC-Verbindungen.

Sind auf dem Bild bereits Elemente vorhanden,
erscheint eine Warnung (auf Seite 217). Via Klick auf
die Schaltflaiche OK wird der Projektierungsvorgang
gestartet. Klick auf die Schaltflache Cancel kehrt
zum Wizard zuriick.

Hinweis: nicht aktiv, wenn keine SSD-Datei ausgewahlt
ist.




Symbole fiir den SSD Import

Zum Zeichnen eines zenon Bildes liest der SSD Import Wizard die ausgewahlte SSD Datei aus. Der
Wizard erkennt dabei die Typen der ConductingEquipments (It. Norm) und verwendet die entsprechend
projektierten Symbole.

Unterstitzte Dateiformate:

» *SCD
» *ICD
» *.CID
» *ID

» *SED

Damit dieser Vorgang einwandfrei funktioniert, missen in der Projektierung im zenon die
entsprechenden Symbole vorhanden sein.

Eine detaillierte Aufstellung der benétigten Elemente finden Sie im Kapitel Unterstiitzte Typen (auf Seite
205).

& Achtung

Beachten Sie bei der Benennung der Elemente Grofs- und Kleinschreibung.

FEHLENDE SYMBOLE

Symbols
Symbols needed in active project symbeol library
------ € No Symbols Found Symbols:
local W

Fehlt ein benotigtes Symbol in der aktuellen zenon Projektierung wird dies im SSD Import Wizard mit
einem roten Warnsignal visualisiert. Dieser Warndialog erscheint im Wizard immer neben der
Dropdownliste Symbols. Werden die Symbole aus einer XML-Datei importiert, steht diese Warnmeldung
erst nach durchgefiihrtem Import zur Verfligung.

» No Symbols Found
In der lokalen Symbolbibliothek sind keine Elemente vorhanden.

» Missing [Elementname]
In der lokalen Symbolbibliothek sind nicht alle benétigten Elemente vorhanden. Die Fehlenden
Symbole werden in der Auflistung angezeigt.

----- @ LINE_V A
..... @ CAP
..... CBR
..... CTR
..... DIs
----- DIS_grounded A
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Hinweis: Die Warnhinweise im Tooltip sind nur in englischer Sprache verfugbar.

SYMBOLE AUS XML-DATEI IMPORTIEREN:

» Wahlen Sie die gewtinschte Datei aus der Dropdownliste aus
Angezeigt werden alle XML-Dateien des Verzeichnisses
C:\ProgramData\COPA-DATA\zenon800\Templates\IEC850Import\.

» Klicken Sie auf die Schaltflache ... um die Elemente der XML-Datei in die Symbolbibliothek zu
importieren.

Hinweis: Nach erfolgtem Import wechselt die Auswahl der Dropdownliste wieder auf 1ocal.

» Uberpriifen Sie die Benennung der importierten Symbole.

Ein erneuter Datei-Import Gberschreibt bereits vorhandene Symbole.

Unterstiitzte Typen

Folgende Typen des Standards werden unterstitzt:
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CBR Circuit Breaker Weitere Informationen zur Projektierung des
Trennschalter Bildes fur den Trennschalter erhalten Sie
CBR_H
CBR_V

Combielement mit verschiedenen Zustanden

Switch
CTR Current Transformer CTR_H
Stromwandler CTR_V

transparente Linien "durch" Symbol verbindet
Aussenlinien

Switch

Keine Zustande

DIS Disconnector or earthing switch DIS_H
Lasttrennschalter oder Erdungsschalter DIS V

Combielement mit verschiedenen Zustanden

DISG Disconnector grounded DIS_grounded_DOWN
Lasttrennschalter geerdet DIS_grounded_L
DIS_grounded_R

DIS_grounded_UP

besteht aus zwei combielementen

- vermeintlich leerer teil beinhaltet wiederum
symbole fir alle zustdnde

- Transparente Linie

Farbe VON ALC

REA Reactor REA_DOWN
Drosselspule




IFL

PTR

VTR

Infeeding line
Einspeisung Leitung

Power Transformer
Transformator

Voltage Transformer
Transformator

Line color: von ALC

Fill color: von ALC

keine zustande

IFL

to be implemented

vom kunden frei projektierbar
PTR
far zwei windungen

immer aufrecht

hat drei combi elemente

eines davon unsichtbar

hat unsichtbare Projektierung = viereck im Eck
=> eigenschaften: TRANSFORMATOR!!

unsichtbare linien "um die ecke"

source und source for reverse in den
ALC-projektkonfigurationen!!!

PTR_3_DOWN

VTR_L
VTR_R
VTR_UP
VTR_DOWN
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ist Combielement
keine Zustdnde

Line color: von ALC

hat "eingebettete" symbole

CAP

Capacitor
Kondensator
Vertikale Linie LINE_V
Farbe von ALC
GroRe: 100 x 2
Starke: 2
Horizontale Linie LINE_H
DESC Description DESC
Beschreibung des Elements
Textbox

AUSNAHMEN ZUM STANDARD

» DIS_grounded (DISG)
DIS_grounded ist im Standard nicht vorhanden. DIS_grounded ist ein ConductingEquipment mit
dem Typ DIS und einem Terminal mit ConnectivityNode ,,grounded"

» PowerTransformer (PTR)
PTR ist kein ConductingEquipment hat aber trotzdem Typ und Symbol und wird auch gezeichnet.
Dies ist die im Standard empfohlene Vorgehensweise.

A Achtung

Beachten Sie bei der Benennung der Elemente Grof3- und Kleinschreibung.

Symbole, welche nicht vorhanden sind werden als rotes Quadrat visualisiert.

Voraussetzungen eines Symboles

Wie richtig konfigurieren
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SymbolgroRe - Beispiele

Die GroRe der Symbole bei der automatischen Projektierung durch den SSD Import Wizard wird durch
zwei GroRRen bestimmt:

>

>

Global scaling factor

BasisgroRe aller Symbole auf dem zenon Bild.

Die Angabe der Grole erfolgt in Pixel.

VergroRerungsfaktor pro Element

Dieser berechnet jeweils das Vielfache der projektierten Ratio.
Der VergroRerungsfaktor kann angegeben werden fiir:

e x = Horizontale VergroRRerung

e y=Vertikale VergroRerung

BEISPIEL 1

Global scaling factor: 20

GroRe Element: 5 (x und y)

Ergebnis: SymbolgréRe 100 Pixel

BEISPIEL 2

Global scaling factor: 50

GroRe Element: 1 (x und y)

Ergebnis: SymbolgréRe 50 Pixel

BEISPIEL 3

Global scaling factor: 25

GroRe Element x: 2

GroRe Elementy: 1

Ergebnis: SymbolgréRe 50 x 25 Pixel

BEISPIEL 4

Global scaling factor: 5

GroRe fur Element CBR x: 6
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Grole fir Element CBR y: 6
GroRe fur Element PTR x: 10
Groéfe fir Element PTR y: 10
GroRe fur Element REA x: 2

Grofe fir Element REAy: 6

Ergebnis:
Symbolgrofie fir Element CBR: 30 x 30 Pixel
SymbolgroRe fiir Element PTR: 50 x 50 Pixel

SymbolgroRRe fiir Element REA: 10 x 30 Pixel

Kontextmenii Sortierung

Die Liste der verfligbaren zenon Bilder kann mit dem Kontextmend sortiert, gefiltert und angepasst
werden. Zur Anwendung dieser erweiterten Sortiermoglichkeiten navigieren Sie auf eine
Spaltentberschrift und klicken Sie die rechte Maustastaste.

Diese Einstellungen sind nicht remanent. Nach einem Neustart des Wizards ist wieder die
Standardansicht verfiigbar.

Y Info

Die Inhalte des Kontextmendis stehen nur in englischer Sprache zur Verfiigung.

Sort Ascending

Sort Descending

Clear Sorting
Conditional Formatting

Group by this column

Column Chooser

Hide Column

Pinned state 3

Best Fit
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Parameter

Sort Ascending

Sort Descending

Clear Sorting

Conditional Formatting

Group by this column

Column Chooser

Hide Column

Pinned state

Beschreibung

Aufsteigende Sortierung der gewahlten Spalte (A - Z).

Hinweis: Die sortierte Spalte wird mit einem kleinen Pfeil
Uber der Spaltenlberschrift visualisiert.

Absteigende Sortierung der gewdhlten Spalte (Z - A).

Hinweis: Die sortierte Spalte wird mit einem kleinen Pfeil
Uber der Spalteniberschrift visualisiert.

Hebt die aktive Sortierung auf.
Nicht aktiv, wenn keine Sortierung aktiv ist.

Offnet Dialog zur Projektierung eines Ansichtsfilters. In
diesem Filter kdnnen Bedingungen zur Anzeige
konfiguriert werden.

Wechselt zur Gruppierten Darstellung.

Die Spalteniiberschrift wird in die erste Zeile der Liste der
verfligbaren zenon Bilder dargestellt.

Aufheben der Gruppierung durch Klick auf die
Schaltflache X bei Gruppenansicht.

Offnet Dialog, um Spalten ein- oder auszublenden.

Nicht angezeigte Spalten werden in diesem Dialog
angeboten und kénnen mit Drag&Drop in die Liste der
verfligbaren zenon Bilder verschoben werden.

Eingeblendete Spalten kénnen via Drag&Drop (zuriick zu
diesen Dialog) ausgeblendet werden.

Blendet die gewahlte Spalte aus.

Zum erneuten Anzeigen der Spalten flihren Sie Column
Chooser aus und ziehen Sie die gewliinschte Spalte mit
Drag&Drop in die Liste der verfligbaren zenon Bilder.

Nicht verfiigbar, wenn nur noch eine Spalte angezeigt ist.

Verschiebt ausgewadhlte Spalte:

» Unpin column
Spalte ist mit Drag&Drop frei in der Position
verschiebbar.

> Pin at left
Verschiebt die ausgewahlte Spalte ganz nach links.
Die ausgewahlte Spalte wird dadurch zur ersten
Spalte

» Pin at right
Verschiebt die ausgewdahlte Spalte ganz nach rechts.
Die ausgewahlte Spalte wird dadurch zur letzten
Spalte
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Best Fit Bestimmt fiir ausgewahlte Spalte die "Optimale Breite".
Die Breite der Spalte wird - wenn moglich - verandert,
sodass alle Inhalte lesbar sind.

GRUPPIERTE DARSTELLUNG

Y
Group by: | ScreenMame [ —l

-
ScreenType X

Frame Size
Contains: F Contains: g
w ScreenMame: Command Processing
A ScreenMame: Command Segquencer
+ A ScreenType: tpSchaltfolgen
Schablone O 1520 x 1080
w ScreenMame: S50 Import with ALC
ScreenMame: Standard
~ ScreenMame: Standard recipes

£

In der Liste der verfligbaren zenon Bilder kénnen die Spalten gruppiert dargestellt werden.

Sie erhalten die gruppierte Darstellung:

» durch Verschieben der Spalteniiberschriften mit Drag&Drop in den Kopfbereich
(brag a column here to group by this column.)

» mit Auswahl des Eintrages Group by this column aus dem Kontextmend.

In der gruppierten Darstellung kénnen Sie mit Klick auf die Pfeiltaste nach oben oder Pfeiltaste nach
unten die Details der Ansicht erweitern oder reduzieren.

Mit Klick auf die Schaltflache x neben dem Namen der gruppierten Spalte heben Sie die gruppierte
Darstellung (fur diese Spalte) wieder auf.

Y Info

Auch in der gruppierten Ansicht sind die Bilder filterbar.
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Kontextmenii Filterung

Kontextmend fir die Filterung in der Liste der verfiigbaren zenon Bilder. Zum Aktivieren klicken Sie auf
das Filtersymbol in der jeweiligen Spalte.

Mo filter
Contains

Does not contain
Starts with

Ends with

Equals

Mot equal to

Is rnwll

Is not null

Custom

Parameter

No filter

Contains

Does not contain

Starts with

Ends with

Equals

Not equal to

Is null

Is not null

Custom

Beschreibung

Kein Filter
Hebt ausgewahlten Filter auf.

Enthalt
Filtert nach Eintragen, welche das eingegebene Kriterium enthalten.

Enthalt nicht
Filtert nach Eintragen, welche nicht das eingegebene Kriterium enthalten.

Beginnt mit
Filtert nach Eintragen, welche mit dem eingegebenem Kriterium beginnen.

Endet mit
Filtert nach Eintragen, welche mit dem eingegebenem Kriterium enden.

Ist gleich
Filternt nach Eintragen, welche exakt gleich wie das eingegebene Kriterium
sind.

Ist ungleich
Filtert nach Eintragen, welchen nicht dem eingegebenem Kriterium
entsprechen.

Ist leer
Filtert nach leeren Eintragen.

Ist nicht leer
Filtert nach vorhandenen, beliebigen Eintragen.

Offnet Dialog zur Konfiguration eines benutzerdefinierten Filters.

Hinweis: Bei bestimmten kleineren Bildschirmaufldsungen kann es dazu
kommen, dass der Dialog fiir die Konfiguration des benutzerdefinierten
Filters hinter dem Fenster des Wizards "versteckt" wird. Der Wizard reagiert
dann nicht mehr auf Eingaben und Mausklicks.

Driicken Sie einmal die Esc-Taste um den Wizard wieder verwenden zu
koénnen.
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Projektierung eines ALC-konformen zenon Bildes

POSITIONIERUNG DER TYPEN - KONTEXTDARSTELLUNG

Der Wizard benutzt die Koordinaten des erweiterten Standards. Dies bedeutet, dass fiir die
Positionierung der Typen die Koordinaten (SCLcoordinates), wie in der SSD-Datei angegeben, verwendet
werden:

» X beschreibt die horizontale Ausrichtung

» Y beschreibt die vertikale Ausrichtung

SCL ist ein hierarchisches Datenmodell. Dieses beinhaltet keine vollstdndigen Koordinaten. Die X- und
Y-Koordinaten sind jeweils hierarchisch zum vorangegangenen Element angegeben.

Jeder Knoten kennt seine relative Position bezogen auf dessen libergeordnete Knoten.

Substations werden immer als Wurzelknoten angenommen. Die absolute Position errechnet sich aus
der Addition aller Gbergeordneten Knoten. Diese Berechnung libernimmt der SSD Import Wizard
automatisch.

BENENNUNG DER LINIEN

Fiir die Benennung der Verbindungslinien wird die ConnectivityNode der SSD-Datei verwendet.

SICHTBARKEITSEBENE

Die automatische Bildprojektierung durch den Wizard verwendet Sichtbarkeitsebenen:

» Sichtbarkeitsebene 8
Elemente und Verbindungslinien

» Sichtbarkeitsebene 0
Beschreibung (DESC)

Dadurch lassen sich komplexe Projektierungen tibersichtlich fiir die Bearbeitung im Editor darstellen.

Projektierung im Editor
Bevor Sie den Wizard im zenon Editor starten, sollten Sie folgende Projektierungen bereits durchgefiihrt
haben:

» Erstellen Sie ein zenon Bild
Der Wizard unterstitzt alle zenon Bildtypen. Eine Evaluierung auf Sinnhaftigkeit des
verwendeten Bildtyps wird nicht vorgenommen.
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Achten Sie bei umfangreichen Beschreibungen in der gewahlten SSD-Datei auf eine ausreichende
GroRe des Bildes.

Erstellen Sie entsprechende Symbole in der Symbolbibliothek (optional).

Beachten Sie bei der Erstellung der Symbole auf korrekte Bezeichnung (auf Seite 205) der
Elemente.

Symbole kdnnen auch im gestarteten Wizard durch Import aus einer XML-Datei zur
Symbolbibliothek des aktiven Projektes hinzugefligt werden.

Projektieren Sie die ALC-Einstellungen in den Projekteigenschaften
Projektieren Sie das Verhalten des Automatic Line Coloring fir Ihr Projekt.

PROJEKTIERUNGEN IM WIZARD

Konfigurieren Sie folgende Einstellungen im SSD Import Wizard:

>

>

>

Auswabhl einer SSD-Datei

Import oder Auswahl der Symbole (optional)

Auswahl eines bereits projektierten zenon Bildes

Auswahl der Position der Beschriftung

Projektierung der BasisgroRRe (Global scaling factor) der Symbole

Projektierung des VergroBerungsfaktors eines Elements

Vorbereitung des zenon Bildes

BILDGRORE

Der SSD Import Wizard ignoriert beim Zeichnen des Bildes die projektierte BildgréfSe. Die Anordnung der
Symbole erfolgt nach projektiertem Global scaling factor und ElementgréfSe sowie nach Inhalt der SSD-Datei.

Achten Sie dennoch bei der Projektierung des Bildes darauf, eine ausreichende Gréf3e anzugeben. Diese Grofie
kann auch nach Abschluss des Wizards angepasst werden.

WELTBILD

Werden Bilder groRer als die Schablone definiert, werden Sie zum Weltbild. In dieser
Weltbilddarstellung kann das Bild mit der Maus oder der Touch-Steuerung verschoben werden.

Fir Navigation und Bildlauf in Weltbildern kénnen ein Bild vom Typ Weltbild-Ubersicht, die
Touch-Steuerung und die Maus verwendet werden.
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PROJEKTIERUNGSGESCHWINDIGKEIT

SchlieRen Sie das verwendete Bild im Editor wahrend des Zeichenvorganges durch den SSD Import
Wizard. Ist das Bild dennoch im Editor zur Bearbeitung offen, wird das automatische Zeichnen ein
Vielfaches der Zeit bendtigen!

Bildelemente - ALC konforme Projektierung

Bildelement CBR

Projektieren Sie das Bildelement fiir den Trennschalter (Circuit Breaker) nach folgenden Vorgaben:

Projektierungsansicht im zenon Editor

Ansichtsbeispiele zenon Runtime:

ALC Projektierung

Projektieren Sie Ihre Einstellungen fiir das Verhalten des ALC in den Projekteigenschaften:

1.

2
3
4.
5

Wahlen Sie dazu im Arbeitsbereich das aktive Projekt.

Wahlen Sie in den Projekteigenschaften die Eigenschaftengruppe Automatic Line Coloring.
Klicken Sie bei der Eigenschaft ALC Konfiguration die Schaltflache ...

Der Dialog zur Konfiguration wird gedffnet.

Konfigurieren Sie die Eigenschaften fiir

e Quellen

e Verriegelungen

e Bildmarker

Y Info

Weitere Informationen zur Projektierung erhalten Sie im Handbuch Automatic Line
Coloring (ALC) im Kapitel Konfiguration.
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Combi-Elemente

Detaillierte Beschreibung folgt mit Story Thomas Blankers (mitgelieferte Bildsymbole).

Projektierungstipps fiir die verwendeten Symbole:
Benennen Sie die Symbole korrekt

Projektieren Sie Symbole mit Hilfe des Combi-Elements fiir verschiedene ALC-Zustdnde

ALC-ZUSTANDE MIT COMBI-ELEMENT PROJEKTIEREN

kurze, Stichwortartige Beschreibung

Warndialog bei bereits vorhandener Projektierung

Nach Abschluss der notwendigen Projektierungen im Wizard wird bei Klick auf die Schaltfliche save die
Projektierung auf dem gewahlten zenon Bild gezeichnet.

Wenn Sie diese Projektierung auf einem Bild ausfiihren, welches bereits Inhalte besitzt, werden die
darin enthaltenen Elemente validiert. Sollte ein Element bereits vorhanden sein, werden Sie mit einem
Warndialog darauf hingewiesen.

Sollte diese Projektierung auf einem Bild stattfinden, welches bereits eine bestehende Projektierung
aufweist, werden Sie darauf mit einem Warndialog hingewiesen.

WARNDIALOG:

There are already [Anzahl der Symbole] elements on [Bildname]
Do you want to continue?

Elements

There are already 300elements on Command Sequencer
Continue?
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DIALOG BEENDEN

Option Beschreibung
oK Ubernimmt Einstellungen und schlieRt den Dialog.
Abbrechen Verwirft alle Anderungen und schlieRt den Dialog.

Bei Bestatigung mit Klick auf die Schaltflaiche OK wird das Bild erneut gezeichnet. Bestehende
Projektierungen werden dabei ersetzt. Wird wahrend des Zeichenvorganges ein Element erneut
platziert, erscheint folgender Hinweisdialog:

Bestatigen Sie diesen Dialog mit Klick auf die Schaltflaiche OK um das Zeichnen fortzusetzen.

Wenn Sie versehentlich eine Neuprojektierung Ihres zenon Bildes ausgelost haben
und den ersten Warndialog mit der Schaltflache OK bestatigt haben, so konnen Sie
mit folgendem Schritt die einzelnen Folgedialoge unterdriicken:

1. Positionieren Sie im Konfigurationsdialog den Mauszeiger liber der
Schaltflache cancel.

2. Bestatigen Sie den erscheinenden Hinweisdialog nicht mit einem Mausklick.
Verwenden sie die Eingabe-Taste, um zu bestatigen.

3. Halten Sie die Eingabe-Taste gedriickt.

4. Klicken Sie gleichzeitig mit dem Mauszeiger die Schaltfliche Cancel.

Loschen Sie anschlieBend im zenon Bild die Inhalte und starten Sie den SSD Import
Wizard neu.

3.2.3 IEC850 Driver Configuration Wizard

Der IEC850 Driver Configuration Wizard unterstiitzt Sie bei der Konfiguration von Reporting. In einer
grafischen Oberflache kénnen die richtigen RCBs ausgewahlt werden und per Drag&Drop dem IEC850
Treiber zugewiesen werden.

Im Wizard kénnen Variablen angelegt werden, die das IED via der ausgewahlten RCBs zum Treiber
liefert. Auch IEC850 Treiber kénnen dank des Wizards im zenon Editor angelegt werden. Diese werden
ebenfalls im Wizard auf Basis einer bestehenden SCL-Datei konfiguriert, z.B. TCP/IP-Adressierung.

Anwendungsbeispiel: Eine SCD-Datei beinhaltet die Beschreibung der Substation. Im zenon Editor
werden anhand dieser SCD-Datei alle erforderlichen IEC850-Treiber konfiguriert. Ist der Treiber noch
nicht im Projekt vorhanden, kann dieser im Wizard angelegt werden.
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Schritt fir Schritt kdnnen auch Inhalte aus mehrere SCL-Dateien (z.B. ICD) nacheinander in die
Treiber-Konfiguration ibernommen werden.

Die Konfigurationsschritte werden im Wizard per Drag&Drop und mit dem Kontextmeni durchgefiihrt.

Hinweis zur Ausgabe: RCBs, die sich bereits in der Konfiguration befinden und aus der Text-Datei
ausgelesen wurden, werden ohne das Suffix [Dataset-Name] angezeigt. Nur RCBS, die per Drag&Drop in
den Wizard eingefiligt wurden, haben als Suffix den Dataset-Namen.

Y Info

Der IEC850 Driver Configuration Wizard steht nur in englischer Sprache zur
Verfiigung.

VORAUSSETZUNGEN

Fir die Verwendung des Wizards muss eine SCL-Datei (*.scl, *.icd, *.cid, *.scd, *.ssd) vorhanden sein.

Wizard starten

Der IEC850 Driver Configuration Wizard wird bei der zenon Standardinstallation fiir Energy Edition
automatisch installiert.

WIZARD AUFRUFEN

Um den Wizard zu starten:

1. Klicken Sie auf Extras -> Editor Wizards starten....
Oder: Driicken Sie die Tastenkombination A1t+F12.
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2.
3.

4.

Wizard-Auswahl

Wizards

=% I
{2 Analyzer

{3 Energy

{2 Export/Import

{2 GIS Editor

{7 Language Table

{2 Metering Point Administration
{3 Project

(-5 Variables

() Wizard VSTA

Beschreibung
Wizards

Das Auswahlfenster mit den verfiigbaren Wizards 6ffnet sich.

OK

Abbrechen

Hilfe

Wiéhlen Sie den Ordner Energy.

Wizard-Auswahl

Wizards

BN, Wizards

-0 Analyzer

-7 Energy

: ._if-l Driver Simulation Wizard
b IEC 61850 550 Import
4
{2 Export/Import

{7 Language Table

[H-{C5) Metering Paint Administration
) Project

{0 Variables

--@ Wizard VSTA

Beschreibung

With this wizard you can configure the IEC 61850 dients (IEC850.exe) of your

Hence it is required to own a 5CD file of your Substation/System.or at least
the ICD/CID files of your devices. In the wizard you can create drivers and
server connections configure reports and import attributes (variables).

active zenon project. The wizard follows the top down approach of IEC 61850,

Klicken Sie dort auf IEC850 Driver Configuration.

Abbrechen

Hilfe

Klicken Sie auf OK.

Der Wizard startet mit der Seite Configuration.

Y Info

Der IEC850 Driver Configuration Wizard ist nur in englischer Sprache verfiigbar.
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Configuration

In diesem Dialog erfolgt die Konfiguration der IEC850 Treiber:

Sind in dem zenon Projekt bereits ein oder mehrere IEC850 Treiber konfiguriert, werden diese Treiber
auf der rechten Seite des Dialogs in einer Baumansicht angezeigt. Zusatzlich konnen weitere Treiber
direkt im Wizard angelegt werden.

File selection
C:\Users'\Public' Documents
Configuration
Mew Driver Import Quality Create Supervision Variable
Import Variables...
IEDs - IEC 61850 Treiber

>3

Connections

Using as Host =HostD

Using as Host1 =Host1

Emor parsing xML-File

Found Driver IEC 61850 Treiber

Emor occured!.

(Object referance not set to an instance of an object.

FILE SELECTION

Auswahl der SCL-Datei. Klick auf die Schaltflache ... 6ffnet den Dateiauswahldialog.

» Nach Auswahl einer Datei wird diese im Wizard geladen. Die Dateiinhalte werden im linken
Bereich des Wizards in der Liste IEDs in einer Baumstruktur angezeigt.

» Wahrend des Ladens findet auch eine Evaluierung der Dateiinhalte statt. Nicht unterstitzte
Inhalte werden im Vorschaufenster angezeigt.
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Parameter Beschreibung

File name Anzeige der ausgewdhlten SCL-Datei.

Ist eine Datei ausgewahlt, wird der vollstandige Pfad im Anzeigefeld
visualisiert. Dieses Feld kann nicht aktiv befillt werden.

Default: 1eer

Bei wiederholtem Aufruf des Wizards ist die zuletzt gewdhlte Datei
vorausgewadhlt.

Hinweis: Wurde bei einem vorangegangenen Start des Wizards eine Datei
ausgewahlt, welche beim erneuten Start des Wizards nicht mehr zur
Verfligung steht, so tritt bei einem Neustart des Wizards oder bei der
erneuten Auswahl einer Datei durch Klick auf die Schalftlache ... eine
zeitliche Verzégerung ein.

Dies kann dann der Fall sein, wenn die Datei auf einem Rechner im
Netzwerk liegt, der zum aktuellen Zeitpunkt nicht mehr zur Verfiigung
steht.

CONFIGURATION

Die Ansicht teilt sich in folgende Bereiche:

» Linke Spalte mit Inhalten aus der ausgewahlten SCL-Datei. Inhalte werden in einer Baumansicht
dargestellt.

» Mittlere Schaltflachen, die der verfligharen Drag&Drop Funktionalitdt entsprechen.
» Schaltflachen fiir die Verwaltung von Treiberprojektierungen.

» Rechte Spalte mit Inhalten der bestehenden IEC850 Treiberkonfiguration des aktuellen zenon
Projekts. Die Inhalte werden in einer Baumansicht dargestellt.
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WIZARD - BEREICHSAUFTEILUNG

Parameter

Liste IEDs
[Dateiinhalte]

Liste Treiber
[Projektinhalte]

Ausgabefenster

Beschreibung

In der linken Spalte werden die Inhalte der zugeordneten SCL-Datei in
einer Baumstruktur aufgelistet.

Bereits zugeordnete Inhalte werden ausgegraut dargestellt.

Klick auf [+] erweitert die Ansicht.
Knotenstruktur:

» [Server IP-Adresse] [IED-Name]
» Reports

» [RCB-Name]_[Dataset-Name]

» [ClientLN.iedName]

In der rechten Spalte werden alle im Projekt und im Wizard angelegten
IEC850 Treiber mit deren Verbindungen aufgelistet. Treiber kénnen direkt
im Wizard Giber das Kontextmeni hinzugefiigt und geldscht werden.
Verbindungen werden per Drag&Drop zugewiesen (auf Seite 231) und
konnen Uber das Kontextmeni (auf Seite 226) geléscht werden.

Default: Konfiguration des IEC850 Treibers im zenon Editor. Leer, wenn im
zenon noch kein IEC850 Treiber angelegt ist.

Hinweis: Bereits in zenon angelegte Treiber kdnnen um Verbindungen
erweitert werden. In zenon bereits bestehende Verbindungen oder
Treiber kdnnen nicht geldscht werden.

Einstellungen, die durch den Wizard nicht verdndert werden kénnen, sind
bereits ausgegraut.

LOG-, Informations- und Statustexte zum IEC850 driver configuration
Wizard.

SCHALTFLACHEN FUR DIE VERWALTUNG VON TREIBERPROJEKTIERUNGEN

Parameter
New Driver

Import Quality

Beschreibung
Erstellt einen neuen Treiber.

Importiert die Vorlage flr die
850-Quality-Reaktionsmatrix. Diese Reaktionsmatrix
kénnen Sie mit Variablen verknlipfen, welche den
Dataattributen * /g [ST | MX] entsprechen.

Eine vorkonfigurierte Vorlagendatei ist im Lieferumfang
enthalten.

Ablageort:
%ProgramData%\COPA-DATA\zenon8.00\Templates\Ener
gyWizard\IEC_61850_Quality. XML

Hinweis: Im Dialog Variables in Dataset (auf Seite 249)
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wird diese Vorlage impliziert geladen.

Create Supervision Variable Erstellt eine Verbindungs-Uberwachungsvariable im
aktuellen zenon Projekt.

Fiir diese Variable wird automatisch eine Reaktionsmatrix
erstellt und verknipft.

Weitere Informationen dazu finden Sie im
Treiberhandbuch IEC850 im Kapitel Verbindungaufbau
und Verbindungsausfallerkennung: Connection
State-Variable.

Ablageort:
C:\ProgramData\COPA-DATA\zenon8.00\Templates\Ener
gyWizard\IEC_61850_Connection_State. XML

Achtung: Ist der Treiber noch nicht im aktuellen Projekt
vorhanden, so kann keine
Verbindungs-Uberwachungsvariable erstellt werden. Dies
ist vor allem dann der Fall, wenn im Wizard ein Treiber
erstellt wird, jedoch noch nicht mit der Schaltflache
Apply in die Projektierung ilbernommen wurde.

New Connection Erstellt in der Treiberkonfiguration eine neue Verbindung
zum Server und schaltet den Dialog New connection
(auf Seite 238) fiir die Konfiguration der Verbindung auf.

Weitere Informationen erhalten Sie im Kapitel
Verbindung verwalten (auf Seite 234)

Hinweis: Nur verfiigbar, wenn ein Treiber ausgewahlt ist.

Import Variables Offnet Dialog Variables in Dataset (auf Seite 249) zum
Anlegen der Variablen, die in Datasets der ausgewahlten
RCBs vorhanden sind.

Diese Variablen werden im aktuellen zenon Projekt
angelegt.

MITTLERE SCHALTFLACHENGRUPPE

Alternativ zu der Zuweisung von Verbindungen per Drag&Drop kann die Zuweisung auch mit
Schaltflachen erfolgen. Mit den Schaltflachen kénnen Inhalte aus der geladenen Datei in die
Treiber-Parametrierung tibernommen werden. Bei der Ubernahme wird beriicksichtigt, welche Inhalte
bereits ibernommen wurden. Somit wird eine doppelte Ubernahme verhindert.
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Parameter

1IEDs

>>

Connections

>>

Reports

DIALOG BEENDEN

Parameter

Apply

Beschreibung

Schaltflichen fiir die Ubernahme von IEDs mit darin
enthaltenen Verbindungen (Connections) und Reports in
neue Treiber.

Ubernimmt nur ausgewahlte IED in die
Treiberprojektierung.

Dabei wird ein neuer Treiber mit der Verbindung zum
gewahlten IED erstellt.

Ubernimmt alle verfiigbaren IEDs als neue Treiber in die
Treiberprojektierung.

Schaltfliche fiir die Ubernahme von Verbindungen
(Connections) und Reports in bestehende Treiber.

Die Schaltflachen dieser Sektion sind nur dann verfiigbar,
wenn in der Liste der Treiber ein Treiber ausgewahlt ist.
Ist im Treiber ein Unterknoten ausgewahlt, sind diese
Schaltflachen ebenfalls nicht verfugbar.

Erstellt im bestehenden Treiber eine Verbindung zum IED.

Ubernimmt alle verfiigbaren IEDs als Verbindungen im
bestehenden Treiber.

Schaltflache fiir die Ubernahme von RCBs in bestehende
Verbindung.

Die Schaltflachen dieser Sektion sind nur dann verfiigbar,
wenn in der Liste der Treiber eine Connection ausgewahlt
ist.

Ubernimmt die ausgewihlte RCBs in die
Treiberprojektierung.

Ubernimmt alle RCBs des IEDs in die
Treiberprojektierung.

Beschreibung

Ubernimmt Einstellungen. Der Dialog bleibt gedffnet und
weitere Projektierungen sind moglich.

Hinweis: Nur aktiv, bei ungesicherten
Projektierungsanderungen im Wizard.
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Themen
Zenon

OK Ubernimmt Einstellungen und schlieRt den Dialog.

Cancel Verwirft alle Anderungen und schlieRt den Dialog.

Vor SchlieRen des Wizards wird ein Dialog mit einer
Sicherheitsabfrage aufgeschaltet.

SICHERHEITSABFRAGE BEI KLICK AUF CANCEL

Attention “
i Do you want to cancel?

| oK | | Abbrechen |
oK Der Wizard wird beendet.
Ungesicherte Anderungen gehen verloren
Abbrechen Bricht Beenden des Wizards ab.
Kontextmenii

Das Kontextmeni hat unterschiedliche Auspragungen. Der Inhalt des Kontextmens ist abhangig von
der Position des Knotens, auf dem es eingesetzt wird.




KONTEXTMENU

Parameter

Create all connections

New Driver

Rema Supervision

New Connection...

Edit

Beschreibung

Erstellt mehrere neue IEC850 Treiber. Pro IED wird ein eigener neuer
Treiber erstellt.

In der Liste der Treiber werden entsprechende neue Eintrage erzeugt.
Treibername: Der Treiber wird mit dem Name des IED angelegt.

Weitere Informationen erhalten Sie im Kapitel Treiber verwalten (auf
Seite 232).

Erstellt einen neuen IEC850 Treiber.
In der Liste der Treiber wird ein neuer Eintrag erzeugt.

Treibername Default: Edit (muss gedndert werden)

Weitere Informationen erhalten Sie im Kapitel Treiber verwalten (auf
Seite 232).

Erstellt eine Verbindungs-Uberwachungsvariable und verlinkt diese mit
der Reaktionsmatrix.

Je nach Position in der Baumansicht wird eine neue Verbindung oder
ein neuer Host hinzugefigt:

. Treiber
Erstellt in der Treiberkonfiguration eine neue
Verbindung zum Server und schaltet den Dialog New
connection (auf Seite 238) fiir die Konfiguration der
Verbindung auf.
Weitere Informationen erhalten Sie im Kapitel
Verbindung verwalten (auf Seite 234).

. Connection oder Report
Erstellt in der Treiberkonfiguration einen neuen Host
und schaltet den Dialog New connection (auf Seite
238) fiir die Konfiguration des Host auf.
Weitere Informationen erhalten Sie im Kapitel Host
verwalten (auf Seite 239).

Schaltet den Dialog zur Konfiguration der Verbindung (auf Seite 238)
auf. Je nach Position in der Baumansicht kdnnen unterschiedliche
Projektierungen gedndert werden:

» Treiber
e Verbindungseinstellungen
e Host-Einstellungen

e Report-Einstellungen

» Verbindung & Knoten Report

. Netzadresse
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° IP-Adresse
e Name der Verbindung.

Weitere Informationen erhalten Sie im Kapitel
Verbindung verwalten (auf Seite 234).

» Host
e Host-Einstellungen

Weitere Informationen erhalten Sie im Kapitel Host
verwalten (auf Seite 239).

» Report
e Report-Einstellungen

Weitere Informationen erhalten Sie im Kapitel
Reportzuordnungen verwalten (auf Seite 244).

Delete Loscht ausgewahlten Knoten ohne Riickfrage.

Create Variables... Selektive Neuanlage von Variablen.
Offnet Dialog Variables in Dataset (auf Seite 249).

Create all Variables Neuanlage von Variablen.
Im zenon Editor werden Variablen fiir alle Eintrage der Datasets der
RCBs angelegt.

Expand all Alle Knoten werden erweitert.

Collapse all Alle Knoten werden reduziert.

Knoten - Kontextmenii-Eintrag

Die Eintrage des Kontextmenis sind abhangig von der Position, an welcher das Kontextmeni aufgerufen
wird. In diesem Kapitel finden sie eine Ubersicht, welche Kontextmenii-Eintrdge in welchem Knoten zur
Verfligung stehen.

LISTE IEDS

e  Fiir die Liste der IEDs steht kein Kontextmeni zur Verfliigung.
LISTE TREIBER

» Keine Auswahl
Folgende Kontextmeni-Eintrdge stehen zur Verfligung, wenn kein Knoten ausgewahlt ist:
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New Driver
Expand all

Collapse all

Treiber
Folgende Kontextmeni-Eintrage stehen zur Verfligung, wenn der Knoten eines Treibers
ausgewahlt ist:

Create all Connections
New Driver

Rema Supervision

New Connection...

Edit

(Nur verfligbar, wenn der Knoten direkt im Wizard angelegt wurde und der Wizard nicht neu
gestartet wurde. Bei einem Neustart des Wizards steht dieser Eintrag fir bestehende
Projektierungen nicht zur Verfligung.)

Delete

(Nur verflugbar, wenn der Knoten direkt im Wizard angelegt wurde und der Wizard nicht neu
gestartet wurde. Bei einem Neustart des Wizards steht dieser Eintrag fiir bestehende
Projektierungen nicht zur Verfliigung.)

Create Variables...
Create all Variables
Expand all

Collapse all

Verbindung (Connection)
Folgende Kontexmeni-Eintdge stehen zur Verfligung, wenn der Knoten einer Verbindung
ausgewahlt ist:

New Driver
Rema Supervision
New Conncection...

Edit...

(Nur verfligbar, wenn der Knoten direkt im Wizard angelegt wurde und der Wizard nicht neu
gestartet wurde. Bei einem Neustart des Wizards steht dieser Eintrag fir bestehende
Projektierungen nicht zur Verfliigung.)

Delete

Create Variables...
Create all Variables
Expand all

Collapse all
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Knoten Reports
Folgende Kontexmeni-Eintrage stehen zur Verfligung, wenn der Knoten Reports ausgewahlt ist:

. New Driver
e Rema Supervision
. New Connection...

° Edit...
(Nur verflgbar, wenn der Knoten direkt im Wizard angelegt wurde und der Wizard nicht neu
gestartet wurde. Bei einem Neustart des Wizards steht dieser Eintrag fiir bestehende
Projektierungen nicht zur Verfliigung.)

° Delete

e Create Variables...
. Create all Variables
[ Expand all

[ Collapse all

Host
Folgende Kontextmeni-Eintrage stehen zur Verfligung, wenn der Knoten eines Hosts ausgewahlt
ist:

e New Driver

° Edit...

o Delete

° Create Variables...
e Create all Variables
e FExpand all

° Collapse all

Report
Folgende Kontextmeni-Eintrage stehen zur Verfligung, wenn ein Report ausgewahlt ist:

o New Driver

e FEdit...

o Delete

o Create Variables...

° Create all Variables...
° Expand all

o Collapse all
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Arbeiten mit dem Wizard

Die Konfigurationsschritte werden im Wizard per Drag&Drop und mit dem Kontextmeni durchgefihrt.

Alternativ zu Drag&Drop kdénnen auch die Schaltflachen verwendet werden.

Projektierungen im Wizard

Um Treiber zu konfigurieren:

1.

Wahlen Sie die gewlinschte SCL-Datei aus.
Klicken Sie dazu die Schaltflache ... bei File selection.
Mogliche Dateien sind:

e  SCD-Datei mit der Beschreibung der Substation
e ICD-Datei mit der Konfiguration einzelner IEC61850 Server.
e Weitere Dateien: *.scl, *.cid, *.ssd

Enthalt die ausgewahlte Datei nicht alle erforderlichen Elemente, wird dies im Ausgabefenster
mit einer Meldung angezeigt. Im Wizard bleibt die Liste IEDs leer.

Erstellen Sie in der Liste Treiber im Bedarfsfalle neue Treiber (auf Seite 232) oder Hosts (auf
Seite 239).

Dieser Schritt ist optional. Sie konnen diese Projektierung auch bei der Treiberkonfiguration im
zenon Editor durchfiihren und anschliefend den Wizard neu starten.

Anderungen, welche im Wizard projektiert werden, werden in die zenon Editorprojektierung
Ubernommen.

Wahlen Sie aus der linken Liste IEDs die gewlinschte Verbindung zum Server (auf Seite 234).
Ziehen Sie diese per Drag&Drop zum gewlinschten Treiber in der rechten Liste.

Wahlen Sie aus der linken Liste IEDs die gewlinschte Reports (auf Seite 244).
Markieren Sie dazu jene Reports, welche Sie einem Host eines Treibers zuordnen wollen.
Mehrfachauswahl ist dabei moglich.

Ziehen Sie die gewahlten Reports per Drag&Drop auf den gewlinschten Treiber in der rechten
Liste.

Wird Ihre Auswahl Giber einen Host gezogen, werden diese Reports automatisch in die Liste des
jeweiligen Hosts lbernommen.

Hinweis: wurde bei einer Verbindung noch kein Host angelegt, ist keine Zordnung moglich.
Flhren Sie dazu Schritt 2 aus und legen Sie mit dem Kontextmeni entsprechende Hosts an.

Beenden Sie den Wizard mit Klick auf die Schaltflache OK.
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ZUORDNUNGSREGELN

Fiir die Zuordnung der Reports aus einer Datei zu den Treibern einer Projektierung in zenon gilt, dass
jeder Report einer Datei nur einmal einem Treiber in zenon zugewiesen werden kann.

Jeder Report aus der Liste IEDs kann also nur einmal einem Host der Liste Treiber zugeordnet sein. Bei
einer Mehrfachauswahl werden bereits zugeordnete Reports bei einer erneuten Zuordnung via
Drag&Drop ignoriert. Nur die noch nicht verwendeten Reports werden dabei berticksichtigt und dem
neuen Host hinzugefigt.

REPORTS LOSEN

Um ein Report zu l6sen:
1. Markieren Sie den gewiinschten Report im Knoten des Hosts, dem der Reports zugeordnet ist.
2. Wahlen Sie im Kontextmeni den Befehl Delete.

3. Die Zuordnung des Reports zu einem Host wird entfernt.

Hinweis: Léschen mit Mehrfachauswahl ist nicht méglich. Es werden zwar mehrere Reports markiert.
Geldscht wird jedoch immer nur der zuletzt markierte Report.

TREIBER-KONFIGURATION IN PROJEKT UBERNEHMEN

Um die neue Konfiguration zu libernehmen, klicken Sie auf die Schaltfliche OK oder Apply.
» Die Konfiguration wird Uberpriift.
» Neue Treiber werden in zenon angelegt.
» Neue Verbindungen werden in zenon angelegt.
» Inder Treiberkonfiguration werden die RCB-Konfigurationen angelegt bzw. aktualisiert.

» Das Ergebnis wird im Ausgabefenster angezeigt.

(Get zenon drivers. ~
Drivers loaded.

Loaded: C:\Users‘thomas sturm*.Desktop 01 _actual_work'Addinn 8504KEMA xml

Devices found: 3

Updated: |[EC 61850 Treiber.

Updated: Test_driver.

Corfiguration applied.

Updated: |[EC 61850 Treiber.

Updated: Test_driver.

Configuration applied.
lindztad: I £18RN Traihar

» BeiKlick auf die Schaltfliche OK wird der Wizard geschlossen.

Treiber verwalten

IEC850 Treiber, die bei Start des Wizards bereits im aktiven zenon Projekt vorhanden sind, werden im
Wizard angezeigt und kénnen konfiguriert werden.
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Neue Treiber kdnnen auch direkt im Wizard angelegt werden. Treiber, welche im Wizard angelegt
wurden und noch nicht mit Apply oder OK in ein zenon Projekt Gbertragen wurden kdnnen wieder
entfernt werden.

TREIBER HINZUFUGEN

Um einen Treiber hinzuzufiigen:
1. Wahlen Sie im Kontextmen der Treiberliste den Befehl New Driver.

2. Der Treiber wird in der Liste angezeigt mit dem Default-Eintrag Edit.
Dieser Eintrag bleibt so lange aktiv, bis er durch Eingabe einer korrekten Treiberbezeichnung
ersetzt wird.

3. Vergeben Sie einen eindeutigen Namen.
Die Eingabe des Treibernamens wird auf Eindeutigkeit und gliltige Zeichen evaluiert. Ist der
Treiber bereits vorhanden oder wurden fiir den Namen ungiiltige Zeichen eingegeben wird ein
Fehlerdialog aufgeschalten.

4. Mit Klick auf die Schaltflache Apply oder beim SchlieRen des Wizards mit Klick auf OK wird der
Treiber in zenon angelegt.

TREIBER LOSCHEN

Treiber konnen nur dann direkt im Wizard gel6scht werden, wenn der Treiber direkt im Wizard neu
angelegt wurde. Bestehende Treiber aus einer Projektierung im zenon Editor sind ausgegraut und
Delete steht nicht zur Verfligung.

Um einen Treiber zu I6schen:

1. Markieren Sie den gewiinschten Treiber in der Liste Treiber.
2. Wabhlen Sie im Kontextmenii den Befehl Delete.

3. Der Treiber wird ohne Riickfrage geldscht.

Hinweis: Es kénnen nur Treiber geléscht werden, die noch nicht in zenon angelegt wurden.

WIZARD UND ZENON EDITOR

Wird im Wizard der Name eines Treibers gedandert wird nach Klick der Schalflache Apply ein neuer
Treiber angelegt.
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E g Beispiel

Im IEC850 Driver Configuration Wizard wird ein neuer Treiber angelegt.

Mit Klick auf die Schaltfliche Apply im Wizard wird dieser neue Treiber in den zenon
Editor iibernommen.

AnschliefSend wird dieser Treiber im Wizard mit dem Kontextmenii geldscht.

Durch das vorherige Klicken des Apply-Buttons wurde die Konfiguration in den zenon
Editor iibernommen.

Dies bedeutet, dass der im Wizard angelegte und dort auch wieder geléschte Treiber bei
einem Neustart des Wizards wieder in der Liste der Treiber aufgelistet wird.

FEHLERDIALOG BEI DOPPELTEN TREIBERNAMEN
Ist der Treibernamen bereits in der zenon Projektierung vorhanden wird folgender Dialog aufgeschalten:
Node Label Edit

Invalid tree node label.
Parent already contains node with this name!

FEHLERDIALOG BEI UNGULTIGEN ZEICHEN IN TREIBERBENENNUNG
Werden fiir den Treibernamen ungiiltige Zeichen eingegeben wird folgender Dialog aufgeschalten:
Node Label Edit

Invalid tree node label,
The invalid characters are: '@", ', ', "=, =0 0, 0 0

Configuration

Die Verbindung gibt an, zu welchem Server der Treiber eine Verbindung aufbaut. Ein Treiber kann
Verbindungen zu mehreren Servern haben.
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Verbindungen kénnen im Wizard mit dem Kontextmeni oder mit Drag&Drop von Inhalten erstellt
werden. Diese Verbindungen kénnen nur dann editiert werden, wenn sie auch im Wizard erstellt
wurden.

Bereits im Treiber bestehende Konfigurationen bearbeiten Sie direkt im zenon Editor in den
Treibereinstellungen.

VERBINDUNG HINZUFUGEN PER DRAG&DROP

Um eine Verbindung via Drag&Drop einem Treiber hinzuzufiigen:
1. Wahlen Sie in der (linken) Liste IEDs die gewiinschte Verbindung mit einem Mausklick aus.
2. Ziehen Sie diese Verbindung mit Drag&Drop in die Liste Treiber iber den gewlinschten Treiber.

3. Inder Liste Treiber wird flr die gewahlte Verbindung ein neuer Unterknoten fiir die Verbindung
angelegt.

a) Die Benennung des Unterknotens wird aus der Liste IEDs libernommen:
[Net address]_[IP address]_[Name]

b) In diesem Unterknoten wird ein neuer Unterknoten Reports angelegt.

c) Indiesem Unterknoten wird ein neuer Unterknoten Host 0 angelegt.

Y Info

Die in der Liste IEDs bereits zugeordneten Reports werden durch diesen Vorgang
nicht Gbernommen. Es wird nur die entsprechende Verbindung mit einem leeren
Host angelegt.

VERBINDUNG HINZUFUGEN PER KONTEXTMENU

Um manuell eine Verbindung mit dem Kontextmenii hinzuzufigen:

1. Klicken Sie in der Liste Treiber auf den gewtlinschten Treiber, fiir welchen Sie eine Verbindung
erstellen wollen.

2. Waihlen Sie im Kontextmen( des Knotens des gewahlten Treibers den Befehl New Connection.
Der Dialog zur Konfiguration einer Verbindung (auf Seite 238) wird ge6ffnet.

3. Konfigurieren Sie in diesem Dialog:

a) Net address:
Netzadresse der Verbindung

b) IP address:
IP-Adresse der Verbindung

c) Name:
Frei wahlbarer Name der Verbindung. Wird bei Variablenimport fiir den Namen der
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Variablen verwendet.
Entspricht der Eigenschaft Server name der Treiberkonfiguration.

4. Bestatigen Sie lhre Eingabe mit Klick auf die Schaltfliche OK.
Der Dialog wird geschlossen. In der Liste Treiber wird fir den gewahlten Treiber ein neuer
Unterknoten fiir die Verbindung angelegt.

a) Die Benennung des Unterknotens:
[Net address]_[IP address]_[Name]

b) In diesem Unterknoten wird ein neuer Unterknoten Reports angelegt.

5. Mit Klick auf die Schaltflaiche Apply oder beim SchlieRen des Wizards mit Klick auf OK wird der
Treiber in die zenon Editor-Projektierung tibernommen.

VERFUGBARKEIT UND VERHALTEN FUR "VERBINDUNG LOSCHEN" UND "VERBINDUNG
EDITIEREN"

Verbindungen kénnen nur dann direkt im Wizard gel6scht oder editiert werden, wenn die Verbindug
direkt im Wizard neu angelegt wurde. Bestehende Treiber aus einer Projektierung im zenon Editor sind
ausgegraut und Delete/Edit stehen nicht zur Verfligung.

Im Editor bereits vor dem Start des Wizards bestehenden Verbindungen werden nicht geldscht!

Befehle zum Loschen und Editieren sind nur dann mdoglich, wenn:
1. Die Connection direkt im Wizard erstellt wird:
a) via Kontextmenii

b) via Drag&Drop libernommen wurde.

VERBINDUNG LOSCHEN

Um eine Verbindung zu l6schen:
1. Markieren Sie den gewiinschten Verbindungseintrag in der Liste Treiber.
2. Wahlen Sie im Kontextmenii des Knotens der gewahlten Verbindung den Befehl Delete.

3. Die Verbindung wird ohne Riickfrage gelGscht.
Auch alle dieser Verbindung bereits zugeordneten Hosts und Reports werden ohne Riickfrage
geldscht.

4. Mit Klick auf die Schaltflache Apply oder beim SchlieRen des Wizards mit Klick auf OK wird der
Treiber in die zenon Editor-Projektierung tlbernommen.

Wird der Wizard neu gestartet sind alle Verbindungen ausgegraut, da sie bereits im Editor angelegt sind.

VERBINDUNG EDITIEREN

Um eine Verbindung mit dem Kontextmen zu editieren:
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Klicken Sie in der Liste Treiber auf die gewlinschte Verbindung, die Sie bearbeiten méchten.

Wahlen Sie im Kontextmeni des Knotens der gewahlten Verbindung den Befehl Edit....
Der Dialog zur Konfiguration einer Verbindung (auf Seite 238) wird ged6ffnet.

Konfigurieren Sie in diesem Dialog:

a) Net address:
Netzadresse der Verbindung

b) IP address:
IP-Adresse der Verbindung

c) Name:
Frei wahlbarer Name der Verbindung. Wird bei Variablenimport fiir den Namen der
Variablen verwendet.
Entspricht der Eigenschaft Server name der Treiberkonfiguration.

d) Bestatigen Sie lhre Eingabe mit Klick auf die Schaltfliche OK.
Der Dialog wird geschlossen. Die Anderungen werden im Wizard iibernommen.

Mit Klick auf die Schaltflache Apply oder beim Schliefen des Wizards mit Klick auf OK wird der

Treiber in die zenon Editor-Projektierung tibernommen.
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Configuration

Fir die Konfiguration der Verbindung zum IEC61850 Server sind nicht alle Eigenschaften des Dialogs
verflgbar. Nicht verfligbare Eigenschaften sind ausgegraut. Fehlprojektierungen werden mit einem
Warnsignal (Ausrufezeichen in rotem Kreis) neben dem Eingabefeld visualisiert.

New connection
Connection settings oK
Net address: |1

IP address: |192.168.0.55

Name: Serverl

Mote: if the net address is already used by the driver the next free
address is assigned automatically

Hostname (RT computer name):

Client IED name:

Integrity period:

Buffer time: 500
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CONNECTION SETTINGS

Parameter

Net address

IP address

Name

NAVIGATION

Parameter
oK

Cancel

Hosts verwalten

Beschreibung

Entspricht der Eigenschaft Netzadresse bei der
Variablenkonfiguration.

Hinweis: Ist die projektierte Net address in der
Treiberkonfiguration bereits vergeben wird automatisch
die ndchsthohere verfligbare Nummer vergeben.

Maximalwert: 65535

IP-Adresse des Servers, mit dem eine Verbindung
hergestellt werden soll.

Frei wahlbarer Name. Wird beim Variablenimport fiir den
Namen der Variablen verwendet.

Es wird empfohlen, diesen Namen kurz aber eindeutig zu

halten.

Wird dieser Name aus einer SCL-Datei eingelesen, besteht
der Name aus IED+LDevice. Dieser eingelesene Name
kann mit dieser Eigenschaft beliebig verkirzt werden.

Beschreibung
Ubernimmt Einstellungen und schlieRt den Wizard.

Verwirft alle Anderungen und schlieRt den Wizard.

Ein Host ist der Name eines Rechners, auf dem der Treiber in der zenon Runtime gestartet wird.

Beispiel:

» Rechnername des Prozessfihrenden Servers

» Rechnername des Standby Servers

Hosts konnen im Wizard mit dem Kontextmeni oder mit Drag&Drop von Inhalten erstellt werden. Im
Wizard kdnnen alle Hosts neu angelegt, editiert und geléscht werden. Diese Anderungen im Wizard
werden in die Treiberkonfiguration im zenon Editor Gdbernommen.
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HOST HINZUFUGEN - DRAG&DROP

Wird eine Verbindung aus der Liste IEDs per Drag&Drop in die Liste Treiber ilbernommen, wird ein Host
angelegt.

Bei der Erstellung einer Verbindung via Drag&Drop wird ein neutraler Eintrag fiir einen Host erstellt.
Dieser Host wird per Default mit Host 0 in der Liste der Treiber unter dem jeweilig angewahlten Treiber
angelegt.

HOST HINZUFUGEN - KONTEXTMENU

Um einen Host mit dem Kontextmeni hinzuzufiigen:

1. Klicken Sie in der Liste Treiber auf den gewlinschten Treiber, fiir welchen Sie einen Host
erstellen wollen.

2. Erweitern Sie die Baumansicht des Treibers bis Sie die Ebene Reports der Verbindung anwahlen
kénnen.

3. Klicken Sie auf den Knoten Reports.

4. Wahlen Sie im Kontextmeni des Knotens der gewahlten Verbindung den Befehl New
Connection.
Der Dialog zur Konfiguration eines Hosts (auf Seite 242) wird gedffnet.

5. Konfigurieren Sie in diesem Dialog den Hostnamen:
Geben Sie den gewiinschten Hostnamen im Eingabefeld Hostname (RT computer Name) ein.

6. Bestatigen Sie lhre Eingabe mit Klick auf die Schaltflache OK.
Der Dialog wird geschlossen. In der Liste Treiber wird ein neuer Unterknoten fiir den Host
angelegt.

7. Mit Klick auf die Schaltflache Apply oder beim SchlieRen des Wizards mit Klick auf OK wird der
Host in die zenon Editor-Projektierung Gibernommen.

HOST LOSCHEN

Um einen Host zu l6schen:
Markieren Sie den gewiinschten Host in der Baumansicht der Liste Treiber.
Erweitern Sie im Bedarfsfall die Baumansicht des Treibers.

Wahlen Sie im Kontextmeni des Knotens des gewédhlten Hosts den Befehl Delete.

e

Der Host wird ohne Riickfrage geldscht.
Auch alle diesem Host bereits zugeordneten Reportzuordnungen werden ohne Riickfrage
entfenrt.

5. Mit Klick auf die Schaltflaiche Apply oder beim SchlieRen des Wizards mit Klick auf OK wird der
Treiber in die zenon Editor-Projektierung tlbernommen.
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HOST EDITIEREN

Um einen Host mit dem Kontextmen zu editieren:

1.

Klicken Sie in der Liste Treiber auf den gewiinschten Treiber, fir welchen Sie einen Host dndern
wollen.

Erweitern Sie im Bedarfsfall die Baumansicht des Treibers.

Wahlen Sie im Kontextmeni des Knotens des gewdahlten Hosts den Befehl Edit....
Der Dialog zur Konfiguration eines Hosts (auf Seite 242) wird gedffnet.

Editieren Sie bestehende Eintrage im Eingabefeld Hostname (RT computer Name).

Bestatigen Sie lhre Eingabe mit Klick auf die Schaltflache OK.
Der Dialog wird geschlossen. In der Liste Treiber wird der Host im entsprechenden Unterknoten
mit dem neuen Namen angezeigt.

Mit Klick auf die Schaltflache Apply oder beim Schliefen des Wizards mit Klick auf OK wird der
Host in die zenon Editor-Projektierung Gibernommen.
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Hosts verwalten

Fir die Konfiguration der Hosts sind nicht alle Eigenschaften des Dialogs verfligbar. Nicht verfligbare
Eigenschaften sind ausgegraut. Fehlprojektierungen werden mit einem Warnsignal (Ausrufezeichen in
rotem Kreis) neben dem Eingabefeld visualisiert.

Mew host “
0K

Net address: 1

IP address: | 192.168.0.55
Name: Serverl

Mote: if the net address is already used by the driver the next free
address is assigned automatically

Host settings
Hostname (RT computer name):

Client IED name:

Integrity peried: 7000

Buffer time: 500
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HOST SETTINGS

Parameter Beschreibung

Hostname (RT computer name) Name des Computers auf dem der Treiber lduft, welcher
die Reports empfangt:

» fir Einzelplatz Projekte:
$SCADA SERVERI oder Rechnername des
Computers, auf dem die zenon Runtime lauft

» im zenon Netzwerk:
$SCADA SERVER1 oder Rechnername des
Projekt-Servers Server 1
$SCADA SERVER2 oder Rechnername des
Projekt-Standby Servers Server 2
Rechnername des Netzwerkclients fiir die
Bestimmung des orldent. Dies wird nur dann
bertcksichtigt, wenn die Option Use SCADA
network client orldent im Dialog Server aktiviert
ist.

Hinweis: Benutzen Sie nicht "1ocalhost", sondern den
Rechnernamen aus dem Betriebssystem.

Der Hostname darf nicht leer sein, wenn mindestens eine
der folgenden Konfigurationseinstellungen projektiert
wurden.

Default: 1eer

Client IED name IED Name des IEC61850 Clients, wie in der SCD-Datei, und
dort unter RCB.RptEnabled.ClientLN angegeben.

Dieses Eingabefeld dient nur zur Anzeige und kann im
Wizard nicht editiert werden. Deshalb ist der Client IED
name in diesem Dialog immer ausgegraut.

Zusatzliche Informationen zum Client IED name finden Sie
im Kapitel Reportzuordnungen verwalten.

DIALOG BEENDEN

Option Beschreibung
OK Ubernimmt Einstellungen und schlieBt den Dialog.
Abbrechen Verwirft alle Anderungen und schlieRt den Dialog.
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Reportzuordnungen verwalten

Reports kdnnen im Wizard mit Drag&Drop einem Host zugeordnet werden. Im Wizard kénnen RCBs
Hosts zugeordnet werden. Der Host - ein IEC850 Treiber, welcher auf einem bestimmten Rechner
gestartet wurde - erkennt dadurch, welche RCBs er verwenden soll.

Optional kann fir die Zuordnung auch die mittlere Schaltflachengruppe verwendet werden.

Aus einer SCL-Datei ibernommene RCBs kdnnen neu zugeordnet, editiert und geléscht werden. Diese
Anderungen im Wizard werden in die Treiberkonfiguration im zenon Editor iibernommen. Sie werden
nicht in die SCL-Datei zurlickgeschrieben.

REPORT HINZUFUGEN - DRAG&DROP

Reports konnen via Drag&Drop aus der Liste IEDs einer Verbindung in der Liste Treiber zugeordnet
werden!

1. Markieren Sie den gewiinschten RCB in der Baumansicht der Liste IEDs.
Erweitern Sie dazu im Bedarfsfall die Baumansicht der Verbindungen.
Mehrfachauswahl ist moglich.

2. Halten Sie die Maustaste gedriickt und ziehen Sie mit Drag&Drop die gewahlten Reports lGiber
den gewiinschten Host des gewiinschten Treibers in der Liste Treiber.
Ein Host muss zwingend vorhanden sein, um Reports einem Treiber zuordnen zu kdnnen.

REPORT LOSCHEN

Um einen Report einer Verbindung zuzuweisen:

1. Markieren Sie den gewiinschten Report in der Baumansicht der Liste Treiber.
Erweitern Sie dazu im Bedarfsfall die Baumansicht des Treibers.
Mehrfachauswahl ist zwar moglich, es wird jedoch immer nur der zuletzt markierte Eintrag
bearbeitet. Ein Editieren oder Loschen mehrerer Reports ist nicht moglich.

2. Wahlen Sie im Kontextmenii des Knotens der gewahlten Verbindung den Befehl Delete.
3. Der Report wird ohne Riickfrage geldscht.

4. Mit Klick auf die Schaltflache Apply oder beim SchlieRen des Wizards mit Klick auf OK wird die
Treiberkonfiguration in die zenon Editor-Projektierung tlbernommen.

REPORT EDITIEREN

Um die Konfiguration eines Reports mit dem Kontextmeni zu editieren:

1. Klicken Sie in der Liste Treiber auf den gewiinschten Report, fiir welchen Sie die
Zuordnungskonfiguration dndern wollen.

2. Erweitern Sie im Bedarfsfall die Baumansicht des Treibers.
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3. Wahlen Sie im Kontextmenii des Knotens des gewahlten Reports den Befehl Edit....
Der Dialog zur Konfiguration der Reporteinstellungen (auf Seite 246) wird gedffnet.

4. Editieren Sie bestehende Eintrage in den Eingabefeldern Report settings.

5. Bestatigen Sie lhre Eingabe mit Klick auf die Schaltflache OK.
Der Dialog wird geschlossen.

6. Mit Klick auf die Schaltflaiche Apply oder beim SchlieBen des Wizards mit Klick auf OK wird wird
die Treiberkonfiguration in die zenon Editor-Projektierung ibernommen.

CLIENT IED NAME - HOSTBENENNUNG

Wurde in der SCL-Datei eine Instanz des RCBs fiir einen Client IED name konfiguriert, wird in der Liste
Treiber die Hostbezeichnung entsprechend erweitert. Dieser Client IED name ist im Wizard nicht
editierbar. Der Client IED name wird zwischen zwei Klammern neben dem Hostnamen visualisiert. Eine
Konfiguration dieses Namens im Wizard ist nicht moglich.

[Hostname] (Client IED name wie in SCL-Datei konfiguriert)

& Beispiel

Beispielkonfiguraiton des Client IED name in einer SCL-Datei:
<RptEnabled max="4">

<ClientLN iedName="SCADA Standby CLIENT" 1dInst="LDO"
InClass="ITCI" lnInst="1"/>

</RptEnabled>

Laut Edition 2 des Standards ist der Client mit dem entsprechenden ClientLN name verpflichtet, die
Instanz des RCBs zu nutzen, wenn es so in einer SCL-Datei definiert ist. RCBs von anderen Clients sind zu
vermeiden.

Sobald einem Host ein Report mit ClientLN zugeordnet wurde, (bernimmt der Host dieses ClientLN
name als eigene. Ab diesem Zeitpunkt kénnen diesem Host ausschlieBlich Reports ohne ClientLN bzw.
mit dem gleichen ClientLN zugeordnet werden.
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Dialog - Reports verwalten

Fiir die Konfiguration der Reports sind nicht alle Eigenschaften des Dialogs verfligbar. Nicht verfligbare
Eigenschaften sind ausgegraut.

Edit report “
0K

Net address: 1

IP address: | 192.168.0.121

Name: up

Mote: if the net address is already used by the driver the next free
address is assigned automatically

Hostname (RT computer name):

Client IED name:

Report settings
[[] Use preconfigured (SCL) options

Al preconfigured options are dynamical

Trigger options Optional fields
[] Buffer overflow
Data change Conf revision
Quality change Data reference
[] Datz update |
Integrity Entry ID
General interrogation Reason for inclusion

Seguence number
Report timestamp

["] Segmentation
Time options
Integrity period: 1000 ms
Buffer time: 10 ms

REPORT SETTINGS

Die Auspragung der Eigenschaft Use preconfigured (SCL) options ist von Inhalten der SCL-Datei abhangig.
Weitere Informationen finden Sie im Kapitel RCB Attribute (auf Seite 248).
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Parameter

Use preconfigured (SCL) options

Trigger options

Optional fields

Beschreibung

aktiwv:

Der Treiber aktiviert einen Report, ohne die
Datenattribute des RCB zu lberschreiben. Dadurch wird
der Report aufgrund der Inhalte der SCL-Datei des Servers
definiert. Folgende Datenattribute sind davon betroffen:

» IntgPd

» BufTime

» TrgOps

» OptFields
inaktivwv:

der Treiber schreibt die Datenattribute des RCB wahrend
der Aktivierung.

Sie kénnen die folgenden Trigger Optionen unabhéangig
voneinander aktivieren/deaktivieren:

» TrgOp: data-change

» TrgOp: quality-change

> TrgOp: data-update

» TrgOp: integrity

» TrgOp: general-interrogation

Hinweis: Nicht alle Server unterstiitzen TrgOps
data-change und data-update zusammen. Auch TrgOp
intergity kann zu unnétiger Uberlastung der
Kommunikation fiihren wenn fiir RCB eine zu kurze IntgPd
(Integrity Period) im Server definiert wurde. Im
Zweifelsfall setzten Sie TrgOps: data-change +
quality-change + general-interrogation.

Hinweis: nicht aktiv wenn Use preconfigured (SCL)
options aktiviert ist.

Die Optional Fields werden am Server bei Aktivieren
eines Reports geschrieben. Diese entsprechen den
Bits im Datenattribut OptFlds des RCB.

Es wird empfohlen "Sequence number", "Data set
name", "Reason for inclusion" und "Entry ID" zu
aktivieren.

,Data set name" muss aktiviert sein, da ohne diese
Option der Treiber die empfangenen Reports nicht
auswerten kann.
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Hinweis: nicht aktiv wenn Use preconfigured (SCL)
options aktiviert ist.

TIME OPTIONS
Parameter Beschreibung

Integrity period Zeitintervall (IntgPd) in Millisekunden, in welchem
der Server einen Integrity Report sendet.

Hinweis: nicht aktiv, wenn TrgOp integrity
deaktiviert ist oder Use preconfigured (SCL) options
aktiviert ist.

Da ein Integrity Report im Normalfall keine
Wertdnderungen beinhaltet, wird dringend
empfohlen, nur einen einzigen Report am Server mit
TrgOp: integrity zu aktivieren. Bei einem
aktivierten Integrity Report kann der Server einen
Verbindungsabbruch schneller erkennen. zenon
braucht diesen Report jedoch nicht.

Hinweis: nicht aktiv wenn Use preconfigured (SCL)
options aktiviert ist.

Buffer time Zeitintervall (BufTime) in Millisekunden, in welchem
der Server die Daten fiir einen Report sammelt.

Hinweis: nicht aktiv wenn Use preconfigured (SCL)
options aktiviert ist.

Y Info

Eine genauere Beschreibung der Trigger options finden Sie in der IEC850
Treiberdokumentation im Kapitel statically assigned RCB.

RCB Attribute
Via Drag&Drop werden die RCB-Eigenschaften von SCL-Datei in Treiberkonfiguration Gbernommen.

Dabei Uberpriift der Wizard den Abschnitt ,IED.Services.ReportSettings" der SCL Datei und ermittelt, ob
folgende Optionen exisitieren:
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» optFields (,Optional Fields")
» bufTime (,,Buffer Time")
» trgOps (,Trigger options")
» intgPd (,Integrity period")
Zuséatzlich wird Gbepriift, ob diese Optionen als dynamisch ("Dyn") definiert sind.

Sind die Optionen in der SCL-Datei nicht definiert, gilt dies als fix ("Fix") definiert.

ALLE RCB ATTRIBUTE SIND DYNAMISCH

Sind all diese entsprechenden Optionen dynamisch ("Dyn") so ist der Dialog wie folgt:

Report settings
[] Use preconfigured (SCL) options

Al preconfigured options are dynamical

In diesem Fall ist die Eigenschaft "Use preconfigured (SCL) options" nicht aktiv.
Der Hinweistext darunter gibt entsprechend Auskunft.

NICHT DYNAMISCH RCB ATTRIBUTE

Sind die Optionen nicht nur "Dyn" sondern auch "Fix" oder "Conf", so ist der Dialog wie folgt:
Report settings

Use preconfigured (SCL) options
optFields: Fix bufTime: Dyn trgOps: Dyn intgPd: Dyn

In diesem Fall ist die Eigenschaft "Use preconfigured (SCL) options" aktiv und die RCB-Attribute (Trigger
options, Optional fields, Time options) sind nicht editierbar.

Der Hinweistext darunter gibt entsprechend Auskunft welche RCB-Attribute ein Client nicht
Uberschreiben soll, wahrend er den Report am Server aktiviert.

Dialog - Variables in Dataset

Dieser Dialog zeigt Inhalte des gewahlten Datasets an. Gewahlte Datasets sind jene, die in den RCBs
vorhanden sind, welche aktuell im Wizard dem Treiber zugewiesen wurden.

Diese Inhalte kénnen gefiltert und vorausgewahlt werden.
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Themen ﬂ

Zzenon

Aufgrund der Vorauswahl kénnen Variablen flr das aktuelle zenon Projekt erstellt werden.

Functional Constraints (FC) Quality Variables

[IST [IMX []SR [V [JCF []SP

ariable Search: |xx:br|

[] QualityVariable

IED_02NED_02CTRL/AQOXCER1/BlkCls/stVal[ST]
IED_02IED_02CTRL/QOXCBR1/BlkCls/q[ST]
IED_02NED_02CTRL/QOXCER1/BlkOpn/stVal[ST]
IED_02NED_02CTRL/QOXCER1/BlkOpn/q[5T]
IED_02NED_02CTRL/AQOXCER1/Loc/stVal[ST]
IED_02ED_02CTRL/QOXCBR1/Loc/q[ST]
IED_02IED_02CTRL/QOXCER1/Pos/origin orCat[ST]
IED_02IED_02CTRL/QOXCER1/Pos/origin orldent[ST]
IED_02NED_02CTRL/QOXCER1/Pos/ctiNum[ST]
IED_02IED_02CTRL/AQOXCER1/Pos/stVal[ST]

add | | add all | | remove | |remweall|

[ Quality-REMA

IED_02IED_02CTRL/QOCILO1/EnaCls/stVal[ST]
IED_02NED_02CTRL/QOCILO1/EnaOpn/stVal[ST]
IED_02IED_02CTRLAQOCSWI1/Pos/stVal[ST]

VARIABLEN VORFILTERUNG

Im oberen Vorschaufenster werden alle Inhalte des gewahlten Datasets angezeigt.

Durch Klick der Schaltflachen werden jene Variablen vorgefiltert, welche mit Klick auf die Schaltflachen
add oder add all in die Liste der zu erstellenden Variablen (lbernommen werden. Eine
Kombination der Checkboxen und des Eingabefeldes ist moglich.

Functional Constraints (FC)

Die im Report verfligbaren Inhalte werden auf Basis
der ausgewadhlten Functional Constraints vorgefiltert
und im Vorschaufenster angezeigt.

Die Vorfilterung wird durch Klick in die jeweilige
Checkbox aktiviert. Mehrfachauswahl ist moglich.

Quality Variables

Checkbox fir die Vorfilterung nach
Quality-Variablen, die dem Datenattribut
*/q[ST|MX] entsprechen.

Ist die Checkbox aktiviert, werden nur
Quality-Variablen im Vorschaufenster angezeigt.

Eine Kombination mit Functional Constraints (FC) ist
moglich.

Variable Search

Eingabefeld fir Filtertext. Im oberen




AKTIONS-SCHALTFLACHEN

Parameter

Create

Select all

Cancel

Vorschaufenster werden nur Variablen angezeigt,
welche den eingegebenen Text beinhalten.

Die Vorfilterung wird bereits wahrend der Eingabe in
Echtzeit aktualisiert.

Beschreibung

Flr gewahlte Eintrdge werden Variablen in der aktuellen
zenon Projektierung erstellt.

AnschlieRend wird der Dialog geschlossen.

Diese Schaltflache hat keine Funktionalitat und wird in
der aktuellen Version des Wizards nicht verwendet.

Verwirft alle Einstellungen und schliel3t den Dialog.

VORSCHAUFENSTER - LISTE DER ZU ERSTELLENDEN VARIABLEN

Dieser Bereich visualisiert im unteren Bereich eine Vorschau jener Inhalte des gewahlten Datasets, fiir
welche mit Klick auf die Schaltflache Create Variablen im aktuellen zenon Projekt erstellt werden.

Durch Klick auf die Schaltflachen kénnen Inhalte aus der Vorfilterung tlbernommen oder entfernt

werden.

Parameter

add

add all

remove

remove all

Quality-REMA

Beschreibung

Der ausgewahlte Eintrag wird zur Liste der zu
erstellenden Variablen hinzugefgt.

Alle angebotenen (vorgefilterten) Eintrage werden zur
Liste der zu erstellenden Variablen
hinzugefugt.

Der ausgewahlte Eintrag wird aus der Liste der zu
erstellenden Variablen entfernt.

Alle Eintrdge der Liste der zu erstellenden
Variablen werden entfernt.

Verknipfung der Variablen mit einer Reaktionsmatrix.

Wenn aktiviert wird die Quality-Rema mit den Variablen
verkniipft, die einem Datenattribut * /g [ST | MX]
entsprechen.
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Konfigurationsdatei des Treibers
Im Editor der Treiber speichert seine Konfiguration in der TXT-Datei wie in Configuration file name

definiert. In der Runtime der Treiber bezieht seine Konfiguration aus der Kopie der Datei, die der Editor
zur Verfligung gestellt hat.
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AUFBAU EINER KONFIGURATIONSDATEI DES TREIBERS

1 Anzahl der konfigurierten Server
2 —(m-1) | Server Konfiguration (siehe Server Konfiguration)
m-n evtl. weitere Server Konfiguration(en)

SERVER KONFIGURATION

Themen

Zzenon

1 Beginn einer Server Konfiguration (= *** SERVER ***) *** SERVER ***

2 Anzahl der Items in dieser Server Konfiguration; 44
abgekiirzt: CNTSRVITEMS

3 Netzadresse 1

4 Servername RELAY1

5 Primédre IP-Adresse 192.168.250.22

6 Primarer IP-Port 102

7 Polling rate 1000
Leseintervall in Millisekunden

8 Calling AE qualifier 12

9 Called AE qualifier 12

10 Calling AP title[0] 1

11 Called AP title[0] 1

12 Calling AP title[1] 1

13 Called AP title[1] 1

14 Calling AP title[2] 1

15 Called AP title[2] 999

16 Calling AP title[3] 999

17 Called AP title[3] 1

18 Calling AP title[4] -1

19 Called AP title[4] 1

20 Calling AP title[5] -12851

21 Called AP title[5] -1

22 Calling AP title[6] -12851




23
24
25
26
27
28
29
30

31

32

33

34

35
36
37
38
39
40
41
42

43

Called AP title[6]
Calling AP title[7]
Called AP title[7]
Calling AP title[8]
Called AP title[8]
Calling AP title[9]
Called AP title[9]

Max. auto used URCBs

Maximal Anzahl an Unbuffered Reports (URCBs), die der Treiber bei
automatische Zuweisung pro Logical Device aktiviert

* - in neueren Konfigurationen

bei alter Konfiguration: mit Komma getrennte Namen der
zugeordneten Buffered Reports (BRCBs).

Use preconfigured (SCL) options

0 = Nachfolgend konfigurierte RCB Einstellungen (TrgOps, OptFlds,
IntgPd, BufTm) werden verwendet

1 = die RCB Einstellungen, die im IEC61850 Server bereits
vorkonfiguriert sind - in seiner SCL-Datei, werden benutzt

Use Report-I1D for RCB assignment
0 = RCB Instanzen des Servers werden per Name identifiziert

1 = Report ID wird anstatt des Reportnamens im Dialog fiir RCB
assignment verwendet.

Use Authentication
0 = Keine ISO-Authentication benutzt

1 = Der Treiber sendet beim Verbindungsaufbau den
Authentication String mit

Authentication String

Alternative IP-Adresse

Alternativer IP-Port

TrgOp data-change: 0 = inaktiv; 1 = aktiv

TrgOp quality-change: 0 = inaktiv; 1 = aktiv
TrgOp data-update: 0 = inaktiv; 1 = aktiv

TrgOp integrity: 0 = inaktiv; 1 = aktiv

TrgOp general-interrogation: 0 = inaktiv; 1 = aktiv

GetNameL.ist on DO

-12851
-12851
-12851
-12851
-12851
-12851
-12851

10
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44
45

46

47

48
49
50
51

52—
(m-1)

m-—n

0 = Normales GetNamelList

1 = Der Treiber liest das Objekt Model mittels Abfrage von Data
Objekten (DO) fur jede im Server vorhandene Logical Node und
jeden im IEC61850 Standard definiertem Functional Constraint (FC).

Diese Option wurde in der Version 8.00 aus dem
Konfigurationsdialog entfernt und durch einen Automatismus

ersetzt.

Integrity Period 7000
Buffer Time 500
OptFlds 73

Optional fields des RCB
RCBs enable reties 7

Zyklus in Sekunden in welchem versucht wird nicht erfolgreich
aktivierte RCBs erneut zu aktivieren. Nur vorhanden wenn
CNTSRVITEMS >= 45 ist

Automatic Watchdog 1
Data consistency scan 300
Use SCADA network orldend 0

Anzahl der Client Konfigurationen

Client Konfiguration (siehe Client Konfiguration)

evtl. weitere Client Konfigurationen

CLIENT KONFIGURATION

Zeile

1

Beschreibung Beispiel

Beginn einer Client Konfiguration (=*** CLIENTCFG ***) *** CLIENTCFG
%k %k k

Anzahl der Items in dieser Client Konfiguration 1

Hostname (RT computer hame) WKS007

Name des Computers auf dem der Treiber |duft, der die Reports empfangt

ClientLN.iedName SCADA_Serverl
orldent
Anzahl der RCB Konfigurationen 2

RCB Konfiguration (siehe RCB Konfiguration)

evtl. weitere RCB Konfigurationen
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Themen

Zzenon

j Anzahl der dynamischen Dataset Konfigurationen
k—(I-1) Dynamische Dataset Konfiguration (siehe dynamische Dataset Konfiguration)
I—m evtl. weitere dynamische Dataset Konfiguration

RCB KONFIGURATION

1 Beginn einer RCB Konfiguration *** RCBCFG ***
(= *** RCBCFG ***)

2 Anzahl der Items in dieser RCB Konfiguration 2
3 RCB Name bzw. ID. UP_CTRL/LLNO/urcb_QxCSWI1_Pos02[RP]
4 Name des dynamischen Datasets. NEW_DYN_DATASET

DYNAMISCHE DATASET KONFIGURATION

1 Beginn eines dynamischen Datasets (= *** DATASET *A* DATASET ***
* % *)
2 Anzahl der Items in dieser dynamischen Dataset 1

Konfiguration

3 Name des dynamischen Datasets NEW_DYN_DATASET

4 Anzahl der Object References des dynamischen Datasets 2

5 Object Reference UPCTRL/Q1CSWI15CFSPos
6—n evtl. weitere Object Reference. UPCTRL/Q1CSWI18STSPos

3.3 Export - Import

Wizards flr Export und Import von Daten.

3.3.1 FactoryLink Import Wizard

Der FactoryLink Import Wizard portiert FaktoryLink-Projekte in eine zenon Projektierung.




Fiir die Portierung werden folgende FactoryLink Komponenten unterstiitzt:
» Variablen
» Grafikdateien (*.bmp, *.png, *.gif, etc.)
» Templates (inkl. Standardelemente)

» Mimics (inkl. Standardelemente)

Y Info

Der aktuelle FactoryLink Import Wizard wurde fiir zenon 7.50 mit VSTA fir
FactoryLink 7.5 realisiert. Dieser Wizard ersetzt den bisherigen VBA FactoryLink
Wizard.

Wizard installieren und aufrufen

Der FactoryLink Import Wizard wird bei der zenon Standardinstallation automatisch installiert.

WIZARDANZEIGE IM ZENON EDITOR

Damit Wizards angezeigt werden, miissen die Einstellungen fiir VBA und/oder VSTA in der in der zenon6.ini
korrekt gesetzt sein:

[VBA]
EIN=1
[VSTA]
ON=1

Werden VSTA Wizards bei korrekten Einstellungen nicht angezeigt, setzen Sie im Abschnitt [VSTA] den
Eintrag LOADED= auf 1.

WIZARD AUFRUFEN

Um den Wizard zu starten:

1. Klicken Sie auf Extras -> Editor Wizards starten....
Oder: Driicken Sie die Tastenkombination A1t+F12.

Das Auswahlfenster mit den verfiigbaren Wizards 6ffnet sich.
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2.
3.

Wizard-Auswahl

Wizards

= 7 e
) Analyzer

-{C2) Energy

=) Export/Import

{3 GIS Editor

{2 Language Table

({3 Metering Point Administration

) Project

+-{=) Variables

(-7 Wizard VSTA

Beschreibung

Wizards

OK

Abbrechen

Hilfe

Wahlen Sie den Ordner Export/Import.

Klicken Sie dort auf FactoryLink Import Wizard.

Meu

Wizards

BN, Wizards

Export/Import
»
-G WinCC Import Wizard

-y XML Export Wizard
{7 Language Table
{2 Metering Point Administration
Project
- Backup Comparison Wizard
-4 Project Wizard

.

Beschreibung
This Wizard can be used to import FactoryLink projects.

Klicken Sie auf OK.

Der Wizard startet mit dem Startfenster.

Y Info

Der FactoryLink Import Wizard steht nur in englischer Sprache zur Verfiigung.

Abbrechen

Hilfe
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Mehrplatzfahiges Projekt

Nach Start des FactoryLink Import Wizard wird das aktuelle Projekt tGberprift. Wird das Projekt als
Mehrplatzfahiges Projekt erkannt, wird ein Warndialog angezeigt.

Infarmation

The project FACTORY_LINK is a Multiuser project.

The following settings are required for a successful process:

- Allow exclusive access to the entire Variable administration

- Enable changes for screens

- Enable changes for frames

Are these settings already set, continue with "OK", Otherwise abort with

"Cancel". In this case, changes have to be enabled manually in the
Editor.

Hinweis: Dieser Dialog steht nur in englischer Sprache zur Verfliigung.
Die Schaltflaichen werden in der Systemsprache des Rechners angezeigt.

Stellen Sie sicher, dass diese Voraussetzungen erflllt sind, bevor Sie mit dem Wizard fortfahren.

Parameter Beschreibung
OK Bestatigt den Warndialog und startet den Wizard mit dem
Startdialog Welcome (auf Seite 261).
Abbrechen Beendet den Wizard ohne Riickfrage.
VORAUSSETZUNGEN

Bei einem mehrplatzfahigen Projekt ist die Einstellung Anderungen erméglichen fur folgende Knoten im
zenon Editor aktiv:

» Variablen
» Bilder

» Schablonen

A Achtung

Ist die Einstellung Anderungen erméglichen nicht aktiviert, schldgt der Import fehl.
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Vorbereitung Export der Projektdaten aus FactoryLink

Der Export der FactoryLink-Projektdaten hat im Programm FactoryLink Uiber das Men Display - Library
Converter in der Anwendung ClientBuilder zu erfolgen. Hier miissen die gewiinschten Libraries und alle
zu konvertierenden Projektinhalte ausgewahlt werden.

Zusatzlich muss der Zugriff auf die im Projekt verwendeten Bitmaps gewahrleistet sein. Alle Dateien
missen in der Ordnerstruktur verbleiben, die von FactoryLink erstellt vorgegeben und erstellt wird.

BILD- UND MIMICS-EXPORT AUS FACTORYLINK

Ubersicht speichern g|
Folder [Bilder =]
Bibliothek. | Lacal |
Mame [Mimic2 |
Fiter - WE J Voschay
(=1 imic

()8 | Abbrechen

& Achtung

Als Zielformat der Bilder (Mimics) muss unbedingt ASCIl ausgewdhlt werden.
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Projektimport

Welcome

Beim Offnen des Wizards erhalten Sie eine Ubersichtsseite mit einer Zusammenfassung der
Wizardfunktionalitat.

FactoryLink Import Wizard - BL=E

o
- : Vigisiudo
zenon Wizard ok oo 0

Welcome

Welcome to the FactoryLink Import Wizard.

This Wizard can be used to import FactoryLink projects.

The following items can be imported:

- Variables

- Graphics (*.bmp, *.png, *.gif, etc)

- Templates (including standard elements)
- Mimics (including standard elements)

Timestamp Source Message

o

NAVIGATION

]

Die Navigation durch den Wizard erfolgt per Mausklick auf eine Registerkarte oder per Klick auf die
Pfeiltaste.

Ein Klick auf die Schaltflache Close beendet den Wizard ohne Riickfrage. Die bisher eingestellten Ordner
und Dateien werden nicht gespeichert.
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Import

In der Registerkarte Import wahlen Sie Dateien und Ordner der FactoryLink-Projektierung.

Die Bezeichnungen in der Klammer entsprechen den Datei- oder Ordnernamen einer Standard
FactoryLink-Projektierung. Durch Klick auf die jeweilige Schaltflache "..." 6ffnet sich ein
Dateiauswahldialog.

Hinweis: Es ist nicht zwingend erforderlich, alle Ordner und Dateien auszuwahlen.

FactoryLink Import Wizard - B

_ . Visual Studio
zenon Wizard

Welcome Impart

Select files and folders

Language definitions (MLANG.DAT)

Variables (object.asc)

Graphics (Bitmap Files)

Templates (Template Files)

Mimics (Mimic Files)

Import
Language for import v Import
Timestamp Source Message

|
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Parameter Beschreibung

Language definitions (MLANG.DAT) Datei mit Sprachinformationen der FactoryLink
Projektierung.

Die Angabe dieser Datei ist optional fir mehrsprachige
FactoryLink-Projektinhalte.

Nach Auswahl dieser Datei kénnen in der Dropdownliste
Language for Import die verfigbaren Sprachen
ausgewahlt werden.

Ein erstes Evaluierungsergebnis wird nach Auswahl der
Datei im Ausgabefenster angezeigt:

n languages found in the language file.
Default: leer
FactoryLink Standard:

\FactoryLinkProjektName\Config
Files\MLANG.DAT

(aus FactoryLink Client Builder)
Variables (object.asc) Datei fur Variablendefinition(en).

Hier werden keine einzelnen Variablen ausgewahlt. Die
Datei object.asc beinhaltet Definition der
verwendeten Variablen.

Default: 1eer
FactoryLink Standard:

\FactoryLinkProjektName\Variables\asc\o
bject.asc

(aus FactoryLink Configuration Server - OPC Server
Export)

Graphics (Bitmap Files) Auswahl des Ordners der verwendeten Grafiken.
Default: 1eer

FactoryLink Standard:

\FactoryLinkProjektName\Bitmap Files
(aus FactoryLink Client Builder)

Templates (Templates Files) Default: leer
FactoryLink Standard:
\FactoryLinkProjektName\Template Files
(aus FactoryLink Client Builder)

Mimics (Mimic Files) Default: leer

FactoryLink Standard:
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\FactoryLinkProjektName\Mimic Files

(aus FactoryLink Client Builder)

IMPORT

Parameter Beschreibung

Language for import Dropdownliste mit den verfligbaren Sprachen.

Die Dropdownliste visualisiert die verfiigbaren Sprachen,
wie in der Eigenschaft Language definitions
(MLANG.DAT) enthalten. Wurde keine

MLANG . dat-Datei ausgewabhlt, ist die Dropdownliste
leer.

Die Anzahl der ausgelesenen Sprachen muss nicht
zwingend der Anzahl der in den Mimics/Templates bei
Textelementen verfligbaren Sprachen libereinstimmen.
Ist die Ausgewdhlte Sprache bei Elementen in einem
Mimic/Template nicht vorhanden, so kann dies nicht
erfolgreich importiert werden.

Default:
» [leer]

wenn keine MLANG . DAT-Datei angegeben
ist.
» DEFAULT
Sprache (n)
wenn MLANG . DAT-Datei angegeben ist.
Hinweis: Wird keine Sprachdefinitionsdatei
ausgewahlt, bzw. der Wert ,DEFAULT" gewahlt,

werden multilinguale Textinformationen nicht fir
den Import bericksichtigt.

Import Startet den Import aus den konfigurierten Dateien und
Ordnern.

Nicht aktiv, wenn nicht mindestens eine . asc-Datei oder
ein Ordner angegeben wurde.

AUSGABEFENSTER

Im Ausgabefenster werden Evaluierungsergebnisse, Fehler und Importschritte angezeigt.
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Ausgabefenster

Im Ausgabefenster werden die einzelnen vom Wizard durchgefiihrten Aktionen aufgelistet.

- ol

FactoryLink Import Wizard

Visual Studio

ﬂ zenon Wizard ok ko0

Welcome Impart

Select files and folders
Language definitions (MLANG.DAT)
Ci\Users\usermame\Desktop\01_actual_work\00_factory-link-wizard\TestProject|\Config Files\MLANG.DAT

Variables (object.asc)
| C:\Users\j.lsemame\Desl-do p\01_actual_work\00_factory-link-wizard\TestProject|\Variables\asc\object asc

Graphics (Bitmap Files)
Ci\Users\usemame\Desktop\01_actual_work\00_factory-link-wizard\TestProject\Bitmap Files

Templates (Template Files)
C:\Users\usermame\Desktop\01_actual_work\00_factory-link-wizard\TestProject| Template Files

Mimics (Mimic Files)
Ci\Users\usermname\Desktop\01_actual_work\00_factory-link-wizard\ T estProjectiMimic Files

Import

Language for import DEFAULT v Import

Timestamp Source Message ~
22.12.201518:59:29 Screen creation Screen TexteAufFarben successfully created.
22122015 18:59:30 Screen creation Screen Texts successfully created.
22122015 18:59:30 Screen creation Screen Thick BlueLine successfully created.
22122015 18:55:30 Import Templates and Mimic import done.
22122015 18:55:30 Import Import completed.
D

v

Die Liste ist mit Klick auf die jeweilige Spalteniiberschrift sortierbar. Ein weiterer Klick kehrt die
Sortierfolge um.
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Themen

Zzenon

Aktionssymbol Grafisches Symbol der Aktion:
Timestamp Zeitstempel der vom Wizard ausgefiihrten Aktion.
Format: TT.MM.JJJJ hh:mm:ss
Source Bezeichner oder Ursprung der durchgefiihrten Aktion:
» Import:
Detailierte Beschreibung des Einzelschrittes, z.B.:
e Adding file for import
e Starting the import of the Templates.
» Screen creation:
Importschritte flir zenon Bilder.
» Element creation:
Hinweise beim Erstellen eines Elements, z.B.:
. An Element with the name [Elementname]
already exists in the screen [Bildname]
» Graphics import:
Durchsucht Projektierungen
» Languages:
Auswertung der Sprachdefinition (Language definitions)
Message Kurzbeschreibung der durchgefiihrten Aktion.

GRAFISCHE SYMBOLE

Ti Source Message A

22122015 18:59:28 Screen creation Could not find colors for mimic Empty.

22122015 18:59:28 Screen creation Screen Lines successfully created.

22122015 18:55:29 Screen creation Screen Line_Default successfully created.

22122015 18:55:29 Screen creation Screen Line_Green successfully created.

“ 22122015 18:55:29 Element creation | An element with the name Poly1 already exists in the screen Line_Red.

22122015 18:55:29 Screen creation Screen Line_Red successfully created.

T8 (97 13 2018 128899 Flamart creatinn | An alamant with the nama Prhrl already avists in the srreen line Red Grean Rlie v
o Allgemeine Information Gber den aktuelle Schritt des Wizards.
Erfolgreiches Ergebnis der durchgefiihrte Aktion
Fehlerhinweis
[ ] Warnhinweis




Import

Beachten Sie folgende Punkte in zenon bei Ausfiihrung des Wizards:

» Firden Import einer FactoryLink-Projektierung wird empfohlen, ein neues, leeres zenon Projekt
im Editor anzulegen. Damit kdnnen bereits vor dem Import doppelt vorhandene Namen von
Bildern und Schablonen ausgeschlossen werden.

» Beim Import werden keine vorhanden Projektierungen im zenon Editor tGberschrieben! Ist eine
entsprechende Projektierung bereits vorhanden wird ein entsprechender Eintrag im
Ausgabefenster angezeigt.

» Die Variablen werden beim Import automatisch auf den Internen Treiber des zenon Projektes
gemappt.

e  Per Mehrfachauswahl kénnen so zuerst die Datentypen den verfligbaren Datentypen des
Echt-Treibers zugeordnet werden.

¢ AnschlieRend weisen Sie den importierten Variablen den gewlinschten Echt-Treiber zu.

» Werden Variablen im zenon Editor umbenannt, werden diese bei Neustart des Wizards erneut
mit dem Originalnamen importiert.

A Achtung

zenon Symbole werden nicht erstellt.

TEMPLATES UND MIMICS:

Templates in FactoryLink diirfen nicht mit Schablonen in zenon verwechselt werden. FactoryLink
Templates entsprechen Bildvorlagen in zenon. Der FactoryLink Import Wizard behandelt Templates
und Mimics gleichbedeutend und erstellt daraus fiir die zenon Projektierung Bilder und Schablonen
inklusive Standardelementen.

Dabei werden folgende Elemente unterstitzt:
» Textelement
» Kreis/Ellipse

» Rechteck
(inkl. Abrundungen)

» Linie
» Polygon
» Bitmap

(wird zu Button mit Grafik)
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Liste der importierbaren Objekte

Der Import aus FactoryLink Projekten unterstiitzt folgende Objekte:

>

Variablen

e Namen

e Kennung
e Datentyp
Treiber

e immer Intern - Treiber fiir interne Variablen

Import und Erstellen von FactoryLink Templates und Mimics.

Import und Erstellung von statischen Bildelementen:
e Textelement

e Kreis/Ellipse

e Rechteck
(inkl. Abrundungen)
e Linie
e Polygon
e Bitmap

(wird zu Button mit Grafik)

Import von MultiLang-Texten aus Textelementen (fir Statische Textelemente)
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3.3.2 Willkommen bei der COPA-DATA Hilfe

ZENON VIDEO-TUTORIALS
Praktische Beispiele fiir die Projektierung mit zenon finden Sie in unserem YouTube-Kanal
(https://www.copadata.com/tutorial_menu). Die Tutorials sind hach Themen gruppiert und geben einen

ersten Einblick in die Arbeit mit den unterschiedlichen zenon Modulen. Alle Tutorials stehen in
englischer Sprache zur Verfiigung.

ALLGEMEINE HILFE

Falls Sie in diesem Hilfekapitel Informationen vermissen oder Wiinsche fiir Ergdnzungen haben, wenden
Sie sich per E-Mail an documentation@copadata.com.

PROJEKTUNTERSTUTZUNG

Unterstlitzung bei Fragen zu konkreten eigenen Projekten erhalten Sie vom Support-Team, das Sie per
E-Mail an support@copadata.com erreichen.

LIZENZEN UND MODULE

Sollten Sie feststellen, dass Sie weitere Module oder Lizenzen bendétigen, sind unsere Mitarbeiter unter
sales@copadata.com gerne fiir Sie da.

333 PDiag Import Wizard

Der zenon PDiag Import Wizard unterstiizt beim Import von PDiag-Meldungen. Dieser Wizard kann auch
als Vorlage fiir eigene Erweiterungen in diesem Zusammenhang dienen.

Der PDiag Import Wizard steht nur in englischer Sprache zur Verfligung.
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& Achtung

Dieser Wizard unterstiitzt kein Verteiltes Engineering und ist bei Mehrplatzféhigen
Projekten nicht anwendbar.

Voraussetzungen

Der Wizard importiert eine aus dem Simatic Modul Prozess Diagnose (PDiag) exportierte XML-Datei.
Dieser Export kann im Simatic Manager/Prozess Diagnose mit dem MenUpunkt Prozessdiagnose |
Exportieren durchgefiihrt werden.

Die so erzeugte XML-Datei wird mit dem Wizard in zenon importiert. Dabei werden Variablen, die auf
dem S7-TCP Treiber basieren, mit dem Treiberobjekttyp Alarm-S angelegt. Jede Meldung und jeder
Begleitwert entspricht einer zenon Variable.

Als Begleitwerte werden nur UINT-Variablen importiert. Dabei wird der Meldetext auf die Simatic PDiag
Kennzeichen "@1x%2dR", "@1x%3dR" und "@1xX%4dR" analysiert und flir zenon entsprechend angepasst.
Eine Verwendung der Sprachtabelle fiir dynamische Texte ist ebenfalls moglich. Dabei sind die Texte
ausserhalb des Wizards in die zenon Sprachtabelle zu (ibertragen.

Dieser Wizard importiert ebenfalls S7-Graph Meldungen, die von PDiag automatisch generiert werden
und somit ebenfalls in der XML-Datei enthalten sind.

Einstellungen

Um den Wizard zu starten:

1. Klicken Sie auf Extras -> Editor Wizards starten....
Oder: Driicken Sie die Tastenkombination A1t+F12.
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Das Auswahlfenster mit den verfiigbaren Wizards 6ffnet sich.

Wizard-Auswahl

Wizards

OK
B
-2 Analyzer Abbrechen
11-{-) Energy
- Export/Import Hilfe
) GIS Editor

(-3 Language Table

[#-{C3) Metering Paint Administration
) Project

(-2 Variables

(-7 Wizard VSTA

Beschreibung
Wizards

2. Offnen Sie den Knoten Export/Import.
3. Wahlen Sie PDIAG Wizard.
4. Klicken Sie auf OK.

Der Wizard startet mit der Willkommensseite.

Der Wizard fuhrt tGber die Registerkarten
» Welcome (auf Seite 273)
»  Settings (auf Seite 274)
» Finish (auf Seite 276)

zum Import einer XML-Datei.
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Welcome

Die Registerkarte Welcome enthalt eine kurze Erklarung zu Funktionsweise und Voraussetzungen des
Wizards.

PDIAG Import Wizard

Featuring
Microsoft

zenon Wizard

Welcome Welcome to the PDIAG Import Wizard
You can import PDIAG messages as zenon variables.
Settings
ToDo
Finish

1. Export your messages with your PDIAG application as a XML file.
2. Import your messages with this wizard.

This wizard supports associated values as UINT.

This wizard supports dynamic alarm texts with the PDIAG parameter:
-"@1X%2d@"

-"@1X%3d@"

-"@1K%4d@"

here is the associated value shown as numerical value in the alarm text.

- "@1X%tListname@"
here is the associated value shown as text from zenon language table in the alarm text.
(the wizard do not import texts into the language table)

> | Cancel |

Um zur Registerkarte Settings (auf Seite 274) zu gelangen, klicken Sie auf die Menilauswahl Settings
oder auf den Pfeil links unten.
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Settings

In der Registerkarte Settings flihren Sie die Einstellungen fiir den Import durch.

PDIAG Import Wizard

ﬂ zenon Wizard

Welcome
; 57 TCP-IP| -
Settings Driver ‘ J
PDIAG XML File ‘ c:\S7Export\pdiag-export.xml
Finish

Identification ‘

Net Adress 0

Alarm Group 0 please create group in zenon project manually

I in IPA?

I~ use Identifaction also as prefix for variable

I~ Get Alarm Class?

If you use PDIAG priority as zenon alarm class please
create class in zenon project manually

ﬂ ﬂ Cancel
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Einstellung

Driver

PDIAG XML File

Identification

Net Adress

Alarm Group

In IPA

use Identification also as prefix for variable

Get Alarm Class

Beschreibung

Auswahl des S7-TCP Treibers aus dem aktiven Projekt, fiir
den der Import durchgefiihrt werden soll.

Auswahl der zu importierenden XML-Datei.

Optionaler Eintrag fur die Variablenkennung. Auf diesen
Eintrag kann in der Variablenliste gefiltert werden.

Legt die Netzadresse fir die zenon Variablenadressierung
fest. Die giiltige Netzadresse entnehmen Sie aus der
Treiberkonfiguration.

Legt die Alarm/Ereignis-Gruppe der importierten
Meldungen fest.

Achtung: Der Wizard legt keine Alarm/Ereignis-Gruppen
in zenon selbststandig an. Diese miissen vor dem Import
manuell erzeugt werden.

Aktiv: Setzt fiir die Variablen die Eigenschaft In
IPA-Datenbank speichern. Damit werden die
Meldungen in den Industrial Performance Analyzer
Ubertragen.

Aktiwv: Fur den Variablennamen der Alarmvariablen
wird die im Wizard angegebene Variablenkennung als
Prafix fur den Variablennamen verwendet. Diese Option
unterstutzt fir eindeutige Variablennamen bei Projekten
mit mehreren Treibern.

Aktiv: Die im Simatic Manager gesetzte
Meldungsprioritat wird als zenon Alarm/Ereignis-Klasse
interpretiert wird.

Achtung: Der Wizard legt keine Alarm/Ereignis-Klassen in
zenon selbststandig an. Diese miissen vor dem Import
manuell erzeugt werden.

Mit Finish wird der Import gestartet. Diese Schaltflache ist nur in der Registerkarte Finish (auf Seite 276) aktiv.
Klicken Sie dazu auf die Menliauswahl Finish oder auf den Pfeil links unten.
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Finish
Um den Import zu starten, klicken Sie auf die Schaltflache Finish.

PDIAG Import Wizard

. Fepturing
Microsoft

zenon Wizard

Import Wizard for PDIAG export file (XML-Format).

Welcome

Settings

Finish

<4 Finish Cancel
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Themen
zenon

Import der Meldungen

Wahrend des Imports werden Hinweise ausgegeben:

Wizard

ariables:
Welcome TR essaon ¥
with message number: 1612709896
> message text too long!
~ working with message number: 1612709898
Settings working with message number: 1612709910

Finish working with message number: 1610612737
working with message number: 1610612759

there were 12 messages imported.

2 i] gosn | canca |

Nach Abschluss des Imports erscheint ein Hinweis darauf, wie viele Variablen importiert wurden.

WICHTIGE MELDUNGEN

message text too long Der Alarmtext ist zu lang und wird auf die in zenon giiltige
Lange abgeschnitten.

creating attribute variable for dynamic Neben der Meldevariable wird eine Begleitwertvariable fiir
limit text den dynamischen Grenzwerttext angelegt.
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3.34 Willkommen bei der COPA-DATA Hilfe

ZENON VIDEO-TUTORIALS

Praktische Beispiele fiir die Projektierung mit zenon finden Sie in unserem YouTube-Kanal
(https://www.copadata.com/tutorial_menu). Die Tutorials sind hach Themen gruppiert und geben einen
ersten Einblick in die Arbeit mit den unterschiedlichen zenon Modulen. Alle Tutorials stehen in
englischer Sprache zur Verfiigung.

ALLGEMEINE HILFE

Falls Sie in diesem Hilfekapitel Informationen vermissen oder Wiinsche fiir Ergdnzungen haben, wenden
Sie sich per E-Mail an documentation@copadata.com.

PROJEKTUNTERSTUTZUNG

Unterstlitzung bei Fragen zu konkreten eigenen Projekten erhalten Sie vom Support-Team, das Sie per
E-Mail an support@copadata.com erreichen.

LIZENZEN UND MODULE

Sollten Sie feststellen, dass Sie weitere Module oder Lizenzen bendétigen, sind unsere Mitarbeiter unter
sales@copadata.com gerne fiir Sie da.

3.3.5  WinCC Import Wizard

Der WinCC Import Wizard importiert ausgewahlte Teile von bestehenden WinCC Projekten in das
aktuell geladene zenon Projekt.

A Achtung

Der Import der WinCC Projektdaten erfolgt tGiber zwei Programme:
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» WinCC Graphics Converter (auf Seite 283): exportiert WinCC Bilder, Schablonen und Symbole
aus WinCC in eine XML-Datei

» WinCC Import Wizard (auf Seite 286): importiert
e DataBlocks (Structure TAGS), TAGS, Alarme und Archive direkt

e Bilder, Schablonen und Symbole via XML-Dateien, die zuvor mit dem WinCC Graphics
Converter (auf Seite 283) erzeugt wurden

WINCC IMPORT
WIZARD

t

WINCC
GRAPHICAL
CONVERTER

CREATED:
XML
WMF

PNG

CURRENT
PROJECT

WINCC
PROJECT

Installation

Damit Sie den WinCC Import Wizard ausfiihren kdnnen, miissen Sie zuerst alle Komponenten
installieren.

Y Info

Sie sollten zenon NICHT auf demselben Rechner wie WinCC installieren.

INSTALLATION WINCC GRAPHICS CONVERTER

Um auf die WinCC Informationen zugreifen zu kénnen, muss der WinCC Graphics Converter lokal am
Rechner, auf dem das WinCC-Projekt |duft, installiert werden. Das Setup befindet sich auf dem zenon
Installationsmedium im Ordner \AdditionalSoftware\COPA-DATA WinCC Graphics
Converter.

Nach der Installation finden Sie unter Start - Alle Programme - COPA-DATA - WinCC Graphics
Converter das Konvertierungs Tool fiir verschiedene WinCC Versionen. Starten Sie immer nur das
passende Tool.
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¥  Info

Fiir den Einsatz des Konverters wird ein installiertes NET Framework 3.5 vorausgesetzt.
Bei der Installation des Konverters wird dessen Vorhandensein (berpriift. Fehlt das
Framework, wird die Installation abgebrochen. Installieren Sie in diesem Fall zuerst das
.NET Framework 3.5 und starten Sie dann die Installation des Konverters neu.

INSTALLATION DES WIZARD AB ZENON 7.0

Der Wizard wird automatisch mit dem zenon Editor mitinstalliert. Es sind keine separaten Einstellungen
erforderlich. Sie kdnnen den Wizard gleich im zenon Editor unter Datei - Wizards... und dort im Bereich
Export/Import starten.

INSTALLATION DES WIZARD FUR ZENON 6.51

Da der Wizard nicht Bestandteil von 6.51 SPO ist, missen Sie fir die Installation folgende Schritte
durchfiihren:

» Installieren Sie mindestens das Build 6 von zenon 6.51. Das Build 6 konnen Sie bei lhrem
Vertriebspartner anfordern.

» Installieren Sie den Wizard mit dem WinCC Graphics Converter. Dieses Setup installiert das
WinCC Graphics Converter Tool und auch den Wizard sofern zenon 6.51 SPO installiert ist. Das
Setup kdnnen Sie bei Ihrem Vertriebspartner anfordern.
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» Starten Sie nach der Installation den zenon Editor. Es erscheint der Dialog zur Aktualisierung der
Wizards. Mittels Aktualisierung starten wird der Wizard dem VSTA Workspace hinzugefiigt.
Sollten Sie diesen Schritt spater durchfiihren wollen, konnen Sie im zenon Editor im Menl Datei
- Wizards aktualisieren... jederzeit wieder zu diesem Dialog gelangen.

Upcdlate wizards e
Update / mport wizards
Diuing installation new/changed wizards were instaled, To use the rew wzards, you must replace the existing wizards with them,
“afith this mechanism you can update our own wizards. For this you must create an update configueation file for the wizard. 'Y'ou can find
detaded mstructions in the onfine help,
Below you will find a list of all new/changed wizards. Please select the wizards which you want to update.
Adtention: The existing wizards are overridden during the update. Changes you made wil be lost
Name Object name Esisting vers..  MNew version  Information Type User-specific
| Check VBA References .. basCheckReferences a 2 Changed VBA yes
| Dyripiciuse Type Class CO_DyrPichureT ype 1] 1 Changed VBA vET
7| Dynpicise Types Class CO_DyrPictureT ypes o 1 Changed VBA vET
| Manipuskion Element CL.  CD_ManipulationElem. 1] 1 Changed VBA yes
] Rectangle Class CD_Rectangle 1] 1 Changed WBA yes
| Template Types Class CD_TemplateT ypas 1) 1 Changed WBA yes
] inCC Impost Wizard WinCC_Import_wizard - 1

Data source

Additional folder for VS TA wizards
C:A\Program Files [+85\COPA-DATA\z=non 7.00 SPONWzardsVS TA wizards iri (o) (%]

Additional folder for VBA wizards
C:\Program Fies [<86)\COPA-DATANzenon 7.00 SPONWzards\wizaids i ) (%]

Remind me again Start update [ Cancel ] Help

» Starten Sie den VSTA Editor im zenon Editor im Menu Datei - VSTA Editor 6ffnen... und wahlen
Sie im Fenster Project Explorer den Knoten References aus. Im Kontextmen fihren Sie
Add Reference... aus, um zwei fehlende Referenzen nachzutragen:

e MSDASC: Im Add Reference Dialog wechseln Sie auf die Registerkarte cOM und fligen die
Komponente Microsoft OLE DB Service Component 1.0 Type Library dem Projekt
hinzu.
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e ADODB: Im Add Reference Dialog wechseln Sie auf die Registerkarte Browse. Navigieren Sie
zum Ordnern C:\Program Files (x86)\Microsoft.NET\Primary Interop
Assemblies und wahlen Sie die Datei adodb.d11 aus.

& Add Reference 72 <~ s
o 2 E
NET  COM | Projects | Browse | Recent 7 WorkspeceAddin
4 Properties

Typelio Vession Path i References
3

2 Microsoft VisualStudic Tools. Applications. Runtime 3

IE Helper 1.0 Type Library 10 CAWindo
version 1.5 15 C on Files\Microsoft Shared\Ink\dnkdiv.dil

inked.dil

icrosoft InkEdit Controd

Microseft Internet Controls 11 C sWOWES\ietrame.dit
25 ommen Files\Systemn\ade\msiro.dil
19 o
10 C omm.dil
22 on Files\Microsoft Shared\ Officel 0\MS
Microsoft OLE D8 Service Component 1.0 Type Library 10 ommaon Files\Systen\Ole D\ ciedi2.dil
Microsoft OLE DB Simple Provider 15 Library 15 simpdats.tb
10 Files\mucrosoft shared\unk\bgptsf Ji
15 stem\msadc\msadco.dif
15 temm\mssdcimsade i
10
10
oK Cancel
 Add Reference = |
NET | COM | Projects Erowse | Recent
ok T - 0 O
Name Date modified Type Size
adodb.all 9/19/2001621 P Application edens... 108 K8
Microsoft stdformat.dil M Application extens pz1]
midatasec. M Application edens 1368
stdobe.dil M Application extens. Bee
Fle name adoch -
Fiescftype: | Compoment Files (di"th:" ob"oox " exe. manfes) -
oK Cancel

Hinweis: Dieser Screenshot steht nur in englischer Sprache zur Verfiigung.

» Nun kénnen Sie im VSTA Editor im Fenster Project Explorer den Knoten WorkspaceAddin
auswahlen und das Addin durch den Kontextmen( Befehl Build kompillieren.

Sobald der Kompillierungsvorgang erfolgreich war, steht der Wizard im zenon Editor unter Datei -
Wizards... und dort im Bereich Export/Import zur Verflgung.

WinCC Graphics Converter

Der WinCC Graphics Converter ermoglicht es, Bilder, Schablonen und Symbole in WinCC Projekten
auszuwahlen und als XML-Dateien zu exportieren.

Y Info

Derzeit kénnen XML-Dateien mit  WinCC Projekten der Veersion 7.0 und 7.0 SP1
erstellt werden.
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Welcome

Mit dem WinCC Graphics Convert lassen sich WinCC Grafik Dateien (pdl) in ein fir den WinCC Import

Wizard lesbares XML Format konvertieren. Bestehende Grafikinformationen werden als PNG- und
WMEF-Dateien zusammen mit dem XML-Dateien gespeichert und in einem ausgewahlten Ordner

gespeichert.

Um den Konverter auszufihren:

Klicken Sie auf Start.

A W N

Wizard

‘whelcome Sebect . pd flas Select output folder

Import Wizard

Please start the corverter on the next Tab..,

Navigieren Sie zu COPA-DATA -> WIinCC Graphics Converter.
Starten Sie den WinCC Graphics Converter.

Folgen Sie den Anweisungen des Wizards.

WinCC graphics converter EJ@EI

Convert

Welcome to the WinCC Graphics Converter!

Thig program comverts WinCC graphic object information to xml, wrnf
and bng files which can be imported to zenon by using the WinCC

zenon Version 7.0

Select .pdl files

In dieser Registerkarte wahlen Sie die PDL-Dateien, die aus dem WinCC Projekt exportiert werden

sollen. Dazu:

1. Klicken Sie auf die Schaltflache Select .pdl files.
2. Navigieren Sie zum Projekt-Ordner, der die PDL-Dateien enthilt.

Hinweis: Damit die Dateien ausgewaihlt werden kénnen, muss das WinCC Projekt auf dem

Rechner geladen sein!

3. Wahlen Sie die gewlinschten Dateien aus.
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Alle ausgewadhlten PDL-Dateien werden im Vorschaufenster angezeigt.

WinCC graphics converter Q@E
Wizard
Welcome Select pdifles | Select output folder Corvert

Flease select a pdl. file of your WinCC project,
(&g C\Programms\SiemensWinCCProjects'\Project name\GraCs. )

Selected PDL file:

C:A\Programme’Siemens\WinCC\WnCCProjects\ 1 23\GraCS5\NewPd1 FOL
C:\Programene\Siemers\WinCC\WinCCProjects\123\GraCS \NewPdl2 Pd
C:\Programme’Siemens WinCCWINCCPropects 1 230GialS \NewPdl3 Pd
C:h\Programene’Siemens\WinCC\WnCCProjects\1 23\GiaC5\NewPdld Pd

Select pdl fles

zenon Version 7.0

Select output folder

In dieser Registerkarte wahlen Sie den Ordner, in dem die Exportdateien abgelegt werden sollen. Dazu:
1. Klicken Sie auf die Schaltflache Select output folder.
2. Navigieren Sie zum Ordner, in dem die Exportdateien abgelegt werden sollen.
Hinweis: Sie kdnnen im Auswahldialog auch einen neuen Ordner erstellen

WinCC graphics converter Q@@
Wizard

‘Welcome Select pd fles Select output folder Corvvert

Please select a output folder where the data should be converted

Selectad outpnt folder:
C\Dok wund Einelelh

khop' M Oircrear

Select output folder

zenon Version 7.0

Convert

In dieser Registerkarte fiihren Sie die Konvertierung durch.

Kopieren Sie nach erfolgtem Export den Ordner auf den rechner mit dem zenon Projekt, in das die Daten

importiert werden sollen oder sorgen Sie dafiir, dass de Rechner mit dem zenon Projekt Zugriff auf den
Export-Ordner hat.
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WinCC Import Wizard

Der Import WinCC Wizard wird tGber den Wizard Dialog des Editors gestartet und dient fiir den Import
folgender WinCC Elemente:

» Import der Screens (auf Seite 298) (die liber WinCC Graphics Converter (auf Seite 283)
erzeugten XML-Dateien werden in zenon Schablonen, Bilder und Symbole umgewandelt)

» Import der WinCC TAGs (auf Seite 293) (nur S7 TCP)

» Import der WinCC Structure TAGs (auf Seite 291) ( nur S7 TCP)
» Import Alarm Limits (auf Seite 294)

» Import Archive TAGs (auf Seite 296)

WIZARD AUFRUFEN

Damit Wizards angezeigt werden, miissen die Einstellungen fiir VBA und/oder VSTA in der in der zenon6.ini
korrekt gesetzt sein:

[VBA]
EIN=1
[VSTA]
ON=1

Werden VSTA Wizards bei korrekten Einstellungen nicht angezeigt, setzen Sie im Abschnitt [VSTA] den
Eintrag LOADED= auf 1.

Um den Wizard zu starten:

1. Klicken Sie auf Extras -> Editor Wizards starten....
Oder: Driicken Sie die Tastenkombination A1t+F12.
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Das Auswahlfenster mit den verfiigbaren Wizards 6ffnet sich.

Wizard-Auswahl

Wizards

OK
= 7 e
{2 Analyzer Abbrechen
{3 Energy
{3 Export/Import o
{3 GIS Editor
{7 Language Table
({3 Metering Point Administration
) Project
(-2 Variables
(-7 Wizard VSTA

Beschreibung
Wizards

2. Navigieren Sie zum Knoten Export/Import.

3. Waihlen Sie den WinCC Import Wizard.

Wizard-Auswahl

Wizards

BN, Wizards

; Abbrechen
[-2) Energy

=3 Export/Import Hilfe
: Eif-l FactoryLink Import Wizard

Bt ]
4 XML Export Wizard

{7 Language Table

{2 Metering Point Administration

(-2 Wizard VSTA

Beschreibung

Imports datablocks tags alarm limits archives and sreens from a WinCC project
.7

4. Mit Klick auf OK starten Sie den Wizard

Der Wizard ist in Bereiche unterteilt:

»  Welcome (auf Seite 288): Uberblick (iber den Wizards.
» Settings (auf Seite 289): Einstellungen fiir die Verbindung zum WinCC Projekt. Nach erfolgreicher
Verbindung werden die Registerkarten fiir den direkten Import angezeigt:

[ )

Data Blocks (auf Seite 291): Structure TAGs aus WinCC
TAGs (auf Seite 293): TAGs aus WinCC
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e Alarm Limits (auf Seite 294): Alramklassen und Alarme aus WinCC
e Archive TAGs (auf Seite 296): Archivdateien aus WinCC

» Screens (auf Seite 298): Import der Bilder aus WinCC {iber den WinCC Graphics Converter (auf
Seite 283)

Welcome

Die Startseite des Wizards informiert tiber alle weiteren Importschritte.

WinCC Import Wizard

D )
BV zenon Wizard B

Welcome Settings Data Blocks Alarm Limits Archive Tags Screens

Welcome to the WinCC Import Wizard!

With the help of this wizard you can import WinCC data blocks, tags, alarm limits, archive tags and
screens from an existing WinCC project into the currently loaded project.

Settings

Select the PC, the database and the tables of the WinCC project which should be imported.
Attention: The table of the WinCC project is only visible if it is active at the selected PC or opened in
the WinCC explorer.

Data Blocks

Select and import the data blocks which are displayed in the WinCC explorer under | Structure
Tags".

Tags

Select and import existing tags (S7) which are displayed in the WinCC explorer under _Tag
Management'.

Alarm Limits

Import Alarm Classes : Imports alarm classes into an existing global project.

Import Alarms: Imports alarm classes and creates variables for the alarm limits in the currently
active project.

Archive Tags

Select tags which are entered in the WinCC explorer under _Tag Logging”. These tags are added
to one of the newly created archives BINARY or ANALOG.

Screens

Here you can import the XML or graphics files created with the WinCC Graphical Converter into the
currently active project. The frames, screens and default screen elements are created
automatically.

Der direkte Import von Daten ist erst moglich, nachdem in der Registerkarte Settings die Verbindung
zum WinCC Projekt konfiguriert wurde.
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Settings

In dieser Registerkarte konfigurieren Sie die Verbindung zum WinCC Projekt, dessen Daten importiert
werden sollen.

WinCC Import Wizard

zenon Wizard

Welcome Data Blocks Archive Tags Screens

Define the database connection to the WinCC project and select the driver

WinCC database connection Driver selection (57 TCP)
Connect to: Drriver :
Mot connected! o
Criver name :
Connect
New connection Create new driver

Parameter Beschreibung

WinCC DB connection Konfiguration der Verbindung zur WinCC Datenbank.
Connected with Anzeige der aktiven Verbindung.

Connect Stellt Verbindung her.

New Connection Offnet den Dialog zur Konfiguration einer neuen Verbindung.
Driver selection (S7 TCP) Konfiguration des zenon Treibers.

Driver Auswahl eines zenon Treibers aus Dropdownliste.

Create new Driver Offnet Dialog zur Erstellung eines neuen Treibers.
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& Achtung

Damit die Verbindung hergestellt werden kann, muss das WinCC Projekt am PC, mit dem
die Verbindung hergestellt wird, aktiv sein oder im WinCC Explorer geéffnet sein.

KONFIGURATION DER VERBINDUNG

Um eine Verbindung herzustellen:
1. klicken Sie auf die Schaltfliche New connection

2. der Dialog fiir die Verbindungseinstellungen wird get6ffnet

| &

zenon Wizard Ao

Welcome Settings Data Blocks Tags Alarm Limits Archive Tags Screens

Define the database connection to the 1

Provider Connection Advanced Al
WinCC database connection

Select the data you want to connect to:

Connect to:

Mot connected! OLE DB Provideris)

Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider

Microsoft Office 12.0 Access Database Engine OLE DB Provide
Microsoft Office 16.0 Access Database Engine OLE DB Provide
Connect Microsoft OLE DB Provider for Analysis Services 11.0

Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers

Microsoft OLE DB Provider for Oracle

MNew connection Microsoft OLE DB Provider for Search

Microsoft OLE DB Provider for SGL Server

Microsoft OLE DB Simple Provider

| MSDataShape

OLE DB Provider for Microsoft Directory Services

SQL Server Native Client 11.0

< >

Mext =

QK Cancel Help

3. auf der Registerkarte Provider wahlen Sie den Provider Microsoft OLE DB Provider for SQL
Server

4. auf der Registerkarte Connection:

a) Beiserver name tragen Sie die Instanz des SQL Servers in dem sich das WinCC Projekt
befindet. Zum Beispiel: HOSTNAME\WINCC
Wichtig: Die WinCC SQL Server Instanz (sqlsrv.exe) muss in der Firewall freigeschaltet sein.
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b) Bei logon information tragen Sie lhre Zugangsdaten ein. Die Zugangsdaten missen zuerst mit
dem SQL Server Management Studio in der SQL Server Instanz angelegt werden.
Wichtig: Aktivieren Sie die Option Allow saving password

c) Beidatabase wahlen Sie das WinCC Editor Projekt aus. Das ist der Datenbankname ohne dem
abschlieRenden _R
Hinweis: Das Projekt muss im WinCC Editor geladen und aktiv sein, sonst ist das Projekt
nicht im SQL-Server verfligbar.
d) Testen Sie die Verbindung
5. schlieRen Sie den Konfigurationsdialog mit OK

6. danach kdnnen Sie Uber die Schaltfliche Connect im Wizard die Verbindung zum WinCC Projekt
herstellen.

7. wabhlen Sie einen zenon Treiber aus

WinCC DB connection Driver selection (57 TCP)
Connect to Drives
User ID: Alexandesr Ini

CC_LSS 0 )
PCS7_RDSIANCC

[Tea 5

Connect

Hew connection Create new driver

Nach erfolgreicher Verbindung und Auswahl eines zenon Treibers werden die Registerkarten fiir den
direkten Import angezeigt.

# WinCC Irpoet Wieared

g

Wizard Gt

Fiekcome Seerce Outa Bocks To o Lot Aerem Tags Savers

Define the database connection to the WinCC project and select the driver

Data Blocks

In dieser registerkarte werden die im WinCC Explorer unter Data Blocks angezeigten Datenblocke
ausgewahlt und als Datentypen in zenon importiert.
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Themen
Zenon

Die WinCC Data Blocks werden nach Treiber gruppiert und nach Block-Type und Name sortiert
angezeigt.

Wecose | Senge | DataBecs Togn AamUnes | Ao Togn Somen

o Tag BockTipe  Name Databiock z

s 72001 Gow/ @DURRHY 3 0
s Ererat s 72001 e P BIOAY &
";';4 5 | T200) Gou/EPS_MBIA2 66
NS B s |20 Gow/ @RS MBI (67
rastl Brene 5 d T2001_Gea/ SPS_805_10A_4 o
s W01 72001 Gea/@/720011_10.00_1 68
wo_t 72001 Goa/ @/72001.1_11.00_1 70
TA00_SHA_ ek w00_) | 72001 GeaBE/T201_1_1 00_2 TV
T |[5c020__comsmysc.oro 7
sane CPURT 72001 Geu GCPURTARCPURT 73
# OFC Geaon £AON U E | BYPASS  COGASCETETP/ETPASS ™
EYPASS  DCSGASOET@YP/EYPASS =
BPASS  PMINSEMDEYP/EYPASS L
BYPASS  DRFIGASCETEREYPASS 77
BPASS  MSGASDET@YP/BYPASS »
EIPASS | HOGASDETEYP/BTPASS )
BPASS  RMIMIEWDETP/EIPASS ®
EIPASS  CHIFGASDETETP/EPASS i
BPASS  NIGASOETEYP/BTPASS 0]
BPASS OMJRGASDETEPERASS B
Bl vl |eeass cosAscETEMRBIRASS “

.w‘l Owts Bacts.

Um Datenbldcke zu importieren:
1. wahlen Sie die gewiinschten Datenbldcke aus

2. klicken Sie auf Import Data Blocks

ERGEBNIS

Data Blocks in WinCC:

- W PrROFIBUS 2] | name |iype

@ I} PROFIBUS (1) ?7m1o_m_)mio(7)/vs_qos_m_1 s

@i sktpc 972002_Chem{@X(S)/PS_405_104_1 3

@ J softpC ?73002_0&0\/0(5)%_405_10/& 2 [

L 9 72002_Chem{@X(S)/PS_405_10A_3 (3

- T 9 72002_Chem(@(S){PS_405_104_4 s
£-1 Sructuro tag 9972004 TGCM_Msc/Q(S)PS_S05_10A_1 75

B sww_switcn 72004 _TGCM_Msc/@(S)/P5_405_102 PS5

E s _peralLT 19 72004_TGCM_Misc/@(S)[P5_40S_10A 3 PS5

gi @Mainkenance 1 72004_TGCM_Misc/@(S)iP5_405_10A_ 4 P5

. 972001 _Gas/@(S)iPS_05_10A_1 ]

ot 11 72001_Gas{@(S)/PS_405_104 2 3

H oo 72001_Gas{@(S)/PS_405_104_3 s

EE BYPASS aml_casfo(s;ﬁ's_ws_lm_a L

E o1s_mon 172003_5H4_Hox|B(S)P5_405_10A1  PS

b scopD 972003 SH4_Hox/@(S)PS 4051042 PS

g; SBET 972003 _SH4_Hox/@(S)IP5_405_10A 3 PS5

S 972003 _5H4_HRo@(S)PS_105_10A 4 PS

Lo x

1 RACK

E Moot Gererdl |

z 0s T

EZ :soo_l Use additional Format Adaptations from

B cuRT | OPC Groups (OPCHN Urit #1) (OPC) ~

B WARN_SDI = Leogh

E =0 BYTE MSB3 [

B ineTRRR DWORD MS Dffset

Arbetsbereich: Test'(2) TR = = ==
& GLop %’3 B & i i A X B Boa

ZU (Startprojekt) Name # | Beschreibung IEC Datentyp
= @ Varablen ¥ PS v Filtertext V| Fiteted ¥
H3) Treiber BN Struktur-Datentyp 0
3 Reaktionamatic e MSB3 Struktur-Element USINT
} MS Struktur-Element UDINT
Zuweisungen
&1 (1) Alam




Themen ﬂ

Zzenon

TAGs

Auf dieser Registerkarte werden TAGs (S7), die im WinCC Explorer unter Tag Management angezeigt
werden, ausgewdhlt und als zenon Variablen importiert. Der Export kann direkt nach zenon erfolgen
oder in eine CSV-Datei.

Wooee | smr | Dmmes | T e
f Yo Tog = DuaTe  DmsBock  Ofw  Buak -
PROFBUS bl u u
ol WS- AT.UMDASAT BYPASS 0L i o
S Pl WS- AT-UMDASAT BTPASS_ACT 6oL 14t » 1
S W51 ATAMOASAT EvertRarmst wer o o
Pl el 00| | 51T MDASAT Evere w2 [ 14t o o
Pl Corrnins S 1A MDASAT Evere State et 14t ] ]
0GR Crem WS- AT-UMOAEAT Evers st [ 14t o o
0 5 || ST/ MEASAT Evert T2 uDnT i o o
:ﬁ‘&";:“ IME1ATLMEASAT 435_ACK_STATEY unT 4 wo |
SnPLC ST AT.UMDASAT MSG_ACK_STATEZ T i w
i GPC Grouga DPCH Lok § | 35-1.4T.1 MIDASAT MSG_DONEY 6oL 14t W o
WS- ATUNDASAT MSG_DONEZ 0L i ™z
WS- AT-UMDASAT MSG_EFR 6oL 14t W |
WS ATUNDASAT M3G_EFFG 0L i w3
WS- AT-UMDASAT OBTA_BAD 6oL 14t » ?
WS- ATUNDASAT OBTA Bo0L i » i
WS- ATUNDAEAT OBTA LD 8O0 14t s; 3
WS- ATUMDASAT CRIT 0L i » 5
WS ATANDASAT OEVAC 6oL 14t s; 0
WS ATUMDASAT OHAANGE REAL i » o -
ngon Tagn Expontn 5V

Um Tags zu importieren:
1. wahlen Sie die gewiinschten TAGs aus

2. klicken Sie auf Import Tags oder Export to CSV

ERGEBNIS

Tags in WinCC:

= | SIMATIC 57 PROTOCOL SUITE 1 3M5-1-DVMB1-8-SD/SDALARM.MSG_DO... Binary Tag
@1 Industrial Ethernet 9 3115-1-DVMB1-8-SD/SDALARM.MSG_ERR1 Binary Tag
® 1 Industrial Ethermet (11) i 3M5-1-DVMB1-8-SD/SDALARM.MSG_AC... Unsigned 16-bit val

il 3M5-1-DVMB1-8-SD/SDALARM.MSG_STS1  Unsigned 16-bit val

=i w i 3M5-1-DVMB1-8-SD/SDALARM.Eventstate Signed 32-bi vahue
& 1 Nemed Connections i 3M5-1-DVMB1-8-SO/SDALARM,EventRa... Unsigned 32-bit val
SR 72001 G | 3 315-1-DVMB1-8-SD/SDALARM.EventTr...  Unsigned 32-6& val
3 97 72002_Chem 9 3M5-1-DVMB1-AT-1/MIDASAT BYPASS  Binary Tag
¥ 72009_SHH_Hox 9 3M5-1-OVVBL-AT-MIDASAT.RESET  Binery Tag
e o 3015-1-DVMB1-AT-1{MIDASAT.V Floating-paint rurmt

i 3M5-1-DYMB1-AT-1/MIDASAT. QHRANGE  Floating-point numt
| &-WF/72010_ fko_eey 1 3M5-1-DVMBI1-AT-1/MIDASAT.QLRANGE  Floating-point numt
® I ProFIBUS i 3M5-1-DVMB1-AT-1/MIDASAT.QRAW Floating-point nurmt

Variablen in zenon:

£
i
§

3MS-1-DVMB1-AT-1/MIDASAT EventTrans®1
3MS-1-DVMBL-AT-1/MIDASAT EventTrans#2

i R
B 2U (Startprojeidt) [ Hooe e A | Kem
+ @) Vasablen v IMS-1-OVME v
9 € Bider 3MS-1-DVMB1-8-SD/SDALARM.MSG_ACK_STATEL
B Q) Furidionen 3MS-1-DVMB1-8-S0/SDALARM.MSG_DONEL

ﬁ 2 3NS-1-DVMBL.
8- Rusecie 3MS-1-DVMB1-8-SD/SDALARM.MSG_STS1

& Zeseueang 3M5-1-DVMB1-8-SD/SDALARM.QSD_ACT
@ @@ Proganmenchatitelen 3M5-1-DVMB1-5-SD/SDALARM.QSIM_ON

g strton (EC611313) 3M5-1-DVMB1-8-S0/SDALARM.SD_ALM

0 Producton § Facity Schoder 3M5-1-DVMB1-8-S0/SDALARM.SIM_ON

-i- ;:'W 3MS-1-DVMB1-8-SD/SDALARM.SIM_V

ehisgebe 3M5-1-DVMB1-AT-1/MIDASAT.BYPASS

f Ea Wocwninl S 3MS-1-DVME1-AT-1/MIDASAT BYPASS_ACT

W vess 3MS-1-DVMB1-AT-1/MIDASAT EventRaws1

@) Repon Generator 3MS-1-DVMB1-AT-1/MIDASAT EventRaws2
5 B} Benutzerverwatung 3MS-1-DVMBL-AT-1/MIDASAT EventState

=

=

¥

;
%




Alarm Limits

In dieser Registerkarte werden Alarmklassen und Grenzwerte importiert:

» Import Alarm Classes:

Importiert Alarmklassen in ein vorhandenes globales Projekt

» Import Alarms:

Importiert Alarmklassen und Gruppen ins lokale zenon Projekt und erstellt fir die Grenzwerte

Variablen

IMPORT ALARM CLASSES

Importiert Alarmklassen aus WinCC in ein Globales Projekt in zenon. Das Globale Projekt muss in zenon

bereits angelegt und aktiv sein.

CwsBoxs | Tam —— Sechron Tagn Sereera

MawGmn  Whvetsd  Taghddes  LeaTed
Fane RAW_EVENT | DF maser 87508 Faskre
Fane RAN_EVENT | DF maser 87508 Fakrw
™ FAR_EVENT | Cycke

Fane RA_EVENT
Fane RAR_EVENT
Fane RA_EVENT
Fane RAR_EVENT
Fane RA_EVENT
Fane RAR_EVENT
Fane RA_EVENT
Fane RAR_EVENT
Fane RA_EVENT
Fane RAR_EVENT
Fane RA_EVENT
Fane RAR_EVENT
Fane RA_EVENT
Fane RAR_EVENT
Fane RA_EVENT
Fane RAR_EVENT
Fane RA_EVENT

brgan idaem s | bvgan e

Um Alarmklassen zu importieren:
1. wahlen Sie die gewiinschten Alarmklassen aus

2. klicken Sie auf Import Alarm Classes

ERGEBNIS

Alarmklassen in WinCC:

% JEF Message blocks
=2 Message dasses
o
for Warning
Tolerance
ﬁ PLC process conkrol messages
05 process control system messages
‘l‘ Preventive maintenance
Process message
‘l Operating message
e Request for Operator Input
Operator Input Message
“’ Status Message
System, must be acknowledged
‘ﬁ System, need not be acknowledged
I Group messages
+1 | g8 Archive Configuration
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Themen ﬂ

Zzenon

Alarmklassen in zenon:

&l aioe B L T P
?b Varisbles Nave £
= @ Ham v
M Aam groups Alarm
gj m : Waming
% Fromes Tolerance
X Fortlets PLC process control messages
S Palattes OS process control system messages
o Language fie Preventive maintensnce
© B User sdministestion Process message
@ \_J Fles Operating message
£ Hestory of changes Request for Operator Input
t ::;m modeing Operator Input Message
- BB 20 “d““", Status Message
@ @ Vossbies System, must be acknowledged
@ ¥ Screens System, need not be acknowledged
&) Rnetions

IMPORT ALARMS

Bei dieser Form des Imports werden alle Alarmklassen und Alarmgruppen in das zenon Projekt
importiert. Die WinCC Limit-Texte werden durch Grenzwertvariablen ersetzt.

— . i et s e S
Nam Hoh ‘D | False § Jl§—| DVNE1 EXHAUST GAS mwﬁ SPARE VZNS‘!O'{NBMHMWY 'N(m
Ham Hoh 0 False |IMS-1 DVMB1 EXHAUST GAS MONITOR SPARE. |34 LOVMBIAT-1/MIDASAT NO)
Aam Hoh 0 False _aus 1 DVNE1T EXHAUST GAS MONITOR SPARE 3MS 1 OVMBTAT-1/MIDASAT NO)
R Hoh ‘0 ‘hh RAW_EVENT  3MS-1 DVMB) EXHAUST GAS MONITOR SPARE :!ls-lMMV-IMASAT ,m
Ao Hoh ‘D | Faise _RAW_E‘&NT _JNS! DVME1 DXHAUST GAS MONITOR SPARE _JlS»\O‘MBMY-mIWT _"M
Ao Hoh '0 False _WM vm—l DVME1 EXHAUST GAS MONITOR SPARE l!l&imhﬂ-le ;"0
Aam Hoh 0 False RAW_EVENT  JMS-1 DVMB1 EXMAUST GAS MONITOR SPARE 3US-1-OVMBT-AT-1/MIDASAT NOY

0 INS-1 GAS CABNET EXMAUST GAS ITOR 'ASS ACTIVATED IMSGASDET 8YP/BYPASS N
RNam Hoh .D | False { RAW_EVENT YMOWJ STORAGE CABINET EXHAUST GAS MONITOR BYPASS SPARE ASHI_PHIBYP/BYPASS MDY
Ao Hgh AO Faloe RAW_EVENT DOAUST SPARE vASMLH(M\'P:'VPASS NDY
Haem Moh 0 False ‘RAW_E\‘ENY _ML'FNJ STORAGE CABINET EXMAUST GAS MONITOR BYPASS SPARE 'M_PK}BW«BWBS NODY
Nam Hoh it False (RAW_EVENT SPARE |AsH, /BYPASS IND)
Um Alarme zu importieren:
1. wahlen Sie die gewiinschten Alarme aus
2. klicken Sie auf Import Alarms
Alarme in WinCC:
3M5-DCS-BU-SDISDALARM L55 351 & D51 BACKUP GAS CABINET SHUTDOWN SPARE
[sccaspET-ovmevpass &G M5-1 GAS CABINET EXHALST GAS MONITOR BYPASS SPARE
IS-GASDET-BYP/DIG_MON LSS High waming 1Yl
T2001_Gas/@(5)T2001_1_10_AI_1 Diagnostics. Module @1 948 S5 ETWAE: Access erar
IME-STOR-1-AT-1IMIDASAT Lss M5 STORAGE CABINET 1 EXHALIST GAS MONITOR Marual EVAC Reod




Alarme in zenon:

R —— " R
- 1= v
%) Orver | sMs-aT-uMeDAsAT i
I : s 2P 3IMS-1-DVMB1-3-SD/SDALARM
- . = 3MS-1-DVMBI-AT-1/MIDASAT
5 @ Hom 3IMS-1-S0/SDALARM
@ Mamgrows IMS-1-VMBL-AT-1/MIDASAT
B0 Aam closses 3IMS-BU-AT-1/MIDASAT
S 0] Mam areas 3IMS-DCS-8U-SD/SDALARM
Unts
@ ® Screens
rohy ickaichdd o K S
e l— } ered / 1 selected | 277 tags used / unfimited tags available |

ecttsee [ 8 Netwart topotogy
rs: Variable: IMS-GASDET-BIP/BYPASS - Project: 2

@,m[n;k A=l

S, |

Value calculstion ¥ Limit acti {Delete itk Click here ->

Write set value

Limits Limits{1]

9 Limaf1) Limit tedt: 3MS-1 GAS CABINET EXHAUST GAS MONITOR BYPASS SPARE

=3 Limit(2] e 1 8 = .
Alarm handling ) NSSUnVMmimu: Mui

Harddisk data storat Threshold value:  0.000000 Z]Delay time [5): 0 a
Adamionat settings [~ Dynamic fimét active [ZVariable: < no variable linked > ]

Archive TAGs

Auf dieser Registerkarte kénnen TAGs, die im WinCC Explorer unter Tag Logging eingetragen sind,
in zenon Projekt

ausgewahlt und importiert werden. Der Import erfolgt in eines der beiden dabei neu
angelegten Archive BINARY oder ANALOG.

A Achtung

TAGs werden nur dann im zenon Archive angelegt, wenn diese vorher als TAGs importiert

wurden.
W | serm | pmmon | e [ Amim  AowTw | o
¥ vverel Tag ot TagTes  ScanTme vatane  Aetvmme
ki BAARY  S0mm [ —i
ey B eret MSC_I0/TX03 1 JMANUMP SO{ DG BINARY Ko Prsvaswntarctee S0
:”;C MSC_0/T2000-1-3MANMP SOI BIARY SO Prasesswetwtes v*n
bt SC_D/TI06) 1 IMANIMP SOL0G BNARY | S00em Posessmatactes Se
ol Eterat 3% MSC_O/T003 14 NANMP SOU BNARY Ko Possswetarcte 00w
— w0 50100 [0RARY [ 500me [ Porvemetacres $0ra
72000 Ot WSC_DTHEILEMANAD SOI  BNARY e [ — ]
DTN | |5 072063 15 MANWP SOL00 BRAY | S00em Privesmntactes S0 e L
;ﬁ?;r—:": MSE_O.GATHEHIASO! BNARY  SOwe Porseetarte $en
SaRC MSC_OOATHEIIASDLDG  BNARY S0 Posvemetactee S0
i OFC G IDPO-N Unt £ | sns_10/GA 72000134 501 ey o Prsvsswetates 3 wecands
W OGATNEIIASOLG  BNAY S0 Praiwssmntactes 530 e
WS 0GR TN 128500 BRARY 0w Posvaeecact S0
WIC_OQATREHIIAS0G  BNATY [ S00ee Poremetacir $0e
1R O GATRGH1IA SO BRARY 0w Posvasacatve K0
MSC_OGATREIIJASOLID  BNARY  %0ws ]
WS _0.QA THNG 134 SO Brany Som Prorsssvetatee 500w
W OGATNE IS0 BNAY | Sow Pamsemecactes 0m
MSC_OGA THG 1A SO BNARY v Passsswetacte 50 v
W OGATREIHASOLDG  BNARY 50w Poressmetactes 130 e

Um Archive Tags zu importieren:
1. wadhlen Sie die gewlinschten Archive TAGs aus

2. klicken Sie auf Import Archiv Tags

Themen




ERGEBNIS

Archive TAGs in WinCC:

0JA-T2003-1-2-4.501_DO
5C_I0/QA-72003-1-2-B.501

Archive in zenon:

= B ZU (Start project)

4 € Variables
@ % Screens
@ Q) Functions

»¥ Language file
Histodan
&[] Recipes

Time control

®

|28 awg oo E0G &
¥
g

@ MISC_I0/72003-1-2MANJMP.SDI
@ MISC_I0/72003-1-2-MANJMP. SDI_DQ
@I 1-3-MANJMP SO

@ MISC_I0/72003-1-3MANJMP.SDI_DQ
@ MISC_I0/72003-1-4-MANIJMP SDI
@ MISC_I0/72003-1-4-MANJMP SDI_DQ
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Screens

In dieser Registerkarte werden die mit dem WinCC Graphics Converter (auf Seite 283) erzeugten XML in
das aktive zenon Projekt importiert. In zenonwerden Schablonen, Bilder und Standard-Bildelemente
automatisch anhand der gespeicherten Information in der XML Datei sowie den im Ordner liegenden
WMF-Dateien und PNG-Dateien erzeugt.

WinCC Import Wizard

zenon Wizard

Welcome Settings Data Blocks Tags Alamm Limits Archive Tags Screens
Select folder Select All Import XML

Data Source: Hostname/\WINCC

Parameter Beschreibung
Liste der Dateien Zeigt alle im gewahlten Ordner vorhandenen Dateien an.
Select Folder Offnet Dialog zur Auswahl des ordners mit den

Import-Dateien.
Select All Wahlt alle im Bild vorhandenen Dateien aus.

Import XML Startet den Import.

Um Bilder zu importieren:
1. wahlen Sie die gewiinschten XML-Dateien aus

2. klicken Sie auf Import XML

298



ERGEBNIS

Bilder in WinCC:
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WELCHE WINCC BILD ELEMENTE WERDEN AUTOMATISCH IN ZENON ED ANGELEGT?

STANDARD-BILDELEMENTE

» Line

» Polygon
» Polyline
» Ellipse
» Circle

» Elipse Segment

» Pie Segment
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» Elipse Arc

» Circular Arc

» Rectangle

» Rounded Rectangle

» Static Text

TUBE OBJECTS

» Polygon tube
» T-piece
» Double T-piece

» Tube bend

SMART OBIJECTS

» 1/O Field
» Graphic Object
» Windows Objects

» Button

Fiir alle anderen WinCC Objekte wird inzenon ein Platzhalter erstellt.

FEHLERBEHANDLUNG

Fehler beim Import der Bilder werden beim Erzeugen der Runtime-Dateien im zenon Ausgabefenster
angezeigt.

Fehlermeldung Fehlerbehandlung

Das Symbol " konnte nicht in | Im Bild wurde ein Platzhalter fir nicht interpretierbare Elemente gesetzt.
der Symbolbibliothek ™

gefunden werden! Hintergrund: Fir jedes nicht interpretierbare Element wird tber den

Wizard ein Symbol im Bild angelegt. Dieses befindet sich aber nicht in der
Symbolbibliothek. Damit haben Sie Gber die Fehlermeldung die
Moglichkeit zu prifen, ob in einem Bild noch Elemente (Platzhalter)
nachbearbeitet werden missen.

WRN:(FDV_RECETTE_TUNNE | Kennzeichnet Variablennamen, die zwar in WinCC in NO Field Element
L_TPOS_DETAILS_FOU2->(ZO | hinterlegt wurden, aber (auch in WinCC) nicht als Variablen angelegt
NE_CNSO)Variable: could not | sind.

be found in the project!
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3.3.6 Willkommen bei der COPA-DATA Hilfe

ZENON VIDEO-TUTORIALS

Praktische Beispiele fiir die Projektierung mit zenon finden Sie in unserem YouTube-Kanal
(https://www.copadata.com/tutorial_menu). Die Tutorials sind hach Themen gruppiert und geben einen
ersten Einblick in die Arbeit mit den unterschiedlichen zenon Modulen. Alle Tutorials stehen in
englischer Sprache zur Verfiigung.

ALLGEMEINE HILFE

Falls Sie in diesem Hilfekapitel Informationen vermissen oder Wiinsche fiir Erganzungen haben, wenden
Sie sich per E-Mail an documentation@copadata.com.

PROJEKTUNTERSTUTZUNG

Unterstlitzung bei Fragen zu konkreten eigenen Projekten erhalten Sie vom Support-Team, das Sie per
E-Mail an support@copadata.com erreichen.

LIZENZEN UND MODULE

Sollten Sie feststellen, dass Sie weitere Module oder Lizenzen benétigen, sind unsere Mitarbeiter unter
sales@copadata.com gerne fiir Sie da.

3.3.7 XML Export Wizard VSTA

Mit dem XML Export Wizard exportieren Sie alle gewiinschten Module eines Projekts in einen Ordner
Ilhrer Wahl. Fiir jedes Modul wird eine eigene XML-Datei angelegt.

A Achtung

Der Wizard steht nur in englischer Sprache zur Verfiigung.
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Wizard starten

Um den Wizard zu starten:

1. Klicken Sie auf Extras -> Editor Wizards starten....
Oder: Driicken Sie die Tastenkombination A1t+F12.

Das Auswahlfenster mit den verfiigbaren Wizards 6ffnet sich.

Wizard-Auswahl

Wizards
OK

=7
+-{7) Analyzer Abbrechen
() Energy
) Export/Import Hilfe
) GIS Editor

) Language Table

) Metering Point Administration
(] Project

) Variables

[H-{2) Wizard VSTA

Beschreibung
Wizards

2. Wahlen Sie den Ordner Export/import.
3. Wahlen Sie dort XML Export Wizard.
4. Klicken Sie auf OK.
Der Wizard startet mit der Willkommensseite und zeigt an:
e eine kurze Anleitung
e die zenon Version
e den Namen des Projekts, aus dem exportiert wird

e Projekt-GUID
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e  Projekt-Pfad

Export XML Wizard VSTA

D )
BV zenon Wizard B

Welcome ! Select XML files Export XML progress

Welcome to XML Export Wizard!

This wizard will help you to export your variables, screens, frames | color palettes etc. to a defined
folder.

Select XML files

For each module (frames,screens, variables,...) select one or more components for the export.

Export XML progress

Will show you the actual export progress and errors.

Version: 8.0

Project name: SUPERVISORTS0

Project GUID: 18630eea-375b-46ad-b9b2-f351bebf54a2

Project path: C:\ProgramData\C OPA-DATA\SQL2012\18630eea-375b-46ad-b9b2-f351beb

o

e die Pfeiltaste flihrt Sie Schritt fiir Schritt durch den Wizard
alternativ 6ffnet ein Klick auf eine Registerkarte die jeweilige Einstellung

e um die Schaltflache Export zu aktivieren, muss die Seite Export XML progress gedffnet sein
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XML-Dateien auswdhlen

Wahlen Sie, welche Module des Projekts exportiert werden sollen:

Export XML Wizard VSTA

D )
BV zenon Wizard B

Welcome ; Select XML files | Export XML progress

Select modules

Select the components you want to export and define the directory. The selected objects will be
exported and saved in the selected directory.

Select directory

Select directory

Screens module

[] Frames [ Screens [] Fonts [] Color Palettes

Variables module

[ Variables [] Datatypes [] Reaction Matrix [ Allocations [ Units

Functions module

[] Functions [ Scripts

v

1

» klick Sie auf Select Directory, um den den Ordner fiir den Export zu definieren
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» wahlen Sie durch Aktivieren der Checkboxen die Module und Elemente, die exportiert werden
sollen (bei Bedarf nach unten scrollen)

Export XML Wizard VSTA

W

~/ Wi .
Zenon izard —

[ Variables [] Datatypes [] Reaction Matrix [ Allocations [ Units

Functions module

[] Functions [ Scripts

Historian, Recipes and Time Control module

[ Historian [] Standard Recipes [] Recipegroup Manager [] Time Control

Interlockings and Command module

[] Command [ Interlockings

Menu and User Adminstration module

[ Menu [ User Administration

K1

Export

Um den Export zu starten:
» klicken Sie auf die Schaltfliche Export
» die gewilinschten Module werden exportiert

» im Ausgabefenster wird angezeigt, welche Module mit welchem Erfolg exportiert werden
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» der Wizard schlieRt sich 3 Sekunden

nach Ende des Exports automatisch

oy Export XML Wizard VSTA

Wizard

Welcome | Select XML Files  Export XML progress

[F=3 EoR [~

D
Visual Studio
ook for Applcatons 2.0

& Vanables exported succeed!

Start export DataTypes...

20 DataTypes exported succeed!

Stan export Reaction Matrix

NO RGMGroups exist

Start export Allocations...

NO Allocations exist!

Start export Units...

NO Units exist!

Stan export Functions

7 Functions exported succeed!

Start expont Scripts...

1 Scripts exported succeed!

Start export Historian...

MO Scripts exist!

Stan export Standard Resicpes.

NO Recipes exist!

Start export Resicpesgroup Manager...

NO RGMGroups exist

Start export Menu...

NO Menu exist!

Stan export User Adminisstration. .

NO User or User Group exist
XML EXPORT FINISH !

m

+ The Wizard will close in 3 seconds!!! +

-

3.3.8 XML Import Wizard

Dieser Wizard unterstiitzt Sie beim Import von Variablen, Funktionen, Bildern und Skripten aus einer

XML-Datei.

& Achtung

Dieser Wizard unterstiitzt kein Verteiltes Engineering und ist bei Mehrplatzféhigen

Projekten nicht anwendbar.

3.4 Language Table

Wizards fir die Sprachumschaltung.
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3.4.1  lLanguage Table Wizard

Dieser Wizard

» durchsucht das aktive Projekte nach sprachiibersetzbaren Texten oder Schliisselwdrtern (Text

mit einem @ gekennzeichnet).
» schreibt gefundene Schlisselworter
e entweder in die ausgewahlte Sprachtabelle im aktiven oder

e optional im Globalprojekt.

Zu Referenzzwecken muss fir den Import mindestens eine Tabelle (ZENONSTR . TXT) ausgewahlt
werden.

Werden Texte ohne @-Zeichen gefunden, kénnen diese als Schliisselwort im Projekt gesetzt werden.

Dazu wird ein @ am Beginn des Textes geschrieben.
Hinweis: Der Wizard steht nur in englischer Sprache zur Verfiigung.

Der Language Table Wizard ersetzt den Language Change Wizard (VBA).

Aufruf des Wizards

Der Wizard kann direkt im Dialog zum Starten der Wizards ausgewahlt werden.

Um den Wizard zu starten:

1. Klicken Sie auf Extras -> Editor Wizards starten....
Oder: Driicken Sie die Tastenkombination A1t+F12.

Das Auswahlfenster mit den verfiigbaren Wizards 6ffnet sich.

Wizard-Auswahl

Wizards
OK

= W
+-{7) Analyzer Abbrechen
() Energy
) Export/Import Hilfe
) GIS Editor

) Language Table

) Metering Point Administration
(] Project

+-{7) Variables

() Wizard VSTA

Beschreibung

Wizards

2. Wahlen Sie den Ordner Language Table.
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4.

3.

Wihlen Sie dort Language Table Wizard.

Wizard-Auswahl

Wizards

N, Wizards

(-3 Export/Import
{75 Language Table
P gioce Tl izar
&% Language Translation Wizard
-y System Text Wizard
{2 Metering Point Administration
-3 Project
+-{7) Variables
() Wizard VSTA

Beschreibung

Imports translatable texts or keywords to the language table (v.13)

Abbrechen

Hilfe

Klicken Sie auf OK.

Der Wizard startet mit der Willkommensseite (auf Seite 310).
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Startfenster

Beim Offnen des Wizards erhalten Sie eine Ubersichtsseite mit einer englischsprachigen Dokumentation
fur den Wizard.

Language Table Wizard

D )
BV zenon Wizard B

Welcome Settings Finish

Welcome to the language table wizard!

The wizard searches through the active project for translatable text or keywords (marked with @) and writes these to the
selected language table of the project or also optionally in the global project. The individual settings for the import can be
changed in the "Settings” tab.

Settings

In the "Import options” grouping, it is possible to select if existing text in the language table is to be
overwritten or if translatable texts found are to be set as keywords in the project (texts are marked in
the project with @) and whether the language tables from the global project should be used.

In the "Select language tables", depending on the setting of the "Add keywords to language table
global project” option, the language tables of the active project or the global project are displayed. The
keyword is entered in the selected language tables as a text. At least one table must be selected.

In the "Project options” grouping, it is possible to select which project-related texts of keywords are to
be searched for.

In the "Screen elements" grouping, it is possible to select which screen elements are to be searched.
Finish

On these tabs, the search for translatable texts and keywords can now be started, which, after the
options have been set, are then searched for and written to the selected language tables.

Die Navigation durch den Wizard erfolgt Uber Klicks auf die einzelnen Registerkarten oder Schritt fur
Schritt per Klick auf die Pfeiltasten.

Klick auf cancel beendet den Wizard.

310



Einstellungen

Language Table Wizard

zenon Wizard

Welcome Settings Finish

Import options Project options

[] Owverwrite existing language table entries [] Variabe tag name

Add keywords to language table global project [ Variabe limit text

[ Convert texts into keywords ] REMA limit text

(add leading '@ to all texts found) [ Units

Select | tabl
elect language tables [ Screen name

[ KOREAN.TXT ~

[ SPANISH.TXT [J AML and CEL column names
CJITALIAN. TXT [ Menu

[J CHINESE. TXT

] ZENONSTR.TXT v [JRGM

Screen elements

[ Numerical value
[ Button

[] Dynamic text
[] Static text

[ Combo -/Listbox

[] Combined element

[ Multibin

[ Universal slider
[] Bar display

[ Clock

[ Switch

[ Painter instrument

[] Trend element

[] Message element
[] Embedded symbal
[ Linked symbal

[ Status element

[ Special type elements

[ WPF element [ ActiveX element

IMPORT OPTIONS

In der Gruppierung ,, Import options" kann gewahlt werden:
» ob bestehende Texte in der ausgewadhlten Sprachtabelle liberschrieben werden sollen,

» ob gefundene sprachiibersetzbare Texte als Schllisselworter im Projekt gesetzt werden sollen
(Texte werden in das Projekt mit einem @ gekennzeichnet) und

» ob die Sprachtabellen vom globalen Projekt verwendet werde sollen.

SELECT LANGUAGE TABLES

In der Gruppierung ,,Select language tables" wird je nach Einstellung der Option ,,Add keywords to
language table global project" die Sprachtabellen des aktiven Projekts oder der des globalen
Projekts angezeigt. In den ausgewahlten Sprachtabellen wird das Schlisselwort als Text eingetragen. Es
muss mindestens eine Tabelle ausgewahlt werden.
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PROJECT OPTIONS

In der Gruppierung ,,Project options" kann ausgewdhlt werden welche projektrelevanten Texte oder
Schliisselworter gesucht werden sollen.

SCREEN ELEMENTS

In der Gruppierung ,,Screen elements" kann ausgewahlt werden welche Bildelemente durchsucht werden
sollen.

Finish

In dieser Registerkarten starten Sie die Suche nach sprachibersetzbaren Texten und Schliisselwortern.

Language Table Wizard EE

D )
BV zenon Wizard B

Welcome

Prepare import...

Get keywords from units...

Add keywords to language table...
Finish import...

The importwas successfulll
15 keyword(s) found

7 keyword(s) new

0 keyword(s) updated

- Finish Close

Um die Suche zu starten, klicken Sie auf die Schalftlache Finish.

Abhangig von den in Settings gesetzten Optionen, werden libersetzbare Texte gesucht und in die
ausgewahlten Sprachtabellen geschrieben.
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3.4.2  lLanguage Translation Wizard

Dieser Wizard dient zur Datenaufbereitung fiir das Project Translation Interface, einem
Ubersetzungstool.

Hierbei werden alle fiir die Sprachiibersetzung relevanten Daten aufbereitet und in einer ZIP-Datei
verpackt. Diese ZIP-Datei kann dann im Preject Translation Interface entpackt und die Sprachtabellen
kénnen bearbeitet oder erganzt werden. Nach der Bearbeitung kann die ZIP-Datei im Wizard geladen
und die bearbeiteten Sprachtabellen im Projekt kénnen reimportiert werden.

& Achtung

Hinweis: Der Wizard steht nur in englischer Sprache zur Verfiigung.

Wizard starten

Um den Wizard zu starten:

1. Klicken Sie auf Extras -> Editor Wizards starten....
Oder: Driicken Sie die Tastenkombination A1t+F12.

Das Auswahlfenster mit den verfiigbaren Wizards 6ffnet sich.

Wizard-Auswahl

Wizards
OK

=7
(-2 Analyzer Abbrechen
+{3) Energy
- ) Export/Import Hilfe

) GIS Editor

) Language Table

3 Metering Point Administration
(] Project

+-{7) Variables

() Wizard VSTA

Beschreibung

Wizards

2. Wahlen Sie den Ordner Language Table.
3. Waihlen Sie dort Language Translation Wizard.

4. Klicken Sie auf OK.
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Der Wizard startet mit der Willkommensseite (auf Seite 314).

Startfenster

Beim Offnen des Wizards erhalten Sie eine Ubersichtsseite mit einer englischsprachigen Dokumentation
fir den Wizard.

Language Translation Wizard

_ i VisualStudio.
zenon Wizard o es26

Welcome Export Import

Welcome to the Language Translation Wizard!

This wizard serves to carry out data preparation for the external translation tool. Here, all relevant data for
language translation is prepared and packaged in a ZIP file. This ZIP file can be unpacked and the
language tables edited or supplemented within the external translation tool. Once edited, the ZIF file can
be loaded in the wizard and the edited language tables are imported into the project.

Export

The language tables, the export path, as well as the name of the ZIP file can be chosen with this tab.
To carry out the export the wizard evaluates all texts in the screen elements, limits and other project
objects which are marked with a @ as translatable texts. These texts are prepared in an XML file and
exported with the chosen language tables in a ZIP file. Furthermore, a screenshot is created of all the
screens in the project and also delivered in the ZIP. The ZIP file also includes the font lists for the
selected project as well as for the global project.

Import

The ZIP file to be imported can be chosen using the tab. After making the selection, the file is unpacked
and the given language tables are shown as a list. The selected language tables are loaded into the
current project during the import.

- ca nDEl

Die Navigation durch den Wizard erfolgt Gber Klicks auf die einzelnen Registerkarten oder Schritt flr
Schritt per Klick auf die Pfeiltasten.

Klick auf Cancel beendet den Wizard.

Export

Beim Ausfihren des Exports, wertet der Wizard alle Texte von Bildelementen, Limits und anderen
Projekt-Objekten aus, die als Gbersetzbare Texte mit einem @ gekennzeichnet sind.

Diese Texte werden in einer XML-Datei aufbereitet und mit den ausgewahlten Sprachtabellen als
ZIP-Datei exportiert. Zusatzlich wird von allen Bildern im Projekt ein Screenshot erzeugt und in der
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ZIP-Datei mitgeliefert. Die ZIP-Datei beinhaltet auch die Schriftlisten des ausgewahlten Projekts sowie

die des Globalprojekts.

Language Translation Wizard

D )
BV zenon Wizard B

Welcome Export Import

Zip Name: | CiUsers\Lukas. Zauner\Documents

[J CHINESE
[J ENGLISH
[J FRENCH
[J GERMAN
[JITALIAN

[ KOREAN
[JRUSSIAN
] SPANISH
[J ZENONSTR

Select all Deselect all Export

K1 I3 =
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Schaltflache
Zip Name:

C:\

Liste Sprachdateien

Select all

Deselect all

Export

Pfeil nach Links

Pfeil nach Rechts

Cancel

& Achtung

Beschreibung
Name der Export-Datei

Speicherort der Export-Datei. Klick auf Schaltflache
... Offnet Datei-Browser zur Auswahl eines
Zielordners.

Listenfeld mit Auswahlmaoglichkeit der im Projekt

vorhandenen Sprachdateien.

Wahlt alle Eintrdge in der Liste aus und aktiviert die
Checkboxen.

Wahlt alle Eintrdge in der Liste aus und deaktiviert
die Checkboxen.
Exportiert die Daten in den Zielordner.

Ist nur aktiv, wenn eine oder mehrere
Sprachtabellen ausgewahlt sind.

Schaltet im Ablauf des Wizards eine Registerkarte
zurlick.

Schaltet im Ablauf des Wizards eine Registerkarte
weiter.

Beendet den Wizard, ohne zu exportieren.

Folgende Sonderzeichen diirfen im Bildnamen nicht verwendet werden:

A RR S

Diese Sonderzeichen werden entfernt und durch eine laufende Nummer ersetzt.
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Import

In dieser Registerkarte kann die zu importierende ZIP-Datei ausgewahlt werden.

Language Translation Wizard

D )
BV zenon Wizard B

Welcome Export Import

Select all Deselect all Import
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Schaltflache Beschreibung

Speicherort der Import-Datei. Klick auf Schaltflache
... Offnet den Datei-Browser zur Auswahl eines
Dateiordners.

Liste Sprachdateien Listenfeld mit Auswahlmoglichkeit der Gbersetzten
und zu importierenden Sprachdateien.

Select all Wihlt alle Eintrdge in der Liste aus und aktiviert die
Checkboxen.
Deselect all Wihlt alle Eintrdge in der Liste aus und deaktiviert

die Checkboxen.

Import Importiert die ausgewahlten Sprachtabellen im
aktuellen zenon Projekt.

Ist nur aktiv, wenn eine oder mehrere Sprachtdatein
ausgewahlt sind.

Pfeil nach Links Schaltet im Ablauf des Wizards eine Registerkarte
zurlick.
Cancel Beendet den Wizard, ohne zu importieren.
& Achtung

Wird in zenon 6.51 eine neue Sprachdatei hinzugefiigt, muss das Projekt nach dem
Beenden des Wizards im Arbeitsbereich neu geladen werden.

Ab Version 7.00 SPO werden die Sprachdateien automatisch aktualisiert.

3.4.3  System Text Wizard

Der System Text Wizard ermoglicht den Import von Systemtexten in die Sprachtabelle. Systemtexte sind
Texte der Runtime, die in zenon Dialogen und Meniis verwendet werden und vom Benutzer nicht
verandert werden kénnen. Um auch diese, von zenon vorgegebenen, Texte sprachumschaltbar zu
machen, missen diese Texte zuerst mit diesem Wizard in eine Sprachtabelle importiert werden. Die
Anzahl der importierten Schlisselworter und Texte kann Gber eine Option im Wizard begrenzt werden.
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¥  Info

Der Wizard steht nur in englischer Sprache zur Verfligung.

Aufrufen des Wizards

Um den Wizard zu starten:

1. Klicken Sie auf Extras -> Editor Wizards starten....
Oder: Driicken Sie die Tastenkombination A1t+F12.

Das Auswahlfenster mit den verfiigbaren Wizards 6ffnet sich.

Wizard-Auswahl

Wizards

=7
+-{7) Analyzer Abbrechen
() Energy
) Export/Import Hilfe
) GIS Editor

) Language Table

) Metering Point Administration
(] Project

) Variables

[H-{2) Wizard VSTA

OK

Beschreibung
Wizards

2. Wahlen Sie den Ordner Language Table.
3. Wahlen Sie dort System Text Wizard.

4. Klicken Sie auf OK.

Der Wizard startet mit der Willkommensseite (auf Seite 320).
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Startfenster

Beim Offnen des Wizards erhalten Sie eine Ubersichtsseite mit einer englischsprachigen Dokumentation
fur den Wizard.

System text wizard

" )
BV zenon Wizard B

Welcome Settings Finish

Welcome to the system text wizard!

The system text wizard allows the import of system text into the language table. System texts are Runtime texts that
are used in zenon dialogs and menus and cannot be changed by the user.

In order to be able to make these texts, which are predetermined by zenon, compatible with language switching, these
texts must first be imported into the language table with this wizard. The number of the keywords and texts imported
can be limited in the settings.

Settings
The settings for importing the system texts are combined together in the "Settings” tab.

General settings can be changed in the "Project settings” grouping: The "Overwrite existing language table” option
denotes whether texts with existing keywords are to be overwritten. "Add keyword to language table global project”
stipulates whether system texts are to be written to the project active in zenon (checkbox is not activated) orto a
zenon global project (if the checkbox is activated). Depending on the option selected in the "Select Language”
grouping, existing language tables can be selected.

The languages supported by zenon are available in the "Select language” grouping. Activation of the corresponding
checkbox selects the language to be written into the language table. It is possible to select multiple items in the
process. The relevant language table can be selected in the drop-down list. These language tables must have
already been configured in zenon.

System texts can be activated according to modules in the "Select category” grouping.

Finish

Clicking on the "Finish" button starts the import with the given settings. These settings can then be saved once the
wizard has been exited.

Die Navigation durch den Wizard erfolgt Uber Klicks auf die einzelnen Registerkarten oder Schritt fiir
Schritt per Klick auf die Pfeiltasten.

Klick auf cancel beendet den Wizard.
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Einstellungen

In der Registerkarte , Settings" werden die Einstellungen fiir den Import der Systemtexte
zusammengefasst.

. )
—~/| : R,
zenon Wizard prcio2

Welcome Settings Finish

Project settings Select category

[[] Overwrite existing language table [ ADAM/AD-LDS Login
[] Alarm management (Sicam 230)

[] Alarm Message List

Select keyword language English DAIﬁm Mess@e List Filter

[] Archive Revision

[] Batch Control

[] Chronological Event List

] zenon ZENONSTR.TXT [] Chronological Event List Filter
[[] Command Sequencer
[[]Czech ZENONSTR.TXT [] Commands

) [[] Commands input (Sicam 230)
L English ZENONSTR.TXT [] DBAG command (Sicam 230)
OFmance  ZENONSTRTXT L] Edit User

[] Energy Management System
[] German ZENMONSTR.TXT [] Equipment modeling

[ Extended Trend

[] Faceplate

[] Add keywords to language table global project

Select language

[ Italian ZENONSTR.TXT

[JRussian  ZENONSTR.TXT CiHTML
[] Industrial Maintainance Manager

[] Spanish ZENONSTR.TXT [] Industrial Performance Analyzer
. [] Keyboard

OChinese  ZENONSTRTXT [ Login

[[] Message Box

[[] Message Control

PROJECT SETTINGS

Option Beschreibung

Overwrite existing language table » Aktiv:Texte mit bestehenden Schlisselwértern
werden Uberschrieben.

Add keyword to language table global project » Aktiv:Systemtexte werden in die Sprachtabelle im
Globalprojekt geschrieben.

» Inaktiv:Systemtexte werden in die Sprachtabelle
im Lokalprojekt geschrieben.

Select keyword language Auswahl der Sprache fiir die Schlisselwdrter aus
Dropdownliste.
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SELECT LANGUAGE

Auswahl der Sprachen und der dazugehdrigen Sprachdatei. Es stehen die von zenon unterstitzten
Sprachen zur Verfligung.

Um eine Sprache auszuwahlen:

1. Aktivieren Sie die Checkbox vor der gewiinschten Sprache.
Mehrfachauswahl ist moglich.

2. Wahlen Sie inder Dropdownliste die passende Sprachdatei.
Achtung: Die Sprachdatei muss in zenon bereits projektiert worden sein.

SELECT CATEGORY

Auswahl der Module und Funktionalitdten, fiir die Systemtexte importiert werden sollen. Um ein Objekt
auszuwahlen, aktivieren Sie die Checkbox vor dem Objekt.

Finish

In dieser Registerkarte starten Sie den Import.

System text wizard

D
S Visual Studio
ﬂ zenon Wizard CosRr e 20

Welcome Finish

Prepare import...
Prepare SystemText..
Startimport...

Wait...

Import finished!

The import finished with errors!

2 language table(s) selected

'zenon' was imported into the language table 'ZENONSTR.TXT': new 0 updated 0
'German' was imported into the language table 'ZENONSTR.TXT': new 0 updated 0

Errorlogs: 2
0 ERROR get{SystemTexte: C:\ProgramData\COPA-DATA\zenon7 100\ Templates\SystemTextWizard\\System Text XML doesn't =

Um mit dem Import zu beginnen, klicken Sie auf die Schaltflache Finish.
Die Konfiguration des Wizards kann beim SchlieRen fiir spdtere Verwendung gespeichert werden.

3.5 Metering Point Administration - Messstellenverwaltung

Wizard fir die Projektierung von Messstellen im Editor.
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¥  Info

Diese Dokumentation enthalt auch Informationen fiir die Bedienung des Moduls
Messstellenverwaltung in der zenon Runtime.

35.1 Messstellenverwaltung

Datenbarkc Messstelen Zahler

Neu laden

Zahler zuordnen Chronolegie. Manuelle Verteingabe. Nachbearbeitung Ungiltige \Werte korrigieren

Drag a column here ta group by this column.

Name Beschreibung ort Messstellentyp Berechnung aktiv Zahler Name Zahler Beschreibung Verhalten Aniagengruppen
= w b v v v v v 7
Compressed Air 01 compressed air Compressed Air Meter 1 xx Automatic Facility Machine HallMachine 1
b |Compressed Air 02 compressed air Automatic FacilityMachine HallMachine 2

[SlSISHO]

Compressed Air 03 compressed air Automatic

Die Messstellenverwaltung ist ein Tool zur Pflege von technischen Daten und Verwaltung von
Messstellen.

» Im zenon Editor wird die Projektierung mit dem Metering Point Administration Wizard (auf Seite
328) erstellt.

» Fur die Darstellung in der Runtime wird im Editor ein entsprechendes ActiveX-Element (auf Seite
371) in einem beliebigen zenon Bild projektiert.

» Inder Runtime kénnen Zahler zu Messstellen zugeordnet werden, Zahler getauscht und Werte
(manuell) nachbearbeitet werden.

» Zusatzlich besteht die Moglichkeit Archiveintrage aus bestehenden Quellarchiven durch einen
Validierungsprozess in der Runtime in ein Zielarchiv zu Gibertragen.

Der Wizard steht in den folgenden Sprachen zur Verfligung:

v

Englisch
» Rumanisch

Deutsch

v

Chinesisch

v
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Allgemein - Projektierung

Datei Bearbeiten Ansicht Bilder Elemente Kontrollelemente Extras Fenster Hilfe

LR e L Lo D D B 7o o @ L@ i =T b LTS T = LS I LR R L i LT e e L |
CTRCIRN e WA S - N S e A A T S - S ER A= N AR PR Y TEEEEES

¥ MPA - ENERGY_PROJECT x | % IMM + WPA - ENERGY_PROJECT

H Menis

& | Report Generstor
€ Benutzerverwattung
=7 SAP-nterface

=) Dateien

7\ Anderungshistorie
Jm Anlagenmodelierung
4y Projeldsicherungen
l& Allgemeine Symbalbibliothek

e

#

< >

=@ Variablenliste

energy_machine_...

-5 Wizard VSTA

Beschreibung

This Tool gives you the option to define and administer metering points.

= ﬂE Ambeitsbereich: "Arbeitsbereich'(Z) iA | 3 4 £3HML
5. i PROJECT A ;ﬂ H & F X il b= o
4 Projektsicheningen #  Achive Starten. ..
= [B ENERGY_PROJECT (Startprojel | §§ Archivserver
-4 Variablen -3 M1-ENERGY COUNTER Mit Rurtime
+- % Bider -3 M2 -ENERGY DELTA Mit Runtime Wizard-Auswahl
+-&3| Funktionen + :“r'r M3 -COMPRESSED AR ... Mit Runtime 1l
% Sprachdatei = 37 M4 -COMPRESSED AR Mit Runtime 0101 Wizards
33 Archivserver =@ Variablenliste
+-[#] Rezepte ’ compressed_air_ A Wizards
& Batch Control @ compressed_air_... J Analyzer Abbrechen
\J/ Zeitsteuerung ’ compressed_air_... %) Energy
2% zenon Logic (IEC 61131-3) @ compressed_air_.. ) Export/Import Hilfe
E Scheduler compressed_air_... +-{7) GIS Editor
#-&g Progammierschnittstellen +-§A M5 - ENERGY COUNTE... Mit Runtime  01.01 ) Language Table
& Vemiegelungen +-§A RR - RELATIVWERTE Mit Runtime  01.01 B {{3 Metering Point Administration L
B Befehisgabe +-§A TT-TRIGGER Mit Rurtime  01.01 A 1etering Point Administration | L
M Last-Management vt Mit Runtime 01,01 ) Project E
¥ Message Control = veve Mit Runtime  01.01 ) Variables

?: Projektbaum Ega Netzwerktopologie

!

Um die Messstellenverwaltung zu benutzen, sind folgende Projektierungsschritte notwendig:

1. Projektieren Sie im zenon Editor Variablen.
Hinweis: entsprechende Variablen kénnen fir Relativwerte auch im Wizard direkt angelegt

werden.

2. Projektieren Sie im zenon Editor Archive.

Hinweis: Archive kdnnen auch direkt aus dem Wizard heraus angelegt werden.

3. Starten Sie im zenon Editor den Wizard Metering Point Administration.

4. Legen Sie im Wizard Messstellen und Zahler an.
Hinweis: Zdhler kénnen auch in der Runtime angelegt werden.

5. Weisen Sie im Wizard den Messstellen Absolutwert-Variablen und Relativwert-Variablen aus

Archiven zu.

Hinweis: Relativwerte kdnnen auch automatisch berechnet werden.

© © N o

ein.

Projektieren Sie ein Bild im zenon Editor.

Platzieren Sie ein ActiveX-Element (auf Seite 371) in diesem zenon Bild.

In der Runtime ordnen Sie Zahler den entsprechenden Messstellen zu.

Tragen Sie bei Bedarf aktuelle Werte fiir manuelle Messstellen in der Runtime zu den Zahlern




Messstellenverwaltung installieren und aufrufen

Die Messstellenverwaltung wird bei der zenon Standardinstallation automatisch installiert.

WIZARD AUFRUFEN

Damit Wizards angezeigt werden, miissen die Einstellungen fiir VBA und/oder VSTA in der in der zenon6.ini

korrekt gesetzt sein:
[VBA]
EIN=1
[VSTA]
ON=1

Werden VSTA Wizards bei korrekten Einstellungen nicht angezeigt, setzen Sie im Abschnitt [VSTA] den

Eintrag LOADED= auf 1.

Um den Wizard zu starten:

1. Klicken Sie auf Extras -> Editor Wizards starten....

Oder: Driicken Sie die Tastenkombination A1t+F12.

Das Auswahlfenster mit den verfiigbaren Wizards 6ffnet sich.

Wizard-Auswahl

Wizards

= 7 W
) Analyzer

: i) Energy

-{[Z) Export/Import

-2 GIS Editor

) Language Table

3 Metering Point Administration

) Project

+-{7) Variables

() Wizard VSTA

Beschreibung

Wizards

OK

Abbrechen

Hilfe

2. Waihlen Sie den Ordner Metering Point Administration.
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3. Klicken Sie dort auf Metering Point Administration.

Wizard-Auswahl

Wizards

B}'} Wizards

-{C3) Analyzer Abbrechen
-{C3) Energy
-{) Export/Import Hilfe
- GIS Editor

{3 Language Table

Metering Point Administration
{3 Project

+-{7) Variables

() Wizard VSTA

Beschreibung

This Tool gives you the option to define and administer metering points.

4. Klicken Sie auf OK.

Wizard - Startdialog

Der Metering Point Administration Wizard startet mit der Willkommensseite in englischer Sprache.
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Beim Start der Messstellenverwaltung im zenon Editor wird zuerst Gberprift, ob die zenon Logic
Workbench geodffnet ist. Um Fehlkonfigurationen zu vermeiden werden Sie bei gedffneter zenon Logic
Workbench aufgefordert, diese zu schlieRen. Ein Start des Wizards bei gedffneter Workbench ist nicht

moglich!

Metering Point Administration

Welcome to the Metering Point Administration!

The Metering Point Administration provides functionality to define Metering Points of all projects of the currently
loaded workspace. The definition is stored in a Microsoft SQL-Server database.

You can:

- Create new metering points

- Associate variables to metering points

- Create variables and archives for relative values

- Calculate relative values with the help of a zenon Logic module

Metering Point
Administration

» Zum Fortsetzen klicken Sie die Schaltfliche Metering Point Administration.
Der Dialog schaltet weiter zum Konfigurationsdialog fiir die Messstellenverwaltung.

» Klick auf die Schaltflache Exit beendet den Wizard.
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Wizard - Metering Point Administration

Metering Point Administration

Datenbank-Host: ATSZG-WKS058\ZENON_2012 w
Authentifizierung: Windows Authentication hd

Benutzername:

Passwort:

erbinden Trennen

Datenbank-Name:

Konfiguration starten

Nach Bestatigung des Startdialogs flir den Wizard, starten Sie die Konfiguration der
Messstellenverwaltung. Die Konfiguration beginnt mit der Registerkarte Datenbank.

Initial werden alle aktivierten zenon Projekte des Arbeitsbereichs sowie die dazugehorigen Datenbanken
geladen. Dieser Ladevorgang wird mit einem Fortschrittsbalken visualisiert.

Wurden bereits Datenbank-Einstellungen gespeichert, wird beim Aufruf des Wizards automatisch ein
Verbindungsversuch gestartet. Ist dieser erfolgreich, wird sofort in die Registerkarte Messstellen
gewechselt. Scheitert der Verbindungsaufbau, wird eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt.

Die Navigation durch die Registerkarten erfolgt durch Klick auf den Titel der Registerkarte.

In der Dropdownliste kann fiir die Anzeigesprache des Wizards aus Deutsch, Englisch und
Rumanisch gewadhlt werden.

Datenbank Messstellen Zahler Deutsch ]
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Parameter

Datenbank (auf Seite 330)

Messstellen (auf Seite 335)

Zahler (auf Seite 364)

Anzeigesprache

DIALOG BEENDEN

Schaltflache

Exit

Y Info

Beschreibung

Registerkarte fir die Einstellungen der notwendigen
Datenbankverbindung.

Registerkarte fiir die Erstellung und Verwaltung von
Messstellen im zenon Editor.

Jeder Messstelle werden entsprechende Archive und
Variablen zugeordnet.

Registerkarte fir die Erstellung und Verwaltung von

Zahlern.

Dropdownliste zur Auswahl der Anzeigesprache fir den

Wizard:

>

4
4
>

Deutsch
English
Roména

Chinesisch

Beschreibung

Beendet den Wizard.

Nicht gespeicherte Anderungen gehen dabei verloren.

Im Wizard gednderte Einstellungen werden im Benutzerprofil des Betriebssystems
gespeichert und beim nichsten Offnen durch den gleichen Benutzer wieder geladen.

329



Datenbank

In dieser Registerkarte konfigurieren Sie Verbindungseinstellungen zu einer Datenbank.

Metering Point Administration

st -

Datenbank-Host: ATSZG-WKS058\ZENON_2012 w
Authentifizierung: Windows Authentication hd
Benutzername:
Passwort:

erbinden Trennen

Datenbank-Name:

Konfiguration starten
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Parameter

Datenbank-Host

Authentifizierung

Benutzername

Passwort

Verbinden

Trennen

Datenbank-Name

Beschreibung

Dropdownliste zur Auswahl des Datenbankservers.

Wabhlen Sie in diesem Feld z. B. lhren Rechner aus.
Hinweis: Beim Offnen der Registerkarte wird Ihr Rechner
als Default angezeigt.

Dropdownliste zur Auswahl der Anmeldemethode:

»  Windows Authentication (Default):
Die Datenbankanmeldung erfolgt mit den
Informationen des am lokalen Rechner
angemeldeten Benutzers.

» SQL Server Authentication:
Benutzername und Kennwort werden
manuell eingegeben. Fiir die
Datenbankanmeldung missen
entsprechende Anmeldedaten verfiigbar
sein.

Benutzername fir die Anmeldung an einer Datenbank.

Ausgegraut wenn Authentifizierung Windows
Authentication ist.

Kennwort fiir die Anmeldung an einer Datenbank.
Aus Sicherheitsgriinden wird bei der Eingabe des
Kennwortes jeder Buchstabe mit einem * dargestellt.

Ausgegraut wenn Authentifizierung Windows
Authentication ist.

Stellt die Verbindung zum konfigurierten
Datenbankserver her.

Sollte keine Verbindung mdglich sein (z.B. fehlerhafte
Eingabe von Benutzername und/oder Passwort) wird ein
Fehlerdialog aufgeschaltet.

Ausgegraut, wenn bereits mit einem Datenbankserver
verbunden.

Trennt eine bestehende Verbindung zu einem
Datenbankserver.

Ausgegraut, wenn keine Verbindung aktiv.
Dropdownliste zur Auswahl einer Datenbank.

Diese Liste zeigt alle verfliigbaren Datenbanken des unter
Datenbank-Host konfigurierten Datenbankservers auf.

Ist diese Liste leer, besteht keine Verbindung zu einem
Datenbankserver oder auf dem gewéahlten Rechner ist
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keine SQL Datenbank verfiigbar.

Konfiguration starten Schaltet in die Registerkarte Messstellen.

Besteht aktuell keine Verbindung zu einer Datenbank
wird bei Klick auf die Schaltflache Start configuration
automatisch eine Verbindung mit der bereits eingegeben
Anmeldeinformation aufgebaut.

Ist diese Eingabe fehlerhaft oder unvollstandig kénnen
keine weiteren Einstellungen in den Registerkarten
Messstellen und Zéhler vorgenommen werden. Dafir
ist zwingend eine Verbindung zu einer Datenbank
erforderlich!

DIALOG BEENDEN

Schaltfldche Beschreibung
Exit Beendet den Wizard.

Nicht gespeicherte Anderungen gehen dabei verloren.

Y Info

Existiert bereits eine Verbindung zu einer Datenbank sind alle Eingabefelder ausgegraut.

Datenbank - Evaluierung und Anpassung

Wird eine Verbindung zu einer Datenbank hergestellt, wird automatisch der Aufbau dieser Datenbank
evaluiert. Fiir die Messstellenverwaltung bendtigte Tabellen werden im Bedarfsfall automatisch
angelegt. Die Validierung wird im Editor und in der Runtime durchgefiihrt.

Sind Anpassungen an der bestehenden Datenbank notwendig, werden Sie mit einem Dialog dariber
informiert. Der Dialog erscheint nur, wenn Anpassungen notwendig sind.

EVALUIERUNGSDIALOG

Tables

Die bendtigten Tabellen existieren nicht in der Datenbank 00_test! Sollen
diese erstellt werden?
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» Bestatigen Sie diesen Dialog mit Ja, wenn die Datenbank mit den entsprechenden Tabellen
angepasst werden soll.

» Abbrechen bricht den Dialog ab. In der Datenbank werden keine Anpassungen durchgefihrt.
Eine Projektierung von Messstellen ist nicht moglich. Der Wizard springt in die Registerkarte
Datenbank.

VALIDIERUNG DER ARCHIVE

Beim Start wird validiert - Fehler werden visualisiert.

Tritt bei der Validierung der Archive ein Problem auf, wird dies durch ein rotes Warnsymbol neben dem
fehlerhaften Element signalisiert. Eine detailliertere Fehlerbeschreibung erhalten Sie im Tooltip, wenn
sie mit der Maus zum Warnsymbol navigieren.

ANSICHTSBEISPIEL - RUNTIME

Datenbank Messstellen Z3ahler Deutsch v
Zahler zuordnen... Manuelle \Werteingabe. .. Machbearbeitung... Chronclogie... Validierung... Neu laden
Drag a column here to group by this column,

MName Beschreibung Ort Messstellentyp | Berechnung a... | Zdhler Name |Z3hler Beschre... Verhalten Anlagengruppen
k¢ k¢ k¢ k¢ Il k¢ 7 k¢ k¢ ¥
B|MPA_1 Sample Meterin... |somewhere |EnergyI | |:| | Automatic
€ MPA_Z auto Sample Meterin... somewhere Energy |:| Automatic
& MPA3 man Sample Meterin... somewhere Energy E| Manual
d Projekt ist nicht geladen oder die Variable wurde geldscht. ly [ Validation

Industrial Maintenance Manager Kompatibilitat

Die Funktionalitat des Industrial Maintenance Managers (IMM) kann fir Zahler der
Messstellenverwaltung genutzt werden. Der IMM dient zur Pflege von Maschinen- und Wartungsdaten.
Service-Intervalle konnen bequem geplant und verwaltet werden. Auf einen Blick ist ersichtlich, welche
Gerate, Anlagen, Maschinen usw. heute/in dieser Woche/nachstes Monat usw. gewartet werden
missen. Weiters wird mitprotokolliert, welche Wartungsarbeiten in der Vergangenheit durchgefiihrt
worden sind.
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Bei der Datenbankiiberpriifung werden die Tabellennamen einer bestehenden IMM-Projektierung
Uberprift. Im Bedarfsfall werden diese Namen, nach Bestatigung, angepasst.

Ungiiltige bzw. gednderte IMM-Konfiguration

Ungiiltige bzw. gednderte IMM-Konfiguration im Projekt
! "METERING_POINT",

Folgende Anderungen iibernehmen?

Gerdte-Tabelle "Device_1" in "Devices" umbenennen.
Wartungsarbeiten-Tabelle "MaintenanceWorks_Table_1" in
"MaintenanceWorks" umbenennen.

Historie-Tabelle "MaintenanceHistory_Table_0" in
"MaintenanceHistory" umbenennen.

Dokumenten-Tabelle "Document” in "Documents” umbenennen,

» Bestatigen Sie diesen Dialog mit Ja, wenn die Tabellennamen angeglichen werden sollen.

» Nein bricht den Dialog ab. In der Datenbank werden keine Anpassungen der Tabellennamen
durchgefihrt. Eine Projektierung von Messstellen ist moglich.

IMM-TABELLENNAMEN:

> Tabelle fiir Geréte: Devices
» Tabelle fir Wartungsarb.: MaintenanceWorks
» Tabelle fur Historie: MaintenanceHistory

» Tabelle fiir Dokumente: Documents

Y  Info

Projektierungen ab zenon Version 7.20 sind davon nicht betroffen. Ab Version 7.20
konnen die Tabellennamen fir den Industrial Maintenance Manager nicht mehr frei
projektiert werden.
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Messstellen

In dieser Registerkarte werden neue Messstellen erstellt und bestehende verwaltet.

Metering Point Administration

Datenbank Messstellen

Neuw... Editieren... Laschen
Drag a column here to group by this column.

| MName |Beschleih | Ort | Messstell... | Berechnu... |Z;3'hlel Ma... | Z3hler Be... | Verhalten |Relativwe... |Ahsclutw...

k¢ k¢ k¢ k¢ H ¥ k¢ k¢ k¢ k¢ ¥

» |C0mprese...| | |compresse... | E| |C0mprese... |)<)< | 1t tic |cu. p |c p

Compresse... COMpPresse... E| Automatic  compresse.. compresse.
Compresse... COMpPresse... E| Automatic  compresse.. compresse.
Compresse... COMpPresse... E| Compresse.. XX Automatic  compresse.. compresse.
Compresse... COMpPresse... E| Compresse.. XX Automatic  compresse.. compresse.
Energy Ma... energy E| Energy Met.. UMG 96 RM  Automatic  energy_ma.. ensrgy_ma.
Energy Ma... energy E| Automatic  energy_ma.. energy_ma..
Energy Ma... energy E| Automatic  energy_ma.. energy_ma..
Energy Offi.. energy E| Automatic  energy_offi.. energy_offi..
Energy Offi.. energy E| Automatic  energy_offi.. energy_offi..
Energy Ma... energy E| Energy Met... UMG 96 RM  Manual Energy_ma... ensrgy_ma.

Filter Variable
[METERING_POINT_ADMIN_760FiterVariable |
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Parameter

Neu... (auf Seite 337)

Editieren... (auf Seite 354)

Léschen (auf Seite 355)

Liste Messstellen

Filtervariable [...] (auf Seite 362)

Beschreibung

Offnet den Dialog zum Anlegen einer neuen Messstelle
(auf Seite 337).

Offnet den Dialog zum Editieren der ausgewéhlten
Messstelle (auf Seite 354).

Loscht die ausgewdhlte Messstelle.

Liste der angelegten Messstellen, wie im Dialog zum
Anlegen einer neuen Messstelle (auf Seite 337)
projektiert.

Auswahl via Klick. Die ausgewahlte Messstelle wird
farblich unterlegt. Eine Mehrfachauswabhl ist nicht
moglich.
> Name
Name der Messstelle

» Beschreibung
Kurzer Beschreibungstext zur Messstelle

4 Ort
Standort der Messstelle

» Automatisch
Aktiv, wenn Messstellenverhalten
Automatisch ist.

» Messstellentyp
Typ der Messstelle

» Berechnung aktiv
Aktiv, wenn Relativwert berechnen
aktiviert ist.

» Zahler Name
» Zahler Beschreibung

» Verhalten
Messstellenverhalten

» Relativwert-Variable
Zugeordnete Variable fir den Relativwert.

» Absolutwert-Variable
Zugeordnete Variable fiir den Absolutwert.

Weitere Informationen finden Sie in der
Dialogbeschreibung (auf Seite 337).

Offnet den Dialog zur Auswahl einer Filtervariable (auf
Seite 362), die in der Runtime fiir die Filterung von
Messstellen verwendet wird. Neben dem
Variablennamen wird auch der Name des Projekts, aus
dem die Filtervariable stammt, hier angezeigt getrennt
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Themen

Zzenon

durch #.

DIALOG BEENDEN

Exit Beendet den Wizard.

Nicht gespeicherte Anderungen gehen dabei verloren.

Messstellen neu anlegen

Klicken Sie in der Registerkarte Messstellen auf Neu, um eine neue Messstelle anzulegen.

Der folgende Dialog 6ffnet sich, in dem Sie die neue Messstelle konfigurieren konnen.

Name Beschreibung Messstellenvehalten

Messstellentyp Ort
| ~] | |

Absolutwert  Relativwert  Validierung  Zusammerfassung

| | | | ® isch(C) Manuell () Validierung

Projektauswzhl

ENERGY_FROJECT

(®) Variable aus Archiv (O Variable zu Archiv hinzufigen
Archive
Dirag a column here to group by this column.
Ki Archiv-1D Typ Archivtrii z peic
W T W T o |
V1 V1 EventTriggerd nA, 01:00:00:00
T TRIGGER ValueChange nA, 00:02:00:00
(5 COMPRESSED AR DELTA Cycelic 00:00:01:00 00:00:01:00
M5 EMERGY COUNTER MAMU... |ValueChange nA. 01:00:00:00
b |M2 EMERGY DELTA Cyclic 00:00:01:00 00:00:05:00
RR RELATIVWERTE ValueChange nA, 00:00:10:00
Wariablen
Drag a column here to group by this column.
Name inhei Identifikation Treiber | A
i W o AT
energy_machine_01_REL kWh Relative value for energy_machin... |Intern Facility.Machine Hall.Machine 1
energy_machine_02_REL kWh Relative value for energy_machin... | Intern Facility.Machine Hall.Machine 2
energy_machine_03_REL kWh Relative value for energy_machin... |Intern
energy_machine_10_manual_REL  kWh Relative value for energy_machin... |Intern
energy_office_01_REL kWh Relative value for energy_office_01 |Intern Facility.North Building.Office 1
energy_office 02 REL kKWh Relative value for energy_office 02 |Intern Facility.Morth Building.Office 2




Parameter

Name

Beschreibung

Ort

Messstellentyp

Messstellenverhalten

Beschreibung

Name der Messstelle.

Pflichtfeld

Beschreibung der Messstelle.

Optionale Eingabe

Ort der Messstelle.
Optionale Eingabe
Typzuweisung der Messstelle.

Optionale Eingabe

Hinweis: Es wird eine Liste mit allen bisher
projektierten Messstellentypen geflihrt. Diese Typen
werden beim Eintippen eines ersten zutreffenden
Buchstaben angezeigt. Wenn der eingegebene Typ
noch nicht in der Liste existiert, wird die Liste um
diesen Typ erweitert (Auto suggest).

Optionsfeld fiir die Auswahl der Werteingabe

» Automatisch:
Beim Aktivieren dieser Option ist es moglich
sowohl zyklische, als auch spontane Archive
fiir den Absolutwert auszuwahlen. Die Werte
werden von der Variable lbernommen.
Relativwerte kdnnen in weiterer Folge
automatisch berechnet werden.
Weitere Informationen zu diesem Verhalten
finden Sie in der Registerkarte Relativwert
(auf Seite 343).

» Manuell:
Beim Aktivieren dieser Option kénnen nur
spontane Archive fir den Absolutwert
ausgewahlt werden.
Die Zahlerwerte miissen abgelesen und
manuell eingegeben werden.

» Validierung:
Beim Aktivieren dieser Option kénnen
Archivwerte in der Runtime bestatigt oder
modifiziert werden.
Weitere Informationen zu diesem Verhalten
finden Sie in der Registerkarte Validierung
(auf Seite 347).

Fur Messstellenverhalten Automatisch und
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Projektauswahl

Absolutwert (auf Seite 339)

Relativwert (auf Seite 343)

Validierung (auf Seite 347)

Zusammenfassung (auf Seite 352)

NAVIGATION

Parameter

Abbrechen

Absolutwert

Manuell gilt:

Hinweis: Die Liste der Archive und Liste der
Variablen bei Absolut- und Relativwerten wird
entsprechend des Messstellenverhaltens gefiltert.
Dies bedeutet, dass bei manuellem
Messstellenverhalten nur spontane Archive oder
Variablen aus spontanen Archiven in der Liste der
Archive und Variablen angezeigt werden.

Achtung: Wenn Sie das Messstellenverhalten einer
bestehenden Messstelle andern, missen die
Absolutwert-Variable und Relativwert-Variable neu
gewahlt werden.

Dropdownliste mit Projekten des aktuellen
Arbeitsbereiches im zenon Editor.

Hinweis: Zur Verfigung stehende Archive und
Variablen sind projektgebunden.

Wahlen Sie in diesem Feld das gewiinschte Projekt.

Registerkarte fiir die Konfiguration des
Absolutwertes der Messstelle.

Registerkarte fiir die Konfiguration des
Relativwertes der Messstelle.

Registerkarte fiir die Konfiguration der Validierung.

Uberpriifung und Abschluss der
Messstellenkonfiguration.

Beschreibung

Verwirft alle Anderungen in allen Registerkarten und
schlieflt den Dialog.
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In dieser Registerkarte wird der Messstelle eine Absolutwert-Variable zugeordnet.

Absolutwert  Relativwert Validienung  Zusammenfassung

() Varisble aus Archiv (®) Variable zu Archiv hinzufigen Neues Archiv...
Archive
Dirag a column here to group by this column.
Kurzbezeichnung Archiv-1D Typ Archivitrigg Zykluszeit Speich kil o
T W T W o )|
V1 W1 EventTriggerd N, L
L TRIGGER ValueChange nA, 0
M4 COMPRESSED AIR DELTA Cycl
M5 EMERGY COUMTER MANU... Val e nA. i
M2 EMERGY DELTA Cyclic )0 O )0
b [RR RELATIVWERTE ValueChange nA. 00:00:10:00 -
ariablen
Drag a column here to group by this column.
Name |  MaBeinh it Identifikation Treiber Anl P =
i i i i | L
compressed_air_01 Nm? STTCP32 FacilityMachine Hall.Machine 1 r
compressed_air_01_REL Nm® lue for compressed_ai.. | Intern Facil achine Hall.Machine 1 ]
compressed_air_01_RELx Mm* lue for compressed_ai... | Intern achine Hall.Machine 1
compressed_air_02 Nm# STTCR32 Facility Machine Hall.Machine 2
compressed_air_02_REL Nm?* Relative value for compressed_ai.. | Intern Facility Machine Hall.Machine 2
compressed_air_03 Nm?* STTCR32
compressed_air_03_REL Nm? Relative value for compressed_ai.. | Intern
compressed_air_04 Nm? S7TCP32
ramnressed air 04 RFl Him? Relative value far comnressed ai.. | Intern L™

Parameter Beschreibung

Variable aus Archiv In der Liste der Variablen werden Variablen aus dem
gewahlten Archiv (Liste der Archive) angezeigt.

Wabhlen Sie ein entsprechendes Archiv und eine
entsprechende Variable fur den Absolutwert.
Achtung: Die Berechnung von Ersatzwerten muss fur
dieses Archiv aktiviert sein.

Variable zu Archiv hinzufiigen Es werden Variablen aus dem Projekt angezeigt. Die
ausgewadhlte Variable wird zu dem ausgewahlten Archiv
hinzugefugt.

Achtung: Die Berechnung von Ersatzwerten muss fiir
dieses Archiv aktiviert sein.

Neues Archiv Offnet Dialog fiir die Anlage eines neuen Archives (auf

Seite 356).

Nur aktiv, wenn Variable zu Archiv hinzufiigen aktiv ist.

Y Info

Die Optionen dieser Registerkarte sind nicht verfiigbar, wenn das Messstellenverhalten
Validierungist.
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ARCHIVE (LISTE)

Wahlen Sie hier ein Archiv aus, aus welchem Sie die Variablen angezeigt bekommen mochten oder zu
welchem Sie eine ausgewahlte Variable hinzufligen mochten.

Hinweis: Bestehende Projektierungen von Archiven werden in der Liste angezeigt. Zuséatzlich kann
durch Klick auf die Schaltfliche Neues Archiv (auf Seite 356) direkt im Wizard ein neues Archiv angelegt
werden.
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Parameter

Kurzbezeichnung
Archiv-1D

Typ

Archivtrigger

Zykluszeit

Speicherzyklus

Beschreibung

Kennung des Archivs.

Archivhame

Archivtyp

»

Cyclic

Archiv ist zyklisch.

Werte werden in konfigurierten
Zeitintervallen gespeichert.

EventTriggerd

Archiv ist ereignisgesteuert.

Hinweis: Ereignisgesteuerte Archive konnen
nur fir automatische Messstellen verwendet
werden.

Eine Projektierung von ereignisgesteuerten
Archiven, direkt in der
Messstellenverwaltung, ist nicht moglich.

Value Change

Archiv ist spontan.

Jede Wertanderung wird sofort auf die
Variable im Archiv geschrieben. Eine
Hysterese kann projektiert werden.

Ausloser um Werte in ein Archiv zu schreiben.

Hinweis: Nur bei ereignisgesteuerten Archiven verfiigbar.

Zeitabstand bei zyklischer Aufzeichnung, in welchem
Werte in das Archiv geschrieben werden.

Format:

>

>

>

n.A.
wenn Archivtyp Value Change oder
EventTriggerd ist.

TT:HH:MM:SS

Month bei Monatszyklus

Zeitlicher Abstand zwischen dem Erstellen neuer
Archivdateien.

Format:

>

>

>

TT:HH:MM:SS
Month bei monatlichem Speicherzyklus.

Year bei Speicherzyklus Jahreswechsel
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VARIABLEN (LISTE)

Themen

Zzenon

Name Name der Variable.

Maleinheit MaReinheit der Variable.

Identifikation Kennung der Variable.

Treiber Treiber der Variable.

Anlagengruppen Anlagengruppe, der die Variable zugewiesen ist.
Hinweis: Eine Variable kann auch mehreren
Anlagengruppen zugewiesen sein.

NAVIGATION

Abbrechen

Verwirft alle Anderungen in allen Registerkarten und
schlief3t den Dialog.

Relativwert

In dieser Registerkarte wird der Messstelle eine Relativwert-Variable zugeordnet.

Pbsolutwert  Relativwert  Validieung  Zusammenfassung

(7) Variable erzeugen () Variable aus Archiv (®) Variable zu Archiv hinzufiigen [] Relativwert berechnen
Archive
Drag a column here to group by this column.
| | Archiv-ID | Typ | | z |
M1 EMERGY COUNTER Cydlic 00:00:01:00 00:01:00:00
b M2 [ENERGY DELTA |cyelic | [o0:00:01:00 [o0:01:00:00
M3 COMPRESSED AIR COUNTER Cyclic 00:00:01:00 00:01:00:00
M4 COMPRESSED AIR DELTA | Cyelic 00:00:01:00 00:01:00:00
Variablen
Drag a column here to group by this column,
[ Name | | Identifikation Treiber |
T T T T
energy_machine_01 kWh SYTCP32 Facility.Machine Hall.Machine 1 =
¥ [energy_machine_01_REL [loin [Relative value for energy_machin...[Intern [Facility.Machine HallMachine 1
energy_machine_02 kWh S5TTCP32 Facility.Machine Hall.Machine 2
energy_machine_02_REL kWh Relative value for energy_machin... Intern Facility.Machine Hall.Machine 2
energy_machine_03 KWh STTCP32
energy_machine_03_REL kWh Relative value for energy_machin... Intern
energy_machine_04 kWh STTCP32
energy_machine_05 kWh STTCP32
enerav_machine 10 manual kWh Intern




Parameter

Variable erzeugen

Name

Variable aus Archiv

Variable zu Archiv hinzufiigen

Relativwert berechnen

Neues Archiv

Archive

Beschreibung

Es wird eine neue Variable fir den Relativwert erzeugt.
Typ: LREAL, Treiber: INTERN.

Name der neu anzulegenden Variable.

Es wird ein giiltiger Name, basierend auf der gewdhlten
Absolutwert-Variable vorgeschlagen. Der Name muss
eindeutig sein und kann beliebig vergeben werden. Es
sind keine Sonderzeichen erlaubt. Maximal 256 Zeichen
kénnen eingegeben werden.

Die Eingabe wird validiert. Das Validierungsergebnis
(Erfolg oder Fehler) wird neben den Eingabefeld mittels
Symbol dargestellt.

Hinweis: Nur sichtbar, wenn Variable erzeugen
ausgewahlt wurde. In der Registerkarte Absolutwert muss
eine Variable ausgewahlt sein, damit hier ein
Namensvorschlag angezeigt wird.

Zeigt Liste der Archive und darauf aufbauend Variablen in
dem gewahlten Archiv.

Achtung: Die Berechnung von Ersatzwerten muss fur
dieses Archiv aktiviert sein.

Es werden Variablen aus dem Projekt angezeigt. Die
ausgewadhlte Variable wird zu dem ausgewahlten Archiv
hinzugefugt.

Achtung: Die Berechnung von Ersatzwerten muss fiir
dieses Archiv aktiviert sein.

Checkbox zur Aktivierung der automatischen
Berechnung von Relativwerten:

Bei automatischen Messstellen ist die Auswahl
optional.

Bei manuellen Messstellen ist die Auswahl
automatisch aktiviert. Diese automatische
Vorauswahl kann nicht deaktiviert werden.

Hinweis: Weitere Informationen zur automatischen
Berechnung von Relativwerten erhalten Sie im
Kapitel zenon Logic (auf Seite 407).

Offnet Dialog fiir die Anlage eines neuen Archives
(auf Seite 356).

Nicht aktiv, wenn Variable aus Archiv aktiv ist.

Archive, die vorher im zenon Editor oder mit der
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Schaltflaiche Neues Archiv angelegt wurden, stehen
in Listenform zur Auswahl bereit. Es werden
ausschlieBlich zyklische Archive angezeigt.

Y Info

Die Optionen dieser Registerkarte sind nicht verfiigbar, wenn das Messstellenverhalten
Validierungist.

ARCHIVE (LISTE)

Wahlen Sie hier ein Archiv aus, aus welchem Sie die Variablen angezeigt bekommen moéchten oder zu
welchem Sie eine ausgewahlte Variable hinzufligen mochten.

Hinweis: Bestehende Projektierungen von Archiven werden in der Liste angezeigt. Zusatzlich kann
durch Klick auf die Schaltfliche Neues Archiv (auf Seite 356) direkt im Wizard ein neues Archiv angelegt
werden.
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Parameter

Kurzbezeichnung
Archiv-1D

Typ

Archivtrigger

Zykluszeit

Speicherzyklus

Beschreibung

Kennung des Archivs.

Archivhame

Archivtyp

»

Cyclic

Archiv ist zyklisch.

Werte werden in konfigurierten
Zeitintervallen gespeichert.

EventTriggerd

Archiv ist ereignisgesteuert.

Hinweis: Ereignisgesteuerte Archive konnen
nur fir automatische Messstellen verwendet
werden.

Eine Projektierung von ereignisgesteuerten
Archiven, direkt in der
Messstellenverwaltung, ist nicht moglich.

Value Change

Archiv ist spontan.

Jede Wertanderung wird sofort auf die
Variable im Archiv geschrieben. Eine
Hysterese kann projektiert werden.

Ausloser um Werte in ein Archiv zu schreiben.

Hinweis: Nur bei ereignisgesteuerten Archiven verfiigbar.

Zeitabstand bei zyklischer Aufzeichnung, in welchem
Werte in das Archiv geschrieben werden.

Format:

>

>

>

n.A.
wenn Archivtyp Value Change oder
EventTriggerd ist.

TT:HH:MM:SS

Month bei Monatszyklus

Zeitlicher Abstand zwischen dem Erstellen neuer
Archivdateien.

Format:

>

>

>

TT:HH:MM:SS
Month bei monatlichem Speicherzyklus.

Year bei Speicherzyklus Jahreswechsel
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Themen
zenon

VARIABLEN (LISTE)

Name Name der Variable.

Maleinheit MaReinheit der Variable.

Identifikation Kennung der Variable.

Treiber Treiber der Variable.

Anlagengruppen Anlagengruppe, der die Variable zugewiesen ist.
Hinweis: Eine Variable kann auch mehreren
Anlagengruppen zugewiesen sein.

Q Info

Die Liste der Variablen ist ausgeblendet, wenn Variable erzeugen aktiv ist.

NAVIGATION

Abbrechen Verwirft alle Anderungen in allen Registerkarten und
schlief3t den Dialog.

Validierung




In der Registerkarte Validierung werden Variablen aus Archiven fiir eine validierte Messstelle

konfiguriert.

Absolutwert  Relativwert  Validienung  Zusammenfassung

(® Variable aus Archiv - (O Variable zu Archiv hinzufiigen Standardzeitfilter fiir Validierung Tage Stunden
Quellarchiv
| Ki ichnung | Archiv-1D | Typ | Archivirigger | Ly ‘ Speic
7 7 7 7 7 7| =
V1 w1 EventTriggerd nA. 01:00:00:00 L
T TRIGGER ValueChange nA, 00:02:00:00
14 COMPRESSED AIR DELTA | Cyclic 00:00:01:00 00:00:01:00
M5 EMERGY COUNTER MA... ValueChange A, 01:00:00:00 -
ariablen
Name Identifikation Treiber I A
i o i i |
energy_machine_01 k¥Wh STTCP32 Facility.Machine Hall.Machine 1
Zielarchiv
| K ichnung Archiv-1D Typ Archivtrigg Zy Speic
T kT o T T T
V1 W1 EventTriggerd . 01:00:00:00
Va2 V2 EventTriggerd nA, 00:01:00:00

Die Parameter dieser Registerkarte sind nur dann verfiigbar, wenn bei der Eigenschaft
Messstellenverhalten die Option validierung ausgewahlt ist.

INeues Archiv...

Neues Archiv
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Parameter

Variable aus Archiv

Variable zu Archiv hinzufiigen

Quellarchiv

Neues Archiv...

Variablen

Zielarchiv

Neues Archiv...

STANDARDZEITFILTER FUR VALIDIERUNG

Beschreibung

In der Liste der Variablen werden Variablen aus dem
gewahlten Quellarchiv (Liste der Archive) angezeigt.

Wahlen Sie ein entsprechendes Archiv und eine
entsprechende Variable fiir den Messwert.

Es werden Variablen aus dem Projekt angezeigt. Die
ausgewadhlte Variable wird zu dem ausgewadhlten Archiv
hinzugefigt.

Liste der projektierten Archive.

Auswahl des Archivs mit Mausklick. Nach Auswahl
werden die darin enthalten Variablen in der Variablenliste
angezeigt.

Offnet Dialog fiir die Anlage eines neuen
Quellarchives (auf Seite 356).

Nicht aktiv, wenn Variable aus Archiv aktiv ist.
Liste der Variablen:

» bei Variable aus Archiv:
Variablen aus gewahltem Quellarchiv

» bei Variable zu Archiv hinzufiigen:
Variablenliste des geladenen Projekts.

Liste aller projektierten Archive vom Archivtyp
EventTriggerd.

Offnet Dialog fiir die Anlage eines neuen
Zielarchives (auf Seite 356).

Hinweis: Zielarchive haben per Default nur den
Archivtyp EventTriggerd.

Eingabefeld fir Auswahl des Zeitbereichs der Validierung. Der hier eingestellte Zeitbereich wird bei der
Validierung zur Runtime als Zeitfilter fir die anzuzeigenden Archiveintrdge verwendet.

Der Zeitbereich setzt sich aus Tagen und Stunden zusammen.
Klicken Sie auf den gewiinschten Bereich um diesen fiir die Anderung zu markieren. Andern Sie den
Bereich durch eine Eingabe oder Klick auf die Pfeiltasten.

Fiir die Eingabe gilt:

» Es werden nur ganze Zahlen berlicksichtigt.

» Werteingaben mit Komma werden gerundet.
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» Eine Stundeneingabe >23 wird auf 23 korrigiert.
» Eine Tagesangabe >1000 wird auf 1000 korrigiert.

» Negative Eingaben erhalten den Wert 0.

Parameter Beschreibung

Tage Zeitbereich der Validierung in Tagen.
Default: 1

Stunden Zeitbereich der Validierung in Stunden.
Default: 0

ARCHIVE (LISTE)

Wahlen Sie hier ein Archiv aus, aus welchem Sie die Variablen angezeigt bekommen mdéchten oder zu
welchem Sie eine ausgewahlte Variable hinzufligen mochten.

Hinweis: Bestehende Projektierungen von Archiven werden in der Liste angezeigt. Zusatzlich kann
durch Klick auf die Schaltfliche Neues Archiv (auf Seite 356) direkt im Wizard ein neues Archiv angelegt
werden.
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Parameter

Kurzbezeichnung
Archiv-1D

Typ

Archivtrigger

Zykluszeit

Speicherzyklus

Beschreibung

Kennung des Archivs.

Archivhame

Archivtyp

»

Cyclic

Archiv ist zyklisch.

Werte werden in konfigurierten
Zeitintervallen gespeichert.

EventTriggerd

Archiv ist ereignisgesteuert.

Hinweis: Ereignisgesteuerte Archive konnen
nur fir automatische Messstellen verwendet
werden.

Eine Projektierung von ereignisgesteuerten
Archiven, direkt in der
Messstellenverwaltung, ist nicht moglich.

Value Change

Archiv ist spontan.

Jede Wertanderung wird sofort auf die
Variable im Archiv geschrieben. Eine
Hysterese kann projektiert werden.

Ausloser um Werte in ein Archiv zu schreiben.

Hinweis: Nur bei ereignisgesteuerten Archiven verfiigbar.

Zeitabstand bei zyklischer Aufzeichnung, in welchem
Werte in das Archiv geschrieben werden.

Format:

>

>

>

n.A.
wenn Archivtyp Value Change oder
EventTriggerd ist.

TT:HH:MM:SS

Month bei Monatszyklus

Zeitlicher Abstand zwischen dem Erstellen neuer
Archivdateien.

Format:

>

>

>

TT:HH:MM:SS
Month bei monatlichem Speicherzyklus.

Year bei Speicherzyklus Jahreswechsel
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VARIABLEN (LISTE)

Parameter Beschreibung

Name Name der Variable.

Malieinheit MaReinheit der Variable.

Identifikation Kennung der Variable.

Treiber Treiber der Variable.

Anlagengruppen Anlagengruppe, der die Variable zugewiesen ist.
Hinweis: Eine Variable kann auch mehreren
Anlagengruppen zugewiesen sein.

Zusammenfassung

In dieser Registerkarte werden die Projektierungen einer Messstelle evaluiert und abgeschlossen.

Das Ergebnis wird im Zusammenfassungsfenster in Textform in zwei Feldern dargestellt.

Messstelle neu

Name Beschreibung Messstellenvehalten Projektauswzhl

[Project_1 | ng | ® isch() Manuell () Validierung ENERGY_PROJECT -
Messstellentyp Ort

[Zzher v| [Halle3 |

Bbsolustwert  Relativwert  Validierung  Zusammenfassung

Zusammenfassung

Projektname: ENERGY_PROJECT

MName:Project_A1

Beschreibung:Strommessung

Ort:Halle 3

Messstellentyp: Zahler

Messstellenverhalten : Automatisch

AbsolutwertArchiv : M2 | ENERGY DELTA | Cyclic
Absclutwert Variable : Keine Absclutwertvariable ausgewahlt.
Relativwen Archiv : Kein Relativwertarchiv ausgewshit.

: Geben Sie in dieses Eingabefeld einen Wert ein!

Speichern & Neu

Abbrechen
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ZUSAMMENFASSUNG

Parameter

Feld fir Projektierungsinformationen

Textfarbe schwarz

Textfarbe rot

Textfarbe griin

Textfarbe blau

Textfarbe orange

Feld fr zuséatzliche Informationen

Speichern & Neu

Abbrechen

Beschreibung

Das obere Feld enthalt eine Zusammenfassung der
Projektierung der Messstelle.

Eine Unterscheidung der Textinformationen findet
Gber eine unterschiedliche farbige Darstellung statt.

Einstellungen sind korrekt. Diese werden mit Klick
auf Speichern & Neu erzeugt und (ibernommen.

Fehler in den projektierten Einstellungen missen
nochmal Gberprift und verbessert werden.

In diesem Fall ist kein Speichern moglich.

Neue Einstellungen werden erzeugt und
Ubernommen. Speichern ist jetzt moglich.

Geadnderte Projektierungen werden in blauer
Textfarbe angezeigt.

Warnmeldungen.

Nicht empfohlene Projektierungen werden in
oranger Textfarbe dargestellt.

Allgemeine Informationen tber durchgefiihrte
Schritte werden in diesem Feld bei Verfligbarkeit
angezeigt.

Die Farbkodierung der Texte ist gleich wie im Feld
flr Projektierungsinformationen. In diesem Textfeld
werden jedoch nur erfolgreiche (griine Textfarbe)
und fehlerhafte Schritte (rote Textfarbe) dargestellt.

Ubernimmt Einstellungen und legt die neue
Messstelle an. Alle Werte werden zuriickgestellt und
es kann mit der Projektierung weiterer Messstellen
fortgesetzt werden.

Bei fehlerhafter Projektierung wird eine
entsprechende Fehlerinformation im Feld fur
Projektierungsinformationen angezeigt.

Verwirft alle Anderungen in allen Registerkarten und
schlieBt den Dialog.
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Messstellen editieren

Um eine bestehende Messstelle zu editieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wabhlen Sie in der Registerkarte Messstellen eine Messstelle aus, die Sie editieren mochten.
Die gewahlte Messstelle wird farblich hervorgehoben.

2. Klicken Sie anschlieRend auf den Button Editieren oder doppelklicken Sie auf die gewtinschte
Messstelle.

Die bestehende Projektierung wird im Dialog Messstelle bearbeiten angezeigt.

3. Flgen Sie noch weitere Informationen hinzu, verwalten Sie die Messstelle beliebig und klicken in
der Registerkarte Zusammenfassung auf Speichern & Schliefen.

e bearbeiten

Name Beschreibung Messstellenverhalten Projektauswahl
|| | | | (® AutomatischD Manuell O Validierung ENERGY_PROJECT w

Messstellentyp Ort

Absolutwert | Relativwert Validierung  Zusammenfassung

(®) Varizble aus Archiv (O Variable zu Archiv hinzufiigen
Archive
Drag a column here to group by this column.
Kurzbezeichnung Archiv-1D Typ Archivirigg. Zykluszeit Speich: klus -
W W i W ki |
V1 V1 EventTriggerd nh. 01:00:00:00 i
T TRIGGER ValueChange . : r
4 COMPRESSED AIR DELTA Cyclic 00:00:01:00 00:00:01:00
M35 EMERGY COUMNTER MAMU... |ValueChange nA, 01:00:00:00 il
M2 EMERGY DELTA Cyclic 00:00:01:00 00:00:05:00
b [RR RELATIVWERTE ValueChange nA. -
Variablen
Dirag a column here to group by this column.
Mame |  Madeinh it Identifikation Treiber | Anl
7 7 7 W |
compressed_air_01 Mm® STTCP32 Facility.Machine Hall.Machine 1
compressed_air_01_REL Nm* Relative value for compressed_al.. Intern Facility.Machine Hall.Machine 1 =
compressed_air_07_RELx Nm* Relative value for compressed_al.. Intern Facility.Machine Hall.Machine 1
compressed_air_02_REL Mm?* Relative value for compressed_ai... Intern Facility.Machine Hall.Machine 2
compressed_air_03_REL Mm? Relative value for compressed_ai... Intern L a
compressed_air_04_REL Mm® Relative value for compressed_ai.. Intern
compressed_air_05_REL MNm® Relative value for compressed_ai.. Intern
energy_machine_01_REL kWh Relative value for energy_machin... Intern Facility.Machine Hall.Machine 1
eneraw_marhine 03 RFI k'Wh Relative value for enerov machin... | Intern =
Abbrechen
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ZUSAMMENFASSUNG:

Absolutwert | Relativwert | Zusammenfassung

Zusammenfassung

Projektname: METERING_POINT

Name: Test

Beschreibung for testing onty

Ort:somewhere

Messstellentyp not used

Messstellenverhalten : Manuell

Absolutwert Archiv : AS | ARCHIVE_SPONTANEOUS | ValueChange
Absolutwert Variable : Test_absolut[1,2,1]

Relativwert Archiv : AA | HISTORIAN_TRIGGERED | Event Triggerd
Relativwert Varable : Test_absolut[1,2,1]_REL

Speichern & Schlielen

Gednderte Einstellungen werden in der Zusammenfassung b1lau dargestellt.

» Klick auf Speichern & Schliefen speichert die gednderten Einstellungen.

& Achtung

Stellen Sie sicher, dass beim Editieren einer Messstelle das Projekt geladen ist. Editieren
ohne Projekt zerstért die Messstelle.

Messstellen l6schen

Um eine bestehende Messstelle zu |6schen, gehen Sie wie folgt vor:
Wahlen Sie in der Registerkarte Messstellen eine Messstelle aus, die Sie I6schen mdchten.

Klicken Sie anschlieBend auf den Button Léschen.

1

2

3. Eserscheint ein Warndialog.

4. Bestatigen Sie das Loschen durch Klick auf die Schaltflache OK.
5

Die ausgewadhlte Messstelle ist geldscht.
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WARNDIALOG

Laschen

! Méchten Sie den Eintrag wirklich ldschen?

Parameter Beschreibung
oK Ausgewahlte Messstelle wird geldscht.
Abbrechen Bricht Loschvorgang ab.

Warndialog wird ohne Aktion geschlossen.

Y Info

Wird eine automatische Messstelle mit automatischer Relativwertberechnung
geloscht, werden auch dazugehorige Projektierungen (Variablen und Codezeilen) in
zenon Logic entfernt.

Neues Archiv

Die Schaltflache ,,Neues Archiv" ist sichtbar:

» Wenn in der Registerkarte Absolutwert des Wizards die Schaltflache Variable zu Archiv
hinzufiigen aktiv ist.

» Wenn in der Registerkarte Relativwert des Wizards die Schaltftlachen Variable erzeugen oder
Variable zu Archiv hinzuftigen aktiv sind.
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Wenn in der Registerkarte Validierung die Schaltfliche Variable zu Archiv hinzufiigen aktiv ist.
Die Schaltflache ist bei der Validierung fiir Zielarchive immer aktiv. Diese Archive haben als Archivtyp per
Default EventTriggered.

Neues Archiv

Kennung MName

Archivtyp

Cyclic

Zykluszeit

Tage Stunden
L
[] Menatlich
Speicherzyklus
Tage Stunden
1 = |0 %

[] Menatlich

Min.

Min.

Ll

Ll

Speichern

Abbrechen

Parameter

Archivkurzbezeichnung

Archivkennung

Archivtyp

Zykluszeit

Beschreibung
Kurzbezeichnung fiir das zu erstellende Archiv.
Max 2 Zeichen, 0-9 oder A-Z, muss eindeutig sein.

Achtung: Sie kénnen die Kennung nachtraglich nicht
mehr andern.

Name des Archivs.

Default: 1eer

Art der Aufzeichnung:

» Cyclic
Die Daten werden in dem eingestellten
Zeitintervall in das Archiv geschrieben
(Default).

» ValueChange
Aufzeichnung bei Wertdnderung

» FEvent triggered
Steht nur fir Zielarchive der Validierung zur
Verflgung.

Definieren Sie, in welchem Zyklus (Tage, Stunden,
Minuten und Sekunden) Werte fiir zyklische Archive
eingelesen werden sollen.

Default: 15 Minuten (bei zyklischen Archiven)

357



Monatlich Wenn aktiv: Einlesen der Werte erfolgt bei jedem

Monatswechsel (Monatsarchive).
Default: nicht aktiv.

Speicherzyklus Definieren Sie, in welchem Zyklus (Tage, Stunden,
Minuten) neue Archivdateien erzeugt werden sollen.

Default: 1 Tag
Hinweis: ausgegraut, wenn Zykluszeit monatlich ist
Monatlich

Wenn aktiv: Speichern der Archivdatei erfolgt bei
jedem Monatswechsel.

Default: nicht aktiv.

DIALOG BEENDEN

Parameter Beschreibung

Speichern Ubernimmt Einstellungen und schlieBt den Dialog.

Abbrechen Verwirft alle Anderungen und schlieRt den Dialog.
Y Info

Weitere Informationen (iber Archive erhalten Sie im Handbuch Archivserver, im
Kapitel Archive bearbeiten.

Hintergrundinformationen

Beim Anlegen von neuen Archiven flr Absolutwert- und Relativwert-Variable in der
Messstellenverwaltung wird die Aufbewahrungsdauer fir Archivdateien auf den maximal moglichen
Wert gesetzt.

Dies ist erforderlich, da die manuelle Nachbearbeitung liber die Messstellenverwaltung nur fiir nicht
ausgelagerte Archivdateien (im *.ARX Format) moglich ist.  Ausgenommen davon sind in SQL
ausgelagerte Daten, fir diese ist eine manuelle Nachbearbeitung immer moglich.

& Achtung

Ausgelagerte Archivdateien im internen Datenbankformat .ARX kénnen nicht verarbeitet
werden. Wdhlen Sie daher fiir ausgelagerte Archivdaten immer SQL-Datenbank.
Hinweis: Die Auslagerung konfigurieren Sie im Dialog Archiv bearbeitenin der
Registerkarte Speichern.
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EMPFEHLUNG

Um die Anzahl der aufzubewahrenden Dateien in Grenzen zu halten wird empfohlen einen ausreichend
groRen Speicherzyklus zu projektieren.

Projektieren Sie lhren Speicherzyklus immer >= 1 Tag.
Weitere Informationen finden Sie im Handbuch Archivserver, im Kapitel Archiv
bearbeiten, Speichern.

OFFSET UND HALTEZEIT

Um eine korrekte Archivierung des Relativwertes zu gewéhrleisten, fiihrt das Modul
Messstellenverwaltung automatische Projektierungen durch.

Folgende Einstellungen werden automatisch vorgenommen:

» Offset: 5 Sekunden (nur bei Relativwert-Archiven)
Weitere Informationen finden Sie im Handbuch Archivserver, im Kapitel Archiv bearbeiten,
Aufzeichnungsart.

» Haltezeit VACO: 10 Sekunden
Wenn beim Relativwert einer automatischen Messstelle Berechnung aktiviert wird, dann muss
die Haltezeit des VACO (auf Seite 409) auf 10 Sekunden gestellt werden, der Offset bei neuen
Relativwert-Archiven auf 5 Sekunden.
Fiir bestehende Relativwert-Archive muss der Offset entsprechend manuell Gberpriift und
angepasst werden.
Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Funktionsblock VACO.

INFORMATIONEN WAHREND DER PROJEKTIERUNG

Wahrend der Projektierung werden entsprechende Informationen in der Registerkarte
Zusammenfassung (auf Seite 352) bei den Messstellen (auf Seite 335) angezeigt:
» Archiv flr Absolutwerte sollte Offset 0 haben (entsprechende Warnmeldung)

» Relativwertarchiv muss Offset 5 haben (Information, Anpassung erfolgt automatisch)

» Beide Archive sollen unterschiedlich sein (entsprechende Warnmeldung)

Visualisierung fehlerhafter Projektierungen
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Tritt wahrend der Projektierung ein Problem auf, wird dieses durch ein rotes Warnsymbol neben dem
fehlerhaften Element signalisiert. Eine detailliertere Fehlerbeschreibung erhalten Sie im Tooltip, wenn
sie mit der Maus zum Warnsymbol navigieren.

Absolutwert | Relativwert | Zusammerfassung

(®) Variable erzeugen () Variable aus Archiv () Variable zu Archiv hinzufigen [ Relativwert berechnen Neues Archiv

Mame

Archive

Drag a column here to group by this column,

Kurzbezeichnung Archiv-1D Typ Archivtrigger Zykluszeit Speicherzyklus
i i i i i |
Ad HISTORIAN_ANMUAL Cyclic
AL HISTCORI TRIGGERED |EventTriggerd Test_absolut[1,1,1]

AB ARCHIVE_ABSOLUTE Cy
o2 INCORRECT_HISTORIA...
RE ARCHIVE_RELATIVE ylic

Verhaltnis von Speicherzyklus zu Zykluszeit inkorrekt oder Zykluszeit grofer als Speicherzyklus!

Uberpriifung der Archive

Im Modul Messstellenverwaltung verwendete Archive werden bei der Projektierung evaluiert.

Die Uberpriifung der Achiv-Projektierung erfolgt:

» Nach dem Start des Wizards, in der Messstellen Liste.
Eine Ursache fir eine Fehlprojektierung kann die Bearbeitung des Archives direkt im zenon

Editor sein.
» Beider Erstellung/Bearbeitung von Messstellen.

» Beim Anlegen eines neuen Archives Uber die Messstellenverwaltung.
Validierung wird bei Klick auf die Schaltfliche Sichern ausgelost.

KONFIGURATIONSKRITERIEN FUR RELATIVWERTARCHIVE

Fiir automatische Messstellen gelten bestimmte Konfigurationskriterien fir Relativwertarchive. Diese
Kriterien ergeben sich aufgrund der Logik zur Relativwertberechnung.
Mit dem Wizard angelegte Archive entsprechen immer diesen Kriterien.

» Die Zykluszeit darf nicht groBer als der Speicherzyklus sein.
» Der Speicherzyklus muss einem ganzzahligen Vielfachen der Zykluszeit entsprechen.

» Wird als Zykluszeit Monatswechsel gewahlt, muss der Speicherzyklus Monatswechsel oder
Jahreswechsel sein.

» Ist als Speicherzyklus Monatswechsel gewahlt darf die Zykluszeit maximal 1 Tag betragen.

Beispiele
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ZYKLUSZEIT GRORER ALS SPEICHERZYKLUS

Neues Archiv

Kennung MName
COMPRESSED AIR DELTA 2
Archivtyp
Cyclic w
Zykluszeit i

Tage Stunden  Min.

] & |o 21 |15 2

[] Menatlich
Speicherzyklus

Tage Stunden  Min.

o Bl le B3 B

[] Menatlich

Speichern Abbrechen

SPEICHERZYKLUS KEIN GANZZAHLIG VIELFACHES DER ZYKLUSZEIT

Neues Archiv

Kennung MName
COMPRESSED AIR DELTA 2
Archivtyp
Cyclic w
Zykluszeit i

Tage Stunden  Min.

2 = |0 = |15 =

[] Menatlich
Speicherzyklus

Tage Stunden  Min.

1 = |0 = |0 %

[] Menatlich

Speichern Abbrechen

361



FEHLERHAFTE ZYKLUSZEIT BEI SPEICHERZYKLUS MONATLICH

Neues Archiv

Kennung MName
COMPRESSED AIR DELTA 2

Archivtyp
Cyclic w

Zykluszeit i
Tage Stunden  Min.
5 [ o [&] 15

Ak

[] Menatlich

Speicherzyklus
Tage Stunden  Min.

|l [n Al o
1 — | L —| L

S

Manatlich

Filtervariable verkniipfen

Uber diesen Dialog kann eine Variable zur Filterung in der Runtime ausgewahlt werden.

Erstellen Sie dazu zuerst eine Variable vom Intern Treiber mit dem Datentyp String und
ausreichender Stringlange (z.B. 500) in lhrem Projekt.

Hinweis: Der Filter wird immer aktualisiert, wenn die Variable aktualisiert wird.

Filtervariable auswahlen

Projektauswahl

ENERGY_PROJECT ~

Filtervariable auswahlen

Drrag a column here to group by this column,
[ Name | Identifikation | Treiber
i i |
b |Metering Point Filter | [intern
Keine Auswahl 0K Abbrechen
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Parameter

Projektauswahl

Liste Variablen

Keine Auswahl
oK

Abbrechen

Beschreibung

Combobox zur Auswahl des Projekts. Als Filtervariable
kann auch eine Variable aus einem anderen Projekt
ausgewahlt werden.

Auswahl der Variable via Klick. Die ausgewahlte Variable
wird farblich unterlegt. Eine Mehrfachauswahl ist nicht
moglich.

» Name
Name der Variable

» Tdentifikation
Kennung der Variable

» Treiber
Treiber auf dem die Variable basiert

Léscht die Variablenauswahl und schlieft den Dialog.
Ubernimmt Einstellungen und schlieRt den Dialog.

Verwirft alle Anderungen und schlieRt den Dialog.

In der Runtime wird diese Variable zur Filterung verwendet. Weitere Informationen dazu finden Sie im
Kapitel Filterung von Messstellen tiber Variable (auf Seite 400).

363



Zihler

In dieser Registerkarte gibt es die Moglichkeit, neue Zahler zu erstellen, zu verwalten und die bereits
erstellten Zahler in einer Liste anzuzeigen.

Metering Point Administration

- o EN

Datenbank Messstellen Zahler
Neu. Editieren... Laschen
Drag a column here to group by this column,
Name Beschreibung Hersteller Zahlertyp S B rkung
i i i i
Water_1_1 Water meter - 1 floor - office 1 Water 2010
Water_1_2 Water meter - 1 floor - office 2 Water 2014
Gas_roof Gas - Roof Gas 10511 2001 1975
Water_1_3 Water meter - 1 floor - conference room Water 2007
Gas_1 Gas meter - 1 floor Gas 2008
Gas_2 Gas meter - 2 floor Gas 2010
» |Electricity_1 Current meter - 1 floor Electricity 2010
Electricity_2 Current meter - 2 floor Electricity 2010
Gas_1.1 Gas meter - MEW - 1 floor Gas Replacesthe.. 2015
Water_1_1_1 Water meter - NEW - 1 floor Water f:ﬁ::;‘;shg:'" 2015
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Themen

Zzenon

Neu... Offnet den Dialog zum Anlegen eines neuen Zihlers (auf
Seite 366).

Editieren... Offnet den Dialog zum Editieren des ausgewéhlten
Zahlers (auf Seite 368).

Loschen Loscht den ausgewdhlten Zahler.

LISTE DER PROJEKTIERTEN ZAHLER

Name Name des Zahlers.
Beschreibung Beschreibung des Zahlers.
Hersteller Hersteller des Zahlers.
Zahlertyp Typzuweisung des Zahlers.
Seriennummer Seriennummer des Zahlers.
Bemerkung Bemerkung des Zahlers.
Baujahr Baujahr des Zahlers.

DIALOG BEENDEN

Exit

Beendet den Wizard.

Nicht gespeicherte Anderungen gehen dabei verloren.




Zahler neu anlegen

In diesem Dialog werden (sowohl im Wizard, wie auch in der Runtime) Zahler projektiert oder
bestehende Projektierungen geandert.

Neuen Zahler anlegen

Mame
[ |
Beschreibung

Bemerkung

Messstellentyp

| v]
Hersteller

| |
Seriennummer

| |

Baujahr

Speichern & Neu Abbrechen
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Parameter

Name

Beschreibung

Bemerkung

Messstellentyp

Hersteller

Seriennummer

Baujahr

DIALOG BEENDEN

Parameter

Speichern & Neu

Abbrechen

Beschreibung

Identifikation des Zahlers.
Pflichtfeld
Beschreibung zu dem Zahler.
Optionale Eingabe
Notiz zu dem Zahler.
Optionale Eingabe
Typzuweisung des Zahlers.

Dropdownliste mit bereits projektierten Typen. Diese
Dropdownliste korrespondiert auch mit der Typen-Liste
bei Neuanlage einer Messstelle.

Optionale Eingabe
Herstellername des Zahlers.
Optionale Eingabe
Seriennummer des Zahlers.
Optionale Eingabe

Baujahr des Zahlers.

Optionale Eingabe

Beschreibung

Speichert neuen Zahler.

AnschlieRend wird der Dialog zur Neuanlage eines Zahlers

erneut mit leerem Inhalt aufgeschaltet. Es kdnnen
weitere Zahler projektiert werden.

Verwirft alle Anderungen und schlieRt den Dialog.

Hinweis: Nach Speichern der Eingaben wird ein neuer Eintrag in die Datenbank geschrieben und die

Liste der Zahler mit dem neuen Eintrag erganzt.

Projektierung eines Zahlers

Um einen neuen Zahler anzulegen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie im Wizard auf die Registerkarte Zahler.

2. Klicken Sie auf Neu.
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3. Der Dialog zur Neuanlage oder Andern eines Zahlers wird gedffnet.

MNeuen Zahler anlegen

Name
[ |
Beschreibung

Eemerkung

Messstellentyp

| v]
Hersteller

| |
Seriennummer

| |

Baujahr

Speichern & Neu Abbrechen

4. Geben Sie die Informationen zu dem Z&hler ein.

Hinweis: Fehlerhafte Eingaben werden durch ein rotes Warndreiecksymbol neben dem Eingabefeld
signalisiert.

Zdhler editieren

Um einen bereits existierenden Zahler zu editieren, gehen Sie wie folgt vor:
Wechseln Sie in die Registerkarte Zahler.

Wahlen Sie den entsprechenden Zahler in der Liste der projektierten Zahler.
Klicken Sie auf Editieren.

Der Dialog Zahler bearbeiten wird gedffnet.

Fligen Sie noch weitere gewiinschte Informationen hinzu und verwalten Sie den Zahler beliebig.

o vk~ w NP

Klicken Sie auf Speichern & SchlieBen.

Zdhler l6schen

Um einen existierenden Zahler zu l6schen, gehen Sie wie folgt vor:
1. Wabhlen Sie in der Registerkarte Zahler einen Zahler, den Sie |6schen mochten.

2. Klicken Sie anschliefend auf den Button Léschen und bestatigen Sie den Warndialog mit OK.
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3. Ihr selektierter Zahler ist geldscht.

Hinweis: Ist ein Zdhler bereits mit einer Messstelle verbunden, kann dieser nicht geléscht werden. Der
Button Léschen ist in diesem Fall ausgegraut. Um einen bereits zugewiesenen Zahler zu |6schen, muss
dieser zuerst in der Runtime von der Messstelle gelGst/ausgetauscht werden.

Mehrplatzfahige Projekte

Der Wizard fiir die Messstellenverwaltung im zenon Editor unterstiitzt keine mehrplatzfahigen Projekte.

Befinden sich mehrplatzfahige Projekte im Arbeitsbereich, wird beim Starten des Wizards ein
entsprechender Dialog aufgeschaltet:

Information

The following projects are multi-user projects:
MSV_MU_1
MSV_MU_2

These projects will not be available for the Metering Point
Administration.

Press "OK" to proceed, otherwise press "Cancel” to return to the Editor.

Abbrechen

Hinweis: Dieser Dialog steht nur in englischer Sprache zur Verfiigung.

Befinden sich ausschliefllich mehrplatzfahige Projekte im Arbeitsbereich wird folgende Meldung
ausgegeben:

Information

There are only multi-user projects loaded in the Workspace, which are
not available for the Metering Point Administration.

Press "OK" to return to the Editor.

Hinweis: Dieser Dialog steht nur in englischer Sprache zur Verfligung.

MEHRPLATZFAHIGES PROJEKT IN STANDARDPROJEKT UMWANDELN
Ein mehrplatzfahiges Projekt kann in ein ,,nicht-mehrplatzfahiges" zenon Standardprojekt umgewandelt
werden:

1. Erstellen Sie eine Projektkopie:
Wahlen Sie im Kontextmenii des jeweiligen Projekts den Befehl Projekt -> Speichern unter....
Der Dialog zur Sicherung der Projektdaten wird ge6ffnet.
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2. Vergeben Sie einen neuen Namen.

3. Das gesicherte Projekt wird als neues "nicht-mehrplatzfahiges" Projekt im aktuellen
Arbeitsbereich riickgelesen und angelegt.

Y Info

Ist dieses Projekt in einem Mehrprojektverbund, muss dabei Riicksicht auf die
Projektbeziige genommen werden.

Weitere Informationen dazu erhalten Sie im Handbuch Projektverwaltung und
Arbeitsbereich im Kapitel Projektbeziige ersetzen.

Projektierung im zenon Editor

Projektieren Sie im zenon Editor in einem Bild ein ActiveX-Element, um die Messstellenverwaltung in
der Runtime nutzen zu kénnen.

Element-Eingabe
ActiveX
ActiveX Elemente
Controls LS ~ g
Macromedia Flash Factory Object {D27CDBT0-AE... Hilfe
Macromedia Flash Paper {D27CDBGE-AE. ..
MeetingJoinHelper Class {10336656-40D. ..
MeteringPointControl MeteringPointl...
Microsoft Forms 2.0 CheckBox {BBD21D40-EC...
Microsoft Forms 2.0 ComboBox {8BD21D30-EC... W
Eigenschaften...
Variablenzuordnung
Variable... Mach unten Mach oben

Erstellen Sie dazu im zenon Editor ein neues Bild.
Waihlen Sie das Element ActiveX und zeichnen Sie damit einen Bereich im Bild.

Der Dialog Element-Eingabe wird gedffnet.

S

Wahlen Sie in diesem Dialog MeteringPointControl.MeteringPointUserControl aus der Liste der
ActiveX Elemente.

370



Achtung: Das ActiveX-Element muss mindestens 900 Pixel breitund 575 Pixel hoch sein, damit es
in der Runtime korrekt dargestellt wird.

Info

Weitere Informationen zum ActiveX Element finden Sie im Handbuch Bilder im
Kapitel Bildelemente/ActiveX.

Messstellenverwaltung in der Runtime

In der Runtime werden:

» Projektierte Messstellen und Zahler miteinander verknipft.
» Zahler neu erstellt.
» Bestehende Zahlerinformationen geandert.
» Manuelle Werte eingegeben.
Datenbank

terberk Messszelan Zabler (Doutach

Konfigusation starien
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Parameter

Datenbank-Host

Authentifizierung

Benutzername

Passwort

Verbinden

Trennen

Datenbank-Name

Beschreibung

Dropdownliste zur Auswahl des Datenbankservers.

Wabhlen Sie in diesem Feld z. B. lhren Rechner aus.
Hinweis: Beim Offnen der Registerkarte wird Ihr Rechner
als Default angezeigt.

Dropdownliste zur Auswahl der Anmeldemethode:

»  Windows Authentication (Default):
Die Datenbankanmeldung erfolgt mit den
Informationen des am lokalen Rechner
angemeldeten Benutzers.

» SQL Server Authentication:
Benutzername und Kennwort werden
manuell eingegeben. Fiir die
Datenbankanmeldung missen
entsprechende Anmeldedaten verfiigbar
sein.

Benutzername fir die Anmeldung an einer Datenbank.

Ausgegraut wenn Authentifizierung Windows
Authentication ist.

Kennwort fiir die Anmeldung an einer Datenbank.
Aus Sicherheitsgriinden wird bei der Eingabe des
Kennwortes jeder Buchstabe mit einem * dargestellt.

Ausgegraut wenn Authentifizierung Windows
Authentication ist.

Stellt die Verbindung zum konfigurierten
Datenbankserver her.

Sollte keine Verbindung mdglich sein (z.B. fehlerhafte
Eingabe von Benutzername und/oder Passwort) wird ein
Fehlerdialog aufgeschaltet.

Ausgegraut, wenn bereits mit einem Datenbankserver
verbunden.

Trennt eine bestehende Verbindung zu einem
Datenbankserver.

Ausgegraut, wenn keine Verbindung aktiv.
Dropdownliste zur Auswahl einer Datenbank.

Diese Liste zeigt alle verfligbaren Datenbanken des unter
Datenbank-Host konfigurierten Datenbankservers auf.

Ist diese Liste leer, besteht keine Verbindung zu einem
Datenbankserver oder auf dem gewéahlten Rechner ist
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keine SQL Datenbank verfiigbar.

Konfiguration starten Schaltet in die Registerkarte Messstellen.

Besteht aktuell keine Verbindung zu einer Datenbank
wird bei Klick auf die Schaltflache Start configuration
automatisch eine Verbindung mit der bereits eingegeben

Anmeldeinformation aufgebaut.

Ist diese Eingabe fehlerhaft oder unvollstandig kénnen
keine weiteren Einstellungen in den Registerkarten
Messstellen und Zéhler vorgenommen werden. Dafir
ist zwingend eine Verbindung zu einer Datenbank

erforderlich!

DIALOG BEENDEN

Schaltfldche Beschreibung

Exit Beendet den Wizard.

Nicht gespeicherte Anderungen gehen dabei verloren.

Y Info

Existiert bereits eine Verbindung zu einer Datenbank sind alle Eingabefelder ausgegraut.

Messstellen

In dieser Registerkarte kénnen Messstellen in der zenon Runtime verwaltet werden.

Datenbarkc Messstellen Zahler

Zahler zuordnen. Chronclogie. Manuelle Werteingzbe. Nachbearbeitung. Ungilige Werte korrigieren Validierung

Drag a column here o group by this column.
Name. Beschreibung ort Messstellentyp Berechnung aktiv Zahler Name Zahler Beschreibung Verhalten

¥ ¥ ¥ v v ¥ v

Compressed Air 01 compressed air Compressed Air Meter 1 X Automatic

» [compressea air 02 compressed air Automatic

E | E ®

Compressed Air 03 compressed air Automatic

v

Neu laden

Anlagengruppen

FacilityMachine HallMachine 1
FacilityMachine Hall Machine 2

b

373



Parameter

Ziahler zuordnen... (auf Seite 375)

Chronologie... (auf Seite 382)

Zihler austauschen... (auf Seite 375)

Manuelle Werteingabe... (auf Seite 384)

Manuelle Nachbearbeitung... (auf Seite 387)

Ungiiltige Werte korrigieren... (auf Seite 392)

Validierung... (auf Seite 396)

Neu laden

Liste Messstellen

Beschreibung

Nur dann aktiv, wenn der ausgewahlten Messstelle
noch kein Zahler zugewiesen ist.

Fuhrt Protokoll Gber bearbeitete Messstellen und
ausgetauschte Zahler.

Nur dann aktiv, wenn der ausgewahlten Messstelle
bereits ein Zahler zugewiesen ist.

Ermoglicht eine manuelle Werteingabe fir die
gewadhlte Messstelle.

Wird in der Liste der Messstellen eine automatische
Messstelle ausgewahlt, ist die Schaltflaiche Manuelle
Werteingabe ausgegraut.

Ermoglicht manuelles Nachbearbeiten der
Relativwerte von Messstellen.

Offnet den Dialog Ungiiltige Werte korrigieren.

Ermoglicht Ermittlung, Darstellung und Korrektur
ungliltiger Werte.

Nur verfiigbar fiir Messstellen des Typs
automatisch.

Hinweis: Mehrfachauswahl von Messstellen fir die
Wertkorrektur von mehreren Messstellen ist
moglich.

Ermdglicht die Ubernahme und Modifikation von
Werten aus einer Messstelle von Typ
Validierung.

Nur dann aktiv, wenn die ausgewahlte Messstelle
vom Typ Validierung ist.

Ladt zenon Projektierungen in der Runtime nach
und holt neue Einstellungen von der Datenbank.
Liste der angelegten Messstellen.

Auswabhl via Klick. Die ausgewahlte Messstelle wird
farblich unterlegt.

| 4 Name
Name der Messstelle

» Beschreibung
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Y Info

Kurzer Beschreibungstext zur Messstelle

Ort
Standort der Messstelle

Messstellentyp
Typ der Messstelle

Berechnung aktiv
Aktiv, wenn Relativwert berechnen
aktiviert ist.

Zahler Name
Zahler Beschreibung

Verhalten
Messstellenverhalten

Anlagengruppen

Ist eine Variable eines Projektes nicht verfligbar, wird dies durch ein rotes
Warnsymbol in der Listansicht signalisiert. Uberpriifen Sie in diesem Fall, ob das

Projekt mit diesen Variablen geladen ist.

Zahler zuordnen, austauschen und entfernen

In diesem Dialog kdnnen einzelne Zahler einer Messstelle zugeordnet, gedndert oder entfernt werden.
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Bei automatischen Messstellen 6ffnet sich bei einer Anderung der Zuordnung von Zihlern (neu
zuordnen, dndern, 16schen) immer der Dialog zur Nachbearbeitung (auf Seite 387).

Zahler austauschen

Messstelle

Manuell
Name Ort Datum und Uhrzeit
|Energy Machine 10 {m) | | | |Donnerstag, 27, April 2017 10:00 -
Eeschreibung Maleinheit Alter \Wert Meuer Wert
| | [kwh | 0,000 < 0.000 :
Zahlertyp Eereich

‘Verflighare Zahler
Drag a column here to group by this column, Luswahlen
| Mame [Beschreib...| Hersteller | Zahlertyp | Seri |
» |Energy Me... [UMG 96 RM [Janitza |energy [345678 2013 Léschen
Energy Me... DCI Berg energy 456789 2014
Energy Me... DCI Berg energy 567890 2014 Zahler zuordnen
Energy Me... UMG 96 RM | Janitza energy 0987 202 s
Energy Me... UMG 96 RM | lanitza energy 654 2013
Energy Me... UMG 96 RM Janitza energy 937 dgdfg 2013 |Energy LEET |
Energy Me... UMG 96 RM | lanitza energy 753 2013 Beschreibung
[UMG 96 RM |

=
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Themen

Zenon
MESSSTELLE
Name Name der Messstelle.
In diesem Dialog nicht anderbar.
Ort Ort der Messstelle.
In diesem Dialog nicht anderbar.
Beschreibung Beschreibung der Messstelle.
In diesem Dialog nicht anderbar.
MaReinheit MaReinheit der Messstelle.
In diesem Dialog nicht anderbar.
Zahlertyp Typ des Zahlers.
In diesem Dialog nicht anderbar.
MANUELL
EE
Datum und Uhrzeit Datum und Uhrzeit der Zdhlerzuordnung oder des
Zahleraustauschs.
Default: Abfragezeitraum, abgerundet auf die volle
Stunde.
Klick auf Dropdownliste 6ffnet den Dialog zur
Auswahl von Datum und Uhrzeit.
Hinweis: Datumseingaben sind erst ab 1. 1. 2000
moglich. Aufrufe vor diesem Datum sind nicht giiltig und
werden mit einem roten Warnsymbol signalisiert.
Bereich Der Bereich der Absolutwertvariable.
Min. Minimaler Eingabebereich.
In diesem Dialog nicht dnderbar.
Max. Maximaler Eingabebereich.
In diesem Dialog nicht anderbar.




Themen

Zzenon

Alter Wert Wert des alten Zahlers beim Zeitpunkt des Austauschs.
Default: 0
Hinweis: Nur beim Zahleraustausch sichtbar.

Neuer Wert Wert des neuen Zadhlers zum Zeitpunkt des Austauschs.

Default: 0

Hinweis: Liegt die Eingabe ausserhalb des
Eingabebereichs der Variable (Min./Max.) wird die
fehlerhafte Eingabe automatisch an den Bereich
angepasst.

VERFUGBARE ZAHLER

Verfugbare Zahler

Liste mit verfligbaren Zahlern.

Es werden alle Zahler des passenden Zahlertyps
angezeigt, die noch keiner Messstelle zugeordnet sind.

Pro Messstelle kann nur ein Zahler zugeordnet werden.

Auswahlen Ordnet den ausgewahlten Zahler zu und Gbernimmt
dessen Werte in den Bereich Zahler zuordnen.
Loschen Loscht die Zuordnung eines Zahlers zu einer Messstelle.

Der Zahler selbest wird nicht geldscht und bleibt weiter in
der Liste der Zdhler erhalten.

ZAHLER ZUORDNEN

Name

Name des zugeordneten Zahlers.

In diesem Dialog nicht anderbar.

Beschreibung

Beschreibung des zugeordneten Zahlers.

In diesem Dialog nicht anderbar.

DIALOG BEENDEN

owon  (eeebwes

OK

Ubernimmt Einstellungen und schlieRt den Dialog.

Abbrechen

Verwirft alle Anderungen und schlieRt den Dialog.

Projektierung - Zahlerzuordnung




Um einen Zahler einer Messstelle zuzuordnen oder eine bestehende Zuordnung zu dndern:

1.
2.

10.

Wabhlen Sie in der Liste der Messstellen eine Messstelle.

Klicken Sie:

a) Zahler zuordnen, wenn der Messstelle noch kein Zahler zugeordnet ist.

b) Zahler austauschen, wenn der Messstelle bereits ein Zahler zugeordnet ist.
Der Dialog Zahler zuordnen/Zahler austauschen wird gedffnet.

Bei Zahlertausch oder Zuordnung geben Sie im Eingabefeld Neuer Wert den aktuellen Wert des
neu zugeordneten Zahlers ein.

Sollte dieser Wert bereits im Archiv vorhanden sein erscheint ein Warndialog.

Eingaben, welche nicht dem Eingabebereich entsprechen werden automatisch auf den
Maximalwert oder Minimalwert gedndert.

Hinweis: Fir automatische Messstellen wird der hier eingegebene Wert im Dialog zur
Nachbearbeitung in der Spalte Absolutwert in griiner Farbe angezeigt.

Bei einem Zahlertausch oder beim Léschen einer Zahlerzuordnung:

Geben Sie zusatzlich im Eingabefeld Alter Wert den aktuellen Wert des auszutauschenden oder
zu léschenden Zahlers ein.

Eingaben, welche nicht dem Eingabebereich entsprechen werden automatisch auf den
Maximalwert oder Minimalwert gedndert.

Hinweis: Fir automatische Messstellen wird der hier eingegebene Wert im Dialog zur
Nachbearbeitung in der Spalte Absolutwert in griiner Farbe angezeigt.

Wahlen sie einen Zahler aus der Liste Verfligbare Zahler.
Hinweis: Hier werden alle Zahler mit demselben Messstellentyp wie die gewahlte Messstelle
angezeigt.

Projektieren Sie die Zahlerzuordnung:
a) Klicken Sie den Button Auswéhlen um den gewahlten Zahler der Messstelle zuzuordnen.

b) Klicken Sie den Button Léschen um einen bereits zugeordneten Zdhler von der Messstelle zu
|6sen.

Der gewahlte Zahler wird:

a) inden Bereich Zahler zuordnen dbernommen.
b) aus dem Bereich Zahler zuordnen entfernt.
Klicken Sie OK um die Zuordnung zu beenden.
Der Dialog wird beendet:

a) fur manuelle Messstellen:
Absolutwerte werden ins Absolutwert-Archiv geschrieben. Entsprechende Relativwerte
werden automatisch berechnet und in das Relativwert-Archiv geschrieben.

b) fiir automatische Messstellen:
Der Nachbearbeitungsdialog wird ge6ffnet.
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Zahlerzuordnung bei manuellen Messstellen

Abhangig von der Aktion werden automatisch Werte ins Archiv geschrieben:

1. Zahler neu zuordnen:
neuer Wert

2. Zahler entfernen:
alter Wert

3. Zahler austauschen:
beide Werte
Hinweis Zeitstempel fir Zahlertausch:

a) alter Wert: aktueller Zeitstempel

b) Neuer Wert: zwei Sekunden spater als der Zeitstempel vom alten Wert.

RELATIVWERTBERECHNUNG

Die Relativwerte werden automatisch neu berechnet.
1. beider Zuordnung:

a) Relativwerte zwischen dem neuen Wert und dem letzten davor gefundenen Absolutwert
werden nachberechnet.

b) Relativwerte zwischen dem neuen Wert und dem ersten danach gefundenen Absolutwert
werden nachberechnet.

2. beim Loschen:

a) Relativwerte zwischen dem alten Wert und dem letzten davor gefundenen Absolutwert
werden nachberechnet.

b) Relativwerte zwischen dem alten Wert und dem ersten danach gefundenen Absolutwert
werden nachberechnet.

3. beim Austauschen:

a) Relativwerte zwischen dem alten Wert und dem letzten davor gefundenen Absolutwert
werden nachberechnet.

b) Relativwerte zwischen dem neuen Wert und dem ersten danach gefundenen Absolutwert
werden nachberechnet.

BEISPIEL FUR EINEN ZAHLERTAUSCH

Alle 11 Operationen soll eine Wartung durchgefiihrt werden.

Die letzte Wartung wurde beim Zahlerstand 90 ausgefiihrt. Der aktuelle Zahlerwert betragt 99
Operationen.
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Die nachste Wartung ist somit 2 Operationen spater beim Zahlerstand 101 durchzufiihren.

Wenn der Zahler nun kaputt geht, muss er gegen einen anderen Zahler ausgetauscht werden. Dieser hat
den Zahlerwert 12.

Da die nachste Wartung 2 Operationen spater fallig wird, ist diese beim Zahlerstand 14 durchzufiihren.

WARNDIALOG

Wird ein Zahlertausch zu einem Zeitpunkt durchgefiihrt, zu dem bereits ein Archiveintrag existiert, muss
dieser Uberschrieben werden. Ein Dialog warnt davor.

Achtung!

Es besteht bereits ein Archiveintrag fir diesen Zeitpunkt mit dem Wert
! . "100"! Wollen Sie diesen mit dem Wert "50" Gberschreiben?

Ja Mein Abbrechen

Parameter Beschreibung

Ja Ubernimmt Einstellungen und schlieBt den Dialog.
Neln Verwirft alle Anderungen und schlieRt den Dialog.
Abbrechen Behilt alle Anderungen. Die Anderungen werden nicht

durchgefiihrt. Der Dialog bleibt fiir Korrekturen gedffnet.

Zahlerzuordnung bei automatischen Messstellen

Bei automatischen Messstellen 6ffnet sich bei einer Zuordnungsanderung des Zahlers immer der
Nachbearbeitungsdialog (auf Seite 387). Die im Zuordnungsdialog projektierten Werte (Alter Wert und
Neuer Wert) werden dabei in der Spalte Absolutwert in griiner Farbe angezeigt. Der Zeitstempel ist
jeweils um zwei Sekunden erhoht.

Y Info

Die neuen Werte werden erst nach Abschluss der Projektierung im
Nachbearbeitungsdialog in das Relativwertarchiv ibernommen!
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Chronologie

Der Dialog Messstellen-Chronologie zeigt den Verlauf der Projektierung der ausgewahlten Messstelle.
Anderungen sind in diesem Dialog nicht vorgesehen.

ellen-Chronologie

Messstellen
MName Ort Eeschreibung Messstellentyp
[Energy Machine 10 m) | | | | | [eneray
Drrag a column here to group by this column,
| Zeit |AIter Zihlem... |AIter Zahlerw... | Neuer Zahler... | Meuer Zihler... | Benutzer-1D | Benutzername | Anderungstyp
i i i i i i i |
20.04.2015 13:00:00 0 Energy Meter 4 20 0000 SYSTEM Added
» |O4.05.201 5 12:00:00 |EnergyI Meter 4 | O| Energy Meter 1 | 20|OOOO |5Y5TEM |Changed
04.05.2015 12:00:00 Energy Meter 1 0 Energy Meter 2 0 0000 SYSTEM Changed
07.05.2015 13:00:00 Energy Meter 2 24 Energy Meter 1 5 0000 SYSTEM Changed
Schlielen
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Themen

Zzenon

Name Name der Messstelle.

In diesem Dialog nicht anderbar.

Ort Ort der Messstelle.

In diesem Dialog nicht anderbar.

Beschreibung Beschreibung der Messstelle.

In diesem Dialog nicht anderbar.

Messstellentyp Typ der Messstelle.

In diesem Dialog nicht anderbar.

CHRONOLOGIE - HISTORY

Zeit Zeit der Zahlerzuordnung oder des Zahleraustauschs.

Alter Z&hlername Name des alten Zghlers.

Alter Z&hlerwert Wert des alten Zahlers.

Neuer Zahlername Name des neuen Zahlers.

Neuer Zahlerwert Wert des neuen Zéhlers.

Benutzer-1D Kennung des Benutzers, der den Zahlertausch
eingetragen hat.

Benutzername Name des Benutzers, der den Zahlertausch eingetragen
hat.

Anderungstyp Die durchgefiihrte Anderung wird angezeigt.

» Added

Bei erstmaliger Zuordnung eines Zahler
= Zahler zuordnen

» Changed
Bei durchgefiihrtem Zahlertausch
= Zahler austauschen

» Deleted
Die Zuordnung eines Zadhlers wurde entfernt.
Kein neuer Zahler wurde der Messstelle
zugeordnet.

SchlieBfen Schlief3t den Dialog.




¥  Info

Die Chronologie zeigt nur Anderungen von Zihlerzuordnungen zu einer Messstelle.

Wertdinderungen werden in der Chronologie nicht angezeigt.

Manuelle Werteingabe

Manuelle Werte kénnen nur fiir manuelle (= nicht automatische) Messstellen eingetragen werden. Mit
der manuellen Werteingabe kdnnen Werte fiir einen bestimmten Zeitpunkt nachgetragen werden.
Werteintrage fir die Zukunft sind nicht zulassig.

Manuelle Werteingabe

Messstelle
Name Ort
|Energ=,r Machine 10 {m) | | |

Beschreibung Maleinheit
| | [ |
Zahlertyp

Einstellungen fur manuellen Wert
Datum und Uhrzeit
Donnerstag, 4. Mai 2017 07:00 -

nlert
0,000 =

Bereich
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Themen

Zenon
MESSSTELLE

Name Name der Messstelle.

In diesem Dialog nicht anderbar.
Ort Ort der Messstelle.

In diesem Dialog nicht anderbar.
Beschreibung Beschreibung der Messstelle.

In diesem Dialog nicht anderbar.
MaReinheit MaReinheit der Messstelle.

In diesem Dialog nicht anderbar.
Zahlertyp Typ des Zahlers.

In diesem Dialog nicht anderbar.

EINSTELLUNGEN FUR MANUELLEN WERT

Datum und Uhrzeit Datum und Uhrzeit des Eintrags des Absolutwertes.

Klick auf Dropdownliste 6ffnet den Dialog zur
Auswahl von Datum und Uhrzeit.

Hinweis: Datumseingaben sind erst ab 1. 1. 2000
moglich. Aufrufe vor diesem Datum sind nicht giiltig und
werden mit einem roten Warnsymbol signalisiert.

Default: Abfragezeitpunkt, abgerundet auf die volle
Stunde.

Wert Absolutwert des manuellen Zahlers.

Hinweis: Liegt die Eingabe auRerhalb des
Eingabebereichs der Variable (Min. /Max.) wird dies
durch ein rotes Warnsymbol signalisiert.

Default: Letzter gespeicherter Absolutwert
im Archiv.

Bereich Bereich des Absolutwertes.

Min. Minimalwert der Absolutwert-Variable

In diesem Dialog nicht @nderbar.

Max. Maximalwert der Absolutwert-Variable

In diesem Dialog nicht @nderbar.




DIALOG BEENDEN

Option Beschreibung
oK Ubernimmt Einstellungen und schlieRt den Dialog.
Abbrechen Verwirft alle Anderungen und schlieRt den Dialog.

Manuelle Werteingabe

Um Werte manuell einzugeben:
Wahlen Sie eine manuelle Messstelle aus der Liste der Messstellen.
Klicken Sie den Button Manuelle Werteingabe.

Der Dialog Manuelle Werteingabe wird getffnet.

Ll o

Wahlen Sie Datum und Uhrzeit des manuellen Wertes:

Klicken Sie dazu die Dropdownliste Datum und Uhrzeit oder geben Sie direkt im Eingabefeld die
entsprechende Zeit ein.

Achtung: Manuelle Werteingaben dirfen nicht in der Zukunft liegen!

5. Geben Sie den neuen Wert im Eingabefeld Wert ein
Hinweis: Der giiltige Eingabebereich der ausgewahlten Variable wird unter Bereich angezeigt.

6. Klicken Sie OK, um den neuen Wert mit dem projektierten Zeitstempel zu Glbernehmen.

7. Die Werteingabe wird validiert.
Ist fir den gewahlten Zeitpunkt bereits ein Wert vorhanden, 6ffnet sich ein Warndialog.

8. Die Relativwerte werden automatisch neu berechnet.
Nach Werteingabe werden:

a) vom eingegebenen Wert bis zum letzten davor gefundenen Absolutwert nachberechnet.

b) vom eingegebenen Wert bis zum néchstfolgenden gefundenen Absolutwert nachgerechnet.

DIALOG BEI DOPPELTEN WERTEINTRAGEN

Existiert zum gewahlten Zeitpunkt bereits ein Archiveintrag, muss dieser liberschrieben werden. Ein
Dialog warnt davor.

Achtung!

Es besteht bereits ein Archiveintrag fir diesen Zeitpunkt mit dem Wert
! . "100"! Wollen Sie diesen mit dem Wert "50" Gberschreiben?

Ja MNein Abbrechen
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Parameter Beschreibung

Ja Ubernimmt Einstellungen und schlieRt den Dialog.
Nein Verwirft alle Anderungen und schlieRt den Dialog.
Abbrechen Behilt alle Anderungen. Die Anderungen werden nicht

durchgefiihrt. Der Dialog bleibt fiir Korrekturen geoffnet.

MANUELLE WERTEINTRAGE ANZEIGEN

Um manuelle Werteingaben anzeigen zu lassen nutzen Sie die Schaltflache
Nachbearbeitung.

Manuelle Nachbearbeitung
In diesem Dialog kdnnen Werte aus einem Archiv nachtraglich bearbeitet werden. Fehlende Eintrage fir

Relativwerte kdnnen interpoliert werden, um kontinuierliche Relativwerte zu erhalten und dadurch, z.B.
Licken zu schliel3en.
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Wird fiir eine automatische Messstelle der Zahler ausgetauscht oder geldscht, 6ffnet sich ebenfalls der
Dialog zur Nachbearbeitung.

Nachbearbeitung

Messstellen
MName Ort Eeschreibung M llentyp
|Energy0fﬁceﬂ1 | | | | | |energy
Zeitbereich Werte
Ven | Donnerstag, 27. April 2017 08:32 - | Min. Max.
-1000 | [1000
Bis |Dannerstag, 27. April 2017 10:33 - |
Laden Interpolieren
Zeit Absolutwert Relativwert =
» |27.04.2017 09:36:00 0,000 0,000 =
27.04.2017 09:37:00 0,000 0,000
27.04.2017 09:38:00 0,000 0,000
27.04.2017 09:39:00 0,000 0,000
27.04.2017 09:40:00 298795 298795
27.04.2017 09:41:00 670,137 371,342
27.04.2017 09:42:00 1.051,269 381,132
27.04.2017 09:43:00 1377739 326471
27.04.2017 09:44:00 1626219 243480
27.04.2017 09:45:00 1828231 202,012
27.04.2017 09:46:00 2050503 222272| x|
Anwenden Schlieffen
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MESSSTELLEN

Themen

Zzenon

Name Name der Messstelle.
In diesem Dialog nicht anderbar.
Ort Ort der Messstelle.

In diesem Dialog nicht anderbar.

Beschreibung

Beschreibung der Messstelle.

In diesem Dialog nicht anderbar.

Messstellentyp

Typ der Messstelle.

In diesem Dialog nicht anderbar.

WERTE

Zeitbereich

Zeitbereich von Relativ- und Absolutwerten, der
angezeigt werden soll.

Von

Beginn der Zeitabfrage

Klick auf Dropdownliste 6ffnet den Dialog zur
Auswahl von Datum und Uhrzeit.

Hinweis: Datumseingaben sind erst ab 1. 1. 2000
moglich. Aufrufe vor diesem Datum sind nicht giiltig
und werden mit einem roten Warnsymbol
signalisiert.

Default: Abfragezeitpunkt - 2 h (abgerundet auf die
volle Minute).

Bis

Ende der Zeitabfrage

Klick auf Dropdownliste 6ffnet den Dialog zur
Auswahl von Datum und Uhrzeit.

Hinweis: Datumseingaben sind erst ab 1. 1. 2000
moglich. Aufrufe vor diesem Datum sind nicht giltig
und werden mit einem roten Warnsymbol
signalisiert.

Default: Abfragezeitpunkt (aufgerundet auf die
nachste volle Minute).

Laden

Ladt die Archivdaten fur die Absolut- und




Relativwerte fiir den ausgewahlten Zeitbereich und
listet diese in der Liste der Archiveintrage einzeln
auf.

Interpolieren Glattet die Relativwerte in dem Bereich zwischen zwei
ausgewadhlten Absolutwerten. Auswahl von Beginn und
Ende via Klick + Umschalt-Taste.

Anwenden Schreibt die durchgefiihrten Anderungen ins Archiv.
Bereich Wertebereich des Relativwerts.
Min. Minimalwert der Relativwert-Variable

In diesem Dialog nicht dnderbar.
Max. Maximalwert der Relativwert-Variable

In diesem Dialog nicht dnderbar.

LISTE DER ARCHIVEINTRAGE

Beim Aufschalten des Dialogs ist diese Liste leer. Nach Eingabe eines Abfragezeitraums und Klick auf die
Schaltflache Laden wird die Liste mit den gefundenen Archiveintragen befullt.

Parameter Beschreibung

Zeit Zeitpunkt des Archiveintrags.
Format: TT.MM.JJJJ hh:mm:ss

Absolutwert Absolutwert des Archiveintrags.

Hinweis: Werte, die von einer Zihlerzuordnung, einem
Zahlertausch oder einer Zdhlerléschung lbernommen
wurden, sind in griiner Farbe dargestellt.

Relativwert Relativwert des Archiveintrags.

DIALOG BEENDEN

Parameter Beschreibung

SchlieRen Schliel8t den Dialog.

Nachbearbeitung von Werten

Um Werte nachtraglich zu bearbeiten:
1. Wahlen Sie in der Registerkarte Messstellen die gewlinschte Messstelle.

2. Klicken Sie den Button Nachbearbeitung.
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Der Nachbearbeitungsdialog wird ge6ffnet.
3. Wabhlen Sie einen Zeitbereich aus.

4. Klicken Sie auf Laden um die Archivdaten fur die Absolut- und Relativwerte fir den
ausgewahlten Zeitbereich zu laden.

Die gefundenen Werteintrage werden in der Liste der Archiveintrdge angezeigt.

WERTE INTERPOLIEREN

Um Werte interpolieren zu kdnnen missen zwingend giiltige Absolutwerte vorhanden sein.

1. Gehen Sie in die Liste der Archiveintrage und wahlen Sie jene Absolutwerte, welche Sie zur
Berechnung von Relativwerten verwenden wollen.

2. Wahlen Sie dazu bei gedriickter Umschalt-Taste den Beginn- und den Endwert aus, welcher
flr die Interpolierung verwendet werden soll.

3. Klicken Sie Interpolieren, um dazwischenliegende Relativwerte automatisch zu berechnen.
Die neuen Werte werden in der Spalte Relativwerte angezeigt.

4. Klicken Sie den Button Anwenden um die neu berechneten Relativwerte in das Archiv zu
Ubernehmen.

Bei ungiiltiger Auswahl des Start- und des Endwertes fiir die Interpolierung wird ein Dialog
aufgeschaltet:

Infarmation

Ungiltige Auswahl far automatische Interpolation! Wihlen sie
Absolutwerte fir Start- und Endwert.

REALIVWERTE EINGEBEN

1. Klicken Sie in der Liste der Archiveintrage auf den Relativwert, den Sie andern wollen.
Das Feld zur Eingabe des Relativwertes wird freigeschalten.
2. Geben Sie den gewiinschten neuen Relativwert ein.

Die Eingabe wird validiert.

VALIDIERUNG
Ist der eingegebene Wert aulRerhalb des gliltigen Eingabebereichs kann die Werteingabe im Eingabefeld

nicht abgeschlossen werden. Dies wird mit einem roten Warnsymbol zu Beginn der Zeile visualisiert.
Weitere Fehlerdetails erhalten Sie im Tooltip, wenn Sie mit der Maus lber das Warnsymbol navigieren.
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Hinweis: leere Werteintrage sind nicht zulassig. Geben Sie in diesem Fall die Zahl 0 ein.

Ungiiltige Werte korrigieren

In diesem Dialog werden ungiiltige Werte ermittelt, angezeigt und korrigiert.

Ungiiltige Werte korrigieren

Zeitbereich
Von Mittwach, 26. April 2017 10:39 - Ungillige Werte suchen
Bis Donnerstag, 27. April 2017 10:38 -
Mo data to display
Anwenden Schlieffen
ZEITBEREICH

In diesem Bereich wird der Zeitbereich fiir die Ermittlung von ungliltigen Werten konfiguriert.
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Parameter

Von

Bis

Ungiiltige Werte suchen

Liste der ungliltigen Werte

FURZEILE

Parameter

Anwenden

Beschreibung

Beginn des zu untersuchenden Zeitbereichs.

Auswahl aus Dropdowndialog oder durch direkte Eingabe.
Ungliltige Eingaben werden bereits bei der Eingabe
korrigiert oder unterdriickt.

Format: Wochentag, TT. Monat YYYY hh:mm
Default: 1 Tag vor Aufruf des Dialogs
Ende des zu untersuchenden Zeitbereichs.

Auswahl aus Dropdowndialog oder durch direkte Eingabe.
Ungiiltige Eingaben werden bereits bei der Eingabe
korrigiert oder unterdriickt.

Format: Wochentag, TT. Monat YYYY hh:mm
Default: Zeitpunkt des Dialogaufrufes

Startet die Suche nach méglichen ungiiltigen Werten fiir
den angegebenen Zeitbereich.

Wahrend der Suche wird der Fortschritt in einem Balken
angezeigt. Die Suche kann mit Klick auf den Button
Abbrechen unterbrochen werden.

Hinweis: Ein Wert ist unglltig wenn bei diesem das
Statusbit 18 [INVALID] aktivist. Untersucht wird das
Relativwertarchiv der ausgewahlten Messstelle.

Liste der gefundenen Eintrage im Relativwertarchiv mit
unglltigen Werten.

Default: leer mit Anzeigetext "No data to
display".

Beschreibung

Startet die Korrektur fiir die ausgewahlten Eintrage.

Die Korrektur wird mit einem Fortschrittsbalken
visualisiert und kann mit Klick auf den Button Abbrechen
abgebrochen werden.

Die Korrektur tGberschreibt die fehlerhaften Relativwerte
im Archiv.

Hinweis: Korrekturen werden fiir jeden Eintrag in der CEL
protokolliert.

Relativwertkorrektur bei der Messtelle
[Messstellenname]: Beginn [Datum], Ende:
[Datum], Relativwert: [Relativwert]
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Themen ﬂ

Zzenon

Nicht verfligbar, wenn kein Wert zur Korrektur
ausgewahlt ist oder fur den ausgewdahlten Wert keine
Korrektur moglich ist.

SchlieBfen Schlieft den Dialog.

LISTE FEHLERHAFTER WERTE

In dieser Liste werden fehlerhafte Werte angezeigt.

Zeitbereich

Von

Bis

|Montag, 12, Dezember 2016 19:22 | Ungiiltige \Werte suchen

| Dienstag, 13, Dezember 2016 1%:22

Drrag a column here to group by this column,

| Messstelle | Ende Endwert | Anzahl der Werte Interpolierter Wert | Korrigieren

O MPA_2 auto 013122016 17:28:38 1481646518

o o

» |MPA_25LIl0 |13.12.201613:26:44 35|13.12.20161B:23.00 | 35|

Anwenden Schlielen

Aufeinanderfolgende fehlerhafte Werte werden zu einem Eintrag zusammengefasst.

Eintrage, die nicht korrigiert werden kénnen, sind mit einem Warnsymbol (roter Kreis mit
Ausrufezeichen) gekennzeichnet.

Der mogliche Hinderungsgrund fiir die automatische Korrektur wird mit einem Tooltip
visualisiert.

Die Ansicht der Liste ist konfigurierbar:

e Verschieben der Anzeigebreite via Klick auf Trennstrich der Spalteniberschrift und
verschieben des Trenners.

e Anordnung der Spalten via Mausklick und Drag&Drop.
Die Liste ist sortier- und filterbar:

e Sortierung durch Klick auf die Spaltentiberschrift.




e Filterung durch Eingabe eines Filterbegriffs in das Eingabefeld unter der Spalteniberschrift.
Via Kontextmen( kdnnen die Filterkriterien ausgewahlt werden

Parameter
Messstelle
Beginn
Startwert

Ende

Endwert
Anzahl der Werte
Interpolierter Wert

Korrigieren

DROPDOWNDIALOG ZEITAUSWAHL

Dropdowndialog fiir Auswahl von Startzeit und Endzeit fur die Ermittlung der Fehlerhaften Eintrage.

Auswahl via Mausklick.

Beschreibung

Name der Messstelle.

Zeitstempel des letzten giiltigen Absolutwerts.

Letzer glltiger Absolutwert vor einem fehlerhaften Wert.

Zeitstempel des ersten gliltigen Absolutwerts nach einem
fehlerhaften Wert.

Erster giiltiger Absolutwert nach einem fehlerhaften Wert.
Anzahl der ungiiltigen Relativwerte des Eintrags.

Wert der bei der Korrektur ins Archiv geschrieben wird.
Checkbox fiir die Aktivierung der automatischen Korrektur.
Default: inaktiv

Hinweis: Ein Klick auf die Checkbox in der Spalteniberschrift
aktiviert die Korrektur fiir alle Eintrage.

Nicht verfliigbar, wenn Korrektur flr Eintrag nicht moglich
(Warnsymbol).

Hinweis: Der Dropdowndialog steht nur in englischer Sprache zur Verfiigung.

Maontag, m Dezember 2016 1%:22
Dezember 2016
M oM D F 5 5§ 00:00

28 2% 30 1 2 3 4 04:00

5 6 7 8 9 10 11 | %800
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:00

20
40

ra
w
.
wn
o
1
=

-

Hours

01:00 02:00

05:00 0&:00

0%:00 10:00

13:00 14:00

1700 1800

21:00 2200

Minutes

05 A0
25 30
45 50

03:00
0700
11:00 |
15:00 |
19:00( |

23:00

395



FORTSCHRITTSBALKEN

Fortschrittsbalken bei Ermittlung oder Korrektur von ungiiltigen Werten.

Messstelle 1 von 2: MPA_Z auto

Archivdaten nach ungiltigen Eintragen durchsuchen

UNGULTIGE WERTE

Visualisierung und Tooltip fiir nicht korrigierbare Werte.

Dirag a column here to group by this

| Messstelle | Beginn | Startwert | Ende

Endwert |

o o o o o
B|MPA_Zaulo | | 0|13.122016172&33 | 1431646513|

126 016 18:28:00 35
Der erste Wert im angegebenen Zeitbereich ist ungdltig.

Validierung

Themen

Zzenon

Im Dialog Messstellenvalidierung werden alle Archivwerte im gewahlten Zeitbereich fiir die projektierte

Messstelle in einer Liste angezeigt.




Die einzelnen Werte kdnnen bestéatigt und modifiziert werden.

ellenvalidierung

Zeitbereich
Von | Mittwoch, 26, April 2017 11:03 - Neu laden Selektierte Validieren
Bis  |ponnerstag, 27, April 2017 11:03 -
Drag a column here to group by this column,

| Messstelle | Zeit Originalwert Zielwert | Validierungsstatus ]

Contains: “r Equals: “r Equals: “r Equals: °F Contains: ad| §
» |v1 |27.04.2017 09:36:00 | O| O|unbearbeitet o

vl 27.04.2017 093700 o 0 unbearbeitet
vl 27.04.2017 09:38:00 o 0 unbearbeitet
vl 27.04.2017 09:39:00 o 0 unbearbeitet
vi 27.04.2017 09:40:00 144561 0 unbearbeitet
vi 27.04.2017 09:41:00 253424 0 unbearbeitet
vi 27.04.2017 09:42:00 445816 0 unbearbeitet
vi 27.04.2017 09:43:00 596,996 0 unbearbeitet
vi 27.04.2017 09:44:00 752,599 0 unbearbeitet
vi 27.04.2017 09:45:00 927405 0 unbearbeitet
vi 27.04.2017 09:46:00 1116448 0 unbearbeitet
vi 27.04.2017 09:47:00 1305,166 0 unbearbeitet

vi 27.04.2017 09:48:00 1487767 0 unbearbeitet [l

Schliefen
ZEITBEREICH

Zeitfilter fiir die Anzeige der Variablen aus dem Archiv.

Parameter Beschreibung
Von Startzeitpunkt der Validierung.
Auswahl tiber D
Bis Endzeitpunkt der Validierung
Neu laden Aktualisiert die Werteliste mit dem konfigurierten Zeitbereich.

AUSGEWAHLTE VALIDIEREN

Durch Klick auf den Button Ausgewahlite Validieren wird fir alle gewahlten Eintrdge der Validierungstyp
auf bestidtigt gesetzt.

WERTELISTE

Die Werteliste zeigt alle Archiveintrage der fiir die Messstelle konfigurierten Archive an.

Die Liste ist sortier- und filterbar:
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Klicken Sie eine Spaltentiberschrift um die Liste zu sortieren.

Ein nochmaliger Klick kehrt die Sortierreihenfolge um

Ein Rechtsklick auf eine Spalteniiberschrift aktiviert das Kontextmen fir die Konfiguration der

Filterung.
Parameter Beschreibung
Messstelle Name der Messstelle wie projektiert.
Hinweis: nicht dnderbar
Zeit Zeitstempel des Archivwertes.
Hinweis: nicht dnderbar
Originalwert Wert aus Quellarchiv.
Hinweis: nicht anderbar
Zielwert Zielwert, wie er nach der Validierung tibernommen wird:

Validierungstyp

» Per Default wird der Originalwert aus dem Quellarchiv
eingetragen.

» Ist noch kein Wert im Archiv vorhanden, ist der Zielwert
0.

Die Eingabe des neuen Zielwerts erfolgt:
» per Doppelklick in Zelle Zielwert des Eintrags

» per manueller Werteingabe in der Zelle Zielwert. Die Eingabe
beriicksichtigt giiltige Zahlenwerte. Eine Uberpriifung auf
Grenzwerte findet nicht statt.

Nach Anderung dieses Wertes wird der Validierungstyp auf
manipuliert gedndert.

Bearbeitungsstatus des Wertes

» unbearbeitet:
Wert wurde noch nicht bestatigt oder angepasst.

» bearbeitet:
Der Zielwert wurde geandert.
Hinweis: gednderte Eintrage werden in der Liste blau
dargestellt.

> bestatigt:
Wert wurde bestétigt.
Hinweis: Bestatigte Werte werden in der Liste griin
angezeigt.
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DIALOG BEENDEN

Parameter Beschreibung
SchlieRen Schliel3t den Dialog.

Vor dem SchlieBvorgang wird Uberpriift, ob alle geladenen Werte
bestatigt oder bearbeitet wurden.

Sind noch nicht bestatigte oder korrigierte Werte in der Liste
vorhanden (Validierungstyp: unbearbeitet) wird dies mit einem
Dialog angezeigt.

Anwenden Ubernimmt Einstellung und schreibt angepasste Werte in das Archiv.

Flr jeden Wert, der ins Zielarchiv geschrieben wird, wird auch ein
entsprechender CEL-Eintrag erstellt.

DIALOG - FEHLENDE VALIDIERUNG

Bei Klick auf den Button SchlieRen findet eine Uberpriifung auf den Validierungstyp unbearbeitet
statt. Sind in der Messstelle noch Eintrage mit dem Validierungstyp unbearbeitet vorhanden, wird
dies in einem Hinweisdialog angezeigt.

Parameter Beschreibung

OK SchlieRt den Dialog.

Achtung: Nicht tibernommene Werte werden dadurch nicht in das
Archiv tUbernommen.

Abbrechen Kehrt zum Dialog Messstellenvalidierung zurtick.
Es kdnnen weitere Projektierungen vorgenommen werden.

Validierung - Bedienung zur Runtime

Um in der Runtime Eintrage einer Messstelle zu validieren:

» Navigieren Sie zur Registerkarte Messstellen.
Eine Liste der projektieren Messstellen wird angezeigt.

» Markieren Sie eine Messstelle mit dem Verhalten validation.

» Klicken Sie auf den Button Validierung:
Der Dialog Messstellenvalidierung wird geoffnet.
Das Offnen dieses Dialogs kann je nach GroRe der Archiveintrige einige Zeit in Anspruch
nehmen. Dieser Ladevorgang wird angezeigt.

» Validieren Sie die Daten:

e Modifizieren Sie die entsprechenden Eintrage mit neuen Werten.
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e Bestitigen Sie bestehende Eintrage, bei denen keine Anderungen notwendig sind.
Nutzen Sie dazu die Mehrfachauswahl und die Schaltfliche Ausgewahite validieren.
Einzelne Eintrage konnen durch Doppelklick in der Zelle Zielwert bestatigt werden.

Klicken Sie auf die Schaltfliche Anwenden um lhre Anpassungen in das Zielarchiv zu schreiben.
Die erfolgreiche Speicherung der Daten im Zielarchiv wird mit einem griinen Haken neben der
Schaltflache visualisiert.

Der Status eines bearbeiteten Eintrages wird auf Handwert (MAN_VAL) gesetzt.

Flhren Sie weitere Anpassungen durch.

Beenden Sie die Validierung durch Klick auf die Schaltflache SchlieBen.
Vor dem SchlieSen des Dialogs wird die Liste auf noch nicht bestéatigte Eintrage Gberprift.

Durch Klick auf die Schaltflaiche OK wird der Validierungsdialog geschlossen.

Y Info

Bereits gedanderte oder iUbernommene Eintrage (Validierungstyp: validiert)
kénnen erneut gedndert werden. Diese erhalten nach einer Anderung wieder den
Validierungstyp bearbeitet. Stellen Sie sicher, dass jede Anderung mit der
Schaltflaiche Anwenden in das Archiv ibernommen wird.

Filterung von Messstellen liber Variable

Sie haben die Mdglichkeit die Liste der Messstellen nach bestimmten Kriterien zu filtern. Um dies zu
erreichen, schreiben Sie einen entsprechenden Wert auf die Filtervariable (auf Seite 362).

Tipp

Sie kdnnen fiir jeden Benutzer einen Filterstring definieren und diesen beim Einloggen des
Benutzers iiber ein Rezept auf die Filtervariable absetzen.

Somit erreichen Sie, dass fiir jeden Benutzer nur seine relevanten Messstellen in der Liste
sichtbar sind.

Diese Filterung kann auch zur einfacheren Validierung genutzt werden, indem alle, fiir die
Validierung nicht relevanten, Messstellen vom Filter ausgenommen und die
verbleibenden automatisch ausgewdhlt werden.

Bei der Filterung gilt:

>

>

>

Es kann fiir jede Spalte ein Filter definiert werden
Einzelne Filterstrings werden durch # getrennt
Der Trenner innerhalb eines Filterstrings ist ein Leerzeichen

Die Anordnung der Elemente im Filterstring ist beliebig
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» Mit dem dem String SelectAll werden alle gefilterten Eintrage automatisch ausgewahlt

Struktur eines Filterstrings:

Spaltenkiirzel Operator Filterwert

UBERSICHT FUR SPALTENKURZEL UND OPERATOREN ZUR FILTERUNG

Zur Filterung stehen lhnen folgenden Spaltenkirzel und Operatoren zur Verfiigung

UBERSICHT DER SPALTENKURZEL

Kirzel
na

de

lo

mt

ca

mn
md

bh

eq

UBERSICHT FUR OPERATOREN

Spalte

Name

Beschreibung

Ort

Messstellentyp
Berechnung aktiv
Zahler Name

Zahler Beschreibung
Verhalten

Anlagengruppen

Als Operator kann wahlweise die Nummer oder der String verwendet werden.
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Nummer String

0 None

1 IsLike

2 IsNotLike

3 IsLessThan

4 IsLessThanOrEqualTo

5 IsEqualTo

6 IsNotEqualTo

7 IsGreaterThanOrEqualTo

8 IsGreaterThan

9 StartsWith

10 EndsWith

11 Contains

12 NotContains

13 IsNull

14 IsNotNull

15 IsContainedIn
BEISPIELE

Eintrag in der Spalte Name enthalt den String Com:
Wert der Filtervariable: na Contains Com

Berechnung aktiv ist gesetzt:
Wert der Filtervariable: ca 5 True

Eintrag der Spalte Verhalten startet mit Auto, automatische Auswahl der gefilterten Eintrage:
Wert der Filtervariable: bh StartsWith Auto#SelectAll

Kombination aller drei Filter:
Wert der Filtervariable: na Contains Com#ca 5 True#bh StartsWidth Auto#SelectAll

Enthalt ein Filterstring unglltige Werte, werden die restlichen Filterstrings trotzdem angewendet.
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Zahler

Themen

Zzenon

In dieser Registerkarte werden Zahler in der Runtime verwaltet.

Messsicllen Zahler

Drag a column here to graup by this column.

e \

. \ — \

v ¥ v

==

¥ v v v

UMG 96 RM eneray

Janitza
UMG 96 ~M Janitza energy
Janitza

UMG 96 RM energy

123456 bl 2013
234567 2013

345678 2013

Neu (auf Seite 366)

Offnet den Dialog zum Anlegen eines neuen Zihlers.

Editieren (auf Seite 368)

Offnet den Dialog zum Bearbeiten des ausgewihlten
Zahlers.

Loschen (auf Seite 368)

Loscht den ausgewahlten Zahler.

LISTE DER ZAHLER

Name Name des angelegten Zahlers.
Beschreibung Beschreibung des Zahlers.
Hersteller Hersteller des Zahlers.

Zahlertyp Zahlertyp des Zahlers.
Seriennummer Seriennummer des Zahlers.
Bemerkung Bemerkung zu dem angelegen Zahler.
Baujahr Baujahr des Zahlers.




Zahler neu anlegen

In diesem Dialog werden (sowohl im Wizard, wie auch in der Runtime) Zahler projektiert oder
bestehende Projektierungen geandert.

Neuen Zahler anlegen

Mame
[ |
Beschreibung

Bemerkung

Messstellentyp

| v]
Hersteller

| |
Seriennummer

| |

Baujahr

Speichern & Neu Abbrechen
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Parameter

Name

Beschreibung

Bemerkung

Messstellentyp

Hersteller

Seriennummer

Baujahr

DIALOG BEENDEN

Parameter

Speichern & Neu

Abbrechen

Beschreibung

Identifikation des Zahlers.
Pflichtfeld
Beschreibung zu dem Zahler.
Optionale Eingabe
Notiz zu dem Zahler.
Optionale Eingabe
Typzuweisung des Zahlers.

Dropdownliste mit bereits projektierten Typen. Diese
Dropdownliste korrespondiert auch mit der Typen-Liste
bei Neuanlage einer Messstelle.

Optionale Eingabe
Herstellername des Zahlers.
Optionale Eingabe
Seriennummer des Zahlers.
Optionale Eingabe

Baujahr des Zahlers.

Optionale Eingabe

Beschreibung

Speichert neuen Zahler.

AnschlieBend wird der Dialog zur Neuanlage eines Zahlers

erneut mit leerem Inhalt aufgeschaltet. Es kénnen
weitere Zahler projektiert werden.

Verwirft alle Anderungen und schlieRt den Dialog.

Hinweis: Nach Speichern der Eingaben wird ein neuer Eintrag in die Datenbank geschrieben und die

Liste der Zahler mit dem neuen Eintrag erganzt.

Projektierung eines Zéhlers in der Runtime

Um einen neuen Zahler anzulegen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Klicken Sie auf die Registerkarte Zahler.
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2. Klicken Sie auf Neu.

Der Dialog zur Neuanlage oder Andern eines Zahlers wird gedffnet.

MNeuen Zahler anlegen

Name

[ |
Beschreibung

Eemerkung

Messstellentyp

| v]
Hersteller

| |
Seriennummer

| |

Baujahr

Speichern & Neu Abbrechen

4. Geben Sie die Informationen zu dem Z&hler ein.

Hinweis: Fehlerhafte Eingaben werden durch ein rotes Warndreiecksymbol neben dem Eingabefeld
signalisiert.

Zdhler editieren

Um einen bereits existierenden Zahler zu editieren, gehen Sie wie folgt vor:
Wechseln Sie in die Registerkarte Zahler.

Wahlen Sie den entsprechenden Zahler in der Liste der projektierten Zahler.
Klicken Sie auf Editieren.

Der Dialog Zahler bearbeiten wird gedffnet.

Fligen Sie noch weitere gewiinschte Informationen hinzu und verwalten Sie den Zahler beliebig.

IR e

Klicken Sie auf Speichern & SchlieBen.

Zahler l6schen

Um einen existierenden Zahler zu |6schen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wahlen Sie in der Registerkarte Zahler einen Zahler, den Sie |6schen mochten.
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2. Klicken Sie anschlieSend auf den Button Léschen und bestatigen Sie den Warndialog mit OK.

3. Ihr selektierter Zahler ist geldscht.

Hinweis: Ist ein Zdhler bereits mit einer Messstelle verbunden, kann dieser nicht geléscht werden. Der
Button Léschen ist in diesem Fall ausgegraut. Um einen bereits zugewiesenen Zahler zu |6schen, muss
dieser zuerst in der Runtime von der Messstelle gelGst/ausgetauscht werden.

Messstellenverwaltung im zenon Netzwerk

Wird die Messstellenverwaltung zur Runtime auf einem Client ausgefiihrt, und der prozessfiihrende
Server fallt aus, wird das Modul deaktiviert. Eine entsprechende Meldung wird in der zenon Runtime
visualisiert.

Datenbark Wessstelen = Der Server von einem oder mehreren Projekten ist offline! Dedtsch

Zahler ausizuschien Chronologie: Manuelle Werteingabe Machbezrbeitung Ungillige Werte korrigieren. Neu laden

Name Beschreibung ont Messstellentyp Zahler Name Zahler Beschreibung Verhaten Anlagengruppen

ressed Air Meter Automatic Facility.Machine Hall.Machine 1

Facility.Machine Hall.Machine 2

Eingaben von Dialogen, welche zum Zeitpunkt des Serverausfalls noch ge6ffnet sind, werden ignoriert.
Somit wird gewéhrleistet dass keine inkonsistente Daten zwischen zenon Archiven/Chronologischer
Ereignisliste und der Messstellenhistorie entstehen.

Sobald der prozessfiihrende Server wieder erreichbar ist, ist auch das Modul wieder aktiv.

zenon Logic Komponenten der Messstellenverwaltung

Die Berechnung von Relativwerten bei automatischen Messstellen mit aktiver Einstellung Relativwert
berechnen wird mit zenon Logic realisiert.

Notwendige Projektierungen werden automatisch von der Messstellenverwaltung (ibernommen.
Informationen Uber diese automatisiert durchgefiihrten Schritte erhalten Sie in der Registerkarte
Zusammenfassung (auf Seite 352) des Wizards Metering Point Administration im zenon Editor.
In dieser Registerkarte werden Sie auch Gber auftretende Probleme informiert.

Uberpriifung auf gedffnete zenon Logic Workbench

Beim Start der Messstellenverwaltung im zenon Editor wird zuerst Gberprift, ob die zenon Logic
Workbench geoffnet ist. Um Fehlkonfigurationen zu vermeiden werden Sie bei gedffneter zenon Logic
Workbench aufgefordert, diese zu schlieRen. Ein Start des Wizards bei gedéffneter Workbench ist nicht
moglich!
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Hinweis: Dieser Dialog steht nur in englischer Sprache zur Verfiigung.

Metering Point Administration

The zenon Logic Workbench is open. Please close all instances of the
! . zenon Logic Workbench and press "Retry” to continue, Otherwise press
"Cancel" to return to the Edtor.

Wiederholen Abbrechen

Parameter Beschreibung

Wiederholen Erneute Priifung auf gedffnete zenon Logic Workbench.
Ist die zenon Logic Workbench nicht gedffnet, wird der
Wizard geladen.

Ist die zenon Logic Workbench immer noch offen,
erscheint erneut der Fehlerdialog.

Abbrechen Bricht das Offnen der Messstellenverwaltung ab.

zenon Logic Projektierungen fiir die Messstellenverwaltung

Beim Anlegen von automatischen Messstellen mit der Einstellung Relativwert berechnen aktiviert,
werden im Hintergrund automatisch folgende Aktionen durchgefihrt:

ERSTELLUNG EINES TREIBERS

1. Typ STRATONNG

2. Name: MeteringPoint

3. Anpassung der Treibereinstellungen
a) Host: localhost

b) Port: 14731
(Bei mehreren sich im Arbeitsbereich befindlichen Projekten wird die Portnummer fiir jedes
geladene Projekt um 1 erhoht)

ERSTELLUNG EINES ZENON LOGIC PROJEKTES

1. Name: MeteringPoint
2. Host: localhost

3. Port: 14731
(Bei mehreren sich im Arbeitsbereich befindlichen Projekten wird die Portnummer fir jedes
geladene Projekt um 1 erhoht)
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ERSTELLUNG EINES PROGRAMMS IM ZENON LOGIC PROJEKT FUR DIE
RELATIVWERTBERECHNUNG

Name: RelativeValueCalculation

Nach Abschluss dieser Konfigurationen werden das zenon Logic Projekt sowie das zenon Projekt
kompiliert.

Wahrend der Projektierung einer Messstelle im Wizard, muss die zenon Logic Workbench geschlossen
sein. Bei Problemen erscheint eine entsprechende Warnmeldung in der Zusammenfassung des Wizards
(auf Seite 352).

& Achtung

Samtliche manuelle Anderungen am Treiber MeteringPoint, sowie am zenon Logic
Projekt MeteringPoint (inkl. Programm RelativValueCalculation)kdnnen
dazu fiihren, dass die automatische Relativwertberechnung nicht mehr funktioniert.

Anderungen in zenon Logic iibernehmen

Anderungen der Konfiguration von Messstellen kénnen zu Anderungen im zenon Logic Programm (auf
Seite 407) fiihren.

In der zenon Runtime werden diese Anderungen durch Nachladen nicht {ibernommen. Erst nach

Neustart der Runtime wird das aktuelle zenon Logic Programm geladen.

& Beispiel

Anderung der Zykluszeit eines bestehenden Archives.

Damit bei einer Messstelle mit berechneten Relativwerten (Eigenschaft Relativwert
berechnen aktiv) korrekte Berechnungen stattfinden, muss die zenon Runtime neu
gestartet werden.

Funktionsblock VACO

Der Funktionsblock VACO in zenon Logic fiihrt die Berechnung von Relativwerten aus.

Beim Anlegen/Bearbeiten von automatischen Messstellen mit der Einstellung ,,Relativwert berechnen"
aktiviert, wird im zenon Logic Programm RelativValueCalculation fir die entsprechende
Messstelle eine Instanz des Funktionsblocks erzeugt. Wird eine automatische Messstelle mit aktivierter
Relativwertberechnung geldscht oder wird die Relativwertberechnung bei einer automatischen
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Messstelle deaktiviert, werden auch dazugehdorige Projektierungen (Variablen und Codezeilen) in zenon
Logic entfernt.

PROGRAMMIERUNG - QUELLCODE

//Instance for Metering Point MessstellenName

VACO_ MessstellenID (ANY TO_ LREAL ({AbsolutVariablenName}) , INT#1l, {FunktionsTriggerVariabl
enName} ,T#5s,FALSE,0.0) ;

{RelativVariablenName} :=ANY TO DatenTypRelativVariable (VACO_0001) ;

{ArchivTriggerVariablenName} :=VACO_MessstellenID.TA;

Funktionsblock ArchivTrigger

Der Funktionsblock ArchivTrigger fiihrt (im Hintergrund) die notwendigen Berechnungen aus, um
zyklische Archive mit der projektierten Zykluszeit zu triggern.

Wird die Projektierung eines zyklischen Archives fiir die Messstellenverwaltung in zenon geandert, wird
das zenon Logic Programm nach Offnen des Wizards automatisch nachgezogen.

PROGRAMMIERUNG - QUELLCODE

//Instance for Trigger RE
Trigger RE (ULINT#1420066800,ULINT#900,ULINT#28800,False,False,False)

OUT_TF RE:=Trigger RE.TF;

3.6 Pharmaceutical

Wizards fir die Pharmazeutische Industrie.
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3.6.1 Pharmaceutical Wizard

Der Pharmaceutical Wizard erméglicht die Verwaltung von validierten Projekten der Pharmazeutischen Industrie.
Er fasst die fiir ein  Good Manufacturing Practice (GMP) Projekt relevanten Einstellungen zusammen. Diese
kénnen hier verwaltet und gedandert werden. Die Einstellungen werden entweder lber ein bestehendes Projekt
oder Uber eine Konfigurationsdatei in den Wizard geladen.

Folgende Einstellungen werden verwaltet:
» Allgemeine Projekteinstellungen
» Benutzerverwaltung
» Benutzergruppen
» Einstellungen fiir die Chronologische Ereignisliste
» Einstellungen fiir die Alarmmeldeliste
» XML-Vorlagen
Im Wizard projektierte Einstellungen kénnen :
» ins aktiven Projekt zuriickgeschrieben werden
» in einem neuen Projekt gespeichert werden

» in einer spezieller Konfigurationsdatei gespeichert werden
Diese im Wizard erzeugten Konfigurationsdateien kénnen immer wieder verwendet und
erweitert werden, sind aber nur mit dem Wizard lesbar und verdanderbar.

Wizard starten

Um den Wizard zu starten:

1. Klicken Sie auf Extras -> Editor Wizards starten....
Oder: Driicken Sie die Tastenkombination A1t+F12.
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Das Auswahlfenster mit den verfiigbaren Wizards 6ffnet sich.

Wizard-Auswahl

Wizards

=/ I
[ Analyzer
-{C3) Energy
{3 Export/Import
) GIS Editor
{3 Language Table
-{C2) Metering Point Administration
-3 Project
(-2 Variables
() Wizard VSTA

Beschreibung

Wizards

OK

Abbrechen

Hilfe

Wahlen Sie den Ordner Pharmaceutical.
Wahlen Sie dort Pharmaceutical Wizard.

Klicken Sie auf OK.

Der Wizard startet mit der Willkommensseite (auf Seite 413).

412



Themen ﬂ

Zzenon

Welcome

Die Registerkarte Welcome informiert Gber Leistung und Nutzung des Wizards.

Wizard

l" 0 ] Project properties l User ini I User groups I CEL&AIam\s.[:

Welcome to the Pharmaceutical Wizard!

This wizard reads and sets project parameters in the editor for an existing project, or creates a new project with the
selected options. In addition default screen I can be selected to be included in the new project. Therefore a

whole project with screens and functionalities such as user ad Alarm N ge List, Chi gic Event List,
reporting, etc can be set and created through the wizard

The settings contained in the wizard are icular to a d functionality, which may relate to a specific environment
such as “Good Manufacturing Process” (GMP) or non—GMP orrelate to a speclﬁc customer requirement. Saving these
settings as a configuration file allow future use of this profile

The possibility then exists for an end customer to stipulate directly to 3rd party suppliers its company standard through
the b of the confi file

3rd party companies can also hold a library of configurations relating to each customer, or project function

Die Navigation durch den Wizard erfolgt tGber Klicks auf die einzelnen Registerkarten oder Schritt flr
Schritt per Klick auf die Pfeiltasten.

Klick auf cancel beendet den Wizard. Alle seit der letzten Speicherung in einer Datei oder einem Projekt
gemachten Anderungen werden verworfen.

Settings

In dieser Registerkarte werden:

» Einstellungen geladen




Themen

Zzenon

» Projektbeschreibungen angepasst




Parameter
Configuration

Load from active project

Load from configuration file

Select directory

Templates

Project description

Author
Manager
Company

Comment

Project properties

Einstellungen fir:
» Netzwerk

» Bedienberechtigung im Netzwerk

Beschreibung
Festlegung, welches Projekt bearbeitet wird.

Ladt Einstellungen des im Arbeitsbereich aktiven Projekts
in den Wizard.

Ladt Daten aus einer gespeicherten Konfigurationsdatei
(* . cof). Die Datei wird aus der Liste ausgewahlt. Die
Liste zeigt alle im gewahlten Ordner (Select directory)
vorhandenen Konfigurationsdateien.

Info: Konfigurationsdateien kénnen nur mit dem Wizard
gelesen, erstellt und gedndert werden.

Offnet Dateiauswahldialog, um den Ordner auszuwéhlen,
in dem sich die gewiinschten Konfigurationsdateien

(* . cof) befinden. Diese werden in der Listen unter der
Schaltflache angezeigt.

Einstellungen fir XML- und XRS-Vorlagen.
Angaben zum Projekt, wie im Dialog der Eigenschaft
Projektbeschreibung definiert.

Wird vom geladenen Projekt Glbernommen und kann hier
gedndert werden. alle Anderungen werden zur Kontrolle
in der Registerkarte Finish (auf Seite 440) angezeigt.

Autor des Projekts.
Projektmanager.
Unternehmen.

Kommentare.
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Themen

Zzenon

» Anderungshistorie

Standby name
Redundancy type

Network authorization
[[] Active

Timeout for request [s]
Timeout for acknowled

History of changes
7] Active
Detailing level




Parameter Beschreibung

Network Netzwerk

Eigenschaften fiir die Verwendung des Projekts in einem Netzwerk.
Mehr im Online-Handbuch.
Active Netzwerk aktiv

» Aktiv: Das Projekt wird als Netzwerkprojekt verwendet. Ein
Server muss definiert werden.

» TInaktiv: DasProjekt ist ein Standalone-Projekt.

Default: inaktiv
Mehr im Online-Handbuch.

Server name Server 1

Nur verfiigbar bei aktiver Eigenschaft Netzwerk aktiv.

Rechner, der bei Netzwerkprojekten die Verbindung zur Hardware
herstellt und die Projektdaten verwaltet. Die Clients verbinden sich zu
diesem Rechner.

Klick auf ... 6ffnet Dialog mit Liste der im Netzwerk verfligbaren
Computer.

Hinweis Name: Die IP-Adresse gentigt nicht, es muss der Name des
Rechners eingetragen werden. "localhost™ darf nicht als Name
verwendet werden.

Wird der Name geandert, kann dieser nicht nachgeladen werden. Er
wird erst nach einem Neustart der Runtime aktualisiert.

Mehr im Online-Handbuch.
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Standby name

Redundancy type

Server 2

Nur verfligbar, wenn in der Eigenschaft Server 1 ein Rechner
eingetragen wurde.

Klick auf ... 6ffnet Dialog mit Liste der im Netzwerk verfiigbaren
Computer.

Dieser Rechner Gbernimmt bei redundanten Systemen bei einem
Ausfall des Prozessfiihrenden Servers dessen Rolle. Der Ausfall wird
erkannt, wenn der Prozessfiihrende Server wahrend der in der
Eigenschaft Network communication timeout im Startup Tool
definierten Zeit nicht reagiert. Ein eigener Puffer im Standby
Uberbrickt die Totzeit zwischen Serverausfall und Umschaltung und
verhindert so Datenverlust.

Hinweis Name: "localhost" darf nicht als Name verwendet werden.
Wird der Name geadndert, kann dieser nicht nachgeladen werden. Er
wird erst nach einem Neustart der Runtime aktualisiert.

Achtung: Prozessfiihrender Server und Standby Server miissen
identische Systemzeit haben.

Mehr im Online-Handbuch.

Redundanztyp

Nur verfigbar, wenn bei der Eigenschaft Server 2 ein Rechner
eingetragen wurde.

zenon unterstlitzt zwei Redundanztypen:

» Software-Redundanz: Das System besteht aus einer
Steuerung und zwei redundanten Leitsystem-Rechnern. Beide
Rechner missen Verbindung zur Steuerung haben. Beide
Rechner kommunizieren mit der Steuerung und halten
gleichzeitig die Daten aus der Steuerung aktuell. Die
Kommunikation zur Steuerung ibernimmt der Rechner mit
Server-Funktion. Der Server kommuniziert also bidirektional,
der Standby unidirektional. Fallt der Server aus, Gbernimmt der
Standby Server die bidirektionale Kommunikation mit der
Steuerung.

» Hardware-Redundanz: Das System besteht aus zwei
redundanten Steuerungen und zwei redundanten
Leitsystem-Rechnern. Jeder Rechner kommuniziert mit einer
Steuerung bidirektional. Beide Rechner und beide Steuerungen
gleichen ihre Daten ab. Fallt eine Komponente im ersten
System aus, libernimmt das zweite System.

Default: Software-Redundanz
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Mehr im Online-Handbuch.




Network authorization

Active

Timeout for request [s]

Timeout for
acknowlewdgement [s]

Bedienberechtigung

Eigenschaften fiir die Bedienberechtigung im Netzwerk.
Mehr im Online-Handbuch.

Bedienberechtigung aktiv

Nur verfiigbar bei aktiver Eigenschaft Netzwerk aktiv.

Die Bedienberechtigung im Netzwerk stellt sicher, dass im Netzwerk
immer nur eine Station zur gleichen Zeit aktive Bedienhandlungen
ausfihren darf (z. B. Sollwerte andern). Passiver, lesender Zugriff ist
davon unabhangig immer moglich.

» Aktiv:
Nur ein Rechner kann das Projekt zur selben Zeit bedienen
(z.B. Alarme quittieren, Sollwerte setzen).

» TInaktiv:
Mehrere Rechner kénnen das Projekt zur gleichen Zeit
bedienen.

Default: inaktiv
Mehr im Online-Handbuch.
Timeout flr Abfrage [s]

Nur verfigbar, wenn bei der Eigenschaft Bedienberechtigung im
Netzwerk Globale Bedienberechtigung oder
Bedienberechtigung iiber Anlagenmodell aus der
Dropdownliste ausgewahlt wurde.

Wird die Bedienberechtigung im Netzwerk von einer Station blockiert,
kann diese von einem anderen Rechner angefordert werden. Innerhalb
des hier festgelegten Zeitraums muss diese Anfrage beantwortet
werden. Nach Ablauf der Frist ohne Antwort erhalt die anfragende
Station automatisch die Berechtigung.

Default: 60 Sekunden

Mehr im Online-Handbuch.

Timeout fiir Bedienberechtigung [s]

Nur verfligbar, wenn die Eigenschaft Bedienberechtigung im Netzwerk
projektiert wurde.

Innerhalb dieses Zeitraumes muss sich der Rechner (Client), der die
Bedienberechtigung besitzt, beim Server melden. Passiert das nicht,
wird die Bedienberechtigung automatisch freigegeben.

Achtung: Dieser Wert muss kleiner sein als die in der Eigenschaft
Timeout [s] eingestellte Zeit.

Default: 60 Sekunden
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Mehr im Online-Handbuch.

History of changes Anderungshistorie

Eigenschaften fiir die Anderungs-Historie.
Mehr im Online-Handbuch.

Active Anderungshistorie aktiv

Aktiv: Anderungen im Projekt werden mitprotokolliert.
Inaktiv: Anderungen im Projekt werden nicht mitprotokolliert.
Default: inaktiv.

Mehr im Online-Handbuch.
Detailing level Detaillierungsstufe
Nur verfiigbar, wenn die Eigenschaft Anderungshistorie aktiv aktiviert
wurde.
Auswahl der Detailstufen aus Dropdownliste.

> Objekt: Es werden lediglich die Objektnamen der gednderten
Objekte aufgezeichnet. Details zu den gednderten
Eigenschaften und deren Werte scheinen nicht in der
Anderungshistorie auf.

» Eigenschaften: Zusatzlich zu den Objektnamen werden die
gednderten Eigenschaften sowie deren neue Werte in die
Historie aufgenommen.

» TWertanderungen: Diese Einstellung bewirkt den
groftmoglichen Aufzeichnungsgrad. Dabei wird neben dem
neuen Wert einer Eigenschaft auch deren alter Wert
gespeichert. Somit ist eine komplette Riickverfolgung von
Anderungen auf Wertebene méglich.

Default: Objekt

Hinweis: Gednderte Werte werden nach einer Ldnge von 128
Zeichen abgeschnitten.

Mehr im Online-Handbuch.
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User administration

Einstellungen fiir die Benutzerverwaltung:

Welcome | Setings | Projectpropertes | User adminstaton | Usergroups | CEL & Alams | Tempiates 1| Tempiaes | Finish
User administration Set names for authorization levels
7] Delete users Level Name
Minimum password length 6 ' _ ?
Period of password validity [days] 0 2 2
Number of invalid user name inputs 3 3 3
Number of invalid password inputs 3 ; ;
User administration storage _s’ :
Selected user storage User settings stored in the project « 8 8
ADAM connection'sting ([P name}{port/forganizaton] | o %
ADAM user identification ‘, L i
ADAM password [ 12 12
13 13
Log out/log in 14 14
] Activate automatical logout Time{min): 5 :z :2
Activate temporary login 17 17
Locked buttons style Normal - 18 18

E

fista [l

Themen
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Parameter

User administration

Delete users

Minimum password length

Period of password validity [days]

Beschreibung

Benutzerverwaltung

Projektbezogene Eigenschaften fir die
Benutzer-Verwaltung.

Mehr im Online-Handbuch.

Ldschen von Benutzern

» Aktiv: Loschen eines Benutzers in der Runtime ist erlaubt.

» Inaktiv: Benutzer kdnnen nur als geléscht markiert
werden. Die Benutzer bleiben dabei in der Liste der Benutzer,
sind allerdings fiir die Bedienung in der Runtime nicht mehr
glltig (nach FDA Richtlinie).

Default: aktiv
Mehr im Online-Handbuch.

Minimale Passwortlange

Minimale Ladnge des Passwortes in Zeichen.
»  Minimum: 0

> Maximum: 20

Default: 6
Mehr im Online-Handbuch.
Pwt. Gultigkeitsdauer[d]

Eingabe eines Zeitraumes (in Tagen), wie lange ein Passwort
glltig ist. Nach abgelaufener Zeit muss ein neues Passwort
vergeben werden.

»  Minimum: 0 - Das Passwort lduft nie ab und muss nicht
erneuert werden. Bei dieser Einstellung wird der Wert
2147483647 auf die Systemtreibervariable "Tage bis
Passwort ablauft™ geschrieben.

»  Maximum: 4294967295
Default: 0
Achtung: Bei Produktionen nach den Richtlinien der FDA ist

der Eintrag 0 hier nicht zuldssig, da die Regeln der FDA ein
zyklisches Andern des Passworts verlangen.
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Mehr im Online-Handbuch.

Number of invalid user name inputs Max. Benutzerfehleing.

Anzahl der erlaubten Eingaben eines nicht existierenden
Benutzernamens.

Wird diese Anzahl Gberschritten, so wird das System
gesperrt. Mit Ausnahme von Administratoren kann sich kein
Benutzer mehr anmelden. Durch die Anmeldung eines
Administrators wird das System automatisch wieder
entsperrt. Ein entsprechender Eintrag in der
Chronologischen Ereignisliste (CEL) wird erstellt.
Anderungen dieses Werts werden zur Runtime erst nach
einem Neustart wirksam.

>  Minimum: O

>  Maximum: 65535

Default: 3
Mehr im Online-Handbuch.

Number of invalid password inputs Max. Passwortfehleing.

Anzahl der erlaubten falschen Passwort-Eingaben.

Wird diese Anzahl Gberschritten, so wird der entsprechende
Benutzer gesperrt. Die Sperre kann nur von einem
Administrator aufgehoben werden.Ein entsprechender
Eintrag in der Chronologischen Ereignisliste (CEL) wird
erstellt.

>  Minimum: O

>  Maximum: 65535
Default: 3

Mehr im Online-Handbuch.

User administration storage Speicherung der Benutzerverwaltung
Selected user storage Auswahl, wo die Benutzereinstellungen gespeichert werden:
» Projekt

» Active Directory (AD)
» Active Directory Application Mode (ADAM)
ADAM connection string AD LDS-Verbindung
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Verbindungspfad zu ADAM bzw. AD LDS.

Der Verbindungspfad muss in folgender Form eingegeben
werden: [PC-Name]:[Port]/[Organisation]

Beispiel: w3k:50000/0=800,c=com

Mehr zu AD LDS im Online-Handbuch.
Mehr zu ADAM im Online-Handbuch.
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ADAM user identification

ADAM password

Log out/log in

Activate automatical logout

Activate temporary login

AD LDS-Benutzername

Benutzername eines lokalen Benutzers des ADAM/AD
LDS-Rechners mit Administratorrechten.

Mehr zu AD LDS im Online-Handbuch.
Mehr zu ADAM im Online-Handbuch.
AD LDS-Passwort

Kennwort des lokalen Benutzers des ADAM/AD LDS PCs.

Mehr zu AD LDS im Online-Handbuch.
Mehr zu ADAM im Online-Handbuch.
Eigenschaften fur An- und Abmeldung.

Automatisches Logout aktiv

» Aktiv: Der Benutzer wird automatisch ausgeloggt, wenn fiir
den in der Eigenschaft Zeit [min] definierten Zeitraum keine
Bedienaktion stattfindet.

» Inaktiv: Der Benutzer wird vom System nicht automatisch
ausgeloggt.

Default: inaktiv
Mehr im Online-Handbuch.

Temporares Login aktiv

Aktivierung des temporaren Logins fir Benutzer, die ein
Element bedienen mochten, aber nicht eingeloggt sind:

» Aktiv: Benutzer, der eine Bedienberechtigung bendtigt,
wird zur Eingabe seiner Kennung und seines Passworts
aufgefordert. Dazu wird - je nach Konfiguration - das Bild vom
Typ Login oder ein modaler Dialog aufgeschaltet. Der
Benutzer wird sofort nach der Bedienhandlung automatisch
wieder ausgeloggt.

» Inaktiv: Benutzer, der eine Bedienberechtigung bendtigt,
erhalt die Information, dass er zu dieser Bedienhandlung
nicht berechtigt ist.

Default: aktiv

Hinweise:
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»  Position und GroRRe der Login-Maske des modalen Dialogs
kénnen in der zenon6.ini unter [Befehlsgabe]Position =
definiert werden.

» Statt des modalen Dialogs kann das Bild vom Typ Login
verwendet werden. Dieses wird mit der Eigenschaft Bild fir
Login mit Signatur definiert.

Mehr im Online-Handbuch.

Locked buttons style Gesperrte Buttons

Nur verfiigbar, wenn die Eigenschaft Temporares Login aktiv
inaktiv ist.
Definiert das Aussehen von Buttons, die aufgrund der
Einstellungen der Bedienberechtigung gesperrt sind. Wird
zur Runtime fir die Bedienung von Tasten mit der
Eigenschaft Verriegelte Buttons  (Grafische Auspragung)
kombiniert.
Mogliche Darstellungsformen:

» Grau

» Normal

» Unsichtbar
Default: Normal

Mehr im Online-Handbuch.

Set names for authorization levels Entspricht Eigenschaft Berechtigungsebenen umbenennen.

Jeder der 128 Berechtigungsebenen kann neben der
Nummer ein Name zugewiesen werden. Klick in die rechte
Spalte ermoglicht das Umbenennen.

427



Themen

Zzenon

User groups

In dieser Registerkarte weisen Sie Benutzergruppen Berechtigungsebenen zu.

'H Wolcm]Soﬁngs]Ptojoctpropon‘osllkm ini ‘ UsefQ'OUPSTCE.&Ahml Temp IIT p llIF'mish}
|

User groups User group levels

| Name | Level Name
] Cl
Test
hugo test
Meister
Service
Master
2222

[ERES

User groups Liste der Benutzergruppen
User group levels Liste der Berechtigungsebenen
Delete Loscht ausgewdhltes Objekt ohne Sicherheitsabfrage.

Klick auf eine Benutzergruppe zeigt deren Berechtigungsebenen an. Klick in die Ebene ermdglicht das
Editieren der Berechtigungsebene. Der Name wird automatisch angepasst. Klick in eine leere Ebene
ermoglicht das Einfligen einer neuen Berechtigungsebene.

Mit Klick auf Delete konnen sowohl Gruppen als auch zugewiesene Berechtigungsebenen geldscht
werden. Beim Loschen erfolgt keine Sicherheitsabfrage.




Themen
zenon

CEL & Alarms

Konfiguration der Chronologischen Ereignisliste und der ALarmverwaltung.

Chronologic Event List and Alarm Message List
CEL active

Update automatically

Print system messages
Long dynamic limit texts CEL
Signature text editable

Data storage CEL
Size of the ringbuffer 100
Save CEL data R;r;glinilol and historic dat: +

Alarm class 0
Save ringbuffer on change Alarm class 1
Sepp_Class

. Error

Logging Warnings

I Alarm acknowledgement “E‘::fa‘g"

[ Function Set SV Eror 2 3

Send recipes No logging New_AlarmClass

No logging




Parameter

Chronlogic Event List and Alarm
Message List

CEL active

Update automatically

Print system messages

Beschreibung

Chronologische Ereignisliste

Eigenschaften fir die Verwaltung der Chronologischen
Ereignisliste (CEL).

Mehr im Online-Handbuch.
CEL aktiv

» Aktiv: Die Chronologische Ereignisliste (CEL) ist in der
Runtime aktiv. Ereignisse werden aufgezeichnet und die CEL
ist verfugbar.

» Inaktiv: Keine Ereignisse werden aufgezeichnet.
Default: aktiv

Hinweis: Anderungen werden erst nach einem Neustart
der Runtime wirksam.

Mehr im Online-Handbuch.

Automatisch aktualisieren

Nur verflgbar bei aktivierter Eigenschaft CEL aktiv.

» Aktiv: Wahrend die CEL in der Runtime ged6ffnet
ist, werden gednderte Ereignisse sofort hinzugefiigt,
sobald sie auftreten.

» Inaktiv: Wahrend die CEL gedffnet ist, werden
gednderte Eintrage nur vor jedem Schreiben eines
Werts auf die SPS hinzugefligt. Dabei wird als
Istwert in der CEL jener Wert eingetragen, der vor
dem Schreiben auf der SPS war.

Die aktuellen Eintrage werden erst beim nachsten
Offnen der CEL hinzugefiigt.

Default: aktiv
Mehr im Online-Handbuch.

Systemmeldungen drucken

Aktiv: Beim Online-Druck werden auch
Systemmeldungen ausgedruckt.

Inaktiv: Systemmeldungen werden beim Online-Druck
nicht ausgedruckt.
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Default: aktiv

Mehr im Online-Handbuch.




Long dynamic limit texts CEL Lange dynamische Grenzwerttexte CEL

Bestimmt, ob das Kommentarfeld fir dynamische
Grenzwerttexte zur Verfligung steht. Der dynamische
Grenzwert erlaubt es, aktuelle Werte anderer Variablen in
den Grenzwerttext einer Variablen einzufligen.

» Aktiv: Dynamische Inhalte werden in einer Datei mit der
Namenskonvention D*.CEL gespeichert. Diese wird
zusatzlich zur Datei C*.CEL angelegt. Das Kommentarfeld
kann damit fir Kommentare benutzt werden. Dynamische
Grenzwerttexte diirfen maximal 1024 Zeichen lang sein.

» Inaktiv: Das Kommentarfeld wird fiir die dynamischen
Grenzwerttexte genutzt und ist flir Kommentare gesperrt.
Maximale Lange: 80 Zeichen.

Default: inaktiv.
Mehr im Online-Handbuch.

Signature text editable Signaturtext editierbar

Aktiv: In der Runtime wird ein Dialog zum Editieren des
Signaturtextes geoffnet.

Inaktiv: Der Signaturtext kann in der Runtime nicht geandert
werden.

Default: inaktiv
Mehr im Online-Handbuch.

Data storage CEL Datenspeicherung CEL

Eigenschaften fiir die Speicherung der Eintrage der
Chronologischen Ereignisliste (CEL) im Hauptspeicher und
auf der Festplatte.

Mehr im Online-Handbuch.
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Size of the ringpuffer

Save CEL data

GroéRe des Ringpuffers

Nur verfligbar bei aktivierter Eigenschaft CEL aktiv.

GroéRe des CEL-Ringpuffers. Bei Uberlauf des Ringpuffers
(cel.bin) werden die Uberzahligen Eintrage entfernt. Der
Ringpuffer kann {iber die Eigenschaft Ringpuffer bei
Wertanderung speichern manuell gespeichert werden.

»  Minimum: 1
» Maximum: 32767

Default: 100

Hinweis: Zur Runtime werden eventuell mehr Eintrage als
projektiert angezeigt, da alte Eintrdge erst beim
Aktualisieren der Liste aus der CEL entfernt werden.

Mehr im Online-Handbuch.
CEL-Daten speichern

Nur verfuigbar bei aktivierter Eigenschaft CEL aktiv.

» Ringpuffer und historische Daten:Alle
CEL-Eintrage (*.cel) werden gespeichert.

» Nur Ringpuffer: Nur eine definierte Anzahl von
CEL-Eintragen (cel.bin) wird gespeichert. Die Anzahl wird
Uber die Eigenschaft GroRe des Ringpuffers definiert.

» Default: Auf CE-Geraten wird nur der Ringpuffer (cel.bin)
gespeichert; auf PCs werden auch die historischen Eintrage
(*.cel) gespeichert.

Default: Default

Die Dateien (cel.bin und *.cel) werden im Ordner
\Projektordner\Computername\Projektname
gespeichert.

Mehr im Online-Handbuch.
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Save ringpuffer on change

Logging

Alarm acknowledgement

Ringpuffer bei Wertadnderung speichern

Auswahl der Art der Datenspeicherung.

» Aktiv: Jede Anderung der Daten der Chronologischen
Ereignisliste (CEL) bewirkt auch das Speichern der Daten
(cel.bin).

» Inaktiv: Daten der CEL (cel.bin) werden beim Beenden
der Runtime oder beim Ausfiihren der Funktion AML- und
CEL-Ringspeicher speichern gespeichert. Empfiehlt sich vor
allem bei niedriger Performance. Historische Daten (*.cel)
kénnen unabhangig von dieser Einstellung bei jeder
Wertdnderung gespeichert werden.

Hinweis: Wird die Eigenschaft auf aktiv gesetzt, kann das
- vor allem bei Flash Disks - zu erheblicher Systembelastung
fihren. Wird die Eigenschaft auf inaktiv gesetzt, kann es
bei einem unerwarteten Beenden der Runtime zu
Datenverlust kommen. Inaktiv empfiehlt sich vor allem
bei niedriger Performance.

Default: inaktiv
Mehr im Online-Handbuch.

Protokollierung

Allgemeine Eigenschaften fir die Chronologische
Ereignisliste (CEL).

Mehr im Online-Handbuch.

Alarm-Quittierung

Nur verfiigbar, wenn die Eigenschaft Alarmmeldeliste aktiv
aktiviert ist.

Aktiv: Wird ein Alarm quittiert, erfolgt ein Eintrag in die
Chronologische Ereignisliste (CEL).

Inaktiv: Das Quittieren von Alarmen fiihrt zu keinem
Eintrag in der CEL.

Default: inaktiv.

Mehr im Online-Handbuch.
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Function Set SW Funktion Sollwert setzen

Nur verfligbar bei aktivierter Eigenschaft CEL aktiv.

» Aktiv: Beim erfolgreichen Schreiben von Werten auf die
Hardware erfolgt ein entsprechender Eintrag in der CEL.

» Inaktiv: Das erfolgreiche Schreiben von Werten wird in
der CEL nicht protokolliert.

Default: inaktiv

Hinweis: Diese Einstellung wirkt sich zur Runtime nur aus,
wenn das Sollwert-Setzen Uber die Funktion Sollwert setzen
ausgefihrt wird.

Mehr im Online-Handbuch.

Send recipes Rezepte absetzen

Nur verfligbar bei aktivierter Eigenschaft CEL aktiv.

» Keine Protokollierung: Das Absetzen von
Standard Rezepten und Rezepten des
Rezeptgruppen-Managers (RGM) wird nicht in der
CEL protokolliert.

» Rezepte protokollieren:Beim Absetzen eines
Rezepts wird dieses mit dem Namen des Rezepts in
der CEL protokolliert.

» Rezepte und Werte protokollieren: Beim
Absetzen eines Rezepts wird dieses in der CEL
protokolliert mit:

e Name des Rezepts
e neuen und alten Werten der Variablen

e Namen der Variablen

Default: keine Protokollierung

Mehr im Online-Handbuch.

435



Change recipes

Alarm groups

Add

Remove
Alarm classes

Add

Remove

Templates |

Rezepte &ndern

Nur verfligbar bei aktivierter Eigenschaft CEL aktiv.

» Keine Protokollierung:
Das Andern von Standard Rezepten und Rezepten
des Rezeptgruppen-Managers (RGM) wird nicht in
der CEL protokolliert.

» Rezepte protokollieren:
Beim Andern eines Rezepts wird diese Anderung
mit dem Namen des gednderten Rezepts in der CEL
protokolliert.

» Rezepte und Werte protokollieren:
Beim Andern eines Rezepts wird dieses in der CEL
protokolliert mit:

e Name des Rezepts
e neuen und alten Werten der Variablen

e Namen der Variablen

Default: keine Protokollierung
Mehr im Online-Handbuch.
Alarm/Ereignis-Gruppen

Flgt die im Eingabefeld eingetragene Zeichenfolge als neue
Alarm/Ereignis-Gruppe hinzu. Hinzuftigen kann auch Gber die
Taste Eingabe erfolgen.

Loscht markierte Alarm/Ereignis-Gruppe.
Alarm/Ereignis-Klassen

Flgt die im Eingabefeld eingetragene Zeichenfolge als neue
Alarm/Ereignis-Klasse hinzu. Hinzufiigen kann auch tber die Taste
Eingabe erfolgen.

Loscht markierte Alarm/Ereignis-Klasse.

In dieser Registerkarte kénnen folgende Elemente bearbeitet werden:

» Bilder
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» Datentypen
» Farbpaletten

» Reaktionsmatrizen

Screen_Template_1
Screen_Template_2
Screen_Template_3
Screen_Template_4
Screen_Template_New

[ Add ][ Remove | [ Expont |[ impot ][ Delete | [ Add ][ Remove | [ Export ][ import || Detete |

Color palettes Reaction matrices

Palette_0
Palette_1

Pharma_bin
Pharma_num

Themen

In der jeweils rechten Liste werden die flr das Element in der aktuellen Konfigurationsdatei

vorhandenen XML-Dateien angezeigt und bearbeitet.

Zzenon




Schaltfléchen Funktion
Rechte Liste

Export Offnet Dialog zum Exportieren der XML-Dateien, die im Editor {iber den Befehl
Ausgewahlte XML exportierten erstellt wurden.

Import Offnet Dialog zum Importieren von XML-Dateien, die im Editor tiber den Befehl
Ausgewaihite XML exportierten erstellt wurden.
Der Import erfolgt in den Ordner:
$ProgrammData$\COPA-DATA\zenon8.00\Templates\PharmaWizar
d

Delete Loscht XML-Dateien, die im Editor Uber den Befehl. Ausgewéhite XML
exportierten erstellt wurden.

Linke Liste

Add Flgt Vorlagen aus der linken Liste hinzu. Alternativ kann auch ein Doppelklick auf
die Vorlage ausgefiihrt werden.

Das Speichern im aktuellen oder einem neuen Projekt erfolgt in der Registerkarte
Finish (auf Seite 440).

Remove Entfernt Vorlage aus der Liste.

Templates Il

In dieser Registerkarte kdnnen folgende Elemente bearbeitet werden:

» Symbole
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» Reports aus dem Report Generator

Wizard

| o .. B
l” Welcm]Saﬁngs]PlopdpropemIUsoraﬂmumionlUsugroupsl CEL&AhrmsITemplatul] Templates Il F'muhl
[ | [iﬁarma_f Reponl
Pharma_3 Repons Default
Pharma_Bild
[ Add ][ Remove | [ Expont || impon || Detete | [ Add ][ Remove | | Expot || impont || Detete |

In der jeweils rechten Liste werden die in der aktuellen Konfigurationsdatei fiir das Element
vorhandenen XML-Dateien angezeigt und bearbeitet. Reports werden als XRS-Dateien gespeichert.

Rechte Liste

Export Offnet Dialog zum Export von XML-Dateien, die im Editor iiber den Befehl
Ausgewahlte XML exportierten erstellt wurden.

Import Offnet Dialog zum Import von XML-Dateien, die im Editor tiber den Befehl
Ausgewahlte XML exportierten erstellt wurden.
C:\\ProgrammData\COPA-DATA\zenon8.00\Templates\Pha

rmaWizard.

Delete Loscht XML-Dateien, die im Editor Uber den Befehl Ausgewihilte XML
exportierten erstellt wurden.

Linke Liste

Add Fligt Vorlagen aus der linken Liste hinzu. ALternativ kann auch ein
Doppelklick auf die Vorlage ausgefuihrt werden.

Das Speichern im aktuellen oder einem neuen Projekt erfolgt in der
Registerkarte Finish (auf Seite 440).

Remove Entfernt Vorlage aus der Liste.




Themen

Zzenon

Finish

In dieser Registerkarte wird:
» die Projektbeschreibung eingetragen

» definiert, wie die gednderten Projektierungen gespeichert werden

Save configuration settings

This is my commnet....

Version#55




Parameter

Project description

Author
Manager
Company
Comment

Save configuration settings

Nachrichten-Feld

.. in current project

... @S hew project

... as file

Name

3.7 Project

Wizards fur:

» Projekterstellung (auf Seite 454)

Beschreibung

Angaben zum Projekt, wie in der Registerkarte Settings (auf
Seite 413) definiert. Nur Anzeige, keine Anderung méoglich.

Name des Projektanten.
Name des Managers.
Unternehmen.
Kommentar zum Projekt.

Optionen zur Speicherung der im Wizard durchgefiihrten
Anderungen.

Meldungen tber Erfolg/Misserfolg von Speicheraktionen.

Alle Einstellungen werden in das aktuelle Projekt geladen. Die
Einstellungen im Projekt werden dabei tberschrieben.

Ein neues Projekt mit den gesetzten Einstellungen und
ausgewahlten Vorlagen wird erstellt. Ein Projektname muss
vorher ausgewahlt werden.

Eine neue Konfigurationsdatei vom Dateitype *.cof wird
erzeugt. Wird der Name einer bestehenden
Konfigurationsdatei verwendet wird diese tberschrieben.

Achtung: Die erstellten Konfigurationsdateien kénnen nur mit
dem Wizard gelesen, erstellt und gedndert werden.

Name der Konfigurationsdatei.

» den Vergleich von Projektsicherungen (auf Seite 442)

» die Erstellung einer Projektdokumentation (auf Seite 478)
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3.7.1 Project comparison

Der Wizard ermoglicht den Vergleich von Projektsicherungen. Dabei wird ausgewertet, welche Objekte
und Elemente geldscht, hinzugefiigt oder verandert wurden. Das Ergebnis kann als XML-Datei oder als
HTML-Datei gespeichert und angezeigt werden.

VORAUSSETZUNGEN

Der Wizard kann Projektsicherungen einlesen und vergleichen, die:
» als ZIP-Datei gespeichert wurden
» mit aktiver Versionierung erstellt wurden

» mit aktivem XML-Export erstellt wurden

Um Versionierung und XML-Export zu aktivieren:
Offnen Sie in den Projekteigenschaften den Knoten Allgemein.
Navigieren Sie zum Abschnitt Versionierung.

Aktivieren Sie die Eigenschaft  Versionierung aktiv.

Ll

Aktivieren Sie die Eigenschaft XML-Export aktiv.

TEMPORARE DATEIEN

Wahrend des Vergleichs entpackt der Wizard die Projektsicherungen in den temporaren Ordner
BackUpComparisonWorkingFolder. Dieser wird im Pfad
C:\Users\Public\Documents\zenon Projects\Worspace angelegt. Dieser tempordre
Ordner wird beim SchlieSen des Wizards wieder geldscht.

Wizard starten

Um den Wizard zu starten:

1. Klicken Sie auf Extras -> Editor Wizards starten....
Oder: Driicken Sie die Tastenkombination A1t+F12.
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Das Auswahlfenster mit den verfiigbaren Wizards 6ffnet sich.

Wizard-Auswahl

Wizards

=/ I
[ Analyzer
-{C3) Energy
{3 Export/Import
) GIS Editor
{3 Language Table
-{C2) Metering Point Administration
-3 Project
(-2 Variables
() Wizard VSTA

Beschreibung

Wizards

OK

Abbrechen

Hilfe

Wihlen Sie den Ordner Project.

Waiéhlen Sie dort Backup Comparison Wizard.

Klicken Sie auf OK.

Der Wizard startet mit der Willkommensseite (auf Seite 444).
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Welcome

Die Registerkarte Welcome informiert tGber Leistung und Nutzung des Wizards.

Welcome to the project backup comparison wizard!

changed elements.

With this wizard you can only compare project backups which were created with the following Editor settings
activated: "Versioning active” and "XML export active”

Settings

Select the project backups and the modules, which you want to compare

Compare

Mew elements are displayed in blue. Changed elements are displayed in green

Documentation

You can save the result either as an XML file or as an HTML file

[>)

Backup Comparison Wizard == &o] ]
o0
c Visual Studio
Welcome Settings | Compare | Documentation

This wizard is used for comparing two project backups and to display the found differences such as new, deleted or

The actual comparison between both project backups is caried out here Delete elements are displayed in red

. Cancel

Die Navigation durch den Wizard erfolgt Uber Klicks auf die einzelnen Registerkarten oder Schritt fiir

Schritt per Klick auf die Pfeiltasten.

Klick auf cancel beendet den Wizard.
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Zzenon

Settings

In dieser Registerkarte werden die beiden Projektsicherungen ausgewahlt, die verglichen werden sollen,
sowie die zenon Module, die in diesen Vergleich einbezogen werden sollen.

Latest version Older version

Select project modules
Alarms Frames Screens
Allocations Functions Time control
Archiveserver Interlockings Units
Colorpalettes Menus User groups
Commands Symbols Users
Datatypes Reaction matrix Variables
Energy Management System Recipes
Fonts Recipegroup Manager




Parameter

Select project backups

Latest version

Older version

Select project modules

Pfeiltasten

Cancel

Beschreibung
Auswahl der Backup-Dateien.

Neuere Version. Klick auf Schaltflache ... 6ffnet Datei-Browser zur
Auswahl einer Projektsicherung.

Hinweis: Projektsicherungen befinden sich standardmaRig im
Ordner
$ProgramData%\COPA-DATA\SQL2008R2\BACKUP\ [Pro
ject], kdnnen aber liber Export in beliebige Ordner abgelegt
werden.

Altere Version. Klick auf Schaltfldche ... 6ffnet Datei-Browser zur
Auswahl einer Projektsicherung.

Auswahl der Module, die verglichen werden sollen.  Auswahl
erfolgt Uber Aktivierung der Checkboxen vor den Modulen.

Diese Einstellungen werden fir jeden Benutzer individuell
gespeichert und sind beim niachsten Offnen des Wizards
wieder verfligbar.

Klick auf Schaltflache wechselt zur vorigen oder nachsten
Registerkarte.

Beendet Wizard.
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Compare

In dieser Registerkarte werden die Projektsicherungen auf Basis der ausgewahlten Module verglichen.

Compare

Module Result Element Parameter Oid New

Navigation

@ Changedelements  © Deleted ol © Newel ) Show only differences
[+ | o |




Parameter

Listenfeld

Navigation

Changed elements

Deleted elements

New elements

Show only differences

Compare

Doppelpfeiltasten vertikal

Pfeiltasten vertikal

Pfeiltasten horizontal

Beschreibung

Im Listenfeld werden nach Klick auf die Schaltfliche Compare

die Unterschiede der Projektsicherungen dargestellt.

Inhalte der Spalten:

» Module: Name des Moduls.

» Result: Name des Objekts.

» Element: Anzeige und Beschreibung des Elements.
» Parameter: Name des verdanderten Parameters.

» Old: Bisheriger Wert eines verdnderten Parameters.

» New: Neuer Wert eines veranderten Parameters.

Farbliche Kennzeichnung:

» Dblau: neue Objekte und Elemente

» rot:geldschte Objekte und Elemente

» grin: gednderte Objekte und Elemente

» schwarz: unverdnderte Objekte und Elemente
Elemente fiir die Navigation in der Liste.

Aktiv: Klick auf vertikale Pfeil-Schaltflache springt zum
vorigen/nachsten gednderten Element.

Aktiv: Klick auf vertikale Pfeil-Schaltflache springt zum
vorigen/nachsten geléschten Element.

Aktiv:Klick auf vertikale Pfeil-Schaltflache springt zum
vorigen/nachsten neuen Element.

Aktiv: Nach Klick auf die Schaltfliche Compare werden nur

die Unterschiede farblich dargestellt, gleich gebliebene
Elemente werden nicht angezeigt.

Wird diese Option gedndert, muss der Vergleich tber Klick auf

Compare neu gestartet werden.

Vergleicht die Projektsicherungen entsprechend der Auswahl

und zeigt diese im Listenfeld an.

Klick auf Schaltflache springt zum vorigen/nachsten Modul.

Klick auf Schaltflache springt je nach Einstellungen zum

vorigen/nachsten Ergebnis der gleichen Art:
» Changed elements

» Deleted elements

» New elements

Klick auf Schaltflache wechselt zur vorigen oder nachsten
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Registerkarte.

Cancel

Beendet Wizard.

BEISPIEL PROJEKTVERGLEICH:

ALLE OBJEKTE:

Backup Comparison Wizard

Wizard

Welcome | Seftings

==~

D
'sual Studic
Took for Appiications 20

Compare Documentation
Module Result Element Parameter Old New * E
Menus |
Projectsymbols ]
Reactionmaltrices l 3
NET_STATUS .
Recipes
Recipegroupmanag...
Screens
batch
SYSTEM_2 Element type=Text & Frame 32784 32785
START Element type=Pointer..  MainTicks 1.0000.. 25000 _
START Elementtype=Pointer.. SmallTicks 1.0000.. 50.00(
START Element type=Button... Button_1
Bild0
MENU_DETAIL
ALARM
MENU
Bild 2 1
EVENTS l ¥
Bild 1 )
TREND - w
‘ m L3 J
Navigation
@ Changed elements Deleted elements New elements Show only differences | Compare
4 > Cancel

Einige Anderungen:

Im Modul Bilder wurde:

» das Bild batch gel6scht

» im Bild SYSTEM_2 ein Textelement geandert

» im Bild START ein Button mit Name Button_1 hinzugefiigt

» im Bild ALARM nichts gedndert
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Zzenon

NUR UNTERSCHIEDE:

Compare

Module Result Element Parameter
Funktion 2
Funktion 1

Interlockings

Menus

Projectsymbols

Reactionmatrices

Recipes

Recipegroupmanag...

Screens
SYSTEM_2 Elementtype=Textel . Frame
START Elementtype=Pointer.. MainTicks
START Elementtype=Pointer.. SmallTicks
START Element type=Button:.  Button_1

Timecontrols

Units

Usergoups

Users

Variables
bnt

L“;

Navigation

@ Changedelements  © Deleted ol New el [9) Show only differences

E|r

Die Anderungen sind wie im vorigen Screenshot erkennbar. Gleich gebliebene Objekte und Elemente
werden ausgeblendet.




Themen

Zzenon

Documentation

In dieser Registerkarte kann das Ergebnis des Projektsicherungsvergleichs als XML-Datei oder
HTML-Datei angezeigt und gespeichert werden.

Settings
@ Create XML ©) Create HTML

Save Path




Themen
Zenon

Settings Einstellungen fiir Typ der Dokumentation.

Create XML Aktiv: Eine XML-Datei wird erstellt.

Create HTML Aktiv: Eine HTML-Datei wird erstellt.

Save Path Pfad zum Ordner, in dem die Datei gespeichert wird. Nur Anzeige.

Auswahl erfolgt Uber Schaltfliche Compare.

Create documentation Klick auf Schaltflache:

»  Offnet Datei-Browser: Wihlen Sie hier den Speicherplatz und
vergeben Sie einen Namen fiir die Dokumentationsdatei.

» Die Dokumentation wird im gewlinschten Typ gespeichert und
zeigt diese im Listenfeld an.

Listenfeld Anzeige der Dokumentation.
Pfeiltaste Klick auf Schaltflache wechselt zur vorigen Registerkarte.
Cancel Beendet Wizard.

BEISPIEL XML-DATEI

Anzeige im Wizard:

- : )
Wizard o
e
Welcome | Setings ' Compare | Documentation
Settings
@ Create XML (@ Create HTML
Save Path
CAzenon\project_comparisionxml
The d ion was ted fi ",'

>

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no" 7>
- <Project Name="test" BackupONE="bu_2_ test.zip" BackupTWO="bu_1_ test.zip">
<Mew_Items />
- <Deleted_Items>
- <Item Name="Functions">
<Mame>Funktion 0</Name>
<Element />
<fltem>
- «<Item Name="Functions">
<Name>scrMENU </Name>
<Element />
</Item>
- <Item Mame="Functions">
<Name=Funktion 5</Name >
<Element />
</Item=
- <ltem Name="Functions">
<Mame >Funktion 4</Name>
<Element /> -

[+]




Darstellung als XML-Datei:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no" 7>
- <Project Name="sepp” BackupONE="2011-10-31_08-47-48 sepp.zip" BackupTWO0="2011-10-10_08-07-46 sepp.zip >

- «Mew_Items>
<Item Name="Screens">
<Name=Screen 30</Name>
<Element />
</Item>>
- <Item Name="Screens">
<Name>Screen 18</Name>
<Element />
</Item=>
- <Item Name="Screens">
<MName>Screen 51</Name>
<Element />
</Ttem>
<Item Name="Screens”>
=Mame=Screen 39</Name =
<Element />
</Item>
- <Iltem Name="Screens">
<Name>Screen 1</Namea:>
«Element />
</Item>>
- <Item Name="Screens">
<MName>Screen 55</Name>
<Element />
</Item>
- <Item Name="Screens">
=Mame=Screen 32</Name =
<Element />

BEISPIEL HTML DATEI

Bei der Erstellung einer HTML-Datei werden im Speicherpfad auch eine XML-Datei und eine XSLT Datei
erstellt. Aus diesen beiden Dateien wird die HTML Datei dynamisch erzeugt:

Backup Comparison Wizard

Walcome | Setings

Settings
Create XML @ Creale HTML

Save Path
Ciproject_ comparisian e

The dacumsentation was created successhully!

Name

Funktion 0
ScrMENL

Funktion 5
Funktion 4
Funktion 3
Funktion 2
Funktion 1

Name
batch

Compars

Wizard

Diocumantaiion

| conate documentzton |

Project: test
Backup latest: bu_2_ test.zip

Backup old: bu_1_ test.zip
New_Items

Deleted_Items

Functions

Element

Screens

Element

Variables

-
| B
Parameter
Parameter
Cancel
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Aufbau der HTML-Datei:

Project Name

New items

Screens |
Sereen Name |Element Type|Element Name
Process overview|  Button Button_1_1
Alarm Screen

Screens |
Sereen Name |Element Type|Element Name

Recipes Button | Send Recipe
Audit trail |

Changed items
Screens

Sereen Name |Element Type|Element Name|Property Name| Fro
User Admin__ | Button logon | Height | 40

3

|

|
Variables |
Variable Name | Property | Property Name| From | |
Temperature | Lmitl | Limitvalue | 325 | |

3.7.2 Project Configuration Wizard

Mit dem Wizard kénnen grundlegende Objekte fiir neue Projekte erstellt werden. Es konnen
konfiguriert werden:

» Informationen zum Projekt
» Treiber, auch mit Treiber-Variablen
» grafische Einstellungen

» Basis-Bilder mit Symbolen, WPF-Element, AML, CEL, Systeminformationen und einer Ubersicht
der Simulations-Variablen

» Navigation

Im Wizard gedanderte Einstellungen konnen im Benutzerprofil des Betriebssystems gespeichert und beim
nachsten Offnen durch den gleichen Benutzer wieder geladen werden.

Der Wizard wird in Englisch ausgefiihrt, die Sprache im Projekt entspricht der des gedffneten zenon
Editors. Dieser Wizard wird beim Anlegen eines neuen Projekts automatisch ausgefihrt.

MEHRPLATZFAHIGE PROJEKTE
Der Wizard unterstiitzt keine Mehrplatzfihigen Projekte. Beim neu Anlegen eines Mehrplatzfahigen

Projekts wird der Wizard nicht automatisch gestartet. Beim manuellen Start wird er mit einer
Warnmeldung wieder beendet.
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Y Info
Wird der Wizard manuell tiber den Wizard-Auswahldialog gestartet, dann muss:
» ein leeres Projekt angelegt sein

» das Projekt aktiv sein

Wizard starten

Der Wizard wird automatisch beim Anlegen eines neuen Projekts gestartet. Er kann aber auch direkt im
Dialog zum Starten der Wizards ausgewahlt werden.

& Achtung

Der volle Leistungsumfang des Wizards steht nur fiir ein leeres zenon Projekt zur
Verfiigung. Wird der Wizard in einem Projekt gestartet, welches bereits Projektierungen
enthdlt, wird vom Wizard nur die Erstellung von Dashboards unterstiitzt.

Um den Wizard zu starten:

1. Klicken Sie auf Extras -> Editor Wizards starten....
Oder: Driicken Sie die Tastenkombination A1t+F12.

Das Auswahlfenster mit den verfiigbaren Wizards 6ffnet sich.

Wizard-Auswahl

Wizards
OK

=% I
[-) Analyzer Abbrechen
; i) Energy
) Export/Import Hilfe
-2 GIS Editor

11-{-) Language Table

11-{-) Metering Point Administration
) Project

11-{-) Variables

1) Wizard VSTA

Beschreibung

Wizards

2. Wahlen Sie den Ordner Project.

3. Waihlen Sie dort Project Configuration Wizard.

4. Klicken Sie auf OK.
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Der Wizard startet mit der Willkommensseite.

Wenn Sie den Wizard aus einem bestehenden Projekt aus aufrufen, erhalten Sie einen Warnhinweis:

Project Configuration Wizard

Wizard

Welcome | Project Info Drivers Graphic Settings || Screen Selection Finish

Welcome to the Project Configuration Wizard!

You are changing an existing project! Only Dashboards can be created or ovenwritten!
All tabs except 'Screen selection' and 'Finish' are disabled.

Mit Klick auf Ja bestatigen Sie, dass Sie Verdanderungen Ihrer bestehenden Konfiguration akzeptieren.

Welcome

Die Registerkarte Welcome gibt eine kurze Leistungsiibersicht des Wizards.

ﬂ zenon Wizard

Welcome | Project Info | Drivers | Graphic Settings | Screen Selection

Welcome to the Project Configuration Wizard!

This Wizard automatically creates a basic project with variables, frames, screens and basic functicnality. You can use this automated
engineered project as starting basis for your engineering as well as a simple demo project. The general design, selectable screen
templates and easy variable creaticon are supported.

Project Info

Create the general project description and carry out the settings for the project backup, the versioning and the
Histery of Changes.

Drivers

Select up to seven drivers,

Graphic settings

Select the screen resolution for the project. Additional options allow you to set the graphics quality, menu lecation,
show/hide Runtime settings and multi-touch cptions.

Screen Selection
Select different demo screens or screen types for the project.
Finish

Information about the creation process will be displayed on finishing the wizard,
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Die Navigation (auf Seite 457) durch den Wizard erfolgt Gber Klicks auf die einzelnen Registerkarten oder
Schritt flr Schritt per Klick auf die Pfeiltasten.

Wird der Wizard in einem bestehenden zenon Projekt gestartet, in dem bereits Anderungen
vorgenommen wurden, erscheint folgende Startseite in der Registerkarte Welcome:

G

ﬂ zenon Wizard

Welcome | Project Info | Drivers | Graphic Settings || Screen Selection Finish

Welcome to the Project Configuration Wizard!

You are changing an existing project! Only Dashboards can be created or overwritten!
All tabs except 'Screen selection’ and 'Finish' are disabled.

Screen Selection

Select if you want to import a dashboard for the project.

Finish

Information about the creation process will ke displayed on finishing the wizard.

Hinweis: Anstatt der Schaltfliche Finish wird nun die Schaltfliche Overwrite angezeigt, da bei
durchgefiihrten Anderungen Daten iiberschrieben werden.

Navigationsleiste

Mit der Navigtionsleiste konnen Sie jeweils eine Registerkarte vor- oder zurtickschalten.

Ansicht bei erstmaliger Verwendung des Wizards:

— 1
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Ansicht bei nachfolgender Verwendung des Wizards:

Overwrite

Parameter Beschreibung
Pfeiltasten Navigiert eine Registerkarte vor oder zuriick.
Finish Erstellt Projekt und Gberschreibt eventuell vorhandene Objekte. Nur

aktiv, wenn die Registerkarte Finish gedffnet wird.

Overwrite Ersetzt im Projekt vorhandene Daten durch die im Wizard eingestellten
Anderungen. Nur aktiv, wenn der Wizard in einem bestehenden zenon
Projekt gestartet wird, in dem bereits Anderungen vorgenommen
wurden.

Close Beendet den Wizard.
Die vorgenommen Anderungen kénnen fiir den aktuellen Benutzer
gespeichert werden.
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Project Info

In dieser Registerkarte werden allgemeine Projekteinstellungen vorgenommen sowie Einstellungen fiir
die Versionierung und die Anderungshistorie konfiguriert.

o)

ﬂ zenon Wizard

Project Info | Drivers | Graphic Settings | Screen Selection

Manager

Company

Comment
Backup settings
[#] Versioning
Main versicn

0
[] Activate XML export

History of Changes
[] Active

Detailling levels
Object

Parameter Beschreibung

Author Optionales Eingabefeld fiir den Autor des Projekts.
Manager Optionales Eingabefeld fiir Projekt-Manager.

Company Optionales Eingabefeld fiir das Unternehmen des Projekts.
Comment Optionales Eingabefeld fiir einen Kommentar zum Projekt.

BACKUP SETTINGS

Einstellungen zur Sicherung und Versionierung.
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Parameter

Versioning

Main version

Activate XML export

HISTORY OF CHANGES

Einstellungen fiir Anderungshistorie.

Parameter

Active

Detailing levels

Beschreibung

Aktiv: Projektversionierung wird verwendet. Jede
Projektsicherung wird mit einer eigenen Versionsnummer
gespeichert.

Inaktiv: keine Versionierung der Projektsicherungen.

Default: inaktiv
Mehr im Online-Handbuch.

Eingabefeld fur die Nummer der Hauptversion. Alle weiteren Versionen
werden von der eingegebenen Nummer fortlaufend weitergezahlt.

Default: 0
Aktiv: Beijeder Projektsicherung wird eine ZIP-Datei

(Version.zip) eingefiigt. Diese enthéalt 24 XML-Dateien mit den
Sicherungen der einzelnen Module.

Hinweis: Bei Mehrplatzfahigen Projekten nur bei lokaler
Sicherung.

Default: inaktiv

Mehr im Online-Handbuch.

Beschreibung

Anderungshistorie aktiv

Aktiv: Anderungen im Projekt werden mitprotokolliert.
Inaktiv: Anderungen im Projekt werden nicht mitprotokolliert.
Default: inaktiv.

Mehr im Online-Handbuch.

Nur verfigbar, wenn die Eigenschaft Anderungshistorie aktiv
aktiviert wurde.

Auswahl der Detailstufen aus Dropdownliste.

» Objekt: Es werden lediglich die Objektnamen der
geanderten Objekte aufgezeichnet. Details zu den
geanderten Eigenschaften und deren Werte scheinen
nicht in der Anderungshistorie auf.
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» Eigenschaften: Zusatzlich zu den Objektnamen werden
die gednderten Eigenschaften sowie deren neue Werte in
die Historie aufgenommen.

» TWertanderungen: Diese Einstellung bewirkt den
groRtmoglichen Aufzeichnungsgrad. Dabei wird neben
dem neuen Wert einer Eigenschaft auch deren alter Wert
gespeichert. Somit ist eine komplette Riickverfolgung von
Anderungen auf Wertebene moglich.

Default: Objekt

Hinweis: Gednderte Werte werden nach einer Linge von 128
Zeichen abgeschnitten.

Mehr im Online-Handbuch.
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Drivers

In dieser Registerkarte werden die zenon Treiber ausgewahlt, welche bei Ausfliihrung des Wizards
automatisch projektiert werden.

o)

ﬂ zenon Wizard

| Project Info Drivers | Graphic Settings | Screen Selection

DCriver informaticn

- Actisense

- Allen-Bradley

- Alstom

- Areva

- Asfinag

- Bachmann

- BACnet

- Beckhoff

- Bernecker + Rainer

- Biffi-Tyco Flow Control
- Bosch Rexroth

- Brodersen

- Buderus

- CAN

- CIMON

- COPA-DATA Add Remove
- Copalp

Driver name

- Costronic MName Description File name
-CTl 353 driver for PLC Handler  35v3 driver for PLC Handler  35.V3

- Daimler
- Database
- Dateien
- DNP3

- Echelon

Remote Runtime driver Remote Runtime driver RermoteRT
DMNP3 third generation driver  DNP3 third generation driver DNP3_TG
IEC 60870-3-101_104 IEC 60870-3-101_104 driver IECETD

["] Create screen with driver statistic variables
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Parameter

Treiberliste

Driver information

Driver name

Add

Remove

Liste anzulegender Treiber

Create screen with driver statistic
variables

Beschreibung

Liste der zenon Treiber in Baumdarstellung.
»  Klick auf [+] erweitert den Eintrag.

» Klick auf [-] reduziert den Eintrag.

Auswahl des Treibers durch Klick.

Anzeige von zusatzlichen Informationen zum ausgewahlten
Treiber.

Name des Treibers, wie er im Projekt angelegt werden soll. Freie
Texteingabe.

Der Treibername wird nach Auswahl mit einem Vorschlag
vorausgefillt.

Eindeutige Bezeichnung des Treibers.

zenon identifiziert den Treiber Gber diesen Namen und nicht Gber
den Dateinamen. So ist es moglich, den gleichen Treiber
mehrmals zu laden. Das ist z.B. bei seriellen Treibern notwendig,
wenn sie auf gleiche Steuerungstypen an verschiedenen seriellen
Schnittstellen zugreifen mussen.

Achtung: Diese Eigenschaft steht fiir die Sprachumschaltung
nicht zur Verfugung.

Fligt den ausgewahlten Treiber zur Liste der anzulegenden
Treiber hinzu.

Loscht den ausgewdhlten Treiber aus der Liste der anzulegenden
Treiber.

Liste der anzulegenden Treiber mit Name, Beschreibung und
Dateiname.

Checkbox fiir die Aktivierung der automatischen
Projektierung eines zenon Bildes sowie den dazugehdrigen
Systemtreibervariablen mit statistischen Informationen im
zenon Projekt.

> Aktiwv:
Fiir den oder die gewahlten Treiber wird ein Bild mit
Treiber-Variablen erstellt.

> Inaktiv:
Keine Projektierung im zenon Projekt.
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Graphic Settings

In dieser Registerkarte werden die Auflosung sowie Einstellungen fiir Runtime und Touchscreens
konfiguriert.

o)

ﬂ zenon Wizard

Welcome | Project Info | Drivers Graphic Settings | Screen Selection

General project settings Touch Operation
Primary moniter size (current) Multi-Touch

1920 x 1080 Disabled

Screen resclution Cursor visible

1920 x 1080 Automatic keyboard

Runtime Title Create keyboard screen

Mo title (Full screen) Kevboard <i
eyboard size

Graphics quality 100 1%]
DirectX hardware

Menu positicn

Top

Runtime settings
Alarm status line active

Driver invisible

GENERAL PROJECT SETTINGS

Allgemeine grafische Einstellungen fir das Projekt.
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Parameter

Current primary monitor size
(current)

Screen resolution

Runtime Title

Graphics quality

Beschreibung

Anzeige der aktuellen Bildschirmauflésung. Bei Mehrbildschirm-Systemen
wird die Auflésung des Hauptbildschirms angezeigt.

Hinweis: Diese Option kann nicht verandert werden.
Auswahl der gewiinschten Bildschirmauflésung aus Dropdownliste.

Runtime-Titel

Darstellung des Runtime-Hauptfensters.
Auswahl aus Dropdownliste:

» kein Titel:
Vollflachige Darstellung. Titelleiste wird nicht angezeigt.

» Titel mit Min. und Max. Schaltflé&che:
Das Fenster kann in der GroRe verandert und verschoben
werden. SchlieBen ist nicht moglich (auch nicht Giber
Kontextmend, Aufgabenleiste oder die Tastenkombination
Alt+F4). Rechtsklick auf Titelleiste 6ffnet Kontextmend.

» Titel mit System, Min. und Max. Schaltflé&che:
Das Fenster kann in der GroRe verandert und verschoben
sowie per Klick auf die Schaltflache X geschlossen werden.
Rechtsklick auf Titelleiste 6ffnet Kontextmend.

» Titel mit Systemmenii:
Das Fenster kann verschoben und per Klick auf die
Schaltflache X geschlossen werden. Rechtsklick auf
Titelleiste 6ffnet Kontextmend.

» Titel ohne Schaltflachen:
Das Fenster kann verschoben und per Klick auf die
Schaltflache X geschlossen werden. Rechtsklick auf
Titelleiste 6ffnet Kontextmend.

Default: kein Titel

Achtung: Wird diese Eigenschaft im Editor geandert, muss die
Runtime neu gestartet werden. Nur nachladen funktioniert nicht,
da zur Ubernahme das Hauptfenster der Runtime erst geschlossen
und dann neu geoffnet werden muss.

Mehr im Online-Handbuch.

Einstellung fir Qualitat der Grafikdarstellung.

DirectX ermoglicht eine hhere Qualitdt als Windows Basis.
Prinzipiell ist bei Verwendung von DirectX die Einstellung

DirectX Hardware zu bevorzugen und DirectX Software nur
zu verwenden, wenn unbedingt nétig. Mogliche Auswahl:

» Windows Basis:
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Grundlegende Grafikeigenschaften. Fiir ressourcenschwache
Hardware empfohlen.

» DirectX Software:
Grafikberechnung wird von der CPU erledigt und kann zu hoher CPU
Auslastung fuhren.

» DirectX Hardware:
Ein Teil der Grafikberechnungen wird auf die Grafikkarte
ausgelagert. Unterstiitzt das System die Einstellung nicht, wird
automatisch auf DirectX Software umgeschaltet.

Default: DirectX Hardware
Achtung: DirectX steht unter Windows CE nicht zur Verfligung.

Hinweise:

» Beim Umschalten des Modus wahrend der Projektierung
kann es zu geringfiligigen Pixelabweichungen kommen. Die
Eigenschaft sollte daher vor dem Erstellen von Bildern
gesetzt werden.

» Beim Aktivieren von Windows Basis werden samtliche
Linientypen fiir alle Linienarten, die eine Linienbreite [Pixel]
>1 verwenden, wieder auf durchgehende Linie
gesetzt.

» Fir die Darstellung von ActiveX-Elementen (Dateiendung:
*.ocx) wird kein DirectX verwendet.

Mehr im Online-Handbuch.

Menu position Meniposition fir die Anzeige in der zenon Runtime. Auswahl aus
Dropdownliste:

> Top:
Mendleiste wird oben projektiert

> Bottom:
Meniileiste wird unten projektiert

RUNTIME SETTINGS

Einstellungen fir die Darstellung bei Start der zenon Runtime.
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Parameter Beschreibung

Alarm status active Statuszeile aktiv

Nur verfligbar, wenn die Eigenschaft Alarmmeldeliste aktiv aktiviert
ist.

> Aktiv:
Sobald ein Alarm auftritt, wird zur Runtime am oberen
Bildschirmrand eine rote Statuszeile mit der Alarminformation
angezeigt. In dieser Statuszeile kann der Alarm auch durch einen
Doppelklick mit der rechten Maustaste quittiert werden, wenn der
angemeldete Benutzer lber die entsprechenden Rechte verfiigt.

» Inaktiv:
Keine Statuszeile wird angezeigt.

Default: aktiv

Achtung Mehrprojektverwaltung: Einstellung im
Integrationsprojekt definiert Verhalten fiir Unterprojekte,
unabhdngig von der Einstellung der Unterprojekte. Zur Runtime wird
immer die Alarmstatuszeile des obersten Projekts verwendet.

Mehr im Online-Handbuch.

Hinweis: Dieser Wizard aktiviert automatisch die Eigenschaft
Alarmmeldeliste aktiv.

Driver invisible Treiber unsichtbar
Checkbox fiir die Anzeige der gestarteten Treiber in der Windows
Taskleiste.

> Aktiv:
Gestartete Treiber werden zur Runtime nicht in der Windows
Taskleiste angezeigt.

» Inaktiwv:
Gestartete Treiber werden zur Runtime in der Windows Taskleiste
angezeigt.

Default: inaktiv.

Mehr im Online-Handbuch.

TOUCH OPERATION

Einstellungen fir Touch-Bedienung in der zenon Runtime.
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Parameter

Multi-Touch

Cursor visible

Automatic keyboard

Create keyboard screen

Beschreibung

Multi-Touch aktiv

Checkbox fir die Anwendung von Multi-Touch.

> Aktiv:
Multi-Touch kann verwendet werden. Flicks (kurze
Wischbewegungen) und Rechtsklick (antippen und halten) werden
deaktiviert.
Voraussetzungen: Alle entsprechenden Treiber und Gerat sind
vorhanden. Das Gerat muss verbunden und eingeschaltet sein.

» Inaktiv:
Keine Multi-Touch Bedienung in der zenon Runtime.

Mehr im Online-Handbuch.

Cursor sichtbar

Checkbox fiir das Verhalten des Mauszeigers in der zenon
Runtime.

> Aktiv:
Der Mauszeiger ist in der Runtime sichtbar.

> Inaktiv:
Der Mauszeiger wird in der Runtime nicht angezeigt. Bei Projekten
mit Touchscreen kann die Darstellung des Mauszeigers als stérend
empfunden und mit dieser Eigenschaft ausgeschaltet werden.

Default: aktiv

Achtung: Diese Einstellung wirkt sich nur auf zenon aus, nicht
aber auf Windows Standard-Elemente wie Titelzeilen, Men{s,
Scrollbalken usw. Fiir Windows-Elemente muss der Mauszeiger
direkt im Betriebssystem deaktiviert werden.

Mehr im Online-Handbuch.

Automatisches Keyboard

Checkbox fiir die Aktivierung eines automatischen Keyboards in
der zenon Runtime bei Projekten mit Touchscreen.

> Aktiv:
Es wird automatisch ein Keyboard Fenster aufgeschaltet, wenn eine
Eingabe notwendig ist (z.B: beim Sollwert setzen oder einloggen).

» Inaktiv:
Kein Keyboard Fenster wird gedffnet.

Default: inaktiv
Mehr im Online-Handbuch.

Checkbox fiur die automatische Projektierung eines
Bildes vom Typ Keyboard.
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» Aktiv:
Erstellt DIALOGKBD fir alphanumerische Eingaben und
SETVALUEKBD fiir numerische Eingaben. Details siehe Kapitel Bild
vom Typ Keyboard anlegen. Damit diese zur Runtime verwendet
werden kénnen, muss die Option Automatic Keyboard aktiv sein.

> Inaktiwv:
Keine Projektierung eines Bildes vom Typ Keyboard.
Keine

Keybooard size (%) Definiert, in welcher GréRe - in Prozent, ausgehend von der

OriginalgroRRe — das automatische Keyboard in der Runtime
dargestellt werden soll.

Minimum: 50 %

Maximum: 300 %

Default: 100 %

Mehr im Online-Handbuch.

Screen Selection

In dieser Registerkarte kénnen Bilder ausgewahlt werden, die im Projekt angelegt werden sollen.
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Achtung: Per Default werden die Bildumschaltfunktionen auf die ausgewahlten Bilder mit den
Standardeinstellungen konfiguriert. Es werden keine speziellen Einstellungen wie Filter, Variablen usw.
vorgenommen. Wenn Dashboard Bilder in einem neuen Projekt angelegt werden, wird im Bild
Navigation ein Button mit verkniipfter Bildumschaltfunktion angelegt. In einem bereits bestehenden
Projekt wird nur die Bildumschaltfunktion angelegt, nicht jedoch mit einem Button verkniipft.

o)

ﬂ zenon Wizard

Welcome | Project Info | Drivers | Graphic Settings ~ Screen Selection Finish

Create screens from templates Demo project
Screen Type [[] Create demo screens

Active Directory User Administration v | Width 1024 Demo pages

=- Template o o | Alarm Message List
= Scada 1024

Standard

[=- Scada 1920 — | System Information

‘.. Standard

| Chrenclegic Event List

Create Dashboards

T T e
opencenesmen. | TN
—

Standard Add Remove

Screen name Screen type Height Width
Standard 29 1024 768
Standard 42 1024 768

CREATE SCREENS FROM TEMPLATES

Bereich fiir die Parametrierung von zenon Bildern welche bei Ausfiihrung des Wizards automatisch im
zenon Projekt angelegt werden.
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Parameter

Screen types

Liste der moglichen Vorlagen

Width

Height

Bild-Vorschau

Eingabefeld Name

Add

Remove

Liste Bilder

DEMO PROIJECT

Beschreibung

Auswahl der Bildtypen fur automatische Projektierung bei
Ausfihrung des Wizards.

Auswahl des Bildtyps aus der Dropdownliste.

Auswahl der Vorlage fiir das Bild. GréRe und Vorschau
werden angezeigt.

Breite des Bildes. Dieser Wert ist in der vorlage
voreingestellt und kann nicht verandert werden.

Hohe des Bildes. Dieser Wert ist in der vorlage
voreingestellt und kann nicht verandert werden.

Vorschau der gewdhlten Vorlage des ausgewahlten
Bildtyps.

Eingabefeld fir die Benennung des Bildes im zenon
Editor.

Flgt Bild mit ausgewahltem Namen zur Liste der
Bilder hinzu.

Entfernt ausgewahltes Bild aus Liste der Bilder.

Liste aller gewahlten Bilder mit Name, Bildtyp und
GrdoBe.

Es konnen maximal 14 Bilder angelegt werden. ist die
maximale Anzahl an Bildern erreicht, wird dies mit einem
Dialog angezeigt.

Einstellungen fiir die automatische Projektierung eines Beispielprojekts bei Ausflihrung des Wizards.
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Parameter Beschreibung

Create demo screens Checkbox fur die Aktivierung der automatischen
Projektierung bei Wizardausfiihrung fiir ein, in der zenon
Runtime, ausfiihrbares Beispielprojekt.

AKktiv: Bei Ausfihrung des Wizards werden
entsprechende Bilder im zenon Editor projektiert und im
Erscheinungsbild des Demo-Projektes erstellt sowie
automatisch fur die Navigation in der Runtime verkn(pft.

Auswahl der Demo-Bilder via Checkbox:

» Demo pages:
Beispielseiten (wird immer erstellt)

» Alarm message list:
AML

» Chronologic event list:
CEL

» System information:
Seiten mit Systeminformationen, Anzahl abgangig
von der Auflésung

Create Dashboards Checkbox fiir die Aktivierung der automatischen
Projektierung von entsprechenden Diagnose-Bildern bei
Ausfihrung des Wizards.

> Aktiwv:
Checkbox fiir die Aktivierung der automatischen
Projektierung von entsprechenden Diagnose-Bildern
und Variablen bei Ausfiihrung des Wizards.
Zusatzlich werden die erstellten Bilder fir die
Darstellung in der Runtime in der Navigation des
Beispielprojekts entsprechend verkniipft.

> Inaktiwv:
Keine Projektierung von Diagnose-Bildern.

Dashboards - Diagnose-Bilder
In der Gesamtdarstellung des Dashboards in der Runtime werden alle vier Bereiche auf einem Bild
dargestellt:

» Durch Klick auf den Button Details... in einen Teilbereich wird ein neues Bild mit weiteren
Informationen zum jeweiligen Thema aufgeschalten.

» Klick auf das Symbol der Fotokamera (rechts oben) erstellt einen Screenshot und kopiert diesen
in die Zwischenablage.
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» Durch Klick auf die Registerkarte Dashboard in der Navigationsleiste schalten Sie zur

Dashboard-Ubersichtsseite zurtick.

Local system information

[ R OuEKT_11
.

(oY 152G WKs52

Opan R Folder.

Free memary H

Network information

Die Information ist in folgende Bereiche unterteilt:

» Local system information

Drivers information

38 v2 driver for PLC Handler
Ramate Runtime drrver

Processing time of received value lists

System events

Bild mit Systeminformationen sowie Informationen zu Ablageorten des ausfiihrenden Rechners.

» Network information

Bild mit Netzwerkinformationen des ausfiihrenden Rechners.

» Drivers information

Bild mit Informationen zu treiberrelevanten Daten. Auswahl des Treibers aus Liste.
Zusatzlich ist mit dem Button Variable diagnosis ein Bild vom Typ Variablendiagnose verkniipft.

» System events

Umschaltung zur Chronologischen Eventliste.
Zusatzlich kénnen die Ereignisse in eine Datei exportiert werden. Fiir diesen Export klicken Sie

den Button Export Events...

VERFUGBARE BILDSCHIRMAUFLOSUNGEN

Die Bildvorlage des Dashboard steht fir folgende Bildschirmauflésungen zur Verfligung:

» 1280x 960
» 1280x1024
» 1920x 1080
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Finish

In dieser Registerkarte wird das Projekt erstellt.

G

ﬂ zenon Wizard

Welcome | Project Info | Drivers | Graphic Settings | Screen Selection Finish

» Beierstmaliger Verwendung des Wizards:

Klick auf die Schaltflache Finish erstellt das Projekt entsprechend den Einstellungen in den
anderen Registerkarten. Der Wizard bleibt fiir weitere Konfigurationen gedffnet. Um den Wizard
zu beenden, klicken Sie auf Close.

» Beinachfolgenden Verwendungen des Wizards:

Klick auf die Schaltfliche Overwrite (ibernimmt die Anderungen entsprechend den Einstellungen
in den anderen Registerkarten in das Projekt. Der Wizard bleibt fiir weitere Konfigurationen
geoffnet. Um den Wizard zu beenden, klicken Sie auf Close.

Beispiel zur Runtime

In der Folge sehen Sie zwei Beispiele, wie sich lhre Eingaben im Wizard auf die Darstellung zur Runtime
auswirken.

» Beispiel 1: (auf Seite 475) Mit aktiver Option Create demo screens (auf Seite 469).
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» Beispiel 2 (auf Seite 477): Ohne Beispielbilder.

Y Info

Die Screenshots fiir dieses Thema sind nur in englischer Sprache verfiigbar.

Mit Demo-Bilder

Startseite:

Navigation:

i
[{
L

§

]

L o
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Themen

Zzenon

Report Viewer:

- _— e R
ALARM

w 1
e

AML:
:':---\-: ;:: o _'- —e

po—

——]
e
——

CEL:
.-T:----: h;"""'h B : = — e

Systeminfo_1 ( je Bildschirmauflosung 1-3 Bilder):




Systeminfo_2 (1280x1024):

Treiber:

Ohne Demo-Bilder

Startseite:

This project was created by the Project Wizard
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Navigation:

This croated by the Project Wizard

3.7.3 Dokumentation-Wizard

Dieser Wizard fiihrt Sie durch die Schritte, die n6tig sind, um ein HTML-Dokument des aktiven Projektes
zu erstellen.

Es kann definiert werden, welche Module im Dokument inkludiert werden sein sollen und welche nicht.

Der Wizard ist veranderbar.

3.8 Variables

Wizards fir Variablen.

3.8.1 Everywhere Essentials QR Code Generator

Der Everywhere Essentials QR Code Generator Wizard dient zur Erzeugung von QR-Codes, die mit der
Everywhere Essentials QR Data App visualisiert werden kdnnen.

Y Info

Der Wizard benétigt fiir die Visualisierung den kostenpflichtigen Everywhere Server.

Weitere Informationen dazu finden Sie im Handbuch Mobile Anwendungen fiir
zenon in den Kapiteln Everywhere Server by zenon und Everywhere Essentials QR
Data App.

Mogliche Inhalte des QR-Codes:

478



» Projektname
» Variablenname
e eine bestimmte Variable
e mehrere, mit einer Anlagengruppe verkniipfte Variablen

» Verbindungsdaten zum Everywhere Server

» Setzen Sie den Everywhere Server ein, um lhre Projektierung fir die mobilen
Anwendungen von zenon nutzen zu kénnen.

» Nutzen Sie das Anlagenmodell im zenon Editor, um Variablen (z.B. fir
Kennzahlen oder Alarmmeldungen) mit einer Anlagengruppe zu verkniipfen.

» Erstellen Sie mit dem Everywhere Essentials QR Code Generator einen
QR-Code fir diese Anlagengruppe.

» Drucken Sie diesen QR-Code aus und befestigen Sie diesen direkt am Gerat.

» Scannen Sie den QR-Code direkt vor Ort mit der Everywhere Essentials QR
Data App um Echtzeitdaten zu visualisieren.

Wizard installieren und aufrufen

Der Everywhere Essentials QR Code Generator wird bei der zenon Standardinstallation automatisch
installiert.

WIZARDANZEIGE IM ZENON EDITOR

Damit Wizards angezeigt werden, miissen die Einstellungen fiir VBA und/oder VSTA in der in der zenon6.ini
korrekt gesetzt sein:

[VBA]
EIN=1
[VSTA]
ON=1

Werden VSTA Wizards bei korrekten Einstellungen nicht angezeigt, setzen Sie im Abschnitt [VSTA] den
Eintrag LOADED= auf 1.
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WIZARD AUFRUFEN

Um den Wizard zu starten:

1. Klicken Sie auf Extras -> Editor Wizards starten....

Oder: Driicken Sie die Tastenkombination A1t+F12.

Das Auswahlfenster mit den verfiigbaren Wizards 6ffnet sich.

Wizard-Auswahl

Wizards

{2 Export/Import

(-7 GIS Editor

(-3 Language Table

{2 Metering Point Administration
{3 Project

{5) Variables

(-2 Wizard VSTA

Beschreibung

Wizards

OK

Abbrechen

Hilfe

2. Wahlen Sie den Ordner Variables.
3. Klicken Sie dort auf Everywhere Essentials QR Code Generator.

Meu

Wizards

=%, Wizards

-0 Analyzer

- Eneray

[#-{-3) Export/Impart

(-3 Language Table

[#-{C3) Metering Paint Administration
E) Project

-4 Variable creation wizard
[-C) Wizard VSTA

{3 variables
[ Y Everywhere Essentials QR Code Generator

Beschreibung

This wizard generates QR. Codes for the Everywhere Essentials QR Data App

4. Klicken Sie auf OK.

Der Wizard startet mit dem Startfenster.

Abbrechen

Hilfe
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Y  Info

Der Everywhere Essentials QR Code Generator steht nur in englischer Sprache zur
Verfiigung.

Startfenster

Die Registerkarte Welcome gibt einen kurzen Uberblick (iber die Funktionalitit des Wizards.
Hinweis: Der Wizard steht nur in englischer Sprache zur Verfiigung.

Everywhere Essentials OR Code Generator

wJﬁ_
BV zenon Wizard B

Welcome Generate OR Code

Welcome to the Everywhere Essentials QR Code Generator Wizard!

This Wizard will help you to generate a QR code for the mobile Everywhere Essentials QR Data App for
Android or iPhone.

Generate QR Code

Select the Variable or Equipment Group to be encode into the QR code.
The Everywhere Server address and its Port can be encoded optionally in this encoding.

> Close

NAVIGATION

™
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Die Navigation durch den Wizard erfolgt per Mausklick auf eine Registerkarte oder per Klick auf die

Pfeiltaste.

Ein Klick auf die Schaltflache Close beendet den Wizard. Vor dem Beenden des Wizards wird ein Dialog

aufgeschaltet.

Form Closing

0 Would you like to save your settings?

Parameter
Ja
Nein

Konfiguration

Beschreibung

Beendet den Wizard.
Projektierte Einstellungen bleiben bei einem Neustart des
Wizards erhalten.

Beendet den Wizard. Bestehende Projektierungen
werden nicht gespeichert.

In der Registerkarte Generate QR Code projektieren Sie die Inhalte des QR-Codes.

Inhalte des QR-Codes:

» entweder:

Eine Variable des aktuellen Projekts.

» oder:

Eine Anlagengruppe des Anlagenmodells im Globalprojekt oder des aktuellen Projekts.
In der Everywhere Essentials QR Data App werden die mit der Anlagengruppe verkniipften

Variablen angezeigt.

» Optional: Verbindungsparameter zum Everywhere Server.

Verhalten in der Everywhere Essentials QR Data App:

e Keine Verbindungsparameter im QR-Code enthalten:

Die App versucht mit bestehenden Verbindungsprofilen eine Verbindung zum Everywhere

Server aufzubauen.

e QR-Code inkludiert Verbindungsparameter:

Die App baut mit den im Wizard eingegebenen Parametern eine Verbindung zum
Everywhere Server auf. In der App wird beim Verbindungsaufbau ein Dialog zur Eingabe von
Benutzernamen und Passwort aufgeschaltet.
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Generate QR Code

Everywhere Essentials QR Code Generator

zenon Wizard Yok Ao 20

Welcome Generate QR Code

Variable/Equipment Group

(®) Variable () Equipment Group

Filter:

Variable: Name Identification Driver L
Test_relativ[1,1] Intern
Test_absolut[1,1,1]_REL Relative value for Test_absolut[1,1,1] |Intern
Test_absoluif1,1,1]_ RELO  Relative value for Test_absolut{1,1,1] |lnten |
Test_absolut[1,1,1]_REL1 Relative value for Test_absolut[1,1,1] |Intern
Test_absolut[1,1,1]_REL2 Relative value for Test_absolut[1,1,1] |Intern v
< >

Everywhere Server Preview

Encode connection details

URL: everywhere.my-url.int
Port: 8050 =
QR Code
Savetofile ... Copy to Clipboard
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Themen

Zzenon

VARIABLE/EQUIPMENT GROUP

Variable Optionsfeld zur Auswahl der Vorschauliste:
Equipment Group » Variable

Zeigt die Variablenliste des aktiven zenon
Projekts.

» Equipment Group

Zeigt das Anlagenmodell des Globalprojekts
(wenn vorhanden) und das Anlagenmodell
des aktiven zenon Projekts.

EVERYWHERE SERVER

Optional kénnen unter Everywhere Server die Verbindungsparameter zum Everywhere Server
angegeben werden.

Diese Informationen werden, wenn konfiguriert, ebenfalls in den QR-Code codiert.

Encode connection details Aktiviert die Codierung der Verbindungsparameter im
QR-Code.
URL Name des Everywhere Server, zu welchem eine

Verbindung aufgebaut werden soll.

Port Port-Adresse fiir die Verbindung zum Everywhere Server.

Hinweis: Eingaben auBerhalb des giiltigen
Eingabebereichs werden automatisch auf den Wert
65536 korrigiert.

PREVIEW

Zeigt ein Vorschaubild des QR-Codes lhrer Projektierung an.

QR CODE

Save to file Der aktuell angezeigte QR-Code wird als .png-Datei
gespeichert.

Copy to Clipboard Kopiert den angezeigten QR-Code in die Zwischenablage.




Variable

Ist das Optionsfeld ,,Variable" gewahlt so wird die Variablenliste des aktiven Projekts angezeigt.
» Die Informationen der gewdhlten Variable werden in den QR-Code codiert.

» Der QR-Code wird direkt in der Vorschau aktualisiert.

Everywhere Essentials OR Code Generator

D )
BV zenon Wizard B

Welcome Generate QR Code

Variable/Equipment Group

(® Variable (O Equipment Group

Filter: | |
Variable: Name Identification Driver L
sat . hen
SubNavigation_Demo_1 Intern
SubNavigation_Demo_2 Intern
SubNavigation_Drivers_1 Intern
SubNavigation_Drivers_2 Intern
igation MDI 1 Intern hd
Everywhere Server Preview

[ Encode connection details

URL:

Port: =

QR Code

Savetofile ... Copy to Clipboard

]

485



Parameter

Equipment Group

Filter

Variable

Equipment Group

Beschreibung

Optionsfeld zum Umschalten in die Ansicht des
Anlagenmodells.

Filtert die Eintrage in der Variablenibersicht. Die
Filterung erfolgt ausschlieBlich auf den Variablennamen.

Der hier eingegebene Text entspricht der Bedingung
"enthalt".

Ubersicht aller Variablen des aktuellen Projektes.

Die Liste ist mit Klick auf die Spalteniberschrift sortierbar.
Ein nochmaliger Klick kehrt die Sortierreihenfolge um. Die
Sortierrichtung wird mit einem Pfeil angezeigt. Die
Spaltenbreite ist mit einem Rechtsklick frei verschiebbar.

» Name

Variablenname. Entspricht der Eigenschaft
Name im Editor.

» TIdentification

Kennung der Variable. Entspricht der
Eigenschaft Kennung im Editor.

» Driver

Treibername. Entspricht der Eigenschaft
Bezeichnung im Editor.

Ist das Optionsfeld Equipment Group gewahlt so wird das Anlagenmodell der aktuellen Projektierung

angezeigt:

» Angezeigt wird:

e Das Anlagenmodell des Globalprojektes (wenn vorhanden)

e Das Anlagenmodell des aktiven Projektes.

» Die mit dem gewdhlten Anlagengruppe verkniipften Variablen werden in den QR-Code codiert.
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» Der QR-Code wird direkt in der Vorschau aktualisiert.

Variable/Equipment Group

(O Varigble @ Equipment Group

Equipment | o, GLOBAL ~

Group: E|.'.. Energy

! -4 Building Automation
-4 Hydro Power

-4 Substation

=-#4 METERING_POINT

-k Equipment_Local

= Building Automation
E|"s. Energy Management

-4 Consumntion

Anlagenmodelle des Globalprojektes werden nur dann zur Auswahl angeboten, wenn im aktiven Projekt
keine Anlagenmodelle mit gleichen Namen existieren. Existieren Modelle mit identischen Namen, so
wird dies mit einem Warnsymbol (gelbes Warndreieck) und einem Tooltip visualisiert. Das
Anlagenmodell des Globalprojektes wird ausgegraut.

() Variable @) Equipment Group 1Y,

Equipment -~y GLOBAL
Group: V] ING_PO
=-#4 METERING_POINT
-k Energy

---"s.. Building Automation

b Haurdrs Demoenr

Wenn Sie mit der Maus liber das Warnsignal navigieren, erhalten Sie folgende Fehlermeldung in einem
Tooltip:

The following Equipment Model (s) from the Global Project will be ignored! There
is at least one Equipment Model with the same name in the local Project:

- [Modellname im lokalen Projekt]

3.8.2 Variable creation wizard

Dieser Wizard dient zum schnellen Anlegen von vielen Variablen.

& Achtung

Dieser Wizard unterstiitzt kein Verteiltes Engineering und ist bei Multiuser-Projekten
nicht anwendbar.

Dieser Wizard dient als Beispiel, es werden nicht alle Treiber unterstiitzt.
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4. Wizards erstellen und adaptieren

Wizards sind gewohnliche Formulare, die bestimmte Funktionen im Code-Teil beinhalten. Dadurch
werden die Formulare als zenon Wizard erkannt.

Wizard-Auswahl

Wizards

=7 I
+-{7) Analyzer Abbrechen
() Energy
) Export/Import Hilfe
) GIS Editor

) Language Table

=) Metering Point Administration
(] Project

) Variables

[-C) Wizard VSTA

OK

Beschreibung

Wizards

Die mit zenon ausgelieferten Wizards kdnnen als Grundlage fiir eigene Wizards dienen.

Eigene Wizards kdnnen in eigenen Ordnern abgelegt werden. Alle nétigen Informationen missen in die Datei
wizards.ini (auf Seite 496) eingetragen werden. Diese kann beim Aktualisieren (auf Seite 494) der Wizards mit

eingebunden werden.

VBA UND VSTA WIZARDS

Um Wizards zu erstellen sind fir VBA und VSTA (auf Seite 490) folgende Angaben notig:
» Name
» Beschreibung
» Kategorie
» Anzeige im Dialog
» Versionsnummer

Diese Funktionen werden von zenon ausgelesen, um Formulare als Wizards zu identifizieren und um die
entsprechenden Informationen im Wizard-Dialog anzuzeigen.

& Achtung

Kommas (,) sind in den Wizardfeldern (GetWizard. . .) nicht erlaubt!
Wird trotzdem ein Komma in einem der Wizardfelder verwendet, wird der Wizard im
zenon Editor nicht im Wizard-Dialog angezeigt.
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Wizards erstellen und adaptieren

Zzenon

Der Demo-Wizard bietet eine leere Vorlage, die individuell angepasst werden kann. Details zum
Erstellen von VSTA-Wizards lesen Sie im Abschnitt Details VSTA-Wizards (auf Seite 490).

NAME

Gibt den Wizard-Namen an, wie er im Dialog fir die Wizards angezeigt wird.

Beispiel: Project Wizard VSTA

Public Function GetWizardName () As String GetWizardName (Type string)

GetWizardName = "Project-Wizard"

End Function

BESCHREIBUNG

Enthélt die Beschreibung des Wizards, wie sie im Bereich "Beschreibung" des Dialogs angezeigt wird.

Beispiel: This wizard creates a simple zenon Project (V.1)

Public Function GetWizardInfo() As String GetWizardInfo (Type string)
GetWizardInfo = "Wizard for creation of a
project"

End Function

KATEGORIE

Gibt die Kategorie an, in die der Wizard eingeordnet wird.
Zum Beispiel: Project

Hinweis: Bestehende Kategorien konnen verwendet werden. VBA- und VSTA-Wizards kénnen in die die gleiche
Kategorie eingeordnet werden.

Public Function GetWizardCategory () As String GetWizardCategory (Type String)

GetWizardCategory = "Project"

End Function




Wizards erstellen und adaptieren

Zzenon

ANZEIGE IM DIALOG

Bestimmt, ob der Wizard im Dialog angezeigt wird oder nicht. Damit kann ein Wizard ausgeblendet werden, ohne
dass alle Funktionen geléscht oder aus dem Add-in entfernt werden miissen:

= true: wird angezeigt

= false: wird ausgeblendet

Public Function IsZenOnWizard() As Boolean IsZenOnWizard (Type bool)

IsZenOnWizard = True

End Function

VERSIONSNUMMER

Gibt die Versionsnummer aus, die bei der Beschreibung angezeigt wird. Sie wird benétigt, um das
Aktualisieren der Wizards zu managen.

Beispiel: (V.1)

Hinweis: Innerhalb einer Wizardklasse dirfen keine Funktionen mit gleichem Namen enthalten sein.
Das gilt auch, wenn sie unterschiedliche Parameter zuriickmelden.

Public Function GetWizardVersion() As Integer | GetWizardVersion (Type int)

GetWizardVersion = 6

End Function

4.1 Details VSTA-Wizard

VSTA WIZARD

#region Wizard Identification

/// <summary>

/// This Static method returns the name of the wizard,
/// which will be displayed in the wizard-tree.

/// </summary>

/// <returns></returns>

static public string GetWizardName()
{

string strValue = "Name of the wizard";




return strValue;

}

/// <summary>

/// This Static method returns the description of the wizard,

/// which will be displayed at the bottom of the wizard-dialog.

/// </summary>/// <returns></returns>

static public string GetWizardInfo()

{
string strValue = "A more detailed description of the wizard.";
return strValue;

}

/// <summary>

/// This static method returns the category name of the wizard,
/// which will be used as node-name in the wizards-tree.

/// </summary>

/// <returns></returns>

static public string GetWizardCategory()
{

string strValue = "Wizard category";
return strValue;

}

/// <summary>

/// This static method returns a bool which can be used to "switch" the wizard
/// on/off in the wizard dialog (false=wizard is not shown in the tree).

/// </summary>

/// <returns></returns>

static public bool IsZenOnWizard()
{

bool bValue=true;
} return bValue;

/// <summary>

/// This static method returns the version of the wizard.
/// Indicated at the bottom of the wizard-dialog.

/// </summary>

/// <returns>wizard version</returns>

static public int GetWizardVersion()
{

int nValue = 1;

return nValue;

}

/// <summary>

/// This method is called when the wizard has been selected in the
/// wizard dialog and confirmed with "OK".

/// </summary>
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public void StartWizard()
{
this.Show();

}

#endregion

VB.NET

'This shared method returns the name of the wizard,

'which will be displayed in the wizard-tree.

Public Shared Function GetWizardName () As String
GetWizardName = "Name of the wizard"

End Function

'This shared method returns the description of the wizard,
'which will be displayed at the bottom of the wizard-dialog.
Public Shared Function GetWizardInfo() As String

GetWizardInfo = "A more detailed description of the wizard."

End Function

'This shared method returns the category name of the wizard,

'which will be used as node-name in the wizards-tree.

Public Shared Function GetWizardCategory() As String
GetWizardCategory = "Wizard category"

End Function

'This shared method returns a bool which can be used to "switch" the wizard

'on/off in the wizard dialog (false=wizard is not shown in the treel
Public Shared Function IsZenOnWizard() As Boolean

IsZenOnWizard = True
End Function

'This shared method returns the version of the wizard.
'Indicated at the bottom of the wizard-dialog.

Public Shared Function GetWizardVersion() As Integer
GetWizardVersion = 1
End Function

'This method is called when the wizard has been selected in the
'wizard dialog and confirmed with "OK".

Public Sub StartWizard()
Me . Show ()
End Sub

C# WORKSPACE

Damit der Editor dynamisch eine Instanz der VSTA-Class erstellen kann, muss eine zusatzliche Funktion
zum "Default" Workspace Code hinzugefligt werden. Dieses Code-Segment muss vorhanden sein, damit
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der Wizard nach Auswahl im Dialog angezeigt wird. Dieses Code-Segment sollte nicht modifiziert
werden!

#region Wizard

/// <summary>

/// This Routine Enables the Dynamic creation of VSTA-Wizards.
/// </summary>

/// <param name="strClassname"></param>

public void StartWizard(string strClassname)

{

//Retrieve the ClassType by its Typename:

Type t = Type.GetType (strClassname) ;
if(t!=null)
{

//Since the ClassType has been found, let's create it.
//The wizard from ClassType %$strClassname$% is required
//to have a Constructor with ZenWorkspace Parameter!
object[] Params = new object[] { this.ZenWorkspace };
object Wizard = Activator.CreatelInstance(t, Params);
if (Wizard != null)

{

t.InvokeMember ("StartWizard", BindingFlags.Public | BindingFlags.Instance

BindingFlags.InvokeMethod, null, Wizard, null);
}

}

#endregion

And for the VB.Net workspace like this:
'This Routine Enables the Dynamic creation of VSTA-Wizards,
'and should not be modified or removed!
Public Sub StartWizard(ByVal strClassname As String)
Dim obClassType As Type
Dim obWizard As Object
Dim obParams (0) As Object
obClassType = Type.GetType (strClassname)
If (Not obClassType Is Nothing) Then
obParams (0) = Me.ZenWorkspace
obWizard = Activator.CreateInstance (obClassType, obParams)
If (Not obWizard Is Nothing) Then
obClassType.InvokeMember ("StartWizard",

System.Reflection.BindingFlags.Public Or System.Reflection.BindingFlags.Instance Or

ystem.Reflection.BindingFlags.InvokeMethod, obWizard, Nothing, Nothing)
End If
End If
End Sub
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5. Wizards aktualisieren

Bei der Installation eines Service Packs von zenon
angeboten. Bestehende Wizards werden vom Setup nicht iberschrieben. Daher kann es erforderlich

sein, dass Wizards manuell importiert und aktualisiert werden.

i Achtung

Diese Informationen gelten nur fiir Wizards, die in C#programmiert wurden. Das sind
alle Wizards, die im Fenster Wizards aktualisieren angeboten werden.

Diese Informationen gelten nicht fiir Wizards, die in .Net programmiert wurden, wie:

» Analyzer Wizards

» Sankey Wizard

.Net Wizards werden (iber eine DLL integriert und mit den Updates von zenon
automatisch am aktuellen Stand gehalten. Das Update kann bei Bedarf iiber die am
zenon Analyzer Installationsmedium enthaltene Build-Datei fiir zenon auch manuell

erfolgen.

UPDATE ANFORDERN

wird automatisch das Aktualisieren der Wizards

Ein Update kann jederzeit auch manuell Gber den Eintrag Editor Add-Ins aktualisieren im Men(U Extras

angestol3en werden.

Parameter

Wizard-Liste

> Name

> Objektname

» Vorh. Version
> Neue Version

> Information

Beschreibung

Listet alle VBA- und im laufenden Add-in vorhandenen
VSTA-Wizards auf.

Name des Wizards.

VBA/VSTA Objektname.

Aktuell genutzte Version.
Version auf die upgedatet wird.

Informationen zum Status und zur bevorstehenden
Aktion:

» Neu: Wizard ist noch nicht in der VBA-Datei vorhanden.
» Gedndert: Eine neue Version ist verfligbar.

» Nicht mehr gewartet: Der vorhandene Wizard ist veraltet
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und wird geldscht.

> Typ VBA oder VSTA
> Benutzerspezifisch wurde Wizard vom Benutzer erstellt oder verandert
Datenquellen Moglichkeit, eigene Ordner fiir eigene Wizards zu definieren.
Eingetragen wird der Speicherort der individuellen wizards.ini
(auf Seite 496).

Die Eintrage dazu werden in der zenon.ini  im Abschnitt
[VSTA] bzw [VBA] als WIZARDPATH= gespeichert.

Zusatzlicher Ordner fir VSTA Individueller Speicherort fir eigene VSTA Wizards.
Wizards

Zusatzlicher Ordner fur VBA Wizards | Individueller Speicherort fiir eigene VBA Wizards.

Erneut erinnert Der Dialog wird beim nachsten Editorstart wieder
aufgeschaltet.

Aktualisierung starten Die in der Wizard-Liste ausgewahlten Wizards werden
aktualisiert.
abbrechen Der Dialog wird ohne Aktualisierung beendet und erst nach der

nachsten Installation eines Service Packs wieder angeboten.

AKTUALITAT SICHER STELLEN

Da nicht instanzierte Objekte zum Zeitpunkt der Dialogaufschaltung nicht iberpriift werden kdnnen,
werden einige Objekte immer zum Update angeboten. Damit wird sicher gestellt dass Sie nicht mit
veralteten Versionen arbeiten. Die im Update-Dialog angezeigte Version dient nur der Information fir
Consulting und Entwicklung.

WIZARDS IM UNTERNEHMEN VERTEILEN

Wenn Sie eigene Wizards geschrieben haben, und diese auch anderen Benutzern zur Verfiigung stellen
mochten, dann kdnnen Sie ebenfalls diesen Mechanismus nutzen.

Dazu exportieren Sie die Wizards aus ihrer VBA/VBA Entwicklungsumgebung und legen die
Exportdateien am Besten in ein freigegebenes Netzlaufwerk ab. Zur Steuerung des Imports dienen ini
Dateien. Diese miissen Sie entsprechend erstellen und ebenfalls in dem Netzlaufwerk ablegen.

Die Beschreibung fiir den Aufbau der Dateien finden Sie hier: Fiir VBA (auf Seite 499) und fiir VSTA (auf
Seite 497).

Nun missen Sie ihren Kollegen nur mehr den Speicherort zeigen und diese kénnen die Wizards bequem
in Ihren Editor importieren. Wenn Sie geanderte oder neue Wizards haben miissen Sie nur den neuen
Stand exportieren, ablegen und die Versionsnummer erhéhen. Damit kdnnen Sie Wizards bequem im
Unternehmen verteilen.
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MOGLICHE FEHLER BEIM AKTUALISIEREN VON VSTA WIZARDS

Fehler

Im Dialog zur Aktualisierung werden keine
VSTA-Wizards angezeigt

Ein bestimmter Wizard wird nicht angezeigt.

Selbst erstellte Wizards werden nicht angezeigt.

ORIGINAL WIZARDS WIEDERHERSTELLEN

Mogliche Ursachen

»

Nur Wizards, die sich im geladenen Add-in befinden,
werden aufgelistet.

Falls VSTA-Wizards nicht angezeigt werden, muss das
VSTA Add-in beim Start Editors aktiviert werden.
Dazu setzen Sie in der zenon6.ini im Abschnitt
[VSTA] den Eintrag LOADED= auf 1.

Kann der Workspace wegen Fehler im Code nicht
kompiliert werden, werden keine Wizards
aufgelistet.

Wie die Original Wizards wiederhergestellt werden, lesen
Sie im Abschnitt Original Wizards wiederherstellen.

»

Der Wizard unterstitzt die benétigten Methoden
nicht.

Der Workspace wurde nachdem der Wizard
implementiert wurde noch nicht kompiliert, das
laufende Add-in beinhaltet den Wizard noch nicht.

Der konfigurierter Pfad ist falsch.

Die im konfigurierte Pfad aufgerufene wizards.ini ist
alt oder fehlerhaft.

Werden Wizards in der Liste der Wizards nicht angezeigt, konnen Sie die Original Wizards

wiederherstellen. Dazu:

1. Beenden Sie den zenon Editor.

2. Navigieren Sie zum Ordner: $ProgramData%\COPA-DATA\ zenonxxx \VSTAWorkspace

(xxx steht fiir die zenon Version)

3. Benennen Sie den kompletten Ordner um.

4. Starten Sie den Editor neu.

Der Ordner und die Wizards werden neu angelegt.

5.1 wizards.ini

Aufbau der INI-Datei fiir die Verwaltung der Wizards in VSTA und VBA.
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¥  Info

Diese Dokumentation steht nur in Englisch zur Verfiigung.

5.1.1 VSTA wizards.ini

[DEFAULT] : Contains global settings

COUNT: Amount of Wizards included in the INI (Must be modified when adding/removing a Wizard

to the ini

[MYWORKSPACE] Contains settings for the Workspace.cs

VERSION: Current Version

[WIZARD X]: Contains settings of a Wizard:

NAME: Name as indicated in the Update dialog

CLASSNAME: Name of the Form-Class representing the Wizard.
VERSION: Version number

PATH:Path-expansion to location of the files.

DELETE: 1 when the Wizard is to be removed from the Workspace
FILES: The amount of files included in this wizard

FILE X: The name of a file included in the wizard

TYPE X: The type of the file (Required for the Form.cs and Resx File)

DEP X: The Name of a file on which this file depends

BEISPIEL

[DEFAULT]

COUNT=3

[MYWORKSPACE]

VERSION=1

[WIZARD 1]
NAME=Export-Wizard
CLASSNAME=Wizard Exportxml
VERSION=3

PATH=\Wizard Exportxml
DELETE=0

FILES=3
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FILE 1=Wizard Exportxml.cs

TYPE 1=Form

FILE 2=Wizard Exportxml.Designer.cs
DEP 2=Wizard Exportxml.cs

FILE 3=Wizard Exportxml.resx

DEP 3=Wizard Exportxml.cs

TYPE 3=EmbeddedResource

[WIZARD 2]

NAME=Wizard Project
CLASSNAME=Wizard Project
VERSION=1

PATH=\Wizard Project
DELETE=0

FILES=3

FILE 1=Wizard Project.cs
TYPE 1=Form

FILE 2=Wizard Project.Designer.cs
DEP 2=Wizard Project.cs
FILE 3=Wizard Project.resx
DEP 3=Wizard Project.cs

TYPE 3=EmbeddedResource

[WIZARD 3]

NAME=Demo Wizard
CLASSNAME=Wizard Demo
VERSION=1
PATH=\Wizard Demo
DELETE=0

FILES=3

FILE 1=Wizard Demo.cs
TYPE 1=Form

FILE 2=Wizard Demo.Designer.cs
DEP 2=Wizard Demo.cs
FILE 3=Wizard Demo.resx
DEP_3=Wizard Demo.cs

TYPE 3=EmbeddedResource
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5.1.2 VBA wizards.ini

[DEFAULT]: Contains global settings

COUNT: Amount of Wizards included in the INI (Must be modified when adding/removing a Wizard

to the ini

[MYWORKSPACE] Contains settings for the Workspace.cs
VERSION: Current Version

[WIZARD X]: Contains settings of a Wizard:

NAME: Name as indicated in the Update dialog

VERSION: Current Version

PATH:Path-expansion to location of the files.

VB NAME: Name of the VBA-Object representing the Wizard.
VB TYPE: O=Form, l=class

DELETE: 1 when the Wizard is to be removed from the Workspace

BEISPIEL

[DEFAULT
COUNT=3

[MYWORKSPACE]

VERSION=3

[WIZARD 1]

NAME=Wizard for creating variables

VERSION=8
PATH=\CreateVariables\frmCreateVariables.frm
VB NAME=frmCreateVariables

VB TYPE=0

DELETE=0

[WIZARD 2]

NAME=Document Wizard

VERSION=12
PATH=\DocuWizard\frmDocuWizardEx.frm
VB NAME=frmDocuWizardEx

VB_TYPE=0

DELETE=0
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[WIZARD 3]

NAME=Import-Wizard

VERSION=3
PATH=\ImportWizard\frmImportWizard. frm
VB NAME=frmImportWizard

VB_TYPE=0

DELETE=1

5.1.3  Bendtigte Methoden fir Aktualisierung

Beispiel fiir die Methoden, die bendtigt werden, damit die Wizards im Dialog fir die Aktualisierung
angezeigt werden:

VBA

'The following methods define the form as a control system Wizard. If IsZenOnWizard is set

to false,
'the Wizard does not appear in the Wizarddialog, does not influence the Wizardupdate Dialog.
Public Function GetWizardName () As String
GetWizardName = "Empty Wizard"
End Function
Public Function GetWizardInfo() As String
GetWizardInfo = "<TODO: Add description here>"
End Function
Public Function GetWizardCategory () As String
GetWizardCategory = "<TODO: Add category-information here>"
End Function
Public Function IsZenonWizard() As Boolean
IsZenonWizard = False
End Function
Public Function GetWizardVersion() As Integer
GetWizardVersion = 6

End Function

VSTA

#region Wizard Identification
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/// <summary>
/// This Static method returns the name of the wizard,
/// which will be displayed in the wizard-tree.
/// </summary>
/// <returns></returns>
static public string GetWizardName ()
{
string strValue = "Demo Wizard";
return strValue;
}
/// <summary>
/// This Static method returns the description of the wizard,
/// which will be displayed at the bottom of the wizard-dialog.
/// </summary>/// <returns></returns>
static public string GetWizardInfo ()
{
string strValue = "This is our Demo Wizard";
return strValue;
}
/// <summary>
/// This static method returns the category name of the wizard,
/// which will be used as node-name in the wizards-tree.
/// </summary>
/// <returns></returns>
static public string GetWizardCategory ()
{
string strValue = "Wizard VSTA";
return strValue;
}
/// <summary>
/// This static method returns a bool which can be used to "switch" the wizard
/// on/off in the wizard dialog (false=wizard is not shown in the tree).
/// </summary>
/// <returns></returns>
static public bool IsZenOnWizard ()
{
bool bValue = false;

return bValue;
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/// <summary>
/// This static method returns the version of the wizard.
/// Indicated at the bottom of the wizard-dialog.
/// </summary>
/// <returns>wizard version</returns>
static public int GetWizardVersion ()
{
int nvValue = 1;
return nValue;
}
/// <summary>
/// This method is called when the wizard has been selected in the
/// wizard dialog and confirmed with "OK".
/// </summary>
public void StartWizard()
{
this.Show () ;

#endregion
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