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1. Benvenuti nell'help di COPA-DATA 

GUIDA GENERALE 

Se non avete trovato le informazioni che cercavate o se avete dei consigli relativi al completamento di 
questo capitolo dell'help, potete scrivere una E-Mail all'indirizzo documentation@copadata.com. 

 

SUPPORTO TECNICO ALLA PROGETTAZIONE 

Per domande relative a progetti concreti ci si può rivolgere via E-Mail all'indirizzo 
support@copadata.com. 

 

LICENZE E MODULI 

Se si ha bisogno di nuovi moduli o licenze, rivolgersi ai dipendenti di COPA-DATA all'indirizzo 
sales@copadata.com. 
 

2. Temporizzatori 

I temporizzatori consentono di eseguire azioni a Runtime utilizzando funzioni tempo. Una funzione 
tempo richiama una funzione di zenon e la esegue una sola volta a un'ora specifica o ciclicamente.  Ad 
esempio, è possibile eseguire automaticamente il backup dei dati di produzione su un'unità di rete sul 
server. 
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MENÙ CONTESTUALE - MANAGER DI PROGETTO 

Voce di menù Azione 

Nuovo temporizzatore Crea una nuova funzione per il modulo “Temporizzatori”. 

Esporta tutti in XML... Esporta tutti gli inserimenti in un file XML. 

Importa file XML  Importa inserimenti da un file XML. 

Profilo Editor Apre il menù a tendina contenente i profili Editor predefiniti. 

Guida Apre la guida online. 

 
 

3. Configurazione nell'Editor 

I temporizzatori vengono configurati nell´Editor, nel nodo Temporizzatori del Manager di progetto. I 
temporizzatori già esistenti vengono visualizzati nella visualizzazione dettagli. I temporizzatori possono 
essere modificati tramite le loro proprietà. 

Nota: il cambio mese e il cambio anno si riferiscono alla data di esecuzione impostata e non al 01°/ 
01°, ore 00:00.  
Se il cambio deve essere eseguito esattamente in corrispondenza di questa data e questa ora, si deve 
configurare questi valori in fase di progettazione, per es. 01/01/2017, ore 00:00:00. 

 
 

4. Temporizzatori - Visualizzazione dettagli, barra degli 
strumenti e menù contestuale 
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MENÙ CONTESTUALE 

Voce di menù Azione 

Nuovo temporizzatore Aggiunge una nuova funzione tempo (temporizzatore) alla lista 
della visualizzazione dettagli. 

Torna all'elemento di partenza Ritorna alla posizione di partenza nell´Editor di zenon. 

Nota: questa voce del menù contestuale è disponibile 
solamente se si è passati alla posizione attuale da un altro 
punto dell´Editor usando il comando di menù contestuale 
Elementi collegati. 

Copia Copia gli inserimenti selezionati negli appunti. 

Incolla Inserisce il contenuto degli appunti. Se esiste già un 
inserimento con lo stesso nome, il contenuto viene aggiunto 
come "Copia di...". 

Elimina Cancella gli inserimenti selezionati dalla lista dopo una richiesta 
di conferma. 

_Esporta selezione in XML Esporta tutti gli inserimenti selezionati in un file XML. 

Importa file XML Importa inserimenti da un file XML. 

Rimuovi tutti i filtri  Elimina tutte le impostazioni di filtro. 

Modifica cella selezionata Apre la cella selezionata e ne consente la modifica. Il simbolo 
del binocolo nella intestazione di colonna mostra quale cella di 
una riga selezionata è stata aperta per abilitarne la modifica. È 
possibile selezionare solamente quelle righe che possono 
essere modificate. 

Sostituisci testo nella colonna 

selezionata 
Apre la finestra di dialogo che consente la ricerca e la 
sostituzione di testi. 

Proprietà Apre la finestra delle proprietà. 

Guida Apre la guida online. 

 
 

5. Configurare un temporizzatore 

Per creare un nuovo temporizzatore: 

1. Nel Manager di progetto, selezionare il nodo Temporizzatori. 

2. Nel menù contestuale oppure nella barra degli strumenti, selezionare Nuovo temporizzatore 

Verrà creato un nuovo temporizzatore. 
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3. Configurare il temporizzatore mediante le sue proprietà.  
Soprattutto: 

a) Attivo: attivando questa proprietà, il temporizzatore verrà eseguito a Runtime. 

b) Nome: nome univoco del temporizzatore.  
Nota: questo nome non è traducibile. 

c) Funzione: selezione della funzione che deve essere richiamata all´ora definita. 

d) Tipo di esecuzione: definizione di quando e in quale intervallo di tempo deve essere eseguita 
la funzione impostata.  
Con la proprietà Ora partenza e, se necessario, la proprietà, Intervallo. 

e) Se necessario, selezionare nel gruppo Giorni di esecuzione i giorni in cui la funzione impostata 
deve essere eseguita. 

ESECUZIONE DI PIÙ FUNZIONI 

Per eseguire più funzioni di zenon mediante un temporizzatore: 

1. Creare uno script con tutte le funzioni desiderate. 

2. Creare una funzione Esegui script per eseguire questo script a Runtime. 

3. Nella proprietà Funzione, selezionare la funzione che deve eseguire lo script. 

CONFIGURARE INTERVALLI DI TEMPO 

I temporizzatori possono essere eseguiti a intervalli di tempo definiti:  
Per eseguire ripetutamente un temporizzatore: 

1. Per la proprietà Tipo di esecuzione selezionare un valore diverso da Solo in questo giorno. 

2. Configurare l´Ora partenza. 

3. Se si configura un´esecuzione ciclica: Configurare una delle proprietà: 

 Intervallo: il temporizzatore viene eseguito nell'intervallo configurato, a partire dall'ora 
d'inizio, in questo giorno.. 
Esempio: se è stato configurato il valore 00:15:00, il temporizzatore verrà eseguito ogni 15 
minuti. 

 Intervallo di un mese: il temporizzatore verrà eseguito ogni mese alla stessa ora, a partire 
dall´ora di partenza impostata. 

 Intervallo di un anno: il temporizzatore verrà eseguito ogni anno alla stessa ora, a partire 
dall´ora di partenza impostata. 

4. Se si vuole un´esecuzione ripetuta in più giorni: Selezionare nel gruppo Giorni di esecuzione i 
giorni nei quali la funzione impostata deve essere eseguita. 

Nota: il cambio mese e il cambio anno si riferiscono alla data di esecuzione impostata e non al 01°/ 
01°, ore 00:00.  
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Se il cambio deve essere eseguito esattamente in corrispondenza di questa data e questa ora, si deve 
configurare questi valori in fase di progettazione, per es. 01/01/2017, ore 00:00:00. 

FILTRARE PER GRUPPI DI IMPIANTI 

È possibile collegare temporizzatori a gruppi di impianti usando la proprietà Gruppi d'impianto. Questo 
collegamento ha effetto solo nell´Editor. Consente di filtrare i temporizzatori per gruppi di impianti. 
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