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1 Bienvenue dans l'aide de COPA-DATA

TUTORIELS VIDEO DE ZENON.

Des exemples concrets de configurations de projets dans zenon sont disponibles sur notre chaine
YouTube (https://www.copadata.com/tutorial_menu). Les tutoriels sont regroupés par sujet et proposent
un apercu de I'utilisation des différents modules de zenon. Les tutoriels sont disponibles en anglais.

AIDE GENERALE

Si vous ne trouvez pas certaines informations dans ce chapitre de I'aide ou si vous souhaitez nous
suggeérer d'intégrer un complément d'information, veuillez nous contacter par e-mail :
documentation@copadata.com.

ASSISTANCE PROJET

Sivous avez besoin d'aide dans le cadre d'un projet, n'hésitez pas a adresser un e-mail a notre service
d'assistance : support@copadata.com

LICENCES ET MODULES

Si vous vous rendez compte que vous avez besoin de licences ou de modules supplémentaires,
veuillezcontacter I'equipe commerciale par e-mail : E-mail sales@copadata.com.

2 zenon Operator

zenon Operator est adapté a la gestion de machines. Il comprend Editor et le Runtime. Le Runtime est
disponible pour les systemes d'exploitation pour PC et les systemes d'exploitation CE. Windows CE est
uniguement pris en charge jusqu'a la version 7.20 incluse. La version 7.20 est fournie et installée avec la
version actuelle. Les projets peuvent encore étre créés pour Windows CE avec la version actuelle. La
version 7.20 doit étre définie dans les parametres du projet de la propriété Créer fichiers RT pour.
Cette propriété se trouve dans les parametres du projet, dans le groupe Général.
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Son principe de fonctionnement est conforme a celui de zenon Supervisor. Contrairement a zenon
Supervisor, la version Operator comporte certaines restrictions fonctionnelles. Vous trouverez des
informations sur les difféerences dans la liste de prix applicable correspondante.

Sous Windows CE, certaines restrictions sont egalement déterminées par le systeme.

Pour éditer un projet Operator, vous pouvez utiliser zenon Editor ou le module Editor de zenon
Supervisor. Si, dans Supervisor Editor, vous configurez des fonctionnalités qui ne sont pas disponibles
dans le Runtime d'Operator, ces fonctions ne seront pas exécutées.

3 Restrictions concernant la version CE

SPECIFICITES DES VERSIONS

Les modules suivants sont uniquement disponibles a partir de la version 6.0 ou supérieure sous
Windows CE :

» Serveur d'archives, version Starter Edition
Restrictions ; reportez-vous au manuel Serveur d'archives, chapitre Serveur d'archives, version
Starter Edition.

» Module Extended Trend, version Starter Edition
Restrictions ; reportez-vous au manuel Module Extended Trend.
En outre, les éléments de contrdle suivants ne sont pas disponibles dans les projets CE :

Bouton Diagramme

Bouton Courbe
Paramétrage du diagramme
Dialogue d'impression
Bouton Axe X

Fenétre de sortie du curseur

v v Vv Vv Vv Vv v

Profils de filtre

» Recipe Group Manager

ACQUITTEMENT DE LA LIGNE D'ETAT DES ALARMES

Sous Windows CE, vous ne pouvez pas acquitter la ligne d'état des alarmes avec un clic droit.
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SERVEUR D’ARCHIVES

Pour I'archivage, seule la version Starter Edition du Serveur d'archives est disponible sous Windows CE.
Elle comporte quelques restrictions, que ne comporte pas la version intégrale du Serveur d'archives.
Pour plus de détails, reportez-vous au chapitre Serveur d'archives, version Starter Edition dans le
manuel Serveur d'archives.

RESOLUTION DES PLATES-FORMES CE ET AFFICHAGE DES BOITES DE DIALOGUE
DE FILTRE POUR LES LISTES CEL ET AML

La liste d’alarmes et |a liste d’événements (CEL) permettent la sélection d'un filtre dans le Runtime.
Toutefois, ce filtre est uniquement utilisable avec une résolution de 800x600 ou supérieure. La gestion
de profils dans les synoptiques correspondants n'est pas disponible. Par conséquent, les boutons
Enregistrer et Supprimer ne fonctionnent pas. La boite de dialogue de configuration de I'impression ne
peut pas étre executée sous Windows CE ; le bouton correspondant ne fonctionne donc pas.

TYPES DE SYNOPTIQUES INDISPONIBLES :
»  Variable Diagnosis

P Vidéo

GESTION DES UTILISATEURS

Active Directory et ADAM/AD LDS ne sont pas disponibles sous Windows CE.

IMPRIMER

Aucun spouleur d'impressions n'est disponible dans Windows CE. L'impression est intégrée au procédé.
L'impression blogue donc le fonctionnement du Runtime.

Sous Windows CE, la fonction d'impression n'est pas disponible si elle est déja incluse dans I'image CE.
Elle ne peut pas étre ultérieurement ajoutée ou étendue a d'autres imprimantes.

Les dispositions suivantes s'appliquent aux taches d'impression sous Windows CE :

» Impression en ligne :
L'impression est toujours effectuée directement sur LPT1. Ce port doit toujours étre présent sur
le terminal CE, et une imprimante en ligne doit étre connectée.

»  Impression hors ligne :
L'impression est toujours effectuée sur I'imprimante standard configurée sur le systeme.
L'imprimante ne peut pas étre configurée depuis le Runtime de zenon et ne peut pas étre
modifiee.
Remarque : Pour que la fonction d'impression hors ligne soit opérationnelle sous Windows
CE, le fabricant du terminal doit I'inclure dans I'image de Windows CE. Il doit également étre
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possible de définir I'imprimante par défaut, par exemple, en utilisant des applications telles que
Pocketword ou Notepad CE.

PROPRIETES DYNAMIQUES

Les propriétés dynamiques, telles que la rotation, le changement de hauteur ou de largeur ou les
positions selon X ou Y ne sont pas disponibles.

LES ELEMENTS DYNAMIQUES

ELEMENTS ACTIVEX : ENREGISTREMENT SOUS WINDOWS CE :

ActiveX — Les éléments doivent étre enregistrés avant de pouvoir étre utilisés sous Windows CE. Vous
trouverez de I'aide a ce sujet au chapitre intitule Conseils de déeveloppement - ActiveX.

REGLETTE UNIVERSELLE

L'affichage sous forme de Bande n'est pas disponible.

FICHIERS XAML ET WPF

Le format WPF n'est pas disponible. Par conséquent, le langage XAML (utilisé en tant que langage
descriptif pour WPF) nest pas utilisé.

FILTRE DES LISTES AML ET CEL

Les filtres de la liste d'alarmes et de la liste d’événements ne peuvent pas étre configurés si la propriéeté
Projet Windows CE est activee. Ces boites de dialogue étant tres grandes, cette limitation a été
introduite dans le but d'autoriser leur utilisation, méme sur des petits écrans (PDA). Si vous créez un
projet Windows CE sans activer la propriété Projet Windows CE, vous pouvez utiliser les boites de
dialogue de filtres comme vous le faites habituellement.

PROFILS DE FILTRE

Il est impossible d'utiliser les profils dans le Runtime sous Windows CE.

FORMES DE CADRE LIBRES

Pour les cadres, la fonction Forme de gabarit librement définie n'est pas disponible sur Windows CE.
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FONCTIONS

SELECTION IMPRIMANTE

La fonction Sélection imprimante est également disponible pour tous les terminaux CE.

FICHIERS GRAPHIQUES

ANGLE DE ROTATION ET POSITIONNEMENT DYNAMIQUE

La propriété Angle de rotation [°] et les propriétés du groupe Dimensions et rotation dynamiques
ne sont pas disponibles sous Windows CE. Les propriétés précédemment configurées sont réinitialisées
lorsque la propriété Projet Windows CE est activee.

EFFETS DE REMPLISSAGE

Les effets de remplissage sur les éléments statiques peuvent étre affichés differemment sur le terminal
CE utilisé et sur PC, selon le modele de terminal utilisé.

MOTIFS DE REMPLISSAGE 3D

Les motifs 3D sont disponibles, mais nécessitent davantage de ressources graphiques sur les terminaux
CE.
Il n'est donc pas recommande de les utiliser.

QUALITE GRAPHIQUE

DirectX et les fonctions graphiques telles que les remplissages ombrés et la transparence ne sont pas
disponibles dans Windows CE.

Remarque : Les fichiers GIF transparents (a la page 32) et les fichiers PNG comportant des limitations
peuvent étre affichés.

FICHIERS GIF

Pour afficher des fichiers GIF dans Windows CE, vous devez vous assurer que le fichier IMGDECEMP.dII
est disponible sur le périphérique cible. Si le fichier est manquant, vous pouvez demander le fichier
IMGDECEMP.dII aupres du service de conseil de COPA-DATA.

LIGNES

Les lignes ne peuvent pas étre affichées avec des coins arrondis. Méme si les propriétés de projet sous
Qualité graphique Base Windows sont sélectionnées, les coins arrondis ne sont pas affichés sous CE.
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AFFICHAGE DES NOMS DE RECETTES

Sur les synoptiques de type Recipe Group Manager, les noms des recettes peuvent uniquement étre
affichés dans une liste déroulante. L'affichage de la zone de liste (via Style L) n'est pas pris en charge sur
les plates-formes CE.

MENUS PRINCIPAUX

Sur Windows CE, seuls les menus principaux standard peuvent étre affichés. Il n'est pas possible de
modifier leur couleur, la taille ou le type de la police.

GESTION DES LICENCES (DONGLE)

La licence par dongle n'est pas disponible sous Windows CE, ni localement, ni avec un dongle sur un
réseau.

CAPACITE MULTI-PROJETS

Sous Windows CE, vous ne pouvez pas utiliser les fonctionnalités multiprojets ; avec ce systeme, vous ne
pouvez exécuter qu'un seul projet a la fois. C'est pour cette raison qu'il n‘existe pas de hiérarchie de
projets (projet d'intégration) dans les projets en réseau. Ceci ne s'applique pas au projet global.

TAILLE DES PROJETS

Sous Windows CE 6 (et versions supérieures), la mémoire opérationnelle peut étre utilisée
intéegralement, mais elle est limitée sur certains terminaux CE. Ceci peut entrainer de nombreux goulets
d'étranglement, plus particulierement si les versions Starter Edition des modules Extended Trend et
Serveur d'Archives sont utilisés. Veuillez noter que la "regle des 20 %" s'applique dans ces cas.

¥ |nformation

Regle des 20 % : Lorsque tous les synoptiques de zenon sont affichés et que le
nombre maximum d'alarmes en mémoire est actif, au moins 20 % de la
mémaoire opérationnelle doit rester libre. Si cette limite n'est pas prise en
compte, nous ne pouvons pas garantir le bon fonctionnement de zenon.

La mémaoire centrale disponible peut étre affichée a I'aide de la variable systeme
Mémoire disponible [%].

LISTE DE REFERENCES CROISEES

Siun bouton dans un projet CE est lié a une fonction qui n'est pas disponible pour Windows CE, dans le
Runtime, I'indication "Fonction supprimée" est affichée.
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BOUTON DROIT DE LA SOURIS

Cette fonction pour le double-clic droit n'est pas disponible sous Windows CE.

REDONDANCE

L'association de la fonction de redondance et d'un terminal CE exécuté en tant que client est possible.
La redondance, dans le sens ou le terminal CE tient le role de serveur ou de serveur redondant, n'est
pas possible.

ECRIRE VALEUR PRESCRITE

Les options de valeurs prescrites spécifiques aux éléments et aux fonctions ne sont pas disponibles lors
de l'utilisation de macros ou de programmes. Les valeurs prescrites peuvent uniguement étre specifiees
via une boite de dialogue, ou directement dans les éléments.

Si une valeur prescrite est transmise a une variable HD sur un terminal CE (par ex. a l'aide de la réglette
universelle), un certain délai se produira, car I'écriture sur la carte de stockage n'est pas assez rapide.
Certains délais peuvent également apparaitre si la valeur prescrite doit étre enregistrée dans la liste CEL
et si la liste CEL est sauvegardée sur la carte mémoire pour chaque entrée (propriété du projet).

SIMULATION DE DRIVER

Simulation - programmeée n'est pas disponible sous Windows CE 6.

ELEMENTS VECTORIELS

ARC DE CERCLE

Sous Windows CE, I'élément statique Quartier de cercle n'est affiché correctement qu'avec une épaisseur
de ligne de 7.

Attention : Les arcs avec des lignes plus épaisses ne sont également pas dessinés correctement dans
les projets en réseau. Les arcs ont une apparence "dentelée" et ne ressemblent pas a ceux créés a l'aide
d'Editor sur PC.

QUARTIER DE CERCLE

L'élément statique Segment de cercle n'est pas disponible dans Windows CE.

VARIABLES

Les variables du type de données LINT ne sont pas disponibles sous Windows CE.
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AFFICHAGE VUE GLOBALE

La vue globale n'est pas disponible sous Windows CE, en raison des contraintes graphiques.

FICHIERS WMF

L'utilisation de métafichiers (*.wmf) n'est pas possible.

4 zenon pour Windows CE

Le Runtime CE de zenon Operator peut s'exécuter sur différentes plates-formes matérielles CE. De
facon générale, la version CE de zenon offre les mémes possibilités que la version PC de zenon
Operator; cependant, elle comporte des limitations dues aux capacités matérielles plus restreintes.

A Attention

Windows CE n'est plus pris en charge a partir de la version 7.50. zenon CE
version 7.20 est installé. Pour I'utiliser, vous devez créer les fichiers de Runtime
pour la version 7.20.

Remarque : Pour cela, la version 7.20 doit étre définie dans les parametres du projet de la propriété
Créer fichiers RT pour. Cette propriété se trouve dans les parametres du projet, dans le groupe
Général.

Vous trouverez des informations détaillées concernant l'installation des Runtime zenon et zenon Logic
pour Windows CE aux chapitres suivants :

»  zenon Operator Runtime pour Windows CE

» zenon Logic Runtime pour Windows CE

41 Geénéral

Windows CE est une plate-forme ouverte et adaptable pour un grand nombre de matériels dédiés a la
communication, au divertissement, a I'industrie et a la gestion de données mobile. De facon générale,
Windows CE est un systeme réduit a I'essentiel et ne nécessite que de tres faibles ressources matérielles.
Ceci signifie que maintenant, des composants de tres faible coldt peuvent étre équipés avec un systeme
basé sur Windows.

Le systeme standard Windows CE autorise la mise en ceuvre de nouveaux matériels capables de
communiquer entre eux, d'échanger des informations avec des PC sous Windows et de se connecter a
Internet.

Windows CE est un systeme d’exploitation 32 bits, doté de fonctions telles que la gestion multitaches et
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le traitement multifil. Windows CE possede une structure ouverte et prend en charge de nombreux
périphériques. Windows CE est compact et offre ainsi des performances élevées, méme avec une
mémoire limitee.

Quelques avantages de Windows CE :

» Deémarrage rapide du terminal, car le systeme d'exploitation est décompressé en mémoire a
chaque démarrage

»  Puisqu'aucun logiciel ne peut étre installé sur le terminal CE, il n‘existe pas de risque de blocage
d'une installation ou de virus.

» Robustesse supérieure, car un terminal CE ne comporte normalement aucun composant
mobile (par exemple, un disque dur)

Quelques inconvénients de Windows CE :

»  Fonctionnalités limitées; I'API (interface de programmation d'applications) de Windows n'est
pas disponible dans sa totalité

P Acces en lecture et en écriture plus lents sur la carte Compact Flash

»  Cycles de vie réduits du support de stockage, en raison des acces frequents

Le Runtime de zenon offre les mémes fonctionnalités sous Windows CE et sur PC. Les fonctionnalités
sont limitées (a la page 5), en raison des ressources matérielles moins importantes et des limitations
inhérentes au systeme d'exploitation.

4.1.1 Création de projets dans CE

Editor est un outil qui vous permet de créer des applications de petite et moyenne taille, ainsi que des
projets de grande ampleur. L'outil de paramétrage est toujours le méme. Indépendamment de la
plate-forme des projets, vous disposez toujours du méme confort de développement. Les données du
projet sont compatibles, quelle que soit la résolution.

Windows CE est uniquement pris en charge jusqu'a la version 7.20 incluse. La version 7.20 est fournie et
installée avec la version actuelle. Les projets peuvent encore étre créés pour Windows CE avec la version
actuelle. La version 7.20 doit étre définie dans les parametres du projet de la propriété Créer fichiers
RT pour. Cette propriété se trouve dans les parametres du projet, dans le groupe Général.

CE EDITOR

Pour les projets CE, dans Editor, sous -> Propriétés -> Géneral, la case Projet Windows CE est cochée.
Ainsi, seules les fonctions disponibles sous Windows CE sont activées. Toutes les autres fonctions sont
grisees, a I'exception de VBA : Dans Editor, VBA peut étre utilisé pour les assistants. Il ne peut pas étre
utilisé dans le Runtime.

En fonction de la licence, Editor est limité a 8 192 tags.
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VBA SOUS CE

Dans Editor, VBA peut étre utilisé pour les assistants. Il ne peut pas étre utilisé dans le Runtime.

4.1.2 Licence

A partir de la version 8.00, la gestion de la licence du Runtime pour Windows CE se déroule dans
Gestion des licences. Remote Transport est utilisé jusqu’a la version 7.60. Vous trouverez des instructions
a ce sujet dans la documentation de produit de la version correspondante.

A Attention

Avec Windows Mobile Edition, seules 800 a 1000 variables peuvent étre
chargées, selon la mémoire disponible sur le périphérique utilisé, les
programmes installés et la taille du projet.

4.2 Conditions requises

Sur Windows CE, le systeme de controle peut étre exécuté sur les plates-formes les plus variées,
indépendamment du constructeur. Pour chaque combinaison de systeme et de type de processeur,
vous avez besoin d'un Runtime spécifique, qui doit étre compilé et maintenu pour cette plate-forme.
Configuration minimale requise du terminal CE :

» 64 Mo de mémoire
» 32 Mo d'espace disque
Comme la vitesse du processeur dépend énormément du type de processeur, une vitesse minimum est

difficile a définir. Toutefois, nous recommandons généralement un processeur avec une cadence
d’horloge minimum de 400 MHz.

Recommandation :
» 128 Mo de RAM ou plus
» 64 Mo RAM ou plus
»  Processeur cadencé a 800 MHz (processeurs ARM) ou 600 MHz (architecture x86)
» Interface réseau

¥ |nformation

Le Runtime et les projets doivent étre stockes sur une mémoire rémanente
permanente et accessible en écriture.

Les plates-formes CE avec écran tactile ont généralement une résolution d'écran faible. Vous devez
prendre cela en considération lorsque vous créez votre projet. Certaines boites de dialogue (par
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exemple, la boite de sélection de variables pour les recettes standard et d'autres boites de dialogue
dans le Runtime) sont difficiles, voire méme parfois impossibles a manipuler avec une résolution d'écran
de 320 x 240 pixels. Toutefois, aucune valeur minimum n’est requise dans ce cas.

Le guide de développement inclut des directives pour le développement de projets sur des écrans a
faible résolution.

DEMARRAGE DU RUNTIME DEPUIS UN TERMINAL CE

Pour démarrer zenon depuis un terminal CE, tous les modules requis doivent étre disponibles dans
I'image.

Si des modules sont manquants, lorsque vous double-cliquez sur zenonrce.exe, seul un sablier pivotant
est affiché. Le sablier disparait, mais le Runtime de zenon ne démarre pas et aucun message d'erreur
n'est affiché.

Cette action indique que des éléments du systeme d'exploitation CE sont manquants et que I'image n'a
pas été correctement géenéréee. Contactez le fabricant de la plate-forme pour remédier a I'erreur. Le
service d'assistance de COPA-DATA sera ravi d'aider le fabricant a analyser l'erreur.

4.2.1 CE - Versions et processeurs pris en charge
Dans la version actuelle de zenon (8.10), les versions de Windows CE et les processeurs suivants sont pris
en charge :

» CE 6.00 pour x86

» CE 6.00 pour ARM V4/V5

¥ |nformation

Vous trouverez des informations concernant les versions de CE et les
processeurs pris en charge par les versions antérieures de zenon dans la
documentation correspondante ; vous pouvez également contacter I'assistance
de COPA-DATA.

4.3 Fichiers systeme

Le Runtime Windows CE a besoin de certains fichiers systeme. Si un de ces fichiers est manquant, le
systeme affiche un message d'erreur au démarrage du Runtime, indiquant qu’un ou plusieurs
composants n‘ont pas été trouvés. Les fichiers systeme suivants sont requis :

mfc90u.dll Nécessaire au Runtime. Au démarrage, un message d'erreur apparait si
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msvcr90.dll

atl90.dll

IMGDECMP.dII

VBSCRIPT.dII +

ce fichier n'existe pas.

Nécessaire au Runtime. Au démarrage, un message d'erreur apparait si
ce fichier n'existe pas.

Non nécessaire pour démarrer le Runtime, mais requis pour utiliser les
drivers avec des connexions réseau et pour utiliser zenon sur un
réseau. Si ce fichier n'existe pas, la plate-forme ne fonctionnera pas en
tant que client ou les connexions de driver TCP/IP ne fonctionneront
pas.

Pas nécessaire pour démarrer le Runtime, mais nécessaire pour afficher
la transparence (a la page 32) si la fonction Alpha Blending n'est pas
integrée au systeme d'exploitation.

L'animation de fichiers GIF n'est pas possible sous Windows CE.

Pas nécessaire au démarrage du Runtime. Ce fichier est nécessaire

JSCRIPT.II pour PCE (Process Control Engine)

Certains de ces fichiers systeme sont installés lors de l'installation de zenon pour CE et peuvent étre
transferés vers le periphérique CE a I'aide de I'outil UpdateCE. Tous ces fichiers systeme devraient étre

integrés a I'image du systeme d’exploitation du périphérique CE par le fabricant.
& Attention !

Pour les fournisseurs d'images du systeme d'exploitation Windows CE :

Les versions de CE antérieures a la version 6.0 nécessitent le fichier toolhelp.dll.

Activez I'option suivante dans Platform Manager pour que le fichier soit
disponible sur le terminal CE et pour que I’API Toolhelp soit également
disponible dans le SDK : Core OS -> Display Based Device ->Core OS
Services -> Debugging Tools -> Toolhelp API. Ainsi, le fichier Toolhelp.dll fait
partie de I'image.

Conseil : Utilisez toujours la derniere version en date du Service Pack du
module Platform Builder.

Remarque : Le fichier toolhelp.dll n'est pas nécessaire sous Windows CE 6, et
ne doit pas étre utilisé avec ce systeme d'exploitation.

4.3.1 Runtime

Le Runtime pour Windows CE inclut les fichiers suivants :
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zenonrCE.exe application Runtime
Cd_tooCE.dll Nécessaire au Runtime.
ZennetsrvCE.dll le service réseau du systeme de contréle pour Windows CE. Nécessaire

pour les projets en réseau.

SysSrvCE.exe Service de transfert.
LogCliLibCE.dll Le client logserver
zenoné.ini Fichier texte avec le paramétrage du Runtime comme par exemple, le

projet de démarrage, le langage du Runtime, etc.

UpdateCE.exe Application nécessaire pour l'outil CE Update.
RgermaCE.dll Fichier de langue pour I'allemand
RengliCE.dll Fichier de langue pour I'anglais.

RfrancCE.dll Fichier de langue pour le francais.

RitaliCE.dll Fichier de langue pour l'italien.

RrussiCE.dll Fichier de langue pour le russe.

RspaniCE.dll Fichier de langue pour I'espagnol.

Installez le Runtime sur le terminal CE en sélectionnant Mettre a jour le Runtime CE dans le menu
Options.

¥ |nformation

La consideration suivante s'applique a une connexion a Windows CE 6.0 avec
CX1000, Profibus ou SYCONuni : assurez-vous que le fichier CDMemDrv.dll a eté
transfére vers le périphériqgue. CDMemDrv.dll est un driver de périphérique de
Windows CE. La DLL est disponible pour x86 et ARMVA4I.

De plus, il y a aussi beaucoup d'autres drivers pour la communication matérielle. Si le type de
processeur du terminal CE est reconnu par Editor, le module Remote Transport transférera
automatiquement les drivers utilisés dans le projet vers le terminal CE. La facon de transférer et le
nombre de fichiers transférés sont affichés dans la fenétre de sortie d'Editor.

Ces fichiers doivent toujours étre compatibles avec la version de CE et le type de processeur. Mélanger
des fichiers issus de différentes versions de Windows CE ou de différents Service Packs peut générer des
blocages ou des "effets secondaires" indésirables ; cette pratique n'est donc pas autorisée.
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Informations concernant ¥

Si, au démarrage du programme zenonrce.exe, le fichier syssrvce.exe est
également exécuté, il est possible d'assurer qu‘une connexion TCP peut étre
établie a tout instant. Ainsi, un seul fichier est nécessaire pour la fonction de
démarrage automatique. Toutefois, un délai entre les deux démarrages doit étre
configuré.

Raison : Au démarrage de zenonRCE, zenLogSrvCE démarre également
automatiquement. Toutefois, au démarrage de syssrvce, zenLogSrvCE est
également exécuté.

Si zenonRCE et syssrvce sont démarrés dans un intervalle tres réduit, tous deux
tentent de démarrer zenLogSrvCE. Ceci génere un message d'erreur.

Solution : Pour éviter ce probleme, configurez un délai entre le démarrage de
zenonRCE et de zenLogSrvCE. Pour cela, vous pouvez définir I'entrée
STARTDELAY= dans le fichier zenoné.ini. Le Runtime (zenLogSrvCE) est ainsi
démarré plus tard. Une vérification est ensuite effectuée pour déterminer si
zenLogSrvCE est déja en cours d'exécution, en quel cas, il ne redémarre pas.

4.4 Réseau

Bien entendu, zenon sous Windows CE peut toujours étre utilisé en réseau. Le terminal CE peut étre
serveur ou client d'autres terminaux ou de PC standard.

La redondance sur le réseau n'est pas prise en charge sous Windows CE, c'est-a-dire qu'un terminal CE

ne peut pas étre un serveur redondant. Si des PC sont utilisés en tant que serveur et serveur redondant,

le terminal CE peut se connecter en tant que client; dans le cas d'une commutation de redondance, il se
connecte automatiquement au serveur courant.

¥ |nformation

La fonctionnalité multi-projets n'est pas prise en charge sous Windows CE.

Toutefois, plusieurs projets CE peuvent étre combinés dans un projet
d'intégration sur un PC.

Si le Runtime CE doit étre utilisé en réseau, les éléments suivants sont requis :
» Une connexion au réseau sur le terminal CE
» Unréseau TCP/IP avec résolution par nom complete ! Résolution du nom

» Unnom d'ordinateur et une adresse IP uniques sur le réseau
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»  Les fichiers systeme nécessaires et le Runtime sur le terminal CE (référez-vous au chapitre
Minimum requis)

»  Une licence du Runtime avec |'option réseau sur le terminal CE
¥ Information

Siun terminal CE est utilisé sur un réseau, en tant que client ou serveur, vous
devez disposer d'une licence réseau pour le terminal CE.

Pour le module Remote Transport, vous n'avez pas besoin de licence réseau !

Si la licence réseau n'existe pas, zenon est automatiquement démarré de fagon
autonome, et chaque terminal CE établit sa liaison propre avec 'automate.

4.4.1 Paramétrages réseau

Comme la résolution par nom n'existe pas toujours sous Windows CE, le nom du poste et I'adresse IP
du terminal CE doivent étre définis sur le PC. Sur le PC, il y a un fichier HOSTS dédié a cela; il se trouve
dans le dossier /Windows/System32/Drivers/,etc. Dans ce fichier, I'adresse IP et le nom du terminal CE
doivent étre saisis en lettres majuscules et séparés par une marque de tabulation. Par exemple :
192.168.0.100 WINDOWSCE?2

¥ |nformation

Lors de la sauvegarde de ce fichier, veillez a ce qu'aucune extension soit ajoutée
(pas de .txt) !

Le lien entre les noms des ordinateurs et les adresses IP doit étre défini sur le PC et aussi sur le terminal
CE, si le réseau ne supporte pas completement la résolution par nom. (Dans la résolution par nom, les
noms des ordinateurs sont résolus sur la base des adresses IP). Sur PC, cette information est stockée
dans le fichier hosts, sous \Windows\system32\drivers\ etc.

Le systeme Windows CE ne supporte pas la fonctionnalité du fichier HOSTS. Le nom de I'ordinateur et
I'adresse IP doivent étre saisis dans le fichier zenon6.ini du terminal CE, de facon a ce que la résolution
du nom fonctionne aussi correctement sur le terminal CE. L'entrée suivante est nécessaire :
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BExemple

[IPADDR]
Nom de mon ordinateur=mon adresse |P
Nom du terminal CE =Adresse IP du terminal CE

SERVERNAME=192.168.1.152

Sous SERVERNAME, entrez le nom de votre serveur. Entrer 'adresse
correspondante de votre serveur.

Exemple : Votre serveur est le PC0O815 et a I'adresse IP 192.52.9.32, donc vous
entrez : PC0815=192.52.9.32

Ecrivez le nom de l'ordinateur en LETTRES MAJUSCULES !
Autres exemples

[IPADDR]

WINDOWSCE2=192.168.0.100

PC1=192.168.0.1

Si le terminal CE ne connait pas son propre nom, il peut aussi étre défini ici.

A Attention

N'utilisez pas d'adresse IP dynamique si la fonctionnalité de résolution par nom
n'est pas disponible sur le réseau.

4.4.2 Terminal CE en tant que serveur

Dans cette configuration, le projet dans le terminal CE est un projet serveur (avec des fonctionnalités
limitées). Tous les autres ordinateurs qui se connectent a ce terminal sont des clients (des clients PC,
clients CE et clients Web sont possibles).
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Les drivers utilisés sont démarrés sur le terminal CE. Puisque les terminaux CE sont utilisés en tant que
serveur, les fonctionnalités sont aussi limitées sur les PC clients. Comme nous I'avons déja indiqué,
I'utilisation d'un terminal CE en tant que serveur redondant est impossible.
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CE MODELE POSSEDE LES CARACTERISTIQUES SUIVANTES :

Le projet CE possede toujours des fonctionnalités limitées, c'est-a-dire pas d'archivage de données et
pas de module optionnel disponible.

Le terminal CE envoie les données du procédé a tous les clients connectés. La gestion d'alarmes, les
matrices de réaction, les calculs mathématiques sont gérés par le terminal CE.

Si de nombreux clients sont connectés, le terminal CE doit gérer une charge réseau relativement
importante, ce qui, bien sir, affecte les performances du terminal.
DEVELOPPEMENT SUR LE TERMINAL CE EN TANT QUE SERVEUR EN PRATIQUE :

Pour définir le terminal CE en tant que serveur, le nom du terminal CE doit étre saisie dans la propriété
Serveur des propriétés du projet. Assurez-vous que le nom est saisi en lettres majuscules. Apres avoir
terminé le projet, vous devez transférer les fichiers du Runtime vers le serveur (terminal CE) avec le
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module Remote Transport. Ensuite, vous devez transférer une fois les fichiers du Runtime sur tous les
clients.

Pour tout le systeme, un seul projet est créé. Les modifications suivantes ne seront a transférer que sur
le serveur. Dans le cas ou des modifications sont effectuées sur le serveur, tous les clients récupéreront
automatiquement les modifications.

Vous devez uniquement utiliser les fonctionnalités prises en charge par le terminal CE. Pour cela, vous
pouvez cocher |'option "Projet CE" dans les propriétés du projet. Cela évite d'utiliser des modules
(synoptiques, fonctions, etc.) qui ne sont pas pris en charge sous Windows CE.

De facon a permettre I'archivage des données et I'utilisation des modules tels qu'Extended Trend ou
Report Generator, ainsi qu’a fournir les données a un certain nombre de clients sans altération des
performances sur le terminal, malgré I'utilisation de Windows CE, la deuxieme possibilité suivante a été
implémentée :
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4.4.3 Terminal CE en tant que client

Ici, le projet sur le terminal CE n'est pas un projet serveur. Donc le projet sur le terminal CE se connecte
sur un serveur en tant que client. Ce serveur peut étre un PC ou un autre terminal CE.
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CE MODELE POSSEDE LES CARACTERISTIQUES SUIVANTES :

Le projet CE sur le client possede des fonctionnalités limitees, c'est-a-dire que seules les fonctionnalités
prises en charge par Windows CE sont disponibles sur le client. Les archives, les tendances étendues, les
rapports, etc. ne sont pas disponibles. Le projet sur le serveur peut contenir ces éléments s'il tourne sur
un PC. Sur un PC client, avec une licence, le projet complet est disponible. De maniere a ne pas
perturber l'utilisateur, le systeme offre I'option : Visible sous CE Si cette option n'est pas activée,
I'élément correspondant ne sera pas affiché sur les terminaux CE.

La charge du réseau sur le client CE est négligeable, car il n'y a toujours qu’une seule connexion - celle
vers le serveur. Dans ce cas, les drivers sont démarrés sur le serveur.
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DEVELOPPEMENT DU TERMINAL CE EN TANT QUE CLIENT :

Pour tout le systeme, un seul projet est créé. Ce projet s'exécute sur le serveur qui gere toutes les
données.

Le développement est fait sur le PC et les fichiers du Runtime créés sont transférés sur le serveur et les
clients avec le module Remote Transport.

Si des modifications sont ultérieurement mises en ceuvre dans le projet, les fichiers modifiés doivent étre
transféerés sur le serveur avec le module Remote Transport. Les clients se mettront a jour avec les
modifications apres I'exécution de la fonction Actualiser le projet en ligne sur le serveur.

Il n'est pas nécessaire d'activer I'option "Projet Windows CE". Ainsi, la totalité des fonctionnalités de
zenon est disponible pour le projet. Puisque les fonctionnalités sont limitées sous Windows CE, celles-ci
ne seront pas exécutées sur ces plates-formes (modules et fonctions spéciaux, etc.)

Pour ne pas perturber les utilisateurs en leur proposant des synoptiques et des éléments non
opérationnels sur le terminal CE, la propriété Visible dans CE d’Editor peut étre activée sur les
synoptiques et les éléments en question. L'ingénieur chargé du développement du projet peut donc
choisir quelle partie du projet sera visible et disponible sous Windows CE, et définir une autre partie
visible uniquement sur PC (PC serveur et autres PC clients, etc.).

4.4.4 Possibilités de diagnostic

TERMINAL CE EN TANT QUE SERVEUR

Pour étre str que le terminal CE opere en tant que serveur, vous pouvez essayer de supprimer un driver
utilisé dans le projet avec I'Explorateur sur le terminal CE pendant que le Runtime est en cours
d'exécution. Si cela est possible, cela signifie que le Runtime sur le terminal CE ne s'exécute pas en tant
que serveur (les applications ouvertes de facon exclusive ne peuvent pas étre supprimées). Il est possible
que le terminal CE ne connaisse pas son nom correct ou que le Runtime exécuté sur le terminal CE ne
comporte pas de licence réseau.

TERMINAL CE EN TANT QUE CLIENT

Si le client ne peut établir la connexion avec le serveur, des petits carrés bleus s'affichent sur les
éléments dynamiques dans les synoptiques. L'option Afficher I'état de la variable doit étre activee sur les
éléments dans la fenétre des propriétés dans Editor.

DRIVER SYSTEME

Le driver systeme propose un certain nombre de variables utilisées pour les diagnostics réseau.
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DIVERS

Si le terminal CE est utilisé sur un réseau, il doit étre possible d'établir une connexion avec le terminal CE
en saisissant la commande : telnet NOM_DU_POSTE 1100 dans la boite de commande. (Le curseur
clignote dans le coin en haut a gauche.) Le Runtime doit étre démarré sur le terminal CE.

NOM_DU_POSTE ici signifie le nom du terminal CE (vous pouvez le consulter en accédant au Panneau
de configuration, entrée Systeme) ; 1100 est le numéro du port de communication du service réseau du
systeme de contrdle (zenNetSrvCE.dll).

Si la connexion avec Telnet ne peut pas étre établie, cela signifie que le nom n'a pas été reconnu sur le
réseau, que le Runtime sur le terminal CE ne comporte pas de licence réseau ou que le fichier systeme
ATLCEX00.dll n'existe pas sur le terminal.

Le fichier zennetsrvce.dll pour la plate-forme correspondante est automatiquement transféré vers le
terminal CE par le module Remote Transport (transfert de tous les fichiers du Runtime). Si ce n'est pas le
cas, les fichiers du Runtime pour Windows CE ne sont probablement pas installé sur le terminal. Dans
Editor, si la commande Mettre a jour le Runtime CE est présente dans le menu Options, les fichiers de
Runtime pour CE sont installés.

Si parfois, un client se connecte et parfois, un autre client se connecte, la cause est peut-étre que les
deux terminaux CE ont le méme nom. Windows CE ne génere pas de message d'erreur si un nom
d'ordinateur existe déja sur le réseau.

4.5 Connexion via le Gestionnaire pour appareils Windows
Mobile

Le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile permet d'établir une connexion entre un terminal CE
industriel et un PC.

4.5.1 Connexion USB sous Windows 7

En cas de connexion USB entre le terminal CE et un ordinateur exécutant Windows 7 :
1. Assurez-vous qu'une connexion a Internet peut étre établie
2. Connectez les deux terminaux a I'aide d'un cable USB

3. Siune connexion Internet est présente, le Gestionnaire pour appareils Windows Mobile est
installé automatiquement et la connexion est établie

4. Vous pouvez transférer les données comme expliqué au chapitre Mise a jour du Runtime
Windows CE (a la page 25).

2433



¥ |nformation

Si aucune connexion Internet active n'est présente au niveau de la connexion
USB, I'installation et la configuration ne se déroulent pas automatiquement.
Dans ce cas :

»  FEtablissez la connexion & Internet

» Accédez au gestionnaire de périphériques dans le Panneau de
configuration

» Cliquez avec le bouton droit sur le périphérique inconnu
» Sélectionnez I'option Mettre a jour le driver logiciel
»  Windows installe les drivers

»  Windows installe I'application Windows Mobile Adapter et, avec celle-ci, le
Gestionnaire pour appareils Windows Mobile

4.5.2 Mise a jour du Runtime Windows CE

Pour effectuer une mise a jour du Runtime Windows CE :

4

v v Vv Vv

Assurez-vous que le service de transport de zenon (SysSrvCE.exe) s'exécute sur le périphérique
CE.

Assurez-vous de ne pas avoir établi une connexion a distance avec le périphérique via zenon
Editor.

Dans le menu Options de zenon, sélectionnez la commande Mise a jour du Runtime de
Windows CE.

La boite de dialogue de transfert des fichiers de Runtime s'affiche a I'écran.
Configurez la connexion.

Définissez les données que vous souhaitez transférer.

Sélectionnez la version de votre choix.

Démarrez la mise a jour.

Remarque : Si vous transférez/installez le Runtime pour la premiere fois, notez les informations
fournies au chapitre Installation et mise a jour manuelles du Runtime.
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CONFIGUREZ LA CONNEXION.

Vous pouvez configurer les connexions au périphérique Windows CE dans I'onglet Connexion.

Remote Runtime updats for N -

Help

Save

| | |

Ext |

Bl
Connection | Files | Versions | Update

Connection with Tranzport Service
Serial COk1

@ TCPAP Destination folder
“ztorage card

@ Address [

Mame

Syzzrvece.exe starts with these seftings
Serial COm1

@ TCPAP

Connection with M5 ActiveSync

Usze MS ActiveSync for inital transport of spssrvee. exe

Parametre

Serial Parametres de connexion série avec le
périphérique Windows CE ; sélectionnez un port.

TCP/IP Parametres de connexion TCP/IP au périphérique
Windows CE.

Adress Adresse P

Name Nom de l'ordinateur

Syssrvce.exe starts with these settings

Parametres de démarrage de syssrvce.exe.

Serial Actif : connexion série sélectionnée ; vous devez
sélectionner le port.
TCP/IP Active : Connexion TCP/IP sélectionnée.

Connection with MS ActiveSync

Use MS ActiveSync for initial transport
of syssrvce.exe

Destination folder

Parametres de la connexion via MS ActiveSync

Actif : syssrvce.exe est transféré durant le premier
transport via MS ActiveSync.

Dossier cible.
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Help
Save

Exit

Ouvre l'aide en ligne
Enregistre toutes les modifications.

Ferme I'outil UpdateCE et affiche un message vous
invitant a enregistrer les modifications non
sauvegardées.

DEFINISSEZ LES FICHIERS QUE VOUS SOUHAITEZ TRANSFERER.

Archive driver

[ <Remove | | pimepyl diver

DMP3 driver

i | Help | | Save | [ Exit ]
| Eonnecti0n| Files |Versi0ns I Update|
Files to update Options
| HMI Runtime Language
PLC Runtime GERNAY 3
W 085 spstem files
| Update zenonk.ini
HHI drivers
Available Selected
Description File Description File i
3964R-RKE12 3964R32.dI

Add > AB ControlLogix Ether...  Logix32.dil =
" addalss | Add. dil for CIFMPI32 .. CECEDILAI
Add. dil fur PCSB07 dri...  ProfDP.dll
Allen Bradley DF1-driver  AllenDF1.dll
Allen Bradley Ethernet...  LOGE<_0ODWA. Il

<< Remove all | | Beckhoff BCBK 9000 BeckhBe32.dll

Beckhoff TwinCat NG ... BeckhWG.dll
Beckhoff TwinCat TC-.. BeckhTc3z2.dl
Codesys Arti driver 35_Arki.dll
Codesys Arti MG diver  35_Arti_NG.dl
CPO0T Gateway diver  CPOOT_32.d

ArchDre.dll
BUR20032.dI

DHP332dI -

1 }

Files to update

HMI Runtime

PLC Runtime

OS system files

4
Parametre Description

Fichiers a transférer.

Active : Transfere les fichiers zenon vers le
périphérique cible.

Par défaut : active

Active : Transfere les fichiers zenon Logic vers le
périphérique cible.

Par défaut : inactive

Active : Transfére les fichiers nécessaires au
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systeme d'exploitation.
Par défaut : active

Update zenoné6.ini Transfere le fichier zenon6.ini vers le terminal cible.
Ceci permet egalement de modifier les
informations concernant la licence du périphérique

cible.

Options

Language Langue du systeme cible.
Par défaut : Anglais

HMI drivers Sélectionnez les drivers HMI que vous souhaitez
transférer.

Available Liste de drivers disponibles.

Selected Liste des drivers sélectionnes.

Add Ajoute les drivers choisis a la liste des drivers
sélectionnes.

Add all Ajoute tous les drivers a la liste des drivers
sélectionnés.

Remove Supprime les drivers sélectionnés de la liste des
drivers sélectionnes.

Remove all Supprime tous les drivers de la liste des drivers
sélectionnés.

Help Ouvre l'aide en ligne

Save Enregistre toutes les modifications.

Exit Ferme I'outil UpdateCE et affiche un message vous
invitant a enregistrer les modifications non
sauvegardées.
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zenon pour Windows CE ﬂ

Zenon

SELECTIONNEZ LA VERSION

Sélectionnez la version adéquate dans I'onglet Versions, si celle-ci n'a pas été automatiquement
reconnue.

 Remote Runtime update for

;I[ Help ] [ Save ] l Exit I

Connection I Filez | Yersions | Update|

WinCE version Frocessar type Source path [ Mew ]
5.00 - || %86 - | \CEVCESO0_xB6 E]

= =
5.00 || ARV v | \CEWCES00_ARM E]
5.00 = | aRntvs = \CEICESD0_ARM CJf [ et ]
310, FocketPC | ARMYY || MCEWInMobileS_ARM E]
5.20, FocketP T« | ARMYY || MCEWInMOobiled x_ARM E]
£.00 R ECE | \CECERND_@E [
6.00 || ARV v | \CEWCEBO0_ARM E]
6.00 || ARMYS v | \CEWCEBO0_ARM E]

WinCE version Version du systeme d'exploitation Windows CE installé sur le
périphérique cible. Cliquez sur le type de fonction pour ouvrir une
liste déroulante de sélection.

Processor type Processeur de I'équipement.

Source path Chemin du dossier contenant les fichiers. Cliquez sur le bouton ...
pour ouvrir une boite de dialogue permettant de sélectionner un
dossier.

New Insere une nouvelle entrée vide dans la liste.

Delete Supprime l'entrée sélectionnée de la liste.

Test Contréle les parametres.

Help Ouvre l'aide en ligne

Save Enregistre toutes les modifications.

Exit Ferme I'outil UpdateCE et affiche un message vous invitant a
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enregistrer les modifications non sauvegardées.

DEMARRER LA MISE A JOUR
Pour établir une connexion :

1. Cliquez sur le bouton Démarrer de 'onglet Mise a jour.

Remote Runtime update for N -

Help I I Save I [ Exit ]

|
| Connection I Files I Versions| Update | J

Current action

Connecting

Now you can try to make a connection
hetween this update progrsmm and your target Windows CE platform.

Please make sure, that your connection configuration is correct
and an instance of the Transport Service [sSyssrvoe.exe)
iz running on the target with appropriate options!

Start

Les données transférées sont controlées et affichées dans une fenétre.
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2.

Démarrez le transfert vers le périphérique cible en cliquant sur le bouton Suivant.

[

Help

J

Save ] [ Exit

| Connection I Files I Versions| Update |

Current action

Checking version and starting tranzport

——— You have received thi=s remote status -——
— Remote O5: M5 Windows NT Ver. &.0

— Remote Processor: xE86

— Free RAM space: 674488 KB

— Free space on target: 2535656 KB

— Remote Runtime version: 6.50.0

— Remote Runtime status: Not running

— Runtime available for this platform: YES

The source for this remote platform

was found and selected automatically.
Please check in "CE Runtime versions"™

if the selected Runtime suits your target

- Target: C:\Program Files\COPA-DATA\zenon &.50 SPO

To transport from the SELECTED Runtime path press "Hext™.

¥

Mext

Si le transfert ne peut pas démarrer parce que certains fichiers sont manquants, un message

d'erreur contenant la liste des fichiers manquants s'affiche a I'écran :

Files not found:

C\Program Files\COPA-DATA\zenon 6.50
SPONACENCEG00_x86NSTRATOMNRT exe
C\Program Files\COPA-DATA\zenon 6.50
SPONACENCEG00_x86\STRATOMRTENG. Il
C\Program Files\COPA-DATA\zenon 6.50
SPONACENCEG00_xB6\STRATONRTGER.dII
C\Program Files\COPA-DATA\zenon 6.50
SPOVACEVCEBDO_xB6\ TS ThinklC.dll
C\Program Files\COPA-DATA\zenon 6.50
SPOVMCEVCEG00_xB6\T5BusExProfDP.dll
C\Program Files\COPA-DATA\zenon 6.50
SPONACENCEG00_x86\T5BusProfMetlO.dll
C\Program Files\COPA-DATA\zenon 6.50
SPONACENCEG00_xB6\T5ZenOnRt.dll
C\Program Files\COPA-DATA\zenon 6.50
SPOVMCEVCEBO0_xB6\CDProtDrv.dll
C\Program Files\COPA-DATA\zenon 6.50
SPONACEVCEGOD_xB6\T5BusCX1100.dII
C\Program Files\COPA-DATA\zenon 6.50
SPOVACEVCEBDO_xB6\ TS ThinklC.dll
C\Program Files\COPA-DATA\zenon 6.50
SPOVMNCEVCEG00_xB6\T5Bus8705lave.dll
C\Program Files\COPA-DATA\zenon 6.50
SPOVNCEVCEG00_xB6\T5BusSyconUni.dll
C\Program Files\COPA-DATA\zenon 6.50
SPONACENCEG00_x86\T5blocks_CD.dIl

Your CE Runtime files are not complete.

Make sure that the path exists and contains

all runtime files as defined in the updatece.ini!

Please refer to the online help for additional information.

Si vous voyez s'afficher le message d'erreur La mise a jour actuelle n’a pas été terminée, la mise

a jour a été interrompue ou n'a pas eté exécutée correctement.
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¥ |nformation

Si vous souhaitez remplacer zenVNCServer.exe par le biais d'une mise a jour, le
programme se ferme, puis redémarre apres la mise a jour. Pour cela, le fichier
zenVNCSrvCE.exe assoCié au

fichier UpdateCE.ini dans [SOURCES_FILES_GENERAL] doit contenir les entrées
suivantes (disponibles par défaut) :

P zenVNCSrvCE.exe
» zenVNCCfgCE.exe

4.6 Recipe Group Manager

BOITE DE DIALOGUE DE FILTRE DANS LE RUNTIME

Si la proprieté Afficher la boite de dialogue dans le Runtime est activee dans les options de la liste
de valeurs de la recette lors de I'appel de synoptique, des options limitées sont disponibles sous
Windows CE :

»  Filtre de recette

» Parametres des colonnes (pour la table de recettes)

Les options Sélection recette, Modélisation d'équipements et les parametres des colonnes de la liste de
recettes ne sont pas disponibles.

4.7 Transparence

Sous Windows CE, les fichiers GIF peuvent étre affichés de maniere transparente. Contrairement a cela,
le parametre de transparence des fonctions graphiques étendues n'est pas disponible dans Windows
CE.

Pour afficher un fichier GIF transparent sous Windows CE :

» Le fichier IMGDECEMP.dIl doit étre disponible sur le périphérique cible.
Si le fichier est manquant, vous pouvez le demander via support@copadata.com.

» Latransparence peut étre réglée a 0 % ou 100 %. Aucune valeur intermédiaire n'est possible.
* Information

La transparence des fichiers entre 0 % et 100 % dans Windows CE ne dépend
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pas de zenon. Elle peut toutefois étre utilisée dans certains cas :
» Sizenon version 6.22 SP1 (ou une version ultérieure) n'est pas utilisé.

» Silafonction Alpha blending a déja été déployée par le fabricant du
périphérique cible ; COPA-DATA n'offre aucune prise en charge de cette
fonction.

4.8 Pocket PC et Windows Mobile Edition

Si vous quittez zenon avec X sur un Pocket PC ou sur une plate-forme Windows Mobile, notez que
I'application ne se termine pas, mais s'execute en tache de fond.

Pour éviter de démarrer un nouveau Runtime de zenon sur votre plate-forme, nous avons créé I'outil
Start_CERT.exe, qui met I'application en avant-plan si elle est déja en cours d'exécution et demarre le
Runtime normalement, dans le cas contraire.

Nous recommandons de déemarrer le Runtime sur un Pocket PC ou sur une plate-forme Windows
Mobile en utilisant Start_CERT.exe, plutdt qu'un lien direct.

Remarque : Pocket PC ne sera plus pris en charge a partir des versions 7 et suivantes de zenon.
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