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1 Willkommen bei der COPA-DATA Hilfe

ZENON VIDEO-TUTORIALS

Praktische Beispiele fur die Projektierung mit zenon finden Sie in unserem YouTube-Kanal
(https://www.copadata.com/tutorial_menu). Die Tutorials sind nach Themen gruppiert und geben einen
ersten Einblick in die Arbeit mit den unterschiedlichen zenon Modulen. Alle Tutorials stehen in
englischer Sprache zur Verfugung.

ALLGEMEINE HILFE

Falls Sie in diesem Hilfekapitel Informationen vermissen oder Winsche fur Erganzungen haben, wenden
Sie sich per E-Mail an documentation@copadata.com.

PROJEKTUNTERSTUTZUNG

Unterstltzung bei Fragen zu konkreten eigenen Projekten erhalten Sie vom Support-Team, das Sie per
E-Mail an support@copadata.com erreichen.

LIZENZEN UND MODULE

Sollten Sie feststellen, dass Sie weitere Module oder Lizenzen bendétigen, sind unsere Mitarbeiter unter
sales@copadata.com gerne fur Sie da.

2 Projektkonvertierung

Beim Einsatz neuer Versionen von zenon mussen Projekte, die mit vorhergehenden Versionen erstellt
wurden, in die neue Version konvertiert werden. Sind beim Konvertieren bestimmte Eigenschaften oder
Anderungen zu beachten, werden diese in den Hinweisen zur Konvertierung in diesem Handbuch
beschrieben.
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KONVERTIERUNG BEIM UPDATE UND DOWNGRADE

Wenn Sie zenon auf eine hdhere Version updaten, werden Projekte beim Offnen in der neuen
Version automatisch in die héhere Version konvertiert. Ab diesem Zeitpunkt kann das Projekt in
alteren Editor-Versionen nicht mehr bearbeitet werden. Es wird aber automatisch auch eine
Projektsicherung des konvertierten Projekts in der Ausgangsversion erstellt.

Achtung: Ist bereits eine Projektsicherung mit gleichem Namen vorhanden, wird diese ohne
Ruckfrage Uberschrieben.

Das Konvertieren eines Projektes, das in einer hoheren Version erstellt wurde, in eine niedrigere
Version (Downgrade) ist nicht maoglich.

ABWARTSKOMPATIBILITAT

Ab Version 6.21 sind Projekte fur die Runtime abwartskompatibel. Sie kénnen also in einem Editor mit
hoherer Versionsnummer bearbeitet werden. Die Runtime-Abwartskompatibilitat eignet sich besonders
fur den Einsatz gemischter Versionen, etwa: Ein Projekt, das mit Version 6.50 projektiert wird, kann auch
auf einer Runtime, die noch unter 6.22 lauft, eingesetzt werden.

& Achtung

Werden in einem Projekt mit einem Editor der hdheren Version Eigenschaften
projektiert, die in der niedrigeren Version nicht verfugbar sind, kann das in der
Runtime zu ungewdnschten Ergebnissen fuhren.

3 Empfohlene Vorgangsweise Runtime-Dateien
konvertieren

Achten Sie bei der Projektkonvertierung darauf, dass auch in der Runtime anderbare Dateien korrekt
konvertiert werden.

Um in der Runtime anderbare Dateien zu konvertieren:
1. Importieren Sie die Dateien von der Runtime in die Ausgangsversion des Editors.
2. Fuhren Sie das Update auf die neue Version durch.
3. Navigieren Sie in den Projekteigenschaften zum Abschnitt Allgemein.

4. Klicken Sie auf die Eigenschaft In der Runtime @nderbare Daten.
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5. Der Dialog fur die Einstellungen der in der Runtime anderbaren Dateien 6ffnet sich.

Rezeptgruppen-Manager Hilfe

Projekt Einstellungen @
RT &nderbare Daten
Modul Micht neu erzeugen und Gbertragen Micht dekompillieren

Standard-Rezepte

Benutzerverwaltung

EEEE
e i

Scheduler

6. Deaktivieren Sie alle Checkboxen in der Spalte Nicht neu erzeugen und tbertragen
7. Kompilieren Sie das Projekt (Alle Runtime-Dateien erzeugen)

8. Andern Sie die Checkboxen in  der Eigenschaft In der Runtime dnderbare Daten wieder auf
den Status vor der Konvertierung

4 Konvertierung fiir Mehrplatzfahige Projekte bei
unterschiedlichen SQL Datenbankversionen

Werden Merhplatzfahige Projekte in eine zenon Version mit einer neueren Version des SQL Servers
konvertiert, muss folgende Vorgangsweise beachtet werden.

Achtung: Mehrplatzfahige Projekte konnen nur dann konvertiert werden, wenn keine Elemente in
Bearbeitung sind. Alle Mitarbeiter missen ihre Anderungen daher vorher tbernehmen. Sollte das aus
irgendeinem Grund nicht moglich sein, muss zuerst eine Projektsicherung des Projekts am Projekt
SQL-Server gemacht werden und diese sofort wieder zurickgesichert werden. Dabei werden alle In
Bearbeitung Informationen zurtickgesetzt.

& Achtung

Alle Anderungen an lokalen Projektstanden gehen dabei verloren.

Die Konvertierung kann nur auf jenem Rechner durchgefuhrt werden, auf dem sich die zentrale
Projektdatenbank befindet. Befindet sich diese auf einem Rechner, auf dem kein Editor installiert ist
(Standalone Datenbankserver), muss zuerst auf diesem Rechner der Editor der alten Version installiert
werden. Erst dann kann die Konvertierung auf diesem Rechner durchgefuhrt werden.

ANLEITUNG UPDATE AUF NEUE VERSION MIT NEUER DATENBANK

Bei dieser Vorgehensweise gehen wir davon aus, dass die alte Datenbank nicht mehr benutzt wird.
Dabei werden:
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»
»

Runtimeanderbare Dateien bertcksichtigt

Mehrbenutzer-Clients vor der Projektsicherung entfernt

AUFGABEN IN BISHERIGER ZENON VERSION

Folgende Schritte werden auf allen Client-Rechner fur die Mehrplatzfahigen Projekte ausgefuhrt:

1.

2.

Fuhren Sie auf allen Clients fur alle Objekte mit dem Status Anderungen erméglichen entweder
Anderungen iibernehmen oder Anderungen verwerfen aus. Kein Objekt darf den Status
Anderungen erméglichen haben.

Loschen Sie jeweils die lokalen Projektkopien im Editor.

Folgende Schritte werden am Rechner mit der Datenbank fur die Mehrplatzféhigen Projekte ausgefthrt:

1.

Optional: Importieren Sie alle Anderungen, die in der Runtime vorgenommen wurden:
a) Fur alle Module: Setzen Sie den Status Anderungen erméglichen.

a) Navigieren Sie zu den Projekteigenschaften Allgemein -> In der Runtime dnderbare
Daten und setzen Sie alle Checkboxen fur Nicht dekompilieren auf inaktiv.

b) Lesen Sie alle Dateien von der Runtime per Remote-Transport zurtck in den Editor.

c) Setzen Sie die Checkboxen in In der Runtime dnderbare Daten wieder auf den
gewunschten Status.

d) Fur alle Module: Setzen Sie den Status Anderungen iibernehmen.
e) Wiederholen Sie diese Schritte fur alle Projekte.
Wahlen Sie im Kontextment des Arbeitsbereichs den Befehl Bestehendes Projekt einfiigen.

Navigieren Sie zum Projekt, expandieren Sie den Unterknoten Verbundene lokale
Projektkopien.

Fuhren Sie den folgenden Schritt fur alle aufgelisteten Rechner aus, ausgenommen den
Rechner mit der Rolle des Datenbankservers:

» Fuhren Sie einen Rechtsklick auf den verbundenen Rechner aus und wahlen Sie Verbindung
trennen.

Wiederholen Sie die Schritte2 bis 4 fur alle Projekte.

Erstellen Sie eine Sicherung des Arbeitsbereichs und fur jedes Projekt eine Projektsicherung.

AUFGABEN IN NEUER ZENON VERSION

Folgende Schritte werden am Rechner mit der Datenbank fur die Mehrplatzfahigen Projekte ausgefthrt:

1.
2.

Installieren Sie den neuen Editor.

Starten Sie den Rechner neu.
Hinweis: Ab diesem Moment wird die alte Datenbank nicht mehr verwendet.
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3. Lesen Sie die Arbeitsplatzsicherung zuruck:
a) Wahlen Sie den gleichen Ordner, in dem sich der Arbeitsbereich der alten Version befand.
b) Wahlen Sie Ja, um den existierenden Arbeitsbereich zu Uberschreiben.
c) Wahlen Sie Ja, um alle Projekte zu konvertieren.

4. Stellen Sie sicher, dass der Port 7433 nicht von einer Firewall blockiert wird oder fligen Sie den
SQL Browser zu den Ausnahmen fir die Firewall-Regeln hinzu.

5. Stellen Sie sicher, dass der neue SQL Server Remote-Verbindungen zulasst.
Verbinden Sie sich dazu mit dem SQL Server Management Studio und Uberprtfen Sie die
Eigenschaften im Abschnitt Connections.

Folgende Schritte werden auf allen Client-Rechner fur die Mehrplatzfahigen Projekte ausgefthrt:
1. Installieren Sie den neuen Editor.
2. Starten Sie den Rechner neu.

Offnen Sie den existierenden Arbeitsbereich.
Im Ausgabefenster werden dabei Fehlermeldungen angezeigt.

W

Wahlen Sie im Kontextment des Arbeitsbereichs den Befehl Bestehendes Projekt einfiigen.
Geben Sie den Namen des Rechners mit der Datenbank fur die Mehrplatzfahigen Projekte ein.

Wahlen Sie Aktualisieren.

~Noo v A

Wahlen Sie das Projekt, das eingefugt werden soll.
a) Beginnen Sie mit dem Globalprojekt.
b) Fugen Sie dann, sofern vorhanden, das Integrationsprojekt ein.

c) Fugen Sie dann alle anderen gewunschten Projekte ein.

Die Projekte sollten jetzt im Arbeitsbereich vorhanden und synchronisiert sein.

5 Konvertierung von Version 5.50 auf 6.01

& Achtung

Nicht Ubersetzte Schlisselworter in der Sprachtabelle werden bei der
Konvertierung gel6scht.
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5.1 Arbeiten welche in der Version 5.50 durchgefiihrt werden

Vor der Konvertierung mussen die Daten zuerst auf den Projektierungsrechner zurtickgelesen werden.
Erst dann darf mit der Konvertierung begonnen werden.

Im Eigenschaften-Fenster des Projekts finden Sie unter 'Allgemein’ den Dialog 'Zur Runtime &nderbare
Daten'. Hier legen Sie fest, welche Daten geandert werden sollen. Mehr Information hierzu unter RT
anderbare Daten.

5.1.1 Funktions-Namen

Es ist darauf zu achten, dass keine doppelten Funktions-Namen im Projekt vorhanden sind. Da in der
Version 5.50 nicht unbedingt Funktions-Namen vergeben werden musse, Uberprift zenon nicht auf
Eindeutigkeit. Dies ist fur die Version 5.50 auch nicht nétig. In der Version 6.x werden die Funktionen
allerdings nach ihrem Namen identifiziert.

5.1.2 Projekte

Bevor Sie ein 5.50 Projekt im Editor Version 6 6ffnen kénnen mdssen Sie zuerst das Projekt konvertieren.
(Datei - Projekt 5.50 einfigen...) Dabei bleibt das alte Projekt erhalten und es wird eine Kopie davon im
SQL-Server erstellt. Diverse externe Dateien und Verzeichnisse werden in die neue Editor und Runtime
Verzeichnisstruktur nicht Ubernommen. Diese Dateien/Verzeichnisse mussen von Ihnen manuell
angepasst oder in die Projekte eingefligt werden (Im Projektbaum unter Dateien)

Dies betrifft z. B.: benutzerdefinierte Unterverzeichnisse im Projektverzeichnis, erweiterte
Listenverzeichnisse, Datenbanken, Exportverzeichnisse, usw....

5.1.3 In der Runtime anderbare Projektierungsdaten (Benutzer, Rezepte
usw.)

Mussen vor der Konvertierung in den Editor riickgelesen werden, damit keine Anderungen die in der
Runtime gemacht wurden verloren gehen.

5.1.4 Daten

Die von der Runtime generierten Dateien wie z. B. AML-, CEL-Dateien, HD-Daten, Bin-Files usw. sind
kompatibel. Diese mussen manuell in die entsprechenden Runtime Verzeichnisse der Version 6
umkopiert werden. Die Daten sollten beim ersten Mal Starten der Runtime konvertiert werden. Bei sehr
groBen Datenmengen mussen Sie entsprechend Zeit dafur einplanen.
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5.1.5 Profile

Die Profile fur die Alarmierung, Erweitertem Trend usw. werden in Version 5.50 in der Datei mit dem
Namen des Projekts und der Endung zrt gespeichert. Bsp.: Fur das Projekt Messung heil3t die Datei
Messung.zrt. Diese Datei mussen Sie nach der Konvertierung des Projekts in project.zrt umbenennen.
Danach mussen Sie die Datei in denselben Ordner im RT Pfad legen, in dem sich auch die project.ini
befindet.

5.1.6 3S Arti Treiber (ab SP2)

Beim 3S Arti Treiber hat sich der Name der Variablen-Zuordnungsdatei geandert. Daher muss die Datei
bevor neue Variablen aus der Steuerung ausgebrowst werden, umbenannt werden. Genauere
Information dazu finden Sie in der Treiberdokumentation.

5.2 Arbeiten welche in der Version 6.01 durchgefiihrt werden

zenon Version 6.01 muss installiert werden.

5.2.1 Lizenzierung

Die Lizenznummern der Version 6.x sind mit den Lizenznummern der Vorgangerversionen nicht mehr
kompatibel. Fur Updates mussen neue Lizenznummern bestellt werden, und im Editor eingetragen
werden. Lizenzierungen fur alle Versionen bis 5.x bleiben davon unberthrt, da die neuen
Seriennummern unter neuen Eintragen in der zenon6.ini anstelle der zenon.ini gespeichert werden.

5.2.2 Benutzerverwaltung/Passwortsystem

In der Benutzerverwaltung der Version 6.x gibt es die neue Eigenschaft Administrator. Nur mehr
Administratoren ddrfen Benutzerdaten in der Runtime verandern. Da es diese Eigenschaft in den &lteren
Versionen noch nicht gegeben hat, bleibt sie bei den bestehenden Benutzern als Default nicht aktiviert.
Sollten Benutzer in der Runtime Benutzerdaten andern konnen, so muss dies in der Version 6.x
nachprojektiert werden!

5.2.3 Konfigurationseinstellungen

AuBerdem sind alle Eigenschaften der Projekte sowie die Einstellungen unter Optionen/Einstellungen zu
Uberprufen.

Nachdem die zenon.ini durch die zenoné.ini ersetzt wurde, mussen auch eventuelle manuelle
Anderungen (z. B. fur die Archivierung der Eintrag SPEICHER=) in der zenon.ini von Hand in die
zenon6.ini kopiert werden.
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5.2.4 Simulator-Treiber

Da auch die aktuellen Einstellungen des Simulator-Treibers in der zenon.ini gespeichert sind, werden
diese fur das Runtime Verhalten nun aus der zenoné.ini verwendet. Hier stehen nach der neuen
Installation aber noch die Default-Einstellungen. Diese sollten nach der Installation auf die Einstellungen
aus der alten zenon.ini geandert werden.

Nach dem Erzeugen der Runtime Dateien kann die Runtime gestartet werden.

5.2.5 Bildfunktionen

In der Version 5.50 (und friheren) konnten nur Skripte (nicht aber Funktionen) mit Bildern verknipft
werden, die automatisch beim Offnen oder SchlieBen des Bildes ausgefihrt wurden.

In der Version 6.01 (und spateren) kénnen nur mehr Funktionen mit Bildern verknupft werden, daher
gehen die Bezlge zu den Skripten verloren. Die gewtnschten Funktionen mussen also erneut mit den
entsprechenden Bildern verkntpft werden.

6 Konvertierung von Version 5.50 nach S7 dBase Export

Bei der Konvertierung eines 5.50 Projekts kann es zu einem Konvertierungsfehler kommen. Typische
Fehlermeldung:

"Fehler Treiber 'SIMUL32 - SIMULATORTREIBER' Variable 'Sub_VISU_E1_IGEF' Type fiir Primitivobjekt '34'
Datentyp 8 nicht definiert."

URSACHE:

Die Variablen wurden
» auf einem S7-Treiber angelegt
» als dBase exportiert

» und dann auf dem Simualtortreiber wieder importiert

LOSUNG

»  Variablen mit zenon 5.50 als dBase exportieren

» inder dBase-Datei Treiberobjekttyp und Datentyp kontrollieren und den Treiber
entsprechend anpassen
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7 Konvertierung von Version 6.01 auf 6.20

Projekte der Version 6.01 mussen beim ersten Laden im aktuellen Editor konvertiert werden. Dabei wird
automatisch eine Sicherung des Projekts im Verzeichnis /SQL/Backup erstellt.

& Achtung

Nicht Ubersetzte Schldsselworter in der Sprachtabelle werden bei der
Konvertierung geléscht.

7.1 Archivdateien

Ab Version 6.20 SPO werden Archivdateien im Format ARX abgelegt, davor wurde das Format ARV
verwendet. Wird ein Projekt konvertiert, wird beim Start der Runtime gepruft, ob sich Archivdateien im
ARV-Format im Runtime-Ordner befinden. Nach Bestétigung der Konvertierung werden die Dateien in
das ARX-Format umgewandelt. Diese Konvertierung wird fur sémtliche Projekte ausgefthrt bevor die
Projekte starten. Bei der Konvertierung werden die ARV-Dateien gel6scht. Fur die Auslagerung nach
SQL (auf Seite 16) mussen der Tabelle weitere Spalten hinzugeftgt werden.

Empfehlung: Sichern Sie die ARV-Dateien vor der Konvertierung.

7.2 Archivauslagerung in SQL Datenbank

Die Datenbanktabelle <Projektname>_<Kurzbezeichnung> wurde um zwei zusatzliche Spalten
erweitert:

»  GUID: char 36. Nimmt die Projekt-GUID der Variable aus einem fremden Projekt auf oder ist
NULL, wenn die Variable aus dem eigenen Projekt kommt.

»  STRVALUE: varchar. Nimmt die archivierten String-Werte auf. Bei einer numerischen Variable
hat das Feld den Wert NULL.
Die GroBe des varchar Datenfeldes hangt von der langsten zu archivierenden String-Variable
ab. Die Lange der String-Variable wird bei den Variableneigenschaften eingestellt.

Die Datenbanktabelle <Projektname>_VARIABLES wurde um eine zusatzliche Spalte erweitert:

»  GUID: char 36. Nimmt die Projekt-GUID der Variable aus einem fremden Projekt auf oder ist
NULL, wenn die Variable aus dem eigenen Projekt kommt.

Diese neuen Spalten mussen entweder in der SQL-Datenbank manuell hinzugefugt werden, oder sie
werden vom Editor aus hinzugeftgt. Im Editor mussen Sie bei allen betroffenen Archiven auf die
Speicherkarte Speichern wechseln. Dort 6ffnen Sie den Verbindungsstring zur Datenbank und bestétigen
den Dialog. Beim SchlieBen des Dialogs werden die Anderungen in der Datenbank durchgeftihrt.
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& Achtung

Wenn Sie diese Anderungen nicht durchfihren, werden keine Archivdaten in die
SQL-Datenbank ausgelagert!

8 Konvertierung von Version 5.50 auf Version > 6.22SP1

Beachten Sie bei der Konvertierung eines Projekts der Version 5.50 auf eine héhere Version:

ALLGEMEIN

4

Sollwert setzen und Combi-Element:

Nach der Konvertierung ist die Eigenschaft Sollwert setzen bei allen Combi-Elementen
aktiviert. Da diese Eigenschaft in Version 5.50 nicht existiert, muss sie bei jedem
Combi-Element nach der Konvertierung manuell wieder deaktiviert werden.

Projekte kopieren:

Beim Kopieren von Projekten in der Version 5.50, steht in der project.ini die gleichen GUID
Nummern. Beim Konvertieren wirde hier das erste Projekt wieder Uberschrieben.

Losung: Loschen Sie den INI-Eintrag vor dem Konvertieren. Damit wird beim Konvertieren eine
neue GUID Nummer vergeben.

Grafikdateien unsichtbar schalten:

Soll eine Grafikdatei in einem Combi-Element in einem bestimmten Zustand unsichtbar sein,
wurde in Version 5.50 einfach keine Grafikdatei in dem Zustand ausgewahlt. Nach dem
Konvertieren wird im Combi-Element ein Rechteck angezeigt, da die Eigenschaft Transparent
nicht aktiviert wurde.

Losung: Aktivieren Sie die Eigenschaft Transparent fur die Grafikdatei. Damit erhalten Sie die
gleiche Funktionalitat.

Namen fur Bilder:

Erlaubt sind: Ziffern, Buchstaben und folgende Sonderzeichen: §, -, @, _ {}, ~, 1, ()
Umlaute und alle anderen Sonderzeichen in Bildnamen mussen vor dem Konvertieren entfernt
werden.

REZEPTGRUPPEN UND WINDOWS CE

Bei der Konvertierung eines Projektes der Version 5.50 mit aktiver Eigenschaft Windows CE Projekt in
eine Version hoher als 6.22.SP1 werden Rezeptgruppen nicht in die hdhere Version konvertiert.
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Hintergrund: Mit aktiver Eigenschaft Windows CE Projekt wird der Speichertyp auf binary gesetzt,
bevor die RGM Datenbank konvertiert wird. Damit kénnen in der neuen Version keine neuen
Rezeptgruppen mehr angelegt werden.

Losung: Deaktivieren Sie die Eigenschaft  Windows CE Projekt vor der Konvertierung.

Sie kdnnen dazu entweder:

» das Projekt im Editor der Version 5.50 6ffnen und die Eigenschaft deaktivieren
oder

» inder INI-Datei des Projekts den entsprechenden Eintrag &ndern. Dazu:
» offnen Sie die project.ini des Projekts
» navigieren Sie zum Abschnitt [RT]
» setzen Sie den Eintrag WIN_CE=0

9 Konvertierung von Version X auf Version 6.21

9.1 zenon Web Client CAB-Datei nicht mehr verfiigbar

Die automatische Installation der zenon Web Clients mittels CAB-Datei ist aufgrund der
Sicherheitseinschrankungen durch Windows nicht mehr maéglich.

10 Konvertierung von Version X auf Version 6.22

10.1 Funktionsberechtigungen bei Alarme quittieren

Ab zenon Version 6.22 wurden in den Projekteigenschaften unter Funktionsberechtigungen die
bestehenden Berechtigungen zum Quittieren von Alarmen durch drei neue Berechtigungen ersetzt. Die
alte Funktionsberechtigung 'Alarm quittieren' entfallt somit.

Bei der Konvertierung von bestehenden Projekten werden die neuen Funktionsberechtigungen mit der
Berechtigung der alten vorbelegt. Das heilt, war vorher fur die Funktionsberechtigung 'Alarm quittieren'
z. B. die Berechtigungsgruppe 15 notwendig, ist diese Berechtigungsgruppe auch fur die drei neuen
Funktionen erforderlich.

Fur die Editor-Abwartskompatibilitat ist es eventuell erforderlich, dass aus den drei neuen
Funktiosberechtigungen die Berechtigungsgruppe auf die alte Funktion tbertragen werden muss. Dazu
wird dann die hochste Berechtigungsgruppe verwendet. Das heilt, wenn die Funktionen ,Alarm
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quittieren Uber Alarmzeile” die Berechtigungsgruppe 5, ,Alarm quittieren Uber Bilder” die
Berechtigungsgruppe 2 und ,Alarm quittieren Gber Funktion” Die Berechtigungsgruppe 12 haben,
bekommt die Funktion ,Alarm quittieren” fur die alteren Versionen die Berechtigungsgruppe 12.

¥ Info

Hinweis zur online Kompatibilitat in der Runtime: Wird ein Projekt kleiner zenon
Version 6.22 mit der aktuellen Version gestartet, bekommt man die drei neuen
Funktionen zur Einstellung angeboten. Es wird jedoch nach dem oben
beschriebenen Mechanismus nur héchste Berechtigungsgruppe fur die
Abarbeitung Ubernommen. Das alte Projekt kann die neue Funktionalitat nicht
nutzen.

10.2 Report Generator Funktion fixed

Die Funktion fixed() verfugt in Versionen bis 5.50 auch tber das Argument no_seps. Das Argument ist
optional und steuert die Anzeige von Tausendertrennzeichen.

Dieses Argument hat keine Auswirkung auf die Darstellung mehr, da Tausendertrennzeichen in zenon
generell nicht mehr verwendet werden.

10.3 VBA - Direkter Variablenzugriff per Request ist nicht mehr
moglich

VBA gibt unseren Kunden ein machtiges Werkzeug zur Projektgestaltung. In der Praxis hat sich gezeigt,
dass beim Zugriff auf Variablen Uber VBA es immer wieder zu Verwechslungen in der Verwendung der
Methoden ,Advise" Uber einen Online Container und ,Request" mit direktem Aufruf kam. Zu viele
Requests kdnnen die Kommunikation stark verlangsamen.

Wir haben uns daher entschieden, den Wunsch vieler Kunden umzusetzen und diese Fehlerquelle zu
schlieBen. Variablen kénnen damit Uber VBA jetzt nur noch per ,Advise" angesprochen werden.

Fur bestehende Projekte bringt das Inkompatibilitaten mit sich. Sie sind davon betroffen, wenn Sie
Variablen tUber VBA per ,Request" ansprechen. In diesem Fall mussen Sie diese Projekte &ndern. Nach
der Anpassung profitieren Sie allerdings auch von  performanterer Kommunikation im Projekt.

NEU:

Der direkte lesende Variablenzugriff mit VBA ist nur mehr dann méglich, wenn die Variable am Treiber
angemeldet (advised) ist und auch einen Wert hat, d.h. IsOnline() true ist. Reine Spontanabfragen
(Requests) sind nicht mehr méglich.
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Die folgenden Funktionen auf dem "Variable"-Objekt liefern einen Fehler wenn das nicht der Fall ist:
» Value

StatusValue

StatusExtValue

StatusString

LastUpdateTime

v v Vv Vv v

LastUpdateTimeMilliSeconds

Das bedeutet, dass bestehende Projekte nach der Konvertierung in der Runtime nicht mehr laufen, da
die genannten Funktionen fehlschlagen.

Losungsmaoglichkeiten:

»  Definieren Sie fur alle betroffenen Variablenzugriffe einen Online Container.
Vorteil: Die Variablen werden nur dann angefordert, wenn Sie sie wirklich benétigen.
Nachteil: Erhdhter Programmieraufwand

» Stellen Sie bei allen betroffenen Variablen bei den Variableneigenschaften in der Gruppe
"Zusatzliche Einstellungen" - "DDE aktiv",
Vorteil: Einfach umsetzbar.
Nachteil: Alle Variablen werden standig vom Treiber angefordert.

A Achtung

Eingeschrankte Kompatibilitat!

Uberprufen Sie nach der Projektkonvertierung in die aktuelle Version unbedingt
alle Runtime VBA Makros, ob auf Variablen direkt zugegriffen wird. Wenn das
der Fall ist, mussen Sie die oben angefiihrten MaBnahmen treffen!

10.4 RGM - Datenbank geandert

In 6.22 SP1wurde das Format der verwendeten Datenbank zur Datenablage modifiziert. Das bedeutet,
dass beim Konvertieren des Projekts im Editor die Datenbank automatisch umgewandelt wird.

Wenn Sie Rezeptgruppenmanager Daten in der Runtime geandert haben mussen Sie wie folgt
vorgehen:

1. Starten Sie den Editor in der Ausgangsversion bevor sie das Projekt konvertieren.

2. Stellen Sie bei der Projekteigenschaft In der Runtime anderbare Daten sicher, dass die Daten
des Rezeptgruppen Managers zurtickgelesen und dekompiliert werden kénnen.
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3. Wenn Sie die Runtime auf einem Remote-System betreiben: Bauen Sie Verbindung zum
Remote-System auf und lesen Sie die Runtime Dateien zurlck. Die Funktionalitét finden Sie in
der Remote-Transport Symbolleiste.

4. Lesen Sie die Runtime-Daten zurtck in den Editor. Dazu verwenden Sie den Befehl Importiere
Runtime Dateien der Symbolleiste Runtime Dateien.

5. SchlieBen Sie den alten Editor, und starten Sie den neuen Editor. Nun kénnen Sie das Projekt
gefahrlos in die neue Version konvertieren. Alle Daten werden in der neuen Version zur
Verflgung stehen.

& Achtung

Alte Rezeptgruppenmanager Datenbanken von Versionen kleiner 6.22 SP1
konnen in der Runtime 6.22 SP1und hoher nicht mehr eingelesen werden!
Wenn die Daten nicht - wie oben beschrieben - Uber den Editor konvertiert
werden, verlieren Sie alle Anderungen an den Rezepten oder Rezeptgruppen,
die Sie in der Runtime durchgefuhrt haben.

WINDOWS CE

Wird ein Projekt mit aktiver Option Windows CE Projekt konvertiert, werden die Daten in zenon 6.22
automatisch binar gespeichert. Das hat zur Folge, dass es beim Offnen des RGM den Anschein hat, als
waren alle Rezepte verschwunden.

10.5 Schablonen - Maximale Lange des Namens

Schablonennamen durfen maximal 29 Zeichen lang sein. In einer Vorversion war es maglich, Namen mit
30 Zeichen anzulegen. Vor dem Konvertieren eines Projekts mussen alle Schablonennamen mit 30
Zeichen auf 29 Zeichen reduziert werden.

11 Konvertierung von Version X auf Version 6.50

Projekte von alteren Versionen werden beim ersten Laden im aktuellen Editor automatisch konvertiert.
Dabei wird automatisch eine Sicherung des Projekts im Verzeichnis /SQL/Backup erstellt.

& Achtung

Lesen Sie vor der Konvertierung die Runtime anderbaren Daten in das
Editorprojekt in der alten Version zurlck. Sonst gehen diese verloren!
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11.1 zenon Logic

Bei der Konvertierung von zenon Logic Projekten muss folgendes beachtet werden:
& Achtung

Fur zenon Logic gilt:

»  Alle Projekte muissen nach der Konvertierung in der Workbench neu
kompiliert werden, damit sie in der zenon Logic Runtime funktionieren.

» Projekte aus einer Vorversion, die nicht in Version 6.50 konvertiert wurden,
sind in einer Runtime der Version 6.50 nicht lauffahig.

11.2 Erweiterte grafische Einstellungen fiir AML und CEL

Ab Version 6.50 verfigen das Kontrollelement Alarmmeldeliste im Bild Alarmmeldeliste (AML) und das
Kontrollelement Ereignisliste im Bild Chronologische Ereignisliste (CEL) Uber die Eigenschaft Erweiterte
grafische Einstellungen.

Diese aktiviert die Verwendung und Anpassung der horizontalen und vertikalen Bildlaufleisten, der
Kopfzeile und des Rasters fur das Kontrollelement tber die entsprechenden Eigenschaften in der
Gruppe Kopfzeile und Raster.

Werden Projekte von friiheren Versionen nach Version 6.5x konvertiert, fehlt die Eigenschaft Erweiterte
grafische Einstellungen. Um auf die Eigenschaft zugreifen zu kénnen, muss das Kontrollelement
Alarmmeldeliste oder Ereignisliste aus dem Bild geldscht und neu angelegt werden.

11.3 Statusbits - Neue Kurzbezeichner

Kurzbezeichner fdr Statusbits unterscheiden sich seit Version 6.20 in den unterschiedlichen Sprachen.
Mit zenon Version 6.50 wurden einheitliche Kurzbezeichnungen eingefuhrt. Um die Kompatibilitat mit
friheren Versionen zu wahren, kénnen in der project.ini die neuen Kurzbezeichner in die bisherigen
Ubersetzt werden. Sie finden in diesem Kapitel:

1. Liste der neuen Kurzbezeichner inklusive Vergleich zu bisherigen Kurzbezeichnern
2. Liste der Kurzbezeichner mit Langbezeichnung

3. Anleitung, um alte Kurzbezeichner in der project.ini wieder zu aktivieren
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1. STATUS KURZBEZEICHNER NEU

Bit
Nr.

10*

1

12

13
14
15
16
17
18

19

20

Ab 6.50
Alle

M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
NET_SEL

REVISIO
N

PROGRE
SS

TIMEOU
T

MAN_VA
L

M14
M15
M16

Gl
SPONT
INVALID

T_CHG_
A

OFF

Bis 6.50

Deutsch

ST_M1
ST_M2
ST_M3
ST_M4
ST_M5
ST_M6
ST_M7
ST_M8
SELEC
REV

LAUF

LZU

HWERT

ST 14
ST_15
ST_16
GA
SPONT
[-BIT

SO/WI

N_AKT

Bis 6.50
Englisch

ST_M1
ST_M2
ST_M3
ST_M4
ST_M5
ST_M6
ST_M7
ST_M8
SELEC
REV

DIREC

RTE

MVALUE

ST 14
ST_15
ST_16
Gl
SPONT
[-BIT

SU/WI

N_UPD

Bis 6.50
Franzosisc
h

ST_M1
ST_M2
ST_M3
ST_M4
ST_M5
ST_M6
ST_M7
ST_M8
SELEC
REV

DIREC

DRT

VALM

ST_14
ST_15
ST_16
RG
SPONT
I-BIT

ET/HI

N_RAF

Bis 6.50
Italienisc

h
ST_M1
ST_M2
ST_M3
ST_M4
ST_M5
ST_M6
ST_M7
ST_M8
SELEC
REV

RUN

RTE

V_MAN

ST 14
ST 15
ST_16
IG
SPONT
NV-BIT

ES/IN

N_UPD

Bis 6.50
Spanisch

ST_M1
ST_M2
ST_M3
ST_M4
ST_M5
ST_M6
ST_M7
ST_M8
SELEC
REV

LAUF

LZU

VWERT

ST 14
ST15
ST_16
CG
SPONT
[-BIT

VE/IN

N_AKT

Bis 6.50
Russisch

ST_M1
ST_M2
ST_M3
ST_M4
ST_M5
ST_M6
ST_M7
ST_M8
BbIbOP
PEB

XO/A

KBM

M3HAY

ST_14
ST_15
ST_16
ro
SPONT
I-Bit

JT/3M

N_AKT
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21

22

23

24
25
26
27
28
29

30
31

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

42

Ab 6.50

Alle

T_EXTER
N

T_INTER
N

N_SORT
AB

FM_TR
RM_TR
INFO
ALT_VAL
RES28

N_UPDA
TE

T.STD
RES31
COT0
COTT
COT2
COT3
CcOoT4
COT5
N_CONF
TEST
WR_ACK
WR_SUC

NORM

Bis 6.50
Deutsch

EZE

EZ_|

NSORT

SM_TR
LM_TR
INFO
EWERT
REST3

IAKTUAL

WINTER
REST16
UEKO
UEK1
UEK?2
UEK3
UEK4
UEKS
PN_BIT
T_BIT
WR-ACK
WR-SUC

NORM

Bis 6.50
Englisch

RT_E

RT_I

NSORT

DM_TR
RM_TR
INFO
AVALUE
REST3

IAKTUAL

WINTER
REST16
TCBO
TCBT
TCB2
TCB3
TCB4
TCB5
PN_BIT
T_BIT
WR-ACK
WR-SUC

NORM

Bis 6.50

Franzosisc

h

HR_E

HR_E

NTRI

MD_TR
MM_TR
INFO
VALR
REST3

IAKTUAL

HIVER
RES16
CTBO
CTB1
CTB2
CTB3
CTB4
CTB5
PN_BIT
T_BIT
ECR-ACK
ECR-OK

NORM

Bis 6.50
Italienisc
h

RT_E

RT_I

NORD

SM_TR
RM_TR
INFO
RVAL
REST3

IATTUALE

INVERNO
REST16
CTBO
CTB1
CTB2
CTB3
CTB4
CTB5
PN_BIT
T_BIT
WR-ACK
WR-SUC

NORM

Bis 6.50
Spanisch

EZE

EZ_E

NSORT

SM_TR
LM_TR
INFO
EWERT
REST3

IACTUAL

INVIERNO
REST16
TCBO
TCBT
TCB2
TCB3
TCB4
TCB5
PN_BIT
T_BIT
WR-ACK
WR-SUC

NORM

Bis 6.50
Russisch

EZE

EZE

HECOPT

SM_TR
Cn_Tp
INFO
E3HAY
REST3

IAKTYATTb
HO

3VMA
RES16
TPYO
TPYT
TPY2
TPY3
TPY4
TPY5
PN_BIT
T_BIT
WR-ACK
WR-SUC

HOPM
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Ab 6.50 | Bis 6.50 | Bis 6.50 | Bis 6.50 Bis 6.50 | Bis 6.50 Bis 6.50

Nr. Alle Deutsch | Englisch | Franzosisc | Italienisc | Spanisch | Russisch
h h
43 N_.NOR  ABNOR  DEVNOR DEVNORM  Fuori DEVNORM  OKPHOPM
M M M norma
44 BL_870 BL_BIT BL_BIT BL_BIT BL_BIT BL_BIT BL_BIT
45 SB_870 SB_BIT SB_BIT SB_BIT SB_BIT SB_BIT SB_BIT

46 NT_8/0  NT_BIT NT_BIT NT_BIT NT_BIT NT_BIT NT_BIT

47 Ov_870  OV_BIT OV_BIT OV_BIT OV_BIT OV_BIT OV_BIT

48 SE_870 SE_BIT SE_BIT SE_BIT SE_BIT SE_BIT SE_BIT
49 T_INVAL  TIME_IN  TIME_INV  TIME_INVA  TIME_INV  TIME_INVA  TIME_INVA
VAL AL L AL L L
50 RES50 RES50 RES50 RES50 RES50 RES50 RES50
57 RES51 RES51 RES51 RES51 RES51 RES51 RES51
52 RES52 RES52 RES52 RES52 RES52 RES52 RES52
53 RES53 RES53 RES53 RES53 RES53 RES53 RES53
54 RES54 RES54 RES54 RES54 RES54 RES54 RES54
55 RES55 RES55 RES55 RES55 RES55 RES55 RES55
56 RES56 RES56 RES56 RES56 RES56 RES56 RES56
57 RES57 RES57 RES57 RES57 RES57 RES57 RES57
58 RES58 RES58 RES58 RESS8 RES58 RES58 RES58
59 RES59 RES59 RES59 RES59 RES59 RES59 RES59
60 RES60 RES60 RES60 RES60 RES60 RES60 RES60
o1 RES61 RES61 RES61 RES61 RES61 RES61 RES61
62 RES62 RES62 RES62 RES62 RES62 RES62 RES62
63 RES63 RES63 RES63 RES63 RES63 RES63 RES63

* Hinweis: Der Status Nr. 10 wurde in der Version 6.50 auf D_DIREC umbenannt und ab der Version
6.51 auf PROGRESS geandert.
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2. KURZBEZEICHNUNG - LANGBEZEICHNUNG

Ab Version 6.50 sind die Kurzbezeichner in allen Sprachen gleich. Die Langbezeichner sind weiterhin
sprachabhéngig'

Langbezeichnung zenon Logic Bezeichner

10
1

12
13
14
15
16
17

18

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8
NET_SEL
REVISION
PROGRESS

TIMEOUT

MAN_VAL
M14

M15

M16

Gl

SPONT

INVALID

Benutzerstatus 1, oder
Aktionstyp Sperre bei
Befehlsgabe, oder Service

Tracking

(Main.chm::/IEC850.chm::/11728
1.htm) des IEC 850 Treibers.

Benutzerstatus 2
Benutzerstatus 3
Benutzerstatus 4
Benutzerstatus 5
Benutzerstatus 6
Benutzerstatus 7

Benutzerstatus 8

Select im Netzwerk

Revision

In Bedienung

Befehl Laufzeit-Uberschreitung
(command runtime exceeded)

Handwert
Benutzerstatus 14
Benutzerstatus 15
Benutzerstatus 16
Generalabfrage
Spontan

Ungultig

_VSB_ST_M1

_VSB_ST_M2
_VSB_ST_M3
_VSB_ST_M4
_VSB_ST_M5
_VSB_ST_M6
_VSB_ST_M7
_VSB_ST_M8
_VSB_SELEC
_VSB_REV

_VSB_DIREC

_VSB_RTE

_VSB_MVALUE
_VSB_ST_14
_VSB_ST_15
_VSB_ST_16
_VSB_GR
_VSB_SPONT

_VSB_I_BIT
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main.chm::/IEC850.chm::/117281.htm
main.chm::/IEC850.chm::/117281.htm

Langbezeichnung zenon Logic Bezeichner

20
21

22
23
24
25
26
27

28

29

30
31

32
33
34
35
36
37

38

T STD_E

OFF
T_EXTERN
T_INTERN
N_SORTAB
FM_TR
RM_TR
INFO
ALT_VAL

RES28

N_UPDATE

T.STD

RES31

COTO0
COT1
COT2
COT3
COT4
COT5

N_CONF

Standardzeit (Winterzeit) extern

Achtung: bis Version 7.50 war
dies das Statusbit T_ CHG_A

Abgeschaltet

Echtzeit - externer Zeitstempel
Interner Zeitstempel

Nicht sortierfahig
Stérmeldung Trafowert
Laufmeldung Trafowert

Info der Variable

Ersatzwert

Reserviert fur interne
Verwendung (Alarmblinken)

Nicht aktualisiert (zenon

Netzwerk)

Standardzeit intern

Reserviert fUr interne
Verwendung (Alarmblinken)

Ubertragungsursache Bit 1
Ubertragungsursache Bit 2
Ubertragungsursache Bit 3
Ubertragungsursache Bit 4
Ubertragungsursache Bit 5
Ubertragungsursache Bit 6

Negative Bestatigung des
Kommandos durch Gerat (IEC

60870 [P/N])

_VSB_SUWI

_VSB_N_UPD
_VSB_RT_E
_VSB_RT_I
_VSB_NSORT
_VSB_DM_TR
_VSB_RM_TR
_VSB_INFO
_VSB_AVALUE

_VSB_RES28

_VSB_ACTUAL

_VSB_WINTER

_VSB_RES3T

_VSB_TCBO
_VSB_TCB1
_VSB_TCB2
_VSB_TCB3
_VSB_TCB4
_VSB_TCB5

_VSB_PN_BIT
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Langbezeichnung zenon Logic Bezeichner

40
41

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

52

53

54

55
56
57
58
59
60
61

TEST Test-Bit (IEC 60870 [T
WR_ACK Schreiben bestatigt
WR_SUC Schreiben erfolgreich

NORM Normalzustand

N_NORM Abweichung Normalzustand
BL_870 IEC 60870 Status: blocked
SB_870 IEC 60870 Status: substituted
NT 870 IEC 60870 Status: not topical
Ov_870 IEC 60870 Status: overflow
SE_870 IEC 60870 Status: select
T_INVAL Externer Zeitstempel ungultig
CB_TRIP Schalterfall erkannt

CB_TR_I Schalterfallerkennung inaktiv
OR_DRV Wert auBerhalb des gultigen

Bereiches (IEC 61850)

T_UNSYNC ClockNotSynchronized (IEC
61850)

PR_NR In Prozess-Rekorder nicht
aufgezeichnet

RES55 reserviert
RES56 reserviert
RES57 reserviert
RES58 reserviert
RESS59 reserviert
RES60 reserviert
RES61 reserviert

_VSB_T_BIT
_VSB_WR_ACK
_VSB_WR_SUC

_VSB_NORM

_VSB_ABNORM

_VSB_BL_BIT
_VSB_SP_BIT

_VSB_NT_BIT

_VSB_OV_BIT

_VSB_SE_BIT

nicht definiert
nicht definiert
nicht definiert

nicht definiert

nicht definiert

nicht definiert

nicht definiert
nicht definiert
nicht definiert
nicht definiert
nicht definiert
nicht definiert

nicht definiert
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Langbezeichnung zenon Logic Bezeichner

RES62 reserviert nicht definiert

63 RES63 reserviert nicht definiert

¥ Info

In Formeln stehen alle Statusbits zur Verfigung. Fur andere Verwendungen
kann die Verfugbarkeit eingeschrankt sein.

3. AKTIVIERUNG ALTER KURZBEZEICHNER

Wenn Sie die Kurzbezeichner, wie vor Version 6.50, sprachabhéngig benutzen méchten, kénnen Sie das
durch einen Eintrag in der project.ini ermoglichen. Die ersetzten Kurzbezeichner gelten fur:

» VBA

»  Rezeptgruppen-Manager

» Dialoge des Combielements
»

Dialoge der Rema

Hinweis: Die Kurzbezeichner mussen in GroBbuchstaben eingegeben werden, durfen keine
Leerzeichen beinhalten und durfen max. 7 Zeichen beinhalten.

SO OFFNEN SIE DIE PROJECT.INI
1. Markieren Sie das Projekt im Projektmanager.
2. Drucken Sie die Tastenkombination Strg+Alt+E.
Das SQL-Verzeichnis von zenon offnet sich im Explorer:
C:\ProgramData\COPA-DATA\[SQL-Ordner]\[UID]\FILES
3. Navigieren Sie zu \zenon\system\ .

4. Offnen Sie die project.ini mit einem Texteditor.

ZUORDNUNG NEUER ZU SPRACHABHANGIGEN KURZBEZEICHNERN

Kopieren Sie aus der folgenden Aufstellung den Eintrag der gewunschten Sprache ab [STATUS] bis
inklusive STATUS63=RES63 und fugen Sie diesen in die project.ini ein.
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[STATUS]
STATUSO=ST_MT1
STATUST=ST_M2
STATUSZ2=ST_M3
STATUS3=S5T_M4
STATUS4=ST_M5
STATUS5=ST_M6
STATUS6=ST_M7
STATUS7=ST_MS8
STATUS8=SELEC
STATUS9=REV
STATUS10=LAUF
STATUSTI=LZU
STATUS12=HWERT
STATUS13=S5T_14
STATUS14=ST_15
STATUS15=ST_16
STATUS16=GA
STATUST7=SPONT
STATUS18=I-BIT
STATUS19=SO/WI
STATUS20=N_AKT
STATUS21=EZ_E
STATUS22=EZ_|
STATUS23=NSORT

STATUS24=SM_TR

[STATUS]
STATUSO=ST_M1
STATUST=ST_M2
STATUS2=ST_M3
STATUS3=ST_M4
STATUS4=ST_M5
STATUS5=ST_M6
STATUS6=ST_M7
STATUS/7=5T_M8
STATUS8=SELEC
STATUS9=REV
STATUS10=DIREC
STATUSTTI=RTE
STATUS12=MVALUE
STATUS13=ST_14
STATUS14=ST_15
STATUST5=ST_16
STATUS16=Gl
STATUST7=SPONT
STATUS18=I-BIT
STATUS19=SU/WI
STATUS20=N_UPD
STATUS21=RT_E
STATUS22=RT |
STATUS23=NSORT

STATUS24=DM_TR

[STATUS]
STATUSO=ST_MT
STATUST=ST_M2
STATUS2=ST_M3
STATUS3=ST_M4
STATUS4=ST_M5
STATUS5=ST_M6
STATUS6=ST_M7
STATUS/7=ST_M8
STATUS8=SELEC
STATUS9=REV
STATUS10=DIREC
STATUST1=DRT
STATUS12=VAL_M
STATUS13=ST_14
STATUS14=ST_15
STATUST5=S5T_16
STATUS16=RG
STATUST7=SPONT
STATUS18=I-BIT
STATUST9=ET/HI
STATUS20=N_RAF
STATUS21=HR_E
STATUS22=HR_E
STATUS23=NTRI

STATUS24=MD_TR
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STATUS25=LM_TR
STATUS26=INFO
STATUS27=EWERT
STATUSZ8=REST3
STATUS29=IAKTUAL
STATUS30=WINTER
STATUS31=RES16
STATUS32=UEKO
STATUS33=UEK1
STATUS34=UEK2
STATUS35=UEK3
STATUS36=UEK4
STATUS37=UEK5
STATUS38=PN_BIT
STATUS39=T_BIT
STATUS40=WR-ACK
STATUS41=WR-SUC
STATUS42=NORM
STATUS43=ABNORM
STATUS44=BL_BIT
STATUS45=SB_BIT
STATUS46=NT_BIT
STATUS47=0V_BIT
STATUS48=SE_BIT

STATUS49=TIME_INVA
L

STATUS50=RES50

STATUS25=RM_TR
STATUS26=INFO
STATUS27=AVALUE
STATUSZ28=REST3
STATUS29=IAKTUAL
STATUS30=WINTER
STATUS31=REST6
STATUS32=TCBO
STATUS33=TCBT
STATUS34=TCB2
STATUS35=TCB3
STATUS36=TCB4
STATUS37=TCB5
STATUS38=PN_BIT
STATUS39=T_BIT
STATUS40=WR-ACK
STATUS41=WR-SUC
STATUS42=NORM
STATUS43=DEVNORM
STATUS44=BL_BIT
STATUS45=SB_BIT
STATUS46=NT_BIT
STATUS47=0V_BIT
STATUS48=SE_BIT
STATUS49=TIME_INVAL

STATUS50=RES50

STATUS25=MM_TR
STATUS26=INFO
STATUS27=VALR
STATUSZ28=REST3
STATUS29=IAKTUAL
STATUS30=HIVER
STATUS31=RES16
STATUS32=CTBO
STATUS33=CTB1
STATUS34=CTB2
STATUS35=CTB3
STATUS36=CTB4
STATUS37=CTB5
STATUS38=PN_BIT
STATUS39=T_BIT
STATUS40=ECR-ACK
STATUS41=ECR-OK
STATUS42=NORM
STATUS43=DEVNORM
STATUS44=BL_BIT
STATUS45=SB_BIT
STATUS46=NT_BIT
STATUS47=0V_BIT
STATUS48=SE_BIT
STATUS49=TIME_INVAL

STATUS50=RES50
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STATUS51=RES51

STATUS52=RES52
STATUS53=RES53
STATUS54=RES54
STATUS55=RES55
STATUS56=RES56
STATUS57=RES57
STATUS58=RES58
STATUS59=RES59
STATUS60=RES60
STATUS61=RES61

STATUS62=RES62

STATUS63=RES63

Italienisch

[STATUS]
STATUSO=ST_MT1
STATUST=ST_M?2
STATUS2=ST_M3
STATUS3=ST_M4
STATUS4=ST_M5
STATUS5=ST_M6
STATUS6=ST_M7/
STATUS7=ST_MS8
STATUS8=SELEC

STATUS9=REV

STATUS51=RES51

STATUS52=RES52
STATUS53=RES53
STATUS54=RES54
STATUS55=RES55
STATUS56=RES56
STATUS57=RES57
STATUS58=RES58
STATUS59=RES59
STATUS60=RES60
STATUS61=RES61

STATUS62=RES62

STATUS63=RES63

[STATUS]

STATUSO=ST_M1
STATUST=ST_M2
STATUS2=ST_M3
STATUS3=ST_M4
STATUS4=ST_M5
STATUS5=ST_M6
STATUS6=ST_M7
STATUS7=ST_M8
STATUS8=SELEC

STATUS9=REV

STATUS51=RES51

STATUS52=RES52
STATUS53=RES53
STATUS54=RES54
STATUS55=RES55
STATUS56=RES56
STATUS57=RES57
STATUS58=RES58
STATUS59=RES59
STATUS60=RES60
STATUS61=RES61

STATUS62=RES62

STATUS63=RES63

[STATUS]
STATUSO=ST_MT1
STATUST=ST_M2
STATUS2=ST_M3
STATUS3=ST_M4
STATUS4=ST_M5
STATUS5=ST_M6
STATUS6=ST_M7/
STATUS7=ST_M8
STATUS8=BbIEOP
STATUS9=PEB
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Italienisch

STATUS10=RUN
STATUST1=RTE
STATUS12=V_MAN
STATUS13=5T_14
STATUS14=S5T_15
STATUS15=ST_16
STATUS16=1G
STATUST7=SPONT
STATUS18=NV-BIT
STATUS19=ES/IN
STATUS20=N_UPD
STATUS21=RT_E
STATUS22=RT _|
STATUS23=NORD
STATUS24=SM_TR
STATUS25=RM_TR
STATUS26=INFO
STATUS27=RVAL
STATUS28=REST3
STATUS29=!ATTUALE
STATUS30=INVERNO
STATUS31=RES16
STATUS32=CTBO
STATUS33=CTB1
STATUS34=CTB2

STATUS35=CTB3

STATUS10=LAUF
STATUST=LZU
STATUS12=VWERT
STATUS13=S5T_14
STATUS14=5T_15
STATUST5=ST_16
STATUS16=CG
STATUST/=SPONT
STATUS18=I-BIT
STATUS19=VE/IN
STATUS20=N_AKT
STATUS21=EZ_E
STATUS22=EZ_E
STATUS23=NSORT
STATUS24=SM_TR
STATUS25=LM_TR
STATUS26=INFO
STATUS27=EWERT
STATUS28=REST3
STATUS29=IACTUAL
STATUS30=INVIERNO
STATUS31=RES16
STATUS32=TCBO
STATUS33=TCBT
STATUS34=TCB2

STATUS35=TCB3

STATUS10=XO/
STATUSTT1=KBM
STATUS12=M3HAY
STATUS13=S5T_14
STATUS14=5T_15
STATUST5=ST_16
STATUS16=TO
STATUST/=SPONT
STATUS18=I-Bit
STATUS19=/1T/3M
STATUS20=N_AKT
STATUS21=EZ_E
STATUS22=EZ_E
STATUS23=HECOPT
STATUS24=SM_TR
STATUS25=CW_TP
STATUS26=INFO
STATUS27=E3HAY
STATUS28=REST3
STATUS29=!AKTYAJIbBHO
STATUS30=3VIMA
STATUS31=RES16
STATUS32=TPYO0
STATUS33=TPY1
STATUS34=TPY2

STATUS35=TPY3
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Italienisch

STATUS36=CTB4
STATUS37=CTB5
STATUS38=PN_BIT
STATUS39=T_BIT
STATUS40=WR-ACK
STATUS41=WR-SUC
STATUS42=NORM

STATUS43=Fuori
norma

STATUS44=BL_BIT
STATUS45=SB_BIT
STATUS46=NT_BIT
STATUS47=0V_BIT
STATUS48=SE_BIT

STATUS49=TIME_INVA
L

STATUS50=RES50
STATUS51=RES51

STATUS52=RES52
STATUS53=RES53
STATUS54=RES54
STATUS55=RES55
STATUS56=RES56
STATUS57=RES57
STATUS58=RES58
STATUS59=RES59

STATUS60=RES60

STATUS36=TCB4
STATUS37=TCB5
STATUS38=PN_BIT
STATUS39=T_BIT
STATUS40=WR-ACK
STATUS41=WR-SUC
STATUS42=NORM
STATUS43=DEVNORM
STATUS44=BL_BIT
STATUS45=SB_BIT
STATUS46=NT_BIT
STATUS47=0V_BIT
STATUS48=SE_BIT
STATUS49=TIME_INVAL
STATUS50=RES50
STATUS51=RES51
STATUS52=RES52
STATUS53=RES53
STATUS54=RES54
STATUS55=RES55
STATUS56=RES56
STATUS57=RES57
STATUS58=RES58
STATUS59=RES59
STATUS60=RES60

STATUS61=RES61

STATUS36=TPY4
STATUS37=TPY5
STATUS38=PN_BIT
STATUS39=T_BIT
STATUS40=WR-ACK
STATUS41=WR-SUC
STATUS42=HOPM
STATUS43=0OKPHOPM
STATUS44=BL_BIT
STATUS45=SB_BIT
STATUS46=NT_BIT
STATUS47=0V_BIT
STATUS48=SE_BIT
STATUS49=TIME_INVAL
STATUS50=RES50
STATUS51=RES51
STATUS52=RES52
STATUS53=RES53
STATUS54=RES54
STATUS55=RES55
STATUS56=RES56
STATUS57=RES57
STATUS58=RES58
STATUS59=RES59
STATUS60=RES60

STATUS61=RES61
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STATUS61=RES61 STATUS62=RES62 STATUS62=RES62
STATUS62=RES62 STATUS63=RES63 STATUS63=RES63
STATUS63=RES63

11.4 Strukturen fur UDFBs in zenon Logic

Ab Version 6.50 stehen in zenon die zenon Logic UDFB Datentypen nicht mehr zur Verfugung. Um die
Kompatibilitat mit Version 6.22 zu erhalten, konnen sie in zenon mit einem Projekt-Prefix angelegt
werden: "PROJEKTNAME/UDFBName". Dazu muss die K5DBXS.ini um einen Eintrag erganzt werden:

1. offnen Sie die K5DBXS.ini
2. navigieren Sie zum Abschnitt [XS]
3. erstellen Sie den Eintrag UseUDFBPrefix=1

Wenden Sie sich an support@copadata.com oder die in lhrem Supportvertrag genannte Hotline, falls
Fragen, zur Anpassung unsichtbarer UDFBs, vorliegen.

11.5 VSTA und VBA - Benennung von Objekten

Aufgrund von Einschrankungen in der Benennung von Objekten in VSTA wurden einige Anderungen
am Objektmodel durchgefihrt. Diese Anderungen wirken sich auf VBA-Code aus, da dieser weiter auf
die alten Namen zugreift und damit nicht mehr funktioniert.

Folgende Anderungen wurden durchgefiihrt:
» IDriver
» Name -> |dentification:

Das Property Name hat nicht den Namen, sondern die Identification vom Treiber zurtck
geliefert. Es wurde in Identification umbenannt.

» Driver -> Name:

Driver ist inkompatibel mit VSTA, da dieses Property den Namen des Treibers zurtckliefert.
Es wurde in Name umbenannt.

» lApplication
P Close -> Methode: Close / Event: OnClose:

IApplication hat sowohl eine Methode als auch einen Event mit Namen Close. Das ist mit
VSTA inkompatibel. Das Event wurde in OnClose umbenannt.

» [ZenWorkspace
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» Startup -> OnWorkspaceStartup
» Exit -> OnWorkspaceExit

Da diese beiden Namen fur VSTA-interne Events verwendet werden, wurden sie
OnWorkspaceStartup und OnWorkspaceExit gedndert.

& Achtung

Uberprifen Sie VBA Code auf geanderte Namen und passen Sie ihn
entsprechend der neuen Modelle an.

12 Konvertierung von Version X auf Version 6.51

Projekte von alteren Versionen werden beim ersten Laden im aktuellen Editor automatisch konvertiert.
Dabei wird automatisch eine Sicherung des Projekts im Verzeichnis /SQL/Backup erstellt.

& Achtung

MaBnahmen vor der Konvertierung:

Lesen Sie vor der Konvertierung die Runtime anderbaren Daten in das
Editorprojekt in der alten Version zurtck. Sonst gehen diese verloren!

12.1 Berechnung Spaltenbreite

Ab Version 6.51 wird fur die Berechnung von Spaltenbreiten (z. B. Alarmmeldeliste oder CEL) die
durchschnittliche Zeichenbreite der gewahlten Schriftart verwendet. Davor wurde ein Defaultwert
verwendet. Das kann dazu fuhren, dass nach der Konvertierung Spalten in anderer Breite als erwartet
dargestellt werden.

12.2 Einstellungen SQL Datenbank

Ab Version 6.51 kann im Startup Tool die SQL-Instanz definiert werden und das Passwort wird
verschlisselt abgelegt.

Dafur wurde der Dialog zur Einstellung der Datenbankeigenschaften gedndert. Neue Eintrage sind
hoherprior als bestehende. Die Anzeige der Dialoge wird automatisch an die gewahlte Version (vor
6.51, ab 6.51) angepasst.
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NEUE EINTRAGE

Die zenondb.ini enthélt ab Version 6.51 neue Eintrage:

[CONNECTION_SQL2005]
USER=zen0OnSrv

PW=0x9C 0x94 0xC6 0x50 0x15 Ox80 0x79 0x06 0x32 OXED Ox4E OxE1 0x15 ©xDD 0x7C 6x90 (Hash des
verschliisselten Passworts)

SQLINSTANCE=RECHNERNAME \ZENON_DEV

Diese ersetzen den Eintrag:
[CONFIG]
PROVIDER _SQL2005

Sollten die neuen Eintrége nicht vorhanden oder leer sein, wird dieser Eintrag weiter verwendet.

KOMPATIBILITAT

Solange keine Eigenschaft gedndert wird, bleiben die bestehenden Eintrage weiterhin gultig. Wird
jedoch fir eine Version ab 6.51 ein Eintrag geandert, gelten die neuen Eintrage. Altere Versionen
mussen dann extra gewartet werden! Die Einstellungen fur Versionen vor 6.51 finden Sie im Kapitel
Database vor Version 6.51.

Achtung: Da die Verschlusselung des Benutzerpassworts im neuen Dialog Uber das Startup Tool
erfolgt, mussen ab Version 6.51 alle Einstellungen zwingend Uber das Startup Tool vorgenommen
werden.

12.3 Erweiterter Trend XY-Achse

Aus Performancegrunden werden Archivdaten fur die X-Achse ab Version 6.51im Erweiterter Trend
Diagramm nicht mehr automatisch geladen. Um die X-Achse im Diagramm dennoch anzuzeigen:

» fugen Sie die fur die Variable fiir X-Achse gewahlte Variable auch als Kurve im Diagramm
hinzu

» deaktivieren Sie die Anzeige fur diese Kurve

12.4 GUID bei Projektkonvertierung von Version 5.50

Bei der Konvertierung von Projekten der Version 5.50 ist zu beachten, dass bei der Konvertierung
mehrerer Projekte jeweils eine eigene GUID erzeugt werden muss.
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URSACHE

In der project.ini der Version 5.50 steht ein Eintrag GUID, der eine Projekt-GUID beinhaltet. Konvertiert
man ein Projekt in Version 6.x wird diese GUID verwendet.

In zenon 5.50 war es moglich, Ordner auf Dateiebene zu kopieren, dann das Projekt im Editor zu &ffnen
und umzubenennen. Diese Projektkopie enthielt immer noch die originale GUID in der INI-Datei, was fur
5.50 kein Problem darstellte.

Werden nur zwei solche Projekte in Version 6.x konvertiert, wird die Konvertierung beim zweiten Projekt
mit dem Hinweis abgebrochen, dass die GUID bereits vorhanden ist.

LOSUNG

Fur die Konvertierung mehrerer kopierter Projekte aus 5.50 gibt es drei mogliche Wege:

1.  Speichern unter

» Projekt A konvertieren

» in Version 6.x "Projekt speichern unter" ausfuhren

» eine neue GUID wird erzeugt

» Orginalprojekt I6schen

» Projekt B konvertieren

Achtung: Diese Methode ist nicht fur Globalprojekte geeignet.

2. Projektsicherung

» Projekt A konvertieren

» in Version 6.x Projektsicherung erstellen
» Orginalprojekt I6schen
4

Sicherung mit "Projektsicherung riicklesen" wieder herstellen und dabei die Eigenschaft
"Neues Projekt erzeugen" aktivieren.

Hinweis: Diese Methode eignet sich auch fur Globalprojekte.

3. project.ini bearbeiten

» project.ini der Version 5.50 6ffnen. In dieser Version heiBt die "project.ini" Projektname.ini
» den Eintrag mit der GUID l6schen

» konvertieren

» eine neue GUID wird erzeugt

Hinweis: Wird dieses Projekt nochmals mit Version 5.50 geoffnet wird ebenfalls eine neue
GUID erzeugt und in die INI-Datei eingetragen.
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12.5 Klickbare Buttons Combi-Element

Ab Version 6.51 kénnen im Combi-Element fur die Option Symbol aus Bibliothek klickbare Buttons in
beliebiger Form erstellt werden.

Bei Projekten fur frihere Versionen wird die Eigenschaft Symbolform bestimmt Klickbereich (Knoten
Darstellung) als inaktiv behandelt.

12.6 Kontextmeniis Befehlsgabe

Vor Version 6.5T wurde Text bei automatischen Mentpunkten ignoriert. Bei der Konvertierung von
Projekten, die mit Versionen vor 6.51 erstellt wurden, werden vor dem projektierten Text automatisch die
Makros $ALL$SNOTES eingefigt. Damit verhalten sich diese Mentpunkte genauso wie bisher.

12.7 Schichtzeiten im PFS aufzeichnen

Bei der Aufzeichnung von Schichtzeiten im Production & Facility Scheduler  wurde in Version 6.50 der
Tabellenname fr die Aufzeichnung fest mit PFSSHIFTHISTORY bezeichnet.

Ab Version 6.51 wird er nach folgendem Muster erstellt: ProjektGUID_SCHICHT_GUID der
Anlagengruppe
Zum Beispiel: 292af0ac-d33d-4123-8484-e359cd0abae3_SHIFT_989ef705-d6a6-4b81-9eb5-f76483ecaacl.

12.8 Symbolfarben der Allgemeinen Symbolbibliothek von
Farbpalette auf absolute Farbe konvertieren

Bei der Verwendung von Farbpaletten wird nur der Palettenindex gespeichert. Die tatsachliche Farbe
wird in der Runtime zugeordnet.

PROBLEM

Werden in Versionen vor zenon 6.51 Farben fur Symbole der Allgemeinen Symbolbibliothek Gber
Palettenfarben (ahnliche Funktion wie Farbpaletten ab 6.51) definiert und werden die Farben eines
Symbols in Version 6.51 gedndert, so werden mit dem Neustart des Editors alle benutzerdefinierten
Farben der Symbole an die Anderung angepasst. Diese Aktion ist aus Kompatibilitatssicht korrekt.
Allerdings kénnen auch absolute Farben bendtigt werden.

LOSUNG

Wird die Symbolbibliothek in zenon 6.51 neu gespeichert, werden die Paletten-Indizes durch absolute
Farben ersetzt.
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Vorgangsweise:

1.

o oA W

Aktivieren und 6ffnen Sie das Projekt mit der korrekten Palettenfarbe in zenon 6.51.
Fugen Sie in die Allgemeine Symbolbibliothek ein neues Symbol ein.

Speichern Sie die Allgemeine Symbolbibliothek. Diese wird im neuen Format gespeichert.
SchlieBen Sie den Editor und starten Sie ihn neu.

Benennen Sie das neu erstellte Symbol um und speichern Sie.

In der Globalen Symbolbibliothek werden Palettenfarben durch absolute Farben ersetzt.

12.9 Wizards - VBA/VSTA Properties entfernt

Beim Filter fur Bildumschaltungsfunktionen auf ein Bild vom Typ Erweiterter Trend wurden folgende
dynamischen Properties entfernt, da sie keine Funktion hatten:

»
»

PictFilter[0].Curve["0 "].VarInfo.Channel
sowie ArvName, Titel, Group und Amplitude des selben Objekts

Sollten Sie diese Properties in einem Wizard verwenden, mussen Sie diese entfernen.

12.10 Zeichen # in Objektnamen nicht zulassig

Ab Version 6.51 st das Zeichen # fur Objektnamen wie Variablen oder Funktionen nicht mehr zulassig.
Das Zeichen kann bei der Benennung tber die Oberflache nicht eingegeben werden.

Hintergrund: Ein # im Namen kann zum Beispiel beim Import zu Problemen fuhren.

13 Konvertierung von Version X auf Version 7.00

Achtung Projekte von élteren Versionen werden beim ersten Laden im aktuellen Editor automatisch
konvertiert. Dabei wird automatisch eine Sicherung des Projekts im Verzeichnis /SQL/Backup erstellt. Die
automatisch generierten Backups haben ab Version 7.00 den verwendeten SQL Server im Dateinamen,

z. B

before converted to 7.00 SPO (sgl server 2008 r2).zip

Achtung

MaBnahmen vor der Konvertierung:

Lesen Sie vor der Konvertierung die Runtime anderbaren Daten in das
Editorprojekt in der alten Version zurlck. Sonst gehen diese verloren!
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Hinweis: Sonderzeichen wie B-/\ sind im zenon Projektnamen verboten.  Erlaubt sind: Ziffern,
Buchstaben und das Sonderzeichen Unterstrich (). Mehr Informationen dazu finden Sie im Handbuch
Projektverwaltung und Arbeitsbereich, Kapitel Neues Projekt anlegen.

13.1 Benutzerverwaltung mit Active Directory

Ab Version 7.00 SPO ist Active Directory nur noch fur die Benutzerverwaltung in der zenon Runtime
verfugbar. Das bedeutet fur den zenon Editor:

» AD Benutzer werden fur den Editor nicht verwendet.
» AD Benutzer werden im Editor nicht mehr validiert.

» Uber AD kann keine Anmeldung am Editor erfolgen.

Achtung: Sollten Sie in einem Projekt die Anmeldung am zenon Editor tGber Active Directory realisiert
haben, dann muss vor der Konvertierung des Projekts ein zenon Benutzer mit allen nétigen Rechten
angelegt werden.

13.2 Parallele Installation von Version 7.x mit Version 6.51

Wird eine Version 7.x auf einem System installiert, auf dem bereits zenon 6.57 installiert ist, muss nach
der Installation der Multiple Network Protocol Driver nach einem Reboot neu installiert werden.

Dazu
1. starten Sie das System neu

2. offnen Sie am Installationsmedium den Pfad AdditionalSoftware\COPA-DATA Multiple Network
Protocol Driver x64

3. fuhren Sie die Datei setup64.exe aus (setup32.exe auf 32 Bit Systeme aus dem Pfad
AdditionalSoftware\COPA-DATA Multiple Network Protocol Driver x86)

Damit wird der Treiber neu installiert und korrekt mit der Netzwerkkarte verknupft.

13.3 Diagnosis Server mit neuem Dienst

Mit zenon 7.00 SPO wird das Diagnose System umgestellt. Alle Logging Aufgaben werden ab dieser
Version Uber den Dienst zenLogSrv abgewickelt. Der Dienst zenSysServ ist nur noch fur
Remote-Transport-Aktivitdten zustandig. Die maximale Anzahl der Module pro Diagnose Client wurde
von 32 auf 64 erhoht.

Das bedeutet:
» Diagnose Systeme bis Version 6.51 und ab Version 7.00 sind jeweils kompatibel zueinander.

» Die Diagnose Mechanismen von zenon 6.51 SPO und zenon 7.00 SPO sind nicht kompatibel.
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Kompatibilitat Diagnosis Server 6.51 SPO | Diagnosis Server 7.00
und friher SPO und hoher

Diagnose Client 6.51 SPO und fruher kompatibel inkompatibel
Diagnosis Viewer 6.51 SPO und fraher kompatibel inkompatibel
Diagnose Client 7.00 SPO und hoher inkompatibel kompatibel
Diagnosis Viewer 7.00 SPO und héher inkompatibel kompatibel

Mit dem Diagnosis Viewer Version 7.00 SPO und héher kénnen LOG-Dateien, die von einem Diagnosis
Server Version 6.51 SPO (oder friher) erstellt wurden, getffnet werden. Der umgekehrte Fall funktioniert
nicht.

13.4 Dynamische Combo-/Listbox

Ab Version 7 konnen Combo-/Listboxen auch dynamisch erstellt werden. Uber die Eigenschaft Eintrage
aus Stringvariable wird festgelegt, ob die Eintrage der Box im Editor festgelegt oder Uber eine
verknUpfte Stringvariable erstellt werden.

Beim Konvertieren von Projekten einer Version von zenon 7, werden die neuen Eigenschaften mit
gultigen Werten belegt:

» statische Combo-/Listboxen (Eigenschaft Eintrage aus Stringvariable inaktiv)

» keine Sichtbarkeitsvariable (Eigenschaft Variable leer)

Werden Dateien fur eine altere Version erstellt oder gespeichert, werden die Eigenschaften fur
dynamische Combo-/Listboxen nicht geladen/geladen um Abwartskompatibilitédt zu gewahrleisten.

13.5 IPv6

Ab zenon Version 7.00 kann IPv6 im Netzwerk verwendet werden.
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¥ Info

Mit IPv6 kdnnen mehr Benutzer und Geréate Uber das Internet kommunizieren,
indem sie groBere Zahlen zum Erstellen von IP-Adressen verwenden. Unter [Pv4
ist jede IP-Adresse 32 Bit lang, wodurch 4,3 Milliarden eindeutige Adressen
abgebildet werden kénnen. Beispiel fir eine IPv4-Adresse:

172.16.254.1

Zum Vergleich: IPv6-Adressen sind 128 Bit lang, was die Abbildung von ca.
340 Sextillionen (3,4e+38) eindeutiger IP-Adressen ermdglicht. Beispiel fur eine
IPv6-Adresse:

2001:db8 1fff:1:201.02ff:fe03.0405

IPv6 bietet aber noch andere Vorteile fur den Netzwerkverkehr. In den meisten
Fallen erkennen Computer und Programme IPve-fahige Netzwerke und nutzen
die entsprechenden Vorteile ohne weiteres Zutun durch den Benutzer. IPv6
befreit auch von anderen Netzwerkproblemen, die aufgrund des begrenzten
Adressraums von IPv4 auftreten kénnen. Beispiel: IPv6 reduziert die
Notwendigkeit von Netzwerkadresstbersetzungen (NAT), einem Dienst, durch
den mehrere Clients eine gemeinsame IP-Adresse verwenden konnen, der aber
nicht immer verlasslich funktioniert.

Das zenon Netzwerk erlaubt wahlweise die Verwendung von IPv6 oder IPv4. Dualer Betrieb ist nicht
maoglich. Die Einstellung wird getroffen Gber:

»  Network configuration im Startup Tool
oder

P in der zenono.ini

Achtung: IPv6 funktioniert nur ab Version 7.
Bei aktiver Option kénnen keine Versionen vor 7 gestartet werden. Das betrifft insbesondere
zenAdminSrv, zenSysSrv, zenLogSrv und zenDBSrv.

Folgende Komponenten sind von der Einstellung nicht betroffen, diese nutzen immer IPv4:
»  Treiberkommunikation mit den Steuerungen
»  Protokollkommunikation in den Process Gateway-Plugins

»  Workbench- und Runtimekommunikation in zenon Logic

DIAGNOSIS VIEWER

Der Diagnosis Server funktioniert auch mit Diagnose Clients, die Gber IPv6-Adressen angesprochen
werden. Dafur wurde das Format der LOG-Dateien angepasst. Der Diagnosis Viewer liest nur das neue
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Format der LOG-Dateien. Werden Dateien von élteren zenon Versionen ge6ffnet (oder umgekehrt),
wird die IP-Adresse des Diagnose Clients nicht korrekt angezeigt.

13.6 Lizenzierung

Mit Version 7.00 wird die Lizenzierung umgestellt. Um vorhandene zenon Versionen auf Version 7.00
umzustellen, muss eine Lizenz fur Version 7.00 erworben werden und die neue Aktivierungsnummer
eingegeben werden. Die Seriennummer bleibt unveréandert.

Die Eintrage in der zenon6.ini lauten jetzt:
[DEFAULT]
SERIAL7=

ACTIVATIONKEY7=

13.7 Message Control

Ab Version zenon 7.00 SPO unterscheidet sich das Modul Message Control in Technik und Konfiguration
grundlegend von friheren Versionen.

Wichtige technische Anderungen:
» eswird kein COM-Server mehr verwendet
» die Zusatzkomponente der Firma DerDack wird nicht mehr verwendet
» die ZenMsgQueue wird durch ein eigenes Bild vom Typ Message Control ersetzt
>

die Konfiguration erfolgt in den Eigenschaften Message Control des Arbeitsplatzes (Versand)
und den Eigenschaften Projektspezifische Einstellungen fur das Modul Message Control im
Projekt (projektspezifisch)

es gibt keine Detailansicht mehr
das Schichtenmodell und die Kalenderfunktionalitat wurden entfernt

es gibt keine Runtime &nderbaren Dateien mehr

v v v Vv

E-Mailversand ist moglich tber Outlook oder einen SMTP Server, wobei SMTP den Versand von
Anhangen erlaubt

» die Konfiguration der Versandarten wird nicht langer in einer eigenen messag32.ini gespeichert,
sondern in der zenon6.ini

»  Auswertung Grenzwerttexte: Bisher war die Auswertung von zusammengesetzten Texten im
Modul Message Control unterschiedlich zur Auswertung von Standard-Grenzwerttexten. Ab
Version 7.00 werden beide gleich ausgewertet: @StringTabelle+%var1
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Details zur Konfiguration lesen Sie im Kapitel Message Control konfigurieren.
& Achtung

Nur Projekte ab Version 5.50 SP7 kénnen nach Version 7 konvertiert werden.

KONVERTIERUNG

Aufgrund der tief gehenden Anderungen kann bei der Konvertierung keine 100% Kompatibilitat
garantiert werden. Das gilt auch fur das Kompilieren von Runtime-Dateien fur altere Versionen.
Beachten Sie beim Konvertieren vor allem:

» Benutzer:

»  Benutzer mit gleichem Name (Vorname Nachname) vorhanden: Benutzer wird verwendet
und Informationen werden erganzt.

» Kein entsprechender Benutzer vorhanden: Es wird ein neuer Benutzer angelegt, die
Verkntpfung zum Ersatzmann und zur Benutzergruppe werden aufgeldst. Der Benutzer
wird in die bestehende oder die bei der Konvertierung erstellte Gruppe eingetragen.

» Benutzergruppen:

»  Benutzergruppe mit gleichem Name vorhanden: Benutzergruppe wird verwendet und
Informationen werden erganzt.

» Keine entsprechende Benutzergruppe vorhanden: Es wird eine neue Benutzergruppe
angelegt.

» Funktionen:

Die Funktion Empfingerdatenbank anzeigen wurde entfernt:

Diese Funktion kann mit dem Editor nicht mehr erzeugt werden. Beim Konvertieren wird sie
aber nicht geloscht. Ihr Aufruf zur Runtime bleibt ohne Wirkung und erzeugt einen
LOG-Eintrag.

» Paging:
Paging steht  als Versandart nicht mehr zur Verfugung. Bestehende Funktionen mit Versandart
Paging werde beim Konvertieren geandert auf Versandart GSM. Eine Meldung im
Ausgabefenster weist darauf hin. Nach der Konvertierung mussen die Einstellungen der
Funktion Gberpruft werden.

»  Zur Runtime dnderbare Dateien:
Da die Benutzerverwaltung geandert wurde, werden keine Runtime anderbaren Dateien fur
Message Control benétigt. Es gibt in Version 7 auch keine Maglichkeit, alte Runtime-Daten
zurlckzulesen. Werden die Runtime-Dateien eines Projekts vor Version 7 benétigt, mussen
diese in einem Editor vor zenon 7 zurickgelesen und dann konvertiert (auf Seite 9) werden.

» Schichten und Kalender:
Die Funktionalitat fur Schichten und Kalender wurde entfernt. Bestehende Funktionen mit
Zieltyp Schicht werde beim Konvertieren geandert auf Zieltyp Gruppe. Es wird allerdings keine
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Gruppe verknupft. Eine Meldung im Ausgabefenster weist darauf hin. Nach der Konvertierung
mussen die Einstellungen der Funktion Gberprdft werden.

>  SMS-Gateway:
Da die einfache Schnittstelle keine technische Méglichkeit bietet, Nachrichten eindeutig
zuordnen zu kénnen, wird ab Version 7 nur noch die erweiterte Schnittstelle unterstutzt. Beim
Konvertieren muss sichergestellt werden, dass auch der SMS-Server der Firma Dialogs
entsprechend konfiguriert wird. Sonst schléagt der Versand fehl.

13.8 RGM - Fehlerverhalten bei Bildumschaltung
Wird fur die Bildumschaltung des RGM ein Rezept fehlerhaft ausgewahlt durch:

» Rezeptin Runtime nicht vorhanden
»  keine Auswahl getroffen

»  Rezept nicht im Filter enthalten

dann andert sich das Verhalten der Dropdownliste  Rezept in der Runtime:
»  Dbis inklusive Version 6.51 SPO wurde das erste Rezept in der Liste angeboten

P ab Version 7.00 SPO bleibt die Auswahl leer.

13.9 RGM Rezept lesen - neue Bedingungen
Ab Version 7.00 SPO wird beim Einlesen von Variablenwerten in Rezepte(Teachen) Uberprift:
» ob die Werte der Eigenschaften Minimalwert und  max. Wert eingehalten werden

P welchen Status die Variable hat

Werden die Werte unter- oder Uberschritten oder hat die Variable den Status  INVALID, werden die
Werte nicht mehr ins Rezept geschrieben und nicht mehr gespeichert.

Es werden zusatzliche Systemvariablen (sysdrv.chm::/25964.htm) ausgewertet. Ab Version 7.00 mégliche
Variablenwerte:

» 0 Wird vor dem Lesen gesetzt und andert sich erst, wenn der Lesevorgang abgeschlossen ist.
1: Lesen erfolgreich beendet.

2: Beim Lesen ist ein nicht naher definierte Fehler aufgetreten.

3: Mindestens eine Variable beim Lesen hat den Status INVALID (main.chm::/24148.htm).

4: Mindestens ein Wert ist auBerhalb der Min-Max Grenzen.

v v Vv Vv v

5: Beim Lesen ist ein Timeout (30000 + 100*VarCount in [ms]) aufgetreten.
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13.10 Treiber Allen Bradley RS-Linx

Der Treiber unterstutzt ab Version 7.00 SPO Unsolicited Messages. Damit andert sich die Konfiguration
des Treibers. Diese erfolgt jetzt in den Registerkarten:

»

Allgemein: Unverandert
Hinweis: Bei Verwendung von Unsolicited Messages  sollte die Update Zeit Global deaktiviert
werden

Konfiguration (allanbnt.chm:://11111.htm): Die bisherige KT-Nummer wird durch die
Bezeichnung des RS-LINX Treibers ersetzt.

Unsolicited Messages Konfiguration (allanbnt.chm::/33547.htm): Neu. Einstellungen fur
Unsolicited Messages.

& Achtung

In bestehenden Projekten muss die Treiberkonfiguration angepasst werden.

13.11 Umstellung SQL Server

Mit zenon 7.00 SPO wird der Microsoft SQL Server 2008 R2 Express installiert und flr zenon Projekte
verwendet. Der zenon Editor verbindet sich ab Version 7.00 standardmaBig nur zum SQL Server 2008
R2. Projekte, deren Datenbanken in einer anderen SQL-Server-Instanz (z. B. ZENON_DEV bei SQL
Server 2005) liegen, kénnen nicht gedffnet werden.

Die SQL Server Instanz, zu der sich der zenDBSrv verbindet, kann Uber das Startup Tool gedndert
werden. Das Startup Tool setzt in der zenDB.ini die entsprechenden Eintrage fur die jeweilige zenon

Version:

4
4
4

vor 6.00: keine Datenbank
6.00 bis 6.20: Eintrage fur SQL Server 2000 (MSDE)

6.21 bis 6.51: Eintrége fur SQL Server 2005 Express Edition
bei 6.51 wird das Passwort verschlusselt abgelegt

Version 7.00 und hoher: Eintréage fur den SQL Server 2008 R2 Express Edition mit
verschlusseltem Passwort

Ein Doppelbetrieb von SQL Server 2005 Instanz ,ZENON_DEV" und SQL Server 2008 R2 Instanz
,ZENON_2008R2" ist nicht maglich.
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& Achtung

Projekte aus friheren zenon Versionen mussen unbedingt in der
Ursprungsversion exportiert und dann in zenon 7.00 zurdckgelesen werden.

Tipp: Wurde kein Export durchgefuhrt und steht keine entsprechende Version
mehr zur Verflgung, kann der Transfer manuell erfolgen:

» kopieren Sie den kompletten Ordner inklusive GUID an den neuen Ort

» stellen Sie manuell die Datenbankverbindung her

PROJEKTKONVERTIERUNG

Fur die Konvertierung von Projekten vor Version 7.00 wird folgende Vorgangsweise empfohlen:
1. Projektsicherungen in der Version, aus der konvertiert werden soll, erstellen.

Projektsicherungen auf die Festplatte exportieren.

zenon Editor 7.00 Editor.

Neuen Arbeitsbereich erstellen.

A

Die Projektsicherungen in den neuen Arbeitsbereich rucklesen.

Die Projektsicherungen kénnen auch im selben Arbeitsbereich im 7.00 Editor rickgelesen werden. Da

die GUID beim Rucklesen einer Projektsicherung gleichbleibt, kann der Arbeitsbereich in zenon 7.00 und
in Versionen zwischen 6.21 und 6.51 gedffnet werden.

* Info

Obwohl die Projekte gleich heifen und die gleiche GUID haben, sind Projekte
aus zenon  7.00 Projekte aufgrund der anderen SQL Server Instanz unabhangig
von den Projekten aus zenon 6.21 bis 6.51. Sicherungen in zenon 7.00 scheinen
im Editor 6.21 bis 6.51 nicht auf. Daher wird empfohlen, diese in einem neuen
Arbeitsbereich abzulegen.

14 Konvertierung von Version X auf Version 7.10

Hinweis: Sonderzeichen wie 3-/\ sind im zenon Projektnamen verboten.  Erlaubt sind: Ziffern,
Buchstaben und das Sonderzeichen Unterstrich (). Mehr Informationen dazu finden Sie im Handbuch
Projektverwaltung und Arbeitsbereich, Kapitel Neues Projekt anlegen.
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14.1 32-Bit- und 64-Bit-Version

zenon steht jetzt fir Editor und Runtime als 32-Bit- und 64-Bit-Version zur Verfigung. Damit werden
auf 64-Bit Betriebssystemen jeweils eine 32-Bit und ein 64-Bit zenon Editor oder eine 32-Bit und eine
64-Bit zenon Runtime installiert. Die Dateinamen der ausfuhrbaren Dateien sind fur 32-Bit und 64-Bit
identisch.

Auf 64-Bit Systemen werden alle in 64-Bit vorhandenen Dienste in der 64-Bit-Variante registriert und
verwendet. Editor und Runtime kénnen alternativ gestartet werden. Projekte sind in beiden Editoren
bearbeitbar und in beiden Runtimes lauffahig.

Komponenten wie z.B. zenon Logic Runtime, zenon Logic Workbench, Treiber, Process Gateway und
andere Tools werden immer nur in der 32-Bit Version verwendet.

EINSCHRANKUNGEN GENERELL

Die grundsatzliche Einschrankung, dass in 64-Bit Prozessen ausschlieBlich 64-Bit DLLs geladen werden
konnen, bedingen auch im Betrieb von zenon bestimmte Einschrankungen. Vor allem betrifft das
externe Komponenten, die in Editor oder Runtime geladen werden. Unmittelbar betroffen sind DLLs, die
Uber VBA/VSTA-Code geladen werden und ActiveX-Controls. Diese DLLs mussen fur die Benutzung in
64-Bit Editor oder Runtime als 64-Bit-Version vorliegen. Von COPA-DATA ausgelieferte
ActiveX-Controls sind immer in 32-Bit und 64-Bit Varianten verflgbar.

KONVERTIERUNG VON ZENON 5.50 PROJEKTEN

Mit dem 64-Bit Editor kdnnen keine  zenon 5.50 Projekte konvertiert werden. Diese mussen zuvor mit
dem 32-Bit Editor konvertiert werden.

EINSCHRANKUNG RGM

Die Access Datenbank wird im RGM nicht mehr unterstttzt. Um MS Access Daten aus vorhergehenden
Versionen unter 64-Bit verwenden zu k&nnen, muss das Projekt zuerst im 32-Bit Editor konvertiert
werden. Die Eigenschaft DataSource steht ab Version 7.10 nicht mehr zur Verfligung. Details siehe
Kapitel Rezeptgruppen-Manager Datenbank konvertieren (auf Seite 51).

VBA

VBA wurde auf Version VBA 7.1 umgestellt. Somit steht VBA auch in zenon 64-Bit zur Verfigung. Falls
im VBA-Code auf Windows-API oder sonstige importierte DLL-Funktionen zugegriffen wird, massen
diese Aufrufe an 64-Bit angepasst werden. Generell gilt: Eine fur 32-Bit erstellte VBA-Datei kann nicht
ohne Anpassungen in einer 64-Bit-Version von VBA verwendet werden.

Um 32-Bit und 64-Bit kompatiblen Code zu schreiben, stehen in VBA einige Defines/Funktionen zur
Verfugung. Zum Beispiel:
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#if Win64 then
Declare PtrSafe Function MyMathFunc Lib "User32" (ByVal N As LonglLong) As LonglLong
#else
Declare Function MyMathFunc Lib "User32" (ByVal N As Long) As Long
#end if
#if VBA7 then
Declare PtrSafe Sub MessageBeep Lib "User32" (ByVal N AS Long)
#else
Declare Sub MessageBeep Lib "User32" (ByVal N AS Long)

t#tend if

Natzliche Hinweise zur Portierung von VBA 32-Bit Code auf VBA 64-Bit finden Sie auch bei Microsoft:

»  Microsoft Office 2010, Hinweise zur Portierung:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee691831.aspx
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee691831.aspx)

»  32-Bit und 64-Bit Declares fur API-Calls: http://www jkp-ads.com/articles/apideclarations.as
(http://www jkp-ads.com/articles/apideclarations.as)p

KOMPONENTEN NUR IN 32-BIT

Folgende Komponenten sind auch auf 64-Bit Rechnern nur als 32-Bit Versionen verftigbar:
» einige Programme, wie S/C.exe und DiagViewer.exe

» Lizenzierung

»  Process Gateway

»  Startup Tool

»  Windows CE

» Treiber

» zenon Logic Runtime und Workbench

14.2 Installation

zenon 7.10 kann nicht auf Systemen installiert werden, auf denen bereits die Microsoft SQL Server Data
Engine (MSDE)installiert ist. Das betrifft alle Systeme auf denen zenon 6.20 oder eine friiherer Version
installiert ist.
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14.3 Batch Control

Vor dem Konvertieren eines Projekts auf die neue zenon Version mussen alle Rezepte beendet werden.
Laufende Rezepte werden nach dem Wiederanlaufen nicht weiter ausgefihrt. Das Wiederanlaufen
funktioniert nur innerhalb der gleichen zenon Version.

14.4 Konvertierung von Projekten 6.01 oder 6.20

zenon Projekte der Versionen 6.01 oder 6.20 konnen in zenon 7.10 oder hoher nicht mehr direkt
zurlckgelesen werden.

Hintergrund: Versionen, die auf der MSDE (SQL Server 2000) basieren, sind nicht mit dem in zenon
7.10 verwendeten SQL Server 2012 kompatibel.

LAsung: Projekt erst in zenon 7.0 konvertieren und dann in 7.10 oder hoher.

14.5 Rezeptgruppen-Manager Datenbank konvertieren

Ab Version 7.10 wird im Rezeptgruppen-Manager die MS Access Datenbank nicht mehr unterstdtzt.
Beim Offnen eines existierenden Projekts wird die Datenablage automatisch auf "Binare Daten"
umgestellt. Dabei wird eine Projektsicherung erstellt. Diese ermdglicht es Ihnen, das Projekt auch mit der
Version, mit der es erstellt wurde wieder zu 6ffnen.

UMSTELLUNG MIT 64-BIT EDITOR

Der 64-Bit Editor kann nicht auf die MS Access Datenbank zugreifen. Um diese zu konvertieren, 6ffnen
Sie das Projekt zuerst im 32-Bit Editor. Hier steht ein Mechanismus zur Verfligung, der bei der RGM
Einstellung DataSource: MS AccessDB die Daten automatisch auf binare Dateien Ubertrégt. Die
Eigenschaft DataSource steht ab Version 7.10 nicht mehr zur Verfligung. Ist die Datenablage bereits auf
binare Dateien eingestellt, werden die Datenbank-Daten verworfen. Dabei gilt:

» Das Umkopieren der Daten der Access Datenbank auf die bindre Datenablage geschieht nur
bei der Konvertierung im 32 Bit-Editor. Unter 64-Bit werden die Daten der Access Datenbank
immer verworfen.

»  Beim Konvertieren unter 64-Bit wird geprift, ob die Datenablage des RGM auf MS Access
eingestellt ist. In diesem Fall, wird eine entsprechende Information mit dem Hinweis auf
Konvertierung im 32-Bit Editor eingeblendet.

»  Sollte im 32-Bit Editor beim Umkopieren festgestellt werden, das am Ziel (bindre Dateien)
bereits Daten projektiert sind, so erfolgt eine Abfrage, welche Daten beibehalten werden sollen
(MS Access oder binare). MS ACcess und binare Daten kénnen nicht zusammengefuhrt werden.

Nach der Konvertierung kénnen Sie das Projekt auch mit dem 64-Bit Editor 6ffnen und bearbeiten.

Mochten Sie das Projekt erneut konvertieren, nutzen Sie die wahrend des Konvertierens automatisch
erstellte Projektsicherung.
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ANPASSUNG VON REZEPTGRUPPENNAMEN UND REZEPTNAMEN FUR 32-BIT
ZENON

Rezeptgruppennamen und Rezeptnamen, die fur "Binare Daten" ungultige Zeichen enthalten, werden
beim Konvertieren eines Projekts zur 32-Bit Version von zenon 7.1x automatisch umbenannt.  Die
umbenannten Elemente werden im Ausgabefenster angezeigt. Uberpriifen Sie nach der Konvertierung
das Ausgabefenster auf entsprechende Meldungen!

Achtung: Werden Rezeptgruppen oder Rezepte umbenannt, mussen folgende Elemente im Projekt
manuell Gberpruft und angepasst werden:

» alle RGM Funktionen
» Variablen, die Rezeptgruppennamen oder Rezeptnamen enthalten konnen

» VBA Code, der Rezeptgruppennamen oder Rezeptnamen enthalten kann

14.6 SQL Server 2012

Mit zenon 7.10 SPO wird der SQL-Server auf Version 2012 Express Edition umgestellt. Die Einstellungen
werden mit dem Startup Tool festgelegt.

Die korrekten Eintrage fur die zenDB.ini finden Sie im Kapitel zenDB.ini.
& Achtung

Projekte aus anderen Versionen kénnen nicht direkt in zenon 7.10 getffnet
werden. Projekte, die in zenon 7.10 bearbeitet werden sollen, mussen zuvor in
der Version, mit der sie erstellt wurden, gesichert werden. Die Projektsicherung
kann dann in zenon 7.10 konvertiert werden.

Werden mehrere Versionen parallel installiert, missen die unterschiedlichen
SQL-Server unterschiedliche Pfade aufweisen.

14.7 Report Viewer

ZEITBEREICHE

Der Report Viewer kann ab Version 7.10 mehrere Zeitbereiche verwenden. Fir die Abwartskompatibilitat
werden die ersten beiden konfigurierten Zeitfilter der Liste verwendet.

DATASETS

Die Datasets fur AM, CEL, ARCHIVE und ONLINE wurden um den Eintrag RESSOURCESLABEL erweitert.
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14.8 Direct Daw aus VBA entfernt

Alle Klassen, Methoden und Events, die fur das direkte Zeichnen in zenon Bildern Uber die zenon API
(VBA/VSTA) verwendet wurden, wurden aus Performance-Grinden entfernt. Das betrifft:

P Klasse Draw
P Methode DrawAPI

» Event Draw

14.9 WPF

Das WPF-Element CircularGauge wurde von 3 auf 6 Bereichsanzeigen erweitert. Abwartskompatibilitat
ist dabei nicht gewahrleistet.

Hinweis: Sind in einem Projekt zwei Versionen einer Sammeldatei vorhanden, erfolgt eine
Benutzerabfrage, welche Version verwendet werden soll. Bei Beibehaltung der bisher genutzten
Version sind keine weiteren Aktionen notig. Wird eine neuere Version gewahlt, mussen alle
entsprechenden CDWPF-Dateien in allen Symbolen und Bildern in allen Projekten angepasst werden

14.10 Zeitfilter

Die Konfiguration und Darstellung der Zeitfilter sowie die Filterergebnisse wurden Uberarbeitet, optimiert
und vereinheitlicht.

Die Kombination aus der neuen Option Zeitbereich modifizieren und dem neuen Filterverhalten kann
dazu fuhren, dass Filtergebnisse ab Version 7.10 anders ausfallen als in den Versionen davor.

15 Konvertierung von Version X auf Version 7.11

Hinweis: Sonderzeichen wie 3-/\ sind im zenon Projektnamen verboten.  Erlaubt sind: Ziffern,
Buchstaben und das Sonderzeichen Unterstrich (). Mehr Informationen dazu finden Sie im Handbuch
Projektverwaltung und Arbeitsbereich, Kapitel Neues Projekt anlegen.

15.1 API - Anderung Datentyp

In der CreateArrayVarEx Methode fiir das Variables Objekt wurde der Datentyp fir LAdrMode von int auf
zenOn.tpAdrMode gedndert

Bestehender Code muss entsprechend angepasst werden.

53 | 80



BIS INKLUSIVE ZENON 7.10:

public virtual zenOn.IVariable CreateArrayVarkEx(string strName, object lpDriver, zenOn.tpKanaltypes
kTypes, object 1pVarType, int 1LBound, int 1Dimensionl, int 1Dimension2, int Dimension3, int 1AdrMode,
bool bStartAtNewOffset)

AB ZENON 7.11:

public virtual zenOn.IVariable CreateArrayVarEx(string strName, object IpDriver, zenOn.tpKanaltypes
kTypes, object IpVarType, int ILBound, int IDimensionT, int IDimension2, int Dimension3,
zenOn.tpAdrMode IAdrMode, bool bStartAtNewOffset)

15.2 Batch Control

BEFEHLSPARAMETER ANZEIGEN

Mit Version 7.11 wurden in der Bildumschaltung in der Registerkarte Einstellungen der Parameterlisten
die Optionen fur Befehlsparameter anzeigen erweitert und von Radiobuttons auf beliebig
kombinierbare Checkboxen umgestellt.

Fur die Abwartskompatibilitat bedeutet das, dass abwartskompatibles Schreiben nur dann moglich ist,
wenn:

» nur eine Checkbox fur die anderbaren Parameter gesetzt ist

P oder die Kombination aller Checkboxen alle Parameter durchlasst

Ergibt die Kombination der Checkboxen eine Einstellung, die mit zenon 7.10 oder davor nicht
konfigurierbar war, dann werden keine Parameter in der Liste angezeigt.

WIEDERANLAUFEN DER RUNTIME

Beim Wiederanlaufen nach einem Runtime-Neustart wird der jeweilige Status mit der Information in den
Rezepten hinterlegt. Der Ausfuhrungsstatus wird auch in den Aggregatsinformationen angezeigt. Der
Ausfihrungstatus (numerisch und Text) in den Aggregatsinformationen enthalten eine Nummer und
einen Text, die denen der Variablen im Bild entsprechen. Inklusive Informationen, ob durch
Wiederanlauf ausgeldst, Informationen Uber Objekte in abweichenden Status und Objekte die einen
Statuswechsel verzégern.

Achtung: Der Inhalt dieser Variablen ist zwischen zenon 7.10 und 7.11 nicht kompatibel.

RDL-DATEIEN

Die default.rdl aus zenon 7.10 kann Konfigurationsfehler aufweisen. Werden RDL-Dateien auf Basis der
default.rdl fur Batch Control in zenon 7.11 verwendet, fihrt das zu Fehlern bei der Ausgabe. Wenn Sie
entsprechende RDL-Dateien unter zenon 7.11 verwenden mdéchten, fihren Sie vor der Verwendung
folgende Anderungen durch:
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» Datensatz fur BatchOperationlnstances

4

Das Feld OpertionType muss in OperationType umbenannt werden.

» BatchMasterRecipes und BatchControlRecipes:

4
4

Das Feld MrVersionSource muss in MrSourceVersion umbenannt werden.

Ergénzen Sie das Datenfeld MrVersion mit dem Datentyp Integer

» BatchPhasesl

Erganzen Sie folgende Datenfelder:

»

»
»
»
»

CondPIcError (Datentyp: String)
CSName (Datentyp: String)
CSDescription (Datentyp: String)
CSTag (Datentyp: String)
ActiveCSNumber (Datentyp: Integer)

15.3 Befehlsgabe

Bei der Erstellung der Runtimefiles - via Alle Runtime-Dateien erzeugen - werden alle Befehlsgabe
Aktionen vom Typ Auto-/Remote-Befehl sowie Zwangsbefehl herausgefiltert.

Diese Aktionen stehen in zenon erst ab Version 7.11 zur Verfligung. Die Editor-Kompilations-Validierung
UberpUft, ob fur eine Variable (oder Variablen bei der Verwendung von Wildcards) der gleiche Befehl,

oder die gleiche Schaltrichtung zweimal projektiert wurden. Ist dies der Fall, erscheint im Ausgabefenster
eine entsprechende Fehlermeldung.

T
8 Beferisgabe
= B s

= b Adiooen

i3 =

x 5 &Y

AL Ato/Remcte-Belehi: *_CO [EIN.0)
AL Ato/Remcte Befehi:*_CO [EIN.1]

® Varstien

[SSvS

im R

—_—

* Info

b ‘_:)U" BaX 2

Die Befehlsgabe Aktionen Auto-/Remote Befehl sowie Zwangsbefehl stehen in
Runtimeversionen vor Version 7.11 nicht zur Verfugung.

15.4 IMM Tabellennamen

Tabellennamen werden im IMM jetzt fest vergeben:

55 | 80



Tabelle fir Gerate: Devices
Tabelle fiir Wartungsarb.: MaintenanceWorks

Tabelle fiir Historie: MaintenanceHistory

v v v WV

Tabelle fur Dateien: Documents
Diese Tabellen haben standardméBig fixe Tabellennamen.

Bei der Konvertierung von Projekten werden abweichende Tabellennamen beibehalten. Neue Projekte
verwenden die fest vorgegebenen Tabellennamen.

15.5 Variablen tber APl modifizieren

Im zenon Object Model wurde das  Variables object um die Funktionen ModifyVariable and
ModifyArrayVariable erweitert. Damit konnen Eigenschaften von einfachen Variablen, Struktur-Variablen
und Uber Arrays Uber die API bearbeitet werden. Alle dynamischen Eigenschaften, die Gber die API nicht
verandert werden ddrfen, wurden auf "nur lesen" gesetzt.

»  Funktion ModifyVariable:
Fur einfache Variablen. Erméglicht die Modifizierung von:

»  Treiber

» Kanaltyp

» Datentyp

»  Adressierungmodus

» Einstellung Jeden Datentyp startet mit neuem Offset

»  Funktion ModifyArrayVariable:
Fur Array-Variablen. Erméglicht die Modifizierung von:

Treiber

Kanaltyp

Datentyp
Adressierungmodus

Offsetberechnung

v v Vv Vv Vv Vv

Lower Bound (0 oder 1) und Dimensionen des Arrays

Achtung: Zusatzlich wurden folgende dynamische Eigenschaften fur die API auf READ-Only gesetzt:
» LBound

» Dimil

» Dim2

» Dim3
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v v Vv Vv v

OfsAccordingType
IsOffsetManuell
IsStartAtNewOffset
Driver

ID_DataTyp

ID_DriverTyp

15.6 Chargenfilter

Die Filterung auf Chargen wurde erweitert und ihre Konfiguration vereinheitlicht.

KOMPATIBILITAT

4

Die Einstellung Chargen in der Registerkarte Zeit befindet sich jetzt in der Registerkarte Chargen
und heil3t Chargenauswahldialog anzeigen.

Unterschied: Bis Version 7.11 konnte im Zeitfilter der Dialog mit der Auswah! Charge
konfiguriert werden und in der Registerkarte Charge der Filter eingeschaltet werden.

Ab Version 7.11ist nur eines von beiden maglich. Bei der Projektkonvertierung wird die Option
Chargenauswahldialog anzeigen gewahlt und der Zeitfilter fix auf seinen Default-Wert
Relativer Zeitfilter mit einer Stunde gesetzt.

» Hinweis XML-Import: Beim Konvertieren eines Projektes von Version 7.10 auf Version
7.11 Uber XML-Export und XML-Import tritt ein optischer Fehler auf. Die Konvertierung
erfolgt bei XML-Import statt zu Relativer Zeitfilter mit einer Stunde zu Absoluter Zeitfilter mit
einer Stunde. In der Runtime hat das keine Auswirkung, da die Einstellung beim Aufruf des
Dialogs nicht ausgewertet wird. Allerdings wird beim Offnen des Filters in der Runtime oder
im Editor eine Fehlermeldung angezeigt, da die Startzeit hoher als die Endezeit ist.

Die Maglichkeiten fur Letzte Chargen wurden erweitert. Es kdnnen abgeschlossene und
laufende Chargen angezeigt und beide kombiniert werden. Werden die laufenden Chargen
ausgewahlt oder die Kombination aus laufenden und abgeschlossenen Chargen und wird das
Projekt fur eine Version vor 7.11 kompiliert, dann werden in der Runtime die abgeschlossenen
Chargen angezeigt.

Fur die Filterung auf Archive und Chargennamen stehen jeweils folgende Optionen zur
Verfugung:

» Kein Filter: entspricht der fruheren Einstellung * als Filter
» Statisch:
» Aus Variable: neue Einstellung

Beim Konvertieren von Projekten der Version 7.10 oder friher wird die Einstellung ,*" oder
Leerstring als Kein Filter hochkonvertiert.
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»  Werden Runtime-Dateien fur Versionen vor 7.11 erstellt, kdnne nur die Optionen Kein Filter
und Statisch richtig konvertiert werden. Bei Statisch  wird der String geschrieben so wie er
ist, fur Kein Filter wird ,*" als Filter gespeichert. Die Option Aus Variable wird ignoriert, es wird
kein Filter gesetzt.

15.7 Netzwerk

VALIDIERUNG WAHREND DER KOMPILIERUNG

Wahrend der Projektkompilierung werden folgende Validierungen fur ein bewertetes Netzwerk
vorgenommen:

» Verwendete Variable existiert noch
»  Verwendete Variable ist nicht vom Type String und keine Strukturvariable

P Hysterese ist innerhalb der Summe aller Gewichtungen

» Verwendete Variable wird nicht vom SB gelesen.

» Variablen werden nur dann Uberpruft, wenn der Redundanzmodus den Wert Bewertet hat.

¥ Info

Die Uberprifung eines Konfigurationseintrages wird nur dann vorgenommen,
wenn dieser auch aktiv ist.

ABWARTSKOMPATIBILITAT
P Die COPA-DATA Runtime kann sich zu einem Server mit einer Version < 7.11 verbinden.

» Der COPA-DATA Editor kann ein Projekt fur eine COPA-DATA Runtime Version < 7.11 erstellen.

15.8 OPC UA Server mehrprojektfihig

Der OPC UA Server ist ab zenon 7.11 mehrprojektfahig. Es kdnnen Variablen aus dem Runtime-Projekt
und allen seinen Unterprojekten gewahlt werden. Dabei wird der Objektname aus dem Variablennamen
und dem Projektnamen zusammengesetzt. Konfigurationen fur OPC UA Clients, die vor zenon 7.11
erstellt wurden, sind damit nicht kompatibel. Diese mussen beim Einsatz von zenon 7.11 oder héher
angepasst werden.
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15.9 VBA-Funktionen fiir Schablonenliste geandert

Die Funktionen zur Abfrage der Anzahl der Schablonen wurde geandert. Bis inklusive Version 7.10
wurden alle Schablonen des lokalen Projekts und des Globalprojekts gemeinsam gezahlt. Ab Version
7.11 werden nur mehr die Schablonen des lokalen Projekts oder des Globalprojekts gezahlt.

Folgende VBA-Funktionen wurden geandert:

P Cschabliste::vba Count (): Liefert ab Version 7.11 nur die Anzahl der lokalen oder globalen
Schablonen.

P Cschabliste::vba Item(const VARIANT FARs vID): Iteriert ab Version 7.11 nur die lokale oder
nur die globale Schablonennliste

Diese Anderungen kann zu Inkompatibilitaten mit bestehenden Projekten fuhren. Wurde in einem
Projekt Uber die genannten VBA-Funktionen Schablonen abgefragt, dann mussen diese angepasst
werden.

BEISPIEL

In einem lokalen Projekt 5 sind Schablonen vorhanden und im Globalprojekt 10 Schablonen. Dann:
» wurden bisher 15 Schablonen gezahlt und iteriert
» werden ab Version 7.11 entweder 5 oder 10 Schablonen gezahlt und iteriert
» wird das lterieren Uber die jeweilige GroBe hinaus, z.B. 11, zu einem Fehler fiihren
4

mussen fur das lokale Projekt und das Globalprojekt jeweils eigene Abfragen erstellt werden

16 Konvertierung von Version X auf Version 7.20

Hinweis: Sonderzeichen wie B-A sind im zenon Projektnamen verboten.  Erlaubt sind: Ziffern,
Buchstaben und das Sonderzeichen Unterstrich (). Mehr Informationen dazu finden Sie im Handbuch
Projektverwaltung und Arbeitsbereich, Kapitel Neues Projekt anlegen.

16.1 Version 7.20 - aktuellster Build

Fur die Kompatibilitat zur Version 7.20 steht eine zusatzliche Auswahlmaoglichkeit "aktuellste Version" zur
Verfugung. Diese ist mit dem Eintrag 7.20 SPO + [aktuellste Build-Nr.] in der Dropdownliste auswahlbar.

Mit dieser Auswahl werden die Runtimedateien fur den aktuellen Build der Version 7.20 zur Verfugung
gestellt. Funktionalitét die nach dem offiziellen Release von 7.20 noch in die Version 7.20 eingebaut
wurden, werden dadurch unterstutzt. Dies gilt vor allem fur Erweiterungen von Treibern, die mit dieser
Option nun unterstutzt werden. Fur die Nutzung mussen Sie den aktuellsten Build von zenon 7.20 auf
lhrem Rechner installiert haben.
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Hinweis: Die Auswahl 7.20 SPO  kompiliert die Runtimedateien - wie bisher - auf
Default-Einstellungen von 7.20 SPO.Stellen Sie dabei sicher, dass Sie sowohl fur die zenon 7.50 wie auch
fur 7.20 den jeweils aktuellsten Build verwenden.

16.2 BACnhetNG

Der Treiber wurde fur Version 7.20 angepasst.

TRENNZEICHEN

Fur die Option Property separator ist jetzt die Verwendung der Zeichen @ und # als Trennzeichen
verboten. Die Zeichen werden in konvertierten Projekten belassen, konnen aber nicht neu eingegeben
werden.

Achtung: Wird eines der beiden Zeichen verwendet, kommt keine Kommunikation zustande.

ADRESSIERUNG

AUSWAHL ADRESSE

Die Checkbox Use identification to define object name and property im Konfigurationsdialog
Settings wurde durch die Dropdownliste Property used for adressing ersetzt. Zur Auswahl steht die
Adressierung uber:

» Variablenname
» Kennung

»  Symbolische Adresse

Bei der Projektkonvertierung wird der entsprechende Eintrag aus der Dropdownliste gesetzt.

NEUE CHECKBOX FUR STATUS-EXTRAKTION

Die neue Checkbox Do not read property/event state from address string ermaglicht es,
Property-ID und Event State nicht aus der gewahlten Adresse zu extrahieren.

Wird diese Option aktiviert:

»  Mussen Property-ID oder Event State Uber die daflr vorgesehenen Treiberspezifischen
Properties eingestellt werden. Beim Online-Import erfolgt diese Konfiguration automatisch.

»  Konnen keine einzelnen Elemente von BACnet Arrays/Listen mehr adressiert werden.

»  Kann der Variablenname nicht zur Adressierung verwendet werden, da dieser eindeutig sein
muss. Die Adressierung muss entweder Uber Kennung oder Symbolische Adresse erfolgen.
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» Der Property separator wird nicht mehr im Adressfeld gesucht. Die Adresse besteht daher nur
mehr aus: <Gerdtename>.<Objektname>.
Dabei gilt:

P Der Geratename darf keinen Punkt () enthalten.

» Keine Einschrankungen fir Objektnamen.

16.3 Batch Control: Keine gruppierten CEL Eintrage mehr bei
Wertanderung im Steuerrezept

Beim Andern von Werten in einem Steuerrezept gibt es keine gruppierten CEL-Nachricht mehr.
Stattdessen hat jede Nachricht alle Information, die das Rezept betreffen. Die Header-Eintrége sind
entfernt worden und alle Anderungen von Parameterwerten benutzen jetzt die gleichen Eintrage wie bei
Bearbeitung tber die Parameterliste. Ebenso wurden die Eintrage fur Anderungen der
MindestausfUhrungszeit angepasst. Fur diese wurden neue Eintrage hinzugeftgt.

Folgende Eintrage wurden entfernt:

P IDS_STRING2460 "@Parametrierung der Grundfunktion@ %s""%s/%s"" @(Spalte@ %:i -
@Zeile@ %i@) gedndert, Steuerrezept@ ""%s""@, Vorlagenrezept@ ""%s"""

» IDS_STRING2627 "@Begriindung:@ ""%s"""

» IDS_STRING2624 " @Wert des Parameters@ ""%s"" @wurde geandert. Alter Wert@ ""%s"",
@neuer Wert@ ""%s"""

P IDS_STRING2628 " @Minimale Ausfiihrungsdauer wurde geédndert. Alter Wert@ ""%s"",
@neuer Wert@ ""%s"""
Folgende Eintrage wurden hinzugefugt:

» IDS_STRING2624 "@Minimale Ausfiihrungsdauer der Grundfunktion@ %s""%s/%s"" @(Spalte@
%i - @Zeile@ %i@) wurde gedndert. Alter Wert@ ""%s"", @neuer Wert@ ""%s"" @,
Steuerrezept@ ""%s"" @, Vorlagenrezept@ ""%s"""

P IDS_STRING2627 "@Minimale Ausfiihrungsdauer der Grundfunktion@ %s""%s/%s"" @(Spalte@
%i - @Zeile@ %i@) wurde gedndert. Alter Wert@ ""%s"", @neuer Wert@ ""%s"" @,
Steuerrezept@ ""%s""@, Vorlagenrezept@ ""%s"" @Begriindung@ ""%s"""

16.4 Bildtypspezifische Funktionen

Werden Bildtyp-spezifisch verknupfte Funktionen ungultig, zum Beispiel durch Kopieren eines Buttons in
ein Bild anderen Typs, dann wird auf die ungdltige Verkntpfung hingewiesen und diese kann ersetzt
werden. Ungultige Funktionen werden beim Kompilieren entfernt.

Beim Konvertieren von Projekten kénnen diese in der Runtime noch ungultige bildtypspezifische
Funktionen enthalten.
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16.5 Darstellungsreihenfolge der Elemente

Die Darstellungsreinenfolge der einzelnen Element-Komponenten wurde angeglichen.

16.6 DirectX 11.1

Fur die Verwendung von DirectX 11.1 gilt:

»  Unter Windows 8 und neuere Versionen des Betriebssystems steht DirectX 1.1 nativ zur
Verfigung.

P Unter Windows 7 und Server 200R2 ohne Service Pack und Versionen davor kann DirectX 11.1
nicht verwendet werden.

P Fur Windows 7 SP1 und Server 2008 R2 SP1 muss ein Windows Service Pack installiert sein

Um das Service Pack zu installieren:
1. Laden Sie von der Microsoft Support Seite das Platform Update KB2670838 herunter.
2. Wahlen Sie die Version, die lhrem Betriebssystem entspricht:
» 32-Bit
» 64-Bit
3. Fdhren Sie die entsprechende Installationsdatei aus.

Hinweis: Dies betrifft ausschlieBlich Windows 7 SP1und Server 2008 R2 SP1. Auf neueren Versionen
ist DirectX 11.1 bereits vorhanden. Auf alteren Versionen kann das Update nicht installiert werden.

16.7 DirectX im Editor

Die native DirectX-Darstellung steht im Editor durch die Einstellungen der Eigenschaft Grafikqualitat
zur Verfigung.

Fur den Raster entfallt die gepunktete Linie. Sie wird bei der Projektkonvertierung durch eine
durchgezogene Linie ersetzt.

Beim Anlegen eines neuen Projektes ist die Grafikqualitat per Default DirectX Hardware. Man kann
diese manuell auf Windows Basis oder DirectX Software &ndern. Bei der Projektkonvertierung wird der
ehemalige Wert Windows Erweitert auf DirectX Hardware geéndert. Wird in der Runtime ein Projekt
gestartet, das mit Windows Erweitert projektiert wurde, wird es mit DirectX Hardware geladen.

Hinweis: Die grafische Darstellung von DirectX unterscheidet sich von Windows Erweitert. Details lesen
Sie im Kapitel Unterschiede zwischen den Grafikqualitaten "Windows Erweitert" und "DirectX" (auf Seite
69).

Stellt man ab Version 7.00 im Editor eine andere Grafikqualitat als Windows Basis fur ein Projekt ein
(inklusive entsprechender Einstellung fur die Option RT Dateien erzeugen fiir), so ladt die Runtime bis
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zenon Version 6.57 die Grafikqualitat Windows Erweitert. Stellt man die Grafikqualitat Windows Basis ein,
wird diese beibehalten.

16.8 DirectX: Grafische Darstellung bei Bildumschaltung

Beim Umschalten, SchlieBen oder Aufschalten eines Bildes hat sich das Verhalten in der Runtime bei
Verwendung von DirectX geandert. Bis zur vollstandigen Darstellung oder nach dem Schlie3en eines
Bildes wird ab jetzt nur dessen Hintergrundfarbe angezeigt.

16.9 DNP3 TG Treiber ersetzt DNP3_NG

Mit Version 7.20 ersetzt der DNP3_TG Treiber den DNP3_NG Treiber. Bei der Treiberauswah! wird der
DNP3_NG Treiber nicht mehr automatisch angeboten. Er kann aber manuell hinzugefugt werden.
(Details siehe Treiberhandbuch.)

Bei der Konvertierung von Projekten, die den DNP3_NG Treiber verwenden, wird dieser der Treiberliste
wieder hinuzugefugt.

16.10 Dynamischer Text: Eigenschaft "Text aus Variable" ersetzt

Fur die Konfiguration des Bildelements Dynamischer Text wurde die Checkbox Text aus Variable durch
die neue Dropdown-Auswahl Anzeigetext ersetzt.

Diese ermoglicht die Auswahl des in der Runtime anzuzeigendes Inhalts aus einer Dropdownliste:

»  Betriebsmittelkennung: Der Inhalt der Variablen-Eigenschaft Betriebsmittelkennung wird
angezeigt.

»  Grenzwerttext: Solange kein Grenzwert verletzt wurde, wird der Inhalt der Bild-Eigenschaft Text
angezeigt. Bei einer Grenzwertverletzung wird der Inhalt der Variablen-Eigenschaft
Grenzwerttext angezeigt.

»  MaBeinheit: Der Inhalt der Variablen-Eigenschaft MaBeinheit wird angezeigt.
»  Variablenkennung: Der Inhalt der Variablen-Eigenschaft Kennung wird angezeigt.
»  Variablenname: Der Inhalt der Variablen-Eigenschaft Name wird angezeigt.

»  Variablenwert. Der Wert der Variablen wird angezeigt.

Bei der Konvertierung von Projekten nach 7.20 wird die Eigenschaft entsprechend dem Zustand der
Checkbox gesetzt:

Checkbox in Projekt vor 7.20 | Auswahl in Dropdownliste in 7.20

inaktiv Grenzwerttext
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Checkbox in Projekt vor 7.20 | Auswahl in Dropdownliste in 7.20

aktiv (Variable ist numerisch) Variablenwert
aktiv (Variable ist nicht Grenzwerttext
numerisch)

Beim Kompilieren von Runtime-Dateien in Version 7.20 fur Version oder 7.11 oder kleiner wird in der
kompilierten Version der Wert fur die Checkbox gesetzt:

»  aktiv: Auswahl fur Dropdownauswahl ist Variablenwert

P inaktiv: bei allen anderen Konstellationen

16.11 Eigenschaft Antialiasing entfernt

Die Eigenschaft Antialiasing verwenden wurde aus den Projekteigenschaften entfernt. Es wird nun
immer Antialiasing verwendet, wenn es die eingestellte Grafikqualitat unterstutzt.

16.12 Eigenschaften Textwinkel und Buchstabenneigung entfernt

Die Eigenschaften Textwinkel und Buchstabenneigung wurden entfernt. Diese wurden beim Element
Statischer Text verwendet, wenn die Schrift eingebettet war. Textwinkel kann durch eine Drehung des
gesamten Elements erreicht werden. Flr Buchstabenneigung gibt es keinen Ersatz.

16.13 Eintrage in zenon6.ini fur [AlarmFilterDialog] geandert

In der zenon6.ini konnten Uber einen Eintrag in den Abschnitt [AlarmFilterDialog] Eintrage fur
Variablenname und Kennung in den Filterdialogen fur AML, CEL und Filterbilder vordefiniert werden.
Diese Eintrage wurden mit Version 7.20 geandert. Bereits definierte Eintrage funktionieren damit nicht
mehr.

Da alle eingegeben Filter auf dem lokalen Rechner Uber diesen Eintrag der zenoné.ini automatisch
gespeichert wird, ist die Konfiguration tber die INI-Datei nicht nétig. Details zu den aktuell gultigen
Eintragen finden Sie in der Dokumentation der zenoné.ini.

16.14 Erweiterter Trend: Fadenkreuz XY-Ansicht

Das Fadenkreuz in der Runtime fur die XY-Ansicht wird ab zenon 7.20 bei der Bildumschaltung
konfiguriert. Aktivieren Sie dazu in der Registerkarte Darstellung die Option Fadenkreuz im
XY-Diagramm anzeigen.

Bisher erfolgte die Konfiguration Uber den Eintrag SHOW_XY_CROSS= in der project.ini. Beim
Konvertieren aus einer Version vor zenon 7.20 wird die Einstellung aus der projekt.ini gelesen und
eingetragen. Ab diesem Zeitpunkt wird der Eintrag in der project.ini ignoriert.
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16.15 Format Datenbanktabelle Verdichtungsarchiv

Ab zenon 7.20 ist bei der Auslagerung von Archiven in eine SQL-Datenbank auslagern die GUID im
Index enthalten. Fur diese gilt: Sie muss NOT Null sein. Ab zenon 7.20 wird fur die Auslagerung bei
Variablen des eigenen Projekts fur die GUID ein Leerstring anstelle von NULL eingetragen.

Werden Runtime-Dateien fur die Version 7.11 oder kleiner kompiliert ergibt sich daraus ein
Kompatibilitatsproblem: Da hier NULL in die GUID Spalte geschrieben wird, funktioniert die Auslagerung
nicht.

Losung: Die Tabelle im SQL Server muss manuell ohne GUID im Primarschlissel oder ganzlich ohne
Primarschlussel angelegt werden.

Z.B. mit folgender Syntax:

CREATE TABLE [$projectname$_$archivename$]
(

[VARIABLE] int,

[CALCULATION] int,

[TIMESTAMP_S] int,

[TIMESTAMP_MS] int,

[VALUE] float,

[STATUS] int,

[GUID] varchar(36),

[STRVALUE] varchar(?),

CONSTRAINT [PK_$projectname$_$archivename$] PRIMARY KEY CLUSTERED
(

[TIMESTAMP_S] ASC,

[TIMESTAMP_MS] ASC,

[VARIABLE] ASC,

[CALCULATION] ASC

)
)

16.16 Grafikqualitat "Windows Erweitert" entfernt

Die Option der Grafikqualitat Windows Erweitert wurde aus zenon entfernt. Beim Anlegen eines neuen
Projektes ist die Grafikqualitat per Default DirectX Hardware. Man kann diese manuell auf Windows
Basis oder DirectX Software andern. Bei der Projektkonvertierung wird der ehemalige Wert Windows
Erweitert auf DirectX Hardware geandert. Wird in der Runtime ein Projekt gestartet, das mit Windows
Erweitert projektiert wurde, wird es mit DirectX Hardware geladen.
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Hinweis: Die grafische Darstellung von DirectX unterscheidet sich von Windows Erweitert. Details lesen
Sie im Kapitel Unterschiede zwischen den Grafikqualitdten "Windows Erweitert" und "DirectX" (auf Seite
69).

Stellt man ab Version 7.00 im Editor eine andere Grafikqualitat als Windows Basis fir ein Projekt ein
(inklusive entsprechender Einstellung fur die Option RT Dateien erzeugen fiir), so ladt die Runtime bis
zenon Version 6.57 die Grafikqualitat Windows Erweitert. Stellt man die Grafikqualitat Windows Basis ein,
wird diese beibehalten.

16.17 Grenzwerttext

Der Grenzwerttext eine Variablen und der Zustandstext einer Rema koénnen jetzt bis zu 1024 Zeichen
lang sein. Im Tabellenformat fir den SQL-Export von Alarmen wurde die Spalte TEXT auf 1024 Zeichen
erweitert.

Der Puffer fur die dynamischen Anteile des dynamischen Grenzwerttexts bei Verwendung langer
dynamischer Grenzwertexte (D*.AML und D*.CEL) ist jetzt variabel mit einer maximalen GroRe von 1024
Bytes. Das Speicherformat der D* AML und D*.CEL Dateien wurde dafur gedndert.

Bestehende Dateien bleiben als Festlangenrecord-Format mit 264 Bytes unverandert erhalten und
werden nicht konvertiert. Neu erzeugte Dateien werden mit variabler Recordlange in der neuen
Formatversion erzeugt.

16.18 IMM Tabellennamen

Tabellennamen werden im IMM jetzt fest vergeben:

» Tabelle fiir Gerdte: Devices

» Tabelle fiir Wartungsarb.: Maintenance\Works
» Tabelle fiir Historie: MaintenanceHistory
>

Tabelle fiir Dateien: Documents

Diese Tabellen haben standardméBig fixe Tabellennamen. Diese entsprechen der Benennung in der
Messstellenverwaltung.

Bei der Konvertierung von Projekten werden abweichende Tabellennamen beibehalten. Neue Projekte
verwenden die fest vorgegebenen Tabellennamen. Werden Tabellen in IMM und Messstellenverwaltung
gemeinsam verwendet, mussen sie dieser Konvention entsprechen. Abweichende Bennungen im IMM
kénnen Uber einen Dialog angepasst werden.
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16.19 Navigation mit Multitouch im Weltbild

Beim Konvertieren aus einer friiheren Version nach zenon 7.20 werden fur die Eigenschaften Horizontal
Verschieben und Vertikal Verschieben folgende Werte gesetzt:

»  Bild ist groBer als Schablone: Verschieben

» Bild gleich gro3 wie oder kleiner als Schablone: Keine Reaktion

16.20 Process Control Engine (PCE) entfernt

PCE wird ab Version 7.20 nicht mehr unterstutzt und nicht mehr im Modulbaum von zenon angezeigt.
PCE wird nicht weiterentwickelt und dokumentiert.

Beim Konvertieren von Projekten aus Versionen vor 7.20, die PCE-Tasks enthalten, wird der Knoten PCE
fur diese Projekte wieder eingeblendet. PCE kann fur konvertierte Projekte weiter verwendet werden.

Empfehlung: Verwenden Sie zenon Logic anstelle von PCE.

16.21Remote-Transport: Passwort verschliisselt speichern

Das Passwort fur die Remote-Transport Verbindung kann ab Version 7.20 verschlusselt in der zenoné6.ini
abgelegt werden.

Beachten Sie fur die Projektkonvertierung:

» Im Editor (Quellsystem) wird bei der Projektkonvertierung von Version X auf 7.20 der Eintrag
KEY= durch KEYCRYPT= ersetzt und das Passwort wird hier verschlisselt gespeichert.

» Am Zielsystem wird abgefragt, ob KEY= in der zenon6.ini einen Eintrag hat.
Ja: Dieser Eintrag hat Prioritat. Zur Konvertierung muss der Eintrag am Zielsystem manuell
geldscht werden.

Details sieche Handbuch Remote-Transport, Kapitel Verschltsselung.

Auch die Kommunikation des Remote-Transport kann verschlisselt werden. Dazu muss nur im Startup
Tool die Verschlusselung des zenon Netzwerks aktiviert werden.

16.22 Schablonen-Eigenschaften

Die Schablonen verfigen Uber neue Eigenschaften. Die neuen Eigenschaften ermdglichen es, die GroBe
eines Bildes beim Aufschalten und das Bewegen von Bilden am Bildschirm zu konfigurieren. Zusatzlich
wurden zwei bestehende Eigenschaften umbenannt.
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NEUE EIGENSCHAFTEN

Eigenschaft Beschreibung

AufschaltgroBe: Definiert die GroBe, mit der ein auf dieser Schablone
basierendes Bild in der Runtime aufgeschaltet wird.

Wert (AufschaltgroBe) Wert fur die gewahlte Art der GréBenfestlegung.
Begrenzung Minimum: Definiert Begrenzungen far Minimum.

Wert (Minimum): Wert fur die gewahlte Art der Begrenzung.
Verschieben: Definiert mogliche Einschrénkungen beim Verschieben

des Objekts.

Begrenzung: Definiert die Art der Begrenzung beim Verschieben.
Minimaler Definiert den Bereich, der am Bildschirm verbleiben
Schablonenrandbereich: muss, wenn ein Objekt Uber den Bildschirmrand hinaus

verschoben wird.

Bei der Projektkonvertierung werden die Werte fur die neuen Eigenschaften auf die Defaultwerte
gesetzt.

UMBENANNTE EIGENSCHAFTEN

Breite [Pixel]: Breite (Maximum) [Pixel]:
Legt die Maximalbreite fest.
Hohe [Pixel]: Hohe (Maximum) [Pixel]:
Legt die Maximalhohe fest.

Bei der Projektkonvertierung werden die Werte tbernommen.

16.23 Schablonen: Eigenschaft "Rahmenart” geandert

Die moglichen Einstellungen fur die Eigenschaft Rahmenart bei Schablonen wurde geéndert:

Bis inklusiver Version 7.11 Ab Version 7.20

Dicker Rahmen GroBenanpassung moglich
Dunner Rahmen GroBe fixiert
Kein Rahmen Kein Rahmen
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Damit andert sich die Darstellung im Editor und in der Runtime. Im Editor wird nun auch  der Rahmen
der Schablone so dargestellt, wie er am gleichen PC mit den gleichen Einstellungen im Betriebssystem in
der Runtime aussieht. Das Aussehen von Rahmen in konvertierten Projekten kann sich damit verandern.

16.24 Schablonen Hintergrundfarbe

Der Hintergrund der Schablonen wird in der Runtime jetzt durch die Farbe des aufgeschalteten Bildes
dargestellt.

16.25 Schatten im Combielement

Im Combielement verhalten sich die Schatteneffekte gleich wie bei anderen Elementen bzw. Symbolen.
Rotationen haben keine Auswirkungen auf den tatsachlichen Winkel des Schattens.

16.26 Unterschiede zwischen den Grafikqualitaten "Windows
Erweitert” und "DirectX"

Die Option der Grafikqualitat Windows Erweitert wurde aus zenon entfernt, siehe Kapitel Grafikqualitat
"Windows Erweitert" entfernt (auf Seite 65). Durch die Projektkonvertierung kann es zu
Pixelabweichungen und Darstellungsabweichungen in der Grafikausgabe kommen.

Falls eine Projektanpassung nach der Projektkonvertierung notwendig ist, beachten Sie die folgenden
Unterschiede zwischen den Grafikqualitdten Windows Erweitert und DirectX:

Unterschiede kdnnen in folgenden Bereichen auftreten:

» ClearType von Schriften
» Antialiasing
»  Positionierung von Darstellungen innerhalb von Elementen
Beachten Sie hierbei:
» die dynamischen Elemente und
» alle Bereiche, in denen Texte vorkommen.
»  Dynamiken/Symbole:
» Drehen

P Skalieren

69 | 80



P Verschieben

Eventuelle Unterschiede auBerdem in:

Farbverlauf
Rundung

Effekte, wie Schatten
Abrundung
Linienenden
Linienart

Grafikdatei

Zoom im zenon Editor

v v Vv Vv VvV Vv Vv Vv ©9

Weltbild in der zenon Runtime

Hinweis: Unterschiede konnen auch in anderen Bereichen auftreten, die hier nicht aufgelistet wurden.

16.27Unverkniipfte Elemente

COMBI-ELEMENT:

Wenn keine Hauptvariable verknupft ist, wird das Combi-Element in der Runtime nicht mehr angezeigt.

TREND-ELEMENT:

Sind keine Kurven definiert, wird das Trend-Element in der Runtime nicht dargestellt.

UHR-ELEMENT:

Wenn das Uhr-Element mit der Einstellung Zeitdifferenz konfiguriert ist, aber keine Variable verknupft
ist, wird es in der Runtime nicht mehr angezeigt.

WPF-ELEMENT:

Ein WPF-Element, bei dem keine gultige XAML-Datei verkntpft wurde, ist in der Runtime nicht
verflgbar.

16.28 Variableneigenschaften fiir zenon Analyzer

Zur Verwendung im COPA-DATA Produkt zenon Analyzer wurden die Variableneigenschaften um eine
neue Gruppe erganzt:
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Folgende Eigenschaften in der zenon Variablen-Eigenschaftengruppe Analyzer stellen Informationen
fur Reports im zenon Analyzer zur Verfigung:

» Anzeigename: Eingabe eines Anzeigenames der Variable in zenon Analyzer. Dieser muss im
Projekt einzigartig sein. Die Uberprifung erfolgt nicht bei der Vergabe in zenon, sondern beim
Import in den zenon Analyzer. Wird diese Eigenschaft nach dem ersten Export zu einem zenon
Analyzer verandert, werden diese Anderungen nicht in den zenon Analyzer Gbernommen.

» Bedeutung: Eingabe der Bedeutung (Meaning) einer Variablen im zenon Analyzer. Die
Eingabe erfolgt manuell oder Gber den Meaning and Waterfall Chart Wizard. Mehrere
Bedeutung werden durch Komma getrennt.
Syntax:[Meaningl],[MeaningZ].....[MeaningN]

» Parameter fiir Wasserfall-Diagramm: Parameter einer Variablen fir ein Wasserfall-Diagramm
in zenon Analyzer. Die Eingabe erfolgt manuell oder Gber den Meaning and Waterfall Chart
Wizard. Die einzelnen Parameter werden durch Komma getrennt. Mehrere Wasserfallmodelle
werden durch Strichpunkt getrennt.

Syxntax: [Modellname],[Zeilenindex],[Index in Zeile],[Farbcode];

Bis Version 7.11 wurden die Eintrage der jetzt neuen Eigenschaften Bedeutung und Parameter fiir
Wasserfall-Diagramm in die Eigenschaft Betriebsmittelkennung eingetragen.

Bei der Konvertierung eines Projekts auf Version 7.20 bleiben die Eintrage in der Eigenschaft
Betriebsmittelkennung erhalten. Beim Export zum zenon Analyzer werden sowohl die bisherige
Eigenschaft als auch die neuen Uberpruft. Sind beide belegt, werden die Eintrage der neuen
Eigenschaften Ubernommen. Eintrage, die Gber den Meaning and Waterfall Chart Wizard erstellt
werden, werden immer in die neuen Eigenschaften eingetragen.

16.29 zenon Logic Projekte anlegen

Im zenon Editor kénnen keine zenon Logic Projekte mit Namen __Global mehr angelegt werden.
Achtunag: Existieren bereits Projekte mit dem Namen __Global, werden diese nicht mehr angezeigt.

17 Konvertierung von Version X auf Version 7.50

17.1 API: Datentyp fiir ReaAlarm geandert (Def 34779

Der Datentyp flr ReaAlarm wurde geandert:
» Dbisher: LONG
» ab Version 7.50: DOUBLE

Diese Anderung kann bei existierendem Code zu Fehlern beim Kompilieren fuhren.
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17.2 API: Geandertes Verhalten von AlarmListSelectionChanged
Das Verhalten des Events wurde mit  zenon Version 7.50 geéndert:

» Bis inklusive zenon 7.20: Werden alle Alarme in der Alarmmeldeliste geléscht, kommt noch
einmal das Event AlarmListSelectionChanged. Es erfolgt kein Eintrag in obltem.

» Ab zenon 750: Das Event kommt bei komplett geleerter Liste nicht mehr. Wird es benutzt,
um Eigenschaften des ausgewahlten Eintrags zu speichern, dann sind diese Informationen auch
dann noch vorhanden, wenn kein Alarm mehr vorhanden ist.

17.3 Bildelemente entfernt

Die folgenden Bildelemente stehen ab Version 7.50 nicht mehr zur Verfigung.
»  Meldungselement
> Multibin

P  Zustandselement

Fur nicht mehr unterstutzte Elemente gilt:
»  Nach der Konvertierung in ein aktuelles Projekt, das ein Element nicht mehr unterstatzt:
» Vorhandene Elemente werden im Editor und in der Runtime angezeigt.
» Vorhandene Elemente kbnnen im Editor konfiguriert werden.
»  Elemente kdnnen im Editor nicht neu erstellt werden.
» Beim Kompilieren der Runtime-Dateien fir eine Version, die diese Elemente unterstutzt:

» Die Elemente kdnnen angezeigt, konfiguriert und neu erstellt werden. Sie finden diese
Elemente dann in der Dropdownliste Elemente ganz unten.

Hinweis: Die Funktionalitat des Elements Multibin sowie des Zustandselements kann auch Uber das
Combi-Element projektiert werden.

17.4 Eigenschaft Transparenz fir Statischen Text gedandert

Die Eigenschaft Transparenz fur das Bildelement Statischer Text wurde geandert. Bislang konnte nur
zwischen transparent und deckend gewahlt werden. Mit der Eigenschaft Transparenz Fiillfarbe [%]
kann jetzt die Transparenz in Prozentpunkten zwischen 0 % (deckend) und 700 % (transparent)
ausgewahlt werden.

Bei der Projektkonvertierung wird der Wert 700 % gesetzt, wenn im Ausgangsprojekt transparent
gewahlt wurde. In allen anderen Fallen wird der Wert auf 0 % gesetzt.
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17.5 Element Statischer Text: Einbetten von Schriftarten wurde
entfernt

Im Element Statischer Text kénnen keine Schriftarten mehr eingebettet werden. Analog zu anderen
Elementen kénnen Schriftarten Gber die Eigenschaft Schrift nur noch verkntpft werden.

PROJEKTKONVERTIERUNG

Bei der Konvertierung von Projekten werden alle Bilder auf Statischen Text mit eingebetteter Schriftart
Uberpruft.
Werden eingebettete Schriftarten entdeckt, dann werden diese ersetzt:

1. Die eingebettete Schriftart wird durch die Standardschrift Arial (10) ersetzt.

2. Es wird ein Hinweis angezeigt.
Doppelklick auf den Hinweis 6ffnet das Bild mit dem Element und der Statische Text, dessen
Schrift geandert wurde wird markiert.

STATIC TEXT FONT CONVERSION WIZARD

Um Projektierungen - die diese Eigenschaft in friheren Versionen verwenden - weiter nutzen zu
konnen, fuhrt der Static Text Font Conversion Wizard die notwendigen Anpassungen im zenon 7.20
Projekt durch.

Der Static Text Font Conversion Wizard:

» Durchsucht alle Bilder und Symbole eines Projekts.
Optional konfigurierbar:

» Durchsucht alle Symbole eines Globalprojekts
» Durchsucht alle Symbole der Allgemeinen Symbolbibliothek.
»  Wandelt die Projektierungen eingebetteter Schriften in verlinkte Schriften um:

»  Erstellung einer neuen Schrift.
Schriftname: Conversion_[bestehender Schriftname]

»  VerknUpfung dieser neuen Schrift mit dem Element.
Optional konfigurierbar:
»  Erstellung und Verknupfung werden im Globalprojekt angelegt
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& Achtung

Bereiten Sie Ihre bestehenden zenon Projekte zuerst in der Version 7.20 mit
dem Static Text Font Conversion Wizard auf, bevor Sie Ihr Projekt in eine hdhere
zenon Version konvertieren.

Der Wizard ist ausschlieBlich in aktuellen Builds der Version 7.20 enthalten.

XML: IMPORT UND EXPORT

Beim Import einer XML-Datei fur ein Projekt vor Version 7.50 wird eingebetteter Text durch die
Standardschrift ersetzt.

Beim Export der konvertierten Bilder ist keine Eigenschaft Font mehr enthalten. Diese wird durch
LinkedFont ersetzt.

API

In der API stehen zwei Eigenschaften zur Verfligung:
Font: wurde bisher verwendet

LinkedFont: ab Version 7.50

Aus Kompatibilitdtsgrinden ist es in der APl moglich Get/Set fur die Schriftart Uber beide Eigenschaften
zy setzen.

Verhalten bisher:

»  Es war moglich, dber den External Name Font ein Get oder Set fur ein nogront Objekt zu
setzen.

»  Wurden alle Atribute der tocronT Struktur auf O gesetzt, ausgenommen  die Schriftweite (2.
Argument), dann wurde die Schriftart als verkntpft behandelt. Der Wert der Schriftweite
entsprach dem Index der Schriftart im Modul Schriftliste.

»  Wurde fur die nogronT Struktur auch das erste Argument gesetzt und wurden auch weitere
Werte gesetzt (Nicht Null), dann wurde die Schriftart als eingebettet behandelt.

Verhalten ab Version 7.50:

P Get: Funktioniert wie bisher.
» Set: Abhangig von Werten.

» Ist die Schriftart auf verknUpft gesetzt (alle Werte 0 auler 2. Argument), dann funktioniert
der Ablauf wie bisher.

» Ist die Schriftart auf eingebettet gesetzt, wird sie durch die Standardschriftart ersetzt.
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17.6 SE Treiber fir Projekte gleich oder kleiner 6.20 SP4

Bei der Konvertierung eines Projekts mit der Version < = 6.20 SP4 mit SE Treiber.

Damit die Konfiguration korrekt Ubernommen wird, muss der Treiberdialog getffnet werden und mit OK
bestatigt werden.

17.7 SNMP32 und SNMPNG32 - Speicherort MIBS

Der Speicherort fur individuell installierte MIBS wurde geéandert.
»  Bisher: %ProgramFiles(x86)%\COPA-DATA\zenon8.10\SNMP-MIBS
» Ab Version 7.50: %ProgramData%\COPA-DATA\zenon8.10\CommunicationProfiles\SNMP-MIBS

Damit konnen MIBS auch ohne Administratorrechte installiert werden.

17.8 Gasnetz im Modul Last-Management entfernt

Das Modul Last-Management unterstitzt ab zenon 7.50 nur noch Stromnetze.

Die Funktionalitét fur Gasnetze wurde entfernt. Bei Import, Konvertierding und Kompilierung von zenon
Projekten aus friheren Versionen wird eine entsprechende Meldung im Ausgabefenster des zenon
Editors ausgegeben, wenn noch Projektierungsinhalte fur Gasnetze vorhanden sind.

Bei Start in der zenon Runtime wird ein entsprechender CEL-Eintrag erstellt.

HINWEISTEXT

Fur Projektierungen mit Gasnetz-Inhalten wird im Ausgabefenster des zenon Editors folgende Meldung
ausgegeben:

Die Funktionalitat "Gasnetz" wird im Modul Last-Management nicht ldnger untersttzt und deshalb nicht
importiert.

18 Konvertierung von Version X auf Version 7.60

18.1 Eigenschaften fuir Konfigurierbare Listen

Das Verhalten der Kopfzeilen in der Runtime wird im Editor jetzt Gber die Eigenschaften der Gruppe
Kopfzeile definiert:

» Kopfzeile anzeigen:
Steuert, ob die Kopfzeile in der Runtime angezeigt wird.
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» Filterzeile anzeigen:
Steuert, ob die Filterzeile in der Runtime angezeigt wird.

» Sortieren sperren:
Steuert die Moglichkeit, Tabellenspalten in der Runtime mit einen Klick auf die Kopfzeile zu
sortieren.

» Spaltenpositionen fixieren:
Steuert die Moglichkeit, Tabellenspalten in der Runtime mit Mausaktionen in der Breite
anzupassen oder zu verschieben.

» Kontextmeni deaktivieren:
Aktiviert oder deaktiviert das Kontextmenu fur die Kopfzeile.

VERHALTEN BEI DER PROJEKTKONVERTIERUNG

Bei der Projektkonvertierung gilt:

»  Wird ein Projekt fur eine Version vor zenon 7.60 kompiliert, dann wird die Eigenschaft
Kopfzeile statisch aktiviert, wenn im aktuellen Projekt die Eigenschaft Sortieren sperren nicht
aktiviert ist.

»  Wird ein Projekt von einer Version vor zenon 7.60 in die aktuelle Version konvertiert, dann
werden in der aktuellen Version die Eigenschaften Spaltenpositionen fixieren und Sortieren
sperren aktiviert, wenn im Ursprungsprojekt Kopfzeile statisch inaktiv ist.

18.2 Lange von Stringvariablen
Die Stringlange einer Variable darf nicht mehr den Wert 0 haben.
Bei der Projektkonvertierung gilt:

Wird ein Projekt von einer Version vor zenon 7.60 in die aktuelle Version konvertiert, dann wird der Wert
der Eigenschaft Stringlange auf 5 (Default-Wert) korrigiert, wenn im Ursprungsprojekt diese Eigenschaft
mit dem Wert O projektiert war.

18.3 Fullmuster fir Buttons

Die Eigenschaften der Gruppe Fiillung von Buttons wurden um die Eigenschaft Flillmuster erweitert.

War vor der Konvertierung unter Farbverlauf Einfdrbig projektiert, ist nun das Fullmuster auf Einférbig
gesetzt. War unter Farbverlauf ein der anderen Optionen projektiert, ist nun das Fullmuster auf
Verlauf gesetzt und unter Farbverlauf die Art des Verlaufes entsprechend der urspriinglichen
Projektierung gesetzt. Dies gilt auch fur den XML Import aus élteren Versionen.

Werden Runtime-Dateien fur altere Versionen erstellt, wird in der Runtime eine Konvertierung in die
andere Richtung vorgenommen. Der Zugriff Uber die API erfolgt weiterhin Uber die bisherige
Eigenschaft Fullung.
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18.4 Default-Wert fiir "Ungiiltige Rezepte tiber Funktion
absetzen"

Im Rezeptgruppen-Manager wurde der Defaultwert fur die Eigenschaft Ungiiltige Rezepte liber
Funktion absetzbar in der Eigenschaftengruppe Rezeptgruppen-Manager auf inaktiv geandert.

»  Damitist auch nach einer Projektkonvertierung der Default-Wert: inaktiv

Ungtltige Rezepte werden damit nicht mehr Uber die Funktion abgesetzt.
Sollen ungultige Rezepte abgesetzt werden, aktivieren Sie die Checkbox fur die Eigenschaft.

19 Konvertierung von Version X auf Version 8.00

19.1 ALC - Links

Bei der Projektkonvertierung werden Projektierung der veralteten Eigenschaft Link-Nummer
(numerisch) in die aktuelle Eigenschaft Link-Name als Text ibernommen.

19.2 Anlagenmodellierung: Neue Option fiir Bildumschaltung

Bei der Bildumschaltung auf ein Bild vom Typ Anlagenmodell kann Uber die neue Option Vollstandige
Struktur anzeigen festgelegt werden, ob der vollstdndige Pfad fur die gewahlte Anlagengruppe oder
nur der Name der ausgewahlten Anlagengruppe auf die verkntpfte Variable geschrieben wird :

»  Aktiv: Vollstandiger Pfad des Objekts wird verwendet.

» Inaktiv.: Nur Name des ausgewahlten Objekts wird verwendet.

Default:
»  Neuprojektierung: aktiv

»  Projektkonvertierung: inaktiv

Damit wird die Kompatibilitat sichergestellt.

19.3 Bild vom Typ Report Viewer anpassen

Ab zenon Version 8.00 kann mit der Eigenschaft Integrierte Symbolleiste des Report Viewers
anzeigen die Symbolleiste des Report Viewers fur die Darstellung in der Runtime ausgeblendet werden.

Um diese Eigenschaft nutzen zu kénnen, muss bei Bildern vom Typ Report Viewer, die in einer zenon
Version vor 8.00 projektiert wurden folgender Schritt manuell durchgefuhrt werden:
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» Loschen Sie das Kontrollelement Report Fenster und ersetzen Sie dieses mit dem aktuellen
Kontrollelement.

19.4 Bild vom Typ Benutzer editieren

Die Benutzerverwaltung verfligt ab Version 8.00 Uber den neuen Benutzertyp Hauptbenutzer.
Dieser ist zwischen Administrator und Benutzer angesiedelt. Er kann Benutzer erstellen und verwalten.
Wenn konfiguriert, kann er auch andere Hauptbenutzer erstellen und verwalten.

Dafur wurde im Bild Benutzer editieren das Kontrollelement Administrator (Checkbox) entfernt und
durch eine Dropdownliste zur Auswahl des Benutzertyps ersetzt. Zusatzlich ist eine Checkbox
vorhanden, die es erlaubt, die Rechte eines Hauptbenutzers zu erweitern.

Bei der Projektkonvertierung werden die bisher benutzten Kontrollelemente beibehalten. Um die neuen
Kontrollelemente verwenden zu kénnen, muss das Bild entsprechend neu konfiguriert werden.

19.5 Reports mit aktuellem RDL-Format

Ab der Version 8.00 wird fur die Darstellung von Reports im Bild vom Typ Report Builder auch der
aktuelle RDL-Daten-Standard von Microsoft

(schemas.microsoft.com/sqlserver/reporting/2010/01/reportdefinition) unterstitzt.

RDL-Daten die mit dem Report Builder der Version 2.0 erstellt wurden, werden ebenfalls unterstitzt.
Diese Reports kénnen ab zenon 8.00 sowohl mit der Version 3.0 wie auch mit der Version 2.0 des
Report Builders bearbeitet werden. Eine Anpassung des verwendeten Schemas ist nicht notwendig.

A Achtung

Werden Reports mit Version 3.0 bearbeitet, kdnnen diese nicht mehr korrekt in
alteren zenon Versionen dargestellt werden. Dies wird mit einem Warndialog
beim Kompilieren der Daten fur &ltere Versionen der zenon Runtime visualisiert.

19.6 Server 2 als Datenserver

Die Funktionalitat Server 2 als Datenserver (Projekteigenschaft in der Eigenschaftengruppe Netzwerk)
wurde fur Version 8.00 aus dem zenon Editor entfernt.

Bei Projekten aus friiheren zenon Versionen, die die Eigenschaft Server 2 als Datenserver aktiviert
hatten, wird diese Funktionalitét bei Projektkonvertierung automatisch deaktiviert.

Fur konvertierte Projekte ist der INI-Eintrag immer DATENSERVER=7. Der Wert des Eintrages wird
generell ignoriert.

Bei neuen Projekten ab Version 8.00 entfallt dieser Eintrag.
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19.7 Variablen des Intern Treibers
Die Lizenzierung fur Variablen des Intern Treibers wurde geandert:
» nicht lizenzpflichtig:

» Keine Anzeige des externen Zeitstempel und eingeschrankte Visualisierung der Status (nur
Spontan und Timelntern) in der Runtime

» Variablen des Intern Treibers werden bei der Lizenzierung nicht als TAG gerechnet
» Lizenzpflichtig:

» Vollstandige Visualisierung aller Zeitstempel (intern und extern) und aller Status in der
Runtime

» jede Variable des Intern Treibers wird bei der Lizenzierung als TAG gerechnet

Bei der Projektierung werden Anzeigetyp und Lizenzierung mit der neuen
EigenschaftStatus/Zeitstempel fiir Variablen des Intern Treiber in der Projekteigenschaftengruppe
Runtime Einstellungen bestimmt.

& Achtung

Bei der Konvertierung von Projekten wird die neue Eigenschaft
Status/Zeitstempel fiir Variablen des Intern Treiber nicht aktiviert. Um
Zeitstempel und Status in der Runtime zu visualisieren, muss diese Eigenschaft
im zenon Editor aktiviert werden.

20 Konvertierung von Version X auf Version 8.10

20.1 SQL Server 2017

Mit zenon 8.10 wird der SQL-Server auf Version 2017 Express Edition umgestellt. Die Einstellungen
werden mit dem Startup Tool festgelegt.

Die korrekten Eintrage fur die zenDB.ini finden Sie im Kapitel zenDB.ini.
& Achtung

Projekte aus alteren Versionen kénnen nicht direkt in zenon 8.10 getffnet
werden. Projekte, die in zenon 8.10 bearbeitet werden sollen, mussen zuvor in
der Version, mit der sie erstellt wurden, gesichert werden. Die Projektsicherung
kann anschlieBend in zenon 8.10 zurickgelesen werden. Die Konvertierung
erfolgt automatisch.
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Konvertierung von Version X auf Version 8.10 m
zenon
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