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1 Benvenuti nell'help di COPA-DATA

ZENON VIDEO-TUTORIAL

Esempi pratici di progettazione con  zenon si trovano nel nostro canale YouTube
(https://www.copadata.com/tutorial_menu). | tutorial sono raggruppati per tema e forniscono una
panoramica di come si lavora con i diversi moduli di zenon. Tutti i tutorial sono disponibili in inglese.

GUIDA GENERALE

Se mancano informazioni in questo capitolo dell'help o se avete richieste di aggiunte, contattate
documentation@copadata.com via E-Mail.

SUPPORTO TECNICO ALLA PROGETTAZIONE

Per domande relative a progetti concreti, ci si puo rivolgere via E-Mail all'indirizzo
support@copadata.com.

LICENZE E MODULI

Se avete bisogno di moduli aggiuntivi o licenze, il nostro staff di sales@copadata.com sara lieto di
assistervi.

2 Riferimenti incrociati

| riferimenti incrociati forniscono una panoramica di quali moduli e funzioni sono collegati e come.
zenon mette a disposizione due strumenti per realizzare questa analisi:

» Listaincrociata (A pagina: 5): visualizza i collegamenti esistenti nel progetto in una tabella. La
lista incrociata si riferisce sempre al progetto attivo al momento.

» Analisi di progetto (A pagina: 15): analizza I'uso di funzioni, variabili, immagini, script e modelli
di impianto. Questo permette di cercare sia i contenuti usati, che quelli non usati.
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3 Lista incrociata

La Lista incrociata crea una panoramica in forma di tabella del progetto attualmente attivo.

Tutte le relazioni tra variabili, funzioni, immagini, ricette, ecc. vengono visualizzate per la
documentazione e la tracciabilita. La Lista incrociata, ad esempio, fornisce informazioni su quali variabili
sono utilizzate e in quali immagini.

3.1 Generale

Per visualizzare la lista incrociata, cliccare nel menu Visuale sull'inserimento Lista incrociata. La lista
incrociata viene aperta.

=13 Lista incrociata Nome ™ Identificazione Indirizzo Driver Matrice di reazicne

g o AIE."!IIIIE.Z\D.HE Immettere il testo q... | Immettere il testo qui 7| Immettere il te.. “F| Immettereilt.. “F| Immettere il test... ﬂ
) Attribuzioni
) Bementi
=) Funzioni
) Immagini

+
+

+

+

+-12) Manager gruppi di ricette
+]-|2) Matrice di reazione

+- 1) Menu

- PFS

+-I) Ricette standard

+-I2) Seript

+-12) Simboli

+-I ) Temporizzator

+]-/) Trend esteso

+-[ 2y Variabili

HEManager di progetto ‘Eﬁ.’mta incrociata

Per ottenere informazioni su moduli specifici, espandere il nodo corrispondente della struttura ad albero
della Lista incrociata. Le opzioni disponibili sono:

Archiviazione »  Funzioni
» Variabili

Immagini » Elementi
»  Menu

» Simboli: in zenon ci sono tre diverse librerie di
simboli. (Per i dettagli, si veda capitolo Librerie
simboli (A pagina: 8)).

» Variabili
Elementi » Immagini

» Variabili
Trend esteso » Funzioni
Funzioni » Archiviazione
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Menu

PFS

Matrice di reazione

Manager gruppi di ricette

Interfaccia SAP

Script

Ricette standard

Simboli

Variabili

»

»

»

Esecuzione funzione automatica
Immagini

Pulsante Bitmap
Pulsante

Menu

PFS

Matrice di reazione
Script

Pulsante invisibile
Valori limiti dinamici
Temporizzatori
Immagini

Funzioni

Variabili

Funzioni

Variabili

Funzioni

Variabili

Gruppi di ricette
Variabili

Funzioni

Variabili

Funzioni
Variabili
Immagini

Simboli: Simboli: in zenon ci sono tre diverse
librerie di simboli. (Per i dettagli, si veda
capitolo Librerie simboli (A pagina: 8)).

Archiviazione

Immagini
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» Elementi

» Trend esteso

» Matematica

» Menu

» PFS

» Matrice di reazione

» Manager gruppi di ricette
» Ricette standard

»  Attribuzioni

Temporizzatori » Funzioni

Attribuzioni » Variabili

Quando si clicca su uno degli oggetti della lista, le informazioni relative vengono visualizzate nella parte
destra della lista stessa.

#l/2) Matrice di reazione A | Nome ™ Identificazione Indirizzo Driver Matrice di reazione
: = S5 Immettere il testo g.. 7| Immettere il testo qui 7| Immettere il te.. 7| Immettereil t.. | Immettere il test... ﬂ
¥ PFS
+-[5) Picette standard WIZ_LOWER_LIMIT MW (0) 0002.00 SIMUL32/SIMUL
+-[3) Script WIZ_MODE MW (0) 0000.00 SIMUL32/SIMUL
* _l Simboli ) WIZ_STEPS MW (0) 0003.00 SIMUL32/SIMUL
GHE e smma] WIZ_UPPER_LIMIT MW (0) 000100 SIMUL32/SIMUL
+-[ ) Trend esteso
) Varabii WIZ_VAR10 MW (0) 0010.00 SIMUL32/SIMUL
=1 Archiviazions WIZ_VAR_11 MW (0) 0011.00 SIMUL32/SIMUL
Y Ap_AB] WIZ_VAR_12 MW () 001200 SIMUL3Z/SIMUL
-5 Attribuzioni
-3 Elementi
@ Immagiri
#1-2) Manager gruppi di ric...
& Matematica
- 5) Matrice di reazione
-2 Menu
-3 PFS
+1-2) Ricette standard
-2 Trend esteso

v
< >

Manager di progetto }?Lista incrociata

Le informazioni sull'oggetto selezionato vengono visualizzate nell'elenco. Il contenuto di quest’ultima
puo essere ordinato e filtrato.

» Ordinamento: fare clic sull'intestazione della colonna per ordinare la colonna, il secondo clic
inverte I'ordinamento.

» Filtro: digitare un criterio di ricerca nel campo di inserimento del filtro nell'intestazione della
colonna. E possibile concatenare piu filtri.
Per rimuovere il filtro: cancellare il contenuto del campo di inserimento del filtro.
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3.1.1 Librerie simboli

Quando si lavora con le librerie di simboli, bisogna tenere presente che zenon distingue fra tre diverse
librerie di simboli:

Libreria simboli generale | simboli sono disponibili in tutti i progetti. Il nodo Libreria simboli
generale si trova nel Manager di progetto sotto i progetti attualmente
caricati.

Denominazione quando si esegue un collegamento nell'immagine:
[Gruppo simboli]l/[Nome simbolo]

Regole:

» La finestra di dialogo di selezione variabili elenca tutti i progetti
del workspace da cui selezionare una variabile per effettuare il
collegamento.

»  Questi simboli vengono salvati nella cartella di programma di
zenon e aggiornati solo al momento dell’avvio dell’Editor. Questi
simboli non vengono salvati quando si eseqgue un backup di
progetto.

» Non possono essere configurati interblocchi e alias per I'ALC.
Attenzione: se si aggiungono simboli che contengono
interblocchi o alias, le relative impostazioni verranno rimosse.
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| simboli sono a disposizione per tutti i progetti del workspace.
LIBRERIA SIMBOLI NEL

PROGETTO GLOBALE Denominazione quando si esegue un collegamento nell'immagine:
Progetto globale_[Nome simbolo]

Regole:

» | simboli copiati nella libreria simboli del progetto globale
mantengono i loro collegamenti a variabili senza modifiche.

» Lafinestra di dialogo di selezione variabili mette a disposizione
tutti i progetti del workspace per eseguire il collegamento. Al
nome delle variabili collegate viene preposto il nome del relativo
progetto.

» Il nome della Variabile puo essere modificato nella finestra delle
proprieta. Si puo, ad esempio, cancellare il prefisso contenente |l
nome del progetto di origine.

» | simboli vengono salvati quando si crea un backup di progetto.

» Non possono essere configurati interblocchi e alias per I'ALC.
Attenzione: se si aggiungono simboli che contengono
interblocchi o alias, le relative impostazioni verranno rimosse.

Libreria simboli nel | simboli sono disponibili solo nel progetto corrente.
progetto
Denominazione quando si esegue un collegamento nell'immagine:

[Nome simbolo]

Regole:

» | simboli vengono salvati nella cartella di progetto. La libreria di
simboli del progetto si trova nel nodo Immagini del Manager del
progetto e viene salvata quando si crea un backup di progetto.

» Interblocchi e alias per I'ALC possono essere configurati. Queste
proprieta vengono mantenute anche quando i simboli vengono
aggiunti in immagini.

COPIARE SIMBOLI DA UNA LIBRERIA ALL'ALTRA

| simboli possono essere copiati via Drag&Drop .
A questo proposito bisogna tenere presente quanto segue:

»  Possono essere copiati solamente i simboli del primo livello della struttura ad albero.

»  Gruppi e cartelle non possono essere copiati.
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»

Se i nomi dei simboli che si desidera copiare esistono gia nella libreria di destinazione, i simboli
inseriti verranno rinominati automaticamente.

La modifica del nome avviene tramite l'inserimento di un carattere di sottolineatura e di un
numero ordinale, per es.: Calibrator_1.

La possibilita di copiare simboli da una libreria all‘altra e limitata.

Di seguito una panoramica delle possibilita di copiare simboli via Drag&Drop da una libreria all‘altra:

Copiare via Libreria simboli Libreria simboli Libreria simboli
Drag&Drop possibile generale nel progetto globale | nel progetto
- + -

Libreria simboli
generale

Libreria simboli -- = +
nel progetto globale

Libreria simboli -- + -
nel progetto

Legenda:

»
»

+: possibile copiare.

-- impossibile copiare.

3.2 Menu contestuale

La lista incrociata mette a disposizione una sere di funzionalita:

»

Stampa lista (A pagina: 11): stampa |'area della lista incrociata contenente le informazioni
selezionate (parte destra della finestra della lista incrociata).

Trova elemento nella lista (A pagina: 12): apre una finestra di dialogo che consente di cercare
un determinato oggetto.

Chiamata funzioni (A pagina: 13): apre una finestra di dialogo con un elenco delle funzioni
definite.

Variabili utilizzate (A pagina: 13): apre una finestra di dialogo con una lista delle variabili
configurate.

Variabili non utilizzate (A pagina: 14): visualizza tutte le variabili non utilizzate nel riquadro
elenco.

Funzioni non utilizzate (A pagina: 14): visualizza tutte le funzioni non utilizzate nel riquadro
elenco.

Caratteri non utilizzati (A pagina: 14): Visualizza tutti i font non utilizzati nel riquadro elenco.

Testi utilizzati in immagini: visualizza i testi utilizzati in immagini.
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»  Seleziona elementi in lista (A pagina: 14): apre una finestra di dialogo per la selezione di uno o
piu elementi dell'elenco.

»  Guida: Apre la guida online.

P Elimina: elimina elementi non utilizzati (variabili, funzioni e caratteri)
Questa opzione viene visualizzata nel menu contestuale solo se ci sono elementi che possono
essere cancellati.

Per eseguire una delle funzionalita sopra descritte:
1. Posizionare il focus sulla finestra lista (parte destra della lista incrociata).
2. Cliccare con il tasto destro del mouse in quest’area.

3. Selezionare il comando desiderato del menu contestuale.

@ Archiviazione # | Elemento Variabile X ¥ o oy Immagine
% Eﬂer:_:::;m Immettere il testo qui ?l Imme... ?l Imme... ?I Imme... ?l Imme... Yl Imme... ?I Imme... *
@ Funzioni Elemento WPF/WPF element_1 WIZ_VAR... 254 390 159 255 Start
- Immagini Elemento WPF/WPF element_1_1 WIZ_VAR.. 621 390 159 255 Start
+I0D Interfaceia SAP Elemento WPF/WPF element_1.2 WIZ_VAR.. 440 390 159 255 Start
+2 Managerguppidine | | b1 nte /Button 0 SIMUL In... 10 6 107 35 SubNavi...
-2 Matrice di reazione ) .
ulsante /Button_ eportVi... ubMavi...
-2 Menu Pulsante /Button_1 ReportV 10 43 107 35 SubM
-3 PFS Pulsante /Button_2 AML 10 90 107 35 SubMavi...
@ Hjc.eﬂe standard Stampa lista L 3 SubMavi...
@ Seript stemin... 10 174 107 35 SubMavi...
@ i‘”"b"l'_ ) Trova elemento nella lista stemln... 10 216 107 35 SubMavi...
% Ter;nnzoen;z:::n Chiamata funzioni Etemln... 10 258 107 35 SubMavi...
E@ Variabili Variabili utilizzate bMavi... 112 31 G4 47 Mavigatio
[+-IC2) Archiviazione Variabili non utilizzate bMNavi... 213 3N 93 47 Mavigatio
B2 ;ﬂnbuménl T AT et bMavi.. 313 el 94 47 Navigatio
) Elementi ) - bNavi.. 414 31 24 47 Navigatiol
..... ‘ Imrmagini Caratteri non utilizzati o
) art 12 31 94 47 Mavigatio
-1 Interfaccia SAP Testi utilizzati in immagini . S
[#-1=) Manager gruppi ¢ bMavi... 515 31 G4 47 Mavigatio
----- ‘ Matematica Seleziona elementi lista bMNavi.. 616 3N G A7 Mavigatio
[+-I2) Matrice di reazi... ) umber .. 50 205 261 52 Systemnln..
&) Menu 9] Guida A lmapp.. 50 202 261 205 Stmint
S% E{iﬂ o Simbolo/Eingebettetes Symbol... Comput.. 50 28 261 179 Stmint
cette stand...
11 Trend esteso Simbolo/Eingebettetes Symbol_2  Usernam... 50 293 861 174 Systemnln..
v | Simbolo/Einaebettetes Swmbol 3 Current s... 50 a8 861 192 Svsternin., ¥
£ > < >

3.2.1 Stampa lista

Selezionando il comando Stampa lista del menu contestuale, viene visualizzata la finestra di dialogo
standard per la selezione della stampante e delle opzioni di stampa.

11] 20



3.2.2 Trova elemento nella lista

Selezionando il comando Trova elemento nella lista del menu contestuale, viene visualizzata la seguente
finestra di dialogo:

Trova

Cerca per

Annulla Guida

Parametri Descrizione

Cerca Inserimento di una successione di caratteri.

OK Applica i parametri di ricerca e chiude la finestra di
dialogo. Il primo elemento della lista che
corrisponde al criterio di ricerca viene evidenziato.
Il sistema ricerca corrispondenze a partire dal
primo carattere del criterio di ricerca.

Esempio:

Nome elemento: se si digita W come criterio, la
ricerca trovera Wizard_10. se si digita Z come
criterio, I'elemento non verra trovato e evidenziato.

Annulla Annulla tutte le modifiche e chiude la finestra di
dialogo.
Guida Apre la guida online.
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3.2.3 Chiamate funzioni

Selezionando il comando Chiamata funzioni del menu contestuale, viene visualizzata la sequente
finestra di dialogo, nella quale sono elencate tutte le funzioni definite del progetto corrente:

Funzioni definite “

Lista funzioni

AMF: Cambio immagine - AMF (Filtro lista informazione allarmi) (v_00) - [ - [*]1[*]

AML: Cambio immagine - AML (Lista informazioni d'allarme (aML)) (v_00) - [*][*]-[T,Rel:0d,
AML 1: Cambio immagine - Bild 1 (Lista informazioni d'allarme (AML)) (v_00) - [*][*]

ARC: Cambio immagine - ARC (Post-elaborazione archivio) {v_00) - -|

CEL: Cambio immagine - Immagine 2 {Lista eventi cronologica (CEL)) (v_00) - [*][*]

CELF: Cambio immagine - CELF (Filtro CEL) {v_00) - ] - [*][*]

ET: Cambio immagine - ETM {Trend esteso) (V_00) - {$: NUOVO DIAGRAMMA) [Archive] [Rei
Exit: Esci dal programma -

Funktion 0: Cambio immagine - Bild 2 {Filtro lista informazione allarmi) (v_00) - [ - [*][*]-[T,
Funzione 0: Settare valore impostabile - WIZ_VAR_12 - 800

Funzione 1: Cambio immagine - Immagine 0 (Trend esteso) (V_00) - ($: NUOVO DIAGRAMM
Funzione 2: Cambio immagine - RV (Report Viewer) (v_00) - [?7??272.RDL] - [T1, [T: Mone]]
Mavigation: Cambio immagine - Navigation (Standard) (v_00)

Reload: Aggiorna progetto Runtime - Oggetti modificati

ReportViewer: Cambio immagine - ReportViewer (Report Viewer) (V_00) - [Demo.rdl] - [T1,
RG: Cambio immagine - RG (Generatore Report) (v_00) - ]

SetValueToB00: Settare valore impostabile - WIZ_VAR_10 - 800-=

SIMUL Information: Cambio immagine - SIMUL Information (Standard) {v_00)

Start: Cambio immagine - Start (Standard) (v_00)

SubMavigation_Demo_1: Cambio immagine - SubNavigation_Demo_1 {Standard) {v_00) W

Annulla Guida

Si puo selezionare un elemento di questa lista. Fare clic su OK per visualizzare I'elemento con tutti i suoi
utilizzi nell'elenco dei riferimenti incrociati.

3.2.4 Variabili utilizzate

Selezionando il comando Variabili utilizzate del menu contestuale, si apre una finestra di dialogo
contenente tutte le variabili utilizzate.

Variabili definite “

Variabili

Alarms acknowledged -
Alarms not acknowledged

AML

Bitmap path

CEL

Computer name

Current authorization group 1

Current authorization group 2

Current authorization group 3

Current authorization group 4

Current server

Current standby server

Database path

Export path

Free disk space - Database [3%]

Free disk space - Database [KE]

Free disk space - Export [%t]

Free disk space - Export [KE]

Free memory [3]

Free memory [KE] Y]

Annulla Guida

Si puo selezionare un elemento di questa lista. Fare clic su OK per visualizzare |'elemento con tutti i suoi
utilizzi nell'elenco dei riferimenti incrociati.
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3.2.5 Variabili/Funzioni/Caratteri non utilizzati

Se sono visualizzati elementi che al momento non vengono utilizzati nel progetto, al menu contestuale
verra aggiunto una ulteriore voce: Elimina. Consente di eliminare gli elementi selezionati dall'elenco.
Questo e possibile per variabili, funzioni e caratteri.

AAttenzione

La visualizzazione di oggetti non utilizzati si riferisce alle relazioni interne. Non
e considerato l'uso in simboli, via interfaccia di programmazione, nel Process
Gateway, in zenon Logic, oppure in altre componenti esterne.

Prima di cancellarli, controllare sempre che gli elementi non siano utilizzati da
qualche altra parte e farne sempre una copia di sicurezza!

Nota: variabili e funzioni non utilizzate possono essere visualizzate in una lista e gestite usando I'analisi
di progetto (A pagina: 15).

3.2.6 Seleziona elementi in lista
Selezionando il comando Seleziona elementi in lista del menu contestuale, si apre una finestra che
consente di eseqguire una ricerca all'interno della lista.

Limita il contenuto liste

Filtra
Oda-a
Da A

(®) Tutti elementi che iniziano con...

Annulla Guida

Parametri Descrizione

da-a Attivo: il sistema cerca gli elementi che iniziano con
determinate lettere. Si possono selezionare delle lettere per
circoscrivere |'ambito della ricerca.

» Da: prima lettera da prendere in considerazione per
esequire la ricerca.

» A ultima lettera da prendere in considerazione per
esequire la ricerca.

Il sistema trovera tutti gli elementi la cui lettera iniziale si trova
nell'ambito definito. La direzione di ricerca e sempre A->Z.

Tutti elementi che iniziano Attivo: il sistema cerca quegli elementi che iniziano con una
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Parametri

con...

oK

Annulla

Guida

certa successione di caratteri.

Applica i criteri di ricerca impostati, chiude la finestra di
dialogo e evidenzia gli elementi trovati nella lista.

Annulla tutte le modifiche e chiude la finestra di dialogo.

Apre la guida online.

4 Analisi di progetto

Descrizione

L'analisi di progetto analizza I'utilizzo degli elementi in un progetto e si apre tramite il menu contestuale
della rispettiva voce nell'albero del progetto.

Analisi del progetto-PROGETTO_A: Variabili non utilizzati X

@
Progetto

PROGETTO_A
PROGETTO_A
PROGETTO_A
PROGETTO_A
PROGETTO_A
PROGETTO_A
PROGETTO_A

Modulo

Variabili
Variabili
Variabili
Variabili
Wariabili
Wariabili
Variabili

7 totali/7 filtrati/D selezionati

# | Nome

Simualtion/Global/T1_Ventil_cffen
Simualtion/Global/T2_Ventil_offen
Simualtion/Global/T3_Ventil_offen
Simualtion/Global/T4_Ventil_offen
Simualtion/Global/T1_Fuellstandmax
Simualtion/Global/T1_Fuellstand
Distance

Mome di visualizzazione

Proprieta

<Non visibile nella finestra delle proprieta>
<Non visibile nella finestra delle proprieta>
<Non visibile nella finestra delle proprieta>
<Non visibile nella finestra delle proprieta>
<Non visibile nella finestra delle proprieti>
<MNon visibile nella finestra delle proprieta>
<MNon visibile nella finestra delle proprieta»

Nota: per migliorare I'esecuzione dell'analisi di progetto, la checkbox Considerare la libreria generale
dei simboli durante I"analisi del progetto ¢ disattivata di default. E possibile attivare manualmente
casella di controllo nell'Editor di zenon, alla voce Extras, Impostazioni... e Opzioni Editor. Se |a
casella di controllo di questa proprieta € attivata, il sistema analizza anche la Libreria simboli generale.

questa

Il nome della finestra di analisi del progetto attualmente aperta e costituito dai seguenti componenti:

Analisi del progetto-Nome progetto. Nome oggetto del termine di ricerca

L'elenco dei risultati viene visualizzato sotto forma di tabella.

E possibi
4
4

le:

Analizzare il collegamento con altri elementi.

Cercare elementi non utilizzati.

L'analisi del progetto e attualmente disponibile per:

»
»
4

Funzioni
Immagini

Simboli
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v v v WV

Script
Variabili
Matrici di reazione

Progettazione impianto

Le seguenti colonne possono essere visualizzate nella tabella:

»
»

Progetto: Nome del progetto zenon in cui viene eseguita I'analisi del progetto.

Modulo: campo di applicazione del contenuto analizzato.
Esempio: Funzioni

Nome: descrizione del contenuto analizzato.
Esempio: Funzione 1

Nome visualizzato: nome che puo essere assegnato senza influenzare i link del contenuto
analizzato.

Nota: Nome di visualizzazione viene visualizzato solo nella tabella e deve essere gia stato
assegnato in precedenza nelle proprieta del contenuto analizzato.

Proprieta: informazioni sulla visibilita del contenuto analizzato nell'interfaccia utente:
»  Visibile: vengono visualizzati nome del gruppo di proprieta e nome della proprieta.

» Invisibile: viene visualizzato il testo Proprieta non visibile nell’interfaccia.

Eccezioni:

»

Nel caso della funzione Cambio immagine con variabile, viene visualizzata la variabile utilizzata
per impostare il nome dell'immagine.

Nel caso della funzione Ricetta standard. viene visualizzato il nome sorgente, il nome di
destinazione e il nome del file della variabile.

In caso di sostituzione di variabili, vengono visualizzate sia le variabili di origine che le variabili
di destinazione.

Per i valori limite e i testi REMA, e possibile inserire un nome di variabile che viene visualizzato.

Vengono visualizzate le variabili collegate a REMA o variabili con un valore limite utilizzato nella
AML o nella CEL.

Vengono visualizzate anche le variabili collegate a variabili Math/ADP.

ANALIZZARE L'UTILIZZO DI UN ELEMENTO

Per analizzare un elemento:

1.

2.

Selezionare il contenuto desiderato nella visualizzazione dettagli.
Esempio: Variabili

Nel menu contestuale, scegliere il comando appropriato, ad esempio Utilizzo variabile.
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La lista dei risultati (A pagina: 18) viene visualizzata sotto forma di tabella in una finestra
separata.

3. E possibile accedere a un singolo elemento tramite il menu contestuale.

TROVARE ELEMENTI INUTILIZZATI

Per trovare elementi non utilizzati (ad es. una variabile):

1. Selezionare il nodo corrispondente nell'albero di progetto.
Esempio: Variabili

2. Nel menu contestuale, scegliere il comando corrispondente.
Esempio: Visualizza variabili non utilizzate...

La lista dei risultati (A pagina: 18) viene visualizzata sotto forma di tabella in una finestra
separata.

3. Tramite il menu contestuale si puo passare ad un elemento collegato. Un elemento selezionato
puo essere cancellato, anche utilizzando il menu contestuale.

AAttenzione

| seguenti elementi non possono essere trovati dall“analisi di progetto:
» Variabili utilizzate esclusivamente in VBA o VSTA.

»  Variabili utilizzate in immagini di tipo Generatore Report (funzioni report)

Prima di eliminare elementi, verificare se le variabili da eliminare sono utilizzate
in VBA/VSTA o nelle funzioni di report.

VAI ALL'ELEMENTO COLLEGATO

Nell'analisi del progetto, i risultati della ricerca relativa allutilizzo di un determinato elemento sono
visualizzati in un elenco.

Non appena una voce della lista e stata selezionata, I'utente puo passare all'elemento collegato:
1. Selezionare la voce dell'elenco desiderata cliccando con il tasto sinistro del mouse.
2. Aprire il menu contestuale.

3. Fare clic su Elemento collegato.
Si passa all’elemento collegato.
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4.1 Lista dei risultati

| risultati dei singoli processi di analisi vengono visualizzati come lista in una finestra separata chiamata
Analisi del progetto. Se non e gia attiva, questa finestra si apre automaticamente dopo il processo di
analisi. | risultati possono essere utilizzati in due modi:

»  Analizzare I'utilizzo nel progetto: saltare all'elemento collegato

P Per trovare elementi non utilizzati: saltare all'elemento visualizzato o eliminarlo.

ANALISI DELL'UTILIZZO DEGLI ELEMENTI

L'analisi del progetto visualizza i risultati in un elenco.

ax e
Project # | Module Mame
Testo filtro i Testo filtro Te

TESTI00 Funzioni scrTREND

TESTTO0 Funzioni varWIZ_VAR_10

TESTT00 Funzioni Funktion 3

TESTT00 Funzioni etm-1

TESTO0 Attribuzioni Zuweisung 0

TESTT00 Interblocchi WIZ_VAR_10

TESTTO0 Manager gruppi di ricette Rezeptgruppe 0

TESTT00 Immagini START

TESTTO0O0 Proprieta

TESTTO0O0 Imrmagini Elemento di controlle

TESTT00 Immagini SYSTEM_ 3

TESTI00 Energy Management System Stromnetz 1.Versorgungsgebiet 1
| 12 Totali /12 Filtrati / 0 Selezionati |

Quest’ultimo contiene:
» Il nome del progetto.
» |l modulo.

» Il nome dell’elemento collegato.

Per passare ad un elemento visualizzato:

1. Selezionare I'elemento.

2. Nel menu contestuale, selezionare il comando Elemento collegato.

L’elemento collegato viene evidenziato nella visualizzazione dettagli del nodo del modulo cui

appartiene.
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COMPORTAMENTO IN CASO DI ISTANZE DI UNITA NEL MODULO BATCH CONTROL.

Le variabili che fanno riferimento a classi di unita del modulo Batch Control, possono essere utilizzate

anche in istante di unita.

Se le variabili nelle istanze in questione derivano dalla classe di unita, sono

prese in considerazione solo nella lista dei risultati relativi alla classe di unita. Non vengono visualizzate
istanze di unita.

Se questa derivazione viene rimossa, I'utilizzo delle variabili viene visualizzato anche per la rispettiva
istanza di unita.

TROVARE ELEMENTI INUTILIZZATI

| risultati della ricerca di elementi non utilizzati vengono visualizzati in una lista.

2 XY
Proect

Modde Name f

Varables 504
Varables sy
Varables snmp

Varables Sprecond

i }

dtotal /4 fitered | 0 selected

Quest’ultima contiene:

» Il nome del progetto.

» Il modulo.

» Il nome dell’elemento non utilizzato.
PASSARE ALL'ELEMENTO

Per passare ad un elemento visualizzato:

1.
2.

Selezionare I'elemento.

Nel menu contestuale, selezionare il comando Elemento collegato.

L’elemento collegato viene evidenziato nella visualizzazione dettagli del nodo del modulo cui

appartiene.
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CANCELLARE ELEMENTI

Per cancellare uno o piu elementi:
1. Selezionare gli elementi desiderati (€ possibile effettuare una selezione multipla).
2. Nel menu contestuale, selezionare il comando Elimina elementi selezionati.

Gli elementi verrano cancellati dal progetto dopo una richiesta di conferma.
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