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1 Benvenuti nell'help di COPA-DATA 

ZENON VIDEO-TUTORIAL 

Esempi pratici di progettazione con  zenon si trovano nel nostro canale YouTube 

(https://www.copadata.com/tutorial_menu). I tutorial sono raggruppati per tema e forniscono una 

panoramica di come si lavora con i diversi moduli di zenon. Tutti i tutorial sono disponibili in inglese. 

 

GUIDA GENERALE 

Se mancano informazioni in questo capitolo dell'help o se avete richieste di aggiunte, contattate 

documentation@copadata.com via E-Mail. 

 

SUPPORTO TECNICO ALLA PROGETTAZIONE 

Per domande relative a progetti concreti, ci si può rivolgere via E-Mail all'indirizzo 

support@copadata.com. 

 

LICENZE E MODULI 

Se avete bisogno di moduli aggiuntivi o licenze, il nostro staff di sales@copadata.com sarà lieto di 

assistervi. 
 

2 zenon Operator 

zenon Operator è adattato per essere utilizzato per la gestione dei macchinari. È composto da Editor e 

Runtime. Il Runtime è disponibile sia per sistemi operativi PC, che per sistemi operativi CE. Windows CE 

è supportato solo fino alla versione 7.20 inclusa. La versione 7.20 viene consegnata e installata con la 

versione corrente. Si può continuare a creare progetti per Windows CE con la versione corrente. Per 

farlo, si deve impostare la versione 7.20 per la proprietà Crea file Runtime per. Questa proprietà si 

trova nel gruppo Generale delle proprietà di progetto. 

La funzionalità di base corrisponde a quella di zenon Supervisor. Rispetto a zenon Supervisor, però, lo 

spettro di funzionalità a disposizione è più limitato. Informazioni sulle differenze si trovano nel listino 

prezzi correntemente aggiornato. 

https://www.copadata.com/tutorial_menu
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Quando si usa Operator con Windows CE, ci sono ulteriori restrizioni dovute al sistema operativo. 

Per modificare un progetto Operator, si può utilizzare l´Editor di zenon Operator, oppure l´Editor di 

zenon Supervisor. Se si configurano nell´Editor di Supervisor funzionalità non disponibili nel Runtime di 

Operator, esse non vengono eseguite. 
 

3 Restrizioni per la versione CE. 

DIPENDENZA DALLA VERSIONE 

I seguenti moduli sono disponibili per Windows CE solo a partire dalla versione 6.0: 

 Server di archiviazione - Starter Edition 

Per le restrizioni vedere il capitolo Server di archiviazione - Starter Edition nella parte della 

guida dedicata al Server di archiviazione. 

 Trend esteso - Starter Edition 

Per le restrizioni vedere il manuale Trend esteso.  

Inoltre, i seguenti elementi di controllo non sono disponibili per i progetti CE: 

 Pulsante grafico 

 Pulsante curve 

 Impostazioni Trend 

 Dialogo di stampa 

 Pulsante asse X 

 Finestra di emissione-cursore 

 Profili filtro 

 Manager gruppi di ricette 

RIPRISTINARE LA BARRA DI STATO ALLARMI 

In Windows CE, la barra di stato dell'allarme non può essere confermata facendo clic con il tasto destro 

del mouse. 

SERVER DI ARCHIVIAZIONE 

In Windows CE, per l'archiviazione è disponibile solo la “Starter Edition” del “Server di archiviazione”. 

Rispetto alla versione completa del modulo “Server di archiviazione”, la Starter Edition presenta alcune 

restrizioni. Per i dettagli, vedere il capitolo Server di archiviazione - Starter Edition nel manuale Server di 

archiviazione. 
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RISOLUZIONE DEL DISPOSITIVO CE E VISUALIZZAZIONE DELLE FINESTRE DI 

DIALOGO DEI FILTRI CEL E AML 

Sia la Gestione allarmi che la Lista eventi cronologica (CEL) consentono la selezione di un filtro a 

Runtime. Tuttavia, ha senso utilizzare quest´opzione solo con una risoluzione di 800x600 o superiore. La 

Gestione profili  non è disponibile nelle immagini corrispondenti. Di conseguenza, anche i pulsanti 

Salva ed Elimina  non hanno alcuna funzione. Poiché il Dialogo di stampa non può essere aperto sotto 

Windows CE, anche il pulsante corrispondente perde la sua funzione. 

TIPI DI IMMAGINI NON DISPONIBILI: 

 Diagnostica variabili 

 Video 

GESTIONE USER 

Active Directory  e ADAM/AD LDS non sono disponibili in Windows CE. 

STAMPA 

Con Windows CE non è disponibile nessun spooler di stampa. La stampa ha luogo durante il processo. 

La stampa, dunque, blocca anche la funzionalità del Runtime.  

In Windows CE, la funzionalità di stampa è disponibile solo se è già inclusa nella Image CE. Non la si può 

aggiungere a posteriori, né estenderla con l´aggiunta di altre stampanti. 

Cose da tener presenti riguardo la funzionalità della stampa in Windows CE: 

 Stampa online:  

La stampa viene eseguita sempre direttamente sulla LPT1. Questa porta deve essere presente 

sul dispositivo CE e deve essere collegata una stampante di linea. 

 Stampa offline: 

La stampa viene eseguita sempre sulla stampante standard configurata sul sistema.  

La stampante non può essere configurata, né modificata nel Runtime di zenon. 

Nota: perché la stampa offline funzioni in ambiente Windows CE, il produttore del dispositivo 

deve rendere disponibile questa opzione in Windows CE Image. Deve esserci anche un modo 

per impostare la stampante predefinita, ad esempio tramite applicazioni come Pocketword o 

Notepad CE. 

DINAMICHE 

Effetti dinamici come rotazione, variazione di altezza e larghezza, posizione dinamica X e Y, non sono 

disponibili. 
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ELEMENTI DINAMICI 

ELEMENTI ACTIVEX: REGISTRAZIONE SOTTO WINDOWS CE. 

Gli elementi Active X devono essere registrati prima di poter essere utilizzati in CE. Indicazioni utili su 

questo argomento si trovano nel capitolo "Suggerimenti di progettazione - ActiveX". 

SLIDER UNIVERSALE 

Non è disponibile la modalità di visualizzazione Nastro. 

FILE XAML E WPF 

WPF non è disponibile. Quindi non viene utilizzato neanche XAML, usato come linguaggio di markup 

per il WPF. 

FILTRI IN AML E CEL 

I filtri per la “Lista di informazione allarmi” e per la “Lista eventi cronologica” non possono essere 

configurati se è stata attivata la proprietà Progetto Windows CE. Poiché queste finestre di dialogo 

sono molto grandi, è stata introdotta questa restrizione per garantirne l'operatività anche su piccoli 

display (PDA). Se si crea un progetto Windows CE senza attivare la proprietà Progetto Windows CE, 

però, è possibile utilizzare le finestre di dialogo dei filtri come al solito. 

PROFILI FILTRO 

Non è possibile lavorare con i profili a Runtime con il sistema operativo Windows CE. 

MODELLO A FORMA LIBERA 

Per i modelli, non è disponibile Modello a forma libera con Windows CE. 

FUNZIONI 

SELEZIONA STAMPANTE 

La funzione Seleziona stampante è disponibile sui dispositivi CE! 
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FILE GRAFICO 

ROTAZIONE E POSIZIONAMENTO DINAMICO 

La proprietà Angolo di rotazione [°] (gruppo “Posizione”) e proprietà del gruppo Dimensione e 

rotazione dinamica non sono disponibili con Windows CE. Quando si attiva la proprietà Progetto 

Windows CE (gruppo “Generale” delle proprietà di progetto), le proprietà già configurate verranno 

resettate. 

EFFETTI DI RIEMPIMENTO 

A seconda del terminale CE, gli effetti di riempimento di elementi statici possono essere visualizzati in 

modo diverso rispetto al PC. 

EFFETTI DI RIEMPIMENTO 3D 

Gli effetti di riempimento 3D sono abilitati e possono essere configurati, ma richiedono elevate 

prestazioni grafiche dai dispositivi CE.  

Perciò se ne sconsiglia l'uso. 

QUALITÀ GRAFICA 

DirectX e funzioni grafiche come, ad esempio, tipi di riempimento ombreggiati e trasparenza, non sono 

disponibili sotto Windows CE.  

Nota: possono essere visualizzati file GIF trasparenti (A pagina: 29) e (con restrizioni) file PNG. 

FILE GIF 

Per visualizzare file GIF sotto Windows CE, ci si deve assicurare che il file IMGDECEMP.dll sia presente sul 

dispositivo di destinazione. Se manca, è possibile richiedere il file IMGDECEMP.dll al consulting di 

COPA-DATA. 

LINEE 

Le linee non possono essere visualizzate con angoli arrotondati. Anche se per la proprietà di progetto 

Qualità grafica (gruppo “Aspetto grafico”) è stato selezionato Windows Standard, non vengono 

visualizzati arrotondamenti quando si usa il sistema operativo CE. 

VISUALIZZAZIONE DEI NOMI RICETTA 

Nell´immagine di tipo “Manager gruppi di ricette”, i nomi delle ricette possono essere visualizzati solo in 

un menù a tendina. La visualizzazione di tipo Listbox (tramite Style L) non è supportata dalle piattaforme 

CE. 
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MENÙ PRINCIPALI 

Con Windows CE possono essere visualizzati solo i menù principali standard. Non è possibile cambiare 

colore, dimensione e tipo di carattere. 

REGISTRAZIONE LICENZA (DONGLE) 

Per Windows CE non è possibile una registrazione della licenza via dongle, né localmente, né tramite un 

dongle di rete. 

PROGETTAZIONE MULTIUTENTE 

Sotto Windows CE non è possibile una progettazione multiutente; questo significa che può essere 

eseguito solo un progetto alla volta. Ne consegue che non è possibile realizzare strutture gerarchiche 

(progetto di integrazione) nell´ambito di progetti di rete. Il progetto globale è esente da questa 

restrizione. 

DIMENSIONE DEL PROGETTO 

Sotto Windows CE 6 e superiori la memoria principale può essere utilizzata completamente; è limitata su 

alcuni dispositivi CE. Questo può provocare problemi di spazio di memoria, specialmente se si utilizzano 

i moduli Trend esteso e Server di archiviazione - Starter Edition. In questo caso, si prega di tenere 

presente la regola del 20%. 

Info 

Regola del 20%: Dopo l'apertura di tutte le immagini di zenon e se il numero 

massimo di allarmi è presente in memoria, almeno il 20% della memoria 

dovrebbe essere ancora libera. Se questo limite non viene rispettato, non è 

possibile garantire un funzionamento perfetto di zenon. 

Per verificare lo spazio di memoria libero, utilizzare la variabile del driver di 

sistema Memoria libera RAM % (tema “Risorse HW”). 

LISTA INCROCIATA 

Se in un progetto CE si collega una funzione ad un pulsante non disponibile con Windows CE, 

quest´ultimo viene visualizzato a Runtime con la dicitura "La funzione è stata eliminata". 

TASTO DESTRO DEL MOUSE 

La funzione di doppio clic con il tasto destro del mouse non è disponibile con Windows CE. 
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RIDONDANZA 

La ridondanza in combinazione con un dispositivo CE come client è possibile. Non è possibile, però, 

creare un sistema ridondante in cui il dispositivo CE svolga le funzioni di server o di Server-Standby. 

IMPOSTA VALORE 

Non tutte le impostazioni configurate per i parametri del settaggio di valori impostabili (o su elemento, o 

tramite funzione, macro o via API) sono eseguibili con CE. Con CE, settare un valore impostabile è 

possibile direttamente solo usando una finestra di dialogo standard o direttamente sul´elemento. 

Se in un dispositivo CE si setta un valore impostabile (per es. tramite uno slider universale) su una 

variabile HD (per la quale, cioè, è stata configurata l´opzione "Salvataggio dati su disco fisso"), la 

conseguenza sarà un certo ritardo perché la scrittura sulla scheda di memoria non è abbastanza veloce. 

Possono verificarsi ritardi anche quando tutti i valori impostabili sono registrati nella CEL e la CEL viene 

salvata immediatamente ad ogni inserimento (proprietà di progetto). 

SIMULAZIONE DRIVER 

La "simulazione-programmata" non è disponibile con Windows CE 6. 

ELEMENTI VETTORIALI 

CURVA 

Con Windows CE, l'elemento statico curva viene visualizzato in modo corretto solo con una larghezza di 

linea pari a 1. 

Attenzione: curve più spesse vengono visualizzate in modo errato anche in progetti di rete. In questo 

caso, le curve appaiono frammentate e non corrispondono alla progettazione sul PC. 

ARCO DI CERCHIO 

L´elemento arco di cerchio non è disponibile sotto Windows CE. 

VARIABILI 

Le variabili del tipo di dati LINT non sono disponibili in Windows CE. 

VISUALIZZAZIONE GLOBALE 

La visualizzazione globale non è disponibile sotto Windows CE a causa delle prestazioni grafiche 

richieste. 
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FILE WMF 

L´uso di Meta File  (*.wmf) non è possibile. 
 

4 zenon sotto Windows CE 

Il Runtime CE di zenon Operator è eseguibile su diverse piattaforme hardware CE. Fondamentalmente, 

la versione CE di zenon offre le stesse funzionalità della versione di zenon Operator per il PC, con 

alcune limitazioni dovute alle più modeste risorse hardware. 

Attenzione 

Dalla versione 7.50, Windows CE non è più supportato.o. Verrà installato zenon 

CE versione 7.20. Per poterla utilizzare, è necessario creare i file Runtime per la 

versione 7.20. 

Nota: per farlo, impostare per la proprietà Crea file Runtime per la versione 7.20. Questa proprietà si 

trova nel gruppo Generale delle proprietà di progetto. 

I dettagli sull'installazione dei Runtime di zenon e di zenon Logic per Windows CE si trovano nei 

seguenti capitoli: 

 zenon Operator Runtime per Windows CE 

 zenon Logic Runtime per Windows CE 

 
 

4.1 Generale 

Windows CE è una piattaforma aperta e scalabile per un gran numero di dispositivi utilizzati nel settore 

della comunicazione, dell'intrattenimento, dell'industria e dell´elaborazione mobile dati. In parole 

povere, si tratta di un sistema operativo ridotto all'essenziale e che richiede pochissime risorse hardware. 

Questo significa che componenti hardware molto economici possono essere dotati di un sistema 

operativo a base Windows.  

Windows CE consente di avere dispositivi in grado di comunicare fra di loro, di scambiare informazioni 

con PC con sistemi operativi Windows e stabilire connessioni a Internet.  

Windows CE è un sistema operativo real-time a 32 bit, con funzioni come multitasking e multithreading; 

Windows CE ha un´architettura aperta e supporta una vasta gamma di dispositivi. Windows CE è 

compatto, in grado, cioè, di fornire elevate prestazioni anche con una memoria limitata. 

I vantaggi di Windows CE sono, fra l´altro: 

 Avvio rapido del dispositivo, poiché il sistema operativo viene decompresso nella memoria ogni 

volta che il dispositivo viene avviato. 
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 Nessun pericolo che il sistema operativo sia danneggiato da installazioni non riuscite o virus, 

poiché nessun software può essere installato sul dispositivo CE. 

 Elevato grado di robustezza, in quanto i dispositivi Windows CE solitamente non hanno parti 

mobili (es. dischi rigidi...). 

Gli svantaggi di Windows CE sono, fra l´altro: 

 Funzionalità limitata, in quanto non è disponibile l'API (Application Programming Interface) 

completa di Windows. 

 Accessi in lettura e scrittura più lenti alla scheda Compact-Flash. 

 Riduzione del ciclo vitale dei supporti di archiviazione a causa della elevata frequenza di 

accesso. 

In linea di principio, il Runtime di zenon offre le stesse funzionalità sia con CE, che sul PC. Il fatto che 

con CE queste funzionalità possano essere utilizzate in misura ridotta (A pagina: 5), dipende dalle minori 

risorse hardware dei dispositivi CE rispetto al PC e dai limiti intrinseci del sistema operativo. 
 

4.1.1 Creare progetti per CE. 

Con l´Editor, l´utente può creare progetti piccolissimi, piccole e medie applicazioni, ma anche progetti 

dalle grandi dimensioni. In tutti i casi, lo strumento di progettazione è lo stesso. Indipendentemente 

dalla piattaforma per la quale si creano i progetti, il lavoro di progettazione è sempre estremamente 

confortevole. È sempre garantita la compatibilità dei dati di progetto, indipendente dalla risoluzione. 

Windows CE è supportato solo fino alla versione 7.20 inclusa. La versione 7.20 viene consegnata e 

installata con la versione corrente. Si può continuare a creare progetti per Windows CE con la versione 

corrente. Per farlo, si deve impostare la versione 7.20 per la proprietà Crea file Runtime per. Questa 

proprietà si trova nel gruppo Generale delle proprietà di progetto. 

EDITOR CE 

Quando si crea un progetto CE nell´Editor, si deve attivare la checkbox 'Progetto Windows CE'; questa 

proprietà si trova alla voce -> Proprietà di progetto -> Generale. Una volta attivata la casella, il sistema 

consentirà di configurare solo quelle funzioni che sono effettivamente disponibili anche con Windows 

CE. Tutte le altre funzioni verranno disattivate (visualizzate in grigio). Fatta eccezione per VBA: 

nell'Editor, VBA può essere utilizzato per Wizard; questo non è possibile però a Runtime. 

A seconda del tipo di licenza, l´´Editor è limitato a 8.192 TAG. 

VBA CON CE 

Nell´Editor, VBA può essere usato per Wizard. VBA non è supportato a Runtime. 
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4.1.2 Registrazione della licenza 

A partire dalla versione 8.00, il Runtime per Windows CE viene concesso in licenza tramite la Gestione 

licenze. Fino alla versione 7.60, viene utilizzato il Trasporto remoto. Le relative istruzioni sono riportate 

nella documentazione del prodotto della versione corrispondente. 

Attenzione 

Con la “Windows Mobile Edition”, possono essere caricate solo circa 800 - 1000 

variabili; il numero varia a seconda dello spazio di memoria disponibile sul 

dispositivo utilizzato, dai programmi installati e dalla dimensione del progetto. 

 
 

4.2 Requisiti 

Il Runtime è eseguibile sotto Windows CE sui dispositivi più diversi, indipendentemente dal produttore 

dell'hardware. Ogni combinazione di sistema operativo e tipo di processore richiede un proprio 

Runtime, che deve essere compilato e mantenuto per quella specifica piattaforma.  

Requisiti minimi per il dispositivo CE: 

 64 MB di memoria RAM. 

 32 MB liberi di spazio su disco. 

Poiché la velocità del processore dipende fortemente dal tipo di processore, non è possibile definire una 

velocità minima. In generale, tuttavia, il processore dovrebbe avere una frequenza di clock di almeno 

400 MHz.  

Si raccomanda: 

 128 MB di RAM o più. 

 64 MB o più. 

 Processore con 800 MHz per processori ARM, oppure 600 MHz per quelli con architettura x86. 

 Interfaccia di rete 

Info 

Runtime e progetti dovrebbero essere salvati su una memoria a scrittura 

permanente. 

I dispositivi CE con touch screen hanno di solito una bassa risoluzione dello schermo. Questo aspetto 

deve essere preso in considerazione nella pianificazione del progetto. Alcune finestre di dialogo, come, 

ad esempio, quella della "Selezione variabili" per le ricette standard, ma anche altri dialoghi, sono difficili 

da gestire a Runtime o non lo sono affatto, con una risoluzione dello schermo di 320 x 240. Tuttavia, 

non vi sono requisiti minimi.  



zenon sotto Windows CE 

 

14 | 30 

 

 

Nella parte della guida contenente suggerimenti su come eseguire la progettazione, si trovano anche 

indicazioni su come  configurare risoluzioni basse. 

AVVIO DEL RUNTIME SUL PANNELLO CE. 

Per avviare zenon su un pannello CE, tutti i moduli necessari devono essete presenti nell´image. 

Nel caso in cui dovessero mancare moduli, dopo aver fatto doppio clic su zenonrce.exe, viene 

visualizzata solo una clessidra rotante. Dopo la scomparsa della clessidra, il Runtime di zenon non viene 

avviato, né viene visualizzato un messaggio di errore. 

Questa reazione del sistema indica che mancano elementi nel sistema operativo CE e che l´image non è 

stata generata correttamente. Contattate il produttore del pannello per risolvere il problema. Il supporto 

tecnico di COPA-DATA supporta il produttore nell'analisi degli errori. 
 

4.2.1 Versioni CE / Supporto processore 

Nella versione 7.20 di zenon vengono supportate le seguenti versioni di Windows CE ed i seguenti 

processori: 

Processori: 

 x86 

 ARM V4/V5 

Versioni CE: 

 CE 6.00 

 Windows Embedded Compact 7 

Le informazioni relative alle versioni CE e ai processori supportati da precedenti versioni di zenon sono 

disponibili nella rispettiva documentazione; o contattare il supporto tecnico di COPA-DATA. 

Attenzione 

Dalla versione 7.50, Windows CE non è più supportato.o. Verrà installato zenon 

CE versione 7.20. Per poterla utilizzare, è necessario creare i file Runtime per la 

versione 7.20. 

 
 

4.3 File di sistema 

Il Runtime per Windows CE richiede la presenza di vari file di sistema.. Se manca uno di questi file, il 

sistema operativo genera un messaggio di errore quando si avvia il Runtime, che avverte l'utente che 

non è stato possibile trovare uno o più componenti. I seguenti file di sistema sono obbligatori: 
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File Descrizione 

mfc90u.dll Necessario per il Runtime Se questo file non esiste, viene visualizzato 

un messaggio di errore al momento dell'avvio. 

msvcr90.dll Necessario per il Runtime Se questo file non esiste, viene visualizzato 

un messaggio di errore al momento dell'avvio. 

atl90.dll Non necessario per l´avvio del Runtime, ma per l´utilizzo di un driver 

con connessione di rete, o per usare zenon in rete. Se questo file non 

esiste, il dispositivo non può agire come client o le connessioni dei 

driver TCP/IP non funzionano. 

IMGDECMP.dll Non necessario per l´avvio del Runtime, ma per la visualizzazione della 

trasparenza (A pagina: 29), se alpha blending non è integrato nel 

sistema operativo. 

L'animazione non è possibile con i file GIF sotto Windows CE. 

VBSCRIPT.dll + 

JSCRIPT.dll 

Non necessario per l'avvio del Runtime. Questo file è necessario per il 

PCE (Process Control Engine) 

Alcuni di questi file di sistema vengono installati al momento dell´installazione di zenon per CE e 

possono essere trasferiti al dispositivo CE usando, per esempio, il tool UpdateCE. Tutti questi file di 

sistema dovrebbero essere integrati già dal produttore nell´immagine del sistema operativo del 

dispositivo CE. 

Attenzione 

Per i produttori di immagini del sistema operativo Windows CE: 

 le versioni CE precedenti alla 6.0 richiedono il file toolhelp.dll. Per assicurarsi 

che il file sia presente sul dispositivo CE e che il "Toolhelp" sia disponibile anche 

in SDK, attivare inPlatform Manageril seguente inserimento:  

Core OS -> Display Based Device ->Core OS Services -> Debugging Tools 

-> Toolhelp API. In questo modo, Toolhelp.dll sarà incluso nell´immagine. 

Suggerimento: utilizzare sempre il service pack più recente del Platform 

Builder. 

Nota: il file toolhelp.dll non è richiesto per Windows CE 6 e non deve essere 

utilizzato con CE 6. 

 
 

4.3.1 Runtime 

Il Runtime per Windows CE consiste dei seguenti file: 



zenon sotto Windows CE 

 

16 | 30 

 

 

Nome file Descrizione 

zenonrCE.exe L'applicazione Runtime 

Cd_tooCE.dll Necessario per il Runtime 

ZennetsrvCE.dll Il servizio di rete per Windows CE. Necessario per progetti di rete. 

SysSrvCE.exe Il servizio di trasporto 

LogCliLibCE.dll Il client Logserver 

zenon6.ini File di testo con le impostazioni per il Runtime, come, ad es., progetto di 

partenza, lingua del Runtime ecc. 

UpdateCE.exe Applicazione necessaria per il "CE Update Tool". 

RgermaCE.dll File della lingua tedesco 

RengliCE.dll File della lingua inglese 

RfrancCE.dll File della lingua francese 

RitaliCE.dll File della lingua italiano 

RrussiCE.dll File della lingua russo 

RspaniCE.dll File della lingua spagnolo 

Per installare il Runtime su un dispositivo CE, usare la voce "Aggiorna Runtime di Windows CE..." del 

menù Extras. 

Info 

Per le connessioni a Windows CE 6.0 tramite CX1000, Profibus oppure 

SYCONuni, vale quanto segue: ci si deve assicurare che il file CDMemDrv.dll sia 

stato inviato al dispositivo CE. CDMemDrv.dll è un driver di dispositivo Windows 

CE. La DLL è disponibile per x86 e per ARMV4I. 

Esistono anche molti altri driver per la comunicazione hardware. Se il tipo di processore del dispositivo 

CE viene riconosciuto dall´Editor, il Trasporto Remoto trasferisce automaticamente al dispositivo CE 

insieme al progetto anche i driver utilizzati. Il tipo o la quantità dei file trasferiti è visualizzato nella 

finestra di emissione dell'Editor. 

Questi file devono essere sempre compatibili con la corrispondente versione CE e con il tipo di 

processore. Mischiare file di diverse versioni CE o, addirittura, service pack, può causare errori nel 

funzionamento del sistema o altri effetti indesiderati; perciò non è consentito. 
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 Info 

Se, all'avvio di zenonrce.exe, viene eseguito anche il file syssrvce.exe, è sempre 

possibile stabilire una connessione TCP. Pertanto è necessario solamente un file 

per la funzionalità Autostart. Tuttavia, deve essere configurato un ritardo fra i 

due start. 

Causa: quando viene avviato zenonRCE, si avvia automaticamente anche 

zenLogSrvCE. Ma anche all´avvio di syssrvce, il sistema avvia automaticamente 

zenLogSrvCE. 

Se, dunque, zenonRCE e syssrvce vengono avviati nel giro di poco tempo, 

entrambi cercheranno di avviare zenLogSrvCE. Questo causa un messaggio di 

errore. 

Soluzione: per evitare il verificarsi di questo problema, configurare un ritardo 

fra lo start di zenonRCE e quello di zenLogSrvCE. Per farlo, è possibile impostare 

l´inserimento STARTDELAY= del file zenon6.ini. Così il Runtime (zenLogSrvCE) 

verrà avviato più tardi. Il sistema, poi, verifica se zenLogSrvCE è già in 

esecuzione, e non tenterà più di avviarlo. 

 
 

4.4 Rete 

Naturalmente CD_PRODUCTNAME> può essere usato in una rete anche sotto Windows CE. Il terminale 

CE può fungere da server o da client in combinazione con altri terminali o PC standard. 

La ridondanza in rete non è supportata con Windows CE; ciò significa che un terminale CE non può 

avere la funzione di Server-Standby. Se, però, si usano PC come server e Server-Standby, il terminale CE 

può connettersi come client e collegarsi automaticamente al server attuale in caso di un cambio di 

ridondanza. 

Info 

La funzionalità "Progettazione multiutente" non è supportata sotto Windows CE. 

È possibile. però, combinare più progetti CE in un progetto d´integrazione su di 

un PC. 

Se si vuole usare il Runtime CE in rete, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti: 

 Connessione di rete del terminale CE 

 Rete TCP/IP con completa (!) Risoluzione dei nomi 

 Nomi calcolatori e indirizzi IP univoci in rete 
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 File di sistema necessario, nonché Runtime sul terminale CE. (vedi anche capitolo "Requisiti") 

 Licenza Runtime con supporto di rete sul terminale CE. 

Info 

Se un terminale CE viene usato in rete, non importa se come server o come 

client, su di esso si deve disporre di una licenza Runtime con la rete. 

Per la funzione del Trasporto Remoto non è necessaria una licenza di rete! 

In mancanza di una licenza di rete, zenon viene avviato automaticamente come 

standalone e ogni dispositivo CE stabilisce una propria connessione con il PLC. 

 
 

4.4.1 Impostazioni di rete 

Visto che la risoluzione dei nomi non esiste sempre sotto Windows CE, può essere necessario rendere 

noti il nome calcolatore e l'indirizzo IP del terminale  CE e del PC. Sul PC si usa a questo scopo il file di 

testo HOSTS, che si trova nella cartella /Windows/System32/Drivers/ETC. Si devono inserire in questo 

file l'indirizzo IP e il nome calcolatore del terminale CE, in lettere maiuscole e separati da un tab stop. 

Esempio: 192.168.0.100 WINDOWSCE2 

Info 

Quando salvate questo file, fate attenzione a non salvarlo con l´estensione .txt! 

Il link fra il nome computer e l'indirizzo IP deve essere definito sia sul PC, che sul terminale CE, se la rete 

non supporta completamente una risoluzione dei nomi dinamica. (In caso di risoluzione dinamica, la 

risoluzione del nome computer avviene sulla base dell'indirizzo IP). Sul PC, questa informazione viene 

salvata nel file 'HOSTS', che si trova sotto '/Windows/system32/drivers/etc'. 

Il sistema operativo Windows CE non supporta la funzionalità di un file HOSTS. Per far in modo che la 

risoluzione del nome funzioni correttamente anche sul terminale CE, bisogna inserire il nome calcolatore 

e il corrispondente indirizzo IP nello zenon6.ini del terminale CE. Si deve effettuare il seguente 

inserimento: 
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Esempio 

[IPADDR]  

My computer name=my IP address  

CE_Terminal Name =CE_Terminal IP-Adresse 

SERVERNAME=192.168.1.152 

Inserite alla voce "SERVERNAME " il nome del vostro server. Modificate 

l'indirizzo IP inserendo l'indirizzo IP del vostro server. 

Esempio: il vostro server è PC0815 e ha l'indirizzo IP 192.52.9.32: in questo caso 

inserite sopra: PC0815=192.52.9.32 

Scrivere il nome del computer in LETTERE MAIUSCOLE! 

Altri esempi 

[IPADDR] 

WINDOWSCE2=192.168.0.100 

PC1=192.168.0.1 

Visto che non è sempre detto che il terminale CE conosca il proprio nome calcolatore, è possibile che 

dobbiate inserire anche quest´ultimo in questa sede. 

Attenzione 

Non usate indirizzi IP dinamici se non c´è risoluzione del nome in rete. 

 
 

4.4.2 Terminale CE come server 

In questo caso, il progetto sul terminale CE è un progetto server (con ambito di funzionalità ristretto). 

Tutti gli altri calcolatori che si connettono al terminale sono client (sia i PC client, che CE client; anche 

Web Client sono possibili). 
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I driver utilizzati vengono avviati sul terminale CE. Visto che un terminale CE è utilizzato da server, anche 

l'ambito di funzionalità sui PC client è ridotto. L'utilizzo di un terminale CE come server in standby, come 

già detto, non è possibile. 

 

QUESTO MODELLO HA LE SEGUENTI CARATTERISTICHE: 

Il progetto CE continua ad avere un ambito di funzionalità ridotto, il che significa che non è possibile 

un'archiviazione dei dati e che non sono disponibili dei moduli. 

Il terminal CE manda i dati di processo a tutti i client connessi. La gestione allarmi, i calcoli matematici 

REMAs sono gestiti dal terminale CE. 

Nel caso in cui siano connessi molti client, il terminale CE è sottoposto ad un carico di rete relativamente 

grande, il che può condurre a problemi di sovraccarico del terminale CE stesso. 

PROGETTAZIONE DEL TERMINALE CE COME CLIENT IN PRATICA: 

Per poter dichiarare il Terminale CE come server, bisogna inserire il nome calcolatore del Terminale CE 

come server in fase di configurazione del progetto. Fate attenzione a digitare il nome calcolatore in 

lettere maiuscole. Una volta conclusa la fase di progettazione, i file runtime devono essere trasmessi 
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mediante Trasporto Remoto al server (terminale CE). Poi dovete trasferire per una sola volta i dati 

runtime a tutti i client. 

È necessario creare un solo progetto per l'intero sistema. Eventuali modifiche del progetto devono 

essere solamente trasferite al server. In caso di modifiche del progetto, tutti i client vengono riforniti dei 

dati di progettazione attuali. 

Devono essere usate nel progetto solo quelle funzionalità che un terminale CE può supportare. 

L'interruttore Progetto CE è uno strumento molto utile a questo scopo. Impedisce che impostiate 

moduli (immagini, funzioni ecc.) che con Windows CE comunque non funzionerebbero. 

Per consentire, nonostante l'uso di un terminale CE, l'archiviazione dei dati, nonché la possibilità di usare 

moduli, come ad es. "trend esteso" o "generatore di rapporti" e per poter rifornire una molteplicità di 

client di dati senza che questo significhi una riduzione delle possibilità di gestione su posto, sono state 

sviluppate ulteriori possibilità di progettazione: 
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4.4.3 Terminale CE come client 

In questa configurazione, il progetto sul terminale CE non è un progetto server. Il progetto sul terminale 

CE si connette ad un server come client. Quest´ultimo può essere sia un PC, che un altro terminale CE. 

 

 

QUESTO MODELLO HA LE SEGUENTI CARATTERISTICHE: 

Il progetto CE ha un limitato ambito di funzionalità sul client; ciò significa che sul client CE vengono 

visualizzate  solo quelle funzioni che sono supportate da CE. Archivi, trend estesi, manager di gruppi 

ricette, Message Control ecc. non vengono visualizzati. Tuttavia, il progetto sul server può benissimo 

contenere questi elementi se il server è un PC. In questo caso, la pianificazione completa del progetto è 

disponibile sul client PC, se concesso in licenza. Per evitare di confondere inutilmente l'utente, durante la 

progettazione è possibile specificare quanto segue: "Visibile sotto CE" Se questa checkbox non viene 

selezionata, gli elementi corrispondenti non vengono visualizzati sul terminale CE. 
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Il carico di rete sul CE Client è insignificante, poiché c'è sempre solo una singola connessione, quella con 

il server. I driver sono avviati sul server. 

PROGETTAZIONE DEL TERMINALE CE COME CLIENT NELLA PRATICA: 

È necessario creare un solo progetto per l'intero sistema. Questo progetto viene eseguito sul server cui 

spetta la priorità gerarchica per tutti i dati. 

Il progetto viene configurato sul PC dal quale i file Runtime generati vengono trasferiti al server e ai 

client tramite il trasporto remoto. 

Se in seguito dovessero ancora essere apportate modifiche alla progettazione, sarà sufficiente trasferirle 

al server tramite Trasporto Remoto. I client accettano queste modifiche dopo aver eseguito la funzione 

"Aggiorna progetto Runtime". 

Non deve essere impostato l'interruttore Progetto CE. Tutte le funzionalità di zenon sono disponibili per 

il progetto. Poiché sul lato CE è possibile utilizzare solo una gamma limitata di funzionalità, le funzioni 

non disponibili in CE non vengono eseguite (moduli, determinate funzioni, ecc.). 

Per evitare di confondere l'operatore della macchina offrendo immagini e funzioni sul terminale CE che 

non funzionano o che non deve usare, nell´Editor il progettista ha la possibilità di abilitare l´opzione 

"Visibile sotto CE" per immagini e pulsanti. Abilitando questa opzione, il progettista ha la possibilità di 

creare il suo progetto in modo che una parte sia visibile con CE, ed un'altra solo sul PC (server PC, altri 

PC client...). 
 

4.4.4 Possibilità di diagnostica 

TERMINALE CE COME SERVER 

Per sincerarsi che il terminale CE abbia effettivamente assunto la funzione di server, si può provare a 

cancellare mediante Explorer sul terminale CE uno dei driver usati nel progetto mentre il Runtime è in 

esecuzione. Se questa operazione riesce, significa che il Runtime non è in esecuzione sul terminale CE 

come server (non è possibile cancellare delle applicazioni aperte in modo esclusivo). E' possibile che il 

terminale CE non conosca il suo nome corretto o che il Runtime sul terminale CE non possieda una 

licenza per la rete. 

TERMINALE CE COME CLIENT 

Se il client non riesce a stabilire una connessione con il server, vengono visualizzati dei punti blu sugli 

elementi dinamici. L'opzione "Visualizza stato" deve essere attivata per gli elementi dinamico nella 

finestra delle proprietà. 
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DRIVER DI SISTEMA: 

Il driver di sistema offre una molteplicità di variabili per la diagnosi di rete. 

ALTRO 

Se il terminale CE è usato in rete, deve essere possibile stabilire una connessione con esso usando il 

comando: telnet NOME COMPUTER 1100 nel prompt dei comandi. (Cursore lampeggiante nell'angolo in 

alto a sinistra). Il Runtime deve essere avviato sul terminale CE. 

NOME COMPUTER è in questo caso il nome del terminale CE (a cui si può risalire attraverso il pannello 

di controllo del terminale stesso); 1100 è il numero di porta attraverso la quale comunica il servizio di 

rete (zennetsrvce.dll). 

Se il tentativo di connessione via Telnet non riesce, la risoluzione del nome nella rete potrebbe non 

essere corretta, il terminale CE non ha un Runtime con licenza di rete, o il file di sistema: atl90.dll non è 

presente sul terminale. 

Il file zennetsrvce.dll per la rispettiva piattaforma viene trasferito automaticamente tramite trasporto 

remoto al terminale CE (trasferimento remoto di tutti i file Runtime). In caso contrario, i file Runtime per 

CE potrebbero non essere installati sul computer. Se nel menù “Extras” dell'Editor è disponibile l'opzione 

“Aggiorna Runtime di Windows CE”, i file Runtime vengono installati per CE. 

Se succede che ad un server si connette una volta un client ed una volta un altro client, è possibile che 

entrambi i terminali CE utilizzino lo stesso nome di computer. Windows CE non visualizza nessun 

messaggio di errore se il nome del computer è già in uso nella rete. 
 

4.5 Connessione via Windows Mobile Device Center 

Con l´aiuto del programma Windows Mobile Device Center è possibile stabilire un collegamento tra un 

terminale CE industriale e un PC. 
 

4.5.1 Connessione USB sotto Windows 7 

Quando si ha una connessione USB tra un dispositivo CE e un computer con installato Windows 7: 

1. Assicurarsi di potersi connettere a Internet 

2. Collegare i due dispositivi tramite cavo USB 

3. Se si è connessi a Internet, il Windows Mobile Device Center viene installato automaticamente e 

la connessione viene stabilita. 

4. Funziona come descritto nel capitolo Update Windows CE Runtime  (A pagina: 25). 
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Info 

Se non ci sono connessioni Internet quando ci si collega tramite USB, non 

avviene alcuna installazione e configurazione automatica. In questo caso: 

 Stabilire la connessione Internet 

 Accedere alla Gestione periferiche nel Pannello di controllo 

 Fare clic con il pulsante destro del mouse sul dispositivo non rilevato 

 Selezionare "Aggiornamento software driver" 

 Windows installa il driver 

 Windows installa Windows Mobile Adapter e, con esso, Windows Mobile 

Device Center 

 
 

4.5.2 Aggiorna Runtime di Windows CE 

Per aggiornare il Runtime di Windows CE: 

 Assicurarsi che il servizio di trasporto di zenon (SysSrvCE.exe) sia in esecuzione sul dispositivo 

CE. 

 Assicurarsi di non aver stabilito una connessione remota con il dispositivo tramite l´Editor di 

zenon. 

 Nel menù Extras di zenon selezionare il comando Aggiorna Runtime Windows CE. 

Si apre la finestra di dialogo per il trasferimento dei file Runtime. 

 Configurare la connessione. 

 Definire i file che si vuole trasferire. 

 Selezionare la versione. 

 Avviare l´update. 

Nota: quando si trasferiscono i file Runtime/si installa il Runtime per la prima volta, fare riferimento alle 

note del capitolo Installazione manuale e update del Runtime. 

CONFIGURARE LA CONNESSIONE 

La connessione con il dispositivo Windows CE si configura nella scheda  Connection della finestra di 

dialogo "Remote Runtime update....". 
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Parametro Descrizione 

Serial Impostazione della connessione seriale con il 

dispositivo Windows CE; la porta deve essere 

selezionata. 

TCP/IP Impostazioni della connessione TCP/IP con il 

dispositivo Windows CE. 

Adress Indirizzo IP. 

Name Nome computer. 

Syssrvce.exe starts with these settings Impostazioni per lo start di syssrvce.exe. 

Serial Attivo: la connessione seriale è selezionata, la porta 

deve essere selezionata. 

TCP/IP Attiva: viene selezionata la connessione TCP/IP. 

Connection with MS ActiveSync Impostazioni per la connessione via MS ActiveSync. 

Use MS ActiveSync for initial transport 

of syssrvce.exe  

Attivo: il file syssrvce.exe viene trasferito durante il 

primo trasporto via MS ActiveSync. 

Destination folder Cartella di destinazione. 

Help Apre la guida online. 

Save Salva tutte le modifiche. 

Exit Chiude il tool di aggiornamento CE e offre prima la 

possibilità di salvare tutte le modifiche non ancora 

salvate. 

DEFINIRE I FILE DA TRASFERIRE 

 

Parametro Descrizione 

Files to update File che devono essere trasferiti. 

HMI Runtime Attiva: trasferisce i file di zenon al dispositivo di 

destinazione. 

Default: attivo. 

PLC Runtime Attiva: trasferisce i file di zenon al dispositivo di 

destinazione. 
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Parametro Descrizione 

Default: non attiva. 

OS system files Attiva: trasferisce i file necessari del sistema 

operativo. 

Default: attivo. 

Update zenon6.ini Trasferisce il file zenon6.ini al dispositivo di 

destinazione. Questo modifica anche le 

informazioni sulla licenza sul dispositivo di 

destinazione. 

Options  

Language Lingua desiderata sul sistema di destinazione. 

inglese 

HMI drivers Selezione dei driver HMI da trasferire. 

Available Lista dei driver disponibili. 

Selected Lista dei driver selezionati. 

Add Aggiunge i driver selezionati alla lista dei driver 

scelti. 

Add all Aggiunge tutti i driver alla lista dei driver 

selezionati. 

Remove Cancella i driver selezionati dalla lista dei driver 

scelti e li sposta nella finestra di quelli disponibili. 

Remove all Cancella tutti i driver dalla lista dei driver scelti e li 

sposta nella finestra di quelli disponibili. 

Help Apre la guida online. 

Save Salva tutte le modifiche. 

Exit Chiude il tool di aggiornamento CE e offre prima la 

possibilità di salvare tutte le modifiche non ancora 

salvate. 

SELEZIONARE VERSIONE 

Nella scheda Versions, selezionare la versione appropriata se non è stata rilevata automaticamente. 
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Parametro Descrizione 

WinCE version Versione del sistema operativo Windows CE sul dispositivo di 

destinazione. Facendo clic sul pulsante si apre un menù a tendina  

per la selezione: 

Processor type Tipo di processore del dispositivo. 

Source path Percorso della cartella che contiene i file. Cliccando sul pulsante ... 

si apre la finestra di dialogo che consente di selezionare una 

cartella. 

New Aggiunge un nuovo inserimento vuoto alla lista. 

Delete Cancella l´inserimento selezionato dalla lista dopo una richiesta di 

conferma. 

Test Verifica la correttezza delle impostazioni. 

Help Apre la guida online. 

Save Salva tutte le modifiche. 

Exit Chiude il tool di aggiornamento CE e offre prima la possibilità di 

salvare tutte le modifiche non ancora salvate. 

AVVIA UPDATE 

Per stabilire una connessione: 

1. Nella scheda Update della finestra di dialogo "Remote Runtime update....", cliccare sul pulsante 

Start. 

 

Il sistema verifica i dati per il trasferimento che verranno poi visualizzati in in una finestra. 

2. Cliccando sul pulsante Next, si avvia il trasferimento al dispositivo di destinazione. 

 

Se il trasferimento non può essere avviato per la mancanza di file, sarà visualizzato un 

messaggio di errore contenente la lista dei file mancanti: 
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Se viene visualizzato il messaggio di errore The current update was not completed, l'update è 

stato interrotto, oppure eseguito non correttamente. 

Info 

Se zenVNCServer.exe deve essere sostituito da un aggiornamento, verrà 

terminato e riavviato dopo l'aggiornamento. Il file zenVNCSrvCE.exe 

in UpdateCE.ini deve contenere nella sezione [SOURCES_FILES_GENERAL]  le 

seguenti voci (disponibili di default): 

 zenVNCSrvCE.exe 

 zenVNCCfgCE.exe 

 
 

4.6 Manager Gruppi di Ricette 

FINESTRA DI DIALOGO FILTRO A RUNTIME 

Se nelle opzioni della Tabella valori ricetta in fase di configurazione del cambio immagine si attiva la 

proprietà Visualizza questa finestra di dialogo a Runtime, saranno disponibili solo opzioni limitate in 

Windows CE: 

 Filtro di ricetta 

 Impostazioni colonne (per tabella ricette) 

Selezione ricette, Progettazione impianto e Impostazioni colonne in lista ricette non saranno disponibili. 

 
 

4.7 Trasparenza 

Sotto Windows CE, i file GIF possono essere visualizzati con l´effetto della trasparenza. Le impostazioni 

di trasparenza non sono invece disponibili nelle funzioni grafiche estese sotto Windows CE. 

Per visualizzare un file GIF trasparente sotto Windows CE, procedere come segue: 

 Il file IMGDECEMP.dll deve esistere sul dispositivo di destinazione. 

Se il file manca, è possibile richiederlo al support@copadata.com. 

 La trasparenza può avere il valore  0% o 100%. Valori intermedi non sono possibili. 

Info 

La trasparenza di file PNG da 0% a 100% sotto Windows CE non è un elemento 

di zenon, ma può essere utilizzata a determinate condizioni: 
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 Viene utilizzata la versione 6.22 SP1 di zenon o una superiore. 

 Alpha Blending deve essere stato già implementato dal produttore del 

dispositivo di destinazione; COPA-DATA non può offrire alcun supporto in 

questo caso. 

 
 

4.8 Pocket PC e Windows Mobil Edition 

Quando si esce da zenon con X su un Pocket PC o Windows Mobile Edition, tenere presente che 

l'applicazione non viene chiusa, ma continua a funzionare in background. 

Per evitare che il dispositivo avvii nuovamente zenon al riavvio dell'applicazione, è possibile utilizzare  

lo strumento Start_CERT.exe per portare l'applicazione in primo piano o per avviarla se non è stata 

avviata. 

Si consiglia pertanto di avviare il Runtime su piattaforme Pocket PC e Windows Mobile in genere tramite 

Start_CERT.exe e non direttamente tramite un link. 

Nota: Pocket PC non è più supportato a partire dalla versione 7 di zenon. 
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