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1 Willkommen bei der COPA-DATA Hilfe

ZENON VIDEO-TUTORIALS

Praktische Beispiele fur die Projektierung mit zenon finden Sie in unserem YouTube-Kanal
(https://www.copadata.com/tutorial_menu). Die Tutorials sind nach Themen gruppiert und geben
einen ersten Einblick in die Arbeit mit den unterschiedlichen zenon Modulen. Alle Tutorials stehen in
englischer Sprache zur Verfugung.

ALLGEMEINE HILFE

Falls Sie in diesem Hilfekapitel Informationen vermissen oder Wunsche fur Ergénzungen haben,
wenden Sie sich per E-Mail an documentation@copadata.com.

PROJEKTUNTERSTUTZUNG

Unterstltzung bei Fragen zu konkreten eigenen Projekten erhalten Sie vom Customer Service, den
Sie per E-Mail an support@copadata.com erreichen.

LIZENZEN UND MODULE

Sollten Sie feststellen, dass Sie weitere Module oder Lizenzen bendétigen, sind unsere Mitarbeiter unter
sales@copadata.com gerne fur Sie da.

2 Funktionen und Skripte

Die Eingriffe der Benutzer in zenon werden tUber benutzerdefinierte Projektfunktionen realisiert.
Skripte erméglichen es, mehrere benutzerdefinierte Funktionen zusammenzufassen und in der
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Runtime in einer Abfolge auszufuhren.

Scripte

Zeit-
steuerung

Dynamische
Elemente

FUNKTIONS-
AUSFUHRUNG

Variablen-
zustand

Alarm
Funktionen

3 Funktionen

Alle in einem Projekt verwendeten Funktionen basieren auf den vorhandenen Systemfunktionen. Es
handelt sich um vordefinierte Makros, die vom Projektanten einfach benutzt und parametriert werden
kénnen.

Funktionen werden projektiert oder ausgewahlt tber:
» den Knoten Funktionen (auf Seite 39)

» den Dialog Funktionen und Skripte auswahlen (auf Seite 78)

3.1 Kontextmenis und Symbolleiste

PROJEKTMANAGER
Funktion neu Offnet ein Fenster mit der Funktionsauswahl zum Anlegen

einer neuen Funktion.

Nicht verwendete Funktionen  Erstellt Projektanalyse fur nicht verwendete Funktionen im
anzeigen aktuellen Projekt und zeigt diese als Ergebnisliste in einem
eigenen Fenster an.

Alle als XML exportieren... Exportiert alle Eintrage in eine XML-Datei.

XML importieren... Importiert Eintrage aus einer XML-Datei.
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Meniipunkt

In neuem Fenster 6ffnen...

Editorprofil

Hilfe

DETAILANSICHT

Symbolleiste und Kontextmend

Offnet ein eigenes Fenster fur Ansicht und Bearbeitung der
Funktionen. Als Default-Einstellung wird das Fenster am

unteren Rand des Editors angezeigt. Dieses lasst sich beliebig

verschieben.
Offnet die Dropdownliste mit vordefinierten Editorprofilen.

Offnet die Online-Hilfe.

|~ﬁ'\| [Bam x| o

| £ | & @

Funktion neu
Parameter
Kopieren

Einfligen

Loschen

Auswahl als XML exportieren...

XML importieren

Funktionsverwendung...

Alle Filter entfernen

Ausgewahlte Zelle bearbeiten

Text in ausgewahlter Spalte
ersetzen

Offnet den Dialog zur Erstellung einer neuen Funktion.
Offnet den Dialog zur Eingabe der Parameter.
Kopiert ausgewahlte Eintrage in die Zwischenablage.

Fugt den Inhalt der Zwischenablage ein. Ist bereits ein

Eintrag mit gleichem Namen vorhanden, wird der Inhalt als

"Kopie von ..." eingefigt.

Loscht ausgewahlte Eintrage nach Ruckfrage aus Liste.
Exportiert alle ausgewahlten Eintrage in eine XML-Datei.
Importiert Eintrage aus einer XML-Datei.

Erstellt Projektanalyse der ausgewahlten Funktion im
aktuellen Projekt und zeigt diese als Ergebnisliste in einem
eigenen Fenster an.

Entfernt alle Filtereinstellungen.

Hinweis: Nur aktiv wenn aktuelle Ansicht gefiltert ist.

Offnet die ausgewahlte Zelle zur Bearbeitung. Welche Zelle

in einer markierten Zeile ausgewahlt wurde, sehen Sie am
Fernglas-Symbol in der Titelzeile. Es kdnnen nur Zellen
ausgewahlt werden, die bearbeitet werden durfen.

Offnet den Dialog zum Suchen und Ersetzen von Texten fiir

die ausgewahlte Spalte.

7|83



Eigenschaften

Hilfe

Offnet die Online-Hilfe.

3.2 Ubersicht Funktionen in zenon

Funktionen sind in folgende Gruppen geordnet:

»

4
4
»
»
»
»
»
»
4
4
4
4
4
4
4
4
4
»

Add-In (auf Seite 9)

AML und CEL (auf Seite 9)

Anwendung (auf Seite 11)

Archivserver (auf Seite 14)

Batch Control (auf Seite 14)

Benutzerverwaltung (auf Seite 15)

Bilder (auf Seite 16)

Fehlerortung in elektrischen Netzen (auf Seite 18)
Message Control (auf Seite 19)

Netzwerk (auf Seite 19)

Report Generator / Report Viewer / Analyzer (auf Seite 20)
Rezepte (auf Seite 34)

Schaltfolgen (auf Seite 35)

Schichtmanagement (auf Seite 35)

Skript (auf Seite 36)

Variable (auf Seite 36)

VBA (auf Seite 37)

VSTA (auf Seite 38)

Windows (auf Seite 39)

¥ Info

Die in zenon verfugbaren Funktionen sind lizenzabhangig.

Offnet das Fenster Eigenschaften.
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3.2.1 Favoriten

Diese Gruppe beinhaltet Funktionen, welche Sie als Favoriten definiert haben.

Um Funktionen in diese Gruppe hinzuzuftgen:

» Ziehen Sie mit Drag&Drop die bevorzugten Funktionen in diese Gruppe, um schneller auf sie
zugreifen zu kénnen.

3.2.2 Add-In

Diese Gruppe beinhaltet Funktionen fur den Umgang mit Add-Ins.

Dialog "Runtime-Dienste Offnet in der Runtime den Dialog zur Verwaltung der Dienste.
verwalten" anzeigen _ ,

Mehr im Kapitel: Dialog "Runtime Dienste verwalten" anzeigen.
Project Wizard Extension Ermoglicht es, einen Wizard in der Runtime auszufuhren.

ausfiihren _ ,
Mehr im Kapitel: Project Wizard Extension ausfiihren.

3.2.3 AML und CEL

Diese Gruppe beinhaltet Funktionen fur den Umgang mit der Alarmmeldeliste (AML) und der
Chronologischen Ereignisliste (CEL).

Alarme Blink-Quittierung Diese Funktion quittiert das Blinken aller Elemente des aktuell
gedffneten Bildes einer ausgewahlten Schablone.

Mehr im Kapitel: Alarme blinkquittieren
Alarmquittierung bestatigen  Diese Funktion l6scht gefilterte Alarme.
Mehr im Kapitel: Alarmquittierung bestatigen
Alarme quittieren Diese Funktion quittiert gefilterte Alarme.
Mehr im Kapitel: Alarme quittieren

Alarm/Ereignis-Gruppe Diese Funktion meldet die Variablen der
abmelden/anmelden Alarm/Ereignis-Gruppe beim Treiber ab oder an.
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Mehr im Kapitel: Alarm/Ereignis-Gruppe
abmelden/anmelden

Alarmmeldeliste aktiv Diese Funktion schaltet die gesamte Alarmmeldeliste ein.
Mehr im Kapitel: Alarmmeldeliste aktiv

Alarmmeldeliste aktiv/inaktiv  Diese Funktion schaltet die gesamte Alarmmeldeliste ein oder
aus.

Mehr im Kapitel: Alarmmeldeliste aktiv/inaktiv
Alarmmeldeliste inaktiv Diese Funktion schaltet die gesamte Alarmmeldeliste aus.
Mehr im Kapitel: Alarmmeldeliste inaktiv

Alarmmeldeliste, Diese Funktion schaltet eine Alarm/Ereignis-Gruppe, eine
Alarm/Ereignis-Gruppen/Klass Alarm/Ereignis-Klasse oder die gesamte Alarmmeldeliste ein
en aktivieren/deaktivieren oder aus.

Mehr im Kapitel: Alarmmeldeliste, Alarm/Ereignis-Gruppen,
Alarm/Ereignis-Klassen, aktivieren/deaktivieren

AML exportieren Diese Funktion exportiert gefilterte Eintrage der
Alarmmeldeliste in ein externes Format.

Mehr im Kapitel: AML exportieren

AML- und CEL-Ringpuffer Diese Funktion speichert aktuelle Alarme und Ereignisse in
speichern die Dateien ALARM.BIN und CEL.BIN sowie Werte von
Mathematik-Variablen (Zahler) in die Datei SY_MA32.BIN.

Mehr im Kapitel: AML- und CEL-Ringpuffer speichern

CEL exportieren Diese Funktion exportiert gefilterte Eintréage der
Chronologischen Ereignisliste (CEL) in ein externes Format.

Mehr im Kapitel: CEL exportieren

Drucken AML oder CEL Diese Funktion druckt gefilterte Eintrage der Alarmmeldeliste
(AML) oder der Chronologischen Ereignisliste (CEL) aus.

Mehr im Kapitel: Drucken AML oder CEL

IPA-Dokument Diese Funktion erzeugt eine IPA-Auswertung und schreibt sie
erzeugen/drucken in eine HTML-Datei oder druckt diese aus.

Mehr im Kapitel: Dokument erzeugen
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Online-Drucken Diese Funktion schaltet den Online-Ausdruck der
ein/ausschalten Alarmmeldeliste oder der Chronologischen Ereignisliste (CEL)
ein oder aus.

Mehr im Kapitel: Online Ausdrucke ein/ausschalten

Online-Drucken neue Seite Diese Funktion beendet bei aktiviertem Online-Druck eine
beginnen Seite und beginnt eine neue. Die Seitennummer wird auf 1
zurlckgesetzt.

Mehr im Kapitel: Online-Drucken neue Seite beginnen

Online-Drucker umschalten Diese Funktion schaltet den Online-Ausdruck auf einen
ausgewahlten Drucker um. Wahlweise kann vorher ein Dialog
far den Benutzer gedffnet werden.

Mehr im Kapitel: Online Drucker umschalten

3.2.4 Anwendung

Diese Gruppe beinhaltet Funktionen fir den Umgang mit Projekt-Einstellungen.

Drucker wahlen Diese Funktion 6ffnet einen Dialog, in dem der Benutzer
Drucker fur die verschiedenen Druckaufgaben auswahlen kann.

Mehr im Kapitel: Drucker wahlen (auf Seite 44)

Erweiterter Trend Mithilfe dieser Funktion kénnen Sie Diagramme des Erweiterten
Diagramm drucken Trends ausdrucken oder in einer Datei (JPG oder BMP)
speichern.

Mehr im Kapitel: Erweiterter Trend Diagramm drucken

Farbpalette umschalten Erstellt eine Funktion, um in der Runtime zwischen Farbpaletten
umzuschalten.

Mehr im Kapitel: Farbpalette umschalten

Funktionen bei Diese Funktion schaltet die Funktionsverwaltung ein.
Grenzwerten aktiv Automatisch ausgefuhrte Funktionen (z. B. durch Zeitsteuerung,
Grenzwertverletzung, etc.) werden ausgefuhrt.

Mehr im Kapitel: Funktionen bei Grenzwerten aktiv (auf Seite 44)
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Funktionen bei
Grenzwerten aktiv/inaktiv

Funktionen bei
Grenzwerten inaktiv

Hilfe aufrufen

Last-Management starten

Last-Management stoppen

Lizenzinformation anzeigen

Nachladen

Offene Wartungen

ermitteln

Simulation ein/ausschalten

Beschreibung

Diese Funktion schaltet die Funktionsverwaltung ein oder aus.
Automatisch ausgeftihrte Funktionen (z. B. durch Zeitsteuerung,
Grenzwertverletzung, etc.) werden (nicht) ausgefihrt.

Mehr im Kapitel: Funktionen bei Grenzwerten aktiv/inaktiv (auf
Seite 44)

Diese Funktion schaltet die Funktionsverwaltung aus.
Automatisch ausgefiihrte Funktionen (z. B. durch Zeitsteuerung,
Grenzwertverletzung, etc.) werden nicht ausgefthrt.

Mehr im Kapitel: Funktionen bei Grenzwerten inaktiv (auf Seite
44)

Diese Funktion 6ffnet eine ausgewahlte Hilfeseite aus einer
CHM-Datei.

Mehr im Kapitel: Hilfe aufrufen

Mithilfe dieser Funktion wird die Optimierung fur ein selektiertes
Versorgungsgebiet im Modul Lastmanagement gestartet. Diese
Funktion wird nur am Server ausgefuhrt.

Mehr im Kapitel: : Last-Management starten

Mithilfe dieser Funktion wird die Optimierung fur ein selektiertes
Versorgungsgebiet im EMS-Modul gestoppt. Diese Funktion
wird nur am Server ausgefuhrt.

Mehr im Kapitel: : Last-Management stoppen

Mithilfe dieser Funktion wird ein Dialog zur Anzeige der
Versions- und Lizenzinformationen aufgeschalten.

Mehr im Kapitel: : Versions- und Lizenzinformationen

Diese Funktion ladt nur geanderte oder alle Runtime-Dateien
nach.

Mehr im Kapitel: Nachladen (auf Seite 45)

Diese Funktion bildet aktuell anstehende Wartungen aus dem
IMM gefiltert auf Statusvariablen ab.

Mehr im Kapitel: Offene Wartungen ermitteln

Diese Funktion schaltet zwischen Simulationsmodus und
Hardwaremodus um. Art des Simulationsmodus oder
Hardwaremodus kénnen ausgewahlt werden.
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PFS - benutzerdefiniertes
Ereignis anstoBen

Prozess-Rekorder-Wiederg
abe aktivieren/deaktivieren

Rechtsklick simulieren

Remanentdaten speichern

Runtime beenden

S7-Graph Heuristik
auswerten

SAP-Funktion ausfiihren

Sprachumschaltung

Topologie -
Erdschlusssuche

Beschreibung

Zusatzlich kann die Simulation fur das Modul Prozess-Rekorder
im Wiedergabe-Modus gestartet werden.

Mehr im Kapitel: Projektsimulation aktivieren/deaktivieren

Diese Funktion fuhrt ein zuvor vom Benutzer angelegtes
PFS-Ereignis aus.

Mehr im Kapitel: PFS - benutzerdefiniertes Ereignis anstof3en

Diese Funktion aktiviert oder deaktiviert den
Wiedergabe-Modus des Moduls Prozess-Rekorder.

Mehr im Kapitel: Prozess-Rekorder: Wiedergabe
aktivieren/deaktivieren

Diese Funktion interpretiert den nachsten Mausklick als einen
Rechtsklick.

Mehr im Kapitel: Rechtsklick simulieren (auf Seite 46)
Erlaubt das Speichern der Daten fur die konfigurierten Module.

Zur Auswahl stehen: AML-Ringpuffer, CEL-Ringpuffer, System
Treiber und Mathematik Treiber, Intern Treiber,
Remanentabbilder aller Treiber, Sperrung der Befehlsgabe.

Mehr im Kapitel: Remanentdaten speichern (auf Seite 47)
Diese Funktion beendet die zenon Runtime.
Mehr im Kapitel: Runtime beenden (auf Seite 46)

Diese Funktion erméglicht es Ihnen, die S7-Graph Heuristik
durchzufuhren, ohne dass das Bild vom Typ S7-Graph aktiv ist.

Mehr im Kapitel: S7-Graph Heuristik
Ermoglicht den Aufruf einer SAP Funktion in der Runtime.
Mehr im Kapitel: SAP Funktion ausfuhren

Diese Funktion schaltet in mehrsprachigen Projekten auf eine
ausgewahlte Sprache um.

Mehr im Kapitel: Sprachumschaltung

Aufruf der Kurzschlusssuche.
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Mehr im Kapitel: Topologie - Kurzschlusssuche

Topologie - Verbindungen  Ermittelt den Versorgungszustand von topologischen
priifen Verbrauchern bildet diesen auf Variablen ab.

Mehr im Kapitel: Topologie - LoadShedding

3.2.5 Archivserver

Diese Gruppe beinhaltet Funktionen fur das optionale Modul Archivserver.

Archiv beenden Diese Funktion beendet ein ausgewahltes Archiv des optionalen
Moduls Archivserver.

Mehr im Kapitel: Archiv beenden
Archiv indizieren Diese Funktion indiziert Archive.
Mehr im Kapitel: Archiv indizieren

Archiv starten Diese Funktion startet ein ausgewahltes Archiv des optionalen
Moduls Archivserver.

Mehr im Kapitel: Archiv starten

Archive exportieren Diese Funktion exportiert gefilterte Archiveintrage des
optionalen Moduls Archivserver in ein externes Format.

Mehr im Kapitel: Archive exportieren

Offene Archive anzeigen Diese Funktion zeigt eine Liste der laufenden Archive des
optionalen Moduls Archivserver an.

Mehr im Kapitel: Offene Archive anzeigen

3.2.6 Batch Control

Diese Gruppe beinhaltet Funktionen fur Batch Control.
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Batch Rezepte exportieren  Mit Hilfe der Funktion konnen Rezepte als XML-Datei exportiert
werden.

Mehr im Kapitel:  Batch Rezepte exportieren

Batch Rezepte importieren  Mit Hilfe der Funktion kénnen Rezepte aus einer XML-Datei
importiert werden.

Mehr im Kapitel:  Batch Rezepte importieren

Rezeptkommando oder Mit Hilfe der Funktion schicken Sie Steuerkommandos an die
Moduswechsel ausfiihren Batch-Ausflhrung.

Mehr im Kapitel: Rezeptkommando- oder Moduswechsel
ausfuhren

Steuerrezept erzeugen Mit Hilfe dieser Funktion kann in der Runtime Uber einen Button
ein im Editor vordefiniertes Steuerrezept erstellt werden.

Mehr im Kapitel: Funktion Steuerrezept erzeugen

3.2.7 Benutzerverwaltung

Diese Gruppe beinhaltet Funktionen fur die Benutzerverwaltung.

Benutzer andern Diese Funktion 6ffnet einen Dialog, in dem ein eingeloggter
Administrator Benutzer und Benutzergruppen anlegen, editieren
oder l6schen kann.

Mehr im Kapitel: Benutzer andern
Login mit Dialog Diese Funktion 6ffnet den Standard-Login-Dialog.
Mehr im Kapitel: Login mit Dialog

Login ohne Passwort Diese Funktion loggt einen ausgewahlten Benutzer ein ohne
nach seinem Passwort zu fragen.

Mehr im Kapitel: Login ohne Passwort
Logout Diese Funktion loggt den aktuell eingeloggten Benutzer aus.

Mehr im Kapitel: Logout
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Passwort dndern Diese Funktion 6ffnet einen Dialog, in dem der aktuell
eingeloggte Benutzer sein Passwort &ndern kann.

Mehr im Kapitel: Passwort andern

3.2.8 Bilder

Diese Gruppe beinhaltet Funktionen fir den Umgang mit Bildern.

ALC-Quellenfarben Funktion zur Konfiguration der ALC-Quellenfarben bei
Fehlerortung in elektrischen Netzen.

Mehr im Kapitel: ALC-Quellenfarben.

Bild indiziert Diese Funktion 6ffnet ein Bild, dessen Name eine ausgewahlte
Variable beinhaltet.

Mehr im Kapitel: Bild indiziert.
Bild schlieBen Diese Funktion schlieBt ein ausgewahltes Bild.
Mehr im Kapitel: Bild schlieBen.

Bild zurtick Diese Funktion schaltet auf das vorher gedffnete Bild der
ausgewahlten Schablone zurdck.

Mehr im Kapitel: Bild zuruck.

Bild zurtck-Pfad 16schen Mit dieser Funktion kann in der Runtime der Pfad der Funktion
Bild zuriick geldscht werden.

Mehr im Kapitel: Bild zurtck-Pfad l6schen.
Bildmittelpunkt Diese Funktion scrollt und/oder zoomt in einem Weltbild.
verschieben

Mehr im Kapitel: Bildmittelpunkt verschieben.

Bildumschaltung Diese Funktion 6ffnet ein ausgewahltes Bild. Wahlweise kann
vorher ein Dialog fur den Benutzer getffnet werden.

Hinweis: Ohne Dialog wird die Funktion mit hochster Prioritat
(7) ausgefuhrt. Wird vor der Ausfihrung ein Dialog
aufgeschaltet, wird die Prioritat auf hoch (2) heruntergestuft.
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Mehr im Kapitel: Bildumschaltung.

Eingabe auf Element mit Diese Funktion I6st die Funktionalitat des Elements aus, das
Fokus aktivieren gerade den Eingabefokus hat.

Mehr im Kapitel: Eingabe auf Element mit Fokus aktivieren.

Fokus auf Schablone setzen Diese Funktion setzt den Eingabefokus auf das aktuell gedffnete
Bild einer ausgewahlten Schablone. So kénnen Projekte mit
reiner Tastaturbedienung erstellt werden.

Mehr im Kapitel: Fokus auf Schablone setzen.

Fokus verschieben Diese Funktion setzt den Eingabefokus auf ein bestimmtes
Element in einem Bild, dessen Schablone den Fokus hat.

Mehr im Kapitel: Fokus verschieben.

Fokus von Schablone Diese Funktion entfernt den Eingabefokus von dem aktuell
nehmen gedffneten Bild einer ausgewahlten Schablone. So kénnen
Projekte mit reiner Tastaturbedienung erstellt werden.

Mehr im Kapitel: Fokus von Schablone nehmen

Menii anzeigen Diese Funktion 6ffnet oder schliel3t ein ausgewahltes
Hauptmenu. Wahlweise kann vorher ein Dialog far den
Benutzer gedffnet werden.

Mehr im Kapitel: MenU anzeigen.

Bildschirm zuordnen Diese Funktion weist einem ausgewahlten virtuellen Bildschirm
einen ausgewahlten realen Bildschirm zu. Wahlweise kann
vorher ein Dialog fur den Benutzer getffnet werden.

Mehr im Kapitel: Bildschirm zuordnen.

Runtimeprofile Erstellt eine Funktion, mit der in der Runtime die
Profilverwaltung geoffnet, ein Profil erstellt oder ein Profil
geladen werden kann.

Mehr im Kapitel: Runtimeprofile.

Schablone in den Mit dieser Funktion kénnen in der Runtime Bilder, die von
Vordergrund holen anderen Uberlagert werden, in den Vordergrund geholt werden.

Mehr im Kapitel: Schablone in den Vordergrund holen.

Schablone schlieBen Diese Funktion schlieBt das aktuell getffnete Bild einer
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Screenshot drucken

Sollwertvorgabe fiir
Keyboard-Bild

Ubersichtsfenster anzeigen

Beschreibung

ausgewahlten Schablone.
Mehr im Kapitel: Schablone schlieBen.

Diese Funktion druckt in der Runtime einen Screenshot vom
gesamten Bildschirm oder von Schablonen.

Mehr im Kapitel: Screenshot drucken.

Diese Funktion stellt einen vordefinierten Wert ein oder setzt
einen vordefinierten Wert im Bild vom Typ Keyboard ab.

Mehr im Kapitel: Sollwertvorgabe fur Keyboard-Bild.

Diese Funktion &ffnet ein Ubersichtsfenster. Damit kann auf
einem Ein-Bildschirm-System ein Mehr-Bildschirm-System
simuliert werden.

Mehr im Kapitel: Ubersichtsfenster anzeigen.

3.2.9 Fehlerortung in elektrischen Netzen

Enthalt Funktionen zur Fehlerortung in elektrischen Netzen.

Erdschlussmeldung
quittieren

Erdschlusssuche beenden
Erdschlusssuche starten

Erdschlussmeldung
quittieren

Beschreibung

Funktion zum Quittieren einer Erdschlussmeldung. Offnet den
Dialog zur Auswahl einer Variablen.

Mehr im Kapitel: Erdschlussmeldung quittieren
Funktion zum Beenden der Erdschlusssuche.
Mehr im Kapitel: Erdschlusssuche beenden
Funktion zum Starten der Erdschlusssuche.
Mehr im Kapitel: Erdschlusssuche starten

Funktion zum Quittieren einer Kurzschlussmeldung. Offnet den
Dialog zur Auswahl einer Variablen.

Mehr im Kapitel: Kurzschlussmeldung quittieren

18| 83



3.2.10Message Control

Diese Gruppe beinhaltet Funktionen fur das optionale Modul Message Control.

Aktuelle Warteschlange Speichert in der Runtime die aktuelle
speichern Nachrichten-Warteschlange.

Mehr im Kapitel: Aktuelle Warteschlange speichern

Gruppen/Klassen/Bereiche/Anla  Ermdglicht das Versenden von Nachrichten fur bestimme
gen unterdriicken Alarme zu unterdricken.

Mehr im Kapitel: Gruppen/Klassen/Bereiche/Anlagen
unterdrdcken

Sende Nachricht Erstellt eine Funktion zum Versenden von Nachrichten.
Mehr im Kapitel: Sende Nachricht

Sende Nachricht aktivieren Aktiviert Message Control in der Runtime fur das aktive
Projekt.

Mehr im Kapitel: Sende Nachricht aktivieren

Sende Nachricht deaktivieren Deaktiviert Message Control in der Runtime fUr das aktive
Projekt.

Mehr im Kapitel: Sende Nachricht deaktivieren

3.2.11 Netzwerk

Diese Gruppe beinhaltet Funktionen fur den Umgang mit einem Netzwerk.

Bedienberechtigung im  Diese Funktion holt oder gibt die Bedienberechtigung im Netzwerk
Netzwerk frei.

Mehr im Kapitel: Bedienberechtigung im Netz

Redundanz-Umschaltun Diese Funktion tauscht den Prozessfuhrenden Server und den
g Standby Server des Projekts, abhangig vom gewahlten
Redundanzmodus aus:

» Bewertet

» Dominant
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»  Nicht dominant

Hinweis: Nicht verfigbar, wenn CE Terminal als Datenserver dient.
Weitere Informationen dazu erhalten Sie im Handbuch zenon
Operator im Kapitel CE Terminal als Datenserver.

Mehr im Kapitel: Redundanz-Umschaltung

3.2.12Report Generator / Report Viewer / Analyzer

Diese Gruppe beinhaltet Funktionen fur:
» Report Generator
»  Report Viewer
»  zenon Analyzer (auf Seite 21)

Analyzer: Report Die ereignisgesteuerte Reporterstellung ermdglicht es, als Ausloser fur die
erzeugen Erstellung und den Versand eines Reports im COPA-DATA Produkt zenon
Analyzer ein Ereignis  zu nutzen; zum Beispiel eine Wertanderung.

Mehr im Kapitel: zenon Analyzer (auf Seite 21)

Report Generator:  Diese Funktion fuhrt einen ausgewahlten Report des optionalen Moduls
ausfiihren Report Generator aus.

Mehr im Kapitel: Report ausfuhren

Report Generator:  Diese Funktion druckt einen ausgewahlten Report des optionalen Moduls
drucken Report Generator.

Mehr im Kapitel: Drucken Report

Report Generator:  Diese Funktion exportiert einen ausgewahlten Report des optionalen
exportieren Moduls Report Generator in ein externes Format.

Mehr im Kapitel: Report exportieren

Report Viewer: Ermoglicht es, Reports in der Runtime als PDF oder Online-Ausdruck
exportieren/druck  auszugeben.
en

Mehr im Kapitel: Report exportieren oder drucken.
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& Achtung

Reports, die mit dem zenon Report Viewer angezeigt werden, werden abhéngig
von den Einstellungen fur die Windows Schriftgro3e angezeigt.
Das heif3t: Reports werden bei GroBenanderungen nicht tber die automatische

Bildschirmanpassung von zenon skaliert. Bei Bildskalierungen wird der Inhalt
nicht angepasst.

3.2.12.1 zenon Analyzer

zenon stellt Funktionen zur Verfigung, die den Datenaustausch mit dem COPA-DATA Produkt zenon
Analyzer erleichtern.

EREIGNISGESTEUERTE REPORTERSTELLUNG

Die ereignisgesteuerte Reporterstellung ermoglicht es, ein Ereignis - wie zum Beispiel eine
Wertanderung - als Ausloser fur die Erstellung und den Versand eines Reports zu nutzen. Diese
Reports kdnnen mittels zenon Funktion (auf Seite 22)erstellt werden.

Analyzer Report “
Allgemein | parameterliste

Analyzer Server Reporterstellung

Version Abbrechen

3 W

Hilfe
Computername
Windows-Authentifizierung verwenden [ Zeitstempe! in Dateiname inkludieren
Variable fir Pfad zur erstellten Datei
Sichere Verbindung
Erweitert...
Verbindung herstellen Verbindung trennen
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3.2.12.1.1 Analyzer Report mittels zenon Funktion erzeugen

VORAUSSETZUNGEN

Damit Sie einen ereignisgesteuerten Report flr den zenon Analyzer Uber die zenon Funktion
Analyzer: Report erzeugen erstellen kdnnen, mussen folgende Voraussetzungen erfullt sein:

» zenon Version 7.20 oder hoher

» Verbindung mit entsprechenden Rechten zu einem Analyzer Server der Version 2 oder
hoher

»  Analyzer Server Wrapper muss installiert sein. Installation erfolgt Uber einen eigenen
Auswahlpunkt im zenon Setup.

» Runtime und Editor mussen nach der Installation des Analyzer Server Wrapper neu gestartet
werden, damit sie die installierten Analyzer Server Wrapper DLLs finden kénnen.

»  Empfehlung: Damit die Windows Authentifizierung garantiert funktioniert, sollte sich der
Analyzer Server in der gleichen Domain wie zenon Editor und zenon Runtime befinden.

PROBLEMLOSUNG

»  Kommunikationsprobleme mit dem Analyzer Server: Uberprifen Sie Kommunikation im
Netzwerk sowie die Authentifizierung (Benutzer und Zugriffsrechte).

»  Reports werden gerendert, enthalten aber keine Daten: Uberprufen Sie die Lizenz des

Analyzer Servers.

FUNKTION ERSTELLEN

Um die Funktion zu erstellen:

1.

Erstellen Sie im zenon Editor eine neue Funktion.
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2.

Navigieren Sie im Auswahldialog zur Gruppe Report Generator/Report Viewer/Analyzer.

Wahlen Sie eine Funktion aus “

Funktionsauswahl
= Favoriten
) Bildumschaltung

-E+0 AML und CEL

H-- ™1 Anwendung

73§ Archivserver

& Benutzerverwaltung

- Bilder

H-afy Netzwerk

—]a;| Report Generator [ Report Viewer [ Analyzer
-

£} Report Generator: ausfiihren

£} Report Generator: drucken
- Report Generator: exportieren

t--[#] Rezepte

t-F3 Skript

-4 Variable

H-&g VBA

-0 VSTA

i Windows

e W e O e O

I

e O O e O

Schnellhilfe

Analyzer: Report erzeugen

Diese Funktion stellt eine Verbindung zu einem Analyzer
Server her, erméglicht die Konfiguration eines Reports im
Editor sowie die Erstellung und Ablage des Reports zur
Runtime.

Mehr im Online-Handbuch.

Abbrechen Hilfe

Wahlen Sie die Funktion Analyzer: Report erzeugen.
Der Dialog zur Konfiguration wird gedffnet:

Konfigurieren Sie in der Registerkarte Allgemeine Einstellungen (auf Seite 24) die
Verbindungsparameter und wahlen Sie den gewunschten Report aus.

Achtung: Bevor zur zweiten Registerkarte gewechselt wird, mussen unbedingt eine
Verbindung aufgebaut und ein Report gewahlt werden!

Konfigurieren Sie in der Registerkarte Parameterliste (auf Seite 27) die Report-Eigenschaften.
Beim Wechseln zur zweiten Registerkarte wird versucht, bereits bestehende Werte fur die
Parametereingabe erneut zu setzen. Schlégt dies fehl, wird die Liste der gesetzten
Parameterwerte leer angezeigt.

Defaults konnen durch individuelle Werte ersetzt werden. Deaktivieren Sie dazu die
Checkbox vor dem Wert und klicken Sie auf den Wert. Ein Dialog zur Eingabe des neuen
Werts wird geoffnet.

Verknupfen Sie die Funktion mit einem Button oder einem Ereignis, um sie in der Runtime zu
benutzen.
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ABLAUF IN DER RUNTIME

Ablauf beim Ausldsen der Funktion zur Reporterstellung in der Runtime:
1. Die konfigurierte Verbindung wird hergestellt.
Der gewahlte Report wird gesetzt.
Die gewahlten Parameterwerte werden fur diesen Report gesetzt.
Der Report wird erstellt und in der gewlnschten Form ausgegeben.

Der Dateiname wird generiert und die Datei im Exportordner des Projekts gespeichert.

S v W N

Der vollstandige Dateiname wird in die gewahlte Variable geschrieben.

3.2.12.1.2 Allgemeine Einstellungen

In dieser Registerkarte wird die Verbindung zum Analyzer Server konfiguriert und der Bericht
ausgewahlt. Bevor Sie zur Registerkarte Parameterliste wechseln:
» muss die Verbindung zum Analyzer Server hergestellt werden

» diese Registerkarte komplett konfiguriert werden

Welche Optionen in der Registerkarte Parameterliste zur Verfligung stehen, hangt ab von lhrer
Auswahl fur die Option Report.

REGISTERKARTE ALLGEMEINE EINSTELLUNGEN

Analyzer Report “
Allgemein | parameterliste
Analyzer Server Reporterstellung
Version Abbrechen
3 W
Hilfe
Computername
Windows-Authentifizierung verwenden [[] zeitstempel in Dateiname inkludieren

Variable fir Pfad zur erstellten Datei

Sichere Verbindung

Erweitert...

Verbindung herstellen Verbindung trennen
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ANALYZER SERVER

Analyzer Server

Version

Computername

Windows-Authentifizierung
verwenden

Benutzername

Passwort

Sichere Verbindung

Erweitert

Verbindung herstellen

Konfiguration der Verbindung zum Analyzer Server.

Auswahl der Version des Analyzer Servers aus
Dropdownliste. Nur verfligbar, wenn keine Verbindung
besteht.

Eingabe des Namens des Rechners, auf dem der
Analyzer Server lauft. Nur verfigbar, wenn keine
Verbindung besteht.

Auswahl der Art der Authentifizierung:
»  Aktiv.: Windows-Authentifizierung wird verwendet.

» [naktiv: Der Benutzer muss Benutzername und
Passwort eingeben.

Eingabe des Benutzernamens.

Nur verfugbar, wenn Windows-Authentifizierung
verwenden (naktiv ist und keine Verbindung besteht.

Eingabe des Passworts fur die Authentifizierung.

Die eingegebenen Zeichen werden nicht dargestellt, die
Lange des Passworts wird verschleiert. Das Passwort wird
verschlusselt gespeichert und nur unmittelbar zum
Verbindungsaufbau entschlusselt.

Nur verfugbar, wenn Windows-Authentifizierung
verwenden (naktiv ist und keine Verbindung besteht.

Aktiv: Die Verbindung wird gesichert hergestellt.
Nur verfugbar fur zenon Analyzer ab Version 3.00.

Erweiterte Einstellungen fur die Verbindungswartezeit.
Dies kann maximal 1 Tag betragen.

Klick auf die Schaltflache 6ffnet den Dialog zur
Konfiguration (auf Seite 30).

Nur verfugbar fur zenon Analyzer ab Version 3.00.

Klick auf die Schaltflache baut eine Verbindung zum
Analyzer Server auf.

Nach erfolgreichem Verbindungsaufbau werden die
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Dropdownlisten fur Report und Format aktualisiert.

Verbindung trennen Klick auf die Schaltflache trennt die bestehende
Verbindung.
REPORTERSTELLUNG
Option | Beschreibung
Reporterstellung Konfiguration der Basisdaten fur den Report.
Report Auswahl des Reports aus Dropdownliste.
Format Auswahl des Ausgabeformats aus Dropdownliste:
» CSV
»  Excel
»  MHTML (Web Archiv)
» PDF
» TIFF Datei
»  Word

» XML Datei mit Reportdaten

Zeitstempel in Dateiname »  Aktiv: Der Ausfihrungs-Zeitstempel wird in den
inkludieren Dateinamen inkludiert.

Ablauf der Dateinamenerzeugung:

» Ausgangspunkt ist der Reportname ohne Pfad.
Beispiel: Alarms

» Dann wird, falls aktiviert, der Zeitstempel
hinzugefugt. Beispiel am 15.8.2014 um 15:20:00
Uhr: Alarms_2014_08_15_15_20_00

» Dann wird die Dateinamenerweiterung
entsprechend dem gewahlten Ausgabeformat
hinzugeftgt.

Beispiel: Alarms_2014_08_15_15_20_00.pdf

»  Existiert bereits eine Datei mit diesem Namen im
Exportordner des Projekts, wird ein Zahler
hinzugeflgt, bis der Dateiname eindeutig ist.
Beispiel:

Alarms_2014_08_15_15_20_00.pdf
Alarms_2014_08_15_15_20_00 (2).pdf
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Alarms_2014_08_15_15_20_00 (3).pdf

Variable fiir Pfad zur erstellten Zeigt die aktuell gewahlte zenon Variable an, die den
Datei Pfad zur geschriebenen Reportdatei erhalt.

Klick auf Schaltflache ... 6ffnet Dialog zur Auswahl einer
Variablen.

Tipp: Damit kann beim Beenden eines Chargenarchivs
oder bei einer Grenzwertverletzung ein
ereignisgesteuerter Report Uber ein Skript per E-Mail aus
zenon versendet werden. Dabei wird diese Variable
verwendet, um den Anhang der Message Control
Funktion Sende Nachricht zu definieren.

Ablauf:

»  Zuerst wird die Reportfunktion ausgefthrt, die die
Variable schreibt.

» Dann wird die Funktion Sende Nachricht
ausgefthrt, die den Anhangpfad aus der Variablen
liest.

DIALOG BEENDEN

OK Ubernimmt alle Anderungen in allen Registerkarten und
schliet den Dialog.

Abbrechen Verwirft alle Anderungen in allen Registerkarten und
schlieBt den Dialog.

Hilfe Offnet die Online-Hilfe.

3.2.12.1.3 Parameterliste

In dieser Registerkarte konfigurieren Sie die Report-Eigenschaften. Welche Parameter angeboten
werden, hangt ab von der Auswahl des Reports in der Registerkarte Allgemeine Einstellungen.
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REGISTERKARTE PARAMETERLISTE

Allgemeine Einstellungen

Analyzer Report

Von 05.08.2014 13:13:00 bis 06.08.2014 13:13:...

Glasflaschenlinie#Abfillung, Glasflaschenli...

Parametemame Standard | Wert
Zeitspanne 1 Standardwert
Zeitspanne 2 O

Anlagengruppen O Energy
Variablen O

Kemprimierung ] 6 Stunden

#
Abbrechen

Hilfe

Parameterliste

Parametername

Standard

Wert

Anzeige der Report-Parameter. Die Reihenfolge
entspricht der Reihenfolge im Report.

Empfehlung: Konfigurieren Sie die Parameter von
oben nach unten.

Anzeige des Parameternamens.
Kann hier nicht konfiguriert werden.

Definiert, ob der Parameter auf seinen Vorgabewert
gesetzt ist.
»  Aktiv: Vorgabewert aus Report wird verwendet.
» Inaktiv: Wert wird durch Klick in Spalte Wert

individuell gewahlt.

Mausklick oder Driicken der Leertaste bei markiertem
Parameter schaltet die Checkbox um. Hat ein Parameter
keinen Vorgabewert, ist die Checkbox ausgegraut und
inaktiv.

Anzeige des aktuellen Werts des Parameters.

» Ist die Checkbox Standard aktiviert, dann wird
hier der Text Standardwert angezeigt und die
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Zelle erlaubt keine Eingaben.

» Ist die Checkbox Standard deaktiviert, dann wird
hier der aktuell konfigurierte Wert angezeigt.
Klick auf die Zelle oder das Dricken der
Eingabetaste bei markiertem Parameter 6ffnet den
fur den Wert passenden Eingabedialog (auf Seite
30).

Kann ein Parameter noch nicht eingegeben werden, wird
der Text Nicht verfiigbar angezeigt und die Zelle ist
deaktiviert. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass zuerst
Werte fUr einen anderen Parameter gesetzt werden
mussen, um die Wertliste zu fullen.

DIALOG BEENDEN

OK Ubernimmt alle Anderungen in allen Registerkarten und
schlieft den Dialog.

Abbrechen Verwirft alle Anderungen in allen Registerkarten und
schlieBt den Dialog.

Hilfe Offnet die Online-Hilfe.
Tipp Chargen/Schicht-Report:

In der Runtime wird der Wert einer zenon Stringvariable gelesen. In der Liste der vordefinierten Werte
fur den Parameter wird nach diesem String als Label gesucht. Der Wert zu dem Ubereinstimmenden
Label ist dann der Parameterwert, also die gewahlte Schicht oder Charge.

Die Chargenvariable eines Chargenarchivs kann hier verwendet werden. Fuhren Sie fur den
Chargen-Report die Funktion Analyzer: Report erzeugen beim Beenden des Chargenarchivs aus. Der
Report hat dann als Zeitfilter die letzte Charge dieses Archivs.
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3.2.12.1.4 Erweiterte Einstellungen fiir gesicherte Verbindung

Konfiguration der Verbindungswartezeit. Der Dialog wird beim Klick auf die Schaltflache Erweitert in
der Registerkarte Allgemeine Einstellungen (auf Seite 24) getffnet.

Erweiterte Einstellungen

Verbindungstimeout

oo} 3] sekunden
Cancel
Verbindungs-Timeout Wartezeit beim Verbindungsaufbau in Sekunden. Wird diese
Uberschritten, wird der Verbindungsaufbau abgebrochen.
»  Minimum: 7
»  Maximum: 86400 (1 Tag)
Default: 700
OK Ubernimmt Einstellungen und schlieBt den Dialog.
Abbrechen Verwirft alle Anderungen und schliet den Dialog.

3.2.12.1.5 Konfiguration der Werte
Fur die Konfiguration der Parameterwerte stehen fur jede Eingabe passende Dialoge zur Verfugung.
Die Konfiguration erfolgt je nach Eingabemaoglichkeit fur:

» Ein Wert ohne vordefinierten Wert: Eingabe des Werts.

» Mehrere Werte ohne vordefinierte Werte: Eingabe der Werte und Hinzuflgen zu einer Liste.
»  Ein Wert mit vordefiniertem Wert: Auswahl aus Dropdownliste oder Liste.
4

Mehrere Werte mit vordefinierten Werten: Auswahl aus Liste.

Ob ein Wert konfiguriert werden kann, kann davon abhangen, dass der vorhergehende Wert
ausgewahlt wurde. Zum Beispiel mussen Projekte ausgewahlt werden, damit Archive und Variablen
konfiguriert werden kénnen.

Welche Dialoge angeboten werden, hangt von der Report-Auswahl ab.

Beispiele fur einige haufig verwendete Dialoge:
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ANLAGENGRUPPEN

Auswahl der gewlnschten Anlagengruppen:

Anlagengruppen

[=-Media

[ Energy

=

- Chemicals

i Compressed Air

Hinzufiigen Entfernen

Media.Energy

e

1. Wahlen Sie die gewlnschten Anlagengruppen in der oberen Liste.

2. Klicken Sie auf Hinzufiigen.
Die gewahlten Gruppen werden zur unteren Liste hinzugefugt.

3. Mochten Sie Anlagengruppen wieder entfernen, markieren Sie diese in der unteren Liste und

klicken Sie auf Entfernen.

4. Um alle gewahlten Anlagengruppen in den Report zu tbernehmen, klicken Sie auf OK.

ARCHIVE

Archive

Glass Bottle Line#AIR.

Glass Bottle Line#ANALYZER. SPONT DATA
Glass Bottle Line#CHEMICALS

Glass Bottle Line#CONS TREND

Glass Bottle Line#def

Glass Bottle Line#dfsdfsfsfd

Glass Bottle Line #ENERGY COMPRESSOR.
Glass Bottle Line #ENERGY MACHINE

flass Rnte | ine #OFF % C0

Ll

Entfernen

Glass Bottle Line #ANALYZER CYCLIC DATA

oK Abbrechen

1. Wahlen Sie die gewunschten Archive in der oberen Liste.
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2. Klicken Sie auf Hinzufiigen.
Die gewahlten Archive werden zur unteren Liste hinzugefugt.

3. Mochten Sie Archive wieder entfernen, markieren Sie diese in der unteren Liste und klicken
Sie auf Entfernen.

4. Um alle gewahlten Archive in den Report zu Ubernehmen, klicken Sie auf OK.

KOMPRIMIERUNG

Komprimierung

6 Stunden W

e

1. Wahlen Sie die gewlnschte Komprimierung aus der Dropdownliste aus.

2. Klicken Sie auf OK.

KOMPRIMIERUNGSFUNKTION

Komprimierungsfunktion

Summe W

e

1. Wahlen Sie die gewunschte Komprimierungsfunkltion aus der Dropdownliste aus.

2. Klicken Sie auf OK.

PROJEKTE

Projekte

Glass Bottle Line

Entfernen

CIP

oK Abbrechen
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1. Wahlen Sie die gewlnschten Projekte in der oberen Liste.

2. Klicken Sie auf Hinzufiigen.
Die gewahlten Projekte werden zur unteren Liste hinzugefugt.

3. Mochten Sie Projekte wieder entfernen, markieren Sie diese in der unteren Liste und klicken

Sie auf Entfernen.

4. Um alle gewahlten Projekte in den Report zu Ubernehmen, klicken Sie auf OK.

VARIABLEN

Auswahl der gewunschten Variablen.

Variablen

Glasflaschenlinie#Abfillung
Glasflaschenlinie #Entpackung
Glasflaschenlinie #Entpalettierung
Glasflaschenlinie #Etikettierung
Glasflaschenlinie #Flaschenférderband 1
Glasfiaschenlinie #Flaschenférderband 2
Glasflaschenlinie #Flaschenforderband 3
Glasflaschenlinie #Flaschenférderband 4
Glasflaschenlinie #Flaschenférderband 5
|=ef.

rhenlinia #Flaerhenrsininonn

Hinzufiigen Entfernen

Glasflaschenlinie#Abfillung
Glasflaschenlinie #Entpackung
Glasflaschenlinie #Entpalettierung
Glasflaschenlinie #Etikettierung

e

1. Wahlen Sie die gewunschten Variablen in der oberen Liste.

2. Klicken Sie auf Hinzufiigen.
Die gewahlten Variablen werden zur unteren Liste hinzugeftgt.

3. Mochten Sie Variablen wieder entfernen, markieren Sie diese in der unteren Liste und klicken

Sie auf Entfernen.

4. Um alle gewahlten Variablen in den Report zu Gbernehmen, klicken Sie auf OK.
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ZEITBEREICH

Zeitspanne 1

Von

iE.08.2014 E | [13:16:00 =
Bis
05.08.2014 E~ | |13:16:00 =

1. Wahlen Sie das Gewinschte Datum und die Uhrzeit fur
a) Von
a) Bis

2. Klicken Sie auf OK.

3.2.13Rezepte

Diese Gruppe beinhaltet Funktionen fir den Umgang mit Standard-Rezepten und Rezepten des
optionalen Moduls Rezeptgruppen Manager.

Rezeptgruppen-Mana  Diese Funktion schreibt, liest, kopiert, importiert oder exportiert ein

ger ausgewahltes Rezept des optionalen Moduls Rezeptgruppen
Manager (RGM). Wahlweise kann vorher ein Dialog fur den Benutzer
geoffnet werden.

Mehr im Kapitel: Rezeptgruppen-Manager

Standard-Rezept Diese Funktion schreibt, liest, kopiert, importiert oder exportiert ein
ausgewahltes Standard-Rezept. Wahlweise kann vorher ein Dialog
far den Benutzer geodffnet werden.

Mehr im Kapitel: Standard-Rezept

Standard-Rezept Diese Funktion sendet die Werte eines ausgewahlten
einzeln direkt Standard-Rezepts an die Steuerung.

Mehr im Kapitel: Standard-Rezept einzeln direkt

Standard-Rezept Diese Funktion 6ffnet einen Dialog, in dem der Benutzer ein
einzeln mit Auswahl Standard-Rezept &ndern oder ausfuhren kann.

Mehr im Kapitel: Standard-Rezept einzeln mit Auswahl

Standard-Rezept Diese Funktion 6ffnet einen Dialog, in dem der Benutzer ein
einzeln mit Standard-Rezept auswahlen und ausfuhren und/oder andern kann.
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Online-Auswahl Mehr im Kapitel: Standard-Rezept einzeln mit Online-Auswahl

3.2.14Schaltfolgen

Diese Gruppe beinhaltet Funktionen fur das optionale Modul Schaltfolgen.

Schaltfolgen exportieren Exportiert projektierte Schaltfolgen in eine
XML-Datei

Mehr im Kapitel: Schaltfolgen exportieren.

Schaltfolgen importieren Importiert projektierte Schaltfolgen aus einer
XML-Datei

Mehr im Kapitel: Schaltfolgen importieren.

Schaltfolgen teachen Mit Hilfe der Funktion starten oder stoppen Sie den
Teachingvorgang in der Runtime.
Diese Funktion eignet sich besonders dazu, das
Teaching in der Runtime in einem Prozessbild zu
starten, ohne zum Schaltfolgen-Editor umschalten
zU mussen.

Mehr im Kapitel: Schaltfolgen teachen.

Schaltfolgen-Kommando/Moduswechse Mit Hilfe der Funktion schicken Sie
| ausfiihren Steuerkommandos an die Schaltfolgenausfihrung.

Mehr im Kapitel: Schaltfolgenkommando- oder
Moduswechsel ausfihren.

3.2.15Schichtmanagement

Diese Gruppe beinhaltet Funktionen fur den Umgang mit dem Schichtmanagement.

SQL-Export Schichtkalender Diese Funktion erméglicht die Erstellung und das
Editieren von Schichtterminen.
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3.2.16 Skript

Diese Gruppe beinhaltet Funktionen fur den Umgang mit Skripten (auf Seite 74).

Skript ausfiihren Diese Funktion fuhrt ein ausgewahltes Skript aus.
Mehr im Kapitel: Skript ausfuhren (auf Seite 74)

Skript mit Diese Funktion 6ffnet einen Dialog, in dem der Benutzer ein Skript
Online-Auswahl auswahlen und ausfthren kann.

Mehr im Kapitel: Skript mit Online-Auswahl (auf Seite 74)

3.2.17Variable

Diese Gruppe beinhaltet Funktionen fir den Umgang mit Variablen.

Daten exportieren Diese Funktion exportiert auf der Festplatte gespeicherte Werte
(*.HDD) ausgewahlter Variablen in ein externes Format.

Mehr im Kapitel: Daten exportieren

dBase Datei lesen Diese Funktion liest eine ausgewahlte dBase-Datei und fuhrt sie als
ein Rezept aus.

Mehr im Kapitel: dBase Datei lesen
Drucken Diese Funktion druckt aktuelle Werte ausgewahlter Variablen aus.
Momentanwerte ) )

Mehr im Kapitel: Drucken Momentanwerte
Einheitenumschaltung Schaltet zwischen Basiseinheit und Umrechnungseinheit um.

Mehr im Kapitel: Einheitenumschaltung

HD-Verwaltung inaktiv Diese Funktion schaltet die Harddisk-Datenspeicherung aus.
HDD-Dateien werden nicht geschrieben.

Mehr im Kapitel: HD-Verwaltung inaktiv

HD-Verwaltung aktiv Diese Funktion schaltet die Harddisk-Datenspeicherung ein.
HDD-Dateien werden geschrieben.
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HD-Verwaltung
inaktiv/aktiv

Sollwert
setzen/modifizieren

Treiberkommandos

Treiber
Simulationsabbild an
Standby Server
ubertragen

Uhrzeit auf Variable
schreiben

Uhrzeit von Variable
lesen

3.2.18VBA

Beschreibung

Mehr im Kapitel: HD-Verwaltung aktiv

Diese Funktion schaltet die Harddisk-Datenspeicherung ein oder
aus. HDD-Dateien werden (nicht) geschrieben.

Mehr im Kapitel: HD-Verwaltung inaktiv/aktiv

Diese Funktion sendet fUr eine ausgewahlte Variable einen neuen
Wert zur Steuerung.

Mehr im Kapitel: Sollwert absetzen

Diese Funktion sendet ein ausgewahltes Kommando zu einem
ausgewahlten Treiber. Wahlweise kann vorher ein Dialog fur den
Benutzer gedffnet werden.

Mehr im Kapitel: Treiber Kommandos
Wird nur am Standby Server ausgefuhrt.

Fordert bei Ausfihrung vom Server ein Abbild fur die
ausgewahlten Treiber. Der Treiber hat daftir 5 Sekunden Zeit.

Mehr im Kapitel: Treiber Simulationsabbild an Standby tbertragen

Diese Funktion liest die Systemzeit des Betriebssystems und
schreibt sie auf eine String-Variable in der Steuerung. So kann die
Systemzeit der Steuerung mit der des Betriebssystems
synchronisiert werden.

Mehr im Kapitel: Uhrzeit auf Variable schreiben

Diese Funktion liest die Zeit aus einer String-Variable der
Steuerung und setzt die Systemzeit des Betriebssystems
entsprechend. So kann die Systemzeit der Steuerung mit der des
Betriebssystems synchronisiert werden.

Mehr im Kapitel: Uhrzeit von Variable lesen

Diese Gruppe beinhaltet Funktionen fur den Umgang mit VBA (auf Seite 5)-Makros.

PCE-Editor 6ffnen

Diese Funktion 6ffnet den Editor des optionalen Moduls
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VBA-Editor 6ffnen

VBA-Makro ausfii (auf Seite
5)hren

VBA-Makro Dialog
anzeigen

3.2.19VSTA

Beschreibung

Process Control Engine (PCE).

Mehr im Kapitel: PCE-Editor 6ffnen

Diese Funktion 6ffnet den VBA-Editor.

Mehr im Kapitel: VBA-Editor 6ffnen

Diese Funktion fuhrt ein ausgewahltes VBA-Makro aus.

Achtung: Der VBA Event roject inactive Wird VOI auro sp s
skripte @usgefuhrt. Daher wird in Skripten die zenon Funktion
VBA-Makro ausfiihren dann nicht mehr ausgefuhrt, da VBA zu
diesem Zeitpunkt nicht mehr lduft.  VBA-Makros, die in
"AUTOEND" ausgefuhrt werden sollen, mussen Uber
Project.Inactive aufgerufen werden.

Mehr im Kapitel: VBA-Makro ausfiihren und  Funktionen in
zenon.

Diese Funktion 6ffnet der VBA Makro Dialog.

Mehr im Kapitel: VBA-Makro Dialog anzeigen

Diese Gruppe beinhaltet Funktionen fir den Umgang mit VSTA.

VSTA-Editor 6ffnen

VSTA-Makro ausfiihren

VSTA-Makro Dialog
anzeigen

Diese Funktion 6ffnet den VSTA-Editor.

Mehr im Kapitel: VSTA-Editor 6ffnen

Diese Funktion fuhrt ein ausgewahltes VSTA-Makro aus.
Mehr im Kapitel: VSTA-Makro ausfuhren

Diese Funktion 6ffnet den VSTA Makro-Dialog.

Mehr im Kapitel: VSTA Makro-Dialog anzeigen
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3.2.20 Windows

Diese Gruppe beinhaltet Funktionen fir den Umgang mit Betriebssystem-Funktionalitat.

Audiodatei Diese Funktion spielt eine ausgewahlte Audiodatei (*.wav) einmalig ab.
ausfiihren . ‘ . ‘ ,
Mehr im Kapitel: Audiodatei ausfuhren (auf Seite 49)

Dateioperation Diese Funktion kopiert, 16scht oder verschiebt ausgewahlte Dateien.
Wahlweise kann vorher ein Dialog fur den Benutzer gedffnet werden.

Mehr im Kapitel: Dateioperation (auf Seite 49)
Dauerton Start Diese Funktion spielt eine Audiodatei (*.wav) wiederholt ab.
Mehr im Kapitel: Dauerton Start (auf Seite 52)

Dauerton Stopp Diese Funktion stoppt das wiederholte Abspielen einer Audiodatei
(*.wav).

Mehr im Kapitel: Dauerton Stopp (auf Seite 52)

In den Hintergrund  Diese Funktion schaltet die zenon Runtime in den Hintergrund.
Mehr im Kapitel: In den Hintergrund (auf Seite 52)

In den Vordergrund  Diese Funktion schaltet die zenon Runtime in den Vordergrund.
Mehr im Kapitel: In den Vordergrund (auf Seite 52)

Starte Programm Diese Funktion startet ein externes Programm. Ubergabeparameter
kénnen definiert werden. Wahlweise kann vorher ein Dialog fur den
Benutzer gedffnet werden.

Mehr im Kapitel: Starte Programm (auf Seite 53)

3.3 Projektieren im Editor

Sie kdnnen im zenon Editor Funktionen in der Runtime projektieren.
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3.3.1 Anlegen und bearbeiten von Funktionen

Im Kontextmenu des Knotens Funktionen im Projektmanager, stehen folgende Befehle zur
Verflgung:

- Ii Arbeitsbersich: "Arbeitsbersich'(7) ~

e | 2 @ | ms . £= o
+.- 0¥, ENERGY_PROJECT W B EE 2 =
+-Cfy METERING_POINT_PROJECT Status Name * | Typ ~
- [ PANDORAS_BOX_JR (Startprojekt) T T

* ? ‘-.-"Tariablen T1_0OL_S_set value Sollwert setze
T Elildesrchablnnen STON_IL_setting val... | Sollwert setze
# Schriftlisten STOZ2_|L_setting val... | Sollwert setzel
? Stile S5TO3_IL_setting val... = Sollwert setze
%% Farbpaletten STOA [L_setting val... = Sollwert setze
& Symbaolbibliothek: STON_I5 setting val... | Sollwert setze
SR~ Funktionecm : ==_15_setting val... | Sollwert setzel
: B Skrip ;7 Funktion neu.. IS _setting val... | Sollwert setze
:f‘:i ifC?thE =5 | Micht verwendete Funktionen anzeigen... 1S setting val...  Sollwert setzel
¥ ‘|E| Hez;:::r Alle als XML expaortieren.., —GL—SEﬁ!HQ Voo | Sollwert setzel
E%] Batch Co| ML ML importieren... _GL_settl_ng Voo | Sollwert setzel
d; Zeitsteue 8_0OL_setting v...  Sollwert setze
/A zenon Lo In neuem Fenster &ffnen... _OL_setting v... | Sollwert setzel

i Schedule _OL_5_setrval..  Sollwert setzel ,
+- &% Programn Editorprofil r N

';' ‘-_.-"E_n'in.agelL @) Hilfe V44 gefiltert/0 ausgewdhlt

.= Projektbaum Eaﬁ Metzwerktopologie

Funktion neu ... Eine neue Funktion wird angelegt und kann tber die

Eigenschaften im Eigenschaftenfenster parametriert werden.

Nicht verwendete Funktionen
anzeigen...

Offnet die Projektanalyse im Hauptfenster und zeigt nicht
verwendete Funktionen an.

Alle als XML exportieren... Alle Funktionen in eine XML-Datei exportieren. Siehe Kapitel

Import/Export.

XML importieren ... Funktionen aus einer XML-Datei importieren. Siehe Kapitel

Import/Export.

Offnet die Detailansicht der Funktionen in einem neuen
Fenster.

In neuem Fenster 6ffnen...

Editorprofil Siehe Kapitel Symbolleiste Editorprofile.
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3.3.2 Auswahl einer Funktion

Um eine neue Funktion anzulegen, wird der Eintrag Funktion neu ausgewahlt. Der

Funktions-Auswahl-Dialog 6ffnet sich. Ist eine Funktion ausgewahlt, finden Sie unterhalb des Dialoges
die Dialoghilfe. Dort wird die ausgewahlte Funktion kurz erlautert. Genauere Informationen finden Sie

im Kapitel Ubersicht Funktionen (auf Seite 8).

Wahlen Sie eine Funktion aus

Funktionsauswahi

i =
=Bl Favoriten

-} Bildumschaltung

P e L3 solwert setzen/modifizieren
-k, Add-In

-E» AML und CEL

----' Anwendung

:I Archivserver

r%:: Batch Control

a[) Benutzerverwaltung

f; Bilder

! Message Control

,#4 Metzwerk

&] Report Generator Report Viewer fAnalyzer
|§| Rezepte

-= Schichtmanagement

£ Skript

‘ Variable

&5 VBA

-G VSTA

-4 Windows

Schnelhilfe
Interne ID: HLP_GRP_FKT_FAVORITEN

Favoriten

Diese Gruppe beinhaltet die persénlichen Favoriten. Diese
kinnen via Drag&Drop bzw. Kontextmeni bei der jeweiligen
Funktion angepasst werden.

Mehr im Online-Handbuch.

Abbrechen Hilfe

Wenn Sie eine Funktion ausgewahlt und mit OK bestatigt haben, ist diese angelegt. Die Parameter

dieser neuen Funktion kénnen nun im Eigenschaften-Fenster definiert werden.
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Wenn Sie nach lhrer Auswahl die Schaltflache Hilfe im Dialog betatigen, werden Sie direkt in die
Onlinehilfe der entsprechenden Funktion weitergeleitet.

Wie im Eigenschaften-Fenster steht auch hier eine individuell anpassbare Favoritenansicht zur
Verfugung. Der Knoten Favoriten steht immer zu Beginn der Liste. Per Default sind dort die
Funktionen Bildumschaltung und Sollwert setzen/modifizieren eingetragen. Eine beliebige
Funktion kann mittels Kontextmenu oder per Drag&Drop zu den Favoriten hinzugefugt oder von dort
entfernt werden.

Unterhalb des Dialoges wird die Dialoghilfe angezeigt, in der die ausgewahlte Funktion kurz
beschrieben wird. Eine Ubersicht Uber die einzelnen Funktionen, die ausgewahit werden konnen,
finden Sie auch im Abschnitt Ubersicht Funktionen (auf Seite 8).

3.3.3 Loschen von Funktionen

Um eine Funktion zu I6schen, muss diese in der Detailansicht ausgewahlt werden und die
Entfernen-Taste gedruckt werden.

3.3.4 Einfligen von Funktionen aus anderen Projekten

Funktionen kénnen aus anderen Projekten desselben Arbeitsbereichs eingefugt werden.

Dies ist bei Bildern (Bild Start-Ende-Funktion, Buttons), Grenzwerten, Zeitsteuerung, Scheduler,
Skripte, Mends, Projekten (automatische Funktionsausfihrung, Archiv) méglich.

3.4 Systemfunktionen

Systemfunktionen sind nicht auf ein Modul beschrankt. Sie haben auf die gesamte zenon
Projektierung Auswirkung und steuern Rechner-Einstellungen, wie zum Beispiel, die Auswahl des
Druckers.

3.4.1 Anwendung - Funktionen

Allgemeine zenon Funktionen

Drucker wahlen Diese Funktion 6ffnet einen Dialog, in dem der
Benutzer Drucker fur die verschiedenen
Druckaufgaben auswahlen kann.
Hinweis: Diese Funktion steht fur CE Gerate nicht
zur Verfigung.
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Parameter

Last-Management starten
Last-Management stoppen

Erweiterter Trend Diagramm drucken

Farbpalette umschalten

Funktionen bei Grenzwerten aktiv

Funktionen bei Grenzwerten
aktiv/inaktiv

Funktionen bei Grenzwerten inaktiv

Hilfe aufrufen

Nachladen
Rechtsklick simulieren

Remanentdaten speichern

Runtime beenden

Beschreibung

Mithilfe dieser Funktion kénnen Sie Diagramme
des Erweiterten Trends ausdrucken oder in einer
Datei (JPG oder BMP) speichern, ohne dass Sie das
Bild vom Typ Erweiterter Trend aufschalten
mussen.

Erstellt eine Funktion, um in der Runtime zwischen
Farbpaletten umzuschalten.

Diese Funktion schaltet die Funktionsverwaltung
ein. Automatisch ausgefthrte Funktionen (z.B.
durch Zeitsteuerung, Grenzwertverletzung, etc.)
werden ausgefuhrt.

Diese Funktion schaltet die Funktionsverwaltung
ein oder aus. Automatisch ausgefuhrte Funktionen
(z.B. durch Zeitsteuerung, Grenzwertverletzung,
etc.) werden (nicht) ausgefuhrt.

Diese Funktion schaltet die Funktionsverwaltung
aus. Automatisch ausgefuhrte Funktionen (z.B.
durch Zeitsteuerung, Grenzwertverletzung, etc.)
werden nicht ausgefuhrt.

Diese Funktion 6ffnet eine ausgewahlte Hilfeseite
aus einer CHM-Datei.

Diese Funktion l&dt im Editor geanderte
Runtime-Dateien nach.

Diese Funktion interpretiert den nachsten
Mausklick als einen Rechtsklick.

Erlaubt das Speichern der Daten fur die
konfigurierten Module. Zur Auswahl stehen:
AML-Ringpuffer, CEL-Ringpuffer, System Treiber
und Mathematik Treiber, Intern Treiber,
Remanentabbilder aller Treiber und Sperrung der
Befehlsgabe.

Diese Funktion beendet die Runtime des
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Leitsystems.

SAP-Funktion ausfiihren FUhrt eine im SAP Interface definierte SAP Funktion
zur Laufzeit aus. Die SAP Funktion wiederum
triggert im SAP System wiederum einen Remote
Function Call (RFC)

Sprachumschaltung Diese Funktion schaltet in mehrsprachigen
Projekten auf eine ausgewahlte Sprache um.

3.4.1.1 Drucker wahlen

Die Drucker fur die verschiedenen Listen werden grundsatzlich in der Allgemeinen Konfiguration
festgelegt.

Mit der Verwendung dieser Funktion kann im Onlinebetrieb die Druckerauswahl gedndert werden.
Diese Funktion benotigt keine Parameter.

Die Einstellungen der Drucker erfolgen wie im Kapitel Konfiguration/Standard/Drucker beschrieben.

3.4.1.2 Funktionen bei Grenzwerten aktiv

Mit dieser Funktion wird die Verwaltung von Grenzwertfunktionen in der Runtime aktiv geschaltet.

3.4.1.3 Funktionen bei Grenzwerten inaktiv

Mit dieser Funktion wird die Verwaltung von Grenzwertfunktionen in der Runtime inaktiv geschaltet.

3.4.1.4 Funktion bei Grenzwerten aktiv/inaktiv

Mit dieser Funktion werden Grenzwertfunktionen in der Runtime zwischen den beiden Zustanden 0
und 7 umgeschaltet. Der in der Datei zenoné.ini gespeicherte Zustand wird beim Starten der Runtime
eingelesen:

[FUNKTIONEN]
EIN:O -> inakti\/

EIN:7 -> akt|\/
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3.4.1.5 Nachladen

NACHLADEN DURCH SYSTEM VERZOGERT

Das Nachladen der Runtime wird vom System auf einen spateren Zeitpunkt verschoben, wenn:
» der Benutzer ein Kontextment oder einen Dialog 6ffnet

» eine Nachrichtenbox angezeigt wird

Das Nachladen wird in diesem Fall erst durchgefuhrt, wenn diese Elemente wieder geschlossen
wurden. Diese Funktion ladt geanderte Runtime-Dateien, ohne dass die Runtime daftir beendet
werden muss.

¥ Info

Das Nachladen eines Projekts Ubernimmt alle gednderten projektspezifischen
Einstellungen in die laufende zenon Runtime. Ausgenommen davon sind die
Parametrierungen der Projekteigenschaftengruppe Netzwerk aktiv.

Anderungen, welche die komplette zenon Runtime betreffen, erfordern einen
Neustart der zenon Runtime.

Dies gilt beispielsweise fur Anderungen in:
» der Projekthierarchie
» der Monitorverwaltung
» dem Aussehen des Hauptfensters
»

der Konfiguration des Message-Controls

NACHLADEN DURCH SYSTEM VERZOGERT

Das Nachladen der Runtime wird vom System auf einen spateren Zeitpunkt verschoben, wenn:
» der Benutzer ein Kontextmenu oder einen Dialog ¢ffnet

» eine Nachrichtenbox angezeigt wird

Das Nachladen wird in diesem Fall erst durchgefuhrt, wenn diese Elemente wieder geschlossen
wurden.
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& Achtung

Bilddateien vom Typ PNG kdnnen nicht Uberschrieben werden, wenn sie aktuell
in der Runtime angezeigt werden.

Hintergrund: Die Runtime sperrt getffnete .png Dateien. Damit wird verhindert,
dass diese Uberschrieben werden.

Lsung: Bevor der Remote-Transport angestofen wird, muss sichergestellt sein,
dass Bilder mit *.png Dateien:

» nichtin der Runtime aufgeschaltet sind

» nicht von einem anderen Programm benutzt werden

Dies gilt ebenso fur das Nachladen der geanderten Runtime-Dateien. Der
Runtime-Abgleich im Netzwerk schlagt fur ein *.png Bild fehl, wenn dieses auf
einem beteiligten zenon Rechner aufgeschalten ist (Standby Server, Client).

3.4.1.6 Programm verlassen

Mit der Verwendung dieser Funktion wird die Runtime definiert heruntergefahren (Protokollierung in
CEL, SchlieBen der Archive, Ausfihrung des Scriptes AUTOEND etc.).

Es sind keine Ubergabeparameter notwendig.

& Achtung

» Der VBA Event project inactive WIrd VOI auro swp xxx skripte ausgeflhrt. Daher
wird in Skripten die zenon Funktion VBA-Makro ausfiihren dann nicht mehr
ausgefuhrt, da VBA zu diesem Zeitpunkt nicht mehr lauft. VBA-Makros, die
in "AUTO_END" ausgefuhrt werden sollen, mussen Uber Project.Inactive
aufgerufen werden.

»  Zyklische Archive durfen nicht im Skript AUTOEND angegeben werden.

3.4.1.7 Rechtsklick simulieren

Beim Ausfuhren dieser Funktion in der Runtime wird der nachste Mausklick oder Antippen eines
Touchscreens als Klick mit der rechten Maustaste interpretiert.

Diese Funktion dient dazu, auch auf Touchscreens etwa KontextmenUs zuganglich zu machen.

Es sind keine Ubergabeparameter notwendig.
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3.4.1.8 Remanentdaten speichern

Die Funktion Remanentdaten speichern ermdglicht es, in der Runtime jederzeit Remanentdaten zu
speichern. Die Funktion kann importiert und exportiert werden. Um die Funktion zu konfigurieren:

1.

A wo

wahlen Sie Funktion neu
navigieren Sie zum Knoten Anwendung
wahlen Sie Remanentdaten speichern

der Dialog zur Auswahl der Module 6ffnet sich

Remanentdaten speichern

Remanentdaten speichern
| AML-Ringpuffer
| CEL-Ringpuffer
| System Treiber und Mathematik Treiber
| Intern Treiber
/| Remanentabbilder aller Treiber
| Sperrung der Befehlsgabe

ok | [ abbrechen | [ Hire |

AML-Ringpuffer Aktiv: AML-Ringpuffer wird gespeichert.

CEL-Ringpuffer Aktiv: CEL-Ringpuffer wird gespeichert.

System Treiber und Aktiv: Daten des System Treibers und des Mathematik Treibers

Mathematik Treiber werden gespeichert.

Intern Treiber Aktiv: Daten des Intern Treibers werden gespeichert.

Remanentabbilder aller Aktiv: Daten aller Treiber werden gespeichert.

Treiber

Sperrung Aktiv: Daten der Sperrung der Befehlsgabe werden
gespeichert.

der Befehlsgabe

Falls beim Speichern Fehler auftreten, werden diese im Fehlerprotokoll gespeichert.
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* Info
Wenn die Runtime im Simulationsmodus lauft (Projektsimulation aktiv), speichert
die Funktion Remanentdaten speichern keine Werte von folgenden Treibern:

» Intern Treiber

» Mathematik Treiber

»  System Treiber

3.4.2 Windows - Funktionen

Funktionen, die im Betriebssystem etwas auslosen.

Audiodatei ausfiihren Diese Funktion spielt eine ausgewahlte Audiodatei
(*.wav) einmalig ab.

Dateioperation Diese Funktion kopiert, 16scht oder verschiebt
ausgewahlte Dateien. Wahlweise kann vorher ein
Dialog fur den Benutzer getffnet werden.

Dauerton Start Diese Funktion spielt eine Audiodatei (*.wav)
wiederholt ab.

Dauerton Stopp Diese Funktion stoppt das wiederholte Abspielen
einer Audiodatei (*.wav).

In den Hintergrund Diese Funktion schaltet die Runtime des
Leitsystems in den Hintergrund.

In den Vordergrund Diese Funktion schaltet die zenon Runtime in den
Vordergrund.

Achtung: Beim in den Vordergrund Schalten wird
die Alarmstatuszeile Uberdeckt.

Starte Programm Diese Funktion startet ein externes Programm.
Ubergabeparameter kdnnen definiert werden.
Wahlweise kann vorher ein Dialog fur den Benutzer
geodffnet werden.
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3.4.2.1 Audiodatei ausfiihren

Mit der Verwendung dieser Funktion wird wahrend der Runtime die angegebene Audiodatei (*.wav)
mit jedem Funktionsaufruf einmal abgespielt. Als Ubergabeparameter ist die Audiodatei anzugeben.

3.4.2.2Dateioperationen

Mit der Verwendung dieser Funktion kann wahrend der Runtime eine definierte Dateioperation
(kopieren, verschieben und l6schen) erfolgen.

Als Ubergabeparameter sind die Dateioperation und die Dateiparameter anzugeben. Die
Projektierung der Funktion erfolgt Gber einen Dialog.

Hinweis: Das Kopieren oder Verschieben von mehrere Dateien mit gleichzeitiger Umbenennung der
Dateierweiterung ist nicht moglich.

Dateioperation

Funktion

Kopieren e
Quelle

Absoluter Pfad w

] unterordner beriicksichtigen

Tiel

Absoluter Pfad e

Feitfilter
[ ] mur ausfithren, wenn Dateifen)

jlinger als: I Tage o Stunden

ilter als: 1 Tage ] Stunden

Optionen

[ ]Existierende Dateien Gberschreiben
[ ]Fehlermeldungen anzeigen
[ ]Diesen Dialog zur Runtime anbieten

Abbrechen Hilfe
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PROJEKTIERBARE DATEIOPERATIONEN:

Kopieren Dateien von einem Namen und Pfad auf einen neuen Namen und Zielpfad
kopieren. Ubergabeparameter werden beachtet.

Verschieben Dateien von einem Namen und Pfad auf einen neuen Namen und Zielpfad
verschieben und danach im Quellpfad I6schen. Ubergabeparameter werden
beachtet.

Léschen Dateien loschen. Ubergabeparameter werden beachtet.

Achtung: Dateien werden nicht im Windows Papierkorb abgelegt, sondern
direkt und permanent geloscht.

Wird die angegebene Quelle nicht gefunden (Datei oder Pfad ist nicht vorhanden oder fehlerhaft),
wird die Funktion nicht ausgefthrt. StandardméBig wird keine Fehlermeldung angezeigt. Sie kdnnen
optional Uber die Optionen eine Fehlermeldung erzwingen; dies wird aber nicht empfohlen, da damit
die Runtime oder weitere Funktionsabarbeitungen eventuell blockiert werden.

Nach der Festlegung der Dateioperation sind weitere Optionen projektierbar.

Quelle/Ziel Geben Sie den Pfad zu Quelle und Ziel an. Sie kénnen dabei fur
Quelle und Ziel auch Wildcards (*) verwenden. (Wildcards sind
nur als Prafix oder Suffix zugelassen, also *xxx oder xxx*.)
Sie haben drei Maglichkeiten, den Pfad zu definieren:

» absolut (Sie kdnnen zur Eingabe auch den Button ...
hinter dem Textfeld benutzen.

» relativ zum Runtimeordner (Link: mehr zum
Runtimeordner)

» relativ zum Datenordner. (Link: mehr zum Datenordner).
Zum Beispiel:

absolut:

Quelle 'C:\temp\datenbank.mdb' nach Ziel 'D:\backup\' -> Die
Datei 'datenbank.mdb' wird in den Ordner 'D:\backup\' kopiert.
Damit das Kopieren funktioniert, muss der Zielordner bereits
existieren und er muss unbedingt mit einem Backslash
abgeschlossen werden.

relativ:
Relativ zum Datenordner: *.aml' nach Ziel 'D:\backup\' kopiert
alle Dateien der Alarmmeldeliste in den Ordner 'D:\backup\'.
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Unterordner
berticksichtigen

Existierende Dateien
tiberschreiben

Fehlermeldungen
anzeigen

Diesen Dialog zur RT
anbieten

Nur ausfuhren, wenn
Datei(en)

alter als

jlinger als

Dateien umbenennen:

Das Umbenennen einzelner Dateien ist moglich. Zum Beispiel
kopiert 'C:\temp\datenbank.mdb' nach Ziel
'D:\backup\backupdb.mdb' die Datei 'datenbank.mdb' in den
Ordner 'D:\backup\' und benennt sie dabei in 'backupdb.mdb'’
um.

Das Umbenennen mehrerer Dateien gleichzeitig Uber Wildcards
ist nicht moglich.

Sucht Dateien auch in Unterordnern des Quellpfades und erstellt
dessen Baumstruktur auch im Zielverzeichnis.

Achtung: In Verbindung mit der Option Léschen werden
Dateien und Ordner nicht im Windows Papierkorb abgelegt,
sondern direkt und permanent gel&scht.

Existiert die Quelldatei bereits im Zielverzeichnis, wird sie mit der
aktuellen Datei Uberschrieben.

Ist Kopieren oder Verschieben nicht méglich, wird eine
Fehlermeldung als Systemmeldung ausgegeben. Aktivierung
dieser Option wird nicht empfohlen, da damit die Runtime oder
weitere Funktionsabarbeitungen eventuell blockiert werden.

Im Onlinebetrieb wird vor der Ausfiihrung der Funktion ein
Dialog aufgeschaltet, in dem die Parameter angepasst werden
konnen (Dateioperation, Quelle, Ziel etc.). Die geanderten
Einstellungen bleiben wahrend der Runtime des Onlinebetriebes
erhalten. In diesem Dialog fehlt die Option mit Dialogbox vor der
Ausfuhrung.

Dateioperation wird nur bei definiertem Zeitkriterium ausgefuhrt
(Tage, Stunden).

Die Datei muss alter sein als der angegebene Zeitraum. Dabei
bedeutet "1 Tag' immer 24 Stunden ab Ausfuhrungszeitpunkt.

Die Datei muss junger sein als der angegebene Zeitraum. Dabei
bedeutet "1 Tag' immer 24 Stunden ab Ausfuhrungszeitpunkt.
Hinweis: 'alter als' muss groBer sein als ‘junger als'.
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3.4.2.3Dauerton Start

Mit der Verwendung dieser Funktion wird wahrend der Runtime die angegebene Audiodatei (*.wav)
mit einem Funktionsaufruf immer wieder abgespielt bis die Funktion Dauerton Stopp ausgefuhrt wird.
Als Ubergabeparameter ist die Audiodatei anzugeben.

3.4.2.4Dauerton Ende

Diese Funktion beendet das wiederholte Abspielen einer Audiodatei (*.wav), welche mit der Funktion
Dauerton Start angesto3en wurde.

3.4.2.5In den Hintergrund

Mit der Verwendung dieser Funktion wird wahrend der Runtime die Darstellung von zenon in den
Hintergrund geschaltet. Der Eintrag SYSKEY in der Datei project.ini wird nicht berdcksichtigt. Die
Anwahl anderer Applikationen (Programmanager) ist moglich.

]

SYSKEY= 0 - Systemtasten aktiv

1 - Systemtasten gesperrt
(default)

Es sind keine Ubergabeparameter notwendig.

3.4.2.6In den Vordergrund

Mit der Verwendung dieser Funktion wird wahrend der Runtime die Darstellung von zenon in den
Vordergrund geschaltet. Alle anderen Applikationen werden in den Hintergrund geschaltet
(Ausnahme: Applikationen mit der Einstellung Immer im Vordergrund). Der Eintrag SYSKEY in der
Datei project.ini wird berucksichtigt.

[DEFAULT]

SYSKEY= Sperre oder Aktivierung der
Systemtasten:

» 0O: Systemtasten aktiv

» 1:Systemtasten gesperrt (Default)
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Es sind keine Ubergabeparameter notwendig.
¥ Info

Beim in den Vordergrund Schalten der Runtime mit der Funktion In den
Vordergrund wird das Runtime-Fenster als oberstes Fenster definiert.

Beachten Sie folgende Sonderfélle:

» Das Keyboard DIALOGKBD kann in dieser Situation nicht aufgeschaltet
werden.
Andere Keyboards kénnen verwendet werden.

P Die Alarmstatuszeile wird vom Runtime-Fenster Gberdeckt.

Um die Alarmstatuszeile wieder in den Vordergrund zu holen, haben Sie
folgende Moglichkeiten:

» Aktivieren Sie die Systemtasten (Projekteigenschaft Systemtasten sperren
deaktivieren) und holen Sie die Alarmstatuszeile mit Alt+Tab wieder in den
Vordergrund.

» Aktivieren Sie die Windows Taskbar und klicken Sie auf das Fenster Status.
» Schalten Sie die Runtime wieder in den Hintergrund.

» Starten Sie die Runtime neu.

Hinweis: Die Funktion In den Vordergrund ist nicht identisch mit der Funktion
Schablone in den Vordergrund holen!

3.4.2.7 Starte Programm

Mit der Verwendung dieser Funktion kann wahrend der Runtime ein anderes Programm (*.EXE)
gestartet werden. Beim Funktionsaufruf kénnen Ubergabeparameter fir das zu startenden Programm
mit angegeben werden.

Als Ubergabeparameter ist die Programmdatei (*.EXE) anzugeben. Die Projektierung der Funktion
erfolgt Uber einen Dialog.

Starte Programm... [
Name: | E] 0K
Parameter: =) Abbruch
["] diesen Dialog zur Laufzeit anbieten

Projektierbare Eigenschaften sind:

53| 83



Name Name der auszufuhrenden Datei; Suche und Auswahl Uber
Schaltflache maglich

Parameter Ubergabeparameter zum Programm
Diesen Dialog zur Programm und Parameter in der Runtime beim Funktionsaufruf
Runtime anbieten andern

Die Auswahl des Programms erfolgt Gber einen Dialog.

Fur den Start des Programmes muss es in einem Suchpfad (Systemumgebung unter Windows NT)
vorhanden sein. Benutzerdefinierte Programme (Visual-Basic) sollten im zenon Installationspfad
abgelegt werden.

Bei aufgeschalteter Alarmmeldeliste und ausgewahltem Alarm in der Liste kann dem Programmaufruf
der Namen der Variablen als Parameter (fur externe Datenbankinformationssysteme) Ubergeben
werden. Der Parameter wird als Schltsselwort Gbergeben.

@alarm.name Name der Variablen
@alarm.unit Einheit der verknUpften Variablen
@alarm.value Wert, der den Eintrag ausgelost
@alarm.stext entsprechender Grenzwerttext
@alarm.ctime Zeit kommt (Wert in Sekunden seit 1.1.1970)
@alarm.ctimemilli dazugehorenden Millisekunden
@alarm.gtime Zeit geht

@alarm.gtimemilli dazugehdrenden Millisekunden
@alarm.qgtime Zeit quittiert

@alarm.user Benutzer, der quittiert hat
@alarm.identification Kennung der Variablen

Ist keine Alarmmeldeliste aufgeschaltet, mehrere oder kein Alarm in der Liste ausgewahlt, wird kein
Ubergabeparameter tbergeben. Sind mehrere Alarmmeldelisten aufgeschaltet (globale und selektive
Liste), wird der ausgewahlte Eintrag der 1. gefundenen Liste verwendet.

Bei aufgeschalteter Chronologischer Ereignisliste und ausgewahltem Eintrag in der Liste kann dem
Programmaufruf der Namen der Variablen als Parameter (fur externe Datenbankinformationssysteme)
Ubergeben werden. Der Parameter wird als SchlUsselwort Gbergeben.
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@cel.name Name der Variablen
@cel.unit Einheit der verknupften Variablen (nur wenn Variable verknipft ist)
@cel.value Wert, der den Eintrag ausgelost hat (nur wenn tber

Grenzwertverletzung ausgelost)

@cel stext entsprechender Grenzwerttext

@cel.ctime Zeit kommt (Wert in Sekunden seit 1.1.1970)
@cel.ctimemilli dazugehorenden Millisekunden

@cel.user Benutzer, der quittiert hat
@cel.identification Kennung der Variable

Ist keine Chronologische Ereignisliste aufgeschaltet, mehrere oder kein Eintrag in der Liste ausgewahlt,
wird kein Ubergabeparameter tibergeben. Sind mehrere Chronologische Ereignislisten aufgeschaltet
(globale und selektive Liste), wird der ausgewahlte Eintrag der 1. gefundenen Liste verwendet.

Weitere mogliche Ubergabeparameter sind:

@picture | Bild, aus dem heraus die Funktion aufgerufen
wurde

Bei der Verwendung dieser Funktion sind die Rickwirkungen der gestarteten Programme auf das
Gesamtsystem zu berdcksichtigen (benétigte Ressourcen, Multitasking, Programmsicherheit etc.).

3.5 Funktionen im Netzwerk

Wenn Funktionen im Netzwerk eingesetzt werden, muss deren Ausfuhrungsort beachtet werden:

Bei Funktionen, die im Netzwerk eingesetzt werden:
» kann der Ausfihrungsort in manchen Fallen frei konfiguriert werden

» ist der Ausfuhrungsort in manchen Fallen fest vorgegeben
¥ Info

Skripte bundeln mehrere Funktionen. Der Ausfuhrungsort hédngt dann ab von
den Einstellungen der Funktion Skript ausfiihren. Diese Einstellung Uberschreibt
die Einstellungen der einzelnen Funktionen.
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AUSFUHRUNGSORT KONFIGURIEREN

Bei Funktionen, deren Ausfuhrungsort frei konfiguriert werden kann, stehen bei den Eigenschaften der
Funktion entsprechende Parameter zur Verfligung.

Um den Ausfuhrungsort zu definieren:
1. Navigieren Sie in den Eigenschaften der Funktion zur Gruppe Ausfiihrung.

2. Wahlen Sie den gewtnschten Ausfuhrungsort durch Aktivierung der Checkbox aus.
Mehrfachauswahl ist moglich:

» Aktueller Rechner: Funktion wird auf dem aktuellen Rechner ausgefuhrt.

» Prozessfiihrender Server: Funktion wird auf dem Prozessfihrenden Server ausgefuhrt.
» Standby Server: Funktion wird auf dem Standby Server ausgefuhrt
»

Client: Funktion wird auf allen Clients ausgefuhrt.

UBERSICHT FUNKTIONEN IM NETZWERK

Die folgende Tabelle zeigt, welche Funktionen wo ausgefihrt werden.

Legende:

» Einstellbar: Verhalten kann konfiguriert werden
+:Ja
- Nein
O: Default

»  Wenn nicht einstellbar, kennzeichnet O den Ausfuhrungsort:
»  Aktiver Rechner

Prozessfthrender Server

»
» Standby Server
»

Client

Funktion Einstellba | Aktueller | Prozessfiihre | Standb
Rechner nder Server |y
Server
AML und CEL
Alarme Blink-Quittierung - O
Alarme l6schen - O O
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Funktion

Alarme quittieren

Alarm/Ereignis-Gruppe
abmelden/anmelden

Alarmmeldeliste,
Alarm/Ereignis-Gruppen/Klassen
aktivieren/deaktivieren

Alarmmeldeliste aktiv
Alarmmeldeliste aktiv/inaktiv
Alarmmeldeliste inaktiv

AML exportieren

AML- und CEL-Ringpuffer
speichern

CEL exportieren

Drucken AML oder CEL
IPA-Dokument erzeugen/drucken
Online-Drucken ein/ausschalten

Online-Drucken neue Seite
beginnen

Online-Drucker umschalten
Anwendung

Drucker wahlen
Last-Management starten
Last-Management stoppen

Erweiterter Trend Diagramm
drucken

Farbpalette umschalten

Funktionen bei Grenzwerten aktiv

Einstellba | Aktueller | Prozessfiihre | Standb | Clien

Rechner nder Server |y

Server
- O O
- @)
- O O
- O
- O
- O
+ O
- O O
+ O
+ O
- O
- O O
+ @)
- O
+ O
- O
- O
+ O
+ O
- O O
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Funktion

Funktionen bei Grenzwerten
aktiv/inaktiv

Funktionen bei Grenzwerten
inaktiv

Hilfe aufrufen
Nachladen
Offene Wartungen ermitteln

PFS - benutzerdefiniertes Ereignis
anstof3en

Projektsimulation
aktivieren/deaktivieren

Rechtsklick simulieren
Remanentdaten speichern
Runtime beenden

S7-Graph Heuristik auswerten
SAP-Funktion ausfiihren
Sprachumschaltung
Topologie - Erdschlusssuche
Topologie - Verbindungen priifen
Archivserver

Archiv beenden

Archiv indizieren

Archiv starten

Archive exportieren

Offene Archive anzeigen

Einstellba | Aktueller | Prozessfiihre | Standb

Rechner nder Server |y

Server
- O O
- O O
+ O
+ O
- O
+ O
- @)
+ O
+ @)
+ O
+ O
+ O
+ O
- O
- O
- O O
- O
- O O
- @)
- O O
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Funktion

Benutzerverwaltung

Benutzer andern

Login mit Dialog

Login ohne Passwort
Logout

Passwort dndern

Bilder

ALC-Quellenfarbe andern
Bild indiziert

Bild schlieBen

Bild zurtick
Bildmittelpunkt verschieben
Bildumschaltung

Eingabe auf Element mit Fokus
aktivieren

Fokus auf Schablone setzen

Fokus verschieben

Fokus von Schablone nehmen
Menii anzeigen

Bildschirm zuordnen
Runtimeprofile

Schablone schlieBen
Sollwertvorgabe fiir Keyboard-Bild

Ubersichtsfenster anzeigen

Einstellba | Aktueller | Prozessfiihre | Standb | Clien

Rechner nder Server |y
Server

+ O
+ O
+ O
+ O
- O
+ O
- @)
+ O
- O
+ O
+ O
+ O
+ O
- @)
+ O
+ O
+ O
+ O
+ O
- O
+ O
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Funktion

Fehlerortung in elektrischen
Netzen

Erdschlussmeldung quittieren
Erdschlusssuche beenden
Erdschlusssuche starten
Kurzschlussmeldung quittieren
Message Control

Aktuelle Warteschlange speichern

Gruppen/Klassen/Bereiche/Anlage
n unterdriicken

Sende Nachricht

Sende Nachricht aktivieren
Sende Nachricht deaktivieren
Netzwerk

Bedienberechtigung im Netzwerk
Redundanz-Umschaltung
Report Generator

Report Generator: drucken
Report Generator: ausfiihren
Report Generator: exportieren
Rezepte
Rezeptgruppen-Manager
Standard-Rezept
Standard-Rezept einzeln direkt

Standard-Rezept einzeln mit
Auswahl

Einstellba | Aktueller | Prozessfiihre | Standb | Clien

Rechner nder Server |y
Server

+ O

+ O

+ O

+ O

- O
- O
- O
- O
- O
+ O

- O
+

+

+

- O

- @)

+ O

- @)
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Funktion Einstellba | Aktueller | Prozessfiihre | Standb | Clien

Rechner nder Server |y
Server

Standard-Rezept einzeln mit - O
Online-Auswahl

Skript

Skript ausfiihren + O

Skript mit Online-Auswahl + O

Variable

Daten exportieren - O

dBase Datei lesen + @)

Drucken Momentanwerte + O

Einheitenumschaltung . @)

HD-Verwaltung aktiv - @)
HD-Verwaltung inaktiv - O O
HD-Verwaltung inaktiv/aktiv - O @)
Sollwert absetzen - @)
Treiberkommandos - @)

Treiber Simulationsabbild an = @)
Standby Server libertragen

Uhrzeit auf Variable schreiben + @)

Uhrzeit von Variable lesen + @)

VBA

PCE-Editor 6ffnen - O
VBA-Editor 6ffnen + O

VBA-Makro ausfiihren . @)

VBA-Makro Dialog anzeigen + O
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Funktion Einstellba | Aktueller | Prozessfiihre | Standb | Clien

Rechner nder Server |y

Server

VSTA

VSTA-Editor 6ffnen + O
VSTA-Makro ausfiihren + O
VSTA-Makro Dialog anzeigen + O
Windows

Audiodatei ausfiihren + O
Dateioperation + O
Dauerton Start + O
Dauerton Stopp + O
In den Hintergrund - O
In den Vordergrund = O
Screenshot drucken + @)
Starte Programm + O

3.6 Ausfiihrungsreihenfolge wahrend der Runtime
Die Ausfuhrung von Funktionen in der Runtime geschieht in 3 Prioritatsstufen:

»  Prioritét 1: Immediate (wird sofort ausgefuhrt)

»  Prioritét 2: High (vor Ausfuhrung wird ein Dialog aufgeschaltet)

»  Prioritat 3: Low

Wird fur eine Funktion mit der Prioritét 7 vor der Ausfihrung ein Dialog aufgeschaltet, wird die
Prioritat auf 2 heruntergestuft.

Innerhalb eine Projektes werden alle Funktionen eines Skripts (auf Seite 68) in dieselbe Warteschlange
eingereiht. Im Skript werden alle Funktionen in einer Prioritatsebene ausgefuhrt. Das garantiert, dass
die Funktionen hintereinander ausgefuhrt werden.
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B Beispiel

Uber ein Skript wird tber die Funktion Bildumschaltung eine Bildanordnung von
Bildern verschiedener Projekte aktiviert, die von der Reihenfolge der Ausfihrung

abhangt (Bilder liegen Uber anderen Bildern).

PRIORITAT DER AUSFUHRUNG IN DER RUNTIME

AML und CEL

Anwendung

Steuerung der Alarm- und CEL-Verwaltung

Alarme Blink-Quittierung
Alarmquittierung bestatigen
Alarme quittieren

Alarm/Ereignis-Gruppe
abmelden/anmelden

Alarmmeldeliste aktiv
Alarmmeldeliste aktiv/inaktiv
Alarmmeldeliste inaktiv

Alarmmeldeliste,
Alarm/Ereignis-Gruppen/Klassen
aktivieren/deaktivieren

AML- und CEL-Ringpuffer speichern
Drucken AML oder CEL

» Exportieren Alarme
CEL exportieren
IPA-Dokument erzeugen/drucken
Online-Drucken ein/ausschalten
Online-Drucken neue Seite beginnen
Online-Drucker umschalten
Anwendungen aufrufen

Drucker wahlen
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Archivserver

Benutzerverwaltung

Erweiterter Trend Diagramm drucken
Farbpalette umschalten

Funktionen bei Grenzwerten aktiv/inaktiv
Funktionen bei Grenzwerten aktiv

Funktionen bei Grenzwerten inaktiv

Hilfe aufrufen

Nachladen

Offene Wartungen ermitteln

PFS - benutzerdefiniertes Ereignis

anstofBen

»  Programm verlassen

Rechtsklick simulieren

Remanentdaten speichern
S7-Graph Heuristik auswerten

Simulation ein/ausschalten

Sprachumschaltung
Steuerung der Archive
Archiv beenden
Archiv indizieren

Archiv starten

» Archive aktive

»  Export Archive

Benutzerverwaltung
Benutzer andern
Login mit Dialog

Login ohne Passwort

1

2
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Bilder

Fehlerortung in
elektrischen Netzen

Message Control

Logout

Passwort andern

Bilder wahlen und steuern
ALC-Quellenfarbe andern

Bild indiziert

Bild schlieBen

Bild zuriick

Bildmittelpunkt verschieben
Bildumschaltung

Eingabe auf Element mit Fokus aktivieren
Fokus auf Schablone setzen
Fokus verschieben

Fokus von Schablone nehmen
Menii anzeigen

Bildschirm zuordnen
Runtimeprofile

Schablone schlieBen

Ubersichtsfenster anzeigen

Erdschlussmeldung quittieren
Erdschlusssuche beenden
Erdschlusssuche starten
Kurzschlussmeldung quittieren

Versenden von Nachrichten (Message
Control)

Aktuelle Warteschlange speichern

2

2
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Netzwerk

Report - Generator

Rezepte

Skript (auf Seite 74)

Variable

Gruppen/Klassen/Bereiche/Anlagen

unterdriicken

Sende Nachricht

Sende Nachricht aktivieren
Sende Nachricht deaktivieren
Netzwerkfunktion
Bedienberechtigung im Netzwerk
Redundanz-Umschaltung
Funktionen fur Reports

Report Generator: drucken
Report Generator: exportieren
Report Generator: ausfiihren
Steuerungen der Rezepte
Rezeptgruppen-Manager
Standard-Rezept

Standard-Rezept einzeln direkt

Standard-Rezept einzeln mit Auswahl

Standard-Rezept einzeln mit
Online-Auswahl

Funktionsblocke (Skripte) ausfuhren
Skript ausfiihren

Skript mit Online-Auswahl
Funktionen fur Variablen

Daten exportieren

dBase Datei lesen

Drucken Momentanwerte

Einheitenumschaltung

1
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VBA

VSTA

Windows (auf Seite 48)

HD-Verwaltung aktiv
HD-Verwaltung inaktiv
HD-Verwaltung inaktiv/aktiv

» Sollwert absetzen

Treiberkommandos

Treiber Simulationsabbild an Standby

Server tibertragen

Uhrzeit auf Variable schreiben
Uhrzeit von Variable lesen
VBA-Funktionen

PCE-Editor 6ffnen
VBA-Editor 6ffnen
VBA-Makro ausfiihren
VBA-Makro Dialog anzeigen
VSTA Funktionen
VSTA-Editor 6ffnen
VSTA-Makro ausfiihren

VSTA-Makro Dialog anzeigen

Audiodatei ausfiihren
Dateioperation
Dauerton Start
Dauerton Stopp

In den Hintergrund
In den Vordergrund

Screenshot drucken

1

1

1
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Starte Programm 2

4 Skripte

Skripte fassen mehrere Funktionen zusammen, um diese in der Runtime in einer Abfolge auszufuhren.
zenon stellt auch einige vordefinierte Skripte (auf Seite 72) bereit.

Skripte werden projektiert oder ausgewahlt Uber:
» den Knoten Skripte (auf Seite 70)

» den Dialog Funktionen und Skripte auswahlen (auf Seite 78)

4.1 Kontextmenu und Symbolleiste Skripte

KONTEXTMENU PROJEKTMANAGER

Skript neu Legt ein neues Skript an.

Alle als XML exportieren... Exportiert alle Eintrage in eine XML-Datei.

XML importieren... Importiert Eintrage aus einer XML-Datei.

Editorprofil Offnet die Dropdownliste mit vordefinierten Editorprofilen.
Hilfe Offnet die Online-Hilfe.

SYMBOLLEISTE SKRIPTE DETAILANSICHT

7

o Al Bl BES RS e

Symbol Beschreibung

-
o

Skript neu Flgt ein neues Skript zur Liste hinzu.

Funktionen hinzufiigen Offnet den Dialog zum Hinzuftigen von Funktionen (auf Seite
70).

Skriptverwendung Offnet die Projektanalyse im Hauptfenster und zeigt die

Elemente an, mit denen das ausgewahlte Skript verwendet
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Symbol Beschreibung

wird.
Nicht verwendete Skripte Offnet die Projektanalyse im Hauptfenster und zeigt nicht
anzeigen verwendete Skripte an.
Kopieren Kopiert das ausgewahlte Skript oder die ausgewahlte

Funktion in die Windows Zwischenablage.
Einfliigen Fugt in die Windows Zwischenablage kopiertes Element ein.

Léschen Loscht das ausgewahlte Skript oder entfernt die ausgewahlte
Funktion aus dem Skript.

Erweitern/reduzieren Ermdglicht, alle oder ausgewahlte Knoten in der Liste zu
erweitern oder zu reduzieren.

Auswahl:
» Alle erweitern
» Alle reduzieren
»  Auswahl erweitern

»  Auswahl reduzieren
Auswahl als XML exportieren...  Exportiert ausgewahlte Eintrage in eine XML-Datei.
XML importieren Importiert Elemente aus einer XML-Datei.

Ausgewdhlte Zelle bearbeiten  Erlaubt das Andern des Skript-Namens. Auch per Mausklick
in das Feld oder Uber F2-Taste maglich.

Eigenschaften Offnet das Fenster Eigenschaften.

Hilfe Offnet die Online-Hilfe.

KONTEXTMENU AUSGEWAHLTES SKRIPT

Funktionen hinzufiigen Offnet den Dialog zum Hinzuftigen von Funktionen (auf Seite
70).

Skript neu Fugt ein neues Skript zur Liste hinzu.

Standardfunktion erzeugen Erzeugt automatisch eine Standardfunktion fur das

ausgewahlte Skript.

Skriptverwendung Offnet die Projektanalyse im Hauptfenster und zeigt die
Elemente an, mit denen das ausgewahlte Skript verwendet
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Parameter

Nicht verwendete Skripte
anzeigen

Kopieren

Einfligen

Loschen

Knoten erweitern/reduzieren

Auswahl als XML exportieren...

XML importieren

Ausgewahlte Zelle bearbeiten

Eigenschaften

Hilfe

Beschreibung

wird.

Offnet die Projektanalyse im Hauptfenster und zeigt nicht
verwendete Skripte an.

Kopiert das ausgewahlte Skript oder die ausgewahlte
Funktion in die Windows Zwischenablage.

Fugt in die Windows Zwischenablage kopiertes Element ein.

Loscht das ausgewahlte Skript oder entfernt die ausgewahlte
Funktion aus dem Skript.

Ermdglicht, alle oder ausgewahlte Knoten in der Liste zu
erweitern oder zu reduzieren.

Auswahl:
» Alle erweitern
»  Alle reduzieren
»  Auswahl erweitern

»  Auswahl reduzieren
Exportiert ausgewahlte Eintréage in eine XML-Datei.
Importiert Elemente aus einer XML-Datei.

Erlaubt das Andern des Skript-Namens. Auch per Mausklick
in das Feld oder Uber F2-Taste maglich.

Offnet das Fenster Eigenschaften.

Offnet die Online-Hilfe.

4.2 Projektieren im Editor

Um Skripte zu projektieren oder zu bearbeiten, klicken Sie im Projektbaum auf den im Knoten

Funktionen befindlichen Knoten Skripte und wahlen Sie in der Symbolleiste oder im Kontextmend die

gewunschte Aktion.
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¥ Info

Beim Andern von Skriptnamen werden die Parameter der verbundenen
Funktionen entsprechend geandert. Bei Mehrplatzfahigen Projekten werden
Funktionen nach einer Kontrollabfrage (Anderungen Erméglichen) automatisch
angepasst. Nach erfolgreicher Anderung wird das Skript geandert.

SKRIPT PROJEKTIEREN

Um ein neues Skript zu projektieren:
1. Wahlen Sie im Kontextmenu oder in der Symbolleiste Skript neu.
2. Ein neues Skript wird der Liste hinzugefugt.

3. Vergeben Sie einen Namen oder wahlen Sie ein vordefiniertes Skript (auf Seite 72) aus der
Dropdownliste.
Hinweis: Name darf nicht leer sein.

4. Fugen Sie Funktionen hinzu und sortieren Sie diese.
Funktionen werden in der Reihenfolge ihrer Projektierung ausgefuhrt.

5. Erstellen Sie eine Funktion zum Starten (auf Seite 74) des Skripts in der Runtime.

FUNKTIONEN HINZUFUGEN UND REIHEN

Sie kdnnen neue Funktionen per Befehl zu einem Skript hinzufligen oder bereits verkndpfte
Funktionen per Drag&Drop hinzuftigen oder umreihen.

FUNKTION NEU

Um eine Funktion zu einem Skript per Befehl hinzuzuftgen:
1. Wahlen Sie im Kontextmenu oder in der Symbolleiste Funktionen hinzufiigen.
2. Der Dialog zur Auswahl einer oder mehrerer Funktion wird gedffnet.
3. Wahlen Sie die gewlnschten Funktionen und schlie3en Sie den Dialog mit Klick auf OK.

4. Die Funktionen werden am Ende der Liste bereits existierender Funktionen angeftgt.

DRAG&DROP-AKTIONEN

Um eine Funktion zu einem Skript per Drag&Drop hinzuzufugen:
1. Wahlen Sie die gewunschte Funktion aus einem Skript.

2. Ziehen Sie die Funktionen an die gewunschte Stelle:
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4

Innerhalb des Quell-Skripts: Die Funktion wird umgereiht.

Tipp: Wird beim Drag&Drop die Umschalt-Taste gehalten, wird die Funktion kopiert.

In einem anderen Skript: Die Funktion wird in das Ziel-Skript kopiert.

Ist der Knoten des Skripts geschlossen, dann wird die Funktion am Ende eingefugt.
Ist der Knoten geoffnet, dann wird die Funktion an der angezeigten Stelle eingeftigt.

Tipp: Wird beim Drag&Drop die Umschalt-Taste gehalten, wird die Funktion im

Quell-Skript geldscht.

4.3 Vordefinierte Skripte

zenon stellt eine Reihe vordefinierter Skripte zur Verfigung. Vordefiniert ist das Verhalten dieser
Skripte in der Runtime. Die auszufuhrenden Funktionen mussen individuell projektiert werden.

AUTOSTART

AUTOEND

Im Skript werden die Startinformationen (z. B. Kopfzeile und
Statuszeile aufschalten, Alarmausgange rucksetzen etc.) projektiert.

Das Skript wird beim Start der Runtime automatisch nach dem
Aufschalten des Startbildes ausgefuhrt, wenn das Projekt das
Runtime-Startprojekt ist. Das Skript wird nicht ausgefuhrt, wenn das
Projekt nicht als Startprojekt definiert ist oder wenn es sich um ein
Unterprojekt in einem Multihierarchischen Netzwerk handelt.

Achtung: Das Startbild darf nicht im Skript AUTOSTART aufgerufen
werden, da es Uber die Projekteigenschaft Startbild festgelegt wird.

Fur das Aufschalten der zu einem Hauptbild gehorigen Teilbilder, wie
bildspezifische Mentzeilen etc., wird ein eigenes Skript definiert.
Damit wird sichergestellt, dass durch die Anwahl des Bildes Uber die
Funktion Bildumschaltung die Anwahl aus dem Bildkatalog oder die
Funktion Bild zurtick immer alle Detailbilder mit aufgeschaltet werden.

Im Skript werden die definierten Ende-Funktionen projektiert.

Das Skript wird beim Beenden der Runtime automatisch ausgefuhrt,
wenn das Projekt das Runtime-Startprojekt ist. Das Skript wird nicht
ausgefuhrt, wenn das Projekt nicht als Startprojekt definiert ist oder
wenn es sich um ein Unterprojekt in einem Multihierarchischen
Netzwerk handelt.

Achtung:

» Die Funktionen VBA-Makro ausfiihren und VSTA-Makro
ausfiihren werden in AUTOEND Skripten nicht ausgefuhrt, da
die API Schnittstelle zu diesem Zeitpunkt bereits terminiert
wurde.
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Verwenden Sie das sroject. mactive EVENt in der APl um die
entsprechende Funktionalitat vor dem Beenden der Runtime
auszufihren.

»  Zyklische Archive durfen nicht in das Skript AUTOEND
eingebunden werden

AUTOSTART _CLIENT Im Skript werden die Startinformationen (z. B. Kopfzeile und
Statuszeile aufschalten, Alarmausgange ricksetzen etc.) projektiert.
Das Skript wird beim Runtimestart des Clients automatisch nach dem
Aufschalten des Startbildes am Client ausgefuhrt, wenn das Projekt
das Runtime-Startprojekt ist.

AUTOEND_CLIENT Im Skript werden die definierten Ende-Funktionen projektiert.

Das Skript wird beim Beenden der Runtime des Clients automatisch
am Client ausgefuhrt, wenn das Projekt das Runtime-Startprojekt ist.

Achtung:

» Die Funktionen VBA-Makro ausfiihren und VSTA-Makro
ausfiuihren werden in AUTOEND Skripten nicht ausgefuhrt, da
die API Schnittstelle zu diesem Zeitpunkt bereits terminiert
wurde.

Verwenden Sie das eroject. mactive EvENt in der APl um die
entsprechende Funktionalitat vor dem Beenden der Runtime
auszufthren.

AUTOSTART_SRVPRJ Skript wird beim Runtimestart auf dem Rechner, der Server fur das
Projekt ist, automatisch nach dem Aufschalten des Startbildes
ausgefuhrt, unabhangig davon, ob das Projekt als Startprojekt
definiert wurde oder nicht oder wenn es sich um ein Unterprojekt in
einem Multihierarchischen Netzwerk handelt.

AUTOEND_SRVPRJ Skript wird beim Beenden der Runtime auf dem Rechner, der Server
fur das Projekt ist, automatisch ausgefuhrt, unabhangig davon, ob das
Projekt als Startprojekt definiert wurde oder nicht oder wenn es sich
um ein Unterprojekt in einem Multihierarchischen Netzwerk handelt.

Achtung:

» Die Funktionen VBA-Makro ausfiihren und VSTA-Makro
ausfiihren werden in AUTOEND Skripten nicht ausgefuhrt, da
die API Schnittstelle zu diesem Zeitpunkt bereits terminiert
wurde.

Verwenden Sie das erosect. mactive Event in der APl um die
entsprechende Funktionalitat vor dem Beenden der Runtime
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auszufuhren.

»  Zyklische Archive durfen nicht in das Skript AUTOEND
eingebunden werden

AUTOSTART_NATIVE_  Wird ausgefuhrt, wenn der zenon Web Client gestartet wird.
WEBCLIENT

Fur die HTML Web Engine stehen folgende Skripte zur Verfugung, die automatisch ausgefuhrt
werden:

AUTOSTART_HTML_W  Skript wird beim Sitzungsstart jedes HTML Web Client ausgefthrt.
EBCLIENT

Fur den Simulationsmodus stehen folgende Skripte zur Verfligung, die automatisch ausgefuhrt
werden:

AUTOSTART_SIMUL Wenn die Runtime im Simulationsmodus startet, wird automatisch das
Skript mit dem Namen AUTOSTART_SIMUL ausgefuhrt, wenn es
vorhanden ist.

Hinweis: Gilt auch fur Wiedergabe-Modus des Moduls
Prozess-Rekorder.

AUTOEND_SIMUL Wenn die Runtime den Simulationsmodus beendet, wird automatisch
das Skript mit dem Namen AUTOEND_SIMUL ausgefihrt, wenn es
vorhanden ist.

Hinweis: Gilt auch fur Wiedergabe-Modus des Moduls
Prozess-Rekorder.

4.4 Skripte zur Runtime ausfiihren

Um ein Skript auszufuhren ist eine entsprechende Funktion zu projektieren. Uber die Funktionen
Skript ausfiihren oder Skript mit Online-Auswahl konnen Skripte in der Runtime gestartet werden:

»  Skript ausfiihren:
Fuhrt in der Runtime ein im Editor vordefiniertes Skript aus.

»  Skript mit Online-Auswahl:
Ermoglicht in der Runtime die Auswahl des auszuftihrenden Skripts.

Um eine Funktion zur Ausfahrung eines Skripts zu projektieren:
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1. Wahlen Sie im Knoten Funktionen im KontextmenU den Befehl Funktion neu...

ISR

Navigieren Sie zum Knoten Skript.

Wahlen Sie die gewunschte Funktion:

Der Dialog zur Funktionsauswahl wird getffnet.

a) Skript ausfiihren, um das in diesem Dialog ausgewahlte Skript direkt auszufuhren

b) Skript mit Online-Auswahl, um in der Runtime die Auswahl des auszufihrenden
Skripts zu erméglichen

5. Bestatigen Sie die Konfiguration mit Klick auf OK.

DIALOG SKRIPT AUSWAHLEN

|

Skriptauswahl

- ol Arbsitsbereich: 'DCD{10)
NI

7

SR BE -

Status i Name

o

+ AUTOSTART
Skript 0

+ Skript 1

+ Skript 2
Skript 3

5 gesamt / 5 gefiltert / 1 selektiert

Keine Auswahl

Abbrechen Hilfe

Liste Projekte (links)

Liste Skripte (rechts)

Auswahl des Projekts, aus dem das Skript ausgewahlt werden soll.

Hinweis: Stellen Sie bei Auswahl von Skripten aus einem anderen
als dem aktuellen Projekt sicher, dass dieses Projekt in der Runtime
zur Verflgung steht.

Auswahl des Skripts. Es kann nur ein Skript verknlpft werden.

Skripte kénnen dber die Symbolleiste und das Kontextmend neu
erstellt und bearbeitet werden. Neue Skripte und Anderungen
werden sofort gespeichert.
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Keine Auswahl

OK

Abbrechen

Hilfe

Die Funktionen eines Skripts kénnen per Drag&Drop neu
angeordnet werden.

Entfernt eine bereits bestehende Verkndpfung und schliel3t den
Dialog.

Ubernimmt Einstellungen und schlieBt den Dialog.

Bei Skript ausfithren wird in der Runtime beim Ausflhren dieser
Funktion das gewahlte Skript gestartet.

Bei Skript mit Online-Auswahl wird in der Runtime beim Ausfuhren
dieser Funktion dieser Dialog gedtffnet.

Verwirft alle Anderungen und schliet den Dialog.

Offnet die Online-Hilfe.

SYMBOLLEISTE UND KONTEXTMENU

Symbol/Befehl Beschreibung

Skript neu

Funktionen hinzufiigen

Kopieren
Einfligen

Erweitern/reduzieren

Ausgewahlte Zelle bearbeiten
(nur Symbolleiste)

Text in ausgewahlter Spalte

Fugt ein neues Skript zur Liste hinzu.

Offnet den Dialog zum Hinzufigen von Funktionen (auf Seite
70).

Kopiert das ausgewahlte Skript in die Zwischenablage.
Fugt Skript aus der Zwischenablage ein.

Ermaglicht, alle oder ausgewahlte Knoten in der Liste zu
erweitern oder zu reduzieren.
Auswahl:

»  Alle erweitern

» Alle reduzieren

»  Auswahl erweitern

»  Auswahl reduzieren

Erlaubt das Andern des Skript-Namens. Auch per Mausklick
in das Feld oder Uber F2-Taste moglich.

Offnet den Dialog zum Suchen und Ersetzen von Texten in
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Symbol/Befehl Beschreibung

ersetzen (nur Symbolleiste) der aktuell ausgewahlten Spalte.

SKRIPTE IM NETZWERK

Bei aktivem Netzwerk kann fur Skripte Gber die Eigenschaften in der Gruppe Ausfiihrung definiert
werden, auf welchem Rechner das Skript ausgefthrt wird.

¥ Info

Beachten Sie die Prioritaten der SkriptausfUhrung im Netzwerk (auf Seite 77)

4.5 Prioritat im Netzwerk

Ist im zenon Projekt das Netzwerk aktiviert kann fur eine Funktion der ausfihrende Rechner
projektiert werden. Dazu markieren Sie die Funktion im zenon Editor in der Detailansicht des
Projektmanagers. In der Funktions-Eigenschaftengruppe Ausfiihrung aktivieren Sie jenen Rechner,
auf dem die Funktion ausgefthrt werden soll.

Aktueller Rechner
Client

Server

v v v WV

Standby
Fur Skripte gilt:

Skripte kénnen Uber die Funktionen Skript ausfiihren oder  Skript mit Online-Auswahl
aufgerufen werden.

Die Projektierung der Skript-Eigenschaft Ausfiihrung Uberschreibt die Projektierung der im Skript
enthaltenen Funktions-Eigenschaft Ausfilihrung.

Funktionen, denen urspringlich ein anderer Ausfiihrungsort zugewiesen worden war, Ubernehmen
den neuen hier definierten Ausfihrungsort.

BEISPIEL 1: AKTUELLER RECHNER
»  Funktion T wurde mit Ausfuhrungsort Server definiert.
» Funktion 2 wurde mit Ausfihrungsort Client definiert.

»  Fur die Funktion Skript ausfiihren wurde Aktueller Rechner festgelegt.
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» Folge: Beide Funktionen werden exakt auf dem Rechner ausgefihrt, auf dem die Funktion
Skript ausfiihren ausgefihrt wird. Das kann ein Client, ein Server oder ein Standby sein, je
nach Netzwerkrolle des aufrufenden Rechners.

BEISPIEL 2: CLIENT VERSUS SERVER

» Das Skript enthalt zwei Funktionen. Jede dieser beiden Funktionen wurde jeweils mit
Ausfuhrungsort Client projektiert.

»  Dieses Skript wird via Funktion Skript ausfilihren ausgefuhrt.
»  Fr diese Funktion Skript ausfiihren wurde Server festgelegt.

» Folge: Beide Funktionen werden auf dem Server ausgefuhrt, unabhangig davon, auf welchem
Rechner Skript ausfiihren gestartet wird.

BEISPIEL 3: TREIBERKOMMANDOS:

Treiberkommandos werden per Default am Server und am Standby ausgefuhrt. Wird ein Skript mit
Treiberkommandos am Client gestartet, dann wird:

» die Funktion Treiberkommandos am Client gestartet

» der Treiber nach Ausfiihrung des Skripts am Server gestoppt

5 Dialog Funktionen und Skripte auswahlen

Einzelne Skripte und Funktionen kénnen fur viele Funktionen in Dialogen, Eigenschaften und
Dynamischen Elementen tber einen eigenen Dialog konfiguriert werden.  Die Konfiguration von
mehrfachen Funktionen erfolgt in eigenen Dialogen.

Der Dialog zur Auswahl von Funktionen und Skripten wird aufgeschaltet far:

»  Archiv-Konfiguration/Registerkarte Runtime: Funktion ausfihren bei Archivstart oder
Archivende

» Combo-/Listbox: jedes Element, das Uber eigene Funktionen verfugt
» Dialoge: alle Eigenschaften mit Funktionen

»  Dynamische Elemente: alle Eigenschaften mit Funktionen und Doppelklick auf ein
Dynamisches Element

» Remas: Funktion
»  VerknUpfungen ersetzen: Dialog Funktionen ersetzen

»  WPF: Event-Eigenschaften
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Der Dialog bietet die Maglichkeit, Funktionen auszuwéahlen und Skripte zu konfigurieren:

P Funktionsauswahl (auf Seite 79): Auswahl eine Funktion oder Erstellen einer neuen Funktion

»  Skriptauswahl (auf Seite 80): Auswahl eines Skripts oder Erstellen eines neuen Skripts sowie

Zuweisung einer Funktion Skript ausfiihren

5.1 Funktionsauswahl

Auswahl und Konfiguration von Funktionen, die verknupft werden sollen.

Um eine Funktion auszuwahlen:

1. Wahlen Sie das Projekt, das die Funktion enthalt.

Hinweis: Wird ein anderes Projekt als das aktuelle verwendet, stellen Sie sicher, dass das
Projekt in der Runtime zur Verfigung steht.

2. Wahlen Sie die gewunschte Funktion aus.
Bei Bedarf konnen dber die Symbolleiste und das Kontextmend neue Funktionen erstellt oder
vorhandene Funktionen kopiert werden.

3. Bestatigen Sie die Auswahl mit Klick auf OK.

DIALOG FUNKTIONSAUSWAHL

Funktionsauswahl
Furktionsauswahl | Skriptauswahl
= o Arbeitsbersich: 'DCDY(10) g | By @
o GLOBAL
dE ARC Status MName # | Typ Parameter
oy RGM T T T 7
o
AN AML Bildumschaltung | AML (Alarmmeldeliste) (V_00) - [*][...
S rZPu CEL Bildumschaltung | CEL (Chronologische Ereignisliste) (...
., FRAMES Systemlnfo_1 Bildumschaltung Systemlnfo_1 (Standard) (V_00)
., FIRSTSTEPS Systemnlnfo_2 Bildumschaltung Systemnlnfo_2 (Standard) (V_00)
o HISTORIAN SetValueTo800 Sollwert absetzen WIZ_VAR_10 - 800-=
ol TIMEF DriverVariable_Driv... | Bildumschaltung DriverVariable_Driver for internal var...

DriverVariable_Driv... | Bildumschaltung

DriverVariable_Driv... | Bildumschaltung

DriverVariable_Driv... | Bildumschaltung

DriverVariable_57 ... | Bildumschaltung
ETM Bildumschaltung
RGM Bildumschaltung
L mit D Legin mit Dialog
LaP Legin chne Passw...
PW change Passwort dndern
Funktion & Bildumschaltung
Analyzer Report 1 Analyzer: Report er...
user Login Bildumschaltung
users list Bildumschaltung

usergroups list Bildumschaltung

43 gesamt / 49 gefiltert / 1 selektiert

DriverVariable_Driver for Mathemati...
DriverVariable_Driver for simulator v...
DriverVariable_Driver for system vari...
DriverVariable_57 TCP-IP_1 (Standar...

ETM (Erweiterter Trend) (V_00) - (5 ...

RGM (Rezeptgruppen-Manager) (V_...

]

CELF2 (Chronolegische Ereignisliste...

-ServerMame(ATSZG-LPT034) -Rep...
user Login (Login) (V_00)

users list (Benutzerliste) (V_00) - [ME...

Usergroups list (Benutzergruppenlis...

)

Abbrechen

Hilfe

Keine Auswahl
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Liste Projekte (links) Auswahl des Projekts, aus dem die Funktion ausgewahlt
werden soll.

Hinweis: Stellen Sie bei Auswahl von Funktionen aus
einem anderen als dem aktuellen Projekt sicher, dass
dieses Projekt in der Runtime zur Verfigung steht.

Liste Funktionen (rechts) Auswahl der Funktion. Es kann nur eine Funktion
verknupft werden. Wird mehr als eine Funktion
ausgewahlt, dann wird die zuletzt gewahlte Funktion
verknupft.

Funktionen koénnen Uber die Symbolleiste und das
KontextmenU neu erstellt und bearbeitet werden. Neue
Funktionen und Anderungen werden sofort gespeichert.

OK Verknipft die gewahlte Funktion und schlie3t den Dialog.
Abbrechen SchlieBt den Dialog, ohne eine Funktion zu verknupfen.
Hilfe Offnet die Hilfe.

Keine Auswahl Entfernt eine bereits bestehende Verkntpfung und

schlieBt den Dialog.

SYMBOLLEISTE UND KONTEXTMENU

Symbol/Befehl Beschreibung

Funktion neu Flgt eine neue Funktion zur Liste hinzu.
Kopieren Kopiert die ausgewahlte Funktion in die Zwischenablage.
Einfligen Fugt eine Funktion aus der Zwischenablage ein.

5.2 Skriptauswahl

Auswahl und Konfiguration von Skripten, die verknupft werden sollen, sowie Zuweisung der Funktion
Skript ausfiihren.

Um ein Skript auszuwahlen:

1. Wahlen Sie das Projekt, das das Skript enthalt.
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Hinweis: Wird ein anderes Projekt als das aktuelle verwendet, stellen Sie sicher, dass das
Projekt in der Runtime zur Verfugung steht.

2. Wahlen Sie das gewlnschte Skript aus.

3. Bearbeiten Sie das Skript bei Bedarf.
Uber die Befehle des Kontextments und der Symbolleiste kdnnen Sie neue Skripte erstellen,
Funktionen hinzufugen und Skripte kopieren oder umbenennen.

4. Bestatigen Sie die Auswahl mit Klick auf OK.

DIALOG SKRIPTAUSWAHL

Funktionsauswahl
Furktionsauswahl | Skriptauswahl
= eitsbereich: ( a Ee? = # arT
ol Abettsbereich: 'DCDY{10) e 0y | B g o

ofy GLOBAL = - Abbrechen
oL ARC Status Name #
ok Rl Hilfe
|
NI + AUTOSTART
a7l ;PU Skript 0
o, FRAMES b Skript 1 Keine Auswahl
Cil, FIRSTSTEPS + Skript 2
ol HISTORIAN
o TIMEF

4 gesamt / 4 gefiltert / 1 selektiert

Skript ausfiihren-Funktion
Funktion 0 v
Liste Projekte (links) Auswahl des Projekts, aus dem das Skript ausgewahlt
werden soll.
Hinweis: Stellen Sie bei Auswahl von Skripten aus einem
anderen als dem aktuellen Projekt sicher, dass dieses
Projekt in der Runtime zur Verfugung steht.
Liste Skripte (rechts) Auswahl des Skripts. Es kann nur ein Skript verkntpft

werden.

Skripte kénnen tber die Symbolleiste und das
Kontextmeni neu erstellt und bearbeitet werden. Neue
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Funktion: Skript ausfiihren

OK

Abbrechen
Hilfe

Keine Auswahl

Skripte und Anderungen werden sofort gespeichert.

Die Funktionen eines Skripts kénnen per Drag&Drop neu
angeordnet werden.

Auswahl der Funktion, die das gewahlte Skript ausfuhren
soll, aus Combobox.

Die Combobox enthalt in einer Dropdownliste alle bereits
definierten Funktionen, die das gewahlte Skript ausfiihren
konnen. In das Eingabefeld kann der Name fur eine neue
Funktion zum Ausfuhren des Skripts eingegeben werden.

Ubernimmt den gewahlten oder neu vergebenen Namen
fur die Funktion Skript ausfiihren, verkntpft das
gewahlte Skript und schlieBt den Dialog.

SchlieBt den Dialog, ohne ein Skript zu verkntpfen.
Offnet die Hilfe.

Entfernt eine bereits bestehende Verkntpfung und
schlieBt den Dialog.

SYMBOLLEISTE UND KONTEXTMENU

Symbol/Befehl Beschreibung

Skript neu

Funktionen hinzufiigen

Kopieren
Einfliigen

Erweitern/reduzieren

Fugt ein neues Skript zur Liste hinzu.

Offnet den Dialog zum Hinzuftigen von Funktionen (auf Seite
70).

Kopiert das ausgewahlte Skript in die Zwischenablage.
Fugt Skript aus der Zwischenablage ein.

Ermoglicht, alle oder ausgewahlte Knoten in der Liste zu
erweitern oder zu reduzieren.

Auswahl:
»  Alle erweitern
» Alle reduzieren

»  Auswahl erweitern
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Symbol/Befehl

Ausgewahlte Zelle bearbeiten
(nur Symbolleiste)

Text in ausgewahlter Spalte
ersetzen (nur Symbolleiste)

Beschreibung

»  Auswahl reduzieren

Erlaubt das Andern des Skript-Namens. Auch per Mausklick
in das Feld oder Uber F2-Taste moglich.

Offnet den Dialog zum Suchen und Ersetzen von Texten in
der aktuell ausgewahlten Spalte.
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