zenon Handbuch
Verteiltes Engineering

v.8.20




COPADATA

© 2020 Ing. Punzenberger COPA-DATA GmbH
Alle Rechte vorbehalten.

Die Weitergabe und Vervielfaltigung dieses Dokuments ist - gleich in welcher Art und Weise - nur mit
schriftlicher Genehmigung der Firma COPA-DATA gestattet. Technische Daten dienen nur der
Produktbeschreibung und sind keine zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinn. Anderungen - auch
in technischer Hinsicht - vorbehalten.



Inhaltsverzeichnis

1 Willkommen bei der COPA-DATA Hilfe .....ceeecrieereeneecseesiecssescssasesasessssessssessscssscassssaes 5
2 Verteilte@s ENGINEEIING. ..ottt ettt s s e e e e e e e s sessssssasssssassssssssssssasesasess 6
3 HardwareVorauSSEIZUNGEN ...ttt tettstststt e e e e see e e ssssssssssssssssssssssssssesasesssacs 7
4 Informationen ZUM SQL SEIVET ... eriecneeneeureeeseeensesessesessaeessaessascssasssssssssasssssssssssnsssassssnssssas 7
5 Einsatzmoglichkeiten fiir Verteiltes ENGINEEIING .......ccoveveeieeiieeeeeeeeeeeeteeeesiseeesseeseseseseesesenes 8
5.1 LOKAIET SEIVET ...t 8
5.2 Lokaler Server flir Zugriff von mehreren ClIENTS..........ovivrinrieeieiereieee e 9
5.3 Netzwerkserver fiir Zugriff von mehreren ClI@NtS ... 9

6 Anlegen eines neuen Mehrplatzfahigen Projekts...........eeeeeeinineneneneneneneeeeeeeesesesesessenenns 10
7 Einzelplatzprojekt in Mehrplatzfahiges Projekt konvertieren .............oooveevcnnnncncnncncncnnenee 13
8 Mehrplatzfahiges Projekt in Einzelplatzprojekt konvertieren ...........ccocovevevenncncncnncncncnencnee. 14
9 Umgang mit einem Mehrplatzfahigen Projekt...........co oo 14
9.1 Projekt erweitern Und SYNCAIONISIEIEN ...t sssseses 15
9.2 Anderungen an bestehenden EI@MENtEN............ccooevvveeoeemnneeeeveeeesseeeeeeeeesssssseseeessssssssseseesesssssssn 16
0.3 PrOJEKEE IOSCNEN ...t 18
9.4 ClientverbiNdUNQG TrENNEN ...ttt sttt sssnses 18
0.5 Backup MECNANISINIUS ..ottt bbb snes 19
0.5.1  PrOJeKESICNEIUNG ..ottt ittt ittt i 19

9.5.2 ProjektSiCherung MUCKIESEN ...t 20

9.6 Anderungen ermdglichen, iibernehmen und verwerfen ... cconeeeeeeecessneeeeeeeeoseen 21
9.6.1 Status der Elemente Und MOAUIE.........cciecncncnecnecrnecrseeieeissesisse e siecsisecsinecsinee 23

9.6.2  Legende der SYMDOIE ...ttt ssss s ssss it rines 25

9.7 LOSChEN VON EIEMENTEN ...ttt 26
9.8 Synchronisation des Mehrplatzfahigen Projekts..........cneecenecnesesseesseeseseeenns 27
9.9 RezZeptgruPPEN-IMANAGET ...ttt ettt st seas e 28

0. TOSHIGrUPPEN UNG SHLE....eoeierree sttt sttt ssss st nsen 28

O TTVBA UNG VSTA ettt bbb bbbt 28

0. 12 BEENAEN AES EAITOIS ...t es et e sestsee e eseeseensesesss s seseasensesensasaesseseasaensesensasnennen 29



10 Offline arbeiten

.......................................................................................................... 31
10T OFflINE SCRAITEN ..ot bbb 31
10.1.1 Elemente/Module sind durch einen anderen Benutzer gespertt....... o nnennenneenneesnsennsennns 31
10.1.2 Elemente/Module sind vom selben User beim Offline-Schalten ausgecheckt ............ccoooeevvunn.. 31
10.1.3 Es sind keine Elemente/Module beim Offline-Schalten ausgecheckt.........ccomecemecennecernecennn. 31
10.2V0N OFfliN€ ZU ONIINE ..ottt essse s sss st 32

10.3Mdglichkeiten im Offline Betrieb



1 Willkommen bei der COPA-DATA Hilfe

ZENON VIDEO-TUTORIALS

Praktische Beispiele fur die Projektierung mit zenon finden Sie in unserem YouTube-Kanal
(https://www.copadata.com/tutorial_menu). Die Tutorials sind nach Themen gruppiert und geben
einen ersten Einblick in die Arbeit mit den unterschiedlichen zenon Modulen. Alle Tutorials stehen in
englischer Sprache zur Verfugung.

ALLGEMEINE HILFE

Falls Sie in diesem Hilfekapitel Informationen vermissen oder Wunsche fur Ergénzungen haben,
wenden Sie sich per E-Mail an documentation@copadata.com.

PROJEKTUNTERSTUTZUNG

Unterstltzung bei Fragen zu konkreten eigenen Projekten erhalten Sie vom Customer Service, den
Sie per E-Mail an support@copadata.com erreichen.

LIZENZEN UND MODULE

Sollten Sie feststellen, dass Sie weitere Module oder Lizenzen bendétigen, sind unsere Mitarbeiter unter
sales@copadata.com gerne fur Sie da.
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2 Verteiltes Engineering

Die Mehrbenutzer-Funktionalitédt von zenon macht es moglich, dass mehrere Benutzer zur gleichen
Zeit am selben Projekt arbeiten. Die Projekte werden auf einem zentralen SQL Server (auf Seite 7)
gespeichert, wahrend sie von mehreren Arbeitsplatzen aus zeitgleich bearbeitet werden kénnen. In
weiterer Folge wird diese zentrale Ablage des Projektes als Server DB bezeichnet.

P

Project A

Beispiel: Ein Benutzer erstellt die Bilder, wahrend ein anderer gleichzeitig an der
Variablendefinition arbeiten kann.

¥ Info

Hinweise zur Terminologie:
»
»

"Einchecken" entspricht der Eigenschaft Anderungen iibernehmen.

"Auschecken" entspricht der Eigenschaft Anderungen erméglichen.

IP-PROTOKOLL

Die Kommunikation im zenon Netzwerk kann wahlweise Uber IPv4 oder IPv6 erfolgen.

Details hierzu finden Sie im Handbuch Netzwerk im Kapitel Voraussetzungen.
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3 Hardwarevoraussetzungen

Die Mindestvoraussetzungen beziehen sich auf die Verwendung Mehrplatzfahiger Projekte mit einer
Vielzahl von Objekten (z.B. >= 100.000 Variablen).

Mindestvoraussetzung

CPU Quad Core
Arbeitsspeicher Server: 16GB / Client: 8GB RAM
Festplatte SSD wird empfohlen

Hinweis: Die Einstellung Maximum Server Memory des SQL Servers muss gegebenenfalls manuell
angepasst werden.

¥ Info

Mehr Informationen unter folgendem Link:
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms178067(v=sql.120).aspx
(https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms178067(v=sql.120).aspx)

4 Informationen zum SQL Server

ZENON AB VERSION 7.00 SPO

Beim Verteilten Engineering greifen alle Teilnehmer auf einen zentralen SQL Server zu. Ab zenon
Version 7.00 SPO mussen alle Teilnehmer mindestens die angefuhrten Versionen verwenden:

»  Editor: ab 7.00 SPO
» DBSrv:ab 7.00
P SQL Server: SQL Server 2008 R2 Express Edition
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& Achtung

Auf allen Rechnern muss das gleiche Passwort verwendet werden.

Beachten Sie:
» Die Verschlusselung erfolgt Gber das Startup Tool.
» Die Datenbankeinstellung muss unbedingt mit dem Startup Tool erfolgen.

» Das Passwort muss zusatzlich am SQL Server fur den Benutzer zenOnSrv
angepasst werden.

UPDATE

Beim Update des Projektservers auf hohere SQL Server Versionen mussen alle Clients ebenfalls
aktualisiert werden.

Weitere Informationen finden Sie unter Zusatzliche Software.

5 Einsatzmoglichkeiten fiir Verteiltes Engineering

Verteiltes Engineering kann genutzt werden fur:
» Einzelplatzprojekte (auf Seite 8)
Anderungen kénnen ohne Risiko ausprobiert werden
P einen lokalen Server (auf Seite 9) mit mehreren Clients

P einen Netzwerkserver (auf Seite 9) mit mehreren Clients

5.1 Lokaler Server

In diesem Fall befinden sich sowohl die Server DB als auch die lokale Projektkopie auf ein und
demselben Rechner.

Ein Mehrplatzfahiges Projekt kann auch auf einem einzelnen Rechner angelegt werden. Dies ist
sinnvoll, wenn z. B. Anderungen vorab Uberpriift werden sollen.

Beispiel: Sie kdnnen
»  Dbeieinem Bild mit Anderungen erméglichen Anderungen erlauben
» das Bild bearbeiten

» die Anderungen in der Runtime Uberprifen
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Danach konnen Sie die Anderungen entweder tibernehmen oder verwerfen. Das Originalbild bleibt so
lange bestehen, bis die Anderungen am Bild tbernommen wurden.

5.2 Lokaler Server fiir Zugriff von mehreren Clients

Auf einem Rechner befindet sich die Server-Datenbank und eine lokale Projektkopie. Die Clients
arbeiten lokal ebenfalls mit einer Projektkopie. Anderungen an der lokalen Projektkopie werden erst
dann in die Server-Datenbank Ubertragen, wenn die Anderungen tbernommen werden. Am Server
wird ebenfalls mit der lokalen Projektkopie gearbeitet.

|/ > \+==:: e

5.3 Netzwerkserver fur Zugriff von mehreren Clients

Auf dem Zentralrechner befindet sich die Server DB. Mehrere Clients verbinden sich mit diesem
Netzwerkserver. Lokale Projektkopien werden auf den einzelnen Clients angelegt.

S arver

Vo —

[ |
aerver DB

Client 1 Client 2 Client3

I— Im— I—

Lokale Projektkopien 1-3 vom Server DB
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¥ Info

Mischformen aus den beschriebenen Konfigurationen sind maglich. Jeder
Rechner hat zum Beispiel eine oder mehrere Server DBs fur verschiedene
Projekte installiert und gleichzeitig nur eine lokale Projektkopie einer anderen
Server DB.

SERVER OHNE LOGINS
Auf Servern, auf denen sich keine Benutzer einloggen, muss die Datei zendbsrv.exe als Dienst laufen.

Der zendbsrv startet fur Logging-Aufgaben den zensyssrv. Beim Betriebssystem Windows 7 ist das aus
Sicherheitsgrunden nicht per Remote-Transport erlaubt.

Die Datei muss manuell registriert werden:
zendbsrv.exe -service

Tipp: Registrieren Sie auch gleich die Datei zensyssrv.exe als Dienst: zensyssrv.exe -service
* Info

Sobald die beiden Dateien als Dienste registriert wurden, kann ab Windows 7
der Remote-Transport nicht mehr eingesetzt werden. Die Runtime kann somit
nicht per Remote-Transport gestartet werden.

6 Anlegen eines neuen Mehrplatzfahigen Projekts
Beim Anlegen eines neuen Mehrplatzfahigen Projekts muss die Checkbox Mehrplatzfahiges Projekt
aktiviert werden.

Wahlen Sie Im Feld Projektserver den Server fur das Mehrplatzfahige Projekt aus oder geben Sie den
Servernamen Uber die Tastatur ein.

Beachten Sie:

»  Wird ein Server im Feld Projektserver angegeben, findet eine automatische Aktivierung der
Checkbox Mehrplatzfahiges Projekt statt.
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»  Wird im Feld Projektserver kein Eintrag vorgenommen, wird das Projekt und damit die Server
DB am lokalen PC angelegt. Automatisch wird auch eine lokale Projektkopie erstellt, mit
welcher dann direkt im Editor gearbeitet werden kann.

Neu ()]
Neues Projekt ‘
oK

Projekt
Projekttyp Abbruch
‘ 4 Standardprojekt x% Globalprojekt ‘
Projektname

MULTI_USER
Basisordner

D:\WORKSPACE\SCHEDLILERY, B

Arbeitsbereich
@ An aktiven Arbeitsbereich anhangen
") Neuen Arbeitsbereich erzeugen

Arbeitsbereichsname

<Arbeitsbereich >

Runtimeordner

D:\WORKSPACE|\SCHEDULER\MULTI_USER

Optionen

Projektserver

VORAUSSETZUNGEN:

» Projekt-Datenbankserver (zendbsrv.exe) muss gestartet sein:
» aufdem Server
» auf dem Client Rechner

» Firewall-Einstellungen:
» die Programme zendbsrv.exe und sqlservr.exe mussen freigeschalten sein
» der SQL Browser muss auf Server und Client Seite freigeschalten sein

» Notwendige Ports:
» 1103
» 1433 fur SQL Server: dieser Port kann sich andern

Der SQL Server Prozess muss daher komplett aus der Firewall ausgenommen werden.

» 1434 fur SQL-Browser

» Die Namensauflosung im Netzwerk muss funktionieren

»  Reverse-Lookup muss am Server und am Client Rechner den gleichen Rechnername
zurlckliefern
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& Achtung

zenon Arbeitsbereiche sind nicht mehrplatzfahig. Ein Arbeitsbereich des zenon
Editors ist immer an den Rechner gebunden, auf dem der zenon Editor gestartet
wird.

Aus diesem Grund kann die Projekthierarchie auf verschiedenen Rechnern
unterschiedlich konfiguriert werden. Damit die Hierarchie auf allen Rechnern
gleich aufgebaut wird, ist die direkte Kommunikation zwischen den
verschiedenen Benutzern notwendig.

ANLEGEN EINES CLIENTS FUR EIN MEHRPLATZFAHIGES PROJEKT

Fuhren Sie folgende Schritte aus, um einen Client fUr ein Mehrplatzfahiges Projekt anzulegen:

1.

Gehen Sie auf Datei und Bestehendes Projekt einfiigen....
Der Dialog Projektauswahl wird getffnet.

Wahlen Sie in diesem Dialog unter Rechnername den Namen des Rechners aus.

Geben Sie dazu den Namen des gewunschten Rechners im Netzwerk ein oder klicken Sie die
Schaltflache ... um eine Liste der Rechner in Threm Netzwerk anzuzeigen. Das Auslesen der
Rechnerliste via Klick auf die Schaltflache ... kann je nach GroBe Ihres Netzwerks einige Zeit
dauern.

Nach Auswahl oder Eingabe eines Rechnernamens wird die Liste Projektauswahl
aktualisiert.
In dieser Liste werden alle auf dem Rechner verfiigbaren zenon Projekte aufgelistet.

Wahlen Sie unter Projektauswahl aus der Liste der verfigbaren Projekte das Projekt aus,
welches Sie auf Ihrem lokalen Rechner in Ihren zenon Arbeitsbereich integrieren wollen.

Bestatigen Sie Ihre Auswahl mit Klick auf die Schaltflache OK.
Das Projekt wird in hrem zenon Arbeitsbereich aufgelistet.

HINWEISE ZUR PROJEKTIERUNG MIT ZENON LOGIC

Beachten Sie beim Projektieren mit zenon Logic:

4

In der zenon Logic Workbench kénnen im Knoten Alle Projekte MultiSpy Listen erstellt
werden und der globale Binding Editor aufgerufen werden.

Fur diese Einstellungen gilt: Sie werden
» nicht mehrplatzfahig gespeichert
» nicht auf den Projekt-Server Ubertragen

»  Dbei der nachsten Synchronisation wieder entfernt
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»

Wenn neue zenon Logic Projekte in der zenon Logic Workbench Uber Datei und Neues
Projekt hinzufiigen erzeugt werden, dann gilt: Die Projekte werden

» nicht auf den Projekt-Server Ubertragen

» Dbei der nachsten Synchronisation wieder geléscht

Achtung: Mehrplatzfahige zenon Logic Projekte durfen nur tber den zenon Editor angelegt werden.

7 Einzelplatzprojekt in Mehrplatzfahiges Projekt
konvertieren

Um ein Einzelplatzprojekt in ein Mehrplatzfahiges Projekt zu konvertieren:

1.

Stellen Sie sicher, dass das Globalprojekt mehrplatzfahig ist.
Sollte das nicht der Fall sein, entfernen Sie das vorhandene Globalprojekt aus dem
Arbeitsbereich und

erstellen Sie ein neues, mehrplatzfahiges Globalprojekt:

a) Klicken Sie im Projektmanager mit der rechten Maustaste auf Arbeitsbereich.
Das Kontextmenu wird gedffnet.

a) Gehen Sie auf Projekt neu.

Konvertieren Sie das Einzelplatzprojekt: wahlen Sie im Kontextmend des Projekts den Befehl
Mehrplatz und dann In Mehrplatzfahiges Projekt konvertieren.

Sie erhalten eine Warnung, dass dieser Schritt nicht rickgéngig gemacht werden kann.
Ein Mehrplatzfahiges Projekt kann jedoch Uber eine Projektsicherung als Einzelplatzprojekt
neu erstellt (auf Seite 14) werden.

Bestatigen Sie die Warnung mit Klick auf die Schaltflache Ja.
* Info

Bei der Konvertierung wird der Rechner, auf dem diese Aktion durchgefuhrt
wird, als Datenbankserver fur das Projekt definiert. Diese Eigenschaft kann spater
nicht mehr verandert werden.
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8 Mehrplatzfahiges Projekt in Einzelplatzprojekt
konvertieren

Um ein Mehrplatzfahiges Projekt in ein Einzelplatzprojekt zu konvertieren:
1. Sorgen Sie dafur, dass alle Projektanderungen von allen Clients Ubernommen wurden:
» Gehen Sie auf Projekt -> Kontextmenii -> Mehrplatz -> Synchronisieren
2. Erstellen Sie eine Projektsicherung:
» Knoten Projektsicherung -> Kontextmenii -> Sicherung erstellen

» Vergeben Sie im Dialog Projektsicherung erstellen unter Dateiname einen Namen und
unter Beschreibung eine kurze Projektbeschreibung.

Hinweis: Sie konnen auch eine lokale Projektkopie sichern.
3. Erstellen Sie eine Rucksicherung des Projekts als neues Projekt:
»  Arbeitsbereich -> Kontextmenu -> Projektsicherung rucklesen.
» Wahlen Sie die gewlnschte Projektsicherung aus.
»  Aktivieren Sie die Checkbox Neues Projekt erzeugen.
» Bestatigen Sie mit Klick auf OK.
» Vergeben Sie einen neuen Projektnamen.

4. Das Projekt wird als Einzelplatzprojekt erstellt.
Das Mehrplatzfahige Projekt existiert parallel dazu weiter.

Hinweis: Um die lokale Projektkopie in ein Einzelplatzprojekt zu konvertieren, kann im Editor im
KontextmenU des Projekts auch die Option Projekt und Speichern unter ... gewahlt werden.

9 Umgang mit einem Mehrplatzfahigen Projekt

Mehrplatzfihige Projekte ermdglichen vielfaltige Zugriffe auf Module.

Beachten Sie beim Projektieren von Mehrplatzfahigen Projekten:

» das Vorgehen bei Anderungen ermaglichen und Anderungen tbernehmen (auf Seite 21) und
deren Handhabung bei Anderungen in mehreren Modulen

P das Loschen (auf Seite 26) von Elementen
» das Synchronisieren (auf Seite 27) von Elementen

» die Besonderheiten von Module: Kategorisierung, RGM (auf Seite 28), Stilgruppen und Stile
(auf Seite 28) sowie VBA (auf Seite 28)
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PROJEKT UMBENENNEN

Projekte kénnen lokal nicht mit dem Befehl Speichern unter umbenannt werden, da immer die lokale
Projektkopie gespeichert wird.

Um ein Serverprojekt unter einem neuen Namen zu speichern:
1. Legen Sie eine Projektsicherung des Serverprojekts an.
2. Wahlen Sie im Kontextmen( Sicherung als neues Projekt riicklesen.
3. Vergeben Sie den gewlnschten neuen Namen.

Das Projekt steht jetzt mit dem neuem Namen zur Verfugung.

9.1 Projekt erweitern und Synchronisieren

Wird ein neues Element (z.B. eine Variable oder ein Bild) angelegt, ist dieses Element zunachst nur
lokal verfugbar und Anderungen am Element werden automatisch ermoglicht.

Werden die Anderungen:

» Ubernommen: Muss ein anderer Client synchronisieren, damit die geanderten Elemente auch
auf seinem Rechner zur Verfugung stehen.

» verworfen, nachdem ein neues Element angelegt wurde: In diesem Fall ware es so, als ob es
dieses Element nie gegeben hatte.

Der Unterschied zwischen einer neuen Variable und einem neuen Bild ist, dass die Variable auf
anderen Rechnern nach einer Synchronisierung nicht sichtbar ist, wenn die Anderungen noch nicht
Ubernommen wurden. Ein Bild ist dagegen nach einer Synchronisierung auf anderen Rechnern als in
Bearbeitung sichtbar.

Siehe auch Kapitel Bilder / Abschnitt Schablonen-Editor

Nachdem ein anderer Benutzer Elemente hinzugefligt oder gel¢scht hat, muss das Projekt
synchronisiert werden um die Anderungen zu erhalten. Diese Synchronisation erfolgt im Kontextmend
des Projektes Uber den Eintrag Synchronisieren. Wahlen Sie dazu im zenon Editor das Projekt aus.
Rufen Sie das Kontextmenu auf und wéahlen Sie im Eintrag Mehrplatz den Eintrag Syncrhonisieren.

KONTEXTMENU

Folgende Auswahlmdglichkeiten finden sich im Kontextment:

Mehrplatz/Synchronisieren Das Projekt wird synchronisiert.

Mehrplatz/Offline Modus aktivieren  Der Offline-Modus (auf Seite 31) wird eingeschaltet.
Anderungen wirken sich nur lokal aus und werden nicht
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zentral Ubernommen, solange das Projekt offline ist.

Mehrplatz/Online Modus aktivieren ~ Der Online-Modus (auf Seite 32) wird eingeschaltet.
Wurden Elemente von anderen Benutzern mittlerweile
bearbeitet und Ubernommen, Gberschreiben diese
Anderungen aus dem Offline Modus.

Lokale Version aktualisieren Die lokale Kopie wird mit der Server DB abgeglichen
und aktualisiert. Das Projekt wird neu in den Editor
geladen.

Achtung: Ausgenommen sind jene Elemente/Module,
die von diesem Benutzer ausgecheckt sind.

¥ Info

Jene Elemente, die vom selben Benutzer ausgecheckt wurden der die
Synchronisierung durchfiihrt, werden bei dieser nicht Uberschrieben. Die lokalen
Anderungen sind durch den Auscheck-Status gegen Uberschreiben geschuitzt.

Ausnahme:
Benutzer A checkt Elemente offline aus.

Benutzer B checkt Elemente online aus.

Verbindet sich Benutzer A wieder mit dem Server, werden die Elemente, die von
beiden Benutzern ausgecheckt sind, fur Benutzer A mit den Daten von Benutzer
B Uberschrieben. Sollte in einem Team ein Teammitglied auf Inbetriebnahme
sein, empfehlen wir, in dieser Offline Phase das Projekt am Server nicht zu
verandern!

9.2 Anderungen an bestehenden Elementen

Wenn eine Anderung an einem bestehenden Element vollzogen wird, muss der zu &ndernde Teil
ausgecheckt werden.

Dies verhindert, dass mehrere Projektanten auf ein und dasselbe Element zugreifen kénnen.

Beachten Sie:
»  Ein ausgechecktes Element ist fur die Anderung durch andere Benutzer gesperrt.

» Das Element kann nun von dem Benutzer verandert werden, der es ausgecheckt hat und
somit die Anderungsrechte besitzt. Fur alle anderen Benutzer ist dieses Element gesperrt.
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»  Um an einem Element Anderungen vornehmen zu k&nnen, muss der Benutzer im
Kontextment des Elementes den Eintrag Anderungen erméglichen auswahlen. Es besteht die
Maoglichkeit, nur einzelne Elemente, z. B. eine Variable auszuchecken. Dazu wird in der
Detailansicht der einzelnen Variable im Kontextmenu der Eintrag Anderungen ermoglichen
aktiviert. Zudem ist es moglich, z. B. alle Variablen des Projektes auf einmal Uber den
Hauptknoten auszuchecken.

Bei einem Mehrplatzfiahigen Projekt wird der Projektbaum um den Eintrag In Bearbeitung erweitert. In
der Detailansicht dieser Liste sind die ausgecheckten Elemente des aktuellen Projektes aufgelistet.

Per Default werden die folgenden Spalten angezeigt:

b Status

» Element
> Ziel

»  Modul

Weitere Spalten lassen sich im Kontextment der Spaltentberschrift mit Feldauswahl hinzuftgen. Mit
den zuséatzlichen Spalten bietet die Liste eine Ubersicht, welches Element gerade von welchem
Benutzer auf welchem Rechner bearbeitet wird.

Projektm 36
= R Arbeitsbereich 'D:\temp\Harroharl |Status Element Ziel Madul |
[+ INTEGRATIONSPROJEKT _‘Tﬂ iltertex ;‘?1 tertex ;‘71 iltertex i
el TT BUTTONS Bilder
=& PRO (Startprojekt) fct_RELOAD Funkkionen
= ‘ZI Yariablen Variablenverwaltung Variablenverwaltung
Treiber

Datentypen
+-@ Reaktionsmatrix
A Zuweisungen

% Bilder
&0 Funktionen
«%] Sprachtabelle
23 Archivserver
@ Rezepte
d/ Zeitsteuerung
@ Skripting
S STRATON (ECE1131-3
Y P&F Scheduler
o Veriegelungen
4 Message Control
Meniis
& | Report Generator
& Benutzer
+-2) Dateien
I\ Anderungs-Historie

¥

¥

¥

¥

& gen

»l

J«l 1
n Projektmanager m Symbole

* Info
Im Umgang mit Intergrations- und Unterprojekten in der

Mehrbenutzerumgebung, muss darauf geachtet werden, dass bei beiden
Projekten Anderungen ermaglichen (auf Seite 21) aktiviert ist, bevor das
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Unterprojekt unter das Integrationsprojekt gezogen wird.

Ein Element/Modul kann solange nur 'gelesen’, aber nicht verandert werden, solange der Benutzer
sich die Berechtigung dafur nicht geholt hat. Die Berechtigung kann Gber Anderungen erméglichen
im Kontextmeni des Elements erfolgen oder direkt beim Offnen des Elements.

9.3 Projekte loschen

Wird ein Projekt geloscht, wird nur die lokale Projektkopie geldscht. Die Server-DB bleibt weiterhin
vorhanden und anderen Clients kénnen damit weiter arbeiten. Es ist noch méglich, das Projekt wieder
in den Arbeitsbereich einzufligen. Hier wird wieder eine neue lokale Projektkopie erstellt.

Loscht der Benutzer seine lokale Projektkopie, gehen alle Auscheck-Informationen, und damit auch
eventuelle Anderungen, dieses Benutzers verloren.

9.4 Clientverbindung trennen

Mit der Funktionalitét Clientverbindung Trennen ist es mdglich, die lokale Projektkopie eines Benutzers
von der Server DB zu trennen. Hiermit werden alle Auscheck-Informationen dieses Benutzers
geldscht. Anderungen an Elementen, die von diesem Benutzer gesperrt wurden, sind somit wieder
maoglich.

Eine Clientverbindung zu trennen kann dann notwendig sein, wenn ein Benutzer auBer Haus ist und
Elemente ausgecheckt hat, die dringend bearbeitet werden mussen oder der Rechner dieses
Benutzers defekt ist.

& Achtung

Wenn die Clientverbindung eines Benutzers getrennt wurde, und der Benutzer
die lokale Projektkopie danach 6ffnet, ist das Projekt Offline. Ein Online gehen ist
danach nicht mehr méglich. Die lokale Projektkopie muss zuerst geléscht
werden und vom Server wieder eingefligt werden.

VORAUSSETZUNG:

Eine Clientverbindung kann nur dann getrennt werden, wenn der Rechner, auf dem die lokale
Projektkopie bearbeitet wurde, nicht erreichbar ist.
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Uber das Hauptmenti Datei -> Bestehendes Projekt einfiigen 6ffnet man den Projekt Database
Manager. Unter dem Multi-User Projekt findet man unter verbundene lokale Projektkopien alle
Benutzer, die eine lokale Projektkopie in Bearbeitung (gehabt) haben.

Projektauswahl (LX)

Einstellungen
Rechnername

localhost - B

[7] auch lokale Projektkopien anzeigen

Projektauswahl

ER”)
@) DEMO
& IPa
38 MULTI_USER
& PRO_OT

Aktualisieren Laschen

[ ok ][ abbuch |[ Hire |

Mittels Trennen wird der Eintrag fur diesen Benutzer aus der Server DB gel6scht. Nachdem die
Clientverbindung getrennt wurde, kann der Dialog verlassen werden.

& Achtung
Diese Aktion kann nicht mehr ruckgangig gemacht werden! Falls der Benutzer

auf diesem Rechner wieder Zugriff zum Multi-User Projekt gelangen mdéchte,
muss die lokale Projektkopie geldscht und wieder neu eingefligt werden.

9.5 Backup Mechanismus

Fur den Backup Mechanismus im Verteilten Engineering ist generell zu beachten:
» Es konnen nur lokale Projektstande gesichert werden.

»  Solange noch nicht synchronisiert wurde, ist ein Rtcksichern méglich.

9.5.1 Projektsicherung

Die Projektsicherung wird im Projektmanager im Knoten Projektsicherungen angestol3en.

19 | 32



9.5.1.1 Projektsicherung von lokalen Projektstanden

Eine Projektsicherung kann tber das Kontextment des Moduls Projektsicherungen erstellt werden.
Um eine lokale Projektsicherung zu erstellen, muss in der Dialogbox Projektsicherung erstellen die
Checkbox lokale Projektkopie sichern aktiviert sein.

Lokale Projektsicherungen kénnen nur innerhalb derselben offline Session der Sicherung durchgefihrt
werden.

¥ |Info

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch Projektsicherung, im Kapitel
Projektsicherung Detailansicht Symbolleiste.

9.5.1.2 Projektsicherung von Serverprojekten

Die Sicherung von Serverprojekten ist von jedem Client aus anstol3bar, wenn die Checkbox lokale
Projektkopie sichern nicht aktiviert wurde.

¥ Info

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch Projektsicherung, im Kapitel
Projekt sichern und exportieren.

9.5.2 Projektsicherung riicklesen

Eine Projektsicherung kann tber das KontextmenU des Moduls Projektsicherungen zurtickgelesen
werden.

Lokale Projektrucksicherungen kénnen nur innerhalb derselben offline Session der Sicherung
durchgefthrt werden.

¥ Info

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch Projektsicherung, im Kapitel
Projektsicherung Detailansicht Symbolleiste.
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9.5.2.1 Projektsicherung riicklesen von lokalen Projektstanden

Ein Rucksichern einer lokalen Projektkopie ist nur moglich, solange noch keine Synchronisation
durchgefuhrt wurde.

Wurde ein Projekt seit der Sicherung synchronisiert, hat der Benutzer die Moglichkeit der 'Sicherung
als neues Projekt riicklesen'. Dabei wird ein Projekt als Single User Projekt rlickgesichert.

¥ Info

Weitere Informationen finden Sie im Handbuch Projektsicherung, im Kapitel
Projektsicherung rticklesen.

9.6 Anderungen erméglichen, iibernehmen und verwerfen

Um Anderungen an einem Projekt vornehmen zu kénnen, mussen die entsprechenden Elemente
(Funktionen, Variablen, Bilder, ...) zur Anderung freigegeben werden (Anderungen erméglichen). Nach
der Bearbeitung mussen die Elemente wieder fur Anderungen gesperrt und zum Server tbertragen
werden (Anderungen iibernehmen).

Hinweis: Neue und geloschte Elemente werden immer erst bei der nachsten Synchronisierung
Ubertragen. Wird also ein Element geldscht, so kann es auf anderen Rechnern noch bearbeitet
werden. Nach der Synchronisierung wird das Element endgultig geloscht.

Lokale Version Wurden durch andere Benutzer Anderungen am Serverprojekt
aktualisieren vorgenommen, kann die lokale Projektkopie tber diesen Mentpunkt
aktualisiert werden.

Nur einzelne bestehende Elemente/Module werden aktualisiert. Neue
Elemente am Server sind hierdurch allerdings nicht verfugbar, dafdr ist ein
Synchronisieren erforderlich.

Anderungen Um Anderungen an Elementen vornehmen zu kdnnen, muss fur diese der
ermdglichen Status 'Anderungen ermoglichen' gesetzt werden. Dies kann durch das
Kontextment des markierten Elements erreicht werden.
Um ein beschleunigtes Arbeiten zu ermoglichen, konnen bei Variablen
Anderungen fur das gesamte Modul ermaglicht werden. Das heift, alle
Variablen, Treiber und Datentypen sind fur alle anderen Benutzer
gesperrt.
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Anderungen Die Anderungen werden in das Serverprojekt Gbertragen und
tibernehmen ubernommen. Die Elemente/Module werden fir andere Benutzer wieder
freigegeben.
Wurden Anderungen tber das Modul ermaglicht, kénnen diese auch nur
Uber das Modul tbernommen werden.
Das heil3t, alle Variablen, Treiber und Datentypen werden Ubertragen und
fur andere Benutzer freigegeben. Das Ubernehmen eines einzelnen
Elements ist in diesem Fall nicht méglich.
Die in der lokalen Projektkopie durchgefihrten Anderungen werden
verworfen und durch den Serverstand Uberschrieben. Die
Elemente/Module werden fur andere Benutzer wieder freigegeben.

Anderungen Alle Variablen, Treiber und Datentypen werden verworfen und flr andere
verwerfen Benutzer freigegeben. Das Verwerfen eines einzelnen Elements ist in
diesem Fall nicht moglich.

Alle Module » Lokale Version aktualisieren: Aktualisiert die lokale Version.
» Anderungen erméglichen: Ermaglicht Anderungen.

» Anderungen iibernehmen: Ubernimmt vorgenommene
Anderungen.

» Anderungen verwerfen: Verwirft vorgenommene Anderungen.

* Info

Bei Anderungen des Projektnamens ist ein Anderungen verwerfen unmaoglich.
Der gednderte Projektname bleibt bestehen.

ANDERUNGEN AN MEHREREN MODULEN GLEICHZEITIG

Wird ein Modul fir Anderungen frei gegeben und werden Elemente anderer Module neu erstellt und
mit diesem Modul verknUpft, dann mussen alle betroffenen Elemente/Module gleichzeitig auf
Anderungen iibernehmen gesetzt werden. Geben Sie zuerst die neu erstellten Elemente/Module frei
und dann die bereits bestehenden. Wird nur das urspringlich gesperrte Modul wieder frei gegeben,
konnen neue Projektierungen verloren gehen.

Beispiel:
» Auf einem Client ist der RGM ausgecheckt.
» Eine neue Rezeptgruppe wird erstellt, dann ein neues Rezept.

» Eine existierende Variable wird zur Rezeptgruppe hinzugeftgt.
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Drei neue Variablen werden erstellt und hinzugefugt.

Verriegelungen werden ausgecheckt und eine neue Verriegelung wird erstellt.
Ein neues Keyboard-Bild wird mit einer neuen Schablone erstellt.

In der Rezeptgruppe wird die neue erstellte Verriegelung zugewiesen.

Das Keyboard-Bild wird zugewiesen.

v v Vv Vv v Vv

Eine neue Variable fur Sichtbarkeit erstellt und mit einer Variablen der Rezeptgruppe
verkndpft.

Wenn nur die Rezeptgruppe auf Anderungen iibernehmen gesetzt wird und ein anderer Client
synchronisiert, dann:

» erhdlt der andere Client:
» eine Rezeptgruppe mit einer verknipften Variablen
» und einem Rezept, das diese Variable enthalt

» alle anderen Informationen gehen verloren

Wenn dieser Client die Rezeptgruppe sperrt, bearbeitet und wieder frei gibt, sind alle neu
projektierten Informationen verloren.

Fur eine korrekte Ubernahme muss das Anderungen iibernehmen erfolgen fur:
» RGM

Rezeptgruppe

Rezept

Variablen

Verriegelungen

Keyboard-Bild

Schablone fur Keyboard-Bild

v v v Vv Vv Vv

9.6.1 Status der Elemente und Module

Wurde ein Element ausgecheckt andert sich das Symbol im Projektbaum oder in der Detailansicht.
Der Benutzer, der das Element ausgecheckt hat, hat neben dem Symbol eine Checkbox mit grinem
Haken. Alle anderen eine Checkbox mit rotem X. Ein ! bedeutet, dass innerhalb des Knotens einzelne
Elemente ausgecheckt sind.

Siehe Abschnitt Legende (auf Seite 25).

Im Spezialfall der Variablenverwaltung werden die Symbole leicht transparent dargestellt, wenn Uber
das Modul ausgecheckt wurde.
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B Beispiel

Alle Variablen sind von einem Benutzer ausgecheckt. Ein anderer Benutzer kann
diese Variablen nicht &ndern, er kann aber eine weitere Variable hinzufugen.

Ausnahme: Modul Checkout

Folgende Aktionen sind nur moglich, wenn das gesamte Modul auf Anderungen erméglichen gesetzt
wird:
» anlegen von Array-Variablen
» anlegen von Struktur-Datentypen
» kopieren oder einfigen von Array- und Strukturvariablen
» erstellen von Variablen basierend auf einem Struktur-Datentyp mit Array
» andern von Array-Einstellungen einer Variablen
>

andern von Array-Einstellungen in zenon Logic von einer Variablen mit zenon Logic-Profil
* Info

Wird eine Variable angelegt, ohne dass das komplette Modul Variablen auf
Anderungen erméglichen gesetzt wurde, dann werden die Dimensionen
automatisch auf 0 gesetzt. Damit wird verhindert, dass ungewollt eine
Strukturvariable erzeugt wird.

Folgende Elemente/Module kdnnen nur gesamt auf Anderungen erméglichen oder Anderungen
tibernehmen gesetzt werden:

» Archive

Benutzer

Menus
Reaktionsmatrix
Rezepte Standard
Rezeptgruppen
Skripte

Schriften

Verriegelungen

v Vv Vv VvV Vv VvV VvV Vv v

Zuweisungen
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ANZEIGE ANDERUNGSDATUM IM DETAIL-FENSTER

Im Detail-Fenster stehen zwei Spalten mit Informationen zum letzten Anderungszeitpunkt zur
Verflgung:

»

»

Letzte Anderung iibernommen: Zeigt bei alle Listen, deren Inhalte Verteiltes Engineering
betreffen,den Zeitpunkt des letzten Updates in der Datenbank oder des letzten Eincheckens
an.

Zuletzt geandert: Zeigt Zeitstempel der letzten Anderung der Datei im Dateisystem.

Wenn die Spalten nicht angezeigt werden, konnen Sie diese aktivieren:

1.

2.

Fuhren Sie einen Rechtsklick in den Spaltenkopf aus.

Wahlen Sie im Kontextment den Befehl Spaltenauswahl.
Welche Spalten zur Verfugung stehen, hangt vom Modul ab.

Wahlen Sie die gewunschten Spalten in der linken Auswahlliste hinzu (Multiselekt ist moglich).
Fugen Sie die Spalten per Klick auf die Schaltflache Hinzufiigen zur rechten Liste hinzu.

Wahlen Sie Uber die Schaltflache Nach oben oder Nach unten die jeweils gewlnschte
Position.

Bestatigen und schlieBen Sie den Dialog mit Klick auf OK.

9.6.2 Legende der Symbole

Die folgenden Symbole stellen die Zustande der Element im Verteilten Engineering dar.

(z. B. Ein Bild kann durch den Benutzer gedndert werden ®)

ELEMENTE DER DETAILANSICHT DES PROJEKTMANAGERS:

Symbol | Beschreibung

E

Neues Element wurde in der lokalen Projektkopie eingefugt.
Dieses wird erst beim Anderungen iibernehmen (Check-In) des
Elements am Server Ubertragen.

Neues Modul wurde in der lokalen Projektkopie eingefugt.
Dieses wird erst beim Anderungen iibernehmen (Check-In) des
Moduls am Server Ubertragen.

Element wurde in der lokalen Projektkopie als geldscht
markiert.

Dieses wird erst beim Anderungen iibernehmen (Check-In) des
Elements am Server geldscht.

Modul wurde in der lokalen Projektkopie als geléscht markiert.
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Symbol | Beschreibung

Dieses wird erst beim Anderungen iibernehmen (Check-In) des
Moduls am Server geldscht.

Element kann vom aktuellen Benutzer bearbeitet werden.
Modul kann vom aktuellen Benutzer bearbeitet werden.

@ Element ist durch einen anderen Benutzer gesperrt.

ANZEIGE IM PROJEKTBAUM:

Symbol | Beschreibung

Modul kann vom aktuellen Benutzer bearbeitet werden.

ol Modul wird durch einen anderen Benutzer bearbeitet und ist fr den aktuellen
Benutzer gesperrt.

0O Mindestens ein Element des Moduls ist zur Bearbeitung markiert (nicht das gesamte
Modul).

9.7 Loschen von Elementen
Unterschieden wird zwischen:
» Datenbankelementen

» Dateielementen
Datenbankelemente werden zunachst nur als geléscht markiert.

Hinweis: Sobald ein Datenbankelement in der Datenbank eines mehrplatzfahigen Projekts als
geldscht markiert wird, steht dieses Datenbankelement auch im Auswahlfenster des Editors nicht mehr
zur Verfigung.

Auf anderen Clients kdnnen an als geloscht markierten Elementen keine Anderungen mehr
vorgenommen werden. Diese werden als gesperrt gekennzeichnet. Werden Anderungen
Ubernommen, werden die Elemente definitiv geldscht. Ebenfalls ist es moglich, die Loschaktion
rickgangig zu machen mittels Anderungen verwerfen.

B Beispiel

Dies gilt beispielsweise fur Variablen: Die Anderungen mussen zunachst
Ubernommen werden, um ein definitives Loschen zu ermdglichen.
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Dateielemente wie Bilder, Dateien (Sprachtabellen, Grafiken) usw. werden nach einer Bestatigung ab
ausfuhrenden Rechner sofort geléscht. Neue und geldschte Elemente werden immer erst bei der
nachsten Synchronisierung Ubertragen. Wird also ein Element geldscht, so kann es auf anderen
Rechnern noch bearbeitet werden, wird allerdings nach der Synchronisierung endgultig geldscht.

9.8 Synchronisation des Mehrplatzfahigen Projekts

Nachdem ein anderer Benutzer Elemente hinzugefligt oder geléscht hat, muss das Projekt
synchronisiert werden um die Anderungen zu erhalten. Dies erfolgt im Kontextment des Projektes
Uber den Eintrag Projekt -> Kontextmenii -> Mehrplatz -> Synchronisieren oder Alle
Module/lokale Version aktualisieren.

Folgende Auswahlmaglichkeiten finden sich im Kontextmend:

Synchronisieren Die lokale Kopie wird mit der Server DB abgeglichen und aktualisiert.
Das Projekt wird neu in den Editor geladen.
Achtung: Ausgenommen sind jene Elemente/Module, die von
diesem Benutzer ausgecheckt sind.

Lokale Version Siehe Synchronisieren
aktualisieren

Anderungen Checkt Elemente/Module aus
ermoglichen

Anderungen Checkt Elemente/Module ein
libernehmen

Anderungen verwerfen  Die Anderungen des Elements werden nicht tbernommen, sondern
verworfen. Nach dem Anderungen verwerfen wird der Projektstand
aus der Server DB erneut Ubernommen.

Achtung: Bei Anderungen verwerfen fUr ein noch nicht
ubernommenes Element, werden Anderungen die von diesem
Element abh&ngen ebenfalls verworfen.

Neue und geldschte Elemente werden immer erst bei der nachsten Synchronisierung Ubertragen.
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¥ Info

Beim Synchronisieren werden ignoriert:

» Elemente und Module die vom selben Benutzer ausgecheckt sind, der die
Synchronisation durchfthrt.

» Leere Ordner.
Ein Ordner muss mindestens ein Element enthalten, um synchronisiert zu
werden. Ein leerer Ordner entsteht zum Beispiel im Ordner Hilfe, wenn eine
neue Sprache zur Sprachdatei hinzugeftgt wird.

9.9 Rezeptgruppen-Manager

FILTERDIALOG IN DER RUNTIME

Wird bei den Optionen der Rezeptwerttabelle in der  Bildumschaltung die Eigenschaft Dialog zur
Runtime anbieten aktiviert, stehen unter Windows CE nur eingeschrénkte Optionen zur Verfligung:

» Rezeptfilter

» Spalteneinstellungen (fur Rezepttabelle)

Rezeptauswahl, Anlagenmodellierung und Spalteneinstellungen flr Rezeptliste werden nicht
angeboten.

9.10 Stilgruppen und Stile

Anderungen werden immer nur flr gesamte Stilgruppen und nicht fir einzelne Stile ermaglicht. Wird
in einer eingecheckten Stilgruppe ein Stil bearbeitet oder ein Stil eingefugt, wird eine entsprechende
Meldung ausgegeben, ob Anderungen fur die Stilgruppe ermaglicht werden sollen.

Aus Elementen erzeugte Stilgruppen oder eingefugte Kopien von Stilgruppen, sind nach dem
Erzeugen oder Kopieren nicht automatisch ausgecheckt.

9.11 VBA und VSTA

Im Projektbaum im Kontextmend von Programmierschnittstellen den Eintrag VBA Editor 6ffnen
oder VSTA Editor 6ffnen wahlen, dann wird der Editor ausgecheckt und Anderungen sind moglich.
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Achtung: In VBA sind Anderungen generell moglich, auch wenn das Element auf einem anderen
Rechner auf Anderungen erméglichen gesetzt wurde.
Daher beachten Sie bei Anderungen tber VBA:

1. Bevor Sie Anderungen vornehmen: Uberprifen Sie, ob es sich um ein Mehrplatzfahiges
Projekt handelt.

2. Wenn ja: Uberprufen Sie, ob das Element von einem anderen Client hinzugefugt wird.

3. Wenn ja: Uberprufen Sie, ob das Element lokal den Status Anderungen erméglichen (check
out) hat:

a) Wenn ja: Das Objekt kann gedndert werden.
b) Wenn nein: Das Objekt muss auf Anderungen erméglichen gesetzte werden.
» Uberprifen Sie erneut, ob das Objekt den Status Anderungen erméglichen hat.
»  Wenn ja: das Objekt kann in VBA geédndert werden.
4. Nach den Anderungen muss das Objekt tber VBA wieder auf den Status Anderungen
tbernehmen (check in) gesetzt werden.

& Achtung

Bei der Mehrprojektverwaltung darf der VBA Editor nicht mit Alt+F11 gedffnet
werden, da er sonst nicht ausgecheckt wird. Wird VBA nicht ausgecheckt,
werden die Anderungen nicht Gbernommen. Es erfolgt eine Warnung beim
Aufrufen des VBA Editors, welche Projekte das betrifft.

9.12 Beenden des Editors

Jeder Benutzer muss die Anderungen an seinen Objekten tbernehmen, bevor er eine der folgenden
Anwendungen schliel3t:

» Editor
» Projekt
P Arbeitsbereich

Solange die Anderungen nicht tbernommen wurden, kénnen andere Benutzer an diesen Objekten
keine Anderungen durchfiihren. Details hierzu finden Sie im Kapitel Editor/Abschnitt: Editor beenden.
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Erfolgt ein SchlieBen, ohne dass die Anderungen tbernommen wurden, wird ein Dialog zum
Ubernehmen oder Ablehnen der Anderungen aufgeschalten.

Mehrplatzfahiges Projekt

Gesperrte Elemente im Projekt: MULTI_040411

Es sind noch folgende Elemente in Bearbeitung und fiir andere Benutzer gesperrt!

==l

Element Modul
Bild 0 Bilder
Funktion 0 Funktionen
Wollen Sie die Elemente dieses Projektes:
Anderungen iibernehmen | | Anderungen verwerfen | | Bearbeiten... |

| Veiter | |

Weiter alle | [ hie ]

Parameter

Listenfeld Elemente

Anderungen iibernehmen
Anderungen verwerfen

Bearbeiten...

Weiter

Weiter alle

Hilfe

Beschreibung

Listet alle zur Bearbeitung gesperrten Elemente auf.

Anderungen fur die angezeigten Elemente kénnen tber die
entsprechenden Schaltflachen tbernommen oder verworfen
werden.

Fur alle angezeigten Elemente werden die Anderungen
Ubernommen.

Fur alle angezeigten Elemente werden die Anderungen
verworfen.

Der Beenden-Vorgang wird abgebrochen.

Setzt den Beenden-Vorgang fur das aktuelle Projekt im
Arbeitsbereich fort. Die Elemente bleiben fur andere
Benutzer gesperrt. Sind mehrere Mehrplatzfahige Projekte
zu schlieBen, wird im Anschluss dieser Dialog fur das nachste
zu schlieBende Projekte angeboten.

Setzt den Beenden Vorgang fur alle noch zu schlieBenden
Mehrplatzfahige Projekte im Arbeitsbereich fort. Die
Elemente bleiben fur andere Benutzer gesperrt.

Offnet die Online-Hilfe.
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10 Offline arbeiten

Beim Offline arbeiten besteht keine Verbindung zum Server, z. B. wenn ein Projektant sein Projekt am
Laptop mit zum Kunden nimmt.

Um ein Projekt offline zu schalten muss im KontextmenU des Projektes der Eintrag 'Offline Modus
aktivieren' gewahlt werden. Projekte, die keine Verbindung zum DB-Server haben, werden
automatisch offline aktiviert.

¥ Info

Im Offline Betrieb ist kein Anderungen iibernehmen und Anderungen
verwerfen maglich!

Im Offline Betrieb ist nur ein Anderungen erméglichen durchfihrbar, sonst waren im Offline Betrieb
keine Anderungen maglich. Erst im Online Betrieb konnen wieder Anderungen iibernommen
werden.

10.1 Offline schalten

Es kann unter verschiedenen Umstanden Offline gegangen werden, die im Einzelnen beleuchtet
werden.

10.1.1 Elemente/Module sind durch einen anderen Benutzer gesperrt

Zum Zeitpunkt des Offline-Schaltens &ndert bereits ein anderer Benutzer das Element/Modul. In
diesem Fall konnen Offline keine Anderungen gemacht werden.

10.1.2 Elemente/Module sind vom selben User beim Offline-Schalten
ausgecheckt

Zum Zeitpunkt des Offline-Schaltens dndert derselben Benutzer bereits das Element/Modul. In
diesem Fall sind keine Online-Anderungen von anderen Benutzern maglich.

10.1.3 Es sind keine Elemente/Module beim Offline-Schalten ausgecheckt

Zum Zeitpunkt des Offline-Schaltens werden gerade keine Elemente/Module geandert.

VARIANTE 1:

Offline werden Anderungen bei einem Element/Modul erméglicht, dasselbe passiert aber auch online.
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Benutzer A macht offline Anderungen an einem Element/Modul, Benutzer B online.

Beim Online-Schalten durch Benutzer A wird erkannt, dass Benutzer B das Modul/Element gerade
online bearbeitet.

Anderungen von Benutzer A gehen verloren.

& Achtung

In diesem Fall gehen die Offline gemachten Anderungen (von Benutzer A)
verloren!

VARIANTE 2:

Als Benutzer A seine Anderungen tbernehmen lasst, hat Benutzer B seine Anderungen bereits
Ubernommen.

Die Anderungen von Benutzer A tberschreiben beim Online-Schalten die Anderungen von Benutzer
B.

& Achtung

In diesem Fall werden die Online gemachten Anderungen (von Benutzer B)
Uberschrieben!

10.2 Von Offline zu Online

Um ein Offline-Projekt wieder online zu schalten, muss im Kontextmenu von Projekt der Eintrag
Projekt/online gewahlt werden. Das Projekt wird sofort synchronisiert und neu in den Editor geladen.

10.3 Moglichkeiten im Offline Betrieb

Elemente/Module Neu anlegen, dndern, umbenennen und
I6schen
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