zenon Treiber

Handbuch
EUROMAP63

v.8.20




COPADATA

© 2020 Ing. Punzenberger COPA-DATA GmbH
Alle Rechte vorbehalten.

Die Weitergabe und Vervielfaltigung dieses Dokuments ist - gleich in welcher Art und Weise - nur mit
schriftlicher Genehmigung der Firma COPA-DATA gestattet. Technische Daten dienen nur der
Produktbeschreibung und sind keine zugesicherten Eigenschaften im Rechtssinn. Anderungen - auch
in technischer Hinsicht - vorbehalten.



Inhaltsverzeichnis

1 Willkommen bei der COPA-DATA Hilfe ... ceesseseseessaseesessaeseessasenens 4
2 EUROIMAPGS.......coeceeeeeceaeeseceas et s tese s te et e st ettt st e et s st e e ssataeasssane 4
3 THEIDEIHISTOMIE ...ttt ettt sttt et e s aeee 6
4 VOTaUSSEIZUNGEN......ceeeeeceeeeteeeeaeeetesetesetese et e et e et eae et e et sae st sas st e et esentaasasteasntsnsatassasnsessntesensans 6
BT PC ettt s bbb 6
.2 STEUEBTUNG ...ttt s s b b bbbt 7

5 KONFIGUIATION .ttt ettt ettt ettt et e s st snane 7
5.7 ANIEGEN €INES TIEIDEIS ..ottt ss st ss st saes 8
5.2 Einstellungen im Treiberdialog ...t sssss s sssssanes 11
5221 AlIGEMEIN ottt ettt e e e sk e bbb 12

5.2.2 CONNECLIONS oottt ettt e e sk e bbbt 16

6 Variablen @nl@geN ...ttt st 19
6.1 Variablen im EditOr @NlEQEN ...ttt ssseses 19
0.2 AQTESSIEIUNG ....cceuierieeireeie ettt ssse st e 22
6.3 Treiberobjekte UNd Date@ntyPeN ...ttt ssss st ssseses 23
6.3. T TrEIDEIODJEKEE ..o s 23

6.3.2 ZUOrdnUNG der DateNTYPEN ...ttt s 26

6.4 Variablen anlegen durch IMPOIt....... e een 27
B.4. T XML IMPOIT . ettt ettt e s bbb bbbt 28

6.4.2  DBF IMPOIT/EXPOIT .ttt et et s ettt e 29

B.4.3  ONINE-TMPOI ettt bbb bbb e 34

6.5 Kommunikationsdetails (Treibervariablen) ... 35

7 Treiberspezifische FUNKLIONEN. ...t aessssasssasasasasesssssssesssesesesesessssaens 41
8 Funktion TreiberkomMmandos.............coeeeeeeeeineneneneeeeeeeeesessesssssssssssssesesssesessssssssesesssssesesessaens 43
O FENIEIANQAIYSE. ...ttt e ss s s s s s st s st stss s s s s e e e e sese e e sesesenns 48
0.1 ANAIYSELOON..... et 48
9.2 TreiberlberWaChUNG . ...ttt 49

0.3 COCKIISTO ettt s s eses e sestasee e eseaseesessesasaesseseasaeseesensaenesseseasaensesensasnesen 51



1 Willkommen bei der COPA-DATA Hilfe

ZENON VIDEO-TUTORIALS

Praktische Beispiele fur die Projektierung mit zenon finden Sie in unserem YouTube-Kanal
(https://www.copadata.com/tutorial_menu). Die Tutorials sind nach Themen gruppiert und geben
einen ersten Einblick in die Arbeit mit den unterschiedlichen zenon Modulen. Alle Tutorials stehen in
englischer Sprache zur Verflgung.

ALLGEMEINE HILFE

Falls Sie in diesem Hilfekapitel Informationen vermissen oder Winsche fur Ergénzungen haben,
wenden Sie sich per E-Mail an documentation@copadata.com.

PROJEKTUNTERSTUTZUNG

Unterstltzung bei Fragen zu konkreten eigenen Projekten erhalten Sie vom Customer Service, den
Sie per E-Mail an support@copadata.com erreichen.

LIZENZEN UND MODULE

Sollten Sie feststellen, dass Sie weitere Module oder Lizenzen benétigen, sind unsere Mitarbeiter unter
sales@copadata.com gerne fur Sie da.

2 EUROMAPG63

ALLGEMEIN

Der EUROMAP63 Treiber kommuniziert mit Spritzgussmaschinen via EUROMAP63 Protokoll.

»  Der Treiber unterstutzt die Kommunikation zu mehreren Maschinen Uber konfigurierbare
Verbindungen.
Alternativ dazu kénnen mehrere Instanzen des EUROMAP63 Treibers konfiguriert werden. In
diesem Fall wird fur jede Maschine ein eigener EUROMAP63 Treiber konfiguriert.
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» Die Kommunikation erfolgt Gber eine dateibasierte Schnittstelle.

»  Pro Verbindung kann ein Ordner fur die Kommunikation konfiguriert werden.
Wahlweise kann der Treiber Relativpfade oder Absolutpfade fur die Dateien verwenden.

» Pro Verbindung ist ein Timeout projektierbar. Aufgrund der langsameren Kommunikation
wird empfohlen, dieses Timeout etwas hdher zu projektieren.

»  Variablen kénnen direkt von der Maschine via Online-Import in die zenon Editor
Projektierung Ubernommen werden.

EDITOR

Variablen kénnen im Hintergrund tber Kommunikation mit dem EUROMAP63 Server ausgetauscht
werden. AnschlieBend kénnen die Variablen aus den gespeicherten lokalen Informationen in den
Editor importiert werden. Der Import erméglicht das Anlegen von Standard Euromap63-Variablen,
hersteller-spezifische Euromap63 Variablen sowie allgemeinen Maschineninformationen.

RUNTIME

Der Treiber unterstutzt in der Runtime die Kommunikation von Variablenwerten in Leserichtung tber
einen Report Job. Der Report Job wird so erstellt, dass die Variablen zyklisch aktualisiert werden.

Dabei ist zu beachten:

» Alle Variablen vom Typ State werden in einem einzigen Report Job zu allen Zeiten
kommuniziert.

» In Schreibrichtung wird ein SET-Job erstellt. Es kébnnen nicht alle Variablen geschrieben
werden.

ALARME

Fur die Kommunikation von Alarmen in der Runtime kénnen fur jede Verbindung im Editor  pro
Alarmnummer eine boolsche Variable und eine String-Variable erstellt werden. Die Addressierung
erfolgt Uber die Netzadresse (Verbindung in der Treiberkonfiguration) und dem Offset
(Alarmnummer).

Der Alarmtext vom EUROMAPG3 Server wird in der Runtime auf eine String-Variable dbernommen.
Diese enthalt die jeweiligen Alarmnummern des EUROMAPG3 Servers. Mit einem dynamischen
Grenzwerttext oder Zustandstext in einer Reaktionsmatrix kann diese Informationen in die
Alarmmeldeliste Ubernommen werden. Projektieren Sie dazu eine zuséatzliche boolschen Variable und
projektierung der Reaktionsmatrix ... in der Runtime.
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CHANGES

Fur die Kommunikation von Events (CHANGES) in der Runtime kann fur jede Verbindung eine
String-Variable erstellt werden. Die Adressierung erfolgt Gber die Netzadresse. Mittels einem
dynamischen Zustandstext einer String-Reaktionsmatrix kénnen die Events in der Runtime von der
String-Variable tbernommen werden und in der Chronologische Ereignisliste protokollliert werden.
UPLOAD/DOWNLOAD

Fur das Senden von spezifischen Kommandos an den EUROMAPG63 Server in die Runtime, kann
eine Kommandovariable pro Verbindung im Editor erstellt werden.

NETZWERK

Die Runtime schreibt/liest in/vom lokalen Ordner und Uber Report-Jobs. Dies wird sowohl auf dem
Primary Server wie auch auf dem Secondary Server unabhangig voneinander ausgefhrt.

3 Treiber-Historie

30.08.19 60055 Treiberdokumentation wurde neu erstellt

4 Voraussetzungen

Dieses Kapitel enthalt Informationen zu den Voraussetzungen, die fur die Verwendung des Treibers
erforderlich sind.

41 PC

Auf dem Zielsystem muss der lokale Ordner vorhanden sein, in den der EUROMAPG3 Server -
entsprechend der Implementierung der Maschine - die Dateien liest und schreibt. Das Zielsystem ist
jener Rechner, auf dem die Runtime lauft.
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¥ Info

Der EUROMAPGE3 Standard beschreibt nicht, wie die Maschine Dateien aus diesem
Ordner liest oder in diesen Ordner schreibt. In der Regel verwenden Maschinen
SMB (im Netzwerk freigegebenen Ordner) oder FTP: FTP-Client auf der Maschine
und FTP-Server auf dem Rechner mit der Runtime.

4.2 Steuerung

Die Maschine muss dem EUROMAPG63 Standard entsprechen. Zusatzlich muB3 gewéhrleistet sein, dass
die Maschine Dateien in dem Ordner auf dem Zielsystem lesen und schreiben kann. Das Zielsystem ist
jener Rechner, auf dem die Runtime lauft.

In der Praxis erfolgt diese Kommunikation auf den Maschinen via SMB oder FTP.

5 Konfiguration

In diesem Kapitel lesen Sie, wie Sie den Treiber im Projekt anlegen und welche Einstellungen beim
Treiber moglich sind.

¥ Info

Weitere Einstellungen, die Sie fir Variablen in zenon vornehmen kénnen, finden
Sie im Kapitel Variablen der Online-Hilfe.
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5.1 Anlegen eines Treibers

Im Dialog Treiber erstellen wahlen Sie aus einer Liste jenen Treiber, den Sie neu anlegen wollen.

Treiber erstellen

-] CIMON

-2y COPA-DATA
B3 Alternative Datenpunkte
B3 Archiv Treber (RAW Format)
§3) Dateitreiber
B3 DOE Cient Treber
H5 OPC Clent V20 Treber
W3 OPC UA Clent Treber
B3 Predictive Analytics Engine driver
)
B3 SQL Trebber
9 straton NG Treiber

(L] Costronic

8 Lo

] Daimier

] Database

] Datesen

() DOE

] one3

() Echelon

] EB

() Blau

] ESA

] Esser

(] Euchner

Ty D AAn

B R o R < R S R = o B = S = SR S o S e N B

Treberbezeichnung
\ Remote Runtime Treber

Treberinformationen

Besdheibung: PN
Treber 2u rein lesenden Kommunkation mit enem Remote Runtime
System. Es werden Remote Runtimes ab Version 5.50 unterstutzt. Am
Remote System ist keine Projektanpassung erforderiich.

Fur folgende SPS Typen geeignet:
Remote Runtime

Folgende Kopplungsarten werden unterstitzt:
Ethernet interface

Folgende Protokolle werden unterstitzt:
proprietary

Der Treiber ist fir folgende Betriebssysteme verfugbar:

Windows 10; Windows 7; Windows 8; Windows 8. 1; Windows Server
2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows
Server 2016

Erforderche Zusatzhardware am PC:

Erforderkiche Zusatzsoftware am PC:

Erforderiiche Zusatzhardware auf der SPS:

Erforderkiche Zusatzsoftware auf der SPS:
SCADA Connector Container- zu finden im Additional Software Ordner
auf dem Instalationsmedium

Treiber fahigkeiten:

RDA fahig: NEIN

RDA String: NEIN

Adressierung: Name based

Blockwrite: NEIN v

Carbmrrmme Toibmbmmmale  MICTA

o] [etn | [ i

Verfligbare Treiber

Treiberbezeichnung

Liste aller verfugbaren Treiber.

Die Darstellung erfolgt in einer Baumstruktur:

[+] erweitert die Ordnerstruktur und zeigt die darin
enthaltenen Treiber.

[-] reduziert die Ordnerstruktur

Default: keine Auswahl
Eindeutige Bezeichnung des Treibers.

Default: leer
Das Eingabefeld wird nach Auswahl eines Treibers
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aus der Liste der verfugbaren Treiber mit der
vordefinierten Bezeichnung vorausgefullt.

Treiberinformationen Weiterfuhrende Informationen Uber den gewahlten
Treiber.
Default: leer
Nach Auswahl eines Treibers werden in diesem
Bereich die Informationen zum gewahlten Treiber
angezeigt.

DIALOG BEENDEN

OK Ubernimmt alle Einstellungen und 6ffnet den
Treiberkonfigurationsdialog des ausgewahlten Treibers.

Abbrechen Verwirft alle Anderungen und schlieBt den Dialog.
Hilfe Offnet die Online-Hilfe.
* Info

Die Inhalte dieses Dialogs sind in der Datei Treiber_[Sprachkurzel].xml
gespeichert. Sie finden diese Datei im Ordner
C:\ProgramData\COPA-DATA\zenon[Versionsnummer].

TREIBER NEU ANLEGEN

Um einen neuen Treiber anzulegen:

1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Projektmanager auf Treiber und wahlen Sie im
Kontextmenu Treiber neu aus.

Optional: Wahlen Sie die Schaltflache Treiber neu aus der Symbolleiste der Detailansicht der
Variablen.

Der Dialog Treiber erstellen wird gedffnet.
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Konfiguration ﬂ

Zenon

2. Der Dialog bietet eine Auflistung aller verflgbaren Treiber an.

Verfigbare Treiber
-] 3

[ (] ABB

(&[] Alen-Bradey
-] Alstom
{2 Apglicom
-] Areva
[#-{_]) Asfinag
(-] Bachmann
{27 BACHEt
(] BaI

(-] Backhoff
-] Berg
[#-[_] Bernecker + Rainer
-] Biffi-Tyco Flow Control
[#-{_]]) Bosch Rexroth
[#-{_]] Brodersen
-] Buderus
{53 CAM

(-] CIMON
(-] COPA-DATA
B0 Copalp
B[] Costronic
m-Jcm

(-] Darnler
-] Danfoss
-] Database
[#-(_]]) DataTaker
=

B P ol

Treberbezeichnung

3. Wahlen Sie den gewunschten Treiber und benennen Sie diesen im Eingabefeld
Treiberbezeichnung.
Dieses Eingabefeld entspricht der Eigenschaft Bezeichnung. Per Default wird der Name des
ausgewahlten Treibers in diesem Eingabefeld automatisch eingefugt.
Fur die Treiberbezeichnung gilt:

» Die Treiberbezeichnung muss eindeutig sein.
Wird ein Treiber mehrmals im Projekt verwendet, so muss jeweils eine neue Bezeichnung
vergeben werden.
Dies wird durch Klick auf die Schaltflache OK evaluiert. Ist die Treiber im Projekt bereits
vorhanden wird dies mit einem Warndialog angezeigt.

» Die Treiberbezeichnung ist Bestandteil des Dateinamens.
Daher darf Sie nur Zeichen enthalten, die vom Betriebssystem unterstitzt werden. Nicht
gultige Zeichen werden durch einen Unterstrich () ersetzt.

» Achtung: Die Bezeichnung kann spéter nicht mehr geandert werden.
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4. Bestatigen Sie den Dialog mit Klick auf die Schaltflache OK.
Der Konfigurationsdialog des ausgewahlten Treibers wird gedffnet.

Hinweis: Treibernamen sind nicht sprachumschaltbar. Sie werden spater immer in der Sprache
angezeigt, in der sie angelegt wurden, unabhangig von der Sprache des Editors. Das gilt auch fur
Treiberobjekttypen.

DIALOG TREIBERBEZEICHNUNG BEREITS VORHANDEN

Ist ein Treiber bereits im Projekt vorhanden wird dies in einem Dialog angezeigt. Mit Klick auf die
Schaltflache OK wird der Warndialog geschlossen. Der Treiber kann korrekt benannt werden.

i Diese Treiberbezeichnung ist schon vergeben!

Vergeben Sie eine eindeutige Treiberbezeichnung.

ZENON PROJEKT

Bei neu angelegten Projekten werden die folgenden Treiber automatisch angelegt:

» Intern
» MathDr32
» SysDrv
¥ Info

In einem zenon Projekt mdssen nur die bendtigten Treiber vorhanden sein.
Treiber kdnnen bei Bedarf zu einem spateren Zeitpunkt hinzugeflgt werden.

5.2 Einstellungen im Treiberdialog

Folgende Einstellungen kénnen Sie beim Treiber vornehmen:
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5.2.1 Allgemein

Beim Anlegen eines Treibers wird der Konfigurationsdialog ge6ffnet. Um den Dialog spater zum
Bearbeiten zu 6ffnen, fihren Sie einen Doppelklick auf den Treiber in der Liste aus oder klicken Sie
auf die Eigenschaft Konfiguration.

Kenfiguration | &=
Allgemein
oK
Abbrech
Modus: il
[ Update-Liste im Speicher Hatten
[] Ausgange schreibbar

[ Variablenabbild remanent
[ Am Standby-Server stoppen

Update Zeit Global
Globale Updatezeit in ms:
1000

Prioritat

Modus Ermaglicht ein Umschalten zwischen Hardware und
Simulationsmodus

»  Hardware:
Die Verbindung zur Steuerung wird hergestellt.

»  Simulation - statisch:
Es wird keine Kommunikation zur Steuerung
aufgebaut, die Werte werden vom Treiber simuliert.
In diesem Modus bleiben die Werte konstant oder
die Variablen behalten die Uber zenon Logic
gesetzen Werte. Jede Variable hat seinen eigenen
Speicherbereich. Zum Beispiel zwei Variablen vom
Typ Merker mit Offset 79, kénnen zur Runtime
unterschiedliche Werte haben und beeinflussen
sich gegenseitig nicht. Ausnahme: Der
Simulatortreiber.

»  Simulation - zahlend:
Es wird keine Kommunikation zur Steuerung
aufgebaut, die Werte werden vom Treiber simuliert.
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Update-Liste im Speicher Halten

Ausgadnge schreibbar

Variablenabbild remanent

In diesem Modus zahlt der Treiber die Werte
innerhalb ihres Wertebereichs automatisch hoch.

»  Simulation - programmiert:
Es wird keine Kommunikation zur Steuerung
aufgebaut, die Werte werden von einem frei
programmierbaren Simulationsprojekt berechnet.
Das Simulationsprojekt wird mit der zenon Logic
Workbench erstellt und 1&uft in einer in den Treiber
integrierten zenon Logic Runtime ab.
Details siehe Kapitel Treibersimulation.

Einmal angeforderte Variablen werden weiterhin von der
Steuerung angefordert, auch wenn diese aktuell nicht
mehr bendtigt werden.

Dies hat den Vorteil, dass z B. mehrmalige
Bildumschaltungen nach dem erstmaligen Aufschalten
beschleunigt werden, da die Variablen nicht neu
angefordert werden massen. Der Nachteil ist eine erhéhte
Belastung der Kommunikation zur Steuerung.

» Aktiv:
Ausgange konnen beschrieben werden.

» Inaktiv:
Das Beschreiben der Ausgange wird unterbunden.

Hinweis: Steht nicht fur jeden Treiber zur Verfugungen.

Diese Option speichert und restauriert den aktuellen Wert,
den Zeitstempel und die Status eines Datenpunkts.

Grundvoraussetzung: Die Variable muss einen gltigen
Wert und Zeitstempel besitzen.

Das Variablenabbild wird im Modus Hardware
gespeichert, wenn einer dieser Status aktiv ist:

» Benutzerstatus M7 (0) bis M8 (7)
»  REVISION(®)

»  AUSE0)

»  ERSATZWERT(27)

Das Variablenabbild wird immer gespeichert wenn:

» die Variable vom Objekttyp
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Am Standby Server stoppen

Update Zeit Global

Kommunikationsdetails ist

» der Treiber im Simulationsmodus lauft. (nicht
programmierte Simulation)

Folgende Status werden beim Start der Runtime nicht
restauriert:

»  SELECT(8)
»  WR-ACK(40)
»  WR-SUCHI)

Der Modus Simulation - programmiert beim Treiberstart
ist kein Kriterium, um das remanente Variablenabbild zu
restaurieren.

Einstellung fir Redundanz bei Treibern,  die nur eine
Kommunikationsverbindung erlauben. Dazu wird der
Treiber am Standby Server gestoppt und erst beim
Hochstufen wieder gestartet.

Achtung: Ist diese Option aktiv, ist die Itckenlose
Archivierung nicht mehr gewahrleistet.

> Aktiv:
Versetzt den Treiber am nicht-prozessfiihrenden
Server automatisch in einen Stopp-ahnlichen
Zustand. Im Unterschied zum Stoppen Uber
Treiberkommando erhalt die Variable nicht den
Status abgeschaltet, sondern einen leeren Wert.
Damit wird verhindert, dass beim Hochstufen zum
Server nicht relevante Werte in AML , CEL und
Archiv erzeugt werden.

Default: inaktiv

Hinweis: Nicht verfugbar, wenn CE Terminal als
Datenserver dient. Weitere Informationen dazu erhalten
Sie im Handbuch zenon Operator im Kapitel CE Terminal
als Datenserver.

Einstellung fir globale Update-Zeiten in Millisekunden:

»  Aktiv:
Die eingestellte Globale Update Zeit wird fur alle
Variablen im Projekt verwendet. Die bei den
Variablen eingestellte Prioritat wird nicht
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verwendet.

» Inaktiv:
Die eingestellten Prioritaten werden fur die
einzelnen Variablen verwendet.

Ausnahmen: Spontane Treiber ignorieren diese Option.
Sie nutzen in der Regel die kurzest mogliche Update Zeit.
Details siehe Abschnitt Update Zeit spontane Treiber.

Prioritat Hier werden die Pollingzeiten der einzelnen
Prioritatsklassen eingestellt. Alle Variablen mit der
entsprechenden Prioritat werden in der eingestellten Zeit
gepollt.

Die Zuordnung der Variablen erfolgt separat bei jeder
Variablen dber die Einstellungen in den
Variableneigenschaften.

Mit den Prioritatsklassen kann die Kommunikation der
einzelnen Variablen auf die Wichtigkeit oder benétigte
Aktualitat abgestuft werden. Daraus ergibt sich eine
verbesserte Verteilung der Kommunikationslast.

Achtung: Prioritatsklassen werden nicht von jedem
Treiber unterstutzt, z.B. von spontan kommunizierenden
zenon Treibern.

DIALOG BEENDEN

OK Ubernimmt alle Anderungen in allen Registerkarten und
schliet den Dialog.

Abbrechen Verwirft alle Anderungen in allen Registerkarten und
schlieBt den Dialog.

Hilfe Offnet die Online-Hilfe.

UPDATE ZEIT SPONTANE TREIBER

Bei spontanen Treibern wird beim Sollwert Setzen, Advisen von Variablen und bei Requests sofort
ein Lesezyklus ausgel6st - unabhéangig von der eingestellten Update Zeit. Damit wird sicher gestellt,
dass der Wert nach dem Schreiben in der Visualisierung sofort zur Verfigung steht. In der Regel
betragt die Updatezeit 100 ms.
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Spontane Treiber sind ArchDrv, BiffiDCM, BrTcp32, DNP3, Esser32, FipDrv32, FpcDrv32, IEC850,
IEC870, IEC870 103, Otis, RTK9000, S7TDCOS, SAIA Slave, STRATON32 und Trend32.

5.2.2 Connections

In der Registerkarte Connections konfigurieren Sie eine oder mehrere Verbindungen zu EUROMAPG63
kompatiblen Maschinen. Der Treiber kommuniziert mittels Dateien in einem lokalen Ordner. Dabei
werden Dateien fur Anfragen an die Maschine vom Treiber erstellt und in den konfigurierbaren
Ablageort geschrieben. Zusatzlich pruft der Treiber das Verzeichnis auf Dateien die von der Maschine
in diesem Verzeichnis erstellt oder abgelegt werden.

Configuration X

General Connections

Connection Name Net Address
IMM_machine_301 2

New Edi Delete
Parameter Beschreibung

Connections Liste der projektierten  Verbindungen. Der frei wahlbaren
Namen und die Netzaddresse werden gezeigt..

Durch Auswahlen einer Verbindung und Klick auf die
Schaltflache Edit, werden die Felder der
Verbindungseinstellungen fur die Konfiguration verfugbar.

New Erstellt eine neue Verbindung.
Die Verbindung kann mit den entsprechenden Eingabefeldern
konfiguriert werden.

Edit Schaltet die Konfiguration der gewéahlten Verbindung oder
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Unterverbindung im Konfigurationsbereich frei.

Nicht aktiv, wenn keine Verbindung oder Unterverbindung in
der Verbindungsliste ausgewahlt ist.

Delete Loscht eine ausgewahlte Verbindung der Verbindungsliste.

Achtung: Die Verbindung wird ohne Ruckfrage geldscht.
Bereits projektierte Variablen bleiben im zenon Editor erhalten,
werden jedoch nicht mehr mit gultigen Werten versorgt.

Nicht aktiv, wenn keine Verbindung in der Verbindungsliste
ausgewahlt ist.

Connection name Pfad zu dem EUROMAPG3 session Verzeichnis der Maschine.

Net address Zeit die gewartet wird auf eine Antwort auf
Verbindungsanfragen sowie auf eine Antwort fur Kommandos
und auf die Ergebnisse fur Kommandos

Default: 0

Der empfohlenen Wert hangt stark ab von der Maschine, die
Art wie der EUROMAPG3 Server mit dem Host Rechner
kommuniziert und die Anzahl der Variablen die fur eine
Maschine erstellt wurden. Wenn sehr viele Variablen fir eine
Maschine konfiguriert sind, kann es bis zu 5 Minuten dauern bis
eine erste Antwort fur einen Report Job empfangen wird. Stellen
Sie den Wert hoher ein wenn die Variablen in der Runtime initial

ungultig sind.
Session directory Pfad zu dem EUROMAP63 session Verzeichnis der Maschine.
Timeout Zeit die gewartet wird auf eine Antwort auf

Verbindungsanfragen sowie auf eine Antwort fur Kommandos
und auf die Ergebnisse fur Kommandos

Default: 0

Der empfohlenen Wert hangt stark ab von der Maschine, die
Art wie der EUROMAPG3 Server mit dem Host Rechner
kommuniziert und die Anzahl der Variablen die fir eine
Maschine erstellt wurden. Wenn sehr viele Variablen flr eine
Maschine konfiguriert sind, kann es bis zu 5 Minuten dauern bis
eine erste Antwort fur einen Report Job empfangen wird. Stellen
Sie den Wert hoher ein wenn die Variablen in der Runtime initial
ungultig sind.
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File path in job files Diese Option bestimmt ob der Treiber den Pfad in JOB Dateien
relativ zum Session Verzeichnis oder relativ zum JOB
Verzeichnis verwendet.

Fur Maschinen von der Firma KraussMaffei: "relative to job
directory"

Fur Maschinen von der Firma Engel: "relative to session
directory"

Save Speichert die Konfiguration der Verbindung.

Bei Klick auf die Schaltflache wird die aktuelle Konfiguration
validiert. Erkannte Fehler werden entsprechend angezeigt.

Cancel Verwirft alle Anderungen in der ausgewahliten Verbindung. Es

werden keine Anderungen gespeichert.

DIALOG BEENDEN

OK Ubernimmt Einstellungen und schlieBt den Dialog.
Abbrechen Verwirft alle Anderungen und schlieBt den Dialog.
Hilfe Offnet die Online-Hilfe.

NEUE VERBINDUNG ANLEGEN
1. Klicken Sie auf die Schaltflache New.
2. Tragen Sie die Verbindungsdetails ein.

3. Klicken Sie auf Save.

VERBINDUNG BEARBEITEN
1. Wahlen Sie in der Verbindungsliste die gewtnschte Verbindung.
2. Klicken Sie auf die Schaltflache Edit.
3. Andern Sie die Verbindungsparameter.

4. SchlieBen Sie mit Klick auf die Schaltflache Save ab.
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VERBINDUNG LOSCHEN

1. Wahlen Sie in der Verbindungsliste die gewtnschte Verbindung.

2. Klicken Sie auf die Schaltflache Delete.

3. Die Verbindung wird aus der Liste gelscht.

6 Variablen anlegen

So werden Variablen im zenon Editor angelegt:

6.1

Variablen kénnen angelegt werden:

Variablen im Editor anlegen

P als einfache Variable
» inArrays

P als Struktur-Variablen

DIALOG VARIABLE

Um eine neue Variable zu erstellen, gleich welchen Typs:

1. Wahlen Sie im Knoten Variablen im KontextmenU den Befehl Variable neu.

Projekimanager [ol= =
ST Sobaech oo [§ % | = | X B - EEERE A IFELIET
= =1 L
= . W ariablen Statuz Name #  Einhei Metzadiesse  Datenbausten Offset | BitMuw.. Ausrich...
% Tt il e i il I [ |
+ Bl Reaklionsmattin e dry_grthmmntie . n. g 0 0 0
W Zuneisungen drv_C Variable neu... Einfg 0 ] 0 0
=@ Alarm drv_C Standard-Funidion erzeugen 0 0 ] (]
“® Eiheiten drv_ty 0 0 0 0
+ ® Bilder dre_tv Verkn(pfe Elemente 3 0 0 0 0
+ &3] Funkhianen drv N . 0 i} 0 0
= Kopieren Sirg+C
°:§I' i“:_‘"‘*’""’ ovl 1 0 0 0 0
i Archiveerve: Einfigen Strg+
4-[#] Receple gt Laschen Entf ; : ; :
& Zersteusning L 0 0 g 0
&g Programmissschrittstel, |+ Intern Knaoten arweiterniraduzieran 3 L Y u Y
S straton[ECE1131-3) |+ Intern T 0 0 0 0
E Schaduler - Interr Alle aktivieren 0 0 0 0
& Venisgelungen Aktivierar
Meszage Conbiol Deaktiviaran
H Meniis
& Report Gererator Selektierte XML exportieren. .
+ 8 Benutzerverwalung
T SAP Intedace HML importieren...
) Datsien Erweiterter ImpartExport 3
1 Andenngshistorie
4 Projekisicherungen Erweiterter Filter b
+-ily Z_PRJ &lle Filter enffermen
[& Gilobale Symbolbibliothek .
- = » |42 gesam Selektierte Zalle bearbaiten F2 ;ags verfughar
% Frojckibaum | TF Netowerkiopaloge Text in selekiierter Spalte ersetzen..
= Teuxtin Grenzwerten ersetzen...
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Der Dialog zur Konfiguration der Variable wird getffnet.
2. Konfigurieren Sie die Variable.

3. Welche Einstellungen maoglich sind, hangt ab vom Typ der Variablen.

DIALOG VARIABLE ERSTELLEN

Variable erstellen @

Einstellungen
MName:  5_Variable

5_Variable|
Tresber

SIMUL32 - Sample32 -
Treber-Objekttyp

SPS-Merker -
Datentyp

REAL

Array-Enstelungen
Startindex ist 0
@ Startindex ist 1
Dim 1 Dim 2 Dim 3
i)

Adressierungsoptionen

| Fertigstellen | | Abbrechen | Hilfe
Eigenschaft Beschreibung
Name Eindeutiger Name der Variablen. Ist eine Variable mit gleichem

Namen im Projekt bereits vorhanden, kann keine weitere Variable
mit diesem Namen angelegt werden.

Maximale Lange: 128 Zeichen

Achtung: Die Zeichen # und @ sind fur Variablennamen nicht
erlaubt. Bei Verwendung nicht zugelassener Zeichen kann die
Variablenerstellung nicht abgeschlossen werden, die Schaltflache
Fertigstellen bleibt inaktiv.

Hinweis: Manche Treiber erlauben die Adressierung auch tber
die Eigenschaft Symbolische Adresse.

Treiber Wahlen Sie aus der Dropdownliste den gewunschten Treiber.

Hinweis: Sollte im Projekt noch kein Treiber angelegt sein, wird
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Eigenschaft Beschreibung

automatisch der Treiber fur interne Variable (Intern.exe) geladen.

Treiberobjekttyp Wahlen Sie aus der Dropdownliste den passenden
Treiberobjekttyp aus.

Datentyp Wahlen Sie den gewunschten Datentyp. Klick auf die Schaltflache
... 6ffnet den Auswahl-Dialog.

Array-Einstellungen Erweiterte Einstellungen fur Array-Variablen. Details dazu lesen
Sie im Abschnitt Arrays.

Adressierungsoptionen  Erweiterte Einstellungen fir Arrays und Struktur-Variablen. Details
dazu lesen Sie im jeweiligen Abschnitt.

Automatische Erweiterte Einstellungen fur Arrays und Struktur-Variablen. Details
Elementeaktivierung dazu lesen Sie im jeweiligen Abschnitt.

SYMBOLISCHE ADRESSE

Die Eigenschaft Symbolische Adresse kann fur die Adressierung alternativ zu Name oder Kennung
der Variablen verwendet werden. Die Auswahl erfolgt im Treiberdialog, die Konfiguration in der
Variableneigenschaft. Beim Import von Variablen unterstutzter Treiber wird die Eigenschaft
automatisch eingetragen.

Maximale Lange: 1024 Zeichen.

Folgende Treiber unterstitzen die Symbolische Adresse:
> 3S.v3
AzureDrv
BACnetNG
IEC850
KabaDPServer
OPCUA32
Phoenix32
POZYTON
RemoteRT
S7TIA
SEL
SnmpNg32
PA_Drv
EUROMAP63

v VvV Vv VvV VvV VvV VvV VvV VvV VvV v v

21| 53



ABLEITUNG VOM DATENTYP

Messbereich, Signalbereich und Sollwert Setzen werden immer:
» vom Datentyp abgeleitet

» beim Andern des Datentyps automatisch angepasst

Hinweis Signalbereich: Bei einem Wechsel auf einen Datentyp, der den eingestellten
Signalbereich nicht unterstutzt, wird der Signalbereich automatisch angepasst. Zum Beispiel wird
bei einem Wechsel von INT auf SINT der Signalbereich auf 727 geandert. Die Anpassung erfolgt
auch dann, wenn der Signalbereich nicht vom Datentyp abgeleitet wurde. In diesem Fall muss der
Messbereich manuell angepasst werden.

6.2 Adressierung

Gruppe/Eigenschaft | Beschreibung

Allgemein Gruppe mit allgemeinen Eigenschaften.
Name Frei vergebbarer Name.
Achtung: Je zenon Projekt muss der Name eindeutig sein.

Kennung Frei vergebbare Kennung.
Z. B. fur Betriebsmittelkennung, Kommentar usw.

Adressierung
Netzadresse Netzadresse der Variablen.

Diese Adresse bezieht sich auf die Netzadresse der
Verbindungsprojektierung im Treiber. Damit wird ausgewahlt auf welcher
Steuerung sich die Variable befindet.

Datenbaustein Wird fdr diesen Treiber nicht verwendet.
Offset Wird fur diesen Treiber nicht verwendet.
Symbolische Wird fur die Addressierung verwendet und enthélt die Bezeichnung fiir
Adresse den "token parameter". Der Wert wird im Normalfall durch den Online

Importmechanismus im Editor gesetzt.

"token parameter" die im EUROMAP63 Standard definiert sind, enthalten
kein vorangestelltes "@"-Zeichen. Maschinenspezifischen token
parameter enthalten ein vorangestelltes "@"-Zeichen.

Fur die Treiberobjekttypen "Changes" und "Command" wird dieses Feld
nicht bendotigt.
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Gruppe/Eigenschaft | Beschreibung

Ausrichtung
Bitnummer

Stringlange

Treiber
Anbindung/Treiber
objekttyp

Treiber
Anbindung/Datenty

p

Fur den Treiberobjekttyp "Alarm" muss dieses Feld die
herstellerspezifische Alarmnummer oder Alarmbezeichnung enthalten.
Fur einen Alarm mussen zwei Variablen mit gleicher Addressierung
konfiguriert werden:

» eine Variable vom Typ BOOL als Trigger fur den Alarm.
» eine Variable vom Typ STRING die den Alarmtext enthalt.

Wird fur diesen Treiber nicht verwendet.
Wird fur diesen Treiber nicht verwendet.

Nur verfugbar bei String-Variablen.
Maximale Anzahl von Zeichen, die die Variable aufnehmen kann.

Objekttyp der Variablen. Wird abhangig vom verwendeten Treiber beim
Erstellen der Variablen ausgewahlt und kann hier geandert werden.

Datentyp der Variablen. Wird beim Erstellen der Variablen ausgewahlt
und kann hier geandert werden.

ACHTUNG: Wenn der Datentyp nachtraglich geandert wird, mussen
alle anderen Eigenschaften der Variablen Uberpruft bzw. angepasst
werden.

6.3 Treiberobjekte und Datentypen

Treiberobjekte sind in der Steuerung verfugbare Bereiche wie z. B. Merker, Datenbausteine usw. Hier
lesen Sie, welche Treiberobjekte vom Treiber zur Verfugung gestellt werden und welche
IEC-Datentypen dem jeweiligen Treiberobjekt zugeordnet werden kénnen.

6.3.1 Treiberobjekte

Folgende Objekttypen stehen in diesem Treiber zur Verfigung:

Treiberobjekttyp | Kanaltyp | Lese | Schreibe | Unterstiitzte Beschreibung
Datentypen

State

BOOL, DINT, Variablen fur "token
UDINT, REAL, parameter". Werte werden
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Treiberobjekttyp | Kanaltyp | Lese | Schreibe | Unterstiitzte Beschreibung
n n Datentypen

LREAL, STRING in der Runtime nach
Empfang von "report
.DAT"-Dateien aktualisiert.
Eine Maschine erzeugt nur
dann Dateien, wenn sie
lauft. Variablen mit "Set" in
der Bezeichnung kénnen
laut EUROMAPG63 Standard
auch geschrieben werden.
Dazu wird ein "SET Job"

verwendet.
Machine 65 X STRING Variablen fur
Information Informationen Uber die

Hardware und Software
einer Maschine. In der
Runtime werden die Werte
nach Empfang eines
Ergebnis auf das GETINFO
Kommando aktualisiert.

Alarm 68 X BOOL, STRING  Variablen fur die
Kommunikation von
Alarmen die von der
Maschine generiert
werden. Die Adressierung
erfolgt Uber die
maschinenspezifische
Alarmnummer. Diese
Nummer ist numerisch. In
der Runtime werden die
Werte nach Empfang der
alarm .DAT-Datei
aktualisiert.

»

Wird ein Alarm
empfangen, wird
der Variable vom
Typ STRING
zunachst der
empfangenen
Alarmtext
zugewiesen.
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Treiberobjekttyp | Kanaltyp | Lese | Schreibe | Unterstiitzte Beschreibung
Datentypen

Changes

Command

69

67/

STRING

STRING

Im Anschluss wird
die Variable vom
Typ BOOL
entsprechend dem
Alarmstatus gesetzt.

»  Mittels
STRING-Reaktionsm
atrix und
dynamischer
Grenzwerttexte kann
ein Alarm mit dem
Alarmtext aus der
Maschine erzeugt
werden.

Variable fur die
Kommunikation von
Anderungen die von der
Maschine erzeugt werden.
Pro Verbindung kann nur
eine Variable erstellt
werden. In der Runtime
wird der Wert nach
Empfang der changes .DAT
-Datei aktualisiert. Mittels
STRING Reaktionsmatrix
und dynamischer
Grenzwerttexte konnen die
Anderungen in der
Chronologische
Ereignisliste mit dem Text
aus der Maschine
protokolliert werden.

Variable zum Auslosen von
UPLOAD- und
DOWNLOAD-Kommandos.
Die Ruckmeldung uber das
Kommando wird auf diese
Variable abgebildet.
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Treiberobjekttyp | Kanaltyp | Lese | Schreibe | Unterstiitzte Beschreibung
Datentypen

Kommunikationsd 35 BOOL, SINT, Variablen fUr die statische
etails USINT, INT, Analyse der
UINT, DINT, Kommunikation. Werte
UDINT, REAL, werden nur zwischen
STRING Treiber und Runtime

Ubertragen, nicht zur SPS!
Hinweis: Die
Adressierung und das
Verhalten ist bei den

meisten zenon Treibern
gleich.

Weitere Informationen
dazu finden Sie im Kapitel
Kommunikationsdetails
(Treibervariablen) (auf Seite
35).

Legende:
X: wird untersttzt

--> wird nicht unterstutzt

KANALTYP

Der Begriff "Kanaltyp" ist die interne numerische Bezeichnung des Treiberobjekttyps. Diese wird auch
fur den erweiterten DBF Import/Export der Variablen verwendet.

"Kanaltyp" wird fur den erweiterten CSV Import/Export der Variablen in der Spalte "HWODbjectType"
verwendet.
6.3.2 Zuordnung der Datentypen

Alle Variablen in zenon werden von IEC-Datentypen abgeleitet. In folgender Tabelle werden zur
besseren Ubersicht die IEC-Datentypen den Datentypen der Steuerung gegentbergestellt.

T = R == R

numeric BOOL 8
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Steverung

- USINT 9
- SINT 10
- UINT 2
- INT 1
numeric UDINT 4
numeric DINT 3
= ULINT 27
- LINT 26
numeric REAL 5
numeric LREAL 6
vstring STRING 12
- WSTRING 21
- DATE 18
- TIME 17
- DATE_AND_TIME 20
- TOD (Time of Day) 19

DATENART

Der Begriff Datenart ist die interne numerische Bezeichnung des Datentyps. Diese wird auch fur den
erweiterten DBF Import/Export der Variablen verwendet.

6.4 Variablen anlegen durch Import

Variablen kébnnen auch mittels Variablenimport angelegt werden. Fur jeden Treiber stehen XML- und
DBF-Import zur Verfugung.

¥ Info

Details zu Import und Export von Variablen finden Sie im Handbuch
Import-Export im Abschnitt Variablen.
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6.4.1 XML Import

Beim XML- Import von Variablen oder Datentypen werden diese erst einem Treiber zugeordnet und
dann analysiert. Vor dem Import entscheidet der Benutzer, ob und wie das jeweilige Element
(Variable oder Datentyp) importiert werden soll:

»

Importieren:
Das Element wird neu importiert.

Uberschreiben:
Das Element wird importiert und Uberschreibt ein bereits vorhandenes Element.

Nicht importieren:
Das Element wird nicht importiert.

Hinweis: Beim Import werden die Aktionen und deren Dauer in einem Fortschrittsbalken angezeigt.
In der folgenden Dokumentation wird der Import von Variablen beschrieben. Datentypen werden
analog dazu importiert.

VORAUSSETZUNGEN

Beim Import gelten folgende Bedingungen:

»

Abwartskompatibilitat

Beim XML Import/Export ist keine Abwartskompatibilitat gegeben. Daten aus alteren zenon
Versionen kénnen tbernommen werden. Die Ubergabe von Daten aus neueren Versionen
an altere wird nicht unterstutzt.

Konsistenz

Die zu importierende XML-Datei muss konsistent sein. Beim Import der Datei erfolgt keine
Plausibilitatsprifung. Weisen die importierten Daten Fehler auf, kann es zu unerwiinschten
Effekten im Projekt kommen.

Dies muss vor allem auch beachtet werden, wenn in einer XML-Datei nicht alle Eigenschaften
vorhanden sind und diese dann durch Default-Werte ersetzt werden. Z. B.: Eine binare
Variable hat einen Grenzwert von 300.

Struktur-Datentypen

Struktur-Datentypen mussen Uber die gleiche Anzahl von Strukturelementen verfugen.
Beispiel: Ein Strukturdatentyp im Projekt hat 3 Strukturelemente. Ein gleichnamiger Datentyp
in der XML-Datei hat 4 Strukturelemente. Dann wird keine der auf diesem Datentyp
basierenden Variablen der Datei in das Projekt importiert.
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& Tipp

Weitere Informationen zum XML-Import finden Sie im Handbuch Import -
Export, im Kapitel XML-Import.

6.4.2 DBF Import/Export
Daten konnen nach dBase exportiert und aus dBase importiert werden.
¥ Info

Import und Export Gber CSV oder dBase unterstitzt  keine treiberspezifischen
Variableneinstellungen wie z. B. Formeln. Nutzen Sie dafir den Export/Import
Uber XML.

IMPORT DBF-DATEI

Um den Import zu starten:
1. Fuhren Sie einen Rechtsklick auf die Variablenliste aus.

2. Wahlen Sie in der Dropdownliste von Erweiterter Export/Import ... den Befehl dBase
importieren.

3. Folgen Sie den Anweisungen des Importassistenten.

Das Format der Datei ist im Kapitel Dateiaufbau beschrieben.
* Info

Beachten Sie:

» Treiberobjekttyp und Datentyp mussen in der DBF-Datei an den Zieltreiber
angepasst werden, damit Variablen importiert werden.

» dBase unterstutzt beim Import keine Strukturen oder Arrays (komplexe
Variablen).

EXPORT DBF-DATEI

Um den Export zu starten:
1. Fuhren Sie einen Rechtsklick auf die Variablenliste aus.

2. Wahlen Sie im Dropdownliste von Erweiterter Export/Import ... den Befehl dBase
exportieren... .
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3. Folgen Sie den Anweisungen des Exportassistenten.
A Achtung

DBF-Dateien:

» mdussen in der Benennung dem 8.3 DOS Format fur Dateinamen
entsprechen (8 alphanumerische Zeichen fur Name, 3 Zeichen Erweiterung,
keine Leerzeichen)

» durfen im Pfadnamen keinen Punkt () enthalten.
Z. B.ist der Pfad C:\users\Max.Mustermann\test.dbf ungultig.
Glltig ware: C:\users\MaxMustermann\test.dbf

»  muUssen nahe am Stammverzeichnis (Root) abgelegt werden, um die
eventuelle Beschrankungen fur Dateinamenlénge inklusive Pfad zu erfullen:
maximal 255 Zeichen

Das Format der Datei ist im Kapitel Dateiaufbau beschrieben.
¥ Info

dBase unterstutzt beim Export keine Strukturen oder Arrays (komplexe
Variablen).

DATEIAUFBAU DER DBASE EXPORTDATEI

Fur den Variablenimport und -export muss die dBaselV-Datei folgende Struktur und Inhalte besitzen.
A Achtung

dBase unterstutzt keine Strukturen oder Arrays (komplexe Variablen).

DBF-Dateien mussen:

» inder Benennung dem 8.3 DOS Format fir Dateinamen entsprechen (8
alphanumerische Zeichen fur Name, 3 Zeichen Erweiterung, keine
Leerzeichen)

» nahe am Stammverzeichnis (Root) abgelegt werden

STRUKTUR
KANALNAME ha Variablenname.

Lange kann Uber den Eintrag MAX_LAENGE in der
project.ini eingeschrankt werden.

30 | 53



KANAL_R Ursprunglicher Name einer Variablen, der durch den
Eintrag unter VARIABLENNAME ersetzt werden soll
(Feld/Spalte muss manuell angelegt werden).

Lange kann Uber den Eintrag MAX_LAENGE in der
project.ini eingeschrankt werden.

KANAL_D Llog 1 Variable wird bei Eintrag 7 geldscht (Feld/Spalte muss
manuell angelegt werden).

TAGNR C 128 Kennung.

Lange kann Uber den Eintrag MAX_LAENGE in der
project.ini eingeschrankt werden.

EINHEIT C 1 Technische MaBeinheit

DATENART C 3 Datentyp (z. B. Bit, Byte, Wort, ...) entspricht dem
Datentyp.

KANALTYP C 3 Speicherbereich in der SPS (z. B. Merkerbereich,
Datenbereich, ...) entspricht Treiberobjekttyp.

HWKANAL Nu 3 Netzadresse

m

BAUSTEIN N 3 Datenbaustein-Adresse (nur bei Variablen aus den
Datenbereich der SPS)

ADRESSE N 5 Offset

BITADR N 2 Fur Bit-Variablen: Bitadresse
Fur Byte-Variablen: O=niederwertig, 8=hoherwertig
Fur String-Variablen: Stringlange (max. 63 Zeichen)

ARRAYSIZE N 16 Anzahl der Variablen im Array fur Index-Variablen
ACHTUNG: Nur die erste Variable steht voll zur
Verfugung. Alle folgenden sind nur Uber VBA oder den
Rezeptgruppen Manager zuganglich

LES_SCHR L 1 Lese-Schreib-Berechtigung
0: Sollwert setzen ist nicht erlaubt
1: Sollwert setzen ist erlaubt

MIT_ZEIT L 1 Zeitstempelung in zenon (nur wenn vom Treiber

unterstitzt)
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OBJEKT Treiberspezifische ID-Nummer des Primitivobjekts
setzt sich zusammen aus TREIBER-OBJEKTTYP und
DATENTYP

SIGMIN Floa 16 Rohwertsignal minimal (Signalauflésung)

t

SIGMAX F 16 Rohwertsignal maximal (Signalauflésung)

ANZMIN F 16 technischer Wert minimal (Messbereich)

ANZMAX F 16 technischer Wert maximal (Messbereich)

ANZKOMMA N 1 Anzahl der Nachkommastellen fur die Darstellung der

Werte (Messbereich)

UPDATERATE F 19 Updaterate fur Mathematikvariablen (in sec, eine
Dezimalstelle moglich)
bei allen anderen Variablen nicht verwendet

MEMTIEFE N 7 Nur aus Kompatibilitdtsgrinden vorhanden

HDRATE F 19 HD-Updaterate fur hist. Werte (in sec, eine Dezimalstelle
maoglich)

HDTIEFE N 7 HD-Eintragtiefe fur hist. Werte (Anzahl)

NACHSORT L 1 HD-Werte als nachsortierte Werte

DRRATE F 19 Aktualisierung an die Ausgabe (fur zenon DDE-Server,
in sec, eine Kommastelle maglich)

HYST_PLUS F 16 Positive Hysterese; ausgehend vom Messbereich

HYST_MINUS F 16 Negative Hyterese; ausgehend vom Messbereich

PRIOR N 16 Prioritat der Variable

REAMATRIZE C 32 Name der zugeordnete Reaktionsmatrix

ERSATZWERT F 16 Ersatzwert; ausgehend vom Messbereich

SOLLMIN F 16 Sollwertgrenze Minimum; ausgehend vom Messbereich

SOLLMAX F 16 Sollwertgrenze Maximum; ausgehend vom Messbereich

VOMSTANDBY L 1 Variable vom Standby Server anfordern; der Wert der

Variable wird im redundanten Netzwerkbetrieb nicht
vom Server sondern vom Standby Server angefordert
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RESOURCE Betriebsmittelkennung.
Freier String fur Export und Anzeige in Listen.

Lange kann Uber den Eintrag MAX_LAENGE in der
project.ini eingeschrankt werden.

ADJWVBA L 1 Nichtlineare Wertanpassung:
0: Nichtlineare Wertanpassung wird verwendet
T: Nichtlineare Wertanpassung wird nicht verwendet

ADJZENON C 128 Verknilpftes VBA-Makro zum Lesen der Variablenwerte
fur die nichtlineare Wertanpassung.

ADJWVBA C 128 Verknupftes VBA-Makro zum Schreiben der
Variablenwerte fur die nichtlineare Wertanpassung.

ZWREMA N 16 Verknupfte Zahlwert-Rema.

MAXGRAD N 16 Maximaler Gradient fur die Zahlwert-Rema.

& Achtung

Beim Import mussen Treiberobjekttyp und Datentyp in der DBF-Datei an den
Zieltreiber angepasst werden, damit Variablen importiert werden.

GRENZWERTDEFINITION

Grenzwertdefinition fur Grenzwert 7 bis 4, oder Zustand 7 bis 4:

AKTIV1 Grenzwert aktiv (pro Grenzwert vorhanden)

GRENZWERT1 F 20 technischer Wert oder ID-Nummer der verknupften
Variable fur einen dynamischen Grenzwert (siehe
VARIABLEX)

(wenn unter VARIABLEx 7 steht und hier -7, wird die
bestehende Variablenzuordnung nicht

Uberschrieben)
SCHWWERT1 F 16 Schwellwert fr den Grenzwert
HYSTERESE1 F 14 wird nicht verwendet
BLINKENT1 L 1 Blinkattribut setzen
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BTB1

ALARM!1 L 1
DRUCKENT L 1
QUITTIERT L 1
LOESCHE1 L 1
VARIABLE1 L 1
FUNC1 L 1
ASK_FUNCT1 L 1
FUNC_NRT N 10
A_GRUPPET N 10
A_KLASSE1 N 10
MIN_MAX1 C 3
FARBET N 10
GRENZTXT1 C 66
A_DELAY1 N 10
INVISIBLE1 L 1

Protokollierung in CEL

Alarm

Druckerausgabe (bei CEL oder Alarm)
quittierpflichtig

l6schpflichtig

dyn. Grenzwertverknipfung
der Grenzwert wird nicht durch einen absoluten
Wert (siehe Feld GRENZWERTYX) festgelegt.

Funktionsverknipfung
Ausflihrung Uber die Alarmmeldeliste

ID-Nummer der verknUpften Funktion
(steht hier -1, so wird die bestehende Funktion beim
Import nicht Uberschrieben)

Alarm/Ereignis-Gruppe
Alarm/Ereignis-Klasse
Minimum, Maximum

Farbe als Windowskodierung
Grenzwerttext
Zeitverzdgerung

Unsichtbar

Bezeichnungen in der Spalte Bemerkung beziehen sich auf die in den Dialogboxen zur Definition von
Variablen verwendeten Begriffe. Bei Unklarheiten, siehe Kapitel Variablendefinition.

6.4.3 Online-Import

Der EUROMAP63 Treiber unterstutzt das Importieren von Variablen aus der Maschine.

1.
2.

Konfigurieren Sie eine gultige Verbindung in der Treiberkonfiguration (auf Seite 16).

Lesen Sie die Daten im Hintergrund aus der Maschine aus. Sie kdnnen eine oder mehrere
Verbindungen aus der Treiberkonfiguration auswahlen.
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Der Treiber im Editor kommuniziert in diesem Schritt mit der Maschine und verwendet die
Kommandos GETID und GETINFO. Ist die Kommunikation erfolgreich, speichert der Treiber
die Informationen pro Verbindung ab in einer .plccache-Datei. Diese Datei ist Bestandteil des
Projektes.

3. Verwenden Sie die Funktionalitat fur den Online-Import von Variablen um Variablen aus der
plccache-Datei zu importieren. So lange sich die Treiberkonfiguration und die
Maschinenkonfiguration nicht andern, konnen Sie wiederholt Variablen aus der
plccache-Datei online importieren und mussen dazu nicht erneut mit der Maschine
kommuniziert. Die .plccache-Datei wird als Bestandteil des Projektes gespeichert.

6.5 Kommunikationsdetails (Treibervariablen)

Das Treiberkit implementiert eine Reihe von Treibervariablen, welche in dem Treiberobjekttyp
Kommunikationsdetails zusammengefasst sind. Diese sind unterteilt in:

Information
Konfiguration

Statistik und

v v v WV

Fehlermeldungen

Die Definitionen der im Treiberkit implementierten Variablen sind in der Importdatei DRVVAR.DBF
verflgbar und kénnen von dort importiert werden.
Pfad zur Datei:  %ProgramData%\COPA-DATA\zenon < Versionsnummer>\PredefinedVariables

Hinweis: Variablennamen mussen in zenon einzigartig sein. Soll nach einem Import der Variablen
vom Treiberobjekttyp Kommunikationsdetails aus DRVVAR.DBF ein erneuter Import durchgefuhrt
werden, mussen die zuvor importierten Variablen umbenannt werden.

¥ Info

Nicht jeder Treiber unterstutzt alle Treibervariablen des Treiberobjekttyps
Kommunikationsdetails.

Zum Beispiel:

» Variablen fir Modem-Informationen werden nur von modemfahigen
Treibern unterstutzt.

» Treibervariablen fur den Polling-Zyklus stehen nur fur rein pollende Treiber
zur Verflgung.

» Verbindungsbezogene Informationen wie ErrorMSG werden nur von
Treibern unterstutzt, die zu einem Zeitpunkt nur eine Verbindung
bearbeiten.
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INFORMATION

MainVersion UINT Haupt-Versionsnummer des Treibers.
SubVersion UINT 1 Sub-Versionsnummer des Treibers.
BuildVersion UINT 29 Build-Versionsnummer des Treibers.
RTMajor UINT 49 zenon Hauptversionsnummer

RTMinor UINT 50 zenon Sub-Versionsnummer

RTSp UINT 51 zenon Service Pack-Nummer

RTBuild UINT 52 zenon Buildnummer

LineStateldle BOOL 24.0 TRUE, wenn die Modemleitung belegt ist.
LineStateOffering BOOL 24.1 TRUE, wenn ein Anruf rein kommt.
LineStateAccepted BOOL 24.2 Der Anruf wird angenommen.
LineStateDialtone BOOL 24.3 Rufton wurde erkannt.

LineStateDialing BOOL 24.4 Wahl aktiv.

LineStateRingBack BOOL 24.5 Wahrend Verbindungsaufbau.
LineStateBusy BOOL 24.6 Zielstation besetzt.

LineStateSpeciallnfo BOOL 247 Spezielle Statusinformation empfangen.
LineStateConnected BOOL 24.8 Verbindung hergestellt.
LineStateProceeding BOOL 24.9 Wahl ausgefthrt.

LineStateOnHold BOOL 24.10 Verbindung in Halten.
LineStateConferenced BOOL 24.11 Verbindung im Konferenzmodus.

LineStateOnHoldPendConf BOOL 24.12 Verbindung in Halten fur Konferenz.

LineStateOnHoldPendTransfe  BOOL 2413 Verbindung in Halten fur Transfer.
"

LineStateDisconnected BOOL 2414 Verbindung beendet.
LineStateUnknow BOOL 24.15 Verbindungszustand nicht bekannt.
ModemStatus UDINT 24 Aktueller Modemstatus.
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Name aus Import - Offset | Erklarung

TreiberStop BOOL Treiber gestoppt

Bei Treiberstop, hat die Variable den Wert
TRUE und ein OFF-Bit. Nach dem
Treiberstart, hat die Variable den Wert
FALSE und kein OFF-Bit.

SimulRTState UDINT 60 Informiert Gber Status der Runtime bei
Treibersimulation.

ConnectionStates STRING 61 Interner Verbindungsstatus des Treibers zur
SPS.

Verbindungszustande:
» 0:Verbindung OK
» 1:Verbindung gestort

» 2 Verbindung simuliert
Formatierung:

<Netzadresse>:<Verbindungszustand>;...;...

1

Eine Verbindung ist erst nach dem ersten
Anmelden einer Variablen bekannt. Damit
eine Verbindung im String enthalten ist,
muss einmal eine Variable dieser
Verbindung angemeldet worden sein.

Der Zustand einer Verbindung wird nur
aktualisiert, wenn eine Variable der
Verbindung angemeldet ist. Ansonsten wird
nicht mit der entsprechenden Steuerung
kommuniziert.

KONFIGURATION

ReconnectinRead BOOL Wenn TRUE, dann wird beim Lesen
automatisch ein Neuaufbau der Verbindung
durchgefuhrt.

ApplyCom BOOL 36 Anderungen an den Einstellungen der

seriellen Schnittstelle zuweisen. Das
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ApplyModem

PhoneNumberSet

ModemHwAdrSet

GlobalUpdate
BGlobalUpdaten
TreiberSimul

TreiberProzab

ModemActive

Device

ComPort
Baudrate
Parity

ByteSize

StopBit

BOOL

STRING

DINT

UDINT
BOOL
BOOL

BOOL

BOOL

STRING

UINT
UDINT
SINT

USINT

USINT

37

38

39

10
11

14

13

Schreiben auf diese Variable hat unmittelbar
den Aufruf der Methode
SrvDrwWarApplyCom zur Folge (aktuell ohne
weitere Funktion).

Anderungen an den Modemeinstellungen
zuweisen. Das Schreiben auf diese Variable
hat unmittelbar den Aufruf der Methode
SrvDrvWarApplyModem zur Folge. Diese
schlieBt die aktuelle Verbindung und 6ffnet
eine neue entsprechend den Einstellungen
PhoneNumberSet und ModemHwAdrSet.

Telefonnummer, welche verwendet werden
soll.

Hardwareadresse, welche zu der
Telefonnummer gehort.

Updatezeit in Millisekunden (ms).
TRUE, wenn die Updatezeit global ist.
TRUE, wenn der Treiber in Simulation ist.

TRUE, wenn das Prozessabbild gehalten
werden soll.

TRUE, wenn das Modem bei diesem Treiber
aktiv ist.

Name der seriellen Schnittstelle oder Name
des Modem.

Nummer der seriellen Schnittstelle.
Baudrate der seriellen Schnittstelle.
Paritat der seriellen Schnittstelle.

Bitanzahl pro Zeichen der seriellen
Schnittstelle.

Wert = 0, wenn der Treiber keine serielle
Kommunikation herstellen kann.

Anzahl der Stoppbits der seriellen
Schnittstelle.
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Name aus Import - Offset | Erklarung

Autoconnect

PhoneNumber

ModemHwAdr

RxldleTime

WriteTimeout

RingCountSet

ReCallldleTime

ConnectTimeout

STATISTIK

BOOL

STRING

DINT

UINT

UDINT

UDINT

UINT

UINT

17

21

18

19

20

53

54

TRUE, wenn die Modemverbindung
automatisch beim Lesen/Schreiben
aufgebaut werden soll.

Aktuelle Telefonnummer.

Hardwareadresse zur aktuellen
Telefonnummer.

Wenn langer als diese Zeit in Sekunden (s)
erfolgreich kein Datenverkehr stattfindet,
wird die Modemverbindung beendet.

Maximale Schreibdauer bei einer
Modemverbindung in Millisekunden (ms).

So oft lautet ein hereinkommender Anruf,
bevor dieser angenommen wird.

Wartezeit zwischen Anrufen in Sekunden (s).

Zeit in Sekunden (s) fur Verbindungsaufbau.

MaxWriteTime

MinWriteTime

MaxBlkReadTime

MinBlkReadTime

WriteErrorCount
ReadSucceedCount

MaxCycleTime

MinCycleTime

UDINT

UDINT

UDINT

UDINT

UDINT

UDINT

UDINT

UDINT

32

40

41

33
35
22

23

Langste Zeit in Millisekunden (ms), die zum
Schreiben benétigt wird.

Kirzeste Zeit in Millisekunden (ms), die zum
Schreiben bendétigt wird.

Langste Zeit in Millisekunden (ms), die zum Lesen
eines Datenblocks benétigt wird.

Kirzeste Zeit in Millisekunden (ms), die zum Lesen
eines Datenblocks benétigt wird.

Anzahl der Schreibfehler.

Anzahl der erfolgreichen Leseversuche.

Langste Zeit in Millisekunden (ms), die zum Lesen
aller angeforderten Daten bendtigt wurde.

Kirzeste Zeit in Millisekunden (ms), die zum Lesen
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WriteCount UDINT 26
ReadErrorCount UDINT 34
MaxUpdateTimeNor ~ UDINT 56
mal

MaxUpdateTimeHigh  UDINT 57
er

MaxUpdateTimeHigh ~ UDINT 58
MaxUpdateTimeHigh  UDINT 59
est

PokeFinish BOOL 55

FEHLERMELDUNGEN

aller angeforderten Daten benétigt wurde.
Anzahl der Schreibversuche.
Anzahl der fehlerhaften Leseversuche.

Zeit seit letzter Aktualisierung der Prioritatsgruppe
Normal in Millisekunden (ms).

Zeit seit letzter Aktualisierung der Prioritatsgruppe
Héher in Millisekunden (ms).

Zeit seit letzter Aktualisierung der Prioritatsgruppe
Hoch in Millisekunden (ms).

Zeit seit letzter Aktualisierung der Prioritatsgruppe
Héchste in Millisekunden (ms).

Geht fur eine Abfrage auf 7, wenn alle anstehenden
Pokes ausgefuhrt wurden.

ErrorTimeDW

ErrorTimeS

RAErrPrimObj

RdErrStationsName

RdErrBlockCount

RdAErrHwAdresse

RdErrDatablockNo

RdErrMarkerNo

UDINT 2

STRING 2

UDINT 42
STRING 43
UINT 44
DINT 45
UDINT 46
UDINT 47

Zeit (in Sekunden seit 1.1.1970), wann der letzte
Fehler auftrat.

Zeit (in Sekunden seit 1.1.1970), wann der letzte
Fehler als String auftrat.

Nummer des PrimObijektes, als der letzte Lesefehler
verursacht wurde.

Name der Station, als der letzte Lesefehler
verursacht wurde.

Anzahl der zu lesenden Blocke, als der letzte
Lesefehler verursacht wurde.

Hardwareadresse, als der letzte Lesefehler
verursacht wurde.

Bausteinnummer, als der letzte Lesefehler verursacht
wurde.

Merkernummer, als der letzte Lesefehler verursacht
wurde.
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Name aus Import - Offset | Erklarung

RdErrSize Blockgrolle, als der letzte Lesefehler verursacht
wurde.

DrvError USINT 25 Fehlermeldung als Nummer.

DrvErrorMsg STRING 30 Fehlermeldung als Klartext.

ErrorFile STRING 15 Name der Fehlerprotokolldatei.

7 Treiberspezifische Funktionen

Dieser Treiber unterstttzt folgende Funktionen:

ALARME

Der EUROMAPG63 Treiber unterstutzt die Kommunikation von Alarmen.

»  FUr die Addressierung wird die herstellerspezifische Alarmkennung verwendet: zum einen far
eine BOOL-Variable fur den Alarmzustand und zum anderen fur eine-STRING Variable fur
den von der Maschine erhaltenen Alarmtext.

»  Wird ein Alarm von der Maschine empfangen, schreibt der Treiber zuerst den Alarmtext auf
die Stringvariable und im Anschluss den Alarmzustand auf die BOOL-Variable. Uber einen
Grenzwert bei der BOOL-Variable mit dynamischen Grenzwerttext aus der entsprechende
STRING-Variable, kann ein Alarm generiert werden. Dabei wird der Alarmtext aus der
Maschine Ubernommen. Alternativ kann auch ein Reaktionsmatrix mit dynamischen
Grenzwerttext verwendet werden.

»  Soll nur der Alarmzustand in der Alarmliste dargestellt werden ist eine BOOL-Variable mit
statischem Grenzwerttext ausreichend.

»  Soll nur der Alarmtext in der Chronologische Ereignisliste dargestellt werden kann dies mit
einer STRING-Variable in Kombination mit einer STRING-Reaktionsmatrix mit dynamischem
Text realisiert werden.

»  Beim Start der Runtime ermittelt der Treiber die aktuellen Alarme. Im Anschluss werden die
anstehenden Alarme an die Runtime gesendet. Achtung: Historische Alarme die
aufgezeichnet wurden, wahrend die Runtime nicht lief, werden nicht dbernommen.
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CHANGES

Pro Verbindung darf nur eine Variable vom Treiberobjekttyp "Changes" erstellt sein. In der Runtime
wird der Wert mit einem Leerstring initialisiert, damit Werte von der Maschine Uber ein
STRING-Reaktionsmatrix entsprechend erkannt und protokolliert werden kénnen.

SET

Das Schreiben von Variablen vom Typ "State" wird in der Runtime flr manche Variablen unterstutzt.
Der Treiber nutzt dazu das SET-Kommando. In der Regel wird die direkte Wertanderung eines
Token-Parameters auf der Maschine protokolliert und auch tber die Changes-Variable als Anderung
kommuniziert.

UPLOAD UND DOWNLOAD

Der Treiber unterstutzt UPLOAD von herstellerspezifischnen Maschinen-Datasets zum Rechner mit der
Runtime und DOWNLOAD von herstellerspezifischen Maschinen Datasets von dem Rechner mit der
Runtime auf die Maschine. Abh&ngig von dem Hersteller oder Maschinentyp sind die Datasets eine
einzelne Datei oder mehrere Dateien.

Um UPLOAD oder DOWNLOAD zu starten, ist eine STRING-Variable (Stringlange 255 Zeichen) vom
Treiberobjekttyp "Command" erforderlich. Pro Verbindung kann eine einzige Stringvariable mit
entsprechender Netzaddresse manuell erzeugt werden. Das Ergebnis der Ausfihrung des
Kommandos wird auf die Stringvariable gespiegelt.

» Lade das aktuelle Dataset von der Maschine:
UPLOAD <Zielname fur das Dataset auf dem lokalen Rechner> ACTIVE
Beispiel: UPLOAD "MACHINET" ACTIVE

» Lade ein archiviertes Dataset von der Maschine:

UPLOAD <Zielname fur das Dataset auf dem lokalen Rechner> <Name des archivierten
Datasets>

Beispiel: UPLOAD "MACHINET_ARCHIVET" "ARCHIVET"

» Lade ein lokales Dataset in das aktuelle Dataset der Maschine:
DOWNLOAD <Name des Datasets auf dem lokalen Rechner> ACTIVE
Beispiel: DOWNLOAD "ARCHIVET" ACTIVE

» Lade ein lokales Dataset in ein archiviertes Dataset auf der Maschine:

DOWNLOAD <Name des Datasets auf dem lokalen Rechner> <Zielname des archivierten
Datasets>

Beispiel: DOWNLOAD "ARCHIVET" "NEWDATASETT"
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Ein DOWNLOAD ist unter Umstande nur dann maoglich, wenn die Maschine im Zustand
Halbautomatik oder im Zustand  Handbetrieb.

Der Fortschritt und das Ergebnis von UPLOAD- und DOWNLOAD Befehlen wird auf die Variable
vom Treiberobjekttyp Command abgebildet:

0 - Kommando erfolgreich

1 - Kommando wird ausgefthrt

2 - Es wird bereits ein Kommando ausgefuhrt

3 - Fehler von der Maschine beim Ausfuhren des Kommandos
4 - Ungultiges Kommando

5 - Kommandovariable mit ungultiger Netzaddresse

v v Vv Vv Vv Vv Vv

6 - Ungultiger Parameter oder ungultige Parameteranzahl

8 Funktion Treiberkommandos

Die zenon Funktion Treiberkommandos dient dazu, Treiber Gber zenon zu beeinflussen.
Mit einem Treiberkommando kd&nnen Sie einen Treiber:

P starten

b stoppen

P in einen bestimmten Treibermodus versetzen
4

zu bestimmten Aktionen veranlassen
Hinweis: Dieses Kapitel beschreibt Standardfunktionalitaten, die fur die meisten zenon Treiber
gultig sind.
Nicht alle hier beschriebenen Funktionalitaten stehen fur jeden  Treiber zur Verfligung. Zum

Beispiel enthalt ein Treiber, der laut Datenblatt keine Modemverbindung unterstutzt, auch keine
Modem-Funktionalitaten.

& Achtung

Die zenon Funktion Treiberkommandos ist nicht ident mit den
Treiberkommandos, die bei Energy-Treibern in der Runtime ausgefuhrt werden
kénnen!

PROJEKTIERUNG DER FUNKTION

Die Projektierung erfolgt Uber die Funktion Treiberkommandos.
Um die Funktion zu projektieren:

43 | 53



1. Legen Sie im zenon Editor eine neue Funktion an.

Der Dialog zur Auswahl einer Funktion wird getffnet.

Wihlen 5ie eine Funktion aus

Funktionsauswahl

i, =
=Rl Favoriten

L) Bidumschaltung

P e £y solwert setzen/modifizieren
G-y, Add-In

&-2 AML und CEL

---" Anwendung

:I Archivserver

r?a: Batch Contral

a‘:) Benutzerverwaltung

f_{ Bilder

! Message Control

.pf.! Metzwerk

a;] Report Generator Feport Viewer fAnalyzer
E| Rezepte

-= Schichtmanagement

K3 Skript

‘ Variable

&2 VBA

-0 VSTA

r@"' Windows

Schnellhilfe
Interne ID: HLP_GRP_FKT_FAVORITEN

Favoriten

Diese Gruppe beinhaltet die persénlichen Favoriten. Diese
kdnnen via Drag&Drop bzw. Kontextmeni bei der jeweiligen
Funktion angepasst werden.

Mehr im Online-Handbuch.

Abbrechen Hilfe

2. Navigieren Sie zum Knoten Variable.

3. Wahlen Sie den Eintrag Treiberkommandos.
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Der Dialog zur Konfiguration wird gedffnet.

Treiberkommandos
Ok
Enstellngen | ok |
Treiber
Abbrechen

(= P Driver for internal variables w
Aktueller Zustand Hilfe
Il'reiber

Treiberkommando

<Kein Kommanda = w

[ ]Diesen Dialog zur Runtime anbieten

4. Wahlen Sie den gewinschten Treiber und das bendétigte Kommando aus.

5. SchlieBen Sie den Dialog mit Klick auf OK und stellen Sie sicher, dass die Funktion in der
Runtime ausgefthrt wird.
Beachten Sie die Hinweise im Abschnitt Funktion Treiberkommandos im Netzwerk.

DIALOG TREIBERKOMMANDOS

Treiberkommandos

Ok
Enste"ungen _

Treiber

Abbrechen
(=) 1 PP Treiber fir interne Variablen e

Aktueller Zustand Hilfe
I'I'reil::er

Treiberkommando
Treiberspezifisches Kommando e
Treiberspezifisches Kommando

[ | Diesen Dialog zur Runtime anbieten
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Treiber Auswahl des Treibers aus der Dropdownliste.
Diese enthalt alle im Projekt geladenen Treibern.

Aktueller Zustand Fixer Eintrag, der vom System gesetzt wird.
In aktuellen Versionen ohne Funktion.

Treiberkommando Auswahl des gewilnschten Treiberkommandos aus
Dropdownliste.

Details zu den konfigurierbaren Treiberkommandos
siehe Abschnitt Verfligbare Treiberkommandos.

Treiberspezifisches Kommando Eingabe eines fur den gewahlten Treiber spezifischen
Kommandos.

Hinweis: Nur verfugbar, wenn fir die Option
Treiberkommando der Eintrag Treiberspezifisches
Kommando gewahlt wurde.

Diesen Dialog zur Runtime Konfiguration, ob die Konfiguration in der Runtime
anbieten geandert werden kann:

»  Aktiv: Dieser Dialog wird in der Runtime vor dem
Ausfthren der Funktion getffnet.  Die
Konfiguration kann damit in der Runtime vor der
Ausfiihrung noch geandert werden.

» Inaktiv: Die Editor-Konfiguration wird in der
Runtime beim Ausfuhren der Funktion
angewendet.

Default: inaktiv

DIALOG BEENDEN

OK Ubernimmt Einstellungen und schlielt den Dialog.
Abbrechen Verwirft alle Anderungen und schlieBt den Dialog.
Hilfe Offnet die Online-Hilfe.

VERFUGBARE TREIBERKOMMANDOS

Diese Treiberkommandos stehen - abhdngig vom gewahlten Treiber - zur Verfugung:
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Treiberkommando

Kein Kommando

Treiber starten (Onlinemodus)

Treiber stoppen (Offlinemodus)

Treiber in Simulationsmodus

Treiber in Hardwaremodus

Treiberspezifisches Kommando

Treiber Sollwertsetzen aktivieren
Treiber Sollwertsetzen deaktivieren

Verbindung mit Modem aufbauen

Verbindung mit Modem trennen

Treiber in Simulationsmodus zcdhlend

Beschreibung

Es wird kein Kommando gesendet.
Damit kann auch ein bereits bestehendes Kommando
aus einer projektierten Funktion entfernt werden.

Treiber wird neu initialisiert und gestartet.

Hinweis: Wenn der Treiber bereits gestartet wurde,
muss er gestoppt werden. Erst dann kann der Treiber
wieder neu initialisiert und gestartet werden.

Treiber wird angehalten, es werden keine neuen Daten
angenommen.

Hinweis: Ist der Treiber im Offline-Modus, erhalten alle
Variablen, die fur diesem Treiber angelegt wurden, den
Status Abgeschaltet (OFF; Bit 20).

Treiber wird in den Simulationsmodus gesetzt.

Die Werte aller Variablen des Treibers werden vom
Treiber simuliert. Es werden keine Werte von der
angeschlossenen Hardware (z. B. SPS, Bussystem, ...)
angezeigt.

Treiber wird in den Hardwaremodus gesetzt.

Fur die Variablen des Treibers werden die Werte von
der angeschlossenen Hardware (z. B. SPS, Bussystem,
..) angezeigt.

Eingabe eines treiberspezifischen Kommandos. Offnet
Eingabefeld fur die Eingabe eines Kommandos.

Sollwert setzen auf Treiber ist moglich.
Sollwert setzen auf Treiber wird verhindert.
Verbindung aufbauen (fir Modem-Treiber).

Offnet Eingabefelder fur Hardware-Adresse und
Eingabe der zu wahlenden Nummer.

Verbindung beenden (fur Modem-Treiber).

Treiber wird in den zahlenden Simulationsmodus
gesetzt.

Alle Werte werden mit O initialisiert und in der
eingestellten Updatezeit jeweils um 7 bis zum
Maximalwert inkrementiert und beginnen dann wieder
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Treiberkommando Beschreibung

bei 0.

Treiber in Simulationsmodus statisch  Es wird keine Kommunikation zur Steuerung aufgebaut.
Alle Werte werden mit O initialisiert.

Treiber in Simulationsmodus Die Werte werden von einem frei programmierbaren

programmiert Simulationsprojekt berechnet. Das Simulationsprojekt
wird mit der zenon Logic Workbench erstellt und lauft
in der zenon Logic Runtime ab.

FUNKTION TREIBERKOMMANDOS IM NETZWERK

Wenn sich der Rechner, auf dem die Funktion Treiberkommandos ausgefthrt wird, im zenon
Netzwerk befindet, werden zuséatzlich weitere Aktionen ausgefuhrt:

» Ein spezielles Netzwerkkommando wird vom Rechner zum Server des Projekts gesendet.
Dieser fuhrt dann die gewtnschte Aktion auf seinem Treiber aus.

P Zusétzlich sendet der Server das gleiche Treiberkommando zum Standby des Projekts.
Der Standby fuhrt die Aktion auch auf seinem Treiber aus.

Dadurch ist gewahrleistet, dass Server und Standby synchronisiert sind. Dies funktioniert nur, wenn
Server und Standby jeweils eine funktionierende und unabhangige Verbindung zur Hardware haben.

9 Fehleranalyse

Sollte es zu Kommunikationsproblemen kommen, bietet dieses Kapitel Hilfe, um den Fehler zu finden.

9.1 Analysetool

Alle zenon Module wie z. B. Editor, Runtime, Treiber, usw. schreiben Meldungen in eine gemeinsame
LOG-Datei. Um sie korrekt und Ubersichtlich anzuzeigen, benutzen Sie das Programm Diagnosis
Viewer, das mit zenon mitinstalliert wird. Sie finden es unter Start/Alle Programme/zenon/Tools
8.20 -> Diagviewer.

zenon Treiber protokollieren alle Fehler in LOG-Dateien. LOG-Dateien sind Textdateien mit einer
speziellen Struktur.  Der Standardordner fur die LOG-Dateien ist der Ordner LOG unterhalb des
Ordners ProgramData, zum Beispiel:

%ProgramData%\COPA-DATA\LOG.

Achtung: Mit den Standardeinstellungen zeichnet ein Treiber nur Fehlerinformationen auf. Mit dem
Diagnosis Viewer kann bei den meisten Treibern die Diagnose-Ebene auf ,Debug" und ,Deep Debug"
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erweitert werden. Damit protokolliert der Treiber auch alle anderen wesentlichen Aufgaben und
Ereignisse.

Im Diagnosis Viewer kann man auch:
» neu erstellte Eintrage in Echtzeit mitverfolgen
» die Aufzeichnungseinstellungen anpassen

» den Ordner, in dem die LOG-Dateien gespeichert werden, andern

Hinweise:

1. Der Diagnosis Viewer zeigt alle Eintrage in UTC (Koordinierter Weltzeit) an und nicht in der
lokalen Zeit.

2. Der Diagnosis Viewer zeigt in seiner Standardeinstellung nicht alle Spalten einer LOG-Datei
an. Um mehr Spalten anzuzeigen, aktivieren Sie die Eigenschaft Add all columns with entry
im Kontextmenu der Spaltentitel.

3. Bei Verwendung von reinem Error-Logging befindet sich eine Problembeschreibung in der
Spalte Error text. In anderen Diagnose-Ebenen befindet sich diese Beschreibung in der Spalte
General text.

4. Viele Treiber zeichnen bei Kommunikationsprobleme auch Fehlernummern auf, die die SPS
ihnen zuweist. Diese werden in Error text und/oder Error code und/oder Driver error
parameter(1 und 2) angezeigt. Hinweise zur Bedeutung der Fehlercodes erhalten Sie in der
Treiberdokumentation und der Protokoll/SPS-Beschreibung.

5. Stellen Sie am Ende Ihrer Tests den Diagnose-Level von Debug oder Deep Debug wieder
zurlck. Bei Debug und Deep Debug fallen beim Protokollieren sehr viele Daten an, die auf
der Festplatte gespeichert werden und die Leistung lhres Systems beeinflussen kénnen. Diese
werden auch nach dem SchlieBen des Diagnosis Viewers weiter aufgezeichnet.

& Achtung

Unter Windows CE werden aus Ressourcegriinden Fehler standardmaBig nicht
protokolliert.

Weitere Informationen zum Diagnosis Viewer finden Sie im Handbuch Diagnosis Viewer.

9.2 Treiberuberwachung

Die Runtime Uberwacht die Verfugbarkeit des Treibers via Watchdog. Ist ein Treiber nicht mehr
verfugbar, wird fur alle angemeldeten Variablen des Treibers zusatzlich das Statusbit INVALID gesetzt.

Maogliche Ursachen fur Auslésen des Watchdogs:
» Der Treiberprozess lauft nicht mehr.

Uberprufen Sie im Task Manager ob die Treiber-Exe noch lauft.
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P Betriebssystem ist mit hoher priorisierten Prozessen ausgelastet.

Uberprufen Sie die Konfiguration Ihres Systems auf zu wenig Arbeitsspeicher und zu geringe
CPU-Leistung. In diesem Fall erfolgt das Ricksetzen des INVALID Statusbits durch den
Treiber nur bei Wertdnderung  auf der Gegenstelle. Statische Werte behalten das INVALID
Statusbit bis zum nachsten Start der Runtime oder des Treibers.

WATCHDOG KONFIGURATION

Fur die Uberwachung der Kommunikation zur Runtime wird die Verbindung zum Treiber in einem fix
vorgegebenen Zeitraum von 60 Sekunden Uberprift. Dieser Vorgang wird mehrmals wiederholt.
Konnte nach 5 Versuchen (= innerhalb von 5 Minuten) keine valide Verbindung zum Treiber erkannt
werden, wird das INVALID-Bit bei der angemeldeten (advised) Variablen gesetzt. Zusatzlich wird das
INVALID-Bit auch gesetzt, wenn neue Variablen angemeldeten werden. Das INVALID-Bit wird nicht

mehr zurdckgesetzt.

Dafur werden entsprechende LOG-Eintrage erstellt.

LOG-EINTRAG

Bei Auslosen des Watchdogs wird eine Fehlermeldung im LOG protokolliert:

Communication with
driver:<drvExe>/<drvDesc>(id:<drvid>)
timed out. No communication for <time>
ms.

Communication with %s timed out.
Invalid-Bit will be set.

Communication with %s timed out. Timeout
happened %d times

Keine Kommunikation mit Treiber innerhalb der
angegeben Zeit.

»  <time>: Zeitangabe in Millisekunden
»  <drvDesc>: Treibername
»  <drvExe>: Treiber EXE-Name

»  <drvid>: Treiber-ID im zenon Projekt

Die Kommunikation zum Treiber %s konnte bei 5
Versuchen nicht innerhalb von 60 Sekunden
aufgebaut werden. Bei der Variable wird das
INVALID-Bit gesetzt.

Die Kommunikation zum Treiber %s konnte %d
Mal nicht innerhalb von 60 Sekunden aufgebaut
werden.
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9.3 Checkliste

ALLGEMEINE FEHLERSUCHE

Uberprufen Sie bei Fehlern:

»
»

»

Ist die Steuerung an die Stromversorgung angeschlossen?

Analyse mit Hilfe des Diagnose Viewers (auf Seite 48):
-> Welche Meldungen werden angezeigt?

Sind die Teilnehmer im TCP/IP-Netz verfugbar?
Kann die Steuerung tUber den Befehl Ping erreicht werden?

Ping: Kommandozeile 6ffnen -> ping <IP-Adresse> (z. B.: ping 192.168.0.100) -> Taste
Eingabe driicken.

Kommt eine Antwort mit Zeitangabe oder ein Timeout?
Kann die Steuerung auf dem entsprechenden Port tber Telnet erreicht werden?

Telnet: Kommandozeile 6ffnen, telnet <IP-Adresse Port-Nummer> eingeben (z. B.
fiir Modbus: telnet 192.168.0.100 502) -> Taste Eingabe driicken .

Wird der Bildschirm schwarz, konnte eine Verbindung aufgebaut werden.

Wird fur die Verbindung von Steuerung und PC das korrekte, vom Hersteller empfohlene
Kabel verwendet?

Wurde der richtige COM Port ausgewahlt?

Stimmen die seriellen Kommunikationsparameter (Baudrate, Paritat, Start/Stop Bits,...)
Uberein?

Wird der COM Port durch eine andere Anwendung blockiert?

Wurde die Netzadresse in den Adresseigenschaften der Variable korrekt eingestellt?
»  Stimmt die Adressierung mit der Konfiguration im Treiberdialog tberein?

»  Entspricht die Netzadresse der Adresse der Zielstation?

Wird in der Variable der richtige Objekttyp verwendet?

Beispiel: Treibervariablen sind reine Statistikvariablen und kommunizieren nicht mit der
Steuerung. (Siehe Kapitel Treibervariablen (auf Seite 35).)

Stimmt die Offset-Adressierung der Variable mit der in der Steuerung Uberein?

zenon Treiber protokollieren alle Fehler in LOG-Dateien. LOG-Dateien sind Textdateien mit einer
speziellen Struktur.  Der Standardordner fur die LOG-Dateien ist der Ordner LOG unterhalb des

Ordners

ProgramData, zum Beispiel:

%ProgramData%\COPA-DATA\LOG.
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Achtung: Mit den Standardeinstellungen zeichnet ein Treiber nur Fehlerinformationen auf. Mit dem
Diagnosis Viewer kann bei den meisten Treibern die Diagnose-Ebene auf ,Debug" und ,Deep Debug"
erweitert werden. Damit protokolliert der Treiber auch alle anderen wesentlichen Aufgaben und
Ereignisse. Weitere Informationen zum Diagnosis Viewer finden Sie im Handbuch Diagnosis Viewer.

Fur die weitere Fehleranalyse werden benétigt:
» die Projektsicherung
» LOG-Dateien

Senden Sie diese nach Rucksprache mit dem Kundendienst an Ihren zustandigen Support.

MANCHE VARIABLEN MELDEN INVALID
P INVALID Bits beziehen sich immer auf eine Netzadresse.

» Mindestens eine Variable der Netzadresse ist gestort.

WERTE WERDEN NICHT ANGEZEIGT, ZAHLENWERTE BLEIBEN LEER

Treiber l&uft nicht. Uberprifen Sie die:
P Installation von zenon
P Installation des Treibers

» Installation aller Komponenten
-> Achten Sie auf Fehlermeldungen beim Start der Runtime.

VARIABLEN WERDEN MIT BLAUEM PUNKT ANGEZEIGT

Die Kommunikation im Netzwerk ist gestort:

»  Bei einem Netzwerkprojekt:
Lauft das Netzwerkprojekt auch auf dem Server?

» Beieinem Standalone-Projekt oder Netzwerkprojekt, das auf dem Server lauft:
Deaktivieren Sie die Eigenschaft  Nur von Standby Server anfordern im Knoten Treiber
Anbindung/Adressierung.

WERTE WERDEN FALSCH ANGEZEIGT

Uberprifen Sie die Angaben zur Berechnung im Knoten Wertberechnung der
Variablen-Eigenschaften?

TREIBER FALLT SPORADISCH AUS

Analyse mit Hilfe des Diagnose Viewers (auf Seite 48):
-> Welche Meldungen werden angezeigt?
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Fehleranalyse ﬂ

Zenon
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