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1 Willkommen bei der COPA-DATA Hilfe

ZENON VIDEO-TUTORIALS

Praktische Beispiele fur die Projektierung mit zenon finden Sie in unserem YouTube-Kanal
(https://www.copadata.com/tutorial_menu). Die Tutorials sind nach Themen gruppiert und geben
einen ersten Einblick in die Arbeit mit den unterschiedlichen zenon Modulen. Alle Tutorials stehen in
englischer Sprache zur Verfugung.

ALLGEMEINE HILFE

Falls Sie in diesem Hilfekapitel Informationen vermissen oder Wunsche fur Ergénzungen haben,
wenden Sie sich per E-Mail an documentation@copadata.com.

PROJEKTUNTERSTUTZUNG

Unterstltzung bei Fragen zu konkreten eigenen Projekten erhalten Sie vom Customer Service, den
Sie per E-Mail an support@copadata.com erreichen.

LIZENZEN UND MODULE

Sollten Sie feststellen, dass Sie weitere Module oder Lizenzen bendétigen, sind unsere Mitarbeiter unter
sales@copadata.com gerne fur Sie da.

2 S7 - Optimierte Kommunikation

Die Anleitung beschreibt die nétigen Projektierungsschritte um mit zenon eine Optimierte
Kommunikation zu einer bestehenden S7-1500 Station herzustellen.

Folgende Schritte sind notwendig:
»  PC-Station im TIA Projekt konfigurieren (auf Seite 6)
» Verbindung konfigurieren (auf Seite 8)
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» Simatic PC Station per Import konfigurieren (auf Seite 9)

» Verbindung in zenon einrichten (auf Seite 12)

»  Optional: Passwortschutz einrichten (auf Seite 19)

» Optional: Redundanter Aufbau (auf Seite 21)
VORAUSSETZUNGEN

Fur diese Anleitung wird vorausgesetzt:

Siemens Software:

»  TIA Portal (Step 7) Version 13 SP1 oder héher
P SIMATIC NET Softnet-IE Version 12 SP2 oder hoher (lean)

Siemens Hardware:

P S7-1200 Serie CPU ab Version 4
oder
S7-1500 Serie CPU

Ein fertiges SPS Projekt im TIA Portal sollte vorhanden sein. In diesem Beispiel beziehen wir uns auf
eine S7-1511.

3 PC-Station im TIA Projekt konfigurieren

Um eine PC Station im TIA Projekt hinzuzufugen:
1. Fugen Sie aus dem Hardware catalog eine PC-Station hinzu.

2. Fugen Sie eine Ethernetkarte IE_Allgemein auf Index 2 hinzu.
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3. Fugen Sie den OPC Server auf Index 3 hinzu. Achten Sie darauf, dass die Version der
Firmware der SIMATIC NET Sofnet-IE Version entspricht.

Achtung: Damit die optimierte Kommunikation unterstttzt wird, muss die Firmware Version

des OPC Servers V12.0.0 oder hoher sein.

4. Optional generieren Sie eine XDB-Datei. Dies erleichtert das Einrichten der Simatic PC

General | 10 tagn | System comstams | Teame
s

108 ceatguaten

ST o IO ErTT T lm-";;wﬂ, |

) Amoperies  [Ninfo | % Disgnestics |

) Location of the XD configuration fiie
[ 5T et ks exmmple the SR NETIC vokane )
(2 Gerarace 308 e
KO8 S path | Pt 1t

HARDWARE-PARAMETER EINSTELLEN

Um die Hardware-Parameter einzustellen:

1. Geben Sie den Namen der PC Station ein.

Hinweis: Ist der Name ident mit dem PC-Namen, dann aktivieren Sie die Option Computer

Name lIdentical to PC station name.

:
¢
o

<In ¥ [100% ml ——§—— & 0

| General | 10tags | Systemconstants | Texts |

= SIMATIC PC Staticn
General

| Proporties  [Minfo | % Diagnestics

Genersl
HDE configumsion
Name: | TestPC

TestPC
Author: | MarkusW
Comment:

B compuanr name idertical 1o PC staton name
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Verbindung konfigurieren ﬂ

Zzenon

2. Stellen sie die IP Adresse der Netzwerkkarte ein.
Optional konnen Sie auch Angaben fur einen Router konfigurieren.

s

MATIC PC-Staticn

192 . 168 . 250 . 136)
| 255 . 255 . 255 . 0|

es2: | 152 . 158 . 250 1

3. Konfigurieren Sie die OPC Tags.
Die Tags kdnnen einzeln ausgewahlt und mit Schreib- und Leserechten versehen werden

oder es kann der Zugriff auf alle Tags aktiviert werden.
P — D G [Towesmmnion [

DF maszer class 2
FoL
- 57

OFC alarms.

0FE alarms mapping table
57 UA redundancy

15ECP

SHLP

PROFRETIO

4 Verbindung konfigurieren

Die Verbindungsprojektierung im TIA erfolgt in der Device & Network-Ubersicht:
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1. Wahlen Sie als Verbindungstyp eine S7 Verbindung.

2. Erstellen Sie per Drag&Drop eine Verbindung von der IE/PN Schnittstelle zum OPC Server
der PC Station.

OPTCOMS71500_V13_SP1_OPC

| Topology view |dh Networkview |If Device view ||/
7% Metwork | £ connectia =] B B & "3 | Networkovervidd | »
2 A oevee
1 * STISO0ET200..
LA Test-pe are L e f
CPUISTI-T PN SIMATIC PE S2at... Server  TestfC
b IE Allgemei
[ OFC Server_1
[ I : '
¥
L
€ > [100% = —¥ (3] <
=1 [infe [ % Di
General | 10 tags | System cons tants | Texts |
General
General
Domin management
Overview isexl heonous mode
Name: |PHAE_1
57 subnetID: | 764F
=} et thatare

3. Kompilieren Sie das Projekt.

Im Projektordner des TIA Projekt wird eine XDB-Datei im einstellbaren Unterordner erstellt.
Mit dieser Datei kann die Simatic PC Station per Import konfiguriert werden.

5 Simatic PC Station konfigurieren

Um die Station per Import zu konfigurieren:
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Simatic PC Station konfigurieren ﬂ
zenon

1. Wahlen Sie im Station Configuration Editor die Schaltflache Import Station.

r ———

Components | Diagnosticsl Configuration Infol

Station:  [TestPC Mode: RUN_P

Index | Mame | Ring | Statuz | Fun/Stop | Conn

Edi.. | Dekte.. | RingON |

Import Station ... | Dizable Station |
Help |

Die IP-Adresse muss mit der der Station Ubereinstimmen.
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Simatic PC Station konfigurieren

2. Mit Klick auf OK tbernehmen Sie die Konfiguration.

Index I Mame | Tup | Statusl Fehler I -

% IE &llgemein_1  |E Allgemein
B OPC Server_1  OPC Server

Der <DB-Import kann durchgefiihrt werden. Die Kaonfiguration ist der Liste oben 2w
entnehmen.

™ Im Offline Modus arbeiten [Ein Download auf disse Station ist dann nicht miglich)

(] 8 | Abbrechen Hilfe:

L 4

Die PC Station ist konfiguriert.

omponenten Ko

Komponenten | Diagnosel Konfigurationsinfol

Station: |Test-PE Betriebzar:  [RUM_P
Index | Mame | Tup | Klingeln | Status | Fun/Stop | Web | -
1
2 JF IE Allgemein 1 IE Algemein B (V]
3 B OPC Server_1 OPC Server @ (V] ﬁj
4
5
g
7
g
|
10
1
12
13
14
15
18
17 v
Ein neuer Diagnoseeintrag ist eingegangen |
Hinzufiigen... | Bearbeiten... | Lazchen... | Klingeln EIM |
Stationsname... | Station importieren...l Station speren |

0K | Hilfe |

[

Hinweis: Alternativ kann die PC Station auch online Uber das TIA Portal konfiguriert werden.
Voraussetzung: Die Station muss erreichbar sein.

So kann z.B. das IE Modul (Index 2) so eingerichtet werden, dass die Station Uber Ethernet
verfugbar ist. AnschlieBend lasst sich Uber die Download-Funktion im TIA Portal die Station laden.
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Verbindung in zenon einrichten m

Zenon

PROJEKTIERUNG IN SPS LADEN

Die Verbindungsprojektierung muss jetzt in die Simatic SPS geladen werden:
1. Laden Sie das kompilierte Programm auf die CPU der Simatic SPS.
2. Folgen Sie den Anweisungen des TIA Portals.

3. Starten Sie gegebenenfalls die SPS neu.
¥ Info

Anderungen an der Datenbasis mussen jeweils auch auf die PC Stationen
Ubertragen werden.

6 Verbindung in zenon einrichten

Um die Verbindung in zenon einzurichten:
1. Legen Sie einen neuen Treiber an.

2. Wahlen Sie in der Kategorie Siemens den Treiber S7-optimierte Kommunikation SN aus.

Verfiigbare Treiber

-8 integra Treiber

-8} PC Adapter - Vipa Green Cable
B8} PCSB07 Profibus DP Treiber
B PCS812 57-Ankopplung

B 55H1 Treiber

B 55 TCP-IP Treiber

B8} 57 MPI filr Siemens CE Terminals
=157~ optimierte Kommunikation SN
-} 57 TCP-IP Treiber

B8} 57 Treiber fiir 57-200

- Ef} 57-Treiber Softnet basierend
B8 Sidimat ¥ Decos

B8} Siemens 55 PG Treiber

B8} Siemens Sigmasys Treiber

B8 Simotion Treiber

B 7T CACCAC Trmiboe

Treiberbezeichnung
57- optimierte Kommunikation SM

Treiberinformationen

Beschreibung:
Treiber zur optimierten Block- Kommunikation mit S7-Steuerungen der Serie 1200 und 1500
uber Simatic Net Softnet IE

Fir folgende SPS Typen geeignet:
57-1500; 57-1200 mit Firmware =V4;

Folgende Kopplungsarten werden unterstiitzt:
Ethernet

Folgende Protokolle werden unterstiitzt:
OPC-UA

ok | | Abbrechen | | Hife
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Verbindung in zenon einrichten ﬂ
zenon

3. Klicken Sie auf die Schaltflache OK. Der Dialog zur Konfiguration des Treibers wird getffnet:

Allgemein | C; i

[ Update-Liste im Speicher halten

[ Variablenabbild remanent
[ Am Standby-Server stoppen

Update Zeit Global
Globale Updatezeit in ms:

Prioritat
normal: | 1000
erhoht; |500
hach: |300
hizchste: | 100

4. Setzen Sie die Option Global updatetime auf 700 ms.

[ Update-Liste im Speicher halten

[ Variablenabbild remanent

[ Am Standby-Server stoppen

Update Zeit Global
Globale Updatezeit in ms:

Prioritat
normal: | 1000
erhoht; |500
hach: |300
hizchste: | 100

5. Wechseln Sie zur Registerkarte Connections.
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Verbindung in zenon einrichten ﬂ

Zenon

6. Klicken Sie auf New, um eine neue Verbindung zu konfigurieren.

Der Dialog zum Hinzuftigen einer Serververbindung wird geoffnet:

Commuriication settings | Advanced settings | Certificates

Discovery service

Discovery LURL

Server information

Server name

User authentication

Username

Security settings
Security policy
| MNone

Message security mode
| MNone

Error message
Mo discovery URL given

Ubernehmen
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Verbindung in zenon einrichten

7. Tragen Sie fur die Option Discovery URL die Adresse opc.tcp.//IP-Adresse:4850 ein.

Zenon

Als IP-Adresse wahlen Sie die Adresse des Rechners, auf dem SIMATIC NET Installiert wurde.

In diesem Beispiel 7192.768.250.136.

Die Portnummer 4850 ist der Defaultwert des OPC UA Servers im Simatic NET.

Commuriication settings | Advanced settings | Certificates

Discovery service

Discovery LURL

[ ope.tep://192. 168,250, 138} 4850

Server information

Server name

Server URL

User authentication

Username

Password

Security settings
Security policy

|None

Message security mode

|None

Error message
Mo server URL given

Ubernehmen

8. Wechseln Sie zur Option Server URL.

9. Klicken Sie auf die Schaltflache [...].
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Verbindung in zenon einrichten

Zenon

Die Server-Informationen werden ausgelesen. Ist der PC per Namensauflésung erreichbar,

kann diese Einstellung so tbernommen werden.

Commuriication settings | Advanced settings | Certificates

Discovery service

Discovery LURL

| ope.tep://192. 168,250, 136:4850

Server information

Server name

| OPC. SimaticNET.S70PT

Server URL

| opc. tep:/{Test-PC: 4350

User authentication

Username

Security settings
Security policy

|None

Message security mode

Ubernehmen
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Ist der Server nicht Uber den Namen erreichbar (Ping auf den Servernamen ergibt keine
Antwort), kann alternativ auch die IP Adresse verwendet werden.

Create new server configuration “

Communication settings | Advanced settings | Certificates

Discovery service

Discovery LURL
opc.tep://192. 168, 250, 136:4850

Server information

Server name
OPC.SimaticMET. 570PT

Server URL
| opc.tep://192. 168, 250, 136:4850 v

User authentication

Username

Password

Security settings

Security policy

MNone W
Message security mode

MNone W

Error message

Abbrechen Ubernehmen Hilfe

10. Klicken Sie auf OK, um die Einstellungen zu Ubernehmen.
Der Dialog wird geschlossen.
11. Klicken Sie im Treiber-Dialog auf OK.

Der Dialog wird geschlossen.

VARIABLEN IMPORTIEREN

Jetzt konnen Die Variablen importiert werden:

1. Fuhren Sie einen Rechtsklick auf den Treiber aus.
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Verbindung in zenon einrichten

3.

Wahlen Sie Import variables from driver.

Datei Bearbeiten Optionen Fenster Hilfe
EA s TR N TN I N T R £ T O IR I IR O T |
Egv;vﬁlﬂ‘ };: = Eobs ':.???(;;%: E [

1

i
1

4

By

By | 2
i i

T =G=pEP-H L A
o MPA_LOGIC ~ 5 2 = > | # aT y
= [l S7_OPT_COM (Startprojekt) E 2 %% _'\ka B e B X ﬁ.= oz | @ .
EI’ Variablen atus Bezeichnung # | Beschreibung Dateiname
23 Treiber F. 7 F r Filtertext r Fitt
# Dmemm ) Treiber fr interne Variablen Intern
g Peaktonamatix Treiber fiar Mathematik-Varia... MATHDR32
sngn Treiber far System-Variablen SYSDRV
“@ Maleinheiten OPC UA Client Treiber 0OPCUA32
- Bilder ﬁ_ﬂl Treiber neu...
[]...Qj Funktionen '30; Treiber austauschen...
----- [ﬂc? Sprachdatei
..... “ Archiveerver 3 Treiberkonfiguration...
. |.$3 Variablen vom Treiber importieren...
e i ..\ Simulationsprojekt erzeugen/bearbeiten
- £ zenon Logic (IEC 61131-3) @, simulationsprojekt I6schen
3 Production & Facility Scheduler
[]---@ Programmierschnittstellen X Laschen
----- & Vemiegelungen
..... a Befehlsgabe ‘B Alle Filter entfernen
----- 18 Last-Management
..... ! Message Cortrol =,’ Selektierte Zelle bearbeiten
----- B Menis GF Text in selektierter Spalte ersetzen...
----- # | Report Generator
[+ 85 Benutzerverwaltung Eigenschaften
----- 7 SAP-Interface Hilfe F1
[+~ Dateien

Der Server wird ausgelesen und die Verfligbaren Variablen werden angezeigt.

| Variablenauswahl “

Address Type -
Filtertext E Filtertext E

SYM:ST1500E T 200MP station_1.PLC... Boolean

SYM:ST1500E T 200MP station_1.PLC... Boolean

SYM:ST1500E T 200MP station_1.PLC... Boolean

S S71500ET 200MP station_1.PLC... Ulnt1E

S S71500E T 200MP station_1.PLC... SByte

S S71500ET 200MP station_1.PLC... Ulnted

St S71500E T 200MP station_1.PLC... Float

S S71500E T 200MP station_1.PLC... Double

S S71500E T 200MP station_1.PLC... Double
S S71500E T 200MP station_1.PLC.. IntE4

SvM:.S71500E T 200MP station_1.PLC... Boolean v
2470

Address / Type
0/0

Passen Sie Liste durch Filtern an lhre Bedirfnisse an.

4. Markieren Sie die gewinschten Variablen.

5.

Klicken Sie auf die Schaltflache Add.
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Die Variablen werden fur den Import ausgewahlt.

(1 Variablenauswahl “
Address Type -
| |
S'M: 571500 T200MP station_1.PLC... IntG4 Ok
SYM: SF1500E T 200MP station_1.PLC... Boolean
SYM: SF1500E T 200MP station_1.PLC... Boolean Abbrechen

SYM: SF1500E T 200MP station_1.PLC... Boolean
S S71500E T 200MP station_1.PLC... Int1E

SYM: SF1500E T 200MP station_1.PLC... Boolean
S S71500E T 200MP station_1.PLC... Int1E

SYM: SF1500E T 200MP station_1.PLC... Boolean
SYM: SF1500E T 200MP station_1.PLC... Boolean
SYM:ST1500E T 200MP station_1.PLC... Boolean

S S71500ET 200MP station_1.PLC... Ulnted v
2474185

= Type ~ Hinzufiigen
S S71500ET 200MP station_1.PLC... Ulnt1E

S S71500E T 200MP station_1.PLC... SByte Entfernen

S S71500ET200MP station_1.PLC... Ulnte4
S S71500E T 200MP station_1.PLC... Float
S S71500E T 200MP station_1.PLC... Double
S S71500E T 200MP station_1.PLC... Double
S S71500E T 200MP station_1.PLC.. IntE4

15/0

6. Klicken Sie auf OK um die Variablen zu importieren. Der Dialog wird dabei geschlossen.

7 Hinweis zur passwortgeschiitzten Kommunikation

Sie kdnnen einen Passwortschutz setzen:

i N - | Module Rack  Shot laddeess | address
L} 1 2 ¥ 4 5 & T u PR TOW 1 20230VAC ] ]
Rail_0| i T R L} 1
[ 1
H » FROFINETimerlace_t (] 1%
. DI 1624V HE_T L] 2 a1
DQ 18:24VDC0.5A ST 0 3 0.1
5 L] 4
. I~ ) 5
[m 3| |100% ] —— < = >

[ GProperties  |"yinfo | % Diagnostics

General | 101ags | System constants | Texts |

Genersl x
 PRORNETinterisce (1] Protection
General Access level
Ethemet sddresses
Time synchremimtion Select the sccess bevel for the L

Optrting mede

» Advanced options
ek server pecess
Hardware identier

Access level Access Access permi.
HMI Resd Write Passwced

] @ i nccess (no peosecson) v v % =]
:"I""F ) head access v v
. () MM sccess v
Communication load ~ £
L () o sccess cemplete protection)
System and clock memary
System diagnostics 1
Web server B
Display [ Fullaccess (o protection):
Userinterface languages d TIA Petal issers arsd HM applications wil have sccets o all metons,
et No password i required.
 Prosection
Connection mechanisms
Securiey evenn
System power supply
Conbguration contral
Connectian rescurces
Overview of addresses
Connection
= partrer (PLC. HM, OPC, )
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Hinweis zur passwortgeschiitzten Kommunikation ﬂ
zenon

Der Datenaustausch mit den projektierten Daten funktioniert weiterhin:
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8 Redundanter Aufbau

Sie kdnnen redundante Kommunikation ermoglichen,  indem auf dem zenon Rechner (Server 1 bzw.
Server 2) das Programm SIMATIC NET - Softnet-IE installiert wird. Verwenden Sie in diesem Fall im
Treiberdialog als Netzwerkadresse localhost oder 727.0.0.7.

Edit server configuration “
Communication settings | Advanced settings | Certificates

Discovery service

Discovery LURL
opc. tep:fflocalhost: 4850

Server information

Server name
OPC.SimaticMET. 570PT

Server URL
opc. tep:fflocalhost: 4850 Y] El

User authentication

Username

Password

Security settings

Security policy

MNone W
Message security mode

MNone W

Error message

oK Abbrechen Ubernehmen Hilfe

So haben beide Server im Netzwerk Zugriff auf die Kommunikation. Im TIA Projekt muss
entsprechend eine zweite PC Station projektiert sein.
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