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1 Benvenuti nell'help di COPA-DATA

ZENON VIDEO-TUTORIAL

Esempi pratici di progettazione con zenon si trovano nel nostro canale YouTube
(https://www.copadata.com/tutorial_menu). | tutorial sono raggruppati per tema e forniscono una
panoramica di come si lavora con i diversi moduli di zenon. Tutti i tutorial sono disponibili in inglese.

GUIDA GENERALE

Se mancano informazioni in questo capitolo dell'help o se avete richieste di aggiunte, contattate
documentation@copadata.com via E-Mail.

SUPPORTO TECNICO ALLA PROGETTAZIONE

Per domande relative a progetti concreti, si prega di contattare il Customer Service via E-Mail
all'indirizzo support@copadata.com.

LICENZE E MODULI

Se avete bisogno di moduli aggiuntivi o licenze, il nostro staff di sales@copadata.com sara lieto di
assistervi.

2 Runtime

Il Runtime e un software che supporta e include opzioni di visualizzazione grafica per progetti
HMI/SCADA:

»  Visualizzazione processo

Archiviazione di dati come messaggi e valori di processo

»
» Lista di informazione allarmi integrata
» Ricette

»

Multitouch
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AAttenzione

Tenere presente quanto segue in fase di progettazione:

»  Per garantire una visualizzazione ottimale di zenon a Runtime, si
raccomanda di adottare |'impostazione predefinita per la visualizzazione
Windows (corrisponde al 700%). Valori piu elevati possono causare la
visualizzazione non corretta di elementi grafici, simboli, testi, ecc.

» | temidi Windows possono coprire elementi a Runtime. Quando si
configura un progetto, assicurarsi che ci sia una distanza adeguata tra gli
elementi e il bordo dello schermo.

A partire da zenon 7.10, il Runtime e disponibile in versione a 32 bit e a 64 bit. | progetti possono
essere eseqguiti con entrambe le versioni. Per informazioni dettagliate sulla compatibilita con le
versioni precedenti a zenon 7.10, fare riferimento al manuale relativo alla Conversione del progetto,
nel capitolo Versione a 64-Bit (A pagina: 6). Il Runtime e disponibile come zenon Supervisor e come
zenon Operator per sistemi operativi embedded. Le due versioni si differenziano per la gamma delle
funzioni disponibili. Per i dettagli vedi Restrizioni per zenon Operator.

PIU ISTANZE DEL RUNTIME

Su un computer puo essere avviata una sola istanza del Runtime di zenon alla volta. Cio
indipendentemente dal fatto che il Runtime venga awviato come file EXE, come zenon Web Client, o
come Runtime Control (OCX).

Eccezione: sul Terminal Server o sul Terminal Client puo essere avviata un‘istanza Runtime pro
utente, come file EXE, come zenon Web Client, oppure come Runtime Control (OCX). Solo un'istanza
alla volta puo essere eseqguita all'interno di un contesto utente.

3 Versione a 32-Bit e a 64-Bit

zenon e ora disponibile per Editor e Runtime nelle versioni a 32 bit e a 64 bit. Su sistemi operativi a
64-bit vengono installati I'Editor di zenon a 32-bit e a 64-bit, o il Runtime di zenon a 32-bit e a 64-bit.
| nomi dei file eseguibili sono identici per la versione a 32-bit e per quella a 64-bit.

Su sistemi a 64-bit, tutti i servizi disponibili in 64-bit sono registrati e utilizzati nella versione a 64-bit.
L'Editor e il Runtime possono essere avviati alternativamente in una delle due versioni. | progetti
possono essere modificati in entrambi gli Editor e possono essere eseguiti in entrambi i Runtime.

Componenti quali, ad esempio, il Runtime di zenon Logic, il Workbench di zenon Logic, driver,
Process Gateway e altri tool, vengono sempre usati solamente nella versione a 32-Bit.
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LIMITI GENERALI

Ci sono restrizioni di carattere generale all’'uso di zenon dovute al fatto che solamente DLL a 64-bit
pOSSONO essere caricate in processi a 64-bit. Questo riguarda soprattutto i componenti esterni che
vengono caricati nell’'Editor o a Runtime. La cosa riguarda direttamente le DLL caricate via VBA/VSTA
Code e i controlli ActiveX. Queste DLL devono essere disponibili in versione a 64-bit per poter essere
utilizzate nell’Editor o nel Runtime a 64-bit. | controlli ActiveX forniti da COPA-DATA sono disponibili
nella versione a 32-bit e in quella a 64-bit.

CONVERSIONE DI PROGETTI ZENON 5.50.

Non e possibile convertire progetti creati con la versione 5.50 di zenon con I'Editor a 64-Bit. Questi
progetti devono essere prima convertiti usando I'Editor a 32-Bit.

LIMITI RGM

Il database Access non e piu supportato nel modulo RGM. Per utilizzare i dati MS Access delle
versioni precedenti in un sistema a 64-Bit, il progetto deve essere prima convertito nell'Editor a 32-Bit.
La proprieta DataSource non e piu disponibile a partire dalla versione 7.10. Dettagli su questo tema
sono disponibili nel capitolo Convertire database di Manager di gruppi ricette.

VBA

VBA é stato aggiornato alla versione VBA 7.1. Quindi VBA e disponibile anche nella versione di zenon
a 64-Bit. Se si accede nel codice VBA alle APl di Windows o ad altre funzioni DLL importate, queste
chiamate devono essere adattate a 64 bit. In generale vale quanto segue: Un file VBA creato per una
versione a 32-Bit non puo essere utilizzato senza modifiche-in una versione a 64-bit di VBA.

Per scrivere codice compatibile per 32-bit e 64-bit, VBA fornisce alcune defines e functions. Esempio:
#if Win64 then

Declare PtrSafe Function MyMathFunc Lib "User32" (ByVal N As LonglLong) As LonglLong

#else

Declare Function MyMathFunc Lib "User32" (ByVal N As Long) As Long

#end if

#if VBA7 then

Declare PtrSafe Sub MessageBeep Lib "User32" (ByVal N AS Long)

#else

Declare Sub MessageBeep Lib "User32" (ByVal N AS Long)

#tend if

Informazioni utili sulla portabilita di codice VBA a 32-bit su VBA a 64 bit sono fornite anche da
Microsoft:
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»  Microsoft Office 2010, note sulla portabilita:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee691831.aspx
(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee691831.aspx)

COMPONENTI SOLO A 32 BIT

| seguenti componenti sono disponibili solo nella versione a 32 bit, anche sui computer a 64 bit:
»  Alcuni programmi, come S/C.exe e DiagViewer.exe

Registrazione della licenza

Process Gateway

Startup Tool

Windows CE

Driver

v v Vv v Vv v

Runtime e Workbench di zenon Logic

4 Attivazione del Runtime

Quale procedura si deve eseguire per la prima attivazione del Runtime dipende dal fatto se il
dispositivo e di tipo "turn-key" (per cosi dire "chiavi in mano"), cioé con Runtime gia installato, o se e
invece un dispositivo sul quale il Runtime deve essere ancora installato. Se il Runtime e gia installato,
non si deve far altro che copiare il progetto desiderato sul dispositivo Runtime.

Procedura:
» Salvare i file di progetto su un supporto dati esterno.

»  Trascinarli (Drag&Drop), oppure copiarli (Copia&Incolla) sul dispositivo Runtime.

oppure
» Trasferire il progetto dal server al dispositivo Runtime.

» Creare un client usando la topologia di rete.
Nota: questo e possibile anche usando il Trasporto Remoto.

Se il Runtime non e ancora installato sul dispositivo, lo si dovra anzitutto installare. Si prega di
consultare le istruzioni a riguardo che si trovano nel capitolo Installazione standard di zenon.

Per attivare il Runtime dopo averlo installato, e necessario registrare la relativa licenza. La licenza
viene gestita tramite la Gestione licenze.
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Nota: e possibile che il disco fisso di un dispositivo soggetto alle dure sollecitazioni della produzione
industriale si danneggi e non funzioni piu. Per evitare che ci siano delle perdite di dati, e consigliabile
realizzare un sistema ridondante, in cui ci sono un server primario e un Server-Standby.

4.1 Installazione

Per installare il Runtime di zenon, avviare anzitutto il processo di installazione del supporto di
installazione di zenon.

Questo processo si avvia automaticamente quando si connette il supporto di installazione di zenon al
dispositivo su cui si vuole eseqguire l'installazione; I'utente viene guidato passo per passo attraverso
tutta la procedura di installazione. In alternativa, avviare l'installazione eseguendo il file START.exe
nella cartella principale del vostro supporto di installazione zenon.

¥|nfo

Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo Installazione standard di zenon
del manuale Installazione e update,

4.2 Requisiti di sistema e sistemi operativi

Una panoramica dettaglia sui sistemi operativi supportati e su software e hardware necessari, si trova
nel capitolo Installazione e update.

4.2.1 Requisiti di sistema per I'utilizzo di DirectX

| sequenti requisiti minimi devono essere soddisfatti quando si utilizza DirectX Hardware o DirectX
Software:

Nota: La gestione di progetti di grandi dimensioni o di pit progetti caricati in contemporanea,
presuppone 'uso di un hardware dalle elevate performance. In questo caso, i requisiti minimi
possono essere maggiori di quelli elencati nella tabella successiva.

Parametro Requisito minimo Raccomandato

CPU: Single Core con supporto SSE2. Quad Core o piu core
Scheda grafica: Scheda grafica DirectX 11 Scheda grafica dedicata DirectX 11
Mainstream. AMD o nVidia high-end.

(solo DirectX

Hardware) Nota: soprattutto quando si
utilizza un chip grafico integrato,
a seconda del driver utilizzato, la
qualita della visualizzazione
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Parametro Requisito minimo Raccomandato

potrebbe risultare compromessa

Memoria grafica: 1 GB VRAM 2 GB VRAM
(solo DirectX Nota: la quantita di memoria
Hardware) richiesta dipende dal numero di
immagini aperte e dagli elementi
visualizzati.
Driver della scheda Il driver piu recente del produttore della scheda grafica.
grafica:

(solo DirectX
Hardware)

Sistema operativo: DirectX Hardware e DirectX Software funzionano solamente sui sistemi
operativi che supportano DirectX11.7.

Se il sistema non supporta DirectX 11.1, si passa automaticamente a
Windows standard.

Deve essere installato sul PC il Runtime DirectX corrente. Quest’ultimo
viene installato per zenon automaticamente con il setup. Per zenon
Web Client, invece, deve essere installato manualmente.

Per verificare la compatibilita della scheda grafica e del driver con DirectX Hardware, si puo usare il
tool dei sistemi operativi di Windows dxdiag.exe.

Fino a Windows 7: controllare il valore DDI-Version alla voce Visualizzazione. Ad esempio, il valore 77
sta per DirectX 11.

A partire da Windows 8: tutte le versioni di DirectX supportate sono elencate nella scheda Display, alla
voce Feature Levels. DirectX 11, per esempio, viene visualizzato come 71.0.

4.2.2 Struttura file

La struttura file viene creata o estesa durante l'installazione.
| file di programma di zenon sono memorizzati in una cartella specificata durante I' installazione.

Inoltre, durante l'installazione viene richiesta una cartella per i database SQL dei progetti. Sul
supporto di memorizzazione deve essere riservato sufficiente spazio libero per la memorizzazione del
progetto (SQL, immagini, ecc.), poiché qui vengono memorizzati tutti i dati di progetto attuali e futuri.

Cartella Percorso

Cartella programmi Sistema a 32-Bit:
%Program Files%\COPA-DATA\zenon7xxx
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Cartella Percorso

Sistema a 64-Bit:
%Program Files%\COPA-DATA\zenon7xxx
%Program Files (x86)%\COPA-DATA\zenon7xxx

Cartella dei dati del %ProgramData%\COPA-DATA\zenon7xxx
programma,

per es. simboli globali,

modelli di stampa, file di Log,

ecc.,

Cartella database (SQL) %ProgramData%\COPA-DATA\SQL

Cartella di sistema %ProgramData%\COPA-DATA\System

Impostazioni Editor e profili %Users%\UserName\AppData\Local\COPA-DATA\zenon\Edit

or

Impostazioni per il Diagnosis %Users%\UserName\AppData\Local\COPA-DATA\zenon\Diag
Viewer View

DEFINIZIONE DELLA CARTELLA RUNTIME E DELLA CARTELLA DATI

CARTELLA RUNTIME

L'Editor crea i file Runtime nella cartella Runtime, oppure questi vengono trasferiti a questa cartella
tramite trasporto remoto. La cartella Runtime viene creata o aggiornata durante la compilazione di un
progetto nell'Editor. Questa cartella puo essere parametrizzata nell’Editor di zenon con la proprieta
del progetto Runtime-Ordner. Con il trasferimento remoto, la cartella Runtime viene specificata nelle
impostazioni del Trasporto Remoto.

CARTELLA DATI

Il Runtime salva tutti i file di dati generati a Runtime (come, per esempio, file di allarme, file di archivi
ecc) nella cartella dati. Per impostazione predefinita, la cartella dati viene creata come sottocartella
della cartella Runtime. Riceve automaticamente il nome del computer su cui e in esecuzione |l
Runtime. Si pud modificare questo percorso di salvataggio nelle proprieta di progetto
(Allgemein/Datenordner).

Suggerimento: non salvare mai la cartella dati su un’unita rimovibile, come una chiavetta USB o
una periferica di rete. Si consiglia di salvare i dati localmente e di eseguirne un backup esternamente.
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AAttenzione

Se il percorso specificato non esiste o non & disponibile, il Runtime non scrivera
pil nessun dato. Questo comporta una perdita completa (100%) dei dati. Il
Runtime rimane operativo, ma deve essere riavviato non appena il percorso e
nuovamente disponibile. La disponibilita della cartella puo essere verificata con
la variabile del driver di sistema Cartella Runtime non disponibile.

4.2.3 Porte libere

zenon e zenon Logic utilizzano determinate porte per comunicare in rete. Se altri programmi, ad
esempio un server SQL gia installato, occupano queste porte, questo puo interferire con la
comunicazione di zenon. Molte porte in zenon possono essere modificate utilizzando lo Startup Tool,
o le proprieta nell’Editor.

Per verificare I'assegnazione delle porte, procedere come segue:

1.

Inserire nella riga di comando netstat -a -n -o.

Per aprire la riga di comando in Windows:

» Premere i tasti Windows+R.

» Digitare cmd e confermare con OK.

» Siapre una finestra di inserimento DOS.

» In questa finestra, inserire il comando netstat.

Viene visualizzata una lista con tutte le porte TCP/IP e UDP attive.

Per quanto riguarda le porte di ascolto (stato: ASCOLTO), verificare se I'ID di processo (PID)
delle porte richieste da zenon e zenon Logic corrisponde ai processi di zenon e zenon Logic.

Questi PID possono essere letti nel Task Manager di Windows. Per farlo, aprire il Task
Manager (Gestione attivita) di Windows e passare alla scheda Servizi.

Se un altro software utilizza queste porte, modificare la configurazione.

F possibile vedere quali porte siano utilizzate da zenon e zenon Logic nella tabella
Assegnazione delle porte tramite zenon e zenon Logic. In questa tabella si puo anche
verificare se le porte di questi programmi sono personalizzabili.
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ASSEGNAZIONE DELLE PORTE TRAMITE ZENON E ZENON LOGIC

Applicazione

stratonrt[k].exe

stratonrt[k].exe
stratonrt[k].exe

stratonrt[k].exe

zennetsrv.exe

zensyssrv.exe

zendbsrv.exe

zenAdminsrv.exe

zenLogSrv.exe

CodeMeter.exe

WkSvW32.exe

Zenrt32.exe

Descrizione

Runtime di zenon Logic
Comunicazione polling e
Workbench di zenon
Logic .

zenon Logic Ridondanza.

zenon Logic Runtime -
comunicazione
spontanea.

zenon Servizio di rete.

zenon Servizio di
trasporto.

zenon Servizio di
database.

zenon Servizio di
amministrazione.

zenon Servizio di Loggin

Servizio dongle Code
Meter.

Servizio di rete WibuKey.

Message Control con
Voice over IP.

Numeri di porta

»  1200-1210

»  4500-4510
»  7000-7010
»  9000-9010
» 7700-7100

» 7707

» 7703

» 50777

» 50780

» 22350 (modificabile,

ma deve rimanere
invariata)

» 22347 (fisso)

»  5060: SIP
» 4000: RTP
»  4007: RTCP (fisso)

SIP e RTP possono essere

configurati tramite I'Editor.

RTCP viene impostato
automaticamente dal
sistema.

Protocollo

di

trasporto

TCP

TCP

TCP

TCP

TCP

TCP

TCP

TCP

TCP

TCP

TCP

UbDP
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4.2.4 Eccezioni per antivirus

zenon richiede una serie di servizi e operazioni che i programmi antivirus possono considerare
potenzialmente pericolosi.

Esempi:
» Comunicazione con CodeMeter --> USB-Dongle
» Caricamento di codice VBA oppure VSTA
» Implementazione di elementi ActiveX in immagini.
P Accesso frequente a file, ad esempio per archiviazione, CEL, AML....

Nota: ci sono problemi di compatibilita con il programma antivirus Ahnlabs V3. Se dovesse essere
impossibile avviare zenon e dovesse essere visualizzato un messaggio di errore, settare V3 in
modalita Game-Mode, oppure disinstallare V3.

4.2.5 Impostazioni del firewall

zenon utilizza un certo numero di porte. Queste devono essere attivate con misure di sicurezza, ad
es. un firewall, e devono essere accessibili durante il funzionamento.

PORTE UTILIZZATE

Per la comunicazione in zenon vengono utilizzate esclusivamente porte TCP, e non porte UDP. In
rete, zenon utilizza le seguenti porte:

Servizi File Compito Porta
TCP

Servizio di rete zenNetSrv.exe Comunicazione Runtime. 71700

Servizio di trasporto zenSysSrv.exe Trasferimento dati via Trasporto 1701
Remoto (Editor).

zenon Web Server zenWebSrv.exe Gateway fra zenon Web Client e 1102
Runtime

| numeri di porta possono essere modificati tramite la scheda Listening ports dello Startup Tool. In
questo caso, tutti i dispositivi interessati devono essere adattati.

Inoltre, i servizi zenon e zenon Analyzer utilizzano una serie di porte standard:
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PORTE STANDARD

ZENON
Network Service 1700
Transport Service 1707
WEB Service Classic 1702
DB Service 1703
SQL Browser Service, 1434

(per la progettazione multiutente nell’Editor)
zenAdminSrv.exe 50777

zenLicTransfer 50784
(License Transfer Service)

Logging Service 50780
SNMP Trap Service 50782
WEB Service Tunneling 8080
ZENON LOGIC
I numero di porta assegnato a zenon Logic o straton dipende dal 1200 - 1210
progetto e dal servizio.
4500 - 4570
Per es.. il primo progetto zenon Logic occupa 7200 e 9000, il secondo
progetto 7207 e 9007 ecc. 7000 - 7010
9000 - 9010

ZENON ANALYZER

Applicazione Porta standard

Administration Service 50777
Analyzer Connector Service 50778
Analyzer License Service 50779
ZAMS 50781
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DRIVER

Applicazione Porta standard

Driver Simulation 6000 - 6020
Process Gateway OPC Server 135
Process Gateway SNMP 167
Process Gateway Modbus 502
Process Gateway IEC60870-5 104 slave 2402
Process Gateway DEC 5555
Process Gateway DNP3 Slave 20000
SERVICE GRID
Service Grid API 9400
Hub Controller 9410
Data Hub 94717
Hub Controller: Porta dedicata per il collegamento al Data Hub 9412
Configuration Backend 9420
Identity Service 9430
Policy Service 9440

Nota: i driver zenon che comunicano via Ethernet, utilizzano il protocollo TCP e quindi potrebbero
aver bisogno di autorizzazioni nel firewall, a seconda della porta utilizzata.

4.3 Requisiti hardware

Uno dei requisiti per I"attivazione del Runtime € un Setup eseguito correttamente e portato a termine
con successo. Inoltre € indispensabile avere una licenza valida.

Nella seguente tabella sono elencati i requisiti minimi. Questi ultimi si riferiscono all‘installazione
completa del Runtime. La gestione di progetti di grandi dimensioni o di piu progetti caricati in
contemporanea, presuppone 'uso di un hardware dalle elevate performance. In questo caso, i
requisiti minimi possono essere maggiori di quelli elencati nella tabella successiva.
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CPU Single Core con supporto SSE2. Quad Core
Memoria RAM Windows 7/8: da 512 MB. Windows 7/8: 4096
MB

Nota: progetti con grandi quantita di dati,
progetti di rete, piu progetti eseguiti in
parallelo e progetti con ridondanza richiedono
pil spazio di memoria.

Disco fisso 2 GB di spazio di memoria libero per
I'installazione del Runtime, piu spazio di
memaoria per i progetti.

Attenzione: se si salvano dati storici (per
esempio dati d'archivio oppure dai relativi ad
allarmi e/o dati CEL), sul disco fisso ci deve
essere uno spazio di memoria sufficiente;
oppure si deve prevedere in fase di
progettazione che i dati storici vengano
esportati oppure cancellati.

Risoluzione dello VGA con 640 x 480.
schermo

Scheda grafica 64 MB di memoria dedicata Le schede con
memoria condivisa possono causare perdite di
prestazioni. A questo proposito, tenere
presente le informazioni del capitolo Requisiti
di sistema quando si utilizza DirectX (A
pagina: 9).

Periferiche di input Tastiera /o mouse. E possibile anche il
funzionamento tramite touch screen. Per la
gestione via Touchscreen, sono a disposizione
molte tastiere software che potranno essere
personalizzate.

Interfaccia USB »  Perlinstallazione.
Installazione possibile anche tramite
(opzionale) rete o altri supporti dati.

» Per Dongle. Possibile anche dongle di
rete.

Connessione di 64 kBits/s per progetti Client/Server standard. 100 Mbit/s full duplex

rete (opzionale er progetti
e ) 100 Mbit/s full duplex per funzionamento il
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ridondante. Client/Server standard.

Connessione Requisito minimo: Modem dial-up con 9600 1 MBit/s full duplex.
remota (opzionale) bit/s.

Impiego WAN Qualsiasi connessione tramite router, per

(opzionale): esempio via ISDN oppure DSL. Per motivi
tecnici, la trasmissione dei dati nella WAN e
piU lenta rispetto alla rete locale. Considerare
le possibili velocita di trasferimento dati della
tecnologia WAN che state utilizzando gia
durante la creazione del progetto.

Message Control | requisiti richiesti sono illustrati nel capitolo
(opzionale): Message Control.

Interfacce Le interfacce necessarie dipendono dai
(opzionale): requisiti del PLC e/o della connessione bus, ad

esempio: interfacce seriali RS232 oppure
RS422/485, ISA/PCI, ecc.

4.3.1 Percorsi per setup e funzionamento

Percorsi per zenon:

> Setup
» Runtime
¥ |Info
»

E possibile visualizzare molti percorsi standard con il comando set:
» Awviare la riga di comando (digitare emd nell'area di start di Windows).
» Digitare il comando set.

» Confermando con il tasto Invio, vengono visualizzate le cartelle predefinite
di Windows e di zenon.

Nota: poiché i percorsi assoluti possono differire nei diversi sistemi operativi, in questo capitolo i
percorsi vengono sempre visualizzati come variabili di ambiente Windows. Per esempio
%ProgramData%, invece di C:\ProgramData.
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SETUP

Quando si esegue il setup, vengono impostati i percorsi per software di terze parti richiesto e la
directory Runtime di zenon.

Il setup richiede i diritti di amministratore; questo vale anche per la modifica dei percorsi di
installazione.

REQUISITI

| percorsi di installazione dei software necessari di terze parti corrispondono ai percorsi standard dei
rispettivi produttori e non possono essere modificati durante il setup.

| pacchetti software aggiuntivi installati dipendono dal tipo di installazione:
» zenon Editor
zenon Runtime

»
P zenon Web Client
»

zenon Logic Runtime

Edito | Runtim | Web Web zenon Logic
Server | Client Runtime

Microsoft NET Framework 4.6.2

Microsoft SQL Server 2017 Express (x64) + - - - -
Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable + + - + +
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable + + - - -
Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable + + + + +
Microsoft .NET Core Hosting Bundle 2.1.5 - - + - -
CodeMeter Runtime Kit 6.80 + + + - +
Microsoft Visual Studio Tools for Applications | + + - + -
VSTA 2.0

Microsoft Visual Studio 2008 Remote + + - - -
Debugger

Microsoft Web Deploy 3.6 - - + - -
Visual Basic for Applications | VBA 7.1 + + - + .
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Edito | Runtim | Web Web zenon Logic
Server | Client Runtime

Visual Basic for Applications Language Pack |~ +
VBA 7.1
COPA-DATA Multiple Network Protocol Driver — + + - - +

ZENON RUNTIME

Il Runtime di zenon utilizza il percorso impostato in zenon6.ini per caricare i progetti. Questo
percorso puo essere impostato usando lo Startup Tool, o tramite il trasporto remoto da un Editor di
zenon.

Progetto [percorso definito dall utente]\[Progetto]\RT
File esterni [percorso definito dall utente]\[Progetto]\RT\FILES\...

Archivi esportati, Lista [percorso definito dall utente]\[Progetto]\Export
Eventi Cronologica e

Lista di informazione Nota: viene creato al momento della prima esportazione.
allarmi
File di sistema Cartella di sistema di Windows.

ZENON LOGIC

| percorsi per zenon Logic vengono creati in modo analogo a quelli per zenon.

4.3.2 Licenze demo e modalita demo

Ogni installazione comprende:

» Licenze demo: consentono di testare un prodotto per un certo periodo di tempo.
Per le licenze demo valgono le regole applicabili alle le licenze con una quota di tempo
disponibile.

» Modalita demo: consente di avviare un prodotto e di utilizzarlo per un determinato periodo
di tempo. Alla scadenza di questo periodo di tempo, il prodotto viene terminato.
Tempo di funzionamento dell’Editor: 10 minuti
Tempo di funzionamento del Runtime: 30 minuti

Ogni installazione include almeno una licenza demo. Quest’ultima ha una durata predefinita o un
numero di avviamenti consentiti. Se questi sono esauriti, il prodotto puo continuare ad essere avviato
in modalita demo, ma verra terminato dopo 10 minuti di funzionamento. Per sapere qual e il periodo
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di utilizzo disponibile, si prega di consultare la scheda Utilizzo licenze della Gestione licenze, in
particolare i dettagli relativi alla licenza.

| prodotti di COPA-DATA:

»
»

v v Vv Vv Vv Vv VvV ©w

zenon Editor con zenon Logic Workbench come modulo.

zenon Runtime:
Tempo di funzionamento per le licenze demo:

» 43200 minuti (30 giorni) su computer (hardware)
» 1440 minuti (1 giorno) per Virtual Machines
zenon Logic Workbench e Runtime

Process Gateway e OPC DA Server

zenon Web Server e Web Client

HTML Web Engine

zenon Analyzer

Hub Controller

Service Grid API

Identity Service

Le licenze demo hanno i propri dongle software. Questi ultimi non possono essere utilizzate per altre

licenze. L'ultima licenza demo esistente non puo essere disattivata tramite la Gestione licenze.

Il tempo di utilizzo rimanente e il numero di avviamenti possibili per le licenze demo e la modalita
demo vengono visualizzati nella schermata di avwio, nonché nelle informazioni sulla versione e la

licenza.

LICENZA DEMO MANCANTE

Se sul computer non e disponibile nessuna licenza demo:

1.

oos W

Nota: se non & disponibile nessuna licenza demo neanche nella Gestione licenze, contattare il

Aprire la Gestione licenze.

Aprire la scheda Utilizzo licenze.
Selezionare la licenza demo desiderata.
Selezionare il prodotto desiderato.

Cliccare sul pulsante all' estrema destra della lista.
Il pulsante diventa di colore verde e la licenza e ora in uso.

distributore di COPA-DATA.
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®Suggerimento

E possibile utilizzare le licenze demo per testare prodotti ed edizioni. Per farlo,
posizionare la licenza demo in cima all'elenco delle licenze nella Gestione
licenze. La prossima volta che si avvia il prodotto, verra utilizzata questa licenza.

4.3.3 Runtime sotto Windows Embedded Standard

| requisiti minimi si riferiscono ad un‘installazione del Runtime adattata al sistema operativo Windows
Embedded Standard 7 SP1 con aggiornamento della piattaforma. Per progetti di ampia portata,
I'nardware deve essere corrispondentemente piu potente.

In questa tabella sono riportati solo i valori che differiscono dall'installazione standard. | restanti
parametri corrispondono ai valori descritti nel capitolo Requisiti hardware per il Runtime.

Hardware Requisiti minimi Raccoman
dato

Memoria RAM » 512 MB. » 204
8
Nota: progetti con grandi quantita di dati, progetti di MB

rete, piu progetti eseguiti in parallelo e progetti con
ridondanza richiedono piu spazio di memoria.

Supporto di » 2 GB liberi di spazio di memoria sull’'unita C:\ prima » 80
memorizzazione dati dellinstallazione di .NET Framework GB
800 MB di spazio libero su disco dopo
I'installazione di .NET Framework.

» Piu lo spazio di memoria per progetti, archivi, ecc.

Attenzione: se si registrano dati storici (per esempio dati d'archivio oppure dai relativi ad allarmi e/o
dati CEL), sul disco fisso ci deve essere uno spazio di memoria sufficiente; oppure si deve prevedere
in fase di progettazione che i dati storici vengano esportati oppure cancellati.

4.3.4 Runtime per Windows CE

| requisiti minimi si riferiscono all'installazione completa del Runtime per Windows CE. Per progetti di
ampia portata, I'nardware deve essere corrispondentemente piu potente.

CPU Almeno 400 MHz 1GHz

Memoria RAM 64 MB 1024 MB per
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Windows CE 6.0.

Supporto di 64 MB spazio libero di memoria. 256 MB o piu di

memorizzazione dati Y S bl spazio di
emoria ritentiva permanentemente accessibile oo

a scrittura per i dati di progetto.

Connessione di rete Per Progetti Client/Server standard: 10 Mbit/s
full duplex.

AAttenzione

Dalla versione 7.50, Windows CE non e piu supportato.o. Verra installato zenon
CE versione 7.20. Per poterla utilizzare, e necessario creare i file Runtime per la
versione 7.20.

5 Disinstallare il Runtime

Per disinstallare il Runtime:
1. Aprire il pannello di controllo:
Cliccare su Programmi.
Cliccare su Programmi e funzionalita.
Selezionare nei programmi zenon 8.20.

Cliccare su Disinstalla.

o A W N

Seguire le istruzioni dell’assistente che guida attraverso il processo di disintallazione.

6 Runtime per Windows CE

L'installazione Runtime per Windows CE consiste dei sequenti file:

Nome file Descrizione

zenonrCE.exe L'applicazione Runtime
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Nome file Descrizione

Cd_tooCE.dlI Necessario per il Runtime

ZennetsrvCE.dll Il servizio di rete per Windows CE. Necessario per progetti di rete.
SysSrvCE.exe Il servizio di trasporto

LogCliLibCE.dlI Il client Logserver

zenonb.ini File di testo con le impostazioni per il Runtime, come, ad es., progetto di

partenza, lingua del Runtime ecc.

UpdateCE.exe Applicazione necessaria per il "CE Update Tool".
RgermacCE.dll File della lingua tedesco

RengliCE.dII File della lingua inglese

RfrancCE.dlI File della lingua francese

RitaliCE.dlI File della lingua italiano

RrussiCE.dll File della lingua russo

RspaniCE.dll File della lingua spagnolo

Per installare il Runtime su un dispositivo CE, utilizzare la voce "Aggiorna Runtime di Windows CE..."
del menu Extras.

AAttenzione

Dalla versione 7.50, Windows CE non e piu supportato.o. Verra installato zenon
CE versione 7.20. Per poterla utilizzare, e necessario creare i file Runtime per la
versione 7.20.

¥ Info

Per le connessioni a Windows CE 6.0 tramite CX1000, Profibus 0 SYCONuni, vale
quanto segue: e necessario assicurarsi che il file CDMemDrv.dll sia stato inviato
al dispositivo CE. CDMemDrv.dll & un driver di dispositivo Windows CE. La DLL e
disponibile per x86 e per ARMV4I.

Esistono anche molti altri driver per la comunicazione hardware. Se il tipo di processore del
dispositivo CE viene riconosciuto dall’Editor, i driver utilizzati nel progetto vengono automaticamente
trasferiti con il progetto tramite trasporto remoto. Il tipo o il numero di file trasferiti & visualizzato nella
finestra di emissione dell'Editor.
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Questi file devono essere sempre compatibili con la rispettiva versione CE e con il rispettivo tipo di
processore. Combinare file di diverse versioni CE o service pack puo causare errori nel funzionamento
del sistema o altri effetti indesiderati, e non & quindi consentito.

¥ |Info

All'awvio di zenonrce.exe, viene eseguito anche il file syssrvce.exe. In questo
modo si garantisce che sia sempre possibile stabilire una connessione TCP. Si
evitano cosi lunghi tempi di attesa ed & necessario un solo file.per la funzionalita
di autostart

6.1 File di sistema

Il Runtime per Windows CE richiede la presenza di vari file di sistema.. Se manca uno di questi file, il
sistema operativo genera un messaggio di errore quando si awvia il Runtime, che avverte |'utente che
non e stato possibile trovare uno o piu componenti. | seguenti file di sistema sono obbligatori:

File Descrizione

mfc90u.dll Necessario per il Runtime Se questo file non esiste, viene visualizzato
un messaggio di errore al momento dell'awio.

msvcr90.dll Necessario per il Runtime Se questo file non esiste, viene visualizzato
un messaggio di errore al momento dell'awvio.

atl90.dll Non necessario per I'avio del Runtime, ma per I'utilizzo di un driver
con connessione di rete, o per usare zenon in rete. Se questo file non
esiste, il dispositivo non puo agire come client o le connessioni dei
driver TCP/IP non funzionano.

IMGDECMP.dII Non necessario per I'avvio del Runtime, ma per la visualizzazione della
trasparenza, se alpha blending non e integrato nel sistema operativo.
L'animazione non & possibile con i file GIF sotto Windows CE.

VBSCRIPT.Il + Non necessario per I'avvio del Runtime. Questo file € necessario per il
JSCRIPT.II PCE (Process Control Engine)

Alcuni di questi file di sistema vengono installati al momento dell‘installazione di zenon per CE e
possono essere trasferiti al dispositivo CE usando, per esempio, il tool UpdateCE. Tutti questi file di
sistema dovrebbero essere integrati gia dal produttore nellimmagine del sistema operativo del
dispositivo CE.
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AAttenzione

Per i produttori di immagini del sistema operativo Windows CE:

le versioni CE precedenti alla 6.0 richiedono il file toolhelp.dll. Per assicurarsi
che il file sia presente sul dispositivo CE e che il "Toolhelp" sia disponibile anche
in SDK, attivare inPlatform Manageril seguente inserimento:
Core OS -> Display Based Device ->Core OS Services -> Debugging Tools
-> Toolhelp API. In questo modo, Toolhelp.dll sara incluso nell'immagine.
Suggerimento: utilizzare sempre il service pack piu recente del Platform
Builder.

Nota: il file toolhelp.dll non ¢ richiesto per Windows CE 6 e non deve essere
utilizzato con CE 6.

6.2 Aggiorna Runtime di Windows CE

Per aggiornare il Runtime di Windows CE:

»

v v v Vv

Nota

Assicurarsi che il servizio di trasporto di zenon (SysSrvCE.exe) sia in esecuzione sul dispositivo
CE.

Assicurarsi di non aver stabilito una connessione remota con il dispositivo tramite |'Editor di
zenon.

Selezionare il comando Aggiorna Runtime di Windows CE del menu Extras nell’Editor di
zenon.

Si apre la finestra di dialogo per il trasferimento dei file Runtime.
Configurare la connessione.

Definire i file che si vuole trasferire.

Selezionare la versione.

Awviare |'update.

: quando si trasferiscono i file Runtime/si installa il Runtime per la prima volta, fare riferimento

alle note del capitolo Installazione manuale e update del Runtime. (A pagina: 33)
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CONFIGURARE LA CONNESSIONE

La connessione con il dispositivo Windows CE si configura nella scheda Connection della finestra di

dialogo "Remote Runtime update....".

j| Help | | Save | [ Exit ]

Connection with Tranzport Service

Connection with MS ActiveSync

Serial COkA Use M5 ActiveSunc for inital transport of syssrvce.exe

@ TCPAP D estination folder

“storage card
@ Address o .0 .0 .0

Mame
Syzzrvece.exe starts with these seftings

Serial COm1
@ TCP/AP

Parametro Descrizione

Serial Impostazione della connessione seriale con il
dispositivo Windows CE; la porta deve essere
selezionata.

TCP/IP Impostazioni della connessione TCP/IP con il

dispositivo Windows CE.

Adress Indirizzo IP.

Name Nome computer.

Syssrvce.exe starts with these settings Impostazioni per lo start di syssrvce.exe.

Serial Attivo: la connessione seriale € selezionata, la porta

deve essere selezionata.
TCP/IP Attivo: viene selezionata la connessione TCP/IP.
Connection with MS ActiveSync Impostazioni per la connessione via MS ActiveSync.

Use MS ActiveSync for initial transport  Attivo: il file syssrvce.exe viene trasferito durante il
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Parametro

of syssrvce.exe
Destination folder
Help

Save

Exit

Descrizione

primo trasporto via MS ActiveSync.

Cartella di destinazione.

Apre la guida online.

Salva tutte le modifiche.

Chiude il tool di aggiornamento CE e offre prima la
possibilita di salvare tutte le modifiche non ancora
salvate.

DEFINIRE | FILE DA TRASFERIRE

i | Help | | Save | [ E it ]
| Eonnecti0n| Files |Versi0ns I Update|
Files to update Options
| HMI Runtirne Lahguage
PLC Runtime GERNAY 3
/| 05 spstem files
| Update zenonk.ini
HHI drivers
Available Selected
Description File Description File i
3964R-RKE12 3964R32.dI
Add > AB ControlLogix Ether...  Logix32.dil =
" addalss | Add. dil for CIFMPI32 .. CECEDILAI
Add. dil fur PCSB07 dri...  ProfDP.dll
Allen Bradley DF1-driver  AllenDF1.dll
Allen Bradley Ethernet...  LOGE<_0ODWA. Il
— | &rchive driver ArchDre.dll
< Remave B+R-PI driver BUR20032.dI
<< Remove all | | Beckhoff BC-BK 3000 BeckhBc3z.dl
Beckhoff TwinCat NG ... BeckhWG.dll
Beckhoff TwinCat TC-.. BeckhTc3z2.dl
Codesys Arti driver 35_Arki.dll
Codesys Arti MG diver  35_Arti_NG.dl
CPO0T Gateway diver  CPOOT_32.d
DMNP3 driver DHP332dI -
m 13

Files to update

HMI Runtime

PLC Runtime

4
Parametro

Descrizione

File da trasferire.

Attivo: trasferisce i file di zenon al dispositivo di
destinazione.

Default: attivo.

Attivo:: trasferisce i file di zenon al dispositivo di
destinazione.
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Parametro

OS system files

Update zenon6.ini

Options

Language

HMI drivers
Available
Selected

Add

Add all

Remove

Remove all

Help
Save

Exit

Descrizione

Default: non attiva.

Attivo: trasferisce i file necessari del sistema
operativo.

Default; attivo.

Trasferisce il file zenon6.ini al dispositivo di
destinazione. Questo modifica anche le
informazioni di licenza sul dispositivo di
destinazione.

Lingua desiderata sul sistema di destinazione.
Default: inglese

Selezione dei driver HMI da trasferire.

Lista dei driver disponibili.

Lista dei driver selezionati.

Aggiunge i driver selezionati all'elenco dei driver
scelti.

Aggiunge tutti i driver alla lista dei driver
selezionati.

Cancella i driver selezionati dalla lista dei driver
scelti e li sposta nella finestra di quelli disponibili.

Cancella tutti i driver dalla lista dei driver scelti e [i
sposta nella finestra di quelli disponibili.

Apre la guida online.
Salva tutte le modifiche.

Chiude il tool di aggiornamento CE e offre prima la
possibilita di salvare tutte le modifiche non ancora
salvate.
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Runtime per Windows CE

Zenon

SELEZIONARE VERSIONE

Nella scheda Versions, selezionare la versione appropriata, se non ¢ stata rilevata automaticamente.

 Remote Runtime update for

Connection I Files

| WVergions |Update|

J

;'I [ Help Save ] l

WinCE version Frocessar type Source path [ Mew ]
5.00 - || %86 - | \CEVCES00_xB6 E]

= =
5.00 || ARV v | \CEW:ES00_ARM E]
5.00 = | aRntvs _~ | \cEICESD0_ARM CJf [ et ]
310, FocketPC | ARMYY v || MCEWInMobiles_ARM E]
5.20, FocketP T« | ARMYY || MCEWInMobiledx_ARM E]
£.00 R ECE | \cEcEBNN_@n [
6.00 || ARV v | \CEWCEBOO_ARM E]
6.00 || ARMYS v | \CEWCEBOO_ARM E]

Parametro

WinCE version

Processor type

Source path

New

Delete

Test
Help
Save

Exit

Versione del sistema operativo Windows CE sul dispositivo di
destinazione. Facendo clic sul pulsante si apre un menu a tendina
per la selezione:

Tipo di processore del dispositivo.

Percorso della cartella che contiene i file. Cliccando sul pulsante ...
siapre la finestra di dialogo per la selezione della cartella.

Aggiunge un nuovo inserimento vuoto alla lista.

Cancella I'inserimento selezionato dalla lista dopo una richiesta di
conferma.

Verifica la correttezza delle impostazioni.
Apre la guida online.
Salva tutte le modifiche.

Chiude il tool di aggiornamento CE e offre prima la possibilita di
salvare tutte le modifiche non ancora salvate.
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AVVIA UPDATE

Per stabilire una connessione:

1. Nella scheda Update della finestra di dialogo "Remote Runtime update....", cliccare sul
pulsante Start.

. Remote Runtime update for version: £.50.0

. Hel -
| Connection I Files IVersions| Update | j [ — ] [ ] [ J
|

Current action

Connecting

Now you can try to make a connection
hetween this update progrsmm and your target Windows CE platform.

Please make sure, that your connection configuration is correct
and an instance of the Transport Service [sSyssrvoe.exe)
iz running on the target with appropriate options!

| | Start

| dati per il trasferimento vengono controllati e visualizzati in una finestra.
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2.

Cliccare sul pulsante Next per avviare il trasferimento al dispositivo di destinazione.

[ Help

J

Save ] [ Exit

| Connection I Files I Versions| Update |

Current action

Checking version and starting tranzport

——— You have received thi=s remote status -——
— Remote O5: M5 Windows NT Ver. &.0

— Remote Processor: xE86

— Free RAM space: 674488 KB

— Free space on target: 2535656 KB

— Remote Runtime version: 6.50.0

— Remote Runtime status: Not running

— Runtime available for this platform: YES

The source for this remote platform

was found and selected automatically.
Please check in "CE Runtime versions"™

if the selected Runtime suits your target

- Target: C:\Program Files\COPA-DATA\zenon &.50 SPO

To transport from the SELECTED Runtime path press "Hext™.

¥

Mext

Se il trasferimento non puo essere avviato a causa di file mancanti, viene visualizzato un

messaggio di errore con l'elenco di questi file:

Files not found:

C\Program Files\COPA-DATA\zenon 6.50
SPONACENCEG00_x86NSTRATOMNRT exe
C\Program Files\COPA-DATA\zenon 6.50
SPONACENCEG00_x86\STRATOMRTENG. Il
C\Program Files\COPA-DATA\zenon 6.50
SPONACENCEG00_xB6\STRATONRTGER.dII
C\Program Files\COPA-DATA\zenon 6.50
SPOVACEVCEBDO_xB6\ TS ThinklC.dll
C\Program Files\COPA-DATA\zenon 6.50
SPOVMCEVCEG00_xB6\T5BusExProfDP.dll
C\Program Files\COPA-DATA\zenon 6.50
SPONACENCEG00_x86\T5BusProfMetlO.dll
C\Program Files\COPA-DATA\zenon 6.50
SPONACENCEG00_xB6\T5ZenOnRt.dll
C\Program Files\COPA-DATA\zenon 6.50
SPOVMCEVCEBO0_xB6\CDProtDrv.dll
C\Program Files\COPA-DATA\zenon 6.50
SPONACEVCEGOD_xB6\T5BusCX1100.dII
C\Program Files\COPA-DATA\zenon 6.50
SPOVACEVCEBDO_xB6\ TS ThinklC.dll
C\Program Files\COPA-DATA\zenon 6.50
SPOVMNCEVCEG00_xB6\T5Bus8705lave.dll
C\Program Files\COPA-DATA\zenon 6.50
SPOVNCEVCEG00_xB6\T5BusSyconUni.dll
C\Program Files\COPA-DATA\zenon 6.50
SPONACENCEG00_x86\T5blocks_CD.dIl

Your CE Runtime files are not complete.

Make sure that the path exists and contains

all runtime files as defined in the updatece.ini!

Please refer to the online help for additional information.

Se viene visualizzato il messaggio di errore The current update was not completed,
l'installazione e stata interrotta o non e stata completata correttamente.
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6.3 Installazione manuale e update del Runtime.

L'installazione e I'aggiornamento sono possibili anche senza trasporto remoto e ActiveSync.
Procedura: i file necessari vengono copiati manualmente su una scheda di memoria per il dispositivo
CE. Per farlo, € necessario conoscere la versione CE e il tipo di processore del dispositivo CE.

| sequenti file devono essere copiati dalla cartella appropriata per la piattaforma corretta sulla scheda
di memoria destinata al dispositivo CE:

»  zenonRCE.exe (Runtime)

»  LogCliLibCE.dll (Diagnosi DLL)

»  zenoné.ini (file di configurazione)

» Cd_tooCE.dIl (Help DLL)

P  ZenNetSrvCE.dIl ((Rete)

»  CDHelper.dll (Help DLL)

» Una delle seguenti DDL lingua: RChineCE.dll, RCzechCE.dIl, REngliCE.dIl, RFrancCE.dlI,
RGermaCE.dll, RitaliCE.dIl, RRussiCE.dIl, RSpaniCE.dll(la lingua selezionata e definita nel file
zenoné.ini.)

P syssrvce.exe (servizio di trasporto e Diagnosis Server)

»  atl90.dll (file di sistema, eventualmente parte del sistema operativo)

»  mfc90u.dll (file di sistema, eventualmente parte del sistema operativo)

»  msvcr90.dll (file di sistema, eventualmente parte del sistema operativo)

Altri file (ad es. i driver) sono opzionali.

7 Avwviare il Runtime

Ci sono diverse possibilita di avviare il Runtime di zenon:
» Con I'Editor:
» Premere il tasto F5
»  Cliccare sul simbolo Avvia Runtime nella barra degli strumenti File Runtime
» Usando lo Startup-Tool
» Usando il menu "Start" di Windows.

P Usando Windows Autostart.
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» mediante il servizio zenStartupMgr (A pagina: 41)

SERVIZIO ZENADMINSRV

Per avviare il Runtime, si deve lanciare il servizio zenAdminSrv  Se questo servizio non esiste, verra
visualizzato un corrispondente messaggio di errore.

Quando si awvia il Runtime usando Windows Autostart, zenon cerca di avviare il Runtime finché il
servizio sara disponibile, oppure (in caso contrario) |'utente chiudera il relativo messaggio di errore
cliccando sul pulsante Cancel.

DIMENSIONI DELLA FINESTRA PRINCIPALE

Le dimensioni della finestra Runtime sul computer locale all’avvio del Runtime si configurano
nell'Editor di zenon.
Procedura:

1. Selezionare il Arbeitsbereich nell'Editor di zenon.
Nella finestra delle proprieta del workspace, cliccare sul nodo Lokale RuntimegréBe.

Configurare i valori per la Breite des Runtime-Fensters [Pixel].

Howon

Indicare i valori per Hohe des Runtime-Fensters [Pixel].

FUNZIONE "PORTA IN PRIMO PIANO"

Usando la funzione Porta sullo sfondo, si puo portare il Runtime in background, cioe spostarlo
dietro altri programmi in esecuzione. Con la funzionePorta in primo piano, il Runtime viene
riportato in primo piano.
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Quando si porta il Runtime in primo piano usando la funzione Porta in primo
piano, la finestra Runtime viene definita come finestra superiore.

Tenere presente quanto segue:

» In questa situazione la tastiera software DIALOGKBD non potra essere
aperta.
Si potranno usare altre keyboard.

» La barra di stato allarmi sara coperta dalla finestra Runtime.

Ci sono le seguenti possibilita di riportare la barra di stato allarmi in primo piano:

» Attivare i tasti di sistema (disattivare la proprieta di progetto Systemtasten
sperren) e riportare la barra di stato allarmi in primo piano premendo
Alt+Tab.

» Attivare la taskbar di Windows e cliccare sulla finestra Status.
» Riportare il Runtime in background

» Riawiare il Runtime.

Nota: la funzione Porta in primo piano non e identica alla funzione Porta
modello in primo piano!

IMPOSTA PROGETTO DI PARTENZA
Quando avete creato un progetto, potete avviarlo in diverse maniere.

Nota: requisito necessario per poterlo avviare, € che il progetto creato sia stato inviato al sistema di
destinazione; cosa non necessaria, evidentemente, se il computer di progettazione ¢ allo stesso
tempo sistema di destinazione.

Ci sono diverse possibilita di definire quale deve essere il progetto di partenza a Runtime:
Con I'Editor:
1. Aprire I'Editor di zenon

2. Selezionare il progetto che si vuole impostare come progetto di partenza.

3. Aprire il menu contestuale (clic con il tasto destro del mouse sul nome del progetto) e
cliccare sulla voce Imposta come progetto di partenza.

Con lo Startup Tool:

1. Aprire lo Startup Tool.

2. Cliccare su Item--> Properties...
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3. Nel campo RT-Project, selezionare il progetto di partenza.

Con il Trasporto Remoto:

1. Attivare il progetto nella barra degli strumenti.

2. Impostare il progetto desiderato come progetto di partenza.

Usando la topologia di rete:

1. Aggiungere un computer.
2. Selezionarlo

3. Impostate il progetto desiderato come progetto di partenza.

7.1 Impostare |'autostart del Runtime

Per impostare |'autostart del Runtime, procedere nel modo seguente:

1. Selezionare |'applicazione zenrt32.exe nella directory C:\Program Files
(x86)\COPA-DATA\zenon 8.20 SPO.

2. Creare un collegamento locale.

3. Copiarlo nella cartella esecuzione automatica.

In questo modo il Runtime si avvia automaticamente la prossima volta che si effettua il login.

7.2 Avvio del Runtime dalla riga di comando

E inoltre possibile avviare il Runtime dalla riga di comando e definire contemporaneamente un
progetto come progetto di partenza.

Se zenon Runtime e configurato come Terminal Server, il Runtime pu0 essere avviato piu volte con
diversi progetti di partenza.

La sintassi generale e la sequente:

C:\Program Files (x86)\COPA-DATA\zenon 8.20 SPO\zenrt32.exe /Project="[percorso del
progetto];[nome del progetto]"

Esempio: C:\Program Files (x86)\COPA-DATA\zenon 8.20 SPO\zenrt32.exe
/Project="C:\Temp\Projectl,Project]"

Parametro Descrizione

Percorso progetto Il percorso del progetto punta a progetto qualsiasi
con cui deve essere eseguito il Runtime.

Nota: il percorso deve puntare ad una cartella di
progetto zenon valida che contiene una cartella

36|90



Parametro Descrizione

denominata RT. In caso contrario, all'avvio del
Runtime viene visualizzato un messaggio di errore.

Nome progetto I nome con il quale deve essere awviato |l
progetto. Il nome puo essere assegnato
liberamente. Cio e necessario perché le
informazioni relative al nome del progetto non
possono essere determinate dal contenuto dei file
che si trovano nel percorso del progetto.

Nota: I'utilizzo dell'argomento /Project ha un valore superiore alle voci VBF30 ¢ DEFANWENDUNG30
nel file zenoné.ini.

Nota: se la chiamata di zenrt32.exe avviene con |'argomento /Project="", all'awio del Runtime viene
visualizzata la finestra di dialogo Runtime Server per consentire la selezione di un progetto di
partenza.

7.3 Keyblock Runtime Start

Keyblock Runtime Start € un programma che esegue il Runtime di zenon come Shell. In questo caso,
il Runtime di zenon viene avviato, ma vengono bloccati tutti i tasti di sistema di Windows. Le
combinazioni di tasti, come ad esempio tasto Windows o Ctrl+Alt+Canc, non hanno quindi alcun
effetto.

Nota: la combinazione di tasti Ctrl+F4 non puo essere bloccata. Per bloccare tutte le combinazioni
con il tasto Windows: Alla voce Application -> Options -> General dello Startup Tool disattivare il
tasto Windows (Disable Windows Key).

Per i dettagli vedere il capitolo Utilizzo (A pagina: 38). Gli utenti non possono piu accedere al sistema
operativo usando questi tasti, ma solo lavorare nell'interfaccia di zenon. Le restrizioni (A pagina: 60)
imposte dalla proprieta di progetto Systemtasten sperrenvengono cosi estese.

Presupposto perché questo avvenga e che la proprieta di progetto Runtime-Titel (gruppo "Aspetto
grafico”) sia stata impostata su Nessun titolo (schermo completo). In questo caso zenon viene eseguito
in modalita a schermo intero e il Runtime non puo essere ridotto a icona.

Non e possibile aggirare questo blocco a Runtime. Quando il Runtime viene terminato normalmente,
le restrizioni di sistema vengono rimosse. Se il Runtime deve essere operativo senza queste restrizioni,
non lo si deve avviare con Keyblock Runtime Start.

Si prega di tenere presenti anche le informazioni contenute nel capitolo Proteggere i file Runtime (A
pagina: 39).
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7.3.1 Utilizzo

Per utilizzare Keyblock Runtime Start:

1.

AW

Nella cartella di avvio di Windows, alla voce COPA-DATA, aprire zenon Tools.
Selezionare Keyblock Runtime Start.
Il programma si apre e avvia automaticamente il Runtime.

Blocca tutti gli accessi al sistema operativo:

FUNZIONALITA BLOCCATE

Combinazioni di tasti bloccate:

v v Vv Vv Vv v

Ctrl+Alt+Canc
Ctrl+Esc
Alt+Tab
Alt+Esc
Alt+F4

Windows+L e la funzionalita della stessa chiave Windows.

Per bloccare tutte le combinazioni di tasti con la chiave Windows: alla voce Application ->
Options -> General dello Startup Tool disattivare il tasto Windows. (“Disable Windows
key").

Nota: la combinazione di tasti Ctrl+F4 non puo essere bloccata. Tasti Windows

Blocchi di sistema:

4
4
4

Note:

Nascondere il pannello di controllo nel menu Start.
Blocco della barra delle applicazioni per il funzionamento.
Impedire:

» Modifica delle password
» Chiusura di Windows

» Logout

» Blocco del computer

» Cambio utente

Esclusione dalla visualizzazione di tutti gli elementi nel Task Manager.

Il blocco dei tasti di sistema blocca anche il normale utilizzo delle barre di scorrimento con |l
mouse a Runtime. Questo blocco puo essere bypassato con il menu contestuale.
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»

Per bloccare tutte le chiavi di Windows: Alla voce Application -> Options -> General dello
Startup Tool disattivare il tasto Windows (Disable Windows Key).

AAttenzione
Assicurarsi che nel progetto sia configurata una possibilita di terminare il
Runtime Se non c'e la possibilita di chiudere il Runtime regolarmente:

»  Quest'ultimo puo essere terminato solo spegnendo il computer.

»  Tutti i tasti di sistema rimangono bloccati anche dopo il riavvio.

Per rendere nuovamente accessibili i tasti di sistema dopo un'interruzione
irregolare del Runtime (ad es. mancanza di corrente):

» Riawviare il Runtime usando Keyblock Runtime Start

» Terminare il Runtime in modo regolare cliccando sul pulsante "Chiudi".

NOTE - AUTOSTART

Se Keyblock Runtime Start viene avviato con il meccanismo di avwvio automatico del sistema operativo,
tenere presente quanto segue:

»

La cartella di Autostart e specifica per I'utente:
Se si connette un altro utente, il programma non viene eseguito.

Premendo il tasto SHIFT all'avvio del sistema operativo e possibile impedire I'esecuzione dei
programmi di autostart.

7.3.2 Proteggere i file Runtime

L'accesso ai file Runtime pu0 essere limitato e quindi protetto. Si puo prevedere che sia consentito
I'accesso in lettura e scrittura alla cartella Runtime a un solo utente di Windows. Tutti gli altri utenti di
Windows non hanno diritti nella cartella Runtime, inclusi i diritti di lettura. Gli operatori eseguono il
login a Runtime registrandosi come utenti di zenon.

Per limitare I'accesso al file system:

1.

Creare un singolo utente Windows (ad esempio: zenon_ADMIN) autorizzato ad avviare
zenon e che dispone di autorizzazioni di lettura e scrittura nella cartella Runtime di zenon.

Impedire a tutti gli altri utenti Windows di accedere alla cartella Runtime di zenon (incluse le
autorizzazioni di lettura!).

Impedire qualsiasi accesso remoto all'utente zenon_ADMIN.
Bloccare qualsiasi software per la manutenzione o I'accesso remoto.

Assicurarsi che zenon possa essere avviato solo se questo utente ( zenon_ADMIN) ha
eseguito il login.
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Poiché gli altri utenti di Windows non hanno diritti di lettura, il Runtime si avvia solo nel
contesto di questo utente (zenon_ADMIN).

6. Assicurarsi che zenon venga eseguito come shell:

a) A questo scopo, creare un Autostart di zenon con Keyblock Runtime ~ Start (A pagina:
38)

b) Attivare la proprieta Systemtasten sperren nel gruppo Runtime Einstellungen delle
proprieta di progetto.

€) Awviare zenon in modalita schermo intero: per la proprieta Runtime-Titel, selezionare
I'opzione Nessun titolo dal menu a tendina.

d) Infase di configurazione, tenere presenti anche i sistemi con piu di un monitor.
e) Impedire I'awio dell'Explorer.

f)  Non offrire finestre di dialogo per la selezione dei file.
Nota: in questo caso, non e possibile configurare funzioni che richiedano all'utente di
selezionare un file a Runtime.

Seguendo queste indicazioni, si limita 'accesso al file system di zenon.

7.4 Configurare un "Ritardo di avvio"

Se si usano Dongle per la registrazione della licenza, il "Codemeter Service" deve essere pronto prima
dell’awio del Runtime di zenon. Per questo motivo e stata prevista la possibilita di configurare un
ritardo di awvio per il Runtime di zenon.

Nota: si noti che questo ritardo di avvio pud essere configurato solo nel file zenon6.ini. Non c'e
modo di parametrizzarlo in un'interfaccia utente grafica.

RITARDO DI AVVIO DEL RUNTIME DI ZENON

Definire nel file zenoné.ini un ritardo di avvio di almeno 30 secondi per zenon.
Procedura:
1. Aprire il file zenon6.ini con un editor di testo.
Passare al settore [DEFAULT]
Creare una nuova voce STARTDELAY=

oW

Immettere il ritardo desiderato in millisecondi.
Esempio:

[DEFAULT]
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STARTDELAY= 30000

¥|nfo

Il percorso del file zenon6.ini e: %ProgramData%\COPA-DATA\System)\

8 Avviare il Runtime come servizio

Il Runtime di zenon puo essere avviato automaticamente come servizio dal servizio zenStartupMgr.

Attenzione: se il Runtime viene avviato tramite zenStartupMgr, non deve essere arrestato o
riavviato dagli utenti.

Per avviare un Runtime come servizio:

1.

A

Registrare il file zenStartupMgr.exe come servizio.

Configurare le proprieta di accesso.

Awviare, se necessario, il Trasporto Remoto (A pagina: 45) con zenStartupMgr.
Definire nello Startup Tool (A pagina: 44) il Runtime da avviare.

Per la licenza dongle, configurare un ritardo di avvio (A pagina: 40) per il Runtime di zenon.

REGISTRARE IL SERVIZIO

Per registrare zenStartupMgr.exe come servizio:

1.
2.

Aprire la riga di comando.
Passare alla posizione di memorizzazione del file zenStartupMgr.exe.

»  Per sistemi operativi nativi a 32 bit: %ProgramfFiles%\Common
Files\COPA-DATA\zenStartupMgr

»  Per sistemi operativi a 64 bit:
Cartella a 64 bit: %ProgramFiles%\Common Files\COPA-DATA\zenStartupMgr
Cartella a 32 bit: %ProgramFiles(x86)%\Common Files\COPA-DATA\zenStartupMgr

Registrare il file come servizio con il comando zenStartupMgr.exe —service.
Nota: il servizio, se gia in esecuzione, viene prima interrotto e poi registrato. Se
zenStartupMgr € in esecuzione, viene chiuso.
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CONFIGURARE UN SERVIZIO PER L'UTILIZZO DI MOLTI DRIVER

A causa dello spazio di memoria fisso riservato al desktop, il sistema operativo Windows consente la
creazione di un numero limitato di finestre; questo numero dipende dalla versione e dalla possibile
interazione con il desktop.

Interactive Desktop Non-Interactive Desktop

Windows 7 32-Bit 12 MB 512 KB
Windows 7/Windows Server 2008 R2 64-Bit 20 MB 768 KB

| driver zenon richiedono piu finestre ciascuno. Il numero di driver utilizzabili puo essere influenzato
tramite I'opzione Consenti al servizio di interagire col desktop delle proprieta del servizio.

»  Non attiva:
E possibile avviare un massimo di 20 driver.

> Attiva:
Possono essere avviati tanti driver quanti in un Runtime avviato come processo utente.

Per attivare 'opzione Consenti al servizio di interagire col desktop :
1. Aprire il "Service Manager" di Windows.
2. Aprire le proprieta del servizio zenStartupMgr.

3. Passare alla scheda Connessione.

zenStartupMgr Properties (Local Computer)

General | Log On RP| Console Root\Services (Local) i

Log on as:

(®) Local System accourt
Allow service to interact with desktop

() This account: Browse

Help me configure user account log on options.

Cancel

4. Attivare I'opzione Consenti al servizio di interagire col desktop.
Per questo servizio, il "Tipo di awio" deve essere impostato su automatico. Quando il servizio
e attivo, I'utente loggato sul calcolatore viene informato se il Runtime di zenon apre una
finestra aggiuntiva come servizio, ad esempio nel caso di un nuovo allarme e con la riga di
stato attiva.
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Nota Windows 8/Server 2012: per awviare il servizio, & necessario impostare
correttamente una voce nel registro di Windows:

a) Passare alla voce HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Windows.
b) Aprire o creare il valore DWORD NolnteractiveServices.
¢) Impostare il valore decimale da 7 a 0.

5. Per evitare che sul desktop vengano visualizzate segnalazioni Runtime:
Disattivare il servizio Rilevamento servizi interattivi.

ACCESSO INTERATTIVO

Per consentire un accesso interattivo al processo:

1. Attivare nel servizio I'opzione Consenti al servizio di interagire col desktop.

2. Attivare il servizio Rilevamento servizi interattivi.
Nota: questo tipo di accesso non e adatto come alternativa alla gestione vera e propria del Runtime.
| servizi sono programmi eseguibili che svolgono compiti specifici e che sono progettati per non
richiedere I'intervento dell’'utente e per non essere gestiti tramite un’interfaccia. Se e necessario
eseguire operazioni di gestione che interessano il Runtime Server, il Runtime deve essere avviato

come applicazione. Se il Runtime deve essere eseguito sul server come servizio, il Runtime puo essere
gestito operativamente da un client di zenon.

LIMITI ALL’ACCESSO INTERATTIVO

Se il Runtime di zenon viene awviato come servizio e deve tuttavia avere un‘interfaccia grafica (GUI), e
il sistema operativo a garantirlo mediante il servizio di sistema Secure Desktop (Rilevamento servizi
interattivi).

A partire dalla versione Vista/Server 2008, I'accesso all'interfaccia Runtime tramite un servizio di
sistema di Windows e stato limitato per ragioni di sicurezza. Queste proprieta riguardano:

» Il desktop interattivo viene chiuso automaticamente da Windows dopo un minuto di
inattivita; dopo viene visualizzata la schermata di login di Windows.

» Non e possibile la visualizzazione di effetti DirectX per gli elementi (come, ad esempio,
effetto glow, oppure ombre).

» Non é possibile un funzionamento a piu monitor.

8.1 Configurazione del Runtime di zenon Logic

Se zenon viene eseguito come servizio, I'interfaccia utente del Runtime integrato di zenon Logic non
e disponibile. Se si vogliono eseguire delle modifiche alla configurazione del Runtime di zenon Logic,
il Runtime deve essere avviato normalmente.
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8.2 Configurazione nello Startup Tool

Nello Startup Tool si possono definire diversi programmi che devono essere avviati dal servizio. Per
avviare un Runtime di zenon esistente come servizio:

1.

LA

Aprire zenon Startup Tool.

Cliccare su Application.

Selezionare Options.

Si aprira la finestra di dialogo con le impostazioni.

Passare alla scheda Service startup.

Application settings

General Metwork configuration  Listening ports  Startup

Service startup

Mame * |
C:'\Program Files (x88)\COPA-DATA\zenon .00 SPOYZenrt32.exe

Edi... Delete

Autostart

[ ]Jconnector container

Aol

44190



6. Per definire un Runtime, cliccare sul pulsante  New.

7. Siaprira la finestra di dialogo per selezionare un programma.

Edit entry

Program

Parameters

QK Cancel

8. Fare clic sul pulsante ... apre la finestra di dialogo per la selezione file.
9. Passare alla cartella di zenon.
10. Selezionare Zenrt32.exe.

11. Chiudere la finestra di dialogo e lo Startup Tool.

8.3 Trasporto remoto

Con le sue impostazioni standard, il Trasporto Remoto di zenon funziona nel contesto dell’'utente
registrato. In questa configurazione, questa applicazione non pud né awviare il Runtime come
servizio, né eseguire un reload o terminare il Runtime.

Il Trasporto Remoto, dunque, deve essere avviato inseme allo zenStartupMgr. Procedura:
1. Creare un inserimento per lo start del file zenSysSrv nello Startup Tool -> Service startup.

2. Nella finestra della scheda "Service startup", posizionare quest’inserimento prima di quello
per il file zenrt32.exe.

3. Disattivare lo zenSysSrv per gli utenti registrati.

Una volta eseguite queste configurazioni, il Trasporto Remoto potra:
»  Trasferire dati al server.

»  Eseguire un reload dei dati.

Se il Runtime e eseguito come servizio, non potra essere chiuso o riavviato via Trasporto Remoto.

DISATTIVARE IL TRASPORTO REMOTO PER GLI UTENTI LOGGATI

Se lo zenSysSrv viene lanciato con o zenStartupMgr, non potra essere piu avviato da utenti registrati.
Per evitarlo, cancellarlo manualmente dalla registry.

zenSysSrv_Fino a Windows 8:
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1. Aprire la finestra di dialogo Windows che consente |'esecuzione di comandi (tasto Windows
+ R).

Digitare msconfig.

Si aprira la finestra di dialogo di Configurazione di sistema.

Passare alla scheda Awvio.

Disabilitare lo start automatico di zenon disattivando la checkbox davanti a zenSysSrv.exe.
Cliccare su Applica.

Confermare la finestra di dialogo cliccando su OK.

. N o U A W N

Riavviare il computer.

zenSysSrv a partire da Windows 8:

1. Aprire la "Gestione attivita" (tasti Ctrl+ Shift + Esc).
2. Passare alla scheda Awvio.

3. Disabilitare lo start automatico di zenon disattivando la checkbox davanti all'inserimento
zenSysSrv - Transport service.

4. Cliccare su Disabilita.

5. Riawviare il computer.

Attenzione: se si registra nuovamente una versione di zenon mediante lo Startup Tool,
I'inserimento verra creato di nuovo e dovra essere di nuovo eliminato manualmente.

8.4 Procedura

Quando si awvia il servizio zenStartupMrg, questo lancia in successione tutti i processi inseriti nello
Startup-Tool come processi figli. Quando poi si arresta il servizio, questo chiude tutti i processi che
aveva awviato nella successione inversa a quella in cui li aveva lanciati.

DIRITTI

Tutti i processi avviati dal servizio zenStartupMrg sono eseguiti nel contesto dell'utente con cui il
servizio viene avviato dal sistema. Di regola si tratta dell' account di sistema locale. Si possono usare
solamente quelle risorse a cui questo account puo accedere.

Percio, di regola, non sono accessibili:

» Leunitadirete
» Le stampanti direte

» Le banche dati in cui I'opzione Usa sicurezza integrata di Windows NT ¢ attiva.

Quando si awvia lo zenStartupMgr nel contesto di un utente Windows dedicato, inoltre, non e
possibile nessuna interazione con il desktop.
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Attenzione: la password di un utente dedicato non deve né essere modificata, né scadere.
Altrimenti il servizio non si avviera piu.

SECURE DESKTOP

Secure Desktop puo essere usato per accedere in modo interattivo ad un processo che ha
un‘interfaccia utente e viene eseguito nel contesto di sistema. In questo caso, devono essere
soddisfatti i sequenti presupposti:

» Sideve abilitare nelle proprieta del servizio zenStartupMgr |'opzione Consenti al servizio di
interagire col desktop

P |l servizio Rilevamento servizi interattivi deve essere avviato.

Nota: questo tipo di accesso non e adatto come alternativa alla gestione vera e propria del Runtime.
| servizi sono programmi eseguibili che svolgono compiti specifici e che sono progettati per non
richiedere I'intervento dell’utente e per non essere gestiti tramite un‘interfaccia. Se & necessario
eseqguire operazioni di gestione che interessano il Runtime Server, il Runtime deve essere avviato
come applicazione. Se il Runtime deve essere eseguito sul server come servizio, il Runtime puo essere
gestito operativamente da un client di zenon.

Finestre di messaggio e dialoghi modali vengono soppressi automaticamente se:

» Il Runtime di zenon viene avviato mediante lo zenStartupMgr nel contesto di sistema
e

P  Secure Desktop non viene visualizzato.
AAttenzione

| dialoghi modali non devono mai essere richiamati via VBA o VSTA, perché non
esiste nessuna possibilita di chiuderli con un’interazione dell’'utente.

9 Reload del Runtime

Se la configurazione del progetto viene modificata nell'Editor, il Runtime puo ricaricare i dati
modificati mentre viene eseguito. Sono escluse le modifiche rilevanti per il sistema. Per ricaricare
queste ultime, infatti, & necessario di regola riavviare il Runtime.

Per ricaricare dati:

1. Nell'Editor, selezionare il simbolo Compila file modificati, oppure utilizzare il Trasporto
Remoto.
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2.

A Runtime, cliccare sul pulsante collegato alla funzione Aggiorna progetto Runtime.
Questo deve essere gia configurato e disponibile.

[l Runtime carica i dati modificati.

RELOAD RITARDATO DAL SISTEMA

| sistema ritarda il reload del Runtime se:

»
»

L'utente apre un menu contestuale o una finestra di dialogo.

Viene visualizzato un messaggio.

In questo caso, il reload viene eseguito solo quando questi elementi sono stati chiusi di nuovo.

10 Runtime come ActiveX Control

Per HMI di KUKA e disponibile un controllo ActiveX che consente I'esecuzione dell'intero Runtime in
un controllo. Cosl il Runtime puo essere implementato in un‘altra applicazione come
sotto-programma. Il controllo si comporta (con alcune eccezioni) in modo analogo a zenon Web
Client e puo anche essere eseguito in un browser.

Nome del controllo: zenRuntimeCtrl.ocx

Differenze rispetto a zenon Web Server:

4
4

Eseguibile solo in un'installazione dello zenon Runtime a 32 bit.

Possibili anche server e standalone, non solo client
Nota: i moduli Sequenze di comando e Batch Control non sono supportati in questo ActiveX
Control.

Awvia anche driver.

Non utilizza la licenza zenon Web Server.
E richiesta una licenza zenon.

Il progetto di partenza e letto dal file zenoné.ini.
OCX-Properties Server, zenon Web Server e il progetto non esistono.

La comunicazione di rete viene gestita tramite zenNetSrv.exee, non tramite zenNetSrv.dll.
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11 Deploy di zenon nel browser Web senza installazione
sul client

Il progetto Open Source Apache Guacamole offre un modo per utilizzare completamente il Runtime di
zenon senza doverlo installare sul client. L'accesso avviene tramite browser web.

Per informazioni su come scaricare e installare Guacamole, visitare il sito
https.//guacamole.apache.org/.

AAttenzione

Le operazioni di calcolo necessarie per la visualizzazione delle immagini zenon
causano una riduzione delle prestazioni. Questo riguarda soprattutto i cambi
immagine: A seconda dei contenuti e della complessita dell'immagine, il cambio
immagine puo richiedere circa il 30 - 100% di tempo in piu. Questi valori
dipendono anche dal browser utilizzato.

Nota: e possibile che ci siano artefatti nella visualizzazione delle immagini.  Ad esempio, nella
visualizzazione dei gradienti si possono avere indesiderati “gradini”.
Ci puo essere anche una perdita di qualita durante la riproduzione dei file video.

12 Funzionamento a Runtime

TIPI DI GESTIONE

Il Runtime puo essere gestito tramite mouse, tastiera o touch screen. Per 'operazione mouse o touch
e possibile utilizzare pulsanti, pulsanti di stato, interruttori e pulsanti invisibili nel progetto. Il
cambiamento del simbolo del cursore segnala che e possibile gestire 'oggetto d'immagine con |l
mouse. In questo caso, la freccia diventa il simbolo della mano.

¥|nfo

I tempo di visualizzazione delle immagini a Runtime dipende dal numero di
variabili collegate. E possibile incominciare a lavorare con un‘immagine, infatti,
solo dopo che tutte le variabili sono state registrate con successo sul driver.

Se ci sono molte variabili da registrare, il tempo di apertura dell'immagine potra
essere maggiore. In questo caso, viene visualizzata una barra di avanzamento
che mostra lo stato del processo di caricamento.
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12.1 Font per le finestre di dialogo a Runtime

| caratteri per le finestre di dialogo possono essere definiti indipendentemente dal carattere standard.
Se si aumenta la dimensione del carattere, aumentano anche le dimensioni di visualizzazione delle
finestre di dialogo.

Un font separato per le finestre di dialogo deve essere configurato nell'Editor:
1. Nelle proprieta di progetto, aprire il gruppo Grafische Auspragung.
2. Nel sottogruppo Runtime allgemein, attivare la proprieta Dialogschrift einstellbar:

3. Utilizzare la proprieta Dialogschrift per configurare il font desiderato.

A Runtime, le finestre di dialogo vengono visualizzate con il font e con la dimensione del font
selezionati.

12.2 Mouse

Quando si clicca su un elemento dinamico, si apre (secondo modalita che dipendono dalle
impostazioni nell’elemento dinamico) la finestra di dialogo standard che consente di settare un valore
impostabile. A seconda del tipo di dato della variabile, si aprono le seguenti finestre di dialogo:

Impostazione valore @
Comando: Annulla
Modifica valore sportaneo - |

Imposta lo stato binario:
@ LOW ()

HIGH (1)

Le operazioni possibili sono:

Parametro Descrizione

Commuta su valore spontaneo Visualizzazione del valore spontaneo (valore dal PLC),
se prima era visualizzato il valore di riserva o il valore
era spento.

Modifica valore spontaneo Scrive un nuovo valore spontaneo sul PLC.

(default)

Imposta e modifica valore Esecuzione contemporanea dei due comandi sopra

spontaneo indicati.

Commutare sul valore di riserva Visualizzazione del valore di riserva (valore preso dalla
definizione della variabile), se prima era visualizzato il
valore spontaneo.

Modifica valore di riserva Setta un nuovo valore di riserva per la variabile.
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Parametro Descrizione

Imposta e modifica Valore di Esecuzione contemporanea dei due comandi sopra
riserva indicati.
Disattiva il valore spontaneo Disattiva il collegamento con il PLC per questo valore,

settando il bit di stato OFF (Bit 20).

Attiva il valore spontaneo Ripristina il collegamento con il PLC per questo valore,
resettando il bit OFF.

Imposta lo stato binario - LOW (0)
- HIGH (1)
Impostazione valore @
WIZ_VAR_10
Comando: | Annulla |
Modifica valore sportaneo - |
Area di misurazione:
Valore: 170 Min: 0
< b Max: 1000

Le operazioni possibili sono:

Parametro Descrizione

Commuta su valore spontaneo Visualizzazione del valore spontaneo (valore dal PLC), se
prima era visualizzato il valore di riserva o il valore era
spento.

Modifica valore spontaneo Scrive un nuovo valore spontaneo sul PLC.

(default)

Imposta e modifica valore Esecuzione contemporanea dei due comandi sopra

spontaneo indicati.

Commutare sul valore di riserva Visualizzazione del valore di riserva (valore preso dalla
definizione variabile), se prima era visualizzato il valore

spontaneo.
Modifica valore di riserva Setta un nuovo valore di riserva per la variabile.
Imposta e modifica Valore di Esecuzione contemporanea dei due comandi sopra
riserva indicati.
Disattiva il valore spontaneo Disattiva il collegamento con il PLC per questo valore,

settando il bit di stato OFF (Bit 20).

Attiva il valore spontaneo Ripristina il collegamento con il PLC per questo valore,
resettando il bit OFF.
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Parametro Descrizione

Valore Nuovo valore numerico (entro |'area di misurazione
consentita).

Stringa - Impostazione valore @

Comando: Annulla

| Modifica valore spontaneo -

Testo:

Le operazioni possibili sono:

Parametro Descrizione

Commuta su valore spontaneo Visualizzazione del valore spontaneo (valore dal PLC),
se prima era visualizzato il valore di riserva o il valore
era spento.

Modifica valore spontaneo Scrive un nuovo valore spontaneo sul PLC.

(default)

Imposta e modifica valore Esecuzione contemporanea dei due comandi sopra

spontaneo indicati.

Commutare sul valore di riserva Visualizzazione del valore di riserva (valore preso dalla
definizione della variabile), se prima era visualizzato il
valore spontaneo.

Modifica valore di riserva Setta un nuovo valore di riserva per la variabile.
Imposta e modifica Valore di Esecuzione contemporanea dei due comandi sopra
riserva indicati.

Disattiva il valore spontaneo Disattiva il collegamento con il PLC per questo valore,

settando il bit di stato OFF (Bit 20).

Attiva il valore spontaneo Ripristina il collegamento con il PLC per questo valore,
resettando il bit OFF.

Testo Testo nuovo

LAZO

Gli elementi dinamici collegati a una variabile 0 a una funzione, possono essere preselezionati a
Runtime con il lazo e quindi utilizzati per gli eventi VBA.
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SELEZIONE MEDIANTE LAZO

Perché sia possibile selezionare elementi a Runtime con il lazo, devono essere eseqguite le seguenti
configurazioni nell’Editor:

»  Attivare la proprieta Interaktion/Runtime Lasso nelle proprieta di progetto.

» Attivare la proprieta Runtime/mit Lasso auswahlbar nelle proprieta dell'elemento
dinamico.

Ci sono diversi modi per selezionare elementi a Runtime:

» Selezionare elementi: cliccare con il tasto sinistro del mouse in una parte vuota
dell'immagine e trascinare il lazo sugli elementi ad immagine tenendo premuto il tasto del
mouse.

» Estendere la selezione: Ctrl+clic del mouse su un elemento per deselezionarlo (se gia
selezionato) o selezionarne uno in aggiunta a quelli gia selezionati.

» Aggiungere elementi: aprendo il lazo, tenere premuto il tasto Ctrl: in questo modo si
aggiungono nuovi elementi a quelli gia selezionati.

» Annulla selezione: aprire il lazo in un punto dell' immagine che non contiene nessun
elemento.

12.3 Touch

Con zenon e possibile lavorare con schermi che supportano la funzionalita usando i gesti multi-touch.
Un esempio di progetto puo essere richiesto al proprio consulente zenon.

Per lavorare con multi-touch, si consiglia di:
»  Usare una scheda grafica compatibile con DirectX 11.
»  Selezionare I'opzione "DirectX Hardware" nelle impostazioni di progetto ("Aspetto grafico" -

"Quialita grafica").

Nota: per le gestures Windows 8, I'interazione puo essere configurata in molte sezioni
semplicemente usando le proprieta, senza che sia necessario effettuare ulteriori operazioni di
programmazione.

12.3.1 Navigazione con multitouch nella visualizzazione globale.
| gesti multitouch per zoom e scroll possono essere utilizzati su pannelli multi-touch anche per

navigare all'interno di una visualizzazione globale. In questo caso non sara necessario creare
un‘immagine di tipo “Supervisione globale”. La navigazione puo essere implementata con:
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»  Gesti touch Windows 7 (A pagina: 55)
»  Gesti touch Windows 8 (A pagina: 56)

REGOLE

»  Spostare: se un‘immagine in un contenitore non € una visualizzazione globale, riprende le
impostazioni dell'immagine faceplate.

SPOSTARE UNA VISUALIZZAZIONE GLOBALE O VISUALIZZAZIONE GLOBALE NEL
CONTENITORE DI UN FACEPLATE.

» L'immagine e piu grande del modello: il contenuto dell'immagine viene spostato.

» L’immagine ha le stesse dimensioni, o e piu piccola del modello: nessuna reazione.

VISUALIZZAZIONE GLOBALE IN FACEPLATE
» L'immagine e piu grande del modello: viene spostato il contenuto dell'immagine.

» L’immagine ha le stesse dimensioni, o e piu piccola del modello: nessuna reazione.

MUOVERE MODELLO SENZA BORDO CON IL MOUSE, QUANDO L IMMAGINE E UNA
VISUALIZZAZIONE GLOBALE ED HA LE STESSE DIMENSIONI, OPPURE E PIU PICCOLA DEL
MODELLO:

P Con il tasto destro del mouse: nessuna reazione.

» Con il tasto sinistro del mouse: il modello viene spostato.

MODIFICARE LA DIMENSIONE DELLA VISUALIZZAZIONE GLOBALE

Si puo modificare la grandezza della visualizzazione globale.
Eccezione: se la visualizzazione globale e un faceplate, la grandezza non puo essere modificata.

Clic con il tasto destro del mouse:
» L'immagine e piu grande del modello: il contenuto viene spostato.

» L’immagine ha le stesse dimensioni, o e piu piccola del modello: nessuna reazione.

CONVERSIONE DEL PROGETTO

Valori per Horizontal Verschieben e Vertikal Verschieben quando si converte in zenon 7.20 un
progetto realizzato con una versione precedente:

» L'immagine e piu grande del modello: spostare.

» L’immagine ha le stesse dimensioni, o e piu piccola del modello: nessuna reazione.
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12.3.1.1 Navigazione con Windows 7
Per poter usare gesti Multi-Touch per navigare nella visualizzazione globale quando il sistema
operativo e Windows 7, li si deve:

» Attivare usando la proprieta Multi-Touch fiir Zoomen und Scrollen.

» O implementare mediante VBA/VSTA.

ZOOM E SCROLLING MEDIANTE LA PROPRIETA MULTI-TOUCH FUR ZOOMEN
UND SCROLLEN
Per utilizzare multi-touch senza VBA/VSTA:

1. Nelle proprieta di progetto, impostare il valore Windows 7 per la proprieta Auswertung del
nodo Interaktion.

2. Nelle proprieta dell'immagine, disattivare la proprieta Bildgrée von Schablone
Uibernehmen del nodo Schablone.

3. Nelle proprieta dell'immagine, attivare la proprieta Multi-Touch fiir Zoomen und Scrollen
del nodo Interaktion.

In questo modo sara possibile scorrere e zoomare nell'immagine usando i gesti multi-touch. Gli
eventi VBA/VSTA per zoom e scrolling vengono disattivati.

ZOOM E SCROLLING TRAMITE VBA/VSTA

Per eseguire zoom e scrolling tramite eventi VBA/VSTA, non deve essere attiva la proprieta
Multi-Touch fiir Zoomen und Scrollen.

IN bynpicture SONO a disposizione:

> Property

int ZoomLevel. indica il livello attuale dello zoom nell immagine globale (valore valido solamente a Runtime e solo

per un’immagine globale) .
» Metodo
SetZoomAndPos(float ZoomX, float ZoomY, int ZoomLevel, int CursorX, int CursorY, int PosX, int PosY, int PosMode):
ZoomX -> Nuovo fattore di zoom direzione-X, se non usato, settare a 0
ZoomY -> Nuovo fattore di zoom direzione-Y, se non usato, settare a 0

ZoomLevel -> Livello zoom, se non usato, settare a -1
CursorX -> Posizione cursore X

CursorY -> Posizione cursore Y

PosX -> Nuova posizione X (vedi PosMode)
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PosY -> Nuova posizione Y (vedi PosMode)

PosMode -> Coordinate in Pos

-1 = PosX, PosY vengono ignorati

0 = punto centrale, coordinate originali

1 = punto centrale, coordinate zoomate
2 = in alto a sinistra , coordinate originali
3 =in alto a sinistra, coordinate zoomate

4 = coordinate zoomate del cursore da in alto a sinistra
La posizione della finestra viene modificata in tal modo che, dopo lo zoom, il puntatore
del mouse si trova sempre sullo stesso posto dell'immagine.

Attenzione: ;oo zoony © zoomiever NON POSSONO essere mai utilizzati contemporaneamente. O si
indica Uno zoomrever , OppPUre fattori zoom per gli assi x e y.

12.3.1.2 Navigazione sotto Windows 8
Per navigare in una Visualizzazione globale mediante gesti Multi-Touch quando si utilizza il sistema
operativo Windows 8:

1. Nelle proprieta di progetto, impostare il valore Windows 8 per la proprieta Auswertung del
nodo Interaktion.

2. Perlimmagine, disattivare la proprieta BildgréBe von Schablone libernehmen del gruppo
Schablone e definire per I'immagine una grandezza maggiore a quella del modello.

3. Nelle proprieta dell'immagine, passare al gruppo Interaktion.

4. Configurare le proprieta Zoomen e Verschieben.

Per il gesto "move" (sposta), si puo definire la direzione: orizzontale, verticale o entrambe. Per farlo,
utilizzare le proprieta Horizontal verschieben e Vertikal verschieben.

12.4 Gestione con tastiera

A Runtime, la navigazione e la gestione possono essere effettuati anche interamente con la tastiera. In
questo caso, prima di tutto il focus viene posto su un modello; poi si naviga all'interno del modello
usando i tasti di direzione (frecce) e si inizializza I'azione desiderata usando il tasto Invio. La gestione
awviene mediante le seguenti funzioni (A pagina: 57):

> Attiva focus sul modello

» Elimina focus dal modello
» Imposta focus
4

Focus: esegui funzione elemento
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La successione nella quale vengono selezionati gli elementi, & definita mediante ['attribuzione di
numeri di indice (A pagina: 61) agli elementi di un‘immagine. La definizione della successione di
navigazione funziona anche con i simboli.

La gestione via tastiera puo avvenire anche usando combinazioni di tasti liberamente assegnabili
dall’'utente, come, per es, Ctrl+M. Tramite la proprieta Tastenkombination (gruppo "Runtime" delle
proprieta dell’elemento), € possibile assegnare una determinata combinazione di tasti ad un
determinato elemento di gestione (per es. un pulsante).

12.4.1 Funzioni

Per la configurazione della gestione tramite tastiera del progetto a Runtime, usare le sequenti
funzioni:

ATTIVA FOCUS SUL MODELLO

Quando si usa la tastiera per gestire il progetto a Runtime, questa funzione imposta il focus su un
modello definito.

Per configurare questa funzione:

1. Nella lista delle funzioni, selezionare la funzione Attiva focus sul modello del nodo
Immagini.

Si apre la finestra di dialogo che consente di selezionare un modello.
Selezionare il modello desiderato.
Per i progetti multi-monitor, selezionare il monitor virtuale per I'apertura del modello.

Chiudere la finestra di dialogo cliccando su OK.

oo W N

Definire quale elemento d'immagine deve ricevere il focus.
Procedura::

a) Aprire la finestra di dialogo per Modifica ordinamento per il focus (A pagina: 61) con
Ordinamento sinistra/destra.

b) Definire I'elemento al quale si vuole passare per primo.

Comportamento a Runtime:

» Il modello su cui e stato settato il focus, verra visualizzato con una cornice. La larghezza della
linea e il colore di questa cornice vengono configurate nel nodo Grafische
Auspragung/Bilder delle proprieta di progetto.

» Nellimmagine, ricevera il focus quell’'oggetto che e stato definito come primo elemento nella
successione configurata per sinistra/destra. La successione per alto/basso verra ignorata.
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FINESTRA DI DIALOGO "SELEZIONE MODELLI"

Nella finestra di dialogo Selezione modelli si selezionano i modelli per I'esecuzione di funzioni; questi
modelli possono essere:

» Del progetto corrente.

» Disottoprogetti.

» Ditutti i progetti del workspace per i quali e stata attivata |'opzione Mantieni progetto in

memoria.
L Selezione modelli
= o Workspace: DT11(5) | %
]
o GLOBAL
& DEMO Imp... Visualiz... | Mome Colore di sfondo Modello a forma libera | Sinistra [Picel]
FP_11
o BE = ZEENDON o
ALARM STATUS LINE | [ =FFO000 ] 0
C, EQUIPEMENT .
MAIN [] #FFFFFF O 0
MAVIGATION [] #FFFFFF 0
SUBMAVIGATION I #3C6C75 897
< >
4 Totali / 4 Filtrati / 0 Selezionati || Filtro esteso
Monitar
Messuna selezione V_00 v Annulla Guida

Parametro Descrizione

Finestra "Albero di
progetto”

Finestra "Modelli"

Nessuna selezione

Visualizza tutti i progetti del Workspace. Si possono selezionare |
modelli del progetto corrente e di tutti quei progetti per i quali e
stata attivata I'opzione Mantieni progetto in memoria.

Selezione di un modello.

Se si selezionano piu modelli, per I'esecuzione della funzione verra
utilizzato quello che si trova in cima alla lista.

Elimina la selezione e chiude la finestra di dialogo.
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NOTA: LE DIMENSIONI DI QUESTA FINESTRA DI DIALOGO POSSONO ESSERE
MODIFICATE. LA POSIZIONE E LA DIMENSIONE DELLA FINESTRA DI DIALOGO
VENGONO SALVATE NELL’EDITOR, A RUNTIME E NEL WEB CLIENT DI ZENON
IN MODO INDIPENDENTE DAL PROGETTO.SETTARE IL FOCUS SUL MODELLO
IN CASO DI MODELLI APERTI PIU VOLTE.

Se un modello viene visualizzato piu volte sul monitor, ogni volta che la funzione "Attiva focus sul
modello" viene eseguita, il focus si sposta nella direzione contraria alla successione di apertura.
Esempio: se si ha un modello che puod essere aperto piu volte e si aprono le immagini Immaginel,
Immagine2 e Immagine3, e poi si setta il focus su questo modello, I'immagine aperta per ultima, cioe
Immagine 3, sara la prima a ricevere il focus. Quando la funzione Attiva focus sul modello verra
eseguita di nuovo, il focus si spostera su Immagine2, e cosi via.

IMPOSTA FOCUS

Questa funzione imposta il focus su un elemento definito e pud quindi essere utilizzata per rendere
possibile a Runtime la navigazione tramite tastiera all'interno di un modello.

Setta focus (S
[ setta focus \
[ o
Impostazioni
Direzione Focus Annulla
© A destra
A sira

Insu
in git

| sullelementa

Direzione Stabilire la direzione di spostamento del focus. Vale la successione
definita nell'Editor nel menu contestuale, oppure nel menu Modifica
alla voce "Modifica ordinamento per focus...-

su elemento Stabilire I'elemento che deve ricevere il focus. Inserire in questo campo |l
nome oggetto dell'elemento desiderato.

FOCUS: ESEGUI FUNZIONE ELEMENTO

Questa funzione attiva I'elemento che ha il focus nel modello selezionato.

ELIMINA FOCUS DAL MODELLO

Questa funzione elimina a Runtime il focus dal modello corrente. Per poter continuare a lavorare con
la tastiera, il focus deve essere impostato di nuovo su un modello.
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12.5 Bloccare le chiavi di sistema

Si puo bloccare I'utilizzo delle combinazioni di tasti di Windows a Runtime. Il blocco si configura
nell'Editor. E possibile anche bloccare tutti i tasti di sistema a Runtime.

AAttenzione

Questa funzionalita non & disponibile per i progetti CE.

BLOCCARE LE COMBINAZIONI DI TASTI DI WINDOWS

Per bloccare le combinazione di tasti Windows:
Attivare la proprieta Systemtasten sperren nella sezione Interaktion delle proprieta di progetto.

COMBINAZIONI DI TASTI BLOCCATE

Vengono bloccate:

Combinazione tasti Effetto

Alt+Shift + Tab Passa da un'applicazione aperta all'altra. Direzione: indietro.

Ctrl+Tab Passa alla finestra successiva all'interno dell'applicazione. Puo
essere assegnata in modo specifico a seconda dell'applicazione.

Alt+F4 Chiude I'applicazione.
Ctrl+Shift+Esc Apre la "Gestione attivita" di Windows.

Vengono bloccate anche tutte le corrispondenti combinazioni con azioni del mouse.
®Suggerimento

Per bloccare tutte le combinazioni con il tasto Windows: Alla voce Application
-> Options -> General dello Startup Tool disattivare il tasto Windows (Disable
Windows Key).

COMBINAZIONI DI TASTI NON BLOCCATE

Non vengono bloccate:
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Combinazione tasti | Effetto Soluzione alternativa per
bloccare

Tasto Windows + L Blocca il PC.

Attenzione: dopo lo sblocco,
tutte le combinazioni di tasti di
Windows sono di nuovo

disponibili.
Alt+Esc Passa all’applicazione successiva.
Alt+Tab Passa da un'applicazione aperta
all'altra.

Direzione: avanti.

Ctrl+Esc Apre il menu di start.

Ctrl+F4 Chiude la finestra attiva.

BLOCCARE LE CHIAVI DI SISTEMA

Per bloccare i tasti di sistema a Runtime:
> Attivare la proprieta Systemtasten sperren.

» Disabilitare il tasto Windows nello Startup Tool.

Alla voce Application -> Options ->
General dello Startup Tool
disattivare il tasto Windows
(Disable Windows Key).

Blocco tramite Keyblock Runtime
Start (A pagina: 37).

Blocco tramite Keyblock Runtime
Start (A pagina: 37).

Blocco tramite Keyblock Runtime
Start (A pagina: 37).

Non e disponibile nessuna
soluzione alternativa.

»  Tenere presente i suggerimenti del capitolo Proteggi file Runtime (A pagina: 39)

12.6 Stabilire la successione all’interno di un modello

La successione d'attivazione degli elementi di un'immagine quando si lavora a Runtime usando la
tastiera, viene definita in fase di configurazione del progetto nell’Editor di zenon:

1. Aprire 'immagine.

A owoN

Ordinamento alto/basso.

Cliccare con il tasto destro del mouse in un'area vuota.
Selezionare nel menu contestuale che si aprira Modifica ordinamento per il focus.

Nel menu a tendina che si aprira, selezionare Ordinamento sinistra/destra oppure

5. Ogni elemento dell'immagine viene contrassegnato da un numero, visualizzato nell’angolo

in alto a sinistra.

6. Cliccare sull’elemento che deve essere attivato per primo.
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7. Questo elemento ricevera il numero 1.

8. Cliccare su tutti gli altri elementi nella successione in cui dovranno essere attivati usando la
tastiera:

» Il colore di sfondo del numero cambia per quegli elementi la cui posizione nella
successione e stata gia definita.

» Gli elementi che a Runtime non possono essere gestiti tramite la tastiera (la proprieta
Fokus wird auf Element gesetzt non e attiva), sono contraddistinti da cifre rosse.

» Sesiclicca su un elemento tenendo premuto il tasto Ctrl, la numerazione inizia con il
numero di indice dell'elemento selezionato.
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Nelle proprieta degli elementi, la posizione viene visualizzata mediante le
proprieta Fokus Position links/rechts e Fokus Position oben/unten Queste
proprieta hanno il solo scopo di fornire delle informazioni; i valori relativi al
posizionamento non possono essere  madificati in questa area delle proprieta
dell’elemento

SIMBOLI

Si puo assegnare un indice anche ai simboli. Durante la compilazione dei file Runtime, il simbolo
viene scomposto e vengono aggiunti gli elementi esistenti nel simbolo. Nell'eseguire questa
operazione, il sistema tiene conto della successione definita nel simbolo.

BEsempio

In un'immagine ci sono tre elementi: il valore numerico Z, il pulsante B e |l
simbolo VS. Il simbolo preso dalla libreria del progetto, contiene 3 valori
numerici: Z1, Z2 e Z3.

Se si fissa la successione all'interno dell'immagine nel modo seguente: B - VS -
Z
, la successione a Runtime sara la sequente: B - Z1 - Z2 - Z3 - Z.

12.7 Posizionamento e gestione di modelli

A Runtime, i modelli possono essere aperti in una posizione fissa, oppure in una posizione definita in
modo relativo. Cosi, per esempio, & possibile posizionare immagini keyboard, oppure immagine
pop-up dove si trova il puntatore del mouse, oppure I'elemento che causa I'apertura di queste
immagini. A Runtime, i modelli possono essere aperti:

» Inuna posizione assoluta.
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» Inrelazione alla posizione del mouse.

» Inrelazione all'elemento.

Sia la posizione assoluta che quella relativa vengono definite nelle proprieta del modello nell’Editor di
zenon.

MANTENERE LA POSIZIONE ALLA RIAPERTURA

Le finestre acquisiscono la loro posizione sullo schermo sempre dal modello. Se si progetta
un‘immagine pop-up e la si sposta a Runtime, questa immagine verra riaperta nella posizione
progettata quando verra eseguita di nuovo la funzione di cambio immagine. Usando la proprieta
Position und GréBe beim Neuaufschalten beibehalten, pero, si puo stabilire che il modello
conservi la sua posizione finché e aperto, indipendentemente dai cambi immagine. Se la proprieta e
attiva:

»  Seun’immagine viene aperta a Runtime in un modello che é stato spostato manualmente, la
posizione e la grandezza vengono mantenute anche con un nuovo cambio immagine.

» Se nello stesso modello viene aperta un‘altra immagine, posizione e dimensioni del modello
verranno mantenute. Questo vale anche per 'apertura con sostituzione.

Per questo motivo si potra usare su ogni client un‘altra posizione per il modello, visto che viene
sempre salvata la posizione locale.

POSIZIONE ASSOLUTA

Il modello viene aperto sempre in corrispondenza di coordinate definite in modo fisso. A tutte le
aperture di immagine eseguite automaticamente dal sistema, come, ad esempio, per la gestione
tempo o per una violazione di valore limite, viene applicata la posizione predefinita sullo schermo.

POSIZIONAMENTO RELATIVO

Il posizionamento relativo e particolarmente adatto all'apertura di immagini di pop-up, di immagini
tastiera oppure di immagini “comando”. Questo tipo di posizionamento e possibile per tutti i cambi
immagine, le impostazioni di valore tramite immagini keyboard definite liberamente e tutte le
immagini di comando; il presupposto e che sia I'utente ad inizializzarli manualmente. Non importa se
I'azione viene inizializzata da una funzione di cambio immagine, da una funzione "imposta valore" o
direttamente mediante un elemento. Il posizionamento relativo e disponibile per:

» Elementi dinamici ai quali e possibile assegnare una funzione.

» Elementi dinamici con cui si puo impostare un valore (pulsanti, elemento combinato).
» Menu principali e contestuali.
4

Per I'azione specifica "Esegui funzione" nel tipo di immagine “Lista di informazione allarmi”.
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Il posizionamento relativo funziona anche in caso di chiamate funzioni "annidate", cioe quando
"Cambio immagine" o "Imposta valore" vengono inizializzate tramite uno script. Se e stato scelta
I'opzione "posizione relativa", e I'immagine va oltre il bordo dello schermo, quest’ultima viene
posizionata automaticamente al bordo del monitor. Questo vale anche nel caso di gestione
multi-monitor, per cui un'immagine non puo invadere uno schermo vicino.

AAttenzione

Il posizionamento relativo funziona solo in caso di apertura diretta da parte
dell’utente, non in caso di funzioni automatizzate o in caso di uso di VBA.

RELATIVO ALL'ELEMENTO

Posiziona il punto di riferimento del modello in modo relativo all'elemento da cui e stato attivato il
cambio immagine (per es. un pulsante oppure un elemento combinato). A Runtime, poi, il punto di
riferimento del modello viene sempre impostato sul punto di riferimento calcolato dell'elemento. Se il
modello non puo essere aperto in quella posizione perché I'immagine si troverebbe al di fuori
dell'area visibile dello schermo, vengono utilizzati i punti di riferimento alternativi.

Anzitutto, si deve stabilire un punto di riferimento per il modello in questione; poi la posizione
preferita rispetto all’'elemento. Sono disponibili le seguenti impostazioni:

Punto di riferimento per |I'elemento: »  Inbasso

verticale »  Insu

Punto di riferimento per |I'elemento: > Sinistra

orizzontale »  Destra

Spostamento verticale in pixel Inserire lo spostamento desiderato
Spostamento orizzontale in pixel Inserire lo spostamento desiderato

POSIZIONE ALTERNATIVA

Tramite le proprieta del settore “Punto di riferimento alternativo dell’elemento” si definisce una
posizione alternativa per il punto di riferimento del modello e per il punto di riferimento per
I"elemento. Per definire la posizione alternativa, procedere come si e fatto per fissare la posizione
favorita. La posizione alternativa verra utilizzata dal sistema se e impossibile aprire il modello nella
posizione preferita.

RELATIVO ALLA POSIZIONE DEL MOUSE

L'immagine viene visualizzata sullo schermo in dipendenza della posizione del puntatore del mouse.
se il punto di riferimento si trova in alto a sinistra, il modello verra aperto in basso a destra rispetto al
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punto di riferimento. Se I'immagine non puo essere visualizzata per intero nella posizione configurata,
verra spostata in modo tale  che rimanga all'interno del settore visibile dello schermo.

Determinare il punto di riferimento del modello usando le due proprieta "Punto di riferimento per il
modello: verticale" e "Punto di riferimento per il modello: orizzontale". Il punto di riferimento viene
contrassegnato sul modello da un punto rosso. Sono disponibili le seguenti impostazioni:

Punto di riferimento per modello > Insu
verticale » Inbasso
» Centrato
Punto di riferimento modello > Sinistra
orizzontale » Destra
» Centrato
BEsempio

Nell'immagine e stato progettato un pulsante che si trova sul bordo destro dello
schermo e si vuole posizionare una finestra pop-up alla destra di questo
pulsante.

» Punto di riferimento per I'elemento: a destra / centrato.

» Punto di riferimento per il modello: a sinistra / centrato.

A Runtime, la finestra pop-up viene visualizzata centrata a destra del pulsante.
La finestra pop-up non nasconde il pulsante.

Si utilizza lo stesso modello anche per un pulsante sul bordo sinistro dello
schermo. La finestra pop-up non sarebbe visibile completamente se aperta a
destra del pulsante. Per questo motivo il sistema utilizzera la posizione
alternativa configurata. Procedura:

» Definire: Il punto di riferimento alternativo per I'elemento: a sinistra /
centrato.

» Il punto di riferimento alternativo del modello: a destra / centrato.

CAMBIARE DIMENSIONE A RUNTIME

Tramite le proprieta del gruppo Position si definisce la dimensione con cui un‘immagine viene aperta
a Runtime, e quali sono le modifiche consentite alla dimensione dell'immagine stessa. Nell'Editor di
zenon, passare al nodo Immagini. Cliccare sul sottonodo Modelli e selezionare nella finestra di
anteprima uno dei modelli configurati.
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Proprieta Descrizione

Breite (Maximum) [Pixel]:  definisce la larghezza massima.
Hohe (Maximum) [Pixel]: definisce I'altezza massima.

Begrenzung Minimum: Definisce i limiti per "minimo”. Possibili valori

»  Senza: nessun limite.
Se si seleziona un altro valore, nella finestra dei modelli
verra visualizzata una linea tratteggiate che indica i limiti
scelti per la visualizzazione a Runtime.

» Larghezza: limite di larghezza.
»  Altezza: limite di altezza.

»  Relativo: riduzione ad un valore percentuale della
dimensione impostata per il modello.

Queste impostazioni hanno effetto solo in caso di gestione
tramite gesti multi-Touch. | valori vengono impostati nel campo di
inserimento della proprieta Wert (Minimum).

Default: Senza

AufschaltgroBe: Definisce la dimensione con cui un'immagine basata su questo
modello viene visualizzata a Runtime.

» Grandezza modello: la grandezza definita tramite le
proprieta Breite (Maximum) [Pixel] e Hohe (Maximum)
[Pixel].

Se si seleziona un altro valore, nella finestra dei modelli
verra visualizzata una linea tratteggiate che indica i limiti
scelti per la visualizzazione a Runtime.

» Larghezza [px]: |a larghezza definita nella proprieta Wert
(AufschaltgroBe). L altezza viene adattata di
conseguenza.

» Altezza [px]: I'altezza definita nella proprieta Wert
(AufschaltgroBe). La larghezza viene adattata di
conseguenza.

»  Relativo [%]: la dimensione fissata nelle proprieta Breite
(Maximum) [Pixel] e Hohe (Maximum) [Pixel] viene
modificata al valore percentuale definito nella proprieta
Wert (AufschaltgroBe).

| valori vengono impostati nel campo di inserimento della
proprieta Wert (AufschaltgrofB3e).
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Proprieta Descrizione

Default: Grandezza modello

MUOVI E ZOOMA

A Runtime, si possono spostare i modelli o li si puo ingrandire o rimpicciolire usando la funzionalita di
zoom.

SPOSTA

Lo spostamento si riferisce sempre ai monitor definiti nella gestione monitor. Queste impostazioni
non vengono prese in considerazione se si utilizza il sistema operativo Windows CE.

Lo spostamento di modelli a Runtime puo essere limitato a:

»  Cornice modello:
Il modello non puo essere spostato oltre il bordo dello schermo.

»  Dimensione cornice modello:
I modello puo essere spostato oltre il bordo dello schermo. Tuttavia, un'area deve rimanere
sullo schermo (Minimaler Schablonenrandbereich) in modo che |'utente possa continuare
a lavorare le immagini basate su questo modello.

Il limite viene applicato solamente se il modello si trova all'interno del confine definito gia al momento
della sua apertura. Se non si configura un limite per la possibilita di spostare un modello, puo
succedere che questo venga spostato (per es. con gesti Multi-Touch) al di fuori dell‘area visibile.

¥Info

La possibilita di spostare modelli e pensata soprattutto per I'uso in modalita a
schermo intero. L'applicazione Runtime non dovrebbe essere spostata su un
altro monitor. Se si sposta il Runtime, infatti, ci potranno essere delle limitazioni
nella possibilita di spostamento.

Z00M

Le limitazioni valgono anche per lo zoom. Quando si raggiunge un limite mentre si zooma, il sistema
cerca di continuare lo zoom nello spazio libero. Durante questa operazione vengono mantenute le
proporzioni fra i lati.
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PANORAMICA: SPOSTARE E ZOOMARE

Limmagine seguente mostra il comportamento dei modelli quando li si sposta sullo schermo, oppure
li si ingrandisce zoomando. Questo comportamento varia a seconda delle impostazioni adottate in
fase di configurazione:

12.8 Liste configurabili
Un certo numero di liste possono essere configurate individualmente a Runtime:
» Active Directory:
» Lista nella finestra Active Directory (man non: albero)
» AML
»  Filtro AML/Filtro CEL/Filtro tempo:
» Lotti: selezione archivio
P Lotti: selezione lotti
» Batch:
»  Lista ricette master
» Lista delle ricette di controllo
b Lista parametri1
P Lista parametri 2
» Comandi

»  Elenco di tutti gli interblocchi dell'azione
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»
»

Lista utenti:

b Lista utenti

CEL

Trend esteso:

P Lista curve estesa
Message Control:

» Coda messaggi
Process Recorder
RGM:

P Lista ricette e tabella dei valori di ricetta (ma non: tabella valori di ricette CE)
Gestione turni

Liste testi

Le azioni possibili per questi elenchi includono:

»

»
»
»
4

Spostamento delle colonne.

Configurazione delle colonne.

Colorazione delle colonne.

Evidenziazione della posizione che ha il focus.

Uso di variabili di feedback.

Informazioni generali su questo argomento si trovano anche nel capitolo Design delle liste .
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Anche i touch box possono essere configurati come le liste:

»
»
»

AML/CEL/Filtro tempo
Modifica utente

Lista gruppi utenti

Nota: non tutti gli elementi sono configurabili nei touch box. Per esempio, non
c’e un’intestazione di colonna e c’e solamente una colonna.

CONFIGURAZIONE NELLEDITOR.

Configurazioni preliminari per I'aspetto e il comportamento delle Liste configurabili a Runtime
possono essere eseguite nell’Editor usando le proprieta del gruppo Darstellung.
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Eccezione: Comandi - |a lista Tutti gli interblocchi & preconfigurata nella proprieta Configurazione
elenco del gruppo comando.

PROPRIETA DELLE INTESTAZIONI DI COLONNA.

Il comportamento delle intestazioni di colonna a Runtime viene ora configurato nell’Editor usando le
proprieta del gruppo Kopfzeile:

» Kopfzeile anzeigen:
Definisce se l'intestazione viene visualizzata a Runtime.

» Filterzeile anzeigen:
Definisce se la riga del filtro e visualizzata a Runtime.

» Sortieren sperren:
Controlla la possibilita di ordinare le colonne della tabella a Runtime cliccando
sull'intestazione.

» Spaltenpositionen fixiert:
Controlla la possibilita di regolare la larghezza o spostare le colonne della tabella a Runtime
con azioni del mouse.

» Kontextmenu deaktivieren:
attiva o disattiva il menu contestuale per l'intestazione di colonna..

COMPORTAMENTO A RUNTIME

MODIFICARE LE CELLE

Ci sono i seguenti modi di modificare le celle delle liste di tipo liste configurabili:
» Doppio clic sull'inserimento.

»  Clic sulla cella, sequito immediatamente da un secondo clic (doppio clic lento).

A seconda del tipo di immagine, ci pu0 essere anche un pulsante per attivare la modifica.

COLORAZIONE DELLE COLONNE

Nelle liste configurabili esiste la possibilita di definire separatamente per ogni singola colonna il colore
del testo e quello di sfondo. Procedura: quando si configura la funzione di cambio immagine
dell'immagine in questione, aprire la scheda Formato colonne e configurare I'area Colori definiti da
utente.

VISUALIZZA FOCUS

Nelle liste configurabili e possibile segnalare dove si trova il focus mediante 'uso di diversi colori di
testo e di sfondo. Viene evidenziata la cella, la colonna o la riga che ha il focus tramite un
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determinato colore. Questi colori vengono configurati tramite le proprieta Selektionsfarben der
Objektlisten del nodo Grafische Auspragung delle proprieta di progetto.

PRIORITA DI COLORAZIONE

Quando si usano piu colori in una lista, valgono le seguenti priorita:
1. Generale: Selektionsfarben der Objektlisten

RGM: Rezeptwertpriifung

RGM: convalida online.

RGM: Verriegelung

vos W

Lista: colore colonna.

VARIABILI DI FEEDBACK

Le liste configurabili possono essere collegate ad una variabile di feedback di tipo BOOL. Questa
variabile segnala se & stato selezionato qualcosa nella lista a Runtime.

Per collegare una variabile di feedback:
1. Cliccare all'interno della lista configurabile.
2. Nelle proprieta della lista, aprire il gruppo Riickmeldevariablen.
3. Nella proprieta Auswahl aktiv, cliccare sul pulsante ....
Si-apre la finestra di dialogo che consente di selezionare una variabile BOOL.
4. Selezionare una variabile.

5. Collegare la variabile ad un elemento che dovra visualizzare a Runtime lo stato della
variabile.

Significato dei valori:

P 0. nessuna selezione nella lista.

Nota: quando si chiude un'immagine, la variabile viene settata automaticamente sul
valore 0.

» 7. qualcosa e stato selezionato nella lista.

12.9 Messaggi-Runtime

A Runtime possono essere visualizzati messaggi in corrispondenza di determinati eventi relativi

all’esportazione di dati e ad azioni degli utenti. Questi messaggi vengono configurati nell'Editor.
Per far si che vengano visualizzati:

1. Aprire le proprieta di progetto del gruppo Runtime Einstellungen.

2. Configurare le proprieta del gruppo Runtime Meldungen bei:
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MESSAGGI

Proprieta Descrizione

Datenexport

Dateien ersetzen

Fehlerhafter Eingabe

Berechtigung nicht ausreichend

Visualizza il risultato di un’esportazione di dati
attivata tramite la funzione Esporta dati.

Indica se un file viene sovrascritto durante
I'esportazione dei dati.

Abilita o disabilita i messaggi Runtime per le azioni
utente.
Questo vale per le sequenti azioni utente:

» Utente bloccato

» Input di user name non valido

» Inserimento di una password non valida
» |l sistema e bloccato

» Il sistema viene sbloccato

»  Accesso e stato bloccato

» Imposta valore

Consente di visualizzare messaggi con diversi livelli
di dettaglio se non si dispone di un'autorizzazione
sufficiente.

Selezione dal menu a tendina:

»  Nessun feedback: se |'accesso viene negato
a causa di autorizzazioni insufficienti, non
viene visualizzato alcun messaggio.

»  Semplice: viene visualizzato un messaggio
che informa dell’insufficienza delle
autorizzazioni disponibili.

»  Con numero livello: viene visualizzato un
messaggio che informa dellinsufficienza
delle autorizzazioni disponibili. Viene
visualizzato anche il numero del livello di
autorizzazione richiesto.

»  Con nome livello: viene visualizzato un
messaggio che informa dellinsufficienza
delle autorizzazioni disponibili. Viene
visualizzato anche il nome del livello di
autorizzazione richiesto.
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Proprieta Descrizione

»  Con numero livello e nome livello: viene
visualizzato un messaggio che informa
dell'insufficienza delle autorizzazioni
disponibili. Vengono visualizzati anche
anche il nome e il numero del livello di
autorizzazione richiesto.

Default: Semplice

Disponibile solo se la proprieta Fehlerhafter
Eingabe ¢ attiva.

LockedElementMsgKind A Runtime vengono fornite informazioni sugli
elementi che non possono essere utilizzati perché
bloccati. E possibile configurare il grado di
dettaglio di queste informazioni.
Selezione dal menu a tendina:

»  Nessun feedback: non viene visualizzata
nessuna informazione.

»  Semplice: viene visualizzata |'informazione
che I'elemento e bloccato.

»  Con testo di interblocco: viene visualizzata
I'informazione che I'elemento & bloccato.
Inoltre viene visualizzato il valore della
proprieta Verriegelungstext per il primo
interblocco trovato.

»  Con testo di interblocco collegato: viene
visualizzata I'informazione che l'elemento e
bloccato. Inoltre, vengono visualizzati i
valori della proprieta Verriegelungstext di
tutti gli interblocchi che causano il blocco.

Default: Nessun feedback

Disponibile solo se la proprieta Fehlerhafter
Eingabe ¢ attiva.

CONVALIDA

Se gli accessi sono bloccati,il sistema visualizza messaggi corrispondenti. A seconda della causa del
blocco, il sistema viene bloccato o meno. Eventualmente e possibile eseguire un login temporaneo.
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Utente non autorizzato Bloccato Non e possibile
Autorizzazione mancante per |'elemento. Non bloccato Possibile

L'elemento e bloccato Non bloccato Non e possibile
Autorizzazione mancante per l'elemento e Non bloccato Non & possibile

inoltre I'elemento & bloccato

13 File Runtime

DEFINIZIONE DI FILE RUNTIME, DATI RUNTIME, CARTELLA RUNTIME E
CARTELLA DATI

FILE RUNTIME

| file Runtime sono quei file che vengono generati dall’Editor, e vengono letti e interpretati dal
Runtime. Alcuni di questi file vengono modificati a Runtime, come ad esempio:

P Ricette standard.

» Manager di gruppi ricette, ecc.

| file Runtime vengono salvati nella cartella Runtime. Quest'ultima viene definita nell'Editor, nel
gruppo Generale delle proprieta di progetto.

DATI RUNTIME

Tutti i dati creati e gestiti a Runtime, come, ad esempio:
» Lista di informazione allarmi.
» Lista Eventi Cronologica

P Server di archiviazione ecc.

Fanno parte dei dati Runtime anche quei dati che vengono generati dall’Editor (file Runtime) e
possono essere modificati a Runtime, come, ad esempio, i dati di:

» Ricette standard,
» Manager gruppi di ricette

»  Gestione utenti, ecc.
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| file Runtime vengono salvati nella cartella Runtime. Questa cartella Runtime e configurata nell'Editor
tramite la proprieta Runtime-Ordner del gruppo Allgemein delle proprieta di progetto.

CARTELLA RUNTIME

In questa cartella vengono salvati i file Runtime del progetto. Il percorso viene inserito nel file
zenonb.ini quando viene settato il progetto di partenza. La cartella Runtime puo essere modificata
nelle proprieta di progetto. Nella cartella Runtime, si trova la sottocartella RT, e una sottocartella con il
nome del computer. Nella cartella RT si trovano tutti i file Runtime generati dall'Editor. Nella cartella
con il nome del computer si trovano tutti i file di dati creati a Runtime.

Nota: assicurarsi che ci sia abbastanza spazio di memoria per i dati Runtime, visto che i dati di
archivi, AML, CEL, ecc, possono essere molti.

CARTELLA DATI

Il Runtime salva tutti i file di dati generati a Runtime (come, per esempio, file di allarme, file di archivi
ecc) nella cartella dati. Per impostazione predefinita, la cartella dati viene creata come sottocartella
della cartella Runtime. Riceve automaticamente il nome del computer su cui € in esecuzione il
Runtime. Si puo modificare il percorso di salvataggio di questa cartella nelle proprieta di progetto
(Generala/Cartella dati).

Suggerimento: non salvare mai la cartella dati su un’unita rimovibile, come una chiavetta USB o
una periferica di rete. Si consiglia di salvare i dati localmente e di eseguirne un backup esternamente.

13.1 Compatibilita dei file Runtime

Il Runtime di zenon funziona in rete e come dispositivo indipendente retrocompatibile.
Questo significa:

» Il Runtime pud sempre caricare anche progetti di versioni precedenti e interpretarli e
visualizzarli in modo corrispondente a queste versioni.

»  Anche se Runtime, Server e Standby condividono un numero di versione superiore, possono
caricare i progetti da versioni precedenti e interpretarli e visualizzarli in modo corrispondente
a queste versioni.

» Funzionamento misto possibile.
Con la gestione multi-progetto, i progetti di diverse versioni possono essere caricati
simultaneamente ed esequiti in parallelo.

Nota: i progetti realizzati a partire dalla versione 6.20 SP4 possono essere lanciati direttamente,
anche senza averli prima convertiti. | progetti realizzati con versioni precedenti a questa, pero,
dovranno essere prima convertiti.
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COMPATIBILITA ONLINE

La compatibilita Runtime online consente la cooperazione di sistemi Runtime nella rete di zenon,
anche tramite zenon Web Client.

Si applica quanto segue: la versione Runtime del client deve essere uguale o superiore alla versione
Runtime del server.
Esempio:

» Unclient 8.20 puo funzionare con un server 8.10.

» Unclient 8.00 non funziona con un server 8.10. In questo caso, il Runtime del client deve
essere aggiornato alla versione 8.10 o superiore.

Il Runtime corrente puo caricare progetti delle seguenti versioni:
6.20 SP4

0621 SPO

06.21 SP1

06:22 SPO

06.22 SP1

06:50 SPO

06:57 SPO

07:00 SPO

07:10 SPO

07:11 SPO

07:20 SPO

7.20 SPO[Nr. Build corrente]
07:50 SPO

7.60 SPO

08:00 SPO

08:10 SPO

08:20 SPO

v VvV Vv VvV VvV VvV VvV VvV VvV VvV VvV VvV VvV VvV VvV 9v v

Diversi progetti possono essere caricati anche nell'ambito della gestione multi-progetto. Ad esempio,
il progetto di integrazione puo essere dalla versione 8.20, un sottoprogetto dalla versione 8.10 e un
altro sottoprogetto dalla versione 7.60.1l funzionamento misto funziona anche in rete. E dunque
possibile avviare con zenon Webclient progetti creati con diverse versioni.

Nota: a partire dalla versione 7.00 , se nell’Editor si imposta per un progetto una qualita grafica
diversa da Windows Standard (compresa l'impostazione corrispondente per I'opzione RT Dateien
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erzeugen fiir), il Runtime carica fino alla versione 6.57 di zenon la qualita grafica Windows Enhanced.
Se si seleziona la qualita grafica Windows standard, il sistema mantiene questa impostazione.

Attenzione: server e Server-Standby devono avere sempre la stessa versione.

Nota per il modulo Batch Control: i file Runtime per il Batch Control fino alla versione 7.00 SPO
inclusa, non sono compatibili con le versioni successive. A partire dalla versione 7.10, la compatibilita &
garantita.

VERSIONE 7.20 - LATEST BUILD

Per la compatibilita con la versione 7.20, & disponibile un'ulteriore opzione "versione piu recente".
Questa opzione puo essere selezionata con la voce 7.20 SPO [Nr. Build piu recente] nel menu a
tendina.

Quando si seleziona questa opzione, il sistema rende disponibili i file Runtime per la build corrente
della versione 7.20. Questo significa che le funzionalita implementate nella versione 7.20 dopo |l
release ufficiale, vengono adesso supportate. Si tratta soprattutto di estensioni di driver, che, grazie a
questa opzione, ora sono supportate. Per usare queste funzionalita, la build piu recente di zenon 7.20
deve essere installata sul computer.

Nota: se si seleziona I'opzione 7.20 SPO, i file Runtime verranno compilati - come finora - sulle
impostazioni di default di 7.20 SP0O.Assicurarsi di utilizzare la build piu recente sia per la versione 7.50,
che per la versione 7.20 di zenon.

COMPATIBILITA FRA EDITOR E RUNTIME

L'Editor di zenon pu0 essere usato per creare file Runtime per diverse versioni del Runtime. La
versione del Runtime non deve necessariamente corrispondere a quella dell'Editor. Questa
"retrocompatibilita” e particolarmente utile se si intende utilizzare dei sistemi misti. Esempio: Un
progetto configurato con I'Editor della versione 8.00 puo essere avviato anche con un Runtime 6.20
SP4.

AAttenzione

Le proprieta configurate con un Editor di una versione superiore e che non
disponibili in una versione precedente, non saranno disponibili nel progetto in
quest’ultima versione.  Questo puo avere conseguenze indesiderate a Runtime.
Quando si creano file Runtime per versioni precedenti, controllare le
configurazioni di progetto modificate, specialmente la configurazione dei driver.

CREAZIONE DEI FILE RUNTIME

Procedura per creare nell’Editor file Runtime per versioni precedenti:

1. Selezionare il progetto nella struttura ad albero del Manager di progetto.
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2. Nelle proprieta di progetto, passare alla sezione Allgemein
3. Aprire il menu a tendina della proprieta RT Dateien erzeugen fiir.

4.  Selezionare nel menu a tendina la versione desiderata.

Attenzione: per garantire la coerenza dei file Runtime, tutti i file Runtime devono essere ricreati
dopo ogni modifica a questa proprieta. Vengono convertite anche le configurazioni di tutti i driver. Le
impostazioni che non esistono nella versione corrispondente, sono settate sui valori di default.

ERRORE DURANTE LA CREAZIONE DI FILE RUNTIME E MICROSOFT OFFICE 365
In certe condizioni, puo verificarsi un errore durante la creazione dei file Runtime:

» Sicreano file Runtime su un computer con:

» Sistema operativo Windows 10
e

»  Office 365.
» La creazione dei file Runtime non riesce e termina con un messaggio di errore.
Questo e causato dal caricamento da parte di VBA di una versione errata di un catalogo programmi.

Soluzione:
1. passare alla cartella: %AppData%\Microsoft\FORMS.
2. Eliminare il file zenone32.box.

3. Questo file viene ricreato automaticamente da zenon.

La creazione di file Runtime e di nuovo possibile.

14 Profilo Runtime

Un profilo Runtime e uno stato temporaneo riproducibile di un‘immagine a Runtime, incluse
informazioni su:

»  Schema dell'immagine (successione e posizione)
»  Assegnazione dello schermo
P Filtro

| profili Runtime sono relativi al progetto e all’'utente.

| sequenti tipi di immagine supportano i profili Runtime:

» Lista di informazione allarmi
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Post-elaborazione archivio

Lista eventi cronologica

Trend esteso

Industrial Maintenance Manager
Industrial Performance Analyzer
Generatore Report

Message Control

v v Vv Vv Vv Vv Vv v

Diagnostica variabili

Ogni utente di zenon ha la propria cartella in cui puo gestire i suoi profili. Gli amministratori possono
visualizzare e modificare tutti i profili di tutti gli utenti e copiarli nell’'utente System. Tutti gli utenti
possono caricare i profili Runtime dall’account utente System. Quest’ultimo funziona da account di
scambio per profili Runtime.

Nota: solo gli amministratori possono copiare profili nell’account dell’'utente System per poi gestirli in
questa sede. Tutti gli altri utenti possono gestire solo i propri profili e caricare quelli dell’'utente
System.

PROFILI PREDEFINITI

Oltre ai profili individuali, esistono due profili Runtime predefiniti:
» DEFAULT: creato dall’'utente e selezionato come profilo standard.

P LAST: viene salvato automaticamente nella cartella dell’'utente al momento in cui l'user
esegue il logout.
Eccezione: il profilo LAST non viene salvato:

» Per l'utente System

» Perunlogin temporaneo senza accesso in scrittura

Ad ogni utente di zenon puo essere attribuito un profilo standard (A pagina: 82) al momento del
login.

AAttenzione

| profili possono essere salvati correttamente sul server solo se su quest’ultimo
sono disponibili tutti i progetti:
»  Da cui vengono visualizzate immagini sul client

» Che aprono immagini tramite una funzione di cambio immagine

Salvare profili Runtime che non soddisfano queste condizioni, puo portare al
verificarsi di errori a Runtime.
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14.1 Creare e caricare il profilo nel Runtime.

Per creare un profilo a Runtime, si deve configurare una funzione (A pagina: 80) corrispondente
nell'Editor:

» Salva profilo: salva il profilo corrente come definito nella funzione.
»  Gestione profilo: (A pagina: 82): apre la gestione dei profili per salvare, caricare, assegnare e
gestire i profili.
Inoltre e possibile attivare a Runtime profili gia esistenti:

» Carica profilo

Quando si carica un profilo, viene ripristinato lo stesso stato del momento in cui il profilo stesso e
stato salvato. Viene ripristinata dunque la struttura dell'immagine, compresi tutti i filtri impostati
(com’era al momento del salvataggio del profilo).

Attenzione: se sono state configurate delle funzioni di cambio immagine (Cambio immagine,
Cambio immagine con variabile 0 Immagine indietro) per le proprieta Start-Funktion o
Ende-Funktion dell'immagine (gruppo "Esecuzione"), queste funzioni non verranno eseguite! Tutti
gli altri tipi di funzione verranno eseguiti di nuovo.

Se in entrambe le funzioni viene attivato uno script, questo verra eseguito per intero, comprese le
funzioni di cambio immagine in esso contenute. Puo dunque succedere che la struttura dell'immagine
dopo il caricamento del profilo non corrisponda a quella al momento del salvataggio del profilo
stesso.

Una cosa del genere succede con Bild aktiv Variable: se nella variabile viene eseguito un valore
limite che contiene a sua volta una funzione di cambio immagine, questultima verra esequita e cio
puo avere degli effetti indesiderati sulla visualizzazione.

14.2 Configurare la funzione

Per caricare, salvare e gestire profili a Runtime, configurare una funzione nell'Editor e assegnarla a un
pulsante:

P Selezionare Nuova funzione

» Nella finestra di dialogo visualizzata, passare al nodo Immagini
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P Selezionare Profilo Runtime.

Seleziona funzione £
Scelta funzioni
i-&J Cambio immagine -

) Settare valore mpostabile
i @4 Allarmi ed eventi
- ™ Applcazione
431 Archiviazione
v @ | Generatore Report
=% Immagini
[ Q Assegna monitor
i ) Attiva focus sul modello =
(G} Cambio immagine
{83 Cambio immagine con variabile
&3 Chiudi immagne
i) Chiudi modello
£} Elimina focus dal modello
i) Focus: esegui funzione elemento
&3 Immagne indietro
1€} Imposta focus
) Modifica colore sorgente ALC
LQ
i) Spostare il centro dellimmagine
£ valore impostabile predefinito per immagine Keyboard
£} Visualizza finestra di controllo
i) Visualizza menu =

Guida online

[ ook ][ amda || cuda |

» Siapre la finestra di dialogo per la configurazione della funzione

Profilo Runtime
Azione
@ Apri finestra di dialogo durante il Runtime

_ Carica profilo

@) DEFALLT
LAST
MNome definito da utente
Nome da variabile < Nessuna variabile collegata =
_ Salva profilo
@) DEFALLT
MNome definito da utente

Nome da variabile < Nessuna variabile collegata =

[ OK ] I Annulla

J |

Guida

I

Apri finestra di dialogo di
gestione a Runtime

Carica profilo

DEFAULT Carica il profilo DEFAULT.

Apre a Runtime la finestra di dialogo per gestire (A pagina:
82), creare, salvare e caricare profili.

Carica a Runtime il profilo definito nella finestra di dialogo:

Questo e stato selezionato fra quelli disponibili dall'utente

come profilo standard.
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LAST Carica il profilo LAST.
Questo e stato salvato automaticamente al momento del
logout di un utente nella sua cartella.

Nome definito da utente Carica il profilo con il nome specificato nella finestra di
dialogo. Se il profilo non esiste, viene mantenuto il profilo
corrente.

Nome da variabile Carica il profilo il cui nome e stato creato dalla variabile
definita.

Salva profilo Salva il profilo definito nella finestra di dialogo.

DEFAULT Salva il profilo corrente come DEFAULT.

Nome definito da utente Salva il profilo con il nome specificato nella finestra di
dialogo.

Nome da variabile Salva il profilo con il nome creato dalla variabile definita

nella finestra di dialogo.

14.3 Assegnare e gestire un profilo

| profili possono essere assegnati nell'Editor e a Runtime. Vengono creati e salvati a Runtime.

NELL'EDITOR

Nell’Editor vengono assegnati agli utenti profili Runtime:
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» Nella finestra di dialogo con cui si crea un nuovo utente, tramite la proprieta Profilo al
login:

Muove utente

Utente  podifica Password  Message-Control  Livell di sutorizzazione  Gruppi utenti

e [ ]

Nome utente  Annula
! |

Nome completo

| |

Codice Login

| |

Tipo di utente

Power user pud creare jmodificare altri power user
- attive
[(eloccate

Opazioni
Codice di blocco per comandi

Profilo al login

»  Oppure tramite la proprieta Profilo runtime di un utente:

B el - A
LAsrig

;J W Lsge-Control Z-l.:mm
Morra wterte: [
Mprvat {prrpleten e Qg
Faiacid Chocagpa - =
Coufitnt Lo 12345
Ll db gemsaaTanaas ALLIRARETARW a
Grupps ubmite =
Tofes e mn ety

Clilcccms

oo B
Erolic rarteme [
i o wiguitis = Hltsias et e i (et =

» Le seguenti impostazioni sono disponibili nel menu a tendina:

»  Nessuno:
Non viene assegnato nessun profilo (impostazione standard).
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» DEFAULT:

Viene assegnato il profilo DEFAULT

» LAST:
Viene assegnato il profilo LAST

A RUNTIME

A Runtime, e possibile salvare, caricare, assegnare e gestire i profili tramite la gestione profili. Per
poterlo fare, la funzione (A pagina: 80) Profilo Runtime deve essere progettata con la proprieta Apri

finestra di dialogo durante il Runtime attiva.

Nota: gli amministratori possono gestire i profi

li di altri utenti.

Informazioni su

Salva profilo: salva il posizionamento attuale delle immagini e le proprieta del filtro.
Copia: copia il profilo selezionato allutente "System™,

Utenti: gli amministratori possono gestire i profili di altri utenti.

Utenti
Utente abilitato
6B (GB)
L'utente utlizzera il seguente profilo:
[e8 (e8) -
Profili
MNome profilo Data ultima modifica Rinomina
& DEFALLT 05.11.2009 10:56:44 Elimina
LAST 26.11.2009 09:58:47 e
& Profil 1 26.11.2009 09:59:51 [ cmz |
I Salva profilo I I Carica profilo I Chiudi

Gestione profili Runtime @

Utente abilitato

L'utente utilizzera il seguente profilo:

Profili
Nome profilo
Data ultima modifica

Rinomina

Elimina

Utente attualmente connesso al sistema.

Utente i cui profili possono essere visualizzati e
gestiti.

Lista dei profili esistenti.
Nome del profilo.
Data e ora dell’ultima modifica.

Apre il nome profilo selezionato in modalita di
modifica per consentirne la rinomina.

Elimina il profilo selezionato dopo una richiesta di
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Proprieta

Copia

Salva profilo

Carica profilo

Chiudi

Azione

conferma.

Copia il profilo selezionato per I'utente System. |l
nome puo essere cambiato. Suggerimento: i
profili dell'utente System sono disponibili per tutti
gli utenti non registrati.

Apre la finestra di dialogo per I'assegnazione di un
nome profilo e salva il profilo sotto questo nome.
Non sono consentiti: spazi vuoti e i segni speciali / |
\ox20t <> §

Carica il profilo selezionato.

Chiude la finestra di dialogo.

COMBINAZIONI DI TASTI

F5

Esc
Invio
Ins.
F2

Canc

Aggiorna I'elenco dei profili.

In caso di eventi imprevisti nella rete di zenon (interruzione del funzionamento
del server o del Server-Standby), il contenuto dell'elenco viene aggiornato
automaticamente.

Chiude la finestra di dialogo.

Carica il profilo selezionato.

Salva lo stato attuale come nuovo profilo.

Consente di modificare il nome del profilo selezionato.

Elimina il profilo selezionato dopo una richiesta di conferma.

14.4 Posizione di archiviazione per i profili

| dati dei profili vengono memorizzati in modo diverso a seconda dell'utilizzo del Runtime:

Server o standalone: | dati vengono salvati localmente.

Client

| dati sono salvati sul server e vengono richiesti e modificati in
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modo interattivo.

Standby | dati sono salvati sul server e vengono richiesti e modificati in
modo interattivo, e sincronizzati localmente.

15 Filtrare a Runtime

| dati possono essere visualizzati filtrati nel Runtime. Per farlo, configurare il filtro desiderato nel
cambio immagine nell'Editor o a Runtime  E possibile salvare filtri anche a Runtime tramite i profili
filtro (A pagina: 86).

15.1 Profili filtro

| profili filtro sono impostazioni di filtro che possono essere salvate e aperte dall'utente a Runtime in
relazione ad una determinata immagine.

Per poter utilizzare i profili filtro, devono essere configurati nell'immagine i sequenti elementi di
controllo:

Elemento di controllo Descrizione

Profilo filtro Amministrazione punti di misurazione da Runtime

Selezione profilo Selezione di un profilo salvato a Runtime fra quelli contenuti
nel menu a tendina.

Salva Cliccando sul pulsante a Runtime, si salvano le impostazione
di filtro come profilo.

Nota: il nome non deve essere piu lungo di 31 caratteri e
deve contenere solo caratteri validi.
Sono proibiti: I\ /:*? < > | "

Elimina Cliccando sul pulsante (Elimina) a Runtime, si cancella il
profilo selezionato.

Usando questi elementi di controllo, a Runtime sara possibile:
»  Salvare filtri.
»  Usare i filtri salvati.

»  Cancellare profili filtro.
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» | profili filtro possono essere anche esportati e importati (A pagina: 87) con altri elementi di
controllo.

SALVARE UN PROFILO FILTRO

Per creare un profilo filtro:
1. Definire le condizioni di filtro.
2. Assegnare un nome, digitandolo nel campo di inserimento  Profilo filtro.

3. Cliccare su Salva.
Il profilo filtro verra salvato e sara disponibile nel menu a tendina.

APPLICARE IL PROFILO FILTRO

Per applicare un profilo filtro:
1. Selezionare un filtro fra quelli del menu a tendina di Profilo filtro.

2.l filtro verra applicato immediatamente.

CANCELLARE UN PROFILO FILTRO

Per cancellare un profilo filtro:
1. Selezionare un filtro fra quelli del menu a tendina di Profilo filtro.

2. Cliccare sul pulsante Elimina.
Il profilo filtro verra cancellato.

3. IIfiltro cancellato continuera ad essere applicato finché non ne verra definito o selezionato
UNO NUOVO.

15.1.1 Esportare e importare profili filtro

E possibile trasferire profili filtro ad altri progetti ed altri computer usando gli elementi di controllo per
import ed export.

Per esportare profili:

1. Creare gli elementi di controllo per l'importazione e 'esportazione nell'immagine:
Elementi di controllo -> Profilo filtro ->Importa o Esporta

Awviare il Runtime.
Aprire l'immagine.

Creare i profili desiderati.

oos W

Salvarli.
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6.

Esportare i profili:
Verranno salvati in un file XML e potranno essere importati in altri progetti nello stesso tipo
di immagine.

Per importare dei profili:

1.

Salvare (A pagina: 85) il file XML con i profili desiderati sul computer Runtime se questo non
e il computer da cui si esegue I'esportazione.

Awviare il Runtime.
Aprire I'immagine.

Importare i profili.
*¥Info

Durante |'operazione d’importazione, tutti i profili esistenti verranno cancellati. Il
profilo attivo al momento dell'importazione, pero, non verra modificato.

| file XML possono essere importati solo nel tipo di immagine appropriato,
quello con cui sono stati creati. Se si tenta di importare profili di un altro tipo di
immagine, l'importazione verra annullata e verra visualizzato un messaggio che
informa dell’errore che si e verificato.

16 Trattamento dei dati data e ora

Le informazioni sull'ora in zenon sono locali, UTC o periodi di tempo. In linea di principio si applica
quanto segue:

P Tuttiitempi "da - a" in filtri come cambio immagine AML o CEL, vengono salvati in formato
UTC.

» Gliorari (in moduli come PFS e Load Management) sono indicati nelle rispettive ore locali
(Local Time)

» | periodidi tempo sono intervalli espressi in secondi.

Eccezioni:
» L'IPA scrive i dati storici nella banca dati usando I'ora locale come "datetime".
» Lafunzione Acquisisci ora dalla variabile e la funzione Scrivi data/ora su variabile di

zenon non salva nessun dato orario, ma si limita ad acquisire dal PLC I'ora locale formattata
come stringa o a scriverla.
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UTC

La sigla UTC significa Coordinated Universal Time. L'unita di misura del tempo e il secondo S (sistema
internazionale di unita di misura). UTC e l'unita di riferimento utilizzata internazionalmente per la
determinazione dell’orario, si basa su misurazioni eseguite da orologi atomici e viene reso noto e
messo a disposizione di tutti tramite trasmettitori appositi. A seconda del fuso orario, si deve
aggiungere o sottrarre all'lUTC un determinato valore. Questo intervallo di tempo puo variare di
un‘ora quando si passa all'ora legale.

Esempi:
locale
Alaska urc -9
Australia, Queensland urc +10
Bulgaria Urc +2
Gran Bretagna urc
Corea urc +9
Europa centrale (Central European urc +1
Time)
Europa centrale (Central European Urc +2

Time) Ora legale

Arabia Saudita UTrcC +3
USA costa orientale urc -5
Emirati Arabi Uniti UTC +4

EFFETTI SULLE CONFIGURAZIONI

| valori configurati per data e ora determinano tempi effettivi diversi a seconda del luogo in cui viene
eseqguito il Runtime.

Esempio: nell’Editor, per I'esecuzione di una funzione nel modulo PFS, si configura localmente nel
fuso orario UTC +1 il valore ore 74.00. Dopo il trasferimento dei file a un Runtime che viene eseguito
su un computer che si trova nel fuso orario UTC +10, questa funzione sara eseguita alle ore 23.

CAMBIO DEL FUSO ORARIO

Se si cambia fuso orario nel sistema operativo, la modifica viene applicata automaticamente in zenon
a Runtime.
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®Suggerimento

Il fuso orario del calcolatore puo essere analizzato usando la variabile del driver
di sistema [Informazioni di sistema] Orario legale/solare.

La differenza fra ora locale del computer e orario di riferimento UTC puo essere
analizzata usando la variabile del driver di sistema [Informazioni di sistema]
Offset orario da UTC.

16.1 Cambio all’ora legale

Per quello che riguarda il passaggio dall’ora solare a quella legale e viceversa, vale quanto segue:
P Usare il meccanismo Windows di cambio automatico integrato nel computer.
»  Non cambiare mai |'orario manualmente!

Eventuali modifiche eseguite manualmente possono causare problemi riguardanti dati orari
importanti per il funzionamento di zenon, per esempio quando effettuare il salvataggio di
dati d’archivio, i temporizzatori ecc.

Il comportamento di Schedulatore e Production & Facility Scheduler in corrispondenza del passaggio
dall’'ora legale a quella solare e viceversa, deve essere impostato al momento della configurazione di
questi moduli:

P Cambio dell’'orario Schedulatore

» Cambio dell’orario Production & Facility Scheduler
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