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1 Benvenuti nell'help di COPA-DATA

ZENON VIDEO-TUTORIAL

Esempi pratici di progettazione con zenon si trovano nel nostro canale YouTube
(https://www.copadata.com/tutorial_menu). | tutorial sono raggruppati per tema e forniscono una
panoramica di come si lavora con i diversi moduli di zenon. Tutti i tutorial sono disponibili in inglese.

GUIDA GENERALE

Se mancano informazioni in questo capitolo dell'help o se avete richieste di aggiunte, contattate
documentation@copadata.com via E-Mail.

SUPPORTO TECNICO ALLA PROGETTAZIONE

Per domande relative a progetti concreti, si prega di contattare il Customer Service via E-Mail
all'indirizzo support@copadata.com.

LICENZE E MODULI

Se avete bisogno di moduli aggiuntivi o licenze, il nostro staff di sales@copadata.com sara lieto di
assistervi.

2 Simulazione driver

Se il processo sottostante non e disponibile in fase di configurazione del progetto, puo essere
simulato e testato in anticipo. Sono disponibili tre modalita:

» Simulazione - statica (A pagina: 5): valori constanti simulati dal driver.
» Simulazione - conta (A pagina: 5): i valori simulati dal conducente vengono incrementati.

» Simulazione - programmata (A pagina: 6): i valori sono calcolati utilizzando un progetto di
simulazione con zenon Logic
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AAttenzione

Se il driver viene fermato nella modalita Simulazione - conta, solo il conteggio si
arresta. Le variabili non passano a disturbato. In tutte le altre modalita di
funzionamento, invece, il driver viene realmente interrotto.

Nota: Simulazione - programmata non viene supportata dai driver per:
» Variabili interne
»  Variabili matematiche
» Variabili di simulazione

»  Variabili di sistema
¥Info

Le variabili di zenon che rappresentano le variabili zenon Logic I/O non sono
disponibili nel progetto nello stato Simulazione driver - programmata.

3 Simulazione statica

Nella simulazione statica non viene stabilita nessuna comunicazione con il PLC, ma i valori vengono
simulati dal driver. In questa modalita, i valori rimangono costanti. | valori possono essere modificati
dal Runtime o dall'utente. Quando si riawvia il Runtime con Simulazione - statica, tuttavia, questi valori
non verranno salvati e andranno dunque persi.

4 Simulazione - conta

Nel caso di “simulazione - conta”, non viene stabilita nessuna comunicazione con il PLC, ma i valori
vengono simulati dal driver. In questa modalita, il driver incrementa automaticamente i valori
partendo da 0 all'interno del loro intervallo di valori. Al raggiungimento del valore massimo, il
conteggio ricomincia da O.

*¥Info
Se i valori iniziali sono negativi, il processo di conteggio inizia con O.

INT utilizza il valore massimo di USINT per il conteggio.
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AAttenzione

Se il driver viene fermato nella modalita Simulazione - conta, solo il conteggio si
arresta. Le variabili non passano a disturbato. In tutte le altre modalita di
funzionamento, invece, il driver viene realmente interrotto.

5 Simulazione - programmata

Non viene stabilita nessuna comunicazione con il PLC; i valori vengono calcolati da un progetto di
simulazione programmabile. Il progetto di simulazione viene creato con zenon Logic Workbench ed
eseqguito in zenon Logic Runtime. Questo consente di modificare lo stato e il time stamp delle variabili
sul driver. | comandi di scrittura su variabili vengono passati alla simulazione tramite zenon; il server il
server di standby ridondanti vengono sincronizzati. In questo modo e possibile simulare anche
processi complessi.

Per avviare il programma di simulazione, selezionare nella configurazione driver (A pagina: 13) la
modalita “Simulazione - programmata”.

¥|nfo

Windows CE

La simulazione-programmata non e disponibile con Windows CE.

5.1 Editor

5.1.1 Creare un progetto

Per poter creare un progetto per la simulazione - programmata:
» Deve essere selezionato un unico driver di processo.

» Il nome del progetto deve essere valido.
aAAttenzione

Simulazione - programmata non viene supportata dai driver per:
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» Variabili interne
» Variabili matematiche
» Variabili di simulazione

» Variabili di sistema

Per creare un progetto di simulazione:

» Nel gruppo Treiber-Simulationsprojekt delle proprieta del driver, cliccare su  Clicca qui->
nella proprieta Bearbeiten.

P Viene creato un nuovo progetto zenon Logic

» Name e numero di porta per Event-Port e Standard-Port vengono attribuiti
automaticamente; e possibile modificarli.

»  Viene aperto il Workbench di zenon Logic

Il Workbench del progetto di simulazione viene chiuso automaticamente quando:
»  Sichiude I'Editor di zenon

»  Sicancella un driver il cui progetto di simulazione e attualmente in fase di modifica sul
Workbench.

» Il progetto di simulazione viene rimosso tramite la proprieta Léschen delle proprieta del
driver.

» Il progetto di simulazione viene rinominato.
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¥|nfo

Numeri di porta: Quando si crea il progetto di simulazione, il sistema assegna
automaticamente un numero di porta univoco a questo progetto. Un numero di
porta assegnato automaticamente e univoco solo per il rispettivo progetto. Nei
progetti multi-gerarchici, ci si deve assicurare che un numero di porta venga
utilizzato una sola volta in tutti i progetti in esecuzione a Runtime. Se un numero
di porta viene usato piu di una volta, infatti, si possono verificare degli errori di
comunicazione con il Workbench/Runtime di zenon Logic.

| numeri di porta possono essere modificati ed adeguati manualmente. Un
numero di porta deve soddisfare le seguenti condizioni:

» Deve essere libero nel progetto.
» Deve essere univoco per tutti i progetti che sono eseguiti a Runtime.

» Deve essere disponibile sul computer in cui € in esecuzione il driver.

Numeri di porta consentiti:
»  Minimo: 6000 (con assegnazione automatica, manuale: consigliato).

»  Massimo: 6999 (con assegnazione automatica, manuale: consigliato).

SALVARE IL PROGETTO

Un progetto zenon Logic contiene molti file e cartelle. Per facilitare il lavoro, soprattutto nel caso di
una progettazione distribuita, tutti i file sono archiviati in forma compressa nel file
Simul_<Treiber-1D>.zip, nella cartella <Sql Projekt Pfad>\FILES\zenon\custom\drivers. Nell'Editor,

questo file si trova con i file del driver. | file vengono scompattati automaticamente all'avvio del

Workbench di zenon Logic, e nuovamente compressi alla chiusura.

CREARE VARIABILI

Quando si creano variabili in un progetto di simulazione, & importante procedere rispettando la

seguente successione di passaggi:

1.
2.
3.

Creare la variabile.
Selezionare il tipo di dato valido nel Workbench di zenon Logic.

Solo dopo impostare la proprieta embed symbol active

Background: Le variabili sono create di default con il tipo di oggetto driver PLC marker. Questo tipo
di oggetto non supporta tutti i tipi di dati per tutti i driver. Se una variabile viene copiata nel

workbench di zenon Logic con la proprieta embed symbol attiva, questultima dovra essere

disattivata per poter cambiare il tipo di dati. In questo modo, la variabile viene cancellata in zenon.
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*¥Info
Messaggio di errore "Can not create variable"

Non e possibile creare una variabile nell'oggetto di simulazione se il driver non
ha nessun tipo di oggetto driver (ad eccezione di

Variabile del driver) che supporta questo tipo di dato.

Attivando I'opzione embed symbol, viene poi visualizzato il messaggio di
errore "can not create variable".

TIPI DI DATI STRUTTURATI

Quando si creano variabili con un tipo di dati strutturato:
» Le variabili sono create, se possibile, utilizzando il tipo di oggetto del driver Merker PLC

» Il sistema prova tutti i tipi di oggetto del driver (fatta eccezione per Variabile del driver) finché
non ne trova uno utilizzabile per tutti gli elementi.

» Se non e disponibile un tipo di oggetto del driver adatto, allora:
» Nessuna variabile viene creata per le variabili non strutturate.

»  Perle variabili di struttura, si usa il tipo di oggetto del driver PLC marker.

ESEMPIO:

Un tipo di dati di struttura contiene elementi di tipo UINT e STRING. Viene creata una variabile per il
driver S7TTCP e viene attivato embed symbol.

» La variabile non viene creata come PLC marker, ma come Ext.Datablock in cui sono presenti
tutti gli elementi della struttura.

»  Viene aggiunto un nuovo tipo LINT, non viene supportato da Ext.Datablock non &
supportato.

»  Quando si crea una nuova variabile, questa viene impostata come tipo PLC marker. E
possibile attivare solo la prima variabile complessa (UINT). Con la variabile struttura esistente,
il tipo di oggetto rimane Ext.Datablock e I'ultimo elemento della struttura (LINT) non possono
essere attivati.

COMPILAZIONE DEI FILE

Quando un progetto di simulazione viene compilato nel workbench di zenon Logic, le variabili e il file
di programma del Runtime vengono creati in zenon.
Durante la compilazione viene creata una sottocartella con il nome del progetto di simulazione nella
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cartella Runtime \RT\FILES\zenon\custom\drivers. In questa cartella il file con il codice della
simulazione viene memorizzato in SIMULRT.COD.

Durante la compilazione, viene visualizzato il sequente messaggio nella finestra di emissione:
SIMULRT.COD
E se si compila con C-Compiler, viene visualizzato inoltre:

TSAPP.DLL
AAttenzione

Per i progetti multiutente (A pagina: 11), non e possibile creare un nuovo
progetto di simulazione offline. Questo non puo piu essere cancellato.

5.1.2 Eliminare un progetto

Per cancellare un progetto di simulazione:

1. Nel gruppo Treiber-Simulationsprojekt delle proprieta del driver, cliccare sul pulsante
Clicca qui -> della proprieta Loschen

2. Confermare la richiesta di conferma cliccando su “Si".
3. Il file ZIP contenente i file di progetto viene cancellato immediatamente.

4. Il Workbench di zenon Logic viene chiuso.

Tenere presente quanto segue:
» La cartella Runtime per il progetto di simulazione rimane invariata.
» La funzione Annulla non e disponibile per questa azione.
» Cliccare su Bearbeiten per creare un nuovo progetto di simulazione.
»  Per i progetti multiutente (A pagina: 11):

» il driver deve essere configurato su Consenti modifiche perché sia possibile cancellare il
programma di simulazione.

» Il progetto non verra visualizzato come cancellato su altri client fino a quando non e
stato sincronizzato;

Il tentativo di aprire un progetto cancellato prima della sincronizzazione (clic su
Bearbeiten), crea un nuovo progetto di simulazione.

» Come per i progetti standalone, la cancellazione mediante il comando Elimina modifiche
non puo piu essere annullata.
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AAttenzione

Il progetto di simulazione viene immediatamente rimosso dal database locale e
dal database del server quando viene cancellato. Questa operazione non potra
essere annullata!

Nota: anche la cancellazione manuale del file ZIP dai file dei driver comporta I'eliminazione del
progetto di simulazione. Requisito: il Workbench di zenon Logic per questo driver non e aperto. Si
sconsiglia di adottare questa procedura!

5.1.3 Progettazione multiutente
Per i progetti multiutente, tutti i Workbench zenon Logic in esecuzione per la simulazione del driver
del progetto vengono chiusi in caso di:

»  Applica modifiche per i moduli, che per Consenti modifiche sono completamente bloccati per
altri utenti, come variabili, driver e tipi di dato.

»  Elimina modifiche:
» I nuovi progetti non vengono creati sul server.
» Le modifiche al programma di simulazione vengono perse.

» | file dei driver che non esistono nel database del server vengono eliminati anche nel
database locale

»  Sincronizza:
Le modifiche apportate localmente al programma di simulazione vengono perse.

» Aggiorna versione locale:
Le modifiche apportate localmente al programma di simulazione vengono perse.

AAttenzione

Lo stato del file ZIP del progetto di simulazione non deve essere modificato
separatamente (Applica modifiche, Consenti modifiche, Elimina modifiche Stato
multiutente), per assicurare operazioni corrette Applica modifiche e Consenti
modifiche del driver!

ELIMINARE UN PROGETTO

Per i progetti multiutente

» il driver deve essere configurato su Consenti modifiche perché sia possibile cancellare il
programma di simulazione.

» Il progetto non verra visualizzato come cancellato su altri client fino a quando non e stato
sincronizzato;
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» Il tentativo di aprire un progetto cancellato prima della sincronizzazione (clic su
Bearbeiten), crea un nuovo progetto di simulazione.

» Come per i progetti standalone, la cancellazione mediante il comando Elimina modifiche non
puo piu essere annullata.

AAttenzione

Un progetto di simulazione con lo stato Applica modifiche, non puo essere
cancellato (A pagina: 10) in modalita Offline.

Un progetto di simulazione creato offline in un progetto multiutente non puo
piu essere cancellato!

5.1.4 Cambiare driver

Quando si cambiano driver in - zenon:
» Il progetto di simulazione viene mantenuto.

» Tuttavia, tutte le porte sono impostate su 0. Per ottenere numeri di porta funzionanti, aprire il
progetto nell’Editor. | nuovi numeri di porta vengono immessi automaticamente. | numeri di
porta possono essere assegnati anche manualmente.

AAttenzione

| driver collegati ad un progetto zenon Logic tramite la soluzione integrata, non
pOsSsONo essere cambiati.

5.1.5 XML-Export/Import
Un progetto in modalita simulazione - programmata puo essere esportato via XML. Tuttavia, non
puo essere importato come nuovo progetto per un altro driver.
Workaround:
1. Esportare i programmi zenon Logic.
2. Importarli nel nuovo progetto per il nuovo driver.

3. Sostituire le variabili con Trova e Sostituisci.
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5.2 Configurazione driver

Per la configurazione del driver sono disponibili quattro modalita:
» Hardware
»  Simulazione - conta
»  Simulazione statica
4

Simulazione - programmata

Selezionare la modalita Simulazione - programmata.

5.2.1 Stato Variabile driver

Lo stato del Runtime di zenon Logic viene mappato nella variabile del driver SimulRTState su Offset
60. La variabile € numerica e non puo essere scritta. Il valore informa sullo stato del Runtime:

31 senza applicazione Runtime non ha caricato nessun programma; |l
programma ¢ stato arrestato , oppure non e caricato
nel Runtime.

30 nonistanziato Il Runtime non é stato istanziato, per esempio perché

non é stato possibile caricare la DLL con il Runtime, o
perché c’e troppo poca RAM, oppure perché la DLL non
e disponibile o nella versione sbagliata.

18 p-code available Il p-code e disponibile con codice compilato, e possibile
commutare.
17 compiled code active Il Runtime viene eseguito con codice compilato

(altrimenti: interpretato come codice p).

16 compiled code available Il codice compilato dal C-Compiler e disponibile

15 application is loaded E disponibile un'applicazione, il Runtime & in esecuzione
14 cant start - missing handlers Mancano alcune funzioni "C".

13 active breakpoints installed Almeno un breakpoint & stato impostato dal debugger.
12 CT segment exists L"applicazione e stata compilata con ['opzione "complex

variables in separate segment".

1 Riservato (Interno, solo per il Runtime.)
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¥|n

sysinfo request is available
freeze event production
single cycle mode

Riservato

locked variables

trigo functions are in degrees
log message(s) in stack

application stopped between 2
progs

application stopped on SFC
breakpt

application stopped on error

application is running

fo

(Interno, solo per il Runtime.)

Binding non trasmette nessun evento.

(Interno, solo per Runtime e debugger)

(Interno, solo per il Runtime.)

Almeno una variabile e bloccata.

Le funzioni trigonometriche sono espresse in gradi.
(Interno, solo per il Runtime.)

Il Runtime é stato bloccato tra due fasi durante il debug.

(Interno, solo per il Runtime.)

Runtime arrestato con un errore grave, riawio
necessario.

TRUE = applicazione in modalita "run".

FALSE = pausa dell'applicazione nella modalita "cycle to
cycle".

La variabile driver SimulRTState con Offset 60 indica lo stato del Runtime sul
server. Questo vale anche quando la variabile viene visualizzata sul server di
standby.

5.2.2 Sincronizzazione ciclica

Le simulazioni vengono eseguite in funzionamento di rete su server e server di standby
indipendentemente |'uno dall'altro. Quando il Server-Standby viene avviato, viene sincronizzato con il
server; tuttavia:

»
»

Questa prima sincronizzazione e posticipata dal tempo di esecuzione del pacchetto.

Piccole differenze di progettazione portano ad una crescente divergenza
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Questo modifica anche lo stato delle variabili simulate. Per ridurre al minimo queste differenze,
utilizzare la funzione Simulazione per immagine di processo del driver acquisita dal Server Standby per
la sincronizzazione dell'immagine di simulazione:

» Creare una nuova funzione.

» Selezionare Simulazione per immagine di processo del driver acquisita dal Server Standby
» Siapre una finestra di dialogo per la selezione dei driver:

»  Tuttiidriver collegati al processo (tranne il simulatore) sono disponibili nell'elenco (fare clic
sull'intestazione della colonna per modificare I'ordinamento)

P Selezionare i driver che si desidera sincronizzare.

» Ogni volta che viene richiamata questa funzione sul Server-Standby, viene richiesta
un'immagine al server per i driver selezionati

Con l'attivazione ciclica, possono essere ridotte al minimo le differenze nell'attuale stato di
simulazione. Adattare la griglia di esecuzione all'ambito dei dati da sincronizzare, poiché questo
genera il carico di rete e di computer.

L'Esecuzione: della funzione € impostata in modo fisso su Server Standby e non puo essere
modificata. Ha luogo solo se:

» Il computer e il Server-Standby.
» Il server e online.

» Il progetto e un progetto di rete.
4

Sono stati selezionati driver per la sincronizzazione.

PER MODIFICARE LA SELEZIONE DEI DRIVER

» Nelle proprieta del driver, cliccare sulla proprieta Parametri del gruppo Generale.

» Siapre la finestra di dialogo per la selezione dei driver

5.3 zenon Logic Workbench

La Simulazione - programmata viene programmata nel workbench zenon Logic, che lavora a stretto
contatto con I'Editor di zenon. A differenza della soluzione integrata, in questo caso solo le variabili di
un driver vengono scambiate tra gli Editor per la simulazione.
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DEFINIZIONE DELLE VARIABILI DA SCAMBIARE

All'awvio del workbench di zenon Logic, tutte le variabili del driver che non esistono ancora in zenon
Logic vengono create come variabili globali. Per queste ultime viene attivata automaticamente
I'impostazione Symbol embededd.

VISIBILITA

Quando si definisce nel workbench una nuova variabile nell’area globale oppure ritentiva, questa
sara visibile solo in zenon Logic. Per renderla visibile anche in zenon, e necessario attivare I'opzione
Symbol embededd. Da questo momento in poi, la variabile viene aggiornata da entrambi gli Editor.

Se I'opzione Symbol embededd e disattivata per la variabile, quest’ultima viene eliminata nell'Editor
di zenon. Questo comportamento consente di definire in zenon Logic variabili globali e ritentive, che
non sono visibili in zenon.

Per una variabile creata con il workbench di zenon Logic in zenon, si tenta di assegnare SPSMERKER
come area. Se il driver zenon (A pagina: 6) non supporta il tipo di dati configurato, viene cercata la
prima area dati che supporta il tipo di dati. Se non viene trovata nessuna area, la variabile non puo
essere creata.

Una variabile viene bloccata solo se si tratta di un progetto multiutente e quest'ultimo non ha ancora
lo stato Consenti modifiche.

IMPOSTAZIONI DI PROGETTO

Alcune impostazioni in Progetto -> impostazioni ... -> Opzioni -> in zenon Logic influiscono sulla
funzionalita della simulazione.

Impostazioni Avanzate Descrizione

Runtime: modalita di Suggerimento:

esecuzione )
Modalita: triggered

Tempo di ciclo da 1/4 a 1/3 del tempo di aggiornamento
del driver.

Cambiamenti troppo frequenti dei valori delle variabili
simulate comportano un aumento del carico di lavoro del
computer.

Compilatore/Opzioni:simboli Suggerimento: disattivare.

embededd per tutte le variabili  Attiva: i dati di una variabile vengono scambiati perché il
nome del simbolo viene utilizzato per I'assegnazione a
Runtime.

Ma: le modifiche alla progettazione delle variabili non
vengono aggiornate fra zenon e zenon Logic. Lo scambio
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Impostazioni Avanzate Descrizione

online non e piu possibile.

Compilatore/Opzioni:Mantieni  Senza conseguenza: a Runtime i nomi delle variabili vengono
il Case dei simboli embededd  sempre convertiti in maiuscolo.

Compilatore/Opzioni:Alloca i Attivo: il programma di simulazione simula lo stato delle
bit di stato per le variabili con  variabili e reagisce ad esso.
proprieta embededd

Compilatore “C” Il codice nativo & supportato.

Nome della DLL che deve contenere il codice compilato:
tSapp.dil.

5.4 Runtime

5.4.1 Funzionalita

Il Runtime di zenon Logic offre le seguenti funzionalita.
» Trasferimento file
» Tipididati

BOOL

BYTE

DINT

DWORD

INT

LINT

LREAL

REAL

SINT

STRING

TIME

UDINT

UINT

USINT

v VvV Vv VvV VvV VvV VvV VvV VvV VvV VvV VvV v v
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v v Vv Vv v Vv

» WORD

zenon Arrays (si veda anche Array e simulazione (A pagina: 19))
Dato relativo alla data/time stamp

Registrazione digitale del valore

Blocchi funzione collegati dinamicamente, memorizzati in thblock*.dll
Hot restart

Logging:

» Segnalazioni trace del programma  (printf)

» Messaggi di errore del Runtime

» Tutte a Workbench a e Diagnosis Server

Codice macchina: Native compiled code con C-Postcompiler (non disponibile per Windows

CE)
Online change

Linguaggi di programmazione:

SFC - diagramma funzionale sequenziale (SFC - Sequential Function Chart)

»

» FBD - Function Block Diagram (FBD - Function Block Diagram)
» L[D- Ladderdiagram (LD - Ladder Diagram)

P ST - Structured Text (ST - Structured Text)

P /L - Instruction List (/L - Instruction List) - obsoleto
Dati Retain (dati ritentivi)

Blocchi funzioni e features speciali:

Serializzazione dati

Allocazione memoria dinamica

Ricette embedded

Lista variabile embedded

File Management

Files

Mathe

Random

Segnali

Tabelle stringe

v VvV Vv VvV VvV VvV VvV VvV VvV Vv v

Trigonometria
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» Ora
» Comunicazione spontanea:
» Cambio valori come evento
» 16 collegamenti
P Isteresi
» UDP & TCP/IP per linguaggi IEC

» Variabili - Interblocco

5.4.2 Array e simulazione

Per poter simulare array multidimensionali durante la simulazione del driver, e necessario attivare la
proprieta "Salva le variabili complesse in segmento separato” nel workbench di zenon Logic.

ARRAY CON INDICE DI PARTENZA 1

Se durante una simulazione ci sono array con indice di avvio 1, questi vengono creati nel workbench
di zenon Logic con un indice aggiuntivo.

BEsempio

Un array ha indici da 1a 4 in zenon. Questo array ha gli indici da 0 a 4 nel
workbench di zenon Logic.

In questo modo si garantisce che gli stessi indici vengano utilizzati in zenon e in zenon Logic. L'indice
0 non viene trasferito al driver.

Se si cambiano gli array nel workbench di zenon Logic, € necessario considerare questo indice
aggiuntivo.

5.4.3 File Runtime

Quando si creano i file Runtime, viene creata una sottocartella con il nome del progetto di
simulazione nella Runtime-Ordner del progetto, nel percorso  \RT\FILES\zenon\custom\drivers In
questa cartella € memorizzato il file simulrt.cod con il codice della simulazione.

Se la compilazione nel Workbench e il trasferimento nella cartella Runtime hanno esito positivo, nella
finestra di emissione dell'Editor viene visualizzato il seguente messaggio:

SIMULRT.COD
E se si compila con C-Compiler, viene visualizzato inoltre:

T5APP.DLL
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TRASPORTO REMOTO

| file Runtime per la simulazione vengono generati come sottocartella dei file del driver. Durante |l
Trasporto remoto, la sottocartella e tutti i file in essa contenuti vengono trasferiti al computer di
destinazione.

5.4.4 Scambio dati

Lo scambio di dati tra il Runtime zenon Logic e il driver inizia con il 2° ciclo del Runtime di zenon
Logic. In questo modo, il primo ciclo e a disposizione per inizializzare tutte le variabili a Runtime.

Lo scambio di dati avviene solo se:
P La variabile e richiesta e:
P Non ha ancora ricevuto nessun valore.

» Nel driver non ha lo stato Spento (OFF/_VSB_N_UPD) oppure Valore di riserva
(ALT_VAL/_VSB_AVALUE)

» E ancora richiesta dal driver.

» Il valore o lo stato € cambiato.

Lo scambio di dati con il driver e asincrono al ciclo del Runtime. Il driver considera le modifiche del
valore una volta per ciclo di aggiornamento. Tutti i valori modificati - ad eccezione di quelli con lo
stato  spento (OFF/_VSB_N_UPD) oppure valore di riserva (ALT_VAL/_VSB_AVALUE) - sono inseriti
nell'elenco delle variabili che devono essere aggiornate dal driver e inviati al Runtime.

FUNZIONE SIMULAZIONE PER IMMAGINE DI PROCESSO DEL DRIVER ACQUISITA DAL SERVER
STANDBY

Questa funzione viene eseguita solo sul Server-Standby (per la configurazione vedere il capitolo
Allineamento ciclico (A pagina: 14)). Sul server che compila I'immagine, i dati vengono prelevati in
modo sincrono dal driver. Il driver ha 5 secondi a disposizione per questa operazione. Poiché i dati
per I'immagine vengono creati nello stesso thread in cui viene eseguita la simulazione, e necessario
garantire che la simulazione venga elaborata entro 5 secondi. Se questo tempo viene superato, non
viene trasferita alcuna immagine per questo driver.

SIMULAZIONE DEL VALORE

Le variazioni di valore non vengono trasferite immediatamente, ma memorizzate in un buffer. La
dimensione del buffer e 8192 variazioni di valore o cinque volte il numero di variabili, a seconda di
quale & maggiore. Il ritardo della trasmissione a causa del ciclo del driver pu0 arrivare fino a 100 ms.
Se il valore di una variabile cambia nuovamente in attesa della trasmissione, tutti i valori non ancora
trasmessi vengono immediatamente inviati al Runtime e solo allora i nuovi valori vengono
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contrassegnati. Cio pud comportare un aumento del carico per il computer e la rete, ma assicura che
tutti i valori vengano trasferiti al Runtime.

DRIVER COMANDO DI SCRITTURA

Se la Simulazione - programmata e configurata ed attiva, i comandi di scrittura vengono passati
tramite Standby al Runtime.

Le operazioni di scrittura vengono eseguite dal driver in modo asincrono rispetto al Runtime. Lo
scambio dei dati avviene tramite un buffer. La dimensione del buffer e 8192 variazioni di valore o
cinque volte il numero di variabili, a seconda di quale e maggiore.

| comandi di scrittura vengono eseguiti dal Runtime dopo che il valore cambia. Se un comando di
scrittura non puo essere eseguito correttamente, viene visualizzata la segnalazione di errore Write
queue fulll Write command for <DP-Name> lost!.

Se i bit di stato sono attivati, I'impostazione dello stato Scrittura avvenuta con successo indica che |l
driver ha scritto sul valore della variabile. Il programma Runtime dovrebbe cancellare questo stato
dopo aver elaborato il comando di scrittura. Un bit di stato gia attivo non ritarda una nuova
operazione di scrittura del driver. | comandi di scrittura vengono eseguiti anche quando il programma
Runtime ¢ stato interrotto da un punto di interruzione (breakpoint).

Nota: non tutti i comandi di scrittura del driver devono essere visibili anche a Runtime. Se nel buffer
sono presenti piu comandi di scrittura per una variabile, solo I'ultimo e visibile nel programma
Runtime.

DISATTIVARE VARIABILE, PASSARE A VALORE SOSTITUTIVO.

Se la variabile viene disattivata o impostata su un valore di sostituzione, questo non e riconoscibile
per il Runtime. Modifiche di valore effettuate dal Runtime, non vengono assegnate alle variabili nel
driver. Se la variabile viene riportata al valore spontaneo o attivata, anche il valore attuale del Runtime
viene nuovamente trasferito al driver. Quando il valore spontaneo viene disattivato, viene impostato il
bit di stato OFF; quando si ritorna al valore spontaneo, viene resettato il bit OFF.

5.4.5 Gestione dati

DATI RITENTIVI

| dati ritentivi vengono memorizzati nel file SimulRt<TreiberlD>.ret. Per ogni simulazione viene
generato un file del genere, a condizione che esistano variabili ritentive. Il file viene preso in
considerazione durante la sincronizzazione in rete.
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DRIVER RITENTIVO

L'impostazione Simulazione - programmata all’avvio del driver non & un criterio per ripristinare
I'immagine ritentiva delle variabili.

5.4.6 Ridondanza

START SUL SERVER-STANDBY

Se il driver e gia in esecuzione sul Server-Standby, I'immagine dovrebbe essere gia disponibile per la
simulazione. In questo caso, la simulazione viene avviata con questa immagine in modalita "Hot". Se
non e presente alcuna immagine, viene eseguito un warm start.

FUNZIONE SIMULAZIONE PER IMMAGINE DI PROCESSO DEL DRIVER ACQUISITA DAL SERVER
STANDBY

Questa funzione viene eseguita solo sul Server-Standby (per la configurazione vedere il capitolo
Allineamento ciclico (A pagina: 14)). Sul server che compila I'immagine, i dati vengono prelevati in
modo sincrono dal driver. Il driver ha 5 secondi a disposizione per questa operazione. Poiché i dati
per I'immagine vengono creati nello stesso thread in cui viene eseguita la simulazione, e necessario
garantire che la simulazione venga elaborata entro 5 secondi. Se questo tempo viene superato, non
viene trasferita alcuna immagine per questo driver.

ALLINEAMENTO

Oltre ai file di programma della simulazione, vengono sincronizzati anche:
»  Dati ritentivi (*.ret)

P Tuttiifile *simul
Questa estensione del file viene generata dal programma di simulazione per i file specifici
della simulazione e archiviata nella cartella con il nome del computer sotto la
Runtime-Ordner.

5.4.7 Stato

SIMULAZIONE STATO

Per la simulazione dello stato, deve essere attivata I'opzione Allocate status flags for variables with
embedded properties (Yes). Questa opzione si trova nella finestra di dialogo Project Settings di
zenon Logic Workbench. Per aprire questa finestra di dialogo selezionare la voce Impostazioni nel
menu Progetto della barra dei menu. L'opzione si trova nel gruppo Compiler. Risultato: la modifica
dello stato di una variabile attiva il trasferimento della variabile al driver.
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La modifica ai seguenti stati non attiva un aggiornamento del valore nel driver e non viene ripresa
dalla simulazione:

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

External Real-Time (T_EXTERN/_VSB_RT_E)
Internal Real-Time (T_INTERN/_VSB_RT )
Ora solare (T_STD/_VSB_WINTER)

Conferma scrittura (WR_ACK/_VSB_WR_ACK)
Scrittura avvenuta con successo (WR_SUC/_VSB_WR_SUC)
Stato normale (NORM/_VSB_NORM)

Normal deviation (N_NORM/_VSB_ABNORM)
Select in rete (NET_SEL/_VSB_SELEC)

Runtime exceeded (TIMEQUT/_VSB_RTE)

In costruzione (PROGRESS/_VSB_DIREC)
Spento (OFF/_VSB_N_UPD)

Valore di riserva (ALT_VAL/ VSB_AVALUE)

¥|nfo

Il bit di stato Scrittura avvenuta con successo (WR_SUC/_VSB_WR_SUC) e
disponibile nel programma Runtime e puo essere resettato per indicare una
scrittura riuscita.

Tuttavia, il reset non causa di per sé il trasferimento al Runtime di zenon. Il driver
invia al Runtime solo le modifiche del valore.

BIT DI STATO TRATTATI IN MODO PARTICOLARE

| seguenti bit di stato si escludono a vicenda:

17: Spontaneo Viene impostato lo stato SPONTANEQO. Questo e anche lo stato

(SPONT/_VSB_SPONT) impostato se la gestione dello stato e disabilitata 0 non e stato
definito alcuno stato. Lo stato G/ + INVALID viene cancellato.

18: Invalid Viene settato lo stato INVALID . Lo stato SPONTAN + Gl viene

(INVALID/_VSB_I_BIT) cancellato.

16: General Interrogation Viene settato lo stato General Interrogation . Lo stato SPONTAN

(Gl/_VSB_GR) + INVALID viene cancellato.

8: Select in rete Se questo bit di stato e attivo (attivazione / disattivazione BSO), i

(NET_SEL/_VSB_SELEC) seguenti bit di stato per il rilevamento delle modifiche vengono
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considerati 0 e trasmessi al driver i come O:
»  Select in rete(NET_SEL)
» Causa di trasmissione (COTx)
»  Select (SE_870)
» N_CONF (P/N-BIT)
»  Test-BIT (TEST)

»  Scrittura avvenuta con successo (WR_SUC)

SELECT BEFORE OPERATE (SBO)

Perché il sistema reagisca a Seleziona prima di operare, |a simulazione dello stato deve essere
disponibile nel programma Runtime. La sequenza per Seleziona prima di operare ¢ definita nel
programma Runtime.

ATTIVAZIONE

Se viene inviato al driver un SBO select, si attiva una scrittura di valore con lo stato Seleziona nella rete
(NET_SEL) + Causa di trasferimento (COT_act) per il Runtime.

Nel programma Runtime, € necessario implementare e avviare una sequenza SBO corrispondente.

Il bit di stato Select in rete (NET_SEL) deve essere resettato nel programma Runtime.

DISATTIVAZIONE

La disattivazione causa una scrittura di valore con lo stato Select in rete (NET_SEL) + Causa di
trasferimento (COT _deact).

Nel programma Runtime, la sequenza SBO deve essere terminata di conseguenza.

Il bit di stato Select in rete (NET_SEL) deve essere resettato nel programma Runtime.

5.4.8 Start/Stop

AVVIO DEL DRIVER

L'aggiornamento del valore non viene avviato sul Server-Standby finché il driver non ha ricevuto
I'immagine di processo dal proprio server. L'immagine deve arrivare prima della scadenza del timeout
del modulo, altrimenti il driver si avvia senza di essa. Se il Server-Standby passa ad essere server
prima della scadenza del tempo di attesa, |'attesa stessa termina. | driver che si avviano in un
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progetto server oppure senza rete, non hanno tempo di attesa. Questo comportamento si applica sia
alla simulazione che alla modalita hardware.

AVVIO DEL RUNTIME

Se il driver avvia la Simulazione - programmata, nel primo passaggio la DLL viene caricata con il
Runtime di simulazione. Quindi il Runtime viene parametrizzato e il programma Runtime si avvia se e
stato caricato correttamente.

Se e disponibile un‘immagine del Runtime, quest’ultimo viene avviato con essa in modalita Hot.
Altrimenti il sistema esegue un Warm start. Se anche questo non e possibile, si cerca di eseguire un
Cold Start del Runtime. Se non e disponibile nessun programma valido, il Runtime si avvia “arrestato”.
Lo stato di tutte le variabili viene impostato su INVALID.

Il programma di simulazione viene eseguito in un thread proprio e, percio, € completamente
indipendente dal ciclo driver.

¥Info
Variabili ritentive

| dati ritentivi contengono solo il valore delle variabili di zenon Logic, non il loro
stato. Per lo start, cio comporta quanto segue:

» Hot restart: lo stato impostato per una variabile viene ripristinato,
indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di una variabile ritentiva.

» Cold start con variabili ritentive: viene ripristinato solo il valore delle variabili
ritentive in zenon Logic, non lo stato.

ARRESTO DEL RUNTIME

Se il Runtime viene arrestato, lo stato  INVALID viene impostato per tutte le variabili. Le variabili
richieste mentre il Runtime e arrestato ricevono lo stato INVALID come inizializzazione. Il Runtime
salva i dati per il warm start e I'online change:

» SIMULRT.HOT: contiene i dati per I'Hot-Restart.
»  SIMULRT.UPD: contiene i dati per I'online change.

Questi due file vengono generati nella cartella del programma Runtime. Il Runtime deve avere il
permesso di scrittura su questa cartella.

AGGIORNA PROGETTO RUNTIME

» Nuova compilazione del progetto di simulazione:
Causa la ricarica del driver corrispondente.
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» Modifica del timeout di modulo:
Non riconosciuto come modifica dal Runtime e non causa una ricarica del driver.

L'implementazione standard nel kit driver attiva un hot start del Runtime durante il reload del
progetto di simulazione. Se cio non e possibile (ad esempio perché il programma e diverso), viene
eseqguito un cold start con retain.

SCARICO DEL RUNTIME

Se il Runtime e in esecuzione, verra arrestato. Prima che il Runtime venga scaricato, tutti gli
aggiornamenti dei valori in sospeso vengono passati al driver. Solo poi il Runtime viene rilasciato e
SimulRuntime.dll viene scaricato sul PC.

5.4.9 Comandi driver

| comandi driver sono utilizzati per influenzare i driver tramite zenon, per esempio per start e stop..
La progettazione avviene tramite la funzione Comandi driver.

ARRESTARE/AVVIARE DRIVER

Se il driver viene arrestato in modalita Simulazione - programmata, ciO comportera lo scarico del
Runtime. Tutte le variabili ricevono lo stato INVALID. Se si riavvia il driver, la simulazione viene
ricaricata e il Runtime avviato.

DRIVER PASSAGGIO HARDWARE/SIMULAZIONE

Quando si passa dalla modalita Hardware a quella di Simulazione, il driver si comporta secondo il
seguente schema:

1. Se il driver e stato configurato nell’Editor per la modalita hardware:

» Dopo l'esecuzione della funzione Comando driver con il parametro Driver in modalita di
simulazione, il driver viene portato nella modalita Simulazione statica.

2. Se per il driver e stata configurata nell’Editor una delle modalita di simulazione (statica, conta,
programmata):

» Dopo l'esecuzione della funzione Comandi driver con il parametro Driver in modalita
hardware, il driver viene commutato in modalita hardware e comunica con il PLC.

» Dopo I'esecuzione della funzione Comandi driver con il parametro Driver in modalita
simulazione, il driver ritorna alla modalita di simulazione configurata.
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5.4.10Assegnazione variabili

L’assegnazione del driver di zenon alle variabili di zenon Logic viene eseguita mediante il nome
convertito in lettere maiuscole. Se il Runtime di zenon richiede una variabile dal driver, quest’ultimo la
inoltra alla simulazione. Se non e caricata nessuna simulazione, la variabile riceve lo stato spento (
OFF/VSB_N_UPD) quando il driver viene arrestato. Altrimenti quello non valido (INVALID/_VSB_I_BIT).
Le variabili del tipo oggetto-driver Variabile del driver non vengono mai richieste dalla simulazione.

5.4.11 Time stamp

Per utilizzare il time stamp, in zenon Logic deve essere attivo |'inserimento Progetto ->
Impostazioni -> Avanzate -> Compilatore -> Opzioni -> Alloca i bit di stato per le
variabili con proprieta embededd..

Se nel programma Runtime viene impostata la data per una variabile, il valore di data e tempo viene
utilizzato come time stamp. Ogni volta che cambia la data o I'ora di una variabile all’ultimo ciclo,
guesta modifica attiva sempre un trasferimento dei valori al driver. Questo vale anche se non e
cambiato né il valore né lo stato.

La maggior parte dei driver trasferisce un nuovo timestamp al Runtime solo se il valore e / o lo stato
cambiano allo stesso tempo. Un'eccezione, tuttavia, € il driver IEC870, che trasferisce a Runtime anche
nuovi time stamp dell’nardware (oppure Simulazione - programmata) con |o stesso valore o lo stesso
stato.

¥|nfo

Deve essere assicurato che la data e I'ora siano in costante aumento. In caso
contrario, si avranno problemi durante I'archiviazione. La data deve avere un
valore maggiore/minore di 0.

Alle variabili che ricevono un time stamp dal programma Runtime viene attribuitolo stato External
Real-Time (T_EXTERN/_VSB_RT_E).

Tutte le variabili da trasferire al driver che non hanno ricevuto un time stamp dal Runtime, ricevono
un time stamp comune nel ciclo. In questo modo si assicura che il tempo corrisponda a quello della
modifica. Questi driver ricevono lo stato Internal Real-Time (T_INTERN/_VSB_RT ).

DATA & ORA

Per tutte le informazioni relative a data e tempo vale quanto segue:
» | tempisono UTC.
» Tutte le indicazioni di tempo devono essere comprese fra il 02/01/1970 e il 2038.

» La conversione della data in una stringa avviene nel formato AAAA /MM /GG.
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»

L'ora viene convertita nel formato HH:MM:SS.

5.5 Note sulle variabili in progetti di simulazione

Quando si creano e modificano le variabili nei progetti di simulazione, si applica quanto segue:

1.

zenon Logic

Quando vengono create variabili per un progetto di simulazione nel Workbench di zenon
Logic, esse non hanno ancora un indirizzamento valido per la comunicazione. Se la
comunicazione viene commutata su hardware, la comunicazione puo essere interrotta se le
nuove variabili vengono utilizzate senza un indirizzamento adeguato in modo corretto nelle
immagini.

Rinomina

Quando una variabile di un progetto di simulazione viene rinominata, anche il nome della
variabile in zenon cambia di conseguenza. Ad esempio, i nomi delle variabili utilizzate in un
progetto VBA devono essere adeguati anche nel codice VBA.

Soluzioni integrate

Le variabili di soluzioni integrate come zenon Logic, IEC 870 o IEC 850, non devono essere
rinominate nel progetto di simulazione. In questo caso, infatti, le variabili perdono le loro
informazioni di progetto.

Esempio: Se Project0/Global/NewVar viene rinominata nel progetto di simulazione in
myNeVariablenwVar, diventa in zenon myNewVar. Dopo la rinomina, la comunicazione con il
Runtime di zenon Logic e impossibile.

Comunicazione basata sul nome della variabile

Le variabili di un driver che comunica in base ai nomi delle variabili non devono essere
rinominate nel progetto di simulazione

Cancellazione o importazione di variabili

Quando si cancella o importa una variabile quando in zenon Logic e attivo online change,
tutte le variabili vengono rimosse e poi inserite di nuovo in zenon Logic.

Variabili con simbolo "embededd" attivo

Le variabili presenti in un programma e il cui simbolo  "embededd" e stato impostato come
attivo, non sono disponibili tramite la connessione Logicto SCADA in zenon. Una variabile
con simbolo"embededd" attivo che viene spostata dall‘area globale a un programma, viene
cancellata in zenon.

5.6 Messaggi di errore

| messaggi di errore nell’Editor di zenon:
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Messaggio di errore Causa e soluzione

I nome selezionato e gia utilizzato Il nuovo nome del progetto di simulazione viene utilizzato
da un altro driver o contiene gia nel progetto oppure non e valido.

ratteri non validi. Selezionare un :
ca »  Assegnare un nome valido.

altro nome.

Il progetto di simulazione del driver ~ Per il driver in questione & disponibile un progetto di
<Nome file>/<Nome> non ¢ simulazione. Questo progetto, pero, non e stato
compilato e quindi non puo essere  compilato.

" | S
Lillzzeito. Cormailere [ progjetio mel » Awviare il workbench di zenon Logic con il progetto

Wieridoendn. di simulazione di questo driver.
» Compilare il progetto.
Suggerimento: se nelle impostazioni del driver la
simulazione e impostata su Simulazione - programmata,
non ha nessun effetto.
Write queue fulll Write command Indica la perdita di un comando di scrittura.

for <Name Variable> lost!
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