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1 Benvenuti nell'help di COPA-DATA 

ZENON VIDEO-TUTORIAL 

Esempi pratici di progettazione con zenon si trovano nel nostro canale YouTube 

(https://www.copadata.com/tutorial_menu). I tutorial sono raggruppati per tema e forniscono una 

panoramica di come si lavora con i diversi moduli di zenon. Tutti i tutorial sono disponibili in inglese. 

 

GUIDA GENERALE 

Se mancano informazioni in questo capitolo dell'help o se avete richieste di aggiunte, contattate 

documentation@copadata.com via E-Mail. 

 

SUPPORTO TECNICO ALLA PROGETTAZIONE 

Per domande relative a progetti concreti, si prega di contattare il Customer Service via E-Mail 

all'indirizzo support@copadata.com. 

 

LICENZE E MODULI 

Se avete bisogno di moduli aggiuntivi o licenze, il nostro staff di sales@copadata.com sarà lieto di 

assistervi. 
 

2 Simulazione progetto 

Con la simulazione di progetto si può passare dalla modalità di simulazione alla modalità hardware. 

La modalità di simulazione consente di simulare processi per scopi di test. In modalità di simulazione, 

il sistema esegue operazioni di commutazione, imposta ricette, setta valori limite ecc, senza che 

queste operazioni vengano trasmesse al livello del processo (per esempio ad un PLC). 

Inoltre, in modalità di simulazione vengono eseguite progettazioni a Runtime per i moduli Sequenze 

di comando e Process Recorder. Questo non influisce sui processi produttivi. 

Nella rete di zenon, è possibile eseguire la simulazione su un client. In questo caso, il client viene 

separato dalla rete. 

https://www.copadata.com/tutorial_menu
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MODALITÀ DI SIMULAZIONE 

Per la modalità di simulazione vale quanto segue: 

 Tutti i driver vengono avviati in modalità di simulazione programmata. 

Nota: ogni driver richiede un progetto di simulazione. 

 Nessun dato viene memorizzato esternamente: 

 Non viene eseguita nessuna dislocazione in SQL. 

 Non vengono create voci per il database IPA . 

 Le voci del database IPA già esistenti non possono essere cancellate, modificate o 

commentate. 

 I dati dei turni PFS non vengono scritti nel database.  

Il salvataggio viene effettuato dopo l´avvio del Runtime in modalità hardware. 

Info 

La simulazione di progetto non è disponibile per i client sul Terminal Server. 

 
 

3 Generale 

È possibile passare alla simulazione del progetto solo se tutti i progetti a Runtime sono progetti 

standalone o progetti client. La modalità di simulazione "scollega" il computer o il Runtime dalla rete. 

Inoltre tutti i driver vengono avviati nella modalità simulazione driver - programmata. Di conseguenza, 

nessun driver ha più una connessione diretta con il processo. 

Dopo il passaggio alla modalità di simulazione, il Runtime viene riavviato e si comporta come se tutti i 

progetti fossero stati configurati come standalone. 
 

3.1 Passaggio alla modalità di simulazione 

Quando si passa in modalità di simulazione, vengono eseguite le seguenti operazioni: 

1. Attivare la funzione per passare in modalità di simulazione. 

2. Il sistema verifica se tutti i progetti possono essere commutati in modalità simulazione o se 

sono già in modalità simulazione. 

3. Vengono eseguiti i passaggi dell'azione Crea immagine di simulazione (A pagina: 6). 

4. Per ogni progetto viene creato un inserimento nella rispettiva Lista eventi cronologica; questa 

voce della CEL registra il passaggio alla modalità di simulazione. 

5. Il Runtime viene terminato e si avvia zenProcess con ulteriori parametri di avvio. 
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6. zenProcess attende che il Runtime sia terminato e poi lo avvia in modalità simulazione. 

7. Il Runtime riconosce il parametro della riga di comando e avvia tutti i progetti come progetti 

standalone. 

8. La cartella per i dati Runtime è ora la directory di simulazione. La cartella dati Runtime della 

modalità hardware non viene modificata. 

9. I progetti vengono avviati. I driver si avviano in modalità simulazione driver - programmata e 

vengono caricati con l´immagine delle variabili acquisita dalla directory di simulazione. Le 

variabili locali ottengono i loro valori dall'immagine locale. L´immagine delle variabili viene 

applicata alla simulazione programmata. Se il valore di una variabile cambia nel primo ciclo 

di un programma di “simulazione driver programmata”, la variabile avrà nel Runtime di 

zenon come primo valore non quello originale (come quando il Runtime ha una connessione 

hardware), ma il valore che è stato modificato nella simulazione. 

10. Viene caricata l'immagine per i driver interni. 

11. Per ogni progetto avviato in modalità di simulazione viene creato un inserimento nella 

rispettiva Lista eventi cronologica. 

12. La variabile del driver di sistema ottiene il valore per la modalità di simulazione. 

Questi passaggi vengono eseguiti per tutti i progetti attivi a Runtime, a meno che non venga 

esplicitamente specificata una diversa procedura. 
 

3.2 Passaggio in modalità hardware 

La modalità hardware è disponibile ad ogni avvio del Runtime, anche quando non c´è stato un 

passaggio dalla modalità di simulazione a quella hardware. Vengono eseguite le seguenti operazioni:  

1. Attivare la funzione per passare in modalità hardware. 

2. Vengono salvate l´immagine dei driver (driver di processo e driver interno) e quella della 

simulazione di zenon Logic. 

3. Il Runtime viene terminato e si avvia zenProcess con ulteriori parametri di avvio. 

4. zenProcess attende che il Runtime sia terminato e poi lo avvia con i parametri richiesti per la 

connessione di processo. 

5. Il Runtime si avvia e carica i progetti e i dati Runtime - dal server, se necessario. 

6. I driver vengono inizializzati con i dati delle variabili locali prima dell´avvio della simulazione. 

7. Se necessario, l´immagine di simulazione viene trasferita al server. Quest’opzione può essere 

attivata impostando gli appropriati parametri della riga di comando. 
 

3.3 Creare l'immagine di simulazione 

Tutti i file e le variabili modificabili a Runtime vengono riassunti nell´immagine di simulazione. Quando 

si crea un´immagine di simulazione, vengono eseguiti i seguenti passaggi: 



Generale 

 

7 | 30 

 

 

1. Il sistema richiede tutte le variabili di tutti i progetti per potergli fornire i dati attuali. 

2. Nell´immagine di simulazione locale (a seconda della modalità selezionata), i file non 

necessari vengono cancellati (Eccezione: Inizializza con l'immagine di simulazione 

esistente): 

a) Inizializza con l'immagine di processo e file Runtime (senza dati d'archivio): la 

directory di simulazione locale viene completamente cancellata. 

b) Inizializza con l'immagine di processo e file Runtime (con dati d'archivio): tutti i file 

di archivio (*.ARX e *.ARS) vengono cancellati nella directory locale di simulazione. 

3. A seconda delle impostazioni effettuate per la funzione Simulazione on/off, il sistema 

acquisisce da tutti i progetti i dati di progetto, i dati Runtime e i dati variabili corrispondenti. 

Per AML, CEL e HDD, viene salvato lo stato attuale, localmente per un progetto standalone, 

sul server per un progetto server (Eccezione: Inizializza con l'immagine di simulazione 

esistente): 

4. I file di progetto modificabili a Runtime (per es. quelli per il modulo PFS, gli utenti ecc.) 

saranno copiati dall´immagine di simulazione sul file corrispondente nella directory di 

progetto (Eccezione: Inizializza con l'immagine di simulazione esistente): 

5. Il sistema attende che tutte le variabili abbiano ricevuto un valore. La barra di avanzamento 

visualizza i nomi delle variabili. La visualizzazione è limitata a 60 caratteri e non mostra il 

valore corrispondente. Il tempo di attesa non è limitato. 

Nota: se nella funzione Attiva/Disattiva simulazione di progetto (A pagina: 11) è stata 

disattivata l´opzione Attendi tutte le variabili, il tempo di attesa sarà quello configurato in 

Tempo massimo di attesa. Se il valore di Tempo massimo di attesa è pari a 0, la barra di 

avanzamento non viene visualizzata. 

 

6. Viene creata un´immagine variabili di tutti i driver e i driver interni salvano i loro dati. Queste 

immagini vengono memorizzate nella directory del computer. Quando si crea l’immagine in 

simulazione, questa include anche l'immagine di simulazione driver programmata. 

7. Nuovo trasferimento dei file modificati come descritto nei punti da 3 a 6. 

8. L´immagine variabili viene confrontata con la directory locale di simulazione. 

9. Viene salvata l´immagine variabili per le variabili locali.  

Eccezione: quando si crea un´immagine di simulazione. 

Questi passaggi vengono eseguiti per tutti i progetti attivi a Runtime, a meno che non venga 

esplicitamente specificata una diversa procedura. 
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3.4 Riproduzione 

Nella scheda Riproduzione della finestra di dialogo di configurazione della funzione “Attiva/Disattiva 

progetto di simulazione”, si configurano i parametri per la modalità di riproduzione del modulo 

Process Recorder. Se questa finestra di dialogo viene visualizzata a Runtime, è possibile modificare 

solo le impostazioni relative al tempo. 

Le impostazioni di questa scheda sono facoltative. 

Ha senso configurarle solo se si vuole passare direttamente dalla modalità live a quella di 

riproduzione. 

 

Parametro Descrizione 

Avvia Process-Recorder in modalità di 

riproduzione 

Checkbox per selezionare il comportamento del 

Runtime dopo l´esecuzione della funzione. 

 Attivo: 

Il Runtime si avvia in modalità di 

riproduzione. 
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Parametro Descrizione 

 Non attivo: 

Il Runtime viene avviato in modalità di 

simulazione. 

Default: non attiva. 

FILTRO 

In questa area della scheda è possibile configurare l'ora di inizio della riproduzione a Runtime. 

Parametro Descrizione 

Filtro tempo assoluto Inizio e fine dell´intervallo di tempo di riproduzione 

sono specificati manualmente. 

Inserimento di tempo di inizio e di fine negli 

appositi campi di inserimento. 

Formato: 

 Data: GG.MM.AAAA 

Default: Data corrente 

 Ora: hh:mm:ss 

Default: 00:00:00 

Default: attivo. 

Nota: la checkbox non è attiva se il tipo di filtro 

impostato è Filtro tempo relativo. 

Filtro tempo relativo Inizio dell´intervallo di riproduzione, in relazione 

all'ora di inizio. Quest´ultima viene configurata 

nell´area Orario di inizio. 

Inserire la differenza nei campi di input. 

 Sottrai tempo: 

G hh:mm:ss 

 Aggiungi tempo: 

G hh:mm:ss 

Default: non attiva. 

Nota: la checkbox non è attiva se il tipo di filtro 

impostato è Filtro tempo assoluto. 
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ORARIO DI INIZIO 

Le opzioni di questa proprietà sono disponibili solo se il tipo di filtro configurato è Filtro tempo 

relativo. In caso contrario, queste opzioni sono visualizzate in color grigio e non potranno essere 

configurate. Il tempo di avvio si seleziona usando il pulsante di opzione. 

Parametro Descrizione 

Manuale Il tempo di avvio della riproduzione per il modulo 

Process Recorder viene inserito manualmente. 

Configurazione dell´orario di inizio tramite 

inserimento di un valore nei campi per data e ora. 

Default: data odierna/ ore 00:00:00. 

Da variabile L´orario di inizio della riproduzione per il modulo 

Process Recorder viene acquisito dal valore della 

variabile configurata. 

Cliccare sul pulsante ... per aprire la finestra di 

dialogo di selezione delle variabili. 

Si consiglia di selezionare e collegare una variabile 

con il tipo di dati DINT. 

Se la variabile collegata non ha un valore valido, o 

se il suo valore è 0, la funzione non viene eseguita! 

In questo caso, viene creata una voce 

corrispondente nei LOG. 

Acquisisci dall'immagine chiamante L´orario di inizio della riproduzione a Runtime per il 

modulo Process Recorder viene acquisito 

dall´immagine chiamante. 

Tenere presente quanto segue: 

 La funzione Attiva/Disattiva simulazione 

di progetto può essere attivata solamente 

da un´immagine di zenon di tipo Lista di 

informazione allarmi, oppure di tipo Lista 

Eventi Cronologica. 

 Quando si attiva la funzione, deve essere 

selezionato solo un inserimento (allarme o 

evento) delle liste allarmi o eventi. 

Come orario di inizio della riproduzione nel 

modulo “Process recorder” si utilizza il 

tempo di entrata. 
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Parametro Descrizione 

Se la chiamata della funzione via Acquisisci 

dall'immagine chiamante non riesce, un 

corrispondente inserimento viene scritto nel file 

LOG. 

CHIUDERE LA FINESTRA DI DIALOGO 

Opzione Descrizione 

OK Accetta le modifiche in tutte le schede e chiude la finestra 

di dialogo. 

Annulla Annulla tutte le modifiche in tutte le schede e chiude la 

finestra di dialogo. 

Guida Apre la guida online. 

 
 

3.5 Funzione "Attiva/Disattiva simulazione di progetto" 

La funzione Simulazione on/off viene utilizzata per passare dalla modalità di simulazione a quella 

hardware e viceversa. 
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Inoltre può avviare il Runtime di zenon per il modulo Process Recorder nella modalità di riproduzione. 

 

Le due modalità di simulazione possono essere avviate con diversi presupposti. 

Info 

Se a Runtime un progetto si trova, per esempio, nella fase di reload, o se deve 

essere aggiornato, o si apre una finestra di dialogo in VBA, la funzione 

Simulazione on/off non viene eseguita immediatamente. Essa viene eseguita 

automaticamente non appena non sussiste più un motivo di ritardo. 

Se la modalità non è Attivazione connessione al processo e la checkbox 

"Attendi tutte le variabili" non è attiva, al testo del parametro viene aggiunto 

{Tempo di attesa xxx secondi}. 



Generale 

 

13 | 30 

 

 

DIAGNOSIS VIEWER 

Se, allo scadere del timeout, ci sono ancora una o più variabili senza valore(i), per ogni connessione 

viene creata una voce LOG nel Diagnosis Viewer. Il testo generale è "simulation image has variables 

with missing values!", ed è seguito da una lista di tutte le variabili senza un valore valido. 

 
 

3.5.1 Creare una funzione di tipo "Attiva/Disattiva simulazione di 

progetto” 

La funzione Attiva/Disattiva simulazione di progetto viene utilizzata per far passare il Runtime 

dalla modalità di simulazione a quella hardware e viceversa. 

CONFIGURAZIONE 

Procedura di creazione della funzione: 

1. Creare una nuova funzione: 

Nella barra degli strumenti, oppure nel menù contestuale del nodo "Funzioni", selezionare il 

comando Nuova funzione. 

Si apre la finestra di dialogo che consente di selezionare una funzione. 

2. Passare al nodo Applicazione. 

3. Selezionare la funzione Attiva/Disattiva simulazione di progetto. 

Si apre la finestra di dialogo per la configurazione della simulazione di progetto. 

4. Configurare il comportamento desiderato della simulazione di progetto. 

Se si desidera che il Runtime torni dalla modalità di simulazione in modalità hardware, 

configurare anche le proprietà dell´area Attivazione modalità Hardware. 

5. Assegnare un nome alla funzione nella proprietà Nome. 

6. Per richiamare questa funzione a Runtime, collegarla ad un pulsante in un´immagine di 

zenon. 
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3.5.2 Impostazioni 

Nella scheda Impostazioni della finestra di dialogo di configurazione della funzione, è possibile 

configurare il comportamento all’avvio della simulazione del progetto. 

 

Le due modalità (Simulazione o Hardware) possono essere avviate con diversi presupposti: 

ATTIVA SIMULAZIONE: 

 Inizializza con l'immagine di simulazione esistente (A pagina: 17) 

 Inizializza con l'immagine di processo  (A pagina: 17) 

 Inizializza con l'immagine di processo e file Runtime (A pagina: 18) 

 File d'archivio (A pagina: 18) 

 File Process Recorder (A pagina: 18) 
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ATTIVAZIONE MODALITÀ HARDWARE 

 Attiva connessione al processo (A pagina: 19) 

 Attiva connessione al processo e trasferisci immagine di simulazione al server (A pagina: 19) 

CREA/TRASFERISCI IMMAGINE DI SIMULAZIONE 

 Crea immagine di simulazione (Runtime in modalità simulazione) Trasferimento immagine di 

simulazione al server (Runtime in modalità hardware) (A pagina: 20) 

OPZIONI 

Parametro Descrizione 

Nome dell'immagine di 

simulazione (nome PC se 

vuoto) 

Nome del file in cui viene salvata l´immagine di simulazione. 

Inserire qui il nome desiderato per l'immagine di simulazione. 

Nota: viene salvato solo il nome della cartella. 

Se non si specifica nessun nome, viene utilizzato il nome del 

computer. 

Attendi tutte le variabili Checkbox per selezionare se, prima del passaggio del 

Runtime in modalità di simulazione, deve essere disponibile 

un valore (valido) per tutte le variabili. 

 Attivo: 

Il Runtime passa in modalità di simulazione solo dopo 

che tutte le variabili hanno un valore valido. Questo 

può ritardare il passaggio in modalità di simulazione. 

 Non attivo: 

Il Runtime passa immediatamente alla modalità di 

simulazione. Il passaggio in modalità di simulazione 

avviene anche se non tutte le variabili hanno un valore, 

o se non tutte hanno un valore valido. 

Si sconsiglia di adottare questa opzione! 

 

La checkbox non è attiva se l'opzione Attiva connessione al 

processo è attiva (Attivazione modalità Hardware). 

Default: attivo. 

Tempo massimo di attesa Tempo massimo in secondi in cui il sistema attende che le 

variabili ricevano un valore valido prima di eseguire la 

commutazione di modalità. 

Se questa opzione è attiva, un passaggio in modalità di 
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Parametro Descrizione 

simulazione è possibile anche quando non tutte le variabili 

hanno un valore, o non tutte hanno un valore valido. 

Se questo timeout è stato attivato, il tempo di attesa 

impostato viene visualizzato a Runtime nel titolo della finestra 

di dialogo di stato durante la commutazione. Viene 

visualizzato lo scorrere del tempo. Le variabili mancanti sono 

sempre visualizzate. Quando il timeout è trascorso, si passa in 

modalità di simulazione anche se non tutte le variabili hanno 

ricevuto un valore, o un valore valido. 

Se il Tempo massimo di attesa è stato impostato su 0 

secondi, la finestra di dialogo di avanzamento non viene 

visualizzata. 

Default: 30 secondi 

Area di ingresso: 0 - 3600 

Nota: quest'opzione è attiva solo se è stato tolto il segno di 

spunta alla checkbox Attendi tutte le variabili. 

Visualizza messaggi di errore 

a Runtime 

Checkbox che consente di attivare l´emissione di un 

messaggio di errore in caso di esecuzione errata della 

funzione: 

 Attiva: se la funzione viene eseguita in modo errato, 

a Runtime viene visualizzato un messaggio di errore 

che ne informa l´utente. 

 Non attiva: non viene visualizzato nessun messaggio 

di errore a Runtime se la funzione viene eseguita in 

modo errato. 

Default: non attiva. 

Proponi dialogo a Runtime Checkbox che consente di stabilire se questa finestra di 

dialogo debba essere visualizzata a Runtime o meno: 

 Attiva: questa finestra di dialogo viene attivata a 

Runtime sul computer corrente. In rete verrà 

visualizzata sul computer che esegue la funzione. 

Così sarà possibile modificare nel Runtime zenon 

configurazioni eseguite nell´Editor di zenon. 

 Non attiva: questa finestra di dialogo non viene 

visualizzata a Runtime. La funzione o il comando 

verranno eseguiti immediatamente, con le impostazioni 
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Parametro Descrizione 

configurate nell´Editor. 

Default: non attiva. 

Nota: a Runtime, le impostazioni per la selezione della 

modalità sono bloccate e non configurabili. Se è stata 

selezionata l´opzione Attiva connessione al processo, è 

disabilitato anche il campo per immettere il nome 

dell'immagine di processo. 

 
 

3.5.2.1 Inizializza con l'immagine di simulazione esistente 

In questo caso, un´immagine di simulazione esistente viene trasferita dal server al client. Non ha 

luogo nessun trasferimento se si lavora con un progetto standalone. Viene salvato lo stato delle 

variabili locali e il Runtime viene riavviato in base all’immagine di simulazione. Il Runtime viene 

riavviato anche se si trova già in modalità di simulazione. Tuttavia, in questo caso, non viene salvata 

nessuna immagine driver delle variabili locali per l'avvio in modalità hardware. 

Info 

La possibilità di creare un'immagine di simulazione (tramite l'opzione "Crea 

immagine di simulazione"), consente di iniziare una simulazione sempre 

esattamente dallo stesso punto e con gli stessi presupposti. Nell´immagine non 

vengono salvati solo i valori delle variabili, ma anche il relativo stato della 

simulazione driver programmata. Poiché l´immagine viene trasferita dal server 

(se disponibile), si ha anche la possibilità che più client lavorino con la stessa 

immagine. Quest´immagine viene copiata dal server all’avvio del Runtime. Nel 

corso di questo processo, vengono trasferite solo le modifiche. 

 
 

3.5.2.2 Inizializza con l'immagine di processo 

In questo caso viene creata un'immagine di tutte le variabili locali e vengono salvati i dati del progetto 

che possono essere modificati a Runtime. Poi viene riavviato il Runtime in modalità di simulazione. 

Eseguito solo se il progetto non si trova già in modalità di simulazione. 

Info 

Tutti i dati esistenti nell´immagine vengono cancellati. Per l'inizializzazione 

vengono utilizzati solo i valori correnti delle variabili. 
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3.5.2.3 Inizializza con l'immagine di processo e file Runtime 

In questo caso viene creata un´immagine di tutte le variabili locali e di tutti i file della directory del 

computer (Eccezione: dati di archivio) e vengono salvati i dati di progetto modificabili a Runtime. 

Poi viene riavviato il Runtime in modalità di simulazione. 

Tenere presente quanto segue: 

 Tutti i dati esistenti nell´immagine vengono cancellati.  

Per l'inizializzazione vengono utilizzati solo i valori correnti delle variabili. 

 Tutti gli allarmi storici e i file CEL vengono copiati.  

Questo può richiedere del tempo, a seconda della dimensione dei file. 
 

3.5.2.4 File d'archivio - Inizializza con l'immagine di processo e dati 

Runtime 

In questo caso viene creata un'immagine di tutte le variabili locali e di tutti i file dalla directory del 

computer e vengono salvati i dati del progetto che possono essere modificati a Runtime. I dati 

d'archivio eventualmente esistenti localmente nell'immagine non vengono eliminati. 

Poi viene riavviato il Runtime in modalità di simulazione. 

Tenere presente quanto segue: 

 Tutti i dati esistenti nell´immagine vengono cancellati.  

Per l'inizializzazione vengono utilizzati solo i valori correnti delle variabili. 

 Tutti gli allarmi storici e i file CEL vengono copiati.  

Questo può richiedere del tempo, a seconda della dimensione dei file. 

 I vecchi archivi rimangono.  

Se il progettista lo ha previsto in fase di progettazione, il processo di archiviazione inizia a 

riempire gli archivi mancanti all'avvio del Runtime. Questo può richiedere del tempo, a 

seconda delle dimensioni del progetto. 

Nota: la modalità in cui viene eseguita la popolazione degli archivi viene configurata nella 

proprietà Crea archivi di riserva. 
 

3.5.2.5 File Process Recorder - Inizializza con l'immagine di processo e file 

Runtime 

Avvia la simulazione del progetto e passa alla modalità di riproduzione del modulo Process Recorder. 
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DALLA CARTELLA DI ESPORTAZIONE 

L’opzione aggiuntiva Dalla cartella di esportazione consente di specificare da dove il Process 

Recorder carica i dati di riproduzione. 

 Attiva: 

Quando si passa alla modalità di riproduzione, i dati registrati vengono caricati direttamente 

dal percorso di esportazione configurato e non vengono richiesti al server. 

Se ciò non è possibile, si cerca di ottenere i dati dal server. Questo è quello che accade 

quando la casella di controllo è disattivata. 

 Non attiva: 

Quando si passa alla modalità di riproduzione, i dati registrati vengono acquisiti dal server. 

Se sul server è attivo il meccanismo di dislocamento, i dati vengono letti dal server e inoltrati 

al client. 

Info 

Per ulteriori informazioni, consultare il capitolo Attiva/Disattiva simulazione di 

progetto del manuale Process Recorder. 

 
 

3.5.2.6 Attiva connessione al processo 

Passa dalla modalità di simulazione a quella hardware. Nell’eseguire questo processo, il sistema 

utilizza l’immagine delle variabili locali. 

Al momento della chiusura della modalità di simulazione, l´immagine di simulazione viene salvata, in 

modo che l'ultimo stato della modalità possa essere ripristinato se necessario. Se esiste una 

connessione server, l´immagine di simulazione viene trasferita e salvata sul server. 

Attenzione 

Se più client trasferiscono la stessa immagine di simulazione 

contemporaneamente, non vi è alcuna garanzia che l'immagine di simulazione 

memorizzata sia funzionale. 

 
 

3.5.2.7 Attiva connessione al processo e trasferisci immagine di 

simulazione al server 

Con la simulazione di progetto si può passare dalla modalità di simulazione alla modalità hardware. 

La modalità di simulazione consente di simulare processi per scopi di test. In modalità di simulazione, 
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il sistema esegue operazioni di commutazione, imposta ricette, setta valori limite ecc, senza che 

queste operazioni vengano trasmesse al livello del processo (per esempio ad un PLC). 

Inoltre, in modalità di simulazione vengono eseguite progettazioni a Runtime per i moduli Sequenze 

di comando e Process Recorder. Questo non influisce sui processi produttivi. 

Nella rete di zenon, è possibile eseguire la simulazione su un client. In questo caso, il client viene 

separato dalla rete. 

MODALITÀ DI SIMULAZIONE 

Per la modalità di simulazione vale quanto segue: 

 Tutti i driver vengono avviati in modalità di simulazione programmata. 

Nota: ogni driver richiede un progetto di simulazione. 

 Nessun dato viene memorizzato esternamente: 

 Non viene eseguita nessuna dislocazione in SQL. 

 Non vengono create voci per il database IPA . 

 Le voci del database IPA già esistenti non possono essere cancellate, modificate o 

commentate. 

 I dati dei turni PFS non vengono scritti nel database.  

Il salvataggio viene effettuato dopo l´avvio del Runtime in modalità hardware. 

Info 

La simulazione di progetto non è disponibile per i client sul Terminal Server. 

L´immagine di simulazione viene trasferita al server ed è quindi disponibile anche per altri client. 
 

3.5.2.8 Crea immagine di simulazione (Runtime in modalità simulazione) 

Trasferimento immagine di simulazione al server (Runtime in 

modalità hardware) 

Si crea un´immagine di simulazione e la si salva localmente con il nome specificato, quando si è in 

modalità simulazione. 

In modalità hardware, l´immagine di simulazione viene trasferita al server (se disponibile) e salvata con 

il nome specificato. 
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Info 

Questo permette di creare e salvare un'immagine degli stati correnti. È quindi 

possibile continuare la simulazione in qualsiasi momento partendo esattamente 

da questo punto e con esattamente gli stessi presupposti. 

 
 

3.5.3 Riproduzione 

Nella scheda Riproduzione della finestra di dialogo di configurazione della funzione “Attiva/Disattiva 

progetto di simulazione”, si configurano i parametri per la modalità di riproduzione del modulo 

Process Recorder. Se questa finestra di dialogo viene visualizzata a Runtime, è possibile modificare 

solo le impostazioni relative al tempo. 

Le impostazioni di questa scheda sono facoltative. 
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Ha senso configurarle solo se si vuole passare direttamente dalla modalità live a quella di 

riproduzione. 

 

Parametro Descrizione 

Avvia Process-Recorder in modalità di 

riproduzione 

Checkbox per selezionare il comportamento del 

Runtime dopo l´esecuzione della funzione. 

 Attivo: 

Il Runtime si avvia in modalità di 

riproduzione. 

 Non attivo: 

Il Runtime viene avviato in modalità di 

simulazione. 

Default: non attiva. 
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FILTRO 

In questa area della scheda è possibile configurare l'ora di inizio della riproduzione a Runtime. 

Parametro Descrizione 

Filtro tempo assoluto Inizio e fine dell´intervallo di tempo di riproduzione 

sono specificati manualmente. 

Inserimento di tempo di inizio e di fine negli 

appositi campi di inserimento. 

Formato: 

 Data: GG.MM.AAAA 

Default: Data corrente 

 Ora: hh:mm:ss 

Default: 00:00:00 

Default: attivo. 

Nota: la checkbox non è attiva se il tipo di filtro 

impostato è Filtro tempo relativo. 

Filtro tempo relativo Inizio dell´intervallo di riproduzione, in relazione 

all'ora di inizio. Quest´ultima viene configurata 

nell´area Orario di inizio. 

Inserire la differenza nei campi di input. 

 Sottrai tempo: 

G hh:mm:ss 

 Aggiungi tempo: 

G hh:mm:ss 

Default: non attiva. 

Nota: la checkbox non è attiva se il tipo di filtro 

impostato è Filtro tempo assoluto. 

ORARIO DI INIZIO 

Le opzioni di questa proprietà sono disponibili solo se il tipo di filtro configurato è Filtro tempo 

relativo. In caso contrario, queste opzioni sono visualizzate in color grigio e non potranno essere 

configurate. Il tempo di avvio si seleziona usando il pulsante di opzione. 

Parametro Descrizione 

Manuale Il tempo di avvio della riproduzione per il modulo 

Process Recorder viene inserito manualmente. 
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Parametro Descrizione 

Configurazione dell´orario di inizio tramite 

inserimento di un valore nei campi per data e ora. 

Default: data odierna/ ore 00:00:00. 

Da variabile L´orario di inizio della riproduzione per il modulo 

Process Recorder viene acquisito dal valore della 

variabile configurata. 

Cliccare sul pulsante ... per aprire la finestra di 

dialogo di selezione delle variabili. 

Si consiglia di selezionare e collegare una variabile 

con il tipo di dati DINT. 

Se la variabile collegata non ha un valore valido, o 

se il suo valore è 0, la funzione non viene eseguita! 

In questo caso, viene creata una voce 

corrispondente nei LOG. 

Acquisisci dall'immagine chiamante L´orario di inizio della riproduzione a Runtime per il 

modulo Process Recorder viene acquisito 

dall´immagine chiamante. 

Tenere presente quanto segue: 

 La funzione Attiva/Disattiva simulazione 

di progetto può essere attivata solamente 

da un´immagine di zenon di tipo Lista di 

informazione allarmi, oppure di tipo Lista 

Eventi Cronologica. 

 Quando si attiva la funzione, deve essere 

selezionato solo un inserimento (allarme o 

evento) delle liste allarmi o eventi. 

Come orario di inizio della riproduzione nel 

modulo “Process recorder” si utilizza il 

tempo di entrata. 

Se la chiamata della funzione via Acquisisci 

dall'immagine chiamante non riesce, un 

corrispondente inserimento viene scritto nel file 

LOG. 
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CHIUDERE LA FINESTRA DI DIALOGO 

Opzione Descrizione 

OK Accetta le modifiche in tutte le schede e chiude la finestra 

di dialogo. 

Annulla Annulla tutte le modifiche in tutte le schede e chiude la 

finestra di dialogo. 

Guida Apre la guida online. 

 
 

4 Variabile del driver di sistema - Stato Runtime 

(simulazione) 

La variabile del driver di sistema [Informazioni di sistema] Stato-Runtime (simulazione) indica lo stato 

attuale del Runtime. Questa variabile si trova nel gruppo Informazioni di sistema delle variabili del 

driver di sistema.  

Sono disponibili i seguenti stati: 

Stato Descrizione 

0 Connessione al processo - il Runtime si trova in modalità hardware. 

1 In simulazione, cambio a connessione al processo. 

2 Con connessione al processo, cambio a simulazione. 

3 In simulazione - il Runtime si trova in modalità di simulazione 

4 In simulazione: cambia l'immagine di simulazione. 

5 In modalità di riproduzione del modulo Process Recorder. 

 
 

5 Script 

Per la modalità di simulazione, sono a disposizione i seguenti script che vengono eseguiti 

automaticamente: 
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Script Descrizione 

AUTOSTART_SIMUL Se il Runtime viene avviato in modalità di simulazione, viene eseguito 

automaticamente lo script AUTOSTART_SIMUL, se è stato configurato. 

Nota: questo vale anche per la modalità di riproduzione del modulo 

Process Recorder. 

AUTOEND_SIMUL Se il Runtime chiude la modalità di simulazione, viene eseguito 

automaticamente lo script AUTOEND_SIMUL, se è stato configurato. 

Nota: questo vale anche per la modalità di riproduzione del modulo 

Process Recorder. 

 
 

6 Particolarità della modalità di simulazione. 

Fra la modalità hardware e quella di simulazione ci sono le seguenti differenze: 

 La directory di backup non viene utilizzata. 

 Gli archivi non vengono dislocati. 

 Gli archivi vengono salvati solo nel formato zenon 

 La funzione Esporta archivi non può essere eseguita. 

 La dislocazione SQL è disabilitata per diversi moduli. 

 Il Message Control è disattivato. 

 I Runtime di zenon Logic non vengono avviati. 

 Non c’è scambio di dati con un Runtime zenon Logic tramite un driver zenon. 

 Non è possibile nessuna simulazione su zenon Web Client e sotto Windows CE. 

 Le variabili dello Standby rimangono senza valore. 

 Non viene eseguita la commutazione dei driver fra modalità hardware e modalità di 

simulazione. 

 Può succedere che uno script non venga eseguito per intero se nello script è inclusa una 

funzione che causa il riavvio del Runtime. 

 Il programma di simulazione incluso nella Simulazione driver programmata, viene utilizzato 

anche per la simulazione del progetto. 

 In modalità di simulazione, la funzione Salvataggio dati ritentivi non memorizza i valori dei 

seguenti driver: 

 Driver interno 
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 Driver matematico 

 Driver di sistema 

 
 

7 Traduzione online 

Definire i testi da tradurre per tutti i progetti nel progetto di partenza (progetto di start). Definire nel 

progetto di start anche la funzione corrispondente. Questo è garanzia di avere poi il testo online nel 

progetto giusto. Anche gli eventuali messaggi di errore vengono inseriti nel progetto corrispondente. 
 

8 Immagini di simulazione 

Per poter essere ripristinati, i valori delle variabili devono essere memorizzati dai driver nei seguenti 

file: 

Nome file Descrizione 

Drv'Treiber-ID'.sim In questi file sono memorizzati i valori di tutte le variabili sul rispettivo 

driver. Questi file sono necessari per ripristinare i valori correnti dopo il 

riavvio del Runtime in modalità di simulazione. Se i file sono stati creati 

durante il funzionamento in modalità di simulazione, viene inclusa 

anche un'immagine della simulazione programmabile. 

Drv'Treiber-ID'.lsim In questi file sono salvati i valori delle variabili locali per il driver 

corrispondente. Se il Runtime si avvia con connessione al processo e il 

sistema trova questi file, le variabili locali acquisiscono i valori da questi 

file. Poi i file vengono cancellati. La stessa cosa accade anche quando il 

Runtime viene avviato manualmente. 

Drv'Treiber-ID'.lssim Salva l´immagine delle variabili locali che viene applicata nell'immagine 

di simulazione. 

 
 

9 File nell´immagine di simulazione 

Nell'immagine di processo creata per la simulazione vengono acquisiti file e directory di diverse fonti. 

A simulazione attiva, poi, il sistema accede a questi file e non agli originali salvati, ad esempio, nella 

directory del computer. 
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I seguenti file vengono copiati dalla directory di sistema del progetto nella directory di sistema 

dell'immagine di processo: 

 project.mdb 

 rezepturen.cmp 

 rezepturenrt.cmp 

 fpm.cmp 

 password.cmp 

 passwordrt.cmp 

E le seguenti cartelle: 

 system\rgm_fb 

 system\rt_profiles 

 system\reports 

Dalla directory del computer vengono acquisiti tutti i file, tranne quelli con estensione *.lsim. Per la 

modalità Simulazione senza immagine vengono utilizzati i file *.sim, internvar.bin, sy_ma32.bin e 

uservar.bin. Per la modalità “Simulazione senza archivi”, vengono trasferiti tutti i file, ad eccezione di 

quelli con estensione *.arx e *.ars. 
 

10 Runtime - Parametri della riga di comando 

Grazie ai parametri della riga di comando, il Runtime riconosce se deve avviarsi in modalità 

simulazione o in modalità hardware. Se non è stato specificato alcun parametro, il Runtime si avvia in 

modalità hardware. Questi parametri possono essere specificati anche per un avvio manuale. 

PARAMETRI DELLA RIGA DI COMANDO 

ZENPROCESS 

L´applicazione zenProcess.exe viene utilizzata per riavviare il Runtime di zenon quando si passa tra le 

due modalità simulazione e hardware. 

SINTASSI 

La chiamata di zenProcess.exe avviene con la seguente sintassi: 

zenprocess.exe parameter1 parameter2 parameter3 

 Parametro 1: SIM oppure spazio vuoto 
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 Parametro 2: RESTART= 

 Parametro 3: RTPAR=  

PARAMETRO 

Parametro Descrizione 

SIM Visualizzazione nel titolo della finestra di dialogo.  

Se questo parametro è: 

 settato: il titolo della finestra di dialogo visualizza quanto segue: 

"Switching to simulation mode". 

 non settato: il titolo della finestra di dialogo visualizza quanto 

segue: "Switching to online mode". 

RESTART=  Riavvio del Runtime. Il percorso di zenrt32.exe  deve essere specificato. 

Procedura: 

Il parametro causa il riavvio solo solo dopo la fine del Runtime. Il 

Runtime, dunque, non è terminato da questo parametro; a questo 

scopo si deve eseguire una funzione a Runtime. Il sistema attende che 

tutti i processi siano completati normalmente. Nel frattempo vengono 

visualizzati nella finestra di dialogo il numero e il nome (al massimo 5) 

dei processi in corso di cui si attende la conclusione. Subito dopo, il 

Runtime viene riavviato. 

Esempio: RESTART="d:\zversionen\720_inst\zenrt32.exe" 

RTPAR= Riavvio in modalità simulazione o in modalità hardware. 

 SIMUL: il Runtime viene avviato in modalità di simulazione con il 

nome d´immagine specificato. Se non viene specificato alcun 

nome immagine, il sistema userà il nome del calcolatore. 

Sintassi: SIMUL="Nome immagine" 

 REALMODE: il Runtime viene avviato in modalità hardware con il 

nome d´immagine specificato. Se non viene specificato nessun 

nome d'immagine, non viene eseguito nessun trasferimento.  

Sintassi: REALMODE="Abbildname" 

Esempio: 

RTPAR="SIMUL=TEST.SIM" 

CANCEL Con questo parametro si annulla il processo di commutazione. Il 

Runtime viene terminato, ma non riavviato. 
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ESEMPIO 

Avviare il Runtime in modalità di simulazione con un´immagine esistente: 

"d:\zversionen\720_inst\zenrt32.exe"  SIM RESTART=zenprocess.exeRTPAR="SIMUL=TEST.SIM" 
 

11 Restrizioni 

Sono note le seguenti restrizioni: 

 il modulo Batch Control non viene supportato nella simulazione. 
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